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AVANT-PROPOS

HABITATION ACCESSIBLE ET ADAPTABLE vous fera 
decouvrir un concept architectural simple, facile a integrer 
a VOS realisations, peu couteux et qui vous permettra 
d'elargir votre clientele actuelle.

HABITATION ACCESSIBLE ET ADAPTABLE mise sur la 
flexibilite (repondre aux besoins changeants des 
occupants), une securite accrue et une plus grande facilite 
d'utilisation et d'entretien des composantes du batiment et 
de I'unite d'habitation.

Ce document s'adresse a tout developpeur de projets 
residentiels, qu'il soit prive, public ou sans but lucratif. 
L’objectif est d'encourager ces developpeurs aproduire du 
logement r^pondant mieux aux besoins des Canadiens et 
des Canadiennes. Le document a egalement pour but de 
fournir aux developpeurs les informations requises pour 
leur permettre de prendre une decision eclairee sur la 
question de I'accessibilite.

HABITATION ACCESSIBLE ET ADAPTABLE fait suite a 
une serie de groupes de discussion formes de 
consommateurs, tenus en 1993 par la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement dans les principales viiles 
canadiennes.

Ce document reflete ainsi I'opinion exprimee par les 
participants en ce qui concerne les caracteristiques 
recherchees pour I'habitation.

Qu'est-ce qu'une habitation accessible et adaptable?

Quelle est la clientele visee par ce type d'habitation?

Qu'est-ce qui differencie une habitation accessible et 
adaptable d'une habitation de conception traditionnelle?

Comment un developpeur peut-il rendre ses projets 
accessibles et adaptables? Quel est I'impact en termes 
de couts?

Ce document repond a ces questions et a bien d'autres 
encore.

Nous esperons qu'il deviendra une source d'inspiration et 
une reference pour vos futures realisations.

Nous vous souhaitons bonne lecture!

L'equipe de la Societe Logique Inc. 
Patricia Falta 
Pierre Richard



TABLE DES MATIERES

1.0 Presentation ........................ ................................  i

1.1 Presentation du document

1.2 Pourquoi un guide sur I'habitation accessible 
et adaptable?

- La population canadienne vieillit
- Une partie importante de la population 

a des limitations
- Les avantages de mieux repondre aux 

besoins de la clientele

1.3 Une habitation accessible et adaptable,
qu'est-ce que c'est?

2.0 L'utilisation : adapter les designs proposes a vos
projets . ............... ............. .. xiii

- Un effort d'integration
- L'utilisation des themes
- Les caracteristiques requises: un element de 

marketing aupres de la clientele

3.0 Criteres de performance et caracteristiques
architecturales .................................... .. xvi

1. Acces a I'immeuble d'habitation i.i
2. Vestibule et hall d'un immeuble d'habitation 2.1
3. Corridor common 3.1
4. Ascenseur 4.1
5. Escalier common 5.1
6. Mesures de securite incendie e.i
7. Chute a dechets 7.1
8. Salle communautaire s.i
9. Salle de toilette semi-publique 9.1

10. Buanderie 10.1
11. Rangement common 11.1
12. Cheminements exterieurs 12.1
13. Stationnement d'un immeuble d'habitation 13.1
14. Acces a un petit batiment d'habitation 14.1
15. Espace de stationnement pour petits

batiments d'habitation 15.1



16. Vestibule d'entree de I'unite d'habitation 16.1
17. Circulation a I'interieur de I'unite d'habitation 17.1
18. Cuisine is.i
19. Salle de bain 19.1
20. Ghambre 20.1
21. Sejour 21.1
22. Balcon 22.1
23. Rangement 23.1

24. Espace lessive 24.1
25. Postes et seuils 25.1
26. Quincaillerie 26.1
27. Commandes et prises de courant 27.1

28. Eclairage 28.1
29. Fenetres et bales vitrees 29:1

30. Chauffage et refroidissement 30.1
31. Revetement de sol 31.1
32. Repondre a des besoins speciaux 32.1
33. Automatisation 33.1

BIBLIOGRAPHIE



1.0 PRESENTATION

1.1 Presentation du document

Le document se divise en deux parties.

La Partie 1 traite des criteres de performance et des 
caracteristiques architecturales de I'habitation accessible 
et adaptable.

La Partie 2 presente une etude estimative des couts 
inherents a chacun des elements et des designs proposes 
dans la Partie 1.

Les deux parties sent congues pour etre utilisees en 
parallele, ce qui permet a un developpeur de saisir 
rapidement I'impact architectural et I'impact economi-que 
du concept propose sur son projet d'habitation.

La Partie 1 peut egalement etre utilisee seule, a titre de 
document normatif de reference, par des developpeurs, 
des architectes, des ergotherapeutes ou toute personne 
interessee par la question.

La Partie 1 du document comporte quatre sections:

□ la presentation qui introduit le document et qui traite de 
la clientele et du concept d'accessiblllte et 
d'adaptabillte;

a I’utllisatlon qui a pour objectif d'aider le developpeur a 
adapter les designs proposes a ses propres 
realisations;

a la section technique qui presente les criteres de 
performance et les caracteristiques architecturales pour 
chacune des composantes de I'immeuble et de I'unite 
d'habitation. La section technique comporte 33 
themes.

Les treize premiers themes traitent de I'immeuble 
□'habitation multifamilial:

1. Acces a I'immeuble d'habitation
2. Vestibule et hall d'un Immeuble d'habitation
3. Corridor commun
4. Ascenseur
5. Escalier commun
6. Mesures de securite incendie
7. Chute a dechets
8. Salle communautaire
9. Salle de toilette seml-publique

10. Buanderle
11. Rangement commun
12. Cherninements exterieurs
13. Statlonnement d'un immeuble d'habitation

Deux themes traitent des aspects specifiques aux petits

BATIMENTS D'HABITATION:

14. Acces a un petit batiment d'habitation
15. Espace de statlonnement pour petits batiments 

d'habitation
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Neuf themes sent consacres a I'unit^ d’habitation.

16. Vestibule d'entree de I'unite d'habitation
17. Circulation a I'interieur de I'unite d'habitation
18. Cuisine
19. Salle de bain
20. Chambre
21. Sejour
22. Saloon
23. Rangement
24. Espace lessive

Sept themes couvrent les elements communs qu'on 
retrouve dans la majorite des espaces decrits.

25. Fortes et seuils
26. Quindaillerie
27. Commandes et prises de courant
28. Eclairage
29. Fendtres et bales vitrees
30. Chauffage et refroidissement
31. Rev§tement de sol

Enfin, les deux derniers themes constituent des pistes de 
reflexion concernant des designs et des caracteristiques 
repondant aux besoins speciaux de certains individus et 
des notions liees a I'automatisation des unites d'habitation.

32. Repondre a des besoins speciaux
33. Automatlsation

La Partie 2 du document, I'etude estimative des coQts, 
comporte les sections suivantes:

a la methodologie (incluant les referents qui ont sen/i a 
etablir les couts presentes);

D les couts presentes sous forme de tableaux, 
correspondant aux themes de la section technique de 
la Partie 1.

La partie 2 du document presente les estimations de couts 
et a ete realisee par la firme montrealaise Roy LGL Inc., 
consultant en estimation de pout de construction, affiliee 
a SNC Lavalin.
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I. 2 Pourquoi un guide sur I'habitation accessible et
adaptable?

La population canadienne vieillit

En 1986,10.7% de la population canadienne etait agee de 
65 ans ou plus. En 1991, ce pourcentage augmente a
II. 6% et les projections demographiques prevoient qu'en 
2011, un canadien sur 5 aura 65 ans ou plus.

Cette croissance marquee de la population vieillissante 
entraine plusieurs changements dans le marche de 
I'habitation.

La conception architecturale des batiments et des unites 
d'habitation ainsi que le choix des materiaux et des 
equipements doivent refleter ces changements.

Des lieux plus securitaires, mieux eclaires, des materiaux 
faciles d'entretien, des equipements faciles a manipuler, 
des parcours moins fatigants a emprunter, sont tous des 
aspects qui permettent de mieux repondre aux besoins 
d'une population vieillissante.

Et mieux repondre a ces besoins, c'est favoriser le 
maintien des personnes agees en milieu residentiel 
regulier, le plus longtemps possible.
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Line partie importante de la population a des 
limitations

L'Enquete sur la sante et les limitations d'activite de 
Statistique Canada indique qu'en 1986, 13% de la 
population canadienne avait des limitations 
fonctionnelles en termes de mobilite, d'agilite, d'audition, 
de vision ou d'elocution. Ce pourcentage atteignait 15% 
en 1991.

II s'agit done d'une partie significative de la population.

Les personnes ayant des limitations fonctionnelles ne sent 
pas toutes atteintes au meme degre. Statistique Canada 
etablit trois niveaux de limitation fonctionnelle dans son 
enquete: legere, moderee et severe. Les personnes 
ayant des limitations fonctionnelles ne rencontrent done 
pas toutes des problemes critiques en termes d'habitation 
(incapable de sortir de chez soi, d'utiliser la salle de bain, 
d'entendre I'alarme incendie, etc.). Cependant elles 
eprouvent toutes des difficultes plus ou moins grandes a 
fonctionner dans leur milieu residentiel (difficulte a 
manipuler la robinetterie, a monter un escalier, a se 
reperer, etc.). Toutes sont done concernees par les 
questions d'accessibilite.

% de la population canadienne ayant 
des limitations fonctionnelles en 1986

% de la population canadienne ayant des 
limitations fonctionnelles et vivant en 
milieu residentiel regulier en 1986

Milieu residentiel r4guiier

En 1986, moins de 8% des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles vivaient en institution (la plupart 
etant des personnes de 65 ans et plus) tandis que 92% 
d'entre elles vivaient en milieu residentiel regulier.

Socl4t6 Logique / P.Falta / P.RIchard Octobre 1995



Une clientdie significative

Ces personnes vivent en menage. En 1986, 20=9% des 
manages canadiens comprenaient au moins une 
personne ayant des limitations fonctionnelles, soit plus 
du cinquieme des menages occupant le pare immobilier 
residentiel Canadian.

Pour un developpeur qui s'adresse a une clientele 
diversifiee, ceci signifie qu'au moins 20% de son marche 
cible est preoccupe par les problemes generes par les 
limitations fonctionnelles.

Pour un developpeur qui vise une clientele composee de 
personnes agees, ce pourcentage est encore plus 
important: 40% des manages composis de personnes 
ag^es de 65 ans et plus comptent au moins une 
personne ayant des limitations fonctionnelles. Pres de 
la moitie du marche cible de ces developpeurs est done 
directement concernee par les questions d'accessibilite.

D'autre part, les menages comportant une personne 
ayant des limitations font partie d'un r4seau social. I Is 
ont des amis, des enfants, des parents, des yoisins a 
visiter. La pression occasionnee par les limitations d'une 
personne depasse done le cadre de cette personne ou de 
son menage; elle atteint tout le reseau social forme 
autour du menage.

Le pourcentage des individus touches par les problemati- 
ques d'accessibilite est done beaucoup plus eleve que le 
15% des personnes ayant des limitations identifiees par 
Statistique Canada en 1991.

% des menages canadiens comportant au 
moins une personne ayant des limitations

% des menages canadiens composes de 
personnes agees de 65 ans et plus, 
comportant au moins une personne 
ayant des limitations
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Quelle est la capacity financidre des manages 
comportant au moins une personne ayant des
limitations?

S'il est vrai qu'une proportion importante des menages 
comportant au moins une personne ayant des limitations 
ont un revenu annuel se situant sous le seuil de la 
pauvrete, il est aussi vrai que plusieurs de ces menages 
ont un revenu annuel moyen ou ^leve.

Le tableau ci-contre realise a partir des donnees 1986 de 
Statistique Canada, nous indique que 37% des menages 
comportant au moins une personne ayant des limitations 
avaient un revenu egal ou superieur a 30000$/an, soit 
plus que le revenu moyen des menages canadiens a cette 
epoque.

Les efforts consentis depuis 1981 pour I'integration sociale 
(scolaire et travail plus particulierement) des personnes 
ayant une limitation ont un impact positif sur leur niveau 
de revenu. Ces personnes sent des a present des 
consommateurs a part entiere et leur pouvoir d'achat ira 
en augmentant, de pair avec leur integration.

Ainsl ce guide s'adresse autant aux developpeurs de 
projets modestes que de projets luxueux.

En 1986, environ 64% de ces menages etaient 
proprietaires alors que 36% dtaient locataires.

Ce guide s'adresse done autant aux developpeurs 
d'habitation unifamiliale et de condominium, qu'aux 
promoteurs desirant offrir des unites de location.

Tableau 1; Revenus des menages

CHART 33: PRIVATE HOUSEHOLDS BY INCOME AND BY PRESENCE 
____________OR ABSENCE OF DISABLED PERSONS, CANADA, 1986

Household
income
($1000)

Households with 
disabled person(s) Household

income
($1000)

Households with no 
disabled person(s)

< 10 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 

Qrer 60

25

— 6
ill 9

0 10 20 30

< 10 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 

Over 60

1*5

*llsi3

0 10 20 30

SOURCE: Based on data from the Census of Canada 1986 - special tabulations by 
[statistics Canada prepared for CMCH.

Propriitaires ou locataires?

Les menages comportant au moins une personne ayant 
des limitations se comparent a I'ensemble des menages 
canadiens en ce qui coheerne le type d'occupation.

Tir§ de "A socio-demographic profile of Canadians experiencing health or 
activity limitations", SCHL, 1991.
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Les avantages de mieux r^pondre aux besoins de la 
clientele

Nous avons vu que la clientele vieillissante est en forte 
croissance. Nous avons egalement constate qu'un 
nombre important de consommateurs sent preoccupes par 
les questions d'accessibilite, soit parce qu'ils ont eux- 
memes une limitation, parce qu'ils vivent avec une 
personne ayant une limitation ou parce qu'ils font partie du 
reseau social d'une telle personne ou d'un tel menage.

Or, cette clientele qui presente une certaine capacite 
financiere etqui se loge sur le marche prive de I'habitation 
est mal desservie par I'habitation de conception 
traditionnelle.

Deux solutions s'offrent aiors aux deveioppeurs: produire 
des unites qui s'adressent uniquement a cette clientele ou 
produire des unites qui s'adressent a la fois a leur clientele 
reguliere et aussi a cette nbuvelle clientele.

Avantages de raccessibilit^ architecturale

II y a plusieurs avantages a cette deuxieme alternative 
tant pour le developpeur que pour les occupants:

■ ajouter a la clientele reguliere d'un developpeur ou d'un 
proprjetaire bailleur une nouvelle clientele en 
croissance;

■ offrir un produit differencie, repondant mieux aux 
besoins des consommateurs, et par le fait m§me, se 
doter d'un avantage concurrentiel significatif;

■ permettre aux occupants d'une unite d'habitation d'y 
demeurer s'il survient des modifications a leurs besoins 
a cause du vieiiiissement ou de i'appahtion progressive 
ou subite de limitations temporaires ou permanentes.

■ offrir un produit repondant mieux aux besoins de la 
clientele a moyen et long terme et, de ce fait, 
contribuer a maintenir ia valeur de I'investissement du 
proprietaire occupant ou du proprietaire baiileur.

Le concept d'accessibilite aura-t-il un impact sur la 
clientele habituelle d'un developpeur?

Oui, les elements d'accessibilite deCrits dans ce guide 
rendent I'habitation plus fonctionnelle, plus securitaire et 
plus polyvalente pour tous. L'ensemble de la population, 
y compris la clientele habituelle d'un developpeur, y 
trouvera done un benefice.

Pourquoi un guide sur I'habitation accessible et 
adaptable?

Afin d'aider les deveioppeurs a offrir un produit repondant 
aux nouveaux besoins de la population, de sorte qu'a 
moyen et long terme, le pare immobilier soit adequat pour 
loger les Canadiens et les Canadiennes, compte tenu de 
revolution sociale et demographique du pays.
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1.3. Line habitation accessible et adaptable, qu’est- 
ce que c'est?

Definition

Goneevoir un projet accessible et adaptable consiste a 
amenager les espaces communs interieurs et exterieurs 
ainsi que les unites d'habitation d'un ensemble immobilier 
de fagon a ce que tout occupant ou visiteur puisse y avoir 
acces, y penetrer, y circuler et les utiliser.

L'habitation accessible et adaptable peut done, sans 
modification, etre habitee par une personne se deplagant 
en fauteuil roulant, par une personne a mobilite reduite, 
par une personne ayant une limitation auditive, par une 
personne ayant une limitation visuelle ou par une 
personne sans aucune limitation.

Accessibility; les principes

Cinq grands principes permettent d'obtenir une bonne
performance en termes d'accessibiiity:

1) Assurer un acces sans obstacle au batiment, aux 
unites d’habitaVon et aux services pour les personnes 
ayant une limitation en termes de mobilite, d'audition 
ou de vision.

2) Prevoir dans les unites d’habitation et les espaces 
communs du biVment, des espaces de manoeuvre et 
de travel adequate pour les personnes se deplagant en 
fauteuil roulant

3) Ameliorer la securite fonctionnelle lore de I'accomplis- 
sement des activites de la vie quotidienne.

4) Prevoir des amenagements augmentant la securite en 
cas d'urgence.

5) Prevoir des amenagements facilitant rutilisation et 
I'entretlen des differentes composantes et pieces 
d'equipement des bailments et des unites d'habitation.

Adaptabiiite; les principes

II arrive que l'habitation accessible soit insuffisante pour 
repondre aux besoins de certains individus; d’ou 
I'importance de I'adaptabilite.

Une unite adaptable permet d'apporter les modifications 
requises par un individu ayant des limitations importantes, 
sans avoir a realiser de travaux majeurs. Elle permet 
egalement I'installation aisee de la plupart des 
equipements specialises.
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L'aire de manoeuvre

L'aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre constitue 
I'element cle d'un design accessible. Cette aire de 
manoeuvre est requise pour qu'une personne se 
deplagant en fauteuil roulant puisse pivoter et changer de 
direction. Elle permet egalement aux personnes utilisant 
une marchette ou se deplagant avec une poussette 
d’enfant ou des colis de mieux manoeuvrer dans les 
espaces critiques, tels les vestibules, I'acces aux pieces, 
la cuisine, le balcon, la salle de bain, etc.

Afin de generer une bonne performance, le present guide 
decrit des situations ou l'aire de manoeuvre est hors du 
debattement de la porte. Dans certaines situations, une 
aire de manoeuvre empietant dans le debattement de la 
porte peut egalement etre acceptable, sauf dans les 
cuisines et les salles de bain. II s'agit cependant d'un 
compromis qui peut presenter des difficultes pour certains 
usagers.

Evoluer avec les occupants

L'adaptabilite offre la possibilite de modifier tout de suite 
I'unite d'habitation pour repondre aux besoins particuliers 
d'un individu. C'est aussi l'adaptabilite qui permettra, dans 
le futur, de s'ajuster aux besoins changeants des 
occupants. Une unite d'habitation adaptable evoluera 
avec ses occupants. Pensez aux personnes qui perdent 
de la mobilite et qui doivent demenager, avec toutes les 
consequences negatives que cela entraTne sur leur reseau 
social et leur integration au milieu.

L'experience demontre qu'un bon nombre de personnes 
agees et de personnes ayant des limitations utilisent les 
elements d'adaptabilite d'une unite d'habitation (fond de 
clouage pour I'installation de barres d'appui dans la salle 
de bain par example). Tres rares sent les personnes qui 
requierent des modifications importantes au logement.

A cette 4tape, tout d^veloppeur se demandera 
surement s'il a les moyens d'offrir des unites 
accessibles et adaptables k sa clientele.

Rassurez-vous tout de suite. S'il est possible de realjser 
des projets accessibles et adaptables a des couts exorbi- 
tants, il est aussi possible de concevoir et de construire 
des projets performants a des couts sensiblement 
comparables a la construction traditionnelle.
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Definsr une performance minimale

C'est le defi que nous nous sommes donne tout au long 
de la realisation de ce guide: definir la performance 
minimale acceptable pour que tous les usagers d'un 
batiment s'y sentent a I'aise tout en controlant les couts 
afin que le projet demeure economiquement realisable.

Ce guide n’est done pas une revue exhaustive de toutes 
les possibilites d'amenagement et d'equipement pouvant 
etre integrees a des unites accessibles et adaptables. Les 
documents "Choix de logements" et "Visite libre" publics 
par la SCHL, font en ce sens une bonne revue de 
I'eventai! de ces possibilites.

Les amenagements que nous proposons ont plutot ete 
travailles dans le but que le coOt supplementaire genere 
se rapproche le plus possible du cout relie aux concepts 
tradition nels.

Or, il reste possible, en rationalisant les autres espaces, 
de concevoir des unites d'habitation accessible et 
adaptable ayant la m§me superficie de plancher qu'une 
unite traditionnelle.

II est certain toutefois que I'exercice sera plus aise a 
realiser pour des b^timents qui presentent d^ja des 
espaces genereux que pour des unites ^habitation 
exigues. Dans le cas de ces dernieres, des compromis 
devront vraisemblablement §tre faits (moins de rangement, 
espace laveuse/secheuse commun, etc.) si I'augmentation 
de la superficie n'est pas envisageable.

Les deux exemples ci-dessous illustrent des. unites 
accessibles et adaptables qui presentent une superficie 
minimum, comparable a la superficie recommandee par la 
Societe canadienne d'hypotheques et de logement pour 
des unites traditionnelles de m§me typologle.

L'accessibiliti smplique-t-elle des plus grandes 
unites?

De fagon generale, le design accessible et adaptable ne 
requiert pas d'espace additionnel: il est possible de
realiser des logements de mgme typologie dans des 
superficies traditionnelles.

Le secret? La conception du batiment et des unites 
d'habitation ainsi que le choix des produits. Par exemple, 
une unite d'habitation accessible et adaptable implique 
une superficie de plancher additionnelle dans certaines 
pieces (vestibule et salle de bain entre autres).

Et les coOts?

Comme il est possible de realiser des unites d'habitation 
accessibles et adaptables dans des superficies 
equivalentes aux unites traditionnelles, I'accessibilite ne 
devrait pas engendrer de coQts supplementalres a cause 
de superficies additionnelles.

Cependant, dans le cas ou des unites exigues requierent 
des m^additionnels pour etre accessibles, le cout genere 
par ces m^ devrait etre moindre que le cout moyen au m^ 
du batiment.
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En effet, les additionnels n'incluent pas d'equipements 
additionnels importants qui gonflent le coQt moyen au 
d'un batiment.

Pour ce qui est du choix des produits, il est evident que 
I'utilisation de produits institutionnels specialises generent 
des couts supplementaires importants. Cependant, il 
existe sur le marche toute une gamme de produits qui, 
sans etre identifies specifiquement comme etant pour 
person nes handicapees, repondent bien aux criteres de 
performance en accessibilite enonces dans ce guide. 
C'est ce type de produit que nous vous recommandons 
d'utiliser.

Le type de batiment

II est possible de realiser des unites accessibles et 
adaptables. Dans tous les cas, les considerations sur la 
superficie et les produits s'appliquent. SeuI le defi est 
different: I'entree du batiment multifamilial est plus facile 
a traiter que I'acces a la residence unifamiliale, par centre 
le multifamilial presente des contraintes au niveau de la 
structure et des puits mecaniques.
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UNITE D'HABITATION ACCESSIBLE ET ADAPTABLE 

EXEMPLE 1: UNE CHAMBRE A COUCHER, 54 (580 Pl^) EXEMPLE 2: UNE CHAMBRE A COUCHER, 57 (610 Pl^)
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2.0 L'UTILISATION: ADAPTER LES DESIGNS 
PROPOSES A VOS PROJETS

Cette section a comme objectif d'aider le d6veloppeur i 
intigrer 3 ses propres projets les designs d'habitation 
accessible et adaptable proposes.

Ces designs sont en fait des examples d'am^nagement 
accessible et adaptable qui fonctionnent bien. Notre 
intention n'est pas de les presenter comme 6tant la 
seule solution possible. Au contraire, chaque d^velop- 
peur souhaite personnaliser ses realisations, ce qui 
contribue i order la diversitd et la richesse des choix 
d'habitation offerts aux Canadians. Nous croyons que 
I'habitation accessible et adaptable doit, elle aussi, offrir 
une varidte d'optlons afin de rdpondre aux diffdrents 
goQts, budgets et modes de vie des individus. Ainsi, les 
designs prdsentds se veulent des rdfdrents ou des 
exemples.

Une conception intdgrde

La section technique du document est divisee par 
thdmes, ce qui permet de traiter chaque piece et chaque 
amdnagement de fapon claire et ddtaillde.

Dans la rdalitd cependant, les differents espaces et 
composantes du batiment et de I'unitd d'habitation sont 
interrelids. L'utilisateur de ce document doit done faire 
le lien entre les differents thlmes diveloppes, afin 
d'obtenir une conception integr^e pour I'ensemble de 
son projet. Des pistes concernant ces liens sont 
identifiees dans chacun des themes.

Par example, le theme "chambre" comporte des 
caracterlstiques imputables h la garde-robe, tout comme 
le th6me "corridor" pr6sente certains elements relatifs h 
la lingerie. La garde-robe et la lingerie seront par centre 
traitees en profondeur dans le theme "rangement".

L'objectif de ce document n'est pas d'offrir un repertoire 
de maisons et de batiments modeies accessibles et 
adaptables. II s'agit plutdt de donner aux developpeurs 
les outils necessaires pour ajuster leurs designs. Nous 
avons ainsi choisi cette approche par theme, tout en 
etant conscient de I'effort d'integration et de synthese 
qu'un tel choix implique pour les developpeurs.

Comment utiliser ce document 

Modeie de base

Pour chacun des themes de la section technique (la salle 
de bain par example) nous vous proposons un mpdeie 
de base. Ce module de base presente les caracteristi- 
ques minimales pour etre considere comme un 
amenagement accessible et adaptable.

Ce modeie de base doit done Stre utilise comme 
minimurh et comma reference.

Le developpeur qui constate que le modeie de base (le 
minimum) est un standard plus eieve que ce qu'il pre- 
voyait realiser, doit se demander s'il souhaite reellement

Soci£t6 Logique / P.Falta / P.Richard Octobre 1995 xiii



r^aiiser des unites accessibles et adaptables et, dans le 
cas d'une riponse positive, si certaines autres 
composantes de son projet peuvent etre mises de c6t6 
pour Sui permettre de r^aliser le minimum requfs en 
termes d'accessibiliti et d'adaptabilitS.

Par contre, au diveloppeur qui considere que le module 
de base proposi est inferieur a ce qu'il privoyait 
r^aliser, nous recommandons de s'assurer que toutes les 
caractdristiques iSnonc4es sont bien pr^sentes dans son 
projeto Une salle de bain spacieuse, munie d'^quipe- 
ments luxueux, peut §tre inaccessible...

Les aotres exemples

Les caracteristiques requises: un 6l£ment de marketing 
aupr&s de la clientele

Pour cheque theme> les caracteristiques requises sont 
regroupies en fonction des grands principes inonces en 
page viii, assurant une bonne performance en termes 
d'accessibilite et d'adaptabilite.

On retrouve en general les cinq regroupements suivants:

Accds et aire de manoeuvre 
Securiti fonctionnelle 
Facilite d'utilisation 
Mesures d'urgence 
Adaptabilite

Outre le module de base, d'autres exemples d'amenage- 
ment sont ^galement proposes pour la plupart des 
themes. Ces exemples repr^sentent aussi des 
exigences minimales dans des contextes differents.

Prenons le th§me "salle de bain". Un des exemples 
pr^sentis ddcrit les caracteristiques d'accessibiliti et 
d'adaptabilite minimales pour une salle de bain avec 
laveuse/secheuse. Un autre example decrit la salle de 
bain avec bain, douche, deux lavabos et une fenetre. 
Ce's accessoires ne sont pas requis dans une salle de 
bain accessible et adaptable. Cependant, si le 
diveloppeur pr^voit les int^grer h son projet, I'exemple 
indlque les caracteristiques requises pour que 
Tamenagement soit accessible et adaptable.

Ces regroupements permettent de mieux comprendre 
I'objectif poursuivi par I'lntroduction des dlfferentes 
caracteristiques et suggdrent au developpeur autant 
d'arguments marketing pour differencier son projet aux 
yeux des consommateurs.

Par example, le modele de base du thdme "salle de bain" 
regroupe, sous le titre S^curiti fonctionnelle, des 
caracteristiques telles que le revitement de sol 
antiderapant, I'edalrage, etc.

Comme mentlonne precddemment, ces regroupements, 
ainsi que bon nombre des caracteristiques qu'on y 
retrouve, ont ete identifies au cours de groupes de 
discussion composes de consommateurs, tenus par la 
Societe canadienne d'hypothdques et de logement dans 
les principales villes canadiennes^
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Ils refluent done les preoccupations des Canadiens et 
des Canadiennes concernant les questions d'accessibi- 
lite et peuvent ainsi devenir des elements de 
differenciation et de promotion interessants pour un 
promoteur.

Le guide et la reglementation en vigueur

Le present document s'inscrit dans la tendance des plus 
rdeents documents normatifs tels la Norme CSA et les 
rdglements de TADA, en proposant des concepts 
integres, offrant une performance superieure.

Ce guide va done beaucoup plus loin que ia 
regiementation actuellement en vigueur au Canada. 
Cependant, le lecteur constatera que plusieurs des 
elements decrits dans ce document font deje partie de 
ia pratique courante en construction residentielle.

II s'agit done surtout de bien integrer les design, les 
produits et les equipements de facon e maximiser leur 
potentiel.

' Focus Group Sessions to Examine Barrier-Free 
and Adaptabie Housing Designs, Hickling, 1993
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1, AGCES A L'lMMEUBLE 
D'HABITATION

LIGNES DIRECTRICES

L'entree principale d'un immeuble d'habitation devrait §tre 
accessible. Elle devrait etre en relation avec une aire 
d'embarquement, a proximity d'une rue principale.

Toute autre entree d'un batiment devrait aussi etre 
accessible pour permettre g tous les occupants d'acc^der 
au batiment par I'entr^e de leur choix et afin de servir 
comme moyen d'ivacuation.

L'implantation du batiment devrait permettre d'am^nager 
des circulations d'accds pr^sentant la plus faible inclinaison 
possible. Le niveau du rez-de-chauss6e devrait presenter 
une faible d^nivellation par rapport h la rue afin de 
permettre I'am^nagement de trottoirs en pente douce 
n'exc§dant pas 1:20.

Les conditions du site ou les caracteristiques du projet 
(unites d'habitation au sous-sol) peuvent signifier des 
trottoirs d'accds ayant une pente sup^rieure a 1:20. Ces 
trottoirs seront alors trait^s comme des rampes d'accfes.

Dans un immeuble d'habitation, I'utilisation d'une plate- 
forme 6l6vatrice i trajet vertical ou incline pour pallier un 
changement de niveau n'est pas une solution acceptable.

RLE PKINCIP/LE

IMPUANTATIC^N

OEMINEWIENTEN PENTE POJCE

AU-mmAfiv^
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3.0 CRIT^RES DE PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Mise en garde
Les entires de performance et les caractiristiques 
architecturales d4crits dans les thdmes suivants sont 
conformes au Code national du bStiment 1990, tel 
qu'4!abor6 par le Conseil national de recherches du 
Canada. Les exigences de la Section 3.7, Aceds sans 
obstacles, sont identifiSes par un renvoi en bas de page.

Cependant, compte tenu de la grande diversity 
provinciale et municipale en mati^re de r6glementation 
de construction et d'accessibility, la responsability de 
s'assurer que les caractyristiques architecturales 
ynoncyes sont conformes avec la ryglementation en 
vigueurpourle lieu de construction du projet, estlaissye 
y I'utilisateur de ce document.

Les thdmes pr4sent4s dans cette section sont regroup^s 
comme suit:

IMMEUBLE D'HABITATION MULTIFAMILIAL

1. Acc§s k I'immeuble d'habitation
2. Vestibule et hall d'un immeuble d'habitation
3. Corridor commun
4. Ascenseur
5. Escalier commun
6. Mesures de s6curit6 incendie
7. Chute ^ d^chets
8. Salle communautaire
9. Salle de toilette semi-publique

10. Buanderie
11. Rangement commun
12. Cheminements ext6rieurs
13. Stationnement d'un immeuble d'habitation

PETIT BATIMENT d'habitation

14. Acc6s k un petit bdtiment d'habitation
15. Espace de stationnement pour petits 

batiments d'habitation

UNIT^ D'HABITATION

16. Vestibule d'entr6e de I'unit6 d'habitation
17. Circulation ^ I'int^rieurde I'unitd d'habitation
18. Cuisine
19. Salle de bain
20. Chambre
21. Sejour
22. Balcon
23. Rangement
24. Espace lessive
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ACCES A riMMEUBLE; MODELE DE BASE 
Criteres de performance et caracteristiques

Entree de plain-pied avec cheminement en pente douce 
(infSrIeure h 1:20)

□ Acc&s et aire de manoeuvre

1. cheminement continu, sans marche et d'inclinaison 
maximale de 1:20

2. pente perpendjculaire au cheminement d'inclinaison 
maximale de 1:50

3. largeur minimale des cheminements de 1100 mm”’
4. aire de manoeuvre de 1500 mm x 1500 mm de 

diamMre, hors le d^battement de la porte

□ S6curit§ fonctionnelle

5. revStement de sol antidirapant, stable, ferme et 
uniforme (sans parties creuses ou en saillie)

6. dclairage des cheminements de 100 lux
7. iciairage de I'entrie de 200 lux

□ Facility d'utilisation

8. numSro civique de Timmeuble de couleur contrastante, 
bien 6clair6 et de dimensions suffisantes pour etre 
facilement visibles (200 mm minimum de hauteur)

PENTE 
PEKPENPIOLAIRE 

MAXIMALE l:&0

CHEMINEMENT Q
PENTE !.'20 2

-

v?c?rroK 
I50D MIN

CNB 1990
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AUTRES EXEMPLES D'ACCES A LMMMEUBLE

Les exemples suivants pr^sentent des contextes de realisa­
tion differents relevant de I'amenagement de I'immeuble, de 
la topographie du site et de I'implantation.

Les cheminements en pente douce {inf6rieure e 1:20) 
integres h ces amenagements doivent respecter les crit6res 
de performance et les caracteristiques 6nonc4s pour le 
module de base.

□ Rampe d'accds: entree avec cheminement ayant 
une pente superieure h 1:20

Lorsque le cheminement pr^sente une pente sup^rieure i 
1:20, il doit §tre traits comme une rampe d'accds.

Toute rampe d'acc§s devrait etre doubl^e d'un escalier 
conforms aux crit^res de performance et caract4ristiques 
requis pour les escaliers communs.

□ Accds et aire de manoeuvre

9.
10.
11.
12.

13.

inclinaison maxImale de 1:12'” 
largeur libre de la rampe de 900 mm 
longueur maximale de 9 metres par volee de rampe'” 
palier intermddiaire de 1200 mm de longueur lorsqu'il 
n'y a pas de changement de direction'” et de 1500 mm 
de longueur lorsqu'il y a changement de direction 
paliers sup^rieur et Inf^rieur de 1500 mm x 1500 mm 
minimum*”

CNB 1990

/' N
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□ S6curit4 fonctionnelle

16.
17.
18.

14. revetement antiderapant pour la rampe et les paliers
15. bordure de 100 mm de hauteur ou main courante 

instance § 100 mm, de cheque c6t6 de la rampe 
mains courantes installees de cheque cotd de la rampe 
mains courantes continues aux paliers'^’ 
extr^mit^ des mains courantes recourb^e vers le sol ou 
vers un mur

19. iciairage gin^ral de 200 lux

□ Facility d'utilisation

20. mains courantes ayant un diam^tre de 30-40 mm, 
offrant les d^gagements et les formes h^cessaires i 
une bonne prehension

21. mains courantes se prolongeant horizontalement de 
300 mm au-deli de la surface inclinee'^’

22. mains courantes installees h 760 et 920 mm de la 
surface de la rampe

CNB 1990
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□ Entree avec aire d'embarquement

L'am^nagement d'une aire d'embarquement prot^g^e des 
intemp6ries favorise un plus grand contort des residents.

L'aire d'embarquement relive a I'entr6e principale peut etre 
am^nag^e sur le site.

□ Accds et aire de manoeuvre

23. aire d'embarquement de 3000 mm x 6000 mm de 
longueur Se long de la vole routi^re

24. hauteur libre de 2750 mm minimum
25. aucune d6nivellation entre le palier devant la porte 

d'entr^e et l'aire d'embarquement
26. lorsqu'il y a d6nivellation, une descente de trottoir est 

am6nag6e entre la voie routiSre et le cheminement ou 
le trottoir

□ Facility d'utilisation

27. lorsque l'aire d'embarquement est situ6e k proximity du 
bStiment, une marquise est instance au-dessus de l'aire 
d'embarquement

tPESCEKJTE5
PE ■n?£?rrc'iR
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2. VESTIBULE ET HALL D'UIM 
IMMEUBLE D'HABITATION

LIGNES DIRECTRICES

Le vestibule et le hall permettent de faire la transition entre 
les espaces ext^rieurs et int^rieurs d'un batiment, errant 
des lieux de rencontre priviligi^s pour les locataires de 
rimmeuble.

Le vestibule et le hall devraient presenter des dimensions 
suffisantes pour permettre I'acc^s & tous les usagers. Les 
iquipements qui s'y trouvent (interphone, boTtes aux 
lettres) devraient etre faclles d'acc§s et d'utilisation.

Lorsqu'il y a un ascenseur, il devrait etre clairement indiqu6 
ou €tre visible depuis le vestibule d'entr4e.

U

flJ
VESnPU-E 5ANJ5 HALU HALL SANS VESnPLLE

ALl^l^NAflVE^
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VESTIBULE ET HALL:
MODELE DE BASE
Crit^res de performance et caract6ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. portes de 865 mm de largeur minimum ayant une 
partie vitr6e situ6e au maximum d 1050 mm du 
plancher; I'ouverture n'empi^tant pas dans I'aire de 
manoeuvre

2. seuil de 13 mm maximum, biseaut^”’
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamfetre dans le 

vestibule, devant I'interphone
4. aire de manoeuvre de 1500 mm de diam^tre devant les 

boltes aux lettres
5. d^gagement de 600 mm dans le prolongement du mur 

c6t6 poign^e d'une porte, en tir6e
6. d^gagement de 300 mm dans le prolongement du mur 

c6t6 poign^e d'une porte, en pouss^e
7. espace libre de 300 mm entre un 6quipement et le mur 

adjacent

□ S6curit4 fonctionnelle

8. plancher antid^rapant
9. 6clairage g^n^ral de 100 lux

10. ^clairage dirig4 sur I'interphone et les boTtes aux lettres 
de 200 lux

CNB 1990
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□ Facility d'utilisation

11. Porte du local postal:
a) poignSe d levier

12. Portes de Tentr^e et du vestibule:
a) poignie fixe d projection en "D"
b) ouvre-porte automatique

13. Interphone:
al boutons d'appel entre 1050 et 1400 mm du 

plancher
b) indications de couleur contrastante, caracteres de 

16 mm minimum de hauteur, en saiilie de 0.75 mm 
minimum

c} interphone reliS au t^l^phone d I'intSrieur des unites 
d'habitation

14. Grille gratte-pieds, lorsque fournie:
a) de meme niveau que le plancher adjacent
b) lattes espac^es de 13 mm maximum, perpendiculai- 

res b la circulation

15. BoTtes aux lettres:
a) situies entre 900 et 1400 mm du plancher
b) deux des casiers ayant une hauteur minimale de 

300 mm et une profondeur minimale de 250 mm 
afin de recevoir les publications en braille

c) marquees de chiffres arabes de 16 mm minimum de 
hauteur, en saiilie de 0.75 mm minirhum
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AUTRES EXEMPLES DE VESTIBULE/HALL

Les variantes suivantes sont des examples de vestibule/hall 
correspondent d des contextes de realisation diff6rents qui 
reinvent du type d'habitation dans lequel ils se trouvent. 
Les critdres de performance et les caractdristiques du 
module de base s'appliquent S ces variantes.

□ Vestibule sans hall

Generalement le bitiment incorporant ce type d'entr6e 
contient un nombre restraint d'unites d'habitation.

Les boTtes aux lettres sont localisees dans le vestibule. Les 
usagers doivent pouvoir atteindre et utiliser les dquipements 
tout en demeurant hors de I'espace d'empietement des 
portes. Une aire de manoeuvre de 1500 mm de diam^tre 
est requise devant chacun des dquipements.

-r, - - \ ' < -

1
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□ Entr4e sans vestibule

Gen6ralement le batiment incorporant ce type d'entr^e 
contient une ou deux unites d'habitation par 6tage.

L'interphone et/ou la sonnette d'entr6e sent alors localises 
h I'ext^rieur du b§timent. Les boTtes aux lettres peuvent 
etre localis^es d I'ext6rieur ou S I'int6rieur (palier inf^rieur 
de I'escalier commun).

Une aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre, hors de 
I'espace d'empi^tement des portes, devrait etre situ6e S 
I'ext^rieur du batiment devant les sonnettes et/ou 
l'interphone, ainsi qu'a I'intarieur, devant les boTtes aux 
lettres.

1980

PADMEKtr PE 1>PE "WALK- IF" AYANf PEUX UOfiEMENfS ACCE55IPUE5
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□ Hall avec bancs

Un hall avec banc permet la socialisation entre residents. 
II constitue ^galement un lieu d'attente et de repos.

Une aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre est 
pr^vue devant le banc.

Le si6ge est § 450 mm du plancher et a une profondeur 
minimale de 450 mm.

Le banc est muni d'accoudoirs.

CA5IER5
PCPSTAUX



3. CORRIDOR COMMUN

Dans un immeuble d'habitation multifamilial, /as corridors 
commons permettent d'acceder aux logements et aux 
espaces communautaires ii partir des entrees, des 
ascenseurs ou des escaliers, et constituent ainsi un Hen de 
circulation important.

LIGNES DIRECTRICES

Tous les corridors communs d'un immeuble d'habitation, y 
compris ceux situ^s sur un 4tage non desservi par un 
ascenseur, devraient suivre les criteres de performance et 
les caract^ristiques d'accessibilite et d'adaptabilite,

Le corridor common accessible devrait presenter une largeur 
suffisante. L'aisance recherch^e pour la circulation des 
usagers peut etre obtenue en elargissant le corridor 
uniquement devant les portes des unites d'habitation, de 
I'ascenseur et des locaux de service.
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CORRIDOR COMMON
Criteres de performance et caracteristiques

□ Acces @t afre de manoeuvre

1. elargissement permettant un d^gagement de 1500 mm 
X 1500 mm devant la porte d'un logement, d'un 
espace communautaire, en bout de corridor et devant 
un ascenseur

□ Securiti fonctionnelle

2. le corridor libre de tout obstacle sur 1980 mm de 
hauteur

3. une projection de 100 mm est permise dans le corridor 
pour !es objets en salllie; cette projection peut etre 
sup^rieure a 100 mm lorsque la base de i'objet se situe 
h moins de 680 mm du plancher*”

4. iciairage gindral de 100 lux
5. iciairage dirig4 de 150 lux pour les portes de logement, 

d'espace communautaire, d'escalier et d'ascenseur

□ Faciliti d'utilisation

6. signalisation (numero de logement, nom de I'espace 
communautaire) placee au mur, cote poignee de la 
porte, a 1500 mm du plancher

7. caracteres en saillie, de 50 mm de hauteur et de 
couleur daire sur fond sombre

CNB 90
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Si rinstallation ^yentuelle de mains courantes est prevue:

8. la largeur requise pour le corridor devrait etre augmen- 
tee d'une mesure correspondant a I'empietement prevu 
des mains courantes

g. dans les murs a ossature de metal, prevoir un mode de 
fixation qui assure la solidite d'eventuelles mains 
courantes, de chaque cote du corridor

□ Adaptabilite

eo'-ioo44-
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4. ASCENSEUR

LIGNES DIRECTRICES

L'ascenseur est un 4quipement qui permet i'accds 
sans obstacle i tous fes itages d'un batiment.

Tous les ascenseurs d'un immeuble d'habitation 
devraient respecter les critdres de performance et les 
caractSristfques pr^sent^s.

II est souhaftable que I'ascenseur d'un immeuble 
d'habitation soit protigi contre Se feu et la fumee 
(ascenseur pompier) et qu'il soit suffisamment grand 
pour accueiSlir une civiSre.

1500

Criteres de performance et caract^ristiques

□ Acc^s et aire d@ manoeuvre

1.

3„
4.

a cheque itage devant I'ascenseur, aire de 
manoeuvre de 1500 mm de diametre 
a I'intirleur de la cabine, aire de manoeuvre de 
1500 mm de diamdtre minimum 
largeur fibre des portes de 910 mm'” 
isonivelage automatique i +13 mm'”

^ CSA-B44-M90 Appendice E - Exigences relatives aux 
ascenseurs pour personnes handicapies

1500

AUn^^ ^X^MPU^

Soci£t£ Logique I P. Falta I P. Richard Octobre 1995



□ Securitg fonctionnelle

5. dispositif d'arret et de r4ouverture des portes ne 
n^cessitant pas de contact et pouvant detecter 
un obstacle situe entre 125-735 mm du 
plancher

6. main courante pffrant les ddgagements et les 
formes nicessaires k une bonne prehension, 
situie e 800 mm du plancher, sur les murs 
lateraux et arri^re de la cabine

7. edairage general de 200 lux

□ Mesures d'urgence

8. telephone e 1200 mm maximum du plancher, 
muni d'uri cordon de 900 mrn*^‘ minimum de 
longueur -

9. compartiment-teiephone identifie par un 
pictogramme international de 38 mm de hauteur 
en saillie de 0.75 mm‘^’

10. poignie du compartiment-teiephone en forme de 
"D", 100 mm de longueur

11. recepteur teiephonique ayant un bOuton de 
reglage du volume

60 MM-

19 MM-

8

CSA-B44-M90 Appendice E
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□ Facility d'utilisation

12. porte demeurant ouverte au molns 5 secondes 
et se refermant lentement

13. boutons de commando (g^n^ral):
a) 19 mm minimum de diamStre*” 

s'enfon^ant de 10 mm maximum’’’ 
non thermosensibles
d gauche des boutons, chiffres arabes ou 
pictogrammes de 16 mm minimum de 
hauteur, en saillie de 0.75 mm minimum”' 
caract^res braille sous les chiffres arabes ou 
les pictogrammes

b)
c)
d)

e)

dans la cabine:
a) boutons de commando situ^s S 900-1400 

mm du plancher”’
b) commandos de portes et de secours groupies 

au bas du panneau”’, de couleur contrastante
c) synthase vocale annonpant l'6tage d'arriv6e
d) lanternes indiquant la direction et I'emplace- 

ment de la cabine, 60 mm de hauteur, S 
1750 mm maximum du plancher

CSA-B44-M90 Appendice E
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15. au palier;
ai boutons d'appel a 1050 mm du plancher”' et 

^ plus de 300 mm d'un coin de mur
b) chaque appel enregistre par un voyant 

lumineux et par un bref signal sonore; le 
voyant s'eteint lorsque I'ascenseur repond a 
I'appel'”

c) signal sonore simple de 50 decibels 
(frequence d'au plus 1500 Hz) lorsque 
I'ascenseurdescend, et signal double lorsqu'il 
monte

d) chiffres arabes de 60 mm de hauteur, en 
saillie de 0.75 mm minimum, au chambranie 
de la porte‘” indiquant l'6tage, h 1500 mm du 
plancher

e) lanternes indiquant la direction et I'emplace- 
ment de la cabine, 60 mm de hauteur, S 
1750 mm maximum du plancher

□ Adaptability

60 tm

16. possibility de remplacer I'appareil tyiephonique 
par un appareil tyiyphonique avec ATME 
incorpory

CSA-B44-M90 Appendice E
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5. ESCALIER COMMUN

Cette section traite des es callers d'issue ainsi que de to us 
les autres escaliers communs d'un immeuble d'habitation.

L'escaiier commun accessible d6fini dans cette section 
comporte essentiellement des caract6ristiques relevant de 
!a s4curit^ fonctionnelle et de /a facility d'utilisation 
(orientation, rep§rage).

LIGNES DERECTRICES

Les voltes d'escalier entre les Stages et les paliers devraient 
§tre droites. Cette mesure, g^n^ralement applicable aux 
escaliers d'issue, est recommand^e pour tous les escaliers 
communs d'un immeuble d'habitation.

A I'exception des escaliers d'issue, les escaliers communs 
et les marches devraient etre accompagn^s d'un 
am^nagement adjacent permettant de franchir sans 
obstacle la d^nivellation (rampe d'acc^s ou ascenseur).
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ESCALIER COMMUIM
Criteres de performance et caract^ristiques

□ Securite fonctionnelle

1. rapport marche/contremarche constant i I'int^rieur 
d'une meme vol^e d'escalier

2. rapports marche/contremarche constants d'une vol6e 
h I'autre”’

3„ contremarche ferm§e avec profil incline
4. espace ferm^ sous un escalier afin de diriger la 

circulation vers la zone offrant une hauteur libre 
minimale de 1980 mm

5. mains courahtes de cheque cdt6 d'un escalier
6. mains courantes continues au palier
7. extr6mit6s des mains courantes recourbSes vers le mur 

ou le plancher
8. plancher antid^rapant
9. 4clairage g^n^ral de 300 lux, dirige verticalement sur 

les marches
10. surfaces rep^res antid^rapantes, constitutes de bandes 

au sol de couleur cdntrastante qui font saillie d'au plus 
1 mm, installtes au nez de marche, sur toute la 
longueur

CNB 1990
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□ Facility ({'utilisation

11. marche ayant une profondeur minimale de 250 mm; 
contremarche ayant une hauteur maximale de 180 mm

12. mains courantes de 30-40 mm de diam^tre, offrant les 
d^gagements et les formes n^cessaires d une bonne 
prehension

13. mains courantes instaliees d une hauteur de 800 e 920 
. mm du nez des marches”’

14. mains courantes se prolongeant horizontalement de 
300 mm en haut de I'escalier et de 300 mm plus la 
projection de la marche, au bas de I'escalier

!^00

ft

SOOMIN

n

500 MIN

CNB 1990
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6. MESURES DE SECURITE INCENDIE

Les mesures de s4curit6 incendie concernant I'accessibiliti 
se basent sur rarticle 3.3. L 7 du Code National du 
BStiment 1990, “Aires de piancher sans obstacle". 
Toutefois, ces exigences ont 4tS bonifi4es pour assurer ia 
s6curit4 de tous les occupants.

Ces mesures visent la performance des issues et des Stages 
desservis par un ascenseur.

Des caractSristiques sent egalement introduites concernant 
ia perception des signaux d'alarme.

LIGNES DIRECTRICES

Les mesures de sicurit§ incendie prisenties ci-dessous 
s'appliquent uniquement aux immeubles d'habitation.

Toutes les issues du rez-de-chaussie ou de I'^tage d'entree 
d'un fmmeuble d'habitation devraient etre accessibles au 
niveau du sol.

Les escaliers d'issue devraient etre conformes aux criteres 
de performance et aux caractiristiques d§finis pour 
I'escalier commun.

j 1

M
I551C ExiBaeus
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Tous les Stages d'un immeuble desservis par un ascenseur 
devraient presenter au moins une des solutions d^crites 
dans cette section afin d'assurer la s4curit6 des occupants 
en cas d'incendie.

Les signaux d'alarme accessibles sont recommandds h tous 
les Stages et dans tous les espaces communs d'un 
immeuble d'habitation, que ces Stages soient desservis ou 
non par un ascenseur.

ISSUE EXTERIEURE AU NIVEAU DU SOL 
Critdres de performance et caract^ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. cheminement sans marche du corridor commun 
jusqu'au niveau du trottoir S I'ext^rieur du batiment

2. portes d'issue permettant un passage libre de 810 mm 
minimum, sans empidtement de la quincaillerie 
antipanique

3. seuil de 13 mm maximum, biseaut^
4. d^gagement de 300 mm dans le prolongement du mur 

cdt6 poignie des portes, dans le sens de I'^vacuation
5. cheminement ext6rieur de pente maximale 1:20 ou 

lorsque sup^rieure, traits comme une rampe d'accds

□ SScuriti fonctionnelle

6. iciairage gin^ral de 200 lux

cotaatTOR
COMMLM
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ETAGES DESSERVIS PAR UN ASCENSEUR
Criteres de performance et caracteristiques

Quatre solutions sont pr^sent^es pour assurer la security en 
cas d'incendie de tous les occupants sur les etages 
desservis par un ascenseur d'un immeuble d'habitation. 
Ces solutions sont les options offertes par le Code national 
du batiment 1990, article 3=3.1.7. Chacune doit Stre 
6valu4e en fonction des caracteristiques et des exigences 
reglementaires relatives au bStiment.

Ces mesures de security incendie ne permettent cependant 
pas d'assurer la security absolue de tous les occupants 
dans une zone d'incendie. II est done necessaire d'eiaborer 
un plan d'evacuation.

□ Batiment protege par des extincteurs automatiques

Cette mesure est la seule permettant de combattre 
directement I'incendie et de I'arreter rapidement avant la 
propagation du feu et de la fumee.

□ Ascenseur protege centre le feu et la fumee 
(ascenseur pompier)

L'aire de plancher doit etre desservie par un ascenseur 
protege contre le feu et centre la propagation de la fumee. 
Cette solution semble etre la plus securitaire pour tous les 
usagers dans le cas des bStiments avec ascenseur et non 
proteges par des extincteurs automatiques. CCfOiWPOK COMMIW
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L'ascenseur prot4g6 centre le feu et la fum6e devrait 
respecter les critdres de performance et les caract6ristiques 
d'accessibilit^ requis pour les ascenseurs (r6f.: Section 4 - 
Ascenseur). II devrait 6galement etre en relation directe 
avec une aire de refuge int6rieure. L'aire de refuge est un 
endroit prot4g4 centre le feu et la fum6e permettant 
d'attendre I'^vacuation en toute s6curit6.

□ Division par des separations coupe-feu

L'aire de plancher divis^e en au moins deux zones par des 
separations coupe-feu permet que chacune des zones 
puisse abriter les personnes en cas d'incendie:

chacune des portes de la separation coupe-feu offrant 
un passage libre d'au moins 810 mm de largeur 
seuils de 13 mm maximum, biseautes

Cette solution offre cependant un refuge temporaire et ne 
permet pas une evacuation aisee des residents.

□ Balcon

Chaque unite d'habitation devrait comprendre un balcon 
respectant les critferes de performance et les 
caracteristiques d'accessibilite,

Cette solution est valable lorsqu'il y a possibilite 
d'evacuation e partir du balcon, soit une voie libre 
permettant I'approche des vehicules du service des 
incendies.
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SIGNAUX D'ALARME D'UN IMMEUBLE 
□'HABITATION
Criteres de performance et caract§ristiques

Les signaux d'alarme sent recommand^s 3 tous les Stages 
et dans tous les espaces commuhs d'un immeuble 
d'habitation, que ces Stages soient desservis ou non par un 
ascenseur.

Les signaux d'alarme incendie de I'immeuble d'habitation 
devraient §tre perceptibles par tous les usagers, incluant les 
personnes ayant une d^ficience auditive ou visuelle, et ce 
dans tous les espaces communs et d I'int^rieur de toutes 
les unites d'habitation.

□ Securite fonctionnelle

7. lumiSre stroboscopique ou clignotante reliee au 
systems d'alarme incendie general du batiment, 
Instance dans les corridors communs et dans tous les 
espaces communs du batiment

□ Facilite d'utilisation

8. d^clencheurs manuals d'alarme incendie situ^s a 1050 
mm maxlrrturn du plancher
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□ Adaptabiiitd

9. h I'int^rieur de I'unit^ d'habitation, instance dans le 
vestibule d'entr6e, prise reli6e au syst^me d'alarme 
incendie g4n§ral du batiment. Cette prise permet de 
r^aliser le prolongement du r6seau avertisseur incendie 
g^n^ral du batiment jusqu'S I'endroit choisi dans le 
logement; si requis, elle peut recevoir une ampoule 
stroboscopique ou tout autre syst^me relais avertisseur 
fourni et install^ par I'occupant.
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7. CHUTE A DECHETS

Les exigences en matidre de sdcuriti incendie pour ies 
chutes it dichets rendent leur utilisation difficile pour ies 
personnes ayant des limitations.

Le gestionnaire de i'immeubie devrait offrir une alternative 
aux residents dprouvant une difficult^ majeure.

LIGNES DIRECTRICES

Toutes les chutes h dSchets d'un immeuble d'habitation, y 
compris celles qui sent situies sur un 4tage non desservi 
par un ascenseur, devraient offrir les criteres de 
performance et les caract^ristiques d'accessibilite.

L'aceds aux aires d'entreposage des ordures et aux 
recipients tels ceux utilises pour le recyclage, devrait gtre 
conforme aux exigences retenues pour racegs i la chute a 
dgchets.

HI
□

□
111

□

■ H
' ■ i
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CHUTE A D^CHETS
Critires de performance et caract^ristiques

Un am^nagement s^curitaire et accessible devrait permettre 
S toute personne d'avoir un acc§s frontal a la trappe. 
L'utilisateur devrait pouvoir manipuler la trappe tout en 
retenant la porte du sas, afin de reculer pour en sortir.

□ Acc^s et aire de manoeuvre

1. profondeur du sas de 750 mm
2. porte de 865 mm, ouvrant vers le corridor
3. seuil de 13 mm maximum, biseaut6
4. d^gagement dans le corridor de 600 mm dans le 

prolongement du mur c6t6 poign^e de la porte
5. aire de manoeuvre de 1500 mm de diam^tre dans le 

corridor

□ S4curit§ fonctionnelle

6. ^clairage de 150 lux
7. 4clairage s'allumant automatiquement avec I'ouverture 

de la porte

□ Facility d'utilisation

8. ferme-porte all6g6
9. poign^e ^ levier

10. partie infdrieure de la trappe situ^e ^ 700 mm du 
plancher

11. poign6e de la trappe h 1050 mm du plancher
12. lorsque fourni, bac de recyclage avec ouverture h 1050 

mm maximum du plancher
________ :
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8. SALLE COMMUNAUTAIRE

Lorsqu'un immeuble d'habitation possdde une salle 
communautaire, cat espace peut constituer un Ueu de 
socialisation important pour ies residents.

La salle communautaire eties 6quipements qu’on yretrouve 
devraient 6tre accessibles et utilisab/es par tous ies 
residents.

LIGNES DIRECTRICES

Dans un Immeuble d'habitation sans ascenseur, la salle 
communautaire devrait etre situee au rez-de-chaussee ou a 
I'itage d'entrSe du bStiment.

Lorsque la salle communautaire offre un lien direct d 
I'espace extirieur, ce lien devrait etre accessible et 
adaptable.

La salle communautaire comprend souvent une cuisinette.

Cette cuisinette, utilisie par de nombreux usagers, devrait 
r^pondre 3 une vari6t4 de besoins d&s sa realisation.
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SALLE COMMUNAUTAIRE
Critdres de performance et caract^ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. porte(s) de 865 mm
2. seuiKsS de 13 mm maximum, biseaut6(s)
3. aucun changement de niveau d I'int^rieur de la salle 

communautaire

□ SScurit^ fonctionnelle

4. porte ayant une partie vitr4e dont la base se situe au 
maximum i 1050 mm du plancher

5. ^clairage gdn^ral moyen de 100 lux
6. iorsqu'un accds direct S I'espace ext^rieur est pr6vu, 

^clairage ext6rieur de 150 lux h c6t6 de la porte

□ Facility d'utilisation

7. poign^e(s) de porte k levier
8. serrure(s) facile k manipuler
g. allege des fenStres d 750 mm maximum du plancher

10. poignde facile d manipuler pour le volet ouvrant des 
fenetres

11. interrupteur d'6clairage d 1050 mm du plancher
12. thermostat mural ^ 1200 mm du plancher
13. prises de courant d 450 mm du plancher
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□ Adaptability

14. pour la porte menant au corridor commun et pour la 
porte rYienant a I'espace extyrieur, une prise de courant 
placee en haut de la porte du cdte interieur de la salle 
communautaire, en pryvision de I'installation d'un 
ouvre-porte automatique
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CUISINETTE COMMUNAUTAIRE
Critdres de performance et caract^ristiques

L'am6nagement de la cuisinette accessible assure un 
espace libre au plancher permettant de manoeuvrer ad^qua- 
tement devant les comptoirs, rangements et appareils.

La disposition appropriee du mobilier et des appareils r^duit 
les d^placements et facilite les activit^s k accomplir. Un 
am6nagement de cuisine de type ouvert en "L" remplit ces 
fonctions en offrant un plan de travail continu entre les 
principales activitis.

□ Acc^s et aire de manoeuvre

15. pas de seuil
16. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre devant les 

comptoirs, les rangements et les appareils
17. comptoir de T^vier d§gag^ sur une hauteur de 680 mm 

et sur une largeur de 760 mm
18. coup-de-pied de 180 mm de hauteur et de 150 mm de 

profondeur

□ S^curitd fonctionnelle

19. 6vier avec vidage d^saxe et siphon isol6, localise a 
Tarridre et paralldle au mur

20. plan de travail continu entre la surface de cuisson et 
r^vier permettant de glisser les ustensiles de I'un S 
I'autre, au lieu de les transporter

21. 4clairage gSn^ral de 200 lux
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22. Sclairage dirigS de 250-500 lux sur I'^vier, les elements 
de ciiisson et le plan de travail, tel luminaire fixe en- 
dessous des armoires

□ Mesure d'urgence

23. extincteur portatif

□ Facilite d'utilisation

24. comptoir d 880 mm du plancher (au lieu de 915 mm) 
afin de rdpondre d la fois aux besoins des enfants, des 
personnes qui travaillent en position assise ou debout

25. armoire du haut h 360 mm du comptoir
26. charniSres i ouverture de 180° pour les portes des 

armoires infdrieures
27. poignies de porte d'armoire et de tiroir en forme de 

"D"
28. tiroirs avec coulisses lat^rales d pleine extension
29. 4l§ment pivotant (Lasy Susan) dans les armoires de 

coin
30. robinetterie d'^vier avec manette(s) a levier
31. interrupteur d'Sclairage d 1050 mm du plancher
32. prises de courant au mur au-dessus des comptoirs d 

1050 mm du plancher
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AUTRE EXEMPLE DE CUISINETTE 
COMMUNAUTAIRE

□ Cuisinette en longueur

La cuisinette en longueur offre la m§me performance en 
termes d'accessibilit4 que la cuisinette en "L". Elle permet 
de manoeuvrer devant les appareils, les plans de travail et 
les rangements, et d'y acc^der facilement.

Elle reldve cependantd'un contexte de realisation different, 
oCi I'espace disponible pour I'amenagement de la cuisinette 
est limite.

5060 t
500 I I 600 , 760 eOOiL 500

I [ f [ [^

r— -— REPR.

N. wwv

L'aire de manoeuvre de 1500 mm de diamStre devant les 
comptoirs et appareils est partagee entre la cuisinette et la 
salle communautaire.

Afin de permettre I'acces facile aux rangements situes aux 
extremites, les portes devraient degager toute la longueur 
de la cuisinette.
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9. SALLE DE TOILETTE 
SEMI-PUBLIQUE

LIGNES DIRECTRICES

Dans un immeuble d'habitation sans ascenseur, la salle de 
toilette semi-publiquedevraitetre situSe au rez-de-chaussee 
ou h r^tage d'entrSe du bitiment.

La salle de toilette semi-publique utilis^e par de nombreux 
usagers ayant des besoins divers devrait r6pondre h une 
vari4t4 de besoins dds sa realisation.

L'amenagement de la salle de toilette semi-publique 
accessible devrait offrir I'espace de manoeuvre adequat 
pour acceder aux diff6rents 6quipements.

MODELE DE BASE
Crit^res de performance et caract6ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur, I'ouverture n'empietant 
pas dans I'aire de manoeuvre

2. seuil de 13 mm maximum, biseaut6
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diam§tre, libre de 

tout ^quipement
4. comptoir du iavabo d6gag6 sur une hauteur de 680 

mm et une largeur de 760 mm

l0CAL\5Ar\0\^
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5. plancher antid^rapant
6. lavabo avec vidage d6sax6 et siphon isol6 localise d 

I'arridre et paralldle au mur
7. barre d'appui de 40 mm de diam^tre, avec empoigne 

rugueuse, de 900 mm'” de longueur, plac6e horizon- 
talement sur le mur lateral de la toilette, d partir de 300 
mm du coin du mur, 5 une hauteur de 750 mm du 
plancher

8. barre d'appui de 40 mm de diamdtre, avec empoigne 
rugueuse, de 750 mm de longueur, plac^e verticale- 
ment sur le mur lateral de la toilette, h 900 mm du coin 
du mur, au-dessus de la barre horizontale

9. Sclairage de 200 lux

□ S6curit4 fonctionnelle

□ Facility d'utilisation

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

poign^e de porte S levier, d^verrouillable de I'ext^rieur”’
du cdt4 int^rieur de la porte, une poignde de tirage'” de
140 mm minimum de longueur, dont le centre se
trouve entre 200 et 300 mm c6t6 charnidres de la
porte et d 950 mm du plancher
comptoir d 865 mm du plancher
toilette allong^e de 400 mm de hauteur, ayant son axe
S 460 mm‘” d'un mur lateral
robinetterie du lavabo avec manette(s) ^ levier”’
miroir de 600 x 900 mm, d 920 mm du plancher
crochet porte-manteau”’ fix6 h 1200 mm du plancher
accessoires (essuie-mains, distributeur h savon,
poubelle, etc.) h 1050 mm maximum du plancher
interrupteur d'6clairage d 1050 mm du plancher

CNB 1990
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AUTRE EXEMPLE DE SALLE DE TOILETTE 
SEMI-PUBLIQUE

n Avec espace de degagement lateral du cote de la 
toilette

Une autre fagon d'am^nager la salle de toilette semi- 
publique consiste h libdrer un espace de 760 mm de largeur 
sur un des cdt4s de la toilette.

Tout comme le module de base propose, cette variante 
permet de r^pondre ad^quatement aux besoins d'une 
grande varl6t6 d'usagers.
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10. BUANDERIE

LIGNES DIRECTRICES

Dans les immeubles d'habitation avec ascenseur, lorsque 
les appareils de lessive ne sont pas int6gr4s d I'unit4 
d'habitation, une buanderie devrait pr6f6rablement etre 
am6nag§e sur chacun des Stages.

Dans un immeuble d'habitation sans ascenseur, la 
buanderie devrait €tre situSe au rez-de-chaussSe ou h 
rstage d'entrSe du bStIment.

L'amSnagement d'une buanderie accessible et adaptable 
assure un espace libre au plancher permettant de 
manoeuvrer adSquatement devant le comptoir et les 
appareils de lessive.

Crit§res de performance et caract6ristiques

□ AccSs et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur, I'ouverture n'empiStant 
pas dans I'aire de manoeuvre

2. seuil de 13 mm maximum, biseautS
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamStre devant les 

comptoirs et les appareils de lessive
4. espace libre de 300 mm entre un appareil et le mur 

adjacent
5. comptoir dSgagS sur une hauteur de 680 mm
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6. porte ayant une partie vitrde dont la base se situe au 
maximum d 1050 mm du plancher

7. 6clalrage de 200 lux
8. ivier avec vidage disaxS et siphon isolS localise ^ 

I'arriere et parallSIe au mur

□ SScuritS fonctionnelle

□ Facility d'utilisation

9. poign^e de porte d levier
10. comptoir d 880 mm du plancher
11. robinetterie d'^vier avec manette(s) ^ levier
12. interrupteur d'^clairage d 1050 mm du plancher
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11. RANGEMENT COMMUN

LIGNES DIRECTRICES

Le rangement commun est un local qui permet d'entreposer 
des articles saisonniers. II devrait etre d'accds direct et le 
parcours pour s'y rendre doit etre sans obstacle. Certains 
des espaces individuals devraient permettre une aire de 
manoeuvre malgri les articles ranges.

Critdres de performance et caract6ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur s'ouvrant vers I'ext^rieur 
ou n'empi6tant pas dans I'aire de manoeuvre

2. seuil maximum de 13 mm, biseaut6
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diam^tre en dehors 

des articles ranges

□ S6curit4 fonctionnelle

4. 4clairage de 100 lux

□ Facility d'utilisation

5. poign^e de porte i levier
6. interrupteur d'6clairage d 1050 mm du plancher
7. prise de courant S 450 mm du plancher
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12. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

LIGNES DIRECTRICES

Tous les cheminements sur un site devraient etre 
accessibles. Si ia topographie ne le permet pas, au moins 
un cheminement accessible alternatif devrait etre amenag^. 
Ce parcours devrait alors etre signalisi.

Un cheminement prisentant une pente sup6rieure h 1:20 
devrait §tre traiti comme une rampe d'accds (r6f.: Section 
1 -Acces h I'immeuble d'habitation).

Criteres de performance et caracteristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. cheminements continus, sans marches
2. pente maximale de 1:20
3. pente perpendiculaire au cheminement d'inclinaison 

maximale de 1; 50
4. largeur minimale des cheminements de 1100 mm, libre 

de tout obstacle ou mobilier sur 1980 mm de hauteur
5. aire 6largie horizontale de 1500 mm x 1500 mm, le 

long de tous les cheminements, S tous les 15 metres
6. aire ^largie horizontale de 1500 mm x 1500 mm, aux 

changements de direction

PEMTE |!20 I LMIIE
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7. 4clairage ext^rieur de 100 lux
8. texture diff^rente du cheminement et des surfaces 

adjacentes (cheminement et voie carrossable par 
example)

9. aucune d^nivellation entre le cheminement et les 
surfaces adjacentes

10. lorsqu'il y a une d^nivellation entre le cheminement et 
une surface adjacente, am4nager une bordure de 100 
mm et un garde-corps de 1070 mm de hauteur

11. lorsque le cheminement croise une voie carrossable, 
surfaces repdres de 900 mm de largeur compos4es de 
revetement de sol de texture et couleur diff^rentes

12. lorsque fourni, mobilier aux coins arrondis

□ S6curit6 fonctionnelle

□ Facility d'utilisation

13. surface des cheminements avec les caract4ristiques 
suivantes:
a) revitement de sol antid^rapant, stable, ferme et 

uniforme (sans parties creuses ou en saillie)
b) sans ouverture permettant le passage d'une sphdre 

de plus 13 mm; fentes perpendiculaires au sens du 
cheminement

14. lorsque fourni, mobilier en retrait du cheminement
15. lorsque fournis, bancs ayant un sidge S 450 mm du 

sol, avec accoudoirs et dossier
16. lorsque fournis, bacs S fleurs sur4lev^s de 450 d 600 

mm du sol
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13. STATIONNEMENT D'UN 
IMMEUBLE D'HABITATION

Le stationnement d'un immeuble (/'habitation devrait offrir 
das espaces ripondant aux besoins varies des usagers.

En plus des espaces de stationnement r^guliers, il faut 
aminager des espaces de stationnement accessibles et 
rdservisauxpersonnesayantdes limitations fonctionneiies.

Nombre total d'espaces 
da stationnement 

destines aux r6sldents

Nombre d'espaces minimum 
de stationnement accessl- 

bles destin6s aux rSsIdants

1 h 10 1
11 h 20 2
21 h 30 3
31 h 40 4
41 h 50 5
51 h 60 6
60 et plus 10% minimum requis

Source: Soci^td Logique Inc.

LIGNES DIRECTRICES

Parmi les espaces de stationnement destines aux residents, 
un certain nombre devrait etre accessible. Le tableau ci- 
contre indique la proportion recommandee.

De plus, au moins un espace de stationnement a I'usage 
des visiteurs devrait etre accessible.

Les espaces accessibles devraient etre localises a proximity 
d'une entree accessible ou prSs de Tascenseur dans un 
stationnement int^rieur.

Certains v^hicules munis d'une plate-forme 6levatrice 
requigrent une all^e de circulation plus large que celle 
pr6sentie dans cette section. Pour accommoder ces 
vehicules, faire reference au th^me 32, "Rdpondre a des 
besoins spdciaux".
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□ Facility d'iitilisation

5. revgtement stable, ferme et uniforme
6. all6e de circulation indiqu^e par une signalisation au 

sol, telles des lignes diagonales de 50 mm de largeur, 
peintes de couleur vive

7. espace de stationnement accessible indiqu^ par le 
pictogramme d'accessibilitS, plac4 au mur ou sur 
poteau, d une hauteur de 1500 mm du sol

8. dans le cas de stationnement int^rieur ou de 
stationnement prot^g4 des intemp^ries, hauteur libre 
de 2300 mm minimum

9. dans le cas de stationnement int4rieur, porte du garage 
automatis^e et actionn^e par une commande d 
distance

□ Adaptability

10. dans le cas de stationnement intSrieur, prise de courant 
plac^e en haut de la porte du sas d'ascenseur, en 
pr6vision de I'installation d'un ouvre-porte automatique
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ESPACE DE STATIONNEMENT ACCESSIBLE: 
MODELE DE BASE
Critdres de performance et caract^ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. espace de stationnement de 2400 mm de iargeur 
minimum avec all6e de circulation de 1500 mm de 
Iargeur, paralldle d I'espace de stationnement; I'allee de 
circulation peut etre partagSe par deux espaces de 
stationnement

2. cheminement de 1100 mm minimum de Iargeur reliant 
I'espace de stationnement accessible d I'entr^e ou au 
sas d'ascenseur; ce cheminement ne devrait pas se 
situer derri^re les v^hicules stationnes

3. aucune d^nivellation entre I'espace de stationnement 
accessible et le cheminement; s'il y a denivellation, 
am^nager une descente de trottoir

□ SScuritS fonctionnelle

4. 6clairage gin^ral de 100 lux

8

8
vtv

Soci^td Logique / P. Falta / P. Richard Octobre 1995 13.2



14. ACCES A UIM PETIT BATIMEIMT 
□'HABITATION

LIGNES DIRECTRICES

L'entr6e prlncipale du rez-de-chauss6e d'un petit batiment 
d'habitation devralt §tre accessibfe.

L'am6nagement preconisi consiste i implanter le rez-de- 
chaussSe de fa^on k minimiser la d^nivellation avec le 
trottoir. Alnsi, il est possible d'am^nager un cheminement 
en pente douce (rapport hauteur/longueur inf^rieur k 1 ;20) 
jusqu'au b§timent.

Dans le cas oCi ie rez-de-chauss4e est sur4lev4, I'implanta- 
tion du bStiment sur le site devrait permettre I'adaptabilite, 
c'est-i-dire S'installation ^ventuelle d'une rampe d'acces ou 
d'une plate-forme ilivatrice.

L'entrde k mi-niveau constitue une alternative int^ressante, 
k condition de pr4voir un espace pour I'installation d'une 
plate-forme iSivatrice k trajectoire verticale.
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ACCES A UN PETIT BATIMENT D'HABITATION: 
MODELE DEBASE
Criteres de performance et caracteristiques

Acces au niveau du sol, avec cheminement en pente douce 
(inf^rieure 1:20)

□ Acces et aire de manoeuvre

1. cheminement continu, sans marches et de pente maxi­
male de 1:20

2. pente perpendiculaire au cheminement d'inclinaison 
maximale de 1:50

3. largeur minimale des trottoirs de 900 mm
4. palier avec aire de manoeuvre de 1500 mm de diamS- 

tre, hors le ddbattement de la porte

□ Security fonctionnelle

5. revetement de sol antidirapant, stable, ferme et 
uniforme (sans parties creuses ou en saillie)

6. ^clairage de I'entrie de 200 lux
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□ Facility d'utilisation

7. num§ro civique de 100 mm de hauteur minimum, de 
couleur contrastante avec ^clairage dirigd de 100 lux

8. boTte aux lettres d 1050 mm du sol maximum
9. sorinette lumineuse d 1050 mm du sol maximum
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AUTRES EXEMPLES D'ACCES A UN PETIT
BATIMENT D'HABITATION - ACCES ADAPTABLE

Ces variantes permettent I'utilisation du sous-sol comma 
rangement ou espace da vie compl^mentaire at devralent 
presenter las mimes caracteristiques qua la modele da base 
(rif.: Section 16 - Vestibule d'entrie da Tuniti
d'habItationJ

□ Accds au-dessus du niveau du sol

Las aminagements proposes permettent I'adaptabiiiti de 
rentrie. Les iquipements utilises pour I'adaptation (rampe 
ou plate-forme ilivatrice) dipendront du terrain disponible 
pour I'aminagement et de la diniveliation i franchlr.

Pour permettre I'aminagement iventuel d'une rampe 
d'accis ou d'une plate-forme ilivatrice, le balcon devrait 
avoir des dimensions minfmales de 1500 x 2400 mm et une 
aire de manoeuvre de 1500 mm de diamitre hors le 
dibattement de la porte.

L'escalier est muni de main courante des deux cotis se 
prolongeant de 300 mm en haut de l'escalier et de 300 mm 
plus la projection de la marche au bas de l'escalier. Les 
nez-de-marches sont antidirapants.

Les garde-corps du balcon sont ajouris ou transparents.

La porte a un seuil biseauti, de 13 mm de hauteur 
maximum.
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ADAPTATION - RAMPE D'ACCES
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□ Accid au niveau du sol, entree h mi-niveau avec
8OU8-S0I

II est possible d'am^nager un batiment de fapon e ben4ficier 
a la fois des avantages d'un acc6s au niveau du sol et d'un 
sous-sol habitable. L'adaptabilitS se fait alors a I'interieur 
du batiment, dans le vestibule d'entr4e (ref.: Page 16.5).
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15. ESPACE DE STATIONIMEMENT 
POUR PETITS BATIMENTS 
□'HABITATION

LIGNES DIRECTRICES

L'espace de stationnement devrait etre situ4 le plus pres 
possible de I'entrie principale du batiment.

II est recommandd d'am^nager un espace de stationnement 
presentant une faible d4nivellation avec I'entrSe.

L'espace de stationnement devrait permettre d'accueillir 
diffSrents types de v^hicule afin de rSpondre aux besoins 
varies des utilisateurs.

II est prSfdrable de prot^ger l'espace de stationnement des 
intemp^ries en am^nageant un abri d'auto ou un garage.

Certains vihicules munis d'une plate-forme 4l^vatrice 
requidrent un espace de stationnement plus haut et plus 
large que celui presents dans cette section. Pour 
accommoder ces v6hicules, faire r^f^rence S la section 
"R^pondre i des besoins sp^ciaux".

Le stationnement en demi-sous-sol peut gtre int^ressant 
lorsque Tentr^e du bStiment est li mi-niveau et qu'une 
provision pour une liaison verticals int^rieure est pr4vue 
(r6f.: Pages 14.5 et 16.5).

GNiNX.
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ESPACE DE STATIONNEMENT:
MODELE DE BASE
Critdres de performance et caract6ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. espace de stationnement de niveau de 3900 mm de 
largeur minimum

2. cheminement de 900 mm de largeur d I'extr§mit6 de 
I'espace de stationnement

□ SScuritd fonctionnelle

3. 4clairag@ g^n^ral de 100 lux

□ Facility d'utilisation

4. rev6tement stable, ferme et uniforme
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AUTRE EXEMPLE D'ESPACE DE 
STATIONNEMENT

La variante propos6e pr6sente un espace de stationnement 
protege des intemp^ries. Les entires de performance et les 
caract^ristiques du module de base s'appliquent ^ cette 
variante.

n Garage

Un aceSs direct d la residence est pr^vu S partir du garage. 
Ce dernier peut etre en demi-sous-sol ou de plain-pied, 
selon i'agencement entr^e/vestibule choisi.

La hauteur libre dans le garage devrait etre de 2300 mm 
minimum.

Les dimensions int^rieures du garage permettent une aire de 
manoeuvre de 1500 mm de diametre d'un cdt6 dli v^hicule. 
il est pr^f^rable d'avoir un passage libre de 900 mm sur les 
trois autres cdt4s.

Les portes ont 865 mm de largeur, avec seuil de 13 mm 
maximum biseautS et poign^e h levier d 950 mm du sol. 
Une prise de courant plac4e en haut de la porte d'entree de 
la maison, c6t6 int6rieur du garage, permet I'installation 
d'un 6ventuel ouvre-porte automatique.

La porte de garage devrait (§tre automatis6e et actionn6e 
par une commande d distance.
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VESTIBULE D'ENTREE:
MODELES DE BASE
Crit^res de performance et caract6ristiques

En g4n4ral, la porte d'entr6e du petit batiment ouvre vers 
I'int^rieur de I'unit6 d'habitation.

Certaines situations se pretent S I'installation d'une porte 
d'entr6e ouvrant vers I'ext^rieur. La superficie requise pour 
I'am^nagement du vestibule est alors moins importante.

□ Accds et aire de manoeuvre

1. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre hors le 
d^battement des portes

2. porte(s) de 865 mm de largeur
3. seuil de 13 mm maximum, biseautd
4. d^gagement de 600 mm dans le prolongement du mur 

cdt4 poign^e de la porte, en tirde
5. ddgagement de 300 mm dans le prolongement du mur 

c6t6 poign4e de la porte, en pouss4e
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6. pour le vestibule avec acces de I'ext^rieur, porte 
ext^rieure ayant une partie vitr^e dont la base se situe 
au maximum k 1050 mm du plancher ou panneau 
lateral vitri

7. pour le vestibule avec acces a partir d'un corridor 
commun, porte ayant deux judas S 1100 et 1500 mm 
du plancher

8. dclairage gSn^ral de 200 lux

□ Security fonctionnelle

□ Facility d'utilisation

9. poign^e de porte k levier
10. serrure facile k manipuler
11. interrupteur d'^clairage k 1050 mm du plancher
12. lorsque fourni, thermostat k 1200 mm du plancher
13. lorsque fournie, prise de courant k 450 mm du 

plancher
14. lorsque fourni, panneau de contrdle du systime 

d'alarme k 1050 mm du plancher

□ Adaptability

15. prise de courant plac^e en haut de la porte, cote 
intyrieur de I'unite d'habitation, permettant I'installation 
d'un ouvre-porte

ACCES PE L'EXIEEIELK: CiTTE INTERIEUK PU VESTIPILE

ACCES A PARTIR P'UN CORRIPCR COMMUNs CCTIE INTERIEIK PU LOCX^mUT
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AUTRES EXEMPLES DE VESTIBULE D'ENTREE

Les critSres de performance et les caract^ristiques 6nonc6s 
pour le moddle de base devraient §tre respectds pour 
chacune des variantes pr^sent^es.

□ Vestibule avec banc et garde-robe

Une aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre devrait 
€tre am6nag4e devant le banc et la garde-robe.

Le siege du banc est k une hauteur de 450 mm du 
plancher.

□ Vestibule en relation directe avec le garage ou 
Tabri d'auto

Le vestibule forme une zone de transition entre le garage ou 
I'abri d'auto et I'unit6 d'habitation.
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□ Vestibule de TentrSe h mi-niveau, avec adaptabilite 
du rangement

Get am§nagement du vestibule fait partie d'un concept de 
bStiment h mi-niveau introduit i la section 14 - Acc6s h un 
petit batiment d'habitation (page 14.5) et a la section 15 - 
Espace de stationnement pour petits batiments d'habitation 
(page 15.3).

Afin de bdn^ficier d la fois d'un acc^s au niveau du sol et 
d'un sous-sol habitable, le vestibule d'entrde possede un 
rangement qu'on pourra amdnager ult^rieurement en puits 
pour une plate-forme ^l^vatrice verticals.

Les caracteristiques du rangement sont les suivantes:

. dimensions int^rieures de 1200 mm x 1420 mm*

. aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre devant 
les portes du rangement

Avant de rdaliser un tel amdnagemerit, il est recommend^ 
de verifier les dimensions des plates-formes il6vatrices 
disponibles.
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17. CIRCULATION A L'INTERIEUR DE 
L'UNITE D'HABITATION

La circulation dans une unit6 d'habitation est constitute de 
corridors et d'escallers.

Dans un logement accessible et adaptable, une attention 
particulitre doit etre apportte t la conception de ces 
titments.

lOCAL\5Ar\ON

LIGNES DIRECTRICES

Tous les corridors d'une unit6 d'habitation devraient offrir 
les performances et les caract^ristiques d'accessibilit^, y 
compris ceux qui sont situ6s aux Stages diff6rents du rez- 
de-chaussie ou de I'^tage d'entr^e.

Tous les escaliers d'une unit6 d'habitation devraient 
comporter les caract^ristiques relevant de la security 
fonctionnelle et de la facility d'utilisation. Au moins un 
escalier desservant tous les niveaux devrait etre con^u pour 
recevoir 6ventuellement une plate-forme 6livatrice h 
trajectoire inclin^e.

Des rangements superposes sont 6galement une alternati­
ve permettant I'installation d'une plate-forme eievatrice b 
trajectoire verticale desservant tous les Stages.

PC?t?rE CTUVKANf A 
L’INTERieUK PE UA PIECE

PORTE CUVKANf 
VEK5 UE CC?KKIPC>K

CHANCSEMENtf 
PE PIKECTIC?N

C\'^CULAr\OM HOf^IZC^NTAU^

E5CALIER PROir RANOEMEKTrS 5I1»ERP05E$

CIRCULATION VRRTICALR
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CIRCULATION HORIZONTALE A LTNTERIEUR 
DE L'UNITE D'HABITATION
Criteres de performance et caract^ristiques

Le corridor devrait avoir des dimensions suffisantes pour 
permettre le passage libre des usagers et des digagements 
ad^quats pour I'acces aux pieces. Un d^gagement peut 
permettre I'acces h plusieurs pieces.

□ Acchs et aire de manoeuvre

1. largeur libre minimale de 900 mm
2. pour acceder h une piece lorsque la porte ouvre vers 

I'interieur de la piece:
a) largeur minimale du corridor de 1200 mm
b) porte de 865 mm de largeur
c) degagement de 300 mm dans le prolongement du 

mur, c6t6 poign^e de la porte
3. pour accdder d une pl§ce lorsque la porte ouvre vers le 

corridor:
a) largeur minimale du corridor de 1500 mm
b) porte de 865 mm de largeur
c) degagement de 600 mm dans le prolongement du 

mur, c6t6 poign^e de la porte
4. lors d'un changement de direction, aire de manoeuvre 

de 1500 mm de diametre minimum; Tangle interieur du 
corridor h 45° permet d'obtenir cet espace

5. h Textr6mit6 du corridor, aire de manoeuvre de 1500 
mm de dlamStre minimum
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6. interrupteurs tripolaires h chaque bout de corridor
7. ^clairage gdn^ral de 100 lux

□ Sdcurit6 fonctionnetle

□ Facility d'utilisation

8. poign^es de porte a levier ou en forme de "D"
9. interrupteur(s) d'^clairage i 1050 mm du plancher

10. prise de courant d 450 mm du plancher

8

1500
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CIRCULATION VERTICALE A LMNTERIEUR DE 
L'UNITE D'HABITATION
Criteres de performance et caracteristlques

L'escalier devrait etre concu de fa9on securitaire et facile 
d'utilisation.

Ses caracteristlques d'adaptabilite permettent up amenage- 
ment apte i recevoir des equipements specialises, soit une 
plate-forme eievatrice e trajectoire oblique.

□ Securite fonctionnelle

11. rapport marche/contremarche constant e I'interieur 
d'une meme voiee

12. contremarchefermee
13. main courante d'un cote d'un escalier de 3 marches ou 

plus
14. edairage general de 200 lux
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□ Facility d'utilisation

15. profondeur de marche de 250 mm minimum et hauteur 
de contremarche de 180 mm maximum

16. mains courantes d'un diametre de 30-40 mm et offrant 
les d^gagements et les formes n^cessaires a une bonne 
prehension

17. mains courantes install4es entre 800 et 920 mm du 
nez des marches

18. mains courantes se prolongeant de 300 mm en haut de 
I'escalier et de 300 mm plus la projection de la marche, 
au bas de I'escalier

19. interrupteurs tripolaires en haut et en bas de I'escalier, 
e 1050 mm du plancher

□ Adaptabilite

20. escalier forme d'une seule voiee droite, d'une largeur 
minImale de 900 mm

21. espace libre minimal au bas d'un escalier de 1500 mm 
de longueur

22. aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre au haut 
de i'escalier

1500
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AUTRE EXEMPLE D'ADAPTABILITE DE LA 
CIRCULATION VERTICALE

Sur chacun des Stages, il est possible d'amenager un 
rangement de grandesdimensions (1200 mm x 1420 mm)*, 
dispose I'un au-dessus de I'autre.

Ces rangements peuvent etre transformds ult6rieurement en 
puits pour une plate-forme 6l4vatrice ^ trajectoire verticale.

A van t de rSaliser un tel aminagemen t, H es t recommandd 
de verifier les dimensions des plates-formes 6i6vatrices 
disponibies.
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18. CUISINE

La cuisine est un lieu ou s'accomplissent de nombreuses 
activitis qui demandant d6piacements et manipulations.

Un amdnagementjudicieux favorise I'utilisation fonctionnei- 
ie et s6curitaire des 6quipements.

LIGNES DIRECTRICES

La cuisine devrait etre en relation directs avec un coin-repas 
ou une salle cl manger accessible.

t
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Le coin-repas ou la salle d manger accessible delimits un 
espace occupS par une table accueillant au moins quatre 
personnes. L'approche h cette table ainsi que la rotation h 
son extr6mit6 sont recommand§es.

L'am^nagement de la cuisine accessible et adaptable assure 
un espace libre au plancher permettant de manoeuvrer ad4- 
quatement devant les comptoirs, rangements et appareils.

La disposition appropri^e du mobilier et des appareils facilite 
les activit^s ^ accomplir. Un am^nagement de cuisine de 
type ouvert en "L" ou en "U" offre un plan de travail 
continu entre les principales activites et minimise les 
d6placements. La cuisine corridor qui n'offre pas un tel 
plan de travail, n'est pas appropri6e.
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La disposition des appareils et des comptoirs doit privil^gier 
la relation entre les principales activit6s: 6vier, cuisson, 
plan de travail, rangement. II est aussi essentiel de pr^voir 
la proximity du coin-repas avec le lieu de preparation des 
aliments.

CUISINE: MODELES DE BASE
Crit^res de performance et caract^ristiques

□ Accds et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur ou passage libre d'au 
moins 810 mm de largeur

2. seuil de 13 mm maximum, biseaut^
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre devant les 

comptoirs, les rangements et les appareils
4. comptoir sous l'6vier pouvant etre d6gag6 sur une 

hauteur de 680 mm et sur une largeur de 760 mm
5. coup-de-pied de 180 mm de hauteur et 150 mm de 

profondeur

□ S6curit4 fonctionnelle

6. 6vier avec vidage d^sax6 et siphon isole, localise a 
I'arridre

7. plan de travail continu entre la surface de cuisson et 
l'6vier permettant de glisser les ustensiles de I'un ^ 
I'autre, au lieu de les transporter

8. ^clairage g^n^ral de 200 lux
9. 6clairage dirig6 de 250-500 lux sur l'6vier, les 6l6ments 

de cuisson et le plan de travail

PC>55IPIL.ITE P'ENJCAStXER UN FOUR 

CUI5INIERE OU 5LKP>»OE PE CUI550N

COMPTOIR POUVANT 
EIRE PE(5^^JE
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10. lorsque fourni, four encastr^ avec porte s'ouvrant sur 
le cdt4

11. lorsque fournie, cuisinidre ou surface de cuisson avec 
6l6ments d^cal^s et controles h I'avant ou sur le c6t6

PUANCHE5
TKAVAIU

4^

2750

eoo 750

aio

CUI5IN^ "L" CUI5IN^ "U"
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□ Mesures d'urgence

12. extincteur portatif

□ Facilite d'utilisation

13. comptoir a 880 mm du plancher (au lieu de 915 mm) 
afin de repondre d la fois aux besoins des enfants, des 
personnes qui travaillent assises et des personnes qui 
travaillent debout

14. armoire du haut i 360 mm du comptoir
15. planches de travail coulissantes ayant un degagement 

de 680 mm minimum de hauteur sous la planche
16. charnidres S ouverture de 180“ pour les portes des 

armoires inf6rieures et des armoires verticales pleine 
hauteur

17. poignees de porte d'armoire et de tiroir en forme de 
"D"

18. tablettes ajustables dans les rangements
19. tiroirs avec coulisses lat^rales a pleine extension
20. Aliments pivotants (Lasy Susan) dans les armoires de 

coin
21. robinetterie d'^vier avec manette(s) a levier
22. interrupteur d'iclairage d 1050 mm du plancher
23. prises de courant au mur au-dessus des comptoirs h 

1050 mm du plancher
24. prises de courant avec disjoncteur en fascia du 

comptoir, situ^es d proximite d'un degagement et 
munies de protecteur h I'epreuve des enfants

25. controles de la hotte en fascia du comptoir:, 
interrupteurs siparis pour I'edairage et la ventilation

II
] It p

i 0

150
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□ AdaptabilrtS

26. module de rangement amovible sous l'6vier
27. possibility de remplacer la cuisiniyre par une surface de 

cuisson dygag^e
28. possibility d'encastrer un four conventionnel ou un four 

y micro-ondes dans un rangement vertical pleine 
hauteur; prises de courant pryvues y cet effet Ma?UUE AMCVIPUE 

50J5U'EVIER

POI?tE5 Ef 
CCXP PE PIEP 

AMCMPUE5
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AUTRES EXEMPLES DE CUISINE

Les variantes suivantes sont des examples de cuisine 
offrant les caractSristiques d'accessibilite et d'adaptabilit^. 
Elies offrent la meme performance que les cuisines de base. 
Elies permettent de manoeuvrer devant les appareils, les 
plans de travail et les rangements et d'y acc^der 
facilement.

Elies reprdsentent cependant des contextes de realisation 
differents, relevant de I'organisation d'ensemble du 
logement et du type d'habitation dans lequel elles se 
trouvent.

□ Cuisine avec comptoir-repas

Un comptoir-repas intdgre a I'amenagement de la cuisine 
permet de prendre certains repas e I'occasion.

Le comptoir-repas devrait §tre degage sur une hauteur de 
680 mm, une profondeur de 450 mm et une largeur 
minimale de 760 mm.

□ Cuisine avec passe-plat

L'ajout d'un passe-plat reduit les deplacements entre le 
coin-repas et la cuisine et peut permettre un edairage 
natural en provenance des espaces de vie.

450 MIN.

t-f
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□ Cuisine avec flot

L'Tlot incluant une surface de cuisson ou un 4vier n'est pas 
un am6nagement S privil6gier car il s6pare la surface de 
cuisson de l'6vier et oblige le transport des aliments et 
ustensiles.

L'Tlot central de la cuisine peut servir de plan de travail ou 
de comptoir-repas.
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19. SALLE DE BAIN

Les activit^s se dSroulant dans la saf/e de bain impliquent 
d'apporter une attention particulidre aux aspects 
fonctionneis de ce lieu. Afin de favoriser I'autonomie et 
I'intimitS des usagers, les 4quipements de la salle de bain 
doivent etre disposes de fagon optimale.

LIGNES DIRECTRICES

Dans toutes les unites d'habitation, au moins une salle de 
bain deyrait rdpondre aux caract^ristiqiies d'accessibilit^ et 
d'adaptabilit^. Cette salle de bain devrait etre situee h 
proximity d'une chambre h coucher accessible.

Dans une uniti d'habitation sur plus d'un ^tage, au moins 
une salle de bain ou une salle de toilette accessible et 
adaptable devrait etre situee au meme etage que les 
espaces de jour (sdjour, cuisine, salle a diner). Cette 
exigence permet h tout visiteur d'utiliser la toilette.

De plus, la conception d'une telle unit§ d'habitation devrait 
permettre I'amfinagement Sventuel d'une chambre et d'une 
salle de bain au rez-de-chauss6e ou d I'^tage d'entr^e.

LOCAL\^Ar\OK

FKOX.mV£: CHAMl^Kg-5AUU^ I^AIN
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SALLES DE BAIN ET SALLE DE TOILETTE

SALLE PE fd-E-rre

AUT^ieNATlV^5
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SALLE DE BAIN: MODELE DE BASE
Criteres de performance et caracteristiques

□ Acces et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur
2. seuil de 13 mm maximum, biseaute
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre, libre de 

tout 6quipement
4. baignoire d6gag6e sur toute sa longueur
5. comptoir pouvant etre digage sur une hauteur de 680 

mm et une largeur de 760 mm

□ Sicurite fonctionnelle

6. plancher antidirapant
7. lavabo avec vidage disaxi et siphon isole, localise a 

I'arriire
8. iquilibreur de pression sur la robinetterie de la 

baignoire/douche
9. baignoire i fond antidirapant

10. iciairage de 200 lux
11. iciairage dirigi de 250-500 lux sur le lavabo

lOOO looo

2000
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□ Facility d'utiiisation

12. poignee de porte h levier, d^verrouillable de I'exterieur
13. toilette allongee de 400 mm de hauteur, ayant son axe 

a 450 mm d'un mur lateral
14. robinetterie du lavabo avec manette(s) h levier
15. robinetterie de la baignoire avec manette S levier, 

emplacement frontal, hauteur d'installation maximale 
h 850 mm du plancher

16. manette de deviation de la douche facilement 
manoeuvrable

17. miroir 600 x 900 mm, h 920 mm du plancher
18. bord inf^rieur de la pharmacie ^ 1000 mm du plancher
19. porte-savon de la baignoire encastr4, sans poignee
20. porte-serviette 1050 mm du plancher
21. interrupteurs d'6clairage h 1050 mm du plancher
22. thermostat h 1200 mm du plancher
23. prise S disjoncteur sur le mur adjacent au comptoir, ^ 

1050 mm du plancher
24. poign^es de tiroir en forme de "D"
25. lorsque fournie, douche-t6l6phone coulissante avec 

tuyau flexible de 1800 mm de longueur sur tige 
verticale de 1000 mm de longueur, ne pouvant pas 
etre utilis^e comme barre d'appui; extr6mit6 sup^rieure 
de la tige d 1950 mm du plancher
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□ Adaptabilite

26. fond de clouage en contre-plaqu6 (16 mm) sur une 
hauteur de 1200 mm dans les murs h ossature de bois 
ou de m6tal pour I'installatlon d'^ventuelles barres 
d'appui, pour:
- les murs d'enceinte de la baignoire, a partir du rebord 

de la baignoire
- les murs arrifere et lateral de la toilette, a partir de 

450 mm du plancher
27. rangement amovible sous le comptoir permettant le 

digagement facile d'un espace libre

izoob
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AUTRES EXEMPLES DE SALLE DE BAIN

Les variantes suivantes sont des examples de salle de bain 
offrant les caract6ristiques d'accessibilit^ et d'adaptabilit6. 
Elies offrent la meme performance que la salle de bain de 
base.

Elies repr^sentent cependant des contextes de realisation 
differents, relevant de I'organisation d'ensemble du 
logement et du type d'habitation dans lequel elles se 
trouvent.

Elles permettent d'avoir acces aux diff^rents 6quipements 
de fapon securitaire et en favorisant I'autonomie des 
usagers.

La disposition des equipements devrait respecter le degage- 
ment complet devant la baignoire, ainsi que I'aire de 
manoeuvre de 1500 mm devant chacun des 6quipements.

7000

□ Salle de bain avec laveuse/secheuse

L'aire de manoeuvre pr4vue dans la salle de bain de base 
peut desservir ^galement la laveuse et la s^cheuse. 
L'espace suppl^mentaire requis correspond i I'espace 
n^cessaire pour I'installation des appareils.

Le rangement au-dessus des appareils, install^ ^ 1350 mm 
du plancher, permet d'atteindre la tablette du bas.

Lorsqu'existantes, les portes pliantes devant les appareils 
devraient permettre de les d^gager completement.

leoo
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□ Salle de bain avec cabine de douche, deux lavabos 
et une fehdtre 9100

Cette salle de bain peut r^pondre aux besoins d'une famille. 
Un espace libre devant la fenetre permet d'y acc^der. La 
poignie du volet ouvrant est S 1050 mm maximum du 
plancher et le m^canilsme d'ouverture est facile a manipuler.

Sous un des deux lavabos, un rangement amovible permet 
de dSgager un espace libre sur une hauteur de 680 mm et 
une largeur de 760 mm. Le lavabo est S vidage d4sax6 et 
siphon isol^, localise d I'arridre.

La robinetterie des deux lavabos est d manette(s) d levier, 
longue(s) de 75 mm et facilement manoeuvrable(s).

La cabine de douche illustr^e ici n'est pas accessible pour 
une personne t mobility rdduite. II est possible de la 
remplacer par une cabine de douche accessible pr^fabriqu^e 
instance dans I'espace occupy par la cabine de douche et 
la lingerie.

□ Salle de bain avec rangerrient

Une armoire verticale dans la salle de bain permet de ranger 
la lingerie et les produits de toilette qu'on y utilise 
habituellement.

2000
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G Salle de toilette

Cette salle de toilette dessert les espaces de jour, en 
particulier lorsqu'N n'y a pas de salle de bain accessible et 
adaptable sur le meme niveau.

La salle de toilette accessible et adaptable devrait presenter 
les memes caractdristiques que la salle de bain de base, y 
compris I'aire de manoeuvre.

2000
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20. CHAMBRE

La chambre est une piece comportant peu d'6quipements 
fixes. Bile doit cependant etre assez grande pour permettre 
la disposition adequate du mobilier.

LIGNES DIRECTRICES

L'unit6 d'habitation devrait offrir au moins une chambre 
r^pondant aux caract^ristiques d'accessibilit6 et d'adapta- 
bilit^ et cette chambre devrait etre situ6e prds d'une salle 
de bain accessible.

Une unit6 d'habitation sur plus d'un 6tage devrait permettre 
I'arndnagement 6ventuel d'une chambre et d'une salle de 
bain au rez-de-chauss§e ou d Tetage d'entr^e.

UC^CAUI5AT1C?M

I^AIN
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La chambre accessible offre un espace de manoeuvre 
ad6quat. Sa superficie permet d'effectuer une rotation 
dans la pi§ce, de se d§placer autour du lit et d'acc4der au 
rangement et h la fenetre.

AVEc ur avec uir simple

□a
\\l=E

Kr\
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AVEC PEUX UlfS SIMPLES CHAMPRE 5ECC»NPARE

AL'r^mATlV^5
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CHAMBRE: MODELES DE BASE 
Crit§res de performance et caracteristiques

Les modeles presentSs ici repr^sentent les dimensions 
minimales pour une chambre comprenant un lit et un 
rangement incorpor6.

□ AccSs et aire de manoeuvre

1. porte de 865 mm de largeur
2. pas de seuil
3. aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre i 

proximity du lit et de I'espace de rangement
4. passage libre minimal de 900 mm pour longer et 

tourner autour du lit
5. d^gagement de 600 mm dans le prolongement du mur 

cdt6 poign^e de la porte

□ S6curit6 fonctionnelie

6. plafonnier assurant un 6clairage de 100 lux
7. une prise de courant raccordee a un interrupteur pres 

de la porte et prds du lit
8. une prise de telephone jumel^e a une prise de courant 

pres du lit

i------- 4400

1400 l&OO
—r
I I

4000

900 ^ loop ^ 1500
----- \
I 600 I
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□ Facility d'utilisation

9.
10.
11.
12.
13.

15.
16. 
17.

poign^e de porte d levier
interrupteur d'^clairage h 1050 mm
thermostat mural d 1200 mm du plancher
prise de courant k 450 mm du plancher
prises de courant en quantity suffisante pour permettre
la flexibility de I'amynagement
ydairage 200 lux minimum dans la garde-robe, 
interrupteur k I'extyrieur du rangement 
poignyes en forme de "D" aux portes de la garde-robe 
aliyge de la fenetre y 750 mm maximum du plancher 
poignye du volet ouvrant de la fenetre a 1050 mm du 
plancher et k plus de 300 mm d'un coin de mur 
verrouillage en tandem pour les fenetres nycessitant 
deux verrous sur la hauteur

□ Adaptability

19. dans la garde-robe, tringle ajustable k deux positions: 
1200 mm et 1500 mm du plancher
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AUTRES EXEMPLES DE CHAMBRE

Les variantes suivantes sent des examples de chambre 
offrant les caract^ristiques d'accessibiliti et d'adaptabilit^ 
et la meme performance que les modeles de base.

Elies permettent des amenagements diff6rents, pouvant 
r^pondre plus adiquatement aux besoins et aux gouts de 
certains consommateurs.

La disposition du mobilier devrait toujours respecter I'aire de 
manoeuvre d proximity du lit et du rangement, le passage 
libre minimal de 900 mm autour du lit et I'accds a la 
fenetre.

□ Chambre permettant de placer le mobilier sur le mur 
oppose au rangement

i------------
44CO

1400 1500
----------h
I 600 I
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□ Chambre permettant de placer une commode

5500

□ Chambre permettant de placer deux lits simples

1--------------------------------
I 500^ lOOO ^ 900 ^ lOOO ^ 1500

----------f
I 600 I
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Cet exemple illustre comment il est possible de rencontrer 
les entires de performance d'accessibilit^ dans une petite 
chambre par I'am^nagement judicieux du mobilier.

Les caract^ristiques suivantes doivent toutefois etre 
respect6es:

. aire de manoeuvre d proximity du rangement 

. passage libre minimal de 900 mm sur un c6t6 du lit 

. aceds d la fenetre

. ddgagement de 600 mm dans le prolongement du mur 
cdt4 poign^e de la porte

□ Chambre secondaire

2000

--^lOO

1500
----------^I 600 ^
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21. SEJOUR ■^aoo

LIGNES DIRECTRICES

Le s6jour est une pi6ce comportant peu d'§quipements 
fixes. II doit cependant offrir suffisamment d'espace pour 
permettre la disposition adequate du mobilier et une 
circulation libre. Le s6jour est souvent en relation avec un 
balcon ou une terrasse.

Criteres de performance et caract^ristiques

Le s6jour devrait etre accessible. II sera sur un seui niveau 
et sans d^nivellation avec les pieces adjacentes.

Le s^jour est un lieu ou la fenestration fait I'objet d'un 
traitement important. L'emplacement de I'allfege et des 
meneaux horizontaux respecteront Tangle de vision. Une 
grande fenetre sera divis^e pour offrir de petits volets 
ouvrants plus I6gers.

□ Accds et aire de manoeuvre

1. dimensions minimales du s6jour de 3000 x 3800 mm
2. porte de 865 mm de largeur ou passage libre d'au 

moins 810 mm de largeur
3. pas de seuil aux portes int^rieures
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4. seuil de 13 mm maximum, biseaute, aux portes ext6- 
rieures, lorsqu'existantes

5. passage libre minimal de 900 mm pour se deplacer 
autour de I'ameublement

6. degagement de 600 mm dans le prolongement du mur 
cote poign^e d'une porte battante

7. lorsque le sejour est en relation avec un balcon ou une 
terrasse, aire de manoeuvre de 1500 mm de diametre 
a proximity de la porte

□ S§curite fonctionnelle

8. plafonnier assurant un eclairage de 100 lux
9. une prise de courant raccord^e h un interrupteur pres 

de I'entr6e
10. une prise de t^l^phone jumel^e d une prise de courant

□ Facility d'utilisation

11. poign^e de porte h levier
12. interrupteur d'^clairage k 1050 mm du plancher
13. thermostat mural d 1200 mm du plancher
14. prise de courant ^ 450 mm du plancher
15. prises de courant en quantity suffisante pour permettre 

la flexibility de rarndnagement
16. allege de la fenetre h 750 mm maximum du plancher
17. poign^e ais^e i manipuler pour le volet ouvrant de la 

fenetre
18. verrouillage en tandem pour les fenetres nycessitant 

deux verrous sur la hauteur

500/WIN
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22. BALCON

LIGNES DIRECTRICES

Le balcon peut etre en relation avec la cuisine, le s4jour ou 
une chambre.

Un espace devrait etre pr6vu S I'int^rieur de I'unit6 
d'habitation afin d'acc6der d la porte du balcon.

Critdres de performance et caract^ristiques

□ Acchs et aire de manoeuvre

1. porte battante ou coulissante offrant un passage libre 
d'au moins 810 mm de largeur

2. seuil de 13 mm maximum, biseaut^
3. sur le balcon, aire de manoeuvre de 1500 mm de 

diamdtre hors le d^battement de porte
4. S I'int6rieur de I'unit6 d'habitation, aire de manoeuvre 

de 1500 mm de diamStre devant la porte

□ S6curit6 fonctionnelle 

5. ^clairage ext^rieur de 100 lux

refers. PATT/Vvrm ctuvrant 
VER5 U’gXiBRIELK
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□ Facility d'utilisation

6. garde-corps et main courante n'obstruant pas la vue
7. poign6e de porte k levier
8. serrure & 1050 mm du plancher
9. interrupteur d'4clairage k 1050 mm du plancher, a 

I'int6rieur du s6jour

VERKE mAMSUUCIPE 
OU PARKCTflKJS

AI5MM-
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23. RANGEMENT

L'unit6 d'habitation peut comporter une pidce de 
rangement, une lingerie ainsique des garde-robes d i'entrSe 
et dans les chambres.

LIGNES DIRECTRICES

Les rangements doivent etre faciles d'acces.

Pour les unites situ6es dans des immeubles d'habitation, il 
est pr^f^rable d'am^nager un espace d'entreposage k 
I'ext^rieur du logement pour les articles saisonniers {r6f.: 
Section 11 - Rangement common).

■r
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RANGEMENT: MODELES DE BASE 
Crit^res de performance et caract^ristiques

Les espaces de rangement accessibles et adaptables 
comportent les caract^ristiques gen6rales suivantes:

□ Accds et aire de manoeuvre

1. Les dimensions devant le rangement et le type de porte 
d utiliser:
a) ouand le d^oaoement devant le rangement mesure 

entre 900 mm et 1500 mm de laroeur. il faut 
choisir des oortes coulissantes et prevoir un espace 
libre de 300 mm minimum, dans le prolongement 
du mur de cheque c6t6 du rangement. Les portes 
peuvent presenter une ouverture libre variable.

b) ouand il v a une aire de manoeuvre de 1500 de 
diam6tre devant le rangement. il faut choisir des 
portes battantes. coulissantes ou pliantes 
permettant une ouverture libre minimale de 810 
mm. Si une porte coulissante ayant une ouverture 
libre inf^rieure ^810 mm est retenue, il faut prevoir 
I'espace libre de 300 mm minimum, dans le prolon­
gement du mur de chaque c6t6 du rangement.

□ S6curit6 fonctionnelle

2. 6clairage de 200 lux S I'int6rieur du rangement
3. interrupteur d I'ext6rieur du rangement ^ 1050 mm du 

plancher

PEOVaEMEWr INFEKIELK A 1^00 AAM 
PORTB5 COO.I5a*Mm5 
E5PA:E5 MIKJIMUM PE 900 MM 

P>V^ UE PROtC>Ni*MENr PE5 AALK5
ouvEienj« uiw® pe porte

8
0

ve-CAcetmix pe leoo aam
PORTE PATT>*^fTE 
OUVERTII5E UICT$ MINIMA-E PE 

PORTE PE SIO MM

PE^W:C^^ENrPE 1500 MM 
PORTES PLIASttES 
OUVERTU^ UIP® AAINIMA-E PE 

PORTE PE e\0 MM

PEOASEA^NTPE 1500 AAM 
PORTES COLLIS5ANTES
ouverhh! uip»® aainiaaaui pe 
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□ Facility d'iitilisation

4. pour une porte battante, poign^e ^ levier
5. pour une porte pliante ou coulissante, poign^e en 

forme de "D"

En plus de caract6ristiques gen^rales mentionn^es pr6c6- 
demment, les espaces de rangement accessibles 
comportent les caract^ristiques sp^cifiques suivantes:

PI^CE DE RANGEMENT

6. porte battante de 865 mm de largeur ouvrant vers 
I'ext6rieur

7. pas de seuil

LINGERIE

8. lingerie ^ I'int^rieur ou a proximity de la salle de bain

1760

400 760 600

1-1—
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GARDE-ROBE

9. tringle ajustable S deux positions: 1200 mm et 1500 
mm du plancher

SSSSaSSSS«BaSBSS«S8SSCS

GARDE-ROBE "WALK IN"

10. porte battante de 865 mm de largeur ouvrant vers 
I'ext6rieur, ou porte pliante ou coulissante d^gageant 
un passage libre de 810 mm

11. passage libre minimal de 900 mm ^ I'int^rieur
12. tringle ajustable d deux positions: 1200 mm et 1500 

mm du plancher

t 2100 t
I 600| 900 I 600|

Soci6t6 Logique / P. Falta / P. Richard Octobre 1995 23.4



24. ESPACE LESSIVE

La conception adequate de I'espace lessive et le choix 
appropri6 des appareils simpUfient I'exdcution des taches.

LIGNES DIRECTRICES

Hi
1

UC?CAU15AT1C?N

Dans une unit4 d'habitation sur plus d'un 4tage, il est 
pr^f^rable d'am^nager I'espace lessive cl I'dtage principal de 
I'habitation.

Dans les immeubles d'habitation, I'option d'un espace 
lessive d I'int^rieur de I'unit^ d'habitation est souhaitable. 
II peut s'agir d'un espace incorpord h une autre pidce (ex.: 
salle de bain, cuisine, corridor) ou d'une pidce isol^e des 
autres espaces.

L'am6nagement d'un espace lessive accessible assure un 
espace libre permettant de manoeuvrer devant les appareils. 
G6n4ralement, les appareils superposes ne r^pondent pas 
e la performance recherch6e.

PANS UN COaZlOOfZ

S )
r q

A-X..../□
VJ

PANS LA SALLE PE PAIN

PIECE PE LESSIVE PIECE PE LESSIVE Ef PE KANPEMENf
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ESPACE LESSiVE: MODELE DE BASE 
Crit§res de performance et caract^ristiques

□ Acc^s et aire de manoeuvre

1. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre devant les 
appareils

2. portes pliantes permettant de d^gager compl6tement 
ies appareils

□ S4curit§ fonctionnelle

3. 4clairage dirigiS de 250 lux vers les appareils

1500

□ Facility d'utilisation

4. poign^e de porte en forme de "D"
5. interrupteur d'dclairage h 1050 mm du plancher, d 

I'extdrieur de I'espace lessive
6. rangement au-dessus des appareils, install^ d 1350 mm 

du plancher, permettant d'atteindre la tablette du has
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AUTRE EXEMPLE D'ESPACE LESSIVE

Une pi^ce accessible r^servee d la lessive devrait avoir les 
caract^ristiques suivantes:

□ Accds et aire de manoeuvre

7. porte de 865 mm de largeur, ouvrant vers I'extirieur 
ou n'empi^tant pas dans I'aire de manoeuvre

8. seuil de 13 mm maximum, biseaut^
9. aire de manoeuvre de 1500 mm de diamdtre devant les 

appareils et le comptoir
10. espace libre de 300 mm entre un appareil et le mur 

adjacent
11. comptoir sous l'4vier d^gagS sur une hauteur de 680 

mm et sur une largeur minimale de 760 mm

□ S6curit4 fonctionnelle

12. plancher antiddrapant
13. 4clairage d'ambiance de 200 lux
14. ^clairage dirig^ de 250 lux sur les appareils de lessive, 

la section repassage et pliage de vetements

2400

s

PECg PE UESSIVBi PIMEN5ICJN5 MINIATES

9710

600 , 790

f f f
1900 .890 MIN
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□ Facility d'utilisation

15. poign^e de porte a levier
16. comptoir k 880 mm du plancher
17. armoire du haut a 360 mm du comptoir
18. interrupteur d'^clairage k 1050 mm du plancher
19. thermostat mural a 1200 mm du plancher
20. prise de courant en fascia du comptoir
21. prise de courant murale k 450 mm du plancher
22. 4vier avec robinetterie k manette(s) k levier
23. lorsque fournie, armoire verticale avec tablettes entre 

400 et 1200 mm du plancher et coup-de-pied de 180 
mm de hauteur et 150 mm de profondeur

O’
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25. FORTES ET SEUILS

Les portes devraient presenter un passage libre de 810 
mm minimum.

Les portes battantes d'une largeur de 865 mm offre en 
g^n^ral ce passage libre. Cependant, lorsque la 
quincaillerle pr^vue empidte sur le passage libre (barre 
anti-panique par example), la porte devrait avoir une 
largeur sup^rieure.

Pour les portes battantes h deux vantaux, le passage 
libre obtenu par I'ouverture d'un des vantaux devrait 
§tre de 810 mm minimum.

La porte-patio devrait ^galement satisfaire aux 
exigences du passage libre de 810 mm. Les portes- 
patios de 1500 mm de largeur ne rencontrent pas ces 
exigences. Elies devraient avoir une largeur de 1800 
mm ou plus, selon le type de quincaillerle choisi.

□ L'utilisation de contre-porte n'est pas recommand^e 
car elle augments les operations d'ouverture et de 
deverrouillage. Elle requiert egalement une aire libre 
importante des deux c6t6s de la porte. II est preferable 
de choisir une porte isoiee pour les balcons, les 
terrasses et I'entree d'un petit bStiment.

eio MIN
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II est preferable que les portes n'aient pas de seuil. 
D'autres prdduits, tels les seuils tombants, peuvent 
remplacer efficacement les seuils dans certaines 
circonstances.

Lorsqu'un changement de revetement de sol (salle de 
bain/ corridor par exemple) ou que la reglementation 
oblige rinstallatipn d'un seuil, ce dernier devrait avoir 
une hauteur maximale de 13 mm et etre biseautP.

Les portes d'entrPe au b3timent, les portes de balcon 
et leS portes-patios devraient avoir un seUil biseautP de 
13 mm de hauteur maximum. Pour rencontrer cette 
performance, les rails d'une porte coulissante devraient 
§tre encastrPs.

L'allPge de la fenetre d'une porte fenestrPe devrait etre 
entre 300 mm et 1050 mm du plancher.

Afin que tous ies usagers puissent aisPment ouvrir et 
fermer les portes, il faut prPvoir un dPgagement lateral 
de part et d'autre d'une porte. Ce dpgagement doit 
itre situP du cdtP poignPe de la porte. II est d'au 
moins 300 mm lorsque la porte est poussee et d'au 
moins 600 mm lorsque la porte est tirPe.
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26. QUINCAILLERIE

Les poign^es de porte avec action du pane devraient 
etre de type k levier. Le levier mesure au moins 75 
mm de longueur et pr6f6rablement le bout est 
recourbi.

Les poign^es fixes devraient etre en forme de D et 
mesurer 100 mm de hauteur minimum. Un d6gage- 
ment de 40 mm est requis entre la porte et la partie 
prehensile de la poignee.

Les poign^es sont instaliees S 950 mm du plancher.

Les serrures sont manoeuvrables d'une seule main et 
sont instaliees d 1050 mm maximum du plancher. La 
serrure d'une porte de salle de toilette ou de salle de 
bain permet le deverrouillage par I'exterieur.

Lorsque des ferme-portes sont requis, ils seront ajusta- 
bles afin de r^duire la force requise pour I'ouverture de 
la porte.

Le temps de fermeture d'une porte 6quip6e d'en ferme- 
portedevraitetre d'au moins 3 secondes, mesur6 entre 
la position d'ouverture S 70* et 75 mm de sa position 
ferm6e‘”. Pr6f6rablement le ferme-porte sera h action 
retard^e.

8

(1) CNB1990
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Un ouvre-porte electromecanique devrait etre install^ 
aux portes de I'entree et du vestibule d'un immeuble 
d'habitation. II peut ^galement, lorsque requis, etre 
install^ aux portes des circulations, des issues, des 
espaces communs, etc.

L'ouvre-porte6lectrom6canique devrait etre muni d'une 
batterie d'urgence en cas de panne 4lectrique. Une 
porte munie d'un ouvre-porte devrait pouvoir s'ouvrir 
manuellement en tout temps. L'ouvre-porte devrait 
§tre actionnable par des commandes k plaque murale, 
situies hors le dSbattement de la porte, k 950 mm du 
plancher et k plus de 300 mm du coin int4rieur d'un 
mur.

Une porte non verrouill6e ayant un ouvre-porte devrait 
etre munie d'un d^tecteur de mouvement, d'un 
syst6me qui permet d'activer l'ouvre-porte sur une 
simple poussee ou d'un capteur permettant de I'activer 
k distance par une t4l4commande.

Un ouyre-porte plac^ sur une porte verrouill^e devrait 
etre actionnable par un poste i cl6 ou k lecteur de 
carte situi hors le dibattement de la porte, k 950 mm 
du plancher et k plus de 300 mm du coin interieur d'un 
mur et etre muni d'un capteur permettant de I'activer 
i distance par une t6l4commande.
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27. COMMANDES ET 
PRISES DE COURANT

Les commandes sont instances d plus de 300 mm du coin 
int6rieur d'un mur et sont situ^es:

- k 1050 mm maximum du plancher pour les interrupteurs, 
I'avertisseur manuel d'incendie et les prises de courant 
murales placdes au-dessus d'un comptoir;

- h 1200 mm maximum du plancher pour les thermostats, 
les interphones, les disjoncteurs actifs, I'interrupteur 
principal de courant et le panneau de contrdle du systdme 
d'alarme anti-intrusion;

- k 450 mm minimum du plancher pour les prises de 
courant murales, les prises de t^ldphone et les prises de 
cSbIodistribution.

Les commandes sont faciles d manipuler d'une seule main, 
les informations sont en gros caractSres, faciles ^ lire.

Les interrupteurs lumineux de type k bascule sont 
recommand6s.

Une prise de courant murale est recommand^e k c6t§ de 
cheque prise de t6l6phone.

Un interrupteur de type d trois voies est requis en haut et 
en bas d'un escalier.

500 MIN

8
'8 ®

BQID

500 MIN
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28. ECLAIRAGE

La performance requise pour les appareils d'^clairage installes 
dans les diff^rents espaces de I'immeuble, du petit batiment et 
de I'unitS d'habitation, est indiqu^e en lux.

Plusieurs facteurs influencent la performance obtenue par un 
appareil d'dclairage:

- le type d'ampoule utilise; incandescent, fluorescent, 
halogene, etc.

- le type d'appareil: diffuseur, dirigS, etc.
- le wattage
“ I'enyironnement: dimensions de la pidce, couleur et texture 

des revetements de mur et de plancher, etc.
- I'entretien: accumulation de poussi^res, etc.
- le fabricant.

La regie suivante ne remplace pas I'information fournie par les 
manufacturiers, elle permet cependant de se faire une id^e 
g^nerale de I'impact des performances requises en termes 
d'dclairage.

Dans un espace d bureau (ou une pi&ce d'habitation) un 
appareil d'§clairage de type diffuseur fix^ d 2400 mm de 
hauteur (plafond de 8') a le rendement suivant:

- fluorescent de 1 watt/pi^ de plancher = 300 lux
- incandescent de 1 watt/pi^ de plancher =100 lux

Par example, un ^clairage incandescent de 100 watts plac^ 
dans une pi^ce de 10 pieds x 10 pieds (100 pi^) donnera 100 
lux.

Le choix des appareils d'^clairage permettant de rencontrer les 
performances requises relive du promoteur et/ou du concep- 
teur.

Pour ce faire, le promoteur ou son concepteur devrait 
s'informer aupr^s des manufacturiers de la performance 
obtenue par leurs produits compte tenu du contexte 
d'installation sp^cifique au projet. Les manufacturiers sont 
g6n6ralement S meme de fournir ce type d'information sur 
leurs produits.
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29. FENETRES ET BAIES VITREES

FENETRES

Les fenetres recommand6es sont de type h battants ou S 
auvents. Une grande fenStre sera divis^e pour offrir de 
petits volets ouvrants, plus lagers. L'alldge de la fenetre 
devrait se situer entre 250 et 750 mm du plancher.

La poign^e d'un volet ouvrant devrait se situer entre 600 
mm et 1050 mm du plancher, et S au moins 300 mm du 
coin int^rieur d'un mur.

Les poigndes recommand^es sont de type d levier, longues 
de 100 mm minimum et permettant d'ins6rer et d'utiliser 
toute la main.

Le systSme de verrouillage devrait se situer entre 600 mm 
et 1050 mm du plancher et etre d'un modele facile a 
manipuler. Lorsque la fenetre h battants possdde deux 
verrous, ces verrous devraient etre actionnables en tandem,

II est int^ressant de choisir un module de fenetre 
compatible avec un ouvre-fenetre 6lectrom6canique ce qui 
permet 4ventuellement de r^pondre aux besoins sp^ciaux 
de certains individus. Un tel module de fenetre est 
particuli^rement appropri§ lorsqu'il est impossible que le 
m6canisme d'ouverture de la fenetre soit ^ 1050 mm du 
plancher ou moins (dans une cuisine, au-dessus de I'ivier 
par example).
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BAIES VITREES

Dans un corridor commun, un vestibule ou un hall d'entr6e 
d'un immeuble d'habitation, remplacement des fenetres et 
des bales yitr^es devrait etre choisi de facon h ce que la 
signalisation et les 4quipements (boTtes aux lettres, 
interphone, etc.) ne soient pas en contre-jour afin d'6viter 
r^blouissement.

L'utilisation de diffuseurs (filtres ou stores) permet de 
r^duire I'^blouissement causi par les contre-jours lorsque 
I'implantation du bStiment laisse peu de flexibility au 
concepteur.

Toutes les bales vitrees devraient presenter un marquage de 
couleur contrastante de 130 mm de hauteur, situS k 1350 
mm du plancher et ce sur toute la largeur.
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30. CHAUFFAGE ET 
REFROIDISSEMENT

Les modes de chauffage offerts au promoteur sont 
nombreux et varies et de nouveaux produits apparaissent 
r^gulidrement sur le marchd, compte tenu des efforts 
considerables deploy^s en matiSre d'^conomie d'6nergie.

Le choix du mode de chauffage retenu pour un projet rel6ve 
du promoteur et de son concepteur qui devront cependant 
tenir compte des caract4ristiques suivantes afin de 
rencontrer les exigences relatives e i'accessibilite et k 
I'adaptabilite:

permet de controler la qualite de I'air (temperature, 
humidite, deplacement, fraTcheur);

permet de contrdler la temperature par zone:

permet I'ajout d'appareils de filtration, et;

possede des commandes faciles e utiliser, instaliees 
dans les espaces de vie de I'unite d'habitation.
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31. RAVAGE ET REVETEMENT DE SOL

La resistance au ddrapage des diff6rents revetements de sol 
disponibles sur le marche est d6crite h I'appendice A de la 
norme CAN/CSA-B651-M90, "Accessibilite des batiments et 
autres installations: regies de conception".

Pour les endroits int^rieurs ou un revetement de sol 
antiderapant est requis, il est recommande d'utiliser les 
carreaux de ceramique non vernissee ou le PVC e granules 
antiderapants.

Pour les espaces interieurs ou le revetement de sol 
antiderapant n'est pas exige, il est possible d'utiliser le PVC, 
les carreaux d'argile ou le bois franc. Le caoutchouc et le tapis 
(meme s'il est e fibre bouciee, dense et courte) offrent une 
resistance au roulement (personnes se deplagant en fauteuil 
roulant) et sont e eviter en particulier dans les espaces 
communs d'un immeuble d'habitation (corridors, salle 
communautaire, etc.).

Dans les espaces communs d'un immeuble d'habitation, il est 
interessant de verier les couleurs et les textures des 
revetements de sol afin de fournir des rep6res visuels et 
tactiles aux usagers (entre le vestibule et le corridor, entre le 
corridor et I'espace devant I'ascenseur, etc.).

Pour I'ext6rieur, il est recommand6 d'utiliser I'asphalte coul6, 
le b6ton, le pav6 de b6ton, le b6ton S parement de granit 
concass4. La poussi^re de pierre est acceptable d condition 
d'etre tr6s bien compact^e.
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CAN/CSA-B651-M90 

Appendice A
Resistance au d^rapage des revetements de plancher

Note. Cet appendice ne constitue par une partie obiigatoire de ia norme.

Tableau A1
Resistance au derapage des revdtements de plancher
R4f6rence: British Sandard 5395 Part I: 1977, Code of Practice for the Design of Straight Stairs

Resistance au d4rapage*

Mat4riaux
Sec et 
non poll Humide Remarques

Carreaux d'argile (fini carborundum) TrSs bonne Trds bonne Peuvent fitre utilises pour les escaliers exterieurs.

Tapis Tr4s bonne Bonne

Carreaux d'argile (textures) Tr4s bonne Bonne Peuvent fitre utilises pour les escaliers extfirieurs.

Carreaux de ti4ge Tr4s bonne

PVC d granules antid4rapants Tr6s bonne Bonne

PVC Tr6s bonne Faible 4 passable La resistance au dfirapage par temps humide peut fitre 
ameiiorfie si le PVC est texturfi. II y a risque de 
trfibuchement sur les rives des feuilles si elles ne sont pas 
bien fixfies au support.

Caoutchouc (feuilles ou carreaux) Tr4s bonne Trfes faible Non indiqufi fi proximitfi des portes d'entrfie.

Asphalte coul4 Bonne Bonne

Carreaux de vinyle-amiante Bonne Passable

Linoleum Bonne Faible d passable II y a risque de trfibuchement sur les rives des feuilles si elles 
ne sont pas bien fixfies au support.
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Ciment b parement de granit concassd Bonne Faible b passable La resistance au derapage par temps humide peut passer S 
"bonne" par I'ajout d'un fini au carborundum.

Fonte Bonne Faible b passable La resistance au derapage par temps humide peut passer e 
"acceptable" si un motif ajourd est utilise.

Carreaux d'argile Bonne Faible b passable Resistance au derapage trds faible lorsque humides ou cires.

Terrazzo Bonne Faible b passable Nez antiderapants exlgds pour les escaliers. Resistance au 
derapage tres faible lorsque cire ou lorsque le poll des 
surfaces voisines y est amene par la semelle des souliers.

'"Tr6s bonne" qualifie une surface convenant aux secteurs oCt une attention spiciale est exigie; proche du coefficient de friction >0.75. 

"Bonne” qualifie une surface convenant d un usage normal; proche du c. de f. 0.4 d <0.75.

"Faible h passable" qualifie une surface ne rSpondant pas aux iimites acceptables de s6curit6; proche du c. de f. 0.2 i <0.4.

"Trbs faible" qualifie une surface dangereuse; proche du c. de f. <0.2.
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32. REPONDRE A DES BESOINS 
SPECIAUX

Les am^nagements proposes dans les themes pr6c6dents 
r^pondent aux besoins de la grande majority des Canadiens et 
des Canadiennes en ce qui concerne I'accessibilit^ 
architecturale du domicile. Ils permettent 6galement d'apporter 
facilement les ameliorations requises lorsque le besoin s'en fait 
sentir (adaptabilite).

Cependant, pour certains individus qui repr^sentent une trds 
faible proportion de la population, les caracteristiques et les 
entires de performance proposes s'avereront insuffisants.

II s'agit alors de repondre e des besoins speciaux.

Cette demarche necessite une analyse cas par cas et les 
solutions identifiees dependront essentiellement des capacites 
et des besoins de I'individu concerne.

II est recommande e un promoteur ou e un constructeur qui 
souhaite realiser un projet pour des personnes handicapees 
identifiees, de determiner en collaboration avec les futurs 
occupants et les ergotherapeutes, les items e ajouter aux 
amenagements accessibles et adaptables proposes.

L'acquisition et I'installation de bon nombre d'equipements 
requis pour repondre h des besoins speciaux sont reconnues 
par des programmes de subvention, disponibles dans plusieurs 
provinces canadiennes.

Avant de realiser de telles interventions, il est recommande aux 
promoteurs et aux proprietaires de s'enquerir de ces 
programmes d'aide.

II existe une grande variete de solutions permettant de 
repondre e des besoins speciaux. L'evolution technologique 
jumeiee e I'adoption de r"Americans with Disabilities Act" aux 
Etats-Unis (1990), donne lieu e la multiplication des 
equipements specialises.

Afin de donner au lecteur un apergu de la diversite des 
solutions et des equipements disponibles, cette section 
presente une liste de quelques interventions permettant de 
repondre h des besoins speciaux.

Ces interventions peuvent viser plus particulidrement les 
clienteles suivantes:

- personne ayant une limitation visuelle (rangements, 
contrastes de couleurs, repdres auditifs, tactiles, etc.);

- personne ayant une limitation auditive (adaptation des 
moyens de communication, de signalisation, etc.);

- personne se deplapant en fauteuil roulant (espaces 
additionnels, besoin d'aidants, domotique, hauteur/ 
degagement, etc.);

- personne e mobilite reduite (securite, appel d'urgence, 
etc.).
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□ REPONDRE A DES BESOINS SPECIAUX
... dans la salle de bain

. Espace libre de 760 mm de largeur d'un cdt6 de la 
toilette, facilitant le transfert lateral

. Relation directe avec la chambre facilitant I'installation 
d'un Idve-personne sur rail pour le transfert du lit aux 
appareils de la salle de bain

. Am^nagement d'une douche plain-pied

. Porte coulissante ou d debattement reduit 6vitant 
d'empidter sur I'aire de manoeuvre

. Cohtrdle thermostatique pour la baignoire, la douche et 
le lavabo

. Sonnette d'appel d'urgence reliee d un systeme de 
surveillance

. Garniture de couleur contrastante sur le chant du 
comptoir

o Murs peints d'une couleur contrastant avec les 
^qUipements sanitaires

. Eclairage suppl^mentaire au-dessus de la vanite

. Miroir grossissant

8s
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□ R^PONDRE A DES BESOINS SP^CIAUX
... dans la cuisine

. Portes pliantes ou coulissantes pour les armoires 
sup6rieures

. Charnidres de porte d'armoire et tiroirs h fermeture 
automatique

. Poign^es et bandes sur les armoires de couleur contras- 
tante

Planche de travail coulissante d 750 mm du plancher 
avec un trou d'un diamfetre de 200 mm pour y introduire 
un bol d m^langer

Tiroir permettant de fixer une planche S repasser (peut 
§tre int^gr^ d la salle de lavage)

FenStre S ouverture motorisde avec contrdle h distance

. Comptoir avec coins arrondis

. Section de comptoir surbaiss^e et d6gag6e {fixe ou 
rabattable ou unit6 amovible)

. Installation de consoles reglables pour I'ajustement de la 
hauteur des comptoirs d^gag^s ou armoires sup4rieures 
(ajustement occasionnel)

. Comptoirs et armoires motorists permettant 
I'ajustement en hauteur (ajustement frequent)

. Rangement avec tablettes, paniers ou tiroirs coulissants

. Mitigeur thermostatique permettant de limiter la 
temperature maximale de I'eau

. Evier peu profond (125 mm de profondeur)

. Espace libre plus large pour refrigerateur de type cote-S- 
c6te
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□ REPONDRE A DES BESOINS SPECIAUX 
... dans la chambre

. Cache ilectrique h la porte de I'unitS d'habitation, 
actionnable depuis la chambre (tSIScommande ou autre 
moyen)

. Sonnette d'appel d'urgence situ^e d proximity du lit et 
relive i un systdme de surveillance

. Chambre adjacente d une salle de bain facilitant I'instal- 
lation d'un leve-personne sur rail pour le transfert du lit 
aux appareils de la salle de bain

. Barre d'appui murale pr^s du lit

. Installation d'un trapeze au plafond

. Porte coulissante ou a d§battement r^duit evitant 
d'empi^ter sur I'aire de manoeuvre
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□ REPONDRE A DES BESOINS SPECIAUX
... dans i'espace lessive

On peut implanter ces solutions dans I'espace lessive de 
I'unit4 d'habitation ou dans la buanderie d'un immeuble 
d'habitation.

Commandes sur le devant des appareils de lessive

Commandes avec marquages tactiles et indications 
visuelles

Laveuse avec chargement d I'avant ou miroir incline au- 
dessus de la laveuse

Armoire avec planche d repasser rabattable, de hauteur 
r^glable

Tablettes coulissantes d pleine extension dans les 
armoires

’V “" ' —=—
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□ REPONDRE A DES BESOINS SPECIAUX
... dans le stationnement

On peut implanter ces solutions pour I'espace de 
stationnement d'un petit batiment d'habitation ou pour le 
stationnement int^rieur ou exterieur d'un immeuble 
d'habitation.

Certaines personnes utilisent une plate-forme 6levatrice 
pour monter et descendre de leur v6hicule. Ces espaces 
de stationnement doivent presenter une largeur supirieure 
d celle du module de base pour permettre h la plate-forme 
^liyatrice de se d^ployer sur le cdt6 du v^hicule. Un 
espace de manoeuvre est aussi ndcessaire au-deld de la 
plate-forme.

Les places de stationnement r^serv^es doivent done:

- mesurer au moins 2400 mm de largeur (espace pour le 
v^hicule)

- comporter un espace d'aceSs lateral de 1370 mm 
(espace pour la plate-forme)

- comporter un espace de manoeuvre de 900 mm (espace 
de circulation),

ce qui donne 4670 mm de largeur totale.

Pour accommoder de tels usagers, il est possible dans le 
cas d'un petit batiment, d'agrandir I'espace de 
stationnement exterieur en empietant sur I'amenagement 
paysager de la residence. Par centre, un abri d'auto ou un 
garage ne pourra accueillir ais^ment ce type de v^hicule, 
a moins de presenter la largeur adequate.

Pour repondre a ces besoins sp^ciaux dans un immeuble 
d'habitation, il est possible de r6server deux espaces de 
stationnement r6guliers (2 x 2400 mm = 4800 mm), et 
d'en marquer un avec des lignes diagonales peintes de 
couleur vive.
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33. AUTOMATISATION

On assists depuis les derniSres ann6es d plusieurs 
d^veloppements en termes de communication et 
d'informatique.

Ces nouvelles technologies appliqu^es d I'habitation permettent 
d I'occupant de mieux contrdler son environnement h distance 
(t6l6phonie, t6l6commande) ou dans le temps (programmation 
d'une action qui peut se d^rouler d un autre moment).

L'automatisation de I'habitation est une industrie relativement 
nouvelle. Une vari6t6 de normes et de protocoies sont 
actuellement d6velopp4s et utilises et aucun n'^merge encore 
clairement comme le standard du march6. Les d^veloppeurs 
qui s'int^ressent d ces questions devraient mener quelques 
recherches afin de s'assurer que le pr6cSblage ou que le 
systdme choisi sera compatible aux produits offerts d moyen 
terme par I'industrie.

La domotique en est encore k ses debuts. Les principales 
fonctions des systdmes actuellement disponibles sur le march4 
visent surtout la s4curit4 anti-intrusion, la s6curit§ en cas 
d'urgence et la gestion 6nerg6tique. D'autres fonctions sont 
cependant appel^es d §tre introduces k ces syst^mes k plus ou 
moins court terme.

Ces technologies peuvent permettre d'am^liorer les conditions 
de vie des personnes ayant des limitations en termes de vision 
ou d'audition, la s6curit4 fonctionnelle lors de 
I'accomplissement d'activit^s de la vie quotidienne pour les 
personnes lourdement handicap6es et la s^curit^ en cas 
d'urgence.

Si le coOt des systdmes actuellement disponibles ne nous 
permet pas de les inclure parmi les caract^ristiques minimales 
d'accessibilit4 et d'adaptabilitd pr^sent^es dans ce guide, il 
pourrait cependant §tre avantageux pour un d^veloppeur ou un 
promoteur de pr^voir le pr^cdblage d'un tel systdme au 
moment de la construction de son projet.

SociAtA Logique / P. Falta / P. Richard Octobre 1995 33.1



BIBLIOGRAPHIE

Deux documents ont servi plus particulidrement d la 
realisation de ce guide.

Le premier, "Focus Groupe Sessions to Examine Barrier- 
Free and Adaptable Housing Designs", a 6te produit en 
1993 e la demands de la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement par Hickling Corporation. 
Ce document resume les informations recueillies au 
cours de plus d'une quinzaine de rencontres de 
consommateurs tenus dans les principales villes 
canadiennes. Au cours de ces rencontres, des 
consommateurs de tout Sge et de touts condition ont 
Identifid les ^Idments importants d retrouver dans un 
bdtiment et dans une unitd d'habitation afin que ces 
espaces soient fonctionnels. Ces ^l^ments ont it6 
Int6gr4s aux diffirents thdmes de la section technique 
de ce guide.

Deuxi^me document important, "Critferes de 
performance en accessibilite universelle" a 6t& r6alis§ en 
1993-94 par la Soci6t§ Logique Inc. grSce h une 
subvention de recherche externe de la Soci^t6 
canadienne d'hypothfeques et de logement. II s'agit 
d'une enqugte aupr§s d'occupants d'unit£s d'habitation 
universellement accessible afin de verifier si les 
caract^ristiques particuli^res de leur logement repondent 
ad^quatement d leurs besoins.

Les resultats de cette enquete ont permis de bonifier le 
concept d'accessibilite architecturale d6velopp6 par la 
Soci6t6 Logique Inc. et la plupart des modifications 
apport^es ont 6t6 introduites au present guide.

Plusieurs autres documents ont ^galement servi d la 
production de ce guide.



Accessibility et habitation

1. L'impact du vieillissement de la population sur Thabitat: les personnes aaees et leurs besoins rysidentieis.
SHQ, 1989

2. Choix de looements. SCHL, 1992

3. MARTEL, Sylvie et Marthe De Sart, ergoth6rapeutes. Acc6s Cible. Institut de ryadaptation de Montryal, 1988

4. Maintenir Tautonomie des personnes agyes. SCHL, 1992

5. Prescriptions fonctionnelles. SHQ, 1992

6. Keys to Freedom manuel. alternatives sur le loaement pour personnes auadripiyqiaues. British-Columbia
Rehabilitation Society, 1990

7. Building homes for Successive generations Access Comittee for England. Department of Health and department
of Environnement, 1992

8. SNELL, Heather. The Accessible Home: Renovating for vour desabled child. Toronto, Ontario: Is Five Press, 1983

9. HEIGHTS, Jackson. Fair Housing Amendments Act: Adapt to a Better Design. N.Y.: Eastern Paralyzed Veterans
Association

10. A Modification Checklist: Accessibility using RRAP for Disabled Persons (Liste de modifications y vyrifier:
L'accessibility des batiments grace au PAREL pour les personnes handicapyes), (LNH 5896) Ottawa, 
Ontario: Canada Mortgage and Housing Corporation, 1986, revised 1991

11. Recommandations for the Design of Accessible Residential Kitchens and Bathrooms. Unpublished theses for Master
of Architecture, University of Manitoba, Winnipeg, 1992



12. SIMON, Joan, A. Aitkins et al.. Housing an Aging Population: A Guidelines for Development and Design.
Ottawa: National Advisory Council on Aging; 1988

13. Directions 91: Proceedings from "A Workshop on Living Environmental Products for Seniors and Persons with
disabilities". ARCOR (Canadian Aging and Rehabilitation Product Development Corporation), Winnipeg, 
Manitoba: ARCOR, 1991

14. Accessible Housing: A Manual on North Carolina Building Code Reouirements for Accessible Housing. Barrier-Free
Environments Inc., Raleign, N.C.: Insurance Comissionner's Office, North Carolina Department of Insurance, 
1980

15. IRCHMAN, Irving R., Making Life Move Livable: Simple adaptations for the homes of blind and usually improved
older people. N. Y.: American Foundation for the Blind, 1983

16. MACE, Ronald L The Accessible Housing Design File. (Barrier-Free Environments Ihc.), N.Y.: Reinhold, 1991

17. Disabled Persons in medium Density Housing: Design Considerations. Unhandicapped Limited, Ottawa, Ontario:
Prepared for Canada Mortgage and Housing Corporation, 1984

18. Document d'6tude sur le looement. Ottawa, douvernement du Canada, 1985

19. Eligible Modifications for Residential Rehabilitation Assistance Program for Disabled Persons: A Guide for RRAP
Delivery Agents (Modifications admissibles aux termes du Programme d'aide h la remise en §tat des 
logements pour les personnes handicap6es: Guide S Tintention des agents d'administration du PARED (LNH 
6343) Ottawa, Ontario: Canada Mortgage and Housing Corporation, 1990, 1991

20. HEIGHTS, Jackson. Access ibilitv. N.Y.: Eastern Paralysed Veterans Association, 1990



Accessibilitd et habitation (suite)

Documents produits par un des membres de t'iquipe 
ou auxquels un des membres de l'6quipe a contribud

21. FALTA, Patricia. Vers Inaccessibility universelle. Office des personnes handicap6es du Quebec, Drummondville,
Quebec: Actes du Colloque scientifique international, 1992

22. LANCTOT, Sophie. Accessibility universelle en habitation. Office des personnes handicap^es du Quebec,
Drummondville, Quebec: Actes du Colloque scientifique international, 1992

23. FALTA, Patricia. Accessibility Costs for Housing. Canada Mortgage and Housing Corporation, Ottawa, 1983

24. FALTA, Patricia, ^tude comparative des coQts de construction des looements adaot^s et des looements
universellement accessibles. Montryal, Oudbec: Society Logique Inc., 1990

25. Habitations Perras: 44 unitys de loqement universellement accessible. Montryal, Sociyty Logique Inc., 1992

26. Evaluation des adaptations dans auatre looements siutys a Ville St-Laurent (Domotique), Sociyty Logique, 1994

27. RICHARD, Pierre. Sycurity et yvacuation des personnes handicapyes en milieu rysidentiel. Office des personnes
handicapyes du Quybec, Drummondville, Quybec, 1987

28. RICHARD, Pierre. L'accessibility y domicile. Office des personnes handicapyes du Quybec, Drummondville, Quybec
1982



Accessibility et adaptability

1. GROSBOIS, Louis. Handicap physique et construction. Publications Le Moniteur, Edition, Paris, 1993

2. Access, a guide for Architects and Designers. The Canadian Paraplegic Association, Manitoba Division,
Second Edition, janvier 1989

3. The Source Book. Architectural Guidelines for Barrier Free Design. Barrier-free Design Centre, Ontario, 1989

4. Adaptation des installations terminales. INCA et le Centre de dyveloppement des transports

5. Accessibility Evaluation Guide. (Guide d'yvaluation de I'accessibillty) (AR711), Ottawa, Ontario: Public Works
Canada, 1992

6. The Ideology of Designing for the Disabled. Selwyn Goldsmith, University of Nebraska-Lincoln, Nef.: Proceedings
of the fourteenth International Conference of the Environmental Design Association, 1983, pp. 198-214

7. LIFCHEZ, Raymond and Barbara Winslow. Design for Independent Living: The Environment and Physically People.
N.Y.: Whitney Library of Design / Watson-Guptill Publications, 1979

8. BEDNAR, Michael J. Barrier-Free Environments. Stroudsburg^ Pennsylvania: Dowden, Hutchison & Ross Inc. 1977

9. HEIGHTS, Jackson, Americans with Disabilities Act: Removing Barriers in Places of Public Accomodation.
N.Y.: Eastern Paralyzed Veterans Association, 1992



Accessibility et adaptability (suite)

Documents produits par un des membres de !'6quipe 
ou auxque/s un des membres de l'6quipe a contribud.

10. FALTA, Patricia L. Barrier Free Design for Disabled Persons: Evaluation Framework for Assessing the Quality of
Accessibility in Public Buildings. University of Nebraska-Lincoln, Neb.: Proceedings of the Fourteenth 
International Conference of the Environmental Design Association, 1983, pp. 215-222

11. Offrir un meilleur service ... Une question d'amynaaementet d'accueil?. (Building Design and Hospitality: To better
serve your clients), Montryal, Quybec: Kyroul, Association de d6veloppement touristique pour les personnes 
handicapyes du Quybec, 1986 (P. Richard)

12. RICHARD, Pierre. Guide normatif d'accessibility universelle. Ville de Laval, juin 1992

13. FALTA, Patricia. Accessibility des batiments et autres installations, ryglesde conception, ACNOR CAN-B651-M90,
septembre 1990

14. RICHARD, Pierre. Siqnalisation universelle dans les ydifices oouvernementaux. Office des personnes handicapyes
du Quybec, Drummondville, Quybec, 1985



Adaptabilite et besoins speciaux

1. Technology and accessibility international conference. 1990
V.

2. Le processus de production des handicaps. yoL 4, no 1-2, juin 1991, Soci6t6 canadienne de la CIDIH et le Comit6
qu6b6cois sur la CIDIH

3. GIRARDIN, Pierre. La domotiaue dans Thabitat au6b6cois. 6tude orospectiye. SHQ, janyier 1991

4. SAUCIER, A. Le portrait des oersonnes ayant des incapacit6s au Quebec en 1986. Direction de I'^yaluation,
mai 1992

5. CREGG C. et al. Vanderheiden.Accessible design of consumer products. Working draft, 1.6, ddcembre 1991

6. A Way With Words: Guidelines and appropriate terminology for the portrayal of persons with disabilities. Ottawa,
Ontario; Department of the Secretary of State of Canada, Status of Disabled Persons Secretariat, 1991

Documents produits par un des membres de I'^quipe 
ou auxque/s un des membres de !'6quipe a contribu§.

7.. FALTA, Patricia. L'6galit6 des chances: Bilan d'une d^cennie et oersoectiyes d'ayenir. Rapport de la commission 
consultatiye sur la situation des personnes handicap^es au Quebec 1991, Montreal, Quebec: Confederation 
des organismes proyinciaux de personnes handicapees du Quebec (COPHAN), 1991



1. Code National du Batiment du Canada. Conseil National de Recherches du Canada, Edition 1990

2. Rdglement sur rapplication d'un Code de batiment 1990. Gouvernement du Qu6bec, 27 octobre 1993

R4glementation et accessibility

Documents produits par un des membres de l'6quipe 
ou auxquels un des membres de !'6quipe a contribui.

3. Propositions de modification au Code National du Batiment du Canada. Edition 1990. Soci6t6 Logique, Montr6al,
dycembre 1992

4. Commentaires, Propositions du Conseil National de Recherches du Canada, pour la ryvision du Code National du
Bytiment, Edition 1990. Sociyty Logique, Montryal, dycembre 1993



DSveloppement de sites et d'installations 

Liste des correspondants:

- SIA (Spinal Injuries Association), Newpoint House 76 St-James's Lane, 
London N10 3DF, T6I.: (081) 444-2121, Fax.: (081)444-3761

- M. Allexis Josseau, Communication et volont6, 6 rue Beaumarchais 
92500 Rueil Malmaison, FRANCE

- Jean-Marc Ayrignac, Croisidre fluviale pour tous - 
402, Square Jacques-Pr^vert, 91000 Evry, FRANCE

- Department of Transport U.K.

“ Edward de Grey, architecte, 202-1260 Hamilton St.
Vancouver, B.-C., CANADA

- Goteborgs Universitet, dept, for handicap research. Hr. Jan Petzall Dipl. Ing., 
Brunnsgatan 2, 413 12 Goteborg, Su6de

- Nederlandse Vereniging, Sportvissers Federaties, Postbus 169,
3500 Ad Utrecht

- Barrier Free Site Design, U.S. Department of Housing and Urban Development

- Heritage Conservation and Recreation Service, US Department of the Interior, 
Lake Central Region, Ann Arbour Michigan,
A guide to designing accessible outdoor recreation facilities

- Sportnissen voor gehandicapten, Nederland

- Centre Suisse pour la construction adaptde aux handicapds, Zurich, Suisse



2.17 LA DOMOTIOUE ET LKS IKCIINOLOGIES 

CONSIDERATIONS GENERALES

Plusieurs technologies actuelles et nouvelles, y compris la domotique, peuvent donner aux 
residents plus de controle sur leur environnement a la maison et I'acces a une vaste gamme de 
services. Cela permettra aux occupants d'ameliorer la securite, la commodite et le confort de leur 
logement; de faire fonctionner leur logement plus efficacement; d'avoir acces a des services a 
domicile, notamment pour faire des achats et des operations bancaires, obtenir de I'information et 
des divertissements, et profiter d'occasions de travailler a la maison.

Ces technologies vont probablement devenir de plus en plus importantes pour les personnes agees 
et pour les personnes ayant des incapacites, et les aideront a vivre de fapon autonome dans leur 
propre logement. Etant donne la grande variete d'utilisations qu'offrent ces technologies, elles 
attireront probablement tous les segments de la population.

Le Rapport sur la technologie domiciliaire decrit plusieurs genres differents de technologies et 
leurs avantages, leurs marches possibles et la fa9on dont I'industrie du logement peut tirer profiter 
de ces possibilites. Les constructeurs pourraient trouver un interet particulier a la section du 
chapitie 6 qui decrit les avantages d'un cablage electrique a cout modeste, dans les nouvelles 
maisons, permettant aux occupants de profiter pleinement des nombreux avantages de la 
domotique, maintenant et dans I'avenir.

RENSEIGNEMENTS DESCRIP IIFS
Decrire brievement les dispositions prises, le cas echeant, en vue d'utiliser les technologies de la 
domotique dans les logements.
Dispositions Description

1.Cablage electrique special pour la 
domotique

2. Commandes et prises de courant 
en vue de la domotique

Systemes et materiel concernant:
3.1a surete

4. la securite



5. la commodite

6. le fonctionnement efficace de la 
maison ■■ ■ ■ ■

7.1'acces aux services a domicile

' ' ' ' '

8.1'emploi a domicile

' .



2.18 LES CARACTERIS1 lOUES DES MAISONS SAINES 

CONSIDERATIONS G^;NERALES

Grace a son initiative * maisons saines » , la SCHL encourage la production de logements qui 
tiennent compte des cinq principaux objectifs suivants; ces objectifs sont decrits dans le Depliant 
sur les maisons saines inclus dans la presente trousse d'inscription.

1. La sante des occupants
2. Le rendement energetique
3. L'efficacite de I'utilisation des ressources
4. La responsabilite environnementale
5. L'abordabilite

Ce concours porte principalement sur les conceptions de logement qui integrent les caracteristiques 
Bati-Flex. Cependant, dans 1'evaluation des presentations, jusqu'a 10 % des notes serontbasees sur 
les elements qui appuient les idees de I'initiative * maisons saines * .

RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS

Decrire brievement tous les elements de votre concept de logement qui, a votre avis, appuient les 
objectifs des * maisons saines * . (Note : 11 n'est pas necessaire de repeter les renseignements deja 
donnes sur les caracteristiques decrites dans les sections precedentes).

Objectif Caracteristique

1. Sante des occupants

2. Rendement energetique

3. Efficacite de I'utilisation des ressources

4. Responsabilite environnementale

5. Abordabilite




