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Échos du hangar

	CONVAIR - CANADA, 340	 RDS N° 20131015004

Levier de verrou train sorti fissurer
RDS présenté :

Durant une inspection de maintenance en ligne périodique d’un Convair 340 dans le logement du train avant (TAV),  
le levier de verrou train sorti a été découvert fissuré. Le levier a été remplacé et l’aéronef a été remis en service.

Un autre rapport de difficulté en service (RDS) indiquait que durant la montée, le pilote a remarqué que la lumière 
de train d’atterrissage déverrouillé s’est allumée et que le TAV ne rentrait pas. Les pilotes ont pu déterminer que 
le train d’atterrissage était sorti et verrouillé en observant les marques rouges de verrou train sorti par la fenêtre 
d’observation. L’aéronef a atterri sans incident, et, une inspection de maintenance a permis de constater qu’un  
bras de levier de verrou train sorti s’était rompu à l’axe d’articulation.

Le texte ci-dessous résume la discussion détaillées avec le titulaire du certificat de type, Kelowna Flightcraft LTD  
en ce qui concerne les événements signalés dans les RDS mentionnés ci-dessus.

Le bras de levier de verrou train sorti agit comme un bras de renvoi entre l’embrayage du TAV et le verrou train sorti  
du TAV. Lorsque le train d’atterrissage est sélectionné en position train rentré, l’embrayage permet de déverrouiller  
le verrou train sorti avant que le TAV soit actionné. Cela est réalisé grâce aux tiges de l’embrayage au bras de levier au 
verrou train sorti. S’il n’y a pas de relevage du train d’atterrissage, le verrou train sorti du train avant ne se déverrouille  
pas comme dans le cas ci dessus.

Convair a reçu plusieurs rapports de défaillance du levier de verrou train sorti du TAV en 1955. Une enquête de Convair 
a révélé que la cause la plus probable de défaillance du levier était un mauvais montage des bielles de liaison. Le 
bulletin de service no 281 a précisé la procédure de montage à utiliser. Il a été découvert que cette dernière procédure 
de montage ne permettait pas de réduire le taux de défaillance du levier de verrou train sorti et des biellettes. Convair 
a ensuite publié le bulletin de service no 311 qui modifiait les biellettes du levier de verrou train sorti et la procédure 
de montage. De plus, dans le bulletin de service no 340-154, l’entreprise a conçu un nouveau assemblé de renvoi 
d’embrayage de référence (réf.) 240-5257114-801. Le bulletin de service no 317 a précisé que les pièces mises à jour et 
la nouvelle procédure de montage seraient utilisées sur tous les aéronefs portant les numéros de série 301 et suivants. 
Cette procédure révisée est utilisée depuis 1955.

Le « Convair Continuous Airworthiness Committee » (comité sur la navigabilité continue – Convair) de Kelowna 
Flightcraft a évalué les deux derniers RDS sur des défaillances du bras de levier de verrou train sorti mentionné  
ci-dessus. Le comité a déterminé que les deux défaillances des bras de levier découlaient de fissures non découvert  
qui ont commencé sous les garnitures de l’axe d’articulation du 
levier.  Les fissures ont progressé grâce à des cycles répétés  et très 
probablement aggravé par un mauvais montage au fil du temps.

Le comité sur la navigabilité continue   Convair a conclu que la mise en 
œuvre des bulletins de service (SNL) 311 et 317, y compris BS 340-154, 
la modification de la longueur des tiges supérieures, l’augmentation 
du dégagement de la tige inférieure et la procédure révisé de montage 
utilisée depuis 1955, permettent de continuer à utiliser en toute sécurité 
un aéronef en état de navigabilité. 

La lettre de service 340-32-002 a récemment été envoyée à tous les 
exploitants d’aéronef de Convair et elle souligne l’importance de suivre 
les procédures de montage trouvées dans figure 11.2.104, feuille 2 de  
2 du manuel d’entretien d’Allison approuvé 1CC2-1. Un levier de verrou train sorti du  

TAV fissuré 
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Commentaires de Transports Canada : 
Des événements semblables ont été signalés dans le système Web de rapport de difficultés en service (SWRDS), 
Transports Canada, Aviation civile informe tous les propriétaires, exploitants et techniciens d’entretien de cet état 
possible et de la disponibilité de la lettre de service 340-32-002 de Kelowna Flightcraft.

CONVAIR - CANADA, 340	 RDS N° 20130718004

Défaillance de la contre-fiche supérieure du train 
d’atterrissage avant
RDS présenté :

Après un décollage périodique avec un taux de montée positif, et le levier 
de commande du train était réglé à la position de train rentré, un violent 
bruit a été entendue et la lumière « train d’atterrissage déverrouillé » s’est 
allumé. Le carburant a été largué au site désigné et l’équipage a commencé 
à se préparer pour régler le problème et retourner à l’aéroport. 

Après avoir sélectionné la sortie du levier du train, les trois lumières verts  
de train sorti et verrouillé se sont allumés. Un autre aéronef a aussi confirmé 
visuellement que le train était sorti. L’équipage a également confirmé 
la sortie du train par une inspection visuelle au moyen de la fenêtre 
d’observation du logement de train avant. L’équipage de conduite a informé 
les services d’urgence de l’aéroport et l’aéronef a atterri sans incident. 

Durant l’inspection de maintenance du train d’atterrissage, il a été 
découvert que l’ensemble de la contrefiche côté gauche du train 
d’atterrissage avant s’était rompue, comme le montre la figure 1.  
En raison de cette défaillance, la contrefiche droite avait subi toutes  
les charges de verrou train sorti du train d’atterrissage avant.

L’exploitant a mené une enquête exhaustive par le truchement de Kelowna 
Flightcraft, le titulaire de l’approbation de conception responsable du 
certificat de type, dans laquelle il a conclu que la défaillance de la 
contrefiche à gauche du train d’atterrissage avant s’est produite aux  
trous de pivotement de levier de blocage de verrou train sorti. 

Le titulaire de l’approbation de conception a conclus que ce type de 
défaillance a été induit d’une fissuration par fatigue qui a commencé  
par la corrosion du trou de pivotement, comme le montre la figure 2.

Le bulletin de service d’alerte 340-32-001 a été émis à tous les exploitants 
de Convair 340,440, 640, 580 et 5800 le 5 décembre 2013. Ce document 
demandait la réalisation d’une inspection par courant de Foucault à 
haute fréquence autour des trous de montage du levier de blocage  
de verrou train sorti.

En raison de cette événement, le titulaire de l’approbation de conception 
a également commencé la fabrication d’une nouvelle contrefiche à 
gauche et a publié une révision du catalogue illustré des pièces pour 
indiquer la référence 340-7310231-1 comme pièce privilégiée. Une 
nouvelle procédure de révision détaillée pour l’ensemble de la contrefiche 
du train d’atterrissage avant est aussi en cours de préparation pour réviser 
le manuel applicable.

FIGURE 1 : Défaillance  de la contrefiche à 
gauche au point de montage du levier de 
blocage de verrou train sorti

FIGURE 2 : Indices de corrosion et 
région de la fissure antérieure
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	AVOX, EQUIPMENT	 RDS N° 20150409006

Révision non approuvée de la bouteille 
d’oxygène de l’équipage 
RDS présenté :

Les défauts suivants ont été trouvés au démontage du détendeur de 
bouteille d’oxygène durant le renouvellement de la certification :

•	 La soudure filetée du clapet de surpression de référence 803283-01 
était cisaillée en deux et le clapet était rempli d’agent d’étanchéité  
à base de silicone RTV (vulcanisant à température ambiante).

•	 Les cales d’épaisseur de laiton pliées  de référence 26738-01 
reposaient sur l’extrémité ressort au lieu de l’extrémité du  
piston de régulation.

•	 Les quatre vis utilisées pour fixer la partie haute pression du 
détendeur à la partie basse pression n’étaient pas du type  
approuvé et avaient été raccourcies pour convenir.

•	 Le support de la soupape était installé à l’envers dans le détendeur.

•	 Les trous de vis du détendeur présentaient des signes d’usure 
importante et des marques d’usinage.

•	 Une rondelle non approuvée a été installée sur l’axe de commande 
de référence 10008257 plutôt que les cales d’épaisseurs  exigées de 
référence 10008294.

•	 Le boîtier d’étanchéité de référence 804006-1 présente des marques 
de pince.

•	 Le manomètre de référence 802821-21 a échoué l’essai de précision.

Étiquette de révision de travaux 
précédents sur la bouteille et le détendeur

Commentaires de Transports Canada : 
Cette bouteille a été retirée d’un aéronef qui était auparavant exploité par l’ancienne entreprise de transport aérien 
Pluna. Transports Canada, Aviation civile recommande aux specialistes de maintenance et centres de révision d’être 
vigilant et de toujours examiner de près l’équipement dont elles renouvellent la certification. 
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Aéronefs

	CONVAIR - CANADA, 340	 RDS N° 20131104014

Défaillance en vol du crochet de porte de soute 
RDS présenté :

Durant la montée initiale, la pression cabine a été complètement 
perdue et n’a pas pu être rétablie, donc l’aéronef a été dérouté à 
l’installation de maintenance la plus proche. Un crochet de porte 
endommagé et un ressort de crochet non fixé à la porte de service  
y ont été découverts; ce qui ont permis l’ouverture de la porte en  
vol et la dépressurisation de l’aéronef. 

Le crochet a été remplacé et le ressort a été fixé à nouveau.  
La porte a été réinstallée et l’aéronef  a été remis en service.

Crochet défectueux de la porte de 
service avec butée rompue

Commentaires de Transports Canada : 
La FAA a publié la consigne de navigabilité (CN) 92-06-06 pour rendre 
obligatoire l’exécution de tâches d’inspection non destructive établies 
dans le document d’inspection supplémentaire (SID) du fabricant. Ces 
tâches traitent d’un large éventail d’inspections structurales, notamment 
l’inspection du crochet de porte de service. La publication d’une consigne 
de navigabilité pour rendre obligatoire ces tâches était nécessaire en 
raison d’événements en service semblables au présent événement. 

Transports Canada, Aviation civile conseille à tous les exploitants  
de Convair 340 de porter attention au programme de maintenance  
du fabricant. 

	DE HAVILLAND - CANADA, DHC-6-300 	 RDS N° 20131209001

Fissure du bras supérieur du compas de train avant
RDS présenté :

Avant le remorquage de l’aéronef, les bras supérieur et inférieur du compas 
de train avant ont été séparés l’un de l’autre en enlevant la goupille de 
verrouillage. Il a été remarqué que le bras supérieur du compas était fissuré 
du côté droit du trou de montage de la goupille de verrouillage, comme le 
présente l’image ci-jointe. 

Le bras supérieur du compas a été remplacé avant que l’aéronef redécolle. 

Fissure du bras supérieur du compas 
de train avant

Commentaires de Transports Canada : 
La minutie de la personne chargée du remorquage de l’appareil a permis 
d’éviter une défaillance complète du bras du compas de train avant.
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	LEARJET, 36A	 RDS N° 20131215001

Défaillance de la jante de roue
RDS présenté :

Durant une inspection après vol, l’équipage a remarqué un pneu à  
plat, puis il a constaté qu’il manquait une partie importante de la moitié 
intérieure de la jante de roue. Il n’y avait aucun signe de surchauffe, 
d’arrêt soudain, de freinage excessif ou de traces de freinage sur le 
pneu ou le frein. 

La pièce manquante n’a pas été trouvée et cet incident a été signalé  
aux responsables pertinents de l’aéroport lorsque la défaillance de  
la jante a été découverte.

La roue a été remplacée par une pièce en état de service et l’aéronef a 
été remis en service. 

Morceau manquant de la moitié 
de la jante de roue

Commentaires de Transports Canada : 
Le manuel d’entretien 3-90C de Learjet exige une inspection par courant de 
Foucault à chaque entretien courant/révision des jantes de roue de modèle  
36A et l’on soupçonne qu’à la dernière révision des moitiés de jante, les 
dommages initiaux sont passés inaperçus durant cette inspection obligatoire.

Transports Canada, Aviation civile conseille à tous les propriétaires, exploitants 
et techniciens d’entretien de Learjet 36A d’être compréhensif en matière de 
documentation et de procédures d’inspection pour toutes les jantes de roue. 

	BOMBARDIER, CL-600-2D15	 RDS N° 20131219012

Languette de verrouillage rompue sur le vérin  
de déporteur sol
RDS présenté :

Durant une inspection prévue, le personnel de maintenance a remarqué 
que le fil à freiner et les languettes de verrouillage adjacentes sur les 
deux vérins de déporteur sol de l’aile droite, qui maintiennent en place  
le contre-écrou de la rectification de la longueur, étaient rompus.

Les languettes de verrouillage ont été remplacées par des pièces en état 
de service conformément au manuel d’entretien aéronef et un nouveau  
fil à freiner a été installé sur les deux vérins pour rendre l’avion en état  
de service.

Corps du vérin du déporteur avec  
une languette de verrouillage et fil  
à freiner rompus

Commentaires de Transports Canada : 
L’inspection prévue qui a permis au personnel de maintenance de déceler 
cette défectuosité est une tâche du programme de maintenance qui 
a été mise au point par l’avionneur/le titulaire de l’approbation de conception responsable. Les programmes de 
maintenance sons conçus pour détecter les défectuosités, comme le montre ce rapport de difficulté en service,  
afin d’empêcher une détérioration qui peut entraîner un degré de risque opérationnel inacceptable. 
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	CESSNA, 172R	 RDS N° 20150128003

Câble de profondeur endommagé par un  
fil électrique
RDS présenté :

Le fil du feu de navigation arrière a court-circuité sur le câble de 
profondeur, ce qui l’a endommagé par le feu.

Le câblage des feux de navigation comprend un rhéostat disjoncteurs 
de 5 A doté de trois branches de fils de grosseur 22 pour les feux de 
saumon d’ailes et les feux de navigation arrière. Le fil des feux arrière 
est acheminé vers l’arrière sous le plancher, puis le long du côté 
gauche du fuselage jusqu’à station 139 environ, où il passe de la  
partie supérieure du côté droit du fuselage, fixé par trois blocs 
d’attache adhésifs et des attaches en nylon.

Pendant une inspection avionique, il a été découvert que le fil du feu 
arrière a court-circuité sur un bord tranchant sous le trou d’inspection 
du côté droit de la station 197. Le fil est devenu assez chaud pour faire 
fondre les attaches en nylon, et il est tombé sur le câble de profondeur 
supérieur, où il s’est soudé au câble de commande et ensuite été 
coupé et séparé. De l’extrémité séparée jusqu’au disjoncteur, le fil 
n’avait pas de isolant. Plusieurs fils adjacents ont aussi été endommagés, 
dont le câble coaxial de l’antenne de navigation, les fils des feux 
anticollision arrière et trois des quatre câbles audio des prises de 
casques pour les passagers. Le câble de commande était soudé à une 
pièce en cuivre et plusieurs centimètres étaient décolorés, indiquant 
une surchauffe. 

Le cercle rouge sur la photo du fuselage arrière montre les deux 
extrémités du fil et les endroits brûlés sur le câble de commande. 

Zone de la queue et câble de 
profondeur endommagé

Commentaires de Transports Canada : 
Une bonne fixation des fils, des tuyaux souples et des conduites sont importante pour prévenir les dommages aux 
autres éléments ou systèmes. Dans le présent cas, les attaches en nylon se sont cassées, ce qui a fait tomber le fil sur 
les câbles de commande et a endommagé le fil et le câble.
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DE HAVILLAND - CANADA, DHC-7-110	 RDS N° 20150318015

Détachement en vol du panneau d’un spoiler 
de roulis
RDS présenté :

Durant le remorquage d’un appareil, le personnel de la maintenance 
a constaté que le panneau du spoiler de roulis droit s’était détaché 
de l’aéronef. Il a été constaté que le panneau du spoiler de roulis s’est 
détaché durant le dernier vol de l’aéronef. L’équipage de conduite 
n’a signalé aucun changement des caractéristiques de maîtrise, et il 
n’a reçu aucune indication l’informant que le spolier de roulis s’était 
détaché en vol.  

Le personnel de la maintenance a inspecté l’aéronef et déterminé 
que la défaillance s’était produite entre la surface du spoiler de roulis 
et les trois charnières, comme le montre la photo ci-jointe.  

Ferrures de fixation à l’extrémité du 
panneau de spoiler de roulis et section 
de panneau manquant.

Commentaires de Transports Canada : 
Le bulletin de service no 7-27-62  en date du 31 mai 1985, traitant la 
modification du panneau du spoiler de roulis, a introduit des nouveaux 
panneaux de spoiler dont la liaison résistait mieux à la chaleur, ce qui 
permettait d’éviter des événements comme on le voit ici. L’exploitant  
de l’aéronef en question a confirmé qu’il n’avait pas exécuté ce bulletin  
de service.

Transports Canada, Aviation civile, souhaite aviser tous les exploitants 
d’aéronefs  DHC-7 d’exécuter le bulletin de service no 7-27-62.

DE HAVILLAND - CANADA, DHC-8-102	 RDS N° 20141020001   

Poulie du compensateur de profondeur grippé 
RDS présenté :

L’équipage de conduite a signalé que le compensateur de profondeur était difficile à faire bouger. Une enquête a 
permis de déterminer que la poulie supérieure de référence (réf.) MS20219 4 du compensateur de profondeur droit, au 
longeron arrière du plan fixe vertical (catalogue des pièces illustrées 27-38-00, figure 25, élément 520), était grippé. La 
poulie a été remplacée et les vérins du compensateur de profondeur ont été lubrifiés. Le système a été jugé en état de 
service après la mesure de maintenance.

Commentaires de Transports Canada : 
Il est important d’inspecter les poulies dans le système des commandes de vol puisque des poulies grippées peuvent 
entraîner une défaillance de câble de commande. Familiarisez-vous avec la région que vous inspectez pour vous 
assurer que toutes les poulies sont inspectées, même dans les endroits difficiles d’accès. 
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Moteurs

GARRETT, TFE731-5R-1H	 RDS N° 20150113022

Conduite d’huile fissurée 
RDS présenté :

Après être arrivé à destination, l’équipage de conduite a effectué une inspection 
après vol de l’aéronef et a remarqué une fuite d’huile substantielle sur le 
capotage du moteur gauche. Il n’y avait eu aucune indication de problème 
durant le vol d’environ 4,5 heures. Le niveau d’huile ne pouvait pas être 
observé par la jauge visuelle du réservoir d’huile. De l’huile a été ajoutée,  
et il a été déterminé que le moteur avait perdu 3,5 litres d’huile durant le vol.

Une inspection plus approfondie a permis de révéler que la tuyauterie du 
vidage d’huile du palier numéro 6 s’était rompue au joint soudé de l’épanoui. 
Une tuyauterie après bulletin de service a été installée avec le nouveau 
matériel et joints associés. Aucune autre fuite n’a été découverte et  
l’aéronef a été remis en service.

Rupture de la conduite de 
récupération d’huile au joint soudé 
de l’épanoui

Commentaires de Transports Canada : 
Bien que les bulletins de service du fabricant ne soient pas obligatoires 
sauf si une consigne de navigabilité les rend obligatoire, leur respect  
est important pour le maintien de l’état de fonctionnement des  
produits aéronautiques.

PRATT & WHITNEY - CANADA, PW120A	 RDS N° 20150316002

Conduite P3 rompue
RDS présenté :

Durant le vol de croisière, l’équipage de conduite a constaté que 
les paramètres du moteur numéro 2 diminuaient lentement. À un 
couple de 12 %, il a été décidé d’éteindre le moteur et d’effectuer 
un déroutement à un aéroport voisin. Une urgence a été déclarée et 
l’aéronef a atterri sans autre incident. Le personnel de maintenance 
a été dépêché sur les lieux et a trouvé que le tube sensible à la 
pression P3 était fracturé tout juste derrière le raccord du régulateur 
de survitesse où il se branche au régulateur hydro-mécanique et au 
régulateur de survitesse de l’hélice.

Le tube a été remplacé et des points fixes ont été effectués avant la 
remise en service de l’aéronef. Une revue du registre d’entretien de 
l’aéronef indique que le tube avait été retiré et reposé quelques jours 
plus tôt durant un remplacement de la pompe à carburant du moteur. 
Il est probable que la conduite a subi des contraintes excessives 
durant l’installation.

Conduite P3 défectueuse sur le 
régulateur de survitesse 

Commentaires de Transports Canada : 
Chaque fois qu’un système est perturbé, il est possible d’y créer des problèmes. Les techniciens d’entretien doivent 
garder à l’esprit que les pratiques exemplaires doivent toujours être utilisées.
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	AVCO LYCOMING, O-235-L2C	 RDS N° 20150316002

Panne de moteur à l’approche finale
RDS présenté :

L’aéronef dans lequel l’élève-pilote et l’instructeur étaient à bord, a 
subi une panne de moteur durant l’approche finale. À la suite d’une 
enquête, il a été constaté que les goujons du cylindre numéro 2 se sont 
brisés à l’endroit où le cylindre est monté sur le carter moteur. La jupe 
du piston était rompue et le cylindre était séparé du moteur. L’origine 
des ces dommages n’est toujours pas connue. 

Un carter moteur, piston et biellette 
d’accouplement ayant subi des 
dommages catastrophiques

Commentaires de Transports Canada : 
Comme cet événement n’a pas entraîné un accident, il ne fera pas  
l’objet d’une enquête plus poussée. L’exploitant a examiné de près  
le moteur pour déterminer la cause profonde, mais aucun élément 
concluant n’a été découvert.

De l’usure par contact a été remarqué entre les moitiés de carter 
moteur, mais il n’est pas clair si l’usure a eu lieu avant ou après l’incident. 
Un relâchement du couple de rotation des goujons traversant peut 
occasionner de l’usure de contact entre les moitiés de carter moteur,  
ce qui réduit encore plus le couple de rotation. Cela peut entraîner la 
défaillance des goujons traversant. 

Transports Canada, Aviation civile n’a aucune recommandation particulière 
par rapport à cet événement, mais l’organisme rappelle aux exploitants 
et aux techniciens d’entretien de suivre rigoureusement les instructions 
d’entretien et d’inspection du fabricant dans les bulletins d’information  
sur l’entretien ou les autres publications du fabricant.
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Giravions

BELL TEXTRON - CANADA, 407	 RDS N° 20150212004

Défaillance du ressort de porte passager 
RDS présenté :

Un exploitant de quatre hélicoptères Bell 407 a subi des problèmes 
continus qui surviennent lorsque les portes passagers gauches 
et droites sont ouvertes en utilisant la poignée extérieure. Après 
une inspection plus approfondie, il a été constaté que le problème 
provenait d’un ressort (référence 3159910) dont la patte se rompt 
souvent. La patte se fixe au levier qui fait fonctionner le mécanisme. 
L’exploitant a remplacé au moins cinq de ces ressorts sur sa flotte.

Ressort installé correctement

Nouveau ressort et ressort défectueux

Commentaires de Transports Canada : 
La cause de la défaillance prématurée du ressort de porte 
est actuellement sous enquête par Bell. Le fonctionnement 
des portes passager est très important en cas d’évacuation 
d’urgence de l’hélicoptère.

BELL TEXTRON - USA, 212	 RDS N° 20150326007

Défaut de fabrication de boulon de pale
RDS présenté :

Trois cas de boulon de pale de référence 204-011-151-007 de Bell 212 
mal fabriqué ont été trouvés avant l’installation.

Pour ces pièces non conformes, le trou de sécurité du fil à freiner a été 
percé au mauvais endroit. Le trou pour le fil à freiner devrait aboutir 
de l’autre côté, et pas être percé directement à travers car cela pourrait 
interférer avec l’endroit du logement du boulon.

Les boulons ont été retournés au vendeur.

Emplacement du bon côté pour le trou 
percé pour empêcher l’interférence de 
l’endroit du logement du boulon de pale 

Commentaires de Transports Canada : 
Ceci est un excellent exemple de la nécessité du contrôle de la qualité  
à la réception de pièces de produits aéronautiques en plus du contrôle  
de la qualité nécessaire durant la fabrication.

Dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de votre entreprise, le contrôle de la qualité final incombe à 
l’installateur et une vigilance constante est nécessaire en tout temps pour ne pas compromettre la sécurité des vols.
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AEROSPATIALE HC, AS355N	 RDS N° 20150408035

Supports de carénage de ventilateur de 
refroidisseur d’huile rompus
RDS présenté :

À la suite d’un nettoyage et d’une inspection non prévue du ventilateur 
de refroidisseur d’huile, il a été constaté que les supports de référence 
355A34-1040-05 et 355A34-1041-05 étaient endommagés. Les deux 
points de fixation en angle du support droit et un point de fixation  
en angle du support gauche étaient rompus. Le point de fixation en 
angle restant maintenait en place tout le carénage du ventilateur.

Points de fixation en angle de support du 
carénage du ventilateur du refroidisseur 
d’huile rompus

Commentaires de Transports Canada : 
Les révisions actuelles de la consigne de navigabilité 88-057-036(B) du 
Direction Générale de l’Aviation Civile (France) et le bulletin de service 
obligatoire no 05.20 de Airbus AS355 précisent des exigences d’inspection,  
de nettoyage et d’équilibrage pour aider à réduire ce type d’événement. 

À titre de membre du personnel de maintenance, il faut porter attention aux environnements opérationnels qui peuvent 
entraîner une accumulation précoce sur les surfaces en rotation et aux dégâts subséquents liés aux déséquilibres. 

HUGHES, 369D	 RDS N° 20150331007

Décollement d’une bande anti-abrasion de pale 
de rotor principal  
RDS présenté :

Durant une inspection régulière de 100 heures, un essai de 
compression de la pale du rotor principal a révélé un espace sur la 
surface supérieure. La pale a été envoyée à l’atelier de réparation.

Emplacement du décollement de la bande 
anti-abrasion supérieure de la pale de rotor

Mesures du décollement de la bande  
anti-abrasion supérieure de la pale de rotor

Commentaires de Transports Canada : 
Cet hélicoptère était équipé d’une pale du rotor principal de la 
société Helicopter Technology Company (HTC) dont l’installation  
est approuvée en vertu du certificat de type supplémentaire accepté 
SR09074RC de Transports Canada. À titre de rappel pour l’inspection 
et la réparation, les instructions approuvées par HTC pour le maintien 
de la navigabilité fait référence à une autre publication technique.  
Les procédures  pour l’inspection et la réparation se trouvent dans le  
« MD Helicopters Handbook of Maintenance Instructions », chapitre 
62 (CSP-HMI-2).

Les exploitants sont également rappelés de respecter la 
documentation du fabricant concernant le mélange de certaines 
références de pale de rotor principal. La documentation figure sur  
le site Web de Helicopter Technology Company à l’adresse suivante : 
www.helicoptertech.com
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	AGUSTA, AW139	 RDS N° 20150506016

Alternateur de bord endommagé
RDS présenté :

Durant le démontage de la boîte de transmission principale, 
l’alternateur de bord numéro deux a été retiré et il a été constaté 
que l’écrou qui retient l’arbre d’entraînement cannelé était dévissé 
et était tombé dans la roue à aubes du composant. La roue à aubes, 
le couvercle d’admission et les éléments internes de l’alternateur de 
bord ont été considérablement endommagés.

Dégâts causés par un écrou d’alternateur 
de bord et d’arbre

Roue à aubes de l’alternateur de  
bord et panneau arrière endommagés 
par l’écrou

Commentaires de Transports Canada : 
Certains composants d’aéronef n’ont presque jamais besoin d’être 
examinés parce qu’ils sont fiables. Pour cette raison, les inspections 
de mi-vie et les défectuosités découvertes durant une activité de 
maintenance non prévue constituent les principales méthodes de 
détection. Ce modèle d’alternateur de bord  fabriqué par Aerospace 
Electrical Systems est installé sur divers aéronefs. La référence de ce 
composant d’Aerospace Electrical Systems est GCA25A11A.  
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	AEROSPATIALE HC, AS355N	 RDS N° 20150310008

Broche de charnière du capotage du moteur 
RDS présenté :

Après une patrouille de ligne de deux heures, l’hélicoptère s’est 
posé pour se ravitailler en combustible. Une inspection extérieure 
de l’hélicoptère a permis de constater que le capotage du moteur 
numéro deux était toujours attaché, mais qu’il pendait sur le côté  
de l’hélicoptère et que la broche de charnière supérieur était  
absent. On pense que la broche de charnière a été perdue en  
vol et à l’atterrissage le capotage s’est ouvert.

Le capotage moteur attaché avec la 
broche de charnière supérieur manquant

Commentaires de Transports Canada : 
Cette situation aurait pu être catastrophique si elle s’était produite en vol. 
Une inspection pour vérifier si la broche est bien en place avant le vol est 
essentiel; le personnel de maintenance qualifié peut vous aider à vous 
assurer que la brioche est fixée solidement en place. Airbus Helicopters  
a été informée de ce rapport de difficulté en service. 
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BULLETINS SPÉCIAUX D’INFORMATION DE LA NAVIGABILITÉ 
AÉRIENNE (SAIB) DE LA FAA			 

Un SAIB de la Federal Aviation Administration (FAA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le milieu de 
l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information et ces conseils 
sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de navigabilité (CN).  
www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/

N° de SAIB Marque/Entreprise Objet Date de 
publication

NE-15-19 Pratt & Whitney Division Section de la turbine 07/14/15

CE-15-18 Piper Aircraft, Inc. LONGERON D’AILE – Fissure de la semelle inférieure du longeron principal 06/15/15

CE-15-17 B-N Group Ltd. Installation de moteurs d’avion de la série BN-2T du B-N Group Ltd. 05/21/15

  

http://www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/
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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ (SIB) DE L’AESA

Un SIB de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le  
milieu de l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information  
et ces conseils sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de 
navigabilité (CN). http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

N° de SIB Objet Date de 
publication

2015-13 Gestion de la sécurité des opérations aériennes lors d’intempéries et de temps convectif  
et dans la zone de convergence intertropicale 

07/29/15

2015-14 Avis de pièces non approuvées suspectes 07/28/15

UPN2015-20140806009 Pièces de rechange pour les avions Viking DHC-2 (De Havilland Canada) 07/15/15

SAFO15007 Moteurs Pratt & Whitney R-985 (Wasp Junior) – Défaillance matérielle de la masselotte 07/15/15

2015-06R1 Risque d’incendie lié au transport de cigarettes électroniques dans les bagages enregistrés 07/06/15

2015-12 Espace aérien océanique au sud du Togo et du Bénin dans les FIR d’Accra 07/03/15

2010-17R7 [Correction] Vol dans l’espace aérien contaminé par des cendres volcaniques 07/02/15

CASA-2015-03 Moteurs de la série PW500 rarement utilisés et utilisation d’huile de troisième génération 06/26/15

2010-33R1 Politique d’automatisation – Conscience du mode et gestion du niveau d’énergie 06/26/15

2015-05R2 Espace aérien du Yémen 06/12/15

2015-11 Exigence relative à l’essai hydrostatique visant les appareils à pressions installés à bord d’un aéronef 06/08/15

BEA-2015-02 Avions Embraer ERJ 170 et ERJ 190 – Commande du stabilisateur horizontal – Installation d’un 
support à chape 

05/26/15

SAFO15005 Dispositifs et adaptateurs de commande d’hélice – Installation, réparation ou remise  
en état inadéquate

05/18/15

2015-10 Avions BN2T de Britten-Norman – Installation possiblement non autorisée du modèle de moteur 
250B17 ou 250B17F (anciennement Allison) dont la CRR a été modifiée 

05/07/15
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CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ (CN) RELATIVES AUX ÉQUIPEMENT

Transports Canada (TC) s’efforce de faire parvenir des copies des nouvelles CN applicables au Canada à tous les 
propriétaires enregistrés des produits aéronautiques touchés. Toutefois, comme TC ne connaît généralement pas  
les propriétaires des aéronefs qui possèdent les équipements ou appareillages touchés par les CN, il distribue 
souvent ces CN à ses bureaux régionaux seulement.

Nous invitons les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) et les exploitants des produits touchés à obtenir de  
plus amples renseignements ou un exemplaire des CN auprès de leur bureau régional de TC, de leur Centre de 
Transport Canada (CTC) local, de leur inspecteur principal de la maintenance (IPM), ou par l’entremise du  
site Web de l’Aviation civile à l’adresse suivante :www.tc.gc.ca/cawis-swimn

Fabricant N° de CN Origine Description

AERONAUTICAL ACCS CF-2015-10 Canada Alimentation hydraulique – Activation involontaire du sélecteur d’essai hydraulique

AVIDYNE 2015-10-51 United-States Écrans de vol intégrés (EVI) d’Avidyne Corporation – Navigation dans une limite opérationnelle 

NORTHROP GRUMMAN 2015-0093 Europe Navigation – Système de référence d’assiette et de cap – Modification/Remplacement

STC SR00825NY-D CF-2015-10 Canada Alimentation hydraulique – Activation involontaire du sélecteur d’essai hydraulique

http://www.tc.gc.ca/cawis-swimn
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RAPPORTS DE DIFFICULTÉS EN SERVICE (RDS)

LÉGENDE

		             JASC : 	 Code de la Joint Aircraft System définissant les systèmes/composants

       Numéro (N°) RDS :   	 Nº de contrôle RDS de l’Aviation Civile de Transports Canada – veuillez citer ce numéro  
		  dans n’importe quelle correspondance ou n’importe quelles requêtes 

		            RÉG. :	 Région de TCAC d’où provient le RDS :

				   PAC	 =	Pacifique			   PNR	 =	 Prairies et Nord
				   ONT	 =	Ontario			   QUÉ	 =	 Québec
				   ATL	  =	Atlantique			   RCN	 =	 Ottawa (Administration Centrale)
				   VAR	 =	Variées (régions)

  AIRCRAFT

AÉRONEFS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
500B 3230 MANOCONTACT P10M47 DÉFAILLANCE 20150417005 ONT

690 2436 RÉGULATEUR DE TENSION 104217A USURE 20150508002 PAC
690 2913 CONDUITE HYDRAULIQUE 610488109 USURE 20150501008 PAC

AEROSPATIALE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
ATR 42 300 2997 CÂBLE FROTTEMENT 20150618007 PNR

ATR 42 320 2800 POMPE VENTURI C171R0010 EN SERVICE 20150427016 PNR

AEROSPATIALE HC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 350B2 2434 DÉMARREUR 150SG122Q HORS SERVICE 20150508010 ONT

AS 350B2 2822 POMPE D’APPOINT P94B12209 DÉFECTUOSITÉ 20150623006 ONT

AS 350B2 2910 TUYAU HYDRAULIQUE 704A34412271A EXPLOSION 20150617002 QUÉ

AS 350B2 2910 CONDUITE HYDRAULIQUE 704A34412271A NOUVEAU 20150430006 PAC

AS 350B2 5302 POUTRE DE QUEUE 350A23000005 FISSURE 20150629011 ONT

AS 350B2 6220 STARFLEX 350A31191800 FISSURE 20150429007 ONT

AS 350B2 6510 RACCORD FLEXIBLE 350A35105901 FISSURE 20150520014 PAC

AS 350B3 1000 ÉCROU ASNA0045080BCL DOMMAGE 20150615024 PNR

AS 350B3 2432 CELLULE 414400 NOUVEAU 20150601013 PAC

AS 350B3 2435 ARBRE DÉMARREUR P602338 CISAILLEMENT 20150416001 PNR

AS 350B3 2435 SUPPORT ENTRÉE D’AIR 
DÉMARREUR

350A54108521 DÉFAILLANCE 20150608005 ONT

AS 350B3 5530 DÉRIVE 350A0855061201 FISSURE 20150619015 QUÉ

AS 350B3 6230 RUBAN ADHÉSIF 
AUTOLUBRIFICATION

350A37105720 HORS SERVICE 20150604018 PAC

AS 350B3 6510 GARNITURE 704A33689002 NOUVEAU 20150601003 ONT

AS 350B3 6510 GARNITURE 704A33698002 NOUVEAU 20150601004 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 355F1 7600 CÂBLE COMMANDE SOUPLE 704A34130074 GRIPPAGE 20150411001 ONT

AS 355N 7921 SUPPORT VENTILATEUR 355A34104005 DÉFAILLANCE 20150408035 PNR

AS 355NP 2910 CONDUITE HYDRAULIQUES 704A34412264 FUITE 20150602020 PNR

AGUSTA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AW119 MK II 5302 POUTRE DE QUEUE 109037043301 FISSURE 20150413002 ONT
AW139 2421 ALTERNATEUR 4G2420V00151 DOMMAGE 20150506016 ONT

AW139 5600 PAREBRISE 4G5610V00231 FISSURE 20150505004 ONT

AW139 6321 FREIN ROTOR NOUVEAU 20150612002 ONT

AIRBUS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

A310 308 3120 INDICATEUR COMPENSATEUR DE 
DIRECTION

359301001 SURCHAUFFE 20150426001 QUÉ

A319 114 2721 SERVOMOTEUR D’AMORTISSEUR 
DE LACET

SC47005 DÉFECTUOSITÉ 20150611004 QUÉ

A319 114 2910 JOINT TORIQUE FUITE 20150427005 QUÉ
A319 114 2910 JOINT TORIQUE NAS161212A DÉFECTUOSITÉ 20150605001 QUÉ
A319 114 3242 TUYAU FLEXIBLE 201042821 FUITE 20150526007 QUÉ
A319 114 3250 SERVOVANNE D’ORIENTATION 

DE TRAIN AVANT 
C247360012 DÉFECTUOSITÉ 20150608006 QUÉ

A319 114 3417 MODULE DE DONNÉES 
AÉRODYNAMIQUES

PG1152AC03 DÉFECTUOSITÉ 20150629018 QUÉ

A320 211 2312 SYSTÈME TRÈS HAUTE 
FRÉQUENCE

DÉFECTUOSITÉ 20150515006 QUÉ

A320 211 2430 RÉGULATEUR DE GÉNÉRATRICE 740120C DÉFECTUOSITÉ 20150601001 QUÉ
A320 211 2750 RACCORD DÉSACCOUPLEMENT 20150615020 QUÉ
A320 211 2910 ENSEMBLE POMPE 

HYDRAULIQUE
693335 DÉFECTUOSITÉ 20150414003 QUÉ

A320 211 2910 JOINT TORIQUE DÉFECTUOSITÉ 20150629017 QUÉ
A320 211 3240 CONTRÔLE DE FREINAGE E21327106 DÉFECTUOSITÉ 20150430001 QUÉ

A320 211 3442 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADAR 6225132120 DÉFECTUOSITÉ 20150416003 QUÉ
A320 211 3610 TUYAUTERIE D3617003200800 FUITE 20150413003 QUÉ
A320 211 3610 JOINT CONDUIT DÉFECTUOSITÉ 20150406002 QUÉ
A320 211 3610 JOINT CONDUIT ABS104072 FUITE 20150406005 QUÉ
A320 214 2820 CIRCUIT CARBURANT FUITE 20150623002 QUÉ
A321 211 2761 SERVOCOMMANDE DE 

DÉPORTEUR
31077111 DÉFECTUOSITÉ 20150617018 QUÉ

A321 211 7300 CIRCUIT CARBURANT FUITE 20150417004 QUÉ
A330 343 2910 JOINT TORIQUE NSA8205119 FUITE 20150504008 QUÉ
A330 343 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 974976 FUITE 20150413004 QUÉ

AIR TRACTOR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

AT 802A 0000 MAÎTRE CYLINDRE FREIN 1086A HORS SERVICE 20150629016 PAC
AT 802A 0000 ROUE AVANT FLOTTEUR 13A06000015 CREVAISON 20150629012 PAC
AT 802A 5345 CONNECTEUR 6 BROCHES 1002152 USURE 20150519024 PAC
AT 802A 5412 SONDE VÉRIN 10A09000293 DESSERREMENT 20150519021 PAC
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AIRBUS HELICOPTERS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EC 135P2PLUS 2497 CÂBLE BRÛLÉ 20150512005 PAC

BAE - (RAYTHEON)

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
BAE 125 800A 3500 ÉCROU B FISSURE 20150525014 PNR

BAE - UK

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AVRO 146RJ 85 3230 COUDE HC931B0036002 FISSURE 20150415006 PNR

BEECH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
1900C 2750 CÂBLE D’ENTRAÎNEMENT DE 

VOLET
1013800002 DÉFAILLANCE 20150501005 PAC

1900C 5210 SOUDURE 10151411335 DÉFECTUOSITÉ 20150427015 PNR
1900D 2612 DÉTECTEUR À BOUCLE À 

INDUCTION
22409015 DÉFECTUOSITÉ 20150417012 ONT

1900D 2731 TUYAUTERIE DESSERREMENT 20150626002 ATL
1900D 2797 CÂBLAGE ARC ÉLECTRIQUE 20150616007 ATL
1900D 3200 TUYAU SOUPLE 1013880175 FISSURE 20150401002 ATL
1900D 3297 PRISE ENCASTRÉE CORROSION 20150605005 ATL
1900D 3297 RACCORD-ROBINET DE SERVICE MS3121E106S CORROSION 20150616006 ATL
1900D 3497 CÂBLAGE FROTTEMENT 20150420001 ATL
1900D 5600 PAREBRISE GAUCHE 1143840205 FISSURE 20150506010 ONT
200 2750 MOTEUR VOLET FS361 HORS SERVICE 20150410017 PNR
200 3210 COULAGE TRAIN PRINCIPAL 9981002827 FISSURE 20150414008 PAC
200 3220 GARNITURE 50810034 TROU MANQUANT 20150525012 PNR
300 2100 ROULEMENT 206SZZC GRIPPAGE 20150408031 PNR
390 2752 VÉRIN VOLET 3903814030011 NORMAL 20150415001 QUÉ
A100 3200 MANOCONTACT 1225P36 INTERMITTENT 20150428006 ONT
A100 3210 LIEN SUPÉRIEUR DU COMPAS DU 

TRAIN PRINCIPAL
508103237 FISSURE 20150511007 QUÉ

A100 3213 ROTULE 508103237 DÉFAILLANCE 20150618005 ONT
A100 3260 CONNECTEUR ÉLECTRIQUE DE 

LUMIÈRE
MS250413 INTERMITTENT 20150618004 ONT

B200 2120 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DÉFAILLANCE 20150421006 PNR
B200 3020 ENTRÉE D’AIR RÉCHAUFFÉ 10191001641 FISSURE 20150521003 PNR
B200 3200 VÉRIN REMPLACEMENT 20150423003 PNR
B200 3220 SUPPORT RESTRICTEUR 508202291 MAUVAISE 

INSTALLATION
20150419003 PAC

B200 3244 PNEU 336310 CREVAISON 20150617003 PNR
B200C 2900 MOTEUR 1153800025 HORS SERVICE 20150521002 PNR
B300 5210 GALET 504300377 MANQUANT 20150420003 PNR
B300 7280 RACCORD AUTO-OBTURANT 6000F14AD12 DÉSACCOUPLEMENT 20150602023 PAC
B300C 3213 PISTON 13080010001 HORS SERVICE 20150623004 ATL
B300C 5210 BOULON 1015140145 RUPTURE 20150506014 ATL
B300C 5600 PAREBRISE 1013840257 FISSURE 20150513001 ATL
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BELL TEXTRON - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
206B 6210 PALE ROTOR PRINCIPAL 206010200133 HORS SERVICE 20150617020 PNR
206B 6520 ENGRENAGE 206040406101 DOMMAGE 20150519023 PAC
206L 2435 GÉNÉRATEUR-DÉMARREUR 2303227 HORS SERVICE 20150421002 PNR
206L 7921 ROUET 206061432109 HORS SERVICE 20150428003 ONT
206L 1 6700 GOUPILLE EXTENSIBLE 206928110 CISAILLEMENT 20150520010 ONT
407 3210 TRAVERSE TUBULAIRE 407050201101 FISSURE 20150407005 PAC
407 3210 TUBE 407050201101 DOMMAGE 20150415003 QUÉ
407 5310 PANNEU TOIT 407030401101 FISSURE 20150502001 PAC
407 5514 EMPENNAGE 407023003105 HORS SERVICE 20150519019 QUÉ
407 6210 PALE 407015001111 FISSURE 20150415002 QUÉ
407 6210 PALE ROTOR PRINCIPAL 407015101137 FISSURE 20150429011 QUÉ
429 3100 BRIDE MS21919WCG42 DESSERREMENT 20150623007 ONT
429 3110 VENTILATEUR SF9201C00 DÉFAILLANCE 20150429013 QUÉ
429 6230 MÂT 429040040101 CORROSION 20150615009 QUÉ
429 6230 MÂT 429040011105 PIQUÉ 20150615012 QUÉ
429 6230 MÂT ENTRAÎNEMENT 429040040101 USURE 20150602016 QUÉ
429 6420 ROULEMENT 429012112103 JEU EXCESSIF 20150501002 QUÉ
429 6700 ROULEMENT 201276 ROTATION 20150616002 ONT
430 6500 SUPPORT ROULEMENT 222044003111 FISSURE 20150616001 QUÉ
430 7200 MOTEUR DÉFAILLANCE 20150429014 QUÉ

BELL TEXTRON - USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
204B 2910 CLAPET ANTIRETOURE 204076055001 HORS SERVICE 20150601014 PNR
205A 7120 BÂTI MOTEUR D205708011 RÉGLAGE LIMITÉ 20150601006 PNR
212 2590 SUPPORT/LOGEMENT 204070999001 USURE 20150602026 PAC
212 2913 POMPE HYDRAULIQUE 212076011001 UTILISABLE 20150520018 PAC
212 3210 TRAVERSE TUBULAIRE AB20505040300 DÉFAILLANCE 20150529005 PAC
212 6210 PALE ROTOR PRINCIPAL 212015501115 DÉSÉQUILIBRE 20150511013 PNR
212 6700 TUBE DE COMMANDE 204010925009 CORROSION 20150520017 PAC

BOEING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
727 223 2750 CÂBLES 69667083218 DÉFAILLANCE 20150505007 ONT
727 260 5210 CAME GALET 6937418502 CISAILLEMENT 20150505008 ONT
727 260 5210 CAME GALET 6937418502 CISAILLEMENT 20150506005 ONT
737 2K2C 3220 TUYAU SOUPLE BACH8A06NN0263T FUITE 20150429010 QUÉ
737 76N 2897 RACCORD SALE 20150609004 PNR
737 76N 3800 COMPRESSEUR EAU 288237 DÉFECTUOSITÉ 20150427014 PNR
737 7CT 5210 ROBINET PURGE CHARNIÈRE 

PORTE
140N20221 GRINCEMENT 20150501011 PNR

737 7CT 5610 FENÊTRE NO 1 5893543150 HORS SERVICE 20150401006 PNR
737 86Q 3242 DISQUE MOBILE SEGMENTÉ 26123121 DOMMAGE 20150427004 ONT
737 8BK 2497 RACCORD BACC63BV14F12PN BRÛLÉ 20150522001 ONT
737 8CT 2130 TABLEAU MISE SOUS 

PRESSION
10194391001 DÉFECTUOSITÉ 20150601010 PNR

737 8CT 2751 TRANSMETTEUR POSITION 
VOLETS

18173812 DÉFECTUOSITÉ 20150501010 PNR

737 8Q8 2530 FOUR 720710004203 DÉFECTUOSITÉ 20150520001 QUÉ
737 8Q8 3411 INDICATION ANÉMOMÈTRE DÉFECTUOSITÉ 20150417002 QUÉ
747 SPJ6 2720 UNITÉ COMMANDE 

GOUVERNAIL SUPÉRIEUR 
2417009007 FUITE HYDRAULIQUE 20150612010 QUÉ



23Feedback 3/2015

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
767 333 2711 VÉRIN DE BLOCAGE 

D’AILERON EXTÉRIEUR
550030023 DÉFECTUOSITÉ 20150609002 QUÉ

767 333 2910 ROBINET P59228 FUITE 20150610002 QUÉ
777 233LR 2121 VENTILATEUR 

RECIRCULATION
4100945A DÉFECTUOSITÉ 20150615015 QUÉ

777 233LR 2750 SYSTÈME VOLET DIRECTION DÉFECTUOSITÉ 20150515005 QUÉ
787 8 2750 CONDUITE HYDRAULIQUE DESSERREMENT 20150427003 QUÉ

BOMBARDIER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
BD 100 1A10 2100 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 3471A020000 DÉFECTUOSITÉ 20150602024 QUÉ
BD 100 1A10 2497 CONTACTEUR K181-X1 SOUDURE 

DÉFAILLANTE
20150622005 QUÉ

BD 100 1A10 2721 COMMUTATEUR GOUVERNAIL 
COMPENSATION 

3900620503 DÉFECTUOSITÉ 20150504009 QUÉ

BD 100 1A10 2910 TUYAU SOUPLE PRESSION 
HYDRAULIQUE

7004084412 NON-CONFORMITÉ 20150515008 QUÉ

BD 100 1A10 2910 CONDUITE D’ALIMENTATION SOUS 
PRESSION

AS119G127K02 DESSERREMENT 20150603007 QUÉ

BD 100 1A10 2910 TUAUTERIE PRESSION 1005354234005 USURE PAR 
FROTTEMENT

20150618006 QUÉ

BD 100 1A10 3210 VÉRIN DE RENTRÉE AUXILIAIRE 44110101102 SURDIMENSIONNÉ 20150427002 QUÉ
BD 100 1A10 3230 GOUPILLE CONTREFICHE LATÉRALE 442441 MAUVAISE 

INSTALLATION
20150508015 QUÉ

BD 700 1A10 3497 FIL CE2A26 BRÛLÉ 20150422006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2750 ARBRE ENTRAÎNEMENT VOLETS 601R93106505 DOMMAGE 20150624005 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 2750 ARBRE 601R93106405 HORS SERVICE 20150624004 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 2751 TRANSMETTEUR POSITION VOLETS 855D10013 DÉFECTUOSITÉ 20150513005 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 3220 ENSEMBLE DÉCLENCHEMENT 

RAPIDE
16260103 DÉSACCOUPLEMENT 20150602017 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 VERROU TRAIN RENTRÉ TRAIN 
PRINCIPAL 

17051101 DÉFECTUOSITÉ 20150520003 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 3242 FREIN DRAGAGE 20150428008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3320 LEST BR95005 BRÛLÉ 20150415011 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3600 DISPOSITIF PRÉLÈVEMENT D’AIR 2003500806 DÉFECTUOSITÉ 20150427013 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 3610 BRIDE DE SERRAGE DÉFECTUOSITÉ 20150501001 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 5210 GUIDE ARBRE 600380773 DÉFECTUOSITÉ 20150408028 ONT
CL600 2C10 (RJ700) 2121 VENTILATEUR D’EXTRACTION AE0607B01 DÉFECTUOSITÉ 20150602018 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 3340 FAISCEAU SH67059052001 FROTTEMENT 20150605004 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 520 RACCORD MM67036582003 NON-CONFORMITÉ 20150423001 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5720 ÉCROUS NAS180412 MAUVAIS COUPLE 20150601002 QUÉ
CL600 2D15 (705) 2432 COMMANDE HYDRAULIQUE À 

SEMI-CONDUCTEURS
P700A154E002 HORS SERVICE 20150601005 ATL

CL600 2D15 (705) 2450 CONTACTEUR 995CA01Y00 BRÛLÉ 20150515002 ATL
CL600 2D15 (705) 2460 RÉGULATEUR PUISSANCE P700A154E0 DÉFECTUOSITÉ 20150419001 ATL
CL600 2D15 (705) 2760 MODULE DE COMMANDE 

ÉLECTRONIQUE DES BECS ET 
VOLETS

766389R SURCHAUFFE 20150419002 ATL

CL600 2D15 (705) 2910 TUYAU HYDRAULIQUE AE71115205 RUPTURE 20150520006 ATL
CL600 2D15 (705) 2913 POMPE HYDRAULIQUE 3A 6619501 FUITE 20150626004 ATL
CL600 2D15 (705) 3320 LEST BR9500106 BRÛLÉ 20150622006 ATL
CL600 2D15 (705) 3810 RÉGULATEUR PRESSION 3E32921 DÉFECTUOSITÉ 20150615004 ATL
CL600 2D24 (RJ900) 2210 PANNEAU DE COMMANDE DE VOL 8220044001 HORS SERVICE 20150604019 PNR
CL600 2D24 (RJ900) 3120 ÉCRAN DE VOL PRINCIPAL 6229810304 DÉFECTUOSITÉ 20150520013 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 3231 TRAPPE ARRIÈRE DE TRAIN AVANT CC670330983 DOMMAGE 20150525015 QUÉ



Feedback 3/201524

CANADAIR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL215 1A10 2430 GÉNÉRATRICE 21551305 HORS SERVICE 20150615008 ATL
CL215 6B11(CL415) 2915 SOUPAPE SURPRESSION 46604C1600 DÉFAILLANCE 20150409002 QUÉ
CL600 2B16(601 3A) 2741 ÉCROU MS178263 DÉFECTUOSITÉ 20150415014 QUÉ
CL600 2B16(601 3R) 2742 VÉRIN COMPENSATION 

STABILISATEUR 
6009230167 DÉFECTUOSITÉ 20150423006 QUÉ

CL600 2B16(601 3R) 3242 DISQUE 5013450 DÉSINTÉGRATION 20150519027 QUÉ
CL600 2B16(604) 3418 CONVERTISSEUR DE SIGNAL 

D’ANGLE D’ATTAQUE
DÉFAILLANCE 20150611003 QUÉ

CL600 2B16(604) 5343 GARNITURE/SUPPORT 600850073 DÉPLACEMENT 20150527002 ONT

CESSNA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
150G 3700 RACCORD DÉFAILLANCE 

INTERNE
CISAILLEMENT 20150604020 ONT

172K 2720 POULIE MCS3784 USURE 20150415008 QUÉ
172L 2300 INTERPHONE SPA400 NE SE RÈGLE PAS 20150408037 PNR
172M 7110 GOUJON CAPOT S111535 NOUVEAU 20150513007 PNR
172M 7322 CARBURATEUR 105217 VIS DESSERRÉES 20150420002 ONT
172N 7414 MAGNÉTO 4371 SYNCHRONISATION 20150505003 PNR
172N 8011 DÉMARREUR 4222 DÉFECTUOSITÉ 20150417007 PAC
172P 3220 GOUJON/BOULON ÉCROU 74241027 SÉPARATION 20150417006 QUÉ
172P 7414 MAGNÉTO 4371 DÉFECTUOSITÉ 20150611006 PNR
172S 5720 BOUT D’AILE 7232006 MAUVAISE PIÈCE 20150619011 ATL
172S 7310 TUYAU SOUPLE CARBURANT 124F0014CR0240 EN SERVICE 20150526008 PAC
208 3210 ÉVASEMENT CONDUITE 8A12000008 INFÉRIEUR AUX 

NORMES
20150520004 ONT

208B 3220 BOULON NAS620514H CISAILLEMENT 20150615019 ATL
305A 5310 PLAQUE RENFORT 6131031 FISSURE 20150508014 QUÉ
305A 5341 BOULON AN45 INTACT 20150604011 QUÉ
305A 5700 SEMELLE DE LONGERON 

AVANT EN ANGLE
6213141 DOMMAGE 20150513003 ATL

305C 5310 RENFORCEMENT TRAIN 
D’ATTERRISSAGE

6131052 FISSURE 20150514004 QUÉ

305C 5310 PLAQUE RENFORT 6131031 FISSURE 20150508011 QUÉ
305C 5310 PLAQUE RENFORT 6131031 FISSURE 20150508013 QUÉ
337G 3297 MANOCONTACT 98807101 DÉFECTUOSITÉ 20150609006 ONT
525A 3010 CONDUITE DÉGIVRAGE 631431011 HORS SERVICE 20150414005 PNR
550 2822 POMPE D’APPOINT IC722 DÉFECTUOSITÉ 20150508005 PAC
650 7830 LIAISON 1920026501 HORS SERVICE 20150415004 ONT
T206H 2731 PIGNON 12601131 DÉFECTUOSITÉ 20150606001 ONT
U206E 2823 ARBRE 1216608200 DÉFAILLANCE 20150407004 ONT

CONVAIR - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
340 2913 ADAPTATEUR AN4138 FISSURE 20150625002 PAC
440 0000 PISTON ET AXE FISSURE 20150619008 PAC
440 5200 CHAPE CISAILLEMENT 20150610007 QUÉ
580 3210 BRAS TORSION SUPÉRIEUR 528068 INSPECTÉ 20150515009 PAC
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DEHAVILLAND-CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 2 MKI 2730 GOUVERNE DE PROFONDEUR C2TE2A FISSURE 20150626008 PAC
DHC 3 2740 VOLANT DE COMMANDE DE 

COMPENSATION
C3CF1357 FISSURE 20150609005 ONT

DHC 3 2750 BIELLETTE DE COMMANDE C3CF1053 DÉFORMATION 20150416004 QUÉ
DHC 3 2822 MOTEUR A4949 DÉFECTUOSITÉ 20150629022 ONT
DHC 6 200 3222 PATTE C6UM111107 CORROSION 20150422003 PNR
DHC 6 300 2700 TENDEUR MS21251 FISSURE 20150612009 PNR
DHC 6 300 2910 CONDUITE PRESSION 

HYDRAULIQUE
C6H1001285 FROTTEMENT 20150421001 QUÉ

DHC 6 300 3610 CONDUITE D’AIR DE 
PRÉLÈVEMENT

C6VW10263 FISSURE 20150525013 PAC

DHC 6 300 6123 SYSTÈME DE MISE EN 
DRAPEAU AUTOMATIQUE

DÉFECTUOSITÉ 20150512002 QUÉ

DHC 7 102 2913 POMPE HYDRAULIQUE 6305405 DÉFECTUOSITÉ 20150515011 PNR
DHC 7 103 3297 CONNECTEUR MS3106R10SL3S DÉFAILLANCE 20150422004 ONT
DHC 8 102 2497 CÂBLES DE GÉNÉRATRICE 44A74221IL USURE PAR FROTTEMENT 20150629015 ATL
DHC 8 102 2710 BOÎTIER FRACTURE 20150625001 ATL
DHC 8 102 2761 VÉRIN DÉPORTEUR ROULIS A44700009 FRACTURE DU CORPS 20150422001 ATL
DHC 8 102 2761 VÉRIN DÉPORTEUR ROULIS A44700009 FRACTURE 20150422002 ATL
DHC 8 102 2900 TUBE HYDRAULIQUE 82950010185 RÉCHAUFFÉ 20150423004 ATL
DHC 8 102 2900 COUPE-CIRCUIT HYDRAULIQUE FISSURE 20150624002 ATL
DHC 8 102 3222 ESSIEU 88321 DÉFORMATION 20150616003 ATL
DHC 8 102 3242 TIGE FREIN 101101 USURE EXCESSIVE 20150528001 ATL
DHC 8 102 3300 FEU ELCS1001001 COURT CIRCUIT 20150612004 ATL
DHC 8 102 3411 TUBE PITOT PH1001DH GRIPPAGE 20150423005 QUÉ
DHC 8 102 5210 ENTREPOSAGE AXE CACHE 82520390001 VELCRO FAIBLE 20150612001 ATL
DHC 8 102 5330 RENFORT ANTENNE FISSURE 20150511009 ATL
DHC 8 102 5400 COLLIER DE SAUVETAGE 85410012001 FISSURE 20150513004 ATL
DHC 8 102 5410 SUPPORT 8540370001 FISSURE 20150420005 ATL
DHC 8 106 2710 CANNELURE D’ARBRE 82740083101 CORROSION 20150515001 QUÉ
DHC 8 106 3320 SUPPORT LAMPE BV0330012150 SURCHAUFFE 20150429002 QUÉ
DHC 8 106 5400 ÂME 85410148 FISSURE 20150515003 QUÉ
DHC 8 301 2120 LOGEMENT 82120355009 DOMMAGE 20150603008 ATL
DHC 8 301 2752 GARNITURE DÉPLACEMENT 20150406003 ATL
DHC 8 301 8097 CÂBLE BRÛLÉ 20150415009 ATL
DHC 8 311 2497 FAISCEAU DE CÂBLES FROTTEMENT 20150526004 PNR
DHC 8 314 2131 RÉGULATEUR DE PRESSION ODEUR DE BRÛLÉ 20150418001 QUÉ
DHC 8 400 2400 CÂBLES BRÛLÉ 20150519022 ONT
DHC 8 400 2711 INTERRUPTEUR BASCULANT M2028TYA01JB COINCEMENT 20150619007 QUÉ
DHC 8 400 2842 SONDE DE JAUGEAGE CIRCUIT OUVERT 20150505005 QUÉ
DHC 8 400 3200 TRAIN AVANT 47200 NE RENTRE PAS 20150610005 QUÉ
DHC 8 400 3230 CAME DE LIBÉRATION 

SECONDAIRE
485105 DÉFAILLANCE 20150409003 QUÉ

DHC 8 400 3246 ROUE TRAIN PRINCIPAL 315731 DÉFECTUOSITÉ 20150402001 QUÉ
DHC 8 400 3246 ROULEMENT ROUE TRAIN 

PRINCIPAL
315731 DÉFECTUOSITÉ 20150508007 QUÉ

DHC 8 400 3400 PROCESSEUR ENTRÉE SORTIE C12432AA06 PERTE DE DONNÉES 20150527008 ONT
DHC 8 400 5230 CAPTEUR DE PROXIMITÉ ESPACEMENT 20150604017 QUÉ
DHC 8 400 5240 CAPTEUR DE PROXIMITÉ MAL RÉGLÉ 20150619001 QUÉ
DHC 8 400 5514 ÉCROU À PORTÉE 

CYLINDRIQUE
DSC2210 FISSURE 20150505002 QUÉ

DHC 8 400 7800 BRIDE DE SERRAGE DESSERREMENT 20150417011 QUÉ
DHC 8 402 2130 RÉGULATION DÉBUT GROUPE 8209026 DÉFECTUOSITÉ 20150629019 QUÉ
DHC 8 402 2421 FIL 242110067C20 FROTTEMENT FIL 20150608009 ATL
DHC 8 402 2435 GÉNÉRATRICE-DÉMARREUR REMPLACEMENT 20150604013 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 402 2500 PANNEAU LATÉRAL 2B11641AJE CORROSION 20150617007 ATL
DHC 8 402 2500 PANNEAU LATÉRAL 2B11642AJE CORROSION 20150623012 PNR
DHC 8 402 2510 PANNEAU LATÉRAL SIÈGE 1C30492R CISAILLEMENT 20150512003 ATL
DHC 8 402 2520 SUPPORT LATÉRAL SIÈGE 2B11642AJE CORROSION 20150603010 ATL
DHC 8 402 2530 FOUR OFFICE 8251010000 FUMÉE 20150519028 QUÉ
DHC 8 402 2710 VÉRIN TANGAGE/ROULIS C18117AA GRIPPAGE 20150619002 PNR
DHC 8 402 2810 BRIDE DE SERRAGE MS21919WDF6 DÉFAILLANCE 20150609001 ATL
DHC 8 402 2900 TUYAU SOUPLE 46455123 DÉFAILLANCE 20150519025 QUÉ
DHC 8 402 2910 TUBE HYDRAULIQUE 82920621005 DOMMAGE 20150408018 QUÉ
DHC 8 402 3020 RÉCHAUFFEUR ENTRÉE D’AIR 

MOTEUR
4100S02802 DOMMAGE INTERNE 20150415005 QUÉ

DHC 8 402 3060 DISJONCTEUR DÉFECTUOSITÉ 20150421004 QUÉ
DHC 8 402 3210 ESSIEU CORROSION 20150506011 ATL
DHC 8 402 3230 ÉLECTROROBINET DE 

SÉQUENCE
483025 USURE 20150602021 ONT

DHC 8 402 3230 ÉLECTROROBINET DE 
SÉQUENCE

483025 DÉFECTUOSITÉ 20150626001 ATL

DHC 8 402 3231 COMMANDE TRAIN 
D’ATTERRISSAGE

HORS SERVICE 20150506017 ONT

DHC 8 402 3234 COMMANDE SÉLECTION TRAIN 
D’ATTERRISSAGE

860T09Y00 HORS SERVICE 20150618002 ATL

DHC 8 402 3244 PNEU DR0231T DÉFAILLANCE PNEU 20150610006 QUÉ
DHC 8 402 3246 ROULEMENT ROUE DÉFECTUOSITÉ 20150626003 ONT
DHC 8 402 3500 SOUPAPE SURPRESSION FUITE 20150622003 ATL
DHC 8 402 3510 DISQUE ÉCLATÉ 20150520008 ATL
DHC 8 402 3610 CONDUITE CHAMBRE 

COMBUSTION
14400115 FISSURE 20150409007 QUÉ

DHC 8 402 5200 SEUIL D’ESCALIER INTÉGRÉ 85329539105 CORROSION 20150608002 ATL
DHC 8 402 5210 SUPPORT 8Z6312051 DÉTACHÉ 20150428005 ATL
DHC 8 402 5210 SUPPORT 85217105001 DÉTACHÉ 20150429004 ATL
DHC 8 402 5230 MÉCANISME DE PORTE À 

MANIVELLE
NAS62043 DOMMAGE 20150506015 QUÉ

DHC 8 402 5230 ROBINET DE PURGE 4100S004510343 SALE 20150427001 QUÉ
DHC 8 402 5230 ROULEMENT À AIGUILLES NAS5625R10 DOMMAGE 20150407003 ATL
DHC 8 402 5270 PORTE NON FERMÉ 20150428004 ONT
DHC 8 402 5320 SUPPORT 85307492009 FISSURE 20150420004 ATL
DHC 8 402 5600 PAREBRISE FISSURE 20150504005 ONT
DHC 8 402 5600 PAREBRISE 8SC5050006 FISSURE 20150615022 PNR
DHC 8 402 7150 FAISCEAU 82454106007 USURE PAR FROTTEMENT 20150506012 ATL
DHC 8 402 7810 COIFFE ÉCHAPPEMENT 87804010007 USURE PAR FROTTEMENT 20150406004 ATL

DIAMOND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DA 20 A1 2720 PÉDALE FREINAGE 2227270100 USURE 20150414007 PAC
DA 20 C1 2720 CÂBLE GOUVERNAIL 2027201200 EFFILOCHAGE 20150409005 ATL
DA 20 C1 2840 JAUGE DE CARBURANT 2228400000 MISSREADING 20150517003 ATL
DA 20 C1 3220 GARNITURE PAF16170P10 MANQUANT 20150520005 ONT
DA 20 C1 7430 INTERRUPTEUR D’ALLUMAGE 103572101 COINCEMENT 20150609009 ATL

DOUGLAS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DC3C 3220 ÉTRIER DE LA ROULETTE DE QUEUE 5115862 FISSURE 20150611008 ONT
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EMBRAER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EMB 145LR 3610 ÉCHANGEUR DE CHALEUR 8166301 FISSURE 20150611011 ONT
ERJ 170 200 SU 2133 MATELAS ISOLANT MAUVAISE POSE 20150616008 ONT
ERJ 190 100 IGW 2440 PANNEAU RAMPE AVANT 17104650401 SURCHAUFFE 20150515004 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2520 PANNEAU 6441100505 DÉFECTUOSITÉ 20150615021 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2750 SYSTÈME VOLETS DÉFECTUOSITÉ 20150414002 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2780 CAPTEUR DÉPLACEMENT BEC 

EXTÉRIEUR 
1716280A DÉFECTUOSITÉ 20150427009 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 2782 VÉRIN BEC BORD D’ATTAQUE 1703911 DÉFECTUOSITÉ 20150629020 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2820 CIRCUIT CARBURANT DÉFECTUOSITÉ 20150615016 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2820 POMPE D’ÉJECTION PRINCIPAL 2990054101 DÉFECTUOSITÉ 20150615018 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2910 POMPE ENTRAÎN. MOTEUR 5116404 FUITE 20150427010 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 3040 RÉGULATEUR TEMPÉRATURE 

PAREBRISE
SYLZ53118 DÉFECTUOSITÉ 20150623010 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 5610 PAREBRISE CHAUFFANT NP18730112 FISSURE 20150427006 QUÉ

EUROCOPTER FRANCE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 355 6300 BRIDE SORTIE 355A32215920 DESSERREMENT 20150429003 ONT
EC 130 B4 3270 SUPPORTS DE FIXATION 350A23076200 FISSURE 20150617016 ONT

GROB-WERKE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
G120A 3246 ENTRETOISE 115C520503 USURE 20150527003 PNR

GULFSTREAM - USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
G IV 2750 ARBRE ENTRAÎNEMENT VOLETS 1159SCC21317 USURE 20150430004 ONT

HAWKER SIDDELEY-UK

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

HS 748 2A 6197 CONNECTEUR COURT-CIRCUIT 20150528003 PNR

KAMAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

K 1200 6220 APPUI MOBILE TIGE BALANCIER K913005009 DÉFAILLANCE 20150410018 PNR

LOCKHEED

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

188C 3200 TUBE 81585969 FISSURE 20150406006 PNR

MORAVAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
Z242L 0000 CÂBLE COMMANDE 

COMPENSATEUR PROFONDEUR
Z4244120000 EFFILOCHAGE 20150626010 ONT

Z242L 0000 CÂBLE CENTRAL VOLET Z4243130000 EFFILOCHAGE 20150626009 ONT
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PIAGGIO

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
P180 AVANTI 3020 VANNE DÉRIVATION 

ANTIGIVRAGE 
80336228401 CISAILLEMENT 20150414004 ONT

PILATUS - SW

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PC 12 45 5210 GUIGNOL SUPÉRIEUR 5521012114 CORROSION 20150515007 ONT
PC 12 47E 2710 GUIGNOL AILERON 5271212089 RAIDE 20150624001 ONT
PC 12 47E 5610 PAREBRISE 959811011 FISSURE 20150504006 ONT

PIPER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PA31 0000 CONDUITE 5470502 PERFORATION 20150623003 QUÉ
PA31 3244 PNEU 773450 DÉFECTUOSITÉ 20150610004 PNR
PA31 8120 PLAQUE LW10119 FISSURE 20150527001 QUÉ
PA31 350 3230 BOÎTE HYDRAULIQUE 460635 FILETAGE CISAILLÉ 20150526003 PAC
PA31 350 8530 CYLINDRE LW12966 USURE 20150519020 PNR
PA32 300 0000 REFROIDISSEUR D’HUILE 8529245 FUITE 20150623005 ONT
PA44 180 2421 SUPPORT ALTERNATEUR AUXILIAIRE AL00104 DÉFAILLANCE 20150529004 ATL
PA44 180 3221 FERRURE TRAPPE TRAIN AVANT 86263004 DÉFAILLANCE 20150606002 ATL

PA44 180 5540 FERRURE DE FIXATION INFÉRIEURE 
DE GOUVERNAIL

8655402 FISSURE 20150401001 ATL

PA46 R350T 0000 BÂTI MOTEUR 89137042 DÉFAILLANCE 20150508003 PNR

PITTS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
S 2C 3050 TUBE COMMANDE POSTE DE PILOTAGE 25100035 DOMMAGE 20150504001 PNR

SCHWEIZER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SGS 2 33A 2710 RENFORT 3350140 FISSURE 20150513006 QUÉ

SIKORSKY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CH54B 5301 SOLÉNOÏDE ST88 DÉFECTUOSITÉ 20150511015 ONT

TECNAM

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
P2006T 7120 BOULON BÂTI MOTEUR INFÉRIEUR AN4H6A CISAILLEMENT 20150401005 PNR

VIKING CANADA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 6 400 2310 FIL ANTENNE 14379 CORROSION 20150622004 PAC
DHC 6 400 5311 FUSELAGE ARRIÈRE C6FS17005 JEU EXCESSIF 20150514006 PAC
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WEATHERLY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
620B 2720 CÂBLE GOUVERNAIL 50010092 EFFILOCHAGE 20150527006 PNR

  MOTEUR
ALLISON

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
250-C20B 7323 ROULEMENT DÉFECTUOSITÉ 20150511010 PAC
501-D13 7261 JOINT LABYRINTHE 6843524 FUITE 20150519026 PNR
501-D13 7997 CÂBLE DÉFAILLANCE 20150514003 PNR

AUSTRO ENGINE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
E4-B 8570 CARTOUCHE SILICATE D4490752101 TROU 20150506001 ONT

AVCO LYCOMING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
HIO-360-D1A 8530 SIÈGE ROBINET LW10077 IRRÉPARABLE 20150605008 QUÉ
IO-540-AE1A5 8530 RESSORT SOUPAPE 

EXTÉRIEUR
LW11796 DÉFAILLANCE 20150508001 PNR

LO-360-E1A6D 8530 TIGE POUSSOIR LW15324 DÉFORMATION 20150517002 ATL
LTS-101-700D-2 2435 GÉNÉRATRICE-DÉMARREUR 150SG117Q MI-VIE 20150413005 PAC
O-320-D1A 8011 DÉMARREUR MHB4016 RÉVISION 20150603006 ONT
O-320-E3D 7414 TRANSMISSION ROTOR M3827 HORS SERVICE 20150608011 PAC

O-540-F1B5 8530 SOUPAPE ÉCHAPPEMENT HORS SERVICE 20150519029 PNR
TIO-540-A2C 7414 BLOC DISTRIBUTEUR 10391586 DOMMAGE 20150608004 ATL

BOMBARDIER ROTAX

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
912 S3 2820 PURGEUR DE CARBURANT OUVERT 20150610001 PNR
912 S3 7322 CARBURATEUR 892535892530 USURE 20150609007 PNR
912 S3 8570 SUPPORT REFROIDISSEUR 

RADIATEUR
DÉFAILLANCE 20150609008 PNR

CFM INTERNATIONAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CFM56-5A1 7220 GUIDE CAPTEUR N1 FUITE 20150410014 QUÉ
CFM56-5A5 7314 POMPE CARBURANT 7149005 DÉFECTUOSITÉ 20150619010 QUÉ
CFM56-5A5 7720 CAPTEUR TEMPÉRATURE T12 RP18300 DÉFECTUOSITÉ 20150615017 QUÉ
CFM56-5A5 7720 CAPTEUR TEMPÉRATURE T12 RP19503 DÉFECTUOSITÉ 20150525011 QUÉ
CFM56-5B6 7310 CLAPET DE RETOUR 

CARBURANT
8910332 DÉFECTUOSITÉ 20150623001 QUÉ

CFM56-5B6 7312 TUYAU SOUPLE DE RETOUR DE 
RÉCHAUFFEUR

FUITE 20150504002 QUÉ
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GARRETT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
TPE331-5-251K 2435 DÉMARREUR 6400SS501 USURE 20150629013 PAC
TPE331-5-251K 2913 POMPE HYDRAULIQUE 

ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR
790332501 USURE 20150430005 PAC

GENERAL ELECTRIC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

CF34-3B1 7110 PANNEAU D’ACCÈS INFÉRIEUR 
CAPOTAGE AVANT 

22850081142 DÉTACHÉ 20150605007 ONT

CF6-80C2A8 7500 GAINE 1335M66G04 RUPTURE 20150520002 QUÉ
CFM56 7200 SUPPORT PALIER NO 5 3401659030 FISSURE 20150514005 ONT
CT58-140-2 7200 ROULEMENT MAUVAISE PIÈCE 20150504013 PAC
CT58-140-2 7200 ROULEMENT GE705B361P4 MAUVAISE PIÈCE 20150504012 PAC
CT58-140-2 7250 ROUE ET ARBRE TURBINE 

PUISSANCE
5002T30P01 DÉPOSE 20150520015 PAC

PRATT & WHITNEY-CAN 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

PT6A-114A 7230 BARRES D’ACCOUPLEMENT 
COMPRESSEUR

3019371 PERTE D’ÉLASTICITÉ 20150619014 PNR

PT6A-114A 7250 DISQUE TURBINE COMPRESSEUR 3013411 DURÉE DE VIE DÉPASSÉE 20150421005 PNR
PT6A-42 7250 AUBES TURBINE COMPRESSEUR 312313102 USURE 20150523001 PNR

PT6A-65AR 8300 BOÎTIER ENTRAÎNEMENT 
ACCESSOIRES

310566201 ÉCOULEMENT 
RESTREINT

20150604016 PNR

PT6T-3DF 7200 DISQUE TURBINE COMPRESSEUR 3041241 CYCLES DÉPASSÉS 20150608001 QUÉ
PT6T-3DF 7250 DISQUE TURBINE COMPRESSEUR 3041241 CYCLES DÉPASSÉS 20150629001 QUÉ
PW120A 7200 STATOR BASSE PRESSION 3055642CL RÉPARABLE 20150615013 ATL

PW123 7200 MOTEUR HORS SERVICE 20150615006 ATL
PW123 7240 BOÎTIER GÉNÉRATEUR GAZ 307006201 FISSURE 20150624003 PNR
PW123B 7200 MOTEUR HORS SERVICE 20150401004 ATL
PW123B 7261 TUYAU SOUPLE RÉGULATEUR 

PRESSION D’HUILE
310573501 FILET ENDOMMAGÉ 20150618001 QUÉ

PW150A 6122 LIMITEUR DE SURVITESSE 697072004 DOMMAGE 20150623008 PNR
PW150A 7200 TUBE DE TRANSFERT 30558921 MATÉRIAU MANQUANT 20150508006 QUÉ
PW150A 7230 MOTEUR NO 2 FISSURE 20150507007 QUÉ
PW150A 7261 GARNITURE AS3209126 DOMMAGE 20150408032 PNR

PRATT & WHITNEY-USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

R-1340-59 7322 FLOTTEUR FUITE 20150526006 QUÉ
R-985-AN-14B 7414 ENGRENAGE USÉ 20150520011 PAC
R-985-AN-14B 8530 CULASSE FISSURE 20150520012 PAC
WASP CA3 8530 CYLINDRE 327626 SÉPARÉ 20150626006 PNR
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ROLLS ROYCE - GY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

AE-3007A1/E 7230 AUBES COMPRESSEUR DÉFAILLANCE 20150617006 QUÉ
BR700-715A1-30 7261 TUBE TRANSFERT HUILE BRH19615 FISSURE 20150617004 QUÉ

TELEDYNE CONTINENTAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

IO-240-B 8520 POUSSOIR 653906 PIQUÉ 20150517001 ATL
IO-520-F 8530 BAGUE AXE DE LIAISON 530658 DÉFAILLANCE 20150424002 PNR
IO-550-D 8500 MOTEUR IO550D DÉFAILLANCE 20150529002 PNR
IO-550-F 8530 SOUPAPE ÉCHAPPEMENT BRÛLÉE 20150602027 PNR

TURBOMECA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

ARRIEL 1D1 7200 MOTEUR 292005220 RÉPARÉ 20150602025 QUÉ

HARTZELL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

HC-E4A-3J 6111 PROTECTION ÉROSION FISSURE 20150408025 PNR

  ÉQUIPEMENT
AIRBUS HELICOPTERS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

350A31191701 2590 BOULON 350A37124520 NOUVEAU 20150604021 PNR

AIRCRAFT PARTS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

250SG117Q 2435 STATOR ET BOÎTIER 23046311 MAUVAISE PIÈCE 20150527010 PNR

CANADIAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

CAP3000E 2720 CÂBLE DIRECTION GOUVERNAIL EAU À LA DÉRIVE 20150601011 PAC

CESSNA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

265102323 1000 ÉCROU AN363720 NOUVEAU 20150422005 ONT
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CHAMPION

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

4370 7414 CONTACT M3081 DESSERREMENT 20150604015 PAC

CMC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

100601951503 3160 SYSTÈME DE GESTION DE VOL 100601951503 HORS SERVICE 20150430002 QUÉ
100601951503 3160 MODULE DE COMMANDE ET 

D’AFFICHAGE DE SYSTÈME DE 
GESTION DE VOL 

100601951503 HORS SERVICE 20150430003 QUÉ

GROB-WERKE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

15E6401 7800 TUYÈRE SORTIE 115E6401 FISSURE 20150602022 ONT

HAMILTON SUNDSTRAND 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

114160005 2560 BOULON SERTI 440016087 DOMMAGE 20150505006 PAC

MOOG

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

506091 2590 ROBINET D’ISOLEMENT SV10200V24DL USURE 20150629014 PAC

ONBOARD SYSTEMS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

268004001 5345 CÂBLE 26800400 DÉFAILLANCE 20150521001 PAC

SKURKA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

150SG122Q 2435 STATOR 230321823 NON APPROUVÉ 20150616004 PNR
160SG140Q 2435 FLASQUE ENTRAÎNEMENT 150SG1028 DÉFAILLANCE 20150601007 PNR

WIPAIRE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

263202311 3246 ÉCROU MS21044N3 CORROSION 20150506013 PAC
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  PIÈCES NON APPROUVÉES
AIRCRAFT PARTS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

250SG117Q 2000 STATOR ET BOÎTER 23046311 MAUVAISE PIÈCE 20150527010 PNR

CONVAIR - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

528400 2000 BRAS TORSION SUPÉRIEUR 528068 INSPECTÉ 20150515009 PAC

GENERAL ELECTRIC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

4002T00G09 2000 ROULEMENT GE705B361P4 MAUVAISE PIÈCE 20150504012 PAC
5001T90G02 2000 ROULEMENT MAUVAISE PIÈCE 20150504013 PAC
CT581402 2000 ROUE ET ARBRE TURBINE 

PUISSANCE
5002T30P01 DÉPOSE 20150520015 PAC

MOOG

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

506091 2000 ROBINET ISOLEMENT SV10200V24DL USURE 20150629014 PAC

WIPAIRE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

8A09000102 2000 ÉVASEMENT CONDUITE 8A12000008 INFÉRIEUR AUX NORMES 20150520004 ONT
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Amérique du Nord :	 1-800-305-2059

Région de la capitale nationale :		 613 991-4071

Télécopieur :					     613 991-2081

Courriel :					     MPS@tc.gc.ca

SITES WEB DE L’AVIATION CIVILE

Information de l’aviation civile 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/menu.htm

Maintien de la navigabilité 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/certification/maintien-menu-1432.htm

Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm

Système Web d’information sur le maintien de la  
navigabilité (SWIMN) 
www.tc.gc.ca/cawis-swimn

Alertes à la sécurité de l’Aviation civile (ASAC) 
www.tc.gc.ca/aviation-civile-alerte-securite

Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) 
www.tc.gc.ca/swrds

ADMINISTRATION  
CENTRALE

Transports Canada (AARDG)
Aviation civile, maintien  
de la navigabilité
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ont.) K1A 0N8

Tél. : 1-800-305-2059

BUREAU RÉGIONAUX

Atlantique

Transports Canada
95 rue Foundry, 6ième  étage
Moncton (N.-B.) E1C 5H7

Tél. : 1-800-305-2059

Prairies et Nord

Transports Canada
344 rue Edmonton
Winnipeg (Man.) R3C 0P6

Tél. : 1-800-305-2059

Ontario

Transports Canada
4900 rue Yonge, suite 400
Toronto (Ont.) M2N 6A5 

Tél. : 1-800-305-2059

Québec

Transports Canada
700 Leigh Capreol
Dorval (Qc) H4Y 1G7

Tél. : 1-800-305-2059

Pacifique

Transports Canada
800 rue Burrard, suite 620 
Vancouver (C.-B.) V6Z 2J8

Tél. : 1-800-305-2059
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www.tc.gc.ca/swrds
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