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CHAPITRE QUATRE CONCEPTION ET CONSTRUCTIO N

La conception d'une unite mobile de forage en mer est un processus visant a mettre
au point une installation efficace qui puisse repondre le mieux possible aux exigences
de son proprietaire, compte tenu de conditions environnementales donnees et dans le
cadre de la reglementation pertinente et des regles etablies par les societes de classi-
fication. L'evolution des installations de forage est soumise, et contribue, au progres
des connaissances dans de nombreuses disciplines relevant de l'ingenierie, de l'indus-
trie et des sciences de la mer . L'ampleur qu'ont vite pris les travaux de forage et
1'evolution parallele des modeles de plates-formes destinees a etre mises en exploita-
tion dans des regions de plus en plus eloignees et dans un milieu de plus en plus hos-
tile defient 1'ingeniosite de tous ceux qui oeuvrent dans l'industrie du forage en mer
ou font partie des organismes en assurant la reglementation . Pour determiner si une
MODU peut etre mise en exploitation dans un milieu donne, il faut s'assurer que les
methodes et les principes appliques a la conception des MODU garantissent un degre
de securite satisfaisant, si les normes de construction sont acceptables et si la securite
des operations reste assuree dans des conditions defavorables . Une analyse des
methodes de construction confirme la possibilite d'ecarts considerables dans la qua-
lite des plates-formes, ce qui n'est guere etonnant dans une industrie dont la crois-
sance est rapide et qui, de par son caractere international, est assujettie a des regle-
ments differents .

A la lumiere des evenements tragiques qui sont survenus et par suite de
1'accroissement des travaux de forage en mer dans des conditions parfois mal con-
nues et difficiles a cerner, se pose, sur le plan pratique, le probleme fondamental de
la capacite des MODU d'etre mises en exploitation sur le plateau continental cana-
dien . Comme Ies installations qui sont exploitees dans nos eaux presentent des diffe-
rences appreciables quant a leur conception, a leur construction et a leur exploitation
anterieure, il faut absolument que les principes et la reglementation qui ont ete appli-
ques aux deux premiers aspects fassent l'objet d'un examen et que l'on determine
dans quelle mesure les organismes de reglementation canadiens peuvent se fonder sur
les pratiques reconnues a l'echelle internationale pour etablir des normes de securite
satisfaisantes . Il faut ensuite determiner dans quelle mesure et de quelle faron on
peut assurer et faire respecter une norme de securite appropriee a bord de toutes les
plates-formes de forage relevant de 1'autorite du Canada . Les conditions qui regnent
au large de la cote est du Canada mettent les structures et les systemes des installa-
tions de forage a rude epreuve ; si les pratiques internationales actuelles ne peuvent
garantir la qualite de ces installations ni leur capacite d'etre exploitees dans de telles
conditions, les organismes de reglementation de 1'Etat riverain doivent chercher a
obtenir cette garantie par les moyens les plus appropries .
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4 .1 Sur les 12 MODU en activite au large
de la cote est du Canada en mai 1985, sept
etaient des semi-submersibles et cinq, des
auto-elevatrices; aucun navire de forage
n'etait en activite dans la region a ce
moment . Les submersibles Wont jamais 6t6
employees sur la cote est, bien que des ins-
tallations de ce type, renforcees contre les
glaces, aient ete utilisees avec succes dans
les eaux relativement peu profondes de la
mer de Beaufort .
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Les MODU fixes comme les MODU flottantes ont prouve leur efficacite dans
les eaux a l'Est du Canada. On a ancre des navires de forage dans le detroit de

Davis, dans la mer du Labrador et sur les Grands bancs ; des plates-formes auto-ele-
vatrices sont en service sur le plateau Scotian et les unites semi-submersibles sont
encore les installations les plus utilisees pour le forage d'exploration au large de la
Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve . Normalement, les plates-formes flottantes favo-
risent la securite et 1'efficacite des operations dans ce climat rude du nord-ouest de
l'Atlantique; elles peuvent se maintenir en position, c'est-a-dire en deqa de quelques
metres de la tete d'un puits, avec le minimum de mouvements pendant le forage et
peuvent etre chargees ou dechargees sans que cela ne modifie leur tirant d'eau et leur
assiette . Les plates-formes auto-elevatrices, quant a elles, doivent resister a la force
du vent, des vagues et des courants pendant le forage, tout en restant capables de
passer en flottaison libre lorsque vient le temps de changer d'emplacement .

Un modele de plate-forme de forage ne sera repris qu'en nombre limite, habi-
tuellement par plusieurs constructeurs, et memes les unites construites selon un
meme modele general presenteront des differences appreciables quant aux details, en
raison de I'apport de certaines innovations technologiques ou des exigences particu-
lieres des organismes de reglementation et de chaque proprietaire . En definitive, c'est
le proprietaire de la plate-forme qui doit assumer 1'entiere responsabilite de la qualite
et de la securite de 1'installation qu'il exploite . Toutefois, a la limite, on peut conside-
rer que le degre de securite de l'unite de forage depend egalement de I'apport
d'autres parties, notamment aux etapes de la conception, de la construction, de l'ins-

pection et de la certification . L'un des facteurs primordiaux a cet egard est celui du
degre d'echange entre chacune des parties et de la participation de chacune a la pla-
nification, a la mise au point et a 1'exploitation de l'installation .

Les ententes contractuelles conclues entre le concepteur, le constructeur et,
finalement, le proprietaire ou 1'exploitant peuvent prendre diverses formes . Le con-
cepteur peut etre a 1'emploi du proprietaire, travailler sur un chantier naval ou pour
un constructeur, ou encore etre a son propre compte . Le degre et la qualite de la
communication entre le concepteur de la plate-forme, le chantier naval ou elle est
construite et le proprietaire qui 1'exploite varient pratiquement en fonction de chaque
projet . Souvent, le concepteur est appele a modifier les plans pour repondre aux exi-



4 .2 Sur les 773 MODU en activite, en
construction ou a I'etat de projet en sep-
tembre 1984, il y avait 463 auto-elevatrices,
180 semi-submersibles, 91 navires ou bar-
ges de forage et 39 submersibles . A cette
epoque, c'est clans le golfe du Mexique, ou
199 installations etaient en activite, qu'on
retrouvait la plus grande concentration de
MODU .
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gences du proprietaire et du constructeur et a seconder le proprietaire dans la sur-
veillance et l'inspection des travaux . Toutefois, son engagement peut prendre fin au
moment de la vente des plans a un proprietaire ou a un constructeur (Appendice C,
article 1) .

Habituellement, le proprietaire de la plate-forme qui possede son propre service
de conception commence par etablir un ensemble de caracteristiques techniques fon-
dees sur 1'evolution prevue du marche et comportant une description des caracteristi-
ques operationnelles requises et des conditions du milieu oil l'installation pourrait
etre exploitee . Souvent, la solution consiste a adapter un mod6le existant dont le ren-
dement operationnel a ete eprouve . Lorsque cela n'est pas possible, on amorcera le
processus plus long et plus couteux de la conception d'un nouveau modele .

Les concepteurs independants et ceux qui sont au service des constructeurs de
plates-formes elaborent habituellement un mod6le conceptuel correspondant aux
caracteristiques generales des installations de forage en mer exploitees dans les diffe-
rentes regions du globe et en modifient la structure au besoin, de faqon a ce que ce
mod6le puisse We facilement realise dans des chantiers navals dont les moyens et
1'equipement different . Les modeles conqus sont offerts aux clients eventuels en fonc-
tion des avantages qu'ils presentent sur le plan de la concurrence et des possibilites
de les adapter a des exigences et a des besoins particuliers .

Quelle que soit I'entente qui lie le concepteur au constructeur et au proprie-
taire, il est rare qu'on sache exactement ou la plate-forme sera utilisee apres les pre-
mieres annees de service ou encore de quelle maniere elle sera exploitee et entrete-
nue . Aussi, le concepteur s'efforce-t-il de dessiner une plate-forme qui puisse fournir,
en toute securite, un bon rendement dans les conditions les plus defavorables indi-
quees par le proprietaire, qui puisse etre construite a un cout concurrentiel, qui
reponde a toutes les exigences de la societe de classification choisie et qui soit con-
forme aux normes edictees par le pays d'immatriculation (Etat du pavilion) et par les
Etats riverains dont la reglementation pourrait s'appliquer . Entre les criteres souvent
contradictoires de la souplesse des operations, de la restriction des coats et du respect
des reglements, il est toujours possible de composer en sacrifiant certains sites
d'exploitation envisages, au profit d'une position plus concurrentielle dans un marche
plus sur .
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A l'instar de la plupart des projets d'ingenierie, le processus de la conception
d'une plate-forme constitue un processus complexe, en plusiettrs etapes, a l'interieur
duquel on peut envisager de nombreuses variantes quant a la forme de la structure et
a la disposition de ses elements . La premiere etape consiste a definir clairement les
possibilites de I'unite de forage sur le plan operationnel, apres quoi, on elabore un
modele conceptuel . Ce concept est soumis ensuite a une analyse exhaustive, le con-
cepteur devant faire appel a son jugement et a son experience de meme qu'a des
techniques d'essai de modeles mathematiques et de mod'eles physiques pour en arri-
ver au modele optimal . On etudie la resistance et la stabilite de la structure afin de
s'assurer que l'unite ne sera pas affectee par diverses charges et conditions environ-
nementales et qu'elle est conforme aux regles de classification et aux reglements na-
tionaux applicables . De plus, on evalue les caracteristiques relatives au mouvement
pour les comparer ensuite aux criteres concernant les operations; on etudie les exi-
gences quant a la resistance en remorquage et a la propulsion ; et, enfin, on analyse
les modifications a apporter au concept afin d'en determiner l'incidence generale sur
le rendement et le cout de la plate-forme . Une fois le modele conceptuel accepte, des
specialistes en architecture navale, en techniques de construction, en genie mecani-
que et en genie electrique, ainsi qu'un personnel d'experience dans I'exploitation des
installations de forage elaborent un plan preliminaire . C'est, en general, a cette
etape, parfois meme avant, qu'on consulte les societes de classification . A mesure que
le plan se precise, on sollicite ]'approbation de principe des organismes et des groupes
engages dans la reglementation des operations de la plate-forme, dans son exploita-
tion et dans sa classification . Enfin, le concepteur elabore un ensemble de dessins et
devis techniques afin que le proprietaire soit en mesure de lancer des appels d'offres
pour la construction de l'unite de forage . Bien que cette etape puisse marquer la fin
de 1'engagement du concepteur d'origine, il faut bien se rendre compte que le proces-
sus de la conception est loin d'etre termine . En fait, une bonne partie du travail de
conception revient au constructeur et au proprietaire . D'une part, c'est habituelle-
ment au constructeur qu'incombe la responsabilite d'elaborer tous les dessins d'exe-
cution et plans detailles necessaires, et il peut le faire pratiquement sans l'interven-
tion du concepteur initial . D'autre part, le proprietaire, en fournissant son propre
equipement, influence dans les faits la conception de vastes parties de 1'unite . Par
exemple, c'est habituellement lui qui fournit tout 1'equipement de forage et tout
1'equipement de controle du puits .

Au fur et a mesure que progressent les travaux de conception et de construction
d'une plate-forme, la societe de classification choisie par le proprietaire asume une
participation de plus en plus grande a titre d'organisme d'inspection independant . A
I'etape du plan preliminaire, elle analyse la conception et accorde son approbation de
principe . Une fois que le contrat de construction est signe, la societe de classification
dont les services ont ete retenus par le constructeur' approuve la methode de cons-
truction et les dessins d'execution realises a partir du modele initial et, de concert
avec le constructeur, elabore un plan d'inspection et d'essai qui sera soumis a l'appro-
bation du proprietaire . D'apres les donnees statistiques concernant les constructions
recentes et les donnees recueillies a la suite des verifications annuelles, on choisit un
echantillonnage de soudures a soumettre a des essais non destructifs . Les elements et
raccordements dont depend 1'integrite de la structure sont soumis a des essais dis-
tincts, plus pousses que dans le cas des sections de moindre importance .

La societe de classification ne remplit la fonction de 1'inspection et de I'appro-

bation que dans la mesure ou cela lui permet de faire respecter ses regles . Le proprie-

taire a toute latitude de formuler d'autres exigences en sus des criteres d'inspection

'Bien que ce soit le proprietaire qui choisisse la societe de classification selon les regles de la concurrence,
c'est generalement le constructeur qui en retient les services et en assume le cout . L'approbation, par la
societb de classification choisie, de I'unitb de forage achevee, fait d'ailleurs I'objet d'une clause du contrat
conclu entre le propri6taire et le constructeur .



4.3 La construction d'une nouvelle MODU
est une operation complexe qui mobilise
des centaines de travailleurs qualifies .
Durant ce processus, I'assurance de la qua-
Me doit etre de haut niveau pour garantir un
niveau acceptable de securite.
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de la societe de classification et des criteres de controle de la qualite appliques par le

constructeur . Le degre de participation des proprietaires a la supervision, a l'inspec-
tion et au controle de la qualite au cours de la construction varie considerablement .

Ainsi certains affectent d'importantes ressources a ces fonctions alors que d'autres
preferent s'en remettre au constructeur et a la societe de classification . D'autres se

situent entre ces deux extremes .
Pendant la construction, le plan detaille de l'unite de forage continue a evoluer

a mesure que des decisions sont prises en vue d'accelerer les travaux et d'en accroitre
1'efficacite, de reduire les couts et d'ameliorer la securite et le rendement du produit

final . Toutes les modifications touchant des elements de classification sont normale-
ment soumises au representant de la societe sur le chantier et tous les changements a
apporter sont assujettis a I'approbation du proprietaire . Souvent, ces changements
feront l'objet de negociations entre le constructeur, le representant du proprietaire et

les inspecteurs de la societe de classification . Meme apres que la plate-forme a ete
soumise a un test d'inclinaison ainsi qu'a des essais en cale seche et en mer et qu'elle
a regu I'approbation de la societe de classification et des organismes de reglementa-
tion nationaux appropries, il est possible que l'armement ne soit pas termine et que
des modifications mineures soient toujours en cours lorsqu'elle arrive sur les lieux oil
elle sera mise en exploitation pour la premiere fois .

Certains documents doivent We rediges afin d'assurer la securite et 1'efficacite

de l'unite de forage en exploitation . Bien que les organismes de classification et de
reglementation n'aient pas les memes exigences quant a la portee, a la qualite et a
I'approbation de ces documents, on doit au moins fournir au proprietaire les docu-
ments essentiels que sont le manuel d'exploitation et le dossier de construction . Le

premier fera etat des limites de conception de la plate-forme, des procedures a suivre
pour assurer la securite des operations et de tous les autres renseignements perti-

nents ; le second contiendra I'ensemble des plans conformes a I'execution et fournira
des instructions quant a la frequence, a I'objet et a la portee des inspections necessai-
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res pour confirmer 1'integrite structurelle de la plate-forme tout au long de sa periode
de service .

A sa sortie du chantier naval, la plate-forme ira gonfler les rangs de .Ia «flotteb
mondiale, qui compte pres de 800 installations de forage . De nos jours, bon nombre
sont conques et construites en fonction d'une exploitation en milieu hostile, par temps
froid et dans des eaux profondes ; certaines seront mises en service dans les eaux
canadiennes, tout comme d'autres plates-formes moins recentes qui font partie de la
flotte actuelle . La securite de ces installations depend en grande partie du soin
apporte au processus de conception et de construction dont elles sont issues .

Les concepteurs, de meme que les societes de classification qui approuvent
leurs projets, rencontrent de nombreux points d'interrogation lorsqu'il s'agit de pre-
voir, par 1'analyse detaillee du modele, la resistance et le comportement de 1'unite
finie . Les limites des techniques d'analyse actuelles, le degre d'incertitude inherent a
la conversion de forces environnementales en charges et contraintes dans la struc-
ture, la possibilite de points faibles dans les materiaux et dans les techniques de cons-
truction et, a la limite, la competence de ceux qui assureront 1'exploitation de la
plate-forme sont tous des aspects dont il faut tenir compte . On contourne ces diffi-
cultes en ayant recours a des facteurs de securite appropries pour les membres et les
raccordements de la structure dont depend I'integrite de la plate-forme; de plus, on y
incorpore des elements en double, de sorte qu'en cas de defaillance de l'un, les char-
ges puissent etre supportees par I'autre . Le recours aux facteurs de securite s'avere
donc une faqon de repondre aux interrogations et un moyen valable de combler les
lacunes de I'analyse par 1'experience subjective .

En vertu des regles des societes de classification et, souvent, des reglements eta-
blis par 1'Etat du pavilion et par les Etats riverains, l'installation de forage doit etre
capable de supporter un ensemble de conditions environnementales donnees . Cepen-
dant, le proprietaire eventuel peut, pour maintes raisons, imposer des conditions plus
rigoureuses . Pour s'assurer, a 1'essai, que le modele repond a ces exigences, on aura
recours a diverses methodes d'analyse et de conception, certaines proposees explicite-
ment ou exigees par les organismes de reglementation ou par les societes de classifi-
cation, d'autres laissees a la discretion du concepteur . Chaque concepteur, d'apres
son experience personnelle, accorde plus d'importance a certaines techniques ou a
certains procedes qu'a d'autres . Cependant, les techniques analytiques ou experimen-
tales de conversion des conditions environnementales en charges et forces appliquees
a la plate-forme exigent une simplification des hypotheses qui rendent t'analyse pos-

sible et, par consequent, engendrent un element d'incertitude dans les resultats aux-
quels elles aboutissent . Du reste, il est souvent difficile de determiner le degre de vul-
nerabilite d'un modele soumis a un ensemble de conditions, toutes moins rigoureuses
que les situations extremes prevues . Les forces maximales ne sont peut-etre pas celles
qui ont les effets les plus nefastes sur la structure . Les jambes de plates-formes auto-
elevatrices et les poutres d'installations semi-submersibles ont deja subi des domma-
ges dus a la fatigue, et ce, dans des conditions de houle beaucoup moins difficiles que
les situations extremes pour lesquelles elles avaient ete conques . C'est pourquoi le
concepteur et la societe de classification doivent s'entendre sur un certain nombre de
cas representant les pires charges auxquelles l'unite de forage sera exposee en situa-
tion reelle . Evidemment, il serait impensable d'analyser tous les cas possibles ; de
toute fagon, cela West pas n6cessaire .

Les essais de modeles physiques peuvent fournir des renseignements tres utiles
sur la resistance, le comportement et la stabilite d'une structure et confirmer ou com-
pleter les resultats obtenus par d'autres methodes, purement analytiques . Toutefois,
ces essais comportent, comme dans la demarche analytique, de nombreuses limites et
hypotheses destinees a simplifier le probleme . Bien qu'on cherche a reconstituer les
conditions reelles d'exploitation et, a une echelle appropriee, les elements materiels
qui composent la plate-forme, on ne peut reproduire la structure dans toute sa com-



4 .4 Les techniques de modelisation
mathematique et physique continuent
d'evoluer a mesure que se developpent la
technologie de l'ordinateur et la comprehen-
sion du comportement des structures pleine
grandeur. Cela dit, les deux methodes com-
portent des incertitudes qui peuvent influer
sur le caractere securitaire global de la con-
ception d'une installation .
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plexite, le milieu ou elle sera exploitee, ou encore 1'ensemble des conditions auxquel-
les elle peut etre exposee . En fait, la reproduction a I'echelle des facteurs necessaires
a une simulation valable pose de nombreux problemes . On comprendra mieux les dif-
ferences qui existent entre les essais sur modele, 1'etablissement de modeles mathe-
matiques et le comportement des plates-formes en situation reelle - et il sera plus
facile de prevoir ce comportement - lorsqu'on se sera livre, a 1'aide d'instruments de
precision, a de plus amples controles et essais a grande echelle de MODU en service
pour lesquelles il existe des donnees d'essais sur modele (Appendice C, articles 2
et 6) .

Des methodes simplifiees et des criteres de comparaison generaux ont ete adop-
tes dans certains domaines ou le fondement theorique de 1'evaluation du comporte-
ment d'une plate-forme est insuffisant ou encore si complexe qu'on ne peut rien en
tirer sur le plan pratique . C'est notamment le cas dans le calcul des forces imputa-
bles au vent et de l'inclinaison qui en resulte, en ce qui concerne les installations
semi-submersibles . L'experience a demontre que la methode simplifiee permet d'eta-
blir une marge de securite raisonnable, et la comparaison entre les forces calculees a
partir de cette methode empirique et les donnees des essais sur modele revelent que
ces resultats se situent un peu en de9a de la realite . Mais ce qui est moins rassurant,
c'est I'absence d'un fondement solide et rationnel en ce qui concerne ces criteres de
comparaison empiriques, de meme que le manque de consensus quant a la fagon
d'envisager le probleme sur le plan theorique .

De nos jours, avec l'utilisation de plus en plus repandue des aciers a grande
resistance et grace a des methodes d'analyse structurale plus perfectionnees et, sem-
ble-t-il, plus precises, le concepteur est en mesure de reduire sensiblement le poids de
I'unite de forage et d'en accroitre le rendement, ce qui presente, evidemment, un
avantage sur le plan commercial . Cependant, comparativement aux alliages cou-
rants, les aciers ultra-resistants exigent des methodes et des materiaux de soudage
plus raffines, un alignement et un ajustement plus precis, ainsi que des inspections et
des controles plus frequents . Bien que les nouvelles methodes d'analyse soient peut-

etre plus precises et permettent d'en arriver a des modeles plus efficaces, le controle
de la qualite doit etre plus rigoureux si l'on veut assurer le maintien de normes de
securite acceptables . Aucune des methodes connues ne peut nous assurer que toutes
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4/ convient de rappeler aux autorites qui delivrent
le certificat leur obligation de proceder a un
examen critique de tous les details de la
conception et notamment de mettre an doute et
de controler la validite de toutes les hypotheses
formulees au cours de la conception ; la presente
recommandation prend une importance
particuliere dans le cas de conceptions ou de
details de conception qui font appel a des
concepts inhabituels ou novateurs . u

Recommandation tiree du Report on the
Loss of the Drilling Barge Transocean
M. UK Department of Energy, Petroleum
Production Inspectorate . 1975.
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les charges auxquelles une plate-forme de forage peut etre soumise ont fait l'objet
d'une analyse au cours du processus de conception . Neanmoins, ces methodes analy-
tiques nous permettent de determiner les points critiques du processus et les elements
qui exigent une inspection approfondie .

L'avenement de nouveaux concepts et de nouvelles methodes, notamment dans
le domaine des analyses, qui sont presque toujours automatisees, permet au concep-
teur d'evaluer rapidement l'effet des modifications sur son modele et sur l'ordre de
grandeur ainsi que la frequence des charges appliquees . Ces nouvelles methodes

constituent un moyen d'attenuer la marge d'incertitude inherente aux modeles ante-
rieurs et de reduire le poids et le cout des modeles actuels tout en ameliorant leur

rendement . De meme, en appliquant ces methodes, les concepteurs sont en mesure de
satisfaire a des exigences tout a fait nouvelles et encore plus strictes sans avoir a
modifier de fagon importante leur modele et, par consequent, a en augmenter le coat .

Toutefois, ce n'est qu'avec le temps, 1'experience et le controle suivi des unites en ser-
vice que les nouveaux concepts et les nouvelles methodes feront vraiment leurs

preuves .
Quel que soit le genre d'analyse auquel le concepteur a recours, il est revelateur

de constater que certaines des hypotheses formulees a l'appui de cette analyse fran-

chissent le cap de l'approbation sans etre contestees . Dans certains cas, cela s'est

avere desastreux. Ainsi, le naufrage de la plate-forme semi-submersible Transocean

III dans les eaux de la mer du Nord, au large des cotes du Royaume-Uni, en 1974,
fut la consequence directe d'une hypothese erronee concernant le transfert de char-
ges des jambes a la structure principale . Cet accident n'a entraine aucune perte de

vie, car les membres de 1'equipage avaient ete evacues six heures avant le chavire-
ment de l'installation . De meme, la perte de l'unite semi-submersible Alexander L .

Kielland dans les eaux norvegiennes de la mer du Nord, en 1980, est attribuable au
fait qu'on ne se soit pas rendu compte, dans l'analyse de la structure ou au cours de
la construction, qu'une ouverture pratiquee dans un element de contreventement
principal et destinee a recevoir un dispositif de support d'hydrophone serait soumise

a une charge; cette erreur a entraine le bris de t'entretoise dans des conditions en
dega des limites prevues, puis 1'ecartement d'une colonne entiere et la mort de 123

personnes . Ces deux exemples illustrent bien la gravite des consequences des erreurs
humaines qui peuvent survenir dans ce genre d'entreprise . Le jugement professionnel

n'est pas en soi un element suffisant pour assurer un degre de securite acceptable et
il doit etre remis en question par une autorite independante et soumis a un examen
minutieux a tous les niveaux . C'est en ce sens qu'on doit considerer comme un

serieux rappel le fait que la Transocean III et 1'Alexander L . Kielland etaient toutes
deux conformes aux normes de classification, avaient ete approuvees par leur pays
d'immatriculation respectif et inspectees par les Etats riverains dont relevaient les

lieux de forage .
Par le choix du mod'ele, le proprietaire assume de fait la responsabilite d'eva-

luer la qualite de la plate-forme, son degre de securite et sa capacite de rendement .

Le choix du chantier, la participation du proprietaire a la supervision et a l'inspec-
tion ainsi que la surveillance des travaux sont tous des elements qui ont une grande
influence sur la qualite de 1'unite finie . Souvent, le concepteur n'a qu'un droit de
regard limite, voire nul, sur le plan detaille execute par le constructeur ou encore sur
le choix et 1'integration du materiel fourni par le proprietaire . La portee de l'analyse

de ces efforts de conception et d'armement visant a assurer la compatibilite de
1'ensemble des elements varie considerablement ; les initiatives du constructeur ou du
proprietaire, qui, prises individuellement, paraissent sans consequence, peuvent intro-

duire des deficiences imprevues dans le plan d'ensemble .

L'enquete sur le naufrage de 1'Ocean Ranger illustre la grande influence du
proprietaire et du constructeur sur le processus de conception. Les specifications
relatives a la conception de la plate-forme comportaient un devis descriptif faisant



4 .5 La complexe interaction entre les
humains et les systemes qu'ils controlent
doit etre minutieusement prise en compte
au moment de la conception . Les tableaux
de commande schematiques, comme le
tableau de commande des ballasts ici illus-
tre, ont ete remplaces, a bord de certaines
installations nouvelles, par des systemes de
contr6le par ordinateur et des terminaux de
visualisation . On trouvera a I'appendice C,
article 3 une analyse de quelques-uns des
facteurs qui influent sur I'interaction entre
I'homme et la machine .
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etat d'un panneau de commande des ballasts relie a des soupapes pneumatiques sim-
ples, a commande manuelle . Or, le constructeur a confie en sous-traitance la concep-
tion detaillee et le montage du panneau a une firme independante, qui proposa
d'ajouter un systeme de commande electrique . Cette proposition fut acceptee par le
proprietaire, qui y voyait 1'equivalent du systeme decrit dans le devis, en depit du fait
qu'un panneau de commande manuelle moins complexe cut ete installe sur les plates-
formes qu'il possedait et eut deja fait ses preuves . La vulnerabilite du systeme de

commande electrique de 1'Ocean Ranger en cas d'inondation est l'un des principaux

facteurs qui ont contribue a la perte de la plate-forme. Celle-ci aurait-elle connu le
meme sort si les specifications initiales avaient ete respectees et qu'on avait installe
un panneau de commande pneumatique? La reponse a cette question nous a ete four-
nie en fevrier 1984, lorsqu'une deuxieme unite semi-submersible appartenant a
ODECO, I'Ocean Victory, a ete endommagee par les vagues au niveau de la salle de
contr6le des ballasts, ce qui a cause la rupture d'un hublot et du contre-hublot et per-
mis a 1'eau de penetrer dans la salle de controle . Un memoire presente par le Depart-
ment of Energy du Royaume-Uni en venait a la conclusion suivante : all est heureux
que, dans le cas de I'Ocean Victory, les commandes des ballasts aient ete pneumati-
ques et que, par consequent, elles n'aient pas ete endommagees . »

L'examen du role du concepteur, du proprietaire et du constructeur dans la
recherche de structures plus sures, plus efficaces et plus rentables a maintes fois per-
mis de mettre au jour des deficiences attribuables au fait qu'on n'ait pas tenu compte
du facteur humain dans 1'exploitation des installations de forage . Le degre de secu-
rite atteint en concentrant les efforts sur 1'integrite de la structure peut etre conside-
rablement amoindri si les systemes de contr6le et I'equipement ne sont pas congus en
tenant compte de la facon dont 1'operateur reqoit les informations et y repond, de la
faqon de traiter et d'utiliser ces renseignements et des facteurs susceptibles de modi-
fier ou de fausser le comportement du personnel devant les operations critiques dont
il assume le controle . Cette interaction de 1'homme et de la machine est souvent com-
promise du fait que la conception et la disposition de 1'equipement ne sont fondees
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que sur des exigences techniques ; certaines particularites du plan detaille des syste-
mes dont depend la securite de la plate-forme peuvent en limiter ou en empecher le
fonctionnement dans des circonstances defavorables previsibles . L'enquete menee a
la suite du naufrage de I'Ocean Ranger a mis au jour bon nombre de ces facteurs
limitatifs . La position des soupapes principales, leur emplacement et la fa g on de les
ouvrir ou de les fermer manuellement au besoin ne devraient pas laisser subsister la
moindre equivoque dans I'esprit de t'operateur . De plus, il faudrait reconnaitre qu'en
cas d'avarie et de gite, il devient plus difficile pour quiconque d'executer des taches
sur une plate-forme inclinee qui bouge constamment, et en tenir compte dans la con-
ception, la disposition et 1'orientation des commandes et de l'equipement que 1'opera-
teur doit actionner . On a rassemble depuis de nombreuses annees des connaissances
dans le domaine des < ( facteurs humains )) , mais leur application a la conception des
plates-formes de forage n'est pas encore pratique courante .

On ne saurait trop insister sur le role du constructeur dans 1'evaluation finale
de la qualite et du degre de securite de la plate-forme . Bien que, pendant la construc-
tion, ce soit a une societe de classification et, souvent, au proprietaire qu'incombe
l'inspection de la plate-forme, en definitive, 1'efficacite de ce processus depend dans
une large mesure du programme de controle de la qualite etabli par le constructeur,
de l'ingeniosite du personnel charge d'elaborer les plans et de la competence des
ouvriers . Comme beaucoup de modeles de plates-formes different completement des
batiments classiques quant aux materiaux utilises, aux methodes de construction et a
la complexite des travaux, 1'experience du constructeur dans ce domaine revet une
importance capitale . L'avenement de nouveaux alliages d'acier extremement resis-
tants a contribue au progres des techniques de soudage et au perfectionnement des
appareils de manutention et des outils d'alignement; neanmoins, les structures
modernes et «elanceesu, susceptibles d'etre exploitees presque a la limite de leurs pos-
sibilites dans des conditions environnementales difficiles, sont loin d'etre exemptes
des contraintes relatives a la construction et des defauts qu'on a pu constater dans les
materiaux et les soudures des plates-formes de la generation precedente . Meme les
modeles les mieux congus peuvent etre compromis, sur le plan de la qualite et de la
securite, a I'etape de la construction .

La conception et la construction des plates-formes de forage sont assujetties
aux regles des societes de classification, aux accords internationaux et aux regle-
ments etablis par le pays d'immatriculation . Bien que differentes a certains egards,
les grandes societes de classification remplissent generalement une fonction identique
et assument des responsabilites semblables . Elles etablissent, pour le compte des pro-
prietaires et autres parties interessees, tels les assureurs, les fournisseurs d'equipe-
ment et les acieries, des regles concernant la conception, la construction et les mate-
riaux des plates-formes de differentes classes et effectuent 1'analyse des plans ainsi
que l'inspection des nouveaux travaux de construction, de modification, de mainte-
nance et de repartition afin de faire observer ces regles . A ces fins, les grandes socie-
tes de classification puisent a meme une longue experience, un vaste bassin de don-
nees statistiques et des ressources considerables dans le domaine de la recherche et
du developpement .

La conformite initiale et ulterieure de l'unite de forage avec les regles de classi-
fication constitue habituellement 1'une des exigences du proprietaire, de 1'assureur et,
souvent, du pays d'immatriculation .2 Cela signifie que le batiment est conforme a
une norme de construction qui garantit le degre de resistance necessaire de la struc-
ture, dans les conditions pour lesquelles elle a ete con q ue . Cette norme garantit ega-
lement que les systemes electriques et mecaniques donnes sont conformes aux regle s

2Par exemple, les Normes provisoires canadiennes concernant les unites mobiles de forage en mer, aux-
quelles toutes les MODU .immatriculbes au Canada doivent satisfaire, prevoient ]'acceptation des normes
de construction publiees par le Lloyd's Register of Shipping, I'American Bureau of Shipping, le Bureau
Veritas et Det norske Veritas, quatre des grandes societes de classification .
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nLa mise en application de criteres realistes a
1'egard des fuites ou de la perte de stabilite pour
certains types de plates-formes donnera lieu a
des exigences portant obligation de rendre
flottantes certaines parties de la structure du
pont . . .
L'emploi (d'une partie) du pont des plates-formes
de type classique comme element flottant en cas
de fuite ou d'avarie . . . doit dans une large
mesure etre considere comme etant I'application
d'un principe nouveau . L'introduction de types
nouveaux de plates-formes peut aussi representer
un changement des conditions d'operation .-

The Alexander L . Kielland Accident.
Norwegian Public Reports. Mars 1981 .

et ont ete installes comme il se doit, que le proprietaire assure la maintenance du
batiment dans la mesure ou 1'exigent les normes de classification, et enfin, que toutes
les reparations ou modifications majeures de la structure sont conformes aux regles
etablies par la societe de classification .

Le processus de classification assure le respect des regles etablies en ce qui con-
cerne les plans et l'integrite de la structure principale et de certains systemes de l'ins-
tallation de forage, mais ne touche pas les elements de la securite tributaires du bon
fonctionnement des nombreux systemes non assujettis aux regles de classification .

Les systemes d'amarrage, par exemple, qui jouent un role primordial dans le main-
tien de la position et qui sont susceptibles d'etre desaccouples rapidement pour eviter
les glaces a la derive dans les eaux de 1'Est du Canada, ne sont pas toujours soumis
aux regles de la societe de classification . Les systemes de communication et d'eva-

cuation, qui peuvent etre d'une importance vitale en cas d'urgence, echappent egale-
ment a I'autorite des societes de classification, tout comme I'equipement de forage et

de controle du puits, dont la defaillance peut s'averer desastreuse . Les regles de clas-
sification sont etablies d'abord en fonction de la structure et de 1'equipement des pla-

tes-formes de forage . En cc qui concerne I'equipement, ces regles portent surtout sur
le bon fonctionnement de chaque appareil et de chaque composant electrique et ne
font que peu de cas de l'integration de ces elements dans des systemes fiables et fonc-

tionnels .
C'est habituellement avant le debut des travaux de construction qu'on choisit le

pays d'immatriculation, c'est-a-dire celui dont la reglementation s'appliquera a ces
travaux. Chaque Etat exerce a un degre different son autorite sur la conception et la
construction des plates-formes pour lesquelles iI delivrera un certificat d'immatricu-
lation . Bien que les regles concernant la stabilite soient depuis longtemps du ressort

du pays d'immatriculation ; de nombreux Etats exigent seulement que la plate-forme
satisfasse aux criteres de stabilite de la societe de classification et deleguent a cette
derniere le pouvoir de delivrer le certificat d'immatriculation . Parfois, les seules con-

ditions requises pour l'immatriculation sont la classification et la conformite avec les

dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge et de la Conven-

tion internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 11 est revelateur

que ces deux Conventions aient ete destinees aux batiments classiques et ne soient
guere pertinentes dans le cas des MODU . D'une part, bien qu'elle touche les navires

de forage et les plates-formes auto-elevatrices en transit, la Convention internatio-

nale sur les lignes de charge ne peut etre appliquee logiquement aux unites semi-sub-

mersibles, etant donne la configuration de leur structure . D'autre part, la Convention

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer traite de l'incidence de la conception
d'un navire sur la protection de la vie humaine, et notamment des appareils de com-
munication et de 1'equipement de sauvetage ; or, I'histoire recente nous demontre que
meme les installations de forage dotees d'un equipement bien superieur aux exigen-
ces de cette convention ne peuvent assurer 1'evacuation complete de leur personnel
dans des cas d'urgence pourtant previsibles .

De nombreux Etats du pavillon exigent le respect des normes etablies dans le
Code des MODU de I'Organisation maritime internationale (OMI), qui a ete adopte

en 1980. Certains pays, comme le Canada, ont renforce ces normes, tandis que
d'autres ont elabore des exigences qui se demarquent suffisamment du Code de

I'OMI pour constituer, dans les faits, une nouvelle reglementation. C'est d'ailleurs

1'orientation qu'a choisie la Norvege lorsqu'elle a instaure, a la suite du naufrage de

1'Alexander L . Kielland, certaines exigences, dont 1'obligation pour une unite semi-
submersible de pouvoir gsurvivrep a une perte de flottaison equivalant a celle d'une .

colonne principale . Nombreux sont ceux qui contestent 1'attitude actuelle consistant

a se fier a la flottabilite du pont pour satisfaire aux exigences de la Norvege, et ce,
parce que 1'etancheite du pont depend beaucoup de 1'efficacite des dispositifs de fer-
meture et que 1'equipage doit suivre les procedures d'exploitation a la lettre . Or, ces
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deux conditions n'ont pas toujours ete observees par le passe . En outre, les exigences
relatives a I'etancheite du pont peuvent imposer des restrictions quant au nombre et
a 1'emplacement des voies d'evacuation vers le perimetre de la plate-forme . Beaucoup
sont d'avis que ces ecarts considerables par rapport aux principes etablis dans le
Code de !'OMI ne contribuent pas necessairement a la securite du personnel affecte
aux operations de forage en mer .

Bien qu'aucune perte de semi-submersible n'ait ete attribuee, par exemple, a
une lacune dans les regles relatives a la stabilite a I'etat intact, les tableaux presentes
a 1'Appendice C, article 4 indiquent bien qu'il existe des ecarts dans les regles eta-
blies par les differents organismes . Le calcul des effets du vent sur les MODU est un
autre exemple du manque de concertation entre ces organismes ; les methodes varient
beaucoup, bien que les procedes de calcul des moments d'inclinaison dus au vent, for-
mules dans les regles plus detaillees, soient supposement satisfaisantes et consacres
par l'usage . De plus, on constate un manque d'uniformite dans les exigences relatives
a la hauteur metacentrique (GM) minimale, et certains organismes de reglementa-
tion n'imposent aucune limite d'inclinaison statique dans le vent . 11 est necessaire de
connaitre chacune des conditions individuelles de stabilite et d'en tenir compte pour
etablir des limites securitaires pour la stabilite d'une installation de forage . La hau-
teur metacentrique minimale constitue un facteur de securite raisonnable en ce qui a
trait a la stabilite des plates-formes de forage; ce parametre est proportionnel aux
forces necessaires pour redresser une plate-forme inclinee et il varie en fonction de la
forme des parties submergees et du centre de gravite de l'installation dans des condi-
tions d'exploitation donnees . Notons qu'une augmentation de ]a hauteur metacentri-
que minimale a un tirant d'eau donne entraine une reduction de la charge qui peut
etre supportee par le pont de la plate-forme et, par consequent, un ravitaillement
plus frequent .

Les regles actuellement en vigueur dans le monde, en ce qui concerne la capa-
cite d'une unite semi-submersible de demeurer stable et a flot apres qu'elle a subi des
dommages et .que des compartiments etanches ont ete inondes, suscitent egalement
des divergences d'opinion, d'abord quant a 1'ampleur des dommages presumes et
ensuite quant a la fa gon de determiner t'angle d'inclinaison maximal qui peut resul-
ter de ces dommages . La plupart des autorites en cette matiere ont fonde 1'ampleur
des dommages presumes sur l'hypothese la plus vraisemblable, soit celle d'une colli-
sion entre une plate-forme et un navire de service . Comme ces navires manoeuvrent a
proximite du perimetre exterieur de la plate-forme, on n'a tenu compte que des com-
partiments etanches situes a I'exterieur des pontons et des colonnes ; ce raisonnement
ne peut donc s'appliquer au probleme particulier d'une collision entre la plate-forme
et les glaces, qui, le cas echeant, pourraient endommager les compartiments situes du
cote interieur des pontons et des colonnes, et on doit d'abord tenir compte de cette
eventualite dans le cas des unites de forage exploitees dans des eaux exposees aux
glaces . Par ailleurs, bien que le Code de 1'OMI ne fasse pas mention d'un angle
d'inclinaison specifique qui puisse resulter des dommages presumes, les Normes pro-
visoires canadiennes considerent que, dans le cas des plates-formes de forage, 1'angle

d'inclinaison maximal admissible est de 15° .
La plupart des regles actuelles relatives a la stabilite apres avarie presentent

une autre lacune: elles n'evaluent I'ampleur de l'inondation par les hauts qu'en fonc-
tion de l'inclinaison statique resultant des dommages et d'un vent d'une force donnee,
sans tenir compte des mouvements de 1'unite semi-submersible et de 1'action des
vagues . En vertu de ces regles, la plate-forme doit etre conque de fagon a ce que,
dans les conditions d'endommagement et de vent precisees, son inclinaison ne
depasse pas l'angle d'envahissement par les hauts, qui est defini comme I'angle
auquel une ouverture non protegee dans la structure atteint le niveau moyen de la
mer . Compte tenu du fait que l'oscillation de la plate-forme et I'action des vagues

peuvent entralner une inondation bien avant que ce point soit atteint, les codes de



4 .6 Nombre d'abordages mettant en
cause installations de forage et navires de
soutien ont ete signales pour la cote est du
Canada . Pour les operations de transfert de
marchandises et de manipulation des
ancres, les navires de soutien doivent
manoeuvrer tout pres de la peripherie exte-
rieure de I'installation . Beaucoup d'installa-
tions sont dotees de pare-chocs destines a
limiter les degats causes par un eventuel
impact . Sur cette photo de I'Ocean Ranger,
qui a ici adopte le tirant d'eau de transfert,
on remarquera les pare-chocs places bien
au-dessus de la ligne de flottaison .
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reglementation devraient comporter des dispositions quant au franc-bord des points
d'inondation eventuels ou exiger l'installation de dispositifs de fermeture tout a fait
etanches pour proteger les ouvertures susceptibles d'etre submergees .

Les plates-formes auto-elevatrices sont particulierement vulnerables lorsqu'il
faut les remorquer sur de grandes distances, car il est impossible de naviguer dans

leurs parages par mauvais temps . Elles ont normalement un franc-bord peu eleve et
presentent une grande amplitude de mouvement par grosse mer, etant donne la
forme typiquement carree et trapue de leur coque . Au cours d'une tempete, elles peu-
vent embarquer de grandes quantites d'eau, ce qui peut endommager les installations
de pont ou deplacer la cargaison et causer des avaries et des inondations . Bien que

l'on tende de plus en plus a transporter les plates-formes auto-elevatrices a bord de
barges, on devrait preter plus d'attention a I'etancheite de ces plates-formes et a leur
protection contre les intemperies .

Les installations de forage conques et construites en fonction des regles preci-
tees sont regies par les conventions internationales, les regles des societes de classifi-

cation et les exigences du pays d'immatriculation . Le probleme fondamental qui se
pose aux Etats riverains au large desquels une plate-forme de forage doit entrer en
service consiste a determiner si cette plate-forme est apte a l'exploitation dans les
conditions qui regnent a cet endroit . Chacun des Etats riverains qui ont fait l'objet de

notre etude comparative envisage cette question d'une fagon differente .

Aux Etats-Unis, 1'approbation des installations de forage releve de deux orga-

nismes : la U.S. Coast Guard et le Geological Survey . La garde cotiere des Etats-
Unis fait des inspections pour evaluer l'integrite structurelle et la stabilite de la
plate-forme, ainsi que sa conformite avec des regles fondees entre autres sur les nor-

mes de 1'American Bureau of Shipping (ABS), 1'American National Standards Ins-
titute et I'American Petroleum Institute . Certaines taches d'evaluation et d'inspec-
tion peuvent etre confiees a I'ABS, lorsqu'il s'agit d'une plate-forme immatriculee
aux Etats-Unis et pour laquelle cet organisme a delivre un certificat de classification .

Quant aux plates-formes battant pavillon etranger, elles doivent detenir un certificat
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4.7 L'installation de forage auto-elevatrice
Dan Prince, alors que, prise en remorque a
destination de I'Afrique de I'Ouest, elle se
trouvait a 600 milles marins au sud de
]'Alaska, en octobre 1980 . Des vents souf-
flant en ouragan et une mer demontee ont
assailli l'installation pendant six jours au
bout desquels celle-ci a chavire et coule . Le
naufrage a ete attribue a I'envahissement
par les eaux cause par des avaries a la
structure et des dommages causes par le
deplacement d'equipement et de charges
en pontee .
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valide de conformite avec le Code des MODU de 1'OM1 ou encore se soumettre a
l'inspection de la U.S. Coast Guard, qui delivrera alors une lettre de conformite indi-
quant qu'un degre de securite equivalent a pu etre etabli . De son cote, le Geological
Survey a des exigences supplementaires destinees a etablir 1'aptitude d'une plate-
forme a supporter certaines conditions oceanographiques et meteorologiques, ainsi
que certaines conditions relatives au fond marin .

En Norvege, le Norwegian Maritime Directorate ou un organisme delegue, tel
Det norske Veritas, effectue une evaluation de toute unite de forage existante ou en
voie de construction qui est appelee a etre en exploitation dans les eaux territoriales .
Cette verification vise a assurer le respect des Mobile Drilling Platform Regulations .
Une fois I'unite de forage approuvee, on fait des verifications interimaires une fois
1'an et une revision ainsi qu'une inspection exhaustives tous les quatre ans .

Au Royaume-Uni, on a etabli un processus d'approbation pour s'assurer que
tous les aspects de la conception et de la construction des MODU sont soumis a un
examen rigoureux de la part d'un organisme independant, apres quoi on delivre un
certificat d'aptitude pour le secteur d'exploitation prevu . Les autorites chargees de
1'application de la reglementation ont approuve le choix de six organismes de certifi-
cation, dont cinq societes de classification, pour mener a bien cette tache . Jusqu'a
maintenant, seules ces societes ont delivre des certificats d'aptitude et, dans la plu-
part des cas, il s'agissait des organismes qui avaient deja delivre le certificat de clas-
sification . Le processus de la certification a pour but d'evaluer le degre de conformite
de la plate-forme avec un vaste ensemble de normes de rendement publie sous le titre
Offshore Installations: Guidance on Design and Construction et qu'on appelle habi-
tuellement le «Blue Book* .

Au Canada, on a apporte des modifications considerables au processus d'appro-
bation des MODU depuis le naufrage de l'Ocean Ranger, tout comme cela avait ete
le cas en Norvege apres la perte de la plate-forme Alexander L . Kielland. Lorsqu'on
lui a presente une demande en vue d'exploiter I'Ocean Ranger au large de la cote est
du Canada, en mars 1980, 1'Administration du petrole et du gaz des terres du
Canada (APGTC) a accepte la proposition sur la foi du certificat de classification de
la plate-forme, des certificats delivres en vertu de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la Convention internationale sur les



CONCEPTION ET CONSTRUCTION 55

lignes de charge ainsi que des certificats d'immatriculation aux Etats-Unis . Aucun
organisme de reglementation canadien n'a mene d'enquete pour s'assurer que 1'unite
de forage etait apte, dans 1'ensemble, a etre mise en exploitation sur le plateau conti-
nental canadien . L'APGTC n'a effectue des inspections que dans la mesure ou cela
etait necessaire pour confirmer que le programme de forage comme tel etait execute
en toute securite et conformement aux pratiques etablies .

Depuis le naufrage de 1'Ocean Ranger, I'APGTC exige que toutes les installa-
tions de forage appelees a etre exploitees dans les eaux canadiennes soient conformes
aux Normes provisoires concernant les unites mobiles de forage en mer, et, par un
Protocole d'entente, elle a investi la Garde cotiere canadienne du pouvoir d'inspecter
les plates-formes pour s'assurer qu'elles sont conformes a ces normes . En gros, ces
dernieres renferment les exigences etablies dans le Code des MODU de l'OMI, aux-
quelles sont venues s'ajouter d'autres exigences plus rigoureuses en ce qui concerne la
stabilite et la commande des ballasts, et ce, par suite des evenements qui ont conduit
a la perte de 1'Ocean Ranger . Les plates-formes immatriculees au Canada sont, en
outre, assujetties aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada ; par
ailleurs, toutes les plates-formes doivent satisfaire aux exigences prevues dans le
Reglement concernant le forage des puits de petrole et de gaz naturel au Canada et
dans les directives qui 1'accompagnent .

Le point central du processus de certification actuel, tel qu'applique aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Norvege et au Canada, reside dans 1'integrite structurelle
et dans la stabilite de la plate-forme . Le processus englobe egalement 1'evaluation
des generatrices de secours, du materiel de lutte contre les incendies, des systemes de
communication et des appareils de sauvetage, ainsi que 1'entretien de 1'equipement .
Toutefois, la securite et, par consequent, 1'aptitude d'une plate-forme a mener des
operations de forage sur le plateau continental canadien ne dependent pas unique-
ment de l'integrite de la structure et de l'equipement mais egalement des systemes
critiques ainsi que du personnel de direction et de I'equipage . Aussi peut-on constater
la necessite d'elaborer un processus de verification ou d'approbation de la securite en
trois phases, soit une pour chacun des criteres d'aptitude essentiels . La premiere
phase consisterait en une evaluation de 1'integrite structurelle et de la stabilite de la
plate-forme ; la deuxieme, en une evaluation du degre d'exploitation possible des sys-
temes critiques ; et la troisieme, en une evaluation des aptitudes et de la competence
du personnel de direction et de 1'equipage .

Avant d'aborder la premiere phase du processus d'approbation, il faut elaborer
un vaste ensemble de reglements et de directives sur lequel fonder 1'evaluation de la
plate-forme. Le «Blue Book)) au Royaume-Uni et les Mobile Drilling Platform
Regulations en Norvege reunissent un large eventail d'exigences qui permettent a
l'organisme d'inspection et au proprietaire de la plate-forme de bien saisir la portee
du processus d'approbation . Au Canada, la reglementation dans ce domaine est
moins avancee et moins etendue . C'est pourquoi il est necessaire d'effectuer une revi-
sion des reglements et de les etoffer, particulierement en ce qui a trait a la concep-
tion, aux normes relatives aux materiaux et aux normes de construction, aux dangers
que posent les conditions du milieu, notamment les glaces et le givre, aux systemes
d'evacuation et de sauvetage, aux systemes de mair.tien de la position et aux syste-
mes d'amarrage, ainsi qu'a la maintenance preventive . A cet egard, la resistance a la
fatigue de certains membres de la structure, soumis a des vibrations dont 1'effet est
difficile a prevoir, revet une importance particuliere . De meme, les raccordements
par soudure des poutres et des colonnes sont particulierement vulnerables et
devraient etre inspectes avec plus de soin . 11 est interessant de noter, au passage, que
la Direction generale du petrole de Terre-Neuve et du Labrador a promulgue, en
1982, des reglements sur la conception et la construction des plates-formes, en s'ins-
pirant certes de la reglementation des Etats deja mentionnes (Etats-Unis, Royaume-
Uni et Norvege) mais en y ajoutant d'autres dispositions en ce qui a trait a I'equipe-
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ment de forage, aux systemes d'amarrage et aux conditions du milieu, notamment les
glaces . Dans la formulation du vaste ensemble d'exigences visant a assurer 1'integrite
structurelle et la stabilite de la plate-forme, les organismes de reglementation cana-
diens devraient tirer profit des services d'experts mis a leur disposition par les autres
ministeres et organismes gouvernementaux, travailler en etroite collaboration avec
l'industrie et adapter aux besoins specifiques de celle-ci les connaissances et les expe-

riences d'autres pays .
Souvent, 1'evaluation du degre de conformite d'une plate-forme avec les exigen-

ces et directives pertinentes est confiee, en totalite ou en partie, aux societes de clas-
sification, c'est-a-dire Det norske Veritas en Norvege et 1'American Bureau of Ship-

ping aux Etats-Unis . Au Royaume-Uni, comme nous I'avons deja souligne, les
societes de classification servent a certifier les plates-formes destinees a etre mises en

exploitation sur le plateau continental . En effet, etant donne que les techniques de
conception et de construction des MODU evoluent rapidement et que 1'examen de ce
processus fait appel a 1'experience et a la competence de specialistes secondes par des
equipes multidisciplinaires et travaillant en laboratoire, les autorites britanniques ont
prefere confier cette tache a des organismes non gouvernementaux qui possedent

deja les ressources necessaires . Au Canada, par contre, c'est un organisme gouverne-
mental, la Direction de la securite des navires de la Garde cotiere canadienne, qui est
charge de 1'evaluation de la conformite des plates-formes. Avec 1'avenement de nou-

velles exigences plus detaillees et un champ d'application plus vaste, il semblerait
souhaitable d'avoir recours aux services des societes de classification, qui jouissent
d'une longue experience dans le domaine et ont a leur disposition un bassin de don-
nees statistiques ainsi que des ressources considerables sur le plan des enquetes, plu-
tot que d'envisager la mise sur pied d'organismes gouvernementaux pour evaluer le
degre de conformite de la plate-forme par rapport aux exigences relatives a son inte-

grite structurelle et a sa stabilite . Le cas echeant, la societe de classification serait en
mesure de confirmer a 1'organisme de reglementation que tous les reglements et tou-
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tes les directives sont observes . Cette confirmation marquerait alors la fin de la pre-
miere phase du processus de verification ou d'approbation de la securite .

La deuxieme phase du processus consisterait a evaluer les systemes consideres
comme critiques pour la securite de la plate-forme, y compris les correlations et les
interactions entre ces systemes ainsi que les procedures d'exploitation, et ce, en fonc-
tion des conditions du milieu . La portee de cette analyse serait proportionnee a l'inci-
dence des systemes sur la securite . Toutefois, avant d'entreprendre une telle evalua-
tion, les organismes de reglementation doivent elaborer, en collaboration avec
I'industrie, un vaste ensemble de criteres et de normes de rendement qui soit sans
equivoque .

La realisation de cette deuxieme phase du processus de verification ou d'appro-

bation de la securite devrait etre confiee a une equipe de verificateurs nommes par le
proprietaire de la plate-forme, sous reserve de 1'approbation de l'organisme de regle-
mentation. Cette equipe serait composee de personnes dont le jugement s'appuie sur
une longue experience, qui ont demontre leurs connaissances dans les domaines des
operations de forage, de l'analyse de la qualite des systemes et de 1'evaluation des ris-
ques et qui sont versees dans tous les aspects de la gestion de la securite. Comme
cette tache est, de par sa nature, tout a fait differente de celle des societes de classifi-
cation, il n'est pas recommande de la confier a ces dernieres . La verification de la
securite doit etre orientee vers la recherche d'ameliorations plutot que vers l'attribu-
tion de blames et porter sur 1'analyse des consequences des lacunes mises au jour de
meme que sur l'examen des mesures necessaires pour y remedier . Cet objectif ne
peut etre entierement realise que si le proprietaire l'integre a son propre programme
de controle de la qualite et de la securite . Le fait de nommer les verificateurs devrait
1'aider a atteindre ce but .

Toutes les installations de forage en exploitation ou destinees a etre exploitees
sur le plateau continental canadien, qu'il s'agisse des plates-formes actuellement en
service ou encore des plates-formes en construction dans les chantiers canadiens ou a
1'etranger, devraient faire l'objet d'une verification sur le plan de la securite . Toute-
fois, les plates-formes soumises a la verification sont, en general, celles qui existent
deja et qui sont appelees a etre exploitees au Canada . Comme il ne serait ni juste ni
pratique de demander au proprietaire d'amener sa plate-forme au Canada, et de
rejeter ensuite sa demande, la majeure partie de la verification devrait etre effectuee
au cours des six mois precedant I'arrivee de 1'unite de forage en eaux canadiennes . II
faudrait, bien entendu, prendre en consideration le cas des plates-formes qui sont
deja approuvees et en pleine activite sur le plateau continental, mais on devrait eviter
autant que possible d'appliquer des clauses d'anciennete .

La deuxieme phase du processus de verification ou d'approbation de la securite
ne doit pas reprendre l'evaluation de l'integrite structurelle de la stabilite de la plate-
forme, effectuee au cours de la premiere phase . Neanmoins, il serait normal que les
verificateurs discutent, avec les representants des parties interessees, de tout proble-
me souleve dans les documents qui leur sont soumis . Leur premiere tache consiste, en
effet, a reunir et a etudier toute 1'information disponible sur la plate-forme, sa con-
ception et sa construction, ses systemes critiques, son personnel de direction et son
equipage . Les verificateurs doivent egalement faire 1'examen critique de la documen-
tation suivante : tous les certificats delivres au cours de la premiere phase du proces-
sus d'approbation ainsi que les autres documents autorisant la mise en service de la
plate-forme, les manuels d'exploitation et de procedure en cas d'urgence, le registre
des inspections et des modifications qui ont ete apportees, les livres de maintenance
preventive, ainsi que la documentation sur le programme de formation des membres
d'equipage, les exigences relatives a la qualification du personnel et les procedures
administratives. De plus, on fournira a 1'equipe de verificateurs tous les documents
relatifs a 1'evaluation de I'integrite structurelle de la plate-forme, issue de la pre-
miere phase du processus . Si 1'examen de cette documentation ou d'autres indices
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revelaient des lacunes, il pourrait s'averer necessaire d'effectuer des analyses inde-
pendantes de meme que des inspections et des evaluations approfondies de la struc-
ture et de 1'equipement .

L'etude de la documentation devrait etre suivie de l'inspection de la plate-

forme . En plus d'inspecter 1'equipement et les systemes et d'en evaluer le rendement
a 1'essai, les verificateurs devraient determiner dans quelle mesure les procedures
d'exploitation reelles correspondent a celles qui ont ete etablies par le personnel de

direction . S'ils decouvrent des lacunes et envisagent de formuler des recommanda-
tions a cet egard, les verificateurs devraient rencontrer les representants du proprie-
taire, de 1'exploitant et de l'organisme de reglementation pour discuter des solutions
possibles, de l'urgence d'une intervention, de 1'etablissement d'un calendrier pour
1'application de toute mesure adoptee et des restrictions qui pourraient etre imposees

dans l'intervalle .

Le rapport issu de la deuxieme phase du processus de verification devrait faire
etat de tout element de la plate-forme qui, dans des circonstances previsibles, est sus-
ceptible d'en interdire ou d'en restreindre outre mesure le fonctionnement en toute
securite sur le plateau continental canadien . Ce rapport devrait etre presente au pro-
prietaire de la plate-forme, a I'exploitant ainsi qu'a l'organisme de reglementation .

On pourrait y certifier que 1'unite de forage est tout a fait conforme aux exigences
etablies, la rejeter categoriquement ou encore en reconnaitre la conformite sous cer-
taines conditions, en recommandant que la delivrance des permis ou I'autorisation
d'exploiter la plate-forme au dela de certaines limites ou dates precisees soit assujet-
tie a 1'execution de certains travaux de modification ou a I'etablissement de nouvelles
procedures d'exploitation. Des la reception d'un rapport satisfaisant, l'organisme de

reglementation delivrerait un certificat d'approbation conditionnelle donnant au pro-
prietaire I'assurance que la plate-forme sera autorisee a operer d'es son arrivee en
eaux canadiennes ; dans le cas contraire, le proprietaire pourrait choisir de ne pas
amener la plate-forme au Canada, s'il n'est pas pret a corriger les lacune relevees par

les verificateurs .
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La troisieme phase du processus de verification ou d'approbation de la securite
serait realisee par 1'equipe de verificateurs une fois la plate-forme en service dans les
eaux canadiennes . Leur travail consisterait alors a confirmer que toute lacune ou
tout point faible mentionne dans leur rapport precedent a ete corrige conformement
aux exigences de l'organisme de reglementation. Les verificateurs s'assureraient
ensuite que les procedures d'exploitation approuvees sont mises en pratique par un
equipage qualifie et competent . Ce volet de leur mandat comporterait une evaluation
de la formation, des connaissances et des aptitudes du personnel affecte au controle
et a 1'exploitation des systemes critiques et une analyse du rendement de ce personnel
dans I'execution des taches courantes comme des exercices d'urgence . Cette verifica-
tion est necessaire en raison de la pratique courante consistant a apporter des chan-
gements importants a l'equipage lorsque la plate-forme passe d'un pays a un autre .
Des la reception d'un rapport de verification favorable, l'organisme de reglementa-
tion delivrerait un certificat d'approbation sans condition .

D'autres verifications peuvent s'averer necessaires, que ce soit au bout d'un cer-
tain nombre d'annees ou a l'occasion d'un deplacement vers une region presentant
plus de risques . En fait, il se peut que cette necessite decoule des conclusions de la
verification initiale ou s'impose a la lumiere de I'experience acquise au fil des opera-
tions et a la suite «d'incidents importantsb . L'envergure de ces verifications sera eta-
blie en collaboration avec le proprietaire et 1'exploitant .

On ne saurait trop insister sur l'importance de bien etablir les responsabilites et
les obligations de chacune des parties engagees dans des activites de forage de puits
de petrole en eaux territoriales canadiennes. La complexite sans cesse croissante de
cette industric a amene la proliferation de clauses contractuelles et de dispositions
administratives favorisant le morcellement et la dispersion des responsabilites et des
obligations en matiere de securite . Neanmoins, il ne devrait subsister aucune equivo-
que quant a la responsabilite et aux obligations du proprietaire de la plate-forme et
de 1'exploitant .

11 devrait etre clairement etabli que le proprietaire assume la responsabilite de
1'integrite de la plate-forme et qu'il a I'obligation d'en assurer 1'exploitation en toute
securite . C'est pourquoi il doit etre convaincu de la qualite de la construction et pren-
dre toutes les mesures raisonnables pour en deceler les lacunes susceptibles de porter
atteinte a la securite de la plate-forme . Il doit, en outre, s'assurer que celle-ci est con-
forme aux principes de conception, aux normes de rendement et aux criteres etablis
par l'organisme de reglementation, faire executer, a cette fin, les verifications requi-
ses par cet organisme et lui signaler, le cas echeant, les incidents qui ont pu mettre en
danger la vie des membres du personnel ou le fonctionnement de I'equipement, ou
encore qui ont revele la necessite d'apporter des modifications a I'equipement ou aux
procedures d'exploitation .

De son cote, 1'exploitant est responsable, devant la Ioi, de tous les aspects des
operations mentionnes dans son permis . C'est lui qui Ioue 1'installation et, de ce fait,
il ne peut ignorer la responsabilite qui lui incombe quant a la qualite et au rendement
de la plate-forme. En definitive, il a le pouvoir d'influencer, par le biais des contrats
de service qu'il octroie, 1'attitude des entrepreneurs en ce qui a trait a la securite des
operations. Neanmoins, il doit etre bien etabli que le proprietaire assume la respon-
sabilite de I'aptitude et de la securite de la plate-forme de forage et le contrat qui le
lie a I'exploitant doit faire etat de son obligation d'en assurer, a un degre de securite
raisonnable, la direction et la maintenance, conformement aux exigences de l'orga-
nisme de reglementation .

En fin de compte, ce sont les connaissances, les aptitudes et I'attitude de tout le
personnel affecte aux multiples taches diverses que requiert 1'execution d'un pro-
gramme de forage au large de la cote est du Canada qui seront determinantes sur le
plan de la securite de la plate-forme et de son equipage. Dans les conditions environ-
nementales qui regnent au large de nos cotes, aucun equipement, - peu importe la
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qualite de sa conception et de sa construction - n'est a I'abri d'une faiblesse ou d'une
erreur humaine . En definitive, la securite de la plate-forme depend autant du «fac-

teur humain» que de la fiabilite de 1'equipement .


