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PROBLEMATIQUE

Les stations d'épuration con-
ventionnelles sont trits bien
adaptées aux besoins des
aprlomérations de taille
moyenne ou de grands taille,
En revanche, pour les petites
agzlomérations, ces tech-
nologies s'averent partois
incfiicaces ot trop colltcuses
par rapport & leurs besoins et
& leur capacité de payer

Les technologies d'épuration

par voie extensive offrent

plusicurs qualités qui en font

une solution privilégiée pour

les petites agglomérations,

Elles sont :

-peu dispendicuses &
Constmuire et 8 opénen

-efficaces et fiables, avec un
rendement comparable &
celui d'un traitement ter-
tiaire;

~aptes 3 désinfecter les caux
craitées;

faciles & mamtenir en opéra-
Eid;

ssopvent sources de bénéfices
inclirects rels que leur capa-
cité i s'inrdgrer aux espaces
vierrs nrurels e urbains,

L'expérience curopéenne
maontre gue ces technologies
somt efficaces dans la mesure
o1 bes critéres de conception
et le chiolx des espices vége-
tales sonr appropriés, La
I:u_--:_‘hu-: r||._|p|i1.=' urili;bfl_" 4 |..1.
Biosphére est disponible en
Allemagne, en Belgique et au
Canemark ob elle a démoneeé
som efficacicé. Tenant compre
des différences entre les con-
dirions climariques, les
espéces vépétales et les carac-
réristiques des caux usées
présentes dans le sud du
uéhec er oelles qui existent
dans ces pays, une évaluation
détaillée des performances du
systéme épuratoire de la
Bicaphitre s'est avérée néces-
saire afin d'en assurer un
foncrionnement optimal,

Bassins a écoulement
sous la surface

SCHEMA DE LA STATION-PILOTE

TECHNOLOGIE

Le concept retenu comporte
lintégration d'une mosaique
d'Ecosysremes végfraux artifi-
ciels, Au rowal, six écosys-
rimes ont é1¢ retemus, cha-
cun d'eux étant posidonng
en fonction de ses caracténs-
ciques fpuratoires. Leur amé-
nagement a &té congu de
facon 4 oprimiser efficacité
plobale du systéme,

Le site considéré étant un
liew public & caractére
récréarif, |'érablissement des
débirs de conception a été
hasé sur les prévisions d'acha-
landape et zur les donmées
climatologiques de la région.

Le procédé comprem :

<ume fosse sephioue, uth poste
de pompage et une chambre
de répartition;

-un premier module de traive-
ment constitué de deux
bassins en paralléle & écoule-
ment sous la surface
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colonisés par le Rosean
commun | Phragmites
austradis) et alimeneés
SOLS PTESSION Par une
conduirte longitudinale;
-in second modile de
rraitement constitud de
deux bassins successifs i
écoulement en surface et
comportant des commu-
naurés vémérales semi-
Aguatigues el agquatiques,
Le premier bassin sup-
porte la ségquence des
COMIMUNAUTES & SCirpe
des marais { Scirres
lacusrris ), & Duenouille

{ Typha larifodia) er & Iris
versicolore {Iris versioodor)
et vise i finaliser I'"épura-
tion. Le second bassin
occupé par la commu-
mauté & Menrhe agua-
rique {Mentha aquarica)
suivie de celle 3 Elodée
du Canada (Elndea
canadensis) serr i désin-
fecter et & oxygéner 'eau.

ABLEAL 1 RESULTATS DBTENUS DU 12 JUIN AL 13 NOVEMBRE 1395 A LA SORTIE DE LA STATION-PIL

RESULTATS

La station-pilote a fai
Fobjet d'un suive depuis
som ouverture le 5 juin
1995: les résulrars préser-
tis ich couveent la Lﬂl‘m-.il.‘:
|.||| |2 jull'l H ] 1 :!l M eim -
bre 1995, Un échanril-
lonmage était réalisé aux
deux semaines; un échan-
rillen composé a éré formé
de sous-Echanrillons
préfdevis routes les heures
i chague point d'échannl-
lomnagee pour mesurer les
PATAMELRES SUIVATILS ©
MES, DOO, NTK, NH,*,
randis qu'un échanrillon
instantané érair préleveé
pour a DBO, le phaos-
phore -[Pﬂ'_l': er Proc) et
les bacréries {colifiormes
fEcaus er roraus, sepro-
cogques fécaux, bacréries
torales & 22 °C ex 35 °C).
Les paramerres suivans
ont Erd mesurés sur le rer-
rain : oxyeene dissous,
rempérature, conductivieg,
pll. La biomasse aérienne
a éé évalude en ocrobre
1995,

Les rendements épuraroires
observés lors de cere pre-
miére année 'opération
sont excellenrs. Leffluent
4 la =orrie de la stacion-
pilote n'a que trés rare-
ment dépassé les normes
de rejer prescrites pour ce
type d'effluent par le
Réglement 87 de la
Commiunaud urhaine de
Monrréal. Le plus souvenr,
les deux bassins i Roseau
commun suffisaient, i eux
seuls, i respecter les normes
de rejers. La rérention des
MES, de la DBO., de 1a
DO et du phosphore 2'est
effecrude p{im:ipnlumn:nr
dans les deux bassins & Ro-
seau commun, les bassins
FUIVANLS Mc jouant qu'un
role épuratoire mineur.

Duant 4 Mazore (WTEK et
N|-|_1' b, son enlévement
s'est effectué graduelle-
ment le long de la chaine
de traitement; sa teneur a
pénéralement augmenté
au cours de la périnde de
suivi. Loxypéne dissous
n'a jamais constitud un

facreur limmitane au cours
de cetre premitre annde
d'opération et le pH sesr
roasjours sioud 3 ineéricur
des limites acceprables,
Les résultars détaillés

apparaissent au tableaw 1.

Le Roseaw commiin, le
Scirpe des marais et la
Cuenouille ont montré
une honne croissance
contrairement 4 1'lris
versicolore, la Menthe
aquarique et I'Elodée du
Canada. Ce probléme
semble li¢ & leur difficuleé
4 "adapter 4 ce milieu.
Les espéces qui ont mon-
Iré U Crodssarnoe nor-
male ont une productiviee
léperement inféricure
{Roseau commun ) ou trés
inféricure (Scirpe des
marais et Duenouille) aux
mimes espioes Terouvess
danz des conditions simi-
laires. Cethe situation est
routefois normale puisgue
CES Jeunes SCOsystemes en
sont i leur premiére sai-
son de croissanee dans ces
brassins.
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POTENTIEL ET LIMITES

Compre renu que cerne sea-
rion d'épuration esr en
périnde de rodage, les
rézultats obtenus au cours
de cette premitre anniée
d'opération ne sont pas
MECEEsAIMEMent Teprésen-
tatifs des résuleats fururs.
En effet, les plantes n'ont
pas atteint lewr aille er
leur densicé maximales et
CETTAINES especes ont
éprouvé des problémes

INFORMATIONS

Cerre fiche a éré rédigée i
partir des résulears dun
projer de développement
technologique réalisé par
I'Inscituc de recherche en
biologie vépérale en col-
laboration avec la
Fondation universitaire
luxembourgenise, le
Croupe Steica inc., le
Croupe Sodine inc.,
Soprin Experts-conseils
inc., le ministére de
'Environnement ec de la
Faune du Cuébec, le
Centre québécois de valo-
risation des bicmasses et
des biotechnologies, la
Biosphitre, Environnement
Canada et le Bureau
fédéral de développement
rérional.
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dradaptation aux bassins,
Des ajustements ont épé
apportés en 199 et ce n'est
qu'd la fin de 1996 que les
rendements Epuratoires de
certe station-pilote pourront

érre érablis avec précision.

Il reste que le rendement
épuratoire ohtenu au cours
de certe premitre année
d'opération a évé excellent
et les bassins & Roseau com-

Pour plus d'informations,
sadresser @

Lucie Oflivier, M. 5c.
Environnement Canada
Dhirection de la protection
de lenvironnement

105, rue McGill, 4* étage
Montréal (Québec)
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Tél: {514) 283-9274
Fax : (514) 496-2901
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ML OnE permis 4 cux seuls
d'atteindre les ohjectifs de
rejets de la plupart des sub-
stances mesurées, Compte
tenu de ces résultars, il sera
peut-étre possible d’aug-
menter les débits d'enerée
d'eaux usées au cours des
prochaines années, Cette
possibilité sera soigneusement
évaluée au cours du suivi du
projet.

Gilles Vincent, M. Sc.
Wille De Montréal
Haitel de wille

Burcau du MMaire

275, rue Morre-Dame est
Montréal (DOQuébec)
HIY ICH

Tel: (514) 872-0961]
Fax : (514) 872-3124
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