
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL

Une usine d’adhésifs et de résines

PRODUITS NACAN LIMITÉE exploite à Boucherville une usine d’acétate
de polyvinyle et d’adhésifs. Ces produits sont fabriqués en cuvée.
L’acétate de polyvinyle est formé dans un réacteur de polymérisation,
principalement à partir d’alcool polyvinylique et d’acétate de vinyle.
Au printemps 1993, l’usine a reçu de l’équipement de la division de
Varennes et a augmenté sa capacité de production d’acétate de
polyvinyle. Les adhésifs sont fabriqués par simple mélange des
matières premières dans des cuves. L’usine emploie 100personnes.
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PRODUCTION

PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

• Acétate de vinyle
• Dextrine
• Acrylates
• Alcool polyvinylique

PRODUITS FINIS

• Adhésifs
• Résines de plastiques (acétate de

polyvinyle)

Dans le cadre du plan Saint-Laurent

Vision 2000 (SLV 2000), une liste de
cent six établissements industriels a été
constituée. SLV 2000 compte
poursuivre les efforts du Plan d’action
Saint-Laurent (PASL), qui a été
institué en 1988. L’objectif global est
de réduire les rejets liquides toxiques et
d’éliminer virtuellement les rejets de
substances toxiques persistantes.

Les cent six établissements indus-
triels du plan SLV 2000 sont répartis
en quatre groupes. Chaque groupe
répond à un objectif propre. L’usine
des PRODUITS NACAN LIMITÉE , située à
Boucherville, fait partie du groupe4,
qui comprend les établissements visés
par le PASL. 

L’objectif assigné au groupe4 
consiste à poursuivre les travaux d’as-
sainissement et à effectuer un suivi
environnemental en vue d’une
réduction de 90% des rejets liquides
toxiques. De 1988 à 1995, les cin-
quante établissements industriels
visés par le PASL ont réduit ces rejets
dans une proportion de 96%.



LES EFFLUENTS AU DÉBUT DU
PROGRAMME

DCO et MES

Comme aucune donnée n’a été recueillie
par la compagnie en 1988, la valeur des
charges est obtenue des données de 
l’étude de caractérisation effectuée pour
les besoins du PASL en 1989. Le débit a
été estimé à 60m3/d. En 1989, l’effluent
contenait notamment:

• 245kg/d de demande chimique en
oxygène (DCO);

• 41kg/d de matières en suspension
(MES);

• 0,002kg/d de phénols;
• 0,001kg/d de cyanures.

RESSOURCES ET USAGES À
PRÉSERVER

Un parc provincial à protéger

Les eaux usées industrielles de l’usine des
PRODUITS NACAN LIMITÉE se déversent
dans le réseau d’égouts de Boucherville
lui-même relié au Centre d’épuration de
la Rive-Sud situé sur l’île Charron. Cette
station d’épuration municipale fonctionne
depuis octobre1992. L’effluent se
déverse dans le chenal maritime au nord
de l’île Charron. Le parc provincial des
Îles-de-Boucherville se situe en aval du
point de rejet et sur la rive opposée de
Boucherville, à environ 500m de la rive.
Les îles abritent d’importants lieux de
nidification de canards ainsi que des
haltes printanières de la bernache du
Canada. Des lieux de frai et d’alevinage
de plusieurs espèces de poissons se trou-
vent dans le parc des Îles-de-Boucher-
ville. Le parc est également un endroit
fréquenté par le rat musqué. Les îles de
Boucherville constituent par ailleurs une
zone de loisirs (pique-nique, pistes
cyclables, canotage, sports nautiques). La
rivière aux Pins, qui coule entre
Boucherville et Varennes, est très propice
à la reproduction de nombreuses espèces
de poissons. Un chenal destiné aux petites
embarcations longe la rive sud des îles.

OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Protection de l’environnement
Pour protéger les ressources et usages, des
objectifs environnementaux de rejet sont
calculés en termes de concentrations et
charges à ne pas dépasser. Ces valeurs
servent de guides dans la recherche de la
solution d’assainissement la mieux 
adaptée aux besoins de protection de 
l’environnement. Dans le cas de la com-
pagnie PRODUITS NACAN LIMITÉE il n’y a
pas d’objectifs environnementaux de  
rejet car les effluents de la compagnie
sont déversés aux égouts municipaux.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Un traitement physico-chimique
depuis 1988
Les eaux usées industrielles (20m3/d en
1995) sont d’abord acheminées vers un
bassin de pompage, puis dirigées vers
deux bassins d’égalisation. L’eau de ces
derniers est déversée dans un réservoir de
mélange rapide où les produits chimiques
du traitement (alun, aluminate de soude et
polymères anioniques) sont ajoutés. Le
pH est également ajusté. La coagulation
s’effectue ensuite dans le floculateur-
décanteur, et les boues sont épaissies. Le
filtrat est envoyé dans deux décanteurs en
série puis acheminé vers la station 
d’épuration de la Rive-Sud, alors que les
boues sont incinérées. Les eaux pluviales
et les eaux de refroidissement indirect se
déversent sans traitement dans l’égout
pluvial, qui les rejette dans le Saint- 
Laurent.

MESURES DE PRÉVENTION ET
D’ASSAINISSEMENT MISES EN
PLACE

Réduction des prélèvements d’eau

Le système de traitement physico-chimi-
que qui était en place en 1988 n’a subi
aucune modification depuis cette date.
Toutefois, à l’aide des différentes mesures
d’économie d’eau, le débit d’eau usée est
passé de 60m3/d à 20m3/d entre 1988 et
1995 et ce, malgré une augmentation de la
production.

CONFORMITÉ 
ENVIRONNEMENTALE, 
VOLET EAU

Respect des normes applicables

L’usine des PRODUITS NACAN LIMITÉE ,
située à Boucherville, respecte les normes
de rejet du certificat d’autorisation de
1993 et les normes de rejet à l’égout 
édictées par la ville de Boucherville.

MESURES D’ASSAINISSEMENT



INDICE CHIMIOTOX
RÉDUCTION DE LA POLLUTION
TOXIQUE

Surtout des huiles et graisses
L’indice Chimiotox intègre la charge de
tous les toxiques présents dans l’effluent en
tenant compte du facteur de toxicité de cha-
cun d’eux. Il permet notamment de suivre
l’évolution des rejets au cours des années
(voir graphique1) et de déterminer la part
de chacun des polluants (voir tableau1).

Le tableau1 présente les données de la 
caractérisation de suivi effectuée en 1992
pour les besoins du PASL ainsi que les
valeurs Chimiotox calculées à partir de
celles-ci, pour un débit de 40m3/d. Seize
substances ont été détectées parmi plus de
120 paramètres analysés. D’après les don-
nées, la présence des huiles et graisses est
prépondérante dans les eaux traitées. Les
huiles et graisses représentent 86% de la
valeur de l’indice Chimiotox. Viennent
ensuite le mercure avec 4%, puis l’azote
ammoniacal ainsi que le bis-(2-éthylhexyl)
phtalate avec 3,0% chacun.

Le graphique1 repose sur les données des
caractérisations effectuées en mars1989 et
en septembre1992. Comme l’indice
Chimiotox n’a connu aucune variation
notable entre 1988 et 1991, la valeur de
1989 a été reportée telle quelle à cette 
période. Une réduction a été appliquée sur
les données de caractérisation de 1992 pour
tenir compte du traitement des eaux usées
industrielles au Centre d’épuration de la
Rive-Sud. La valeur de l’indice Chimiotox
de 1992 a été attribuée à l’ensemble de la
période 1993-1995, car aucun changement
n’a été noté durant ces années. D’après
l’indice Chimiotox, la toxicité des rejets 
liquides a augmenté de 162% entre 1988 et
1992. L’augmentation est reliée à une
hausse de la production de l’usine de
Boucherville due au transfert des opérations
de l’établissement industriel des PRODUITS

NACAN LTÉE situé à Varennes. Toutefois, le
débit et la charge étant très faibles, les 
variations observées sont peu significatives.
L’indice Chimiotox total est l’un des plus
faibles parmi les cinquante établissements
visés par le PASL.

Tableau 1 : Indice Chimiotox (1992) - Produits Nacan Limitée*

Substance Charge Facteur de Unités Chimiotox
kg/d pondération toxique U.C.

Huiles et graisses totales 1,791 100 179
Mercure 4,93x10-05 166 667 8
Azote ammoniacal 9,172 0,8 7
Bis-(2-éthylhexyl)phtalate 0,004 1 667 7
Di-n-butylphtalate 0,008 250 2
Phosphore total 0,028 50 1
Phénols totaux 0,006 200 1
Zinc 0,116 9 1
Cyanures 0,003 200 1
Plomb 0,001 424 <1
Xylènes (o,m et p) 6,861x10-03 25 <1
Nitrites-nitrates 0,015 5 <1
Fer 0,012 3 <1
Benzène 5,100x10-04 25 <1
Nickel 0,001 10 <1
Toluène 7,840x10-04 10 <1
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* Pour un débit de 40 m3/d (16 substances détectées sur plus de 120 paramètres
analysés).

Graphique 1 : Variations des rejets liquides toxiques de 1988 à 1995 -
Produits Nacan Limitée

RÉDUCTION DE LA POLLUTION



POINTS SAILLANTS

• Traitement physico-chimique depuis 1988, suivi d’un traitement à la station d’épuration de la ville depuis
octobre 1992

• Transfert de la production d’acétate de polyvinyle de Varennes
à Boucherville en 1993

Indice Chimiotox et BEEP :
Gilles Legault, Environnement Canada
(514) 283-3452. 

Objectifs environnementaux de rejet :
Francine Richard, MEF
(418) 644-3574. 

Chargé de dossiers du ministère de l’Environ-nement et de la
Faune du Québec (MEF) :
Jean Latulipe, (514) 928-7607.

Responsable de l’environnement chez les 
PRODUITS NACAN LIMITÉE : 
Stéphane Charron, (514) 655-2220.

D’après l’inventaire de décembre 1995.
Information révisée par Gilles Legault, SLV 2000.

ÉLIMINATION VIRTUELLE DES
TOXIQUES PERSISTANTS

Des traces de mercure

Un des objectifs à long terme de
SLV 2000 est l’élimination virtuelle de
onze toxiques persistants et biocumulatifs
dans le fleuve et ses tributaires. Les sub-
stances visées sont celles que la Commis-
sion mixte internationale (août 1993) a
désignées, soit les BPC, le DDT, la diel-
drine, le toxaphène, les dioxines, les
furannes, le mirex, le mercure, le plomb
alkyl, le benzo(a)pyrène et l’hexachloro-
benzène.

En 1992, à l’occasion de la dernière étude
de caractérisation menée pour les besoins
de PASL, le mercure a été détecté parmi
les onze toxiques persistants recherchés.
La charge du mercure était alors de
0,0183 g/d. Cette charge est réduite
lorsque l’effluent est acheminé au Centre
d’épuration de la Rive-Sud avant d’être
rejeté dans le Saint-Laurent.

BEEP
RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ

Une faible toxicité

Le BEEP, ou barème d’effets écotoxiques
potentiels, intègre les résultats de six
essais biologiques normalisés, qui
mesurent les effets toxiques à l’effluent.
Les résultats sont exprimés sur une échelle
logarithmique de toxicité croissante allant
de 1 à 10 et permettent de suivre l’évolu-
tion des rejets au cours des années. Dans
le cas de l’usine des PRODUITS NACAN

LIMITÉE , à Boucherville, deux séries 
d’essais biologiques ont été effectuées. Le
BEEP déterminé en 1989 était de 2,9 alors
que celui de 1992 était de 2,1. Par 
comparaison avec les résultats des 50
entreprises visées par le PASL, ces valeurs
se situaient parmi les plus faibles.

PARAMÈTRES SURVEILLÉS
RÉDUCTION 

Des diminutions sensibles

Selon les données mensuelles recueillies
par la compagnie en 1995, l’effluent a un
débit moyen de 20 m3/d et il contient
notamment :

• 195 kg/d de demande chimique en
oxygène (DCO);

• 34 kg/d de demande biochimique en
oxygène (DBO5);

• 20 kg/d de matières en suspension (MES);
• 0,02 kg/d de phénols.

Entre 1988 et 1995, les MES ont diminué
de 51 %, et la DCO, de 20 %. Par contre,
depuis le transfert d’activités de Varennes
à Boucherville, la charge de phénols a
augmenté de 0,002 kg/d à 0,02 kg/d.
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