FICHE 56

Mine Wabush

Pointe-Noire (C.P. 878)
Sept-lles (Québec)
G4L 4L4

Dans le cadre du plan Saint-Laurent
Vision 2000 (SI 2000), une liste de
cent six établissements industriels a été
constituée. SV 2000 compte pour
suivre les efforts du Plan d’action
Saint-Laurent (FASL), qui a été inst
tué en 1988. lobjectif global est de
réduire les rejets liquides toxiques et
d’éliminer virtuellement les rejets de
substances toxiques persistantes.

Les cent six établissements industriels
du plan SLV 2000 sont répartis en
guatre groupes. Chaque groupe répond
a un objectif propre. lusine demiNE
WABUSH située a Sept-lles fait partie du
groupe 1, qui comprend les établisse
ments qui rejettent leurs eaux usées
sans traitement adéquat.

Le groupe 1 a pour objectif de réduire
de 90% les rejets liquides toxiques des
établissements visés.
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ETABLISSEMENT INDUSTRIEL

Transformation du concentré de minerai de fer

Les installations detNE waBUSH & Sept-lles, comprennent une usil
de bouletage, des aménagements portuaires, une desiateliers
d’entretien, un entrepét et un immeuble administratif. Des boule
standards et des boulettes autofondantes a deux teneurs en man
sont produites a partir de concentré de minerai de fer sec. [
poussiére de coke, de la bentonite et, depuis 1993, de la pie
chaux sont ajoutées au concentré avant le broyage dseto@favec
des boulets d’acielA la sortie du broyeurda pulpe provenant de:
épaississeurs d’eau de lavage et d’eau de refroidissement est a
au mélange. Les boulettes sont fabriquées dans des tami
bouleteurs, puis tamisées et acheminées aux trois fours de trem
elles sont chafdes a plusieurs températures jusqu’'a 13D2elles
sont ensuite refroidies a 14€ et criblées. La cour peut recevo
2,54 millions de tonnes de boulettes et 38H tonnes de concentre
de fer La capacité nominale de production de l'usine est
6 096 300 tm/an. En 1995, le taux d’utilisation de la capacité
production atteint 886 et I'usine emploie environ 33f&rsonnes.

PRODUCTION
PRINCIPALES MATIERES PREMIERES ~ PRODUITS FINIS

* Concentré de minerai de fer * Boulettes standards

* Dolomie * Boulettes autofondantes
* Poussiere de coke * Concentré de fer brut
* Bentonite

* Boulets d'acier
» Pierre a chaux



MESURES D’ASSAINISSEMENT

LES EFFLUENTS AU DEBUT DU Des sentiers pédestres, des campings MESURES DE PREVENTION ET

des aires de pigue-nique ont été aménage
PROGRAMME Sor Ml La Grande Basgue ot do 12D ASSAINISSEMENT MISES EN
Présence de fer plongée sous-marine est pratiquée préBLACE

des iles. ‘ L
En 1993, selon les données de la Récupération des eaux de lavage

compagnie de 1991, I'effluent avait unQBJECTIFS
o 3 ' ]
débit de 2060n°/d et il contenait notam ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Depuis 1990, la compagnie réalise

ment: des travaux visant a récupérer les eaux
Protection de I'environnement de lavage et a les acheminer vers les
* 6800kg/d de matiéres en suspension épaississeurs. Les travaux ont pour
(MES); Pour protéger les ressources et usages, deBjectif de diminuer les rejets dans
* 5500kg/d de fer. objectifs environnementaux de rejet sont’'environnement en recyclant une plus
calculés en termes de concentrations arande quantité de matiéres premiéres. La
N charges a ne pas dépasser. Ces valeutsrniere étape du projet de récupération
RESSOURCES ET USAGES A servent de guides dans la recherche de tfes eaux de lavage sera achevée au
PRESERVER solution d’assainissement la mieux adapprintemps de 1997. De plus, un program-
. ) tée aux besoins de protection de I'envime de recirculation des eaux de lavage
Péche commerciale ronnement. Les objectifs environnemensera mis sur pied a I'automne de 1996
taux de rejet pouMINE WABUSH ont été afin de diminuer la consommation d’eau
Les effluents demINE WABUSH se calculés. fraiche puisée dans le lac Hall. Le surplus
déversent dans le golfe du Saint-Laurent a d'eau dans les épaississeurs devrait alors
I'entrée de la baie des Sept iles. Sept-lleSRAITEMENT DES EFFLUENTS étre eliminé. Le co(t total des travaux
constitue I'un des plus importants points s’éléve a plus de 1illion de dollars.
de débarquement des pécheurs commeRecirculation des matieres
ctatlix ?? la Cbotci1 Nord. Cels dhermerspreml-éres CONFORMITE
péchent le crabe des neiges, le hareng, 1a ENVIRONNEMENTALE,

crevette, le turbot, le buccin, la mactre dd.e procédé ne produit pas d’eaux indus

Stimpson, la pétoncle et, en plus petitarielles usées. Par contre, le lavage de¥OLET EAU

guantité, le homard, la morue, la plie, laconvoyeurs, des plateaux et des planchers . .
poule des mers, le capelan et I'éperlan. Lee 'usine produit une importante quantitéAUCUN réglement particulier
capelan et I'’éperlan empruntent la baie’eaux usées chargées de matiéres pre

pour se rendre aux lieux de frai. L'entréemiéres. Une partie des eaux usées estusine deMmINE waBUSH & Sept-lles n’est
de la baie abrite des mammiféres marindirigée vers les épaississeurs. Ceassujettie a aucun réglement particulier
tel que le rorqual commun, le petitappareils permettent de récupérer et dsur les effluents liquides.
rorqual, le marsouin commun, le phoqueréintroduire dans le procédé une partie

gris et le phoque du Groénland, de mémedes matiéres premiéres. Le surnageant est

que certains mollusques et crustacés teléversé dans la baie des Sept lles. Les

le buccin, la moule, la mye, le couteau, lseaux usées domestiques de l'usine et de

littorine, le crabe commun et le homard I'installation septique du port sont épurées

Les amateurs péchent I'’éperlan sous ldans des fosses septiques, puis rejetées

glace a I'embouchure de la riviere Desdans la baie. Les ateliers d’entretien

Rapides qui se jette dans la baie. Lanécanique et le batiment administratif

région comprend plusieurs plagessont reliés a une fosse septique munie

certaines publiques, d’autres privéesd’un élément épurateur.

L'été la baie est fréquentée par les

amateurs de sports nautiques (planche a

voile, kayak et voilier). Une marina et

plusieurs quais bordent la baie. Des

croisieres s’y déroulent. Les rives de la

baie abritent des parcs pourvus de lieux

de promenade et d’'observation. L'archi-

pel des Sept lles constitue un parc

régional.



REDUCTION DE LA POLLUTION

INDICE CHIMIOTOX

REDUCTION DE LA POLLUTION

TOXIQUE

Surtout de l'arsenic total

L'indice Chimiotox integre la charge de
tous les toxiques présents dans l'effluent en
tenant compte du facteur de toxicité de-cha
cun d'eux. Il permet notamment de suivre
I'évolution des rejets au cours des années
(voir graphiquel) et de déterminer la part
de chacun des polluants (voir tablédgu

Le tableaul présente les données de I'étude
de caractérisation effectuée en octat®85
pour les besoins de SLR000 ainsi que les
valeurs Chimiotox calculées a partir de
celles-ci, pour un débit de 43083/d.
Dix-neuf substances ont été détectées parmi
plus de 120 paramétres analysés. D’aprés
ces données, l'arsenic total représent&61
de la valeur de l'indice Chimiotox. Vient
ensuite le fer total avec 28.

Le graphiquel repose sur les données
de caractérisation de SLR000 recueillies

en 1995. L’indice Chimiotox calculé a
partir des données de 1995 a été reporté
tel quel pour toute la période 1993 - 1998.
L'influence des améliorations apportées de
1993 a 1997 était impossible a quantifier et
n'apparait pas sur le graphique.

Tableau 1 : Indice Chimiotox (1995) - Mine W abush*

Substance Charge Facteur de Unités Chimiotox
kg/d pondération toxique U.C.
Arsenic total 0,694 57 143 39673
Fer total 5 548,273 3,3 18 309
Manganese total 301,299 10 3013
Huiles et graisses totales 16,423 100 1642
Sulfures totaux 1,536 500 768
Aluminium total 55,754 11 613
Mercure total 0,002** 166 667 261
Chrome total 0,377 500 189
Cuivre total 0,403 451 182
Thallium total 0,917 125 115
Argent total 0,002** 10 000 18
Phosphore total 0,193 50 10
Zinc total 0,694 9,4 7
Nitrites-nitrates 1,272 5 6
Azote ammoniacal 5,012 0,8 4
Nickel total 0,346 10 3
Cyanures totaux 0,011 200 2
Acénaphthéne 0,003 333 1
Naphtalene 0,017 34 1
INDICE CHIMIOTOX 64 817

* Pour un débit de 4305 m3/d (19 substances détectées sur plus de 120 paramétres

analysés).

**Charge calculée & partir de résultats analytiques qui se situent prés des limites de

détection méthodologiques.

1985 Caractérisation SLV 2000
1996 a 1888 Prévisions basées sur : caractérisation SLV 2000

1983 & 18984 Extrapolations basées sur : caractérisation SLV 2000|
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Graphique 1 :Variations de I'indice Chimiotox de 1993 & 1998
Mine Wabush
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ELIMINATION VIRTUELLE DES BEEP PARAMETRES SURVEILLES,

TOXIQUES PERSISTANTS REDUCTION DE LA TOXICITE REDUCTION
Un des objectifs & long terme du plarUne toxicité faible Débit et charges généralement
SLV 2000 est I'élimination virtuelle de stables

onze toxiques persistants et biocumulatifise BEEP, ou baréme d’effets écotoxiques

des effluents des 106 établissements pripotentiels, intégre les résultats de sigelon les données de la caractérisation de
ritaires situés le long du fleuve et de sesssais biologiques normalisés qu&LV 2000, en 1995, I'effluent a un débit
tributaires. Les substances visées sontesurent les effets toxiques a I'effluentde 4305 nd/d et il contient notamment :
celles désignées par la Commission mixtiees résultats sont exprimés sur une échelle

internationale (aolt 1993) soit les BPC, léogarithmique de toxicité croissante allant 47 032 kg/d de matiéres en suspension
DDT, la dieldrine, le toxaphéne, les dioxi-de 1 a 10 et permettent de suivre I'évolu- (MES);

nes, les furannes, le mirex, le mercure, ld®n des rejets au cours des années. Dan5548 kg/d de fer.

alkyles de plomb, le benza)pyrene et le cas de 'usine delINE WABUSH, une

I’hexachlorobenzéne. Pour atteindre cetérie d’essais biologiques a été effectudee débit de I'effluent de méme que ses
objectif, le volet Protection s’est donnéen 1995. Le BEEP était de 1,3 et les essaibarges sont demeurés stables entre 1993
comme étape, d’ici la fin du plan en 1998hiologiques n’ont révélé qu’une faibleet 1995 sauf lors de situations inhabi-

le respect des objectifs environnementauwxicité dans ces effluents. tuelles ou il y a eu un débordement des
de rejet pour les substances concernées, ce épaississeurs. Cette situation s’est produite
qui aurait pour effet d’assurer la protection lors de la campagne de caractérisation de
de I'ensemble des usages du milieu SLV 2000 et s’est traduite par une hausse
récepteur. importante des charges des.

L'étude de caractérisation menée en 1995
dans le cadre du plan SLV 2000 a révéle
la présence d’'un des onze toxiques
persistants, soit le mercure. Aucun objectif
environnemental de rejet n'a encore été
fixé pour cette substance.

POINTS SAILLANTS

« De 1990 a 1997, mise en oeuvre de moyens de récupération et de recirculation des eaux de lavage
un investissement de plus de 1,5 million de dollars

D’apres l'inventaire de décembre 1995

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE Equipe de production :

Indice Chimiotox et BEEP : Environnement Canada

(C';Ti)sé‘seg_zlﬂg;nv'mnnemem Canada Isabelle Bouchard Thérése Drapeau Publié avec I'autorisation du ministre de
Gilles Legault Lucie Olivier 'Environnement

Objectifs environnementaux de rejet : Sylvie Roberge  Marc Villeneuve © Ministre des Approvisionnements et

Francine Richard, MEF (418) 521-3820 Services Canada, 1996

Chargé de dossiers du ministére de Ministere de 'Environnement et de la Faune N° de catalogue : En153-6/56-1996F

I'Environnement et de la Faune du Québec du Québec ISBN 0-662-80160-1

(MEF) : Francine Richard (Also available in English under the following

Michel Croteau (418) 964-8888 Francois Rocheleau title Industrial Plants: Highlights

Responsable de I'environnement chez

MINE WABUSH : Somer

Damien Lebel (418) 964-3001 Francois Thériault



