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Industrielles SNC inc.

5, montée des Arsenaux
Le Gardeur (Québec)
J57 2P4

Dans le cadre du plan Saint-Laurent
Vision 2000 (SLV 2000), une liste de
cent six établissements industriels a été
constituée. SLV 2000 compte pour-
suivre les efforts du Plan d’action
Saint-Laurent (PASL), qui a été
institué en 1988. L'objectif global est
de réduire les rejets liquides toxiques et
d’éliminer virtuellement les rejets de
substances toxiques persistantes.

Les cent six établissements industriels
du plan SLV 2000 sont répartis en
guatre groupes. Chaque groupe répond
a un objectif propre. L'usine deEes
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES SNC INC.,
située a Le Gardeur, fait partie du
groupe 1. Ce groupe comprend les éta-
blissements qui rejettent leurs eaux
usées sans traitement adéquat.

Le groupe 1 a pour objectif de réduire
de 90 % les rejets liquides toxiques des
établissements visés.
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ETABLISSEMENT INDUSTRIEL

Usine d’explosifs

L'usine deLES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES SNC ING a Le Gardeur,
effectue le remplissage d’explosifs de diverses munitions e
composants explosifs et pyrotechniques. Elle effectue a
'assemblage de cartouches militaires de petits et moyens cali
Les explosifs sont achetés a 97 %; le reste est fabriqué sur plac
explosifs manipulés sont rigoureusement controlés, et il n’y a pe
drains dans les planchers pour des raisons de sécurité. En
l'usine utilisait de 15 % a 20 % de la capacité nominale de produr
et elle comptait 600 employés.

PRODUCTION

PRINCIPALES MATIERES PREMIERES PRODUITS FINIS

* Explosifs  Cartouches de petits et moyens

e Substances chimiques (nitrates de calibres
barium et de potassium, résines « Matériel militaire (composants
d’antimoine, titane, scellants, colles, explosifs, masques a gaz, vestes
peintures, encres et solvants) pare-balles, etc.)

 Produits solides inertes (douilles,
projectiles, papiers, piéces
meétalliques usinées, feutres,
boites de bois, cartons et plastiques)



MESURES D’ASSAINISSEMENT

LES EFFLUENTS AU DEBUT DU OBJECTIFS MESURES DE PREVENTION ET
PROGRAMME ENVIRONNEMENTAUX DE REJET  D'ASSAINISSEMENT MISES EN
Taux de recirculation élevé Protection de 'environnement PLACE

La majeure partie des eaux industrielle$our protéger les ressources et usages, deaccordement au municipal

usées est recirculée. Les effluents debjectifs environnementaux de rejet sont

l'usine ne sont pas I'objet d’analyses. calculés en termes de concentrations ddepuis aolt 1991, la compagnies
charges a ne pas dépasser. Ces valeumscHNOLOGIES INDUSTRIELLES SNC INC &

RESSOURCES ET USAGES A servent de guides dans la recherche de &xécuté plusieurs travaux d’assainisse-
PRESERVER solution d’assainissement la mieuxment pour les besoins des différents

adaptée aux besoins de protection dbatiments. Des travaux en vue de la pose
Nombreuses espéces de pOiSSOI?S I'environnement. Dans le cas de lad’'un égout séparatif ont été réalisés

compagnieLES TECHNOLOGIES INDUS en 1995. Le raccordement partiel de I'é-
Les effluents de l'usine des TECHNOLG  TRIELLES SNC INC, il n'y a pas d’objectifs gout séparatif au réseau municipal et a la
GIES INDUSTRIELLES SNC INC sont rejetés environnementaux de rejet car il n'y astation d’épuration de Le Gardeur-Charle-
dans la riviere L’Assomption aprés ungénéralement plus d'effluent industriel, lamagne est en cours depuis I'automne de
prétraitement. L'égout sanitaire de I'usinemajorité des procédés étant en circuil996. Les travaux devraient étre terminés

est raccordé au réseau municipal depuis f@rmé. pour I'été 2000. Depuis mai 1996,
fin de 1996. La station d’épuration I'usine a adopté un procédé de nettoyage
Le Gardeur-Charlemagne (étangs aéré RAITEMENT DES EFFLUENTS aqueux par ultrasons afin d'éliminer com-
est en opération depuis septembre 1996. pletement l'utilisation du trichloroéthane.
L’effluent de la station d’épuration est Recirculation des eaux industrielles Elle récupére également le mercure utilisé
évacué dans la riviere L'’Assomption ausées dans ses laboratoires.

2 km de son embouchure. Le trongon qui
sépare le point de rejet du fleuve estes eaux usées industrielles sont princiCONFORMITE
emprunté par I'esturgeon jaune lorsqu’ilpalement produites par les opérations d
gagne les frayéres. L'endroit est fréquentéettoyage du matériel et des ateliers. Le NVIRONNEMENTALE,
par de nombreuses autres espéces de poisaux usées sont recueillies dans de¥OLET EAU
sons, dont le brochet, la barbote brune, Ibassins de décantation et des réservoirs de ; . Lo
doré noir, le doré jaune, la perchaude et lraitement, d'oli elles sont recirculées erPas dé réglementation spécifique
lotte. Des terrains résidentiels, des quaigrande partie. Chaque batiment posséde
privés et des rampes de mise a I'eau occison propre systeme de traitement, adapté€usine deLES TECHNOLOGIES INDUS
pent les rives. au procédé utilisé. Certaines eaux SONtRIELLES SNC INC, a Le Gardeur, n’est
traitées par filtration a travers des filtres &assujettie a aucun réglement particulier en
sac et a charbon activé (unité portative oge qui concerne les eaux usées indus-
fixe); d’autres, par floculation, précipita- trielles. Par contre, les effluents rejetés a
tion, filtration et adsorption sur charbonl’égout municipal doivent respecter la
activé. Les eaux traitées sont réutiliséeséglementation municipale applicable.
ou éliminées a I'extérieur de l'usine a I'é-
gout sanitaire ou a I'égout pluvial. En fait
il y a quatre grandes classes d’effluents;
les eaux dites non contaminées qui sont
rejetées au pluvial; les eaux usées domes-
tiques qui sont a 75 % rejetées a I'égout
municipal; les eaux usées ayant été en
contact avec des explosifs qui sont a 95 %
réutilisées ou éliminées chez un desti-
nataire autorisé (occasionnellement elles
peuvent étre rejetées a I'égout municipal)
et finalement les eaux usées n'ayant pas
été en contact avec des explosifs qui sont
a 90 % rejetées a I'’égout municipal ou
réutilisées.



REDUCTION DE LA POLLUTION

INDICE CHIMIOTOX Tableau 1 : Indice Chimiotox - Les Technologies industrielles SNC inc.

REDUCTION DE LA POLLUTION

TOXlQUE Substance Charge Facteur de Unités Chimiotox
kg/d pondération toxique U.C.

Pas de caractérisation

L'indice Chimiotox intégre la charge de
tous les toxiques présents dans l'effluent en Etant donné qu'il N’y a pas eu d’étude de caractérisation exhaustive d
tenant compte du facteur de toxicité de effluents pour I'usine dees TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES SNC ING n'y a pas
chacun d’eux. Il permet notamment de suffisamment de données disponibles pour calculer I'indice Chimiotox.
suivre I'évolution des rejets au cours des
années et de déterminer la part de chacun

des polluants. INDICE CHIMIOTOX N.D.

Compte tenu que l'usine ne rejette générale-
ment plus d’effluent industriel contaminé
par des explosifs ou autre contaminant dit
non conventionnel, il N’y a pas eu d'étude
de caractérisation approfondie des effluents
dans le cadre de SLV 2000 pour l'usine de
LES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES SNC ING

et I'indice Chimiotox ne peut étre calculé.



ELIMINATION VIRTUELLE DES BEEP PARAMETRES SURVEILLES,
TOXIQUES PERSISTANTS REDUCTION DE LA TOXICITE REDUCTION

Un des objectifs & long terme du plarPas d'essais biologiques Faibles débits

SLV 2000 est I'élimination virtuelle de

onze toxiques persistants et biocumulatifse BEEP, ou baréme d'effets écotoxiqueSelon les données de la compagnie pour
des effluents des 106 établissements pripotentiels, integre les résultats de sif997, l'usine rejette a la riviere 3563fah
ritaires situés le long du fleuve et de sesssais biologiques normalisés qud’eau non contaminée, environ 1®/th
tributaires. Les substances visées sontesurent les effets toxiques a I'effluentd’eau provenant du développement de
celles désignées par la Commissiohes résultats sont exprimés sur une échefigm aux rayons X, 19 fid d’eaux usées
mixte internationale (aolt 1993); soit ledogarithmique de toxicité croissante allantdomestiques et 5533 d’eau d'infiltra-
BPC, le DDT, la dieldrine, le toxa-de 1 a 10 et permettent de suivre I'’évoluion et de surface.

phéne, les dioxines, les furannes, lgon des rejets au cours des années. Dans

mirex, le mercure, les alkyles de plomb, lée cas de I'usine deEs TECHNOLOGIES

benzo&)pyrene et I'hexachlorobenzéneINDUSTRIELLES SNC INC, il N’y aura pas de

Pour atteindre cet objectif, le voletcaractérisation SLV 2000 puisqu’il n'y a

Protection s’est donné comme étape, d'iggénéralement plus d’effluent d’eau usée

la fin du plan en 1998, le respect demdustrielle.

objectifs environnementaux de rejet pour

les substances concernées, ce qui aurait

pour effet d’assurer la protection de

I'ensemble des usages du milieu récepteur.

L'usine ne rejette généralement plus d’ef-
fluent industriel contaminé par des
explosifs ou autre contaminant dit non
conventionnel.
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