
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL

Fabrication de peroxyde d’hydrogène

L’usine de CHEMPROX CHIMIE INC., à Bécancour, fabrique du peroxyde
d’hydrogène à l’aide d’un procédé en trois étapes. La quinone, en
solution dans un mélange de solvants organiques, est d’abord
hydrogénée en présence d’un catalyseur afin de former de l’hydro-
quinone. L’hydroquinone est oxydée par l’air puis la solution aqueuse
de peroxyde d’hydrogène est obtenue par extraction à l’eau. La
quinone libérée est recirculée. Des travaux d’optimisation du procédé
ont été réalisés en 1995. L’usine possède une capacité nominale de
production de 30000 tm/an. En 1995, le taux d’utilisation de la
capacité de production atteint 100% et l’usine emploie directement et
indirectement 45personnes.
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PRODUCTION
PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

• Anthraquinone
• Catalyseur d’hydrogénation
• Solvant aromatique
• Hydrogène
• Solvant polaire

PRODUIT FINI

• Peroxyde d’hydrogène (35%, 50% et
70%)

Dans le cadre du plan Saint-Laurent
Vision 2000 (SLV 2000), une liste de
cent six établissements industriels a été
constituée. SLV 2000 compte pour-
suivre les efforts du Plan d’action
Saint-Laurent (PASL), qui a été insti-
tué en 1988. L’objectif global est de
réduire les rejets liquides toxiques et
d’éliminer virtuellement les rejets de
substances toxiques persistantes.

Les cent six établissements industriels
du plan SLV 2000 sont répartis en
quatre groupes. Chaque groupe répond
à un objectif propre. L’usine de
CHEMPROX CHIMIE INC . située à
Bécancour, fait partie du groupe 2, qui
comprend les établissements qui ont
déjà mis en oeuvre des moyens de
traitement, mais dont les effluents peu-
vent contenir des substances toxiques.

Le groupe 2 a pour objectif de réduire
le plus possible les rejets liquides
toxiques des établissements visés.

Bécancour

Trois-Rivières



LES EFFLUENTS AU DÉBUT DU
PROGRAMME

Faibles charges
Selon les données de la compagnie, en
1993, l’effluent avait un débit de
206m3/d et il contenait notamment:

• 41kg/d de carbone organique total
(COT);

• 14,6kg/d de matières en suspension
(MES);

• 0,3kg/d triméthylbenzène.

RESSOURCES ET USAGES À
PRÉSERVER

Habitat riche et diversifié

L’usine de CHEMPROX CHIMIE INC. est
située dans le parc industriel de
Bécancour, en bordure du Saint-Laurent.
À cet endroit, la morphologie complexe et
naturelle du fleuve se traduit par une
grande diversité d’habitats fauniques. La
zone infralittorale située en face du parc
abrite des herbiers. Immédiatement en
aval du quai de Bécancour, une impor-
tante batture émerge au milieu du fleuve.
Les herbiers de l’endroit sont considérés
comme des lieux favorables au frai et
à l’alevinage du grand brochet, de la
perchaude, de la barbotte brune et de
l’achigan à petite bouche. Plus de
70 espèces de poissons et au moins
26 espèces d’oiseaux aquatiques se ren-
contrent dans les environs. Les amateurs
de chasse et de pêche fréquentent le
secteur de Bécancour; la pêche sportive et
le piégeage du rat musqué sont parti-
culièrement pratiqués à l’embouchure de
la rivière Gentilly. De plus, la centrale
nucléaire puise de l’eau potable et de
l’eau industrielle un peu en aval du quai
de Bécancour.

OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Protection de l’environnement
Pour protéger les ressources et usages, des
objectifs environnementaux de rejet sont
calculés en termes de charges à ne pas
dépasser. Ces valeurs servent de guides
dans la recherche de la solution d’as-
sainissement la mieux adaptée aux
besoins de protection de l’environnement.
Les objectifs environnementaux de rejet
pour CHEMPROX CHIMIE INC. ont été cal-
culés et sont disponibles sur demande.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Traitement biologique

Les eaux usées industrielles sont d’abord
neutralisées puis sont acheminées au sys-
tème de traitement biologique aérobie,
dont les boues sont recirculées. Les eaux
subissent ensuite une décantation primaire
et une décantation secondaire avant d’être
échantillonnées et déversées dans le
Saint-Laurent. Les eaux usées domes-
tiques sont évacuées dans le réseau 
d’égouts municipal.

MESURES DE PRÉVENTION ET
D’ASSAINISSEMENT MISES EN
PLACE

Projet d’agrandissement

Aucune mesure d’assainissement des
eaux n’a été mise en oeuvre récemment
par CHEMPROX CHIMIE INC. L’usine a
entrepris des travaux d’agrandissement
afin de porter la capacité nominale de pro-
duction à 73000 tm/an; ces travaux
devraient être complétés au début de
1997. Le projet comprend une section
destinée à l’assainissement des effluents
liquides afin de réduire la charge des
rejets par tonne de peroxyde d’hydrogène
produit.

CONFORMITÉ
ENVIRONNEMENTALE,
VOLET EAU

Respect des normes

L’usine de CHEMPROX CHIMIE INC., à
Bécancour, est assujettie aux normes
indiquées dans le certificat d’autorisation
délivré le 25mai 1995. La compagnie
respecte les normes auxquelles elle est
soumise. 

MESURES D’ASSAINISSEMENT



INDICE CHIMIOTOX
RÉDUCTION DE LA POLLUTION
TOXIQUE

Surtout des nitrites - nitrates

L’indice Chimiotox intègre la charge de
tous les toxiques présents dans l’effluent en
tenant compte du facteur de toxicité de cha-
cun d’eux. Il permet notamment de suivre
l’évolution des rejets au cours des années
(voir graphique1) et de déterminer la part
de chacun des polluants (voir tableau1).

Le tableau1 présente les données de l’étude
de caractérisation effectuée en août1995
pour les besoins de SLV2000 ainsi que les
valeurs Chimiotox calculées à partir de
celles-ci, pour un débit de 337m3/d. Onze
substances ont été retenues parmi plus de
120 paramètres analysés. D’après ces
données, les nitrites et les nitrates représen-
tent 53 % de la valeur de l’ indice
Chimiotox.

Le graphique1 repose sur les données de
caractérisation SLV2000 recueillies en
1995. L’indice Chimiotox calculé à partir
des données de la caractérisation de 1995 a
été reporté tel quel pour toute la période
1993 - 1998. Aucune modification majeure
n’a été apportée au système de traitement
des eaux usées entre 1993 et 1995.

Tableau 1 : Indice Chimiotox (1995) - Chemprox Chimie Inc.*

Substance Charge Facteur de Unités Chimiotox
kg/d pondération toxique U.C.

Nitrites-nitrates 36,436 5 182
Phosphore total 0,867 50 43
Cyanures totaux 0,174 200 35
Arsenic total 0,001** 57 143 32
Huiles et graisses totales 0,234 100 23
Mercure total 1,4 x 10-4** 166 667 23
Xylènes 0,140 25 3
Aluminium total 0,131 11 1
Fer total 0,384 3,3 1
Azote ammoniacal 0,255** 0,8 <1
Zinc total 0,052 9,4 <1

INDICE CHIMIOTOX 343

* Pour un débit de 337 m3/d (11 substances retenues sur plus de 120 paramètres
analysés).

**Charge calculée à partir de résultats analytiques qui se situent près des limites de
détection méthodologiques

Graphique 1 :Variations de  l’indice Chimiotox de 1993 à 1998
Chemprox Chimie Inc.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION



POINTS SAILLANTS

• Traitement biologique aérobie en fonction
• Augmentation de la capacité nominale de production prévue en 1997

Indice Chimiotox et BEEP :
Gilles Legault, Environnement Canada
(514) 283-3452

Objectifs environnementaux de rejet :
Francine Richard, MEF (418)521-3820

Chargé de dossiers du ministère de
l’Environnement et de la Faune du Québec
(MEF) :
Pierre Chaîné (819) 373-4444

Responsable de l’environnement chez
CHEMPROX CHIMIE INC. : 
Michelle Poirier (819) 294-9965

D’après l’inventaire de décembre 1995

ÉLIMINATION VIRTUELLE DES
TOXIQUES PERSISTANTS

Un des objectifs à long terme du plan
SLV 2000 est l’élimination virtuelle de
onze toxiques persistants et biocumulatifs
des effluents des 106 établissements prio-
ritaires situés le long du fleuve et de ses
tributaires. Les substances visées sont
celles désignées par la Commission mixte
internationale (août 1993) soit les BPC, le
DDT, la dieldrine, le toxaphène, les dioxi-
nes, les furannes, le mirex, le mercure, les
alkyles de plomb, le benzo(a)pyrène et
l’hexachlorobenzène. Pour atteindre cet
objectif, le volet Protection s’est donné
comme étape, d’ici la fin du plan en 1998,
le respect des objectifs environnementaux
de rejet pour les substances concernées, ce
qui aurait pour effet d’assurer la protection
de l’ensemble des usages du milieu 
récepteur.

L’étude de caractérisation menée en 1995
dans le cadre du plan SLV 2000 a révélé
la présence d’une très faible quantité de
mercure. Aucun objectif environnemental
de rejet n’a encore été fixé pour cette 
substance.

BEEP
RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ

Faible toxicité

Le BEEP, ou barème d’effets écotoxiques
potentiels, intègre les résultats de six
essais biologiques normalisés qui
mesurent les effets toxiques à l’effluent.
Les résultats sont exprimés sur une échelle
logarithmique de toxicité croissante allant
de 1 à 10 et permettent de suivre l’évolu-
tion des rejets au cours des années. Dans
le cas de l’usine de CHEMPROX CHIMIE INC.,
une série d’essais biologiques a été effec-
tuée en 1995. Le BEEP était de 2,9, ce qui
représente une faible toxicité.

PARAMÈTRES SURVEILLÉS,
RÉDUCTION

Augmentation de la production

Selon les données de la compagnie
obtenues en 1995, l’effluent a un débit
moyen de 316 m3/d et il contient notam-
ment :

• 52 kg/d de carbone organique total
(COT);

• 30 kg/d de matières en suspension (MES);
• 0,3 kg/d de triméthylbenzène.

De 1993 à 1995, la hausse des charges de
matières en suspension et de carbone
organique total s’explique par l’augmen-
tation de la production, qui est passée de
25 600 tm/an à 30 000 tm/an.
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