
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL

Une usine de métallurgie

L’usine de SIVACO QUÉBEC, DIVISION DE IVACO INC. fabrique des fils
d’acier, des clous (galvanisés ou non) et des treillis métalliques. Le fil
machine est d’abord nettoyé par voie mécanique ou par bain acide
(sulfurique ou chlorhydrique) afin d’éliminer l’oxyde en surface. Une
fois nettoyées, les couronnes de fil machine sont recouvertes d’un
film lubrifiant (savon-lube, chaux, phosphate ou borax). Le fil est
réduit en diamètre en passant dans des filières afin d’obtenir le
diamètre désiré, puis il peut être vendu tel quel ou galvanisé, trans-
formé en clous, en treillis métallique ou traité thermiquement. L’usine
possède une capacité nominale de production d’environ 
180 000 tm/an. En 1997 l’usine employait 459 personnes.
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PRODUCTION
PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

• Acier de différentes nuances
(couronnes de fil machine)

• Lingots de zinc et de plomb
• Zinc en poudre
• Produits chimiques

PRODUITS FINIS

• Fils d’acier
• Fils galvanisés
• Clous
• Clous galvanisés
• Treillis métalliques

Dans le cadre du plan Saint-Laurent
Vision 2000 (SLV 2000), une liste de
cent six établissements industriels a été
constituée. SLV 2000 compte pour-
suivre les efforts du Plan d’action
Saint-Laurent (PASL), qui a été insti-
tué en 1988. L’objectif global est de
réduire les rejets liquides toxiques et
d’éliminer virtuellement les rejets de
substances toxiques persistantes.

Les cent six établissements industriels
du plan SLV 2000 sont répartis en
quatre groupes. Chaque groupe répond
à un objectif propre. L’usine de SIVACO
QUÉBEC, DIVISION DE IVACO INC . située à
Marieville fait partie du groupe 2, qui
comprend les établissements qui
ont déjà mis en oeuvre des moyens
de traitement, mais dont les effluents
peuvent contenir des substances 
toxiques.

Le groupe 2 a pour objectif de réduire
le plus possible les rejets liquides
toxiques des établissements visés.
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LES EFFLUENTS AU DÉBUT DU
PROGRAMME

Faibles charges
Selon les données de la compagnie, en
1993 l’effluent du système de traitement
des eaux usées avait un débit de 327 m3/d
et il contenait notamment :

• 5,25 kg/d de matières en suspension
(MES);

• 0,77 kg/d de fer;
• 0,1 kg/d de zinc;
• 0,02 kg/d de plomb.

RESSOURCES ET USAGES À
PRÉSERVER

Région agricole

Les eaux usées de SIVACO QUÉBEC, DIVI -
SION DE IVACO INC. se déversent dans le
ruisseau Barré, lui-même un tributaire du
ruisseau Saint-Louis, lequel se jette dans
la rivière des Hurons. Ce dernier cours
d’eau rejoint la Richelieu sur sa rive
droite, à la hauteur du bassin de Chambly.
Des troupeaux de bétail s’abreuvent dans
les ruisseaux Saint-Louis et Barré. Les
deux petits cours d’eaux abritent proba-
blement des cyprinidés (ménés). De plus,
un habitat favorable au grand brochet et à
la perchaude se situe à l’embouchure de la
rivière des Hurons. Le bassin versant de
la rivière des Hurons draine une région à
forte vocation agricole. Un camping est
situé sur la rive droite de la rivière. À la
hauteur du bassin de Chambly, la
Richelieu est fréquentée par des amateurs
de pêche, de planche à voile et autres
activités nautiques. La première prise
d’eau potable est située dans le bassin de
Chambly, près de la rive gauche de la
Richelieu. L’usine de filtration attenante
dessert la population des îles Goyer, aux
Lièvres et Demers.

OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Protection de l’environnement
Pour protéger les ressources et usages, des
objectifs environnementaux de rejet sont
calculés en termes de concentrations et
charges à ne pas dépasser. Ces valeurs
servent de guides dans la recherche de la
solution d’assainissement la mieux adap-
tée aux besoins de protection de l’envi-
ronnement. Les objectifs environnemen-
taux de rejet pour SIVACO QUÉBEC, DIVISON

DE IVACO INC. ont été calculés et sont
disponibles sur demande.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Traitement physico-chimique

Une partie des eaux usées industrielles
subissent un traitement physico-chimique.
Le système comprend un bassin de pré-
neutralisation, un bassin de neutralisation
primaire, un bassin de coagulation et flo-
culation ainsi qu’un bassin de décanta-
tion. Les boues sont épaissies avant de
passer dans deux filtres-presses. Les eaux
domestiques usées sont évacuées dans le
réseau d’égouts sanitaires de Marieville,
puis traitées par boues activées à la station
d’épuration municipale.

MESURES DE PRÉVENTION ET
D’ASSAINISSEMENT MISES EN
PLACE

Plusieurs mesures mises en place

Depuis 1993, 9 décalamineuses mécani-
ques ont été mises en place, ce qui a
réduit les charges acheminées au système
de traitement des eaux, ainsi que la quan-
tité de boues générées par ce système.

En juillet 1997, une modification du sys-
tème de rinçage pour la préparation de
l’acier a permis de récupérer une partie de
l’acide acheminé au système de traitement
des eaux usées.

Depuis janvier 1998, l’effluent du bassin
de chaux est traité par le système de
traitement des eaux.

CONFORMITÉ
ENVIRONNEMENTALE,
VOLET EAU

Respect des normes

L’usine de SIVACO QUÉBEC, DIVISION DE

IVACO INC. à Marieville, est assujettie aux
normes de rejet fixées par le certificat
d’autorisation délivré le 27 janvier 1987
pour la mise en place d’un système de
traitement des eaux usées. La compagnie
respecte les normes auxquelles elle est
soumise.

MESURES D’ASSAINISSEMENT



INDICE CHIMIOTOX
RÉDUCTION DE LA POLLUTION
TOXIQUE

Surtout des huiles et graisses

L’indice Chimiotox intègre la charge de
tous les toxiques présents dans l’effluent en
tenant compte du facteur de toxicité de cha-
cun d’eux. Il permet notamment de suivre
l’évolution des rejets au cours des années
(voir graphique 1) et de déterminer la part
de chacun des polluants (voir tableau 1).

Le tableau 1 présente les données de l’étude
de caractérisation effectuée en mars 1996
pour les besoins de SLV 2000 ainsi que les
valeurs Chimiotox calculées à partir de
celles-ci, pour un débit de 327,2 m3/d.
Quinze substances ont été retenues parmi
plus de 120 paramètres analysés. D’après
ces données, les huiles et graisses totales
représentent 80 % du total. 

Le graphique 1 repose sur les données de la
caractérisation de SLV 2000 recueillies en
1996 et sur les données de la compagnie
pour 1998. L’indice Chimiotox calculé à
partir des données de SLV 2000 a été
reporté tel quel pour la période allant de
1993 à 1997.Les données de la compagnie
ont été utilisées pour 1998. La réduction de
l’indice Chimiotox en 1998 est due aux
améliorations apportées par la compagnie.

Tableau 1 : Indice Chimiotox (1996)- Sivaco Québec, division de Ivaco Inc.*

Substance Charge Facteur de Unités Chimiotox
kg/d pondération toxique U.C.

Huiles et graisses totales 7,219 100 722
Arsenic total 0,002 57 143 91
Mercure total 0,0002 166 667 36
Plomb total 0,065 314 20
Thallium total 0,059 125 7
Aluminium total 0,671 11 7
Fer total 1,595 3,3 5
Manganèse total 0,339 10 3
Cadmium total 0,003 909 3
Nitrites-nitrates 0,414 5 2
Chrome total 0,003 500 1
Zinc total 0,118 9,4 1
Azote ammoniacal 0,462 0,8 <1
Cyanures totaux 0,003 200 <1
Molybdène total 0,060 1 <1

INDICE CHIMIOTOX 899

*Pour un débit de 327,2 m3/d (15 substances retenues parmi plus de 120 paramètres
analysés)

Graphique 1 : Variation de l’indice Chimiotox de 1993 à 1998
Sivaco Québec, division de Ivaco Inc.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION



POINTS SAILLANTS
• Respect des normes de rejet établies par le certificat d’autorisation pour la mise en place d’un système

de traitement des eaux usées
• Depuis 1993, mise en place de plusieurs mesures qui ont amélioré la qualité de l’effluent final
• Réduction de 2 % de l’indice Chimiotox Information révisée : janvier 1998

ÉLIMINATION VIRTUELLE DES
TOXIQUES PERSISTANTS

Un des objectifs à long terme du plan
SLV 2000 est l’élimination virtuelle de
onze toxiques persistants et biocumulatifs
des effluents des 106 établissements prio-
ritaires situés le long du fleuve et de ses
tributaires. Les substances visées sont
celles désignées par la Commission mixte
internationale (août 1993), soit les BPC, le
DDT, la dieldrine, le toxaphène, les dioxi-
nes, les furannes, le mirex, le mercure, les
alkyles de plomb, le benzo(a)pyrène et
l’hexachlorobenzène. Pour atteindre cet
objectif, le volet Protection s’est donné
comme étape, d’ici la fin du plan en 1998,
le respect des objectifs environnementaux
de rejet pour les substances concernées, ce
qui aurait pour effet d’assurer la protection
de l’ensemble des usages du milieu 
récepteur.

L’étude de caractérisation menée dans le
cadre de SLV 2000 en 1996 a révélé la
présence d’un des onze toxiques persis-
tants, soit le mercure. Sa concentration
(0,95 µg/L) était supérieure à l’objectif
environnemental de rejet fixé temporaire-
ment pour cette substance (0,1 µg/L).

BEEP
RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ

Toxicité modérée

Le BEEP, ou barème d’effets écotoxiques
potentiels, intègre les résultats de six
essais biologiques normalisés qui
mesurent les effets toxiques à l’effluent.
Les résultats sont exprimés sur une échelle
logarithmique de toxicité croissante allant
de 1 à 10 et permettent de suivre l’évolu-
tion des rejets au cours des années. Dans
le cas de l’usine de SIVACO QUÉBEC, DIVI -
SION DE IVACO INC. une série d’essais
biologiques effectués en 1996 a permis
d’établir une valeur de BEEP de 3,8 ce qui
représente une toxicité modérée pour les
organismes utilisés.

PARAMÈTRES SURVEILLÉS,
RÉDUCTION

Réduction majeure des charges

Selon les données de la caractérisation de
SLV 2000, en 1996 l’effluent avait un
débit de 327,2 m3/d et il contenait notam-
ment :

• 257,2 kg/d de matières en suspension
(MES);

• 1,6 kg/d de fer;
• 0,13 kg/d de zinc;
• 0,065 kg/d de plomb.

De 1993 à 1996, on a constaté une hausse
de  tous  les  paramètres  surveillés  à  l’ef-
fluent du système de traitement des eaux.
En 1998, il reste un effluent non traité de
faible débit mais de charge non négli-
geable en fer et en huiles et graisses.
D’autre part, les améliorations apportées
par la compagnie à son système de traite-
ment ont eu pour effet de réduire les
charges rejetées par l’entreprise en 1998
d’environ:

• 92 % pour les MES;
• 25 % pour le chrome;
• 19 % pour le cuivre;
• 7 % pour le mercure;
• 48 % pour le plomb;
• 72 % pour l’aluminium;
• 29 % pour le fer.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE Adresse Internet :
http://www.slv2000.qc.ec.gc.ca/
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