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Partie 1. Indicateurs sur la Quantité d'eau dans 

les cours d'eau canadiens 

En 2013, 27 % des 866 stations de suivi de la quantité d'eau ont enregistré une quantité 

d'eau supérieure à la normale, 6 % une quantité inférieure à la normale et 67 % une 
quantité normale d'eau. 

De 2001 à 2013, les cours d'eau du Canada ont connu, de façon générale, des quantités 

normales d'eau, la tendance aux quantités supérieures à la normale ayant commencé en 

2010. Le pourcentage des stations enregistrant des quantités inférieures à la normale a 
diminué depuis 2001. 

Figure 1. Quantité d'eau aux stations de suivi, Canada, 2001 à 2013 

 

Données pour la Figure 1 

Note : La classification de la quantité d'eau à une station est basée sur la comparaison des conditions de débit 
les plus fréquemment observées au cours d'une année donnée avec la quantité d'eau habituellement observée 
à la station entre 1981 et 2010. La période normale pour la région de drainage nord du Québec a été de 1971 
à 2000 plutôt que de 1981 à 2010, en raison de lacunes dans les données portant sur cette région de 
drainage. Un moins grand nombre de stations ont contribué aux données de 2013 en raison de retards 
d'intégration des données dans la base de données HYDAT. Les quantités d'eau normales sont propres à 
chaque région et diffèrent d'une région de drainage à une autre (p. ex., la quantité d'eau normale dans les 
Prairies est différente de la quantité d'eau normale dans les Maritimes).  
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada, base de 
données HYDAT. 
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Le Canada est un pays riche en eau, ses rivières et ses lacs représentant 7 % des réserves 

d'eau douce renouvelables de la planète.1 Malgré toute cette eau, les pénuries constituent un 

sérieux problème pour certaines régions lorsque les réserves naturelles en eau ne suffisent 
pas à la demande humaine.  

La quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens est mesurée sous forme de débit d'eau, ou 

le volume d'eau qui se déplace vers un point au cours d'une période déterminée. Les débits 

des rivières, lacs et réservoirs suivent, en règle générale, les fluctuations de la température, 

de la pluie et des chutes de neige tout au long de l'année. Habituellement, le paysage est le 

plus humide immédiatement après la fonte des neiges au début du printemps et s'assèche 

progressivement jusqu'à la fin de l'été et au début de l'automne. Au cours d'une année 

donnée, des précipitations abondantes feront augmenter la quantité d'eau présente dans les 

rivières, les lacs et les réservoirs, alors que des températures chaudes et des quantités de 
pluie ou de neige plus faibles la feront diminuer.  

Sur des échelles de temps plus longues, la quantité d'eau est également influencée par les 

régimes climatiques et les températures de surface des océans. Au cours d'une année 

donnée, l'interaction des eaux de surface des océans et des régimes climatiques a des 

répercussions sur la quantité de pluie ou de neige qui tombe, ce qui peut entraîner des 

années de surabondance ou de pénurie d'eau. Par exemple, les sécheresses estivales 

prolongées dans les Prairies, qui entraînent des débits d'eau inférieurs à la normale, ont 

tendance à survenir lorsque l'océan Pacifique Sud se réchauffe au cours des épisodes d'El 

Niño-oscillation australe. En revanche, les Prairies reçoivent davantage de pluie et de neige 

lorsque l'océan se refroidit lors des épisodes de La Niña, entraînant ainsi des débits 

supérieurs à la normale.2 Les changements climatiques peuvent accroître la force et 
l'occurrence des épisodes d'El Niño-oscillation australe. 

 

 

 

Cet indicateur est utilisé pour mesurer les progrès vers l'atteinte de l'Objectif 3 : Qualité de 

l'eau et quantité d'eau – Protéger et améliorer l'eau pour qu'elle soit propre, saine et 

sécuritaire pour tous les Canadiens et qu'elle soutienne des écosystèmes sains de la 
Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2013–2016. 

                                            

1 Les réserves d'eau douce renouvelables désignent la quantité totale d'eau douce disponible dans les rivières, 

lacs et eaux souterraines du Canada. Elles sont calculées en additionnant le volume total d'eau qui s'écoule 
dans une rivière, le volume d'eau qui y est restitué en provenance des nappes souterraines, des précipitations 
et des chutes de neige, ainsi que l'eau provenant de l'extérieur du pays. 

2 Bonsal B et Shabbar A (2010) Oscillations climatiques à grande échelle ayant une incidence sur le Canada, de 
1900 à 2008. Biodiversité canadienne : état et tendances des écosystèmes en 2010, Rapport technique 
thématique no 4. Consulté le 4 novembre 2015. 

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=AD293762-1/#g3
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=AD293762-1/#g3
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=AD293762-1/#g3
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=7806CCBD-1
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=7806CCBD-1
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Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau 
canadiens 

En 2013, la quantité d'eau était normale dans la plupart des régions de drainage du Canada. 

On a relevé des quantités d'eau inférieures à la normale dans la région de drainage 

Keewatin–sud de l'île de Baffin (16). On a relevé des quantités supérieures à la normale dans 

les régions de drainage Yukon (5), Saskatchewan Nord (10), Saskatchewan Sud (11), 

Assiniboine–Rouge (12), Bas Saskatchewan–Nelson (14) et nord du Québec (18). La super 

inondation de juin 2013 en Alberta et un automne plus humide que la normale ont contribué 

à l'augmentation des quantités d'eau dans les Prairies. 

Figure 2. Quantité d'eau des régions de drainage, Canada, 2013 

 

Données pour la Figure 2 

Note : La classification effectuée en 2013 de la quantité d'eau pour une région de drainage donnée est fondée 
sur la catégorie (faible, normale, élevée) de la station la plus en aval de la région de drainage qui possède plus 
de 30 ans de données (station à long terme). Les débits sont ceux de la portion canadienne des régions de 
drainage. Il n'y avait pas suffisamment de données pour décrire la région de drainage Côte de l'Arctique–
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Îles (8). La période normale pour la région de drainage nord du Québec (18) a été de 1971 à 2000 plutôt que 
de 1981 à 2010, en raison de lacunes dans les données portant sur cette région de drainage. Les résultats 
pour cet indicateur diffèrent légèrement de ceux de l'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle locale dans les 
cours d'eau canadiens en raison des différences dans la méthode de calcul de l'indicateur. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la section Sources de données et les méthodes. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada, base de 
données HYDAT. 

Une région de drainage désigne une zone de terre qui draine toute l'eau vers un même 

exutoire, comme l'embouchure d'une baie, le débit sortant d'un réservoir ou une rivière plus 

importante. La région de drainage renferme des lacs, des cours d'eau, des réservoirs, des 
milieux humides et toutes les eaux souterraines sous-jacentes. 

La masse terrestre du Canada peut être divisée en 11 aires de drainage principales et 

25 régions de drainage. Les régions de drainage sont vastes et généralement nommées 

d'après les principaux réseaux de rivières ou de lacs du Canada. Chaque année, les variations 

de la température, de la pluie et des chutes de neige modifient la quantité d'eau présente 
dans une rivière pour l'année en question. 
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Quantité d'eau à l'échelle locale dans les cours d'eau 
canadiens 

En 2013, des quantités d'eau supérieures à la normale ont été plus fréquemment observées 

au Manitoba, en Saskatchewan et au Yukon que dans d'autres régions du Canada. Les 

quantités supérieures à la normale dans l'ensemble des Prairies témoignent de l'incidence de 

la super inondation qui a eu lieu en Alberta en juin 2013. Des quantités d'eau inférieures à la 

normale ont été observées plus fréquemment dans les stations de suivi du nord-ouest de 

l'Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et du centre de la Colombie-Britannique que dans le 

reste du Canada. 

Figure 3. Quantité d'eau aux stations de suivi, Canada, 2013 

 

Données pour la Figure 3 

Explorer les données avec la carte interactive ou un fureteur terrestre (tel Google Earth) 

Note : La classification de la quantité d'eau en 2013 pour une station est basée sur la comparaison des 
conditions de débit les plus fréquemment observées au cours d'une année donnée avec la quantité d'eau 
habituelle observée à la station entre 1981 et 2010. La période normale pour la région de drainage nord du 
Québec a été de 1971 à 2000 plutôt que de 1981 à 2010, en raison de lacunes dans les données portant sur 
cette région de drainage. Les quantités d'eau normales sont propres à chaque région et diffèrent d'une région 
à l'autre (p. ex., la quantité d'eau normale dans les Prairies est différente de la quantité d'eau normale dans 
les Maritimes). Les résultats pour cet indicateur diffèrent légèrement de ceux de l'indicateur sur la Quantité 
d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau canadiens en raison des différences dans la méthode de calcul 
de l'indicateur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Sources de données 
et les méthodes. 

http://maps-cartes.ec.gc.ca/indicators-indicateurs/TableView.aspx?ID=4&lang=fr
http://maps-cartes.ec.gc.ca/indicators-indicateurs/default.aspx?mapId=4&lang=fr
http://maps-cartes.ec.gc.ca/cesi_services/KML_Service.ashx?mapid=4&lang=fr
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Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada, base de 
données HYDAT. 

Les changements dans la température, la pluie et les chutes de neige font augmenter et 

diminuer les quantités d'eau dans les rivières tout au long de l'année, ce qui entraîne parfois 

des inondations ou des pénuries d'eau. Lorsque les quantités d'eau sont classées comme 

faibles, les conditions pour une sécheresse sont probablement réunies. Au Canada, les 

sécheresses durent normalement une ou deux saisons et peuvent être très dévastatrices. Les 

secteurs qui dépendent de l'eau, tels que l'agriculture, l'industrie et les municipalités, sont 

particulièrement touchés par les sécheresses à long terme. Les sécheresses peuvent 

également avoir une incidence sur la qualité de l'eau des lacs et des rivières et menacer les 
taux de survie et de reproduction des poissons. 

Une quantité d'eau élevée à une station de suivi de la quantité d'eau témoigne d'une année 

humide, sans pour autant indiquer que des inondations se sont produites. Les inondations 

tendent à être de courte durée, s'étendant en moyenne sur environ 10 jours,3 et ne modifient 

pas toujours la classification de la quantité d'eau de l'indicateur. Par exemple, en 2013, 

Toronto, en Ontario, a connu une crue éclair en juillet, mais la quantité d'eau à la station 
pour l'année a été globalement faible. 

 

 

                                            

3 Dartmouth Flood Observatory (2004) Interannual Evolution of Flood Duration (since 1985). Consulté le 
23 juillet 2015. Disponible en anglais seulement. 

http://floodobservatory.colorado.edu/archiveatlas/duration.htm
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Partie 2. Sources des données et méthodes des 

indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours 

d'eau canadiens 

Introduction 

Les indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens font partie du 

programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE) qui fournit 

des données et des renseignements afin d'évaluer le rendement du Canada à l'égard d'enjeux 

clés en matière de durabilité de l'environnement. L'indicateur national est aussi utilisé pour 

mesurer les progrès relatifs aux objectifs et cibles de la Stratégie fédérale de développement 
durable 2013–2016. 

Description et logique des indicateurs sur la Quantité 
d'eau dans les cours d'eau canadiens 

Description 

Les indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens classe les débits 

mesurés aux stations de suivi situées dans l'ensemble du Canada comme étant faibles, 

normaux ou élevés. L'indicateur national résume les cotes de 2001 à 2013, tandis que les 

indicateurs à l'échelle régionale et locale présentent les résultats pour l'année 2013 

seulement. La classification de la quantité d'eau est déterminée en comparant les débits pour 

chaque jour de l'année visée avec les valeurs quotidiennes normales correspondantes de 

chacune des stations de suivi entre 1981 et 2010. 

Logique 

Le Canada renferme 0,5 % de la population mondial et sa masse terrestre contient environ 

7 % des réserves d'eau renouvelables de la planète. Les indicateurs sur la Quantité d'eau 

dans les cours d'eau canadiens fournissent des renseignements sur l'état et les changements 

des quantités actuelles des eaux de surface pour informer la gestion des ressources 

hydriques. 

Changements récents aux indicateurs 

La méthodologie relative à ces indicateurs a été révisée et mise à jour depuis la dernière 

publication en 2014. Les modifications suivantes ont été apportées aux indicateurs : 

 Bien que les niveaux et les débits d'eau aient déjà été utilisés dans le calcul des 

indicateurs sur la quantité d'eau, la méthodologie n'utilise maintenant que les 

données provenant des stations mesurant le débit. Le débit du cours d'eau désigne le 

volume d'eau qui se déplace vers un point donné (p. ex., hydromètre) au cours d'une 

période donnée. Il est exprimé en mètre cube par seconde (m3/s). Cette modification 

a été apportée pour produire des indicateurs qui sont plus comparable d'un site à 

l'autre.  

 L'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau canadiens 

est désormais calculé en tenant compte de la zone en amont représentée par une 

station de suivi de la quantité d'eau dans une région de drainage. La quantité d'eau 

dans une région de drainage est classée en fonction de la quantité d'eau qui quitte la 
région de drainage, plutôt qu'au moyen d'un descripteur statistique comme cela est le 

cas pour les indicateurs à l'échelle nationale et locale. La méthode antérieure de 

calcul de l'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau 

http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=D55F8316-1
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=47F48106-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
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canadiens nécessitait de regrouper les stations hydrométriques par région de 

drainage et de compter le nombre de stations appartenant à chaque catégorie 

(quantité d'eau faible, normale, élevée) pour chaque région de drainage. Le mode, 

c'est-à-dire la classification la plus courante, a été utilisé pour catégoriser la quantité 

d'eau dans chaque région de drainage. 

 L'indicateur national a été remanié pour suivre de près les tendances de la quantité 

d'eau au Canada. Désormais, l'indicateur résume le pourcentage de stations locales 

classées comme ayant une quantité d'eau faible, normale ou élevée de 2001 à 2013. 

Les publications précédentes dénombraient les régions de drainage dont la quantité 

d'eau était classée comme faible, normale ou élevée.  

 Par ailleurs, les données de certaines stations dans la région de drainage nord du 

Québec ne sont pas disponibles entre 1999 et 2008. Les données sont donc 

incomplètes pour la période normale de 1981 à 2010, ce qui empêche de calculer les 

valeurs de centiles quotidiennes. Donc, pour la région de drainage nord du Québec, la 

période normale utilisée pour le calcul des indicateurs sur la quantité d'eau à l'échelle 

locale et régionale a été modifiée pour s'étendre de 1971 à 2000, plutôt que de 
1981 à 2010. 

Données 

Source des données  

Relevés hydrologiques du Canada recueille des données concernant environ 2 700 stations 

hydrométriques actives d'un bout à l'autre du Canada par l'entremise de différents 

partenariats. Les valeurs du débit de l'eau quotidien figurant dans ces indicateurs sont tirées 

de la base de données hydrologiques de Relevés hydrologiques du Canada (HYDAT). 

Couverture spatiale 

Des stations de suivi de la quantité d'eau en service de 1981 à 2013 ont été choisies pour 

cette analyse. Pour disposer d'un nombre adéquat de stations ayant enregistré des données 

sur une période de temps suffisante, les cours d'eau naturels et régularisés, ainsi que les 

bassins de toutes les tailles, ont été inclus. Ces critères ont débouché sur la sélection de 

866 stations de suivi de la quantité d'eau dans l'ensemble du Canada pour 2013. 

http://ec.gc.ca/rhc-wsc/default.asp?lang=Fr&n=9018B5EC-1
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Figure 4. Emplacement des stations de suivi de la quantité d'eau utilisées pour les 
indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens, 2013 

 

Note : Les stations dites naturelles sont celles où l'activité humaine en amont de la station a peu d'incidence 
sur la quantité d'eau. Les stations régularisées sont celles où des prélèvements d'eau, des barrages, des 
déviations ou d'autres ouvrages en amont sont susceptibles de modifier la quantité d'eau dans le cours d'eau. 
Les données sur la quantité d'eau pour les stations saisonnières sont recueillies pour une partie de l'année 
uniquement. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada.  

Couverture temporelle 

Les indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens comprennent des 

données de 1981 à 2013, tant pour les stations annuelles que saisonnières. Dans les stations 

de suivi en continu, les données sur le débit sont recueillies 365 jours par année. En général, 

les stations de suivi saisonnières sont en activité pendant six mois de l'année pour un 
maximum de 217 jours par an. 

Exhaustivité des données 

Les données sur le débit d'eau à chaque station de suivi sont gérées par le bureau régional 

d'Environnement et Changement climatique Canada, et stockées dans la base de données 

fédérale HYDAT. Les données utilisées dans ces indicateurs sont soumises à des procédures 

d'assurance et de contrôle de la qualité afin qu'elles soient conformes aux normes nationales 

d'Environnement et Changement climatique Canada. Les données sur les débits d'eau sont 
moins fiables lorsqu'une couverture de glace est présente. 
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Les renseignements de base sur les stations (p. ex., leur nom et leur emplacement) et les 

données sur les débits proviennent de la base de données HYDAT. La base de données 

HYDAT permet de choisir les stations en fonction des paramètres d'entrée (p. ex., la durée 

des enregistrements, le type de données, l'aire de drainage). L'outil d'analyse historique de 

l'application Explorateur de données d'Environnement et Changement climatique Canada a 

été utilisé pour établir les paramètres permettant d'effectuer des calculs statistiques et de 
calculer les centiles.  

Il existe des lacunes dans les ensembles de données sur les débits d'eau en raison de la 

défaillance périodique des instruments. Autant que possible, les bureaux régionaux utilisent 

des protocoles normalisés pour estimer les données sur le débit permettant de combler ces 

lacunes. Les valeurs estimées des débits sont jugées fiables et sont incluses dans le calcul 

des indicateurs sur la Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens. Ce n'est que lorsque les 

données ne peuvent pas être estimées qu'elles sont considérées comme manquantes. Un 

ensemble de données complet a été défini comme ne comportant pas de manque sur plus de 

20 % de l'année, soit 73 jours sur 365 pour les stations annuelles, et 43 jours sur 217 pour 

les stations saisonnières. Les stations qui ne répondent pas à ces critères pour une année 
donnée n'ont pas été incluses dans le calcul des indicateurs.  

L'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau canadiens repose 

partiellement, pour les Maritimes, sur des données préliminaires qui n'ont pas été soumises à 
l'ensemble du processus d'assurance et de contrôle de la qualité.  

Les données de nombreuses stations dans la région de drainage nord du Québec ne sont pas 

disponibles pour la période 1999 à 2008. Afin de pallier cette lacune, la période normale a 

été modifiée pour s'étendre de 1971 à 2000, plutôt que de 1981 à 2010, uniquement pour le 

calcul de l'indicateur dans la région de drainage nord du Québec. 

Actualité des données 

Il existe un délai d'environ deux ans entre la dernière année présentée et la publication des 

indicateurs. Ce délai est attribuable à plusieurs facteurs, notamment le temps requis pour 

vérifier les données brutes, compiler les données auprès des différents partenaires à l'échelle 
nationale, les analyser, les réviser et présenter les données. 

Méthodes 

Catégorisation de la quantité d'eau dans une station de suivi 

La quantité d'eau dans une station de suivi est définie selon les données historiques 

enregistrées dans les stations hydrométriques de Relevés hydrologiques du Canada. Pour 

commencer, les distributions de fréquence pour chaque jour de l'année ont été calculées à 

l'aide des données sur les débits d'eau recueillies de 1981 à 2010 à chaque station de suivi. 

Une période de 30 ans est nécessaire pour donner un aperçu des caractéristiques 

hydrologiques d'une station, tout en maximisant le nombre de stations incluses dans les 

indicateurs.  

Les catégories de quantité d'eau ont été définies comme suit à partir des distributions de 

fréquence : 

Faible < 25e centile 

25e centile ≤ Normale ≤ 75e centile 

Élevée > 75e centile 

http://ec.gc.ca/rhc-wsc/default.asp?lang=Fr&n=0A47D72F-1
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La quantité d'eau quotidienne enregistrée entre 2001 et 2013 a été catégorisée comme 

faible, normale ou élevée sur la base de la comparaison des valeurs mesurées et des centiles 

calculés pour la station visée et le jour de l'année visé au cours de la période normale. Ainsi, 

une station décrite comme possédant un faible niveau d'eau, par exemple le 31 janvier, 

comportera une valeur mesurée se classant dans les 25 % inférieurs des valeurs observées 
pour tous les 31 janvier de 1981 à 2010. 

L'état d'une station pour une année représente la catégorie la plus souvent observée 

(le mode) au cours d'une année donnée pour une station donnée. Ainsi, un classement faible 

ne signifie pas que la quantité d'eau a été faible tout au long de l'année, mais plutôt qu'une 
quantité d'eau faible a été observée le plus souvent. 

Pour l'indicateur national, le pourcentage de stations classées comme ayant une quantité 

d'eau faible, normale ou élevée a été calculé pour chaque année de la période de 

2001 à 2013. 

Tableau 1. Nombre de stations de suivi de la quantité d'eau groupées par région de 
drainage, 2013 

Région de drainage 
Nombre de 

stations 

Côte du Pacifique (1) 31 

Fraser–Basses-terres (2) 42 

Okanagan–Similkameen (3) 19 

Columbia (4) 50 

Yukon (5) 18 

Paix–Athabasca (6) 42 

Bas Mackenzie (7) 36 

Côte de l'Arctique–Îles (8) 6 

Missouri (9) 39 

Saskatchewan Nord (10) 16 

Saskatchewan Sud (11) 55 

Assiniboine–Rouge (12) 85 

Winnipeg (13) 18 

Bas Saskatchewan-Nelson (14) 42 

Churchill (15) 18 

Keewatin–sud de l'île Baffin (16) 3 

Nord de l'Ontario (17) 17 

Nord du Québec (18) 7 

Grands Lacs (19) 163 

Ottawa (20) 28 

Saint-Laurent (21) 46 
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Région de drainage 
Nombre de 

stations 

Côte Nord–Gaspé (22) 17 

Saint-Jean–St-Croix 8 

Côte des provinces maritimes (24) 8 

Terre-Neuve–Labrador (25) 52 

Calcul de l'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau 
canadiens 

L'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau canadiens 

généralise le classement de la quantité d'eau à l'échelle des régions de drainage d'un bout à 

l'autre du Canada.4 Dans le cas de cet indicateur, on a choisi dans la mesure du possible la 

station de suivi la plus en aval d'une région de drainage pour déterminer la catégorie de la 

quantité d'eau du bassin. Lorsque plusieurs stations en aval ont été repérées pour une région 

de drainage, comme dans le cas des zones côtières, on a utilisé le classement représentant le 

pourcentage le plus élevé de la région de drainage. Par exemple, une station de suivi au 

point le plus en aval de la région de drainage Saskatchewan Nord suffit à définir l'eau qui 

s'écoule de cette région de drainage. En revanche, quatre stations ont été nécessaires pour 

caractériser la quantité d'eau dans la région de drainage Saint Jean–St-Croix (Figure 5). 

Figure 5. Illustration de la sélection de stations à l'échelle régionale 

 

Bien que toutes les eaux qui s'écoulent d'un bassin versant ne soient pas prises en compte 

par cet ensemble de stations de suivi à long terme, le pourcentage de la zone du bassin 
évalué fournit une estimation du niveau de certitude associé aux résultats. 

                                            

4 Statistique Canada (2003) Classification type des aires de drainage. Consulté le 20 août 2015. 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-fra.htm
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Tableau 2. Nombre de stations de suivi à long terme de la quantité d'eau les plus en 
aval utilisées pour classer la quantité d'eau dans chaque région de drainage, 2013 

Région de drainage 

Catégorie de 

la quantité 

d'eau à 

l'échelle 

régionale 

Nombre de 

stations de suivi 

utilisées 

Pourcentage de 

la région de 

drainage 

mesurée 

Côte du Pacifique (1) Normale 24 25 

Fraser–Basses-terres (2) Normale 4 90 

Okanagan–Similkameen (3) Normale 2 99 

Columbia (4) Normale 3 100 

Yukon (5) Élevée 11 51 

Paix–Athabasca (6) Normale 4 83 

Bas Mackenzie (7) Normale 6 97 

Côte de l'Arctique–Îles (8) n.d. 6 4 

Missouri (9) Normale 9 77 

Saskatchewan Nord (10) Élevée 1 87 

Saskatchewan Sud (11) Élevée 2 79 

Assiniboine–Rouge (12) Élevée 9 86 

Winnipeg (13) Normale 3 94 

Bas Saskatchewan–Nelson (14) Élevée 8 88 

Churchill (15) Normale 4 90 

Keewatin–sud de l'île Baffin (16) Faible 3 24 

Nord de l'Ontario (17) Normale 10 37 

Nord du Québec (18) Élevée 7 19 

Grands Lacs (19) Normale 96 33 

Ottawa (20) Normale 10 89 

Saint-Laurent (21) Normale 38 52 

Côte Nord–Gaspé (22) Normale 14 21 

Saint-Jean–St-Croix Normale 4 22 

Côte des provinces maritimes (24) Normale 13 11 

Terre-Neuve–Labrador (25) Normale 46 14 

Note : Le pourcentage des régions de drainage évaluées reposent sur le nombre de stations de suivi de la 
quantité d'eau disposant de plus de 30 années de données (stations à long terme) utilisées dans le cadre de 
cette analyse et ne reflètent pas le pourcentage réel de la région de drainage évalué par le réseau de suivi de 
la quantité d'eau d'Environnement et Changement climatique Canada. Les valeurs reposent uniquement sur la 

partie canadienne des bassins versants. Des données provisoires pour la région de drainage Côte des 
provinces maritimes ont été utilisées pour cet indicateur, ce qui s'est traduit par des données pour 13 stations, 
comparativement aux 8 stations de l'indicateur à l'échelle locale. n.d. = non disponible. 
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Figure 6. Emplacement des stations de suivi de la quantité d'eau utilisées pour 

calculer l'indicateur sur la Quantité d'eau à l'échelle régionale dans les cours d'eau 
canadiens, 2013 

 

Note : les stations dites naturelles sont celles où l'activité humaine en amont de la station a peu d'incidence 
sur le débit d'eau. Les stations régularisées sont celles où des prélèvements d'eau, des barrages, des 
déviations ou d'autres ouvrages en amont sont susceptibles de modifier la quantité d'eau dans le cours d'eau. 
Les données sur la quantité d'eau pour les stations saisonnières sont recueillies pour une partie de l'année 
uniquement. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada.  

Mises en garde et limites 

Ces indicateurs pourraient ne pas repérer des événements extrêmes à court terme étant 

donné que l'accent est mis sur la fréquence des observations dans les différentes catégories 

tout au long de l'année. Un événement important de courte durée, tel qu'une inondation, 
pourrait ne pas influer sur la classification définitive d'une station.  

Le nombre de stations de suivi de la quantité d'eau figurant dans ces indicateurs varie 

d'année en année puisque des stations peuvent être fermées lorsque les réseaux de suivi 

sont optimisés. Le fait que les données aient ou non été vérifiées et téléchargées dans la 

base de données HYDAT au moment de l'extraction des données pour le calcul des 

indicateurs détermine l'inclusion ou non de la station dans le calcul pour l'année en question. 

Même si une série chronologique de 30 ans constitue une longue série pour des données 
relatives à la quantité d'eau, il s'agit d'une période historique relativement courte pour une 

rivière donnée et elle ne prend pas en compte toute la variabilité naturelle d'un réseau 
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hydrographique. L'état des quantités d'eau évaluées par les indicateurs est celui de la période 
d'évaluation et ne reflète pas nécessairement les tendances à plus long terme à la station. 

La quantité d'eau pour la région de drainage des Grands Lacs est celle des rivières qui se 
jettent dans les Grands Lacs et non des Grands Lacs eux-mêmes. 

La plupart des stations de suivi de la quantité d'eau au Canada se situent dans les régions 

peuplées et ne sont donc pas représentatives de l'étendue géographique de l'ensemble du 

pays ou de l'ensemble de ses bassins versants. Il n'existe pas suffisamment de stations dans 

les zones telles que le Nord pour calculer des indicateurs complets et représentatifs à 
l'échelle nationale. 

Les données sur les débits d'eau recueillies à une station hydrométrique sont représentatives 

des conditions moyennes du bassin versant en amont. Elles peuvent ne pas représenter la 

variabilité des conditions dans la région et la classification de la quantité d'eau des affluents 

pourrait différer de celle décrite par les indicateurs. On fait appel au jugement professionnel 

pour déterminer si le nombre de stations est suffisant pour décrire une région de drainage. 

Par exemple, dans la région de drainage Côte de l'Arctique–Îles, les six stations ont été 
jugées insuffisantes pour catégoriser la quantité d'eau de la région en 2013. 

Les quantités d'eau suivent généralement un cycle saisonnier prévisible qui comporte une 

variabilité naturelle d'année en année. Les indicateurs comparent les valeurs quotidiennes 

avec la normale des 30 dernières années et présume que la quantité d'eau est 

approximativement la même d'une année à l'autre pour le même jour civil. Un changement 

dans le cycle saisonnier prévisible (l'hydrogramme) au cours d'une année aura une influence 
sur les résultats. 



Quantité d'eau dans les cours d'eau canadiens  Page 20 de 23 

Partie 3. Annexes 

Annexe A. Tableaux des données utilisées pour les 
figures 

Tableau A.1. Données pour la Figure 1. Quantité d'eau aux stations de suivi, 

Canada, 2001 à 2013 

Année 
Nombre total de 

stations 

Quantité élevée 
(pourcentage de 

stations) 

Quantité normale 
(pourcentage de 

stations) 

Quantité faible 
(pourcentage de 

stations) 

2001 1 241 5 68 27 

2002 1 237 5 79 16 

2003 1 254 2 77 21 

2004 1 253 9 85 7 

2005 1 247 22 74 4 

2006 1 242 11 78 11 

2007 1 248 12 80 9 

2008 1 245 10 86 4 

2009 1 256 8 82 10 

2010 1 252 20 73 8 

2011 1 226 26 68 7 

2012 1 145 16 70 14 

2013 866 27 67 6 

Note : La classification de la quantité d'eau à une station est basée sur la comparaison des conditions de débit 

les plus fréquemment observées au cours d'une année donnée avec la quantité d'eau habituellement observée 
à la station entre 1981 et 2010. La période normale pour la région de drainage nord du Québec a été de 1971 
à 2000 plutôt que de 1981 à 2010, en raison de lacunes dans les données portant sur cette région de 
drainage. Un moins grand nombre de stations ont contribué aux données de 2013 en raison de retards 
d'intégration des données dans la base de données HYDAT. Les quantités d'eau normales sont propres à 
chaque région et diffèrent d'une région de drainage à une autre (p. ex., la quantité d'eau normale dans les 
Prairies est différente de la quantité d'eau normale dans les Maritimes).  
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada, base de 
données HYDAT. 
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Tableau A.2. Données pour la Figure 2. Quantité d'eau des régions de drainage, 
Canada, 2013 

Nom de la région de drainage 

Numéro de la 

région de 

drainage 

Classification 

de la quantité 

d'eau 

Côte du Pacifique 1 Normale 

Fraser–Basses-terres 2 Normale 

Okanagan–Similkameen 3 Normale 

Columbia 4 Normale 

Yukon 5 Élevée 

Paix–Athabasca 6 Normale 

Bas Mackenzie 7 Normale 

Missouri 9 Normale 

Saskatchewan Nord 10 Élevée 

Saskatchewan Sud 11 Élevée 

Assiniboine–Rouge 12 Élevée 

Winnipeg 13 Normale 

Bas Saskatchewan–Nelson 14 Élevée 

Churchill 15 Normale 

Keewatin–sud de l'île de Baffin 16 Faible 

Nord de l'Ontario 17 Normale 

Nord du Québec 18 Élevée 

Grands Lacs 19 Normale 

Ottawa 20 Normale 

Saint-Laurent 21 Normale 

Côte-Nord–Gaspé 22 Normale 

Saint-Jean–St-Croix 23 Normale 

Côte des provinces Maritimes 24 Normale 

Terre-Neuve–Labrador 25 Normale 

Note : La classification de la quantité d'eau effectuée en 2013 pour une région de drainage donnée est fondée 
sur la catégorie (faible, normale, élevée) de la station la plus en aval de la région de drainage qui possède plus 
de 30 ans de données (station à long terme). Les débits sont ceux de la portion canadienne des régions de 
drainage. Il n'y avait pas suffisamment de données pour décrire la région de drainage Côte de l'Arctique–Îles 
(8). La période normale pour la région de drainage nord du Québec (18) a été de 1971 à 2000 plutôt que de 

1981 à 2010, en raison de lacunes dans les données portant sur cette région de drainage. Les résultats pour 
cet indicateur diffèrent légèrement de ceux de l'indicateur sur la quantité d'eau à l'échelle locale dans les cours 
d'eau canadiens en raison des différences dans la méthode de calcul de l'indicateur. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la section Sources de données et les méthodes. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada, base de 
données HYDAT. 
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Annexe B. Références et renseignements 
supplémentaires 

Références et lectures complémentaires 

Bureau de l'eau d'Environnement et Changement climatique Canada (2015) Données 

hydrométriques en temps réel. Consulté le 20 août 2015. 

Environnement et Changement climatique Canada (2015) Relevés hydrologiques du Canada. 
Consulté le 20 août 2015. 

Statistique Canada (2003) Classification type des aires de drainage. Consulté le 
20 août 2015. 

Renseignements connexes 

El Niño 

Facteurs et incidences des changements de la quantité d'eau 

L'eau et le changement climatique 

Oscillations climatiques à grande échelle ayant une incidence sur le Canada 

http://eau.ec.gc.ca/index_f.html
http://eau.ec.gc.ca/index_f.html
http://ec.gc.ca/rhc-wsc/default.asp?lang=Fr&n=4EED50F1-1
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-fra.htm
https://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=1C524B98-1
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=578AC3D2-1
https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=3E75BC40-1#Section23
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=7806CCBD-1
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Pour des renseignements supplémentaires :  

 

Environnement et Changement climatique Canada 

Centre de renseignements à la population 

7ième étage, Édifice Fontaine 

200, boul. Sacré-Cœur 

Gatineau (Québec) K1A 0H3 

Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 

Télécopieur : 819-994-1412 

ATS : 819-994-0736 

Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
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