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En vertu du Règlement sur les systèmes  

de stockage de produits pétroliers  

et de produits apparentés vous  

devez être en mesure de détecter  

et de surveiller les fuites provenant  

de vos systèmes de stockage. Cette  

fiche d’information explique quelles  

sont les exigences qui s’appliquent  

en matière de détection et de 

surveillance des fuites. 

Pourquoi la détection et la surveillance des fuites 
sont-elles obligatoires pour certains systèmes  
de stockage?

Les mesures de détection et de surveillance des fuites 
servent à prévenir le propriétaire ou l’exploitant  
qu’il y a une fuite et à lui permettre d’empêcher  
que le produit ne se déverse dans l’environnement. 
Certains systèmes présentent des risques plus élevés  
que d’autres. Par exemple, les fuites provenant d’un 
réservoir ou d’un raccordement souterrain à paroi 
simple contamineront directement le sol. Le produit 
peut alors se répandre et causer des dommages 
importants et persistants dans l’environnement. 

Si le système que vous exploitez ou possédez est muni 
des réservoirs, des raccordements ou des puisards 
décrits ci-dessous, les exigences en matière de  
détection et de surveillance des fuites s’appliquent.

En vue de continuer d’exploiter un réservoir ou un 
raccordement souterrain à paroi simple installé 
avant juin 2008, il devait être muni d’un système 
de détection des fuites en date du 12 juin 2008. 
Les systèmes en acier devaient en plus être dotés 
d’un système de protection cathodique à cette 
même date. Autrement, ils auraient dû être 
enlevés au plus tard le 12 juin 2012. 
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Quelles sont les exigences si votre système comporte 
des réservoirs souterrains à paroi simple?

1.	Vous devriez avoir déjà enlevé les réservoirs souterrains 
à paroi simple (paragraphe 9(1)) à l’exception de :

i.	 Les réservoirs souterrains en acier munis d’une 
protection cathodique, en date du 12 juin 2008,  
et possédant l’un des dispositifs suivants :
yy d’un système de détection des fuites, ou 
yy de puits de surveillance des eaux souterraines, ou
yy de puits de surveillance des vapeurs.

ii.	 Les réservoirs souterrains à paroi simple fabriqués 
d’un autre matériau que l’acier, en date du 12 juin 
2008, et munis de l’un des dispositifs suivants :
yy d’un système de détection des fuites, ou 
yy de puits de surveillance des eaux souterraines, ou

yy de puits de surveillance des vapeurs.

2.	Si vous n’avez pas retiré votre réservoir souterrain  
à paroi simple puisqu’il rencontrait une exception 
mentionnée ci-haut, vous devriez avoir déjà fait 
effectuer un essai d’étanchéité de précision du 
réservoir par une tierce partie autorisée (article 16). 

3.	Suite à  l’essai d’étanchéité, vous devriez  avoir mis 
en place un programme permanent de surveillance 
et de détection des fuites reposant sur l’une des 
méthodes ci-dessous, en plus d’avoir un système  
de détection de fuite et /ou une protection 
cathodique, depuis le 12 juin 2008 :

yy un essai d’étanchéité de précision des réservoirs 	
	 effectué par une tierce partie autorisée une fois 	
	 l’an; ou
yy un équipement de jaugeage automatique; ou
yy un essai d’étanchéité interne en continu.

4.	Si votre réservoir souterrain à paroi simple fuit,  
vous devez le mettre hors service immédiatement  
et de manière permanente. Vous disposez ensuite  
de deux ans pour l’enlever, à partir de la date  
de détection de la fuite (article 3).

Quelles sont les exigences si votre système comporte 
des raccordements souterrains à paroi simple?

1.	Vous devriez déjà avoir enlevé vos raccordements 
souterrains à paroi simple (article 10). Vous pourriez  
soit les avoir remplacés par des raccordements 
approuvés, soit les avoir mis définitivement hors service. 
Font exception à cette règle les deux cas ci-dessous :

i.	 Il n’est pas nécessaire d’enlever les raccordements 
en acier si en date du 12 juin 2008, ceux-ci étaient 
munis d’une protection cathodique et de l’un des 
dispositifs suivants de détection des fuites : 
yy puits de surveillance des eaux souterraines; ou
yy puits de surveillance des vapeurs; ou
yy soupapes de retenue verticales; ou
yy dispositifs mécaniques de détection des fuites  
	 en canalisation.

yy Il n’est pas nécessaire d’enlever les raccordements 	
	 non métalliques ou en cuivre si, en date du 12 juin 	
	 2008, ceux-ci étaient munis de l’un des dispositifs 	
	 de détection des fuites mentionnés directement 		
	 ci-dessus.

2.	Si vos raccordements souterrains à paroi simple n’ont 
pas été enlevés, vous devriez déjà avoir fait effectuer 
un essai d’étanchéité de précision par une tierce 
partie autorisée (article 17). 

3.	Après l’essai d’étanchéité, vous devriez, en plus d’avoir 
déjà en place, en date du 12 juin 2008, un système  
de détection des fuites et, le cas échéant, une 
protection cathodique, avoir mis en place un 
programme permanent de détection des fuites 
reposant sur l’une des méthodes ci-dessous :

yy un essai d’étanchéité de précision des 			
	 raccordements effectué par une tierce partie 		
	 autorisée chaque année; ou
yy un système de surveillance externe en continu  
	 de l’étanchéité des raccordements souterrains; ou
yy un équipement de jaugeage automatique; ou
yy un essai d’étanchéité interne et en continu.

4.	Si vos raccordements à paroi simple fuient, il faut 
immédiatement les mettre hors service (article 3).  
Vous devez soit les remplacer par des raccordements 
approuvés, soit mettre définitivement votre système  
de stockage hors service. Si vous mettez définitivement  
le système hors service, vous disposez ensuite de deux ans 
pour l’enlever, à partir de la date à laquelle vous avez 
constaté la fuite. Lorsque vous enlevez le système, vous 
devez suivre les procédures prévues par le Règlement.

Quelles sont les exigences si votre système comporte 
des réservoirs horizontaux hors sol sans confinement 
secondaire?

1.	Vous auriez déjà dû inspecter visuellement les parois 
de vos réservoirs afin de vérifier s’ils fuient (article 19).

2.	Après cette inspection, vous deviez mettre en place 
un programme permanent de détection des fuites 
reposant sur l’une des méthodes suivantes : 

yy un essai d’étanchéité de précision des réservoirs 	
	 effectué chaque année par une tierce partie 		
	 autorisée; ou
yy une inspection visuelle mensuelle des parois  
	 des réservoirs ainsi qu’un rapprochement des 		
	 stocks; ou
yy un essai d’étanchéité interne et en continu des 	
	 réservoirs; ou
yy un système de surveillance externe et en 		
	 continu de l’étanchéité des réservoirs.

Quelles sont les exigences si votre système comporte 
des réservoirs verticaux hors sol sans confinement 
secondaire?

1.	Vous devriez déjà avoir effectué une inspection visuelle 
des réservoirs ou du fond des réservoirs en suivant la 
méthode prescrite dans le Règlement (article 22). 



2.	Après cette inspection, vous deviez mettre en place un 
programme permanent de détection des fuites ou de 
surveillance reposant sur l’une des méthodes suivantes:

yy l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous  
	 les 10 ans à partir de la date de la première 		
	 inspection; ou
yy un essai d’étanchéité interne et en continu  
	 des réservoirs; ou
yy un système de surveillance externe et en continu 	
	 de l’étanchéité des réservoirs.

Quelles sont les exigences si votre système  
comporte des raccordements hors sol sans 
confinement secondaire?

1.	Vous devriez déjà avoir effectué une inspection visuelle 
des raccordements pour vérifier s’ils fuient (article 23).

2.	Après cette inspection, vous deviez avoir mis en place 
un programme de surveillance des fuites reposant sur 
l’une des méthodes suivantes :

yy un essai d’étanchéité de précision des 			
	 raccordements une fois l’an; ou
yy une inspection visuelle mensuelle des 			
	 raccordements; ou

yy un système de surveillance externe et en continu 	
	 de l’étanchéité des raccordements; ou
yy un programme d’analyse de la corrosion  
	 de la tuyauterie, élaboré et exécuté par  
	 un expert en corrosion, prévoyant au moins  
	 une inspection annuelle.

Quelles sont les exigences si votre système  
de stockage comprend des puisards?

1.	Vous devriez déjà avoir effectué une inspection 
visuelle des puisards si votre système comprend des 
puisards de turbine, de transition, de distributeur  
ou de pompe (article 25).

2.	Après cette inspection, vous deviez avoir mis en place 
un programme permanent de surveillance ou de 
détection des fuites reposant sur l’une des méthodes 
suivantes :

yy une inspection visuelle des puisards une fois l’an, 
ou
yy un système de surveillance en continu de 		
	 l’étanchéité des puisards.
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