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Le syndrome du meilleur pilote 
Texte du capt Pete Taylor, reproduit avec la permission du 
magazine Approach (novembre 1989) . Au moment ou ' il P 
a redige le texte, le capt Taylor etait officier responsable 
de la securite, COMNAVAIRLANT, a la NAS Norfolk, en 
Virginie . II etait auparavant coordonnateur de la securite 
aeronautique au sein de 1'OP-05F, a Washington D.C. 
Pilote de A-7, il a ete LSO et « Air Boss » dans /e pass6. 

se n de I'a6ronavale, de nombreux accidents sont 
a 
ttri , s 
u L6 A 1'erreur humaine. Dans la plupart des cas, A on blame l'inexpe't rence,l'incompdtence, l'incapacite 

de bien analyser la situation ou, encore, certaines deficiences 
dont souffrent les pilotes moins doues (les cretins, si vous 
voyez ce que je veux dire) . 

Il arrive bien trop souvent que le commandant inscrive tout sim-
plement sur le compte rendu d'incident majeur un commentaire 
du genre : « ll s'agit d'une invraisemblance. Le lcdr Sierra Hotel a 
toujours fait preuve dune competence aeronautique exemplaire, a 
tons les niveaux. Fort doue, il est le meilleur pilote de l'escadron ». 

S'il a tant de talent et qu'i1 est si vachement bon, comment se 
fait-il qu'il se soit plante lamentable-
ment? Permettez-moi de vous 
presenter un scenario revelateur. 

Brossons d'abord, en fonction des 
indices de vulnerabilite, un tableau de 
la dynamique au sein d'un escadron a 
au tout debut de la periode d'en- 
trainement. Le << meilleur pilote », 
ou « chef de file » ( + ), a une grande 
longueur d'avance sur ses equipiers. 
Comme il est deja fort habile, il ne lui 
reste qu'a peaufiner sa technique pour 
atteindre sa performance optimale. 

Le pilote moyen fait egalement des progres satisfaisants .1l 
trebuche a l'occasion, mais, avec 1'aide d'un bon mon' tteur, 
il reussit a se relever pour devenir la cheville ouvriere de 
1'escadron . Somme toute, ces deux types de pilotes reussissent A 
deranger bien plus souvent les commandants clans toutes leurs 
activites que ne le font les pilotes d'avions d'attaque en train 
d'effectuer des appontages parfaits au-dessus de leur cabine . 

Voyons maintenant ce qu il en est du « meilleur pilote ) ) . On lui 
accorde tres peu d'attention, parce qu'on s'inquiete pour « les 
autres ». Apres tout, c'est lui le meilleur. Tous les membres de 
1'escadron le savent, lui-meme le sait, et il adore ~a . 

Au fil du temps, les autres membres de 1'escadron s'ameliorent 
et reussissent a eviter la zone de danger faible . Leur taux de 
reussite des appontages augmente, les atterrissages manqu6s 
deviennent choses du passe, et le tableau de marque reprend 
son « teint » vert. ll n'est plus aussi facile de gagner les paris, 
et les ECP se resserrent . Les officiers subalternes commencent a 
montrer avec ostentation les coupons de biere qu'ils viennent 
de d6crocher du « chef de file » a la suite d'un pari. En public, en 
plus! Le « meilleur pilote » sent que 1'ecart retrecit : sa celebrite 

Temps 

Les pilotes moyens se situent quelque part a mi-chemin. Ils 
sont faibles dans certains domaines, forts dans d'autres . Au 
cours de leur entrainement, leur position par rapport aux 
autres pilotes de mpme niveau s'ameliore ou s'empire . Les 
moniteurs les suivent dans leur cheminement pour prdvenir 
tout probleme serieux. 

Le pilote faible ( 0), que l'on reconnait presque immediate-
ment, est surveille de tres pres . On prete une extreme attention 
A tout ce qu'il fait, car on a 1'impression que c'est lui qui court 
le plus grand risque d'etre dans un accident grave. . . peut-etre! 
On organise son horaire avec soin afin qu'il se trouve avec un 
bon leader. On allege sa charge administrative afin qu'il puisse 
consacrer plus de temps a son apprentissage . On l'obGge a 
effectuer des appontages supplementaires de jour avant la 
premiere tentative de nuit, et ainsi de suite. Dans la plupart 
des cas, il reagit bien et, malgre le fait qu'il ne deviendra 
probablement jamais 1'« as de la base >>, il finit quand meme 
par etre un membre productif de l'escadron . 

s 

est en jeu et il risque d'etre bless6 dans son 
amour-propre . 

Depuis le debut de l'entrainement, 
le « meilleur pilote » a toujours fait preuve 
de grande competence en repoussant tou-
jours plus ses limites. ll a l'habitude d'etre 
le « chef de file » d'une grande longueur 
d'avance sur les autres pilotes. n connait a 
fond les performances de son appareil et 
sait jusqu'ou exactement pent aller ce 
mariage entre 1'homme et la machine. 

Afm de redorer son blason, le « chef de 
file » commence a depasser les limites imposees par la securite 
en penetrant dans la zone de danger eleve puisqu'il doit retablir 
son prestige. Lors des exercices de tir, afin de mieux toucher sa 
cible, il atteint des niveaux de plus en plus bas avant de tirer sur 
le manche, descendant jusqu'a 100 pieds au lieu de 200 pieds, 
ou plus bas encore ; la marge de securitd de 500 pieds finit par 
se r6trecir, alors qu'il atteint le niveau d'effleurement; le train d'at-
terrissage commence a sortir des que les voyants s'allument (et 
peut-ere meme les volets a braquer) . Et, comme si ce n'etait pas 
assez, il pent meme effectuer un tonneau ou deux a Foccasion. 

La marge de manoeuvre commence a se retrecir drolement. La 
plupart du temps, il s'en tire bien. Cela est bien beau, mais que 
dire de l'erreur qui ne pardonne pas? 

Les commandants doivent preter attention aux signes revelateurs 
des « meilleurs pilotes » et des « prouesses >> . Les conversations 
dans la salle de reph et la junior Officers Protective Association 
(JOPA) sont deux sources de renseignements parmi d'autres . 
Tout comme les pilotes moins doues, les « meilleurs pilotes » ont 
besoin qu'on s'occupe d'eux : il est tout simplement plus difficile 
a en deceler les signes . " 
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Les mesures preventives o 
Qu'en est-ile? 

P 
ar unejourn6e de mai pr6sentant 
des conditions m6t~orologiques 
quelque peu risqu6es (vent traver- 

sier de 13 kt, a 70 degr6s, avec rafales de 
22 kt), le pilote du troisieme des quatre 
Hornet en formation amorce son 
approche finale. Il venait d'effectuer 
un virage serre A la suite d'un vol de 
navigation normal aux $tats-Unis. Le 
pilote, dont la pr6sente technique laisse 
a desirer, procede a 1'atterrissage en 
dormant A l'aeronef un angle excessif par 
rapport au vent. ll sent immediatement 
la perte de contrdle qui en decoule : 
1'aeronef tire vers la gauche . Comme le 
principal voyant d'avertissement est 
allume et que le tableau de bord signale 
une d6fectuosite de la biellette du bras 
de redressement du train d'atterrissage, 
le pilote choisit de mettre les freins de 
secours. Apres un spectacle de fumee et 
quelques S tracks en glissant,l'aeronef 
s'arrete, perpendiculaire a 1'axe de la 
piste. La technique de pilotage ayant ete 
1'un des facteurs contributifs, le pilote 
implique dans 1'incident, ainsi que 
ceux de 1'escadron, assistent a un 
expose sur la bonne technique 
d'atterrissage par vent traversier. 
Bien que cette solution soit viable 
en tant que mesure pr6ventive, '~ 
elle est neanmoins denature '~ 
reactive . 

Toutefois, quelle importance 
les autres escadrons Hornet 
accordent-ils a cet incident 
de categorie D? Quand le 
prochain incident du genre 
surviendra-t-d? A quand 
remonte le dernier incident 

A croire qu'il y aura toujours quelqu'un 
qui fmira par r6p6ter 1'erreur, mais est-
ce bien la bonne attitude a adopter? Au 
fond, a moins de bien souligner les 
mesures preventives et de les evoquer 
fr6quemment, nous ne r6ussirons 
jamais a mettre fin aux accidents. 

Voila que cinq mois apres 1'incident 
mentionne ci-dessus, aux E.-U. cette 
fois, un autre Hornet effectue un 
atterrissage par vent traversier pour 
finir a c8te de la piste. Toutefois, dans 
ce cas-ci, on signale un ACCIDENT DE 
CATEGORIE B dans le compte rendu 
initial prepare par un autre escadron . 
Non seulement nous n'avons pas reussi 
a pr6venir de tels incidents, mais la 
tendance initiale nous revele que la 
situation s'aggrave! De fait, nous pou-
vons compter de nombreux incidents 
ou 1'erreur humaine est jugee comme 
6tant un des facteurs contributifs . Et le 
nombre de cas continue a augmenter. 
N'y aurait-il pas moyen de renverser 
cette tendance ? Convient-il de qualifier 
les mesures prises de « preventives » si 
elles ne reussissent pas a empecher les 
accidents ? 

La verit6, c'est que les mesures preventives 
sont des outils qui doivent servir a 
maintes reprises. Paradoxalement, ces 
mesures paraissent a la fm de comptes 
rendus d'incident alors qu'elles marquent 
le debut du pilotage vigilant. En fait, elles 
constituent l'element le plus important de 
tout programme de vigilance concernant 
la securite de vol. Quel que soit le rAle que 
nous soyons appeles a jouer pour assurer 
la s6curite des vols, nous devons leur 
accorder une attention des plus grandes. 
Les mesures preventives sont vite oubliees, 
mais les accidents ne le sont pas. " 

Anonyme 

du genre? Nous avons tendance 

S'attendre a"* Pinattendu 
JP J* 0 

Dufil defer b r'bele electriqued 

L 

a reunion preparatoire au vol avait deja eu lieu et 
les conditions m2teorologiques etaient ideales . II 
suffisait d'actionner I'interrupteur de demarrage 

du Twin-Huey pour que tout soit parfait clans le meilleur 
des mondes. II etait 15 h lorsque nous 
preparions le retour en direction de 
Port-au-Prince, en Ha'iti, pour rejoin- 
dre notre domicile temporaire, 
le camp Canargus des Nations 
Unies . Apres avoir passe 
quelques heures clans l'un 
des plus grands orphelinats 
du pays, nous etions prets 
a rentrer. Pour ce faire, il 
fallait survoler le flanc de 
montagne en aval et suivre 
la vallee situee 9 000 pieds 
plus bas. 

Apres le decollage, nous avons fait le 
tour du camp deux fois afin de per-
mettre au photographe de 1'equipe 
de prendre quelques photos . En fait, 
il s'agissait d'un trajet tr6 court, car 
notre camp se situait a environ 10 milles 
marins (NM) seulement. Nous avons 
choisi de descendre dans la meme vallee 
que celle que nous avions empruntee la 
veille, lors d'un vol de reconnaissance. 
Nous volions a une altitude de 400 pieds, 
en direction est, l'heure d'arrivee prevue 
etait dans moins de 5 minutes, les aiguilles 
des indicateurs de temperature et de 
pression affichaient toutes dans la plage 
du vert . . . Tout marchait comme sur des 
roulettes lorsque, soudainement, un 
grand bruit se fit entendre! « Qu'est-ce 
que c'est que ~a? » ai-je demande avec 
etonnement, ce a quoi le commandant de 
bord m' a repondu : « le crois qu'on vient 
tout juste de s'accrocher dans un fil. ..» 

11 avait tout a fait raison! C'est justement 
ce qui s'etait produit. Mais, comment 
une telle chose aurait-elle pu se produire 
a 400 pieds au-dessus du sol, dans une 
vallee qui avait fait l'objet de nombreux 
vols de reconnaissance, y compris la 
veille . 

Nous avons atterri des qu'une aire 
appropriee s'est presentee, soit le terrain 
d'aviation du camp Canargus. Apres 
avoir arrete les moteurs, nous avons 
pu constater qu'il ne s'agissait pas dun 
simple fil. Plut6t, c'etait un fil de fer 
barbele qui s'etait enroule autour du 
rotor! Plus tard, nous avons appris que 
les habitants d'un c6te de la vallee de 
600 pieds de largeur s'6taient servis 
de ce fil pour voler de 1'61ectricite des 
lignes situees de l'autre cot6 . 

On ne s'attend certainement pas A une 
telle situation de nos jours. Aujourd'hui, 
en analysant la situation avec un peu 
moins d'an de recul, je me rends compte 
qu'il aurait ee presque impossible 
d'eviter 1'incident . En tant que pilote, je 
sais que nous avons souvent tendance a 
croire que ce sont toujours les autres qui 
subissent les accidents, ce qui n'est pas 
toujours vrai. Malheureusement, il arrive 
parfois que nous tombons nous-meme 
dans le r61e de ol'autre» . Cela dit, tous les 
accidents ont une chose en commun : ils 
se produisent toujours lorsqu'on s'y 
attend le moins. " 

Anonyme 
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e ler mai 1996, pendant un cours de mecanicien de 
bord au 403e Escadron Gagetown, le cpl Bernleithner 
a ete charg6 de 1'inspection prevol d'un helicoptere 

Griffon. Durant cette inspection, il s'est aper~u que les boulons 
qui retenaient le deuxieme palier de suspension arriere du 
rotor de queue n'etaient que serres a la main . 

L'a6ronef avait r6cemment fait l'objet d'une inspection de 
300 heures dans un autre escadron . Toutefois, il avait depuis 
servi a plusieurs vols d'instruction au sein du 403e Escadron, 
et il est possible que les boulons se soient desserres par eux-
m&mes. Quoi qu'fl en soit,l'accouplement risquait de se separer, 
ce qui aurait mene a une perte de contr6le immediate au 
niveau du rotor de queue tout en causant des dommages a 
la boite d'engrenage . 

GrAce a son professionnalisme et a son grand souci du detail, 
le cpl Bernleithner a evite que ne se produise un incident 
catastrophique a la suite duquel un aeronef de grande valeur 
et son equipage seraient perdus. " 

Le caporal Mike Bernleithner 

Le caporal Paul Marcil 

E 

n effectuant une v6rification avant vol sur un CC 144 
Challenger, le cpl Marcil, technicien de cellules au. sein du 
434' Escadron de soutien au combat de Greenwood, a 

remarque une anomalie dans le puits de roues du train principal . 

La tige de fixation superieure de la jambe amortisseuse gauche 
faisait legerement saillie du c6te exterieur. Un examen minu-
tieux de cet espace restreint lui a permis de constater que la 
broche de sdcurite situ6e du c6te int6rieur de la tige de fixation 
n'y etait plus. Conscient de la gravite du probleme, le cpl 
Marcil en a avis6 immediatement ses superviseurs qui, a leur 
tour, ont prepare un compte rendil d'ev6nement d'aviation . 

Depuis la derniere inspection periodique, l'aeronef avait 
accumule plus de 100 heures de vol. Bien qu'il ait fait 1'objet 
de nombreuses visites d'entretien courant et d'inspections 
visant 1'assurance de la qualite au cours de cette periode, 
personne n'avait releve cette anomaGe. Une telle situation 
aurait pu causer une defaillance du train d'atterrissage, dont 
les consequences auraient ete catastrophiques si la tige de 
fixation s'etait enlevee. Grace a cette decouverte,l'ensemble 
de la flotte a ete soumis a une inspection speciale, qui a permis 
de relever la meme anomalie sur plusieurs autres aeronefs . 

Grace a son professionnalisme, a sa grande minutie et a son 
d6vouement a 1'egard de la s6curite aerienne, le cpl Marcil a 
su prevenir la perte eventuelle d'un aeronef et d'un membre 
de 1'equipage . " 

Le Note qui s'est 
casse la geule . . . 
On devrait tous se souvenir d'une chose quand on parle 

du pilote qui s'est °casse la geule': 

Il a fait appel a 1'ensemble de ses connaissances et a 
fait un jugement. ll y croyait avec tant de conviction qu'il 

a parie sa vie en toute conaissance de cause. 

Le fait qu'il a commis une erreur de jugement est une 
tragedie, et non de la stupidite. 

Tous ses contemporains et chaque superviseur qui lui a 
parle a eu une chance d'influencer son jugement, alor 
une partie chacun d'entre nous est perdu avec chaque 

pilote que nous perdons . " 

----- ---------- . __.-
de Vortex 1197-Auteur inconnu 
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Le caporal Richard Lefebvre 
En effectuant une verification apres-vol sur un (verification de 
type A) CF 18 Hornet, le caporal Lefebvre, technicien d'instru-
mentation et d'electricite de la 3e Escadre Bagotville, a remarque 
que 1'amortisseur oleopneumatique du train avant d'un CF18 
situe a c6te pr6sentait une anomalie . Comme le pilote s'appretait 
a decoller, le caporal Lefebvre a attire son attention afin qu'il 
arrete 1'aeronef. 

Une verification a revele que deux broches de blocage des 
volets avaient ete soigneusement enroulees dans leurs flammes 
avant d'etre placees sous la manille d'arrimage de 1'amortisseur 
oleopneumatique gauche du train avant. Elles avaient ete mal 
rang6es a la suite d'une inspection anterieure, ce qu'on aurait 
diu detecter lors de la verification avant-vol et de la visite 
exterieure . Cette situation presentait un grand risque d'en-
dommagement, car les broches auraient pu se faire emporter 
par le flux d'air en vol ou se deloger au deploiement du train. 

En faisant preuve de grande vigilance et en agissant sans delai, le 
caporal Lefebvre a su prevenir un incident grave. Chapeau! " 

Le caporal Tristan Grech 
Le caporal Serge Hamel 
Le caporal Peter Stryde 

Le cpl Grech, le cpl Hamel et le cpl Stryde etaient 
en train de ravitailler un CC 130 Hercules quand le 
tuyau d'avitaillement s'est brise, ce qui a eu pour effet 
d'asperger completement le conducteur du camion 
ravitailleur et de provoquer le deversement d'environ 
100 litres de carburant sur Faire de trafic chaude 
en ciment . 

Quand le tuyau s'est brise, on a immediatement coupe 
les moteurs de l'a6ronef et mis hors tension les prises 
externes et on a alerte le service des pompiers de 
1'escadre. Les techniciens ont ensuite pris les rnesures 
necessaires pour contenir le deversement et ont amene le 
conducteur du camion ravitailleur aux douches les plus 
proches. En appliquant a la lettre toutes les mesures de 
securite enonckes dans les ordres d'escadron et le plan 
d'action en cas d'urgence de la 14e Escadre, les trois 
techniciens ont reussi a maitriser une situation grave. 

Grace au profession nalisme, a la vigilance et a la 
rapidite d'uitervention du cpl Grech, du cpl Hamel et 
du cpl Stryde, des blessures ainsi qu'une catastrophe 
ont pu etre evitees . " 

i 

Le caporal Chris Connolly 
En tant que technicien de cellules au sein du Contingent cana-
dien de la mission des Nations Unies en Haiti, le cpl Connolly 
mettait a jour les livrets techniques d'un CH 135 Twin Huey 
lorsqu'il a remarque que la date de l'inspection et celle de 
l'installation etaient la m6me pour l'un des moteurs. Apres 
verification des donnees, il s'est rendu compte que le moteur 
avait depasse de 129,6 heures 1'echeance de la quatrieme 
inspection periodique . Le cpl Connolly en a immediatement 
averti ses superieurs qui ont emis sur l'a6ronef une interdic-
tion de vol et un ordre d'inspection . 

Le caporal "Buff" Howard 
Technicien en systemes d'armes affecte a la 14e Escadre 
Greenwood, le cpl Howard observait ses collegues qui 
participaient A un cours portant sur la verification du 
systeme d'extinction d'incendie reacteur A bord d'un 
aeronef CC130 Hercules. 

Grace aux coimaissances acquises lors d'un recent cours 
de conversion pour la DS AVN, et bien que tout parut 
normal et conforme a la liste de verification, le cpl 
Howard a remarque, dans la position de 1'interrupteur 
de surpassement, une irregularite qui empecherait 
1'he1ice de passer en drapeau a I'arret du moteur, ce qui, 
pourtant, ne faisait pas partie du protocole de verifica-
tion . Normalement, la commande d'extinction, une fois 
engagee, ferme un circuit qui entraine automatiquement 
la pompe de mise en drapeau de 1'helice . Dans le cas 
present, l'interrupteur n'indiquait pas correctement que 
ces etapes avaient eu cours. Le cpl Howard en a avise son 
superieur qui, a son tour, l'a fait savoir A un technicien 
du 413e Escadron . On a impute le defaut a I'interrupteur 
de surpassement du moteur pour la mise en drapeau 
de 1'helice . 

Le professionnalisme, le devouement et le souci du detail 
dont a fait preuve le cpl Howard ont permis d'eviter un 
incident qui aurait pu avoir de graves consequences . " 

En preparant la documentation pour 1'inspection imprevue, 
puisqu'il y avait inconsistance dans les documents de contr6le 
de 1'aeronef, le cpl Connolly a etabli de son propre chef une 
base de donnees permettant de retracer les organes a vie limite 
pour faciliter la tache des preposes a Pentretien technique et a 
1'approvisionnement . Bien que principalement au service du 
personnel de 1'inspection periodique, il a travaill6 bien au dela 
de ses heures regulieres pour verifier 1'exactitude des livrets 
techniques de l'aeronef. 

En outre, le cpl Connolly a repertori6 et rassemble toutes les 
modifications apportees aux ITFC toujours en instance, que 
1'on continuait a acheminer a Edmonton plut6t qu'en Haiti, et 
il a fait en sorte qu'une documentation compl'ete sur le CHI 36 
Kiowa soit mise a la disposition du personnel de la mission. 
De plus, le cpl Connolly est entre en communication directe 
avec l'US Air National Guard en we d'obtenir des pieces de 
rechange et de reduire les delais de reparation . 

Le professionnalisme, le devouement et le souci du d6tail dont 
a fait preuve le cpl Connolly temoignent de la grande impor-
tance qu'il accorde a la securite des vols. " 

(Pour Professionnalisme, continu a la page 14) 
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Il ne suffit pas toujours de suivre 
les consignes d la lettre 
L 

e paragraphe 8 du message d6crivant Fincident se lit 
comme suit : << D6fectuosit6 du cAble d'alimentation 
de I'alternateur no 3 : t6moin de mise hors circuit de 

l'alternateur n° 3, allume . Le rearmement de 1'alternateur a 
permis de constater qu'il s'agissait d'une deEaillance du cable 
d'alimentation de l'alternateur n° 3. Nous avons continue a 
surveiller la situation de pres, en suivant les consignes a la 
Iettre . Durant 1'escale a Winnipeg, une occur anormale s'est 
d6gag6e du syst6me de climatisation au soL (C'6tait environ 
deux heures apres la premiere indication d'une panne.) Nous 
avons remedie au problPme en vidant le compresseur entraine 
par Ie moteur (CEM), situe du cote droit . Nous avons atterri A 
Comox sans aucun autre incident (du moins, jusqu'a cc que 
1'on ait verifie sous le capot du moteur n° 3.) 

Afin que tous puissent profiter de 1'experience, le comman-
dant de bord nous offre un recit detaille de 1'incident . 

Cc qui, a Porigine, semblait etre tout simplement la defaillance 
d'un systeme tres redondant s'est, a la longue, averee etre une 
panne grave dont les indications etaient fort ambigues . En fait, 
nous n'etions m~me pas conscients du risque reel que nous 
courrions jusqu'a cc que nous atteignions notre destination 
finale, plusieurs heures plus tard . Si un instructeur trop zele 
avait concocte un scenario semblable dans le cadre d'un exercice 
sur simulateur, j'aurais crie A 1'injustice durant le compte rendu 
de vol. On a dejA du mal a imaginer une situation reelle ou un 
element de 1'aeronef presente une defectuosite grave qui est 
hors de 1'ordinaire et pour laquelle il n'y a aucune indication 
quant A sa gravite . Mais que dire dune telle situation Iorsque, 
quelques heures plus tard, elle entraine la d6faillance d'un 

systeme aucunement lie a l'el6ment defectueux, sans compter 
que le circuit de detection de pannes connexe ne sign ale aucune 
anomalie? Croyez-moi, cela n'a rien d'impossible . De fait, voici 
l'urgence a laquelle nous faisions face sans meme le savoir. 

Peu apres le decollage, nous avons traverse le systeme frontal 
des Maritimes. A partir de cc moment-la les conditions 
meteorologiques sont restees CAVOK jusqu'a la cote ouest. 
Nous pilotions donc selon les regles de vol a vue. A peine 
venions-nous de passer au-dessus de Qu6bec que le principal 
voyant d'avertissement du circuit electrique s'est allum6 . Un 
survol rapide des panneaux a permis de constater que le temoin 
« GEN 3 OFF » (mise hors circuit de 1'alternateur n° 3) etait 
egalement allume . Comme il ne s'agissait pas d'une situation 
grave, nous avons procede au rearmement de l'alternateur 
selon la marche a suivre habituelle, cc qui a r&616 la d6fectuosit6 
possible du cable d'alimentation du generateur n° 3. Comme 
mesure de precaution, nous avons meme verifie la marche a 
suivre en consultant la partie 3 des IEA. Peu apres, le mecani-
cien de bord, qui a verifie le panneau de distribution n° 3 situe 
dans le compartiment electrique principal, a confirme qu'il 
s'agissait d'une defectuosite du cable d'alimentation . Dans 
une telle situation, il convient de poursuivre 1'exploitation du 
moteur. Comme I'alternateur n° 4 assurait 1'alimentation en 
6lectricite, moi et les autres membres de 1'equipage etions a 
l'aise avec 1'idee de poursuivre notre route : a moms qu'un 
autre alternateur ne tombe en panne, il n'y aurait aucun prob-
leme. Toutefois, je me souvenais que la derniere fois que j'avais 
assiste A une panne du genre, il fallait effectuer un arret d'ur-
gence, a moins qu'une urgence plus extreme ne survienne. Par 
consequent, nous avions du retourner a la base cette fois-la, 

meme s'il nous restait trois moteurs. Cela dit, je 
ne me rappelais pas les raisons pour lesquelles on 
avait modifie la marche a suivre . 

Nous avons fait escale A Winnipeg, sans incident, 
le temps de debarquer des passagers avant de se 
remettre en route pour Comox. Le temps y etait 
glacial et le ciel, degage. Nous avons arret6 les 
moteurs nos I et 2 seulement et mis en marche 
le groupe auxiliaire d'energie pour assurer la 
climatisation au sol. Nous avions considere la 
possibilite d'arreter tous les moteurs et d'inspecter 
le moteur n° 3 et son alternateur, mais apres reflex-
ion, nous avons decide qu'il s'agissait d'une mesure 
improductive. Que pourrions-nous bien voir? 
Nous presumions que 1'alternateur etait en bon etat 
mecanique, car le voyant du palier de 1'alternateur 
ne s'etait pas allum6 (sa lampe n'etait pas grillee, 

non plus) . De plus, il aurait fallu braver un froid siberien : -35 
degres Celsius avec un indice de refroidissement d'au moins -50. 

Apres avoir relance les moteurs n°` 1 et 2, nous avons com-
mence a rouler en direction de la piste en service . Ayant alors 
per~u une odeur anormale dans le poste de pilotage, nous 
avons tente d'en rep6rer la source, mais sans succes . Bien 
qu'elle ait &e certainement anormale, l'odeur n'etait tout de 
mrsme pas alarmante (c.-a-d. qu'il ne s'agissait pas d'une odeur 
de brule ou de feu electrique) . Nous avons fini par trouver 
la source au moment de mettre hors circuit le systeme de 
climatisation au sol, cc qui a elimine 1'odeur. Le CEM ne 
presentait aucune anomalie, cc qui nous a menes A croire 
que 1'echangeur thermique ou le ventilateur pouvait etre a la 
source du probleme. S'il s'agissait d'une panne de ventilateur, 
une fois 1'arsronef en vol, Pair de prelevement assurerait I'ali-
mentation en air de toute fa~on. Jusque-IA, rien ne nous laissait 
supposer qu'il s'agissait d'une situation assez dangereuse pour 
forcer 1'interruption du vol ou qu'il s'agissait d'un probleme 
isole . Les conditions meteorologiques etaient excellentes, 

1'aeronef avait une charge l6gere et I'aeroport etait tranquille. 
Nous nous sommes donc dit que, si jamais une panne grave 
se manifestait apres le decollage, nous pourrions retourner 
immediatement ~ Winnipeg sans difficulte. 

Malheureusement, nous avons per~u A nouveau 1'odeur des 
la montee initiale. Une fois Paeronef en vol en palier a une alti-
tude de 10 000 pieds, nous avons tente d'en rep6rer la source en 
vidant les CEM un A la fois . Nous preparions en m~me temps 
le retour a Winnipeg en cas d'urgence. APres avoir vide le CEM 
n° 3, I'odeur est disparue rapidement . Toutefois, comme le 
fonctionnement des CEM ne presentait aucune anomalie, nous 
croyions qu'il s'agissait d'une d6faillance du systeme de climati-
sation au sol . Par ailleurs, le fait de voler avec un seul CEM ne 
nous inquietait pas outre mesure . Nous avons donc pris de 1'alti-
tude et poursuivi notre vol en direction de Comox, sans aucun 
autre incident . Nous surveillions neanmoins de pres l'altitude 
minimale en route ainsi que 1'altitude de securite par zone 
geographique, au cas ou le deuxieme CEM aurait lache . 

Au moment de soulever le capot lors de la verification apres-vol, 
1'ampleur des dommages au moteur n° 3 nous a etonn6s. De 
fait, cc dernier etait endommage au point de devoir le changer : 
le compte rendu complementaire se rapportant a cet incident 
comporte tous les details . Inutile de preciser que nous avons 
toujours du mal A croire qu'il n'y ait pas eu d'alarme d'incendie. 

Bien que nous croyions tout faire comme il fallait au moment 
de 1'incident, j'y ai beaucoup reflechi depuis, me posant de 
nombreuses questions. Est-ce la chance qui nous a permis de 
nous en tirer aussi bien? Peut-etre. Avons-nous fait preuve de 
negligence? Non. Aurions-nous pu etre plus prudents? Oui. A 
aucun moment au cours du vol ai-je senti le besoin urgent de 
me rendre A Comox, ni d'ailleurs de nous incommoder en 
arretant A Winnipeg pour soumettre 1'aeronef a une inspec-
tion, mesure qui, selon les indications de panne, ne semblait 
etre justifi6e . La ou j'ai eu tort, c'est de n'avoir pas reagi au 
malaise que ces indications engendraient tant qu'elles nous 
restaient un mystere. En fait, depuis quelque temps, on signale 
de plus en plus de pannes de cc genre, c'est-A dire des pannes 
invraisemblables qui se produisent pour la premiere fois. Cette 
experience m'a appris que, dans une situation ou les donnees 
ne semblent pas concorder, il faut savoir obeir a son instinct, 
meme si aucune alarme ne se fait entendre ou aucun voyant 
ne s'allume dans le poste de pilotage. 

Une autre faqon de voir les IEA est de les considerer comme un 
recueil de le~ons retenues au cours de la vie de 1'aeronef Dans 
cc cas-ci, les membres de 1'equipage ont assist6 A un incident 
qui ne figurait pas encore dans la banque de le~ons tirees de 
1'experience . Apres avoir pris les mesures qui s'imposaient, as 
n'ont pas obtenu les resultats escomptes. Lorsqu'une situation 
du genre se presente et qu'il y a quelque chose qui semble 
clocher, la prudence est de mise . Dans la demiere phrase de 
son recit, le commandant de bord resume tres bien la situation. 
Nous tenons d'ailleurs A le remercier de nous avoir fait part de 
son experience. Grace a son recit, nous pourrons tous reflechir 
A la fa~on dont nous reagirions dans une situation semblable. " 
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Vol d vue effectue dans des 
conditions de vol aux instruments 
PieNtre evaluation des risques 
U 

n vol d'entrainement dans 
des conditions de vol A 
vue (VFR) avait ete Prevu 

entre Cranbrook et Abbottsford, en 
Colombie-Britannique. Toutefois, 
pour des raisons de securite, une 
autorisation de vol aux instruments 
(IFR) etait necessaire a Cranbrook, 
ce jour-la, a 1'approche et au depart . 
Un plan de vol IFR avait donc ete 
rempli plus d'une heure avant le 
depart. Une fois les moteurs lances, 
le pilote a demande 1'autorisation 
d'emprunter les voies aeriennes IFR 
au specialiste de 1'information de 
vol. Ce dernier lui a repondu que 
plusieurs d6parts et arrivees de 
vols commerciaux etaient prevus a 
Cranbrook et que la p6riode d'attente 
pourrait etre d'une heure et demie. 
Ayant prevu une pleine journee de 
formation, les membres de 1'equipage 
etaient tous impatients de se mettre en 
route. On a donc inform6le specialiste de 
l'information de vol que l'on effectuerait 
un decollage VFR, puis 1'on demanderait 
l'autorisation IFR une fois en vol. 

Apres un decollage VFR jusqu'a une 
altitude de 7000 pieds au-dessus du 
niveau moyen de la mer, on a commu-
nique avec le service de contrale de 
la circulation aerienne, qui a fourni 
Pautorisation suivante : <" Autorisation 
prevue, au-dessus du VOR de 
Cranbrook ) ) . Le VOR 6tait situe a 
20 milles de la, pres d'une chaine de 
montagnes. Une altitude minimale de 
10 000 pieds par rapport au niveau 
moyen de la mer devait etre maintenue 
au-dessus du VOR Cranbrook (YXC) . 
Pour atteindre cette altitude securitaire, 
il fallait grimper plus de 3000 pieds a 
travers une couche de nuages . Apres 
avoir explique la situation au controleur, 
on a repu 1'autorisation de monter a 
10 000 pieds d'altitude jusqu'a YXC. 

~ I( 

On comptait suivre Pitin6raire de depart 
prevu, mais cela etait impossible en 
raison du trafic d'arrivee IFR. On a 
donc consulte la carte VFR appropriee 
et on a determine qu'en effectuant une 
montee jusqu'au YXC,1'aeronef aurait le 
champ libre. L°aeronef a donc commence 
A prendre de 1'altitude a travers une 
epaisse couche de nuages. Pendant la 
montee, le pilote et le copilote doutaient 
en silence de la validite et de la securit6 
de cette maneoeuvre impromptue. La 
question de 1'altitude minimale de route 
fut ensuite soulevee, et 1'on s'est entendu 
sur une altitude de 14 000 pieds au-
dessus du niveau moyen de la mer. Au 
moment ou 1'aeronef franchissait le 
cap des 10 400 pieds, le navigateur a 
demand6 quelle etait notre altitude 
autorisee (qui etait de 10 000 pieds) 
et on a immediatement amorce une 
descente a 10 000 pieds. Apres avoir 
informe le service de circulation aerienne 
de 1'altitude, on a re~u l'autorisation de 
demeurer a 14 000 pieds et le reste de 
la formation a eu lieu comme prevu. 

Le depart n'a pas eu de consequences 

desastreuses, malgre les grands risques 
qui ont ete pris . L'6quipage s'imaginait 
qu'il fallait absolument que la mission 
se poursuive sans delai . Un itineraire de 
depart est parfois complexe et necessite 
du temps et de la planification pour We 
efficace et securitaire . Lors d'une mon-
tee de 7 500 pieds a travers les nuages 
et pres de montagnes de 10 000 pieds, 
ce n'est pas le moment de remettre en 
question une maneouvre impromptue 
de ce genre. 

Cette incertitude a eu pour effet de 
d6tourner 1'attention du pilote, et 
1'aeronef a traverse une voie aerienne 
IFR deja assign6e . La maneouvre, qui a 
expose les membres de 1'equipage a de 
graves dangers, n'etait pas necessaire 
dans un contexte de formation. Une tres 
mauvaise evaluation des risques de la 
part du commandant de bord a mene a 
la decision erronnee de poursuivre le 
vol dans des conditions meteorologiques 
de vol aux instruments . " 

Anonyme 

Avion de remorquage etplaneuA 
.) 01 F 

Tout baigne ddans I'h n e. 

C 

et incident a eu lieu au printemps dans le cadre du 
Programme de vol a voile des cadets de Fair. Uavion de 
remorquage, un Cessna L-19 Birddog, 6tait pilot6 par le 

pilote inspecteur de la region, qui subissait des verifications de 
competence sous la direction du pilote affecte au personnel de 
l'officier regional des operations aeriennes des cadets. 

Au cours de la premiere heure, le pilote a fait 1'objet de v6rifi-
cations de competence en vol et a effectue des atterrissages 
poses-decolks. Lors de la deuxieme phase, on a evalue les 
compeences du pilote en mode remorquage . Le premier pla-
neur a ete remorque a une altitude de 2 000 pieds au-dessus 
du soL Le tout s'est deroule normalement. 

C'est lors du deuxieme remorquage, peu apres le d6collage (A 
environ 100 pieds au-dessus du sol) que le pilote a remarque 
que le pare-brise semblait s'embuer. ll a donc tente de 1'essuyer 
de sa main gantee, mais la « buee » ne s'en allait pas. C'est alors 
qu'il s'est rendu compte que c'etait de 1'HUILE, A 1'exterieur du 
pare-brise, et non de la bu6e, qui obscurcissait sa vue. ll en a 
d'abord informe le pilote inspecteur (assis a 1'arri~re), puis a 
verifie la pression d'huile et les indicateurs de temperature (la 
temperature etait normale et constante) . Il a immediatement 
informe le service de controle de la circulation aerienne de 
la situation. 

Etant donne que 1'avion 
etait en mode remorquage, 
qu'il volait a basse altitude 
et que le terrain situe 
en dessous de 1'aeronef 
ne convenait pas a 
1'atterrissage du planeur 
(aeronefs stationnes, 
cl6ture, arbres), le pilote 
de 1'avion remorqueur a 
inform6 le service du 
controle de la circulation 
aerienne de son intention 
de poursuivre son ascen-
sion et d'effectuer un 
virage a la droite afin de 
pouvoir Gberer le planeur 
dans un courant descen-
dant . A environ 600 pieds 
d'altitude, le planeur a 

donc ete relache dans un courant descendant . Le pilote de 
1'avion remorqueur a mis le moteur au ralenti, puis s'est pre-
pare a atterrir sur la piste gazonnee approuvee (qui est utilisee 
pour les operations des planeurs). Une fois au sol, il a conduit 
1'aeronef A la piste d'atterrissage en dur (afin de permettre au 
planeur de se poser), puis a coupe les moteurs. Le service 
d'urgence de 1'aeroport est intervenu, a examine 1'appareil, puis 
est reparti lorsqu'il etait apparent qu'il n'y avait plus de danger. 

Une enquete a revele que la fuite a ete cause par un joint 
d'huile en feutre compose de deux pieces situe sur le moyeu 
de 1'helice avant. La moitie du bourrage etait sorti, ce qui a 
permis a 1'huile de fuir sous pression, puis d'We repousse 
contre le pare-brise de 1'aeronef. Le joint a ete remplace sur 
place par un technicien d'entretien d'aeronef, qui s'est servi 
d'un joint en caoutchouc monopiece. 

En d6cidant de poursuivre son ascension plutot que de relAcher 
le planeur sur le coup, le pilote de l'avion remorqueur a fait 
en sorte que le planeur et les deux membres de son equipage 
puissent regagner le sol en toute s6curite . D'autant plus que, 
selon le tableau de controle des moteurs, le moteur ne risquait 
pas de manquer d'huile dans 1'immediat . L'avion remorqueur, 
lui aussi, a pu se poser sans probleme . " 
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Resume d'accident ou incident d'aeronef 
DSV 97l01 
TYPE : CH11307 
LIEU : Oyster River (C.-B .) 
(16 nm au N .-0 . de Comox) 
DATE: 13 janvier 1997 

Circonstances 
Le CHI 1307 avait ete charge par le Centre de coordination 
des operations de sauvetage (RCC) de Victoria d'effectuer 
des recherches pour retrouver une personne disparue clans 
le voisinage de File Mitlenatch, a 16 nm au nord-ouest de 
Comox. Vers 12 h 40 (heure locale), le RCC a interrompu 
la mission lorsque la personne disparue a ete localisee. 
Le commandant de bord a decide de tirer profit de la 
presence du navire POINT RACE de la Garde c6tiere, qui 
avait egalement participe aux recherches, pour effectuer 
des exercices de treuuillage sur le navire . 

A 13 h 6, alors que 1'helicoptere effectuait 1'approche 
au-dessus du POINT RACE afin de se placer en position 
de treuillage, le chef mecanicien navigant a signale une 
forte odeur cans la cabine . Il a remarque que 1'odeur 
etait plus forte vers 1'arriere et il s'y est rendu pour en 
chercher la cause. I:odeur devenait plus forte et elle 
etait accompagnee de fumee. Le commandant de bord 
a immediatement ordonne au copilote de diriger 
I'appareil vers I'aire d'atterrissage la plus proche . Le 
mecanicien navigant a ouvert la trappe superieure 
arriere pour assurer la ventilation de la cabine, mais 
craignant que cette mesure n'ait pour seul resultat 
que d'alimenter le feu, il l'a refermee . La fumee est 
devenue plus epaisse, de sorte qu'il a de nouveau ouvert 
la trappe . A ce moment, il a indique au com- 
mandant de bord qu'il y avait beaucoup de 
fumee, des etincelles et des flammes. 

A ce moment, le commandant de bord a ordonne 
a 1'equipage de se preparer a un amerrissage 
force . Le copilote a lance un appel de detresse 
a la tour de Comox tandis que les generatrices 
et tout 1'equipement electrique non necessaire 
etaient mis hors circuit. Le commandant de 
bord a ensuite pris les commandes de I'helicop-
tere et a ralenti afin d'amerrir, a 13 h 8. Apres 
1'amerrissage force, les membres d'equipage 
ont evacue 1'appareil indemmes et sont montes 
clans un radeau de sauvetage qui avait ete lance 
par les TRS. De peur que 1'helicoptere ne se 
retourne sur eux ou n'explose, ils se sont mis a 

pagayer pour s'en eloigner. Ils ont presque immediatement ete 
secourus par le POINT RACE . 

Enquete 
hhelicoptere est reste d'aplomb dans 1'eau et on 1'a remorque 
jusqu'a la rive ou on 1'a mis sur une barge plusieurs heures 
plus tard . On Pa ensuite transporte a la 19e Escadre Comox, 
d'abord au moyen de la barge, puis par la route. Ni le fuselage 
ni la structure n'ont subi de dommages dus a 1'impact pendant 
I'amerrissage force, mais la plupart des autres systemes de 
1'helicoptere ont ete endommages par la corrosion due a 1'eau 
sake . Levaluation des dommages a permis de determiner 
qu'ils etaient de categorie B, et on a transporte 1'helicoptere 
aux ateliers de Boeing a Arnprior pour les reparations, 
henquete effectuee par la suite par la DSV et le Centre d'essais 
techniques de la qualite (CETQ) a r&ele que la gen6ratrice 
N° 1 avait subi une panne catastrophique lorsque le roulement 
de 1'extr6mite d'entrainement s'etait rompu. 

Commentaires de la DSV 
Les dossiers revelent que 15 pannes m6caniques de generatri-
ces se sont produites depuis 1980 . Toutes les pannes mettaient 
en cause les versions "tiret I" et "tiret 2" de la generatrice . Les 
deux derniers incidents se sont produits a Trenton et a Comox 
en 1993 et 1994 respectivement . Toutes les g6neratrices °tiret 
1" et "tiret 2" ont ete mises hors service et remplacees par la 
version "tiret 3' :11 semble que, malgre les recommandations 
faites par le CETQ en 1980 et en 1994, les mesures de suivi 
aient ete defaillantes . Le DPEAG (HT) examine actuellement 
la situation pour determiner si le probleme subsiste encore . 
C'est un coup de chance que les consequences de cet accident 
n'aient pas 6te plus graves. " 

, 

Point de submersion maximum de CHI 1307 

Zone de generateur 

CHI 1307 sur la barge 

VO L 
Propos de vol veut 
recevoir de vos 
nouvelles! 

II ne fait aucun doute clue parmi 

nos lecteurs, il y en a qui ont 

vecu des experiences tr6s forma-

trices . II faudrait donc nous les 

faire connaitre . Comment 

assurez-vous la securite au tra-

vail ou en executant vos taches? 

Avez-vous des « recits de guerren 

de genre a illustrer un precepte 

qui serait benefique a tous? 

Y-a-t'il de nouveaux outils issus 

des progres technologiques qui 

rendent votre travail moins 

dangereux ou qui reduisent les 

risques d'accidents a votre lieu 

de travail? Ne vous genez pas! 

Faites-nous connaitre toutes 

vos idees qui pourraient nous 

aider a promouvoir la securite . 

Par ailleurs, nous serions tres 

heureux de recevoir des photos 

ou des diapositives avec vos 

envois! Si votre escadre, base, 

unite, escadron, section, etc ., 

veut paraitre en couverture, 

faites-nous le savoir. 

Vous pouvez communiquer 

avec nous par telecopieur, 

par courrier ou par telephone, 

aux coordonnees inscrites a 

la deuxieme de la couverture . 

Nous attendons recevoir de vos 

nouvelles avec impatience! 
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Le capitaine "Ingy" Ingram 
Le capt Ingram, pilote au 434' Escadron SC de 
Greenwood, participait a une mission ADEX au 
large des c6tes de la Nouvelle- tcosse . Pendant 
son premier passage a basse altitude, il a ressenti 
une 1~gere vibration . Apres avoir termine la 
manoeuvre, il est monte a une altitude de 
securite afin d'evaluer la situation . 

Meme si, dans le poste de pilotage, rien n'indi-
quait la presence dun eventuel probleme, le capt 
Ingram a decide de verifier la pilotabilite de son 
appareil . Quand, a 15 000 pieds, il a selectionne 
les systemes auxiliaires, il s'est retrouve confronte 
a une panne totale des volets du c6te droit, ce 
qui s'est traduit par une tres forte asymetrie. 
havion est parti brutalement en pique a droite. 
En rentrant inlmediatement les volets qui fonc- 

tionnaient encore, le pilote a reussi a ne pas perdre completement la maitrise de 
son avion, mais il lui a fallu descendre de plusieurs milliers de pieds avant de 
reprendre la pleine maitrise de la situation . Si pareille mesaventure etait survenue 
en approche finale, cette panne de volets aurait probablement cause la perte de 
I'avion et de son equipage . 

Grace a son professionnaGsme et a ses tres grandes qualites de pilote, le capt 
Ingram a reussi a empecher que cette grave avarie ne se termine en tragedie . " 

Le caporal Gilles J .V. Lemay 
Le cpl Lemay, technicien de cellules au 410e Escadron 
d'entrainement operationnel a 1'appui tactique, avait re~u 
pour mission de remplacer un pneu de CF 188 Hornet. 

Une fois le travail termine, le cpl Lemay a remarque qu'il y 
avait trop de jeu entre la manivelle et le verin d'essieu . En 
poussant plus loin son investigation, il s'est rendu compte 
que le jeu avait presque le double du maximum autorise . 
11 a egalement decouvert que les fixations du verin d'essieu 
avaient ete mal montees. Sa fa~on serieuse d'aborder le 
probleme a permis de corriger une petite anomalie 
physique qui aurait pu se transformer en une veritable 
catastrophe . 

Grace a son professionnalisme, a son souci du detail et a sa 
vigilance, le cpl Lemay a pu detecter une anomalie du verin 
d'essieu du train principal qui aurait tres bien pu se traduire 
par un grave incident en matiere de securite des vols. " 

Le sergent Dale Frey 
Le sgt Frey, technicien de moteurs d'aeronef 
au 407e Escadron de patrouille maritime de 
Comox, avait re4u pour mission d'effectuer 
une verification d'assurance de la qualite 
(AQ) sur un avion CP140 Aurora qui sor-
tait tout juste d'une inspection periodique. 

Avant de commencer son inspection AQ, 
lc sgt Frey se souvenait parfaitement dun 
incident recent au cours duquel un conduit 
d'air de prelevement du 141 etage du 
moteur s'etait rompu, peut-etre a cause 
de la fatigue et du durcissement du rnetal . 
Conscient de cela, il a porte une attention 
toute particuliere aux conduits de preleve-
ment d'air de 1'avion en question. Pendant 
son travail, le sgt Frey a constate une accu-
mulation anormale de poussiere a la surface 
et autour des conduites carburant et d'autres 
composants moteur situes a proximite du 
conduit de prelevement d'air du 14e etage. 

Le caporal Yvon Fortin 
Technicien de cellules au sein du 450` Escadron 
Saint-Hubert, le cpl Fortin effectuait une verification 
apres-vol sur un CH135 Twin Huey lorsqu'fl s'est 
rendu compte qu'une serie de huit rivets se d6tachaient 
du c6te gauche de la semelle de longeron arriere de 
la derive. 

En examinant de plus pres toute la queue de 1'heG-
coptere, il a decouvert que vingt-neuf autres rivets 
se detachaient a proximite. Il en a fait part a son 
superviseur qui, sans tarder, en a informe 1'officier 
de maintenance des aeronefs . Une telle situation 
aurait pu engendrer une defaillance structurale 
majeure entrainant des cons6quences catastrophiques . 

En faisant preuve de professionnalisme, de 1'esprit 
d'initiative et de minutie, le cpl Fortin a su prevenir 
un incident grave qui mena~ait la securite de vol. " 

En inspectant cette partie difficile a voir, il a decouvert 
des criques dans d'autres conduits de prelevement d'air 
du compresseur du 14` etage. Les decouvertes du sgt Frey 
ont mene a une verification locale au cours de laquelle 
des fissur6s ont ete d6couvertes dans 9 des 40 conduits; 
il en est resulte une inspection de toute la flotte qui a 
permis de decouvrir d'autres conduits criques. 

Par son professionnalisme,l'intensite de ses efforts et sa 
perseverance, le sgt Frey a pu identifier une situation dan-
gereuse qui aurait pu provoquer un tres serieux incident 
en matiere de securite des vols . " 
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artistlartiste : Ronald G. Lowry 

Supermarine S i re mK.xwE TD,9, P tf, 

S 
upermarine Spitfire Mk. XV1 E TD 191 de L'Escadron n° 443 "Hornet" Aviation Supermarine Spitfire MK. XVI E TD 191 of No. 443 "Hornet" Squadron Royal 
royale du Canada, janvier 1946. Canadian Air Force January 1946 . 

Le Spitfire fait partie de la collection CANNAV, don de M. Larry Milberry au The Spitfire is part of the CANNAV collection donated to Air Command by Larry 
Commandement aerien. " I Milberry. " 
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