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Introduction

Les ceuvres sur papier occupent une place importante
dans notre patrimoine culturel et la plupart des musées en
possèdent qui présentent une valeur historique ou artistique.
L’ entretien et la conservation de ces collections consistent
en grande partie a les protéger de Ia poussière et de la
saleté. Les employds des musées peuvent effectuer le
nettoyage superficiel des ceuvres sans les endommager,
pourvu qu’ils utilisent les méthodes et le materiel
recommandés. Le nettoyage superficiel du papier
(ou nettoyage a sec) peut être une operation simple,
mais de graves dommages irreparables peuvent
toutefois se produire si les mdthodes et le materiel
recommandés ne sont pas employés avec precaution.

Le present Bulletin traite de certaines des propridtés
genérales du papier et de son état, dont ii faut tenir
compte avant d’effectuer un nettoyage superficiel,
de même que des caractéristiques propres a certains
types d’ceuvres. Une bonne connaissance du materiel
requis et des problèmes pouvant survenir aidera le
lecteur a faire des choix judicieux et a procdder avec
assurance. Nous recommandons aux employés des
musées de lire le Bulletin au complet avant d’exdcuter
tout nettoyage.

Les techniques de nettoyage de base décrites dans
le present Bulletin peuvent aussi être appliquées aux
parchemins, au vélin et aux reliures en cuir qui font
souvent partie des collections d’ceuvres sur papier.

Remarque: Le Bulletin ne traite pas du nettoyage
superficiel des ceuvres enroulées ou des ceuvres qui
gondolent beaucoup. Consulter un restaurateur d’ceuvres
sur papier avant de tenter de nettoyer Ia surface de
telles ceuvres.

La nature du problème

L’importance de nettoyer les objets en papier

Facteurs esthétiques
La poussière et la saleté défigurent et assombrissent
les ceuvres.

Effets d’abrasion
Les ddpôts de particules sèches entre les surfaces de
papier peuvent avoir un effet abrasif.

Taches
Les saletés qui deviennent humides a cause d’un taux élevé
d’humidité ou d’une inondation peuvent pénétrer et migrer
dans le papier. Les saletés et d’autres substances dissoutes
Se concentrent sur les bords des parties humides et causent
des taches. Le detachage peut nécessiter un important
traitement de restauration.

Moisissure
Les spores de moisissure en suspension dans 1’ air peuvent
se déposer sur le papier non protege. Lorsque le taux
d’humidité relative est élevé, la moisissure commence a
croItre et elle se développe sur le collage, dans les charges
et, dans certains cas, dans la cellulose du papier. Cette
formation de moisissure affaiblit le papier et peut produire
des taches indélébiles. Le nettoyage superficiel pour élimi
ner la poussière et la saletd accumuldes permet de réduire
non seulement la quantitd de spores de moisissure, mais
aussi celle des éléments nutritifs pouvant favoriser leur
croissance. Les spores de moisissure sont omnipresentes
dans l’environnement et il est impossible de les éliminer
entièrement. On peut toutefois enrayer leur croissance en
regulant l’environnement. Lorsqu’on remarque une moisis
sure dormante ou active sur des livres ou d’ autres uvres
sur papier, ii faut consulter un restaurateur spécialisé dans
le domaine avant d’entreprendre tout travail de nettoyage.

Acides
Les polluants atmospheriques sont egalement nuisibles au
papier. Dans les regions urbaines et industrielles, la com
bustion incomplete des carburants et des combustibles de
chauffage libère des particules mdtalliques et carbonées, du
sulfure d’hydrogène, de l’anhydride sulfureux et des subs
tances collantes ou goudronneuses. Ces polluants et d’autres
agents de contamination atmospheriques sont facilement
absorbés par le papier et peuvent grandement modifier son pH.

Le degré d’acidité élevé d’un papier est une cause importante
de sa détérioration. Lorsque le degré d’acidité d’un papier
altdré ou de mauvaise qualité est élevé et qu’en plus, cet objet
est exposé a des agents de contamination acides, ces derniers
ont un effet additif et la détérioration peut se produire plus
rapidement. L’anhydride sulfureux, en presence de lumière,
d’humidité et des impuretés metalliques contenues dans la
poussière et la saleté, se transforme en acide sulfurique qui a
des effets dévastateurs sur le papier. L’ acide sulfurique pent
se former dans l’atmosphère (Ce qui rend les dépôts de
poussière acides) ou directement dans le papier (l’anhydride
sulfureux étant facilement absorbé).

Le personnel ayant la charge des collections d’ceuvres
sur papier doit s’efforcer de retarder ce processus domrna
geable. L’dlimination des poussières permet de résoudre
une bonne partie du problème.

Traitement humide
Un objet dont les mesures de restauration comprennent son
immersion ou un traitement humide localisé doit d’abord
être nettoyé a sec puisque le lavage fait pénétrer les parti
cules de poussière entre les fibres du papier oà elles se
fixent de façon permanente.

Quand un nettoyage superficiel est-il efficace?

Différentes méthodes de nettoyage a sec permettent
d’enlever la saletd superficielle ainsi que les
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poussières libres, les saletés, les toiles d’araignée et
les spores de moisissure.

Le nettoyage superficiel ne déloge toutefois pas la saleté
fixée sous la surface, entre les fibres du papier. De ibm
breux dépôts et taches sont difficiles a enlever et ndcessi
tent l’intervention d’un restaurateur d’ceuvres sur papier.
Ces produits comprennent les chiures de mouches, la cire,
le goudron, l’huile, la graisse, les empreintes digitales, les
marques de pastels et de crayons de couleur, les encres, la
rouille laissde par les agrafes et les trombones, les résidus
d’ adhésifs tels la colle de peaux, la colle au caoutchouc et
la colle blanche, ainsi que les résidus de rubans gommés
et de rubans autocollants.

Evaluation de l’objet a nettoyer

Ii faut évaluer chaque objet individuellement afin d’établir
si le nettoyage est nécessaire et s’il peut être exdcutd sans
danger. Si une des conditions suivantes existe, ii pourrait
être impossible de traiter l’objet.

Fragilité do papier

La fragilité des objets ayant des parties minces, des
trous ou des déchirures peut en empêcher le nettoyage.
Les endroits tachés et attaquds par la moisissure peuvent
aussi être fragiles. On peut méme endommager un
papier solide de haute qualité en en nettoyant les
parties plus faibles.

Papier de mauvaise qualité et altéré

On utilise couramment du papier de pâte mécanique pour
produire les affiches, les journaux, les livres peu coüteux et
les estampes qui ont une courte vie utile. Un grand nombre
de ces objets sont toutefois conserves dans des collections
publiques. Ces papiers dont les fibres sont courtes et faibles
contiennent des impuretés nocives provenant du bois et du
procédd de fabrication. Le papier de pâte mécanique vieillit
très mal, sa couleur s ‘ altère, ii devient cassant rapidement
et ii s’ endommage facilement.

Si un papier de ce type est gravement altéré, méme
l’utilisation delicate d’une gomme a effacer peut causer
la déchirure de l’objet. Une ceuvre sur papier trop fragile
pour être manipulée sans être endommagée ne peut sup
porter aucun type de nettoyage superficiel. Si un objet a
nettoyer comporte des fragments distincts, prendre soin
de traiter tous les morceaux de la même façon.

Papier léger

Le papier mince, par exemple le papier pelure et le
papier carbone, est fragile. II se plisse facilement et,
quand son degre d’acidité élevé le rend cassant, il se
déchire sans peine. S’il est absolument nécessaire de

nettoyer superficiellement un papier mince, le faire
avec de grandes precautions.

Papier bouffant

Un papier mou et poreux contenant très peu de colle
piège facilement les particules de poudre a effacer, de
même que Ia saleté et la poussière. II peut s’avdrer
impossible d’enlever avec une brosse tous les rdsidus
provenant des produits de gommage.

La nature du papier Japon a fibres longues en fait un objet
pouvant être très mou et très absorbant. Ne pas utiliser de
blocs de gomrnage ni de poudres de nettoyage superficiel
sur ce type de papier.

La moisissure peut ramollir certaines parties d’un
papier robuste en s’attaquant a la colle et en degradant la
cellulose. Les parties attaqudes s’ usent plus facilement que
les parties intactes.

L’eau qui s’introduit dais le papier lors de mouillage
localisé ou pendant un traitement de restauration peut
dissoudre certaines colles. Dans ce cas, si Ia colle
n’est pas remplacée, le papier devient plus mou et
plus poreux.

Papier dur

Certains papiers non-poreux possèdent une surface
fortement calandrée, lisse, dure ou cirée. Bon nombre
de ces papiers sont fortement couches, par exemple ceux
utilisés pour l’impression de reproductions. En essayant
de gommer, on risque de maculer le papier de saletés et
d’encres et d’endommager le lustre de sa surface.

Méthodes et materiel
de nettoyage superficiel

La premiere etape du nettoyage du papier consiste a enlever
les pbussières et saletés libres. A cette fin, on peut utiliser
une brosse, un chiffon ou un aspirateur. Un nettoyage
plus approfondi nécessite l’utilisation de produits
de gommage (figure 1).

Brossage

Les brosses a soies douces et flexibles sont utiles pour
enlever les poussières libres. Une brosse plate et large
est habituellement plus indiquée qu’une brosse ronde.
Employer une grosse brosse pour des objets de grande
taille et une brosse plus petite pour les ceuvres de petite
dimension ou les fragments. Recouvrir la virole (Ia pièce
métallique qui assujettit les soies au manche de la brosse)
avec du ruban d’étanchéité en teflon afin d’empêcher les
bords métalliques tranchants d’érafler accidentellement
le livre ou l’objet de papier.
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Le nettoyage de la saleté incrustée comme la boue séchée
peut nécessiter une brosse a soies plus rigides. Une fois la
couche durcie de saleté enlevée, utiliser une brosse a soies
douces. Le frottement de soies rigides sur un papier mou
et altéré couvert de particules de boue abrasives peut en
endommager Ia surface.

On peut utiliser une brosse pneumatique de photographe
pour déloger les saletés libres des endroits qui ne peuvent
supporter 1’ action d’ une brosse ordinaire. Le simple jet
d’air de cet accessoire est parfois suffisant.

Epoussetage

On peut utiliser un chiffon doux, par exemple une étamine,
pour épousseter le dessus des livres, mais ii faut alors éviter
d’accrocher les bords déchirés ou décollés. On peut aussi
employer des chiffons a poussière commerciaux a charge
électrostatique, par exemple les chiffons <<Dust Bunny>>
qui sont non pelucheux, lavables et réutilisables. Ii faut
toutefois éviter d’utiliser les chiffons traités avec des
produits chimiques parce qu’ils peuvent laisser un
résidu sur l’objet.

Utilisation de I’aspirateur

Un aspirateur est pratique pour nettoyer les rayons et
enlever Ia poussière a la surface des livres. On peut aussi
l’utiliser pour nettoyer le verso d’ceuvres très sales montées
sur du tissu. Ii faut toutefois éviter de toucher 1’ objet

Figure]. Certains des
outils employés pour le
nettoyage a sec du papiet

1. produit de gommage
2. gomme Mars Plastic
3. gomme Magic Rub
4. gomme taillée
5. gomme <mie de pain>’
6. gomme Art
7. gomme-crayon

Magic Rub
8. brosse a soies dures
9. brosse a soies souples
JO. brosse pour enlever

la poussière
11. brosse pour enlever

les granules de
gomme

12. brosse pneumatique
13. brosse pour nettoyer

l’aire de travail
14. étamine
15. poids
16. gabarit a effacer
17. coton absorbant

avec le bec de l’aspirateur. Ii vaut mieux placer Ce dernier
tout prés et entraIner la poussière vers le suceur en
brossant l’objet.

L’avantage de l’aspirateur sur un chiffon ou une brosse est
qu’il permet de recueillir plutôt que de ddplacer les saletés
libres. Pour des travaux plus importants, ii faut munir
l’aspirateur d’un filtre a particules a haute efficacité (filtre
HEPA) afin d’empbcher la reintroduction de la poussière
et des spores de moisissure dans l’environnement.

L’ accessoire le plus utile est la brosse d’ aspirateur rondea soies souples. On peut se procurer des trousses d’adapta
teurs pour mini-accessoires d’ aspirateur. Elles contiennent
de petits suceurs et brosses d’aspirateur de formats diffé
rents qui sont très utiles pour nettoyer les livres. Pour
empêcher les fragments libres des ceuvres d’être aspires,
placer un filtre sur l’embouchure du suceur ou de la brosse
(figure 2). Utiliser un morceau de toile en fibre de verre,
d’étamine ou d’un autre tissu a mailles lâches comme filtre.
Examiner frequemment le filtre afin d’y déceler la presence
de fragments de I’ceuvre. Remplacer l’étamine ou la toile
quand elles sont bouchées par la poussière.

Produits de gommage

Une fois les saletés libres éliminées, on peut s’attaquera la saleté superficielle, qui est plus difficile a enlever,a 1’ aide d’un produit de gommage préparé a partir d’une
gomme appropriée. Un produit de gommage ideal doit être
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Une fois la surface nettoyée, utiliser une brosse a soies
souples pour enlever les résidus, en brossant toujours dans
le méme sens, a partir du centre vers le pourtour de l’objet.
Ne pas brosser les particules avec la main ou les retirer a
l’aide d’un aspirateur, et ne pas secouer l’objet pour en
faire tomber les particules. Ii pourrait ëtre nécessaire de
brosser 1’ objet plusieurs fois afin d’ éliminer toute trace
de poudre. Comme certaines substances présentes dans
les poudres de nettoyage peuvent endommager le papier,
ii est essentiel d’éliminer toutes les particules de
gommage résiduelles.

L’utilisation de tampons de nettoyage (des sachets en tissu
souple cousus aux deux extrémités et remplis de poudre de
nettoyage non aggloméree) est a déconseiller. Les mailles
du tissu ne laissent passer que les particules fines,
lesquelles sont trés difficiles a enlever de l’objet.

Gommes a effacer

chimiquement inerte, ii ne doit pas abImer le papier et
ses particules doivent être assez grosses pour qu’on puisse
toutes les dégager facilement de la surface. On peut se
procurer bon nombre de ces produits dans les boutiques
de materiel de dessin artistique ou technique. Cependarn,
les analyses révèlent que certains produits commerciaux
contiennent des abrasifs et que Ia composition ou le
procédé de fabrication de certains autres a été modifié,
sans que ce changement ne se refléte dans la qualification
du produit. Ces produits commerciaux ne sont donc
pas nécessairement sUrs.

Deux des gommes en vinyle les plus efficaces (Ia Staedtler
Mars Plastic et Ia Eberhead-Faber Magic Rub 1954) sont
aussi vendues sous forme de produits de gommage (aussi
connus sous le nom de < miettes de gomme >>) de tailles
variées. Les analyses de ces produits en miettes effectudesa 11CC en 1995 révélent que leur composition est identiquea celle des gommes Staedtler Mars Plastic et FaberCastell
Magic Rub 1954 analysees en 1981. [On a utilisé la spec
troscopie infrarouge et la micro-analyse pour analyser les
produits. Ceux-ci étaient tous composes principalement de
poly(chlorure de vinyle), de plastifiants a base de phtalate
et de carbonate de calcium.] La concordance des résultats
suggère que Ia composition de ces produits est fiable.

Pour enlever la saletd superficielle, saupoudrer la poudre de
nettoyage en granules sur la surface a traiter. A l’aide d’une
petite pelote de coton hydrophile, frotter doucement la sur
face dans un geste circulaire, du centre vers I’extérieur. II
est déconseillé d’utiliser les doigts pour ce faire car les
huiles, l’humidité, les acides et les sels presents clans la
peau peuvent être transférds au papier. Eviter aussi de
frotter clans un mouvement de va-et-vient.

Remplacer le morceau de coton lorsqu’il est sale. La poudre
peut servir jusqu’à ce qu’elle devienne noire de saleté.

Lorsque la poudre de nettoyage ne parvient pas a enlever
la saleté résistante, ii faut employer une gomme a effacer.
La plupart des gommes sont composees de caoutchouc ou
de poly(chlorure de vinyle) et on peut se procurer toute
une gamme de ces produits dans les boutiques de materiel
de dessin artistique ou technique. En general, les gommes
en poly(chlorure de vinyle) sont plus efficaces et endom
magent moms le support papier. Les deux types de
gommes durcissent avec le temps et on doit les
remplacer, le cas echeant.

Les gommes de caoutchouc offrent différents degrés de
dureté. Certaines contiennent des abrasifs trés rudes qui
peuvent endommager et amincir le papier. Pour réduire
I’ effet d’ abrasion au minimum, n’ utiliser que des gommes
douces. Dans certains cas, on peut amollir les gommes de
caoutchouc gris pétrissable (gommes <<mie de pain >>) avec
les doigts, et leur donner la forme voulue. Les utiliser a la
façon d’un buvard ou en faire une boule et la rouler pour
recueillir les particules qui s’étaleraient sous l’effet
d’un frottement ou d’un brossage. On peut utiliser
les gommes ordinaires d’artiste (Art), mais elles ont
tendance a s’émietter.

Deux des gommes en vinyle les plus efficaces sont celles
de marques Staedtler Mars Plastic et Eberhard-Faber Magic
Rub 1954. Cette derniére est offerte sous forme de gomme
crayon et de bloc moms abrasif, mou et blanc, que l’on
peut tailler pour obtenir une arête nette. Avant d’utiliser
une gomme, gratter, a l’aide d’un couteau tranchant ou
d’un scalpel, le nom de la masque et du manufacturier
inscrits sur celle-ci, afin d’empêcher l’encre de déteindre
sur l’objet ou les mains lors du nettoyage.

Avant d’utiliser une gomme, veiller a ce que l’objet soit
solidement soutenu et l’empêcher de glisser pendant le
traitement. Effacer doucement et régulierement, touj ours
dans la même direction. Un mouvement de va-et-vient

Figure 2. En guise defiltre, placer un nwrceau de toile en
fibre de verre, d’étamine ou d’un autre tissu a mailles sur
l’embouchure de la brosse ou sur le bec de l’aspirateur.
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peut froisser ou déchirer le papier, surtout le long des
bords, près des déchirures et des trous. Ii est préfdrable
d’effacer doucement plusieurs fois au même endroit plutôt
qu’une seule fois avec vigueur. Afin de travailler avec
precision, tailler a angle la gomme arrondie par l’usure.
L’utilisation d’un gabarit a effacer permet d’effacer autour
des inscriptions et d’autres petites parties délicates sans
risque de barbouillage ou de gommage accidentel. [Le
gabarit a effacer est une mince plaque de metal ou de
plastique percée d’ ouvertures qui permettent d’ effacer
sans déborder.] Utiliser une brosse a soies douces pour
enlever les miettes de gomme du papier.

Méthodes et materiel inappropriés

Materiel coloré

On doit éviter d’utiliser les gommes colorées qui peuvent
laisser des rdsidus visibles incrustés a Ia surface du papier.

Matières abrasives

Les particules abrasives présentes dans certaines gommes
abIment la plupart des papiers; elles rendent les surfaces
rugueuses, les relèvent et, dans certaines conditions
exceptionnelles, les amincissent.

Matières adhesives

Certains produits comme Ia gomme-bâton <<Groom>>
permettent d’enlever la saleté en la soulevant plutôt qu’en
la frottant. Ces produits sont habituellement trop adhésifs
pour être utilisés mais us peuvent être efficaces dans cer
tains cas, par exemple pour enlever les particules sur un
papier que le frottement ou le brossage pourraient maculer.
Malheureusement, ces produits de gommage risquent aussi
d’arracher les fibres superficielles du papier et les parti
cules d’image, surtout Si Ofl les laisse en contact, queue
qu’en soit Ia durée, avec l’objet. Les papiers mous sont
particulièrement vulnérables.

Gommes de plastique lisses et dures

Les gommes conçues pour effacer les lignes sur les pelli
cules plastiques ne doivent pas être employees Sur le papier,
car elles risquent de lisser ou de Satiner sa surface plutôt
que d’éliminer la saleté. Certaines de ces gommes libèrent
un liquide de gommage quand on les frotte sur du papier
caique ou du papier a dessin. Dans le doute, mettre d’abord
les gommes a l’essai sur une partie peu visible de l’objet.

Air comprimé

Dans certaines grandes bibliothèques, on projette de
l’air comprimé a l’aide d’un tuyau muni d’une buse pour
dépoussierer les livres. Cette méthode n’est pas acceptable,
car elle repand la poussière dans toute l’aire de travail.

De plus, une bonne partie de cette poussière se deposea nouveau sur les tablettes, même si Ia salle est munie
d’un système d’extraction d’air. Sous Ia poussée de l’air
comprimé, des particules de poussière et de saletd vont
egalement se loger dans les parties protégées des livres,
par exemple l’étui et le dos.

Méthodes de travail

Dans Ia mesure du possible, porter des gants de coton blanc
pour manipuler les objets de papier. Lorsqu’il n’est pas
possible de porter des gants, par exemple lors du nettoyage
même, ii faut toujours travailler avec des mains propres
et les layer frdquemment pendant l’exdcution du travail.
[Cette regle découle de la nature des objets de papier qui
absorbent les huiles, les sels et les acides naturels presents
sur Ia peau. Un nettoyage superficiel ne peut enlever les
huiles Iaissées sur le papier et les acides et les sels
organiques accdlèrent le processus de détérioration.]
Protéger les parties qui ne sont pas traitdes a I’aide d’un
morceau de carton ou de papier, particulièrement quand
on doit immobiliser l’objet avec la main.

Travailler sur une surface propre et lisse. Poser l’objet sur
une feuille de papier propre, par exemple du papier buvard.
S’il faut nettoyer les deux côtds d’un objet, commencer par
le recto. Puis retourner l’objet, le ddposer sur une surface
ne contenant aucun rdsidu de produit de gommage et traiter
le verso. On évite ainsi de maculer le recto de I’ceuvre
avec des particules de saleté.

Maintenir l’objet en place pendant le nettoyage. On
peut immobiliser les petits objets avec Ia main, en prenant
soin de Ia poser sur un morceau de papier ou de carton.
Toutefois, I’utilisation de poids est peut-être plus indiquee,
surtout pour les objets de grande dimension (figure 3). Un
objet qui n’est pas retenu par des poids risque de glisser et

Figure 3. On peut utiliser des poids pour maintenir l’ceuvre en
place durant le nettoyage.
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de se froisser. De plus, des particules de saleté et de
produits de gommage peuvent se loger entre l’objet et la
surface de travail et endommager le papier ou l’image.
On peut aussi Se servir de poids pour maintenir les bords
qui s’enroulent ou empcher des fragments fragiles ou
partiellement détachés de se séparer complètement au cours
du traitement. Ne pas employer de poids recouverts de
matières colorées susceptibles de déteindre ou ceux dont les
parties mdtalliques (p. ex. celles contenant du p10mb) sont
a découvert et peuvent tacher le papier. Protéger l’objet en
placant un morceau de papier ou de carton sous les poids.

Enlever fréquemment les résidus de produits de gommage
a l’aide d’une brosse a soies souples. Remplacer le papier
recouvrant la surface de travail des qu’il est sale. Employer
régulièrement une grande brosse de dessinateur (de 20 a
25 cm) pour enlever les saletés libres et les particules de
produits de gommage prdsentes sur la surface de travail.

Nettoyer toujours l’objet du centre vers les bords, en
s’eloignant du point oil le papier est maintenu, pour éviter
les pus et les déchirures. User surtout de grandes précau
tions près des bords et des ddchirures. En travaillant tou
jours dans une seule direction (vers les bords de 1’ objet),
on évite les dommages accidentels.

Nettoyer toute la surface pour éviter qu’elle ne prenne
un aspect irregulier après le nettoyage. Pour les objets qui
sont trés sales, il faudra peut-etre répdter la méthode. Ii est
préférable d’effacer doucement plusieurs fois au méme
endroit plutôt qu’une seule fois avec vigueur. Le résultat
final donnera très probablement un aspect plus régulier
et on risque moms d’ abImer la surface.

Pour nettoyer les bords des ddchirures et les proteger, insérer
un morceau de papier dans la déchirure et nettoyer le côté
laissé a découvert, puis faire de même pour l’autre côté
(figure 4).

Ne pas effacer les inscriptions, les chiffres, les marques ou
les notes importantes sans la permission du propriétaire ou
du dépositaire de l’objet. Se servir d’un gabarit a effacer
pour faciliter le nettoyage autour de ces marques. On peut
ainsi effacer proprement près des lignes sans risquer de
toucher une partie de l’inscription.

Les objets en papier sont parfois réparés ou montés avec
du ruban autocollant (par exemple du scotch ou du papier-
cache) ou avec du ruban gommé (par exemple du ruban
de toile ou de papier Kraft gomme). On doit couvrir ces
parties d’un morceau de papier ou d’une pellicule plastique
pour dviter l’accumulation de saletds et de particules de
produits de gommage sur les bords relevés ou collants.

Euvres d’art sur papier

Ii est important de faire connaltre les problèmes entourant
le nettoyage superficiel. Les sections qui suivent contien
nent certaines des caractéristiques propres a des types parti
culiers d’objets, ainsi que des conseils pour résoudre ces
problèmes. Ii est important de se rappeler que le traitement
par nettoyage superficiel exige I’identification du medium
utilisé ainsi que l’examen approfondi de l’état du papier et
du medium. Ii peut étre nécessaire de determiner les effets
du produit de nettoyage superficiel en mettant celui-ci a
l’essai sur une petite partie peu visible de l’objet et en
dtablissant si son utilisation est sans danger. La premiere
dtape d’un nettoyage superficiel consiste habituellement
a ddloger les poussières et saletés libres a I’aide d’une
brosse a soies douces. Au besoin, on peut ensuite utiliser
des mdthodes plus vigoureuses en utilisant un produit de
gommage ou une gomme.

Dessins et tableaux

Crayon de graphite et crayon de couleur
II n’ existe aucun moyen sür pour gommer les surfaces
dessindes au graphite (mine de plomb) ou coloriées au
crayon de couleur. Le trait du crayon a mine tendre est
particulièrement fragile et s’étend facilement et celui du
crayon de couleur rdsiste un peu mieux. On peut nettoyer
autour de l’image a condition de ne pas entamer l’aspect
d’uniformité de la surface. Même si on peut effectuer sans
danger le nettoyage superficiel de certaines parties du recto
de l’objet qui ne font pas partie de 1’ image, ii peut être
impossible de traiter le verso. Certains dessins et croquis
effectués au crayon de graphite presentent un voile
de graphite sur leur ensemble et il est habituellement
préférable de ne pas les traiter. Souvent, le nettoyage de
l’ceuvre est impossible a cause de la technique de dessin
employee par l’artiste.

Dessin a Ia plume
Avant de procéder au nettoyage, verifier la solidité des
encres en faisant un essai sur une partie peu visible de
l’objet. On peut nettoyer sans danger certains dessins a la

Figure 4. Durant le nettoyage, on pew protéger une
ceuvre déchirée en plaçant un rnorceau de papier dans
la déchirure.
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plume en utilisant avec soin un produit de gonirnage
et un tampon de coton. Toutefois, on risque d’étaler ou
d’arracher les encres granuleuses ou craquelées, celles
qui s’écaillent ou celles présentes en surface parce
qu’ elles n’ ont pas penetre le papier. Brosser legerement
l’encre pour enlever les poussières et saletés libres, puis
faire un essai avec un produit de gommage sur une
partie peu visible.

Certaines encres (particulierement I’ encre de noix de galle)
peuvent être très acides et abImer le papier et parfois même
le perforer. A premiere vue, le papier peut sembler intact
alors qu’il est très fragile.

On doit determiner si les surfaces encrées comportent des
points faibles, auquel cas elles ne supporteraient peut-être
pas le nettoyage superficiel.

Fusain, pastel et craie
Ces dessins se composent de substances poudreuses
contenant peu ou pas de liant. A moms d’ avoir été traitées
avec un fixatif, ces ceuvres sont trés délicates et doivent
être manipulées le moms possible. Les chocs ou les
contacts directs avec l’image maculent la surface ou en
décollent des particules. Ne pas ranger, exposer ou traiter
ces objets sur du plexiglas ou du Mylar, ou a proximité
de ces matières, car celles-ci accumulent des charges élec
trostatiques assez fortes pour attirer les particules peu
fortement liées a l’ceuvre. Pour enlever les saletés libres
et legères, retirer le pinceau d’une brosse pneumatique
de photographe et diriger de petites bouffées d’air directe
ment sur les parties a nettoyer (on peut ainsi déloger la
saleté a condition de ne pas endommager les particules
de l’image en les soulevant avec les jets d’air). Nettoyer
les marges avec des produits de gommage, mais ne pas
essayer d’éliminer la saletd superficielle dans la partie
de l’image. A moms que le dessin n’ait étd traité avec un
fixatif, ne pas poser le recto de 1’ objet sur Ia surface de
travail pour en nettoyer le verso, car l’image pourrait
se maculer et ddteindre.

Verifier s’iI y a danger de transfert d’image en pressant
legerement un petit morceau de papier buvard ou de papier
filtre sur une partie peu visible du dessin ou en faisant
doucement rouler un coton-tige sur une petite partie
de l’image. S’il n’y a pas transfert, on peut nettoyer le
verso avec une légère application de produit de gommage
(s ‘assurer cependant que le dessin ne bouge pas pendant
le nettoyage). Ne pas essayer de nettoyer l’image, méme
si elle a été fixée.

Crayon de couleur a la cire
Nettoyer autour des parties colorées. Eviter d’effectuer
le nettoyage superficiel de l’image, car les produits de
gommage peuvent soulever la couleur. L’ image risque
de déteindre sur Ia surface de travail si on nettoie
vigoureusement le verso d’un dessin au crayon de
couleur a la cire.

Aquarelle, gouache et couleurs pour affiches
Les uvres exécutées avec des mediums aqueux sont très
fragiles et il faut éviter de nettoyer les parties colorées.
Dans certains cas, on peut brosser légerement des parties
de l’image pour enlever toute poussière ou saleté libre
superficielle. Les aquarelles étant souvent peintes sur du
papier a grain prononcé, on risque, par inadvertance,
d’ abImer la peinture sur les parties relevées de Ia surface
en essayant de nettoyer la saleté incrustée. Prendre soin de
ne pas aplanir le grain du papier en nettoyant les parties
non peintes ou le verso de ces ceuvres. Eviter de nettoyer
les traits a la mine de plomb apparents sur les aquarelles
recouvrant une esquisse au graphite.

La gouache est utilisée seule ou mélangée avec des
couleurs pour aquarelle pour rehausser certaines parties
des dessins. La couche de peinture est généralement plus
épaisse et plus opaque que dans le cas des aquarelles. Le
gommage denature la surface et peut enlever la couleur.
Le brossage léger risque de détacher Ia peinture si la
gouache est craquelée et écaillée. II faut éviter de
manipuler les peintures qui Sont dans cet état.

Les ceuvres exécutées aux couleurs pour affiches tendenta sécher, car ces couleurs contiennent très peu de liant.
Un nettoyage superficiel peut maculer la surface et la
décolorer, ou encore pour une surface peinte mate.

Ne pas traiter les dessins qui ont été fermement tendus sur
des cadres ou des chassis de bois. us subissent déjà une
certaine tension et la moindre pression peut faire fendre
le papier s’il est détérioré.

Estampes

Les estampes comprennent les linogravures, les gravures
sur bois de flu, sur bois de bout, sur acier et sur cuivre, les
eaux-fortes, les lithographies et les sérigraphies.

Estampes en noir et blanc
Certaines estampes en noir et blanc (mais pas toutes)
peuvent être nettoyées superficiellement avec succès. II
faut d’ abord mettre a 1’ essai toutes les encres. Certaines
encres épaisses forment une ligne en relief sur le papier
et créent des problèmes lors du nettoyage un tampon
de coton servant a appliquer un produit de nettoyage
risque d’ accrocher les lignes d’ encre ou une gomme
peut les aplanir. Certaines lignes en relief sont en fait
des deformations du papier et se forment au cours
du procédé d’impression. Exceptionnellement, elles
peuvent être visibles au verso de l’objet sous la forme
de depressions correspondant au motif de l’image. Dans
ce cas, l’utilisation d’une brosse a soies douces pour
appliquer le produit de nettoyage pose moms de risque
que l’emploi d’une balle de coton. Ii faut aussi prendre
des precautions lorsqu’on nettoie le verso des estampes
clont la surface presente un relief afin de ne pas
comprimer les details par inadvertance.
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Certaines estampes présentent une marque (appelée coup
de planche) causée par les bords de la plaque de metal sur
laquelle elles ont été montées pendant l’impression. Lors de
travaux de gommage, au recto ou au verso de l’objet, pren
dre soin de ne pas aplanir le coup de planche ou de déchirer
le papier le long du coup de planche, là oü les fibres sont
tordues et fragiles. Prendre les mêmes precautions dans le
cas des estampes présentant des distorsions voulues ou un
gaufrage du papier qui font partie intégrante de l’ceuvre.

Les gravures sur chine appliqué ou chine collé sont des
uuvres sur papier très mince et très fin, lequel est appliqué

sur un morceau plus large de papier plus fort. Les deux
feuilles sont mises sous presse ensemble et la compression
des fibres les majntient collées ensemble, sans adhésif.
On peut utiliser une gomme sur le papier qui sert de
support, dans les marges et au verso, mais le papier fin
et I’image imprimée peuvent être trop fragiles pour
subir un nettoyage. Effectuer des essais prudents afin
de determiner s’il est possible d’appliquer légèrement
un produit de nettoyage.

Estampes en couleurs
Selon les propriétés de l’encre, les produits de
gommage peuvent abraser ou satiner les parties coloriées
de l’estampe. Par consequent, nettoyer seulement les
parties de l’objet entourant les parties imprimées. Les
dommages se manifestent d’ abord dans les larges parties
contenant des aplats. On doit prendre les mêmes precau
tions pour le nettoyage des estampes en couleurs que
dans le cas des estampes en noir et blanc.

Estampes coloriées a Ia main
Souvent, une estampe en noir et blanc ou en couleurs a été
coloriée a Ia main a l’aquarelle. Ne pas nettoyer les parties
coloriées a Ia main, car les produits de gommage peuvent
détacher Ia couleur des lavis délicats.

Documents d’archives

Les documents d’archives sur papier sont souvent cassants,
déchirés ou fragmentes. Ces dommages sont surtout causes
par le degré d’acidité élevé du papier, une consequence
directe de Ia mauvaise qualité des matières utilisées pour le
fabriquer. Des conditions de conservation et des méthodes
de manipulation médiocres contribuent egalement a la
détérioration de ces objets et ii faut donc les manipuler
et les nettoyer avec beaucoup de soin.

Manuscrits et documents

Les suggestions et precautions relatives aux estampes et
dessins s’appliquent aussi aux manuscrits et documents.

Un document peut contenir différents types d’encre dans
le texte, les signatures et les timbres. Verifier Ia solidité de
chaque encre avant de procéder au nettoyage. L’encre de

noix de galle, autrefois largement utilisée, est acide et elle
peut affaiblir et, ultérieurement, détruire le papier. S’assurer
que les parties encrées du papier peuvent supporter le net
toyage. L’encre étalée en couche épaisse sur de grandes
surfaces (par exemple sur les feuilles de musique) peut être
poudreuse ou s’écailler. Eviter d’enlever de telles encres.
L’encre employee sur les copies carbone s’étale facilement
et le papier est plutôt mince et cassant, ce qui rend la
manipulation de tels documents difficile et leur nettoyage
superficiel déconseillé. Les decorations ou les illustrations
des manuscrits enluminés sont exécutées avec des peinturesa i’ eau qui peuvent sécher et devenir poudreuses. Les
dorures a la feuille d’or ou d’argent peuvent s’écailler
ou lever. S’abstenir de nettoyer toutes ces parties.

De nombreux documents d’ archives portent un timbre
gaufré. On peut traiter le timbre avec un produit de
nettoyage superficiel et une brosse a soies douces, mais
on doit éviter tout traitement rigoureux. L’ application
d’un timbre déforme radicalement le papier et plus les
bords d’un timbre gaufre sont prononcés, plus le papier
est affaibli. La pression exercée par une gomme sur un
tel timbre peut l’arracher en partie ou en entier ou écraser
les details en relief. Certains timbres gaufrés adherent au
document plutôt que d’y être estampes. Lors du nettoyage
effectué autour de ces timbres, empêcher les particules
de gomme ou de produit de nettoyage de se loger
sous ceux-ci.

Parchemin et vélin

Toutes les méthodes de traitement du papier s’ appliquent
également au recto et au verso des documents sur par
chemin et sur vélin. Si ces documents sont plies mais
encore souples, on peut les déplier pour les nettoyer. S’ils
sont secs et cassants, us risquent de fendre le long des plis
Si Oti les ouvre. S’ils ont déjà été mouillés, us sont vraisem
blablemerit cassants. Ne pas essayer de déplier des docu
ments rigides. Le gommage des parties cassantes risque
de provoquer la fragmentation de l’objet.

De nombreux documents sur parchemin ou sur vélin sont
déformés et certaines de leurs parties peuvent être tendues
ou relevées. Pendant le nettoyage superficiel, prendre garde
de ne pas aplatir ces parties sur Ia surface de travail, car les
bords pourraient être plissés de façon permanente. Disposer
du rembourrage, par exemple des tampons de coton, sous
ces parties pendant qu’on nettoie délicatement la surface.
Attention aux encres et aux peintures qui s’écaillent.

Documents d’archives de grande dimension

Les documents d’archives de grande dimension compren
nent les affiches, les dessins d’architecture et les cartes.

Ne pas utiliser de produits de gommage sur les affiches,
sauf sur les parties non coloriées. Les ceuvres sur papier
couché luisant ne peuvent être traitées par gommage.
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Les surfaces colorides et le lustre du papier couchd sont
facilement endommagds par les produits de nettoyage.
Pour nettoyer les larges parties ne contenant pas d’image
(par exemple le verso ou les marges au recto), utiliser un
produit de nettoyage et un tampon de coton. L’usage de
gommes peut s’avérer nécessaire.

Eviter d’effacer sur les traits de crayon des plans et dessinsd’architecture. Le.s surfaces colorides a Ia main ne peuvent
supporter aucun traitement en raison de leur fragilite. Dans
le cas de dessins sur toiles, enlever la saleté a l’aide d’une
brosse, mais ne pas gommer. La saleté logée dans les
mailles du tissu résiste au nettoyage superficiel. En
utilisant des gommes, on risque de tirer des fils et de
déformer le tissu. Les plans sur papier-caique peuvent
être très cassants. Les bleus sur papier ciré ont tendancea maculer.

Travailler avec precaution lors du nettoyage de cartes
contenant des parties coloriées a Ia main. Utiliser un pro
duit de nettoyage pour traiter les grandes surfaces qui sont
en bon état. Les grandes cartes sont souvent imprimées sur
plusieurs feuilles de papier qui ont été collées bout a bout
pour obtenir une plus grande surface d’impression. En
nettoyant ce type de carte, repérer les joints et noter leur
état. Les parties partiellement détachées des bords peuvent
facilement Se déchirer ou se plisser et les particules de
produits de gommage peuvent s’y loger.

De nombreuses cartes sont montées sur tissu de toile ou
de coton avec de la pâte d’amidon ou un autre adhésif. Ces
supports sont parfois recouverts de poussière et de saleté,
surtout quand Ia carte a été conservée dans de mauvaises
conditions. Utiliser un aspirateur dont le suceur est muni
d’un filtre, tel que susmentionné, pour traiter le verso de
ces canes et enlever le plus de saleté possible. Pour les
grandes surfaces, placer un tissu a mailles sur l’objet, puis
passer l’aspirateur. Ne pas passer l’aspirateur au recto de
ces objets, car le risque d’ enlever des morceaux partielle
ment détachés est trop grand. En passant l’aspirateur au
verso pres des bords, des déchirures ou des trous, prendre
soin de ne pas aspirer des fragments du recto de l’objet.
On peut déloger une partie de la saleté et de la poussièrea 1’ aide d’une brosse a soies rigides avant de passer
1’ aspirateur. Ii est impossible de supprimer toute Ia
saleté qui est en grande partie incrustée dans l’armure
du tissu.

De nombreuses cartes sont protégées d’une couche de
vernis, souvent a Ia gomme-laque. Ce revêtement jaunit
et devient cassant avec le temps, tendant a craqueler et a
s’écailler. Si la carte a été conservée roulée, on risque de
faire craqueler la gomme-laque en la déroulant. Par la suite,le produit de nettoyage et la poussière peuvent s’incruster
dans ces craquelures. Si l’objet est monte sur support et
s’il eSt déchiré ou comporte des lacunes, le produit de
nettoyage risque de s’introduire entre la carte et son
support. Les tampons de coton peuvent s ‘ accrocher

aux bords des craquelures de Ia gomme-Jaque et l’arracher,
laissant ainsi la surface du papier dénudée. L’époussetage
n’est efficace et sCir que si oil utilise avec precaution une
brosse a soies douces. La détérioration causée par un
vernis foncé ne permet pas au traitement par nettoyage
superficiel de donner des rdsultats satisfaisants.

Documents d’archives relies

Commencer par enlever les livres de la tablette
supérieure et continuer avec ceux des tablettes
inférieures afin que les poussières déplacées se déposent
sur les livres qui n’ont pas encore été nettoyés. Nettoyer
les livres un a Ia fois. En tenant le livre femé, le dos tourné
vers le haut, le pencher légèrement afin que la gouttière
soit plus basse que le dos. On permet ainsi a Ia poussière
de tomber du Iivre et on évite qu’elle ne tombe a l’intérieur
du dos ou entre les pages. Nettoyer d’ abord la partie la
plus poussiéreuse du livre, soit Ia tête (Ia partie supérieure).
Tenir le livre solidement fermé et brosser la poussière a
partir du dos vers la gouttière (figure 5). En brossant
la popussiere vers l’embout d’un aspirateur muni d’un
filtre HEPA, on empêche la poussière de flotter dans l’air
ambiant et de se ddposer sur les autres livres et dans 1’ aire
de travail. On peut aussi utiliser la brosse accessoire de
I’aspirateur (figure 6). Ne jamais appliquer le suceur
directement sur le livre. Au besoin, essuyer les
couvertures avant et arrière et le dos a l’aide d’un
chiffon a poussière.

Apporter une attention particulière aux parties oü Ia saleté
et la poussière peuvent s’être coincées. Par exemple, la
poussière peut se glisser entre les pages d’un livre gondolé
ou dont les feuillets sont déformés. Verifier si la poussière
s’est accumulée dans les pochettes et dans les plis des
cartes ou des tableaux.

Figure 5. Brosser la poussière du dos vers la gouttière
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Les reliures en bon état peuvent être nettoyées superfi
ciellement avec succes. S’il faut effectuer un traitement
de restauration important, le livre est habituellement défait
et les pages nettoyées a sec une a une. On peut toutefois

nettoyer un livre sans le défaire a condition d’empêcher
les miettes de gomme ou le produit de nettoyage de s’ accu
muler le long des bords cousus ou collés. Nettoyer en par
tant du centre du livre vers les bords extérieurs. Ouvrir les
livres fragiles avec precaution pour ne pas forcer leur dos,
car le papier ou le cuir cassants pourraient se fendre et les
fils endommages de la reliure se casser. Ii n’est pas tou
jours nécessaire de nettoyer superficiellement toutes les
pages des livres puisqu’ils sont conserves fermés et qu’ils
ne sont exposés a Ia poussière que lorsqu’on les utilise.

Ii est habituellement impossible de gommer les salissures
dues a la manipulation incrustées le long des tranches et
des coins des pages (cet encrassement se retrouve sur
les pages frequemment tournées).

Avant de nettoyer un objet partiellement relié ou compor
tant des fragments, ii est sage de numéroter discrètement
les pages avec un crayon HB. On peut ainsi remettre en
place les pages qui se sont détachées ou qui ont été retirees
pour être nettoyées. Ceci est particulièrement indiqué
pour les albums ou les brochures dont l’état laisse
souvent a desirer.

Ne pas oublier de nettoyer les tablettes avant d’y remettre
les documents d’ archives relies.

Figure 6. On peut utiliser un aspirateur muni d’une brosse
pour procéder au nettoyage.
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Fournisseurs

Brosses
boutiques de materiel artistique et quincailleries locales,
fournisseurs de materiel de restauration

Etamine, toile en fibre de verre:
quincailleries locales

Gommes et gabarits a effacer:
boutiques locales de materiel artistique,
fournisseurs de materiel de restauration

Chiffons a poussière de type Dust Bunny :
University Products of Canada
Division de BFB Sales Ltd.
6535 Milicreek Drive, Unit # 8
Mississauga (Ontario) L5N 2M2
Téléphone: (905) 858-7888 ou 1 800 667-2632
Télécopieur: (905) 858-8586
Courriel : bfbsales@aol.com

R. Bury Media Supplies Ltd.
#10 3771 North Fraser Way
Burnaby (Colombie-Britannique) V5J 5G5
Téléphone: (604) 431-1964/5
Télecopieur: (604) 431-1930
Courriel : info @rbury.com

Aspirateur muni d’unfiltre HEPA:
grands magasins locaux

Nilfisk-Advance Canada Company
396 Watline Avenue
Mississauga (Ontario) L4Z 1X2
Téléphone: 1 800 668-8400
Site Web : www.nilfisk-advance.com

Carr McLean Limited
461 Homer Avenue
Toronto (Ontario) M8W 4X2
Téléphone : (416) 252-3371 ou 1 800 268-2123
Télécopieur: (416) 252-9203 ou 1 800 871-2397
Courriel : cmclean@carrmclean.ca

University Products of Canada
(voir l’adresse ci-dessus)

Trousses d’adaptateurs pour mini-accessoires
d’aspirateur:

boutiques d’informatique locales ou fournisseurs de
materiel de restauration

Nilfisk-Advance Canada Company
(voir l’adresse ci-dessus)

Miettes de gomme de marque Staedtler Mars Plastic
et Eberhard-Faber Magic Rub 1954:

William Minter Bookbinding & Conservation Inc.
RD# 1, Box 99
Woodbury PA 16695-95 16
ETATS-UNIS
Téléphone: (814) 793-4020
Télécopieur : (814) 793-4045
Courriel: wmntr@ aol.com

Woolfitt’s Art Enterprises Inc.
1153 Queen Street West
Toronto (Ontario) M6J 1J4
Téléphone: (416) 536-7878 ou 1 800 490-3567

11



Remerciements

Nous tenons a remercier nos collegues du Laboratoire des ceuvres sur papier de 1’ICC. Nous remercions également les
scientifiques du Laboratoire de recherche analytique de 1’ICC de nous avoir fourni les résultats de leurs analyses portant
sur les produits de gommage.

Bibliographie

BANKS, P.N. <<Paper Cleaning >>, Restaurator vol. 1, PEARLSTEIN, E.J., et coil. <<Effects of Eraser
n° 1, 1969, p. 52—66. Treatment on Paper >>, Journal of the American Institute

for Conservation, vol. 22, n° 1, automne 1982, p. 1—12.
HORTON, C. Cleaning and Preserving Bindings and
Related Materials, 2’ edition (révisée), Library Technology RENNER TOMBS, R. <<N.B. SKUM-X Changes
Program Publication, n° 16, Chicago, American Library Formulation! >>, Bulletin de I ‘IIC-GC, vol. 18, n° 3,
Association, 1969. septembre 1993, p. 14.

McINNIS, K. <<Study 2: Dry Cleaning of Paper >>, STERLINI, P. <<Surface Cleaning Products and their
Institute for the Conservation of Cultural Material Bulletin, Effects on Paper >>, Paper Conservation News, vol. 76,
vol. 6, n° 2, juin 1980, p. 43—52. décembre 1995, p. 3—7.

MOFFATF, E. et S. GUILD. <<Analysis and Evaluation
of a 1994 Test Formulation of Skum- X >>, Bulletin
de l’IIC-GC, vol. 19, n° 2, juin 1994, p. 14—15.

12




