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Prenez Garde

Initiative sans papier du Rapport annuel d’information sur  
la navigation aérienne (RAINA) 

À partir du 1er janvier 2016, Transports Canada (TC) commencera la notification électronique du RAINA. TC choisit cette 
voie afin de réduire son empreinte écologique et de mieux gérer les fonds publics.

Dans les deux premières semaines de janvier de chaque année, les propriétaires d’aéronefs recevront leur notification 
RAINA par courriel qui comprendra un lien Web vers leurs RAINA et les instructions sur la manière de le remplir en 
ligne. Ils auront besoin de leur code d’accès RAINA pour ouvrir une session dans le système. Le code d’accès RAINA 
est le même chaque année et il se trouve en haut de la page à la droite de n’importe quel formulaire RAINA envoyé les 
années précédentes. 

Pour les propriétaires qui n’ont pas d’adresse courriel, le formulaire RAINA sera envoyé par télécopieur et les 
propriétaires choisiront de le remplir en ligne ou de l’envoyer dûment rempli à TC par la poste. 

Les dates d’échéances du RAINA pour tous les aéronefs, y compris ceux qui font partie d’une flotte, sont maintenant 
le 30 mars de chaque année. Il est important de noter que la date d’échéance pour le RAINA n’est pas liée à la date de 
l’inspection annuelle. Le RAINA exige la date de la plus RÉCENTE inspection annuelle ou aux 100 heures, qui aurait pu 
avoir lieu au cours de l’année civile précédente. 

Si le propriétaire souhaite s’assurer que TC dispose de la bonne adresse électronique ou du bon numéro de télécopieur 
dans son dossier, obtenir de l’aide pour remplir le formulaire RAINA en ligne, obtenir le code d’accès en cas d’oubli, ou 
pour toute autre question ou des préoccupations relatives au RAINA, veuillez communiquer avec le personnel RAINA 
au 1 888 663 3639 ou à cawwebfeedback@tc.gc.ca.

http://cawwebfeedback@tc.gc.ca
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Aéronefs

AIRBUS, A310 308 RDS N° 20131213008

Défaillance de la broche de charnière du train 
d’atterrissage principal causée par la corrosion
RDS présenté :

Durant la lubrification du train d’atterrissage principal gauche dans 
le cadre d’une vérification après vol (A), on a constaté que la broche 
de charnière de fixation avant était fissurée et qu’un morceau du 
composant s’était détaché. La broche en question fait partie du train, 
elle avait été remplacée lors de la dernière révision du train en  
octobre 2007. Depuis cette date, elle avait accumulé 24 227 heures  
de vol et 4 919 cycles de vol.

La broche de charnière a été remplacée, et les vérifications 
fonctionnelles du train d’atterrissage nécessaires ont été exécutées 
afin de confirmer que l’aéronef était en bon état de service. 

AIRBUS, A330 243 RDS N° 20140226009

Défaillance du collecteur hydraulique  
de service sol
RDS présenté :

Avant le décollage, pendant que l’aéronef circulait au sol, l’équipage 
de conduite a reçu un avertissement de baisse de niveau du circuit 
hydraulique bleu. L’aéronef est revenu à la barrière afin d’être 
inspecté, et l’équipe d’entretien a constaté la défaillance du collecteur 
hydraulique de service sol du circuit bleu. En effet, l’un de ses vannes 
d’isolement manuel s’était séparé du corps de clapet, causant une 
fuite de liquide hydraulique. La vanne d’isolement manquant a été 
retrouvée par la suite dans la soute de train.

Commentaires de Transports Canada :
L’exploitant a communiqué ses constatations à Airbus qui a confirmé qu’on lui avait signalé la rupture d’une autre 
broche de charnière avant du train d’atterrissage principal. 

Une enquête a ultérieurement permis de confirmer que la corrosion avait contribué à l’amorce et à la propagation de 
la fissure, ce qui avait mené à une rupture du composant. La zone de formation de la fissure laissait voir une perte du 
revêtement de protection du congé du trou de la broche de charnière. L’inspection a également révélé l’irrégularité 
du cadmiage sous la couche d’apprêt, ce qui laisse des doutes à la qualité du travail de réparation effectué dans cette 
zone et qui a favorisé l’apparition de la corrosion.  

Fissure de la broche de charnière du  
train d’atterrissage principal et  
morceau manquant

Collecteur de service sol ayant perdu  
un corps de clapet



5Feedback 4/2015

 BAE - (RAYTHEON), HAWKER 800XP RDS N° 20140521008

Cheminement incorrect du câble 
de commande du carburant moteur 
RDS présenté :

Au cours d’une inspection structurale majeure qui était prévue, le 
technicien a remarqué que le câble du levier carburant haute pression 
du moteur no 1 était coincé sous le couvercle de la boîte de jonction 
électrique. La boîte chevauche la section sous le plancher.

Heureusement, le câble était encore en mesure de bouger et de 
fonctionner normalement étant donné qu’il ne subissait qu’une  
faible déflexion sous un couvercle de plastique flexible.

Le câble a fait l’objet d’une inspection au terme de laquelle on a 
conclu qu’il ne présentait aucun dommage visible et demeurait 
utilisable. Il a été réinstallé correctement au-dessus de la boîte de 
jonction conformément aux exigences du manuel d’entretien.

Commentaires de Transports Canada :
Comme il s’agit d’un problème connu d’Airbus Industries, l’entreprise a émis le bulletin de service A330-29-3104 en 
juillet 2007, qui traite de l’amélioration des boulons d’assemblage du collecteur de service sol. Transports Canada 
recommande aux exploitants d’Airbus A330 de se conformer aux Bulletin de service Airbus A330-29-3104.

Mauvais cheminement du câble 
de commande du levier de 
carburant moteur

Commentaires de Transports Canada :
Le cheminement incorrect de ce câble de commande a été réalisé  soit la dernière fois qu’il a été remplacé, soit lors de 
sa réinstallation à l’occasion d’une vérification d’entretien antérieure ou d’une correction d’anomalie. À l’instar de toute 
commande de vol principale ou commande de moteur, une inspection indépendante et une double signature étaient 
requises conformément à la norme 571.10, Certification après maintenance, du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Transports Canada, Aviation civile souhaite rappeler au personnel d’entretien que les critères d’inspection 
comprennent la vérification du fonctionnement et la confirmation de l’assemblage adéquat de l’ensemble  
du système visé.

Une enquête approfondie a permis de déterminer que les boulons d’assemblage du clapet s’étaient rompus par 
cisaillement et que le clapet s’était détaché du collecteur, menant à une panne complète du circuit hydraulique.    

L’ensemble de collecteur a été remplacé, le circuit hydraulique a été rempli, et l’aéronef a été remis en service.
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 BEECH, 1900D RDS N° 20150107001

Pièce de capotage manquante
RDS présenté :

L’aéronef a demandé l’autorisation de revenir en raison d’une pièce de 
capotage manquante. L’autorisation a été accordée, aucune urgence a 
été déclarée, et l’appareil a atterri en toute sécurité.

À la suite de l’inspection de l’équipe de maintenance, il a été confirmé  
que le capotage supérieur arrière sur la cote gauche, référence  
114-980078-21, était absent. Il a été déterminé que le capotage avait 
simplement été installé à la main, sans être fixé par les matériaux requise 
avant le départ de l’aéronef pour son premier vol de la journée.

La structure, les plaquettes amovibles et les plaques formant écrou du 
capotage supérieur arrière de la nacelle gauche, référence 114-980078-21, 
ont été inspectés pour déterminer l’état et la sécurité. Toute la structure,  
les plaquettes amovibles et les plaques formant écrou du capotage 
supérieur arrière de la nacelle gauche ont été trouvé en bon état de 
fonctionnement aucune déformation ou fissure n’était apparente.  

Section manquante de l’arrière de la 
nacelle, indiquant qu’aucune attache 
n’était installée pour fixer la section 
du capotage

 BEECH, B200 RDS N° 20150521003

Fissures du conduit de chauffage 
de l’entrée d’air moteur.
RDS présenté :

Durant la phase 3 des inspections, il a été constaté que le gain de 
ventilation d’entrée d’air chauffeur de la partie inferieur du capotage du 
moteur #2 était fissurée a l’entoure  de la soudure et qu’un grand trou 
(matériau manquant) s’était formé. Le certificat de type supplémentaire 
SA2905NM relatif au dispositif à écoulement des gaz d’échappement 
Butterfield avait été incorporé aux deux panneaux d’entrée d’air moteur 
de cet aéronef.

C’est le troisième aéronef de la flotte ayant une soudure du conduit de 
chauffage de l’entrée d’air fissurée, où des trous se sont formés. 

Commentaires de Transports Canada :
Si vous trouvez de la suie dans les capots d’un B200 King Air équipé d’une  
entrée d’air chauffée aux gaz d’échappement, vérifiez si les tuyaux et les  
conduits de chauffage sont endommagés, car leur fissuration causée par  
des vibrations est un problème connu. Il s’agit d’un bon exemple pour  
démontrer que l’équilibrage de l’hélice réduira les vibrations et, par c 
onséquent, la fissuration de ces pièces.  

On peut voir dans le rayon de courbure du 
conduit une fissure probablement causée 
par des vibrations
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 BOEING, 727 227 RDS N° 20141011001

Défaillance du câble de commande 
de l’aérofrein
RDS présenté :

Les pilotes ont signalé que, durant le vol, l’aéronef roulait vers 
la gauche lors de la sortie des aérofreins. Une enquête de la 
maintenance a révélé que le câble du déporteur no 1 s’était rompu, 
ce qui provoquait le mouvement de roulis de l’aéronef.

Après le remplacement du câble, le réglage des commandes et les 
vérifications fonctionnelles effectuées conformément au manuel 
d’entretien de l’aéronef (MMA), l’aéronef a été remis en service.

Un câble de commande du déporteur 
était effiloché et il s’est rompu

Commentaires de Transports Canada :
Les instructions de maintenance et d’entretien des câbles de commande de l’aéronef Boeing 727 se trouvent dans 
le MMA 12-20-01, qui portent sur la lubrification des câbles.

Cette partie du MMA donne une MISE EN GARDE indiquant que seulement les câbles en acier au carbone doivent 
être lubrifiés avec la graisse, alors que les câbles d’acier inoxydable ne nécessitent aucune lubrification.

Les aéronefs et les éléments de structure associée (fuselage, « stabilos », « taillets », gouvernes de profondeur, contrôle 
de vol) ont aussi été inspectés à la recherche de signes de dommages (indentations, fissures, déformations, etc.), mais 
rien n’a été décelé. Les contrôles de vol ont été inspectés sur le plan du grippage et de la liberté de mouvement, et 
aucune défaillance n’a été relevée. Une nacelle supérieure arrière d’un autre aéronef en état de fonctionnement a été 
prise et installée conformément au manuel d’entretien 54 30 00, ce qui a permis de remettre l’aéronef en service.

Commentaires de Transports Canada :
Des distractions peuvent faire en sorte que le travail n’est pas entièrement accompli. Lorsque c’est le cas, il est  
important de le noter pour que l’aéronef ne soit pas mis en service en conditions inadéquates. On compte un 
certain nombre d’incidents concernant divers aéronefs de modèle Beechcraft avec moteurs PT6 où le capotage 
supérieur avant a été perdu en vol en raison d’une mauvaise installation.  
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Commentaires de Transports Canada :
Transports Canada, Aviation civile, avise tous les exploitants d’aéronefs 
CRJ100 de ce problème potentiel concernant l’éjecteur de récupération 
de carburant. 

 BOMBARDIER, CL-600-2B19 (RJ100) RDS N° 20140915004

Défaillance de l’éjecteur de  
récupération de carburant 
RDS présenté :

Un message concernant l’éjecteur de récupération de carburant 
de gauche s’est allumé alors que l’appareil amorçait sa descente à 
20 000 pieds (niveau de vol 200). Tous les paramètres concernant 
la moteur étaient normaux. Le service de maintenance a remplacé 
l’éjecteur de récupération de carburant gauche, ce qui a réglé  
le problème.  

Le démontage de l’éjecteur de récupération de carburant a révélé 
que le filtre intérieur était contaminé et écrasé.  

Le filtre de l’éjecteur de récupération s’est 
écrasé, car il était contaminé

 

La fissure a été trouvée dans cette zone. Elle 
était bien masquée et elle a seulement été 
confirmée après un essai non destructif

BOMBARDIER, CL-600-2B19 (RJ100) RDS N° 20140124013

Fissure de pylône de bâti-moteur
RDS présenté :

Durant une inspection visuelle du pylône droit conformément à la 
tâche 000-54-420-500 du manuel d’entretien de Bombardier, une 
fissure a été détectée sur le longeron de bâti moteur avant. La fissure 
a été trouvée sur le côté arrière du longeron à la section de fuselage 
FS 625.30, à environ 5 cm vers l’intérieur du revêtement du fuselage. 
La fissure mesurait environ 9,52 mm et sa présence a été confirmée 
grâce à une inspection au moyen d’un liquide pénétrant.

Commentaires de Transports Canada :
Ce défaut a été trouvé durant une tâche de maintenance planifiée,  
ce qui montre bien l’importance du programme de maintenance mis 
en place pour cet aéronef. 



9Feedback 4/2015

 BOMBARDIER, CL-600-2D15 (705) RDS N° 20141126005

Galet manquant au bord de fuite  
(volet de continuité) plié vers le haut  
du volet et dommages ainsi causés 
RDS présenté :

Durant la montée au décollage, à 4000 pieds, l’équipage de conduite 
a reçu un message l’avisant de la défaillance d’un volet. Les volets 
indiqué zéro, mais une inspection visuelle a confirmé qu’ils étaient 
légèrement sortis. L’équipage de conduite a continué à leur 
destination à une  altitude inferieur et vitesse plus lente que prévu. 
L’atterrissage s’est déroulé sans incident. 

L’inspection de maintenance a constaté qu’un galet (3e galet de 
l’extérieur) manquait au volet de continuité du bord de fuite du volet 
extérieur droit et que le volet était coincé contre l’assemblage du 
volet de continuité. On a également constaté que la goupille fendue 

Bord de fuite de la girouette du volet 
endommagé à cause du galet de volet de 
continuité manquant

 

Rupture d’un pare-brise dont le joint 
aérodynamique est manifestement usé

BOMBARDIER, CL-600-2D15 (705) RDS N° 20140218003

Rupture du pare-brise 
RDS présenté :

Pendant la montée au travers de 35 000 pieds, l’élément chauffant 
a commencé à produire un arc électrique à l’intérieur du pare-brise 
gauche de l’aéronef, près du coin supérieur droit de la vitre. Peu 
après, sa glace de hublot a fracassé. L’équipage a suivi les procédures 
du manuel de référence rapide et l’aéronef a atterri à sa destination 
sans autre incident. 

Le pare-brise fracassé a été remplacé, ce qui a permis de remettre 
l’aéronef en service. 

Commentaires de Transports Canada :
Des études approfondies ont permis de déterminer que la plupart des  
ruptures de pare brise sont attribuables à une usure excessive du joint  
aérodynamique et à une infiltration d’eau qui peut causer un décollage et un court-circuit des éléments chauffants.    

La cause la plus probable de la présente rupture du pare-brise est présentée dans la photo ci¬-après, alors que l’usure 
au bord du joint aérodynamique horizontal supérieur a permis à l’eau de s’infiltrer et mené à la production d’un arc 
électrique. 

Transports Canada, Aviation civile, souhaite informer tous les exploitants d’aéronef de Bombardier CRJ que le MMA 
56-11-07 peut aider à la réparation des pare-brise dont les joints aérodynamiques sont usés, ce qui permettrait d’éviter 
l’incident qui fait l’objet du présent article. 
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Commentaires de Transports Canada :
Lors de l’inspection extérieure de l’aéronef, on peut voir si les galets de volet de continuité sont bien installés lorsque 
les volets sont sortis.  

du volet de continuité affecté (retenant l’axe de chape sur lequel le galet pivote) était endommagée. 

Le galet a été remplacé et le bord d’attaque de la girouette du volet réparé. Les volets ont été installés et l’aéronef a 
été remis en service.

 CANADAIR, CL-600-2B16 (604) RDS N° 20140120020

Usure par frottement d’un fil 
causée par un œillet 
RDS présenté :

Durant une inspection quotidienne, il a été remarqué que les 
projecteurs d’empennage ne s’allumaient pas. L’enquête de 
l’entretien sur le système a trouvé que les deux ampoules étaient en 
état de fonctionnement, mais qu’il n’y avait pas d’alimentation aux 
projecteurs. Une enquête plus approfondie, a trouvé un fil usé par le 
frottement d’un œillet de cloison dans la nacelle gauche.

Le fil a été réparé conformément aux pratiques normalisées, mais 
le projecteur ne fonctionnait toujours pas. Le dépannage a permis 
de constater que le disjoncteur, bien que fermé, comportait une 
résistance interne élevée. Le disjoncteur a été remplacé et les 
projecteurs étaient en état de fonctionnement. 

Œillet et fil usé par frottement

Commentaires de Transports Canada :
Cet article est un bon exemple d’une situation où une défaillance matérielle a été trouvée et réparée, puis une 
deuxième défaillance a ainsi été révélée, cette dernière étant aussi grave que la première défaillance et nécessitant 
aussi une correction.

Voilà pourquoi un dépannage détaillé et la vérification du fonctionnement du système au complet est si important.
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 DE HAVILLAND - CANADA, DHC-2 MKI RDS N° 20140918016

Ferrure inférieure de hauban de l’aile fissurée
RDS présenté :

Dans le cadre d’une inspection aux 100 heures, il a été constaté 
que la ferrure inférieure de hauban de l’aile droite était fissurée et 
présentait des signes de corrosion avancée.

La ferrure inférieure de hauban de l’aile a été remplacée par une 
pièce en bon état, ce qui a réglé le problème et permis de remettre 
l’aéronef en service. 

Commentaires de Transports Canada :
Comme indiqué par l’exploitant, les ferrures de hauban des ailes 
totalisaient 16 004,8 heures de vol depuis la mise en service initiale 
(HMSI) quand la ferrure inférieure de hauban de l’aile droite était trouvée 
fissurée. La dernière inspection par courants de Foucault avait été 
effectué 18 mois auparavant. 

Transports Canada, Aviation civile, souhaite d’aviser tous les exploitants 
d’aéronef DHC 2 que la révision provisoire 2 31 du manuel d’entretien, 
émis en juin 2007, comprend maintenant une tâche d’inspection visant 
tout particulièrement les ferrures de hauban des ailes, à des intervalles 
aux chaque 100 heures de vol.

Fissure et corrosion approfondie de la ferrure 
inférieure de hauban de  l’aile

 DE HAVILLAND - CANADA, DHC-5A RDS N° 20141010019

Interrupteur à bascule du train  
d’atterrissage délogé
RDS présenté :

Durant l’approche, le train d’atterrissage n’est pas sorti normalement, 
et l’équipage a dû recourir à la sortie manuelle du train. Après 
inspection, l’équipe de maintenance a constaté que l’interrupteur  
à bascule du train d’atterrissage était délogé du levier de commande 
de train.

L’équipe de maintenance a constaté d’usure excessive dans 
l’interrupteur à bascule et l’a remplacé. Le système a été jugé  
en état de fonctionnement après un cycle de rentrée et de sortie  
du train, ce qui a permis de remettre l’aéronef en service.

Commutateur de train  
d’atterrissage délogé 
 
Commande de train, vue sous  
le pylône central

Commentaires de Transports Canada :
La commande de train comporte un trou de guidage qui permet 
d’actionner le commutateur du train d’atterrissage. En raison  
d’une usure excessive du commutateur, l’interrupteur à bascule  
est sorti du trou de guidage.

Transports Canada, Aviation civile, avise tous les exploitants  
de DHC-5 (Buffalo) de ce problème potentiel.
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Commentaires de Transports Canada :
Lorsque la roue est remplacée, l’essieu du train d’atterrissage devrait 
être inspecté en vue de déceler tout dommage. Un mauvais montage, 
de la corrosion, des roulements de roues défectueuses ou de torsion 
de l’écrou d’essieu peuvent causer des dommages. 

 

 

DE HAVILLAND - CANADA, DHC-8-402 RDS N° 20150506011   

DE HAVILLAND - CANADA, DHC-8-102 RDS N° 20140728004   

Corrosion de l’essieu du train  
d’atterrissage principal
RDS présenté :

De la corrosion a été relevé sur l’essieu du train d’atterrissage principal 
no 1. Le manuel d‘entretien du composant de Goodrich, page 605, 
chapitre 32 11-03, indique en partie que «  la défectuosité d’une surface 
sans usure peut être polie, mais sa profondeur ne doit pas dépasser 
0,005 d’un pouce (0,127 mm), alors que celle d’une surface d’usure ne 
doit pas dépasser 0,0005 d’un pouce (0,0127 mm). Une inspection de 
maintenance a révélé que la surface sans usure de l’essieu avait des 
piqûres de corrosion; la mesure des piqûres au micromètre optique a 
permis d’établir que la plus profonde d’entre elles était de 0,022 d’un 
pouce (0,5588 mm) ».  Piqûres sur la surface mesurées à 

l’aide d’un micromètre optique, dont 
la plus profonde est de 0,022 pouce 
(0,5588 mm)

Le manuel d’entretien du composant 
donne une limite acceptable de  
0,005 d’un pouce (0,127 mm) aux 
fins de réparation  

Rivets ébranlés de la gouverne de profondeur
RDS présenté :

Pendant une inspection de grand entretien, il a été constaté que le 
bord de fuite intérieur du côté droit de la gouverne de profondeur 
était détendu, et que plusieurs têtes de rivets avaient traversé le 
revêtement de la gouverne de profondeur. 

Commentaires de Transports Canada :
Les rivets ébranlés doivent être remplacés avant qu’ils causent des 
détériorations importantes ou des fissures dans les pièces. Ceci est 
typique des dommages sur les aéronefs dont le revêtement est riveté.  

Plusieurs têtes de rivet ont traversé  
le revêtement
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Moteurs

GENERAL ELECTRIC, CFM56 RDS N° 20150514005

Fissure du support de palier n° 5 
RDS présenté :

Une analyse des données de surveillance de l’état du moteur a révélé 
un problème de pression d’huile élevée. Par la suite, l’inspection à 
révélé que le support du palier no 5 était fissuré. Après avoir accédé 
à la zone touchée, le boîtier de palier et l’entrée d’huile ont été 
démontés afin de faciliter l’inspection et les travaux de réparation.  
La fissure a été relevée durant une inspection visuelle détaillée de 
la zone adjacente. Après une inspection dela fissure par ressuage 
fluorescent, le moteur a été remplacé car il n’y a aucun moyen 
d’effectuer une réparation ou remplacement sur l’aile.

Le cadre d’un support de palier soumis  
à une inspection par pénétrationCommentaires de Transports Canada :

Une recherche dans la base de données révèle peu d’autres cas 
semblables. Néanmoins, Transports Canada, Aviation civile, tient  
à faire connaître le problème et à confirmer l’efficacité d’un système  
de surveillance de l’état du moteur.
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Giravions

AIRBUS HELICOPTERS (AEROSPATIALE HC), AS 350B3 RDS N° 20130412013

Tuyaux hydrauliques fuyants après modification 
RDS présenté :

Les tuyaux hydrauliques ont été remplacés par des nouveaux tuyaux à un temps total depuis la mise en service initiale 
de 949,9 heures. Après un atterrissage pour se ravitailler, le pilote d’hélicoptère a remarqué une petite quantité de liquide 
hydraulique sur le côté droit de l’aéronef et a informé le technicien. Le capotage de la boîte de transmission principale 
droite a été ouvert révélant le plancher qui était couvert d’huile hydraulique et que le niveau du réservoir était très bas. 
L’hélicoptère avait subi une inspection quotidienne ce matin-là et le niveau du réservoir de liquide hydraulique était à 
la ligne « max ». Le réservoir contenait environ 300 ml de liquide hydraulique. L’aéronef a volé 3,9 heures le matin où la 
difficulté en service a eu lieu. Un point fixe au sol a déterminé que trois tuyaux hydrauliques fuyaient du dessous de la 
gaine d’incendie sur chaque tuyau. Les tuyaux ont été remplacés et aucune autre fuite n’a été constatée. Les références 
des autres tuyaux sont 704A344-122-53A et 704A344-122-51.

Commentaires de Transports Canada :
Immédiatement après la modification 074239, nombreux cas de tuyaux hydrauliques fuyants ont été déclarées. 
Par la suite, Airbus Helicopters a publié l’avis d’information no 2506-I-29 comprenant la modification 074686. L’avis 
d’information indique la cause des fuites et comprend les références des tuyaux hydrauliques de remplacement. 
Airbus Helicopters a indiqué qu’aucun bulletin de service ne sera publié; les nouvelles références seront reflétées  
dans le catalogue illustré des pièces. 
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SYMPOSIUMS DES TECHNICIENS D’ENTRETIEN 
D’AÉRONEFS (TEA) – 2016 

CENTRAL – du 2 au 3 mars 2016 
Manitoba Aviation Symposium – 2016 

Victoria Inn 
1808, av. Wellington  
Winnipeg (Manitoba) 
R3H 0G3

Pour obtenir de plus amples renseignements : www.camea.ca

WESTERN – du 16 au 18 mars 2016 
Western Aircraft Maintenance Engineers Association Symposium – 2016 

Coast Plaza Hotel 
1316,  rue 33 NE 
Calgary (Alberta) 
T2A 6B6

Pour obtenir de plus amples renseignements : www.wamea.com

ATLANTIC – du 6 au 8 avril 2016 
Conférence annuelle de la Région de l’Atlantique sur l’entretien 
des aéronefs (CRAEA) – 2016

Delta Beausejour 
750, rue Main 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1C 1E6

Pour obtenir de plus amples renseignements : www.AtlanticAME.ca

http://www.camea.ca
http://www.wamea.com
http://www.AtlanticAME.ca
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BULLETINS SPÉCIAUX D’INFORMATION DE LA NAVIGABILITÉ 
AÉRIENNE (SAIB) DE LA FAA

Un SAIB de la Federal Aviation Administration (FAA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le milieu de 
l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information et ces conseils 
sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de navigabilité (CN).  
www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/

N° de SAIB Marque/Entreprise Objet Date de 
publication

HQ-16-05 Fuel Carburant 11/10/15

CE-16-04 M7 Aerospace LLC Commandes moteur, manette de poussée 11/02/15

CE-16-03
Cessna Aircraft Company
Textron Aviation Inc. EMPENNAGE VERTICAL – ferrure de fixation de dérive arrière 10/09/15

CE-16-02 Allied Ag Cat Productions, Inc.
Bâtis moteur : avions Allied Ag Cat avec conversion 
Honeywell TPE331; fissure bâti moteur et inspections 
visuelles du bâti recommandées

10/07/15

NE-16-01 Pratt & Whitney Division Section turbine 10/05/15

NM-15-24 Beechcraft Corporation Train d’atterrissage 09/29/15

CE-14-11R1 Cessna Aircraft Company Train d’atterrissage; tourillons de train avant 09/23/15

NM-15-23 Beechcraft Corporation
Fuselage – carénages aérodynamiques – interférence  
avec les trappes de train d’atterrissage avant

09/17/15

CE-15-22 Beechcraft Corporation Corrosion d’axe d’articulation de bord d’attaque d’aile 09/15/15

NE-15-21
Pratt & Whitney Canada Corp. 
Pratt & Whitney Canada Inc. 
Wencor, LLC

Injecteur carburant 08/19/15

SW-15-20
Agusta S.p.A. 
Airbus Helicopters
Bell Helicopter Textron Canada Limited

Câblage circuit conditionnement d’air 08/13/15

http://www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/
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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ (SIB) DE L’AESA

Un SIB de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le milieu 
de l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information et ces 
conseils sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de navigabilité 
(CN). http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

N° de SAIB Objet Date de 
publication

2015-24 Compas magnétique de secours de SIRS – Dégradation du matériau de la broche et de la prise 11/10/15

2015-23 Espace aérien de la Somalie  10/23/15

2015-17R1 Erreur d’indication d’anémomètre à haute altitude / utilisation manuelle à haute altitude 10/16/15

2015-16R1 Région d’information de vol de Simferopol (FIR) 10/16/15

2015-02R2 Espace aérien du Pakistan 10/16/15

2014-26R1 Restrictions concernant l’espace aérien de l’Afghanistan 10/16/15

2015-05R3 Espace aérien du Yémen  10/13/15

2015-21 Notification de pièces non approuvées 10/09/15

2015-22
Espace aérien de la mer Caspienne, d’Iran et d’Iraq – lancement de missiles à partir de la mer 
Caspienne vers la Syrie 

10/09/15

2015-18 Effet négatif possible des liquides d’antigivrage durant le décollage 10/08/15

2015-20 Perturbation possible du signal du système d’atterrissage aux instruments 10/07/15

2015-19 Transport aérien de batteries au lithium en tant que fret  10/05/15

2006-01R1
Moteurs à piston de Lycoming (anciennement Textron Lycoming) et de Continental Motors 
Inc. (anciennement Teledyne Continental) – Maintenance non conforme – CN CF-2005-40 de 
Transports Canada

09/22/15

2015-15 Avions de transport lourd – prévention de perte de trappe de capot de soufflante 08/31/15

SAFO15008 Moteurs IAE V2500 – Pales de soufflante révisées à l’extérieur des limites de réparation de pale 08/20/15

2014-07R1
Fonctionnement inattendu du pilote automatique dans une approche au système d’atterrissage 
aux instruments (ILS) 

08/12/15

http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
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RAPPORTS DE DIFFICULTÉS EN SERVICE (RDS) 

LÉGENDE

              JASC :    Code de la Joint Aircraft System définissant les systèmes/composants

 Numéro (N°) RDS :    No de contrôle RDS de l’Aviation Civile de Transports Canada – veuillez citer ce numéro  
            dans n’importe quelle correspondance ou n’importe quelles requêtes

         RÉG. :    Région de TCAC d’où provient le RDS :

  AÉRONEFS

AERO COMMANDER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
690A 7720 INDICATEUR DE 

TEMPÉRATURE 
INTERTURBINE 

8J05681 ERRATIQUE 20150708007 PNR

AEROSPATIALE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
ATR 42 300 2997 CÂBLAGE BLEU DE LA 

POMPE HYDRAULIQUE 
ÉLECTRIQUE

USÉ/ÉRAILLÉ 20150916017 PNR

AEROSPATIALE HC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 350B2 2435 ARBRE D’ENTRAÎNEMENT 150SG11032 DÉFAUT DE FABRICATION 20150902007 PAC

AS 350B2 2910 TUYAU HYDRAULIQUE 704A34412271A FUITE 20150727023 PAC

AS 350B2 3300 BLOC D’ALIMENTATION 356H2802 INUTILISABLE 20150901010 ONT

AS 350B2 6300 RACCORD SOUPLE 350A35105901 CRIQUÉ 20150813003 PAC

AS 350B3 2590 ASSEMBLAGE SOUDÉ DU 
CHÂSSIS PIVOTANT 

23511700 REBUT, IRRÉPARABLE 20150914006 PNR

AS 350B3 2910 POULIE 350A35109222 USÉ 20150826004 PAC

AS 350B3 6300 COURONNE 350A32012000 REBUT 20150805001 QUÉ

AS 350B3 7300 VERROU NE FONCTIONNE PAS 20150828012 PAC

AS 350BA 2910 TUYAU DE RETOUR 
HYDRAULIQUE 

704A34412255 FUITE 20150925012 PNR

AS 350BA 6230 BOULON 22201BE080034L DESSERRÉ 20150721003 QUÉ

AS 355NP 7297 GARDE 130KU02B6AA DÉFAILLANCE 20150819004 ONT

PAC = Pacifique
ONT = Ontario
ATL = Atlantique
VAR = Variées (régions)

PNR = Prairies et Nord
QUÉ = Québec
RCN = Ottawa (Administration Centrale)
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AGUSTA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AW139 2621 BOUTEILLE DE L’EXTINCTEUR  

DU MOTEUR
3G2620V00131 NOUVEAU 20150806001 ONT

AW139 6230 BRIDE NAS192208753H TOMBÉE 20150908009 ONT

AW139 6320 BOÎTE DE TRANSMISSION 
PRINCIPALE 

4G6320A00132 VOYANT DU DÉTECTEUR 
DE LIMAILLE

20150825007 ONT

AW139 6720 GUIGNOL Y9-Y10 3E6722A01236 DÉCOLLEMENT 20150914004 ONT

AIR TRACTOR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

AT 502B 3220 CÂBLE DE VERROUILLAGE  
DE LA ROULETTE DE QUEUE

711951 MOU 20150727018 PNR

AT 802A 3246 SUPPORT DE RACCORDS 13A02070004 EN BON ÉTAT 20150716003 PAC
AT 802A 3246 FAISCEAU DE FILS 1001799 MAUVAIS ÉTAT/BRISÉ 20150716004 PAC
AT 802A 5610 FENÊTRE 102112 BRISÉ 20150713016 PAC

AIRBUS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

A310 304 2913 POMPE HYDRAULIQUE 
ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR

3508807 CRIQUÉ 20150810001 QUÉ

A310 304 5522 GOUVERNE DE PROFONDEUR  
DE DROITE 

A5527600100051 DÉLAMINÉE 20150820009 QUÉ

A319 112 2131 CONTRÔLEUR PRESSION CABINE 2079102AB DÉFAILLANCE 20150825012 QUÉ
A319 114 0 ORDINATEUR GESTION DE VOL B546CAM0104 DÉFAILLANCE 20150916008 QUÉ
A319 114 1230 CIRCUIT HYDRAULIQUE NIVEAU DE FLUIDE BAS 20150924004 QUÉ
A319 114 2310 ÉMETTEUR RÉCEPTEUR  

HAUTE FRÉQUENCE 
8220330020 DÉFAILLANCE 20150803002 QUÉ

A319 114 2913 POMPE HYDRAULIQUE 3031863001 FUITE 20150831002 QUÉ
A319 114 3230 CAPTEUR 893301 DÉFECTUEUX 20150831005 QUÉ
A319 114 3251 CAPTEUR DE RÉTROACTION 

ORIENTATION DU TRAIN AVANT 
E21336000 DÉFAILLANCE 20150818007 QUÉ

A319 114 3610 ROBINET DE RÉGULATION  
DE HAUTE PRESSION

6713D060000 DÉFAILLANCE 20150929004 QUÉ

A320 211 0 COMMANDE DE FREIN 
DE STATIONNEMENT

C24703003 VERROUILLÉE 20150923012 QUÉ

A320 211 2131 CONTRÔLEUR PRESSION CABINE 90221570210 DÉFAILLANCE 20150805007 QUÉ
A320 211 2420 RÉGULATEUR GÉNÉRATEUR 740120B DÉFAILLANCE 20150731005 QUÉ
A320 211 2910 ROBINET DU COLLECTEUR 

HYDRAULIQUE
ZCV671 FUITE 20150706002 QUÉ

A320 211 2913 POMPE HYDRAULIQUE 623977 DÉFAILLANCE 20150715001 QUÉ
A320 211 3242 TUYAUX 201042821 FUITE 20150821006 QUÉ
A320 214 2910 POMPE HYDRAULIQUE 3031863001 FUITE 20150706004 QUÉ
A321 211 2161 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 1263A000003 DÉFAILLANCE 20150924010 QUÉ
A321 211 2300 COMBINÉ-CABINE 890107232 BRÛLÉ 20150714006 QUÉ
A321 211 2590 PRISE AUDIO DÉFAILLANCE 20150915002 QUÉ
A321 211 2800 CIRCUIT DE CARBURANT DÉVERSEMENT 20150703006 QUÉ
A321 211 3240 FREIN DÉFECTUOSITÉ 20150803006 QUÉ
A321 211 3830 CONTRÔLE DU SYSTÈME  

DE DÉPRESSION
14404010 DÉFAILLANCE 20150831003 QUÉ

A321 211 4920 GROUPE AUXILIAIRE DE BORD 49200041 DÉFAILLANCE 20150706003 QUÉ
A330 243 2121 VENTILATEUR VR410004 DÉFAILLANCE 20150720014 QUÉ
A330 343 3233 LIGNE 201042193 FUITE 20150909006 QUÉ
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AIRBUS HELICOPTERS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EC 135T2PLUS 6320 DÉTECTEUR DE LIMAILLE 1D17721 FAIBLE 20150713023 PNR

BAE - (RAYTHEON)

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
HAWKER 850XP 5712 NERVURE CORROSION 20150703001 QUÉ
HAWKER 850XP 5712 NERVURE CORROSION 20150703002 QUÉ

BAE - UK

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
3112 7720 FICHE CANNON 1KR5P DURCIE 20150727015 ONT

BEECH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
1900C 2797 CÂBLE SPIRALÉ 903840291 USAGÉ 20150817022 PNR
1900D 2110 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 7756355 FUITE 20150925016 ATL
1900D 2397 CÂBLE COURT-CIRCUITÉ 20150922008 ATL
1900D 2420 RELAIS 1093810021 IRRÉPARABLE 20150724006 ATL
1900D 2750 CÂBLE CORROSION 20150714001 ATL
1900D 3200 TUYAUX 1013880175 PERFORÉ 20150713011 PNR
1900D 3200 SERVOCOMMANDE HYDRAULIQUE 11438800013 BRUYANT/SURSOLLICITÉ 20150710004 ATL
1900D 3231 CÂBLES ÉRAILLÉ 20150713020 ATL
1900D 3260 AMPOULE 951F04 BRÛLÉ 20150708008 ATL
1900D 5230 POIGNÉE DE PORTE 11451403529 CRIQUÉ 20150914011 ATL
1900D 5297 COMMUTATEUR DE L’ACTIONNEUR JV20 PAS AJUSTÉ 20150915006 ATL
1900D 5700 NERVURE CORROSION 20150720009 ATL
1900D 5711 LONGERON CORROSION 20150720003 ATL
1900D 5711 LONGERON ENDOMMAGÉ 20150720010 ATL
1900D 5711 RACCORD BAC CRIQUÉ 20150811003 ATL
200 2121 VENTILATEUR À PALES 219012 SÉPARATION DE LA PALE 20150710020 ONT
200 3242 TUYAUX DE FREIN MS287414210 INCORRECT 20150710022 PNR
200 3423 COMPAS MAGNÉTIQUE 5053445315 FUITE 20150909004 PNR
200 5700 BOULON À OREILLES 817841644 CRIQUÉ 20150821003 PAC
300 2435 GÉNÉRATRICE DÉMARREUR 23085001 IRRÉPARABLE 20150720007 PNR
300 3222 ROTULE JAMBE SUPÉRIEURE 5081003210 CRIQUÉ/BRISÉ 20150807009 PNR
A100 2710 CÂBLE DU COMPENSATEUR 

D’AILERON
NAS302671964 CORROSION 20150903008 ONT

A100 2750 TRESSE DE MISE À LA MASSE MS250832AA6 ÉCRASÉE 20150708004 ONT
A100 3416 ALTIMÈTRE CODEUR 51922702031 UTILISABLE 20150924009 ONT
B100 2730 TUBE DE CONJUGAISON CRIQUÉ 20150831006 QUÉ
B100 5320 PROFILÉ 978100124 CRIQUÉ 20150716006 ONT
B200 2100 TUBE TROU MINUSCULE 20150925014 ONT
B200 2752 VÉRIN DE VOLET 1295210511 PIÈCE INCORRECTE 20150710021 PNR
B200 3100 VALVE 1013810009 DÉFAILLANCE 20150814010 PNR
B200 3233 ACTIONNEUR RAIDE 20150903004 PNR
B200 3320 TRANSISTOR MJ11016 BRÛLÉ 20150731007 PNR
B200 3400 GYROSCOPE 6226136002 DÉFAILLANCE 20150714008 PNR

B200 5730 COUVERCLE 5012010110 BRISÉ 20150702008 ONT
B300 5210 BOULON DU VERROU DE PORTE 1014084 BRISÉ 20150821008 PAC

B300C 3400 ÉCRAN DE VOL PRINCIPAL DÉFAILLANCE 20150807007 ATL
C90A 3510 DISPOSITIF DE VERROUILLAGE  

DU MASQUE
449039 MANQUANT 20150923006 ONT
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BELL TEXTRON - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
206B 6240 KLAXON SC628 DÉFAILLANCE 20150812004 PAC
206B 6320 ROULEMENT 206040032001 LIMAILLE 20150827011 ONT
206L 4 6330 BIELLETTE 206033554101 MAL POSÉ 20150706011 QUÉ
206L 4 6700 BIELLETTE DE COMMANDE DE PAS 206010360005 DESSERRÉE 20150706012 QUÉ
407 5300 PANNEAU TOIT 407030401111A CRIQUÉ 20150924013 PAC
407 5302 SUPPORT SUPÉRIEUR DE DROITE 407023800128 CRIQUÉ 20150923015 PNR
407 5512 STABILISATEUR 407023801109 CRIQUÉ 20150820013 PAC
407 6210 PALE DU ROTOR PRINCIPAL 407015001129 DÉCOLLEMENT 20150817015 ATL
407 6300 ÉCROU 406040543105 IRRÉPARABLE 20150918002 ONT
407 6500 BOUCHON 406040509101 CRIQUÉ 20150918001 ONT
429 6220 PALIER DE CISAILLEMENT 429310002101 IRRÉPARABLE 20150914008 ONT
429 6720 LIEN 429012112103 BRISÉ 20150824009 QUÉ
429 7922 SOUPAPE DE DÉRIVATION DE L’HUILE 

MOTEUR
726800 CRIQUÉ 20150914009 ONT

430 6220 LIMITEUR ANTICISAILLEMENT 430310101107 DÉCOLLEMENT 20150827010 ONT

BELL TEXTRON - USA

BELLANCA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
205A 1 2910 TUYAU HYDRAULIQUE 70012J220W234 DÉCONNECTÉ 20150713024 PNR
212 3000 MOTEUR D’ESSUIE-GLACE XW20345 CISAILLÉ 20150818010 PNR
212 6300 GAINE 212040176101 DÉCHIRÉ 20150813007 PAC
212 6720 COMMANDE DU ROTOR DE QUEUE 209011712101 ENDOMMAGÉ 20150922013 PNR
212 7321 RÉGULATEUR AUTOMATIQUE 

CARBURANT
324473514 IRRÉPARABLE 20150805008 PAC

212 8310 GAINE 212040176101 DÉCHIRÉ 20150814006 PAC
412 6300 GAINE 212040176101 DÉSINTÉGRÉ 20150813004 PAC
412 6320 VIS MS3526660 UTILISABLE 20150826001 PNR
412EP 6220 ROULEMENT 412010106101 SÉPARATION 20150709001 PNR

Marque/Modèle Jasc Nom de la piècee Référence État de la pièce N° RDS Rég.
14 13 2 5711 AILE AVANT ET ARRIÈRE CRIQUÉE, POURRIE 20150923004 PAC

BOEING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
727 225 3230 SUPPORT DE POULIE 69219846 BRISÉ 20150805005 ONT
737 2B6C 2560 CONTACTEUR À DISTANCE DE 

RADIOBALISE DE REPÉRAGE 
D’URGENCE 

34561904 COINCÉ 20150902004 QUÉ

737 2R4C 2751 INDICATEUR DE POSITION DÉFAILLANCE 20150729007 ONT
737 73A 3810 BOÎTIER 288237 PERFORATION 20150908005 PNR
737 76N 2760 VÉRIN DE DÉPORTEUR SOL 65C268643 IRRÉPARABLE 20150916009 PNR
737 76N 2897 FAISCEAU DE FILS COURT-CIRCUITÉ 20150807005 PNR
737 7CT 2741 MOTEUR DU COMPENSATEUR DU 

STABILISATEUR
6355C000101 IRRÉPARABLE 20150908013 PNR

737 7CT 3244 PNEU PRINCIPAL 261230102 INUTILISABLE 20150914013 PNR
737 8CT 2821 INTERRUPTEUR DE PRESSION 

DIFFÉRENTIELLE DU FILTRE  
À CARBURANT 

QA07995 DÉFAILLANCE 20150707006 PNR

737 8HX 3610 CONDUIT 213A150173 CRIQUÉ ET ÉCLATÉ 20150811002 ONT
767 333 3020 ROBINET ANTIGIVRAGE  

DE LA NACELLE
2790583108 DÉFAILLANCE 20150729003 QUÉ

767 333 3260 TRAIN D’ATTERRISSAGE DÉSACCORD 20150803007 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
767 333 3830 CABINET DE TOILETTE EN PANNE 20150817012 QUÉ
767 375 2530 MACHINE À CAFÉ 3510001601 DÉFAILLANCE 20150824003 QUÉ
767 375 2721 COMMANDE DE GOUVERNAIL AUCUNE ANOMALIE 

TROUVÉE
20150909007 QUÉ

767 375 2750 SYSTÈME DE VOLET DÉFAILLANCE 20150730010 QUÉ
767 375 2781 CAPTEUR EXTÉRIEUR CONTAMINÉ 20150908002 QUÉ
767 38E 1497 COUVERCLE EN PLASTIQUE BS0607701 ENDOMMAGÉ 20150929003 QUÉ
767 3Q8 2710 CIRCUIT AILERON DÉFAILLANCE 20150714004 QUÉ
777 233LR 3431 RADAR DÉFAILLANCE 20150807002 QUÉ
787 8 2150 VENTILATEUR D’AIR DYNAMIQUE 7010136H09 BRISÉ 20150708003 QUÉ
787 8 2300 SYSTÈME DE COMMUNICATION DÉFAILLANCE 20150715004 QUÉ
787 8 2741 VÉRIN DE COMPENSATION  

DU STABILISATEUR 
C99145006 FUITE 20150917002 QUÉ

787 9 3230 CONTREFICHE TRAIN 
D’ATTERRISSAGE À VÉRINS 

282971 DÉFAILLANCE 20150915005 QUÉ

BOMBARDIER 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
BD 100 1A10 0 AUBES DE L’ÉTAGE 2, TURBINE 

BASSE PRESSION 
30356021 BRISÉ 20150922006 QUÉ

BD 100 1A10 2400 CIRCUIT ÉLECTRIQUE SAD0001 SIGNE DE FROTTEMENT 20150909013 QUÉ
BD 100 1A10 2750 BRAS DE DÉPLACEMENT  

DE VOLET
1005751350 USÉ PAR FROTTEMENT 20150825013 PNR

BD 100 1A10 3260 MODULE ÉLECTRONIQUE  
DU CAPTEUR DE PROXIMITÉ

DÉFAILLANCE 20150722005 QUÉ

BD 100 1A10 3260 MODULE ÉLECTRONIQUE  
DU CAPTEUR DE PROXIMITÉ

302270402 DÉFAILLANCE 20150707003 QUÉ

BD 700 1A10 2400 RÉGULATEUR D’ALTERNATEUR GL51131061 DÉFAILLANCE 20150831001 QUÉ
BD 700 1A10 2540 LAVABO FUITE 20150922004 QUÉ
BD 700 1A10 2913 TIGES DE SUPPORT 

AMORTISSEURS 
275561 FRACTURE 20150710019 QUÉ

BD 700 1A10 3200 CAPTEUR GW31220019 DÉFAILLANCE 20150721002 QUÉ
BD 700 1A10 3410 DISPOSITIF DE PRÉSENTATION EN 

VOL ADAPTIF 
8222332100 PROBLÈME DE LOGICIEL 20150724007 QUÉ

BD 700 1A10 3457 SYSTÈME DE LOCALISATION GPS PERTE DE SIGNAL 20150922005 QUÉ
BD 700 1A10 3500 INDICATEUR D’ÉVACUATION À 

L’EXTÉRIEUR
179001 DÉFAILLANCE 20150916001 QUÉ

BD 700 1A10 5200 MOULURE DE LA CLOISON 7002523186913 NOUVEAU 20150924012 QUÉ
BD 700 1A11 2400 MODULE D’ALIMENTATION  

EN COURANT CONTINU 
GL51231011 NOUVEAU 20150716005 QUÉ

BD 700 1A11 3240 CAPTEUR DÉFAILLANCE 20150814008 ONT
CL600 2B19 (RJ100) 0 AJUSTEMENT INFÉRIEUR GAUCHE 

DU MONTANT CENTRAL 
601R332371 CRIQUÉ 20150916012 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 0 CHÂSSIS 601R320004 CORROSION 20150922010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 0 CHÂSSIS 605 601R3602627 CORROSION 20150922009 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 0 BOÎTE-PRESSION 601R31060 CRIQUÉ 20150929006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2100 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 78279015 DÉFAILLANCE 20150814004 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2421 CONTRÔLEUR DE TURBINE  

À AIR DYNAMIQUE 
820465 DÉPLOYÉ 20150728012 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 2750 BLOC DE COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE DES VOLETS

DÉFAILLANCE 20150728011 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 2751 UNITÉ DE DÉTECTION DE FREIN 
ET DE POSITION 

855D10013 DÉFAILLANCE 20150904007 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 2752 ARBRE FLEXIBLE 601R93106405 BRISÉ 20150825003 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2752 VÉRIN VOLET INTÉRIEUR 852D10025 SURCHAUFFÉ 20150824011 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 2761 ENTRAÎNEMENT FLEXIBLE ENDOMMAGÉ 20150911009 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL600 2B19 (RJ100) 2917 SOUPAPE DE PRIORITÉ DU TRAIN 

D’ATTERRISSAGE AVANT 
4622 DÉFAILLANCE 20150809002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3220 VÉRIN DE VERROUILLAGE TRAIN 
SORTI DU TRAIN D’ATTERRISSAGE 
AVANT 

16400105 IRRÉPARABLE 20150904003 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 POIGNÉE 601R850873 DÉFAILLANCE 20150724002 PNR
CL600 2B19 (RJ100) 3230 TRAIN D’ATTERRISSAGE 

PRINCIPAL GAUCHE, COMPLET 
17002113 DÉFAILLANCE 20150714003 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 ROBINET SÉLECTEUR DE  
TRAIN AVANT

750006000 DÉFAILLANCE 20150728009 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 ROBINET SÉLECTEUR DÉFAILLANCE 20150721001 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3233 VÉRIN DE CONTREFICHE 

LATÉRALE
17008115 DÉFAILLANCE 20150713017 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3243 RÉPARTITEUR DE FREINAGE HP13332005 DÉFAILLANCE 20150901012 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 3610 ROBINET D’ARRÊT AIR 

PRÉLÈVEMENT
32895902 DÉFAILLANCE 20150810003 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 3610 ROBINET D’ISOLEMENT FUITE 20150807006 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 4920 GROUPE AUXILIAIRE DE BORD 38004883 ENDOMMAGÉ 20150908006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5320 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 

MOUNT
601R951521 CRIQUÉ 20150909002 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 5610 PARE-BRISE (COMMANDANT  
DE BORD)

NP1393219 BRISÉ 20150809001 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5610 FENÊTRE NP1393229 CRIQUÉE 20150706001 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 5730 LISSE DE PORTE ET DE 

REVÊTEMENT
601R100453 CORROSION 20150915015 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5730 LISSE D’AILE INFÉRIEURE 601R100462 CRIQUÉ 20150908007 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 7230 MOTEUR GAUCHE CF343B1 ENDOMMAGÉ 20150908014 ONT
CL600 2C10 (RJ700) 0 LISSE D’AILE INFÉRIEURE GAUCHE 

EXTÉRIEURE
CC670100433 CORROSION 20150921007 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 0 PARE-BRISE GAUCHE CRIQUÉ 20150916014 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 0 LISSE D’AILE INFÉRIEURE DROITE 

EXTÉRIEURE
CC670100434 CORROSION 20150921006 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2710 CÂBLE BA6709321037 CORROSION 20150710007 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 2752 VOLET CC67014500 NON FONCTIONNEL 20150908011 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 2800 CAPSULE CC670129301 CRIQUÉE 20150915010 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 2926 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 7217FS954P17 USÉ 20150902006 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 3231 TRAPPE ARRIÈRE  TRAIN 

D’ATTERRISSAGE AVANT
CC670330983 MANQUANT 20150807001 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5270 CONTACTEUR DE PROXIMITÉ, 
PORTE PASSAGER 

840534 BRÛLÉ 20150710003 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5300 TRAMES SH67031357 CORROSION 20150909014 QUÉ
CL600 2C10 (RJ701) 5610 PARE-BRISE (CÔTÉ GAUCHE) NP139321X CRIQUÉ 20150720002 QUÉ
CL600 2D15 (705) 3020 ROBINET ANTIGIVRAGE 54011485 DÉFAILLANCE 20150721006 ATL
CL600 2D15 (705) 3240 SONDE DE TEMPÉRATURE  

DES FREINS
6007300 IRRÉPARABLE 20150817017 ATL

CL600 2D24 (RJ900) 0 ANGLE DE TRAÎNÉE ARRIÈRE AV67021186 CRIQUÉE 20150916011 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 0 PANNEAUX DE REVÊTEMENT CC6901511634 CORROSION 20150916010 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 0 PANNEAU DE REVÊTEMENT 

INFÉRIEUR DE L’AILERON
CC690151164 CORROSION 20150916013 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 2100 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR GG67095009 DÉFECTUEUX 20150903003 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2450 COSSE À BORNE BRÛLÉ 20150825005 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2497 DÉMARREUR 27045542 IRRÉPARABLE 20150801001 PNR
CL600 2D24 (RJ900) 2612 DÉTECTEUR DE FUMÉE AUCUNE ANOMALIE 20150903002 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2700 LIEN DU VÉRIN DE DÉPORTEUR CC67011001 BRISÉ 20150928004 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2720 SERVOCOMMANDE 513001 BRISÉ 20150824013 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2752 DÉTECTEUR D’INCLINAISON 5913163 DÉFAILLANCE 20150902002 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL600 2D24 (RJ900) 2761 SERVOCOMMANDE 5120011 MAUVAIS 

FONCTIONNEMENT
20150910010 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 3213 TRAIN D’ATTERRISSAGE 
PRINICIPAL

DÉFAILLANCE 20150702003 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 3242 FREIN 90001201 DÉFECTUEUX 20150909011 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 3242 FREIN 900012011 SAISI 20150804002 PNR
CL600 2D24 (RJ900) 3620 CONNECTEUR MT138P1 DÉFECTUEUX 20150902005 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5311 PIED DU CADRE CORROSION 20150909015 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 FENÊTRE LATÉRALE DU COPILOTE NP139332 CRIQUÉE 20150710001 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 FENÊTRE LATÉRALE DE DROITE NP13932212 CRIQUÉE 20150727028 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 PARE-BRISE DE DROITE CRIQUÉ 20150714011 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 2120 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 3478A010001 DÉFAILLANCE 20150902001 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 2120 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 3478A010001 DÉFAILLANCE 20150707007 QUÉ
DHC 8 400 2460 PANNEAU DE COMMANDE DU 

COURANT CONTINU
DÉFAILLANCE 20150927010 QUÉ

DHC 8 400 3452 TRANSPONDEUR AUCUNE ANOMALIE 20150914001 QUÉ
DHC 8 402 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 6617304 IRRÉPARABLE 20150920001 QUÉ
CANADAIR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL215 6B11(CL215T) 2730 RACCORD 215T926442 CRIQUÉ 20150730015 PAC
CL215 6B11(CL215T) 2730 CONDUITE HYDRAULIQUE 215T7507018 BOUT ÉVASÉ ENDOMMAGÉ 20150707005 PAC
CL215 6B11(CL215T) 5514 ANGLE DE TRAÎNÉE 215T2120731 CRIQUÉ 20150826003 PAC
CL215 6B11(CL215T) 5740 ANGLE DE TRAÎNÉE 21530031 CRIQUÉ 20150722009 PAC
CL215 6B11(CL415) 2100 RÉSISTANCE ES6301414 BRULÉE/ENDOMMAGÉE 20150811010 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 2900 HYDRAULIQUE FUITE 20150713021 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 5414 COUVERCLE DE LOCQUET 87140482007 MANQUANT 20150722008 QUÉ
CL600 2B16(601 3R) 3244 PNEU 256K433 DÉFAILLANCE 20150730013 QUÉ
CL600 2B16(604) 2530 RUBAN DE CHAUFFAGE 304318T SURCHAUFFE 20150828010 QUÉ
CL600 2B16(604) 2742 VÉRIN DE COMPENSATION DU 

STABILISATEUR 
84543 DÉFAILLANCE 20150703005 PNR

CL600 2B16(604) 3160 MODULE DE COMMANDE 
D’AFFICHAGE

8221485402 SURCHAUFFE 20150806004 QUÉ

CESSNA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
152 7120 BÂTI-MOTEUR CRIQUÉ 20150727021 ONT
172P 7414 MAGNÉTO 4371 SÉQUENCEMENT 20150707008 PNR
172S 2731 CHARNIÈRE DU VOLET COMPENSATEUR 53200145 DESSERRÉE 20150703009 PNR
208 7600 RESSORT D’ARRÊT SL60063 BRISÉ 20150904005 PAC
208B 3010 CONDUITE 260106722 USÉ 20150904008 ATL
210L 3200 BLOC D’ALIMENTATION 12808451 DÉFAILLANCE 20150727016 PNR
210L 5510 NERVURE ÉCRASÉ 20150716008 PNR
525 2100 MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT  

DU COMPRESSEUR
11341041 MOTEUR BRÛLÉ 20150706010 PAC

525A 2120 BALAIS DU MOTEUR COMPRESSEUR 12511716 USÉ 20150730012 PNR
560 5510 NERVURES (10-12) CRIQUÉ 20150727013 ONT
560(ENCORE) 3230 SOUDURE DU TUBE DE CONJUGAISON 55421029 CRIQUÉ 20150903010 PNR
A188B 3210 RESSORT DE TRAIN 16410077 IRRÉPARABLE 20150827002 PNR
U206E 2810 FIXATION 295055 TOMBÉE 20150716007 PNR

U206G 2731 PIGNON 12601131 PANNE 20150803001 PNR

CHAMPION

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
7GCB 0 CYLINDRE 3668 NON FILETÉ 20150916003 ONT
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DASSAULT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
FALCON 2000EX 3020 MANOCONTACT 01ND362047 DÉFAILLANCE 20150929014 QUÉ

DEHAVILLAND-CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 3 2730 SERVOTAB DE PROFONDEUR  

DE DROITE
C3TE1312 DÉTRUIT 20150904011 PAC

DHC 6 300 3250 COLLIER DIRECTION 7116111 BRISÉ 20150723004 QUÉ
DHC 8 101 3241 DOUBLE SOUPAPE  

ANTIDÉRAPAGE NO 2
36671 CRIQUÉ 20150925015 QUÉ

DHC 8 102 2422 CONDENSATEUR 019015A BRÛLÉ 20150924011 ATL
DHC 8 102 2422 CONVERTISSEUR DH103024600C SURCHAUFFÉ 20150902003 ATL
DHC 8 102 2422 CONVERTISSEUR DH103024600C SURCHAUFFÉ 20150927009 ATL
DHC 8 102 5230 POUTRE DU MILIEU 85230421 CRIQUÉ 20150904001 ATL
DHC 8 102 5315 LISSE 85330506132 CORROSION 20150831009 ATL
DHC 8 102 6140 COMMUTATEUR BÊTA DE SECOURS V319 COURT-CIRCUIT INTERNE 20150714013 ATL
DHC 8 102 7197 DIODE MWSD20E1 BRÛLÉE 20150824006 ATL
DHC 8 106 2520 RACCORD DU FOUR CA16707 COURT-CIRCUITÉ 20150729006 QUÉ
DHC 8 201 3030 TUBE DE PITOT DÉFAILLANCE 20150717002 QUÉ
DHC 8 301 2100 PRÉREFROISSEUR CRIQUÉ 20150708006 PNR
DHC 8 301 2730 POULIE SAISI 20150921008 ATL
DHC 8 301 3230 ROBINET SÉLECTEUR DÉFAILLANCE 20150804003 ATL
DHC 8 311 2750 RAIL DE VOLET NO 5 DE DROITE 85780012014 CORROSION 20150707001 ATL
DHC 8 311 2997 RÉCEPTABLE DU CONNECTEUR 

CANNON 
BRISÉ 20150722006 PNR

DHC 8 311 5230 SUPPORT 85332353103 BRISÉ 20150914003 ATL
DHC 8 311 5350 RADÔME IMPACT D’OISEAU 20150928001 ATL
DHC 8 314 2565 ROBINET DE LA BOUTEILLE 

D’AZOTE
FUITE 20150824014 PNR

DHC 8 314 3230 VÉRIN 82910016009 IRRÉPARABLE 20150709003 QUÉ
DHC 8 314 3246 ROUE PRINCIPALE ET PNEU 83210302059 DÉTACHÉE 20150910009 QUÉ
DHC 8 314 3251 COLLECTEUR DE DIRECTION 86005 BRISÉ 20150703003 QUÉ
DHC 8 314 3414 ANÉMOMÈTRE 211401150 FUITE 20150923002 QUÉ
DHC 8 314 3416 ALTIMÈTRE DÉFAILLANCE 20150923001 QUÉ
DHC 8 314 5220 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE 85220282001 DÉGONFLÉ 20150723003 QUÉ
DHC 8 314 7312 RÉCHAUFFEUR HUILE-CARBURANT 10839F DÉFAILLANCE 20150714012 ONT
DHC 8 400 2100 CLAPET ANTIRETOUR D’ENTRÉE 

D’AIR DYNAMIQUE
8209482 ENDOMMAGÉ 20150713013 QUÉ

DHC 8 400 2700 COUSSINET AJUSTÉ A LA PRESSE NAS754007 PAS INSTALLÉ 20150706009 QUÉ
DHC 8 400 2820 CLAPET ANTIRETOUR ENDOMMAGÉ 20150812002 ONT
DHC 8 400 2820 POMPE D’ÉJECTION BRISÉ 20150707002 QUÉ
DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 6617303 DÉFAILLANCE 20150828002 QUÉ
DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 6617303 FUITE 20150824007 QUÉ
DHC 8 400 3060 BLOC BALAIS USÉ 20150817019 QUÉ
DHC 8 400 3200 PANNEAU DE COMMANDE DU 

TRAIN D’ATTERRISSAGE 
DÉFAILLANCE 20150713018 QUÉ

CONVAIR - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
340 2730 CHARNIÈRE DE VOLET 

COMPENSATEUR DE PROFONDEUR
90152081 BRISÉ 20150908004 PNR

340 2750 SOLÉNOÏDE IRRÉPARABLE 20150806006 PAC
340 3231 EMBOUT DE TIGE 24031504050 BRISÉ 20150703014 PAC
340 5730 REVÊTEMENT DE L’AILE DROITE REVÊTEMENT FISSURÉ 20150727025 PAC



Feedback 4/201526

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 400 3200 CADRE DE LA TRAPPE DU TRAIN 

D’ATTERRISSAGE AVANT
85312193 TORDU 20150812003 QUÉ

DHC 8 400 3232 VÉRIN TRAPPE DU TRAIN AVANT 47830 FUITE INTERNE 20150720001 QUÉ
DHC 8 400 3234 ROBINET SÉLECTEUR SECONDAIRE 10018310 DÉFAILLANCE 20150828008 QUÉ
DHC 8 400 3246 ROUE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE 

PRINICIPAL
4151171 DÉFAILLANCE DU 

ROULEMENT
20150904004 QUÉ

DHC 8 400 3250 TRANSDUCTEUR DIFFÉRENTIEL À 
VARIATION CIRCULAIRE

DÉRÉGLÉ 20150713014 QUÉ

DHC 8 400 3250 TRANSDUCTEUR DIFFÉRENTIEL À 
VARIATION CIRCULAIRE

471843 DÉRÉGLÉ 20150805004 QUÉ

DHC 8 400 3260 AMPOULE 860TS09Y00 BRÛLÉ 20150713010 QUÉ
DHC 8 400 3297 CAPTEUR DE VERROUILLAGE DU 

TRAIN AVANT 
DÉRÉGLÉ 20150923005 QUÉ

DHC 8 400 5200 POIGNÉE DE PORTE OUVERTE 20150720006 QUÉ
DHC 8 400 5230 PORTE PAS FERMÉE 20150828011 QUÉ
DHC 8 402 2100 INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE 8209083 DÉFAILLANCE 20150824001 PNR
DHC 8 402 2215 VÉRIN DE ROULIS C18117AA NE SE DÉSENGAGE PAS 20150828006 ATL
DHC 8 402 2434 DÉMARREUR/GÉNÉRATRICE À 

COURANT CONTINU
11521063 DÉFAILLANCE 20150825001 PNR

DHC 8 402 2435 ROULEMENT ÉTANCHE 400SG1052913 IRRÉPARABLE 20150916007 ATL
DHC 8 402 2435 ARBRE D’ENTRAÎNEMENT DU 

DÉMARREUR
NOUVEAU 20150825011 PNR

DHC 8 402 2520 STRUCTURE DU SIÈGE CORROSION 20150707004 ATL
DHC 8 402 2710 VÉRIN DE ROULIS C18117AA NE SE DÉSENGAGE PAS 20150827003 ATL
DHC 8 402 2721 VÉRIN DE COMPENSATEUR DE 

DIRECTION
3996001007 DÉFAILLANCE 20150825004 PNR

DHC 8 402 2900 JOINT TORIQUE NAS16128A ENDOMMAGÉ 20150706007 PNR
DHC 8 402 2910 POMPE À MOTEUR DÉFAILLANCE 20150729008 QUÉ
DHC 8 402 2910 TUYAU HYDRAULIQUE 82974335001003 ENDOMMAGÉ 20150722001 QUÉ
DHC 8 402 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 6617304 DÉFAILLANCE 20150708001 QUÉ
DHC 8 402 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 6617303 DÉFAILLANCE 20150713001 ONT
DHC 8 402 2913 POMPE HYDRAULIQUE 6617304 DÉFAILLANCE 20150811009 ATL
DHC 8 402 2997 FAISCEAU DE CÂBLES B080140022 USÉ PAR FROTTEMENT 20150925018 PNR
DHC 8 402 3010 GAINE 51SP162421 DÉFAILLANCE 20150827009 PNR
DHC 8 402 3010 GAINE 51SP162531 DÉFAILLANCE 20150824015 PNR
DHC 8 402 3020 RÉCHAUFFEUR DE L’ADAPTATEUR 

D’ENTRÉE D’AIR MOTEUR
4100S02805 DOMMAGE INTERNE 20150728008 QUÉ

DHC 8 402 3200 SÉLECTEUR DÉFAILLANCE 20150908008 PNR
DHC 8 402 3246 ROULEMENT 2968520629 DÉSINTÉGRÉ 20150715003 ATL
DHC 8 402 3297 CÂBLAGE USÉ PAR FROTTEMENT 20150812007 PNR
DHC 8 402 3420 SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DE CAP 

ET D’ALTITUDE 
2615001230501 DÉFAILLANCE 20150817014 PNR

DHC 8 402 5230 BOULON NAS62043 NON FIXÉ 20150929005 PNR
DHC 8 402 5240 SOUPAGE DE CONTRÔLE  

DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  
DE LA PORTE AVANT 

4100S03101 CONTAMINÉ 20150917004 QUÉ

DHC 8 402 5297 FAISCEAU 82420364003 ENDOMMAGÉ 20150728010 PNR
DHC 8 402 7110 REVÊTEMENT ACOUSTIQUE 305307808 SÉPARÉ 20150826005 QUÉ

DIAMOND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DA 20 C1 2720 CÂBLE DE RÉGLAGE DE LA PÉDALE 2027002100 EFFILOCHÉ 20150929012 PAC
DA 20 C1 2822 POMPE D’APPOINT DE LA CELLULE 5367001 NE FONCTIONNE PAS 20150817018 ATL
DA 20 C1 3220 FOURCHE DU TRAIN AVANT 20322008001 CRIQUÉ 20150923014 ATL
DA 20 C1 5210 CROCHET DE VERROUILLAGE  

DE LA VERRIÈRE
2256400001 BRISÉ 20150817016 ATL

DA 20 C1 5540 TOUR DE SUPPORT 2055450500 CRIQUÉ 20150824008 ATL
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EMBRAER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EMB 500 2710 CÂBLE DE CONTRÔLE D’AILERON 50015048401 COMPLÈTEMENT USÉ 20150724004 PNR
EMB 500 2710 CÂBLE DE CONTRÔLE D’AILERON 5015048401 USÉ 20150724003 PNR
ERJ 170 200 SU 2897 CIRCUIT CARBURANT COURT 20150703007 ONT
ERJ 170 200 SU 3242 FREINS 900005835PR FRACASSÉ 20150731006 ONT
ERJ 170 200 SU 3242 PLATEAU DE PRESSSION 900005835PR DISINTÉGRÉ 20150909003 ONT
ERJ 190 100 IGW 2130 CARTE PROCESSEUR DU SYSTÈME 

GESTION AIR 
10010504015 DÉFAILLANCE 20150806003 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 2750 MOTEUR DU BLOC D’ENTRAÎNEMENT 5914054 DÉFAILLANCE 20150814003 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 5116404 DÉFAILLANCE 20150731008 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 5116404 DÉFAILLANCE 20150803003 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR 5116404 DÉFAILLANCE 20150805006 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 3140 MODULE ENTRÉE/SORTIE GÉNÉRIQUE 70253651901 DÉFAILLANCE 20150925011 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 3140 MODULE ENTRÉE/SORTIE GÉNÉRIQUE 70253651901 DÉFAILLANCE 20150716001 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 3140 PROCESSEUR DE COMMANDE DU 

MODULE ENTRÉE/SORTIE GÉNÉRIQUE 
INTERFACE RÉSEAU

70265421901 DÉFAILLANCE 20150805002 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 3230 LEVIER DE COMMANDE DU TRAIN 
D’ATTERRISSAGE 

9037B000104 DÉFAILLANCE 20150702001 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 3243 ROBINET COMBINÉ DE FREIN 
D’URGENCE ET DE STATIONNEMENT

389075012 DÉFAILLANCE 20150702002 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 3260 FAISCEAU DÉTACHÉ 20150821007 QUÉ
ERJ 190 100 IGW 3610 SOUPAPE DE RÉGULATION  

DE LA PRESSION 
10012463 DÉFAILLANCE 20150714002 QUÉ

ERJ 190 100 IGW 5610 VITRE DU PARE-BRISE GAUCHE NP18730111 CRIQUÉE 20150720011 QUÉ

EUROCOPTER FRANCE

FAIRCHILD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EC 130 B4 1420 BOÎTE DE FUSIBLES, 

DÉTECTION 
135000A SURCHAUFFÉ/FONDU 20150713008 ONT

EC 130 B4 2800 FICHE 350A77121321 CRIQUÉ 20150709002 ONT
EC 130 T2 7921 CANALISATION D’AIR 350A53413800 CRIQUÉ 20150724001 ONT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SA227AC 5311 COUPLES CRIQUÉ 20150820011 PNR
SA227DC 2431 BATTERIE 23521000 FIL BRISÉ 20150727020 ONT

GULFSTREAM - USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
G IV 0 ARTICULATION DE LA 

GOUVERNE DE DIRECTION 
INFÉRIEURE

1159CSM200255 AUCUN DOMMAGE 
VISIBLE

20150917007 ONT

GIPPSLAND

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
GA 8 TC320 0 MAGNÉTO GAUCHE 6361 USAGÉ 20150823003 ONT
GA 8 TC320 0 MAGNÉTO GAUCHE 6361 USAGÉ 20150823004 ONT
GA 8 TC320 0 MAGNÉTO GAUCHE 6361 USAGÉ 20150823005 ONT
GA 8 TC320 0 MAGNÉTO GAUCHE 6361 USAGÉ 20150823002 ONT
GA 8 TC320 0 REFROIDISSEUR D’HUILE 20006A PRESQUE NEUF 20150823001 ONT
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HUGHES

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
369D 3340 BRIDE DU STROBOSCOPE 369D236605 CRIQUÉ 20150812005 PAC

LEARJET

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

35A 3244 PNEU 178K325 ÉCLATÉ 20150727022 PNR

35A 3340 FICHE CANNON MS3122E1412P FONDUE 20150914012 ONT

45 2700
TRANSDUCTEUR DU DÉPORTEUR 
DIFFÉRENTIEL À VARIATION 
CIRCULAIRE

4527603010005 DÉRÉGLÉ 20150924005 PAC

45 2700
TRANSDUCTEUR DU DÉPORTEUR 
DIFFÉRENTIEL À VARIATION 
CIRCULAIRE  

4527603010005 PAS ATTACHÉ 20150924006 PAC

45 5730  REVÊTEMENT DE L’AILE DROITE 4557200015006 CORROSION 20150921003 ONT

LOCKHEED

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

188A 2731
CÂBLES DU COMPENSATEUR 
DE DIRECTION

80108962117 COUPÉS 20150702009 PNR

188A 2900
SOLÉNOÏDE DE LA SOUPAPE 
HYDRAULIQUE

21835 DÉFAILLANCE 20150708009 PNR

MORAVAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
Z242L 0 CÂBLE VOLET Z4243130000 EFFILOCHÉ 20150922002 ONT

PILATUS - SW

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PC 12 47 2820 TUYAU CARURANT 946377110 FUITE 20150708005 ONT
PC 12 47 3242 FREINS 30244 ROTOR CRIQUÉ 20150806005 ONT
PC 12 47E 2421 GÉNÉRATRICE 23085024 DÉFAILLANCE 20150713022 ONT
PC 12 47E 5524 GOUVERNE D’ARRÊT  

DE PIQUÉ 
552012186 EN BON ÉTAT 20150917003 ONT

PIPER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PA31 0 POMPE À CARBURANT KELLYAEROSPACE REMISE EN ÉTAT 20150915004 QUE
PA31 350 0 CÂBLE DU COMPENSATEUR 

DE GOUVERNE DE 
PROFONDEUR

41734078 CÂBLE ENDOMMAGÉ 20150921004 ONT

PA31 350 0 POMPE À VIDE DE DROITE 442CW6 DÉFAILLANCE 20150824005 PAC
PA31 350 2913 POMPE À AIR SEC RAP441CC7 VIEUX DE 6 MOIS 20150702005 PNR
PA34 200T 3210 FERRURE 67753000 BRISÉE 20150721004 PNR
PA46 500TP 3250 AVESRTISSEUR DU VOLANT 

DE DIRECTION
85154012 BOSSELÉ 20150728006 QUÉ
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PZL - PL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SZD 51 1 0 CÂBLE DE DÉGAGEMENT 

DE REMORQUE
EFFILOCHÉ 20150821004 ONT

QUEST

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
KODIAK 100 0 EMBOUT DE BLOCAGE (SIÈGE) COURBÉ 20150923007 ONT

ROBINSON

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
R44 II 6210 PALE DE ROTOR PRINCIPAL C0165 NUL 20150807004 ONT

ROCKWELL COLLINS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
690A 2821 FILTRE 5210522 MANQUANT 20150831007 PNR

SIKORSKY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
S61N 2913 POMPE HYDRAULIQUE 26006RZB SAISIE 20150708013 PAC

S61N 6220 AMORTISSEUR DE  
ROTOR PRINCIPAL

S611026400041 IRRÉPARABLE 20150827012 PAC

S92A 3220 VÉRIN TRAIN D’ATTERRISSAGE 
ARRIÈRE

922500080010 INTERFÉRENCE 20150714010 ATL

S92A 3246 BOUDIN AVANT 9225012801101 PERFORÉ 20150811012 ATL

S92A 5300 FUSELAGE CRIQUÉ 20150817013 PAC

S92A 6320 ADAPTATEUR À CANNELURES 
VESPEL

9235115284104 DÉFAUT DE 
FABRICATION

20150714009 ATL

S92A 7261 COMMUTATEUR DE 
DÉRIVATION DE FILTRE HUILE

3066T62P01 DÉFAILLANCE 20150811011 ATL

SUPER CYCLONE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SUPER CYCLONE 0 RESSORT DE SOUPAPE AEC637837 BRISÉ 20150928003 QUÉ

SWEARINGEN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SA226T 3260 CÂBLE BRISÉ 20150910007 PNR

SA226T 5600 PARE-BRISE CRIQUÉ 20150910008 PNR

VIKING CANADA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 6 400 5210 PORTE DE L’ESCALIER C6FS36267 OUVERTE 20150721005 PAC
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  MOTEUR
ALLISON

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
250-C20B 7200 CARTER DU COMPRESSEUR 23057142 AUBE MANQUANT 20150910011 PAC
250-C20B 7321 RESSORT DE COMMANDE NK BRISÉ 20150804004 PAC
250-C20B 7323 RÉGULATEUR 23065121 IRRÉPARABLE 20150918003 PNR
250-C47B 7240 ENVELOPPE EXTÉRIEURE DE 

CHAMBRE DE COMBUSTION
23030911 IRRÉPARABLE 20150817020 ONT

501-D13 7712 SÉCURITÉ ENSEMBLE 
D’ACCOUPLEMENT

6828477 DÉFAILLANCE 20150702007 PNR

501-D13D 6120 ENSEMBLE 
D’ACCOUPLEMENT

6805158 UTILISABLE 20150804001 PAC

AE-3007A1 7250 AUBES DE L’ÉTAGE 2, 
TURBINE HAUTE PRESSSION 

23070987 DÉFAILLANCE 20150904006 QUÉ

AVCO LYCOMING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
IO-360-L2A 8550 FILTRE À HUILE CH481101 NOUVEAU 20150914010 PNR
LO-360-E1A6D 7160 TUYAU D’ADDUCTION LW1491685 CRIQUÉ 20150904002 ATL
LO-360-E1A6D 8530 CYLINDRE CL420STE1R FUITE 20150721007 ATL
O-235-L2C 7414 MAGNÉTO USAGE 20150910004 QUE
O-235-L2C 7414 MAGNÉTO 4381 USÉ 20150703004 ONT
O-320-E2D 7414 ENGRENAGE DE 

DISTRIBUTION 
K3008 BRISÉ 20150715002 ONT

O-360-A4M 7414 ENGRENAGE DE 
DISTRIBUTION

K3822 IRRÉPARABLE 20150714014 PNR

TIO-540-A2C 7414 ENGRENAGE DE 
DISTRIBUTION

10391586 ENDOMMAGÉ 20150608004 ATL

BOMBARDIER ROTAX

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
912 S3 8530 POUSSOIR 881832 USÉ 20150813002 PAC

CFM INTERNATIONAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CFM56-5A1 7600 COMMANDE DES GAZ 321400M01 DÉFAILLANCE 20150831004 QUÉ

GENERAL ELECTRIC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CF34-3B1 7320 LIGNE DE DÉTECTION P3 5047T75G01 BRISÉ 20150727027 QUÉ
CF34-8C5 7600 VÉRIN 1211508007 ENDOMMAGÉ 20150720012 ATL
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PRATT & WHITNEY-CAN 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

PT6A-114A 7240 CHEMISE DE CHAMBRE DE 
COMBUSTION

DÉFORMÉ/CRIQUÉ 20150717004 PNR

PT6A-27 7200 COMPRESSEUR 3013111 ENCOCHÉ, CRIQUÉ 20150806007 PNR
PT6A-27 7200 COMPRESSEUR 3013111 ENCOCHÉ, CRIQUÉ 20150806008 PNR

PT6A-65B 6120 COLLIER 3009087 USÉ 20150723006 ATL

PW121 7200 MOTEUR IRRÉPARABLE 20150715006 ATL

PW121 7200 MOTEUR IRRÉPARABLE 20150814001 ATL

PW121 7200 MOTEUR PW121 IRRÉPARABLE 20150814009 ATL

PW123 7220 CARTER D’ENTRÉE D’AIR 
ARRIÈRE

311665501 IRRÉPARABLE 20150914005 ATL

PW123B 7200 ADAPTATEUR DU VENTURI 
P3

311269001 CRIQUÉ 20150909001 QUÉ

PW123B 7200 MOTEUR IRRÉPARABLE 20150820010 ATL

PW124B 7261 JOINT TORIQUE AS3209110 USÉ 20150917005 PNR

PW617F-E 7160 RIVET CR321442 TÊTE MANQUANTE 20150811007 PNR

TELEDYNE CONTINENTAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

IO-240-B 7414 MAGNÉTO 4309 FONTIONNEMENT 
IRRÉGULIER

20150824016 ATL

IO-240-B 7414 MAGNÉTO DE DROITE 4309SN13070917 USAGÉ 20150817011 ATL
IO-470-L 7314 ACCOUPLEMENT 

TRANSMISSION
631683 USÉ/ARRONDI 20150831011 PNR

IO-470-L 7314 ENGRENAGE 631684 USÉ 20150831012 PNR
IO-550-D 7322 TRINGLERIE 632558A1 TRÈS USÉE 20150922007 PNR
O-470-R 8530 JOINT 655528 FUITE 20150924007 PNR
TSIO-520-NB 8530 CYLINDRE ECI712 CRIQUÉ 20150715005 ONT

  HÉLICE
AEROPRODUCTS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

A6441FN-606A 6114 ENSEMBLE HÉLICE 6506174 CONTAMINÉ 20150720008 PAC

DOWTY ROTOL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

R408/6-123-F/17 6100 JEU DE ROULEMENT À 
BILLES

6660003873 ENDOMMAGÉ 20150908010 QUÉ

R408/6-123-F/17 6112 DISPOSITIF DE DÉGIVRAGE 
DE PALE

697070208 ENDOMMAGÉ 20150810005 PNR

R408/6-123-F/17 6112 DISPOSITIF DE DÉGIVRAGE 
DE PALE

697070208 ENDOMMAGÉ 20150904010 PNR

HAMILTON STANDARD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

14SF-5 6114 BILLE DE ROULEMENT 69992A16 ENDOMMAGÉE 20150928005 PNR
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  ÉQUIPEMENT
AM-SAFE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

2.2051E+11 2520 CEINTURE ABDOMINALE 220510312847 BRISÉ 20150910005 PNR

ARTEX

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

4535002RH 2562 DÉTECTEUR 
D’ÉCRASEMENT

DÉFAILLANCE LORS 
DE L’ESSAI

20150907002 PNR

ME406 2562 CONTACTEUR À DISTANCE 
DE RADIOBALISE DE 
REPÉRAGE D’URGENCE

345619604 DÉFAILLANCE 20150817023 PNR

B/E AEROSPACE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

AMSAFE 2520 BOUCLE DE LA CEINTURE  
DE SÉCURITÉ DU PASSAGER

320030168159 NE SE FERME PAS 20150915007 QUÉ

BENDIX

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

30E2061 2435 GÉNÉRATEUR-DÉMARREUR 30E2061 REMIS EN ÉTAT 20150929013 ONT

DIAMOND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

202722010 2720 PÉDALE DE PALONNIER 222727110 IRRÉPARABLE 20150929011 PAC

GOODRICH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

42325123 2590 TREUIL 42325123 PATINAGE DE 
L’EMBRAYAGE

20150727014 QUÉ

GOODYEAR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

40204 3244 PNEU 22X675X10 DÉSÉQUILILBRÉE 20150730017 PNR

HONEYWELL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

7012640921 3442 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
RADAR MÉTÉO 

7012640921 DÉFAILLANCE 20150820012 PAC

MOOG

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

MANIFOLDASS 2920 JOINT TORIQUE ENDOMMAGÉ 20150824004 PAC
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SKURKA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

150SG122Q 2435 BALAIS 150SG100920XL2 IRRÉPARABLE 20150717003 ONT

SKYTRAC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

ISAT100MOD 3400 ISAT100 BATTERIE 
D’ACCUMULATEUR AU PLOMB

STS0064 NON APPROUVÉE 20150818008 PAC

SURVITEC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

A394100 2560 PIÈCE NO LI135 DE 
SURVITEC

39964 LUMIÈRE 
STROBOSCOPIQUE

20150710006 ONT

WOODWARD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

31057165 6122 PALIER DE BUTÉE 1415336 NOUVEAU 20150814005 ATL

ZODIAC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

400263601 2530 CAFETIÈRE 400263601 SURCHAUFFE 20150927008 ATL

  PIÈCES NON APPROUVÉES
EQUIPMENT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

EQUIPMENT 2000 BOYAU DE FREIN MS287414210 INCORRECT 20150710022 PNR

SKYTRAC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

ISAT100MOD 2000 ISAT100 BATTERIE 
D’ACCUMULATEUR AU PLOMB

STS0064 NON APPROUVÉE 20150818008 PAC



POUR COMMANDER DES PUBLICATIONS  
ET DES FORMULAIRES

Amérique du Nord :       1-800-305-2059

Région de la capitale nationale : 613 991-4071

Télécopieur :        613 991-2081

Courriel :        MPS@tc.gc.ca

 SITES WEB DE L’AVIATION CIVILE

Information de l’aviation civile 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/menu.htm

Maintien de la navigabilité 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/certification/maintien-menu-1432.htm

Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm

Système Web d’information sur le maintien  
de la navigabilité (SWIMN) 
www.tc.gc.ca/cawis-swimn

Alertes à la sécurité de l’Aviation civile (ASAC) 
www.tc.gc.ca/aviation-civile-alerte-securite

Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) 
www.tc.gc.ca/swrds

ADMINISTRATION 
CENTRALE

Transports Canada (AARDG) 
Aviation civile, maintien
de la navigabilité
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ont.) K1A 0N8

Tél. : 1-800-305-2059

BUREAU RÉGIONAUX

Atlantique

Transports Canada
95 rue Foundry, 6ième étage 
Moncton (N.-B.) E1C 5H7

Tél. : 1-800-305-2059

Prairies et Nord

Transports Canada
344 rue Edmonton Winnipeg 
(Man.) R3C 0P6

Tél. : 1-800-305-2059

Ontario

Transports Canada
4900 rue Yonge, suite 400 
Toronto (Ont.) M2N 6A5

Tél. : 1-800-305-2059

Québec

Transports Canada 700 Leigh 
Capreol Dorval (Qc) H4Y 1G7

Tél. : 1-800-305-2059

Pacifique

Transports Canada
800 rue Burrard, suite 620 
Vancouver (C.-B.) V6Z 2J8

Tél. : 1-800-305-2059

mailto:MPS%40tc.gc.ca?subject=
http://www.tc.gc.ca/swrds
http://www.tc.gc.ca/aviation-civile-alerte-securite
http://www.tc.gc.ca/cawis-swimn
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/certification/maintien-menu-1432.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/menu.htm
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