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BTP-MS-10 

GUIDE D’EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 
POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE DÉCHARGE CONTRÔLÉE 

1.0 INTRODUCTION 

La présente publication a pour but de fournir des 
renseignements au personnel des bandes qui s'occupe des 
activités relatives à l'aménagement, à l'exploitation et à 
l'entretien d'une décharge contrôlée pour l’élimination des 
déchets ménagers dans les réserves indiennes et les 
agglomérations du Grand Nord. 

La décharge contrôlée permet l'élimination de déchets solides, 
dans le sol, dans des conditions contrôlées. Cela comprend le 
compactage des déchets en couches, de façon à les réduire au 
plus petit volume possible, et à les recouvrir avec de la terre 
à des intervalles réguliers. 

La présente publication décrit des méthodes acceptables 
d'élimination des déchets par enfouissement, qui évitent les 
problèmes ou les dangers pour la santé ou la sécurité du 
public. Les niveaux minimaux d'efficacité nécessaires sur tout 
lieu d’enfouissement sanitaire y sont présentés, et les 
méthodes conventionnelles pour atteindre ces niveaux, y sont 
commentées. 

2.0 DÉFINITIONS 

2.1 COMPACTAGE : opération consistant à comprimer et à tasser des 
matériaux par passages successifs d'engins lourds ou par une 
série de chocs puissants. 

COUCHE : quantité de déchets solides compactés recouverts de 
terre ou de matériau de couverture sur un lieu d'enfouissement 
sanitaire. 

DÉCHARGE CONTRÔLÉE: endroit utilisé pour l'élimination des 
déchets dans le sol sans entraîner de nuisances ni de dangers 
pour la santé ou la sécurité publique, en faisant appel à la 
technique pour comprimer les déchets à leur plus petit volume 
possible et les recouvrir d'une couche de sol à la fin de 
chaque journée, ou à des intervalles plus fréquents au besoin. 
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DÉCHETS DANGEREUX ET TOXIQUES: produits ou substances qui sont 
empoisonnées, toxiques, inflammables, explosives ou corrosives 
ou qui contiennent une substance ou un produit de nature 
semblable et qui, en s'échappant ou en se dégageant, peuvent 
produire ou entraîner des effets dangereux sur l'environnement 
et sur la santé et la sécurité publique. Cette catégorie 
comprend les déchets solides, liquides et gazeux de nature 
chimique, toxique, dangereuse, infectueuse, etc., à l'exclusion 
cependant des déchets ménagers solides, liquides et gazeux, des 
matériaux radioactifs, des déchets solides d'origine 
industrielle et commerciale non dangereux et non toxiques, des 
débris de construction et des autres déchets semblables. 

DÉCHETS DE CUISINE: déchets alimentaires, y compris ceux 
d'origine animale ou végétale, qui ont servi ou qui devaient 
servir d'aliments et ceux qui ont servi à l’emballage, à la 
préparation ou à la consommation de viandes, de fruits ou de 
légumes; teneur en humidité de 30 à 70% et pouvoir calorifique 
brut de 1 055 à 1 465 KJ (1 000 à 3 000 BTÜ/lb). 

ÉLIMINATION: traitement final, déversement ou mise en place de 
déchets solides d’une façon qui réduit autant que possible, ou 
même qui élimine, les répercussions sur l'environnement. 

FILTRAT: liquide (eau) qui s'infiltre à travers les déchets. 

GAZ : les dépotoirs peuvent produire jusqu'à 55% de méthane, la 
moyenne étant cependant d'environ 20%. 

GESTION DES DÉCHETS: couvre tous les aspects de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'une méthode sûre et efficace 
d'élimination des déchets. 

HYDROGÉOLOGIE : discipline qui traite de l'eau souterraine et 
de la géologie souterraine d'un secteur. 

MATÉRIAU DE COUVERTURE: terre ou autre matériau approprié qui 
sert à recouvrir les déchets solides compactés sur une décharge 
contrôlée. 

TRAITEMENT DES DÉCHETS SOLIDES: gestion systématique et 
ordonnée du ramassage, de la transformation, du stockage et du 
transport des déchets solides. 

3.0 CHOIX DE L’EMPLACEMENT D'UNE DÉCHARGE CONTRÔLÉE 

3.1 Caractéristiques de l’emplacement 

Afin de réduire les coûts de transport, choisir un emplacement 
près de l’endroit où les déchets sont produits, ou près d’une 
route. 

29/08/85 



3 

Les aspects suivants sont importants pour le choix d’un 
emplacement : 

a. sous-sol, terre végétale, eau souterraine et état de la 
surface du sol; 

b. aspect général de l’emplacement : pente, vallée ou 
dépression; 

c. conditions d’écoulement des eaux de ruissellement; et 

d. l'emplacement devrait être à au moins 100 mètres 
(325 pieds) de l'habitation la plus près et à au moins 
30 mètres (100 pieds) d'une voie publique. 

3.2 Accroissement de la population 

Lors du choix de l'emplacement, tenir compte de tous les 
aspects de toute croissance de population prévue et des 
changements consécutifs de la quantité et du genre de déchets. 

3.3 Étude environnementale 

Il est fortement recommandé d'effectuer une étude 
environnementale préalable et les bandes devraient consulter 
Santé et Bien-être social Canada ainsi que le bureau local du 
ministère de l’Environnement provincial à cet effet. 

L'étude environnementale pour l'élimination des déchets solides 
par enfouissement doit comprendre une étude du volume actuel et 
futur des déchets ainsi que des besoins et des moyens 
d'élimination. Dans le cas d’un emplacement d'importance, 
l'étude devrait être approfondie, mais pour un emplacement plus 
restreint une étude moins coûteuse peut suffire. Le choix d'un 
emplacement particulier ne doit se faire que lorsqu’on est 
convaincu qu'il s'agit là du meilleur compromis du point de vue 
de la protection environnementale. Il est peu probable que 
tout le monde considère l'emplacement retenu comme le mieux 
situé puisque la majorité des gens préfèrent que la décharge 
soit aussi loin que possible de leur voisinage. Il faut faire 
des compromis aussi bien sur l’aspect technique que sur 
l'aspect de l'environnement en général. 

4.0 HYDROLOGIE DE L’EMPLACEMENT 

4.1 Généralités 

La connaissance de l'hydrologie de l’emplacement devrait être 
suffisamment détaillée pour permettre une évaluation des effets 
sur l'environnement exercés par la décharge contrôlée proposée 
ainsi que l'exploitation des lieux. Étudier les données des 
puits ainsi que toutes les cartes et tous les rapports 
pertinents afin d'établir le genre et la quantité de déchets, 
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ainsi que la qualité et les utilisations de l'eau de surface et 
souterraine à cet endroit. Il peut être nécessaire de forer 
des trous de sondage pour établir le type et la composition des 
matériaux du sol ainsi que leur distribution verticale et 
horizontale. Des études de la nappe phréatique peuvent 
également être effectuées afin de déterminer à la fois la 
qualité et la quantité ainsi que les modèles de déplacement de 
cette nappe. 

4.2 Hydrologie de l'eau de surface 

Afin d'éviter la pollution, il faudra faire dévier l'eau de 
surface de la décharge contrôlée. Parmi les autres mesures de 
protection qui devraient être prises, figurent le creusage de 
fossés et de rigoles autour de l’emplacement et de chaque côté 
des chemins qui traversent la décharge contrôlée. Le sol des 
décharges contrôlées devrait être en pente de façon à permettre 
1'écoulement. 

Malgré ces précautions, il est à noter que le matériau de 
couverture n'empêchera pas complètement l’infiltration de l’eau 
de surface. 

4.3 Hydrologie de l'eau souterraine 

L'étendue de la contamination de l'eau souterraine par 
l'exploitation d'une décharge contrôlée varie selon le type, la 
composition et la séquence des sols sous-jacents et adjacents 
ou des matériaux géologiques. Le type d'ouvertures (cassures 
ou pores intergranulaires) par lesquelles l'eau souterraine se 
déplace, est d'une importance particulière. Le fond de la 
couche de déchets devrait se trouver à au moins 1 mètre 
(3 pieds) au-dessus de la nappe phréatique. 

5.0 AMÉNAGEMENT D’UNE DÉCHARGE CONTRÔLÉE 

5.1 Généralités 

L'aménagement d'une décharge contrôlée est un projet de longue 
durée qui fait appel à plusieurs activités traditionnelles 
(déblaiement, terrassement, construction de chemins, 
écoulements des eaux, branchements divers, etc.). 

5.2 Aménagement du terrain 

5.2.1 Chemin d'accès 

Un chemin d'accès carrossable en tout temps devrait relier la 
décharge à une route publique. Sa conception devrait tenir 
compte du volume et du poids prévus des véhicules de transport 
et lui permettre de demeurer toujours ouvert (prévoir une 
charge d'au moins 1 000 kg par roue). 
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5.2.2 Chemins sur l'emplacement 

Un chemin temporaire peut être réalisé par compactage naturel 
du sol. Une couche de matériaux de revêtement comme du 
gravier, de la pierre concassée ou de la cendre, suffit à 
orienter le ruissellement. Si on prévoit moins de 25 voyages 
aller-retour par jour pendant le temps de l’exploitation et que 
la nature du sol s'y prête, il suffit de niveler et de 
compacter la chaussée. 

5.2.3 Déboussaillage et essouchement 

Le terrain doit être débroussaillé et essouché tout le long de 
la voie d'accès depuis la route existante jusqu'au lieu de 
décharge. Celui-ci doit être entouré d'une tranchée pare-feu 
et couvrir une superficie suffisante pour satisfaire aux 
besoins de la population pour une période d'au moins cinq ans. 
Cependant, il est parfois plus économique de débroussailler et 
d'essoucher tout l’emplacement. 

5.2.4 Clôture 

Délimiter la propriété par une clôture et installer, à l'entrée 
principale, une barrière pouvant être verrouillée lorsque la 
décharge est laissée sans surveillance. 

Il serait bon de placer, à proximité de la barrière, une boîte 
à ordures destinée à recevoir les déchets lorsque la décharge 
est fermée. 

5.2.5 écoulement des eaux 

Prévoir des pentes de façon à diriger le ruissellement de 
surface. 

5.2.6 Panneaux 

Installer des panneaux pour indiquer les règlements à 
respecter, par exemple : heures d’ouverture et zones de 
déchargement. 

5.2.7 Engins 

Voir les caractéristiques de rendement des engins 
d'enfouissement au tableau 1 et la convenance de divers types 
de sol comme matériaux de couverture au tableau 2. 
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5.3 Méthodes d'exploitation d’une décharge contrôlée 

5.3.1 Enfouissement en tranchées 

Utiliser la méthode de la tranchée lorsque le niveau 
hydrostatique est bas et que le sol a plus de 2 mètres de 
profondeur. C'est la méthode la plus appropriée à une petite 
décharge parce que la tranchée fournit le matériau de 
couverture et limite la surface des travaux. 

Creuser la tranchée à une profondeur maximale de 3 mètres. 

Entasser le déblai à côté de la tranchée, elle servira de 
matériau de couverture. Compacter le matériau de couverture en 
couches d’au moins 150 mm d'épaisseur. 

Creuser les tranchées en pente à partir du front de décharge. 
Former une bordure le long de la tranchée pour en éloigner 
l'eau et égaliser le fond pour éviter la formation de flaques 
d'eau. 

À titre indicatif, on suppose une agglomération de 
500 personnes. Les déchets qu'elle produit pendant une période 
de 60 jours nécessitent pour leur enfouissement, une tranchée 
de 540 m3 soit 3 m de profondeur par 5 m de largeur et 36 m 
de longueur. 

Comme il est difficile de creuser en hiver, il faut creuser à 
l'avance une tranchée ou des tranchées qui seront assez grandes 
pour recevoir tous les déchets solides produits au cours de 
1'hiver. 

À certains endroits, on peut utiliser un bouteur pour creuser 
une tranchée. Cependant, pour des excavations plus importantes 
ou dans les sols argileux durs, il peut être nécessaire 
d'utiliser des engins plus spécialisés comme un "Gradal", une 
grue à benne traînante ou une rétrocaveuse. Selon l’importance 
de l'agglomération desservie, ce matériel peut être loué à un 
entrepreneur au besoin. La méthode d’enfouissement en 
tranchées est illustrée à la figure 1. 
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Tableau 1 

ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENGINS D'ENFOUISSEMENT» 

DÉCHETS SOLIDES REMBLAI 

ENGINS 

Bouteur sur 
chenilles 

Chargeuse sur 
chenilles 

Bouteur sur 
pneus 

Chargeuse sur 
pneus 

Tracteur 
agricole 

ÉPANDAGE COMPACTAGE CREUSAGE ÉPANDAGE COMPACTAGE TRANSPORT 

EBE 

B 

E 

B 

B 

E 

B 

B 

B 

SO 

SO 

Grue à la 
benne traînante SO SO SO SO 

* Cote E 
B 
P 
M 
SO 

excellent 
bon 
passable 
médiocre 
sans objet 
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Tableau 2 

QUALITÉ DES DIVERS TYPES DE SOL COMME MATÉRIAU DE COUVERTURE 

Type de sol 

Fonction 

Empêche les 
rongeurs de 
creuser des 
trous et des 
tunnels 

Gravier 
Gravier argileux Sable 
propre schisteux propre 

B P à B 

Sable 
argileux 
schisteux 

M 

Empêche les M 
mouches de se 
multiplier 

Empêche 
l’humidité de 
s'infiltrer 
dans le sol 

M P à B B à E 

Empêche les M 
émanations de 
gaz 

Offre un E 
aspect agré- 
able et empê- 
che l'éparpil- 
lement des 
papiers 

Favorise M 
la végétation 

Est assez E 
perméable 
pour favoriser 
1'évacuation 
des gaz de 
décomposition* 

P à B B à E 

M à P E 

B M 

Vase Argile 

M M 

B E* 

B à E E* 

B à E E* 

E E 

B à E P à B 

M M 

B 
B 
P 
M 

excellente 

bon 
passable 
médiocre 
Sauf lorsque la couverture est entièrement fissurée. 
Seulement lorsque le système de drainage est efficace. 
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Figure 1 

ENFOUISSEMENT EN TRANCHER 
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5.3.2 Décharge en surface 

La méthode de la décharge en surface se prête le mieux à la 
plupart des décharges contrôlées et on y a souvent recours pour 
de grandes quantités de déchets solides ainsi qu'aux endroits 
où le niveau élevé de la nappe souterraine est peut être une 
source de problèmes. Les déchets en vrac sont compactés contre 
un talus en terre et le matériau de couverture est pris sur des 
surfaces adjacentes ou à la base du front de décharge. 

Avec cette méthode, les déchets solides sont déposés dans un 
endroit délimité comme une dépression naturelle. Les déchets 
sont compactés avec des engins puis recouverts d'une couche de 
terre au moins une fois par semaine et, selon l'emplacement de 
la décharge contrôlée, à tous les jours au cours de la période 
de reproduction des mouches. 

Utiliser un bouteur ou une chargeuse pour épandre et compacter 
les déchets en couches de 300 mm. Empiler les déchets 
compactés jusqu'au niveau du sol adjacent. Ne pas empiler sur 
une hauteur supérieure à 2,4 m. La méthode de la décharge en 
surface est illustrée à la figure 2. 

5.3.3 Décharge en talus 

La méthode de la décharge en talus est une combinaison des 
méthodes de la tranchée et de la décharge en surface. Les 
déchets solides sont déversés et compactés sur une pente. Le 
remblai est obtenu en creusant ou en décapant directement à 
l'avant du front de décharge. 

Cette petite excavation permet d'enfouir une partie des déchets 
sous le niveau original de la surface et sert de remblai. 
Enfouir les couches suivantes de déchets sur place selon la 
méthode de la décharge en surface. La décharge en surface est 
illustrée à la figure 3. 
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Figure 2 

DÉCHARGE EN SURFACE 

NOTES COUPE A - A 

DIMENSIONS MINIMALES ET EN MÈTRES, SAUF 
INDICATIONS CONTRAIRES. 

•DONNÉES ET SCHÉMAS DE J.L. RICHARDS & ASSOC. 
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Figure 3 

DÉCHARGE EN TALUS 

DIMENSIONS MINIMALES ET EN MÈTRES, SAUF 
INDICATIONS CONTRAIRES. 
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Figure 4 

DÉCHARGE EN FOSSE 

PLAN 

| ZONE TAMPON 

COUPE A-A 
NOTES 

DIMENSIONS MINIMALES ET EN MÈTRES, SAUF 
INDICATIONS CONTRAIRE. 

’DONNÉES ET SCHÉMAS DE J.L. RICHARDS & ASSOC. 
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5.3.4 Méthode de la fosse 

Le recours à cette méthode nécessite une attention toute 
particulière aux problèmes d'infiltration et d'élimination des 
eaux de surface. 

Si le recours à cette méthode constitue la seule possibilité ou 
la solution la plus économique aux problèmes d'élimination des 
déchets de la collectivité, suivre la méthode de la décharge en 
surface. La méthode de la fosse est illustrée à la figure 4. 

5.4 Règles d'exploitation 

Toutes les méthodes d'enfouissement font appel aux règles 
d'exploitation suivantes : 

a. Déverser les déchets solides près du front de décharge. 

b. Ne pas reculer avec les véhicules sur les déchets non 
recouverts. 

c. Le front de décharge devrait être tout juste assez large 
pour permettre la manoeuvre des véhicules. 

d. Épandre les déchets en vrac en couches d'au plus 600 mm 
(2 pieds), et les compacter au moyen de deux à cinq 
passes d'engins de terrassement. 

e. Faire passer les engins lentement sur les déchets afin 
d'éviter de les endommager. 

f. Maintenir la hauteur, la pente et la largeur de couche 
appropriées. 

g. Recouvrir tous les déchets au moins une fois la semaine 
d'une couche de terre de 150 mm, en particulier au cours 
de la saison de reproduction des mouches. Deux passes 
d'engin de terrassement sont normalement suffisantes pour 
compacter le sol. 

h. Vérifier et corriger le drainage des secteurs de travail 
et d’emprunt des matériaux de couverture après les 
travaux de recouvrement des déchets. 

i. Mettre en place une couverture finale d’au moins 600 mm 
par dessus toute partie comblée de la décharge contrôlée 
et l'ensemencer aussi tôt que possible. 
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6.0 DÉCHETS SPÉCIAUX ET DANGEREUX 

Il est recommandé de ne pas ajouter de liquides aux déchets 
dans une décharge contrôlée, exception faite de petites 
quantités d’eau pour éliminer la poussière et éviter que le 
vent n’emporte des déchets. 

Ne pas ajouter de boue d'égout digérée ou de compost aux 
déchets mais plutôt les épandre sur les parcelles recouvertes 
et les mêler au sol, en raison de leur valeur comme engrais. 

Mettre de côté les déchets métalliques encombrants comme les 
carcasses d’automobile et les machines. Les enlever 
périodiquement si possible et les transporter jusqu'à un centre 
de transformation. 

Préparer une décharge contrôlée séparée pour le traitement des 
déchets spéciaux comme les carcasses d’animaux morts, les 
vidanges de fosse septique ou les sacs à excréments, et les 
déchets d'abattoirs ou d'hôpitaux. Recouvrir ces déchets 
immédiatement après leur déversement. 

Inspecter et vider, avant de les écraser, tous les récipients 
qui peuvent contenir des liquides. Les méthodes de manutention 
des matériaux dangereux sont précisées dans les Instructions 
techniques pour la gestion des déchets dangereux et toxiques 
dans les installations fédérales. 

7.0 EXPLOITATION PAR MAUVAIS TEMPS 

Il est préférable de maintenir les chemins en bon état et le 
sol sec et de préparer un secteur pour l'exploitation par temps 
humide, plutôt que d'avoir à utiliser des chaînes et des câbles 
pour tirer les véhicules par mauvais temps. Réserver un 
emplacement à part, près d'un bon chemin. Il est préférable de 
travailler sur les couches supérieures de déchets par temps sec 
ou pendant les périodes de gel, et de réserver le niveau 
inférieur pour le travail par temps humide. Entasser des 
matériaux de remblayage secs près du front de décharge, et les 
protéger avec des feuilles de plastique. 

8.0 MÉTHODES DE PROTECTION 

Il est possible de réduire la quantité de déchets soufflés par 
le vent, en alignant de façon appropriée les secteurs de 
déversement et en ayant recours à des écrans comme des clôtures 
mobiles en grillage métallique, des bordures de terre ainsi que 
des arbres et des arbustes, du côté du vent dominant. Faire 
une ronde de surveillance régulière de la décharge contrôlée, 
afin de présenter au public une image favorable. 
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9.0 SÉCURITÉ 

Respecter les mesures de sécurité suivantes : 

a. Sur le terrain, tous les employés doivent porter des 
bottes et un casque de sécurité. 

b. Tous les engins de terrassement doivent avoir une cabine 
anti-renversement et un extincteur. 

c. Les fenêtres des engins de terrassement doivent être en 
verre de sûreté ou en plastique incassable résistant aux 
égratignures. 

d. Maintenir sur les lieux une trousse de premiers soins 
bien garnie et apprendre au personnel comment l'utiliser. 

e. La récupération est interdite. 

10.0 ENTRETIEN 

10.1 Voici quelques mesures d'entretien de la décharge contrôlée : 

a. inspection périodique pour s’assurer que les méthodes 
d'exploitation appropriées sont respectées; 

b. rondes d'inspection régulières, pour le ramassage des 
papiers et des débris éparpillés par le vent; 

c. nivellement et remblayage des surfaces recouvertes pour 
assurer un drainage approprié; 

d. nivellement et remblayage des chemins abandonnés; 

e. nettoyage des fossés et des ponceaux pour assurer un bon 
écoulement de l'eau de ruissellement tout autour de la 
décharge contrôlée; et 

f. réparation et déplacement de la clôture au besoin. 

11.0 FERMETURE OU TRANSFORMATION DU DÉPOTOIR 

11.1 État du dépotoir existant 

Les travaux sur une décharge contrôlée en exploitation doivent 
être évalués de façon appropriée pour déterminer s'il convient 
de faire des améliorations, ou de convertir ou de fermer la 
décharge. S'assurer que : 

a. les feux de plein air sont interdits; 

b. l'accès est restreint au personnel autorisé; 
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c. les déchets solides sont bien compactés; 

d. les déchets solides apparents sont périodiquement 
recouverts ; 

e. chaque partie comblée de la décharge est recouverte dans 
la semaine qui suit; 

f. le contrôle de la qualité de l'environnement est 
rigoureux; 

g. l'éparpillement des débris par le vent est limité; 

h. la récupération est interdite; 

i. l'exploitation de la décharge est continuelle malgré la 
température et les problèmes techniques et 

j. les déchets spéciaux sont traités conformément aux 
Instructions techniques pour la gestion des déchets 
dangereux et toxiques dans les installations fédérales. 

11.2 Méthode de fermeture ou de transformation d'un dépotoir 

11.2.1 Généralités 

Toute décision de fermer ou de transformer une décharge 
contrôlée devrait se fonder sur les évaluations de 
l'article 10.1. Il s’agit donc d'une décision prise à la 
suite d'une étude sérieuse et non simplement d’un abandon. Il 
importe donc d’établir une marche à suivre bien précise. Il 
faut donc prévoir une installation de remplacement pour 
l'élimination des déchets, et le dépotoir une fois fermé doit 
être acceptable du point de vue de l'esthétique et de 
1'environnement. 

La transformation ou la fermeture du dépotoir est tributaire 
des problèmes particuliers à l'emplacement, tels que rongeurs, 
incendies, pollution de l'eau, gaz délétères qui empestent les 
bâtiments avoisinants, et de la vocation ultime de 
1’emplacement. 

11.2.2 Extermination des rongeurs 

Au moment de transformer ou de fermer un dépotoir, il faut 
exterminer les rongeurs pour empêcher qu'ils n'émigrent dans 
les environs. 

Étant donné qu'il faut avoir recours à du poison, la 
dératisation doit être confiée à des personnes averties. 
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11.2.3 Extinction des incendies 

Il faut consulter des spécialistes de la lutte contre les 
incendies lorsqu'on doit transformer ou fermer un dépotoir où 
les déchets étaient brûlés. 

La méthode de lutte contre les incendies dans les lieux 
d'enfouissement consiste à: 

a. repérer les points chauds, 

b. circonscrire le ou les foyers de combustion; et 

c. éteindre le feu en l'arrosant ou en le laissant se 
consumer jusqu'à extinction. 

Les méthodes décrites ci-après sont toutes aussi efficaces pour 
éteindre les feux qui couvent sous les remblais. 

a. Le percement de cheminées est illustré à la figure 5. 

b. Le creusage de tranchées donne normalement de meilleurs 
résultats et est beaucoup plus rapide que le percement de 
"cheminées". Il suffit de creuser des tranchées 
parallèles jusqu’au roc ou au fond de la décharge, d'y 
mettre le feu et d'y laisser brûler les déchets (voir la 
figure 6). 

c. la méthode de la mise en tas fait appel à des tracteurs 
sur chenilles munis de bennes et de rateaux. Les andains 
sont formés en poussant les matériaux en long tas 
parallèles comme l'indique la figure 7. 

Pour plus de détails, voir le Guide pratique pour la fermeture 
d'un décharge brute fédérale ou sa conversion en décharge 
contrôlée, Rapport EPS l-EC-77-4. 
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Figure 5 

BRÛLAGE DES DÉCHETS PAR PERCEMENT DE "CHEMINÉES" 
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Figure 6 

BRÛLAGE DES DÉCHETS PAR CREUSAGE DE TRANCHÉES 
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Figure 7 

BRÛLAGE DES DÉCHETS PAR MISE EN TAS 
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11.2.4 Élimination des liquides et des gaz 

Avant de transformer ou de fermer un dépotoir, il convient de 
déterminer s'il y a lieu de recueillir les percolats (liquides) 
ou d'évacuer les gaz (méthane), afin d’empêcher, autant que 
possible, qu'ils ne contaminent l'environnement. 

Prendre les mesures qui s’imposent pour détourner de la 
décharge les eaux de ruissellement. Au besoin, recueillir et 
traiter les percolats afin de protéger le sol et les eaux de 
surface. 

12.0 RÉNOVATION OU TRANSFORMATION DE L’EMPLACEMENT 

Lorsqu'on envisage de rénover ou de transformer un emplacement, 
il importe de garder à l'esprit que: 

a. la couverture définitive doit avoir au moins 600 mm 
d’épaisseur ; 

b. cette couverture doit être plus épaisse si l'on se 
propose de planter éventuellement des arbres; 

c. si la couverture est mince, elle ne sera apte qu'à la 
plantation du gazon, de fleurs, ou d'arbustes à racines 
courtes ; 

d. les surfaces finies doivent accuser une pente suffisante 
pour favoriser l'écoulement des eaux de ruissellement; 

e. il faut niveler l'emplacement si l'eau y séjourne; 

f. il faut niveler et engazonner de nouveau le terrain 
périodiquement ; 

g. toutes les données pertinentes doivent être inscrites au 
cadastre; 

h. la construction de bâtiments doit y être interdite en 
raison des risques de tassement et d'émanation de gaz 
méthane ; 
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i. toutes les canalisation qui le traversent doivent être 
faites de matériaux souples et anticorrosifs, et 

j. la présence de canalisations requiert des moyens de 
ventilation spéciaux pour empêcher la propagation du 
méthane. 

Bien que les décharges terminées se prêtent peu à la 
construction de bâtiments, elles offrent toutes une gamme de 
destinations intéressant la collectivité, telles qu'espaces 
verts, parcs, terrains de sport et de jeux. 
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