
Publications 
techniques 
des bandes 

E78.C2 
B 35 i 4 
no.MS-9 
ex. 1 

I J 

1*1 

PTB-MS-9 

RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX 
USEES EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Novembre 1988 ■ 

Affaires indiennes Indian and Northern 
et du Nord Canada Affairs Canada CanadS 



BTP-MS-9 

FI ? 16 1383 

RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES 

EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Novembre 1988 

Cette publication a été préparée pour Affaires indiennes 
et du Nord Canada par les soins de la 

Direction générale des Services techniques du MAINC 
Services d1 architecture et de génie 

Travaux publics Canada 
Ottawa K1A 0H4 

On peut se procurer des exemplaires en s'adressant 

à la 

Section des publications techniques et de la 

formation 

This publication is also available in English 



BTP-MS-9 

RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES 
EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Table des matières 

1.0 INTRODUCTION 

2.0 DEGRADATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
2.1 Généralités 
2.2 Décomposition aérobie 
2.3 Décomposition anaérobie 

3.0 ÉLÉMENTS D'UN RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES 
3.1 Égouts principaux et branchements domestiques 
3.2 Regards de visite 
3.3 Raccords de nettoyage 
3.4 Tuyaux d'aération 
3.5 Dispositif anti-refoulement 
3.6 Station de relèvement 

4.0 DÉBIT DES EAUX USÉES 
4.1 Débits de pointe 
4.2 Infiltration 
4.3 Exfiltration 
4.4 Obstructions 

5.0 SÉCURITÉ DANS LES REGARDS 
5.1 Généralités 
5.2 Gaz dangereux 
5.3 Ventilation 
5.4 Trousses d'essai pour l'atmosphère 

6.0 INSPECTION DES REGARDS 
6.1 Sécurité 
6.2 Méthodes d'inspection 

7.0 INSPECTION DU RÉSEAU D'ÉGOUT 
7.1 Inspection par projecteur 
7.2 Inspection par télévision en circuit fermé 

8.0 CURAGE DES ÉGOUTS 
8.1 Généralités 
8.2 Curage hydraulique - Chasse d'eau 
8.3 Par jets d'eau à pression 
8.4 Méthodes de curage mécanique - Tringlage 

9.0 CONTRÔLE CHIMIQUE DES ODEURS 



2 

10.0 DOSSIERS ET SURVEILLANCE 
10.1 Généralités 
10.2 Journal d'exploitation 
10.3 Contrôle des débits 

11.0 RELATIONS PUBLIQUES 

12.0 LISTE DE SURVEILLANCE D'ENTRETIEN 



RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES 
EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

BTP-MS-9 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent document énonce les exigences relatives à 
l'exploitation et à l'entretien des réseaux de collecte 
des eaux usées. 

Les descriptions et marches à suivre que contient ce 
document s'adressent aux membres de la bande chargés de 
l'entretien et de la supervision des réseaux d'égout. 
Elles ne remplacent pas les instructions que contient le 
manuel d'exploitation et d'entretien propre à chaque 
installation, mais les complètent. 

Le réseau de collecte des eaux usées a pour objet d'amener 
les eaux d'égout à une installation d'épuration, de 
manière à protéger la santé de la collectivité et à éviter 
de polluer l'environnement. 

Les eaux usées, généralement appelées eaux d'égout, sont 
les eaux domestiques d'une collectivité, constituées des 
eaux de cuisine, de lavage et de toilette. 

Bien que les eaux usées soient constituées de 99% d'eau 
environ, elles contiennent également une faible quantité 
de déchets solides composés surtout de matières 
organiques. Ces matières organiques ou biodégradables se 
putréfient ou se décomposent. 

En plus de ces matières organiques, les eaux usées 
contiennent aussi de l'oxygène et une grande quantité de 
bactéries. Or, et ceci est d'une grande importance, ces 
microorganismes se nourrissent des matières organiques, 
favorisant ainsi leur décomposition. Ceci constitue le 
principe fondamental de l'épuration des eaux usées. 
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2.0 DÉGRADATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

2.1 Généralités 

Le traitement ou la dégradation des matières organiques 
contenues dans les eaux usées se fait dans une station 
d'épuration. Il est bon que les préposés à l'exploitation 
du réseau de collecte des eaux usées connaissent certains 
des principes fondamentaux du traitement qui sont 
susceptibles de modifier les conditions dans les égouts. 

La dégradation des eaux usées peut intervenir de deux 
façons, soit: 

a. par décomposition aérobie, et 
b. par decomposition anaérobie. 

2.2 Décomposition aérobie 

Comme on peut le voir à la figure 1, les bactéries 
aérobies présentes dans les eaux usées décomposent les 
matières organiques en utilisant l'oxygène dissous dans 
l'eau. La décomposition aérobie donne de l'eau, du gaz 
carbonique (qui est un gaz inoffensif), ainsi que d'autres 
bactéries, qui se nourrissent à leur tour des matières 
organiques et se multiplient. 

Figure 1 Décomposition aérobie 



3 

2.3 Décomposition anaérobie 

Comme on peut le voir à la figure 2, les bactéries 
anaérobies présentes dans les eaux usées décomposent elles 
aussi les matières organiques, mais elles le font sans 
oxygène. 

La décomposition anaérobie produit également du gaz 
carbonique, mais aussi des gaz malodorants et toxiques 
tels le méthane et l'hydrogène sulfuré ainsi que d'autres 
bactéries anaérobies. 

Comme ces gaz sont toxiques, explosifs et malodorants, on 
doit éviter la création de conditions anaérobies encore 
appelées conditions septiques. 

Il est important d'éviter les conditions septiques dans le 
réseau de collecte des eaux usées. 

Le sujet fait l'objet de l'article 8. 

Figure 2 Décomposition anaérobie 
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3.0 ÉLÉMENTS D'UN RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES 

3.1 Égouts principaux et branchements domestiques 

La figure 3 montre comment les eaux usées domestiques 
provenant des habitations et autres bâtiments d'une 
agglomération sont acheminées dans un tuyau de faible 
dimension appelé branchement domestique jusqu'à l'égout 
principal, constitué d'une canalisation de plus forte 
dimension. Les eaux usées sont véhiculées dans le réseau 
d'égouts principaux jusqu'à la station d'épuration. 

Figure 3 Égout principal et branchements domestiques 

3.2 Regards de visite 

Les regards de visite sont des ouvertures donnant accès 
aux canalisations d'égout aux fins de nettoyage et 
d'inspection. Les regards sont toujours placés aux 
endroits où l'égout change de direction, d'élévation ou de 
pente, et à intervalles réguliers le long des tronçons 
rectilignes de 1'égout-principal (tous les 100 mètres 
environ). 
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3.3 Raccords de nettoyage 

Les collecteurs principaux d'évacuation des eaux usées de 
la maison sont souvent munis de raccords de nettoyage 
(figure 4), afin de permettre l'enlèvement des débris 
susceptibles d'obstruer le tuyau de branchement. 

Figure 4 Raccord de nettoyage 

3.4 Tuyaux d'aération 

Chaque habitation est pourvue d'un tuyau d'aération qui 
permet à l'air de circuler dans le réseau et aux gaz 
susceptibles de s'accumuler dans la plomberie de 
s'échapper (voir figure 5). 

Le tuyau d'aération favorise également l'écoulement rapide 
des eaux d'égout par gravité. 
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3.5 Clapet de non-retour (anti-refoulement) 

On utilise parfois un clapet de non-retour pour empêcher 
les eaux de refouler accidentellement dans l'immeuble soit 
en raison d'une inondation ou d'un engorgement en aval du 
branchement. L'appareil le plus couramment utilisé est le 
clapet à battant (voir figure 5). 

Figure 5 Tuyau d1aération et clapet de non-retour 
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3.6 Station de relèvement 

Lorsqu'il est impossible de réaliser un réseau de collecte 
à écoulement gravitaire il faut recourir à un poste de 
relèvement ou de pompage des eaux usées. Ce cas se 
présente souvent lorsque les eaux usées doivent franchir 
une élévation ou de grandes étendues plates sans aucune 
dénivellation naturelle. Le poste de pompage relève les 
eaux à un niveau supérieur d'où elles peuvent continuer de 
s'écouler par gravité. 

Lorsque les eaux usées sont pompées dans un égout plutôt 
qu'amenées par gravité, le tronçon considéré est appelé 
conduite de refoulement (figure 6). 

■EGOUT 
GRAVITAI R£ 

STATION! t>£. 'R£U£.V£M£MT 

CONDUITE p£_ 
'REFOULEMENT 

SWîOK) U EPURATIONJ 

ÇRA\/iTAfR£ 

Figure 6 Station de relèvement ou de pompage des eaux usées 
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4.0 DÉBIT DES EAUX USÉES 

Le volume des eaux usées à traiter provenant des maisons 
et autres bâtiments varie en fonction de divers facteurs 
qui sont décrits plus en détail ci-dessous. 

4.1 Débits de pointe 

La plus grande partie des eaux usées sont d'origine 
domestique. Le débit des eaux domestiques varie au cours 
de la journée pour atteindre son maximum à l'heure des 
repas et du coucher. La figure 7 illustre ces variations. 
De plus, comme la consommation d'eau est plus forte en été 
qu'en hiver, le débit est également plus élevé à cette 
époque de l'année. 

Le préposé à l'exploitation doit se familiariser avec les 
variations de débit journalier et saisonnier afin d'être 
en mesure de les reconnaître et de pouvoir, le cas 
échéant, déterminer la cause des variations imprévues. 

t>EBrrs. !D£L 'Poi/'iTE-A L-HBUF^L TES "RJËPAS 

Figure 7 Débit quotidien des eaux usées 
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4.2 Infiltration 

Il y a infiltration lorsque le niveau des eaux 
souterraines dépasse celui de 1'égout, ce qui donne lieu à 
une arrivée d'eau accrue et un plus fort débit dans la 
canalisation. Cette condition est souvent due à un défaut 
d'étanchéité des regards de visite ou à des tuyaux ou 
raccords endommagés (figure 8). Le raccordement des 
égouts de sous-sol ou de toit à 1*égout sanitaire est 
également une cause d'augmentation des débits. Ce 
raccordement est à éviter étant donné qu'à l'occasion des 
fortes pluies, il y a risque de surcharger la station 
d'épuration ou d'inonder le sous-sol. L'infiltration 
entraîne souvent de la terre dans l'égout; c'est pourquoi 
l'apparition d'une dépression dans le sol au-dessus d'une 
canalisation d'égout peut témoigner d'une infiltration 
considérable. 

écSOlAT PE &OUS-&OL 
A i!. éîou*r s4M'rtMR£. éVITER*) 

Figure 8 Infiltration 
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4.3 Exfiltration 

Contrairement à l'infiltration, l'exfiltration se produit 
lorsque les eaux usées s'échappent des canalisations parce 
qu'il y a bris ou défaut d'étanchéité des tuyaux ou des 
raccords (voir figure 9), ce qui risque de polluer le sol 
ou les eaux souterraines et de mettre en danger la santé 
publique. 

1 - i 

PEAJ 'POLIUBS- PUE- A LEXHlTRATio^ 
t>£S EAUX USÉkç. 

‘Ï^AdCO^lÆM&NiT 

Figure 9 Hxfiltration 
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4.4 Obstruction 

Le préposé à l'exploitation de la station d'épuration doit 
savoir que l'égout peut devenir obstrué pour bon nombre de 
raisons, notamment des racines d'arbres, des bris de 
tuyaux, une accumulation de débris (voir figure 10). 

L'obstruction des canalisations est habituellement une 
condition d'urgence que les préposés à l'entretien doivent 
traiter immédiatement avant que les eaux usées ne 
refoulent et ne débordent dans les maisons. 

Figure 10 Obstruction d'un égout 
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5.0 SÉCURITÉ DANS LES REGARDS 

5.1 Généralités 

Les regards de visite sont des ouvertures qui permettent 
l'accès à un égout aux fins d'entretien tel que le 
nettoyage. 

Les préposés à l'entretien doivent observer les règles de 
securité au moment de pénétrer dans un regard de visite. 
Les paragraphes qui suivent décrivent certains des dangers 
inhérents à ce genre de travail et les précautions qu'il 
convient de prendre. Il faut insister sur le fait que 
toute intervention d'entretien ou d'inspection doit être 
exécutée par une équipe d'au moins 2 personnes. 

5.2 Gaz dangereux 

Si la décomposition anaérobie des eaux usées se produit 
dans les égouts, des gaz dangereux tels que le méthane et 
l'hydrogène sulfuré peuvent être produits. L'hydrogène 
sulfuré constitue le plus grand danger car il est toxique 
et plus lourd que l'air. Il restera par conséquent au 
fond du regard. 

L'hvdrogêne sulfuré (à l'odeur d'oeuf pourri) présente un 
autre danger car il affaiblit l'odorat. Il arrive parfois 
qu'un ouvrier sente l'odeur de l'hydrogène sulfuré 
lorsqu'il entre dans le regard, puis l'odeur semble 
disparaître. Le gaz est toujours présent; cependant 
l'ouvrier ne peut plus le sentir. 

Si vous sentez l'hydrogène sulfuré dans un regard, sortez 
immédiatement. 

Les conditions dangereuses de l'atmosphère risquent de se 
produire le plus souvent dans les endroits suivants: 

aux points bas d'un réseau de collecte 
dans les regards dont la profondeur dépasse 12 
pieds ; 
dans des fosses d'aspiration aux postes de 
relèvement; et 
en aval des décharges industrielles. 

5.3 Ventilation 

Il est bon d'aérer à fond un regard pendant 10 minutes 
avant d'y entrer, et pendant toute la durée de travail 
d'une personnes dans le regard. On peut utiliser un petit 
ventilateur. On devrait toujours considérer comme 
essentielle une ventilation adéquate avant d'entrer dans 
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des regards situés dans des endroits dangereux tels que 
ceux décrits en 5.2. 

5.4 Trousses d'essai de l'atmosphère 

Des trousses d'essai sont également disponibles. Elles 
mesurent la présence d'oxygêne et d'autres gaz tels que le 
méthane et l'hydrogène sulfuré. Ces trousses d'essai 
peuvent être utilisées pour vérifier l'atmosphère dans le 
regard avant d'y entrer. 

Toutefois, les ouvriers doivent savoir que l'équipement 
utilisé pour la détection des gaz est cher et demande un 
entretien considérable. De plus, de telles trousses 
d'essai ne devraient jamais remplacer une ventilation 
adéquate. Si la trousse d'essai ne fonctionne pas comme 
il faut, elle donnera une mauvaise indication de sécurité. 
Un petit ventilateur peut donner plusieurs changements 
d'air par minute, ce qui assure que la qualité de l'air 
est acceptable. 

5.5 Autres dangers dans les renards 

5.5.1 Chutes et chutes d'objets 

Il faut exercer une très grande prudence lorsqu'on doit 
travailler à proximité d'un regard de visite ouvert: une 
chute peut être fatale. Il ne faut jamais laisser un 
regard ouvert sans surveillance, mais à tout le moins 
l'entourer de barricades. 

A proximité du regard, ne pas placer d'équipement sur le 
sol à moins de 1 m (3 pi) du bord. 

Dans les regards, il faut toujours porter un casque de 
sécurité, afin d'éviter les blessures dues a la chute 
d'objets. Il convient également de porter des bottes de 
sécurité à embout d'acier. 

5.5.2 Coupures et infections 

Comme les eaux usées renferment un grand nombre 
d'organismes pathogènes, toute coupure ou blessure béante 
ou abrasion peut être la source d'infections graves. 
C'est pourquoi il est sage de se couvrir le plus possible 
en portant des gants et des salopettes. 

5.5.3 Harnais de sécurité et chèvre 

Dans les regards, il faut toujours porter un harnais de 
sécurité. 
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Un ouvrier s'aidant d'un trépied (appelé: chèvre) et d'un 
treuil peut habituellement sortir un employé portant un 
harnais de sécurité. Si l'on ne dispose pas d'une chèvre, 
il convient de placer à l'extérieur du regard une équipe 
de 2 personnes prêtes à intervenir en cas d'accident. 

La figure 11 illustre un bon nombre des mesures de 
sécurité à suivre lorsqu'il faut travailler près d'un 
regard. 

ANALYSEUR senior A tETECTER: 

- TENEUR EN OXYCjENiE 

- (JAZ SCUfUpÉ) 

-QKz îxpiosiFS (MéTHANE]) 

CASÇOE t>£ KARMAfit SÉCURITÉ ^AUCAS où iuTAUT 

SÉCURITÉ t>ESCENPT£ PANS K£ K&&ARDJ 

VENT l - 

WTEOfc. 

l METRE. 
C 3ri") 

EePUlpM&NT, OUTILS 

«PLACES À 3ONN£ 

U i STANCE T>v\ RB3ARP 

SOUDE T>E L/WWSêUR 

[ TouT,ouîRS f i-AC£- 
AU TOND PM TEcJAR'D, 

CAR, L'(>ypROc;£N£ 
.SULPORE, TUS 

L'AIR,, 

TEMp À S'ACCUMULER 
Ad TONDJ) 

METHANE 

? 

METHANE- 

BMEU-ETOUR. 
tCSCENPRE 
CH.NS l£ 
(PUIS SURE 
QUE tES. 
éCHELONS) 

OUVRrER SUFPLè-MENTAIRE. A^EC. TRE<JV 

(ou z oxivRieRs) POUVANT INTERUEMUR, 
CAS 6 ACC1PEUT 

CASQUE. t* SECURITE 

HARNAIS D£ 

S&CXIRITE' 

APPAREIL 

rt fRcrracrictfJ *$spiPATDiRE„ 
AVTDNOME- ~ ^ 

<^AN ITS 

HYPROSENE «SUIPORE y 
SC7TTE3 PE 

SECURITE 

Figure 11 Mesures de sécurité - Regards de visite 
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6.0 INSPECTION DES REGARDS 

Il est important que les regards de visite soient 
inspectés au moins une fois l'an afin d'y déceler tout 
problème avant qu'il ne s'aggrave. 

6.1 Sécurité 

Il est possible d'inspecter un regard de visite depuis la 
surface en utilisant une lampe de poche, ce qui évite 
d'avoir à y pénétrer. Les regards de visite peuvent être 
dangereux: il faut donc respecter les consignes de 
sécurité telles que la ventilation lorsqu'il faut s'y 
introduire aux fins d'inspection. 

6.2 Méthodes d'inspection 

a. S'assurer que le tampon du regard siège 
correctement, surtout s'il se trouve dans une voie 
de circulation. Les vibrations engendrées par les 
véhicules sur un tampon mal ajusté peuvent faire 
fendre le cadre du regard. 

b. S'assurer que le cadre du regard ne présente aucune 
fissure par laquelle l'eau pourrait s'infiltrer dans 
le réseau. Si la fissure devait s'agrandir elle 
pourrait permettre â la terre qui entoure le regard 
d'y pénétrer. Ce qui pourrait non seulement 
desceller le cadre mais également causer un 
obstruction dans le réseau. En outre, lorsqu'il y a 
infiltration de terre dans les eaux usées, le 
processus normal d'épuration de la station est 
également perturbé. 

c. S'assurer que les barreaux des échelons du regard ne 
sont pas endommagés par la rouille. Le cas échéant, 
remplacer les barreaux rouilles ou utiliser une 
échelle pour pénétrer dans le regard. 

d. Les dépôts de matières solides ou d'autres débris 
sur les gradins ou les échelons du regard peuvent 
signifier que l'égout est surchargé à certaines 
périodes. 

Une surcharge signifie que les eaux usées ne peuvent 
s'écouler dans 1'égout parce qu'il y a obstruction 
qui fait refouler les eaux résiduaires dans le 
regard ou les maisons d'où risque d'inondation 
(figure 12). 
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Si, lors de l'inspection, on constate qu'il y a 
surcharge, il y a probablement lieu de curer les 
égouts. 

e. Vérifier s'il y a accumulation de graisses ou 
d'autres débris dans le tronçon qui traverse le 
regard. L'état de ce tronçon donne généralement une 
indication de celui du reste de l'égout, moins 
facilement accessible. 

f. Rechercher attentivement tout signe d'infiltration 
dans le réseau d'égout. Cette condition peut être 
révélée par un débit plus fort que prévu. 

£r Risçua T>E ©IBORCEMEMT C>3Srflucriohl 
fies FAUX ’p'éçoul- ftEFUJENV A CLAUSE 

~2>£ L OBSTOMdrioiS) 

Figure 12 Surcharge 
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7.0 INSPECTION DU RÉSEAU D'ÉGOUT 

7.1 Inspection par projecteur 

L'inspection par projecteur est un moyen facile 
d'inspecter un tronçon d'égout. Comme on peut le voir à 
la figure 13, un ouvrier s'introduit dans le regard et 
dirige une lumière vive en direction du regard suivant. 
Un autre s'introduit dans le regard adjacent et observe la 
réflexion de cette lumière dans un miroir. S'il peut voir 
la lumière, la canalisation est relativement rectiligne et 
exempte d'obstructions. 

Lorsqu'il est fait par des ouvriers expérimentés, cet 
examen donne une bonne indication de l'état de l'égout 
dans les limites de la portée du regard et permet 
d'identifier toutes obstructions, (racines ou solides 
accumulés) et de prendre les mesures correctives qui 
s'imposent. 

Figure 13 Inspection d'une canalisation d'égout au moyen 
d'un projecteur 
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7.2 Inspection par télévision en circuit fermé 

On a recours à l'inspection par télévision en circuit 
fermé pour obtenir des renseignements dêtailês sur l'état 
des conduites principales. 

La méthode consiste à tirer une caméra dans un tronçon 
d'égout. L'image projetée sur l'écran permet d'inspecter 
l'égout (figure 14). 

Cette méthode est très utile pour inspecter les nouveaux 
réseaux d'égout parce qu'elle permet d'apprécier la 
qualité de la construction ce qui serait impossible 
autrement. Elle permet de constater la rupture ou le 
défaut d'étanchéité des tuyaux ou des raccords et de 
corriger les problèmes avant que l'entrepreneur ne quitte 
les lieux. 

VE TElivisioNi 
SuR ?A-rifv/£ 

Figure 14 Inspection par télévision en circuit fermé 
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L'inspection par télévision en circuit fermé est également 
une excellente façon d'inspecter les réseaux existants et 
d'obtenir un aperçu détaillé de certaines conditions 
présentes dans l'égout: infiltration, bris ou fissure de 
tuyau, croissance de racines. On a souvent recours à ce 
mode d'inspection pour déterminer l'étendue des dommages 
dans un réseau d'égout en très mauvais état. Suite à 
l'inspection, il est possible de décider s'il y a lieu de 
réparer seulement les sections endommagées ou s'il vaut 
mieux remplacer tout le réseau. 

8.0 CURAGE DES ÉGOUTS 

8.1 Généralités 

Les réseaux d'égout sont normalement conçus de manière à 
ce que les matières solides soient transportées par les 
eaux usées sans se déposer. Cependant, il arrive parfois 
qu'il faille nettoyer certains tronçons de l'égout afin 
d'empêcher les matières solides et autres débris de s'y 
accumuler et d'obstruer la canalisation. Si cela se 
produit, il peut y avoir interruption du débit des eaux 
usées, ce qui cause une inondation dans les maisons. 

De plus, les accumulations de solides favorisent les 
conditions anaérobies qui produisent des gaz comme 
l'hydrogène sulfuré (voir l'article 2.0). 

Note: Comme les regards de visite servent de voie d'accès 
aux égouts aux fins du nettoyage, il importe que le 
préposé à ce travail connaisse bien les mesures de 
sécurité décrites à l'article 5.0. 
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8.2 Curage hydraulique - Chasse d'eau 

C'est la méthode de curage la plus facile et la plus 
courante. Il s'agit de "chasser" une forte quantité d'eau 
dans les canalisations, en ayant recours à une borne 
d'incendie ou une autopompe pour fournir les débits 
nécessaires (figure 15). 

Figure 15 Curage d'un égout par chasse d'eau 

Le fort courant d'eau déloge les accumulations de débris 
et de solides et sert également à débarrasser le réseau 
des insectes et des rats qui y séjournent. 

Cependant, il faut éviter de chasser une trop forte 
quantité d'eau dans la canalisation de peur de la 
surcharger et de faire refouler l'eau dans les maisons 
(voir l'article 6.2). 



21 

8.3 Jets d'eau à pression 

La méthode de nettoyage la plus efficace est par jets 
d'eau à pression. Cette méthode consiste à utiliser des 
jets d'eau à haute pression pour nettoyer l'égout. Comme 
l'eau est pompée par jets, la pression est concentrée et 
peut atteindre 2 000 lb/po^. 

L'équipement nécessaire consiste en un camion pourvu d'une 
citerne à eau et de l'équipement de pompage nécessaire. 
Le tuyau est introduit dans le réseau d'égout par le 
regard et la pompe fournit la pression nécessaire pour une 
forte pression des jets afin de nettoyer l'égout. Cette 
méthode est habituellement faite par une compagnie de 
nettoyage spécialisée lorsque d'autres méthodes de 
nettoyage telles que par chasse d'eau ne sont plus 
efficaces. 

9.0 CONTRÔLE CHIMIQUE DES ODEURS 

Dans les égouts, la plupart des odeurs prennent naissance 
dans les longues canalisations à faible pente et mal 
entretenues. L'ouvrier chargé de l'entretien devrait 
avant tout essayer de trouver la raison d'être de ces 
odeurs et d'y porter remède plutôt que de se résoudre à 
les masquer par des produits chimiques. 

Dans les égouts, l'odeur désagréable est habituellement 
liée à la présence de l'hydrogène sulfuré et elles peuvent 
être supprimées par le chlore ou le peroxide d'hydrogêne. 

a. Le chlore prévient l'accumulation d'hydrogêne 
sulfuré dans les égouts mais il ne faut pas en 
abuser au risque de nuire à l'efficacité de 
l'installation d'épuration. 

Le chlore ne devrait être utilisé que par des 
personnes qui en connaissent l'utilisation. 

b. Le peroxide d'hydrogêne est un produit qui ajoute de 
l'oxygène aux eaux usées, et aide à prévenir les 
conditions anaérobies (voir l'article 2.0) qui sont 
à l'origine de la production d'hydrogêne sulfuré. 

Bien que le peroxide d'hydrogêne soit beaucoup moins 
dangereux que le chlore, son emploi doit être 
réservé à des personnes qui ont l'habitude de son 
emploi. 
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10.0 DOSSIERS ET SURVEILLANCE 

10.1 Généralités 

Il importe que les travaux d'entretien du réseau d'égout, 
quels qu'ils soient, fassent l'objet de dossiers détaillés 
et à jour. Ainsi, lorsque survient une difficulté 
quelconque, il est d'autant plus facile de la dépister et 
d'y porter remède. 

On doit garder sur les lieux, une documentation complète, 
y compris les rapports d'entretien et les documents 
contractuels visant le réseau d'égout. 

Parmi ces documents, le guide d'exploitation et 
d'entretien est le plus important, puisqu'il comprend 
notamment : 

a. les instructions et exigences visant l'exploitation 
quotidienne, les essais courants et la surveillance; 

b. les pratiques d'entretien préventif; et 

c. les consignes d'interventions d'urgence en cas 
d'avarie, dans le réseau. 

En outre, on doit conserver un jeu complet des dessins du 
réseau dans sa forme définitive, avec mention des 
modifications qui y ont été apportées depuis son 
implantation. 

10.2 Journal d'exploitâtion 

Il faut tenir un journal quotidien indiquant la nature et 
l'ampleur des travaux exécutés quels qu'ils soient. Les 
renseignements à consigner dans ce journal sont les 
suivants : 

a. le nom du préposé à l'entretien, la date et la 
nature de l'intervention, par exemple la visite d'un 
puits d'accès ou la chasse d'un égout; 

b. la main-d'oeuvre et l'outillage utilisés; 

c. la quantité et le type de produits chimiques ou de 
matériaux utilisés; et 

d. les plaintes formulées par les usagers et les 
mesures qui ont été prises. 
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10.3 Contrôles des débits 

Le préposé à l'exploitation doit contrôler le débit des 
eaux usées qui arrivent à la station de traitement. Le 
contrôle en question est habituellement exercé au moyen 
d'un déversoir de mesure équipé d'un dispositif 
d'enregistrement automatique. 

L'expérience aidant, le préposé à l'exploitation finit par 
connaître le volume d'eau usées à prévoir en diverses 
circonstances. Ainsi, en général, le débit baisse au 
cours de la nuit alors qu'il augmente aux heures des 
repas. En outre, le prépose doit être en mesure de 
remarquer tout accroissement inhabituel du débit au moment 
du dégel, puisqu'une telle augmentation pourrait être le 
signe d'une infiltration excessive. 

Ainsi, s'il y a fluctuation subite du débit, le préposé 
saura le reconnaître et il sera d'autant mieux préparé à 
en déterminer la cause et à prendre les mesures de 
correction qui s'imposent. 

11.0 RELATIONS PUBLIQUES 

Il importe que les responsables de l'entretien s'efforcent 
de bien faire comprendre aux autres membres de la bande 
les principes de base du fonctionnement d'un réseau de 
collecte des eaux usées. 

Si, par exemple, les usagers savent que le réseau est 
constitué d'un ensemble de canalisations souterraines de 
faible diamètre, ils comprendront aisément que certains 
articles volumineux, comme les serviettes hygiéniques et 
les papiers d'enballage par exemple, risquent d'obstruer 
les canalisations s'ils sont jetés dans les toilettes. 

De plus, on devrait également insister auprès des membres 
de la bande sur le fait que certains produits comme les 
graisses, les huiles et les produits de nettoyage, de même 
que les carburants et les acides ne devraient jamais être 
déversés dans les égouts mais plutôt déposés dans une 
décharge contrôlée ou détruits d'autre manière. 

La bonne entente entre les préposés à l'entretien et les 
autres membres de la bande facilitera le travail des 
premiers et profitera à la bande toute entière, puisque 
ses membres, étant instruits des dangers, se garderont 
d'obstruer des égouts ou de causer une interruption du 
service, avec tous les inconvénients que cela peut 
entraîner. 
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12.0 LISTE DE SURVEILLANCE D'ENTRETIEN 

Vérification des regards et des égouts (Une fois l'an) 

Inspecter tous les regards au moins une fois l'an: 

Utiliser la ventilation qui convient. 

- Respecter toutes les mesures de sécurité: 

. vêtements appropriés, 

. casque de sécurité, 

. chaussures à embout d'acier, et 

. harnais de sécurité, chèvre (trépied) et treuil. 

S'assurer que les parois du regard ne sont pas 
fissurêes. 

Rechercher les signes d'infiltration. 

S'assurer qu'il n'y a pas de racines dans les 
canalisations. 

S'assurer que le tampon du regard siège 
correctement. 

Noter le niveau des traces laissées par les montées 
d'eau sur la paroi du regard (témoin de surcharge). 

Égouts : 

Inspecter le réseau, au besoin, soit à l'aide d'un 
projecteur ou d'une caméra de télévision en circuit 
fermé (en principe l'inspection au projecteur doit 
être faite au moins une fois l'an). 

Curage du réseau (au besoin): 

chasse d'eau, 

boule de chasse; ou 

tringlage mécanique. 
FI? 16 1889 


