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GUIDE D'EXPLOITAT ION ET D'ENTRETIEN DES STATIONS 
D'EPURATION PAR AERATION PROLONGEE 

1.0 INTRODUCTION 

Ce document traite de l'exploitation et de 
l'entretien des stations d'épuration par aération 
prolongée des eaux usées des réserves indiennes et 
installations du Ministère. 

Les lignes directrices s'adressent aux 
responsables de l'exploitation des stations 
d'épuration des eaux usées et aux superviseurs de 
leur entretien. Elles ne doivent en aucun temps 
être substituées aux instructions des fabricants 
des diverses pièces d'équipement de la station, 
mais constituent plutôt un complément à ces 
instructions. Des exemplaires des manuels des 
fabricants devraient toujours être gardés à portée 
de la main. En outre, les exemplaires de tous les 
plans associés au système d'eaux d’égout de la 
station devraient être tenus à jour sur place et 
être disponibles pour utilisation immédiate. 

Les documents suivants peuvent s'avérer utiles: 

1. Plan n° AOU2255A1 des plans directeurs des 
stations d'épuration des eaux d'égout par 
aération prolongée; 

2. Guide de mise au point des stations 
d'épuration des eaux d'égout par aération 
prolongée (à venir); 

3. Système de gestion d'entretien (énoncés de 
tâches types et normes de temps - à venir). 

Ces documents sont ou seront disponibles aux 
divers bureaux régionaux des Affaires indiennes et 
du Nord. 
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2.0 DEFINITIONS 

Procédé de traitement par les boues activées: 
procédé de traitement biologique des eaux d'égout 
dans lequel un mélange d'eaux d'égout et de ooues 
activées est agité et aéré dans un bassin 
d'aération. Les boues sont ensuite séparées du 
liquide mixte par décantation, puis évacuées ou, 
selon les besoins, recyclées dans le procédé. Le 
liquide surnageant est évacué par le déversoir du 
bassin de décantation pour être éliminé. 

Aération : introduction d'oxygène dans le système 
d'épuration par l'introduction d'air. 

Bassin d'aération: bassin dans lequel les eaux 
d'égout sont mélangées aux boues de retour et 
aérées. 

Demande biocnimique d’oxygène (D.B.Q.): quantité 
d'oxygène utilisée dans l'oxydation biochimique de 
la matière organique durant un temps donné, à une 
température donnée et dans des conditions données. 

Oxydation biologique: oxydation résultant de 
1'activité biologique qui entraîne la combinaison 
chimique de l'oxygène avec la matière organique 
des eaux d'égout pour former un composé plus 
stable. 

Diffuseur d'air: plaque, tube ou autre dispositif 
poreux a travers lesquels l'air introduit sous 
pression est divisé en fines bulles pour mieux se 
diffuser dans les liquides. 

Oxygène dissous (O.D.): quantité d'oxygène 
dissous dans un liquide à une température donnée, 
généralement exprimée en milligrammes par litre ou 
en parties par million. 

Effluent : liquide sortant d'une station 
d'épuration. 

24/09/82 
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Liquide mixte: mélange de boues activées et 
d'eaux d'égout dans le bassin d'aération d'une 
station d'épuration par les boues activées. 

Temps de séjour: durée du séjour des eaux d'égout 
dans un bassin ou un réservoir d'épuration. 

Dècanteur: bassin ou réservoir dans lequel les 
matières en suspension sont décantées. 

Boues : résidus de l'épuration ou du traitement 
des eaux se présentant sous forme de boue déposée 
sur le fond des bassins de décantation. 

Liquide surnageant : portion du liquide superposé 
a la boue en voie de décantation ou de digestion 
au cours d'un traitement dans un bassin. 

Déversoir : ouvrage accessoire à une canalisation 
et destiné à mesurer un débit. 

3.0 RESPONSABILITES 

Les responsabilités du propriétaire sont les 
suivantes : 

a. engager une personne qualifiée, capable de 
voir à l'exploitation et à l'entretien de la 
station; 

b. fournir à cette personne les outils, le 
matériel et les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement de la station et à son 
entretien; 

bien diriger et orienter la personne engagée; 

d. contribuer à 
du personnel 
d'assister à 
et de suivre 
et 

l'amélioration des connaissances 
de la station en lui permettant 
des réunions de perfectionnement 
des cours spéciaux de formation; 

e. obtenir de l'organisme de réglementation 
pertinent les permis nécessaires à 
l'exploitation de la station. 
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Le responsable de l'exploitation et de l'entretien 
de la station doit: 

a. voir au bon fonctionnement de la station et 
s'assurer d'une qualité d’effluent conforme à 
la qualité exigée par les organismes de 
réglementation; 

b. voir à l’entretien de l'équipement, des 
bâtiments et des terrains; 

c. assurer un environnement sûr et sain; 

d. procéder aux essais et observations 
nécessaires au bon fonctionnement le la 
station; 

e. connaître et utiliser les divers essais de 
laboratoire et savoir interpréter leurs 
résultat s ; 

f. identifier les besoins en outils, pièces et 
approvisionnements et les signaler au 
propriétaire afin qu'il puisse se procurer 
ces articles à temps; et 

g. tenir à jour des dossiers d'entretien. 

4.0 DESCRIPTION DU PROCEDE 

Le procédé d'épuration par aération prolongée est 
une variante du procédé habituel d'épuration par 
les boues activées. Le système d'aération 
prolongée comprend, comme éléments principaux, des 
bassins d'aération, un bassin de décantation 
terminal et un système de recirculation des boues 
(voir la figure 1). 

Après leur dégrillage ou dilacération, les eaux 
d’égout pénètrent directement dans un bassin 
d'aération qui offre une durée de séjour de 
vingt-quatre heures. Les eaux y sont mélangées à 
une portion des boues fournies par le bassin de 
décantation terminal et sont aérées sous forme de 

2 4/09/62 



2
4
/

0
9
/

8
2

 

i 

FIGURE 1 - STATION D'ÉPURATION À AÉRATION PROLONGÉE PRÉFABRIQUÉE 

AFFLUENT 

MOTEUR DE VENTILATEUR 
I 

tn 

I 



6 

liquide mixte. Une fois la période d'aération 
terminée, le liquide mixte est envoyé dans Le 
bassin de décantation terminal où a lieu la 
séparation des matières biologiques. Les eaux 
décantées sont évacuées par le déversoir 
d'effluent pour être désinfectées et utilisées. 
Les boues de décantation qui reposent au fond du 
bassin sont retournées au bassin d’aération. Une 
portion de ces boues est périodiquement amenée 
dans un bassin à boues où elles sont stabilisées 
et épaissies avant de les évacuer. 

5.0 MISE EN FONCTIONNEMENT INITIALE DE LA STATION 

Le fabricant de la station doit procéder aux 
essais et réglages nécessaires à sa mise en 
fonctionnement initiale avant que le responsable 
de son exploitation puisse l'utiliser. 

Pour mettre un système d'aération prolongée en 
fonctionnement, il faut emplir la station 
d'épuration d'eaux d'égout. Si la station est 
pourvue d'un décniqueteur, le mettre en 
fonctionnement dès que les eaux d'égout commencent 
à pénétrer dans la station. Il faut laisser 
circuler les eaux d'égout dans la station pendant 
environ une semaine sans aération ou recirculation 
des boues. Les ventilateurs sont ensuite mis en 
marche et la diffusion de l'air est réglée, au 
besoin, à l'aide des soupapes de contrôle du débit 
d'alimentation en air. Régler l'émulsion d'air de 
façon à avoir un débit constant d'eaux et de 
matières solides qui retourne au bassin 
d'aération. Le procédé d'aération prolongée est 
maintenant amorcé. 

Il peut arriver qu'il y ait accumulation de mousse 
au cours de la première semaine; on peut contrôler 
cette accumulation en l'arrosant à l'aide d'un 
tuyau d'arrosage jusqu'à ce que l'on ait assez de 
liquide mixte. 

24/09/32 
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Pea à peu, la couleur du contenu du bassin devrait 
passer de gris à brun pâle, puis à brun chocolat; 
cette couleur indique que le procédé d'épuration 
est efficace. En outre, l'odeur du liquide mixte 
passera de l'odeur typique des eaux d'égout brutes 
à une odeur de terre. 

6.0 BASSIN D'AERATION 

Le procédé d'aération du contenu du bassin est 
nécessaire pour: 

a. mélanger les boues de retour et les eaux 
d'égout brutes; 

b. maintenir le liquide mixte en suspension; et 

c. fournir l'oxygène nécessaire à l'oxydation 
biologique. 

L'air est généralement introduit dans le liquide 
par un système de diffusion d'air. L'air est 
introduit sous pression à travers divers types de 
substances poreuses placées au fond du bassin 
(voir la figure 2). 

La concentration d'oxygène dissous dans le bassin 
d'aération devrait être maintenue à une valeur de 
1,0 à 2,0 ppm. 

Le fait de ne pas introduire assez d'air 
entraînera la septisation du contenu du bassin. 
Le contenu dégagera des odeurs typiques et 
deviendra trouble et gris. On peut corriger cette 
situation en augmentant l'aération jusqu'à ce que 
le fonctionnement redevienne normal. 

Le fait d'introduire trop d'air entraînera une 
consommation excessive d'énergie. Ceci survient 
souvent lorsque la station est sous-alimentée en 
eaux d'égout. On aperçoit alors une couleur brun 
rougeâtre dans le système et des boues brunes 
flottant à la surface du liquide dans le bassin de 
décantation. On peut corriger cette situation en 
réduisant la quantité d'air fournie au système ou, 
au besoin, en utilisant les compresseurs de façon 
intermittente. 

24/09/82 
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FIGURE 2 - DIFFUSEURS DE BASSIN D'AÉRATION 
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Il arrive que les diffuseurs se bouchent; il faut 
alors les nettoyer. Une augmentation de pression 
au ventilateur ou un mauvais écoulement d'air 
signifie que des diffuseurs sont bouchés. Il faut 
absolument nettoyer les diffuseurs lorsque la 
pression au ventilateur est rendue au point où 
elle maintient le clapet d'excès de pression 
ouvert ou le fait osciller. Pour savoir comment 
nettoyer les diffuseurs, consulter le manuel 
fourni par le fabricant de la station. 

7.0 TENEUR EN BOUES 

Pour que la station fonctionne bien, il faut une 
recirculation ininterrompue de boues du 
clarificateur terminal au bassin d'aération. Le 
débit de recirculation des boues doit être établi 
de façon à obtenir le meilleur effluent possible. 
On peut l'établir en procédant à un essai de 
décantation de JO minutes (voir la section 9.2). 

Cet essai permet déterminer le volume de matières 
solides dans le liquide mixte; pour avoir un bon 
fonctionnement du système, ce volume doit se 
situer entre 20% et 70% du volume du flacon 
contenant l'échantillon du bassin d'aération. Il 
faut enlever des boues du système si la teneur est 
supérieure à 70%. Le fait de ne pas enlever un 
excès de boues entraînera un besoin supplémentaire 
d’air et des conditions propices à la septisation, 
ainsi que la présence de matières solides dans 
1'effluent. 

On apprend vite par expérience quelle quantité de 
boues il faut éliminer. On élimine les ùoues pour 
avoir moins de matières solides dans le liquide 
mixte et ainsi obtenir l'effluent de meilleure 
qualité possible. Les boues à éliminer peuvent 
être placées dans un bassin à boues ou, pour les 
petits systèmes, dans un camion de transport des 
boues. 

24/09/82 
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L'émulsion d'air de retour est utilisée pour 
pomper les boues du fond du bassin de décantation 
au bassin d'aération (voir la figure 3). Il peut 
arriver que la pompe à émulsion d'air se bouche. 
Pour la déboucher, il suffit de la soumettre à un 
écoulement forcé d'air ou d'eau en sens inverse. 

8.0 MESURES D'ENTRETIEN 

8.1 Généralités 

Nous vous conseillons de voir à ce que le 
responsable de l'exploitation de la station 
d'aération prolongée suive un cours d'au moins une 
semaine sur les principes de l'épuration des eaux 
d'égout. Pour s'assurer du bon fonctionnement du 
système d'épuration, le responsable de 
l'exploitation de la station devrait être sur 
place pendant au moins une heure chaque jour. 

8.2 Entretien préventif 

Il faut bien vérifier l'équipement mécanique 
chaque jour. Bien suivre les instructions du 
fabricant en ce qui à trait à son entretien et sa 
lubrification. Voici le résumé des mesures 
d'entretien préventif nécessaires: 

a. Mesures quotidiennes: 

(1) examiner l'effluent pour voir s'il est 
bien clair et ne dégage pas certaines 
odeur s ; 

(2) vérifier la couleur du liquide mixte - 
une couleur brun chocolat indique que le 
système fonctionne bien - si le liquide 
est trop foncé, augmenter la quantité 
d'air fournie au bassin d'aération; 

24/09/82 
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(3) vérifier la distribution de l'air dans 
le bassin d'aération - régler le débit 
d'air au besoin; 

(4) s'assurer que la pompe à émulsion d'air 
et les diffuseurs ne sont pas oouchés - 
les nettoyer au besoin; 

(5) procéder à l'essai de décantation - 
régler le débit de recirculation des 
boues au besoin; 

(6) s'assurer que les ventilateurs ne 
surchauffent pas, n'émettent pas de 
bruits inhabituels, etc.; 

(7) vérifier les niveaux d'huile des boîtes 
d’engrenages des ventilateurs; 

(8) enlever l'écume et la graisse des parois 
du bassin de décantation; 

(9) s’assurer du bon fonctionnement de 
l'équipement électrique et mécanique, y 
compris le déchiqueteur et le 
chlorateur, et s'assurer qu'il est bien 
lubrifié; 

(10) nettoyer la grille à barreaux à l'entrée 
de la station et enlever tout gros corps 
solide du canal d'entrée du déchiqueteur 
- à l'aide d'une brosse, éliminer tout 
film biologique de la surface de la 
goulotte de l'effluent; 

(11) à l'aide d'un grattoir à main, nettoyer 
l'intérieur du bassin de décantation et 
des trémies; 

(12) emplir d'hypochlorite le réservoir 
d'alimentation; et 

(13) entretenir les terrains et environs de 
la station. 

24/09/82 



Mesures bimestrielles: 

(1) changer 1'nuile des boîtes d'engrenages 
des ventilateurs; 

(2) nettoyer les filtres d'admission d'air 
des ventilateurs en se conformant aux 
intructions du fabricant; 

(3) repeindre, au besoin, les surfaces 
peintes exposées; 

(4) vérifier le fonctionnement des soupapes 
et autres pièces d'équipement qui ne 
sont pas utilisées régulièrement; et 

(5) vérifier le trop-plein du bassin à boues 
pendant l'élimination des boues - s’il 
est impossible de maintenir un niveau 
raisonnable de matières solides, il faut 
vider le bassin à boues. 

Mesure annuelle: 

(1) procéder à une mise au point complète du 
système. Ceci comprend la vidange 
complète des huiles et lubrifiants. 
Suivre les instructions du fabricant. 

Mesures quinquennales: 

(1) vidanger le bassin d'aération; 

(2) bien nettoyer au tuyau d'arrosage les 
parois et le fond; 

(3) rechercher les fissures et endroits 
défectueux - effectuer les réparations 
nécessaires ; 

(4) rechercher la corrosion des surfaces 
métalliques - les remplacer ou les 
nettoyer et les enduire d'une couche de 
protection; et 

24/09/82 



14 

(5) remettre le bassin en service. 

Il faut noter les mesures d'entretien prises à 
chaque jour. S'il y a des problèmes continuels, 
demander l'aide du représentant de la station. Le 
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du 
responsable du service devraient être gardés dans 
des dossiers sur place. 

9.0 REGLAGE DES VARIABLES ASSOCIEES AU PROCEDE 

9.1 Généralités 

Le responsable de l'exploitation de la station 
d'aération prolongée doit procéder au réglage des 
variables suivantes associées au procédé 
d'épuration : 

a. débit de recyclage des boues; 

b. fréquence d'élimination des boues; 

c. débit d'alimentation en air du bassin 
d'aération; et 

d. débit d'addition d'hypochlorite à 1'effluent 
terminal. 

Pour pouvoir donner à ces variables les bonnes 
valeurs, le responsable de l'exploitation de la 
station doit mesurer la teneur en O.D., la teneur 
en chlore résiduel et procéder à un essai de 
décantation. 

L'effluent terminal sera soumis à des essais de 
qualité, conformément aux exigences des organismes 
de réglementation. Son analyse n'est nécessaire 
que pour surveiller quotidiennement le rendement 
de la station. 

24/09/82 
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9.2 Oxygène dissous (O.D.) 

Certaines compagnies, comme la compagnie dacn, 
vendent des trousses de mesure de la teneur en 
oxygène dissous. Avec ces trousses, il suffit 
d'ajouter des produits chimiques en poudre à un 
échantillon de liquide mixte ou d'effluent 
terminal pour faire la mesure. Une liste 
d'instructions accompagne chaque trousse. 

On peut également utiliser un appareil de mesure 
de O.D. Un détecteur est placé dans l'échantillon 
et la concentration est lue directement. Mais 
l'appareil de mesure O.D. demande certains soins 
techniques et un entretien particulier qu'il peut 
être impossible d'obtenir. 

L’essai de mesure d'oxygène dissous est 
facultatif. Avec un peu d'expérience, on peut 
évaluer les besoins supplémentaires en air à 
l'apparence du contenu du bassin d'aération. 

9.3 Essai de décantation de 30 minutes 

9.3.1 Matériel 

Pour cet essai, il faut deux cylindres gradués de 
500 ml ou deux cylindres gradués de 1 000 ml, ou 
encore deux pots d'une pinte gradués en dizaines 
de pintes. 

9.3.2 Méthode 

La méthode d'essai est la suivante: 

a. Emplir un pot de liquide mixte prélevé à 
l'endroit où il quitte le bassin d'aération. 

b. Emplir l'autre pot d'effluent terminal 
prélevé à la sortie du bassin de décantation. 

c. Laisser reposer les pots pendant 30 minutes. 

24/09/32 



16 

9.3.3 Résultats 

Si la station fonctionne bien, des boues épaisses 
brun foncé devraient se déposer au fond du pot 
contenant le liquide mixte et occuper de 20% à 70% 
du volume du pot. 

Dans le pot d'effluent terminal, on devrait avoir 
un léger voile de fines particules à la partie 
inférieure et un liquide transparent à la partie 
supérieure. 

Si l'on n'obtient pas ces résultats, consulter 
l'appendice 1 pour identifier le problème. 

9.4 Chlore résiduel 

Pour la méthode de mesure, consulter le BTP-MS-4 
"Guide d'emploi et de maintenance du matériel 
d'hypochloration". 

10.0 PROBLEMES DË MOUSSAGE 

Il peut y avoir accumulation de mousse à la 
surface du bassin d'aération. Il faut prendre des 
mesures pour empêcher que la mousse ne soit 
emportée par le vent. Pour réduire la quantité de 
mousse, il suffit habituellement d'utiliser de 
l'eau pulvérisée. Si ceci ne suffit pas, on peut 
toujours utiliser des additifs antimousse 
commerciaux. 

11.0 SECURITE 

La sécurité constitue l'un des aspects Les plus 
importants de l'exploitation d'un système 
d'épuration d'eaux d'égout. Utiliser le matériel 
de sécurité tel que prescrit et bien se conformer 
aux mesures de sécurité. Il est très important de 
bien s'occuper des méthodes de travail utilisées. 
Le responsable de l'exploitation et le personnel 
doivent être protégés en tout temps. 

24/09/82 
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Voici quelques-unes des mesures de sécurité à 
prendre : 

a. entourer les terrains de la station d'une 
clôture pour y interdire l'accès aux 
personnes ou animaux non autorisés; 

b. installer des rampes et protecteurs aux 
endroits où ceci s'avère nécessaire; 

c. fournir du matériel de premiers soins; et 

d. fournir des vêtements de protection et du 
matériel comme des casques de sécurité, des 
gants de caoutchouc et des bottes. 
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APPENDICE 1 

TABLEAU DE DEPISTAGE DES DEFAUTS 
POUR STATIONS D'AERATION PROLONGEE 

ECHANTILLON ' 
N° DU BASSIN ECHANTILLON INTERPRETATION CARACTERISTIQUES 

D'AERATION D'EFFLUENT DE LA STATION 

I Décantation rapide 
de boues brunes 

épaisses occupant 
de 20% à 70% du 

volume du pot. 

Liquide transpa- 
rent au-dessus des 

boues. Faible 
odeur de terre, 

de moisi. 

Faible concentra- 

tion de fines 
particules solides 
au fend. Liquide 

transparent à la 

partie supérieure. 
Faible odeur de 
moisi. 

La station 

fonctionne bien. 

Aucune mauvaise 

odeur. Effluent 
transparent. Pas 

de boues noires ou 

brunes à la surface 
du bassin de décan- 
tation. 

2 Identique a ce qui 

précède. 

Assez bonne quantité 

de boues au fond du 

pot - épaisseur de 

3 mm (1/8 po) ou 
plus. Faible odeur 

de moisi. 

Perte excessive de 

matière solide 

causée par un débit 

trop important dans 
le bassin de 

décantation. 

Débit trop fort 

pour la station, 

t'eut être confirmé 

en mesurant le 
niveau d'eau ou 

niveau au déversoir 

à 1'entrée ou à la 
sortie. 

3 Boues brunes très 

épaisses occupant 

plus de 70% du 

volume du pot. 

Odeur de moisi non 

nauséabonde. 

Très grande quan- 

té de boues brunes 
au fond du pot. 

Odeur de moisi. 

Perte excessive de 
matière solide 

causée par une 

concentration trop 

élevée de matière 

solide dans le 
bassin d'aération. 

Forte concentration 
de matière solide 

sur toute la 

profondeur du 

bassin de décanta- 
tion et matière 

évacuée avec 
l'effluent par les 

déversoirs. 

MESURES 

À PRENDRE 

Aucune 

Vérifier le réseau 
d'égouts pour voir 

s'il n'y a pas 

infiltration d'eau 
pluviale ou débit 

inhabituel d'eau. 
Si la station est 
précédée d'une 

station de relève- 
ment, vérifier le 

débit de sortie. 

Éliminer la matière 
solide du système 

en la pompant dans 
un camion citerne 

pour la transporter 

à un endroit prévu 

à cette fin. 
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APPENDICE 1 (suite) 

TABLEAU DE DEPISTAGE DES DEFAUTS 
POUR STATIONS D'AERATION PROLONGEE 

ECHANTILLON 
DU BASSIN 

D'AERATION 

Mauvaise sépara- 

tion de la matière 

solide du liquide, 
faible quantité 

de liquide trans- 
parent . Boues 
brunes légères en 

suspension dans le 
liquide ou à sa 
surface. Faible 

odeur de terre, 
de moisi. 

ECHANTILLON 

D'EFFLUINT 

Fâible decantation 

de la matière 

solide. Matière 
solide légère en 

suspension dans le 
liquide et flottant 
à sa surface. 

Faible odeur de 
moisi. Faible 
quantité de liquide 

transparent. 

INTERPRETATION CARACTERISTIQUES 

DE LA STATION 

La dénitrification 

dans le bassin de 
décantâtion libère 

de l'azote gazeux 

qui fait flotter 

les boues. 

Le bassin d'aéra- 

ne libère aucune 

odeur désagréable. 
Voile de boues 

brunes à la surface 
du bassin de décan- 
tation; le bassin 

souffrira peu à 
peu de septisation 
si les boues ne 
sont pas éliminées. 

MESURES 

À PRENDRE 

Diminuer la quantité 
d'air fournie. 

Augmenter le débit 
des boues retournées 

au bassin d'aération, 
si ceci est possible, 

dans le but de 
réduire le temps de 
séjour dans le bassin 
de décantation. 

Decantation rapide 
de boues épaisses 

brun foncé ou gris 

foncé occupant de 
15% à 70% du volume 
du pot. Liquide 

trouble ou turbide 
à la partie supé- 

rieure. Faible 
odeur d'eaux d'égout 
septiques (acide) 
ou odeur de moisi. 

Fond du pot couvert 

d'une couche bien 
nette de boues. 

Liquide de trouble 
à turbide. Odeur 
septique évidente. 

Manque de micro- 

organismes proba- 
blement causé par 

une trop faible 
quantité d'air mais 
peut-être par un pH 

anormal (acide ou 

alcalin). 

Oontenu du bassin 

d'aération plus 
foncé qu'à l'habi- 

tude et possibilité 
d'une odeur septi- 
que. Effluent 

troublé dégageant 
peut-être une odeur 
septique. 

est supérieur à 9,0. 

Décantation 
moyenne de boues 

très épaisses gris 
foncé ou noires 

occupant plus de 
50% du volume du 
pot. Odeur 
septique. 

Augmenter la quantité 

d'air fournie. Si 
ceci ne règle pas le 

problème, vérifier 
le pH. Ajouter de la 
chaux ou du carbonate 

de sodium, si le pH 

est inférieur à 6,0 
et de l'acide s'il 

Rechercher la 
présence de déchets 
industriels et les 

éliminer. 

Identique au 
problème n° 3 mais 

les boues sont gris 
foncé ou noires 

plutôt que brunes. 

Pas assez d'air 
pour la forte charge 

de matière solide 
et perte excessive 

de matière solide 
dans l'effluent de 

la station causée 
par une charge trop 
élevée de matière 
solide dans le bassin 

d'aération. 

Identique au 

problème n° 3 mais 

la matière solide 
est gris foncé ou 

noire plutôt que 
brune. 

capacité d'épuration. 

Si possible, 
augmenter la quantité 

d'air fournie et 
éliminer de la 

matière solide, comme 
pour le problème n" 

3. Rechercher la 
présence de surcharge 
et augmenter la 

au besoin. 
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