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These National Standards of Canada are
hereby withdrawn as information contained
therein may no longer represent the most
current, reliable, and/or available information
on these subjects.

The Standards Council of Canada requires
that accredited Standards Development
Organizations, such as the CGSB, regularly
review a consensus Standard to determine
whether to re-approve, revise or withdraw.
The review cycle is normally five years from
the publication date of the latest edition of the
Standard. CGSB retains the right to develop
new editions.

The information contained in these Standards
was originally developed pursuant to a
voluntary standards development initiative of
the CGSB. The information contained therein
may no longer represent the most current,
reliable, and/or available information on these
subjects. CGSB hereby disclaims any and all
claims, representation or warranty of scientific
validity, or technical accuracy implied or
expressed respecting the information therein
contained. The CGSB shall not take
responsibility nor be held liable for any errors,
omissions, inaccuracies or any other liabilities
that may arise from the provision or
subsequent use of such information.
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Sélection de normes de la série
Textiles

Ces Normes nationales du Canada sont
retirées par le présent avis car l'information
contenue peut ne plus représenter
I'information disponible et/ou I'information la
plus actuelle ou la plus fiable a ce sujet.

Le Conseil canadien des normes exige que
les organismes accrédités d'élaboration de
normes, tel que [I'ONGC, effectue
régulierement un examen des normes
consensuelles afin de déterminer s’il y a lieu
d’en renouveler I'approbation, de les réviser
ou de les retirer. Le cycle d'examen d’'une
norme est généralement de cing ans a partir
de la date de publication de la derniére
édition de celle-ci. L'ONGC se réserve le
droit d’élaborer de nouvelles éditions.

L’information contenue dans ces normes a
été élaborée initialement en vertu d'une
initiative volontaire d’élaboration de normes
de 'ONGC. Elle peut ne plus représenter
I'information disponible et/ou I'information la
plus actuelle ou la plus fiable a ce sujet.
L'ONGC décline par la présente toute
responsabilité a I'égard de toute affirmation,
déclaration ou garantie de validité
scientifique ou d’exactitude technique
implicite ou explicite relative a l'information
contenue dans ces normes. L'ONGC
n‘assumera aucune responsabilité et ne
sera pas tenu responsable quant a toute
erreur, omission, inexactitude ou autre
conséquence pouvant découler de la
fourniture ou de I'utilisation subséquente de
cette information.
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Copies of withdrawn standards are available
from the CGSB Sales Centre by telephone at
819-956-0425 or 1-800-665-2472, by fax at
819-956-5740, by Internet at www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html, by e-
mail at ncr.CGSB-ONGC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
or by mail at Sales Centre, Canadian General
Standards Board, 11 Laurier Street, Gatineau,
Canada K1A 1G6.

CAN/CGSB-4.2

Textile test methods
No. 0-2001
Moisture regain values, Sl units used in
CAN/CGSB-4.2 and fibre, yarn, fabric,

garment and carpet properties
(ICS 59.080.01)

No. 1-M87

Precision and accuracy of measurements
(ICS 59.080.01)

No. 2-M88

Conditioning textile materials for testing
(ICS 59.080.01)

No. 3-M88

Determination of moisture in textiles
(ICS 59.080.01)

No. 5.1-M90
Unit mass of fabrics (ICS 59.080.30)
No. 9.1-M90

Breaking strength of fabrics — Strip

method — Constant-time-to-break principle

(ICS 59.080.30)

Des copies des normes retirées peuvent
étre obtenues auprés du Centre des ventes
de 'ONGC. Il suffit d’en faire la demande
par téléphone au 819-956-0425 ou
1-800-665-2472, par télécopieur au 819-
956-5740, par Internet a www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html, par
courriel a ncr.CGSB-ONGC@tpsgc-
pwgsc.gc.ca, ou par courrier adressé au
Centre des ventes, Office des normes
générales du Canada, 11, rue Laurier,
Gatineau, Canada K1A 1G6.

CAN/CGSB-4.2

Méthodes pour épreuves textiles
N° 0-2001
Valeurs de reprise d'humidité, unités Sl
utilisées dans CAN/CGSB-4.2 et

propriétés des fibres, fils, tissus, articles
d'habillement et tapis (ICS 59.080.01)

N° 1-M87

Précision et exactitude des mesures
(ICS 59.080.01)

N° 2-M88

Conditionnement des textiles pour fins
d'essais (ICS 59.080.01)

N° 3-M88

Détermination de I'humidité dans les
textiles (ICS 59.080.01)

N° 5.1-M90

Masse des tissus (ICS 59.080.30)
N° 9.1-M90

Résistance a la rupture des tissus —
Méthodes des bandes effilochées —

Principe de rupture a temps constant
(ICS 59.080.30)



No. 11.1-94

Bursting strength — Diaphragm pressure
test (ICS 59.080.30)

No. 11.2-M89

Bursting strength — Ball burst test
(ICS 59.080.30)

No. 15-2003

Non-fibrous materials on textiles
(ICS 59.080.01)

No. 19.1-2004

Colourfastness to washing — Accelerated
test — Launder-Ometer (ICS 59.080.01)

No. 20-M89

Colourfastness to water (ICS 59.080.01)

No. 21-M90

Colourfastness to sea water
(ICS 59.080.01)

No. 22-2004

Colourfastness to rubbing (crocking)
(ICS 59.080.01)

No. 24-2002

Colourfastness and dimensional change in
commercial laundering (ICS 59.080.01)

No. 25.1-97

Dimensional change in wetting
(ICS 59.080.01)

N° 11.1-94

Résistance a I'éclatement — Essai a
I'éclatometre a membrane

(ICS 59.080.30)

N° 11.2-M89

Résistance a I'éclatement — Essai
d'éclatement a la bille (ICS 59.080.30)

N° 15-2003

Matiéres non fibreuses sur les textiles
(ICS 59.080.01)

N° 19.1-2004

Solidité de la couleur au lavage — Essai
de vieillissement accéléré — Appareil
Launder-Ometer (ICS 59.080.01)

N° 20-M89

Solidité de la couleur a I'eau
(ICS 59.080.01)

N° 21-M90

Solidité de la couleur a I'eau de mer
(ICS 59.080.01)

N° 22-2004

Solidité de la couleur au frottement
(Dégorgement par frottement)

(ICS 59.080.01)

N° 24-2002

Solidité de la couleur et changement
dimensionnel au blanchissage
commercial (ICS 59.080.01)

N° 25.1-97

Variation dimensionnelle au trempage
dans I'eau (ICS 59.080.01)



No. 33-94

Methods of pressing (ICS 59.080.30)

No. 36-M89
Air permeability (ICS 59.080.01)
No. 57-M90

Determination of maximum safe ironing
temperature (ICS 59.080.01)

N° 33-94

Méthodes de pressage (ICS 59.080.30)

N° 36-M89
Perméabilité a I'air (ICS 59.080.01)
N° 57-M90

Détermination de la température
maximale de repassage (ICS 59.080.01)
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La présente norme a été élaborée sous les auspices de I’'OFFICE DES
NORMES GENERALES DU CANADA (ONGC), qui est un
organisme relevant de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada. L’ONGC participe a la production de normes facultatives
dans une gamme étendue de domaines, par I’entremise de ses comités
des normes qui se prononcent par consensus. Les comités des normes
sont composés de représentants des groupes intéressés aux normes a
I’é¢tude, notamment les producteurs, les consommateurs et autres
utilisateurs, les détaillants, les gouvernements, les institutions
d’enseignement, les associations techniques, professionnelles et
commerciales ainsi que les organismes de recherche et d’essai.
Chaque norme est élaborée avec 1’accord de tous les représentants.

Le Conseil canadien des normes a conféré a 'ONGC le titre
d’organisme d’élaboration de normes nationales. En conséquence,
les normes que 1’Office ¢labore et soumet a titre de Normes nationales
du Canada se conforment aux critéres et procédures établis a cette
fin par le Conseil canadien des normes. Outre la publication de
normes nationales, ’ONGC rédige également des normes visant
des besoins particuliers, & la demande de plusieurs organismes tant
du secteur privé que du secteur public. Les normes de ’ONGC et les
normes nationales de IONGC sont conformes aux politiques
énoncées dans le Manuel des politiques et des procédures pour
I’¢laboration et le maintien des normes de I’ONGC.

Etant donné 1’évolution technique, les normes de I’ONGC font I’objet
de révisions périodiques. L’ONGC entreprendra le réexamen de la
présente norme dans les cinq années suivant la date de publication.
Toutes les suggestions susceptibles d’en améliorer la teneur sont
accueillies avec grand intérét et portées a I’attention des comités des
normes concernés. Les changements apportés aux normes font 1’objet
de modificatifs distincts ou sont incorporés dans les nouvelles éditions
des normes.

Une liste a jour des normes de IONGC comprenant des
renseignements sur les normes récentes et les derniers modificatifs
parus, et sur la fagon de se les procurer figure au Cataloguede
I’ONGC disponible sur notre site Web — www.tpsge-pwgsc.gc.ca/
ongc-cgsb ainsi que des renseignements supplémentaires Sur les
produits et les services de ’ONGC.

Méme si I’objet de la présente norme précise 1’application premiere
que I’on peut en faire, il faut cependant remarquer qu’il_incombe a
I’utilisateur, au tout premier chef, de décider si la norme peut servir
aux fins qu’il envisage.

La mise a I’essai et ’évaluation d’un produit enregard deda présente
norme peuvent nécessiter 1’emploi defmatériaux ou d’équipement
susceptibles d’étre dangereux. Le présent document n’entend pas
traiter de tous les aspects liés<a la sécurite de.son utilisation.
Il appartient a 1’'usager de la normede s€ renseigner aupres des
autorités compétentes et d’adopter des ‘pratiques de santé et de
séeurité conformes aux réglements applicables avant de 1’utiliser.
L’ONGC n’assume ni n’accepte aucune responsabilit€é pour les
blessures ou les dommages qui pourraient survenir pendant les essais,
peu importe I’endroit ou ceux-ci sont effectués.

Il faut noter qu’il est possible que certains ¢éléments de la présente
norme canadienne soient assujettis a des droits conférés a un brevet.
L’ONGC ne peut étre tenu responsable de nommer un ou tous les
droits conférés a un brevet. Les utilisateurs de la norme sont informés
de facon personnelle qu’il leur revient enticrement de déterminer la
validité des droits conférés a un brevet.

Pour de plus amples renseignements sur I’ONGC, ses services et les
normes en général, priére de communiquer avec:

Le Gestionnaire

Division des normes

Office des normes générales du Canada
Gatineau, Canada

KI1A 1G6

Le Conseil canadien des normes (CCN) est le coordonnateur du
réseau canadien de normalisation, lequel est composé de personnes et
d’organismes qui participent a 1’élaboration, la promotion et la mise
en oeuvre des normes. Grace aux efforts conjugués des membres du
réseau canadien de normalisation, les travaux de normalisation
contribuent a améliorer le bien-étre collectif et économique du
Canada et a protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Le CCN
veille au bon déroulement des activités du réseau. Les principaux
objectifs du CCN sont d’encourager et de favoriser une normalisation
volontaire en vue de faire progresser 1’économie nationale, de
contribuer au développement durable, d’améliorer la santé, la sécurité
et le bien-étre des travailleurs et du public, d’aider et de protéger le
consommateur, de faciliter le commerce intérieur et extérieur et de
développer la coopération internationale en matiére de normalisation.

Un aspect important du systéme canadien d’élaboration de normes est
I’application des principes suivants : consensus; égalité d’acces et
participation efficace des parties concernées; respect des divers
intéréts et détermination des intéréts auxquels il faudrait donner acces
au processus afin d’assurer 1’équilibre nécessaire entre les intéréts;
mécanisme de réglement des différends; ouverture et transparence;
liberté d’acces des parties intéressées aux procédures qui orientent le
processus d’élaboration de normes; clarté des processus; prise en
compte de D’intérét du Canada comme fondement initial de
I’¢élaboration des normes.

Une Norme nationalesdupCanada (NNC) est une norme qui a été
préparée ou examinée par un organisme d’¢laboration de normes
(OEN) accrédité et appreuvéepar le CCN au regard des exigences
d’approbation des, NNC. L’approbation ne porte pas sur le contenu
technique de_la norme, cet aspect demeurant la responsabilité de
I’OEN. WUne NNC, reflete un consensus parmi les points de vue d’un
certain/ nombre de personnes compétentes dont les intéréts réunis
forment, dans la plus grande mesure possible, une représentation
équilibrée’ des intéréts généraux et de ceux des producteurs, des
organismes destéglementation, des utilisateurs (y compris les
consommateurs) et d’autres personnes intéressées, selon le domaine
visé.'Les NNC ont pour but d’apporter une contribution appréciable,
en temps opportun, a I’intérét du Canada.

Il est recommand¢ aux personnes qui ont besoin d’utiliser des normes
de'se servir des NNC. Ces normes font I’objet d’examens périodiques;
¢’est pourquoi 1’on recommande aux utilisateurs de se procurer 1’édition
la plus récente de la norme aupres de I’OEN qui I’a publiée.

La responsabilité d’approuver les normes comme NNC incombe au :

Conseil canadien des normes
270, rue Albert, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1P 6N7 CANADA

Comment commander des publications de I’ DQ)GC:

par téléphone — 819-956-0425 ou
— 1-800-665-2472
par télécopieur — 819-956-5740
par la poste — Centre des ventes de ’ONGC
Gatineau, Canada
KI1A 1G6

en personne — Place du Portage
Phase 111, 6B1
11, rue Laurier

Gatineau (Québec)

par courrier
¢électronique

— ncr.cgsb-ongc@tpsge-pwgsc.gc.ca

sur le Web — www.tpsge-pwgsc.ge.ca/onge-cgsb
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CAN/CGSB-4.2
N° 0-2001

OFFICE DES NORMES GENERALES DU CANADA
Comité des méthodes pour épreuves textiles et terminologie

(Membres votants a la date de confirmation)

Catégorie intérét général

Batcheller, J. Université de I'Alberta
Carrick, D. Expert-conseil

Davie, N. Expert-conseil

Liu, S. Université du Manitoba
Man, T.M. Expert-consell

Tait, C. Défense nationale/DAPES

Catégorie producteur

Adam, C. Tencate Protective FabricsiCanada
Boivin, D. E.l. DuPont Co.

Lawson, L. Davey Textile Solutions

Leblanc, J.-M. Marv Holland Apparel Ltd.
Schumann, E. Lincoln Fabries, Ltd.

Taylor, V. Invista (Canada)«Co.

Catégorie organisme de réglementation
Andersson, C. Santé Canada

Catégorie utilisateur

Bourget, S. Défensenationale/CETQ

D’Entremont, E. Gendarmerie royale du Canada

Izquierdo, V. Centre des technologies textiles

Kohli, G. Sears Canada Inc.

Larsen, A.-L. Exova Group Ltd.

Litva, M. Agence des services frontaliers du Canada

MacLeod, J. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Tebbs, C. International Drycleaners Congress

Secrétaire (non votant)
Grabowski, M. Office des normes générales du Canada

Nous remercions le Bureau de la traduction de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de la traduction de
la présente Norme nationale du Canada.

© ONGC 2013 - Tous droits réservés



CAN/CGSB-4.2

N° 0-2001

Remplace CAN/CGSB-4.2
N° 0-M88

Confirmée
Novembre 2013

Préface de la Norme nationale du Canada

La présente Norme nationale du Canada a été confirmée par le comité des méthodes pour épreuves textiles et
de la terminologie de 'ONGC. Elle est publiée sans modifications rédactionnelles.

© ONGC 2013 — Tous droits réservés i



Norme nationale du Canada

D“‘JGC METHODES POUR EPREUVES TEXTILES CAN/CGSB-4.2
Ottawa
Canada N° 0-2001
K1A 1G8 Valeurs commerciales canadiennes de reprise d’humidité! )
Tableau 1

Remplace Tableau 1, CAN/CGSB-4.2
N° 0-M8&8

Confirmée

Novembre 2013

Pour une vue d’ensemble du tableau 1, se reporter aux pages suivantes.

! Ces valeurs reflétent celles de D 1909-96 de I’ASTM, Standard Table of Commercial Moisture Regains for Textile Fibers.



Valeur de reprise

Fibre d’humidité %

Acétate 6.5
Acrylique 1.5
Aramide pour :

renfort plastique 35

tissus de filtration et habillement de sécurité 4.5

renfort d’articles de caoutchouc 7.0
Azlon 10.0
Coton

coton écru b

fil de coton naturel 7.0¢

fil de coton teint 8.0°¢

fil de coton mercerisé 8.5¢
Lin

brut 12.0¢

toile 875
Fluorofibre 0.0
Verre 0.0
Chanvre 12.0¢
Jute 13.75¢
Métallique 0.0
Modacrylique®

catégorie | 04

catégorie 11 2.0

catégorie III 3.0
Nylon (polyamide) 4.5
Oléfine 0.0
Polyester 04
Ramie

brut 7.6

décrué 7.8
Rayonne (cellulose régénérée) 11.0
Caoutchouc 0.0
Polychlorure de vinylidéne 0.0
Soie 11.0
Spandex 1.3
Triacétate (primaire) 3.5

Ne 0-2001



Valeur de reprise
Fibre d’humidité %
Vinal 4.5
Vinyon 0.0
Laine (toutes les formes) 13.658

3 Les polymeéres aramides sont fabriqués pour des utilisations spécifiques mais diverses et ont des reprises nominales qui varient entre
1.5 et 7.0%. Les valeurs indiquées dans le tableau sont les valeurs commerciales de reprise d’humidité des fibres présentement
produites.

1l n’y a pas de valeur commerciale de reprise d’humidité pour le coton écru dans le commerce aux Etats-Unis. La valeur indiquée dans
la régle 15 du contrat de vente égyptien et dans la régle 105 du contrat de vente de Liverpool pour le coton provenant d’Egypte et de
Syrie est de 8.5. Cette valeur de 8.5 est également utilisée couramment dans le processus d’analyse quantitative des composants coton
des mélanges comprenant du coton.

¢ La Commercial Standard CS11-63, publiée par le National Bureau of Standards, recommande que ces valeurs soient utilisées par les
teinturiers et les appréteurs pour les fils de coton.

4 1l s’agit des valeurs commerciales de reprise d’humidité officielles indiquées dans le British Standards Handbook 11, Methods of Test
Jor Textiles, Section 1, 1963.

¢ Les fibres modacryliques de catégorie lll comprennent les fibres telles que la fibre modacrylique Verel. Les fibres de catégorie 11
comprennent les fibres comme la fibre modacrylique SEF. Les fibres modacryliques de catégorie I comprennent toutes les autres fibres
modacryliques.

Une teneur en humidité de 12.0%, qui équivaut a la reprise d’humidité de 13.6, a'été recommandée pour tous les fils de laine dans
Practice D2118. Cependant, certaines autres valeurs de reprise d’humidité sont généralement utilisées. D’autres valeurs qui devraient
peut-étre étre classées comme des valeurs de tolérance commerciales(sont énumérées ci-dessous a titre informatif.

Fil de 1Qine.......coviconniiiiiiniciiricniccininisniscssseiessesssesassissaeasnss 130
Fil de 1Qine G triCOter ..o oo e 111
Fil de laine peignée (filé @ SEC)....couuuuroeeveveeeneeeccreeeecceni finni, 15.0
Fil de laine peignée (filé a U'huile)........c.ccuuevevoncnnven ot St 13.0

& Dans le cas des teneurs en humidité commerciales des laines auxquelles différentes désignations commerciales spécifiques sont
appliquées, voir la Recommended Practice D2720.

Ne 0-2001 3



Norme nationale du Canada

DMGC METHODES POUR EPREUVES TEXTILES CAN/CGSB-4.2
Ottawa
Canada
K1A 1G6 Unités SI utilisées dans CAN/CGSB-4.2 N 0-2001
Tableau 2

Remplace Tableau 2, CAN/CGSB-4.2
N° 0-M8&8

Confirmée

Novembre 2013

Pour une vue d’ensemble du tableau 2, se reporter aux pages suivantes.



Propriété Unité Facteur de Unité Symbole
a mesurer non-SI conversion SI SI
Capacité gallon (canadien) x 4.546 090 litre L(IL=1dmY
gallon (U.S.) x 3.785 412 litre L
once liquide x 28.413 062 centimétre cube cm?
Débit volumétrique pouce cube par seconde X 16.387 1 centimétre cube par seconde cm?/s
pouce cube par minute X 0.273 117 7 centimeétre cube par seconde cm¥/s
pouce cube par seconde x 28.316 85 décimetre cube par seconde dm¥/s
pouce cube par minute x 0.471 947 4 décimetre cube par seconde . dm¥/s
Fluidité poise réciproque x 0.1 pascal seconde réciproque  (Pa-s)!
Force livre-force X 4.448 222 newton N
Longueur pied x 0.304 8 meétre m
pouce X 2.54 centimétre cm
pouce X 25.4 millimeétre mm
verge x 0914 4 metre m
Longueur d’onde angstrom x 0.1 nanometre nm
Lumiére: pied bougie % 10.763 91 lux Ix
éclairement lumen par pied carré
Masse grain X 64.798 91 milligramme mg
once (avoirdupois) X 28.349 523 gramime g
livre (avoirdupois) x 0.453 592 37 kilogramme kg
Masse surfacique once par verge carrée X 33.905 7 gramme par métre carré g/m?
Masse volumique livre par pied cube % 16.018 46 kilogramme par métre cube kg/m3
livre par pouce cube x 27.679 90 gramme par centimétre cube g/em?
Perméabilité a I’air pied cube d’air par x 0.508 centimetre cube d’air par cm’/cm?-s
pied carré de textile centimetre carré de textile
par minute par seconde
Pression ou contrainte livre-force par pouce X 6.894 757 kilopascal kPa
(force surfacique) carré (1b/po?)
Surface pouce carré X 6.451°6 centimeétre carré cm?
pied carré %:0.092 903 04 metre carré m?
verge carrée x 0.836 127 4 metre carré m?
Température degré Fahrenheit température en Celcius degré Celsius °C
_ °F-32
T 1.8
Temps heure heure h
minute minute min
seconde seconde S
Vitesse pied par seconde x 0.304 8 metre par seconde m/s
pouce par seconde x 0.025 4 metre par seconde m/s
Volume pouce cube %X 16.387 064 centimetre cube cm?
pied cube x 28.316 85 décimetre cube dm?
verge cube % 0.764 555 metre cube m>
6 Ne 0-2001



Norme nationale du Canada

D“\\JGC METHODES POUR EPREUVES TEXTILES CAN/CGSB-4.2
Ottawa
Canada N° 0-2001
K1A 1G6 Propriétés des fibres, fils, tissus, articles d’habillement et tapis )
Tableau 3

Remplace Tableau 3, CAN/CGSB-4.2
N° 0-M88

Confirmée

Novembre 2013

Le tableau 3 comprend les trois sections suivantes:

a.  Propriétés des fibres et des fils

b.  Propriétés des tissus et des articles’ d*habillement
c.  Propriétés des tapis.

Pour une vue d’ensemble de ces trois sections, se reporter aux pages suivantes.
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