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A INTRODUCTION 
 

 
Ressources naturelles Canada (RNCan), par l'intermédiaire du Laboratoire de la technologie des 
matériaux (LTM) du Secteur des minéraux et des métaux (SMM), est l'Organisme de certification en 
END responsable du Programme canadien de certification du personnel affecté aux essais non 
destructifs des matériaux.  RNCan certifie les personnes conformément à la norme CAN/ONGC 
48.9712. 

 
 

Pour satisfaire aux exigences de cette fonction, RNCan : 
 

a) étudie les renseignements fournis par les candidats pour s'assurer qu'ils possèdent les connaissances 
de base, la formation et l'expérience requises dans le domaine des essais non destructifs, 
conformément à la norme; 

 
b) prépare, supervise et évalue les examens écrits et pratiques; 

 
c) maintient un réseau national de centres d'examen pour l'administration des examens écrits et 

pratiques; 
 

d) renouvelle les certificats des candidats conformément à la norme; 
 

e) recertifie des candidats conformément à la norme. 
 
 

En certifiant un candidat, RNCan ne fait qu'attester que cette personne a démontré qu'elle possède 
suffisamment de connaissances, de savoir-faire, de formation et d'expérience pour répondre aux 
exigences de la norme CAN/ONGC 48.9712.  RNCan ne peut pas, au moment de la certification ou en 
tout autre temps par la suite, attester de la compétence des opérateurs dans une situation spécifique. 

 
 

En administrant le programme, RNCan cherche à fournir, de façon équitable, les services nécessaires à 
l'application du programme à l'échelle nationale. Un comité consultatif composé de personnes qui 
connaissent bien le domaine des essais non destructifs au Canada conseille RNCan sur la mise en 
oeuvre du programme. 
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B CONSEILS POUR LA RÉUSSITE DES EXAMENS ÉCRITS DE CERTIFICATION EN CONTRÔLE NON DESTRUCTIF 
 

1. Étudiez avant de vous présenter aux examens écrits. En général, les cours de formation visent à 
compléter vos efforts personnels, et non à les remplacer. De plus, ils couvrent habituellement 
beaucoup de matière en peu de temps. Pour assimiler la matière, il faut étudier beaucoup. 
Note : Ne vous fiez pas aux notes que vous avez obtenues lors des cours de formation. Les 
candidats trouvent en général les examens de RNCan plus difficiles. 

 
2. Avant de commencer un examen, lisez toutes les directives. 

 
3. Avant de répondre à une question à choix multiples, lisez la question et tous les choix de réponse. 

Vous devez choisir la réponse la plus exacte. 
 

4. Si vous avez de la difficulté à répondre à une question, procédez par élimination. Souvent, il ne 
vous restera qu'à choisir entre deux réponses possibles. 

 
5. Si vous ne pouvez répondre à une question, ne perdez pas de temps et passez à la suivante. S'il vous 

reste du temps à la fin, revenez sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. 
 

6. Pour vérifier vos connaissances, nous recommandons les échantillons de questions suivants, qui 
sont disponibles sur le marché : 
a) Ginzel Bros. NDT Testmaker Questions Data Base 
b) Supplements to Recommended Practice SNT-TC-1A (manuels de questions et réponses) 

 
 
 
 
 
 

Ouvrages de référence 
 

Les manuels cités dans ce guide à titre d=ouvrages de référence peuvent être achetés aux endroits 
suivants : 

 
Canadian Institute for NDE ASNT 
135 Fennell Avenue W., Port. #7 1711 Arlingate Lane,  Box 28518 
Hamilton (Ontario) Columbus, Ohio 
L8N 3T2 43228 - 0518,   U.S.A. 

 Téléphone : (905) 387-1640 Téléphone : (614) 274-6003 ou 1-800-222-2768 
Télécopieur : (905) 574-6080 Télécopieur : (614) 274-6899 
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C.1 EXAMENS DE NIVEAU 2 EXIGÉS AUX TERMES DE LA NORME CAN/ONGC - 48.9712 
 
 EXAMENS ÉCRITS ET PRATIQUES DE CONTRÔLE PAR RESSUAGE (PT) 
 NIVEAU 2, SECTEUR DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS INDUSTRIELS (MCI) 
 

 
EXAMEN 

 
NOTE DE 
PASSAG

E 
 

CONTENU 

 
DURÉ

E 
 

OBSERVATIONS 

 

Examen écrit 
 général 

 
$70% 

 
40 q.c.m. sur les principes de la méthode de 
contrôle par ressuage 

 
1 h 

 
N'a pas à être répété 
pour les autres secteurs 

 
Examen écrit, 
 secteur des MCI 
  (multisecteur) 

 
$70% 

 
50 q.c.m. au total : 
-20 q.c.m. sur les M et P et les défauts 
-10 q.c.m. sur un code 
-20 q.c.m. sur les applications et les techniques 
 de la méthode de PT 

 
2 h 

 
 

 
Examen pratique 
 général 

 
Caractéristiques de rendement/étalonnage. 
 

 
1 h 

 
 

 
Examen 
pratique, 
secteur des MCI, 
   (multisecteur) 
 

 
$70% 

 
 
 
 
 
 
 
 

$70% 

 
Inspecter 6 pièces - Une combinaison de 
soudures, de pièces moulées et de pièces 
forgées contrôlées avec un liquide pénétrant 
coloré extractible par solvant, un liquide 
pénétrant fluorescent lavable à l'eau et un 
liquide pénétrant fluorescent postémulsifiable. 
Préparer une technique et rédiger une 
instruction détaillée. 

 
3 h 

 
 

 
 
 
q.c.m. Y question à choix multiples 
M et P Y matériaux et procédés 
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C.2 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE À CONSULTER EN VUE DES EXAMENS ÉCRITS DE NIVEAU 2 
 

Examen général et examen sur le secteur des MCI  
 

A. Nondestructive Testing Handbook, volume 2, Liquid Penetrant Testing, par l=ASNT - Dernière édition 
B. Penetrant Testing, A Practical Guide, par David Lovejoy - Dernière édition 
C. ASM Metals Handbook, Volume 11 - Dernière édition 

 
 

Examen sur le secteur des MCI   
    Publication 

 
Pages 

 
Sujet  

A.  Materials and Processes for 
     NDT Technology, 

- Dernière édition, 
par l=ASNT 

 
31 à 44 
50 à 54 
57 à 65 
79 à 93 
95 à 117 
121 à 135 
171 à 173 
183 à 186 

 
Nature des matériaux et des changements en phase solide dans les métaux 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Procédés de moulage 
Procédés de soudage 
Procédés de façonnage des métaux 
Finition de surface 
Inspection 

 
C.  Basic Metallurgy for 
     Nondestructive Testing, 

- Dernière édition 

 
1 à 5 
20 
22 à 28 
29 à 35 
36 à 43 
50 à 56 
58 à 60 
69 à 74 

 
Solidification et cristallinité 
Durcissement de l'acier 
Soudage de l'acier par fusion 
Défauts dans les soudures par fusion 
Défauts dans les pièces moulées en acier 
Défauts dans les pièces forgées en acier 
Essais mécaniques 
Corrosion des métaux  

 
B.  Nondestructive Testing Handbook, volume 2 - Dernière édition 
D.  General Dynamics Classroom Training Handbook CT-6-2 - Dernière édition 
E   General Dynamics Classroom Training Handbook CT-6-4 - Dernière édition 
F.  ASM Metals Handbook, volume 17 - Dernière édition 
G.   General Dynamics Classroom Training Handbook PT 4-1 - Dernière édition 

 
À l'heure actuelle, quatre (4) codes/spécifications sont utilisés pour l'examen de niveau 2, secteur des 
MCI : 
1. Article 6 Liquid Penetrant Examination, ASME 
2. Standard Practice for Liquid Penetrant Method, SE-165 
3. MIL-STD-6866 
4. Standard Test Method for Fluorescent Penetrant Examination Using the Water Washable Process 
Note : 
De nouveaux codes et des questions sont ajoutés périodiquement. 
On recommande aux candidats de ne pas acheter ces publications, mais plutôt de se familiariser avec 
le contenu général des codes et des normes. 

 
 
Note : Ces publications couvrent la plupart des sujets visés par les deux examens écrits. Il pourrait 
toutefois s'avérer utile de consulter d'autres ouvrages. 
 
 D'après le programme de formation recommandé dans la norme CAN/ONGC 48.9712 

 pour les examens généraux et les examens sur les MCI 
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C.3 ÉCHANTILLON DE QUESTIONS POUR LES EXAMENS ÉCRITS DE NIVEAU 2 
 

Niveau 2, examen général  
 

 1. En plus d'accroître l'intégrité et la sûreté des pièces manufacturées, les essais non destructifs 
réduisent les coûts en : 

  a) accroissant les taux de production 
b) permettant une réduction du personnel 
c) éliminant les mauvaises pièces avant le traitement 
d) toutes ces réponses 

 
 2. La tendance qu'a un liquide d'imprégnation à pénétrer dans une discontinuité est surtout 

attribuable : 

  a) à la viscosité du pénétrant 
b) aux forces de capillarité 
c) au fait que le liquide d'imprégnation est chimiquement inerte 
d) à la gravité spécifique du liquide d'imprégnation 

 
 3. L'habilité d'un liquide à mouiller une surface est calculée d'après son angle de contact, c'est-à-dire 

l'angle au point de contact, entre le liquide qui s'avance et la surface. De bons pénétrants devraient 
avoir : 

  a) un très petit angle de contact 
b) un très grand angle de contact 
c) un angle de contact d'environ 45E 
d) un angle de contact supérieur à 90E 

 
 4. Les acides et les chromates ne doivent pas être laissés sur la surface des pièces devant être 

inspectées avec un liquide pénétrant fluorescent lavable à l'eau parce qu'il peuvent : 

  a) empêcher le liquide pénétrant d'entrer dans toutes les discontinuités 
b) réduire le ressuage 
c) détruire la fluorescence du pénétrant 
d) produire des indications parasites 

 
 5. Laquelle des raisons suivantes explique le mieux pourquoi il n'est pas souhaitable de trop faire 

sécher une pièce? 

  a) Le temps supplémentaire exigé est perdu 
b) Le révélateur peut perdre son pouvoir de buvard 
c) Cela pourrait entraîner une perte de résolution 
d) Il peut être difficile d'éliminer l'excédent de révélateur  

 
 6. Les pénétrants fluorescents et les pénétrants colorés sont tous les deux identifiés par : 

  a) les temps de séjour 
b) la viscosité 
c) la méthode d'application 
d) la méthode d'élimination 
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 7. La lumière noire utilisée dans l'inspection par ressuage présente son maximum à : 

  a) 5 550 angstroms (555 nm) 
b) 4 850 angstroms (485 nm) 
c) 4 250 angstroms (425 nm) 
d) 3 650 angstroms (365 nm) 

 
 8. Dans quelle partie du spectre se situe la lumière noire? 

  a) dans l'ultraviolet de grandes longueurs d'onde 
b) dans l'ultraviolet de courtes longueurs d'onde 
c) dans l'infrarouge de courtes longueurs d'onde 
d) dans la plage des longueurs d'onde de 500 à 800 nm 

 
 9. Quel est le facteur le plus important qui détermine la vitesse à laquelle un pénétrant s'introduit 

dans un défaut? 

  a) le fini de la surface 
b) la viscosité 
c) la méthode d'application 
d) la profondeur du défaut 

 
10. Un bon liquide pénétrant doit être : 

  a) inerte par rapport aux matériaux à contrôler 
b) très visqueux 
c) très volatil 
d) d'origine inorganique 

 
11. Les révélateurs en suspension non aqueuse sont surtout utilisés : 

  a) avec les pénétrants fluorescents 
b) dans le procédé à l'huile et au badigeon blanc 
c) avec les pénétrants colorés 
d) avec les pénétrants postémulsifiés 

 
12. Quel facteur n'intervient pas dans le choix d'un procédé d'inspection par ressuage? 

  a) l'utilisation prévue de la pièce 
b) la forme et l'étape de fabrication de la pièce 
c) l'orientation du défaut prévue 
d) le coût de l'inspection 

 
13. Pour évaluer un défaut, l'inspecteur doit posséder : 

  a) une connaissance de l'essai 
b) une connaissance du matériau inspecté 
c) une connaissance des codes applicables 
d) toutes ces réponses 
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14. La viscosité sert à déterminer la vitesse d'entraînement d'une solution.  La viscosité est mesurée en : 

  a) poundals 
b) m/s 
c) centistokes 
d) milligrammes par centimètre cube 

 
15. Quelle est la couleur recommandée pour les pénétrants utilisés dans les essais d'étanchéité ? 

  a) jaune-vert 
b) vert-bleu 
c) orange 
d) rouge 

 
Réponses 
1. C 2. B  3. A  4. C  5. C  6. D  7. D 
8. A 9. B 10. A 11. C 12. C 13. D 14. C 15. D 
 
 

Niveau 2, examen sur les MCI 
 

 1. Nous pouvons affirmer que les spécialistes en essais non destructifs doivent : 

  a) être au courant des capacités des matériaux à supporter une déformation sans former de défauts 
b) avoir une connaissance des matériaux qu'ils inspectent et des défauts qui peuvent s'y former 
c) avoir une connaissance exhaustive de la métallurgie 
d) toutes ces réponses 

 
 2. Lequel des énoncés suivant est vrai? 

  a) La zone affectée par la chaleur d'une soudure a une structure homogène. 
b) Certaines parties de la zone affectée par la chaleur d'une soudure ont une granulation plus fine 

que celle des parties du métal de base non soumises à la chaleur. 
c) La température de la zone affectée par la chaleur peut parfois dépasser la température de fusion 

de cette zone. 
d) Des fissures transversales ne peuvent pas se produire dans la zone affectée par la chaleur. 

 
 3. Le formage du métal, comme le laminage, entraîne : 

  a) une déformation plastique du métal. 
b) l'allongement des défauts existants perpendiculairement au sens du laminage. 
c) des propriétés de déviation qui sont toujours bénéfiques pour les opérations secondaires de 

formage. 
d) l'aplatissement des défauts qui les rend plus facilement décelables par la plupart des méthodes 

d'essais non destructifs. 
 

 4. Qu'est ce qui peut causer des concentrateurs de contraintes? 

  a) Des marques de poinçon 
b) Des rainures de corrosion 
c) De la corrosion par piqûre 
d) Toutes ces réponses 

 



 
RNCan/LTM/ONC 
DOC. 4-9-PTemc-fre 
Approuvé par: Resp. de l====ONC 

 
INFORMATION   AU CLIENT 

 
VERSION: 3 

DATE : 10 juin, 2003 
PAGE 9 de 23 

  
 5. Quand un métal (ou un alliage) passe en se refroidissant de l'état liquide à l'état solide, le métal 

liquide qui manque pour alimenter le retrait causera : 

  a) des retassures, des soufflures et des cavités 
b) une texture spongieuse et des fissures à chaud 
c) rien de ce qui est indiqué ci-dessus 
d) à la fois a) et b) 

 6. Lequel des facteurs suivants ne provoque pas de caniveaux? 

  a) Une intensité de courant trop élevée 
b) Une vitesse d'avance excessive 
c) Une électrode trop grosse 
d) Un bridage trop important pendant le soudage 

 
 7. Comment s'appelle la très mince discontinuité résultant de retassures ou d'inclusions, qui est 

aplatie et orientée dans un certain sens par laminage? 

  a) Inclusion linéaire 
b) Laminations 
c) Paille 
d) Reprise 

 
 8. En général, on peut retrouver des fissures de traitement thermique : 

  a) au centre d'une soudure 
b) dans les régions où il y a un brusque changement d'épaisseur 
c) sur une plaque 
d) toutes ces réponses 

 
 9. Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai quant aux impuretés qu'on retrouve à la surface d'une 

pièce à vérifier par ressuage? 

  a) La composition d'une impureté peut lui permettre d'attaquer le liquide d'imprégnation et d'en 
réduire la fluorescence ou la couleur. 

b) La nature des impuretés peut leur permettre de réduire et même d'empêcher la capillarité que 
crée le liquide d'imprégnation. 

c) L'impureté peut absorber du liquide d'imprégnation et ainsi accroître la sensibilité de la 
vérification. 

d) L'impureté peut remplir entièrement la fissure et ainsi empêcher l'entrée du liquide 
d'imprégnation. 
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10. Si l'inspection des pièces est retardée : 

  a) les indications des gros défauts perdent de leur netteté 
b) les petites indications prédominent 
c) il faut procéder à une deuxième inspection 
d) le révélateur humide pourra être éliminé seulement par dégraissage à la vapeur 
 

11. Le choix du bon procédé de ressuage requiert : 

  a) une connaissance des capacités des procédés d'inspection par ressuage disponibles 
b) une connaissance des antécédents de la pièce 
c) une connaissance de l'utilisation prévue de la pièce 
d) toutes ces réponses 

 
12. L'intensité de la lumière noire émise par une lampe à vapeur de mercure ordinaire peut varier en 

fonction de : 

  a) l'isotope de mercure utilisé 
b) la tension du secteur 
c) a et b 
d) aucune de ces réponses 

 
13. Quelle peut être la conséquence d'un temps de séjour trop long lorsqu'on utilise un pénétrant 

contenant un émulsifiant sur une pièce en aluminium? 

  a) Des piqûres 
b) Une cavitation 
c) Un suintement excessif 
d) Des taches 

 
14. Dans l'inspection par ressuage, quel défaut fournit une indication discontinue plus ou moins 

linéaire? 

  a) Un cratère 
b) Une fissure à chaud 
c) Une repliure de forgeage 
d) Une reprise 

 
15. Laquelle des déclarations suivantes est exacte? 

  a) Si la température du séchoir est trop élevée, la chaleur peut réduire l'efficacité du liquide 
pénétrant. 

b) Il n'est pas nécessaire d'enlever une pellicule d'huile sur une pièce avant de procéder au 
contrôle par ressuage parce que le liquide pénétrant est essentiellement une huile. 

c) Les pièces doivent être chauffées avant application du liquide pénétrant. 
d) Le temps de révélation doit être d'au moins deux fois le temps de pénétration. 
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16. Toutes les indications fournies par les essais non destructifs sont : 

  a) à rejeter 
b) directes 
c) indirectes 
d) correctes du point de vue des dimensions 

 
17. Le terme défaut ou discontinuité désigne : 

  a) une taille minimale ou maximale 
b) le fait qu'une pièce convient à une utilisation donnée 
c) la nature de l'imperfection 
d) aucune de ces réponses 

 
18. Les révélateurs à pellicule de plastique sont utilisés : 

  a) sur les matières plastiques seulement 
b) lorsqu'on veut obtenir une sensibilité maximale 
c) lorsqu'on veut obtenir un enregistrement permanent des indications 
d) toutes ces réponses 

 
Réponses 

 1. B  2. B  3. A  4. D  5. D  6 D  7. B  8. B  9. C 
10. A 11. D 12. B 13. A 14. C 15. A 16. C 17. D 18. C 
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C.4   RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

1. Les candidats à l'examen pratique de niveau 2 de contrôle par ressuage ne sont pas autorisés à 
consulter des manuels ou des notes autres que ceux qui leur sont fournis. Ils ont le droit d'utiliser 
une calculatrice scientifique si elle ne contient pas de renseignements ou de programmes 
susceptibles de donner des solutions aux questions de l'examen. 

 
L'examen pratique dure quatre (4) heures. 

 
2. On montre aux candidats l=emplacement et le fonctionnement du matériel et des accessoires requis 

pour effectuer l'examen. 
 

3. On remet aux candidats un photomètre et un thermomètre. 
 

4. Les candidats ne doivent pas nettoyer les pièces après l=essai  puisque le surveillant doit inspecter 
chacune d'elles. 

 
5. Aucune marque ne doit être faite sur les pièces. 

 
6. Il est interdit de sortir les documents et les pièces du laboratoire. Les candidats sont donc tenus de 

remplir tous les rapports avant de quitter les lieux. 
 

7. Les candidats peuvent poser des questions au surveillant, qui peut refuser de répondre s'il juge qu'il 
risque de leur donner des solutions aux problèmes de l'examen. 

 
8. Les candidats qui le désirent peuvent, une fois l'examen pratique terminé, formuler des 

commentaires en remplissant la feuille qui leur est fournie à cette fin. La feuille peut être remise au 
surveillant ou envoyée à : 

 
 

Organisme de certification en END 
Ressources naturelles Canada 
183 Rue Longwood Sud 
Hamilton, Ontario 
Canada L8P 0A5 
 
Téléphone : (866) 858-0473 
Télécopieur : (905) 645-0836 

 
 
 

Note : Si un candidat semble dérouté et peu sûr de lui pendant l'examen pratique, le surveillant peut 
discuter de la situation avec lui et, à la limite, mettre fin à l'épreuve. 
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C.5 CONTENU DES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

Le candidat doit exécuter les opérations suivantes : 
 

Examen pratique général   
A. Effectuer quatre (4) essais d'étalonnage/évaluations des caractéristiques de rendement: 

- Régler la pression et la température de l'eau au poste de lavage 
- Comparer la sensibilité relative de deux échantillons de liquides pénétrants fluorescents lavables 

à l'eau 
- Mesurer la température maximale de l'appareil de séchage 
- Mesurer l'intensité maximale de la lampe à lumière noire 

 
Examen pratique sur les MCI 

 
B. Inspecter six (6) pièces : 

- Une pièce avec un liquide pénétrant coloré extractible par solvant 
- Cinq pièces avec des liquides pénétrants fluorescents lavables à l'eau et postémulsifiables 
Note : Dessinez aussi précisément que possible l'aspect des indications sur les illustrations fournies 
en montrant leur taille, leur forme, leur longueur et leur emplacement relatifs, et faites une 
interprétation préliminaire de vos résultats. Au besoin, faites un croquis des vues manquantes. 

 
C. Instruction écrite de contrôle non destructif. 

Rédiger une instruction détaillée pour l'une des pièces.  L'instruction écrite doit être rédigée de façon à 
permettre à un inspecteur, qui utilise la méthode de ressuage, d'obtenir les mêmes résultats en suivant les 
étapes une à une. L'instruction doit comprendre : 
a. Une description de la pièce 
b. La liste de l'équipement et des accessoires utilisés 
c. Une description des procédures d'étalonnage propres à l'équipement utilisé. 
d. Une description des procédures d'inspection propres à la pièce choisie 
e. Le réglage des instruments au moment de l'inspection 
f. Une transcription des résultats 

Note : Le candidat peut s'inspirer de l'information générale accompagnant la pièce pour rédiger 
l'instruction, mais il doit se souvenir que l'Organisme de certification en END exige une instruction 
particulière pour l'inspection de chaque type de pièce. 

 
 
C.6 CONSEILS POUR LA RÉUSSITE DES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

1. Ne passez pas trop de temps sur une partie de l'examen au détriment des autres. Nous vous 
suggérons ce qui suit : 
- 0 h 30 pour effectuer l'examen pratique général 
- 3 h pour l'examen pratique sur les MCI, tester et inspecter les 6 pièces 
- 0 h 30 pour rédiger une instruction d'END applicable à l'une des pièces susmentionnées 
- il est recommandé de tester toutes les pièces simultanément (période de pénétration du liquide) 

pour ne pas perdre trop de temps 
2. Remplissez complètement les rapports de façon claire et soignée. 
3. N'hésitez pas à poser des questions au surveillant. S'il ne peut vous répondre parce qu'il risque de 

vous donner des solutions aux problèmes de l'examen, il vous le dira. 



 
RNCan/LTM/ONC 
DOC. 4-9-PTemc-fre 
Approuvé par: Resp. de l====ONC 

 
INFORMATION   AU CLIENT 

 
VERSION: 3 

DATE : 10 juin, 2003 
PAGE 14 de 23 

  
D.1 EXAMENS DE NIVEAU 3 EXIGÉS AUX TERMES DE LA NORME CAN/ONGC - 48.9712 
 EXAMENS ÉCRITS ET PRATIQUES DE CONTRÔLE PAR RESSUAGE (PT) 
 NIVEAU 3, SECTEUR DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS INDUSTRIELS (MCI) 

 
EXAMEN 

 
NOTE DE 
PASSAGE 

 
CONTENU 

 
DURÉE 

 
OBSERVATIONS 

 
Examen écrit 
 de base 

 
Partie A 
$70 % 

 
Partie B 
$70 % 

 
Partie C 
$70 % 

 
140 q.c.m.1 au total : 
-10 q.c.m. sur la norme CAN/ONGC 
48.9712 
-30 q.c.m. sur les M et P 2 (général) 
-40 q.c.m. sur les M et P et sur les 
défauts 
 propres aux soudures, aux pièces 
moulées, 
 aux  produits façonnés, etc. 
-60 q.c.m. sur les méthodes d'END 
(4 x 15) 

 
3 h 30 

 
N'a pas à être répété 
pour les autres secteurs 
et méthodes 

 
Examen écrit 
 général 

 
$70 % 

 
30 q.c.m. sur les principes de la méthode 
de  
contrôle par PT 

 
0 h 45 

 
N'a pas à être répété 
pour les autres secteurs 
en PT. 

 
 Rédaction de 
procédure 3 

 OU 

Révision d'une 
procédure écrite 4 

 
$70 % 

 
Écrire 1 procédure en END aux fins de 
certification dans la première méthode 
et ppoossssiibbiilliittéé  de 
Réviser une procédure en END pour chacune 
des méthodes additionnelles 

 
4 h 

 
OU 

 

1 h 30 

 
N'a pas à être répété 
pour les autres secteurs 
en PT. 

 
Examen écrit sur les 
codes et les 
applications dans le 
secteur des MCI 
 

 
$70 % 

 
 

 
40 q.c.m. au total : 
-10 q.c.m. sur un code 
-30 q.c.m. sur les applications des PT 

 
1 h 45 

 
 

 
Examen pratique 

 
$70 % 

 
 

 
Identique à celui du niveau 2 

 
2,5 jours 

 
N'a pas à être répété s'il 
a été réussi au niveau 2 

 
1 q.c.m. Y  question à choix multiples 
2 M et P Y  matériaux et procédés 
3 Examen de rédaction de procédure  

Cet examen de 4 heures doit être fait par ceux qui désirent obtenir la certification de niveau 3 pour une première méthode. 
Étant donné qu'il faudrait normalement plusieurs jours pour rédiger une procédure de contrôle non destructif conforme aux normes de 
l'industrie, l'Organisme de certification en END fournira aux candidats, au moment de l'inscription, une trousse comprenant tous les 
renseignements et détails requis pour se préparer à l'examen. 

 
4 Examen de révision d'une procédure écrite 

Les candidats qui désirent obtenir la certification de niveau 3 pour une deuxième méthode ainsi que pour les méthodes 
subséquentes peuvent faire l'examen de révision d'une procédure écrite d=une durée d'une heure et demie. Pour faire cet examen, le 
candidat recevra une procédure pour la méthode concernée et supposera qu=elle provient de son personnel à des fins de révision et 
d=approbation. Le candidat, à titre de responsable de niveau 3 au sein de cette compagnie, doit réviser la procédure et indiquer tout ce 
qui est insatisfaisant ou incorrect dans ce document.  Le candidat doit écrire ce qui est insatisfaisant ou incorrect directement dans la 
procédure, à côté de la section problématique.  Un exemple sera fourni dans la procédure à réviser. 

 
Le candidat doit signaler au moins 10 passages problématiques ou lacunes dans la procédure.  Les lacunes peuvent inclure: absence 
de feuille couverture, absence d=espace pour les signatures d=approbation, signatures d=approbation provenant de personnel non 
autorisé, information manquante ou incorrecte dans l=en-tête, annexes/références manquantes, sections  manquantes, numérotage des 
paragraphes incorrect, données techniques contradictoires, données techniques contraires aux bonnes pratiques, énoncés imprécis, 
manque d=uniformité dans la présentation du document, information présentée dans un ordre incorrect, erreurs typographiques, etc. 
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D.2 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE À CONSULTER EN VUE DES EXAMENS ÉCRITS DE NIVEAU 3 
 

Examen général et examen sur les codes et les applications dans le secteur des MCI 
 

A. Nondestructive Testing Handbook, volume 2, Liquid Penetrant Testing, par l=ASNT - Dernière 
édition 

B. Penetrant Testing, A Practical Guide;  par David Lovejoy - Dernière édition 
C. ASM Metals Handbook, Volume 11 - Dernière édition 

 
Matériaux et procédés 

 
A. Materials and Processes for NDT Technology - Dernière édition 
B. Nondestructive Testing Handbook, volume 2 - Dernière édition 
C. Basic Metallurgy for Nondestructive Testing - Dernière édition 
D. General Dynamics Classroom Training Handbook CT-6-2 - Dernière édition 
E General Dynamics Classroom Training Handbook CT-6-4 - Dernière édition 
F. ASM Metals Handbook, volume 17 - Dernière édition 
G. General Dynamics Classroom Training Handbook PT 4-1 - Dernière édition 

 
Examen sur les codes et les applications dans le secteur des MCI 

 
À l'heure actuelle, trois (3) codes/spécifications sont utilisés pour l'examen de niveau 3, secteur des 
MCI : 
1. Standard E-165, ASTM 
2. Military Specification, MIL-1-6866B (ASG) 
3. McDonnell Douglas Standard DPS 4.7c7 Revision "AA" 

 Note : 
De nouveaux codes et des questions sont ajoutés périodiquement. 
On recommande aux candidats de ne pas acheter ces publications, mais plutôt de se 
familiariser avec le contenu général des codes et des normes. 

 
Examen de base  

 
1. Materials and Processes for NDT Technology, par l=ASNT 
2. Basic Metallurgy for Nondestructive Testing, par le British Institute of NDT 
3. Why Metals Fail, chap. 2, par R.D. Barer et B.F. Peters 
4. Qualification et certification du personnel affecté aux essais non destructifs, CAN/ONGC - 48.9712 

 Note : 
L'examen écrit de base exige une connaissance générale des applications et des limites des autres méthodes de 
contrôle non destructif. 

 
Examen de rédaction de procédure  

 
Voir D.1, notes 4 et 5.  Nous fournirons aux candidats, au moment de l'inscription, une trousse 
comprenant tous les renseignements et les détails nécessaires. 

 
 
 D'après le programme de formation recommandé dans la norme CANNGC 48.9712 

 pour les examens généraux et les examens sur les MCI 
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D.3 ÉCHANTILLON DE QUESTIONS POUR LES EXAMENS ÉCRITS DE NIVEAU 3 
 

Niveau 3, examen général  
 

 1. La force capillaire est inversement proportionnelle à : 

  a) la taille des ouvertures superficielles 
b) la tension superficielle 
c) l'angle de contact 
d) toutes ces réponses 

 
 2. Le pouvoir mouillant, qui représente une des deux plus importantes propriétés d'un bon liquide 

pénétrant, est : 
a) mesuré par angle de contact et ne se rapporte pas à la tension superficielle. 
b) un facteur de viscosité et augmente à mesure que la tension superficielle diminue. 
c) mesuré par angle de contact et diminue à mesure que la tension superficielle augmente. 
d) mesuré par tension superficielle et augmente à mesure que l'angle de contact diminue. 

 
 3. Le chlorure de méthylène et le formamide de diméthyle sont utilisés : 

a) dans la distillation de pénétrants 
b) comme colorants en traces 
c) pour nettoyer les éprouvettes d'essai de fissures 
d) pour l'inspection par ressuage en médecine 

 
 4. Des expériences dans lesquelles on a comparé la méthode de l'égouttage et la méthode de 

l'immersion ont montré que la méthode de l'égouttage était : 
a) inférieure 
b) supérieure 
c) égale 
d) désuète 

 
 5. Les pénétrants colorés peuvent revenir plus cher que les pénétrants fluorescents parce que : 

a) le marché est plus grand et les fabricants peuvent faire de plus grands profits 
b) la demande est plus faible et les prix sont plus élevés 
c) il faut ajouter plus de colorant au pénétrant 
d) on réalise un profit suffisant sur la lumière noire 

 
 6. Dans les endroits sombres, les yeux s'adaptent à l'obscurité.  Ce phénomène est appelé : 

a) myopie 
b) vision scotopique 
c) hypermyopie 
d) vision photopique 

 
7. La largeur des fissures formées dans les panneaux d'essai de pénétrant chromés dépend avant tout : 

  a) de l'alliage de chrome 
b) du taux de flexion qui produit la fracture 
c) du degré de polissage du sous-panneau en laiton 
d) de l'épaisseur de la plaque de chrome 
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 8. Que signifie la persistance des indications de ressuage? 

  a) Un microretrait 
b) Un nettoyage incomplet 
c) Des discontinuités de grand volume 
d) Toutes ces réponses 

 
9. Comment peut-on localiser les fuites à l'aide de liquides sous pression? 

  a) Par fluorescence naturelle du fluide hydraulique 
b) En ajoutant un colorant fluorescent au fluide hydraulique 
c) Par simple inspection visuelle 
d) Avec n'importe laquelle de ces méthodes  

 
Réponses 
1. A 2. C 3. C 4. B  5. C 
6. B 7. D 8. C 9. D 
 
 

Niveau 3, examen sur les codes et les applications dans le secteur des MCI  
 

 1. Quel est le principal danger présenté par l'inspection de pièces froides? 

  a) Le bain de pénétrant risque de se refroidir 
b) L'humidité peut se condenser sur la pièce et bloquer la pénétration 
c) Le temps d'égouttage augmentera 
d) Aucune de ces réponses 

 
 2. Lors de l'élimination du liquide pénétrant présent sur une surface, il faut surtout viser à : 

  a) enlever peu de liquide des défauts et à en laisser le minimum sur la surface de la pièce. 
b) enlever peu de liquide des défauts et à n'en laisser aucune trace sur la surface de la pièce. 
c) ne pas enlever de liquide des défauts et à en laisser un minimum sur la surface de la pièce. 
d) ne pas enlever de liquide des défauts et à n'en laisser aucune trace sur la surface de la pièce. 

 
 3. Le produit pénétrant à utiliser sur un moulage à la cire perdue doit être : 

  a) un produit fluorescent lavable à l'eau pour obtenir une sensibilité suffisante et parce qu'on peut 
le laver à l'eau. 

b) enlevable au solvant à cause des dimensions et de la forme de la pièce. 
c) un produit fluorescent postémulsifié pour un maximum de sensibilité et parce qu'on peut le 

laver à l'eau. 
d) enlevable au solvant pour une plus grande visibilité. 

 
 4. Même les valeurs absolues de la fluorescence mesurées à l'aide d'un photomètre ne sont pas sûres 

sans un étalon de référence à cause : 

  a) des variations parmi les métaux 
b) de la variation d'intensité de la source de lumière noire 
c) de la réponse non linéaire des photocapteurs 
d) de la saturation du photomètre 
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 5. Lorsqu'on plonge des pièces dans un révélateur en suspension dans l'eau, lorsque la température 

des pièces est légèrement plus élevée que la température ambiante : 

  a) il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires 
b) il y a risque de choc de refroidissement 
c) les concentrations du bain peuvent augmenter 
d) le suintement sera excessif 

 
 6. Comment peut-on évaluer les essais de ressuage pour des fissures de différentes profondeurs? 

  a) En augmentant la température de trempe préliminaire du bloc d'aluminium 
b) Par capillarité dans le coin du verre 
c) En faisant varier l'épaisseur du revêtement sur les panneaux de laiton plaqués au chrome 
d) Aucune de ces réponses 

 
 7. Lorsque plusieurs méthodes d'essai sont nécessaires pour l'inspection complète d'une pièce, l'ordre 

recommandé des opérations consiste : 

  a) à utiliser le contrôle par ressuage avant le contrôle par ultrasons. 
b) à utiliser le contrôle par magnétoscopie avant le contrôle par ressuage. 
c) à utiliser le contrôle par ultrasons avant le contrôle par ressuage. 
d) une des réponses précitées, suivant le cas. 

 
 8. Comment appelle-t-on l'inspection d'un certain nombre de pièces extraites d'un lot en vue de 

déterminer la qualité du lot? 

  a) Inspection de lot 
b) Vérification périodique 
c) Vérification ponctuelle 
d) Inspection statistique 

 
 9. Quelle est la meilleure méthode pour localiser les fissures dans le verre ou les céramiques 

émaillées? 

  a) L'inspection par pénétrant lavable à l'eau 
b) L'inspection par pénétrant postémulsifiable 
c) L'inspection par particules électrisées 
d) L'inspection par pénétrant extractible par solvant 

 
10. Quelle méthode utilise un liquide pénétrant coloré et un révélateur contenant un agent à faible 

fluorescence? 

  a) La méthode par révélateur fluorescent 
b) La méthode par fluorescence inversée 
c) La méthode par contraste fluorescent 
d) La méthode par contraste inversé 

 
Réponses 
1. B 2. D 3. C 4. B  5. C 
6. C 7. A 8. C 9. C 10. B 
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Niveau 3, examen de base 
 

1. La norme canadienne sur la certification du personnel affecté aux essais non destructifs des matériaux est 
élaborée et mise à jour par : 
a) l'Office des normes générales du Canada (ONGC). 
b) le comité de normalisation composé de représentants de l'industrie travaillant sous l'égide  de l'ONGC. 
c) Ressources naturelles Canada sous l'égide de l'Office des normes générales du Canada. 
d) divers organismes de réglementation canadiens collaborant avec Ressources naturelles Canada.  

 
2. Les niveaux de certification prévus par la norme de l'ONGC sur la certification du personnel affecté aux 

essais non destructifs des matériaux sont : 
a) le stagiaire, niveau 1, niveau 2, niveau 3. 
b) l'apprenti, le stagiaire, niveau 1, niveau 2, niveau 3. 
c) niveau 1, niveau 2, niveau 3. 
d) aucune de ces réponses. 

 
3. Le temps de décapage est le moindre dans le cas : 

a) de l'acier à faible teneur en carbone. 
b) de l'acier à forte teneur en carbone. 
c) des aciers alliés. 
d) le temps de décapage est le même pour ces trois matériaux. 

 
4. Lequel des points suivants peut être considéré comme un avantage de la métallurgie des poudres utilisée 

comme méthode de fabrication? 
a) Fabrication de pièces aux tolérances plus faibles. 
b) Production à la chaîne de pièces difficiles à former. 
c) Fabrication de pièces présentant un rapport résitance-poids élevé. 
d) Toutes ces réponses. 

 
5. Lequel des traitements thermiques suivants effectue-t-on généralement après le durcissement pour rendre 

l'acier plus ductile? 
a) Recuit 
b) Revenu 
c) Spéroïdisation 
d) Normalisation 

 
6. Lequel des énoncés suivants est exact? 

a) On n'utilise jamais de solutions alcalines pour nettoyer des alliages d=aluminium. 
b) On n'utilise jamais de solutions acides pour nettoyer des alliages d=aluminium. 
c) On utilise généralement des solutions acides pour nettoyer des alliages d=aluminium. 
d) On utilise généralement des solutions alcalines pour nettoyer des alliages d=aluminium. 

 
7. La bonne combinaison de deux matériaux différents offrant chacun des propriétés particulières peut donner 

un composite qui : 
a) résiste mieux à la chaleur que chacun des deux éléments pris séparément. 
b) résiste mieux à la tension par unité de poids que chacun des deux éléments pris séparément. 
c) est plus rigide par unité de poids que chacun des deux éléments pris séparément. 
d) toutes ces réponses. 
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8. Les étalons de longueur commodes qu'on utilise dans l'industrie sont : 
a) les cales étalons à angle. 
b) les barres sinus. 
c) les longueurs d'onde provenant de la lumière qu'émettent différents éléments. 
d) les blocs de jaugeage. 

 
9. La conductibilité thermique d'un métal est un facteur important à prendre en considération pour obtenir des 

ensembles soudés de qualité parce que : 
a) certains métaux, comme l'aluminium, ont une faible conductibilité, ce qui provoque des défauts de 

soudage par suite de la localisation de la chaleur. 
b) certains métaux, comme l'acier inoxydable, ont une forte conductibilité, ce  qui provoque un manque de 

fusion par suite de l'évacuation rapide de la chaleur de la zone à souder. 
c) dans certains métaux, comme l'aluminium, il se produit de très grands écarts de température qui 

provoquent des contraintes durant le refroidissement. 
d) aucune de ces réponses. 

 
10. Une fracture est un type de défaillance d=un matériau. Parmi les réponses suivantes, laquelle désigne un 

autre type de défaillance? 
a) La mécanique des fractures. 
b) Une charge dynamique à basse fréquence. 
c) Une déformation permanente. 
d) Une élongation en deçà de la plage d'élasticité. 

 
11. On ajoute les matériaux suivants dans un haut fourneau pour produire les réactions chimiques qui 

permettent d=extraire le fer du minerai : 
a) coke, minerai et oxygène. 
b) bauxite, minerai et air. 
c) coke, minerai, chaux et air. 
d) coke, minerai, chaux et bauxite. 

 
12. On met les lingots dans un four d'égalisation pour : 

a) obtenir le sens de cristallisation voulu. 
b) homogénéiser la structure et la composition des lingots. 
c) permettre aux lingots de refroidir lentement. 
d) amener les lingots à la température de laminage requise. 

 
13. Un avantage que présente les moules en sable vert sur les moules en sable sec est : 

a) que les moules en sable vert sont plus résistants que les moules en sable sec et donc qu'ils 
s'endommagent moins facilement au cours de la manutention. 

b) que le fini de la surface des grosses pièces moulées est meilleur lorsqu'on utilise des moules en sable 
vert. 

c) que le sable vert donne des moules dont les dimensions générales sont plus exactes. 
d) que le sable vert réduit les risques de fissuration à chaud des pièces moulées. 

 
14. Le soudage à l'arc avec électrode enrobée est un procédé qui permet de réunir des métaux et qui : 

a) peut être entièrement automatisé. 
b) peut être automatisé à moitié. 
c) peut se faire manuellement. 
d) toutes ces réponses. 
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15. Dans le soudage par points par résistance de l'acier à faible teneur en carbone, la chaleur produite est : 
a) concentrée entre l'électrode positive et la pièce. 
b) concentrée à la jonction des deux plaques à souder. 
c) concentrée entre l'électrode négative et la pièce. 
d) répartie uniformément dans la pièce, entre les électrodes. 

 
16. Lequel des procédés suivants n'est pas du brasage? 

a) Brasage au four 
b) Brasage par induction 
c) Brasage par infrarouge 
d) Brasage par faisceau d'électrons 

 
17. Les produits en acier laminé à chaud et entièrement recristallisés ont : 

a) exactement les mêmes propriétés mécaniques dans les sens longitudinal et transversal. 
b) des propriétés mécaniques supérieures dans le sens du laminage. 
c) des propriétés mécaniques supérieures dans le sens transversal. 
d) des propriétés mécaniques inférieures à celles de la structure moulée d'origine. 

 
18. Il faut prendre soin de ne pas éclabousser les parois du moule avec de l'acier lors de la coulée pour prévenir 

la formation de défauts de surface comme : 
a) les inclusions. 
b) les pailles. 
c) les gouttes froides. 
d) les éclatements. 

 
19. Les éclatements sont produits par : 

a) un coulage à une température trop basse. 
b) le forgeage d'un métal trop chaud ou trop froid. 
c) une réduction insuffisante des dimensions lors d'une opération de forgeage. 
d) aucune de ces réponses. 

 
20. Les inclusions de laitier dans les soudures sont causées par : 

a) un grand mouvement de balancement. 
b) une élimination incomplète du laitier de la passe précédente. 
c) de l'humidité piégée dans le joint. 
d) les réponses a) et b). 

 
21. Sachant que le cobalt-60 possède une demi-vie de 5,3 ans, quel est le pourcentage d'accroissement du temps 

de pose (supérieur au temps de pose initial avec lequel, la source étant fraîche, on pourrait obtenir des 
radiographies de qualité excellente) après deux ans? 
a) Il est inutile de modifier le temps de pose. 
b) Le temps de pose devrait être prolongé de 11 % environ. 
c) Le temps de pose devrait être prolongé de 37 % environ. 
d) Le temps de pose devrait être prolongé de 62 à 100 %. 

 
22. En contrôle par ultrasons, l'augmentation de la longueur d'impulsion utilisée pour exciter le palpeur entraîne : 

a) une diminution du pouvoir de résolution de l'appareil. 
b) une augmentation du pouvoir de résolution de l'appareil. 
c) aucune effet. 
d) une diminution de pénétration de l'onde sonore. 
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23. Le contrôle magnétoscopique optimal d'une roue d'engrenage de 50 mm de diamètre intérieur comprenant 
un logement de clavette se fait par : 
a) méthode circulaire, le champ magnétique étant parallèle au logement de clavette. 
b) méthode circulaire, le champ magnétique étant perpendiculaire au logement de clavette. 
c) conducteur central. 
d) toutes les méthodes énumérées ci-dessus. 

 
24. Laquelle des propriétés suivantes détermine mieux qu'une autre ce qui fait qu'un matériau est un bon 

pénétrant? 
a) La viscosité. 
b) La tension superficielle. 
c) Le pouvoir mouillant. 
d) Aucune de ces propriétés ne peut en elle-même constituer la caractéristique. 

 
25. On emploierait des bobines de saturation à courant continu pour l'inspection ________________ par les 

courants de Foucault. 
a) de l'acier 
b) de l'aluminium 
c) du cuivre 
d) du laiton 

 
Réponses 
 1. B  2. C  3. C  4. D  5. B  6. D 
 7. D  8. D  9. D 10. C 11. C 12. D 
13. D 14. C 15. B 16. C 17. B 18. C 
19. B 20. D 21. C 22. A 23. D 24. D         25.  A 
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D.4 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

1. Les candidats à l'examen pratique de niveau 2 de contrôle par ressuage ne sont pas autorisés à 
consulter des manuels ou des notes autres que ceux qui leur sont fournis. Ils ont le droit d'utiliser 
une calculatrice scientifique si elle ne contient pas d'information ou de programmes susceptibles de 
donner des solutions aux questions de l'examen. 

 
L'examen pratique dure quatre (4) heures. 

 
2. On montre aux candidats l=emplacement et le fonctionnement du matériel et des accessoires requis 

pour effectuer l'examen. 
 

3. On remet aux candidats un photomètre et un thermomètre. 
 

4. Les candidats ne doivent pas nettoyer les pièces après le contrôle, puisque le surveillant doit 
inspecter chacune d'entre elles. 

 
5. Aucune marque ne doit être faite sur les pièces. 

 
6. Il est interdit de sortir les documents et les pièces du laboratoire. Les candidats sont donc tenus de 

remplir tous les rapports avant de quitter les lieux. 
 

7. Les candidats peuvent poser des questions au surveillant, qui peut refuser de répondre s'il juge qu'il 
risque de leur donner des solutions aux problèmes de l'examen. 

 
8. Les candidats qui le désirent peuvent, une fois l'examen pratique terminé, formuler des 

commentaires en remplissant la feuille qui leur est fournie à cette fin. La feuille peut être remise au 
surveillant ou envoyée à : 

 
 

Organisme de certification en END 
Ressources naturelles Canada 
183 Rue Longwood Sud 
Hamilton, Ontario 
Canada L8P 0A5 
 
Téléphone : (866) 858-0473 
Télécopieur : (905) 645-0836 

 
 
 

Note : Si un candidat semble dérouté et peu sûr de lui pendant l'examen pratique, le surveillant peut 
discuter de la situation avec lui et, à la limite, mettre fin à l'épreuve. 
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D.5 CONTENU DES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

Le candidat doit exécuter les opérations suivantes : 
 

Examen pratique général  
 

A. Effectuer quatre (4) essais d'étalonnage/évaluations des caractéristiques de rendement: 
- Régler la pression et la température de l'eau au poste de lavage 
- Comparer la sensibilité relative de deux échantillons de liquides pénétrants fluorescents lavables 

à l'eau 
- Mesurer la température maximale de l'appareil de séchage 
- Mesurer l'intensité maximale de la lampe à lumière noire 

 
Examen pratique sur les MCI 

 
B. Inspecter six (6) pièces : 

- Une pièce avec un liquide pénétrant coloré extractible par solvant 
- Cinq pièces avec des liquides pénétrants fluorescents lavables à l'eau et post-émulsifiables 
Note : Dessinez aussi précisément que possible l'aspect des indications sur les illustrations fournies 
en montrant leur taille, leur forme, leur longueur et leur emplacement relatifs, et faites une 
interprétation préliminaire de vos résultats. Au besoin, faites un croquis des vues manquantes. 

 
C. Instruction écrite de contrôle non destructif. 

Rédiger une instruction détaillée pour l'une des pièces. L'instruction doit être préparée de façon 
qu'un inspecteur de niveau 1 en contrôle par ressuage puisse, en suivant les étapes, reproduire vos 
résultats. L'instruction doit comprendre : 
a. Une description de la pièce 
b. La liste de l'équipement et des accessoires utilisés 
c. Une description des procédures d'étalonnage propres à l'équipement utilisé. 
d. Une description des procédures d'inspection propres à la pièce choisie 
e. Le réglage des instruments au moment de l'inspection 
f. Une transcription des résultats 

Note : Le candidat peut s'inspirer de l'information générale accompagnant la pièce pour rédiger 
l'instruction, mais il doit se souvenir que l'Organisme de certification en END exige une instruction 
particulière pour l'inspection de chaque type de pièce. 

 
D.6 CONSEILS POUR LA RÉUSSITE DES EXAMENS PRATIQUES DE NIVEAU 2 
 

1. Ne passez pas trop de temps sur une partie de l'examen au détriment des autres. Nous vous 
suggérons ce qui suit : 
- 0 h 30 pour effectuer l'examen pratique général 
- 3 h pour l'examen pratique sur les MCI, tester et inspecter les 6 pièces 
- 0 h 30 pour rédiger une instruction d'END applicable à l'une des pièces susmentionnées 
- il est recommandé de tester toutes les pièces simultanément (période de pénétration du liquide) 

pour ne pas perdre trop de temps 
2. Remplissez complètement les rapports de façon claire et soignée. 
3. N'hésitez pas à poser des questions au surveillant. S'il ne peut vous répondre parce qu'il risque de 

vous donner des solutions aux problèmes de l'examen, il vous le dira. 


