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Projet de décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, tous les pesticides homologués doivent étre
réévalues de fagon réguliere par I’ Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de
Santé Canada pour garantir qu’ils respectent toujours les normes sanitaires et environnementales
en vigueur et qu’ils continuent d’avoir de la valeur. La réévaluation tient compte des donnees et
d’informations fournies par les fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et des
renseignements obtenus aupres d’autres organismes de réglementation. L’ARLA applique des
méthodes d’évaluation des risques reconnues a I’échelle internationale, ainsi que des approches
et des politiques modernes de gestion des risques.

Le métam-sodium et le métam-potassium sont des produits de fumigation du sol non sélectifs qui
sont utilisés en présemis pour supprimer des pathogenes présents dans le sol, notamment des
insectes, des nématodes, des bactéries, des champignons et des mauvaises herbes. Ces principes
actifs sont aussi utilises pour le traitement curatif du bois de charpente (par exemple, poteaux).
De plus, le métam-sodium est homologué pour la suppression des racines d’arbres dans les
conduites d’égout et le métam-potassium est homologué pour la suppression de I’activité
microbienne dans les systéemes de refroidissement a eau et dans les eaux destinées a la
récupération secondaire du pétrole.

Le métam-sodium et le métam-potassium ont éte réevalués en fonction des évaluations des
risques pour la santé et I’environnement publiées dans les documents de la Reregistration
Eligibility Decision (RED)! (2008) et de la RED modifiée? (2009) de I’Environmental Protection
Agency des Etats-Unis (EPA). Des évaluations de risques supplémentaires ont été effectuées par
I’ARLA quand cela était jugé nécessaire et leurs résultats sont présentés dans le présent
document.

Ce document de consultation presente la décision d’homologation proposée pour la réévaluation
du métam-sodium et du métam-potassium, y compris les mises a jour proposéees au mode
d’emploi de I’étiquette pour protéger davantage la santé humaine et I’environnement, ainsi que
I’évaluation scientifique, fondement de cette décision proposee. Tous les produits homologués
contenant du métam-sodium et du métam-potassium au Canada sont visés par ce projet de
décision de réévaluation. Ce document fait I’objet d’une période de consultation de 90 jours au
cours de laquelle le public ainsi que les fabricants de pesticide et les intervenants peuvent
transmettre leurs commentaires écrits et des renseignements supplémentaires a I’ARLA. La
décision de réévaluation définitive sera publiée en tenant compte des commentaires et des
renseignements regus.

1 Etats-Unis (2008)
2 Etats-Unis (2009a)

Projet de décision de réévaluation - PRVD2017-22
Page 1



Résultat de I’évaluation scientifique

Apreés leur application, le métam-sodium et le métam-potassium se dégradent en plusieurs
produits, le principal étant I’isothiocyanate de méthyle (MITC), qui est responsable de la plupart
des propriétés pesticides. Le métam-sodium et le métam-potassium ont de la valeur comme
produits de fumigation du sol utilisés en présemis et comme produits de traitement curatif du
bois. Les produits de fumigation du sol utilisés en présemis constituent un important outil de
lutte contre les organismes nuisibles et les pathogénes du sol, qui peuvent perturber la croissance
des plantes et leur production. Lorsque le métam-sodium et le métam-potassium sont utilisés a
titre de produits de fumigation ou de traitement curatif du bois, le MITC se déplace rapidement
sous forme de gaz dans le bois de charpente et les poteaux traités pour prévenir la détérioration
du bois. Le métam-sodium a aussi de la valeur comme produit de suppression des racines dans
les conduites d’égout. L’intrusion de racines dans les conduites d’égout peut bloquer ou réduire
le débit d’eau, provoquer des débordements et réduire la capacité hydraulique. Enfin, le
métam-potassium a de la valeur comme produit antimicrobien dans les systemes de
refroidissement a recirculation d’eau et dans les eaux destinées a la récupération secondaire du
pétrole.

Le métam-sodium et le métam-potassium ne sont pas homologués pour une utilisation en milieu
résidentiel au Canada. Les risques liés a une exposition occasionnelle ou en milieu résidentiel au
métam-sodium, au métam-potassium ou au MITC apres le traitement ne sont pas préoccupants
dans les conditions d’utilisation actuelles.

De nombreuses mesures de réduction des risques ont été mises en place au Canada en 2012 afin
de réduire au minimum I’exposition des travailleurs et des tierces personnes. Cependant, des
mesures supplémentaires de réduction des risques sont proposées pour toutes les préparations
commerciales contenant du métam-sodium et du métam-potassium pour réduire davantage les
risques pour les travailleurs. Les risques professionnels ne sont pas préoccupants a la condition
que les produits contenant I’un ou I’autre de ces principes actifs soient utilisés selon leur mode
d’emploi respectif.

Les risques liés a I’exposition par le régime alimentaire au métam-sodium, au métam-potassium
ou au MITC ne sont préoccupants dans les conditions d’utilisation homologuées actuelles.

Dans I’ensemble, il est peu probable que le métam-sodium et le métam-potassium nuisent a la
santé humaine s’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur I’étiquette d’un
produit contenant I’un ou I’autre de ces principes actifs.

En ce qui concerne I’environnement, le métam-sodium et le métam-potassium y pénétrent
lorsqu’ils sont appliqués pour la fumigation du sol et lorsque le métam-sodium est appliqué dans
des conduites d’égout pour la suppression des racines. L’exposition a ces produits dans
I’environnement en raison du traitement curatif du bois et des utilisations dans les liquides issus
de procédés industriels devrait étre négligeable. Le métam-sodium et le métam-potassium, qui se
dégradent rapidement en MITC, ne devraient pas s’accumuler dans le sol ni dans I’eau. Le MITC
se dissipe rapidement dans I’environnement par volatilisation suivie d’une dégradation par
photolyse dans I’atmosphére. Le MITC est mobile dans le sol, mais il ne devrait pas atteindre les
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eaux souterraines, car il se volatilise et se dégrade rapidement dans le sol. Le métam-sodium, le
métam-potassium et le MITC ne devraient pas non plus s’accumuler dans les tissus des
organismes.

L’étiquette des produits actuellement homologués comporte les mesures d’atténuation
nécessaires pour réduire au minimum le risque d’exposition des organismes non ciblés. Aucune
mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée. Des modifications mineures de
I’étiquette sont proposées pour répondre aux normes d’étiquetage en vigueur.

Dans I’ensemble, on ne prévoit pas que le métam-sodium et le métam-potassium présentent des
risques préoccupants pour I’environnement quand ils sont utilisés conformément au mode
d’emploi figurant sur I’étiquette d’un produit contenant I’un ou I’autre de ces principes actifs.

Projet de décision de réévaluation pour le métam-sodium et le métam-
potassium

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses reglements d’application et selon les
résultats de I’évaluation des renseignements scientifiques disponibles, Santé Canada propose de
maintenir I’homologation des produits qui contiennent du métam-sodium ou du
métam-potassium a des fins de vente et d’utilisation au Canada, a la condition que les mesures
d’atténuation des risques et les modifications a I’étiquette requises soient mises en place.

Les étiquettes apposées sur les contenants des produits antiparasitaires homologués fournissent le
mode d’emploi de ces produits qui comprend notamment des mesures de réduction des risques
visant a protéger la santé humaine et I’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y
conformer. A la suite de la réévaluation du métam-sodium ou du métam-potassium, I’ARLA
propose des mesures additionnelles d’atténuation des risques et des mises a jour des étiquettes
pour toutes les préparations commerciales contenant ces substances.

Il faut modifier I’étiquette des préparations commerciales utilisées au Canada de maniére ay
ajouter les énoncés figurant a I’annexe I1l. Une demande de révision des étiquettes devra étre
présentée dans les 90 jours suivant la décision de réévaluation finale.

Situation internationale

A I’heure actuelle, I’utilisation du métam-sodium et du métam-potassium est jugée acceptable
dans d’autres pays membres de I’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), y compris I’ Australie, I’'Union européenne et les Etats-Unis. En date du

24 octobre 2017, aucun pays membre de I’OCDE n’avait interdit toutes les utilisations de ces
deux principes actifs pour des raisons sanitaires ou environnementales.
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Prochaines étapes

Avant de rendre une décision de réévaluation définitive au sujet du métam-sodium et du
métam-potassium, I’ARLA examinera tous les commentaires recus du public en réponse au
présent document de consultation. Elle s’appuiera aussi sur une approche fondée sur des faits
scientifiques pour rendre cette décision. L’ARLA publiera ensuite un document de décision de
réévaluation®, dans lequel elle présentera sa décision, les raisons qui la justifient, un résumé des
commentaires formulés au sujet du projet de décision et sa réponse a ces commentaires.

Autres renseignements scientifiques requis

Aucun autre renseignement n’est requis.

8 « Enoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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Evaluation scientifique

1.0 Introduction

A la suite de I’annonce des résultats de la réévaluation du métam-sodium et du
métam-potassium, les titulaires des principes actifs de qualité technique au Canada ont indiqué
qu’ils comptaient appuyer de maniére continue toutes les utilisations au Canada. La liste des
produits actuellement homologués contenant du métam-sodium ou du métam-potassium figure a
I’annexe 1.

L’ARLA a mis en place plusieurs mesures de réduction des risques en 2012 afin de limiter
I’exposition des utilisateurs et de mieux protéger I’environnement (Note de réévaluation
REV2012-07, Améliorations a I’étiquette des produits antimicrobiens contenant de la
chloropicrine, du dazomet, du métam-sodium et du métam-potassium, Note de réévaluation
REV2012-08, Améliorations a I’étiquette des fumigants de sol contenant de la chloropicrine, du
dazomet, du métam-sodium et du métam-potassium et Note de réévaluation REV2012-11,
Modifications apportées aux étiquettes des produits de fumigation du sol contenant du
métam-sodium ou du métam-potassium). Les mesures mises en place en 2012 étaient conformes
aux mesures adoptées par I’Environmental Protection Agency des Etats-Unis (EPA)*® & I’égard
du métam-sodium et du métam-potassium. Elles sont entrées en vigueur au Canada en septembre
2014,

2.0  Description des utilisations homologuées

Le métam-sodium et le métam-potassium sont des produits de fumigation du sol qui sont utilisés
en présemis pour supprimer des pathogenes présents dans le sol, notamment des insectes, des
nématodes, des bactéries, des champignons et des mauvaises herbes. Des produits contenant du
métam-sodium ou du métam-potassium sont homologués a titre de produits de fumigation du sol
destinés a étre utilisés en serre et a I’extérieur, ainsi que dans les sols ou seront plantées des
cultures vivrieres et non vivriéres, des pépinieres forestieres, des planches de semis et des plantes
ornementales. Les produits de fumigation du sol sont des produits a usage restreint au Canada. lls
sont préparés sous forme de liquides et de concentrés émulsifiables, qui sont appliqués en pleine
surface ou en rangs au moyen d’un équipement terrestre (par exemple, injection au sol,
motoculteur, épandeur d’engrais, chimigation) ou manuel (par exemple, pulvérisateur) et
incorporés dans le sol. Le sol est scellé et aéré avant la plantation. Le métam-sodium est aussi
utilisé comme produit de fumigation du sol pour prévenir la propagation de la maladie
hollandaise de I’orme par des greffes de racines.

Ces principes actifs sont aussi utiliseés a titre de produits de traitement curatif du bois de
charpente (par exemple, poteaux). Les préparations commerciales de traitement curatif du bois
sont préparées sous forme de liquides et de concentrés émulsifiables. Les produits sont injectés
dans des trous perces d’avance dans le bois, qui sont ensuite scellés avec des bouchons.

4 Etats-Unis, 2008
5 Etats-Unis, 2009a
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De plus, le métam-sodium est homologué pour la suppression des racines d’arbres dans les
conduites d’égout. La préparation commerciale est préparée sous forme de solution, mais elle est
appliquée sous forme de mousse sur la paroi interne des conduites.

Enfin, le métam-potassium est homologué pour la suppression de I’activité microbienne dans les
systemes de refroidissement a eau et dans les eaux destinées a la récupération secondaire du
pétrole. Les préparations commerciales sont préparées sous forme de solution a verser
directement dans les systémes.

3.0 Les principes actifs de qualité technique et leurs propriétés

3.1  Description des principes actifs de qualité technique métam-sodium et

métam-potassium

Nom commun

Fonctions

Famille chimique
Nom chimique

1 Union internationale
de chimie pure et
appliquée

2 Chemical Abstracts
Service

Numéro de registre du
Chemical Abstracts
Service

Formule moléculaire

Formule développée

Poids moléculaire

Métam-sodium

N-méthyldithiocarbamate
de sodium

Fongicide, herbicide,
insecticide, nématicide,
myxobacteéricide

Dithiocarbamate

Méthyldithiocarbamate
de sodium

N-méthyldithiocarbamate
de sodium

137-42-8

C>HsNNaS;
H s

CH3—I\|I~/<

S Nat

129,2

Métam-potassium

N-méthyldithiocarbamate de
potassium

Insecticide, fongicide,
produit de fumigation,
herbicide, nématicide

Dithiocarbamate

Méthyldithiocarbamate de
potassium

N-méthyldithiocarbamate de
potassium

137-41-7

C2H4NS2K

K*s CHj

/
>—NH

S

145,29
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3.2 Propriétés physico-chimiques des principes actifs de qualité technique
métam-sodium et métam-potassium

Propriété : - SealEle : :
Métam-sodium Metam-potassium
Pression de vapeur Non-volatil Non-volatil
Spectre d’absorption | Amax (nm) e Mtem™?) pH Amax(nm) Absorbance (A)
ultraviolet-visible 250 9 200,00 Neutre 248 1,041
282 11 400,00 282 1,267
Alcalin 248 1,023
282 1,232
Non stable dans les milieux acides
Solubilité dans I’eau | 7,22 x 10* mg/L Complétement miscible a I’eau
Coefficient de Log Koe < 1,0 pH Log Koe
partage n-octanol:eau 5 -3,42
7 -3,44
9 -3,55
Constante de Le sel de sodium se désintéegre | pka = 6,87
dissociation completement.

4.0 Effets sur la santé humaine

Apreés leur application, le métam-sodium et le métam-potassium se dégradent en plusieurs
produits, le principal étant I’isothiocyanate de méthyle (MITC), qui est responsable de la plupart
des propriétés pesticides. Il est possible d’étre exposé au métam-sodium ou au métam-potassium
sous leur forme d’origine ou au produit de dégradation MITC en étant a proximité de ces
produits lors d’une exposition occasionnelle, en manipulant ces produits ou en pénétrant dans un
site traité. Au cours de I’évaluation des risques pour la santé, I’ARLA prend en compte deux
facteurs importants : la dose n’ayant aucun effet sur la santé et la dose a laquelle les gens peuvent
étre exposes. Les doses utilisées pour évaluer les risques sont déterminées de fagon a protéger les
populations humaines les plus sensibles (par exemple, les meres qui allaitent et les enfants).
Ainsi, le sexe et le genre sont pris en considération lors de I’évaluation des risques. Le maintien
de I’homologation est accordé seulement aux utilisations ne causant aucun risque préoccupant
pour la santé.

4.1  Sommaire toxicologique

Les études de toxicité aiglie menées sur des animaux de laboratoire indiquent que le
métam-sodium et le métam-potassium présentent une faible toxicité aigie par voie orale, par voie
cutanée et par inhalation, qu’ils ne sont pas irritants pour la peau ou les yeux, et qu’ils sont des
sensibilisants cutanés.
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Le MITC, principal produit de dégradation du métam-sodium et du métam-potassium, présente
une toxicité aigue plus importante que les composés d’origine. Le MITC présente une forte
toxicité aiglie par voie orale, par voie cutanée et par inhalation. Il est aussi un irritant cutané et
oculaire et un sensibilisant cutané.

A la lumiére de la forte toxicité aigiie du MITC par voie orale, par voie cutanée et par inhalation
et du potentiel de sensibilisation cutanée en cas d’exposition au métam-sodium, au
métam-potassium et au MITC, des mentions de danger sont proposées pour toutes les étiquettes
de produit (voir I’annexe I1I).

La base de données toxicologiques sur le métam-sodium, le métam-potassium et le MITC a été
jugée compléte pour les besoins de I’évaluation des risques.

Les critéres d’effet toxicologique appliqués au métam-sodium, au métam-potassium et au MITC
pour I’évaluation des risques pour la santé humaine sont réesumés a I’annexe 1. Un exces de
risque unitaire (ERU) a été etabli pour le métam-sodium et le métam-potassium afin d’évaluer le
risque de cancer.

D’aprés I’examen des renseignements disponibles, les bases de données sur le métam-sodium, le
métam-potassium et le MITC contiennent I’ensemble complet des études nécessaires a
I’évaluation du potentiel de toxicité pour le développement, notamment des études de toxicité
pour la reproduction chez le rat et des études de toxicité pour le développement chez le rat et le
lapin. Les critéres d’effet toxicologique utilisés pour I’évaluation des risques devraient assurer la
prévention des effets possible chez les jeunes.

4.2 Evaluation de I’exposition en milieu professionnel et des risques connexes

Les travailleurs peuvent étre exposés au métam-sodium, au métam-potassium et au MITC durant
et apres |’ application.

L’exposition aux composés d’origine métam-sodium et métam-potassium devrait survenir
principalement par voie cutanée. En raison de la nature volatile du MITC, la principale voie
d’exposition a ce composé en milieu professionnel sera vraisemblablement I’inhalation.

4.2.1 Fumigation du sol
4.2.1.1 Exposition des préposés a la manipulation et risques connexes

Par « préposé a la manipulation » des produits de fumigation du sol, on entend dans le présent
document toute personne qui joue un réle dans I’utilisation du produit. Parmi ces travailleurs
figurent ceux qui chargent ou appliquent le produit, ceux qui perforent les films agricoles et les
retirent, ceux qui nettoient les déversements et ceux qui manipulent, nettoient ou réparent la
machinerie ou les contenants.
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Le profil d’emploi actuel (normalement, une application par année), la dégradation rapide des
composés d’origine en MITC et la haute volatilité du MITC portent a croire que des expositions
aiglies et a court terme peuvent survenir chez les préposés a la manipulation, a savoir par voie
cutanée dans le cas du métam-sodium et du métam-potassium et par inhalation dans le cas du
MITC.

De nombreuses mesures de réduction des risques ont été mises en place au Canada dans le cadre
de la réévaluation afin de réduire au minimum I’exposition des préposés a la manipulation des
produits de fumigation du sol au métam-sodium, au métam-potassium et au MITC
(REV2012-11). Ces mesures sont les suivantes :

e de I’équipement de protection individuelle pour tous les préposés a la manipulation;

e des bonnes pratiques agricoles (BPA) obligatoires pour réduire les émissions de MITC
provenant des champs traites, y compris des restrictions concernant les conditions des
sites (par exemple, conditions météorologiques, température et humidité des sols) et des
marches a suivre durant I’application (par exemple, préparation et scellement des sols);

e un plan de gestion de la fumigation (PGF) pour chaque site, qui expose les principales
exigences relatives a I’application;

e la détention obligatoire d’un certificat ou d’un permis pour tous les préposés a la
manipulation des produits de fumigation du sol

e des etiquettes indiquant les facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et
la suspension des travaux.

Ces mesures, qui nécessitent des formations et la mise en place de systémes de détection et
d’intervention en cas d’accident ou de déversement, devraient limiter I’exposition des préposés a
la manipulation des produits de fumigation du sol au métam-sodium, au métam-potassium et au
MITC.

Compte tenu de ce qui précede, I’ARLA a déterminé que les risques pour les préposés a la
manipulation des produits de fumigation du sol ne sont pas préoccupants dans les conditions
d’utilisation actuelles. Comme indiqué ci-dessus (voir la section 4.1), des enoncés sur les dangers
a propos de la toxicité aigué élevée et du potentiel de sensibilisation cutanée sont toutefois
proposés sur les étiquettes de tous les produits pour protéger encore davantage les travailleurs.
De plus, pour répondre aux normes d’étiquetage en vigueur, I’ARLA propose de mettre a jour les
énoncés concernant la restriction de I’utilisation des produits de fumigation du sol (voir

I’annexe 11 pour plus de détails).

4.2.1.2 Exposition apreés le traitement et risques connexes

Comme le métam-sodium et le métam-potassium se dégradent rapidement en MITC, aucune
exposition au métam-sodium ou au métam-potassium sous leur forme d’origine n’est prévue
apres un traitement. Il est possible que les travailleurs pénétrant dans un site traité ou dans une
serre apres la fumigation pour y exécuter des activités comme la plantation soient exposés par
inhalation au MITC émanant du sol traité. Comme le métam-sodium et le métam-potassium sont
normalement appliqués une seule fois par an, I’exposition professionnelle apres le traitement
devrait étre a court terme.
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De nombreuses mesures de réduction des risques ont été mises en place au Canada dans le cadre
de la réévaluation afin de réduire au minimum I’exposition professionnelle au MITC apreés le
traitement (REV2012-11). Les mesures suivantes sont indiquées sur I’étiquette des produits :

e des BPA obligatoires pour réduire les émissions provenant des champs traités (voir la
section 4.2.1.1);
e des restrictions relatives au retour dans les champs fumigés;
e la notification aux travailleurs et I’affichage d’avis de fumigation a tous les points
d’entrée dans le site d’application avant et durant la fumigation du sol;
e des exigences relatives aux zones tampons pour chaque application de produit de
fumigation (voir la section 4.3.1.1);
e un PGF pour chaque site, qui expose les principales étapes :
o surveillance des conditions du site et du sol;
O respect des BPA obligatoires;
o surveillance des concentrations atmosphériques de produits de fumigation et
planification des interventions en cas d’urgence.

Mises ensemble, ces mesures devraient limiter le risque d’exposition professionnelle au MITC
apres le traitement.

L’ARLA a déterminé que, dans I’ensemble, les risques professionnelle aprés le traitement au
métam-sodium et au métam-potassium pour la fumigation du sol ne sont pas préoccupants dans
les conditions d’utilisation actuelles. Par conséquent, aucune mesure additionnelle de réduction
des risques n’est proposée.

4.2.2 Suppression des racines dans les conduites d’égout

L’utilisation du métam-sodium dans les conduites d’égout comporte des risques d’exposition
cutanée au composeé d’origine et d’exposition par inhalation au MITC pour les préposés a la

manipulation. Compte tenu du profil d’emploi actuel, les expositions par voie cutanée et par
inhalation devraient étre a court ou a moyen terme au Canada.

Des mesures de réduction des risques ont été mises en place au Canada dans le cadre de la
réévaluation afin de protéger les préposés a la manipulation contre I’exposition au métam-sodium
et au MITC durant I’application de métam-sodium dans les conduites d’égout (REV2012-07).
C’est pourquoi des mises en garde a I’intention des préposés a la manipulation (mesures
d’hygiéne et marche a suivre pour I’enlevement, I’entreposage et le nettoyage de I’équipement de
protection individuelle) figurent sur I’étiquette des préparations commerciales. De plus, lors de
toute activité de manipulation (mélange, chargement, transfert, application, etc.), les préposés a
la manipulation doivent porter : une combinaison par-dessus une seule couche de vétements; des
gants, des chaussures et un tablier résistant aux produits chimiques; des lunettes de protection; et
un appareil respiratoire. Des mesures techniques de protection relatives aux systémes fermés de
chargement et de transfert, ainsi que I’obligation d’utiliser un mécanisme hydraulique pour
rembobiner le tuyau et de le rincer de fagon continue, figurent aussi sur I’étiquette des produits.
Enfin, I’étiquette indique qu’il faut ventiler les espaces clos ou le produit est utilisé.
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A I’heure actuelle, I’étiquette des produits limite la vente et I’ utilisation de la préparation
commerciale aux applicateurs autorisés et aux personnes sous leur supervision directe. Pour
mieux protéger les travailleurs, I’ARLA propose de classer comme un produit a usage restreint
(c’est-a-dire que « La vente et I’utilisation de ce produit sont réservées aux détenteurs d’un
certificat ou d’un permis approprié pour I’application de pesticides reconnu par I’organisme de
reglementation des pesticides de la province ou du territoire ou le pesticide sera appliqué ») la
préparation commerciale dont I’utilisation est homologuée pour les conduites d’égout.

Par ailleurs, pour mieux protéger les travailleurs, I’ARLA propose d’indiquer sur I’étiquette les
facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la suspension des travaux (voir
I’annexe 111). Ce changement assurera une protection accrue en rendant obligatoire la prise de
mesures de protection respiratoire (pour les travailleurs non tenus de porter un appareil
respiratoire a I’heure actuelle) ou la suspension des travaux dans certaines conditions (par
exemple, irritation sensorielle, notamment larmoiement ou sensation de bralure des yeux ou du
nez, ou atteinte d’une concentration atmosphérique donnée de MITC). Il est aussi proposé de
modifier I’étiquetage de maniere a exiger que I’équipement de protection individuelle (EPI)
devant étre porté par les préposés a la manipulation (y compris I’appareil respiratoire) soit mis a
la disposition de tous les employés de soutien présents et que ces employés de soutien portent
I’EPI en cas de risque d’exposition a des pulvérisations liquides ou a des vapeurs.

Mises ensemble, les mesures d’atténuation ci-dessus devraient réduire au minimum I’exposition
et les risques pour les préposés a la manipulation. Dans les conditions d’utilisation proposees, les
risques liés a I’utilisation du métam-sodium dans les conduites d’égout ne devraient pas étre
préoccupants.

L’exposition professionnelle au métam-sodium ou au MITC apres le traitement de
métam-sodium dans les conduites d’égout devrait étre limitée, car la préparation commerciale
sera confinée aux conduites d’égout, si bien qu’il n’y a aucun risque préoccupant a signaler. Par
conséquent, aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée.

4.2.3 Traitement curatif du bois

Lors du traitement curatif du bois de charpente (par exemple, poteaux), on injecte du
métam-sodium ou du métam-potassium dans des trous percés d’avance dans le bois, qui sont
ensuite immédiatement scellés avec des bouchons. D’aprés le profil d’emploi, les préposés a la
manipulation subiront des expositions a court et a long terme au métam-sodium et au
métam-potassium par voie cutanée et par inhalation. Aucune exposition au MITC ne devrait se
produire, car les composés d’origine n’ont pas le temps de se transformer en MITC avant d’étre
scellés avec des bouchons.

Dans le cadre de la réévaluation, des mesures de réduction des risques ont été mises en place au
Canada pour mieux protéger les préposés a la manipulation contre I’exposition au métam-sodium
et au métam-potassium durant le traitement curatif du bois (REVV2012-07). Par conséquent, des
énoncés relatifs a I’EPI devant étre porté par les préposes a la manipulation (pantalon long,
vétement a manches longues et gants résistant aux produits chimiques) et au mode d’emploi
(interdiction du traitement des structures et des poutres a I’intérieur) ont été ajoutés sur les
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étiquettes de produit. De plus, I’étiquette des produits comporte déja des mises en garde
concernant la toxicité aigue et I’irritation de la peau et des yeux qui indiquent de ne pas inhaler
les vapeurs.

L’évaluation de I’exposition des préposés a la manipulation au métam-sodium et au
métam-potassium par voie cutanée et par inhalation repose sur la présomption que les travailleurs
portent I’équipement de protection recommandé sur les étiquettes. Les risques autres que le
cancer n’étaient préoccupants dans aucun des scénarios d’exposition. Le risque de cancer était
Iégerement supérieur au niveau préoccupant dans le cas de I’application par injection chez les
travailleurs portant une seule couche de vétements. Il est donc proposé d’exiger le port d’une
combinaison par-dessus une seule couche de vétements durant le mélange, le chargement,
I’application et toute autre activité de manipulation (voir I’annexe Ill).

D’apres les instructions révisées proposeées, le risque pour les travailleurs participant au
traitement curatif du bois par le métam-sodium ou le métam-potassium ne devrait pas étre
préoccupant.

L’exposition au métam-sodium, au métam-potassium ou au MITC aprés le traitement curatif du
bois de charpente devrait étre négligeable, étant donné que le traitement sera confiné dans les
poteaux. Le risque en milieu professionnel aprés le traitement ne devrait donc pas étre
préoccupant dans les conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de réduction
des risques n’est proposée.

4.2.4 Liquides issus de procédés industriels

Lorsque le métam-potassium est utilisé dans les liquides issus de procédés industriels (c’est-a-
dire les systémes de refroidissement a eau et les eaux destinées a la récupération secondaire du
pétrole), il est ajouté durant le procédé industriel sous forme de solution par versement ouvert ou
au moyen d’une pompe doseuse. D’apres le profil d’emploi actuel, les préposés a la manipulation
peuvent subir des expositions a court et & long terme au métam-potassium d’origine par voie
cutanée et par inhalation lorsque le produit est ajouté dans le systéme industriel (par exemple,
chargement du produit, branchement ou débranchement d’une pompe doseuse chimique d’un
contenant). Aucune exposition au MITC ne devrait se produire durant le chargement, car le
métam-potassium n’a pas le temps de se transformer en MITC durant la manipulation.

Dans le cadre de la réévaluation, des mesures de réduction des risques ont été mises en place au
Canada pour mieux protéger les préposés a la manipulation contre I’exposition au
métam-potassium par voie cutanée et par inhalation lorsqu’il est utilisé pour la préservation des
liquides issus de procédés industriels (REV2012-07). C’est pourquoi des énoncés relatifs aux
bonnes pratiques de manipulation (mesures d’hygiéne, marche a suivre pour enlever, entreposer
et nettoyer I’EPI) et a I’EPI devant étre porté par les préposés a la manipulation (au minimum un
vétement a manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques)
figurent déja sur I’étiquette des préparations commerciales. L’application au moyen d’une pompe
doseuse est aussi obligatoire dans le cas des produits utilisés dans des systémes de
refroidissement a eau.
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A la lumiére des renseignements ci-dessus, les risques liés & I’utilisation du métam-potassium
dans les systemes de refroidissement a eau ne devraient pas étre préoccupants pour les préposés
a la manipulation dans les conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de
réduction des risques n’est proposée pour cette utilisation.

En ce qui concerne I’utilisation dans les eaux destinées a la récupération secondaire du pétrole, le
risque de cancer estimé pour les travailleurs portant I’équipement de protection actuellement
recommandé sur les étiquettes est supérieur au niveau préoccupant établi par I’ARLA

(> 1 x 10). 1l est donc proposé d’exiger un équipement de protection supplémentaire (c’est-a-
dire combinaison par-dessus une seule couche de vétements) pour les préposes a la manipulation
du pétrole (voir I’annexe Il1).

Aucune exposition au MITC par inhalation ne devrait se produire apres I’utilisation de
métam-potassium dans des activités pétrolieres, car les eaux destinées a la récupération
secondaire sont pompées dans le réservoir de pétrole d’un systeme fermé. De méme, comme les
tours de refroidissement a recirculation sont des systéemes fermés et que I’air chaud des tours de
refroidissement a eau est relaché a I’extérieur, I’exposition professionnelle au MITC par
inhalation apres I’utilisation du métam-potassium dans des tours de refroidissement a
recirculation d’eau devrait étre négligeable. Le risque professionnel apres le traitement ne devrait
pas étre préoccupant dans les conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de
réduction des risques n’est proposée.

4.3 Evaluation de I’exposition autre que professionnelle et des risques connexes

A I’heure actuelle, aucune préparation commerciale & usage domestique n’est homologuée pour
le métam-sodium ou le métam-potassium. Compte tenu de la volatilité élevée du MITC, il est
possible que des tierces personnes y soient exposées a la suite d’une utilisation pour la
fumigation du sol ou pour le traitement curatif du bois.

4.3.1 Exposition occasionnelle
4.3.1.1 Fumigation du sol

Il est possible que le MITC émanant du sol traité aprés I’application de métam-sodium ou de
métam-potassium s’échappe vers des sites non ciblés et que des tierces personnes y soient
eXposees.

De nombreuses mesures de réduction des risques ont été mises en place au Canada afin de
réduire au minimum le risque d’exposition occasionnelle au MITC aprés la fumigation de sols
par du métam-sodium ou du métam-potassium (REV2012-11). Ces mesures, qui figurent sur
I’étiquette des produits, sont les suivantes :

- des BPA obligatoires pour réduire les émissions provenant des champs traités (voir la
section 4.2.1.1);
- un PGF pour chaque site (voir la section 4.2.1.2);
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- I’établissement d’une zone tampon pour chaque application de produit de fumigation
(voir ci-dessous).

Les zones tampons établissent une distance entre le site d’application et les tierces personnes, ce
qui permet au produit en suspension dans I’air de se disperser avant de les atteindre. Toutes les
personnes autres que les préposés a la manipulation, notamment les résidents des environs, les
piétons et les autres tierces personnes, doivent étre exclus de la zone tampon durant la période
d’exclusion de la zone tampon (au minimum les 48 premiéres heures suivant I’application), sauf
s’ils ne font que la traverser (c’est-a-dire en véhicule routier ou a bicyclette). La taille de la zone
tampon requise est déterminée par la dose d’application, la taille du champ, la méthode
d’application et les crédits pour I’utilisation des mesures de reduction des émissions.

Mises ensemble, ces mesures devraient limiter le risque d’exposition occasionnelle au MITC. A
la lumiére des mesures de réduction des risques mises en place, I’ARLA a déterminé que les
risques pour les tierces personnes ne devraient pas étre préoccupants dans les conditions
d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle d’atténuation n’est proposée.

4.3.1.2 Traitement curatif du bois

Des mesures d’atténuation ont été mises en place au Canada pour réduire au minimum le risque
d’exposition occasionnelle au MITC apreés I’utilisation de métam-sodium ou de
métam-potassium pour le traitement curatif du bois : ces mesures figurent sur I’étiquette des
produits (REV2012-07). Par conséquent, les étiquettes présentent un mode d’emploi pour
s’assurer que les trous percés d’avance sont scellés avec des bouchons immédiatement aprés
I’application du produit et que le MITC est contenu dans les poteaux sans possibilité de
s’échapper dans I’environnement.

A la lumiére des renseignements ci-dessus, les risques d’exposition occasionnelle au MITC liés &
son utilisation pour le traitement curatif du bois devraient étre minimes, et ils ne devraient pas
étre préoccupants dans les conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de
réduction des risques n’est proposée.

4.3.2 Exposition par le régime alimentaire et risques connexes
4.3.2.1 Exposition par les aliments

Le métam-sodium et le métam-potassium sont homologués a titre de produits de fumigation du
sol utilisés en présemisen serre et a I’extérieur, ainsi que dans les sols ou seront plantées des
cultures vivrieres et fourrageres. Les composés d’ origine se dégradent rapidement en MITC aprés
I’application. Compte tenu de ladissipation rapide du MITC dans|’ environnement (voir la
section 5.1) et des résultats des études disponibles sur le métabolisme dans les plantes,

I utilisation homol oguée pour lafumigation du sol en présemis ne devrait entrainer la présence

d’ aucun résidu dans les aliments destinés ala consommation humaine ou animale.
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A la lumiére des renseignements ci-dessus, I’exposition par le régime alimentaire au
métam-sodium, au métam-potassium et au MITC ne devrait pas étre préoccupante dans les
conditions d’ utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est
proposée.

4.3.2.2 Exposition par I’eau potable

43221 Fumigation du sol

Comme le métam-sodium et le métam-potassium se dégradent rapidement en MITC dans
I’environnement, il existe une faible possibilité que les composés d’origine soient présents dans
I’eau potable apres I’application de produits de fumigation du sol contenant du métam-sodium ou
du métam-potassium. Par ailleurs, comme le MITC est soluble dans I’eau et faiblement adsorbé
dans le sol, il peut se lessiver dans les eaux souterraines et/ou atteindre les eaux de surface.
Cependant, dans la plupart des conditions au champ, le risque de contamination des eaux
souterraines et des eaux de surface par le MITC devrait étre minime, étant donné qu’il se
volatilise dans I’air et se dégrade rapidement dans le sol. Le MITC n’a pas été détecté lors des
études disponibles de surveillance des eaux souterraines non ciblées. A la lumiére des
renseignements ci-dessus, le risque d’exposition au MITC dans I’eau potable ne devrait pas étre
préoccupant dans les conditions d’ utilisation actuelles a titre de produit de fumigation du sol.

Pour réduire au minimum les risques de lessivage et de ruissellement du MITC, des mises en
garde quant aux dangers du produit pour I’environnement expliquant le risque de lessivage et les
conditions favorables au ruissellement et au lessivage, ainsi que des recommandations de
pratiques exemplaires, figurent actuellement sur I’étiquette de tous les produits de fumigation du
sol homologués contenant du métam-sodium ou du métam-potassium. Le mode d’emploi
figurant sur I’étiquette comprend également des instructions pour prévenir la contamination des
habitats aquatiques par le nettoyage de I’équipement et par I’élimination des déchets. Aucune
mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée.

4.3.2.2.2 Suppression des racines dans les conduites d’égout

Etant donné la dégradation rapide du métam-sodium en MITC dans I’environnement, il est peu
probable que le composé d’origine soit présent dans I’eau potable en aval des installations de
traitement. De plus, le MITC se volatilise rapidement dans I’eau apres I’application dans les
conduites d’égout.

A la lumiére des renseignements ci-dessus, le métam-sodium et le MITC ne devraient pas
contaminer les sources d’eau potable lorsqu’ils sont utilisés pour la suppression des racines dans
les conduites d’égout conformément aux conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure
additionnelle de réduction des risques n’est proposée.
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43223 Traitement curatif du bois

Le risque de contamination des eaux souterraines et des eaux de surface lié a I’utilisation du
métam-sodium et du métam-potassium pour le traitement curatif du bois devrait étre minime.
Comme la préparation commerciale est injectée dans des trous percés d’avance qui sont ensuite
immédiatement scellés, les composeés d’origine et le MITC devraient étre contenus dans les
poteaux et leur présence dans I’environnement devrait étre minime. De plus, I’étiquette des
préparations commerciales comporte des instructions interdisant I’application du produit sur du
bois destiné a étre utilisé dans I’eau.

A la lumiére des renseignements ci-dessus, le risque d’exposition au métam-sodium, au
métam-potassium et au MITC par I’eau potable associé au traitement curatif du bois ne devrait
pas étre préoccupant. Aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée.

43224 Liquides issus de procédés industriels

On s’attend a ce que I’utilisation du métam-potassium dans les systemes de refroidissement a
recirculation d’eau entraine un faible rejet dans I’environnement (y compris les sources d’eau
potable). Le traitement des eaux destinées a la récupération secondaire ne devrait pas entrainer la
contamination de I’eau potable, car les champs pétroliféres terrestres comprennent normalement
des bermes et des bassins collecteurs pour prévenir I’écoulement en surface des boues et des
déchets de forage pétrolier depuis les sites d’exploitation pétroliére ou des installations de
recyclage des boues et des liquides. De plus, I’étiquette de tous les produits contenant du
métam-potassium homologués pour une utilisation dans les liquides issus de procédés industriels
comporte un énoncé dans le mode d’emploi indiquant qu’il est interdit de rejeter des effluents
dans les milieux aquatiques.

A la lumiére des renseignements ci-dessus, la contamination de I’eau potable découlant de
I’utilisation du métam-potassium dans des liquides issus de procédés industriels devrait étre
minime et ne présenter aucun risque préoccupant dans les conditions d’utilisation actuelles.
Aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposeée.

4.3.3 Evaluation du risque global

Par « exposition globale », on entend I’exposition totale & un pesticide donné, attribuable a
I’absorption d’aliments et d’eau potable, aux utilisations en milieu résidentiel, aux sources
d’exposition autres que professionnelles, et a toutes les voies d’exposition connues ou possibles
(voie orale, voie cutanée et inhalation).
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L’exposition globale attribuable aux aliments et a I’eau potable ne devrait pas étre préoccupante,
car la présence de métam-sodium, de métam-potassium et de MITC dans I’eau potable devrait
étre minime (voir la section 4.3.2). Comme indiqué dans la section 4.3.1, aucune préparation
commerciale a usage domestique contenant du métam-sodium ou du métam-potassium n’est
homologuée au Canada. Etant donné la faible probabilité d’exposition occasionnelle dans les
conditions d’utilisation actuelles (voir la section 4.3.1), I’exposition globale est jugée minime et
les utilisations actuellement homologuées ne présentent pas de risques préoccupants.

4.3.4 Evaluation des risques cumulatifs

La Loi sur les produits antiparasitaires exige que I’ARLA tienne compte de I’exposition
cumulative aux pesticides présentant un mécanisme commun de toxicité.

En raison de I’usage industriel qui est fait du métam-sodium, du métam-potassium et du MITC et
du fait qu’aucune exposition a ces produits n’est prévue par le régime alimentaire ni en milieu
résidentiel, aucune évaluation des risques cumulatifs n’est requise pour le moment.

5.0 Effets sur I’environnement
51 Devenir dans I’environnement

Le métam-sodium et le métam-potassium sont non volatils et trés solubles dans I’eau. Le
métam-sodium et le métam-potassium sont sensibles a I’hydrolyse, ainsi qu’a la photolyse dans
le sol et dans I’eau. Dans les milieux terrestres et aquatiques, le métam-sodium et le
métam-potassium se dégradent rapidement en MITC.

Le MITC est tres soluble dans I’eau et il est faiblement adsorbe dans le sol. Le MITC est sensible
a I’hydrolyse, ainsi qu’a la photolyse dans le sol et dans I’eau. Etant donné les valeurs élevées de
la pression de vapeur et de la constante de la loi de Henry, le MITC devrait se volatiliser
rapidement des champs traités au métam-sodium ou au métam-potassium et de I’eau.

Compte tenu du coefficient de partage n-octanol:eau du métam-sodium, du métam-potassium et
du MITC, la bioaccumulation de ces produits chimiques est jugée peu probable.

La dissipation du MITC semble se produire principalement par volatilisation suivie d’une
dégradation par photolyse dans I’atmosphere. Le MITC peut se lessiver dans les eaux
souterraines, car il est tres soluble dans I’eau et faiblement adsorbé dans le sol. Cependant, il est
peu probable que le MITC contamine les eaux souterraines, étant donné qu’il se volatilise dans
I’air et se dégrade rapidement dans le sol. Le MITC peut aussi atteindre les eaux de surface par
ruissellement. On s’attend toutefois a ce qu’il se volatilise rapidement des eaux de surface.

5.2 Evaluation de I’exposition environnementale et des risques connexes

Comme le métam-sodium se transforme rapidement en MITC, I’évaluation de I’exposition
environnementale et des risques connexes porte principalement sur le MITC.
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5.2.1 Fumigation du sol

Compte tenu du profil d’emploi canadien (c’est-a-dire normalement, une application par année,
durant une période trés courte) et de la dissipation rapide du MITC dans I’environnement,
I’évaluation des risques s’est concentrée sur I’exposition aigiie au MITC.

De nombreuses mesures de réduction des risques ont été mises en place dans le cadre de la
réévaluation de 2012 a I’égard des produits de fumigation du sol contenant du métam-sodium ou
du métam-potassium pour mieux protéger la santé humaine et I’environnement (REV2012-11).
Les mesures de réduction des risques mises en place réduiront les risques écologiques en créant
un incitatif pour réduire les doses d’application de produits de fumigation du sol et les sites de
traitement. Les mesures de réduction des risques visant a réduire au minimum les émissions de
MITC des champs traités (par exemple, BPA obligatoires; voir la section 4.2.1.1) atténueront
également I’exposition environnementale potentielle.

En outre, des mises en garde quant aux dangers du produit pour I’environnement expliquant la
toxicite pour les organismes aquatiques, les pratiques exemplaires a suivre pour réduire le
ruissellement et le lessivage et les mesures a prendre pour prévenir la contamination des habitats
aquatiques (par exemple, BPA obligatoires concernant la perforation et I’enlevement des baches)
figurent actuellement sur I’étiquette des préparations commerciales homologuées pour la
fumigation du sol. Les étiquettes comportent également des mises en garde concernant la
prévention de la contamination des habitats aquatiques par le nettoyage de I’équipement et par
I’élimination des déchets.

Les mesures d’atténuation mises en place devraient réduire les risques pour les organismes non
ciblés. Aucune mesure additionnelle de réduction des risques outre celles figurant déja sur les
étiquettes n’est proposée. Des modifications mineures sont proposées afin de répondre aux
normes d’étiquetage en vigueur (voir I’annexe I11).

5.2.2 Suppression des racines dans les conduites d’égout

On s’attend a ce que le MITC, qui devrait se volatiliser rapidement dans I’eau, ne persiste pas
dans les milieux aquatiques.

A I’heure actuelle, I’étiquette des produits décrit plusieurs conditions d’utilisation destinées a
réduire au minimum I’exposition des systémes aquatiques au MITC et les risques possibles. Les
applications dans les conduites d’égout sont limitées aux systémes ou les eaux usées sont traitées
avant d’étre rejetées dans I’environnement. Les préposeés a I’application doivent aussi aviser les
usines de traitement des eaux usées avant de procéder a I’application, de sorte que le processus
de dégradation biologique dans I’usine puise étre surveillé durant I’application. En cas d’effet
nocifs dans I’usine de traitement des eaux usées, quel qu’il soit, I’application doit cesser. Par
ailleurs, la dose d’application doit étre réduite dans les cas ou il est impossible d’assurer une
dilution suffisante (par exemple, grande proximité de I’usine de traitement, application effectuée
la nuit). Enfin, conformément aux pratiques en vigueur, I’étiquette des produits comporte des
mises en garde destinées a prévenir la contamination de I’eau.
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Les plantes terrestres pourraient étre exposées au MITC a la suite d’un déversement a proximité
de plantes cultivées. L’étiquette des produits comporte un énoncé indiquant aux utilisateurs de ne
pas déverser ni jeter des déchets en solution a moins d’un métre de la limite du feuillage des
plantes, des arbustes et des arbres et de ne pas rincer a I’eau les déversements excessifs a
proximité de plantes cultivées.

Dans I’ensemble, d’apres les conditions d’utilisation actuelles, I’exposition environnementale au
MITC associée a I’utilisation du métam-sodium dans les conduites d’égout ne devrait pas étre
préoccupante. Aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée. Des
modifications mineures sont proposées afin de répondre aux normes d’étiquetage en vigueur
(voir I’annexe 111).

5.2.3 Traitement curatif du bois

Le risque d’exposition environnementale lié & I’utilisation du métam-sodium ou du
métam-potassium pour le traitement curatif du bois devrait étre minime. Comme la préparation
commerciale est injectée dans des trous percés d’avance qui sont ensuite immédiatement scellés,
les composés d’origine et le MITC devraient étre contenus dans les poteaux et leur présence dans
I’environnement devrait étre minime. De plus, I’étiquette des préparations commerciales
comporte des instructions interdisant I’application du produit sur du bois destiné a étre utilisé
dans I’eau.

Dans les conditions d’utilisation actuelles, le risque d’exposition environnementale lié a
I’utilisation du métam-sodium ou du métam-potassium pour le traitement curatif du bois ne
devrait pas étre préoccupant. Aucune mesure additionnelle de réduction des risques n’est
proposée. Des modifications mineures sont proposées afin de répondre aux normes d’étiquetage
en vigueur (voir I’annexe IlI).

5.2.4 Liquides issus de procédés industriels

D’apres le profil d’emploi (c’est-a-dire utilisation a I’intérieur et systémes a recirculation),
I’exposition environnementale au métam-potassium et au MITC associée a I’utilisation du
métam-potassium dans les systemes de refroidissement a recirculation d’eau devrait étre
négligeable.

L’exposition environnementale associée a I’utilisation dans la production des champs pétroliferes
(y compris le traitement des eaux destinées a la récupération secondaire) est considérée comme
présentant un risque limité pour les organismes non ciblés a cause du réle des bermes et des
bassins collecteurs dans la prévention de I’écoulement en surface des boues et des déchets de
forage pétrolier depuis les sites d’exploitation pétroliere et du recyclage des liquides. Des
organismes aquatiques marins et estuariens pourraient étre temporairement exposés durant le
forage en mer; cependant, les répercussions devraient se limiter & une surface définie autour du
puits de pétrole.
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A I’heure actuelle, I’étiquette de tous les produits contenant du métam-potassium homologués
pour une utilisation dans les liquides issus de procédés industriels comporte des mises en garde
concernant la toxicité pour les organismes aquatiques de méme qu’un énoncé dans le mode
d’emploi indiquant qu’il est interdit de rejeter des effluents dans les milieux aquatiques.

A la lumiére des renseignements ci-dessus, le risque pour les organismes non ciblés lié &
I’utilisation du métam-potassium dans les liquides issus de procédés industriels est jugé non
préoccupant dans les conditions d’utilisation actuelles. Aucune mesure additionnelle de réduction
des risques n’est proposée.

Pour répondre aux normes d’étiquetage en vigueur, il est proposé d’ajouter sur les étiquettes des
mises en garde additionnelles pour prévenir la contamination de I’eau lors du nettoyage de
I’équipement et assurer I’élimination adéquate des déchets et I’entreposage approprié du produit.
Un énoncé mis a jour dans le mode d’emploi concernant le rejet d’effluents est aussi proposé
(voir I’annexe 111).

6.0 Valeur

Le métam-sodium et le métam-potassium ont de la valeur comme produits de fumigation du sol
utilisés en présemis et comme produits de traitement curatif du bois. Les produits de fumigation
du sol utilisés en présemis constituent un important outil de lutte contre les organismes nuisibles
et les pathogénes du sol au Canada, notamment les insectes, les nématodes, les bactéries, les
champignons et les mauvaises herbes pouvant perturber la croissance des plantes et leur
production. Lorsque le métam-sodium et le métam-potassium sont utilisés comme des produits
de fumigation ou de traitement curatif du bois, le MITC se déplace rapidement sous forme de gaz
dans le bois de charpente et les poteaux traités pour prévenir la détérioration du bois.

Le métam-sodium a aussi de la valeur comme produit de suppression des racines dans les
conduites d’égout. L’intrusion de racines dans les conduites d’égout peut bloquer ou réduire le
débit d’eau, provoquer des débordements et réduire la capacité hydraulique. Le métam-potassium
a de la valeur comme produit antimicrobien dans les systemes de refroidissement a recirculation
d’eau et dans les eaux destinées a la récupération secondaire du pétrole.

7.0 Considérations relatives a la politique sur les produits antiparasitaires
7.1 Considérations relatives a la Politique de gestion des substances toxiques

Durant le processus de réévaluation, le métam-sodium et le métam-potassium de méme que le
MITC - leur principal produit de transformation — ont été évalués conformément a la Directive
d’homologation DIR99-03° de I’ARLA et selon les critéres qui définissent les substances de la

6 DIR99-03, Stratégie de I’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire concernant la mise en ceuvre
de la Politique de gestion des substances toxiques.
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voie 1 de la Politique de gestion des substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de I’environnement. L’ ARLA a tiré les conclusions suivantes :

e Lademi-vie du métam-sodium’ dans le sol, I’eau et les sédiments est inférieure aux
critéres de la voie 1 pour ces milieux. La demi-vie du MITC dans I’air, le sol, I’eau et les
sédiments est aussi inférieure aux critéres de la voie 1 pour ces milieux.

e Lavaleur du coefficient de partage n-octanol:eau du métam-sodium et du MITC est
inférieure aux valeurs du critére de la voie 1.

Compte tenu de I’analyse ci-dessus, le métam-sodium, le métam-potassium et le MITC ne
répondent pas aux criteres de la voie 1, et ne sont donc pas considérés comme des substances de
la voie 1.

7.2 Produits de formulation et contaminants préoccupants pour la santé ou
I’environnement

Pendant le processus d’examen, les contaminants des produits de qualité technique ont été
examinés en regard a ceux de la liste de la Gazette du Canada. Cette liste, utilisée conformément
a I’avis d’intention NOI12005-018, se fonde sur les politiques et sur la réglementation en vigueur,
dont les directives DIR99-03 et DIR2006-02°; elle tient aussi compte du Réglement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) et de la Loi canadienne sur la protection de
I’environnement (substances désignées par le Protocole de Montréal). L’ARLA a tiré les
conclusions suivantes :

e Compte tenu du procédé de fabrication utilisé, on ne s’attend pas a ce que des impuretés
préoccupantes pour la santé humaine ou pour I’environnement telles que définies dans la
Gazette du Canada, Partie I, volume 142, n° 13, S1/2008-67 (25 juin 2008), y compris les
substances de la voie 1 de la PGST, soient présentes dans le produit.

L’utilisation de produits de formulation dans les produits antiparasitaires homologués est évaluée
en permanence dans le cadre des initiatives de I’ARLA en matiére de produits de formulation et
de la Directive d’homologation DIR2006-02.

7 L’évaluation du métam-sodium menée dans le cadre du PGST était fondée sur les valeurs concernant le
devenir dans I’environnement figurant dans le document RED de I’lEPA. Comme le métam-sodium et le
métam-potassium ont des propriétés physico-chimiques pratiquement identiques, I’évaluation du
métam-sodium est considérée comme applicable au métam-potassium.

8 NOI2005-01, Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulévent des
questions particulieres en matiere de santé ou d’environnement en vertu de la nouvelle Loi sur les produits
antiparasitaires.

9 DIR2006-02, Politique sur les produits de formulation et document d’orientation sur sa mise en ceuvre.
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8.0 Déclarations d’incident

Depuis le 26 avril 2007, les titulaires sont tenus par la loi de déclarer a I’ARLA, dans les délais
prévus, tout incident lié a I’utilisation de produits antiparasitaires, notamment les effets nocifs
pour la santé et I’environnement. Les données sur les incidents ont été intégrées dans la
réévaluation du métam-sodium et du métam-potassium.

En date du 28 juillet 2017, un incident modéré chez I’humain mettant en cause le métam-sodium
avait été déclaré. La personne touchée avait travaillé avec le produit durant douze heures : durant
les six derniéres heures, ses gants étaient mouillés par la pluie et imbibés du produit. Des
ampoules se sont formées sur les mains de la personne, qui a consulté un professionnel de la
santé. Rien n’indiquait que la personne avait porté des gants résistant aux produits chimiques, qui
sont exigés selon I’étiquette du produit. L’ARLA a aussi été avisée d’un incident dd & une
défectuosité de I’emballage. Dans ce cas, 250 gallons de métam-sodium se sont échappés sur la
route a partir d’un ravitailleur tiré par un cultivateur. Aucune exposition humaine ni aucun effet
découlant de I’exposition environnementale n’a été observé a la suite de cet incident. Aucun
incident chez I’humain mettant en cause le métam-potassium n’a été déclaré.

En date du 28 juillet 2017, I’ARLA avait regu une déclaration d’incident ayant eu des effets sur
I’environnement qui mettait en cause le métam-sodium. Du métam-sodium était entreposé avec
d’autres produits chimiques dans un entrepdt de distribution. Lorsqu’un incendie est survenu
dans I’entrep6t, I’eau utilisée pour I’éteindre a pénétré dans un ruisseau local, entrainant la mort
d’un nombre important de poissons. Bien que la contribution du métam-sodium ne puisse étre
écartée, on a jugé peu probable qu’il ait été le principal facteur responsable de la mort des
poissons.

Des recherches ont été menées dans la base de données Ecological Incident Information System
(ENIS) de I’EPA pour faire ressortir les incidents mettant en cause le métam-sodium et le
métam-potassium (en date du 5 octobre 2015). Treize déclarations d’incident dans la base de
données EIIS avaient été classées comme au moins potentiellement liées a une exposition connue
au métam-sodium; aucun incident lié au métam-potassium n’avait été recensé. Six incidents
ayant affecté des milieux aquatiques ont été signalés. L’un d’eux a entrainé la mort de

2 700 achigans (dérive de pulvérisation depuis une surface agricole), tandis qu’un autre a causé la
mort de 1 000 poissons, notamment des truites, des meuniers, des sauvagesses et des chabots
(déversement de métam-sodium d’une voiture ferroviaire). Dans les autres cas ayant affecté des
milieux aquatiques, le nombre de poissons morts était inconnu. Sept autres incidents ont causé
des dommages aux plantes, soit par traitement direct (trois cas : pommes de terre et arachides),
soit par dérive de pulvérisation (quatre cas : coniféres, pommiers, épinettes, pins, cerisiers).

Compte tenu des mesures d’atténuation actuelles et proposées, aucune mesure additionnelle
d’atténuation n’est proposée a la lumiére de I’examen des déclarations d’incident.
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9.0 Conclusions

Apreés leur application, le métam-sodium et le métam-potassium se dégradent en plusieurs
produits, le principal étant I’isothiocyanate de méthyle (MITC), qui est responsable de la plupart
des propriétés pesticides. Le métam-sodium et le métam-potassium ont de la valeur comme
produits de fumigation du sol utilisés en présemis et comme produits de traitement curatif du
bois. Le métam-sodium a aussi de la valeur comme produit de suppression des racines dans les
conduites d’égout, tandis que le métam-potassium a de la valeur comme produit antimicrobien
dans les systemes de refroidissement a recirculation d’eau et dans les eaux destinées a la
récupération secondaire du pétrole.

Le métam-sodium et le métam-potassium ne sont pas homologués pour une utilisation en milieu
résidentiel au Canada. Les risques liés a une exposition occasionnelle ou en milieu résidentiel au
métam-sodium, au métam-potassium ou au MITC apres le traitement ne sont pas préoccupants
dans les conditions d’utilisation actuelles.

Les risques professionnels ne sont pas préoccupants a la condition que les produits contenant du
métam-sodium ou du métam-potassium soient utilisés selon les modifications proposées au mode
d’emploi de I’étiquette, qui comprennent des mesures de protection.

Les risques liés a I’exposition au métam-sodium, au métam-potassium ou au MITC par le régime
alimentaire ne sont préoccupants dans les conditions d’utilisation homologuées actuelles.

Dans I’ensemble, il est peu probable que le métam-sodium et le métam-potassium nuisent a la
santé humaine s’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur I’étiquette d’un
produit contenant I’un ou I’autre de ces principes actifs.

En ce qui concerne I’environnement, le métam-sodium et le métam-potassium y pénétrent
lorsqu’ils sont appliqués pour la fumigation du sol et lorsque le métam-sodium est appliqué dans
des conduites d’égout pour la suppression des racines. L’exposition a ces produits dans
I’environnement en raison du traitement curatif du bois et des utilisations dans les liquides issus
de procédés industriels devrait étre négligeable. Le métam-sodium et le métam-potassium, qui se
dégradent rapidement en MITC, ne devraient pas s’accumuler dans le sol ni dans I’eau. Le MITC
se dissipe rapidement dans I’environnement par volatilisation suivie d’une dégradation par
photolyse dans I’atmosphére. Le MITC est mobile dans le sol, mais il ne devrait pas atteindre les
eaux souterraines, car il se volatilise et se dégrade rapidement dans le sol. Le métam-sodium, le
métam-potassium et le MITC ne devraient pas non plus s’accumuler dans les tissus des
organismes.

L’étiquette des produits actuellement homologués comporte les mesures d’atténuation
nécessaires pour réduire au minimum le risque d’exposition des organismes non ciblés. Aucune
mesure additionnelle de réduction des risques n’est proposée. Des modifications mineures de
I’étiquette sont proposées pour répondre aux normes d’étiquetage en vigueur.
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Dans I’ensemble, on ne prévoit pas que le métam-sodium et le métam-potassium présentent des
risques préoccupants pour I’environnement quand ils sont utilisés conformément au mode
d’emploi figurant sur I’étiquette d’un produit contenant I’un ou I’autre de ces principes actifs.
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Liste des abréviations

Liste des abréviations

ARLA
BPA
DMENO
DMT
DSENO
EINS

EPI

EPA
ERU

FI

MITC
MSHA
NIOSH
nm

NP
OCDE
PAQT
p.c.
PGF
PGST
pH

pKa
ppm
RED

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
bonne pratique agricole

dose minimale entrainant un effet nocif observé
dose maximale tolérée

dose sans effet nocif observe

Ecological Incident Information System
équipement de protection individuelle
Environmental Protection Agency des Etats-Unis
exces de risque unitaire

facteur d’incertitude

gramme

heure

jour

kilogramme

coefficient de partage n-octanol:eau

litre

marge d’exposition

milligramme

isothiocyanate de méthyle

Mine Safety and Health Admistration

National Institute for Occupational Safety and Health
nanometre

niveau préoccupant

Organisation de coopération et de développement économiques
principe actif de qualité technique

poids corporel

plan de gestion de la fumigation

Politique de gestion des substances toxiques
-logio de la concentration d’ions hydrogene
constante de dissociation

partie par million

Reregistration Eligibility Decision
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Liste des abréviations
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Annexe |

Annexe I  Produits antiparasitaires homologues contenant du
meétam-sodium ou du métam-potassium
Tableau 1 Produits homologués contenant du métam-sodium en date du 1°" septembre
2017 (a I’exception des produits abandonnés ou pour lesquels il y a une
demande d’abandon en cours)
Numéro | Catégorie de
, i : Lo . Type d’usage| Type de .
d homologa mise en Titulaire Nom du produit homologué | formulation Garantie
tion marché
Produit de [Buckman SNMDC (33%)
18627 qualité Laboratories of |Microbicide liquide - Solution 33,0%
technique [Canada, Ltd. concentré
Produit de |Amvac
19399 qualité Chemical Vapam Technique - Solution 44 %
technique [Corporation
Produit de [Buckman . -
24327 qualité Laboratories of ENU%ESO??;;?ECME - Solution 42 %
technique [Canada, Ltd. g
Produit de . ) .
28170 qualité Taminco US Metar_n-sodlum Formule 3 Solution 42 %
- LLC. technique
technique
) . Métam-sodium Formule
28323 Conc_entr_e de |Taminco US pour les produits de - Solution 41,98 %
fabrication [LLC. L
fabrication MUP
Amvac . I
6453 Usage Chemical Vapa_m FL_Jml_gant de sol Fumlgatllon dy Solution 380 g/L
restreint . solution liquide sol en présemis
Corporation
Usage Buckman Fumigation du
19421 9 Laboratories of [Busan 1020 gation au | ), tion 33%
restreint sol en présemis
Canada, Ltd.
Usage Buckman Fumigation du
25103 g Laboratories of [Busan 1236 gaton AUl s o 1ution 42 %
restreint sol en présemis
Canada, Ltd.
Fumigation du .
Usage Taminco US . . . sol en présemis ,Conc_eptre
28247 d Métam-sodium agricole : émulsifiable | 380 g/L
restreint  |LLC. et traitement ; -
. - | ou émulsion
curatif du bois
Usage Amvac Fumigation du
29128 9 Chemical Vapam HL gation at Liquide 42 %
restreint . sol en présemis
Corporation
Fumigation du
Usage Taminco US Engage Agro Enfuse M sol en présemis . 0
29142 restreint  [LLC. 510 et traitement Solution 41,98 %
curatif du bois
Usage Amvac Traitement
13139 9¢  |chemical Pole-Fume . . Solution 380 g/L
commercial . curatif du bois
Corporation
Usage North Star Traitement
17110 9 |structural Woodfume . . Liquide 380 g/L
commercial curatif du bois

Contractors Ltd.
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Annexe |

Numéro | Catégorie de
, i ¢ . . . Type d’usage| Type de .
d homologa mise en Titulaire Nom du produit homologué | formulation Garantie
tion marché
Usage Buckman Traitement
25000 9¢  |Laboratories of |Busan 1020W - . Solution 33%
commercial curatif du bois
Canada, Ltd.
Usage Amvac Traitement
29770 9¢  |Chemical Pole Fume HL . . Liquide 42 %
commercial . curatif du bois
Corporation
Usage Univar Canada [Guardsman Post and Pole Traitement - 0
30015 commercial [Ltd. Fumigant 42 % curatif du bois Liquide 42.%
Douglas Sanafoam B (une Suppregsmn
Usage Products and composante de I’emballage des racines .
30225 . . Iy dans les Solution 30 %
commercial [Packaging combiné Sanafoam® .
Company, LLC. |Vaporooter®) con,d uites
' ' d’égout
Tableau 2 Produits homologués contenant du métam-potassium en date du
18" septembre 2017 (a I’exception des produits abandonnés ou pour lesquels il
y a une demande d’abandon en cours)
Numéro S .
, _| Catégorie de Lo . Type d’usage | Typede | Garantie
e hotin:) or:oga mise en marché UHIUENTE e U ORI homologué | formulation (%)
Produitde  |Buckman PNMDC (54 %)
18592 qualité Laboratories of [Microbicide liquide - Solution | KMC:54
technique  |Canada, Ltd. |concentré
Produit de . . .
L Taminco US  |[Technique Taminco - KMC :
30180 qual_lte LLC. Metam K - Liquide 541
technique
, Buckman . . KMC :
18931 Cf(;rgiie:;trﬁ)ge Laboratories of :\ila:ied-el\/l Microbicide - Solution 20,3
Canada, Ltd. | DCB : 14,7
Concentré de |Taminco US . . . KMC :
30236 fabrication  |ILLC. Taminco Métam K MUP - Solution 54,0
Buckman Fumigation du
25124 Usage restreint [Laboratories of|Busan 1180 gation a Solution | KMC:54
sol en présemis
Canada, Ltd.
Fumigation du
30237 Usage restreint Taminco US Enfuse K 690 sol en PTESEMIS | goution | KMC : 54
LLC. et traitement
curatif du bois
Systémes de
Buckman . . refroidissement KMC :
20935 cor;JrS:legr?:ial Laboratories of :?‘fmljZS Microbicide a eau et Solution 10,15
Canada, Ltd. g industries DCB: 7,35
pétroliéres
Systémes de
Buckman . .. refroidissement )
20936 Usage. Laboratories of DK'.llj Microbicide a eau et Solution KMC ; 6,8
commercial liquide . - DCB: 4,9
Canada, Ltd. industries
pétroliéres
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Numéro

, _| Catégorie de Lo . Type d’usage | Typede | Garantie
e hotin:) or:oga mise en marché UHIUENTE e U ORI homologué | formulation (%)
Systémes de
Buckman . - refroidissement KMC :
20937 cor;JrS:legr?:ial Laboratories of :?If"ge% Microbicide a eau et Solution 5,07
Canada, Ltd. d industries DCB: 3,68
pétroliéres
Systémes de KMC :
21689 Usage. Controlchem antrol.(?hem. 26.02 refroidissement |  Solution 5,07
commercial |Canada Ltd. |Microbicide liquide X i
aeau DCB : 3,68
23355 Usage Enercon Water |[EC-630 Microbicide re??/s:gg::n?:nt Solution KMC : 6,8
commercial |Treatment Ltd. [liquide 3 eau DCB: 4,9
Systémes de
Buckman . - refroidissement KMC :
23830 cor;JrS:legr?:ial Laboratories of :?lfuiii Microbicide a eau et Solution 8,12
Canada, Ltd. d industries DCB: 5,88
pétroliéres
Systémes de
Buckman . - refroidissement KMC :
24038 cortljrsr?egr?:ial Laboratories of :?uLlj?ge6003 Microbicide a eau et Solution 8,12
Canada, Ltd. a industries DCB: 5,88
pétroliéres

KMC, métam-potassium; DCB, dichlobénil

Projet de décision de réévaluation - PRVD2017-22

Page 29




Annexe |

Projet de décision de réévaluation - PRVD2017-22
Page 30



Annexe Il

Annexe |1

pour la sante

Tableau 1

Doses de référence toxicologiques pour les évaluations des risques

Doses de référence toxicologiques a utiliser dans les évaluations des risques

pour la santé liés au métam-sodium et au métam-potassium?

Scénario d’exposition

Dose®
(mg/kg p.c./j)

Etude

FI°

Aigie par le régime
alimentaire

Aucun critére d’effet n’a été sélectionné pour I’exposition aigiie par le régime
alimentaire, car le profil d’emploi ne montre aucun potentiel d’exposition par le régime

alimentaire.

Chronique par le régime
alimentaire

Aucun critére d’effet n’a été sélectionné pour I’exposition chronique par le régime
alimentaire, car le profil d’emploi ne montre aucun potentiel d’exposition par le régime

alimentaire.
A court terme par voie Meres (orale) Toxicité pour le développement chez le | NP en milieu
cutanée (1 a 30 jours) DSENO =4,22 | rat professionnel pour la
DMENO = 16,88 mg/kg p.c./j, d’aprés | ME = 100°
la diminution du gain de poids corporel
et de I’efficacité alimentaire chez les
meres
A moyen terme par voie DSENO orale = | Toxicité chronique chez le chien NP en milieu
cutanée (1 & 6 mois) 01 DMENO = 1 mg/kglj, d aprés professionnel pour la
I’élévation de I’ ALT et la présence de ME = 100°
modifications microscopiques dans le
foie chez les femelles
A long terme par voie DSENO orale = | Toxicité chronique chez le chien NP en milieu
cutanée (> 6 mois) 0,1 DMENO = 1 mg/kglj, d’ aprés professionnel pour la
I’élévation de I’ ALT et la présence de ME = 100°
modifications microscopiques dans le
foie chez les femelles
Absorption cutanée 2,5 %, d’apres I’étude in vivo chez le rat
A court, moyen et long DSENO = Toxicité par inhalation sur 90 jours CEH : 6,5 mg/m?®
terme par inhalation 6,5 mg/m? DMENO = 7,71 mg/kg/j, d’aprés les (1,21 mg/kg/j)
(1 jour a > 6 mois) (1,1 mg/kg/j) lésions histopathologiques dans les Fl = 100¢

voies nasales (c’est-a-dire hyperplasie
mucineuse) et les changements dans la
chimie clinique

Cancer

(voie orale, voie cutanée,
inhalation)

Classification : Cancérogéne probable chez I’humain (B2)

ERU* = 1,98 x 10! en équivalents humains des résultats chez I’animal

a Source : Etats-Unis (2004b et 2009b).

b DMENO, dose minimale entrainant un effet nocif observé; DSENO, dose sans effet nocif observé.

¢ CEH, concentration équivalente chez I’humain; FI, facteur d’incertitude; ME, marge d’exposition; NP, niveau
préoccupant.

d Facteur d’incertitude de 10 pour I’extrapolation interspécifique et facteur d’incertitude de 10 pour la

variabilité intraspécifique.
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Tableau 2  Doses de référence toxicologiques a utiliser dans les évaluations des risques
pour la santé liés au MITC
Scénario Dose 2 Etude FIP

d’exposition

(mg/kg p.c./j)

Par voie cutanée
(toutes durées

Aucun critére d’effet n’a été sélectionné pour I’exposition par voie cutanée, car aucune évaluation
quantitative n’a été effectuée.

confondues)
Aigle par DSENO aprés 1 min. = Irritation oculaire CH aprés 1 min. = 3,3 ppm
inhalation® 3,3 ppm FI = 10¢

DSENO aprés 4 a
14 min. = 0,6 ppm

DSENO aprés1a8h=
0,22 ppm

D’apreés les réponses
subjectives mesurées par
I’échelle de Likert et les
réponses de clignement des
yeux

CH aprés 4 a 14 min. = 0,6 ppm
Fl = 10¢

CH apres1a8h=0,22 ppm
Fl = 10¢

A court terme
par inhalation (1
a 30 jours)®

DSENO = 6,8 ppm

Toxicité par inhalation sur
28 jours chez le rat

DMENO = 34 ppm, d’apres
la métaplasie de I’épithélium
respiratoire et I’atrophie de
I’épithélium olfactif

CEH ailleurs qu’en milieu de
travail = 0,16 ppm®

FI = 30f

CEH en milieu de travail = 0,68 ppm®
FI = 30f

A moyen et long

DSENO = 0,5 ppm

Toxicité chronique et

CEH en milieu de travail = 0,10 ppm

terme par cancérogénicité chez le rat FI = 100"
inhalation?
> 30 jours -
( Jours) DMENO =5 ppm, d’apres les
effets sur les voies
respiratoires
Cancer? Les carcinomes épidermoides du nez observés sont survenus a une dose supérieure a la DMT chez

(voie orale, voie
cutanée,
inhalation)

le rat; ils n’ont donc pas été jugés pertinents pour les besoins de I’évaluation des risques.

a DMENO, dose minimale entrainant un effet nocif observé; DSENO, dose sans effet nocif observé.
CEH, concentration équivalente chez I’humain; CH, concentration chez I’ humain; Fl, facteur d’incertitude.

b
c Source : Etats-Unis (2004b et 2009b).
d

FI = 10 pour la variabilité intraspécifique. Aucun facteur interspécifique n’a été utilisé, car le critere d’effet
est fondé sur une étude menée chez I’humain.

€ Les CEH varient selon que le scénario d’ exposition se déroule dans un milieu de travail ou non, car la CEH
en milieu résidentiel est fondée sur des expositions de 24 heures 7 jours par semaine, tandis que la CEH en
milieu de travail est fondée sur des expositions de 8 heures 5 jours par semaine.

différences entre le rat et I’humain sur le plan pharmacocinétique).
D’ apres les renseignements présentés al’ ARLA dans le cadre du Programme de déclaration d' incident.
h FI = 10 pour la variabilité intraspécifique; 10 pour I’ extrapolation interspécifique.

FI = 10 pour la variabilité intraspécifique; 3 fois pour I’ extrapolation interspécifique (en fonction des
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Annexe Il Modifications a I’étiquette des produits contenant du
meétam-sodium ou du métam-potassium

Les modifications a I’étiquette présentées ci-dessus ne comprennent pas toutes les exigences en
matiére d’étiquetage qui s’appliquent aux préparations commerciales, comme les mises en garde
et les énoncés relatifs aux premiers soins, au mode d’élimination et & I’équipement de protection
supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur I’étiquette des produits actuellement
homologués ne doivent pas étre enlevés, a moins qu’ils ne contredisent les modifications
précitées.

Les étiquettes des préparations commerciales homologuées au Canada doivent étre modifiees de
maniére a comprendre les énoncés ci-dessous afin de mieux protéger la santé humaine et
I’environnement.

1) Les mots indicateurs ci-dessous doivent figurer dans I’aire d’affichage principale de
I’étiquette des produits de qualité technique, des concentrés de fabrication et des
préparations commerciales contenant du métam-sodium ou du métam-potassium :

DANGER - POISON

DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX
DANGER - IRRITANT POUR LA PEAU
SENSIBILISANT CUTANE POTENTIEL

1) Il faut retirer I’énoncé ci-dessous de la rubrique NATURE DES RESTRICTIONS de
I’aire d’affichage principale de I’étiquette des préparations commerciales homologuées
pour la fumigation du sol :

L’ utilisation de ce produit est réservée aux détenteurs d’un certificat ou d’un
permis approprié pour |’ application de pesticides reconnu par I’ organisme de
réglementation des pesticides de la province ou du territoire ou le pesticide sera
appliqué. Cette restriction s applique atous les préposés alafumigation, lesquels
sont définis dans larubriqgue RESTRICTIONS CONCERNANT LES
PREPOSES A LA FUMIGATION del’ étiquette.

L’énoncé supprimé doit étre remplacé par celui-ci :

Lavente et I utilisation de ce produit sont réservées aux détenteurs d’un certificat
ou d’un permis approprié pour |’ application de pesticides reconnu par I’ organisme
de réglementation des pesticides de la province ou du territoire ou le pesticide sera
appliqué. Cette restriction s applique atous les préposés alafumigation, lesquels
sont définis dans larubriqgue RESTRICTIONS CONCERNANT LES
PREPOSES A LA FUMIGATION del’ étiquette.
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1)} Il faut retirer I’énoncé ci-dessous de I’aire d’affichage principale de I’étiquette des
préparations commerciales homologuées pour la suppression des racines dans les
conduites d’égout :

Vente au détail et utilisation réservées aux préposeés a I’application autorisés et
aux personnes sous leur supervision directe, et seulement pour les utilisations
visées par la certification du préposé a I’application autorisé.

L’énoncé supprimé doit étre remplacé par celui-ci :
PRODUIT A USAGE RESTREINT

Les énoncés ci-dessous doivent figurer dans une rubrique intitulée NATURE DES
RESTRICTIONS :

Lavente et I utilisation de ce produit sont réservées aux détenteurs d’un certificat
ou d’un permis approprié pour |’ application de pesticides reconnu par I’ organisme
de réglementation des pesticides de la province ou du territoire ou le pesticide sera
applique.

IV)  L’énoncé ci-dessous soit figurer dans une rubrique intitulée MISES EN GARDE :

Toutes les préparations commerciales :

Nocif ou mortel en cas d’ingestion ou d’absorption cutanée. EVITER tout contact
avec la peau et les vétements. Nocif en cas d’inhalation. Eviter d’inhaler ou de
respirer les vapeurs et les fumées de ce produit. CORROSIF pour les yeux et la
peau. EVITER tout contact avec les yeux et la peau. Sensibilisant cutané potentiel.

Préparations commerciales homologuées pour le traitement curatif du bois ou
pour les eaux destinées a la récupération secondaire du pétrole :

Porter une combinaison par-dessus un vétement & manches longues et un pantalon
long, des chaussures et des chaussettes, ainsi que des gants résistant aux produits
chimiques et des lunettes de protection durant le mélange, le chargement,
I’application et tout autre type de manipulation.

V) Dans le cas des préparations commerciales homologuées pour la suppression des racines
dans les conduites d’égout, il faut retirer les énoncés suivants dans la rubriqgue MISES
EN GARDE :

Equipement de protection individuelle :

Pour le mélange, le chargement, le transfert, I’application ou tout autre type de
manipulation, enfiler une combinaison par-dessus un vétement a manches longues
et un pantalon long, et porter des gants, des chaussettes, des chaussures et un
tablier (pour le transfert ou le chargement du produit, ou encore le nettoyage d’un
déversement ou de I’équipement) a I’épreuve des produits chimiques, ainsi qu’un
appareil de protection respiratoire. L’appareil respiratoire doit étre un appareil a
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demi-masque, a masque complet ou de type casque ou cagoule, approuvé par le
NIOSH, et doté d’une cartouche filtrant les vapeurs organiques a préfiltre
approuveé contre les pesticides (numéro d’approbation du MSHA/NIOSH de
préfixe TC-23C) ou d’une boite filtrante approuvée contre les pesticides (numéro
d’approbation du MSHA/NIOSH de préfixe TC-14G). Avec un appareil de
protection respiratoire & demi-masque, il faut en plus porter des lunettes de
sécurité étanches.

Tous les membres du personnel de soutien qui demeurent a I’extérieur du site
traité et qui ne sont exposés ni aux pulvérisations liquides ni aux vapeurs doivent
porter un vétement & manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des
chaussures. De plus, s’ils peuvent étre exposés aux pulvérisations liquides ou aux
vapeurs, ils doivent avoir a leur disposition immédiate et, en cas d’urgence, porter
I’équipement de protection individuelle prévu pour les préposes a la fumigation
décrit dans cette section.

L’énoncé supprimé doit étre remplacé par celui-ci :

Equipement de protection individuelle :

Porter une combinaison par-dessus un vétement & manches longues et un pantalon
long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures résistant aux
produits chimiques, des chaussettes, un tablier résistant aux produits chimiques
(durant le transfert ou le chargement du produit, ou encore le nettoyage d’un
déversement ou de I’équipement), ainsi qu’un appareil respiratoire muni d’une
cartouche éliminant les vapeurs organiques approuvée par le NIOSH, comportant
un préfiltre approuvé contre les pesticides OU un boitier approuve par le NIOSH
contre les pesticides durant le mélange, le chargement, le transfert, I’application et
toute autre activité de manipulation. Lors du port d’un appareil de protection
respiratoire a demi-masque, il faut en plus porter des lunettes de sécurité étanches.

Les employés de soutien doivent porter un vétement a manches longues, un
pantalon long, des chaussures et des chaussettes. Ils doivent aussi avoir accés en
tout temps a I’équipement de protection individuelle pour les préposés a la
manipulation indiqué dans la présente rubrique et le porter dans les situations
présentant un risque d’exposition a des pulvérisations liquides ou a des vapeurs.

Les énoncés ci-dessous doivent aussi étre ajoutés sous la rubriqgue MISES EN GARDE
(aprés la section Mesures techniques de protection pour le chargement en circuit
fermé et les systémes de transfert) :

Facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la suspension
des travaux :

Tous les préposés a la manipulation doivent porter un appareil respiratoire durant
le mélange, le chargement, le transfert, I’application et toute autre activité de
manipulation (voir la section Equipement de protection individuelle). Les
employés de soutien ne sont pas tenus de porter un appareil respiratoire, mais ils
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doivent avoir acces en tout temps a un appareil respiratoire en cas d’urgence. Les
procédures figurant dans le tableau X doivent étre suivies pour déterminer si les
travaux doivent étre suspendus.

Tableau X Facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la
suspension des travaux

A tout moment, si une personne éprouve | Alors, il faut :

une irritation sensorielle alors qu’elle o suspendre les travaux et évacuer tous les
ne porte pas un appareil respiratoire : employés des lieux.
Oou

e  faire porter a tous les employés un appareil
respiratoire a épuration d’air et collecter des
échantillons de contrdle de la qualité de
I’air pour vérifier la présence de MITC
toutes les 2 heures a I’endroit ou la premiere
irritation a eu lieu.

A tout moment, si une personne éprouve | Suspendre les travaux et évacuer tous les

une irritation sensorielle pendant employés des lieux.

qu’elle porte un appareil respiratoire :

A tout moment, si un échantillon de Suspendre les travaux et évacuer tous les
contrdle de la qualité de I’air contient employés des lieux.
6 ppm de MITC ou plus :

Si les travaux doivent étre suspendus, ils | e Tous les employés portent un appareil
ne peuvent reprendre qu’en présence respiratoire.
des conditions suivantes : . Deux échantillons consécutifs du site de

travail prélevés a au moins 15 minutes
d’intervalle a I’endroit ou la premiére
irritation a eu lieu présentent une
concentration de MITC inférieure a 6 ppm.
o Les préposés a la manipulation
n’éprouvent pas d’irritation sensorielle
lorsqu’ils portent un appareil respiratoire.

o Les cartouches ou les boitiers des
appareils respiratoires ont été changés.
o Des échantillons de contrdle de qualité

de I’air sont recueillis au moins toutes les
2 heures dans le site de travail d’un préposé
a la manipulation.

VI)  Les énoncés suivants doivent étre ajoutés sous une rubrique intitulée MODE
D’EMPLOIL.

Préparations commerciales homologuées pour le traitement curatif du bois ou
pour les liquides issus de procédés industriels :

NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau d’irrigation ou en
eau potable ni les milieux aquatiques lors du nettoyage de I’équipement ou de
I’élimination des déchets.

Préparations commerciales homologuées pour la suppression des racines dans
les conduites d’égout et pour les liquides issus de procédés industriels :
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NE PAS rejeter d’effluents contenant ce produit ou le biocide produit dans les
lacs, les cours d’eau, les étangs, les estuaires, les océans ni aucun autre plan d’eau,
sauf s’ils ont été détoxiqués par des moyens appropriés.

Préparations commerciales homologuées pour la fumigation du sol en serre :
EMPECHER les effluents et les eaux de ruissellement en provenance des serres
d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs et tout autre plan d’eau.

VII)  Les énonces suivants doivent étre ajoutés sous une rubrique intitulée ENTERPOSAGE.
Toutes les préparations commerciales :

Pour prévenir toute contamination, entreposer ce produit a I’écart des aliments
destinés a la consommation humaine ou animale.
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Technical Chemistry [CBI Removed]. PNMDC Submission of Updated Product
Chemistry, DACO: 2.99

2006, Determination of Colour, Physical State, Odor, Density and pH for Metam-
Potassium 54%,, DACO: 2.14.1,2.14.2,2.14.3,2.14.6

2009, Determination of Dissociation Constant and Partition Coefficient for Purified
(Solid) Metam-K, DACO: 2.14.10,2.14.11

2009, Determination of Physical Properties for Purified (Solid) Metam-K,, DACO:
2.14.12

2005, Accelerated Storage Stability of Metam potassium 690 g/L, DACO: 2.14.13

2004, Determination of the Storage Stability of Metam Potassium (Shelf Life), DACO:
2.14.14

2009, Chemistry-2 14 1-2 14 14-metam K-chemical and physical properties, DACO:
2.14.1,2.14.10,2.14.11,2.14.12,2.14.13,2.14.14,2.14.2,2.14.3,2.14.4,2.14.5,2.14.6,2.14.7,2.
14.8,2.14.9

2003, Metam KLR 54% Product Identity, Composition and analysis, DACO:
2.11.1,2.11.2,2.11.3,2.11.4,2.12.1,2.13.1,2.13.2,2.13.3,2.13.4,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9 CBI

2009, [CBI Removed] CpK Statistics, DACO: 2.13.3 CBI
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2676354 2015, Metam Potassium: Batch Analysis, DACO: 2.13.1,2.13.2,2.13.3,2.13.4 CBI
2715827 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715828 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715829 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715830 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715831 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715832 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715833 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715834 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715835 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715836 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715837 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715838 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4
2715839 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4

2715840 Combined chronic/oncogenicity (rodent), Daco: 4.4.4

B. AUTRES RENSEIGNEMENTS PRIS EN COMPTE

Renseignements publiés

Numéro de

document de

I’ARLA Référence

2226695 Canada, 2012a. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Note de
réévaluation REV2012-07, Améliorations a I’étiquette des produits antimicrobiens
contenant de la chloropicrine, du dazomet, du métam-sodium et du métam-potassium.

2226738 Canada, 2012b. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Note de

réévaluation REV2012-08, Améliorations a I’étiquette des fumigants de sol contenant
de la chloropicrine, du dazomet, du métam sodium et du métam potassium.
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2226824

2815672

2788407

2788415

2788408

2788414

2815788

2815789

2815794

2815800

2563177

Canada, 2012c. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Note de
réévaluation REV2012-11, Modifications apportées aux étiquettes des produits de
fumigation du sol contenant du métam-sodium ou du métam-potassium.

United States (Date unknown). Data Evaluation Record. Special Study: Human Eye
Irritation and Odor Threshold. United States Environmental Protection Agency. EPA-
HQ-ORD-2006-0310-0022

United States, 2004a. Ecological Risk from Antimicrobial Uses of Metam-Sodium to
be Considered in the RED Document. United States Environmental Protection
Agency, April 14, 2004. EPA-HQ-OPP-2004-0159-0006

United States, 2004b. Metam Sodium: Occupational and Residential Exposure
Assessment of Antimicrobial Uses for the Reregistration Eligibility Decision
Document. United States Environmental Agency, August 19, 2004. EPA-HQ-OPP-
2004-0159-0119

United States, 2004c. Revised Environmental Fate and Ecological Risk Assessment
for the Existing Uses of Metam Sodium. United States Environmental Protection
Agency, August 24, 2004. EPA-HQ-OPP-2004-0159-0118

United States, 2005. Metam Potassium: Occupational and Residential Exposure
Assessment of Antimicrobial Uses for the Reregistration Eligibility Decision
Document. United States Environmental Agency, January 6, 2005. EPA-HQ-OPP-
2005-0125-0078

United States, 2006a. Human Studies Review Board: Weight of Evidence Discussion
for

Methyl isothiocyanate (MITC). United States Environmental Protection Agency.
EPA-HQ-ORD-2006-0310-0008

United States, 2006b. Initial Ethical Review of MITC Human Odor Threshold and
Eye Irritation Studies. United States Environmental Protection Agency. EPA-HQ-
ORD-2006-0310-0007

United States, 2006c. May 2-3, 2006 EPA Human Studies Review Board Meeting
Report. United States Environmental Protection Agency. EPA-HQ-ORD-2006-0310-
0043

United States, 2007. Environmental Fate and Ecological Risk Assessment for the
Reregistration of Dazomet (035602) and MITC (068103) — Antimicrobial Uses. April
9, 2007. EPA-HQ-OPP-2005-0128-0041

United States, 2008. Reregistration Eligibility Decision (RED) for the
Methyldithiocarbamate Salts (Metamsodium, Metam-potassium) and Methyl
Isothiocyanate (MITC). United States Environmental Protection Agency, July 2008.
EPA-HQ-OPP-2005-0125-0273
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2563178

2563179

2563180

2788410

2788409

2788411

2788412

United States, 2009a. Amended Reregistration Eligibility Decision (RED) for the
Methyldithiocarbamate Salts (Metam-sodium, Metam-potassium) and Methyl
Isothiocyanate (MITC). United States Environmental Protection Agency, May 2009.
EPA-HQ-OPP-2011-0183-0023

United States, 2009b. Metam Sodium: Third Revision of the HED Human Health Risk
Assessment. United States Environmental Protection Agency, April 30, 2009.
Document ID EPA-HQ-OPP-2005-0125-0508

United States, 2011. Metam Sodium: Addendum to the Third Revision of the HED
Human Health Risk Assessment. United States Environmental Protection Agency,
January 6, 2011. EPA-HQ-OPP-2005-0125-0533

United States, 2013a. Metam Sodium, Metam Potassium, and MITC. Human-Health
Assessment Scoping Document in Support of Registration Review. EPA-HQ-OPP-
2013-0140-0003

United States, 2014a. Methyldithiocarbamates Salts (Metam sodium, Metam
potassium) and Methyl Isothiocyanate (MITC) Final Work Plan. United States
Environmental Protection Agency, March 2014. EPA-HQ-OPP-2013-0140-0035

United States, 2014b. Metam Potassium Registration Review Data Call-in. United
States Environmental Protection Agency, August 2014. EPA-HQ-OPP-2013-0140-
0038

United States, 2014c. Metam Sodium Registration Review Data Call-in. United States
Environmental Protection Agency, August 2014. EPA-HQ-OPP-2013-0140-0039
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