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INTRODUCTION

La Société canadienne d'hypothéques et de logement
publie présentement une série de documents qui
offrent conseils et recommandations visant & rehaus-
ser, dans une optique économique, la qualité de
I'environnement résidentiel canadien. Architecture de
paysage el eniretien des aménagements paysa-
gers, qui fait partie de cette serie d'information, a été
congu a la suite d'une élude des ouvrages pertinents,
d'enquétes menées & I'égard de nombreux ensembles
d'habitations situés dans tout le Canada, et d'entre-
vues avec les specialistes ceuvrant dans les domaines
du design et de |la construction résidentiels.

Nous espérons que cel ouvrage sera ulile pour le
promoteur el le constructeur, tout comme pour le
concepteur et le consommateur. Inscrivons dans ce
groupe les propriétaires de maisons individuelles, les
administrateurs de logements locatifs et les associa-
tions en copropriété. Le présent manuel a pour
objectif de réunir en un seul ouvrage, les plus
recentes informations portant sur I'architecture paysa-
giste avec celles qui ont &té publiées antérieurement
sur l'architecture paysagiste au Canada. Les auteurs
se concentrent surtout sur les collectifs d’habitations,
mais les solutions proposées et les détails techniques
peuvent également s'adapter a toutes les sortes de
constructions residentielles, a partir des maisons
unifamiliales individuelles jusqu'aux complexes de
haute densité.

Cet ouvrage traite de la corrélation entre les
aspects physigues et financiers du concept d'architec-
ture paysagiste et les aspects de construction et
d'entretien, Le chapitre préliminaire porte sur le
processus conceptuel el permet de comprendre de
nombreux facteurs relatifs a I'élaboration et 4 la
rentabilité du projet, souvent négligés. Les quatre
chapitres suivants explorent les principaux éléments
de l'architecture paysagiste en fonction de I'agence-
ment du terrain, du nivellement, des matériaux inertes
et des plantes. L'ouvrage porte ensuite sur d'autres
thémes importants, notamment la construction et
'entretien. Les six chapitres comprennent les solu-
tions courantes aux problémes qui se présentent
souvent pendant I'élaboration du concept et du pro-
gramme d'entretien, et se termine par une récapitula-
tion. Dans ce contexte, on emploie couramment les
termes «aménagement paysager» et «architecture
paysagistes.

Priére d'adresser vos commentaires ou suggestions
au:

Directeur, Division des services de consultation

et d'évaluation du développement

Société canadienne d'hypothéques et de logement
Bureau national, chemin de Montréal

Ottawa (Ontario) K1A OP7

Vi



CHAPITRE 1 — PROCESSUS CONCEPTUEL DE
L”AMENAGEMENT PAYSAGER

Avant d'aborder la conception détaillée d'un aménage-
ment paysager ou d'établir un programme d'entretien
pour un ensemble d'habitations, le proprietaire et le
cancepteur doivent éludier certains facteurs s'appli-
quant a 'aménagement global du terrain. Ce chapitre
a pour objet d'expliquer brievement le processus
d'elaboration d'un ensemble residentiel, et de men-
tionner les principaux facteurs qui influent sur la
construction et l'aménagement du terrain, le pro-
gramme et les éléments de I'aménagement. Les
auteurs discutent, a la fin du chapitre, du processus
conceptuel et de I'analyse du terrain.
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I.] ELABORATION DE PROJETS
RESIDENTIELS

Le processus noncaptueldeiam&nagam paysager
ne constitue qu'un élément de I'élaboration globale d'un
projet résidentiel. Il semble que la collaboration d'équi-
pes multidisciplinaires produise les meilleurs résultats
lorsqu’il s'agit de projets de moyenne et de forte densi-
tés. Les architecles, les architectes paysagistes et les
ingénieurs doivent alors coordonner tous les aspects du
design et de la construction. Il est également important
d'inclure dans les discussions préliminaires des exigen-
ces d'entretien et les besoins formulés par les gestion-
naires de la propriété, surtout lorsqu'il s'agit de projets
résidentiels en copropriété ou de projets de logements
locatits.

En vue de réaliser un projet résidentiel, quelle qu'en
soit la densité, le concept paysager doit constituer un
élément intégral de la conception giobale. Si, par
exemple, dimportantes décisions lelles que l'agence-
ment el le nivellement n'entrent pas en ligne de
comple au début du processus de design, il faudra
remeédier 4 cette situation plus tard, mais moyennant
des colts extrémement élevés. Lorsque les grandes
décisions de design sont déja prises, méme de fagon
arbitraire, l'aménagement paysagiste d'un projet entre-
pris & la derniére minute ne sert qu'a le décorer et a
le «magquiller», car les problémes ne sont pas effica-
cement resolus. Le présent ouvrage explique
comment résoudre ces problémes au moyen du
concept paysager. En geneéral, la qualite résidentielle
esl rehaussée grace a un ameénagement de terrain
fonctionnel, esthétique et rentable, ce qui signitie que
les colts de construction sont inférieurs aux codts des
problémes ainsi éviltés, ou de la valorisation de la
propriété.

Elaboration du projet résidentiel
T
Principales influences
Restrictions légales
Analyse du marché
Budge! du projet
Infrastructure municipale
Climat
Facteurs snpiaux el économiques
L v
Programme architectural Programme d'aménagement
{Remar : du terrain
quE: aucun
didtail, du fall que Basoins fonclion npls
cal ouvrage ne Objectifs :qum
traite pas de celle
queslion) Ameénagement paysager
Agencement du termain
Nrvellement
Maténaux nenes
Piantes v
Construction et entretien
Plans &t devis

Supervision de la construction
Programme et budgets relatits &
l'entretien

Fig. 1 Relation générale du concep! paysager, de la
construction el de l'entretien avec le processus
d'élaboralion de I'ensemble du projel résidentiel.

Fig. 2 Concepl paysager inlégran! 'agencement el le
nivellement du tarrain, les matéraux inerles et les

plantes.

Si nous prenons le temps d'étudier au début du
processus conceptuel la liste ci-dessous énumérant
cing des éléments courants qui influencent le concept
et I'élaboration d'un projet résidentiel, nous prévien-
drons aussi une foule de difficultés.

RESTRICTIONS LEGALES. La catégorie du zonage
d'un emplacement résidenliel proposeé indique les
densités admissibles, les types d’habitations, la
limitation de la superficie construite et les autres
exigences légales. Les réglements municipaux
définissent les catégories de zonage el spécifient les
exigences, notamment le retrait des batiments, les
hauteurs maximales, les normes de stationnement, les
accés en cas d'incendie et cerlains aspects des
aménagemenls paysagers. Les promoleurs imposent
souvent des contrbles supplémentaires s'appliquant
aux matériaux de construction, matériaux pour
clétures et groupements dimmeubles afin d'atteindre
un certain niveau d'uniformité. Il es! également
important de consulter les codes de construction
national, provinciaux et locaux, afin d'assurer la
conformité avec les exigences londamentales
d'hygiéne publique et de sécurité.

ANALYSE DU MARCHE. Il s'agit 1a d'un recueil
d'informations portant sur le marché résidentiel
éventuel au sein d'une région; on effectue souvent ce
genre d'analyse lorsqu'il s'agit de projets résidentiels
de grande envergure, afin de calculer un nombre
donné d'habitations, ainsi que les types et
pourcentages d'habitations a ériger. Ces données
servent également a évaluer les besoins fonctionnels
et les genres d'agrément qui répondront aux
exigences de la calégorie de consommateur visee,
Par exemple, un collectif d'habilations comprend
normalement des terrains de jeux pour les enfants,
alors gu'un ensemble résidentiel de copropriete,
conGu pour les personnes seules et les couples sans
enfants, peut n'étre pourvu que de courts de tennis el
autres installations pour adulles.
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BUDGETS. Les limites budgétaires, aussi bien pour
la construction de logements que pour I'aménagement
du terrain, sont généralement déterminées a la suite
d'une étude d'autres ensembles résidentiels qui font
concurrence, du financement disponible et en fonction
du profit & réaliser. Malheureusement, les budgets
prévues pour la construction et I'entretien de
I'aménagement du paysage sont souvent si restreints
qu'ils constituent un obstacle a la réalisation d'un plan
optimal. Les compromis qu'il faut faire & I'égard des
elements de construction par rapport aux éléments
paysagers doivent étre déterminés selon la catégorie
de consommateur qu'indigue |'analyse du marché, et
I'assurance de son approbation. |l esl essentiel de
prendre les décisions budgétaires et autres au tout
debut du processus conceptuel.

INFRASTRUCTURE MUNICIPALE. Il s'agit la des
equipements d'infrastructure, des services publics et
de I'emplacement des installations collectives (parc,
ecoles, routes et voies pour piétons). Il est évident
que ces services ont un retentissement sur
l'amenagement de terrain du projet résidentiel.

CLIMAT. Les variations climatiques du Canada ont
une influence considérable sur le concept paysager et
les neécessités d'entretien. Le climat d'une région se
determine selon les variations de la température,
I'humidite, la précipitation, le vent et les heures
d'ensoleillement. Comme le montre la figure 3, le
Service d'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada a divisé le pays en six
regions climatiques. De plus, vu la distribution
demographique et la diversité physique de la région
du sud-est, le pays est sous-divisé de la fagon
suivante;

1. I'Arctiq'l.ré
2. le grand Mord

(régiocn boréale)
3. e Pacifigue

I il région
a Cordll!ElEl du St-Laurent
5. les Praires

6B. le Sud-Esl -
I'Atlantique

GA. le Sud-Est - les
Grands Lacs et la

&

Fig. 3 Chague région climatique du Canada comporte des
caractérisliques uniques qui ont des répercussions
sur l'amenagement el l'entretien paysagers. Source.
Environnement Canada, Service d'environnement at-
mosphérique.

Température moyenne en “C

La figure 4 indique les températures moyennes
quotidiennes des villes representatives de chague
région. Il est important de noter les extrémes ainsi
gue le nombre relatif de mois ol les températures
moyennes se situent au-dessus de 0°C. Par exemple,
la variation moyenne annuelle a4 Resolute, Fort Smith
el Regina dépasse 35°C, en regard de 16°C &
Vancouver, ville cotigre, et 19°C & Halifax, La tempeé-
rature moyenne de la région du Pacifique est au-
dessus de 0°C pendant douze mois de l'année; la
région de I'Atlantique, neuf mois; les Grands Lacs et
le St-Laurent, huit; la Cordillere, sept; les Prairies, six;
la région du Nord, cing; et I'Arctique, deux.

Fig. 4 Températures moyennes quotidiennes des villes
représentatives du Canada. Voir a l'annexe B les
détails numériques de ce diagramme. Source: Envi-
ronnement Canada, Service d'environnemant atmos-
phérique, Normes canadiennes, Volume 1-51, 1941-
1870.
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1. Région de |'Arctique
Resolute (T.N.-0.)

2. Région nordique (boréale)
Fort Smith (T.N.-0.)

2. Région nordique (boréale)

3

Kapuskasing (Ontario)
Région du Pacitiqgue — — — —
Vancouver (C.-B.)

4, Région de la Cordillére -...c.coccnininnns
Prince George (C.-B.)

5. Reégion des Prairies — - —-——-
Regina (Saskatchewan)

6A. Région du Sud-Est — les Grands
Lacs et le St-Laurent
Toronto (Onlario)

6B, Région du Sud-Est de I'Atlantique
Halitax (Nouvelle-Ecosse)
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La figure 5 établit une comparaison entre les taux
de précipitation pour chaque région. La distribution
saisonniére de la précipitation varie considérablement
dans le pays. Par exemple, les taux annuels de
précipitation sont relativement faibles dans les régions
de |'Arctique et du Nord, mais la neige a lendance a
s'accumuler parce que la temperature est toujours
basse. Par contre, la précipitation annuelle pour la
région du Pacifique est élevée, avec la plus forte
accumulation survenant sous forme de pluie I'hiver,
alors que les étés y sont secs. Les régions atlantiques
connaissent des taux annuels semblables, mais la
précipitation est plus uniforme au cours de l'année et
les chutes de neige sont fréquentes en hiver. Dans
les régions des Grands Lacs et du St-Laurent, les
taux de precipitation sont les plus uniformes, de mois
en mois. Les régions des Prairies et de la Cordillére
ont une précipitation annuelle inférieure, avec un
maximum de pluie respectivement au début et a la fin
de I'été. La précipitation en hiver est plus forte a

Fig. 5 Précipilation moyenne totale. Voir a l'annexe B les
détails numérigues de ce diagramme. Source: Envi-
ronnement Canada, Service d'environnement atmos-
phérique, Normes canadiennes, Volume 2-51, 1941-

1970.
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1. Région de I'Arctique
Resolute (T.N.-0.)
2. Région nordique (boréalg) — — — - — e
Fort Smith (T.N.-0.)
2. Région nordique (boréale) —— —
Kapuskasing (Ontario)
3. Réglon du Pacifiqup — — ——
Vancouver (C.-B.)
4. Region de la Cordilléra -------ccrmmmmnnaaas
Prince George (C.-B.)
5. Reégion des Prairles —- —. .
Regina (Saskatchewan)
6A. Région du Sud-Est — les Grands Lacs et
le St-Laurent
Toronto (Ontaria)
6B. Réglon du Sud-Est de I"Atlantique
Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Heures d'ensalellement maximum

l'intérieur de la Colombie-Britannigue que dans les
Prairies. Il y a lieu de noter que les variations
annuelles de précipitation par région sont bien supé-
rieures a celles de la température et de l'ensoleille-
ment quotidien.

Ainsi que le montre la figure 6, les heures d'enso-
leillement quotidien d'une région donnée influencent le
concept ainsi que l'usage saisonnier possible des
zones en plein air des ensembles résidentiels. En été,
par exemple, les Prairies el les régions les plus
nordiques sont plus ensoleillées, alors que les régions
atlantiques le sont moins. En hiver, les régions de
I'Atlantique, des Prairies, des Grands Lacs et du
St-Laurent ont plus d'heures d'ensoleillement que la
région de I'Arclique.

Fig. & Ensoleillement quotidien. Voir & l'annexe B les
delails numériques de ce diagramme. Source: Envi-
ronnement Canada, Service d'environnament atmos-
phérique, Ensoleillement quotidien, 1941-1970, B.J.
York et G.R. Kendall.
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4, Région de la Cordillére «.ooooiiiininnn,
Prince George (C.-B.)
5. Région des Prairies — - —.——.
Regina (Saskalchewan)
6A. Région du Sud-Est — les Grands Lacs et
le St-Laurent
Torento (Ontario)
6B. Région du Sud-Est de I'Atlantique
Halifax (Mouvelle-Ecossea)
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Les vents saisonniers dominants constituent aussi
un facteur climatique important qui a un retentisse-
ment sur 'aménagement du lerrain. || suffit de
s'adresser aux bureaux météorologiques locaux, pour
obtenir les renseignements relatifs aux vents régio-
naux. Rappelons gu'une bonne compréhension des
vents et des autres facteurs climatiques nous permet
d'améliorer 'aménagement du terrain. Le déneige-
ment, l'irrigation, la protection contre les intempéries
et les vents, ainsi que |'envergure et le type d'aires
d'agrement extérieures, tous ces élements peuvent
étre déterminés plus rapidement lorsque les données
sur les vents saisonniers sont facilement accessibles.

Les facteurs sociaux el économiques jouent égale-
ment un role important en ce qui concerne la
conception et I'élaboration d'un projet résidentiel. Les
diverses régions du Canada se distinguent par la
diversité des éléments sociaux, culturels et économi-
gues. L'architecte paysagiste doit temoigner d'une
vive sensibilité a I'égard de ces différences et de la
maniére de les exprimer lors de |'élaboration du
concept paysager. Parmi ces facteurs, notons:

la composition ethnique de la municipalité et l'usage

traditionnel gue 'on fait des espaces extérieurs

attenant aux habitations: décoratif, récréatif, fonc-
tionnel el production agricole

- les niveaux régionaux de revenu familial

* le nombre de personnes par famille et catégories

predominantes de ménages (traditionnel, monopa- Fig. 7 Les jardins trop petils, lorsque l'immeuble est situé
rental, personnes seules, personnes agées) prés de la rue, sont trés répandus dans cerains
- les considérations qui se rattachent a un mode de quartiers.

vie en particulier; par exemple, l'intérét témoigne a
I'egard de I'usage et de I'entretien des zones en
plein air

- la densité demographigue (acceptable pour la ré-
gion)

- le mode d'occupation du projet proposé (proprié-
taire-bailleur, propriétaire-occupant).

Fig. 8 Le mode de vie régional el la propriélé individuelle
prescrivent le niveau d'entretien qui convient.
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Le concepleur doit se donner le temps de détermi-
ner el de comprendre les incidences regionales. Une
erreur courante, commise par les concepleurs, est
d'appliquer les mémes concepls architecturaux ou
paysagers dans toul le Canada, sans tenir comple
des variations sociales, économigues el climatiques.
La disponibilité de matériaux paysagers et d'experls
paysagistes dans chaque région a égalemen! des
répercussions sur les aménagements paysagers.

Les personnes qui ne peuvent se permetire d'élre
proprietaires ou qui n'en expriment pas le désir,
habitent souvent dans des quartiers residentiels de
lorte densité. Ces quartiers offrent frequemment un
espace extérieur collectif plutdl que des espaces
privés individuels. En conséquence, ce genre de
concepl paysager peut satisfaire aux exigences éco-
nomiques, sans repondre aux besoins sociaux.

A\

i
W
3N

-

-

X
W

R

MLALGAL
CLLALRAARAN

EEETERYNYN

Fig. 9 Cel Immeuble d'appartements constilue un mode de
vie qui relléle certains aspecls cullurels et économi-
ques.

1.2 AMENAGEMENT DU TERRAIN ET
OBJECTIFS CONCEPTUELS

C'est le programme d'aménagement du terrain qui

détermine en fait l'utiisation el les éléments fonction-

nels a incorporer dans le design. On pourrait compa-

rer ce programme a un plan directeur, destine a

guider |'élaboration du projet, car il s'agit d'une liste

enumeérant les buls el les éléments prioritaires, etablis
préalablement aux travaux détaillés de design. Ce
programme doit refléter l'influence de certains fac-
teurs, notamment les restrictions légales et I'analyse
du marché. Llidéal serail que les décisions s'appli-
quant aux programmaes d'architecture et d'aménage-
ment soient prises conjointement par le propriétaire et
une équipe de design multidicisplinaire. Voici un
certain nombre de ces exigences lonclionnelles:

- accés véhiculaire (locataires ou propriétaires, pom-
piers, vidangeurs, services)

- stationnement pour les localaires el les visileurs
(nombre de places et situation par rapport aux
habitations)

- zones d'entreposage (collectives et individuelles)

+ acces et circulation des piétons (y compris les
facililés pour les personnes handicapees)

+ corridors d'acces aux équipements d'infrastructure
(égoul sanitaire, égout pluvial, eau, gaz, électricité,
t&léphone, cable de 1élévision)

+ services et infrastruciure nécessaires (eau el irriga-
tion, prises électriques, prises pour les voitures,
eclairage, gaz)

- réseaux de drainage (terrains de stalionnement,
routes, toits, zones a revélement dur, pelouses,
végeétation)

- dépobts d'ordures et ol les siluer

- activités el espaces en plein air (collectifs et
individuels, actifs et passifs)

- zones récréatives (pour les adulles, lerrains de jeux
pour les jeunes enfants el les enfanls d'age sco-
laire)

- mobilier (éclairage, bancs, paniers a déchets)

- neige (méthode de déneigement et zone de dépdt)

- entretien (aires privées el collectives).
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Certains objectifs fondamentaux du design auront
de limportance pour les propriétaires, les promoleurs
et les résidents et ils influeront également sur le
programme d'aménagement du terrain et les details
conceptuels ultérieurs. Voici quelgues objectifs
conceptuels particuligrement importants en fonction
des colts initiaux et a long terme.

COUT EN CAPITAL EN REGARD DES COUTS
D'ENTRETIEN A LONG TERME. Il faut que le
promoteur etablisse I'equilibre entre la qualité de la
construction initiale et les colts d'entretien a long
terme. Il est possible de réduire les colts en capital
de la construction, en employant des matériaux moins
durables et en faisant des fravaux moins détaillés;
toutefois, ceci augmente souvent a long terme les
colls d'entretien et de remplacement. Les colts en
capital constituent une dépense unique, alors que les
colts d'entretien se perpétuent et sont également
assujeltis a l'inflation.

|

Fig. 10 Cette méthode entraine immobilisation de capitaux
élevés pour stabiliser la pente, mais les colts d'en-
tretien annuels et & long terme en seront réduits. La
zone derriére la cldture est également plus spacieuse
et plus intime.

AMENAGEMENT PAYSAGER QUI EXIGE PEU
D'ENTRETIEN. On peut réduire les frais d'entretien
si I'on a prévu un budget suffisant pour 'aménage-
ment d'un terrain. En effet, si 'on adopte cette
formule, on peut obtenir les mémes resultats sans
pour autant augmenter les colis de construction. Les
terrains qui exigent peu d'entretien comportent les
eléments suivants: I'emplacement judicieux du gazon
et des arbustes qui facilite la circulation de
'équipement mécanique; l'installation d'un systéme
d'irrigation automatique; I'emploi de bordures
d'entretien & revétement dur au bord des pelouses
et des plates-bandes pour éviter la tonte manuelle;
I"augmentation du pourcentage de surface a
revétement dur en regard de pelouses et de
plates-bandes; I'emploi de matériaux inertes et de
végétaux qui exigent moins d'entretien. Dans les
chapitres qui suivent, il sera question de conception
en fonction de 'agencement du terrain, du
nivellement, du choix des matériaux et de la
construction.

Se servir de plantes
vigoureuses, qui
n'exigent que peu
d'entretien, et cou-

Poser un revéle- vrir le sol de paillis

ment entre les jardi- afin de conserver

nigres el le trotioir I'humidité et de
ralentir la crois-
sance des mauvai-

/ ses herbes

Ajouter une bordure
Mk d'entretien da 300 mm
a revétement

dur; éventuelle-

ment, la prolonger a
proximite de lim-
meuble

Fig. 11 Cel ensemble de jardiniéres et banc peut faciliter
I'entretien, tout en embellissant les lieux.
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HARMONISER LES BATIMENTS AVEC LE
TERRAIN. Lorsque le terrain présente des
caractéristiqgues uniques ou difficiles, il faut en tenir
rigoureusement compte dans la conception des
batiments. |l peut étre préférable d'aménager les
terrains qui présentent des variations topographiques
considérables au moyen de maisons a mi-élages, que
I'on peut «harmoniser» avec le terrain. Il faut
également veiller & ce que I'agencement des
batiments et du terrain tienne compte et lire profit des
peuplements d'arbres et des grands affleurements
rocheux. C'est une approche esthétigue, et souvent
économique. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le nivellerment et I'harmonisation
des batiments résidentiels avec leur terrain, consulter
le dépliant Aménagement paysager pour nouvelles
habitations, (Ottawa: Société canadienne
d'hypothéques et de logement; 1980, LNH 5176 - 1).

Habitation a mi-
etages exploite au
maximum l'espace
utilisable sur un ler-

rain en penia.

Balcon silué en
vue de firer pro-
fit du pancrama.

Abris d'aulo ou
garages faisant
face a la rue.

Fig. 12 L'emplacement et |la forme des batiments s’harmo-
nisent avec la topographie des lisux.

AMENAGEMENT DU TERRAIN EN VUE
D'ECONOMISER L'ENERGIE. Etant donné la
hausse des colts du mazout, les architectes
paysagistes en sont venus a se concentrer de plus en
plus sur les aspects de I'économie de I'énergie &
I'étape de la conception des immeubles et de
I'aménagement paysager. |l faut tenir comple des
conditions régionales et climatiques dans l'orientation
des immeubles pour assurer un ensoleillement
maximum et bien situer les élémenlts paysagers pour
détourner les vents saisonniers extrémes et empécher
les accumulations de neige. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur la conservation de

I'énergie, il suffit de consulter 'ouvrage intitulé Les
eéconomies d'énergie dans I'habitation, (Ottawa:
Société canadienne d'hypothéques et de logement,
1981, LNH 5151).

La combinaison du
raliel, da la végela-
tion et de la forme
de construction
contribue a détour-
ner les venls
d'hiver.

Réduction éven-
tuelle de perte calp-
rifique en blotissant
les habitations dans

I le. |
e Les balcons et les

fenatres sont
concentrés sur les
murs ofenlés vers
le sud el vers
I'ouest, bien que
dans la régions des
Prairies, il faut offrir
une protection
contre lintensite
aveuglante du soleil
venant de l'ouest.

o U
T,
IETIETETT (AR TR
Les arbres caducs
permettent aw solall

de réchaufier |im-
meuble en hiver,

Las ﬁlrﬁq‘las caducs
procurent de
l'ombre en éle.

Fig. 13 Elémenls paysagers utilisés en yue d'économiser
I'énergie.
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AMENAGEMENT PAYSAGER FAVORABLE A
LA LIBERTE DE MOUVEMENT. De plus en plus,
les concepteurs canadiens veillent méticuleusement a
ce que les ensembles résidentiels soient accessibles
aux personnes handicapees. L'addition dans
I'aménagement du terrain de certains éléments
nécessaires, lors de la construction initiale, procure la
liberté de mouvement voulue & peu de frais
supplementaires; cette question sera traitée en détails
aux sections 2.3 et 2.4,

Les branches infé-

figures devraient

laisser suflisam-

ment de place pour

gu'elles ne déran-

gent nullement les

passanis

, AR
Trotoirs & surface, ¥ %

i .
unie af de pente o ol : .
modérée " |
Surface antidéra- I

pants

o

LU | b e =, o, I
e
bordure pour les 2 ‘!\
fauteulls routants=TATIONN
Stationne
proximité de I'en-

Passage dans la < i
EMEMNT
ment & /
Irée de I'immeuble

Fig. 14 Aménagement d'un terrain sans barriéres. Source:
Guidelines for the Design of Outdoor Spaces for
the Physically Handicapped, City of Toronto Plan-
ning Board,

INTEGRATION DES PRINCIPAUX ELEMENTS
CONCEPTUELS. L'aménagement d'un ensemble
residentiel a lieu uniqguement aprés I'analyse, en
matiére de design, d'un certain nombre de
considérations qui font double emploi; ainsi,
l'implantation de I'un des éléments ne doit jamais
nuire au reste du terrain. L'installation des
equipements d'infrastructure soit sur la surface du sol
ou sous elle, doil étre soigneusement intégrée au plan
du terrain, afin de réduire le nombre de problémes
d'entretien pendant |la construction et les problémes
futurs dans ce domaine. Il faut également s'abstenir
de mal situer les immeubles par rapport au terrain et
éviter 'emploi excessif de murs de souténement et de
marches. Il faut eviter les abus dans le choix et le
nombre d'arbres et des autres aménagements
paysagers qui pourraient nuire aux équipements
d'infrastructure souterrains.

Fig. 15 L'heureuse coordination des elements de 'aména-
gement paysager, y compris le nivellement, I'agen-
cement du terrain, les materiaux inertes ef vége-
taux.



L'AMENAGEMENT INCOMPLET DU TERRAIN
EN REGARD D'UN <PAYSAGISME
SCHEMATIQUE». Lorsque le budget de
I'aménagement du terrain est restreint en raison des
conditions du marché, il faut étudier la possibilité de
créer un «paysagisme schématique=, qui englobe la
totalité de l'agencement et du nivellement du terrain,
ainsi que l'installation des materiaux fonctionnels
inertes et végétaux nécessaires pour stabiliser
différentes aires et embellir le terrain, Nous estimons
que ce lype de «paysagisme schématique» constitue,
pour tout projet de construction résidentielle, le niveau
minimal d'aménagement paysager. |l esl utile de
remetire aux futurs propriétaires et résidents un plan
du projet, afin qu'ils puissent compléter plus lard «le
paysagisme schématique» en y ajoutant les matériaux
inertes el végélaux qui manquent, aux endroits
indiqués. Un aménagement incomplet du terrain
résulte de I'élimination d'un éléement important, (rigole
de drainage ou chemin de piétons nécessaire) en vue
de réaliser des économies pendant la construction. Ce
genre de chose deplait souvent aux résidents el
diminue la valeur marchande de la propriété.

Fig. 16 Exemple d'un =paysagisme schématique» qui salis-
fait & tous les besoins fonctionnels de I'aménage-
menlt du terrain. D'autres arbres el arbusles seronl
plantés & une époque ulltérieure.

11

PROCESSUS-COI‘ECEPTU EL DE L’ AMENAGEMENT PT*\YSAGER

VALEUR INTRINSEQUE D'UN INVESTIS-
SEMENT DANS UN AMENAGEMENT
PAYSAGER REALISE SELON LES REGLES DE
L'ART. Il s'agit Ia du plus évident, el pourtant du
moins bien compris, de lous les principes
d'aménagement paysager. La valeur de projets
résidentiels efficacement congus augmente avec le
temps et amortit les coits de construction, vu que les
frais d'entretien sont moins élevés et qu'il est plus
facile de revendre la propriété. Si l'on compare deux
projets semblables, celui qui comporte un
aménagement paysager supérieur augmente plus
rapidement de valeur que |'autre projet moins bien
concu; dans le premier cas, le propriélaire pourrait
rapidement récupérer les colls plus élevés en capital
qu'il lui aurait fallu débourser au départ.

Fig. 17 Cette illustration d'un aménagemen! paysager réa-
lisé selon les régles de I'ant comprend un agence-
ment fonctionnel du terrain. La végétation est
installée de fagon a orlenter la circulation des
piélons, & créer des écrans visuels et a réduire les
frals d'antretien.
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3 ELEMENTS D'UN CONCEPT [T | [resoodeemas v
3 r | | ¥
x‘. S AGER | | ‘
' r f
Le concept paysager comprend I'aménagement du , I | !
terrain, le nivellement, les matériaux inertes et végé- Butoirs | Jarquére /
taux, qui seront discutés respectivement aux chapitres \;
2, 3, 4 et 5. Le chapitre 6 traile de la construction et ol ik /B |
de I'entretien. Voici brivement, les quatre principaux '_ B S
elements qui constituent I'amenagement paysager: -Hue , Nl A
' . . Trottoir existant < ’, - -\\ Entrée d autos
- I'aménagement du terrain porte sur l'organisation S
fondamentale des installations sur le terrain et de : - = fa
leur utilisation, ainsi que leurs rapports les uns avec Dlspasnion dee é:‘*:';“"“

les autres et avec les batiments résidentiels. (105!
- le nivellement procure le drainage de surface, et

etablit les niveaux des diverses installations et des 1ol
reliefs. 95

- les matériaux inertes ou le «gros ceuvrer de L
I'aménagement paysager comprennent les maté- _ i nal

riaux pour les surfaces a revétement dur, les murs, .
les cldtures, le mobilier extérieur, I'éclairage et a
autres éléments de construction.

- les matériaux végétaux comprennent le choix et -, 06
I'emplacement d'arbres, d'arbustes, de gazons et de | \-.
couvre-sol, destines a |'entretien d'un aménagement L s
paysager souple. Nivellement

Fig. 18 Disposition des éléments et nivellement

777 ] efrasse en bols |

| Piste cyclable en asphalte  *Patio en béto
i

| Cloture a4 mailles de chaine!

Lampadaire ¢

ly..  Jardiniére en [
\ pigres séches
'-Bruln'rrs en bois

Trotioir existant en béton / &
: : Enirée d'autos en bélon
Matériaux inertes )
'Arbustes coniféres
Arbres caducs -
Arbres coniléres
Haie .
Vignes
| Plantes annuelles

Arbre caduc ts'pécman}
Couvre-sol” F
Arbres a::m res
| _ Arbustes caducs
Matériaux wigiri.uu: h

Fig. 19 Matériaux inertes et végétaux,
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1.4 PROCESSUS CONCEPTUEL
ANALYSE DU TERRAIN

El

Par processus concepluel, les concepleurs se propo-
sent de trouver la solution optimale a chacun des
problémes d'aménagement du lerrain. |l faut d'abord
commencer par définir le probléme et effectuer des
recherches supplémentaires sur la situation régionale
et les conditions de la collectivité et du terrain. Ces
données sont alors analysées, pour en tirer les
principaux facteurs physiques, sociaux, culturels et
environnementaux qui influent sur le plan d'aménage-
ment du lerrain. On peut alors élaborer sous forme
schématique plusieurs solutions possibles et les éva-
luer selon leur succes relatif en regard des objectifs
fixés, La solution conceptuelle retenue sert alors a
produire un plan détaillé.

Probléme

Définition
+ Compréhension natle
du problémao

Recharche

- Données cimatiques

© Analyse du lerrain

+ Information sociale ai
dconomique

Analyse
+ Détermination des
principaux factours

s'appliquant & I'amdé- E

nagement du lerrain
1wrﬂﬂn

+ Groupemaenl des lac-
L leurs en vue de né-
soudre les pro-
blémes
Autres solutions E

+ Elaboration des mil-
loures solutions pos-
sibles

—=

Evaluation
- Evaluation des di-
varses solutions pro-

-M\L L]

Salutien

Fig. 20 Le processus conceplual en lonction de I'aménage-
menl paysager.
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Parmi les étapes indiquées ci-dessus, 'analyse des
données s'appliquant au terrain constitue I'étape la
plus critique et ia plus complexe. L'analyse du terrain
sert a déterminer quelles sont les possibilités d'amé-
nagement grace au recueil, a I'analyse et a l'interpré-
tation des données relatives au terrain. Une analyse
détaillée du terrain el des agrémenis sert normale-
ment & déterminer la maniére la plus économique de
profiter des agréments et avantages qu'offre le terrain
dans le contexte régional, social et écologique. Lors
du recueil des renseignements, il est important de
tenir compte des facteurs qui s'appliquent au chantier
el de ceux qui ont un retentissement sur le voisinage
{voir la figure 12 pour de plus amples détails).
Lorsqu'un constructeur prend en considération plu-
sieurs lots en vue d'un projet résidentiel, il effectue
généralement une analyse pour chacun d'eux, afin de
pouvoir choisir le terrain qui convient le mieux au
projet en vue.

Fig. 21 Information typique provenant d'une analyse de
terrain.

Facteurs s'appliquant au chantler
1 Tnpog'apl'lla
Points hauts et points bas du terrain,
+ Pourcenlage de linclinaison des pentas (pariculidremant
celles qui excedent 10%),
+ Principales lormes du ralief el élémants lopographiques
SpPECIaux,
Hydmh:ga
Eléments naturels de drainage (rulsseaux, dlangs, zones
humides, plaines dinondation).
+ Rigoles de drainage & direction de ruissellement de surace.
- Nappe phréatique (prolondeur, varialion saisonniére),

3. Sols

Qualité de la terre de culture (lertilité, lexture).

-Ménmmm:u:m:mdem-ml.
capacité porlante, stabilité).

-Cuacléﬁmmdedrmudm

- Géologie souterraine (profondeur jusqu'a la roche-mire,
type).

- Particularités (affleurements rocheux),
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4. Vagétation
+ Emplacement, envergure et espéces des principaux arbres el
arbustes {y compris le diameélre du tronc, la hauteur et la
portée des arbres),
+ Spécimens unigues ou associations végétales.

5. Resirictions légales et administratives
+ Plans régionaux et locau.
- Zonage, réglements municipaux et codes.
+ Processus d'approbation el exigences spéciales qui peuvent
s'appliquer au terrain (densité, clotures, matériaux des
fagades),

6. Microclimal
- Orienation des pentes relativemnent au vent et au soleil.
+ Zones en projection ou exposées.

7. Eléments construits existants
- Constructions.
- Routeséquipements d'infrastructure, droils de passages,
senviludes.

B. Elémenis spéciaux
- Qualités visuelles (panoramas atirayants ou médiocres),
- Batiments ou lieux historniques.
- Zones écologiquement fragiles.

Facteurs s’appliquant au voisinage

1. Emploi de lerrains adjacents (type, conséguences),

2. Objets qui choquent la vue, bruits insolites,

3. Installations & l'usage de la collectivité (distance des écoles,
des magasing, des parcs).

4. Réseaux routiers el services publics.

5, Facteurs régionaux
- Facteurs sociaux el économigues,

6. Climat
+ Températures saisonniéres
- Venis locaux dominants
- MNeige el amoncellements
- Pluie et tempéles maximales
- Heures d'ensoleillement.
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Les données qui s'appliguent a I'analyse du terrain
proviennent normalement des autorités municipales et
aulres administrations, d'études d'arpentage, de plans
existants et de photos aériennes. Il est recommandé
que tous les plans existants soient verifies au moyen
d'une inspection du terrain a la lumiére des récentes
modifications et étant donné qu'il est toujours possible
de faire des erreurs. |l faut ensuite enregistrer
I'information pertinente sur une carte a échelle appro-
priée. Pour les terrains vastes el compligués, il faudra
peut-étre faire compléter I'analyse initiale par des
spécialistes des sciences du sol, de I'hydrologie, de la
végeétation et de I'environnement.

L'information recueillie constitue un guide extréme-
ment utile lors de la conception et de I'élaboration du
projet, mais il faut d'abord savoir l'interpréter et la
comprendre. Dans le cas d'un projel résidentiel de
type courant, une seule carte suffit généralement pour
illustrer et résumer les facteurs importants que I'on a
observés au chantier et 4 I'extérieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de terrains complexes, il
faut souvent avoir recours a plusieurs plans pour
analyser certains élements particuliers (par exemple,
les sols ou la végétation), avant de faire un «résume
de l'analyse du terrain=. Ce plan bref servirait &
condenser tous les faits pertinents pour déterminer
quels sont les terrains qui se prétent a la construction
et quels sont ceux qui ne s'y prétent pas, en fonction
des renseignements suivants:

- Conditions du sol

- Accés et emplacements des services publics exis-
tants

- Possibilités récréatives et agréments (arbres, parti-
cularités)

- Qualité du panorama et ou le préserver

- Servitudes et autres restrictions légales

- Pollution visuelle ou par le bruit (origine, niveaux)

- Considérations relatives au contréle du climat (so-
leil, vent, neige, pluie)

- Eléments du terrain & conserver ou éliminer (arbres,
immeubles, reliefs)
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" Ponceau du 1200 m sous la route
I. l'/ L 'Hu'Téi‘?:"i irculation inte msa}_"‘— —
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e F._.'-—-— ﬂﬁmhmrun S A — ——
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7036
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Superficie du terrain: 2,15 hectares
Equidistance des courbes de niveau: 0,5m

Fig. 22 Carte d'analyse d'un chantier.
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1.5 RECAPITULATION

Les facteurs qui influent sur le projet (restric-
tions légales, analyse du marché, budgets,
infrastructure communautaire) sont-ils bien
compris? Les données pertinentes ont-elles été
soigneusement recueillies? (Consulter la sec-
tion 1.1.)

Les facteurs régionaux (climal, conditions so-
ciales el économiques particuliéres, disponibilité
de matériaux et d'entrepreneurs) ont-ils été
étudiés en fonction de I'aménagement du ter-
rain? (Consulter la section 1.1.)

Le programme d'aménagement du terrain a-i-il
élé élaboré, comple tenu des exigences fonc-
tionnelles telles que 'accés, la circulation, le
stationnement, 'entreposage, les équipements
d'infrastruclure, les services publics, le drai-
nage, I'enlévement des ordures, les zones
récréatives collectives? (Consulter la section
1.2)

Le programme d'aménagement du terrain
comprend-il des objectils conceptuels tels qu'un
eniretien peu colteux el un «paysagisme sche-
matique»? (Consuller la section 1.2.)

L'interrelation des éléments conceptuels, agen-
cement du terrain, nivellement, élements inertes
et végétaux est-elle bien comprise? (Consulter
la section 1.3.)

Une analyse approlondie du terrain a-t-elle élé
effectuée, a l'aide des renseignements perti-
nents recueillis sur le chantier (topographie,
hydrologie, sols, microclimat, restrictions lé-
gales, élémenits exislants, végélation, elements
spéciaux)? (Consulter la section 1.4.)

L'analyse du terrain inclut-elle également divers
facteurs importants qui s'appliquent au-dela des
limites du terrain (utilisation des terrains adja-
cenls, climat, préoccupation régionales, ré-
seaux routiers el installations a l'usage de la
collectivité)? (Consulter la section 1.4.)

Les facleurs s'appliquant a I'analyse du terrain
sont-ils interprétés el représentés sommaire-
ment sur un plan? (Consulter la section 1.4.)



CHAPITRE 2 - AGENCEMENT DU TERRAIN

La disposition des éléments du terrain se décide en
méme temps que les aulres éléments de I'aménage-
ment paysager (nivellement, matériaux inertes, vége-
taux). Toutefois, en vue de simplifier les choses, ce
chapitre ne porte que sur certains aspects du design.
L'agencement du terrain vise surlout & obtenir les
meilleures relations bidimensionnelles entre les aires
privees, collectives et publiques et I'organisation des
elements d'amenagement et de la circulation. Ainsi
que le démontre le chapitre précédent, le plan doit
tenir compte des facteurs qui influent sur un projet
residentiel (restrictions legales, services d'infrastruc-
ture municipaux, exigences fonctionnelles et objeclifs
conceptuels). |l est alors possible d'élaborer des
solutions conceptuelles propres a obtenir des relations
optimales sur le terrain, en determinant I'emplacement
des aires d'activités particuligres, les voies de circula-
tion, les éléments paysagers el tous les autres
eléments nécessaires pour que 'aménagement pay-
sager soit efficace et agréable 4 la vue.
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AGENCEMENT DU TERRAIN

2.1 ELABORATION DU CONCEPT
D'’AMENAGMENT DU TERRAIN

Certaines précisions s'imposent ici: il est avant tout
necessaire de définir brigvement les expressions «aire
privée, aire collective et aire publique~. L'aire privée
s'applique a la zone extérieure d'un ensemble rési-
dentiel, a laquelle seul le résident a acces; lorsque
cette zone est adjacente & I'habitation, on se plait
souvent & la nommer «aire de séjour extérieure»,
L'aire collective s'applique aux zones extérieures
accessibles a tous les résidents et visiteurs et elles
sonl mises a leur disposition. Ces zones sont desti-
nées a divers usages: stationnement, circulation des
piétons ou zones de loisir. L'aire publique s'applique
aux zones municipales ou autres zones publiques,
d'ordinaire un droit de passage dans une rue, &
laquelle ont acceés tous les résidents et les visiteurs,
ainsi que le grand public. L'aménagement paysager,
au sein de cet espace, doit &tre soigneusement
coordonne avec les réglements locaux el s'adapter
aux zones avoisinantes.

Par le processus de développement du concept
d'aménagement du terrain, les concepleurs se propo-
sent de trouver plusieurs solutions préliminaires pour
établir le rapport idéal entre les divers secteurs du
terrain el 'usage qu'on veut en faire. On dessine
couramment & cette fin un diagramme a cercles,
comme le montre la figure 23.

Stationnement

Fig. 23 Diagramme indiquant le rapport entre I'usage des
diverses zones dans un collectil d’habitation de
type courant, On désigne souvent les éludes
concepluelles préliminaires de ce genre sous le
nom de «diagramme & bulless.
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L'étape suivanie du concept d'aménagement est de
determiner la disposition d’'ensemble sur le terrain des
immeubles el des aires deslinés a des usages
différents. Ceci comprend une élude des besoins des
futurs résidents, des restrictions budgétaires, des
particularités du terrain et du plan architectural pro-
posé. Plusieurs solulions possibles sont normalement
mises a I'étude avant de choisir celle qui parait la plus
économique. Le plan conceptuel d'aménagement pay-
sager doit comporter les emplacements généraux et
Ies rapports entre les élémenls suivanis:

accés véhiculaire, circulation et stationnement
« circulation piélonniére el entrées des immeubles
+ immeubles exislants el poposés el principaux élé-

ments payagers
- aires privées, collectives el publiques
- zones de loisir el accés
- écrans visuels
- principaux éléments de nivellement (talus, rigoles,

murs de souténement, penles abruples)
- usages de lerrains adjacenlts

C'est lors de 'exécution des plans d'aménagement
(conceptuel et détaillé), qu'il faut soigneusement
mettre & I'étude tous les services souterrains tels que
les égouts, les eaux, le téléphone et I'électricité. C'est
habituellement I'ingénieur qui développe le concept
définitif des réseaux d'égouts el d'approvisionnement
bien que le réglage du nivellement autour des vannes
exposées, des regards et des puisards soit souvent
coordonne par l'architecte paysagiste. Les questions
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Circulation piétonniére \

S

Aire publique r Rue Bleue Trotloir existant i Accés alarue  Droit de passage dans la rue

Limite de propriété |

Trottoir

Aire collective

1
Aires de jeux pour les Elni’
enfants d'dge préscolal

e

A

et

1l
fvices d'egouls et des eaux qui
Jdoivenl suivre le réseau roulier

Réseaux des cables souterrains
d'électricité, de téléphone et de
télévision; ils suivent

généralemeant la réseau des chemins
pour piétons a l'arrigre de, limmeuble.

Entrées des immeubles

Fig. 24 Portion d'un plan conceptuel typique d'aménagement paysager.

de rapports d'ensemble entre les activités, les im-
meubles et les équipements d'infrastructure doivent
étre résolues a |'étape conceptuelle pour ainsi réduire
le nombre de conditions incompatibles. C'est égale-
ment & ce stade qu'il faut prévoir quels seront les
colits de réparation et d'entretien aprés I'achévement
du projet. Rappelons que les équipements d'infras-
tructure ne doivent pas étre situés en dessous des
éléments paysagers colteux ou difficiles a remplacer.

Fig. 25 Ce regard, inefficacement intégré au plan d'aména-
gement et de nivellement, constitue un danger pour
les pigtons, il choque la vue et cause des pro-
blémes d'entretien.
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2.2 PLAN DETAILLE
D'AMENAGEMENT

Le plan détaillé d'aménagement vise & donner le fini
au concept choisi; il est présenté a une échelle

Trolloir existant \

commode. Le concept détaillé repose sur les exi-
gences spéciales imposées par les aires privées,
collectives et publiques qui seront discutées tour a

tour & la suite de la figure 26, celle-ci consistant en un

plan d'aménagement de type courant,

Rue Bleue

Entrée pour voitures d'une
largeur de 7 m

—-

Limite de proprigté 2 . ]r

MWouveau chemin de piglons de 1,5 m

'—————--________'

~— Nouveau trotjoir de 1,4 m

|-
omegt?

Stationn

g

e

Places l:wranles des staliofnements

15 -

,unwunazm:aam; ff Ll

‘ | .k |. : v,
Fu::L Lurantas des staliocnnements

25x55m

Fig. 26 Plan d'aménagement paysager de type courant plus détaillé qu'un simple plan conceptuel d'aménagement
paysager. |l s'agit d'un dessin d'exéculion qui ne sera complel que lorsque les emplacements el dimensions des
matériaux inertes et végétaux des plantes y seront ajoutés.
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L'aménagement des aires privées représente pour
la majorité des résidents un facteur trés important, car
ils y séjournerant la plus grande partie du temps en
plein air. Selon divers facteurs régionaux, les aires
privées peuvent étre:

- des jardins privés adjacents a de vastes aires
collectives

- des balcons

- des terrasses

- des cours

- des toits-terrasses.

Voici certains critéres suggérés pour le concept de
zones privées utilisées a titre d'aires de séjour
extéerieures dans un collectif d'habitation. Ces criteres
sont tirés de |'ouvrage intitulé Aires de séjour exté-
rieures (Ottawa, Société canadienne d'hypothéques et
de logement, 1880, LNH 5330):

- accés direct au logement

- dimension minimale de cing métres et superficie
eqgale a la moitié de la superficie de plancher de
I'habitation ou 45 m? (la moindre de ces deux
superficies étant retenue)

- aire de séjour extérieure au niveau du sol ou prés
du sol

- conception d'un écran visuel compte tenu des
tacteurs climatiques

- possibilités d'accés pour les personnes handicapées

- zones privées faciles d'entretien. Fig. 27 Ces aires de sejour extérieuresl individuelles sont
A I'étape de la conception et de I'agencement d'une soigneusement intégrées aux aires collectives, bien

aire privée au niveau du sol, le genre et I'étendue des qu'elles offrent quand méme, pour chaque loge-

travaux d'entretien doivent étre un reflet de la réalité. ment, une cenaine intimité.

Il arrive souvent que les petits jardins privés soient Les aires collectives constituent généralement la

dotés de pelouses de moins de 10 m?; l'occupant est plus grande partie du terrain d'un collectif d'habitation.

alors tenu d'acheter ou de louer une tondeuse pour ce Elles peuvent comporter:

petit bout de gazon. Pourtant, pour résoudre ce - des voies d'gecas et lo statiannerant
probléme, il suffirait de remplacer le gazon par une - des chemins piétonniers

combinaison de revétement et de grosses plantes, ou - des dépéts d'ordures
de charger une seule personne d'entretenir toutes les - des espaces d'entreposage

aires collectives et privées. - des zones tampons entre des aires destinées a des
usages différents
+ des aires d'agrément — aires récréatives actives (des
aires de jeux pour les enfants d'age préscolaire) et
aires récréatives passives (des bancs).
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Les gens préférent naturellement un paysagisme
diversifié et frappant plutdt qu'un paysage monotone,
el il ne faut suriout pas ocublier ce fait lors de
I'élaboration du concept des aires collectives. |l est
important que les aires collectives soient d'entretien
facile et modigue bien que cet aspect ne doit
nullement en restreindre 'usage.

Etant donné que les aires publiques attirent d'abord
I'attention des visiteurs, il faut réellement bien planifier
leur aménagement et leur entretien. L'idéal, c'est que
les aires publiques se confondent avec les aires
collectives, ou les limites de propriété (par exemple le
droit de passage d'une rue), ne sont pas facilement
reconnues. La création des aires publiques au sein
d'un projet résidentiel est souvent régie par les
réglements municipaux ou autres qui s'y appliguent,
Fig. 28 Cette aire collective extérieure sert d'écran pare- bien que I1entretllen de la i soit Eﬁ.emué dans le

bruit entre les rangées d'habitations el les aires de cadre de I'eniretien des aires collectives.

sejour exteneures individuelles derriére la cldture.
Comme on peul 'apercevoir de la voie d'acces, elle
contribue également & embellir 'ensemble du
projet.

Il faut planifier soigneusement les aires collectives
pour qu'elles soient bien intégrées aux zones privées
et publigues, en tenant compte des besoins des fulurs
occupants. Pour des raisons d'ordre pratique et
esthétique, on peut incorporer les commodités exis-
tantes dans le plan d'aménagement. La création de
nouvelles commodités (une aire de détente embellie
de plantes, par exemple), plaira aux residents, toul en
rehaussant le coté esthétique et la valeur commer-
ciale du projet.

Fig. 30 Aire publique qui comprend le droit de passage
d'une rue et un trotloir public municipal. Des arbres
contribueraient 8 meubler la nudite de cetle zone.

Fig. 29 Une aire collective dotée d'une zone récréative a
revétermnent dur qui exige peu d'entretien. Cette
zone est dotée de siéges centralises, accompagnés
de plantes pour donner plus dintimité a 'endroit, et
plus d'ombre. L'éclairage accroit la sécurite la nuit.
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2.3 ACCES VEHICULAIRE ET
STATIONNEMENT

Lors de la planification des voies d'accés et des
zones de stationnement, il faut envisager qu'elles
seront peut-étre employées par des véhicules de
secours, notamment ambulances et voitures de pom-
piers. |l faut donc que ces routes d'accés soient assez
larges pour que les véhicules puissent tourner et
veiller & ce que tous les logements soient d'accés
facile. Certains ensembles résidentiels comportent des
voies d'urgence qui sont réservées aux véhicules de
secours; pour arréter toule autre circulation, on ins-
talle a I'entrée de ces voies, des butoirs ou autres
barrieres amovibles. Généralement, les réglements
municipaux ou autres stipulent les dimensions, I'em-
placement et le concept détaillé des voies d'urgence
el les autres exigences relatives a 'accés de véhi-
cules de secours. Les équipements de déneigement
et les camions d'enlévement des ordures ont egale-
ment besocin d'un espace minimal pour y accéder et
tourner.

Les zones de stationnement, représentant un sec-
leur essentiel de tout ensemble résidentiel, il est
important que leur amenagement soit fonctionnel,
simple, sans danger et atirayant. Un terrain de
slationnement mal congu peut créer une mauvaise
impression.

> L

Fig. 31 Les garages et abris d'autos faisant partie des
habitations sont commodes; dans cet exemple, les
garages sont plus bas que le niveau du lerrain, en
raison de la topographie.

Le stationnement peut se faire de plusieurs fagons
et il n'existe pas de solution idéale pour toutes les
situations. On peut en effet le situer;

- devant un logement, dans un chemin individuel ou
dans un abri collectif

- dans un garage ou un abri d'auto

+ quelguefois dans la cour arriére, ce qui se fait
souvent dans les Prairies

- dans un batiment pour stationnement, au-dessus du
niveau du sol ou souterrain

- dans une aire de stationnement située a l'extrémité
d'une rangée de logements ou dans de petits
terrains disséminés, seéparés des logements,

Fig. 32 Cet exemple montre un abri d'aulos bien situg. ||
esl a proximité de la porle d'entrée du logement el
au méme niveau que celle-ci.

L'emplacement des aires de stationnement est
fortement influencé par la topographie et la forme de
limmeuble. Le stationnement desting aux visiteurs
doit étre situé a proximité de I'entrée de I'immeuble.
La topographie des lieux est importante pour des
raisons sécuritaires, car les zones de stationnement
doivent étre relativement plates, tout en étant suffi-
samment en pente pour que le drainage soil efficace.
La forme de l'immeuble et la densité de la population
influent également sur I'emplacement du stationne-
ment. Dans la mesure de possible, on situe souvent
les places de stationnement a proximité d'habitations
individuelles et de logements en copropriéte, car il
s'agit |a d'un avantage, du point de vue commercial.
Pour les immeubles locatifs (les tours d'habitations,
par exemple), le stationnement est quelquefois
éloigné des logements vu les fortes densités et le
mangue de place; mais, sur le plan commercial, cela
ne constitue pas une grande priorité pour ces
immeubles.
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f‘””l \,f

‘l Ajres collectives

Aires de sejour

' ~ extérieures

Les portes d'en-
frée sont lacile-
ment acces-
sibles des
entrées d'aulos
situges devani
le logemeant

Fig. 33 Le stationnement se fait parfols sur une entrée
d'auto, a proximité du logement selon les regle-
ments municipaux ou autres. |l s'agit 1a d'une
solution courante pour des maisons en bandes &
loyer el en copropriéte, au niveau du sol.

Chemin d'entrée

Les garages coliec-
fils et les terrains
de statiocnnemant
sonl généralement
plus éloignés des
habitations indivi-
duelles

Fig. 34 Les garages individuels pour chaque logement
assurent le stationnement couvert; lorsque 'exiguite
du terrain ne le permet pas, il est également
possible d'utiliser de plus grands garages, pouvant
abriter de 4 & 10 vehicules.
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Fig. 35 Cette construction en treillis représente une varia-
tion du garage collectif ou de 'abri d'auto; elle
embellit la propriéié mais offre une protection
moindre.

Lorsqu'il s’agit de terrains qui n'ont pas de panora-
mas attrayants ou d'espace verl, il est possible
d'orienter les logements vers l'intérieur, vers le centre
du terrain. Cet agencement crée |'effet d'une cour
intérieure, avec le stationnement au périmétre du
terrain.

Voie d'accés de
Secours

Stationnement au

Aire collective avec périmétre du lerrain

aménagements
recrealils

Cloture existante

Accotements de [
lerre et planies

pour séparer le
slationnement de
la rue

Stationnement au
périmétre du terrain

Fig. 36 Un ensemble résidentiel orienté vers l'intérieur; le
stationnemen! est situé au périmétre du terrain, afin
de permetire aux logements de faire face a une
aire collective centrale.
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Il est normalement préférable de placer un écran Végétation Panoramas
visuel entre les zones de stationnement et les
espaces privés et les entrées d'autos; ceci peut étre
realisé au moyen de talus de terre, de végétation, de
dénivellations, de murs et de clétures.

»

existante

5 —_—

Fig. 38 Ensemble résidentiel orienté vers |'extérieur, au
sein duquel le stationnement central facilite I'accés
a chaque logement, alors que les logements font

= i ; face a l'extérieur, permettant une vue ininterrompue

a St : - = des aires d'agrément adjacentes.

Fig. 37 Un écran visuel efficace créé au moyen de talus et
de planles silués enlre la route et le lerrain de
stationnement.

Une autre fagon de réaliser un aménagement harmo-
nieux, consiste a situer les zones de stationnement au
centre du projet, alors que les habitations font face a
I'exterieur. Afin de procurer aux piétons un maximum
de sécurité, qu'ils n'aient pas de trop longues dis-
tances & parcourir, et compte tenu de certains
facteurs esthetiques, il est souvent préférable d'amé-
nager plusieurs petits terrains de stationnement qu'un
seul grand terrain,

Fig. 39 Le terrain de stationnement central est entouré de
logements orientés vers I'extérieur; toutelois, la
vaste superficie d'asphalte et le nombre restraint
d'éléments paysagers reduisent considérablement
I'attrait visuel de ce projet.

L'enlevement des ordures et le déneigement, égale-
ment des facteurs importants dans 'agencement du
terrain de stationnement, sont & |'étude aux sections
2.6 et 2.7. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments concernant le stationnement, consulter Les
ferrains de stationnement, Conseils et recommanda-
tions (Ottawa, Société canadienne d’hypothéques et
de logement, 1980, LNH 5240).
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2.4 CIRCULATION PIETONNIERE

Les personnes handicapées doivent pouvoir circuler
librement, sans étre entravées par des obstacles,
aussi bien en ce qui concerne la circulation véhicu-
laire gque piétonniére. Il faut reserver certaines places
de stationnement a leur seul usage, situées aussi
prés que possible de I'entrée de l'immeuble, de
préférence a moins de 30 métres. Il devrait y avoir un
accés direct et sans obstacle a partir du stationne-
ment jusqu'a l'immeuble, avec rampes et aux endroits
nécessaires. Ces places de slationnement a revéte-
ment dur, doivent avoir une largeur minimale de 3,1
métres et une pente transversale maximale de 1:100.
Elles doivent étre identifiees a I'aide de panneaux el
de marques sur leur surface et 'administration doit
veiller & ce qu'elles soient réservées a |'usage des
personnes handicapées. Par exemple, lors de 'emploi
d'une de ces places de stationnement par une
personne non invalide, il faut appeler la police locale
pour dresser les contraventions qui s'imposent. Pour
obtenir d'autres détails sur I'aménagement, consulter
Normes de construction pour les personnes handica-
pées, 1980 (Ottawa, Conseil national de recherches
du Canada, 1880, CNRC 17669).

Fig. 40 Les places de stationnement réservées aux per-
sonnes handicapées doivent étre situées a proxi-
mité de 'entrée de l'immeuble et &tre faciles
d'acces.
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Fig. 41 Aménager des rampes et des ouvertures pour le
passage des fauteuils roulanls entre les zones de
stationnement et les troltoirs. (Source: Barrier Free
Site Design, Washington, D.C.: U.S. Departiment of
Housing and Urban Development, 1975.)

La circulation piétonniére constilue une exigence
fondamentale sur le terrain. Sa conception doit tenir
compte de la facilite d'accés des veéhicules, du
stationnement, des immeubles et des installations
récréatives. Selon la publication Aménagement des
ensembles résidentiels, (Ottawa, Société canadienne
d'hypothéques et de logement, 1981, LNH 5365), il
faut que les voies piétonniéres:

- soient reliées aux trottoirs, aux chemins piétonniers
ou aux sentiers existants

- constituent un lien commode entre tous les loge-
ments et les aires de stationnement, les depdts
d'ordures, les trotloirs publics et les aires collectives
en plein air

- soient exemptes d'obstacles afin que les fauteuils
roulants pour les handicapés et les voitures d'en-
fants puissent circuler librement partout

- soient séparées de la circulation vé&hiculaire

- solent sans danger, le jour et la nuit

« offrent une diversité de milieux et de panoramas,
lorsqu'il est possible de tirer profit des agréments
naturels et artificiels.
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L'eclairage constitue une part importante des re-
seaux de circulation piétonniére. Placer des lampa-
daires aux intersections, aux passages piétonniers et
aux dénivellements. Créer des lampadaires qui cor-
respondent aux besoins des piétons et qui s'harmoni-
sent avec les immeubles et terrains avoisinants. Pour
se renseigner sur les rapports entre I'éclairage et la
sécurité, consulter la seclion 2.8

Fig. 42 Un trottoir bien aménage, muni d'éclairage propre a
assurer la sécurité noclurme.

Un réseau de voies pour piétons efficacement
congu peut les dissuader de prendre des raccourcis.
Les pelouses ou aires d'arbustes usees par le
passage de nombreux piétons, devraient pousser les
concepteurs a réexaminer 'emplacement des réseaux
existants de circulation piétonniére. L'une des solu-
tions consiste a remplacer les zones piétinées par un
materiau plus durable, notamment des blocs en-
clenchés (voir la section 4.2). Un autre reméde
consiste a planter une masse d'arbustes ou a installer
des cldtures, murs ou autres barriéres qui obligent les
pietons a suivre les chemins existants.

Les chemins pour pietons doivent toujours étre
assez larges pour suffire aux nombres et aux types
prévus d'ulilisateurs. lls doivent en général avoir un
minimum de 1,2 m de largeur et ne doivent dépasser
les inclinaisons maximales énumeérées a la section
3.2. Leur surface doit &ire ferme et slable et étre
revétue d'une finition antidérapante. Il faut éviter,
chaque fois que c'est possible, les escaliers, et
aménager des rampes aux dénivellements, c'est-a-
dire aux trottoirs et aux entrées des immeubles.
Toujours rendre les lieux aisément accessibles afin de
permettre 4 toute personne de circuler en toute
sécurité, indépendance et sans obstacles.
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2.5 AIRE D'AGREMENT

On désigne généralement par aires d'agrément les
espaces a |'extérieur des habitations, congus pour les
loisirs et I'agrément des résidents. Celle aire récréa-
live peut comprendre les zones privées et les zones
collectives indiquées préalablement,

Il faut situer les aires de jeu pour les enfants au
sein des zones d'agrément collectives, afin que I'on
puisse facilement les surveiller & partir des logements
familiaux adjacents. Installer des cldtures et des
plantes qui servent d'écrans pare-bruit et de barriére
de sécurité. |l est essentiel que I'aire de jeu soit
spécialement adaptée au groupe d'age des enfants
qui l'utiliseront et que l'on y aménage une variété
d'aclivités en mesure de retenir leur intérét. Ces
terrains de jeu doiven! procurer des aires permettant
des jeux créatifs, cognitifs, sociaux et physiques, ainsi
que des siéges pour les parents ou gardiens. Ces
zones, efficacement planifiees, sont également trés
attrayantes. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur 'aménagement et le concept d'aires de
jeux pour enfants, consulter les ouvrages publiés par
la Sociéte canadienne d'hypothéques et de logement
intitulés Afres de jeux pour enfants d'dge préscolaire,
(1978, LNH 573B) et Aménagements pour le jeu des
enfants d'age scolaire (6 a 14 ans), Conseils et
recommandations, (1980, LNH 5320).

Les toits-terrasses situés sur les immeubles de forte
densité ou sur les garages, constituent egalement une
partie des aires d'agrément du terrain. En général, les
toits-terrasses sont employés pour les loisirs passifs,
pour se reposer au soleil ou simplement se delasser
mais, avec suffisamment de précautions, on peut y
aménager des terrains de jeux et d'activités sportives.
Pour obtenir d'autres renseignements, consulter Les
toits-terrasses - lignes directrices de conception,
(Ottawa, Société canadienne d'hypothéques et de
logement, 1979, LNH 5221).

Fig. 43 Les terrains de jeu constiluent des suppléments
trés utiles aux aires collectives d'agrémenl des
ensembles résidentiels familiaux.
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2.6 DEPOT ET ENLEVEMENT DES

ORDURES

Il s'agit probablement de I'élément le plus difficile &
situer dans le cadre de I'aménagement de terrain. |l
existe une controverse considérable en ce qui
concermne les meilleurs systémes de depdt et d'enléve-
ment des ordures et certaines municipalités recom-
mandent des méthodes trés divergentes pour chaque
ensemble résidentiel. Lorsqu'on a déterminé les sys-
témes de dépdt et les vehicules d'enlévement &
utiliser, il faut tenir compte des facteurs d'aménage-
ment du terrain suivants:

- les dépdts d'ordures doivent étre d'accés facile pour
les résidents aussi bien que pour les véhicules de
services

- pour les véhicules qui se chargent par l'avant,
aménager une entrée nette et droite de dix meétres
au minimum. Eviter également le blocage des fils,
des lampadaires ou des branches d'arbres

* ne pas situer les dépdts d'ordures trop prés des
logements & cause de I'odeur et du bruit. Les portes
battantes des dépdts d'ordures peuvent également
déranger les personnes & proximité, dans les zones
adjacentes

- cacher les dépéts de la vue & l'aide d'une cléture,
d'un nivellement ou de plantes

- toujours construire des chemins entre les unités
résidentielles et les dépbts d'ordures. Ces aires
doivent également éire facilement accessibles aux
enfants, car ce sont souvent eux qui sortent les
ordures. Pour éviter les degats, ameénager des
marches ou une rampe a cité d'un contenant de
hauteur moyenne ou élevée

- l'aire de dépdt doit &tre congue de telle sorte qu'elle
empéche les animaux d'y avoir accés.

Lorsque les aires de dépét d'ordures se combinent
avec les zones de stationnement, il faut que les
camions puissent manceuvrer pour qu'ils n'aient pas a
faire de marches arriére difficiles. Veiller a ce que
toutes les voies ulilisées par les camions aient un
rayon de braguage minimal de 10,5 m. Situer les
zones de dépdt d'ordures de fagon que lorsqu'un
camion de service est stationnaire, il ne bloque pas
I'accés aux autres zones de stalionnement. Pour
obtenir d’autres détails, consulter la section 4.3.
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Fig. 44 Lorsque c'est possible, il convient de separer les
dépdts d'ordures des lerrains de stationnement et
de cacher convenablement toutes ces aires de la
vue des logements.

Les arbres cacheni

les zones d'ordures,

mais il faul voir & ce que les
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Fig. 45 Contenant 4 ordures, caché au moyen d'une
combinaison de cldture el de végétation,



AGENCEMENT DU TERRAIN

2.7 DEPOT ET ENLEVEMENT DE LA
NEIGE

Les réglements municipaux portant sur le dépdt et
I'enlévement de la neige varient considérablement
d'un bout & 'autre du Canada. i faut par conséquent
concevoir chaque projet d'aménagement de terrain en
vue de safisfaire aux réglemenis locaux et aux
conditions climatiques locales. Les aires de dépdt de
neige peuvent inclure des terrains vagues & proximité
des routes et des terrains de stationnement. Il est
également possible de déverser la neige sur les
terre-plein et le long des boulevards dotés de plantes,
pourvu qu'ils soient situés de fagon ne pas entraver le
dépodt de la neige. Toutefois, du fait que le sable et le
sel ont un effet nocif sur I'nerbe et les plantes, il faut
entasser la neige mélangée avec du sable et du sel
sur des surfaces «dures» seulement, ou 'emporter
ailleurs. Lorsqu'il s’agit d'empiler de la neige propre
pour que les enfants puissent y jouer ou glisser, il faul
veiller & ce que cette zone soit siluée loin de toute
circulation véhiculaire.

Plantes destinées a e
protégar le débar-
cadére

Déviation du vent

B, } .

. .
Terrain de Dépot de neige Débarcadére
stationnement  entre la végétation

el les voies d'accés & lmmeuble
que I'on a pris soin de bien situer

Fig. 46 Aire de dépdl de la neige siluée entre un lerrain de
stationnement et un débarcadére, a I'entrée de
l'immeuble.

Rue

plantes ou servir au dépol de la naeiga.

o

Fig. 47 Le terre-plein et les ilots en cul-de-sac peuvent
sarvir au déepdt de la neige s'il n'y a pas assez de
place ailleurs.

Le matériau de surface et les conditions de la route
ou des terrains de stationnement influent considéra-
blement sur la facilité de ramassage de dépot et
d'enlévement de la neige. Les bordures en asphalte
etant fréquemment endommagees par les lames des
chasse-neige, il est préférable d'employer d'autres
matériaux aux endroits ol le déneigement est néces-
saire. Les ralentisseurs génent également les véhi-
cules de déneigement.

Fig. 48 Les ralentisseurs risquent d'entraver les véhicules
de déneigement el le drainage de surface.

Le déneigement des trottoirs et des chemins est
plus facile & effectuer si les plantes, les cldtures et les
murs ne sont pas situés trop prés des bords. |l
convient souvent de prévoir un espace pour permettre
aux petits tracteurs et équipements manuels d'effec-
tuer les opérations d'enlévement, sans quoi 'accumu-
lation de neige risque de créer des problémes de
sécurité et d'entretien.

Fig. 49 Le deneigement de ce chemin piétonnier est
extrémement difficile, 4 cause des clitures situées
des deux coles, el des autres obstacles,



AGENCEMENT DU TERRAIN

2.8 SECURITE, VANDALISME ET
ECLAIRAGE

Il es! possible de prévenir efficacement le vandalisme
dans les aires de jeux, de stalionnement el les zones
collectives en veillant a ce que I'éclairage et la
survelllance a partir des habitations avoisinantes
soient suffisants. L'administration de |'ensemble rési-
dentiel devrail officiellement demander l'aide et la
participation des résidents pour combaltre le vanda-
lisme y compris la surveillance des batiments résiden-
tiels. lls pourraient contribuer a établir des réglements
qui s'appliquent aux activites au sein de |'aménage-
ment résidentiel.

Le concept et I'emplacement des bancs, des
conslructions pour le jeu, des buloirs et de |'éclairage
extérieur doivent étre effectués en vue d'obtenir une
sécurité maximale accompagnée d'un entretien mini-
mal. Le mobilier permanent sur le terrain doit étre
immaobilise a l'aide d'empattements de béton et de
boulons d'ancrage. |l est utile de faire des inspections
régulieres d'entretien, afin que I'on puisse corriger les
petits acles de vandalisme et les problémes reliés &
I'entretien, avant que de grosses réparations ou le
remplacemen! d'éléments ne deviennent nécessaires.
Pour de plus amples renseignemenis s'appliquant aux
programmes d'entretien, consulter les sections 6.4,
6.5 et l'annexe C.

Fig. 50 L'agencement el le nivellement inefficaces, la
médiocrité de la construction et le manque d'entre-
tien se combinent pour rendre ce terrain de station-
nament peu attrayant.

29 RECAPITULATION

Pendant 'aménagement conceptuel des aires
privées, collectives et publiques, les rapporis
entre ['utilisation du terrain et l'immeuble ont-ils
été étudiés a fond? (Consulter la section 2.1.)

Les exigences de service de I'immeuble et du
terrain ont-elles été coordonnées avec le

concept d'aménagement du terrain? (Consulter

la section 2.1.)

Le plan d'aménagement conceptuel tient-il compte
de l'accés veéhiculaire, de la circulation piéton-
niére, des aires de loisir, des éléments d'infras-
tructure el des principaux aspects du nivellement?
(Consulter la section 2.1.)

Les dimensions el |'emplacement des aires pri-
vees ont-ils été précisés dans le plan détaillé
d'amenagement? (Consuller la section 2.2.)

Le type et I'envergure de I'entretien requis pour
les aires privées el collectives ont-ils été étudiés
pendant |'élaboration du concept daménagement?
La disposition de la zone collective satisfait-elle
aux divers inléréts récréatifs, fonctionnels et es-
thétiques? (Consulter la section 2.2.)
L'agencement des arbres et des plantes dans les
rues et autres aires publiques vise-1-il & créer des
zones altrayantes et est-il conforme aux régle-
ments municipaux et autres?

Les terrains de stationnement sont-ils aménagés
en fonction des éléments suivants: véhicules de
secours, usage fonctionnel, aspects de sécurité,
aspecls esthéliques, topographie existante, genre
d'occupation el densité du projet? (Consulter la
section 2.3.)

Y a-t-il, a proximité de I'entrée de I'immeuble, des
places de slalionnemen! pour les personnes han-
dicapées? Les chemins el enlrées dimmeubles
sont-ils exempts d'obstacles? (Consulter la section
24.)

Y a-t-il des aires d'agrément privées et colleclives,
et des terrains de jeu pour les enfants? (Consulter
la section 2.5.)

Les questions d'entretien des aires d'agrément
privées et colleclives ont-elles élé convenable-
ment étudiées? (Consulter |la section 2.5.)

Les zones de dépdl el d'enlévement des ordures
soni-elles situées a des endroits ol elles ne
nuiront pas aux autres aclivités sur le terrain?
(Consulter la seclion 2.6.)

Les zones de dépdt de neige sont-elles situées a
des endroits commodes pour permetire que la
neige soit enlevée sans endommager le revéte-
ment du sol, les plantes et I'éclairage? (Consulter
la section 2.7.)

L'agencement du terrain permet-il aux résidents
de surveiller convenablement les aires collectives,
afin d'intensifier la sécurité et de réduire le
vandalisme? Y a-t-il des appareils d'éclairage &
certains points-cleés? (Consulter la section 2.8.)



CHAPITRE 3 — NIVELLEMENT

Le nivellement consiste a transformer la topographie
d'un terrain afin de safisfaire aux exigences des
batiments, de faciliter le drainage, les réseaux de
circulation, et de favoriser la croissance des plantes et
des arbres existants. Le nivellement, qui constitue la
«{roisieme dimension» de 'amenagement du terrain,
est I'élément vertical qui compléte le plan d'amenage-
ment bidimensionnel. Rappelons que pour faire un
travail professionnel, il faut que le nivellement soit
effectué en méme temps que l'agencement du terrain.
Cependant, pour simplifier les choses et les rendre
plus claires, ce chapitre ne porle que sur les divers
aspects du nivellement.
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NIVELLEMENT

3.1 ASPECTS FONCTIONNELS ET
ESTHETIQUES

Le nivellement es! effectué pour des raisons fonction-
nelles et esthétiques. En voici quelques-unes:

+ permettre I'écoulement des eaux de surface en
direction opposée aux constructions et éliminer
I'excés de ruissellement de surface

- créer un sous-sol qui convienne pour les équipe-
ments d'infrastructure, les constructions, les routes,
les chemins el les zones d'activité

- créer des aires ulilisables en procurant des pentes
qui conviennent

Dénivellation requise enire le niveau du sol
&1 un cerain niveau de |la fagade, selon les
codes de construction en vigueur

Niveau existant ot direction du drainage

/I— proposé el direction du drainage

|. —
Solution A

Feullle de polyéthyléne perlorée permetiant
i I'eau de passer, mals diminant la orois-
sance do mauvalses harbes

Gﬂun ol lerre do cullure
Trottolr existam

i
| L —

Bordure d'entratien de plerre coNCasses,
d'un minimum de 100 mm
Niveau proposé el direction du drainage
/ Niveau existant of direction du drainage
Terre de culture i gazon
| Trollgir existant
-

JR—— -

Bordure de métal ou de bois, fixde & Nade
di: chevilles de 300 mm; tous les ravaus
@n bois sont traités & I'ade d'un produit de
présarvabon

Piefre concassde ou SOUS-50l pOreux,
permatiant & Feau de s'écouler lacilement
jusqu'ay drain agricole prés de lempafie-
ment

Dénivellation requise entre @ niveau du sol
et un cerain niveau de la fagade, selon les
codes de construchon on vigueur

Solution B

Fig. 51 L'écoulement des eaux de surface en direction
opposée au batiment constitue I'une des fonctions
les plus imponantes du nivellement. La solution A
esl appropriée lorsque les terrains avoisinants
peuven! étre renivelés, alors que la solution B

convien! lorsque I’ existan! et les éléva-
tions du terrain nécessiten! 'apport de modifications
a proximité de l'immeuble.
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+ créer des talus de terre pare-vent et pare-bruit, et

accentuer la définition de l'espace

- contribuer & la conservation de la végétation exis-

tante

- souligner les beaux panoramas et cacher ceux qui

ne le sont pas

- créer variété et intérét sur le terrain a l'aide du

relief. Ceci peut comprendre les terrains de jeux
comprenant des pistes de toboggan et des monti-
cules

- en général, coordonner les éléments de construction

et lp$ éléments paysagers pour I'ensemble du
projet.

T 3
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= T
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i, - i
Profil existant m
Profil existant
Le terrain est d'as- "'IJI"*
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Solution inefficace: Les concepteurs ne liennent pas comple des
particularités exislantes du paysage, el effectuant un maximum de
nivellement pour créer un terrain d' appareance mMoyenne,

Le profil existanl du
terrain est amma

el embelli \ ;
A

il

Prafil axistant

i
.'}r .l.-#_ .' ‘}"".
LSS
{ '."‘%‘:‘ i\
|
e Mt
g

Solution efficace: Les concepleurs firent prolil du redief existant et
il suffit d'un minimum de nivellement pour créer un lamain d aspect
speclaculaire.

Fig. 52 Il est possible de réduire les changements de
niveau en harmonisant le profil exisltant avec le

concepl d' aménagemeni propose.

L



NIVELLEMENT

3.2 INCLINAISONS DE TERRAIN

Les pentes ou inclinaisons de terrain utilisées pour les
entrées d'autos, les chemins, les lerrains de station-
nement et les zones récréalives constituent des
éléments de design trés importants. La figure 53
montre les inclinaisons de terrains proposées pour
certaines situations courantes; il faut toutefois se
conformer & d'autres exigences de planification stipu-
lées par les réglements provinciaux, municipaux, et
locaux. Les pentes ou inclinaisons de terrain repré-
sentent le rapport de la longueur de la montée avec la
longueur de la course; ainsi 1:10 représente 10 pour
100 et 1:50 représente 2 pour 100.

Linclinaison correcte des trottoirs et des entrées
d'autos est particuliéremenl importante pendant les
conditions glissantes de I'hiver. En général, pour les
régions relativement plates ayant beaucoup de neige
et de glace, les pentes transversales ne devraient pas
dépasser 2 pour 100 el les pentes longitudinales 7
pour 100. Lorsque la situation l'exige, il est préférable
de construire des marches ou des rampes a |'entrée
de l'immeuble, plutét que de dépasser les inclinaisons
maximales recommandées.

Pour des raisons de sécurité, il faul loujours revétir
les trottoirs de surfaces antidérapantes, et ne pas
situer les trottoirs dans les rigoles de drainage ou les
parties creuses du terrain. Ceci facilite la circulation
pour les piétons durant les grosses pluies et diminue
les ennuis causés par la neige et la glace d'hiver. |l
faut aménager des trottoirs d'une pente longitudinale
et d'une pente transversale appropriées pour faciliter
le drainage.

P-ﬂiluglﬂm mu&n;m
Minl. Maxi. Optl. Manl. Maxi. Optl

Entrées d’autos

revétues d'un

matériau 1.0 120 2.0 1.0 6.0 2.0
Stationnement 1.0 60 20 1.0 60 20
Chemins pour

piétons 20 100 20 1,0 20 15
Aires de

SenVICE revitue

d'un matériau 20 60 20 20 60 20
Patio'aires de

detente 1.0 20 1.5

Rampes

pidtonnigres 1.0 100 20

Pelouses 20 50 20

Rigoles gazonées 20 100 20 20 200 50
Berges tondues 2.0 330 20

de végétation 20 400 20

Fig. 53 Inclinaisons suggérées. Nole: les inclinaisons maxi-
males indiquées constituent des extrémes; il faul
donc étudier la possibilité d'employer des murs de
souténement, des lerrasses el des marches, Lors-
qu'll s'agit des exigences d'aménagement pour les
personnes handicapées, || faut consulter les
Normes de construction pour les parsonnes handi-
capees, 1980, (Ottawa: Consell national de re-
cherches du Canada, 1980, CNRAC 17669),
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[1 :3) pente de 33 pour 100
+ Marche Irés difficile (suggérer l'emploi de

- Penle difficile & entrelenir st elle est

. LA 0
{1ﬁﬂ}paﬂade2pmnlm

- Terrain presque plat
+ Marche facile

r « Aires de loisir gazonnéaes ou pelouses

inclinaison minimale pour le drainage
des pelouses

(1:20) penie de 5 pour 100
Pente perceplibla

- Marche un peu difficile
+ Inchnaison maximale pour un lerrain de
S‘[ﬂml

AT WY T

{1 10;|pamadempcu.u wo
- Penle abrupte

- Marche difficilie

+ Inclinaison maximale pour une rampe
piglonniére

il

+ Pente trés abrupte
marches)

recouverte de gazon

- Etudier la possibilité d'employer des

méthodes de stabilisation (revétir d'un
maténau dur ou énger des murs de
souténament).

Fig. 54 Exemples de pentes courantes. Rappelons que les

pentes de 10 pour 100 (1:10) ou plus sont
particuligrement dangereuses en hiver,

e

e .

Fig. 55 Cette entrée d'autos démontre & quel point une

pente peut étre cruciale en ce qui concemne l'usage
el la sécurité du terrain. Il esl égalemen! recom-
mandé qu'une entrée d'autos ne soit pas en pente
vers le garage, vu la complexité des opérations de
déneigement et I'accroissement du danger d'inon-
dation; pour ce genre d'enirées d'aulos, |l sera
peut-éire nécessaire d'installer un systéme colteux
de drainage et de chauffage.



NIVELLEMENT

3.3 PLAN DE NIVELLEMENT

La plupart des ameanagements de terrain exigent une
certaine réformation de la surface existante pour que
le nivellement soit effectué d'une maniére profession-
nelle. Cette transformation est généralement planifiée
et décrite sur un plan technigue, intitulé «plan de
nivellements, utilisé par le concepleur en vue de
calculer les changements tridimensionnels & apporter
a la surface du terrain. L'élaboration d'un plan de
nivellernent a pour principal objectif d'assurer que les
eaux de surface s'écoulent en direction opposée aux
immeubles, et soient hors du lerrain, soit au moyen
de fossés ou de rigoles, ou d'un réseau souterrain

d'égouts pluviaux.

Fig. 56 Le nivellement sert, entre autres, a créer des reliels
pour guider le ruissellement des eaux de surface,
telle cefte rigole.

Préalablement a la préparation d'un plan de nivelle-
ment, il faut oblenir tous les renseignements topogra-
phigues pertinents. Une grande partie de ces rensel-
gnements, éventuellement déja recuelllis a 'étape de
I'analyse du terrain, sont resumes sur un plan d’ame-

nagement, a I'échelle appropriée, généralement 1:500,

1:1000 ou 1:2000. Il faut également effectuer un levé
topographique détaillé du terrain et illusirer sur le plan
les données suivanies:

- lopographie (points élevés et creux, indiqués au
moyen de coles des niveaux existants et de
courbes de niveau)

- limites de propriétés (emplacements, niveaux)

- niveaux des routes, chemins, marches et bordures
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- modes de drainage, tels que regards, puisards,
drains d'arrivée et égouts (surface el radier)

+ modes de drainage de surface ( y compris le
ruissellement vers el en provenance des terrains
avoisinants)

- servitudes et installations des services publics

- niveaux au premier étage des immeubles exisiants

- principaux éléments naturels (végétation existante,
affleurements rocheux, pentes peu slables)

Lors de la préparation du plan de nivellement, il
faudra également obtenir les renseignements sui-
vants:

- caractéristiques s'appliquant au drainage du sol et
du sous-sol (afin de pouvoir évaluer les variations
de ruissellement dues a la perméabilité du sol)

- intensité el fréquence de la précipitation en vue de
déterminer le volume total possible de ruissellement

+ fluctuations de la nappe phréatique (déterminer la
nécessité d'un réseau de drainage souterrain)

L'une des méthodes pour représenter la lopogra-
phie du terrain est au moyen de cotes de niveaux.
Ces derniéres sont indiquées a cerlains emplace-
ments cruciaux sur le plan de nivellement, comme la
base et le sommet des murs de soulénement et des
escaliers. Les données topographiques provenant
d'un levé de lerrain sont généralement illustrées au
moyen de cetle méthode.

Une autre méthode pour représenter les surfaces
du terrain en trois dimensions sur le plan de nivelle-
ment consiste & utiliser des courbes de niveau. Une
courbe de niveau est une ligne représentant un
niveau constant sur la surface du terrain. Les courbes
servent a indiquer les changements entre |a topogra-
phie existante et le nivellement proposé. Selon I'échelle
du plan, les courbes de niveaux sont généralement
indiguées a intervalles verticaux de 0,5 m. Les
courbes existantes sont normalement indiquées par
des lignes de tirets, et les courbes de niveau
proposées par une ligne continue. L'emploi de cotes
ainsi que de courbes de niveau est généralement
nécessaire pour décrire clairement les pentes et
formes du relief.



NIVELLEMENT

Cotes de niveau aux coins du ferrain Pour déterminer |'inclinaison des surfaces a I'aide
/ \ du plan de nivellement, il suffit d'examiner le simple
17 120 12.4 rapport entre ces trois éléments:

) - Inclinaison ou pente
% Goutbe dé nivesu cdciantel. 120 - Changement horizontal de distance (course)
15 = - Changement vertical de niveau (montée)
= Pour déterminer I'un de ces trois éléments, le
11,0 m| +107 . concepteur doit connaitre les deux autres, par
% \00 ' exemple:
p_— * - i - pente = moniée + course
¥ \neiind o — 10 - course = montée + pente
10,0 P 105 + montée = pente + course
@#“ La modification des pentes d'un terrain produit
9.5 s soia diverses solutions de design pour les concepteurs. |l
! faut, en général, respecter les pentes maximales et
9.0 e 95 minimales pour toutes les surfaces et le concepteur
Point de repére 9,0 4 la base de la borme fontaine doit essayer différentes combinaisons d'agencement
8,7 Z 4 90 et d'inclinaison pour trouver I'aménagement optimal
Niveau du bord du regard: 6,8 Cota.de riveau du terrain.
s (Radier 6.3) i
Wiveau du bord du puisard; 8,2 Courbe de niveau existante
aral) Sans échelle g™ 00 95 90/ 85 8075 70
Equidistance des courbes de niveau: 0,5 m 4 : : ; ' I
+ Cote de niveau ! | |
Mord A A
Fig. 57 Miveaux de terrain existants indiqués par des —i Pente — :
courbes et des cotes de niveau.
Cote de niveau aux coins du lerrain
/ 12,0 \ / ! ] -
11,7 4 i 12,4 i
Courbe de niveau existante i )
\- :5? 120 I I ; 90m -
11.5 | Courbe de niveau proposée 5,’ Plan 1 t
™
1.0 1 +11.2 &‘E
=¥ A 11,5
; Course 9,0 m
10,5 g 11,0 + —+
—
10,0 = 10,5 10,0
8 9,5 2
95 . g.ﬂ o
Point de repére 9,0 & la base - 10.0 aﬁ :
9.0 de la borne fontaine . a5 75 é
7.0
8.7 a0
] . Section A-A
Rue :"'H";%?:rdﬁua?‘“d du regard: 8.8 , Cote de niveau Pente = monlée + course
" Pente = 3,0 + 9,0 = 33,3 pour 100
Niveau du bord du puisard: 8,2 Pente = coefficient de 1:33
{radier 5.7) /\
Sans échelle Fig. 589 Une pente est 'expression du dénivellement vertical
Equidistance des courbes: 0.5 m {montée) en relation avec le changement horizontal
+ Cote de niveau Mord de distance (course). Cette corrélation peut s'expri-

_ : mer en coefficient ou en pourcentage.
Fig. 58 Plan de nivellement montrant les courbes de niveau
proposées, reliees aux courbes correspondantes
existantes.
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Il est toujours préférable de préserver et de réutili-
ser la couche existante de terre de culture d'un
terrain, aussi bien pour obtenir un aménagement de
qualité supérieure que pour réduire les colls de
construction. Le plan de nivellement peut indiquer
I'endroit ou empiler la terre de culture el a quels
endroits la laisser en place.

Le plan de nivellement sert également a indiquer
les zones de déblai et de remblai. A partir du concept
de nivellement proposé, le concepteur peut calculer
les quantités de sol a déblayer (enlever) et a
remblayer (ajouter). |l est toujours avantageux d'es-
sayer d'équilibrer les gquantites de sol déblayé et
remblayé, afin de réduire le temps et les colits
s'appliquant a I'apport de terre pendant la construclion
ou & son transport a I'extérieur.

Cote de niveau
/ 12,0 \
1.7 i 124

120
Aire & romblayer

r
+11,2 '_‘...--""’r’ Airejh ddtiaye

1.5
// Courbe de niveau proposés

Courbe de niveau existanie \

11,0

10,0 105

9.5 10,0
Paini de repére 9.0 & la base de la

8.0 bome fontaine 8.5

87 9.0 1 ‘

Niveau du bord du regard: 88 —

(Radier 6.3) Cotes do niveau

Rue |

Niveau du bord du puisard: 8,2

(Radiar 5,7) l’/ﬂ\‘
Sans echelle L
Equidistance des courbes: 0.5 m
+Cote de niveau MNord

Fig. 60 Exemple des aires de déblal et de remblal sur un
plan de nivellement.

19

Sol déblayé

Vedller & ce que le drainage se fasse en

direction opposée aux batiments
COUPE

Fig. 61 Exemples conceptuels de |'équilibre entre le remblai
el le déblai,

Fig. 62 L'excés de sol déblayé a servi & créer cetle piste
de loboggan et de ski.
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3.4 MURS ET MARCHES

Lorsque les pentes deviennent trop raides (1:3), il est
préférable d'y incorporer cerlains éléments: murs,
marches, rampes et puits d'arbres, Les murs de
souténement contribuent & augmenter la surface
utilisable de terrain. Pour réaliser ce genre d'aména-
gement, ériger plusieurs murs peu élevés pour créer
un effet de terrasses.

o L
Pl 2
=y i/ .i'.;"r?,’
.. e dﬁ:‘-
g =z
. -' r :-,I'i.}:;l -
N
! 4.
. ; LA\
Piarre concasseée derriére e mur | 'Pﬁla abﬂ.q:rlu pr¢alahln
J Bordure d'entretien

APRES

Fig. 63 Pente terrassee qui ofire une plus grande surace
plate utilisable, toul en facilitan! 'entratien.

On peut se servir de différents matériaux pour la
construction de murs de souténement. La i
du mur et le choix de matériaux varient selon les
facteurs économiques, la hauteur et |'apparence du
mur, el le poids des malériaux a retenir. On emploie
souvent, a cet effet, du bois, du béton ou de la pierre.
Le concept de murs en béton armé et autres, d'une
hauteur de plus de 1,5 m, doit ére approuvé par un
ingénieur,

Les empatiements et fondations d'un mur de souté-
nement doivent pouvoir résister au gonflement di au
gel, ce qui exige généralement qu'ils pénétrent dans
le sol plus profondément que la profondeur maximale
du gel. Les fondations de murs de souténement
doivent également élre installées sur un sol stable,
non labouré, ou sur de la pierre concassée tassée. |l
esl possible d'assurer le drainage et d'éliminer la
pression causee par le gel a l'arriere du mur en
installant de la pierre concassée derriére le mur et
des chantepleures le long de labase du mura 1.5 m
d'intervalle. Toutelois, a la place de chantepleures,
cerlaines municipalités exigent que le drainage de
l'arriere du mur soit canalisé dans un réseau d'égouts
pluviaux. I faut normalement installer des garde-corps
sur les murs de plus de 600 mm de hauteur: consulter
les réglements locaux relativement aux exigences
slipulees.

Remblai de pierme
CONCASSee

Bois de consiruc-

Dormant paraliéle -

au mur fixé 4 des
poleaux d'ancrage

altachés a inter-
valles horizontaux
de 3 m; échelonner
également entre
loutes les
deuxiémes ou troi-
sibmes rangées
vericales

tion trailé auw moyen
d'un produll de pré-
sarvalion

Hauteur maximale
de 1.5 m saul dans
CEraing cas oo
conceplion spéciale

au
niveau du sol, & in-
tervalies de 1.5 m

gel: uliliser des
chavilles d'ancrage
ou des barres do
renforcement d'a-
cler, & 2 m d'intor-
valle, se prolon-
geant & 1,2 m sous
e mur

Fig. 64 Mur de souténement en bois de construction (on
peul se servir de dormanis de chemin de fer ou
de bois de consiruction grossiérement scié). Traiter
ce bois sur le chantier au moyen d'un produit
de préservation, ou traiter préalablement sous

pression.
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Les murs de souténement en bois s'adaptent bien
au passage naturel et a la majorité des fagades
architecturales. Le bois, toujours un matériau des plus
attrayants, s'obtient facilement presque partout au
Canada. |l s'agit du matériau le plus souvent employe
pour les murs de souténement, qui sont généralement
faits en dormants de chemin de fer ou en planches de
150 x 150 mm ou plus, grossiérement sciées et
traitées sous pression a l'aide d'un produit de préser-
vation. Les murs ainsi construits durent de dix a
cinquante ans selon leur hauteur, les conditions du
sol, le climat et les méthodes de construction. S'll y a
une raison guelcongue pour que les gens touchent au
mur, il est préférable d'utiliser un produit de préserva-
lion autre que le créosote, afin d'éviter les taches
d'huile sur les mains et les vélements. (Noter que la
plupart des dormants de chemin de fer sont traités au
créosote.) Les murs en bois sont généralement deux
ou trois fois moins colteux que les murs en béton de
méme hauteur, et ils sont généralement faciles a
ériger. La hauteur maximale pour un mur de souténe-
ment en bois est normalement de 1,0 ma 1,50 m
bien qu'un mur bien ancré puisse avoir jusqu'a trois
métres de hauteur, s'il est convenablement congu par
des ingénieurs.

Fig. 65 Un simple mur de souténement en bois est utilisé
pour créer une surface de stationnement sur le plat.
Il faut construire les murs de ce genre avec du bois
Iraité sous pression au moyen d'un produit de
préservation, afin qu'il ne pourrisse pas.
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Les murs de souténement sont aussi souvent faits
de béton, le design des murs de béton armé étant
I'ceuvre d'ingénieurs professionnels. Ces murs sont
généralement trés colteux mais pour certains sols ils
conviennent mieux que le bois ou la pierre. Les
empattements pour les murs en béton doivent péné-
trer au-dessous de la profondeur maximale du gel, et
étre installés sur un sol tassé qui n'a pas été labouré
ou de la pierre concassee tassee. |l faut doter ces
murs de chantepleures destinées a permetire le
drainage de l'arriére du mur. La face exposée d'un
mur de souténement en béton peut étre traitée au jet
de sable ou en employant diverses techniques de
fabrication qui rehaussent son attrait. Le plus grand
avantage des murs de souténement en béton est leur
permanence, el un mur congu et construit avec
efficacité peut durer plus d'un siécle. De plus, leur
entretien modique & long terme leur ajoute un intérét,

Fig. 66 Ce mur de souténement en béton armé s'intégre
avec succeés dans un concep! paysager d'entretien
modigue; toutefois, une bordure pour 'entretien ou
I'élargissement du trotloir 4 la base du mur aurait
egalemenl &liminé la tonte manuelle du gazon a
proximite du mur.
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Minimum de 150

Empaltement péné-
frant sous la limite

du gel

Reculement 1:10

17

oy

Remblai en pierre
CONCASSHe

Acier d'armature a
intervailes horizon-
taux et verlicaux de
300 mm (ces inter-
valles varien! selon
les dimensions du
miur)
Chantepleures au
niveaw du sol & in-
tervalles horizon-
faux dun minimum
de 3m

Les murs de souténement en béton prefabrique
sont normalement moins colteux que les murs en
béton coulé sur place, mais le choix de styles et de
finitions est limité. Les murs en béton préfabriqué ne
peuvent dépasser une certaine hauteur, du fait que
chaque section doit étre ancrée separement. En
général, I'ancrage est effectué en enfoncant des
haubans d'acier ou de béton ou des poteaux d'an-
crage dans les pentes faisant I'objet de souténement.
L'ancrage nécessaire pour assurer la securité et
la permanence des murs varie selon les conditions du
sol.

Installer I'empatle-

ment sur un 500 non
labouré ou de la

Drain agricole (se-
lon les réglemeants

locaux)

pierre concassée

lassée

Fig. 67 Mur typique en béton arme.

42

Fig. 68 Ce mur de souténement en béton préfabriqué aurait
di étre plus élevé pour soutenir plus efficacement
la pente existante.

Il y a deux possibilites pour construire un mur de
souténement en pierre: la construction de murs en
pierres séches et celle de murs en pierres et en
mortier, technique plus difficile et plus colteuse. Ces
derniers ont I'avantage d'étre stables, permanents et
de belle apparence.

Le mur de souténement en pierres séches, conslruit
sans I'emploi de mortier ou d'autre agent liant entre
les pierres, est le plus courant. Il est préférable
d'employer de grosses pierres, d'une epaisseur mini-
male de 100 mm et aux cotés generalement plats, en
vue de donner au mur toute la stabilité nécessaire. La
hauteur maximale recommandée est de 1,2 m. Tout
comme pour les murs en bois ou en béton, les murs
en pierres doivent étre érigés sur un sol non labouré
ou de la pierre concassée tassée. |l faut placer de la
pierre concassée derriére le mur pour permettre le
drainage et éviter que le sol ne s'infiltre entre les
grosses pierres du mur.
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Limite du feuillage

sl B lNIvaau anistant
Miveau proposeé
AT LT A ETRICTATTFETE N EE I

Aucun changement de niveau dans
la limite du feuillage

XLk LR

[ty A 2Fas

o WL, =
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LSS |
. — ARt
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;‘::" T E ":?_:-:'\L'

b l Miveau existan

Niveau proposé
Prabléme
Solution A

Aucun changement

de niveau dans la
fimite du feuillage

oL o g
A
il .
e

e

Lo,
e
7

B / Miveau existant

Niveau proposé

Solution B

Fig. 72 Methodes de préservation d'un arbre lorsque le
niveau proposé est inférieur au niveau existant.
Compte tenu de l'entretien & long terme de la pente
raide gazonnée a la solution A, et du codt initial
élevé de la solution B, les colils lolaux de ces deux
solutions sont approximativement égaux.

Lorsgu'il faut effectuer un dénivellement considé-
rable, 'aménagement de marches ou de rampes
devient indispensable, surtout lorsque des murs de
soutenement sont incorpores dans le concept de
I'aménagement total. Chaque fois que c'est possible il
faut intégrer les marches et rampes dans le concept
des murs et autres éléments paysagers, en vue de
faciliter la circulation pour les piétons. Leur construc-
tion doit étre conforme aux exigences du code de
construction et a tous les réglements locaux. L'addi-
tion de marches aprés I'achévement de 'aménage-
ment entraine inévitablement des colts et des pro-
biémes qui auraient pu élre évités.

Fig. 73 |l faul toujours étudier a fond 'aménagement de
marches et de rampes, car celles-ci constituent
deux éléments imporiants de tout plan d'améenage-
ment el de nivellemenl.

Fig. 74 Une heureuse combinaison: un mur de souténement,
des marches et un garde-corps. Fonctionnel et
esthetique.



Fig. 75 Puisque ce concept de nivellement n'a pas tenu
compte de la réalité, il a fallu ajouter des marches
inutiles a I'entrée principale de cet ensemble resi-
dentiel. Une solution évidente serail d'éliminer de
deux & quatre marches des deux cotés, en suréle-
vant le chemin pour piélons; on pourrait installer un
ponceau pour éviter la rencontre de l'eau de
surface et du chemin,

La construction d'une rampe résoud quelquefois le
probléme de dénivellement et cette solution peut étre
plus acceptable que I'aménagement de marches, si
elle est bien congue. Il est préférable cependant de
construire et des marches et des rampes, laissant
ainsi aux résidents le loisir de faire un choix. La pente
maximale des rampes doit étre de 1:12 (8,33 pour
100); elles ne doivent pas dépasser 9 000 mm de
longueur sans linterruption d'une plate-forme horizon-
tale. |l faut installer des mains-courantes pour toutes
les rampes, bien qu'elles ne soient pas exigées
lorsque la hauteur de la rampe ne dépasse pas
200 mm. Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires sur les exigences de conception, consulter
Normes de construclion pour les personnes handica-
pées, 1980, (Ottawa, Conseil national de recherches
du Canada, 1980, CNRC 17669).
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300 mm

300
e Rampe & surface antidérapanie
Maximum 9 000 mm
pour une pente 1:12

,"[_4\: ——

Maximurmn

900 mm
T60 mm
200 mm

[

-

Surface horizontale

Surface minimale

minimale & la base de 2500 mm pour au sommel de
la rampe 1800 mm une pente 1:8 la rampe 1500 mm
880 a 260 mm
| i
44— — «—— Main-courante
~ EE—Y o
£
s|E
= E
B |E
% - «— Balustrade basse pour la
protection des roues
Y Wl
BE0 a 260 mm
|
. .
= ]
ele Surlace des rampes
E|E|e anlidérapante
E
g8

H il

Bordure pour la protection des roues

Fig. 76 Les rampes pour personnes handicapées ne doivent
pas dépasser une pente de 1:12 sur une distance de
9 000 mm. La largeur des rampes varie selon les cir-
constances, mais elles ont généralement de 860 &
860 mm de largeur.
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Une main-courante

asl généralemenl
exigée pour les
escaliers de pius de
trois marches:
consuller les régle-
mants locaux

Em mm \_.-_’_ﬁ-" i

|
&
| || Pente de 1 pour 100
J Contremarche habl-
tuallement verticale
15 mm ou guedquelois inchi-

niée vers Favant

Fig. 77 Les marches extérieures sonl normalement dolées
de contremarches de hauleur inférieure et de giron
supérieur (300 & 375 mm) aux marches a l'inlénieur
des immeubles, car & 'extérieur, les gens fonl de
plus grands pas, et porient de plus grosses chaus-
sures,

Lors de la formation du concept de marches el de
rampes, il faut avant tout tenir compte des facteurs de
sécurité, de colt, d'entretien et du nombre d'utilisa-
teurs. Les conditions climatiques locales doivent in-
fluencer le choix des matériaux et il est essentiel de
revétir les marches et rampes d'une surface antidéra-
pante. Dans les climats neigeux, les marches sont
souvent faites de béton fini au balai, mais il reste que
loutes les surfaces exigent un certain entretien pour
demeurer en bon état et ne pas constituer un danger.
Un éclairage suffisant la nuit constitue une priorité
importante.

L

Fig. 78 L'accumulation de neige el de glace sur les
marches el les rampes est dangereuse. Une solu-
tion eflicace au moment de la conception et
I'entretien régulier, réduisent la gravité du probléme.

1.5 ELEMENTS DE DRAINAGE DE
SURFACE

Lors de I'exécution d'un plan de nivellement, le
concepteur peut utiliser un grand nombre d'éléments
physiques pour faciliter le drainage, notamment bas-
sins de rétention, talus, rigoles, fossés, ponceaux,
puisards, bouches d'égout, rigoles linéaires et bor-
dures.

Dans certains cas, il peut étre préférable de créer
un relief en vertu duquel les eaux de surface peuvent
s'accumuler dans un bassin de rétention. Le concept
de la rétention des eaux de ruissellement réduit
lincidence maximale des eaux sur la capacite des
égouts pluviaux, crée un élément paysager d'appa-
rence plaisante et conslitue une mesure économique
lorsqu’il s'agit de grands terrains. |l est egalement
possible d'employer un réseau d'égouts souterrains
moins colteux, doté de moins de tuyaux ou de tuyaux
de diamétre inférieur, car le courant d'eau le plus fort
s'accumulera dans le bassin de rétention, plutdt que
d'étre absorbé par le réseau d'égouls.

On peut intégrer des bassins de rélention ou des
petits lacs dans I'aménagement du terrain pour qu'ils
ressemblent a des éléments naturels el servent en
méme lemps a irriguer le terrain ou 4 des usages
récréatifs passifs. Lorsque les systémes de rétention
des eaux sont congus en vue de servir a des loisirs
actifs, il est importani de tenir comple des dangers
éventuels qu'ils représentent pour la sanié et la
sécurité; consulter, & cet égard, les réglements lo-
caux. Lors de la formation du concept d'un bassin de
rétention, il est recommandé d'étudier les conditions
du sol, le volume de ruissellerment, les volumes de
déblai et de remblai, les problémes éventuels d'éro-
sion et de sédimentation, ainsi que |'acces et la
sécurité des résidents. Lorsque I'on planifie un sys-
téme de rétention des eaux, il est préférable de
consulter un hydrologiste et un ingénieur.

Fig. 79 Le bassin de rélention des eaux de surface, au sein
de cel ensemble résidentiel, offreé une zone intéres-
sante de Ioisirs passifs; il diminue la force initiale
des eaux de surlace sur le réseau d'égouts pen-
dant les gros orages.
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Les talus et monticules de terre servent a ameliorer
le drainage, & modérer les vents, a créer des écrans
visuels et pare-bruit et a enclore les espaces privés.
On se sert fréequemment des excés de remblai, qu'il
faudrait autrement enlever du terrain, pour construire
des talus: veiller toutefois a ce qu'ils soient dotés de
pentes douces, inférieures & 1:3, qu'ils soient a
I'échelle des reliefs aveoisinants, qu'ils soient de forme
arrondie pour facilier I'entretien, et qu'ils soient recou-
verts d'une couche suffisante de terre de culture pour
que les plantes puissent bien se développer. Ne
planter les arbres et arbustes que sur les versants et
a la base de talus, ou s'accumulent les eaux, facilitant
ainsi la survie de la végétation.

Aire de sejour

Circulation extérisure exposée

Panoramas

Avant

Cldure, talus, plantes

Trottodr
Circulation

Bruit

Ajre de séjour
exiérieure protéges

Aprés

Fig. 80 Les talus contribuent & créer des écrans pare-bruit
el pare-vent et, avec les clotures et les plantes, ils
marquent les caracléristiqgues du terrain.
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Chemin pour pig-
tons délimité par
les talus adjacents

Logements

 Aires privées exté-

Plantes fieures

Chemin piétonnier

T'“"' T
Courbe de niveau —
exislante

Courbe de niveau
proposés

L'ajout de talus et de monticules peut contribuer a
tracer les voies de circulation et a rehausser
lintérét visuel du lerrain.

Fig. 82 Le talus adjacent & cet ensemble résidentiel le sé-
pare de la route et donne aux résidents plus d'inti-
mité. || est préférable de ne pas planter de végétation
au sommet du talus; toujours installer les plantes & la
base ou sur les versants du talus, ol il y a naturelle-
ment plus d'eau.
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Fig. 83 Un plan de nivellement mal congu el une construc-
tion déficiente ont cause des grosses flagues sur ce
lerrain de stationnement,

Stationnement Stationnement
Trottoir Route Trottoir
= T | Ruissellement LI ol A s
[ HH_LE'-—--E_, . i :_:W
WL e LD
|
| Le ruissellemeni
Solution A - s'écoule vers le
Recommandée centre ou le bord
de la route
~ Stationnement Stationnement
Trottoir Route Trottoir

ool — '._'I-- ‘ Auissellemeant | == )
m ‘L,R‘:__'_.:g .F-—._.'* # I
—---_.._,._..L_;L‘—:l b i =
Le drainage a la _IU
bordure cause l'ac- =
cumulation des

eaux el la présence
de flagues

Solution B — Non
recommandeasa

Fig. 84 Méthodes correctes et incorrectes pour le drainage
du terrain de stationnement. La solution A fait
dévier le ruissellerment en direction opposée aux
piétons alors que la solution B montre comment
l'accumulation d'eau peut nuire & la circulation
piétonniére,

48

De pair avec I'établissement de pentes appropriées
pour divers éléments et zones du terrain, déterminer la
methode de drainer I'eau de surface excessive. |l s'agit
normalement d'une combinaison de techniques de drai-
nage de surface et souterrain, par exemple une rigole
ou une bordure destinée a diriger I'eau vers un puisard
ou une bouche d'égout. Le drainage de surface ne doit
en rien nuire a la circulation des piétons.

Une rigole est un élément courant de drainage; il
s'agit, en fail, d'un simple canal peu profond, souvent
gazonneé, et par définition, la rigole est plus large que
profonde. Elle a pour fonction de diriger I'eau de
surface vers d'autres parties du réseau de drainage,
par exemple un puisard, une bouche d'égout, un
fossé ou un bassin de reétention. La rigole présente
egalement |'avantage d'absorber une partie du ruissel-
lement, grace a l'infiltration de I'eau dans le sol, ce qui
tend aussi bien a réduire le volume de ruissellement
gu'a rendre le sol plus humide. Construire des rigoles
aux versanis & douce inclinaison et aux formes
arrondies, afin qu'elles s'intégrent au paysage et
soient d'entretien facile.

Pente maximale
transversale 20
pour 100

Pente minimale de
drainage 2 pour 100

Lentratien esi diffi-
cile lorsque les
bords de la rigole
sont trop angulaires

Arrondir les bords
des rigoles

Fig. 85 Pour des raisons esthétigues et d'entretien, doter
les rigoles gazonnées de bords arrondis.

Lorsque le ruissellement est abondant et de grande
velocité, il est preferable de construire des rigoles
d'asphalte, de béton ou de pierre, en vue de réduire
la possibilité d'érosion. A divers endroits au Canada,
on parle de rigoles & revétement dur ou & surface
dure ou encore de petits canaux.
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Asphalte Il est nécessaire de construire un ponceau lorsqu'un

canal de drainage croise une route ou un sentier. Le
diamétre du ponceau varie selon le courant maximal
prévu, mais régle générale, ne doit pas étre inférieur &
300 mm: il faut également respecter les réglements
municipaux et autres. L'entretien des ponceaux est
facilité par l'installation d'une grille & déchets a
I'entrée du ponceau.

B
o i .
Fig. 86 Coupe d'une rigole revéiue d'un materiau. i ¥ ﬁ 3

g |

Les fossés sont des canaux de drainage plus
profonds que larges. lls sont capables de transporter
a grande vélocité, un plus grand volume d'eau gque les
rigoles. Le volume éventuel d'eau transporte est relatif
a la déclivité, aux dimensions et aux matériaux de
revétement du fossé. |l peut y avoir érosion si le fossé
n'est pas construit de fagon & résister & la vélocite de
I'eau. Dans de nombreux lotissements, initialerment
équipés de fossés ouverls en vue de réduire les colts
de construction et d'ingénierie, ceux-ci ont été rem-
placés par la suite par des réseaux d'egouts pluviaux.
Une telle maniére de proceder revient de toute
évidence plus cher que lorsque le réseau d'égouts
pluviaux est installé au début de la construction. Les
fossés nécessitent aussi généralement des travaux Fig. BB Grace a ce ponceau, les piélons lraversent sans
périodiques de dragage et de renivellement, pour difficulté au-dessus de la rigole de drainage.
enlever la vase qui s'accumule.

Fig. 87 Les fossés de drainage sont souvent dangereux et
peu attrayants; il est généralement préférable de ne
pas les intégrer dans les aménagements du terrain,
car il existe des méthodes plus sires et plus
efficaces de procéder.
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Les puisards et bouches d'égouts conslituent les
points d'arrivée a un réseau souterrain d'égouts
pluviaux et sont installés préalablement au nivellement
final. Il faut soigneusement intégrer ces deux élé-
ments dans les plans de nivellement et d'aménage-
ment afin que le ruissellement de surface soit bien
canalisé dans leur direction.

Fig. 89 Le bon fonctionnement de ce puisard est assuré si
on l'inlégre discrétement dans le plan d'aménage-
ment et de nivellement,

Les puisards sont dotés d'un puits de vidange sous
le tuyau de sortie, desting a recueillir les sédiments,
alors gue les bouches d'égouts ménent directement
au tuyau de sortie. L'emploi du puisard I'emporte sur
celui de la bouche d'égout, bien gqu'il soit nécessaire
de nettoyer périodiquement le puits de vidange, car le
puisard crée une sédimentation moindre dans le
réseau de drainage. Ceci réduit le probléme de tuyaux
de drainage bouchés et endommagés, nettement plus
colteux et difficiles a entretenir que le puits de
vidange du puisard.
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Grille de fer
amovible

Niveau réglé

Niveau de la
bordure

A pénétrer plus pro-
fondément que la
limite du gel

Miveau du radier

Tuyau d'écoule-
ment
Fosse

Grille de fer

amovible Niveau regie

A pénétrer plus pro-
fondément que la
limite du gel

Miveau du radier

i # | (1]
T B S e Tuyau d'écoule-
||EIL =i =S N= = ment
Drain d'entrée

Fig. 90 Coupes d'un puisard et d'une bouche d'égoult.

Fig. 91 Le nivellement et le drainage inefficaces du terrain
entrainent la construction inévitable de puisards ou
de bouches d'égouls, tous deux des élémenis
colteux.
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Les drains agricoles, les tuiles de drainage ou les
rigoles linéaires constituent des solutions typiques
pour recueillir le ruissellement en provenance de
vastes zones plates, ou le drainage se fait en nappes.
Les rigoles linéaires ressemblent aux puisards, puis-
gu'elles sont dotées d'une fosse de décantation ol
s'accumulent les sédiments, et d'une grille amovible
destinée a I'entretien facile. Les drains agricoles et les
tuiles de drainage sont tous deux des petites tran-
chées recouvertes de gazon. Les tuiles de drainage
étant reliées & un réseau de drainage souterrain, elles
procurent un drainage plus efficace que le drain
agricole; ni 'un ni l'autre de ces systémes ne
fonctionnent lorsque la surface du sol est gelée. Les
tuiles de drainage peuvent étre faites de céramique,
de beton ou de plastique et doivent étre installées

Grille métallique Revétement dur ou

.+ En dech de la pro-
—'.[ fondeur du gel
_"_ Tuyau d'écoule-

- ment relié au

Rigole linéaire

Ll
(L LAt AaA b an b AL ASARE =T TS |
i A
T #rgr— Terre franche sa-
LU0 blonneuse ou autre
sol poreux, 150 mm
Fierre concassée
Tuile de drainage
relige au réseau
d'égouts pluviaux

~ Terre franche sa-
blonneuse ou autre
sol poreux, 150 mm

Pierre concassée

Drain agricole

Fig. 92 Exemples de rigoles linéaires, de fuiles de drainage
et de drains agricoles. Leur grandeur et leur
profondeur varient en fonction de 'agencement du
terrain et de la nature du sol.
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avec des revétements de papier goudronné sur la
moitié supérieure de chaque joint, afin que le sol ne
puisse y pénétrer et les encrasser. Les drains agri-
coles ne servent généralement qu'en agriculture, vu la
détérioration trés probable de leur capacité de drai-
nage lorsqu'ils sont encrassés.

couronne, ni d'une
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Fig. 93 Les rigoles lingaires permettent au ruissellement de
surface d'aboulir en nappes. Nolons gu'il faut éviter
les entrées d'autos en pente vers le garage, car
elles présentent un certain danger, ainsi que des
problemes d'inondation et d'entretien.
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Dans un aménagement paysager, la bordure agit & 3.6 RECAPITULATION
titre de séparation entre les zones pietonnieres et les Les aspects fonctionnels et esthétiques du nivel-
zones véhiculaires. Elle remplit, de plus, une fonction lement ont-ils été étudiés a fond, notamment le
importante: le nivellement dirige les eaux vers les drainage des eaux de surface en direction
puisards et les bouches d'égouts. opposée aux immeubles, la création d'aires

utilisables, la préservation de la végétation exis-
tante et |la coordination du concept architectural
avec I'aménagement du terrain? (Consulter la
section 3.1.)

A-t-on aménagé des pentes appropriées pour
I'usage commode et sdr du terrain et des
diverses aires d'activités? (Consulter la section
32)

Toute linformation de base nécessaire est-elle
disponible pour élaborer un plan de nivellement?
¥ a-t-il par exemple un plan du terrain a
I'échelle, et un leve topographigue détaillé illus-
trant les limites de propriété, les niveaux impor-
tants, les structures et réseaux de drainage, les
servitudes, les installations des services publics
et les éléments paysagers existants & conser-
ver? (Consulter la section 3.3.)

La terre de culture peut-elle étre déblayee et
entreposée, afin que I'on puisse s'en servir plus
tard pour un autre secteur du terrain? (Consulter
la section 3.3.)

Si les guantités de sol déblayé et remblayé ne
s'équilibrent pas, quelles sont les quantités de
sol a transporter & |'exterieur ou a faire venir de
l'extérieur?

Les éléments paysagers tels que les murs de
souténement, les marches, les rampes, les puits
d'arbres, sont-ils necessaires? (Consulter la sec-

Fig. 94 Cette bordure en bélon coulé sur place marque non tion 3.4.)
seulement la limite entre la surface véhiculaire en = casl .
asphalte de la route et les blocs enclenchés de la Y atil une nécessité d'éléments de 4:!_ralniagra de
voie piélonniére, mais sert également a canaliser surface tels que les bassins de rétention, les
les eaux vers un puisard. talus, les rigoles, les fosses, les ponceaux, les

puisards, les bouches d'egouts, les drains li-
néaires et les bordures? (Consulter la section
3.5.)
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CHAPITRE IV - MATERIAUX INERTES

Les matériaux utilisés pour réaliser la construction et
le nivellement d'un aménagement de terrain ont un
effet considérable sur la réussite de I'ensemble. Les
matériaux paysagers inertes comprennent le revéte-
ment dur, les murs, les cldtures, les barriéres, les
écrans, le mobilier extérieur, les pieces d'eau et les
fontaines, la signalisation et I'éclairage. Pour que
I'aménagement soit couronné de succés, il est impor-
tant de planifier ces matériaux en méme lemps que
les élémenls paysagers naturels, tels que les pe-
louses et les planies, La sélection et 'emploi des
matériaux inertes sont gouvernés par des facteurs
divers, notamment les surfaces, la hauteur, la largeur,
la longueur, la durabilité des élements en question,
ainsi que leurs exigences d'entretien et leur rentabilité
& long terme.
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MATERIAUX INERTES

4.1 EMPLOI ET SELECTION DES
MATERIAUX

Pour réussir 'aménagement paysager d'un terrain, il
est essentiel de choisir correctement les matériaux de
construction et de les employer de fagon appropriée.
Le choix des matériaux qui conviennent influent, entre
autres, sur la réalisation d'un aménagement d'entre-
tien modique et la délimitation efficace des propriétés.
Le concept d'un aménagement paysager a entretien
modigue se traduit simplement par la coordination de
'aménagement du terrain, du nivellement el des
matériaux paysagers, en vue de minimiser le temps et
les colils consacrés a I'entretien, sans amoindrir pour

Dénivellation requise antra
le niveau du sol et un
cerain niveau de la
lagade, selon les codes
de construction en vigueur

\

Passage pour I'entretien
fait de dalles de béton
de 600 x 600 mm

Passage pour 'entretien
fail de dalles de bélon de
300 x 600 mm

Vegilation qui enge peu
d'entretien &l de compdiend
en horticulture

Fig. 95 Les passages pour l'entretien onl généralement de
300 a 600 mm de large, et ils devraient élre silués
a des endroits o0 ils réduisent les lravaux manuels
de tonte el protégent les plantes el les bords des
immeubles conire les dommages causés par les
tondeuses el autres équipements d'entretien.
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autant les aspeclts fonclionnels et esthétiques du
terrain. A titre d'exemple typique, on peut citer la
construction de marges d'entrefien faites de matériaux
durs, entre les pelouses et les immeubles ou les
plates-bandes, afin de diminuer les travaux manuels
de tonte et les dommages causés par les londeuses.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les aména-
gements a entretien modique, consulter la section 6.4.

Fig. 96 Une autre technique consiste a traiter les zones ol
I'on prévoil des problémes d'entretien, & l'aide de
malériaux plus durables. Dans ce cas, les piélons
qui veulent prendre un raccourci traversent le
revélement cellulaire en béton posé a lintersection
des chemins.
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Pour créer une identification visuelle des limites des
propriétés, il suffit de changer de matériaux de
revétement, de créer une dénivellation, d'ériger une
barriére physique ou d'utiliser une combinaison de
tous ces éléments. De méme, les matériaux de
revétement de formes, de couleurs, et de textures
variees servent a differencier les zones d'activites
diverses. Par exemple, une surface texturée adjacente
a une surface lisse peut agir a titre d'avertissement,
indiquant & une personne aveugle qu'il y a un danger.
D'autres variations, par exemple le changement de
couleur ou de style, avertissent les passants qu'ils
arrivent & un carrefour, & une route ou a une piscine.

Fig. 97 Le passage de dalles de pierre au béton & agrégat
expose, sert a différencier les zones publiques des
aires collectives. Le ftreillis et la grille en fer forgé
contribuent a renforcer le sens de terrifoire et de
propriété,

On peut également indiquer la direction de la
circulation piétonniére grace a la maniére d'employer
les matériaux, soit par leur alignement le long des
chemins, soit par les détails de construction. L'aligne-
ment d'un sentier est déterminé par le concept
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Indiquer le troticir dans le

terrain de stationnament, au
mains par un changement
de couleur

Stationnement 'l.__T‘__'
F i

S Stationnement

o

Route

Plantes servant a diminuer
les effets du soleil et

Le changement de maténau
du vent

de revetement indique la
surface et 'emplacemeant o
de la zone de détente \

Banc et panier & rebuts
Imporiante voie plélonniére

Fig. 98 L'emploi de revétement de couleurs et de styles
différents, souligne les divers usages du terrain.

d'aménagement; un aménagement curvilinéaire tend,
par exemple, a indiquer des mouvements de circula-
tion piétonniere plutot lents et sans but précis qu'une
disposition rectiligne ou angulaire, qui indique que le
mouvemnent des piétons est plus structuré.

Fig. 99 Ce chemin grand ouver communique un sens de
direction évident, mais les parties lorlueuses trés
aigués entrainent des problémes d'entretien. Une
disposition curvilinéaire aurait peut-étre été plus
réussie, bien gue le matériau utilisé ne se préte pas
facilement a ce genre de forme.
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Les chemins pigtonniers
ranforcés par la topographie,
les plantes et autres

Eclairage éléments paysagers ont
walemenl du sucees.
- -.'.
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Chemin plétonnler
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Les changements extrémes
de l'alignement de la route,
peu naturels et peu commodes,
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Fig. 100 La direction de la circulation pietonniére est
gouvernee par les variations de I'amenagement du
terrain mais les frais d'entretien risquent
d'augmenter si cetl aménagement oblige les pié-
lons & faire des détours.

Chemin pigtonnier

Talus__

Un raccourci eérode par
'usure du gazon faite par
les piglons.

L'emploi de joints de dilatation dans le béton
revétant un chemin piélonnier, rehausse le sens de la
direction de la circulation. Il est possible d'indiguer
visuellement cette direction par la répétition constante
des bords paralléles et des joinis de dilatation
perpendiculaires & la direction de la circulation. De
méme le passage d'un béton a finition lisse, & un
agrégat exposeé, encourage les piétons a suivre le
matériau qui offre le moins de résistance.

Fig. 101 Les trottoirs en béton exigent normalement un
enlretien modique et ils peuvent étre concgus afin
de faire partie d'un aménagement paysager al-
trayani, ainsi gque le montre cel exemple. Les
joints de dilatation ont une disposition angulaire,
afin de compléter la forme du chemin.
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Fig. 102 Conformations typigues de revélement el autres
traiternents de surface dure. La brique normale de
construction ne dure pas si on l'utilise comme
revétemnent extérieur; les blocs en brique indiqués
ci-dessus sont spécialement durcis pour l'usage
extérieur.
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Lorsque les aires paysagéres revétues de maté-
riaux durs sont identifiées sur le plan d'aménagement
du terrain, il faut alors choisir les matériaux appro-
priés, afin d'atteindre les objectifs visés. Le choix des
matariaux appropries repose sur les facteurs suivants:

- disponibilité locale

- adaptabilite aux objectifs vises dans le plan d'ame-
nagement

- prix d'achat et colts de construction initiaux

- rentabilité a long terme des investissements en
capital

- méthodes simples d'entretien et de réparation.

Oulre les considérations ci-dessus, quatre critéres
influent sur la sélection des matériaux de revétement.
Le premier critére est la durabilité. Le revétement
choisi supportera-t-il I'usure normale, le gel hivernal,
par exemple? Rappelons que la brique ordinaire de
construction ne dure pas plus que quelgues années
lorsque I'on s'en sert comme revétement extérieur,

En ce qui concerne la sécurité publique, il est
important de tenir compte des facteurs de sécurité,
de bruit et de réflexion de la lumiére. Les conditions
climatiques imposent-elles la sélection d'une surface
antidérapante? Selon I'endroit ol il est situe, le
materiau aura-t-il tendance a refleter ou a absorber
les lumiéres et sons importuns?

Le sous-sol et le drainage constituent un autre
critére. Les conditions du sous-sol suggérent-elles
I'emploi d'une surface imperméable avec un drainage
complet, ou le revéetement devrait-il permettre a I'eau
de pluie de pénétrer dans le sol? Quelle est la gamme
permissible des inclinaisons de terrain pour un maté-
riau donné, afin qu'il soit d'usage facile et str?

Le guatrieme critére s'appligue aux méthodes el
aux frais d'entretien, Les exigences d'eniretien sont-
elles trop difficiles & satisfaire pour continuer &
employer le méme matériau? Les réparations et le
nettoyage sont-ils difficiles et colteux? A-t-on tenu
compte des conditions régionales?
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4.2 MATERIAUX DE REVETEMENT

La section ci-dessous analyse chacun des matériaux de
ravétement. Le diagramme a la fin résume et compare
les matériaux énumeres,

L'asphalte est un materiau d'usage fréequent. La
principale raison de revétir une surface d'un matériau,
est de rendre celle-ci dure, durable et anti-dérapante,
afin qu'elle supporte la circulation piétonniére et
véhiculaire. De prix modique, I'asphalte réunit toutes
ces qualités et constitue, en consequence, I'un des
matériaux de surface dont on se sert le plus fréquem-
ment pour le revélement des aménagements paysa-
gers, notamment le revétement dur de sentiers, de
terrains de jeux et de terrains de stationnement,
L'asphalte exige peu d'entretien. Dans le cas de
fissures, il g'agit en général du résultat de la prépara-
tion déficiente du sous-sol ou de |'action profonde du
gel. Les routes en asphalte bien construites durent
souvent dix ans, avant gu'il ne faille en refaire la
surface. L'asphalte est également trés efficace pour
les terrains de jeux car les jouels a roues y circulent
facilement et elle convient pour tous les jeux de balle,
Cependant, sa surface rigide la rend dangereuse pour
les enfants d'age préscolaire qui tombent souvent et
se blessent lorsqu'ils jouent. Il est préférable de ne
pas eériger de bordures en asphalte le long des routes
et des zones de stationnement devant étre déneigées,
car ces bordures sont faciles a endommager et
exigent un entretien considérable. Il est toujours
important de compacter individuellement et a fond la
base de pierre concassée et toutes les couches de
sous-sol el le revétement,

Fig. 103 Les camions lourds risquent d'endommager les
surfaces d'asphalte non congues pour supporier
leur poids. |l est possible d'éviter ce genre de
dommages en revelant de beton arme les endroits
ol stationnent les camions & ordures qui se
chargent par 'avant pendant gqu'ils vident les
poubelles.
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Fig. 104 On peul modérer les exigences de construction
pour les terrains de stationnement & surface
d'asphalte qui supportent des vehicules plus lé-
gers et une circulation moins dense qu'une route.
De plus, certaines modifications apportées au
sous-sol (par exemple l'installation d'une couche
plus épaisse de pierre concassée compactée) et
autres facteurs, imposent des détails de construc-
tion différents de ceux qui sont indiqués.
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Le béton, qui se préte a pratiquement n'importe
guelle forme avant qu'il ne durcisse, est également un
matériau de revétement trés courant. Les variations
de design sont infinies. Initialement, le béton revient
cher en comparaison avec |'asphalte, bien que les
colts dépendent de son épaisseur, de sa qualité, du
fini et de la distance du lieu d'achat au chantier. |
s'agit toutefois d'un matériau trés durable, n'exigeant
a long terme qu'un minimum d’entretien.

Fig. 105 On peut facilement mouler le béton, a I'aide de
cofirages en bois, pour en faire diftérentes formes.
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Il existe de nombreuses fagons de donner le fini au
beton. Le fini au balai est effectué en passant un balai
a poils durs sur une surface lissée & la truelle avant le
durcissement du matériau. Ceci produit une surface
texturée qui accroit la traction sous le pied. Parmi les
autres traitements antiderapants, on peut citer les
agrégats exposés, le sablage et I'emploi d'instruments
a empreinte visant a donner & la surface du béton un
aspect texturé, aussi bien pour des raisons esthéti-
ques que pour des raisons de securite.

Fig. 106 Trottoir en agrégal de béton expose, équipé de
joints de dilalation en bois. Ce type de trottoir ne
devrail servir gue dans un climat doux, car une
action continuelle de gel et de dégel déforme le
bois et parmet & I'agrégat exposé de se détacher.
De plus, la neige et la glace sont plus difficiles &
enlever & mesure qu'augmente la rugosité de la
lexture de surface de tous les matériaux de
revétemnent.

Les joinis de dilatation constituent des elements
necessaires pour une surface de béeton, et pour qu'ils
soient efficaces, il faut les situer a des intervalles de
3 meétres au maximum. lls renforcent également
visuellement le concept, en indiquant la direction de la
circulation ou en embellissant simplement la surface,
grace & la création de motifs intéressants.

Les blocs ou dalles de béton préfabriqués ressem-
blent & ceux qui sont coulés sur place, et se font en
une variété de couleurs, de formes et de textures. lis
s'intégrent facilement 4 des motifs en trame et il est
possible de les assembler au moyen de joints ouverts
ou éfroitement aboutés. (Voir la figure 107.)

Pour obtenir de plus amples renseignements por-
tant sur les textures, les finitions et les techniques de
construction, consulter l'ouvrage: Béton — matériaux
constifuants ef exécution des travaux, Association
canadienne de normalisation, 1977, Norme CAN3-A-
23.1-M77.

Dalles de béton préfabriquees
Arbustes de 900 x 200 mm, installées
I  avec des joints ouvers

v 11

w..# ([ L

— __'.n.

Gazon MS—— | - I H.-
On peut faire pousser de
I'herbe entre les dalles,
mais ceci complique le
dénaigement

Dalles de béton préfabriquées
de 900 x 900 mm, étroitement

aboutées

= " ’ Arbre

o i
RN (==Y
1.
e:‘ 4 + (0 ;,r
' ;‘f.. i —

Arbustes H

Gazon [
Ligne de dormants de chemin
de ler enterrés, leur sommet
étant au méme niveau que
les dalles de béton et le gazon

Fig. 107 Les blocs ou dalles de béton préfabriqués sont
facilement assemblés pour former un revétement
a motif en trame et on peut les installer avec des
joints ouverts ou fermés.
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Fig. 108 Les dalles de béton préfabriquées constituent un
support efficace pour ce banc et l'aire adjacent a
lusage des piglons.

Les blocs de béton enclenchés s'obliennent en une
profusion de formes et de couleurs. Leur forme
détermine souvent la configuration d'ensemble, car
pour obtenir rigidité et solidité, il faut veiller & ce que
les blocs risquent le moins possible de bouger. La
réussite de ce type de revétement repose sur la
preparation de la base, la forme des blocs et le motif
de I'ensemble. Le design ou l'instaliation inefficaces
ménent souvent & des réparations colteuses. Les
frais d'installation des blocs enclenchés et du béton
coulé sur place s'éguivalent, bien gue les frais
d'entretien socient plus élevés. Les blocs enclenchés
étant amovibles, il est possible de les enlever et de
s'en resservir,

T 1‘.1 -

LR 1]

-
o |
.

Fig. 109 Blocs enclenchés installés sur du sable, en motif
chevron, et enclos par une bordure de béton.

Blocs de baton en-
clanchés
Sable propre,
50 mm
Pierre concassee ——
compactée,

150 mm Paorta
Sous-sol compacts Plancher fini

Sable a brosser
entre las joints

Minimum de
150 mm

Pente de 1 pour

Fig. 110 Coupe typique de blocs de béton enclencheés,
employés pour la surface d'un patio.
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Les blocs de béton cellulaires combinent les qua-
lités du revétement de surface dure et de I'herbe,
créant une surface durable, excellente pour les ter-
rains de stationnement secondaires, les voies d'ur-
gence et |a ol la circulation véhiculaire est restreinte.
On se sert également fréquemment de ces blocs pour
stabiliser les pentes, en vue de contenir |'érosion et
d'offrir une surface convenable & des piétons occa-
sionnels. L'installation de blocs de beton cellulaires
est semblable a celle de blocs enclenchés, sauf guiil
faut remplir de terre de culture et de gazon la
structure cellulaire ourverte. Le traitement de la
surface exige en conséquence un peu plus d'entretien
que les blocs enclenchés, car il faul tondre et arroser
le gazon.

e

438 mm
j -

I ¥ Vol

Espaces a remplir avec
de la terre @l de I'herbe

Fig. 111 Deux types de blocs de béton cellulaires, moulés
de sorte que 'herbe puisse pousser dans les
espaces.
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Fig. 112 L'emploi de blocs de béton cellulaires a cel endroi
offre un chemin piéonnier secondaire, adjacent au
trottoir en béton, évitant en méme temps d'avoir a
combler toute la surface de revétement dur,

Les dalles de pierre, les tuiles et les blocs de brigue
sont trés colteux, en raison de leur rareté et du travail
considérable qu'il faul pour les instailer. Le produit fini
est loutefois des plus attrayants el durables s'il est
bien construit. || est préférable d'employer a cette fin
du granite, du quartzite et de 'ardoise,
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Les blocs de brique ne sont pas des briques
ordinaires de construction, mais ils sont faits d'un
matériau spécial de haute densité, congu spéciale-
ment pour le revétemnent extérieur. lls sont installés de
la méme fagon gue les blocs enclenches, mais il peut
étre préférable de les installer sur une dalle de béetan
et de les stabiliser avec du mortier pour en faire une
surface plus solide et plus durable.

ol ¥

Fig. 113 Partie de la place cenfrale d'un ensemble résiden-
tigl, muni d'un revétement de blocs de brique el
de dalles de pierre naturelle.

Le gravier, la poussiére de pierre et le schiste
argileux servent également comme matériaux de
revétement, bien que leur emploi soit plutét limite
parce qu'ils durent moins longtemps. Le gravier est un
matériau de prix modique, facile & travailler, mais sa
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surface instable le rend impraticable pour la circulation
pigtonniére. On peul compacter la poussiére de pierre
et le schiste argileux pour en faire une surface
relativerment dure, si un pourcentage élevé de parti-
cules fines est melangé au matériau el si la surface
ne supporte gu'une circulation pigtonniére normale.
Toutefois, méme dans ces conditions, ces matériaux
sont facilement endommagés lors des opérations de
déneigement. Il y aurait donc lieu d'encadrer d'une
bordure guelcongue toutes les surfaces de roche, de
gravier, de schiste argileux et de poussiére de pierre,
pour empécher les matériaux de déborder sur les
pelouses, les plates-bandes el les aires adjacentes,
Ce point est particulierement important pour les zones
gazonnées car les tondeuses projettent quelquefois
des pierres, cassent éventuellement des vitres et
blessent méme les passants. Les surfaces en gravier
et cailloux présentent de nombreuses difficultés et il
est préferable d'en limiter l'usage.

Fig. 114 Méme lorsque la pierre concassée ou le gravier
(particules arrondies) sont contenus dans le cadre
d'une bordure en bois, leur efficacité pour les
chemins pigtonniers esl souven! limilée en raison
des nombreux problémes de sécurité et d'entretien
qu'ils presentent. Ces surfaces rendent également
toute circulation impraticable pour les personnes
en fauteuil roulant et celles qui se servent d'une
canne.
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Fig. 115 Lorsqu'ils ne sont pas convenablement enclos, les
gros galets de riviere se prétent au vandalisme et
causenl des problémes d'entretien.

Le bois produit une surface plaisante pour les aires
privées et les toits-terrases. Propre et de construction
facile (bien que codteux), il n'exige que peu d'entre-
tien si on le traite au moyen d'un produit de
préservation; il faut toutefois faire attention, car le bois
est glissant lorsqu'il est mouillé ou recouvert de glace.
Le deneigement est également difficile en raison des
espaces entre les planches et de |la surface inégale
des plates-formes. Les terrasses en bois peuvent étre
installées au niveau du sol ou plus haut et elles
constituent un choix excellent lorsqu'il est nécessaire
de faire des denivellations pour conserver les pentes
existantes. L'aménagement de terrasses en bois est
une méthode efficace d'exploiter un terrain accusant
une pente trés prononcée.

Terrasses en bois |

Entrée sur la rue
au niveau du sol

— Penle existante

Fig. 116 L'amenagement de lerrasses en bois sur une
pente abrupte peut augmenter les espaces utili-
sables, tout en éliminant la nécessité d'ériger
d'onéreux murs de soulénement.

Fig. 117 Le toit de ce garage de stationnemenl, recouvert
de bois el de gravier a titre de substitul pour le
gazon, a 'aspect plutdt nu.
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Matériau  Apparence Durabilité “Seécurité **Emploi et colt Réparation Avantages Désavantages

de surface et entretien

Béton Plaisante- Excellenle  Bonne (Trotloir: base de  Modigues Trés solide, facile & tra-  Choix restreint de cou-

modérée (se- piarre concassée valller, textures variées, leurs, fissures, necessite
lom la finition) 100 mm) 258 a anlidérapant des joints de dilatation
3Eskem’

Asphalte  Médiocre Bonne Bonne {Zone de stalion-  Modérés Prix modera, lacile 4 Necessilé de refaire la
nement: base de travailler, déneigement surface, ne peul supporter
pierre concasses facile, rasilient qu'un poids limité, choix
50mm)155a205% limité de couleurs
le m*

Dalles en  Excellente  Excellenle  Bonne (Patio ou chemin  Modiques Apparence Irés plaisante, Trés codteux, difficiles a

pierre nalu- pigtonnier sur fon- permanentes, trés du- installer, guelquefois ditfi-

relle dation de sable) rables ciles a4 oblenir
BOSa1105lem®

Blocs en-  Bonne Excellente  Bonne {Patio ou chemin  Modiques Durables, facile a installer Exigent une bordure el

clanchas pigtonnier sur fon- el a entretenir, altrayanis, une excellente base pour
dation de sable) recupérables éire durables
3554455 lem®

Blocs de Excellente Bonne Modéréa {Chemin pistonnier Modiques Durables, grande variéle Deneigement difficile, ris-

brigue sur dalles de béton) de molifs, couleurs terre  quent d'étre endommagés
TO5 41008 le m” par l'action gel'dégel

Blocs de Excellente Bonne Modéree {(Voie durgence:  Moderés Mains d'entretien que le  Ne soni recommandes

béton cel- base de sable {tonte) gazon, slabilisent les que pour certains lypes de

lulaires el de pierre con- penles pour les voies de  circulation piétonniére,
cassee) 40% a Secours. Apparence onéreux, il faul arroser et
50 % le m? plaisante. tondre le gazon

Gravier, Modérée Modérée Modérae (Passage pour I'en- Considéra-  Peu colteux, enlralien  Exigent compactage et

poussiére Iretien: pierre bles (pour la  moyen lors de l'emploi bordure, entretien consi-

de pierra, concassée d'une  surface méme dans les zones appro- dérable lorsqu'on dérange
schiste profondeur de etles aires  priees la surface, déneigement
argileux 100mm) 5% adjacentes) difficile

4108 lem®

Platas- Bonne Modérée Modérée (8w niveau du sol, Modérés Grande variété de molifs, Réparations el entretien

farmes plate-forme de attrayantes modéres, durabilité limi-

&n bois cédre sur épinetle tée, doil subir un traite-

Iraitée sous pres-
sion) YOS5 a100%
lem”

ment anti-pourriture, dé-
neigement difficile

‘Le degré de sécurité s'évalue en fonction de la possibilité pour tous les genres de piétons de circuler dans las endroils recouvers de ces
matériaux avec le moins de danger possible de trébucher, glisser ou tomber,

“*Ces chilfres sont calculés en fonclion d'un approvisionnement et d’'une installation types, y compris le coit de la couche inférieure de
londation évalugé en Alberla pour 1981; les colits peuvent évidemment varier selon la complexité du concepl, la qualilé des matériaus, les
méthodes d'instaliation et la disponibilité locale des matériausx,

Fig. 118 Résumeé et comparaison des materiaux de revétement.
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4.3 MURS ET CLOTURES

Les murs, cldtures et barriéres servenl & procurer au
lotissement des enceintes, des ecrans visuels, des
elements d'adaptation climatique, et toute la sécurité
necessaire. On peut se servir de ces éléments pour
eliminer le bruit en provenance de la rue ou des aires
publiques adjacentes. Pour obtenir de plus amples
renseignements concernant les barriéres anti-bruit,
priere de consulter Le bruit du trafic routier et
ferroviaire: ses effets sur I'habitation, Ottawa, Société
canadienne d'hypothéques et de logement, 1981, LNH
5183. Pour les murs de souténement, consulter la
section 3.4,

Cléture de bois autour
des aires de sejour e
extérieures | =

Arbre el arbustes L.r.f‘-;'

Ecran visuel el Zone privee

tampon anti-bruit

Zone publique

Fig. 119 Les murs et clotures serven! a délimiter les zones
privees, a réduire le bruit et & offrir une plus
grande securité.

On peut intégrer les murs dans un aménagement
paysager de sorte qu'ils feront partie d'un dénivelle-
ment, serviront d'ecran, ou encore constitueront un
important élément décoratif ou un élément de support
pour une plate-bande surélevée. Voici ci-dessous les
matériaux employés le plus souvent pour construire
des murs; beton coulé sur place, blocs de béton
decoratifs, brique, pierre ou bois.

= i 4 s s _,-,_’:“‘—-:E_‘
Fig. 120 La finition en stuc de ce mur de béton lui donne

une fexture intéressante et elle s’harmonise bien
avec la fagade de limmeuble.

Fig. 121 Mur en béton coulé sur place, utilisé pour enclore
un terrain de stationnement. |l serait plus attrayani
si on s'élait servi de techniques de coffrage a
texture, d'agrégat expose ou s'il avail até sablé.
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Les murs en béton ne font que rarement partie d'un
aménagement paysager, a 'exception des murs de
souténement, en raison de leur colt éleve el de leur
apparence désagréable. Afin d'intensifier leur couleur
et leur texture, les murs en béton sont parfois revétus
de brique ou sablés. On peut également se servir de
diverses techniques de coffrage qui rehaussent l'inté-
rét et la variété de la face exposée des murs coulés
sur place.,

ol of:

1 %

! i)
Le sommel des Pl
barres d'armature i

A

en acier & un mini- v,
mum de 300 mm ! }
au-dessus de em- N § Bloc de beton

pattement N Tirants métalligues Fig. 123 Ce mur en brique sert a séparer |'espace collectif
%o | gy / toutes les deux as- de la voie publique.
BN 1y sises, renforcement
\ bkt ﬁ: horizontal toutes les
f trois assises
Lo N
RN Mivellement réglé
it e AT e
.[ ? = il - P AU S
; | o0 ERESIES
- }-ii— Barres d'armature
e I __.f"K harizontales el ver-
M = i licales dans l'em-
¥ o~ F .. panement, selon
= "__] \\J‘! ¢ B3 |5 les besoins
Les empattements | )4 1 1| P
de béton coulé sur ; £ [ —
place doivent se i ‘:F : i _
prolonger sous la T i =2 Empaltﬂman_l ins-
limite du gel ——1 =31 {7 tallé sur la piera
) dJ_‘l;H'tHf' 1 - & CONCassée compac-
= SHESAR RO = 1ée ou sur un sous-
i I

| e s0l non labouré
S L

Fig. 122 Coupe d'un mur typique en blocs de béton.

Les murs en blocs de béton décoratifs sont plus
légers et moins chers a construire que ceux en béton
coulé sur place, mais il faut accorder une attention
toute particuliére & leur conception, afin d'en faire
d'attrayants éléments paysagers. Pour rehausser |'ap-
parence des murs en blocs de béton, on peut
employer du béton lissé en couleur ou des motifs &
face fracturée, méthodes par lesquelles les blocs sont
mis en relief grace a des espaces qui donnent variété
et texture. En général, les murs en blocs de béton
servent surtout pour les aménagement commerciaux
et industriels. Aussi bien les murs coules en place que
les murs en blocs décoratifs sont fixés au moyen
d'empattements de béton, généralement renforcés,
qui doivent étre congus en vue de satisfaire aux
conditions locales du sol et du gel.

Fig.

124 Si I'on insére des colonnes en brique entre les
panneaux d'une cldlure en bois, on obfient un mur
attrayant el solide, bien qu'il soit un peu dispen-
dieux.
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Les murs en brique créent un effet des plus
frappants lorsqu'ils se marient aux matériaux em-
ployés pour les fagades des immeubles, et donnent
un caractére distinctif au lotissement. Les murs en
brique et en béton exigent l'installation d'empatte-
ments coldteux en béton renforcé, qu'il faut aligner et
égaliser avec précision. La méthode la plus fréquente
employée pour construire des murs en brique, est de
revétir de briques le béton ou les blocs de béton. On
peut également se servir de briques en érigeant des
colonnes carrées, installées entre des panneaux en
bois, créant ainsi des murs ou barriéres de motif
attrayant,

Fig. 125 Les plantes installées au premier plan, combinges
avec cette cloture attrayante, éliminent I'effet vi-
suel monotone que pourrait créer une longue
cloture,

Les clotures peuvent contribuer & embellir les
ensembles résidentiels et servent de ligne de démar-
cation entre les propriétés individuelles. La majorité
d'entre elles sont faites de bois ou de métal, bien que
l'on se serve quelquefois de fer forgé, mais le colt
eleve de ce materiau est genéralement prohibitif. La
végeétation réduit la monotonie d'une longue cléture,
tout en rehaussant I'attrait général de I'ensemble. Une
cléture peut étre disposée autrement et atteindre le
méme objectif.

) Cléure
0 7 | | Plantes au premier plan
. ( Plantes & larrigre-plan
Saillie dans la cldture

Saillie dans la clMure
Cloture

Plantes & l'arriére-plan

Plantes au premier plan

Miveau

Fig. 126 lllustration de végétation au premier plan et 2
I'arrigre-plan, alors que la cldture est disposée
d'une aulre maniére.

Fig. 127 Cetle aire collective a I'aspect denudé et peu
engageant, en raison des longues clotures mono-
tones et de I'absence d'autres éléments paysagers
(relief et plantes).

La majorité des cldtures sont faites de bois, vu
'adaptabilité de ce matériau & de nombreux styles, sa
grande disponibilité et la facilité avec laquelle on peut
le travailler. Le concepteur de cldtures en bois doit
non seulement tenir compte de leur belle apparence,
mais de leur entretien. Elles doivent éire faites de bois
traité sous pression au moyen d'un produit de
preservation, ou de bois de forte resistance contre les
intempéries, le cédre par exemple. Pour préserver son
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apparence et protéger le bois contre les intemperies, il
faut le teindre, le peindre, ou le protéger périodique-
ment par d'autres moyens.

Les clétures érigées dans le but de séparer les
zones privées des zones collectives sont normalement
dotées d'une porte d'un métre de large. Les portes en
bois doivent étre construites avec soin, afin gu'elles
fonctionnent a l'année longue et pendant de longues
années, en toute sécurité.

Il faut planter les poteaux des cldtures d'aplomb,
plus profondément que la limite du gel et avec un
remblai en pierre concassée ou en béton autour du
poteau. Planter dans le sol un minimum de deux
cingquiéme de la longueur totale du poteau, afin de
I'affermir. Il faut aussi veiller a ce que les panneaux et
lattes de la cléture scient & un minimum de 150 mm
au-dessus du niveau réglé du sol, afin de faciliter la
tonte.

Fig.128 Dessiner les cldtures en méme lemps que les
chemins pigtonniers pour éviter des problémes de
ce genre.

Fig. 129 Les plantes au premier plan et une cléture bien
congue enjolivent cette cour d'entrée et marguent
nettement la limite des propriétés.

Lattes horizontales —
de bois

sion & l'aide d'un
produit de préserva-
La base des lalles | tion, plantés d'aplomb
de bois a un mink-

mum de 150 mm — | 4
au-dessus du nivel- <4 150 mm | Niveau ragle
lement réglé, afin
de faciiter 'entre-
tien “-""*"—m-—i

Poleaux en bois
T traités sous pres-

"
1‘*::_‘5 I

Sous la limite du gel

e e Ll A s
i

Pierre
CcONCassea compactée

300 mm
Poteaux de cldlure R
en bois traités
s0Us pression
plantés d'aplomb |
1
Empattement an beton \
|
II
Miveau —__ P
réglé hm_k -Ty...n.;,-..........._........ e
i
N\

N\

e

Planter le poteau sur de -
la pierre concassee
compactee ou un

sous-sol non labouré

.

N

g

Fig. 130 Installation typique d'un poteau de cldture dans de
la pierre concassée compaciée ou du béton.
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C'est en raison de leur durabilite et du peu
d'entretien qu'elles exigent qu'on érige souvent des
clétures a mailles de chaine autour des courts de
tennis, des piscines et des terrains de jeu a usage
particulierement intense. Leur semi-iransparence esl
egalement un atout lorsqu'une réelle barriére visuelle,
anti-bruit ou brise-vent n'est pas nécessaire. Les
clotures & mailles de chaine ne servent que rarement
a proximité des habitations, etant donne qu'elles
coiltent cher et ne constituent pas des écrans visuels.
Une sclution courante est de construire ce genre de
clotures & proximité de plantes a feuilles persistantes
ou autres, afin de créer une barriére durable et sdre,
plus atirayante que la clbture seule.

Fig. 131 Les clotures & mailles de chaine servent souvent
a cloturer les courts de tennis, les piscines el
autres aires récréatives, car elles permettent & I'air
de circuler, elles sont trés durables et elles
accroissent la seécurité.
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En vue de les masquer a la vue, il est possible
d'enclore les dépdts d'ordure au moyen de cldtures,
de murs, de plantes, de reliefs ou de toute combinai-
son de ces elements. Les depdts d'ordures mal
cachés sont trés déplaisants a la vue,

La maniére la plus fréquente d'enclore la zone des
ordures est d'ériger une cldtlure en bois ceignant
entierement cette aire. |l y a souvent de larges portes
a l'avant, afin que les camions a ordures puissent
facilement pénétrer dans 'enceinte. |l faut que |'air
puisse circuler librement dans I'enclos afin qu'il n'y ait
pas de mauvaises odeurs, sans toutefois que les
animaux ne puissent y pénétrer. Le concept des
portes a l'usage des piélons et des véhicules doit étre
exécuté en fonction des accumulations de neige, car
elles doivent pouvoir fonctionner en tout temps. On
peut également cacher les déepdts d'ordures & l'aide
de denivellations et de plantes.

Fig. 132 Ce mur en béton cldture un contenant & ordures. ||
s'harmaoniserait mieux avec 'ensemble du lotisse-
ment sl avail été fabriqué du méme matériau que
les immeaubles et les jardiniéres et mieux situé au
sein du projet.



Fig. 133 Une cloison simple mais efficace, autour d'un
contenant & ordures esl d'acces facile, el n'est
pas déplaisante a vair.

' - by -

Fig. 134 Un dépdl d'ordures bien situé a lintérieur de
l'aménagement, congu avec soin et masqué par la
vagetation.
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4.4 MOBILIER E1
EXTERIELIRS

AUTRES ELEMENTS

Le mobilier et autres éléments extérieurs comprennent
les bancs, les paniers a rebuls, les jardiniéres, les
butoirs, les pieces d'eau, les fontaines et les construc-
tions pour les jeux. |l faut situer ces éléments avec
soin, pour gu'ils ne nuisent pas aux travaux d'entre-
tien, au déneigement, et a la circulation des piétons.
Le mobilier extérieur peut varier considérablement de
style, de taille et de colt. En général, le mobilier
extérieur fait sur commande colte plus cher que les
éléments de qualité semblable, choisis dans les
catalogues des frabricants ou chez les détaillants. De
nombreux ensembles résidentiels sont dotés d'aires
collectives qui contiennent des bancs, des jardiniéres
ou des constructions de jeu. La signalisation et
I'eclairage sont des exigences fondamentales pour
lous les lotissements (consulter les sections 4.5 et 4.6
pour obtenir de plus amples renseignements).

Les bancs représentent une meéthode peu colteuse
de créer des zones de détente pour les adultes. Il
suffit de coordonner leur emplacement et leur concept
individuel avec les autres éléments du mobilier exté-
rieur (jardinieres, kiosques d'information, eclairage),
avec les formes du relief et avec les plantes. Une
conception soignée a cet égard peut avoir, & colt
modique, un effet remarquable sur I'apparence du
terrain. Les bancs doivent étre dotés de dossiers, car
les gens preéférent toujours s'adosser; de plus, de
nombreuses personnes ageées ou qui souffrent d'infir-
mité s'appuient sur le dossier pour se lever ou
s'asseoir.
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Boulons de carrossene
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rondelles et d'écrous
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g 1l Souder solidemeni le siége ins-
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SOUS pression au moyen dun
produit de préservation, boulons
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430 mm

mmmi

du gel
e Base de pierre compacide
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| 1 830 mm

[ 1 530 mm
| 150 mm

Fig

. 135 Banc typique en bois avec dossier

Voici quelques directives s'appliquant au concept de

bancs et de paniers a rebuts:

- veiller & ce que les bancs solent confortables
- veiller a ce que les bancs soienl face a un beau

panorama lorsque c'est possible

- protéger les zones de detente conltre le vent et le

soleil intense

+ grouper les bancs pour encourager les echanges

enire les occupanls ou, au contraire, les éparpiller
pour donner de l'intimité

- inslaller des paniers a rebuls a proximité des bancs
+ installer un panier a rebuts pour deux bancs et aux

intersections des principaux chemins piélonniers
veiller & ce que les bancs el paniers a rebuts soient
durables, a |'épreuve des intempéries et du vanda-
lisme

+ il faut se rappeler que toul mobilier extérieur fera

I'objet d'un cerlain niveau d'entretien
tenir compte des besoins des personnes handica-

pées.

Fig. 136 Le vandalisme esl une considération importante
lors de la conception el de la sélection de
mobilier. Ainsi que le monire cel exemple, il est
possible d'abimer mémea le mobilier le plus solide
en béton.
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Les jardiniéres varient de grandeur: il y a les petils
pots, faciles a changer de place; il y a les grands
bacs, que l'on ne peut déplacer, fails de béton
préfabriqué ou coulé sur place. Les jardiniéres en
béton peuvent éire recouvertes d'un revétement de
brique, sablées, ou traitéees au moyen de techniques
de coffrage visant a leur donner une texture de
surface. On se sert aussi frequemment de dormants
de chemins de fer ou de poutres sciées grossiére-
ment, car ces matériaux sont faciles a travailler el a
abtenir, S'il y a toutefois la moindre possibilité que les
gens s'asseyent sur les bords des jardiniéres ou les
touchent, les dormants peuvent s'avérer peu pratiques
car ils sont géneralement traites au moyen de
créosole, un produit de préservation a base d'huile qui
tache les mains et les vélements.

Qutre leur fonction évidente, soit servir de conte-
nants pour y faire pousser des plantes, les jardiniéres
peuvent servir a de nombreuses autres fins:

- caractériser les parties du terrain

+ créer ou cacher des denivellations

- servir de barriére entre des aires d'activités incom-
patibles

+ pourvoir de vegeétation les toits-terrasses et aulres
zones pour lesquels les plantes et végétaux habi-
tuels installés au niveau du sol ne conviennent pas.

Les concepleurs doivent lenir compte de la solidité
des parols des grandes jardiniéres, afin qu'elles
résistent & la pression interne causée par le sol el par
I'eau. Les parois doivent éire congues de maniére a
pouvoir résister & cetle pression, sans se bomber ni
se fendre. On peut réduire la pression provenan! de
I'eau et du gel en plagant une couche verticale de
pierre concassée derriére la paroi; on peut également
doter |a jardiniére de chantepleures pour que l'eau
puisse s'échapper plutdt gue s'accumuler, spéciale-
ment lorsque la paroi mesure plus de 900 mm de
haut. |l est également possible d'éliminer I'excés d'eau
des jardiniéres en y installanl des drains, el une
couche de pierre concasse au fond. Pour éviler que le
sol ne s'infiltre dans le gravier, et par la suite dans les
drains, installer un séparateur enlre le sol et la pierre
concassée au fond.
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Fig. 137 Jardiniéres circulaires en brigue, complétant la
forme curviligne du mur en brique a l'ariére-plan.
Doter la base des jardiniéres de cetle hauteur de
chantepleures afin de procurer un drainage
efficace.

La protection des plantes dans les jardiniéres exige
une isolation thermique aussi bien au-dessous qu'au-
tour des racines. En hiver, il fautl protéger les racines
contre les gels et deégels fréquents, causés par le soleil
qui tape sur les parois des jardiniéres ou par la chaleur
provenant des structures au-dessous, dans le cas d'un
jardin-terrasse. On peut résoudre ces difficultés en ins-
tallant des materiaux rigides d'isolation sur les parois
exposées au soleil el au fond des jardiniéres situées
sur des immeubles chaulfés ou des garages. Le sol
gelé cause une expansion, qui tend a faire craquer ou &
bomber les parois d'un contenant rigide non doté de
matériau compressible a la surlace interne. Pour obte-
nir de plus amples renseignements sur les toits-terras-
ses, les jardiniéres, les bancs el les paniers 4 rebuts,
consulter Les toits-terrasses — Lignes directrices de
conception, Ottawa, Société canadienne d’hypo-
theques et de logement, 1973, LNH 5221.
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Fig. 138 Lorsqu'on installe une jardinigére en bois sur un
immeuble chautfé ou un garage, il faul poser un
isolant rigide de 75 mm entre le séparateur de sol

el le gravier,

Bois trailé sous pression au
moyen d'un produil de
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Fig. 139 Détails d'une construction typique d'un banc et
d'une jardiniére en bois installés sur un toit-
lerrasse.

]
Cotvrir la surface supérieure
de la jardiniére de paillis ou
d'un couvre-sol nacessitant
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Les butoirs sont des éléments indépendants, verti-
caux, gui servent de barrieres pour empécher les
véhicules d'accéder aux chemins et autres aires
réservées aux piétons. lls sont généralement faits de
béton, de bois, d'acier, de brique cu de pierre.
Souvent situés a I'entrée des voies de secours, ils
empéchent 'accés de tout véhicule qui n'est pas un
vehicule d'urgence. Le type le plus courant de butoir &
cette fin est le butoir «amovible» ou «rabattable», que
I'on peut enlever rapidement en cas d'urgence. Les
butoirs servent egalement a eclairer les sentiers ou
les entrées des immeubles; ils peuvent étre dotés de
prises électriques a l'usage des véhicules et visent a
accroitre la sécurité aux intersections des chemins,
des routes et des pistes cyclables.

Piste cyclable

Butoir et éclairage encastré
pour accroitre la sécurité la nuil

Butoirs installés a des fins
de sécurité a l'intersection
du chemin pigtonnier el de
la piste cyclable

Trottoir

| |
Prises éleciriques sur
les butoirs

Places de stationnement
Bordure
Bordure franchissable

Butgirs amovibles pour
les cas d'urgence

i

{ v 'Voie de secours
o B .
At 4

|-

Fig. 140 Butoirs servant a différents usages.
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Si les butoirs auxquels I'on branche les chauffe-
batteries des voitures ne sont pas convenablement
situés, ils peuvent éventuellement étre trés dangereux
el créer des probléemes d'entretien. Si, par exemple,
les butoirs sont installés du coté opposé d'un trottoir
adjacent, les piétons seront tenus de passer autour
des fils électriques ou encore de les enjamber car ils
relient les véhicules aux butoirs. L'idéal serait alors
d'élargir le trottoir et de situer les butoirs du coté des
vehicules, bien qu'ils soient facilement endommagés
par les voitures si on les installe trop prés du bord.

Fig. 141 Butoirs fagonneés en bois, s'intégrant harmonieuse-
ment & 'aménagement du terrain.

Butoirs équipés de prises
électriques, sur le mauvais
colé du trotioir; les fils
Circulation piétonnigére électriques entravent la
Fils éleciriques  Sirculation des piétons

foof l h | | | |+ Trottair, 2 m

Places de stalionnement

Stationnement interdit

Probléme
. Butoirs équipés de prises
Fils electriques électriques situgs en
y ] - i position cenirale entra les
Circulation pistonniare places de slationnemen,

a1 m de la bordure

Fig. 143 Butoir en béton, équipé de prises électriques, situé
dans un terrain de stationnement.

Trottoir élargl de 3 m
L

|i i}
‘ i ] .
Stationnement interdit
Solution

| |

Plages de sialicmnm:nﬂni
|
i

Fig. 142 S'ils sont mal situés, les buloirs équipés de prises
électriques peuvent nuire aux pigtons qui passent
sur le trottoir,
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Les constructions de jeu et les terrains qui les
entourent représentent souvent la principale zone
d'activité des aires collectives dans un ensemble
résidentiel. Ces éléments récréatifs importants doivent
étre congus et construits afin de desservir une variété
d'utilisateurs, el de servir & une variété d'usages, Pour
obtenir d'autres détails, consulter Aires de feux pour
enfants d'age préscolaire, (Ottawa, Société cana-
dienne d'hypothéques et de logement, 1978, LNH
5138) et Amenagements pour le jeu des enfants d'dge
scolaire (6 & 14 ans), (Ottawa, Société canadienne
d'hypothéques et de logement, 1980, LNH 5318).

Diverses compagnies spécialisées fabriquent des
constructions de jeu, de modéles et de dimensions
varies. Les constructions congues individuellement
sont généralement plus colteuses que leurs equiva-
lents préfabriqués. Les constructions de jeu que l'on
trouve le plus souvent dans les ensembles résiden-
tiels familiaux sont faites de bois boulonné, de
dimensions et de modéles variés. Elles offrent aux
enfants toute une gamme de jeux et sont normale-
ment assez robustes pour resister a un usage
considérable sans subir trop de dommages. Les
piéces de rechange s'obtiennent généralement chez
le fabricant. Lorsque les constructions de jeu sont
bien installées, les frais d'entretien sont minimes, bien
qu'une certaine surveillance soit nécessaire pour
eviter le vandalisme.

Fig. 144 Les constructions de jeu sont des aménagemenis
utiles, qui doivent s'adresser aux groupes d'ages
qui s'en servent le plus. Il faul également les
construire de fagon a ce qu'elles soient a
I'épreuve du vandalisme.
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Il faut une bordure servant & contenir le sable ou
autre matériau de surface sur lequel se tient la
construction de jeu pour empécher ces éléments de
s'éparpiller sur les pelouses ou trottoirs adjacents.
Ces bordures sont faites de bois. de blocs de béton
préfabriqués ou de béton coulé sur place.

On n'aménage que rarement des piéces d'eau et
des fontaines décoratives au sein d'ensembles rési-
dentiels, car leur construction et leur entretien codtent
cher et la saison estivale est relativement courte. Par
ailleurs, les étangs, les mares et les lacs naturalistes
ressemblent a des eléements naturels et s'inscrivent
dans une catégorie différente des fontaines décora-
tives. Le concept de ces piéces d'eau varie considéra-
blement, selon les conditions climatiques locales, les
conditions du sol, leur grandeur, leur usage, le budget
et le concept de commercialisation d'un projet rési-
dentiel donné.

Fig. 145 Une mare circulaire de forme relativement simple
rehausse |'aspect général des aires colleclives de
cet ensemble résidentiel

Les piscines ou fontaines sur les toits-terrasses
embellissent considérablement la zone collective. |l
faut donc exéculer soigneusement les détails de la
construction afin d'étre sir qu'il n'y ait pas de fuites et
gue la charpente soit assez solide pour supporter le
poids de I'eau. |l faut aussi faire circuler I'eau au
moyen d'un systéme de pompage et de fillrage pour
éviter l'eau stagnante. Voici, ci-dessous, une liste de
considérations dont il faut tenir compte lors de la
conception des pieces d'eau et des fontaines:

- Design
Utilisation
Naturaliste ou geomelrique
Echelle
Forme et dimensions
Emploi estival ou hivernal
Entretien



+ Matériaux

Béton coulé sur place
Béton préfabriqué
Pierre, brique et tuile
Metal et plastique

- Détails techniques

Membranes imperméables

Source d'eau, naturelle ou mécanigue
Trop-pleins

Drains

Filtres et débourbage

- Eléments mécaniques et électriques
Syslémes de pompage

Place pour les équipements

Appareils de contréle

Eclairage

Sécurité

Fig. 146 Les mares et aulres piéces deau constiluent des
eléments des plus attrayants bien qu'ils exigent
beaucoup d'enlretien.
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4.5 ECLAIRAGE

L'éclairage constitue I'un des éléments essentiels de
I'aménagement paysager. L'éclairage remplit de nom-
breuses fonctions: 'ameélioration de la visibilité des
panneaux de signalisation, des numéros des domi-
ciles et des zones récréatives la nuit, ainsi que
l'lllumination des marches exterieures et des chemins
pietonniers. L'élaboration d'un plan d'éclairage doit
étre réalisée de concert avec un spécialiste en
éclairage extérieur, qui connait les diverses intensités
d'éclairage exigees pour des emplacements particu-
liers, |l faul apporter une attention toute particuliére
aux colts de fonctionnement, a l'aspect esthétique et
a la possibilité d'actes de vandalisme.

Fig. 147 Les lampadaires et appareils d'éclairage doivent
étre aussi attrayants le jour que la nuit. lls servent
ici @ rehausser 'aspect général de l'ensemble
residentiel.

Les appareils d'éclairage doivent étre faits de
matériaux a I'épreuve du vandalisme el des intempé-
ries, car ils sont exposés a 'année longue & la pluie,
a la neige et au soleil; ils doivent étre solidement
construits et ancrés pour résister aux tempéte; sirs,
durables a I'épreuve de la rouille, afin gu'ils continuent
a embellir les lieux; auto-drainants, afin que la pluie et
la neige fondante ne puissent s’accumuler; leur
source de lumiére doit étre masquée pour qu'elle ne
soit pas visible. |l faul que ces appareils d'éclairage
soient faciles a installer et a entretenir.



MATERIAUX INERTES

Un systéme d'éclairage dote d'un interrupteur auto-
matique marche-arrét est un moyen efficace d'econo-
miser I'énergie et de réduire les frais d'exploitation. Si
I'on veut économiser I'énergie, il faut de préférence
éviter I'emploi de fortes intensites et limiter le nombre
d'appareils d'éclairage employes.

Il y a plusieurs méthodes d'eclairage: «|'eclairage
qui accentue» consistant a installer des appareils
d'éclairage le long de bordures d'arbustes, afin de
souligner la nuit les couleurs et les textures; «l'eclai-
rage vers le haut» indique que la source d'éclairage
est généralement prés du sol et projette la lumiére
vers |e ciel afin d'illuminer les arbres, les clotures et
les enseignes; «I'éclairage vers le bas» indique que la
source de lumiére est située a |la hauteur des yeux ou
plus haut et illumine le sol ou autres éléments du
terrain.

En général, les appareils d'eclairage doivent illumi-
ner vers le bas, pour éviter les lumiéres trop eblouis-
santes, Il est recommandé gque les lampadaires et les
appareils d'éclairage soient congus a I'echelle et en
harmonie avec le caractére visuel du projet résiden-
tiel. L'idéal serait d'employer les mémes materiaux
pour les lampadaires et les appareils d'éclairage que
pour les immeubles et autres élémenlts paysagers.

Lampadaire de type courant
de 10 a 15 m pour éclairer
les routes et zones de
stationnement de l'ensemble

résidentiel \
[ ‘I

Eclairage vers le haul

Chamin pigtonnier
secondaire

Eclairage vers le bas

Chamin piétanmar‘
' principal - | .
1 ! " Ty

Lampadaire de type courani
Rue ou zone de stationnement de 1 m de hauteur pour les

butoirs et autre éclairage
secondaire

Lampadaire de type courant

de 3 a 5 m pour éclairer

les principaux chemins
pietonniers, entrées

d'autos, et zones communaulaires

Fig. 148 Lors de la sélection de la taille des appareils
d'éclairage et des lampadaires, il est important de
lenir compte des facteurs fonctionnel et esthétique
el des objectifs de I'ensemble résidentiel,

4.6 SIGNALISATION

Il y a fondamentalement quatre catégories d'en-
seignes:

- |dentification — dopne le nom, I'adresse et le logo du
projet; par exemple, une grande enseigne identifiant
le projet a I'entree

- Direction — sert a indiguer les chemins menant aux
immeubles, aux logements, aux terrains de station-
nement, aux aires récréatives el la direction de la
circulation

+ Information — c'est-a-dire renseignements concer-
nant la disposition des aménagements, par
exemple, le stationnement des visiteurs et des
résidents

- Réglementation — stipule les réglements et les
avertissements tels que Stationnement interdit et
Arrét

Les enseignes doivenl s'harmoniser avec |aspect
général du projet résidentiel; il faut donc choisir les
mémes matériaux et motifs que ceux ulilisés pour
I'ensemble du projet. Il faut que les directives concer-
nant le plan des enseignes soient uniformes et claires;
il faul donc les élaborer avant de procéder a la
construction de I'ensemble de la signalisation. Etudier
les deux photos qui suivent en relation avec la figure
151; il s'agit d'un exemple de directives lypiques pour
le concept de la signalisation au sein d'un projet
résidentiel. Ces directives definissent essentiellement
le but, |la clarté, I'utilité et |'ordre des panneaux.

Fig. 149 Eviter les poteaux d'enseignes trop encombrés,
car ils provoquent la confusion et nuisent a
l'aspect général du lotissement.
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Fig. 150 L'identification du projet représente une fonction
importante de la signalisation. D'aulres éléments
paysagers, notamment les talus, les planies a1
I'éclairage contribuent tous a rehausser I'aspect
géneral des enseignes, a faciliter leur lecture el 4
mieux les intégrer dans leur environnament.

Fig. 151 Directives typiques pour le concept des panneaux
de signalisation au sein d'un lotissement,

Sujet/intention

Emplacemant; la relation entre
s dlémants naturels et

artficiels d'un lerrain ot l'effet de

la situation des enseignes

Forme: la relation entre la
conhiguration, le style et las
proporions des immeubles &t
des éléments paysagers
adcents et ceux des
ENSeIgHEs

Echeile: les dimensions d'une
ensaigne par rapport & une
parsonng, un véhicule, un
immauble, un groupe
dimmeubles ou au reste

du terrain

Objectifs conceptuels

Ewiler les incompatibililbs
avec lgs dlémants physiques
Eviter de dissimuler los
beaux panoramas

Situer les panneaux da

signalisation de tagon A ce

qu'ils solent trés visibles pour
les automobelisties of les
pigtons

Me pas accrocher
d'enseignes aux arbres ou
autres aléments nalurels
Intéger les enseignes au
concepl d'ensemble das
immeubles ot du paysage
Eviter un encombramant
d'anselignes

Les panneaux do
signalisation doivent dtre
bien proportionnis

Il faut que e panneau de
signalisation soit de bolle

apparence
Il doit s’ harmoniser avec

l'aspect général du projet
résidentiol

Les dimensions de
l'enseigne doivent éire &
Fechelle de la fonction qu'elie
remplit et de 'ensemble de
Faménagamant

Veiller & co que chaque
partie de 'ensaigne soll A |a
méma échalle

Eviter toul changamant
abrupt de dimensions d'une
enselgne a l'aulre
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Maténaux: tous les dléments
nécessaires pour produire una
enseigne. Parmi les maténaux
préférés se trouvent e bols, la
pierre, la brique, l'acier paint,
l'agrégat exposé et le béton a
surface texturée

Couleur; gamme ou palétte de
mmmﬁm:m

Message: mols et symboles
particuliers sur I'énergie

Eclairage: source et inlensilé
d'illumination nécessaires
exclusivernent pour éclairer
v i

Veiller & ce que les
dimensions d'une enssigne
soient 4 lNachelle des
dléments paysagers
avossinants

Los maténaux doivent étre
durables et a I'épreuve des
actes de vandalisme

Les matériaux des enseignes
ot de construction doivent se
compléter

Combiner agréablement un
nombre restreint de
matériaux

Les materiaux doivent
s'harmoniser au concepl
d'ensemble

La palette de couleurs doit
reflétor les couleurs utiisées
pour l'ensemble du projet
On prédére les couleurs

pelites surlaces el
modérément, les vives
coulaurs primaires
Mamployer qu'un nombre
resireint de couleurs par
ansaigne

Le message doit
s'apparenier au style
typographique, aux symboles
el au lormal employés

Le message doit &tre brel
Le nombre de mots et la

a la distance de laguelle il
sora lu. Calculer la vitesse
probable a laguelle passent
les voitures comportant des
passagers qui liront
l'enseigne

L'enseigne ne doil
comprendre que les
éléments absolument
nécessalres pour
communiguer le message

Eviter les sources trés
visibles de lumiéra inlense
Vailler & ce que la source de



MATERIAUX INERTES

4.7 RECAPITULATION

Les matériaux inertes onlt-ils été choisis en
fonction de la disponibilité, de l'esthetique, du
peu d'entretien qu'ils exigent, des colts de
construction et des frais d'entretien? (Consulter
la section 4.1.)

Lors de la sélection des malériaux de revéte-
ment, a-t-on tenu compte de l'utilisation des
colts, de la disponibilité, de 'apparence, de la
durabilité, de la sécurité, du bruil, de la réflexion
de la lumiére, des caractéristiques d'eniretien el
de drainage du sous-s0i17 (Consulter la seclion
42.)

Les murs, les cldtures et les écrans jouent-ils le
role d'enceinte? Permetient-ils la réalisalion
d'aires privées, de territoires et de délimitation
de propriétés? Servent-ils d'écrans visuels et
contribuent-ils au contrle du climat, a la réduc-
tion du bruil, a la sécurité et a la facilité
d'entretien? (Consulter la section 4.3.)
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Les murs et cldtures sont-ils attrayants,
conformes a I'échelle et au caractére visuel des
immeubles et des éléments paysagers adja-
cents? {Consulter la section 4.3.)

Les enclos a ordures sont-ils congus et
construits de fagon & masquer efficacement les
poubelles? De plus, le nivellement, la végétation
et les choix d'emplacements sur le terrain,
visent-ils & embeliir 'ensemble? (Consulter la
section 4.3.)

Le mobilier extérieur est-il fonctionnel, sans
danger, d'apparence plaisante, d'entretien facile
et durable et peut-il &tre utilisé par les personnes
handicapées? (Consulter la section 4.4.)
L'éclairage extérieur suffit-il pour décourager les
acles de vandalisme, procurer des zones de
sécurité, illuminer le nom des rues, les numéros
des maisons et les dénivellations? (Consulter la
section 4.5.)

Les enseignes au sein du lotissement, sont-elles
faciles a lire? Complétent-elles le caractére
visuel de 'ensemble résidentiel? Les quatre
catégories fondamentales d'enseignes sont-elles
nécessaires? (Consulter la section 4.6.)

A-1-on élaboré des directives qui s'appliqguent au
concept de signalisation pour I'ensemble du
projet? (Consulter la section 4.6.)



CHAPITRE 5 - LA VEGETATION

Le succés d'un aménagement paysager dépend sou-
vent des matériaux utilisés lors de I'exécution du plan
d'aménagement et du concept de nivellement. Ce
chapitre porte surtout sur la végétation, et il passe en
revue les applications fonctionnelles, les aspects
esthétiques, les exigences pour la croissance des
plantes et leur sélection.






LA VEGETATION

5.1 APPLICATIONS FONCTIONNELLES

Les arbres et arbustes, les vignes et les couvre-sal
dans le cadre de I'aménagement paysager jouent de
nombreux roles. lls assurent notamment:

- le conirdle de I'ensoleillement, de I'ombre et de
l'intensité de la lumiére

- la protection contre le vent et la neige

- la direction de Ia circulation

- 'érection d'écrans visuels

* le controle de I'erosion.

Cependant, il semble que les plantes servent
principalement & créer et a définir les aires utilisables
selon le plan d'aménagement. || est important de bien
comprendre que les plantes prenant de la place, elles
peuvent servir & créer des barriéres, des aires
extérieures, el 4 caractériser certains espaces.

Fig. 152 Plantes employees pour caracteriser les espaces
et diriger la circulation piétonniére,

Les plantes servenl également a créer des espaces
privés, formant, par exemple, des haies autour des
patios. Les plantes constituent le principal élément
d'unification esthétigue au sein d'un aménagement
résidentiel. |l est imporiant que les plantes soient
coordonnées avec tous les autres aspects de 'amé-
nagement pour renforcer la conception globale de

I'ensemble. Si I'on veut obtenir des resultats fonction-
nels, esthétiques et économiques, il est normal de
combiner les plantes avec les matériaux paysagers
inertes (clotures, murs, enclos d'ordures).

Fig. 153 Cet exemple illustre comment uliliser avec succeés
des plantes pour enjoliver une longue cloture.

[—
e

Fig. 154 Planies et cloture contribuent a rendre intime une
aire de sejour extérigure, loul en éliminant la
nécessité d'entrelenir une pelouse.
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Les plantes sonl aussi trés uliles pour diminuer
lintensité brutale causée par la réflexion du soleil qui
tape sur un immeuble ou une rue, par les phares des
voitures, par les feux de sécurité ou par les enseignes
lumineuses. Le type, la taille, 'emplacement, la
densité et le nombre de plantes utilisées modérent
lintensité de certaines lumiéres. L'emplacement des
plantes est critique en fonction de la réduction de
lintensité de la lumiére; il faudrait de préférence les
installer directement entre le spectateur et la source
de lumiére ou la surface refliéchissante. Les plantes
installées & proximité d'une fenétre peuvent réduire
efficacement I'ensoleillement des habitations I'é1é, tout
en atténuant a I'année longue, l'intrusion de lumiéres
noctumnes fixes ou mobiles. Les plantes caduques
filtrent @ merveille le soleil d'été, tout en lui permettant
de réchauffer les habitations I'hiver,

Fig. 155 Les arbres plantés a proximilé de l'immeuble
contribuent a diminuer lNintensilé du soleil el &
donner de I'ombre.

La présence d'arbres autour ou au sein de terrains
de stationnement réduit généralement l'intensité de la
lumiére et donne de |'ombre aux voitures qui station-
nent. Lorsque la vegétation a proximité des piéces
d'eau est insuffisante pour absorber la luminosité du
soleil, la réflexion de I'eau risque d'étre génante. |l est
parfois impossible d'intensifier la végétation autour des
piéces d'eau sans éliminer certains panoramas qu'il
serail bon de conserver, mais lorsque la végétation
canalise le vent en direction de I'eau, la création
d'ondulations sur la surface réduit la réflexion et
lintensité de la lumiére.

Cet arbre dlevd serl &
absorbor la radiation solaire
direcie el & réduing

lintensité de la réflaxion

Un arbre de petite talle
sert ol & réduire la
risflexion de a lumiére

Fig. 156 Planter en position stratégique la végétation, pour

diminuer la réllexion el I'éclat du soleil

Planter des arbres pour
diminuer la lumidre
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Fig. 157 Les plantes créent un écran anti-éblouissant
contre les lumiéres fixes et mobiles.
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Les plantes et clotures servent aussi souvent de
barriéres brise-vent et pare-neige car elles obstruent,
dirigent, font dévier et filtrent le vent. Une profusion
massive d'arbres et d'arbustes a feuilles caduques et
persistantes réduil efficacement la vélocité du vent.
L'érection d'une barriére quelconque, prés d'un en-
semble résidentiel, diminue trés efficacement la force
des venls dominants et constitue ainsi une fagon
d'économiser de I'energie.

Ecran de planies coniléres

L. R X E §f ®x X ¥ 3

2xH

Fig. 158 La dense végétation composée d'arbres coniféres
hauts de six mélres réduit la vélocité du vent a 25
pour 100 sur une distance de deux lois leur
hauteur. Source: Gary O. Robinelte, Plants,
People, and Environmental Quality (Washington,
D.C.; U.S. Department of the Interior, 1972).

L'amoncellement de la neige, méme lorsque les
chutes sont minimales, constitue un danger pour les
piétons el peut occasionner de forles dépenses pour
son enlévement. Des rangées d'arbres ou d'arbustes,
les unes & coté des aulres, seules ou combinées avec
une cldture, empéchent la neige de s'accumuler et
contribuent a réaliser des économies. L'augmentation
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des tas de neige se produil généralement sur une
distance a peu prés équivalente a cing ou six fois la
hauteur de la barriére. Habituellement, la neige ne
s'amoncelle pas dans les bréches des barriéres, car
le vent qui augmente de vélocité en passant par ces
ouvertures déblaye littéralement toute accumulation
de neige.

H = Hauteur de la barnbre

s —
T zone protegee
Vent e 2
il 'ﬁ .1,2_':'1- / i =
]
Ceinture protectrice Hx 10 ou 20

Amoncellement de neige de
Hx 5 ou 6. causé par la
= HidsoAr barride turbulence du vent et le
" o < ralentissement du vent &
l'enconire de la barrigre

Venl el poudrerie .0 °
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Ceinture prolectrice Route ou terrain de
Amoncellement de nege stationnement
causé par la turbulence

du vent devant la baméne

Fig. 159 Exemple typique de I'eflet d'une ceinture protec-
trice de végélation, servan!t de barriére brise-vent
et pare-neige, sur un lerrain non prolégé. En
genéral, la turbulence du vent ou le ralentissement
de sa vélocité produisent un amoncellement de
neige & cel endroit.
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Bien que l'une des principales fonctions des plantes
soit de diriger la circulation piétonniére et de délimiter
cerlaines aires, il faut souligner que c'est grace a
I'efficacilé du concepl d'aménagement du terrain que
I'on satisfait le mieux aux besoins des résidents. Les
plantes doivent simplement contribuer aux aspects
fonctionnels el esthétiques du plan d'aménagement et
elles ne doivent pas représenter la principale source
de commande de la circulation. A certains emplace-
menls cles, on peut, par exemple, se servir de |a
vegetation pour empécher les passants de prendre
des raccourcis et de passer sur le gazon, mais il n'est
pas nécessaire de planter des arbres le long de tous
les chemins piétonniers. Les haies toulfues et les
arbustes massils, d'un minimum d'un métre de hau-
leur, serven! trés efficacement de barriéres physiques
pour contenir la circulation piétonniére. Les planies de
maoins d'un mélre de hauteur influencent aussi les
piétons el délimitent les propriétés en créant une
division entre les espaces privés et collectifs. Des
rangées d'arbres caduques, dont on a élagué les
branches jusqu'a la hauteur des yeux, peuvenl de
méme suggérer la présence d'une barriére el peuvent
élre préférables du point de vue sécuritaire, puisqu'on
ne peul se dissimuler aussi facilement derriére un
arbre que derrigére des arbustes ou des arbres
coniféres. Les arbres coniféres sont toutelois em-
ployés plus fréquemment pour contenir la circulation,
vu leur feuillage & pointe fine et leur forme rigide qui
constitue un ecran visuel a longueur d'annee.
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Fig. 160 Une haie louflue ser ici a contenir la circulation
pigtonniére el donne de lintimité aux habitations.

Fig. 161 Des arbres coniféres, employés conjointement
avec les formes du reliel, soulignent neltement la
route destinée a la circulation piétonniére.



Les plantes servent également a dérober de la vue
les éléments peu atirayanis sur la propriété, notam-
menl les dépdts d'ordures el les terrains de stationne-
ment, ou sur les terrains avoisinants, les lieux
commerciaux, les terrains de stationnement, les
routes et les zones d'enireposage. Lorsque 'on choisit
des plantes pour en faire un écran visuel, il faul tenir
compte de la taille des éléments a cacher, de la
distance entre ces elements el les passants e,
également, déterminer si I'observateur est immobile
ou non,

Fig. 162 Celle masse d'arbres el d'arbustes constitue un
moyen efficace el atirayan! de séparer un lieu
résidentiel des routes a circulation intense el des
lerraing de stationnement

Fig. 163 Les haies élevées donnenl beaucoup dintimite
aux aires de séjour exténeures

LA VEGETATION

Les plantes peuvent servir non seulement a dérober
du regard les vues peu allrayantes, mais a accenfuer
celles qui sont particulierement belles. Les plantes
peuvent servir de cadre a un beau panorama si on les
sitlue avec soin.

On peut lutter plus efficacement contre I'eérosion en
etudiant a fond les facteurs qui y contribuent. Les
plantes, et spécialement le gazon el autres couvre-
sol, aident & préserver le sol sur les pentes raides.
Les couvre-sol, au systéme radiculaire fibreux et peu
profond, sont utiles pour maintenir ensemble les
particules de terre, alors que la partie supérieure de la
plante réduit la vélocité du ruissellement de surface.
Les feuilles des plantes amortissent également la
velocité des gouttes de plule qui autrement risquent
de désintégrer le sol el d'accélérer le processus
d'érosion. Egalement utile, le paillis qui recouvre le sol
et empéche le vent et 'eau de déloger les particules
de terre. Pour oblenir de plus amples renseignements
sur I'érosion, consulter la section 6.1,

Fig. 164 La masse de buissons le long de cette pente raide
contribug a réduire |'érosion el la sedimentation.
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Le gazon esl une moyen économique el efficace de
réduire |'érosion, mais seulement sur des pentes
inférieures a 33 pour 100 (1:3). L'engazonnement en
plagues représente généralement le meilleur moyen
d'établir rapidement un couvre-sol qui arréte |'érosion;
sur une penle raide, il est nécessaire de fixer les
plagues a l'alde de chevilles, alin qu'elles ne glissent
pas. Si possible, combiner 'aménagement de terrasses
ou autres meéthodes meécaniques avec I'aménagement
de végetation pour combattre I'érosion. La plantation
massive d'arbustes est egalement une méthode effi-
cace de lutter contre I'érosion sur les pentes el
lorsqu’on choisit judicieusement les plantes, leur
entretien a long terme esl parfois plus facile que celui
du gazon.

Fig. 165 Compte tenu de la déclivité de la pente, il aurail
€lé préferable de ne pas planter de gazon pour la
stabiliser. De plus, lNengazonnemenl en plaques
non fixes sur un sol rocailleux ne coniribue guére
a la saine croissance du gazon.

3.2 ASPECTS ESTHETIQUES

Les plantes servent souvent a embellir les lieux
résidentiels. Le concepteur talentueux peut tirer profit
de leurs nombreuses couleurs et textures, pour
diversifier et accentuer le concept de paysagisme.

L'écorce colorée des arbres représente un élément
particuliérement attrayan! pour créer un paysage
saisissant en hiver; le cornouiller a I'écorce rouge a
des ramilles distinctives rouges, de contraste frappant
avec la blancheur de la neige. De plus, les tons variés
du feuillage peuvenl servir a rehausser certains
arrangements (les tons bleuatres des épinettes du
Colorade mélangés aux pins de vert foncé), Les
plantes changent de forme et de couleur et le
concepteur doil choisir des plantes qui contribuent a
créer des aménagements d'aspect aussi frappant en
hiver qu'en été.

Fig. 166 La couleur, la texture, Ia taille ef la forme d'une
plante conlribuent a créer un eflel spécial au sein
de 'amenagement



LA VEGETATION

Les plantes de texture spéciale se combinent
souvent aux autres matériaux de construction ou
matériaux paysagers inertes. Les variations les plus
évidentes entre |a laille ot la forme des planies
existent entre les arbres, les arbusles, les couvre-sol
et les vignes. Chaque plante etant un objet tridimen-
sionnel, on peut grouper une varieté de plantes de
taille et de forme différentes, pour parachever les
applications fonctionnelles de I'aménagement paysa-
ger, ainsi que pour faire valoir leurs qualites «scupliu-
rales» uniques, |l est important de tenir comple de la
taille el de la forme de chaque espéce, car les plantes
sont des éléments vivants, qui se développent et qui
subissenl chaque saison de profondes modifications
physiques, qui transforment leur apparence. |l est
possible guelles prennent, au cours des annges, une
forme radicalement differente de celle qu'elles avaient
au debut.

Fig. 167 Une variéie de planies de lailles el de formes
differentes donnent a cette végétation massive un
aspect frappant.

Chagque plante doit bien s'intégrer & son environne-
ment. Si les plantes de forme, de taille, de couleur et
de texture différentes sont mélangées au hasard, I'on
risque de produire un concept incongru. Il faul choisir
et situer les plantes en vue de rehausser le caractére
architectural et afin qu'elles s'inscrivent dans I'échelle
des immeubles, de la végétation et des reliefs
avoisinants.

Une aménagement «naturel» consiste a grouper les
plantes selon leur taille, leur forme, leur couleur et
leur texture. Ces plantes sont souvent disposées de
facon irréguliere, afin de simuler un paysage nalurel.
Les aménagements «structurés» visent a disposer les
plantes de fagon a ce gu'elles soulignent I'entrée des
immeubles et les chemins; au sein de ce genre de
concept, les plantes sont souvent disposées en ligne
droite, par exemple des haies taillées méticuleuse-
ment.

Les plantes attirent naturellement toute une faune
affriandée par les fruits, les noix et les baies qu'elles
portent. Elles servent également d'abris & de nom-
breux ciseaux et animaux.
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5.3 ELEMENTS ESSENTIELS A LA
CROISSANCE

Voici un nombre d'éléments essentiels a la croissance
qui influencent les chances de survie des planies:

- rusticité

+ humidité

- lumiére

- gualité du sol et eélements nutritifs
- facteurs de siress

- aspects d'entretien,

Agriculture Canada a coté la perlinence des plantes
geénéeralement disponibles en relation avec les varia-
tions climatiques de grande échelle: la carte élaborée
par ce ministére, «zones de ruslicité», est générale-
ment acceptée & titre de guide (voir la figure 168). Les
variations microclimatiques, le poudrage salin, la
pollution de I'air, et les vents Chinook réduisent tous
la vigueur des plantes; consulter un spécialiste local
pour déterminer quelles planies chaisir.

Il'y a dix «zones de rusticité» selon la carte
d'Agriculture Canada, numérotées de 0 4 9, chaque
zone élant subdivisee en zones secondaires «a» et
«bn, Les zones «a» sont légérement plus rudes pour
les plantes que les zones «b», et plus le numéro de la
zone est bas, plus le climat est hostile. Le climat le
plus rigoureux sévit dans la zone Arctique Oa, ou la
température est souvent inférieure a -40°C durant
I'hiver. Par contre. la zone au climat le plus doux (9a)
se trouve au sud-ouest de la Colombie-Britannique,
o0 la température tombe rarement 4 moins de 0°C.
Les plantes survivent en general dans toutes les
zones plus tempérées que celles pour lesquelles elles
sont cotées. La figure 4 et I'annexe B donnent toutes
deux des détails s'appliquant aux varialions de lempé-
rature au Canada.
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Fig. 168 Zones de rusticité, Source: Agriculture Canada, Ottawa,
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Le manque ou l'excés d'humidité dans le sol ont
pour résultat la croissance déficiente ou la mort des
plantes. Il est essentiel d'aménager a plusieurs en-
droits sur le terrain un approvisionnement d'eau
suffisant, afin de faciliter I'arrosage régulier. Ceci est
particuligrement important lorsqu'il s'agit d'arbres a
feuilles persistantes qui ont besoin de beaucoup d'eau
a l'automne pour qu'ils puissent survivre pendant
I'hiver.

L'excés d’humidité dans le sol peut provenir d'une
nappe phréatique élevée, ou du drainage inefficace
causé par les sols lourds ou le drainage inefficace de
surface. Les plantes ont des besoins variés d’humidi-
té: les pins par exemple ne peuvent tolérer un terrain
qui est constamment humide ou une nappe phreali-
que élevée, alors que les saules prospérent dans ces
conditions. Si le sol est toujours saturé d'eau, on peut
installer un systéme de drainage souterrain.

On peul retenir plus d'humidité dans un sol sec en
ajoutant une couche de terre arable argileuse et du
paillis, ou en réduisant la vélocité du ruissellement;
une plus grande quantité d'eau de surface peut alors
pénétrer dans la terre. |l est également possible
d'installer un systéme souterrain d'irrigation. Il faut
genéralement reconnaitre au débul du processus
concepluel, lors de I'étude de I'analyse du terrain, les
besoins d'irrigation d'un terrain donne. En général,
plus un terrain est vaste, plus on realise des écono-
mies au moyen d'un systéme souterrain d'arrosage.
On installe fréquemment des systémes souterrains
d'arrosage dans les régions plutot séches du Canada,
ou ils servent efficacement a réduire les frais d'entre-
tien et de remplacement des plantes. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur les varialions de
précipitation au Canada, consulter la figure 5 et
I'annexe B.

91

Fig. 169 Les systémes souterrains d'arrosage ou d'irriga-
tion sont généralement inslallés aprés |'établisse-
ment du nivellement final, mais avanl toule opéra-
tion de plantation ou d'ensemencemeant.
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Toules les plantes exigent de la lumiére. De
nombreuses plantes prosperent en plein soleil et ont
besoin de lui pour produire des fleurs ou des fruits,
alors que d'autres brilent si elles sont exposées aux
rayons directs du soleil, Ces plantes s'adaptent mieux
a l'ombre, ou a la lumiére peu intense que l'on trouve
4 l'ombre des immeubles, des clotures et d'autres
plantes. L'intensité de la lumiére et le nombre
d'heures d'ensoleillement varient selon les régions
canadiennes. Par conséguent, les mémes plantes qui
prosperent a l'ombre dans une région exigent peut-
eétre du soleil ailleurs. Pour obtenir d'autres détails
relativement aux heures d'ensoleillement mensuel au
Canada, consulter la figure 6 et l'annexe B.

Le sol est I'agent qui procure aux plantes les
éléments nulritifs, notamment I'eau et 'oxygéne dont
elles ont besoin pour se developper et se reproduire.
Le systéme radiculaire des plantes étant enfoui dans
le sol, la texture, la structure et la porosité de la terre
influent considérablement sur sa croissance. Le terme
«textures= s'applique a la consistance d'un sol que l'on
roule entre les doigts, les scls sableux sont graveleux
alors que les sols argileux sont collants et moelleux.
Four employer un langage plus technique, la texture
se définit en fonction de la teneur en particules de
sable, de limon et d'argile d'un échantillon donné. Les
sols de teneur élevee en sable ou en gravier sont
poreux, ils ont une faible capacité de rétention
d’humidité, mais ils procurent un drainage efficace.
Par contre, les sols a teneur élevée en limon
retiennent mieux I'humidité et contiennent de nom-
breux minéraux. Les particules d'argile dans le sol
sont trés importantes puisqu'elles conservent les
elements nutritifs et constituent le principal facteur
déterminant de la capacité qu'a le sol de retenir
I'humidite. La conceniration de particules argileuses
a egalement une influence directe sur les caracte-
ristigues de dilatation, de contraction et d'adhésion
du sol.

La structure du sol s'applique & sa composition ma-
térielle en particules minérales et organiques, formant
des agrégats de formes, de dimensions et de porosités
differentes. Un sol de structure idéale agit sur les mou-
vements de I'air et de I'eau et accroit la résistance du
sol contre I'érosion.

La porosité du sol s'applique a la totalité de
I'espace poreux rempli d'air ou d'eau. La porosité
determine en général le drainage, les volumes
proportionnels d'air ou d'eau que le sol retient et la
profondeur de la penétration radiculaire. Le tassement
du sol par les véhicules lourds, pendant les travaux
de construction, risque de détruire sa porosité et il
faut alors employer des méthodes mécaniques pour la
rétablir.
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L'acidité ou l'alcalinité du sol représente sa
caractéristique chimique la plus importante. L'acidité,
la neutralité ou l'alcalinité du sol influent considérable-
ment sur la croissance des diverses espéces de
plantes qui y sont plantées. Le niveau d'acidité d'un
sol est relatif ou volume d'hydrogéne soluble présent
et celui-ci se traduit en pH. L'échelle du pH d'un sol
varie de 0 (acide) & 14 (alcalin), le point neutre se
situant a 7. En genéral, un sol dont le pH est inférieur
a 6,6 est acide, alors qu'a partir de 7,3, il devient
plutét alcalin. Un pH de 6,6 a 7,3 est neutre et les
plantes y prospérent bien, ainsi que dans un sol
modérément acide, dont la teneur en pH se situe de
55a65.

Les plantes tolérent un sol dont I'acidité varie de
deux a trois facteurs pH, Pour accroitre la teneur en
pH dans un sol ou un sous-sol trop acide, ajouter de
la chaux; par contre, pour augmenter |'acidité d'un sol
{ou reduire la teneur en pH), ajouter du sulphate
d'aluminium, du soufre en poudre ou de la mousse de
tourbe. Lorsque les lieux ne sont pas entretenus en
permanence par un horticulteur spécialiste, il est
préférable de choisir des plantes en fonction du pH
existant.

Les plantes puisent dans le sol les principaux
eléments nutritifs suivants: azote (N), phosphore (P)
el potassium (K). Ces trois éléements constituent
d'ailleurs la majeure porlion des éléments nutritifs que
contiennent les engrais commerciaux, avec I'addition
de petites concentrations de soufre, de calcium, de
magnesium et de bore. Le developpement des plantes
est inhibé par I'approvisionnement déficient ou exces-
sif d'éléments nutritifs dans le sol. L'azole est le
principal élément qui fait prospérer les plantes et sa
présence est manifeste dans les plantes et pelouses
de couleur vert foncé. Le phosphore stimule la
croissance vigoureuse des plantes et le développe-
ment des racines el des graines, dans un sol dont le
pH se situe entre 5,5 et 7. Pour la majorité des sols,
le potassium se combine avec les autres élements et
sa fonction biochimigue précise est confuse, mais il
accroit la vigueur des plantes el leur résistance contre
la maladie.

La plupart des ministéres provinciaux de |'agricul-
lure effectuent gratuitement, ou a prix nominal, I'ana-
lyse de sols. Ces autorités offrent généralement aussi
des suggestions pour amélicrer la fertilité du sol ou
changer son pH. On peut obtenir ces mémes services
a des laboratoires d'analyse independants, mais ces
derniers reviennent souvent plus cher, Lorsqu'il s'agit
d'un aménagement de terrain considérable et que les
conditions du sol sont rés variées, il y a intérét a ce
que le laboratoire d'analyse préléve des échantilions
de sol et présente une analyse détaillée.



LA VEGETATION

Pour que les plantes prospérent, il est important de
minimiser certains facteurs de stress, notamment:

- exposition au vent

- poches de gel

- insectes el maladies

- sels transportés dans I'air ou le sol

- pollution de I'air

- yvandalisme

- deneigement el depdts de neige

- produits chimiques, notamment les herbicides contre
les mauvaises herbes a larges feuilles,

Il est possible que d'autres facteurs mettent en péril
méme les plantes les plus vigoureuses. La présence
de dechels provenant de la construction, {goudran,
acide chlorhydrique, asphalte ou béton) risque de
contaminer le sol et de rendre deficient son drainage.
Ceci peut provoquer une déficience ou un excés de
ruisellement de surface, donnant ainsi aux plantes
trop ou trop peu d'eau. La circulalion causée par la
construction, 'entreposage de matériaux ou un déni-
vellement important peuvent également endommager
les systémes radiculaires de la végétation existante.

Fig. 170 Avant de commencer la construction, il aurait fallu
prendre des mesures pour prévenir I'endommage-
menl des racines (par exemple, situer le trottoir
plus loin des arbres el conslruire des monticules
autour d'eux). Avec tous les dommages causés
aux racines et autres stress qu'ils ont subis, la
survie de ces arbres est peu probable.
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Fig. 171 Un arbre dont le tronc est protégé au moyen d'une
toile el d'un grillage contre le vandalisme, les
equipements d'entretien el les animaux, a de
meillleures chances de survie.

Pour que les plantes prospérent, il est important de
les arroser abondamment et de bien les entretenir
durant les premiéres années. Plus tard, I'entretien
néceassaire se masure en fonction des divers stress
auxquels elles sont soumises. |l faut par exemple
tailler les arbres et arbustes pour enlever les vieilles
branches et tiges abimées. Pour obtenir d'autres
renseignements sur l'entretien, consulter les sections
6.4 et 6.5.
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5.4 CHOIX DES PLANTES

Le colit et la disponibilité locale des plantes varient
considérablement d'une région a l'autre du Canada.
Les plantes qui ne sont pas localement disponibles
reviennent géneralement bien plus cher, car il faut les
faire venir des autres régions ou provinces. Les
facteurs qui influent sur les colts sont les suivants:
laille (calibre, hauteur, portée); type (conifére, cadu-
que); étal (liges unique ou multiples; contenant ou
panier) et disponibilité. Les facteurs qui influencent la
disponibilité sont les suivants: demande, nombre et
siluation des distributeurs, rusticité des plantes, carac-
léristiques de croissance et exigences d'entretien,

Il faut préparer une «liste des plantes» et un «plan
de plantation=, illustrant la situation, les espéces, les
tailles et I'état des plantes a utiliser dans un lotisse-
ment donné. En vue de maintenir précision et unifor-
mité, il est préférable de toujours spécifier le nom
botanique (latin) et le nom commun (francais/anglais).
L'emploi du nom commun seul n'‘est pas recommandé
car les noms varient considérablement. La méme
espéece peut porter plusieurs noms dans une méme
région el le méme nom commun peut servir a décrire
plusieurs plantes. Pour simplifier, les plantes sont
divisées en catégories horticoles générales: arbres
caduques ou arbustes coniféres, par exemple. Ces
calégories constituent la norme pour les dessins et
devis paysagers et elles forment la base des normes
publiées par I'Association canadienne des pépiniéristes
connexes (Paysage Canada), dans le Guide Specifica-
tion for Nursery Stock.

Ce document décrit également les branches des
arbres, leur systéme radiculaire, leur forme, taille et
autres renseignements s'appliqguant aux plantes de
différentes catégories et tailles, que vendent les
pépiniéristes canadiens. Les plans de plantation doi-
vent inclure une liste de remarques, donnant des
détails d'installation et de plantation, des conseils
pratiques et des mises en garde, des méthodes
d'installation de piquets et de haubans, ainsi que des
recommandations pour préserver les plantes exis-
tantes. Une liste de plantes donne également les
renseignements suivanis:

+ nom botanique

* NOM commun

+ guantité (nombre de chaque plante)

* taille (calibre, hauteur et portée)

« espacement (intervalles entre les plantes)

+ @tal (tige, enveloppe du lronc, plantes en conte-
nanis)

* remarques, commentaires.

Les cing figures qui suiven! indiquent un nombre de
plantes fiables, facilement disponibles, d'entretien mo-
dique, qui conviennent aux aménagements paysagers
réalisés au Canada. A |'exception de celles qui font
l'objet d'une remarque spéciale, ces plantes tolérent |e
soleil intense ou I'ombre modérée; un sol moyenne-
ment ou modérément fertile; un pH de 5,5 4 8,5; un
sol humide, & drainage efficace; une texture variant
d'un sol argileux a sablonneux. Les renseignements
énumeres dans le cadre des «Zones de ruslicité»
s'appliquent & la carte de rusticité des plantes
canadiennes, Agnculiure Canada, présentée a la
figure 168.

Les abreéviations suivantes figurent a la colonne
«Remarques»:

Ombre: tolére modérément 'ombre, par exemple la
fagade nord d'un immeuble

Soleil: exige I'ensoleillement pendant au moins quatre
heures par jour

Sel: tolére assez bien le sel transporté par le vent
Sel X: tolere mal le sel transporté par le vent

pHS: exige un sol acide

pH7 + : exige ou tolére un sol alcalin

Sol humide: tolére un sol lourd, & drainage inefficace
el exige un approvisionnement constant d'eau

Sol sec: exige un sol léger, & drainage efficace et
tolére des périodes de sécheresse

Stérile: ne peut se reproduire; ne produit ni drageons
ni fruits

Sol: tolére une faible fertilité, des quantités modiques
d'éléments nutritifs

Spécimen: plante de forme ou de couleur frappantes;
peut devenir le point de mire de I'aménagement.
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Fig. 172 Arbres caduques

Zones Mom botanique MNom commun Hauteur de  Remarques
de I'arbre adulte
rusticité {m)
ib Acer negundo Erable & Giguére 12 bois peu solide, sol humide, croissance
rapide
ib Larix decidua Méléze d Europa 15 sol sablonneux, humide, feullles en
forme d'aiguilles
1b Larix laricina Tamarac, Mélaze laricin, Epinetle 25 trés vigoureux, couleur dordée en au-
rouge, Fausse épinette rouge tomne, trés ouvert
1b Salix pentandra Saule-Laurier européen 12 subit des atlagues d’aphidiens, sol hu-
mide, entretien considerable
2 Belula verrucosa «graciliss= Bouleau pleureur, Bouleau verru- 10 petites feuilles, branches pendantes
queux sgracilis»
2a Betula species Bouleau 16 sensible aux parasites, attrayant en
hiver
2a Malus baccata Pommetier microcarpe de Sibére, 6 forme étrolte disponible, fruit comestible
Pommier & baie
2add Populus species Peuplier 6-22 croissance rapide, vie éphémére, va-
rigté de formes
2a Sorbus decora Sorbier des montagnes, Sorbier i fruit attrayant, arbrisseau
plaisant
20 Elazagnus angustifolius Olivier de bohéme, Chalet a feuilles 7 feuillage argentd, tolére mal les froids
étroites, Olivelier d'hiver
2b Larix kaampleri Meléze du Japon 16 perd ses aiguilles tous les ans, belles
couleurs d'automne
2b Fraxinus nigra Fréne noir, Fréne gras, Fréne de 16 peu dinsectes, belles couleurs d'au-
gréwe lomne
2b Fraxinus pennsylvanica lanceolata  Fréne ver 16 peu de parasites, sol lourd, couleur
doréa en aulomnea
2b Syringa amurensis japonica Lilas japonais 6 peu de parasites, grosses fleurs
blanches, de forme pyramidale
2pas Malus, varidlés Pommetier microcarpe, G cerains pommetiers sont sensibles & la
Pommier & baies rouille
3 Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs, Cormier 12 forme arrondie. feuillage ouvert
d'Europe
3a Aesculus glabra Maronnier de 'Ohio ) fleurs, ressamble a [a forme d'un ar-
buste, de couleur orange
da Amelanchier canadensis Amelanchier du Canada B8 belles couleurs d'automne, fruil comes-
file, fleurs blanches au printemps
Ja Ceitis ocoidentalis Orme batard, Micocoulier 16 ressemble a 'Orme d' Aménque, bonne
occidental résistance aux maladies
da Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs, Cormier 12 sol sec, lrull attrayant
d'Europe
3a Prunus padus commulata Cerisier a grappes ] pousse rapidement
Ja Prunus virginiana melanocarpa Cerisier a grappes T ressemble a la forme d'un arbuste, tige
unique, fleurs blanches
Ja Prunus maacki Cerisier de Mandchourie 6 atirayant en hiver, fleurs blanches en
mai
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3a

4a

da
4a

Saas

Saahb

5b

Sb
&b

Ulrmus pumila

Acer saccharinum
Fraxinus americana
Tilia cordata

Acer rubrum

Alnus incana
Salix alba Tnslis

Ginkgo biloba

Acer platangides

Acer saccharum
Aesculus hippocastanum
Baumannii

Cercidiphyllum japonicum

Gledistsia triacanthos Inermis

Cuercus species

Prunus semulata
Catalpa speciosa
Cratsegus phanopyrum
Magnolia soulangiana
Ailanthus allissima
Fagus sylvatica
Linodendron tulipilera

Platanus acerifolia
Cornus florida

Acer circinatum

Cercis canadensis

Orme de Sibére, Orme chinois,
Orme nain

Erable argenté

Fréne blanc, Franc Fréne, Fréne
o' Amérique

Tilleul d'Amérique, Tilleul a petiles

feuilles
Erable rouge

Aulne, Verne
Saule pleureur, Osier jaune

Ginkgo, Ginko, Arbre aux quaranie

ecus

Erable de Morvége, Erable plata-
noide, Erable platane

Erable a sucre, Erable franc, Erable

dur, Erable piqué, Erable moiré
Marronier de Bauman

Katsura

Févier sans gpines

Chénes rouge, écarlate, blanc
&l rouvre

Cerisier a fleurs japonais, Cerisier

oriental
Catalpa, Catalpa boreal

Aubepine de Washinglon

Magnolia caduc

Fréne puant
Hétre européen, Fayard
Tuliplier de Virginie, Bols jaune

Platane anglais

Cornouiller de Floride,
Bois-bouton

Erable circing, Erable a leuilles
rondas

Bouton rouge, Arbre de Judeés

16

22

19

16

19

16

16

22

16

16
16

16-18

16

22

22

18

vie éphemeére, bois peu solide, pousse
rapidement

croissance rapide, sol humide, bois peu
solide

50l lourd, de couleur jaune ou violette
an automne

folere la pollution de I'air, branchement
dense

de couleur rouge en automne, sol hu-
mide, croissance rapide

sol humide, feuillage louffu vert lonce

sol humide, aphidés, racines vigou-
reuses @l de grande poriée

bonne résisiance aux maladies, belles
couleurs automnales

donne beaucoup d'ombre, diverses
couleurs el formes

belles couleurs d auiomne, croissance
rapide

porte moins de fruils que le Chataignier
commun, grosses fleurs

50l humide, peu de parasiles

donne une ombre modérée, feulllage de
belles couleurs, peu de parasites

arbres spécimens donl cerlains de
forme fastigige, croissance lenta a
moyenne, longue vie

lormes variées, belles couleurs d'au-
tomne, fleurs

crosssance rapide, fleurs blanches fres
frappanies

grappes de fruils rouges, épines

fleurs blanches frappantes avant la ve-
nue des feuilles, exige une honne pro-
lection en hiver

croissance rapide, sol stérile; résisie a
Ia poliution; parlume

altrayanl en hiver, lunguﬂ vie, belles
fleurs

peu de parasites, grosses fleurs, spe-
cimen

attrayant en hiver, résisle a la pollution
ombre, fleurs

belles couleurs d'aulomne

sépanouil 4 l'ombre, fleurs roses au
printemps
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Fig. 173 Coniféres

Zones Hauteur de
de I'arbre adulte
rusticité Nom botanigue Nom commun {m}) Remargques
114] Picea glauca Epinette blanche, Prusse blanc, 19 feuillage allant du vert vif au ven
Epicéa glauque, Epinette glaugue bleuatre
1 Picea mariana Epinette noire, Epinette 4 briére, 16 sol acide humide; peu attrayante & la
Epicéa marial maturité
1 Pinus mugo Fin mugeo, Pin Mugho 1-4 g0l sec, doil étre émondé, constitue une
haie touffue
2a Picea pungens Epinette du Colorado 16 feulllage tirant du bleudtre au ver,
résiste a la pollution
2b Abies lasiocarpa Sapin des Rocheuses, Sapin de 17 bleu-verl, croissance lente, farme
1"Ouest etroite
2b Picea abies Epinette de Norvége 22 portée considérable a la maturité,
branches altrayantes
3a Pinus cembra Pin de montagne, Cembro g specimen, croissance lente, résisie aux
parasites
3a Pinus contoria latilolia Pin lodgepole, Cyprés 19 forme étroite, ombre legere
3a Finus ponderosa Pin ponderosa, Pin a bois lourd 19 résiste & la sécheresse, croissance
rapide, écorce en plague
da Pinus strobus Pin blanc, Pin de Waymouth, Pin 22 sensible a la poliution de I'air et aux
strobus venls secs
3a Pinus sylvestris Pin sylvestre 16 tolere la poliution de I'air; écorce de
couleur faune
3a Thuja occidentalis Cedre blanc, Thuya de 'Est, Thuya 6 résiste au sel, de nombreuses variglés
occidental plus ou moins vigoureuses, sol alcalin
humide
d4a Abies concolor Sapin du Colorado 16 Spacimen, crissance moyenneg
4a Abies koreana Sapin de Korée 9 spécimen, croissance lenle
4a Pseudolsuga menziesii glauca Sapin de Douglas, Douglas vert, Fin - 16 sensible a la pollubon de Fair, constilue
de la Colombie un tampon brise-vent efficace
4b a7 Chamascyparis species Faux cyprés 3 spécimen, s'epanoull en sol humide
6 Thuja plicata Cédre rouge de I'Ouest, Thuya de 10-20 nombreuses lormes et couleurs, feull-
I'Ouest lage verl
4b Tsuga canadensis Pruche de I'Esl, Pruche du Canada, O sol alcalin humide, ombre, long, larme
Tsuga du Canada, Haricol fastigige
Sa Picea omorika Epinette de Serbie 16 plante spécimen étroite, feuillage ver
lustre
S5a Pinus negra Pin noir d'Autriche 16 spécimen, s'épanouil en conditicns ur-
haines
5b Chamaecyparis species Faux cyprés 9 specimen, exige un sol humide a drai-
nage efficace
6 Tsuga heretophylla Pruche de I'Ouest 30+ pousse bien a des altitudes elevéeas,
exige temps humide, le plus grand des
Pruches, sol humide
T Cedrus atlantica Cédre Atlas, Cedre de |'Atlantque 25 Specimen, de forme et couleur variges

o7



LA VEGETATION

Fig. 174 Arbustes caduques

Zones Hauteur de
de I'arbre adulte
rusticité Mom botanique Nom commun (mm) Remarques
2a Acer ginnala Erable ginnala, Erable de l'amour  3000-6000  exige un sol acide, belles couleurs
d'automne
2a Caragana arborescens Caragana de Sibéne 5000 produit une profusion de frults en
cosses, sol sec, pH 7,0
2a Caragana pygmaea Caragana nain 2000 épineux, dense, constilue une haie
touffue
2aab Comus alba (variélés) Cormouiller 2000 tige et feuilles de couleurs attrayanies,
ombre ou solell
2a Comus stolonifera Cornouiller stolonifére, Osier rouge 2000 tiges rouges, indigéne, sol humide
2aasb Cotoneaster species Coloneaster, Cotonéasire 1000-2000 crée de belles haies, couvre-sol,
pH 7+
2a Lonicera species Chévrefeuille 1000-3000 croissance rapide, de nombreuses ra-
milles (maladie = balai de sorciére)
2a Myrica pennsylvanica Cirier de Pennsylvanie 2000 stérile, fruil atirayant
2a Parthenocissus quinguefolia Parthénocisse a cing feuilles 3000 vigne ou couvre-sol
2a Patentilla fruticosa B00-1200 nombreuses variglés, formes, fleurs de
couleurs variées, tolére la sécheresse
2a Prunus tomentosa Merisier de Manking 2500 fruit comestible, lolére la sécheresse
2a Ribes alpinum Gadaellier alpin 1500 croit a 'ombre, feuillage touliu
2a Rosa rugosa Rosier rugueux, Rosier sauvage 1000 épineux, constilue des haies louffues
2a Sorbaria sorbifolia Sorbana a fevilles de Sorbier, 1500 pousse a [ombre ou au soleil
Sorbaire a feuilles de Sorbier
2a Symphoricarpos albus Sympharine blanche 1000 tolére la sécheresse, le soleil ou
I'ormbre
2a Syringa species Lilas 1000-4000  formes variées, fleurs de couleurs
variées
2a Ulmus pumila Orme de Sibérie, Orme chinois 2000+ arbuste touffu, constitue une haie at-
trayante, bois peu solide
2a Viburnum trilobum Viorne trilobée 3000 fruit comestible, ombre
2b Hippopha rhamnoides Argousier, Epine |uisante, Faux ner- 4000 alirayant en hiver, sel +, feuillage
prun argente, pH 7,0+
2bas Physocarpus species Sept écorces, bols 4 sept écorces, 2000 haie touffue, fevillage symétrique
Physocarpe
2b Prunus triloba Amandier rose 2500 grosses fleurs
2b Rosa rubritolia Rosier & feuille rouge 2000 constitue un bon écran végdtal
2b Salix purpurea Gracilis Saule pourpre, Osier rouge, Saule 1000 feuillage gris argenté, tiges violacées,
des vaniers sol humide
2bad Sambucus species Sureau blanc 3000 vigoureuyx, couleur dorée, baies comes-
tibles, croit a l'ombre ou au soleil
2b Spirea bumalda Spirée basse 1000 fleurs et fevillage de diverses couleurs
2bas Spirea, vanatés Spirée haute 1200-1800 spirées de type guirande nuptiale
3 Rhus typhina Vinaigrier, Sumac amaranie 7000 croissance rapide, belle couleur d'au-
tomne
3 Prunus x cistena Prunier cisting 5000 feuilles violettes, petites fleurs blanches
3a Euonymus alatus Fusaine, Fusain 2000 belles couleurs d'automne, pH 7,04
Jaaaq Philadelphus species Seringa, Seringa de Lewis 1500-3000 grosses fleurs blanches, feuillage de

différentes couleurs




LA VEGETATION

3a Vibumum lantana Mancienne, Viome Lantana 3000-5000 sol sec, croit 4 l'ombre ou au soleil
4 Amelanchier species Amélanchier, Amélanchier sanguin, 2000-8000 indigéne, belles couleurs d'automne, de
Saskatoon nombreuses fleurs, fruit comestible
448 Forsythia, vanatés Forsythia, Forsythie 1500-3000 fleurs printaniéres
4 Hypericum calycinum Millepertuis & grandes fleurs 1000 sol humide, couvre-sol, fleurs jaunes
] Acanthopanax sieboldianus Acanthopanas, Acanthacées 2000 sol stérile, tolére la pollution, épinaux,
croit & l'ombre ou au soleil
5 Kerria japonica Kerria japonais, Kerrie 1000 supporte I'ombre la plus intense, at-
trayant en hiver
5a6 Ligustrum species Ligustrum, Troéne, Livéche écos- 1000-3000  croit & 'ombre ou au soleil, constitue
saise une haie touffue, croissance rapide,
fouillage de coulaurs variées
Deutzia gracilis Deutzia 1000 compact, touttu
Rosa multiflora Rosier japonais 2000 épineux, feuillage dense
Acer palmatum (varigtés) Erable palmé, Erable japonals 3000 petites fevilles elegantes, variété de
couleurs, abriter contre le vent
Fig. 175 Arbustes coniféres
Zones Hauteur de
de I'arbre adulte
rusticite Mom botanique Nom commun (mm) Remargques
1 Pinus mugo Pin muto, Pin Mugho 1200-1400 a besoin de soleil, de sel, supparte un
50l sec
1b Thuja occidentalis «Emeralds Cédre vart jusqu'a touffu, pyramidal, feuillage doré
3000
2a Juniperus horizonialis Ganaévrier horizontal 150 soleil, sol sec, pH 7,0+, feuillage de
couleurs diverses, excellent couvre-sol
2a Juniperus sabina Tamariscifolia Genavrier lamarix 300-600 couvre-sol rampant
2a Juniperus sabina Gendvrier Savin GO0 solell, feuillage de couleurs variées,
couvre-sol alirayant
2b Juniperus chinensis Plitzeriana Genévrier Plitzer 1000 soleil, fauille a pointe jaune, bon
Aurea couvre-50l
2b Thuja occidentalis Wareana Cédre da Sibérie 4000 soleil, sel
Jaas Juniperus chinensis Genevrier chinois 1000-4000  soleil, hauteur variée, planie robuste,
belles couleurs, couvre-sol atirayant
3b adb Juniperus scopulorum Genévrier des Rocheuses 2000-4000  soleil, fauillage de couleurs variées
3b asb Juniperus virginiana Cedre rouge de I'Est 3000-5000  solell, lorme trés éroite
3a Thuja occidentalis Woodward Cédre commun 1000 + forme arrondie, ombre el sel
4b Picea glauca Conica Buis de sapin de 'Alberla, 1800 forme pyramidale, protéger contre le
Epinetie de [‘Alberta solell d'hiver
4b Taxus cuspidata If japonais dressé 2000 forme de colonnes, ombre, sel
4a Taxus cuspidata Nana I japonais nain 1000 s'étend sur le sol, ombre, sel
5a Juniperus communis Gendvrier rampant 1000 couvre-sol atirayant
5b Taxus x media Ifs hybrides 1000 formes el couleurs variees, ombre, sel
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Fig. 176 Arbustes a feuilles larges et persistantes

Zones Hauteur de
de I'arbre adulte
rusticité Mom botanique Nom commun {mm) Remargques
2 Arclostaphylos uva-ursi Raisin d'ours 100 lents a s'etablir, couvre-sol, fleurs roses
2b Daphne cnagrum Daphné rose 500 fleurs roses, pousse sur les prairies, a
besoin d'un lit de neige pour abriter
2b Pachistima canbyi Pachistima canby 200 soleil ou ombre, couvre-sol
3a Yucca glauca Yucca glaugue GO0 soleil, pH 7,04
3bab Genista species Gendls 150-400 fleurs jaunes, couvre-sol attrayant
3bas Ferns, vanslés Fougéres 500-2000  ombre, sol humide, pH variés
3b Vinca minor Petite pervenche 200 ombre, couvre-s5ol
5ar7 Rhododendron species Rhododendraons 600-1500  pH 5,0, ombre, nombreauses vandlés
B Cotoneasier species Coloneasiers rampanis, Colo- 100-500 couvre-sol allrayant, jolies bales, lolére
néasires le sel
B Euonymus fortunai Evonymus rampant, Fusain 200-1000  couvre-sol el vignes
6 Cylisus species Schizachyrium & balais 4001000 solel, sof stérile et sec, couvre-sol
attrayani
[ Lavandula spica Lavanda 500 sel +
& Mahonia aguifolium {(ou) repens Mahonia nervé 500-1500  feuilles épineuses, soloil ou ombre
Bb Gaultheria procumbens Salal 600 couvre-s0l, ombre ou solel, sel 4
&b Pieris japonica Androméde du Japon 1500-3000  ombre, forme dense el compacte, feull-
lage de couleurs vives
G Prunus laurocerasus Laurier 900-2500  bonne haie élevee
6+ Erica &1 Calluna species Bruyére 100-500 pH 5.0, belles Nleurs, couvre-sol efficace
llex specias Houx 1000-1500  sel +
7 Aucuba japonica Aucuba du Japon 1000-3000  ombre, baies alirayantes en hiver, lo-
lere la pollution de I'air
7 Rhododendron japonicum Azalée du Japon 500-1200  ombwe, sol humide, de nombreuses
varietes
T Berberis species Berberis a feuilles persistanies 500-1800  épines, branches denses, ombre ou
solail
T Coloneaster species Caotoneasters, Co- jusqu'a jolies baies
tonéastres 3000
7 Elmagnus species Elzeagnus a feuilles persistantes, 3000 feullles argentées
Olivier de Bohéme
Bb Camellia japonica Camélia du Japon 3000 fleunt de 'automne au prinlemps,

ombre
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5.5 RECAPITULATION

A-t-on tenu compte du réle que doivent jouer les
plantes dans le cadre des objectifs de I'aména-
gement paysager: servir d'écran visuel, lutter
contre |'érosion, contenir la circulation? (Consul-
ter la section 5.1.)

A-t-on tenu compte des caractéristiques esthéti-
ques des plantes (couleur, texture, taille, forme,
variations saisonniéres, relation avec l'environ-
nement)? (Consulter la section 5.2.)

Les plantes choisies conviennent-elles tout a fait
en ce qui concerne leur rusticité, 'humidité du
sol, la nature du sol, les éléments nutritifs qu'il
contient, la lumiére? (Consulter la seclion 5.3.)
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Les plantes sont-elles exposées a de nom-
breuses épreuvres naturelles et arificielles
(vents, poches de gel et autres éléments micro-
climatiques, parasiles et maladies, sels trans-
poriés dans l'air ou le sol, vandalisme, produits
chimiques, déneigement et entreposage?
(Consulter la section 5.3.)

Les codts et la disponibilité influent-ils sur le
choix des plantes? (Consulter la section 5.4.)



CHAPITRE 6 - CONSTRUCTION ET ENTRETIEN

Le succés fonctionnel et esthétique d'un aménage-
ment paysager repose surtout sur la qualité de la
construction. Tenant pour acquis que le plan d'implan-
tation satisfait aux exigences, il est possible d'avancer
qu'a long terme, I'envergure et le type d'entretien
necessaire reposent également sur la qualite de la
construction. Ce chapitre traite de I'entretien en
fonction des programmes, des budgets et des
méthodes employes, L'érosion représente aussi un
aspect important de I'entretien dont il faut tenir
compte, particulierement a |'étape de la construction.
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6.1 PREVENTION DE L'EROSION

Les difficultés causées par I'érosion peuvent étre trés
graves pendant la construction. |l est donc important
d'étudier ces questions pendant la conception de
I'aménagement du terrain et surtout au cours des
travaux de nivellement et de la sélection des maté-
riaux. Toute question d'érosion non résolue pendant
les etapes de design et de construction devient un
probléme d'entretien.

Fig. 177 Un mur de souténement terasse, recouvert de
végélation, représente une méthode attrayante et
fonctionnelle d’aménager une pente. Cetle illustra-
tion démaontre comment faire face & la possibilité
d'un probleme d'érosion identifié préalablement
aux fravaux de construction.
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Bois d'osuvre ou
dormants de che-
min de fer de

150 mm x 150 mm,
traités sous pres-
si0n au moyen d'un
produit de préser-
vation

Planles exigeant
peu d'enfretien
choisies pour ralen-

Solution A

Piguets de bois, o
450 mm

Terre de culture

Natte de fibre (fa-
cultatif)

. Gazon en plagues

Grillage pour retenir
la terre de culture
el le gazon en pla-
ques

r = .:_-.' -:.": .."'_-. " fe
Chevilles en bois  ©
de 250 mm

Solution B Teme decultire < [l |

Fig. 178 Pour la solution A, I'érosion sur une pente raide est
arrétée grace a 'aménagement de pelits arbustes
combinés avec des murets de souténement; dans le
cas de la solution B, I'érosion est arrétée a I'aide de
gazon en plaques fixé au moyen de chavilles de
bois.

Il est possible de maitriser |'érosion et la sedimenta-
tion pendant les étapes de construction, en respectant
certains objectifs:

- éviter 'aménagement de pentes raides

+ n'exposer le 50l nu que pour un temps minimal
pendant les travaux de nivellement

- réduire le volume et la vélocité du ruissellement de
surface

- ralentir, ou recueillir temporairement dans un bassin
de rétention, le ruissellement de surface, afin de
permetire aux pariicules de terre de se deposer au
fond, avant |'évacuation de 'eau

- garder la végétation existanle, spécialement sur les
pentes

- pour les pentes exposées & l'erosion, introduire
diverses méthodes de siabilisation, notamment murs
de souténement, gabions, plantes et revétements de
pierres
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Fig. 179 Les pentes recouvertes de sol nu sont plus
vulnérables & I'érosion el pauvent causer de
graves problémes de sédimentation.

Pente nue (prendre
les masures néces-
S@ires pour maitri-

L Zone la plus expo-
ser |'érosion

r/ sée & l'érosion

La végétation nalu-
— relle diminue |"éro-
sion
Le fossé d'intercep-=1| %
fion recueilie la ; -

ruissellement de la - "«E_—i____
pente supérieure et i : '
permet aux parti- Fossé de drainage Roule

cules de lerre de se
déposer au fond

Fig. 180 Aéduire le volume et la vélocité du ruissellement de
surface en construisant des fossés d'interception
qui empéchent les eaux de descendre fout le long
de la pente.

Le climat, la végétation, le sol et la déclivité des
pentes représentent tous des facteurs qui peuvent
influencer I'érosion et la sédimentation. |l est possible
de maitriser |'érosion de deux fagons, soit par I'ame-
nagement de plantes, soit par la méthode mécanique.
Cette derniére comprend:

- le nivellement du terrain

+ 'ameénagement d'éléments de diversion, notamment
les talus et les fosses d'interception

- I'érection de murs de souténement et 'aménage-
ment de terrasses
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- la pose d'encoffrements en bois ou de gabions
remplis de pierres

- le revétement de pierre (perré)

- l'installation de grillage de fil de fer et de toile pour
recouvrir le sol

- I'aménagement de bassins de rétention

Les méthodes mécaniques destinees a reduire
I'érosion et la sédimentation sont surtout efficaces
lorsqu'elles sont congues individuellernent pour ré-
soudre un probléme specifique. La combinaison de
I'aménagement de plantes et de la méthode mecani-
que esl normalement la fagon la plus efficace de
prévenir I'érosion des pentes. L'aménagement de
plantes et végétaux est une methode de stabilisation
qui contribue a embellir les pentes. Pour obtenir des
détails supplémentaires concernant la prévention d'e-
rosion & laide de végétation, consulter la section 5.1.

Fig. 181 Exemple d'une penle stabilisée a I'aide de gabions
(contenants en grillage remplis de pierres). Vu leur
taille et leur aspect peu attrayant, les gabions sont
rarement employés dans les projets résidentiels.
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6.2 CONSTRUCTION

Il est essentiel de confier les travaux de construction
de I'aménagement paysager 4 un entrepreneur paysa-
giste compétent, expérimenté dans tous les aspects
de la disposition des éléments, du nivellement, des
matériaux inertes et vegetaux. Lorsque I'envergure ou
la complexite du projet I'exigent, il est bon que la
surveillance de la construction soit confiée & un
surveillant de chantier ou & un architecle paysagiste.
Les propriétaires retiennent souvent les services d'un
architecte paysagiste qui execute le design et s'oc-
cupe de la surveillance et de la gestion du projet.
Rappelons que pour éviter les probémes paysagers,
ou les résoudre efficacement, les travaux de construc-
tion doivent étre exécutés en conformite avec les
plans et devis paysagers.

Fig. 182 Ce mur fait de grosses pierres constitue une
methode efficace el attrayanie de mailriser
I'érosion.

Fig. 184 Cette machine a découper le gazon en plagues
sert & remplacer par du nouveau gazon, les
plaques endommagées ou mortes,

Fig. 183 Des blocs de granite installés manuellement
servent de perré de surlace le long de la berge;
ce matériau crée une barriére efficace conire
I'action érosive des marées, bien qu'il s'agisse |a
d'un méthode trés colteuse de stabiliser les
pentes,
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Fig. 185 En retenant les services d'un architecle paysagisle
ou d'un expert-conseil en construction, il est
possible d'éliminer les difficulles inutiles, comme
les haubans mal installés ci-dessus, qui ne don-
nenlt que peu de soutien aux arbres pendant les
tempéles.

Les offres soumises par les enlrepreneurs pour la
réalisation des ameénagemenis paysagers peuvent se
faire selon un prix forfaitaire ou un prix unitaire; ou au
moyen d'un contratl a colt majore, pouvant s'élever
jusqu'a concurrence d'un plafond déterminé (colts de
la main-d'ceuvre et des matériaux). En genéral, a
l'exception des aménagemenis de trés pelite enver-
gure, on préfére le prix forfaitaire.

Pour réussir un projet d'aménagement résidentiel, il
es! essentiel de soumetire des documenis de soumis-
sion préparés avec soin. lis doivent transmetire avec

précision les intentions et exigences du concepteur
concermnant les matériaux et la main-d'ceuvre. Les
documents de soumission comprennent normalement:

- les appels d'offres (instructions aux soumission-
nalres, formules de soumission el bons de garantie)

. les formules de contrat (accords, cautions et for-
mules d'assurance)

- les conditions du contral (conditions générales du
conirat et conditions supplémentaires)

- les devis techniques (instructions détaillées relative-
ment & I'approvisionnement et a l'installation de tous
les éléments du concepl)

- les dessins d'exécution (plans de la conception
paysagiste et détails de la construction).

Le devis technique et les dessins d'execution
constituent les éléments primordiaux des documents
contractuels: ils précisent I'agencement et les empla-
cements exacls des éléments paysagers, les types de
maltériaux et la qualité des matériaux, I'équipement et
les installations a utiliser, la qualité des travaux
contractuels, I'entretien périodique et les garanties de
remplacement. Pour ce qui est des plantes, l'ouvrage
de référence normalement utilisé pour les fins du
devis technique est le Guide Specification for Nursery
Stock publié par I'Association canadienne des pépi-
niéristes connexes. Les documents contractuels doi-
vent spécifier les matériaux et services a fournir et a
installer, ainsi que les prix unitaires acceptables. Aprés
que le marche a été conclu en bonne et due forme,
toute suppression ou addition aux travaux stipulés dans
le premier contrat doit se faire sous forme de clause for-
melle qui devient partie intégrante du contrat.

Fig. 186 Plans d'aménagement paysager et devis qui s'y
rattachent
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Plans et devis typiques pouvanl faire partie des
documenis de soumission:

- analyse du terrain (caractéristiques existantes telles
que les batiments, les servitudes, la végétation)

- plan d'aménagement (emplacements et dimensions
des éléments inertes et des plantes; cela sert
egalement de document de rélérence critique lors-
qu'il s'agit des délails de la construction)

- plan de nivellement (& l'aide de courbes el de cotes
de niveau, illustre tous les changements verticaux et
les niveaux)

- plan d'aménagement des plantes (indique la dispo-
sition de loutes les plantes et végétaux en plus des
types, tailles et conditions stipulés dans la liste
d'aménagement des planies)

- plan d'irrigation (disposition du réseau d'irrigation, y
compris 'emplacement des gicleurs, des tuyaux et
des robinets)

- plan d'éclairage (illustre la disposition de I'éclairage,
types, tailles el intensités; peut egalement inclure
I'installation électrique el 'emplacement des
conduits électriques)

+ détails de construction (dispositions sous forme de
plans, de niveaux ou de coupes, pour lous les
élements de construction a détailler; les dessins des
détails doivent illustrer nettement les matériaux a
employer, les dimensions, les méthodes d'installa-
tion et doivent s'appliquer & des emplacements
précisement indiqués sur le plan d'implantation)

- devis paysager (en général par écrit, devis ltechni-
que relativement aux travaux paysagers, nivelle-
ment, lerre de cullure, analyses du sol et techniques
de construction pour tous les aspects des matériaux
inertes et des plantes)

+ programme d'entretien (facultatif, mais constilue une
addition utile aux documents contractuels pour qu'il
y ait entretien convenable pendant les périodes
importantes el que le budget d'entretien soit satisfai-
sant).
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6.3 SURVEILLANCE PENDANT LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION

L'envergure de la surveillance nécessaire lors de
I'exécution des travaux d'un aménagemen! paysager
repose aussi bien sur la complexité du concepl que
sur les connaissances et I'expérience de |'entrepre-
neur. Lorsque plusieurs entrepreneurs collaborent sur
un méme chantier, il est essentiel de maintenir une
coordination efficace entre eux.

Dans de nombreux cas, la présence permanente de
larchitecte paysagiste ou d'un autre surveillant n'est
pas réellement nécessaire, bien que des inspections
periodiques soient indispensables pendant les pé-
riodes critiques des travaux. Des inspections de ce
genre sont également nécessaires pour assurer |'a-
chévement des travaux selon les prévisions, pour
vérifier la quantité et la qualité des matériaux installés,
pour émettre les certificals de paiements échelonnés
el pour approuver les changemenls nécessaires pour
le compte du client. La derniére visite au chantier
constitue généralement une derniére rencontre entre
le propriétaire, le surveillant el 'entrepreneur, au
moment duquel les travaux terminés sont acceptés, Si
les travaux sont exécutés conformément aux docu-
ments contractuels et les trois parties sont salisfailes
du résultat, le surveillant des travaux présente par
écrit un rapport final d'inspection, el le solde de la
rénumération de I'entrepreneur lui est alors versé,
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Il est recommandé que les inspections soient
effectuées a intervalles réguliers et au moment des
stades crifiques de la construction. Voici une liste de
ces stades critiques:

DEBUT DE LA CONSTRUCTION. Il est souhai-
table au début du contrat paysager, que le concepteur
et 'entrepreneur étudient la portée du contrat et
planifient le commencement des travaux. Cette visite
peut également servir a titre d'inspection préliminaire
de la main-d'czuvre et de |'équipement qui seront
utilisés au chantier.

DEBLAI DE LA TERRE DE CULTURE, ENTRE-
POSAGE ET NIVELLEMENT PRELIMINAIRE. ||
faut protéger la vegétation existante qui fera partie du
plan définitif contre les dommages causés par |'équi-
pement de construction, a l'aide d'une cléture garde-
neige ou d'une autre barriére protectrice. A ce propos,
Il faut prevoir les techniques et emplacements appro-
priés pour que les travaux puissent progresser effica-
cemenl sans nuire a la végétation.

Fig. 187 La surveillance des travaux effectuée par un
personnel compétent permet a la végetation exis-
tante de survivre pendant les lravaux de nivelle-
ment,
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Fig. 188 Méthodes de prolection des arbres pendant la
construction.

DISPOSITION ET PIQUETAGE DES ELEMENTS
PAYSAGERS. Lorsque le terrain est prét pour la
construction, 'aménagement des éléments physiques
de 'aménagement paysager est effectué sur le
chantier en conformité avec les documents
contractuels. On installe généralement des piguets
aux bords, aux angles, le long de la ligne centrale ou
du rayon des matériaux inertes, ainsi qu'aux
emplacements des arbres el arbusles proposés, afin
d'indiquer les emplacements et les limites des
élements paysagers. Le piquetage est souvent
effectué par le concepteur et I'entrepreneur
paysagiste, pour que les deux parties puissent
s'entendre sur l'idée conceptuelle du plan
dimplantation. Les piquets peuvent également étre
posés par l'entrepreneur paysagiste, puis inspectés
par le concepteur prealablement au commencement
des travaux. Il est important de poser les piquets avec
précision, en conformité avec les plans. Tout
changement apporté au concept paysager doit éire
préalablement approuvé par le concepteur.
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INSTALLATION DES MATERIAUX INERTES. I PERIODE DE L'AMENAGEMENT DES

est essentiel de surveiller méticuleusement PLANTES, D’ENSEMENCEMENT OU DE GA-
l'installation des matériaux inertes notamment les ZONNEMENT EN PLAQUES. Il est important gu'un
trottoirs, les cidtures et les murs de souténement. Les architecte paysagiste surveille 'aménagement des
matériaux inertes ne peuvent étre changes de place arbres et arbustes, et qu'll évalue I'élat et la qualité
ou modifiés aussi facilement et économiguement que des plantes, méme avant qu'elles ne soient expediges
les plantes. au chantier. |l doit également veiller & ce gqu'elles ne

transportent ni parasites, ni maladies. La pose de
tuteurs et de haubans doil étre conforme au devis. Le
surveillant doit également inspecter la semence et les
plaques de gazon qui doivent étre posées en fonction
des normes précisées selon les régles de l'ar.

Ll ""l"“"

Fig. 189 Il est souvent avantageux de surveiller les étapes
critigues de la construction, notamment la
construction de murs de souténement et de
clotures, afin que les travaux solent effectués
correctement, en loule securté et en conformité
avec les documents contractuels.

INSTALLATION DE LA TERRE DE CULTURE
ET REGLAGE DU NIVELLEMENT. Veiller a ce
que la terre de culture soit installée a la profondeur
spécifiee et que le réglage du nivellement soit précis,
conforme au plan de nivellement. Il est a conseiller
d'inspecter la surface finie de la terre de culture
préalablement a I'ensemencement ou au gazonne-
ment en plagues. Le drainage est de premiére
importance, particuligrement a proximité des im-
meubles et des puisards.

Fig. 190 Un archilecte paysagiste inspecte le calibre des
arbres plantes récemment.
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Fig. 185 Méthode & suivre pour planter les arbres a troncs
multiples.

Fig. 196 Méthode & suivre pour planter les arbustes
caduques a racines nues ou enloilées.
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mzm“ 5 Iﬁ'%

| Pﬂlmﬁ Dénivellation en lorme
de Soucoupe renversse

Enlavar |a ioile

Tonting

« 4 .3
:

Mélange de lerre de cullure

o s b Dénivellation en forme
& ‘:M di soucoupe renversée

Arbustes

Milange de lerre de cullure

Fig. 197 Méthode & suivre pour planter les arbres el
arbustes sur une pente raide.

ACHEVEMENT DES TRAVAUX. Lorsque tous les
éléments paysagers sonl en place, une inspection
finale des travaux est nécessaire pour obtenir
I'approbation officielle. L'inspecteur doit veiller a ce
que les éléments paysagers inertes soient conformes
aux devis, que les plantes soient saines et bien
installées et que le terrain soit propre et en bon état.
L'inspection sera suivie d'un compte-rendu détaillé
d'inspection et d'un résumé du projet, énumeérant les
ordres de changement, addenda et demandes de
paiements jusqu’a la date de linspection.
L'entrepreneur peut demander la décharge de son
cautionnement, a la suite de I'accepiation finale des
travaux.
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au moyen d'un produil
de préservation

Isolant rigide

Mélange de sol léger
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Ll Pierre concassee
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- Membrane impermeaable

Fig. 198 Méthode a suivre pour planter un arbre cadugue
de plus de 65 mm sur un toil-terrasse,

INSPECTION DE L'ENTRETIEN NORMAL. Si
'entrepreneur est chargé de 'entretien pour une
certaine période aprés I'achévement des travaux, il
peut étre avantageux de verifier périodiquement ses
méthodes d'entretien afin de veiller a ce que les
travaux soient effectués regulierement et selon les
régles de I'art. |l peut étre souhaitable d'élaborer un
programme officiel d'entretien, visant ainsi & réduire
les frais de remplacement el & maintenir |'aspect
général du projet.
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6.4 PROGRAMMES ET BUDGETS
D'ENTRETIEN

L'entretien paysager englobe I'entretien général des
aires extérieures, y compris les matériaux inertes et
les plantes. L'entrepreneur a la responsabilité du
programme initial d’'entretien. Le contrat d'entretien
s'appliquant non seulement & la période de construc-
tion mais aussi a une periode subsequente; il est
généralement inclus dans les soumissions et fait
partie du contrat paysager. Les travaux d'entretien se
prolongent normalement pour une période de quatre a
six semaines aprés I'achévement de la construction et
comprennent une garantie de remplacement des
plantes d'un an. Aprés cette période, I'entretien
devient la responsabilité du propriétaire.

Il est imporiant d'adopter une bonne méthode
d'entretien pour créer et maintenir I'image projetée par
un lotissement donne et proteger l'investissement
initial. Les administrateurs fonciers et autres declarent
que les dommages causés par les actes de vanda-
lisme et de négligence se produisent le plus souvent
dans les propriétés mal entretenues, il est donc
important de prévoir un budget suffisant pour établir et
maintenir un programme élaboré d'entretien.

Fig. 199 Un programme d'entretien plus efficace contribue-
rait a I'embellissement de ce projet.
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Fig. 200 Des méthodes efficaces d'entretien embellissent
cet aménagement el rehaussent en général la
qualité résidentielle du projet.

Les exigences d'entretien varient selon l'intensité de
I'usage fait d'une zone en particulier, la qualité des
maltériaux inertes et le type de végétation employé.
L'envergure de l'entrelien doit élre conforme au
concept du projet. Les zones meticuleusement culti-
vées, dolées de pelouses el de plates-bandes compli-
quées, exigent, de toute évidence, plus d'entretien
que les terrains naturels, dolés de gazon vigoureux et
de plantes indigeénes.

Il est donc important, lors de |'élaboration du
concept, non seulement de calculer les capitaux
nécessaires pour aménager le projet, mais également
d'établir les budgets el les effectifs de main-d'ceuvre
nécessaires pour effectuer 'entretien annuel. Lorsque
le propriétaire établit d'avance son budget d'entretien,
il permet au concepteur de choisir les matériaux et le
concept compatibles avec les considérations budgé-
laires.

115

Vents dominants d'hiver [ 4

T
, Enterréd 900 mm

*

Fig. 201 Barrigére hivernale conire les venls dominants,
destinée a proléger les coniféres,

=]

Plan

La création d'un concept paysager qui n'exige
aucun entretien représente un objectif irréalisable;
toutefois, la réalisation d'un ameénagement qui a:uga
peu d'entretien est un objectif particulidérement esti
mable.

A moins de savoir exaclement & quoi s'en lenir en
ce qui concerne le budge! el le personnel d'entretien,
les aménagements doivent &lre congus en vue de
n'exiger que peu d'entretien.
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Fig. 202 L'emploi de blocs enclenchés au lieu de gazon sur
ce terre-plein diminue les frais d'entretien; il laut

. 203 Les ses el aulres plantes ne surviven!
e e o, " souvent sous I baloons 0u saes s du
En outre, si les plantes avaient été groupées au niveau du sol, car elles ne recoivent ni assez de
lieu d'étre parsemées, elles auraient eu une lumiére, ni assez d'eau; consulter la figure 204.
meilleure chance de survivre et auraient élé plus
attrayanies.

Saillie ou balcon

=

4
Dalles de béton ou
autre surface dure,
par exemple briques, Bordure d'entratien
dalles, blocs enclenchés autour de la plate-bande
ou blocs de beton
préfabriques [

-

-

'I;--
oy

-
Fd

———— 4 ]
- ol
e

%

3

g

¥

Surface inere dermriéne ~ Arbustes ou couvre-sol

la végetation el a d'espéce wgoureuse,

proximilé de limmeauble installés dans une
plate-bande

Fig. 204 Solutions possibles pour résoudre les problémes
d'entretien qui surviennent dans les aires situées
sous des balcons ou autres saillies
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Fig. 205 Aménagements lypiques qui exigent peu d'enlre-
lien.
Elément Aménagements typlques Résultal
qul exigent peu d'entre-
tien
Arbres Arbre mile (fréna) pour -+ moins de nettoyage et de
éviter la chute des graings  ralissage
- CIOISSANce MoNs rapde
des jpunes planies
Espacement sulfisant des - couverture végétale mieux
arbres sur la pelouse doveloppée
« permel de tondre [herbe
antre les arbres a l'aide de
londeuses mecamques
Plantation massive + affe frappant
d'arbres dans les plates- - tonle inutile entre les

bandes recouveroes de
paillis, ou ayant wne
nappe phréatique au-
dessous

arbres, seulement aulour
des plales-bandes

Tuteurs verticaux do pri-
férence & des haubans
fixés a Vaide do ploux

+ lonle lacile autour des

arbres

+ moing de tlonle manuelie
« moing dangereus pour les

pléstons

MNe pas planter d'arbres on -

bordure de trotioirs ou de
chemins (la distance dé-
pend de l'espéce, do la
tallle et du systéme radi-
culnire des arbres; géng-
ralemant 2 matres au mik-

I déplolement des racines
a moing tendance a faire
ermquer ou briser le maté-
fau de surface

« les plétons et véhicules cir-

culent plus facilemeant, sans
élre gnes par les branches

nirmum) Inféneuras
Planter des arbres donl ke - plus résistants conlre la
tronc est plus dpais (ca- vandalksme el la pidtine-
libre minimal: 50 mm) mant
Arbustes Groupes massils dar- - tacilite Farrosage, la culture
bustes dans des plates- ot la tonte
bandes spaciduses plutotl moins susceptibles a étre
que des arbustes isolés peitings ou vandalisés
Emplol de pailiis dans les - raleniil la croissance des
plates-bandes Mmauvaises herbes
« diminue ['érosion causee
par le vent
< préserve Mhumidié du sol
Emploi dé cidtures ou de facilite la tonte e le net-
bordures d'entretien au-
tour des plales-bandes, agil a litre de barriére
des immeubles el du mo- contre l'infiliration dherbe
biler axténieur of de mauvaises herbes
Aménagement d'arbustes plus susceptibles de sur-
d'espéces vigoureuses vivre I'hiver
exigent moins de soins
pour survivre
Dans les zones plutdl - mrrosage plus rapide

séches, installer des sys-
lémes souterraing d'inga-
licn pour arrcser les ar-
bustas ol les pelouses

¢+ permal aux amployés pra-

posés & 'entreiien de faire
Bulra chose

¢ approvisionnemant deau

sulfisant
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Fig. 206 Une zone située au nord de limmeuble es!
recouverte d'une couche de pierre concassée
encadrée par des bordures de bois, alin de
réduire I'entretien.

Ma planter que dos espoces
VIQOUToUBes

ol £ 4 i

(! Minimum de 1 50mpuu_5.
{ | entreposer la neige

Ne pas planter d'arbustes hors
Bordure d'entretien |  des plates-bandes

Fig. 207 Aménagement qui n'exige que peu d'entretien
pour les plates-bandes.
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Fig. 208 llustration du lemps prévu et des codts relatifs a
la réalisation de travaux lypiques dentretien pay-
sager.

OPERATIONS D'ENTRETIEN PAYSAGER

Opérations (1) Temps Colls
approximatif estimatifs
(minutes) (2) (en dollars) (3)
Gazon

Tonle (el enlévement des rognures)
Petite surface (100 métres carrés) au
moyen d'une tondeuse a main de

500 mm

Grande surface (5000 metres carrés) au
moyen d'une londeuse mécanique
rotative de 1500 mm que conduil un

operaleur

Engrais

Petite surface (100 métras carrés) au 5
moyen d'un epandeur rotatf

Grande surface (5000 métres carrés) au
mayen d'un epandeur rolatif

a5

20
45

Pulvérisation

Petite surface (100 mélres carrés) au
mayen d'un réservoir a dos

Grande surface (5000 métres carrés) au
mayen d'un réservoir d'un volume de
1500 lires 1 deux cperaleurs

Couper I'herbe aux bordures (30 métres)
Manueliament

Au moven d'un apparell mécanique

— bordures

— aulres

45

15

Arbres

Pulvérisation des pelits arbres (calibre de
50 a4 75 mm)

Grands arbres {calibre de 150 a

300 mm)

10 5
25

Elagage (de grosses branches)
Petits arbres (calibre de 50 & 75 mm)
Grands arbres (calibre de 150 4

200 mm)

10 4
35
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Arrosage
(20 arbres, au moyen d'un camion
cilerne)

60 35

Arbustes

ulvérisation
elits arbustes (1 métre de hauleur) 2

Grands arbustes (2 metres de hauteur) 4

Elagage
Petits arbustes (1 métre de hauteur) 5
Grands arbusles (2 mélres de hauteur)

Arrosage

(9 120 arbustes; au moyen d'un camion-
citerng)

Couvre-sol

Pulvérisation

Grande surface (100 meéitres carrés)

a5

15 35

(1) Y compris la main-d'ceuvre, 'équipement el les malériaux.

(2) A lexclusion du temps de deplacement, dinstallation de
I'dquipemeant ai du netioyage.

(3) Prix en Alberta, 1981,

Un programme d'entretien est un guide destineg a
I'exécution correcte el opportune des travaux d'enire-
tien. Un programme deétaillé permetira a 'équipe
d'entretien d'étre plus productive, car il rend possible
I'utilisation efficace de I'équipement et des approvi-
sionnements, et il permet d'effectuer les travaux
d'entretien nécessaires pendant les périodes les plus
opportunes. Une autre bonne raison pour élaborer un
programme precis d'entretien est la possibilite de
pouvoir établir un budget judicieux approprié, et
d'aider les propriétaires et gestionnaires a fixer leurs
priorites.

Selon P.L. Carpenter, T.D. Walker et F.O. Lanphear
(W.H. Freeman Co., 1975) dans «Plants in the Lands-
cape=, la premiére étape de |'élaboration d'un pro-
gramme d'entretien est la classification des différentes
zones de 'aménagement paysager, en fonction du ni-
veau d'entretien nécessaire pour chacune d'elles.

Il est utile d'évaluer les frais d'entretien au tout début
de I'élaboration du concept afin que les matériaux
sélectionnés par les concepteurs puissent étre évalués
pour leur utilité a long terme. Les budgets d'entretien
paysager sont souvent insuffisants.

Un simple systéme de classification divise les zones
nécessitant un entretien considérable, moyen ou
modigue. Les zones a entretien considérable
comprennent habituellement les gazons, les arbustes,
les couvre-sol, les plates-bandes de fleurs et certains
arbres qui exigent beaucoup de soins. Les aires
soignées de celte catégorie sont souvent situées a
I'entrée d'un lotissement et nécessitent beaucoup
d'entretien.
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Les zones qui exigent d'un entretien moyen
comprennent la majorité des lieux publics, ainsi que
toutes les aires collectives d'un lotissement ol les
travaux normaux d'enlretien incluent ia tonte, le
désherbage, I'élagage et la fertilisation. Le déneige-
menl fait également partie de cette section.

Les zones qui exigent peu d'entretien sont suriout
des aires naturelles et des aménagements spéciale-
ment congus. L'entretien consisle normalement 4
ramasser les déchets et 4 entretenir les routes, les
lerrains de stationnement et les trottoirs. Les maté-
riaux de surface dure tels gue I'asphalte el le bélon,
dans des zones difficiles a entretenir, peuvent exiger
un nettoyage ou un balayage périodique, mais néces-
sitent un entretien moindre que lorsqu'il s'agit de
Zones gazonnees ou planiées de fleurs annuelles.

Dans le cas des propriélés d'envergure suffisante
pour justifier une équipe ou un enlrepreneur préposés
a l'entretien, une inspection périodique des travaux
peul remédier a cerlaines méthodes délicientes et
trouver des solutions propres a economiser de |'ar-
genl. On recommande I'emploi a plein tlemps d'un
administrateur compétent, une personne qui connait a
fond les techniques d'entretien paysager el ensuite,
I'embauche, par tache ou par saison, selon ce qui
convient le mieux, d'un entrepreneaur en entretien
paysager. Lorsqu'on a déterminé I'envergure des
travaux d'entretien, il est possible de préparer un
programme d'entretien (voir 'annexe C). L'annexe D
représente un contral typique d'aménagement pay-
sager,

Il est a conseiller d'élaborer le programme d'entre-
tien avant d'établir le budget, pour faire ainsi ressortir
l'envergure et la qualité des travaux exiges. Malheu-
reusement, dans de nombreux cas, les budgels
d'entretien sont élaborés avant la préparation du
programme. Nous assistons alors a une lente dépré-
ciation de la qualilé du terrain, parce que le coll total
des travaux d'entretien n'avait pas élé pris en consi-
dération,

Pour éviter ce genre de situation, il est imporant
que le budget soit préparé par toute |'équipe, y
compris le propriétaire, l'architecte paysagiste, le
surveillant des travaux d'entretien et 'administrateur
du projet ainsi que toute autre personne collaborant a
I'élaboration du projet. Ensemble, ces personnes
doivent évaluer tous les aspects du concepl paysager
el calculer sur la base des fravaux d'eniretien, les
colls s'appliquant aux types de malteriaux, dimen-
sions et surfaces. |l est alors possible d'arriver a un
budget lotal d'entretien gue I'on peul ventiler en coOls
eslimés par unités, par mois.

L'ajustement de pH du sol est necessaire lorsque le
sol est exirémement acide ou alcalin. La majorité des
plantes préférent un sol presque neutre, 4 la teneur
en pH de 6,0 a 7.5. Pour augmenter la teneur en pH,
il suffit de bien mélanger de la pierre & chaux au sol;
pour réduire le pH, 'addition de sulphate d'aluminium,
de soufre en poudre ou de mousse de tourbe rend le
sol plus acide.
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Désherber manuellement les zones autour des
arbustes et des arbres plantés en plates-bandes, car
les rateaux et les houes risquent d'endommager les
fragiles racines d'alimentation a proximité de la sur-
face. On se serl fréguemment de paillis pour ralentir
la croissance de mauvaises herbes.

Fig. 209 Budgel typique d'enirelien paysager pour un projet
en copropriété de 66 logements, Edmonton, 1979.
Source: Caslille Realty Services Co. Lid., Ed-
manton,

Elément

1. Entretien paysager (plantes)

MNous supposons que chaque propriétaire est responsable de son
jardin individue! (zone a usage exciusil)

Codts du projet

a) Nefloyage printanier TOO §
b) Gazons, arbres el arbustes 725 § par mois 3625 S
pour cing mois (de mai & septembre)
¢} Remplacement des arbres o embolissemant 2000 §
paysager
2. Entretien et réparations (matériaux inertes)
a) Terrains de stationnemeni 1000 §
b) Extérieurs des immoeubles of cldlures 1000 %
c) Signalisation — entretion géneral et remplace: 100 %
ment
3. Déneigement
a) Trottoirs — 20 neftoyages & 125 § le netioyage 2500 §
b) Terrains de stationnement — 4 nelloyages & 1000 5
250 § le netioyage
4. Frais divers
500 §
5. Sous-total” 12425 §
6. Coit mensuel par logement®
1569 §

‘Ne comprend ni frais administratits, ni Irais d assurance, ni autres

Fig. 210 Envergure des travaux d'entretien pour l'ensemble
de copropriété mentionné a la figure 209,
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6.5 METHODES D'ENTRETIEN

Il est essentiel de respecter certaines techniques pour
que les plantes et les pelouses se développent bien et
que les matériaux paysagers inertes soient maintenus
en bon élat. |l faut énumérer tous les travaux
d'entretien dans le programme, afin gu'ils soient
exécutés d'une maniére appropriée et en lemps voulu,
Les méthodes d'enlretien indiquées dans la présenie
section sonl divisées en deux categories principales,
malériaux inertes et plantes. La catégorie des plantes
comprend les gazons, et englobe les fertilisants, les
herbicides, la lutte contre les parasites, la tonte,
l'arrosage et 'élagage et le vandalisme.

Il importe aussi de fertiliser la pelouse deux fois par
an: au début du printemps et plus tard, en automne
selon les recommandations du fabricant ou les résultals
des analyses du sol; il faut choisir un produit chimique
qui ne brile pas, ou un engrais organique bien équili-
bré, dont la teneur en azote (N), phosphore (P) et po-
tassium (K) s'éléve a 10-6-4, 14-4-8, 7-7-7 ou 18-6-9.
Les engrais organiques ou inorganiques conviennenl
également bien, mais les engrais inorganiques ne peu-
vent étre employés sans danger que lorsqu'ils sont
directemant incorporés dans la terre de culture, ou
aprés un arrosage considérable. Les engrais organi-
gues dégagent plus lentement l'azote et risquent donc
moins de briler la végétation. On peut les appliquer
directement aux zones gazonnées existantes.

La fertilisation des arbres et arbustes ne doit se faire
qu'au début du printemps, au moyen des mémes types
d'engrais que ceux indiques ci-dessus. Pour les plates-
bandes d'arbustes et les zones ouvertes autour des ar-
bustes, il faut toujours méticuleusement incorporer I'en-
grais dans le sol a une profondeur de 30 mm. En ce qui
concerne les arbres individuels plantés dans les aires
gazonnées, il est préférable d'employer un tuyau d'in-
jection, soit un tube vide en acier attaché a la source
d'eau. L'engrais, en cartouche, est place dans le tube
et se dissoul & mesure gue I'eau passe sur la cartou-
che. |l faut enfoncer le tuyau & une profondeur de
300 mm, & des intervalles d'environ 300 a 400 mm,

a partir de la limite du feuillage jusqu'au tronc de l'arbre.
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L'ajustement de pH du sol est nécessaire lorsque le
sol est extrémement acide ou alcalin, La majorité des
plantes préférent un sol presque neutre, a la teneur en
pH de 6,0 &4 7,5. Pour augmenter |a teneur en pH, il suf-
fit de bien mélanger de la pierre a chaux au sol; pour
réduire le pH, 'addition de sulphate d'aluminium, de
soufre en poudre ou de mousse de tourbe rend le sol
plus acide.

Désherber manuellement les zones autour des ar-
bustes et des arbres plantés en plates-bandes, car les
rateauy et les houes risquent d'endommager les fragi-
les racines d'alimentation & proximité de la surface. On
se sert frequemment de paillis pour ralentir la crois-
sance de mauvaises herbes.

Fig. 211 llustration d'outils et d'autres appareils d'entretien.
Les entreposer, si possible, dans un leu ou ils
sont d'acces facile.

On peut acheter un grand nombre d'herbicides
destinés a élimination de mauvaises herbes feuillues
(par exemple les pissenlits et le plantain). L'herbicide
le plus courant contient une grande quantité de 2,4-D;
additionné de dicamba el de mecoprop; ce produit
sert également a éliminer le mouron et le tréfle, mais
il ne faut pas oublier qu'il peut égalemen! endomma-
ger et tuer les arbres, les arbustes et les fleurs et il
faut donc I'appliquer strictement selon les instructions
du fabricant.



De nombreux insectes et organismes nuisent aussi
a la végétation. On peut facilement les voir lors de
I'examen des feuilles et des branches. Il faut appliquer
les pesticides conformément aux instructions du fabri-
cant et & lous les réglements fédéraux, provinciaux et
locaux. Consulter les autorités compélentes (par
exemple le bureau local d'Agriculture Canada), pour
oblenir des renseignements sur les insecticides. Le
Malathion est I'un des insecticides les plus en usage
pour combattre les insectes qui sucent les feuilles,
nolamment les aphidés et les mineuses. |l faul
effectuer, par pulvérisation, une ou deux applications
de ce produit, & environ lrois ou qualre semaines
d'intervalles. Le Diazinon est également trés eflicace
pour combattre la pisseuse des gazons; le Dimethoate
sert & lutter contre la mineuse du bouleau; et le
Carbaryl, contre diverses espéces de chenilles, y
compris la livrée.

L'entretien des gazons exige la tonte réguliére de
I'herbe. S'il y a lieu, il faut la tondre toutes les
semaines, a une hauteur de 35 mm au minimum
pendant la saison de croissance. Pour obtenir un

gazon touffu et éviter la nécessité d'enlever de grandes

quantités de rognures, la longueur de I'herbe ne doil
jamais dépasser 75 mm. Il est toujours préférable de
couper 'herbe lorsqu'elle est complétement séche.

La réussite de 'aménagement végeétal repose en
grande partie sur l'arrosage abondant, Il faut arroser
régulierement les arbres et arbustes jusqu'a ce qu'ils
soient fermement établis, surtout par lemps secs. Il
faut également arroser abondamment les arbres et
arbustes a feuilles persistantes en automne, avant
que le sol ne soil complétement gelé, pour qu'il y ait
approvisionnement d’humidité tout au debut du prin-
temps.

L'irrigation excessive des pelouses encourage le
développement d'un gazon plus fragile, plus suscep-
tible 4 la maladie, a I'endommagemenl par l'usure
el moins lolérant & la chaleur, au froid ou a la
sécheresse. Le mangue d'eau ralentit, par contre, la
croissance d'espéces d'herbes désirables, notamment
le paturin du Kentucky et les fétugues, et le gazon est
souvent envahi par des mauvaises herbes el du
chiendent. On obtient un niveau optimal d'irrigation
lorsque la fréquence des arrosages et le gazon
quelquefois bien trempé avantagent la pelouse en
encourageant la croissance des herbes désirables
pour produire un gazon sain et toutfu,

L'élagage des arbres et arbusles esl necessaire
pour qu'ils restent en bonne santé el maintiennent un
rythme satisfaisant de croissance; I'elagage sert éga-
lement a:

- enlever le bois morl ou en mauvais elal

- gréer une forme ormementale

- produire une plante bien equilibrée, qui permet a
suffisamment d'air et de lumiére de pénétrer au
centre, promouvant ainsi le développement de bois,
de fleurs el de fruits sains

- rajeunir les plantes agées
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- guider la croissance des plantes autour de diverses
obstructions; I'élagage de grands arbres par
exemple, sert a les faire pousser de fagcon compa-
tible avec les fils qui passent en l'air ou les saillies
des immeubles

- encourage le développement des racines,

L'élagage correctement réalisé au moment de I'a-
ménagement des plantes aide normalement les arbres
et arbustes a survivre, a |a suite des derangements et
des blessures causées par la manulention et le
transport entre la pépiniére et le chantier. Le premier
élagage élimine généralement les branches et le
feuillage cassés el abimés de la cime, el equilibre
celte derniére avec le systéme radiculaire existant.

Fig. 212 L'élagage doit étre exéculé par un enlrepreneur
paysagisie, un pépiniérisie ou un horticulteur
expenmenta
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Le meilleur moment d'élaguer les arbres est a la fin
de |'hiver ou au debut du printemps. Il faut donc
effectuer au printemps un élagage de rajeunissement
car il semble qu'une réduction considérable des
branches plus tard pendant la saison affaiblisse la
plante, qui met plus longtemps a recupérer. L'élagage
d'arbustes & fleurs doit étre effectué immédiatement
aprés la floraison, encourageant ainsi une croissance
saine et une pleine floraison la saison suivante.
L'élagage de jeunes bois pendant I'automne ou le
printemps réduit la floraison future. Il faut recouvrir les
cicatrices de plus de 25 mm de diamétre d'une
peinture cicatrisante qui accélére la constitution de la
nouvelle ecorce. Il faut quelquefois ajouter des
couches supplémentaires de cet enduit lorsque les
cicatrices sont de grande taille.

Methode correcte

Methode incorrecte

Fig. 213 lllustration de diverses méthodes d'émonder un
jeune arbuste; les firets représentent les branches
et ramilles élaguées.
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Certains arbres et arbustes nécessitent des soins
trés spéciaux et fréquents, Il est préférable dans ce
cas de consulter un horticulteur, pépiniériste ou
entrepreneur paysagiste competent, qui connaisse a
fond les méthodes correctes d'émondage et les
diverses fagons de traiter les cicalrices.

Pour éviter les dégats permanents, il faut traiter
immediatement les dommages causés aux plantes par
les tempétes, les accidents ou les actes de vanda-
lisme. Nettoyer et tailler net & I'aide d'une scie ou
d'une lame tranchante les branches cassées et
recouvrir la cicatrice d'une légére application d'enduit
ou de peinture approuvés. Dans le cas de dommages
sévéres, consulter un arboriculteur. Veérifier réguliére-
ment les tuteurs el haubans et remplacer les fils ou
tuteurs cassés. Enlever les haubans lorsgue la plante
a solidement pris racine et gu'elle est fermement
établie.

Avant

Aprés

Fig. 214 Comment émonder un arbuste adulte et dont la
croissance a élé excessive, les lirels représentant
les branches élaguées.
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Lorsque le gazon fait I'objet d'usure excessive et
d'entretien insuffisant, il faut quelquefois le remplacer,
Ceci peut occasionner des pertes considérables de
temps et d'argent, et mieux vaut déterminer la cause
du probléme et y remeédier. Par exemple, lorsqu'on a
un sentier réellement usé au sein d'une pelouse, il
serait preférable d'y installer un matériau plus durable,
tel que le beton ou I'asphalte. Autrement une barriére
de végétation ou une cléture peuvent dissuader les
piétons d'emprunter ce chemin.

Il faut également entretenir les matériaux inertes,
qu'il s'agisse de surfaces & revéterment dur des
cidtures, de mobilier extérieur ou d'éclairage. Parmi
les divers matériaux de surface, 'asphalte est le plus
fréquemment utilisé pour les routes et chemins. On
peut constater toutefois des marques d'usure exces-
sive ou le résultat de méthodes inefficaces d'installa-
tion. Les lézardes, par exemple, surviennent en raison
de la préparation inefficace du sous-sol; dans ce cas,
il faut éventuellement enlever I'entiére surface jusqu'a
ce que l'on arrive au sous-sol non labouré, la
remplacer par de la pierre concassée fermement
lassée, préalablement a l'installation d'une nouvelle
surface d'asphalte.

Fig. 215 Cette surface s'est délériorée 4 cause de la
mauvaise preparation du sous-sol; il faut rempla-
cer el tasser le sous-sol ainsi que les matériaux
de surface.

Fig. 216 Le sous-sol déficient de ces marches a causé des
fissures considérables. La meilleure méthode de
réparer les marches serait de les enlever complé-
lement, de stabiliser le sous-sol, d'ajouter de la
pierre concassée bien lassée el de remplacer les
marches par du nouveau béton,

Il faut remplacer les blocs enclenchés, les dalles et
autres materiaux lorsqu'il y a craquement ou affaisse-
ment. Les dommages causes au revétement sont
presque toujours occasionnés par les opérations de
déneigement, lorsque I'équipement mécanique doté
de lames craque ou ébréche les pierres alignées
irrégulierement. Les blocs en bordure sont souvent
abimeés en raison d'insuffisances el de la compaction
inefficace du sous-sol.
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Le remplacement individuel de blocs est trés simple
lorsque ces derniers ne sont pas jointés au moyen de
mortier. Le bloc endommagé est simplement rem-
placé, puis on ajoute du sable dans les fentes.

Lorsque les pavés sont posés sur une base solide
en béton et jointés au mortier, il peut étre nécessaire
de briser une petite portion de la surface et de la
remplacer a partir de la fondation. Ces travaux sont
onéreux et ils prennent beaucoup de temps.

i

Y J‘u_."’ ¥ T
Fig. 217 Le déplacement des blocs formant une bordure
représente une difficulté constante lorsqu'on se
sert de blocs enclenchés qui ne sont pas eux-
mémes prolégés par une bordure.

Base de nivellement — Blocs enclenches
de sable | Chevilles de fixation
Pierre finement con- de 500 mm ou plus,
cassée of lassoe | posées & des inter-
Sous-s0l lassé | | valles de 1 m
i <
i WA m
(|
Mivellament régié
. Bordure en bois
S:?;;Z nivellement— Iraité sous pression
: au moyen d'un pro-
Pierre finement con- duit de préservation
cassee el lassee
Blocs enclenches Mivellement réglé
Sous-sol tasse

i f

Bordure en béton
préfabriqué ou
coulé sur place

Fig. 218 Methode correcte de border des bocs enclenchés.
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Le gravier, le schiste et la poussiére de pierre
necessitent un entretien fréquent, surtout pour enlever
les mauvaises herbes. Pour que ces materiaux satis-
fassent & des normes acceptables, il faul les pulvéri-
ser, les biner et les ratisser. De plus, il se peut que
I'installation annuelle d'un nouveau matériau sur I'an-
cien soit necessaire, pour ameliorer le drainage et
embellir les lieux. Ce genre de surface instable
présente eégalement un autre désavantage: |'éparpille-
ment du gravier sur les surfaces adjacentes. Lorsque
les cailloux et le schiste se répandent sur le gazon, il
faut tasser la surface afin de reduire I'entretien
ultérieur.

Fig. 219 L'herbe el les mauvaises herbes qui poussent &
travers le gravier des chemins constituent un
probléme courant; il faut éviter de consiruire des
chemins en gravier chaque fois que c'est possible,
car ils sont difficiles a entretenir et on y marche
avec difficulte.

Les terrasses en bois et autres surfaces en bois
doivent éire traitées sous pression ou recouvertes
d'au moins deux couches d'un produit de préservation
pour éviter que le bois ne pourrisse, spécialement
lorsque ce matériau est en contact direct avec le sol
ou l'eau. Il est de temps en temps nécessaire de
réparer les terrasses en bois, c'est-a-dire de remplacer
pour des raisons de sécurite, les planches cassées ou
endommagées. |l est généralement plus difficile d'enle-
ver la neige du bois que du béton ou de I'asphalte, en
raison de sa surface inégale et des fentes de drainage
entre les planches. |l faut faire attention de ne pas abi-
mer le bois lorsqu’on enléve la neige a |'aide de pelles
ou de grattoirs. |l est préférable de n'employer, pour les
surfaces en bois, que des balais souples, afin que le
bois ne se fendille pas.
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Il y a lieu de vérifier une fois par an pour voir si les
clotures ne nécessitent pas de réparations, (remplace-
ment des loguets, gonds ou serrures), ou de nou-
velles couches de peinture ou de teinture. L'emploi
d'articles de quincaillerie galvanisés ou recouverts de
zinc réduit I'entretien, car ces revélements ralentissent
la rouille et ils durent plus longtemps que les articles
meétalliques ordinaires. Les clétures en bois exigent en
geneéral beaucoup d'entretien, car leur apparence
soignée refléte le caractére de la propriété. Lorsque
les cldtures métalliques a mailles de chaine sont
installees convenablement, elles sont pratiquement
exemptes d'entretien.

Le mobilier extérieur amovible, les bancs et les
jardiniéres, doivent étre entreposés pendant les mois
d'hiver, On peut effectuer pendant cette période la
peinture, la teinture ou I'entretien général nécessaires.

Il faut, de préférence, choisir des meubles que I'on
peut enlever de leur base, pour qu'il soit facile de
poser les piéces de rechange et d'effectuer les
réparations.

Il faut vérifier régulierement I'éclairage, remplacer
les ampoules brlees et réparer les dégats causés par
les acles de vandalisme. Les installations d'éclairage
sont rarement a 'épreuve du vandalisme; les am-
poules sont volées et les appareils d'éclairage cassés.
L'entretien des installations d'éclairage est de toute
premiére importance, car la sécurité des lieux en
dépend.

Fig. 220 Les bancs doivent élre solides el durables et ne
pas étre endommageables facilement,
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6.6 RECAPITULATION

Les mesures nécessaires ont-elles été prises
pour diminuer I'érosion et la sédimentation
avant, pendant el aprés les travaux de construc-
tion sur le chantier? A-t-on évité I'aménagement
de pentes abruptes, I'exposition de sol nu ne
fut-ce que pour un temps minimal, en vue de
réduire la vélocité el la quantité de ruisselle-
ment? La végétation existante a-t-elle été
conservée? (Consulter la section 6.1.)

Le contral de construction du lerrain a-t-il été
conclu en fonction d'un prix forfaitaire ou uni-
taire, ou en fonction d'un contrat a coOt majoré
(main-d'ceuvre el matériaux)? (Consulter la sec-
tion 6.2.)

Les documents du marché sont-ils tous inclus
dans le cahier des charges. notamment les
documents de soumission, formules de contrat,
conditions du contrat, devis techniques et des-
sins d'exécution? (Consulter la section 6.2.)
Tous les plans el devis de construction néces-
saires sonl-ils compris dans le cahier des
charges, notamment le plan d'analyse du terrain,
le plan dimplantation, le plan de nivellement, le
plan d'aménagement paysager (plantes et végé-
taux), le plan diirrigation, le plan d'éclairage, les
details de construction et les devis paysagers?
(Consulter la section 6.2.)

Le contrat slipule-t-il des inspections du chantier
aux momenits critiques du programme de
conslruction, ainsi que la presentation de rap-
ports d'inspection détaillés? Les inspections
sont-elles effectuées au commencement des
travaux: lors de I'enlévement de la terre de
culture et du nivellement sommaire, en vue de
protéger la vegétation existante, lors de limplan-
tation et du jalonnement du concept paysager
sur le terrain, de l'installation de matériaux
inertes, de l'installation de la terre de culture et
du réglage du nivellement, lors de I'aménage-
ment des plantes et du gazonnement, & I'ache-
vement du projet? Y-a-t-il des inspections régu-
litres des travaux d'entretien? (Consulter la
section 6.3.)
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A-t-on recherché un aménagement paysager qui
exige peu d'entretien? (Consulter la section 6.4.)
Un programme global d'entretien a-t-il été éla-
boré, pour servir de guide pour les travaux et
périodes d'entretien? (Consulter la section 6.4.)
Un budget d'entretien a-t-il été élaboré conjointe-
ment avec le programme d'entretien; ce budget
suffit-il pour faire face au bon entretien des
matériaux inertes et des plantes? (Consulter la
section 6.4.)

Les travaux d'entretien s'appliquant aux arbres,
arbustes, couvre-sol et pelouses sont-ils bien
compris et observés conformément au pro-
gramme d'entretien global, y compris la fertilisa-
tion, la lutte contre les mauvaises herbes et les
parasites, la tonte, l'arrosage, I'élagage et la
réparation des plantes? (Consulter la section
6.5.)

Les matériaux inertes sont-ils entretenus (entre-
tien el réparation des surfaces a revétement dur,
clotures, mobilier extérieur, éclairage)? (Consul-
ter la section 6.5.)
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ANNEXE A: GLOSSAIRE DES TERMES

PAYSAGERS

Accotement Portion de I'emprise de rue située
entre le bord de la chaussée et la
ligne de propriété.

Aération Introduction d'air dans le sol afin de
l'alléger et d'accélérer la crolssance
des plantes.

Affaissement Effondrement du sol apres le
remaniement; souvent le resultal d'un
compactage inadéquat.

Aire Aire récreative a usage

d'agrément  communautaire, aménagée dans un

commu- ensemble domiciliaire.

nautaire

Aire de jeux Espace destiné aux enfants el équipé
de structures, surfaces el éléments de
jeux.

Aire de séjour Espace adjacent a une habitation et

extérieure directement accessible de celle-ci,

permettant une variété d'activités
extérieures pour ses habitants.

Ameénagement Emploi de matériaux végeétaux el

de paysage

d'armature

Bassin de
rétention

Bordure
(curb)

Butoir

Bordure
(edging)

Calibre

d'éléments construits sur un site. A ne
pas confondre avec I'aménagement
architectural du site qui comprend le
plan d'organisation et le lerrassement,
en plus de l'utilisation des matériaux.

Barre d'acier placée dans le béton
dans le but de fournir une plus grande
résistance aux forces de tension et de
charge.

Bassin servant 8 emmagasiner
temporairement un volume soudain
des eaux de surface avanit de les
distribuer dans le systéme
d'évacuation selon un rythme plus
lent et contrélé.

Bande surélevée qui marque el
soutient le rebord d'un trottoir, d'un
chemin ou d'une autre surface.

Poteau court en bois, en béton ou en
acier qui empéche l'entrée de
véhicules dans une zone limitée a
I'usage des piétons.

Bande solide qui marque la limite
entre deux matériaux de surface;
souvent employée afin de séparer
une pelouse et du gravier.

Diamétre du tronc d'un arbre, mesuré
a 300 mm au-dessus du niveau du
sol,
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Chanfrein

Cloture a
mailles de
chaine

Coffrage

Conifere

Courbe de
niveau

Couvre-sol

Cul-de-sac

Dalles de

pavage a
emboitement,
blocs
enclencheés

Deblai

Déblai de la

culture
Devis

Dormants de
chemin de fer

Drainage de

Deéblai et
remblai

Rive en pente ou biseautée d'un
élément de construction ou d'une
piéce d'équipement, ainsi taillée pour
en augmenter le confort et la sécurité.
Cldture conslituée d'un grillage de fils
métalliques entrelacés, fixé a un
cadre de poteaux et traverses; le tout
normalement d'acier.

Construction de formes pour mouler
les murs et surfaces en béton.

Arbre ou arbuste résineux portant des
fruits de forme conique et un feuillage
écailleux ou épineux. La majorilé des
coniféres ont un feuillage persistant;
mais il y a quelques exceptions.

Ligne imaginaire reliant tous les points
d'un site qui sont a une méme altitude
ou élévation.

Tapis de végétation constitué de
plantes basses ou rampantes.

Courte rue ou passage qui n'est
ouvert qu'a une extrémité: un chemin
sans issue.

Blocs de béton préfabriqués, de la
grosseur d'une brique, dont les
formes s'emboilent les unes dans les
autres afin de leur donner une
résistance mutuelle contre les
déformations ou les surcharges.

Volume de terre résuliant d'une
excavation,

Enlévement de la couche supérieure
de sol organique.

Document écrit accompagnant les
dessins d'exécution et donnant des
instructions sur le type et la qualité
des matériaux et sur les méthodes de
constructions a ullliser dans un projet,

Grosse piéce de bois (ayant
généralement 150 mm x 200 mm
de section transversale) employee
comme support pour les rails de
chemin de fer et trés utilisee dans
des aménagements extérieurs.

Procédé d'évacuation des eaux de
surface par écoulement naturel ou par
un réseau d'égouls pluviaux.

Processus d'altération du relief d'un
site par lequel on effectue des

opérations de remplissage avec des
matériaux résultant des excavations.
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Elagage

Emmotté et
entoilé

Engrais

hydrau-
lique

Entretien

Equidistance
des courbes
de niveau

Espace public

Feuilles
caduques

Feuilles
persistantes

Fini au balal

Fossé

Gabion

Fagon d'enlever sélectivement les
branches et les rameaux des plantes.

Se dit d'un arbre ou arbuste destiné a
la transplantation, que l'on extrail du
sol en conservant une motie de terre
autour des racines. Cetle molle est
enveloppée d'une loile de jute en vue
du transport.

Substance artificielle ou naturelle
mélangée au sol pour fournir un (ou
plusieurs) des éléments nutritifs
assentiels a la croissance des
plantes; ces substances sont
principalement |'azote, le phosphore
el le potassium.

Processus combiné d'ensemencement
et de fertilisation du gazon par lequel
on répand un mélange d'engrais, de
graines, d'eau et de liane fibreuse sur
le sol préparé. Utile sur les pentes rai-
des el aux endroits difficiles

d'accés.

Processus de conservalion des béti-
ments el ouvrages extérieurs a leur

niveau de qualité initial. Cela néces-
site un programme d'inspection, de

nettoyage el de réparation.

Distance verticale entre deux courbes
de niveau consecutives; normalement
constante sur toute la surface d'une

carle topographigue.

Terrain ou équipement & propriélé el
usage public.

Se dit d'une plante ligneuse dont les
feuilles tombent chaque année, A ne
pas confondre avec feuillu qui s'appli-
que aussi a certaines plantes a feuil-
lage persistant.

S'applique aux plantes ligneuses qui
gardent leur feuillage & longueur d'an-
née (la majorité des coniféres et cer-
laines plantes a feuilles larges).

Procedé de finition des surfaces de
béton qui consiste a les brosser a
I'aide d'un balai rigide lorsqu'elles
sont encore humides. Ce procédé leur
donne une texture rugueuse el un
motif linéaire.

Canal de drainage servant a I'évacua-
tion des eaux de surface, en forme de
V et plus creux que large.

Grillage normalement rempli de pier-
res; sert souvent de méthode de
stabilisation du sol le long des rives
d'une riviére.

Gazon en
plaques

Hauban

Herbacé

Indigéne

Infrastructure

Irrigation

Lampadaire

Limite de
propriete

Limite de
terrain

Limite des
travaux

Matériaux
végétaux

Microclimat

Monticule

Tapis de gazon et de sol, coupé
immédiatement en dessous des ra-
cines et posé sur un lerrain préalable-
ment nivelé.

Cable de tension ou lige fixée a un
pieu, relenant un arbre nouvellement
planté conire le vent.

S'applique a des plantes non li-
gneuses ayant |'aspect et la nature
d'une herbe,

Importante catégorie de plantes rusti-
ques libellée dans la catégorie des
couvre-sol el représentant 10% de la
flore mondiale. Les feuilles d'herbes
sont typiquemenlt constituées d'une
graine et d'une lame. Les espéces
courantes comprennent |'Agrostide, la
Fétuque, la Paturin et le Ryegrass.

Se dit d'une plante ou d'un malériau
qu'on trouve dans une région. Le
contraire est «exotiques,

Ensemble des services publics et
privés, soit I'eau, le téléphone, I'élec-
tricité et les égouts, On les appelle
aussi services publics.

Distribution artificielle de I'eau desti-
née a promouvoir la croissance des
plantes.

Poteau sur lequel est monté un appa-
reil d'eclairage.

Ligne établie selon un levé d'arpen-
teur, fixant les limites legales d'une
propriete,

Ligne qui délimite un terrain, décrit
légalement comme «lot- dans le titre
de propriété.

Ligne délimitant I'élendue légale du
territoire dans lequel doivent s'effec-
tuer des travaux de construction.

Terme général qui englobe les arbres,
arbustes, couvre-sol, plantes grim-
pantes ou rampantes et herbages qui
peuvent faire partie du plan d’aména-
gemenl paysager.

Ensemble des conditions climatiques
particuliéres & un site donné, qui dif-
férent des conditions en-
vironnantes. Un microclimat peut étre
influencé par le relief, la végétation,
I'exposition au soleil ou les struclures
contigués.

Petite colline, généralement de forme
ronde ou ovale.



ANNEXES

Mur en pierres Mur de pierres, assemblées sans

seches

souterraine
Niveau

Nivellement

Nivellement
préliminaire

Paillis

Patio

Paysagisme
schématique

Pente

Périphérie
de feuillage

Pierre
concasseée

Plan
d'aménage-
ment du site

Plan

mortier, normalement ulilisé comme
mur de souténement.

Niveau souterrain en bas duquel le
sol est saturé d'eau.

Distance verticale enire un point
donne et un point de rélérence. Alti-
lude.

Processus de changement des ni-
veaux el des formes, réalisé en chan-
geant de place des volumes de terre.

Modification initiale du relief d'un ter-
rain. Le travail s'effectue a l'aide de
tracteurs et autre machinerie lourde: il
s'applique normalement au sous-sol
et non pas a la terre de culture,

Couche de résidus végétaux comme
la paille, I'écorce et les copeaux de
bois dont on recouvre le sol afin d’en
réduire les pertes d'humidité par I'éva-
poration, de protéger les racines du
gel et d'empécher la pousse de mau-
vaises herbes.

Surface pavée a proximité d'une habi-
tation.

Niveau minimal de construction pour
un amenagement paysager;
comprend I'agencement el le nivelle-
ment, ainsi que l'implantation des ma-
tériaux inertes et la plantation des
vegetaux fonctionnels nécessaires
pour stabiliser cerfains éléments et
embeliir les lieux.

Une surface inclinée. La pente est le
rapport entre la dénivellation verticale
et la distance horizontale, souvent
exprimée en pourcentage.

Projection au sol de la limite de
feuillage d'un arbre.

Particules pierreuses angulaires résul-
tant du concassage mécanique de
cailloux. A ne pas confondre avec le

gravier, qui résulte de processus natu-

rels et dont les surfaces sonl sans
arétes.

Plan détaillé qui fait valoir I'aménage-
ment proposeé pour un sile, y compris
I'implantation des constructions, le ni-
vellement, les matériaux inertes el
vegetaux.

Plan démontrant la position et les

d'implantation dimensions exactes des éléments a

construire (batiments, routes, chemins
et stationnement), par rapport au site
el a des structures existantes.
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Plan de
nivellement

Plantes
déchaussées

Ponceau
Poteau
d'ancrage

Poussiere
de pierre

Préservatif
pour le bois

Prévention
d'érosion

Radier

Rampe

Régalage ou
nivellement
final

Regard

Remblai

Roche meére

Plan d'exécution indiguant les dimen-
sions verticales d'un aménagement
proposé, par le biais de courbes de
niveau exislanles et proposées, de
points hauts et de points bas.

Méthode de plantation par laguelle les
arbres el arbustes sont mis en place
sans que leurs racines ne soient
emmotlées ou entoilées.

Conduit de transport des eaux de
surface, qui passe sous une chaussée
ou une autre structure.

Piéce de bois, de mélal ou de béton,
partiellement enterrée dans le sol,
employée comme dispositif d’ancrage.
Résidu du concassage de la pierre.
Utilisée comme couche de surface
pour les sentiers ou chemins piéton-
niers secondaires et comme matériau
de fondation immédiatement en des-
sous des blocs de pavage, afin d'as-
surer un nivellement précis.

Produit chimique appliqué au bois
d'exterieur par injection sous pression,
irempage ou epandage, pour prévenir
ou arréter la pourriture,

Fagon d'aménager le sol en vue de
prévenir |'érosion, soit par un nivelle-
ment efficace, le maintien de la végé-
tation, la construction de systémes de
drainage, I'aménagement de terrasses
el 'emploi de bassins de rétention,

Le niveau au fond de lintérieur d'un
conduit soulerrain (souvent au fond
d'un regard).

Plan incliné reliant deux plans hori-
zontaux pour permettre la circulation
des piétons ou des véhicules.

Travail qui consiste a niveler un ter-
rain, a étendre la lerre pour obtenir le
profil désiré aprés la construction des
batiments et des autres structures.
S'applique normalement & I'épandage
el au nivellement manuels de la terre
de culture.

Chambre d'accés a un égout, aque-
duc ou autre conduit souterrain, qui
en permel l'entretien el linspection.
Forme artificielle de relief résultant
d'un apport de matiére ou de sol.

Roche solide, exposée a la surface ou
au-dessous.

Ruissellement Surplus des eaux de surface qui coule

sur un terrain au lieu de s'infiltrer
dans le sol aprés une pluie.
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Rusticite

Sablage

Servitude

Sol acide

Sol alcalin

Sol argileux

Sol sablon-
neux

Sous-sol

Structure
de jeu

Terme s'appliquant & une plante, pour
déterminer les extrémes climatiques
gu'elle peut supporter.

Procédé de décapage d'une surface a
I'aide d'un puissant jel de sable pour
la nettoyer ou lui donner une texture.

Droit d'une personne ou d'un orga-
nisme public d'utiliser une partie de la
propriété d'une autre personne, nor-
malement pour le passage des pié-
tons, des véhicules ou des services,

Sol ayant un pH de moins de 6,6 tel
que le sol d'une forét de coniferes. Le
pH est une mesure qui s'étend de 1
{le plus acide) & 14 (le plus alcalin),
7.0 étant neutre.

Sol ayant un pH supérieur a 7,3, tel
gu'un sol de région désertique. Un sol
alcalin est souvent mal drainé.

Sol contenant plus de 65% de parti-
cules d'argile.

Sol composé de 50% a 80% de sable,
moains de 50 % de limon et moins de
20% d'argile.

Sol préparé et compacté en vue de
recevoir la terre de culture ou un
revétement.

Construction qui permet I'exercice de
plusieurs jeux tels que grimper, balan-
cer, ramper, glisser.

Talus

Terrasse
en bois

Terrassement

Terre
argileuse

Terre-plein

Toit-terrasse

Topographie

Treillis

Trou
d’évacuation
d'eau

Zone privée

Remblai de terre, sous forme de
monticule, mais prolongé pour créer
une forme de relief lingaire. Souvent
muni d'une cléture ou de plantes pour
former un ecran acoustique et visuel
depuis la rue ou la route,

Plate-forme reliée a une habitation et
servant de prolongement du séjour &
I'exterieur, dont la surface est compo-
sée de pieces de bois,

Manipulation du sol en vue de chan-
ger le relief d'un site en voie d'aména-
gemaent.

Terre composée de 20% a 50% de
sable, 20% a 30% d'argile, le reste
étant du limon.

L'aire pavée ou plantée qui se trouve
entre les voies de circulation au
centre d'une route ou d'un chemin.

Zone congue pour 'emploi collectif
des résidents, sur le toit d'un im-
meuble ou autre batiment.

Configuration de la surface d'un site;
son relief, ses formes, ses pentes.

Construction ajourée ou lattes croi-
sées, servant de support pour les
plantes grimpantes.

Petite ouverture au bas d'un mur de
magonnerie plaquée pour évacuer
I'zau vers la surface exposée du mur.

Espace adjacent a un logement, ré-
servé pour |'usage exclusif des rési-
dents de ce logement.
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ANNEXE B : DONNEES CLIMATIQUES

(Voir fig. 1.3, 1.4 et 1.5)

Précipitation moyenne totale (en millimétres)

Source: Environnement Canada, Service de l'environnement
atmosphérique, Normes canadiennes, volume 2-51, 1941-
1970, Downsview, Ontario, 1975.

Zone Endroit Données janv. fév. mars  awr. mai juin juil.  aodt  sept.  oct.  nov, déc. Année
1 Resolute, T.N.-O. Ac 2.8 aa 3.0 5.8 86 124 264 305 17.8 15,2 5.6 48 1362
2 Fort Smith, TN.-O. Ab 175 155 145 175 246 338 528 3Fr8 376 287 277 231 3314
2 Kapuskasing, Ont. MAC.a 450 465 493 4289 714 775 BRYS BB B4.3 696 767 538 TH40
3 Vancouver, C.-B. Aa 1473 1166 937 61,0 475 452 297 371 61,2 1222 1412 1654 10681
4 Prince George, Ab 592 429 M35 285 422 582 579 734 559 61.0 549 541 6207
C-B.
5 Regina, Sask. Aa 180 173 183 234 409 826 579 498 363 191 180 163 3979
6A  Toronto, Onb. Aa 556 495 599 645 726 612 749 732 632 BBT 610 577 7520
6B Halifax, M.-E. Aa 1328 1207 10371 991 1064 838 930 947 973 1153 1443 1283 13180
— Agroport
c — Ministére de 'Agnculture Canada

— 30 années, de 1941 a 1970 ou plus
— 25 4 29 ans, de 1941 & 1970
— 20 & 24 ans, de 1941 a 1970
— 10 & 29 ans, de 1941 & 1970

(= = - §Jh

(Voir fig. 1.3, 1.4 et 1.5)

Nombre d'heures d'ensoleillement maximum
Source: B.J. Yorke el G.R. Kendall, Daily Bright Sunshine,
19471-1970, Service d'environnement atmosphérigue, Envi-
ronnement Canada, Downsview, Ontario, 1972

Zone Endroit Données janv. fév., mars  avr. mai juin juil.  aoldf sept. oct. nov. déc. Annége

1 Resolute, T.N.-O. Ad 1] 17 145 267 274 244 276 159 56 21 0 0 1458

2 Fort Smith, TN.-O. Ad 60 110 175 235 283 302 299 261 125 a0 a7 a0 2017

2 Kapuskasing, Ont. MAC.a 76 104 143 165 190 215 233 203 122 a2 40 52 1635

3 Vancouver, C.-B, Ad 55 83 128 180 253 243 305 255 188 116 70 a4 1921

4 Erinuﬂ George, Aa 54 89 139 187 255 256 279 245 158 104 60 39 1865
~B.

5 Regina, Sask. Aa a3 17 156 210 27 253 337 293 194 169 96 83 2277

6A  Toronlo, Ont Aa B7 110 145 179 221 256 281 257 197 153 82 77 2045

6B  Halifax, N.-E. Ad 83 117 144 162 204 206 230 219 176 154 93 85 1883

A — Agropon

MAC — Ministére de I'Agriculiure Canada

a — 30 années, de 1941 & 1970 ou plus

b — 25 4 29 ans, de 1941 a 1970

[ — 20 4 24 ans, de 1941 4 1970

d — 10 4 29 ans, de 1941 a 1970
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(Voir fig. 1.3, 1.4 et 1.5)

Température quotidienne moyenne {en degrés Celsius)
Source: Environnement Canada, Service de I'environnement atmosphérique, Normes canadiennes, volume 1-51, 1941-1870,
Downsview, Ontario, 1975,

Zone Endroit Données janv. fév. mars  avr. mai  juin jull.  aoOt sept.  ocl.  nov.  déc.  Annde

1 Resolute, T.N.-0. Ac —-326 —-335 -313 -231 10,7 — 03 43 27 - 489 -147 -242 -288 -164

2 For Smith, TN.-O. Ab ~-269 -226 -146 - 32 A | 131 161 14,3 7.7 05 -118 -214 - 35

2  HKapuskasing, Ont. MAC.a -18,3 -160 - 83 0,7 78 143 170 15,5 10.7 53 — 41 —14.2 0.8

3  Vancouver, C.-B. Aa 2.4 4.4 5.8 89 12,4 153 174 171 14,2 10,1 6,1 3.8 9.8

4 Prince George, Ab -118 — &2 — 21 39 9.4 130 149 13,7 9.8 47 — 28 - 76 3.2
C.-B.

5 Regina, Sask. Aa -173 —-143 - 83 33 10,6 153 189 17.9 11,6 53 = 52 =128 2.1

BA Toronto, Ont. Aa - 63 - 58 - 09 64 122 182 207 200 15,7 9.8 a4 - 35 7.5

BB Halifax, N.-E. Aa -32-33 01 48 97 144 183 186 156 107 57 - 06 V6

A = Adroporn

MAC - Ministére de I'Agriculture Canada

a — 30 années, de 1941 a 1970 ou plus

b — 25 & 29 ans, de 1941 a 1970

¢ — 20 4 24 ans, de 1941 A 1970

d - 10 & 29 ans, de 1941 a 1970
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ANNEXE C: PROGRAMME
D'ENTRETIEN TYPIQUE
iRemargue: il faut l'adapter aux exigences locales)
Alres e Salon Date
aclivilés les  FAemar- daché-
dantretien Quot. Hebd, Mens. Ann. besoins  ques vemant
A, GAZONS
1 Amosage e — e A
2 Tonle it —a 5 H
3 Entretendesbordures 0 0x ___ 0 ___
4 Herbicide sy L —
5 Insecticide S —— X —
6 Ferilisation R T ss——— | P 1
7 Ramassage des E—
ordures e |~ —
8 Ralissage P o S — S | —_—
9 Adration'coupe —_— —
viticale — - | L —
10 Roulage PR R SR | 6 —
A, Pendant la saison, environ du 1% juin au 15 septembre.,
B. Pendant la saison, environ de mai & octobre,
C. Toutes les deux tonles.
0. Une fois le printemps, ou une lois I'aulomne, selon la
préféarance.
E. Combiner une inspection quatidienne avec le ramassage
quotidien des ordures.
F.  Aérer une lois lorsque le niveau d'humidité comvient.
G.  Aussi rarement que possible pour faciliter la tonte; une fois par

an au maximum.

Ares ol
achwvibés les
denireten Quot. Hebd, Mens Ann.  besoins

B, AIRES COUVERTES DE COUVRE-S0L

Selon Date
Remar- d'aché-

ques  vement

1 Arosage

2 Elagage x
3 Entratien des bordunas
4 Herbicide

5 Inseclicide

6 Ferfilisation

7 Ramassage des ordures
8 Ameublissemant

»
Ome

Saelon
les
Mans. Ann.  besoins

Aires et
aclivilds
d'antrathen Chict, Hebd,

Dala
Remar- d'aché-
ques vemeanl

C. AMIRES RECOUVERTES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Arrosage e X A

Elagage el ramassage
Entretien des bordures
Herbicide

Insecticide

Fertilisation
Ramassage des
ordures

8 Ajouter du padlis

9 Ameublissement

0 Tuteuwrs el dldmaents
protactaurs

Hakas

Préparaton pour |Tivor
{Couvrir de jule)

=i 0 N e L2 R ==

[LTEEETELT

[TEEETE=] T
| s 1Y |] ] ey |

Par temps sec.

En saison pour enlever les graines, imiter Ia taille et éliminer
les pousses superilues.

Pour stimuler la croissance au printemps,

Pour ralentir la croissance des mauvaises herbes el embellir.
Tailler pour conserver la forme,

Salon Dane
aciivits les  Remar- d'aché-
d'aniratien Ouol Hebd. Mens. Ann. besoins  gques vement
D. SURFACES NON REVETUES D'UN MATERIAU DUR

Airos ol

1 Ramassage das ordures

2 Lavage X — — A

3 Remise en étal de la ——— e X _—
surface R X

4 Ralissage SN IR . T B

A, Lorsque les surfaces sont propres a partir du début, le vent
confribue a les maintenir propres.
B. Ou selon les besoins,

Airas el Selon Diate
activités les  Aemar- d'aché-
eniratien Quot, Hebd, Mens. Ann. besoins  ques wemant

9 Soins des bulbes et des
planies vivaces

T
i
i
T

En saison.

En vue de préserver la forme et d'éviter une végétation trop
dense.

Bordure nette, afin d'embellir I'aménagement.

En mai &t aolt 5i possible,

Répression de mauvaises herbes el fourniture de paillis.
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E. PATIO OU AIRES A REVETEMENT DUR

1 Ramassage des ordures
2 Balayage x
3 Lavage
4 Désinfaction
5 Réfecton al
renmiellemant
& Désherbage
7 Déneigement




ANNEXES

Aires el Selon Dae Alrgs o Selon Date
aclivilés s Remar- d'aché- acliviids les  FAamar- d'aché-
d'entretian Quot. Habd. Mens. Ann. besoins  ques  vement dentretien Ouod. Hebd. Mens. Ann. bescins  ques vement
F. AIRES DE STATIONNEMENT I. ENTREPOSAGE ET AIRES DE SERVICE
1 Ramassage des ordures 1 Ramassage des ardures
2 Balayage | S— e 2 Désh ] — T — e
3 Lavage — K e 3 Remise en éat de la e L e R TR _
4 Refaire los graphiques ot S surface oy Ml PV C I
les lignes e x 4 Insecticide e N i e
5 Scellemen! de la surdace X 5 Lutte contre les rongeurs X —
6 Dénaigament — . W I - e x .
Aires 8l Selon Data Aires ot Selon Date
activités s Aemar: daché- aclivilés les  Ramar- daché-
deninetion Quol Hebd. Mons. Ann. besoins  quas  vement d'entretien Ouot, Hebd. Mens, Ann. besoing  ques  vomoent
G. ROUTES J. MURS ET CLOTURES
1 Ramassage des crduses 1 Ramassage des ordures x —_—
2 Balayage 2 Hermicide e e L H . —
3 Lavage : ERE- 3 Adection =Lk = A
4 Relaire les graphiques et . x S X F—
s lignes S A, Qu selon les besoins.
5 Scellement de la suface x
6 Dénelgement e ]
7 Bonna visibilité des i e x A
Auares &t Salan Date
softles —_—— B actiitis les  Reomar- d'achd-
dmrntion Cuot. Hebd, Mens. Ann. bespins  gues  vemenl

A.  Enlever pour ne pas diminuer la surface disponible.
B. Tailler les plantes pour la visibilité de la circulation,

Aires ol Salon Date
aclivilis les  FAemar- dacheé-
d'ontralion Cuol Hebd. Mens. Ann.  besoins  ques  vemen

H. CHEMINS PIETIONNIERS

1 Ramassage des ordures

2 Balayage

3 Lavage

4 Désherbage dans les
fissuras

5 Dédnoigement

& Bonne visibdite de la
circulation

7 Corrections

X

1] =]

moo @© >

e
1]

—_—— X

Combiner avec les inspections quotidiennes.

Ou selon les besains,

Selon le basgin.

Tailler les arbustes ef les arbres pour préserver la visibilite.
Ajuster selon l'usage.

moow>
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K. PENTES RAIDES

1 Préwvantion de |'énosion
2 Réparation des
maténauy de la suace

A, Vérification mensuelle, rélection selon les besoins,

Sedon
les  Remar-
. bisoins  ques

Aires el
aclivilés
d'entretien Quot, Hobd. Mans,

L. DRAINAGE DE SURFACE

Date
dachi-

1 Ramassage des ordures
2 Herbicides

Alres et
aclivilés
d'entreten

M. DIVERS

Dt
les  Fomar- o achi-
besoans  quis  vemoenl

1 Nelioyage des
installations de drainago X

2 Courts do lennis

3 Piscines

= Qualitd de Neau,
enkévement des feuilles

= Couvrir I'hiver

X A

A, Vérifier les ponceaux, les puisards et les installations de
drainage en aulomne, aprés la lombée des feuilles et avant
la période de gel.
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ANNEXE D: CONTRAT TYPIQUE
D'ENTRETIEN PAYSAGER

1" PARTIE — OBSERVATIONS
GENERALES

1.1 Description des travaux

.1 Netloyage de printemps (y compris le ba-
layage, le lavage et le nettoyage des surfaces
dures) et d'automne; mise en élat saisonniére
du sol et des plantes.

.2 Applications de fertilisant-herbicide.

.3 Entretien des arbustes et des arbres.

4 Tonte et désherbage.

5 Regazonnement en plaques.

6 Ajout de terre de culture et ensemencement.

Remarque: Modifier 1.1 selon les exigences
du contrat.

.7 Un nombre de travaux d'entretien paysager
specifies seront exécutés au sein du projet

portant le nom suivant: [ ], situé a
f—_—

[ ]du

e 19 ] au

[ 19__ |

Remarque: Remplir le paragraphe 7 de I'ar-
ticle 1.2 en inscrivant le nom et la situation
géographique du projet (soit la municipalité et
la province), ainsi que la période du contrat.
1.2 Instructions supplémentaires pour les soumission-

naires

.1 Les soumissionnaires rempliront les «<DETAILS
DES PRIX» au Supplement A en annexe,
«FRAIS SUPPLEMENTAIRES TYPIQUES
POUR LES CONTRATS D'ENTRETIEN
PAYSAGER=,

Remarque: Modifier le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 1.2 selon les exigences du contrat,

1.3 Main-d'ceuvre

.1 Adapter les travaux a la croissance, aux
conditions climatiques et a I'usage prévu du
terrain.

2 Donner un préavis d'un minimum de sept jours
au (représentant du propriétaire), (au respon-
sable du projet), préalablement au commence-
ment des divers travaux énumérés a
I'article 1.1.

.3 Effectuer chacune des operations sans inter-
ruption et terminer les travaux dans un délai
raisonnable.
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4 Avant de soumettre les demandes de régle-

ment & mesure des travaux, obtenir une
acceptation par écrit (du représentant des
propriétaires), (du responsable du projet), ac-
compagnée de la description détaillée des
travaux acheves.

Remarque: Modifier les paragraphes 2 et 4 de
l'article 1.2 selon les exigences du projet.

1.4 Livraison et entreposage

R

Le propriétaire aménage des installations d'en-
treposage a proximité des immeubles, leur
enirelien étant a la charge de 'entrepreneur.

Livrer et entreposer les engrais et autres
produits expédiés en sacs imperméables, avec
les sceaux et étiquelttes intacts, indiquant le
poids et 'analyse de la masse.

Protéger les produits contre les intempéries
pendant le transport.

Entreposer les produits sur des supporis
eleves.

Recouvrir les produits entreposés au chantier
de baches ou de leuilles de polyéthyléne, afin
de prévenir 'absorption d'humidité et la dété-
rioration des propriétés physiques.

Entreposer les produits selon les instructions
du fabricant,

Transporter el entreposer les plantes au chan-
tier selon les régles prescrites dans Paysage
Canada, de I'Association canadienne des pépi-
niéristes connexes.

L'entreposage des produits sur le chantier est
effectué aux risques de l'entrepreneur.

Remarque: Eliminer le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 1.3, s'il y a lieu, el renuméroler les
paragraphes suivants.

1.5 Occupants
.1 Exécuter les travaux de fagon a déranger les

occupants le moins possible.

1.6 Nettoyage
1 A la fin de chaque jour et lors de I'achévement

des travaux au sein de zones particuliéres,
enlever du chantier les sacs d'engrais vides,
les excés de produits, outils, équipements et
débris. A 'achévement des travaux, laisser le
chantier propre el net.

.2 Ne pas briler les deébris sur le chantier.
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1.7 Refection

.1 Réfection a la satisfaction ( ) des
dommages causés aux immeubles ou pro-
priétés pendant la réalisation des travaux
prévus dans ce contrat.

2* PARTIE - PRODUITS

2.1 Malériaux

.1 Terre de culture: loam agricole propre el
friable, d'une teneur d'un minimum de 4 pour
100 de matiére organique pour les loams
argileux et de 2 pour 100 pour les loams
sablonneux, jusqu'a un maximum de 25 pour
100 par volume, exempt de sous-sol, de
racines, de gazon, de pierres et d'objels
étrangers. L'acidité (pH) varie de 554 7.5. La
terre de culture contenant du chiendent, de la
digitaire sanguine ou d'autres mauvaises
herbes, est inacceptable.

.2 Engrais: engrais commercial complet, (___

) dont 50 pour 100 des éléments
proviennent de sources organiques a lent
dégagement d'azote et qui ne brilent pas.

Remargque: Sélection de l'engrais utilise selon
les conditions locales; joindre I'analyse exigée.

.3 Eau: potable.

4 Semence de gazon: en conformité avec les
lois fédérale et provinciale; germination mini-
male de 75 pour 100; pureté minimale: 97
pour 100. Composition: 50 pour 100 de paturin
du Kentucky, 40 pour 100 de fétuque rouge
tracante et 10 pour 100 de Rye grass (Livraie
de Perse).

.5 Gazon en plagues en provenance de pépi-
niéres, comprenant 50 pour 100 de fétugue
rouge tragante, 5 pour 100 de Rye grass
{Livraie de Perse) vivace ou d'agrostide, I'é-
paisseur du sol s'élevant & un maximum de
25 mm. Le gazon dont le sol est visible
lorsque I'herbe est tondue & une hauteur de
40 mm n'est pas acceptable.

6 Plantes: ne se servir gue de plantes vigoureuses
et compactes, au systeme radiculaire bien déve-
loppé. Ne pas mettre trop de plantes dans les
bacs d'expédition, et veiller & ce qu'elles soient
assez grandes lorsqu'on les plante.

.7 Herbide:

1 Type 1: 2,4-D amine
.2 Type 2: Fenoprop (silvex)

.B Insecticides: le malathion a 50 pour 100 est
presque toujours efficace. Ne jamais employer
le DDT.

.9 Insecticide par contact ou systémique, comme
le Cygon 2E.
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Remarque: Remplacer les paragraphes 7, 8 et
9 de 'article 2.1 par les produits locaux
equivalents préferes.

10 Tuteurs: poteaux metalliques en T, de 40 x 40
x 5§ x 2400 mm de longueur, recouverts d'une
couche de peinture de zinc noire, selon la
norme 1-GP-181M de I'Office des normes
générales du Canada (O.N.G.C.).

.11 Clbture pare-neige: modéle courant aux lattes
trempées dans un produit chimique de préser-
vation, espacées et attachées ensemble au
moyen de fil de fer pour faire une barriére
continue.

.12 Produit cicatrisant: emulsion horlicole acceptee
non toxique et non durcissante.

Remarque: Modifier l'article 2.1 selon les
exigences du projet.

3 PARTIE - EXECUTION

Remarque: Eliminer les paragraphes ou articles
de la 3" partie non conformes aux exigences d'un
projet donné et renuméroter.

3.1 Nettoyage du chantier

.1 La premiere elape des travaux comprend un
nettoyage au printemps & la mi-avril ou lorsque
les lieux sont exempts de glace et de neige,
selon I'article 3.2.

.2 Achever tous les travaux inclus dans cette
section dans |'espace de deux semaines.

.3 La deuxieme étape des travaux comprend un
nettoyage d'automne selon l'article 3.3.

3.2 Nettoyage au printemps

.1 Aires revétues d'un matériau dur; aires de
stationnement, entrées d'autos, trottoirs, ter-
rains de jeu, patios. Nettoyer et balayer & fond
afin d'enlever tout le sable, limon el autres
débris accumulés pendant I'hiver.

Remarque: Modifier le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 3.2 selon les exigences du projet.

.2 Zones gazonnées: enlever d'abord les pierres,
les branches, les papiers, les morceaux de
verre et autres débris. Ralisser tout le gazon a
l'aide d'un rateau métallique souple, pour
enlever les éléments végetaux morts et autres
débris. Les balayeuses mécanigques remor-
quées par tracteur ne sont pas aulorisées pour
le nettoyage du printemps, mais le sont pour le
nettoyage d'automne.

3 Puisards: ouvrir et enlever les debris des
puisards situés au sein du terrain du proprié-
taire. Les emplacements des puisards seront
déterminés par les employés du propriétaire.
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4 Nettoyer a fond les aires a proximité el au sein
des plates-bandes, des haies et de la végéla-
tion el enlever les débris situés prés des
fondations.

Remarque: Modifier le paragraphe 4 de l'ar-
licle 3.2 selon les exigences. Eliminer, s'il y a
lieu, et renumeroter.

5 Enlever les debris et la végetation autour des
fenélres situées sous le niveau du sol. Aprés
le nettoyage, remplacer les grillages des fe-
néires a la satisfaction du proprétaire.

Remarque: Eliminer le paragraphe 5 de l'ar-
ticle 3.2, selon les exigences du projet.

3.3 Nettoyage d'automne

.1 Cette phase du conirat comprend les mémes
travaux qu'au printemps, soit le ralissage et le
nettoyage des puisards et des zones de
végétation.

.2 Balayer el enlever les feuilles qui couvrent le
sol de la propriété.

.3 Couvrir les arbustes plantes au cours de
l'annee selon les regles de l'arl.

4 Aprés leur nettoyage, veiller & ce que les
grillages des fenétres soient bien en place.

.5 Terminer les travaux de nettoyage d'automne
avant la fin du mois d'octobre.

Remarque: Eliminer l'article 3.3, s'il y a lieu, et
renuméroter.

3.4 Application de fertilisant/herbicide au gazon

.1 Fertiliser toutes les zones gazonnées.

.2 La premiére application aura lieu pendant le
printemps, lorsque la température atteint 20°C
(date approximative); appliquer le fertilisant/
herbicide sur les zones gazonnées au taux de
18 kg pour une surface inférieure & 370 m”.

Remarque: Le propriétaire indique la semaine
ou le mols approprié, dans l'espace qui
convient.

3 Le fertilisant est a nouveau appliqué (.
) l'application ne doit pas excéder
18 kg pour 465 m®.

Remarque: Le propriétaire indique la semaine
ou le mois approprié, dans l'espace qui
convient.

3.5 Méthodes d'application du fertilisantherbicide

.1 N'appliquer le fertilisant’herbicide qu'a l'aide
de moyens mécanigues.

.2 Se servir d'épandeurs a moteur, si l'autorisa-
tion du propriétaire a élé oblenue.

3 Si certaines zones ont éte omises ou négli-
geées, l'entrepreneur doit appliquer & ses
propres frais, une quantité supplémentaire de
fertilisant, selon les exigences du proprigtaire.
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3.6 Entretien des arbustes el des arbres

.1 Effectuer le traitement initial des arbres et
arbustes, et subséquemment une fois par
mois, pour cing mois consécutifs.

3.7 Fertilisation des arbustes et des arbres

.1 Le fertifisant appliqué aux arbusles sera 6-9-6
ou 4-12-8, et la composante d'azote contien-
dra un minimum de 50 pour 100 d'uree
formaldéhyde.

2 Le fertilisant sera mélangé aux zones cultivées
particuliéres selon les rapports suivants:

.1 pour les arbustes individuels: 0,5 kg

.2 pour les haies: un maximum de 25 kg pour
30 m.

.3 pour les massils d'arbusies: un maximum
de 25 kg pour 90 m®.

.3 L'application initiale de ce fertilisant doit étre
achevée le 15 mai au plus lard.

4 Appliquer le fertilisant a la terre meuble autour
des arbres plantés au sein de zones a
revélemenl dur, selon la proportion de 1.5 kg
par calibre de 25 mm, mesurée a 300 mm
au-dessus du niveau du sol.

Remarque: Eliminer, s'll y a lieu, les para-
graphes de l'article 3.7 et renuméroter.

3.8 Fertilisation du sol

.1 Veiller a ce que les aires aulour des arbustes,
des haies el des plates-bandes soient culti-
vées de maniére appropriée avant la fin du
mois de mai.

.2 Veiller a ce que le sol autour des arbres
plantés au sein de zones revélues d'un maie-
riau dur soit cultivé selon les exigences du
paragraphe 1 de l'arlicle 3.8,

.3 Ameublir a intervalle mensuel! la surface du sol
au sein des zones indiquées aux paragraphes
1 et 2 de l'article 3.8 pendant cing mois
consécutifs (voir le paragraphe 1 de ['arlicle
3.6).

3.9 Elagage et taille

.1 Arbustes:

.1 Tailler les branches mortes, cassées ou
malades dés la premiére inspection et au
cours des inspections mensuelles subsé-
quentes.

.2 Tailler les arbustes a fleurs selon leur
nature. en vue de produire une floraison
optimale.

.3 Tailler au début du printemps, avant I'appa-
rition des feuilles, les arbustes dont la
fioraison fait partie de la croissance de la
saison en cours. Talller immédiatement
apres la floraison les arbustes dont les
fleurs proviennent de la croissance de la
saison précédente,
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4 Exécuter les travaux d'entretien afin que les
arbustes situés a proximité des fondations,
au sein d'écrans végétaux, et de plates-
bandes gardent leur forme naturelle.

.5 Elaguer les branches appropriées pour ob-
tenir la forme et la hauteur désirées en
taillant légérement au-dessus des joints et
enlever les branches latérales trop fournies.
La hauteur maximale autorisée est infe-
rieure a4 deux (2) métres. Tailler tous les
mois selon les regles de I'art en horticul-
ture.

6 L'élagage uniforme n'est pas autorisé.

.7 Tailler complétement jusqu'au niveau du sol
les arbres ou arbustes qui poussent spon-
tanément au sein de la végétation a proxi-
mité de constructions de plates-bandes ou
de cldtures.

.2 Arbres:

.1 Tailler a une hauteur de 2,50 m au-dessus
du niveau du sol, les branches mortes,
malades ou cassées.

.2 Tailler les branches jumelles ou & fourche
étroite qui entravent le développement
d'une belle forme.

.3 Veiller 4 ce que les tailles faites au cours
de I'élagage soient en conformité avec les
régles d'arboriculture, et qu'il ne reste pas
de moignon aprés I'élagage.

A4 Traiter les tailles supérieures a 12 mm de
diamétre au moyen d'un produit cicatrisant
selon le paragraphe 12 de l'article 2.1.

3.10 Lutte contre les parasites et maladies

.1 Appliquer un insecticide systemigue ou par
contact sur (les pormmetiers a fleurs) ou (les
bouleausx).

Remarque: Eliminer 3.10.1, s'il y a lieu, et
renumeroter.

.2 Faire immédiatement part au propriétaire de
toute autre manifestation de parasites ou de
dommages fongiques.

3.11 Cicatrices

.1 Recouvrir les cicatrices d'une émulsion cicalri-
sante protectrice.

Dans le cas de nouvelles cicalrices, enlever
I'écorce qui se délache.

Tailler I'ecorce en forme ovale avec 'axe
longue le long du tronc.

Enlever tout produit cicatrisant appliqué préa-
lablement.

Tailler initialement les cicatrices en |

) et tous les mois pour les nouvelles
cicatrices.

th = w M

Remarque: Le propriétaire indiquera le nom
du mois.

3.12 Enlévement des arbres morts
A L'entrepreneur assume la responsabilité d'en-

lever les arbres morts.

.2 Enlever les racines d'arbres au calibre supé-

rieur & 75 mm et niveler la terre.

.3 Couper au ras du sol ou sous le niveau du sol

les troncs d'arbres au calibre supérieur &
75 mm.

4 Mesurer le calibre des arbres a 300 mm

au-dessus du niveau du sol.

3.13 Tonte
.1 Tondre le gazon 3 fois par mois pendant toute

la saison de croissance ou selon les exigences
stipuléespar ().

.2 Commencer la tonte du gazon dans les (___

} heures aprés la demande du repré-
sentani désigné. Veiller a ce que les travaux
soient continus et acheves dans un espace de
temps raisonnable.

Remarque: Compléter 3.13.2 selon les usages
locaux.

.3 La tonte comprend le ramassage et I'élimina-

tion de papiers et de déchets accumulés au
sein des zones aménageées,

4 Tondre le gazon & la hauteur de 40 mm. Veiller

a ce que les tondeuses soient en bon état, les
lames bien aiguisées. Tondre I'herbe environ
tous les dix jours. Ne pas enlever les rognures &
moins que leur volume soit tel qu'elles puissent
nuire au gazon. Tailler & la main ou a la ma-
chine I'herbe & proximité des immeubles, des
espaces durs, des arbres, des clétures et au-
tres. Couper soigneusement 'herbe autour des
plates-bandes, selon les délimitations du plan
original,

Remarque: Ce paragraphe s'applique aux
zones qui exigenl beaucoup d'entretien (en-
trées d'immeubles, jardins, petits terrains ur-
bains).

.5 Tondre le gazon a la hauteur de 40 mm. Veiller

a ce que les tondeuses soient en bon état, les
lames bien aiguisées. Tondre I'herbe environ
tous les 20 jours. Tondre I'herbe aussi prés que
possible des bords au moyen de tondeuses mé-
caniques.

Remarque: Le paragraphe 5 de l'article 3.13
s'applique aux zones qui exigent un entretien
moyen (vastes zones gazonnées). Eliminer ce
paragraphe, s'il y a lieu, et renuméroter les
aulres paragraphes.
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6 Se servir de tondeuses mécaniques approu-

vées par le représentant autorisé (

Remarque: Voir le paragraphe 4 de l'article
2.1 portant sur le melange de semences de

—_), pour tondre I'herbe a une hauteur non
inférieure & 50 mm. Tondre le gazon environ
trois fois durant la saison de croissance.
Faciliter la manutention des rognures. Enlever
les rognures hors du terrain s'il y a un danger
qu'elles étouffent le gazon. Tondre I'herbe
aussi prés que possible des bords au moyen
de tondeuses mécaniques.

Remarque: 3.13.6 s'applique aux zones qui
nexigent que peu d'entretien (lisiéres gazon-
nées sur les autoroutes). Appliquer le para-
graphe de |'article 3.13 pour les petits projets,
les paragraphes 4, 5 ou 6 du méme article
pour les projets d'envergure selon leurs carac-
téristiques. Renuméroler lorsqu'on supprime
des paragraphes.

.7 En vue de ralentir la croissance d'herbe et de
mauvaises herbes, pulvériser les zones reve-
tues d'un matériau dur, de gravier ou de
pierres, & 'aide des herbicides foliaires spéci-
fiés au paragraphe 7 de l'acticle 3.1 conforme-
ment aux instructions du fabricant.

.B Pour les zones autres que celles a surface
dures et recouvertes de gazon tondu doté de
végétation, employer début juin et début sep-
tembre, un herbicide servant a détruire les
herbes a larges feuilles.

Remarque: Selon les pratiques locales, il se
peut que le mois ou la semaine de I'application
soient différents.

3.14 Refection et rénovation

.1 Renivellement:

.1 Enlever le gazon en plaques et la lerre de
culture des aires a reniveler. Reniveler pour
obtenir le nouveau niveau, le sous-sol se
situant a 0,15 m sous le niveau réglé.

.2 Enlever |'excés de terre du chantier ou
fournir et répandre le remblai afin que le
sous-sol arrive aux niveaux requis.

3 Aprés avoir renivelé le sous-sol, fournir et
répandre une couche de 0,15 m de terre de
culture.

.2 Nouvel ensemencement

.1 Ameublir la terre de culture dans les zones
d'ensemencement au moyen de rotoculliva-
teurs. Enlever les pierres, débris, herbes ou
mauvaises herbes. Ameublir et égaliser les
lieux & ensemencer.

.2 Appliquer un engrais 10-6-4 selon la propor-
tion 12 kg/10 m*. Ratisser pour |'incorporer
dans la couche supérieure de terre.

.3 Se servir d'un mélange de graines sem-
blable a celui qui a servi préalablement,
propre & la région et aux conditions locales
de croissance.
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gazon.

4 Ensemencer selon la proportion précise
pour le mélange de semences, mais non
selon un rapport inférieur & 12 kg/100 m®.

.5 Incorporer les semences dans la terre au
cours de I'heure qui suit I'ensemencement.
Melanger a l'aide d'une legere herse a
chaine ou de rateaux métalliqgues. Rouler
immédiatement au moyen d'un léger rou-
leau brise-mottes.

.6 Arroser toute la zone ensemencee d'un
léger jet d'eau. Veiller a ne pas exposer les
semences. Arroser afin d'assurer la péné-
tration de I'eau a 50 mm. Continuer
d'arroser & intervalles suffisants pour main-
tenir une croissance saine; aprés la germi-
nation, maintenir I'nerbe a la hauteur de
40 mm.

.3 Regazonnement en plagues:

.1 Enlever la gazon existant ou mort a la sur-
face des zones & regazonner, ainsi que les
mauvaises herbes et les débris. Ameublir la
couche supérieure au moyen d'un rotoculti-
vateur. Préparer une surface meuble et
égale pour installer le gazon.

.2 Appliquer un engrais 10-6-4 au taux de
12 kg/200 mZ. Ratisser pour lincorporer
dans la couche supérieure de terre.

.3 Employer des plaques de gazon d'un mé-
lange semblable a celui qui existe déja. Si
I'on ne connait pas le mélange exact,
n'utiliser que du gazon dont l'aspect res-
semble en tout point au gazon existant,
sans mauvaises herbes et autres plantes
inacceptables.

Remarque: Si la zone a regazonner est
adjacente a une zone remplie de mau-
vaises herbes, il est recommandé que
celle-ci soit également nivelée et rega-
zonnée,

4 Installer le gazon en aboutant étroitement
les lisiéres, sans les chevaucher, de fagon
a ce qu'il s'intégre réguliérement aux aires
adjacentes, Rouler et tasser legérement.
Arroser jusqu'a ce que |'eau pénétre de 75
a 100 mm. Conlinuer & arroser a intervalles
réguliers pour maintenir une croissance
suffisante. Maintenir le gazon a la hauteur
de 40 mm.

4 Terre de culture et nouveau semis:

.1 Tondre les zones de gazon a réfecter a la
hauteur de 40 mm.

.2 Ratisser a fond pour enlever I'herbe morte,
les pierres et les débris.

.3 Répandre une épaisseur de 6 & 12 mm de
terre de culture séche, remplissant les
creux et les aires denudees.
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4 Répandre un mélange de semences sem-
blable a celui qui existe déja et qui convient
a la région. Ensemencer au taux de
1,75 kg/100 m®.

Remarque: Consulter le paragraphe 4 de
I'article 2.1 pour obtenir le mélange de
semences a employer.

5 A l'aide d'un rateau, mélanger a fond la
terre de culture et les semences. Arroser
pour resserrer le contact entre le gazon, les
semences et |la terre de culture. Rouler
légérement lorsque le sol est suffisamment
sec pour qu'il n'adhére pas au rouleau.

5 Arroser suffisamment pour que I'eau s'infiltre

profondement, puis a intervalles suffisants
pour maintenir une croissance vigoureuse.
Maintenir la hauteur du gazon a 40 mm.

.6 Revétement de surface:

.1 Si elles se sont affaissées, réinstaller les
dalles des patios et des chemins piéton-
niers. Ajouter du sable, s'il y a lieu.

.2 Reparer les dommages causés aux che-
mins et aux marches par l'action du gel.
Veiller & ce que les matériaux, les couleurs,
les textures et les épaisseurs des zones
réparées s'harmonisent aux éléments exis-
tants.

Remarque: Eliminer 3.14.7, s'il y a lieu.

3.15 Preparation pour I'hiver
g

) est chargé de fournir les bar-
rieres pare-neige et les poteaux en T. Installer
les barriéres pare-neige aux endroits stipulés
par le représentant du propriétaire.

Installer les cldtures pare-neige & l'aide de
poteaux en T de 2,4 m, enfoncés dans le sol a
une profondeur minimale de 1,2 m.

Fixer fermement en deux directions, les po-
teaux installés aux coins et obtenir I'approba-
tion du représentant du propriétaire (___

).
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4

5

.

Fixer fermement la cldture avec du fil de fer au
sommet et a4 la base, aux poteaux en T.
Installer les poteaux en T selon les instructions
du propriétaire, pour jalonner les bordures des
trottoirs, les bords de la chaussée, les pui-
sards et les bornes fontaines qu'il faut localiser
aprés les tempétes de neige.

Remarque: Eliminer les paragraphes qui ne
s'appliguent pas et renumeéroter.

3.16 Paiements

Les paiements pour les divers travaux exé-
cutés conformément aux contrats d'entretien
sont effectués en fonction des éléments sui-
vants:

.1 Remplir la section «Details des prix» au
Supplément A en annexe «FRAIS SUP-
PLEMENTAIRES TYPIQUES POUR LES
CONTRATS D'ENTRETIEN PAYSAGER=.

.2 Les nettoyages de printemps et d'automne
seront effectués selon un prix forfaitaire.

.3 Les deux applications de fertilisant-
herbicide seront effectuées en fonction d'un
prix unitaire par (tonne) (kg).

4 L'entretien des arbres et arbustes sera as-
suré, pour le traitement complet, & un prix
foriaitaire.

.5 L'enlévement des arbres sera effectué
d'aprés un prix unitaire; séparer les arbres
jusqu'a 75 mm de diamétre, de 75 a
150 mm, de 150 & 300 mm et plus.

.6 La tonte sera effectuée en fonction d'un
prix unitaire par tonte, le prix global s'appli-
quant & 18 tontes.

.7 Le gazonnement en plaques sera effectué
en fonction d'un prix unitaire au m? posé.

.8 La terre de culture selon un prix unitaire au
m® posé.

9 La barriére pare-neige d'aprés un prix
unitaire au meétre posé.

Remarque: Modifier 3.16 selon les exi-
gences.
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SUPPLEMENT «A»

FRAIS SUPPLEMENTAIRES TYPIQUES POUR
LES CONTRATS D'ENTRETIEN PAYSAGER

Description générale des travaux

. Mettoyage du printemps et d'automne

. Application de fertilisant-herbicide

. Eniretien des arbres el arbusles
Enlevement des arbres

Tonte et répression des mauvaises herbes
Regazonnemeant en plagues

. Terre de cullure et semis

. Barrigres pare-neige

O~ T

Détails des prix

e Elément

Unité de
Mesure

Prin

unitaire Quantité

Prix
total

1 Metioyage du printemps
el d'automne; prix
forfaitaire

2, Application du lerti-
lisant-herbicide

3. Entretien des arbustes
et des arbres; prix for-
faitaire (traiterment
saisonnier complet)

4, Enlévement des arbres
a) jusqu'a 75 mm
b) de 75 a 150 mm
c) de 150 & 300 mm
d) plus de 300 mm

Tonte
Regazonnement en plaques
Terre de culture et semis

i

Barriére pare-neige

Remarque: Maodifier Ia forme du contrat selon les exigences.
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"wnité
I"urvité
I'unilé
["'unité

18 lontes

mE
m-’;

m

Total
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