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avarit-propos

DU PLAN DE LA MAISON AU PLAN DE LA CITE

Le groupement des maisons est un point intermediaire 
entre le plan des maisons et le precede plus vaste de 
I’amenagement des districts residentiels et des cites 
tout entieres. Le groupement des maisons requiert le 
projet architectural, I'amenagement de I’emplacement 
et I’amenagement de la communaute.

Cette solidarite est facilement demontrable par les 
diflFicultes que Ton eprouve d grouper des maisons 
d’une fagon efFicace sur le plan carre ordinaire. Le 
plus beau modele de maison particuliere ne peut pas 
obvier a la limitation des rues droites se croisant d an­
gle droit; dans ce cas, les maisons doivent etre placees 
en rangees droites sans fin et cheque rue est une route 
ouverte d la grosse circulation. II resulte une disposition 
plus satisfaisante d’un plan de district residentiel qui 
groupe les maisons sur des rues d’acces comparative- 
ment courtes. Ainsi, cheque groupe de maisons se 
trouve eloigne du centre principal de la circulation et 
jouit d'une certaine intimite et d’une certaine indivi- 
dualite. Ce genre de disposition est possible seule- 
ment lorsque tout un voisinage a ete soigneusement 
projete de faqon que cheque subdivision successive de 
terrain et cheque rue soit bien d sa place dans I’en- 
semble du projet. Un groupement heureux de maisons 
est done le produit de I’amenagement judicieux d’une 
localite et le resultat de I’amenagement soigne du ter­
rain et de bons plans particuliers de maisons.

UNE MAISON FAIT PARTIE D'UN GROUPE D'HABITATIONS 

UN GROUPE D'HABITATIONS FAIT PARTIE D'UN VOISINAGE 

UN VOISINAGE FAIT PARTIE D'UNE CITE



MAISON

Une maison fait partie 
d'un groupe d'habitations

Un groupe d'habitations 
fait partie d'un voisinage

Un voisinage
fait partie d'une cite

GROUPE

VOISINAGE

CITE



introduction
GROUPEMENT DES MAISONS

Une petite maison sur un terrain dans une cite, constitue une unite dans un grand 
tout. La maison fait partie de la structure de la cite, dont les elements sont re­
lies par les rues et les services, tout comme la famille fait partie de la commu- 
naute dont les elements sont relies par les interets scolaires, commerciaux et 
sociaux. Mais plus immediatement, chaque foyer et la famille qui I’habite font 
partie d’un plus petit groupe de personnes qui vivent sur la meme rue. Ms se 
font face d'un cote d I'autre de la rue, et sont voisins dans le sens le plus strict 
du mot.

La commodite et I’apparence de chaque maison dependent largement du plan 
de I’ensemble. Chaque maison produit son effet sur la vue et I'intimite de ses 
voisines. En essayant d'obtenir un milieu attrayant et harmonieux, il faut consi- 
derer I'emplacement des portes, des fenetres et des entrees de cour, le respect 
des limites de construction pour empecher I'obstruction de la lumiere et de la vue, 
le respect du style et des proportions. La reconnaissance de ces interets com- 
muns procure non seulement de la joie et des commodites pour vivre mais tend 
a maintenir la valeur continue du placement fait dans la maison.

L’occasion de tracer le plan d’un groupe de maisons se presente lorsqu’un cer­
tain nombre de maisons sont construites d la fois. Dans les districts residentiels, 
on procede maintenant de cette fagon pour construire une forte proportion des 
petites maisons. Un projet de maisons peut se limiter d une douzaine de mai­
sons ou en englober une centaine. Le bdtisseur peut etudier le plan de chaque 
groupe de meme que le plan de chaque maison. En choisissant les modeles, il 
faudrait considerer les trois buts suivants:

Variete—Afin d'eviter la monotonie, il devrait y avoir une variete suffisante 
de modeles pour donner un caractere d’individualite.

Economie — Pour simplifier la construction il est desirable d'employer certains 
materiaux, certaines dimensions et certaines parties constituantes identiques.

Groupement — Afin que les maisons soient bien d leur place dans un groupe- 
ment agreable, il faut choisir et placer soigneusement les differents modeles 
suivant un rapport efficace les uns avec les autres.

La presente brochure offre certaines suggestions qui peuvent etre utiles aux 
bdtisseurs de maisons pour decouvrir des solutions nouvelles et satisfaisantes au 
probleme du groupement de differents modeles de maisons.



UN GROUPE DE MAISONS DANS UNE IMPASSE

La commodite et la belle apparence d'une maison dependent 

surtout du plan de I’ensemble
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le plan de Vhabitation

Un groupe de maisons devrait avoir une certaine diversite sans ajouter consi- 
derablement au coGt et sans perdre le caractere uniforme de (’ensemble.

Un groupe de quatre, cinq ou six maisons identiques peut etre efficace, agrea- 
ble et economique; on peut lui donner un certain caractere et une certaine in- 
dividualite, par exemple, si les portes de devant sont de differentes couleurs 

et si on inclut dans le plan, des retraits et un terrassement qui comprend une 

disposition soignee des arbres. Une trop grande diversite dans les modeles de 

maisons peut etre aussi reprehensible et monotone que trop peu de variete.

Le besoin d’avoir deux ou trois differents modeles de maisons dans un ensem­
ble ne se presente pas d moins que cet ensemble soit sufFisamment etendu pour 
justifier une certaine diversite, ou d moins qu'il y ait plusieurs groupes de mai­
sons d I’interieur d'un projet de developpement. Lorsqu'on se sert de plusieurs 

modeles, il est desirable de conserver une certaine uniformite dans les lignes et 
dans le caractere; les plans des maisons voisines ne doivent pas etre incompa­
tibles les uns avec les autres, et Ton peut realiser certaines economies dans le 

cout de construction en normalisant les details et les elements, constituents. Les 

bdtisseurs de maisons doivent avoir des series de modeles de mai&ons qui re- 
pondent d ces exigences.

On etudie ici les principes generaux pour grouper les modeles de maisons en 

se servant de sept exemples, et chacun de ces exemples illustre une fa^on dif- 
ferente de verier tout en normalisant. Voir pages 20 d 31.



La petite maison sur un terrain de ville 

n’est pas un modele isole, mais elle fait 

partie d’un plus vaste panorama

m

ORDRE

Les maisons dans un meme groupe devraient etre d'un modele 

tel qu'elles aient une certaine ressemblance entre elles et 

qu'elles se completent I’une I’autre. De cette fagon, on 

obtient un ensemble harmonieux plutot qu'un melange confus 

de formes, de materiaux et de details comme il s’en presente

si souvent.

D^SORDRE



AMENAGEMENT DE LA MAISON

II faut diviser et meubler I'interieur d’une maison en songeant d toutes 
les formes d’activite d’une famille — foire la cuisine, manger, dor- 
mir, recevoir les gens, se detendre et etudier; I’entreposage et le tra­
vail d’entretien d’un foyer. Un plan de maison doit etre compose de 
trois zones distinctes pour

V i V re
d o r m i r

tr a V a i 11 e r

II devrait etre possible de passer directement d’une zone d I’autre 
sans passer par la troisieme. Les passages, les escaliers et les entrees 
devraient prendre le moins d’espace possible. Voild deux fa^ons de 
verifier I’efficacite d’un plan.

En plus des armoires dans chaque piece, on doit prevoir un espace 
pour I’entreposage general des valises, des chdssis-moustiquaires, 
des appareils de nettoyage, des bicyclettes, des outils de jardinage 
et des autres effets de la famille.

A part I’efficacite et I’economie, un bon plan devrait donner I’impres- 
sion d’espace et de liberte de mouvement. Des pieces aux formes 
agreables, I’emplacement soigne des portes, des fenetres et des 
garde-robes contribuent ensemble d faciliter la disposition des meu- 
bles. La vue que Ton peut avoir d’une piece d I’autre et par les fe­
netres ajoute d cette impression d’espace.

Un bungalow est generalement plus commode qu’une maison d deux 
etages parce qu’on n’y depense ni espace ni energie pour les esca­
liers. Mais normalement, dans un bungalow, la zone reservee au som- 
meil ne s’y trouve pas aussi completement separee. Une maison d 
deux etages ayant une aire de parquet semblable, occupe moins 
d’espace et a un sous-sol plus petit.

Dans une maison d mi-etage, les zones sont separees et Ton y trouve la 
plus forte impression d’espace, si le niveau superieur et le niveau 
inferieur du plancher sont visibles du niveau moyen. Ce modele de 
maison offre generalement I’occasion d’elever le plafond au niveau 
moyen, ce qui ajoute d la spaciosite.

8
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LA MAISON ET LE TERRAIN

La fa;on dont on devra s'approcher d’une maison et y penetrer de- 
vrait avoir une influence sur son plan interieur. Dans la plupart des 
districts residentiels, on a acces a une maison en venant de la rue; 
c’est pourquoi , il faut avoir acces d la porte principale, a I’entree de 
service et au garage de ce cote. Dans certaines villes, il existe des 
ruelles d I’arriere et dans certains projets de construction de maisons 
on a prevu un trottoir d I’arriere, ce qui constitue une route sure pour 
se rendre d I’ecole et aux centres commerciaux. Dans I’un et I’autre 
cas, le cote de la maison qui donne sur la rue se trouve expose d la 
vue du public tandis que I'autre cdte est plus prive.

II a ete conventionnel jusqu’d maintenant, de faire donner le living- 
room sur la rue. Mais I’espace est limite dans une petite maison; cet 
espace peut etre agrandi plus efFicacement en faisant donner le 
living-room sur le jardin situe d I’arriere de la maison. Alors, sans di- 
minuer I'intimite, il est possible d'installer de grandes fenetres. Ce- 
pendant, il faut tenir compte de la question de I'orientation par rap­
port au soleil et au vent.

II est desirable qu'une grande fenetre donne sur le cote sud parce 
qu'elle laisse penetrer ainsi une grande quantite de chaleur et de 
joie en hiver lorsque le soleil est d un angle d’elevation peu eleve; et 
de plus, il est possible de se proteger contre le soleil d’ete qui est d 
un angle d’elevation eleve. Le living-room expose d I'ouest est sur- 
chauffe en ete; en effet, bien qu’une maison ainsi placee ne re^oive 
pas plus de rayons de soleil que si elle etait orientee vers Test, ces 
rayons de soleil sont irradies au moment de la joumee ou le soleil 
degage le plus de chaleur. Les vents froids de I’hiver et les vents 
chauds de I’ete viennent generalement de Test ou de I’ouest. Les en- 
droits de rassemblement dans une maison devraient done de prefe­
rence etre situes du cdte sud. Vu qu’il faut construire des maisons de 
chaque cdte d’une rue, il est evidemment impossible dans tous les 
cas, de satisfaire les exigeiKes de I’orientation et les exigences de 
la vue sur un jardin prive^ Un plan qui conviendrait pour le cdte sud 
de la rue ne conviendra probablement pas pour le cdte nord.

Le garage devrait etre place de fa^on d foumir I’acces le plus facile 
d la maison et d necessiter I’entree de cour la plus courte. En pla^ant 
le garage d cdte de la maison, il obstruera moins la vue. Les murs de 
ce garage peuvent servtr egalement d proteger une cour ou un es­
pace pour vivre d I’exterieur.



FACTEURS QUI INFLUENT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORIENTATION D’UNE MAISON



LA FORME DE LA MAISON

Les petites maisons sont de quatre genres differents, chacun ayant 
une forme caracteristique — bungalow, moison a 1 'A etoges^ mai- 
son a deux etoges et moison d mi-etoge. Les formes corocteristiques 

froppontes, leur hauteur, leurs proportions et la pente de leur toit 
sont, du point de vue architectural, plus importantes que les details 

du modele.

Un principe general qui est d la base de tout bon plan veut que la 

forme la plus simple soit la plus efficace — aussi bien du point de 

vue apparence que du point de vue economie. Une maison dont le 

toit est simple est preferable d une maison au toit complique; elle 

paraitra plus grande; elle est plus reposante d I'oeil et sera plus eco- 
nomique d construire et d entretenir. Les surfaces de murs unies et les 

formes simples des fenetres contribuent d augmenter les proportions 

d'une maison et lui ajoutent de la dignite.

Pour la meme raison, il est plus efficace de projeter un groupe de 

maisons aux formes semblables et simples, qu'un groupe de maisons 

aux formes differentes et compliquees. Des maisons de meme forme, 
avec les memes pentes de toit et les memes proportions peuvent etre 

melangees harmonieusement dans un groupe. De cette fa^on, I’en- 
semble du groupe plutot que la maison particuliere, devient I'unite 

de modele.

L’effort que Ton fait pour arriver d I’individualite et pour eviter la 

monotonie en melangeant sans discernement des maisons de diffe­
rents modeles, conduit facilement d une apparence de confusion. En 

effet, des rangees de petites maisons differentes constituent la ca­
racteristique la plus monotone des districts residentiels et c’est I’un 

des buts du groupement des maisons d'introduire une sorte d’indivi- 
dualite plus interessante, I’individualite des groupes.
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II exists quatre genres differents de petites 

maisons et chacune a une forme caracteristique.

Suivant les regies de I'art, les formes les plus 

simples sont les plus belles et les plus economi- 

ques.
CHARPENTE COMPLIQU^E DE TOIT

II est plus facile de grouper d'une fagon 

attrayante des maisons de formes, de details et 

de materiaux simples, que des maisons qui 

n'ont rien de commun quant aux dimensions, 

aux details et aux materiaux.

CONFUSION

HARMONIE



TRAITEMENT EXTERIEUR

On peut donner a un groupe de maisons une uniformite et une cer- 
taine harmonie en employant des materiaux semblables et en cons- 
truisant suivant des details similaires. Par exemple, des formes et des 

coufeurs semblables de toit, un modele semblable de pignon et 
d’avant-toit, des proportions semblables des fenetres, une apparence 

similaire donnee aux porches peuvent tous produire I'unite dans un 

groupe. Une caracteristique commune prononcee, comme une fenetre 

panoramique, peut etre employee pour marier des maisons de diffe- 
rents genres. On peut se servir de I’alignement de lignes horizontales 

prononcees, comme la ligne de parquet, la ligne du seuil, les linteaux 

de portes et de fenetres ainsi que les avant-toits, pour grouper des 

maisons.

Des rangees de maisons unifamiliales paraissent souvent confuses et 
chaotiques parce qu'on emploie trop de couleurs et de materiaux 

differents — pierre, verre, bardeau d'amiante, brique, parement 
vertical et horizontal, volets, fer forge et autres ornements inutiles. 
Aucun de ces materiaux n’est alors efficace. Un traitement simple et 
uni fera paraitre chaque maison plus vaste et plus distinguee, et 
contribuera d rendre tout le groupe plus harmonieux.



EMPLOYE! UN ^L^MENT BIEN PRONONC^ D’UN MODULE 
POUR M^LANGER DES MAISONS DE DIFF^RENTS GENRES.

On emploie souvent une trop grande variete de materiaux et 

de couleurs sur une petite surface d I'exterieur des maisons. 

Cela cree une vue confuse ou aucune des caracteristiques 

n’est interessante. Une maison paraitra plus grande, plus 

attrayante et aura un air plus distingue si on lui fait subir un 

traitement simple et uniforme.

ORDRE D^SORDRE



ECONOMIE PAR LA NORMALISATION

L'economie dans la construction est I'un des objectifs du groupement 
des maisons. L’importance de I’epargne se determine par le degre 
de normalisation des parties constituantes des maisons dans un groupe. 
Cependant, lorsque l'economie devient le seui objet du groupement 
des maisons, on porte souvent la normalisation jusqu’d un point ou un 
plan de maison se repete plusieurs fois sans variations, pour consti- 
tuer tout un groupe de maisons. Le resultat est souvent monotone. 
Toute economie qui peut avoir decoule de la normalisation se trouve 
perdue par la devaluation de la propriete. Afin d'assurer un grou­
pement attrayant et habile de maisons et reoliser malgre tout des 
economies par la production en serie, il doit exister un equilibre soi- 
gneusement etudie entre la normalisation et la variete.

Les parties constituantes d’une maison qui peuvent etre uniformisees 
sont les fenetres, les portes, les finitions exterieures et interieures, les 
panneaux muraux, la charpente, les accessoires et les appareils d 
I’interieur de la maison, tels que les armoires de cuisine et les appa­
reils de plomberie d demeure. Un groupe de maisons de divers mo- 
deles peut inclure les memes parties constituantes regulieres. La nor­
malisation des parties constituantes ne conduit pos necessairement d 
la normalisation du modele. De fait, la normalisation peut contribuer 
au melange de modeles differents pour donner un effet architectural 
harmonieux.

II est possible de reoliser des economies importantes en employant 
une disposition uniforme de la salle de bain et de la cuisine. L’emploi 
d'un amenagement fondamental de la cuisine pour tout un projet, 
peut ne pas etre desirable du point de vue de la facilite de vente. 
Dans ces cas, il est possible de prevoir une serie d’armoires qui peu­
vent etre adoptees d divers amenagements pour des exigences dif- 
ferentes de plan. Cette methode permet certaines variations dans le 
plan, tout en assurant l’economie par la production en serie.

Une normalisation plus generale se produit lorsqu’on construit un en­
semble fondamental comprenant living-room, salle d manger et cui­
sine pour toutes les maisons dans un groupe. On obtient la variete 
dans le plan et le genre de la maison en ajoutant diverses sections de 
chambres au modele fondamental. Mais on peut employer la meme 
charpente, les memes materiaux et les memes accessoires pour une 
bonne partie de toutes les maisons dans un groupe.



NORMALISATION DES PARTIES ET DES FINITIONS

II existe, dans une moison, plusieurs Elements qui peuvent dtre 

uniformis4s. le degre d’uniformisation dans un projet devrait 

etre determine au stage du projet aHn de r^aliser les plus 

grandes Economies.

La normalisation peut se faire sur une grande ^chelle pour 

I'amenagement des salles de bain et pour les armoires de cuisine 

-—prenons par exemple quatre ou cinq armoires de diverses 

longueurs et qui cOmprennent diverses caracteristiques et un 

outillage divers qui peuvent s'adapter d divers am^nagements 

de cuisine, suivant leur forme et les goOts de chaque futur 
propri6taire.
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P L A N I F I C AT I O N MODULAIRE

Etant donne qu'un si grand nombre 

de materiaux de construction ont 

des mesures equivalentes d des 

multiples et a des divisions de la 

mesure lineaire, on emploie souvent 

un module de 4 pouces. Ce chiffre 

se prete bien d la multiplication; ces 

multiples peuvent etre divises et on 

peut facilement les porter au carre 

ou au cube. On peut adopter un 

quadrille de planification, en se 

servant de cette mesure de base. Le 

detail des joints de materiaux 

semblables et dissemblables peut 

etre uniforme de meme que les 

coupes et les longueurs de certains 

materiaux. On n'est pas tenu de 

sacrifler la flexibilite. Plusieurs sys- 

temes de prefabrication sont modu- 

laires et sont tres flexibles. Si I'on 

doit adopter une coordination des 

dimensions, il faut accorder beou- 

coup de soin aux details des les 

premiers stages du plan; cependant, 

des economies marquees peuvent 

etre realisees par tous les interesses 

d mesure qu'un systeme se de- 

veloppe et se repete.

MEMBRURES DE CHARPENTES UNIFORMISEES



La normalisation devient possible sans limiter les variations dans le 
plan lorsqu’on se sert d’un module comme base du modele. On ac- 
cepte generalement un module de 4 pouces comme unite la plus sa- 
tisfaisante. Les dimensions d’espacement des charpentes convention- 
nelles sont des multiples de ce chiffre et la plupart des panneaux 
muraux sont fabriques dans des dimensions qui sont aussi des multi­
ples de ce module fondamental de 4 pouces. La caracteristique du 
systeme est I'epargne des materiaux et de la main-d’oeuvre qui re- 
sulte du calcul d’aires interieures pour convenir a des materiaux uni­
formes. Le taillage et I’ajustage des materiaux se trouvent reduits 
au minimum, ce qui permet des installations plus rapides et moins de 
gaspillage des materiaux.

La determination de portees regulieres pour les solives de plafond et 
de plancher dans toutes les maisons d’un projet, represente une epar- 
gne, du fait qu’on limite la variation dans les dimensions du bois de 
construction, ce qui permet de commander de plus grandes quantites 
de bois de construction de certaines dimensions. En uniformisant la 
longueur des solives d des dimensions connues pour le bois de cons­
truction, on evite du coupage inutile, et par le fait meme, il se fait 
moins de gaspillage.

Cette breve etude de la normalisation illustre seulement quelques- 
unes des idees qui meriteraient d’etre etudiees en faisant le plan d’un 
projet de groupement de maisons. On a vu que pour envisager le 
probleme du developpement d’un groupe heureux de maisons, il faut 
tenir compte de ce qui suit:

1 Le plan de la maison
2 La maison et le terrain
3 La forme de la maison
4 Le traitement exterieur
5 La normalisation

En plus de ces points, il faut disposer avec soin chaque maison dans 
son milieu. Un bon plan de rue et un heureux amenagement du voisi- 
nage contribuent d ce resultat. II est necessaire que les entrepreneurs 
en developpement, les professionnels et les representants des gouver- 
nements locaux, cooperent etroitement pour combiner tous ces fac- 
teurs et repondre d leurs exigences.



2 exemples de rnodHes
Dans les pages suivantes, sonf illustres sept exemples de variations de modeles 

derives des prototypes. Ces exemples ont ete prepares par des architectes pour 

des fins de groupement. Us comprennent la plupart des idees que nous avons deja etu- 

diees, et illustrent certaines des possibilitSs d'obtenir harmonie, vari6t6, efficacite et 

economie dans des projets de groupement. Us varient de la methode la plus simple a 

la plus complexe pour obtenir en meme temps la diversite et la normalisation. Ces 

exemples ont pour but de suggerer certaines facons possibles d’envisager le probleme.

Modele de groupe n® I
Architecte — Edwin Raines

Ce modele convient pour de petits projets con- 
tenant environ une douzaine de maisons. En 
employant le meme plan dans diverses positions, 
il est possible de realiser la plus grande eco­
nomie par une normalisation complete des ma- 
teriaux et de la construction.

La caracteristique principale de ce plan est 
I'adaptabilite de la vue du living-room. Peu 
importe I'orientation du plan, on peut donner 
aux fenetres principales la vue que Ton desire.

II est possible d'obtenir des variations dans la 
forme de la maison en changeant la construc­
tion du toit. On peut obtenir un outre change- 
ment dans I'apparence en tournant In maison 
pour que le bout du pignon donne sur la rue. 
Les trois esquisses de perspective illustrent cer­
taines variations du traitement exterieur que 
peut subir un meme plan.



Modele de groupe n® II

Plan de la Societe Centrale d'Hypotheques et 
de Logement

Ce modele apporte une variation dans la dis­
position des pieces tout en maintenant une 
construction et des materiaux uniformes. Le 
plan est constitue de deux parties fondamen- 
tales dont I'une peut etre intervertie. Une partie 
contient trois chambres et une salle de bain; 
I'autre partij contient le living-room, la salle d 
manger et la cuisine. Cette caracteristique re­
versible permet d'adapter la maison d toute 
orientation, tout en donnant une certaine varie- 
te d I'apparence et d la disposition du plan.

13] I w

Bien que ce modele prevoie des modifications 
au plan d I’interieur, il maintient tous les avan- 
tages de la normalisation des materiaux et de 
I’outillage. Le changement effectue en interver- 
tissant la partie qui contient le living-room, la 
salle d manger et la cuisine, n'affecte en rien le 
plan du sous-sol. Dans les deux amenagements, 
I’aire du sous-sol et les murs de fondations sont 
identiques.

m

On peut se servir de ce modele pour produire 
des groupements de moisorts en meme temps 
attrayants et economiques. En intervertissant 
I'ordre de tout le plan de la maison, quatre 
orientations de I'espace de rassemblement de- 
viennent possibles. Si Ton desire modifier I'en- 
semble, il est possible d'obtenir un plan d’une 
forme rectangulaire, en alignant les deux sec­
tions principales et en eliminant le retrait.



Architectes — Murray Brown & Elton

Modele de groupe no III

BUNGALOW, DEUX CHAMBRES

Ces maisons demontrent comment on peut 
employer trois genres differents de mai­
sons dans le plan de I’ensemble. II faut 
s'efforcer d'obtenir I'uniformite du carac- 
tere architectural afin d'harmoniser trois 

formes differentes d’architecture.

Le groupe comprend un bungalow de 
deux chambres, une maison d mi-etage de 
trois chambres, et une maison d deux eta- 
ges de trois chambres. Ces plans n’ont au- 
cune similarite d’amenagement ni de di­
mensions — les trois constructions sont en- 
tierement differentes.



Fenetres semblablfes

Comme moyen d’obtenir un caractere 

architectural uniforme, on a repete 

dans les trois maisons le meme 

modele de fenetre du living-room. 

Cette fenetre en boie qui fait soillie, 

est une corocteristique orchitecturole 

qui est ossez importonte pour etre 

un element d’unite dons le groupe. 

Dons cet ensemble de trois maisons, 

I'hormonie se trouve encore rehous- 

see par lo repetition de fenetres et 

de portes semblobles.

On o prevu portout un toit simple d 

pignon, o pente identique. Cette co- 

rocteristique, ojoutee d I’emploi judi- 

cieux et repete de quelques mote- 

rioux de finition bien choisis, contribue 

d former trois maisons qui, molgre 

leur difference de plan et de forme, 

se morient bien pour former un 

groupe uni.

Force que lo forme de ces trois mai­

sons est si differente, il fout prendre 

un soin porticulier d les disposer en 

groupes. II ne seroit pos bon de les 

melonger simplement ou hosord.

GROUPEMENT UNIFIE



Architectes — Rother, Bland, Trudeau

Modele de groupe ii<> IV

MAISON A MI-^TAGE, DEUX CHAMBRE5

Cette forme de modele de groupe pre- 
voit une voriete de plans de maisons et 
comprend une maison de deux cham- 
bres, une maison de trois chambres et 
une maison de quatre chambres. Bien 
que les plans soient differents, ils sont 
tous du meme genre — des maisons d 
mi-etage — et presentent done des 
formes semblables. Cette similarity de 
forme constitue I’element d'unite.

Une certaine economie peut resulter du 
fait que toutes les maisons ont des ca- 
racteristiques semblables de construc­
tion, bien que Ton n’emploie pas des 
dimensions uniformes pour ces trois 
plans. Meme s’il y a une certaine uni- 
formisation des pieces de charpente, 
on n'a fait aucun effort pour uniformiser 
les longueurs. On a repete, dans les 
trois modeles, les dimensions du verre, 
les portes et les materiaux de finition.

MAISON A MI-^TAGE, TROIS CHAMBRES

etage superieur

MAISON A MI-^TAGE, QUATRE CHAMBRES



LA FORME EST L’^L^MENT D’UNIFICATION
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Le plan de cheque maison a ete trace de 

fa?on qu’en modifiant legerement I’empla- 
cement des portes et des fenetres, on puisse 

donner trois orientations differentes d la mai­
son sur le terrain. Cela fournit la variete re- 
quise dans I’ensemble et dans une certaine 

mesure, oFFre de la variete dans la disposi­
tion du plan. Une telle flexibilite permet ega- 
lement d’orienter convenablement toutes les 

maisons.

Bon usage 

des materiaux 

et

fenetres uniformes

traitement
architectural

TROIS MAISONS DIFFERENTES 

QUI VONT BIEN ENSEMBLE

MAISON DE TROIS CHAMBRES

MAISON DE QUATRE CHAMBRES

MAISON DE DEUX CHAMBRES



Modele de groiipe no V

Plan de la Societe Centrale d'Hypotheques et 
de Logement

SECTION DE CHAfyENTE IDENTIQUE

Ce modele de groupe, tout en ofFrant des occasions 
particulieres d'uniformiser la construction, comporte 
quatre plans diPFerents deux bungalows de deux 
chambres et deux bungalows de trois chambres — 
tous contenus dans une charpente identique d’une 
portee de 30 pieds 8 pouces. Les pieces de charpente 
employees dans une maison pourront done servir aux 
trois autres.

Les deux maisons de deux chambres ont des murs 
identiques et les memes ouvertures dans les murs. La 
meme chose s'applique dans les deux maisons de 
trois chambres. On emploie partout des fenetres uni­
formes et le meme plan de cuisine se repete dans les 
quatre maisons. La cloison porteuse centrale dans 
toutes les maisons permet de construire les quatre 
murs et le toit rapidement, laissant ainsi les autres 
cloisons interieures a construire apres que I’enveloppe 
a ete parachevee.

miiiiiiiiii
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PLAN DE TROIS CHAMBRES
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PLAN DE DEUX CHAMBRES



Afin de presenter une variete de composition, 
on peut construire deux genres de garages 
a meme. L'un, lorsque le pignon de la mai- 
son fait face d la rue, I'autre, lorsque la 
grande facade fait face a la rue. La cons­
truction d'un abri ouvert pour auto fournira 
une autre vari^e de composition.

Le plan des maisons est trace de telle ma- 
niere qu'un plan de deux chambres ou un 
plan de trois chambres peut etre oriente de 
n'importe quelle fa;on. Si Ton emploie les 
deux positions du modele ou le living-room 
est situe d I'avant, et les deux positions du 
modele ou le living-room est situe d I'arriere, 
quatre dispositions sur le terrain deviennent 
possibles, chacune fournissant une orienta­
tion differente du living-room.



Modele de groupe no VI Architectes — John B. Parkin Associates

Dons ce noodele de groupe, on se serf de deux genres 
de moisons: le bungalow et la moison a mi-etage. 
Chocun consiste en une unite fondamentale constituee 
d'une cuisine, d'une solle a manger et d'un living- 
room, d laquelle des sections de chambres peuvent 
etre ajoutees au choix.

Le bungalow difFere legerement de la maison d mi- 
etage dans sa methode de developpement. On peut 
former une maison de deux chambres en combinant 
la section de base — cuisine, salle d manger et li­
ving-room — avec une section contenant deux cham­
bres et une salle de bain. On forme une maison de 
trois chambres en ajoutant une troisieme chambre et 
une entree d la maison de deux chambres. Ces alter­
natives offrent non seulement I'uniformisation des ma- 
teriaux mais aussi un plan qui peut s'agrandir.

Les maisons d mi-etage n'ont pas cette facilite de 
s'agrandir, mais elles se developpent d partir d'une 
unite de base comportant cuisine, salle d manger et 
living-room. On a trace le modele de deux sections 
differentes de chambres, dont I'une contient deux 
chambres et une salle de bain, et I'autre, trois cham­
bres et une salle de bain. L'une ou I'autre de ces sec­
tions peut se combiner d I'unite de base.



MAISON A MI-^TAGE, DEUX CHAMBRES

MAISON A MI-^TAGE, TROIS CHAMBRES

MAISON A MI-^TAGE, DEUX CHAMBRES MAISON A MI-^TAGE, TROIS CHAMBRES

La caracteristique de ce modele est I'economie qoe 

Ton realise en repetant I’emploi de materiaux de 

charpente, de finitions et d'outillages identiques dans 

chaque unite de base. Comme resultat, on obtient 

I'uniformisation sans limiter la flexibilite du plan.
Les possibilites de grouper ces modeles ressortent

du caractere architectural simple des maisons—un re­
sultat de I'emploi d'un nombre restreint de materiaux. 

L'emploi de fenetres uniformes, la similarite des de­

tails architecturaux et la repetition de quelques bons 

materiaux devraient se combiner pour produire un 

groupement harmonieux de maisons.



Modele de groupe no

Architectes — Wilson & Newton

Dans cette serie de mo- 
deles de maisons, une unite 
reguliere comprenont cui­
sine, solle d manger et li­
ving-room, forme I'element 
fondamental de toutes les 
maisons. A cet element de 
base, on peut ajouter une 
section de bungalow de 
deux ou trois chambres, 
une, section d mi-etage de 
deux ou trois chambres ou 
un second etage contenant 
trois chambres pour former 
une moison a deux etages.

On peut modifier I’element 
de base pour obtenir une 
serie de plans avec living- 
room d I'arriere, simple- 
ment en om^nageant ail- 
(eurs I'aire pr^vue pour la 
cuisine.
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BUNGALOW, TROIS CHAMBRES

MAISON A MI-^TAGE, DEUX CHAMBRES

MAISON A MI-^TAGE, TROIS CHAMBRES

MAISON A DEUX ^TAGES, TROIS CHAMBRES



La valeur de ce modele de groupe consiste en 
ce que certaines parties de la maison sont uni- 
formisees, et malgre tout on y trouve une grande 
variete dans I’amenagement des chambres. 
Etant donne que la cuisine fait partie de I'ele- 
ment de base, on peut se servir d'une disposi­
tion identique des pieces pour les cinq maisons 
difFerentes. Dans la partie fondamentale de 
toutes les maisons du groupe, on emploie des 
fenetres, des portes et des materiaux de finition 
reguliers. On peut egalement uniformiser les 
materiaux d parquet et d charpente de murs.

Membrures de
charpentes
uniformes

Fenetres
uniformes

Finitions uniformes

Amenagements 
semblables de cuisine

Deux plans de salle de bain

'%Hi|liili minim B

La repetition de I'eleme'nt de base et les pentes sem­
blables de toit des differentes pieces rajoutees, as- 
surent une uniformite de forme et 'de caroctere.



3 les groupes de maisons

CIRCULATION

Le reseau de rues dans un quartier residentiel devrait etre projete pour repon- 
dre aux exigences suivantes de securite pour les outomobilistes et les pietons:

1 II devrait y avoir le plus petit nombre possible d'endroits ou la circulation 
locale debouche sur les arteres principales de circulation.

2 On ne devrait pas disposer les rues dans un quartier pour que la circula­
tion puisse le traverser dans toute son etendue.

La disposition des rues suivant le plan carre n'est pas satisfaisante parce qu'elle 
permet le deplacement de la circulation dans toutes les directions et multiplie 
ainsi les dangers de la circulation en diminuant le degre d'intimite des rues re- 
sidentielles. C’est aussi un systeme dispendieux parce qu’alors on doit cons- 
truire toutes les rues pour qu’elles puissent supporter une lourde charge de cir­
culation. Bien que, dans une certaine mesure, on puisse controler la circulation 
au moyen d’affiches et en limitant la largeur des rues, il est preferable de dres­
ser le plan d’un reseau de rues dans un quartier en tenant compte de diffe- 
rents genres de circulation. A cette fin, il est utile de faire la distinction entre les 
genres suivants de rues:

1 Voies principales — ce sont de grandes routes urbaines qui assurent une 
communication rapide et directe entre toutes les parties de la localite et 
se raccordent a d’autres grandes routes d I’interieur de la cite.

2 Arteres — ces rues servent d assurer la circulation d I’interieur d’un quar­
tier et d rassembler la circulation pour la faire deboucher sur les voies 
principales d des points designes.

3 Petites rues residentielles — elles servent d'acces aux proprietes qui y 
sont situees et d’encadrement pour des groupes de maisons.

Dans certains genres de plans de quartier il est de plus possible de separer 
la circulation des pietons de celle des vehicules en construisant des trottoirs qui 
conduisent de chaque groupe de maisons d I’ecole, au centre d'achats, au ter­
rain de jeux, etc.

La topographie determine souvent la direction de I’ecoulement des egouts et a 
ainsi une influence sur le plan d’amenagement d'une rue. La nature du paysage 
peut aussi determiner I'emplacement des espaces ouverts et des ecoles. Enfin, 
on determinera les points de raccordement entre les arteres et les voies princi­
pales en tenant compte du volume de la circulation d I’interieur d’une cite 
consideree dans son ensemble. De toutes ces exigences etroitement liees entre 
elles, emergera un modele de quartier dont le plan bien fait constituera un 
encadrement approprie pour des groupes de maisons.



SYSTEME OUADRILL^ R^GULIER 

-Aucune separation entre la circula­
tion des pietons et celle des vehi- 
cules

-Toutes les routes employees pour 
toutes fins de circulation 

-Dimensions des lots uniformisees

PLAN OUVERT

—Separation des pietons et des
vehicules

—Routes prevues pour des 

usages determines 

GENRES DE RUES

Voies principales 

Arteres

Chemins d’acces 

Petifes rues residentielles

PLAN QUADRILLE MODIFI^

-Une certaine separation des pietons 

et des vehicules par I’addition de 

sentiers
-Canalisation de la circulation— 

moins la route
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RUES RESIDENTIELLES

Le plan des rues et des terrains, trac^ par {'entrepreneur en am^nagement de ter­

rains foumit le cadre pour les groupes de maisons. II est possible de trouver des dis­

positions de rues int^ressantes et particulieres en tenant compte de la forme et des 

contours du terrain et en dirigeant la circulation d’une fa;on appropri^e.

La disposition des rues suivant le plan carre est un obstacle au groupement efficace 

des maisons et on ne peut obtenir un certain relief que par des retraits occasionnels 

et I'emploi de plantes pour dissimuler la monotonie du plan. D'autre part, le plan 

des rues dans une subdivision devrait £tre simple et sans detours; il devrait d4- 

couler d'un usage raisonnable et economique de I'espace tout en songeant d I'ap- 

parence et aux effets architecturaux des bdtiments qui y seront situes.

Les rues courbes produisent un effet agreable et naturel particulierement lorsque 

les conditions topographiques s'y pretent. Mais un usage excessif de rues courbes 

sur un terrain plat peut etre en meme temps dangereux et peu 6conomique s’il 

n'est pas fait suivant un plan soigne.

Les impasses ou culs-de-sac offrent la plus complete intimite et le plus d'4loigne- 

ment de la circulation. L'occlusion de la rue met clairement en evidence un groupe 

particulier de maisons, et, en limitant le nombre de maisons d desservir, il est pos­

sible d'obtenir une rue aux dimensions economiques et d'une construction legere. 

Le cercle de virage dans une impasse devrait avoir un diametre exterieur d'au 

moins 80 pieds. De plus, afin d'assurer I'espace necessaire pour que les appareils 

du service d'incendie et d'autres services d'urgence puissent y manoeuvrer d I'aise, 
il devrait y avoir un espace d'au moins 100 pieds de diametre libre d'arbres et 

d'autres obstacles d'un caractere permanent. Une ruelle pour les pietons, allant 

d'un cercle de virage d I'autre, peut assurer une issue suppidmentaire; dans des 

circonstances ordinaires, cette ruelle peut dtre fermee d la circulation des v4hicules.

La rue en forme de boucle procure I'intimit4, la s4curite et I'economie d'une impasse 

moins les difficultes de virage; la circulation s'y fait facilement vers une artere et 
pour en sortir. La rue en boucle, de proportions et de formes differentes, offre des 

possibilit4s int4ressantes pour grouper des maisons, particulierement si Ton peut y 

inclure de I'espace pour un pare.

Le besoin d'assurer des endroits de stationnement ailleurs que sur la rue offre un 

certain nombre de possibilites interessontes de grouper des petites maisons des- 

servies par des pares de stationnement. Les maisons groupees autour d'un quadri- 

latere ou d'une cour pour vehicules-automobiles peuvent former un ensemble tres 

agreable, et elles permettent de ne pas utiliser beaucoup d'espace dans la rue.

En etablissant un plan de rues r4sidentielles, une intersection des rues en forme de 

T offre plus de s4curite qu'une double intersection, parce que la circulation sur 

I'une des rues doit s'arreter. Le danger particulier au plan quadrille est la multipli­

cation des rues qui se croisent.
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Le plan de subdivision d'un terrain serf de document legal par lequel on decrit et 

on enregistre des parties de proprietes immobilieres, et dont les arpenteurs se ser- 

vent pour determiner les limites des terrains et de la rue. Ce plan est aussi un cata­

logue qui sert d la vente des terrains. Pour ces diverses raisons, un plan de subdi­

vision a une fin tout a fait differente de I'usage qu'on en fait ultimement, soit un 

plan de I'emplacement qui servira de cadre d des maisons. On a done une tendance 

naturelle d voir dans le plan de subdivision un guide qui sert d diviser en tranches 

du terrain vague, plutdt qu'une base de composition architecturole et d'embellisse- 

ment.

Au cours des dernieres annees, les exigences relatives d I’espace requis pour les 

maisons ont beaucoup augmente, pour faire suite d la demande de plus de lumiere, 

d'air et d'intimite et pour repondre aux besoins de garages et d'espace pour vivre 

d I’exterieur. Ces exigences supplementaires ont fait augmenter le cout des ter­

rains residentiels et le montant des taxes sur la propriete. Quand cela est possible, 

la largeur des terrains devrait etre directement en rapport aux dimensions des 

maisons que Ton doit y construire.

Le bungalow typique de 1,000 pieds carres, finance aux termes de la Loi Natio- 

nale sur I'Habitation a une facade de 40 pieds; il requiert une distance minimum 

de 4 pieds de cheque limite du terrain et doit done etre construit sur un terrain qui 

mesure au moins 48 pieds de largeur. Si, d cote de la maison, il y a un garage se- 

pare de 1 1 pieds de largeur d une distance minimum de 6 pieds de la maison, le 

terrain doit avoir au moins 61 pieds de largeur. Si le garage separe se trouve d 

I'arriere et si on y a acces par une entree de 8 pieds au minimum, le terrain doit 

avoir au moins 52 pieds de largeur.

Les maisons d deux etages et d 1 !/j etages occupent moins d’espace. La maison 

typique d 1 Vi etages, qui mesure environ 32 pieds de largeur avec un minimum de 

6 pieds de distance de chaque limite du terrain, peut etre construite sur un terrain 

de 44 pieds de largeur. Si on construit un garage separe, d cote, la largeur du 

terrain doit etre de 55 pieds, et si I’entree de cour a 8 pieds, le terrain peut n'avoir 

que 46 pieds de largeur.

II n'existe pas un rapport aussi direct entre la profondeur des terrains et les dimen­

sions des maisons. Mais les Normes de construction, etablies en vertu de la Loi Na- 

tionale sur I'Habitation, prescrivent des aires minimo pour les terrains et exigent 

qu un lot ait une aire au moins trois fois superieure d I'oire occupee par la maison. 

La demande de terrains profonds vient aussi de la preference qui existe pour les 

living-rooms qui donnent sur un jardin prive plutdt que sur la rue. Une profondeur 

de 1 20 pieds pour un terrain est desirable.

PLAN DU PATE DE MAISONS ET DES TERRAINS

Pour qu'il soit facile de determiner I'emplacement des maisons et d’en definir les 

limites, les lignes laterales des terrains devraient, autant que possible, arriver d 

angle droit avec la limite d’une rue droite, ou radialement par rapport d la ligne 

d une rue courbe.



PLAN DU PATE DE MAISONS ET DES TERRAINS
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DIMENSIONS DU PAT^ DE MAISONS

UGNES DES TER­
RAINS FORMANT lES 
RAYONS D'UNE 
UGNE DE RUE 
COURSE
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TERRAIN D’ANGLE

Lorsqu'on a moins de deux 

terrains de profondeur la 

fagade sur la rue est perdue 

sur un c6te et la forme du 

terrain n'est pas pratique.

Ld ou les maisons situees sur 

des terrains d'angle font face 

d une rue laterale, on obtient 

un terrain plus large pour se 

conformer aux reglements vi- 

sant le retrait
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UGNES DES TER­
RAINS PERPENDICU- 
lAIRES A LA UGNE 
DES RUES DROITES

La disposition des maisons jumelees parmi 
les habitations unifamiliales devrait etre 
decidee au debut des plans, au stage ou 
le terrain est divise en terrains d bdtir, et 
d mesure que les groupes de maisons se 
developpent. Le terrain a alors toute son 
utilite. En raison de la difference dans la 
largeur des deux genres de maisons, une 
piece de terrain peut souvent etre plus 
facilement subdivisee en terrains d bdtir 
pour une, deux et meme une demi- 
douzaine de maisons jumelees qu’il le 
serait en terrains d bdtir pour des maisons 
unifamiliales. Le croquis d droite montre 
comment des terrains pour des maisons 
jumelees peuvent etre meles d des 
maisons unifamiliales et comment les deux 
peuvent etre le mieux employes pour 
donner plus de valeur aux groupes particu- 

liers.



PLAN D’EMBELLISSEMENT
Le terrain vague qui forme I'emplacement ou Ton doit 
construire des maisons devrait etre converti d son nou- 
vel usage conformdment d un plan ou Ton a songd d 
faire le meilleur usage possible de la topographie na- 
turelle. Les niveaux des rues et des bdtiments doivent 
etre determines de fa^on que Ton puisse donner d 
la surface du terrain une forme definitive qui assure- 
ra I'ecoulement de la pluie et de la neige fondante. 
Les caracteristiques permonentes comme les entrees 
de cour, les murs de soutenement, les arbres et les 
holes font portie du plan d'embellissement.

DRAINAGE

Le but principal que Ton se propose en determinant 
la forme du terrain est d'assurer un drainage de sur­
face satisfaisant, afin que I'eau s'ecoule des bdti­
ments vers les egouts pluviaux ou les fosses. Les aires 
sur lesquelles il n'y a ni bdtiment ni pavage doivent 
etre recouvertes d’une surface permanente de gazon 
ou d'un autre materiau que I'eau et le vent ne pour- 
ront pas eroder. C'est pourquoi, il y a de grands 
avantages d disposer les maisons et les rues de fa;on 
que la terre de surface et les arbres existants soient 
deranges le moins possible. Le remplacement de cette 
couverture permanente du terrain constitue en elle- 
meme un travail dispendieux de terrassement.

On a la situation topographique la plus desirable 
lorsque la partie la plus elevee du terrain forme une 
butte le long de la limite arriere des terrains dans 
un pdte de maisons, avec une pente douce vers la 
rue de chaque cdte. L'eou s’dcoulera alors vers les 
rues. Des pentes protectrices sont ndcessaires pour 
I'ecoulement de I'eau de surface en direction oppos^e 
aux murs des bdtiments et aux aires que Ton a rem- 
plies. Pour assurer I’ecoulement de I'eau de surface 
entre les bdtiments et pour empecher qu'il ne se 
forme des mares d’eau d I'arriere des bdtiments, des 
rigoles de drainage sont necessaires; ces rigoles peu- 
vent etre formees par une legere depression du ter­
rain qui produira des canaux noturels. Le premier 
dessin d-contre est une illustration d'un tel plan de 
nivellement ou I'eau s'ecoule de la cour arriere et fi- 
nalement jusqu'd la rue.

Pour un terrain relativement plat, comme dans le plan 
de nivellement no 2, I'eau de surface provenant des 
aires de jardin situees d I'arriere du terrain, peut 
etre drainee jusqu'd une rigole antenagee d I'arriere, 
que Ton peut avoir prevue comme une servitude, d la 
limite arriere du lot. Dans ce cas, la ligne de portage 
du drainage se trouve le long de la rive arriere des 
pentes protectrices autour des demeures. Le reste du

terrain, y compris le jardin avant, est drain^ vers la 
rue.

La pente qui traverse tout un pdte de maisons peut 
dtre telle que les terrains situes d'un cdte soient plus 
eleves que les terrains situes de I'autre cdte. Dans ce 
cas, — plan de nivellement no 3 — le sommet de 
drainage peut se trouver le long de la limite avant 
des proprietes situees sur les terrains dont le niveau 
est le plus eleve, et tout le drainage derriere cette 
ligne peut etre dirige entre les maisons et d trovers 
les jardins arriere. II faut prevoir, le long des limites 
arriere des terrains ou d des points interm^diaires le 
long de ces limites, des rigoles ou des servitudes de 
drainage formant interception et conduisant au ni­
veau le plus bas de la rue. Ces servitudes de drai­
nage doivent etre etablies d'une fa;on permanente 
par des moyens legaux appropries et il faut en as­
surer le maintien continu. Les terrains situ^ du cdt^ 
le moins eleve d'un pdt6 de maisons devraient etre 
draines vers la rue.

On se trouve devant une autre situation tres commune 
lorsqu'on a une pente traitsversale; lorsque I'axe de 
la pente est en diagonale par rapport au pdte de 
maisons et partant, en diagonale par rapport d 
chaque terrain particulier, soit de I'arriere d I'avant 
ou de I'avant d I'arriere. Le plan de nivellement no 4 
illustre une telle situation. Le drainage de ces ter­
rains est plus complique; il faut s'assurer avec un soin 
particulier, que la largeur de chaque terrain est suf- 
flsante pour permettre la construction d'une pente 
protectrke de chaque cdte de la maison, et que le 
terrain est incline suivant la ligne de sa pente natu- 
relle et vers des rigoles laterales. De petits murs de 
soutenement ou des talus abrupts peuvent dtre neces­
saires le long des lignes laterales du terrain et ces 
murs et talus devraient etre soigneusement faits pour 
que I'accentuation de la pente, vue de la partie la 
plus basse de la rue, ne paraisse pas soccadde et 
desordortnee.

Le facteur le plus important dans le nivellement et le 
drainage d'un terrain est le rapport entre I'eldvation 
du plancher de la maison et I'elevation de la rue. 
Si I’elevation du plancher est trop basse par rap­
port au niveau de la rue adjacente, on rte peut 
pas construire les pentes protectrices et les rigoles 
necessaires pour drainer le terrain d'une fa;on 
satisfaisante. Si I'elevation du plancher est trop haute, 
bn devra faire un terrassement inutile et construire 
des escaliers exterieurs, et la maison paraitra disso- 
ciee de la disposition naturelle du terrain.
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PLAN DE NIVELLEMENT NO 4
Drainage d'un terrain avec une pente transversale



PAYSAGE PLAT
Un emplacement qui est plat ou presque au niveau 
est comparativement facile a d^velopper. La forme 
de la rue plutdt que la topographie r^git la disposi­
tion de I'ensemble. On devrait se servir du terrasse- 
ment pour aider a developper le panorama de la 
rue. On peut se servir d'arbres ou de haies pour ai­
der d distinguer les espaces formas par les bdti- 
ments. Les barrieres visuelles, comme les jardins d 
I'avant et les arbrisseaux, qui tendent d rendre les 
surfaces confuses plutdt qu'd les preciser, devraient 
dtre dvitdes.

S’il y a beaucoup d’arbres sur I'emplacement ou Ton 
doit construire, on devrait choisir certains arbres pour 
les conserver, avant de commencer les travoux de 
construction. On devrait tenir soigneusement compte 
de I'emplacement, de la forme et des dimensions fu­
tures de ces arbres. On ne devrait pas conserver les 
arbres dont la semence se repand d profusion. Les 
arbres coniferes peuvent quelquefois etre gardes 
comme coupe-vent. Dans les regions absolument plates, 
il peut etre desirable d’employer des arbres de 
grande taille pour former du relief et un contraste d 
une rangee de bungalows peu eleves.

PAYSAGE EN RENTE
II se presente deux situations lorsque les emplace­
ments ou Ton doit construire se trouvent sur un terrain 
d pente raide. Dans les deux cas, il est necessaire de 
recourir d des traitements differents du paysage. 
Dans un cas, on a des rues d angle droit avec le ni­
veau, dans I'autre cas, des lignes paralleles au niveau.

RUES A ANGLE DROIT AVEC LE NIVEAU 

Lorsque les rues sont d angle droit avec le niveau, il 
est necessaire d'obvier au conflit entre la pente du 
terrain et les lignes horizontales des bdtiments. Les 
maisons devraient etre disposees de fa;on d former 
un ensemble bien rythm4 de toits echelonnes. Une fa- 
;on d'arriver d ce resultat est d’avoir des toits de 
meme pente. Dans ce cas, il peut etre necessaire de 
disposer les terrains en terrasses. Si la pente est tres 
rapide, placez I'extremite des maisons vers la rue. 
Cela creera un ensemble agr4able, bien en rapport 
avec le paysage, tout en eliminant beaucoup du tail- 
lage et du terrassement requis si les maisons etaient

placees sur la longueur, le long de la pente. Lorsque 
les terrains sont disposes en terrasses il faut prendre 
soin d'assurer le drainage de I'eau de surface des 

cours laterales.

RUES PARALLIlES AU NIVEAU

Si la rue est parallele aux contours, il est possible que 
la pente soit telle que les maisons, d’un cdt^ de la 
rue, soient construites sur des terrains bien au-dessus 
du niveau etabli, tandis que du c6t4 oppos^, les mai­
sons peuvent etre construites sur des terrains dont le 

niveau est moins elev6 que le niveau determine. II est 
important que le niveau fini de tous les terrains soit 
determine d'apres le niveau etabli par I'ingenieur 
municipal pour le milieu de la rue.

Les terrains plus bas posent les problemes les plus 
serieux, parce qu'il peut ^tre impossible dans cer­
tains cas de faire les raccordements necessaires a 
I'egout principal. Un-remplissage supplementaire peut 
£tre necessaire pour elever les maisons a un niveau 

convenable.

Les maisons situees du c6t6 le plus eleve de la rue 
requierent une attention speciale pour qu'elles soient 
bien mariees au paysage environnant. Si I’elevation 
des terrains est bien au-dessus du niveau de la rue, 
on devrait reculer les maisons aussi loin que possible 
pour former des surfaces planes devant les maisons 

et reduire ainsi leur hauteur apparente.

Une pente douce ascendante est preferable a des 
marches pour donner acces a une maison qui est plus 
haute que la rue. Un sentier dont la pente ne depasse 
pas 10 p. 100 est satisfaisant. Lorsqu'il est necessaire 
de construire des marches, les talus devraient etre 
paralleles aux marches et leur pente ne devrait pas 
etre trop abrupte pour qu’on puisse les gazonner.

Si on peut avoir une belle vue de I'emplacement en 
question, les maisons devraient etre placees de fa- 
5on o en tirer profit. Cela implique une etude de 
cheque terrain pour determiner une fa;on satisfai- 
sante de placer la maison en rapport avec la pente 
du terrain, les maisons voisines et toute maison, arbre, 
ou autre obstacle qui peut s’interposer entre le ter­
rain et cette vue.
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De grands arbres 
ofFrent d la vua 
du relief et des 
contrastes, parti- 
culiirement dans 
un paysage plat, 
pour des groupes 
de bungalows bas.

Les maisons situees sur des rues qui 
traversent les lignes de niveau d 
angle droit, devraient etre choisies 
avec des toits d pente semblable et 
placees de fagon que ces toits 
creent un rythme 4gal soit en 
montanf ou en descendant la pente.

Sur des penfes tres prononc^es, 
les terrasses peuvent etre 

necessaires.

Quelquefois, il est profitable de 
placer I'el^vation du bout face d 
la rue. Cette disposition offrira un 
coup d'oeil interessant de la rue et 
eliminera beoucoup de creusage et 

de remplissage.



RAPPORT ENTRE LES HABITATIONS

Sur une rue r^sidentielle, on ne volt pas separ^ment cheque 
maison particuliere. La vue se porte sur un groupe ou un en­
semble de maisons. Cest tout cet ensemble plutdt que le 
modele de cheque maison particuliere qui nous preoccupe.

La forme d'une maison est massive et ressemble d une boite. 
Le point de rencontre de ses diverses surfaces forme des li- 
gnes verticales (aux angles des murs), des lignes horizon- 
tales (au niveau du sol, d la ligne de I'avant-toit et d la 
partiesuperieure du toit), et des lignes inclinees (au pignon 
du toit et lorsqu'on a des toits en croupe). Les lignes verti­
cales tendent d augmenter la hauteur apparente, les lignes 
horizontales donnent une impression de repos et les lignes 
inclinees tendent d relier les formes de la maison au sol. 
Les proportions des boites et les directions que prennent 
leurs lignes fournissent la base architecturale pour grouper 
des maisons en un tout agreable.

On a cru generalement que chaque maison devrait parcitre 
differente de sa voisine bien qu’elle fut en reaiite sembla- 
ble. Cette forte tendance d I'individualite et au prestige 
personnel de la part du proprietaire a ete le plus grand 
ennemi des projets de maisons residentielles. Seules la lai- 
deur et la discorde resultent du deguisement de maisons 
semblables au moyen de decorations et de materiaux de 
camelote. II n'est pas necessaire de dissimuler la vraie na­
ture de la construction d'une maison si Ton emploie de bons 
materiaux. L’uniformite et la continuite dans I'emploi des 
materiaux, des couleurs et des details dans tout un groupe 
de maisons contribuent a son unite architecturale; une gran­
de diversity de materiaux de construction nuit a cette unite. 
Ainsi, I'emploi des materiaux dans une maison quelconque 
doit toujours etre considere par rapport aux materiaux 
employes dans toutes les autres maisons du groupe — une 
maison doit donner I'impression d'etre en bons termes avec 
ses voisines.

L'emploi judicieux des couleurs peut enrichir la composition 
architecturale et ameliorer I'effet general d'un groupe de 
maisons. La couleur et la nature des surfaces des maisons 
leur communiquent de la vie et une apparence animee. II 
est essentiel qu'une combinaison de couleurs soit preparee 
pour tout un groupe de maisons. Evitez I'emploi de couleurs 
primaires trop voyantes; elles sont de mauvais goGt, et 
meme si elles peuvent produire des points interessants a 
voir dans un petit ensemble, elles contribuent d former un 
amas confus de couleurs, si on les emploie en plus grande 
quantite. It est bon aussi de se rappeler que les couleurs 
sombres font paraitre les surfaces plus petites, et que les 
couleurs claires les font paraitre plus grandes; les nuances 
chaudes font ressortir, les nuances fraiches eloignent et les 
petites surfaces aux couleurs vives et intenses contrebalan- 
cent les grandes surfaces colorees de demi-teintes.

Les maisons comprennent deux grandes surfaces dominan- 
tes, le toit et les murs. Leurs couleurs devraient etre soigneu- 
sement assorties. De fait, une bonne combinaison de couleurs 
etablit un rapport entre le toit, les murs, les pignons, le ga­
rage, ainsi que les surfaces plus accentuees comme les 
portes et les cheminees. Une maison parait generalement 
mieux lorsque son toit est d'une couleur neutre. Un gris fon­

ce fait ressortir dovantage la silhouette et donne une im­
pression de repos et de solidarite. Bien que les couleurs 
tres voyantes detournent la chaleur, elles diminuent I'impor- 
tance de la masse du toit de sorte que I'attention est diri- 
gee vers les murs du batiment.

En regie generale, la surface des murs d'une petite maison 
n'est pas assez grande pour permettre plus d'un change- 
ment de couleur, ni plus d'une variete tres limitee de mate­
riaux; habituellement, les chassis et les garnitures ont meil- 
leure apparence lorsqu’on les peinture d'une seule couleur; 
les details qui peuvent rendre confuse la forme du batiment 
ne devraient pas etre mis en evidence en couleur; en effet, 
la ou il est desirable d'attenuer certains points on devrait 
les peinturer en des teintes qui se rapprochent de la cou­
leur du mur.

L'oeil humain dime beaucoup d reconnoitre une forme re- 
petee. A cause de cela, plus la forme des maisons se res­
semble dans un groupe, plus I'unite de ce groupe sera forte. 
Alors meme que chaque maison devrait avoir une certaine 
individualite, elle ne devrait pas etre suffisamment diffe­
rente de ses voisines pour detruire I'harmonie de tout le 
groupe. Cest ici que la normalisation peut etre d'un grand 
secours. La repetition de details comme les fenetres et les 
portes, et I'usage uniforme d'avant-toits, de pignons, de 
bordures d’avant-toits semblables et d'autres caracteristi- 
ques architecturales dans tout un groupe de maisons con- 
tribueront d I’harmonie de I'ensemble. La vue n'est pas ar- 
retee par des artifices fastidieux et monotones mois elle 
est emportee dans un rythme de portes, de fenetres et de 
lignes de toit qui se repetent.

On peut aussi obtenir une certaine cohesion dans le plan 
d'un groupe de maisons par la similarite du caractere des 
bdtiments qui en font partie, bien que leurs formes puissent 
etre differentes. Ce caractere peut etre attribuable d I'em- 
preinte personnelle qui se degage lorsqu'un seui architecte 
fait le plan de toutes les maisons qui composent un 
groupe.

En resume, I'uniformite dans la forme des maisons, le trai- 
tement architectural, les materiaux et les couleurs contribue- 
ront grandement d donner un groupement heureux. On de­
vrait se rappeler cependant, que les maisons ne sont pas 
les seuls elements dans un groupe; il y a aussi les espaces 
entre les maisons, les elements d'embellissement et la rue 
elle-meme.

Chaque groupe de maisons devrait etre different par la 
fa;on dont on a fait usage de la forme des maisons pour 
constituer un ensemble, et chaque groupe aura alors son 
propre caractere particulier. Des endroits significatifs peu­
vent etre choisis soigneusement comme points d'importance 
parmi les groupes de maisons plutdt que parmi les maisons 
particulieres, ou une telle importance se perdrait. Cest Id 
qu'un sens de plan civique commence d entrer en jeu, et 
bien que cet aspect particulier du developpement ne rentre 
pas dans le plan de la presente brochure on devrait tou­
jours en tenir compte quand on examine les principes qui 
regissent le groupement des petites maisons.



Force que les moisons constituent une masse 

et qu’on les voit de differents angles, 
I'architecte, en les groupant, est influence 

par leur forme et la direction de leurs lignes.

y

Plus la similarite de forme 

est grande, plus il y aura 

cohesion entre les batiments 

adjacents.
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4 coup d’oeil de la rue
Le plan d'un groupe de maisons comprend non seulement les maisons elles- 
memes, mais aussi les espaces entre les maisons, les arbres et autres particula- 
rites du paysage, de meme que le plan de la rue, des entrees de cour et des 
trottoirs.

La silhouette des maisons se dessinant sur I’horizon est le trait le plus frappant 
d’un nouveau projet de logements. Ce profil est monotone cependant, si les mai­
sons et les espaces laisses entre les maisons sont identiques. D'autre part, ce 
profil est sans forme et confus, si toutes les maisons sont difFerentes. Une ligne 
d’horizon peu interessante est tres facile d remarquer et tres desagreable lors- 
que les maisons n'ont que I’horizon comme arriere-plan. Des groupes d’arbres 
constituent un fond qui ajoute une certaine douceur et une certaine profondeur 
d la silhouette des maisons. Vu que les arbres poussent plus haut que les mai­
sons elles-memes, leur forme, leur feuillage et leurs branches constituent une 
partie importante d’un projet de maisons.

L’apparence d’une rangee de maisons depend dans une grande mesure des 
espaces laisses entre elles. Des maisons semblables avec des espaces identiques 
entre elles, donnent I’impression d’etre groupees ensemble. Un espace plus 
large brisera et reduira le rythme constitue de maisons et d’espaces, et pourra 
etre employe pour separer un groupe de maisons d’un autre. Un groupe de 
maisons peuvent quelquefois etre reliees ensemble par des murs formant ecran, 
des terrasses couvertes ou des garages qui donnent une certaine continuity d 
la facade et reduisent I’apparence saccadee des maisons et des espaces.

A cote d’une petite maison, les garages sont de gros bdtiments et, par conse­
quent, constituent une partie importante de tout groupe de maisons. Lorsqu’un 
garage est attenant d une maison, il peut avoir I’effet d’en augmenter la pro­
portion, en prolongeant ses lignes horizontales et en lui donnant une forme plus 
interessante. Le garage est quelquefois utile pour grouper des maisons de 
differents genres.

Un abri pour auto. Id ou cette forme de construction est acceptable, peut de- 
venir une caracteristique interessante dans un plan, parce qu’il ajoute une ligne 
horizontal longue et bien prononcee d la place des proportions plutot car- 
rees d’un garage.

Lorsqu’on construit des garages separes, il peut etre possible de les construire 
par paires. Cela produit un bdtiment aux proportions plus agreables et dont 
la construction est plus economique. En plaqant le garage et I’entree de cour 
tout pres de la limite du terrain on economise de I’espace, et chaque terrain 
paraitra plus large parce que les aires de gazon ne sont pas coupees. Les ob­
jections que Ton souleve quelquefois contre la construction d’un garage com- 
mun, doivent etre etudiees soigneusement de meme que les avantages qui en 
resultent au point de vue espace et apparence.



Des maisons difPerentes avec des espaces varies entre elles donnent un ensemble ddsordonni.

Les maisons groupies avec soin presentent une ligne d'horizon intSressante et ordonn^e.

1*-------- i

Un calcul judicieux de I'espace entre des maisons semblables peut s^parer un groupe d’un autre.

Les arbres a I'arriere-plan ajoutent une douceur et une profondeur d la ligne des toits.

Les garages sont utiles pour relier differents genres de maisons dans un meme groupe.



L'un des bvts cKi groupement d«s motsons ett de cr^sr une impression d'espace fer- 

md. De mdme qu'une moison porticulidre assure fintimitd d une seule famille par 

I'entourage de ses murs, de mdme un groupe de maisons, si Ton s'en serf pour en- 

tourer un certain espace, peut procurer une sensotion d'intimitd a un groupe de 

families. En dtablissant son foyer, on a ce ddsir d'infimitd profonddment enracind en 

soi. On dprouve une satisfaction naturelle d sentir que I'endroit ou I'on vit est d 

I’dcart de la vaste citd. L'attachement que I’on porte d sa propre rue et d ses voi- 

sins immddiats procure un sens de sdcuritd d I’intdrieur des vastes et accablantes 

proportions d'une citd modeme.

La rue rdsidentielle ordinaire dans un plan carrd ne procure pas cette sensation 

d’entourage; tes lignes droites des facades de maisons, des rues et des trottoirs se 

prolongent d I'inflni. Un quartier rdsidentiel dont le plan est bien fait devrait com- 

prendre des groupes de maisons dans un ddcor bien distinct. Tout en restant dans 

des limites raisonnables au point de vue de I’dconomie et de la circulation, plus 

chaque groupe de maisons est separe et Isold, mieux on s'en trouve. Les rues en 

cul-de-sac ou en boucle assurent I’intimite la plus complete pour un groupe de maisons,

Une rue droite et longue peut donner une impression d'entourage si elle se termine 

par un grand bdtiment qui arrete la vue. Ce bdtiment peut dtre une dglise ou une 

dcole. Mais la plupart des quortiers rdsidentiels ne sont pas construits avec autant 

de rigueur et il faut se servir de la forme des maisons elles-mdmes pour arrdter la 

vue. Etant donnd que les dimensions des maisons sont relativement petites, cette en­

ceinte n'est efficace que si les rues sont relativement courtes.

Une fa^on de limiter la vue et de donner ainsi I'apparence d’un espace fermd 

est d'employer une rue courbe. Une rue courbe, en effet, foumit une vue qui change 

constamment mais qui demeure fermde a mesure qu'on avance le long de la rue. 

Bien qu'elle soit peut-dtre plus sotisfaisante qu'une rue droite, une rue courbe trop 

longue peut devenir dgalement monotone. La rue courbe en elle-meme ne const!- 

tue pas une limite fermde.

L'intersection en forme de T des rues rdsidentielles est une bonne fa;on d’ar- 

rdter la vue. Les nraisons, les holes et Tes arbres peuvent dtre disposds d’une fafon 

symdtrique pour former un groupe reconnaissable.

Malheureusement, les plans des quortiers rdsidentiels sont souvent traces sans que 

I'on songe au groupement des maisons et il est necessaire de s’efforcer de rompre 

la monotonie des longues rues droites. Cela peut se faire dans une certoine mesure 

en plaint en retrait quelques-urtes des maisons et en se servant des c6tds des mai­

sons voisines pour fermer I'ensemble. Cet effet peut dtre amplifid en plantant des 

arbres et des holes, en construisant des cldtures et en faisant ressortir I’apparence 

des maisons qui servent d'enceinte.



I'une des premieres exigences b observer 
quand on fait le plan des espaces r^serv^s aux 
rues droites, est d'arreter la vue b I'extr^mit4; 
autrement, I'oeil pourrait voir jusqu'd 
I'inrini. Cela peut se faire en plagant un gros 
bdtiment massif au bout de la rue.

1^ V.WV

On peut se servir de retraits pour 
determiner les espaces, pour arrdter 
partiellement la vue le long de la rue 
et pour etablir entre les maisons 
situ^es de chaque cdte de la rue une 
relation entre elles et par rapport b 

la rue.

la rue courbe arrdte naturellemant 
la vue et offre un int^ret visual.

L'impasse ou la boucle est un 
traitement ideal pour le groupement 
des maisons parce que le plan 
de ces rues cree naturellement un 
espace enferme dont la delimitation 

est agreable b la vue.



groupement sur la rue continue
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CD AM^NAGEMENT AM^IIOR^—Maisons groupees et vue limitee

RUE DROITE

On peut remedier de diverses fa;ons d la mo­
notonie d'une rue droite — en faisant verier les 
modeles de maisons, en brisant I'alignement 
droit des maisons, en faisant verier la largeur 
des terrains et en ameliorant le paysage.

Si les terrains sont d'une largeur minimum uni- 
forme, il est tres difficile d'employer beaucoup 
de vari^t^ en les disposant. Mais sur des ter­
rains qui mesurent 50 ou 60 pieds de largeur, 
il est possible de faire verier les espaces entre 
les maisons et de s6parer ainsi un groupe d'un 
autre. Cela est encore plus efficace si la lar­
geur des lots n'est pas uniforme, mois si elle est 
pr6vue pour convenir aux modeles de maisons 
particulidres, de paires de mgisons et de grou- 
pes de maisons. En d'outres mots, on peut con- 
sid6rer la subdivision du terrain comme une 
portie du plan de groupement des maisons.

Une rue ou les maisons sont align6es suivant une 
ligne droite et uniforme est comme un Mrridor 
sans fin qui s'etend 6 perte de vue. Cette con­
tinuity peut 6tre bris6e en ouvrant des espaces 
sur la rue, et en construisant des groupes de 
maisons en retrait, derri^re I'alignement gen6- 
ral. Ces espaces creent un effet d'eiKeinte et 
coupent la vue. On peut obtenir des espaces 
de rue en reculant graduellement la facade 
des maisons adjacentes ou en disposant d'une 
fa;on plus symetrique une rang6e de maisons 
semblables^flanquee de chaque cdt6, de mai­
sons d'un modele identique.

On peut aussi remedier a la monotonie d'une 
rue droite en alignant les maisons suivant une 
ligne courbe.

Quelle que soit la methode que Ton emploie, il 
est n6cessaire de bien etudier la fa^on de pla­
cer chaque genre de maison afin que leur 
forme et leur modele dorment un effet agr6a- 
ble en rapport avec les autres. Par exemple, 
une rangee de bungalows semblables peut 
Stre flanquee de groupes de maisons a deux 
ytages qui font contraste de chaque cdte. De 
cette fa^on, les similaritys et les differences de 
chaque modele de maison peuvent etre em- 
ployyes pour produire un bon effet.

L'amenagement des rues suivant le plan corre 
est la disposition la plus difficile pour y grou­
per des maisons, parce que les rues elles- 
memes n'offrent pas un ensemble de vues et 
d'espaces fermes. La determination des groupes 
dypend presque entierement du plan architectu­
ral et du traitement qu'on fait subir au paysage. 
II est relativement plus facile de grouper des 
maisons dans des rues en boucle ou dans des 
impasses ou la limitation de I'espace est assuree 
par la forme m^me de la subdivision du terrain.



RUE COURBE
La rue courbe presente un probleme moins 
serieux. La monotonie des longues rangees 
de maisons se trouve rompue du fait que les 
rues en forme de courbe offrent une vue qui 
change constamment et qui est toujours or* 
retee. Cependant, les memes problemes de 
rapport entre les masses, d'espace reserve 
d la rue et de terrassement existent pour ce 
genre de rue, et il est necessaire de resou- 
dre ces problemes pour obtenir un groupe- 
ment satisfaisant.

Plusieurs methodes de grouper les maisons 
fourniront un ensemble interessant de rues. 
La disposition la plus simple consiste d avoir 
toutes les maisons egalement en retrait et 
placees de fa;on d suivre la courbe de la 
rue. Cette disposition depend d'un choix ju- 
dicieux des genres de maisons et de mate- 
riaux, d'un rapport soigneusement calcule 
des aires des cours laterales et de I'utilisa- 
tion appropriee du terrassement afin de 
creer un interet et de donner un caractere 
distinct aux divers groupes de maisons le 
long de la rue.

Dans la seconde disposition, on a place 
toutes les maisons par groupes disposes sur 
une ligne droite le long de la courbe, sauf 
un groupe de six maisons d la partie exte- 
rieure de la courbe. Les six maisons placees 
au tournant sont reculees a des distances va- 
riees pour creer un espace ouvert. La dispo­
sition des maisons en ligne droite a I'inte- 
rieur de la courbe ajoute d cet espace ou­
vert qui devient le point central du plan.

II existe plusieurs possibilites d'obtenir des 
groupements de ce genre. Les choses impor- 
tantes d se rappeler sont que les maisons 
de formes semblables devraient etre grou- 
pees ensemble, que Ton devrait disposer les 
groupes afin de former de I'espace pour la 
rue et que le plan du terrassement devrait 
rehausser cet espace pour former un ensem­
ble interessant de rues.

Une disposition typique sur 

une rue courbe. La vue se 

trouve naturellement limitee.

lei, la transition de la rue 

droite d la rue courbe et de 

nouveau d la rue droite se 

reconnait et se trouve meme 

accentuee par le retrait des 

maisons d la courbe.



rues projetees comme elements principaux de groupement
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PLAN QUADRILL^ TYPIQUE

QUADRILLES MODIFIES
II est possible d'eviter la monotonie du plan 
quadrille en modifiant la disposition des rues. 
Quelques modifications simples aux rues peu- 
vent offrir des possibilites interessantes de 
groupement qui, non seulement 6liminent la 
monotonie des rues droites, mais foumissent 
egalement des occasions de prevoir des 
aires de verdure d I'interieur des groupes.

La premiere disposition comprend une bou- 
cle centrale, qui non seulement cree des pos­
sibilites interessantes de groupement, mais 
aide aussi d soulager I'intensite de la circu­
lation en etablissant une resistance d la cir­
culation qui traverse le quartier. Le proble- 
me du groupement est beaucoup moins cri­
tique vu qu'il n'existe aucun point ou la vue 
puisse se porter au loin. Si Ton reserve le 
centre de la boucle pour une aire de verdure, 
on devrait grouper les maisons environnantes 
en tenont compte du fait que le pore est le 
point principal sur lequel portera toute I’at- 
tention. On devrait situer chaque maison de 
fo5on d profiter du bel espace ouvert. La 
plantation du terrain et I'amenagement de la 
maison devraient faire ressortir I'entourage 
visuel de I'aire de verdure.

La deuxieme disposition suggere un autre 
plan pour le meme quartier de six pdtes de 
maisons. Dons ce cas, on a forme deux bou- 
cles exterieures au lieu d'une boucle centrale. 
Le groupement est tres semblable d celui que 
Ton trouve dans la premiere disposition.
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CUL-DE-SAC
Sur une rue de ce genre, le groupement des maisons 
presence une difFiculte beaucoup moins grande que 
sur une rue droite. La forme du cul-de-sac est telle que 
les maisons qui font face d la rue ferment automati- 
quement I’espace.

Un cul-de-sac qui a plus de 500 pieds de longueur 
peut etre trop long pour etre efficace au point de 
vue du groupement des maisons. II perd sa forme 
compacte et il peut etre necessaire de le considerer 
comme une rue droite avec un groupement distinct 
des maisons ou point de virage. Le caroctere com­
pact du cul-de-sac plus court permet habituellement 
un groupement unifie de toutes les maisons.

Plus I’occlusion de I'espace sera efficace au cercle, 
plus le groupement de maisons sera heureux. Cer­
tains plans peuvent paraitre bons sur le papier, mais 
en realite ils peuvent ni rendre la forme de la rue ni 
limiter I'espace au point de virage. Cette limitation de 
I'espace peut s'obtenir en reliant les maisons par des

murs qui font ecran ou en pla^ant soigneusement des 
arbres et des haies afin de bien delimiter I'espace.

Dans le groupement numero 1, ci-apres, on s'est servi 
de deux groupes, le premier le long du cul-de-sac, et 
I'autre, au cercle de virage. Ce dernier ne corres­
pond pas d. la disposition de la rue; on a groupe les 
maisons pour limiter un espace carre au bout de la

Dans le groupement numero 2, toutes les maisons 
font partie d'un seui groupe. La ligne ininterrompue 
des batiments comprend un vaste espace symetrique 
qui devient le point central du groupe.

Dans le groupement numero 3, on a illustre une lon­
gueur maximum recommandee pour un cul-de-sac et 
on a divise les maisons en deux groupes. On a fait 
ressortir I'espace le long du cul-de-sac au moyen d'un 
retrait prononce, et pour preciser davantage le deu- 
xieme groupe situe au point de virage, on s'est servi 
de maisons jumelees pour entourer I'espace.

mmi
GROUPE NO 1 GROUPE NO 2 GROUPE NO 3



BOUCLES

BOUCLE TYPIQUE

II est facile de former des groupes varies et interessants de 
maisons sur les terrains situes en bordure des rues en boucle. 
Cependant, la disposition typique en boucle, illustree a gau­
che, est defectueuse aussi bien dans la disposition du ter­
rain que dans I’emplacement de la maison. La bande etroite 
de terrain qu'on a laissee entre le batiment et la limite des 
terrains 5, 6, 7, 12, 1 3, et 14 est causee par I'alignement 
de ces terrains sur les rayons de la rue en boucle. La vue 
des terrains 8, 9, 10 et 11 donne sur des cours arriere. La 
disposition des maisons n'est pas satisfaisante, vu qu’il n'y 
a rien pour attirer ou arreter I'attention.

Dans le plan de boucle no 2 on a agrandi les terrains 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 14 et 15. On a modifie la disposition inte- 
rieure des terrains pour que les terrains 20, 21 et 22 don- 
nent sur I’extremite de la boucle. Cela ameliore la vue de 
toutes les maisons situees d la tete de la boucle. L'aspect 
decouvert que Ton a obtenu en reculant les maisons sur les 
terrains 5 d 8 et 1 2 d 1 5 constitue une caracteristique par- 
ticulierement plaisante. Des deux directions de la boucle 
on trouve des points d’attraction satisfaisants que Ton peut 
encore ameliorer par une plantation et un terrassement ha- 
bilement faits.

Le trait saillant du troisieme plan est I’aire de verdure cen- 
trale qui donne d toutes les maisons une vue agreable. Si 
Ton s’en tient d un retrait uniforme pour toutes les maisons 
qui entourent la verdure, on obtiendra ainsi un caractere 
particulier bien defini pour I’espace entoure. On peut encore 
reculer les maisons situees sur les terrains d’angle pour don- 
ner une certaine variete d tout le groupe. Toutes les maisons 
entourant la verdure devraient etre reliees I'une d I'autre 
de telle faqon qu'elles presentent un groupement unifie 
avec I'aire de verdure comme point central d’attraction. 
Les maisons 1 et 17 servent d’elements de delimitation.
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intersections

DOUBLE INTERSECTION
On a illusfre ici tes divisions normales 
des terrains a des intersections dou­
bles typiques. Cette disposition donne 
comme resultot un espoce decouvert 
d I’extremite d'un pate de maisons 
avec un vaste espace separant les 
deux maisons y situees. La composi­
tion architecturale d I'intersection se 
trouve limitee aux quatre maisons si­
tuees sur les angles.

Dans le plan ameliore, le pdte de mai­
sons servant d’extremite est subdivise 
en terrains qui sont paralleles d la sub­
division generale et perpendiculaires 
d la rue qui croise. Cela fait entrer 
huit maisons dans I'ensemble architec­
tural. On elimine aussi la vue sur les 
cours arriere, ce qui est si remarqua- 
ble dans I’amenagement typique.

INTERSECTION TYPIQUE EN T
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INTERSECTION EN T

Dans I'intersection typique en T, illustree d gauche, on a man­
que de belles occasions de grouper les maisons, bien que 
cette forme d'intersection se prete d des groupements ar- 
chitecturaux interessants.

Dans le deuxieme plan, les maisons sur les terrains 2, 3, 4 
et 5 sont situees de fa^on d former un petit espace de ver­
dure d I'intersection du T. Cet espace constitue une dispo­
sition centrale interessante qui permet d'avoir une belle vue 
le long de la patte du T. La vue est limitee dans cet espace 
par ces quatre maisons et par les maisons construites sur 
les terrains 9 et I 4.

La troisieme disposition des maisons est le resultat de la 
nouvelle disposition des terrains 8, 9, 14 et 15. Au lieu 
d'avoir ces quatre terrains faisant face d la rue principale, 
on a forme des terrains triangulaires de sorte que deux 
d'entre eux font face d la rue principale et deux d la rue 
secondaire. Bien que cette disposition produise quatre ter­
rains irreguliers, elle elimine partiellement le probleme de 
la vue sur les cours arriere, que Ton a remarque au plan 
no 2 et elle permet oussi d'eviter les difficultes qui se pre- 
sentent lorsque les terrains d'angle ont une double facade. 
Les huit maisons qui ferment le groupe contribuent d former 
un espace de rue plus grand et plus interessant et le champ 
visuel d Tangle des rues se trouve ameliore pour la circula­
tion.

AM^NAGEMENT EN T NO 2



divers plans de rues
Dans les projets ou les codes de construction le 

permettent, ou lorsqu'il n'existe oucun plan determi­
ne pour les rues, il est possible de disposer de petits 
groupes de maisons independamment du plan de la 
rue. Ces groupes ont habituellement comme noyau 
des aires de stationnement. Ces aires de stationne- 
ment peuvent avoir la forme de baies qui, lorsqu’on 
les prolonge d'aires de verdure, constituent des pares 
attrayants pour les maisons en bordure. Ces noyaux 
peuvent etre encore des courettes de stationnement 
pour automobiles, formant une rue en cul-de-sac d 
laquelle les maisons font face. On peut amenager 
un troisieme groupe de ce genre autour d'un cul-de- 
sac modifle qui est juste assez long pour donner acces 
d six terrains. Voild seulement quelques dispositions 
qui sont possibles dans les quartiers ou les circons- 
tances permettent une certaine liberte pour tracer le 

plan d'une rue.
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groupement de maisons simples et jumelees

Dans les groupes de maisons, il est quelquefois 
desirable de melanger les maisons jumelees d des 
maisons simples. Ceci resulte souvent en un meilleur 
emploi du terrain disponible et donne I'occasion d'un 
plus grand choix dans les genres de logements afin 
de creer des groupes interessants, et une occasion 
d'obtenir de meilleurs emplacements pour les en­
trees de cours, particulierement aux intersections. 
Lorsqu'on desire faire ressortir certains points du plan 
et assurer une certaine variete, il est utile de se de- 
partir de la pratique d'installer les maisons suivant la 
meme ligne de retrait, parallele d I'alignement de la 
rue. II faudrait prendre un soin particulier d'obstruer 
la vue sur I'arriere et la cour arriere des maisons en 
pla^ant les maisons avec soin,et au moyen de planta­
tions ecrans. Le croquis d droite illustre les differents 
principes de groupement et le traitement de diverses 
situations. Ceci comprend une jonction en T, une impas­
se, un espace ouvert, un groupement sur une rue droi­
te, sur une rue courbe, et la transition de Tune d I'autre.
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