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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES
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sur
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LES CHARPENTES EN BOIS

effectuee par 
FORINTEK CANADA CORP.

Emplacement .
Maison n° __
Constructeur 
Date _______
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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES

RENSEIGNEMENTS SUR LBS ASSEMBLAGES MURAUX
Remarque : Si les renseignements sur les assemblages muraux s'averent les memes 
pour certains murs, cochez ( ) seulement une serie de renseignements.

Mur Mur Mur Mur 
12 3 4

Charpente
2x4 ___ ___ ___ ___
2x6 ___ __ _ ___ ___
autre ___ ___ ___ ___

poteaux en quinconce ___ ___ ___ ___
entretoises horizontales ___ ___ ___ ___
Revetement intermediaire
panneau de copeaux ___ ___ .___ ___
contreplaque ___ ___ ___ ___
panneau de fibres ___ ___ ___ ^__
planches ___ ___ ___ ___
plaque de platre „__ ___ ___ ___
Glasclad ___ ___ ___ ___
polystyrene (expanse) ___ ___ ___ ____
polystyrene (extrudd) ___ ___ __ _ .___
autre ___ ___ ___ ___
Papier de construction
papier bitume ___ ___ ___ ___
membrane d'etancheite

& I'air ___ ___ ___ ___
Finition exterieure
bardage en bois ___ ___ ___ ___
bardage en vinyle ___ ___ ___ .___
bardage en aluminium ___ ___ ___ .___
stucco ___ ___ ___ ___
brique de parement ___ ___ .___ ___
bloc de beton ___ ___ ___ ___
fourrures ___ ___ ___ ; ___
autre ___ ___ ___ .___
Autres renseignements
mur extdrieur ? ___ ___ ___ ___
mur commun ? ___ ___ ___ ___
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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES

PLAN DE LA MAISON
Remarques : Dessinez la protection extferieure de la maison, puis indiquez 
1'emplacement des murs ou les taiix d'humiditd ont ete obtenus. Identifiez les 
murs avec des numeros correspondent avec ceux du tableau ci-joint. Si des taux 
d'humidite ont egalement ete recueillis au deuxieme dtage, dessinez un autre plan 
pour de plancher. Indiquez sur le dessin ou se situe le nord.
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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES

TAUX D'HUMIDXTE MESURES
MUR N° * POTEAU/ DEGRE D'HUMIDITE TEMPERATURE MARQUE DE CLASSEMENT

LISSE 3/8 PO 1 PO 0 C ORGANISMS ESSENCE SEC/VERT CLASSE

* Faire correspondre les num6ros des murs avec ceux du dessin
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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Temperature ambiante 
a I'exterieur

Temperature ambiante 
3. 1' interieur

QUESTIONS DESTINEES AU CONSTRUCTEUR OU AU DIRECTEUR 
DBS TRAVAUX

Remarque : Completez cette section seulement une 
fois par

par terrain a batir. Pour les visites 
repetees
d'un meme site, repondez uniquement aux 
questions 1 et 2.

Conditions climatiques generales
neige __
ensoleilie _
nuageux __
pluie __

RENSEIGNEMENTS SUR LES BCHANTILLONS RECUEILLIS 
SUR LE CHANTIER
Vous devez habituellement remplir cette section 
une fois pour la visite de 1'emplacement. 2.
Identifiez les 6chantillons avec le numero de 
la maison sur cette feuille de donn6es. Nous 
prenons en consideration qu’ils s’appliquent 
aussi aux autres maisons inspectees sur 3.
le chantier. Si vous recueillez des dchantillons 
a des maisons specifiques, donnez des 
renseignements correspondants sur les 4.

Debut de la construction - «date» _______  ou «nombre de
jours depuis le debut»

ll est possible que la construction de certaines maisons 
ait commence e diffdrentes dates. Ce que nous ddsirons 
connaitre est le moment auquel la maison est prete pour 
1'installation de 1'isolant et du pare-vapeur aprds le 
debut de la construction
Le constructeur a-t-il utilise une source de chaleur 
auxiliaire pour faire sdcher le batiment avant votre 
visite?

oui non
Combien de logements ce construction a-t-il ddbutds 
depuis 1989?
Y a-t-il une protection sur le site pour la charpente

feuilles de donndes. en bois ? De quoi s'agit-il?

Combien d'Schantillons ont etd choisis? _____ 5. Pour les constructions effectudes 1'hiver, le
constructeur chauffe-t-il 1'intdrieur du b&timent

Comment les avez-vous identifies ?____ ____ avant d'installer 1'isolant et le pare-vapeur?
6. Le directeur des travaux (constructeur) a-t-il la

possibilitd de specifier le taux d'humidite du bois?

oui non
7. Le directeur de travaux (constructeur) a-t-il eu des 

problemes des clous relies au sechage de la charpente 
en bois?

oui non
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ANNEXE A - ECHANTILLON DE CAHIER DE DONNEES

8. S'il avait le choix, choisirait-il du bois plus sec?

oui non

9. Selon le constructeur, de combien augmenteraient les couts de construction 
d'une maison typique si on utilisait du bois sech6 au lieu de bois vert?

10. Avez-vous d'autres commentaires concernant les pratiques du constructeur
et les probifemes poses par I'humidite contenue dans le bois?

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR REPONDRE AU 
QUESTIONNAIRE

Communiquez par tfelephone (613) 744-0963 ou 
par telecopieur (613) 744-0903

J.C. GARANT OU GUS VEILLEUX

Envoyez le questionnaire rempli ainsi que les echantillons a :

Derrick Cane 
FORINTEK CANADA CORP. 

800, chemin de Montreal 
Ottawa (Ontario) K1G 3Z5
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

PREFACE
Dans tout le questionnaire, nous faisons mention de certains termes descriptifs 
concernant le bois achete et son usage. De maniere a eviter toute confusion 
possible, certains sont definis ci-apres. Avant de remplir le questionnaire 
d'enquete, veuillez prendre un court instant pour vous rafraichir la m&noire.

Bois blanch! sec : Bois de qualite de construction, s§ch6 a 1'air ou au four, dont 
la teneur en eau est ramende & 19 % ou moins avant d'etre degauchi. Ce bois porte 
la marque S-DRY (surfaced dry). Voir figure 1.

Bois blanch! vert : Bois de qualite de construction n'ayant subi
aucun sdchage quel qu'il soit avant son degauchissage. Ce bois porte la marque S-
CRN (surfaced green). Voir figure 2.

Teneur en eau Le bois, vert ou sec, contient de 1'eau, mais une teneur excessive 
favorise la proliferation fongique et accelere le pourrissement de la charpente 
des maisons. A cause de cette dventualitd, le Code national du batiment du Canada 
precise que la teneur en eau du bois de construction destined 
1'habitation ne doit pas §tre superieure a 19 % lors de la raise en oeuvre.

Bois de construction : Bois de qualite de construction couramment employe dans les 
ossatures murales des maisons. Ses dimensions courantes correspondent a 2" x 4" 
et 2" x 6" en longueurs tout-venant ou poteaux. Dans le cadre de la presente 
enquete, toute mention de bois de construction sec (S-DRY) ou vert (S-GRN) 
concerne cette qualitd de bois employ6 en construction de murs.

0
0

No 1 S-DRY 
D FIR (N)
NLGA RULE

C LAS-P-F100No. 2
S-GRN.

Figure 1 Blanchi sec
Marque de quality (S-DRY)

Figure 2 Blanchi vert
Marque de quality (S-GRN)
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

♦♦Renseiqnements qeneraux**
1) Comment quali£ieriez-vous votre entreprise? (Veuillez cocher une reponse.)

___ constructeur/promoteur ___ autre (veuillez preciser)
___ constructeur de maisons _______ _______________________

personnelisdes
___ entrepreneur-charpentier

Quel grand centre urbain desservez-vous? ________________ __________________
2) Environ combien de mises en chantier votre entreprise a-t-elle realise en 

1989?
Nombre de mises en chantier 

Maisons individuelles _
Maisons jumelees _
Maisons en bande (rangee) _
Logements collectifs _
Importants agrandissements _
Autres (veuillez preciser) ____________ ___ _

♦*Achat de bois d'ossature murale et usage**
3) Parmi tout le bois de construction (2" x 4" et 2" x 6" en longueurs tout- 

venant ou poteaux) que votre entreprise a achete en 1989, dans quelle 
proportion en avez-vous obtenu :
marque blanchi vert (S-GRN) _ %
marque blanchi sec (S-DRY) _ % (bois s6che au four ou a

1'air)

4) A votre connaissance, lequel des enoncees suivants deerit le mieux 1'usage 
de bois sec qu'en fait votre entreprise? (Veuillez cocher une reponse)

__ toujours .   uniquement sur demande specifique
___ rarement du client
___ jamais   uniquement pendant certaines saisons

Si vous avez coche "uniquement pendant certaines saisons", veuillez les 
preciser :

___ printemps ___ ete ___ automne ___ hiver
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

5) Comment qualifieriez-vous la disponibilite de bois de construction sec 
aupres du foumisseur regulier de votre localite? (Veuillez cocher une 
reponse.)

___ impossible de s'en procurer
___ disponibilite limitee ou saisonniere
___ sur commande speciale

.___ disponibilite selon la commande
___ bon stock disponible sur-le-champ

6a) Veuillez indiquer par ordre d'importance dans quelle mesure les facteurs 
suivants influent sur votre decision d'utiliser du bois de construction 
blanchi vert (S-GRN). La cote 5 leur confere une tres grande importance, 
alors que la cote 0 leur prete peu d'importance.
(Veuillez encercler la cote de votre choix.)

PEU TRES GRANDE
D'IMPORTANCE IMPORTANCE

__ prix 0
__ maniabilite/ouvrabilite 0
__ disponibilite 0
__ incidence sur la qualite 0

du mur definitif

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
33

4
4
4
4

5
5
5
5

6b) Veuillez indiquer par ordre d'importance dans quelle mesure les facteurs 
suivants influent sur votre decision d'employer du bois blanchi sec (S-DRY) .
La cote 5 leur confere une tres grande importance, alors que la cote 0 leur 
prete peu d'importance.
(Veuillez encercler la cote de votre choix.)

PEU
D'IMPORTANCE

TRES GRANDE 
IMPORTANCE

__ prix 0
__ maniabilite/ouvrabilite 0
__ disponibilite 0
__ incidence sur la qualite 0

du mur definitif

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

♦♦Teneur en eau du bois**
7) A 11 achat de bois sec (solives ou autres elements d'ossature), a quel point 

etes-vous confiant que la teneur en eau du bois marque sec (S-DRY) qui 
arrive sur votre chantier est egale ou inferieure a 19 p. 100? (Veuillez 
cocher une reponse.)

___ pas du tout confiant
___ quelque peu confiant

Vous arrive-t-il de mesurer la teneur en eau du bois? (veuillez cocher la 
colonne appropriee).

confiant 
tres confiant

OUX NON
. a son arrivee sur le chantier ___ ___

tout juste avant de menttre en
oeuvre le pare-vapeur ___ ___

8) Combien de jours, y compris les fins de semaine, consacrez-vous en moyenne 
aux activites ci-apres, au moment de construire une maison individuelle?
__ depuis 1'arrivee du bois de construction sur le chantier jusqu'au debut

des travaux de charpente des murs extdrieurs : ____  j ours
__ pour achever la charpente de la maison et poser le support de

couverture : ____  jours

__ de 1'achievement de la pose du support de couverture jusqu'a la mise en
oeuvre du pare-vapeur : ____ jours.

9) Certains constructeurs estiment devoir prendre des precautions 
supplementaires pour bien proteger 1'ossature contre les risques de 
mouillage ou de remouillage (pluie ou neige) sur le chantier.
D1autres jugent qu'ils doivent agir autrement pour permettre au bois de 
charpente de secher suffisamment avant de fermer les murs. Parmi les 
mesures ci-apres, lesquelles, le cas echeant, adopter-vous?
(Cochez toutes celles que vous pratiquez et indiquez dans la colonne de 
droite pendant quelles saisons vous les adopter ou encore si vous le faites 
A longueur d'annee.)

Saison(s)
i) ___ conserver le bois vert deballe

mais protege contre les intemperies
ii) Laisser enveloppe le bois marqud sec 

  jusqu'au moment de 1'utiliser
___ le conserver enveloppe en plus de le

protdger j usqu'au moment de 1'utiliser

iii) ___ laisser exposes, pendant un certain
temps, les murs exterieurs pourvus du 
revetement intermediaire aprAs la mise 
en oeuvre du support de couverture

iv) chauffer ou deshumidifer la maison 
avant de poser le pare-vapeur et les 
plaques de platre

v) autre (preciser la methode et la saison) _
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

OUI NON S.O.»
Pensez -vous gu'au moment de la mise en 
oeuvre du pare-vapeur le bois marque 
vert (S-GRN) a une teneur en eau d'au
plus 19 p. 100? ___ ___ ___

Pensez-vous qu'au moment de la mise en 
oeuvre du pare-vapeur le bois marque 
sec (S-DRY) a une teneur en eau d'au
plus 19 p. 100? ___ ___ ___

* Sans obj et.

10a) Quels sont a propos des murs les motifs de plaintes que les proprietaires de 
maisons neuves signalent le plus a votre entreprise ou a votre sous - 
traitant? (Veuillez les coter selon leur frequence. Ainsi, la cote 1 
indique la plainte la plus souvent signalee, et la cote 5 • ou 6 la moins 
souvent formulae.)
__ soulevement des clous
__ fissuration des plaques de

platre
__ bombement des murs
__ courants d'air par les plinthes

10b) Quels sont a propos des murs les motifs de plaintes que les proprietaires de 
maisons neuves signalent le plus dans votre secteur d'activite? (Veuillez 
les classer selon leur frequence. Ainsi, la cote 1 indique la plainte la 
plus souvent signalee, et la cote 5 ou 6 la moins souvent formulae.)

__ soulevement des clous
__ fissuration des plaques de

platre
__ bombement des murs
__ courants d'air par les plinthes

__ dommages causes aux plaques de
platre par la condensation

__ autres (preciser) _________
__ aucun de ces problemes n'est 

survenu dans mon secteur. 
Passez a la question n° 12.

dommages causes aux plaques de 
platre par la condensation
autres (preciser) _________
aucun de ces problemes n'est 
survenu dans nos maisons neuves
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

11) Bn ce qui concerne les plaintes formulees en 10), existe-t-11 un lien entre 
1'element en faisant I’objet et la saison au cours de laquelle la maison a 
ete construite? (Veuillez cocher la colonne Oui/Non appropriee; en cas de 
reponse affirmative, veuillez indiquer pendant quelle saison (printemps, 
ete, automne, hiver) le probleme est apparu.)

OUI NON SAISON
__ soulevement des clous ___ ___ _________
__ fissuration des plaques de platre ___ ___ __________
__ bombement des murs ___ ___ __________
__ la. condensation ___ ___ __________
__ courants d'air par les plintes ___ ___ __________
__ autres (preciser) ________________ ___ ___ __________

12) A votre avis, peu importe que les plaintes formulees en 10) visent ou non 
votre secteur d'activite, les plaintes les plus usuelles a propos des murs 
sont principalement attribuables ; (Veuillez cocher une reponse.)

__ au tassement de la maison/des fondations au fil du temps
__ a la pietre installation de ventilation
__ au pietre controle de I'humiditd dans la maison
__ a 1'installation fautive des composants muraux
__ a la teneur en eau du bois de construction
__ a la saison pendant laquelle la maison a ete construite
__ autre (veuillez prdciser) ____________________________ ___________________

13) Malgre le prix d'achat initial generalement superieur du bois sec par 
rapport au bois vert (augmentation pouvant atteindre 300 dollars par maison 
individuelle), certains constructeurs jugent que le cout en vaut la 
chandelle puiqu'ils regoivent moins de plaintes et que les travaux font 
moins I'objet de rappels. Qu'en pensez-vous? (veuillez cocher une 
reponse.)
__ Je suis tout a fait d'accord
__ Je conviens qu'utiliser du bois sec pour les murs reduit le nombre de

rappels
__ Je conviens qu'utiliser du bois sec pour les murs entrainera moins de

rappels couteux
__ Je suis tout a fait en disaccord
__ Je n'en sais rien.

14) A 1'avenir, comment votre entreprise fera-t-elle en sorte que la teneur en 
eau du bois de construction qu'elle smploiera dans ses maisons ne depassera
pas 19 %? (Veuillez cocher une reponse.)
__ Nous ne modifierons pas nos activites, puisque nous sommes persuades

que les maisons que nous construisons respectent la r6gle de la teneur 
en eau de 19 % que stipule le Code.
Nous modifierons nos habitudes en n'achetant dorfenavant que du bois 
marque- sec :

___ meme s'il nous en coute 300 dollars de plus par maison individuelle
___ mSme s'il nous en coute 600 dollars de plus par maison individuelle

___ Nous modifierons nos methodes de construction pour faire en sorte que
le bois vert utilise n' ait pas une teneur en eau superieure d 1.9 %.

„___ Autre (veuillez prfeciser) ______;______________________________________ _

B6



ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

15) De quel genre d'information, a votre avis, 11Industrie du batiment 
residentiel a-t-elle besoin pour etre en mesure de realiser des maisons plus 
stables a I'humidite? (Veuillez coter le genre d'information selon les 
besoins de 1'Industrie. La cote 1 indigue un urgent besoin, et la cote 6 ou 
7 rien de pressant.)

___ les resultats de recherche technique en la matiSre
___ des documents d'information visant a sensibiliser davantage 1'Industrie
___ de courts exposes techniques sur la fagon de reduire les problemes

d'humidite en ayant recours A d'autres m§thodes de construction
___ des methodes de construction, propres A la region ou au climat,

contribuant a abaisser la teneur en eau du bois vert en dega des 19 % 
prescrits

___ des rapports techniques, adaptes a la region ou au climat, demontrant
que 1'utilisation de bois sec rdduit les problemes d'humidite

___ capacite, prix et disponibilite du bois de construction sec
___ autre (veuillez prdciser et coter) _________ _______________________ __

16) En ce qui a trait aux moyens de communication dnumeres ci-dessous, les quels, 
a votre avis, diffuseraient le mieux 11 information prevue en 15) aupres de 
1'Industrie?
___ des bulletins techniques expedies aux constructeurs et corps de metier
___ une base de donnees nationale accessible (par 1'entremise des bureaux

regionaux de 1'association des constructeurs d'habitations, par 
exemple)

___ un atelier national d'etude de cas a 1'intention des constructeurs et
corps de metier

___ des bandes video educatives, informatives ou portant sur les mdthodes
de construction

___ autre (preciser et coter en consequence) _____ _______________________ _

Observations : Vos observations seront accueillies favorablement. Veuillez
indiquer ci-dessous toutes celles qui concernent la teneur en eau 
du bois.
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ANNEXE B - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX CONSTRUCTEURS

Pour obtenir le resume des resultats de 1'enguete nationale et les publications 
de la collection «Constructeurs» de la SCHL, veuillez remplir le coupon ci-apres 
et cocher vos choix.

Nom _ Date

Entreprise _ Telephone ( )

Adresse postale
Rdsume des rdsultats de I'enquete nationale ___

Publications SCHL de la collection «Construeteurs» :

Fondations en bois traite 
Pose des plaques de platre 
Portes et fenetres 
Isolement acoustique 
Probleme de bardage

Ventilation 
Beton 
Humidite 
Construction a 
ossature de bois

***Merci***
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ANNEXE C - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX FOURNISSEURS

**Renseiqnements q6neraux**

1) Comment qualifieriez-vous votre entreprise? (veuillez cocher une reponse)
__ grossiste en bois __ grossiste en materiaux de
__ point de vente au detail construction gen6raux

offrant des prix de gros aux __ autre (veuillez preciser)
constructeurs

Quel grand centre urbain desservez-vous? __________________________
2) Environ quelle quantite de bois de construction blanchi vert (surtout des 2” 

x 4" ou 2" x 6" en longueurs tout-venant ou poteaux marques S-GRN) avez-vous 
vendueE en 1989? veuillez nous donner une estimation en cochant une des 
reponses ci-dessous. (Nota : mpp signifie mille pieds-planches.)

de 501 a 700 MPP
de 701 a 1 000 MPP
1 0001 MPP ou plus,

Veuillez indiquer le pourcentage de votre volume de ventes de bois blanchi 
vert a des constructeurs de maisons neuves, en 1989.
__________ %

3) Environ quelle quantite de bois de construction blanchi sec (bois seche au 
four ou a 1 'air) (2" x 4" ou 2" x 6" en longueurs tout-venant ou poteaux 
marques S-DRY) avez-vous vendu en 1989? Veuillez nous donner une estimation 
en cochant une des reponses ci-dessous.

__ 100 MPP ou moins   de 501 a 700 MPP
__ de 101 a 300 MPP   de 701 a 1 000 MPP
__ de 301 a 500 MPP   1 0001 MPP ou plus

Veuillez indiquer le pourcentage de votre volume de ventes de bois blanchi 
sec a des constructeurs de maisons neuves, en 1989.
__________ %

4) De quelle grande region vous approvisionnez-vous en bois tendre de 
construction vert et sec? Veuillez cocher ci-dessous la region qui decrit 
le mieux la provenance de votre bois.

Bois sec Bois vert

100 MPP ou moins 
de 101 a 300 MPP 
de 301 a 500 MPP

__ Region de 1'Atlantique
__ Qudbec
_ Ontario 
__ Prairies
__ Colombie-Britannique
__ autre

(veuillez preciser) __
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ANNEXE C - QUESTIONNAIRE- D'ENQUETE DESTINE- AUX FOURNISSEURS

5) Pour le bois mentionne ci-dessous que vous vendez, veuillez indiquer le prix 
de vent© moyen. propose aux constructeurs de maisons neuves en 1989. (Des 
estimations sont acceptables.

Blanchi Blanchi
vert sec

2" X 4" longueurs tout-venant 
quality n° 2 ou meilleure i/MPP $/MPP

2" X 4" longueurs tout-venant 
categorie poteaux S/MPP S/mpp

2“ X 6" longueurs tout-venant 
qualite n° 2 ou meilleure $/MPP $/MPP

2" X 6" longueurs tout-venant 
categorie poteaux S/MPP $/MPP

A 11heure actuelle, a combien se chiffre la difference de prix des 2" x 4* 
secs par rapport aux 2" x 4" verts que vous vendez aux constructeurs de 
maisons neuves?
______  $/MPP

6a) A votre connaissance, lequel des enonces suivants decrit le mieux 11usage de 
bois sec qu'en font les constructeurs de maisons neuves de votre secteur?
(Veuillez cocher une reponse.)

___ toujours   uniquement sur demands specifique du
___ rarement client

___ uniquement pendant certaines saisons

6b) Si vous avez coche ■uniquement pendant certaines saisons", veuillez les 
preciser. (Veuillez cocher toutes celles qui sont valables.)
__ printemps __ ete __ automne __ hiver
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ANNEXE C - QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX FOURNISSEURS

6c) Si vous avez coche "rarement", 1equal des enonces suivants deerit le mieux 
la raison pour laquelle les constructeurs n1emploient pas de bois de 
construction sec? (Veuillez cocher une reponse.)

__ le bois sec ne s 'obtient pas facilenient
__ les constructeurs ne tiennent pas a payer le supplement
__ les constructeurs n'aiment pas utiliser du bois sec
__ autre (veuillez preciser)___________________________ ._____ ’____________ ;__

7) Voici la liste des plaintes les plus courantes des constructeurs au sujet du 
bois de construction qu'ils achetent. Veuillez les coter selon 
11 importance. (La cote 1 indique la plainte la plus souvent signal^e, et la 
cote 8 ou 9 la moins souvent formulae.)

__ trop grand difference de categories dans un meme lot
__ pietre exactitude des dimensions du bois dans un meme lot
__ trop grande quantity de bois d'une seule essence dans un lot
__ trop d'essences diff6rentes dans un meme lot
__ trop fort ecart de teneur en eau dans un meme lot
__ trop grand nombre de pieces gauchies ou tordues dans un meme lot
__ le bois sec fendille trop facilement au moment de le clouer
__ le bois vert utilise pour la charpente d'une maison se tord et bombe

trop en sechant
__ autre (veuillez preciser)_____________________________________

8) Selon vous, a quel point les constructeurs sont-ils au courant des effets 
negatifs de 1'utilisation de bois de construction vert?
(Veuillez encercler votre reponse ci-dessous.)

0.1 2 3 4 5
ne sont pas sont tres
du tout au au courant
courant

9a) Comment coteriez-vous la disponibilite de bois de construction marque vert 
en provenance de scieries de votre propre province? (Veuillez cocher une 
reponse.)

__ pas moyen d'en obtenir
__ disponibilite limitee ou saisonniere
__ sur commande speciale
__ bon stock disponible sur-le-champ
__ autre (veuillez specifier et commenter)

Lorsque votre detaillant vous livre du bois (solives ou elements d'ossature) 
marque sec (S-DRY), comment est-il emball? (Cochez toutes les reponses 
appropriees.)
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le bois sec est livre les extremit^s peintes 
le bois sec enveloppe sur au moins trois faces
le bois sec est emballe avec une feuille de plastique intercalee 
entre la ranges superieure et la deuxieme ranges du lot 
le bois sec est livre sans emballage de protection 
autre (veuillez preciser) _____________________________ __________

10) Lorsque le bois (solives ou elements d'ossature) marque sec (S-DRY) est 
livre chez vous, dans quelle mesure pouvez-vous etre confiant que sa teneur 
en eau n'est pas superieure a 19 p. 100? (Veuillez cocher une reponse.)

__ pas du tout confiant __ confiant
__ quelque peu confiant __ trds confiant

Vous arrive-t-il de mesurer la teneur en eau du bois sec? (Veuillez cocher 
une reponse.)
Souvent __ A 1'occasion __ Jamais __

11) Quelles mesures adoptez-vous pour proteger le bois de construction sec 
contre les risques d'etre remouille de fagon excessive pendant que vous le 
conservez en stock? (veuillez cocher toutes les reponses appropriees.)

i) __ nous stockons le bois deballe en le protegeant contre les intemperies

ii) Nous conservons le bois emballe :
__ a 1'exterieur
__ A 1'exterieur, mais protege contre les intemperies

iii) __ Nous conservons le bois en entrepot

iv) ___ Autre (veuillez preciser) _______ ____________________________________ __

12) Si 1'exigence de la teneur en eau de 19 % du bois de construction prescrite 
par le Code national du batiment etait vraiment appliquee, quels effets 
aurait-elle, d'apres vous, sur la demands ou les prix?
(Veuillez cocher une rdponse.)

__ la demande et le prix du bois de construction sec augmenteraient a
court terme (2 ans) et a long terme

__ la demande de bois de construction sec augmenterait, mais le surplus^
prevoir diminuerait a long terme une fois que des sechoirs a bois 
seraient en place pour satisfaire a 1'accroissement de la demande

__ la demande de bois de construction vert augmenterait, etant donne que
les constructeurs adopteraient d'autres methodes de construction 
permettant de ramener la teneur en eau du bois vert au niveau prescrit

__ la demande ne serait pas modifide par suite de 1’application de
1’exigence de 19 %
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autre (veuillez preciser)

Observations :
Veuillez formuler toute observation quant a 1'approvisionnement, a la 
demande ou au prix du bois de charpente vert ou sec vendu aux constructeurs 
d'habitations ou a propos de toute autre question de 1'enquete.

Pour recevoir le resum§ des rdsultats de 1’enquete nationals et les publications 
SCHL de la collection «CONSTRUCTEURS», veuillez remplir le coupon ci-dessous et 
cocher ( ) les endroits appropri§s.

Nom Date _________

Entreprise _ Telephone ( ) ____ _

Adresse postale _____
Resume des resultats de 1'enquete nationals '

Publications SCHL de la collection «CONSTRUCTEURS» :
Fondations en bois traits ___ Ventilation ___ Beton
Pose des plaques de platre ___ Humidite ___
Isolement acoustique ___ Fortes et fenetres.___

** Merci **
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Bon jour. Je me presente. Je suis _____________ _____________
Notre societe, Forintek Canada Corp., mene une brdve enguete pour le compte de la 
Socidte canadienne d'hypothegues et de logement ainsi gue de 1'Association 
canadienne des constructeurs d'habitations, dans le but de savoir si les 
constructeurs d'habitations peuvent obtenir du bois de charpente sdche au four.

Votre scierie a et6 retenue dans le cadre de 1'enguete et nous vous saurions gre 
de bien vOuloir y participer. Vos reponses seront strictement confidentielles. 
Nous estimons qu'il vous faudra environ 20 minutes pour repondre au questionnaire 
par telephone.

Pouvez-vous prendre 20 minutes de votre temps pour rdpondre aux questions?
Oui ___
Non ___

Sinon, a quel moment pourrais-je vous rappeler A ce propos?
Date ___
Temps ___

En cas de rdponse affirmative, poursuivez I'enquete telephonique.
J'aimerais d'abord vous poser certaines questions au sujet de la production de 
votre scierie.
la Environ quelle quantite de bois votre scierie produit-elle chague annee?

______ MPP/annde

lb Environ guel pdurcentage de la production totals de votre scierie est 
constitue de bois de charpente (elements de 2 x 4 et 2 x 6, longueurs tout- 
venant ou longueurs poteau? ______ ;_____%

1c Votre scierie fait-elle secher au four le bois de charpente?
En cas de reponse affirmative, ______  passes a la question Id
En cas de reponse negative, _______  allez a la question n° 13

Id Environ quelle proportion de votre production annuelle de bois seche au four 
represents le bois de charpente (elements de 2 x 4 et 2 x 6, longueurs tout- 
venant ou longueurs poteau?
_____________ MPP de bois seche au four/annee
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J'aimerais maintenant vour poser des questions generales concernant les 
destinations de votre bois..

2 Environ quel pourcentage de votre bois de charpente seche au four est
destine au marche des exportations?
___________  % Si la proportion depasse 20 %, pourquoi le

destines-vous aux marches extdrieurs plutot qu'au marche interieur?

-- NE LISEZ PAS L'INFORMATION, FAITES SIMPLEMENT LA CODER

a) la demande de bois seche au four est faible au pays
b) le bois seche au four se vend a un prix supdrieur sur le marche des 

exportations
c) les acheteurs canadiens trouvent trop elevee la difference de prix 

entre le bois sdche au four et le bois vert
d) a u t r e

3 Quel est le principal secteur provincial pour votre bois de charpente. seche 
au four?

-- NE LISEZ PAS L'INFORMATION, FAITES SIMPLEMENT LA CODER

C.-B ___ Man. ___ n! -B. ___ N.-E. ___
Alb. ___ Ont. ___ I.-P.-E ___ T.-N, ___
Sask.___ Que. ___

4 La demande de bois de charpente seche au four suit-elle la meme tendance au 
cours de. 1'annee que la demande de bois vert?
Oui ___ Non ___ (En cas de reponse negative, pendant quelles

saisons la demande de bois sdche au four est-elle superieure ou 
inferieure?)

Saison (s) Superieure/infdrieure

5 A partir de votre scierie, vous arrive-t-il de vendre du bois de charpente 
directement aux'constructeurs d'habitations?
Oui ___ Non ___

Dans 1'affirmative, ce bois est-il gdndralement vendu vert ___ ou sec ___ ?
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6 Quel est gfeneraleinent 1'ecart de prix moyen en vigueur entre le bois seche 
au four et le bois de charpente vert (par exemple, poteaux 2 x 4 et 2 x 6, 
categorie poteau)?

Ecart de prix ____  $ MPP (franco a I'usine)
7 Quel etait a peu pres 1'ecart de prix 1'an passe?

Ecart de prix ____ $ MPP (franco a I'usine)
8 Le present ecart de prix entre le bois de construction sec et vert est-il 

suffisant pour absorber tous les frais de sechage?

Oui ____ Non ____  (En cas de reponse negative, gu'en coute-t-il pour
faire secher le bois?____ $/MPP

9 Quelles mesures votre scierie prend-elle pour empecher le bois sech§ au four 
d'etre mouille pendant qu'il est entrepose?

-- NE LISEZ PAS L'INFORMATION, FAITES SIMPLEMENT LA CODER
a) envelopper le bois sur trois faces ou plus et 1'entreposer & 

1'extdrieur
b) envelopper le bois sur trois faces ou plus et 1'entreposer protege
c) inserer une feuille de plastique a 1'avant-derniere rangee de bois, 

puis 1'entreposer a l'ext6rieur
d) inserer une feuille de plastique sur une ou plusieurs rangees du 

dessus, puis 1'entreposer proteg6
e) aucune
f) autre

10 Quel supplement 1'emballage suppl6mentaire du bois sech6 au four represents-
t-il pour 1'acheteur ? _______ $/MPP

11 votre scierie verifie-t-elle la teneur en eau du bois seche au four avant de 
1'exp6dier?

Toujours ______ Parfois ______ Jamais ______

12 Enfin, la demands interieure de bois de charpente seche au four a-t-elle

augments _____
diminue ______ , ou est-elle restee
inchangee _____  depuis cinq.ans?
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13 Pourquoi votre scierie ne fait-elle pas secher au four le bois de 
charpente?

- - NE LISEZ PAS L'INFORMATION, FAITES SIMPLEMENT LA CODER
a) nos acheteurs ne demandant pas de bois de charpente seche au four
b) nous n'avons pas la capacity de faire secher le bois de charpente
c) notre scierie ne compte pas de sechoirs
d) le prix courant sur le march6 ne couvre pas les frais de sechage du 

bois au four
e) autre

Nous vous remercions de bien avoir voulu repondre a nos questions.
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Nous aimerions que les codes du batiment rendent obligatoire 1'utilisation de bois 
seche au four dans 1'habitation pour que tous les constructeurs soient tous sur 
un meme pied d'egalite, car le secteur de la construction residentielle est tres 
compdtitif. (Vancouver)

II vaudrait mieux qu'il n'y ait que du bois sec. (Fredericton)

En 1'absence de revdtement d'ossature jouant le role de pare-vapeur, le bois 
s'assechera une fois mis en oeuvre.

La plupart des problemes d'humidite surviennent en tentant trop d'epargner de 
1'argent en n'employant pas les materiaux indiquds aux endroits approprids dans 
des maisons mal ventilees. La teneur en eau du bois importe peu si vous vous en 
tenez aux deux points suivants :

1. Bien installer un ventilateur-recupdrateur de chaleur.
2. Employer un pare-vapeur bien scelle avant de mettre en oeuvre les 

plaques de platre et veiller a ce que tous les materiaux utilises par 
la suite soient permeables a la vapeur d'eau.

Cette marche & suivre exclut de nombreux materiaux de revetement et contrariera 
beaucoup de fabricants, mais elle donne les resultats escomptbs. Ne faites done 
pas usage de panneaux de revetement d'ossature, d'isolant rigide ou de bardage en 
panneaux rigides. (Halifax)
On utiliserait plus de bois sec si on pouvait s'en procurer. (Fredericton)

On utiliserait du bois sec si on pouvait en obtenir. (Dartmouth)

Le soulevement des fermes de toit, la formation de condensation depuis la.lisse 
et de moisissure occasionnde par les angles humides causent le plus de probldme. 
II faudra enseigner les regies de 1'art au public et aux constructeurs des milieux 
ruraux, puisque 1'information ne leur est pas destines ou n'est pas prete. 
(Nouveau-Brunswick)

11 y a deja suffisamment d' information sur le sujet; cela n'arretera pas le 
travail bacld. L'enquete est biaisee en faveur du bois blanchi sec. (Waterloo)

La plupart des scieries ne font .pas secher au four leur bois de charpente; celles 
qui le font expedient leurs stocks vers les Etats-Unis. (Nouveau-Brunswick)

Nous croyons que 1'utilisation de bois sec eliminera les problemes que nouse 
prouvons. (Halifax)
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II faut davantage renseigner le consommateur. Les probl&nes sont assurement plus 
repandus de nos jours. (Ottawa, observation formulae lors du pretest)

Pietre qualite du bois. (Edmonton)

Nous connaissons une baisse remarquable des problemes depuis que nous utilisons 
du bois blanchi sec, sans compter que la qualitd du bois a augments aussi.

A notre avis, il n'y a rien a fairs; de touts faqon, on ne peut pas obtenir de 
bois avec une teneur en eau inferieure a 19 %. (Toronto)

II faut enlever la neige ou 1'eau sans tarder. Depuis que nous n'utilisons que du 
bois sdche au four, nous avons beaucoup moins de rappels. (Toronto)

Les proprietaires devraient etre renseignds sur les faeons de maintenir des degres 
d'humiditd tout indiques, surtout les premieres annees. (Toronto)

Au ddbut des travaux jusqu'a 1'achievement du gros oeuvre, le bois a 1'occasion de 
secher. (Toronto)
Utiliser des sondes hygrometriques lorsqu'il est possible de s'en procurer a un 
prix raisonnable (Toronto)

Fairs respecter 1'exigence de teneur en eau de 19 % (Sud de 1'Ontario)

Executer 1'ossature et mettre en oeuvre les plaques de platre le plus tot possible 
avant que le bois se torde trop. (Sudbury)
Le problems est. autant lie a la qualite du bois qu'a la teneur en eau du bois. 
(Edmonton)

Je crois que de nombreux constructeurs d'ici utilisent des poteaux en bois seche 
au four parce qu'il s'agit d'une methods gendralement reconnue. Du moins dans 
notre region, je pense qu'on ne choisit pas les poteaux en bois seche pour leur 
faible teneur en eau, mais pour sa qualite generals. J'estime qu'en general avant 
leur mise en oeuvre les poteaux en bois seche gauchissent moins que le bois de 
categories inferieures. Puisque vous ne distinguez pas la qualite generale (fil 
droit, peu de noeuds, etc.) de la qualite specifique de la teneur en eau, vous 
pouvez obtenir des reponses inexactes du questionnaire d'enquete. (Edmonton)

On devra accroitre considerablement la disponibilite du bois seche au four 
prfesentement tres restreinte. (Vancouver)

Nous utilisons du bois de charpente en epinette sechde au four parce que nous ne 
pouvons pas obtenir de sapin sech6 au four. (Vancouver)
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Prevoir une periode d'assechement. Mon experience demontre le peu d'uniformity du 
retrait du bois humide et du bois sec. L'ossature des maisons rdalisees I'ete 
subit plus de retrait meme si le bois est plus sec. Les charpentiers posent 
6galament un problfeme. Si nous continuons de rendre les maisons aussie tanches a 
1'air que le prevoient les codes du batiment, nous continuerons d'eprouver des 
ennuis avec 1'humidity, sans compter peut-etre des ennuis de sante. (Vancouver)

Fairs en sorts que le bois sortant des scieries ait une teneur en eau inferieure 
a 19 %. J'espere que I'enquete aura pour effet d'amener une reduction de la teneur 
en eau a la source. (Vancouver)

J'ai parfois 1'impression que le bois blanchi sec a ete du bois empile a proximity 
du four. En d'autres mots, sec est un terms relat'if. (Edmonton)
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Les observations ci-dessous ont ete exprimees par les constructeurs (ou le 
directeur des travaux) lors d'entrevues sur le chantier dans le cadre de 1'enquete 
sur les prelevements de teneur en eau. Les observations constituent 1'essence meme 
du message adresse au personnel de la SCHL et sent ainsi largement rapportees tel 
qu'elles ont ete consignees. Les memes commentaires ne sont formulas qu'une seule 
fois, quoique des expressions semblables apparaissent plus d'une fois a chaque 
endroit.

St. John's
Le soulavement des fermes de toit pose de nombreux problemes.
Un constructeur rapporte laisser ses maisons secher pendant 3 a 4 
semaines apres les avoir proteges centre les intemperies, avant de 
mettre en oeuvre 1'isolant et le pare-vapeur (ouverture des 
fenetres pour favoriser 1'ass^chement).
Un maitre d'oeuvre declare que les poteaux en 2 x 4 sont toujours 
humides et qu'ils ont une teneur en eau beaucoup pluse levee que 
les 2x6.
Soulevement des fermes de toit et poteaux arques. 
impossibility de se procurer du bois sdche au four.
Les poteaux ne sont pas classes en categorie.
Le bois est toujours humide.
Poteaux tordus.
La presence de poteaux arques dans de nombreux logements nous a 
incites a pr6ferer le revetement d'ossature en planches aux 
panneaux de contreplaque.
Soulevement des clous/poteaux tordus.
Poteaux arques. Dans un logement, il a fallu remplacer 60 poteaux 
arques.
Aucun problems majeur.
Le bois provenant des fournisseurs locaux est toujours tres 
humide. On n'a parfois pas d'autre choix que d"en utiliser.

Halifax
Pas de delai suffisant entre les travaux d'ossature et la mise en 
oeuvre des plaques de platre. Si vous utilisez du bois vert, 
laissez-le secher.
Achetez du bois sechy au four.
Les poteaux en bois seche au four sont difficiles a obtenir.
Un constructeur rapporte qu'il coute meilleur marche donner suite 
a un rappel que d'utiliser du bois seche au four.
11 coute moins cher d'employer du bois vert, quitte a corriger les 
problemes releves plus tard.
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Fredericton

Montreal

Toronto
Sudbury

Winnipeg

On utiliserait du bois sec si on pouvait s'en procurer et a bon 
prix.
On utiliserait du bois sec au meme prix et si on pouvait s'en 
procurer.
On aimerait pouvoir obtenir du bois s§ch§ au four.
On emploie toujours du bois sec quand on peut en trouver.

les 2x6 travaillent plus que les 2x4
La teneur en humidite de cette maison est basse, compte tenu des 
resultats des autres maisons.
De temps a autre un colombage gauchit, et il faut le remplacer une 
fois la maison finie.
Peu de problemes dans environ 75 maisons. Dans 110 maisons, 
quelques joints de platre a reprendre.

Pas d'observations

La categorie du bois n° 2 devrait etre n° 3 & cause du grand 
nombre de noeuds.
Les solives de plancher devraient etre classics n° 3 et non n° 2 
en raison du grand nombre' de noeuds.

La faible teneur en eau du bois reduit les defauts des plaques de 
platre la premiere annee de garantie.
Tous les problemes survenant la premiere annee sont couverts par 
une garantie d'un an; a part celui souleve pr6c6demment, aucun 
problems majeur.
Aucun test pour determiner la teneur en eau du bois livre au 
chantier.
Disponibilit6 de bois avec une faible teneur en eau parfois. 
Reduit le soulevement des vis et les frais de reparation.
Le bois gauchi et le soulevement des clous causent le plus de 
souci.
On aimerait que les fournisseurs nous livrent du bois bien sdche. 
Le bois sec evitera des problemes ult6rieurement.
Les solives de plancher devraient etre en bois seche au four; le 
soulevement des clous s'est manifesto dans le passe.
Poteaux et solives de plancher tordus, soulevement des clous.
Le bois sec causerait en gendral moins de problemes.
Soulevement des clous et retrait excessif du bois de charpente 
d'une maisons de 2 Stages.
On prefererait obtenir du sapin seche au four; le retrait des 
solives de plancher pose de nombreux problemes.
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-
Probleme courant de soulevement des clous et retrait excessif d'un 
etage a 1'autre d'une habitation de 2 Stages.
Une teneur en eau moins elevee reduirait les rappels.

Saskatoon
N'achete que du bois seche au four.
Bombement des murs vers 1'extSrieur, surtout dans la cuisine. 
Ossature et murs exterieurs de la cuisine realises de fagon 
particuliere (details d'execution ci-joints)
Plus de soulevement des clous vis-a-vis 1'arche de la cage 
d'escalier dans les maisons de 2 Stages.
A noter le dStail d'exScution de la charpente et du mur extSrieur 
de la cuisine. C'est la premiere annSe que le constructeur tente 
cette technique d'exScution.

Edmonton
On utiliserait du bois sfechS mais le prix ne nous apparait pas 
justifiS.
Nous sommes satisfaits du bois regu.

Vancouver
On 'utilise la plupart du temps des poteaux en bois sSche au four. 
On utilise dSja des poteaux en bois sechS au four et desS ISments 
a entures multiples pour Sviter le gauchissement.
On emploie prSsentement des poteaux en bois sSchS au four.
On prSfere utiliser du sapin D sSchS au four pour les murs 
porteurs.
Nous utilisons dSja du bois sSchS au four.
Nous utilisons deja du bois sSchS au four la plupart du temps et 
des SISments a entures multiples pour la majorite des poteaux. 
Soulevement des clous, craquement des plahchers, et torsion des§ 
laments.
Craquements des planchers et torsion des elements.
Torsion des solives et des poteaux en s'assechant.
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Le tableau G.l resume le nombre d'echantillons de bois expedies par les diverses 
regions du pays au cours de la duree de 1'etude. Celles-ci ont fourni des donnees 
a I'dgard d'un grand nombre d'essences (au moins 9) et d'une vaste gamme de 
teneurs en eau.

Tableau G.l Nombre d1echantillons de bois expedies au 
laboratoire Forintek pour identification

ENDROIT
ST. JOHN'S
HALIFAX
FREDERICTON
MONTREAL
TORONTO
SUDBURY
WINNIPEG
SASKATOON
EDMONTON
VANCOUVER
TOTAL

NOMBRE
D'ECHANTILLONS

73
52
34
41
64
15
63
54
46
23

465

POURCENTAGE DU 
TOTAL

15.7
11.2
7.3
8.8

13.8 
3.2

13.5
11.6
9.9
4.9

100
Les essences caractdrisees dans I'echantillon sont resumees au tableau G.2. II est 
impossible de determiner avec exactitude les essences individuelles a I'interieur 
du genre epinette uniguement en fonction de la structure du bois. C'est pourguoi 
tous les echantillons d'epinette sont inscrits dans une seule categorie.

Tableau G.2 Essence des echantillons de bois expedies pour fins 
d'identification

ESSENCE NOMBRE
D'ECHANTILLONS

POURCENTAGE
DU
TOTAL

Tremble 1 0.2
Sapin 74 15.9
Sapin de Douglas 10 2.1
Pruche 1 0.2
Pin gris 3 0.6
Pin de Murray 15 3.2
Pin rouge 4 0.9 .
Epinette 314 67.5
Pin blanc 43 9.2
TOTAL 465 100

G1



ANNEXE G - ANALYSE DE LA. TENEUR EN EAU

Les travaux de Pfaff et Garrahan (1986) ddcrivent 1'Equation corrigeant les 
releves des compteurs Delmhorst a courant direct (etalonnes pour le sapin de 
Douglas) en vue de tenir compte des effets de la temperature du bois et de 
1'essence selon des teneurs en eau inferieures au point de saturation des fibres. 
L'equation s'exprime comme suit :

Mc
M + 0,567 - 0.0260 T = 0,000051T2 

0,881 . 1,0056t
b

1
a

ou Mc = la teneur en eau corrigee, M = le relev§ du compteur non corrige,
T = la temperature du bois, et, a et b sont des constantes selon l1essence.
Les meilleures constantes de differentes essences sont dressees dans un autre 
document (Garrahan, 1989) . L'Equation peut se simplifier quelque peu en escamotant 
les termes du deuxieme degre et y substituant la constants des essences 
individualles pour ainsi obtenir une seule constants. Voici 1'equation qui 
s'obtient :

Mc = (S - 0,0081T)M + (0,57 - 0,043T)
ou S represents la constants d’essence (van Rijn et Onysko, 19 89). A titre 
d'example, la valeur S de I'epinette blanche correspond a 1,617 et cells du sapin 
baumier & 1,261. La plage des valeurs S de six essences appartenant au groups pin- 
sapin-epinette donne une moyenne arithmetique de 1,50. Cette constants ne tient 
cependant pas compte de la proportion de chacune des essences que permettrait de 
decouvrir une 6tude d'envergure. La repartition des essences en fonction des 
echantillons soumis pour sechage au four et identification aux fins de la presents 
enquete pourrait servir a cette fin. Pour le present rapport, les releves 
effectues sur place ont ete corriges a 1'aide de 1'equation complexe.

La moyenne des constantes pour un groups d'essences commercialisdes ensemble 
n'aboutit pas n6cessairement a la moyenne convenant le mieux a des stocks de bois 
de composition incertaine. La distribution des essences selon less chantillons 
soumis pour fins de sechage au four et identification aux fins de la presents 
enquete servira a verifier 1'exactitude des coefficients presumes.
Un autre point tout aussi important concerns 1'interpretation des deux releves 
effectues sur chacun des poteaux pour en dvaluer la teneur en eau moyenne. Les 
gradients d'humidite compliquent la situation et c'est justement pour cette raison 
que les releves ont ete pris dans le chant des poteaux a deux profondeurs 
differentes, soit a 9,5 mm (3/8 po) et a 25 mm (1 po). Au dire des operateurs de 
sechoir a bois, la methods normals consists a utiliser le releve pris a une 
profondeur de 9,5 mm de la face de la piece de bois, ce qui permet d'obtenir la 
meilieure estimation de la teneur moyenne du bois avec un gradient d'humidite 
symdtrique. Vu que pour cette etude les releves devaient etre pris dans le chant 
du bois, il a ete juge qu'une autre hypothese serait peut-etre mieux indiqude. Le 
degrd d'assfechement inegal du bois d'un mur partiellement achevd risque de venir 
compliquer le tableau.
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ANNEXE G - ANALYSE DE LA TENEUR EN EAU

Les lectures prelevees aux deux profondeurs demontrent que la teneur en eau de 
I'ame est gendralement superieure a celle des parois. La logique est respect§e 
puisque le sechage a 1'air ou au four reduit davahtage la teneur en eau des parois 
exterieures que celle de I'ame. Quelques echantilions enregistraient une teneur 
plus elevee dans leurs parois exterieures, signifiant qu'elles avaiente te 
exposdes aux intemperies ou mouillees de nouveau. La difference de teneur en eau 
prdlevee dans les memes pieces s'est revelee plus faible lors des mesures prises 
en laboratoire plutot que sur les lieux, en raison de 1'equilibrage de la teneur 
en eau au sein des bchantillons en transit dans des sacs de plastique.
La teneur en eau de cheque echantillon seche au four equivaut a la teneur moyenne 
de la piece. Les releves individuals sont des estimations ponctuelles. pas 
necessairement representatives de la teneur en eau moyenne. Pour evaluer la teneur 
en eau globale du bois, on a retenu 1'hypothese que la lecture A 25 mm de 
profondeur donne la teneur en eau de I'ame et celle prise a 9,5 mm de la teneur 
en eau de la paroi exterieure. La repartition de la teneur en eau depuis I'ame 
jusqu'aux parois suivrait, presume-t-on, une courbe parabolique, ou linbaire.

La regression des moindres carrds constatee entre la teneur en eau globale du bois 
sbche au four et les releves effectues sur les lieux et en laboratoire a fait 
1'objet d'un examen. Diffbrentes hypotheses ont 6t6 avancbes A propos des 
gradients d'humidite, selon les indications prbcedentes. Les donnees desb 
chantilions d'bpinette ont ete etudibes d'abord a 1'aide de coefficients 
d'essences composites assurant le mieux la concordance dans une vaste gamme de 
teneurs en eau: a = 0,76, b = 1,13. En limitant 1'examen aux mesures de teneur en 
eau au-dessous du point de saturation des fibres (done des relevbs inferieurs a 
28 % aprbs correction), il a 6tb decouvert qu'a elles seules ni les teneurs en eau 
des parois ni celles de I'ame correspondent bien aux teneurs en eau du bois sbchb 
au four prelevees aussi bien sur les lieux memes qu'en laboratoire. Les 
estimations fondbes sur les hypotheses de variation linbaire ou parabolique de la 
repartition de la teneur en eau n'ont pas indiqub de correlation uniforme ou 
ambliorbe (compte tenu de la gamme de teneur en eau) pour justifier la plus grande 
complexitb des calculs.
Lorsque les teneurs en eau supbrieures au point de saturation des fibres (au- 
dessus de 28 %) btaient incluses, la correlation etait genbralement encore plus 
faible en raison de la dispersion des donnees. Les regressions n'ont pas fait 
ressortir que diffbrents coefficients s'imposaient pour les relevbs dbpassant le 
point de saturation des fibres. D'autres recherches ont soulignb que pour le pin 
gris la correlation entre la veritable teneur en eau et la teneur dbpassant le 
point de saturation des fibres bpouse une courbe diffbrente (Pouyez et van Rijn, 
1987). II existe ici un nombre suffisant d'echantillons pour dbmontrer qu'un 
rapport different n'est pas necessaire pour I'bpinette. La figure G.l reproduit 
les regressions convenant le mieux et les donnbes concernant le bois avec une 
teneur en eau infbrieure a environ 30 %, et la figure G.2 la gamme complete de 
teneurs en eau des bchantillons d'bpinette.
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ANNEXE G - ANALYSE DE LA TENEUR EN EAU

EPINETTE
90

TENEUR EN EAU 
DU BOIS SECHE 
AU FOUR (%)

: : :: *c :: is r: is

TENEUR EN EAU RELEVEE PAR LA SONDE HYGROMETRIQUE (%)

Figure G.l Trace de la teneur en eau de tous les echantillons 
d'epinette

La procedure, a etd repetee pour les echantillons de pin au moyen de coefficients 
composites a I'egard des essences reprdsentees dans 1'echantillon recueilli dans 
tout le pays. Voici les coefficients cadrant le mieux avec ce jeu de donnees : a 
= 0,85 et b = 0,25. Les deux groupes ont ensuite £te combines et les coefficients 
de 1'epinette etaient le mieux adapt§s a toute la plage de teneurs en eau releves 
dans les echantillons. Les regressions sont reproduits au tableau G.3, mais sans 
tracd.
II y avait trop peu d'Echantillons de sapin de Douglas et de pruche (n = 11) pour 
tenter un etalonnage et les valeurs indiguees pour ce groups d'essences ont ete 
utilisees [a = 0,838, b = 0,693]. Le sapin (n = 65) posait plus de problemes a 
cause de la nature fondamentale du bois. Des poches d'humidite peuvent expliquer 
les relevEs trfes Eleves pourtant non reprEsentatifs de la teneur en eau moyenne 
de la piece. Par exemple, les coefficients indiquEs du sapin baumier (a = 0,90, 
b - 0,35) et du sapin alpin (a = .1,07) , b = 2,95) diffErent suffisamment les uns 
des autres que la moyenne des coefficients individuels s'avere insatisfaisante. 
Une faible corrElation a EtE Etablie pour le sapin en raison de la tres grande 
influence des poches d'humiditE prEsentes dans les Echantillons acheminEs au 
laboratoire.

PIN, SAPIN, EPINETTE (S-P-F)

VERITABLE 
TENEUR EN EAU
(%)

TENEUR EN EAU CORRIGEE (%)

FIGURE G.2 Trace bygrometrique Des Echantillons S-P-F
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ANNEXE G - ANALYSE DE LA TENEUR EN EAU

Pour 1'equation simplifi§e, les constantes des essences composites s1dtablissent 
comme suit : 1,45 pour I'epinette, 1,48 pour le pin, 1,30 pour le sapin de Douglas 
et la pruche, et 1,27 pour le sapin. Ces coefficients se fondent sur les 
regressions de donnees des echantillons avec une teneur en eau inferieure au point 
de saturation des fibres.

Le tableau G. 3 resume certains rdsultats obtenus. Les correlations 6taient 
generalement plus faibles lorsgue les teneurs superieures au point de saturation 
des fibres etaient incluses. La variation ou la distribution des relevds a propos 
de la ligne de regression se mesure par 1'erreur type, forme analogue a 1'ecart 
type qui s'utilise pour les repartitions normales. En guise de conclusion, environ 
68 % de tous les preievements se rangeront dans une plage equivalent a la valeur 
prdvue dgale au double de 1'erreur type.

Les rdsultats obtenus des echantillons d'dpinette, reproduits au tableau G.3, ont 
ete juges tout a fait indiquds et concordaient gdneralement avec les coefficients 
d'essences individuelles determines par Pfaff et Garrahan (1986) . Les essences 
individuelles d'6pinette ou les vdritables sapins ne peuvent etre identifides 
uniquement a I'examen de leur structure. Par centre, les personnes connaissant 
bien leurs differences structurelles pourront facilement identifier d'autres 
essences. Comme le personnel de la SCHL risquent de ne pas distinguer I'epinette 
du pin ou du sapin, il est souhaitable de corriger les preidvements sur les lieux 
d'aprds les renseignements que contient la marque de qualite. La designation S-P- 
F- (pin-sapin-epinette) englobe la plupart des essences achemindes au laboratoire.
exception faite des echantillons de sapin de Douglas et de pruche
ESSENCE CONSTANTE 

D'ESSENCE
TENEUR 
EN EAU

NOMBRE DE 
SPECIMENS

ERREUR
TYPE

PENTE INT. MOYENNE 
QUADRATIQUE

EPINETTE a = 0,76 <3 0 224 1,52 1,016 -0,181 0,927b = 1,13 TOUTES 264 3,20 1, 029 -0,3620,899
PIN a = 0,85 <30 60 1,52 1,049 -1,2960,911b = 0,25 TOUTES 64 2,49 1, 031 -0,3180,899
EPINETTE a = 0,76 <3 0 277 1,51 0,987 0,0300,910ET
PIN

b = 1,13 TOUTES 325 3,13 0,016 -0,4430,893

SAPIN a = 0,90 <40 43 6,46 1,031 2,5450,564b = 0,35 TOUTES 54 8,17 0,760 9,2720,635
EPINETTE a = 0,76 <30 313 2,42 1,037 -0,8240,835b = 1,13 TOUTES , 391 4,58 0,843 3,1270,815

Apres avoir determine que la moyenne des deux relevds donnait la meilleure 
estimation de la teneur en eau globale, 1'effet d'ajouter les denudes du pin ad td 
etudid. Les rdsultats de ces regressions, figurant au tableau G.3, montrent que la 
correlation ne se degrade pas de fagon importante. Un graphique illustrant les 
echantillons de pin-sapin-dpinette corrigds par les coefficients d'essences 
concernant uniquement I'epinette est reproduit d la figure G.2. Ce graphique 
englobe les echantillons de sapin se traduisant par une correlation relativement 
faible.
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ANNEXE G - ANALYSE DE LA TENEUR EN EAU

Cette m6thode plut&t complexe d'6tablir une correlation entre la veritable moyenne 
de la teneur en eau et les releves des sondes s'imposait pour plusieurs raisons. 
Les antecedents et la destination du bois mesure varient suffisamment pour ecarter 
1'hypothese d'un gradient d'humidite specifigue. Etant donne 1'impossibility de 
connaitre 1'essence de chacun des elements de charpente des murs, la methode 
consecutive de corriger les releves des sondes devait etre assez judicieuse pour 
compenser ce manque de renseignement. L'exactitude de la teneur en eau prevue de 
1'epinette et du pin du groupe pin-sapin-6pinette sera superieure dans le cas de 
1'epinette et du sapin.

Le recours a la moyenne des deux releves des sondes et £. 1'equation de correction 
faisant appel h des coefficients d'essences composites permettait d'obtenir la 
meilleure et la plus simple correlation avec les veritables valeurs mesurees. Ceci, 
par necessity, suppose la symetrie des gradients d'humidite aux environs de 1'axe 
de 1'element. Les mesures sur les lieux, en particulier celles des lisses, ne 
seront probablement pas conformes a cette hypothese.
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ANNEXE H - STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA TENEUR EN EAU

Les tableaux de la presents annexe livrent des precisions sur la repartition de 
la teneur en eau mesuree mais corrigie des lisses et poteaux d'ossature murale 
en bois blanchi sec et en bois blanchi vert. Les donn^es sont triees selon la 
REGION et la SAISON de construction, tel gue defini dans le corps du rapport. Les 
tableaux font etat aussi bien des . releves superficiels effectuds a 9,5 mm 
(3/8 po) gue des relev6s effectufes a 25 mm (1 po) de profondeur dans le chant 
int6rieur d'un poteaux ou d'une lisse. Lorsgu'aucune valeur n'a et§ fournie, nous 
ne disposions d'aucune donnee. Voici la definition de certains termes peut-§tre 
inconnus du lecteur, accompagnant les tableaux statistigues ci-apr&s.

MOYEN

• MIN 
MAX
E.T.
ASYM.

APLAT.

NUM

Se dit de ce gui se trouve entre les valeurs numerigues du 
groups.
Valeur minimale mesuree dans le groups.
Valeur maximale mesuree dans le groups.
Ecart type en supposant une repartition normals.
Asymetrie : mesure de la forme de la distribution. Si la 
distribution n'est pas sym§trigue, mais gu'elle a une 
preponderance a la gauche de la moyenne, la distribution aura une 
dissymetrie negative. La distribution .contraire aura une 
dissymetrieu positive. Une dissymetrie de zero represents une 
distribution symetrigue.
Aplatissement : mesure d'une distribution symetrigue. Une 
distribution plate (platycurtique) a une dissymetrie negative. 
Une distribution plus prononcde gu'une distribution normals 
(leptocurtique) a des valeurs positives de dissymetrie, alors 
gu'une distribuion symetrigue normals a une dissymetrie de zero. 
Nombre de mesures.dans le groups.
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ANNEXE H - STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA TENEUR EN EAU

tableau 1 Statistiques sommaires de la teneur en eau des poteaux prelevee a 
9 - 10 mm (3/8 po), selon la REGION, 1'etat au moment du 
BLANCHISSAGB et la SAISON.

REGION BLANCH. SAISON STATISTIQOES SOMMAIRES DE LA DISTRIBOTION DE TENEUR EN EAU

HOY. MIN. MAX. E.T. ASYM. APLAT. HUM.

ATL. BLANCH. HIVER 27,8 19,5 61,4 5,27 2,36 9,42 329
VERT PRINTEMPS 25,5 13,1 76,1 7,91 2,12 8,85 210

ETE 22,4 13,9 81,7 6,93 3,35 20,29 288
AOTOMNE 29,7 15,6 110,0 12,15 3,37 14,79 195

ATL. SEC HIVER 21,3 16,2 29,4 3,68 0,73 0,23 17
PRINTEMPS 11,2 10,0 12,7 0,94 0,09 -0,73 8
ETE 17,7 13,6 28,7 4,01 1,36 1,08 33
AUTQHNE 20,4 17,7 22,9 1,44 -0,42 0,09 12

QUE. VERT HIVER 20,5 15,6 32,1 5,57 1,66 2,18 8
PRINTEMPS . 22,5 10,9 85,6 10,74 3,10 11,59 248
ETE 26,7 17,7 67,9 11,70 2,79 6,99 32
AOTOMNE 29,2 14,0 64,9 11,96 1,60 1,69 56

QUE. SEC HIVER . . _ . _ _
PRINTEMPS 22,2 11,9 53,0 10,98 2,02 3,76 16
ETE - - - - - - -
AOTOMNE - - -

ONT. VERT HIVER 19,7 14,2 26,3 3,46 0,52 1,80 8
PRINTEMPS 17,2 8,4 47,5 6,14 1,92 5,33 113
ETE 19,2 11,1 52,0 5,20 1,95 8,13 203
AOTOMNE 24,4 7,0 68,1 7,00 3,06 17,20 86

ONT. SEC HIVER 23,4 14,0 39,7 5,04 0,62 0,78 64
PRINTEMPS 14,2 9,4 28,8 2,92 3,07 12,57 100
ETE 14,4 11,2 19,6 1,87 0,82 0,54 99
AOTOMNE 21,0 16,3 32,2 4,26 1,67 2,83 16

PRAIRIES VERT HIVER _ • _ . _ _ .
PRINTEMPS - - - - - - -
ETE - - - - - - -
AOTOMNE - ■- - - - - -

PRATPTRS SEC HIVER 15,9 8,8 27,7 2,65 0,51 1,14 362
PRINTEMPS 13,4 8,0 20,8 2,21 0,19 -0,04 346
ETE 12,6 0,3 36,3 2,69 1,59 9,18 703
AOTOMNE 15,0 9,4 29,1 2,68 1,09 3,42 250

PACIF. VERT HIVER _ _ _ _ . _ .

PRINTEMPS - - - - - - -
ETE 14,2 12,2 15,9 0.87 0,14 -0,13 35
AOTOMNE - - - - - -

PACIF. SEC HIVER 21,2 15,0 36,7 3,91 0,95 1,47 104
PRINTEMPS - - - - - - -
ETE 14,5 10,6 21,2 2,85 0,90 -0,28 84
AOTOMNE 23,3 21,4 25,7 1,16 0,23 0,14 16

H2



ANNEXE H - STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA TENEUR EN EAU

tableau 2 Statistiques sommaires de la teneur en eau des POTEAUX prelevee a
25 mm (1 po), selon la REGION, 1' etat au moment du BLANCHISSAGE et la 
SAISON.

REGION BLANCH. SAISON STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA DISTRIBUTION DE TENEUR EN EAU

HOY. HIN. HAT. E.T. ASYM. APLAT. NUM.

ATL. BLANCH. HIVER 30,6 19,5 91,4 7,49 3,70 19,95 329
VERT PRINTEMPS 30,2 17,0 102,7 11,91 2,76 9,83 209

ETE ' 25,0 12,3 109,3 9,85 4,25 25,83 288
AUTOHNE 32,9 15,1 110,0 14,48 2,70 8,29 195

ATL. SEC HIVER 22,0 14,8 37,0 5,25 1,46 3,13 17
PRINTEMPS 16,6 14,5 18,6 1,55 -0,27 -1,15 8
ETE 17,9 13,6 31,3 4,47 1,65 2,09 33
AUTOHNE 21,0 18,5 23,6 1,46 -0,58 -0,20 12

CUE. VERT HIVER 41,6 19,5 61,9 17,19 -0,28 -2,08 8
PRINTEMPS 28,1 12,6 80,6 12,74 2,06 4,41 248
ETE 30,5 21,0 81,7 15,91 2,59 5,78 32
AUTOHNE 34,3 20,8 76,6 15,84 1,41 0,59 56

QUE. SEC HIVER . _ ■ _ _ _

PRINTEMPS 25,8 14,0 64,9 11,76 2,68 8,65 16 ■
ETE - - - - - - -

AUTOHNE - - - -

ONT. VERT HIVER 23,7 16,9 31,5 4,31 0,40 1,12 8
PRINTEMPS 21,3 10,0 81,7 11,44 3,22 11,87 113
ETE 21,8 12,2 81,0 9,24 3,42 16,21 203
AUTOHNE 27,8 18,8 54,9 7,96 1,89 3,39 86

OUT. SEC HIVER 26,3 14,4 75,7 8,09 3,76 21,77 64
PRINTEMPS 16,9 11,5 59,2 5,21 6,09 '45,43 100
ETE 15,9 11,9 24,1 2,57 1,34 1,83 99
AUTOHNE 22,0 19,2 25,6 1,80 0,09 -0,49 16

PRAIRIES VERT HIVER _ _ . . .

PRINTEMPS - - - - - - -

ETE - - - - - -

AUTOHNE - - - - -

PRAIRIES SEC HIVER 18,5 10,9 31,1 2,80 0,54 1,20 362
PRINTEMPS 15,0 5,4 23,7 2,63 0,01 1,11 346
ETE 14,0 0,7 60,0 3,10 5,19 69,50 703
AUTOHNE 17,7 8,9 36,8 3,72 1,50 5,89 250

PACIF. VERT HIVER _ . „ _ .

PRINTEMPS - - - - - - -

ETE 15,0 13,5 17,3 1,01 0,81 -0,18 35
AUTOHNE - - - -

PACIF. SEC HIVER 23,6 13,7 40,1 4,86 0,86 1,28 104
PRINTEMPS - - - - - - -
ETE 15,8 11,2 24,6 3,49 1,09 0,02 84
AUTOHNE 24,3 22,3 26,4 1,23 -0,07 -0,92 16

H3
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TABLEAU 3 Statistiques sommaires de la teneur en eau des LISSES prelevee a 9 - 
10 mm (3/8 po), selon la REGION, I'etat au moment du BLANCHISSAGE et 
la SAISON.

REGION BLANCH. SAISON STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA DISTRIBUTION DE TENEUR EN EAU

HOY. MIN. MAX. E.T. ASYM, APLAT. HUM.

ATL. BLANCH. HIVER 31,7 23,3 117,4 10,46 5,19 33,63 165
VERT PRINTEMPS 29,6 10,3 118,1 14,42 3,00 13,53 134

ETE 28,5 13,9 105,5 12,47 3,61 18,36 153
AUTOMNE 34,4 16,9 110,0 15,12 2,58 8,06 110

ATL. SEC HIVER 24,6 17,7 37,0 4,83 1,56 3,65 12
PRINTEMPS 15,6 14,5 16,0 0,73 -1,96 3,86 4
ETE 18,1 14,6 23,6 2,68 0,59 -0,66 29
AUTOMNE 20,3 18,5 21,4 1,27 -1,42 2,59 4

QUE. VERT HIVER 30,8 20,6 43,3 9,37 0,74 1,78 4
PRINTEMPS 25,2 13,2 82,2 11,59 2,97 10,80 124
ETE 28,0 21,6 40,8 6,60 1,22 0,79 8
AUTOMNE 31,7 19,3 63,7 12,07 1,50 1,47 21

QUE. SEC HIVER _ . . _ - -

PRINTEMPS 18,7 15,8 20,3 2,00 -1,56 2,57 4
ETE - - - - - - -
AUTOMNE - - - - -

OUT. VERT HIVER 17,6 13,7 24,9 3,59 1,15 1,97 8
PRINTEMPS 18,6 10,3 30,8 4,85 0,74 0,19 55
ETE 21,5 13,0 70,0 7,46 3,33 19,52 89
AUTOMNE 25,8 16,6 74,0 8,56 3,89 20,16 51

ONT. SEC HIVER 29,6 14,1 60,6 8,41 1,65 6,40 28
PRINTEMPS 18,7 13,1 36,3 4,70 1,84 3,79 51
ETE 15,6 11,9 23,5 2,42 0,96 1,36 46
AUTOMNE - - " -

PRAIRIES VERT HIVER 24,4 9,9 48,8 17,56 1,27 1,07 4
PRINTEMPS 18,0 13,9 34,4 5,12 2,46 6,00 20
ETE 21,6 16,1 31,9 5,00 1,33 1,99 8
AUTOMNE - ' - " - -

PRAIRIES SEC HIVER 16,3 8,7 26,7 3,03 0,42 0,61 177
PRINTEMPS 14,9 7,7 30,2 3,67 1,48 2,77 153
ETE 14,2 8,3 31,8 4,09 1,65 2,84 302
AUTOMNE 15,7 8,0 26,7 2,85 0,59 1,44 125

PACIP. VERT HIVER _ _ _ . _ . _

PRINTEMPS - - - - - -

ETE 15,6 12,2 19,3 1,44 0,41 0,17 50
AUTOMNE 30,7 25,5 35,2 3,21 -0,01 -0,29 8

PACXP. SEC HIVER 35,1 19,8 85,5 13,14 2,09 5,44 52
PRINTEMPS - - - - - - -

ETE 20,1 13,5 31,1 5,48 0,77 0,40 10
AUTOMNE - - ' - ' -
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TABLEAU 4 Statistiques sommaires de la teneur en eau des LISSES prelevee a 25 mm 
(1 po), selon la REGION, I'etat au moment du BLANCHISSAGB et la 
SAISON.

REGION BLANCH. SAISON STATISTIQUES SOMMAIRES DE LA DISTRIBUTION DE TENEUR EN EAU

MOY. MIN. MAX. E.T. ASYM. APLAT. NUM.

ATL. BLANCH. HIVER 35,5 20,9 118,1 13,63 3,84 17,43 165
VERT PRINTEMPS 40,6 17,2 118,1 24,16 1,95 3,21 134

ETE 34,3 14,9 106,7 16,65 2,55 7,65 153
AUTOMNE 38,7 20,5 110,0 16,71 1,95 4,11 110

ATL. SEC HIVER 24,6 19,7 38,5 5,43 1,70 3,11 12
PRINTEMPS 19,1 18,7 20,1 0,69 1,94 3,78 4
ETE 18,3 14,7 24,1 2,77 0,63 -0,69 29
AUTOMNE 20,8 19,2 21,4 1,08 -1,97 3,89 4

QUE. VERT HIVER 44,6 29,2 63,7 17,42 0,20 -4,79 4
PRINTEMPS 31,3 15,9 112,7 15,24 2,91 9,83 124
ETE 33,4 22,7 51,0 9,31 0,88 0,39 8
AUTOMNE 40,4 22,5 99,6 20,60 1,67 2,46 21

QUE. SEC HIVER . _ . _ . _ _
PRINTEMPS 22,9 18,9 26,4 3,08 -0,44 1,02 4
ETE - - - - - - -

AUTOMNE - - * - - - -

ONT. VERT HIVER 20,8 17,2 23,6 2,85 -0,43 -2,05 8
PRINTEMPS 23,1 11,7 54,4 8,60 1,90 3,99 55
ETE 25,0 12,7 71,5 10,66 2,16 6,04 89
AUTOMNE 30,4 17,7 81,5 10,65 2,73 10,38 51

ONT. SEC HIVER 30,8 7,6 53,1 8,66 -0,37 2,10 28
PRINTEMPS 24,5 13,5 94,9 14,00 3,60 14,94 51
ETE 17,4 7,8 25,4 3,98 0,42 0,03 46
AUTOMNE - - - - - -

PRAIRIES VERT HIVER 23,9 12,3 43,3 13,64 1,44 2,13 4
PRINTEMPS 21,4 16,0 37,1 5,03 1,68 3,97 20
ETE 23,3 16,4 34,4 5,25 1,30 3,08 8
AUTOMNE * - - - - -

PRAIRIES SEC HIVER 18,9 11,3 29,0 3,20 0,61 0,90 177
PRINTEMPS 17,5 10,5 27,9 3,46 0,45 -0,11 153
ETE 16,2 9,1 34,4 4,36 1,53 2,53 302
AUTOMNE 18,2 10,6 29,4 3,47 0,50 0,30 125

PACIF. VERT HIVER . _ _ _ . .
PRINTEMPS - - - - - - -

ETE 17,2 13,5 23,8 2,33 0,91 0,91 50
AUTOMNE - , - • - - - - -

PACIF. SEC HIVER 37,2 25,5 96,4 12,08 3,16 12,04 52
PRINTEMPS - - - - - - -

ETE 23,5 15,7 31,1 5,17 0,00 -0,94 10
AUTOMNE 35,0 29,4 42,1 4,20 0,45 -0,31 8
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