
TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE 
MESURE SUR LES LIEUX, ENQUETES D'ACCEPTABILITE ET D'USAGE

par

P. Garrahan, J. Mail et D.M. Onysko

Rapport presente a

Tom Kerwin
Division de la mise en oeuvre des projets 

SOCIETE CANADIENNE D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENT 
Chemin de Montreal 
Ottawa (Ontario)
Le 31 mars 1991

FORINTEK CANADA CORP. 
800, chemin de Montreal 

Ottawa (Ontario)
K1G 325



RESUME

RESUME
La presente etude comportait deux parties :

* mener une enquete sur la' teneur en eau du bois de charpente de 
maisons en construction;

* juger de 1’interaction entre 11 Industrie de la construction et 
le reste de la chaine d'approvisionnement en bois dans le but 
prdcis d'evaluer les facteurs influant sur 1'utilisation de bois 
sec par les constructeurs.

Ob jet
Diverses raisons ont motive la SCHL A effectuer sur le terrain des etudes de 
comportement des murs. Ainsi, les rapports produits font 6tat de la degradation 
des murs sous 1'effet de I'humidite, de la difficulte de 1' Industrie du 
batiment a se procurer du bois sec, et de commentaires persistants en 
provenance des chantiers plagant les problemes des plaques de platre dans les 
constructions neuves parmi les plus importantes plaintes des consommateurs. La 
prdsente enqu§te, qui fait suite a 1'6tude t6moin que la SCHL a menee dans la 
region de 1'Atlantique, avait pour objet de mesurer la teneur en eau du bois 
employe au stade meme ou il est recouvert du pare-vapeur et de plaques de 
platre. L'enquete visait egalement a determiner quels facteurs d'influence 
rfegissent 1'approvisionnement du marche en bois sec plutot qu'en bois vert et 
comment la situation se repercute sur les choix que les constructeurs exercenta 
propos du bois de charpente.

Apergu
L' enqu§te sur la teneur en eau du bois de charpente (partie I) s'est echelonn.ee 
sur un an de maniere a englober toutes les saisons de construction dans chacun 
des 10 centres regionaux d'un ocean a 1'autre. La teneur de deux poteaux 
d'ossature murale et d'une lisse a etd mesuree dans chacun des quatre murs 
ext6rieurs de toutes les maisons. Les teneurs en eau ont dt§ obtenues & deux 
profondeurs differentes a cheque endroit pour tenir compte des gradients 
d'humidite et avoir une meilleure id6e de la moyenne. Le questionnaire a 
remplir a I'egard de chacune des maisons visait a recueillir de 1'information 
concernant les techniques des constructeurs. Le personnel des bureaux 
ext6rieurs de la SCHL s' est charge de mesurer la teneur en eau et de remplir 
les questionnaires des maisons & l'6tude.
En tout, la teneur en eau de 4 093 poteaux d'ossature et 2 046 lisses a ete 
obtenue d'un total de 515 maisons. La taille de 1'6chantillon variait de 19 
maisons (a Sudbury) a 79 maisons (dans chacune des municipalit6s de St.John's 
et d'Edmonton). En fait, 1'enquete sur le terrain survolait la production 
d' environ 227 constructeurs. Plus de 465 6chantillons de bois nous ont ete 
exp6di6s pour en identifier 1'essence.
La seconde partie a donne lieu a la tenue de trois enquetes. D'abord, le 
questionnaire destine aux constructeurs cherchait a determiner les raisons les 
incitant a recourir a du bois vert ou sec, a cerner les probl6mes recurrents 
qu'ils eprouvent avec les charpentes en bois, a connaitre leurs techniques de 
construction et a savoir quelle information ils recherchent le plus. Puis, la 
deuxieme enquete, qui s'adressait aux fournisseurs de materiaux de 
construction, s'enquerait des habitudes d'achat de constructeurs locaux et des 
possibilites, selon eux, d'un usage r6pandu du bois sec dans 1'avenir. Enfin, 
la troisieme, effectuee par telephone, visait a obtenir des producteurs les 
quantitds caract6ristiques de bois vert et de bois sec, a evaluer leurs 
habitudes d'exportations et les debouches du bois sec, 1'ecart de prix entre le
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RESUME

bois s§che et le bois vert, la protection offerte pour le bois s6ch6, et ainsi 
de suite. Quatre-vingt-huit constructeurs, trente-et-un fournisseurs de 
materiaux de construction et vingt-et-un producteurs de bois ont participe & 
ces enquetes.

Resultats
Partie I - Enquete sur la teneur en eau du bois de charpente
Plus de 89 % du bois d'ossature murale, a-t-on constatd, appartient au groupe 
d'essences pin-sapin-epinette. En effet, la majority des poteaux utilises au 
pays faisait appel a du bois de charpente de 2 x 6. Dans les Prairies, 
I'emploi de bois blanchi sec (S-DRY) prddominait. II s'agit de bois sdche a 
1'air ou au four. A 1'heure actuelle, 1'Industrie produit surtout du bois 
blanchi sec. Dans la region de 1'Atlantique et au Quebec, la majority des 
maisons se batissent avec du bois vert (S-GRN).
La teneur en eau des poteaux en bois blanchi sec §tait de beaucoup inferieure a 
celle qu'enregistraient les maisons a ossature en bois vert. En general, la 
teneur la plus seche des poteaux a <St6 relevde 1' et§ et la plus humide en 
automne et en hiver. Les faibles teneurs en humidite ont etd constatees dans 
les maisons ou les constructeurs avaient signals chauffer les lieux 
(construction en hiver) avant de fermer les murs. L'orientation des murs n'a 
pas exerce d'influence quelconque sur la teneur en eau du bois des ossatures en 
place.
L'etude de la correlation entre la teneur en eau de 1'ossature et sa duree 
d'exposition (du d6but des travaux d'ossature jusqu'au stade du revetement des 
murs) a permis de relever les effets possibles du climat, sans toutefois 
s'averer uniformes. Le bois blanchi vert de la rdgion de ■ 1'Atlantique s'est 
grandement asseche avec le temps, quoique la teneur generals en eau mesuree fut 
relativement elev&e. L'analyse demontre que pour certaines regions exposer de 
fagon prolongee 1'ossature du batiment risque d'accroitre les probabilit6s 
qu'elle soit mouillee.
Les lisses enregistraient generalement des teneurs en eau superieures aux 
poteaux d'ossature. Dans 1'ensemble du pays, 82 % des lisses en bois blanchi 
vert atteignaient une teneur en eau de plus de 19 %, et 35 % depassaient la 
teneur en eau de 30 %. Les lisses etaient plus sujettes a §tre mouillees par la 
pluie et a s' assecher moins rapidement en raison de leur contact avec le 
plancher. Les pourcentages correspondents etaient de beaucoup superieurs dans 
1'Atlantique qui accusait des teneurs en eau considerablement plus elevees. Par 
centre, les lisses en bois blanchi sec affichaient un 6tat habituellement 
beaucoup plus sec, ne depassant que le point de saturation des fibres ou 1'on 
prdsumait qu'elles avaient etd mouilldes.
Les poteaux en bois blanchi sec fetaient en moyenne assez secs, souvent bien en- 
dessous des 19 %. Dans certaines regions du pays cependant, plus de 5 % du bois 
blanchi sec teste enregistrait une teneur moyenne en eau superieure a 19 %. Les 
regies de classification autorisent d'inclure jusqu'a 5 % de pieces depassant 
la teneur en eau specifiee de 19 %. Les teneurs superieures & ce niveau, a-t-on 
constate, atteignaient 46 % dans la region de 1'Atlantique, 69 % au Quebec, 
30 % en Ontario, 9 % dans les Prairies et 55 % sur la cote du Pacifique. Cette 
situation s'explique quelque peu par 1'effet de mouillage, mais plus 
vraisemblatement par 1'inclusion d'essences restant humides et le manque 
d'assechement en general.
Au moins 77 % des constructeurs dont nous avons visite les maisons nous ont 
fait part de la fissuration des plaques de platre et du soul^vement des clous. 
La situation est attribuable a la proportion elevee de constructeurs faisant 
usage de bois vert (45 %) et a la quantite considerable de bois blanchi sec au-
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dela de la teneur de 19 %. Le soulevement des clous et la fissuration des 
plagues de platre surviennent en raison du retrait du bois uniguement lorsgue 
le bois commence a s'assecher, passant sous le point de saturation des fibres 
(teneur en eau d'environ 3 0 %) . La teneur finale en eau d'un mur peut ne 
s'elever gu'A 6 ou 8 % dans certaines parties du pays. Par conseguent, en 
sechant, le bois risgue de subir beaucoup de retrait apr^s la mise en oeuvre 
des plagues de platre.
L'emploi d'Elements de 2 x 6 accentue le bombement des murs, phenomdne 
decoulant du retrait differentiel du bois en cours d'assechement. En effet, un 
2x6 affichant une tendance au gauchissement peut guadrupler les forces 
exercees par un 2 x 4. Seuls les revetements d'ossature classigues en bois de 
construction ou les panneaux de revetement structuraux plus dpais gue ceux gui 
s'emploient couramment ont la capacity de maintenir les elements muraux alignes 
pendant leur assechement. L'emploi de bois blanchi sec (pourvu gu'il ait 
atteint la teneur specifide) donne des poteaux droits, vu 1'exclusion de la 
categorie des poteaux ayant gauchi ou argue en cours d'assdchement.

Partie II - Enquetes d'acceptabilite et d'usage
Une profonde inegalite existe guant aux diverses capacitds d'dtuvage au pays. 
La capacite totale peut plus gue suffire a la demande des marches interieurs 
meme si tous les constructeurs devaient faire usage de bois blanchi sec. A peu 
pres 55 % de tous les constructeurs emploient presentement du bois sec. Par 
centre, ceux de 1'Atlantique et du Quebec en utilisent rarement. Les 
constructeurs de certains endroits du pays ont eprouve de la difficulte a s'en 
procurer a cause du trop peu de demande de la part de toute la collectivity. 
Lorsgue la collectivity en a exige, les fournisseurs y ont donne suite. De 
1'avis des fournisseurs, la disponibility de bois sec n'est pas en cause, le 
principal obstacle a' un approvisionnement suffisant dans certaines regionse 
tant le refus des constructeurs de verser le supplement reguis.
Seulement 32 % des constructeurs ytaient persuades gue le bois blanchi sec 
respectait.la teneur en eau limite de 19 %. Ce faible pourcentage corrobore les 
resultats des mesures prises sur le terrain. Les constructeurs de la region de 
I’Atlantigue ne semblaient pas convaincus gue 11emploi de bois blanchi sec leur 
serait d'un precieux secours. Comme en fait foi la partie I, de nombreux 
constructeurs de 1'Atlantique rdutilisent le revetement d'ossature en bois de 
construction plutot gue les panneaux structuraux ou le revetement isolant. Ils 
estiment ainsi gue cette technigue classigue juxtaposee a 1'ajout de papier de 
construction ou d'un pare-air extdrieur risgue moins d'emprisonner 1'humidite. 
Pourtant, la region enregistre un nombre elevy de plaintes guant au soulevement 
des clous et & la fissuration des plagues de platre.
Environ 42 % des constructeurs conviennent gu'il vaut la peine d'employer du 
bois blanchi sec malgre son cout suppldmentaire; ils avancent dans une forte 
proportion gu'ils verseraient meme un supplement pour en obtenir, a 1'instar de 
ceux gui en font presentement usage. Seulement 5 % ne partagent pas cet avis. 
Les constructeurs de la region de 1 'Atlantique employant a 1'heure actuuelle du 
bois blanchi vert font savoir gu'ils ne modifieraient en rien leurs habitudes.

Consequences
Les donnees fournies permettent de definir, par simulation informatigue, les 
conditions d'humidity initiales du bois de construction dans le but 
d' investiguer la tenue en service des murs dans dif f erentes parties du pays. 
Quant a la teneur yievee relevee dans les ' lisses murales, on a conclu 
gu'employer du bois blanchi sec, adopter de meilleures technigues assurant une 
protection centre les intemperies et mieux tirer parti des conditions 
d'assychement gu'offre le climat permettraient d'eviter de soumettre les lisses
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basses a un traitement de preservation. Faire usage de bois blanchi vert rend 
ces precautions encore plus indispensables.
La teneur elevee en eau du bois accentue le soulevement des clous et les autres 
problemes lies aux plaques de platre, notamment le boiribement des murs. Le bois 
blanchi sec n'enraie pas ces problemes (mais en reduit la frequence), vu qu'une 
proportion des matdriaux de certaines regions enregistrera une forte teneur en 
eau au moment de fermer les murs. La solution he proviendra pas d'un seul 
intervenant au sein de la chaine offre-utilisation, mais de 1'action concertee 
des industries du batiment et du bois soutenues par des organismes de recherche 
comme la SCHL.

Recommendations
Les recommandations formuldes ddfinissent 1'action et les activitds tout 
indiquees de la SCHL, de 1'Industrie du batiment (par 1'entremise de I'ACCH) et 
de 1'Industrie du bois. II faut communiquer de meilleures techniques de 
construction pour dliminer I'humiditd. L'emploi de bois blanchi sec s'inscrit 
dans une telle demarche, mais 1'adoption de mesures de protection centre les 
intemperies pendant la construction permettra de soutirer les avantages du bois 
sec, tout en servant les interets des utilisateurs de bois blanchi vert ou sec. 
Ainsi serait accrue toute occasion d'assechement que favoriserait le climat. A 
cette fin, il est recommande que la SCHL entreprenne :

* la redaction, a 1'intention de 1'industrie du batiment, d'un module 
sur 1'elimination de 1'humidite de la construction, comportant guides 
techniques, etudes de cas, ou tout autre vehicule favorisant la 
diffusion efficace d'information. Les constructeurs ayant participe 
aux enquetes accordaient hautement la preference a la diffusion 
d'information a 1'echelon regional et local.

* dans diverses regions du pays, des etudes aiddes financidrement dans 
le but de mettre en evidence les diffdrents moyens d'amdliorer la 
protection centre les intempdries et d'en mesurer les avantages 
comparativement aux techniques de construction classiques. Cela 
assurerait le soutien technique de la matiere qui constituerait 
ensuite le module precite.

* de la recherche sur le rapport existant entre les problemes des 
plaques de platre et la teneur en eau du bois au moment de leur mise 
en oeuvre. La limite actuelle largement reconnue de 19 ■% est 
principalement etablie en fonction de reduire la probabilite que se 
ddgradent les matdriaux en bois enf ermds dans les murs. II se peut 
qu' il faille reduire la teneur en eau du bois blanchi sec pour 
attdnuer la frequence ou la gravite des problemes.

En ce qui concerne 1'industrie du batiment, il est recommandd :
* qu'elle prenne part a des etudes tendant a dtoffer les meilleures 

methodes techniques et economiques d'enrayer 1'humidite dans la 
construction;

* les constructeurs devront etre plus conscients de la teneur en eau 
d'une charpente en bois. Pour ce faire, il est recommandd qu'ils 
fassent 1'acquisition de sondes hygrometriques pour pouvoir evaluer 
leurs propres sources d'approvisionnement et leurs propres techniques 
de construction.
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Quant a 1'Industrie du bois, il est recommande :
* d’etablir un meilleur contrdle de la quality a 1'dtuvage et 

d'accentuer les efforts pour destiner a d'autres fins les essences 
difficiles i. ass^cher au four;

* qu'elle cherche £l mieux connaitre les besoins en bois sec du milieu, 
de la construction, tant par le biais de bulletins d'entreprise que 
de ses organismes de classement;

* enfin, que les petits producteurs de bois qui ne peuvent pas se 
permettre de se doter de sechoirs envisagent le mode coop§ratif (ou 
I'etuvage sur demande) de manidre a offrir des produits de qualite 
relevee a leur clientele.

Nos travaux indiquent clairement que les constructeurs sont interesses & 
obtenir de 1'information concernant 1'Elimination de I'humidite et des 
renseignements fiables de nature a rehausser A la fois la qualite de leur 
production et leur rentabilite. La presente etude cerne les problemes auxquels 
ils font face et propose des solutions possibles a tous les intervenants.
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1.0 MANDAT
Le travail comporte deux parties : dans un premier temps, mener une enguete 
nationals sur la teneur en eau du bois de charpente utilisd dans 1'habitation, 
puis, dans un deuxidme temps, juger a I'echelle nationals de 1'interaction 
entre les industries du batiment et du bois par rapport a 1'emploi de bois de 
charpente vert ou sec, tout en portant une attention particulars a la rdgion 
de 1'Atlantigue.

2.0 OBJECTIFS
Voici en guoi consistent les objectifs du travail :

Partie I cormaitre la teneur en eau caracteristique du bois de
charpentes'utilisant dans les differentes regions du pays dans le but 
de :

* donner une indication des regions, du Canada ou prddomine 
1'utilisation de bois vert. Les regions caracterisees (et les 
methodes de construction suivies) pourront apres coup fairs I'objet 
d'etudes plus approfondies et d'activites de demonstration;

* fournir une indication initials realists de la teneur en eau du bois 
de charpente pour moddliser 1'assdchement des murs de diverses 
configurations dans chacune des regions du pays;

* se fairs une idde de la composition courante des produits du bois 
employes dans les batiments ou des releves d'humidite ont ete pris de 
fagon a dtablir une comparaison avec les renseignements obtenus de 
1'Industrie lors de la partie I;

* apprecier le degre probable d'assechement (ou de mouillage) prealable 
du bois de - charpente (surtout des poteaux d'ossature) avant que 
soient revetus les murs des maisons erigees dans diffdrentes regions.

Partie II determiner la situation de la construction au Canada quant a 
1'utilisation de bois de charpente a forte teneur en eau, pour :

* caractdriser la connaissance, les perceptions et les attitudes de
1'Industrie du batiment a 1'dgard de la question de 1'humidite dans 
le domaine de la construction d'habitations, en mettant 1'accent sur 
la region de 1'Atlantigue;

* faire dtat des motifs qui, & 1'interieur de la chaine de 1'offre et
de la demande, influent sur la disponibilite et 1'utilisation de bois
de charpente aec dans la construction rdsidentielle;

* fournir un synopsis des forces agissant actuellement au sein du
marche du bois; *

* fournir un apport et une orientation en provision d'une stratdgie de 
communication visant a rdgler la question de I'humiditd au moment de 
la construction de maisons.
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3.0 INTRODUCTION
Le souci a 1'egard de la durability generals des constructions modernes a 
ossature leg^re remonte a I'dtude de la SCHL concernant les mefaits de 
1'humidite dans des maisons des provinces atlantigues [1]. II a conduit & une 
caractyrisation de la recherche en vue d'yvaluer le comportement des murs y 
1'humidity et ce, dans diverses conditions climatiques. La demarche de la SCHL 
s'est amorcye sur deux fronts. En effet, il s'agissait d'abord d'effectuer une 
batterie de tests a pied d'oeuvre en commengant par trois endroits des 
provinces atlantigues [2,3], puis d'elaborer, en paraliyie, un models 
informatique d'analyse des processus physiques dytailles expliquant les 
mouvements de chaleur, d'humidity et d'air a travers et y 1'intdrieur des mursa 
ossature de bois [4,5,6]. Les etudes en question ont permis de constituer des 

bases de donnyes dans le dessein d'ytablir des comparaisons avec les previsions 
de comportement qu'offrait le models informatique malgre les complicationse 
videntes en jeu, et de perfectionner le modyie [7] . Les etudes paralleles 
mendes dans le sud de 1'Ontario et a Edmonton, de meme que les tentatives d'en 
valider les resultats en laboratoire et de pousser le perfectionnement du 
models mettent en evidence 1'etendue des travaux consacres a la realisation 
d'un outil permettant de predire le comportement des murs d'une construction a 
ossature legyre en bois [rapports en cours de rddaction].

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Marshall, Macklin, and Monaghan Ltd. 1983. «Moisture- Induced Problems 
in NHA Housing», Society canadienne d'hypotheques et de logement, 
Ottawa (Ontario), Canada.
Scanada Consultants Limited. 1986. «Computer Model of the Drying of 
the Exterior Portion of Wood Frame Walls,» (pour le compte de 
Morrison Hershfield Limited), Sociyty canadienne d'hypotheques et de 
logement.
Morrison Hershfield Limited. 1987. «Drying Characteristics in Outer 
Walls of Low Rise Residential Housing,» Society canadienne 
d'hypotheques et de logement.
Scanada Consultants Limited. 1986. «Computer Model of the Drying of 
the Exterior Portion of Wood Frame Walls,» (pour le compte de 
Morrison Hershfield Limited), Society canadienne d'hypotheques et de 
logement.
Morrison Hershfield Limited. 1987. ^Drying Characteristics in Outer 
Walls of Low Rise Residential Housing,», Socidte canadienne 
d'hypothyques et de logement.
Rowan Williams Davies & Irwin Inc. 1987. «Drying Characteristics in 
Walls of Low Rise Residentiel Housing,>> rapports d'ytape provisoires, 
Sociyty canadienne d'hypothyques et de logement.
G.K. Yuill and Associates Limited, 1990 . «Comparison of Walldry 
Predictions with Atlantic Canada Moisture Test Hut Date,» Society 
canadienne d'hypotheques et de logement.
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L'etude parametrique fouillee du comportement des murs depend aussi bien de la 
justesse des hypotheses retenues quant aux caracteristiques des matdriaux 
entrant dans la composition des murs que de la situation presumee au depart. 
Les dtudes de la SCHL tendaient a dtoffer la documentation concernant la 
permdabilite a la vapeur d'eau des panneaux de copeaux, et la permeability A 
1'air de nombreux materiaux types employes en construction [8,9]. La recherche 
d'autres organismes, specialement celle que 1'Institut de recherche en 
construction (IRC) consacre aux caracteristiques des materiaux et a 
1'dtanchdite a 1'air et celle de Forintek Canada Corp. sur 1'etancheite a 1'air 
des joints des materiaux [rapports en cours de redaction] pavera la voie, en 
completant 1'information connue, a des simulations informatiques realistes du 
comportement des murs dans differentes conditions climatiques. Les besoins et 
plans de recherche future a satisfaire au-dela de ce qu'a realise la SCHL 
jusqu'ici sont resumes dans 1'oeuvre de 1'auteur white [10] . Les points & 
investiguer et le domaine d'application des programmes de recherche en cours 
temoignent de la determination a obtenir 1'information necessaire et d la 
transposer dans de meilleures techniques de construction.
Enfin, les conditions limites initiales forment un element essentiel des 
travaux. Puisque 1'humidity contenue dans les materiaux de construction est la 
cause premiere de la charge d'humidity des murs, 1'estimation du degre 
d'humidite emprisonnee lors de la construction constitue un but realiste.
Le Code national du batiment du Canada stipule, & la partie 9, Maisons et 
petits betiments, que :

9.3.2.5. La teneur en eau du bois de construction ne doit pas etre 
superieure d 19 % lors de la mise en oeuvre.

Par contre, vu 1'emploi de bois ni sechy a 1'air hi sechy au four ainsi que les 
nombreuses anecdotes que rapportent les constructeurs quant h la teneur en eau 
constatee sur le terrain, il fallait de toute evidence mener des etudes pour 
recueillir cette information, juger de 1'ampleur de la situation et savoir 
pourquoi le bois seche ne s'utilise pas plus ou n'est pas plus apprecie. Le 
personnel du Bureau national de la SCHL [11] s'est livre a un premier examen de 
I'etendue de 1'usage du bois vert dans les provinces atlantiques. La necessity 
d'effectuer une enquete nationale plus complete s'est fait sentir en vue de 
cerner I'etendue de 1'utilisation du bois «vert» et du bois «sec», de sorte que 
les efforts concertes de la SCHL, de 1'Industrie du logement et de 1'Industrie 
du bois puissent aboutir & la construction d'ossatures legdres repondant mieux 
aux besoins des Canadiens. Les travaux dont fait ytat le present rapport onte 
te commandes pour poursuivre les objectifs cites & la section prycddente. 8 9 10

[8] Onysko, D.M. and Jones S.K., 1988. «Development of Vapour Permeability
Data for Waterboard,» Forintek Canada Corp., Rapport n° 43-59M-519 pour la 
Society canadienne d'hypotheques et de logement.

[9] AIR-INS Inc. 1988. «Air Permeance of Building Materials,» Society
canadienne d'hypotheques et de logement.

[10] White, J.H. 1989 . «Moisture Transport in Walls : Canadian Experience,« 
Water Vapor Transmission Through Building Materials and Systems : 
Mechanisms and Measurement, ASTM STP 1039, H.R. Trechsel and M. Bomberg, 
Eds. American Society for Testing and Materials, Philadelphie, pp. 35-50.
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4.0 PORTEE
Le present rapport se substitue au rapport provisoire qui avait et6 redig§ 
apres le rassemblement des donndes de construction d'ete [12]. II s'agit du 
rapport final de I'enquete nationale sur la teneur en eau du bois de charpente 
et de I'enquete nationale sur I'emploi de bois de charpente. La collects de 
donnees sur place s'est echelonnee d'avril 1990 jusqu'au debut de fevrier 1991. 
Les enquetes sur 1'usage du bois de charpente se sont, pour leur part, 
d6roulees au cours de I'etb, de 1'automne et au debut de I'hiver 1990.
Pour le benefice du lecteur, le plan de travail, la preparation de 1'etude, et 
1'analyse des donnees recueillies lors de chaque partie sont pr^sentes 
s^parement. L'expose general, les conclusions et les recommandations figurent a 
la fin du rapport et marquent les r6sultats des parties I et II.

[11] Division de la raise en oeuvre des projets. 1991. «Report on Atlantic
Canada Wood Framing Moisture Survey,» Societd canadienne
d'hypothdques et de logement.

[12] Garrahan, P., Meil, J. and Onysko, D.M. 1990. «Survey of Moisture in 
Framing Lumber : Interim Report,» Forintek Canada Corp., rapport prbsente 
a la Socibte canadienne d'hypotheques et de logement.
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PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

1.0 INTRODUCTION
'i

Une enquete portant sur la teneur en eau des charpentes en bois subit 
1'influence de nombreux facteurs. En effet, 1'enquete effectude dans un court 
laps de temps ne saurait englober tous les facteurs presumds importants; elle 
excluerait ainsi les variations saisonnieres touchant les techniques de 
construction et les decisions economiques prises par les constructeurs, les 
sous -traitants et les fournisseurs rdagissant aux forces du marchd.
Toute enquete sur la teneur en eau du bois de construction fait face aux 
obstacles d'interpretation des donndes suivants :
* Les conditions d'assdchement varient grandement a un endroit donnd en 

1'espace d'une semaine, d'un mois ou d'un an, selon le climat.
* L'humiditd du bois de construction peut provenir de sources diffdrentes, 

soit de 1'arbre vivant ou de la pluie. Le fort degrd d'humiditd peut etre 
attribuable a une ou plusieurs sources. II est gdndralement impossible de 
ddterminer prdcisdment pourquoi le bois de construction est humide, a 
moins d'en savoir davantage sur les conditions existant sur le chantier.

* Le bois de construction d'usage courant se compose d'un dosage particulier 
de bois sec et de bois vert, pouvant varier a 1'occasion, puisque le bois 
de construction est un produit du secteur primaire et que les forcese 
conomiques agissent sur la chaine de 1'offre.

* Le bois peut secher assez rapidement dans des conditions propices. Le 
temps que la charpente est laissee exposes risque de se repercuter sur la 
teneur en eau que les matdriaux atteindront jusqu'au stade du revetement 
des murs. La teneur en eau est fonction du rythme qu'adopts un 
constructeur particulier. Sa rapidite d'execution peut egalement dependre 
de la demande du marchd et de sa facultd de batir rapidement, s'il le 
faut, pour y donner suite.

* Un marche fortement actif suppose des volumes superieurs de bois de 
construction et de cours delais depuis la production jusqu'a la vente. La 
fabrication de billes et de bois de construction, 1'hiver plutot que I'ete 
et vice versa, risque aussi d'exercer une influence sur la teneur en eau 
du materiau brut et sur son taux de changement pendant 1'entreposage et en 
cours de transport.

* La teneur en eau varie d'une essence d'arbre a 1'autre. Ainsi en va-t-il 
de la proportion de duramen et d'aubier qui influe sur la teneur en eau 
moyenne. De meme, la proportion de cheque essence a 1'interieur de 
1'approvisionnement total en bois fluctue considerablement d'un ocean a 
1'autre.

* Le prix du bois sec par rapport au bois vert varie, de sorte que les 
forces du marche determinent souvent le choix des constructeurs d un 
moment donnd. En pdriode de forte concurrence, les forces du marche 
penchent dn faveur des techniques de construction qui donnent lieu a dese 
conomies dans les couts de construction et le prix des matdriaux.

Pour surmonter certaines de ces variables, 1'dchantillonnage doit s'echelonner 
sur une longue periode pouvant atteindre 5 ans pour bien tenir compte des 
variations de la conjoncture economique, mais le cout d'une telle enquete 
s'avdre prohibitif. Par souci pratique, la durde minimale requise pour brosser 
un tableau complet de 1'utilisation du bois d'ossature murale dquivaut a un an.
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PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

2.0 METHODBS
L'enguete a exig6 comrae preparatifs 1'etablissement du plan d'etude, la 
production d'une bande viddo illustrant le mode d'emploi du materiel de mesure 
de la teneur en eau et de la temperature du bois, la creation d'un cahier 
d'inscription des donn§es, la redaction d'un manuel d'instructions & 
1'intention du personnel de la SCHL charge d'effectuer les prelfevements sur le 
terrain, ainsi que le choix et la commande du materiel & utiliser. Toute la 
documentation destin6e au personnel de la SCHL a 6te produite en anglais et en 
frangais.

3.0 PLAN D'ENQUETE
Apres consultation du Bureau national de la SCHL, des arrangements ont §te pris 
avec le personnel de 1'organisme r6parti dans les centres suivants pour assurer 
leur participation a 1'dtude :

* St. John's (Terre-Neuve)
* , Halifax (Nouvelle-Ecosse)
* Fredericton (Nouveau-Brunswick)
* Montreal (Quebec)
* Toronto (Ontario)
* Sudbury (Ontario)
* Winnipeg (Manitoba)
* Saskatoon (Saskatchewan)
* Edmonton (Alberta)
* Vancouver (Colombie-Britannique)

Deux regions de 1'Ontario ont 6te retenues en raison du fort volume de 
construction dans la province. II s' agit, dans le secteur sud, de la region 
m^tropolitaine de Toronto, qui regoit du bois de la plupart des parties du 
pays, et dans le secteur nord, de Sudbury, ou 1'approvisionnement en bois revet 
plutot un caractere local. On s'est assure de refleter la variete des 
conditions climatiques et du stock de bois en procedant a 1'6ehantillonnage 
dans les principales agglomerations du pays. La construction dans le Grand Nord 
est exclue, mais il se peut que d'autres sources permettent d'obtenir a 
1'avenir des donnees paralleles pour cette region.
Comme la teneur en eau est influenceee par la periode de. 1'annee ou le bois est 
produit, un aspect de 1'enquete consists a evaluer la teneur en eau du bois de 
charpente au cours de differentes saisons de construction a travers le pays.

3.1 ETABLISSEMENT DES DIRECTIVES
La redaction du «Guide de mesure de la teneur en eau du bois de constructions* 
dicrit les mdthodes de mesure que devait suivre le personnel de la SCHL, dont :

* le choix de 1'emplacement
* les points de contrdle dans la maison
* 1'utilisation de 1'appareil de mesure
* 1'utilisation de la sonde thermometrique
* la marche a suivre pour effectuer le releve de la teneur en eau et de 

la temperature dans la maison
* la selection et la preparation des echantillons a secher au four pour 

determiner leur teneur en eau
* la collecte d'information sur les techniques de construction, et la 

tenue de dossiers.
Une bande video de 15 minutes illustrant les techniques de mesure complete les 
instructions du guide.

10



PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

3.2 CHOIX DU MATERIEL
Le materiel d'essai remis & chacun des bureaux de la SCHL consistait en un 
r§sistivimetre, un thermom^tre num§rique, des sondes & thermocouple et des 
capteurs isoles de rechange. Ces capteurs servaient a obtenir la teneur en eau 
a differentes profondeurs du bois de maniere i dviter les risques d'erreurs 
imputables a des surfaces humides. Le choix s'est port6 sur le compteur 
Delmhorst (modele RC-10), puisqu'il se pretait le mieux a cette application. Le 
personnel de la SCHL a egalement regu une publication de Forintek faisant etat 
des corrections a apporter au releve des compteurs selon 1'essence et a la 
temperature du bois au moment de la mesure. Pour les besoins de cette enquete, 
les valeurs brutes ont 6te consignees dans les cahiers de donnees (voir 
Annexe A) a la fois pour gagner du temps sur le terrain et assurer une 
correction uniforme dans toute la base de donndes.
La resistance electrique du bois varie selon sa temperature. Vu le grand ecart 
de temperature escompte des mesures sur le terrain, on a fait 1'acquisition de 
thermometres numeriques a main, fonctionnant sur pile (Omega, modele HH70TC) a 
1'intention du personnel de la SCHL. Ces compteurs acceptent la lecture des 
thermocouples en T. Forintek a assorti deux sondes A thermocouple & chaque 
compteur destine au prel§vement des mesures. Tout le materiel a fait I'objet de 
tests rigoureux avant d'etre emballe et exp§die dans les regions.

3.3 SELECTION DES CHANTIERS
La selection des maisons reposait largement sur 1'ampleur de la construction 
dans chacune des regions. L'accent a 6t6 mis sur la collecte des mesures de 
teneur en eau dans les maisons individualles. Les donnees concernaient au moins 
les 4 murs ext§rieurs de chaque logement. Le genre de construction ne faisait 
1'objet d'aucune restriction, puisque les maisons jumelees ou les maisons en 
bande faisaient partie de 1'echantillon, lorsqu'il y en avait. Dans certains 
cas, la teneur en eau des poteaux de 1'ossature murale des etages superieurs ae 
te mesuree lorsque les prelevements des murs du rez-de-chaussee ne permettaient 
pas d'obtenir suffisamment de renseignements.
L'un des criteres de selection etait d'effectuer les prdlevements a 1'etape la 
plus tardive de la construction, soit tout juste avant la raise en oeuvre de 
1'isolant thermique, du pare-vapeur et des plaques de platre. La teneur en eau 
des poteaux a ce stade-la correspond a la quantity d'exces d'humidite que devra 
dissiper le processus d'assdchement, surtout du cotd exterieur du mur. Dans des 
maisons, la teneur en eau a et6 mesuree alors que le pare-vapeur etait deja en 
place.
Les employes affectes ont ete avisos de concentrer leurs echanti1lonnages dans 
leur agglomeration, mais lorsque 1'occasion s'est prdsentee ou qu'ils onte 
prouvd de la difficulte a obtenir les mesures d'un quota minimal de maisons, 
ils ont 6te invites a dtendre leur champ d'action A d'autres maisons des 
collectivites environnantes.
L'dchantillonnage devait porter sur au moins quatre logements par chantier. 
Devant 1'impossibilite d' en trouver quatre, d'autres emplacements ont ete 
choisis de sorte qu'un nombre plus eieve de constructeurs ont ete reprdsentes. 
La taille de 1'echantillon demande dans chaque region etait de 16 maisons par 
saison. Dans certaines regions, ce quota s'est rev6ie difficile A atteindre. 
Dans d'autres, il fut periodiquement depassd, des donnees ayant ete recueillies 
A 1'6gard de 20 maisons. Les donnees du present rapport proviennent d'un total 
de 515 maisons reparties dans, tout le pays.
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PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

3.4 MESURE DE LA TENEUR EN EAU
L'enguete visait notamment & obtenir une bonne idee du degre de variation de la 
teneur en eau des ossatures residentielles en bois au moment d'achever le gros 
oeuvre. L'insolation, la pluie et le vent peuvent influer sur la teneur en eau 
des poteaux des diverses parties de la maison. C'est pourquoi on avait demande 
au personnel d'effectuer des prelevements dans chacun des murs extdrieurs, 
selon leur orientation au nord, a 1'est, au sud et a 1'ouest.
La teneur en eau de deux poteaux a dte prelevee & mi - hauteur de chacun des 
murs, tout comme celle de la lisse aux environs des deux poteaux. Si la teneur 
en eau des deux poteaux differait tout a fait, on demandait de mesurer la 
teneur d'un troisidme poteau a proximitd. La teneur en eau a 6t6 mesurde a deux 
profondeurs du chant du poteau ou de la lisse (a 9 et & 25 mm). La temperature 
du poteau s'obtenait en insurant le thermocouple dans I'un des trous laisses 
par la sonde hygrometrique.

3.5 COLLECTS DES DONNEES ET RAPPORT
Le cahier de donndes devait fournir de 1'information a la fois sur la teneur en 
eau relevee & pied d'oeuvre et sur ce qui pourrait influer sur la teneur en eau 
du bois de certains chantiers. L'Annexe A reproduit un exemple de cahier de 
donnees rempli. Le cahier comporte un tableau pour y inscrire la teneur en eau 
mesuree et 1'information connexe concernant le bois des murs testes. On avait 
demande d'inclure un croquis de la maison, en plus d'indiquer 1'orientation par 
rapport au nord, de m§me que la composition des murs (dimensions du bois, type 
de revStement d'ossature et de bardage). De plus, des questions portaient sur 
les methodes du constructeur.

3.5.1 Caracteristiques des murs
Le cahier de donnees prevoyait 1'inscription des caractdristiques des murs. Vu 
que le parement exterieur risquait de ne pas etre en oeuvre lors de 
1'inspection, on avait demande au personnel de tenter de savoir quel genre 
serait utilise.

3.5.2 Croquis de la maison
II suffisait de tracer le contour de 11enveloppe exterieure de la maison, de 
numdroter les murs et d' indiquer le nord par une fleche de f agon a f aire 
connaitre 1'orientation de la maison, laquelle etait necessaire pour determiner 
la contribution de 11 insolation au processus d'assdchement.

3.5.3 Releves de la teneur en eau
Un tableau avait dte dtabli a cette fin, le numero du mur devant correspondre a 
celui du croquis. Ainsi, un «S» indiquait si le releve portait sur un poteau et 
un s'il etait question d'une lisse. La temperature interne du bois relevee 
aux diffdrents endroits y etait dgalement consignee.
La marque de qualite s'imposait pour plusieurs raisons. En effet, 1'estampille 
de la scierie informe 1 'utilisateur que le bois a ete blanchi vert ou sec aux 
dimensions finales. Le bois blanchi sec peut avoir et6 sdche & 1 'air ou au 
four, mais actuellement. 1'Industrie opte plus vraisemblablement pour le sdchage 
au four. II arrive que le bois porte la mention qu'il a ete sdche au four, en 
plus de la marque de qualite, mais les organismes de classification ne la 
requierent pas.
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PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

Autant que possible, on devait relever la teneur en eau d'echantillons 
affichant une marque de qualite visible. La liste de toutes les marques 
couramment utilis^es au Canada avait ete remise au personnel sur ^es lieux pour 
lui permettre d'identifier correctement les organ!smes de classification. La 
marque caracterise aussi la cat6gorie ou quality du boxs. Par example, la piece 
affichant la categorie STUD (poteau) signifie qu'elle a ete debitee a une 
longueur la destinant a etre utilisee comme poteau d'ossature murale. Si elle 
appartient & une autre categorie, il se peut alors qu'elle ait ete debitee de 
bois de charpente de longueur superieure. La source d'approvisionnement e.t la 
teneur en eau du bois de cette categorie peuvent a un chantier donne differer 
dans le cas d' autres categories de bois pour ossatures legeres.

3.5.4 Divers
La temperature ambiante devait etre consignee. Les temperatures ambiantes 
interieure et exterieure de la maison furent mesurees a 1'aide d'une sonde 
thermometrique. En recueillant ces donnees, on voulait juger si la temperature 
du bois differait grartdement des conditions ambiantes au moment de sa mesure, 
comme sous 1'effet de 1'insolation.

3.5.5 Questions au constructeur ou au directeur des travaux
Les deux dernieres pages etaient consacrees a des questions concernant les 
methodes d'execution et 1'experience du constructeur. Le constructeur etait 
invite a la fin de la section a formuler d'autres observations utiles aux fins 
de 1'enquete.

3.6 CHOIX ET MANUTENTION DES ECHANTILLONS DE BOIS
Le personnel a pied d1 oeuvre devait recueillir des echantillons representatifs 
des poteaux et lisses d'ossature murale et les faire parvenir a Forintek. 
L'intention etait de confirmer quelles essences s'emploient en construction. En 
outre, les echantillons ont ete seches au four a Forintek dans le but d'obtenir 
une mesure precise de leur teneur en eau en masse et de determiner une 
talonnage entre les lectures des compteurs et les valeurs obtenues. Les 
methodes d'6talonnage ont ete comparees h des relations etablies entre la 
teneur en eau et la temperature de diverses essences de bois. II avait ete 
demande de prelever au moins un echantillon de bois par maison, jusqu'a 
concurrence de quatre par emplacement. On esperait que les echantillons 
pourraient s'obtenir de retailles de poteaux et de lisses. Cela n'a pas 
toujours et6 possible, si bien que le personnel a du parfois tailler des 
poteaux pleine longueur.
Les echantillons devaient etre exempts de noeuds, d'ecorce, de carie ou 
d'autres defauts, et porter le numero de la maison d' ou ils provenaient. Ils 
devaient mesurer au moins 50 mm (2 po) de longueur et de preference 
correspondre a la section complete de la piece debitee. Le personnel de la SCHL 
s'est charge de mesurer la teneur en eau des echantillons de la meme maniere 
que pour les poteaux d'ossature murale, soit a deux profondeurs du chant de la 
piece. Cette information et la temperature du bois au moment de la mesure onte 
te inscribes directement sur 1'echantillon.
Des sacs de plastique epais avaient ete fournis pour sceller les echantillons 
et les exp6dier & Forintek. Cette precaution visait & empecher les echantillons 
fraichement tallies de s'assecher pendant le transport.
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D6s leur reception, le laboratoire a determine leur teneur en eau a .1'aide d'un 
compteur hygrometrique, aux memes profondeurs et selon la meme marche & suivre 
que devait adopter le personnel affects a pied d'oeuvre. Au debut, le 
laboratoire effectua les releves sur les chants d'abord testes par le personnel 
sur place, mais apres 1'evaluation des echantillons d'ete, les prelevements 
furent effectues sur les deux chants, toujours au laboratoire. Les echantillons 
furent alors peses, sech6s au four A 105 °C pendant 24 heures, puis pesds de 
nouveau et leur teneur en eau calculde en fonetion de leur poids a sec. Enfin 
fut determinee 1'essence de tous les Echantillons.
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4.0 RESULTATS ET EXPOSE

4.1 APERCU DE LA BASE DE DQNNEES
En raison du ddbut tardif de 1'enquete, il fut impossible de considerer les 
premiers jeux de donndes regus comme pleinement representatifs de la 
construction hivernale ou printaniere. Le personnel de la SGML ne pouvait 
entreprendre 1'inspection que lorsque I'acces aux maisons leur etait possible. 
Certaines regions connaissaient un ralentissement des raises en chantier, de 
sorte que les inspections ne pouvaient pas toutes avoir lieu dans un court 
delai. La duree d'echantillonnage pour chaque saison et endroit variait de 
plusieurs jours a plusieurs semaines.
Au total, 515 maisons ont ete visitees. La base de donnees concernant la teneur 
en eau corapte 6 139 dossiers, soit un pour chaque poteau ou lisse d'ossature 
murale. Les donnees des echantillons expedies au laboratoire furent codees dans 
un dossier distinct renfermant la teneur en eau et 1'essence de 465e 
chantilions. Un autre rapport (Garrahan et Onysko, 1991) livre un expos66 toff6 
des deux bases de donnees.

4.1.2 Construction et inspection
Le tableau 1 donne la repartition du nombre des maisons inspectees chaque mois 
ainsi que le deroulement des inspections, d'avril 1990 a j anvier 1991 
inclusivement. Le plus grand nombre de visites de chantier est survenu en aout 
et j anvier (1991), mais aucun mois ne s'est ecoule sans que des maisons soient 
visitees.
Le tableau 2 indique le mois du d6but des travaux d'ossature, 6 1'exception 
d'une maison en particulier, ou ils ont commence en octobre 1989, mais 
attribues au premier mois de 1'annee (1990) . La plupart des travaux d’ossature 
ont debute a partir de mars 1990. Un echantillon caract6risant nettement la 
construction hivernale n'a pas ete recueilli lors de 1'hiver 1989-1990.
Le delai s'etant 6coul6 depuis le debut des travaux d'ossature et le moment de 
1'inspection variait entre 3 jours et 120 jours. La figure 1 en donne 
d'ailleurs la repartition. La dur6e m6diane etait de 29 jours pour la base de 
donnees nationale. Ce delai de construction peut etre important au point de

Tableau 1 Nombre d'Inspections par MOIS

MOIS NOMBRE NOMBRE POURCENTAGE
DE CUMULATIF CUMULATIF
L'INSPECTION %
Avril 90 47 47 9,1
Mai 85 132 25,6
Juin 25 157 30,5
Juillet 22 179 34,8
Aout 98 277 53,8
Septembre , 12 289 56,1
Octobre 63 352 68,3
Novembre 32 384 74,6
Decembre 38 422 81,9
Janvier 91 93 515 100,0
TOTAL 515

permettre, dans certains climats, a 1'ossature de maisons partiellement 
achevees de s'assecher. Le degre d'ass6chement fluctue considerablement, selon 
la periode de 1'annee, 1'endroit et les methodes de construction.
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Tableau 2 Debut des travaux d1ossature par MOIS

MOIS DU DEBUT
DES TRAVAUX 
D'OSSATURE

NOMBRE NOMBRE
CUMULATIF

POURCENTAGE
CUMULATIF

%
JANVIER 4 4 0,8
FEVRIER 6 10 ' 1,9
MARS 42 52 10,1
AVRIL 84 136 26,4
MAI 23 159 30,9
JUIN 23 182 35,3
JUILLET 88 270 52,4
AOUT 35 305 59,2
SEPTEMBRE 47 352 68,3
OCTOBRE 47 399 77,5
NOVEMBRE 47 446 86,6
DECEMBRE - 69 515 100,0

La periods de construction constituait la variable SAISON. La date mediane 
entre le ddbut des travaux d'ossature et le moment de 1'inspection d'une maison 
permettait de I'affecter a une saison de construction particulars. Ainsi si 
elle tombait avant la fin de mars 1990, elle appartenait a la saison de 
1'HIVER 90. Le PRINTEMPS s'echelonnait du debut d'avril jusqu'd la fin de mai, 
1'ETE de la fin de mai jusqu'd septembre inclusivement, 1'AUTOMNE du debut 
d'octobre jusqu'a la fin de novembre et enfin 1'HIVER 91, ou la date mddiane 
entre le debut des travaux d'ossature et le moment de 1'inspection survenait 
apres le debut de decembre 1991. Le tableau 3 livre la repartition des maisons 
testees par SAISON. II est tout a fait evident qu'assez peu de maisons de 
1'echantillon se sont construites au debut de 1'HIVER. Un nombre plutot peue 
levs de maisons a fait I'objet d'une inspection a 1'AUTOMNE et a 1'HIVER 91 en 
raison du ralentissement de la construction par suite de la recession^ 
conomique. Pour 1'analyse et les resumes subsequents, les donndes de 1'HIVER 90 
et de 1'HIVER 91 ont ete combindes.
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Figure 1 Delai, en jours, entre le debut des travaux d'ossature et 
le moment de 1'inspection
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Tableau 3 Nombre de malsons testees selon la SAXSON

SAISON NOMBRE
POURCENTAGE
DU

HIVER 90 15
TOTAL
2,9

PRINTEMPS 90 134 26,0
ETE 9 0 181 35,1
AUTOMNE 90 87 16,9
HIVER 91 98 19,0

Le tableau 4 repartit de fapon plus dfetaillee le nombre de maisons inspectees 
selon 1'endroit et la saison. Ainsi, certaines villes ont 6te bien representees 
dans chacune des principales saisons et d'autres moins. Le nombre se gonfle 
quelgue peu lorsque les municipalitds sont regroupees en region, mais cet 
aspect sera traite plus loin.

Tableau 4 Nombre de maisons testees selon 1’ENDROIT et la SAISON
NOMBRE DE MAISONS TESTEES

ENDROIT
ETEHIVER PRINTEMPS AUTOMNE HIVER TOTAL

90 90 9 0 90 91 DE
L’ANNEE

St. John's 12 19 18 14 - 16 79
Halifax 0 3 19 12 14 48
Fredericton 0 . 11 10 5 2 28
Montreal 1 33 4 7 0 45
Toronto 0 20 33 14 7 74
Sudbury 0 7 7 2 3 19
Winnipeg 0 9 24 11 11 55
Saskatoon 0 8 29 5 16 58
Edmonton 2 24 22 15 16 79
Vancouver 0 0 . 15 2 13 30
TOTAL 15 134 181 87 98 515

4.1.3 Marque de quailte
On a pu obtenir la marque de qualite de la plupart des poteaux et des lisses. 
C'est ainsi qu'ont ete identifies quatorze organismes de classification et 
designes trois principaux groupes d'essences commercialisees. Le sapin de 
Douglas (Douglas-fir) comptait pour 1,3 %, les essences du Nord (North Species) 
9,4 % et le pin-sapin-epinette (Spruce-Pine-Fir) 89,3 % (lorsque la marque de 
qualite etait fournie). La qualite de 714 pieces n'a pas pu etre caract6ris6e, 
alors qu'il a ete impossiblie d'etablir 1'etat sec de 549 pieces au moment du 
blanchissage. En tout, 6 139 poteaux et lisses d'ossature murale ont constitud 
1'echantillon.
La designation blanchi sec touchait environ 53 % des lisses murales et 57 % des 
poteaux. La majorite des poteaux (90 %) appartenaient a la catdgorie STUD, les 
autres provenant de categories de bois pour charpentes legdres. Les lisses 
appartenaient aux categories nos 1, 2, 3 du bois Structural Light Framing, 
Standard et Construction, et quelques-unes avaient subi un classement par 
contrainte mdcanique ou s'inscrivaient parmi le bois de catdgorie STUD. Au 
total, la teneur en eau de 2 046 lisses et 4 093 poteaux a dtd mesurde.
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4.1.4 Utilisation de bois vert et de bois sec
Certaines regions du pays ont surtout consign^ 1'utilisation de bois vert, 
notamment St. John's (Terre-Neuve) et Halifax (Nouvelle-Ecosse), alors gue 
d'autres, Winnipeg (Manitoba), Saskatoon (Saskatchewan) et Edmonton (Alberta) 
ont signale n'employer que des poteaux en bois sec. Le tableau 5 rdpartit 
1' utilisation de bois blanchi vert et blanchi sec (lorsque la marque de 
qualitdd tablissait I'etat du bois au moment du blanchissage). A certains 
endroits, le nombre indique est tenement faible qu'il ne permet pas d'y 
dvaluer la repartition du bois d'apres sa teneur en eau. Le tableau corrobore 
la these couramment admise que les provinces atlantiques ne font pas un usage 
rdpandu de bois sec. Cette information est resumde par region dans la figure 2 
ou les tendances' dans l1est et I'ouest du Canada semblent nettement faire 
contraste.

Tableau 5 Nombre de poteaux et de lisses selon leur 
etat au moment du BLANCHISSAGE

ENDROIT BOIS BLANCHI VERT BOIS BLANCHI SEC
POTEAUX LISSES POTEAUX LISSES

St.John's 446 146 5 -
Halifax 360 155 16 8
Fredericton 65 73 49 41
Montreal 336 165 16 4
Toronto 357 164 203 99
Sudbury 53 27 52 26
Winnipeg 1 - 431 216
Saskatoon ■ - - 525 261
EJdmonton - 32 695 216
Vancouver 35 58 196 58

TOTAL 1 653 820 2 188 929

Ontario Prairies PacifiqueAtlantique Quebec

i-- | vert sec

Figure 2 utilisation de bois sec et de bois vert aussi bien pour les 
les poteaux que les lisses, selon la region
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4.1.5 Les constructeurs et leurs methodes
Environ 227 constructeurs ont participe a 1'enguete. De ce nombre, 143 
n'avaient erige gu'une seule maison parmi 1'echantillon total. Le nombre 
maximal de maisons de 1'echantillon associe a un constructeur etait de 21. Le 
nombre median de maisons de 1'Echantillon par constructeur se situait entre 
trois et quatre.
Le nombre de mises en chantier attribuable a chaque constructeur lors de 
I'annee precedente (1989) variait entre 0 et 1 500. Le graphique du pourcentage 
cumulatif illustre a la figure 3 a Ete tronquE a 200 mises en chantier par 
souci de clartE. LeS renseignements des mises en chantier n'Etaient fournis que 
dans 73 % des cahiers de donnEes. Vu que certains constructeurs Etaient 
reprEsentEes a plusieurs occasions dans 1'enquEte, et que la rEponse a cette 
question posEe a chaque visits variait d'une fois a 1'autre, uniquement le 
nombre le plus ElevE de mises en chantier signalE par un constructeur en 
particulier a servi A la distribution. Suivant les donnEes fournies, le nombre 
mEdian de mises en chantier correspondait A 15 maisons. Seulement 9 
constructeurs ayant pris part A 1'enquEte avaient mis en chantier plus de 200 
batiments en 1989.
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Nombre de mises en chantier pour 1989
Figure 3 Repartition du nombre cumulatif de mises en chantier

signale par les constructeurs pour I'annee de construction 
prEcEdente (1989)

Seulement 22 % des rEpondants signalaient avoir chauffE le batiment I'hiver 
avant de mettre en oeuvre 1'isolant thermique et le pare-vapeur. A peu pres la 
mEme proportion n'a pas rEpondu A la question, peut-etre puisqu'il s'agissait 
pour bon nombre d'entre eux de petits constructeurs ne pratiquant pas leur 
activitE lorsqu'il faut assurer le chauffage des lieux.
Une inf ime proportion des constructeurs (2,5 %) protEgeaient le bois sur le 
chantier, d'habitude en le couvrant. Environ 12 % des constructeurs (ou 
directeurs des travaux) ont indiquE pouvoir exercer un controls sur la teneur 
en eau de leurs fournitures de bois. ,
Plus de 74 % des constructeurs (ou directeurs des travaux) rEpondants ont faitE 
tat du soulEvement des clous et/ou de la fissuration des plaques de platre. Bon 
nombre qui utilisaient dEjA du bois blanchi sec, mais qui ne prenaient pas la

19



PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

decision d'en faire usage, ont tout de meme repondu qu'effectivement leur choix 
se porterait sur I'emploi de bois plus sec. Quelques constructeurs seulement 
(7) controlaient les f acteurs inf luant sur la teneur en eau du bois et 
n'envisageaient pas de recourir a du bois plus sec a I'avenir. Quatre-vingt-dix 
pour cent des constructeurs touches par les problemes de soulevement des clous 
et de fissuration des plaques de platre ont indique qu'ils utiliseraient du 
bois plus sec si la decision leur revenait.
La plupart des ossatures murales etudiees ici 6taient constitutes de bois de 
dimensions nominales 2x6 (39 mm sur 140 mm). L'usage de 2 x 4 ne prtdominait 
que dans les regions de Toronto (89 %) et de Vancouver (73 %) , probablement 
parce que le chauffage des maisons y est moins exigeant que dans les autres 
agglomerations. Le relevement par 1'Ontario des exigences d'isolation thermique 
modifiera vraisemblablement cette repartition dans les annees a venir.
L'utilisation de murs a poteaux d'ossature decalts, donnant des murs plus tpais 
sans coupure thermique, s'est limitee a Edmonton, ou la charpente de 14 des 79 
maisons visitees a ete ainsi realises. Dix constructeurs differents ont eu 
recours d cette technique, choix probablement motive par les besoins.6 
nergetiques superieurs de cette ville du Nord.
Le tableau 6 repartit les differents revetements d'ossature. Vu le faible 
nombre total de reponses, les donnees ont ete regroupdes en 5 regions. Le 
resumd n'exprime pas les totaux en pourcentage puisgue 1'dchantillon d'enquete, 
a-1- on juge, n'est pas pleinement representatif de 1'usage total des materiaux. 
La principals tendance qui se degage concerns 1'utilisation du revetement 
d'ossature en planches. En effet, il s'agit d'un mode de construction qui a 
reconquis la faveur populaire dans les provinces atlantiques. L'utilisation de 
panneaux de contreplaque et de copeaux semble toutefois predominer dans les 
provinces de 1'Quest. A part les dimensions du bois et le revetement d'ossature 
employe, pas d'autres donnees sur les materiaux ont dtd codees. L'information 
concernant le parement manquait souvent, dtant donne que 11enquete survenait 
aux premiers stades de la construction.

Tableau 6 Repartition des revetements d'ossature selon la region
REVETEMENT REGION
D'OSSATURE ATLANTIQUE QUEBEC ONTARIO PRAIRIES PACIFIQUE TOTAL
POLY EXPANSE - - 3 - - 3
POLY EXTRUDE 1 - 11 4 - 16
FIBRE SEMI-RIGIDE - 5 - - - 5
PLAQUE DE PLATRE - - - - 8 8
FIBRE 1 38 18 - 28 85
PLANCHES 119 - - - 5 124
CONTREPLAQUE 28 - - 79 2 109
PANNEAU COPEAUX 4 1 61 78 15 159
AUTRES - 1 - - - 1
TOTAL 153 45 93 161 32 510

4.2 ANALYSE DE LA TENEUR EN EAU DES BCH&NTILLONS DE BOIS
Le tableau 7 resume le nombre d'echantillons de bois expedies par les diverses 
regions du pays au cours de la duree de 1'enquete. Celles-ci ont fourni des 
donnees d 1'dgard d'un grand nombre d'essences (au moins 9) et d'une vaste 
gamme de teneurs en eau.

Les essences caracterisdes figurent au tableau 8. II est impossible de 
determiner avec exactitude chacune des essences appartenant au genre dpinette, 
uniquement en fonction de 1'apparence du bois. C'est pourquoi tous lesd 
chantillons d'dpinette sont inscrits dans une seule catdgorie.
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Tableau 7 Noznbre d' echantlllons de bois soumis au
laboratoire de Porintek pour identification

NOMBRE POURCENTAGE
ENDROIT D!ECHANTILLONS DU

TOTAL
ST. JOHN'S 73 15,7
HALIFAX 52 11,2
FREDERICTON 34 7,3
MONTREAL 41 8,8
TORONTO 64 13,8
SUDBURY 15 3,2
WINNIPEG 63 13,5
SASKATOON 54 11,6
EDMONTON 46 9,9
VANCOUVER 23 4,9
TOTAL 465 100

Tableau 8 Essence des echantlllons 
d'identification

de bois expedies ;

ESSENCE NOMBRE
D'ECHANTILLONS

POURCENTAGE
DU
TOTAL

Tremble 1 0,2
Sapin 74 15,9
Sapin de Douglas 10 2,1
Pruche 1 0,2
Pin gris 3 0,6
Pin de Murray 15 3,2
Pin rouge 4 0,9
Epinette •314 67,5
Pin blanc 43 9,2
TOTAL 465 100

Les travaux de Pfaff et Garrahan (1986) decrivent 1'equation corrigeant les 
relev6s des compteurs Delmhorst a courant direct (etalonnes pqur le sapin de 
Douglas) en vue de tenir compte des effets de la temperature du bois et de 
1'essence selon des teneurs en eau inf6rieures au point de saturation des 
fibres. L'Equation s'exprime comme suit :

M + 0,567 - 0.0260 T = 0,000051T2 
0,881 . 1,0056t

b
1

ou M0 = la teneur en eau corrigde, M = le relevd du compteur non corrige,
T = la temperature du bois, et, a et b sont des constantes selon 11 essence.
Les essences d'dpinette ou de sapin vdritables ne s'identiflent pas seulement & 
1'examen de leur structure. D'autres essences sont facilement identifiables par 
des personnes connaissant bien leurs differences inherentes. Comme le personnel 
de la SCHL n'arrivait pas facilement a distinguer I'epinette du sapin ou du 
pin, il est done devenu souhaitable de rectifier les mesures sur le terrain 
d'apres les renseignements fournis par la marque de qualite. Ainsi la 
designation S-P-F englobe la plupart des essences que les regions ont expediees 
au laboratoire, e. 1'exception des dchantillons de sapin de Douglas, de pruche, 
de tremble et de pin blanc.
Suivant les correlations etablies dans 1'Annexe G, la moyenne des lectures

21



PARTIE I - ENQUETE SUR LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE CHARPENTE

superficielles et en profondeur relevees dans le chant des poteaux 
correspondait le mieux a celle de la pleine section. Voici les coefficients 
retenus pour le groupe S-P-F : a= 0,76, b= 1,13, et ceux du groupe pruche-sapin 
(Hem-Fir) a= 0,838, b= 0,693. On a prete au groupe North Species les memes 
coefficients gue pour le groupe S-P-F. Le groupe North Species comporte toutes 
les essences commercialis6es au Canada a des fins de construction, sauf le 
groupe Northern Aspen (qui englobe les trembles et les peupliers).

4.3 TENEUR BN EAU DP BOIS DE CHARPENTE
Tel qu'indique cl la section 4.1.3, la categoric et 1'essence de 549 poteaux et 
lisses (combines) demeurent inconnues, en raison de la marque de qualite 
manquante ou illisible. Lors de 1'analyse preliminaire, 1'examen a porte sur la 
repartition de la teneur en eau des elements d'ossature pour chacun des 
endroits au pays. Selon 1'emploi combine de poteaux en bois blanchi vert et 
blanchi sec a chaque endroit, il a 6te possible de classer les poteaux et 
lisses dans 1'une ou 1'autre categoric.

4.3.1 influence de la saison et de la region de construction
Les statistiques des poteaux et lisses sont presentees, par saison, aux 
tableaux 9 et 10. D'apres les moyennes nationales indiquees, il se degage que 
les teneurs en eau moyennes etablies 1'6te ont ete les plus seches enregistrees 
pour les poteaux et lisses. L'analyse de variance (ANOVA) de la base de 
donnees, aussi bien pour les lisses que les poteaux d'ossature, montre que la 
saison de construction influait toujours de fagon appreciable suf la teneur en 
eau du bois. Ainsi, I'effet se faisait plus sentir dans certains endroits 
qu'ailleurs. Le bois etait habituellement le plus sec au stade du revetement 
des murs 1 'ete, peu importe s'il s 'agissait de bois blanchi vert ou blanchi 
sec, puis au printemps dans toutes les regions, mais enregistrait une teneur en 
eau beaucoup plus humide 1'automne et 1'hiver. La teneur en eau la plus eievde 
des poteaux et lisses en bois blanchi vert se constatait generalement 
1'automne, mais 1'hiver pour le bois blanchi sec.
D'une fagon analogue, la teneur en eau moyenne est etablie par region au cours 
de toute 1' ann§e. Ces resumes f igurent aux tableaux 11 et 12. Le nombre de 
poteaux et lisses d'ossature murale selon leur etat du moment du blanchissage 
(vert ou sec) reflate les differences des techniques de construction d'un bout 
h 1'autre du pays.
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Tableau 9 Resume de la teneur en eau moyenne des poteaux selon la SAISON 
(toutes les regions)

ETAT SAISON TENEUR EN EAU ECART- TENEUR EN EAU TENEUR EN EAUNOMBRE
MOYENNE TYPE MAXIMALE MINIMALE DE PIECES

(%) (%) (%)
BL. HIVER 19,2 4,5 47,6 11,3 547
SEC PRINTEMPS 14,8 3,7 53,7 8,1 470

ETE 13,8 2,9 48,1 6,8 919
AUTOMNE 17,2 32,0 10,0 10,1 294

BL. HIVER 29,1 6,1 68,2 15,5 345
VERT PRINTEMPS 25,0 10,6 89,4 9,2 570

ETE 22,2 8,4 95,5 11,7 558
AUTOMNE 30,0 12,1 110,0 15,3 337

Pour illustrer sommairement la variation, la teneur en eau a ete repartie en
trois categories, selon gue le bois enregistre en moyenne 19 % ou moins, entre 
19 et 30 %, et plus de 30 %, soit au-dela du point de saturation des fibres. 
Ces renseignements apparaissent & la figure 4.
La repartition de la figure 4 permet de conclure gue les Prairies disposent 
g6n§ralement de bois assez sec alors gue I'Est se sert de bois habituellenient 
plus humide. La distribution parmi 1'echantillon revele 6galement gue les 
lisses en bois blanchi sec etaient plus seches gue les lisses en bois blanchi 
vert, mais les resultats affichaient des anomalies, la principals etant gue les 
lisses murales examinees a Vancouver, guoigue en bois blanchi sec, se sont 
fortement mouillees lors des precipitations abondantes gui se sont abattues sur 
la Cote ouest vers la fin de 1990.
La figure 5 donne un apergu des ecarts de teneur en eau des poteaux et lisses 
selon leur condition au moment du blanchissage (blanchi vert ou sec). Dans 
1'ensemble, les hearts nationaux entre le bois blanchi sec et blanchi vert 
indiguent gue ces deux categories se distinguent nettement et gue la majorite 
du bois blanchi sec enregistre une teneur en eau inf6rieure a 19 % avant la 
raise en oeuvre du revetement mural. Par contre, les poteaux et lisses en bois 
blanchi vert affichaient habituellement une teneur en eau de plus de 19 %, et 
entre 20 et 40 % avaient une teneur en eau depassant 30 %.
La teneur en eau elevee peut en partie etre attribuable a 1'essence. Les 
essences employees pour les poteaux d'ossature murale n'etaient peut-etre pas 
connues, mais la repartition des essences parmi les echantilions de bois 
expedids au laboratoire serait jugee representative de 1'usage general. La 
repartition des essences, selon la REGION, gui se trouve a la figure 6, indique 
en gros gue I'emploi d'epinette predomine, suivi du sapin baumier (dont le 
sapin alpin appartenant & cette catdgorie). Les provinces atlantiques et le 
Qudbec ont envoys un pourcentage dleve d'dchantillons de sapin baumier. Cette 
essence s'ass^che plus lentement au four, de sorte gu'elle donne lieu 
initialement a une teneur en eau plus elevee gue les autres.
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Tableau 10 Resume de la teneur en eau moyenne des lisses selon la SAISON 
(toutes les regions)

ETAT SAISON TENEUR EN EAU ECART- TENEUR EN EAU TENEUR EN EAUNOMBRE
MOYENNE TYPE MAXIMALE MINIMALE DE PIECES

(%) (%) (%)
BL. HIVER 22,8 9,8 88,2 10,6 269
SEC PRINTEMPS 17,6 5,7 61,9 9,1 212

ETE 15,7 4,1 32,0 9,0 387
AUTOMNE 17,1 3,0 28,1 9,3 129

BL. HIVER 32,9 11,6 117,4 11,1 181
SEC PRINTEMPS 29,3 15,2 104,9 11,0 333

ETE 26,3 12,3 105,5 12,8 308
AUTOMNE 34,1 14,2 109,9 17,7 190

Tableau 11 Resume de la teneur en eau moyenne des poteaux selon la REGION
(toutes les saisons)

ETAT REGION TENEUR EN EAU ECART- TENEUR EN EAU TENEUR EN EAUNOMBRE
MOYENNE TYPE MAXIMALE MINIMALE DE PIECES

(%) (%) (%)
BL. ATLANT. 18,7 4,4 33,2 12,4 70
SEC QUEBEC 24,0 10,6 53,7 13,0 16

ONTARIO 17,9 5,6 47,6 10,4 279
PRAIRIES 14,8 3,1 48,1 6,8 1 661
PACIF. 19,5 5,1 35,9 10,9 204

BL. ATLANT. 27,8 9,4 109,9 14,4. 1 021
VERT QUEBEC . 26,8 12,1 79,2 11,7 344

ONTARIO 21,3 7,8 61,5 9,2 410
PRAIRIES - - - -
PACIF. 14,5 . 0,9 16,4 13,0 35

Tableau 12 Resume de la teneur en eau moyenne des lisses selon la REGION
(toutes les saisons)

ETAT REGION TENEUR EN EAU ECART- TENEUR EN EAU TENEUR EN EAUNOMBRE
MOYENNE TYPE MAXIMALE MINIMALE DE PIECES

(%) (%) (%)
BL. ATLANT. 19,9 4,2 37,7 14,7 49
SEC QUEBEC 20,8 2,5 23,5 17,4 4

ONTARIO 21,7 8,4 61,9 10,1 125
PRAIRIES 16,3 3,7 32,0 9,0 757
PACIF. 33,8 12,3 88,2 14,7 62

BL. ATLANT. 33,9 14,7 117,4 13,8 562
VERT QUEBEC 29,7 13,1 97,5 14,6 157

ONTARIO 23,7 8,7 77,8 11,0 203
PRAIRIES 20,9 6,9 46,1 11,1 32
PACIF. 18,6 6,1 38,4 12,8 58

Le nombre cumulatif de poteaux et lisses, dont font 6tat les figures 7 et 8, 
brosse un tableau global par region. Les repartitions par ville ont dtd 
fusionnees, a 1'instar de figures et tableaux precedents. A partir d'une 
analyse de variance, la teneur en eau du matdriau sonde a Montreal 
(representant le Quebec) correspondait essentiallement a celle du bois utilise 
a St. John's et a Halifax. La teneur en eau du bois utilise A Fredericton 
accusait cependant une plus grande similarite A celle du bois employe A Toronto 
et A Sudbury.
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Les graphiques ne reprdsentent pas toutes les regions; ainsi, les Prairies 
n'utilisaient pas de poteaux en bois blanchi vert, et Montreal pas de lisses en 
bois blanchi sec. La principale constatation decoulant de 1'interpretation de 
ces figures concerne la proportion de 1'dchantillon total affichant une teneur 
en eau au-dessus de 19 %. Tel qu'indigue precedemment, les lisses en bois 
blanchi sec se sont rev^lees beaucoup plus humides que celles en bois blanchi 
vert dans la region du Pacifique (Vancouver). Que 1'echanti1lonnage du bois sur 
le chantier pendant un ou deux jours de I'annee amfene & tirer comme conclusion 
gen^rale que le bois blanchi sec s'av6rait plus mouille que le bois blanchi 
vert invite a la plus grande prudence en presence d'un faible nombre 
reprdsentant un groupe particulier.
Les regies de classement en vigueur autorisent d'inclure parmi le stock de bois 
blanchi sec jusqu'a 5 % d'dlements d'une teneur en eau sup^rieure a 19 %, sans 
aucune limite supdrieure quant a celle des pieces «humides» de fagon a tenir 
corapte de la presence d'essences s'assechant difficilement appartenant a 
certains groupes commerciaux. Toutefois, en cas de proportion plus elevee, 
1' Industrie du bois doit porter plus d' attention a retirer ou a traiter 
autrement les «essences humides* parmi le bois en general, en exergant 
efficacement un controle de la qualite. II faut cependant s'assurer que la 
teneur en eau generale est suffisamment faible pour respecter 1'exigence 
precitee. A 1'echelle du pays, plus de 17 % des poteaux en bois blanchi sec 
accusaient une teneur en eau de plus de 19 %; cependant, selon la repartition 
regionale, de I'Est a 1'Quest, le pourcentage de pieces au-dessus de 19 % 
correspondait a 46 % (Atlantique) , 69 % (Quebec) , 30 % (Ontario) , 9 % 
(Prairies) et 55 % (Pacifique). Voili sans doute pourquoi I'emploi de bois 
blanchi sec ne regie pas necessairement les problemes des plaques de pl&tre.
Les figures 9 et 10 indiquent d'autres fagons de presenter les denudes, ou les 
repartitions respectives selon les categories de teneur en eau et la saison de 
construction dans 1'Atlantique et les Prairies sont etablies par saison. Les 
deux regions disposent d'un dchantillon de taille appreciable. Elies 
contrastent par leur source d'approvisionnement en bois, leur climat et la 
destination du bois. A 1'interieur de la region de 1'Atlantique, tout le bois 
blanchi vert avait une teneur en eau au-dessus de 19 % pendant la saison de 
construction HIVERNALE. Environ 30 % des poteaux accusaient une teneur en eau 
supdrieure a 30 %, prds de 60 % des lisses enregistraient plus de 30 %. Parmi 
le bois blanchi sec mesurd, un fort pourcentage se situait entre 19 et 30 %, 
mais tres peu au-dessus de 30 %
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Atlantigue
Prairies

CD Quebec CD Ontario 
CQ Pacifigue

0 a 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Categorie de teneur en eau

0 a 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Cat6gorie de teneur en eau

0 a 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Catdgorie de teneur en eau 

Aucun 6chantillon pour les Prairies
Figure 4 Distribution des poteaux at lisses selon la categorie de teneur en

eau au moment du blanchissage (blanchi sec ou blanchi vert) et selon 
la REGION
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v

Poteaux - Toutes les regions 
Pourcentage

1001--------- ------------------

0 a 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Cat6gorie de teneur en eau 

Blanchi sec E2 Blanchi vert

Lisses - Toutes les regions 
Pourcentage
1001----------------—----------------------------------------- -

B0

0 a 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Categorie de teneur en eau 

Blanchi sec ^ Blanchi vert

Figure 5 Repartition des poteaux et lisses ainsi que du bois de charpente
blanchi vert et blanchi sec selon leur teneur en eau, toutes regions 
combinees

Frequence (%) •JOO

80

60

40

20

0
Atlantique Quebec Ontario Prairies Pacifique 

HIEpinette (ess. div.) ^ Pin (ess. div.) f53 Sapin baumierf^Autres

Figure 6 Repartition des essences des echantillons de bois expddies au 
laboratoire, selon la REGION
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Figure 7

19 % 30 %

POTEAUX EN BOIS BLANCHI SEC
AlLANTIQUEQUEBEC
ONTARIO
PRAIRIES
PACIFIQUE

'-I ■'
i / /

TENEUR EN EAU (%)

19 % 30 %

POTEAUX EN BOIS BLANCHI VERT

ATLANTIQUE
QUEBEC
ONTARIO
PACIFIQUE

TENEUR EN EAU (%)

Repartition de la teneur en eau des poteaux
en bois blanchi vert et blanchi sec, selon la REGION
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19 % 30 %

•LISSES EN BOIS BLANCHI SEC

ATLANTIQUE
ONTARIO
PRAIRIES
PACIFIQUE

TENEUR EN EAU (%)

19 %

/ ■' !/

LISSES EN BOIS BLANCHI VERT
li < l --- ATLANTIQUE

--- QUEBEC
--  PRAIRIES
--- ONTARIO
--- PACIFIQUE

M ’ /

TENEUR EN EAU (%)

Figure 8 Repartition de la teneur en eau des lisses
en bois blanchi vert et blanchi sec, selon la REGION
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L'echantillon des prairies etait exempt de poteaux en bois blanchi vert. Les 
lisses en bois blanchi vert ne se retrouvaient que pendant le PRINTEMPS et 
I'ETE, mais leur teneur en eau et leur repartition globale leur conferaient une 
tat plus sec, malgre une certaine proportion se rangeant dans les categories de 
teneur moyenne et elevee. La majorite des poteaux et lisses en bois blanchi sec 
enregistraient, pour toutes les saisons, une teneur en eau infdrieure a 19 %. 
La teneur d'un pourcentage legerement plus elevd de matdriaux s'echelonnait, 
1 'HIVER et le PRINT EMPS, entre 19 et 30 % comparativement a I'ETE et & 
1'AUTOMNE.

4.3.2 Influence du chauffage
Des constructeurs tentent de compenser le recours & du bois vert en chauffant 
1'ossature de la maison avant de mettre en oeuvre 1'isolant thermique et le 
pare-vapeur. Encore faut-il que la couverture de bardeaux de meme que les 
portes et les fenetres soient ddja en place pour empecher la pluie ou la neige 
de s'infiltrer sous 1'effet du vent. Deux questions relatives au chauffagee 
taient posbes au constructeur dans le cahier de donnees. La premibre lui 
demandait prbcisement d'indiquer si le logement bchantillonnb avait ete chauffe 
avant la date d' inspection, alors que la deuxibine visait i savoir s'il avait 
1'habitude de chauffer les maisons en construction 1'hiver. La signification 
des reponses peut paraitre ambigub : certains ne batissant que quelques 
maisonsb viteront de le faire 1'hiver et d'autres, selon le climat, tout en 
evitant les besoins de chauffer prevoiront d'en construire b longueur d'annee 
pourvu que le climat s'y prete. Par la meme occasion, la mise en oeuvre des 
plaques de platre et leur pontage ne sauraient s'effectuer s'il y a risque de 
gel du compose a joint fraichement applique.
Les reponses n'ont pas permis d'etablir de corrblation entre le «chauffage 
avant la visite» et la teneur en eau de la charpente en bois, sauf avec la 
question concernant 1'habitude de «chauffer l'hiver», car le bois etait en 
general plus sec dans les maisons ou le constructeur s' adonnait b cette 
pratique. Lorsque seule la construction en hiver intervenait, les regions 
comptaient trop peu d'echantillons pour permettre d'btudier les effets 
d'assechement, selon le bois «vert» ou le bois «sec».
L'experience dbmontre que le chauffage contribue a 1'assechement du bois. Le 
mandat de la prbsente btude ne consistait pas a dbterminer 1'ampleur de 
1'assbchement qui survient pendant la construction ou quelles techniques de 
construction favorisent le mieux 1'assbchement, peu importe la saison ou 
1'endroit. Pour ce faire, il aurait fallu effectuer des visites rbpbtbes de 
chacune des maisons a 1'etude. L'absence de forte correlation ne signifie pas 
qu'il ne se produit pas d'assbchement (meme un degrb d'assbchement trbs 
significatif).
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Hiver CZ3 Printemps m Ete Automne

Frequence

Moins de 19 % 19 A 30 % Plus de 30 %

Categorie de teneur en eau

Frequence

Moins de 19 % 19 A 30 % Plus de 30 %

Categorie de teneur en eau

Frequence Fr§quehce

Moins de 19 % 19 & 30 % Plus de 30 % Moins de 19 % 19 & 30 % Plus de 30 %
Categorie de teneur en eau Categorie de teneur en eau

Figure 9 Histograsmes de la teneur en eau moyenne des poteaux et lisses en
bois blanch! vert et en bois blanch! sec selon la categorie, dans la 
region de 11ATLANTIQUE
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Hiver [20 Printemps CO Ete IS Automne

Frequence

PRAIRIES POTEAUX EN BOIS 
BLANCHI VERT

PAS DE POTEAUX EN BOIS BLANCHI VERT 
POUR LA RfSGION DBS PRAIRIES

Moins de 19 % 19 a 30 % Plus de 30 %
Cat§gorie de teneur en eau

Frequence

ilpl
•f'KVIfls
1:1

m

hi

PRAIRIES POTEAUX EN BOIS 
BLANCHI SEC

±1
Moins de 19 % 19 a 30 % Plus <le 30 %

Catdgorie de teneur en eau

Frequence Frequence

LISSES EN BOIS 
BLANCHI VERTPRAIRIES

Moins de 19 % 19 A 30 % Plus de 30 % Moins de 19 % 19 A 30 % Plus de 30 %
Categorie de teneur en eau Categorie de teneur en eau
Pas d'Achantillon blanchi vert 
pour 1'hiver et 1'automne

Figure 10 Histogrammes de la teneur en eau moyenne des poteaux et lisses en 
bois blanchi vert et en bois blanchi sec selon la catdgorie, dans la 
region des PRAIRIES
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4.3.3 Influence flu delai entre le debut des travaux d'ossature et le revetement 
des murs

La sagesse populaire veut que laisser 1'ossature de bois exposes a 1' air 
pendant une periods prolongee contribue a assfecher davantage les poteaux et 
lisses et a rdduire la quantity d'eau emprisonn6e par la mise en oeuvre du 
pare-vapeur. De touts Evidence, la situation depend grandement du mode 
d'exposition de 1'ossature et des conditions d'assechement. Les donn^es de 
cette enquete ont 6te etudi§es dans le but de constater si cette tendance 
risquait de se manifester. Bien sur, le teneur en eau de la charpente en bois 
lors de la mise en chantier n'dtait pas connue, de sorts que le changement ne 
peut pas etre ddtermin6. Les donnees ne fournissent alors qu'une id6e gendrale 
de 1' influence du sechage.
La teneur en eau mpyenne des poteaux et lisses en bois blanchi sec et blanchi 
vert est reproduite sous forme d'histogrammes en fonetion du ddlai ecould 
depuis le d6but des travaux d'ossature. La figure 11 fait etat des 
repartitions, toutes les regions et saisons combinees. Uniquement d'apres les 
histogrammes, 11 influence globale du sdchage n'apparait pas frappante au cours 
de touts la plage de delais «d'ossature exposee» rencontres. En fait, il y a 
une certains indication qu'une longue exposition pourrait se traduire par le 
mouillage du bois vert, et surtout du bois sec. Par exemple, les poteaux et 
lisses laisses exposes pendant un delai de 90 a 100 jours, periods bien au- 
dessus du delai median de 29 jours a I'echelle nationals, accusent une hausse 
radicals de teneur en eau. Ces valeurs concernent les donnees recueillies dans 
la region de Vancouver, qui a recu d'abondantes precipitations vers la fin de 
1'ann6e 1990.
Prot§ger le bois de 1'ossature close en permanence centre les intemperies 
influera vraisemblablement sur les possibilites d' assechement qu'offrent les 
conditions climatiques. Le manque de protection par temps inclement contribuera 
a mouiller 1'ossature. II est pratique courante dans 1'Quest de fixer 
horizontalement les panneaux de revetement intermediaire sur 1'ossature de 
bois. Un jeu de quelques millimetres dtait laiss6 a la jonction des panneaux, 
car cela devait, croyait-on, favoriser 1'assechement de 1'ossature de bois a 
1'ach^vement des murs. Rdcemment, il dtait propose que le code du b&timent.de 
la Colombie-Britannique specifie de laisser un jeu de 10 mm. La possibilite 
existe qu'un tel jeu fasse penetrer plus d'eau de pluie pouss6e par le vent 
pendant la construction, ce qui mouillerait encore plus la partie inferieure de 
la charpente. Il suffit pour dviter cela de poser du papier de revetement (ou 
une autre sorte de membrane d'etancheitd) peu de temps apres avoir erige la 
charpente. Malheureusement, cette operation ne s'effectue qu'au moment de la 
mise en oeuvre du bardage.
La base de donnees a ete reexaminee en augmentant progressivement le delai 
d'exposition de la charpente avant 1'inspection. Les delais retenus
correspondaient & 20, 30, 40, 50 et 60 jours depuis le dibut des travaux de 
charpente jusqu'a la date de 1'inspection. On cherchait k 6tablir une 
correlation entre la teneur en eau et le DELAI selon la REGION, autant pour le 
bois blanchi vert que pour le bois blanchi sec. Les resultats visant les 
poteaux et lisses figurent respectivement aux tableaux 13 et 14. Le degr6 de 
signification des relations est marqud d'un astirisque, et la pente, de la 
correlation (positive ou negative) y est indiqu§e. Le nombre d'dchantillons de 
chaque regression y parait 6galement. La correlation (-) suppose qu'une teneur 
en eau moindre a ete constatee dans les maisons soumises a un delai superieur, 
done que les elements se seraient consid6rablement asseches. La correlation {+) 
suppose le releve d'une teneur en eau plus eievee dans les maisons soumises a 
un DELAI plus long, done que les elements auraient 6te probablement 
considerablement mouilies. Le terme «probablement» est employe, faute de 
connaitre les tendances des mesures individuelles. Les mesures n'ont ete 
effectuees qu'une seule fois quelle que soit la maison; la teneur en eau au 
d6but des travaux de construction 6tait inconnue.
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POTEAUX

LISSES

o 10 SO 90 90 90 70 90 90 LOO J.LO LSO 130

DELAI ECOULE DEPUIS L'ACHEVEMENT DE L'OSSATURE (JOURS)
BOIS BLANCHI VERT 
BOIS BLANCHI SEC

FIGURE 11 Histogreunmes de la teneur en eau moyenne des poteaux et lisses 
en bois blanchi vert et en bois blanchl sec, illustrant 
1'influence du delai ecoule entre le debut des travaux 
d1ossature et le moment de 11 inspection
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Puisque toutes les preuves anecdotiques font ressortir qu'il y a eu 
effectivement assVehement, la faiblesse des correlations ou la presence d'un 
signe inverse indiquerait que 1'ass6chement aurait 6t6 retarde par les 
conditions climatiques plutot qu'immanquablement favorise.
Les poteaux en bois blanchi vert (tableau 13) ont affiche un degre 
d'assechement considerable, surtout dans la region de 1'ATLANTIQUE et en 
ONTARIO. Les poteaux en bois blanchi sec accusaient une tendance appreciable & 
1'assechement uniquement en ONTARIO, mais une tendance appreciable au mouillage 
dans les PRAIRIES et dans la region du PACIFIQUE en fonction du DELAI. Cela ne 
veut pas signifier que les poteaux en bois blanchi sec se sont mouilies dans 
ces regions, mais seulement qu'ils sont devenus moins secs. La repartition de 
la teneur en eau a la figure 8 montre que les PRAIRIES avaient les poteaux les 
plus secs lors de 1'enquete.

I

Tableau 13 Correlation entre la teneur en eau moyenne et la duree
d'exposition des POTEAUX, selon la REGION et 1'etat au moment du 

BLANCHISSAGE, en fonction du delai choisi
DELAI ENTRE LE DEBUT DES TRAVAUX D'OSSATURE ET LE MOMENT DE 
L'INSPECTION (JOURS)

REGION BOIS BLANCHI VERT BOIS BLANCHI SEC
20 30 40 50 60 20 30 40 50 60

ATLANTIQUE * * ★ * * * ★ * * •k "k * ★ * PC ★ ★ PC PC PC
427 721 785 833 892 57 61 65 65 70
(-) (-) (-) (-) (-) (-)QUEBEC * * * PC * * . * . ♦
168 288 320 336 . .
(-) (-) (-)

ONTARIO ★ * * * * * ★ ★ ★ PC * * * * * * ★ ★ * * * ★ ★ * ★ * *
15 109 117 151 183 116 212 236 272 272
(-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

PRAIRIES '* * * * * * 4c** *** ***
# . 584 978 1139 1339 1517

( + ) (+) (+) (+) ■•(+)PACIFIQUE PC * * * PC * * * * * * * * * PC
27 35 35 35 68 108 108 108 124 ■
( + ) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

PC = pas considerable
*** = considerable au niveau de probabilite de 0,01 
** appreciable au niveau de probabilite de 0,05
* = appreciable au niveau de probabilite de 0,10 
. = donnees insuffisantes (-) = correlation negative(+) = correlation positive
nombre = nombre de poteaux pour ce DELAI et cette combinaison
Les lisses (tableau 14), par centre, ne subissaient que peu ou pas 1'influence 
du DELAI d'exposition; e'est done dire qu'on pouvait presumer peu d'assechement 
par manque d'exposition ou un peu de mouillage suivi d'un assechement 
insuffisant. Dans certains cas, il n'y avait que quelques lisses, et un faible 
degre de fiabilite et de correlation. Les lisses en bois blanchi sec des 
PRAIRIES presentaient un 6tat moins sec selon le DELAI, mais etaient neanmoins 
relativement sdches.

1
\
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#'

Tableau 14 Correlation entre la teneur en eau moyenne et la duree
d1exposition des LISSES, selon la REGION et I'etat au moment du 

BLANCHISSAGE, en fonction du delai choisi
DELAI ENTRE LE DEBUT DES TRAVAUX D'OSSATURE ET LE MOMENT DE 
L'INSPECTION (JOURS)

REGION BOIS BLANCH I VERT BOIS BLANCHI
20 30 40 50 60 20 30 40 ■ 50

ATLANTIQUE * PC PC PC PC PC PC
252 409 466 498 45 45 49
(-)

QUEBEC PC PC PC PC .
81 141 153 153 • • •

ONTARIO * ★ * PC PC PC * * * * * * **
16 64 86 90 50 96 121

(-) (-) (-)
PRAIRIES PC ' * * PC PC * * * * * * ★ * * * ★ *

7 12 28 32 284 476 609 685
(-) (+) (+) (+) (+)

PACIFIQUE PC * PC PC PC *** * **
31 43. 46 50 5 25 26 30

(-) (+) (+) (-)
PC = pas considerable
*** = considerable au niveau de probabilite de 0,01 
** appreciable au niveau de probabilite de 0,05
* = appreciable au niveau de probabilite de 0,10 
. = donnees insuffisantes (-) = correlation negative
(+) = correlation positive
nombre = nombre de poteaux pour ce DELAI et cette combinaison

4.3.4 influence de 1'orientation des murs
Si 1'insolation jouait un role, certaines orientations favoriseraient davantage 
1'assechement des murs. Lors de 1'analyse de variance, les poteaux et les 
lisses ont ete traites distinctement, mais aucune correlation n'a pu etree 
tablie dans un cas comme dans 1'autre. Les variables de categorie, SAISON et 
ENDROIT, tous deux lies au climat, dominaient les facteurs influant sur I'etat 
sec du bois. La temperature a elle seule favprise relativement peu le sechage 
du bois, comparativement & I'humidite relative de 1'air. L'ossature de la 
maison est protegee par le revetement mural intermediaire, et 1'assechement est 
fonction de I'humidite relative a 1'interieur de la charpente partiellement 
achevee. Tous les murs d'un batiment inacheve subissent essentiellement le meme 
degre d'humidite relative. Par rapport & la variabilite de la teneur en eau a 
1'interieur et entre des elements de charpente (essences, gradients de 
temperature, etc.), 1'influence d'une exposition preferentielle a 
1'ensoleillement n'etait pas ddcelable.

4'
\
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5.0 RESUME DBS RESULTATS - PARTIE I
L'enquete sur le terrain a permis d'§chantillonner une vaste gamme de types de 
construction. Les 515 maisons provenaient de dix zones geographiques et 
climatiques distinctes. Les releves se sont echelonnes sur une periode de dix 
mois, pendant toutes les saisons de construction. L'echantillon s'etendait aux 
habitations de 227 construeteurs du pays.
Le chant de 6 139 lisses et poteaux en tout a fait I'objet d'un releve de 
teneur en eau effectue a deux profondeurs. Au total, 465 dchantillons de bois 
ont etd recueillis, puis expedies au laboratoire de Forintek pour analyse plus 
poussde.
L'echantillon de maisons comporte des raises en chantier pour chaque mois de 
1990. L'objectif consistait a relever la teneur en eau des ossatures murales a 
la date la plus proche possible de la pose du revetement des murs. En moyenne, 
il s'dcoulait 29 jours entre le ddbut des travaux de charpente et le moment de 
1'inspection. Toutes les donnees ont ete categorisees suivant la saison pendant 
laquelle se sont effectues les travaux de construction. A I'echelle nationale, 
il y avait une representation relativement uniforme des echantillons pour 
chacune des quatre saisons. Le peu de construction et d'autres facteurs ont 
cependant entraine une faible representation de certains combinaisons d'endroit 
et de saison.
La marque de qualite a ete obtenue pour environ 88 % des echantillons 
presentesa
travers le pays. On a decouvert que 89 % des echantillons appartenaient au 

groupe d'essences pin-sapin-6pinette. Le sapin, essence s'assdehant le plus 
difficilement, comptait pour beaucoup plus dans la composition du bois au 
Quebec et dans les provinces maritimes que dans 1'Quest. Comme prdvu, les 
poteaux se classaient surtout dans la cat6gorie STUD et les lisses 
essentiellement dans les categories de debits courants.
La marque de qualite a permis de determiner le ratio d'utilisation du bois vert 
et du bois sec. Dans tout le pays, les lisses et poteaux etaient dans une 
proportion de 56 % en bois blanchi sec, mais de larges ecarts se dessinaient 
selon les regions. Au Quebec, environ 95 % du bois teste portait la marque de 
bois blanchiJ vert, alors qu'a 1'autre extreme, 98 % du bois teste dans les 
Prairies portait la marque de bois blanchi sec.
Des renseignements ont ete recueillis au sujet des techniques de chaque 
constructeur et des precisions obtenues a I'egard du genre de materiaux 
utilises dans les maisons & 1'etude. L'enquete a egalement permis d'obtenir des 
observations quant a 1'acceptation ou la perception de 1'usage du bois sec et 
du bois vert. Le soulevement des clous ou la fissuration des plaques de platre 
ont ete cites comme problemes par 74 % des participants.
L'analyse de la teneur en eau des echantillons expddies au laboratoire a fourni 
une mdthode de determination de la teneur en eau moyenne du bois a partir de 
deux lectures relevdes dans le chant des poteaux et lisses. Il a ete demontre 
que s'en remettre a la moyenne des deux releves, corriges en fonction de 
1'essence et de la temperature, etablissait la correlation la meilleure et la 
plus simple avec les veritables valeurs mesur6es.
L'analyse des donnees a I'echelle du pays rdvele que les lisses et poteaux les 
plus secs se rencontraient pendant les mois d'dte, alors que les teneurs en eau 
les plus elevdes s'eriregistraient en automne ou en hiver. L'endroit constituait 
aussi un important facteur d'influence de la teneur en eau du bois blanchi vert 
et du bois blanchi sec. En general, les PRAIRIES disposaient de bois assez sec 
et 1'Est de bois assez humide. Environ 20 % de tous les poteaux. et 40 % de 
toutes les lisses portant la marque de bois blanchi ,vert enregistraient 
toujours une teneur en eau superieure a 30 % (au-dela du point de saturation 
des fibres) au moment du releve. L'inclusion d'essences s'assechant plus 
lentement explique sans doute la difference de teneur en eau initiale, et par 
consequent la teneur mesuree d'un endroit a 1'autre. Les elements affichant la
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marque en bois sec affichaient g£neralement une teneur en eau inferieure a 
19 %, a quelques exceptions pres. Le bois blanchi sec avec une teneur en eau de 
plus de 19 % depassait le pourcentage autorise de 5 %. Ainsi, les 616ments 
accusant une teneur de plus de 19 % variaient de 9 % dans les PRAIRIES a 69 % 
au QUEBEC. La teneur en eau 6levee dans les parois du bois indiquait qu'une 
portion avait etd mouillde apres s'etre assechee.
De faibles teneurs en eau ont ete enregistrees dans les maisons ou les 
constructeurs avaient signald chauffer quelque peu la maison aprfes les travaux 
d'ossature, mais avant de mettre en oeuvre le revetement des murs. L'influence 
de 1'orientation des murs 6tait domin6e par de larges effets climatiques et 
les6 carts rfegionaux.
La pr§sente 6tude montre le peu de correlation entre le deiai s'ecoulant entre 
le ddbut des travaux d'ossature et la pose du revetement des murs, et la teneur 
en eau de I'ossature murale. Elle rdveie que la teneur en eau du bois blanchi 
vert faiblit gen6ralement suivant la duree de son exposition. Les lisses ne se 
sont pas beaucoup assdchees, si bien qu'elles risquaient plus d'etre mouiliees 
de nouveau en raison de leur emplacement dans le mur et de leur contact avec le 
plancher. Leur exposition prolong^e augmentait leur probability d'etre 
remouillees.

■I
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PARTIE TI - ENQUETES SUR L'USAGE DU BOIS DE CHARPENTE

1.0 INTRODUCTION
La construction r6sidentielle a rapidement dvolue ces dernieres annees grace 
aux perfectionnements des techniques de chantier, d la raise au point et a 
I'emploi de nouveaux produits de batiment et ainsi qu'a la. demande 
d'habitations econergdtiques de la part des consommateurs. Ces progrds ont eu 
pour effet combind d'accroitre 1'abordabilitd et le contort des habitations 
neuves, mais aussi de mettre 1'Industrie au ddfi de r6gler les questions et 
preoccupations soulevees sur le plan de la qualite de 1'habitation. L'une 
generalement admise, toujours sans solution, se rapporte au fort . taux 
d'humidite «emprisonne» dans 1'enveloppe des maisons econergetiques. Les 
symptomes a court terme (soulavement des clous et fissuration des plaques de 
platre) semblent de plus en plus se manifester mais, malgrd 1'interet qu'ils 
suscitent, ce sont surtout les effets & longue dchdance de la degradation de 
1'enveloppe structurale du batiment et les risques consequents pour la sante et 
la sdcurite des occupants qui sement 1'inquietude.
La partie II avait pour objectifs essentials de :

* caractdriser la connaissance, les perceptions et les attitudes de
1'Industrie du batiment d I'dgard de I'humidite dans le domains de la 
construction d'habitations, en mettant 1'accent sur la region de 
1'Atlantique;

* fairs 6tat des motifs qui, a 1'interieur de la chains de 1'offre et 
de la demande, influent sur la disponibilite et 1'utilisation de bois 
de charpente sec et vert en construction residentielle;

* fournir un synopsis des forces agissant actuellement au sein du 
marche du bois;

* fournir un apport et une orientation en prevision d'une strategic de 
communication visant A rdgler la question de 1'humidite en 
construction d'habitations.

2.0 METHODS

2.1 APERCU
Trois enquetes nationales, variant par la taille de leur echantillon respectif, 
cherchaient a marquer le mouvement du bois d'ossature murale depuis les 
scieries de bois tendre jusqu'aux utilisateurs. En admettant que les besoins du marche constituent le facteur determinant 1'ampleur et la composition de la 
demande en bois de charpente, nous avons surtout mis 1'accent sur 1'enquete 
aupres des constructeurs. Les enquetes aupres des scieries et des fournisseurs 
de bois tendaient a ajouter et, dans une certains mesure, £ corroborer les 
rdsultats de 1'enquete auprds des constructeurs concernant la disponibilite de 
bois sec. Les enquetes auprds des constructeurs et des fournisseurs de bois 
onte t§ menses dans les memes villes que lors de la partie I, en 1'occurrence :

St. John's (Terre-Neuve)
Halifax et ses banlieues (Nouvelle-Ecosse)
Fredericton et St. John (Nouveau-Brunswick)
Montreal mfetropolitain (Quebec)
Region du Grand Toronto (Ontario)
Sudbury (Ontario)
Winnipeg (Manitoba)
Saskatoon (Saskatchewan)
Edmonton (Alberta)
Vancouver metropolitain (Colombie-Britannique)

*
*
★
*
*
★
*
★
*

43



PARTIE II - ENQUETES SUR L'USAGE DU BOIS DE CHARPENTE

S'en tenir aux memes lieux d'enquete permet d'analyser par deduction la mesure 
quantitative de la teneur en eau (partie I) et la mesure de la perception 
qualitative qu'amene 1'enquete aupres des constructeurs (partie II). Les 
constructeurs des autres centres du sud de 1'Ontario ont egalement ete 1’objet 
d'une enquete dtendue, en raison du grand nombre de constructions raises en 
chantier dans la province.
Le questionnaire de 1'enquete auprds des constructeurs avait pour but de 
catdgoriser les constructeurs selon la taille et le genre d'entreprise, de 
determiner les motifs influant sur leur decision d'utiliser du bois de 
charpente vert ou sec, de cerner certains problemes recurrents lies au recours 
au bois de charpente accusant une forte teneur en eau,. de caracteriser leurs 
habitudes a cet dgard, dont la composition du bois de charpente qui leur est 
offert, et de relever leurs besoins d'information specifiques ainsi que leur 
mode de communication prefere.
L'enquete aupres des fournisseurs de bois avait pour but d'obtenir leur point 
de vue au sujet des habitudes d'achat de bois des constructeurs de leurs 
localitds respectives et leur degre de connaissance des questions d'humidite, 
de caracteriser les plaintes concernant le bois de charpente, et de se faire 
une idee de la demande future de bois de charpente sechd au four de la part des 
constructeurs. Enfin, 1'enquete aupres des dirigeants de scieries a ete menee 
en vue de determiner la destination des stocks de bois seche au four depuis 
leur lieu de fabrication et de savoir si la scierie produisait du bois seche au 
four ou si elle envisageait d'en produire ulterieurement.

2.2 PLAN D'ENQUETE ET TEST PREAIABLE
Les trois questionnaires d'enquete ont ete redigds en etroite collaboration 
avec la SGML et 1'Association canadienne des constructeurs d'habitations. 
L'apport des deux organismes a certes grandement rehausse 1'efficacite des 
instruments d'enquete. La version finale des questionnaires figure aux annexes 
B, c et D.
La version quasi-finale (anglaise seulement) des questionnaires destines aux 
constructeurs et aux fournisseurs de bois a ete testee au prealable dans la 
region d'Ottawa. Nous avons mis a 1'dpreuve deux mdthodes d'echantillonnage en 
vue de choisir la meilleure technique en provision des enquetes nationales. 
L'une consistait a solliciter par telephone la collaboration de candidats 
repondants avant de leur expedier le questionnaire. Parmi les quatre 
constructeurs et les quatre fournisseurs ainsi rejoints, trois constructeurs et 
deux fournisseurs ont retourne leur questionnaire respectif dument rempli dans 
1'enveloppe prd-adressee. Forintek a aussi expedie dix autres questionnaires a 
des constructeurs, accompagnds d'une lettre justifiant la raison d'etre de 
1'etude et d'une enveloppe pre-affranchie. De ce nombre, deux nous furent 
renvoyes avec la mention que le destinataire avait demenage, deux furent 
retournes dument remplis, donnant ainsi un taux de reussite de 25 %. Un taux de 
participation de 10 a 15 % est habituellement juge acceptable dans les 
circonstances.
Les reponses obtenues lors du test prdalable proposaient de modifier legerement 
le choix des termes employes dans le questionnaire. La version finale des 
questionnaires d'enquete en tient justement compte.

2.3 CADRE ET PLAN D'ENQUETE
Le cadre d'enquete s'entendait des constructeurs et des fournisseurs de bois, 
membres de 1'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH). 
Guide par 1'association precitee, Forintek a reussi a obtenir le repertoire des 
membres en communiquant avec de nombreux bureaux locaux et regionaux de 1'ACCH. 
Les repertoires tiennent a jour la liste des personnes ressources, leurs 
adresses et numeros de telephone respectifs.
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La taille minimale de 1'echantillon convenu exigeait d'obtenir les reponses de 
trois constructeurs et de troxs fournisseurs de bois de chacune des dix villes 
choisies a travers le pays. Etant donnd que les problemes d'humidite les plus 
sdrieux ont etd constates dans les provinces atlantiques, la taille de 
1'echantillon touchant les trois agglomerations urbaines de la region de 
1'Atlantique a 6te etendue de maniere & englober deux autres constructeurs et 
deux fournisseurs de bois. Bon nombre des scieries de 1'Atlantique livrent le 
bois directement aux constructeurs; il a done dtd convenu que des entretiens 
avec les dirigeants des scieries pourraient tres bien servir dans le cadre de 
1'enquete aupres des fournisseurs de bois. Trois entretiens du genre, tenus 
dans chacune des principales regions productrices de bois au Canada, ont 
constitue la taille minimale de 1'echantillon pour cet aspect de 1'enquete. Les 
regions productrices en question etaient la cote de la Colombie-Britannique, la 
rdgion interieure de la Colombie-Britannique, 1'Alberta, 1'Ontario, le Quebec 
et les provinces atlantiques.

2.4 EXECUTION PE L'ENQUETE
Les enquetes aupres des constructeurs et des fournisseurs de bois ont dte 
menees pendant la periode s'dchelonnant d'aout a octobre 1990. L'enquete aupres 
des constructeurs comportait une combinaison d'appels telephoniques au 
prealable et de questionnaires expedids par la poste sans communication 
prealable. Puisque peu de fournisseurs de bois ont accepte de remplir le 
questionnaire au prealable, nous avons voulu exploiter d'abord la technique de 
la communication telephonique pour les besoins de 1'enquete aupres des 
fournisseurs et dans bien des cas le questionnaire a ete entierement rempli au 
telephone. Les entretiens aupres des dirigeants des scieries se sont uniquement 
tenus par telephone au cours des mois d'octobre et de novembre 1990 et duraient 
en moyenne 20 minutes.

2.5 RESULTATS
Le tableau 1 resume les resultats des questionnaires ou entretiens, obtenus 
aprds avoir postd le questionnaire & 436 constructeurs et a 72 fournisseurs, et 
s'etre entretenu avec 30 representants de scieries. Le taux de participation se 
chiffrait a 20 % pour les constructeurs, a 45 % pour les fournisseurs de bois, 
et a 70 % pour les scieries. Le taux plus eleve des fournisseurs s'explique par 
le fait que le questionnaire a dte rempli au telephone et, dans bien des cas, 
directement par le personnel des bureaux regionaux de la SCHL. Les liense 
troits unissant Forintek a 1'Industrie des scieries du Canada ont suscitd un 
taux de participation elev<§ parmi ce groupe d'inter§t. Pour compiler et 
transmettre les resultats des enquetes aupres des constructeurs et des 
fournisseurs, nous avons eu recours a la repartition suivante :

1) les villes de St. John's, Fredericton, Halifax et ses banlieues ainsi 
que St. John sont regroupdes sous Atlantique Canada;

2) Montreal, Toronto et Vancouver metropolitains constituent le secteur 
urbain;

3) les autres regions (surtout la region des Prairies, Sudbury et le sud 
de 1'Ontario) figurent sous le reste du Canada (RDC); et 4

4) les rdponses combinees de tous les constructeurs et fournisseurs de 
bois sont regroupdes dans les rdsultats concernant le Canada.
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Tableau 1 Resume des resultats

VILLE/REGION ENQUETE ENQUETE REGION ENQUETE
AUPRES DES AUPRES DES PRODUCTRIGE AUPRES DES
CONSTRUCTEURS FOURNISSEURS SCIERIES

Atlantique 17 7 C.-B. c6te 3
Montreal 6 4 r6g. int. 3
Toronto 15 3
Sudbury 3 3 Alberta 3
Sud Ontario 16 1 Ontario 3
Winnipeg 3 3
Saskatoon 3 3
Edmonton 3 4 Quebec 3
Vancouver 20 3

Atlantique 6
TOTAL 88 31 21
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3.0 PROFIL DE L'INDUSTRIE DU BOIS
Coirane la presente etude s'interesse principalement a la disponibilite de bois 
de charpente vert et sec et a son usage par les constructeurs des differentes 
regions du pays, il a etd juge souhaitable de fournir un apergu de la structure 
de 1'Industrie du bois tendre, des capacites de production rdgionales, des 
tendances du march§ du bois, des prix de revient ainsi que de la capacite 
d'etuvage. Un tel expose tisse une toile de fond a 1' intention de ceux qui 
connaissent peu ou pas la dynamique de 1'Industrie du bois tendre. Par souci de 
continuity, les resultats des entretiens aupr^s des dirigeants de scieries de 
bois tendre figurent egalement dans cette section.

3.1 STRUCTURE DE L1 INDUSTRIE DES SCIERIES
L1 importance de 1'Industrie des produits forestiers pour 1'dconomie canadienne 
est bien documentee. En effet, 1'Industrie assure 800 000 emplois directs et 
indirects, en plus d'expedier des produits representant une valeur annuelle de 
plus de 22 milliards de dollars. Ce plus important secteur manufacturier au 
Canada se veut le soutien dconomique de plus de 300 collectivitds rurales.
L'Industrie des scieries constitue le plus ancien secteur de 1'Industrie 
canadienne des produits forestiers. Aucune compagnie ne rdgit 1'Industrie a 
elle seule; bien au contraire, les dix plus importants producteurs de bois 
tendre reunis ne representent que 35 % de toute la production de bois au 
Canada. Les fabricants de bois canadiens oeuvrent dans un marche global 
hautement competitif ou le Canada compte pour 45 % du commerce mondial de bois 
tendre.
Malgry la variety des produits de bois tendre, les debits courants en 
construction residentielle constituent le pilier de 1'Industrie canadienne. A 
1'exemple de tout producteur de marchandises,.le prix des materiaux distingue 
un producteur de bois de 11 autre. Dans le passy, . environ 70 % de tous les 
stocks de bois tendre canadien etaient exportes vers les marches etrangers, 
dont 60 % aux Etats-Unis, le reste expediy surtout au Japon et au Royaune-Uni.
Vers la fin des annees 1980, un certain nombre de principes fondamentaux 
fagonnant la performance, la structure et les tendances commerciales se sont 
modifids. Premierement, le relevement spectaculaire de la devise canadienne par 
rapport au dollar amdricain a rendu les produits du bois d'ici moins 
concurrentiels dans ce secteur de predilection. Deuxiymement, la combinaison de 
la taxe de 15 % sur les exportations et des droits de coupe amorcee par la 
signature du protocole d'entente intervenu entre le Canada et les Etats-Unis, 
qui a par la suite ete retenue dans 1'accord de libre-echange, a eu pour effet 
de hausser considerablement le cout de base au sein de 1'Industrie canadienne. 
La taxe sur les exportations et la valorisation du dollar canadien 
comparativement a la devise americaine ont toutes deux fait chuter de 4 % (un 
milliard de pieds-planches) la part canadienne sur le marche amyricain du bois, 
alors qu'elle atteignait 33 % en 1985. Troisidmement, les exportations 
extraterritoriales du Canada ont accusd, depuis 1984, une hausse de 50 %, 
passant a 3,9 milliards de pieds-planches. Cette situation s'explique surtout 
par les ryalignements favorables des devises sur les autres pays consommateurs, 
et la plus forte augmentation possible du prix de vente des produits du bois 
non traditionnels reclamys par eux. Aujourd'hui, les exportations accaparent 
encore prys de 70 % de toutes les livraisons de bois tendre canadien, mais 
celles-ci concernent de plus en plus des produits lucratifs non traditionnels 
destinys a des marchys extraterritoriaux plutot qu'au marche americain 
(tableau 2). La stagnation projetye de la demande de logement en Amerique du 
Nord, jumelee a 1'augmentation du cout de base de 1'Industrie du bois tendre, 
laisse supposer un accroissement futur des exportations vers des marches 
exterieurs plus lucratifs.
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Tableau 2 Resume de 
livraisons

la production et de la destination des 
de bois tendre au Canada en 1989

' DESTINATION DES LIVRAISONS
REGION PRODUCTION

(MPP)
DOMESTIQUES 

(MPP)
E. -U. 
(MPP)

MARCHES EXTERIEURS 
(MPP)

Cote C.-B. 
reg. int.

4 100 813 1 544 1 743
(C. -B.) 11 400 2 696 7 207 1 547
Prairies 1 780 1 005 687 141
Ontario 2 520 1 723 897 -
Quebec 4 750 1 615 2 869 266
Atlantique 860 246 318 303
TOTAL 25 410 8 100 13 522 3 890

3.2 CAPACITES REGIONALES D'ETUVAGE DU BOIS TENDRE AU CANADA
A 1'origine, le sechage du bois tendre a 1'air ou au four visait a en reduire 
le cout d'expedition par camion ou par chemin de fer. Comme le bois vert 
(humide) a un poids de 30 a 75 % superieur au bois sec, le sechage faisait 
realiser des economies appreciables en frais de transport, compte tenu 
sp6cialement de la distance considerable separant les scieries des principales 
agglomerations am6ricaines et canadiennes. Au fil du temps, d'autres raisons 
motiverent 1' etuvage du bois, si bien ,gue le sechage au four of frit aux 
scieries 1'occasion de valoriser leurs marchandises. Avec 1'accroissement de la 
demande de bois sdche au four, il y a peu de doute que la capacite d'etuvage 
connaitra de 1'expansion dans 1'avenir. Subsists la question des categories de 
produits a secher. II est reconnu dans toute 1'Industrie que les produits du 
bois non traditionnels, entrant dans les categories de bois usine, de 
menuiserie et classe par contrainte mecanique, rapportent davantage aux usines 
que le bois de construction classe visuellement. Ces produits plus lucratifs 
requierent parfois non seulement du bois seche, mais du bois d'une teneur en 
eau inferieure aux categories traditionnelles.
En outre, 1'utilisation du fongicide de chlorophenol charge de dioxines pour 
empecher le bois vert de se tacher pendant le transport vient d'etre bannie au 
Canada et en Europe a cause de ses effets possiblement prejudiciables a la 
sante. D'autres produits enrayant la decoloration de 1'aubier existent 
maintenant dans le commerce, mais aucun n'offre de protection equivalente a 
celles des derives du chlorophenol. Pourtant, le sechage au four est un moyen«e 
cologique» eprouve de mettre un terme a la decoloration du bois, maintenant 
pressenti comme le traitement de choix. De plus, certaines autorites d'Europe 
ont invoque les nouvelles normes de teneur en eau e I'egard du bois importe 
pour eviter que la nematode du pin infeste leurs forets. II est tenu pour 
acquis que le sechage au four elimine la ndmatode. Aucun rapport n'existe entre 
la decoloration de 1'aubier et la nematode, mais il semblerait que le sechage 
au four supprime les deux risques en servant le marche lucratif de 1'Europe. 
Reste a voir si ces tendances donneront lieu a une meilleure disponibilite du 
bois seche au four dans le secteur domestique de la construction residentielle.
Le tableau 3 resume la capacite d'etuvage de regions specifiques du pays. Les 
regions different largement par leurs capacites respectives. A 1'heure 
actuelle, environ 11 % du bois provenant de la cote de la Colombie-Britannique 
est seche au four. La plupart des marches exterieurs s'y sont d'ailleurs 
toujours approvisionnes. Puisque pour le transport par mer le volume entre 
d' abord en ligne de compte, le poids du bois ne represents pas un facteur de 
cout substantiel. Le Japon est le plus important marche exteriSur du bois 
produit sur la Cote. Ce pays a toujours exige des debits de forte section 
(4 x 4 po jusqu'd 12 po de c6te) destines A ses usines de transformation.

48



PARTIE II - ENQUETES SUR L'USAGE DU BOIS DE CHARPENTE

Le hois de ces dimensions, s'assechant difficilement, s'expedie vert. De grands 
volumes de bois appartenant au groups d'essences pruche-sapin parviennent par 
bateau au secteur nord-est des Etats-Unis.

Tableau 3 Capacites regionales d'etuvage du bois tendre en 1989
REGION POURCENTAGE DU BOIS SECHE AU FOUR

PAR RAPPORT A LA PRODUCTION DE BOIS
Cote de la C.-B. 11 
Reg. int. (C.-B.) 85 
Prairies 70 
Ontario 80 
Quebec 51 
Region de 1'Atlantique 17
Sources : Base de donndes de Forintek Canada Corp

D'apr^s la correspondance entretenue avec 1'association du 
commerce du bois
Ventes de produits forestiers Noranda

Contrairement aux producteurs de la cote de la C.-B., ceux de la region 
interieure font secher environ 85 % du bois car ils desservent les marchese 
loignes du continent nord-americain par camion et par chemin de fer. La rdgion 
interieure de la C.-B. commence 6galement a acheminer vers les marches 
exterieurs des volumes appreciables de bois de menuiserie et de produits de 
cette categorie de prix supdrieur, requerant dans les deux cas du bois sechd au 
four.
Les provinces des Prairies 6tuvent de fortes quantites de bois tendre. Par 
contre, les scieries de 1'Alberta commencent presentement a en expedier des 
volumes considerables a destination du Japon. Cette situation s'explique par 
les tarifs peu 61evds du transport de retour vers les ports de 1'Guest et les 
profits superieurs realisables comparativement a desservir les marches 
traditionnels de I'Amerique du Nord.
Les principaux producteurs de bois tendre en Ontario se situent dans le Nord de 
la province, done & une grande distance des importants marches de 1'Ontario et 
des Etats-Unis. A une epoque, presque tout le bois produit en Ontario etait 
seche dans le but de reduire les frais de transport par camion et par chemin de 
fer. De nos jours, la production de bois sech§ au four voisine les 80 % de 
toutes les livraisons. Les principaux producteurs he fournissent encore que du 
bois sdche au four, alors que certaines petites usines produisent. du bois vert 
uniquement pour les besoins du marche intdrieur.
Au Quebec, la production de bois sdch6 au four accuse une hausse spectaculaire 
depuis les annees 1970, alors que moins de 5 % de la production totale de bois 
tendre §tait sechee au four. En ce moment, 50 % des livraisons de bois en 
provenance de cette province le sont, la majeure partie du bois vert etant 
confinde A son territoire.
La rdgion de 1'Atlantique produit le plus faible pourcentage de bois seche au 
four, vu son grand nombre de petites usines sous-capitalisees. Selon les 
estimations, de 65 % a 75 % du bois appartenant aux essences pin-sapin-epinette 
est & 1'etat vert. Trois grandes usines du Nouveau-Brunswick assurent toute la 
production de bois seche de la region. Ce bois suscite de plus en plus 
d'intdret dans les provinces atlantiques, mais 1'elan vient du marche 
europeen,e tant motive par le souci environnemental et la crainte des 
nematodes.
L'expos§ precedent sur la capacity d'etuvage au Canada suppose que de forts 
volumes de bois produits ici sont destines au march§ americain ou extdrieur. 
Aucunes statistiques ne viennent justifier cette hypothfese, sauf de rdeentes
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ventes en gros conclues dans d'importants secteurs est de 1'Amerique du Word. 
Le tableau 4 reproduit les hearts de prix franco a 1'usine des debits 
semblables de bois vert et de bois sec de 1'Ontario et du Quebec A destination 
du Canada et des Etats-Unis. Le bois s6che au four se vend d'habitude plus cher 
gue le bois vert. De plus, un grand ecart de prix marque I'interet ou la 
preference du marche a 1'6gard du bois seche et, gui plus est, reflate la 
profitability de desservir les marches interieurs ou americains. Le tableau 4 
demontre gue la demande de bois sechy est non seulement plus forte dans le 
nord-est des Etats-Unis, mais gue ce secteur profite plus aux usines de bois de 
1'est du Canada gue les marchys interieurs.

Tableau 4 Hearts nets des prix de gros du bois seche au four et du
bois vert ($ Can/MPP, franco a 1'usine)

ECARTS DE PRIX NETS
PRODUIT MARCHE ($ Can/MPP, franco a 1'usine)

1985 1986 1987 1988 1989
ESPF (1) Boston 42 36 19 30 25

Catygorie
STUD
2x4 Toronto 32 21 23 17 12

(1) Moyenne de 1'ecart de prix annuel indique pour le groupe pin-sapin-epinette 
de 1'Est a I'ygard de deux importants marchys nord-americains [Source : 
Random Lenghts Yearbook 1989, Forintek Canada Corp.]

En outre, une ytude effectuee recemment par la firme Carroll Hatch and 
Associates, pour le compte de Forets Canada, indigue aussi gue le cout de 
production du bois seche au four, compte tenu de nouvelles installations 
capitalisyes, pourrait varief entre 57 $/MPP (mille pieds-planche) pour les 
usines de 1'intyrieur de la C.-B. et 98 $/MPP sur la cote de la C.-B. Le cout 
d'exploitation moyen dans 1'Atlantique Canada s'etablirait, selon les 
estimations, a 80 $/MPP. Compte tenu du cout d'exploitation des nouveaux 
sechoirs et de 11ecart des prix susmentionne, il est permis de douter gue les 
nouveaux sechoirs seraient implantes expressement pour desservir uniguement le 
marchy nord-americain du bois de construction. Au contraire, 1'accroissement de 
la capacity ne serait envisagee gue dans 1'intention de desservir des secteurs 
plus lucratifs.

3.3 RBSULTATS DBS ENTRETIENS AVEC LES DIRIGBANTS DB SCIBRIBS
Vingt-et-un entretiens avec les dirigeants des scieries donnent un apercu du 
milieu d'exploitation de 1'Industrie du bois tendre par rapport a la 
disponibilite de bois sychy au four. Exception faite de 1'emplacement 
geographique, les usines ont essentiellament fait I'objet d'un choix aleatoire 
pour les besoins des entretiens. Seize des 21 usines (76 %) ont produit du bois 
tendre seche au four en 1989 . A 1'exclusion de deux usines de 1'Ontario, toutes 
les usines exportent plus de 20 % de leur production annuelle de bois seche. Le 
tiers des producteurs signalaient qu'ils exportaient du bois sechy au four en 
raison du suppiyment gu'ils touchaient sur le marche des exportations. Les deux 
tiers dyclaraient gu'au pays, les acheteurs refusaient de verser un suppiyment 
pour le bois seche au four. Six des producteurs vendaient leur bois de 
charpente directement aux constructeurs. Parmi les usines, cinq, de petite 
taille, se retrouvaient dans les provinces atlantiques et offraient leur bois 
vert directement aux constructeurs.
Le suppiyment exige a I'ygard du bois de charpente sychy au- four varie 
largement A 1'interieur des rygions productrices et de 1'une & 1'autre. Dans la 
region de 1'Atlantique, le suppiyment franco a 1'usine du bois seche au four 
correspondrait a 40 $/MPP; en Ontario et au Quybec, il s'ytablirait en moyenne 
A 25 $/MPP, et dans la region interieure de la C.-B., a 20 $/MPP. Le suppiyment
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peut fluctuer radicalement salon la demande. De mama, suivant las distances at 
la mode de transport retenu, la bois seche au four peut, a certaines
destinations, revenir au prix du bois vert ou mama moins char qua la bois an 
provenance de regions plus proches faisant face a das couts de production pluse 
leves.
Toutes las usines produisant du bois seche au four peuvent, par mesure de 
protection, en envelopper trois faces ou plus. Pourtant, 1'emballage du bois 
(3 $ - 7 $/MPP) , qui donna lieu a das couts supplementaires, est laisse a la 
discretion de 1' acheteur qui peut tres bien decider de passer outre et de 
proteger pendant le transport chaque pile de bois seche par une feuille de 
plastique.
Neuf producteurs ont fait savoir qu'au pays, la demande de bois seche au four 
s'est accrue depuis cinq ans. D'apres les sept autres producteurs, la demande 
se serait stabilisde, mais aucun n'a signal^ une baisse de la demande sur les 
marches int&rieurs.
Les producteurs de bois vert se sont fait poser la question pourquoi ils ne 
sdchaient pas leur bois et quels etaient leurs projets d'avenir sur ce plan. 
Les producteurs de la region de 1’Atlantique ont en substance formule les 
observations suivantes :

* nous comptons ajouter des sechoirs un jour, ou du moins constituer 
des stocks • de bois sechfe. au four provenant de I'exterieur de la 
province.

* la taille de notre entreprise ne nous permet pas d'investir dans des 
sechoirs; nous devrons accroltre notre capacity pour rivaliser avec 
les autres usines de bois sdchd de I'exterieur de la province.

* les constructeurs ne s' interessent pas au bois seche au four, 
uniquement au prix; de toute faeon, notre entreprise est trop petite 
pour envisager 1'amenagement de sechoirs.

* le probleme que posent les sechoirs, c'est qu'au debut 1'ecart de 
prix ne demeure pas constant. Le bois seche produit a I'exterieur 
peut a destination revenir au meme prix ou meilleur marche, ce qui 
nous sortirait rapidement du marche.

* le prix du bois seche au four a 1'exterieur de la province equivaut a 
celui de notre bois vert.

* peut-etre amenagerons-nous des sechoirs, mais ce sera plus en vue du 
marche des exportations que pour r6pondre a la demande des 
constructeurs d'habitations du pays.

* la demande A I'dgard du bois s6che au four s'accroit; nous en 
importons pour des constructeurs du Nouveau-Brunswick et du Quebec.

* le prix du bois varie grandement; souvent le bois seche au four 
revient moins cher que le bois vert en raison des couts infdrieurs de 
la matiere premiere, des Economies d'echelle et des avantages 
d'expfedier du bois s6ch§ qui existent a I'exterieur de la province.

* nous produisons d§ja du bois s§che au four, mais nous en vendons tres 
peu aux constructeurs d'ici. Nous projetons accroitre la capacity de 
nos sechoirs pour sauvegarder nos marches exterieurs, non & cause 
d'un accroissement de la demande des constructeurs d'ici.

3.4 RESUME DE L1BNQUETB AUPRBS DB L'INDUSTRIE DU BOIS
Les entretiens avec les producteurs confirment essentiellement les propos tenus 
plus tot concernant la structure du fonctionnement de 1'Industrie du bois 
tendre et sa capacity d'etuvage. II y aura peu d'accroissement de la capacite 
de sechage specifiquement pour donner suite a la production de bois de 
construction. La capacite des regions varie grandement, mais pour 1-'ensemble du 
pays, la capacite fait plus que suffire a la demande interieure des 
constructeurs. Selon le point de vue des producteurs, le prix et non la 
disponibilite pose un probleme. Puisque, semble-t-il, tous les acheteurs ne 
sont pas disposes a verser le supplement pour en obtenir, le bois seche au four
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est done expedie vers des marches americains ou extdrieurs. Cast 
comprehensible car 1'Industrie du batiment, a 1'instar de 1'Industrie du bois, 
s'avdre tres concurrentielle. Les constructeurs faisant 1'acquisition‘de bois 
seche au four se retrouvent dds lors dans une position desavantageuse par 
rapport aux utilisateurs de bois vert, en ne tenant compte que du cout 
d'origine.

4.0 ENQUETE AUPRES DES CONSTRUCTEURS
Cette section signale les rdsultats des enquetes menees aupres des
constructeurs et des fournisseurs de bois. L'accent a dte davantage placd sur 
les rdsultats du plus vaste echantillon de 1'enquete aupres des constructeurs. 
Le texte est dtoffd, aux endroits voulus, des rdsultats pertinents tirds de 
1'enquete aupres des fournisseurs de bois. Aussi avons-nous parfois fait appela 
la partie I pour approfondir et eclaircir les rdsultats de 1'enquete aupres 

des constructeurs.
4.1 PROFIL DES CONSTRUCTEURS
Parmi les 88 rdpondants, 50 % se considdraient comme des constructeurs de 
maisons en serie et 44 % comme des constructeurs de maisons hors serie, les 
entrepreneurs de rdnovation constituant les autres. 6 % {figure 1). Aucun 
entrepreneur charpentier n'a pris part A 1'enquete.

44.32%

5.68%

50.00%

^ En sdrie 
g§ Hors sdrie 

Autres
□

/"I Figure 1 Profil des constructeurs
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Chaque r6gion/ville comptait plus de constructeurs de maisons en sdrie, sauf 
celle de 1' Atlantique ou les constructeurs de maisons hors serie se 
retrouvaient trois fois plus nombreux (figure 2). Etant donne que les autorites 
ne disposent pas de donnees repartissant les constructeurs par type au Canada, 
il est difficile de determiner si ce profil represente vraiment la situation au

Autres

Autres

Agrandissements

Collectifs 

Maisons en bande 

Maisons jumelees 

Maisons individualles 7000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

NOMBRB DE MISBS EN CHANTIER

Figure 3 Mises en chantier d'habitations selon le type au Canada

Les rdpondants (79 %) ont rapporte avoir le plus construit de maisons 
individuelles, categorie suivie par les collectifs (11 %) et les maisons en 
bande (8 %), alors que les maisons jumelees (2 %) se classaient au dernier rang 
(figure 3). Ce tableau se compare au total des mises en chantier etabli par 
type au Canada pour 1989, reproduit au tableau 5.
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Tableau 5 Types de logements construits au Canada en 1989
compares aux resultats de 1'enguete aupres des constructeurs

POURCENTAGE DE MISES EN CHANTIER PAR TYPE EN 1989 
MAISONS MAISONS MAISONS APPARTEMENTS
INDIVIDUELLES JUMELEES EN BANDE AUTRES 

CANADA 60 2 7 31
ENQUETE 79 2 8 11
Source: SCHL, Statistigues mensuelles sur 1'habitation, janvier 1990.

L'enguete aupres des constructeurs apparait etre representative des types de 
logements mis au chantier au Canada, mais encore plus dans le cas des maisons 
individuelles (categorie denombree par le plus grand nombre de mises en 
chantier).

4.2 USAGE DU BOIS DE CHARPENTE
Le guestionnaire d'enguete demandait aux constructeurs d'estimer leurs achats 
de bois de charpente blanchi sec et de bois blanchi vert au cours de 11 annee 
civile 1989. La plupart du temps, les constructeurs n'employaient gue du bois 
blanchi vert ou du bois blanchi sec. Lorsgu'ils indiguaient faire usage des 
deux, leur rdponse dtait categorisee suivant' 1'usage le plus marguant. Le peu 
de constructeurs ayant indigu§ avoir achete autant d'une sorte gue de 1'autre 
furent considferfes comme des utilisateurs de bois blanchi vert. La figure 4 en 
livre les rdsultats.

80 --

60

CANADA URBAIN ATLANTIQUE RDC
Figure 4 Pourcentage de bois blanchi vert par rapport au total de bois achete

Dans tout le pays, 1'usage de bois blanchi vert se chiffrait en moyenne a 44 % 
du total de bois achete. Les groupes etablis par region/ville variente 
normement de I'un & 1'autre. Ainsi les constructeurs composant la principale 
categorie, le secteur urbain, avaient recours a du bois vert 42 % du temps. A * 
Montreal, 1'usage se limitait exclusivement au bois vert, alors gue les 
habitudes d'achat des constructeurs de Vancouver et de Toronto affichaient de 
larges ecarts, mais la majority achetait du bois blanchi sec. Sept des dix 
constructeurs de 1'Atlantigue employaient du bois blanchi vert. Sauf un 
constructeur A Halifax, les repondants de la Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve 
n'ont rapporte faire 1'acguisition gue de bois blanchi vert. Par centre, les 
constructeurs rejoints au Nouveau-Brunswick achetaient exclusivement du bois 
blanchi sec. Les constructeurs du reste du Canada (RDC - Prairies et Ontario, 
Toronto except^) achetaient la plus faible guantite de bois blanchi vert. Ceux 
des villes des Prairies avaient exclusivement recours a du bois blanchi sec et
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ce, d'apres leurs observations, depuis longtemps. Un certain nombre de 
constructeurs du sud de 1'Ontario (principalement Kitchener/Waterloo) font 
toujours des achats de bois blanchi vert, mais leurs commentaires indiguent une 
tendance vers un usage plus repandu de bois de charpente blanchi sec. Les trois 
constructeurs de Sudbury gui ont participe a I'enguete n'acgueraient gue du 
bois blanchi sec. Ce resultat d'utilisation du bois de charpente blanchi vert 
(44 %) §pouse celui de la partie I gui en fixait 1'usage & 45 %.
Les tendances d'achats de chacune des regions sont reproduites a la figure 5. 
Plus de 56 % de tous les constructeurs sondes ont declard n'utiliser gue du 
bois blanchi sec. L' utilisation de bois blanchi sec dtait la plus elevee pour 
le RDC (67 %) et le secteur urbain (60 %) . Moins de 30 % des constructeurs de 
la region de 1'Atlantique ont signal^ toujours employer du bois blanchi sec. 
Bien au contraire, 60 % des constructeurs de 1'Atlantique ont indigue utiliser 
rarement sinon jamais du bois de charpente blanchi sec. Peu de constructeurs 
d'une region guelcongue ont rapports avoir regu des demandes de clients 
specifiant d'employer du bois de charpente blanchi sec. Le march6 de la 
consommation influe peu sur 1'utilisation des divers produits du bois en 
construction residentielle. Seulement deux constructeurs ont admis ne faire 
usage de bois blanchi sec gue 1'automne et 1'hiver.
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Figure 5 Usage du bois sec au Canada selon les regions enquetees
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Les d^taillants et grossistes de bois de charpente devaient egalement 
categoriser les habitudes d'achat des constructeurs. Malgrd la divergence de 
vues opposant les constructeurs et les fournisseurs quant & 1'utilisation du 
bois blanchi sec (tableau 6), les resultats des deux groupes d'echantillons 
concordent generalement.

Tableau 6 Usage du bois de charpente sec par les constructeurs, 
selon les fournisseurs

CANADA
NOMBRE DE 
URBAIN

REPONSES
ATLANTIQUE RDC

Toujours 13 2 0 11
Rarement 8 4 4 0
Uniquement a la demande 
du client 9 3 3 3

Usage saisonnier 1 1 0 0
TOTAL 31 10 7 14

L'enquete tendait dgalement A connaitre les vues gfendrales des .constructeurs 
concernant la disponibilite de bois de charpente blanchi sec au Canada. Les 
resultats apparaissent a la figure 6. D'un ocean a 1'autre, la plupart des 
constructeurs (58 %) estiment pouvoir obtenir sur-le-champ du bois de charpente 
blanchi sec de leurs fournisseurs locaux. Une autre tranche de 26 % croient 
pouvoir s'en procurer en plagant une commande speciale ou suffisamment 
importance. Moins de 5 % des constructeurs questionnes ont indiqud 
1'impossibility d'en obtenir.
Un 6cart considerable existe selon la region entre les points de vue des 
constructeurs quant a la disponibilite du bois de charpente blanchi sec. Une 
grande majority de constructeurs du secteur urbain et du groupe constitue du 
rest© du Canada partagent 1'avis que sa disponibility ne pose pas de probleme. 
Dans 1'Atlantique, toutefois, la disponibilite de ce bois est pergue comme un 
probiyme. En effet, moins de 20 % des constructeurs de la rygion soutenant sa 
disponibility immediate se retrouvent surtout au Nouveau-Brunswick, soit la 
seule province de 1'Atlantique disposant de sdchoirs de forte capacity. En 
outre, plus de 55 % des constructeurs des provinces atlantiques ddclarent 
pouvoir se procurer des quantites restreintes ou pas du tout de bois de 
charpente blanchi sec chez leurs fournisseurs. Ces rdsultats cadrent bien avec 
ceux des fournisseurs desservant ces rygions/villes (tableau 7).
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40% •

30%

NON RESTREINTE/ CQM4ANDE TAILLE DE SUR-LE- 
SAISONNIERE SPECIALE LA COMMAND! CHAMP

AGGLOMERATIONS URBAZNES

NON RESTREINTE/ COMMANDS TAILLE DE SUR-LE- 
SAISONNIERE SPECIALS LA COMMANDE CHAMP .

ATLANTIQUE CANADA

NON RESTREINTE/ COMMANDE TAILLE DE SOR-LE- 
SAISONNIERE SPECIALE LA COMMANDE CHAMP

RESTE DU CANADA

NON RESTREINTE/ COMMANDE TAILLE DE SUR-LE- 
SAISONNIERE SPECIALE LA COMMANDE CHAMP

Figure 6 Disponibilite de bois sec au Canada, selon les regions enguetees
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Tableau 7 Disponibilite de bois blanchi sec a 1 'interieur de la provinceles fournisseurs

CANADA
NOMBRE : 
URBAIN

DE REPONSES 
ATLANTIQUE RDC

Non 4 0 4 0
Restreinte/saisonniere 3 2 0 1
Commande speciale requise 2 0 1 1
immediate 22 8 2 12
TOTAL 31 10 7 14

4.3 MOTIFS JUSTIFIANT L'ACHAT DE BOIS DE CHARPENTE
Les constructeurs ont fait part de 1'importance qu'ils attachent a quatre 
criteres au moment de decider d'acheter du bois de charpente blanchi vert ou 
blanchi sec (figure 7). Pour tous les constructeurs, quel que soit leur choix, 
1'incidence du produit sur la qualite du mur achevd prime d'abord, suivie de la 
disponibilite du materiau, de son prix et enfin de son ouvrabilite. Au palier 
de la region/des villes, 1'ordre d'importance fluctue quelque peu, mais 1'ordre 
sequentiel demeure la meme dans toutes les regions. Que le bois soit blanchi 
vert ou sec, les constructeurs de 1'Atlantique se soucient le moins du prix, 
mais le plus de sa disponibilite. De toute , Evidence, il est difficile de 
distinguer les deux, le prix dictant souvent la disponibilite d'une 
marchandise. Trois des quatre fournisseurs de bois de 1'Atlantique ayant 
signale que les constructeurs qu'ils approvisionnent emploient rarement du bois 
de charpente blanchi sec, alleguent meme leur refus de verser un supplement 
pour le bois seche au four. Ge point de vue des fournisseurs de la region de 
1'Atlantique (malgre le petit echantillon) contredit celui des constructeurs.
La figure 8 resume les motifs «tres importants» influenqant la decision 
d'acquerir du bois blanchi vert ou sec. La decision de recourir a du bois 
blanchi vert tient plus au prix, alors que les acheteurs de bois blanchi sec 
accordent plus d'importance a la qualite finale du mur, a la disponibilite du 
materiau et a son ouvrabilite. De tels resultats supposent un compromis lors de 
1'acquisition de bois. Le bois blanchi vert s'obtient plus facilement d'un 
ocean e 1'autre, coute meilleur marche que le bois blanchi sec et est moins 
suj et a fendre au clouage (done plus ouvrable) que le bois blanchi vert. Apres 
avoir tout bien considdre, ces constructeurs toldrent une qualite d'execution 
finale des murs moindre en raison du prix infdrieur du bois blanchi vert. Par 
contre, la decision d'acheter du bois blanchi sec est subordonnde a sa 
disponibilite. Son prix revet peu d'importance comparativement a la qualite 
supdrieure qu'il confere aux murs.

59



PARTIE II - ENQUETES SUR L'USAGE DU BOIS DE CHARPENTE

BOIS BLANCHI VERT
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S3 QUADITE DES MURS

f BOIS BIiANCHI SEC
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Figure 7 Motifs juges «tres importants» au moment de decider
d'utiliser du bois de charpente blanchi vert ou blanchi sec
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Les constructeurs de maisons en sdrie faisant usage de bois blanchi vert 
accordent autant d'importance au prix qu'& la qualitd d'execution des murs, 
tandis que les constructeurs de maisons hors serie utilisant aussi du bois 
blanchi vert considerent la qualitd d'execution des murs et la disponibilitd du 
bois blanchi vert comme les plus importants criteres d'achat. Les constructeurs 
de maisons hors sdrie semblent done se soucier davantage de la qualite 
d'execution des murs que les constructeurs de maisons en serie. Ces derniers, 
disposant d'un plus grand pouvoir d'achat et necessitant de plus forts volumes 
de bois, sont plus touches par les prix que par la disponibilitd, les 
fournisseurs etant plus susceptibles de nourrir leurs rapports commerciaux avec 
eux.

BOIS BLANCHI VERT BOIS BLANCHI SEC

100% T

E PRIX
H OUVRABILITfi
E DISPONIBIIiITfS
^ QUALITY DES 

MURS

CONS. CONS. TOTAL
MAISONS MAISONS 
EN SfiRIE HORS SfiRIE

CONS. CONS. TOTAL
MAISONS MAISONS 
EN SfiRIE HORS SfiRIE

Figure 8 Kotifs juges •ctres importants» au moment d'acheter du bois de 
charpente blanchi vert ou blanchi sec, selon le genre de 
constructeur

Les constructeurs de maisons en serie et hors serie utilisant du bois blanchi 
sec ont manifesto un interet plus marque pour la qualite d'execution des murs 
et la disponibilite du materiau que leurs homologues faisant usage de bois 
blanchi vert. En effet, les constructeurs de maisons hors serie se preoccupent 
beaucoup moins du prix du bois de charpente blanchi sec que les autres 
constructeurs, d'ou peut-etre leur souci plus marqud pour la qualite lorsqu'ils 
desservent une clientele interessee par les maisons haut de gamme.
Tous les constructeurs considerent certes la qualitd d'execution des murs comme 
le plus important motif de decision, qu'il s'agisse de bois blanchi vert ou 
blanchi sec, mais les utilisateurs de bois blanchi sec se sont montres plus 
conscients de la qualitd d'execution et moins touches par le prix que les 
constructeurs prdfdrant recourir A du bois blanchi vert.
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4.4 CERTITUDE DBS CONSTRUCTEURS D'ACHETER DU BOIS BLANCHI SBC VRAIMENT SEC
La figure 9 livre les reactions des constructeurs face & cet aspect. Seulement 
32 % de tons les constructeurs ont indigue etre «confiants» ou «tres confiants» 
gue le bois blanchi sec (solives ou bois de charpente) parvenait au chantier a 
une teneur en eau egale ou inferieure A 19 %. Par centre, 48 % de 1'ensembled 
taient . du moins guelgue peu persuades d'obtenir du bois blanchi sec d'une 
teneur en eau infdrieure A 19 %. Les constructeurs de 1'Atlantique (38 %) 
doutaient le plus de I'dtat sec du bois livrd sur les chantiers.

CANADA URBAIN ATLANTIQUE RDC

p=! PAS DU TOUT

is§ QUELQUE PEU 
d] CONEIANTS

S TRES

Figure 9 Certitude des constructeurs gue la teneur en eau du bois blanchi 
sec est inferieure a 19 %

Chague constructeur appartenait A la grande catdgorie des utilisateurs de bois 
blanchi sec ou blanchi vert et la certitude respective de chague groupe est 
illustree A la figure 10. Quoigue la meme proportion d'utilisateurs de bois de 
charpente blanchi sec et de bois blanchi vert aient indigue etre confiants ou 
vraiment confiants gue le bois blanchi sec parvenait au chantier A une teneure 
gale ou infdrieure A 19 %, les utilisateurs de bois blanchi vert paraissaient 
en etre generalement moins confiants gue les utilisateurs de bois blanchi sec.
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60% t

50% ■

40% ■
@ USAGE DE BOIS BLANCHI 

SEC >50 %
USAGE DE BOIS BLANCH I 
VERT >50 %

PAS DU TOUT QUELQUE PEU CONEIANTS TRES

Figure 10 Certitude quant a la teneur en eau du bois sec, selon 
1'usage de bois blanchi sec ou de bois blanchi vert

Parmi les 88 construeteurs sondes, seulement 6 mesuraient periodiquement la 
teneur en eau du bois blanchi sec au moyen d'une sonde hygrometrique. Ils 
affichaient une confiance de beaucoup superieure a la moyenne quant a la teneur 
en eau stipulee du bois blanchi sec, trois se montrant tres confiants, deux 
confiants et un quelque peu confiant de la teneur en eau egale ou infdrieure & 
19 %. A titre de comparaison, le degre de conf iance des f ournisseurs que le 
bois leur parvenait a une teneur d'au plus 19 % equivalait, sinon depassait, 
celui des constructeurs (tableau 8).

Tableau 8 Certitude des fournisseurs que le bois blanchi sec a 
une teneur inferieure a 19 %

CANADA
NOMBRE
URBAIN

DE REPONSES 
ATLANTIQUE RDC

Pas confiants 3 1 1 1
Quelque peu confiants 9 1 4 4
Confiants 15 7 1 7
Vraiment confiants 4 1 1 2
TOTAL 31 10 7 14

4.5 TECHNIQUES DE CONSTRICTION CONTRIBUANT A REQUIRE LA TENEUR BN BAU
11 est reconnu depuis longtemps que, pendant certaines saisons, plus la 
charpente de la maison reste inachevee, mais protdgde contre la 
rdhumidification, plus s'asseche le bois de charpente. L'analyse de 
1'information quantitative recueillie lors de la premiere partie de 1'etude a 
prouve hors de tout doute 1'effet positif du climat sur 1'assdehement du bois 
de charpente, plus marque cependant pour le bois blanchi vert que pour le bois 
blanchi sec. Le ralentissement des etapes de la construction entraine des frais 
suppldmentaires, mais les conditions climatiques propices contribuent 
efficacement A rdduire I'humidite du bois de charpente. Pour les regions du 
pays ou le bois blanchi sec se fait rare, 1'assdehement climatique peut reduire 
considerablement la teneur en eau du bois de charpente a condition d'adopter 
les techniques de construction tout indiqudes.
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Pour determiner dans quelle mesure ils s'en remettent au climat pour assecher 
le bois de charpente, les construeteurs ont du fournir une estimation du temps 
qu'ils prenaient pour achever trois dtapes de construction distinctes. Les 
resultats etablis par rdgion sont reproduits a la figure 11. En moyenne, les 
constructeurs prenaient deux jours avant de ddbuter les travaux d'ossature, 
apr6s la livraison du bois sur le chantier. II fallait en moyenne neuf jours 
pour driger la charpente de la maison et poser le support de coUverture, et un 
delai additionnel de 15 jours, apres la mise en place du support de couverture, 
pour mettre en oeuvre le pare-vapeur (achever le gros oeuvre). Aucun ecart 
appreciable n'a dtd constate au cours de 1'une ou 1'autre des trois dtapes de 
construction entre les constructeurs du secteur urbain et ceux du reste du 
Canada. Les constructeurs de .11Atlantique toutefois achevaient les deux 
dernieres etapes une journee plus vite que la moyenne nationale.

g SUR LE CHANTIER/CHARPENTE

16 t

CANADA

CHARPENTE/POSE 
DU SUPPORT DE 
COUVERTURE

URBAIN ATLANTIQUE

SUPPORT DE COUVERTURE 
POSE/MISE EN OEUVRE DU 
PARE-VAPEUR

RDC

Figure 11 Nombre de jours requis en moyenne pour achever 
les etapes de la construction, selon la region

Etudier ces memes■ renseignements suivant la taille de 1'entreprise de 
construction (figure 12) permet de constater que les constructeurs de maisons 
en sdrie terminent le gros oeuvre des batiments plus rapidement que ceux 
fabriquant des maisons hors serie. La ou le constructeur en serie prend environ 
sept jours, il en faudra onze & son homologue. Les constructeurs de maisons en 
sdrie ont besoin d'un delai de deux jours de plus que leurs homologues des 
1'instantou le support de couverture est en place jusqu'A la mise en oeuvre du 
pare-vapeur. Les utilisateurs de bois blanchi vert effectuent les travaux 
d'ossature plus vite que ceux qui ont recours a du bois blanchi sec. L'aspect 
le plus important, c'est que les constructeurs employant du bois blanchi vert 
ne prennent qu'un jour de plus des que le support de couverture est en place 
jusqu'a la mise en oeuvre du pare-vapeur. Vu que la dur6e de cette etape 
determine 1'effet d'assechement du climat, nous pouvons presumer que les 
constructeurs utilisant du bois blanchi vert ne tirent pas vraiment profit du 
climat pour reduire la teneur en eau du bois de charpente.
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g SUR LE CHANTIER/CHARPENTE ^ CHARPENTE/POSE 
DU SUPPORT DE 
COUVERTURE

SUPPORT DE COUVERTURE 
POSE/MISE EN OEUVRE DU 
PARE-VAPEUR

jours

EN SERIE HORS SERIE AUTRES

Figure 12 Nombre de jours requis en moyenne pour achever
les etapes de la construction, selon le genre de constructeur

E SUR LE CHANTIER/CHARPENTE ^ CHARPENTE/POSE ■ SUPPORT DE COUVERTURE
DU SUPPORT DE POSE/MISE EN OEUVRE DU
COUVERTURE PARE-VAPEUR

16

BOIS BLANCHI BOIS BLANCHI 
VERT SEC

Figure 13 Nombre de jours requis en moyenne pour achever
les etapes de la construction, selon 1'utilisation 
de bois blanchi vert ou blanchi sec

Presque tous les constructeurs sondes adoptent des mesures de precaution pour 
empecher le bois de s 'humidifier (ou de se rdhumidif ier) sur le chantier. 
Environ seulement 5 % de tous les utilisateurs de bois blanchi vert couvrent 
leur bois a longueur d'annee, alors que 35 % indiquent le faire uniquement en 
hiver. Les autres prennent des precautions au printemps, en ete et en automne, 
mais 1'hiver demeure la saison ou le souci d'une protection supplementaire doit 
primer. Plus de 90 % de constructeurs utilisant du bois de charpente blanchi 
sec le laissent emballe jusqu'a ce qu'ils en aient besoin. Seulement 30 % des 
utilisateurs de bois blanchi sec prennent la precaution suppldmentaire de 
mettre le bois embalie a 1'abri & longueur d'annee. Les questions posees 
sondaient mieux le terrain que celle de la premiere partie qui a finalement 
permis d'aboutir a la conclusion qu'environ 2,5 % seulement de 1'ensemble des 
constructeurs protegent le bois d'une maniere ou de 1'autre.
Pendant les mois d'automne et d'hiver, un grand nombre de constructeurs 
chauffent ou deshumidiflent leurs maisons pour accentuer 1'assechement du bois 
de charpente. Quatre constructeurs sur dix le font 1 'hiver. Ceux de 
1'Atlantique pratiquent le plus cette m£thode 1'hiver (47 %), suivi des groupes 
du reste du Canada (37 %) et du secteur urbain (31 %) .
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Les constructeurs de I'Atlantigue (23 %) et du secteur urbain (20 %) font de 
meme 1'automne. Moins de 10 % des constructeurs du reste du Canada y suppldent 
1'automne.
Les constructeurs de maisons hors sdrie (51 %) dtaient deux fois plus portds a 
chauffer ou ddshumidifier leurs maisons en hiver gue les constructeurs de 
maisons en s6rie (25 %) . Ce rapport reste constant qu'ils emploient du bois 
blanchi sec ou du bois blanchi vert. On ne peut etablir avec certitude si cette 
pratique vise & assecher davantage le bois ou k rendre les conditions de 
travail a 1'intdrieur plus tolerables 1'hiver. Trois constructeurs de 
I'Atlantigue ont prefers les planches de revetement intermddiaire aux produits 
en panneaux. Ils estiment que le surplus de ventilation extdrieure qu'offrent 
les planches attdnue les problemes d'humidite et fait en sorts que le bois 
atteint plus rapidement le point d'equilibre de sa teneur en eau, sans compter 
qu'elles procurent un meilleur assuj ettissement et permettent de ce fait 
d'obtenir des murs droits.
4.6 CERTITUDE DES CONSTRUCTEURS QUANT A LA TENEUR EN EAU DU BOIS BLANCHI 

VERT BT DU BOIS BLANCHI SEC
Classes par cat6gorie, tous les constructeurs affichaient plus de confiance que 
le bois blanchi sec (71 %) atteignait une teneur en eau de 19 % au moment de 
mettre en oeuvre le pare-vapeur. Les constructeurs du secteur urbain 
partageaient le plus cet avis h propos du bois blanchi sec, alors que ceux du 
reste du Canada en etaient le moins convaincus a I'dgard du bois blanchi vert.
Par rapport aux autres regions, 1'Atlantique exprime le plus fort degre absolu 
d'assurance que le bois de charpente blanchi vert parvient a une teneur en eau 
de 19 % au stade de la raise en place du pare-vapeur (figure 15) . Par centre, 
les constructeurs de la region expriment le plus faible degre absolu 
d'assurance que la teneur en humidity du bois de charpente blanchi sec atteint 
19 % (figure 14).
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^ OUI 

□ NON

Figure 14 Certitude des constructeurs que le bois blanchi sec a une 
teneur en eau inferieure a 19 % au moment de la mise en oeuvre 
du pare-vapeur

RDC

ATLANTIQUE

URBAIN

CANADA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

m oui

□ NON

Figure 15 Certitude des constructeurs que le bois blanchi vert a une
teneur en eau inferieure a 19 % au moment de la mise en oeuvre 
du pare-vapeur

L'ecart d'assurance (le pourcentage d'assurance a 1'egard du bois blanchi sec 
mo ins le pourcentage d'assurance 4 I'dgard du bois blanchi vert) est le plus 
marque parmi le secteur urbain (55 %) , suivi du reste du Canada (49 %) et de 
1'Atlantique (34 %) . Get dcart permet de mesurer la perception des 
constructeurs vis-a-vis les deux produits lorsqu'ils tentent d'amoindrir le 
niveau d'humidite a 11achfrvement du gros oeuvre. Par example, les constructeurs 
du secteur urbain, pour la plupart, pergoivent une difference rdelle entre les 
deux produits quand ils essaient d'atteindre une teneur en eau de 19 %. Cela 
tient peut-etre a leur experience avec les deux produits, etant donne leur plus 
grande disponibilite en milieu urbain. Par contraste, les constructeurs de 
1'Atlantique possedent moins d'experience avec le bois de charpente blanchi sec 
(vu sa faible accessibilite) et doutent plus que le produit puisse contribuer a 
rdduire I'humidite a 1'achevement du gros oeuvre.
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AUTRES

HORS SERIE

EN SERIE

^ OUI 

O NON

Figure 16 Certitude des utilisateurs que le bois blanchi vert a une 
teneur en eau inferieure a 19 % au moment de la mise en 
oeuvre du pare-vapeur

m oui

□ NON

Figure 17 Certitude des utilisateurs que le bois blanchi sec a une teneur en eau inferieure a 19 % au moment de la mise en 
oeuvre du pare-vapeur

L'assurance des constructeurs que les deux produits atteignent une teneur en 
eau de 19 % a I'achevement des murs a ete repartie selon le genre de 
constructeur et 1'usage de bois blanchi vert ou blanchi sec. Que le bois soit 
blanchi vert ou blanchi sec, les constructeurs de maisons en sdrie se sont 
montrds plus rassures quant au produit de leur choix que leurs autres 
confreres.
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4.7 PIiAINTES DBS CONSOMMATEURg CONCERNANT LA TENEUR BN EAU
A l'6chelle du pays, les clients se plaignaient le plus souvent du soulevement 
des clous et de la fissuration des plaques de platre (figure 18) . A premiere 
vue, il semble que ces deux problfemes soient plus rfepandus dans 1'Atlantique 
qu'ailleurs au pays; les'comparaisons d'une rfegion fe 1'autre, sont difficiles ae 
tablir en raison du caractfere subjectif de chaque plainte. La seule fagon d'en 
verifier le degrfe absolu de rigueur consisterait fe en controler 1'etendue selon. 
le type et la region, il faut cependant y aller prudemment en tentant de 
comparer entre les regions de telles mesures particuliferes.

gg soulfeveraent Q fissuration des [U bombement
des clous plaques de platre des murs

■ courants d'air B dommages causfes par ^ autres
par les plinthes la condensation

CANADA URBAIN ATLATIQUE RDC

Figure 18 Plaintes des consommateurs les plus frequentes concemant les 
murs

La rfepartition des plaintes signalfees par les clients selon que le constructeur 
avait utilise du bois blanchi vert ou blanchi sec permet de constater qu' il 
existe peu d'ecart a travers le pays. En fait, seule la rfegion de 1'Atlantique 
se caractferise par une diffference marqufee, les utilisateurs de bois blanchi sec 
rapportant moins de problfemes du genre que ceux qui ont eu recours a du bois 
blanchi vert. Par contre, les constructeurs avaient indiqufe, lors de la 
partie I de I'fetude, une nette diffference dans la frfequence des cas de 
soulfevement des clous et de fissuration des plaques de platre selon 1'usage de 
bois blanchi sec ou de bois blanchi vert (tableau 9).
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CANADA

SSCTEUR URBAIN

ii BLANCHI SEC URBAIN 
H BLANCHI VERT URBAIN

ATIANTIQI7E CANADA
100%

BLANCHI SEC ATL.
|§ BLANCHI VERT ATL.

RESTS DU CANADA

■ BLANCHI SEC RDC 
^ BLANCHI VERT RDC

1 SOULEVEMENT DES CLOUS
2 FISSURES DES PLAQUES DE PLATRE
3 BOMBEMENT DES MURS
4 COURANTS D'AIR PAR LES PLINTHES
5 DOMMAGES CAUSES PAR LA CONDENSATION
6 AUTRES

Figure 19 Plaintes des consommateurs les plus frequentes concernant lesmurs, dans les regions d'enquete, 
selon 1'usage de bois blanchi sec ou blanchi vert
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Tableau 9 Frequence des cas de soulevement des clous et de fissuration des 
plaques de platre observee par les constructeurs ayant participe a la 
partie I de 1'etude

POURCENTAGE DES REPONDANTS
UTIL. BOIS SEC UTIL. BOIS VERT TOUS CONS

OUI 38 68 51
NON 31 16 24
SP/SO* 31 16 25
TOTAL
* SP =

100
sais pas SO = sans objet

100 100

Tous les constructeurs fetablissaient une forte correlation entre les plaintes 
concernant les murs et la saison de construction de la maison. Leurs 
perceptions sent resumees A la figure 20. La plus forte correlation a 6t6 notde 
a 1'dgard du soulevement des clous (63 %) , puis de la fissuration des plaques 
de platre (48 %) , du bombement des murs (36 %) » des courants d'air par les 
plinthes (20 %) et des dommages causes par la condensation. (15 %). Les 
constructeurs associaient presque exclusivement ces plaintes & la construction 
en hiver, saison ou le bois est le moins susceptible de s'assdeher sous 1'effet 
du climat.
Tous les participants a I'enquete attribuaient les plaintes concernant les murs 
aux principales causes suivantes, enumerdes par ordre decroissant : la teneur 
en eau du bois de charpente (58 %) , le manque. de ventilation ou d'elimination 
de I'humidite a 1' intdrieur (19 %) , la saison de construction de la maison 
(10 %), le tassement des fondations (5 %), et la pose incorrecte des.composants 
muraux (5 %).

DOMMAGES CAUSES PAR LA CONDENSATION

COURANTS D'AIR PAR LES PLINTHES

BOMBEMENT DES MURS

FISSURATION DES PLAQUES DE PLATRE

SOULfiVEMENT DES CLOUS

H------------------ 1-------------------1------------------ 1-------------------1-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

—i
70%

Figure 20 Correlation pergue entre les plaintes portant precisement sur 
les murs et la saison de construction
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ggf AUTRES
^ SAISON DE CONSTRUCTION
□ TENEUR EN EAU DU BOIS
■ POSE INCORRECTE

MANQUE DE VENTILATION
El TASSEMENT DES 

FONDATIONS

Figure 21 Principales causes des plaintes concemant les murs, etablies selon 
la region

Cette information, etablie par. region, est presentee a la figure 21. La teneur 
en eau du bois de charpente est certes citee comme la cause premiere des 
plaintes, maisdes ecarts considerables se manifestent entre les regions. Les 
constructeurs de 1'Atlantique dtaient les moins portds a imputer les plaintes & 
I'humidite du bois. Ils pointaient plutot du doigt le manque de ventilation ou 
d'elimination d'humiditd dans la maison dans une proportion superieure a toute 
autre region. Ceux du reste du Canada imputaient, plus que toute autre region,, 
le blame a la teneur en eau du bois de charpente et 3. la saison de 
construction. Les constructeurs du secteur urbain, aussi d'accord pour 
attribuer la principals cause des plaintes a I'humidite du bois, blament le 
tassement des fondations dans une plus forte proportion que toute autre region 
enquStee.
Une repartition plus poussee des causes de plaintes selon la region et 1'usage 
de bois blanchi sec ou blanchi vert (figure 22) r6vele que les utilisateurs de 
bois blanchi sec de toutes les regions estiment que la teneur en eau du bois 
est de loin la cause majeure des plaintes, suivie du manque de ventilation ou 
d'dlimination de I'humiditd a I'interieur. Les utilisateurs de bois blanchi 
vert conviennent egalement que la teneur en eau du bois constitue la cause principals, mais n'arrivent a aucun consensus quant aux causes secondaires.
Invitds A commenter s'ils jugeaient que le bois blanchi sec, malgre le 
supplement a engager, vaut la chandelle puisqu'il entraine des rappels moins
nombreux et moins couteux, environ 42 % de tous les constructeurs sont d'accord 
et 5 % en disaccord. Les constructeurs §taient plus enclins a convenir que 
1'usage de bois blanchi sec donnait lieu A moins de rappels (28 %) qu'a des 
rappels moins couteux (13 %), ce qui porte a croire que tous les rappels sonte 
galement couteux, peu importe 1'utilisation de bois blanchi sec ou blanchi 
vert. Pres de 15 % de 1'ensemble des constructeurs sont inddcis quant au partia 
prendre. Cette proportion appreciable d'indecis se veut peut-etre 1'aspect le 

plus revelateur de 1'enonce. En effet, moins de 10 % des constructeurs du 
secteur urbain se montraient inddcis, ce qui peut encore une fois refleter leur 
experience avec le bois blanchi vert et le bois blanchi sec. L'Atlantique a 
enregistre le plus fort pourcentage d'indecis (25 %) , etant la plus grande 
region A utiliser du bois blanchi vert, quoique le reste du Canada recueillait 
une bonne proportion d'indecis (17 %) , en depit que les constructeurs de ce 
groupe utilisaient le plus de bois blanchi sec.
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BOIS BLANCHI SEC RDC

BOIS BLANCHI VERT RDC 

BOIS BLANCHI SEC ATL.

BOIS BLANCHI VERT ATL.

BOIS BLANCHI SEC URBAIN

BOIS BLANCHI VERT URBAIN
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Figure 22 Principales causes de plaintes concernant les murs, selon la region 
et 1'utilisation de bois blanchi sec ou blanchi vert

RDC

ATLANTIQUE

URBAIN

CANADA

■

wm,= mm

iP

mm—i—i—i—i—i—i—
$ ....
H-- 1——1-- !

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 
%%%%% %%%% 0%

§3 INDfiCIS
Q EN TOTAL 

DISACCORD
g RAPPELS HOINS 

CO0TEUX
^ RAPPELS MOINS 

NOMBREUX
□ tout A fait 

D'ACCORD

Figure 23 Accord parmi les constructeurs que le bois blanchi sec, malgre le 
supplement a engager, vaut la chandelle puisqu'il entraine des 
rappels moins nombreux et moins couteux

73



PARTIE II - ENQUETES SUR L'USAGE DU BOIS DE CHARPENTE

La categorisation des reactions des constructeurs suivant la region et 1'usage 
de bois blanchi vert ou blanchi sec jette plus de lumiere sur 11 indecision 
entourant 1'enonce. Les utilisateurs de bois blanchi vert de toutes les regions 
du pays font le plus preuve d'indecision et se revelent le raoins en accord avec 
1'enonce. II vaut aussi la peine de noter gue les constructeurs de 1'Atlantique 
faisant usage de bois blanchi sec, malgre le faible echantillon 
(5 constructeurs), conviennent tout a fait de la justesse de 1'enonce. Par 
contraste avec les utilisateurs de bois blanchi vert, les utilisateurs de bois 
de charpente blanchi sec conviennent largement gue le supplement cl engager en 
vaut la peine puisgu'il a pour effet de rdduire les rappels.

4.8 MODIFICATIONS ULTERIEURBS DES ACTIVITES POUR REDUIRB LA TBNEUR EN EAU
Malgrd la persistance des plaintes de la part des clients concernant les murs 
et le lien etabli entre les plaintes et 1 'utilisation de bois a teneur eievde 
en eau, pres de 50 % de tous les constructeurs n'entendent modifier en rien 
leurs activites. C'est done dire gue 50 % de tous les constructeurs ont la 
conviction gue leurs maisons respectent ou ddpassent 1'exigence de teneur en 
eau du bois mis en oeuvre prdvue dans le Code national du batiment (voir 
1 'Annexe B, guestion no 14). Seulement 20 % de tous les constructeurs ont 
indigue gu'ils acheteraient du bois blanchi sec plutot gue blanchi vert si le 
supplement a engager pour un logement individuel n'exeddait pas 300 dollars.

RDC

ATLANTIQUE

URBAIN

CANADA

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

fSS SP/SO 

ggj AUTRES

HI CHANGEMENT DE MfiTHODES 

S ACHAT DE BOIS BLANCHI SEC (600 $;

ACHAT DE BOIS BLANCHI SEC (300 $) 

HU AUCUN CHANGEMENT

Figure 24 Plans futurs pour garantir une teneur en eau du bois de 
charpente inferieure a 19 %

Peu (5 %) ont declare gu'ils envisageraient d'aeguerir du bois blanchi sec a 
condition gue le cout d engager par logement ne depasse pas 600 dollars. Lors 
de la partie I de 1'etude, il a ete etabli gue le supplement s'echelonnait 
entre aucuns frais additionnels et 1 500 dollars par maison, le supplement 
median se chiffrant & 350 dollars. Une autre tranche de 15 % de 1'ensemble des 
constructeurs modifieraient leurs pratigues de construction pour s'assurer gue 
le bois de charpente vert n'a pas de teneur en eau supdrieure a 19 % a 
1' achievement du gros oeuvre.
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Coitime en fait foi la figure 25, les constructeurs du reste du Canada sont les 
moins susceptibles de modifier leurs activites de maniere a s'en tenir a la 
teneur en eau de 19 % et, par consequent, affichent le plus d'assurance que 
leurs maisons respectent 1'exigence du Code. Par contraste, alors que les 
constructeurs de 1'Atlantique sont les moins stars que leurs habitations se 
conforment a cette teneur, ils semblent plus enclins & modifier leurs habitudes 
pour faire en sorte que le bois vert respecte cette exigence qu'a acheter du 
bois blanchi sec. Cette constatation peut traduire la plus grande difficulte a 
se procurer du bois blanchi sec dans la region. Aucune conclusion nette ne 
peute tre tiree quant aux intentions futures des constructeurs du secteur 
urbain. En general, elles fluctuant entre les deux extremes qu'illustrent 
1'Atlantique et le reste du Canada.
Les utilisateurs de bois blanchi sec de toutes les regions exhibent la plus 
grande certitude que leurs maisons respectent deja la teneur en eau requise par 
le Code. C'est ce qui explique pourquoi ils n1entendent pas modifier leurs 
habitudes. Cette conclusion regoit 1'appui de la figure 25. Certains 
constructeurs employant actuellement du bois blanchi sec indiquent leur 
intention de continuer ainsi meme s'il en coute 300 dollars de plus pour 
construire une maison. Le peu d'importance qu'ils accordant au prix souligne la 
valeur qu'ils attribuent au bois blanchi sec et leur intention f erme de 
continuer d'y recourir.

BOIS BLANCHI SEC RDC

BOIS BLANCHI VERT RDC

BOIS BLANCHI SEC ATL.

BOIS BLANCHI VERT ATL.

BOIS BLANCHI SEC URBAIN

BOIS BLANCHI VERT URBAIN

0% 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 10
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13 AUTRES
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B ACHAT DE BOIS BLANCHI 
B SEC (600 $)

Kg ’ACHAT DE BOIS BLANCHI 
SEC (300 $)

□ AUCUN CHANGEMENT

Figure 25 Plans futurs pour garantir une teneur en eau du bois de charpente 
inferieure a 19 %, selon la region et 1 'utilisation de bois blanchi sec ou blanchi vert

En regie generale, les utilisateurs de bois blanchi vert affichaient le moins 
de confiance que leurs habitations respectent 1'exigence de teneur en eau de 
19 %. Les utilisateurs de bois blanchi vert de 1 'Atlantique ont atteste le 
moindre niveau d'assurance puisque seulement 15 % des constructeurs ne 
prevoient pas modifier leurs habitudes d'achat ou leurs techniques de 
construction. Les utilisateurs de bois blanchi vert du reste du Canada ont 
enregistre le plus haut niveau d'assurance, mais aussi le moindre desir de 
modifier leurs activites, situation comprehensible fetant donne que la majeure 
partie du bois vert, a-t-on constate, avait une teneur en eau infferieure au 
bois blanchi sec utilise dans le secteur urbain ou dans 1 'Atlantique. Un 
pourcentage considerable (22 %) de 1'Atlantique et du secteur urbain projettent 
de s'orienter plutot vers le bois blanchi sec, mais les constructeurs du 
secteur urbain semblent attacher moins d'importance au prix (par rapport & 
acheter plutot du bois blanchi sec) que les constructeurs de 1'Atlantique. Une 
plus grande proportion d'utilisateurs de bois blanchi vert du secteur urbain et 
de 1'Atlantique (55 %) prefereraient modifier leurs habitudes de construction 
pour garantir que le bois blanchi vert satisfait a 1'exigence de 19 % au moment 
de rev§tir les murs.
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4.9 BBSOINS D1 INFORMATION ET FORMULES DE COMMUNICATION VOULUES
Les constructeurs ne font ressortir aucun besoin d'information vraiment 
pressant. Voici, par contre, 1'Enumeration, par ordre dEcroissant, des besoins 
d'information relevEs :

* de courts exposEs techniques prEcisant les moyens de minimiser les 
problemes d'humiditE en ayant recours a d'autres techniques de 
construction (19 %);

* les rEsultats de la recherche technique sur le sujet (17 %);
* les techniques de construction, propres au climat de la rEgion, 

susceptibles de ramener la teneur en eau du bois de charpente vert en 
dega de la teneur en eau requise de 19 % (16 %);

* des rapports techniques qui, Etant propres au climat de la region, 
font la preuve que le bois de charpente sec rEduit les problemes 
d'humiditE (16 %);

* de la documentation visant a sensibiliser davantage 1'Industrie 
(15 %);

* des renseignements sur la capacitE, les prix et la disponibilitE de 
bois de charpente sec (13 %); et

* autres (4 %).

En convenant de fusionner le premier (d'autres techniques de construction en 
gEnEral) et le troisieme (d'autres techniques de construction faisant appel au 
bois blanchi vert en particulier) point en raison de leur similitude, on releve 
le besoin d'information prioritaire.
La rEpartition rEgionale donne un meilleur apergu des besoins d'information des 
constructeurs. En effet, ceux du reste du Canada requierent a peu pres dans une 
proportion Egale de la documentation Educative et de 1'information sur d'autres 
techniques de construction susceptibles de ramener la teneur en eau du bois en 
dega de 1'exigence du code. Le groupe de 1'Atlantique voudrait d'abord etre 
mieux mis au courant des rEsultats de la recherche technique portant sur les 
mesures permettant d'atteindre une teneur en eau stable en construction 
d'habitations, puis, avoir droit E de courts exposEs techniques sur les moyens 
de minimiser les problemes d'humiditE grace a d'autres techniques de 
construction. On peut conclure que le groupe de 1'Atlantique s'intEresse a 
1'information technique dEmontrant que modifier les mEthodes de construction reduit les problemes d'humidite, qu'il s'agisse de bois blanchi vert ou blanchi 
sec. Le groupe du secteur urbain souhaite le plus recevoir de 1'information sur 
le bois de charpente blanchi sec et des rapports techniques tEmoignant 
prEcisEment que 1'utilisation de bois sec rEduit vraiment les problEmes 
imputables a 1'humiditE.
Une rEpartition plus poussEe selon 1'usage de bois blanchi sec ou blanchi vert 
par les constructeurs ne clarifie que tres peu leurs besoins d'information. 
Ainsi les utilisateurs de bois blanchi sec et blanchi vert sont surtout 
intEressEs E recevoir de 1'information technique succincte sur les moyens de 
minimiser les problemes d'humiditE en faisant appel E d'autres techniques. Les 
constructeurs ayant recours E du bois blanchi sec recherchent plus 
d'information Etablissant que 1'utilisation de bois sec rEduit les problEmes 
d'humiditE et veulent davantage connaitre des techniques spEcifiques permettant 
d'abaisser la teneur en eau du bois vert. Les utilisateurs de bois blanchi sec 
soulignent qu'ils ont davantage besoin d'etre mis au courant des rEsultats de 
la recherche technique portant sur les moyens d'atteindre une teneur d'humiditE 
stable dans 1'habitation et d'obtenir de 1'information concernant le bois 
blanchi sec.
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Ces resultats font ressortir que les constructeurs souhaitent recevoir et 
profiteraient surtout de 1'information decrivant les techniques de construction 
nouvelles ou eprouvees dans le but expres de minimiser les problemes 
d'humiditd, peu importe s'ils emploient du bois blanchi sec ou blanchi vert.

Parmi six formules de communication proposees, les constructeurs. considerent 
que les bulletins techniques achemines directement a eux constituent la methode 
la plus efficace de diffuser 1'information a 1'Industrie de la construction. 
Ces bulletins permettraient probablement aux constructeurs d'absorber 
1'information au moment qui leur convient plutot qu'a des moments predetermines 
comme lors de la tenue d'ateliers ou de conferences. Le manuel technique 
d'etude de cas ralliait aussi fortement la faveur des participants. Un tel 
manuel serait evidemment plus etoff§ qu'un bulletin technique, mais traiterait 
de faqon exhaustive des connaissances entourant la teneur en eau du bois de 
charpente, ainsi que des methodes ou techniques d'enrayer ou d'att§nuer ces 
problemes. Le constructeur pourrait le parcourir au moment propice et & son 
propre rythme. Des ateliers r6gionaux a 1'intention des constructeurs et gens 
de metier et I'acces a des bande video en matiere de construction accaparent 
hautement 1'int6ret des participants. Les constructeurs s'interessent le moins 
aux activites a caractere national (banque de donnees nationale ou atelier 
national) pergues, semble-t-il, comme une perte de temps par ceux dont 
I'interet se porte sur les problemes propres a leur region, ou qui ne peuvent 
se permettre de prendre le temps d'y , assister. L'Annexe E fait etat des 
observations generales des constructeurs, recueillies a partir des 
questionnaires.
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5.0 RESULTATS SOMMAIRES - PARTIE II
La capacite de sechage au four varie largement d'une region a 1'autre du pays, 
xnais dans 1' ensemble du Canada la production de bois sechd est plus que 
suffisante pour repondre a la demande des constructeurs d'habitations. Selon 
les producteurs de bois tendre, le prix de vente est le facteur determinant en 
fin de compte la destination de leur bois seche au four. Par ailleurs, les 
producteurs soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une question de disponibilite, 
mais bien d'une question de prix. Compte tenu du prix courant du bois de 
construction seche au four, il est incertain que de nouveaux sechoirs viendront 
s'ajouter aux installations actuelles dans le but expr^s de desservir les 
marches intdrieurs. Une plus grande part du bois seche au four et de la 
production des nouveaux sechoirs serait plutot destines aux marches exterieurs 
plus lucratifs.
Les constructeurs de maisons en sdrie constituaient le type predominant dans 
chaque region/ville enquetee, sauf dans 1'Atlantique ou les petites entreprises 
fabriquant des maisons hors serie les supplantent dans une proportion de 3 
pour 1. Les repondants (79 %) batissaient surtout des habitations 
unifamiliales, suivies des logements collectifs (11 %) , des maisons en bande 
(8 %) et f inalement des habitations jumelees (2 %) . Par rapport aux mises en 
chantier denombrees au Canada en 1989 , cette enquire aupres des constructeurs 
semble representative des types de mises en chantier d'habitations au pays.
Plus de 56 % de tous les constructeurs ayant participe a 1'enquete emploient du 
bois de charpente blanchi sec, soit dans une proportion semblable a celle qui 
ae te enregistree lors de 1' etude plus etendue de la partie I. Soixante pour 
cent des constructeurs enquetes de 1'Atlantique utilisent rarement sinon jamais 
de bois de charpente blanchi sec. Peu de constructeurs d'une rigion donnie 
regoivent des demandes de clients specifiant d'utiliser du bois blanchi sec. 
Par consequent, les consommateurs n'exercent pas une forte influence sur 
1'usage de bois de charpente blanchi sec.
Moins de 5 % des constructeurs sondes ont indiqui ne pas pouvoir se procurer du 
bois de charpente blanchi sec. A 1'exterieur de la region de 1'Atlantique, la 
disponibiliti de bois blanchi sec ne pose pas de problime. Par centre, les 
constructeurs de la Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve rapportent une 
disponibilite restreinte ou une penurie totale de bois de charpente blanchi sec 
dans leurs provinces respectives-. Les fournisseurs de 1 'Atlantique soulignent 
ce problems a 1'interieur des provinces, mais estiment plutot que la situation 
tient au fait que les constructeurs de 1 'Atlantique ne sont pas disposes a 
verser le supplement requis pour en obtenir.
Tous les constructeurs, quel que soit le bois de charpente achete, considerent 
1' incidence du produit sur la quality d'execution des murs coimne le motif le 
plus important justifiant la decision, suivi par sa disponibilite, son prix et 
son ouvrabilite. Les constructeurs de 1'Atlantique accordent le moins 
d' importance au prix, mais le plus a la disponibilite du bois blanchi sec ou 
blanchi vert. II est de toute evidence difficile de distinguer prix et 
disponibilite, 6tant donne que le prix dicte souvent la disponibilite d'une 
marchandise. En regie generale, les utilisateurs de bois blanchi sec etaient 
plus conscients de la qualite definitive des murs et accordaient moins 
d'importance au prix que les utilisateurs de bois blanchi vert.
Seulement 32 % de tous les constructeurs sont confiants ou tres confiants que 
le bois blanchi sec (solives et bois de charpente) parvient au chantier a une 
teneur en eau 6gale ou inferieure a 19 %, alors que 48 % se disent du moins 
quelque peu conf iants que le bois livr6 respecte 1' exigence. Ce sont de loin 
les constructeurs de 1'Atlantique qui doutent le plus du degre hygrometrique du 
bois parvenu au chantier. Les utilisateurs de bois de charpente blanchi vert se 
montrent gen6ralement moins convaincus de la teneur en eau du bois blanchi sec 
que ceux qui en font usage. Comparativement aux constructeurs, les fournisseurs 
expriment davantage 1'assurance que le bois blanchi sec leur parvient & une 
teneur 6gale ou infdrieure a 19 %.
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II est generalement convenu que 1'assfechement climatique abaisse efficacement 
la teneur en eau du bois de charpente, surtout de la part des utilisateurs de 
bois de charpente blanchi vert. Environ 50 % de tons les construeteurs sondes 
affirment compter sciemment la-dessus. L'analyse poussde des taux d'achevement, 
en particulier de I'etape cruciale succedant & la pose du support de couverture 
jusqu'au revetement des murs, ne le corrobore pas. Le taux d'achevement differs 
peu a travers le pays ou entre les utilisateurs de bois de charpente blanchi 
sec et de bois blanchi vert. II reste a determiner si les constructeurs 
comptent sciemment sur 1'assechement climatique ou s'il s'agit simplement d'une 
consequence d'autres actiyites diachroniques.
Les constructeurs de 1'Atlantique (47 %) chauffent ou deshumidifient le plus 
leurs habitations pendant les mois d'hiver pour abaisser la teneur en eau du 
bois de charpente. En outre, certains font volte-face et mettent en oeuvre des 
planches plutot que des panneaux de revdtement d'ossature. Les resultats 
obtenus lors de la partie I revelent que 78 % des constructeurs de 1'Atlantique 
posaient un revetement d'ossature en planches. La ventilation accrue qu'assure 
le revetement en planches reduirait les problemes d'humiditd tout en permettant 
de realiser des murs droits.
Plus de 70 % de tous les constructeurs sont plus persuades que la teneur en eau 
du bois blanchi atteint 19 % au moment de la raise en oeuvre du pare-vapeur. Les 
constructeurs du secteur urbain s'affichent comme les plus convaincus de la 
teneur en eau du bois blanchi sec, et ceux du reste du Canada comme le moins 
convaincus de 1'etat sec du bois blanchi vert. Les constructeurs de 
I'Atlantique expriment egalement le plus d'assurance a I'egard de 1'etat sec du 
bois blanchi sec que du bois blanchi vert. Mais, par rapport aux autres regions 
du pays, les constructeurs de I'Atlantique sont le moins confiants de 1'etat 
sec du bois blanchi sec, mais le plus conf iants que le bois de charpente 
blanchi vert atteint une teneur en eau de 19 % a 1'achevement des murs.
A 1'echelle du pays, les clients se plaignaient le plus souvent du soulevement 
des clous et de la fissuration des plaques de platre. II semble que ces deux 
problemes soient plus repandus dans 1' Atlantique qu '.ailleurs au pays. La 
frequence des plaintes des consommateurs etablit peu de difference avec les 
plaintes classees selon 1'usage du produit. Seule la region de 1'Atlantique 
denote une difference notable des cas de soulevement de clous et de fissuration 
des plaques de platre parmi les utilisateurs de bois de charpente blanchi sec 
et blanchi vert. Meme si 1'analyse des donnees semble montrer que les problemes 
susmentionnds surviennent independamment de 1'usage de bois blanchi sec ou 
blanchi vert, leur ampleur et leur predominance demeurent impossibles a 
verifier, mais variant vraisemblablement pour les deux produits. Cette derniere 
hypothese est soutenue par les commentaires accompagnant le questionnaire de la 
partie I. Ainsi, a-t-elle permis de constater que les utilisateurs de bois 
blanchi vert (68 %) ont observe plus souvent le soulevement des clous et la 
fissuration des plaques de platre que les utilisateurs de bois blanchi sec 
(38 %) . Une forte correlation existe entre la frequence des plaintes des 
consommateurs concernant les murs et la construction en hiver.
Tous les participants & 1'enquete attribuaient les plaintes concernant les murs 
aux principales causes suivantes, 6num6rees par ordre ddcroissant : la teneur 
en eau du bois de charpente (58 %) , le manque de ventilation ou d'elimination 
de 1'humidite cl 1'intdrieur (19 %) , la saison de construction de la maison 
(10 %), le tassement des fondations (5 %), et la pose incorrecte des compqsants 
muraux (5 %) . Tous les sous-groupes gdographiques ont dgalement attribud la 
cause premidre de ces plaintes a la teneur en eau du bois.. Les constructeurs de 
1'Atlantique releguent le probleme d'humiditd du bois de charpente plus bas les 
que les autres regions du pays. Les utilisateurs de bois blanchi sec de toutes 
les regions estiment que la teneur en eau du bois est de loin la cause majeure 
des plaintes, suivie du manque de ventilation ou d'elimination de I'humiditd. 
Les utilisateurs de bois blanchi vert conviennent dgalement que la teneur en 
eau du bois constitue la cause principals, mais n'arrivent d aucun consensus 
quant aux causes secondaires.
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Environ 42 % de tons les constructeurs jugent gue le bois blanch! sec, malgre 
le supplement a engager, vaut la chandelle puisqu'il entraine des rappels moins 
nombreux et moins couteux, alors gue 5 % manifestent leur disaccord. Plus 
nombreux etaient les constructeurs gui partagent 1'avis gue 1'usage de bois 
blanchi sec donne lieu a moins de rappels (28 %) gu'a des rappels moins couteux 
(13 %) . Pres de 15 % de 1'ensemble des constructeurs sondes sont indecis guant 
au parti a prendre, la plupart etant des utilisateurs de bois blanchi vert 
habitant les provinces atlantigues.
Pres de 50 % de tous les constructeurs ont la conviction ■ gue leurs maisons 
respectent ou depassent 1'exigence de teneur en eau de 19 % prevue dans le Code 
national du batiment. Seulement 20 % de tous les constructeurs ont fait part de 
leur intention d'acheter du bois blanchi sec plutdt gue blanchi vert si le 
supplement a engager pour un logement individuel n'excedait pas 300 dollars, et 
5 % envisagent d'acguerir du bois blanchi sec a condition gue le cout a engager 
par logement ne depasse pas 600 dollars. Les constructeurs croient gue le
supplement median gue represents 1'utilisation de bois blanchi sec par rapport 
au bois blanchi vert eguivaut a 350 dollars par habitation individuelle. Au 
lieu d'acguerir du bois blanchi sec, 15 % de 1'ensemble des constructeurs
employant du bois blanchi vert modifieraient leurs pratigues de construction 
pour s' assurer gue le bois de charpente vert n' a pas de teneur en eau 
superieure a 19 % a 1' achievement du gros oeuvre.
Les constructeurs du reste du Canada (principaux utilisateurs du bois blanchi 
sec) affichent le plus d'assurance, et ceux de 1'Atlantique (principaux
utilisateurs de bois blanchi vert) le moins d'assurance gue le bois entrant 
dans la fabrication de leurs maisons respecte la teneur en eau exigee. En
conseguence, seulement 15 % des constructeurs de 1'Atlantique entendent 
ne pas modifier a 1'avenir leurs habitudes d'achat ou leurs techniques de 
construction. lls prefereht toutefois modifier leurs methodes de construction 
(55 %) gue faire 1'achat de bois de charpente blanchi sec (22 %).
Aucun besoin d'information particulier ne se r6v§le vraiment indispensable chez 
les constructeurs. A moins de considerer comme un seul les deux besoins 
traitant de techniques de rechange (1'un etant de caractere general et 1'autre 
se rapportant precisdment a des techniques de rechange faisant appel a du bois 
blanchi vert), il y a peu de choix a faire. Parmi six formulas de communication 
proposees, les constructeurs retiennent les bulletins techniques achemines 
directement a eux comme la methode la plus efficace de diffusion d'information. 
Le manual technique d'etude de cas, les ateliers r^gionaux et une s£rie de 
bandes video illustrant les moyens d'abaisser la teneur en eau du bois de 
charpente sont proposes comme modes de communication tout indiques. Les 
activit6s d'envergure nationals (bases de donnees nationales ou atelier 
national) leur paraissent les moins utiles.
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5.0 EXPOSE GENERAL
Le present rapport a souleve de nombreuses observations concernant les 
resultats tir6s des donn6es, gui confirment largement ce qui avait ete presume 
a I'egard de 1'utilisation de bois blanchi vert et de bois blanchi sec d'un 
oc6an a 1'autre. Les raisons pour lesquelles il fallait compter sur une annee 
complete d'observation plutot que sur une periode d' fechantillonnage de courte 
duree, pour obtenir des donndes fiables, ont et6 avancees au debut. Rien dans 
ce rapport ne justifie le recours a des echantillons de plus petite taille ou a 
une duree moindre. En fait, dans certains cas ou des deductions detailldes 
auraient ete desirees, des Echantillons de taille superieure et des 
questionnaires plus complets auraient Ete souhaitables tant pour 1'enquEte sur 
I'humiditE que pour les enquetes aupres des constructeurs et des fournisseurs. 
Les objectifs EnoncEs pour les parties I et II se recoupent. En consEquence, 
les donnEes proviennent de diffErentes sources, par le biais d'instruments 
diffErents. Le recoupement offre 1'occasion de vErifier les points d'importance 
et, en ce sens, corrobore les rEsultats remarquablement bien.
Les objectifs des parties I et II touchent quatre principaux themes que reprend 
1'exposE ci-apres.

5.1 TENEUR EN EAU DES CHARPENTES EN BOIS
Les enquetes sur la teneur en eau des charpentes en bois et sur les mEthodes de 
construction renseignent de facon tout a fait particuliere sur la construction 
rEsidentielle. Le souci entourant les risques de dEgradation des murs sous 
1'effet de I'humiditE a motivE la prEsente Etude. Get aspect a toujours EtE 
associE a la conception, mais les prEoccupations se sont accrues lorsque les 
mEthodes de construction ont subi des modifications pendant et aprEs 1'escalade 
du prix de 1'Energie en 1973. L'isolation thermique du pare rEsidentiel 
existant et la construction de maisons super-isolEes ont contraint le secteur 
de la construction a revoir des hypotheses rEpandues a propos du comportement 
des murs. La prEsente Etude tente de fournir de 1'information sur la teneur en 
eau du bois au moment de la construction, ce qui n'a auparavant jamais EtE 
obtenu. Elle s'Etait Egalement fixEe comme objectif d'expliquer les forces du 
marchE qui influent sur le bois avec lequel doivent composer les constructeurs.
L'humiditE qui devient emprisonnEe dans les murs doit, a un moment donnE, 
pouvoir s'Echapper. Cette Etude a donnE une indication de la quantitE 
d'humiditE qui risque de s'y loger a 1'Etape cruciale de la construction des 
murs, soit tout juste avant la mise en oeuvre du pare-vapeur et des plaques de 
plEtre. Elle s'est aussi quelque peu Etendue sur les facteurs influant sur la 
quantitE d'humiditE qui finit par s'intEgrer aiix murs, depuis le degrE 
d'humiditE du bois livre aux constructeurs jusqu'a 1'effet des habitudes de 
construction sur le chantier.
La sorte de bois s'utilisant d'une saison a 1'autre ne varie certes pas 
beaucoup, mais le climat peut, dans certaines rEgions, exercer une forte 
influence sur la teneur en eau des charpentes en bois. Sur ce point, la base de 
donnEes a fourni des exemples du niveau et de la rEpartition de I'humiditE 
previsibles a diffErents endroits et rEgions du pays. Ces renseignements 
revetiront de 1'utilitE au moment de fixer les conditions initiales en vue de 
la simulation information du comportement des murs.
Ni les techniques de construction adoptEes, ni les tendances de 1'utilisation 
des matEriaux (la prEfErence du bois blanchi sec ou du bois blanchi vert) ne 
sont immuables. Les enquetes font Etat de la situation actuelle qui pourraE 
voluer au fil du temps, E mesure que les constructeurs acquerront de 
1'expErience et se rendront mieux compte de 1'incidence de leurs techniques sur 
la qualitE de la construction, sans compter les avantages pour leurs clients et 
leur propre rentabilitE.
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La teneur en eau hautement plus forte des lisses, en bois blanchi vert ou sec, 
accapare 1'attention. Dans 1'ensemble du pays, 82 % de toutes les lisses en 
bois blanchi vert avaient une teneur en eau moyenne superieure a 19 %, et 35 % 
depassaient la teneur moyenne de 30 %. A titre de comparaison, 77 % de tous les 
poteaux en bois blanchi vert avaient une teneur en eau moyenne de plus de 19 %, 
et 19 % de plus de 30 %. Les lisses murales, de par leur emplacement au niveau 
du support de revetement de sol, ont moins d'occasions de s'assecher, mais sent 
plus sujettes a absorber I'eau de pluie s'infiltrant par 1'ossature 
partiellement achevde. L'humidite elevee a cet endroit ajoute a la difficulty 
du mur d'atteindre ulterieurement un degre d'assechement sans causer d'ennuis. 
Ainsi, les gradients de temperature et les courants de convection peuvent 
communiquer a d'autres elements du mur le fort niveau d'humidite a I'intdrieur 
d'une cavity formee depuis la lisse. Les consequences integrales de ce 
phenomene restent a §tre determinees grace a de la modelisation informatique. 
D'apres les tests sur place, lors de 1'examen des murs a la fin des 
experiences, les lisses affichaient habituellement des fructifications ou 
taches fongiques par suite de 11ycoulement de I'eau de condensation prpvenant 
du revetement d'ossature.
Est-ce qu'employer des lisses en bois traite attenuerait les risques de 
problemes d'humidite dans les murs? Impossible de repondre categoriquement par 
1'affirmative, mais le traitement de pryservation pryviendrait le developpement 
de moisissure et la prolifdration fongique de meme que la pourriture du bois.
Est-il necessaire ou meme souhaitable de traiter le bois s'il est seche au 
four? Seulement 6 % de toutes les lisses en bois blanchi sec affichaient une 
teneur en eau supdrieure & 30 %, mais 29 % enregistraient plus de 19 %. 
L'analyse des possibilites d'assechement permet de presumer que les eiyments 
ont ete remouilles, expliquant ainsi les pourcentages d'humidite eleves. Les 
murs construits en bois blanchi sec, suivant les regies de 1'art, n'ont pas 
besoin de subir de traitement.
Dans la region de 1'Atlantique, la trop faible quantity de lisses en bois 
blanchi sec ne permet pas de porter un jugement eclaire, mais pour les lisses 
en bois blanchi vert, au moins 94 % enregistraient une teneur au-dessus de 
19 %, et 48 % au-dessus de 30 %. Les maigres possibilitys d'assechement 
climatique et la plus grande frequence de problemes d'humidite dans les murs 
constatye dans les provinces atlantiques qu'ailleurs attestent que s'imposent 
1'utilisation de bois sec et 1'adoption de techniques d'elimination de 
1'humidite conformes aux regies de 1'art. .
Les regies de classement en vigueur autorisent d'inclure parmi le stock de bois 
blanchi sec jusqu'd 5 % d'dldments d'une teneur en eau superieure a 19 %, sans 
limite maximale quant a la teneur des pieces «humides» de fagon & tenir compte 
de la presence d'essences s'assdchant difficilement appartenant a certains 
groupes commerciaux. Toutefois, 1'Industrie du bois doit porter plus 
d'attention a retirer ou a traiter autrement les «essences humides» parmi le 
bois en general, en exergant efficacement un controle de la quality. II faut 
cependant s’assurer que la teneur en eau gynerale est suffisamment faible pour 
respecter 1'exigence prdcitee. A 1'dchelle du pays, plus de 17 % des poteaux en 
bois blanchi sec accusaient une teneur en eau de plus de 19 %; cependant, selon 
la rypartition regionale, de 1'Est a 1’Quest, le pourcentage de pieces au- 
dessus de 19 % correspondait d 46 % (Atlantique), 69 p. 100 (Quybec), 30 p. 100 
(Ontario), 9 % (Prairies) et 55 % (Pacifique).. Voila sans doute pourquoi 
1'emploi de bois blanchi sec ne rygle pas nycessairement les problemes des 
plaques de platre.
11 appartient egalement aux distributeurs d'exercer un controle de la quality 
en spygifiant de proteger les emballages de bois. Les constructeurs doivent, 
d'une part, connaitre 1'etat du produit final et, d'autre part, 1'entreposer et 
le manier en consequence. A quoi bon amener 1'Industrie a abaisser la teneur en 
eau du bois si les autres intervenants de la chaine approvisionnement- 
utilisation ne le protegent pas comme il se doit.
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Si les constructeurs portaient davantage interet & la teneur en eau du bois 
gu'ils utilisent, ils pourraient recourir a des sondes hygrometriques 
relativement peu couteuses pour verifier la teneur en eau du bois blanchi sec 
dont ils font 1'acquisition.
Quant A 11emploi de bois blanchi vert, vu les teneurs en eau extremes relevees 
au cours de 1'enquete et de la proportion elevee du bois depassant le point de 
saturation des fibres, nous devons nous preoccuper de la capacity des murs a 
s1assecher suffisamment rapidement pour etre exempts d1ennuis dans 1'avenir. 
L'usage de bois blanchi vert fortement humide n'entrainera pas necessairement 
la degradation de certains murs dans certaines regions, mais il fait peu de 
doute que les constructeurs parviendront a prevenir le soulfevement des clous 
provoque par le retrait du bois et la fissuration des plaques de platre par 
suite du tassement differential de la charpente, a moins de se donnere 
normement de mal pour assurer 1'assechement de la charpente avant de poser les 
plaques de platre.
L'emploi de bois blanchi vert combine a 1'adoption de techniques conformes aux 
regies de 1'art contribuera a reduire le retrait du bois et les problemes lies 
aux plaques de platre. Mais pour s'assurer de I'etat suffisamment sec de la 
charpente avant de procdder a la pose des plaques de platre, les constructeurs 
seraient avises d'acquerir des sondes hygrometriques fiables. L'experience 
utile repose sur la retroaction, mais les leqons les plus profitables 
proviennent parfois de techniques d'auto-apprentissage.

5.2 INFLUENCE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION SUR L'ASSECHEMENT DES MURS
Les etudes anterieures que la SCHL a effectuees dans la region de 1'Atlantique 
ont probablement sensibllis6 les constructeurs a 1'importance de mieux assurer 
1'assechement des murs. Les constructeurs de 1'Atlantique semblent, dans une 
forte proportion, etre revenue A 1'usage classique du revetement d'ossature 
murale en planches. Ce revetement procurerait au mur acheve une permeabilite 
superieure a la vapeur d'eau, malgrd la plus grande exposition de la charpente 
& 1'humidite du temps en 1'absence d'une membrane ou papier de revetement. 
Certains constructeurs font remarquer que le revetement en planches- se 
caracterise ' par une resistance elevee au flechissement, ce qui contribue a 
maintenir 1'alignement des poteaux pendant leur assechement. Cette technique 
ddcoule de 1'utilisation de bois blanchi vert (ou m§me non classe). Par centre, 
le bois blanchi sec a deja subi un certain retrait pendant le sechage, de sorte 
que les poteaux trop tordus sont mis de cote au moment de leur classement poure 
viter d'etre ulterieurement vendus. Subissant moins de sollicitations, 
1'ossature de bois blanchi sec sera moins portSe a bomber.
L'emploi des poteaux d'ossature murale en 2 x 6, permettant d'accroitre 
1'epaisseur d'isolant thermique en fibre de verre (pour satisfaire aux 
exigences plus rigoureuses des codes du b&timent provinciaux) s'est generalise 
au Canada. La tendance s'intensifiera dans le sud de 1 'Ontario, puisque la 
province vient recemment de relever ses exigences d'isolation thermique dans 
1'intention de reduire la demands energfetique en chauffage et climatisation. 
Les resumes des commentaires des constructeurs, consignds a 1'Annexe F 
(extraits des cahiers de donnees de la partie I) et A 1'Annexe E (commentaires 
des constructeurs recueillis dans les questionnaires qui leur ont ete expedids 
au cours de la partie II) , soutiennent les nombreuses preoccupations des 
constructeurs A 1'egard des effets du retrait apres la construction, soit le 
souldvement des clous, la fissuration des plaques de platre et le bombement des 
murs. En principe, il y a de bonnes raisons de croire que le recours A des 
poteaux plus profonds accentue ces problemes. Conserver un element de 2 x 6 
droit requiert pres de quatre fois plus de force qu'un 2 x 4 en raison de sa 
rigidite accrue. Resistant moderement au bombement des poteaux, le revdtement 
structural type semble impuissant a le contrer tout A fait si 1'ossature est 
constituee de bois blanchi vert. Le revdtement d'ossature isolant offre encore 
moins de resistance que le revetement structural non isolant.
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L'experience des constructeurs des Maritimes semble corroboree, malgre leur 
recours A une technique qui, jusqu'a recerament, etait jugee demodee.
Les donnees revelent que la charpente d'une maison erigee en bois blanchi sec 
plutot que vert enregistre une teneur en eau beaucoup plus faible, meme a 
1'intArieur d'un emplacement geographique. Le niveau d'humiditA des poteaux en 
bois blanchi sec depasse rarement le point de saturation des fibres, 
s' inscrivant la plupart du temps en dega de 19 %. Les lisses en bois blanchi 
sec sont exposees a etre mouillees, mais toute diminution de la teneur initiale 
favorise leur dtat hygrometrique final.
A certains endroits, la teneur en eau type s' inscrivait bien en dega de 
1'exigence de 19 %. Des influences saisonniAres et des ecarts rAgionaux 
intervenaient. La teneur en eau du bois blanchi sec etait toujours moins elevee 
pour les poteaux d'ossature murale que dans la construction en bois blanchi 
vert. La confirmation a ete etablie malgre en general le peu ou 1'absence de 
protection du bois blanchi sec sur les chantiers. A quel point les 
precipitations annulent les avantages que les materiaux secs procurent a 
1'integritd de 1'enveloppe du batiment depend du climat, des methodes du 
constructeur et du choix des materiaux.
L'etude, n' a pas pleinement confirme 11efficacite de laisser du cote interieur 
I'ossature expos6e pour abaisser I'humiditd du bois. Que le degre d'assechement 
soit fonction ou non de la dur6e d'exposition depend dans une large mesure de 
la protection empechant 1'ossature d'etre mouill6e. Par exemple, la frequence 
de bois humide constatee dans des maisons de la region de Vancouver apres trois 
mois d'exposition indique qu'une tres longue p6riode d'exposition augmente les 
risques de probabilite que I'ossature soit mouiliee par mauvais temps. 
L'utilisation d'un revetement d'ossature avec vides horizontaux, qu'il s'agisse 
de planches, de panneaux de contreplaque ou de panneaux de copeaux orientes, 
favorise ouvertement le mouillage excessif de I'ossature laissee a ddcouvert 
pendant longtemps. Au moment d'etablir le calendrier des travaux, il este 
vident que revetir les murs a 1'exterieur doit constituer une exigence 
indispensable. Il est indisputable que la plupart du bois obtenu dans le 
commerce s'assechera s'il est protege de la pluie. Le fait que les tendances ne 
soient pas concluantes sur ce plan ne prouve pas que 1' assechement n' a pas 
lieu, ou que couvrir la charpente d'un batiment partiellement achevee ne puisse 
pas servir a en favoriser 1'assVehement. Nous ne savons pas quelles techniques 
de construction ont ete suivies a chacun des chantiers, pas plus que nous ne 
connaissions la teneur en eau d'origine de la charpente en bois, ce qui nous 
aurait permis de quantifier le veritable degr§ d'assechement.
Certains constructeurs, du Quebec surtout, appliquent le papier de construction 
ou la membrane de revetement au mur encore A plat sur le plancher avant de 
1'elever en position. Sous reserve de porter toute 1'attention voulue aux 
chevauchements d'un niveau A 1'autre, cela peut constituer un moyen efficace de 
bien fixer la membrane de protection sans 1'endommager et ainsi de proteger le 
mur contre les intempSries depuis son execution. Les batis d'attente de 
fenetres peuvent Agalement etre converts (et pourvus d'echarpes pour empecher 
la membrane de revetement de s'endommager sous 1'effet du vent).
Outre les preuves que 1'etude avance quant A la fagon dont les constructeurse 
rigent les murs A present, il se dAgage nettement que bon nombre d'entre eux 
reconnaissent les avantages d'utiliser du bois sec. Les efforts qu'ils doivent 
dAployer pour corriger le bombement des murs, la fissuration des plaques de 
platre ou le soulevement des clous, leur font prendre conscience de leur 
incidence sur leur marge bAneficiaire. Les constructeurs, a-t-on constate, 
soutiennent gAnferalement 1'idee d'employer du bois sec, malgre le supplement A 
verser. Tout le monde profiterait de la diffusion d'information technique 
concernant les moyens de parer aux consequences d'assecher le bois de 
charpente. Tous les constructeurs en beneficieraient, qu'ils fassent 
habituellement usage de bois blanchi sec ou non. Le souci du deroulement des 
activit6s de construction et 1'adoption de meilleures techniques visant Ae 
liminer I'humidite doivent demeurer un dossier d'importance.
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Le bois blanchi sec et blanchi vert s'emploie en construction depuis des 
annees. La presente enquete ne cherchait pas a rattacher la teneur en eau du 
bois des murs aux aspects de la durability, mais nous pouvons affirmer que 
1'usage de bois & forte teneur en humidity risque davantage de compromettre la 
durability du batiment a longue echeance. Des ennuis moins serieux attribuables 
au retrait du bois, tels la fissuration des plaques de pl&tre et le soulevement 
des clous (se traduisant par une augmentation du ddbit d'air dans la cavity 
murale) se manifesteront assurement par suite de 1'utilisation de bois blanchi 
vert. Les constructeurs optant pour le bois blanchi sec peuvent s'attendre a 
des problemes de cet ordre, mais de moindre importance, voire a pouvoir lese 
liminer s'ils prennent la precaution d'ameher, en cours de construction, le 
bois aussi prds que possible de son yquilibre final. II faudra compter sur une 
bien meilleure comprehension des techniques que les constructeurs doivent 
suivre pour garantir 1'execution de murs durables et sans ennui.

5.3 FORCES DU MARCHE ET APPROVISIONNEMENT EN BOIS SEC
Au dire de 1'Industrie du batiment, 1'approvisionnement en bois sec au sein du 
marche semble largement echapper a son controle. La revue a laquelle se livre 
le present rapport devrait dissiper quelque peu ce prejuge. Le pays dispose 
d'installations plus que suffisantes pour fournir autant de bois sec que 
1'Industrie du batiment en requiert pour ses besoins de construction, puisque 
leur capacity est axee sur 1'approvisionnement des marches intdrieurs et 
exterieurs. Pour sa part, 1'Industrie du bois rdtorque qu'une fois 1'idee 
d'engager un supplement est acceptee le marche satisfera la demande quelle 
qu'elle soit.
En dehors de la region de 1'Atlantique (et peut-etre du Quebec), la 
disponibility du bois blanchi sec ne pose pas de p'robldme. Dans les provinces 
de 1'Atlantique, les constructeurs de la Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve 
citent une disponibilite restreinte du bois de charpente blanchi sec sinon 
1'impossibility de s'en procurer. Ces deux provinces produisent peu de bois sec 
destiny a leurs propres marchys. Les fournisseurs de 1'Atlantique reiterent les 
rndmes propos, sans toutefois partager le point de vue des constructeurs que la 
disponibilite constitue le veritable probleme. Ils en attribuent plutot la 
penurie au refus des constructeurs d'acquitter le suppldment correspondent. 
Ainsi au sein du reseau de distribution offre-demande, le pivot de transaction 
(et la controverse) se situe entre le fournisseur et le constructeur.
Le probleme n'est peut-etre pas uniquement fonction du prix ou de la 
disponibility, mais aussi du volume. En effet, les petites entreprises de 
construction surpassent en nombre les constructeurs de maisons en sdrie dans 
une proportion de trois pour un dans la region de 1 'Atlantique. Peu de 
constructeurs y batissent plus de dix maisons par annee, d'ou les faibles 
achats de bois au cours d' une saison donnee. La commande de bois d'un seul 
constructeur suffit a peine a inciter un fournisseur a Stocker du bois de 
charpente blanchi sec A longueur d'amide, surtout si les autres constructeurs 
continuent de faire usage de bois blanchi vert. Un constructeur ddsirant 
employer du bois blanchi sec au lieu de vert dprouvera vraisemblablement de la 
difficulty a convaincre le fournisseur a donner suite a sa Seule commande.
Les constructeurs doivent essentiellament accroitre leur pouvoir d'achat pour 
justifier aupres du reseau des fournisseurs des commandes et stocks de bois de 
charpente blanchi sec a longueur d'annee. Certains ont contournd la difficulty 
en s'engageant collectivement aupres des fournisseurs d acquerir du bois 
blanchi sec s'ils en tiennent en stock. II n'y a pas tenement longtemps, les 
membres de 1'association des constructeurs d'habitations du Cap-Breton ont 
organise avec succds une campagne pour que du bois blanchi sec leur soit livrd. 
ils devront evidemment persuader les constructeurs du bien-fonde de leur 
demarche et obtenir leur pleine participation.
Les petites entreprises membres de 1'Industrie du bois ne disposant pas de 
sechoirs ou des moyens de constituer des stocks pour assurer le sechage a 1'air
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Les petites entreprises membres de 1'Industrie du bois ne disposant pas de 
sdchoirs ou des moyens de constituer des stocks pour assurer le sechage a 11 air 
du bois humide, risqueraient de subir des difficultes financieres si toute 
1'Industrie du batiment exigeait exclusivement du bois sec. II est toutefois 
peu probable que cette situation se produise; la demande de bois sec de la part 
de 1'Industrie du batiment s'accroitra graduellement, de maniere a permettre h 
1'Industrie et au reseau des fournisseurs de s'adapter. Le bois blanchi vert 
trouvera toujours des debouches, puisque les destinations ne requidrent pas 
toutes 1' usage de bois sec et les constructeurs ne modifieront pas tous leurs 
habitudes.
La presente etude a temoigne de la volontd des constructeurs d'acquitter le 
supplement pour obtenir du bois sec. Certains en utilisant dej& ont ddja 
manifests .leur intention de faire de meme. Nous ne savons cependant pas s'il 
faut interpreter cette demarche comme une requete visant a obtenir du bois 
encore plus sec que le bois blanchi sec dont ils font presentement usage. Une 
proportion de constructeurs ne sont pas convaincus de la teneur en eau du bois 
qu' ils achStent. Ils ont sans doute par le passe employs du bois blanchi sec 
qui ne respectait pas la teneur prescrite. Les mesures relevSes sur place le 
corroborent, puisque la teneur en eau moyenne de certains SISments en bois 
blanchi sec (les lisses et, moins souvent, les poteaux) dSpassait le point de 
saturation des fibres. II ne peut certes pas s' agir dans tous les cas de 
1'inclusion d'essences s'assSchant difficilement.
Les constructeurs n'ayant recours qu'a du bois blanchi vert prSsument, grace & 
1'expSrience acquise, de la convenance de leurs batiments. Certains estiment 
que les avantages d'utiliser du bois blanchi sec ne sont pas etablis hors de 
tout doute et qu'a preuve du contraire ils refusent de modifier leurs habitudes 
d'achat. II faut par consequent toujours convaincre certains intervenants du 
secteur de la demande. Ceux se trouvant du cot§ de 1'offre, desirant influencer 
1'offre dans le but de mousser 1'usage de bois blanchi sec, peuvent favoriser 
son utilisation en fournissant les preuves en ce sens a partir de la presente 
base de donnees et en poussant 1'etude, L'analyse economique des avantages et 
des inconvenients d'employer du bois sec ainsi que des couts des rappels en 
raison du retrait du bois, lies au niveau d'humidite de la construction, 
profiterait tant au fournisseur qu'au constructeur.
La quantite de bois blanchi sec livre n'accusera aucune augmentation a moins 
que les utilisateurs en f’assent la demande. L'intdret des constructeurs d la 
teneur en eau du bois qu'ils emploient, se traduisant notamment par 1'achat et 
1'emploi de sondes hygrometriques, accentuerait les pressions sur 1 'offre de 
bois sec. Par centre, les intervenants de 1'Industrie du bois voulant 
promouvoir 1'utilisation de bois plus sec deploieraient davantages d'efforts 
pour en mousser les avantages.

5.4 STRATEGIES DE COMMUNICATION ET BESOINS D'INFORMATION
La serie d'ateliers destines aux constructions mis sur pied par 1'ACCH avec le 
soutien financier de la SCHL constitue 1'une des strategies de communication 
parmi les plus efficaces auxquelles les constructeurs ont donnd suite ces 
dernieres anndes. Les exposes portant sur un large eventail de sujets 
techniques s'adressaient aux groupes de constructeurs locaux. Le forum des 
constructeurs est un autre example d'occasion de communication instaure par 
differentes associations provinciates de constructeurs. Des presentations 
organisdes, accompagnees de documents dducatifs, de projections de bandes 
viddo, visent toutes a fournir aux constructeurs de 1'information opportune et 
juste et, lorsqu' ils ont le temps de 1 'absorber, sont plus susceptibles de 
rdussir a leur transmettre les renseignements. Les constructeurs rejettent avec 
le plus de vigueur les ateliers ou prdsentations d'envergure nationale qui ne 
leur rapportent rien. Dans 1'ensemble, e'est probablament parce qu'ils 
n'assistant pas aux forums nationaux. Seuls les forums rdgionaux, ou locaux, 
leur offrent une perspective pratique.
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Question humidity, il semble falloir etablir la preuve que 1'usage de bois sec 
leur est profitable. Un bulletin technique a ce propos se rev^lerait le 
meilleur moyen de leur communiquer 1'information. En second lieu, il apparait 
coirane hautement souhaitable de fairs la demonstration de pratiques de 
construction capables d'influer sur la teneur en eau du bois de charpente et 
d'amdliorer le comportement final de la construction a ossature de bois. Il est 
douteux qu'il exists a 1'heure actuelle assez de techniques eprouv6es a 
recommander aux constructeurs. D'autres travaux et demonstrations a 1'echelon 
local, que pourraient mettre de 1'avant les comites locaux de recherche 
technique de I'ACCH, sous la direction des agents techniques de I'ACCH et de la 
SCHL joueraient ce role et s'avereraient necessaires. Il faudrait etablir un 
protocols de mesure pour aboutir a des resultats de comparaison valides et 
former la base & communiquer au reste de 1'Industrie. Qu'il s'agisse de bois 
blanchi vert ou sec, 1'assechement en place est possible a condition de suivre 
des techniques de construction tout indiquees, situation ne se determinant 
qu' en suivant 1' evolution de la teneur en eau de la charpente apres son 
execution. La tenue d'etudes en ce sens etablirait le fondement des changements 
d apporter aux methodes de construction et permettrait aux constructeurs de 
mieux juger du prix de 1'emploi de bois de charpente a forte ou faible teneur 
en eau.
Pour sa part, 1'Industrie du bois requiert peu de documentation suppldmentaire, 
a part la connaissance generals des preoccupations concernant 1'humidite. Elle 
tente deja d'exercer un meilleur controls de la qualite dans le choix et le 
sechage des essences diff idles a ass6cher. il sera utile que 1' Industrie soit 
mise au courant de la diminution des difficultes resultant de la teneur en eau 
du bois de charpente. Rien ne prouve que la teneur en eau de 19 % soit 
suffisamment basse pour eviter les problernes concernant les plaques de platre, 
mais rien ne la justifie non plus comme limite. Une proportion inacceptable de 
bois blanchi sec surpasse dans la plupart des regions la teneur de 19 %. Si le 
bois blanchi sec suscite des problemes avec les plaques de platre, ce peut etre 
que le bois ne satisfaisait pas & 1'exigence. La pourriture et la proliferation 
fongique se controlent en moyenne par 1'utilisation du bois & cette limite. 
D'apres les caracteristiques de retrait du bois, en supposant que . le bois 
puisse ulterieurement atteindre une teneur en eau entre 6 et 8 %, a peu pres la 
moitie du retrait se produit lorsque le bois s'asseche en dega de 19 %. Il 
semble que la recherche est necessaire pour quantifier les defauts des plaques 
de platre qui surviennent par rapport a I'humidite de la construction. 
L' Industrie du bois obtiendrait la retroaction dont elle a besoin pour mieux 
cibler les besoins de ses clients.
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6.0 CONCLUSIONS GLOBALES ET RECOMMANDATIONS
Les §tudes de la PARTIE I (enquete de la teneur en eau du bois de charpente) et 
de la PARTIE II (enquetes sur 1'usage et 1'acceptability du bois de charpente) 
ont soulevd plusieurs questions concernant la teneur en eau du bois de 
charpente. Dans 1'ensemble, elles s'expriment comme suit :

* 1'usage de bois blanchi sec predomine dans certaines regions du pays 
(Prairies) jouissant d'un climat gendralement propice a 
1'assfechement, alors que le bois blanchi vert s'emploie surtout en 
milieu defavorable & 1’assechement (region de 1'Atlantique).

* 1'assechement climatique du bois de 1'ossature du batiment n'est pas 
pleinement corrobore de sorte qu'il n'a pas ete possible de le 
revendiquer comme important facteur d'influence bdn6fique; il ressort 
que les techniques de construction suivies exercent une forte 
incidence sur le fait que le bois s'asseche ou se mouille.

* tous les constructeurs regoivent des plaintes de la part de clients 
concernant 1'humidity, qu'ils aient employd du bois blanchi sec ou 
vert, mais ceux ay ant utilise du bois blanchi sec estiment leur 
frequence rdduite, quoique non eliminee.

La teneur en eau du bois livrd constitue souvent la principals source 
d'humidity des cavitds murales. La question suivante a dte dtudiee puisqu'elle 
est directement influences par le choix du constructeur d'employer du bois 
blanchi sec ou blanchi vert :

*. la dynamique du marchd fagonnant le prix/la disponibilite du bois 
tendre seche au four touche les constructeurs de certaines regions 
dans une plus large mesure que d'autres.

L'expose de la section precedents resume les conclusions et fait allusion aux 
recommandations qui peuvent etre achemindes a trois entites, la SGML, 
11 Industrie du batiment et 1'Industrie du bois. Certaines recommandations 
peuvent s'adresser a plus d'une.
Pour la SCHL, il exists manifestement plusieurs mesures qui profiteraient a la 
construction d'habitations en general et qui pourraient etre adoptees 
independamment ou en collaboration avec d'autres. Les strategies de 
communication proposees dans la section suivante prdsument que tout ce qui 
doite tre diffuse est connu. Ce n'est certes pas le cas, et les recommandations 
sonte galement formulees quant a la fagon d'elaborer 1'information 
supplementaire.
Etant donne qu'il se degage clairement que 1'usage de bois de charpente blanchi 
sec donne lieu A une teneur en eau beaucoup plus basse et que le climat ne 
semble pas jouer un role efficace dans 1'assechement, probablement en raison 
des rndthodes de construction adoptees, il est recommande de :

1. Promouvoir de meilleures techniques de construction axees sur 
1'Elimination de 1'humidite dans la construction. Il est ici question 
des moyens de proteger 1'ossature du batiment pendant la construction 
et des techniques favorisant le maximum d'assechement avant la mise 
en oeuvre du pare-vapeur du cote interieur ou celle du bardage a 
1'exterieur.
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Voici les moyens d'y parvenir :
* etablissement d'une SERIE A L'INTENTION- DES CONSTRUCTEURS 

traitant expressdment du sujet, faisant appel a des 
imprimes et a une bande video.

* redaction d'un manuel technique d'etudes de cas destine aux 
constructeurs pour ddmontrer les techniques d'Elimination 
de I'humiditE en construction et exposer les avantagesE 
conomiques d'utiliser du bois sec et de faire face a moins 
de problemes liEs aux plaques de platre.

* rEsumE du dossier de la recherche technique sur I'humiditEa 
la disposition de 1'Industrie du batiment.

2. Determiner, grace a de la recherche, les meilleurs moyens d'eliminer 
1'humidite dans 11ossature du batiment.
Voici les moyens d'y parvenir :

* entreprendre, en collaboration avec I'ACCH et ses comitEs 
provinciaux de recherche technique et les bureaux chargEs 
des programmes de garantie des maisons neuves, la 
dEmonstration de diffErentes techniques de construction. 
Ces travaux consisteraient a controler la teneur en eau 
relative de la charpente des maisons baties par paires ou 
triplets, dont chacune serait EvaluEe en fonction des 
techniques de construction classiques.

* Etudier 1'Economique d'adopter de meilleures techniques de 
construction juxtaposEes a 1'emploi de bois de charpente 
blanchi sec et blanchi vert.

* Etudier les avantages d'employer des lisses en bois blanchi 
sec juxtaposEes & de meilleures techniques de construction 
par rapport a 1'emploi de lisses traitEes.

3. Rechercher I'etendue et 1'ampleur des problemes des plaques de pl&tre 
lies aux di£ferentes teneurs en eau, y compris les poteaux en bois
blanchi sec, les poteaux a une teneur en eau de 19 %, et les poteaux
affichant une teneur en eau entre 12 et 15 %.
Voici les moyens d'y parvenir :

* se servir de la base de donnEes nationals qu'offre la 
prEsente enquete pour choisir des maisons dont la teneur en 
eau est connue au moment de la construction et procEder a 
des Etudes de suivi sur la f rEquence des probl Ernes de 
plaques de platre aussi bien avec les constructeurs en 
cause qu'avec les propriEtaires.

* demander aux bureaux chargEs des programmes de garantie des
maisons neuves de commencer E juger de la corrElation entre
les problemes des plaques de platre et 1'usage de bois
blanchi sec et blanchi vert.

Pour 1'Industrie du bStiment, spEcialement I'ACCH et les organismes 
provinciauxE quivalents, certaines recommandations profiteraient a ses 
constructeurs membres (en plus de leur participation aux activitEs mentionnEes 
precEdemment).
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4. Participer a la planification et a 11 execution d1etudes sur place, et 
rediger des documents et bulletins techniques axes sur 1'elimination 
de 1'humidite en construction.

5. Bncourager les constructeurs a faire 1'acquisition de sondes 
hygrometriques et peut-§tre prendre les dispositions pour les acheter 
en bloc pour les membres de I'ACCH. L' Industrie du bois a besoin 
d'etre mieux inform§e des destinations, du moins au niveau des 
agences de classification, et id^alement des producteurs grace a 
leurs reseaux de communication.

6. Par 1'entremise de bulletins, communiquer a chacun des constructeurs 
membres la necessity et la volonte d'utiliser du bois plus sec, 
surtout dans les regions ou le bois blanchi vert predomine et ou les 
fournisseurs n'ont qu'un faible volume d'activity sans disposer de 
sechoirs.

7. Bonder les possibilites d'implanter des sechoirs cooperatifs de fagon 
a permettre aux producteurs d'offrir les produits dont le marche a 
besoin, ce qu'ils ne pourraient faire seuls.

8. Mettre de cote les «essences humides» des debits de sciage et du 
stock a secher semble s'imposer pour mieux assurer 1'uniformity et la 
faible teneur en eau du bois seche.

S'il faut engager un supplement a 1'6gard du bois blanchi sec, les 
constructeurs s'attendent a etre aux prises avec moins de probl^mes de plaques 
de platre. La teneur en eau gfeneralement 61ev§e du bois blanchi vert et la 
presence d'«essences humides» risquent certainement de causer des probl§mes & 
1'utilisateur final, y compris au proprietaire-occupant.
Les etudes et enquStes relevees ici ont montre que 1'humiditfe dans la 
construction existe bel et bien et que la situation ne changera pas du jour au 
lendemain ou par elle-meme. La SCHL et 1'ACCH devront concerter leurs efforts 
de diffusion technologique. L'industrie du batiment s'achemine deja vers un 
usage plus generalise du bois blanchi sec et la tendance s'accentuera a mesure 
que se concretiseront les avantages. Comme indication de 1'interet exprime par 
les constructeurs qui ont pris part & 1'enquete, pres de 75 % des rdpondants 
ont demande un jeu partiel ou complet des brochures de la Collection« 
constructeurs*. Voild une indication claire que la participation des 
constructeurs aux ateliers n'est pas aussi exhaustive qu'elle pourrait I'etre 
et que les constructeurs s'interessent vraiment a apprendre et a ameliorer leur 
metier.
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