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Resume

Le present rapport est le fruit d'une enquete sur les obstacles poses par la 
reglementation a la mise en oeuvre de programmes de reutilisation de I'eau locale au 
Canada. Les auteurs se sont penches sur la reglementation en matiere de sante et 
d'environnement, ainsi que sur les codes de plomberie et du batiment, et les 
reglements municipaux. Ces obstacles sont decrits au niveau national et par province 
ou territoire, avec quelques exemples municipaux a I'appui. Le rapport conclut qu'il 
n'existe pas d'obstacle absolu a la reutilisation de I'eau locale au Canada. On y discute 
aussi des consequences des obstacles pergus.
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Sommaire

Apergu general

La technologie de reutilisation de I'eau locale et dans les petites collectivites offre 
beaucoup de potentiel en tant que mesure d'economie de I'eau et de reduction des 
besoins au chapitre de la distribution de I'eau et des equipements de captage. Le 
present rapport porte sur les resultats d'une enquete sur les obstacles eventuels de la 
reglementation concernant la mise en oeuvre de la reutilisation de I'eau locale au 
Canada. Les auteurs se sont penches sur la reglementation en matiere de sante et 
d'environnement, ainsi que sur les codes de plomberie et du batiment, et les 
reglements municipaux. Ces obstacles sont decrits au niveau national et par province 
ou territoire, avec quelques exemples municipaux a I'appui.

Bien que certains reglements aient ete cernes comme des obstacles eventuels, le 
rapport conclut qu'il n'existe pas d'obstacle absolu pose par la reglementation a la 
reutilisation de I'eau locale au Canada. On y discute aussi des consequences des 
obstacles pergus.

Obstacles eventuels au niveau national

Le rapport isole trois instruments au niveau national qui sont susceptibles d'avoir une 
incidence sur I'acceptation de la reutilisation de I'eau locale. II s'agit des 
Recommendations pour la qualite de I'eau potable au Canada, des Recommendations 
au sujet de la qualite des eaux utilisees a des fins recreatives au Canada et du Code 
national de la plomberie du Canada - 1995. Les recommandations relatives a la qualite 
de I'eau (eau potable et eau utilisee a des fins recreatives) risquent d'entraver 
I'implantation de la technologie de reutilisation de I'eau locale en imposant des normes 
de qualite irrealistes ou qui ne sont pas convenables. Le Code national de la plomberie 
pose des obstacles plus concrets, car plusieurs dispositions prescrivent que tout 
reseau de distribution d'eau doit etre raccorde a une source d'approvisionnement en 
eau potable, et interdisent I'evacuation d'eau non potable par des appareils tels que 
robinets ou toilettes.

Obstacles cernes aux niveaux provincial et territorial

Les autorites sanitaires des provinces et territoires, sans exception, ont formule des 
preoccupations similaires concernant la salubrite de la reutilisation de I'eau locale. On 
a sou I eve, a plusieurs reprises, le stockage des effluents sur place, le traitement 
approprie, la definition de parametres sur la qualite de I'eau et la salubrite 
microbiologique de I'eau recuperee. Ces preoccupations d'ordre sanitaire ne sont pas 
expressement mentionnees dans les lois canadiennes a I'heure actuelle, mais elles 
sont tout a fait justifies, et les autorites de la sante publique ont le pouvoir (aux termes 
des lois provinciales et territoriales en matiere de sante publique) de rejeter toute 
demande de reutilisation d'eau locale jusqu'a ce qu'elles soient convaincues qu'elle ne 
pose aucun risque.
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En principe, les obstacles que renferme le Code national de la plomberie se 
repercutent dans les codes provinciaux et territoriaux en la matiere. II serait cependant 
possible d'eliminer ces obstacles par I'inclusion de dispositions dans les Codes qui 
permettent un certain degre d'innovation et des reseaux de rechange. Au niveau 
municipal, certains reglements relatifs a I'evacuation des eaux d'egout pourraient etre 
interpretes comme des obstacles a la reutilisation de I'eau locale.

Conclusions

II est ironique que les resultats du rapport indiquent que I'absence de reglementation et 
d'orientation d'un bout a I'autre du pays soit I'obstacle le plus important a I'implantation 
de la reutilisation de I'eau locale. Les promoteurs estiment que des dispositions plus 
explicites dans le Code de la plomberie inciteraient davantage les diverses 
competences a accepter cette technologie. En outre, des preuves documentees de la 
salubrite de reseaux locaux offriraient beaucoup d'avantages. Enfin, aucun obstacle 
absolu n'a ete repere dans les reglementations en ce qui concerne la reutilisation de 
I'eau locale. Les obstacles sont plutot largement lies a certaines attitudes et 
impressions. La solution serait sans doute de rediger un code des regies de I'art et de 
documenter des etudes de cas pour conseiller et rassurer les autorites.
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Obstacles poses par la reglementation a la reutilisation de I'eau locale

1.0 Introduction

La gestion de la demands en eau, I'economie de I'eau et I'efficacite d'utilisation ont ete 
reconnues par la plupart des competences canadiennes comme des objectifs 
realisables et louables sur le plan environnemental et economique. Utilisation de 
dispositifs efficaces, de pair avec des habitudes propres a I'economie de I'eau, 
reduisent la demands imposes sur I'approvisionnement en eau et peuvent creer plus 
de capacite dans I'infrastructure existante de traitement et de distribution des eaux. 
Jusqu'a maintenant, les objectifs d'economie et d'efficacite de I'eau ont ete satisfaits 
par la consommation mesuree au compteur et le rajustement des debits d'eau pour 
dissuader les gens d'en fairs un usage abusif. Les appareils modernes (toilettes et 
pommes de douche a faible debit, coupe-jet de robinets) ont ete d'un apport important 
aux programmes de conservation de I'eau. En ce qui concerns les Mrois R» (reduire, 
reutiliser et recycler), ces techniques ont toutes permis de « reduire* la consommation 
d'eau.

Le deuxieme et le troisieme des «trois R» {reutiliser et recycler) ont ete largement 
ignores. C'est pourquoi ('utilisation des techniques de reutilisation1 de I'eau locale et 
dans les petites collectivites offre beaucoup de potentiel comme mesure d'economie 
d'eau et de reduction des besoins d'une infrastructure sans cesse grandissante. II 
exists deja des applications de reutilisation d'eau locale dans des habitations: la 
Maison saine de la Societe canadienne d'hypotheques et de logement (SCHL) a 
Toronto et la Ottawa Conservation Co-op, pour ne citer que deux exemples. D'autres 
applications ont ete reperees dans des installations commerciales et industrielles, a 
savoir hotels et buanderies. La reutilisation de I'eau locale n'est tout de meme pas une 
option generalises ou bien connue au Canada.

A I'instar de tout concept nouveau ou novateur, le succes de I'implantation de la 
reutilisation de I'eau locale repose sur la reglementation existante, la protection de la 
sante, I'experience et les aspects economiques. La Division de la recherche de la 
SCHL mens actuellement differentes etudes en vue de bien comprendre tout ce qui 
entoure I'economie de I'eau dans les immeubles residentiels par les techniques de 
reutilisation et de traitement novatrices. Dans le cadre de ce programme de recherche, 
le present rapport ports sur I'existence d'obstacles poses par la reglementation 
nationals, provincials et municipals a I'implantation des techniques de reutilisation de 
I'eau locale. Les organismes de reglementation pourraient s'inquieter de differents 
problemes lies a la sante humaine, a I'environnement, aux codes de plomberie, aux 
codes du batiment et a I'amenagement des terrains, qui ont tous une incidence sur la 
reutilisation de I'eau locale. C'est en cernant les obstacles actuels poses par la

1 Dans la documentation actuelle, les termes reutiliser, recycler et r6cup6rer sont employes sans 
uniformite lorsqu'ils traitent de I'eau (une etude parallele menee dans le cadre du programme de 
recherche de la SCHL vise a definir et a differencier ces termes). Aux fins du present rapport, le terme 
reutiliser est employe.
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reglementation a la reutilisation de I'eau locale au Canada que les promoteurs des 
techniques de reutilisation seront le mieux en mesure de s'attaquer a ces obstacles par 
la recherche et la sensibilisation.

On ne recommande aucunement que la reutilisation de I'eau locale soit generalisee a 
la grandeur du Canada. L'application de ces techniques comme moyen d'economiser 
I'eau, en presumant que tous les obstacles sont elimines au niveau de la 
reglementation et des attitudes, sera fonction des facteurs economiques - le cout de la 
reutilisation d'eau provenant de I'exterieur par opposition au cout de capter et de 
reutiliser I'eau deja dans le reseau. Un obstacle fondamental a la reutilisation de I'eau 
locale pourrait bien etre que le cout de I'adduction d'eau et de I'evacuation des eaux 
usees ne represente qu'une fraction de la facture totale d'approvisionnement en eau.

Des obstacles differents pourraient se poser pour des utilisations precises de I'eau 
reutilisee, a savoir I'hygiene (chasse d'eau des toilettes), le bain, la lessive et 
I'irrigation, qui sont toutes des utilisations secondaires potentielles des eaux 
menageres traitees. Les difficultes que presente la reglementation nationale a la 
reutilisation de I'eau locale sont decrites d'abord, puis vient une description de la 
situation de chaque province et territoire. Quelques exemples des ecueils d'ordre 
municipal sont egalement fournis.



Obstacles poses par la reglementation a la reutilisation de I'eau locale 3

2.0 Methodologie

La premiere etape de la demarche consistait a aviser du projet certains membres des 
secteurs public et prive partout au Canada en vue d'obtenir une premiere impression. 
Ces personnes ont ete appelees a fournir des contacts cles dans leurs organismes et 
gouvernements respectifs.

Un premier depouillement de la documentation canadienne en matiere de reutilisation 
d'eau a revele que, meme si les auteurs ont fait des allusions d'ordre general a 
I'existence d'obstacles poses par la reglementation, aucun n'est mentionne en termes 
precis. II a done ete difficile de rediger un questionnaire portant sur des obstacles 
particuliers, car aucun n'avait ete cerne. Le questionnaire etait base sur I'identification 
de types eventuels de reutilisation d'eau locale, et on a presume que les obstacles 
potentiels a la reutilisation de I'eau tomberaient naturellement dans quatre grandes 
categories, a savoir sante, environnement, codes de plomberie/du batiment, et 
reglements municipaux. Quatre categories potentielles de reutilisation ont ete etablies : 
potable (consommation et cuisson), contact humain (bain, entretien menager), 
utilisation indirecte (chasse d'eau) et irrigation. Un format tableau a ete retenu pour 
faciliter la consignation et I'examen des reponses et des constatations a classer dans 
les principales categories (voir annexe 1).

En principe, les quatre categories de reglementation susmentionnees ont toutes trait a 
la question de la reutilisation d'eau. Les quatre types d'organismes (sante, 
environnement, normes de logement et affaires municipales) ont ete cibles, ainsi que 
certaines municipalites qui avaient ete identifiees par les contacts initiaux (et 
subsequents). II etait presume, en outre, que la reutilisation d'eau representait une 
question d'actualite a laquelle s'attachaient ces organismes respectifs. En pratique, 
nous avons vite constate, avec quelques exceptions, que la reutilisation d'eau est 
essentiellement une question conceptuelle et qui n'est pas encore tres actuelle, plutot 
qu'une question d'actualite d'interet technique ou de procedure. Ainsi, et compte tenu 
du court delai imparti pour la collecte d'information, la possibilite d'un sondage postal a 
ete rejetee. Les contacts se sont faits directement (par telephone, telecopieur et 
courrier electronique) avec des representants des gouvernements federal, 
provinciaux/territoriaux ou municipaux qui avaient soit des responsabilites directes en 
la matiere, soit quelque experience ou interet a cet egard. Nous avons demande des 
references a des lois, reglements et documents de base pertinents.

En regie generate, la ventilation detaillee des reutilisations possibles decrite dans le 
questionnaire s'est revelee hors de propos, car seulement un type potentiel de 
reutilisation (chasses d'eau des toilettes et urinoirs) avait initialement quelques 
chances d'etre approuve a grande echelle, compte tenu des contraintes de la 
reglementation et des preoccupations en matiere de protection de la sante pour 
I'instant.
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Les organismes et personnes contactes sent enumeres a I'annexe 2, avec adresses, 
numeros de telephone et de telecopieur, et adresses electroniques lorsqu'elles etaient 
disponibles.
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3.0 Obstacles poses par la reglementation a la reutilisation de I'eau locale : 
Resultats generaux

Les recherches et entrevues ont donne une impression generate tres encourageante 
en ce qui concerne la reutilisation de I'eau comme sujet d'interet auquel on se montre 
favorable. On ne saurait nier les reserves et mises en garde du personnel charge de 
I'application de la reglementation en ce qui concerne de nombreux details (techniques, 
operationnels, securitaires et economiques), car il faut preciser qu'ils considerent cette 
initiative comme convenable au regard de I'objectif general crucial qui est d'assurer un 
approvisionnement en eau sur et durable. En ('occurrence, la reutilisation de I'eau est 
pergue comme une solution potentielle plutot qu'une menace, et cette attitude positive 
fera toute la difference pour surmonter les difficultes reelles et pergues a ('exploitation 
du plein potentiel de la reutilisation d'eau locate. Signalons, toutefois, que la 
reutilisation directe d'eau potable d'un conduit a I'autre, ou ('effluent traite est 
redistribue dans le reseau d'eau potable, n'est simplement pas une pratique, ni meme 
consideree comme un objectif souhaitable. Toutes les parties consultees estiment qu'il 
est essentiel d'assurer une source de qualite superieure pour I'eau potable.

II est clair, d'apres les reponses regues, que la reutilisation d'eau locate la plus 
susceptible d'etre envisagee dans un avenir prochain est le recyclage des «eaux 
grises» (provenant des eviers, baignoires, douches, lavabos) pour le fonctionnement 
des toilettes et des urinoirs. Comme la chasse d'eau des cuvettes intervient pour 30 % 
de ('utilisation menagere type (Environnement Canada, 1995), le fait de I'utiliser a cette 
fin reduira la demande d'eau et le debit dans les egouts par la meme proportion.

Un autre aspect encourageant est qu'il n'existe pas d'interdiction expresse a la 
reutilisation d'eau locate; en fait, le terme n'apparait dans aucun des textes legislatifs 
examines. Certaines administrations ont des reglements ou codes qui definissent 
toutes les eaux menageres usees (eaux menageres et eaux-vannes) comme des eaux 
«d'egout», et prescrivent que toutes les eaux d'egout soient evacuees dans le reseau 
d'egout municipal ou un reseau d'evacuation prive. Or, comme ces reglements 
n'interdisent pas precisement la recirculation d'une partie ou de la totalite des eaux 
usees avant I'evacuation, il serait possible de les interpreter comme etant favorables a 
la reutilisation d'eau.

Le Code national de la plomberie (et les codes provinciaux qui s'en inspirent) prevoit 
des reseaux de rechange tels que des reseaux de distribution d'eau doubles a 
I'interieur d'un site. La plupart des reglements sanitaires, parce qu'ils prevoient une 
approbation cas par cas, sont intrinsequement souples relativement aux normes 
prescrites a respecter. Nous reprendrons ces points plus en detail dans les pages qui 
suivent.
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3.1 Obstacles au niveau national

II existe trois instruments au niveau national qui ont une incidence ou pourraient 
eventuellement avoir une incidence negative sur I'implantation de la reutilisation d'eau 
locale: les Recommandations pour la quality de I'eau potable au Canada (Sante 
Canada, 1996), les Recommandations au sujet de la qualite des eaux utilisees a des 
fins recreatives au Canada (Sante et Bien-etre social Canada, 1992) et le Code 
national de la plomberie du Canada - 1995 (Conseil national de recherches Canada
1995) .

3.1 a) Les Recommandations pour la qualite de I’eau potable au Canada

De fagon generale, ('application des Recommandations pour la qualite de I'eau potable 
au Canada2 a fait en sorte que tout dispositif utilisant de I'eau dans les foyers 
canadiens (robinets, toilettes, robinets d'arrosage, etc.) evacue des eaux satisfaisant 
les normes de qualite rigoureuses qui sont necessaires pour assurer la salubrite de 
I'eau potable. II est tentant d'insister pour que tout dispositif doit evacuer cette qualite 
d'eau. Pourtant, il n'est peut-etre pas approprie de se prevaloir des normes existantes 
sur I'eau potable pour «definir» les reutilisations de I'eau en toute securite (AWWA,
1996) , car I'eau produite par un reseau de reutilisation n'est generalement pas 
destinee a la consommation ou a la cuisson. On presume le plus souvent, dans les 
normes d'eau potable, que la meilleure source d'eau disponible sera utilisee a toutes 
les fins, si bien qu'on vise la meilleure qualite d'eau possible.

D'autres recherches devraient etre menees pour etablir des recommandations et des 
normes qui conviennent davantage a la reutilisation de I'eau. Au tableau 1, on trouvera 
une comparaison des recommandations canadiennes sur I'eau potable et I'eau utilisee 
a des fins recreatives et les Guidelines for Water Reuse de I'EPA americaine 
(U.S. EPA, 1992) concernant les utilisations urbaines sans restriction. Si les autorites 
sanitaires tentaient d'appliquer les lignes directrices sur la qualite de I'eau potable a 
I'effluent produit par un reseau de reutilisation d'eau locale, il est peu probable qu'un 
reseau de reutilisation soit autorise, car la reutilisation locale ne produit generalement 
pas une eau capable de respecter des recommandations aussi rigoureuses.

2 Le Sous-comite federal-provincial sur I'eau potable, etabli en 1986 par le Comite 
federal-provincial sur la sante environnementale et professionnelle, revise et actualise les 
Recommandations pour la qualite de I'eau potable au Canada (les Recommandations) d'une maniere 
continue. Les Recommandations sont redigees apres un depouillement approfondi de la documentation 
scientifique, technique et medicale sur les parametres de la qualite de I'eau; les lignes directrices et 
recommandations visent toutes les sources d'approvisionnement en eau potable, qu'elles soient 
publiques ou privees. Bon nombre d'objectifs ou de reglements actuels sur la qualite de I'eau dans les 
provinces sont bases sur les Recommandations.
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Tableau 1 : Comparaison de parametres selectionnes sur la qualite de I'eau

Parametre Qualite de I'eau 
potable au Canada8

Qualite de I'eau 
utilisee a des fins 

recreatives au 
Canadab

Qualite de I'eau 
recuperee
U.S. EPAC

pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6-9
uTNd < le <50 <2
Coliformes fecaux Aucun E.coli 

perceptibleV 100 ml
200 E.Coli /100 ml Aucun coliforme fecal 

perceptible8 / 100 ml

a Sante Canada, 1996
b Sante et Bien-etre social Canada, 1992
c U S. ERA, 1992
d uTN = unite de turbidite nephelemetrique 
e Eau s'introduisant dans le reseau de distribution 
f Aucun echantillon ne devrait contenir de coliformes fecaux 
9 D'apres une valeur mediane sur sept jours. Aucun echantillon ne devrait exceder 

14 coliformes fecaux /100 ml

3.1 b) Les Recommandations au sujet de la qualite de I'eau utilisee a des fins 
recreatives au Canada

Les Recommandations au sujet de la qualite de I'eau utilisee a des fins recreatives au 
Canada sont applicables aux eaux superficielles avec lesquelles les humains sont en 
contact durant leurs activites recreatives au Canada (c.-a-d. toute activite ou le corps 
est sciemment ou accidentellement immerge, y compris la tete). Ces recommandations 
sont basees sur des indicateurs de qualite hygienique, de la qualite de I'eau de 
diverses regions recreatives du Canada et d'etudes epidemiologiques pertinentes.

L'eau produite par un reseau de reutilisation d'eau locale peut etre destinee a diverses 
utilisations autres que la consommation, a savoir chasse d'eau, bain, douche, lessive 
et arrosage de parterres. II n'existe pas de recommandation canadienne etablie 
relativement a ces utilisations possibles des eaux usees menageres traitees. Les 
recommandations relatives a la qualite de I'eau utilisees a des fins recreatives 
enoncent un nombre limite de parametres de qualite concernant I'eau utilisee pour le 
bain et la baignade, qui pourraient quelque peu etre applicables a la reutilisation d'eau 
faute de lignes directrices precises pour la reutilisation (voir le tableau 1). Ces lignes 
directrices recommandent des organismes indicateurs en ce qui concerne les 
infections transmises par des micro-organismes pathogenes, la principale 
preoccupation d'ordre sanitaire lorsque I'eau est reutilisee. Les recommandations 
applicables au sujet des eaux utilisees a des fins recreatives peuvent certes etre 
considerees comme la norme de qualite d'eau minimum a respecter dans I'implantation 
de toute technologie de reutilisation.
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3.1c) Le Code national de la plomberie du Canada - 1995

Deux dispositions du Code national de la plomberie sont formulees d'une maniere qui 
pourrait laisser entendre que la reutilisation d'eau locale serait proscrite. Les 
paragraphes en question sont reproduits ci-dessous

Dispositions du Code national de la plomberie -1995 

1.6.3 Systemes de distribution d'eau
1) Tout systeme de distribution d'eau doit etre raccorde a une conduite d'eau maitresse 

publique ouaun reseau prive d'approvisionnement en eau potable.

7.3.2 Sorties

1) Une sortie d'un systeme de distribution d'eau non potable ne doit pas etre placee la ou elle 
pourrait se decharger dans

a) un evier ou une cuvette de toilette
b) un appareil dans lequel un systeme de distribution d’eau potable se decharge ou
c) un appareil servant a la preparation, la manutention ou le service d'aliments, de 

boissons ou de produits destines a la consommation humaine.

Un reseau de reutilisation d'eau locale contreviendrait directement a ces deux 
dispositions du Code de la plomberie, car il faudrait raccorder certains composants du 
reseau de distribution d'eau a une source d'eau non potable et certaines sorties du 
reseau d'eau non potable se deverseraient dans les appareils decrits en 7.3.2. Par 
contre, I'annexe A du Code national de la plomberie (CNP) renferme une disposition 
qui permettrait I'evacuation d'un reseau non potable dans ces sorties en se basant sur 
une performance passee acceptable. De plus, I'article 1.4 - Equivalents permet 
specifiquement d'autres materiaux, appareils, systemes, equipements et methodes de 
conception et de construction, a condition que I'equivalent envisage assure le niveau 
de performance requis par le Code, et que cet equivalent soit eprouve par une 
performance passee, des essais ou une evaluation. Cette demiere disposition donne 
une certaine souplesse au Code et peut etre interpretee comme autorisant certaines 
techniques de reutilisation d'eau locale.

Le CNP pourrait se reveler etre davantage un obstacle en ne definissant PAS les 
exigences particulieres qui seraient necessaires ou souhaitables pour des reseaux de 
reutilisation d'eau locale. Faute de parametres dans les codes et reglements etablis, 
les fonctionnaires hesitent frequemment a autoriser I'implantation d'une technologie 
novatrice.

Certains organismes interroges ont cerne certaines exigences techniques qui, si elles 
etaient comprises dans le CNP, faciliteraient la mise en oeuvre de reseaux de 
reutilisation. En void quelques exemples :
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• codage couleur des tuyaux pour identifier ceux qui servent a la reutilisation de I'eau;
• indications sur les soupapes casse-vide a utiliser dans les reseaux de reutilisation;
• indications sur la prevention des jonctions fautives en ce qui a trait aux reseaux de 

reutilisation;
• differences de pression entre les reseaux d'eau potable et les reseaux d'eau non 

potable; et
• emplacement des tuyaux de reutilisation d'eau a I'interieur d'un batiment.
Des etudes de cas et les exigences du code de la plomberie des Etats-Unis font etat 
d'autres aspects techniques auxquels il faut s'attacher. II s'agit par exemple 
divertissements et de signes d'identification (i.e. ATTENTION, EAU RECYCLEE - NE 
PAS BO I RE), un raccord de secours au reseau d'eau potable, I'emplacement des 
sorties d'eau non potables (Reitz et Redlin, 1996), de meme que les facteurs propres 
aux systemes d'irrigation sur terrains prives tels que les exigences relatives a 
I'irrigation souterraine des terrains et la definition des aires vulnerables a proteger 
(Farwell, 1993).

La mesure dans laquelle les dispositions du CNP feront obstacle a la technologie de 
reutilisation d'eau locale sera largement fonction des interpretations individuelles du 
Code par les autorites. Les articles 1.6.3 et 7.3.2 pourraient etre invoques pour rejeter 
un projet de reutilisation, tandis que I'article 1.4 et I'annexe A-7.3.2 pourraient etre 
utilises pour approuver un projet. II serait avantageux pour la mise en oeuvre des 
techniques de reutilisation que le Code serve a fournir d'autres indications sur les 
exigences relatives aux tuyaux de plomberie de reutilisation. Si les dispositions du 
CNP demeuraient inchangees dans les codes de plomberie provinciaux, I'experience 
qu'on en ferait n'importe ou au Canada pourrait facilement etre partagee d'un bout a 
I'autre du pays et accelerer le transfert de technologies et de systemes nouveaux.

3.2 Obstacles aux niveaux provincial et territorial

3.2 a) Alberta

La division des services professionnels et techniques du ministere du Travail de 
I'Alberta a fait savoir que le CNP de 1995 (qui devait etre adopte sous le titre dAlberta 
Plumbing Code a la fin de septembre 1997) est le principal obstacle a la reutilisation de 
I'eau locale en Alberta.

D'apres les dispositions du CNP (dont il est question dans I'article 3.1c)) et la definition 
que donne le CNP de tous les liquides se deversant dans le reseau de drainage sous 
forme d'eaux usees, I'implantation de la reutilisation d'eau locale sera 
vraisemblablement acceptee avec difficulte en Alberta. Le Alberta Plumbing Code ne 
distingue pas les eaux menageres des eaux-vannes et present que toutes les eaux 
usees doivent etre acheminees vers un egout public ou un reseau prive approuve pour 
le traitement et I'evacuation des eaux usees.

Le ministere du Travail de I'Alberta a pris pour position que dans la mesure ou le CNP 
ne prevoit pas I'installation d'equipements pour la collecte des eaux usees des
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appareils (eviers, baignoires et douches) dans le but precis de les recycler pour fins de 
reutilisation dans les cuvettes de toilette ou a d'autres fins, la reutilisation d'eau locale 
ne peut etre envisagee dans cette province. Ici, une precision importante s'impose en 
ce qui concerne le CNP : bien que le Code ne renferme pas d'exigence precise 
concernant les tuyaux de plomberie pour la reutilisation d'eau, I'article 1.4 met 
clairement en garde contre toute interpretation susceptible d'obvier a toute approche 
novatrice. Le fardeau de la preuve revient tout simplement au requerant, et c'est la que 
les preoccupations decrites ci-dessous entrant en jeu.

Les autres obstacles a la reutilisation d'eau locale dans la province de I'Alberta ont 
essentiellement pris la forme de preoccupations en matiere de sante publique plutot 
que de reglements precis, preoccupations qui seraient reglees avant qu'un projet ne 
puisse etre approuve. Les autorites de I'hygiene publique en Alberta, comme ailleurs 
au Canada, ont le mandat de proteger la sante publique. II faut done repondre aux 
questions fondamentales suivantes :
• Aucune norme n'a ete etablie en ce qui concerne les equipements necessaires et la 

qualite des eaux usees recyclees3.
• Y a-t-il un risque que des virus et bacteries soient recycles?
• Comment I'effluent peut-il etre entrepose sans danger et comment sera-t-il amene 

aux appareils sanitaires?
• Qu'arriverait-il a I'excedent d'effluent si I'installation de stockage etait saturee?
• En cas de penurie, comment I'eau d'appoint serait-elle introduite et comment 

peut-on prevenir les jonctions fautives?
• Comment seraient traites les liquides recycles (ecume de savon, produits de 

nettoyage, etc.)?
• Que ferait-on pour pallier a toute odeur emanant du recyclage de ces liquides?
• Quel serait I'entretien a long terme de I'installation de stockage, des canalisations 

d'adduction et des cuvettes de toilette?

II s'agit la de preoccupations essentielles d’ordre pratique qui s'appliquent partout au 
Canada et qui ont ete soulevees par plusieurs autres organismes. Les reponses aux 
questions portant sur le processus, les equipements et la sante s'appuieront sur le type 
d'installation envisage et les utilisations secondaires prevues de I'effluent.

II y a un instrument de reglementation qui pourrait avancer la cause de la reutilisation 
d'eau locale plutot que lui faire obstacle, et c'est la nouvelle Water Act (loi sur I'eau) 
de I'Alberta qui devrait sous peu etre promulguee. La nouvelle loi comporte une 
recommandation sur I'economie de I'eau, qui pourrait etre utilisee par les autorites 
locales ou le gouvernement provincial pour prescrire la reutilisation de I'eau comme 
mesure de conservation.

Au niveau municipal, les fonctionnaires de la Ville de Calgary ont aussi cite le CNP 
comme un obstacle, bien qu'ils aient fait remarquer que la principale preoccupation 
serait de s'assurer que le reseau d'eau non potable soit isole du reseau d'eau potable.

3 II existe en fait une norme sur les equipements de reutilisation d'eau, NSF 41 - 1990 - 
Wastewater Recycle/Reuse and Water Conservation Devices (NSF, 1990).
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Avec cette assurance, il est probable qu'un reseau de reutilisation permette de 
repondre aux quelques objections des autorites municipales. Toutefois, les 
fonctionnaires municipaux ont fait savoir qu'ils s'en remettraient aux autorites de la 
sante publique pour une opinion et I'autorisation en la matiere.

3.2 b) Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique precede actuellement a la reglementation de la reutilisation 
d'eau par differentes initiatives.

Une de ces initiatives importantes a ete un projet d'amendement au BC Plumbing 
Code, redige en 1995 par le cabinet Hill Murray & Associates Inc. On proposait de 
permettre I'installation et I'utilisation de reseaux de distribution d'eau doubles (eau 
potable et eau non potable) dans toutes les categories d'occupation. Lors de la reunion 
du 22 fevrier 1995, le comite consultatif du BC Plumbing Code a recommande 
I'approbation en principe de cet amendement a la direction des normes du batiment du 
ministere des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, qui a informe le 
promoteur que I'amendement serait inclus dans la serie de revisions publiees en 1997.

Par suite de cette initiative, la direction des normes du batiment a confirme que les 
fonctionnaires municipaux du batiment et de la plomberie ont le pouvoir, aux termes du 
paragraphe 1.4 du BC Plumbing Code (qui porte le meme numero dans le CNP) 
d'autoriser des reseaux de reutilisation d'eau. La direction a recommande que les 
reseaux de reutilisation soient conpus et installes conformement au manuel M24 de 
I'AWWA (AVWVA, 1983) et a la norme n° 41 de la NSF, nWastewater Recycle/Reuse 
and Water Conservation Devices» (NSF, 1990)4, et qu'un ingenieur agree soit charge 
de la conception et de I'inspection des reseaux de reutilisation d'eau. II est 
encourageant que la direction ait remercie le promoteur pour avoir «fait avancer ce 
dossier tres important aupres des municipalites, du ministere des Affaires municipales 
et du ministere de la Sante».

La province precede a I'actualisation du BC Plumbing Code de 1992 (qui etait base sur 
le CNP de 1990) conformement a la version de 1995 de ce dernier. Cette demarche est 
guidee par une orientation politique d'envergure qui reduit au minimum les adaptations 
provinciales du code. Des modifications seront apportees uniquement pour repondre 
aux besoins particuliers de la Colombie-Britannique. Cette decision de ne pas 
introduire de modification propre a la Colombie-Britannique aux dispositions 
techniques du CNP laisse croire que le projet d'amendement sur la reutilisation d'eau 
ne sera vraisemblablement pas incorpore au Code de 1998. Toutefois, tout projet de 
modification du BC Building and Plumbing Code qui ne satisfait pas aux criteres relatifs 
aux conditions uniques a la Colombie-Britannique sera envoye au Centre canadien des 
codes pour etude et inclusion eventuelle dans la prochaine edition des Codes 
nationaux du batiment et de la plomberie, prevus pour la fin de 2001. Nous ne savons

4 En reponse a cette recommandation, le promoteur a revise le projet d'amendement en 
consequence et I'a presente a nouveau en juillet 1995 (voir annexe 3). II est regrettable que la direction 
des normes du batiment ait ete demantelee par la suite.
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pas si la Colombie-Britannique ou d'autres provinces ou territoires soutiendraient 
I'adoption de dispositions propres aux reseaux de reutilisation d'eau dans le CNP, bien 
que certains promoteurs s'accordent a dire que des indications plus concretes sont 
necessaires avant que les reseaux de reutilisation d'eau locale puissent etre acceptes 
de part et d'autre.

Une deuxieme initiative importante est la ^Policy - Innovative Designs and Technology 
New to British Columbia with respect to On-site Sewage Disposal (politique sur la 
conception et la technologie novatrices en Colombie-Britannique pour I'evacuation 
locale des eaux usees) appliquee par le ministere de la Sante de la 
Colombie-Britannique (voir annexe 3). L'objet global de cette politique est de favoriser 
les technologies de rechange d'evacuation locale des eaux usees et en savoir 
davantage sur certaines nouvelles approches. Cette politique pourrait etre un 
instrument utile a la promotion de I'acceptation de reseaux novateurs de reutilisation 
d'eau locale, car la reutilisation de I'eau touche directement les precedes de traitement 
des eaux usees et la quantite d'effluents evacues, qui influent sur les exigences 
relatives a I'evacuation des eaux usees locale. Elle constitue un guide de procedure 
pour I'examen de systemes novateurs et comporte des suggestions sur les 
renseignements a fournir aux bureaux de sante locaux. Dans les deux premieres 
applications importantes de cette politique (une ecole primaire de 300 eleves et un 
nouvel edifice du gouvernement provincial), la reutilisation d'eau locale a ete 
incorporee comme un element important de leurs systemes5, si bien que I'eau potable 
n'est necessaire que pour la consommation (5 % de I'utilisation totale d'eau) et toutes 
les autres utilisations (95 %) sont satisfaites par de I'eau recyclee.

Dans chacun de ces cas, le systeme assure un niveau tenement eleve de traitement 
que toutes les eaux usees (eaux menageres et eaux-vannes) sont captees, traitees et 
reutilisees. Ceci fait contraste avec I'hypothese generate de la plupart des parties 
voulant que seules les «eaux grises» (eau provenant des lavabos, robinets, fontaines, 
douches, machines a laver, lave-vaisselle) peuvent etre reutilisees sans danger. 
Comme I'ont fait remarquer plusieurs repondants avises, les eaux-vannes sont en fait 
plus faciles a traiter et plus previsibles (sur le plan biologique) que les eaux 
menageres, qui peuvent contenir toutes sortes de matieres chimiques. Si on surmontait 
les prejuges generalises concernant la reutilisation des eaux-vannes (reaction 
essentiellement basee sur I'aspect esthetique des origines de I'effluent), un obstacle de 
taille pourrait etre surmonte.

L'initiative la plus importante sans doute en Colombie-Britannique, du point de vue de 
la reutilisation, est I’elaboration continue de la nouvelle reglementation municipale en 
matiere d'egouts, Municipal Sewage Regulation - Draft 3.1, qui autorise toute une 
gamme d'utilisations pour les eaux usees hautement traitees, allant de I'irrigation 
agricole aux chasses d'eau, de la fabrication de la neige a I'augmentation des 
ruisseaux. Le projet de reglementation fait etat de categories et d'utilisations permises 
pour I'eau recuperee, de meme que des exigences concernant la qualite de I'effluent

5 II s'agit du systeme Cycle-Let® Recycling Treatment System congu par Hill, Murray &
Associates, Inc. (Hill et col., 1995).
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(voir annexe 3). Cette reglementation, qui regira la reutilisation de I'eau municipale, 
pourrait guider I'implantation future de la reutilisation d'eau locale. C'est I'exemple le 
plus complet au Canada d'une legislation reconnaissant officiellement la reutilisation 
d'eau (en Alberta et en Saskatchewan, les lois ne permettent la reutilisation d'eau que 
pour fins d'irrigation).

Certaines municipalites de cette province sont habilitees a adopter des reglements qui 
pourraient favoriser ou entraver la reutilisation d'eau locale. La charte de la Ville de 
Vancouver, par exemple, permet au Conseil de prendre des reglements regissant 
I'installation ou la modification d'installations de plomberie et de chauffage, dont les 
materiaux a utiliser et tous les raccordements avec les egouts et conduites d'eau 
{Vancouver Charter, PartIX, S. 306). La Ville de Vernon reutilise I'eau municipale 
traitee pour I'irrigation depuis 1977. Les parametres de la qualite de I'eau et les 
utilisations sont enonces dans le certificat d'exploitation du traitement des eaux usees 
de la municipalite (delivre aux termes du chapitre 482, partie2 (1) de la Waste 
Management Act de la province, RSBC 1996). Comme la reutilisation d'eau se fait 
dans une large mesure au niveau municipal, il est probable qu'un reseau bien congu 
serait approuve par cette municipalite.

3.2 c) Manitoba

La province du Manitoba utilise le CNP de 1995, auquel elle a ajoute quelques 
amendements provinciaux. Les obstacles inherents au CNP dont nous avons deja 
parle s'appliquent ici (voir 3.1 c)).

Aucun autre obstacle legislate n'a ete cerne en ce qui concerne la reutilisation d'eau 
locale dans la reglementation manitobaine. Comme dans la plupart des provinces, 
aucune eau d'egout ne peut etre evacuee ou pompee d'un batiment, sauf vers un 
reseau d'evacuation prive ou un egout unitaire ou public {Private Sewage Disposal 
Systems and Privies Regulations; Manitoba Regulation 95/88R; S.7). L'article 20 du 
Reglement stipule ^'installation d'un reseau d'evacuation prive non prevu par le 
present reglement, sous reserve d'autres conditions etablies par le Ministre». Cette 
disposition «echappatoire» assez typique est valable pour obtenir I'approbation d'un 
reseau de reutilisation locale, mais elle exige des efforts particuliers de la part du 
requerant et du personnel ministeriel, pour chaque demande.

Sante Manitoba, par I'intermediaire des agents de la sante publique, est responsable 
des consultations et de le reglementation en ce qui concerne I'application de la Public 
Health Act de 1987 (loi sur la sante publique) et les autres dossiers de sante publique; 
un reseau de reutilisation d'eau locale doit done etre approuve par les autorites de la 
sante publique en vertu de l'article 330/88, de Water Supplies, et de l'article 331/88, 
Water Works, Sewerage and Sewage Disposal. Les autorites sanitaires du Manitoba 
ont fait savoir qu'elles auraient a etre convaincues qu'un reseau de reutilisation locale 
ne presente pas de danger pour la sante publique (les preoccupations enoncees en
3.2 a) sont applicables ici).
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Au niveau municipal, la Ville de Winnipeg definit les «eaux usees» comme toute I'eau 
utilisee par une collectivite (reglement n° 7070/97, partie 1). Le reglement precise que 
toutes les eaux usees doivent etre acheminees vers un egout (partie 4, art. 11). Ce 
reglement, a I'instar du reglement provincial sur I'evacuation des eaux d'egout, pourrait 
etre interprets comme un obstacle a la reutilisation d'eau locale.

3.2 d) Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a adopts le CNP de 1995 avec quelques amendements 
provinciaux le 28 juillet 1997. Les obstacles prSsentSs par le CNP et dScrits en 3.1 c) 
sont applicables ici.

Le reglement general 88-200 sur la sante exige que les eaux usSes soient acheminSes 
a un Sgout public ou privS. Le rSglement fait abstraction de la rSutilisation d'eau, mais 
ne I'empeche pas proprement dit. Toutefois, une interprStation du reglement pourrait 
Stre nScessaire pour que la rSutilisation ne devienne pas une nuisance. II incomberait 
au promoteur de prouver au ministere de la SantS du Nouveau-Brunswick que les 
techniques de rSutilisation sont viables et ne nuisent pas a la santS publique.

3.2 e) Terre-Neuve

A I'heure actuelle, il n'existe pas de code provincial de plomberie a Terre-Neuve. 
Pourtant, le CNP est mentionnS dans les reglements sur la sScuritS incendies et divers 
autres textes ISgislatifs. La crSation d'une rSglementation provinciale relative aux 
batiments, basSe sur le CNP, fait I'objet de beaucoup de discussions, et la date de sa 
mise en oeuvre serait au plus tot a la fin de I'automne 1997. La Ville de St. John's a 
adopts le CNP de 1995 en juillet 1996. Ici encore, les obstacles posSs par le CNP 
dScrits en 3.1 c) sont applicables.

II n'existe pas d'obstacle a la rSutilisation d'eau dans les lois ou reglements appliquSs 
par le ministere de I'Environnement et du Travail de Terre-Neuve et du Labrador. Les 
prSoccupations sanitaires usuelles ont StS mentionnSes ici Sgalement (i.e. prSvention 
de jonctions fautives entre les conduites d'eau potable et d'eau recycISe, importance 
de I'entretien, problemes d'odeurs potentiels).

3.2 f) Territoires du Nord-Ouest

Aucun obstacle ISgislatif a la rSutilisation d'eau locale n'a StS cernS. Le Public Water 
Supply Regulation (rSglement sur I'approvisionnement en eau publique) (tributaire de 
la NT Public Health Act) et la General Sanitation Act (loi gSnSrale sur I'hygiene) 
stipulent essentiellement que si quelque chose constitue un danger pour la santS, il ne 
peut etre approuvS. Autrement dit, un rSseau particulier doit etre prouvS comme Stant 
sur et fiable. La rSutilisation d'eau locale est particulierement pertinente dans les 
Territoires du Nord-Ouest en raison des problemes d'approvisionnement en eau dans 
les collectivitSs isolSes et du cout SlevS du transport de I'eau. Notamment, la Northwest 
Territories Housing Corporation (NWTHC), sociStS de logement public, est propriStaire
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de 3 700 habitations qui comptent actuellement sur I'eau transportee par camion, qui 
coute tres cher. La NWTHC depense 15 millions de dollars par an pour le transport de 
I'eau par camion et I'evacuation des eaux usees pour ses habitations.

La NWTHC a lance un projet pilote dans 10 foyers qui se serviront de la technologie 
de reutilisation d'eau mise au point pour la Maison saine de Toronto (voir 3.2 h)). 
L'equipement d'origine a ete adapte pour trois unites modulaires, qui peuvent 
facilement etre transportees aux Territoires du Nord-Ouest et raccordees sur place. 
Toutes les eaux d'evacuation sont melangees et traitees dans ce systeme, qui produit 
une eau de qualite suffisante pour le bain et la douche, ainsi que la lessive, I'irrigation 
et les chasses d'eau.

3.2 g) Nouvelle-Ecosse

Encore une fois, aucun obstacle legislate a la reutilisation de I'eau locale n'a ete cerne. 
Par contre, comme toutes les eaux usees doivent etre evacuees dans une fosse 
septique ou un systeme de traitement (exigence type dans toutes les regions), il est a 
se demander si la reutilisation avant I'evacuation finale serait autorisee d'office. Quoi 
qu'il en soit, I'article 30 du reglement 97-297 (adopte le 10juin 1997) concernant les 
systemes d'evacuation des eaux d'egout locale (Regulations Respecting On-site 
Sewage Disposal Systems) prevoit I'approbation de systemes novateurs, sous reserve 
des conditions relatives a la conception, a I'installation, a la conformite, au 
remplacement possible et au financement ou autre garantie.

II faudrait convaincre les autorites sanitaires que le reseau de reutilisation d'eau locale 
ne presente pas de danger. II est interessant que le nouveau Reglement englobe 
toutes les exigences pertinentes en matiere de sante, d'environnement et de questions 
municipales, qui relevent d'un seul bureau. Une autre etape importante de la 
progression vers I'uniformite et la simplification de I'administration est qu'il remplace les 
reglements de 23 differents bureaux de sante.
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3.2 h) Ontario

VOntario Plumbing Code renferme les dispositions du CA/Pde 1995 qui ont etejugees 
pertinentes pour cette province. \JOntario Plumbing Code (OPC) stipule, comme le 
CNP, que «aucune eau non potable ne doit etre utilisee pour un appareil de plomberie 
lorsqu'une source d'eau potable est disponible». Ceci prohibe toute reutilisation de 
I'eau. En aout 1996, un amendement a ete propose au paragraphe 7.1.6.3 de I'OPC 
qui permettrait que de I'eau non potable soit utilisee pour les chasses d'eau d'appareils 
sanitaires et I'amorgage des siphons, dans les cas ou une source d'eau potable n'est 
pas disponible ou est insuffisante (voir annexe 3). Toutefois, le projet d'amendement 
n'a pu avancer davantage car aucune reponse n'a ete fournie aux preoccupations de la 
succursale ontarienne du Canadian Institute of Health Inspectors. Ceci illustre bien 
comment les representants de la sante publique peuvent stopper I'implantation de 
reseaux de reutilisation d'eau locale s'ils ne sont pas convaincus de sa salubrite.

Le Sewage Systems Regulation 358, R.R.O. 1990 de I'Ontario enonce les criteres de 
calcul pour les reseaux d'evacuation locale. Les exigences relatives aux reseaux 
d'egout aerobies prives, la categorie 6, risqueraient de dissuader sans toutefois 
interdire la reutilisation d'eau locale. L'article 10, alinea 2, prescrit les dimensions des 
champs d'epuration. Lorsque I'eau est reutilisee, les dimensions du champ d'epuration 
peuvent etre reduites appreciablement. Ceci veut dire que dans les nouvelles 
constructions, on pourrait prevoir moins de surface que pour un systeme standard, 
tandis que pour les batiments existants, le cycle de vie du champ d'epuration pourrait 
etre prolonge. Pour ce qui est des constructions neuves, la reglementation ne prevoit 
aucune disposition reconnaissant des dimensions reduites pour le champ d'epuration, 
ce qui ne favorise pas I'implantation d'un reseau de reutilisation d'eau locale.6

II est evident que des reseaux de reutilisation pourraient etre approuves en Ontario, ne 
serait-ce qu'avec une technologie experimentale. La reutilisation d'eau fait partie de la 
Maison saine de Toronto, ou toutes les eaux usees sont entierement traitees a un 
niveau qui attaint presque les normes relatives a I'eau potable. Dans la Maison saine 
de Toronto, I'eau fraiche est utilisee dans les eviers et lavabos et par les 
lave-vaisselle. Dans tous les autres appareils, on utilise une «eau traitee limpide et 
etincelante»; I'utilisation accrue de I'eau par ces appareils ne fait qu'accroTtre le 
nombre de fois que I'eau usee est reutilisee. Ce projet a ete mis au point en etroite 
collaboration avec le service de la sante publique de la Ville de Toronto et les 
ministeres provinciaux de la Sante, de I'Energie et de I'Environnement; ce dernier 
s'occupe toujours des controles de performance en laboratoire. Citons aussi I'exemple 
de la Conservation Co-op» d'Ottawa, ou un systeme experimental collecte et traite les 
eaux menageres de huit appartements. Les eaux grises traitees sont redistribuees pour 
fa ire fonctionner les toilettes.

6 On semble avoir remedie a cette situation par un amendement au r&glement 358 publie le 
2 octobre 1997 dans I'Ontario Gazette. L'amendement prevoit la construction de systemes septiques 
incorporant la nouvelle technologie qui utilise moins de terrain (Ontario Regulation 370/97).
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3.2 i) Me-du-Prince-Edouard

La legislation susceptible d'influer sur I'implantation de la reutilisation d'eau locale a 
ete mentionnee par le ministere de la Sante environnementale de 
I'lle-du-Prince-Edouard comme le Plumbing Code (code de plomberie), les Sewage 
Disposal Regulations (reglement sur /'evacuation des eaux d'egout) et ^Environment 
Protection Act (loi sur la protection de I'environnement) (qui definit les contaminants) et 
peut-etre meme la Public Health Act (loi sur la sante publique). Les dispositions 
pertinentes du Code de la plomberie ont deja ete decrites. Les autres lois auront une 
incidence sur la reutilisation d'eau locale seulement par leurs dispositions generales, 
car elles ne traitent pas precisement de cette question.

3.2 j) Quebec

Le Code de plomberie du Quebec est en voie d'actualisation pour le rendre conforme 
au CNP de 1995. La Ville de Montreal et quelques autres municipalites environnantes 
observent le CA/Pde 1995 directement; les obstacles implicites sont applicables.

Le ministere de I'Environnement et de la Faune a fait savoir qu'il n'a aucune 
competence a I'interieur des batiments et n'applique aucun reglement touchant la 
qualite de I'eau produite par les dispositifs de traitement d'eau a I'interieur des 
habitations. Ceci laisse croire que le ministere traiterait un systeme de reutilisation 
d'eau locale comme un dispositif de traitement interieur. La Loi sur la qualite de 
I'environnement, art. 22, touche indirectement toute utilisation d'eau usee en ce sens 
qu'elle fait une allusion generale a la qualite des eaux usees relativement a la 
protection de I'environnement. Cette disposition pourrait etre applicable si I'irrigation 
etait une utilisation proposee de I'effluent produit par un reseau de reutilisation.

3.2 k) Saskatchewan

La Saskatchewan a adopte le CNP de 1990 avec 26 amendements provinciaux. A la fin 
de 1997, il n'etait pas envisage d'adopter la version de 1995. Le ministere de la Sante 
de cette province a signals que des articles des Plumbing and Drainage Regulations 
(reglements sur la plomberie et le drainage) empecheraient la reutilisation de I'eau, 
sans donner de precisions sur les termes precis qui presenteraient un problems.

3.2 I) Yukon

Le CNP de 1995 a ete adopte par le Yukon au debut de 1997. Aucune autre loi 
n'entrave la reutilisation d'eau au Yukon, pourvu qu'il n'y ait aucune intention de s'en 
servir pour la consommation ou la cuisson, et qu'il n'y ait aucune possibilite de jonction 
fautive avec le reseau d'eau potable dans un batiment. Par ailleurs, il n'existe pas de 
disposition ou d'incitatif concernant la reutilisation de I'eau.
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4.0 Analyse

Nous avons conclu que la reutilisation d'eau locale pourrait etre regie par les autorites 
sanitaires et environnementales, ainsi que les reglements municipaux et les codes. 
L'analyse de la reglementation pertinente mentionnee dans le present rapport revele 
qu'il exists peu d'obstacles absolus a la reutilisation d'eau locale au Canada pour les 
batiments individuels. Avec I'exception des restrictions des parametres sur la qualite 
d'eau relativement a I'irrigation des terrains agricoles, la reutilisation de I'eau n'est 
mentionnee dans aucun des reglements existants; ainsi, la reutilisation d'eau locale 
n'est ni expressement permise, ni interdite. Par consequent, I'usage et peut-etre meme 
I'autorisation de ces systemes pourraient faire I'objet d'une interpretation individuelle. 
De fagon generals, le promoteur doit se presenter devant un organisms, de nature 
sanitaire le plus souvent, ou une personne (parfois responsable de coordonner les 
autorisations sanitaires et environnementales) qui serait la principale responsable 
d'une demands de ce genre.

La reglementation environnementale a une importance secondaire pour les 
applications locales, car elle ne touche pas le processus interne de reutilisation. Elle 
entre en jeu lorsque I'eau recuperee est destines a I'irrigation. Quant aux reglements 
municipaux, ils sont rarement pertinents, sauf pour un reglement assez standard 
comme le CNP, qui prescrit que toutes les eaux d'egout soient evacuees dans un 
reseau de traitement d'eau d'egout municipal ou prive.

La sante continuera d'etre la barriers la plus importante a la reutilisation d'eau locale. 
Meme si la reutilisation n'est pas expressement prohibee par la legislation sur la sante 
publique en general, les autorites sanitaires ont le pouvoir de rejeter une demands 
pour ce genre de systems si elles estiment qu'il presents une menace pour la sante 
humaine. Comme il est dit dans I'article 3.2 a), les promoteurs de reseaux de 
reutilisation d'eau locale devront faire preuve de diligence afin de satisfaire aux 
preoccupations entierement justifiees des autorites sanitaires.

Partout au pays, les organismes de reglementation sont structures de maniere a traiter 
les demandes concernant les reseaux de reutilisation d'eau locale cas par cas. Cette 
procedure a ses avantages, car elle est suffisamment souple pour permettre 
I'experimentation avec de nouveaux systemes, tout en protegeant la sante publique par 
I'examen rigoureux de chaque demands. Cependant, le resultat moins que souhaitable 
est qu'elle depend fortement du niveau de connaissance et de I'acceptation du concept 
par les organismes qui delivrent les permis, si bien que le meme systems pourrait etre 
autorise ou rejete dans differentes competences. L'absence de reglement ou de 
specification sur la reutilisation de I'eau pourrait se reveler comme la pire obstruction a 
('implantation des techniques de reutilisation a I'interieur des habitations. Si les codes 
et reglements etablis- tragaient le chemin, les fonctionnaires hesiteraient moins a 
accepter la reutilisation comme une option viable.

Mentionnons un scenario purement speculate de la region metropolitaine de Toronto, 
dans lequel on vise a reduire considerablement la demands globale d'eau en
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incorporant la reutilisation d'eau residentielle dans I'ensemble du reseau. Mais les 
promoteurs de Toronto ont conclu a regret que la reutilisation de I'eau residentielle a 
grande echelle dans la plus grande ville du Canada est impossible pour I'instant, car 
les reseaux locale ne seraient pas conformes a la partie 7 (plomberie) du Ontario 
Building Code, comme il est indique dans la section 3.2 h) du present rapport. Un projet 
d'amendement des articles pertinents du Code permettrait de remedier a ces difficultes. 
La mise en oeuvre massive de cette technologie necessiterait des mesures faites a 
I'avance et applicables a toutes les situations. Bien que des adaptations individuelles 
soient inevitables, un programme de cette envergure doit necessairement faire I'objet 
d'une approbation globale, non pas cas par cas.

Pour etre realistes, disons qu'il est invraisemblable, voire inutile, d'elargir la 
reglementation pour autoriser les reseaux de reutilisation d'eau. A condition que la 
reglementation existante soit suffisamment souple pour permettre un certain degre 
d'innovation, il n'y aura pas d'obstacle absolu a la reutilisation d'eau locale. II n'en 
demeure pas moins qu'il y aura des obstacles administratifs poses par certaines 
attitudes, differentes interpretations et d'autres facteurs importants. La solution est 
peut-etre de faire un recueil des reussites sous la forme d'un code des regies de I'art et 
d'etudes de cas qui guideraient et rassureraient les autorites appelees a rendre une 
decision sur les reseaux de reutilisation d'eau locale qui soient pratiques et 
securitaires.
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REGLEMENTS MUNICIPAUX 
TOUCHANT L'EVIPLANTATION DE LA 
TECHNOLOGIE DE REUTILISATION 
D EAL DANS LES BATEMENTS 
RESIDENTIELS

)NDAGE REM P LI PAR
^nistere" 7 Service

^oumer electromque :...... ...........

CODE DU BATIMENT OU 
DE PLOMBERIE (Reference 
a une disposition precise du 
Code s.v.p.)

REMARQUES / EXPLICATIONS

Utilisation d'eau potable 
(i.e. consommation, 
cuisson, lave-vaisselle)

Contact humain (i.e. 
bain, entretien menager, 
douche)

Utilisation indirecte (i.e. 
chasse d'eau, lessive)

Irrigation des recoltes 
privees (jardin potager, 
arbres fruitiers, etc.)

Arrosage du gazon
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Veuillez decrire toute autre exigence ou reserve que pourrait avoir votre 
ministere/service, qui, sans etre mentionnee dans un texte legislate, pourrait presenter 
un obstacle a I'implantation de la technologie de reutilisation d'eau locale dans les 
batiments residentiels:
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REGLEMENTS PROVINCIAUX 
TOUCHANT L EMPLANTATION DE LA 
TECHN OLOGIE DE RE UTILISATION 
D'EAU DANS LES BATIMENTS 
RESIDENTIELS

BONDAGE REMPL1 PAR
mmstere / Service "

postal’ V
oumereiectronique:

REGLEMENTATION 
SANITAIRE (Reference a 
une disposition precise du 
Reglement s.v.p.)

REMARQUES / EXPLICATIONS

Utilisation d'eau potable 
(i.e. consommation, 
cuisson, lave-vaisselle)

Contact humain (i.e. 
bain, entretien menager, 
douche)

Utilisation indirecte (i.e. 
chasse d'eau, lessive)

Irrigation des recoltes 
srivees (jardin potager, 
arbres fruitiers, etc.)

Arrosage du gazon
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Veuillez decrire toute autre exigence ou reserve que pourrait avoir votre 
ministere/service, qui, sans etre mentionnee dans un texte legislatif, pourrait presenter 
un obstacle a I'implantation de la technologie de reutilisation d'eau locale dans les 
batiments residentiels:
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REGLEMENTS PROVINCIAUX 
TOUCHANT L'IMPLANTATION DE LA 
TECHNOLOGIE DE REUTILISATION 
D'EAU DANS LES BATEMENTS 
RESIDENTIELS

SONDAGE REMPLI PAR:
NEmstere 1 Service

^oumer electromque:.................

REGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE 
(Reference a une disposition 
precise du Reglement s.v.p.)

REMARQUES / EXPLICATIONS

Utilisation d'eau potable 
(i.e. consommation, 
cuisson, lave-vaisselle)

Contact humain (i.e. 
bain, entretien menager, 
douche)

Utilisation indirecte (i.e. 
chasse d'eau, lessive)

Irrigation des recoltes 
privees (jardin potager, 
arbres fruitiers, etc.)

Arrosage du gazon
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Veuillez decrire toute autre exigence ou reserve que pourrait avoir votre 
ministere/service, qui, sans etre mentionnee dans un texte legislatif, pourrait presenter 
un obstacle a I'implantation de la technologie de reutilisation d'eau locale dans les 
batiments residentiels:
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REGLEMENTS PROVINCIALX 
TOUCHANT L EMPLANTATION DE LA 
TECHNOLOGY DE REUTILISATION 
D'EAU DANS LES BATIMENTS 
RESIDENTIELS

>pNDAGE REMPLI PAR:
/nnistere 7 Service "Vdresse:.....
Sn:::::::::::.oumer electronique:

CODE DU BATIMENT OU 
DE PLOMBERIE (Reference 
a une disposition precise du 
Code s.v.p.)

REMARQUES / EXPLICATIONS

Utilisation d'eau potable 
(i.e. consommation, 
cuisson, lave-vaisselle)

Contact humain (i.e. 
bain, entretien menager, 
douche)

Utilisation indirecte (i.e. 
chasse d'eau, lessive)

Irrigation des recoltes 
srivees (jardin potager, 
arbres fruitiers, etc.)

Arrosage du gazon
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Veuillez decrire toute autre exigence ou reserve que pourrait avoir votre 
ministere/service, qui, sans etre mentionnee dans un texte legislate, pourrait presenter 
un obstacle a I'implantation de la technologie de reutilisation d'eau locale dans les 
batiments residentiels :
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Annexe 2 - Liste des contacts

National

Hardison, Ed, C.E.T., CAE
President and General Manager
Canadian Institute of Plumbing and Heating
295 The West Mall, Suite 330
Etobicoke, ON, M9C4Z4
T: 416-695-0447 F: 416-695-0450

Raman B. Chauhan
National Research Council of Canada
Canadian Codes Centre
1500 Montreal Road
Ottawa, ON K1A 9Z9
T: 613-993-9633 F: 613-952-4040
E-mail: code@contact.irc.nrc.ca

Alberta

Adams, Clark 
Public Health Inspector 
Calgary Regional Health Authority 
Environmental Health 
Calgary, AB
E-mail: Clark. Adams@crha-health.ab.ba 

Lang Patrick
Head, Municipal Water and Wastewater Branch
Alberta Environment
6th Floor, 9820-106 Street
Edmonton, AB T5K 2J6
T: 403-424-8120 F: 403-422-9714
E-mail: plang@env.gov.ab.ca

Larose, Carey 
Alberta Labour
Profesional and Technical Services Division 
801,10808 - 99 Avenue 
Edmonton, AB T5K 0G5 
T: 403-415-0483 F: 403-427-8686

Morin, Bruce
Engineering and Environmental Services Dept.
Waterworks Division
City of Calgary
6th Fir., 800 Macleod Trail S.E.
P.O. Box 2100 Station M(#8033)
Calgary, AB T2P 2M5 
T: 403-268-5721 F: 403-268-5709 
E-mail: bmorin@gov.calgary.ab.ca

McIntyre, Dave
Alberta Municipal Grant Program 
Planning and Programming Branch 
Dept, of Transportation and Utilities 
4999 - 98th Street 
Edmonton, AB T6B 2X3 
T: 403-415-1265 F: 403-427-0783 
E-mail: dmcintyre@tu.gov.ab.ca

British Columbia

Hill, Trevor T., P. Eng., President 
Hill, Murray & Associates, Inc. 
Environmental Systems Engineers 
Suite #5-1131 Collinson Street 
Victoria, BC V8V 3C2 
T: 250-388-3930 F: 250-388-3943 
E-mail: hma@islandnet.com

Jackson, Eric
Director of Waste Reclamation 
City of Vernon 
3400-30th Street 
Vernon, BC V1T5E6 
T: 250-545-8682 F: 250-7876

Jenkins, Chris, M.A.SC, P.Eng.
Sr. Pollution Prevention Officer 
Municipal Pollution Prevention 
P.O. Box 9342 Stn. Prov. Gov.
Victoria, BC V8W9M1 
T: 250-387-6663 F: 250-387-8897 
E-mail: qenkins@nanaimo.env .gov .bc.ca

Saby, Cathy
Building Policy Section
Ministry of Municipal Affairs and Housing
P.O. Box 9490 Stn. Prov. Gov.
Victoria, BC V8W9N7 
T: 250-356-9011 F: 250-387-5120

mailto:code@contact.irc.nrc.ca
mailto:Adams@crha-health.ab.ba
mailto:plang@env.gov.ab.ca
mailto:bmorin@gov.calgary.ab.ca
mailto:dmcintyre@tu.gov.ab.ca
mailto:hma@islandnet.com
mailto:qenkins@nanaimo.env
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Smith, Bob j>
Manager, Environmental Health Program
Public Health Protection Branch
Ministry of Health
7th Floor, 1515 Blanchard St.
Victoria, BC V8W3C8 
T: 250-952-1459 F: 250-952-1486 
E-mail: gesmith@bcfc02.gov.bc.ca

Manitoba

Enns, Jason 
City of Winnipeg 
1500 Plessis Road.
Winnipeg, MB R2C5G6 
T: 204-986-4818 F: 204-339-2947

Lee, Phil
City of Winnipeg 
1500 Plessis Road 
Winnipeg, MB R2C5G6 
T: 204-986-4816

Liebgott, Lisbeth
Manitoba Environment
Pollution Prevention Branch
123 Main Street, Suite 160
Winnipeg, MB R3C 1A5
T: 204-945-8443 F: 204-945-1211
E-mail: lisbeth_liebgott@environment.gov.mb.ca

Permut, Arnold 
Manager, Laboratory Services 
City of Winnipeg 
1500 Plessis Road 
Winnipeg, MB R2C 5G6 
T: 204-986-4817

New Brunswick

Chenard, Andre S.
Municipal Services 
Dept, of the Environment 
P.O. Boc 6000 
Fredericton, NB E3B 5H1 
T: 506-453-3849 F: 506-457-7805 
E-mail: andrec@gov.nb.ca

Holland, Fred
Chief Plumbing Inspector
Dept, of Labour and Human Resources
470 York Street, Chestnut Complex
P.O. Box 6000,
Fredericton, NB, E3B 5H1 
T: 506-453-2336 F: 506-457-7394

Thomas, Neil
Public Health Engineer
Dept, of Health and Community Services
520 King Street, P.O. Box 5100
Fredericton, NB E3B 5G8
T: 506-453-2323 F: 506-453-8702
E-mail: neilth@gov.nb.ca

Newfoundland

Coates, Dr. Reg
Director, Environmental Health, Dept, of Health
Government of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 8700
St. John's, NF A1B4J6
T: 709-726-3422, F: 729-5824
E-mail: rcoates@health.gov.nf.ca

Fisher, Bruce
Dept, of Environment and Labour
Government of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 8700
St. John's, NF, A1B4J6
T: 709-729-2556 F: 709-729-1930
E-mail: bfisher@env.gov.nf.ca

mailto:gesmith@bcfc02.gov.bc.ca
mailto:lisbeth_liebgott@environment.gov.mb.ca
mailto:andrec@gov.nb.ca
mailto:neilth@gov.nb.ca
mailto:rcoates@health.gov.nf.ca
mailto:bfisher@env.gov.nf.ca
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Fandrick, Bill
Senior Operations Advisor
Northwest Territories Housing Corporation
P.O. Box 2100
Yellowknife, NT X1A2P6
T: 867-873-7917 F: 867-669-9913

Hamilton, Frank
Consultant, Environmental Health 
Health and Social Services Division 
Box 1320, CST. 6 
Yellowknife, NT X1A2L9 
T: 867-873-7709 F: 867-873-7706 
E-mail: Frank_Hamilton@gov.nt.ca

Krysko, Greg
Energy Management Programs Coordinator
Energy Programs Branch
Dept. Of Resources, Wildlife and Economic
Development
Government of Northwest Territories 
600,5102 - 50 Avenue 
Yellowknife, NT X1A3S8 
T: 867-873-7203 F: 867-873-0221 
E-mail: Greg_Krysko@gov.nt.ca

Nova Scotia

Brothers, Ken
Manager of Operations
Halifax Regional Water Commission
6380 Lady Hammond Road
Halifax, NS B3K5M1
T: 902-490-6254 F: 902-490-4808

McMullin, Alan
Regional Office, Dept, of the Environment 
373 King Street 
Bridgewater, NS B4V 1B1 
T: 902-543-4685 F: 902-543-7024

Waller-Hebb, Aileen, P. Eng
Planning Engineer
Dept. Of Municipal Affairs
P.O. Box 216
Halifax, NS B3J 2M4
T: 902-424-7414 F: 902-424-0821
E-mail: awh@gov.ns.ca

Ontario

Hansen, Kurt
Ontario Ministry of the Environment 
2435 Holly Lane 
Ottawa, ON K1V7P2 
T: 613-521-3450, ext. 234 F: 613-521-5437

Paloheimo, Rolf
Creative Communities Research Inc.
150 Sparkhall Ave.
Toronto, ON M4K 1G8 
T: 416-466-5172 F: 416-466-5173 
E-mail: rolfpal@interlog.com

Raven, Al, B.A., C.P.H.I. (C)
Director, Environmental Health Directorate 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton 
495 Richmond Road 
Ottawa, ON K2A 4A4 
T: 613-722-2200 F: 613-724-4191

Stafford, Maurice
Senior Plumbing Inspector, City of Ottawa 
Dept, of Planning, Economic Dev. & Housing 
111 Sussex Drive 
Ottawa, ON, KIN 5A1 
T: 613-244-5300, ext.3919 F: 613-244-5620

Thorne, M.G., P. Eng.
Commissioner of Works 
Municipality of Metro Toronto 
55 John Street
Stn. 1180,18th Hr., Metro Hall 
Toronto, ON, M5V 3C6 
T: 416-392-4540 F: 416-392-8200

Wright, Frank 
Approvals Branch
Ontario Ministry of the Environment 
250 Davisville Avenue 
Toronto, ON M4V 1H2 
T: 416-440-3750 F: 416-440-6973

mailto:Frank_Hamilton@gov.nt.ca
mailto:Greg_Krysko@gov.nt.ca
mailto:awh@gov.ns.ca
mailto:rolfpal@interlog.com
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Prince Edward Island

Gotell, Gerry
Provincial Plumbing Inspector
PEI Provincial Affairs and Attorney General
31 Gordon Drive, P.O. Box 2000
Charlottetown, PE CIA 7N8
T: 902-368-4894 F: 902-368-5526

Young, Jim
Dept, of the Environment
31 Gordon, P.O. Box 2000
Charlottetown, PE CIA 7N8
T: 902-368-5544 F: 902-368-5275

Sweet, Dr. Lament
Chief Health Officer
Dept. Of Health and Social Services
31 Gordon Drive, P.O. Box 2000
Charlottetown, PE CIA 7N8
T: 902-368-4996 F: 902-368-4969
E-mail: lesweet@gov.pe.ca

Saskatchewan

Macaulay, T.J.
Manager, Environmental Health Dept. 
Saskatchewan Health
3475 Albert Street
Regina, SK S4S 6X6
T: 306-787-7128 F: 306-787-3237

•

Quebec

Guimont, Michel, ing.
Minist&re des Affaires municipales
Gouvemement du Quebec
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Quebec (Quebec) G1R 4J3

Theberge, Simon
Minist&re de 1'Environnement et de la Faune 
Gouvemement du Quebec
2360 chemin Ste-Foy
Quebec (Quebec) G1V 4H2
T: 418-521-3885 loc. 4873

Yukon Territories

Bagnell, Larry
Executive Director
Association of Yukon Communities
3128 - 3rd Ave.
Whitehorse, YK Y1A 1E7
T: 867-668-4388 F:867-668-7574

O'Brien, Fred
Sr. Environmental Health Officer
Environmental Health Services 
#2 Hospital Road
Whitehores, YK Y1A3H8
T: 867-667-8391 F: 867-667-8322

Harder, R.E.
Chief Building & Plumbing Inspector 
Community and Transportation Services 
P.O. Box 2703 
Whitehorse, YK Y1A2C6 
T: 867-667-5445

mailto:lesweet@gov.pe.ca
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ANNEXE 3 - Documentation selectionnee

AMENDEMENT AU CODE DE LA PLOMBERIE DE LA C.-B.

Presente par 
Hill, Murray & Associates 

1-1131, rue Collinson 
Victoria (C.-B.) V8V 3C2

Reseaux d'eaux usees recyclees

References : Manuel M24 AWWA (reseaux deau doubles)

Norme NSF 41 (portant sur les dispositifs de recyclage/reutilisation d'eaux usees et 
d'economie d'eau)

Definitions

Reseaux d'eau doubles - Reseaux de canalisations de plomberie propres a la 
distribution d'eau potable et d'eau non potable, conformement aux principes du manuel 
M24 de I'AWWA (reseaux d'eau doubles).

Eaux usees recyclees - Eaux recuperees des sources d'eau menageres et sanitaires 
qui ont ete traitees et desinfectees par un precede homologue en vertu de la norme 41 
de la NSF (portant sur les dispositifs de recyclage/reutilisation d'eaux usees et 
d'economie d'eau) pour en extraire les contaminants a un niveau acceptable pour 
Yautorite competente et d'en permettre la reutilisation pour des fins autres que pour la 
consommation et la cuisson.

Texte

1. Calcul des reseaux d'eaux usees recyclees :

a. Tous les reseaux destines a I'utilisation d'eaux usees recyclees doivent 
etre congus et estampes par un membre de I'Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of BC ou etre approuves a I'avance par 
I'autorite competente.

b. Les plans et devis pour I'installation des reseaux doubles d'eau et d'eaux 
recyclees doivent etre remis a I'autorite competente.

2. Installation de la plomberie des eaux usees recyclees :

a. I'installation des reseaux d'eaux us£es recyclees doit etre executee par 
une personne titulaire:
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1) d'un certificat de plombier de la Colombie-Britannique; ou

2) d'un apprenti lie par contrat, supervise par un compagnon titulaire 
d'un certificat de plombier de la Colombie-Britannique.

3. Essais:

a. Outre les exigences de I'article 3.7, Analyse des reseaux d'eau potable, 
les reseaux d'eaux usees recyclees doivent aussi faire I'objet d'analyses 
pour s'assurer qu'ils sont libres de contaminants, comme le present 
Vautorite competente.

b. Les eaux usees recyclees sont ('effluent d'une installation de traitement 
homologuee en vertu de la norme 41 de la NSF et elles doivent respecter 
les criteres de decharge de contaminants stipules par les autorites 
municipales, regionales et provinciates competentes.

4. Branchements aux reseaux d'eau potable :

a. Les reseaux d'eatvx usees recyclees ne doivent pas etre branches au 
reseau d'eau potable.

5. Materiels

a. Tout materiel employe dans la distribution de I'eau recyclee doit etre 
conforme aux exigences de I'article 2 du BC Plumbing Code.

6. Identification:

a. Tous les tuyaux et appareils propres a la distribution d'eaux recyclees 
doivent etre marques de maniere a minimiser le risque de meprise pour 
de I'eau potable. Les marques doivent etre permanentes, distinctes et 
faciles a reconnaitre.

b. Tous les tuyaux doivent etre marques «EAU RECYCLEE - NE PAS 
BOIRE» a intervalles d'au plus 30 cm.

c. Les soupapes, appareils et accessoires doivent etre codes par couleur ou 
autrement marques pour differencier I'eau recuperee de I'eau potable. Les 
soupapes, appareils et accessoires doivent porter I'etiquette suivante (ou 
un equivalent acceptable pour Vautorite competente):

d. Lorsqu'il existe des robinets d'arrosage sur les installations d'eau potable 
et d'eaux us^es recyclees, il faudra prevoir des dimensions differentes 
pour empecher que les tuyaux d'arrosage ne soient interchanges. Les 
tuyaux d'arrosage utilises pour la distribution des eaux usees recyclees
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seront identifies conformement aux alineas 6a a 6c. Apres avoir servi a la 
distribution des eaux usees recyclees, les tuyaux d'arrosage ne pourront 
etre subsequemment utilises pour la distribution d'eau potable.

7. Emplacement:

a. Les sorties d'eaux usees recyclees ne doivent pas etre placees la ou 
elles pourraient se deverser dans des appareils employes pour la 
preparation, la manutention ou le service d'aliments, de boissons ou de 
produits destines a la consommation humaine, sauf comme il est present 
a I'annexe A (A-7.3.2).

b. Les conduites mattresses d'eau potable et d'eaux usees recyclees 
doivent etre separees dans la plus grande mesure possible, tant 
horizontalement que verticalement. Des gaines speciales doivent 
envelopper les conduites d'eaux usees recyclees a tous les endroits ou 
elles se joignent, sous ou presque parallelement aux conduites d'eau 
potable.

c. Des gaines speciales doivent etre placees autour des tuyaux d'eaux 
usees recyclees dans les environs des lieux de manutention ou de 
preparation d'aliments.

d. Les conduites d'eaux usees recyclees sans gaine ne doivent pas etre 
placees aux endroits suivants :

1) ou les aliments seront prepares dans une usine de transformation 
alimentaire;

2) au-dessus du materiel de manutention des aliments;

3) au-dessus d'un reservoir d'eau; ou

4) au-dessus du couvercle d'un reservoir d'eau potable pressurise.

e. Une notification doit etre prevue pour informer le public qu'il s'agit d'eau 
recuperee. Cette notification comprendra I'affichage de panneaux 
d'avertissement bien en evidence, dont les lettres sont assez grandes 
pour etre lues sans difficulte.

8. Prevention de la contamination :

a. Toute residence ou installation desservie par un reseau d'eaux usees 
recyclees doit etre dotee d'une soupape casse-vide pour I'eau potable, 
constituee par un dispositif casse-vide a pression reduite ou d'un bloc a
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clapets de retenue jumeles, selon le degre de risque. La soupape 
casse-vide doit etre conforme aux normes enoncees a I'article 2.9.9(1).

9. Fonctionnement des soupapes :

a. Les soupapes servant a I'eau usee recyclee doivent etre du type que seul 
le personnel autorise peut faire fonctionner.

En outre, I'article 7 devrait etre modifie pour inclure I'exclusion suivante :

Get article n'est pas applicable aux reseaux d'eaux usees recyclees.
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Objet

Politique - Conceptions et technologies novatrices en Colombie-Britannique 
concernant I'evacuation des eaux usees locale (ci-apres designees comme les 
«reseaux»)

Cadre

Le present document servira de guide aux bureaux de sante locaux et aux autres 
parties interessees. II etablit une procedure pour I'examen des «reseaux» et donne des 
suggestions sur les renseignements a fournir aux bureaux de sante locaux.

Cette politique permettra ('installation d'un nombre limite de reseaux de traitement et 
d'evacuation locale, a condition que des principes ou recherches appliquees soient 
presentes a I'appui. Ces lignes directrices ne visent pas a tenir lieu de recherche 
initiale. Elies visent plutot a accroitre la sensibilisation a ces reseaux et fournir des 
renseignements complementaires sur leur performance.

II incombe toujours au medecin-hygieniste local ou au medecin-hygieniste 
environnemental (le medecin-hygieniste) d'autoriser la demande, I'installation, 
I'utilisation et les controles de tout «reseau». Le medecin-hygieniste exigera que soit 
controlee la performance de tous les «reseaux» qu'il aura autorises, selon la maniere 
et la frequence etablies par cette politique.

Comme nous avons besoin de technologies de rechange pour les reseaux 
d'evacuation d'eaux usees locale, la presente politique a pour objet d'accroitre nos 
connaissances sur certaines approches nouvelles ou novatrices. Elle ne devrait pas 
servir a se soustraire aux exigences du reglement sur I'evacuation des eaux 
usees ou aux methodes eprouvees y afferentes. Devraient etre considerees les 
propositions offrant la possibilite d'obtenir des donnees suffisantes pour mettre au 
point de nouveaux reseaux d'evacuation d'eaux usees. Plus particulierement, les 
reseaux susceptibles de presenter un benefice pour un nombre appreciable de la 
population de la Colombie-Britannique devraient etre pris en consideration.

Politique

I. Champ d'application 

Un «reseau» peut etre envisage lorsque :
1. II a ete propose pour rectifier un reseau defaillant et ni un systeme a fosse 

septique classique, un systeme a usine de traitement classique ou un autre 
reseau couramment utilise («reseaux courants») n'est realisable, et la seule 
solution, si I'experience se revele un echec, est un bassin de retention, ou

2. II est propose pour une construction neuve ou il a ete determine qu'un reseau 
courant pourrait etre installe conformement a toutes les exigences du
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Reglement sur I'evacuation des eaux usees ou les methodes courantes y 
afferentes. Le secteur qui convient au reseau courant doit etre protege des 
utilisations futures par un engagement restrictif. ou

3. II est propose la ou il existe un reseau qui fonctionne de fagon appropriee et le 
dispositif (systeme) est propose pour faire la demonstration d'une technologie 
ou recueillir des donnees de traitement ou de performance. En pareil cas, le 
reseau existant devient auxiliaire et devrait pouvoir etre remis en service apres 
la periode d'essai ou si le «reseau» se revele un echec. ou

4. II est propose que le «reseau» sera exploite, entretenu et controle par une 
administration municipale ou regionale aux termes d'un reglement approuve par 
le ministere de la Sante. Ce reglement doit aussi renfermer un article assurant 
que I'administration municipale ou regionale sera responsable de remedier a 
tout reseau defaillant si les conditions du permis ne sont pas respectees ou si 
I'essai se revele un echec.

Nota : 1. Dans le reste du document, le terme «reseau courant» signifie :

a. Systeme classique a fosse septique
b. Reseau a usine de traitement classique
c. Autre reseau couramment utilise

2. Tous les permis delivres aux termes du reglement sur I'evacuation des eaux 
d'egout, dont ceux pris en vertu de la presente politique, peuvent faire I'objet 
d'un appel devant la commission d'appel environnementale lorsqu'une loi a 
ete adoptee a cet egard.

II. Proposition

Le requerant d'un «reseau» doit presenter une proposition au medecin-hygieniste 
environnemental chef du bureau de sante local. Cette proposition enonce les 
conditions du permis ainsi que les conditions de I'autorisation en vertu de laquelle le 
«reseau» sera exploite, utilise et couvert. La signature du requerant constitue 
I'acceptation des conditions du permis et de I'autorisation d'utiliser le reseau. Le 
Medecin-hygieniste chef, en consultation avec I'ingenieur et le gestionnaire principal 
de la sante publique, Evacuation des contaminants et dechets environnementaux, 
examinera la proposition, determinera si les principes/recherches appliquees a I'appui 
sont suffisants, puis evaluera le bien fonde de la proposition. Le medecin-hygieniste de 
la region sera mis au courant de I'etat d'avancement de la proposition. Un rapport sera 
egalement remis au conseil de sante du syndicat.

La proposition devrait comporter au minimum :

1. Une description de I'hypothese ou de I'objectif vise. Qu'est-ce que le 
«reseau propose® vise a prouver ou infirmer?
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2. Des principes ou recherches appliquees a I'appui qui laissent entendre 
que I'hypothese ou I'objectif vise est realiste et raisonnable, et que le 
fondement technique est solide. Les recherches doivent etre valides sur 
le plan scientifique, comporter des controles et prouver ou soutenir la 
theorie.

a. L'information devrait etre limitee aux aspects techniques surtout et 
comprendre les informations de base, les donnees d'ingenierie, les 
resultats de la performance et les donnees recueillies sur le 
terrain.

b. Les donnees a I'appui devraient inclure l'information sur la 
performance en ce qui concerne la composition microbiologique et 
chimique de I'effluent.

c. Les resultats d'essai bien documentes des organismes de 
reglementation generalement acceptables, a moins qu'il ne 
s'agisse de faits refutes. Les temoignages d'autres provinces ou 
etats ou encore de personnes ne seront pas necessairement 
consideres comme des principes ou recherches appliquees a 
I'appui.

3. Protocole detaille - National Sanitation Foundation (NSF) critere C-9 :
Une evaluation de precedes, composants ou dispositifs speciaux utilises 
pour le traitement des eaux usees pourrait etre utile dans ('elaboration du 
protocole. On le trouvera a ('annexe 1. Les elements suivants devraient a 
tout le moins etre inclus dans le protocole :

a. Sources d'eaux usees/types d'installations.
b. Tendances desirees concernant I'usage.
c. Conditions du site, a savoir sols, climat, eau souterraine et 

topographie. Les conditions devraient etre suffisamment etendues 
pour beneficier un grand nombre de personnes ou une large 
superficie.

d. Les essais, observations et controles doivent etre lies a 
I'hypothese ou a I'objectif vise. Ceci devrait inclure les parametres, 
la methodologie, la frequence et la duree.

4. Le medecin-hygieniste environnemental doit avoir acces a I'installation 
pour fins d'inspection, d'echantillonnage et de controles a des moments 
raisonnables.

5. Si le requerant envisage de vendre la propriete, il doit aviser I'acheteur 
eventual de la presence du «reseau» et, dans le cadre du contrat de
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vente, I'acheteur sera tenu d'accepter et de signer la proposition d'origine 
et d'en remettre un exemplaire au bureau de sante local.

III. Installations du reseau

1. Get article porte sur les criteres suggeres pour I'elaboration ou I'examen 
d'une demande de «reseau». II vise a assurer une approche uniforme a 
revaluation et que des donnees adequates de rapport, de controle et 
d'essai seront produites et recueillies. Les activites ne sont pas toutes 
appropriees. En outre, certaines conditions pourraient exiger une 
attention particuliere, dont la presente politique ne peut traiter.

2. Avant qu'un permis ne puisse etre delivre, la marche a suivre decrite a la 
section II doit etre completee. La demande doit egalement satisfaire les 
criteres etablis a la section I.

3. Toute installation doit respecter les conditions de la proposition 
approuvee par le medecin-hygieniste environnemental chef. Les autres 
facteurs a prendre en consideration sont:

a. Respecter les exigences de zonage, d'urbanisme et de batiment.

b. Disponibilite de ressources pour les controles, I'echantillonnage et 
les essais en laboratoire.

c. Acces a la propriety pour fins d'inspection et de controles.

d. Notification du medecin-hygieniste et du conseil de sante du 
syndicat.

4. Entente consignee - L'entente consignee est un element important de 
I'approbation de systemes experimentaux. Elle doit etre bien reflechie et 
doit faire partie des conditions du permis de construire et de I'autorisation 
d'utiliser, au besoin.

Voici les elements a inclure dans l'entente consignee qui feraient partie des conditions 
du permis et de I'autorisation :

1. Declaration tenant exempts le bureau de sante et la Province de toute 
responsabilite concernant le fonctionnement du systeme experimental.

2. Declaration indiquant le droit d'entree du bureau de sante et de 
I'administration municipale ou regionale sur la propriete pour fins 
d'inspections de routine, d'echantillonnage, de controles ou de mesures 
d'observance necessaires.
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3. Declaration stipulant que le requerant ou le proprietaire ne vont pas 
enlever ou endommager le systeme experimental.

4. Declaration portant que le requerant ou le proprietaire, dans I'eventualite 
d'une defaillance non reparable (selon la decision du 
medecin-hygieniste), remplacera le systeme experimental par:

a. un systeme courant;

b. un branchement a un egout; ou

c. cessera d'evacuer des eaux d'egout.

Des delais devraient etre stipules pour ces actions dans I'entente.

5. Declaration indiquant que le requerant ou le proprietaire est d'accord 
pour surveiller et entretenir le systeme, enongant les details des 
responsabilites relatives au cout de I'entretien et des controles, dont les 
frais de laboratoire. Ceci n'est pas applicable si le reseau est exploite, 
entretenu et sera ulterieurement repare par les autorites municipales ou 
regionales en vertu d'un reglement.

6. Une declaration engageant le requerant ou le proprietaire a faire rapport 
et a fournir des documents sur les inspections et les controles, au besoin, 
ou selon le calendrier convenu par les parties. Si un calendrier a ete 
etabli, il doit etre verse a I'entente consignee et aux conditions du permis.

7. Une declaration voulant que dans I'eventualite ou des documents et 
rapports ne seraient pas fournis conformement a I'entente, les conditions 
applicables a la defaillance du systeme soient appliquees.

8. Une declaration engageant le requerant ou le proprietaire a aviser les 
acheteurs eventuels ou d'autres parties a cette entente avant la vente ou 
la cession de la propriete.

9. Le projet ne doit pas avoir une duree excedant cinq ans.

I'entente consignee doit etre approuvee par le medecin-hygieniste 
environnemental et versee au dossier du verificateur (gestionnaire, Evacuation 
des contaminants/dechets environnementaux) avant la delivrance d'un permis 
ou le debut des travaux de construction.

IV. Conditions proposees pour les permis et autorisations d'utiliser - Personne 
ne peut construire de «reseau» sans d'abord avoir obtenu un permis du bureau 
de sante competent. Personne ne peut couvrir ou utiliser un «reseau» sans
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avoir obtenu au prealable I'autorisation d'utiliser, par ecrit, du
medecin-hygieniste environnemental.

A. Les conditions du permis de construire suivantes sont suggerees :

1. Les details relatifs aux plans de construction, aux devis et aux exigences 
de fonctionnement et d'entretien devraient etre complets.

2. L'entente consignee, y compris I'installation auxiliaire, fait partie du 
permis.

3. Les details de I'inspection finale ou intermediaire, s'ils ne sont pas 
compris dans ('entente consignee.

4. Les details des essais, y compris les parametres a tester, les 
responsabilites relatives a I'echantillonnage, la consignation et les 
rapports, la frequence des essais, les methodes d'analyse, les noms des 
laboratoires ou des personnes responsables.

B. Les conditions de I'autorisation d'utiliser suivantes sont suggerees :

1. L'autorisation d'utiliser des «reseaux» n'est pas cessible, a moins que 
I'acheteur de la propriete accepte par ecrit les conditions du permis et de 
I'autorisation d'utiliser, et que le bureau de sante local donne son 
assentiment.

2. L'entente consignee.

3. L'entente de fonctionnement et d’entretien.

4. Les details des essais, y compris les parametres a tester, les 
responsabilites relatives a I'echantillonnage, la consignation et les 
rapports, la frequence des essais, les methodes d'analyse, les noms des 
laboratoires ou des personnes responsables.

V. Controles de performance

A. Les controles de performance sont obligatoires pour tous les «reseaux» 
installes. Cette fonction a pour objet d'obtenir des donnees courantes sur 
le terrain quant au fonctionnement des differents «reseaux». Cette 
information devrait accompagner la proposition, avec une disposition 
stipulant qu'il incombera au proprietaire de proceder a ces controles.

II doit y avoir un nombre suffisant de «reseaux» pour que les donnees 
soient statistiquement valides. Ces systemes devraient fournir des 
donnees suffisantes pour les controles de performance et les essais qui
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permettront d'evaluer le system© dans I'avenir. Les criteres a inclure dans 
la proposition sont les suivants :

1. Esperance de vie
2. Fiabilite
3. Essai de performance

a. Resultats sommaires
b. Method© et lieu des essais
c. Partie responsable des essais

4. Exigences d'installation
5. Exigences de fonctionnement et d'entretien
6. Applications possibles, avec preuves a I'appui
7. Exigences energetiques

B. La frequence et la duree des controles de performance seront fonction du 
type de systeme experimental en question. La frequence et la duree des 
controles seront convenues et incluses dans I'entente consignee et feront 
partie des conditions du permis et de I'autorisation d'utiliser.

Une periode minimum initial© de control© devrait etre de deux ans. Au 
cours de cette periode, des inspections trimestrielles sont suggerees. 
Apres les deux premieres annees, des inspections annuelles sont a 
conseiller.

Les facteurs controles seront variables, selon le type de «reseau» 
envisage. A tout le moins, les facteurs suivants devraient etre 
consideres :

1. Age du systeme
2. Type d'utilisation
3. Marque de commerce ou fabriquant
4. Defaut de fonctionnement mecanique ou electrique
5. Problemes de pompage ou de commutation
6. Negligence ou entretien incorrects

Lorsqu'un problem© se presente, une breve description du problem©, 
ainsi que la frequence et la duree du problem©, devrait etre fournie.

Les formulaires et documents remplis doivent etre remis au 
medecin-hygieniste environnemental chef et au gestionnaire, Evacuation 
des contaminants/dechets environnementaux.

C. Les responsabilites de fonctionnement et de gestion devraient etre 
determinees et documentees dans I'entente consignee qui fera partie des 
conditions du permis et de I'autorisation d'utiliser. Un manuel de 
fonctionnement et de gestion devrait etre fourni pour tous les «reseaux».
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Le contenu variera selon la complexite du systeme. Si le 
medecin-hygieniste environnemental I'exige, le manuel pourrait etre 
verse a I'entente consignee qui fera partie des conditions du permis et de 
I'autorisation d'utiliser.

VI. A la fin de la periode d'evaluation, qui ne doit pas depasser cinq ans, le 
medecin-hygieniste environnemental chef, I'ingenieur principal de la sante 
publique et le gestionnaire, Evacuation des contaminants/dechets 
environnementaux, passeront le «reseau» en revue et formuleront des 
recommandations quant a I'aptitude du «reseau».
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ANNEXE 2

CRITERES DE BASE C-9 DE LA NSF

EVALUATION DES PROCEDES, COMPOSANTS OU DISPOSITIFS SPECIAUX 
UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES

SECTION 1. GENEiRALITizS

1.0 PORTEE : Ces criteres traitent des exigences relatives aux precedes, composants ou dispositifs 
speciaux utilises dans la manutention, le traitement ou ('evacuation des eaux usees. Ces criteres 
devront etre utilises pour evaluer les precedes, composants ou dispositifs speciaux qui ne sont 
pas couverts par d'autres normes ou criteres de la NSF. II a ete juge peu pratique de specifier 
les parametres pour tous les essais pertinents qui seraient applicables aux divers types 
d'equipements. Des dispositions ont ete prises pour permettre aux fabricants de suggerer des 
parametres d'evaluation applicables, avec donnees a I'appui (voir annexe A).

1.1 EXIGENCES MINIMUMS : Des derogations a ces exigences minimums pourraient etre permises 
si elles rendent les precedes, composants ou dispositifs aussi resistants a la corrosion, a I'usure 
et aux dommages physiques, ou si elles assurent un fonctionnement et une performance 
equivalents. Les derogations seront acceptees avant usage. Les dispositifs comportant des 
composants couverts par des normes existantes de la NSF doivent etre conformes aux 
exigences applicables.

1.2 AUTRES MATERIAUX : Si les materiaux specifiques sont mentionnes, d'autres materiaux 
egalement satisfaisants pourraient etre permis.

1.3 EXAMEN DES CRITERES : Un examen complet de ces criteres sera effectue tous les cinq ans, 
au minimum, afin que les exigences correspondent a la nouvelle technologie. Ces examens 
seront realises par des representants de la sante publique, du secteur prive et de groupes 
d'utilisateurs du NSF Joint Committee on Wastewater Technology.

SECTION 2. DEFINITIONS 

PROCEDES, COMPOSANTS OU DISPOSITIFS

2.0 ACCESSOIRES : Composant d'un precede total ou unitaire (diffuseur d'air, pompe 
d'alimentation chimique, chlorateur, etc.).

2.1 PROCEDE TOTAL : Processus recevant des eaux usees brutes et evacuant un effluent traite. 
Les precedes totaux se categorisent comme suit:

2.1.1 Biologique

2.1.2 Chimique

2.1.3 Mecanique

2.1.4 Autre ou precedes combines
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2.2 PROCEDE UNITAIRE : Etape unique du precede de traitement total (dilaceration, degrillage, 
aeration, sedimentation, precipitation chimique, filtration a vide, centrifugation, incineration, 
chloration, etc.).

2.22 MATIERES DECANTABLES : Matieres en suspension pouvant etre deposees au cours d'une 
periode etablie au prealable, exprimees en millilitres par litre d'echantillon apres 30 minutes de 
decantation (ml/L/30 min.).

2.23 INDICE DE VOLUME DES BOUES (IVB): Rapport du volume en ml de boues decantees en 
30 minutes d'un echantillon de 1 000 ml de liquide mixte et de la concentration de matieres en 
suspension en mg/L multipliee par 1 000.

2.24 MATIERES EN SUSPENSION (MS): Matieres en suspension dans les eaux usees, pouvant etre 
facilement retirees par le degrillage normal en laboratoire, exprimees en mg/L.

2.25 TEMPERATURE (T): Mesure de I'etat thermique d'une substance par rapport a sa capacite de 
transmettre la chaleur a son milieu, exprimee en degres centigrades (°C).

2.26 COLIFORMES TOTAUX : Toutes bacteries aerobies et bacteries anaerobies facultatives, 
gram-negatives, ne formant pas de spores et longilignes qui fermentent le lactose avec la 
formation de gaz en 48 heures a 35 °C; toute bacterie produisant une colonie de couleur violet 
fonce et vert a reflet metallique en 24 heures apres incubation par la technique de filtration sur 
membrane utilisee pour I'identification des coliformes types.

2.27 AZOTE ORGANIQUE TOTAL (AOT): Tout I'azote combine aux molecules organiques telles que 
proteines, amines et acides amines.

2.28 MATIERES SOLIDES TOTALES (MST): Ensemble des sels dissous et des matieres en 
suspension dans les eaux usees, exprimes en mg/L.

2.29 MATIERES VOLATILES EN SUSPENSION (MVS): Pourcentage de I'ensemble des matieres en 
suspension dans les eaux usees, perdues au feu des residus secs a 550 ± 50 °C.

SECTIONS. MATERIAUX

3.0 GENERALITIES : Les materiaux employes dans la construction des procedes, composants ou 
dispositifs doivent etre bien charpentes, selon les conditions de fonctionnement. Ils doivent 
pouvoir resister aux elements, y compris Taction corrosive des produits chimiques utilises.

3.1 DURABILITY : Les materiaux doivent etre durables et resister aux efforts normaux d'expedition, 
d'installation et de fonctionnement.

SECTION 4. CALCUL ET CONSTRUCTION

4.0 GENERALITES : Les procedes, composants ou dispositifs doivent etre fabriques de maniere a 
remplir leurs fonctions prevues, apres Tinstallation et le fonctionnement, selon la notice du 
fabricant. Ils ne doivent pas etre affectes par le milieu. Les procedes et accessoires doivent etre 
fabriques de maniere a ne presenter aucun danger lorsqu'ils fonctionnent selon la notice du 
fabricant.

4.1 APTITUDE AU SERVICE : Les pieces defectueuses ou usees doivent etre accessibles pour 
reparation ou remplacement.
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4.2 EXIGENCES CHIMIQUES : Le fabricant doit foumir, de maniere confidentielle, une description 
d6taill6e des types et des quantity de produits chimiques requis pour le fonctionnement, au 
moment de revaluation. Le fabricant peut, pour remplacer les exigences de quantity, produire la 
methodologie d'essai utilis6e pour determiner les exigences chimiques.

4.3 MATERIEL ^LECTRIQUE : Le materiel eiectrique doit Stre pourvu de dispositifs de securite 
(dispositif de protection centre les surcharges, fusibles, etc.) et conforme aux normes 
correspondantes de la National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA), de I’American 
National Standards Institute (ANSI) et/ou de I’Underwriters Laboratories (UL). Le materiel doit 
permettre d’en faire I’installation conformement au National Electrical Code. Les pieces des 
composantes eiectriques doivent etre assujetties £ la garantie limitee du fabricant (voir article 
5.4).

4.4 COMPOSANTES ET SYST^MES MECANIQUES : Les composantes et systemes mecaniques 
doivent etre pourvus de dispositifs de protection £ regard du personnel et proteges centre tout 
dommage ou perte d'efficacite dans toutes les conditions de fonctionnement normalement 
prevues. Les pieces des composantes mecaniques doivent etre assujetties £ la garantie Iimit6e 
du fabricant (voir article 5.4).

SECTION 5 INSTRUCTIONS ET RENSEIGNEMENTS

5.0 GiNERALITES : II appartient au fabricant de foumir avec I’application pour fins devaluation un 
manual d’installation et d'exploitation complet (y compris une description fondamentale des 
principes fondamentaux du precede, des donnees conceptuelles, des plans et devis complets).

5.1 INSPECTION ET ENTRETIEN : II appartient au fabricant de foumir avec I’application pour fins 
devaluation un manuel (y compris les instructions pour toute inspection, accessibilite et 
operations d’entretien requises).

5.2 BESOINS ^NERGETIQUES : Les donnees techniques et la documentation du fabricant doivent 
preciser les sources denergie et les exigences n6cessaires au bon fonctionnement du precede, 
des composantes ou des dispositifs ou de tout systems auxiliaire.

5.3 LISTE DES PIECES : Le fabricant doit accompagner chaque precede, composante ou dispositif 
d'une iiste des pieces. Les pieces doivent etre r£pertori6es par numero, par lettre ou symbols et 
porter la meme designation sur une photographie, un imprime ou une illustration designee de la 
m§me maniere.

5.4 GARANTIE LIMITEE : Le fabricant doit foumir une garantie limitee d’une duree minimale de 
deux ans, en vigueur £ partir de la date d'installation et portant sur toutes les pieces et tous les 
materiaux. Voir le models de garantie limitee £ I’Annexe B (voir aussi articles 4.3 et 4.4).

5.5 PLAQUE SIGNALErTIQUE : Une plaque signaletique doit 6galement etre apposee en 
permanence. La plaque doit etre grav£e et placee pour se voir et se comprendre facilement et 
etre bien fixes £ un endroit normalement visible £ la suite de I’installation recommandee. Elle 
doit indiquer:

5.5.1 le nom et I’adresse du fabricant;
5.5.2 le module et le num6ro de serie;
5.5.3 la capacity de calcul ou la capacity nominale quotidienne, s’il y a lieu.
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SECTION 6 M^THODE DEVALUATION DE LA PERFORMANCE

6.0 CONDITION PREALABLE : Avant de se livrer k revaluation de la performance, le fabricant doit 
foumir une attestation de la faisabiiite du procede, de la composante ou du dispositif d’aprgs son 
utilisation escomptee.

6.1 CONDITIONS D’ESSAIS GI=NE= RALES : devaluation de la performance doit etre indSpendante 
de la conception et de la construction. Par contre, toute faiblesse structurale, tout bruit 
indesirable, tout defaut environnemental ou toute anomalie au cours de I’essai doivent fitre 
signaies dans les msultats d'essais.

6.1.1 Le dispositif doit §tre utilise et entretenu, ou le precede effectu6, conformement a la 
notice du fabricant. Si la notice est contraire aux dispositions de la section 6, les 
dispositions du critere seront applicables. Les documents relatifs k la frequence 
d'entretien doivent etre foumis.

6.1.2 L'echantillonnage et les methodes d'analyse doivent §tre conformes k la quinzieme 
edition de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publiee par 
I'American Public Health Association, sauf indication contraire.

6.1.3 La duree de la periods devaluation doit etre suffisante pour que les resultats soient 
fiables et applicables aux conditions de fonctionnement prevues. La duree de la periods 
devaluation sera indiquee dans le rapport dessai.

6.2 PARAM&TRES DEVALUATION : Les parametres devaluation seront determines par le comite 
special.

6.2.1 PROCI=d£ TOTAL : Les parametres devaluation d'un procede total doivent inclure :

• Alcalinite
• Oxygens dissous
• Azote - Ammoniaque, nitrite, nitrate et/ou organique total
• Demands d'oxygene - Biochimique et(ou) chimique
• pH
• Phosphate
• Matures en suspension
• Temperature
• Densites totales ou des coliformes fecaux

6.2.2 PROC^Df: UNITAIRE : Les parametres devaluation d'un precede unitaire peuvent 
inclure:

• Chlore - Demands et(ou) residuel
• Oxygens dissous
• Drainabilite
• pH
• Humidite
• Demande d'oxygene - Biochimique et(ou) chimique
• Matures en suspension (matures totales en suspension, volatiles et(ou) 

decantables)
• Temperature
• Densites totales ou des coliformes fecaux
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6.2.3 ACCESSOIRES : Les parametres devaluation des accessoires peuvent inclure :

• Chlore - Demande et(ou) residue!
• Oxygene dissous
• Drainabilite
• Perte de charge
• Granulom6trie
• pH
• Delai de r6ponse
• Sensibility
• Densit£s totales ou des coliformes fecaux

6.2.4 CONTEND DE LA DEMANDE : Une demande peut etre accompagnee des parametres 
devaluation suggeres, peasant rechelle de valeur prevue et citant a tit re de reference 
les donnees publiees, les essais des fabricants et d'autres sources valables 
d'information. Dans la mesure du possible, ces parametres devaluation suggeres seront 
presentes selon la formule employee pour les normes ou criteres de la NSF. Ils doivent 
inclure le motif des derogations des normes et criteres qui ont trait a des dispositifs ou 
proc6d6s similaires.

6.2.5 RAPPORTS : L’organisme dessais doit presenter au fabricant un rapport faisant etat du 
protocole dessais et des donnees significatives montrant les r£sultats dessais, en plus 
de les accompagner de commentaires tout indiques.
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Projet de reglement municipal sur les 6gouts 3.1, 5 novembre 1996

TABLEAU 2

UTILISATIONS PERMISES ET NORMES RELATIVES A L'EAU RECUPEREE
(ARTICLE 13)

Cat6gorie d'eau recup6ree et utilisation permise Exigences du traitement Exigences sur la qualite de 
1'effluent

Exigences de controle

ACCfiS PUBLIC LIBRE

ZONES URBAINES Secondaire pH = 6 - 9 pH-hebdomadaire
-Parcs
- Terrains dejeu Chimique <: 10 mg/L DBO DBO - hebdomadaire
- Cimetieres Adjonction
- Terrains de golf <;2nTU Turbidite - continue
- Emprises de route Filtration
- Terrains scolaires 2,2 coliformes fecaux/100 ml Coliformes
- Gazon residentiel Desinfection -joumalier (debit £ 5 000 m3/j)
. Ceinture de verdure General - hebdomadaire (debit < 5 000 mVj)
- Lavage de v&ucules et d'allees 

Amenagement paysager autour des Mtiments 
Chasse d'eau des toilettes

- Fontaines exterieures 
Protection incendies exterieure

- Nettoyage des chaussees 
ZONES AGRICOLES 
-Aquaculture
- Recoltes se mangeant ernes 

Paturage (sans decalage de pacage)
- Protection contre le gel, refroidissement des rdcoltes et airosage 
chimique des recites se mangeant crues
ZONES RECREATTVES 

Augmentation des ruisseaux
- Bassin de retenue pour les sports nautiques et la peche
- Fabrication de la neige

Stockage de secours

ACCfcS PUBLIC LIMITE

ZONES AGRICOLES
- RCcoltes destjnees & un traitement commercial
- Fourrage, fibres, sentences 
-Paturages
- Sylviculture
- Pepinieres 
-Gazonnieres
- Protection contre le gel printanier
- Arrosage chimique
- Installation d'inigation de goutte-a-goutte des vergers et 
vignobles
- Aquaculture
ZONES URRAINES/RECREATIVES
- Bassins d'amenagement paysager
- Chutes d'amenagement paysager
- Fabrication de neige (durant la production) 
CONSTRUCTION
- Compaction du sol
- Depoussierage
- Lessivage des agregats
- Fabrication du b^ton
- Lavage d'equipements a grande eau 
ZONES INDUSTRIELLES
- Tours de refroidissement
- Eau utOisee pour certains precedes
- R^curage des cheminees
- Alimentation de chaudieres 
ZONE ENVIRONNEMENTALE
- Tenes humides
- Marais
- Augmentation des ruisseaux______________________

Secondaire

Disinfection

pH = 6 - 9

s' 45 mg/L DBO

£ 45 mg / L TSS

£ 200 coliformes fecaux/100 ml

General

pH - hebdomadake 

DBO * hebdomadaire 

TSS - joumalier 

Coliformes - hebdomadaire

<, signifie moins de ou egal a > signifie plus de ou egal a > signifie plus de
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Projet de reglement municipal 3.1, 5 novembre 1996

ANNEXE 1 DU TABLEAU 2 
NOTES EXPLICATIVES

1 II faut attester la fiabilite de tous les proced6s de traitement selon les indications du tableau 10. 
Pour les zones accessibles au public, du stockage de secours doit ggalement §tre foumi, comme 
en fait foi la section 13.

2 Les limites quant d la qualite de I’effluent doivent s’appliquer a I’eau recuperee au point de 
decharge de I’installation de traitement. Un stockage de soixante jours apr6s le traitement 
secondaire est acceptable, plutot que de recourir a la filtration, pourvu que la qualite finale de 
I’effluent respecte les exigences.

3 Les exigences de contrfile du tableau 2 s'ajoutent a celles qui sont enoncees a la section 30 et 
au tableau 7 et/ou ont pr6s6ance sur elles.

4 Les proc6d£s de traitement secondaire s'entendent des proced^s par boues activees, par I its 
bacteriens, de contacteurs biologiques rotatifs et de nombreux systemes d'etangs de 
stabilisation. Le traitement secondaire doit produire un effluent ou la D.B.O. et le TSS ne 
d6passent pas 45 mg/L et en moyenne de 20 £ 30 mg/L.

5 L’addition de produits chimiques s’entend de coagulants et/ou de polymeres avant la filtration. 
L’usage est restreint aux coagulants et aux polymeres qui se sont rev6les non toxiques.

6 La filtration signifie (’operation par laquelle on fait passer un effluent secondaire par un filtre 
constitue de sable, de membrane, d’anthracite et/ou autre filtre semblable.

7 La disinfection signifie la destruction, I’inactivation ou (’elimination des micro-organismes 
pathogenes par des moyens chimiques, physiques ou biologiques. La disinfection peut se faire 
par chloration, ozonation, par radiation ultra-violette, ou encore a I’aide d’un disinfectant 
chimique, d'une membrane ou selon un autre procidi.

8 La limite de turbiditi doit itre respectie avant de passer a I’itape de la disinfection. La turbiditi 
moyenne doit itre fondie sur une piriode de 24 heures. La turbiditi ne doit en aucun moment 
dipasser 5 NTU. Si le TSS est utilisi de prifirence a la turbiditi, le TSS moyen ne doit pas 
dipasser 5 mg/L.

9. Les limites de bactiries conformes reprisentent les valeurs moyennes diterminees d’apris les 
risultats bactiriologiques des 7 demiers jours pour lesquels les analyses ont iti menies. La 
technique du filtre a membrane ou du tube de fermentation doit itre employie.

10 Le nombre d’organismes coliformes ficaux de tout ichantillon ne doit pas dipasser 14/100 L.

11 La qualiti microbiologique de I'eau ricupirie doit itre pleinement caractirisie avant la mise en 
oeuvre d’un programme de riutilisation. L’eau ricupirie ne doit pas contenir de niveaux 
mesurables de micro-organismes pathogines. L'eau ricupirie doit itre claire, inodore, ne pas 
irriter la peau et les yeux, ni contenir de substances toxiques une fois ingiries.

12 Les limites visant (les ricoltes) I’agriculture doivent rigir les entires i I'igard des mitaux. Les 
niveaux ilivis de substances nutritives risquent d’exercer un effet difavorable sur certaines 
ricoltes pendant certains stades de croissance. Les limites visant les ricoltes et la saison 
doivent rigir I’appiication de substances nutritives.
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13 Le controle des bactgries coliformes doit s’effectuer quotidiennement pour tous les debits 
sup^rieurs ou 6gaux d 5 000 m3/d. Pour les debits inferieurs a 5 000 m3/d, les bacteries 
coliformes doivent faire I’objet d’un contrOle hebdomadaire, & moins que la limite qualitative soit 
depassee, auquel cas le controle devra 6tre effectu6 tous les jours jusqu’a ce que la limite 
qualitative soit respectee. Dix essais doivent servir k attester la conformity du debit et la 
reduction de la frequence.

14 La dechloration doit etre pratiques en vue de proteger les especes de la flore et la faune 
aquatiques. II pourra s’averer necessaire de retirer les substances nutritives dans le but de 
limiter la croissance d’algues dans les reservoirs de retenue.

15 Les recoltes destinees k la transformation commerciale sont celles qui, avant la vente au public 
ou k d'autres, ont subi un conditionnement chimique ou physique pour detruire les agents 
pathog&nes.

16 Les animaux laitiers ne doivent pas paTtre avant six jours apr6s I'irrigation. II faut empecher les 
autres animaux de paTtre avant trois jours apres I'irrigation, a moins que la viande ne soit 
inspects dans le cadre du programme federal sur ('inspection des viandes.

17 Le nombre de coliformes fecaux ne doit pas exc6der 800 /100 mL dans tout 6chantillon.

18 II faut reduire au minimum les contacts des travailleurs avec I'eau recup6r6e. Un niveau 6lev6 
de desinfection visant <14 coliformes fecaux /100 mL doit etre assure lorsque des contacts 
frequents sont prevus entre les travailleurs et I'eau r6cup6ree.

19 Le marge de recul du puits d'eau potable doit §tre de > 30 m. L'arrosage ne doit pas atteindre les 
aires accessibles au public.

20 Consulter les limites recommandees sur la quality de I'eau en ce qui conceme I'eau d'appoint. 
L'utilisateur doit habituellement prevoir un traitement supplementaire pour prevenir I'entartrage, 
la corrosion, la croissance biologique, I'encrassement et le moussage.

21 Si le chlore sert de desinfectant, la dechloration n'est pas n6cessaire pour proteger les especes 
aquatiques de flore et de faune. D'autres methodes de desinfection sont recommandees. Les 
effets possibles sur les eaux souterraines doivent etre evalues. Les exigences relatives a la 
quality des eaux de reception pourraient necessiter un traitement supplementaire. La 
temperature de I'eau r6cup6r6e ne doit pas avoir d'effet deleters sur recosysteme.
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FEUILLE DE REVISION PROPOSEE

Changement no 7.1-03 Date : Aout 1996 Page 1 de 1

Reference: 7.1.6.3

Ontario Building Code, reg. 413/90 dans sa forme modifiee

EXIGENCES EXISTANTES

7.1.6.3 Systemes de distribution d'eau. Tout systdme de distribution d'eau doit etre branch^ a une 
conduite maltresse publique ou, s'il n'en existe pas, h une conduite maTtresse d'un rdseau priv6 
d'approvisionnement en eau potable.

PROJET DE MODIFICATION

Supprimer I'article 7.1.6.3 et le remplacer par:

7.1.6.3 Systemes de distribution d'eau

1) Tout systdme de distribution d'eau doit 6tre branch^ a une conduite maltresse publique ou s'il 
n'en existe pas, a un rdeau privd d'approvisionnement en eau potable.

2) Par derogation a la phrase 1, lorsqu'un approvisionnement en eau potable n'est pas disponible 
ou est insuffisant pour une installation de plomberie, une eau non potable peut §tre utilisee pour les 
chasses d'eau des appareils sanitaires ou I'amorgage des siphons, et les tuyaux transportant I'eau non 
potable doivent etre installs conformSment a I'article 7.7.

MOTIF

Pour permettre que I'eau non potable puisse etre utilisee pour les chasses d'eau et I'amorgage des 
siphons, (-'experience a prouve que ceci ne cause aucun probleme.


