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Introduction
La revetement mural en plaques de platre constitue I’une des deux princi- 
pales categories de travaux de construction qui font i'objet de plaintes 
rapportes aux programmes de certifioation des maisons neuves, I'autre se 
rapportant aux fondations. Comme elle est tres visible, la finition interieure 
devrait masquer les defauts des travaux et des materiaux de construotion.

La pose des plaques de platre depend fortement des travaux deja effec- 
tues par les autres corps de metier, surtout par les charpentiers. Avec le 
temps, les plaques ont remplace I’enduit au platre, un materiau qui s’adap- 
tait pourtant mieux aux variations du support. De plus, le secteur des 
plaques de platre est devenu fortement oompetitif, sans compter que la 
main-d'oeuvre a peu ou pas de formation pratique pour maintenir des 
normes de qualite satisfaisantes.

On signale un nombre plus eleve de problemes relies a ia pose des 
plaques de platre a cause de I'utilisation de bois vert et d’isolant epais, 
d’echeanciers serres et de I’accroissement de la constructicn en hiver.

Ce guide ne fait pas office de cours exhaustif de formation en pose de 
plaques de platre, mais tente plutot de cerner les problemes courants, d'en 
determiner les causes et de proposer des solutions.



Probleme
Cause Bois de charpente vert.

La teneur en humidite du bois de charpente ne devrait pas depasser 
19 p. 100 (le maximum permis par ie Code nationai du batiment). Toutefois, 
dans bien des regions du pays, surtout dans I'Est, ia teneur en humidite du 
bois est souvent beaucoup plus elevee. A mesure que la teneur en humidite 
du bois passe a 12-14 p. 100 (6-9 p. 100 a la mi-hiver et en milieu plus sec), 
le retrait se manifeste, les poteaux se separent des plaques de platre et tout 
mouvement subsequent de leur part provoque le soulevement des clous. 
Une variation de 10 p. 100 de la teneur en humidite d'un poteau d’epinette 
ou de pin peut provoquer un retrait allant jusqu’a 6 mm (1/4 po) (fig. 1).

Soulevement des clous.

de retrait

Fig. 1. Retrait du bois de oharpente

Solutions • Employez, si c’est possible, du bois dont la teneur en humidite est de
14 p. 100, ce qui peut etre difficile a moins que le constructeur puisse se 
procurer du bois seche au four a bon prix. Evitez le bois marque vert; 
recherchez I’estampille «S-DRY» plutot que «S-GRN».

• Placez le bois de oharpente pres de son point d’utilisation et, autant que 
possible, protegez-le de la pluie et du soleil.

• S’il vous est difficile d’obtenir du bois de qualite, vous pouvez employer 
des poteaux metalliques.

CaUSO Poteaux mal alignes ou gauchis, hauteur inegale des solives.

Solutions • Verifiez les elements de charpente avant de poser les plaques. II ne
devrait pas y avoir un ecart d’alignement de plus de 6 mm (1/4 po).

• Avant de poser les plaques du plafond, fixez des fourrures de 38 x
38 mm (2x2 po) pour les clous, de 19 x 64 mm (1x3 po) pour les vis.

• Assurez-vous que ies cambrures soient dans le meme sens. 
Degauchissez a la scie les poteaux ainsi cambres, inserez des cales et 
clouez des eclisses (fig. 2).

• Veillez a ce que les cales ou les entretoises ne fassent pas saillie (fig. 3).



Probleme : soulevement des clous

Eclisse

Fig. 2. Rectification d’un poteau gauchi

Fig. 3. Evitez les saillies



Probleme ; soulevement des clous

Cause Longueur et genre des attaches.
L’emploi d’attaches plus longues aggrave le soulevement puisque le retrait 
du bois se fait sur toute leur longueur (fig. 4).

Bois sec Bois vert

Fig. 4. Soulevement des attaches (exageration)

Solutions • Utilisez les attaches les plus courtes permises par les codes, soit des 
clous de 32 mm (1 1/4 po) ou des vis de 29 mm (1 1/8 po) pour des 
panneaux de 13 mm (1/2 po) (fig. 4).

• Dans la mesure du possible, utilisez des vis. Elies retiennent trois fois 
mieux que les clous et resistent davantage aux cycles saisonniers (retrait 
et dilatation), eliminant presque le probleme de soulevement des at­
taches.

• Au dire de certains constructeurs, les vis a gros filet resistent mieux au 
soulevement.

CSUSO Techniques de fixation.
II peut etre difficile de retenir la plaque et de la clouer en meme temps. De
plus, I’usage d’isolant plus epais empeche souvent de bien appuyer les
plaques centre les elements de charpente.

Solutions • Lors de la pose, appliquez une pression ferme de la main ou a I’aide d’un 
outil mecanique pour que les plaques soient en contact avec les 
elements de charpente.

• N’enfoncez les premieres attaches que pour retenir les plaques, puis 
achevez de les clouer ou de les visser.

• Enfoncez les clous ou vis par groupes de deux pour mieux ramener les 
plaques centre les poteaux (fig. 5).

• Decalez les attaches pour ecourter la distance en diagonale entre les 
clous ou les vis.

• Utilisez un adhesif plutot que des attaches mecaniques. Sur les murs 
exterieurs, clouez aux poteaux, par-dessus le pare-vapeur, des bandes 
de collage auxquelles vous fixez les plaques de platre (fig. 6).

• Les clous ou les vis dont la tete traverse le papier perdent de leur 
emprise sur les plaques. Posez, le cas echeant, une deuxieme attache 
pres de la premiere.



Probleme ; soulevement des clous

CSUSG Vibration.
La pose, par I’exterieur, des agrafes de liaisonnement de la brique, du 
bardage ou du parement peut desserrer les clous des plaques de platre.

Solution • Prevoyez poser les plaques apres I’achevement de la plupart des travaux
exterieurs.

Environ 300 mm Maximum de 175 mm

Mur lateral

Fig. 5. Clouage par paire



Probleme
Cause

Solutions

Soulevement des fermes.
L’assechement du bois de construction provoque le retrait des fermes de 
toil Le retrait de ia membrure inferieure, plus chaude et plus seche vu 
I’isolation du vide sous toit, peut etre plus marque que celui de la membrure 
superieure. Celle-ci peut meme dans certains cas s’allonger si elle absorbs 
de I’humidite. Ce retrait differential peut entrafner le soulevement des fermes 
(fig. 7). Par consequent, des fissures a la j'onction du plafond et des cloi­
sons peuvent s’ouvrir en hiver et se refermer en ete. Ces problemes survien- 
nent surtout la premiere annee suivant I’achevement de la construotion 
lorsque la maison s'asseche.

• MinImIser les risques de retrait differential:
- employer des fermes en bols seche au four
- entreposer des fermes a pied d’oeuvre dans un endroit qui les gardera 

au sec le plus possible

Fissuration a la jonction des cloisons et du plafond.

membrure superieure

Fig. 7. Retrait differentiel

- mettre le support de couverture en place sans tarder apres la mise en 
oeuvre des fermes

- veiller a rendre le plafond etanche a I’air pour contrer I’infiltration 
d’humidite dans le vide sous toit

- ventiler suffisamment le vide sous toit.
• Minimiser la longueur de la partie des fermes sujette au soulevement:
- minimiser la portee des fermes et les aligner sur la largeur de la maison 

plutot que sur sa longueur
- se servir de deux fermes monopente plutot que d’une seuie a longue 

portee
- se servir de fermes a pente plus prononcee.
• Recourir a la technique de la pose flottante aux angles afin de dissimuier 

les effets du soulevement des fermes.
II s’agit de reculer davantage les premiers points de fixation des plaques 
de platre du plafond et des cloisons (fig. 8). Ainsi, etant donne la sou- 
plesse des plaques de platre, un soulevement de 50 a 75 mm (2 a 3 po) 
peut se produire sans causer de fissuration aux angles. Void les dis­
tances minimales recommandees :



Probleme : fissuration a la jonction des cloisons et du plafond

- 300 mm (12 po) pour les plafonds de 13 mm (1/2 po)
- 400 mm (16 po) pour les plafonds de 16 mm (5/8 po)
- 200 mm (8 po) pour les elolsons.
Nota ; les fabrieants de plaques de platre recommandent de placer les
premiers points de fixation du plafonds a 600 mm (24 po) au plus de Tangle.
Fixer les panneaux muraux des murs exterieurs a la sabliere afin de mieux
contrer la deformation oblique et de mieux les assujettir.
• Si Ton a recours a la pose flottante aux angles, doubler la premiere 

rangee d’attaches afin d’eviter Tarrachement des plaques de platre.
• Veiller a la solidite des joints aux angles. Eviter de couper le ruban a joint 

avec la truelle. Les joints faisant appel a du ruban de fibre de verre sent 
environ deux fois plus resistants que les joints realises avec du ruban de 
papier.

• Reduire la contrainte aux joints des angles en fixant les plaques de platre 
du plafond a la sabliere au moyen d’attaches appropriees et de calages 
de bois, ou encore, a une sabliere plus large et des fourrures. Les at­
taches peuvent se fixer sur plaques de platre du plafond ou a Tossature 
murale avant la pose des plaques de platre et doivent normalement se 
trouver a 600 mm (24 po) d’entraxe. Consulter les fabrieants au sujet des 
instructions d’installation habituelles (fig. 9). Certains constructeurs 
assujettissent les plaques du plafond a Taide de baguettes d’angle.



Probleme ; fissuration a fa Jonction des cloisons et du plafond

• Eviter de contrer le soulevement des fermes en les fixant solidement aux 
cloisons, sinon les murs risqueront d’etre souleves du plancher; mieux 
vaut les fixer legerement aux cloisons ou les laisser reposer sans les 
assujettir.

Nota : fixer les fermes solidement aux murs exterieurs afin de contrer le 
soulevement du au vent.
• Si les cloisons sont paralleles aux fermes de toit et si celles-ci se trouvent 

trop pres de la cloison pour recourir a la technique de la pose flottante, 
placer des calages entre les fermes (fig. 10) ou recourir a des fourrures.

8



Probleme : fissuration a fa jonction des cloisons et cfu plafond

• L’emploi de fourrures au plafond est generalement recommande, etant 
donne qu'elles permettent de reculer au maximum les points de fixation 
des plaques, s'oumettent les plaques a une moindre contrainte et don- 
nent des plafonds plus plats. On a reoours a des fourrures en bols qui 
mesurent d’ordinaire 19 x 64 mm (1x3 po) ou 38 x 38 mm (2x2 po), ou 
encore a des profiles souples. Elies peuvent s’utillser avec des sablieres 
plus larges ou des fonds de clouage afin d’assujettir les plaques de 
platre du plafond (fig. 11).

• En cas de soulevement des fermes, enfoncer les attaches pres des 
angles de part en part des plaques de platre et reponter le joint selon la 
technique de la pose flottante, ou fixer des couvre-joints au plafond (non 
pas aux murs) afin de dissimuler le joint {fig. 12). Eviter d’inserer des 
cales entre la ferme et la clolson parce que cela pourralt entrainer de 
graves problemes structuraux au moment du tassement ulterleur de la 
ferme.



Probleme
Cause

Solutions

Deplacement structural important.
Le gauchissement, le tassement differentiel et le retrait des principaux
elements de charpente se manifestent particulierement a I'intersection de
deux pans de mur, a la jonction des murs et du plafond ainsi qu'aux paliers
multiples, telles les cages d’escaliers.

• Ne lesinez pas sur la fondation. La stabilite du batiment en depend.
• Ayez recours a des poutres de bois composees afin de reduire les effets 

du retrait.
• Afin d’eviter le gauchissement, employez des solives ajourees en portee 

libre d'un mur de fondation a I’autre.
• Assurez-vous que les poteaux telesoopiques sont reglables et faoiles 

d’acces:
• Aux paliers multiples, prolongez les plaques jusque sur les chevetres, 

sinon pratiquez des joints de rupture que vous garnirez de couvre-joints.
• Utilisez des profiles souples au plafond en guise de fourrures.
• Assurez une pose flottante aux angles rentrants :
- commencez le clouage des plaques du plafond a 175 mm (7 po) du mur
- commencez le clouage des panneaux muraux a 200 mm (8 po) du 

plafond
- evitez de fixer la plaque sous-jacente a Tangle des deux pans de mur 

(fig. 13).

Autres problemes de fissuration.

Fig. 13. Angle rentrant

Les fabricants de plaques reoommandent de pratiquer des joints de 
rupture a I’intersection des cloisons et des principaux elements de 
charpente {fig. 14).



Probleme : autres problemes de fissuration

Cause
Solutions

Cause

Plaque de platre

Vue en plan

Fig. 14. Joints de rupture types 

Retrait du compose de finition.

• Pour prevenir les fissures aux angles, evitez d’appliquer une trop grande 
quantite de compose de finition au sommet des angles rentrants.

• Pour prevenir la fissuration et le fendillement de surface, evitez de sur- 
saturer d’eau le melange et de le faire secher trop rapidement par temps 
chaud.

Baguette d'angle se detachant de la charpente.
Le retrait differentiel, en particulier vis-a-vis les poutres et les chevetres, 
peut provoquer des fissures le long de la rive de la baguette d’angle 
(fig. 15).

Coupe verticale

Fig. 15. Fissuration le long de la baguette d’angle



Problems : autres problemes de fissuration

Solutions

Cause

Solutions

Cause
Solutions

• Fixez la baguette d’angle tous les 100 mm (4 po) plutot qu’au minimum 
recommande de 150 mm (6 po). La fixer avec une pince a sertir ne 
suffira peut-etre pas.

• Ne prolongez pas la baguette d’angle jusqu’au support de revetement de 
sol. Laissez un espace de 13 mm (1/2 po).

• Evitez d’aplatir le nez de la baguette d’angle lorsque vous la fixez et 
veillez a ce qu’il y ait un revetement suffisant du eompose de finition.

• Aux endroits bien en vue, comme aux embrasures separant la salle a 
manger de la salle de sejour, oertains eonstruoteurs remplaoent la 
baguette d’angle par une boiserie.

• Certains eonstruoteurs posent des baguettes d’angle souples pour 
prevenir la fissuration.

Fissuration sous I’effet de contraintes aux embrasures.

• Evitez de pratiquer des joints vis-a-vis la rive du linteau {fig. 16).
• Prevoyez une ossature suffisante pour absorber les vibrations dues a la 

manoeuvre des portes et fenetres. Taillez les poteaux nains avec preci­
sion.

• Appliquez diagonalement des longueurs de ruban a joint de 150 a 
200 mm (6 a 8 po) afin de renforcer les angles (fig. 16).

• Prolongez le linteau au-dela de la rive de I’embrasure des portes.
• Dans le cas d’une ossature metallique, renforcez I’intersection du linteau 

et des montants, ou prevoyez des entretoises supplementaires. Cimentez 
les dormants des portes lourdes ou demesurement grandes.

Possibilite de Pratiquez les

Fig. 16. Prevention des fissures dues aux contraintes

Renfort d’angle insuffisant.

• Evitez les assemblages d’angle sur un seui poteau cornier, a moins de 
vous servir d’attaches pour plaques de platre. Prevoyez un fond de 
clouage suffisant, specialement aux angles rentrants (fig. 17).

• Si vous utilisez des poteaux de metal, a un angle rentrant, prolongez les 
plaques formant I’un des cotes de Tangle jusqu’a la face opposee du mur 
d’intersection (fig. 18).



Probteme : autres problemes de fissuration

Fig. 17. Quatre fagons d’assembler les elements de charpente aux angles 
rentrants

Poteaux 
de metal

Fig. 18. Finition des angles rentrants sur poteaux de metal



Probleme
Cause

Solutions

Cause

Exces d'humidite.
Melange a projeter trap clair, degre d’humidite trap eleve, ventilation insuf- 
fisante durant la construction, accumulation d’humidite sous les combles. 
L’absorption d’humidite risque de ramollir I’ame des plaques de platre.

• Appliquez une couche d’impression aux resines alkydes avant de pro­
jeter la couche d’enduit.

• Evitez de trop diluer le melange a projeter.
• Assurez une ventilation suffisante durant le sechage et assechez I’air au 

besoin.
• Faites prendre conscience au proprietaire de la necessite de ventiler 

lorsqu’il se cree beaucoup d’humidite (par example, lors du nettoyage 
des tapis a la vapeur).

• Evitez d’employer au plafond des plaques resistant a I’humidite, car elles 
resistent moins bien a I’affaissement.

• Reduisez le nombre de plafonniers afin de contrer le plus possible le 
deplacement d’humidite vers les combles. Employez plutot des appareiis 
muraux.

Mauvais calendrier des travaux en hiver.
Par temps froid, lorsqu’on applique le pare-vapeur et les plaques de platre 
du plafond et que le batiment est chauffe, I’humidite peut se condenser et 
geler derriere les plaques. Lorsqu’on isole le plafond par la suite, le givre 
fond et les plaques absorbent I’humidite (fig. 19).

Affaissement ou ondulation des plafonds.

Fig. 19. Affaissement du plafond a cause d’un mauvais calendrier des 
travaux



Probleme : affaissement ou ondulation des plafonds

Solutions • Isolez le plafond le jour meme de la pose des plaques, ou bien posez
des matelas d’isolant d’au moins 50 mm (2 po) lors de la pose du pare- 
vapeur et ajoutez le reste de I’isolant plus tard.

CSUSO Portees trop longues.
Les methodes de construction traditionnelles ne sent peut-etre pas
adaptees au poids de I’isolant plus epais.

Solutions • Posez les plaques perpendioulairement a I’ossature du plafond.
• Fixez un fond de clouage ou des profiles souples a entraxe de 400 mm 

(16 po) lorsque les fermes de toit sent espacees de 600 mm (24 po) entre 
axes. Cette methode permet d’obtenir une surface de clouage plus 
uniforme pour les plaques.

• De nombreaux oonstructeurs utilisent maintenant des plaques de 16 mm 
(58 po) au plafond (voir le tableau 1), ce qui permet d'augmenter de
70 p. 100 le poids d’isolant pouvant etre supports et fournit une base 
plus rigide pour la oouohe de finition textures.

Tableau 1. Espacement recommande des elements d’ossature 
du plafond

Epaisseur de la 
plaque

Pose Espacement max. des sollves/chevrons
Avec couche de Sans couche de
finition texturee finition texturee

12,7 mm 

(1/2 po)

Parallele a
I'ossature

Non recommande 400 mm (16 po)

Perpendiculaire a 
I'ossature

400 mm (16 po) 600 mm (24 po)

15,9 mm 

(5/8 po)

Parallele a
I’ossature

Non recommande 400 mm (16 po)

Perpendiculaire a 
I’ossature

600 mm (24 po) 600 mm (24 po)



Problems
Cause

Solutions

Milieu ambiant.
Chauffage insuffisant ou manque de ventilation, surtout durant la construc­
tion par temps froid.

• Maintenez une temperature d’au moins 10°C (SOT) deux jours avant et 
quatre jours apres I’application du compose afin d’eviter une perte 
d’adherence par temperature trop froide (fig. 20).

• Assurez-vous que les plaques ne sont ni humides ni givrees.
• Protegez contre le gel les composes prets a I’emploi.
• Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Le chauffage temporaire 

peut creer un surcroTt d’humidite. Pour cette raison, certains cons- 
tructeurs louent des deshumidificateurs.

• La cure de la dalle de beton degage aussi de I’humidite. Attendez que la 
cure soit terminee et enlevez toute accumulation d’eau en surface avant 
de proceder a la finition des plaques, ou attendez avant de couler la 
dalle que les plaques aient ete revetues d’une couche d'appret. Ventilez 
suffisamment.

Joints visibles, plissement et decollement du ruban.

Fig. 20. Chauffage et ventilation

CSUS6 Rive des plaques endommagee.

Solutions • Prevoyez la livraison des plaques avant I’installation des fenetres ou
evitez de poser les grandes fenetres de fagon a faciliter la livraison.

• Evitez de transporter les plaques sur de longues distances ou de les 
monter par des escaliers trop etroits. Convenez avec votre fournisseur du 
mode de livraison preferable.

• Empilez les plaques au centre des pieces pour en proteger les coins. Les 
extremites endommagees risquent davantage d’occasionner un plisse­
ment de surface.

• Evitez de ranger les plaques a I’exterieur, meme temporairement. Mettez- 
les a I’abri de la pluie, de la neige et de I’humidite.



Probleme : joints visibles, plissement et decollement du ruban

C3USG Pose incorrecte du ruban et du compose.

Solutions • Assurez-vous de bien enrober le ruban dans le compose pour eviter qu’il
ne se souleve plus tard.

• Evitez d’employer un compose trop clair ou trop epais.
• Suivez les directives du fabricant.
• Laissez le compose a joint secher completement avant d’en appliquer de 

nouveau.
• Laissez le compose secher completement avant d’appliquer la peinture 

pour eviter que les joints ne noircissent.
• Elargissez plus la rive amincie des panneaux a abouter que leurs ex- 

tremites {fig. 21).
• Evitez de trop poncer le compose ou de poncer la plaque proprement 

dite, de peur que certaines zones des joints ou des plaques ne devien- 
nent embuees.



Probleme ; joints visibles, plissement et decollement du ruban

Cause

Solutions

Retrait du bois.
Le retrait des chevetres risque de causer un plissement de surface, en 
particulier dans les cages d'escalier (fig. 22.) Le plissement peut egalement 
etre occasione par le gauchissement ou la torsion des poteaux et des 
solives (voir aussi la page 1).

• Laissez porter les plaques sur les chevetres, fixez-les au-dessus et au- 
dessous, mais non sur les chevetres, ou bien pratiquez des joints de 
rupture horizontaux que vous dissimulerez par des couvre-joints.

• Inspectez I’ossature avant d’y poser les plaques. Rectifiez ou remplacez 
les poteaux gauchis. Si c’est possible, utilisez du bois de construction 
seche au four.

• Utilisez dans la mesure du possible, des poteaux plus longs.

Plissement 
possible 
au joint

Coupe verticale

Fig. 22. Plissement vis-a-vis des chevetres



Prdbleme : joints visibles, plissement et decollement du ruban 

CSUSG Pose incorrecte des plaques.

Solutions • Fixez les plaques du centre vers les rives afin de les soustraire a tout
effort de compression. Evitez de forcer en place des plaques trop gran- 
des.

• SI possible, alignez les plaques selon la direction de la lumlere naturelle 
et de I'eclairage artificlel afIn de rendre les joints moins visibles.

• Minimisez les joints d’about en utilisant les plaques les plus longues 
possible.

• Posez les poteaux metalliques de fapon a oe que les ailes soient toutes 
dans le meme sens et procedez a la pose des plaques dans le sens 
oppose des ailes {fig. 23) pour eviter ainsi le flechissement des ailes et, 
plus tard, des problemes aux joints.

' 4.* •

h— It—

^— sens des ailes ^—

n— n—
sens de pose des plaques

Vue en plan 

Fig. 23. Sens de la pose



Probleme
Cause

Solutions

Deterioration dans ies zones d’humidite elevee.

SurcroTt d’hunnidite et de vapeur d’eau dans la salle de bain, la buanderie et
aux soffites.
L ’absorption d’humidite peut provoquer la dilatation et I'effritement de fame
de la plaque, le decollement du papier de recouvrement et la croissance de
moisissure et de mildiou.

• Dans les endroits humides, employez des plaques resistant a i’humidite. 
Le Code national du batiment du Canada exige maintenant que les 
carreaux de ceramique soient poses sur une surface resistant a I'humi- 
ditb. Les plaques ordinaires ne peuvent servir a cette fin.

• Laissez un espace de 6 mm (1/4 po) entre la plaque et la baignoire, le 
plancher de -la douche et le retour (fig. 24).

• Afin d’eviter les problemes autour de la baignoire, certains constructeurs 
remplacent les plaques de platre par un support cimentaire pour la pose 
des carreaux de ceramique ou instailent une cabine de baignoire en fibre 
de verre.

• Pour un emploi exterieur, comme dans les cas des soffites, pratiquez 
frequemment des joints de rupture et prevoyez un espace de 6 mm 
(1/4 po) a I’about de toutes les surfaces verticales.

• Certains constructeurs posent des fourrures sur les murs des salles de 
bain, menageant ainsi un espace derriere les plaques pour laisser 
echapper I’humidite.



Glossaire
Joint d’about (d’extremite)
Joint pratique le long de la plus petite dimension d’un panneau qui a ete 
coupe a I’usine ou au chantier et dont I’ame est exposee.

Joint de rive (amincie)
Joint pratique le long de la plus grande dimension d’un panneau recouvert 
de papier et comportant une rive amincie pour y recevoir le ruban et le 
ciment a joint.

Fissuration d’angie
Fissures aux angles rentrants, a I’intersection de deux pans de mur ou du 
mur et du plafond.

Fissuration due aux contraintes
Fissure diagonale partant du coin des portes ou des fenetres, ou des princi- 
paux elements de charpente.

Piissement
Gonflement exterieur du climat et du ruban a joint ou de la plaque propre- 
ment dite, sous I’effet d’une contrainte de compression.

Joint de rupture
Disjonction prealablement determinee entre les plaques pour donner libre 
cours a la contrainte due a la dilatation et au retrait.

Pose fiottante aux angies
Aux angles rentrants, a I’intersection de deux pans de mur ou du mur et du 
plafond, reduction ou suppression des attaches pour rendre les angles 
moins rigides.

Souievement des fermes
Mouvement d’elevation des fermes de toit en hiver, cause par une 
difference de temperature et de teneur en humidite entre la membrure 
superieure et la membrure inferieure des fermes.
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