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L’image de couverture présente l’avion « C-Series » CS300 de Bombardier nouvellement certifié. Cette conception entièrement nouvelle comprend  
de nombreuses caractéristiques novatrices qui en font l’aéronef le plus économe en carburant de sa classe. Cet avion est équipé des « réacteurs  
à réducteur » nouvellement mis au point par Pratt & Whitney. Les moteurs du CS300 réduisent non seulement la consommation en carburant,  
mais également les émissions de gaz et les niveaux de bruit par rapport aux moteurs semblables ayant une poussée équivalente. Ces 
caractéristiques et d’autres innovations réduisent l’impact environnemental et améliorent le confort des passagers, ce qui marque le début  
d’une nouvelle norme dans le transport aérien. 
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Prenez Garde

C’est de nouveau le moment de remplir votre  
Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne (RAINA)!
 

À partir du 1er janvier de chaque année, vous pouvez ouvrir une session dans le site Web du SWIMN de Transports 
Canada pour remplir votre rapport. La date d’échéance pour tous les aéronefs est le 30 mars de chaque année. 

Pour ouvrir une session dans le site Web, vous avez besoin d’un code d’accès personnel. Si vous ne connaissez pas 
votre code d’accès, veuillez communiquer avec le groupe du RAINA en composant le 1-888-663-3639 ou en envoyant 
un courriel à TC.AAIR-RAINA.TC@tc.gc.ca.

Lorsque votre RAINA est envoyé, vous recevrez une page de confirmation qui vous donnera l’option d’imprimer une 
copie pour la conserver dans vos dossiers.

Le saviez-vous? 

• La date d’échéance de votre RAINA n’est pas liée à votre date d’inspection annuelle. Vous devez indiquer  
dans le RAINA la date la plus RÉCENTE d’inspection annuelle ou aux 100 heures qui a eu lieu durant la dernière 
année civile. 

• « OMA » signifie organisme de maintenance agréé. « TEA » signifie technicien d’entretien d’aéronef.

Changement d’adresse

Pour signaler tout changement d’adresse postale, veuillez communiquer avec votre bureau régional d’immatriculation 
des aéronefs de TC au 1-800-305-2059. Même si vous indiquez votre nouvelle adresse postale dans le RAINA, votre 
dossier ne sera pas mis à jour. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le RAINA en ligne, si vous avez perdu votre code d’accès ou si vous avez  
des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-888-663-3639 ou par courriel  
à TC.AAIR-RAINA.TC@tc.gc.ca.

mailto:TC.AAIR-RAINA.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:cawwebfeedback%40tc.gc.ca?subject=AAIR
mailto:TC.AAIR-RAINA.TC%40tc.gc.ca?subject=
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 HONEYWELL TPE331     RDS N°  20160141 

Honeywell TPE331 - Information sur les inspections des injecteurs de carburant 
et les inspections boroscopiques
RDS présenté :
Bulletin de service (BS) TPE331-73-0284 de Honeywell (anciennement Garrett) et bulletin spécial d’information  
de la navigabilité (SAIB) NE-16-19 de la FAA.

Commentaires de Transports Canada :
Le BS TPE331-73-0284 de Honeywell et le SAIB NE-16-19 de la FAA répondent aux questions liées aux injecteurs de 
carburant des moteurs Honeywell de la série TPE331. Il est recommandé d’augmenter les intervalles d’inspection  
et de procéder à une inspection boroscopique des aubes et du stator de turbine du premier étage.   

Transports Canada Aviation civile aimerait attirer l’attention sur le fait que ces documents ont été publiés. Les 
exploitants de moteurs TPE331 de Honeywell devraient bien connaître le contenu de ces documents et intégrer  
les instructions qui y figurent dans leur calendrier d’entretien.  

Le SAIB de la FAA peut être consulté à l’adresse suivante :

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/MainFrame?OpenFrameSet

Le bulletin de service de Honeywell peut être consulté à l’adresse suivante (ouverture de session requise) 

https://myaerospace.honeywell.com

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
https://myaerospace.honeywell.com
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 MIL-DTL-85052 (QPL): COLLIER DE FIXATION À BOUCLE UNIQUE  RDS N°  20141218023

Défaillance prématurée des colliers de fixation isolés
RDS présenté :
Le matériau isolant des colliers de fixation s’est détérioré entraînant leur défaillance prématurée. Cette détérioration a 
mené à une usure par frottement des conduites hydrauliques, endommageant celles-ci, ce qui a provoqué des fuites 
puis la défaillance du circuit hydraulique. Le matériau isolant des colliers de fixation est bleu foncé ou violet. Il a été 
constaté que les colliers munis du matériau isolant bleu foncé se détérioraient prématurément, ce qui favorise l’usure 
étant donné que la bande de métal du collier de fixation frotte contre la conduite hydraulique. Ces colliers de fixation 
sont utilisés partout dans l’aéronef, et les deux colliers de fixation en question, munis du matériau isolant violet ou 
bleu foncé, portent la même référence : M85052/2-XX. Il est important de souligner, pour les exploitants et les ateliers 
d’entretien, que, dans le cas de certaines défaillances, le matériau isolant semblait en bon état à l’extérieur, mais 
qu’un examen plus approfondi révélait qu’il était usé à l’intérieur du collier. Cette condition causait une usure du fait 
que le métal du collier frottait contre celui de la conduite hydraulique. Selon des essais comparatifs effectués par un 
laboratoire indépendant sur les deux matériaux isolants, le matériau isolant bleu présentait des propriétés chimiques, 
de matériau et mécaniques différentes de celles du matériau isolant violet. La défaillance des colliers de fixation bleus 
serait attribuable à une dégradation d’origine thermique de même que chimique (Skydrol) et à une friction ou à une 
chaleur potentiellement provoquée par des vibrations, compte tenu de la grande rigidité du matériau isolant bleu. 
Une exposition prolongée à de telles conditions peut provoquer une surchauffe du matériau isolant bleu, puis son 
amollissement, ce qui pourrait mener à une dégradation complète du matériau isolant et à une usure par frottement 
ou par contact du métal contre le métal.        

Figure 1 - Colliers de fixation de couleur 
 différente, mais portant la même référence.

Figure 2 - Exemple de matériau isolant détérioré.

Figure 3 – Colliers de fixation dont le matériau 
isolant est détérioré de manière typique.

Figure 4 –Défaillance de la conduite hydraulique 
qui a été relevée.
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Figure 5 – Défaillance cachée du matériau 
isolant à l’intérieur du collier de fixation .

Figure 6 – Colliers de fixation de couleur différente.

*    Collier de fixation au matériau isolant bleu. La 
consistance du caoutchouc est semblable à celle de la 
pâte à modeler. Le matériau se déformera sous la  
pression et restera déformé. 

**  Collier de fixation au matériau isolant violet. 

*** Collier de fixation au matériau isolant bleu.  
Le matériau isolant se ramollissant. 

Commentaires de Transports Canada :
Un certain nombre de cas d’usure par frottement du collier de fixation ont été signalés. Dans au moins un de ces cas,  
tout le liquide hydraulique s’était échappé du circuit. Les statistiques indiquent que les défaillances des colliers de fixation 
sont plus susceptibles de se produire sur un circuit hydraulique, en présence de fortes vibrations et dans des installations  
à chaleur intense. C’est un fabricant qui a découvert ce problème. Toutefois, ces colliers de fixation sont utilisés à l’échelle  
de l’industrie, car ils font partie du matériel standard conforme aux spécifications militaires. Les techniciens d’entretien 
doivent savoir que ces colliers de fixation peuvent se trouver sur divers modèles d’aéronef où ces pièces portant la même 
référence sont utilisées.    

Transports Canada, Aviation civile (TCAC) recommande d’inspecter tous les colliers de fixation portant la référence M85052/2 
en vue de vérifier leur couleur et leur état, et ce, dès la prochaine activité d’entretien. Les colliers de fixation munis d’un 
matériau isolant bleu devraient être remplacés, et tous les colliers de fixation munis d’un matériau isolant bleu devraient être 
retirés des stocks. Au moment de remplacer les colliers de fixation, il faut également examiner méticuleusement la conduite 
ou le faisceau de fils. Il faut faire preuve de prudence après les inspections initiales d’un aéronef lors du remplacement des 
colliers de fixation, référence M85052/2, pour s’assurer de ne pas utiliser les colliers de fixation défectueux. Il est rappelé aux 
personnes qui remplacent des pièces standard que, même si une pièce standard n’a pas à être certifiée en vertu de la sous-
partie 561 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ces pièces doivent toujours respecter les spécifications voulues afin 
d’être admissibles à la pose. À l’instar de la plupart des autorités de l’aviation civile à l’échelle mondiale, TCAC ne certifie pas 
les fabricants de pièces standard. Il ne faut pas présumer qu’une pièce reconnue comme étant une pièce standard satisfait 
aux normes tout simplement parce qu’elle porte un numéro de pièce. Il incombe à l’installateur de s’assurer que toute pièce 
posée sur un aéronef est en fait admissible à la pose. Consultez la Circulaire d’information 571 024 de TCAC pour prendre 
connaissance des documents nécessaires à la pose de pièces standard sur les aéronefs immatriculés au Canada.

http://http://tcinfo2/dbtw-wpd/guidance/current/english/files/CAR_571.pdfhttp:/www.tc.gc.ca/media/documents/ca-opssvs/RDIMS7968876INSTALLATION_OF_PARTS_ON_CANADIAN_AIRCRAFT.pdf
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Aéronefs

BOMBARDIER, CL-600-2B19 RDS N°  20150220008

Porte de train d’atterrissage tombée en vol
RDS présenté :
Durant l’inspection extérieure après l’atterrissage, l’équipage a remarqué que la porte du train d’atterrissage principal 
gauche était manquante. Il n’y avait aucun dommage visible sur la cellule ou les volets. Le dispatch a émis l’hypothèse 
que la porte était tombée peu avant ou après l’atterrissage puisque la quantité de carburant consommée était 
normale pour le vol. 

La porte du train principal gauche a finalement été trouvée à proximité de la piste d’atterrissage et a été retournée 
à l’exploitant. La surface supérieure du revêtement comportait des perforations et le bord d’attaque comportait des 
dommages causés par un impact. Il est impossible de savoir si ces dommages se sont produits avant ou après que la 
pièce soit tombée de l’aéronef. Une décoloration a également été remarquée sur la surface fracturée de l’embout de la 
chape du bras de vérin qui présente des signes d’une fissure ancienne. (Article 90 dans le catalogue illustré des pièces.)

La cause de la perte de la porte est actuellement inconnue; l’enquête est toujours en cours. 

Embout rompu de la porte  
du train principal.

Porte endommagée après être  
tombée de l’aéronef.

Fixation avant rompue de la porte  
de train principal .

Commentaires de Transports Canada :
À la suite d’une inspection visuelle, il semble que le bras de la porte comportait une fissure préexistante comme le 
montre la décoloration de la région de la fissure. Les inspections détaillées régulières ont pour objet de trouver des 
défectuosités, mais ce type de fissure peut être difficile à trouver sans avoir recours à une inspection par essai non 
destructif (END). Si l’inspection exige une inspection visuelle, ou visuelle détaillée, de régions comme les embouts, 
il convient d’effectuer soigneusement ces inspections exigées. Si durant l’inspection vous ne pouvez pas déterminer 
l’état d’une pièce, ou s’il existe un doute, il convient de demander une inspection par END pour vérifier toute zone 
qui semble suspecte. 

Les pièces tombant des aéronefs peuvent endommager les biens et blesser les gens au sol, sans compter les 
dommages subis par l’aéronef lorsqu’elles tombent. Si cette fissure peut être trouvée durant la maintenance,  
la correction coûtera moins cher à ce moment-là qu’après que la pièce tombe de l’aéronef, et la sécurité en  
sera améliorée.
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 DEHAVILLAND - CANADA, DHC-8-402 RDS N°  20160310009

Défaillance de la commande audio découlant  
de l’usure par frottement des câbles 
RDS présenté :
Un module audio de commande à distance (RCAU) est tombé en 
panne. Le disjoncteur principal droit d’avionique d4 (audio pilote) 
et le disjoncteur de bus essentiel gauche h2 (audio pilote) se sont 
déclenchés, et ils ne se sont pas réenclenchés.

Le pilote n’était pas en mesure de régler les sélections de communication 
radio pour l’émission en raison d’une défaillance de la section de 
commande audio du panneau. 

Le service d’entretien a trouvé des câbles usés frottant contre la base du 
relais 3400k1. L’épissure 2350-cr2 a été remplacée et les câbles endommagés 
à la base du relais 3400 k1 ont été réparés conformément au manuel 
d’entretien de l’aéronef. Le système a ensuite été confirmé fonctionnel.

Câbles touchant la boîte de relais.

Commentaires de Transports Canada  :
Durant l’inspection d’un aéronef, il faut porter une attention particulière aux câbles dans les endroits exigus. S’ils 
touchent des parties de l’aéronef ou de composants, il faut s’assurer qu’ils sont bien protégés pour empêcher les 
dommages découlant du frottement. 

 DEHAVILLAND - CANADA, DHC-8-402 RDS N°  20160503011

Câbles touchant la boîte de relais
RDS présenté :
Il a été signalé que le transfert de carburant du réservoir numéro 
deux au réservoir numéro un ne se faisait pas. Après inspection 
du circuit, il a été découvert qu’un corps étranger s’était logé dans 
la vanne d’arrêt droite de régulation du niveau carburant et la 
maintenait en position ouverte.

Commentaires de Transports Canada :
Même s’il est rare de trouver un corps étranger dans une vanne de 
transfert de carburant, Transports Canada, Aviation civile rappelle aux 
techniciens d’entretien qu’il ne faut pas présupposer cette situation 
comme étant improbable lors d’une enquête sur un aéronef. Il est 
également important d’éviter que des débris se retrouvent dans le 
réservoir de carburant lors des travaux sur le circuit de carburant pour  
ne pas créer des conditions potentiellement dangereuses.

Dommage par corps étranger (FOD) visible 
dans la vanne de transfert de carburant.
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 DEHAVILLAND - CAN, DHC-2 MKI RDS N°  20141205009

Fuite de réservoir carburant et  
traces d’incendie
RDS présenté :
Durant l’entretien périodique, une fuite de carburant a été remarquée 
provenant de la zone du compartiment réservoir avant. Après un 
examen plus poussé, il a été déterminé qu’à un moment donné,  
un incendie avait eu lieu dans le compartiment réservoir avant. 

Aucun incendie n’avait été signalé et l’exploitant n’était pas au  
courant d’aucun incident. Le réservoir avant a été retiré et la zone  
a été complètement inspectée sans qu’aucun autre dommage ne  
soit remarqué. 

La zone a été nettoyée et un réservoir en état de service, retiré 
précédemment et portant la référence (réf.) C2PT1A, a été posé,  
mis à l’essai et a subi une vérification d’étanchéité conformément  
au manuel d’entretien du DHC-2.

Commentaires de Transports Canada :
Cet incident souligne les conséquences potentielles graves des 
fuites de carburant. Transports Canada, Aviation civile rappelle 
aux exploitants et techniciens d’entretien que même les petites 
fuites de carburant ne doivent pas être négligées. Si une fuite 
de carburant est découverte durant une inspection extérieure 
ou une vérification avant vol, il faut la signaler immédiatement 
au service d’entretien pour que l’aéronef puisse être inspecté,  
la source de la fuite est déterminée et les mesures correctives 
appropriées sont prises. 

Le réservoir carburant d’un DeHavilland DHC-2 MK1  
présentant des marques de brûlure sur l’extérieur. 

 LEARJET, 31A RDS N° 20150428009

Problème de pose de potentiomètre du compensateur d’aileron 
RDS présenté :
Lors d’un remplacement de vérin de compensation d’aileron, il était difficile d’obtenir une bonne indication durant  
le réglage du potentiomètre d’indication de compensation d’aileron conformément au manuel d’entretien de l’aéronef 
27-10-04. Il a été déterminé que si le bras du potentiomètre, référence RV4SAYSD102A, est relié au bras de liaison du 
bras de vérin, comme l’illustre le manuel d’entretien de l’aéronef, l’indication dans le poste de pilotage sera inversée. Le 
compensateur gauche donnait une indication d’aile droite basse et le compensateur droit donnait une indication d’aile 
gauche basse. Un réglage neutre était possible et le vérin fournissait une sensation correcte du compensateur pour le 
mouvement de roulis gauche ou droit. 

Après une tentative de réglage du potentiomètre et une nouvelle vérification du câblage, un nouveau potentiomètre 
ayant la même référence que celui susmentionné a été posé. Le nouveau potentiomètre indiquait le même résultat, une 
indication inversée; ainsi, il a été déterminé que le problème provenait de la façon dont le bras et la levier étaient posés sur 
le potentiomètre et sur le vérin. 
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Lorsque le bras a été démonté, tourné de 180 degrés et reposé sur  
le potentiomètre, la direction de l’indication a été rétablie. La photo 
ci-jointe montre que le montage du bras n’interfère pas avec le tube 
de commande de compensation. Toutefois, à la suite d’une inspection 
plus poussée, il a été possible de voir qu’à la compensation maximale  
à gauche, le potentiomètre pouvait auparavant contacte la structure 
de l’aile. Il a été déterminé que c’était de cette manière que le système 
était installé auparavant; bien qu’aucune photo n’ait été prise avant  
le démontage. Le bras a été réglé à nouveau pour empêcher tout 
nouveau contact. 

L’exploitant n’était pas certain si ce défaut était dû à la référence du 
potentiomètre, à la procédure de pose et l’illustration du manuel 
d’entretien de l’aéronef ou à une combinaison de ces deux facteurs. 

Commentaires de Transports Canada :
Un technicien spécialisé de Learjet a évalué ce rapport de difficulté en service et a déterminé que le manuel d’entretien 
de l’aéronef était correct et que le bras montré dans la photo (voir la figure 1) était posé à l’envers. Learjet émet 
l’hypothèse que le potentiomètre a été branché incorrectement et que l’inversion des câbles sur le potentiomètre et  
la repose du bras conformément au manuel d’entretien aéronef devrait entraîner un fonctionnement et des indications 
corrects. En se fondant sur la description de cette activité de maintenance, tout porte à croire que le potentiomètre avait 
été incorrectement branché à un moment donné et que le bras avait été posé à l’envers pour compenser. Durant cet 
événement de maintenance, le bras a été posé conformément au manuel d’entretien de l’aéronef, et étant donné que  
le câblage était inversé, l’indication était inversée. 

Transports Canada, Aviation civile recommande de communiquer avec le fabricant chaque fois  que les instructions 
d’entretien ne semblent pas correctes, et de consulter toutes les données disponibles. Dans ce cas, la solution du 
problème n’a pas encore été déterminée hors de tout doute et donc, l’enquête est toujours en cours.   

Figure 1 - Pose incorrecte de liaisons.

PILATUS - SW, PC-12/45 RDS N°  20150515007

Corrosion du renvoi d’angle de la porte  
de cabine principale
RDS présenté :
Le mécanisme de fonctionnement de la porte a été démonté 
afin de permettre les réparations au cours de l’activité d’entretien 
effectuée conformément aux consignes du bulletin de service 
(BS) 52-007. Le BS exige une inspection des verrous de la porte 
passagers dans le but de déceler tout signe de corrosion et de 
remplacer toute pièce corrodée du verrou. Lors du démontage 
on a remarqué que l’assemblage du renvoi d’angle supérieur 
était fortement corrodé au niveau du bras de fixation (référence 
552.10.12.114). Le renvoi d’angle a été déposé et remplacé  
par une pièce neuve. Compte tenu du positionnement du  
renvoi d’angle dans le dispositif de verrouillage de la porte,  
la corrosion n’a pu être décelée que grâce à l’utilisation d’un  
miroir d’inspection et d’une lampe.

* Corrosion

Renvoi d’angle supérieur du verrou de la 
porte passagers.
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Commentaires de Transports Canada :
À la suite de l’inspection effectuée conformément au BS, le verrou de porte a dû être remplacé. Pour cela, il a 
fallu démonter l’ensemble du système de verrouillage et c’est à ce moment-là qu’il a été découvert que le renvoi 
d’angle supérieur était corrodé. Rien de cela n’aurait été découvert si un démontage plus poussé n’avait pas été 
effectué. Comme le technicien d’entretien a mentionné ci-dessus, sans le démontage, il aurait fallu utiliser un miroir 
d’inspection et une lampe pour découvrir cette autre pièce corrodée.

Les instructions énoncées dans le BS ne font état d’aucune exigence quant à l’utilisation d’un miroir et d’une lampe. 
Toutefois, les utiliser lors d’une inspection constitue une bonne pratique exemplaire, surtout dans un cas comme 
celui-ci où la partie à inspecter est à l’intérieur d’une porte. Une bonne habitude d’entretien à prendre est de se 
munir d’un miroir et d’une lampe pour effectuer au mieux les inspections lorsque tout n’est pas entièrement exposé.

À la suite de ce cas, le titulaire de l’approbation de conception a également été informé de la possibilité d’une 
corrosion plus importante dans une zone qui a déjà fait l’objet d’un bulletin de service.

 

 SAAB, SF340 RDS N°  20160219001

Étiquetage erroné d’une pièce d’aéronef 
RDS présenté :
Lors de la réception d’un module d’embrayage du pilote 
automatique, un formulaire 8130-3 (état réparé) de la FAA 
accompagnait la pièce.  

La référence figurant sur le document était la bonne pour ce 
modèle d’aéronef et le numéro de série du fabricant, mais le 
module comme tel n’était pas le bon selon le technicien et  
le manuel d’entretien du composant. 

Le cabestan posé sur le module d’embrayage ne portait pas  
la bonne référence.

Commentaires de Transports Canada :
Il est souhaitable que les techniciens d’entretien chargés de poser 
des pièces s’assurent d’utiliser les bonnes pièces en les comparant 
aux pièces à remplacer. Une bonne référence ne garantit pas 
toujours qu’il s’agisse de la bonne pièce. 

Cabestan mal étiqueté avant la pose. Il n’y a 
pas assez de place pour poser le câble si  
le nouveau cabestan est utilisé.  
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Moteurs

PRATT & WHITNEY-CANADA, PT6T-3DF RDS N°  20150820005

Perte de puissance attribuable à un bris de la conduite P3
RDS présenté :
L’aéronef s’apprêtait à atterrir lorsque l’un de ses moteurs a perdu de la puissance. Le pilote a été en mesure  
de poser l’appareil sans problèmes. L’inspection a révélé un bris de la conduite P3. La tuyauterie a été remplacée  
et l’aéronef a été remis en service.

Tube P3 cisaillé.

Exemple de bris de conduite attribuable  
à une manipulation incorrecte.

Commentaires de Transports Canada :
Il a été observé par le passé que ce problème pouvait être causé par une manipulation incorrecte du tube. L’alignement 
adéquat des raccords est essentiel pour éviter des contraintes excessives sur le tube au moment de l’application du 
couple de serrage final. Pratt & Whitney Canada a émis une lettre d’information en service (SIL) PT6A-026 et a récemment  
réémis la SIL PT6T-039 qui souligne les procédures correctes d’installation des tubes pneumatiques. Transports Canada, 
Aviation civile (TCAC) recommande aux techniciens d’entretien de se familiariser avec le contenu de ces SIL et avec les 
renseignements sur les méthodes normalisées fournies dans les publications d’entretien des constructeurs. 



13Feedback 3/2016

 TELEDYNE CONTINENTAL, IO-240-B RDS N°  20160218001

Filtre à huile neuf défectueux
RDS présenté :
Durant un essai au sol à la suite d’une inspection prévue et d’un 
changement d’huile et de filtre à huile, la pression d’huile n’a 
pas augmenté à plus de 10 lb/po2. Le moteur a été coupé après 
30 secondes. L’émetteur et le manomètre de pression d’huile ont 
été remplacés puisque ces dispositifs ont des antécédents de 
mauvais fonctionnement. 

Le clapet de décharge de pression d’huile a été inspecté et sa 
surface a été retravaillée à l’aide d’un outil de lamage (même si 
les surfaces semblaient en bon état). Un manomètre de pression 
certifié a été installé pour vérifier la précision de l’émetteur de 
pression d’huile du manomètre de l’aéronef. Les deux composants 
ont été jugés en état de fonctionner durant un deuxième essai au 
sol au cours duquel la pression affichée était inférieure à 10 lb/po2. 
Le filtre à huile a été remplacé et l’aéronef a subi un autre essai au 
sol. La pression d’huile était bien dans la zone verte. Un essai au sol 
et une vérification de l’étanchéité ont été complétés. 

Le filtre à huile a été retiré et ouvert, ce qui a révélé que le clapet 
face au ressort hélicoïdal était endommagé. De plus, le ressort 
hélicoïdal semblait déformé lorsque comparé à un autre ressort. 
L’intérieur du logement de filtre à huile présentait également des 
marques d’impact. Le filtre de rechange en état de service qui a été 
utilisé provenait du même lot et comportait le même code de date.

Commentaires de Transports Canada :
Ce cas est un événement rare et une défectuosité intéressante qui souligne à nouveau l’importance des vérifications 
après l’entretien exigées par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). 

Filtre neuf retiré de son logement présentant 
des signes de dommages sur l’extrémité  
de contact du ressort de décharge.
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Giravions

BELL TEXTRON - CANADA, 206B RDS N°  20160314001

Raccord de graissage défectueux
RDS présenté :
Durant une activité de lubrification dans le cadre de l’entretien courant, le remplissage par le graisseur s’est 
interrompu. Lors du remplacement du graisseur, on a constaté que la bille et le ressort s’étaient délogés de la partie 
arrière. Le ressort et la bille ont pu être récupérés sans qu’il soit nécessaire de démonter le plateau oscillant. Il a été 
remarqué que le sertissage de certains graisseurs de rechange était peut-être insuffisant. 

Commentaires de Transports Canada :
Bell Helicopter a indiqué que des cas de graisseurs NAS516-1A défectueux sont régulièrement signalés par les 
gens sur le terrain. Une révision de la lettre d’information GEN-03-88 de Bell a été émise pour inviter les exploitants 
à examiner visuellement tout graisseur avant et après la lubrification. Bell Helicopter a également émis l’avis de 
sécurité opérationnelle GEN-11-44 pour fournir des renseignements additionnels sur les composants et les modèles 
d’hélicoptère visés. Transport Canada, Aviation civile voudrait rappeler à tous les spécialistes de la maintenance 
d’envoyer des rapports de difficulté en service pour chaque cas graisseur défectueux. 

 HUGHES, 369D RDS N°  20150917008

Décollement de la bande anti-abrasion d’une pale de rotor de queue 
RDS présenté :
Au moment du nettoyage de la pale en préparation d’une inspection prévue, un décollement de la bande 
anti-abrasion du bord d’attaque a été constaté. Une pression des doigts faisait plisser la bande anti-abrasion 

Commentaires de Transports Canada :
Le 10 mai 2006, Helicopter Technology Company, LLC (HTC), qui est 
titulaire du certificat de type supplémentaire de la pale de rotor de 
queue en question, a émis le bulletin de service obligatoire (MSB) 
3100-4R4 traitant du décollement de la bande anti-abrasion du bord 
d’attaque. Le 25 juin 2008, la Federal Aviation Administration a émis 
la consigne de navigabilité 2008-15-03 pour s’assurer de la mise en 
œuvre du bulletin de service. Les instructions du fabricant pour le 
maintien de la navigabilité prévoient un certain espace vide sous la 
bande anti-abrasion. Toutefois, aucun espace vide n’est permis au 
bord de la bande. Si un espace vide est repéré à cet endroit, il faut 
l’éliminer avant le prochain vol.   

Décollement de la bande anti-abrasion 
d’une pale de rotor de queue.
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 ROBINSON, R44 RDS N°  20160315009 

Décollement des joints d’étanchéité  
du filtre à air
RDS présenté :
Les deux joints d’étanchéité du filtre à air (un de chaque côté) se 
décollent et pourraient s’introduire dans le carburateur et causer 
une panne moteur.

Commentaires de Transports Canada :
Le filtre à air comporte de chaque côté un joint d’étanchéité collé. 
Si les joints se détachaient, ils pourraient entraîner une situation 
potentiellement dangereuse en bloquant l’entrée d’air du 
carburateur. La Robinson Helicopter Company a émis le bulletin 
de service 87, émis le 14 octobre 2014, qui traite de ce problème 
et semble indiquer qu’une exposition à de l’essence aviation 
pourrait avoir causé le décollement des joints d’étanchéité.

Exemple de joints d’étanchéité qui se 
décollent du filtre à air.
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Échos du hangar

CESSNA, R182 RDS N°  20160422002

Perte de pression d’huile
RDS présenté :
Lors d’un point fixe, une chute de pression d’huile a été 
constatée ainsi qu’une fuite d’huile dans le poste de pilotage.  
Il a été remarqué que la corrosion avait percé la conduite d’huile 
sous pression du moteur à l’endroit où celle-ci traversait la 
cloison pare-feu vers le poste de pilotage.    

Commentaires de Transports Canada :
Au moment de poser des composants ou d’effectuer une inspection 
visuelle, les techniciens d’entretien doivent être très attentifs et relever 
tout effet potentiel de la corrosion ou toute usure par frottement des 
conduites, des gaines, des tuyaux, des faisceaux de fils, de la structure, 
etc. Les indicateurs de pression d’huile à lecture directe dont sont 
équipés la plupart des aéronefs de l’aviation générale présentent 
un risque inhérent de fuite d’huile chaude dans la cabine et, par 
conséquent, de blessures au personnel. Il est essentiel que toutes les 
conduites ou tous les faisceaux de fils soient bien fixés afin d’éviter 
tout mouvement excessif ou contact accidentel entre les surfaces qui 
pourraient mener à des dommages dus à la corrosion ou à une usure 
par frottement. Tout travail dans la zone située derrière le tableau 
de bord peut constituer un défi, car cette zone est souvent difficile 
d’accès et peut comporter de nombreux points de contact accidentels 
ou d’usure par frottement.  

Conduite d’huile corrodée 
 (référence 0700099-37).
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PIÈCES NON APPROUVÉES (SUP)

Au Canada, les SUP sont signalées conformément à l’article 571.13 des normes du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Si vous soupçonnez qu’une pièce est non approuvée, le rapport de SUP peut être présenté dans le formulaire de RDS ou  
en accédant à l’hyperlien www.tc.gc.ca/swrds.

Marque/modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce No RDS Rég.

CESSNA

EQUIPMENT 2000 CHAMBRE DE BALAYAGE 75014433 NOUVEAU 20160927013 PNR

CONVAIR - CAN

CV580440 2000 MANOCONTACT CARBURANT 42G88 USAGÉ 20160705012 PAC

EQUIPMENT

EQUIPMENT 2000 BOULON NAS147ADH26 NON APPROUVÉ 20160915033 PAC

EQUIPMENT 2000 TRANSMISSION 369D25100507 NON APPROUVÉ 20160822024 NCR

KING

69102439 2000 TRANSISTOR 7003810002 COURT-CIRCUIT 20160524025 ONT

TEAM

ACP2531 2000 POIGNÉE 106429AB01 FAUSSE PIÈCE 20160726002 QUÉ

HUGHES

369D 2000 TRANSMISSION 369D25100507 NON APPROUVÉ 20160822024 NCR

http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/recherche/resultats
http://www.tc.gc.ca/swrds


Feedback 3/201618

AVIS DE PIÈCES NON APPROUVÉES (UPN) PAR LA FAA 

Les avis de pièces non approuvées sont publiés par la FAA, AIR-140, C.P. 26460, Oklahoma City (Oklahoma) 73125. 
Ils sont affichés sur internet à l’adresse suivante :  http://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/upn/

Numéro Objet Date 
d’affichage

2016-2016SW56001
Émetteur-récepteur d’accès universel (UAT) monté à distance de NavWorx, Incorporated, modèle 
ADS600-B avec pièces numéros 200-0012 et 200-0013, avec logiciel version 4.0.6

2016-10-14

2016-20160316004
Raccordement conique Boeing, numéro de pièce BACB28AK07-465, vendu par Wesco Aircraft  
and Fitz Aerospace (dba ESNA)

2016-9-30

2016-20160212004
Articles d’aéronef commercial [aussi appelé équipement d’aéronef commercial (CAE) ou  
équipement d’aéronef commercial Biskay] fabriqués et vendus sans l’approbation de la FAA

2016-9-1

2016-20160519004 Système de retenue AmSafe Inc., sous-ensembles et articles. 2016-8-17

2016-20160701032 Verrous de siège Aerostop 2016-8-11

2016-20121019011
Microprocesseur Intel, numéro de pièce Intel MG80C186-12/B, numéro de pièce gouvernemental 
5962-8850102ZA

2016-7-27

2016-20151209008 Écrous de fixation miniatures flottants, numéro de pièce MF7200-06, acheté d’EagleFlite 2016-7-19

2016-20110831001 Diodes électroluminescentes (DEL) d’aéronef d’Aveo Engineering – (ANNULATION UPN) 
2016-6-20 (Annulé 
le 26 octobre 2016)

http://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/upn/ 
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BULLETINS SPÉCIAUX D’INFORMATION DE LA NAVIGABILITÉ 
AÉRIENNE (SAIB) DE LA FAA

Un SAIB de la Federal Aviation Administration (FAA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le milieu de 
l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information et ces conseils 
sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de navigabilité (CN). 
 www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/

N° de SAIB Marque/Entreprise Objet Date de 
publication

SW-17-01 BendixKing Sécurité de la navigation : BendixKing KSN 765/770 11/04/16

CE-16-27 Air Tractor, Inc. Commandes de vol, système de commande des volets du bord de fuite 10/31/16

CE-16-26 Pilatus Flugzeugwerke AG
Fuselage – Modèles Pilatus Flugzeugwerke AG P3-03 et P3-05, couple fort  
3 – Boulons de fixation de l’aile au fuselage – Inspection

10/06/16

HQ-16-25 Navigation Équipement FMS et GPS conforme à SBAS avec aucune capacité de BP 09/28/16

NM-16-24 Learjet Inc. Fuselage : Plaque principale/revêtement 09/15/16

CE-16-23 Embraer S.A.
Navigation; performances dégradées du système de référence d’assiette et  
de cap (AHRS) en cas de fonctionnement dans des zones où le signal du système 
mondial de localisation (GPS) n’est pas fiable ou n’est pas disponible

09/07/16

NE-16-22 Pratt & Whitney Division Section de combustion du moteur à turbine – Moteurs de gamme JT8D Turbofan 09/02/16

HQ-16-05R1 Fuel Carburant – Essence aviation sans plomb de catégorie UL94 08/30/16

NM-16-21 Boeing Commandes de vol 08/08/16

NM-16-20 All Vérifications de maintenance systématique 08/03/16

NE-16-19 Honeywell International Inc.
Section du compresseur de moteur à turbine – Signal de détresse  
de la buse du stator

07/22/16

http://www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/SAIB/
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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ (SIB) DE L’AESA

Un SIB de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est un outil d’information qui vise à sensibiliser le milieu 
de l’aviation générale, à lui transmettre des alertes et à formuler des recommandations. Cette information et ces conseils 
sont de nature non réglementaire et ne satisfont pas aux critères établis pour une consigne de navigabilité (CN).   
http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

N° de SIB Objet Date de 
publication

2016-18 Première sortie durant le hissage dynamique et/ou les opérations externes de charge sous élingue 11/28/16

CASA-2016-11
Hélicoptères Bell Helicopter Textron Canada 206L – Inspection et remplacement  
des supports du bâti-moteur

11/24/16

2016-17
Avions Learjet Inc. modèle 60 – Inspection du revêtement supérieur du fuselage sous le raccord  
de la conduite d’oxygène arrière

11/17/16

2016-16 Systèmes de retenue AMSAFE – Boucles de ceinture du siège de cockpit coincées 10/14/16

2016-14R1
[Correction] Mesures de sécurité pour le transport aérien de piles au lithium endommagées,  
défectueuses ou rappelées

10/13/16

2016-15 Bougies d’allumage incorrectement serties 09/30/16

2016-13 ENLEVÉ – REMPLACÉ PAR EASA SIB 2016-14 09/09/16

2016-12 Avis de la présence d’hélices non approuvées 09/08/16

2014-08R1 Répartition de dégivrage de carburant imprégné de froid 08/10/16

2016-11 Hélicoptères Robinson R22, R44 et R66 – Données sur les qualités opérationnelles de l’EASA 08/09/16

BEA-2016-01
Avions Embraer EMB-505 – Panne de l’amortisseur de lacet en raison d’un signal GPS  
non fiable ou non disponible

08/04/16

2016-10 Hélicoptères Robinson R22, R44 et R66 – Risque de vol dans des conditions atmosphériques turbulentes 07/29/16

2016-09 Occupation minimale du cockpit 07/21/16

2016-08 Appareils électroniques portatifs appartenant à l’opérateur 07/15/16

http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
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CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ (CN) RELATIVES AUX ÉQUIPEMENT

Transports Canada (TC) s’efforce de faire parvenir des copies des nouvelles CN applicables au Canada à tous les 
propriétaires enregistrés des produits aéronautiques touchés. Toutefois, comme TC ne connaît généralement pas  
les propriétaires des aéronefs qui possèdent les équipements ou appareillages touchés par les CN, il distribue 
souvent ces CN à ses bureaux régionaux seulement.

Nous invitons les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) et les exploitants des produits touchés à obtenir de  
plus amples renseignements ou un exemplaire des CN auprès de leur bureau régional de TC, de leur Centre de 
Transport Canada (CTC) local, de leur inspecteur principal de la maintenance (IPM), ou par l’entremise du  
site Web de l’Aviation civile à l’adresse suivante :www.tc.gc.ca/cawis-swimn 

Fabricant N° de CN Origine Description

B/E AEROSPACE 2016-20-11 États-Unis
ATA 35 – INSPECTION DE PBE (NO PIÈCE) 119003-11 ET REMPLACEMENT PAR  
LA PIÈCE NUMÉRO 119003-21 SELON LA CONSIGNE DE LA NAVIGABILITÉ 

AIRMOTIVE, ECI 2016-16-12 États-Unis
ATA -72 MOTEURS – CULASSES DE CYLINDRE EN ALUMINIUM FISSURÉS ET  
QUI FUIT ET SÉPARATIONS DE CULASSE DE CYLINDRE

GLOBAL, STC 
SE00034EN

2016-14-10 États-Unis
ATA 72 – POUR PRÉVENIR LE RELÂCHEMENT DE PLUSIEURS AILETTES DE TURBINE,  
LES DOMMAGES AU MOTEUR ET LES DOMMAGES À L’AÉRONEF

ZODIAC 2016-0163 Europe
ATA 25 – ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES – SIÈGE DE L’AGENT DE BORD –  
MODIFICATION / REMPLACEMENT

ZODIAC 2016-0164 Europe ATA 25 – ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES – SIÈGE DE L’AGENT DE BORD – INSPECTION

ZODIAC 2016-0167 Europe
ATA 25 – ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES – SIÈGE ARRIÈRE DE L’AGENT DE BORD – 
INSPECTION / RÉPARATION

ADAMS,  AEROSTAR, 
BALLOON WORKS, 
BALONY KUBICEK, 
CAMERON BALLOONS, 
CAMERON BALLOONS 
US, CLOUD 69, COLT 
BALLOONS, FANTASY, 
GALAXY BALLOONS, 
GENERAL BALLOON, 
HOKAN COLTING, 
INTHEAIR, JRDS, 
LIND, LINDSTRAND 
BALLOONS, 
LOPUSHINSKY, 
PICCARD, RAVEN, 
ROCKET, RVB, SEMCO, 
SHELDRAKE, SIDNEY 
CONN, SKYPOWER, 
SUNDANCE 
BALLOONS, 
THUNDER BALLOONS, 
ULTRAMAGIC, 
WHELAN 

CF-2016-29 CF
ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT – FUITES DE PROPANE SUR LES BRÛLEURS ÉQUIPÉS DE 
TUYAUX FLEXIBLES DE CARBURANT COMPOSÉS DU MAT+D9ÉRIAU EGEFLEX 

https://www.tc.gc.ca/cawis-swimn 
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RAPPORTS DE DIFFICULTÉS EN SERVICE (RDS)

LÉGENDE

       JASC : Code de la Joint Aircraft System définissant les systèmes/composants

 Numéro (N°) RDS :    No de contrôle RDS de l’Aviation Civile de Transports Canada – veuillez citer ce numéro  
            dans n’importe quelle correspondance ou n’importe quelles requêtes

RÉG. :    Région de TCAC d’où provient le RDS :

PAC = Pacifique
ONT = Ontario
ATL = Atlantique

VAR = Variées (régions)
PNR = Prairies et Nord
QUÉ = Québec
RCN = Ottawa (Administration Centrale)

 AÉRONEFS

AERO COMMANDER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
690A 2911 RÉGULATEUR HYDRAULIQUE EA1563 DÉFECTUEUX 20160506003 PAC

AEROSPATIALE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
ATR 42 300 1410 CONDUITE HYDRAULIQUE SOUPLE AS117060143 PERFORÉE 20160517002 ONT

ATR 42 300 2731 ARBRE FLEXIBLE 626932 ENDOMMAGÉ 20160928016 ONT

ATR 42 320 4920 GROUPE TURBO-REFROIDISSEUR 2204404 AUBE BRISÉE 20160506005 PNR

ATR 42 320 2340 COMBINÉ D’AGENT DE BORD AH2542AE01 DÉFECTUEUX 20160728017 ONT

ATR 42 320 3442 GUIDE D’ONDES FH0842F FISSURÉ 20160805004 ONT

ATR 42 500 3230 SOUPAPE DE COMMANDE DE TRAIN 
D’ATTERRISSAGE

1005383Y00 DÉFECTUEUSE 20160527011 ONT

ATR 72 202 2435 BALAIS EHRP607965 USÉS 20160629019 PNR

AEROSPATIALE HC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 350B2 2910 FLEXIBLE HYDRAULIQUE  

DE ROTOR DE QUEUE
704A34412252 NEUF 20160502003 QUÉ

AS 350B2 2910 FLEXIBLE HYDRAULIQUE 704A34412252 FUIT 20160401001 QUÉ

AS 350B2 2910 FLEXIBLE HYDRAULIQUE  
DE ROTOR DE QUEUE

704A34412252 NEUF 20160620011 QUÉ

AS 350B2 6520 BOÎTE DE TRANSMISSION  
DU ROTOR DE QUEUE

350A33020005 REMISE EN ÉTAT 20160613009 PNR

AS 350B2 6520 BOÎTE DE TRANSMISSION  
DU ROTOR DE QUEUE

350A33020005 RÉPARÉE 20160613010 PNR

AS 350B2 2822 POMPE D’APPOINT DE CARBURANT P94B12208 INUTILISABLE 20160706003 ONT

AS 350B2 2900 FLEXIBLE HYDRAULIQUE  
DE ROTOR DE QUEUE

704A34412252 EN SERVICE 20160921009 QUÉ

AS 350B2 6410 DEMI-COQUILLE DE PALIER STRATIFIÉE 704A33633261 FISSURÉE 20160714022 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AS 350B3 6230 ENTRETOISE 704A33640021 NEUVE 20160405011 PNR

AS 350B3 7700 POSITION DE LA PORTE 3 925UN01Q4AA5F DÉFECTUEUSE 20160421008 PAC

AS 350B3 2435 BALAI 150SG10095 USÉ 20160715004 PNR

AS 350B3 6520 BOÎTE DE TRANSMISSION  
DU ROTOR DE QUEUE

350A33020007 DÉBRIS 20160727004 ONT

AS 350BA 2910 FLEXIBLE HYDRAULIQUE 704A34412255 FUIT 20160531005 PNR

AS 350BA 7320 JOINT À ROTULE 5529 SÉPARÉ 20160520002 QUÉ

SA 365N1 2913 POMPE HYDRAULIQUE DOUBLE 704A34310019 LIMAILLE 20160615030 PAC

AGUSTA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
A109S 7921 VENTILATEUR REFROIDISSEUR 

D’HUILE
109045501101 DÉFAILLANCE 20160725006 PNR

AW139 2400 CONTACTEUR 11526203 BRÛLÉ 20160426024 ONT

AW139 6320 BOÎTE DE TRANSMISSION  
DU ROTOR PRINCIPAL

4G6320A00133 LIMAILLE 20160628006 ONT

AW139 6410 PALE DE ROTOR DE QUEUE 4G6410A00133 ODEUR DE BRÛLÉ 20160404007 PNR

AW139 2200 ACTIONNEUR LINÉAIRE  
DE ROULIS INTÉGRÉ

184863 DÉFAILLANCE 20160729002 ONT

AW139 2421 ALTERNATEUR GCA45A12A LÂCHE 20160909012 ONT

AW139 6220 EXTRÉMITÉ DU CORPS M00601H002041 ROTATION DU ROULEMENT 20160720011 PNR

AIR TRACTOR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.

AT 502B 2100 CLAVETTE 98493A117 CISAILLÉE 20160711018 PNR
AT 502B 2100 CLAVETTE 98493A117 CISAILLÉE 20160711019 PNR
AT 802A 2720 PETITE POULIE MS245661B EN BON ÉTAT 20160413022 PAC
AT 802A 3246 MARCHEPIED AVANT 10A02350021 INUTILISABLE 20160623006 PAC
AT 802A 3246 MARCHEPIED AVANT 10A2350021 INUTILISABLE 20160623007 PAC
AT 802A 5343 BOULON/ÉCROU AN815A EN BON ÉTAT 20160510005 PAC
AT 802A 5343 BOULON/ÉCROU AN815A EN BON ÉTAT 20160513006 PAC

AIRBUS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
A310 304 2820 GARNITURE MS9021143 PINCÉE 20160526004 QUÉ
A310 304 3220 CONTREFICHE 

TÉLESCOPIQUE
C231098102 DÉFECTUEUSE 20160506007 QUÉ

A310 304 5315 PANNEAU A53510994001 MANQUANT 20160509010 QUÉ
A310 304 2900 SOUPAPE DE PRIORITÉ 459901 SÉPARÉE 20160826001 QUÉ
A310 308 3230 PORTE DE VÉRIN DE 

VERROUILLAGE TRAIN 
RENTRÉ

A254310012 DÉFECTUEUSE 20160530007 QUÉ

A319 112 2913 ENSEMBLE DE POMPE 
HYDRAULIQUE

974540 DÉFECTUEUX 20160411002 QUÉ

A319 114 2120 CLAPET DE SORTIE D’AIR  
DU REVÊTEMENT

VFT300A1 DÉFECTUEUX 20160719001 QUÉ

A319 114 2131 VANNE DE DÉCHARGE 90231570371 DÉFECTUEUSE 20160815010 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
A319 114 2911 POMPE HYDRAULIQUE 3031863001 DÉFECTUEUSE 20160908005 QUÉ
A319 114 2913 COLLECTEUR D2907017500200 FUIT 20160823007 QUÉ
A319 114 2924 CLAPET ANTI-RETOUR ZCV6367 DÉFECTUEUX 20160823014 QUÉ
A319 114 3242 ÉMETTEUR DE PÉDALE  

DE FREIN
C20215000 DÉFECTUEUX 20160729018 QUÉ

A319 114 7311 CLAPET DE RETOUR DE 
CARBURANT

3017837010 FUIT 20160817016 QUÉ

A320 211 2150 LAMPE PIVOTANTE 
ENCASTRÉE

ODEUR 20160620007 QUÉ

A320 211 2720 BOULONS LÂCHES 20160429003 QUÉ
A320 211 3244 PNEU CREVAISON 20160412011 QUÉ
A320 211 5330 FUSELAGE ENDOMMAGÉ 20160620009 QUÉ
A320 211 5610 FENÊTE COULISSANTE  

No 2 GAUCHE
D5311001901201 FISSURÉE 20160414011 QUÉ

A320 211 2611 DÉTECTEUR DE FUMÉE  
DES TOILETTES

GPA120300 DÉFECTUEUX 20160822017 QUÉ

A320 211 2750 VOLETS DÉFECTUEUX 20160725002 QUÉ
A320 211 2910 INTERRUPTEUR  

DE BAS NIVEAU
C60AA0062 DÉFECTUEUX 20160817018 QUÉ

A320 211 2913 JOINT TORIQUE ENDOMMAGÉ 20160909002 QUÉ
A320 211 3231 MODULE D’INTERFACE  

DE COMMANDE
664700500A4D DÉFECTUEUX 20160829017 QUÉ

A320 211 5610 PARE-BRISE GAUCHE NP1653117 FISSURÉ 20160901002 QUÉ
A321 211 2751 SERVOCOMMANDE  

DE VOLETS ET DE BECS
786A000012 DÉFECTUEUSE 20160609004 QUÉ

A321 211 7300 DISJONCTEUR NSA931324030 DÉFECTUEUX 20160408002 QUÉ
A321 211 2530 FOUR À HAUTE 

TEMPÉRATURE
8201170000 SURCHAUFFE 20160815005 QUÉ

A321 211 2911 POMPE HYDRAULIQUE 3031863001 FUIT 20160826002 QUÉ
A321 211 3442 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DE 

RADAR MÉTÉO
6225132120 DÉFECTUEUX 20160802008 QUÉ

A330 243 2722 SERVOCOMMANDE  
DE DIRECTION

31115080 DÉFECTUEUSE 20160418011 QUÉ

A330 343 2900 SOUPAPE DE SÛRETÉ DÉFECTUEUSE 20160627012 QUÉ
A330 343 2530 FOUR SURCHAUFFE 20160805002 QUÉ

BEECH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
100 2740 VÉRIN DE STABILISATEUR 1153801111 DÉFECTUEUX 20160524030 PNR
1900C 3230 SUPPORT 1148200771 DÉFECTUEUX 20160429006 ATL
1900C 3260 COMMUTATEUR H111541 CORRODÉ 20160509012 ATL
1900C 2730 VIS MS27039C109 MARQUES D’USURE 20160726008 PNR
1900C 3244 PNEU 196K089 USÉ 20160711008 QUÉ
1900D 2430 PANNEAU D’ALIMENTATION CC 1293800161 CORRODÉ 20160513001 ATL
1900D 3497 CONNECTEUR J1B MAL CONFIGURÉ 20160513009 PAC
1900D 5310 CORNIÈRE 1294200343 FISSURÉE 20160614009 ATL
1900D 6123 COMMUTATEUR HAUTE PRESSION 5038912121 INUTILISABLE 20160509001 ATL
1900D 7530 TUBULURE 3036443 INUTILISABLE 20160603001 ATL
1900D 8011 DÉMARREUR 23078019 DÉFECTUEUX 20160608002 ATL
1900D 0 POMPE À CARBURANT AUXILIAIRE 1C645 FAIBLE TRANSFERT 20160829011 ATL
1900D 2422 PANNEAU D’ALIMENTATION CC 1293800161 FONCTIONNEMENT 

INTERMITTENT
20160705006 ATL

1900D 3130 COUDE/PIVOT MS51521B4 CORRODÉ 20160817026 ATL
1900D 3230 RELAIS D’ATTERRISSAGE MS24171D1 ARC ÉLECTRIQUE 20160921001 ATL
1900D 3230 MOTEUR ÉLECTRIQUE 571302 DÉFECTUEUX 20160803001 ATL
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
1900D 3260 CONTACTEUR DE VERROUILLAGE 

TRAIN SORTI
1003810061 DÉFECTUEUX 20160725001 ATL

1900D 5120 GARNITURE M834611141 PROBLÈME DIMENSIONNEL 20160823008 ATL
1900D 5320 RENFORT CORRODÉ 20160725013 PNR
1900D 6140 INDICATEUR DE TR/MIN  

DE L’HÉLICE
1143800663 DÉFECTUEUX 20160725008 ATL

1900D 7314 POMPE À CARBURANT  
ENTRAÎNÉE PAR MOTEUR

1143890427 DÉFECTUEUSE 20160901001 ATL

58 3220 CONTREFICHE ARRIÈRE  
DU TRAIN AVANT

282001631 UTILISABLE 20160616001 ONT

95B55 3233 SECTEUR DENTÉ 35810117 ENGRENAGE USÉ 20160602011 PNR
A100 2730 TUBULURE DE CONJUGAISON  

DE PROFONDEUR
115610015191 FISSURÉE 20160509014 QUÉ

A100 3233 MOTEUR DU TRAIN 1153800025 REMIS EN ÉTAT 20160527016 QUÉ
A100 7140 BÂTI-MOTEUR LM41232 FISSURÉ 20160425002 ONT
A100 2730 TUBULURE DE CONJUGAISON  

DE PROFONDEUR
115610010325 FISSURÉE 20160818007 QUÉ

A100 2730 TUBULURE DE CONJUGAISON  
DE PROFONDEUR

115610010383 FISSURÉE 20160818008 QUÉ

A100 3230 RELAIS 6041H189 PIQUÉ 20160822011 QUÉ
A100 3233 JOINT TORIQUE MS28775116 COUPÉ 20160808002 QUÉ
A100 3240 CONDUITE DE FREIN 1005800143 CORRODÉE 20160708004 QUÉ
A100 7600 MANETTE DES GAZ 505245671 USÉE 20160809004 ONT
B200 2130 MANOCONTACT DE 

PRÉLÈVEMENT D’AIR
903800023 DÉFECTUEUX 20160617003 PNR

B200 2720 ROULEMENT F1123 USÉ 20160601014 PNR
B200 3233 VÉRIN GAUCHE DE TRAIN 

PRINCIPAL
1013880141 FUIT 20160613005 PNR

B200 2100 VENTILATEUR CONDENSATEUR 1013840045 ROULEMENTS USÉS 20160915032 PNR
B200 2435 DÉMARREUR-GÉNÉRATEUR 23048016 REMIS EN ÉTAT 20160915024 PNR
B200 2510 CÂBLE 1579540023 BRISÉ 20160725017 PNR
B200 3210 TIGE DE GUIDAGE PLIÉE 20160802019 PNR
B200 3230 CHAÎNE DE TRAIN AVANT GAUCHE 131378252405 LÂCHE 20160826006 PNR
B200 3242 RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ 9502600 FUIT 20160915028 PNR
B200 3452 TRANSPONDEUR 6221270001 DÉFECTUEUX 20160920022 PNR
B200 5210 SUPPORT DE MONTAGE 9053014413 FISSURÉ 20160915030 PNR
B200 5310 TRAVERSE 97430000150 FISSURÉE 20160822021 PNR
B200 7800 TUYAU D’ÉCHAPPEMENT 1019500231AW FISSURÉ 20160725015 PNR
B200GT 2810 BRIDE DU RÉSERVOIR SOUPLE  

DE CARBURANT
5038903417 DÉLAMINÉE 20160428011 PNR

B200GT 7160 DÉFLECTEUR D’ANTIGIVRAGE  
DE PORTE

101910020605 INUTILISABLE 20160526008 PNR

B300 2120 COLLIER DE SERRAGE AN737TW66 INUTILISABLE 20160617001 ATL
B300 2913 BLOC D’ALIMENTATION 10138800521 EN ÉTAT DE SERVICE 20160527019 PAC
B300 5210 BOULON DE LOQUET DE PORTE 5043001811 EN ÉTAT DE SERVICE 20160510006 PAC
B300 2140 BOÎTIER DE COMMANDE 30007503 INUTILISABLE 20160922003 ATL
B300 5320 TRAVERSE 97430000150 BRISÉE 20160901007 PNR
B300 5610 PARE-BRISE DROIT 10138402524 FISSURÉ 20160708001 ATL
B300C 2720 ROULEMENT MS289135C ENDOMMAGÉ 20160623004 ATL
B300C 2810 RÉSERVOIR SOUPLE GAUCHE 253419 EN ÉTAT DE SERVICE 20160517005 PAC
B300C 5600 PARE-BRISE 1013840257 FISSURÉ 20160704006 ATL
B99 5330 REVÊTEMENT DU NEZ 994000113 FISSURÉ 20160803003 PAC
C90A 7603 FREINS 10052419615 USÉS 20160419004 ONT
C90A 2130 TUBULURE SOUPLE 131823E6M2380 AFFAISSÉE 20160707001 ONT
E55 0 BUTÉE INTÉRIEURE  

DU VERROU DE PORTE
354004623 MAUVAISE PIÈCE 20160519008 ONT

E90 5330 REVÊTEMENT DU VENTRE 5012015682 FISSURÉ 20160908006 PNR
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BELL TEXTRON – CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
206B 2840 TRANSMETTEUR DE NIVEAU  

DE CARBURANT
EA4703587 INUTILISABLE 20160428005 PNR

206B 6320 ROULEMENT SUPÉRIEUR 206040036101 DÉFECTUEUX 20160405012 PAC

206B 6410 PALE DE ROTOR DE QUEUE 206016201137 NEUVE 20160615022 ONT

206B 6720 DISPOSITIF DE CHANGEMENT  
DE PAS

206011724109 RAYÉ 20160428008 PNR

206B 7320 TIGE 206061745101 FISSURÉE 20160422004 QUÉ

206B 5310 CADRE 206031308015 FISSURÉ 20160715005 PNR

206L 2435 DÉMARREUR-GÉNÉRATEUR 150SG117Q ARBRE CISAILLÉ 20160714024 PNR

407 2840 CÂBLE DU CIRCUIT CARBURANT 407076501111 SURCHAUFFE 20160527010 QUÉ

407 5530 REVÊTEMENT DE QUEUE 206020110103 BRISÉ 20160614023 PAC

407 7600 CÂBLE DE MANETTE DES GAZ C807382 BRISÉ 20160401014 PAC

407 5530 PATIN DE QUEUE 206020110103 INUTILISABLE 20160824004 PAC

407 6220 ADAPTATEUR DE ROULEMENT 406010107105 FISSURÉ 20160902002 QUÉ
429 2810 RÉSERVOIR SOUPLE  

DE CARBURANT
429366421103 FUIT 20160401010 QUÉ

429 5412 CLOISON PARE-FEU 429069504105 FISSURÉE 20160401011 QUÉ

429 5412 CLOISON PARE-FEU 429069504105 FISSURÉE 20160404002 QUÉ

429 5412 CLOISON PARE-FEU  
CENTRALE AVANT

429069501113 FISSURÉE 20160408001 ONT

429 6710 EMBOUT DE TIGE 429010433103 DÉFAILLANCE 20160527007 QUÉ

429 2435 BALAIS 200SGL1009 USÉS AU-DELÀ  
DES LIMITES

20160822023 ONT

429 6410 PALE 429016101105 FISSURÉE 20160919015 QUÉ
429 6720 BIELLETTE DE COMMANDE  

DE PAS DU ROTOR DE QUEUE
429012112113 DÉFECTUEUSE 20160909010 QUÉ

BELL TEXTRON – USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
205A 1 2913 POMPE HYDRAULIQUE No 2 2120760111 BOULONS CISAILLÉS 20160601006 PAC

205A 1 6730 SERVOCOMMANDE  
DU COLLECTIF

205076301 FUIT 20160601007 PAC

212 3210 TRAVERSE TUBULAIRE AVANT 
SUPÉRIEURE 

212321103 BRISÉE 20160615025 PAC

212 0 RACCORD EN T AN93810 INUTILISABLE 20160714027 ONT
212 6400 BOULON EWB26D434 CISAILLÉ 20160928012 PNR

BELLANCA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
8GCBC 2731 COMPENSATEUR DE 

PROFONDEUR
4562 CRACKED 20160718002 PNR

8GCBC 3246 ESSIEU 22296 SCRAP 20160818003 ONT
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BOEING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
727 260 2750 GOUPILLE MS203922C25 ENDOMMAGÉE/

DÉPLACÉE
20160929005 ONT

737 248C 5751 AILERON 65464541 DÉLAMINÉ 20160531002 ONT
737 2Q2C 5755 VÉRIN DE DÉPORTEUR SOL 65449617 FISSURÉ 20160809002 QUÉ
737 33A 5755 VÉRIN 654485113 EXTRÉMITÉ BRISÉE 20160729020 QUÉ
737 406 2500 PANNEAU DE DÉCOMPRESSION 34053000919 ENDOMMAGÉ 20160613007 ONT
737 406 3417 CALCULATEUR DE DONNÉES 

AÉRODYNAMIQUES
4061100901 DÉFECTUEUX 20160620001 ONT

737 406 7500 PRÉREFROIDISSEUR 1947924 FISSURÉ 20160527005 ONT
737 46B 3233 VÉRIN DE RENTRÉE  

DU TRAIN AVANT
65446104 USÉ 20160831010 PAC

737 4K5 3310 FEU 65029421 DÉFECTUEUX 20160912011 PAC
737 4Q8 3246 ROUE 26098011 FISSURÉ 20160819013 PAC
737 76N 5610 FENÊTRE DU COMMANDANT  

DE BORD
5893543149 FISSURÉE 20160707003 PNR

737 7CT 2121 VENTILATEUR DE RECIRCULATION 6454052 DÉFECTUEUX 20160516003 PNR
737 7CT 3246 BOULON DE LIAISON 2613109 LÂCHE 20160519009 PNR
737 7CT 5200 PORTE USÉE 20160418009 PNR
737 7CT 2350 PANNEAU DE SÉLECTION-

ÉCOUTE
5145177 DÉFECTUEUX 20160906010 PNR

737 7CT 3246 BOULON DE LIAISON 2613109 BRISÉ 20160705020 PAC
737 7CT 3246 BOULON DE LIAISON 26123012 LÂCHE 20160704009 PNR
737 808 3246 ROUE PRINCIPALE C20626200 ENDOMMAGÉE 20160712006 ONT
737 8CT 2710 PANNEAU DE COMPENSATION 

D’AILERON
113A730017 PIÈCE DE FIXATION 

MANQUANTE
20160614017 PNR

737 8CT 7230 NETTOYAGE MOTEUR No 1 FUMÉE DANS LE POSTE 
DE PILOTAGE

20160516001 PNR

737 8CT 8011 SOUPAPE D’ARRÊT DÉMARREUR 32896302 CÂBLE USÉ PAR 
FROTTEMENT

20160923014 PNR

737 8Q8 3230 RESSORT 161A61143 MANQUANT 20160901005 QUÉ
757 223 2913 CARTER RÉPARÉ 20160815004 ONT

767 306 3251 EMBOUT DE TIGE 275T62272 CORRODÉ 20160722002 ONT
767 338 2700 TIGE DE COMMANDE  

DE SORTIE
DÉSACCOUPLÉE 20160519012 PNR

767 338 2731 RONDELLES MANQUANTES 20160627009
767 338 2780 ACCOUPLEMENT DE  

COMMANDE DE BEC
256T28011 VIS MANQUANTES 20160602013 PNR

767 33A 2913 POMPE HYDRAULIQUE 3031863001B767 FUIT 20160825004 QUÉ
767 35E 2900 CORPS DU FILTRE 271T006810 FILETS ABIMÉS 20160803006 ONT
767 375 3241 RÉGULATEUR D’ANTIPATINAGE 39617 DÉFECTUEUX 20160627011 QUÉ
777 233LR 2120 VENTILATEUR DE 

REFROIDISSEMENT
4100943C ENDOMMAGÉ 20160506002 QUÉ

777 233LR 2530 LONG FOUR 8203170000 DÉFECTUEUX 20160614003 QUÉ
777 333ER 2530 FOUR À VAPEUR 4323070006626 DÉFECTUEUX 20160617002 QUÉ
777 333ER 2121 VENTILATEUR DE 

REFROIDISSEMENT
4100941C DÉFECTUEUX 20160808010 QUÉ

777 333ER 2530 LONG FOUR 8203170000 DÉFECTUEUX 20160718006 QUÉ
777 333ER 2750 COMMANDE DES VOLETS MESSAGE EICAS 20160815011 QUÉ
787 9 2100 ÉCHANGEUR DE CHALEUR 

SECONDAIRE
EAU À L’INTÉRIEUR 20160711001 QUÉ

787 9 2120 VENTILATEUR À ÉCOULEMENT 
MIXTE

7110501H02S02 DÉFECTUEUX 20160704004 QUÉ

787 9 2500 DISPOSITIF DE CHAUFFAGE/ 
TASSE INFÉRIEURE

4610282200 ENDOMMAGÉ 20160915021 QUÉ

787 9 3510 BOUTEILLE D’OXYGÈNE 4441088115 FUIT 20160808011 QUÉ
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BOMBARDIER 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
BD 100 1A10 2133 SOUPAPE DE SÛRETÉ 81141A010303 DÉFECTUEUSE 20160502002 QUÉ
BD 100 1A10 2200 CONCENTRATEUR DE 

DONNÉES
8221578007 NON CONFORME 20160608009 QUÉ

BD 100 1A10 2200 CALCULATEUR DE GUIDAGE 
DE VOL

8221592626 DÉFECTUEUX 20160426028 QUÉ

BD 100 1A10 2213 CALCULATEUR DE GUIDAGE 
DE VOL

8221592626 NON CONFORME 20160608008 QUÉ

BD 100 1A10 2130 SOUPAPE DE SÛRETÉ 81141A010303 DÉFECTUEUSE 20160727007 QUÉ
BD 100 1A10 2133 VANNE DE DÉCHARGE 88056A010102 BATTEMENT 20160705016 QUÉ
BD 100 1A10 3400 PANNEAU DE COMMANDE 

D’AFFICHAGE
8221561001 DÉFECTUEUX 20160908013 QUÉ

BD 100 1A10 5210 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE 
PORTE POUR PASSAGERS

1005332313003 FUIT 20160929004 QUÉ

BD 500 1A10 2120 CONDUIT DE L’ENSEMBLE DE 
DÉCHARGE

C08126501 CONDUIT DÉCOLLÉ 20160720002 QUÉ

BD 500 1A10 2700 GOUPILLE DU JOINT 
UNIVERSEL

C05500002005 USÉE/GRIPPÉE 20160720010 QUÉ

BD 500 1A10 2911 ACCUMULATEUR C71608402 FUIT 20160923018 QUÉ
BD 500 1A10 3461 LOGICIEL IMAA-6000 IMAA81003112B000 PROBLÈME DE 

FONCTIONNEMENT
20160909006 QUÉ

BD 700 1A10 2520 TABLE DE CONFÉRENCE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR

SA001358001 NEUVE 20160606009 QUÉ

BD 700 1A10 2530 CONNECTEUR D3899926MJ24PN COURT-CIRCUITÉ 20160415006 QUÉ
BD 700 1A10 2571 BATTERIE DE GROUPE 

AUXILIAIRE DE BORD
427CK1 USÉE 20160610005 QUÉ

BD 700 1A10 2780 GOUPILLE DE BEC 4 GM127181113 USÉE PAR FROTTEMENT 20160414014 QUÉ
BD 700 1A10 2810 GARNITURE (JOINT TORIQUE) MS29513230 DÉCOUPAGE 

HÉLICOÏDAL
20160620002 QUÉ

BD 700 1A10 5514 SUPPORT GD24887503 FISSURÉ 20160503010 QUÉ
BD 700 1A10 7100 BOULON IMPERDABLE AS54020 BRISÉ 20160428010 QUÉ
BD 700 1A10 2710 SERVOCOMMANDE 

D’AILERON
DÉFECTUEUSE 20160729026 QUÉ

BD 700 1A10 3242 JOINT À ROTULE AE87467G BRISÉ 20160919010 QUÉ
BD 700 1A10 3460 SYSTÈME DE GESTION  

DE VOL
DÉFAILLANCE 20160914007 QUÉ

BD 700 1A10 3461 SYSTÈME DE GESTION  
DE VOL

DÉFAILLANCE 20160720003 QUÉ

BD 700 1A10 3461 SYSTÈME DE GESTION  
DE VOL

DÉFAILLANCE 20160727003 QUÉ

BD 700 1A10 3461 SYSTÈME DE GESTION  
DE VOL

DÉFAILLANCE 20160902007 QUÉ

BD 700 1A10 3461 LOGICIEL NE RÉPOND PAS 20160915020 QUÉ
BD 700 1A10 5532 REVÊTEMENT DE DÉRIVE GD2444000GD24441 CORRODÉ 20160926012 QUÉ
BD 700 1A11 2300 PANNEAU DE  

SÉLECTION-ÉCOUTE
8222928500 DÉFECTUEUX 20160602003 QUÉ

BD 700 1A11 3050 ANTENNE DE RADIOBALISE 
DE REPÉRAGE D’URGENCE

11032801 FISSURÉE ET BRISÉE 20160614005 QUÉ

BD 700 1A11 2420 GÉNÉRATRICE À 
FRÉQUENCES VARIABLES

GL51111039 REMISE À NEUF 20160902008 QUÉ

BD 700 1A11 2500 RACCORD CDSP1904503 FISSURÉ 20160926011 QUÉ
BD 700 1A11 3461 SYSTÈME DE GESTION  

DE VOL
DÉFAILLANCE 20160902005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 2750 DISPOSITIF DE DÉTECTION 
D’INCLINAISON

8004301 DÉFECTUEUX 20160606004 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3200 PIVOT DU TRAIN PRINCIPAL 601R10031 FISSURÉ 20160425010 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL600 2B19 (RJ100) 3210 VÉRIN DE CONTREFICHE 

LATÉRALE
17008115 EMBOUT DE TIGE LÂCHE 20160503001 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 3210 TOURILLON 601R100311112 FISSURÉ 20160428006 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3260 MODULE ÉLECTRONIQUE DE 
DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ

864808 DÉFECTUEUX 20160614021 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3418 TRANSDUCTEUR D’ANGLE 
D’ATTAQUE

C16258AB DÉFECTUEUX 20160628012 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 4940 DÉMARREUR DU GROUPE 
AUXILIAIRE DE BORD

27044581 BRÛLÉ 20160412007 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 5230 GLISSIÈRE 601R3505025 FISSURÉE 20160511007 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5300 SUPPORT DE MONTANT 
LATÉRAL

601R3403221 FISSURÉ 20160405007 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5310 PLANCHER ÉTANCHE 601R31025109 FISSURÉ 20160609002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5310 PLANCHER ÉTANCHE 601R31025109 FISSURÉ 20160609006 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5310 SEUIL DE PLANCHER 
ÉTANCHE

601R311455 CORRODÉ 20160614018 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5310 REVÊTEMENT DE  
PLANCHER ÉTANCHE

601R3114627 FISSURÉ 20160427007 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5313 CORNIÈRE 601R31522S0501 FISSURÉE 20160519010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5313 LISSE 60135012 FISSURÉE 20160620010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5320 CORNIÈRES 601R31037 FISSURÉES 20160411008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5321 SEUIL DU PLANCHER 601R31145 CORRODÉ 20160503008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5400 RENFORT DE PYLÔNE 

GAUCHE
6013700385 CORRODÉ 20160623002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5410 POTENCE 601350061 FISSURÉE 20160401005 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5420 GLISSIÈRE DE PYLÔNE 60137004 FISSURÉE 20160629025 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5440 BRAS DE SUPPORT MOTEUR 60135006 FISSURÉ 20160517012 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5610 FENÊTRE DROITE DU POSTE 

DE PILOTAGE
NP13932212 FISSURÉE 20160422008 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 5610 PARE-BRISE GAUCHE NP139321 FISSURÉ 20160419007 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5700 CORNIÈRE 6001020427 FISSURÉE 20160505010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5700 PLANCHER ÉTANCHE 601R31025109 FISSURÉ 20160516002 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5700 REVÊTEMENT DU PLANCHER 

ÉTANCHE
601R3114627 FISSURÉ 20160520006 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5730 TOURILLON 601R100686 FISSURÉ 20160509008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5730 LISSE D’AILE 601R10045 CORRODÉE 20160418010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 7230 COMPRESSEUR DU MOTEUR DOMMAGES INTERNES 20160421006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 8011 DÉMARREUR 35051889 INUTILISABLE 20160419008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 1200 TRAIN AVANT ENTRETIEN REQUIS 20160919006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2200 CALCULATEUR DE 

COMMANDES DE VOL
6229815904 INUTILISABLE 20160908014 ONT

CL600 2B19 (RJ100) 2722 SERVOCOMMANDE 274001 BRISÉE 20160928017 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2722 SERVOCOMMANDE 274001 CISAILLÉE 20160803010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 2750 MODULE DE DÉTECTION 

FREIN ET POSITION
855D100XX COURT-CIRCUITÉ 20160719005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 2752 VÉRIN DE VOLETS 853D10023 COINÇÉ 20160921005 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 2900 RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 601R752193 DÉRIVATION 20160729013 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3210 GOUPILLE DE CONTREFICHE 
LATÉRALE

170761 CORRODÉE 20160706001 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 3222 MANCHON DU TRAIN 
AVANT SANS BARRE DE 
REMORQUAGE

H2351011 LÂCHE 20160721036 QUÉ
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CL600 2B19 (RJ100) 3230 VERROU TRAIN RENTRÉ – 

TRAIN PRINCIPAL
17051101 COINÇÉ 20160711015 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 TRAIN AVANT ENTRETIEN REQUIS 20160919005 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3230 SOUPAPE DE PRIORITÉ DU 

TRAIN AVANT
4622 DÉFECTUEUSE 20160812005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3230 MODULE ÉLECTRONIQUE DE 
DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ

864808 DÉFECTUEUX 20160812008 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3233 VERROU DE TRAIN RENTRÉ 170518722101 DÉFECTUEUX 20160721042 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3234 SÉLECTEUR DE TRAIN AVANT 750006000 DÉFECTUEUX 20160908019 ONT
CL600 2B19 (RJ100) 3242 FREINS 50105201 TRAINANTS 20160819008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 3260 DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ 

DU TRAIN AVANT
88722642872202 DÉSINSTALLÉ 20160909015 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 3444 ANTENNE DE 
RADIOALTIMÈTRE

S672002 INUTILISABLE 20160908017 ONT

CL600 2B19 (RJ100) 3610 CONDUIT DU CAPOT 
MOTEUR 14e ÉTAGE

14403103 MANQUE D’ISOLANT 20160920020 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 4920 GROUPE AUXILIAIRE  
DE BORD

38004888722X FISSURÉ 20160923002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5270 CONTACTEUR DE 
PROXIMITÉ

840506 DÉFECTUEUX 20160704012 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5310 REVÊTEMENT DU 
PLANCHER ÉTANCHE

601R31146 FISSURÉ 20160706006 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5311 RENFORT 6003401033 CORRODÉ 20160721023 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5312 CLOISON ÉTANCHE 601R36008 PERCÉE 20160912012 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5313 CADRE 349 CORRODÉ 20160912014 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5315 CORNIÈRE DE PLANCHER 

DROITE
601R31145220 CORRODÉE 20160816006 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5320 PLAQUE DE SEUIL 601R3895731 CORRODÉE 20160705013 ATL
CL600 2B19 (RJ100) 5322 CORNIÈRE DE SOUTIEN  

DE PLANCHER
601R35031 CORRODÉE 20160721035 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5330 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
DU FUSELAGE

601R38328 CORRODÉ 20160816009 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5510 RACCORD D’ANTI ROTATION 600210737 FISSURÉ 20160830014 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5511 RENFORT DE CLOISON 

FS280
FISSURÉ 20160912015 QUÉ

CL600 2B19 (RJ100) 5532 PANNEAU DE 
STABILISATEUR

6002113429 ORIFICES FISSURÉS 20160705003 ATL

CL600 2B19 (RJ100) 5610 PARE-BRISE GAUCHE NP139321 FISSURÉ 20160812006 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5610 FENÊTRE NP139322X ÉCLATÉE 20160920017 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5610 PARE-BRISE NP139321 FISSURÉ 20160817021 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5610 PARE-BRISE NP139321XX FISSURÉ 20160729014 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 5710 LISSE D’AILE INFÉRIEURE 601R10045 CORRODÉE 20160712009 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 7500 CONDUITE 14e ÉTAGE LÂCHE 20160817027 QUÉ
CL600 2B19 (RJ100) 7830 COMMUTATEUR 

D’ESCAMOTAGE
4EN8887226 DÉSINSTALLÉ 20160909017 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5240 PANNEAU INFÉRIEUR 
ARRIÈRE

601R38304375 CORRODÉ 20160629020 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5310 PLANCHER ÉTANCHE 601R31146 FISSURÉ 20160629024 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5310 SEUIL DU PLANCHER 

ÉTANCHE
601R31146 CORRODÉ 20160629028 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5313 REVÊTEMENT DU PLANCHER 
ÉTANCHE

601R3114627 FISSURÉ 20160629027 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5315 SEMELLE DE LONGERON  
DE PLANCHER

601R31030 CORRODÉE 20160629023 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 1400 SEUIL DU PLANCHER 
ÉTANCHE

601R31145 CORRODÉ 20160816004 QUÉ
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CL600 2B19 (RJ440) 3210 TOURILLONS GAUCHE ET 

DROIT
601R10031 FISSURÉS 20160705010 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5210 RENFORT 601R3152727 CORRODÉ 20160816008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5310 SEUIL DU  

PLANCHER ÉTANCHE
601R31145 CORRODÉ 20160721026 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5310 REVÊTEMENT DU  
PLANCHER ÉTANCHE

601R31146 FISSURÉ 20160906008 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5310 PLAQUES DE PROTECTION 601R310227 CORRODÉES 20160901004 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5311 CADRE 601R3200441 FISSURÉ 20160721041 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5311 CORNIÈRE DE SEUIL DU 

PLANCHER ÉTANCHE
601R31145 CORRODÉE 20160729015 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5312 CORNIÈRE DE SEMELLE  
DE CLOISON ÉTANCHE

601R3202651 FISSURÉE 20160816003 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5312 RENFORT DE  
CLOISON ÉTANCHE

601R36008 FISSURÉ 20160705005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5312 RENFORT DE  
CLOISON ÉTANCHE

601R36008 FISSURÉ 20160713018 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5312 RENFORT DE  
CLOISON ÉTANCHE

601R36008 FISSURÉ 20160729019 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5315 LONGERON DE PLANCHER 601R35031225 FISSURÉ 20160823010 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5315 TRAVERSE DE PLANCHER 601R32005 CORRODÉE 20160708005 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5315 RACCORDEMENT DE 

STRUCTURE DU PLANCHER
6003501145 CORRODÉ 20160816007 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5315 LONGERON DE PLANCHER 
LONGITUDINAL

601R31117 CORRODÉ 20160707002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5315 SEUIL DU PLANCHER 
ÉTANCHE

601R31145219 CORRODÉ 20160816005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5321 CORNIÈRE DE SEUIL  
DU PLANCHER

601R31145 CORRODÉE 20160729012 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5321 SEUIL DU PLANCHER 
ÉTANCHE

601R31145 CORRODÉ 20160819002 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5330 REVÊTEMENT DU FUSELAGE 601R35005 BOSSELÉ 20160829001 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 5330 REVÊTEMENT INFÉRIEUR  

DU FUSELAGE
601R35005 CORRODÉ 20160906005 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5730 LISSE D’AILE INFÉRIEURE 601R10046 FISSURÉE 20160713019 QUÉ

CL600 2B19 (RJ440) 5730 LISSE D’AILE 601R1045 CORRODÉE 20160907008 QUÉ
CL600 2B19 (RJ440) 7830 CAISSON DE TORSION  

DU MOTEUR
22850200 ENDOMMAGÉ 20160906007 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2200 CÂBLE DE 
SERVOCOMMANDE  
DE PROFONDEUR

BA6709321035 CORRODÉ 20160418013 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2422 CONVERTISSEUR SPC10V DÉFECTUEUX 20160407005 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 2710 DÉTECTEUR D’EFFORT  

DE L’AILERON
SIGNAL SEMBLE FAIBLE 20160606008 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2900 FLEXIBLES HYDRAULIQUES AE713578 ENDOMMAGÉS 20160524027 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 3222 VÉRIN EXTÉRIEUR DU TRAIN 

AVANT
521015 CORRODÉ 20160629022 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5311 CADRE 333 SH67031356 CORRODÉ 20160418008 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5311 CADRE 333 SH67031356 CORRODÉ 20160509015 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5311 CADRES 549 ET 565 CC670332127 CORRODÉS 20160415007 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5311 REVÊTEMENT SH690313511 CORRODÉ 20160425009 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5313 LISSES MM67035151 CORRODÉES 20160505009 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5321 RENFORT DU PLANCHER CC670331667 FISSURÉ 20160412010 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5610 PARE-BRISE GAUCHE NP139321 FISSURÉ 20160419010 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5610 PARE-BRISE NP139321 FISSURÉ 20160614020 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5730 LISSE D’AILE CC69010045 CORRODÉE 20160509013 QUÉ



Feedback 3/201632

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CL600 2C10 (RJ700) 5753 RAIL DE BEC CC670120107 CORRODÉ 20160421005 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 2100 GROUPE 

TURBO-REFROIDISSEUR
GC670950095 DÉFECTUEUX 20160817023 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2100 GROUPE 
TURBO-REFROIDISSEUR

GG670950095 DÉFECTUEUX 20160815008 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2100 GROUPE 
TURBO-REFROIDISSEUR

GG670950095 DÉFECTUEUX 20160819006 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 2497 CÂBLE DE LA GÉNÉRATRICE 
D’ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ

SH67059232005 USÉ PAR FROTTEMENT 20160721044 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 3220 COLLIER DE DIRECTION  
ET TIGE DE PISTON

521073 CORRODÉS 20160721040 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5210 CORNIÈRE DE SOUTIEN 
GAUCHE

601R3187323 FISSURÉE 20160729024 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5240 FERRURE DE BUTÉE 601R384042 CORRODÉE 20160704010 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5310 CADRE SH670320365 FISSURÉ 20160907006 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5311 CADRE DU REVÊTEMENT DU 

VENTRE
SH670313551 CORRODÉ 20160705011 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5311 SECTEUR DU CADRE 
INFÉRIEUR

SH670370653 CORRODÉ 20160928022 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5312 CORNIÈRE SEMELLE SH670358811 CORRODÉE 20160715003 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5315 LONGERON DU PLANCHER MM67035301001 CORRODÉ 20160928021 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5532 CORNIÈRE ARRIÈRE AV67021186003004 FISSURÉE 20160922008 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5610 FENÊTRE DU COMMANDANT 

DE BORD
NP139322XX FISSURÉE 20160803009 QUÉ

CL600 2C10 (RJ700) 5610 FENÊTRE DROITE NP139322 FISSURÉE 20160812007 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5610 PARE-BRISE NP13932113 FISSURÉ 20160923006 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 5755 FLEXIBLE AS11587220487220 ÉCLATÉ 20160912013 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 7120 MONTANT DU MOTEUR BA670370153 CORRODÉ 20160721025 QUÉ
CL600 2C10 (RJ700) 7830 RELAIS INVERSEUR  

DE POUSSÉE
K30 DÉFECTUEUX 20160817022 QUÉ

CL600 2C10 (RJ701) 7500 ACCOUPLEMENT  
DE RETENUE

NM102422H0300 LÂCHE 20160628014 QUÉ

CL600 2C10 (RJ701) 2780 COMMANDE DE 
STABILISATEUR ET  
DE DÉPORTEUR

C13045BA MOUILLÉE 20160909019 QUÉ

CL600 2C10 (RJ702) 5610 PARE-BRISE DU 
COMMANDANT DE BORD

NP139321 FISSURÉ 20160621009 QUÉ

CL600 2C10 (RJ702) 5610 PARE-BRISE DROIT NP139321 FISSURÉ 20160704013 QUÉ
CL600 2D15 (705) 7230 MAÎTRE À GÉOMÉTRIE 

VARIABLE
4120T02P03 FUIT 20160624009 ATL

CL600 2D15 (705) 2751 CIRCUIT DES VOLETS MESSAGE DE 
DÉFECTUOSITÉ

20160819009 QUÉ

CL600 2D15 (705) 2752 VÉRIN DE VOLETS 766361C COINÇEMENT 
INTERMITTENT

20160825006 ATL

CL600 2D15 (705) 5610 PARE-BRISE AVANT DROIT 601R3303322 FISSURÉ 20160919013 ATL
CL600 2D24 (RJ900) 1430 BOULONS NAS1580V4T14 CISAILLÉS 20160512012 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 1430 BOULONS NAS1580V4T14 CISAILLÉS 20160517007 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 1430 BOULONS NAS1580V4T14 CISAILLÉS 20160517008 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2100 GROUPE 

TURBO-REFROIDISSEUR
GG67095009 DÉFECTUEUX 20160411007 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 2200 RÉSISTANCE FRJ50R36 DÉFECTUEUSE 20160623008 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2400 CÂBLES  DE GÉNÉRATRICE 

D’ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ
SH67059232005 BRÛLÉS 20160602006 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 3210 MANCHON D’ANTI ROTATION 492301 BRISÉ 20160410001 PNR
CL600 2D24 (RJ900) 3213 ESSIEU 492037 CORRODÉ 20160531010 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 3234 LEVIER DE TRAIN 533443 INUTILISABLE 20160408006 PNR
CL600 2D24 (RJ900) 3610 CONDUIT DE DÉRIVATION 

D’AIR DE PRÉLÈVEMENT
9912007101 FUIT 20160601009 QUÉ
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CL600 2D24 (RJ900) 3610 CONDUIT DE DÉRIVATION 9912007101 FUIT 20160405004 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5311 SECTEUR CADRE CC670341462 FISSURÉ 20160503003 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5313 LISSE SH690370685 CORRODÉE 20160520007 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5330 REVÊTEMENT MM69035146009 CORRODÉ 20160428007 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5330 REVÊTEMENT MM69035146005 CORRODÉ 20160609005 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 PARE-BRISE NP139321 FISSURÉ 20160419005 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 1497 FAISCEAU A327725P5205 USÉ PAR FROTTEMENT 20160921007 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 2100 GROUPE 

TURBO-REFROIDISSEUR
GG67095009X GRIPPÉ 20160816002 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 2130 RÉGULATEUR DE  
PRESSION CABINE

GG67098002 DÉFECTUEUX 20160706008 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 3246 ROUE 900012001 FISSURÉE 20160909013 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 3246 TRANSDUCTEUR DE VITESSE 

DES ROUES
6007047 NE TOURNE PAS 20160704014 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 3260 INDICATION DE TRAIN SORTI NOTSPECIFIED INCORRECT 20160704011 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5210 MARCHE INFÉRIEURE 601R3170767 CORRODÉE 20160830013 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5244 PORTE DU TRAIN CC67039226 FISSURÉE 20160712010 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5310 FUSELAGE SH67036125 ATTACHE CISAILLÉE 20160920021 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5310 RAIDISSEUR AVANT CC670341643 FISSURÉ 20160830017 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5347 GLISSIÈRE DE SIÈGE SH690362582 CORRODÉE 20160817017 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 FENÊTRE GAUCHE DU POSTE 

DE PILOTAGE
NP139322 FISSURÉE 20160705019 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 5610 PARE-BRISE NP139321 FISSURÉ 20160817019 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 5610 PARE-BRISE NP139321X FISSURÉ 20160819010 QUÉ
CL600 2D24 (RJ900) 7230 COMPRESSEUR DU MOTEUR RÉSIDUS 20160919007 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 7500 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE  
LA GAINE DE PRÉLÈVEMENT

FUIT 20160829022 QUÉ

CL600 2D24 (RJ900) 7540 ÉLÉMENT RÉCEPTEUR 0431102A112 ENDOMMAGÉ 20160725003 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 2100 GROUPE 

TURBO-REFROIDISSEUR
3478A010001 GRIPPÉ 20160606006 QUÉ

CL600 2E25 (RJ1000) 2120 GROUPE 
TURBO-REFROIDISSEUR

3478A010001 GRIPPÉ 20160513004 QUÉ

CL600 2E25 (RJ1000) 3400 ÉCRAN PRINCIPAL DE VOL 6229810306 DÉFECTUEUX 20160407003 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 5500 STABILISATEUR AV67021010001 CORRODÉ 20160531006 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 2520 HARNAIS DE SÉCURITÉ 4048101180002390 EFFILOCHÉ 20160912016 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 2910 FLEXIBLE AE7178121 LÂCHE ET USÉ 20160923004 QUÉ
CL600 2E25 (RJ1000) 3260 FERRURE D’ARTICULATION 

DE PORTE ARRIÈRE
52170 LÂCHE 20160713016 QUÉ

CANADAIR
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CL215 1A10 2400 GÉNÉRATRICE 2CM63C7 DÉFAILLANCE INTERNE 20160504001 PNR
CL215 1A10 8500 MOTEUR R2800CA3 DÉFECTUEUX 20160705017 QUÉ
CL215 1A10 8500 MOTEUR GAUCHE 21562010 PERTE 

D’ALIMENTATION
20160705018 QUÉ

CL215 6B11(CL215T) 2613 COMMANDE DE 
DÉTECTEUR INCENDIE

37702836 DÉFAILLANCE 20160530005 PAC

CL215 6B11(CL215T) 2822 POMPE D’APPOINT 215T640952 DÉFECTUEUSE 20160818004 PAC
CL215 6B11(CL215T) 2920 FLEXIBLE HYDRAULIQUE AE2463509EO180 BRISÉ 20160721039 QUÉ
CL215 6B11(CL215T) 5753 VOLET 21514000884 USÉ 20160915031 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 2200 PILOTE AUTOMATIQUE K126221021 DÉFECTUEUX 20160414010 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 5280 PORTE DU TRAIN AVANT 215330011002 ENDOMMAGÉE 20160607005 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 5310 SEGMENT DU CADRE 

SUPÉRIEUR DROIT
21531061 FISSURÉ 20160405002 QUÉ

CL215 6B11(CL415) 1410 FLEXIBLE HYDRAULIQUE AE2460500E0260 BRISÉ 20160729001 QUÉ
CL215 6B11(CL415) 2432 ÉLÉMENTS DE BATTERIE 40SP100 TORDUS 20160926010 ATL
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CL215 6B11(CL415) 3230 CONTREFICHE DROITE 

PLIANTE DU TRAIN 
PRINCIPAL

21587501103 REMISE EN ÉTAT 20160802010 QUÉ

CL215 6B11(CL415) 4130 MICROCONTACT 21HE96 INUTILISABLE 20160718001 ATL
CL600 2A12(601) 3244 PNEU 256K433 BANDE DE 

ROULEMENT 
DÉCOLLÉE

20160606002 NCR

CL600 2B16(601 3A) 3244 PNEU 256K433 DÉFECTUEUX 20160419011 QUÉ
CL600 2B16(601 3A) 3244 PNEU 256K433 DÉCHIQUETÉ 20160926007 QUÉ
CL600 2B16(601 3R) 3244 PNEU 256K433 DÉFECTUEUX 20160503009 QUÉ
CL600 2B16(601 3R) 3246 BOULON GY22623 MANQUANT 20160704001 QUÉ

CL600 2B16(604) 0 MICRO-ONDES 400133802RN DÉFECTUEUX 20160608003 QUÉ
CL600 2B16(604) 1497 DISJONCTEURS MS3320712 MAL SERRÉS 20160511006 QUÉ

CL600 2B16(604) 2120 CONDUIT D’AIR 
CONDITIONNÉ

601950129 MAL POSÉ 20160405009 PAC

CL600 2B16(604) 2200 SYSTÈME DE VOL 
AUTOMATIQUE

8221581003 RÉSISTANCE 
DÉFECTUEUSE

20160610006 QUÉ

CL600 2B16(604) 2216 SERVOCOMMANDE DE 
COMPENSATION

6225027001 FISSURÉE 20160422010 PAC

CL600 2B16(604) 2613 ÉLÉMENT THERMOSENSIBLE 356024310 USÉ PAR FROTTEMENT 20160621006 ONT

CL600 2B16(604) 5730 AILE INFÉRIEURE DROITE CORRODÉE 20160422009 PAC

CESSNA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
150L 5500 RENFORT 43200115 FISSURÉ 20160817020 ONT
150L 5511 LONGERON DE 

STABILISATEUR
43200156 INUTILISABLE 20160717002 ONT

150M 5343 SUPPORT DE TRAIN 
PRINCIPAL

44120412 FISSURÉ 20160817024 ONT

150M 5511 LONGERON DE 
STABILISATEUR

43200156 INUTILISABLE 20160717003 ONT

150M 5521 LONGERON DE GOUVERNE 
DE PROFONDEUR

43200121 CORRODÉ 20160829009 ONT

150M 5522 REVÊTEMENT DE 
GOUVERNE DE 
PROFONDEUR DROITE

43200122 CORRODÉ 20160829008 ONT

150M 5541 REVÊTEMENT 4330106 FISSURÉ 20160829002 ONT
150M 5541 REVÊTEMENT 4330106 FISSURÉ 20160829004 ONT
172K 2510 SIÈGE DU PILOTE 51500120 USÉ 20160719006 QUÉ
172L 3220 BOULON À CHAPEAU AN510A MANQUANT 20160509011 QUÉ
172M 3245 TUBULURE 600X6 PERFORÉE 20160912005 ONT
172M 5544 ARTICULATION SUPÉRIEURE 

DE LA GOUVERNE 
DE DIRECTION SUR 
LA GOUVERNE DE 
PROFONDEUR

5311033 FISSURÉE 20160914018 PNR

172N 2421 CÂBLE D’ALIMENTATION 
PRINCIPALE

BRÛLÉ 20160519007 PNR

172N 2750 BAGUE 523919 MANQUANTE 20160610007 PNR
172N 3245 TUBULURE 600X6 PERFORÉE 20160912006 ONT
172N 7160 BRAS DE COMMANDE 55018016 USÉ 20160829012 ONT
172N 8000 CONTACTEUR PRINCIPAL S19911A COINÇÉ 20160803012 PNR
172N 8000 CONTACTEUR PRINCIPAL S1980A1 OUVERT 20160831011 PNR
172P 2500 CÂBLE 505530405 NEUF 20160408012 PNR
172P 7160 SOUPAPE 5521696 LÂCHE 20160429004 PNR
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
172S 2421 BORNE B D’ALTERNATEUR FISSURÉE 20160425011 PNR
172S 3243 TIGE DE PISTON 98820125 BRISÉE 20160518001 ATL
172S 2397 CONNECTEUR AUTOMOTIVESTYLE FONCTIONNEMENT 

INTERMITTENT
20160907004 ATL

180C 5313 LISSE 7130078 FISSURÉE 20160527021 ONT
180J 2731 BAGUE 411491 USÉE 20160520013 PAC
182H 5310 CLOISON 7126161 FISSURÉE 20160602012 ONT
182P 2000 BOÎTE À VENT  

DU CARBURATEUR
75014433 NEUVE 20160927013 PNR

207A 5510 RACCORD 12320131 BRISÉ 20160628008 PNR
208 0 BOULON AN647A PLIÉ 20160831012 PAC
208 3230 CHARIOT BLOC 6A7603001 USÉ/DÉFORMÉ 20160708002 ONT
208B 3243 RESSORT DE RAPPEL 541148 COMPRIMÉ 20160616006 PNR
208B 6140 INDICATEUR DE TR/MIN  

DE L’HÉLICE
26060142 INUTILISABLE 20160524024 PNR

208B 7800 DÉFLECTEUR 
D’ÉCHAPPEMENT

1006039 FISSURÉ 20160627003 ATL

208B 5210 SUPPORT DE MONTAGE 2617065 BRISÉ 20160923005 PNR
208B 7810 CONDUIT D’ÉCHAPPEMENT 

SECONDAIRE
4654008205 FISSURÉ 20160721019 ATL

305A 5534 RACCORD 631124 FISSURÉ 20160506006 QUÉ
337E 7600 CÂBLE DE MANETTE  

DES GAZ AVANT
S13919 USÉ 20160606007 PNR

525B 2131 RÉGULATEUR DE 
PRESSURISATION

52811103 DÉFECTUEUX 20160818011 PNR

560(ENCORE) 2751 CÂBLE 65651201 BRISÉ 20160515001 PNR
560(ENCORE) 5210 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  

DE PORTE
R58194 NEUF 20160404011 PAC

A185E 5711 CORNIÈRE DE LONGERON 122210523 CORRODÉE 20160503007 PAC
A185F 5544 SUPPORT 7120391 FISSURÉ 20160421004 PAC
R182 7930 CONDUITE 70009937 CORRODÉE 20160422002 QUÉ
R182 7160 BOÎTE À VENT 22500161 USÉE 20160811004 PNR
T210L 3220 COMPAS TRAIN 12434262 FISSURÉ 20160719010 PAC
U206F 7160 RESSORT 12503101 BRISÉ 20160906011 ONT
U206G 2750 MOTEUR DE VÉRIN  

DE VOLETS
C3010020104 DÉFECTUEUX 20160923007 PNR

U206G 3250 EMBOUT DE TIGE 12606311 BRISÉ 20160922006 PNR

CIRRUS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SR22 0 CYLINDRE 658595A2BP FISSURÉ 20160628010 NCR

CONVAIR - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
340 3242 FREINS À DISQUE 9531478 INUTILISABLES 20160513007 PAC
340 0 FIL DE DÉTECTEUR 

D’INCENDIE
356080765 INUTILISABLE 20160812011 PAC

340 2423 ADAPTATEUR DE PHASE INUTILISABLE 20160722006 PAC
340 2913 POMPE HYDRAULIQUE  

DU MOTEUR
66WH4001 DÉFAILLANCE 20160805008 PAC

340 3230 RELAIS TRAIN SORTI 237EAU INSPECTÉ 20160920016 PAC
440 2822 MANOCONTACT  

DE CARBURANT
42G88 USÉ 20160705012 PAC
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DASSAULT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
FALCON 2000EX 2913 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 30C418601 USÉ 20160505011 PAC

FALCON 7X 2910 CONDUITE HYDRAULIQUE F7XC294551175 USÉE PAR 
FROTTEMENT

20160929003 PAC

MYSTERE FALCON 
50

5320 CARÉNAGE KARMAN F50B281023A1 FISSURÉ 20160923001 QUÉ

DEHAVILLAND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 2 MKI 2710 BRAS D’ÉQUILIBRAGE C2WA159AND CORRODÉ 20160621004 PAC

DHC 2 MKI 2720 BARRE DE GOUVERNAIL MARIN 58W029RL CORRODÉE 20160401015 PAC

DHC 2 MKI 2730 COMMANGE DE GOUVERNE  
DE PROFONDEUR

C2CF813A EFFILOCHÉE 20160505007 ONT

DHC 2 MKI 2730 LONGERON AVANT C2TE141ND FISSURÉ 20160614007 ONT

DHC 2 MKI 2800 PRISE D’AIR C2P1587A MANQUANTE 20160408015 PAC

DHC 2 MKI 2823 ROBINET SÉLECTEUR EFFILOCHÉ 20160505008 ONT

DHC 2 MKI 5521 LONGERON AVANT C2TE141ND FISSURÉ 20160511003 ONT

DHC 2 MKI 2730 BOULON/BAGUE AN36C2CF349ND USÉ 20160706010 PAC

DHC 2 MKI 3246 FERRURE SUPÉRIEURE VALBVS12601 CORRODÉE/FISSURÉE 20160718008 PAC

DHC 2 MKI 5533 BOULON NAS147ADH26 NON APPROUVÉ 20160915033 PAC

DHC 2 MKIII 5741 FERRURE VALBVS12091R CORRODÉE 20160502011 PAC

DHC 3 2710 CÂBLE D’AILERON TBC3CF2055 TORONS BRISÉS 20160623003 ONT

DHC 3 2742 CORPS – COMMANDE  
DU STABILISATEUR

C3CF2703 FISSURÉ 20160511008 PNR

DHC 3 5720 SUPPORT DE LA PATTE 
D’ATTACHE DU CÂBLE

J78162 FISSURÉ 20160729025 PNR

DHC 6 2750 TIGE – VOLET C6CW10831 NEUVE 20160823015 PAC

DHC 6 3213 ESSIEU C6US101527 NEUF 20160825012 PAC

DHC 6 300 3250 COLLIER DE DIRECTION 71177 USÉ 20160420003 PAC

DHC 6 300 5210 POIGNÉE VSC25584F BRISÉE 20160627013 ONT

DHC 6 300 2710 ÉCROU D’ANCRAGE NAS696A4 USÉ 20160721046 PAC

DHC 6 300 2720 CÂBLE DE COMMANDE DE  
LA GOUVERNE DE DIRECTION

NAS305344201 USÉ 20160803011 PAC

DHC 6 300 2730 ÉCROU D’ANCRAGE NAS696A4 USÉ 20160721045 PAC

DHC 6 300 2750 TIGE DE VOLET C6CW10831 USÉE 20160928025 PAC

DHC 8 102 2760 VÉRIN DE DÉPORTEUR A44700009 FISSURÉ 20160404003 ONT

DHC 8 102 3220 CONDUITE HYDRAULIQUE 
SOUPLE

DSC252B40124 FISSURÉE 20160601013 ATL

DHC 8 102 5310 CADRES DU FUSELAGE 85320534 FISSURÉS 20160408003 QUÉ

DHC 8 102 5330 PANNEAU DE REVÊTEMENT 
D’AÉRONEF

85330022 ENDOMMAGÉ 20160411003 ATL

DHC 8 102 6120 MICROCONTACT 6121S11 DÉFECTUEUX 20160428001 ATL

DHC 8 102 2720 SOUPAPE D’ISOLEMENT DE  
LA GOUVERNE DE DIRECTION

997305 RÉPARÉE 20160720005 ONT

DHC 8 102 2721 BOUTON BP247134 COINÇÉ 20160913001 ATL

DHC 8 103 7697 MICROCONTACT JV5 DÉFECTUEUX 20160808006 ONT
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  ENGINE
ALLISON

Make/Model Jasc Part Name Part Number Part Condition SDR No. RGN
250-C20 7314 ENGINE DRIVEN FUEL PUMP 386005 USED 20160329007 PAC
250-C20B 7230 INTERNAL SNAP RING 672665690 MANGLED 20160118014 PAC
250-C20B 7240 BURNER CAN 6870992 CRACKED 20160203023 PAC
250-C30S 7240 COMBUSTION CAN 23030910 CRACKED 20160226008 PAC
250-C47B 7210 ENGINE 250C47B SMOKING 20160201006 QUE
250-C47B 7240 OUTER COMBUSTION CAN 23030911 SERVICEABLE 20160323030 PAC
250-C47B 7240 OUTER COMBUSTION CAN 23030911 SERVICEABLE 20160323032 PAC
250-C47B 7240 OUTER COMBUSTION CAN 23030911 SERVICEABLE 20160323034 PAC
250-C47B 7250 BLADES RUBBING 20160217002 QUE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 106 2422 CONVERTISSEUR DH103024600CS FUME 20160822025 PNR

DHC 8 106 2611 DÉTECTEUR DE FUMÉE 473054 INUTILISABLE 20160830020 PNR

DHC 8 106 2915 SOUPAPE DE SURPRESSION 3811208102 FUIT 20160831009 PNR

DHC 8 106 5497 SUPPORT DE CÂBLE 83210322001 FISSURÉ 20160913003 ONT

DHC 8 106 7921 REFROIDISSEUR D’HUILE 28E998 FUIT 20160804002 ATL

DHC 8 106 7930 INDICATEUR DE PRESSION 
D’HUILE

DÉFECTUEUX 20160830018 PAC

DHC 8 201 7800 REVÊTEMENT SUPÉRIEURE  
DU CARÉNAGE

87800040 FISSURÉ 20160607003 QUÉ

DHC 8 201 2761 VÉRIN DE DÉPORTEUR DÉFECTUEUX 20160902009 PNR

DHC 8 201 3260 CAPTEUR DE VERROUILLAGE 
DU TRAIN AVANT

ENDOMMAGÉ 20160705002 QUÉ

DHC 8 202 3230 CONDUITE HYDRAULIQUE 
SOUPLE

DSC252B40124 FUIT 20160608001 QUÉ

DHC 8 202 3230 VÉRIN DE VERROUILLAGE  
DU TRAIN AVANT

8400 DÉFECTUEUX 20160926002 QUÉ

DHC 8 301 7500 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ ÉCLATÉ 20160531003 PNR

DHC 8 301 7500 CARÉNAGE DE TUYAU ENDOMMAGÉ 20160525008 ATL

DHC 8 301 2910 CONDUITE HYDRAULIQUE 8Z0080179 FUIT 20160802013 ATL

DHC 8 301 5230 PIÈCE COULÉE FISSURÉE 20160816010 PNR

DHC 8 301 5310 RACCORD FISSURÉ 20160912008 ATL

DHC 8 301 7697 MICROCONTACT DÉFECTUEUX 20160721034 ONT

DHC 8 311 2150 BOÎTIER FISSURÉ 20160718007 PNR

DHC 8 311 2400 RELAIS 3041-K6 KCD4N ENDOMMAGÉ 20160729010 QUÉ

DHC 8 311 2710 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  
EN CAOUTCHOUC

DÉFECTUEUX 20160718004 PNR

DHC 8 311 2900 CONDUITE HYDRAULIQUE 82920010311 FUIT 20160819001 QUÉ

DHC 8 311 2900 ALIMENTATION DE SECOURS 
DU DÉPORTEUR

849557 DÉFECTUEUSE 20160926015 PAC

DHC 8 311 2910 SOUPAPE FISSURÉE 20160916008 PNR

DHC 8 311 3320 SUPPORT DE LAMPE BVO33000220 BRÛLÉ 20160922004 ATL

DHC 8 311 7697 MICROCONTACT DÉFAILLANCE 20160721033 ONT

DHC 8 314 3242 RÉDUCTEUR 27417 FISSURÉ 20160601011 QUÉ

DHC 8 314 2500 MODULE ÉLECTRONIQUE 
D’ANNONCE PASSAGERS

526411 DÉFECTUEUX 20160802014 QUÉ

DHC 8 314 2565 COUVERCLE DE PRISE D’AIR MAUVAISE TAILLE 20160815003 QUÉ

DHC 8 314 3233 ROULEMENT 83271 FISSURÉ 20160908007 QUÉ

DHC 8 314 7397 PRISE ENCASTRÉE CORRODÉE 20160928023 QUÉ

DHC 8 315 2130 RÉGULATEUR DE  
PRESSION CABINE

21178041 DÉFAILLANCE INTERNE 20160429002 QUÉ

DHC 8 315 2841 INTERRUPTEUR DU FLOTTEUR 
CARBURANT

F75985 INUTILISABLE 20160414012 PNR

DHC 8 315 3222 TRAIN AVANT 8200 FISSURÉ 20160705001 QUÉ

DHC 8 315 3233 CYLINDRE 83191 MAUVAISE COUPE 20160916001 QUÉ

DHC 8 315 3260 MODULE ÉLECTRONIQUE  
DU DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ

858601 DÉFECTUEUX 20160721032 QUÉ

DHC 8 400 2730 CONNECTEUR SALETÉ/HUMIDITÉ 20160614001 QUÉ

DHC 8 400 2841 SONDE DE CARBURANT 28069008 DÉFECTUEUSE 20160527001 QUÉ



Feedback 3/201638

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 

MOTEUR
6617304 ENDOMMAGÉE 20160628009 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 DÉFECTUEUSE/FUIT 20160519004 QUÉ

DHC 8 400 2915 SOUPAPE D’ÉQUILIBRAGE DE 
PRESSION

9752565 FUIT 20160502001 QUÉ

DHC 8 400 3230 FLEXIBLE HYDRAULIQUE DÉFECTUEUX 20160415005 QUÉ

DHC 8 400 3230 CONDUITE HYDRAULIQUE 82974219005 FUIT 20160609003 QUÉ

DHC 8 400 3230 BIELLE DE GUIDAGE DE LA 
PORTE DU TRAIN AVANT

4784882083 BAGUE USÉE 20160615027 QUÉ

DHC 8 400 3231 TRAIN PRINCIPAL DROIT RÉGLÉ 20160413021 QUÉ

DHC 8 400 3231 PORTE DU TRAIN PRINCIPAL 
DROIT

483025 DÉFECTUEUSE 20160621001 QUÉ

DHC 8 400 3232 VÉRIN DE PORTE DU TRAIN 
AVANT

478301 FUITE INTERNE 20160502005 QUE

DHC 8 400 3244 ROUE DU TRAIN PRINCIPAL 4151171 DÉFAILLANCE DU 
PNEU

20160413019 QUE

DHC 8 400 3244 PNEU DR0231T ÉCLATÉ 20160629017 QUÉ

DHC 8 400 3244 PNEU DR0231T RECHAPPÉ 20160516005 ONT

DHC 8 400 3244 PNEU DR0231T RECHAPPÉ 20160517010 ONT

DHC 8 400 3246 ROUE PRINCIPALE 315731 ROULEMENT 
DÉFECTUEUX

20160502009 QUÉ

DHC 8 400 3246 ROULEMENT DU TRAIN AVANT DÉFECTUEUX 20160627005 QUÉ

DHC 8 400 3250 TRANSDUCTEUR DIFFÉRENTIEL 
À VARIATION CIRCULAIRE

RÉGLÉ 20160627008 QUÉ

DHC 8 400 3297 PORTE DU TRAIN AVANT 483025 DÉFECTUEUSE 20160615026 QUÉ

DHC 8 400 5230 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA 
PORTE DE SOUTE À BAGAGES 
ARRIÈRE

5022131 ENDOMMAGÉ 20160411001 QUÉ

DHC 8 400 5230 RÉGULATEUR DU JOINT DE 
PORTE

4100503101 COINÇÉ 20160512005 QUÉ

DHC 8 400 5230 AVERTISSEMENT DE PORTE RÉGLÉ 20160531001 QUÉ

DHC 8 400 6120 RÉGULATEUR DE SURVITESSE DÉFECTUEUX 20160405006 ONT

DHC 8 400 7800 ÉCHAPPEMENT MAL ALIGNÉ 20160520003 ONT

DHC 8 400 2710 CÂBLE 82742412001 BRISÉ 20160728018 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 DÉFECTUEUSE 20160714019 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 DÉFECTUEUSE 20160715001 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 DÉFECTUEUSE 20160818006 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

66713004 DÉFECTUEUSE 20160729017 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 DÉFECTUEUSE/FUIT 20160712002 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 FUIT 20160822008 QUÉ

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6671304 FUITE DU CARTER 20160907009 ONT

DHC 8 400 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617304 FUIT/SURCHAUFFE 20160829015 ONT

DHC 8 400 3220 CONTREFICHE LONGITUDINALE 
DU TRAIN AVANT

473009 GOUPILLE BRISÉE 20160919001 QUÉ

DHC 8 400 3220 FLEXIBLE DU VERIN DE 
BLOCAGE DU TRAIN AVANT

AE128852 DÉFECTUEUX 20160704008 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 400 3230 SOUPAPE DE DÉRIVATION 6131001001 COINÇÉE 20160923012 QUÉ

DHC 8 400 3230 FLEXIBLE AE7202911 DÉFECTUEUX/FUIT 20160808003 QUÉ

DHC 8 400 3230 PORTE AVANT DU TRAIN 
PRINCIPAL

4686011 DÉCROCHÉE 20160902006 QUÉ

DHC 8 400 3230 SÉLECTEUR DE TRAIN DÉFECTUEUX 20160816001 QUÉ

DHC 8 400 3230 CONDUITE SOUPLE DE 
RENTRÉE DU TRAIN

46455123 DÉFECTUEUSE 20160729016 QUÉ

DHC 8 400 3230 FAISCEAU MOUILLÉ 20160824006 QUÉ

DHC 8 400 3230 CONDUITE HYDRAULIQUE 
SOUPLE

46455123 DÉFECTUEUSE 20160808005 QUÉ

DHC 8 400 3230 FLEXIBLE DE TRAIN PRINCIPAL 46455123 FUIT 20160818009 QUÉ

DHC 8 400 3230 FLEXIBLE DE TRAIN PRINCIPAL 46455123 DÉFECTUEUX 20160912002 ONT

DHC 8 400 3230 FLEXIBLE DU VERIN DE 
BLOCAGE DU TRAIN AVANT

AE7128852 FUIT 20160720004 QUÉ

DHC 8 400 3230 VERIN DE BLOCAGE DU TRAIN 
AVANT

47400 DÉRIVATION HYD. 20160923008 QUÉ

DHC 8 400 3230 SOUPAPE DE TRAIN AVANT 483037 DÉFECTUEUSE 20160824007 QUÉ

DHC 8 400 3230 SOUPAPE DE TRAIN AVANT 483037 DÉFECTUEUSE 20160824002 QUÉ

DHC 8 400 3230 CONDUITE SOUPLE DE 
RENTRÉE

46455123 FUIT 20160808004 QUÉ

DHC 8 400 3230 ÉLECTROROBINET 483025 DÉFECTUEUX 20160923011 QUÉ

DHC 8 400 3231 SOUPAPE 483025 DÉFECTUEUSE 20160719002 QUÉ

DHC 8 400 3232 VÉRIN DE PORTE DU TRAIN 
AVANT

47830 DÉFECTUEUX 20160708006 QUÉ

DHC 8 400 3232 VÉRIN DE PORTE DU TRAIN 
AVANT

478301 FUITE INTERNE 20160824005 QUÉ

DHC 8 400 3244 PNEU DU TRAIN PRINCIPAL DÉFAILLANCE 
DE LA BANDE DE 
ROULEMENT

20160801001 QUÉ

DHC 8 400 3244 PNEU DU TRAIN PRINCIPAL SÉPARATION DE 
LA BANDE DE 
ROULEMENT

20160805001 QUÉ

DHC 8 400 3244 PNEU DU TRAIN PRINCIPAL 315731 SÉPARATION DE 
LA BANDE DE 
ROULEMENT

20160830015 QUÉ

DHC 8 400 3244 ROUE DU TRAIN PRINCIPAL 315731 PNEU ÉCLATÉ 20160830016 QUÉ

DHC 8 400 3246 ROUE PRINCIPALE 315731 ROULEMENT 
INTÉRIEUR 
DÉFECTUEUX

20160902003 QUÉ

DHC 8 400 3246 ROUE PRINCIPALE 315731 ROULEMENT 
INTÉRIEUR 
DÉFECTUEUX

20160908011 QUÉ

DHC 8 400 3250 ORIENTATION DU TRAIN AVANT DÉFECTUEUSE 20160815002 QUÉ

DHC 8 400 3250 ORIENTATION DU TRAIN AVANT MONTAGE 20160926004 QUÉ

DHC 8 400 3260 DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ OUVERT 20160916003 QUÉ

DHC 8 400 3297 HARNAIS DÉFECTUEUX 20160915023 QUÉ

DHC 8 400 5210 SUPPORT ENCRASSÉ 20160722003 QUÉ

DHC 8 400 5210 SUPPORT ENCRASSÉ 20160722004 QUÉ

DHC 8 400 5210 SUPPORT 8Z7911069071 ENCRASSÉ 20160718005 QUÉ

DHC 8 400 5210 FILTRE DESSICATEUR REMPLI D’EAU 20160920014 QUÉ

DHC 8 400 5210 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE PORTE DÉFECTUEUX 20160809003 QUÉ

DHC 8 400 6120 COMMANDE D’HÉLICE DÉFECTUEUSE 20160914015 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 401 5415 AXE DE NACELLE 85414566107 CORRODÉ 20160921008 QUÉ

DHC 8 401 7110 CAPOT AVANT 87144002 MANQUANT EN PARTIE 20160926009 QUÉ

DHC 8 402 2100 CLAPET ANTI-RETOUR BRISÉ 20160620004 ATL

DHC 8 402 2100 CONDUIT D’ENTRÉE  
DU RÉCHAUFFEUR

8215531 FISSURÉ 20160531008 ATL

DHC 8 402 2130 VANNE DE DÉCHARGE ARRIÈRE 88060B010103 BRUYANTE 20160527020 QUÉ

DHC 8 402 2131 RÉGULATEUR DE  
PRESSION CABINE

92146A010401 DOUTEUX 20160524020 PNR

DHC 8 402 2133 VANNE DE DÉCHARGE ARRIÈRE DÉFAILLANCE 20160614019 QUÉ

DHC 8 402 2161 CONDUIT D’ENTRÉE  
DU RÉCHAUFFEUR

8215531 PERFORÉ 20160527008 ATL

DHC 8 402 2420 ALTERNATEUR DÉFECTUEUX 20160404001 ATL

DHC 8 402 2420 GÉNÉRATRICE C.A. DÉFECTUEUSE 20160530002 ONT

DHC 8 402 2421 CONNECTEUR BRÛLÉ 20160509017 ATL

DHC 8 402 2430 ANNEAU DE FRICTION D’ARBRE 150SG1070 DÉSINTÉGRÉ 20160425006 ATL

DHC 8 402 2431 FAISCEAU DU CAPTEUR  
DE TEMPÉRATURE

26317000 INUTILISABLE 20160510004 ATL

DHC 8 402 2435 ANNEAU DE FRICTION 150SG1070 ENDOMMAGÉ 20160408013 ATL

DHC 8 402 2520 FERRURES DU PLANCHER 96620551 FISSURÉES PAR 
CORROSION

20160608007 QUÉ

DHC 8 402 2550 GLISSIÈRE 9512119521 USÉE 20160418007 ATL

DHC 8 402 2550 RACCORD CDSP1904503 FENDU 20160418004 ATL

DHC 8 402 2710 CÂBLE USÉ 20160411006 ONT

DHC 8 402 2710 PLAQUE 82710152003 USÉE 20160502004 ATL

DHC 8 402 2710 ACTIONNEUR DE ROULIS C18117AA EMBRAYÉ 20160523008 PNR

DHC 8 402 2720 ÉCROU DE BLOCAGE MS210423 FENDU 20160607002 ATL

DHC 8 402 2730 GIROUETE D’ANGLE D’ATTAQUE BRÛLÉE 20160530006 ATL

DHC 8 402 2750 TRANSDUCTEUR DE POSITION 
DES VOLETS

C1486651 FONCTIONNEMENT 
IRRÉGULIER

20160406005 PNR

DHC 8 402 2810 COLLIER DE SERRAGE MS21919WDF6 FISSURÉ 20160524026 ATL

DHC 8 402 2824 SOUPAPE D’ARRÊT DU LEVIER 
DE COMMANDE

2960005101 DÉBRIS 20160503011 ATL

DHC 8 402 2900 JOINT TORIQUE NAS6128A ENDOMMAGÉ 20160412009 PNR

DHC 8 402 2911 POMPE HYDRAULIQUE 6617304 FUIT 20160530008 PNR

DHC 8 402 2997 CÂBLE COURT-CIRCUITÉ 20160527006 PNR

DHC 8 402 3010 GAINE DE DÉGIVRAGE DÉLAMINÉE 20160407008 ONT

DHC 8 402 3010 GAINE DE DÉGIVRAGE DÉLAMINÉE 20160411004 ONT

DHC 8 402 3010 GAINE DE DÉGIVRAGE 51SP162522 PERFORÉE 20160502006 QUÉ

DHC 8 402 3020 RÉCHAUFFEUR D’ADAPTATEUR 
D’ENTRÉE D’AIR MOTEUR

4100S02805 BRÛLÉ 20160426026 ONT

DHC 8 402 3060 FICHE DE CONNECTEUR MS3459L2410S BROCHES 
ENDOMMAGÉES

20160613001 PNR

DHC 8 402 3213 CONTREFICHE LONGITUDINALE 
DU TRAIN PRINCIPAL

46301 CORRODÉE 20160412008 QUÉ

DHC 8 402 3220 VÉRIN DE PORTE DU  
TRAIN AVANT

478301 DOUTEUX 20160518005 PNR

DHC 8 402 3230 DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ RÉGLÉ 20160407004 ONT

DHC 8 402 3230 ÉLECTROROBINET  
DE SÉQUENCE

483025 FONCTIONNEMENT 
INTERMITTENT

20160419013 PNR

DHC 8 402 3231 MODULE ÉLECTRONIQUE  
DU DÉTECTEUR PROXIMITÉ

DÉFECTUEUX 20160413025 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 402 3231 FAISCEAU DE CAPTEUR DÉFECTUEUX 20160413026 ONT

DHC 8 402 3231 SOUPAPE DE SÉQUENCE 483025 DÉFECTUEUSE 20160616004 QUÉ

DHC 8 402 3242 FLEXIBLE 115503005 PERFORÉ 20160421002 ONT

DHC 8 402 3242 POULIE MS202194 PIÈCE MANQUANTE 20160602010 ATL

DHC 8 402 3244 PNEU DR0231T RAINURES FENDUES 20160518003 ATL

DHC 8 402 3246 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ D’HUILE 39188 ENDOMMAGÉ 20160404010 PNR

DHC 8 402 3250 TRAIN PRINCIPAL DROIT 8632100002 PAS RENTRÉ 20160509009 ONT

DHC 8 402 3260 DÉTECTEUR MAL POSÉ 20160610003 ONT

DHC 8 402 3297 CONTACT M3902956348 GOUPILLES LÂCHES 20160531011 QUÉ

DHC 8 402 3414 ANÉMOMÈTRE FLUCTUATING FLUCTUATIONS 20160407002 ONT

DHC 8 402 3610 SOUPAPE DÉFECTUEUSE 20160411005 ONT

DHC 8 402 5210 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE  
LA PORTE DE L’ESCALIER  
DE L’AÉRONEF

CONTAMINÉ 20160620014 QUÉ

DHC 8 402 5210 JOINT DU FILTRE DE LA PORTE 8SC5028003 FUIT 20160425005 ATL

DHC 8 402 5210 BUTÉE DE PORTE 85217035004 ENDOMMAGÉE 20160620013 PNR

DHC 8 402 5210 ARBRE AUXILIAIRE DE LA PORTE 
POUR PASSAGERS

85217049051 INUTILISABLE 20160427003 ATL

DHC 8 402 5230 BOULON NAS62043 CISAILLÉ 20160613015 PNR

DHC 8 402 5240 CADRE X697 6 85339232103 CORRODÉ 20160511005 QUÉ

DHC 8 402 5312 CLOISON ÉTANCHE ENDOMMAGÉE 20160510002 QUÉ

DHC 8 402 5320 GLISSIÈRE 9512119521 USÉE 20160406004 ATL

DHC 8 402 5400 COLLIER À BOULON SERTI B02060618 FISSURÉ 20160511004 QUÉ

DHC 8 402 5414 REVÊTEMENT DE LA NACELLE 85414690 CORRODÉ 20160407001 QUÉ

DHC 8 402 5610 PARE-BRISE FISSURÉ 20160510003 ATL

DHC 8 402 6120 MODULE ENTRÉE/SORTIE REMIS À ZÉRO 20160427006 ONT

DHC 8 402 7921 SOUPAPE DE DÉRIVATION D2887955C USÉE PAR 
FROTTEMENT

20160415009 PNR

DHC 8 402 7921 ACTIONNEUR DU 
REFROIDISSEUR D’HUILE

DÉFECTUEUX 20160627006 ONT

DHC 8 402 7921 MANCHON DE VANNE D2887156C TROP GRAND 20160518007 PNR

DHC 8 402 2130 VANNE DÉCHARGE DÉFECTUEUSE 20160923019 QUÉ

DHC 8 402 2131 PANNEAU DE RÉGULATION  
DE PRESSION CABINE

VOYANT DE 
DÉFECTUOSITÉ 
ALLUMÉ

20160706005 QUÉ

DHC 8 402 2131 RÉGULATEUR DE PRESSION 
CABINE

92146A010401 DÉFECTUEUX 20160818002 PNR

DHC 8 402 2133 VANNE DE DÉCHARGE DÉFECTUEUSE 20160713017 QUÉ

DHC 8 402 2150 RÉGULATEUR DE DÉBIT  
DU GROUPE

9209026 DÉFECTUEUX 20160928014 QUÉ

DHC 8 402 2400 FICHE DE CONNECTEUR MS3459L2411P BROCHES 
ENDOMMAGÉES

20160920013 PNR

DHC 8 402 2435 DÉMARREUR-GÉNÉRATEUR DÉFECTUEUX 20160704016 ATL

DHC 8 402 2720 COMMUTATEUR ROTATIF 682169 RESSORT BRISÉ 20160705007 PNR

DHC 8 402 2750 DISPOSITIF DE COMMANDE 
DES VOLETS

C1599931001 DÉFECTUEUX 20160730001 PNR

DHC 8 402 2810 PANNEAU D’ACCÈS 85714220103 FISSURÉ 20160811002 QUÉ

DHC 8 402 2823 SOUPAPE D’ARRÊT DE 
L’ALIMENTATION MOTEUR

2960042101 FUIT 20160728019 ATL

DHC 8 402 2900 POMPE HYDRAULIQUE 661734 FUIT 20160907007 PNR



Feedback 3/201642

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 8 402 2900 CIRCUIT HYDRAULIQUE REMPLI 20160727006 PNR

DHC 8 402 2900 SOUPAPE D’ISOLEMENT 9752535 FUIT 20160905002 PNR

DHC 8 402 2911 POMPE ENTRAÎNÉE  
PAR MOTEUR

DÉFECTUEUSE 20160913006 ONT

DHC 8 402 2913 POMPE ENTRAÎNÉE  
PAR MOTEUR

6617303 ARBRE CISAILLÉ 20160708008 ONT

DHC 8 402 2913 POMPE ENTRAÎNÉE PAR 
MOTEUR

6617303 DÉFECTUEUSE 20160725009 ONT

DHC 8 402 2913 POMPE HYDRAULIQUE 6617304 DÉFECTUEUSE 20160728016 PNR

DHC 8 402 2913 POMPE HYDRAULIQUE 6617304 DÉFECTUEUSE 20160926003 PNR

DHC 8 402 2933 INDICATEUR DE QUANTITÉ DÉFECTUEUX 20160926013 ONT

DHC 8 402 2997 CÂBLAGE B080140222 COUPÉ 20160921004 QUÉ

DHC 8 402 3010 SOUPAPE DE RÉCHAUFFAGE  
DU DISTRIBUTEUR DOUBLE

4100S00504 DÉFECTUEUSE 20160830010 ONT

DHC 8 402 3040 FENÊTRE DU COMMANDANT 
DE BORD

17180009 CAPTEUR DÉFECTUEUX 20160713021 QUÉ

DHC 8 402 3230 CAPTEUR DE PROXIMITÉ 401020101 FONCTIONNEMENT 
INTERMITTENT

20160907005 PNR

DHC 8 402 3230 ÉLECTROROBINET DE 
SÉQUENCE

483025 DOUTEUX 20160714020 PNR

DHC 8 402 3231 SUPPORT USÉ 20160823013 ONT

DHC 8 402 3231 SÉLECTEUR DE TRAIN DÉFECTUEUX 20160706002 PNR

DHC 8 402 3234 COMMANDE DE SÉLECTEUR  
DE TRAIN

860T10466001 DÉFECTUEUSE 20160826003 PNR

DHC 8 402 3241 TRANSDUCTEUR DE VITESSE 
DES ROUES

6007047 DÉFECTUEUX 20160802009 PNR

DHC 8 402 3246 CÔNE DE ROULEMENT 2967520629 DÉFECTUEUX 20160928010 PNR

DHC 8 402 3251 TRANSDUCTEUR DIFFÉRENTIEL 
À VARIATION CIRCULAIRE

DÉFECTUEUX 20160927015 ATL

DHC 8 402 3297 CÂBLE B080140222 USÉ PAR FROTTEMENT 20160719007 PNR

DHC 8 402 3340 LENTILLES 85720093102 USÉES PAR 
FROTTEMENT

20160909007 QUÉ

DHC 8 402 5210 BUTÉE DE PORTE 85217035003 ENDOMMAGÉE 20160819004 PNR

DHC 8 402 5600 PARE-BRISE AVANT DROIT NP15790120 FISSURÉ 20160920024 ATL

DHC 8 402 5620 FENÊTRE PERÇÉE 20160829005 ATL

DHC 8 402 7110 FERRURE D’ARTICULATION  
DU CAPOT INFÉRIEUR

87144111105 FISSURÉE 20160810003 QUÉ

DHC 8 402 7500 DÉTECTION DE FUITE  
DE CONDUIT

8209083 DÉFECTUEUSE 20160825003 QUÉ

DHC 8 402 7500 PRÉREFROIDISSEUR 
PNEUMATIQUE

8209723 FUITE PAR CORROSION 20160713022 QUÉ

DHC 8 402 7610 CAME USÉE 20160912009 ATL

DHC 8 402 7800 ÉCHAPPEMENT ENDOMMAGÉ 20160928011 ATL

DHC 8 402 7921 VÉRIN DE PORTE FONCTIONNEMENT 
IRRÉGULIER

20160711016 ATL

DIAMOND - AS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DA 40 2297 CÂBLE NOTAPPLICABLE USÉ PAR FROTTEMENT 20160602005 ONT
DA 40 5210 PORTE ARRIÈRE DA4522100003ASY ENDOMMAGÉE 20160909003 ONT
DA 40 D 8100 TURBOCOMPRESSEUR DÉFAILLANCE 20160908009 ONT
DA 42 5210 PORTE ARRIÈRE DA45221000004 ENDOMMAGÉE 20160909001 ONT
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DIAMOND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DA 20 C1 2731 COMMUTATEUR DE 

COMPENSATION
T10076 COINCÉ 20160520009 ATL

DA 20 C1 5210 LOQUET GAUCHE 2256136100 FISSURÉ 20160623001 ATL
DA 20 C1 2421 BOULON 2224120001 BRISÉ 20160928020 ATL

DA 20 C1 2720 PÉDALE DE FREIN 2227271400 FISSURÉE 20160905001 ATL

DA 20 C1 2730 TIGE-POUSSOIR VERTICALE 
DE LA GOUVERNE DE 
PROFONDEUR

2227302100 INUTILISABLE 20160914008 ONT

DA 20 C1 3246 ROULEMENT DU  
TRAIN AVANT

60042RSHC3 DÉFECTUEUX 20160829003 ATL

DA 20 C1 5320 MARCHEPIED DU PILOTE 2052100300 FISSURÉ 20160908004 ONT

DOUGLAS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DC3C 1497 CÂBLE USÉ PAR FROTTEMENT 20160414008 ONT

DC3C 2100 MOTEUR DE 
CONDITIONNEMENT D’AIR

ZS580031 ROULEMENT 
DÉFECTUEUX

20160419003 ONT

EMBRAER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EMB 145EP 2840 FAISCEAU DE CÂBLES 14570517403 USÉ PAR FROTTEMENT 20160614016 ONT
EMB 500 3242 FREINS TRIMÉTALLIQUES 900050253 REMIS EN ÉTAT 20160512001 QUE

EMB 500 3500 VOYANT DE PRESSION  
DU CIRCUIT D’OXYGÈNE

FISSURÉ 20160414005 PNR

EMB 505 2100 DISPOSITIF DE 
CONDITIONNEMENT D’AIR

11337204 GRIPPÉ 20160614008 PNR

EMB 505 5753 RAIL DE VOLET USÉ 20160914014 PNR
ERJ 170 200 SU 2810 ACCOUPLEMENT 14C6624A FISSURÉ 20160517009 ONT
ERJ 170 200 SU 2711 SECTIONNEUR 1702429840 MAL ALIGNÉ 20160826005 ONT
ERJ 170 200 SU 3242 PLATEAU DE PRESSION ÉCLATÉ 20160725007 ONT
ERJ 170 200 SU 3710 CONDUIT FISSURÉ 20160919004 ONT
ERJ 190 100 IGW 1220 RÉSERVOIR D’HUILE TROP REMPLI 20160524021 QUE
ERJ 190 100 IGW 2211 SERVOCOMMANDE DE 

PILOTE AUTOMATIQUE
2R5310A DÉFECTUEUSE 20160606001 QUE

ERJ 190 100 IGW 2450 RÉGULATEUR DE 
GÉNÉRATRICE

1701321D DÉFECTUEUX 20160525007 QUE

ERJ 190 100 IGW 2782 VÉRIN DE BEC TYPE D 1703909A DÉFECTUEUX 20160621002 QUE
ERJ 190 100 IGW 2911 POMPE ENTRAÎNÉE  

PAR MOTEUR
5116404 DÉFECTUEUSE 20160526007 QUE

ERJ 190 100 IGW 3250 TRANSDUCTEUR 
DIFFÉRENTIEL À VARIATION 
CIRCULAIRE

CONTAMINÉ 20160505002 QUE

ERJ 190 100 IGW 2911 POMPE ENTRAÎNÉE  
PAR MOTEUR

5116404 FUIT 20160906006 QUE

ERJ 190 100 IGW 3240 MANOCONTACT 52615500 DÉFECTUEUX 20160808009 QUE
ERJ 190 100 IGW 3610 SOUPAPE DE SURPRESSION 

D’AIR DE PRÉLÈVEMENT
10012463 DÉFECTUEUSE 20160801004 QUE
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EUROCOPTER FRANCE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EC 120 B 6210 MAIN ROTOR BLADE C621A1006103 INUTILISABLE 20160405010 PNR

EC 120 B 0 SUPPORT 677110511 BRISÉ 20160912018 PAC

FAIRCHILD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SA227AC 2420 CONVERTISSEUR PC350 HORS SERVICE 20160414004 ONT
SA227AC 5311 CADRES INTÉRIEURS DU 

FUSELAGE
FISSURÉS 20160602008 PNR

SA227AC 8011 RELAIS A703DB COINÇÉ 20160608004 ONT
SA227AC 3220 PALIER DE BUTÉE NTA3648 EN ÉTAT DE SERVICE 20160728020 PAC
SA227DC 2140 VANNE DE MÉLANGE BYLB504371 GRIPPÉE 20160414003 ONT
SA227DC 6122 RÉGULATEUR D’HÉLICE 89741016 MAL RÉGLÉ 20160608005 ONT
SA227DC 6122 RÉGULATEUR D’HÉLICE 8974106 DÉRÉGLÉ 20160812002 ONT

GULFSTREAM - ISRAEL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
ASTRA SPX 2430 CÂBLE 25W817190503 USÉ PAR FROTTEMENT 20160525004 PNR
GULFSTREAM 200 3297 PRISE ENCASTRÉE D3899924WB9 CORRODÉE 20160506004 ONT
GULFSTREAM G150 2435 DÉMARREUR-GÉNÉRATEUR DÉFECTUEUX 20160714023 PNR

HUGHES

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
369D 2810 ROBINET DE BASCULEMENT 369H8108505 ROBINET DE 

BASCULEMENT
20160413031 PAC

369D 6420 PLATEAU OSCILLANT  
DU ROTOR DE QUEUE

AM369D21800501 PLATEAU OSCILLANT 
DU ROTOR DE QUEUE

20160808012 PAC

KAMOV

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
KA32A11BC 0 MOYEU SUPÉRIEUR 1044210412200010 FISSURE PRÉSUMÉE 20160923021 PAC

LEARJET

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
35A 2910 TUBULURE HYDRAULIQUE 2607003453 ORIGINALE 20160613011 PNR
45 2721 EMBOUT DE TIGE E6579L4 RAIDE 20160607007 PAC
45 2820 JOINT TORIQUE MS29513117 MANQUANT 20160429005 PAC
45 5150 LANGUETTE DE RONDELLE 4527102070001 DÉPLIÉE 20160711011 PNR
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LOCKHEED

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
188C 3246 MOITIÉ DE ROUE 

EXTÉRIEURE
10955 INUTILISABLE 20160506009 PNR

188C 5311 CADRE PRINCIPAL 801030102 CORRODÉ 20160520011 PNR
188C 5700 PANNEAU D’AILE 2 839802 RÉPARABLE 20160520012 PNR
382 1410 FLEXIBLE DE POMPE DE 

PRESSION HYDRAULIQUE
17014110CR0285 PERFORÉ 20160425012 PAC

MITSUBISHI - USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
MU 2B60 2701 POIGNÉE 030A6113391 FISSURÉE 20160512013 ONT
MU 2B60 7500 TUBULURE D’AIR DE 

PRÉLÈVEMENT
035A63231 FISSURÉE 20160519006 PNR

PIAGGIO

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
P180 AVANTI II 3242 FREINS DE DROITE 215045 FISSURÉS 20160408010 ONT

PILATUS - SW

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PC 12 47 2435 DÉMARREUR-GÉNÉRATEUR 23085024 MAL POSÉ 20160401004 PNR
PC 12 47E 3200 COMMUTATEUR DE 

MANOMÈTRE
9738114307 INUTILISABLE 20160825009 ONT

PC 12 47E 3421 SYSTÈME 
D’INSTRUMENTATION 
ÉLECTRONIQUE DE 
SECOURS

C16221JA01 ERREUR TANGAGE/
ROULIS

20160822016 ONT

PC 12 47E 3421 SYSTÈME 
D’INSTRUMENTATION 
ÉLECTRONIQUE DE 
SECOURS

C16221JA01 ERREUR TANGAGE/
ROULIS

20160822018 ONT

PC 12 47E 5600 PARE-BRISE 9598110110 FISSURÉ 20160927012 ONT

PIPER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PA28 140 2710 CHAPE 6201903 FISSURÉE 20160502010 PAC
PA28 140 5711 LONGERON ARRIÈRE 

GAUCHE
6205300 CORRODÉ 20160621007 ONT

PA28 236 7160 BOÎTE À VENT 3592802 FISSURÉE 20160817025 PNR
PA31 350 2752 TRANSMISSION 8407 CISAILLÉE 20160919016 ONT
PA31 350 5312 CLOISON ARRIÈRE 40602008 FISSURÉE 20160822019 ONT
PA34 200 7160 ROULEMENT DE CLAPET 758501 USÉ 20160812010 PNR
PA42 5210 PORTE FISSURÉE 20160512008 QUÉ
PA42 7120 BÂTI-MOTEUR UTILISABLE 20160512007 QUÉ
PA42 7412 EXCITATEUR D’ALLUMAGE 103815501 REMIS EN ÉTAT 20160420008 ONT
PA42 3252 AMORTISSEUR DE SHIMMY 1500100 ENDOMMAGÉ 20160912017 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PA44 180 2750 CÂBLE DE VOLET 62701185 EFFILOCHÉ 20160509007 ATL
PA44 180 3233 VÉRIN 9686002 INUTILISABLE 20160601012 QUÉ
PA44 180 7900 ROBINET DE VIDANGE 

RAPIDE D’HUILE
CCA1400 OUVERT 20160616003 PNR

PA44 180 0 BOÎTE À VENT 86245841 FISSURÉE 20160825008 PNR

PA44 180 3230 EMBOUT DE TIGE DE VÉRIN 
DE TRAIN AVANT

452729 BRISÉ 20160823011 ONT

PA44 180 7160 ARRIÈRE DE LA BOÎTE  
À VENT

104757002 FISSURÉ 20160711017 ATL

PA44 180 7160 COUVERCLE ARRIÈRE  
DE LA BOÎTE À VENT

104757002 BRISÉ 20160805006 ATL

PA44 180 7160 COUVERCLE ARRIÈRE  
DE LA BOÎTE À VENT

104757002 FISSURÉ 20160811003 ATL

ROBINSON

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
R22 BETA 7610 POIGNÉE TOURNANTE A6011 UTILISABLE 20160722001 ONT

R44 II 2400 COMMUTATEUR V31001 DÉFECTUEUX 20160425008 PNR

R44 II 7414 ROULEMENT À BILLES 2202 USÉ 20160526003 ONT

R44 II 7414 POINTES MAGNÉTO CMI1431 USÉES 20160526006 PNR

R44 II 7414 DISPOSITIF DE 
TEMPORISATION

D8801 NEUF 20160721024 PNR

R66 0 BOÎTIER DE ROULEMENT F1721 FISSURÉ/BRISÉ 20160913004 PNR

R66 2100 ASSEMBLAGE SOUDÉ  
DU BRAS

G7811 FISSURÉ 20160706007 PNR

ROCKWELL COLLINS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
690A 0 DÉRIVE PLIÉE 20160414013 PNR

690A 0 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ FUIT 20160830019 PAC

SCHWEIZER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SGS 2 33A 2711 VERROU À CLIQUET 33141039 MAL ALIGNÉ 20160527009 QUÉ

SIKORSKY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
S61N 6730 SERVOCOMMANDE 

AUXILIAIRE
S616561500 REMISE EN ÉTAT 20160901008 PAC

S76A 5280 CHARNIÈRE 7620710005114 BRISÉE 20160407011 PAC
S76A 5430 PANNEAU D’ACCÈS 7630207014 MANQUANT 20160426029 ONT
S76C 6700 TIGE-POUSSOIR RÉGLABLE 76400000149 LÂCHE 20160525005 ONT
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
S92A 3130 CAPTEUR D’IMMERSION 9225012803102 DÉFAILLANCE 20160829020 ATL

S92A 6300 MODULE D’ENTRÉE 923511500145 INUTILISABLE 20160829021 ATL

S92A 6300 MODULE DE LA BOÎTE DE 
TRANSMISSION PRINCIPALE

923511510004 LIMAILLE 20160906002 ATL

S92A 6320 ROULEMENT SB1074103 INUTILISABLE 20160727010 PAC

SWEARINGEN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
SA226TC 2900 TUBULURE 2781032095 FISSURÉE 20160422006 PNR

SA226TC 2701 BOULON AN537A CISAILLÉ 20160812003 PNR

SA226TC 6122 RÉGULATEUR D’HÉLICE 89365117 INUTILISABLE 20160909016 PNR

SA226TC 6123 POMPE DE REMISE  
EN PAS NORMAL

C4033E INUTILISABLE 20160822026 PNR

SA226TC 7120 TREILLIS MOTEUR 2762002001 FISSURÉ 20160908012 PNR

SA227AT 2613 DÉTECTEUR D’INCENDIE 1734361350 EN ÉTAT DE SERVICE 20160711012 PAC

TECNAM

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
P2006T 3230 PLAQUE DE FIXATION 26217171 PLIÉE 20160427008 PNR

VIKING CANADA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DHC 6 400 2435 VENTILATEUR DE 

REFROIDISSEMENT
230481490 PALE BRISÉE 20160621011 PNR

DHC 6 400 2710 SUPPORT DE POULIE C6FS12612729 NEUF 20160415011 PAC

DHC 6 400 2710 SUPPORT DE POULIE C6FS12612729 NEUF 20160415010 PAC

DHC 6 400 2810 BAGUE DE RETENUE C6PFM108427 USÉE 20160706009 PAC

DHC 6 400 3240 BIELLETTE C3CF4523 EN ÉTAT DE SERVICE 20160803004 PNR

DHC 6 400 5500 PLAQUE – CÔTÉ  
DU BÂTI-MOTEUR

C6WM151928 USÉE 20160811006 PAC

   MONTEUR
ALLISON

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
250-C20B 7200 MOTEUR 250C20B DÉFAILLANCE 20160620008 QUÉ
250-C20B 7210 ROULEMENT ENDOMMAGÉ 20160517011 QUÉ
250-C20B 7321 RÉGULATEUR DE 

CARBURANT
252464431 REMIS EN ÉTAT 20160613012 PNR

250-C20B 7230 ROULEMENT 6889093 EFFRITÉ 20160920023 PAC
250-C20B 7240 TURBINE 23069745 REMISE EN ÉTAT 20160727009 PAC
250-C20R 7240 BUSE No 2 23031968AL IRRÉPARABLE 20160803008 QUÉ
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Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
250-C47B 7230 MOTEUR 250C47B DÉFAILLANCE 20160620006 QUÉ

250-C47B 7240 CHAMBRE DE  
COMBUSTION EXTÉRIEURE

M25010404 INUTILISABLE 20160505004 ONT

250-C47B 7210 GOUJON AN150826 CISAILLÉ 20160708010 ONT

501-D13 7321 RÉGULATEUR  
DE CARBURANT

3300588 DÉFECTUEUX 20160623010 PNR

501-D13H 7321 RÉGULATEUR  
DE CARBURANT

3300588 DÉFECTUEUX 20160614024 PAC

501-D13H 7532 SOUPAPE DE  
PRÉLÈVEMENT D’AIR

6809125C DÉFECTUEUSE 20160802018 PAC

AUSTRO ENGINE

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
E4-B 8120 REFROIDISSEUR 

INTERMÉDIAIRE
D6481200000X0 EN BON ÉTAT 20160512010 ONT

AVCO LYCOMING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AEIO-360-A1B6 7414 ENGRENAGE DE 

DISTRIBUTION
K3008 LÂCHE 20160419001 ONT

AEIO-360-A1B6 7414 ENGRENAGE DE 
DISTRIBUTION

K3822 LÂCHE 20160624007 ONT

AEIO-360-A1B6 8530 CYLINDRE DE MOTEUR LW10925 FISSURÉ 20160531004 ONT
IO-360-L2A 8011 DÉMARREUR PM2401 DÉFECTUEUX 20160419016 ONT
IO-360-L2A 8530 CYLINDRE 05K21104 INUTILISABLE 20160606011 PNR
IO-360-L2A 8011 DÉMARREUR 149NL BRISÉ 20160824009 PNR
IO-360-L2A 8530 CYLINDRE DE MOTEUR LW12427 FISSURÉ 20160718009 PAC
IO-540-AE1A5 8530 CYLINDRE 05K21120 SOUPAPE 

DÉFECTUEUSE
20160912003 PAC

LO-360-A1H6 8530 CYLINDRE LW12427 FISSURÉ 20160922005 ATL
LO-360-E1A6D 8530 CYLINDRE 05K21121 ENDOMMAGÉ 20160912020 ATL
LTIO-540-J2BD 7322 SERVOCOMMANDE DE 

CARBURANT
25245009 DÉFAILLANCE 20160622002 PNR

LTIO-540-J2BD 8120 TURBOCOMPRESSEUR 4091709001 DÉFECTUEUX 20160517006 ONT
LTIO-540-J2BD 0 TURBOCOMPRESSEUR 4091709001 DÉFECTUEUX/GRIPPÉ 20160927014 ONT
LTIO-540-J2BD 5440 SUPPORT DE 

TURBOCOMPRESSEUR
LW18302 BRISÉ 20160719003 PNR

LTIO-540-J2BD 7314 POMPE À CARBURANT 200F5004R PRESSION FAIBLE 20160708009 PNR
LTIO-540-J2BD 8120 TURBOCOMPRESSEUR 4091709001 FUITE D’HUILE 20160726009 PAC
LTIO-540-J2BD 8530 GOUJON 5015 BRISÉ 20160720009 PAC
O-235-L2C 7414 MAGNÉTO 4381 DÉFECTUEUSE 20160914011 ONT
O-320-D2J 7414 MAGNÉTO 4371 DÉFAILLANCE 20160726003 PNR
O-320-D2J 8500 MOTEUR O320D2J FISSURÉ 20160909005 ATL
O-320-D2J 8530 CYLINDRE 05K21100CL4N AUCUNE 

COMPRESSION
20160901009 PNR

O-320-E2D 7414 ARBRE DE ROTOR S4LSC204 BRISÉ 20160621008 ONT
O-320-E3D 0 CARTER 11B200611SB INUTILISABLE 20160721022 ONT
O-320-E3D 8500 CARTER 11B200611SB FISSURÉ 20160717001 ONT
O-360-A4M 8530 CYLINDRE FISSURÉ 20160909004 ATL
O-540-B2C5 8500 MOTEUR 0540B2C5 DÉFECTUEUX 20160719011 PNR
TIO-540-A2C 8530 COUPELLE DE RESSORT DE 

SOUPAPE
SL69532 FISSURÉE 20160824001 ONT

T5317A 7321 ARBRE D’ENTRAÎNEMENT 91620 DÉFECTUEUX 20160525009 PNR
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BOMBARDIER ROTAX

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
912 S 8550 ARBRE DE POMPE À HUILE 837129 BRISÉ 20160808013 PAC
912 S3 8520 MOYEU DU VOLANT 

D’INERTIE
966872 FISSURÉ 20160520010 PAC

CFM INTERNATIONAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CFM56-5A1 2612 MODULE DE DÉTECTION 

INCENDIE
372100 DÉFECTUEUX 20160902004 QUÉ

CFM56-5A5 4900 MOTEUR DU GROUPE 
AUXILIAIRE DE BORD

4500001C ENDOMMAGÉ 20160919003 QUÉ

CFM56-5B6 7310 RÉGULATEUR DE TURBINE 
HAUTE PRESSION

3296954 DÉFECTUEUX 20160708003 QUÉ

CFM56-7B24 1430 SÉPARATEUR AIR/HUILE 3371085200 INUTILISABLE 20160722007 PNR

CURTISS WRIGHT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
R3350-24WA 8560 COMPRESSEUR DE 

SURALIMENTATION DE LA 
TURBINE

128342 AUBE ENDOMMAGÉE 20160819014 PAC

GARRETT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
TFE731-20R 7261 MOTEUR TFE73120AR1B INUTILISABLE 20160609007 PNR
TPE331-11U 7261 CONDUITE D’HUILE 31080711 EN ÉTAT DE SERVICE 20160420007 PAC
TPE331-11U 7321 RÉGULATEUR DE 

CARBURANT
8978014 EN ÉTAT DE SERVICE 20160418014 PAC

TPE331-11U-612G 7200 ROTULE INTÉRIEURE DE 
L’ARBRE D’HÉLICE ARRIÈRE

3583603 NEUVE 20160901003 PNR

TPE331-12UHR 7500 TUYAU DE 
PRÉREFROIDISSEUR 
SUPÉRIEUR

1379276L403 FISSURÉ 20160914019 QUÉ

GENERAL ELECTRIC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
CF34-3B1 7160 PRISE 4150T37G01 BRISÉE 20160513005 ATL
CF34-3B1 7230 AUBES HAUTE PRESSION 

2e ÉTAGE
ENDOMMAGÉES 20160712004 QUÉ

CF34-3B1 7261 JOINT TORIQUE M832481216 ENDOMMAGÉ 20160908015 ONT
CF6-80C2 7261 CONDUITE D’HUILE 1323M39G01 USÉE PAR 

FROTTEMENT
20160426025 QUÉ
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PRATT & WHITNEY-CAN 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
JT15D-5R 7200 ROULEMENT DOUBLE 

RANGÉE SUPÉRIEUR
305361601 IRRÉPARABLE 20160921006 ATL

PT6A-27 7250 AUBE DE TURBINE DE 
TRAVAIL

3013102 INUTILISABLE 20160406001 ATL

PT6A-27 7261 JOINT TORIQUE 3001641 ENTAILLÉ 20160722005 PNR
PT6A-28 7250 AUBE DE TURBINE DU 

COMPRESSEUR
310240101 FISSURÉE 20160418001 QUÉ

PT6A-34 1400 COUDE MS919406 NON CONFORME 20160626001 QUÉ
PT6A-38 7314 TRAINS D’ENGRENAGE 

CONNEXES
90207801A NEUFS 20160818005 ATL

PT6A-41 7250 DISQUE DE TURBINE DU 
COMPRESSEUR

30492901 INUTILISABLE 20160415001 PNR

PT6A-41 7321 RÉGULATEUR DE 
CARBURANT

324475522 INUTILISABLE 20160914009 QUÉ

PT6A-42 7250 AUBE DE TURBINE DU 
COMPRESSEUR

3027301 NEUVE 20160423001 PNR

PT6A-42 7261 FILTRE À HUILE PMA303429WFC NEUF 20160502012 PNR
PT6A-42 7310 TUBULURE DE CARBURANT 

SOUS PRESSION
3026779 UTILISABLE 20160901006 PNR

PT6A-42 7720 FAISCEAU T5 311221401 ISOLANT USÉ 20160725014 PNR
PT6A-52 1000 BOULONS MS969608 EMBALLAGES 

MÉLANGÉS
20160924001 QUÉ

PT6A-64 7250 BOULON HEXAGONAL 3013817 NEUF 20160727008 ATL
PT6A-65AG 7600 SUPPORT DE CÂBLE DE 

DÉMARRAGE
520691 LÂCHE 20160712011 PAC

PT6A-67D 7250 TURBINE ENDOMMAGÉE 20160916009 ONT
PT6T-3B 7323 RÉGULATEUR 25249996 REMIS EN ÉTAT 20160725019 PAC
PW120 7200 ROULEMENT No 4 311161801 BRISÉ 20160822020 ATL
PW120 7314 POMPE À CARBURANT 

HAUTE PRESSION
5009984C FISSURÉE 20160902001 ONT

PW120A 7200 ARBRE D’EMBOÎTEMENT 
HAUTE PRESSION

312004702 BRISÉ 20160617004 ATL

PW123 6120 COMMANDES D’HÉLICE INUTILISABLES 20160429007 PNR
PW123 7321 RÉGULATEUR DE 

CARBURANT
324485318 DÉFECTUEUX 20160914013 ATL

PW123 7321 RÉGULATEUR DE 
CARBURANT PRINCIPAL

324485318 RETIRÉ DE L’AÉRONEF 20160916007 ATL

PW123B 7200 DISPOSITIF DE COMMANDE 
D’HÉLICE

78249047 UTILISABLE 20160404008 QUÉ

PW124B 7250 AUBE BASSE PRESSION 312270201 SÉPARÉE 20160613002 PNR
PW150A 5150 PRISE 819000 UTILISABLE 20160826004 ATL
PW150A 7200 RONDELLE CUVETTE 4 USÉE À 55 % 20160803005 ONT
PW150A 7210 BOÎTIER RÉDUCTEUR 312163001 ÉCLATS DÉTECTÉS 20160711007 PNR
PW150A 7261 MOTEUR PW150A FUIT 20160714026 ATL
PW150A 7261 MOTEUR PW150A FUIT 20160909009 ATL
PW150A 7261 MOTEUR PW150A FUITE D’HUILE 20160808007 PNR
PW1500G 7220 PALE DE VENTILATEUR 5318921 DÉLAMINÉE 20160825007 QUÉ

PRATT & WHITNEY-USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
R-985 7322 CARBURATEUR NAR9B19PR REMIS EN ÉTAT 20160928013 PAC
R-985-AN-14B 8500 MOTEUR R985AN14B DÉTRUIT 20160524023 ONT
R-985-AN-14B 8550 MOTEUR R985AN14B DÉTRUIT 20160614013 ONT
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ROLLS ROYCE-USA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
250-C300/A1 7230 TURBINE 23076938 CORRODÉE 20160520005 PNR

TELEDYNE CONTINENTAL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
IO-240-B 7160 TUBULURE D’ADMISSION 653885 FISSURÉE 20160413020 ATL
IO-240-B 7160 TUBULURE D’ADMISSION 653885 FISSURÉE 20160528001 ATL
IO-240-B 7314 POMPE À CARBURANT 6533513A5 FUIT 20160620003 ATL
IO-240-B 7314 POMPE À CARBURANT 6533514A5 FUIT 20160520008 ATL
IO-240-B 7322 COMMANDE GAZ  

ET MÉLANGE
6562093 POSÉ À L’ENVERS 20160614004 ONT

IO-240-B 7322 COMMANDE GAZ  
ET MÉLANGE

6562093 DÉNUDÉE 20160614002 ONT

IO-240-B 7314 POMPE À CARBURANT 6533512 FUIT 20160926006 ATL
IO-240-B 7314 POMPE À CARBURANT 6533514A5 FUIT 20160722008 ATL
IO-360-KB4B 8530 CYLINDRE MAL POSÉ 20160805005 ONT
IO-470-F 8530 PISTON ECI654832 PIÈCE MANQUANTE 20160909020 PNR
IO-520-D 7414 BAGUES DU DISTRIBUTEUR TRÈS USÉES 20160408008 ONT
IO-520-D 8011 ADAPTATEUR DE LANCEUR 643259A18R INUTILISABLE 20160614015 PAC
IO-520-D 8520 BIELLE BRISÉE 20160813002 ONT
IO-520-F 8500 BIELLE ENDOMMAGÉE 20160608011 PNR
IO-550-D 8530 CYLINDRE CL76E1R BRISÉ 20160624008 ATL
IO-550-D 8550 BRIDE DU JOINT ÉTANCHÉITÉ 

D’HUILE
642714 LÂCHE 20160621012 PAC

IO-550-F 8520 ARBRE À CAMES IRRÉPARABLE 20160522001 PNR
IO-520-F 7421 BOUGIE D’ALLUMAGE RHB32E FISSURÉE/

DÉFECTUEUSE
20160923009 PNR

IO-520-F 8550 TUBULURE DE PRÉLÈVEMENT 
D’HUILE

625207 FISSURÉE 20160822015 ONT

O-200-A 8530 PISTON SA530348 FISSURÉ 20160911001 PNR
TSIO-360-FB 8530 CYLINDRE ET SOUPAPE 658189A1 SÉPARÉS 20160519001 ONT
TSIO-520-H 8530 RESSORT DE SOUPAPE 

D’ADMISSION
654442 BRISÉ 20160719009 PAC

   HÉLICE
AEROPRODUCTS

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
A6441FN-606 6110 HÉLICE A6441FN606 SURVITESSE 20160802017 PNR

DOWTY ROTOL

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
R408/6-123-F/17 6112 FAISCEAU DE CÂBLES  

DE DÉGIVRAGE
697037220 CÂBLE BRISÉ 20160607001 PNR

R408/6-123-F/17 6114 CLAPET ANTI-RETOUR P901041 FUIT 20160609001 PNR

R408/6-123-F/17 6114 HÉLICE 697070003 VIBRATIONS 
EXCESSIVES

20160505012 PNR

R408/6-123-F/17 6120 COMMANDE ÉLECTRONIQUE 
D’HÉLICE

699018003 DÉFECTUEUSE 20160418006 ONT

R408/6-123-F/17 6111 PALE D’HÉLICE 697071003 CORRODÉE 20160704005 QUÉ

R408/6-123-F/17 6111 PALE D’HÉLICE 697071003 FISSURE EN SURFACE 20160912019 PNR

R408/6-123-F/17 6120 DISPOSITIF DE COMMANDE 
DE PAS

697073003 DÉFECTUEUX 20160905003 PNR
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HAMILTON STANDARD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
14SF-5 6120 VÉRIN 7901803 INUTILISABLE 20160401002 ONT
14SF-7 6120 VÉRIN D’HÉLICE 7901803 INUTILISABLE 20160509016 ATL
14SF-7 6114 PALE SFA13M1R0AD BRISÉE 20160815007 ATL
14SF-7 6114 CHEMIN DE ROULEMENT 

EXTÉRIEUR
7823011 BRISÉ 20160920015 PNR

HAMILTON SUNDSTRAND 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
PROPELLER 6111 PALE SFA13S1POA DOMMAGES INTERNES 20160622001 PNR
PROPELLER 6111 PALE SFA13S1POA DOMMAGES INTERNES 20160803002 PNR

HARTZELL 

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
HC-E4A-3J 6112 GAINE DE  

DÉGIVRAGE D’HÉLICE
4H34001 ENDOMMAGÉE 20160527012 ATL

MCCAULEY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
1C235/LFA7570 6111 HÉLICE 1C235LFA7570 FISSURÉE 20160419006 PAC
B3D36C442 6114 MOYEU ENDOMMAGÉ 20160413023 PNR

MT PROPELLER

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
MT-175R-150-2CA 6114 HÉLICE MT175R150CA FISSURÉE 20160602009 PNR

   ÉQUIPEMENT
ACK TECHNOLOGIES

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
E04 2562 RADIOBALISE DE REPÉRAGE 

D’URGENCE
E04 ÉCHEC DE L’ESSAI 20160617005 PNR

AMERI-KING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
AK451 2562 RADIOBALISE DE  

REPÉRAGE D’URGENCE
AK451 AUCUNE 

ALIMENTATION
20160923020 PNR

AK451AFS 2562 RADIOBALISE DE  
REPÉRAGE D’URGENCE

AK451AFS INDICATION ERRONÉE 20160621013 PAC

BEECH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
W297 2597 CÂBLE W297 USÉ PAR FROTTEMENT 20160510001 PAC
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CESSNA

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
21641 7800 BRIDE D’ÉCHAPPEMENT 

(DEMIE)
21641 NEUVE 20160804003 PNR

CHAMPION

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
4381 7414 MAGNÉTO 4381 ÉLECTRODE LÂCHE 20160922007 PAC

DEHAVILLAND - CAN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
C6HF1020 2750 TIGE DE PISTON PDMC6FHM102327 NEUVE 20160628007 NCR

DORNE & MARGOLIN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
DMELT81 2562 RADIOBALISE DE  

REPÉRAGE D’URGENCE
DMELT81 ÉCHEC DE L’ESSAI 20160624006 PNR

GARMIN

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
GDU620 3160 DISPOSITIF D’AFFICHAGE 110126400 INUTILISABLE 20160512009 PNR
GDU620 3160 ÉCRAN PRINCIPAL DE VOL 110126400 INUTILISABLE 20160425007 PNR

GARRETT

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
8590 2440 RELAIS DE TEMPORISATION 3055861A INUTILISABLE 20160813001 PAC

GOODRICH

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
5A330777 2565 GLISSIÈRE D’ÉVACUATION 5A33077 PÉRIMÉE 20160401013 QUÉ

GOODYEAR

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
302013400 3246 CHAMBRE À AIR  

DE PNEU D’AÉRONEF
302013400 FUIT 20160414006 ATL

HONEYWELL

Make/Model Jasc Part Name Part Number Part Condition SDR No. RGN

38007221 4900 COLLECTEUR D’INJECTEUR 
DE CARBURANT

38838991 FISSURÉ 20160414007 PNR
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HTC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
500P2100105 6210 PALE DU ROTOR PRINCIPAL 500P2100105 DÉLAMINÉE 20160613017 PAC

KANNAD

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
406AFCOMPACT 2562 RADIOBALISE DE REPÉRAGE 

D’URGENCE
S184050101 ÉCHEC DE L’ESSAI 20160406008 PNR

KANNAD406AS 2562 RADIOBALISE DE REPÉRAGE 
D’URGENCE PORTATIVE

S182350203 ÉCHEC DE L’ESSAI 20160413027 ATL

S182150202 2562 CONTACTEUR À INERTIE INUTILISABLE 20160802011 PNR

KING

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
KING 3454 TRANSISTOR 7003810002 COURT-CIRCUITÉ 20160524025 ONT

SIKORSKY

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
7635109600 6320 CUVETTE DE ROULEMENT SB3317201 GRIPPAGE 20160720006 PAC
STC SA94-77
7093009 3200 ENGRENAGE 70271019 BOULONS CISAILLÉS 20160516006 ONT

TEAM

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
ACP2531 2350 BOUTON 106429AB01 FAUSSE PIÈCE 20160726002 QUÉ

ZODIAC

Marque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
D30546 2560 GLISSIÈRE D’ÉVACUATION D30546 ESSAI DÉFECTUEUX 20160426023 QUÉ

CESSNAMarque/Modèle Jasc Nom de la pièce Référence État de la pièce N° RDS Rég.
EQUIPMENT 2000 AIR BOX 75014433 NEW 20160927013 PNR
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ADMINISTRATION  
CENTRALE

Transports Canada (AARDG)
Aviation civile, maintien  
de la navigabilité
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ont.) K1A 0N8

Tél. : 1-800-305-2059

BUREAU RÉGIONAUX

Atlantique

Transports Canada
95 rue Foundry, 6ième  étage
Moncton (N.-B.) E1C 5H7

Tél. : 1-800-305-2059

Prairies et Nord

Transports Canada
344 rue Edmonton
Winnipeg (Man.) R3C 0P6

Tél. : 1-800-305-2059

Ontario

Transports Canada
4900 rue Yonge, suite 400
Toronto (Ont.) M2N 6A5 

Tél. : 1-800-305-2059

Québec

Transports Canada
700 Leigh Capreol
Dorval (Qc) H4Y 1G7

Tél. : 1-800-305-2059

Pacifique

Transports Canada
800 rue Burrard, suite 620 
Vancouver (C.-B.) V6Z 2J8

Tél. : 1-800-305-2059

Amérique du Nord :   1-800-305-2059

Région de la capitale nationale : 613 991-4071

Télécopieur :    613 991-2081

Courriel :    MPS@tc.gc.ca

SITES WEB DE L’AVIATION CIVILE

Information de l’aviation civile 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/menu.htm

Maintien de la navigabilité 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/certification/maintien-menu-1432.htm

Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm

Système Web d’information sur le maintien de la  
navigabilité (SWIMN) 
www.tc.gc.ca/cawis-swimn

Alertes à la sécurité de l’Aviation civile (ASAC) 
www.tc.gc.ca/aviation-civile-alerte-securite

Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) 
www.tc.gc.ca/swrds
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