
 

Installation d’essais climatiques
Cette installation permet d’évaluer la performance des véhicules ferroviaires et de ses pièces 
dans de rigoureuses conditions climatiques (-51 °C à 55 °C). L’installation est la plus grande du 
Canada et l’on y accède par le rail ou par la route. L’intérieur est assez vaste pour  accueillir les 
plus grands et plus lourds véhicules ferroviaires et prototypes.

Particularités
 › Simulation de la gamme complète 
des conditions du climat  
nord-américain (-51 °C à 55 °C);

 › Contrôle total de l’humidité;

 › Neige, pluie, brouillard, verglas, 
glace, brouillard verglaçant;

 › Instrumentation complète et centre  
de données;

 › Installation divisible en plus  
petites chambres pour des essais 
à coût moindre;

 › La variation des conditions  
météorologiques dans le temps  
permet de réaliser des essais précis  
et reproductibles en prévision de la 
saison suivante.

Applications et avantages
 › Évaluation climatique des véhicules 
ferroviaires grandeur nature et de 
leurs pièces en vue d’en rehausser  
le rendement;

 › Évaluation de la performance pour 
vérifier la conformité aux normes  
des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; 

 › Évaluations diverses : dispositifs de 
démarrage à froid; problèmes liés à la 
neige; givrage, dégivrage et mesures 
antigivre pour accroître l’acceptabilité 
et la fiabilité des produits.

Spécifications
 › Dimensions de la chambre : 30 m  
(100 pi) de longueur x 6 m (20 pi)  
de largeur x 6 m (20 pi) de hauteur;

 › Portail ferroviaire : 4,6 m (15 pi) 
de largeur x 6,0 m (19 pi-10 po) 
de hauteur;

 › Plage de températures : -51 °C  
à 55 °C (-60 °F à 131 °F);

 › Électricité : jusqu’à 2000 CAV  
et 2000 CCV;

 › Services : air comprimé, air frais 
réfrigéré, eau, vapeur, expulsion 
des gaz d’échappement, surveil-
lance des gaz nocifs;

 › Acquisition des données : jusqu’à  
512 canaux.

Usages récents ou actuels
 › Essais de conformité des systèmes 
CVC des voitures ferroviaires en 
prévision de leur exportation;

 › Performance thermique des  
wagons isolés;

 › Performance des ventilateurs à air 
chaud des aiguillages;

 › Performance des circuits de signali-
sation en parallèle des essieux 
montés dans la neige et la glace;

 › Filtrabilité du carburant diesel à 
basse température;

 › Évaluation de la performance du  
ventilateur de refroidissement du 
radiateur sur une locomotive chargée 
au maximum de sa capacité, destinée 
à l’exportation au Moyen-Orient.
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