
Technologies de détection
Boulons d’ancrage capteurs (RBSMC)

RBSMC est une technologie de détection ultrasonore aux 
propriétés distinctes qui permet de surveiller les activités dans 
les mines. Placés à des endroits stratégiques déterminés à 
l’avance, des boulons d’ancrage équipés de capteurs forment 
un réseau connecté en temps réel à un système de collecte de 
données qui suit l’évolution des contraintes s’exerçant sur la 
masse rocheuse.

On creuse le sol de plus en plus profondément à la recherche 
de métaux précieux, ce qui exige une surveillance plus étroite 
du sol et des technologies de sécurité plus efficaces. La 
généralisation des systèmes de surveillance des microséismes 

a considérablement rehaussé 
notre capacité à rendre les 
mines plus sûres en permettant 
la prise de décisions en temps 
réel sur la réentrée, les risques 
sismiques et la planification. La 
technologie RBSMC du CNRC 
peut être déployée à grande 
échelle et à peu de frais en 
raison du faible coût de 
fabrication et d’entretien des 
capteurs, de la robustesse de 
leur assemblage et de leur 
installation facile. La 
transmission sans fil et l’accès 
aux données en temps réel 
sont des options qui 
accroissent les retombées  
de cette technologie.

Détecteur d’épaisseur des  
revêtements sacrificiels (TSEnseMC) 

Pour protéger les éléments internes de l’usure, on utilise 
souvent les revêtements sacrificiels dans les applications 
recourant aux pompes à boue et aux broyeurs à tambour.  
La pratique actuelle, dans l’industrie, consiste à remplacer 
les revêtements à intervalles réguliers, sans tenir compte du 
degré d’usure, qui peut varier selon les conditions physiques 
et chimiques, les propriétés des matériaux transportés et le 
pouvoir abrasif des solides ou la granulométrie des particules. 

Conséquence? Les revêtements sont remplacés prématurément, 
avec les frais élevés d’entretien que cela suppose, ou trop tard, 
ce qui augmente le coût des réparations.  

TSEnseMC est une technologie intégrée reposant sur les 
ultrasons qui permet d’établir avec précision l’épaisseur des 
revêtements sacrificiels ainsi que les effets de leur usure ou de 
leur corrosion. Grâce à elle, les responsables peuvent prévoir 
quand les revêtements devront être remplacés en se fiant aux 
données factuelles. TSEnseMC permet de vérifier l’épaisseur  
des revêtements sacrificiels en temps réel, ce qui accroît la 
productivité et rend un inventaire de pièces important superflu, 
grâce au remplacement de ces dernières au moment opportun. 
Les résultats indiquent qu’on peut déceler un changement 
d’épaisseur de l’ordre de quelques micromètres. Cette 
technologie ne laisse qu’une faible empreinte, fonctionne  
aussi bien que les autres transducteurs ultrasoniques offerts  
sur le marché et résiste aux températures élevées.

Détecteur d’épaisseur des gaines de conduite  
de transport hydraulique (PSEnceMC) 

PSEnceMC est une technologie qui repose sur les vibrations et 
l’acoustique. On s’en sert pour surveiller in situ les conduites en 
élastomère servant au transport hydraulique. La sécurité des 
pipelines qui charrient les boues liquides préoccupe les sociétés 
minières depuis des années, en raison de l’usure interne qui 
en résulte. Jusqu’à présent, aucune technologie pratique ne 
permettait de vérifier l’état de nombreux revêtements en 
polymères in situ sans que l’on doive interrompre les opérations 
et démonter le pipeline, une solution qui suscite des coûts 
d’entretien élevés en raison des interruptions fréquentes 
qu’exige l’inspection des conduites. 

PSEnceMC est une technologie pratique permettant de surveiller 
in situ l’état des gaines de conduite qui charrient de la boue 
sans perturber les opérations. Les sociétés minières et celles  
qui exploitent les sables bitumineux y recourent abondamment, 
non seulement parce qu’une telle technologie leur économise  
des frais, mais aussi parce qu’elle prévient les déversements 
accidentels consécutifs à un bris prématuré de la conduite.

Capteurs pour les mines à l’ère du numérique
« Saisir des données en temps réel pour des mines plus sûres. »

 �Le défi pour l’industrie : suivre in situ et en 
temps réel l’état des principaux actifs minier 

 �La solution du CNRC : des techniques de 
surveillance en temps réel qui minimisent les 
défaillances et les contretemps. 
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