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Depuis plusieurs décennies, on
observe ['état des rivages
mazoutés au moment des
déversements. il n'est pas
surprenant qu'une grande partie
des premiéres données
recueillies aient présenté des
lacunes en ce qui concerne la
qualité ou I'utilité et, comme on
se familiarisait avec cette activité
relativement nouvelle, le besoin
de cohérence et de meilleures
méthodes se faisait sentir de
plus en plus. Vers la fin des
anhnées soixante-dix et au cours
des années quatre-vingt, la
classification des rivages et les
systémes de sensibilité ont
évolud. Les technigues de
documentiation relatives au
pétrole ont été critiquées (Sergy
etal., 1991) et améliorées & la
suite d'études de surveillance &

JES RIVAGES EN AMERIQUE DU NO

long terme comme le projet de
déversement de pétrole al'lle de
Baffin (projet BIOS, d'aprés
«Baffin Istand Oil Spill»)
{Humphrey et al., 1992).
Pourtant, au moment des
déversements, la collecte et
I'utilisation des données relatives
aux rivages étaient généralement
encore effectuees en fonction de
choix personnels et subjectifs.

Lors du déversement du
Nestucea survenu en 1989, un
embryon d'équipe d'évaluation
des rivages a éte creé, et son
travail a été couronné de succes
(Owens, 1991). Aprés seulement
quelques mois, e recours & une
équipe d'évaluation en vue de la
restauration des tivages a pris la
forme d’un processus complet,
rigoureux et officiel a la suite du
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déversement de {'Exxon Valdez
en 1989 (Owens, 1990; Owens
et Teal, 1990; Neff ot al,, 1994).
{'avantage d'intervenir et de
prendre des décisions en ce qui
concerne la restauration des
rivages était désormais bien
reconnu et établi.

En 1991, Environnement Canada
a adopté les techniques et
principes existants pour la
restauration des rivages eten a
élargi la portée, la terminologie et
les procedures, de maniere &
pouveir les appliquer & une vaste
gamme de milieux citiers et de
déversements. On a d’abord
préparé un manuel d'évaluation
pour le littoral de fa
Colombie-Britannique (EC,
1992). Ce manuel a servi de
modele & la préparation d'autres
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La contamination du rivage par le pétrole est généralement décrite en

fonction de six paramétres de base.

« Longueur, qui désigne la longueur du rivage mazoute,

« Largeur, qui désigne la largeur moyenne de la bande de pétrole ou

de la surface mazoutée,

« Distribution, qui désigne le pourcentage (%) des sédiments
superficiels qui sont couverts de pétrole & l'intérieur d'une zone

donnée,

« Profondeur de pénétration dans les sédiments souterrains et de

Penfouissement du pétrole,

« Quantité, qui désigne la quantité de pétrole, habituellement une

concentration ou une épaisseur,

« Aspect, qui désigne les propriétés du résidu de pétrole sur le rivage
ou la forme sous laquelle H se trouve.

désigne une démarche
systématique et exhaustive &
laquelle on a recours pendant un
déversement pour recueillir
objectivement de llinformation en
temps réel au sujet des rivages
mazoutés et pour appliquer
Vinformation recueillie aux
opérations d'intervention. Cette

manuels sur les Grands Lacs et
sur la cite atlantique. Une
version sur 'Arctique est en voie
d'élaboration. Divers outils et
cours de formation ont été
préparés et offerts dans
différentes régions du pays. Au
printemps dernier, on a publié un
guide de poche ol sont
résumées les procédures de leve
au niveau du sol et la
terminologie de base, ainsi que
les définitions servant & décrire
'état des rivages mazoutés
(Owens et Sergy, 1994), Cette

documentation a été intégrée &
un projet de lignes directrices de
I American Society for Testing
and Materials (ASTM). On
trouvera de la documentation
analogue dans les manuels sur
la restauration et dans les
séances de formation de la
National Oceanic and
Atmospheric Administration des
Etats-Unis (NOAA, 1993).

De nos jours, 'expression
«évaluation en vue de la
restauration des rivages»

Les différents types de
données employés pour
décrire Pétat des rivages
mazoutés sont recueillis au
moyen de mesures directes ou
d'aprés des estimations
visuelles directes étalonnées
en fonction d'échelles ou
dlindices existants. On utilise
une terminologie et des
définitions normalisées. On
emploie des croquis
cartographiques, des
formulaires de saisie des
données, des photos et des
notes pour consigner les
observations. ! est important
que la description et ia
documentation soient
objectives, exactes et
cohérentes (reproductibles).

Les données recueillies sur le terrain peuvent &tre combinéges et
utitisées de diverses fagons. L'évaluation du degré de gravité relatif de
poliution constitue un éiément clé des données du levé. Cette opération
est souvent nécessaire pour établir des priorités et prendre des
décisions concernant la restauration des rivages. |l est utile de fournir
une perspective ou une comparaison facilement comprehensibles dans
le cas de zones mazoutées multiples ou de longues sections de littoral

mazouté.

approche est surtout basee sur
des levés d'évaluation des
nappes d’huile échouées ie long
des rivages, réalisés & l'aide de
procédures, d'une terminologie
et de définitions normalisées.
Eile peut aussi comporter
["évaluation en temps réel des
ressources environnementales,
des activités humaines et des
ressources culturales. Elle
s’applique aux deéversements
impartants qui touchent de




Ces deux étendues de rivage sont recouvertes de la méme étendue de pétrole (largeur et longueur). Cependant, des
différences dans fa distribution (couverture de 80 % comparativement & <10%}) ont influé sur le choix des techniques
de restauration (mécanique et manuelle, respectivement).




nombreux kilometres de rivage
mazouté, tout aussi bien qu’aux
petits déversements qu'il faut
évaluer ou documenter. Les
levés d'évaluation des lieux
peuvent étre effectués & trois
niveaux de détail progressifs : la
reconnaissance aérienne initiale,
le levé aérien & faible altitude
enregistré sur ruban vidéo et le
levé d'évaluation détaillé au
niveau du sol. Cette derniére
partie est en fait I'élément
principal de la démarche.

Les éléments clés pour réaliser
avec succés un levé d'évaluation
des rivages sont : une
terminologie normalisée et une
approche systématique de
cueillette des données (avec
rétroaction rapide communiquée
aux responsables de la
restauration). Les séries
cohérentes de données ainsi
obtenues permettent de faire une
comparaison directe entre les
différents endroits ou les
différents observateurs, ou
encore de comparer les donnges
en fonction des repéres ou des
critéres existants, Les
observations donnent une idée
juste de la nature et de I'échelle
du probléme de poliution par le
pétrole, & partir de laquelle il est
possible de décider quelle est
I'intervention la plus appropriée,
d'établir les priorités de
restauration et de déterminer &
guel stade on mettra fin aux
activités de restauration. Le
maintien d’une certaine
flexibilité en ce qui concerne
rampleur et te niveau de détail
des séries de données

recueillies constitue un
deuxiéme élément critique de
I'approche. Aucun plan unigue
de levé d'évaluation des rivages
ne peut convenir a toutes les
situations. Comme la poriée
réelle, la forme et les activités du
levé varieront, 'approche devra
étre établie en fonction des
objectifs du projet et des besoins
des clients [Owens et al,, 1995a
{sous presse)}.

En 'espace de quelques années
seulement, les approches, les
méthodes et le statut de
I'évaluation en vue de la
restauration des rivages
mazoutes ont évolué rapidement
en Amérique du Nord,
L’évolution se poursuit encore
aujourd'hui, mais plus lentement,
au fur et & mesure que notre
expérience s'accrolt et que nous
nous trouvans confrontés a
différents scénarios d'utilisation.
Néanmoins, les procédures et
méthodes d'évaluation en vue de
la restauration des tivages ont
élé adoptées comme outils
principaux de soutien technique
4 la fois par les organismes du
gouvernement fédéral et par les
groupes d'intervention de
lindustrie au Canada et aux
Etats-Unis. Environnement
Canada, la Garde cbtiére
canadienne et la NOAA ont
maintenant incorporé dans leurs
cours sur la restauration des
rivages des procédures
d'évaluation. Plus récemment, le
procédé a été utilisé : au moment
de I'explosion d'un puits de
production & Timbalier Bay, en
Louisiane en 1992 (Debusschere

et al., 1993); lors la coliision
entre un chaland et un cargo &
Tampa Bay, en Floride-en 1893
[Owens et al, 1995b (sous
presse)]; pendant le
déversement du Morris J.
Berman a Porto Rico, en 1994
[Owens ef al,, 1995a (sous
presse)]; et lors du déversement
du pipeline de Houston au cours
de l'automne 1994 (OSIR, 1994).

Ceux qui dirigent les opérations
sur place, les intervenants en cas
de déversement, les
responsables de la
réglementation, les médias, le
public......

qu'ils se trouvent sur la plage ou
dans une salfe de réunion,
doivent tous avoir une perception
semblable des faits sur laquelle
ils pourront ensuite baser leur
jugement et leur opinion,
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Le Bulletin de la lutte contre les
déversements a &té publié pour la
premiére fois en 1976. De caractére -
modeste, il avait pour but de pemettre
un échange de renseignements sur les
mesures dintervention en cas de
déversements ainsi que sur d'autres
sujets connexes. Le bulletin comple
maintenant au-deid de 2 000 abonnés
et il est diffusé dans plus de 40 pays.

Paur gue le bulletin élargisse la portée .

de son contenu et quil renseigne
davantage sur ce qui se fait dans
{industrie et & 'étranger dans le
domaine de la iutte contre les

déversements et de leur prévention,
" nous invitons les lecteurs &

soumettre des articles sur leurs

travaux et leurs opmtons dans ce '
. domaine. o
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