
Faits en bref  
Technologie : Purification du méthanol
Reproductibilité : Très haut potentiel
Coût en capital : De 5 à 12 millions de dollars
Résultats : Méthanol de très grande pureté

Eau chaude et condensats utilisés en tant que sources d’énergie

Avantages du procédé de purification du méthanol1

Technologie accessible
• La technologie pourrait être utilisée dans de nombreuses usines 

canadiennes de pâte kraft.
• Le biométhanol peut servir de produit chimique de base pour la 

production de nouveaux produits.
Nouvelle source de revenus
• Un produit qui n’est traditionnellement pas associé aux marchés des 

pâtes et papiers, le méthanol extrait permet de réaliser des économies 
internes	en	plus	de	générer	un	flux	de	revenus	constant.

Avantages environnementaux
• Le	méthanol	est	produit	grâce	au	réacheminement	d’un	flux	de	déchets	

vers un épurateur.
• Il s’agit d’une solution de rechange écologique par rapport aux produits 

fabriqués à partir de combustibles fossiles et sa production élimine le 
besoin d’une entreprise d’acheter ce type de combustible.

Comment cela fonctionne – Système de purification du 
méthanol

Expérience réussie
En 2012, Alberta Pacific-Forest Industries a 
installé	un	système	d’épuration	du	méthanol	afin	
de générer 3 000 litres de méthanol destiné à 
l’usage interne dans les activités de blanchiment 
de la pâte ou pour la vente et à l’usage externe de 
solutions écologiques dans les solvants, l’antigel 
et les carburants.
Ce procédé breveté unique, conçu et fabriqué 
par A.H. Lundberg Systems (AHL) produit du 
méthanol de très grande pureté à partir de gaz 
résiduaires	d’une	installation	ou	de	flux	d’eaux	
usées	d’une	raffinerie.

Procédé de purification du méthanol
Une technologie qui mérite d'être reproduite

Besoin de 
financement?

1 KSH Consulting

Pour découvrir les différentes possibilités en matière de subventions, de prêts et de financement 
offertes dans votre région, consultez la base de données du Réseau Entreprises Canada au  
www.entreprisescanada.ca/fr/programmes/.
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Degré de maturité de la technologie (élevé)
La technologie a-t-elle été mise en œuvre à l'échelle 
commerciale à l'extérieur du Canada?
•	 Bien qu’aucun procédé existant n’ait atteint ce degré de 

pureté, la technologie d’extraction du méthanol à partir 
de gaz résiduaires a été commercialisée par d’autres 
fabricants d’équipement au moyen d’un procédé plus 
simple qui permet la production d’un simple méthanol-
carburant servant à la combustion interne.

Facilité de mise en œuvre (très élevée)
Avec quelle facilité la technologie peut-elle être 
reproduite si l'on considère la complexité du procédé, 
les dépenses d'investissement ou la question de la 
propriété intellectuelle?
•	 Le procédé peut facilement être intégré aux processus en 

vigueur dans les usines de pâte kraft existantes, et son 
exploitation ne nécessite pas de ressources humaines 
supplémentaires. 

•	 Les coûts en capital sont relativement faibles si l’on 
tient compte des retombées, et la propriété intellectuelle 
appartient aux fournisseurs A.H. Lundberg (pour le 
système d’épuration) et FPInnovations (pour les éléments 
de l’osmose inverse).

Reproductibilité du procédé (très élevée)
Existe-t-il plusieurs sites pouvant accueillir un  
tel projet?
•	 Toutes les usines de pâte kraft au Canada ont recours à un 

procédé de distillation à la vapeur; le procédé peut donc 
être reproduit à chacune de ces installations. En outre, le 
procédé pourrait servir à éliminer le méthanol des eaux 
acides	produites	par	les	raffineries	de	pétrole.	On	pourrait	
ainsi	l’intégrer	aux	quelque	30	raffineries	en	exploitation	à	
l’heure actuelle au Canada.

Débouchés (faibles)
La taille relative du marché ciblé par cette technologie 
est-elle accessible?
•	 Bien qu’il existe des marchés importants pour le méthanol, 

il faudra cibler des marchés locaux et intérieurs pour 
écouler les quantités relativement faibles produites par les 
usines au Canada.
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Avis de non-responsabilité : Cette analyse sur la reproductibilité du 
procédé repose sur la technologie mise en œuvre dans le cadre du projet 
subventionné par le programme Investissements dans la transformation de 
l'industrie forestière (ITIF). Le programme ITIF n'appuie aucun fournisseur de 
technologie en particulier et a préparé cette courte analyse dans le seul but 
d'informer ceux qui envisagent de réaliser ce type de projet.

Diagramme radar de la reproductibilité du procédé

Avantages socio-économiques (modérés)   
Le projet contribue-t-il à la création d'emplois, à 
générer des avantages environnementaux et au 
potentiel de transformation de l'industrie?
•	 La mise en œuvre de cette technologie permettra aux 

exploitants et aux techniciens de laboratoire des usines 
d’acquérir de nouvelles compétences.

•	 La	production	de	méthanol	à	partir	d’un	flux	de	déchets	
entraînera de nombreux avantages environnementaux, 
notamment	en	offrant	une	solution	de	rechange	
écologique aux produits de méthanol fabriqués à base de 
gaz naturel.

•	 Si	un	grand	nombre	d’usines	de	pâte	kraft	et	de	raffineries	
investissaient et commençaient à produire du méthanol 
écologique, le potentiel de transformation de l’industrie 
devrait être prometteur.

5 – élevé
1 – bas

Ce procédé vous convient-il? 

a	Pour fonctionner, ce procédé nécessite de l’électricité, de l’eau de refroidissement et de la vapeur d’eau. 
L’alimentation électrique nécessaire pour ce procédé est minime, puisqu’elle se limite au fonctionnement des 
pompes de transfert.

a Cette technologie convient à toutes les usines de pâte kraft au Canada ayant recours à un processus de distillation 
à	la	vapeur	pour	traiter	leurs	flux	de	condensats	de	craquage,	en	totalité	ou	en	partie,	et	produisant	par	le	fait	même	
un courant gazeux incondensable, qui doit à son tour être traité.

a	Cette	technologie	s’avérerait	également	utile	pour	les	raffineries	qui	souhaitent	extraire	des	produits	de	plus	grande	
valeur à partir de leurs eaux usées.




