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Panneaux ondulés et légers
Une technologie qui mérite d’être reproduite

Faits en bref     
Technologie : Panneaux ondulés et légers
Reproductibilité : Potentiel modéré
Coût en capital : De 6 à 10 millions de dollars
Résultats : Cannelure biocomposée utilisée dans la fabrication      

    de panneaux légers qui pourrait remplacer les    
    panneaux structuraux ou non structuraux

Avantages des panneaux ondulés et légers1

• Réduction de l’empreinte écologique
• Diminution de l’utilisation de produits ligneux, ce qui réduit 

le poids du produit et les coûts associés au transport
• Réutilisation des débris des produits ligneux provenant des 

industries du placage et du contreplaqué
• Conception de produit adaptable et personnalisée 

Comment cela fonctionne 
Les débris récupérés lors du placage (peuplier, pin) sont stratifiés 
soit avec du papier, soit avec de la fibre de verre ainsi qu’une 
résine exempte de formaldéhyde, puis le mélange est pressé, 
ondulé et durci dans des conditions contrôlées.

La cannelure fabriquée au terme de ce processus peut être 
utilisée telle quelle, comme matière de protection pour les 
emballages ou de soutien pour d’autres applications. Elle peut 
également être utilisée dans la fabrication d’autres produits 
comme des produits structuraux tels que les panneaux de 
coffrage en béton, ou elle peut être intercalée entre deux 
panneaux (habituellement des contreplaqués d’une épaisseur 
de 3 mm) et façonnée de manière à satisfaire aux exigences du 
client à l’égard du produit final.

Expérience réussie
Corruven a élaboré un système de cannelures 
stratifiées, constituées de bois, de débris de 
placage et de fibre de verre, pour la fabrication 
de panneaux composites légers aussi solides 
qu’une feuille de contreplaqué ou un panneau de 
particules ordinaire, mais 75 p. 100 plus légers. 

La technologie déployée par Corruven favorisera 
une production à l’échelle commerciale tout en 
améliorant la qualité du produit, ce qui permettra 
à ce produit novateur de percer de nouveaux 
marchés. 

Pour découvrir les différentes possibilités en matière de subventions, de prêts et de financement offertes 
dans votre région, consultez la base de données du Réseau Entreprises Canada au 
www.entreprisescanada.ca/fr/programmes/.

Besoin de 
financement?
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Degré de maturité de la technologie (élevée)
La technologie a-t-elle été mise enœuvre à l'échelle 
commerciale à l'extérieur du Canada?

• Cette technologie est unique en son genre dans le monde
entier. Depuis quelques années, son emploi se limite à
une petite échelle commerciale et son fonctionnement est
possible grâce à des matériaux qui sont offerts sur le marché.

Facilité de mise en œuvre (élevée)
Avec quelle facilité la technologie peut-elle être 
reproduite si l'on considère la complexité du procédé, 
les dépenses d'investissement ou la question de la 
propriété intellectuelle?
• Tous les composants de la ligne de production de Corruven

sont des technologies éprouvées et offertes sur le marché.
Ils nécessitent toutefois une quantité considérable de
modifications : ces connaissances, protégées par des
brevets, demeurent l’unique propriété de Corruven.

Reproductibilité du procédé (modérée) 
Existe-t-il plusieurs sites pouvant accueillir un tel 
projet?
• Le potentiel de reproductibilité est limité par les normes

s’appliquant aux produits qui sont établies en fonction de
leur utilisation. Plusieurs marchés ont été ciblés pour cette
technologie et le taux de pénétration du marché déterminera
la pertinence de reproduire cette technologie dans d’autres
endroits en octroyant des licences.

Débouchés (modérés)
La taille relative du marché ciblé par cette technologie 
est-elle accessible?
• La demande pour des panneaux décoratifs et des meubles

prêts-à-monter ne cesse de croître et les produits légers
pourraient s’avérer être un avantage pour ces marchés.

• L'emballage protecteur et les panneaux de coffrage en béton
constituent également un marché potentiel.

• Le coût et la facilité d’utilisation du produit, particulièrement
pour le marché des meubles prêts-à-monter, pourraient faire
obstacle à son acceptation par le marché.

Avis de non-responsabilité : Cette analyse sur la reproductibilité du 
procédé repose sur la technologie mise en œuvre dans le cadre du projet 
subventionné par le programme Investissements dans la transformation de 
l'industrie forestière (ITIF). Le programme ITIF n'appuie aucun fournisseur 
de technologie en particulier et a préparé cette courte analyse dans le seul 
but d'informer ceux qui envisagent de réaliser ce type de projet.
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Avantages socio-économiques (modérés) 
Le projet contribue-t-il à la création d'emplois, à 
générer des avantages environnementaux et au 
potentiel de transformation de l'industrie? 
• Chaque installation autonome pourrait créer environ

20 emplois à temps plein dans le secteur manufacturier et
5 autres postes dans les secteurs de l’administration et de
la vente.

• Le produit de Corruven, lorsqu’il entre dans la fabrication
de panneaux, utilise 75 p. 100 moins de matière première
qu’un panneau de particules, réduisant ainsi le volume
de biomasse utilisée et permettant d’économiser sur le
coût du transport connexe, ce qui diminue également les
émissions de gaz à effet de serre.

Ce procédé vous convient-il? 

a	Dans le cadre de ce procédé, il est essentiel d’avoir accès à des débris de placage et il serait préférable que ces 
produits soient obtenus localement.

a	Les panneaux sont principalement constitués de bois canadien sous forme de placage et de contreplaqué.
a	La technologie requise pour ce procédé est semblable aux technologies conventionnelles de fabrication de feuilles 

de carton ondulé ou de panneaux ordinaires, bien que des modifications considérables soient nécessaires.




