
Guide d'application de la partie 9
du Code national du batiment aux immeubles existants

A 1'intention de Ken R. Rauch, Conseiller principal 
Division des normes et services professionnels 

Normes, technologies et liaison avec les services exterieurs 
Societe canadienne d'hypotheques et de logement

par A.T. Hansen Consulting Services 
Ottawa

Juillet 1995



NOTE: ISSUED ALSO IN ENGLISH UNDER THE TITLE:

GUIDE FOR THE APPLICATION OF PART 9 OF THE NATIONAL BUILDING CODE 
TO EXISTING BUILDINGS



2
Guide d'application de la partie 9 du Code national du batiment aux immeubles existants

Preface

Au debut des annees 1980, le Comite associe du Code national du batiment (maintenant la 
Commission canadienne des codes du batiment et de prevention des incendies - CCCBI) s'est 
penche sur la renovation des immeubles. On a confie la mission a un groupe de travail d'etablir 
une marche a suivre. II a ete convenu que chacun des comites permanents elaborerait des lignes 
de conduite pour 1'application du Code national du batiment aux immeubles existants.

On a soupese les avantages d'un code distinct pour les immeubles existants en regard de lignes de 
conduite expliquant la maniere dont les exigences courantes du Code pouvaient etre appliquees 
dans leur cas. A 1'epoque, on avait conclu que la souplesse qu'offraient des lignes de conduite etait 
preferable aux prescriptions plus rigides d'un code, qui auraient en fait constitue deux poids pour 
deux mesures.

Les comites techniques oeuvrant sous 1'egide du CCCBI ont ensuite amorce 1'elaboration de lignes 
de conduite appropriees. En 1993, le Conseil national de recherches publiait les «Lignes 
directrices pour 1'application aux batiments existants de la partie 3 du Code national du batiment 
du Canada » . Les travaux de la partie 9 ont ete reportes jusqu'a I'aboutissement des lignes de 
conduite de la partie 3, quoique des travaux preliminaires avaient debute.

Or, il y avait toujours polemique sur les lignes de conduite et le code distinct pour les immeubles 
existants, bien que plusieurs provinces avaient deja retenu cette derniere option et promulgue une 
reglementation moins contraignante pour les immeubles existants.

Par contre, on a peut-etre raison de craindre que des exigences propres aux immeubles existants 
equivaudraient a des niveaux de securite differents, et il faudrait etudier la question plus a fond.
En outre, il faut comprendre que si les normes ne sont pas assez precises, le proprietaire et le 
responsable de I'application risquent de se trouver dans une situation facheuse. Le proprietaire, ne 
sachant que faire pour se conformer a la loi, pourrait etre a la merci d'un fonctionnaire capricieux. 
Pour sa part, le fonctionnaire serait passible de poursuite judiciaire s'il autorisait une derogation 
aux exigences applicables aux immeubles neufs sans motif valable, ou encore s'il fermait les yeux 
sur quelque chose qui pourrait entrainer une poursuite pour dommages plus tard. Le fonctionnaire 
pourrait etre indument prudent dans cette situation.

Dans le contexte de ce debat sur les avantages des lignes directrices et d'un code distinct, un 
document de travail sur la renovation parraine par la Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement a ete presente en 1992 au Conseil canadien de la renovation, a Charlottetown. Des



opinions divergentes ont ete exprimees concernant les deux cotes de 1'argument. Par suite de cette 
reunion, la SCHL a accepte de commanditer le « Forum sur les codes de renovation 
residentielle * ou se sont reunis les divers intervenants interesses par la reglementation en matiere 
de renovation. Ce dernier a eu lieu a Ottawa vers la fin de 1992.

De ce forum est sortie une recommandation destinee au Comite des provinces et des territoires 
sur les normes du batiment (CPTNB) voulant que les « Exigences administratives relatives a 
Tapplication du Code national du batiment du Canada », publiees par le CNRC, soient elargies 
pour englober les immeubles existants et component des mecanismes de declenchement 
permettant d'amener les immeubles existants dans le champ ^application du Code. II a aussi ete 
recommande que soient elaborees des dispositions acceptables pour Tapplication de la partie 9 aux 
immeubles existants, au lieu des lignes de conduite qui ont ete proposees par la CCCBI. Ces 
recommandations ont subsequemment ete presentees au CPTNB par la SCHL.

A la lumiere de la presentation de la SCHL, le CPTNB a propose que des lignes de conduite 
« soient redigees de maniere a ce qu'elles puissent etre codifiees. *.

Le present rapport decoule de cette recommandation. II a ete commande par la SCHL pour 
repondre aux preoccupations de ceux qui souhaiteraient avoir une orientation plus specifique aux 
immeubles existants tout en tenant compte des inquietudes exprimees par la CCCBI concernant la 
souplesse et un niveau egal d'hygiene et de securite a assurer aux occupants de tous les 
immeubles, qu'ils soient neufs ou anciens.

Le rapport comporte trois chapitres. Dans le premier, nous traitons des principes qui devraient 
regir Tapplication du Code dans le cas des immeubles existants. Le deuxieme enonce les objectifs 
de chacun des articles de la partie 9. Dans le troisieme, on trouve cinquante exemples de 
problemes types occasionnes par Tapplication du Code national du batiment aux immeubles 
existants. On y propose des solutions, accompagnees d'une explication de la maniere dont les 
nouvelles solutions de rechange ont ete elaborees.

Un projet d'article a inclure dans la partie 9 est presente a Tannexe A. Ce nouvel article a pour 
objet d'etablir des exigences propres a la reglementation des immeubles existants, dans la mesure 
ou cela est realisable. II devrait faire le pont, juridiquement parlant, entre les dispositions du CNB 
et Tinformation que renferme le present guide. II a ete propose que la nouvel article soit applique 
de concert avec le Guide pour assurer une marge de manoeuvre dans la reglementation relative 
aux immeubles existants, tout en offrant aux interesses une orientation plus precise quant a la 
mesure dans laquelle le CNB devrait etre applique aux immeubles existants.

Les opinions exprimees dans Tavant-projet du Guide sont celles de Tauteur et ne correspondent 
pas necessairement a celle de la Societe canadienne d'hypotheques et de logement, qui a parraine 
ce travail. Le Guide n'a pas de statut officiel; il a pour seul but d'etre presente a la CCCBI, pour 
fins d'examen par son comite permanent charge de la partie 9, a titre d'option reglementaire pour 
les immeubles existants.



Chapitre premier

Principes regissant la reglementation des immeubles existants

Introduction

Chaque fois qu'un immeuble est renove, qu'il est agrandi ou qu'il change de vocation, on se 
demande dans quelle mesure I'immeuble doit etre cpnforme a la reglementation actuelle du 
batiment. II va sans dire que les immeubles construits a une epoque ou d'autres reglements 
existaient ne satisfont pas aux codes actuels, a cause des revisions apportees au fil des ans et de 
1'age qu'ils ont. II va de soi en outre qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les immeubles anciens 
soient conformes au Code en vigueur a cause du fardeau financier que cela representerait. C'est 
pourquoi, dans ce Chapitre, nous enoncerons certains principes qui devraient etre respectes 
lorsque vient le moment de determiner dans quelle mesure un immeuble ancien devrait etre 
conforme aux exigences actuelles.

Le deuxieme chapitre enonce les objectifs et les motifs des quelque 1 000 articles de la partie 9. 
C'est le point de depart logique pour 1'evaluation des solutions de rechange qui pourraient etre 
proposees lorsqu'il ne convient pas d'interpreter les dispositions du Code au pied de la lettre.

Certaines de ces explications vont sembler evidentes a bien des utilisateurs du Code, alors que 
d'autres manquent de specificite a cause de I'emploi de termes tels que « raisonnable, adequat, 
approprie, excessif, suffisant, appreciable » . Leur emploi est neanmoins incontournable, car 
aucune limite de performance n'a ete fixee par les redacteurs du Code. Toutefois, une solution 
limitative precisee dans chaque article laisserait supposer un niveau inherent de securite ou de 
performance, et permettrait de comparer les dififerentes solutions. Ainsi, la partie 2 serait un 
instrument d'apprentissage qui appellerait I'aftention des utilisateurs du Code sur le veritable but 
de la disposition. En sachant cela, 1'utilisateur serait mieux en mesure d'evaluer les merites des 
autres propositions.

Dans le trpisieme chapitre sont recueillis cinquante problemes types qui sont susceptibles de 
survenir lorsqu'un batiment est en renovation ou lorsque le type d'utilisation change. Ces exemples 
montrent comment le Guide national du batiment peut servir de guide pour assurer un milieu sur 
et sain aux occupants lorsqu'il ne convient pas d'appliquer au pied de la lettre les dispositions 
visant des constructions neuves. Ces exemples foment un noyau auquel pourront etre greffees 
d'autres situations types survenant au cours de travaux de renovation.

II ne s'agit pas d'une liste exhaustive, ni des seules ou meilleures solutions a certains problemes. 
Nous voulons plutot favoriser une perspective rationnelle dans la realisation des objectifs du Code 
lorsqu'il ne convient pas d'observer la loi au pied de la lettre. Nous encourageons 1'utilisateur du 
Code a mettre 1'accent sur les principaux objectifs des dispositions et d'asseoir les solutions de 
rechange sur une evaluation rationnelle. Si 1'objectif premier peut etre atteint par d'autres moyens, 
une derogation devient peu importante.



Mecanismes de declenchement

La reglementation d'un immeuble existant peut se faire de differentes fa^ons. Si un proprietaire 
decide de remodeler ou de rehabiliter un batiment, ou encore de 1'utiliser pour d'autres fins ou 
1'agrandir, il doit demander un permis de construire pour faire ce travail, comme 1'exige 
normalement la loi, ce qui declenche I'examen du batiment et des travaux envisages par les 
autorites au regard des reglements en vigueur. En pareil cas, c'est le proprietaire ou son 
mandataire qui prend 1'initiative de modifier de batiment.

Dans d'autres situations, ce sont les autorites qui decretent qu'un batiment doit etre ameliore pour 
proteger 1'interet public. II s'agit par exemple des lois provinciales ou reglements municipaux 
visant certains batiments tels hopitaux, ecoles, hotels, motels et debits de boisson, dont I'utilisation 
a une importance particuliere. Le mecanisme de declenchement peut aussi resulter d'une plainte 
ou d'une inspection ayant revele des conditions dangereuses enfreignant une loi ou une 
ordonnance (loi sur la prevention des incendies ou reglement municipal sur les normes 
domiciliaires). Dans ces cas, des changements sont imposes au proprietaire, qui est tenu de par la 
loi a prendre des mesures correctives.

Dans certaines provinces, le degre de conformite ou 1'etendue des ameliorations generales sont 
lies au cout des renovations, normalement exprimees comme le pourcentage de 1'evaluation 
fonciere du batiment. Ainsi, le cout des renovations envisagees peut influer sur la mesure dans 
laquelle d'autres ameliorations seront apportees. Le projet peut ainsi couter plus cher et, de fil en 
aiguille, on peut se retrouver avec des modifications beaucoup plus importantes que prevu. On 
blame ceci pour avoir nui au cours normal de certains travaux de rehabilitation. Ce n'est 
cependant pas la regie generale. Certaines autorites exigent simplement que les travaux de 
renovation ne presentent pas de danger aux occupants. Comme la plupart autorisent des mesures 
autres que celles s'appliquant aux constructions neuves, on peut supposer qu'une marge de 
manoeuvre accrue devrait etre consentie dans 1'application des codes aux immeubles existants.

Le mecanisme de declenchement en ce qui concerne la conformite pourrait etre le Code national 
du batiment lui-meme. L'article 1.1.2.1 du Code s'applique a la conception, la construction et 
I'utilisation de constructions neuves, de meme qu'a la modification, la reconstruction, la 
demolition, I'enlevement, la reinstallation et I'utilisation des immeubles existants. Par consequent, 
si des travaux de renovation necessitent une construction neuve, ou si le type d'utilisation d'un 
immeuble existant change, le CNB est cense etre applique aux parties pertinentes du batiment. 
Cette disposition presente toutefois une lacune, en ce sens qu'elle ne precise pas dans quelle 
mesure le Code est applicable. Le nouvel article 9.36 qui est propose a 1'annexe A elargit la portee 
de l'article 1.1.2.1 relativement aux immeubles vises par la partie 9, et decrit en termes plus exacts 
comment il s'applique aux renovations.

L'article 2.5, Equivalents, du CNB vise a donner une certaine latitude dans 1'application du Code 
en autorisant certaines solutions de rechange au niveau de la conception, la ou on peut prouver 
que 1'objectif du Code sera respecte. Cet article sur les equivalents vise aussi bien les immeubles 
existants que les constructions neuves. Le present guide peut etre considere comme un



elargissement de 1'article 2.5 en ce qui a trait aux immeubles existants. II vise a enoncer les 
principes en regard desquels les equivalences peuvent etre evaluees dans les immeubles existants.

Nous comptons que 1'adoption du projet d'article 9.36 simultanement au Guide nous dispensera 
d'elaborer des dispositions administratives propres aux immeubles existants.

Objectifs principaux

La reglementation des batiments a pour but premier de proteger la vie des occupants en cas 
d'incendie. La protection des biens, bien qu'elle ne soit pas sans importance, n'en est pas le 
principal objectif; des dispositions prises a cet egard peuvent neanmoins avoir une incidence 
dans bien des cas sur la protection de la vie.

L'integrite structurale revet aussi beaucoup d'importance dans les codes du batiment, quoiqu'il soit 
rare qu'une defaillance structurale cause la mort ou des blessures. Geci est attribuable au fait que 
nos connaissances en calcul de structures sont tres evoluees.

Le troisieme domaine en importance de la reglementation des batiments est la sante des 
occupants. Les dispositions ont trait a la ventilation, a 1'hygiene et au controle des contaminants 
tels que le radon.

Lorsqu'un batiment est etancheise a 1'air pour economiser I'energie, ou lorsque Tinstallation de 
nouveaux appareils modifie les pressions d'air interieures ou exige plus d'air de combustion, il faut 
tenir compte de I'incidence de ces changements sur la sante et le bien-etre des occupants dans 
1'application des dispositions du CNB, pour veiller a ce que des normes raisonnables de sante 
soient respectees. De meme, il arrive que la tuyauterie devienne surchargee lorsque le type 
d'utilisation change ou encore si le nombre.d'occupants augmente, ou qu'elle soit defectueuse pour 
cause de corrosion, d'usure ou de depots de calcaire et ait besoin d'etre modernisee pour assurer 
un niveau d'hygiene acceptable.

Securite incendies

Meme si le but premier des codes du batiment soit lie a la protection de la vie humaine, beaucoup 
de dispositions ont historiquement ete liees a la protection des biens. Or, il est parfois difficile 
d'etablir une demarcation claire entre ces deux genres de protection. Il y a normalement dans la 
plupart des dispositions un peu des deux. Celles qui portent sur les issues ont nettement un 
rapport avec la protection de la vie; celles qui concernent les cloisons protegent les biens. Mais, 
grosso modo, la plupart comportent un peu des deiix.

La protection de la vie humaine en cas d'incendie doit toutefois etre 1'objectif principal de la 
reglementation des batiments. On peut, pour ce faire, dessiner un batiment de maniere a ce que les 
occupants demeurent en securite pour toute la duree d'un incendie. Comme cela coute assez cher, 
cette mesure est normalement reservee aux tours. L'autre possibilite est de concevoir I'immeuble



pour assurer 1'evacuation des occupants dans cette eventualite. C'est la 1'approche la plus pratique 
pour les immeubles vises par la partie 9. Si des solutions de rechange non prevues par le Code 
permettent de le faire, on peut supposer que le principal objectif du Code a ete respecte. Les 
dispositions relatives a la securite incendies qui ont pour but de minimiser les dommages causes 
par I'incendie sont d'importance secondaire, et le degre de cpnformite avec le Code sera modere 
par des facteurs economiques. Nous en reparlerons sous la rubrique des Gouts et avantages.

Alerte rapide

L'alerte rapide est essentielle a une evacuation sure. Elle permet d'amorcer 1'evacuation pendant 
que I'incendie ne s'est pas encore trop propage et qu'une voie d'issue est encore praticable. Elle est 
particulierement importante dans les immeubles ou les occupants peuvent etre endormis.

Les avertisseurs d'incendie sont installes dans les appartements (ainsi que les maisons) pour 
deceler la presence de feu ou de fumee dans le but d'en alerter les occupants. La portee de leur 
timbre sonore ne depasse normalement pas les murs de Tappartement. Par centre, les detecteurs 
de fumee decelent la presence de fumee dans les secteurs critiques tels que les corridors publics et 
les escaliers d'issue, puis declenchent une alarme qui donne le signal a tous les occupants 
d'evacuer 1'immeuble. Les detecteurs de chaleur reagissent en general moins rapidement et ne sont 
done permis que dans les secteurs moins critiques comme les salles d'entreposage et les salles a 
chaudiere.

Un second facteur propre a assurer une evacuation sure est une voie d'issue protegee. Si un 
incendie delate, la voie d'evacuation doit proteger les occupants jusqu'a ce qu'ils soient tous sortis. 
Dans les petits immeubles qui tombent sous le coup de la partie 9,1'evacuation n'est pas tres 
longue et sera normalement fonction du type d'occupants, dans une certaine mesure.

Les occupants eveilles ne mettront pas trop de temps a evacuer un immeuble si les issues sont 
praticables. L'evacuation ne devrait pas prendre plus de 5 a 10 minutes apres l'alerte. Dans les 
immeubles residentiels cependant, il y aura necessairement un retard lorsqu'il faut reveiller les 
occupants et qu'ils doivent se preparer pour l'evacuation. Le retard sera d'autant plus marque si les 
occupants sont freles ou handicapes. En pared eas, l'evacuation peut prendre de 20 a 30 minutes 
apres le declenchement de I'alarme.

S'il y a des extincteurs a 1'interieur du batiment, I'incendie serait normalement maitrise avant qu'il 
ne prenne de trop grandes proportions, si bien que le degre au feu est moins important. Dans ce 
cas, la principale fonction des murs qui entourent la voie d'issue est de restreindre 1'infiltration de 
la fumee et de guider les occupants jusqu'en lieu sur.

Distance jusqu'a Tissue de secours



La distance a parcourir pour se rendre en lieu sur a aussi de I'importance. Si la voie d'issue est 
contaminee par la fumee ou le feu, plus la distance est courte, meilleures sont les chances de se 
rendre en lieu sur. La distance n'est pas si importante tant et aussi longtemps qtxe I'issue demeure 
praticable, mais des qu'elle est envahie par la fumee ou ne protege plus contre le feu, elle devient 
critique. Si 1'alerte est assez rapide, une certaine latitude est possible quant a la distance maximum 
jusqu'a Tissue de secours. En outre, s'il y a des extincteurs, la voie d'evacuation peut etre plus 
longue sans presenter de danger, car Tincendie ne se propagera pas et aura peu d'incidence sur la 
voie d'evacuation.

Autres voies d'evacuation

Pour prevenir toute possibilite d'obstruction de la voie d'evacuation. Tun des principes generaux 
des codes a ete de prevoir une seconde d’issue, dans la mesure du possible. Lorsqu’une personne 
quitte Tappartement et entre dans le corridor, par exemple, elle peut opter pour differentes 
directions. Si une extremite du corridor est obstrue par la fumee ou le feu, ou si un escalier d'issue 
n'est pas utilisable, il y a une autre issue. Lorsque la distance est assez courte, on peut deroger a 
ce principe pour des raisons pratiques et autoriser des corridors courts sans issue ou des escaliers 
offrant une seule issue, car on considere que cela ne presente pas beaucoup plus de risques.

S'il y a des extincteurs, le degre general de risque est fortement reduit, si bien que les corridors 
sans issue peuvent etre plus longs.

Couts et avantages

Les dispositions du Code qui fixent des niveaux minimums de securite et de sante pour leS 
immeubles ont ete redigees a la lumiere des depenses qu'elles peuvent occasionner et des 
contraintes de calcul qu'elles imposent. Les avantages au chapitre de la sante et de la securite 
toutefois en sont le contrepoids. Meme s'il est facile dans bien des cas d'etablir les couts avec 
assez d'exactitude, il n'est pas facile de quantifier les avantages. Quoi qu'il en soit, les comites 
charges de rediger les codes ont mis a contribution leur experience et leurs connaissances 
lorsqu'ils ont fait des evaluations et porte des jugements, et c'est largement de cette fafon que les 
codes ont evolue.

Le cout d'une disposition peut etre tout a fait different pour une construction neuve et un 
batiment a renover. Il est beaucoup moins couteux de construire un corridor ou un escalier d'une 
certaine largeur que de le modifier apres la construction initiale. Subsidiairement, il en coute 
moins cher de construire des murs ou des plafonds ayant le degre present de resistance au feu ou 
au bruit que de les porter au degre voulu apres leurs construction. Par consequent, les avantages 
perQus peuvent etre beaucoup plus couteux a realiser dans les immeubles existants. Etant donne 
que les dispositions du Code sont elaborees principalement pour les constructions neuves, il 
pourrait etre necessaire de les modifier pour tenir compte du rapport avantages-prix relatif aux 
immeubles existants.



La quantification des avantages est difficile parce qu'aucunes donnees ne permettent de le faire 
avec precision. Suffit qu'il y ait des motifs d'ordre economique qui justifient des normes moins 
rigoureuses pour les immeubles existants, specialement lorsque la protection de la vie n'est pas en 
jeu.

L'assouplissement de bon nombre d'exigences ne va pas necessairement prejudicier la securite 
humaine, a moins de cas extremes. Par exemple, si un corridor ou escalier est legerement plus 
etroit que la largeur exigee pour une construction neuve, I'incidence sur la securite est 
insignifiante, quoique 1'usage de ces installations soit moins commode pour les occupants, Ce qui 
est beaucoup plus important, c'est de s'assurer que la voie d'evacuation soit libre jusqu'a ce que 
tout le monde soit sorti.

Une fois qu'un certain degre au feu a ete fixe pour les corridors publics et les escaliers d'issue 
pour assurer une evacuation sure, les dispositions ont davantage trait a la protection des biens 
qu'a la securite humaine. II en est de meme pour les autres dispositions qui etablissent un degre 
minimum de resistance au feu pour les cloisons separant les appartements et les aires dangereuses 
comme les salles a chaudiere et les salles de rangement. Au-dela du niveau de resistance au feu 
qui est necessaire pour assurer une evacuation sure, les dispositions ont pour but de confiner ou 
de limiter les dommages jusqu'a ce que les sapeurs-pompiers puissent eteindre le feu. Ainsi, un 
assouplissement des reglements peut etre justifie par le rapport avantages-prix, compte non tenu 
de ce qu'il faut faire pour permettre une evacuation en toute securite.

II importe de se rappeler que ces hypotheses ne sont valables que si Tissue est libre d'obstacles. Si 
un sauvetage d'urgence par les sapeurs-pompiers etait necessaire, on exigera un degre au feu plus 
eleve afin de permettre plus de temps a cette fin.

On ne peut toutefois justifier une diminution au niveau de Talerte rapide, car elle influe si 
directement sur la securite des persoimes. En fait, dans les batiments anciens, il pourrait etre 
souhaitable d'ameliorer les appareils de detection et divertissement, afin de compenser d'autres 
lacunes et d'assurer une evacuation sure.

L'application des dispositions des codes aux batiments historiques peut entramer des problemes 
bien particuliers. Un detail historique supprime ou modifie equivaut a une depreciation (et un 
cout) qu'il est difficile d'evaluer. Le souci d'authenticite est parfois si marque qu'il faut conserver 
le detail a tout prix. Dans bien des cas, les possibilites sont limitees. L'installation d'extincteurs a 
eau pourrait etre la solution logique. L'attenuation des risques ainsi realisee peut justifier 
l'assouplissement des exigences pour d'autres aspects egalement, lorsqu'il n'est pas possible de se 
conformer aux dispositions du Code pour cause d'authenticite.

Importance relative des dispositions du Code



Les dispositions du Code n'ont pas toutes un apport pour la protection humaine ou immobiliere. 
Les Lignes directrices pour I'application aux batiments existants de la partie 3 du Code national du 
batiment visent a etablir rimportance relative de certains aspects des dispositions. Mais ces 
classements sont tres subjectifs et sont fonction, dans une large mesure, du contexte dans lequel 
les exigences seraient appliquees au batiment. Une disposition qui, par exemple, pourrait etre 
importante dans un immeuble sans extincteurs, pourrait etre secondaire dans un immeuble bu il y 
en a, en raison des risques d'incendie moindres.

La mesure dans laquelle une disposition peut etre modifiee sans trop de risque pour la vie ou la 
propriete varie cependant. Si Ton evalue difFerents systemes ou lorsqu'on modifie les exigences 
touchant les immeubles existants, il faut faire preuve de boh jugement. Pour ce faire, il pourrait 
etre utile de revoir les objectifs et les motifs des divers articles du chapitre 2, ou encore d'analyser 
la situation en regard des problemes illustres au chapitre 3, ou les deux.

Modelisation sur ordinateur

Ces dernieres annees, difFerents organismes ont tente d'attenuer le caractere subjectif de 
1'evaluation des equivalences de calcul. Des progres considerables ont ete realises dans I'analyse 
des facteurs touchant la naissance et la propagation du feu, ainsi que le cheminement de la fiimee; 
des modeles mathematiques ont ete mis au point, qui evaluent les facteurs pertinents relativement 
a la naissance des incendies. Les recherches en cours sur la modelisation mathematique, 
specialement a 1'Institut de recherche en construction du CNRC, sont prometteuses quant a 
I'eventualite d'evaluer de fafon plus rationnelle les solutions de rechange en matiere de calcul.

Selon le Laboratoire national de I'incendie, le modele mathematique d'evaluation est base sur une 
approche stochastique qui represente un bon compromis entre I'approche scientifique et 
deterministe et I'approche non scientifique et subjective. La methode deterministe exhaustive 
demande une comprehension totale d'un phenomene, ce qu'on peut mettre des annees a faire ou 
meme ne jamais y parvenir. Et meme si on a entierement assimile le phenomene, les calculs sont si 
complexes qu'ils exigeraient trop de temps et il faudrait deployer des efforts enormes pour 
elaborer un programme informatique. Par contre, pour I'approche stochastique, on utilise une 
technique probabiliste pour evaluer les risques a 1'aide de statistiques et le benefice de 1'experience. 
La precision de 1'evaluation est fonction de la qualite des donnees et de 1'experience, bien sur, mais 
on peut les peaufiner a la lumiere des nouvelles donnees. Cette methode est d'un grand apport 
pour comparer differentes conceptions comme le prevoit 1'usage actuel, car il n'est pas necessaire 
d'etre exact au sens absolu pour ce genre de comparaison.

Par consequent, cette methodologie semble offrir des possibilites pour 1'evaluation des solutions 
de rechange relatives aux immeubles existants, car on se serf des exigences actuelles comme base 
pour comparer les niveaux de securite implicites.

Considerations structural



C'est surtout au niveau de la securite incendies qu'il faut normalement trouver des solutions de 
rechange, mais il faut parfois le faire pour des raisons d'integrite structurale. Lorsqu'une 
construction neuve fait partie de travaux de renovation, il est relativement facile d'appliquer les 
dispositions touchant les constructions neuves. Les charges et les methodes de calcul sont bien 
etablies, et des exceptions sont prevues pour les constructions inusitees qui requierent une 
evaluation particuliere. Pour une construction neuve, on peut non seulement definir les couts avec 
precision, mais les avantages aussi. Pour une construction existante cependant, le cout de 
renforcement de la charpente peut etre superieur aux avantages eventuels. C'est pourquoi il 
pourrait etre necessaire de faire des compromis, comme imposer des restrictions sur les usages 
futurs pour ne pas surcharger la structure.

Un batiment ancien dont les elements structuraux ne semblent pas avoir ete deteriores par la 
pourriture, une surcharge ou la corrosion, peut etre considere comme ayant ete eprouve in situ. Si 
le batiment n'affiche aucun signe de fatigue, on peut supposer qu'il continuera d'etre de service, a 
condition que les charges ne soient pas augmentees de fafon appreciable. Par contre, si le type 
d'utilisation venait a changer et augmentait les charges de calcul des planchers, ou si les elements 
de la charpente se sont manifestement beaucoup deteriores, des mesures correctives devraient etre 
prises pour augmenter la charge de calcul ou contrebalancer la perte de resistance. Ce genre de 
mesure compensatoire est assez simple et n'exige pas qu'autant de jugements soient portes que 
pour bien d'autres solutions de rechange en matiere de securite incendies.

La resistance aux seismes est plus problematique toutefois, tant du point de vue de I'irregularite 
du phenomene que du cout associe aux mesures antisismiques. Les previsions sismiques ne sont 
pas une science exacte, et il peut etre tres couteux de premunir un batiment contre un 
tremblement de terre. Les batiments a ossature de bois sont normalement assez legers et rigides 
pour resister a la plupart des forces sismiques au Canada. A moins qu'un batiment ait une forme 
inusitee ou ne soit pas dote des cloisons laterales necessaires pour assurer une resistance laterale 
suffisante, il n'est pas necessaire d'ameliorer le degre de resistance aux seismes.

Les batiments en mafonnerie sans armature, de meme que ceux comportant des planchers-dalles 
et un toit en beton, sont plus vulnerables aux dommages sismiques, a cause de leur faible 
resistance a la traction et de leur lourdeur. En ce qui concerne les batiments vises par la partie 9, il 
ne serait sans doute pas rentable d'en ameliorer le degre de resistance sismique, meme dans les 
regions les plus susceptibles.



Annexes et ajouts

Lorsqu'un batiment doit etre agrandi horizontalement pour en accroitre la superficie, il va de soi 
que toute nouvelle construction y afFerente doit etre conforme aux dispositions touchant les 
immeubles neufs.

Si une annexe impose de npuvelles exigences de services au batiment existant ou augmente 
appreciablement le nombre d'occupants, ces elements doivent etre pris en consideration lorsqu'on 
determine la mesure dans laquelle les dispositions du Code devraient etre appliquees a la partie 
existante. Si, notamment, la charge d'utilisation augmente a tel point qu'il faut un systeme 
divertissement incendies, il va sans dire qu'il doit etre installe dans tout I'immeuble, pas seulement 
dans I'annexe. Si la charge d'occupants est marginalement plus elevee que le seuil etabli par le 
Code (a 10% pres environ), uri nouveau systeme ne serait pas requis parce que le risque accru 
serait relativement faible.

Si le chaufFage, la ventilation, la climatisation, 1'installation electrique ou la tuyauterie imposent 
une charge supplementaire de service, il Faut examiner les installations existantes pour determiner 
si elles sont surchargees. Si touteFois les installations de I'annexe sont autonomes et n'ajoutent 
aucune charge supplementaire aux installations existantes, il serait superflu de proceder a une 
amelioration generale dans la partie dej a construite.

Si une annexe augmente 1'aire de I'ensemble du batiment, au point ou elle depasserait la portee de 
la partie 9, il Faudrait que tout le projet de renovation soit conforme a la partie 3, a moins bien sur 
que I'annexe ne soit isolee par un mur coupe-feu. L'annexe serait des lors consideree comme un 
batiment separe, a condition qu'elle soit pourvue de sa propre voie d'acces en cas d'incendie.

Si un batiment est agrandi en hauteur, il faudra examiner 1'integrite de la charpente pour savoir si 
elle est capable de porter la charge supplementaire. Non seulement faudrait-il construire les etages 
conformement au Code, mais toute charge de service ou d'utilisation liee a I'annexe devra etre 
evaluee pour s'assurer que les services sont adequats. Si, a cause des etages supplementaires, 
certains assouplissements dej a autorises n'etaient plus applicables, il faudrait appliquer les 
correctifs necessaires. Les seules parties qui pourraient etre exemptees seraient celles qui ne 
seraient pas du tout touchees par I'annexe et ne dependraient pas de la hauteur des etages.

Conditions dangereuses

Lorsque, au cours de travaux de renovation ou d'un changement d'utilisation, on remarque que 
certaines conditions presentent un danger pour le public ou 1'occupant, il faut corriger la situation, 
qu'elle ait ete causee ou non par la renovation ou le changement d'utilisation. Il peut s'agir de 
conditions telles que la securite incendies, 1'integrite structurale ou la sante. Ce qui n'est pas pour 
dire que tous les cas notes de non-conformite doivent etre corriges, seulement ceux qui presentent



manifestement un danger pour la vie ou un bien. C'est une simple question de bon sens, en vue 
d'eliminer les risques evidents pour les occupants de I'immeuble.



Chapitre 2

Objectifs et motifs des dispositions de la partie 9 
du Code national du batiment

Introduction

Cette compilation des objectifs et des motifs de chacun des articles de la partie 9 du Code national 
du batiment (1995) constitue une premiere tentative d'expliquer le but ou 1'objectif de toutes les 
dispositions. Elle devrait permettre a I'utilisateur du Code de mieux comprendre ce qui sous-tend 
chacune des exigences, afin de pouvoir evaluer les solutions de rechange proposees lorsque les 
dispositions visant les constructions neuves sont difficiles a appliquer.

Bien que certaines explications peuvent sembler couvrir les memes sujets que le commentaire sur 
la partie 9 et 1'annexe du Code national du batiment, ni 1'un ni 1'autre n'ont ete rediges pour les 
memes raisons que le present guide. Le commentaire sur la partie 9 donne un aperqu general du 
Code, pour aider I'utilisateur a comprendre 1'objet du libelle et I'importance des exigences. Par 
ailleurs, I'annexe du Code national du batiment porte sur un nombre limite de dispositions, tres 
souvent a la demande des utilisateurs. On y explique egalement pourquoi les nouvelles 
dispositions ont ete introduites. Les deux sources apportent un complement d'information utile et 
devraient etre consultees pour 1'evaluation des solutions de rechange.

La partie 9 compte presque mille articles qui portent sur pratiquement tous les aspects du 
batiment. Comme I'importance des articles varie enormement en ce qui concerne leur apport a la 
sante et la securite, il faut porter un jugement quant a ceux sur lesquels on devrait insister. De 
toute evidence, il ne serait pas raisonnable de s'attendre a ce qu'un immeuble ancien reponde a 
toutes les exigences formulees pour des constructions modernes. Il faudrait neanmoins que des 
mesures raisonnables soient prises durant la renovation pour assurer un degre adequat d'hygiene 
et de securite, a la lumiere des objectifs des articles decrits ci-apres.



COMPILATION DES OBJECTIFS ET MOTIFS DES DISPOSITIONS DE 
LA PARTIE 9 DU CODE NATIONAL DU BATIMENT

Section 9.1 Generalites

.1.1.1. Indique a I'utilisateur du Code que le domaine d'application de la partie 9 est limite aux 
maisons et petits batiments, et que les exigences relatives aux autres batiments se trouvent dans 
d'autres parties du Code.

Section 9.2 Definitions

.2.1.1. Les mots en italique ont une signification particuliere aux fins du Code et ne correspondent 
pas a celles communement trouvees dans les dictionnaires. Ils sont definis dans la partie 2.

Section 9.3 Materiaux, installations et equipements

.3.1.1. Faire en sorte que le beton ait la resistance et la durabilite necessaires pour remplir la 
fonction voulue.

.3.1.2. Faire en sorte que les ciments Portland possedent les proprietes necessaires pour satisfaire 
aux objectifs de 9.3.1.1.

.3.1.3. Prevenir la deterioration prematuree du beton dans les sols contenant des sulfates qui 
s'attaquent au beton ordinaire.

.3.1.4. Prevenir la deterioration prematuree du beton causee par les matieres organiques et les 
alkalis presents dans les granulats. S'assurer que le beton est suffisamment durable et etanche a 
I'eau sans qu'il ne soit necessaire d'utiliser une quantite excessive de ciment Portland, par 
I'utilisation de granulats de bonne granulometrie.

.3.1.5. Faire en sorte que le beton possede des proprietes raisonnables sur les plans de la durabilite 
et de la resistance avec une quantite normale de granulats et de ciment.

.3.1.6. La resistance minimum a la compression sert d'etalon pour determiner la qualite du beton. 
Une valeur minimum de 15 MPa est necessaire pour assurer que le beton sera raisonnablement 
durable lorsque les conditions deposition ne sont pas rigoureuses. II faut une resistance de 25 
MPa, a condition d'avoir suffisamment d'entrainement d'air, pour combattre la deterioration en 
presence de sels de degivrage.

!3.1.7. Prevenir I'utilisation d'une quantite excessive d'eau, ce qui affaiblirait la resistance du beton 
et provoquerait la desagregation des granulats. La granulometrie maximum est limitee afin de



permettre au beton de couler autour des barres d'armature dans les sections minces des murs et de 
limiter la desagregation des granulats:

.3.1.8. S'il n'y a pas suffisamment d'air occlus, le beton ne sera pas assez fluide, alors que s'il y en 
a trop, le beton sera affaibli. En outre, d'autres adjuvants chimiques peuvent diminuer la resistance 
et la durabilite du beton, de sorte qu’ils doivent aussi faire Tobjet de regulation.

.3.1.9. Le champ ^application de la partie 9 ne comprend pas le beton arme, qui est reglemente 
par la partie 4, pour assurer la conformite avec les methodes de calcul et de construction 
appropriees.

.3.1.10. Le beton peut etre tres endommage s'il gele avant d'avoir pris. Si la temperature est trop 
elevee, une prise instantanee risque de se produire avant la mise en place ou la fmition. S'il y a des 
materiaux geles dans le melange, Us peuvent faire baisser la temperature du beton et le rendre plus 
susceptible au gel.

.3.2.1. Des marques de qualite sont requises pour verifier au coup d'oeil que les noeuds, 
contre-fils ou caries qui affectent la resistance et la capacite d'utilisation ne sont pas superieurs 
aux limites presumees lorsque les tableaux de portee ont ete calcules, ou lorsque les limites 
empiriques ont ete fixees pour le bois de construction dans la partie 9.

.3.2.2. Les qualites minimums sont specifiees pour limiter les defectuosites permises pour les 
divers usages du bois de construction, lesquelles risqueraient d'en affecter la resistance et la 
capacite d'utilisation.

.3.2.3. Le bois classe par contrainte mecanique doit etre utilise pour les elements de charpente tels 
que les fermes de toit. Comme le calcul des structures construites avec ce type de bois ne figure 
pas dans la partie 9, il faut se reporter a la section 4.3.1.

.3.2.4. Le marquage des panneaux de bois est exige pour etre en mesure de verifier visuellement 
que le materiau convient a 1'usage voulu, de meme que pour identifier le fabricant en cas de 
defectuosite.

.3.2.5. Une teneur en eau superieure a 19% pourrait causer la pourriture et des problemes de 
retrecissement.

.3.2.6. Les tableaux de portee et les regies empiriques relatives au bois de construction sont bases 
sur les dimensions enoncees dans la norme 0141 de la CSA.

.3,2.7. Si les panneaux sont plus minces que la valeur fixee, les panneaux risquent de ne pas etre 
assez rigides ou forts pour supporter les charges voulues. Les limites de tolerance normalisees 
permettent aussi une certaine uniformite quant a 1'epaisseur au niveau des joints.

.3.2.8. Autoriser 1'utilisation de bois sous-dimensionne si la portee est diminuee, pour tenir 
compte de la resistance et de la rigidite reduites.



.3.2.9. S'assurer que le bois utilise dans les regions infestees par les termites soit traite pour 
resister a ces insectes lorsque la distance du sol n'est pas sufFisante. Veiller aussi a ce que les 
elements de charpente en bois qui touchent au sol soient traites adequatement contre I'humidite et 
la carie.

.3.3.1. Empecher que les tolerances insuffisantes fixees par le fabricant reduisent 1'epaisseur du 
metal en de<?a de celle requise pour diverses utilisations.

.3.3.2. Faire en sorte que la tole galvanisee exposee aux intemperies ou a I'humidite ait un 
revetement de zinc assez epais pour resister a la corrosion pour une periode raisonnable.

Section 9.4 Exigences de resistance structurale

.4.4.1. Les dimensions des elements structuraux et des assemblages specifiees dans la partie 9 ont 
ete calculees pour le support des charges prevues ou se sont revelees etre adequates. Celles qui ne 
sont pas indiquees doivent etre determinees d'apres les calculs de la partie 4.

.4.1.2. Les dimensions des constructions a poteaux, poutres et madders ne sont pas basees sur 
I'experience car elles sont assez rares et ne justifient pas de tableau de calcul special. II faut done 
se baser sur les calculs de resistance structurale de la partie 4.

.4.2.1. Les exigences relatives a la surcharge de neige dans la partie 9 sont moins limitatives que 
celles de la partie 4; elles sont basees sur I'experience relative aux habitations dont la portee est 
rarement superieure a 12,2 m et dont les elements sont presque toujours espaces de 600 mm ou 
moins. Si ces dimensions sont depassees, le toit risque de ne pas avoir la resistance voulue, a 
moins d'appliquer les hypotheses de calcul plus rigoureuses de la partie 4.

.4.2.2. La charge de calcul pour la neige est fondee sur I'hypothese qu'il s'accumule moins de 
neige sur les batiments a faible portee que sur les batiments plus grands, et que de la pluie risque 
d'accroTtre la charge. Etant donne que les fermes de type « bow-string » ou en arc sont sensibles 
aux charges desequilibrees (pas autorisees par la partie 9), elles doivent satisfaire aux exigences 
de calcul plus rigoureuses de la partie 4 si elles ont une portee superieure a 6 m.

.4.2.3. Farce que les balcons peuvent subir une surcharge de neige et d'utilisation, il faut tenir 
compte de ces deux facteurs dans le calcul de la structure du plancher de cette structure.

.4.2.4. S'assurer, si le vide sous toit n'est pas con^u pour 1'entreposage, qu'il est assez resistant 
pour supporter le poids de personnes lorsqu'elles y montent pour fins d'inspection ou d'entretien.

.4.3.1. Les valeurs maximums de fleche sont fixees pour limiter 1'elasticite des planchers a un 
niveau acceptable (1/360 de la portee), reduire les dommages aux plafonds (1/360) ou prevenir en 
affaissement evident (1/240 pour les plafonds, 1/180 pour les chevrons).



.4.4.1. Les sols ont differentes capacites de support des charges, soit sans causer de tassement qui 
porterait le batiment a se deformer. II faut reduire la charge permise selon le type de sol pour 
prevenir ces dommages.

.4.4.2. Si le sol sous les fondations est friable, il risque d'etre surcharge, a moins que la couche 
superieure ne soit assez epaisse pour repartir la charge des fondations sur une surface 
suffisamment grande pour Ten empecher. On suppose que la surcharge est repartie a un angle de 
60° vers le bas, a partir des semelles.

.4.4.3. L'eau qui circule librement dans les sols granuleux lubrifie les particules et en reduit la 
force portante. Comme la charge des fondations par unite de Surface de sol decroit 
proportionnellement a la profondeur, 1'effet est moins marque si la profondeur est augmentee, si 
bien qu'on peut en faire abstraction a une profondeur egale a la largeur des semelles.

.4.4.4. Les sols argileux se dilatent ou se contractent avec les changements de teneur en eau. 
Certains sols argileux sont plus susceptibles que d'autres et peuvent causer de graves problemes 
de fondation si les mouvements de terrain ne sont pas reduits au minimum. On emploie diverses 
methodes a cette fin, a savoir des pieux ou des armatures de fondations.

.4.4.5. Les murs de soutenement risquent de s'ecrouler s'ils ne sont pas con^us pour resister aux 
pressions du sol.

.4.4.6. II est presume que la poussee du sol centre les murs de fondation augmente 
proportionnellement a la profondeur du sol, comme un liquide. On pense que les fondations 
dotees de drains ne supportent que le sol draine. Les surcharges de surface exercees par les 
equipements ou d'autres structures pres du mur de fondation opposent parfois une poussee 
supplementaire sur les fondations, ce qu'il faut prendre en consideration. Ce phenomene ne se 
produit pas normalement dans le cas des maisons.

Section 9.5 Dimensions des aires et des pieces

.5.1.1. Preciser que les mesures sont faites a partir des murs et des plafonds finis, et non a partir 
de 1'ossature.

.5.2.1. Doter les batiments d'installations pour fauteuils roulants (exception faite de certains 
immeubles residentiels).

.5.2.2. Doter les immeubles a etages multiples d'installations pour fauteuils roulants en cas 
d'incendie.

.5.2.3. Exempter certains immeubles de la plupart des exigences relatives a 1'acces pour fauteuils 
roulants lorsque I'ecart entre le niveau de I'entree et le niveau du sol est trop grand pour permettre 
I'utilisation de rampes sans inconvenient.



.5.3.1. Prevoir une hauteur libre suffisante dans les habitations pour prevenir les situations ou les 
gens pourraient se frapper la tete par accident, ainsi que certaines pieces assez spacieuses pour 
etre habitables.

.5.3.2. Prevoir une hauteur libre suffisante sous les planchers de mezzanine pour prevenir les 
situations ou les gens pourraient se frapper la tete, ainsi que des pieces assez spacieuses pour 
assurer le bien-etre des occupants.

.5.3.3. Prevoir une hauteur libre suffisante dans les garages de stationnement pour prevenir les 
blessures a la tete.

.5.4.1. Assurer une largeur suffisante pour les corridors des habitations et ainsi assurer le 
mouvement des personnes et des meubles. Une largeur reduite est autorisee uniquement la ou la 
largeur du batiment ne permet pas d'avoir un corridor de largeur normale, et s'il y a une issue 
supplementaire dans la chambre a coucher.

Section 9.6 Portes

.6.1.1. Decrire la portee des exigences et rappeler aux utilisateurs qu'il existe d'autres exigences 
concernant les portes a I'interieur du Code.

6.2.1. Assurer la securite de toutes les habitations et les proteger centre les intemperies. Assurer 
I'intimite et limiter les odeurs dans les salles de bains.

6.3.1. Prevoir une largeur suffisante pour les cadres de portes afin d'assurer I'acces normal des 
personnes et le demenagement des meubles dans les habitations, de meme qu'une hauteur libre 
suffisante pour prevenir les blessures a la tete.

.6.3.3. Prevoir une largeur suffisante pour les cadres de portes d'au moins une salle de bains dans 
une habitation pour permettre I'acces d'un fauteuil roulant.

.6.4.1. Prevenir les chutes acCidentelles d'un niveau a un autre lorsque la difference d'elevation de 
chaque cote d'une porte est superieure a la hauteur normale d'une contre-marche.

.6.4.2. Faire en sorte que les portes d'exterieur soient raisonnablement durables et libres, et ne se 
deferment pas lorsqu'elles sent exposees aux intemperies ou utilisees normalement. Le marquage 
permet de verifier visuellement qu'il s'agit bien d'urie porte pour usage exterieur et d'en identifier 
1'origine au cas ou elle se revelait non satisfaisante.

.6.4.3. Faire en sorte que les portes-fenetres coulissantes soient raisonnablement durables et 
assurent une protection suffisante centre les intemperies, et ne presentent pas de danger pour les 
occupants.



.6.4.4. Faire en sorte que les portes d'acier isolees soient raisonnablement durables, assurent une 
protection sufiBsante centre les intemperies et puissent resister a la poussee du vent.

.6.5.1. Faire en sorte que les panneaux de verre des portes puissent resister aux impacts 
accidentels, a I'usage normal et au vent.

.6.5.2. S'assurer que la qualite des difFerents types de vitres corresponde aux normes etablies. 
Reduire les possibilites d'accident grave si les panneaux de vitre ou les panneaux lateraux en verre 
risquent de subir un impact accidentel.

.6.5.3. Prevenir les blessures graves lorsqu'un occupant se frappe par accident, de meme que toute 
possibilite de confusion lorsque les occupants cherchent la sortie.

.6.5.4. Prevenir les blessures lorsqu'un occupant s'y frappe par accident parce qu'il n'a pas vu la 
vitre.

.6.5.5. Prevenir les blessures graves lorsqu'un occupant se frappe a I'interieur ou a I'exterieur d'une 
enceinte de douche ou de baignoire. ■

.6.5.6. Reduire la possibilite de condensation sur le vitrage des portes d'exterieur. La 
condensation risque de tacher le revetement de la porte ou de deteriorer la base du vitrage. 
Reduire la deperdition de chaleur.

.6.6.1. Reduire la possibilite de condensation sur les cadres metalliques supportant les portes 
d'exterieur ou le vitrage des portes ou panneaux lateraux. La condensation peut faire geler les 
portes et les empecher d'ouvrir, ou encore endommager le revetement de la porte ou le plancher 
sous la porte.

.6.7.1. Elucider le champ d'application des exigences relatives a la resistance a I'effraction.

.6.7.2. Faire en sorte que les portes d'entree possedent une resistance appreciable a I'effraction.

.6.7.3. Prevoir un systeme de verrouillage difficile a crocheter (au moins 5 goupes, p. ex.) ou a 
disjoindre par les methodes types de cambriolage, a savoir ecarter le montant de la porte ou forcer 
le pene a se disjoindre au moyen d'un dispositif quelconque.

.6.7.4. Faire en sorte que le vantail inactif d'une porte double soit plus resistant a I'effraction par 
impact.

.6.7.5. Assurer la resistance a I'effraction par impact ou par un dispositif a levier qui arracherait la 
porte du cadre.

I

.6.7.6. Assurer la resistance a I'effraction par une pression exercee sur la poignee de la porte ou 
par un dispositif a levier qui arracherait la porte du cadre.



.6.7.7. Assurer la resistance a I'eflraction en empechant que les axes des chamieres soient 
enlevees.

.6.7.8. Permettre a 1'occupant de voir les visiteurs sans ouvrir la porte.

.6.7.9. Assurer la resistance a 1'efFraction en faisant en sorte qu'il soit plus difficile d'ecarter les 
chambranles de la porte pour disjoindre les goupilles du pene.

.6.7.10. Etablir des methodes de calcul de portes pour assurer la resistance a reffraction en plus 
de celles qui sont deja decrites.

Section 9.7 Fenetres et lanterneaux

.7.1.1. Informer 1'utilisateur qu'il y a d'autres dispositions relatives aux fenetres dans d'autres 
sections.

.7.1.2. Prevoir un niveau d'eclairage naturel suffisant pour assurer le bien-etre des occupants dans 
les habitations (ainsi que dans les chambres a coucher dans d'autres types d'immeubles, de concert 
avec la partie 3)

.7.1.3. Assurer une issue de secours pour les occupants a partir des chambres a coucher, au cas 
ou un incendie empeche d'evacuer par les issues normales.

.7.1.4. Veiller a ce que Tissue de secours par la fenetre qui est prevue dans la section 9.7.1.3. ne 
soit pas indument obstruee par un encadrement de soupirail contigu a la fenetre.

.7.1.5. Reduire le risque de blessures graves pour les enfants faisant une chute au travers d'une 
fenetre qui s'ouvre.

.7.1.6. Reduire la deperdition de chaleur par les fenetres et reduire la possibilite de condensation 
en hiver. La condensation peut faire pourrir le chassis et le cadre, de meme que le revetement 
au-dessous de la fenetre. Elle s'infiltre aussi parfois dans la cavite murale et cause des problemes 
de pourriture et d'autres problemes similaires.

.7.2.1. Faire en sorte que les fenetres aient la durabilite, la resistance au vent et la resistance 
necessaires aux fuites d'eau et d'air.

.7.3.1. Faire en sorte que differents types de verre possedent les proprietes necessaires pour leur 
usage prevu.

.7.4.1. Prevenir la condensation prematuree entre le vitrage double scelle, a savoir empecher une 
reaction chimique entre le materiau scellant le vide d'air entre les vitrages et celui utilise pour 
sceller les composants au chassis ou au cadre. Cette reaction provoquerait une defaillance 
prematuree du scellement entre les vitrages et laisserait entrer de Thumidite.



.7.4.2. Prevenir les fuites d'air et d'eau a la jonction de la fenetre et du bandage ou de la 
ma^onnerie a I'exterieur.

.7.5.1. Prevenir les blessures causees par une collision accidentelle centre un panneau vitre qui 
n'est pas toujours evident.

.7.5.2. Prevenir les blessures causees par 1'encombrement des escaliers et un contact accidentel 
avec les fenetres presentes dans la cage d'escalier.

.7.5.3. Autoriser que les panneaux coulissants vitres dans les aires publiques soient faits de verre 
ordinaire lorsque le risque de contact accidentel est acceptable (on les laisse ouverts durant les 
heures normales et portent les marques necessaires).

.7.5.4. Prevenir les blessures causees par un contact accidentel avec les fenetres vitrees ou par un 
chute accidentelle au travers d'une fenetre ouverte.

.7.6.1. Reduire le risque d'effraction par les fenetres pres du niveau du sol.

.7.7.1. Assurer la durabilite et I'etancheite aux intemperies des lanterneaux en plastique.

.7.7.2. Assurer la durabilite et I'etancheite aux intemperies des lanterneaux en verre.

Section 9.8 Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps

.8.1.1. Donner un apenju du domaine d'application de cette section.

.8.1.2. Rappeler a 1'utilisateur que d'autres dispositions s'appliquent aux escaliers, rampes, mains 
courantes et garde-corps dans le cas d'une issue.

.8.1.3. Reporter a la partie 3 pour le calcul et 1'installation des escaliers mecaniques et trottoirs 
roulants. La faible incidence de ces installations dans les batiments vises par la partie 9 ne justifie 
pas que ces dispositions soient reprises dans la partie 9.

.8.2.1. II faut que la montee et la course de I'escalier soient uniformes pour prevenir les 
trebuchements et marches manquees. Comme 1'usager s'attend a I'uniformite, tout ecart important 
surprendra.

.8.2.2. 11 faut au moins trois contre-marches pour que 1'usager per9oive la presence d'un escalier. 
Une personne malvoyante ou portant des verres bifocaux est susceptible de ne pas percevoir une 
ou deux marches et risque de faire une chute. Les exemptions autorisees pour les habitations sont 
dues a la familiarite des occupants avec leur propre logement.



.8.3.1. Les dimensions etablies pour la marche sont basees sur la longueur d'un pied. Une largeur 
insuffisante obligerait une personne a poser le pied de travers pour obtenir le support necessaire, 
si bien qu'elle risquerait de perdre pied. Les valeurs etablies pour la course et la montee limitent 
I'inclinaison des escaliers, car une pente raide cause plus d'accidents. Une course minimum est 
requise pour permettre une largeur de marche suffisante sans que le nez de la marche soit trop en 
saillie. La course maximum permet de faire un seul pas par marche et de le gravir dans un delai 
raisonnable. La montee maximum permet de limiter I'efFort requis pour chaque pas et de monter 
I'escalier sans trop d'effort. La montee minimum permet une vitesse de deplacement raisonnable; 
plus la montee est faible, plus la vitesse est lente.

Les escaliers de service, qui sont utilises moins frequemment, font 1'objet d'exigences moins 
restrictives. Les escaliers en pente raide sont exemptes en raison de la familiarite des occupants 
avec leur logement.

.8.3.2. Le profil arrondi du nez de la marche est limite pour prevenir les accidents causes par un 
glissement a I'extremite de la rive. Assure aussi une surface horizontale suffisante pour supporter 
le pied d'une personne.

.8.3.3. Une largeur minimum est fixee pour les escaliers publics-afin que les personnes qui 
montent et celles qui descendent puissent se croiser sans difficulte. Une largeur minimum est aussi 
fixee pour 1'interieur des logements afin de permettre le demenagement des meubles et I'usage par 
les occupants. On y permet une largeur d'escalier inferieure parce que 1'achalandage est moindre 
que dans les escaliers publics.

.8.3.4. L'echappee previent les situations ou quelqu'un se frapperait la tete au plafond ou un autre 
objet en prenant I'escalier. On se base sur une taille d'adulte assez grande. Une echappee inferieure 
dans les logements est justifiee par la familiarite de I'occupant avec son logement.

.8.4.1. Un palier assure une surface suffisante pour s'arreter, changer de direction ou acceder a 
I'escalier.

.8.4.2. Un palier sert a empecher une situation ou une porte s'ouvrirait sur un escalier et risquerait 
de ffapper une personne par accident ou generait la circulation des personnes dans I'escalier. Offre 
aussi un moyen commode d'acceder a I'escalier ou d'en sortir. Un palier n'est pas exige du cote 
d'une porte qui s'ouvre dans les sens de la sortie sur le haut d'un escalier, car il s'en cree un 
lorsque la porte est ouverte. Les exemptions relatives aux paliers d'entrees secondaires sont 
justifiees par la familiarite de I'occupant avec son logement.

.8.4.3. La distance maximum entre les paliers permet de reduire I'apprehension des gens qui 
descendent I'escalier, ce qui ralentirait la circulation; reduit aussi les blessures causees par une 
chute.

.8.4.4. Voir explication pour 9.8.3.4;



.8.5.1. Prevoir des dimensions appropriees pour les escaliers et en restreindre la courbure pour 
faciliter la circulation sur toute la largeur de I'escalier (voir aussi explication pour 9.8.3.1.).

.8.5.2. Permettre des escaliers ayant une courbure plus prononcee que ceux de sortie. On se base 
sur le fait que la circulation n'est pas aussi critique dans un escalier non prevu pour 1'issue.

.8.5.3. Permettre de changer de direction dans un escalier sans palier. Bien qu'il y ait plus de 
risques qu'une personne perde pied dans ce genre d'escalier, son utilisation est justifiee par la 
familiarite de I'occupant. La limite angulaire normalise les dimensions des pas. Les marches 
d'angle sont limitees pour eviter que les gens ne perdent pied.

.8.6.1. Assurer un moyen d'acces et de sortie pour les personnes en fauteuil roulant sans trop 
d'effort ou d'incommodite.

.8.6.2. Assurer 1'acces a la rampe et la sortie pour les pietons sans trop d'effort ou de risque de 
glissement.

.8.6.3. Prevoir un espace a niveau suffisant sur les rampes contigues aux escaliers et entrees de 
portes pour permettre aux pietons d'entrer et de sortir de la rampe sans faire de faux pas.

.8.7.1. La main courante diminue le risque de chute dans I'escalier; elle est placee a la portee de 
1'utilisateur, quelle que soit sa position dans I'escalier. On fait exception pour les courtes courses 
d'escalier dans les logements parce que I'occupant connait son entourage et qu'il y a peu de risque 
de blessure grave lorsque les differences d'elevation sont faibles.

.8.7.2. La main courante sur toute la longueur du palier sert a guider les personnes malvoyantes. 
Elle reduit aussi les risques de chute pour les personnes a mobilite reduite qui s' y appuient.

.8.7.3. Reduire les risques de blessure, specialement pour les personnes malvoyantes, lorsqu'une 
main courante fait saillie. (Ne s'applique pas aux logements en raison de la familiarite de 
I'occupant.)

.8.7.4. Le prolongement de la main courante au bout de la course d'un escalier offre un appui 
provisoire aux personnes a mobilite reduite qui doivent transferer leur cane ou leurs bequilles 
d'une main a 1'autre, et utiliser 1'autre pour agripper la main courante, tant pour monter que pour 
descendre I'escalier.

.8.7.5. La fourchette des hauteurs de main courante vise a faciliter I'agrippement par la plupart des 
adultes.

.8.7.6. Le degagement de la main courante permet suffisamment d'espace pour que les doigts 
encerclent la main courante sans toucher au mur.

.8.7.7. Regulation de la taille et de la forme des profils de main courante pour faciliter 
I'agrippement sur toute sa longueur.



.8.7.8. Limiter les saillies qui generaient les deplacements. (Comme les epaules sent plus larges 
que les hanches, de petites saillies au niveau des hanches ou plus bas n'obstruent pas la 
circulation.)

.8.7.9: Reduire les risques de chute dans les rampes a pente raide.

.8.7.10. Reduire les risques qu'une main courante s'afFaisse lorsqu'une personne s'y appuie. 
Reduire les risques de flechissement de la main courante en limitant I'espacement prevu pour 
1'appui.

.8.8.1. Reduire les risques de blessures graves causees par une chute lorsqu'il y a une difference 
d'elevation appreciable. La plupart des restrictions touchant les garde-corps d'escaliers interieurs 
sont basees sur la premisse qu'on risque moins de se blesser en tombant sur le sol que sur un 
plancher fini.

.8.8.2. La hauteur minimum du garde-corps prevoit Un support pour un adulte assez grand, juste 
au-dessus du niveau des hanches, pour prevenir les chutes accidentelles par-dessus le garde-corps, 
causees par une bousculade ou une poussee. Une hauteur reduite est permise dans les escaliers 
parce que la position du corps au-dessus du pas de support est en retrait du nez de la marche, a 
partir duquel on mesure la hauteur du garde-corps. Une hauteur reduite pour le garde-corps dans 
les logements, sur des surfaces planes, est justifiee par la familiarite de I'occupant.

.8.8.3. Les bordures des rampes pour vehicules et des murs ouverts de garage sont prevues pour 
I'arret des vehicules. Un garde-corps a cet endroit previent la chute accidentelle d'un pieton d'un 
niveau a I'autre.

.8.8.4. On restreint le nombre d'orifices dans les garde-corps pour empecher que les petits enfants 
ne s'y introduisent. Les grandes ouvertures pratiquees dans les batiments industriels sont justifiees 
par les probabilites moindres que des enfants soient presents. La limite imposee aux batiments 
industriels reduit le risque qu'un adulte tombe au travers d'un garde-corps. La taille des ouvertures 
dans les garde-corps non requis est limitee pour empecher les enfants de s'y coincer la tete.

.8.8.5. Le vitrage de surete utilise dans les garde-corps reduit les risques de coupures en cas de 
bris accidentel.

.8.8.6. On restreint les elements pouvant permettre 1'escalade des garde-corps par les enfants, qui 
risquent de se blesser.

.8.9.1. Les perrons de beton doivent etre suffisamment ancres pour reduire les risques de 
denivellation ou de tassement dus aux mouvements du sol ou au gel. A cause de leur poids, il est 
plus difficile de rectifier un probleme d'alignement ou de tassement d'un perron que pour des 
marches en beton plus petites ou des marches en bois.

.8.9.2. Reduire les risques de pourriture prematuree des elements de bois en contact avec le sol.



.8.9.3. Assurer la resistance necessaire aux surcharges d'escaliers et empecher que les marches 
d'escalier ne soient trop compressibles. Une resistance moindre est permise pour les logements 
parce que les surcharges sont inferieures et qu'il y a un nombre limite d'occupants.

.8.9.4. L'epaisseur des marches est limite pour tenir compte de I'usure et reduire I'elasticite des 
marches.

.8.9.5. Assurer une surface assez durable pour les marches. On fait exception des marches de 
sous-sols non amenages parce qu'elles sont moins utilisees et que leur aspect n'est pas aussi 
important que celui des escaliers d'espaces habitables. Reduire les risques de blessure causees par 
un glissement sur les marches dans les batiments non residentiels, ou de trebuchement sur les 
bandes antiderapantes.

.8.10.1. Exiger que les marches en porte-a-faux soient calculees pour porter le poids de la marche 
et des surcharges.

.8.10.2. Faire en sqrte que les fondations aient la resistance voulue centre 1'effort de flexion 
exerce par le poids de 1'escalier en porte-a-faux et les surcharges.

.8.10.3. Le sol se dilate lorsqu'il gele. Un sol granulaire bien draine comme le gravier ou la roche 
concassee subit le moins d'effets, tandis que les silts et sols argileux se dilatent beaucoup plus et 
risquent d'endommager le perron ou les fondations si le degagement est insuffisant entre le perron 
et le sol.

Section 9.9 Moyens d'evacuation

.9.1.1. Informer les utilisateurs du Code des autres dispositions touchant les dispositifs dans les 
issues de secours.

.9.1.2. Informer les utilisateurs du Code des autres dispositions touchant la protection contre 
I'incendie dans une autre section,

.9.1.3. Certaines dispositions sont fonction de la densite d'utilisation. On indique ici comment 
calculer cette charge.

.9.2.1. Assurer un moyen d'atteindre une issue a partir de n'importe quel endroit a I'interieur, a 
I'exterieur ou autour du batiment, et plus d'un moyen d'evacuer si la densite d'utilisation ou les 
dimensions de 1'aire desservie le justifient.

.9.2.2. Donner des exemples ^installations pouvant etre considerees comme une issue ou en 
faisant partie.



.9.2.3. Permettre I'utilisation d'un escalier de secours non conforme (en cas d'incendie) dans un 
immeuble existant.

.9.2.4. Donner des exemples d'installations qui ne font pas partie des issues de secours requises. 
On les considere peu fiables en cas d'incendie, voire dangereuses si utilisees pour evacuer.

.9.2.5. Empecher que les aires d'evacuation ne servent a d'autres fins qui pourraient obstruer 
1'evacuation ou presenter un danger. Empecher aussi que les aires d'evacuation soient congues 
pour acceder a des aires contigues qui risquent de presenter un danger d'exposition au feu.

.9.2.6. Reduire les risques d'exposition au feu des issues de pieces contigues en exigeant un acces 
indirect (corridor ou vestibule, par exemple).

.9.2.7. Permettre I'utilisation d'un autre batiment comme terminaison de Tissue.

.9.3.1. Exempter les logements et leurs issues privees des exigences de la sous-section 9.9.3 en 
raison du nombre limite d'occupants et de la familiarite des occupants avec leur logement.

.9.3.2. Prevoir des escaliers de sortie et des rampes assez larges pour que les gens s'y deplacent 
sans toucher aux murs et puissent se croiser librement. L'exception pour les entrees de portes est 
justifiee du fait que Tobstruction minimale presentee par ces dernieres n'obstruent pas les 
mouvements outre mesure. Les corridors empruntes par le public ou partages par plusieurs 
appartements doivent etre plus larges pour faciliter le va-et-vient quotidien.

.9.3.3. Faciliter la circulation dans les deux sens a Tinterieur des corridors.

.9.3.4. Prevoir assez d'espace et une hauteur suflfisante pour les plafonds des pieces et des 
corridors pour diminuer les risques que des adultes de taille assez grande s'y frappent la tete.

.9.4.1. Exempter les issues des logements prives de la plupart des dispositions de la sous-section 
9.9.4. en raison de la familiarite des occupants et du nombre limite de personnes.

9.4.2. Proteger les issues centre le feu et la fumee pendant une periode assez longue pour que 
1'evacuation soit terminee. Reduire les risques de propagation du feu d'etage en etage par les 
escaliers d'issue avant que Tincendie ne soit maitrise par les sapeurs-pompiers. Pour ce qui est des 
sorties contigues, des mesures supplementaires ont pour objet d'empecher que deux sorties soient 
obstruees en meme temps. Les passages de sorties exterieures sont exemptes parce que, si un feu 
se declarait et bloquait le chemin, il ne s'enfumerait pas completement et les gens pourraient 
s'eloigner du feu et se rendre a un autre escalier d'issue. Certains halls d'entree sont egalement 
exemptes. (Voir explication a 9.9.8.5.)

.9.4.3. Les surfaces vitrees sont limitees pour reduire les risques de rayonnement de la chaleur du 
feu sur un plancher, ce qui rendrait dangereux ou inutilisable Tescalier d'issue pour 1'evacuation si 
la sortie n'est pas protegee par un vestibule resistant au feu.



.9.4.4. Reduire les risques qu'un incendie passe au travers d'une fenetre et obstrue 1'evacuation 
d'un escalier d'issue exterieur, a cause de rayonnement intense de chaleur.

.9.4.5. Reduire les risques qu'un incendie passe au travers d'une fenetre dans un compartiment 
etanche au feu et expose les ouvertures des fenetres dans un escalier d'issue a une chaleur si 
intense qu'elle briserait une vitre ordinaire et la rendrait dangereuse ou inutilisable aux fins de 
1'evacuation.

.9.4.6. Reduire les risques qu’un incendie passe au travers d'une fenetre et expose une porte de 
sortie a la chaleur, ce qui la rendrait dangereuse ou inutilisable pour I'evacuation.

,9.4.7. Permettre des escaliers ouverts entre certains appartements a deux etages, avec certaines 
restrictions reduisant les risques y afferents.

.9.5.1. Exempter les logements et leurs sorties privees des dispositions de la sous-section 9.9.5. en 
raison de la familiarite de 1'occupant et du nombre limite d'occupants.

.9.5.2. Empecher que certains usages dans les corridors n'empietent sur I'espace prevu pour 
assurer I'acces a une sortie, ce qui ralentirait I'evacuation.

.9.5.3. Prevenir les obstructions dans les corridors, qui ne seraient pas normalement decelees par 
une personne aveugle utilisant une cane.

.9.5.4. Faciliter la circulation dans une issue en limitant les obstructions.

.9.5.5. Faciliter la circulation dans une issue en limitant les obstructions sur le chemin emprunte 
par le public, a moins que d'autres issues ne soient disponibles en cas d'incendie pour contoumer 
les obstructions.

9.5.6. Faciliter la circulation vers Tissue en interdisant tout ameublement qui pourrait creer de la 
confusion dans Tesprit des personnes quant a Templacement de Tissue ou du chemin de la sortie.

.9.5.7. Prevenir un risque d'incendie dans une voie d'evacuation, qui generait I'evacuation.

.9.5.8. Empecher qu'une issue soit inaccessible par suite d'une explosion.

.9.6.1. Exempter les logements de la plupart des dispositions de la sous-section 9.9.6. en raison de 
la familiarite de Toccupant et du nombre limite d'occupants.

.9.6.2. Etant donne que de legeres saillies ne semblent pas appreciablement gener la circulation, 
elles sont permises dans une certaine mesure, car il faut prevoir une certaine epaisseur pour les 
chambranles des portes et les portes elles-memes lorsqu'elles sont ouvertes. Lorsqu'une porte 
s'ouvre sur un corridor d'issue, elle peut causer un accident si des gens y circulent. Si elle s'ouvre 
sur un palier d'escalier, il faut prevoir suffisamment d'espace pour que les personnes dans Tescalier 
puissent contourner la porte ouverte.



.9.6.3. Prevenir les blessures causees par un contact accidental de la tete avec un ferme-porte ou 
un autre dispositif (adulte d'une assez grande taille).

.9.6.4. Prevoir des portes assez hautes pour permettre le passage des personnes et d'articles 
d'ameublement sans contact accidentel de la tete avec la partie superieure du cadre de porte 
(adulte d'une assez grande taille).

.9.6.5. Faciliter la circulation aux points critiques d'issue en exigeant que les portes s'ouvrent dans 
le sens contraire de la foule qui pourrait etre en train d'evacuer (lorsque des portes subdivisent un 
corridor comportant deux issues, elles doivent s'ouvrir dans les deux sens). Les exceptions faites 
pour les logements sont attribuables a la familiarite des occupants avec leur interieur et au nombre 
limite d'occupants. Les portes de garage et d'entrepot font exception en raison du nombre moins 
eleve d'occupants et de la maniere dont elles ont toujours ete confues.

.9.6.6. Prevenir 1'obstruction de la circulation par des portes qui ouvriraient sur un escalier, en 
prevoyant suffisamment d'espace pour que les personnes fassent la file en passant la porte 
lorsqu'elle est ouverte. Faciliter 1'evacuation en faisant en sorte que les portes d'issue s'ouvrent 
par-dessus une seule contre-marche aux endroits ou la neige ou la glace risquerait de bloquer le 
passage.

.9.6.7. Faciliter 1'evacuation en exigeant certaines caracteristiques pour les portes tournantes, afin 
de les empecher d'obstruer la circulation.

.9.6.8. Faire en sorte que les personnes ne soient pas cernees par les flammes lorsqu'une cle ou un 
autre dispositif d'ouverture a ete perdu, ou si le mecanisme est trop complexe pour qu'on puisse 
ouvrir la porte rapidement en situation de panique. On fait exception des dispositifs de 
verrouillage electroniques parce que leurs caracteristiques compensatoires reduisent les risques au 
minimum.

.9.6.9. Prevenir les situations ou une personne serait enfermee par accident dans un corridor 
impraticable. Les hotels et motels font exception car on veut reduire les risques de cambriolage 
lorsque les portes sont laissees deverrouillees par megarde.

.9.6.10. Faciliter la circulation des personnes en faisant en sorte que les portes puissent etre 
ouvertes par la plupart des personnes ambulatoires exenjant un effort raisonnable sur le bouton ou 
la poignee de la porte.

.9.7.1. Faciliter 1'evacuation d'un appartement en prevoyant plus d'une fafon de se rendre de la 
porte de sortie de 1'appartement a un lieu sur, au cas ou un chemin soit envahi par les flammes ou 
la fumee (voir 9.9.12. pour les exceptions).

.9.7.2. Lorsqu'un corridor n'offre pas differentes fafons de se rendre en lieu sur (cul-de-sac), le 
risque accru pour les occupants est considere acceptable si le corridor est assez court.



.9.7.3. Les risques d'incendie et leurs consequences pour la vie sont fonction de la vocation du 
batiment et du nombre de personnes a risque. Plus Timmeuble est grand, plus il peut contenir 
d'occupants et plus grand est le risque. Au-dela de certaines dimensions, les chambres ou 
appartements doivent comporter une deuxieme issue (au cas ou 1'autre devienne impraticable) afin 
de reduire les risques. En outre, plus le risque d'incendie est eleve, plus il importe d'assurer une 
evacuation rapide s'il y a seulement une issue. Si la distance jusqu'a Tissue est trop longue, il faut 
prevoir une seconde issue. C'est pourquoi la distance maximum, de meme que la superficie 
maximum pour les chambres ou appartements dotes d'une seule sortie sont fonction du nombre 
d'occupants.

.9.7.4. Faciliter Tevacuation durant un incendie en prevoyant des voies d'issue qui ne dependent 
pas des activites ou des caprices des occupants d'un autre appartement, ou ne dirigent pas les 
occupants a travers des aires dangereuses.

.9.7.5. Faciliter Tevacuation d'une chambre ou d'un appartement en cas d'incendie en limitant la 
distance (done le temps) requise pour atteindre une porte d'issue.

.9.8.1. Un compartiment etanche au feu assure une protection provisoire des flammes sevissant 
ailleurs, a condition que ses cloisons coupe-feu aient la resistance voulue. Si Timmeuble est muni 
d'extincteurs a eau, le feu sera normalement eteint rapidement; le degre de resistance du 
compartiment est sans importance tant et aussi longtemps qu'il protege centre la fumee. Ainsi, les 
distances maximums de deplacement peuvent etre mesurees depuis la porte d'issue de ce genre de 
compartiment jusqu'a la sortie la plus proche, au lieu du point le plus eloigne d'une chambre ou 
d'un appartement comme dans les autres cas.

Il est permis de prolonger la distance a parcourir pour les corridors larges (centres commerciaux) 
s'ils sont assez hauts pour qu'un volume raisonnable de fumee reste au-dessus de la tete des 
pietons (dans un immeuble avec extincteurs a eau). On considere que les corridors de centres 
commerciaux sont praticables pour une periode plus longue que dans les corridors ordinaires.

.9.8.2. Faciliter Tevacuation en cas d'incendie en limitant la distance de deplacement (done le 
temps) requise pour atteindre un lieu sur. On presume qu'une issue pourrait etre impraticable a 
cause du feu ou de la fumee et qu'une seconde issue serait necessaire. Dans un petit immeuble, 
qui comporte un nombre limite d'occupants, Tevacuation est rapide lorsque la distance de 
deplacement est courte et une autre voie d'issue serait d'un apport minime.

.9.8.3. Faciliter Tevacuation en cas d'incendie en s'assurant que, si Tune ou Tautre issue est 
impraticable, au moins la moitie de la capacite totale d'evacuation sera toujours accessible.

.9.8.4. Faciliter Tevacuation en cas d'incendie en prevoyant une distance suffisante entre les issues 
pour qu'il soit improbable que les deux issues soient inaccessibles en meme temps.

.9.8.5. Faciliter Tevacuation en cas d'incendie dans les batiments oil le chemin d'issue traverse un 
hall d'entree au niveau du sol, en imposant des restrictions sur le calcul et la construction, et en 
limitant Tutilisation pres du hall d'entree.



.9.8.6. Faciliter I'evacuation d'une mezzanine en cas d'incendie en prevoyant des moyens 
d'evacuation rapide.

.9.9.1. Faciliter I'evacuation d'un logement en cas d'incendie en limitant la distance verticale de 
deplacement jusqu'au niveau de sortie. Si un logement ne peut pas etre expose a un incendie ayant 
delate dans un logement a un etage inferieur, la distance de deplacement d'un etage peut etre 
augmentee si un refuge provisoire est possible sur un balcon exterieur, ou s'il est possible de sortir 
d'une fenetre qui n'est pas si haute qu'une personne se blesserait gravement en tombant,

.9.9.2. Faciliter I'evacuation d'un logement partageant des issues de secours en s'assurant que, 
dans 1'eventualite ou une issue soit impraticable, une seconde issue soit accessible. (Voir 9.9.7.2. 
pour les exceptions)

.9.9.3. Faciliter I'evacuation d'un logement partageant les moyens d'evacuation, en s'assurant 
qu'une seconde issue distincte soit accessible advenant que 1'autre soit impraticable.

.9.10.1. Indiquer que les exigences de la section 9.9.10. ne sont pas applicables aux maisqns 
individuelles.

.9.10.2. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie, en exigeant que des panneaux indiquent les issues 
lorsque ces dernieres ne sont pas evidentes pour les occupants.

.9.10.3. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie en pla9ant des panneaux indicateurs au-dessus des 
portes d'issue. Comme les entrees principales sont manifestement des voies d'evacuation, il serait 
superflu d'en installer a ces endroits. De meme, dans les pefits immeubles ayant un nombre limite 
d'occupants, les issues sont suffisamment evidentes pour les dispenser de panneaux.

.9.10.4. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie en plafant des panneaux indicateurs dans les 
corridors pour indiquer le chemin d'evacuation s'il n'est pas evident. II s'agit des corridors qui 
sortent de 1'ordinaire, dont il pourrait etre difficile de sortir rapidement sans indication.

.9.10.5. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie en marquant clairement les portes d'issue depuis les 
points d'acces normaux.

.9.10.6. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie en prevoyant la signalisation usuelle, qu'il est facile 
de reconnaitre d'une distance raisonnable comme indiquant une issue.

.9.10.7. Faciliter I'evacuation en cas d'incendie en empechant que 1'alimentation electrique du 
circuit illuminant les panneaux d'issue soit coupe a cause de la demande d'electricite ou de travaux 
d'entretien qui n'ont aucun rapport avec 1'eclairage des issues.

,9.10.8. Faciliter ^evacuation en cas d'incendie en marquant clairement le chemin de la sortie.
Dans certains immeubles, il n'est pas evident qu'un escalier menant au sous-sol est sans issue, si 
bien qu'il faut d'autres panneaux pour prevenir toute confusion.



.9.10.9. Faire en sorte que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent identifier 1'etage oil 
elles se trouvent. La normalisation des emplacements de ces panneaux les rendent plus faciles a 
reperer.

.9.11.1. Indiquer que les dispositions de la section 9.9.11. ne s'appliquent pas aux maisons 
individuelles.

.9.11.2. Faciliter 1'evacuation en cas d'incendie et prevenir les accidents durant 1'usage courant des 
issues en assurant un eclairage raisonnable.

.9.11.3. Faciliter 1'evacuation en cas d'incendie en prevoyant une autre moyen d'eclairer les 
principales voies d'evacuation en cas de panne d'electricite.

Section 9.10 Protection centre 1'incendie

.10.1.1. Une construction incombustible est habituellement plus lourde qu'une construction 
combustible, et certaines ma^onneries peuvent etre gravement endommagees si les elements de 
support se deferment a cause de retrecissement, d'ecrasage ou meme de la carie du bois. Dans 
1'eventualite d'un incendie dans la partie combustible, la defaillance structurale d'un element de 
support causerait des dommages majeurs a la partie incombustible, essentiellement en raison de 
son poids.

. 10.1.2. Le risque d'incendie presente par un batiment qui expose un autre a la chaleur rayonnante 
est gradue par 1'intensite de cette derniere. II est aussi fonction de Tangle forme par le contact des 
deux surfaces, le maximum de rayonnement se produisant lorsque les surfaces sont paralleles. Par 
consequent, plus la pente du toit est raide, plus eleves sont les risques que la chaleur rayonne sur 
un mur oppose, le point optimal etant atteint lorsque la surface du toit est presque verticale. A un 
angle horizontal de 60°, le risque de rayonnement thermique est considere assez important pour 
que la surface du toit soil equivalent a un mur aux fins du cloisonnement coupe-feu, ainsi que 
pour determiner la construction de Tassemblage du toit.

. 10.1.3. Prevenir les incendies causes par Temanation de combustible dans les batiments.

. 10.1.4. Les appareils de cuisson commerciaux generent beaucoup de graisse et de fumee qui 
doivent etre ventiles a Tair fibre, le plus souvent par des conduits. C'est aussi une source 
potentielle d'incendie pouvant se propager dans les conduits ou les depots de graisse 
s'enflamment. II faut done prendre des dispositions particulieres pour reduire les risques 
d'incendie, par les methodes de calcul appropriees.

.10.1.5. Certains equipements ou certaines caracteristiques presentent des risques d'incendie dans 
les batiments, mais qui ne sont pas communement presents dans les petits immeubles regis par la 
partie 9. Les dispositions assurant un niveau raisonnable de securite relativement au calcul et a 
Tinstallation se trouvent a la partie 3.



. 10.1.6. Reduire les risques de propagation du feu a la verticale par les ouvertures entre les etages 
qui ne sont pas entourees de murs.

.10.1.7. Bien que la partie 9 ne soit pas applicable aux etablissements de reunion, il y a parfois des 
salles de reunion dans les immeubles regis par la partie 9. Les exigences relatives a 1'evacuation de 
ces pieces en cas d'incendie se trouvent a la partie 3.

.10.1.8. Reduire les possibilites de propagation rapide du feu ou d'explosion dans les aires 
contenant des matieres dangereuses ou explosives.

. 10.1.9. Reduire les risques de dommages au batiment ou aux proprietes contigues par suite d'un 
incendie ou d'une explosion dans un appareil sur le toil.

.10.1.10. Faire en sorte qu'un systeme d'extincteurs a eau ou de lutte centre 1'incendie soit 
performant, qu'il soit ou non exige par le Code.

. 10.1.11. Reduire les risques de propagation verticale du feu au travers des ouvertures pratiquees 
pour installer I'equipement de service.

.10.1.12. Reduire les risques d'effondrement des composants du sous-sol durant un incendie, 
lorsque le sous-sol a une grande superficie ou compte de multiples niveaux.

. 10.2.1. Les risques pour la vie ou les biens dans un immeuble sont associes aux activites des 
occupants. Un systeme de classification d'utilisations permet de grouper certaines activites 
presentant des risques similaires, pour simplifier 1'application des exigences du Code.

.10.2.2. Par definition, les centres d'hebergement pour enfants et les maisons de convalescence 
sont des utilisations institutionnelles. Or, si le nombre d'occupants est tres faible, les activites 
seront apparentees a celles d'un logement et les occupants feraient I'objet des memes risques 
qu'une famille au foyer.

.10.2.3. Assurer la stabilite structurale voulue en cas d'incendie pour permettre 1'evacuation de 
tous les occupants et faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent eteindre le feu avant que le 
batiment ne soit detruit. Comme le delai d'evacuation et le degre de difficulte de la lutte centre 
1'incendie augmentent proportidnnellement a la hauteur du batiment, le degre de resistance au feu 
doit etre base sur la hauteur totale, non pas la hauteur de chaque secteur d'utilisation important.

.10.2.4. En general, s'il y a plus d'une utilisation importante sur un etage, il faut exiger le degre au 
feu de 1'utilisation qui a le plus d'importance pour assurer la resistance voulue en cas d'incendie. Si 
1'utilisation la plus importante en occupe une tres petite partie cependant, le risque accru est 
considere assez faible pour ne pas en tenir compte aux fins de la classification du batiment.

.10.3.1. Prevoir un moyen d'attribuer un degre de resistance au feu a un batiment pour la periode 
d'effet.



.10.3.2. Fournir un moyen de comparer la vitesse de propagation du feu sur les surfaces de divers 
materiaux de construction.

.10.3.3. Durant un incendie, un assemblage horizontal peut etre expose a des temperatures 
beaucoup plus elevees sur les surfaces inferieures que sur les surfaces superieures, car les gaz 
chauds montent et font place a 1'air froid au niveau du plaricher.

Les murs exterieurs peuvent subir des temperatures beaucoup plus elevees du cote de la piece, si 
le feu s'est declare a I'interieur, que du cote exterieur si le feu vient d'un autre batiment.

Les murs interieurs peuvent etre exposes a des incendies tout aussi graves des deux cotes et 
doivent etre classes en consequence.

.10.3.4. Prevenir la defaillance prematuree d'un assemblage horizontal en cas d'incendie. Les gaz 
chauds peuvent repousser les panneaux de plafond qui sont censes former un bouclier pour les 
elements de la charpente, ce qui reduit le delai durant lequel ils peuvent resister au feu.

.10.4.1. Plus il y a d'etages, plus il est difficile d’evacuer et de maitriser un incendie (voir
9.10.2.3.). Ceci est attribuable a la charge thermique de chaque etage et au fait que 1’evacuation 
est plus longue a la verticale qu'a 1'horizontale. De plus, les occupants d'un etage ignorent la 
situation sur les autres etages. C’est pourquoi les mesures d'incendies sont plus rigoureuses 
lorsque le nombre d'etages augmente. '

Les surcharges d'incendie et d'utilisation sur les tres petites mezzanines ne sont pas assez 
importantes pour qu'elles soient cqnsiderees comme des etages supplementaires. De meme, si 
elles sont construites de maniere qu'on puisse voir ce qui se passe aux etages inferieurs et 
superieurs, elles peuvent etre quelque peu plus grandes sans pour autant etre considerees comme 
des etages. Par centre, m&ne si elles ne sont pas considerees comme des etages, elles sont 
comprises dans 1'aire de la mezzanine.

.10.4.2. Si des mezzanines bccupent plus d'un etage, la distance de deplacement verticale 
jusqu'aux etages superieures est plus longue, ce qui accroit le delai d'evacuation. Le niveau 
superieur peut done etre considere comme un etage supplementaire, quelle que soit 1'aire de 
plancher.

. 10.4.3. Il est possible de compartimentaliser un garage de stationnement au sous-sol de maniere a 
ce qu'il n'y ait aucun effet sur 1'immeuble meme si le garage brulait completement. Les immeubles 
des deux cotes de la separation peuvent etre consideres comme distincts de la meme maniere 
qu'un mur coupe-feu creee des batiments separes. Pour empecher le feu de lecher les rives de la 
separation horizontale, les murs qui cement le garage au-dessus du niveau du sol doivent avoir le 
meme degre de separation que la dalle du plafond au-dessus du garage.

.10.4.4. Les compartiments constmits sur les toits pour proteger les equipements et I'acces au toit 
ne comportent pas d'occupants sauf lorsque le personnel s'y rend a 1'occasion. De plus, les aires



protegees par ces compartiments ont normalement une charge thermique tres legere qui risque 
peu d'avoir une incidence sur le reste du batiment en cas d'incendie. On ne considere done pas que 
ces structures augmentent la hauteur du batiment.

. 10.5.1. Si un mur ou un plancher doit etre muni d'une membrane pour atteindre un certain degre 
de resistance au feu, toute ouverture dans la membrane laisserait passer les gaz chauds dans le 
vide et causerait la defaillance prematuree de la separation durant un incendie. Si le degre au feu 
n'est pas base sur des essais realises sur des membranes comportant des ouvertures, leur taille et 
leur repartition doivent etre limitees pour eviter de diminuer le degre de protection de 
1'assemblage.

.10.6.1. Une construction incombustible est utilisee pour empecher que les elements de la 
charpente d'un immeuble ne prennent feu et brulent, ce qui provoquerait 1'ecroulement de la 
structure. Bien que certains elements combustibles soient autorises pour les raisons de 
commodite, leur quantite est limitee et, bien souvent, la vitesse de la combustion est limitee par le 
degre de propagation de la flamme. Le but est de reduire les dommages au minimum avant que la 
lutte contre I'incendie ne soit amorcee. (Bien que ce soit normalement limite aux immeubles non 
vises par la partie 9, on I'exige pour des elements critiques tels que les murs coupe-feu et les murs 
exterieurs pres des limites de terrain.)

.10.6.2. Les constructions en gros bois d'oeuvre sont combustibles, mais mettent du temps a 
prendre feu en raison de la surface etendue des elements. Contrairement aux constructions a 
ossature legere, elles comptent peu de cavites ou le feu peut se propager sans etre detecte. Etant 
donne la taille des membrures, on leur attribue generalement un indice de resistance au feu de 45 
minutes. II s'agit le plus souvent de gros immeubles, qui ne sont pas regis par la partie 9.

.10.7.1. Lorsqu'il est chauffe, I'acier de charpente devient moins resistant. Pour maintenir sa 
resistance en cas d'incendie, il faut lui adjoindre d'autres materiaux tels que des plaques de platre, 
du beton ou de la maijonnerie. II existe neanmoins des situations ou 1'absence de ces materiaux ne 
nuit pas outre mesure a 1'integrite structurale du batiment durant un incendie.

.10.8.1. Donner assez de temps aux occupants pour evacuer et amorcer la lutte contre I'incendie 
avant qu'il n'y ait trop de dommages.

.10.8.2. Lorsqu'il y a des extincteurs a eau, le feu peut normalement etre enraye tres vite, de sorte 
qu'il n'est pas necessaire d'avoir un toit capable de soutenir les effets du feu sur une longue 
periode. (Voir aussi 9.10.8.1. pour 1'explication sur la resistance au feu.)

.10.8.3. Voir 9.10.8.1. pour 1'explication sur la resistance au feu. Les planchers et toils ont un 
indice base sur 1'exposition au feu de 1'etage inferieur comme la condition la plus critique. A moins 
que les structures de support aient au moins le meme indice, 1'assemblage peut s'ecrouler avant 
que la periode de resistance ne soit ecoulee.



.10.8.4. Les locaux techniques sont constmits comme des corapartiments etanches au feu pour 
confiner un feu qui y naitrait, pas pour en eloigner le feu. Le degre de resistance au feu de la 
structure supportant le local technique n'a done rien a voir avec le confinent du danger.

.10.8.5. Voir 9.10.8.1. pour I'explication sur le degre de resistance au feu. Si une mezzanine est 
assez petite, elle peut etre evacuee plus rapidement que 1'aire generale et son effondrement ne 
nuirait pas a I'integrite du batiment. C'est pourquoi on ne considere pas que son integrite 
structurale soit d'une grande importance, a moins qu'elle ait les dimensions d'un etage.

.10.8.6. Certains toits plats sont calcules pour certaines utilisations et doivent rester intacts assez 
longtemps pour permettre I'evacuation. Ce n'est pas le cas pour les autres types de toits.

.10.8.7. Les couloirs d'issue doivent demeurer intacts assez longtemps pour permettre 
I'evacuation. Dans les habitations, si le feu se declare durant'la nuit, les occupants endormis 
peuvent mettre un certain temps a s'en apercevoir et a reveiller les autres occupants. Ces 
evacuations sont generalement plus longues que celles d'occupants eveilles. Dans les tres petits 
immeubles ou les occupants ne passent pas la nuit, I'evacuation peut se faire si rapidement que le 
degre de resistance au feu du couloir n'est pas considere important.

.10.8.8. Si le vide sanitaire se trouvant sous un immeuble n'a pas d'usage qui puisse causer un 
incendie, il n'est pas necessaire d'y amenager une separation ignifuge. Si, toutefois, le plafond est 
assez haut pour qu'on puisse occuper cet espace plus tard, ou si on y trouve une source 
potentielle d'incendie, il faut preVoir une cloison ignifuge pour les motifs enonces en 9.10.8.1.

.10.8.9. Les logements dont I'effondrement ne mettrait pas les occupants en danger dans d'autres 
logements n'ont pas besoin de satisfaire aux exigences relatives a I'integrite structurale. 
Generalement parlant, la stabilite structurale des constructions a ossature usuelles est suffisante 
pour permettre I'evacuation du logement, quel que soit le revetement.

. 10.8.10. Bien que les dispositions de la partie 9 correspondent generalement a celles de la partie 
3, certaines precisions ont ete apportees a la partie 9 pour en simplifier 1'application. Il y a done 
des differences entre les deux parties. Si 1'utilisateur choisit de satisfaire aux exigences de la partie 
3 en matiere de seCurite incendies, malgre leur complexite, il peut le faire parce que le niveau de 
securite etabli par la partie 3 est celui qui a ete utilise pour la partie 9.

.10.9.1. La subdivision d'un batiment en compartiments etanches au feu dans le but de confiner les 
risques d'incendie ou de proteger les issues de secours n'est pas necessaire dans une maison 
individuelle a cause du cout et de I'incommodite de ces mesures.

.10.9.2. On installe normalement des separations coupe-feu pour confiner un danger ou s'assurer 
que les voies d'evacuation soit praticables pour une periode raisonnable. Comme dies ont pour 
objet de restreindre le passage de la fumee et du feu, dies sont construites de maniere a assurer 
une protection continue.



.10.9.3. Pour qu'un batiment soil utilisable, il faut frequemment pratiquer des ouvertures dans les 
separations coupe-feu, afin d'assurer Faeces des personnes et I'installation des services. Pour que 
ces separations ne perdent pas leur integrite, ces ouvertures doivent etre protegees au moyen de 
dispositifs d'obturation.

.10.9.4. Limiter 1'ampleur potentielle de 1'incendie en le confinant a 1'etage ou il a pris naissance. 
Restreindre egalement le mouvement de la fumee. Ceci vise a limiter les dommages causees par 
1'incendie avant que les sapeurs-pompiers arrivent et facilite 1'evacuation des occupants des autres 
etages. Les habitations sont exemptees pour les motifs enonces en 9.10.9.1. Les petites 
mezzanines sont exemptees pour les motifs enonces en 9.10.8.5. La plupart des vides sanitaires 
sont exemptes pour les motifs enonces en 9.10.8.8.

.10.9.5. Dans bien des cas, le caractere utilitaire ou esthetique est rehausse par I'ouverture de 
1'espace entre les etages, ce qui creee des espaces interrelies. Il faut en pareil cas prendre des 
mesures compensatoires pour atteindre les objectifs decrits en 9.10.9.4. Comme il s'agit le plus 
souvent des caracteristiques des grands immeubles, ces mesures sont decrites a la partie 3.

\

.10.9.6. Le degre de resistance d'une separation au feu et a la fumee peut etre reduite par les 
ouvertures pratiquees pour la pose des conduits et des fils electriques. Si ces espaces ne sont pas 
scelles, le feu peut passer au traverS de la separation, et si les conduits et les fils electriques sont 
combustibles, le feu risque de se propager en brulant le materiau et ainsi creef une ouverture. Des 
limites sont done imposees sur les dimensions des elements combustibles ou les conditions dans 
lesquelles on peut les utiliser pour reduire ce risque, si aucun essai n'a ete realise pour prouver le 
contraire.

.10.9.7. Comme les tuyaux de drain, de renvoi et d'event (DRV) debouchent dans I'atmosphere au 
sommet d'un immeuble, ils peuvent agir comme une cheminee si le feu y penetre. Les tuyaux de 
DRV en plastique presentent un risque de propagation du feu sur toute la longueur et en travers 
de toute separation coupe-feu qui se trouverait sur son chemin. Ces conduits sont done limites 
aux endroits ou ils ne presentent pas de risque de propagation du feu d'un compartiment a un 
autre. (Un systeme propre a reduire la propagation du feu au travers de separations coupe-feu 
peut etre utilise si on veut installer plus de conduits de DRV dans un batiment.)

.10.9.8. Les solives de bois portees par un mur de ma9onnerie peuvent s'effondrer durant un 
incendie et faire tomber le mur si les raccords ont ete mal calcules. Or, si les extremites des 
solives sont coupees sur le biais vers I'aniere, de fa?on que leur paroi anterieure soit au niveau de 
la paroi du mur, les solives pourront tomber librement sans deloger la ma^onnerie.

.10.9.9. Assurer le degre de resistance au feu necessaire au niveau des solives entre deux 
compartiments separes par un mur de ma^onnerie.

.10.9.10. Si une separation prend fin au plafond sous un espace dissimule, il pourrait arriver que le 
feu dans un compartiment soit transmis au compartiment contigu, a moins que la membrane du 
plafond 1'empeche d'y penetrer. Comme il faudrait que le feu brule la membrane du plafond d'un 
compartiment et passe au travers du plafond d'un autre compartiment, son degre de resistance au



feu n'a pas besoin d'etre aussi eleve que celui d'une separation verticale pour assurer la meme 
protection.

.10.9.11. Les appartements d'un immeuble comportant d'autres usages sont exposes aux risques 
que presentent les autres activites. Une separation coupe-feu peut isoler la zone domiciliaire de 
ces risques. Puisque la charge thermique associee aux usages commerciaux ou industriels 
(moyennement dangereux) est plus elevee que celle des autres usages dont fait etat la partie 9, la 
separation coupe-feu doit etre plus resistante. Toutefois, si seulement quelques personnes 
pourraient etre affectees, les risques d'une activite commerciale sont consideres assez faibles pour 
reduire le niveau de protection.

.10.9.12. S'assurer qu'un nombre limite de personnes dans les appartements soient exposees aux 
risques d'incendie resultant d'usages industriels moyennement dangereux.

.10.9.13. Lorsqu'un batiment comporte des appartements (locatifs ), chacun d'eux presente des 
risques pour les autres appartements. On peut reduire ces risques au moyen de separations 
coupe-feu. Les entreprises commerciales et de services personnels presentent toutefois si peu de 
risques d'incendie que des separations ne sont pas necessaires pour les proteger les unes des 
autres. Dans les immeubles ou il y a de larges corridors (centre commercial ou mail), les risques 
pour les autres activites commerciales et les services personnels peuvent etre reduits au moyen 
d'extincteurs a eau, ce qui dispense du besoin d'installer ces separations (voir 9.9.8.1.).

.10.9.14. Isoler un feu ayant pris naissance dans un appartement et reduire les risques pour les 
personnes et les biens dans les pieces ou les appartements voisins. Une separation coupe-feu 
confine le feu dans une partie du batiment pour permettre 1'evacuation et Tintervention des 
sapeurs-pompiers avant la propagation de 1'incendie. Les etages d'un appartement a niveaux 
multiples sont generalement ouverts les uns sur les autres, si bien que tous les niveaux ont un 
apport pour la charge thermique. Il faut done un degre au feu plus eleve pour isoler le feu dans ce 
genre d'appartement.

Meme si les chambres a coucher des maisons de pension sont definies comme des appartements, 
les maisons qui accueillent un nombre limite de chambreurs ou de pensionnaires ne presentent pas 
suffisamment de risques pour justifier I'isolement des chambres.

.10.9.15. Etant donne que les corridors publics servent de voies d'issue pour les appartements, ils 
doivent etre utilisables assez longtemps durant un incendie pour permettre 1'evacuation des 
occupants. La separation coupe-feu entre un corridor et les chambres ou appartements contigus 
visent surtout a proteger le corridor, mais elle protege aussi les occupants des appartements 
jusqu'a ce qu'un sauvetage spit possible.

S'il y a des extincteurs a eau sur un etage, le feu est normalement eteint rapidement, de sorte que 
le degre de resistance au feu a une importance secondaire, particulierement dans les immeubles ou 
les gens ne dorment pas et 1'evacuation peut se faire rapidement. Par contre, un corridor etroit 
devient vite enfume et doit etre construit comme une separation coupe-feu pour resister a 
I'infiltration de fumee.



. 10.9.16. Une defectuosite du circuit electrique d'une voiture peut causer un incendie, et 1'essence 
est une source de combustibles volatils. Le risque d'inflammation, bien qu'il soit faible pour une 
seule automobile, est multiplie bien des fois par le nombre de voitures dans un garage. Dans le 
garage prive d'une habitation, le risque n'est pas assez grand pour justifier une separation 
coupe-feu, mais des mesures s'imposent pour y confiner les emanations et les gaz . Si le garage 
dessert plus d'une habitation ou s'il s'agit d'un garage public, les risques d'incendies sont plus 
eleves et une separation coupe-feu doit proteger les usages contigus. Puisque plusieurs 
automobiles peuvent etre atteintes en meme temps, on augmente le degre de resistance de la 
separation lorsque plus de Six voitures peuvent etre garees.

. 10.9.17. Les ateliers de reparations automobiles presentent plus de risques d'incendie que les 
garages de stationnement a cause des travaux qu'on y execute, de meme que de la quantite et de 
la nature des produits qu'on y utilise. II faut done prevoir un degre au feu plus eleve pour les 
separations coupe-feu, pour isoler ces risques des autres usages non lies a 1'atelier de reparations.

.10.9.18. Si plus d'un conduit de derivation est dote d'un ventilateur individuel qui rejette 1'air dans 
le conduit unitaire d'un puits, le conduit unitaire se pressurise et, si dans 1'un des conduits de 
derivation le ventilateur s'arrete, il refoulera de 1'air provenant du conduit unitaire. En 
positionnant le ventilateur d'extraction pres du haut du puits, tout le conduit unitaire subit une 
pression negative et 1'air sera refoule de tous les conduits de derivation dans le puits, ce qui 
empechera la fumee et le feu de se propager d'un logement a 1'autre.

; 10.10.1. Exempter les logements des dispositions relatives a 1'isolement des locaux techniques, a 
cause des frais et de I'incommodite que representeraient ces exigences au regard d'un risque 
modere d'incendie.

. 10.10.2. Certains locaux techniques doivent etre separes du reste du batiment par une 
construction resistant au feu afin d'y confiner tout incendie qui y prendrait naissance. Le but n'est 
pas de proteger le local technique centre le reste du batiment. Etant donne que les assemblages de 
plancher ont un indice etabli en fonction d'un incendie se declarant au-dessous seulement, celui-ci 
ne convient pas pour les planchers de locaux techniques.

.10.10.3. Les locaux techniques comportant des equipements qui presentent un risque d'incendie 
sont isoles au moyen de separations qui empechent la propagation des flammes avant qu'un 
immeuble ne soit evacue et que les sapeurs-pompiers puissent intervenir. Par ailleurs, s'il n'y a pas 
d'equipements presentant un risque d'incendie ou s'il y a des extincteurs a eau sur 1'etage, il ne 
convient pas d'exiger une separation coupe-feu.

.10.10.4. Les appareils a combustible sont une source potentielle d'incendie dans un immeuble, a 
moins qu'ils se trouvent dans un local technique isole au moyen des separations coupe-feu 
appropriees. Il est possible avec ces separations d'evacuer le reste du batiment en cas d'incendie et 
d'amorcer les tactiques d'intervention avant que le feu n'atteigne les autres parties de Timmeuble. 
Certains petits appareils et les appareils confus pour etre utilises a 1'exterieur d'un local technique 
ne presentent que peu de risques d'incendie et ne requierent pas de separation coupe-feu.



. 10.10.5. Les incinerateurs representent un risque d'incendie pour un immeuble parce qu'ils sont 
une source potentielle de feu et que les dechets deviennent combustibles. Meme si des precautions 
peuvent etre prises au niveau du calcul et de I'installation, le risque est assez grand pour justifier 
une separation coupe-feu, afin de confiner le feu jusqu'a I'evacuation complete de I'inimeuble et 
1'arrivee des sapeurs-pompiers. II se peut aussi que des appareils a combustible qui ne sont pas 
relies a I'incinerateur multiplient les risques d'incendie parce qu'ils sont une source d'inflammation; 
c'est pourquoi on les place ailleurs.

. 10.10.6. Nous savons que les salles utilisees pour le rangement temporaire des dechets presentent 
beaucoup de risques d'incendie a cause des megots de cigarette ou des cendres qui pourraient s'y 
trouver. Les lieux d'entreposage public des dechets ont aussi beaucoup de notoriete comme 
source d'incendie dans les immeubles d'habitation a cause du vandalisme et de la nature 
imprevisible des articles qu'on y depose. Ces secteurs sont consequemment isoles du reste du 
batiment par des separations coupe-feu qui confinent le feu jusqu'a I'evacuation des occupants et 
I'arrivee des sapeurs-pompiers. S'il y a des extincteurs a eau dans ces lieux, le feu est normalement 
eteint rapidement et le degre de resistance n'a pas besoin d'etre tres eleve.

.10.11.1. L'un des principes fondamentaux du Code veut que les activites d'une propriete ne 
doivent pas prejudicier un autre batiment. Lorsqu'un mur est construit sur la limite d'une 
propriete, il doit etre construit de maniere a demeurer intact meme si les immeubles des deux 
cotes sont completement rases.

. 10.11.2. Bien que le principe exprime en 9.10.11.1. s'applique aux maisons lorsqu'un mur est 
limitrophe, on peut exiger un degre de resistance moins eleve du fait que la charge thermique n'est 
pas aussi lourde dans une maison et peut etre confmee au moyen d'une separation coupe-feu a 
indice reduit. Le cout est aussi un facteur important du fait que la construction d'un mur 
coupe-feu peut couter beaucoup plus cher qu'un mur ordinaire dans une maison. Enfin, il est avere 
qu'une separation coupe-feu moins resistante peut assurer un degre acceptable de separation entre 
les maisons, a condition que la protection soit sur toute la hauteur de la construction contigue.

. 10.11.3. Comme il est dit en 9.10.11.1., le but d'un mur coupe-feu est de proteger un batiment 
centre un incendie ayant completement rase un batiment voisin. Les exigences relatives a cet 
objectif se trouvent a la partie 3 au lieu de la partie 9 pour des raisons de simplicite.

.10.12.1. Les usages commerciaux et industriels moyennement dangereux ont des charges 
thermiques elevees cpmparativement aux autre usages. Il y a done une plus grande possibilite de 
propagation des flammes d'un etage a un autre par les fenetres. Le risque est reduit s'il y a une 
separation verticale ou une saillie horizontale entre les fenetres, a condition que cette separation 
demeure en place assez longtemps. L'objet est de restreindre la propagation du feu jusqu'a ce que 
les etages non touches puissent etre evacues et que les tactiques d'intervention commencent.

. 10.12.2. Confiner 1'incendie a la source pour permettre I'evacuation de la mezzanine et faciliter la 
lutte contre 1'incendie en le limitant a un seul niveau. Si la mezzanine est tres petite, ou si les 
occupants peuvent voir ce qui se passe en bas, elle peut aisement etre evacuee avant que la 
situation ne devienne insoutenable.



.10.12.3. Un feu peut facilement passer au travers d'un lanterneau, atteindre le toil et exposer les 
fenetres des etages superieurs au feu. A moins que les lantemeaux soient eloignes de ces fenetres, 
le feu risque de se propager d'un etage a I'autre. L'objet est de circonscrire le feu a la source pour 
permettre I'evacuation ordonnee des etages touches et de faciliter les tactiques d'extinction en 
confinant le feu a un etage.

.10.12.4. Lorsqu'un feu sevit, une fenetre dans un mur peut exposer une fenetre dans un autre mur 
a la chaleur rayonnante. Si les fenetres se trouvent sur le meme plan (180° par rapport a I'autre, p. 
ex.) le risque d'incendie est insignifiant ou inexistant. Plus elles sont inclinees les unes vers les 
autres, plus le risque de rayonnement augmente, et lorsque Tangle atteint 135°, le rayonnement est 
suffisant pour creer un risque d'incendie qui pourrait se repandre dans d'autres compartiments. 
Pour reduire ces risques, les fenetres sont espacees et le mur qui les separe doit avoir le degre de 
resistance voulu pour ne pas s'ecrouler avant que le feu puisse etre eteint.

. 10.12.5. Un feu sortant d'une fenetre pres de Tavant-toit peut penetrer a Tinterieur du vide sous 
toit par un event ou apres avoir brule Tavant-toit, a moins que cet espace ne soit isole de Tattique. 
Si un certain nombre d'appartements partagent le vide sous toit, un incendie peut se declarer dans 
tous les appartements simultanement et rendre les separations inutiles. Ces risques sont reduits si 
les orifices de ventilation de Tavant-toit ne sont pas places pres des fenetres et s'ils ont une 
meilleure resistance au feu. On veut ainsi retarder la penetration du feu dans le vide sous toit, 
pour permettre I'evacuation du batiment et faciliter la lutte contre Tincendie en confinant le feu a la 
source.

. 10.13.1. Empecher le feu de passer au travers d'une ouverture pratiquee dans une separation 
coupe-feu, pour une periode correspondant a Tindice de resistance au feu fixe. Si la periode de 
resistance au feu est reduite pour une separation coupe-feu, on le fait pour des raisons financieres, 
parce que la cloison obturee n'est pas porteuse et represente normalement une petite partie de la 
separation.

.10.13.2. L'objectif est le meme qu'en 9.10.13.1. L'objet est de permettre Tutilisation de portes 
ordinaires en bois a ame pleine, qui ne sont pas testees ou marquees.

.10.13.3. L'objectif est le meme qu'en 9.10.13.1. L'objet est de permettre Tutilisation de cadres de 
portes en bois ordinaires dans les assemblages de murs, qui ne sont pas testes ou cotes.

.10.13.4. Rappeler a Tutilisateur qu'il existe d'autres exigences relatives aux portes (dimensions, 
sens de Touverture, ferronnerie, p. ex.) lorsqu'elles servent d'issue de secours.

.10.13.5. Faire en sorte que le vitrage arme servant d'obturation dans une separation coupe-feu 
demeure intacte pour au moins 45 minutes, meme s'il n'a pas ete cote par un essai d'incendie.

.10.13.6. L'objectif est le meme qu'en 9.10.13.1. Le but des dispositions supplementaires est de 
permettre Tutilisation de cadres de portes ordinaires en acier pour les portes cotees a 20 minutes 
de resistance, meme si les cadres n'ont pas ete testes ou marques.



.10.13.7. Informer 1'utilisateur que les briques de verre normalement utilisees comme obturation 
demeurent intactes pour au moins 45 minutes meme si elles n'ont pas ete cotees dans un essai 
d'incendie.

. 10.13.8. La dimension maximum d'une ouverture aux endroits ou il n'y a pas d'extincteurs a eau 
est basee sur 1'aire maximum pouvant etre testee par une chaudiere d'essai. S'il existe des 
extincteurs a eau, I'efFet refroidisseur des extincteurs a eau peut compenser pour une obturation 
de taille plus importante. L'objet est de faire en sorte que I'obturation empeche la propagation de 
la fumee pour la periode fixee.

. 10.13.9. II arrive souvent qu'une porte attaquee par le feu gondole, de sorte que si elle n'est pas 
retenue par un pene, elle peut gauchir au point ou les flammes sortent autour de la porte. De plus, 
un fort courant d'air risque de faire voler la porte ouverte. Le but est de faire en sorte que 
I'obturation empeche la flamme de se propager pour la periode fixee.

.10.13.10. Empecher les portes coupe-feu d'etre laissees ouvertes par inadvertance en cas 
d'incendie. On fait exception des portes d'entree des commerces et des entreprises de services 
personnels parce que les risques d'incendie sont moins eleves que ceux des autres usages, et 
comme les occupants sont eveilles, 1'evacuation est assez rapide. Si les portes se trouvent dans des 
corridors sans issue, les risques sont plus grands et des ferme-porte sont necessaires pour assurer 
1'integrite du corridor par lequel les occupants doivent evacuer.

.10.13.11. Pour certains usages, les portes coupe-feu sont considerees genantes, specialement s'il 
s'agit d'un endroit achalande ou si les portes sont tres larges. On garde ces portes ouvertes parfois 
pour des raisons de commodite et on coupe le circuit d'alerte du detecteur de fumee ou du 
systeme divertissement du batiment. Pour certains usages moins critiques, on utilise aussi des 
dispositifs actionnes par la chaleur ou des systemes d'extincteurs a eau pour degager la porte.
Cette disposition a pour but de permettre que des portes coupe-feu restent ouvertes pour des 
raisons de commodite, a condition que des mesures soient prises pour qu'elles assurent la 
protection necessaire centre la fumee et la propagation des flammes.

. 10.13.12. II y a un risque que la porte d'une salle de chaudiere (a combustible) vole ouverte si 
une explosion se produit ou si un feu se repand rapidement. Si les portes donnent sur un corridor 
ou une piece contenant un grand nombre de personnes, 1'evacuation ne sera peut-etre pas 
possible. Pour reduire les risques, les portes doivent s'ouvrir vers 1'interieur pour qu'elles opposent 
plus de resistance a la pression d'une deflagration. Dans d'autres cas toutefois, les portes devraient 
pouvoir s'ouvrir dans le sens de la sortie pour faciliter 1'evacuation rapide du local technique.

. 10.13.13. Les conduits qui traversent une separation coupe-feu offrent un chemin potentiel a un 
incendie. Pour maintenir I'integrite de la separation, on assortit normalement ces conduits de 
registres tenus en position ouverte par un dispositif fongible au niveau de la separation. Durant un 
incendie, le dispositif fond et le registre se ferme hermetiquement. Si la surface du conduit est



petite et les canalisations ont un point d'eclair assez eleve (1'acier, p. ex.), il ne convient pas de 
poser desregistres.

. 10.13.14. Si une membrane (plaques de platre, p. ex.) contribue a I'indice, toute ouverture qu'elle 
comporte pourrait laisser entrer la chaleur et reduire le degre de resistance. Diverses mesures 
peuvent etre utilisees pour reduire cette possibilite, dont I'utilisation de clapets coupe-feu vis-a-vis 
des ouvertures. A I'instar des registres, ces clapets sont maintenus en position ouverte par des 
dispositifs fongibles qui les ferment en cas d'incendie et maintiennent I'integrite de la membrane.

.10.13.15. Bien que le risque d'incendie d'un garage attenant ne soit pas tres eleve, les vapeurs 
d'extraction et les gaz risquent de penetrer dans les aires habitables. Pour reduire ces risques, 
toute porte menant du garage a la maison doit etre protegee centre les intemperies et etre munie 
d'un ferme-porte automatique pour eviter qu'elle ne reste ouverte par inadvertance. Comme il y a 
toujours des flutes d'air au travers du coupe-bise si le vent souffle fort, les portes des chambres a 
coucher ne devraient pas donner directement sur le garage.

.10.13.16. Les separations coupe-feu qui dependent des membranes telles que les plaques de 
platre pour obtenir le degre pare-flamme voulu peuvent etre endommagees si une porte ouvre 
directement sur un mur. Un butoir (ou arret) de porte previendra ce probleme et permettra de 
maintenir I'integrite de la separation.

. 10.14.1. L'un des principes primordiaux du Code est que la propriete d'une personne ne doit pas 
prejudicier celle des autres. C'est pourquoi une marge de retrait est etablie a partir de la limite de 
la propriete; le risque de propagation de la flamme est reduit si un batiment comporte des fenetres 
ou des portes susceptibles d'exposer d'autres batiments. La quantite de chaleur rayonnante est 
fonction de la superficie de la paroi d'exposition et des dimensions des ouvertures. La charge 
thermique joue egalement un role important. Ceux qui ont une charge thermique elevee (groupes 
E, F-2, p. ex;) generent plus de chaleur et doivent comporter des ouvertures plus petites que 
celles des autres usages, a la meme distance de la limite de la propriete. On estime que les 
distances etablies devraient allouer environ 20 minutes avant qu'un immeuble ne commence a 
enflammer un autre batiment, ce qui donne assez de temps aux sapeurs-pompiers pour lutter 
centre 1'incendie.

.10.14.2. Les separations coupe-feu empechent la propagation rapide des flammes entre les 
compartiments. Si le degre de resistance au feu est assez eleve, le feu sera confine au 
compartiment jusqu'a 1'arrivee des sapeurs-pompiers. Par consequent, la surface du mur exterieur 
du compartiment etanche au feu sert a determiner la distance minimum de la limite de la propriete 
(ou d'une ligne hypothetique tracee entre deux immeubles sur la meme propriete). S'il n'y a pas de 
separation coupe-feu, on presume que tout 1'exterieur du batiment peut exposer un autre batiment 
aux risques d'incendie.

.10.14.3. Comme il est explique en 9.10.14.1., les distances limitatives prevoient environ 20 
minutes avant qu'un batiment enflamme un autre. S'il n'existe pas de service d'incendies, les 
distances minimums fournies au tableau 9.10.14.1. ne sont pas suffisantes pour prevenir la 
propagation du feu. En doublant la distance, 1'intensite de la chaleur est reduite du quart



(puisqu'elle varie inversement au carre de la distance), ce qui est suffisamment de temps pour 
qu'un batiment soit completement rase, mais sans incidence sur le batiment voisin.

. 10.14.4. En ce qui concerne les usages a charge thermique plus elevee (C,D.,F-3), la separation 
est a peu egale a la racine carree de 1'aire de la fenetre. Cette regie empirique procure a peu pres le 
meme degre de securite que les tableaux et evite le processus fastidieux qui consiste a faire des 
interpolations pour les dimensions ou les distances tombant entre les valeurs indiquees. Comme 
1'intensite de la chaleur pour les usages a chaleur thermique elevee (E,F-2) est d'environ le double 
des autres usages, la distance limitative est la racine carree du double de 1'aire de la fenetre dans le 
compartiment etanche au feu. Ici encore, la distance est doublee en 1'absence d'un service 
d'incendies. (Voir 9.10.14.1. et 9.10.14.6. pour 1'objectif)

. 10.14.5. Les flammes sortant des fenetres peuvent atteindre un metre ou plus au-dela de 
I'exterieur d'un batiment et empieter sur les proprietes contigues. Par consequent, des ouvertures 
se trouvant a moins de 1,2 m de la limite de la propriete sont protegees par des obturations 
coupe-feu. Le verre arme ou les briques de verre ne sont pas utilises parce qu'ils laisseraient la 
chaleur rayonner, meme s'ils resistaient aux flammes pour la periode requise. (Voir 9.10.14.1. 
pour 1'objectif)

. 10.14.6. Parce que le verre arme et les briques de verre empechent le feu d'aller plus loin que 
I'exterieur du batiment, la chaleur rayonne beaucoup moins lorsque les ouvertures sont ainsi 
protegees; on autorise done des aires plus grandes pour les fenetres a la meme distance de la 
limite de la propriete. Le rayonnement de la chaleur est en outre appreciablement diminue si le 
batiment est muni d'extincteurs a eau, car le feu serait normalement eteint rapidement. Comme les 
extincteurs a eau et le verre arme (ou briques de verre) agissent differemment pour baisser le 
rayonnement de la chaleur, on peut autoriser des aires de fenetre plus grandes tant aux fins des 
extincteurs a eau que du verre arme (ou briques de verre). (Voir 9.10.14.1. pour 1'objectif)

. 10.14.7. Le plus gros de la chaleur rayonne d'un batiment a un autre au travers des fenetres. 
Advenant qu'une partie d'un mur soit detruite par le feu, d'autres ouvertures viendraient s'ajouter 
aux fenetres. Par consequent, les murs doivent satisfaire a certaines exigences concernant leur 
resistance au feu et leur combustibilite, afin que cette situation ne se produise pas. Pour ce faire, 
on assortit ces exigences aux dispositions relatives a la proximite du batiment a la limite du terrain 
au tableau 9.10.14.A (ou article 9.10.14.4.). Plus le pourcentage d'ouvertures permises est faible 
et plus le batiment est proche de la limite du terrain, plus le degre de resistance de la construction 
augmente (tableau 9.10.14.A.).

Si le batiment a une forme irreguliere, il peut etre difficile d'utiliser ces tableaux qui sont bases sur 
une forme rectangulaire simple. II pourrait etre utile de presumer un plan vertical entre le batiment 
et la limite du terrain, parallele a ce dernier, situe a un point qui touche a peine la partie du 
batiment qui se trouve le plus pres de la limite du terrain. Le batiment, y compris les ouvertures et 
les compartiments etanches au feu, font saillie a 1'interieur de ce plan a angle droit. Cette saillie 
devient le nouvel emplacement du batiment aux fins de la determination de la construction requise 
pour les murs exterieurs (voir 9.10.14.1. pour I'objectif).



. 10.14.8. L'emplacement du plan vertical en 9.10.14.7. pour etablir la construction des murs 
exterieurs donnerait des limites trop restreintes pour 1'aire des fenetres. Pour que ces limites soient 
plus realistes, on peut reculer l'emplacement du plan vertical de la limite du terrain de maniere a ce 
qu'aucune ouverture sans protection ne se trouve entre le plan vertical et la limite du terrain (ou la 
ligne entre les immeubles sur la meme propriete). (Voir 9.10.14.1. pour 1'objectif)

. 10.14.9. L'emplacement ideal pour lutter contre un incendie est une fa?ade donnant sur la rue. 
Nous avpns par experience qu'un incendie a cet endroit provoque rarement un incendie de 1'autre 
cote de la rue par rayonnement de chaleur, probablement en raison de la facilite avec laquelle les 
pompiers peuvent intervenir, meme si tout 1'exterieur du batiment n'est pas protege (vitrines, p. 
ex.).

.10.4.10. Les garages de stationnement a ciel ouvert peuvent dissiper la chaleur assez rapidement, 
si bien que malgre le fait qu'ils comportent beaucoup d'aires non protegees, 1'accumulation de 
chaleur n'est pas suffisante pour qu'elle presente un danger important pour les batiments contigus. 
Lorsque le feu delate dans une voiture, meme pres d'un mur exterieur, il n'expose pas un batiment 
contigu a un risque appreciable d'incendie, a condition que la distance limitative soit de quelque 3 
m, ce qui est peu.

. 10.14.11. Comme il est explique en 9.10.14.7., la construction du mur exterieur est fonction du 
pourcentage du mur ou on autorise des ouvertures. C'est une fafon d'etablir le lien entre la 
proximite de la limite du terrain, 1'aire du mur et la charge thermique (i.e. usage). Plus 1'aire 
permise pour les ouvertures dans les murs est petite, plus on exige de protection pour le mur. Le 
niveau de resistance etabli a pour but de permettre de confiner le feu au batiment ou I'incendie a 
commence. L'incombustibilite requise vise a prevenir la combustion complete du mur durant un 
incendie, ce qui aiigmenterait le risque d'exposition. Un parement incombustible est requis 
principalement pour proteger un batiment contre un autre batiment en feu.

.10.14.12. Bien qu'on accroisse le.niveau de resistance des murs rayonnants des maisons par 
rapport a leur proximite de la limite du terrain pour la meme raison que pour les autres batiments 
(voir 9.10.14.11.), une construction moins resistante est permise pour les immeubles dont les 
logements ne sont pas superposes les uns par-dessus les autres. Get assouplissement est largement 
du au cout plus eleve d'une protection accrue contre I'incendie. Il est justifie d'autant par 
1'experience et la performance anterieure, et par le fait que les risques pour la vie sont 
insignifiants.) (L'objectif est decrit en 9.10.14.1.) (Voir aussi 9.10.14.5.)

.10.14.13. Il s'est avere que les parties combustibles de I'exterieur d'un batiment peut transmettre 
le feu a un batiment contigu si elles sont trop pres de la limite de la propriete (ou de 1'autre 
batiment). Il faut done que ces elements soient en retrait de la limite du terrain pour eviter que les 
flammes ne se propagent. On fait exception des maisons individuelles ou jumelees parce que nous 
savons par experience que ces elements combustibles ne posent pas de problemes. (L'objectif est 
decrit en 9.10.14.1.)

.10.14.14. Le degre de protection accru des murs rayonnants de garages separes, d'abris a 
voitures ou de batiments annexes est exige en raison de leur proximite a la limite de la propriete,



comme il est precise pour les autres batiments (voir 9.10.14.11.). Un niveau de protection 
moindre est permis pour ces batiments cependant, pour des raisons de cout et d'experience. Ces 
constructions sont generalement tres petites et leur incidence sur I'incendie d'une maison est faible. 
(Voir 9.10.14.1. pour I'objectif.) Le risque n'est pas assez eleve pour separer une maison du 
garage ou de Tabri.

. 10.14.15. Les poteaux en acier ou en gros bois d'oeuvre situes a 1'exterieur d'un batiment sont 
proteges centre I'exposition au feu dans le meme batiment par les murs exterieurs. Ils n'ont done 
pas besoin d'etre cotes vu leur distance d'un immeuble voisin qui pourrait les exposer au feu.

. 10.14.16. Les batiments comportant peu d'elements combustibles presentent un risque 
d'exposition tres faible pour les autres batiments. On peut done reduire la distance de la limite du 
terrain en consequence. Un incendie occasionnel peut provoquer quelque rayonnement de chaleur, 
mais on ne considere qu'il y ait un lien avec 1'aire des ouvertures ou de la facade de rayonnement. 
(Voir 9.10.14.1. pour I'objectif)

. 10.15.1 . Reduire la propagation du feu dans les batiments jusqu'a ce que 1'evacuation soit 
complete et que les tactiques d'extinction puissent commencer, avant que les dommages ne soient 
trop importants. Lorsqu'il y a possibilite de mouvement d'air dans des espaces dissimules, le feu 
risque de s'y propager et de passer inaperyu si des matieres combustibles s'y trouvent en quantite 
suffisante. II s'agit notamment des vides entre les ossatures et les planches de clouage, ou encore 
des vides sanitaires et attiques. La propagation du feu est done enrayee en bouchant ces vides aux 
endroits strategiques ou, dans le cas des espaces plus grands, en les subdivisant en compartiments 
plus petits, si le degre de resistance au feu n'empeche pas la propagation des flammes.

.10.15.2. Meme objectif que pour 9.10.15.1. Le feu peut monter a I'interieur des espaces 
dissimules dans les murs, mais seulement s'il n'y a pas d'isolant ou si les materiaux qui s'y trouvent 
laissent les flammes se propager. Les espaces dissimules de 25 mm ou moins de profondeur sont 
consideres trop petits pour favoriser la propagation des flammes, de sorte qu'il ne necessitent pas 
de coupe-feu.

.10.15.3. Meme objectif que pour 9.10.15.1. Le dispositif coupe-feu doit etre capable de resister 
au feu a I'interieur de 1'espace dissimule assez longtemps pour permettre 1'evacuation complete des 
occupants et I'intervention des sapeurs-pompiers avant qu'il n'y ait trop de dommages.

. 10.15.4. Meme objectif que pour 9.10.15.1. Etant donne qu'un coupe-feu est cense faire obstacle 
a la propagation du feu, toutes les ouvertures techniques doivent etre scellees de maniere en 
empecher le feu de passer au travers pendant une periode raisonnable.

. 10.16.1. Les caracteristiques des revetements des murs et des plafonds influent sur I'indice de 
propagation des flammes d'un batiment. II est limite pour donner suffisamment de temps aux 
occupants pour se refligier en lieu sur et permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir avant que 
les dommages ne soient trop graves. Les portes peuvent avoir un indice plus eleve parce qu'il en 
coute tellement plus cher d'acheter des portes a indice plus bas. Ceci s'explique du fait que les 
portes constituent une faible proportion de 1'aire des murs et qu'elles n'ont pas beaucoup



d'incidence sur 1'indice global de propagation des flammes. (L'echelle commence a zero pour des 
matieres telles que I'amiante-ciment et monte jusqu'a 100 pour le chene rouge.) Les portes a 
1'interieur des logements sont exemptees pour cause d'experienee.

. 10.16.2. Les corridors publics et les issues de secours sont utilises et doivent demeurer utilisables 
duraht une evacuation. L'indice de propagation des flammes doit etre faible pour les plafonds 
parce que le feu se propage surtout sur les surfaces superieures.

.10.16.3. L'objectif est le meme qu'en 9.10.16.2, Les parols des murs de sorties jouent un role 
important relativement a la propagation des flammes, specialement dans les cages d'escalier qui 
relient les etages. Les flammes se deplacent plus vite verticalement qu'horizontalement et, lorsque 
les portes sont ouvertes, les cages d'escalier deviennent comme des points de transit du feu d'un 
etage a 1'autre. C'est pourquoi ces murs doivent avoir un indice de propagation plus bas. Un leger 
assouplissement est autorise pour un hall d'entree s'il y a un seul etage (principalement pour 
permettre la pose d'un lambris pour fins de decoration).

. 10.16.4. L'experience a mohtre que le feu peut se propager rapidement le long des passages 
exterieurs, surtout par temps sec et venteux. Ces passages peuvent etre enflammes par le feu 
sortant de la fenetre d'un appartement contigu. Si ces passages sont les seules issues de secours, 
ils doivent toujours etre utilisables jusqu'a la fin de 1'evacuation. Pour ce faire, l'indice de 
propagation des flammes de divers composants doit etre tres bas,

.10.16.5. L'objectif est le meme que pour 9.10.16.2. Parce qu'il n'y a qu'un seul etage, l'indice de 
propagation des flammes peut etre plus eleve pour les murs de corridor que celui des murs des 
issues. Etant donne que les flammes ont tendance a se repandre plus vite sur les parois superieures 
du corridor, la partie inferieure des murs peut avoir un indice plus eleve (pour permettre le 
lambrissage), a condition que l'indice de la moitie superieure du mur soit reduit pour compenser.

. 10.16.6. II est permis qu'une petite partie des parois de murs ou de plafonds ait un indice de 
propagation plus eleve que les autres surfaces pour la pose de boiseries telles plinthes et 
garnitures de fenetres et de portes. Les exigences relatives aux portes, vitrages de plastique ou 
appareils d'eclairage sont limitees par les dispositions distinctes qui y sont propres. On ne tient 
done pas compte de ces elements dans le calcul des aires pouvant avoir un indice plus eleve. (Voir
9.10.16.2. pour l'objectif)

. 10.16.7. Pour accroitre I'utilite de certains modeles d'immeubles, les corridors publics sont 
parfois elargis a certains endroits pour permettre un usage autre que pour acceder a une sortie. 
Rien n'empeche de le faire, pourvu que la partie elargie soit conforme aux exigences concemant 
les corridors publics, ce qui comprend les indices de propagation des flammes. (Voir 9.10.16.2. 
pour l'objectif)

.10.16.8. Beaucoup de diffuseurs et de lentilles ont un indice de propagation superieur aux limites 
etablies pouf le revetement des plafonds. Un indice plus eleve est acceptable pourvu que ces 
articles s'effondrent de leur cadre avant de s'enflammer et repondent a d'autres conditions d'essai 
pour reduire les risques d'incendie. Vu le caractere critique des corridors publics et des issues de



secours pendant I'evacuation, des restrictions supplementaires concernant 1'aire et I'espacement 
sont necessaires pour assurer une protection en cas d'evacuation. (Voir 9.10.16.1. et 9.10.16.2. 
pour I'objectif)

.10.16.9. La plupart des lanterneaux en plastique ont aussi un indice de propagation plus eleve 
que celui des revetements de plafond. Ils ne sont pas congus pour tomber en cas d'incendie et 
peuvent done presenter un danger s'ils sont tres grands ou trop rapproches. S'ils se trouvent dans 
des corridors devant etre separes du reste de I'etage, il faut limite 1'aire et I'espacement pour 
reduire les risques de propagation des flammes. (Voir 9.10.16.2. pour I'objectif)

.10.16.10. Le plastique mousse est un tres bon isolant et tres leger. Ainsi, s'il est expose au feu 
dans une piece, la temperature des parois monte tres vite, ce qui degage des gaz combustibles et 
favorise une inflammation instantanee. Pour reduire ce risque, la surface de la mousse est scellee 
par un revetement mural. Ceci ralentit la montee de la temperature sur la surface de la mousse, 
done I'embrasement. (Voir 9.10.16.1. pour I'objectif) Font exception les portes de garages prives 
qui ont peu d'incidence sur ce genre d'incendie et representent une petite proportion de 1'aire 
habitable totale.

.10.16.11. L'incidence d'incendie est beaucoup plus faible dans la salle de bains que dans la plupart 
des autres pieces d'une habitation. De plus, les salles de bains sont bien souvent tres petites et ont 
peu d'effet sur la vitesse de propagation des flammes. On permet done que ces pieces aient un 
indice de propagation plus eleve que celui des autres pieces. Sur le plan pratique, un indice plus 
eleve est necessaire parce que le plastique des appareils et accessoires de la salle de bains n'est pas 
conforme aux limites de propagation requises pour les murs. (Voir 9.10.16.1. pour I'objectif)

.10.16.12. Les chemisages et revetements combustibles presents dans les conduits de chauffage et 
de climatisation peuvent propager le feu dans tout le secteur desservi par ces demiers si 1'indice 
n'est pas assez bas. Le but de cette exigence est d'empecher que les chemisages et revetements 
contribuent a la propagation des flammes par les conduits.

.10.17.1. Bien qu'un mur coupe-feu soit construit de maniere a ce qu'un batiment soit independant 
d'un autre advenant que 1'un soit completement detruit par le feu, lorsque I'acces est assure a 
travers le mur coupe-feu, la fumee d'un cote risque de contaminer I'autre cote. Les systemes 
divertissement sont branches ensemble pour cette raison. Dans I'eventualite d'un incendie, les 
gens des deux cotes sont avertis pour qu'ils se premunissent centre 1'infiltration de fumee.

. 10.17.2. Prevenir les occupants d'un incendie afin qu'ils evacuent rapidement les lieux. Un 
systeme divertissement est necessaire s'il est peu probable que les occupants soient avertis en un 
court laps de temps. La necessite d'un systeme dilerte est done fonction de 1'etat d'eveil des 
occupants (eveilles ou endormis), des activites pouvant contribuer au risque, du nombre de 
personnes et de la separation verticale des occupants. Plus la densite d'utilisation est lourde, plus 
liire de plancher sera longue a evacuer et plus le risque de mortalite est eleve si livertissement 
est retarde. Les logements dont I'acces donne directement sur 1'exterieur sont exemptes parce que



Tissue ne risque pas d'etre enfumee, et on dispose de plus de temps pour eveiller les occupants et 
les faire evacuer.

■\

. 10.17.3. Prevenir les occupants des immeubles d'habitation de la presence de fumee et de feu afin 
qu'ils puissent evacuer pendant que les issues sont encore utilisables. Comme les detecteurs de 
fumee reagissent plus rapidement au feu que les detecteurs de chaleur, on les utilise pour les voies 
d'evacuation. Les detecteurs de chaleur sont utilises aux endroits ou il n'est pas essentiel de reagir 
rapidement pour la protection de vies humaines, comme dans les secteurs inhabitables ou le risque 
d'incendie est eleve. Les habitations sont exemptees parce qu'elles sont dotees de detecteurs de 
fumee. Les immeubles munis d'extincteurs a eau sont egalement exemptes, car ils permettent
d'eteindre le feu avant qu'il ne presente un danger pour les vies humaines.

\

.10.17.4. Non seulement la fumee brouille-t-elle la vision et gene la respiration, mais elle peut 
aussi etre tres toxique. Ceci cree des conditions difficiles dans tout Timmeuble et nuit a 
Tevacuation. Les conduits facilitent le mouvement d'air entre les logements et les etages, a moins 
que les ventilateurs ne s'arretent lorsque la fumee penetre a Tinterieur du systeme. Dans les 
immeubles d'habitation, les etages sont relies les uns aux autres par les cages d'escalier toutefois, 
et la fumee se deplace dans le logement meme quand le systeme est coupe. En outre, puisque des 
avertisseurs d'incendie sont fournis dans les logements, il n'est pas necessaire d'avoir des 
detecteurs dans le systeme de ventilation.

.10.17.5. Les parties du batiment qui sont entierement separees des autres doivent comporter leur 
propre issue s'il n'y a pas d'autre acces. Si les separations ont une resistance suffisante au feu, la 
partie ainsi isolee pourra etre evacuee par une issue qui ne sera pas contaminee par un incendie 
dans une autre partie. Chaque partie est done consideree comme un batiment distinct en ce qui a 
trait aux avertisseurs d'incendie. (Voir 9.10.12.2. pour Tobjectif)

. 10.17.6. Faire en sorte que les systemes divertissement et de detection fonctionnent 
conformement a Tobjectif enonce en 9.10.17.2.

. 10.17.7. Un systeme d'aspiration central peut contribuer a la propagation de la fumee et du feu 
s'il continue de fonctionner pendant un incendie. Si le feu entrait dans le systeme d'aspiration, il 
pourrait etre tire au travers des separations jusque dans le receptacle a poussiere, ou un deuxieme 
incendie pourrait naitre. Il est important par consequent que ces systemes soient coupes lorsqu'un 
incendie est detecte dans les immeubles dont les dimensions ou la densite d'utilisation requierent 
un systeme divertissement. (Voir 9.10.17.2. pour Tobjectif)

.10.17.8. Avec la quantite dieration qu'il y a dans un garage de stationnement a ciel ouvert, il est 
peu probable que les issues deviennent encombrees par la fumee ou qu'il soit difficile ditteindre 
une issue en cas d'incendie. De plus, leur densite d'utilisation est tres faible et Tevacuation serait 
rapide en cas d'incendie. (Voir 9.10.17.2. pour Tobjectif)

.10.18.2. Etant donne que le but d'un avertisseur de fumee est d'eveiller les occupants endormis 
dans le logement ou le feu se declare, on en installe dans toutes les chambres a coucher ou dans le 
couloir attenant. Pour prevenir tout delai cause par le temps que la fumee mets a monter d'un



etage a 1’autre, et compte tenu du fait que d’autres pieces peuvent etre utilisees pour dormir, on 
installe des detecteurs de fiimee sur les autres etages. (Voir 9.10.18.1. pour 1'objectif)

. 10.18.3. Le plus souvent, lorsqu'un detecteur de fiimee fait defaut, c'est parce qu'il n'y a pas de 
piles ou parce qu'elles sont dechargees. C'est pourquoi dans une construction neuve, on raccorde 
les avertisseurs au systeme electrique (si possible) pour en accroitre la fiabilite. Pour eviter de 
desactiver le systeme, aucun commutateur n'est pose entre I'ayertisseur et la boite electrique. 
(Voir 9.10.18.1. pour 1'objectif)

. 10.18.4. Un avertisseur de fiimee ne sonne pas necessairement assez fort pour etre entendu par 
les occupants endormis sur un autre etage. Si tous les avertisseurs sont relies, ils sont audibles sur 
tous les etages, abstraction faite de Torigine de 1'incendie. (Voir 9.10.18.1. pour 1'objectif)

. 10.18.5. II faut entretenir periodiquement certains systemes d'alarme pour en assurer la fiabilite. 
Comme les gens ont tendance a egarer la notice du fabricant apres des annees, on 1'affiche en 
permanence pour consultation (Voir 9.10.18.1. pour 1'objectif)

.10.19.1. A moins d'un systeme d'extincteurs a eau sur les etages, les sapeurs-pompiers doivent 
avoir acces a chacun des etages pour bien faire leur travail et sauver les occupants. A cette fin, la 
fenetre ou le panneau d'acces doivent etre assez grands pour qu'un pompier portant un sac a dos 
puisse passer, et ils doivent etre places de maniere a faciliter I'acces a 1'etage pour 1'entree ou le 
sauvetage. Pour ne pas retarder 1'entree, le vitrage doit etre facile a casser si la fenetre ne s'ouvre 
pas. Puisque les logements non superposes ont un acces de plain-pied et qu'il y a divers points 
d'entree a d'autres etages, il n'est pas necessaire d'avoir des panneaux d'acces pour ces habitations.

.10.9.2. Les sous-sols sont reputes comme des sources d'incendie parce qu'ils servent au 
rangement et on y trouve le generateur d'air chaud. II faut done prevpir I'acces des 
sapeurs-pompiers si les dimensions sont telles que tous les angles ne peuvent etre atteints par le 
jet d'un tuyau d'arrosage a partir d'ouverture sur le perimetre. Ce genre d'acces n'est pas 
necessaire pour le sous-sol d’une maison individuelle, car les pompiers pourront normalement 
passer par 1'escalier du sous-sol.

.10.19.3. Faciliter le sauvetage des occupants incapables de sortir d'un batiment, empecher la 
propagation du feu d'une propriete a une autre et limiter la quantite de dommages causes par 
1'incendie. On facilite ainsi I'acces des sapeurs-pompiers au batiment et permet que le materiel de 
lutte contre 1'incendie soit assez pres du batiment pour etre utilise toute 1'annee.

.10.19.4. Reduire I'ampleur des dommages en faisant en sorte que les occupants puissent confiner 
ou eteindre le feu avant 1'arrivee des sapeurs-pompiers.

.10.20.1. Assurer un degre raisonnable de protection contre 1'incendie pour les occupants de 
chantiers de construction se trouvant dans des secteurs non desservis par un service d'incendies. 
Faciliter la lutte contre 1'incendie pour le personnel local et reduire I'ampleur des dommages.



.10.20.2. Proteger les occupants endormis contre un incendie en dehors de la chambre a coucher 
en prevoyant une periode suffisante pour leur permettre de s'echapper. Les logements sont 
exemptes parce qu'ils sont munis de detecteurs de fumee et ont une densite d'utilisation assez 
faible, si bien que I'evacuation peut se faire peu de temps apres la naissance de 1'incendie. (Voir
9.10.20.1.)

.10.20.3. Proteger les occupants du premier etage contre un feu au rez-de-chaussee, pendant une 
periode assez longue pour leur permettre d'evaciier. L'exemption des logements est justifiee pour 
les memes motifs qui sont enonces en 9.10.20.2. (Voir aussi 9.10.20.1.)

. 10.20.4. Retarder la propagation du feu d'un batiment a un autre afin de prevoir assez de temps 
pour que des batiments relies puissent etre evacues. Permettre au personnel local de confmer 
I'incendie dans I'immeuble ou il s'est declare et ainsi reduire I'ampleur des dommages. (Voir aussi
9.10.20.1.)

. 10.20.5. Prevenir la propagation du feu d'un batiment a un autre et ainsi reduire I'ampleur des 
dommages (Voir aussi 9.10.20.1.)

.10.20.6. Retarder la propagation du feu pour faciliter I'evacuation des occupants. Les logements 
sont exemptes pour les motifs enonces en 9.10.20.2.

.10.20.7. Alerter les occupants de I'incendie durant sa phase initiale afin que les issues soient 
utilisables jusqu'a ce que I'evacuation soit complete. Les batiments comptant 10 personnes oil 
moins peuvent etre evacues rapidement et, puisque les chambres a coucher sont munies de 
detecteurs de fumee, 1'alerte peut etre donnee durant la phase initiale du feu.

.10.20.8. Reduire I'ampleur des dommages eri permettant aux occupants de confiner ou d'eteindre 
un incendie de faible importance avant I'anivee des sapeurs-pompiers.

.10.20.9. Suppleer aux mesures de lutte lorsque des extincteurs portatifs ne suffisent pas a la 
tache. L'objectif est essentiellement de reduire I'ampleur des dommages.

Section 9.11 Isolement acoustique

.11.1.1. Methode normalisee de mesurer et de classer les constructions en ce qui concerne leur 
degre de resistance a la transmission du bruit, tant en laboratoire qu'in situ.

.11.2.1. Assurer un milieu interieur ou le bruit aeropprte provenant d'un logement, d'une piece ou 
d'un espace contigu ne derange pas les occupants.

Section 9.12 Excavation



• 12.1.1. Faire en sorte que le vide sous le batiment soit inhospitalier pour les insectes et les 
rongeurs, ainsi que I'empecher de transmettre des odeurs nauseabondes qui pourraient migrer vers 
le haut.

.12.1.2. Empecher le sol sous les fondations de se saturer, ce qui en reduirait la force portante et 
la rendrait sujet au gonflement sous Teffet du gel.

.12.1.3. Lorsqu'il gele, le sol se dilate. Cette dilatation (ou gonflement) varie selon la teneur en 
humidite du sol, le type de sol et la profondeur de gel. Les fondations assises sur ce genre de sol 
se tassent lorsque le sol degele. Un tassement considerable peut endommager les fondations et la 
charpente.

.12.2.1. Les sols deplaces par le creusement peuvent devenir friables et il y aura tassement des 
fondations. Si le tassement est inegal, les fondations ou la charpente pourraient etre 
endommagees.

. 12.2.2. Reduire les possibilites d'endommagement des fondations ou du batiment qu'elles 
supportent en les construisant a une profondeur suffisante afin que le mouvement potentiel soit 
tolerable pour le batiment. Les fondations comportant des vides chauffes ne sont pas sujettes au 
gonflement cause par le gel si elles sont construites de maniere a ce que la chaleur puisse atteindre 
le sol sous-jacent. Elies peuvent etre sujettes au mouvement dans les sols argileux toutefois, parce 
que le volume de ces derniers change avec les saisons et la teneur en humidite. Ce phenomene 
diminue avec la profondeur. Or, si les fondations ne sont pas chauffees, elles seront sujettes au 
gonflement du au gel (sauf dans les sols a gros graviers bien draines). Les perrons sont exemptes 
parce qu'il n'est pas difficile de remedier aux desaffleurements causes par le gel. Les maisons 
mobiles sont exemptees parce que le dessous permet beaucoup de gonflement sans incidence sur 
la maison. Les petits batiments annexes sont exemptes parce qu'ils sont inoccupes et ne presentent 
de risque pour personne.

. 12.3.1. Restreindre la penetration d'humidite du sol a I'interieur du batiment. Maintenir I'integrite 
structurale des fondations.

.12.3.2. Reduire les risques d'infiltration d'eaux de surface dans un batiment, ce qui pourrait 
causer des problemes d'humidite.

.12.3.3. Reduire les risques de tassement du sol sur le pourtour des fondations, ce qui pourrait 
faire penetrer 1'eau dans le batiment et causer des problemes d'humidite, comme il est mentionne 
en 9.13.1.1.

.12.4.1. Reduire les risques de tassement du sol sous les semelles aux endroits ou les services 
penetrent, ce qui pourrait faire briser les tuyaux et endommager les fondations.



Section 9.13 Protection coiitre I'eau , I'humidite et les gaz

.13.1.1. Dans un batiment ferme et chaufFe en hiver, I'humidite du sol peut accroitre la charge 
d'humidite et causer des problemes. II s'agit par exemple d'une simple condensation sur les 
fenetres ou meme de pourriture des elements de charpente. Cette disposition a pour but de limiter 
I'infiltration d'humidite provenant du sol. Les planchers de garage sont exemptes parce qu'ils ne 
spnt habituellement pas beaucoup chaufFes en hiver et 1'air n'est pas recircule dans les aires 
habitables, ou il pourrait augmenter la teneur en humidite totale du batiment. Les planchers assis 
sur des gravillons sont egalement exemptes parce que le remblai provoque une rupture capillaire 
et empeche I'humidite du sol de s'infiltrer dans la dalle.

.13.1.2. Reduire la possibilite d'infiltration d'eaux souterraines dans le sous-sol bu d'autres espaces 
sous le niveau du sol, puis de causer des problemes d'humidite se maniFestant par une 
deterioration structurale, des dommages a la propriete et des risques pour la sante.

.13.1.3. Reduire la penetration des gaz souterrains dans les batiments Fermes a un niveau ou ils ne 
presentent pas de risque pour la sante des occupants. (Les garages sont exemptes parce que Fair 
de ce secteur n'est pas recircule dans les aires habitables.)

.13.1.4. Etablir les methodes appropriees d'etancheisation a I'humidite et a Feau pour respecter les 
objectiFs enonces en 9.13.1.1. et .9.13.1.2.

.13.2.1. Etablir les caracteristiques appropriees pour Fetancheisation a I'humidite et a Feau, ainsi 
que pour les materiaux d'etancheisation aux gaz pour respecter les objectiFs enonces en 9.13.1.1. 
et 9.13.1.3.

.13.3.1. Assurer une surFace egale pour Fapplication des materiaux d'etancheisation a I'humidite 
sur les murs de Fondation, et respecter les objectiFs enonces en 9.13.1.1.

. 13.3.2. Decrire la methode d'application pour Fetancheisation a I'humidite d'apres les objectiFs 
decrits en 9.13.1.1.

.13.3.3. L'humidite emanant du beton qui seche ou provenant du sol qui migre au-dela de la 
membrane d'etancheite ou au travers des fissures de Fondations peut etre emprisonnee entre le 
mur de Fondation et le revetement du umr interieur ou le pare-vapeur. Ceci provoque la 
deterioration du revetement des murs interieurs et Fait pourrir les elements de charpente en bois. 
Un pare-vapeur interieur est une seconde precaution. Toute humidite emprisonnee entre les 
pare-vapeur interieur et exterieur peut s'echapper a Fexterieur si la membrane interieure s'arrete au 
niveau du sol. (Voir aussi 9.13.1.2.)

.13,4.1. Proteger centre I'infiltration de I'humidite du sol dans le sous-sol au travers de la dalle de 
beton, pour respecter FobjectiF decrit en 9.13.1.1.

. 13.4.2. Meme que pour 9.13.4.1., lorsque le pare-vapeur est pose sous la dalle.



.13.4.3. Meme que pour 9.13.4.1., lorsque le pare-vapeur est pose par-dessus la dalle.

.13.5.1. Assurer une base unie pour rapplication du pare-eau exterieur sur les murs de fondation, 
pour respecter les obj ectifs enonces en 9.13.1.2.

.13.5.2. Proteger les murs du sous-sol au mOyen d'une membrane, pour empecher I'infiltration 
d'eaux souterraines et d'humidite du sol et respecter les obj ectifs enonces en 9.13.1.2.

.13.6.1. Proteger les planchers du sous-sol au moyen d'une membrane, pour empecher I'infiltration 
d'eaux souterraines et d'humidite du sol, et respecter les obj ectifs enonces en 9.13.1.2.

.13.7.1. Si les parois interieures des fondations en blocs de beton ne sont pas etancheisees, les gaz 
souterrains nocifs comme le radon risquent d'entrer dans le batiment. Les gaz qui s'infiltrent au 
pied du mur peuvent entrer dans les vides des blocs du batiment au-dessus. L'objet de cette 
disposition est de reduire ce risque en scellant les vides a I'interieur des blocs, sous le niveau du 
plancher-dalle en beton ou de la vegetation recouvrant le vide sanitaire (voir 9.13.1.3. pour 
1'objectif)

. 13.8.1. Empecher I'infiltration de gaz souterrains par le plancher du sous-sol ou le vide sanitaire. 
(Voir 9.13.1.3. pour I'objectif)

. 13.8.2. Assurer un autre moyen d'empecher la penetration des gaz souterrains par le plancher du 
sous-sol ou le vide sanitaire dans une maison individuelle (voir 9.13.1.3. pour I'objectif)

.13.8.3. Prevenir I'infiltration de gaz souterrains par le plancher du sous-sol ou le vide sanitaire, au 
travers de fissures dans le plancher-dalle. (Voir 9.13.1.3. pour I'objectif)

Section 9,14 Drainage

.14.1.1. Expliquer l'objet de cette section.

.14.1.2. Indiquer que les exigences relatives au drainage pour les vides sanitaires se trouvent 
ailleurs.

.14.1.3. Indiquer que les exigences relatives au drainage sous les planchers-dalles se trouvent 
ailleurs.

. 14.2.1. L'eau de pluie et la neige fondue qui ne s'ecoulent pas en s'eloignant des fondations et 
dans le systeme de drainage finissent par percoler dans le sol pres des fondations. Si l'eau ne peut 
pas percoler assez rapidement dans le sol jusqu'en-dessous des semelles, le sol peut devenir sature 
et meme exercer une pression hydrostatique centre les fondations et sous le plancher. Ceci peut 
causer des fuites dans le sous-sol ou le vide sanitaire. Dans certains cas, cette pression 
hydrostatique est assez forte pour faire tomber le mur de fondation ou faire gonfler le plancher.



L'objet de cet article est de reduire ce risque en assurant le drainage des fondations au niveau de 
la semelle, pour faire en sorte que I'eau s'ecoule en s'eloignant du batiment, au moyen de tuyaux 
de drainage ou d'une couche de gravier sous le niveau de la semelle. Le materiau depose centre le 
mur de fondation pour accelerer le drainage vertical (pierre concassee, fibre de verre) peut aussi 
se transformer en reservoir d'eau et, a moins que I'eau ne soit acheminee vers le drain de 
fondation, exercer une pression hydrostatique cOntre le mur de fondation.

r

.14.3.1. Etablir les caracteristiques des tuyaux utilises pour le drainage des fondations, afin qu'il 
soient resistants aux pressions exercees par le remblayage et avoir la meme duree de vie utile que 
le batiment. (Voir aussi 9.14.2.1.)

.14.3.2. Assurer I'evacuation de I'eau autour des fondations, pour respecter 1'objectif enonce en
9.14.2.1.

.14.3.3. Etablir les procedures propres a la realisation de 1'objectif enonce en 9.14.2.1. lorsque des 
tuyaux sont utilises pour le drainage des fondations. Une base ferme diminue le tassement des 
tuyaux, sinon il y aurait des accumulations d'eau irregulieres et la force portante du sol en serait 
affectee. Les interstices et les tuyaux de drainage aboutes laissent entrer I'eau par le bas tout en 
empechant le sol de tomber par le haut. Une couche de gravier par-dessus les tuyaux de drainage 
elargit 1'aire de drainage et empeche les particules de terre de boucher les tuyaux.

. 14.4.1. Etablir les caracteristiques du sol pour permettre la percolation rapide de I'eau, lorsqu'il y 
en a une couche sous les fondations pour assurer le drainage et respecter les objectifs enonces en
9.14.2.1.

.14.4.2. Assurer une capacite acceptable de drainage au travers de la couche de gravier, 
conformement aux objectifs enonces en 9.14.1.2., lorsqu'elle sert au drainage des fondations. La 
couche est prolongee au-dela des semelles pour intercepter I'eau evacuee avant qu'elle n'atteigne 
les fondations. ,

.14.4.3. Amener I'eau a un point central de collecte (puisard) pour fins d'evacuation, 
conformement aux objectifs enonces en 9.14.2.1.

.14.4.4. Assurer une capacite acceptable de drainage dans la partie superieure d'une couche de 
gravier lorsque la partie inferieure comporte de la boue a cause de 1'excavation, ce qui la rend 
moins permeable. (Voir 9.14.2.1. pour 1'objectif)

.14.5.1. Evacuer I'eau de drainage du chantier de construction, pour respecter 1'objectif enonce en
9.14.2.1.

. 14.5.2. Assurer un reservoir pour la collecte des eaux de drainage, ayant la capacite necessaire 
pour qu'une pompe de puisard puisse fonctionner de maniere appropriee (marche-arret) lorsque 
I'evacuation par gravite du point de collecte n'est pas possible. Le puisard est couvert pour reduire 
la quantite d'humidite et de gaz souterrains qui penetrent dans le batiment, de meme que pour 
eviter qu'il ne presente de danger pour les occupants.



.14.5.3. Assurer un autre lieu d'evacuation pour les eaux de drainage des fondations, loin du 
chantier de construction. (Voir 9.14.2.1. pour 1'objectif)

.14.6.1. Faciliter le drainage des eaux de surface loin du batiment, de maniere a ce qu'elles soient 
moins susceptibles de percoler dans le sol environnant, ce qui causerait les problemes decrits en
9.14.2.1.

. 14.6.2. Les eaux superficielles de drainage peuvent etre contaminees par toutes sortes de choses 
telles que les dejections d'animaux, la fiente d'oiseaux, les ordures et des matieres animates en 
decomposition, Elies peuvent done presenter un risque pour la sante si elles s'infiltrent dans 1'eau 
de puits. Les eaux superficielles peuvent aussi saturer les champs de fosses septiques, ce qui fait 
monter 1'effluent a la surface et creee un risque pour la sante.

.14.6.3. Drainer les depressions de terrain dans les soupiraux jusque dans les systemes de drainage 
des fondations, afin de reduire les risques de fiiites par les murs dans les environs du soupirail.

. 14.6.4. Une allee dont la pente commence au niveau de la chaussee et aboutit a la maison 
amenera les eaux superficielles au garage, a moins qu'une bouche selective les achemine vers un 
egout pluvial. (Voir 9.14.2.1. pour 1'objectif)

.14.6.5. Rappeler aux utilisateurs qu'il y a d'autres dispositions ailleurs dans le Code, concemant 
1'evacuation des eaux et les descentes pluviales.

Section 9.15 Fondations et semelles de fondation

.15.1.1. Les exigences relatives aux fondations dans la section 9.15 sont basees sur certaines 
hypotheses de calcul sur le type de sol, I'usage, le type de superstructure et les materiaux de 
fondation. Lorsqu'uri batiment doit etre construit sur un sol a faible portance, si I'usage impose 
des charges de calcul lourdes ou si la superstructure exerce une charge permanente elevee, les 
fondations doivent etre dessinees en fonction des conditions appropriees, conformement aux 
autres sections du Code.

. 15.1.2. La force portante du pergelisol peut etre extremement diminuee sous I'effet du degel, ce 
qui pourrait provoquer des dommages aux fondations ou a la superstructure. Les fondations dans 
ces conditions requiereht des calculs particuliers qui tombent en dehors du champ d'application de 
la partie 9, mais qui sont couvertes par la partie 4.

.15.1.3. Les fondations en bois traite sont assez nouvelles par rapport aux fondations en beton et 
en mafonnerie. II n'existe pas de regie empirique pour ces structures, qui seraient comparables a 
celle de cette section pour le beton et la maiponnerie. Pour assurer leur capacite de porter les 
charges voulues, ainsi que leur durabilite dans le sol, dies doivent respecter d'autres normes de 
calcul qui leur sont propres.



.15.1.4. Une maison mobile construite sur un chassis sufiBsamment solide pour le transport routier 
est consideree assez resistante aux dommages causes par le tassement des fondations et etre 
supportee par des fondations en surface, quel que soit le type de sol.

. 15.2.1. Faire en sorte que le beton des fondations ait la resistance et la durabilite necessaires.

.15.2.2. Faire en sorte que les blocs de beton des fondations aient la resistance et la durabilite 
necessaires. ,

. 15.2.3. Faire en sorte que les fondations sur puits aient la force voulue pour supporter la 
superstructure et resister au vent. La variabilite de ce genre de fondations et des charges qu'elles 
portent rendent difficiles I'etablissement de regies empiriques, sauf pour les batiments d'un seul 
etage, car la charge de la superstructure et la force du vent sont assez faibles.

.15.3.1. Les sols n'ont pas tous la meme force portante. Lorsque la pression sur le sol sous les 
fondations est trop elevee, il peut y avoir trop de tassement des fondations et en resulter des 
dommages au batiment, surtout si le tassement n'est pas uniforme. On construit pour cette raison 
des semelles sous les fondations, lesquelles repartissent la charge sur une grande surface et 
diminuent I'effort de calcul, ce qui reduit le risque d'endommagement du batiment.

.15.3.2. Reduire le risque de tassement excessif des fondations et d'endommagement qui en 
resulterait. (Voir aussi 9.15.3.1.)

.15.3.3. Faire en sorte que le tassement de calcul du sol fixe pour les murs ou les poteaux de 
fondationne provoquent pas de tassement excessif et d'endommagement. Le tableau 9.15.3. A. 
s'applique uniquement aux batiments dont les dimensions et 1'usage (surcharge) ne depasseraient 
pas celles qui sont presumees pour le calcul.

.15.3.4. Dans les sols granuleux, la presence d'eaux souterraines reduit la friction entre les 
particules de sol, done la force portante. L'effort de poussee des fondations diminue avec la 
profondeur et, a une profondeur egale a environ la moitie de la largeur des semelles, la perte 
d'effort de poussee contre-balance la force portante reduite du sol sature.

.15.3.5. Faire en sorte que I'effort de poussee du sol sous un mur de ma9onnerie non porteur ne 
provoquent pas de tassement excessif et d'endommagement. (Voir aussi 9.15.3.1.)

.15.3.6. Si les semelles de beton sont trop minces, elles risquent de secher avant que le beton ne 
soit completement pris et le beton aurait peu de resistance. De plus, ces semelles ne pourraient 
pas egaliser les irregularites du sol et assurer une surface unie pour les fondations. (Voir aussi
9.15.3.1. pour 1'objectiQ

.15.3.7. Lorsqu'une semelle supporte des fondations, le sol exerce un effort de poussee 
au-dessous. Si la semelle est plus large que le mur de fondation (ou poteau), la partie qui saille 
au-dela du mur (ou au pied du poteau) plie vers le haut. Si elle n'est pas renforcee, la semelle aura



tendance a defaillir le long des lignes de cisaillement qui se tracent vers le bas a environ 45° de la 
fa?ade du mur. Pour qu'elle soit a I'interieur de la ligne de cisaillement, la partie saillante doit etre 
limitee a I'epaisseur de la semelle, a moins qu'elle ne soit renforcee.

.15.3.8. Sur un terrain a pente abrupte, les murs de fondation peuvent etre tres hauts si les 
semelles sont au meme niveau. Pour en reduire la hauteur, on construit des semelles a gradins. La 
hauteur maximum verticale et la course horizontale minimum permettent de minimiser la 
perturbation du sol.

. 15.4.1. Assurer la resistance necessaire aux efforts de poussee horizontaux du sol, et porter la 
charge de la superstructure, y compris le contenu du batiment.

(L'effort de poussee du sol centre les fondations augmente avec la profondeur, comme les 
liquides. Les fondations capables de resister a ces charges sont normalement assez fortes pour 
porter les charges de la superstructure. Le tableau 9.15.4. A. est base sur les hypotheses de calcul 
de la section 9.4.4.6., modifiees avec le benefice de 1'experience.)

.15.4.2. Les murs de fondation qui sont soutenus par le haut agissent beaucoup comme de simples 
poutres en ce qui concerne la resistance aux efforts de poussee du sol. Si leur partie superieure 
n'est pas supportee, leur resistance aux efforts de poussee est fonction de leur resistance au 
renversement, qui est assuree par le poids de la superstructure et le poids du mur de fondation. 
Comme les murs supportes par le haut sont capables de resister a beaucoup plus d'efforts de 
poussee que les murs qui ne le sont pas, il faut definir ce qui constitue un support adequat. Les 
fenetres affaiblissent les murs parce que la partie qui se trouve au-dessous n'est pas supportee. On 
doit done imposer des restrictions sur 1'ampleur de ces ouvertures dans les murs qu'on presume 
etre supportes par le haut. (Voir 9.15.4.1. pour 1'objectif)

.15.4.3. Assurer 1'elevation suffisante des murs au-dessus du niveau du sol pour prevenir 
1'infiltration des eaux de ruissellement et de la neige fondue.

.15.4.4. Voir 9.15.4.1. Lorsque le mur de fondation est moins epais pour des raisons de design, il 
faut prendre des mesures compensatoires pour assurer une resistance suffisante.

.15.4.5. Veiller a ce que la superstructure en mafonnerie ne devienne pas instable lorsqu'elle 
depasse le rebord des fondations.

.15.4.6. Localiser les fissures de retrecissement dans les murs de fondation, afin de faire les calculs 
necessaires pour que les fissures empechent 1'infiltration des eaux d'evacuation du sol.

.15.4.7. Faire en sorte que les murs de mafonnerie interieurs qui servent de murs de fondation 
soient assez solides pour porter les charges voulues.

.15.5.1. Faire en sorte que la partie superieure des fondations en blocs creux puisse porter les 
charges de la superstructure, et prevenir 1'entree de termites dans la cavite murale. Les 
constructions a ossature de bois et lisses basses sont exemptees parce que la lisse est capable de



transferer les charges des solives aux fondations, en raison de la legerete de ce genre de 
construction. (Le bardage a clin empeche 1'eau de penetrer dans la partie superieure des 
fondations.)

. 15.5.2. Prevenir un effort excessif des murs de fondation aux endroits ou ils supportent les 
poutres. Faire en sorte aussi que les extremites des poutres de plancher soient protegees centre la 
pluie et ainsi prevenir la pourriture du bois.

.15.5.3. Prevenir un effort excessif des murs de fondation aux endroits ou ils supportent les 
poutres.

.15.6.1. Assurer une base unie pour 1'application du pare-vapeur ou du pare-eau, et respecter les 
objectifs enonces en 9.13.1.1. et 9.13.1.2.

.15.6.2. Prevenir la penetration d'eau de pluie au travers des joints de mortier dans les murs en 
blocs de beton. (L'usinage du joint rapproche le mortier de la maqonnerie et reduit les flutes.)

.15.6.3. Assurer une base appropriee pour 1'application du pare-vapeur ou du pare-eau sur 
1'exterieur, et reduire les risques de blessures causees par un contact accidentel avec les agrafes a 
1'interieur.

Section 9.16 Dalles sur le sol

. 16.1.1. Indiquer que cette section ne s'applique aux planchers non structuraux qui reposent sur le 
sol ou un remblai de granulats. II s'agit des dalles de beton et des planchers a ossature de bois.

.16.1.2. Indiquer que les exigences de calcul des planchers structuraux se trouvent ailleurs dans le 
Code. II s'agit ici des planchers structuraux en beton.

. 16.1.3. Indiquer que tout vide sanitaire comportant un acces sous un batiment doit avoir un 
plancher. Le plancher a pour but de proteger le couvre-sol et d'empecher 1'humidite du sol et les 
gaz souterrains de penetrer a 1'interieur du batiment. (Voir aussi 9.13.1.3. pour I'objectif)

.16.2.1. Constituer un reservoir (remblai poreux) pour la collecte des gaz souterrains, ou encore 
pour assurer une coupure de capillarite entre le sol et le plancher, afin de limiter 1'accumulation 
d'humidite du sol dans le batiment. (Le remblai peut etre depressurise pour prevenir la penetration 
de gaz souterrains dans le batiment.) (Voir 9.13.1.3. pour I'objectif)

Les garages sont exemptes parce qu'il existe un bouchon de gaz entre le garage et le reste du 
batiment. Les abris d'automobiles et certains immeubles industriels sont aussi exemptes parce 
qu'ils sont ouverts sur 1'exterieur, de meme que les batiments annexes qui sont inoccupes la 
plupart du temps.



. 16.3.1. Intercepter 1'eau de pluie ou la neige fondue avant qu'elle ne puisse migrer au-dessous du 
plancher et eventuellement dans la maison. Ceci risquerait d'accroitre la teneur en humidite du 
logement et creer des problemes allant de la condensation dans les fenetres a la deterioration de la 
charpente.

.16.3.2. Lorsque le niveau des eaux souterraines monte au-dessus du niveau du plancher, la 
pression hydrostatique pousse centre le dessous du plancher. Cette force suffit parfois a soulever 
et faire casser une dalle de beton, ou a faire Hotter un plancher de bois. Pour contrer ce probleme, 
on peut opter pour une dalle de beton de structure, calculee pour resister a de telles forces.

.16.3.3. Faciliter 1'evacuation d'eau qui s'ecoule ou fiiit sur uh plancher-dalle de beton qui est muni 
d'un avaloir.

.16.4.1. Assurer une surface de plancher suffisamment unie pour faciliter le nettoyage ou recevoir 
un plancher mince pose par-dessus. Assurer une surface assez rigide et durable pour subir les 
effets du va-et-vient sans deterioration indue, ou servir de base efficace pour 1'adhesif propre a la 
pose de certains couvre-planchers. Le ciment sec est interdit pendant 1'utilisation de la truelle, 
pour faire en sorte que le beton soit assez dur pour resister au poussierage en surface cause par le 
va-et-vient.

.16.4.2. Assurer une surface assez rigide et durable pour realiser les objectifs enonces en 9.16.4.1. 
Si les dalles de beton sont trop minces, elles risquent de secher avant que le beton soit entierement 
pris, ce qui donne un beton faible.

'16.4.3. Lorsqu’une charge est appliquee sur le dessus d'une dalle, elle est repartie sur une surface 
plus large sous la dalle. Plus la dalle est epaisse, plus la charge est repartie sur une grande aire de 
sol, a cause de la plus grande rigidite de la dalle. Si la dalle est trop mince, la charge pourrait etre 
assez importante pour deplacer la terre sous la dalle et la faire Assurer. L'epaisseur prescrite pour 
la dalle assure la rigidite voulue pour prevenir ce phenomene, pour les charges normales des 
batiments vises par la partie 9.

.16.4.4. Reduire la quantite de fissuration dans les dalles de beton, causee par le retrecissement 
pendant le durcissement et le sechage. La rupture de liaison deplace le perimetre de la dalle vers 
I'interieur pendant qu'elle se contracte, ce qui degage la dalle des contraintes de traction qui en 
auraient resulte autrement.

.16.5.1. Faire en sorte que les planchers a ossature de bois supportes par le sol soient construits 
de maniere a resister a la pourriture, pour le cycle de vie prevu du batiment. S'assurer aussi que 
ces planchers resistent a la poussee du sol contre les murs. (Nota : La norme CAN3-S406M ne 
porte pas sur les planchers poses directement sur le sol.)



Section 9.17 Foteaux

• 17.1.1. Les dimensions de poteaux indiquees dans cette section sont basees sur I'experience en 
construction domiciliaire, dont les charges sont relativement faibles, a cause de I'usage et en 
raison du type de construction et de la taille des batiments. Lorsque les regies empiriques ne sont 
pas respectees, le poteau subit une analyse structurale pour s'assurer qu'il a la force portante 
necessaire.

/•

. 17.2.1. S'il n'y a pas de poteaux porteurs pres des axes de leurs semelles, les pressions sous les 
semelles seront plus grandes pres des points proches du poteau. Ceci peut causer un tassement 
inegal sous la semelle et causer la defaillance des fondations si les conditions sont extremes.

. 17.2.2. Veiller a ce que les poteaux ne soient pas accidentellement deloges et fassent tomber les 
membrures qu'ils supportent.

.17.3.1. Assurer la resistance voulue pour porter les charges prevues.

.17,3.2. Repartir la charge du poteau sur une aire assez grande pour prevenir I'ecrasage au bas du 
beton, ou de la partie superieure du bois, la ou le poteau supporte la poutre de bois. Une 
exception est prevue pour permettre le soudage d'un poteau directement a une poutre d'acier 
supportee.

.17.3.3. Prevenir la rouillure du poteau avant qu'il ne soit pose.

.17.3.4. Faire en sorte que les poteaux d'acier reglables soient assez forts pour porter les charges 
prevues.

. 17.4.1. Faire en sorte que les poteaux de bois soient assez forts pour porter les charges prevues. 
S'assurer egalement que tous les elements d'une poutre composee soient supportes directement 
par le poteau, et que le poteau ait une aire sufiisante pour prevenir I'ecrasage de la poutre.

.17.4.2. Decrire les divers types de poteaux de bois. Indiquer egalement comment les divers 
elements des poteaux de bois composes sont lies pour agir comme un tout et porter les charges 
prevues. Les poteaux lamelles-colles requierent une analyse technique et une surveillance de 
fabrication qui vont au-dela de la portee de la partie 9. Ils sont census conformement aux 
exigences structurales qu'on trouve ailleurs dans le Code.

.17.4.3. Empecher 1'humidite pfovenant du sol ou la condensation superficielle sur le beton de 
s'infiltrer dans le bois et prevenir la pourriture qui en resulterait.

. 17.5.1. Selectionner la mafonnerie de beton capable de supporter les charges prevues.

.17.5.2. Faire en sorte que les poteaux de magonnerie soient assez forts pour supporter les 
charges prevues. •



17.6.1. Faire en sorte que le beton utilise pour les poteaux soit assez resistant pour supporter les 
charges de calcul.

.17.6.2. Faire en sorte que les poteaux de beton soient assez forts pour supporter les charges de 
calcul.

Section 9.18 Vides sanitaires

.18.1.1. La plupart des dispositions de cette section visent a prevenir I'humidite dans les vides 
sanitaires. Lorsque les murs exterieurs du vide sanitaire comportent de grandes ouvertures sur 
I'exterieur, ce risque ne se pose plus et le vide sanitaire n'a pas besoin d'etre conforme a cette 
section.

.18.1.2. Rappeler aux utilisateurs que lorsque les murs d'un vide sanitaire portent des charges de 
la superstructure, ils agissent comme les murs de fondation, qui sont regis par d'autres 
dispositions du Code.

.18.1.3. Indiquer les conditions sous lesquelles un vide sanitaire est considere comme un espace 
chauffe aux fins de 1'application des dispositions relatives au chauffage ailleurs dans le Code, de 
meme que des dispositions relatives a I'isolation thermique, au pare-vapeur et aux fuites d'air.

.18.2.1. Assurer un moyen d'entrer dans le vide sanitaire pour fins d'inspection et d'entretien. Les 
ouvertures plus petites des maisons sont le resultat de 1'experience. Une trappe d'acces ou une 
porte est requise pour reduire la deperdition de chaleur dans les vides sanitaires non chauffes ou 
encore des vides sanitaires chauffes a I'exterieur, s'ils se trouvent dans les murs exterieurs.

. 18.3.1. Prevenir I'accumulation d'humidite dans le vide sanitaire par 1'evaporation de la vapeur 
d'eau dans le sol. Dans les cas extremes, I'humidite atteint un point ou elle fait carier le bois. La 
repartition des orifices de ventilation vise a favoriser la ventilation laterale et une dissipation plus 
rapide de I'humidite a fair fibre. II arrive parfois que I'humidite penetre par les orifices de 
ventilation sous la forme de pluie ou de neige si ces derniers ne sont pas proteges. II faut aussi 
prevoir un grillage pour empecher les insectes d'entrer dans le vide sanitaire.

.18.3.2. Indiquer que les vides sanitaires chauffes sont assujettis aux memes exigences de 
ventilation que les autres espaces chauffes, et que ces dispositions se trouvent ailleurs dans le 
Code.

.18.4.1. Prevoir un degagement suffisant a 1'interieur du vide sanitaire pour permettre faeces a 
1'equipement necessitant un entretien periodique.

.18.5.1. Restreindre la penetration des eaux de ruissellement et de la neige fondue dans le vide 
sanitaire, lesquelles pourraient faire pourrir le bois. Assurer un moyen d'acheminer 1'eau qui



sanitaire, lesquelles pourraient faire pourrir le bois. Assurer un moyen d'acheminer 1'eau qui 
penetre dans le vide sanitaire vers un drain et ainsi prevenir les problemes d'humidite. Voir aussi 
les objectifs enonces en 9.14.2.1. et 9.16.3.1.

.18.6.1. Restreindre la penetration de 1'humidite du sol dans les vides sanitaires non chauffes, par 
suite d'evaporation, ou elle pourrait causer des problemes d'humidite tels que la pourriture du 
bois.

.18.6.2. Meme objectif que 9.18.6.1. pour les vides sanitaires non chauffes. Restreindre egalement 
la quantite de gaz souterrains s'echappant du vide sanitaire, susceptibles de migrer dans les aires 
habitables et causant des problemes de sante.

.18.7.1. Lorsque le vide sanitaire sert de plenum d'air chaud, 1'air chaud du plenum de la chaudiere 
est souffle dans le vide sanitaire, qui devient pressurise. Les registres permettant de faire monter 
fair chaud dans les aires habitables ne sont pas raccordes aux conduits; ils utilisent plutot la 
pression d'air du vide sanitaire pour forcer 1'air chaud vers le haut. Ces systemes ne peuvent pas 
assurer la regulation de la distribution d'air dans les batiments de plus d'un etage, car il n'y a pas 
de conduits a 1'etage superieur.

Un incendie dans un vide sanitaire peut se propager rapidement si les materiaux 
d'encloisonnement ont un indice eleve de propagation de la flamme. Comme les bouches des 
registres menent aux aires habitables, le feu peut vite atteindre la partie superieure du logement. 
Pour reduire les possibilites d'inflammation, on place des recipients incombustibles sous les 
registres si le couvre-sol est combustible et des megots de cigarette risquent de tomber dans les 
orifices.

Section 9.19 Vides sous toit

.19.1.1. Assurer un moyen pour I'humidite dans le vide sous toit ou I'attique de s'echapper a 1'air 
libre. Un excedent d'humidite occasionne par la condensation en hiver peut favoriser la pourriture 
du bois, ou encore se transformer en fuites d'eau dans 1'espace plus bas lorsque les 
amoncellements de glace et de neige se mettent a fondre. On fait exception des habitations 
preusinees dont la construction du toit est si etanche a 1'air qu'elle peut etre dispensee d'orifices de 
ventilation de toit.

.19.1.2. Assurer une surface suffisante de ventilation pour que rhumidite qui s'accumule dans le 
vide sous toit s'echappe a 1'air libre avant de causer des problemes. Les orifices de ventilation 
reduisent la quantite d'humidite qui s'accumule en hiver et permettent au vide sous toit de secher 
plus rapidement au printemps lorsque la temperature monte a un degre qui favorise la pourriture 
du bois. Dans les toits a faible pente, le revetement se trouve plus pres de la vapeur d'eau qui 
s'infiltre dans 1'espace plus bas, si bien qu'il peut y avoir de la condensation et de I'accumulation de 
givre avant que I'humidite s'echappe dans les orifices de ventilation du toit. II faut done une plus



grande surface de ventilation pour ces toits, tant pour reduire 1'accumulation de vapeur d'eau que 
pour accelerer le sechage au printemps.

La distribution des orifices sur les cotes opposes du toit favorise la ventilation laterale, alors que 
la distribution des orifices du haut et du bas vise a tirer profit des courants de convection pour 
amener 1'air chaufife au sommet du toit, pour qu'il s'echappe a Texterieur. S'il n'y a pas d'attique 
commun (toit plat, toit cathedrale, p. ex.), la seule fa9on de ventiler le toit est de pratiquer des 
ouvertures dans les espaces entre chaque solive. Si la neige ou la pluie entrent par ces orifices, il y 
aura plus d'humidite et les problemes susmentionnes risquent de survenir.

.19.1.3. A moins que fair ne puisse circuler librement entre I'isolant et le platelage du toit pour 
s'echapper a 1'exterieur par un orifice, la ventilation ne peut pas etre efficace. Plus cet espace est 
reduit, plus la resistance a la circulation d'air est grande. Ainsi, pour respecter les objectifs 
enonces en 9.19.1.1, et 9.19.1.2., un degagement adequat est requis pour reduire la resistance 
indue a la circulation d'air.

.19.1.4. Bien que les toits a comble brise soient designes comme des toits, le versant dont la pente 
est plus abrupte ressemble davantage a un mur dont le revetement est rabattu au bas. L'experience 
a demontre que, a moins que la charge d'humidite soit tres elevee dans un batiment, les vides des 
murs ne necessitent pas de ventilation. Par contre, le versant superieur du toit a comble brise est 
veritablement un toit et nous savons qu'il est important de ventiler cette portion pour reduire les 
risques de problemes d'humidite.

.19.2.1. Lorsque le vide sous toit est assez haut pour qu'une personne puisse y entrer, un acces est 
prevu pour fins d'inspection periodique. II faut aussi une trappe ou une porte pour reduire la 
deperdition de chaleur et 1'infiltration d'humidite dans cet espace.

Section 9.20 Ma^onnerie au-dessus du niveau du sol

.20.1.1. Indiquer que les regies empiriques de cette section ne s'appliquent qu'aux batiments d'une 
certaine hauteur, qui ne supportent pas de planchers ou de toits en beton sans renforcement, a 
1'exception d'un renforcement nominal contre les seismes. Les immeubles en mafonnerie qui ne 
tombent pas dans cette categoric sont vises par des exigences de calcul structural ailleurs dans le 
Code.

.20.1.2. La loufdeur et la friabilite de la mafonnerie non renforcee la rendent vulnerable aux 
dommages sismiques. Le risque de dommage augmente avec la hauteur du batiment et la gravite 
du seisme. Un renforcement nominal peut reduire ce risque, les mesures les plus restrictives etant 
necessaires dans les zones a risque eleve. (Aucun renforcement n'est requis dans les zones a faible 
risque; un renforcement est requis pour les immeubles a 2 du 3 etages dans les regions a risque 
eleve; un renforcement est requis pour les immeubles de 3 etages dans une region intermediaire.)



.20.2.1. Faire en sorte que les habitations en ma^onnerie possedent les caracteristiques necessaires 
pour remplir leur fonction. II s'agit entre autres de la stabilite dimensionnelle, de la resistance a 
1'effet du gel-degel, de la resistance structurale et de 1'etancheite a la pluie.

.20.2.2. Faire en sorte que la brique possede les caracteristiques voulues pour respecter les 
objectifs de 9.20.2.1.

.20.2.3. Faire en sorte que les briques de verre ne soient pas utilisees dans les endroits ou elles 
pourraient presenter un risque d'incendie et ne resisteraient pas aux temperatures elevees ou au 
rayonnement de la chaleur, ou si une cassure risquait de causer la defaillance structurale d'un 
element supporte.

.20.2.4. Le beton mousse se deteriore s'il est en contact avec certains sols. De plus, il absorbe 
facilement I'humidite et oppose une resistance relativement faible aux efFets dommageables du 
gel-degel.

.20.2.5. Voir objectifs enonces en 9.20.2.1.

.20.2.6. S'assurer que les blocs de beton non porteurs opposent une resistance raisonnable aux 
efFets du gel-degel et a la pluie. Faire en sorte que ces blocs maintiennent une stabilite 
dimensionnelle raisonnable si les calculs n'ont pas prevu les efFets du retrecissement.

.20.2.7. Prevenir 1'exposition des elements de maQonnerie aux intemperies lorsqu'ils n'ont pas ete 
conpus pour y resister. Veiller aussi a ce que les elements de ma^onnerie soient assez forts pour 
porter les charges voulues ainsi que subir la manutention sur le chantier de construction.

.20.3.1. Les proprietes du mortier de ma^onnerie, dont la maniabilite, la resistance a la traction et 
a la compression, la resistance du liage et la durabilite, dependent des caracteristiques des Hants 
hydrauliques, de la teneur en eau et des granulats. Cette disposition a pour but de definir les 
caracteristiques necessaires des materiaux constituants pour obtenir un mortier qui remplit sa 
fonction.

.20.3.2. Faire en sorte que les matieres utilisees pour fabriquer le mortier sont melangees dans les 
proportions appropriees pour respecter les objectifs enonces en 9.20.3.1., en fonction des 
conditions d'exposition et des exigences structurales de 1'application.

.20.4.1. Faire en sorte que 1'epaisseur des joints corresponde aux dimensions des elements de 
maijonnerie apres la pose. Les limites de tolerance prevoient les variantes normales.

.20.4.2. Prevenir la penetration de 1'eau de pluie dans les joints entre les elements de ma^onnerie. 
Faire en sorte que 1'assemblage du mur puisse resister aux efforts de compression et de traction.

.20.4.3. Memes objectifs que ceux de 9.20.4.2.



.20.5.1. Vu la lourdeur et la friabilite des constructions de mafonnerie, leur support doit etre a la 
fois resistante et stable pour prevenir leur defaillance. Ordinairement, les seuls materiaux 
possedant ces proprietes sont le beton, 1'acier et la mafonnerie. (II s'est avere recemment qu'un 
placage de ma9onnerie non porteur peut etre supporte de fafon satisfaisante par des fondations en 
bois traite con?ues a cette fin.) Si la fondation est plus etroite que la mafonnerie qu'elle supporte, 
la mafonnerie doit etre positionnee de maniere a prevenir un decentrage exagere, ce qui la 
destabiliserait et provoquerait un ecroulement.

.20.5.2. Etant donne le peu de resistance a la traction de la mafonnerie non renforcee, il faut 
trouver un moyen de Mayer au-dessus des portes et des fenetres. On peut construire un linteau 
en acier ou en beton arme, capable de porter la charge de calcui On peut aussi arquer I'ouverture 
de fafon que tous les elements soient comprimes. Bien qu'il existe des regies empiriques pOur les 
linteaux d'acier dans les placages non porteurs, les linteaux (et autres supports) des autres murs de 
mafonnerie doivent etre choisis en fonction des dispositions de calcui structural ailleurs dans le 
Code, afin d'en assurer la stabilite structurale.

.20.6.1. Faire en sorte que les murs de mafonnerie exterieurs aient la resistance et la stabilite 
suffisantes pour porter les charges verticales prevues, y compris les charges permanentes, les 
surcharges d'utilisation et de neige, ainsi que les charges dues aux effets du vent. (Voir aussi
9.20.1.1.)

.20.6.2. Meme objectif que 9.20.6.1. Historiquement, les murs creux avaient pour but de proteger 
centre la penetration de I'eau de pluie et d'assurer 1'isolation thermique. Toutefois, les 
constructions modernes comportent une isolation a I'interieuf du vide pour accroitre le coefiBcient 
thermique.

Si le vide est trop etroit, il n'y aura pas suffisamment.d'espace pour empecher que le mortier 
excedentaire des joints remplisse la cavite. S'il est trop large, les deux parois agiront 
independamment 1'une de 1'autre et resisteront mal aux charges imposees, ce qui afFaiblit le mur.

.20.6.3. Faire en sorte que les murs de mafonnerie interieurs aient la resistance et la stabilite 
necessaires pour resister a un impact normal et, en ce qui concerne les murs porteurs, puissent 
supporter les charges verticales prevues.

.20.6.4. Il existe deux types de placage de mafonnerie, ceux reposant sur un appui et ceux 
supportes individuellement. Ce dernier est plus communement employe pour les gros immeubles, 
qui ne sont pas vises par la partie 9. Les exigences relatives a ces placages se trouvent done 
ailleurs dans le Code. L'objet de cette sous-section est de faire en sorte que le placage ait la 
resistance et la stabilite necessaires pour supporter les effets du vent. Farce que les joints de 
mortier racle diminuent la largeur du support, cette methode est proscrite pour les placages 
minces, ce qui nuirait a la stabilite du mur.

.20.6.5. Faire en sorte que les murs en surelevation aient la resistance et la stabilite necessaires 
pour supporter les effets du vent. Prevenir egalement I'infiltration d'eau de pluie ou de neige 
fondue dans les vides du mur, puis dans les pieces en-dessous. Ceci pourrait entrainer la



deterioration du mur en surelevation sous 1'effet du gel-degel, et endommager les revetements du 
mur et du plafond dans les pieces.

.20.6.6. Les parements de dalles de calcaire sont utilises plus couramment pour les gros 
immeubles, qui ne sont pas vises par la partie 9. Les dispositions relatives a ces parements se 
trouvent done ailleurs dans le Code.

.20.7.1. Une niche est une entaille longitudinale etroite pratiquee dans les murs de mafonnerie 
pour recevoir les tuyaux, des conduits ou des fils. Une tranchee a une forme rectangulaire et est 
faite pour recevoir une boite electrique, la colonne montante et le tuyau d'incendie ou des 
installations similaires. Cqmme les niches et tranchees affaiblissement generalement les murs de 
maqonnerie, leurs dimensions et emplacements sont limites.

.20.7.2. Plus le mur de maqonnerie est epais, plus la profondeur autorisee est grande pour les 
niches et tranchees, sans depasser le pourcentage de reduction de resistance. Oh les interdit dans 
les murs minces parce qu'elles I'affaibliraient outre mesure.

.20.7.3. La capacite d'un mur de mafonnerie a resister aux forces de cisaillement causees par le 
vent, ainsi qu'aux charges verticales concentrees, est fonction de son integrite. Une niche ou une 
tranchee creent des zones de faiblesse dans le mur et firagmentent son integrite. Pour limiter ce 
phenomene, des restrictions sont imposees sur I'espacement de ces zones de faiblesse. L'efficacite 
des pilastres, murs de refend et contreforts risquerait d'etre amoindrie si les niches et tranchees 
etaient trop proches.

.20.7.4. Dans certaines situations ou il pourrait etre necessaire de surpasser les dimensions limites 
fixees pour les tranchees, il pourrait etre possible de calculer les parties affaiblies comme si elles 
etaient des ouvertures dans le mur et de poser un linteau pouvant porter le poids de la 
mafonnerie, de meme que toute charge superposee. De cette maniere, I'integrite structurale du 
mur n'est pas compromise.

.20.7.5. Si une niche ou une tranchee est amenagee dans un bloc creux apres la mise en place, la 
paroi d'element doit etre enlevee, de meme qu'une partie de Tame. En fait, ce qui reste n'est rien 
de plus epais qu'une paroi d'element. Comme le mur s'en trouverait fortement affaibli, cette 
pratique est interdite, a moins que cette partie du mur soit calculee comme une ouverture.

.20.8.1. Prevoir une surface portante suffisante dans la partie superieure d'un mur de mafonnerie 
pour empecher que les charges n'ecrasent les elements en bois ou exercent trop d'effort sur les 
parements de mafonnerie.

.20.8.2. Memes objectifs que 9.20.8.1. Pour relier aussi les deux parois au sommet du mur, de 
faf on que les charges du toit soient reparties entre les deux et ainsi reduire le decentrage des 
charges, et ameliorer la stabilite du mur. Les solives du plancher ne penetrent pas dans la cavite 
pour reduire les possibilites d'infiltration d'eau de pluie, done de pourriture du bois.



.20.8.3. Prevoir une surface portante suffisante sous les elements de bois pour en empecher 
1'ecrasement.

.20.8.4. Les surcharges sur les poutres et poteaux peuvent etre considerables et risquent 
d'imposer trop d'effort aux murs minces. Pour prevenir ceci, un pilastre (en realite une partie 
epaissie du mur) est construit pour supporter ces surcharges. Le pilastre doit toutefois etre 
liaisonne au mur pour lui assurer le maximum de resistance et en prevenir le gauchissement.

.20.8.5. Si la ma9onnerie avance trop loin par-dessus I'assise, elle perdra de sa stabilite et risque 
de s'ecrouler. Normalement, si la saillie ne represente pas plus du tiers de la largeur de I'element, 
elle demeurera stable, mais les elements en placage de ma^onnerie creux seront moins stables.

.20.9.1. Les joints de mortier ont normalement une traction moindre que les elements qu'ils 
liaisonnent. Les joints verticaux sont beaucoup plus faibles que les joints horizontaux parce que le 
mortier n'est pas comprime centre les elements par le poids de la ma9onnerie durant le 
durcissement. Si les joints verticaux ne sont pas decales, ils formeront un plan faible ou les 
fissures seront concentrees et les murs seront bien moins capables de resister a 1'efFort de 
cisaillement ou de porter des charges localisees. Si on veut un style superpose pour des raisons 
esthetiques, un renforcement au moyen de joints horizontaux permettra de contrebalancer les 
faiblesses verticales et de reduire les fissures causees par le retrecissement au niveau des joints 
verticaux. Des fils d'armature se chevauchent pour transferer 1'efFort d'un fil a un autre et ainsi 
assurer une continuite.

.20.9.2. La resistance d'un mur comptant deux parois ou plus de ma9onnerie peut etre 
considerablement amelioree si ces demieres sont liaisonnees ou fixees ensemble pour former un 
tout. Si deux parois ne sont pas liaisonnees ou fixees entre elles, elles auront deux fois la 
resistance d'une seule paroi. Par contre, si elles le sont, le mur aura quatre fois la resistance d'une 
seule paroi au moment de flexion. Le liaisonnement sert done a maximiser la resistance de ces 
murs. >

.20.9.3. Maximiser la capacite portante des murs de ma9onnerie en liaisonnant les parois 
contigues avec des elements de ma9onnerie. (Voir aussi 9.20.9.2.)

;20.9.4. Maximiser la capacite portante des murs de ma9onnerie en fixant les parois contigues 
entre elles au moyen d'agrafes metalliques . (Voir aussi 9.20.9.2.) Le remplissage du vide entre les 
parois avec du mortier empeche la flexion du renforcement, de sorte que le mur agit comme un 
tout. On previent la corrosion en couvrant les agrafes de mortier. On se sert d'agrafes metalliques 
en general pour fixer les murs creux les uns aux autres au lieu de briques de liaisonnement parce 
qu'on peut leur donner une forme qui empeche la pluie d'atteindre la paroi interieure. Cependant, 
parce qu'elles traversent la cavite, elles ne peuvent faire en sorte que les deux parois agissent 
comme un tout. Elles peuvent tout de meme accroitre la stabilite de chacune des parois 
individuellement, sous les charges verticales, de meme que leur resistance aux effets du vent en 
assurant un support lateral entre les parois.



.20.9.5. Stabiliser le placage par un support lateral intermediaire. Le placage est ainsi plus 
resistant au gauchissement a cause de son poids et aux efforts horizontaux dus au vent. Rappeler 
a 1'utilisateur que les dispositions relatives aux placages supportes individuellement se trouvent, 
ailleurs dans le Code. Ces demiers sont utilises surtout dans les gros immeubles, qui ne sont pas 
vises par la partie 9.

.20.9.6. Comme les assises de briques de verre ne sont normalement pas decalee, les joints 
verticaux sont paralleles et creent des zones de faiblesse qui favorisent la fissuration (voir aussi 
9.20.9.). Par consequent, le renforcemerit des joints horizontaux permet de contrebalancer les 
plans verticaux affaiblis et de reduire 1'incidence de fissuration.

.20.10.1. Les murs de ma9onnerie a surcharge verticale se comportent un peu comme des 
poteaux. Plus le rapport longueur-diametre (hauteur divisee par 1'epaisseur) est eleve, plus le mur 
aura tendance a gauchir sous le poids. Par contre, lorsqu'un appui lateral est assure par un 
plancher ou le toit, le poteau est plus solide et peut porter une charge plus importante. Un mur de 
refend ou un contrefort peut aussi solidifier le mur pour I'empecher de flamber a peu pres de la 
meme fafon. Les appuis lateraux font non seulement en sorte que le mur soit capable de porter 
des charges verticales plus elevees, mais il peut aussi 1'aider a resister a la force du vent. Une 
limite est done imposee sur la distance maximum entre les appuis, selon 1'epaisseur ef 
1'emplacement du mur. Les murs non porteurs n'ont que leur propre poids et la possibilite d'un 
impact accidentel a subir. Leurs appuis lateraux peuvent done etre plus espaces.

.20.11.1. Si le toit ou le plancher est cense procurer un appui lateral comme il est decrit en 
9.20.10.1., les fixations a la mafonnerie doivent etre assez solides et dument espacees pour bien 
ancrer la ma9onnerie.

.20.11.2. Lorsque des murs de ma9onnerie perpendiculaires fournissent un appui lateral a d'autres 
murs de ma9onnerie, comme il est decrit en 9.20.10.1., ils doivent etre fixes ou liaisonnes a la 
ma9onnerie contigue pour assurer la stabilite voulue. Bien que ceci ait autrefois ete realise en 
liaisonnant les assises altemantes dans le mur a supporter, on peut aussi se servir d'agrafes 
metalliques.

.20.11.3. Les murs a ossature de bois ne procurent pas le support intermediaire necessaire aux 
murs de ma9onnerie, mais ils peuvent stabiliser la ma9onnerie et I'aider a resister au 
gauchissement. Il est done conseille d'augmenter la rigidite de 1'ensemble du batiment en fixant les 
murs a ossature de bois a la ma9onnerie aux points d'intersection.

.20.11.4. Fournir un appui lateral dans la partie superieure du mur de ma9onnerie pour resister 
aux effets du vent. Ancrer I'assemblage du toit au haut du mur et ainsi I'empecher d'etre souleve 
par le vent.

.20.11.5. Faire en sorte que les elements de ma9onnerie faisant saillie sur la face du mur restent 
bien ancres et ne presentent pas de risque pour les personnes se trouvant au-dessous.

.20.11.6. Prevoir une resistance suffisante pour les poteaux contre le soulevement par le vent.



.20.12.1. Faire en sorte que la ma9onnerie eri porte-a-faux ne destabilise pas le mur lorsqu'il est 
necessaire de decaler des assises successives de mafonnerie.

.20.12.2. Faire en sorte, lorsque les fondations n'ont pas la meme epaisseur que le mur creux 
qu'elles supportent, qu'elles ne soient pas decalees au point ou le mur ou les fondations seraient 
instables. L'encorbellement de I'interieur du mur de fondation en magonnerie pour qu'il affleure le 
mur creux est permis, car le decentrage de la charge du mur creux tend a diminuer les efforts de 
tension exerces par le sol centre les fondations.

.20.12.3. (Devrait etre supprime - voir modification sous 9.20.8.5.)

.20.13.1. Faire en sorte que le materiau utilise pour les solins places aux endroits ou ils sont 
exposes aux elements piiissent resister a la deterioration causee par le soleil, I'humidite et 1'air. 
Veiller a ce que les materiaux qui ont une reaction chimique avec le beton ou le mortier soient 
proteges centre un contact direct, et ainsi en empecher la defaillance prematuree.

.20.13.2. Faire en sorte que les solins qui ne sont pas exposes au soleil aient une resistance 
raisonnable a la deterioration due aux effets de fair et de I'humidite.

.20.13.3. Prevenir la defaillance prematuree des solins a cause de reactions chimiques avec les 
fixations.

.20.13.4. Empecher finfiltration d'eau de pluie dans fenveloppe du batiment, ce qui entrainerait 
des dommages a la mafonnerie, a cause des effets du gel-degel, la pourriture du bois, a falteration 
des revetements interieurs et d'autres problemes lies a I'humidite.

.20.13.5. Meme obj ectif que 9.20.13.4. Le fait de prolonger le solin vers le haut, en dessous d'un 
appui de fenetre ou au-dessus d'un linteaii, empeche la pluie de couler par-dessus le solin.

.20.13.6. Meme objectif que 9.20.13.4. Le fait d'encastrer le solin dans la paroi interieure permet 
de bien fancrer. Le fait de fincliner vers fexterieur achemine la pluie vers les chantepleures. Son 
extension au-dela de la face du mur exterieur a pour fonction de former un larmier qui empeche 
f eau de penetrer sous le solin.

.20.13.7. Meme objectif que 9.20.13.4. Voir aussi 9.20.13.6.

.20.13.8. Meme objectif que 9.20.13.4.

.20.13.9. Faire en sorte que toute fuite d'eau par la paroi exterieure des murs creux ou par un 
placage de ma^onnerie soit detournee a fexterieur de la mafonnerie, et ainsi prevenir les 
dommages dus a I'humidite.

.20.13.10. Meme objectif que 9.20.13.4. Le papier de revetement exige permet d'amener toute 
fuite d'eau de pluie jusqu'au solin, ou elle pourra ensuite etre acheminee vers fexterieur. Les murs



creux sont exemptes parce qu'une cavite est tres efficace pour prevenir les fuites dans la parol 
interieure. Les murs comportant un isolant etanche a 1'eau sont aussi exemptes parce que 1'isolant 
protege le revetement mural centre toute fuite d'eau de la mafonnerie.

.20.13.11. Meme objectif que 9.20.13.4. Les bavures et miettes de mortier peuvent ponter la 
cavite et I'empecher de proteger la paroi interieure, a moins que des precautions ne soient prises 
(i.e. on se sert parfois de palettes en bois suspendues horizontalement, lesquelles sont deplacees 
vers le haut au fiir et a mesure des travaux).

.20.13.12. Empecher la penetration d'air et de pluie a la jonction des cadres de portes et fenetres 
et de la mafonnerie.

.20.13.13. Meme objectif que 9.20.13.4. Le larmier empeche 1'eau de couler sous le rebord de la 
fenetre et de penetrer a 1'interieur de 1'enveloppe du batiment.

.20.14.1. Le durcissement du mortier est lent a une temperature inferieure a 5°C. Lorsque la 
temperature est bien en de?a du point de congelation, le mortier perd beaucoup de sa force et de 
sa resistance aux effets du gel-degel. Avec de la chaleur, la temperature peut etre maintenue dans 
une certaine fourchette pour permettre la cure appropriee. (

.20.14.2. Une pluie inattendue peut s'abattre sur le mortier avant qu'il ne soit assez bien pris et la 
magonnerie sera lessivee. Les joints au haut du mur sont les plus vulnerables et doivent etre 
couverts durant les travaux.

.20.15.1. Assurer I'armature necessaire pour satisfaire aux objectifs de 9.20.1.2.

.20.15.2. Faire en sorte que la mafonnerie soit mise en place correctement afin de respecter les 
objectifs de 9.20.1.2.

.20.16.1. Faire en sorte que les agrafes metalliques, les ancres, les connecteurs et les tiges utilises 
en ma9onnerie pour assurer la stabilite structurale aient une duree de vie utile egale a la duree de 
vie utile du batiment.

Section 9.21 Cheminees et conduits de fumee

.21.1.1. Indiquer la portee limitee des regies empiriques de cette section. Les cheminees et 
conduits de fumee doivent faire 1'objet de calculs propres aux equipements qu'ils desservent. C'est 
ce que precise la norme d'installation relative a I'equipement.

.21.1.2. S'assurer que les cheminees prefabriquees puissent resister aux temperatures des gaz de 
combustion et a la corrosion. Veiller aussi a ce qu'elles soient installees de maniere a ne pas causer 
d'incendie ou de risque pour la sante.



•21.1.3. Faire en sorte que les produits de la combustion des appareils soient expulses a I'exterieur 
d'une maniere qui ne cause pas d'incendie ni de risque pour la sante.

.21.1.4. Prevenir 1'echappement de gaz de combustion de la cheminee ou du conduit de fiimee ou 
ils pourraient causer un incendie ou un risque pour la sante.

.21.2.1. Le tirage d'un foyer ou d'un incinerateur nuit parfois a la capacite de tirage d'autres 
appareils qui y sont raccordes. II peut en resulter que ces appareils fonctionnent de maniere 
inefficace et laissent meme entrer des gaz de combustion dans le batiment, ce qui presente un . 
risque pour la sante.

. 21.2.2. Voir obj ectif de 9.21.1.3. La disposition prescrivant que les appareils partageant un 
conduit de fumee se trouvent sur le meme etage semble etre un moyen de reduire le nombre total 
d'appareils desservis. On peut ainsi prevenir la surcharge des conduits de fiimee, qui risqueraient 
autrement de siphonner dans un autre conduit et de laisser echapper des gaz de combustion dans 
le batiment. 11 semble que ce soit par tradition qu'on exige que le raccord du conduit de fumee des 
appareils a combustible solide soit place plus bas que pour les autres appareils.

.21.2.3. Voir les objectifs de 9.21.1.3. Interdire les conduits de fumee trop longs pour eviter que 
les gaz de combustion ne se refroidissent trop, une cause de condensation et de perte de tirage.

.21.2.4. Prevoir une capacite suffisante dans les conduits de fumee pour ventiler les produits de la 
combustion d'un appareil vers- I'exterieur et satisfaire aux obj ectifs de 9.21.1.3.

.21.2.5. Prevoir une capacite suffisante dans les conduits de fiimee pour ventiler les produits de la 
combustion d'un foyer vers I'exterieur et satisfaire aux objectifs de 9.21.1.3. Plus la cheminee est 
haute, plus le tirage doit etre augmente, tout comme la capacite de ventiler les gaz de combustion. 
Par centre, plus 1'ouverture du foyer est grande, plus il y a d'air circulant dans le foyer et la 
cheminee. Par consequent, faire de ventilation du conduit de fiimee est liee a la dimension de 
1'ouverture du foyer et a la hauteur de la cheminee.

.21.2.6. Lorsque la forme d'une cheminee ovale s'aplatit, I'aire transversale reduite la rend moins 
apte au transport des gaz de combustion. Ainsi, le rapport longueur-diametre des conduits de 
fumee ovales est restreint pour prevenir une trop grande resistance a la circulation des gaz de 
combustion.

.21.3.1. Faire en sorte que le conduit de fiimee soit resistant aux effets thermiques et corrosifs des 
gaz de combustion, et que la surface soit unie, de maniere a ne pas obstruer 1'expulsion de gaz de 
combustion a 1'airlibre. Voir objectifs de 9.21.1.3.

.21.3.2. Assurer un conduit etanche aux gaz, conformement aux objectifs de 9.21.1.3. Limiter les 
fuites de condensats des gaz de combustion dans la mafonnerie qui les entoure. Ces condensats 
peuvent corroder le beton ou le mortier, et parce qu'ils gardent la mafonnerie mouillee, la rendent 
susceptible aux dommages dus au gel-degel.



.21.3.3. Faire en sorte que les boisseaux de conduits de fiimee en argile soient capables de resister 
aux effets thermiques des gaz de combustion et respecter les objectifs de 9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.4. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en brique soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et respecter les objectifs de
9.21.1.3. etde 9.21.3.1.

.21.3.5. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en beton soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et de respecter les objectifs de
9.21.1.3. etde9.21.3.1.

.2L3.6. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en metal soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et respecter les objectifs de
9.21.1.3. etde 9.21.3.1.

.21.3.7. Faire en sorte que les joints entre les chemisages de conduits de fumee soient faits de 
maniere a resister aux fiiites de condensats dans la ma9onnerie qui les entoure, comme 1'exige 
1'article 9.2.1.3.2., et pour respecter les objectifs de 9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.8. Les cheminees en ma9onnerie a paroi double sont ordinairement des cheminees haute 
capacite cogues pour des temperatures plus elevees que les cheminees a paroi simple, et ce sont 
generalement des cheminees hautes. Si le boisseau ne peut se deplacer par rapport a la 
ma9onnerie, 1'expansion resultante du boisseau pourrait Assurer la ma9onnerie ou endommager le 
chemisage. Le vide d'air entre le boisseau et la ma9onnerie fait baisser la temperature a I'interieur 
de la ma9onnerie et reduit les possibilites de fissures thermiques.

.21.3.9. Les cheminees reliees aux appareils a combustible solide fonctionnent generalement a une 
temperature suffisamment elevee pour que le mortier refractaire prenne bien. Les cheminees 
desservant les appareils au gaz et au mazout toutefois n'atteignent pas une temperature assez 
elevee pour assurer une prise convenable. Comme le mortier refractaire et le mortier de ciment 
Portland et de sable opposent tous les deux une bonne resistance a faction corrosive des gaz de 
combustion, ils sont conformes aux objectifs de 9.21.3.7.

.21.3.10. Les boisseaux de cheminee sont censes etre entoures de ma9onnerie, pas s'etendre 
au-dela du couronnement de la cheminee, sauf pour une partie nominale qui empeche la pluie 
coulant sur le couronnement de tomber dans le conduit de fumee. La saillie maximum du 
couronnement est neanmoins basee sur des considerations esthetiques plutot que structurales. 
L'extension du boisseau plus bas que le tuyau de fumee inferieur permet de proteger la 
ma9onnerie qui 1'entoure contre la conduction thermique environnante. :

.21.4.1. Faire en sorte que les cheminees en ma9onnerie soient durables^ resistantes aux effets du 
vent et empechent la pluie de penetrer.



.21.4.2. Faire en sorte que les cheminees en beton soient durables, resistantes aux efFets du vent et 
empeehent la pluie de penetrer. Prevoir egalement une.semelle assez forte pour porter les charges 
superposees.

.21.4.3. Repartir le poids des cheminees en beton et en magonnerie sur une surface assez grande 
pour prevenir un tassement excessif et les dommages qui en resulteraient.

.21.4.4. Reduire les possibilites de tirage descendant cause par les courants d'air a proximite de la 
surface du toit. II en resulterait un refoulement d'air dans les appareils desservis par la cheminee.

.21.4.5. Assurer une cheminee possedant la stabilite structurale voulue pour resister aux efFets du 
vent.

>— • • . "

.21.4.6. Empecher la penetration de pluie par le dessus de la magionnerie, soit par des fissures
entre les elements de mafonnerie, ou encore la mafonnerie et le boisseau de la cheminee. Le 
larmier empeche la pluie de s'ecouler sous le couronnement et dans la magonnerie au-dessous. La 
coupure de liaisonnement entre le couronnement et le boisseau de la cheminee permette la 
dilatation verticale du chemisage sans que le couronnement ne se souleve.

.21.4.7. Apres quelque temps, certains produits de la combustion comme la suie et la creosote 
degagee par le boisseau de la cheminee s'accumulent au fond du conduit de fomee, 
particulierement durant le nettoyage. Ces matieres combustibles peuvent presenter un risque 
d'incendie si elles s'enflamment. On prevoit done le nettoyage de ces residus par une trappe de 
ramonage au bas du conduit du fomee.

.21.4.8. Faire en sorte que les cheminees soient assez stables pour resister a la force du vent et 
ramener la temperature des parois exterieures de la cheminee a un degre ou elles ne peuvent 
enflammer de matieres combustibles aux distances prescrites ailleurs dans le Code.

.21.4.9. Empecher que les joints des boisseaux de cheminee ne se fissurent pour cause d'instabilite 
laterale. Un joint ouvert laisse les gaz de combustion s'echapper et se condenser dans la 
magonnerie, et entraine sa deterioration par Taction du gel-degel. Isoler aussi le conduit des efFets 
d'un conduit de fomee contigu, advenant la defaillance du boisseau.

.21.4.10. Empecher la pluie de penetrer a la jonction de la cheminee et du materiau contigu, ou 
elle pourrait s'infiltrer dans le batiment et causer des problemes d'humidite tels que deterioration 
de la magonnerie, la pourriture du bois ou Tendommagement des revetements iriterieurs.

.21.5.1. Empecher que la temperature ne monte si haut dans les matieres combustibles contigues a 
la cheminee qu'elle s'enflammerait. Un degagement moins important est requis pour les cheminees 
exterieures, car leurs surfaces sont plus ffoides que les cheminees interieures. Le vent et une 
temperature plus basse dissipent la chaleur plus rapidement dans les cheminees exterieures que 
dans les cheminees interieures. Etant donne qu'un feu de cheminee commence parfois au niveau 
des residus au fond de la cheminee, il faut prevoir un degagement entre la trappe de ramonage et 
le materiau combustible, pour Tempecher de presenter un risque d'incendie.



.21.5.2. Empecher la propagation de 1'incendie d'un etage a 1'autre. Un coupe-feu est ameriage 
seulement au haut ou au bas d'un espace contigu a la cheminee. S'il y en avait aux deux 
extremites, fair serait emprisonne dans cet espace et ferait grimper la temperature au point ou le 
materiau combustible contigu prendrait feu.

.21.5.3. Bien qu'il ne soit pas generalement securitaire drasseoir du bois sur une cheminee en 
mafonnerie, il est parfois difficile de faire autrement lorsque le foyer est tres grand et qu'il faut 
appuyer une poutre centre un mur de foyer entourant un conduit de fumee. Pour empecher que la 
temperature de la poutre de bois n'atteigne le point d'inflammation, il faut prevoir une quantite 
suffisante de mafonnerie pour isoler le bois du conduit de fumee.

Section 9.22 Foyers a feu ouvert

.22.1.1. Indiquer que les regies empiriques de cette section ne s'appliquent qu'aux foyers a feu 
ouvert en maeonnerie construits sur place.

.22.1.2. Faire en sorte que la maeonnerie et le beton employes dans la fabrication des foyers, y 
compris la semelle et 1'atre, soient durables et securitaires. Voir aussi 9.21.4.1. et 9.21.4.2.

.22.1.3. Dans certains modeles de foyers, 1'air de combustion est amene directement de I'exterieur. 
Or, si ce n'est pas effectue comme il se doit, 1'air de combustion pourrait etre pousse dans le sens 
inverse par le vent, si bien que le conduit d'air agirait comme une cheminee et pourrait causer un 
incendie. Les dispositions empechent le conduit d'air de combustion de presenter un risque pour la 
sante ou d'incendie.

.22.2.1. Faire en sorte que le materiau utilise pour chemiser 1'interieur du foyer soit assez durable 
pour subir les effets de la chaleur intense, ainsi que le choc thermique resultant du rechauffement 
et du reffoidissement.

.22.2.2. Faire en sorte que le mortier utilise pour les briques de chemisage soient resistantes aux 
temperatures intenses de 1'atre. Prevenir les fuites dans la mafonnerie, qui presenteraient des 
risques d'incendie et pour la sante.

.22.2.3. Empecher I'infiltration des produits de la combustion dans la ma^onnerie entourant 1'atre, 
afin de reduire les risques d'incendie et pour la sante.

.22.3.1. Assurer une epaisseur suffisante de magonnerie afin que les foyers ne presentent pas de 
risque d'incendie pour les materiaux combustibles qui 1'entourent, selon les degagemerits etablis 
ailleurs dans le Code.

22A. 1. Procurer le support structural hecessaire pour la mafonnerie situee au-dessus de 
1'ouverture du foyer.



.22.5.1. Prevoir une surface devant I'ouverture du foyer capable de subir les effets du 
rayormement de la chaleur et des braises, sans presenter de risque d'incendie pour les materiaux 
combustibles quiTentourent. Si la foyere est surelevee, les braises risquent d'etre projetees plus 
loin, de sorte que 1'atre doit etre prolonge pour les attraper.

.22.5.2. Assurer le support de 1'extension de la dalle du foyer prevue en 9.22.5.1. de maniere a 
subir les effets du rayonnement de la chaleur et des braises dans la foyere, sans presenter de risque 
d'incendie pour les materiaux combustibles qui 1'entourent. On construisait autrefois, mais on en 
trouve tres peu de nos jours, des bandeaux en mafonnerie qui soutenaient la dalle au niveau de la 
foyere et du plancher. La methode contemporaine consiste a amenager un tablier en beton arme.
Si la foyere est surelevee par rapport au plancher, I'intensite de la chaleur dans 1'atre est reduite, ce 
qui permet de poser un mince dalle de beton directement sur le plancher brut, sans creer de risque 
d'incendie.

.22.6.1. Reduire la quantite d'air ambiant aspiree dans le conduit de fiimee du foyer a feu ouvert 
lorsque la chaudiere n'est pas en marche, afin d'economiser 1'energie.

.22.7.1. Donner un forme a la foyere qui est propre a acheminer les produits de la combustion 
dans le conduit de fiimee, sans creer trop de turbulence dans la foyere, ce qui refoulerait de la 
fiimee dans la piece.

.22.7.2. Veiller a ce que les murs de maconnerie soit assez epais pour reduire la temperature 
superficielle de I'exterieur de 1'avaloir, de maniere a ne pas presenter de risque d'incendie pour les 
materiaux combustibles qui 1'entourent, selon les degagements etablis ailleurs dans le Code.

.22.8.1. S'assurer que les foyers prefabriques soient confus et installes de maniere a ne pas 
presenter de risque d'incendie pour les materiaux combustibles qui 1'entourent.

.22.9.1. Un foyer peut exposer les materiaux combustibles au feu de deux fafons : la paroi 
anterieure de la maconnerie peut conduire la chaleur directement et le materiau combustible qui 
fait saillie peut etre expose au rayormement de la chaleur provenant de la foyere. Par consequent, 
les materiaux combustibles ne peuvent pas etre utilises pres de la foyere, et les saillies importantes 
telles que le manteau de la cheminee doivent etre encore plus eloignees pour prevenir le risque 
d'inflammation par rayonnement.

.22.9.2. Le metal est un medium beaucoup plus conducteur que la maconnerie. Ainsi, toute saillie 
metallique de la foyere jusqu'a la surface du foyer (coupe-fiimee, p. ex.) est beaucoup plus chaude 
que la maconnerie et risque d'enflammer les materiaux combustibles si elle est trop proche.

.22.9.3. Prevenir 1'inflammation de 1'encadrement combustible sur les cotes et derriere le foyer. 
Meme si le boisseau et la maconnerie de fond reduisent la temperature a la surface de la 
maconnerie exterieure, la temperature peut etre suffisamment elevee pour enflammer un materiau 
combustible trop pres de la maconnerie. L'avaloir au-dessus de la foyere est plus froid que la 
foyere et ne necessite pas autant de degagement pour reduire le risque d'incendie.



.22.9.4. Si 1'air peut circuler derriere le boisseau de la cheminee, 1'air qui sort des ouvertures est 
assez chaud pour enflammer les materiaux combustibles contigus. C'est pourquoi il faut prevoir 
un degagement suffisant au-dessus de ces ouvertures. (On ignore toutefois pourquoi le 
degagement est superieur pour les saillies plus importantes, car il n'y a aucun risque de 
rayonnement de chaileur.)

.22.10.1. Faire en sorte que les foyers encastrables et les poeles d'atre soient calcules et construits 
de maniere a ne pas presenter de risque d'incendie ou pour la sante.

.22.10.2. Faire en sorte que les foyers encastrables et les poeles d'atre soient installes de maniere a 
ne pas presenter de risque d'incendie ou pour la sante.

Section 9.23 Constructions a ossature de bois

.23.1.1. Les regies empiriques de cette section sont fondees dans une grande mesure sur 
I'experience acquise surtout dans des batiments de type domiciliaire. Les autres exigences sont 
basees sur les calculs realises avec des hypotheses relatives aux charges, dimensions et usages des 
batiments! Le but du present article est de renseigner 1'utilisateur sur ^application limitee des 
regies empiriques, puis de le reporter aux autres parties du Code lorsque les dispositions ne sont 
pas pertinentes. On previent ainsi les possibilites de defaillance structurale lorsque les charges de 
calcul sont superieures aux charges de calcul.

.23.1.2. Les experiences sur lesquelles les dispositions de cette section sont basees n'incluent pas 
les batiments a poteaux et a poutres. Ces batiments ont toujours ete con^us d'apres des normes 
qui leur sont propres, compte tenu des charges indiquees et des efforts permis pour le bois 
d'oeuvre. L'objet de cet article est d'eviter que les regies empiriques soient mal appliquees, ce qui 
pourrait provoquer la defaillance du batiment.

.23.2.1. Faire en sorte que le batiment ait la resistance voulue a la surcharge d'occupation, ainsi 
qu'a celles du vent, de la pluie et de la neige, sans dommages appreciables au batiment.

.23.2.2. Reduire le risque de pourriture des elements en bois aux endroits ou ils sont exposes a 
beaucoup d'humidite. Les poutres en bois sont exemptees du traitement preventif parce que fair 
peut circuler librement sur les cotes et aux extremites et laisser 1'humidite s'evaporer.

.23.2.3. Le beton qui touche au sol est generalement plus ffoid que 1'air ambiant et done plus sujet 
a une condensation superficielle en ete. Il y a aussi le fait que 1'humidite du sol migre a la surface 
du beton. Les elements en bois c[ui reposent sur du beton (comme la lisse d'assise des cloisons 
dans les sous-sols, les poteaux de sous-sols ou les plaques de clouage sur les murs de sous-sols) 
peuvent absorber 1'humidite et pourrir s'ils ne sont pas traites. La protection contre 1'humidite 
entre le beton et le bois empechent I'humidite superficielle d'etre imbibee par le bois, pour ainsi 
reduire les risques de pourriture. Si le beton est au-dessus du niveau du sol, comme dans le cas de 
la lisse basse d'un mur de sous-sol, ces precautions ne sont pas necessaires.



.23.2.4. Voir objectifs de 9.3.2.1. a 9.3.2.8.

.23.3.1. S'assurer que la forme, le calibre et le type de metal des clous et des vis possedent les 
caracteristiques necessaires pour remplir la fonction qu'on veut leur dormer.

.23.3.2. Meme si la longueur des clous mentionnee ailleurs dans le Code devrait etre suffisante 
pour assurer la resistance structurale requise, il y a toujours possibilite qu'ils soient utilises d'une 
maniere qui ne leur confere pas la force voulue. Par exemple, si le clouage en biais est realise a un 
angle trop droit, il se peut que les clous ne penetrent pas dans le deuxieme element. Lorsqu'un 
element epais est cloue a un element mince, la penetration sera insuffisante si le clouage est fait a 
partir de 1'element epais. Cet article vise a prevenir ces eventualites, qui peuvent se solder par une 
resistance inadequate.

.23.3.3. Si les clous font fendre le bois, le raccordement est considerablement affaibli et il pourrait 
en resulter une defaillance structurale. Ce risque peut etre reduit en plagant les clous de maniere a 
ne pas fendre le bois.

.23.3.4. Prevoir des joints et raccords entre les elements de charpente, afin de leur donner la 
resistance voulue pour qu'ils remplissent leur fonction dans le batiment (voir objectif de 9.23.2.1.). 
La fixation alternante des lisses d'assise aux solives de plancher (la phrase 2) vise les panneaux 
muraux prefabriques dans lesquels il n'est pas possible de clouer directement des lisses d'assise.

.23.3.5. Les revetements de sols et de murs remplissent certaines fonctions de concert avec 
d'autres elements dans un batiment. Ceci varie d'un batiment a un autre, selon les materiaux 
employes. Les revetements et planchers bruts assurent non seulement le soutien des materiaux du 
toit, du bardage et des planchers, mais ils offrent aussi une resistance structurale aux surcharges 
de vent, de neige ou d'occupation. Les revetements des murs et du toit doivent done etre fixes de 
maniere a pouvoir resister aux effets du vent et agir de concert avec 1'ossature pour se comporter 
comme un diaphragme, en transferant la poussee du vent aux murs transversaux. Les planchers 
bruts doivent agir de la meme fa?on pour resister a 1'efFort de poussee du sol ou pour transferer la 
poussee du vent aux murs transversaux, tout en supportant bien le plancher. Cet article a pour 
objet d'assurer que les fixations entre les revetements ou planchers bruts et leurs supports aient 
assez de resistance pour remplir ces fonctions.

.23.4.1. Faire en sorte que les solives faites de bois scie ou les poutres de bois (massif, lamelle ou 
agglomere) soient assez fortes et rigides pour porter les charges prevues, pour prevenir les 
dommages aux plafonds et les deformations inesthetiques; pour ce qui est de solives de plancher, 
prevoir un assemblage de plancher qui n'est pas trop elastique sous le pas. Voir aussi 9.23.2.1.

.23.4.2. S'assurer que les poutres d'acier supportant les solives soient assez fortes pour porter les 
charges de calcul, et assez rigides pour que le plancher ne soit pas trop elastique sous le pas.

.23.4.3. Les tableaux de portee des solives et des poutres dans le Code sont bases sur 1'hypothese 
que toutes les charges sont distribuees uniformement; Lorsqu'une charge concentree (sur une grue 
par exemple) est soutenue, I'effort peut etre plus grand que prevu et I'element risque de faire



defaut. C'est pourquoi on attribue des conditions de surcharge specifiques a ces elements, d'apres 
d'autres dispositions du Code.

.23.4.4. Un plancher de bois recouvert d'une chape de beton (pour reduire le bruit normalement) . 
doit porter une surcharge considerable. Si Ton se reporte aux tableaux de portee visant le support 
de planchers legers ordinaires, il faudra tenir compte du poids supplementaire en reduisant 
I'espacement des solives ou leur portee. Les tableaux de portee etablis pour les planchers a chape 
de beton evitent d'imposer trop d'effbrt aux solives de support.

.23.4.5. Les tableaux de portee des chevrons et des solives de toit sont bases sur I'hypothese que 
le toit sera compose d'une couverture legere a bardeaux d'asphalte, de bois ou de bois de fente. 
Lorsque le toit est en tuiles d'argile ou de beton, la surcharge est beaucoup plus importante et il 
faudra reduire I'espacement des elements de 1'ossature ou encore raccourcir la portee pour eviter 
d'imposer trop d'effbrt aux chevrons ou aux solives.

.23.5.1. Lorsque les elements portent des charges de flexion (i.e. solives, chevrons et poutres), le 
plus grand effort se fait en haut et en bas, et il est nul au milieu. Par consequent, tout trou perfore 
dans ces elements ne doit pas etre pres des extremites, mais plutot pres de 1'axe central afin de ne 
pas en compromettre la resistance. La taille des trous est limitee pour la meme raison.

.23.5.2. Les solives, chevrons et poutres simplement appuyes aux extremites subiront I'effort 
maximum de flexion au centre de la pOrtee, qui baisse a zero a chaque support. Les entailles 
pratiquees dans I'element ont le moins d'effet sur la resistance a la flexion si eiles sont situees pres 
de chaque support. Par ailleurs, les efforts de cisaillement seront nuls au centre de la portee et 
atteindront le paroxysme a chaque support. Toutefois, pour la plupart des elements, ce sont les 
efforts de flexion qui sont les plus critiques. Pour reduire I'effort au minimum, on n'autorise des 
entailles qu'a proximite des supports. Par centre, les entailles ont tendance a concentrer les efforts 
dans les coins et provoquent des craquelures allant vers le centre de la portee au fur et a mesure 
que le bois seche et se cbntracte. Les entailles ne sont pas permises pres du bas parce qu'elles 
causeht plus de craquelures a cet endroit. La profondeur de 1'entaille est restreinte pour eviter 
d'imposer trop d'effort a I'element par suite du cisaillement pres du support, si la profondeur de 
I'element n'est pas augmentee en consequence.

.23.5.3. Bien que les poteaux des murs exterieurs soient sujets aux efforts de flexion dus au vent, 
I'effort dominant est la contrainte de compression des charges verticales qu'ils portent. Il y a a 
1'interieur des poteaux porteurs et non porteurs. En regie generale, les poteaux ont beaucoup de 
resistance en reserve, si bien qu'un poteau porteur peut tolerer 1'effet affaiblissant de trous ou 
d'entailles dans les limites du raisonnable; autrement, il faudra renforcer le poteau. Il est permis de 
faire des trous ou des entailles dans les poteaux non porteurs au-dela de ces limites, a condition 
qu'il reste une surface suffisante pour procurer le support necessaire au revetement mural et 
prevenir le flechissement des poteaux au moment d'un impact accidentel.

.23.5.4. Les sablieres aident a tenir les poteaux en place et a les raccorder aux autres murs 
perpendiculaires, ce qui assure la rigidite globale du batiment. Si eiles sont percees ou entaillees, il



faut prevdir une partie intacte suffisante pour remplir ces fonctions, sauf si elles sont dument 
renforcecs.

.23.5.5. Le calcul des fermes de toit est normalement base sur I'efFort maximum ou presque, selon 
les charges prevues. Par consequent, un trou ou une entaille provoquerait la defaillance de ces 
elements et sont interdits.

.23.6.1. Ancrer un batiment aux fondations de maniere a empecher la superstructure de glisser ou 
d'etre soulevee par Taction du vent, et a empecher la partie sUperieure des fondations d'etre 
poussee vers Tinterieur par la pression du sol.

.23.6.2. Ancrer le batiment au haut des pieux de maniere a empecher la superstructure de glisser 
ou d'etre soulevee par Taction du vent.

.23.6.3. Les batiments longilignes et legers comme les maisons mobiles sont particulierement 
vulnerables aux efifets du vent, qui peut les renverser. Ces batiments requierent done des 
dispositions speciales d'ancrage, pour respecter les objectifs enonces en 9.23.6.1. et 9.23.6.2.
.23.7.1. Etant donne que les lisses d'assise transferent la resistance d'ancrage des boulons 
d'ancrage au plancher qu'elles supportent, elles doivent etre assez epaisses pour permettre la 
penetration des clous dans les solives. C'est ce qu'il faut faire pour transferer la resistance 
d'ancrage des lisses d'assise aux solives qu'elles supportent. Les lisses d'assise doivent comporter 
une surface laterale suffisante pour assurer la resistance necessaire entre les points d'ancrage et la 
resistance aux efforts verticaux (vers le haut) et lateraux. Elles doivent aussi etre assez larges pour 
supporter les extremites des solives sans ecraser le bois et permettre le clouage aux solives.

.23.7.2. Fournir une assise ferme et a niveau pour la pose de Tossature du plancher. Restreindre 
les fiiites d'air dans le batiment, a la jonction de la lisse d'assise et des fondations.

.23.8.1. Prevoir une surface portante suffisante au niveau des supports de poutres pour empecher 
qu'ils ne soient trop ecrases (poutres en bois) ou prevenir une tension excessive sur Telement de 
support. Prevoir aussi une longueur suffisante pour prevenir un deplacement accidentel.

.23.8.2. Prevenir la rouillure des poutres d'acier entreposees en plein air. Bien que les intemperies 
pourraient causer de legers dommages aux poutres et les affaiblir, il s'agit d'une disposition de 
nature esthetique.

.23.8.3. S'assurer que les poutres composees d'elements en bois soient capables de porter les 
charges de calcul des solives de plancher. II suffit de realiser les joints entre les pieces de bois 
aboutees aux endroits ou il y a le moins d'effort de flexion, en decalant les joints et en mesurant 
pour assurer la continuite de la poutre composee sur les supports de poteaux.

.23.9.1. Prevoir une surface portante suffisante sous les Solives pour empecher que le bois ne soit 
trop ecrase et une longueur suffisante pour permettre le clouage des solives au support. Les 
solives reposant sur des lambourdes font exception parce que les faces des solives sont aussi



clouees aux poteaux. Comme ceci aide a supporter les solives, il n'est pas necessaires de les clouer 
aux lambourdes.

.23.9.2. Prevoir un moyen de supporter les extremites des solives de plancher solidement sur les 
poutres d'acier ou de bois, de maniere a assurer le support continu du plancher brut et de prevenir 
la torsion des extremites des poutres lorsque le bois seche. Moyen de tenir compte du 
retrecissement de 1'ossature a solives de bois dans les cotes des poutres d'acier sans nuire au 
support du plancher brut dans les environs de la poutre.

.23.9.3. Empecher les extremites des solives de plancher de se tordre lorsque le bois seche. Si les 
solives perdent leur position verticale, elles peuvent deformer le plancher, qui craquera sous le 
pas, de meme qu'endommager le revetement du plafond supporte par les solives.

.23.9.4. Assurer un assemblage de plancher capable de porter les charges de calcul et qui n'est pas 
trop elastique sous le pas.

Les charges concentrees du va-et-vient sont transferees par les divers elements du plancher aux 
solives contigues. Le plancher brut, le couvre-sol, I'entretoisement, le calage, les liernes et le 
revetement du plafond contribuent tous a repartir la charge entre les solives. Plus la repartition est 
efficace, plus le plancher semblera rigide et acceptable pour I'occupant. L'efFicacite de cette 
repartition de charge est liee a de nombreux facteurs, dont 1'epaisseur du plancher brut, le 
couvre-sol, la methode d'ancrage du plancher brut, 1'espacement des cales, entretoises ou liernes, 
ainsi que 1'espacement des elements d'ossature.

.23.9.5. Defmir le revetement du plafond pour fins d'usage avec d'autres elements qui permettront 
d'avoir un assemblage de plancher capable de porter les charges de calcul et ayant la rigidite 
voulue.

.23.9.6. Faire en sorte que les chevetres dans les ouvertures de plancher puissent porter les 
charges de calcul, y compris les charges des solives boiteuses qu'elles supportent, sans fleche 
excessive.

.23.9.7. Faire en sorte que les solives d'enchevetrure soient capables de porter les charges de 
calcul, y compris les charges des chevetres, sans fleche excessive.

.23.9.8. S'assurer que les attaches utilisees pour raccorder les solives boiteuses et les chevetres, de 
meme que les chevetres aux solives d'enchevetrure, soient capables de porter les charges de calcul 
des planchers.

.23.9.9. S'assurer que les murs et cloisons porteurs comme les murs et cloisons non porteurs 
soient supportes d'une maniere qui ne surchargera pas 1'ossature du plancher ou la flexion 
excessive des solives de plancher ou du plancher brut.



.23.9.10. Faire en sorte que les solives de plancher en porte-a-faux ne subissent pas trop de 
tension et ne se deferment pas outre mesure sous les charges de calcul, et soient fixees a 
1'extremite opposee de maniere a assurer leur stabilite sous les charges.

.23.10.1. Assurer une ossature murale a poteaux capable de porter les charges verticales de calcul 
dues a la densite d'occupation, a la neige, a la pluie et au poids de la structure, et possede la 
resistance transversale voulue aux effets du vent. Les poteaux constituent egalement un support et 
une base pour fixer le revetement primaire, le bardage et le revetement de finition.

.20.10.2. S'assurer que les batiments aient la rigidite necessaire pour resister aux tensions laterales 
exercees par le vent. Empecher que les poteaux porteurs dans les murs interieurs ne gondolent 
sous les charges verticales de calcul, conformement a I'objectif de 9.23.10.1.

.23.10.3. Empecher les poteaux porteurs d'etre orientes d'une maniere qui provoquerait leur 
defaillance prematuree sous les charges verticales de calcul. Les murs de pignon font exception 
parce qu'ils sont courts et leur charge est legere. Les murs porteurs des maisons a un etage font 
egalement exception parce que le revetement primaire apporte une capacite portante 
supplementaire, et leurs charges sont relativement legeres.

.23.10.4. Prevenir 1'utilisation de joints dans les poteaux d'une maniere qui reduirait 
considerablement leur capacite de porter des charges horizontales. Les joints par entures multiples 
font exception parce que ces joints peuvent fournir des poteaux aussi resistants que des poteaux 
pleine longueur.

.20.10.5. Assurer un support pour les rives du revetement et du bardage exterieurs, aux angles du 
batiment, afin de les ancrer de maniere a resister a la. pression negative du vent. Supporter les 
rives des revetements interieurs et exterieurs de maniere a bien les ancrer en place, pour ainsi 
augmenter la rigidite globale du batiment qui resistera mieux a la poussee horizontale du vent. Ges 
supports ont aussi pour objet de reduire les risques de dommages aux revetements par suite d'un 
impact accidentel.

.23.10.6. Prevoir des poteaux assez forts de chaque cote des ouvertures dans les murs pour porter 
les charges transmises par les membres de linteau. Le jumelage des elements est realise pour les 
proteger centre le flambage. Ceci n'est pas necessaire pour les murs non porteurs pour des motifs 
d'ordre structural, mais il est necessaire d'assurer une protection suffisante centre le feu pour les 
obturations dans les murs coupe-feu. L'ossature offre aussi une base pour la pose des revetements 
interieurs et exterieurs, de meme que pour les cadres de portes et de fenetres.

.23.11.1. Les lisses basses et les sablieres sont utilisees pour aligner et ancrer les poteaux, puis les 
relier pour qu'ils ferment un tout. Comme ils supportent les rives superieures et inferieures des 
revetements intermediaire et de finition, et offrent une assise pour la fixation, elles doivent avoir la 
meme largeur que les poteaux. Elles transferent les charges aux poteaux, puis des poteaux aux 
solives du plancher. Elles doivent aussi avoir la resistance et la rigidite necessaires pour remplir 
cette fonction sans endommager le revetement de finition du mur. Les poteaux places par-dessus



les solives toutefois n'imposent aucun efifort de flexion sur la lisse basse, dont I'epaisseur peut etre 
reduite.

.23.11.2. Les lisses basses servent a ancrer les murs a 1'assemblage du plancher. Puisque les 
sablieres transferent les charges des poteaux au plancher, elles doivent etre placees sur un support 
de maniere a ne pas se deplacer sous la charge de calcul. On limite done la saillie a partir du 
support. (Voir aussi 9.23.11.1.)

.23.11.3. Assurer la resistance et la rigidite necessaires pour transferer les charges aux poteaux 
sans endommager le revetement interieur. C'est la principale raison pour laquelle on exige des 
lisses jumelees, lorsque les elements supportes ne se trouvent pas pres des poteaux, ou lorsque la 
sabliere est soutemie par un linteau. Si les elements peuvent etre appuyes directement sur un 
linteau, il n'y a aucune raison d'avoir une sabliere si on utilise un autre moyen de fixer le haut du 
mur au niveau du linteau.

.23.11.4. Attacher les parties superieures des poteaux des murs pour qu'ils agissent comme une 
seule entite structurale. Attacher les murs aux angles et intersections, pour procurer plus de 
rigidite et de resistance au batiment relativement aux effets du vent. Voir aussi 9.23.11.1.

.23.12.1. Fixer la partie superieure du cadre de porte a 1'ossature brute des murs. Soutenir la rive 
inferieure du revetement mural au-dessus de 1'ouverture et servir d'assise pour leur fixation le long 
de la garniture en bois au haut de la porte. Dans le cas de murs coupe-feu, 1'encadrement 
au-dessus de I'ouverture doit aussi assurer une protection suffisante centre le feu pour permettre 
que 1'obturation atteigne 1'indice de propagation des flammes present.

.23.12.2. Transferer les charges de calcul au-dessus des ouvertures dans les murs a poteaux places 
de chaque cote (montants). Les elements du linteau sont consolides pour repartir la charge 
superposee entre les poteaux. Farce que les elements du linteau sont separes par des pieces, leur 
epaisseur totale est egale a la profondeur des poteaux, ce qui facilite la pose des materiaux de 
revetement interieurs et exterieurs.

.23.12.3. Prevoir des elements suffisamment forts et durables pour soutenir les charges de calcul 
verticales au-dessus des ouvertures dans les murs et transmettre les charges aux elements 
d'ossature verticaux de chaque cote des ouvertures, sans endommager les materiaux de 
revetement.

.23.13.1. Veiller a ce que les chevrons et les solives ne soient pas affaiblis par la presence de 
joints, afin qu'ils soient capables de supporter les charges de calcul du toil.

.23.13.2. Lorsque des ouvertures sont encadrees dans le toit et qu'il faut couper des parties de 
chevron ou de solive, ces demiers doivent s'appuyer sur une chevetre qui est fixee aux solives 
d'enchevetrure ou aux chevrons de chaque cote de I'ouverture. Ceci exerce une surcharge sur les 
solives d'enchevetrure et, pour prevenir un trop grand effort, elles sont jumelees de chaque cote. 
S'il faut couper seulement une solive d'enchevetrure ou un chevron, la charge supplementaire



portee par les solives d'enchevetrure est jugee tolerable, si bien que le jumelage n'est pas 
necessaire.

.23.13.3. Prevoir une longueur d'appui suffisante pour permettre que les extremites des solives et 
des chevrons soient clouees a leur support sans trop fendiller le bois. Prevoir egalement une 
surface suffisante pour prevenir 1'ecrasement excessif des fibres au niveau du support.

.23.13.4. Les chevrons doivent pouvoir resister a la poussee du vent vers le haut, de meme qu'au 
poids de la neige et de la pluie. Les chevrons doivent done etre fixes ensemble au faite pour 
resister aux effets du vent et soutenus au meme point pour porter le poids de la neige et de la 
pluie. Si les chevrons se font face, les forces horizontales des chevrons au faite se neutralisent. Si 
toutefois les chevrons sont appreciablement decales et une faitiere est utilisee pour transferer la 
charge horizontale aux chevrons opposes, la faitiere risque de faire defaut si elle n'est pas assez 
epaisse et plie trop. C'est pourquoi une faitiere mince n'est permise que lorsque les chevrons ne 
sont pas trop decales.

.23.13.5. Prevoir une surface portante uniforme aux extremites inferieures des chevrons afin 
qu'elles puissent supporter les charges de calcul du toit sans que le bois ne s'ecrase trop.

.23.13.6. A la jonction de deux surfaces de toit en pente, il peut se former une arete si 1'angle est 
saillant, ou une noue si 1'angle est rentrant. Dans le premier cas, les chevrons sont soutenus aux 
extremites inferieures au niveau de la sabliere, tandis que le haut des chevrons sont soutenus par 
un aretier. Dans le dernier cas, les chevrons sont soutenus a la rive des extremites superieures et 
par un chevron de noue aux extremites inferieures. (Les chevrons soutenus par des aretiers ou des 
chevrons de noue s'appellent des empannons.) On vise ainsi a s'assurer que les aretiers et chevrons 
de noue sont assez forts pour porter les charges de calcul des empannons du toit.

.23.13.7. Comme la surcharge des toits est relativement elevee au Canada, les chevrons de taille 
normale peuvent avoir une portee assez courte sans que le bois ne subisse trop d'effort. Le but de 
cet article est de decrire les types de support a chevron qui permettent de reduire la longueur de la 
portee et d'utiliser des chevrons plus courts.

.23.13.8. Lorsque les chevrons et les solives de toit sont surcharges de neige, leurs extremites 
inferieures vont s'ecarter, a moins que le toit ne soit bien supporte aux rives. Dans la negative, il 
faut mettre en oeuvre les chevrons opposes pour resister a cet ecartement. On le fait normalement 
en clouant les chevrons aux solives de plafond, puis les solives de plafond les unes aux autres 
pour completer la liaison. Par contre, si la pente est plus faible, il faudrait utiliser une trop grande 
quantite de clous avec cette methode. Le but de cet article est done de decrire comment la rive 
peut etre soutenue adequatement pour prevenir I'ecartement des chevrons ou des solives, ou 
encore comment les extremites inferieures des chevrons peuvent etre raises en oeuvre pour 
prevenir I'ecartement des chevrons.

.23.13.9. Certaines solives de toit ont tendance a se tordre en sechant. Comme elles sont fixees a 
la rive superieure par le revetement du toit, la plupart des mouvements de solives se produisent a 
la rive inferieure, ce qui arrache les clous des revetements du plafond tels que les plaques de



platre. Cet article a pour objet de prevenir ce genre de dommage en fixant le bas des solives pres 
du support. Les plafonds en contre-plaque ou en panneaux de grandes particules font exception 
parce que ces materiaux sont assez forts pour resister a la torsion.

.23.13.10. Lorsque le support intermediaire des chevrons (tels que les murs-bahuts) s'appuie sur 
les solives de plafond, il est possible que ces dernieres subissent la tension exercee par la fleche 
des chevrons a cause d'une surcharge de neige. Comme les tableaux de portee des solives de 
plafond ne tiennent pas compte de ce genre de surcharge, il faut renforcer les solives de plafond. 
La proportion de charge du toit transferee aux solives de plafond augmente avec la reduction de 
la pente du toit, de sorte que des mesures compensatoires doivent etre prises pour consolider les 
solives de plafond, selon la pente du toit, pour eviter une trop. grande tension.

.23.13.11. S'assurer que les fermes de toit soient capables de porter les charges de calcul du toit et 
du plafond, sans fleche excessive, afin d'eviter d'endommager le revetement du plafond ou un 
affaissement.

.23.14.1. Si le revetement de sol n'est pas assez fort ou rigide pour transferer les charges de calcul 
du plancher a son ossature, il faut construire un plancher brut. Ce dernier doit resister a 
1'exposition aux elements s'il est construit sur place, de meme qu'aux effets de 1'eau causes par le 
nettoyage, I'eau renversee par accident ou les fuites de la tuyauterie, evenements normaux de la 
vie quotidienne.

.23.14:2. Prevoir differents materiaux possedant les proprietes necessaires pour realiser ce qui est 
prevu en 9.23.14.1.

.23.14.3. Les revetements de sol tels que les feuilles de vinyle ou de linoleum, les carreaux de 
ceramique et la moquette ne peuvent combler les irregularites causees par la fleche differentielle 
des couches contigues de plancher brut. Ceci se produit lorsque la rive d'une feuille est chargee et 
que 1'autre ne Test pas; ce qui peut endommager le revetement. Pour reduire ce risque, les rives du 
plancher brut sont assemblies par des rainures et languettes; on peut aussi realiser un calage sous 
le joint pour supporter les rives du support.

.23.14.4. Le contre-plaque est plus fort et plus rigide dans le sens du fil que dans 1'autre sens. Les 
panneaux de grandes particules qui sont orientees sur la longueur de la feuille sont aussi plus forts 
dans ce sens. C'est pourquoi les feuilles doivent etre placees perpendiculairement aux solives, non 
pas parallelement, et on obtiendra un plancher suffisamment rigide pour soutenir le revetement de 
sol. Le decalage des joints pour empecher qu'ils ne se trouvent dans des rangees contigues de 
panneaux sur la longueur de n'importe quelle solive, peut aussi renforcer le plancher et attenuer 
les risques de fissure dans le revetement de sol au-dessus du joint dans le plancher brut, si on y 
pose un revetement resilient ou des carreaux de ceramique.

.23.14.5, La resistance et la rigidite necessaires pour le plancher brut sont fonction d'autres 
elements de 1'assemblage. Certains types de revetement tels que les carreaux de ceramiques colles 
necessitent une assise tres rigide si on ne veut pas que les carreaux soient endommages ou que la 
colle ne fasse defaut. Par centre, les planchers en lames de bois peuvent aplanir les irregularites et



meme rendre le plancher plus fort et rigide. II en va de meme pour les panneaux qui peuvent 
rendre le plancher brut plus fort et rigide, ainsi que masquer les irregularites superficielles. Cet 
article a pour objet d'assurer la resistance et la rigidite suffisantes, de concert avec d'autres 
elements de I'assemblage du plancher, afin qu'ils puissent supporter les charges de calcul sans etre 
trap elastique, tout en assurant une base qui soit compatible avec les caracteristiques du 
revetement.

.23.14.6. Lorsque les solives sechent, le retrecissement a tendance a soulever les clous du 
plancher brut au-dessus de la surface. Plus le clou est long, plus il depassera de la surface. 
Lorsqu'on pose un revetement mince comme le vinyle, les clous forment de petites bosses. On 
peut done utiliser des clous anneles, plus courts et plus forts que les clous ordinaires. De plus, en 
raison de leur forme, ils se soulevent moins que les clous ordinaires de la meme longueur. Cette 
disposition vise done a reduire les irregularites superficielles causees par les fixations dans les 
revetements de sol.

.23.14.7. Les planchers en bois de construction sont communement poses en diagonale pour que 
les lames de bois puissent etre placees en parallelement ou perpendiculairement aux solives. Plus 
Tangle entre le plancher brut et les solives diminue, plus la portee effective de chaque piece de 
bois d'oeuvre du plancher brut augmente, ce qui en fait un plancher plus elastique. C'est pourquoi 
on limite Tangle entre la solive et le plancher brut. Les extremites des pieces sont soutenues pour 
reduire Telasticite du plancher brut. Lorsqu'on augmente la largeur des panneaux du plancher brut, 
on augmente en meme temps le deplacement potentiel du au retrecissement, ce qui peut creer des 
espaces entre les lames de plancher. On limite done la largeur des panneaux.

.23.15.1. II faut prevoir un support lorsque la toiture n'est pas assez resistante pour porter les 
charges de calcul. Ce support doit non seulement etre capable de porter les charges de calcul du 
toit, mais aussi resister a la deterioration due aux intemperies durant la construction, aux fuites 
occasionnelles et a la condensation par temps ffoid. Par consequent, 1'objectif est de definir les 
proprietes souhaitables des differents types de support de toit a la lumiere de ces conditions.

.23.15.2. Le cdntre-plaque est plus fort et plus rigide dans le sens du fil que dans Tautre sens. Les 
panneaux de grandes particules qui sont orientees dans le sens de la longueur de la feuille sont 
aussi plus forts dans ce sens. C'est pour cette raison que les panneaux doivent etre poses 
perpendiculairement aux chevrons ou solives du toit, non en parallele, si Ton veut une toiture 
capable de resister aux surcharges de calcul, y compris au poids des ouvriers.

.23.15.3. Evher de creer des saillies dans le support du toit, advenant qu'il se mouille et se dilate.

.23.15.4. Lorsque le support de toit en bois de construction retrecit, les clous ou les agrafes 
retenant les bardeaux d'asphalte changent de position. De legers deplacements ne vont pas 
necessairement se manifester de fa9on notable sur la couverture. Toutefois, si les planches sont 
tres larges, le deplacement des fixations peut faire soulever les bardeaux d'asphalte. On limite la 
largeur des panneaux de couverture pour des motifs principalement esthetiques. Les rives des 
panneaux sont soutenues pour empecher que la couverture ne soit endommagee par une fleche 
differentielle lorsqu'une personne marche sur les extremites des panneaux.



.23.15.5. Lorsque deux epaisseurs de couverture sont aboutees et qu'il n'y a pas de support 
au-dessous, une feuille se deforme par rapport a I'autre lorsqu'on y posera le pied. Si la fleche est 
assez importante, le toit sera endommage et coulera. Si la couverture n'est pas assez epaisse pour 
prevenir une fleche differentielle, il faudra empecher les rives de se deplacer 1'une par rapport a 
I'autre pour prevenir un endommagement. Pour ce faife, on appuiera les rives sur les supports ou 
on les fixera par des agrafes metalliques en H.

.23.15.6. Faire en sorte que le toit-terrasse soit assez fort pour porter les charges de calcul, y 
compris celles dues a la neige et a la pluie ainsi qu'au poids d'une personne. Si la couverture 
elle-meme renforce considerablement le toit, un materiau de platelage un peu plus faible sera 
suffisant pour soutenir les charges de calcul. Si on prevoit marcher sur la surface, il faudra prevbir 
un materiau plus rigide que pour les toits-terrasses ordinaires, afin d'eviter qii'elle ne soit trop 
elastique.

.23.16.1. Decrire les conditions ou un revetement est necessaire. Tout depend des autres elements 
muraux et de leur installation. Le revetement peut contribuer a la resistance a la poussee du vent 
et aux forces d'impact, de meme que servir de base de clouage pour le bardage. De nombreux 
bardages peuvent etre fixes directement au revetement (si on peut y enfoncer des clous) ou encore 
a un fond de clouage ou des cales poses perpendiculairement aux poteaux. Ainsi, 1'epaisseur du 
revetement exterieur ou du fond de clouage sont fonction de la presence d'un revetement.

.23.16.2. Enoncer 1'epaisseur et les autres caracteristiques des differents revetements muraux qui 
sont necessaires pour assurer la resistance et la durability necessaires et justifier une epaisseur 
reduite pour certains bardages ou un fond de clouage reduit. Le revetement peut etre expose a la 
pluie durant la construction ou a la condensation en hiver. C'est pourquoi il doit etre suffisamment 
resistant a 1'eau pour prevenir la deterioration.

.23.16.3. Decrire certains materiaux de revetement qui ne sont pas consideres comme convenables 
pour y fixer directement un bardage.

.23.16.4. Faire en sorte que le revetement mural en bois de construction soit assez rigide pour 
resister aux forces d'impact susceptibles d'endommager le bardage a cause d'une fleche 
differentielle entre les panneaux de revetement aboutes.

.23.16.5. Prevenir les saillies dans le revetement mural advenant qu'il se dilate parce qu'il contient 
trop d'humidite.

.23.16.6. Lorsque la partie interieure d'un toit a combles brises est ventilee, il peut y avoir des 
foites d'air dans la partie inferieure isolee. A 1'instar des murs, on utilise du papier de revetement 
intermediaire pour prevenir les foites d'air.

.23.17.1. Le papier de revetement intermediaire assure une seconde protection centre 1'infiltration 
de 1'eau de pluie et de fair. Parce qu'il y a possibility qu'un peu d'humidite se condense dans les 
murs en hiver, le papier de revetement intermediaire doit permettre a fair emprisonne de



s'echapper avant que le bois ne se mette a pourrir. L'objet de cet article est done de decrire les 
caracteristiques propres au papier de revetement intermediaire pour remplir cette fonction.

.23.17.2. Lorsque le feutre sature de goudron entre en contact avec le stucco, le goudron passe au 
travers du stucco et cause des taches brunes en surface. Cette disposition a done pour objet 
d'eviter que le stucco ne soit tache par le papier de goudron.

.23.17.3. Assurer une seconde protection contre I'infiltration de 1'eau de pluie a I'interieur des 
murs, ainsi que reduire les fuites d'air a I'interieur du batiment.

.23.17.4. Certains materiaux qui ne sont pas en bois peuvent remplir la meme fonction que le 
papier de revetement intermediaire, comme il est decrit en 9.23.17.3. En pared cas, il n'est pas 
necessaire de poser du papier de revetement intermediaire si le materiau empeche la penetration 
du vent et de la pluie.

.23.17.5. Le materiau de revetement d'un mur assure avec le papier de revetement intermediaire 
une seconde protection contre la penetration de la pluie ou de fair qui aurait traverse le bardage 
exterieur. Lorsqu'il n'y a pas de revetement, le papier de revetement intermediaire n'est pas aussi 
efficace, si bien qu'il faut poser une seconde couche de papier pour compenser. Le papier doit etre 
fixe a 1'ossature avec des agrafes convenables pour assurer 1'etancheite a fair. Si le revetement 
n'est pas necessaire pour des raisons structurales, il serf simplement de support pour le papier et 
son epaisseur revet peu d'importance.

.23.17.6. Si le materiau de bardage peut etre pose de maniere a ce qu'il soit etanche a fair et a 
f eau, il n'est pas necessaire de prevoir une seconde couche de papier de revetement pour 
respecter les objectifs de 9.27.17.3. Par exemple, les bardages a panneaux dont les joints sont bien 
traites, de meme que les feuilles d'aluminium a joints etanches (communement utilisees pour les 
maisons mobiles) peuvent realiser cet objectif.

Section 9.24 Ossature murale en poteaux de Idle d'acier

.24.1.1. Indiquer que cette section ne s'applique qu'aux poteaux des murs et cloisons non 
porteurs. Les poteaux porteurs en acier doivent faire l'objet de calculs structuraux pour etre bien 
utilises. De plus, une supervision est necessaire durant la construction pour reduire les risques de 
defaillance structurale. Ces poteaux ont peu de resistance a moins que leurs brides soient 
renforcees par des materiaux de revetement, et ils risquent de s'ecrouler s'ils subissent une charge 
avant d'etre revetus des deux cotes.

.24.1.2. Definir les caracteristiques des poteaux d'acier afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions.

.24.1.3. Preciser que fepaisseur de facier des poteaux decrits dans cette section ne comprend pas 
fenduit protecteur, qui n'ajoute rien a sa resistance. Ceci permet de contrer une habitude de 
findustrie et empeche de surestimer la resistance des poteaux dans les calculs structuraux.



.24.1.4. Definir les caracteristiques des vis utilisees pour fixer les plaques de platre aux poteaux 
d'acier, afin que I'assemblage des murs ou des cloisons remplisse sa fonction.

.24.1.5. Les poteaux d'acier qui n'ont pas de support lateral resistent tres mal aux charges 
transversales dues a Taction du vent ou a un impact horizontal. Les deux extremites doivent etre 
renforcees par les materiaux de revetement si Ton veut que le mur ou la cloison puisse subir ces 
efforts. Les vis utilisees pour fixer les materiaux de revetement aux poteaux doivent penetrer le 
metal a une profondeur suffisante pour que la tete de la vis soit engagee dans le metal et resiste a 
la poussee de retrait.

.24.2.1. Prevoir une ossature pour le support des materiaux de revetement interieur. Faire en sorte 
egalement que les murs soient assez rigides pour resister aux impacts, dont ceux resultant du 
fonctionnement des portes, afin de prevenir les dommages aux revetements muraux.

.24.2.2. Faire en sorte que les poteaux aient la resistance et la rigidite necessaires pour realiser les 
objectifsde 9.24.2.1.

.24.2.3. Prevoir un moyen de maintenir les poteaux d'acier alignes en haut comme en bas, ainsi 
que d'ancrer I'assemblage mural au plancher et au plafond.

.24.2.4. Lorsque le feu atteint les portes coupe-feu, elles ont tendance a gauchir d'un cote.
Comme les portes sont retenues par des charnieres et un verrou, le gauchissement exerce une 
poussee contre laquelle le cadre de porte oppose une resistance, lequel est soutenu par les 
poteaux d'acier. Le but de cette disposition est done de faire en sorte que Tossature murale puisse 
supporter ces efforts pour la periode de resistance au feu. Etant donne que le premier poteau pres 
de Touverture de la porte contribue a renforcer le cadre, on limite sa distance de Touverture. Le 
cadre doit aussi avoir la resistance et la rigidite necessaires pour supporter Timpact du 
fonctionnement normal de la porte sans endommager le revetement mural.

.24.2.5. Faire en sorte que les murs aient la resistance et la rigidite necessaires pour resister aux 
efforts horizontaux dus aux effets du vent.

.24.3.1. Prevoir un moyen de maintenir alignees les extremites superieures et inferieures des 
poteaux et d'ancrer I'assemblage mural au plancher et au plafond, pour resister aux charges du 
vent et aux forces d'impact. Prevoir egalement un moyen de soutenir les poteaux au-dessus et 
au-dessous des ouvertures murales.

.24.3.2. Lorsque le feu attaque un mur, les poteaux d'acier se dilatent sur la longueur. Si on les 
empeche de se dilater, ils ont tendance a gondoler et a provoquer une defaillance prematuree des 
membranes protectrices.

Les profiles en U au-dessus des cadres de porte peuvent gauchir et se tordre s'ils sont assujettis a 
une chaleur transmise par un cadre de porte en acier. Ceci peut aussi causer la defaillance



prematuree du mur dans les environs de la porte. Si le cadre de porte est isole des profiles en U 
par une piece de platre, 1'ossature sera plus stable.

.24.3.3. Les poteaux des murs sont plus forts et rigides si leur ame est perpendiculaire plutot que 
parallele au panneau mural. D'ailleurs, si Tame etait parallele au mur, il serait impossible de fixer le 
panneau mural aux elements a bride. Enfin, un poteau fendille n'est pas aussi rigide et fort que s'il 
ne 1'etait pas. L'objet est done de donner la resistance necessaire aux murs pour resister aux efforts 
horizontaux dus au vent et aux forces d'impact.

.24.3.4. Prevoir le support des rives des panneaux de revetement dont les angles se rencontrent et 
, les intersections de murs, pour prevenir I'endommagement du panneau mural par un impact ou le 
vent a ces endroits.

.24.3.5. La poussee du vent sur les portes et les fenetres est transferee aux montants de chaque 
cote de 1'ouvefture. Si 1'ouverture d'une porte ou d'une fenetre est superieure a 1'espace entre les 
poteaux, les montants seront trop faibles, a moins d'etre renforces par d'autres. Plus 1'ouverture 
est grande, plus les charges sont transferees aux poteaux lateraux, de sorte qu'il faut plus d'un 
poteau additionnel pour assurer la rigidite necessaire.

.24.3.6. Faire en sorte que les poteaux restent bien alignes durant la construction et prevoir du jeu 
pour la dilatation des poteaux dans les murs coupe-feu.

.24.3.7. Faire en sorte que 1'ossature murale autour des registres coupe-feu soit assez forte pour 
soutenir les registres et, en cas d'incendie, maintenir les registres en position. Les plaques de 
platre entre 1'ossature murale et le registre coupe-feu empechent le boitier du registre coupe-feu 
de transferer trop de chaleur a 1'ossature murale. On veut ainsi reduire la deformation de 1'ossature 
qui entrainerait la defaillance prematuree du registre coupe-feu.

Section 9.25 Isolation thermique et mesures pour eviter la condensation

..25.1.1. Enoncer le domaine d'application de cette section et rappeler a 1'utilisateur qu'il y a 
ailleurs d'autres exigences relatives aux conduits.

.25.1.2. Limiter I'accumulation de condensation dans 1'enveloppe des batiments par temps froid, 
attribuable a 1'emplacement incorrect du pare-vapeur dans I'enveloppe du batiment. Lorsque 
I'humidite d'une piece penetre dans le vide d'un mur ou d'un toit, elle se condense sur n'importe 
quelle surface resistante a la vapeur sous le point de rosee de 1'air dans la cavite. Le gradient des 
temperatures dans la cavite est fonction des temperatures exterieure et interieure, ainsi que de la 
resistance thermique des differentes couches de I'enveloppe. Ces facteurs doivent done etre pris 
en consideration pour determiner I'emplacement de la membrane pare-vapeur, sans qu'il n'y ait de 
risque de condensation ou de probleme connexe. On fait exception pour les panneaux a base de 
bois lorsqu'il y a un interstice horizontal entre les panneaux contigus, parce que cet interstice entre



les feuilles pefmet a la vapeur d'eau de s'evaporer a I'exterieur et done de ne pas s'accumuler sur 
les parois interieures.

.25.2.1. Assurer la resistance thermique de 1'enveloppe du batiment pour empecher la 
condensation de la vapeur d'eau sur les parois interieures par temps froid, ainsi qu'augmenter la 
temperature des parois interieures de 1'enveloppe, sans pour autant incommoder les occupants.

.25.2.2. Definir les caracteristiques des materiaux d'isolation thermique qui sont necessaires pour 
remplir les fonctions prevues de 1'enveloppe du batiment et repondre aux objectifs de 9.25.2.1. 
Les indices de resistance au feu specifies dans certaines normes mentionnees font exception parce 
qu'ils sont mentionnes au besoin ailleurs dans le Code.

.25.2.3. Poser 1'isolant thermique de maniere a ce qu'il remplisse sa fonction sans creer de 
probleme pour le batiment par temps froid. Si 1'isolation n'assure pas une resistance thermique 
relativement uniforme sur toutes les surfaces isolees, il pourrait en resulter de la condensation et 
du mildiou en surface. Lorsqu'on installe un isolant fibreux dans les vides d'air de chaque cote, 
1'air risque de circuler autour de 1'isolant et d'en reduire 1'efficacite. L'isolant en contact avec un 
plancher de vide sanitaire risque d'etre mouille et certains types pourraient etre endommages. Si 
l'isolant empeche la chaleur d'atteindre les fondations, il peut se former du givre sur des 
fondations peu profondes. Une isolation endommagee par les intemperies ou un contact 
mecanique ne peut pas remplir entierement sa fonction comme le prevoit 9.25.2.1.

.25.2.4. Installer l'isolant en vrac de maniere a repondre a 1'objectif sans causer de probleme pour 
le batiment. Si tous les espaces entre les poteaux ne sont pas remplis d'isolant en vrac, les parties 
froides risquent de causer de la condensation et du mildew en surface.

On a connu du succes avec l'isolant en vrac dans les attiques, ou il est facile de faire une 
verification, et dans les murs a cavite dans lesquels on peut 1'installer au fur et a mesure des 
travaux. Dans un batiment comportant deja un revetement interieur, ce peut etre la seule fafon 
pratique d'isoler, bien qu'on ne puisse 1'inspecter. Dans les constructions neuves, par centre, 
certaines techniques ont ete mises au point pour en assurer la pose et I'inspection. Si l'isolant 
bouche les fentes d'avant-toit, il pourrait y avoir des problemes de condensation dans le toit, 
e'est-a-dire la pourriture du bois et des dommages au plafond.

.25.2.5. Vaporiser l'isolant de polyurethanne de maniere a ce qu'il remplisse sa fonction sans 
causer d'autres problemes.

.25.3.1. Les materiaux pare-vapeur sont capables de resister a 1'humidite des pieces qui se diffuse 
au travers des materiaux dans les vides des murs, du toit et du plancher. Toutefois, la vapeur 
d'eau transportee par les fiiites d'air est plus difficile a maitriser et intervient dans la plupart des 
problemes de condensation a ces endroits. Un des objectifs de cet article est done de prevenir la 
condensation dans les espaces caches au moyen d'un pare-air qui limite 1'infiltration de 1'air des 
pieces dans ces espaces.



L'air froid exterieur qui penetre a I'interieur de 1'enveloppe du batiment peut faire baisser la 
temperature interieure si elle se trouve un chemin au travers de I'isolant. Ceci peut entrafner des 
problemes de condensation et de mildiou en surface. Cette disposition a pour second objectif de 
prevenir la condensation et le mildiou en surface en limitant la circulation d'air exterieur par 
1'enveloppe.

.25.3.2. Definir les proprietes necessaires d'un pare-air pour remplir les objectifs de 9.25.3.1.

.25.3.3. Toute fuite d'air au travers ou autour d'un pare-air le rend moins efficace et augmente les 
possibilites de problemes dus a I'humidite. Le but de cet article est done de reduire les fuites d'air 
possibles afin de realiser les objectifs de 9.25.3.1.

.25.4.1. Limiter 1'infiltration de la vapeur d'eau provenant de fair d'une piece dans 1'enveloppe du 
batiment, ou elle risquerait de se condenser par temps froid et de causer differents problemes dus 
a I'humidite.

.25.4.2. Definir les caracteristiques qu'un pare-vapeur doit posseder pour respecter les objectifs de
9.25.4.1.

.25.4.3. Decrire ou les pare-vapeur doivent etre poses pour respecter les objectifs de 9.25.4.1 sans 
causer de problemes dus a la condensation dans 1'enveloppe du batiment, comme il est decrit en
9.25.1.2.

Section 9.26 Couvertures

.26.1.1. Empecher 1'eau de pluie et la neige fondue de penetrer dans le vide sous toit ou dans 
1'attique. Farce que la couverture est exposee aux intemperies, elle doit pouvoir resister a la 
deterioration causee par le soleil, 1'eau et l'air pour une periode raisonnable, et porter les charges 
de calcul de la neige et la poussee du vent vers le haut.

.26.1.2. Decrire les methodes de pose des bardeaux d'asphalte qui sont differentes de celles 
decrites dans cette section, mais qui repondent aux objectifs de .9.26.1.1.

.26.2.1. Definir les caracteristiques de divers types de materiaux de toiture qui sont necessaires 
pour respecter 1'objectif de 9.26.1.1., au regard de differentes normes pertinentes.

.26.2.2. Decrire les caracteristiques des clous, qui sont necessaires pour resister a la poussee du 
vent et satisfaire aux exigences de 9.26.1.1. Les clous sont parfois mouilles et doivent done avoir 
une durabilite raisonnable pour prevenir la corrosion.

I ■ . . '

.26.2.3. Decrire les caracteristiques des agrafes, qui sont necessaires pour la resistance a la 
poussee du vent et satisfaire aux exigences de 9.26.1.1. Les agrafes qui sont parfois mouillees 
doivent resister a la corrosion pour une periode raisonnable.



.26.3.1. Prevoir une pente suffisante pour les divers materiaux de couverture, qui doivent bien 
ecouler 1'eau de pluie pour repondre aux objectifs de 9.26.1.1.

Les produits d'asphalte et de goudron ramollissent a la chaleur et ont tendance a s'egoutter du toit 
si la pente est trop raide. Les pentes de toit sont done limitees dans certains cas pour prevenir les 
dommages resultant de ces ecoulements. Bien que, en principe, les toits multicouche sont 
etanches a I'eau, il arrive qu'il y a des fliites causees par une mauvaise execution, un effort 
thermique ou un orage. Le minimum impose pour la pente de ces toits permet de s'assurer que 
I'eau ne s'accumule pas sur le toit, ce qui exacerberait toute fuite resultat d'une mauvaise 
evacuation.

.26.4.1. Decrire les caracteristiques des materiaux de solin utilises sur les couvertures, qui sont 
necessaires pour repondre aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.4.2. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit dans la region de la 
noue, entre les deux surfaces de toit qui se joignent, par I'installation d'un solin approprie pour 
ecouler I'eau. Un solin de noue consiste en deux petits morceaux de solin intercales entre les 
bardeaux. Ce genre de solin ne peut pas proteger le platelage centre la penetration d'eau 
provenant de plaques de glace aussi bien que les solins de noue a decouvert, de sorte qu'il n'est 
utilise que sur les pentes abruptes.

.26.4.3. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetref dans 
1'enveloppe du batiment a la jonction d'un toit a bardeaux et d'une surface en mafonnerie, par la 
pose du solin approprie. Comme il peut y avoir des mouvements verticaux differentiels entre la 
mafonnerie et la surface du toit, un contre-solin est installe pour opposer ce mouvement.

.26.4.4. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a la jonction de la surface du toit a bardeaux et d'un mur a ossature de 
bois (autre que 1'exterieur de placage de mafonnerie) par la pose du solin approprie.

.26.4.5. Empecher la pluie et la neige d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a 1'intersection d'un toit multicouche et d'une surface en mafonnerie, par 
la pose du solin approprie. Comme il peut y avoir un mouvement vertical differentiel entre la 
mafonnerie et la surface du toit multicouche, on pose un contre-solin a cette fin. Une chanlatte 
sous le solin, a la jonction, permet une gradation des surfaces horizontales et verticales pour 
faciliter 1'epandage des couches d'asphalte a cet endroit et obtenir un solin etanche a I'eau.

.26.4.6. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a 1'intersection de toits multicouche et d'un mur a ossature de bois (autre 
qu'un mur revetu de placage de ma9onnerie) par la pose du solin approprie. Les chanlattes posees 
a la jonction facilitent 1'epandage des couches d'asphalte a cet endroit pour former un solin 
etanche a I'eau.



.26.4.7. Le dos d'ane est installe pour intercepter et evacuer 1'eau de pluie d'un toit en pente avant 
qu'elle n'atteigne une cheminee en ma^onnerie. Le dos d'ane previent egalement I'amoncellement 
de glace entre la cheminee et les surfaces du toit, ou 1'eau pourrait penetrer a 1'interieur du toit en 
coulant sous les bardeaux. L'objet de cet article est d'empecher que la mafonnerie soit saturee (ce 
qui pourrait causer des dommages lorsque 1'eau gele) et prevenir I'infiltration de la neige fondue.

.26.5.1. Lorsque le soleil rechauffe la surface du toit, ou s'il y a beaucoup de chaleur s'echappant 
de 1'attique, la neige fond et coule le long du toit, puis gele a nouveau aux rives. La glace 
s'amoncelle au bord du toit et la neige fondue s'accumule et coule sous les bardeaux, puis s'infiltre 
dans les vides si la couverture ne comporte pas de membrane continue etanche a 1'eau. Ce 
phenomene se manifeste dans toutes les regions climatiques du Canada sauf celles ou le climat est 
le plus doux. Plus la pente est basse, plus 1'aire de fiiite est haute sur le toit. Si le vide sous toit 
n'est pas chauffe, la glace a moins tendance a s'accumuler. Si cet espace n'est pas amenage, une 
fuite occasionnelle ne causera sans doute pas de probleme grave. Cet article a pour objet 
d'empecher que la neige fondue ne s'infiltre dans les parties amenagees du batiment, ou elle 
pourrait endommager le plafond et reduire la resistance thermique de 1'isolant.

.26.5.2. Definir les caracteristiques des materiaux de protection des debords de toit, pour realiser 
les objectifs de 9.26.5.1.

.26.6.1. Par le passe, le couche de pose constituait une seconde protection centre la pluie 
advenant que les bardeaux soient arraches par le vent. De nos jours, nous savons que cette couche 
n'est plus necessaire. Cette disposition decrit les exigences pertinentes lorsqu'une couche de pose 
est utilisee.

.26.6.2. Faire en sorte que la couche de pose rejette 1'eau et protege le toit contre I'infiltration 
d'eau.

.26.7.1. Faire en sorte que les bardeaux se recoupent suffisamment pour leur permettre de rejeter 
1'eau efficacement et de realiser les objectifs de 9.26.1.1.

.26.7.2. Prevenir les flutes d'eau par les echancrures entre les pureaux dans le dernier rang de 
bardeaux.

.26.7.3. Prevenir les flutes d'eau au-dessus des echancrures entre les pureaux..

.26.7.4. Resister a la force de soulevement du vent. Apres un certain temps, la couverture retrecit 
et il y aura des fuites si les clous ou les agrafes sont exposes a la pluie. C'est pourquoi il faut 
placer les fixations de maniere a les proteger contre 1'eau.

.26.7.5. Empecher que le vent ne souleve les bardeaux et brise les pureaux.

.26.7.6. Proteger le faite et les aretes du toit contre les fuites d'eau, puis les fixer de maniere a 
resister au soulevement par le vent et les placer pour les proteger contre 1'eau (voir aussi 
9.26.7.4).



.26.7.7. Meme objectif que 9.26.5.1 et 9.26.5.2.

.26.7.8. Meme objectif que 9.2.26.4.1 a 9.26.4.6.

.26.8.1. Faire en sorte que les rangs de bardeaux se recoupent suffisamment pour que la 
couverture, une fois fixee avec le ciment, forme une membrane continue et etanche qui empeche 
I'eau de penetrer dans 1'espace en-dessous.

.26.8.2. Prevenir les flutes d'eau par les echancrures entre les pureaux dans la derniere rangee de 
bardeaux.

.26.8.3. Empecher que le vent ne souleve les bardeaux et brise les pureaux.

.26.8.4. Sceller chaque rangee de bardeaux a la rangee contigue de maniere a ce que la couverture 
forme une membrane continue et etanche qui empeche I'eau de penetrer dans 1'espace en-dessous.

.26.8.5. Proteger le falte et les aretes du toit contre I'eau qui pourrait s'infiltrer sous les rangs de 
bardeaux protecteurs. De plus, bien fixer les bardeaux protecteurs pour qu’ils puissent resister au 
soulevement par le vent, au moyen de fixations placees de maniere a les proteger contre I'eau 
(voir aussi 9.26.7.4.).

.26.8.6. Memes objectifs que 9.26.4.1. a 9.26.4.4.

.26.8.7. Meme objectif que 9.26.7.4.

.26.9.1. Prevoir un support structural pour les charges de neige et le poids des ouvriers. Moyen 
de fixer les bardeaux pour qu'ils resistent au soulevement par le vent.

.26.9.2. Prevenir les defectuosites dans les bardeaux afin qu'ils puissent ecouler I'eau de pluie sans 
fuir.

.26.9.3. La longueur minimum autorisee pour les bardeaux correspond a la longueur minimum 
enoncee dans les normes definissant les defectuosites permises pour chaque categorie. Une 
largeur minimum est fixee pour limiter le fendillement qui se produit lorsque les bardeaux sechent. 
La largeur est limitee pour empecher 1'usage de bardeaux trop petits pour recouvrir les joints et 
les defectuosites naturelles des rangs inferieurs.

.26.9.4. L'espacement des bardeaux contigus tient compte du gonflement qui se produit lorsqu'ils 
sont mpuilles. S'ils sont trop serres, les bardeaux pourraient se soulever lorsqu'ils sont mouilles et 
faire sortir les clous. Le decalage des joints dans les rangs contigus previent les flutes au travers 
du toit.

.26.9.5. Fixer les bardeaux au platelage du toit de maniere a ce qu'ils resistent au soulevement par 
le vent. Au fil des ans, 1'interstice entre le bardeau et la fixation s'agrandit et laisse passer I'eau.



C'est pourquoi les fixations sont protegees contre les intemperies en les pla9ant sous les rangs de 
bardeaux.

.26.9.6. Faire en sorte que les bardeaux se recoupent suffisamment pour qu'ils rejettent 1'eau 
efficacement, c'est-a-dire sans que 1'eau ne se trace un chemin.

.26.9.7. Memes objectifs que 9.26.4.1. a 9.26.4.4.

.26.9.8. Memes objectifs que 9.26.5.1. et 9.26.5.2.

.26.10.1. La limite etablie pour les bardeaux de fente est la longueur minimum reconnue pour les 
bardeaux fendus a la main dans les normes qui definissent les defectuOsites permises dans chaque 
categoric. La largeur maximum limite le fendillement resultant du retrecissement. La largeur 
minimum est etablie pour prevenir 1'utilisation de bardeaux de fente qui sont trop petits pour 
couvrir les joints et d'autres defectuosites dans les rangs inferieurs. L'epaisseur minimum permet 
d'assurer une epaisseur suffisante pour que le bois resiste aux intemperies. L'epaisseur maximum 
limite les inegalites dans le platelage, qui favoriseraient la penetration de neige et de pluie 
poussees par le vent.
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.26.10.2. Intercepter la neige et la pluie poussees par le vent qui pourraient penetrer a cause 
d'inegalites entre les bardeaux de fente et reacheminer I'eau vers I'exterieur du toit.

.26.10.3. L'espacement des bardeaux de fente contigus tient compte du gonflement lorsqu'ils sont 
mouilles. S'ils sont trop rapproches, les bardeaux risquent de se soulever et d'arracher les clous.
Le decalage des joints dans les rangs contigus previerit les fiiites au travers du toit.

.26.10.4. Meme objectif que 9.26.9.5. pour les bardeaux.

.26.10.5. Meme objectif que 9.26.9.6. pour les bardeaux.

.26.10.6. Meme objectif que 9.26.4.1. a 9.26.4.4. pour les bardeaux.

.26.10.7. Meme objectif que 9.26.5.1. et 9.26.5.2.

.26.11.1. Prevenir la penetration de 1'eau de pluie et de la neige dans une couverture multicouche 
jusqu'au platelage au-dessous, en prevoyant suffisamment de bitume entre les couches de feutre et 
par-dessus le feutre, pour faire en sorte que la couverture forme une membrane continue etanche 
a 1'eau.

.26.11.2. Les produits d'asphalte et de goudron reagissent parfois d'une maniere qui nuit a leurs 
proprietes respectives. Ceci peut causer la defaillance prematuree de I'assemblage du toit. Get 
article a pour objet de prevenir la defaillance prematuree de la couverture causee par 1'usage de 
materiaux incompatibles.



.26.11.3. Les feutres a couverture renforcent les couches de bitume dans les toils multicouche, qui 
sont les principaux elements d'etancheisation. Le feutre permet aussi d'empecher les flutes de 
bitume au travers du platelage du toit dans le vide sous toit. Le but de cette disposition est done 
de s'assurer que les feutres bitumes aient un poids suffisant pour respecter I'objectif de 9.26.11.1.

.26.11.4. Les granulats utilises pour le surfa9age d'un toit multicouche protege le bitume centre 
les effets des rayons du soleil, ce qui permet d'en prolonger la vie utile. Ces granulats aident aussi 
a ancrer la couverture pour qu'elle resiste au soulevement par le vent. La granulometric doit etre 
suffisante pour empecher que les granulats soient deloges par le vent, mais sans etre trop grande 
pour necessiter des materiaux trop lourds de protection centre le soleil.

.26.11.5. Meme objectif que 9.26.4.1., 9.26.4.5. et 9.26.4.6.

.26.11.6. Le cycle de vie efifectif d'une couverture multicouche est fonction dans une certaine 
mesure du nombre de couches de feutre bitume applique a la vadrouille. II faut au moins trois 
couches pour que la couverture ait une esperance de vie raisonnable.

.26.11.7. Empecher I'eau de s'infiltrer au travers de chaque couche de feutre bitume dans un toit 
multicouche en prevoyant une couche continue de bitume entre chaque pli et assurer 1'adhesion 
complete entre les plis.

.26.11.8. Empecher les taches causees par I'infiltration de bitume au travers du platelage du toit.

.26.11.9. Prevenir le soulevement de la couverture et de I'isblant par le vent.

.26.11.10. Empecher la chute des granulats d'une couverture multicouche. Etant donne que 1'arret 
a gravier peut briser la continuite d'une couverture multicouche, il est installe de maniere a 
prevenir la penetration d'eau. Un larmier est installe a cet endroit pour empecher I'eau de pluie 
poussee par le vent de s'infiltrer sous la membrane aux rives du toit.

j

.26.12.1. Empecher I'eau de s'infiltrer a la jonction de chaque epaisseur de couverture a large 
recouvrement jusqu'au platelage du toit. Avec une double epaisseur, il est possible d'avoir une 
surface de cimentage assez large pour assurer une bonne etancheite entre les feuilles, de sorte que 
ce genre de couverture peut etre utilise sur des pentes faibles sans risque de fuite due aux 
amoncellements de glace.

.26.12.2. Meme objectif que 9.26.12.1.

.26.13.1. Faire en sorte que les toits metalliques aient une resistance suffisante a la corrosion pour 
que leur esperance de vie soit raisonnable. S'assurer aussi que la couverture puisse porter les 
charges de calcul lorsqu'elle s'appuie sur des pannes ou un platelage discontinu.

.26.14.1. Faire en sorte que les couvertures en polyester renforce de fibres de verre puissent 
porter les charges de calcul lorsqu'elles sont installees sur des pannes ou un platelage discontinu.



.26.15.1. Installer les couvertures de bitume caoutchoute applique a chaud de maniere a ce 
qu'elles forment une membrane continue etanche a 1'eau, conformement aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.16.1. Installer les couvertures en feuilles de poly de maniere a ce qu'elles forment une 
membrane continue etanche a 1'eau, conformement aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.17.1. Installer les tuiles de beton a couverture de maniere a ce qu'elles ecoulent 1'eau 
efficacement et empechent la penetration d'eau causee par les amoncellements de glace. S'assufer 
aussi que ce genre de couverture soit fixe au toit de maniere a resister au soulevement par le vent.

.26.18.1. Eloigner des fondations 1'eau du toit pour prevenir les fuites d'eau dans le sous-sol et 
1'erosion du sol.

.26.18.2. Amener 1'eau evacuee du toit vers 1'egout du batiment pour eviter les problemes tels que 
les sous-sols mouilles.

Section 9.27 Bardage

.27.1.1. Decrire les divers types de materiaux de bardage dont traite cette section.

.27.1.2. Informer les utilisateurs du Code que les exigences relatives au stucco et au placage en 
magonnerie se trouvent dans d'autres sections.

.27.1.3. Faire en sorte que le bardage en bardeaux d'asphalte ait une esperance de vie raisonnable 
et soit pose de maniere a bien fejeter 1'eau et a ne pas etre deloge par le vent.

.27.2.1. Le bardage protege les murs exterieurs centre la penetration de la pluie et de la neige. 
Des fuites pourraient causer divers problemes d'humidite allant de la pourriture du bois jusqu'a 
1'ecaillage de la peinture. Le bardage doit aussi pouvoir resister a faction du vent et, dans certains 
modeles, remplir la fonction de pare-air. Comme le bardage est expose aux intemperies, il doit 
pouvoir resister aux cycles de mouillage et de sechage, ainsi qu'au gel-degel.

.27.2.2. Prevenir la deterioration des bardages en bois par les eclaboussures de pluie ou les 
contacts avec la neige fondante.

.27.2.3. Prevenir la deterioration des bardages en bois par le contact avec 1'eau de pluie provenant 
du toit ou la neige fondante.

.27.2.4. S'il est applique directement sur le revetement intermediaire, le bardage d'asphalte isole 
esf un pare-vapeur efficace et emprisonne la vapeur d'eau dans la cavite du mur. S'il n'y a pas de 
vide d'air derriere le revetement intermediaire pour permettre a 1'humidite de s'echapper, la vapeur 
d'eau pourrait s'accumuler en hiver et etre emprisonnee entre deux membranes pare-vapeur assez 
longtemps pour causer la pourriture du bois et d'autres problemes d'humidite.



.27.3.1. Les materiaux de solin qui sont exposes aux intemperies doivent resister aux effets du 
soleil et de la pluie pour une periode raisonnable. Cette disposition vise a decrire les types de 
materiaux qui permettent de repondre aux objectifs.

.27.3.2. Prevenir la penetration de la pluie a la jonction des difFerents materiaux de bardage ou 
au-dessus des ouvertures, ou le bardage n'est pas protege contre la pluie par un debord de toit.
On fait exception pour les portes ou fenetres scellees au mastic, a la lumiere du succes connu avec 
les methodes de construction des maisons mobiles.

.27.4.1. Proteger contre la penetration d'eau dans les murs a la jonction des difFerents materiaux 
de bardage et des garnitures de portes et fenetres, ainsi qu'entre les materiaux de bardage qui ne 
se recoupent pas ou qui n'ont pas de solin suffisant pour rejeter 1'eau efficacement.

.27.4.2. Puisque le calfeutrage est expose aux intemperies, il doit pouvoir resister aux effets du 
soleil et aux cycles de mouillage et de sechage. La jonction protegee peut subir quelques 
mouvements causes par les changements de temperature ou de teneur en humidite des materiaux 
de bardage ou par un batiment qui travaille, de sorte que le calfeutrage doit demeurer malleable et 
conserver ses qualites d'adhesion pour une periode raisonnable, ainsi qu'etre compatible avec les 
surfaces protegees. Cet article a done pour objet de definir les caracteristiques de difFerents types 
de materiaux de calfeutrage, qui sont necessaires pour remplir cette fonction, au regard de 
differentes normes relatives aux materiaux.

.27.5.1. Fixer les materiaux de bardage au batiment de maniere a ce qu'ils supportent leur poids et 
resistent bien aux effets du vent. Prevoir une force de contrainte suffisante pour resister au 
gauchissement dans le cas d'un bardage en bois de construction.

.27.5.2. Prevoir un moyen de fixer le bardage pour satisfaire aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.3. Prevoir un moyen de fixer le bardage pour satisfaire aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.4. Decrire les dispositifs de fixation du bardage, conformement aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.5. Parce que les dispositifs de fixation sont exposes periodiquement a I'humidite, ils doivent 
pouvoir resister a la corrosion pour eviter de tacher le bardage. De plus, des metaux difFerents 
comme I'acier et raluminium risquent de se galvaniser a cause de I'humidite s'ils se touchent. Ceci 
pourrait provoquer la defaillance prematuree de la fixation ou du bardage. Cet article a pour objet 
de prevenir ce genre de probleme.

.27.5.6. Les materiaux de bardage se contractent et se dilatent avec les changements de 
temperature. Comme ce mouvement n'est pas appreciable dans le bardage en bois, on peut en 
tenir compte durant le clouage. Toutefois, dans le cas des bardages d'aluminium et de plastique, 
les mouvements sont plus grands et, a moins d'avoir prevu un peu de jeu, le bardage pourrait 
gauchir et prendre un aspect gondole par temps chaud.



.27.5.7. Faire en sorte que les fixations aient une resistance suffisante a rarrachage cause par le 
vent et etre enfoncees assez profondement pour pouvoir porter le poids du bardage.

.27.6.1. Assurer une surface de bardage qui ecoule 1'eau efficacement.

.27.6.2. Les bardages en bois de construction se contractent et se dilatent selon la teneur en 
humidite. II peut en resulter un fendillement a cause du retrecissement que subissent les fibres de 
bois. Plus I'element est large, plus il y a de retrecissement et plus il y a de risque de fendillement 
dans le bardage. En outre, moins le bois de construction est epais, plus il a tendance a gauchir 
avec les changements dans la teneur en humidite. Cette disposition vise done a maintenir la 
fissuration a un niveau raisonnable et a assurer une surface relativement unie.

.27.6.3; Faire en sorte que le bois se recoupe sufiBsamment pour accommoder les changements de 
la teneur en humidite et evite les fissures dans le bardage ou 1'eau pourrait s'infiltrer.

.27.7.1. Limiter les defectuosites permises dans les bardeaux de bois et bardeaux de fente, et faire 
en sorte qu'ils rejettent I'eau efficacement.

.27.7.2. La largeur maximum vise a reduire les risques de fendillement lorsque les bardeaux 
sechent. La taille minimum evite d'utiliser des bardeaux trop petits qui ne recouvreraient pas les 
joints et les defectuosites dans les rangs inferieurs.

.27.7.3. Fixer les bardeaux de bois pu les bardeaux de fente au mur de maniere a resister aux 
effets du vent et a porter leur poids. Comme les fixations peuvent laisser entrer 1'eau de pluie, on 
les place a des endroits ou elles ne sont pas exposees a la pluie.

.27.7.4. Faire en sorte que les bardeaux recouvrent suffisamment les joints dans les rangs 
inferieurs pour empecher I'infiltration de la pluie dans le mur.

.27.7.5. Prevoir une methode de fixation des bardeaux de bois et de fente de maniere a resister 
a.ux effets du vent et a porter le poids du bardage.

.27.7.6. Prevoir un recoupemeht suffisant des bardeaux pour qu'ils puissent rejeter 1'eau 
efficacement et empecher la pluie de s'infiltrer dans le mur. Prevoir egalement une epaisseur de 
materiaux suffisante pour une esperance de vie raisonnable compte tenu de 1'erosion causee par 
les intemperies.

.27.8.1. Definir les caracteristiques des produits en amiante-ciment afin de satisfaire aux objectifs 
de 9.27.2.1,

.27.8.2. Faire eh sorte que les bardeaux d'amiante-ciment aient 1'epaisseur et la densite necessaires 
pour resister aux impacts accidentels et aux effets du vent.

.27.8.3. Prevoir une methode de fixation des bardeaux d'amiante-ciment qui permet de resister 
aux effets du vent et de porter le poids des bardeaux.



.27.8.4. Decaler les joints des rangs successifs de bardeaux d'amiante-ciment afin qu'ils puissent 
rejeter ieau efficacement et empecher la pluie de s'infiltrer dans le mur. Prevoir egalement un 
support derriere chaque joint vertical, afin que les bardeaux resistent mieux aux impacts.

.27.8.5. Prevoir un recouvrement suffisant et d'autres protections afin de prevenir I'infiltration de 
la pluie aux joints entre les panneaux d'amiante-ciment.

.27.9.1. Definir les caracteristiques necessaires des bardages en contreplaque pour satisfaire aux 
objectifs de 9.27.2.1., en reportant a diverses normes.

.27.9.2. Faire en sorte que les bardages en contreplaque aient la resistance et la rigidite 
necessaires pour supporter les effets du vent et leis charges d'impact. Prevoir egalement une 
epaisseur suffisante compte tenu de 1'erosion du contreplaque causee par les intemperies.

.27.9.3. Limiter I'infiltration d'eau aux rives du contreplaque. Ceci peut entrainer 1'ecaillage de la 
peinture et la delamination eventuelle des couches pres des rives.

.27.9.4. Prevoir un support adequat aux rives des feuilles de contre-plaque pour que le bardage 1 
resiste au vent et aux impacts. Faire en sorte egalement que le contre-plaque soit installe de 
maniere a rejeter 1'eau et a respecter les objectifs de 9.27.2.1. S'il y a des interstices entre les 
feuilles Contigues, elles peuvent se dilater sans gauchir.

.27.9.5. Prevoir un support adequat aux rives d'un bardage en contreplaque pose en bandes a 
recouvrement pour qu'il resiste aux impacts et maintenir les rives alignees lorsqu'elles sont 
aboutees. Prevoir un recouvrement suffisant pour que le bardage puisse rejeter 1'eau efficacement 
et respecter les objectifs de 9.27.2.1. Les joints aboutes sont confus pour permettre au 
contreplaque de se dilater sans gauchir tout en demeurant etanche a 1'eau.

.27.10.1. Definir les caracteristiques necessaires des bardages en panneaux de grandes particules 
durs pour respecter les objectifs de 9.27.2.1., en reportant aux normes relatives aux panneaux 
durs.

.27.10.2. Memes objectifs que pour le bardage en contreplaque a 9.27.9.2.

.27.10.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.27.9.4.

.27.10.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.27.9.5.

.27.10.5. Faire en sorte que le bardage en panneaux durs puisse se dilater au niveau des 
ouvertures de fenetres et de pdrtes sans gauchir.

.27.11.1. Definir les caracteristiques que doivent posseder les panneaux de copeaux et les 
panneaux de copeaux etroits pour respecter les objectifs de 9.27.2.1., en reportant a une norme.



.27.11.2. Meme objectif que pour le contreplaque a 921:9.2.

.27.11.3. Memes objectifs que pour le contreplaque a 9.27.9.4. Limiter egalement 1'infiltration 
d'eau aux rives des panneaux, ce qui ferait ecailler la peinture et gonfler les panneaux aux 
extremites.

.27.11.4. Meme objectif que pour les panneaux durs a 9.27.10.5.

.27.12.1. Definir les caracteristiques que doivent posseder les bardages metalliques pour realiser 
les objectifs de 9.27.2.1., en reportant aux normes pertinentes.

.27.13.1. Definir les caracteristiques que doit posseder le vinyle pour realiser les objectifs de
9.27.2.1., en reportant a la norme pertinente.

.27.13.2. Memes objectifs que pour le bardage metallique de 9.27.5.1. a 9.27.5.7.

Section 9.28 Stucco

.28.1.1. Le revetement intermediate constitue une base solide pour 1'application d'une couche 
unie de stucco, avec suffisamment de force pour saturer le lattis ou le renfort. Bien qu'il y ait 
certains avantages a utiliser un lattis sur le plan de la construction, il n'est pas necessaire si on veut 
renforcer le stucco pour qu'il resiste aux efforts horizontaux. Le stucco arme est beaucoup plus 
rigide que la plupart des revetements intermediates en feuilles et supporte le plus gros de ces 
charges. On peut etre dispense d'un revetement intermediaire si des barres d'armature horizontales 
soutiennent le lattis du stucco ou servent d'armature durant 1'application du stucco, de maniere a 
ce que le metal soit entierement sature. Un lattis de broche soude sur support de papier permet 
aussi d'enrober le metal de stucco, ce qui rend le revetement intermediaire superflu.

.28.1.2. Le lattis et 1'armature constituent un moyen de fixer le stucco au batiment lorsque le 
support n'offre pas 1'adherence voulue pour porter son poids, resister au vent et subir les cycles de 
gel-degel. En outre, ils renforcent le stucco et reduisent la taille des fissures, ce qui les rend moins 
evidentes. Un lattis ou une armature sont prevus pour le stucco applique aux cheminees en 
maiponnerie pour reduire la fissuration causee par une dilatation thermique rapide.

.28.1.3. Les elements de mafonnerie qui n'ont pas ete traites a 1'autoclave (i.e. seches a la vapeur) 
retrecissent apres la fabrication a cause du sechage et du durcissement. Si le stucco etait applique 
sur ces elements trop tot apres la fabrication, il pourrait en resulter des fissures.

.28.1.4. Si le stucco est applique sur une construction a ossature de bois trop pres du sol, le 
revetement intermediaire et 1'ossature sont exposes a I'humidite du sol et aux eclaboussures de 
pluie. Il pourrait en resulter la deterioration ou la pourriture du revetement intermediaire et de 
1'ossature.



.28.1.5. Memes objectifs que pour 9.27.3.1., 9.27.3.2., 9.27.4.1. et 9.27.4.2. Un solin d'aluminium 
reagit aux alkalis du stucco et se deteriore prematurement, a moins d'etre protege au moyen d'une 
membrane ou d'un enduit etanche a 1'eau.

.28.2.1. Etant donne que le stucco remplit la meme fonction que le bardage, les objectifs sont les 
memes. Get article vise done a faire en sorte que le ciment Portland possede les proprietes 
necessaires pour que le stucco realise les objectifs de. 9.27.2.1.

.28.2.2. Faire en sorte que les granulats utilises pour le stucco possedent les proprietes necessaires 
pour satisfaire aux objectifs de 9.27.2.1. Si la granulometric n'est pas convenable, elle exigera une 
quantite excessive de ciment Portland et le stucco ne resistera pas a la pluie et aux cycles de 
gel-degel.

.28.2.3. S'assurer que la quantite d'eau utilisee dans le melange de stucco soit conforme aux 
objectifs de 9.27.2.1. Une eau sale peut provoquer la deterioration prematuree du stucco.

.28.3.1. Parce que,les dispositifs de fixation du stucco peuvent etre mouilles meme s'ils sont 
recouverts de stucco, ils doivent resister a la corrosion. On n'utilise pas d'aluminium parce qu'il 
reagit au ciment Portland dans le stucco, ce qui raccourcit la duree utile des dispositifs.

.28.3.2. Faire en sorte que les dispositifs de fixation aient la forme appropriee pour etre fixes a la 
latte metallique ou a 1'armature qui portera le poids du stucco et qui doit resister aux effets du 
vent. Le stucco mural, qui se supporte en partie lui-meme, ne necessite une resistance aussi forte a 
1'arrachage que les murs ordinaires (profondeur de penetration des fixations) que pour le stucco 
applique aux avant-toits et aux plafonds d'abris pour voitures. (Voir 9.28.4.6.)

.28.4.1. Faire en sorte que le lattis et 1'armature de stucco aient une esperance de vie raisonnable 
lorsqu'ils sont enrobes de stucco.

.28.4.2. Prevoir d'autres types de support pour le lattis et I'armature de stucco lorsqu'aucun 
revetement intermediaire n'est employe.

.28.4.3. Faire en sorte que le lattis et I'armature de stucco aient une resistance suffisante a la 
fissuration due au retrecissement ainsi qu'aux efforts horizontaux causes par le vent et les impacts. 
En ce qui concerne les applications horizontales (avant-toits et plafonds), le lattis aide egalement a 
porter le poids du stucco entre les fixations.

.28.4.4. Maintenir le lattis pour stucco loin du support afin que le materiau puisse se repandre 
librement autour du grillage ou de I'armature et 1'enrober completement. C'est une protection 
accrue centre la corrosion du lattis et le stucco est ainsi renforce.

.28.4.5. Reduire les fissures sur les joints entre les lattis pour stucco.

.28.4.6. Prevoir suffisamment de dispositifs pour fixer le lattis au batiment, afin qu'il puisse porter 
le poids du stucco et resister au vent. (Voir 9.28.3.2.)
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.28.5.1. Faire en sorte que le stucco ait la resistance et la durabilite necessaires pour satisfaire aux 
objectifs de 9.28.2.1.

.28.5.2. Prevenir 1'utilisation de pigments qui pourraient nuire a la resistance ou a la durabilite du 
stucco. Prevenir egalement I'usage de pigments qui ne sont pas inalterables.

.28.6.1. Le durcissement ralentit avec le refroidissement et s'arrete au point de gel. Si le stucco 
gele avant d'avoir pris, sa resistance et sa durabilite risquent d'etre serieusement compromises. 
Cette disposition vise done a empecher le stucco de geler et de maintenir la temperature au niveau 
voulu sur une certaine periode afin de permettre le durcissement necessaire, pour prevenir les 
dommages dus au gel.

.28.6.2. On applique plusieurs couches de stucco pour reduire les risques de fissuration dus au 
retrecissement entre la surface et le Support, pour ainsi reduire le risque de problemes causes par 
I'infiltration de vapeur d'eau. Lorsqu'une couche seche et retrecit, il y a toujours des fissures dans 
le stucco. Celles-ci seront recouvertes par les couches suivantes. Toute nouvelle fissure coincide 
rarement avec celles survenues dans la couche precedente. L'epaisseiir minimum totale etablie 
pour le stucco arme vise a faire en sorte qu'il y ait suffisamment de materiau pour enrober le lattis 
et le proteger des intemperies, pour assurer une esperance de vie raisonnable. Pour ce qui est du 
stucco non arme applique sur la mafonnerie, 1'epaisseur a moins d'importance, sauf que si le 
stucco est trop mince, il pourrait secher avant de bien prendre.

.28.6.3. Enrober le lattis ou I'armature du stucco completement, afin d'assurer un liaisonnement 
suffisant, et que les deux couches resistent de maniere integree aux efforts de flexion et aux 
impacts.

.28.6.4. Prevoir une protection supplementaire centre les intemperies pour le lattis enrobe dans la 
premiere couche1 et la rendre plus resistante aux efforts horizontaux. Prevoir egalement une 
surface adherant bien a la couche de finition, pour prevenir la delamination causee par le cycle de 
gel-degel.

.28.6.5. Prevoir une surface decorative et solide pour que le stucco resiste a I'infiltration de la 
pluie et aux effets du gel-degel.

Section 9.29 Revetements interieurs de finition des murs et plafonds

.29.1.1. Le revetement de finition des murs et des plafonds rend 1'ossature de bois plus rigide et 
capable de resister aux efforts horizontaux exerces par le vent. Leur but premier est toutefois de 
foumir une surface esthetique pouvant etre decoree et nettoyee. Il peut aussi etre un element 
important de 1'assemblage requis pour assurer une protection contre 1'incendie ou le bruit. On 
s'attend a ce qu'il soit raisonnablement durable et capable de resister aux impacts de la vie 
quotidienne. Enfin, les revetements interieurs jouent un role important relativement a la vitesse de
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propagation du feu, de sorte que les indices de propagation de la flamme doivent permettre aux 
occupants d'evacuer pu aux sapeurs-pompiers d'intervenir.

.29.2.1. Faire en sorte que le revetement mural soit raisonnablement durable, de maniere qu'il ne 
se deteriore pas par une exposition frequente aux eclaboussures d'eau dans la douche ou autour 
de la baignoire.

.29.2.2. Decrire certains revetements muraux conformes aux objectifs de 9.29.2.1.

.29.3.1. On utilise souvent une fourrure en bois par-dessus des surfaces solides comme la 
mafonnerie ou un revetement mural existant pour fixer un nouveau revetement mural. On peut 
aussi I'appliquer directement a 1'ossature de bois pour reduire I'espacement de support ou changer 
I'orientation des panneaux durant la pose des revetements de finition des murs et des plafonds. Sa 
principale fonction est de servir de support pour la fixation de ces revetements et de contribuer a 
I'objectif enonce en 9.29.1.1. II doit etre assez epais pour que les dispositifs de fixation aient une 
resistance a I'arrachement necessaire pour porter le poids du revetement, et etre assez rigide pour 
qu'on puisse y planter des clous ou des agrafes. C'est la principale raison pour laquelle on 
augmente les dimensions des cales, lorsque I'espacement des supports est augmente.

.29.3.2. Fixer la fourrure en bois a 1'ossature afin qu'elle puisse supporter le poids du revetement 
et resister a la torsion de la fourrure lorsqu'elle seche.

.29.4.1. Decrire les methodes d'application des revetements sur lattis et platre de maniere a 
respecter les objectifs de 9.29.1,1.

.29.5.1. Expliquer le champ d'application de cette section et reporter le lecteur aux exigences 
relatives a d'autres methodes de pose des plaques de platre, qui satisfont aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.2. Decrire les caracteristiques des plaques de platre, en repdrtant a la norme, de maniere a 
ce que le revetement du mur ou du plafond realise les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.3. Les supports de fixation des plaques de platre sont suffisamment rapproches pour 
empecher 1'affaissement du revetement du plafond entre les supports et une flexion excessive du 
revetement mural sous I'effet d'impact. L'orientation des fibres dans les surfaces en papier rend les 
panneaux plus rigides et plus forts sur la longueur, si bien que I'espacement des supports peut 
parfois etre plus grand si les panneaux sont perpendiculaires.

.29.5.4. L'epaisseur minimum des revetements de finition du plafond en plaques de platre, qui 
supportent le poids de 1'isolant, est precisee pour prevenir I'affaissement excessif des panneaux 
entre les supports.

.29.5.5. Lorsqu'ils sont exposes au feu, les dispositifs de fixation des revetements de finition des 
murs et des plafonds conduisent la chaleur jusque dans les supports et peut les carboniser. II en 
resulte que les dispositifs perdent leur resistance a I'arrachement, Plus les dispositifs sont assujettis 
au feu sur une longue periode, plus longue est la profondeur de brulure. Comme les murs se



soutiennent en partie eux-memes, la profondeur de penetration des dispositifs de fixation n'est pas 
aussi importante que pour les plafonds. L'objectif est done de prevoir une longueur suffisante 
pour les dispositifs de fixation afin de prevenir la defaillance prematuree de I'assemblage du 
batiment, laquelle est necessaire pour assurer la resistance au feu specifiee.

.29.5.6. Definir les caracteristiques des clous utilises pour fixer les panneaux en plaques de platre 
et respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.7. Definir les caracteristiques des vis utilisees pour fixer les panneaux en plaques de platre et 
respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.8. Prevoir un nombre sufifisant de clous pour porter le poids du revetement et respecter les 
objectifs de 9.29.1.1.

Le clouage par paires et a plus grand entraxe, par opposition aux clous simples, est une technique 
visant a reduire 1'incidence des tetes de clous evidentes. Les clous sont omis sur le perimetre des 
plafonds pour diminuer ce phenomene, qui est cause par le poids de la structure qui exerce une 
poussee centre les tetes de clous lorsque le bois seche et retrecit. Les clous places trop pres des 
rives du panneau vont faire fendiller les plaques de platre et rendre le clouage beaucoup moins 
efficace. L'enhancement des clous sous le nu du panneau en facilite le recouvrement et la 
dissimulation au moyen de ciment a panneaux.

.29.5.9. Prevoir un nombre suffisant de vis pour porter le poids du revetement de finition et 
respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.10. Faire en sorte que la temperature soit assez elevee pour permettre au ciment utilise pour 
les plaques de platre de secher avant qu'il ne gele. Si le ciment gele avant de secher, son adherence 
pourrait etre compromise.

.29.6.1. Les supports recevant les revetements en contreplaque pour les murs et les plafonds sont 
suffisamment rapproches pour prevenir un affaissement des revetements au plafond et une flexion 
excessive des revetements muraux lorsqu'ils subissent un impact. Si des cales sont placees au 
milieu du mur, les panneaux muraux sont considerablement raffermis, ce qui permet d'utiliser un 
revetement plus mince. S'il est pose sur un support continu, le contreplaque n'a qu'une fonction 
decorative et aucune epaisseur minimum n'est necessaire.

.29.6.2. Les contreplaques minces utilises pour le revetement des murs peuvent etre 
considerablement affaiblis si les rainures du pli de parement vont jusqu'au premier pli. Ce genre de 
contreplaque peut facilement defaillir sous de faibles forces d'impact si les rainures ne coincident 
pas avec les elements de soutien. Etant donne que les contreplaques minces sont plus forts dans le 
sens de la longueur, des rainures profondes sont permises si le contreplaque est pose au droit des 
supports et si 1'epaisseur du contreplaque est augmentee afin de compenser pour la profondeur de 
la rainure dans les plis interieurs.



.29.6.3. Prevoir un nombre suffisant de dispositifs de fixation pour porter le poids du revetement 
en contreplaque et respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.6.4. Prevenir une flexion excessive et I'endommagement du revetement mural interieur par 
suite d'un impact.

.29.7.1. Decrire les caracteristiques des panneaux durs (en reportant a la norme) pour faire en 
sorte que le revetement de finition du mur ou du plafond soit conforme aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.7.2. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.1.

.29.7.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

:29.7.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.8.1. Decrire les caracteristiques des panneaux de fibres isolants (en reportant a une norme) qui 
sont conformes aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.8.2. Prevenir le flechissement excessif des panneaux de grandes particules entre les supports, 
lorsqu'ils servent a la finition du plafond, ainsi qu'une flexion excessive lorsqu'ils servent a la 
finition des murs. ■ ,

.29.8.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

.29.8.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.9.1. Decrire les caracteristiques des panneaux de particules, des panneaux de copeaux et des 
panneaux de copeaux etroits (en reportant aux normes) qui font en sorte que le revetement du 
mur ou du plafond est conforme aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.9.2. Meme obj ectif que pour le panneau de grandes particules a9.29.8.2.

.29.9.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

.29.9.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.10.1. Decrire la pose des revetements de finition en carrelage de ceramique ou de plastique 
conformement aux objectifs de 9.29.2.1. ,

.29.10.2. Decrire comment un fond de mortier peut etre utilise pour la pose des carreaux de 
ceramique sur les murs, conformement aux objectifs de 9.29.2.1.

.29.10.3. Decrire comment I'adhesif peut etre utilise pour la pose de carreaux en plastique ou en 
ceramique sur les murs, conformement aux objectifs de 9.29.2.1.



.29.10.4. Lorsque les murs en carrelage sont eclabousses, 1'eau risque de s'infiltrer par les joints et 
a la jonction des carreaux et de la baignoire ou des appareils de plomberie. Le materiau de fond 
peut done etre endommage avec le temps a moins qu'il ne soit fait d'un materiau resistant a 1'eau 
ou qu'il ait ete etancheise.

.29.10.5. Nous savons par experience que la jonction entre les carreaux muraux et la baignoire a 
ete une source de nombreux problemes allant du mildew a des dommages graves aux murs. Cet 
article a done pour objet de prevenir ces dommages par le scellement approprie.

Section 9.30 Revetements de sol

.30.1.1. Le revetement du plancher constitue la couche d'usure necessaire pour I'utilisation. Ses 
caracteristiques et ses fonctions sont done rattachees a la nature de Tutilisation du batiment et de 
la conception de 1'assemblage du plancher. Dans le cas d'utilisation domiciliaire, le revetement doit 
se preter a un nettoyage routinier, selon 1'endroit ou il se trouve dans I'habitation. Les 
caracteristiques de la surface ne doivent pas presenter de danger, e'est-a-dire un plancher inegal, 
trop glissant, comportant des defectuosites et des echardes ou emettant des produits chimiques 
nocifs dans fair. Comme il sera expose a 1'eau de temps a autre, ainsi qu'aux rayons du soleil, il 
doit etre resistant aux deux pour une periode raisonnable. Le revetement du plancher doit aussi 
contribuer au support structural d'un plancher de bois, selon sa conception.

.30.1.2. Prevoir des planchers hautement resistants a la deterioration par 1'humidite et facilitant le 
nettoyage aux endroits ou il y a des eclaboussures d'eau ou dans la cuisine.

.30.1.3. Prevenir la pourriture des lambourdes posees sur une dalle de beton sur terre-plein. Les 
lambourdes peuvent etre exposees a 1'eau provenant d'un sous-sol qui fiiit, de la condensation en 
surface du beton par temps chaud, de la migration de la vapeur d'eau du sol (si la dalle n'est pas 
bien etancheisee) et de 1'eau provenant du sechage du beton durant la construction.

.30.1.4. S'assurer que les surfaces des planchers ne font pas trebucher ou que des echardes 
causent des blessures.

.30.2.1. Prevoir une couche de pose unie et stable, convenant au revetement de plancher a poser. 
Une couche de pose faite de panneaux aplanit les irregularites du plancher brut et ponte les joints 
qui sont sujets a une fleche differentielle lorsqu'un cote du joint est charge. Comme il en va de 
meme pour les planchers en lames de bois, il n'est pas necessaire d'avoir de couche de pose, a 
moins que le plancher ne soit parallele au plancher brut en bois de construction.

.30.6.2. Meme objectif que 9.23.14.3.
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Section 9.31 Equipements sanitaires



.31.1.1. Informer les usagers du Code du champ ^application limite des dispositions relatives aux 
equipements sanitaires dans cette section, et des endroits ou se trouvent les autres exigences y : 
afferentes dans le Code.

.31.2.1. Faire en sorte que les equipements sanitaires, de meme que les tuyaux de drainage, 
d'evacuation et de ventilation qui les desservent, soient installes de maniere a ne pas presenter de 
danger et a ne pas incommoder les occupants;

.31.2.2. Empecher tout contact entre les tuyaux metalliques et les materiaux qui pourraient les 
faire corroder et en reduire la duree utile.

.31.2.3. Les barres d'appui posees sur les appareils sanitaires subissent des efforts horizontaux et 
verticaux de la part de 1'usager. Si ces barres ne sont pas suffisamment ancrees pour resister a ces 
efforts, elles n'auront pas rapport voulu et pourraient meme causer des accidents.

.31.3.1. Alimenter chaque logement en eau potable.

.31.3.2. Faire en sorte que tous les appareils de plomberie soient convenables dans les habitations 
alimentees en eau par des tuyauteries.

.31.4.1. Assurer le niveau d'hygiene de base dans les habitations par la prestation des installations 
sanitaires necessaires a la preparation des aliments, le lavage de la vaisselle, la toilette personnelle 
et 1'evacuation des eaux usees aux endroits ou I'eau est alimentee par des tuyaux.

.31.4.2. Faciliter la lessive des vetements des occupants.

.31.4.3. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les habitations par une alimentation en eau 
chaude desservant les installations sanitaires utilisees pour la toilette, la buanderie et la 
preparation des aliments, aux endroits ou il existe des tuyauteries d'alimentation en eau.

.31.4.4. Assurer I'evacuation de I'eau du sous-sol des logements pouvant resulter de fuites d'eau 
souterraines, de la tuyauterie ou des equipements lorsqu'une evacuation par gravite est possible. 
Faciliter I'evacuation de I'eau dans les lieux ou il faut arroser periodiquemertt pour des raisons 
d'hygiene, ou aux endroits ou 1'equipement desservant plus d'un logement degage de I'eau 
periodiquement.

.31.5.1. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les logements en acheminant les eaux usees de 
tous les equipements sanitaires a 1'egout du batiment. >

.31.5.2. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les logements par I'evacuation des eaux usees 
du batiment.

;31.6.1. Pourvoir les habitations en eau assez chaude et en quantite suffisante pour respecter les 
objectifs de 9.31.4.3., mais pas si chaude qu'elle causerait de graves blessures.



.31.6.2. OfFrir un choix d'installations d'alimentation en eau chaude dans les immeubles 
comportant plus d'un logement.

.31.6.3. Faire en sorte que le chaufFe-eau soit con^u et installe de maniere a ne pas presenter de 
risque indu d'incendie, d'explosion ou de choc electrique, ou encore exposer I'occupant aux 
produits de combustion nocifs. '

.31.6.4. Prolonger la vie utile des reservoirs de chaufFe-eau. Comme la corrosivite de Teau est 
variable d'un lieu a un autre, elle devrait etre prise en consideration dans la selection du type de 
protection. La temperature de 1'eau est aussi un Facteur important et devrait etre maintenue au 
niveau le plus bas possible pour prolonger la vie du reservoir.

.31.6.5. Ventiler les produits de la Combustion a 1'exterieur afin de ne pas presenter de risque pour 
la sante des occupants.

.31.6.6. Si les serpentins de chaufFage de I'eau etaient installes dans un conduit de fumee ou dans 
la chambre de combustion d'une chaudiere, I'eau pourrait depasser le point d'ebullition et creer 
une pression dangereuse dans la tuyauterie. L'eau chaude des robinets pourrait ebouillanter 
I'occupant, les serpentins pourraient rompre si la soudure fondait et le reservoir d'eau chaude 
pourrait meme exploser.

Section 9.32 Ventilation

,32.1.1. Informer les usagers du Code du champ d'application limite de cette section et des 
endroits ou les autres dispositions relatives a la ventilation se trouvent dans le Code.

.32.1.2. Assurer un taux de renouvellement d'air suffisant dans les habitations afin que les 
conditions soient saines pour les occupants toute 1'annee, et prevenir I'accumulation de vapeur 
d'eau, d'odeurs et d'autres contaminants durant la periode de chaufFage ou les fenetres sont 
fermees.

.32.2.1. Prevoir suffisamment d'ouverture pour la ventilation a fair libre, conformement aux 
objectifs de 9.32.1.2., durant la periode ou le chaufFage ne fonctionne normalement pas. Prevenir 
egalement I'accumulation de chaleur dans les habitations au cours de cette periode, causee par 
trop peu de renouvellements d'air.

.32.2.2. Assurer une surface de ventilation suffisante a fair libre pour les pieces et les espaces de 
fhabitation, conformement aux objectifs de 9.32.1.2., durant les periodes ou le chauffage ne 
fonctionne normalement pas. Empecher le passage des insectes ou de la pluie a travers ces 
orifices.



.32.3.1. Pourvoir les habitations en installations de ventilation mecanique pour les pieces et les 
espaces, conformement aux objectifs de 9.32.1.2, durant les periodes de chauffage ou les fenetres 
sont fermees.

.32.3.2. Faire en sorte que tout systeme de ventilation mecanique soit installe de maniere a ce qu'il 
remplisse sa fonction, sans causer d'incehdie, de risque pour la sante ou de choc electrique aux 
occupants.

.32.3.3. Assurer un volume suffisant d'air pour la ventilation durant les periodes de chauffage, 
conformement aux objectifs de 9.32.1.2.

.32.3.4. Prevoir un moyen d'extraire mecaniquement la vapeur d'eau creee par la toilette 
personnels, de meme que les odeurs des w.-c. et les contaminants qui s'echappent dans fair 
durant la cuisson, pour aider a realiser les objectifs de 9.32.1.2. Pour plus d'efficacite, elles sont 
extraites pres du point d'origine avant qu'elles ne puissent se meler a fair des autres pieces.

.32.3.6. Prevoir un moyen d'apporter fair exterieur dans 1'habitation, conformement aux objectifs 
de 9.32.1.2, par la soufflerie et les conduits d'air chaud du systeme de chauffage. La soufflerie est 
couplee au ventilateur d'extraction qui est requis pour la ventilation generate, (comme il est 
indique dans 9.32.3.4.) pour prevenir une pressurisation excessive dans le batiment, ce qui 
pourrait creer des problemes d'humidite dans 1'enveloppe. Les prises d'air de compensation sont 
raccordees a la soufflerie pour empecher que trap d'air froid n'atteigne 1'echangeur d'air chaud et 
cree des problemes de corrosion dus a la condensation.

.32.3.7. Pourvoir 1'habitation en air de compensation pour realiser les objectifs de 9.32.1.2., au 
moyen d'un systeme mecanique separe de distribution d'air. Le ventilateur de prise d'air est 
raccorde au ventilateur d'extraction (comme il est indique dans 9.32.3.4.) pour prevenir une 
pressurisation excessive dans 1'habitation, ce qui pourrait causer des problemes d'humidite dans 
1'enveloppe. L'air neuf est chauffe avant d'etre distribue pour eviter d'incommoder les occupants.

.32.3.8. Empecher que les gaz souterrains ou les produits de la combustion devant etre ventiles a 
fair libre ne contaminent fair a finterieur de 1'habitation, au moyen de ventilateurs d'extraction 
capables de creer une pression negative assez importante pour extraire fair. De plus, prevenir les 
occupants de la presence de monoxyde de carbone lorsque futilisation de certains appareils rend 
cette possibilite inevitable dans certaines circonstances.

.32.3.9. Prevoir un moyen normalise de coter la capacite des ventilateurs, souffleries et autres 
equipements de ventilation. Limiter le niveau de bruit de ces equipements de maniere a ne pas 
incommoder les occupants et faire en sorte qu'ils soient installes de maniere a remplir leurs 
fonctions et a realiser les objectifs de 9.32.1.2.

J . ' • /"

.32.3.10. Faire en sorte que les conduits de ventilation soient faits de materiaux et installes de 
maniere a ne pas creer de risque d'incendie ou de probleme de condensation. Comme ces conduits 
sont periodiquement mouilles, ils doivent pouvoir resister a la corrosion et aux autres dommages 
dus a fhumidite. Ils doivent aussi etre suffisamment etanches a fair pour prevenir finfiltration de



rhumidite de la piece dans les espaces dissimules, ce qui pourrait causer des problemes de 
condensation dans I'enveloppe du batiment.

.32.3.11. Assurer que, la ou un appareil de recuperation de chaleur est installe et fait partie 
integrante du systeme de ventilation requis, il fournisse suffisamment d'air neuf pour contribuer 
aux objectifs de 9,32.1.2. Faire en sorte que Tinstallation ne cree pas de risque d'incendie ou de 
risque pour la sante, ou des problemes importants de condensation.

.32.3.12. Positionner les orifices de prise d'air du systeme de ventilation de maniere a reduire les 
risques de contamination des sources de pollution ou de recirculation de 1'air d'extraction. Placer 
les orifices des prises d'air et des conduits d'extraction de maniere a ce qu'ils ne soient pas bloques 
par la neige ou la glace, et faire en sorte qu'ils soient confus pour prevenir 1'entree de la pluie, de 
la vermine ou des insectes.

.32.3.13. Installer les equipements de ventilation de maniere a minimiser le bruit qui 
incommoderait les occupants et a faciliter 1'inspection, le reglage, 1'entretien et les reparations. 
Installer ces equipements de maniere a prevenir la condensation s'ils ne sont pas comjus pour ces 
conditions.

Section 9.33. ChaufTage et conditionnement d'air

.33.1.1. Decrire le champ d'application limite de cette section et reporter les usager du Code aux 
autres parties portant sur le chauffage.

.33.2.1. Exiger que tous les immeubles residentiels soient munis de systemes de chauffage pour le 
confort des occupants, si ces batiments doivent etre occupes en hiver de fagon continue.

.33.3.1. Prevoir une temperature minimale dans les habitations pour le confort des occupants.

.33.3.2. Decrire les temperatures de calcul exterieures devant etre utilisees pour determiner la 
deperdition de chaleur maximum d'un batiment, pour determiner la capacite des equipements de 
chauffage. II s'agit de la capacite de chauffage necessaire pour obtenir les temperatures prevues en
9.33.2.2., qui assurent un niveau de confort raisonnable.

.33.4.1. Faire en sorte que les installations de chauffage et de conditionnement d'air soient 
confues et installees de maniere a remplir leurs fonctions sans creer de risque d'incendie, de choc 
electrique, d'explosion ou de risque pour la sante.

.33.4.2. Faciliter 1'inspection, 1'entretien et la reparation de tous les composants des installations 
de chauffage ou de conditionnement d'air dans la mesure du possible.

.33.4.3. Prevenir les dommages aux installations de chauffage et de ventilation lorsqu'elles sont 
exposees au gel. r



.33.4.4. Empecher que les installations de chaufFage et de conditionnement d'air soient 
endommagees par une surpression creee par le transfert des fluides caloporteurs, lorsqu'ils se 
dilatent ou sont surchaufFes.

.33.4.5. Prevenir les dommages aux installations de chaufFage et de conditionnement d'air, y 
compris aux conduits et tuyauteries, lorsque le batiment travaille.

.33.4.6. Empecher les particules d'amiante d'entrer dans les installations de prise et de retour d'air, 
ou elles pourraient creer un risque pour la sante des occupants. ■

.33.5.1. Faire en sorte que la capacite de I'installation de chaufFage desservant une seule habitation 
soit suffisante pour satisFaire aux obj ectiFs de 9.3 3.3.1.

.33.5.2. Faire en sorte que les installations de chaufFage et de conditionnement d'air soient 
installees de maniere a remplir leurs Fonctions, sans creer de risque d'incendie, de choc electrique 
ou d'explosion, ou de risque pour la sante des occupants.

.33.5.3. S'assurer que les appareils a combustibles solides soient confus et installes de maniere a 
remplir leurs fonctions sans presenter de risque d'incendie ou de risque pour la sante des 
occupants.

.33.5.4. Meme objectif que 9.33.5.3.

.33.6.1. Informer les utilisateurs du Code du champ d'application limite de la sous-section 9.33.6., 
et que d'autres parties du Code s'appliquent aux conduits d'air.

.33.6.2. S'assurer que les conduits d'air comportent les connecteurs et les raccords qui possedent 
les proprietes necessaires pour remplir leurs fonctions, sans presenter de risque d'incendie ou de 
risque pour la sante des occupants.

.33.6.3. S'assurer que le ruban utilise pour le scellement des joints de conduits ne presente pas de 
risque d'incendie en facilitant la propagation du feu en surface.

.33.6.4. Faire en sorte que les conduits d'air (y compris les plenums) et leurs composants, comme 
les capuchons, doublures, isolant et adhesifs, ne facilitent pas la propagation du feu le long des 
conduits et ne generent pas de quantite excessive de fiimee en cas d'incendie. Prevenir egalement 
1'inflammation de ces materiaux pres des sources de chaleur, ainsi que preserver I'integrite de la 
separation coupe-feu traversee par les conduits. Les materiaux de chemisage peuvent nuire au 
fonctionnement des registres ou des clapets coupe-feu, ce qui doit etre pris en consideration 
durant I'installation pour en maintenir I'efFicacite;

.33.6.5. Faire en sorte que les conduits metalliques resistent aux dommages et soient suffisamment 
epais pour assurer une durabilite raisonnable. S'assurer egalement que la raccorderie des conduits 
ait une resistance raisonnable au deplacement des joints, assure une etancheite a fair raisonnable



et facilite la circulation de 1'air aux endroits ou les conduits changent de direction. Ceci est 
important pour reduire les baisses de pression dues a la turbulence dans les conduits, ainsi que 
pour reduire le bruit. -

.33.6.6. Si les gros conduits ne sont pas renforces par des replis, ils ont tendance a se deplacer 
abruptement vers I'interieur ou 1'exterieur avec les changements de pression d'air ou de 
temperature, ou encore a reverberer et devenir bruyants.

Les espaces entre les conduits et la construction peuvent creer un chemin pour la propagation du 
feu, a moins de prevoir des dispositifs coupe-feu. Les conduits doivent etre bien fixes pour les 
empecher de s'affaisser et les maintenir alignes. Pour assurer 1'efficacite de la distribution de Fair, 
les conduits et les joints doivent etre raisonnablement etanches a Fair, et aucune ouverture ne doit 
etre inutilement pratiquee dans les conduits. Utilisation de tasseaux reduit non seulement les 
fuites d'air, mais rend les joints plus resistants au deplacement par suite d'un impact accidentel.

.33.6.7. Les conduits d'un garage peuvent laisser des gaz d'echappement et d'essence nocifs 
s’infiltrer dans les aires habitables si le systeme est partage. Les canalisations d’adduction ne sont 
pas clouees directement aux poteaux de bois, car ce ne serait pas suffisant pour supporter les 
conduits ni permettre leur dilatation. A moins que les conduits traversant les espaces non chauffes 
ne soient etanches a Fair, une quantite considerable de vapeur d'eau peut s'infiltrer dans ces 
espaces et causer des problemes d'humidite. Les conduits souterrains combustibles sont installes 
loin des plenums de chaudiere pour empecher Finflammation. Etant donne qu'ils sont assujettis a 
Fhumidite du sol, ils doivent etre resistants a Fhumidite et etanches a Feau pour empecher 
I'infiltration des eaux souterraines dans Finstallation de chauffage, ce qui causerait des problemes 
d'humidite excessive. L'evacuation directe par les conduits souterrains d'un reseau d'egouts 
risquerait de permettre aux gaz d'egout de s'infiltrer dans les aires habitables; ceci n'est done pas 
permis.

.33.6.8. Empecher les conduits d'exposer les materiaux combustibles contigus a des temperatures 
susceptibles de causer leur inflammation.

.33.6.9. Distribuer Fair chaud de la chaudiere sur le perimetre de la dalle, de maniere a ce que des 
bouches d'air chaud puissent etre installees pour chauffer les murs du perimetre. Ceci permet 
d'accroitre le confort des occupants en faisant en sorte que les parties les plus froides du batiment 
soient chauffees.

.33.6.10. Faciliter le reglage de Falimentation en air chaud a chacune des bouches, de maniere a 
maximiser le niveau de confort dans Fensemble du batiment.

.33.6.11. Empecher que des objets etrangers ne tombent dans les conduits, ce qui pourrait gener 
la circulation d'air ou creer un risque d'incendie. Prevenir egalement Femploi d'un grillage qui 
facilite la propagation des flammes.

.33.6.12. Faire en sorte que Fair chaud de la chaudiere soit distribue dans Fensemble du logement, 
de maniere a assurer un niveau raisdnnable de confort dans toutes les parties du batiment.



S'assurer que la temperature de 1'air chaud soit suffisamment basse pour prevenir une brulure 
accidentelle au contact des registres.

.33.6.13. Assurer une bonne recirculation de I'air de chaque etage et de chacune des pieces du 
logement. Ceci permet un apport suffisant d'air chaud pour assurer un niveau de confort adequat 
dans chaque piece. Si les bouches de reprise d!air se trouvent dans la meme piece fermee ou le 
meme vide sanitaire fournissant I'air de combustion a la chaudiere, le bruleur pourrait manquer 
d'oxygene et produire du monoxyde de carbone. Ce dernier, ainsi que les autres produits de la 
combustion, pourraient s'infiltrer dans le systeme de ventilation par les bouches de retour et 
presenter un risque grave pour les occupants.

.33.6.14. Faire en sorte que le systeme de reprise d'air ne soit pas installe de maniere a causer un 
risque d'inflammation, a faciliter la propagation du feu ou a creer un risque pour la sante en tirant 
les produits de la combustion dans ce systeme. S’assurer que le systeme de reprise d'air ait la 
capacite suffisante pour toute I'alimentation en air. S'il n'est pas adequat, la chaudiere ne 
fonctionnera pas a pleine capacite ou de la maniere la plus efificace. Si un conduit de reprise 
commun comporte des bouches sur plus d'un plancher, il sera difficile d'equilibrer le systeme pour 
assurer un niveau de confort adequat dans toutes les pieces.

.33.7.1. Prevenir I'inflammation de la surface du mur dans les environs d'un radiateur apres une 
longue exposition a sa chaleur.

.33.7.2. Prevenir les brulures accidentelles de la peau causees par urt contact avec un radiateur.

.33.8.1. Prevenir Teclatement des tuyaux a vapeur et a eau chaude, resultant de temperatures ou 
de pressions trop elevees dans 1'installation de chauffage. Prevenir egalement un effort excessif 
dans les tuyauteries et les supports a cause de la dilatation thermique des tuyaux.

.33.8.2. Faire en sorte que 1'isolation et les enveloppes des tuyaux a vapeur et a eau chaude soient 
utilisables a la temperature de fonctionnement du systeme, et ne creent pas de risque d'incendie ou 
de fiimee par suite d'inflammation, ce qui faciliterait la propagation de flammes sur les surfaces ou 
provoqiierait la deterioration causee par 1'humidite. Prevenir les brulures a la peau par contact 
accidentel avec la tuyauterie.

.33.8.3. Prevenir I'inflammation des materiaux combustibles a proximite des tuyaux a vapeur et a 
eau chaude par suite d'une longue exposition a la chaleur. '

.33.8.4. Meme objectif que 9.33.8,3.

.33.9.1. Faire en sorte que les systemes de chauffage et de reffoidissement qui partagent un reseau 
de conduits soient installes de maniere a ce que les temperatures de fonctionnement d'un systeme 
n'aient pas d'effet deletere sur I'equipement de 1'autre systeme.

.33.10.1. S'assurer que les produits de la combustion des appareils de chauffage soient ventiles a 
fair libre de maniere a ne pas creer de risque d'incendie ou de risque pour la sante des occupants.



.33.10.2. Rappeler aux utilisateurs du Code que, si des cheminees en mafonnerie ou en beton sont 
utilisees pour ventiler les produits de la combustion des appareils a combustible, les exigences 
relatives a ces cheminees se trouvent ailleurs dans le Code.

Section 9.34 Installations electriques

.34.1.1; Faire en sorte que les installations electriques soient confues et installees de maniere a ne 
pas creer de risque de choc electrique ou d'incendie, et a assurer un niveau raisonnable de 
commodite pour Toccupant.

.34.1.2. Exiger que, si un service electrique est disponible, les installations electriques soient 
conformes a cette section.

.34.1.3. Reduire les risques de manipulation ou d'interference non autorises relativement au 
fonctionnement du service ou des appareils electriques dans les aires publiques.

.34.1.4. Reduire le risque d'inflammation cause par la surchauffe des materiaux combustibles a 
proximite des appareils d'eclairage encastres.

.34.1.5. Reduire les risques de propagation du feu le long du cablage electrique.

.34.2.1. Reduire les risques de chute accidentelle ou de faux pas a 1’entree des habitations. Reduire 
les risques d'entree par effraction et prevoir un niveau raisonnable de commodite pour 1'occupant.

.34.2.2. Reduire les risques d'accident dans les habitations en prevoyant un interrupteur 
d'eclairage a I'entree des pieces. Assurer egalement un niveau raisonnable de commodite pour 
1'occupant.

.34.2.3. Reduire les risques de chute accidentelle ou de faux pas dans les escaliers en exigeant que 
ces derniers soient eclaires et comportent des interrupteurs en haut comme en bas (sauf pour les 
escaliers courts). On fait exception pour 1'interrupteur au pied d'un escalier menant a un sous-sol 
non amehage comportant une seconde sortie parce qu'il est possible d'en sortir sans prendre 
1'escalier.

.34.2.4. Reduire les risques d'accident se produisant lorsqu'on se frappe ou trebuche sur un objet 
dans un sous-sol, en prevoyant au moins une lumiere dans le sous-sol pres de 1'escalier avec un 
interrupteur dans le haut, et en prevoyant un eclairage supplementaire suffisant pour illuminer tout 
le reste du sous-sol.

.34.2.5. Reduire les risques de chute accidentelle se produisant lorsqu'on se frappe ou trebuche 
sur un objet dans un local de rangement. Assurer un niveau raisonnable de commodite pour 
1'occupant.



.34.2.6. Reduire le risque de chute accidentelle ou de faux pas dans un garage ou autour d'un abri 
d'automobile.

.34.2.7. Prevoirun niveau suffisant d'eclairage electrique dans.les espaces collectifs pour prevenir 
les chutes accidentelles ou les faux pas, faciliter la sortie et reduire les risques de vandalisme.

.34.3.1. Rappeler aux utilisateurs du Code que les exigences relatives a I'eclairage de securite 
(facilitant la sortie en cas de panne de courant) se trouvent ailleurs dans le Code.

Section 9.35 Garages et abris d'automobiles

.35.1.1. Decrire le domaine d'application Hmite de cette section.

.35.1.2. Rappeler aux utilisateurs que d'autres parties du Code sont egalement applicables et que 
les exigences de cette section representent des ajouts ou des exceptions a ces dernieres.

.35.2; 1. Etablir une distinction entre un garage et un abri d'automobile, selon le degre 
d'encloisonnement. Ceci a une incidence sur 1'application de certaines dispositions telles que
9.10.14.14., 9.10.13.15. et 9.10.13.16.

.35.2.2. Assurer I'evacuation de la neige fondue tombant des vehicules stationnes et limiter 
1'infiltration de I'eau de I'exterieur. Favoriser en outre I'evacuation des gaz d'essence et 
d'echappement a 1'air libre.

.35.3.1. Prevoir un support solide pour les garages et abris d'automobiles, et prevenir le 
deplacement de la superstructure, ce qui causerait des dommages structuraux et nuirait au 
fonctionnement de la porte du garage.

.35.3.2. Prevenir les dommages structuraux a la superstructure causes par le mouvement vertical 
differentiel entre une maison et un abri d'automobile ou un garage relie par un passage couvert. 
De plus, enrayer la fissuration de la dalle sur terre-plein reliant la maison et le garage ou 1'abri 
d'automobile, et prevenir le gonflement attribuable a la penetration du givre, qui pourrait 
endommager la superstructure.

.35.3.3. Exempter les petits garages independants des exigences relatives aux fondations, qui sont 
applicables aux autres batiments de construction legere. Ceci s'explique du fait que ces batiments 
peuvent subir des mouvements considerables sans endommager la superstructure et ne presentent 
aucun risque de blessure parce qu'ils ne sont pas habitables.

.35.3.4. Empecher que les des soient mouilles par I'eau de drainage et la neige fondue. Ceci 
pourrait provoquer la pourriture des poteaux en bois ou la corrosion des poteaux metalliques.



Prevoir egalement une surface suffisante au pied du poteau pour prevenir une fleche verticale . 
excessive lorsque ce dernier supporte un toit.

.35.4.1. Exempter les garages des exigences relatives au revetement de finition interieur. Ceci 
s'explique du fait que ces espaces ne sont pas habitables et qu'une finition n'est pas necessaire pour 
des motifs esthetiques.

.35.4.2. Permettre que les poteaux en bois des abris d'automobile soient plus petits que ceux 
utilises dans les sous-sols pour supporter les poutres. II en est ainsi en raison de 1'experience vecue 
et du fait que ces poteaux portent normalement des charges moins lourdes.

.35.4.3. Prevenir le mouvement des garages ou des abris d'automobile sous I'effet du vent.



Chapitre 3

Problemes types de renovation et de changement d'utilisation, 
et solutions proposees

Introduction

Voici une compilation des problemes types pouvant survenir lorsqu'un batiment est renove ou que 
son utilisation change. Ces exemples montrent comment un code du batiment peut servir de guide 
dans la realisation de ses principaux objectifs, c'est-a-dire assurer un milieu sur et sain aux 
occupants du batiment, lorsqu'il n'est pas pratique de I'appliquer au pied de la lettre.

Ces exemples representent un noyau auquel on pourra adjoindre d'autres situations types 
auxquelles sont confrontes ceux qui renovent un batiment ou en changent la vocation.

Ces exemples ne sont certes pas exhaustifs et les solutions ne sont pas les seules possibles. Nous 
visons plutot a favoriser une approche logique dans la realisation des objectifs du Code, lorsqu'il 
n'est pas pratique de s'y conformer entierement. Nous encourageons 1'utilisateur du Code a mettre 
1'accent sur les objectifs principaux des exigences et a evaluer les solutions de rechange de fafon 
rationnelle. Si les principaux objectifs peuvent etre atteints par d'autres moyens, la derogation 
revet peu d'importance.

L'utilisateur du Code remarquera que les exigences n'ont pas la meme incidence sur la sante ou la 
securite. L'apport des differents articles varie beaucoup a cet egard. Certains, d'entre eux ont peu 
d'incidence, tandis que d'autres sont primordiaux. La plupart d'entre eux tombent entre ces deux 
extremes. Par consequent, dans la recherche des solutions de rechange, il faut comprendre 
1'objectif et le but des exigences afin de prevenir des erreurs importantes.

Comme les codes sont revises periodiquement, les batiments construits selon les exigences des 
editions precedentes pourraient y deroger. Or, ces batiments ne sont pas plus dangereux parce 
que les codes ont ete revises.

Les codes sont revises pour toutes sortes de raisons, a savoir les conditions economiques et 
sociales, 1'experience, les problemes d'usage ou les nouveaux membres de comites qui eclairent les 
deliberations de leur points de vue. Les modifications apportees aux codes representent une 
amelioration, mais il ne faut pas penser que les batiments construits selon les exigences des codes 
precedents presentent un risque parce qu'ils ne repondent pas aux exigences du code en vigueur.
Il faudra en tenir compte dans 1'application du code courant aux batiments construits 
precedemment.



Problemes types de renovation et solutions

Exemple n° 1

Objet: Mur exterieur an ras de la limite de la propriete

Probleme : Un mur a ossature de bois fait de 13 mm de platre sur un lattis a plaques de platre de 
9,5 mm a I'interieur; 1'exterieur est fait d'un revetement intermediaire eri bois, recouvert d'un 
bardage en bois; le mur se trouve a 1,2 m de la limite de la propriete. Cette maison individuelle 
sera renovee pour amenager un appartement a 1'etage. Le Code exige que le mur ait un indice 
d'une heure pour la propagation de la flamme, car 1'article 9.10.14.12. n'est plus applicable.

Solution : II serait possible d'obtenir une resistance au feu d'au moins une heure avec du platre 
(13 mm) sur un lattis a plaques de platre (9,5 mm), si ce dernier etait isole au moyen de laine 
minerale. Ceci assurerait une resistance au feu suffisante pour confiner le feu jusqu'a 1'arrivee des 
sapeurs-pompiers et ainsi empecher la propagation des flammes a un batiment contigu, meme si le 
mur est une construction combustible. Pour proteger le bardage en bois des elements, on peut le 
peindre avec un enduit intumescent pour I'exterieur, ce qui permet de compenser pour le bardage 
combustible.

Explication : Un duplex ne devrait pas presenter plus de risques d'exposition pour une propriete 
contigue qu'une maison individuelle. Bien que le Code exigerait une construction non combustible 
pour un duplex, mais permettrait urie construction combustible dans le cas de la maison 
individuelle, ce serait difficile a justifier. Le mur exterieur existant satisferait done aux objectifs du 
Code (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.14.7. et 9.10.14.11.).

Exemple n° 2

Objet: Fenetres pres de la limite du terrain

Probleme : Le mur d'une maison se trouve a 0,75 m de la limite de la propriete, mais il est perce 
de fenetres a vitrage ordinaire qui s'ouvrent. Des fenetres sont necessaires pour la lumiere et la 
ventilation, mais elles ne sont pas autorisees a cet endroit par le Code en vigueur.

Solution : Remplacer les fenetres par du verre arme dans des cadres d'acier. Pourvoir les pieces 
visees en ventilation mecanique pour remplacer I'aeration naturelle prescrite par 9.32.2.2. On 
pourrait aussi proteger les ouvertures des fenetres par des dispositifs d'obturation aerothermiques 
ou installer des extincteurs a eau.

Explication : Le plus gros de la chaleur emanant d'un batiment en feu passe par les fenetres. Le 
plus grand rayonnement se produit lorsque le front d'un incendie jaillit au-dela de la fafade du



batiment, ou il y a beaucoup d'oxygene pour alimenter les gaz qui brulent. Le verre arme empeche 
non seulement le front de I'incendie de jaillir ainsi, mais il aide aussi a limiter la quantite d'oxygene 
atteignant le feu. Ceci reduit de beaucoup le rayonnement de la chaleur et le risque d'incendie 
pour la propriete contigue. En outre, des extincteurs a eau permettent de reduire le rayonnement 
de la chaleur et d'eteindre le feu avant qu'il ne se propage.

Exemple n° 3

Objet: Bardage combustible pres de la limite de la propriete

Probleme : Un mur a bardage de bois au ras de la limite de la propriete doit etre non 
combustible. Il serait trop couteux de remplacer ou de recouvrir le bardage.

Solution : Un bardage non combustible est present pour diminuer le risque d'inflammation de 
Texterieur du batiment s'il etait expose a un autre batiment. (Voir Compilation des objectifs et 
motifs, 9.10.14.1.)

Ainsi, a moins que le bardage ne soit remplace avec un autre produit conforme, les surfaces 
exterieures devraient etre recouvertes d'une peinture intumescente et ignifiige pour usage 
exterieur.

Explication : Comme 1'objectif est de proteger centre 1'inflammation de sources exterieures, la 
peinture intumescente apporte un degre acceptable de protection aux batiments existants. La 
securite des personnes n'est pas en jeu.

Exemple n° 4

Objet: Trop d'ouvertures dans les murs exterieurs

Probleme : Un mur situe a plus de 1,2 m de la limite d'une propriete comporte plus d'ouvertures 
que ne 1'autorise 9.10.14.1.

Solution : Le but est de reduire le risque d'exposition d'un batiment contigu afin que les 
sapeurs-pompiers puissent intervenir avant que le feu ne se propage a 1'autre batiment. (Voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.10.14.1)

Les calculs faits pour determiner les dimensions maximums des fenetres dans la partie 9 sont 
bases sur des approximations. Les limites sont done plus precises qu'elles ne devraient 1'etre. On 
tolere une derogation de 10 a 15 % au-dessus des limites de surface pour les batiments existants. 
Au-dela de cela, par centre, des mesures devraient etre prises pour diminuer le risque 
d'exposition. Pour ce faire, on pourra utiliser du verre arme dans un cadre d'acier pour remplacer



une partie ou la totalite des fenetres ordinaires. On peut aussi utiliser des extincteurs a eau pour 
reduire le risque de rayonnement de la chaleur, ou encore des dispositifs d'obturation 
aerothermiques.

Dans les maisons existantes, le risque de propagation du feu est considere acceptable si la distance 
limite depasse 1,2 m. II n'y a pas de risque pour la vie.

Explication : Voir explication du probleme n° 2.

Exemple n° 5

Objet: Fortes coupe-feu de 20 minutes

Probleme : II existe differents types de portes devant assurer une protection de 20 minutes centre 
le feu aux termes du Code. Certaines sont creuses, d'autres ont une ame pleine, sont a montants 
ou a panneaux et moulures.

Solution : Le but est de s'assurer que les portes font obstacle au feu pour au moins 20 minutes 
(voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.13.1., 9.10.13.2.). II faudrait done modifier les 
portes pour qu'elles aient cet iiidice s'il n'y a pas d'extincteurs a eau dans le batiment.

Les portes a ame pleine existantes n'ont pas besoin d'etre modifiees parce qu'elles ont une 
epaisseur d'au moins 45 mm et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique et de 
maintien en position ouverte.

Les portes creuses offrent peu de resistance au feu. Elies devraient etre remplacees ou modifiees 
pour ameliorer leur indice. II est possible de le faire en protegeant un cote au moyen d'une plaque 
de platre (9,5 mm) ainsi que 1'autre cote et les rives avec une feuille metallique (0,41 mm). II 
existe des trousses homologuees pour porter 1'indice des portes a 20 minutes. H faut des 
dispositifs de fermeture et de maintien en position ouverte.

Les portes a montants et a moulures, qui n'offrent pas non plus beaucoup de resistance au feu, 
devraient etre remplacees ou ameliorees. On peut leur ajouter une epaisseur de plaque de platre 
de 12,5 mm ou clduer du contre-plaque sur les montants et les moulures. II existe des trousses 
homologuees pour porter 1'indice des portes a 20 minutes. Des dispositifs de fermeture et de 
maintien en position ouverte sont exiges.

Explication : Meme si les portes modifiees n'atteignent pas un indice de 20 minutes, elles sont 
tout de meme jugees acceptables dans les batiments existants ou une obturation de 20 minutes est 
requise. Dans les batiments compbrtant des extincteurs a eau, la fonction principale de la porte est 
d'enrayer la fumee, car le feu est eteint assez rapidement. Dans ce cas, les portes existantes 
seraient probablement adequates.



Exemple n° 6

Objet: Separation coupe-feu horizontale entre les logements

Probleme : On amenage deux appartements dans une maison, un au rez-de-chaussee, 1'autre a 
I'etage. Le plafond est fait de lattis de bois et de platre (13 mm) sur une ossature a entraxe de 
400 mm dans toutes les pieces, sauf le salon. Ce dernier a deja ete renove au moyen de panneaux 
de fibres pour plafond sur fond de clouage (le platre a ete enleve).

Solution : Le but est de confmer le feu dans I'appartement ou il prend naissance afin de donner 
suffisamment de temps pour evacuer le batiment et permettre 1'intervention des sapeurs-pompiers 
avant que les dommages ne spient trop repandus. (Voir Compilation des objectifs et motifs, 
9.10.9.14.)

Si le lattis et le platre sont en bon etat (c.-a-d. sans trop de fissures ou d'affaissement), ils 
devraient assurer une resistance au feu d'environ 30 minutes. Ceci serait probablement suffisant si 
I'appartement du bas comporte des extincteurs a eau. Dans le cas contraire, une protection 
supplementaire telle que des plaques de platre de 12,7 mm, devrait etre ajoutee. Si une nouvelle 
epaisseur est ajoutee, il serait a recommander d'accroitre la resistance au bruit au moyen de 
profiles souples fixes aux panneaux muraux.

Pour ce qui est des carreaux en panneaux de fibres, ils offfent tres peu de resistance au feu et, si le 
rez-de-chaussee ne comporte pas d'extincteurs a eau, il faudrait prevoir une protection bien 
meilleure, comme des plaques de platre de 15,9 mm de type X. S'il y a des extincteurs a eau, des 
plaques de platre de 12,7 mm devraient etre adequates. Cette protection devrait etre fixee au 
moyen de profiles souples pour accroitre la resistance au bruit en meme temps.

Explication : Lorsqu'il y a des extincteurs a eau, la plupart des incendies peuvent etre eteints 
assez rapidement, de softe qu'un indice de resistance au feu plus bas est acceptable pour confiner 
I'incendie.

S'il n'y a pas d'extincteurs a eau, il faut prevoir une protection supplementaire centre le feu pour 
confiner I'incendie dans le logement ou il prend naissance, pour satisfaire a 1'objectif de 9.10.9.14.



Exemple n° 7

Objet: Registres coupe-feu dans les conduits

Probleme : Un appartement est en construction dans le sous-sol d'une maison existante. II sera 
chaufFe par le conduit principal d'air chaud, amene du local de la chaudiere jusqu'a rappartement 
(il y a deux chaudieres dans ce local). Etant donne que 1'appartement est isole du local a chaudiere 
par une separation coupe-feu, le Code exige qu'il y ait un registre la ou le conduit traverse la 
separation. On remet en question le besoin d'un registre coupe-feu.

Solution : Le but est d'empecher qu'un incendie ayant pris naissance dans le local a chaudiere ou 
dans Tappartement ne traverse la separation par les conduits. (Voir Compilation des objectifs et 
motifs, 9.10.13.13.)

S'il y a des extincteurs a eau a fonctionnement rapide dans le sous-sol, les registres coupe-feu 
seraient sans doute inutiles. Dans le cas contraire, le feu risque de traverser la separation, a moins 
que des mesures compehsatoires ne soient prises. Les conduits de prise et de retour d'air devraient 
etre en acier galvanise. La taille des ouvertures des conduits au niveau de la separation devrait 
etre limitee a environ 1 000 cm2. Le conduit principal devrait etre entoure de plaques de platre 
d'une epaisseur minimum de 12,7 mm a I'interieur de 1'appartement, fixees mecaniquement au 
conduit.

Explication : S'il y avait des extincteurs a eau dans le sous-sol, le feu serait eteint si rapidement 
que les registres n'auraient probablement pas le temps de fonctionner.

Si les conduits sont en acier galvanise, ils demeureraient sans doute intacts pour une periode 
raisonnable en cas d'incendie. Le plus grand danger serait pose par la conduction thermique au 
travers de la separation. L'isolation du conduit principal avec des plaques de platre reduirait ce 
risque, particulierement si le conduit est assez petit.

Exemple n° 8

Objet: Tuyauterie de drainage, d'evacuation et de ventilation en plastique

Probleme : Dans la renovation de Tappartement au probleme n° 7, la maison existante est dotee 
d'une tuyauterie en plastique traversant le rez-de-chaussee et parcourant le plafond de 
Tappartement au-dessous. Ceci n'est pas autorise par le Code.

Solution : Le but est d'empecher le feu de penetrer dans la tuyauterie en plastique d'un cote de la 
separation et de passer au travers. (Voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.9.7.)



La tuyauterie de drainage en plastique qui traverse 1'appartement au sous-sol devrait etre protegee 
centre 1'exposition au feu par une gaine isolante de laine miherale ou de laitier protegee par des 
plaques de platre de type X d'au moins 15,9 mm. Comme la tuyauterie de drainage dans 
1'appartement du sous-sol se trouverait sous la dalle, elle pourrait egalement etre en plastique. 
Toutefois, les tuyaux de ventilation raccordes aux tuyaux de ventilation en plastique de 
rappartement du sous-sol devront etre non combustibles.

Explication : Etant donne que cette tuyauterie est isblee et protegee contre le feu dans 
Tappartement du bas, elle presente peu de risques d'incendie. II est possible que le feu penetre a 
I’interieur des tuyaux de ventilation de 1'appartement du bas et soit transmis a 1'appartement du 
haut, de sorte que les parties exposees de 1'appartement au sous-sol devraient etre non 
combustibles, afin de prevenir la propagation du feu.

Exemple n° 9

Objet: Corridors sans issue

Probleme : Un hotel en renovation ne sera pas conforme aux limites fixees pour les corridors 
§ans issue a moins de faire construire des espaliers de secours tres couteux.

Solution : La limite imposee pour les corridors sans issue est rattachee au risque que presente 
une seule issue de secours. Cette derniere pourrait etre obstruee durant un incendie (voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.9.7.2:). De plus, si les corridors sont plus longs, le risque 
augmente en consequence et des mesures compensatoires s'imposent.

Une solution serait d'installer un systeme d'extincteurs a eau rapide. Ceci justifierait probablement 
le double de la distance specifiee par 9.9.7.2. pour un batiment existant. II faudrait toutefois 
installer des detecteurs de fumee dans le corridor, pour reduire le risque qu'il ne devienne 
impraticable avant que 1'evacuatioh ne soit terminee. Ces detecteurs devraient etre raccordes au 
systeme d'alarme du batiment, contrairement a ceux qu'on installe normalement a I'interieur des 
appartements..

Explication : Le facteur de risque d'incendie devrait etre beaucoup moins eleve si des extincteurs 
a eau rapides sont installes. De plus, si les corridors sont dotes de dispositifs de detection, une 
evacuation devrait etre possible avant que les corridors ne deviennent impraticables;
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Exemple n° 10

Objet: Escaliers de sortie ouverts

Probleme : Un immeuble d'appartements ancien doit etre modernise pour assurer une meilleure 
protection centre 1'incendie. II serait toutefois difficile d'enfermer les deux escaliers de sortie qui 
desservent les appartements a cause de leur conception.

Solution : On peut amenager une autre issue de secours en construisant une separation coupe-feu 
dans le corridor de chaque etage, y compris 1'etage de sortie. Cette separation devrait avoir le 
meme indice que celui des escaliers d'issue. Les occupants pourront traverser la separation pour 
prendre un autre chemin de sortie advenant que I'autre cote soit completement enfiime. Pour des 
raisons de commodite, les portes de ces separations peuvent etre maintenues en position ouverte 
et fermees par un signal du detecteur de fumee dans le corridor.

Explication : On a respecte le principe des chemins de sortie supplementaires de chaque 
appartement en construisant une separation coupe-feu dans le corridor. (Voir Compilation des 
objectifs et motifs, 9.9.92.)

Exemple n° 11

Objet: Nombre insuffisant d’issues

Probleme : Un immeuble a bureaux est converti en immeuble d'appartements. II est desservi par 
un seul escalier donnant acces a chaque etage.

Solution : Pour creer une autre issue sur chaque etage, il faut construire un second escalier. II 
peut s'agir d'un escalier d'issue enferme ou exterieur construit conformement a la norme 
concemant les escaliers des constructions neuves, ou il peut etre construit comme issue de 
secours selon ce que present 9.9.2.3. (et 3.4.7.).

Se reporter au probleme n° 9 pour les corridors sans issue.

Explication : Il est necessaire d'amenager un autre escalier de sortie pour respecter le principe du 
second chemin de secours. Bien que les issues de secours soient considerees inferieures aux 
escaliers de sortie, dies sont tout de meme autorisees pour les immeubles existants dont les 
installations de secours sont inadequates.



Exemple n° 12

Probleme : Un immeuble d'appartements est en renovation pour ameliorer la securite incendies. 
La largeur du corridor est de 150 mm de moins que le minimum fixe pour les constructions 
neuves (1 100 mm).

Solution : On a fixe un minimum de 1 100 mm pour les corridors publics principalement pour 
faciliter la circulation dans les deux sens (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.9.3.3.). Dans 
les batiments vises par la partie 9, la densite d'occupation n'est pas normalement jugee comme un 
facteur determinant de la largeur des corridors. Par consequent, le corridor serait elargi plus par 
commodite que pour faciliter le va-et-vient.

11 ne serait done pas justifie d'exiger que le corridor soit elargi de 150 mm de plus, car les travaux 
de renovation seraient trop couteux au regard du degre de securite qu'ils assureraient. Par la 
meme occasion, si un corridor devait etre construit dans un immeuble existant, il faudrait qu'il soit 
de 1 100 mm car il n'y aurait auCun fardeau financier a exiger que la norme visant les batiments 
neufs soit appliquee.

Explication : Il faut soupeser le cout que represente la conformite avec le Code et les avantages 
sur le plan de la securite. S'il etait necessaire de demolir et de reconstruire pour se conformer au 
Code, il faudrait que les avantages soient plus grands que le cout supplementaire. Toutefois, s'il 
etait necessaire de reconstruire, les memes normes seraient applicables.

Objet: Corridor trop etroit

Exemple n° 13

Objet: Reclassification des hauteurs d'etage

Probleme : Un immeuble residentiel construit aux termes de 1'edition 1975 du Code du batiment 
necessite des reparations generates et une amelioration de la securite incendies. A 1'origine, le 
batiment etait classe comme ayant trois etages (le rez-de-chaussee etant base sur I'elevation 
moyenne du niveau du sol). Selon le Code en vigueur, le batiment comporte maintenant quatre 
etages (le rez-de-chaussee etant base sur le niveau du sol le plus bas autour du batiment). Ceci 
veut dire que le batiment serait maintenant vise par la partie 3 du Code, qui exige des extincteurs 
a eau.

Solution : Un batiment classe comme ayant trois etages, selon une version precedente du Code, 
devrait continuer d'etre classe ainsi. Autrement, les nouveaux codes du batiment seraient adoptes 
de fafon retroactive, ce qui serait injuste pour le proprietaire courant. Les codes du batiment sont 
modifies a la lumiere des opinions avancees par les comites techniques qui les redigent. Il ne s'agit 
pas toujours de connaissances plus poussees. On ne devrait imposer la conformite avec une



nouvelle edition du Code que lorsqu'il y a manifestement un probleme de securite, et ce de fafon 
equitable.

Explication : II serait irrealiste d'exiger que tous les batiments existants sOient conformes a 
chaque nouvelle edition d'un code. II en couterait trop cher d'etre proprietaire. A moins de 
pouvoir prouver que les conditions sont dangereuses, les batiments devraient continuer d'etre 
classes selon le code qui etait en vigueur au moment de la construction.

Exemple n° 14

Objet: Issue inadequate de 1'habitation

Probleme : On amenage un appartement dans le haut d'une maison a deux etages. Un escalier 
ouvert reliant le rez-de-chaussee et le premier etage s'arrete dans le salon au rez-de-chaussee.

Solution : Comme il y a une seule sortie de I'appartement a 1'etage, il faut construire un escalier 
prive, separe de I'appartement au rez-de-chaussee par une cloison coupe-feu ayant un indice d'au 
moins 0,75 heure. En fait, 1'escalier de sortie prive fait partie integrante de I'appartement a 1'etage. 
Il faut done proteger la sortie de cet appartement au moyen d'une separation coupe-feu de 
I'escalier a la porte exterieure. (Voir Compilation des objectifs et motifs, 9.9.9.3.)

Explication : Si la sortie est mitoyenne, la seule issue pourrait etre obstruee par un feu dans 
I'appartement au rez-de-chaussee. Par consequent, Tissue ne doit pas etre partagee et doit etre 
completement separee de I'appartement au rez-de-chaussee, a moins de prevoir une seconde 
sortie, ou que d'autres mesures soient prises pour assurer Tevacuation de I'appartement a Tetage 
en cas d'incendie.

Exemple n° 15

Objet: Sortie d'un logement

Probleme : On veut amenager un appartement dans le haut d'une maison a deux etages. L'escalier 
principal, d'une largeur de 900 mm, n'est pas enferme. Le deuxieme escalier n'a que 750 mm de 
largeur.

Solution : Les deux escaliers doivent etre proteges au moyen d'une separation coupe-feu de 
0,75 heure pour les isoler de I'appartement au rez-de-chaussee. Cette protection doit aller du pied 
de chaque escalier jusqu'a Texterieur du batiment. Le chemin de sortie protege de l'escalier 
principal peut etre partage par les deux appartements parce qu'il existe un autre chemin 
d'evacuation de I’appartement a Tetage. Le deuxieme escalier, bien qu'il soit plus etroit que ceux



exiges pour les constructions neuves, devrait etre acceptable comme seconde sortie pour un 
batiment existant. II doit aussi etre enferme pour assurer une sortie protegee a I'exterieur

Explication : Une largeur minimum est etablie pour les escaliers desservant les habitations pour 
permettre le mouvement des personnes dans une direction et demenagement des meubles (voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.8.3.3.). Puisqu'il existe un escalier pleine largeur desservant 
le deuxieme etage, le second escalier ne servirait qu'a assurer unchemin de sortie dans un sens 
dans I'eventualite ou le chemin principal serait obstrue. Une largeur de 750 mm serait suffisante a 
cette fin.

Exemple n° 16

Objet: Porte coulissante comme issue

Probleme : Une maison a deux etages comporte un balcon attenant a la chambre principale, 
auquel on accede par une porte-ferietre. On a I'intention d'amenager un appartement a I'etage et de 
convertir la chambre principale en salon; faeces a I'appartement serait assure par I'escalier 
exterieur menant au balcon.

Solution : II faudrait proteger I'escalier interieur existant au moyen d'une separation coupe-feu de 
0,75 heure. A 1'instar du probleme n° 15, il faudrait que la separation assure une protection depuis 
le pied de I'escalier jusqu'a I'exterieur. Cette issue pourrait egalement etre partagee avec 
I'appartement au rez-de-chaussee parce que I'appartement a I'etage a une issue separee par la 
porte-fenetre.

Explication : La porte-fenetre constitue une deuxieme issue de secours. Dans un batiment 
existant, il ne serait pas raisonnable d'exiger du proprietaire de la remplacer par une porte 
ordinaire, comme il est prevu dans 9.9.6,5., meme s'il s'agit d'une issue prescrite. Pourtant, si 
1'issue de secours assuree par I'escalier interieur n'etait pas partagee, il ne serait pas necessaire 
d'exiger un escalier exterieur menant au balcon.



Probleme : Un hotel de trois etages est en renovation et la securite incendies doit etre amelioree. 
Les portes d'entree des appartements sont en hois massif, d'une epaisseur de 45 mm, montees 
dans des cadres de bois d'une largeur de 900 mm; il y a une imposte vitree au-dessus des portes 
pour ameliorer la ventilation naturelle.

Solution : Les portes en bois massif procureraient sans doute une resistance suffisante au feu, 
meme si dies ne sont pas conformes aux normes courantes. II faudrait les munir des dispositifs de 
fermeture automatique appropries. Par centre, les impostes, qui peuvent etre ouvertes, ne seraient 
pas permises car elles neutralisent 1'effet d'une separation entre lps appartements et le corridor 
mitoyen. Pour assurer la separation necessaire, il faudrait enlever les impostes et boucher les 
ouvertures au moyen de plaques de platre sur des poteaux de bois ou d'acier.

Explication : La plupart des portes en bois massif de cette epaisseur sont capables de confiner la 
charge calorifique relativement faible des appartements. Les ferme-porte seraient un apport 
important pour contrebalancer le risque d'une porte laissee ouverte lorsqu'un incendie eclate. 
L'obturation des ouvertures d'imposte diminuerait egalement le risque qu'un incendie ayant pris 
naissance dans un appartement n'obstrue 1'evacuation par le corridor.

Exemple h° 17

Objet: Fortes d'entree d'appartements

Exemple n° 18

Objet: Issue d'une habitation

Probleme : Un immeuble commercial de deux etages est en renovation pour I'amenagement d'un 
appartement a 1'etage superieur. L'escalier interieur sera supprime pour agrandir 1'espace habitable. 
Un palier exterieur donnant sur un escalier non ferme sera construit comme la seule issue de 
1'etage superieur.

Solution : Etant donne que Tissue de Tappartement n'est pas partagee, ce peut etre le seul moyen 
de sortir s'il n'y a aucun risque d'exposition au feu des fenetres au rez-de-chaussee. Il faudrait 
done que toute fenetre dans la partie commerciale du batiment soit munie de verre arme dans un 
cadre d'acier, si elle se trouve a moins de 3 m de distance horizontale de l'escalier (9.9.4.4.). On 
pourrait aussi boucher la fenetre pour eliminer ce risque.'

Explication : Comme l'escalier n'est pas partage, un autre locataire ne peut pas obstruer 
1'evacuation. Le seul risque est attribuable aux fenetres se trouvant dans la partie commerciale du 
batiment. Si ce risque est supprime, la voie d'issue de secours devrait etre securitaire. Bien que les



conditions hivernales dans la plupart des regions du pays rendent les escaliers exterieurs pen 
agreables, ces escaliers peuvent tout de meme proteger centre le feu.

Exemple n° 19

Objet: Resistance du plancher

Probleme : Un immeuble a bureaux de deux etages sera cbnverti en batiment commercial. Ceci 
implique que la surcharge de calcul passera de 2,4 kPa (50 lb/pi2) a 4,8 kPa au premier etage. La 
charge de calcul du rez-de-chaussee demeure inchangee. Le plancher a 1'etage est fait de solives 
de bois allant des murs exterieurs jusqu'a un mur porteur au centre.



Solution : Les charges effectives peuvent varier enormement dans les batiments commerciaux, 
selon le genre de marchandise. D'apres les charges fixees dans la partie 4, toutefois, il faudrait que 
le premier etage soit deux fois plus fort. Pour ce faire, on pourrait enlever le plafond et doubler 
les solives. On peut aussi reduire la portee des solives en ajoutant d'autres murs porteurs ou 
encore, des poteaux et poutres.

La resistance de solives chargees de maniere uniforme, soutenues a chaque extremite, est 
inversement proportionnelle au carre de la portee. C'est-a-dire que, avec la moitie de la portee, les 
solives seront quatre fois plus resistantes. Ceci procure une certaine latitude en ce qui concerne 
1'emplacement du support intermediaire, si on a seulement besoin de doubler la resistance.

Explication : Solution basee sur les notions rudimentaires de genie.

Exemple n°20

Objet: Resistance du toit

Probleme : Un batiment doit subir des reparations generales et un remodelage. La portee des 
chevrons du toit est trop grande et il n'y a pas suffisamment de clous entre les solives et les 
chevrons pour relier les extremites. On sait que le toit est legerement affaisse le long de 1'arete 
mais, en general, il est en assez bon etat. Le batiment a plus de 40 ans.

Solution : Le fait que le toit ait plus de 40 ans signifie probablement qu'il est assez fort pour 
porter les charges de neige pendant quelque temps encore. Les charges de neige sont tres 
variables, selon les effets des elements de protection locaux, les courants eoliens et le paysage 
environnant, sans oublier la precipitation en hiver. En ce qui concerne I'affaissement leger le long 
de 1'arete, il serait a recommander de renforcer 1'arete au moyen d'etresillons de 38 mm x 89 mm, 
a intervalles, jusqu'a une assise solide pres d'un mur porteur. Leur distance serait de 1,2 a 1,8 m.

Explication : L'un des meilleurs indices de la solidite d'une structure est sa performance a long 
terme. A moins que des defaillances ne soient manifestos, aucune mesure corrective radicale n'est 
justifiee. Des supports d'arete places strategiquement peuvent accroitre la resistance 
considerablement et sont tres bon marche (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.23.2.1.)

Exemple n°21

Objet: Murs coupe-feu non conformes

Probleme : On veut convertir en bureau un cote d'une maison jumelee. Le mur separant les 
logements commence aux fondations et se rend jusque sous le revetement intermediaire du toit. Il 
s'agit d'une separation coupe-feu a ossature de bois ayant un indice d'une heure. Le Code exige un



mur coupe-feu non combustible ayant un indice de deux heufes, allant du sol jusqu'au toit, pour 
former un mur depassant la toiture de 150 mm.

Solution : Installer un systeme d'extincteurs a eau dans la partie ou se trouve le bureau ou ajouter 
une epaisseur de plaques de platre de type X, d'une epaisseur de 15,9 mm, a la separation 
coupe-feu existante.

Explication : Les murs coupe-feu ont pour objet principal de limiter les dommages a la propriete 
causes par 1'incendie (pour ce qui est de la securite des personnes, une separation coupe-feu 
ordinaire sufifirait). Voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.11.1. et 9.10.11.2. Ceci met en 
lumiere une des contractions du Code. Une separation coupe-feu combustible d'une heure est 
autorisee pour des maisons jumelees et en rangee, tandis qu'on exige un mur coupe-feu non 
combustible de quatre heures dans tous les autres cas, abstraction faite de la taille de la propriete.) 
Dans le cas qui nous occupe, la separation coupe-feu existante d'une heure devrait pouvoir 
confiner le feu au logement et presente peu de danger pour le bureau de 1'autre cote. Quant au 
bureau, il presente un risque d'incendie assez faible pour le logement. Tout leger risque serait 
attribuable au potentiel calorifique un peu plus eleve. Pour contrer ce probleme, on pourra 
installer des extincteurs a eau. Par ailleurs, une epaisseur supplementaire de plaques de platre de 
type X, d'une epaisseur de 15,9 mm, ajouterait une quarantaine de minutes de resistance 
supplementaires au feu, ce qui serait suffisant pour confiner un incendie dans un batiment de cette 
taille. L'ossature de bois de la separation a peu d'incidence sur le risque d'incendie dans ce cas.

Exemple n° 22

Objet: Rallonge a un batiment existant

Probleme : Un batiment construit aux termes d'une version anterieure du Code comporte 
certaines deficiences a la lumiere de 1'edition en vigueur. On a propose de construire une annexe a 
un batiment (meme categorie d'utilisation), mais le budget ne permet pas d'entreprendre une 
renovation complete du batiment. Aucune condition ne presente de risque evident.

i

Solution : Construire 1'annexe de maniere a ne pas nuire aux autres fonctions du batiment. Ainsi, 
elle devrait comporter sa propre sortie a I'exterieur, des services autonomes qui n'imposent pas de 
demande aux installations existantes (p. ex., chauffage, climatisation, electricite et ventilation).
Par consequent^ seule 1'annexe aurait a etre conforme aux exigences en vigueur. Autrement, si 
1'annexe ajoutait une charge supplementaire aux services existants (y compris la densite 
d'occupation), il faudrait verifier I'installation surchargee en regard des exigences du Code en 
vigueur.

Explication : Si 1'annexe est plus ou moins autonome, elle n'impose pas de charge supplementaire 
aux services existants. S'il n'existe pas de condition dangereuse evidente dans le batiment existant, 
on ne saurait justifier une renovation complete. Lorsqu'une annexe impose une charge 
supplementaire a un batiment existant, il faut evaluer Tincidence de la surcharge (y compris les



services) et prendre les mesures correctives necessaires. Par contre, si la rallonge amene la 
superficie totale du batiment a plus de 600 metres carres, I'annexe et son incidence sur le batiment 
existant tomberait sous le coup des autres parties du Code, a moins qu'il y ait une separation 
coupe-feu entre les deux.

Exemple n° 23

Objet: Annexe verticale

Probleme : On prevoit ajouter un etage a un batiment de deux etages, sans changer le type 
d'utilisation. Le batiment existant a ete construit aux termes d'une edition anterieure du Code, de 
sorte que certains aspects ne sont pas conformes aux exigences actuelles. L'etude structurale a 
montre que 1'ossature existante peut supporter un autre etage.

Solution : Toutes les deficiences importantes du batiment existant devraient etre corrigees a la 
lumiere des exigences du Code en vigueur, en mettant 1'accent sur les aspects relatifs a la securite 
des personnes. En fait, il faudrait que tout le batiment soil conforme aux exigences courantes 
relativement aux batiments de trois etages. Les deficiences mineures relatives a la protection de la 
propriete peuvent etre omises, ainsi que les elements qui ont un effet negligeable sur la securite ou 
qui n'ont rien a voir avec le nouvel etage (p. ex., les services existants qui ne sont pas utilises dans 
I'annexe). Les deficiences existantes qui ont un effet direct sur la securite des/personnes (issues de 
secours, compartimentalisation, indice de propagation de la flamme, par exemple) peuvent etre 
tolerees si un systeme d'extincteurs a eau est installe dans 1'ensemble du batiment. II faudrait 
toutefois que le troisieme etage soit conforme a toutes les dispositions du Code en vigueur.

Explication : Lorsqu'une annexe est construite, de nombreux aspects du batiment existant 
peuvent etre touches, dont les issues de secours et la demande accrue des services. De plus, 
certaines exigences sont basees sur le nombre d'etages du batiment (systemes divertissement et 
de detection, structure, protection contre les incendies, par exemple), de sorte que si le nombre 
d'etages change, le batiment existant risque d'avoir des deficiences importantes. C'est pourquoi le 
batiment devrait etre considere comme un immeuble neuf a trois etages.

Exemple n° 24

Objet: Annexe hbrizontale

Probleme : On prevoit amenager ufte nouvelle aile dans un immeuble d'appartements construit 
aux termes d'une ancienne version de la partie 9. L'annexe portera la superficie du batiment de 
500 metres carres a 700 metres carres.



Solution : S'il n'y a pas de separation coupe-feu entre 1'annexe et le batiment, ce dernier doit etre 
entierement examine au regard des parties 1 a 7 du Code. Les Lignes directrices pour I'application 
aux batiments existants de la partie 3 du Code national du batiment seraient done pertinentes, de 
sorte que les travaux de renovation ne seraient pas executes conformement aux principes 
directeurs de la partie 9. Par centre, si un mur coupe-feu non combustible ayant un indice de deux 
heiires etait construit entre 1'annexe et le batiment existant, 1'annexe serait consideree comme un 
batiment distinct et tomberait sous le coup de la partie 9. La nouvelle construction serait done 
visee par les exigences courantes de la partie 9. II faudrait considerer I'incidence de 1'annexe sur le 
batiment existant en ce qui concerne les services et les issues de secours (voir exemple n° 22) et il 
faudrait assurer I'acces aux pompiers, comme pour un batiment distinct.

Explication : De par sa construction, un mur coupe-feu rend I'annexe independante du batiment 
existant.

Exemple n" 25

Objet: Fenetrage inadequat d'un appartement au sous-sol

Probleme : On amenage un appartement a deux chambres a coucher dans le sous-sol d'une 
maison. Les fenetres constituent 5 % de 1'aire de plancher dans une chambre, mais seulement 4 % 
dans 1'autre. Dans le salon, 1'aire vitree est d'environ 4 % de 1'aire de plancher. Aucune des 
fenetres des chambres ne sont assez grandes pour permettre I'evacuation en cas d'urgence. La 
seule issue est un escalier simple menant a une sortie partagee avec I'appartement au-dessus.

Solution : Agrandir la fenetre du salon pour qu'elle constitue les 10 % obligatoires d'aire vitree. 
Ne pas tenir compte des aires vitrees legerement insufiBsantes dans les chambres a coucher. 
Compenser les dimensions insuffisantes des fenetres d'issue en installant un systeme d'avertisseurs 
d'incendie dans chacune des chambres et dans le vestibule, et construire un vestibule prive pour 
I'appartement du sous-sol-

Explication : L'aire vitree limitee de 1'une des chambres a coucher, bien que ce ne soit pas 
souhaitable, n'est pas si inadequate qu'elle justifierait 1'agrandissement de la fenetre, une depense 
supplementaire. Comme 1'usage de la chambre a coucher ne depend pas de 1'eclairage naturel, ce 
n'est pas considere comme une lacune grave dans un batiment existant. Quant a la fenetre du 
salon, elle a moins de la moitie de l'aire vitree requise et n'offrirait sans doute pas un eclairage 
satisfaisant aux occupants. Ce n'est pas essentiellement une question de sante ou de securite, mais 
une certaine latitude peut etre appliquee dans la decision a prendre.

L'insuffisance des issues de secours dans les chambres et le fait qu'une partie de la seule issue de 
secours soit partagee sont des aspects qui doivent etre corriges. L'installation de detecteurs de 
fumee dans les chambres et le vestibule permettrait I'evacuation pendant que la voie de secours est 
encore praticable. Le fait de restreindre 1'usage du vestibule a I'appartement au sous-sol devrait 
reduire le risque qu'un incendie a 1'etage superieur obstrue completement la voie d'evacuation.



Exemple n° 26

Objet: Installation de chauffage partagee

Probleme : Dans une maison ancienne en renovation, la majeure partie du sous-sol sera convertie 
en appartement. La maison est actuellement dotee d'un systeme de chauffage a air par gravite au 
mazout. On veut installer un systeme de chaufifage moderne pour les deux appartements.

Solution : Bien qu'on puisse utiliser un systeme a air chaud, il est interdit de faire circuler 1'air 
d'un appartement a un autre (6.2.3.11.(2)). II faudrait done que chaque appartement soit dote 
d'une chaudiere. II serait probablement plus pratique d'utiliser un systeme electrique a eau chaude 
ou a plinthes chauffantes desservant les deux appartements. Ainsi, il ne serait pas necessaire de 
prevoir des registres coupe-feu aux endroits ou les conduits traversent les separations coupe-feu. 
Si les appareils fonctionnent au combustible, il faudra isoler le local a chaudiere du reste du 
batiment au moyen d'une separation coupe-feu ayant un indice d'une heure (9.10.13.3.(1).).

Explication : Non seulement un systeme a air chaud partage laisse-t-il les odeurs et d'autres 
contaminants circuler d'un appartement a un autre, mais il laisse aussi passer la fixmee pendant un 
incendie. Par consequent, si un systeme a air chaud est envisage, chaque appartement devrait etre 
dote d'une chaudiere separee. Lorsqu'un local a chaudiere dessert plus d'un logement, il ne s'agit 
plus d'une habitation individuelle et 9.10.10.1. n'est pas applicable. G'est pourquoi elle doit etre 
isolee du reste du batiment, a moins qu'il n'y ait un systeme d'extincteurs a eau.

Exemple n° 27

Objet: Fissuration du mur de fondation

Probleme : Des renovations et reparations generales doivent etre executees dans un immeuble a 
bureaux. On a repere dans le mur de fondation (sans armature) une fissure horizontale debutant 
au tiers de la longueur du mur vers le milieu, d'une largeur d'environ 5 mm dans la partie la plus 
large. Dans un autre mur, on a trouve de minuscules fissures diagonales partant d'une fenetre 
jusqu'a 1 metre vers le bas du mur. Tous les murs semblent porter un remblai trop eleve au regard 
des exigences du Code en vigueur.

Solution : Les fissures capillaires diagonales, qui sont assez communes, sont normalement 
attribuables au retrecissement du sechage. On peut normalement passer outre. Une fissure 
horizontale, par centre, est normalement synonyme de fondations surchargees, probleme qui 
pourrait etre beaucoup plus grave. Elies peuvent etre causees par une pression horizontale 
excessive due a un remblayage trop eleve, un sol mal draine ou la pression hydrostatique. Il 
faudrait done renforcer ces murs pour empecher qu'ils ne s'ecroulent eventuellement. Il existe 
differents moyens de s'y prendre, dont 1'utilisation d'elements structuraux verticaux ou la



construction d'un mur a ossature de bois bien ancre vis-a-vis du mur existant. II est conseille de 
consulter un expert dans ce domaine quant aux details du renfort.

Explication : Si un vieux mur de fondation a resiste aux pressions de remblai pendant des annees 
sans probleme, on peut s'attendre a ce qu'il continue d'etre performant meme si le remblayage 
depasse la limite de hauteur specifiee par le Code actuel. En pareil cas, des mesures correctives ne 
semblent pas etre justifiees.

Toutefois, si des signes de defaillance structurale progressive se manifestent, il faut intervenir 
pour prevenir I'ecroulement. S'il est difficile d'etablir avec exactitude les pressions horizontales du 
sol, il faudrait consulter un expert en la matiere.

Exemple n° 28

Objet: Deficiences multiples relatives a la securite incendies

Probleme : Un immeuble a bureaux doit etre completement renove. Certaines deficiences ont ete 
remarquees relativement a la securite incendies et aux issues de secours. Certaines d'entre elles 
peuvent etre corrigees sans trop de renovations; d'autres exigent des depenses trop importantes. Il 
s'agit des deficiences suivantes : a) separation coupe-feu inadequate dans le corridor mitoyen, b) 
separation coupe-feu inadequate autour des escaliers de sortie, c) absence de portes coupe-feu 
pour I'entree aux appartements, d) escaliers ouverts au rez-de-chaussee et f) planchers n'assurant 
pas la securite incendies conformement aux normes.

Solution : Installer un systeme d'extincteurs a eau

Explication : Souvent, lorsqu'il y a des deficiences multiples au niveau de la securite incendies, la 
solution la plus economique est d'installer un systeme d'extincteurs a eau. Un systeme 
d'extincteurs a eau rapide peut eteindre la plupart des incendies avant qu'ils ne se propagent et 
presentent un risque grave pour les occupants. Comme les bureaux presentent peu de risques au 
depart, 1'ajout d'un systeme d'extincteurs a eau est plus qu'adequat pour pallier aux derogations 
multiples au Code.

Exemple n° 29

Objet: Changement d'utilisation

Probleme : Un immeuble a bureaux de deux etages est converti en appartements. L'immeuble 
avait initialement ete dessine pour des bureaux du groupe D au rez-de-chaussee et a I'etage. On 
ignore dans quelle mesure le batiment converti doit etre conforme aux exigences du Code en 
vigueur.



Solution : Si I'immeuble a ete construit aux termes d'une edition anterieure du Code et ne 
manifeste aucun probleme structural, il pourra probablement etre utilise sans probleme a des fins 
residentielles, ou les charges de calcul seraient plus legeres, de sorte qu'aucune amelioration 
structurale ne semble etre justifiee.

Sur le plan de la securite incendies, les usages residentiels sont plus critiques que les usages 
administratifs. En plus du fait que des gens y dorment, certaines activites peuvent creer des 
risques d'incendie, comme des enfants jouant avec des allumettes, des personnes qui fument et la 
preparation des repas.

II faut done accorder une attention speciale aux aspects ayant une incidence directe sur la securite 
des personnes, tels qu'une alerte rapide et une evacuation sure. II faudrait installer des detecteurs 
de fumee dans les appartements, ainsi qu'un systeme divertissement et de detection dans le 
batiment, comme I'exige le Code en vigueur. Les separations coupe-feu des corridors, des issues 
de secours et entre les appartements, de meme qu'autpur des lieux dangereux comme les salles de 
rangement et les locaux a chaudiere, devraient etre conformes aux dispositions courantes, ou alors 
il faudrait prendre des mesures pour diminuer le risque d'incendie, e'est-a-dire installer un systeme 
d'extincteurs a eau rapide. Il faudrait aussi songer a ameliorer I'insonorisation des appartements, 
aubesoin.

Etant donne que les services requis pour les usages residentiels peuvent etre tres differents des 
usages du groupe D, il faudrait aussi les evaluer a la lumiere des exigences courantes.

Les charges d'electricite et de tuyauterie, par exemple, sont tres differentes pour les usages 
residentiels. Et comme Fair chaud ne peut circuler entre les appartements, il faut refaire toute 
I'installation de chauffage ou passer a un systeme a eau chaude ou electrique. Il faudra aussi 
evaluer les besoins relatifs a la ventilation naturelle et mecanique pour determiner les travaux a 
executer.

Il est impossible de dresser une liste complete de tous les elements a ameliorer, car ils varient d'un 
batiment a un autre. Il faut faire preuve de beaucoup de jugement et de bon sens, pour etre juste 
envers le proprietaire tout en assurant la securite des fiiturs locataires. Dans chaque cas, il faudra 
faire une evaluation separee avec 1'apport du proprietaire, afin d'en arriver a des solutions 
raisonnables basees sur des compromis.

Explication : Comme les couts, par opposition aux avantages, pour les nouvelles constructions 
sont tres differents de ceux des batiments existants, il ne serait pas raisonnable de s'attendre a ce 
que tous les vices soient corriges pour se conformer aux exigences courantes. Il ne faut pas 
cependant compromettre la securite des personnes et accorder une attention particuliere aux 
aspects qui ont une incidence directe sur la securite des personnes, telle que I'alerte rapide et des 
issues de secours securitaires.

Exemple n° 30



Objet: Nouvelle utilisation

Probleme : Un magasin general d'un etage est achete par un concessionnaire de voitures neuves 
qui veut le convertir en salle de montre. Puisque le batiment a ete construit pour usage 
commercial aux termes d'une version anterieure du Code, il n'est pas conforme aux dispositions 
actuelles. Le batiment ne manifeste aucun signe de contrainte, quoique certains travaux d'entretien 
s'imposent pour en ameliorer 1'aspect. On ignore dans quelle mesure le batiment devra etre 
ameliore pour etre conforme aux exigences courantes.

Solution : Bien que la structure du batiment soit solide, la charge attribuable au nouvel usage 
devrait etre evaluee par un expert. Les immeubles commerciaux sont generalement con^us en 
fonction d'une charge de calcul uniforme plus elevee que les structures utilisees pour le 
stationnement de voitures. Toutefois, ces dernieres doivent etre calculees en fonction de charges 
concentrees egalement (4.1.6.10.). II serait done peut-etre necessaire de renforcer le plancher 
pour supporter le poids des automobiles.

En ce qui conceme la securite incendies, comme un concessionnaire de voitures ne compte pas 
autant d'occupants qu'un immeuble commercial, les issues devraient etre suffisantes et il ne serait 
pas normalement necessaire de prendre des precautions supplementaires concernant la securite 
des personnes, a moins de conditions manifestement dangereuses. Il ne semble pas justifie d'exiger 
une amelioration generale. Un Code du batiment ne tient pas compte de I'esthetique, a moins 
qu'elle ne soit liee a la sante, a la securite ou au bien-etre des occupants ou clients. Par exemple, 
un toit qui coule pourrait endommager le platelage et le support, et eventuellement provoquer une 
defaillance structurale.

Les services existants pourraient avoir besoin d'etre ameliores, selon la maniere dont 1'espace sera 
utilise. Comme il ne semble pas y avoir d'exigences particulieres pour 1'usage propose, aucune 
amelioration generale ne s'impose.

Explication : Comme il est dit dans d'autres exemples, il n'est pas raisonnable de s'attendre a ce 
que les batiments existants construits en fonction d'editions anterieures du Code soient conformes 
a toutes les dispositions de 1'edition en vigueur. Dans le cas present, on passe d'un usage a risque 
plus eleve (a cause de la charge calorifique et de la densite d'utilisation plus elevees) a un usage 
F3 a risque plus faible. Ainsi, les dispositions relatives a la securite incendies jugees acceptables 
avant le changement d'usage devraient etre acceptables apres le changement.

Exemple n° 31

Objet: Nouvelle utilisation



Probleme : Une maison ancienne sera convertie en maison de pension. Le premier etage, qui 
compte cinq chambres a coucher et une etude, logera six personnes. II y a trois autres chambres 
au rez-de-chaussee qui seront converties pour quatre autres personnes. Tous les murs sont en 
lattes de bois recouverts de platres et les porte sont a montants et boiseries. Un escalier mene a 
I'etage. II y a au sous-sol une buanderie partagee et une aire de rangement, aussi desservies par un 
seul escalier. Le batiment, dont la constructipn est solide, est dote d'une installation de chaufFage 
moderne a air chaud, au sous-sol. Etant donne que le batiment n'a pas ete construit aux termes 
des exigences courantes, il compte certaines lacunes. On ignore dans quelle mesure le batiment 
doit etre ameliore pour etre conforme.

Solution : Meme si le batiment ne change pas de classification d'utilisation, la conversion d'une 
maison individuelle a une maison de pension represente un changement d'occupation et un 
accroissement des risques en raison des dix pensionnaires. II va de soi qu'on ne peut s'attendre a 
ce que le batiment soit conforme a toutes les dispositions du Code, parce que le cout des 
modifications serait prohibitif. Par contre, les pensionnaires ont droit a un milieu sain et 
securitaire, et les travaux de renovation devraient porter sur les aspects qui ont le plus d'incidence 
sur ces imperatifs.

On donnera done la priorite a une alerte rapide et a 1'evacuation securitaire, et la ou I'evacuation 
securitaire n'est pas possible a cause des contraintes architecturales, des mesures compensatoires 
devront etre prises pour reduire les risques d'incendie.

Une fapon de reduire appreciablement les risques d'incendie pour compenser les deficiences 
existantes telles que des portes coupe-feu inadequates, un escalier ouvert, un corridor sans issue, 
1'absence d'issues de secours (qui ont tous une incidence directe sur la securite des personnes), 
serait d'installer un systeme d'extincteurs a eau rapide. On devrait aussi installer un systeme de 
detecteurs de fumee dans chacune des chambres a coucher et les couloirs mitoyens. Ces demiers 
devraient etre raccordes pour sonner 1'alarme simultanement. Meme si le sous-sol n'est pas 
amenage, il faudrait proteger le dessous des solives du plancher par des plaques de platre de type 
X pour en accroitre la resistance au feu. Le revetement de lattis et platre dans toutes les autres 
parties de la maison devrait toutefois assurer une resistance raisonnable au feu.

Explication : Bien que 1'installation d'un systeme d'extincteurs a eau soit une mesure couteuse, 
elle est jugee necessaire dans ce cas, car les lacunes importantes pourraient nuire a I'evacuation 
securitaire des occupants. Bien que le lattis et le platre assurent une protection raisonnable contre 
le feu, il arrive que les separations coupe-feu soient inadequates dans bien des maisons anciennes, 
ce qui augmente la possibilite de la propagation rapide du feu. Les extincteurs a eau pourraient 
done rectifier ce probleme.

Le systeme d'extincteurs a eau, quoique tres efficace pour reduire la gravite des incendies, n'agit 
peut-etre pas assez rapidement dans le cas d'un feu a combustion lente. C'est pourquoi il faudrait 
installer un systeme efficace de detecteurs de fumee.

On peut aussi evaluer chacune des deficiences separement et prendre des mesures compensatoires 
pour reduire le risque d'incendie et ameliorer les issues de secours.



Exemple n° 32

Objet: Nouvelle utilisation

Probleme : Un immeuble de deux etages (200 metres carres) abritant une boulangerie sera 
converti en depanneur (rez-de-chaussee), et deux appartements seront amenages a 1'etage. Les 
deux escaliers interieurs enfermes sont senses desservir les appartements (un par appartement). 
Ces derniers aboutissent a une porte donnant sur I'exterieur, ainsi qu'a un acees au 
rez-de-chaussee. Le batiment comporte des murs porteurs exterieurs en mafonnerie et la 
construction est faite de poteaux, poutres et madriers. On ignore dans quelle mesure le batiment 
doit etre conforme aux exigences courantes.

Solution : Dans le cas present, on passera d'un usage a faible risque (F-2) a un usage presentant 
plus de risques pour la securite des personnes (E et C). Le risque supplementaire est attribuable 
au fait que 1'etage superieur comportera des chambres a coucher et qu'il y aura des activites 
normales de la plupart des habitations, qui presentent un risque d'incendie (jouer avec les 
allumettes, turner, faire la cuisine, faire des reparations, etc.). De plus, la partie commerciale 
pourrait presenter plus de risques que la boulangerie en raison du plus grand nombre d'occupants. 
Bien que les appartements peuvent presenter un risque pour la propriete au-dessous, les 
occupants du premier etage courent le plus de risques, tant a cause de leurs activites que d'un 
incendie potentiel chez le depanneur. Si 1'on estime qu'un systeme d'exiincteurs a eau couterait 
trop cher a installer, il faudra miser sur 1'alerte rapide et des voies d'issue securitaires. II est 
egalement important de coiifiner le feu, specialement s'il n'existe pas de systeme d'extincteurs a 
eau pour limiter 1'ampleur des dommages.

La construction des appartements a 1'etage devrait etre conforme aux exigences courantes du 
Code dans la mesure ou il s'agit de nouvelles constructions. II faudra done prevoir des detecteurs 
de fumee a cablage direct, des separations coupe-feu et antibruit entre les appartements, de meme 
que les installations d'electricite, de plomberie, de chauffage et de ventilation. L'integrite 
structurale ne devrait pas presenter de probleme en raison de la presence anterieure d'une 
boulangerie.

Etant donne que les issues des appartements sont partagees avec le depanneur, il faudrait prevoir 
une seconde issue pour chaque appartement ou encore obturer 1'acces au depanneur de maniere a 
ce que chaque escalier soit prive. Il faudra amenager de nouvelles sorties pour le depanneur s'il 
n'en existe pas d'autres.

En outre, la separation coupe-feu entre les parties commerciale et residentielle devrait etre portee 
a un indice d'une heure (9.10.9.11.). Ceci comprend les deux escaliers de sortie egalement 
(9.9.4.2.1.). Les elements de support devraient aussi avoir le meme indice.



Explication : Comme dans les exemples precedents, Iprsqu'un riouvel usage presente un risque 
accru, il faut se preoccuper d'abord de I'evacuation securitaire des personnes. C'est pour cette 
raison que les escaliers de sortie doivent etre reserves a chaque appartement. On peut ainsi 
empecher qu'un incendie dans la partie commerciale n'affecte le seul moyen d'issue des 
appartements. S'il y avait eu un systeme d'extincteurs a eau dans le batiment, il aurait ete justifie 
de reduire 1'indice de la separation coupe-feu entre les parties commerciale et residentielle et 
peut-etre, d'autoriser une issue partagee.

Exemple n° 33

Objet: Infiltration d'eau dans le sous-sol

Probleme : Un appartement sera amenage dans le sous-sol d'une maison ancienne. On peut voir 
qu'il y a eu des fiiites occasionnelles (taches d'eau, efflorescence a certains endroits). Il est 
egalement evident que les planchers ont ete mouilles, comme le manifeste I'efflorescence (depots 
calcaires) pres des fissures et I'humidite sous les tapis de caoutchouc. On ignore la source de la 
fiiite.

Solution : La construction des appartements ne devrait pas etre amorcee avant que la source du 
probleme ne soit connue. Les causes les plus probables sont le niveau de remblayage trop eleve 
autour des fondations qui ne s'en elbigne pas, I'absence de tuyaux de drainage, des tuyaux de 
drainage bouches ou briseS, une nappe phreatique elevee ou une etancheisation inefficace. Il peut 
y avoir une ou plusieurs causes, mais ces problemes peuvent etre accentues par I'absence de 
gouttieres et de descente pluviale qui eloignent 1'eau des fondations.

Il faudrait creuser un trou d'essai pres des fondations pour verifier qu'il y a des tuyaux de drainage 
et line pellicule d'etancheite, et ensuite determiner s'il y a du limon sur les tuyaux. On peut se 
servir d'un boyau d'arrosage pour voir si les tuyaux peuvent acheminer une certaine quantite 
d'eau. Le trou d'essai peut aussi etre utilise pour voir si le niveau d'eau souterrain se trouve pres 
de la semelle. Les correctifs necessaires seront fonction de cette enquete. Il pourrait etre 
necessaire de reniveler le terrain sur le pourtour des fondations, de remplacer les tuyaux de 
drainage, d'installer une pompe de puisard qu d'appliquer une nouvelle pellicule d'etancheisation. 
(Cette derniere mesure n'est toutefois pas efficace si le probleme d'humidite est grave.)

Si le probleme d'humidite n'est pas grave et qu'il n'y a pas d'eau sur le plancher, il pourrait etre 
possible de corriger le probleme par 1'interieur au moyen d'un film de polyethylene sur les 
fondations. Si le probleme est attribuable a la fluctuation de la nappe phreatique, on pourrait 
utiliser une pompe de puisard.

Toutefois, il n'y a pas une seule solution pour tous les problemes. Les solutions les plus 
economiques dependront de la nature du probleme. Une fois le probleme ceme et les mesures 
prises, on pourra proceder a la construction de 1'appartement conformement aux exigences 
courantes du Code.



Explication : 11 serait imprudent d'entreprendre la construction avant de determiner la nature du 
probleme d'humidite; faute de quoi, on pourrait s'apercevoir trop tard que la solution coutera trop 
cher. En sachant a quoi s'en tenir, le proprietaire pourrait decider d'abandonner le projet avant 
d'avoir investi trop d'argent inutilement.

Exemple n° 34

Objet: Construction d'un garage attenant a la maison

Probleme : On veut annexer un garage a une maison individuelle existante dont 1'entree sera au 
niveau du plancher du sous-sol. Pour ce faire, il faudra creuser jusqu'au niveau de la semelle. Les 
tuyaux de semelle de la maison seront prolonges jusqu'au garage, au meme niveau que la semelle 
de la maison. Comme le garage ne sera pas chauffe, la semelle doit etre conforme au niveau 
specific dans 1'article 9.12.2.2. pour les murs de fondation d'une structure non chaufFee. Le mur 
entre le sous-sol et le garage est isole du cote de la maison. La semelle du garage est au-dessous 
du niveau de penetration du gel par 1'exterieur, mais juste au-dessous du plancher du garage. On 
se demande quelle devrait etre la profondeur des semelles. Le sol n'est pas granulaire et est sujet 
au gel.

Solution : Etant donne que le garage n'est pas chaufife, le gel peut penetrer jusqu'au niveau de la 
semelle depuis I'interieur. Les fondations de la maison sont relativement protegees des dommages 
causes par le gel en raison de la deperdition de chaleur. Toutefois, les fondations du garage sont 
vulnerables a ce genre de dommage. Comme les murs de fondation du garage ne sont pas chauffes 
et le beton est assez bon conducteur de chaleur, il y a de bonnes chances que les fondations soient 
endommagees si des mesures ne sont pas prises. On peut soit prolonger la semelle du garage 
jusqu'au dessous du niveau de penetration du gel (mesure a partir du niveau du plancher), soit 
utiliser un isolant. La solution la plus simple serait de proteger la semelle du garage au moyen 
d'une epaisseur d'isolant en mousse de plastique, a I'horizontale. Elle devrait etre placee 
par-dessus la semelle, a au moins 300 mm sous la dalle, pour empecher qu'elle ne soit ecrasee par 
le poids d'une voiture. La deperdition de chaleur de 1'entree du garage peut aussi poser un 
probleme pour les fondations. Il faudrait done prolonger 1'isolant depuis la porte jusqu'a une 
distance d'un metre ou plus, selon le climat.

La quantite d'isolant sera aussi fonction de la rigueur du climat. Une regie empirique veut que la 
resistance thermique soit d'environ une unite RSI pour chaque 800 jours-degres de gel (ceci se 
chiffrerait a environ 50 mm d'isolant plastique pour la region de Montreal-Ottawa, 90 mm pour 
Saskatoon et environ 20 mm pour Halifax). Une carte des indices de gel est foumie pour fins de 
commentaires sur la partie 9 (page 96).

Explication : Meme si les fondations sont en-dessous du niveau accepte de penetration du gel, 
mesure depuis I'exterieur, il faut comprendre que dans le cas d'un espace non chauffe, comme un 
garage ou un vide sanitaire, la penetration du gel peut se faire depuis I'interieur. Cest ce qui cause



beaucoup de fissuration dans les fondations. Dans un batiment existant, une bonne methode 
consiste a installer de 1'isolant de fa9onjudicieuse.

Exemple n° 35

Objet: Lucarne dans un toit a fermes

Probleme : Une maison est en renovation pour la rendre plus interessante. On a decide d'aj outer 
une lucarne pour donner un aspect voute au vestibule d'entree. H faudra a cette fin couper trois 
fermes pour encadrer la lucarne. Le proprietaire veut perturber le moins possible 1'ossature du 
toit.

Solution : 11 faut refaire 1'ossature du toit a 1'endroit ou les fermes seront- coupees afin de 
compenser la perte de resistance. II est facile de le faire au moyen d'une construction traditionnelle 
a solives et chevrons. Ces elements devraient done etre poses vis-a-vis des fermes coupees (des 
deux cotes du toit) et cloues a ces demieres. Si des supports intermediaires sont prevus pour 
reduire la portee des chevrons, ils devraient etre prolonges jusqu'a un appui solide. Les chevrons 
et solives des deux cotes de I'ouverture de la lucarne devraient etre jumeles pour pouvoir porter la 
charge des elements coupes, et les extremites des solives et chevrons coupes s'appuyant sur les 
linteaux jumeles devraient etre fixees aux autres solives et chevrons. Compte tenu de la difficulte 
de clouer les solives et les chevrons ensemble dans un espace reduit aux extremites inferieures, la 
partie affaiblie devrait etre renforcee au moyen de contrefiches, pour empecher les chevrons de 
s'ecarter sous la charge.

Explication : Le decoupage des fermes en reduit beaucoup la resistance. Lorsqu'on enleve une 
partie du dessus ou du dessous des membrures, les fermes ont tres peu de resistance residuelle.
On peut ainsi poser des chevrons et solives a 1'endroit ou les solives ont ete coupees des deux 
cotes de 1'arete, pour compenser la perte de resistance des fermes. On les construira de la maniere 
traditionnelle, comme il est decrit a la section 9.22.13., pour procurer le support necessaire au toit 
et au plafond.

Exemple n" 36

Objet: Poutres supportant les chevrons

Probleme : Une annexe en L sera ajoutee a une maison pour creer une salle a manger ouverte a 
cote du salon. Le mur qu'il faut supprimer pour creer la salle a manger supporte les chevrons du 
toit et les solives du plafond. II faut les remplacer par une poutre pour porter ces charges.

Solution : Si 1'ossature de 1'annexe est orientee de maniere a ce que les solives du plafond ne 
soient pas appuyees sur la poutre entre la maison et 1'annexe, on utilisera les tableaux de portee



pour les linteaux (9.23.12.A.) dans la categorie Toil avec ou sans attique. Bien que ce ne soil plus 
un mur exterieur, les memes charges seraient portees.

Si 1'ossature est orientee de fa?on que la poutre porte les charges de plafond supplementaires de 
Tannexe, la poutre pourrait etre surchargee si ce tableau etait utilise, et la taille de la poutre serait 
determinee a partir de calculs.

Explication : Les portees de linteaux autorisees pour les murs exterieurs sont basees sur 
I'experience plutot que des calculs theoriques. Lorsque la charge varie et impose un effort accru, il 
faut calculer la taille de la poutre en fonction de la nouvelle charge.

Exemple n° 37

Objet: Conversion d'une maison en garderie

Probleme : Une maison individuelle sera convertie en garderie accueillant une dizaine d'enfants 
au sous-sol. Les etages superieurs continueront d'etre utilises comme logement par les 
pfoprietaires.

Le sous-sol est desservi par un seul escalier menant a une porte exterieure, la deuxieme entree a la 
maison. II y a egalement au sous-sol une chaudiere et une buanderie, ainsi qu'une salle de bains 
qui sera integree a la garderie.

Par definition, la garderie est un usage institutionnel (B-2) car les enfants seront en tres has age. II 
faudrait faire des travaux considerables pour se conformer aux exigences de I'utilisation B-2, et la 
conversion deviendrait difficile.

Solution : Le Code n'est pas clair dans ce cas. Bien que la garderie soit une occupation B-2, qui 
n'est pas visee par la partie 9, le niveau de risque a toutes fins pratiques n'est pas tres different de 
celui d'une maison individuelle. II semblerait done plus realiste de reglementer la garderie comme 
une maison distincte aux termes de la partie 9.

L'objectif premier, dans le cas present, est de s'assurer que les enfants pourront etre evacues sans 
danger en cas d'incendie. II faut done s'assurer que le personnel sera en mesure d'aider a 
1'evacuation et que la voie d'issue vers 1'exterieur sera libre durant 1'evacuation. La dotation en 
personnel de ces installations est reglementee soit par le Code de prevention des incendies, soit 
par une loi regissant ces etablissements.

Le logement situe au-dessus de la garderie ne presente pas de risque appreciable d'incendie, sauf 
la ou 1'escalier de sortie risquerait d'etre obstrue. L'escalier devrait etre isole du logement, ainsi 
que de la buanderie et du local a chaudiere, par une separation coupe-feu qui devrait egalement 
empecher le passage de la fumee. Des plaques de platre ordinaires devraient offrir une resistance



au feu suffisante pour permettre une evacuation securitaire; les portes devraient etre a ame pleine 
et munies d'un dispositif de fermeture automatique.



sanitaire, lesquelles pourraient faire pourrir le bois. Assurer un moyen d'acherainer 1'eau qui 
penetre dans le vide sanitaire vers un drain et ainsi prevenir les problemes d'humidite. Voir aussi 
les objectifs enonces en 9.14.2.1. et 9.16.3.1.

. 18.6.1. Restreindre la penetration de I'humidite du sol dans les vides sanitaires non chauffes, par 
suite d'evaporation, ou elle pourrait causer des problemes d'humidite tels que la pqurriture du 
bois.

.18.6.2. Meme objectif que 9.18.6.1. pour les vides sanitaires non chauffes. Restreindre egalement 
la quantite de gaz souterrains s'echappant du vide sanitaire, susceptibles de migrer dans les aires 
habitables et causant des problemes de sante.

.18.7.1. Lorsque le vide sanitaire sert de plenum d'air chaud. Fair chaud du plenum de la chaudiere 
est souffle dans le vide sanitaire, qui devient pressurise. Les registres permettant de faire monter 
Fair chaud dans les aires habitables ne sont pas raccordes aux conduits; ils utilisent plutot la 
pression d'air du vide sanitaire> pour forcer Fair chaud vers le haut. Ces systemes ne peuvent pas 
assurer la regulation de la distribution d'air dans les batiments de plus d'un etage, car il n'y a pas 
de conduits a Fetage superieur.

Un incendie dans un vide sanitaire peut se propager rapidement si les materiaux 
d'encloisonnement ont un indice eleve de propagation de la flamme. Comme les bouches des 
registres menent aux aires habitables, le feu peut vite atteindre la partie superieure du logement. 
Pour reduire les possibilites d'inflammation, on place des recipients incombustibles sous les 
registres si le couvre-sol est combustible et des megots de cigarette risquent de tomber dans les 
orifices.

Section 9.19 Vides sous toit

. 19.1.1. Assurer un moyen pour I'humidite dans le vide sous toit ou Fattique de s'echapper a Fair 
libre. Un excedent d'humidite occasionne par la condensation en hiver peut favoriser la pourriture 
du bois, ou encore se transformer en fijites d'eau dans Fespace plus bas lorsque les 
amoncellements de glace et de neige se mettent a fondre. On fait exception des habitations 
preusinees dont la construction du toit est si etanche a Fair qu'elle peut etre dispensee d'orifices de 
ventilation de toit.

. 19.1.2. Assurer une surface suffisante de ventilation pour que I'humidite qui s'accumule dans le 
vide sous toit s'echappe a Fair libre avant de causer des problemes. Les orifices de ventilation 
reduisent la quantite d'humidite qui s'accumule en hiver et permettent au vide sous toit de secher 
plus rapidement au printemps lorsque la temperature monte a un degre qui favorise la pourriture 
du bois. Dans les toits a faible pente, le revetement se trouve plus pres de la vapeur d'eau qui 
s'infiltre dans Fespace plus bas, si bien qu'il peut y avoir de la condensation et de Faccumulation de 
givre avant que I'humidite s'echappe dans les orifices de ventilation du toit. Il faut done une plus



grande surface de ventilation pour ces toits, tant pour reduire 1'accumulation de vapeur d'eau que 
pour accelerer le sechage au printemps.

La distribution des orifices sur les cotes opposes du toit favorise la ventilation laterale, alors que 
la distribution des orifices du haut et du bas vise a tirer profit des courants de convection pour 
amener 1'air chauffe au sommet du toit, pour qu'il s'echappe a I'exterieur. S'il n'y a pas d'attique 
commun (toit plat, toit cathedrale, p. ex.), la seule fa^on de ventiler le toit est de pratiquer des 
ouvertures dans les espaces entre chaque solive. Si la neige ou la pluie entrent par ces orifices, il y 
aura plus d'humidite et les problemes susmentionnes risquent de survenir.

. 19.1.3. A moins que fair ne puisse circuler librement entre 1'isolant et le platelage du toit pour 
s'echapper a I'exterieur par un orifice, la ventilation ne peut pas etre efficace. Plus cet espace est 
reduit, plus la resistance a la circulation d'air est grande. Ainsi, pour respecter les objectifs 
enonces en 9.19.1.1. et 9.19.1.2., un degagement adequat est requis pour reduire la resistance 
indue a la circulation d'air.

.19.1.4. Bien que les toits a comble brise soient designes comme des toits, le versant dont la pente 
est plus abrupte ressemble davantage a un mur dont le revetement est rabattu au bas. L'experience 
a demontre que, a moins que la charge d'humidite soit tres elevee dans un batiment, les vides des 
murs ne necessitent pas de ventilation. Par centre, le versant superieur du toit a comble brise est 
veritablement un toit et nous savons qu'il est important de ventiler cette portion pour reduire les 
risques de problemes d'humidite.

.19.2.1. Lorsque le vide sous toit est assez haut pour qu'une personne puisse y entrer, un acces est 
prevu pour fins d'inspection periodique. II faut aussi une trappe ou une porte pour reduire la 
deperdition de chaleur et 1'infiltration d'humidite dans cet espace.

Section 9.20 Ma^onnerie au-dessus du niveau du sol

.20.1.1. Indiquer que les regies empiriques de cette section ne s'appliquent qu'aux batiments d'une 
certaine hauteur, qui ne supportent pas de planchers ou de toits en beton sans renforcement, a 
1'exception d'un renforcement nominal centre les seismes. Les immeubles en ma^onnerie qui ne 
tombent pas dans cette categorie sont vises par des exigences de calcul structural ailleurs dans le 
Code.

.20.1.2. La lourdeur et la friabilite de la mafonnerie non renforcee la rendent vulnerable aux 
dommages sismiques. Le risque de dommage augmente avec la hauteur du batiment et la gravite 
du seisme. Un renforcement nominal peut reduire ce risque, les mesures les plus restrictives etant 
necessaires dans les zones a risque eleve. (Aucun renforcement n'est requis dans les zones a faible 
risque; un renforcement est requis pour les immeubles a 2 ou 3 etages dans les regions a risque 
eleve; un renforcement est requis pour les immeubles de 3 etages dans une region intermediaire.)



.20.2.1. Faire en sorte que les habitations en mafonnerie possedent les caracteristiques necessaires 
pour remplir leur fonction. II s'agit entre autres de la stabilite dimensionnelle, de la resistance a 
1'effet du gel-degel, de la resistance structurale et de I'etancheite a la pluie.

.20.2.2. Faire en sorte que la brique possede les caracteristiques voulues pour respecter les 
objectifs de 9.20.2.1.

.20.2.3. Faire en sorte que les briques de verre ne soient pas utilisees dans les endroits ou elles 
pourraient presenter un risque d'incendie et ne resisteraient pas aux temperatures elevees ou au 
rayonnement de la chaleur, ou si une cassure risquait de causer la defaillance structurale d'un 
element supporte.

.20.2.4. Le beton mousse se deteriore s'il est en contact avec certains sols. De plus, il absorbe 
facilement rhumidite et oppose une resistance relativement faible aux efifets dommageables du 
gel-degel.

.20.2.5. Voir objectifs enonces en 9.20.2.1.

.20.2.6. S'assurer que les blocs de beton non porteurs opposent une resistance raisonnable aux 
effets du gel-degel et a la pluie. Faire en sorte que ces blocs maintiennent Une stabilite 
dimensionnelle raisonnable si les calculs n'ont pas prevu les effets du retrecissement.

.20.2.7. Prevenir 1'exposition des elements de magonnerie aux intemperies lorsqu'ils n'ont pas ete 
confus pour y resister. Veiller aussi a ce que les elements de mafonnerie soient assez forts pour 
porter les charges voulues ainsi que subir la manutention sur le chantier de construction.

.20.3.1. Les proprietes du mortier de mafonnerie, dont la maniabilite, la resistance a la traction et 
a la compression, la resistance du liage et la durabilite, dependent des caracteristiques des Hants 
hydrauliques, de la teneur en eau et des granulats! Cette disposition a pour but de definir les 
caracteristiques necessaires des materiaux constituants pour obtenir un mortier qui remplit sa 
fonction.

.20.3.2. Faire en sorte que les matieres utilisees pour fabriquer le mortier sont melangees dans les 
proportions appropriees pour respecter les objectifs enonces en 9.20.3.1., en fonction des 
conditions d'exposition et des exigences structurales de 1'application.

.20.4.1. Faire en sorte que I'epaisseur des joints corresponde aux dimensions des elements de 
mafonnerie apres la pose. Les limites de tolerance prevoient les variantes normales.

.20.4.2. Prevenir la penetration de I'eau de pluie dans les joints entre les elements de magonnerie. 
Faire en sorte que I'assemblage du mur puisse resister aux efforts de compression et de traction.

.20.4.3. Memes objectifs que ceux de 9.20.4.2.



.20.5.1. Vu la lourdeur et la friabilite des constructions de mafonnerie, leur support doit etre a la 
fois resistante et stable pour prevenir leur defaillance. Ordinairement, les seuls materiaux 
possedant ces proprietes sont le beton, I'acier et la mafonnerie. (11 s'est avere recemment qu'un 
placage de ma9onnerie non porteur peut etre supporte de fa^on satisfaisante par des fondations en 
bois traite conges a cette fin.) Si la fondation est plus etroite que la ma9onnerie qu'elle supporte, 
la ma9onnerie doit etre positionnee de maniere a prevenir un decentrage exagere, ce qui la 
destabiliserait et provoquerait un ecroulement.

r

.20.5.2. Etant donne le peu de resistance a la traction de la ma9onnerie non renforcee, il faut 
trouver un moyen de 1'etayer au-dessus des portes et des fenetres. On peut construire un linteau 
en acier ou en beton arme, capable de porter la charge de calcul. On peut aussi arquer 1'ouverture 
de fa9on que tous les elements soient comprimes. Bien qu'il existe des regies empiriques pour les 
linteaux d'acier dans les placages non porteurs, les linteaux (et autres supports) des autres murs de 
ma9onnerie doivent etre choisis en fonction des dispositions de calcul structural ailleurs dans le 
Code, afin d'en assurer la stabilite structurale.

.20.6.1. Faire en sorte que les murs de ma9onnerie exterieurs aient la resistance et la stabilite 
suffisantes pour porter les charges verticales prevues, y compris les charges permanentes, les 
surcharges d'utilisation et de neige, ainsi que les charges dues aux effets du vent. (Voir aussi
9.20.1.1.)

\

.20.6.2. Meme objectif que 9.20.6.1. Historiquement, les murs creux avaient pour but de proteger 
centre la penetration de 1'eau de pluie et d'assurer I'isolation thermique. Toutefois, les 
constructions modernes comportent une isolation a I'interieur du vide pour accroitre le coefficient 
thermique.

Si le vide est trop etroit, il n'y aura pas suffisamment d'espace pour empecher que le mortier 
excedentaire des joints remplisse la cavite. S'il est trop large, les deux parois agiront 
independamment 1'une de 1'autre et resisteront mal aux charges imposees, ce qui affaiblit le mur.

.20.6.3. Faire en sorte que les murs de ma9onnerie interieurs aient la resistance et la stabilite 
necessaires pour resister a un impact normal et, en ce qui concerne les murs porteurs, puissent 
supporter les charges verticales prevues.

.20.6.4. Il existe deux types de placage de ma9onnerie, ceux reposant sur un appui et ceux 
supportes individuellement. Ce dernier est plus communement employe pour les gros immeubles, 
qui ne sont pas vises par la partie 9. Les exigences relatives a ces placages se trouvent done 
ailleurs dans le Code. L'objet de cette sous-section est de faire en sorte que le placage ait la 
resistance et la stabilite necessaires pour supporter les effets du vent. Farce que les joints de 
mortier racle diminuent la largeur du support, cette methode est proscrite pour les placages 
minces, ce qui nuirait a la stabilite du mur.

.20.6.5. Faire en sorte que les murs en surelevation aient la resistance et la stabilite necessaires 
pour supporter les effets du vent. Prevenir egalement I'infiltration d'eau de pluie ou de neige 
fondue dans les vides du mur, puis dans les pieces en-dessous. Ceci pourrait entrainer la



deterioration du mur en surelevation sous 1'effet du gel-degel, et endommager les revetements du 
mur et du plafond dans les pieces.

.20.6.6. Les parements de dalles de calcaire sont utilises plus couramment pour les gros 
immeubles, qui ne sont pas vises par la partie 9. Les dispositions relatives a ces parements se 
trouvent done ailleurs dans le Code.

.20.7.1. Une niche est une entaille longitudinale etroite pratiquee dans les murs de ma9onnerie 
pour recevoir les tuyaux, des conduits ou des fils. Une tranchee a une forme rectangulaire et est 
faite pour recevoir une boite electrique, la colonne montante et le tuyau d'incendie ou des 
installations similaires. Comme les niches et tranchees affaiblissement generalement les murs de 
maQonnerie, leurs dimensions et emplacements sont limites.

.20.7.2. Plus le mur de mafonnerie est epais, plus la profondeur autorisee est grande pour les 
niches et tranchees, sans depasser le pourcentage de reduction de resistance. On les interdit dans 
les murs minces parce qu'elles 1'affaibliraient outre mesure.

.20.7.3. La capacite d'un mur de ma^onnerie a resister aux forces de cisaillement causees par le 
vent, ainsi qu'aux charges verticales concentrees, est fonction de son integrite. Une niche ou une 
tranchee creent des zones de faiblesse dans le mur et fragmentent son integrite. Pour limiter ce 
phenomene, des restrictions sont imposees sur I'espacement de ces zones de faiblesse. L'efficacite 
des pilastres, murs de refend et contreforts risquerait d'etre amoindrie si les niches et tranchees 
etaient trop proches.

.20.7.4. Dans certaines situations ou il pourrait etre necessaire de surpasser les dimensions limites 
fixees pour les tranchees, il pourrait etre possible de calculer les parties affaiblies comme si elles 
etaient des ouvertures dans le mur et de poser un linteau pouvant porter le poids de la 
ma^onnerie, de meme que toute charge superposee. De cette maniere, 1'integrite structurale du 
mur n'est pas compromise.

.20.7.5. Si une niche ou une tranchee est amenagee dans un bloc creux apres la raise en place, la 
paroi d'element doit etre enlevee, de meme qu'une partie de Tame. En fait, ce qui reste n'est rien 
de plus epais qu'une paroi d'element. Comme le mur s'en trouverait fortement affaibli, cette 
pratique est interdite, a moins que cette partie du mur soit calculee comme une ouverture.

.20.8.1. Prevoir une surface portante suffisante dans la partie superieure d'un mur de ma^onnerie 
pour empecher que les charges n'ecrasent les elements en bois ou exercent trop d'effort sur les 
parements de ma9onnerie.

.20.8.2. Memes objectifs que 9.20.8.1. Pour relier aussi les deux parois au sommet du mur, de 
fa^on que les charges du toit soient reparties entre les deux et ainsi reduire le decentrage des 
charges, et ameliorer la stabilite du mur. Les solives du plancher ne penetrent pas dans la cavite 
pour reduire les possibilites d'infiltration d'eau de pluie, done de pourriture du bois.



.20.8.3. Prevoir une surface portante suffisante sous les elements de bois pour en empecher 
1'ecrasement. ,

.20.8.4. Les surcharges sur les poutres et poteaux peuvent etre considerables et risquent 
d'imposer trop d'effort aux murs minces. Pour prevenir ceci, un pilastre (en fealite une partie 
epaissie du mur) est construit pour supporter ces surcharges. Le pilastre doit toutefois etre 
liaisonne au mur pour lui assurer le maximum de resistance et en prevenir le gauchissement.

.20.8.5. Si la mafonnerie avance trop loin par-dessus I'assise, elle perdra de sa stabilite et risque 
de s'ecrouler. Normalement, si la saillie ne represente pas plus du tiers de la largeur de I'element, 
elle demeurera stable, mais les elements en placage de maforinerie creux seront moins stables.

.20.9.1. Les joints de mortier ont normalement une traction moindre que les elements qu'ils 
liaisonnent. Les joints verticaux sont beaucoup plus faibles que les joints horizontaux parce que le 
mortier n'est pas comprime centre les elements par le poids de la mafonnerie durant le 
durcissement. Si les joints verticaux ne sont pas decales, ils formeront un plan faible ou les 
fissures seront concentrees et les murs seront bien moins capables de resister a 1'efFort de 
cisaillement ou de porter des charges localisees. Si on veut un style superpose pour des raisons 
esthetiques, un renforcement au moyen de joints horizontaux permettra de contre-balancer les 
faiblesses verticales et de reduire ies fissures causees par le retrecissement au niveau des joints 
verticaux. Des fils d'armature se chevauchent pour transferer 1'effort d'un fil a un autre et ainsi 
assurer une continuite.

.20.9.2. La resistance d'un mur comptant deux parois ou plus de mafonnerie peut etre 
considerablement amelioree si ces dernieres sont liaisonnees ou fixees ensemble pour former un 
tout. Si deux parois ne sont pas liaisonnees ou fixees entre elles, elles auront deux fois la 
resistance d'une seule paroi. Par centre, si elles le sont, le mur aura quatre fois la resistance d'une 
seule paroi au moment de flexion. Le liaisonnement sert done a maximiser la resistance de ces 
murs.

.20.9.3. Maximiser la capacite portante des murs de mafonnerie en liaisonnant les parois 
contigues avec des elements de mafonnerie. (Voir aussi 9.20.9.2.)

.20.9.4. Maximiser la capacite portante des murs de mafonnerie en fixant les parois contigues 
entre elles au moyen d'agrafes metalliques . (Voir aussi 9.20.9.2.) Le remplissage du vide entre les 
parois avec du mortier empeche la flexion du renforcement, de sorte que le mur agit comme un 
tout. On previent la corrosion en couvrant les agrafes de mortier. On se sert d'agrafes metalliques 
en general pour fixer les murs creux les uns aux autres au lieu de briques de liaisonnement parce 
qu'on peut leur donner une forme qui empeche la pluie d'atteindre la paroi interieure. Cependant, 
parce qu'elles traversent la cavite, elles ne peuvent faire en sorte que les deux parois agissent 
comme un tout. Elles peuvent tout de meme accroitre la stabilite de chacune des parois 
individuellement, sous les charges verticales, de meme que leur resistance aux effets du vent en 
assurant un support lateral entre les parois.



.20.9.5. Stabiliser le placage par un support lateral intermediaire. Le placage est ainsi plus 
resistant au gauchissement a cause de son poids et aux efforts horizontaux dus au vent. Rappeler 
a 1'utilisateur que les dispositions relatives aux placages supportes individuellement se trouvent 
ailleurs dans le Code. Ces derniers sont utilises surtout dans les gros immeubles, qui ne sont pas 
vises par la partie 9.

.20.9.6. Comme les assises de briques de verre ne sont normalement pas decalee, les joints 
verticaux sont paralleles et creent des zones de faiblesse qui favorisent la fissuration (voir aussi 
9.20.9.). Par consequent, le renforcement des joints horizontaux permet de contre-balancer les 
plans verticaux affaiblis et de reduire 1'incidence de fissuration.

.20.10.1. Les murs de mafonnerie a surcharge verticale se comportent un peu comme des 
poteaux. Plus le rapport longueur-diametre (hauteur divisee par 1'epaisseur) est eleve, plus le mur 
aura tendance a gauchir sous le poids. Par centre, lorsqu'un appui lateral est assure par un 
plancher ou le toil, le poteau est plus solide et peut porter une charge plus importante. Un mur de 
refend ou un contrefort peut aussi solidifier le mur pour 1'empecher de flamber a peu pres de la 
meme fafon. Les appuis lateraux font non seulement en sorte que le mur soit capable de porter 
des charges verticales plus elevees, mais il peut aussi 1'aider a resister a la force du vent. Une 
limite est done imposee sur la distance maximum entre les appuis, selon 1'epaisseur et 
1'emplacement du mur. Les murs non porteurs n'ont que leur propre poids et la possibilite d'un 
impact accidentel a subir. Leurs appuis lateraux peuvent done etre plus espaces.

.20.11.1. Si le toit ou le plancher est cense procurer un appui lateral comme il est decrit en
9.20.10.1., les fixations a la maiyonnerie doivent etre assez solides et dument espacees pour bien 
ancrer la ma^onnerie.

.20.11.2. Lorsque des murs de ma5onnerie perpendiculaires fournissent un appui lateral a d'autres 
murs de maijonnerie, comme il est decrit en 9.20.10.1., ils doivent etre fixes ou liaisonnes a la 
mafonnerie contigue pour assurer la stabilite voulue. Bien que ceci ait autrefois ete realise en 
liaisonnant les assises alternantes dans le mur a supporter, on peut aussi se servir d'agrafes 
metalliques.

.20.11.3. Les murs a ossature de bois ne procurent pas le support intermediaire necessaire aux 
murs de maijonnerie, mais ils peuvent stabiliser la ma^onnerie et 1'aider a resister au 
gauchissement. Il est done conseille d'augmenter la rigidite de 1'ensemble du batiment en fixant les 
murs a ossature de bois a la ma9onnerie aux points d'intersection.

.20.11.4. Fournir un appui lateral dans la partie superieure du mur de mafonnerie pour resister 
aux effets du vent. Ancrer 1'assemblage du toit au haut du mur et ainsi 1'empecher d'etre souleve 
par le vent.

.20.11.5. Faire en sorte que les elements de maiponnerie faisant saillie sur la face du mur restent 
bien ancres et ne presentent pas de risque pour les personnes se trouvant au-dessous.

.20.11.6. Prevoir une resistance suffisante pour les poteaux centre le soulevement par le vent.



.20.12.1. Faire en sorte que la mafonnerie en porte-a-faux ne destabilise pas le mur lorsqu'il est 
necessaire de decaler des assises successives de mafonnerie.

.20.12.2. Faire en sorte, lorsque les fondations n'ont pas la meme epaisseur que le mur creux 
qu'elles supportent, qu'elles ne soient pas decalees au point ou le mur ou les fondations seraient 
instables. L'encorbellement de I'interieur du mur de fondation en mafonnerie pour qu'il affleure le 
mur creux est permis, car le decentrage de la charge du mur creux tend a diminuer les efforts de 
tension exerces par le sol centre les fondations.

.20.12.3. (Devrait etre supprime - voir modification sous 9.20.8.5.)

.20.13.1. Faire en sorte que le materiau utilise pour les solins places aux endroits ou ils sont 
exposes aux elements puissent resister a la deterioration causee par le soleil, I'humidite et fair. 
Veiller a ce que les materiaux qui ont une reaction chimique avec le beton ou le mortier soient 
proteges centre un contact direct, et ainsi en empecher la defaillance prematuree.

.20.13.2. Faire en sorte que les solins qui ne sont pas exposes au soleil aient une resistance 
raisonnable a la deterioration due aux eflfets de fair et de I'humidite.

.20.13.3. Prevenir la defaillance prematuree des solins a cause de reactions chimiques avec les 
fixations.

.20.13.4. Empecher 1'infiltration d'eau de pluie dans I'enveloppe du batiment, ce qui entrainerait 
des dommages a la mafonnerie, a cause des effets du gel-degel, la pourriture du bois, a I'alteration 
des revetements interieurs et d'autres problemes lies a I'humidite.

.20.13.5. Meme objectif que 9.20.13.4. Le fait de prolonger le solin vers le haut, en dessous d'un 
appui de fenetre ou au-dessus d'un linteau, empeche la pluie de couler par-dessus le solin.

.20.13.6. Meme objectif que 9.20.13.4. Le fait d'encastrer le solin dans la paroi interieure permet 
de bien 1'ancrer. Le fait de I'incliner vers Texterieur achemine la pluie vers les chantepleures. Son 
extension au-dela de la face du mur exterieur a pour fonction de former un larmier qui empeche 
1'eau de penetrer sous le solin.

.20.13.7. Meme objectif que 9.20.13.4. Voir aussi 9.20.13.6.

.20.13.8. Meme objectif que 9.20.13.4.

.20.13.9. Faire en sorte que toute flute d'eau par la paroi exterieure des murs creux ou par un 
placage de mafonnerie soit detournee a 1'exterieur de la magonnerie, et ainsi prevenir les 
dommages dus a I'humidite.

.20.13.10. Meme objectif que 9.20.13.4. Le papier de revetement exige permet d'amener toute 
fiiite d'eau de pluie jusqu'au solin, ou elle pourra ensuite etre acheminee vers I'extefieur. Les murs



creux sont exemptes parce qu'une cavite est tres efficace pour prevenir les fuites dans la paroi 
interieure. Les murs comportant un isolant etanche a 1'eau sont aussi exemptes parce que 1'isolant 
protege le revetement mural centre toute fuite d'eau de la ma^onnerie.

.20.13.11. Meme objectif que 9.20.13.4. Les bavures et miettes de mortier peuvent ponter la 
cavite et I'empecher de proteger la paroi interieure, a moins que des precautions ne soient prises 
(i.e. on se sert parfois de palettes en bois suspendues horizontalement, lesquelles sont deplacees 
vers le haut au fur et a mesure des travaux).

.20.13.12. Empecher la penetration d'air et de pluie a la jonction des cadres de portes et fenetres 
et de la mafonnerie.

.20.13.13. Meme objectif que 9.20.13.4. Le larmier empeche 1'eau de couler sous le rebord de la 
fenetre et de penetrer a 1'interieur de 1'enveloppe du batiment.

.20.14.1. Le durcissement du mortier est lent a une temperature inferieue a 5°C. Lorsque la 
temperature est bien en de9a du point de congelation, le mortier perd beaucoup de sa force et de 
sa resistance aux effets du gel-degel. Avec de la chaleur, la temperature peut etre maintenue dans 
une certaine fourchette pour permettre la cure appropriee.

.20.14.2. Une pluie inattendue peut s'abattre sur le mortier avant qu'il ne soit assez bien pris et la 
maqonnerie sera lessivee. Les joints au haut du mur sont les plus vulnerables et doivent etre 
couverts durant les travaux.

.20.15.1. Assurer 1'armature necessaire pour satisfaire aux objectifs de 9.20.1.2.

.20.15.2. Faire en sorte que la mafjonnerie soit mise en place correctement afin de respecter les 
objectifs de 9.20.1.2.

.20.16.1. Faire en sorte que les agrafes metalliques, les ancres, les connecteurs et les tiges utilises 
en mafonnerie pour assurer la stabilite structurale aient une duree de vie utile egale a la duree de 
vie utile du batiment.

Section 9.21 Cheminees et conduits de fumee

.21.1.1. Indiquer la portee limitee des regies empiriques de cette section. Les cheminees et 
conduits de fumee doivent faire I'objet de calculs propres aux equipements qu'ils desservent. C'est 
ce que precise la norme d'installation relative a I'equipement.

.21.1.2. S'assurer que les cheminees prefabriquees puissent resister aux temperatures des gaz de 
combustion et a la corrosion. Veiller aussi a ce qu'elles soient installees de maniere a ne pas causer 
d'incendie ou de risque pour la sante.



.21.1.3. Faire en sorte que les produits de la combustion des appareils soient expulses a 1'exterieur 
d'une maniere qui ne cause pas d'incendie ni de risque pour la sante.

.21.1.4. Prevenir I'echappement de gaz de combustion de la cheminee ou du conduit de fumee ou 
ils pourraient causer un incendie ou un risque pour la sante.

.21.2.1. Le tirage d'un foyer ou d'un incinerateur nuit parfois a la capacite de tirage d'autres 
appareils qui y sont raccordes. II peut en resulter que ces appareils fonctionnent de maniere 
inefficace et laissent meme entrer des gaz de combustion dans le batiment, ce qui presente un 
risque pour la sante.

.21.2.2. Voir objectif de 9.21.1.3. La disposition prescrivant que les appareils partageant un 
conduit de fumee se trouvent sur le meme etage semble etre un moyen de reduire le nombre total 
d'appareils desservis. On peut ainsi prevenir la surcharge des conduits de fumee, qui risqueraient 
autrement de siphonner dans un autre conduit et de laisser echapper des gaz de combustion dans 
le batiment. II semble que ce soit par tradition qu'on exige que le raccord du conduit de fumee des 
appareils a combustible solide soit place plus bas que pour les autres appareils.

.21.2.3. Voir les objectifs de 9.21.1.3. Interdire les conduits de fumee trop longs pour eviter que 
les gaz de combustion ne se refroidissent trop, une cause de condensation et de perte de tirage.

.21.2.4. Prevoir une capacite suffisante dans les conduits de fumee pour ventiler les produits de la 
combustion d'un appareil vers I'exterieur et satisfaire aux objectifs de 9.21.1.3.

.21.2.5. Prevoir une capacite suffisante dans les conduits de fumee pour ventiler les produits de la 
combustion d'un foyer vers I'exterieur et satisfaire aux objectifs de 9.21.1.3. Plus la cheminee est 
haute, plus le tirage doit etre augmente, tout comme la capacite de ventiler les gaz de combustion. 
Par centre, plus 1'ouverture du foyer est grande, plus il y a d'air circulant dans le foyer et la 
cheminee. Par consequent, I'aire de ventilation du conduit de fumee est liee a la dimension de 
1'ouverture du foyer et a la hauteur de la cheminee.

.21.2.6. Lorsque la forme d'une cheminee ovale s'aplatit, I'aire transversale reduite la rend moins 
apte au transport des gaz de combustion. Ainsi, le rapport longueur-diametre des conduits de 
fumee ovales est restreint pour prevenir une trop grande resistance a la circulation des gaz de 
combustion.

.21.3.1. Faire en sorte que le conduit de fumee soit resistant aux effets thermiques et corrosifs des 
gaz de combustion, et que la surface soit unie, de maniere a ne pas obstruer 1'expulsion de gaz de 
combustion a fair libre. Voir objectifs de 9.21.1.3.

.21.3.2. Assurer un conduit etanche aux gaz, conformement aux objectifs de 9.21.1.3. Limiter les 
fuites de condensats des gaz de combustion dans la mafonnerie qui les entoure. Ces condensats 
peuvent corroder le beton ou le mortier, et parce qu'ils gardent la ma9onnerie mouillee, la rendent 
susceptible aux dommages dus au gel-degel.



.21.3.3. Faire en sorte que les boisseaux de conduits de fiimee en argile soient capables de resister 
aux effets thermiques des gaz de combustion et respecter les objectifs de 9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.4. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en brique soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et respecter les objectifs de
9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.5. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en beton soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et de respecter les objectifs de
9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.6. Faire en sorte que les chemisages de conduits de fumee en metal soient capables de 
resister aux effets thermiques et corrosifs des gaz de combustion et respecter les objectifs de
9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.7. Faire en sorte que les joints entre les chemisages de conduits de fumee soient faits de 
maniere a resister aux flutes de condensats dans la ma^onnerie qui les entoure, comme 1'exige 
1'article 9.2.1.3.2., et pour respecter les objectifs de 9.21.1.3. et de 9.21.3.1.

.21.3.8. Les cheminees en mafonnerie a paroi double sont ordinairement des cheminees haute 
capacite conges pour des temperatures plus elevees que les cheminees a paroi simple, et ce sont 
generalement des cheminees hautes. Si le boisseau ne peut se deplacer par rapport a la 
magonnerie, 1'expansion resultante du boisseau pourrait Assurer la ma^onnerie ou endommager le 
chemisage. Le vide d'air entre le boisseau et la mafonnerie fait baisser la temperature a I'interieur 
de la ma9onnerie et reduit les possibilites de fissures thermiques.

.21.3.9. Les cheminees reliees aux appareils a combustible solide fonctionnent generalement a une 
temperature suffisamment elevee pour que le mortier refractaire prenne bien. Les cheminees 
desservant les appareils au gaz et au mazout toutefois n'atteignent pas une temperature assez 
elevee pour assurer une prise convenable. Comme le mortier refractaire et le mortier de ciment 
Portland et de sable opposent tous les deux une bonne resistance a Taction corrosive des gaz de 
combustion, ils sont conformes aux objectifs de 9.21.3.7.

.21.3.10. Les boisseaux de cheminee sont censes etre entoures de magonnerie, pas s'etendre 
au-dela du couronnement de la cheminee, sauf pour une partie nominale qui empeche la pluie 
coulant sur le couronnement de tomber dans le conduit de fumee. La saillie maximum du 
couronnement est neanmoins basee sur des considerations esthetiques plutot que structurales. 
L'extension du boisseau plus bas que le tuyau de fumee inferieur permet de proteger la 
ma9onnerie qui Tentoure centre la conduction thermique environnante.

.21.4.1. Faire en sorte que les cheminees en ma9onnerie soient durables, resistantes aux effets du 
vent et empechent la pluie de penetrer.



.21.4.2. Faire en sorte que les cheminees en beton soient durables, resistantes aux effets du vent et 
empechent la pluie de penetrer. Prevoir egalement une semelle assez forte pour porter les charges 
superposees.

.21.4.3. Repartir le poids des cheminees en beton et en ma^onnerie sur une surface assez grande 
pour prevenir un tassement excessif et les dommages qui en resulteraient.

.21.4.4. Reduire les possibilites de tirage descendant cause par les courants d'air a proximite de la 
surface du toit. II en resulterait un refoulement d'air dans les appareils desservis par la cheminee.

.21.4.5. Assurer une cheminee possedant la stabilite structurale voulue pour resister aux effets du 
vent.

.21.4.6. Empecher la penetration de pluie par le dessus de la matponnerie, soit par des fissures 
entre les elements de magonnerie, ou encore la ma^onnerie et le boisseau de la cheminee. Le 
larmier empeche la pluie de s'ecouler sous le couronnement et dans la ma<;onnerie en-dessous. La 
coupure de liaisonnement entre le couronnement et le boisseau de la cheminee permette la 
dilatation verticale du chemisage sans que le couronnement ne se souleve.

.21.4.7. Apres quelque temps, certains produits de la combustion comme la suie et la creosote 
degagee par le boisseau de la cheminee s'accumulent au fond du conduit de fiimee, 
particulierement durant le nettoyage. Ces matieres combustibles peuvent presenter un risque 
d'incendie si dies s'enflamment. On prevoit done le nettoyage de ces residus par une trappe de 
ramonage au bas du conduit du fiimee.

.21.4.8. Faire en sorte que les cheminees soient assez stables pour resister a la force du vent et 
ramener la temperature des parois exterieures de la cheminee a un degre oil elles ne peuvent 
enflammer de matieres combustibles aux distances prescrites ailleurs dans le Code.

.21.4.9. Empecher que les joints des boisseaux de cheminee ne se fissurent pour cause d'instabilite 
laterale. Un joint ouvert laisse les gaz de combustion s'echapper et se condenser dans la 
mafonnerie, et entraine sa deterioration par faction du gel-degel. Isoler aussi le conduit des effets 
d'un conduit de fiimee contigu, advenant la defaillance du boisseau.

.21.4.10. Empecher la pluie de penetrer a la jonction de la cheminee et du materiau contigu, ou 
elle pourrait s'infiltrer dans le batiment et causer des problemes d'humidite tels que deterioration 
de la ma5onnerie, la pourriture du bois ou fendommagement des revetements interieurs.

.21.5.1. Empecher que la temperature ne monte si haut dans les matieres combustibles contigues a 
la cheminee qu'elle s'enflammerait. Un degagement moins important est requis pour les cheminees 
exterieures, car leurs surfaces sont plus froides que les cheminees interieures. Le vent et une 
temperature plus basse dissipent la chaleur plus rapidement dans les cheminees exterieures que 
dans les cheminees interieures. Etant donne qu'un feu de cheminee commence parfois au niveau 
des residus au fond de la cheminee, il faut prevoir un degagement entre la trappe de ramonage et 
le materiau combustible, pour 1'empecher de presenter un risque d'incendie.



.21.5.2. Empecher la propagation de 1'incendie d'un etage a 1'autre. Un coupe-feu est amenage 
seulement au haut ou au has d'un espace contigu a la cheminee. S'il y en avail aux deux 
extremites, 1'air serait emprisonne dans cet espace et ferait grimper la temperature au point ou le 
materiau combustible contigu prendrait feu.

.21.5.3. Bien qu'il ne soil pas generalement securitaire d'asseoir du bois sur une cheminee en 
magonnerie, il est parfois difficile de faire autrement lorsque le foyer est tres grand et qu'il faut 
appuyer une poutre centre un mur de foyer entourant un conduit de fiimee. Pour empecher que la 
temperature de la poutre de bois n'atteigne le point d'inflammation, il faut prevoir une quantile 
suffisante de magonnerie pour isoler le bois du conduit de fiimee.

Section 9.22 Foyers a feu ouvert

.22.1.1. Indiquer que les regies empiriques de cette section ne s'appliquent qu'aux foyers a feu 
ouvert en magonnerie construits sur place.

.22.1.2. Faire en sorte que la magonnerie et le beton employes dans la fabrication des foyers, y 
compris la semelle et 1'atre, soient durables et securitaires. Voir aussi 9.21.4.1. et 9.21.4.2.

.22.1.3. Dans certains modeles de foyers, 1'air de combustion est amend directement de 1'exterieur. 
Or, si ce n'est pas effectue comme il se doit, fair de combustion pourrait etre pousse dans le sens 
inverse par le vent, si bien que le conduit d'air agirait comme une cheminee et pourrait causer un 
incendie. Les dispositions empechent le conduit d'air de combustion de presenter un risque pour la 
sante ou d'incendie.

.22.2.1. Faire en sorte que le materiau utilise pour chemiser 1'interieur du foyer soil assez durable 
pour subir les effets de la chaleur intense, ainsi que le choc thermique resultant du rechauffement 
et du refroidissement.

.22.2.2. Faire en sorte que le mortier utilise pour les briques de chemisage soient resistantes aux 
temperatures intenses de 1'atre. Prevenir les fiiites dans la magonnerie, qui presenteraient des 
risques d'incendie et pour la sante.

.22.2.3. Empecher finfiltration des produits de la combustion dans la magonnerie entourant 1'atre, 
afin de reduire les risques d'incendie et pour la sante.

.22.3.1. Assurer une epaisseur suffisante de magonnerie afin que les foyers ne presentent pas de 
risque d'incendie pour les materiaux combustibles qui 1'entourent, selon les degagements etablis 
ailleurs dans le Code.

.22.4.1. Procurer le support structural necessaire pour la magonnerie situee au-dessus de 
1'ouverture du foyer.



.22.5.1. Prevoir une surface devant 1'ouverture du foyer capable de subir les effets du 
rayonneraent de la chaleur et des braises, sans presenter de risque d'incendie pour les materiaux 
combustibles qui I'entourent. Si la foyere est surelevee, les braises risquent d'etre projetees plus 
loin, de sorte que 1'atre doit etre prolonge pour les attraper.

.22.5.2. Assurer le support de 1'extension de la dalle du foyer prevue en 9.22.5.1. de maniere a 
subir les effets du rayonnement de la chaleur et des braises dans la foyere, sans presenter de risque 
d'incendie pour les materiaux combustibles qui I'entourent, On construisait autrefois, mais on en 
trouve tres peu de nos jours, des bandeaux en magonnerie qui soutenaient la dalle au niveau de la 
foyere et du plancher. La methode contemporaine consiste a amenager un tablier en beton arme.
Si la foyere est surelevee par rapport au plancher, 1'intensite de la chaleur dans 1'atre est reduite, ce 
qui permet de poser un mince dalle de beton directement sur le plancher brut, sans creer de risque 
d'incendie.

.22.6.1. Reduire la quantite d'air ambiant aspiree dans le conduit de fumee du foyer a feu ouvert 
lorsque la chaudiere n'est pas en marche, afin d'economiser 1'energie.

.22.7.1. Donner un forme a la foyere qui est propre a acheminer les produits de la combustion 
dans le conduit de fumee, sans creer trop de turbulence dans la foyere, ce qui refoulerait de la 
fumee dans la piece.

.22.7.2. Veiller a ce que les murs de magonnerie soit assez epais pour reduire la temperature 
superficielle de I'exterieur de 1'avaloir, de maniere a ne pas presenter de risque d'incendie pour les 
materiaux combustibles qui I'entourent, selon les degagements etablis ailleurs dans le Code.

.22.8.1. S'assurer que les foyers prefabriques soient confus et installes de maniere a ne pas 
presenter de risque d'incendie pour les materiaux combustibles qui I'entourent.

.22.9.1. Un foyer peut exposer les materiaux combustibles au feu de deux fa?ons : la paroi 
anterieure de la mafonnerie peut conduire la chaleur directement et le materiau combustible qui 
fait saillie peut etre expose au rayonnement de la chaleur provenant de la foyere. Par consequent, 
les materiaux combustibles ne peuvent pas etre utilises pres de la foyere, et les saillies importantes 
telles que le manteau de la cheminee doivent etre encore plus eloignees pour prevenir le risque 
d'inflammation par rayonnement.

.22.9.2. Le metal est un medium beaucoup plus conducteur que la ma9onnerie. Ainsi, toute saillie 
metallique de la foyere jusqu'a la surface du foyer (coupe-fumee, p. ex.) est beaucoup plus chaude 
que la mafonnerie et risque d'enflammer les materiaux combustibles si elle est trop proche.

.22.9.3. Prevenir 1'inflammation de I'encadrement combustible sur les cotes et derriere le foyer. 
Meme si le boisseau et la magonnerie de fond reduisent la temperature a la surface de la 
ma9onnerie exterieure, la temperature peut etre suffisamment elevee pour enflammer un materiau 
combustible trop pres de la ma9onnerie. L'avaloir au-dessus de la foyere est plus froid que la 
foyere et ne necessite pas autant de degagement pour reduire le risque d'incendie.



.22.9.4. Si 1'air peut circular derriere le boisseau de la cheminee, 1'air qui sort des ouvertures est 
assez chaud pour enflammer les materiaux combustibles contigus. C'est pourquoi il faut prevoir 
un degagement suffisant au-dessus de ces ouvertures. (On ignore toutefois pourquoi le 
degagement est superieur pour les saillies plus importantes, car il n'y a aucun risque de 
rayonnement de chaleur.)

.22.10.1. Faire en sorte que les foyers encastrables et les poeles d'atre soient calcules et construits 
de maniere a ne pas presenter de risque d'incendie ou pour la sante.

.22.10.2. Faire en sorte que les foyers encastrables et les poeles d'atre soient installes de maniere a 
ne pas presenter de risque d'incendie ou pour la sante.

Section 9.23 Constructions a ossature de bois

.23.1.1. Les regies empiriques de cette section sont fondees dans une grande mesure sur 
I'experience acquise surtout dans des batiments de type domiciliaire. Les autres exigences sont 
basees sur les calculs realises avec des hypotheses relatives aux charges, dimensions et usages des 
batiments. Le but du present article est de renseigner 1'utilisateur sur 1'application limitee des 
regies empiriques, puis de le reporter aux autres parties du Code lorsque les dispositions ne sont 
pas pertinentes. On previent ainsi les possibilites de defaillance structurale lorsque les charges de 
calcul sont supericures aux charges de calcul.

.23.1.2. Les experiences sur lesquelles les dispositions de cette section sont basees n'incluent pas 
les batiments a poteaux et a poutres. Ces batiments ont toujours ete con?us d'apres des normes 
qui leur sont propres, compte tenu des charges indiquees et des efforts permis pour le bois 
d'oeuvre. L'objet de cet article est d'eviter que les regies empiriques soient mal appliquees, ce qui 
pourrait provoquer la defaillance du batiment.

.23.2.1. Faire en sorte que le batiment ait la resistance voulue a la surcharge d'occupation, ainsi 
qu'a celles du vent, de la pluie et de la neige, sans dommages appreciables au batiment.

.23.2.2. Reduire le risque de pourriture des elements en bois aux endroits oil ils sont exposes a 
beaucoup d'humidite. Les poutres en bois sont exemptees du traitement preventif parce que 1'air 
peut circuler librement sur les cotes et aux extremites et laisser I'humidite s'evaporer.

.23.2.3. Le beton qui touche au sol est generalement plus froid que fair ambiant et done plus sujet 
a une condensation superficielle en ete. Il y a aussi le fait que I'humidite du sol migre a la surface 
du beton. Les elements en bois qui reposent sur du beton (comme la lisse d'assise des cloisons 
dans les sous-sols, les poteaux de sous-sols ou les plaques de clouage sur les murs de sous-sols) 
peuvent absorber I'humidite et pourrir s'ils ne sont pas traites. La protection centre I'humidite 
entre le beton et le bois empechent I'humidite superficielle d'etre imbibee par le bois, pour ainsi 
reduire les risques de pourriture. Si le beton est au-dessus du niveau du sol, comme dans le cas de 
la lisse basse d'un mur de sous-sol, ces precautions ne sont pas necessaires.



.23.2.4. Voir objectifs de 9 3.2.1. a 9.3.2.8.

.23.3.1. S'assurer que la forme, le calibre et le type de metal des clous et des vis possedent les 
caracteristiques necessaires pour remplir la fonction qu'on veut leur dormer.

■i ,

.23.3.2. Meme si la longueur des clous mentionnee ailleurs dans le Code devrait etre suffisante 
pour assurer la resistance structurale requise, il y a toujours possibilite qu'ils soient utilises d'une 
maniere qui ne leur confere pas la force voulue. Par exemple, si le clouage en biais est realise a un 
angle trop droit, il se peut que les clous ne penetrent pas dans le deuxieme element. Lorsqu'un 
element epais est cloue a un element mince, la penetration sera insuffisante si le clouage est fait a 
partir de Telement epais. Cet article vise a prevenir ces eventualites, qui peuvent se solder par une 
resistance inadequate.

.23.3.3. Si les clous font fendre le bois, le raccordement est considerablement affaibli et il pourrait 
en resulter une defaillance structurale. Ce risque peut etre reduit en plafant les clous de maniere a 
ne pas fendre le bois.

.23.3.4. Prevoir des joints et raccords entre les elements de charpente, afin de leur donner la 
resistance voulue pour qu'ils remplissent leur fonction dans le batiment (voir objectif de 9.23.2.1.). 
La fixation alternante des lisses d'assise aux solives de plancher (la phrase 2) vise les panneaux 
muraux prefabriques dans lesquels il n'est pas possible de clouer directement des lisses d'assise.

.23.3.5. Les revetements de sols et de murs remplissent certaines fonctions de concert avec 
d'autres elements dans un batiment. Ceci varie d'un batiment a un autre, selon les materiaux 
employes. Les revetements et planchers bruts assurent non seulement le soutien des materiaux du 
toit, du bardage et des planchers, mais ils offrent aussi une resistance structurale aux surcharges 
de vent, de neige ou d'occupation. Les revetements des murs et du toit doivent done etre fixes de 
maniere a pouvoir resister aux effets du vent et agir de concert avec 1'ossature pour se comporter 
comme un diaphragme, en transferant la poussee du vent aux murs transversaux. Les planchers 
bruts doivent agir de la meme fa9on pour resister a 1'efFort de poussee du sol ou pour transferer la 
poussee du vent aux murs transversaux, tout en supportant bien le plancher. Cet article a pour 
objet d'assurer que les fixations entre les revetements bu planchers bruts et leurs supports aient 
assez de resistance pour remplir ces fonctions.

.23.4.1. Faire en sorte que les solives faites de bois scie ou les poutres de bois (massif, lamelle ou 
agglomere) soient assez fortes et rigides pour porter les charges prevues, pour prevenir les 
dommages aux plafonds et les deformations inesthetiques; pour ce qui est de solives de plancher, 
prevoir un assemblage de plancher qui n'est pas trop elastique sous le pas. Voir aussi 9.23.2.1.

.23.4.2. S'assurer que les poutres d'acier supportant les solives soient assez fortes pour porter les 
charges de calcul, et assez rigides pour que le plancher ne soil pas trop elastique sous le pas.

.23.4.3. Les tableaux de portee des solives et des poutres dans le Code sont bases sur 1'hypothese 
que toutes les charges sont distribuees uniformement. Lorsqu'une charge concentree (sur une grue 
par exemple) est soutenue, 1'effoft peut etre plus grand que prevu et 1'element risque de faire



defaut. C'est pourquoi on attribue des conditions de surcharge specifiques a ces elements, d'apres 
d'autres dispositions du Code.

.23.4.4. Un plancher de bois recouvert d'une chape de beton (pour reduire le bruit normalement) 
doit porter une surcharge considerable. Si Ton se reporte aux tableaux de portee visant le support 
de planchers legers ordinaires, il faudra tenir compte du poids supplementaire en reduisant 
I'espacement des solives ou leur portee. Les tableaux de portee etablis pour les planchers a chape 
de beton evitent d'imposer trop d'effort aux solives de support.

.23.4.5. Les tableaux de portee des chevrons et des solives de toit sont bases sur 1'hypothese que 
le toit sera compose d'une couverture legere a bardeaux d'asphalte, de bois ou de bois de fente. 
Lorsque le toit est en tuiles d'argile ou de beton, la surcharge est beaucoup plus importante et il 
faudra reduire I'espacement des elements de 1'ossature ou encore raccourcir la portee pour eviter 
d'imposer trop d'effort aux chevrons ou aux solives.

.23.5.1. Lorsque les elements portent des charges de flexion (i.e. solives, chevrons et poutres), le 
plus grand effort se fait en haut et en bas, et il est nul au milieu. Par consequent, tout trou perfore 
dans ces elements ne doit pas etre pres des extremites, mais plutot pres de 1'axe central afin de ne 
pas en compromettre la resistance. La taille des trous est limitee pour la meme raison.

.23.5.2. Les solives, chevrons et poutres simplement appuyes aux extremites subiront 1'effort 
maximum de flexion au centre de la portee, qui baisse a zero a chaque support. Les entailles 
pratiquees dans 1'element ont le moins d'effet sur la resistance a la flexion si elles sont situees pres 
de chaque support. Par ailleurs, les efforts de cisaillement seront nuls au centre de la portee et 
atteindront le paroxysme a chaque support. Toutefois, pour la plupart des elements, ce sont les 
efforts de flexion qui sont les plus critiques. Pour reduire 1'effort au minimum, on n'autorise des 
entailles qu'a proximite des supports. Par centre, les entailles ont tendance a concentrer les efforts 
dans les coins et provoquent des craquelures allant vers le centre de la portee au fiir et a mesure 
que le bois seche et se contracte. Les entailles ne sont pas permises pres du bas parce qu'elles 
causent plus de craquelures a cet endroit. La profondeur de 1'entaille est restreinte pour eviter 
d'imposer trop d'effort a 1'element par suite du cisaillement pres du support, si la profondeur de 
1'element n'est pas augmentee en consequence.

.23.5.3. Bien que les poteaux des murs exterieurs soient sujets aux efforts de flexion dus au vent, 
1'effort dominant est la contrainte de compression des charges verticales qu'ils portent. Il y a a 
1'interieur des poteaux porteurs et non porteurs. En regie generale, les poteaux ont beaucoup de 
resistance en reserve, si bien qu'un poteau porteur peut tolerer 1'effet affaiblissant de trous ou 
d'entailles dans les limites du raisonnable; autrement, il faudra renforcer le poteau. H est permis de 
faire des trous ou des entailles dans les poteaux non porteurs au-dela de ces limites, a condition 
qu'il reste une surface suffisante pour procurer le support necessaire au revetement mural et 
prevenir le flechissement des poteaux au moment d'un impact accidentel.

.23.5.4. Les sablieres aident a tenir les poteaux en place et a les raccorder aux autres murs 
perpendiculaires, ce qui assure la rigidite globale du batiment. Si elles sont percees ou entaillees, il



faut prevoir une partie intacte suffisante pour remplir ces fonctions, sauf si dies sont dument 
renforcees.

.23.5.5. Le calcul des femes de toit est normalement base sur I'effort maximum ou presque, selon 
les charges prevues. Par consequent, un trou ou une entaille provoquerait la defaillance de ces 
elements et sont interdits.

.23.6.1. Ancrer un batiment aux fondations de maniere a empecher la superstructure de glisser ou 
d'etre soulevee par faction du vent, et a empecher la partie superieure des fondations d'etre 
poussee vers 1'interieur par la pression du sol.

.23.6.2. Ancrer le batiment au haut des pieux de maniere a empecher la superstructure de glisser 
ou d'etre soulevee par Taction du vent.

.23.6.3. Les batiments longilignes et legers comme les maisons mobiles sont particulierement 
vulnerables aux effets du vent, qui peut les renverser. Ces batiments requierent done des 
dispositions speciales d'ancrage, pour respecter les objectifs enonces en 9.23.6.1. et 9.23.6.2. 
.23.7.1. Etant donne que les lisses d'assise transferent la resistance d'ancrage des boulons 
d'ancrage au plancher qu'elles supportent, ejles doivent etre assez epaisses pour permettre la 
penetration des clous dans les solives. C'est ce qu'il faut faire pour transferer la resistance 
d'ancrage des lisses d'assise aux solives qu'elles supportent. Les lisses d'assise doivent comporter 
une surface laterale suffisante pour assurer la resistance necessaire entre les points d'ancrage et la 
resistance aux efforts verticaux (vers le haut) et lateraux. Elies doivent aussi etre assez larges pour 
supporter les extremites des solives sans ecraser le bois et pemettre le clouage aux solives.

.23.7.2. Fournir une assise feme et a niveau pour la pose de Tossature du plancher. Restreindre 
les flutes d'air dans le batiment, a la jonction de la lisse d'assise et des fondations.

.23.8.1. Prevoir une surface portante suffisante au niveau des supports de poutres pour empecher 
qu'ils ne soient trop ecrases (poutres en bois) ou prevenir une tension excessive sur Telement de 
support. Prevoir aussi une longueur suffisante pour prevenir un deplacement accidentel.

.23.8.2. Prevenir la rouillure des poutres d'acier entreposees en plein air. Bien que les intemperies 
pourraient causer de legers dommages aux poutres et les affaiblir, il s'agit d'une disposition de 
nature esthetique.

.23.8.3. S'assurer que les poutres composees d'elements en bois soient capables de porter les 
charges de calcul des solives de plancher. II suffit de realiser les joints entre les pieces de bois 
aboutees aux endroits ou il y a le moins d'effort de flexion, en decalant les joints et en mesurant 
pour assurer la continuite de la poutre composee sur les supports de poteaux.

.23.9.1. Prevoir une surface portante suffisante sous les solives pour empecher que le bois ne soit 
trop ecrase et une longueur suffisante pour permettre le clouage des solives au support. Les 
solives reposant sur des lambourdes font exception parce que les faces des solives sont aussi



clouees aux poteaux. Comme ceci aide a supporter les sblives, il n'est pas necessaires de les clouer 
aux lambourdes.

.23.9.2. Prevoir un moyen de supporter les extremites des solives de plancher solidement sur les 
poutres d'acier ou de bois, de maniere a assurer le support continu du plancher brut et de prevenir 
la torsion des extremites des poutres lorsque le bois seche. Moyen de tenir compte du 
retrecissement de I'ossature a solives de bois dans les cdtes des poutres d'acier sans nuire au 
support du plancher brut dans les environs de la poutre.

.23.9.3. Empecher les extremites des solives de plancher de se tordre lorsque le bois seche. Si les 
solives perdent leur position verticale, elles peuvent deformer le plancher, qui craquera sous le 
pas, de meme qu'endommager le revetement du plafond supporte par les solives.

.23.9.4. Assurer un assemblage de plancher capable de porter les charges de calcul et qui n'est pas 
trop elastique sous le pas.

Les charges concentrees du va-et-vient sont transferees par les divers elements du plancher aux 
solives contigues. Le plancher brut, le couvre-plancher, 1'entretoisement, le calage, les liemes et le 
revetement du plafond contribuent tous a repartir la charge entre les solives. Plus la repartition est 
efficace, plus le plancher semblera rigide et acceptable pour 1'occupant. L'efficacite de cette 
repartition de charge est liee a de nombreux facteurs, dont 1'epaisseur du plancher brut, le 
couvre-plancher, la methode d'ancrage du plancher brut, I'espacement des cales, entretoises ou 
liemes, ainsi que I'espacement des elements d'ossature.

.23.9.5. Definir le revetement du plafond pour fins d'usage avec d'autres elements qui permettront 
d'avoir un assemblage de plancher capable de porter les charges de calcul et ayant la rigidite 
voulue.

.23.9.6. Faire en sorte que les chevetres dans les ouvertures de plancher puissent porter les 
charges de calcul, y compris les charges des solives boiteuses qu'elles supportent, sans fleche 
excessive.

.23.9.7. Faire en sorte que les solives d'enchevetrure soient capables de porter les charges de 
calcul, y compris les charges des chevetres, sans fleche excessive.

.23.9.8. S'assurer que les attaches utilisees pour raccorder les solives boiteuses et les chevetres, de 
meme que les chevetres aux solives d'enchevetrure, soient capables de porter les charges de calcul 
des planchers.

.23.9.9. S'assurer que les murs et cloisons porteurs comme les murs et cloisons non porteurs 
soient supportes d'une maniere qui ne surchargera pas I'ossature du plancher Ou la flexion 
excessive des solives de plancher ou du plancher brut.



.23.9.10. Faire en sorte que les solives de plancher en porte-a-faux ne subissent pas trop de 
tension et ne se deferment pas outre mesure sous les charges de calcul, et soient fixees a 
1'extremite opposee de maniere a assurer leur stabilite sous les charges.

.23.10.1. Assurer une ossature murale a poteaux capable de porter les charges verticales de calcul 
dues a la densite d'occupation, a la neige, a la pluie et au poids de la structure, et possede la 
resistance transversale voulue aux effets du vent. Les poteaux constituent egalement un support et 
une base pour fixer le revetement primaire, le bardage et le revetement de finition.

.20.10.2. S'assurer que les batiments aient la rigidite necessaire pour resister aux tensions laterales 
exercees par le vent. Empecher que les poteaux porteurs dans les murs interieurs ne gondolent 
sous les charges verticales de calcul, conformement a 1'objectif de 9.23.10.1.

.23.10.3. Empecher les poteaux porteurs d'etre orientes d'une maniere qui provoquerait leur 
defaillance prematuree sous les charges verticales de calcul. Les murs de pignon font exception 
parce qu'ils sont courts et leur charge est legere. Les murs porteurs des maisons a un etage font 
egalement exception parce que le revetement primaire apporte une capacite portante 
supplementaire, et leurs charges sont relativement legeres.

.23.10.4. Prevenir 1'utilisation de joints dans les poteaux d'une maniere qui reduirait 
considerablement leur capacite de porter des charges horizontales. Les joints par entures multiples 
font exception parce que ces joints peuvent fournir des poteaux aussi resistants que des poteaux 
pleine longueur.

.20.10.5. Assurer un support pour les rives du revetement et du bardage exterieurs, aux angles du 
batiment, afin de les ancrer de maniere a resister a la pression negative du vent. Supporter les 
rives des revetements interieurs et exterieurs de maniere a bien les ancrer en place, pour ainsi 
augmenter la rigidite globale du batiment qui resistera mieux a la poussee horizontale du vent. Ces 
supports ont aussi pour objet de reduire les risques de dommages aux revetements par suite d'un 
impact accidentel.

.23.10.6. Prevoir des poteaux assez forts de chaque cote des ouvertures dans les murs pour porter 
les charges transmises par les membres de linteau. Le jumelage des elements est realise pour les 
proteger contre le flambage. Ceci n'est pas necessaire pour les murs non porteurs pour des motifs 
d'ordre structural, mais il est necessaire d'assurer une protection suffisante contre le feu pour les 
obturations dans les murs coupe-feu. L'ossature offre aussi une base pour la pose des revetements 
interieurs et exterieurs, de meme que pour les cadres de portes et de fenetres.

.23.11.1. Les lisses basses et les sablieres sont utilisees pour aligner et ancrer les poteaux, puis les 
relier pour qu'ils ferment un tout. Comme ils supportent les rives superieures et inferieures des 
revetements intermediaire et de finition, et offrent une assise pour la fixation, elles doivent avoir la 
meme largeur que les poteaux. Elies transferent les charges aux poteaux, puis des poteaux aux 
solives du plancher. Elles doivent aussi avoir la resistance et la rigidite necessaires pour remplir 
cette fonction sans endommager le revetement de finition du mur. Les poteaux places par-dessus



les solives toutefois n'imposent aucun effort de flexion sur la lisse basse, dont 1'epaisseur peut etre 
reduite.

.23.11.2. Les lisses basses servent a ancrer les murs a I'assemblage du plancher. Puisque les 
sablieres transferent les charges des poteaux au plancher, elles doivent etre placees sur un support 
de maniere a ne pas se deplacer sous la charge de calcul. On limite done la saillie a partir du 
support. (Voir aussi 9.23.11.1.)

.23.11.3. Assurer la resistance et la rigidite necessaires pour transferer les charges aux poteaux 
sans endommager le revetement interieur. C'est la principale raison pour laquelle on exige des 
lisses jumelees, lorsque les elements supportes ne se trouvent pas pres des poteaux, ou lorsque la 
sabliere est soutenue par un linteau. Si les elements peuvent etre appuyes directement sur un 
linteau, il n'y a aucune raison d'avoir une sabliere si on utilise un autre moyen de fixer le haut du 
mur au niveau du linteau.

.23.11.4. Attacher les parties superieures des poteaux des murs pour qu'ils agissent comme une 
seule entite structurale. Attacher les murs aux angles et intersections, pour procurer plus de 
rigidite et de resistance au batiment relativement aux effets du vent. Voir aussi 9.23.11.1.

.23.12.1. Fixer la partie superieure du cadre de porte a 1'ossature brute des murs. Soutenir la rive 
inferieure du revetement mural au-dessus de 1'ouverture et servir d'assise pour leur fixation le long 
de la garniture en bois au haut de la porte. Dans le cas de murs coupe-feu, 1'encadrement 
au-dessus de 1'ouverture doit aussi assurer une protection sufifisante contre le feu pour permettre 
que 1'obturation atteigne 1'indice de propagation des flammes prescrit.

.23.12.2. Transferer les charges de calcul au-dessus des ouvertures dans les murs a poteaux places 
de chaque cote (montants). Les elements du linteau sont consolides pour repartir la charge 
superposee entre les poteaux. Farce que les elements du linteau sont separes par des pieces, leur 
epaisseur totale est egale a la profondeur des poteaux, ce qui facilite la pose des materiaux de 
revetement interieurs et exterieurs.

.23.12.3. Prevoir des elements suffisamment forts et durables pour soutenir les charges de calcul 
verticales au-dessus des ouvertures dans les murs et transmettre les charges aux elements 
d'ossature verticaux de chaque cote des ouvertures, sans endommager les materiaux de 
revetement.

.23.13.1. Veiller a ce que les chevrons et les solives ne soient pas affaiblis par la presence de 
joints, afin qu'ils soient capables de supporter les charges de calcul du toit.

.23.13.2. Lorsque des ouvertures sont encadrees dans le toit et qu'il faut couper des parties de 
chevron ou de solive, ces derniers doivent s'appuyer sur une chevetre qui est fixee aux solives 
d'enchevetrure ou aux chevrons de chaque cote de 1'ouverture. Ceci exerce une surcharge sur les 
solives d'enchevetrure et, pour prevenir un trop grand effort, elles sont jumelees de chaque cote. 
S'il faut couper seulement une solive d'enchevetrure ou un chevron, la charge supplementaire



portee par les solives d'enchevetrure est jugee tolerable, si bien que le jumelage n'est pas 
necessaire.

.23.13.3. Prevoir une longueur d'appui suffisante pour permettre que les extremites des solives et 
des chevrons soient clouees a leur support sans trop fendiller le bois. Prevoir egalement une 
surface suffisante pour prevenir I'ecrasement excessif des fibres au niveau du support.

.23.13.4. Les chevrons doivent pouvoir resister a la poussee du vent vers le haut, de meme qu'au 
poids de la neige et de la pluie. Les chevrons doivent done etre fixes ensemble au faite pour 
resister aux effets du vent et soutenus au meme point pour porter le poids de la neige et de la 
pluie. Si les chevrons se font face, les forces horizontales des chevrons au faite se neutralisent. Si 
toutefois les chevrons sont appreciablement decales et une faitiere est utilisee pour transferer la 
charge horizontale aux chevrons opposes, la faitiere risque de faire defaut si elle n'est pas assez 
epaisse et plie trop. C'est pourquoi une faitiere mince n'est permise que lorsque les chevrons ne 
sont pas trop decales.

.23.13.5. Prevoir une surface portante uniforme aux extremites infericures des chevrons afin 
qu'elles puissent supporter les charges de calcul du toit sans que le bois ne s'ecrase trop.

.23.13.6. A la jonction de deux surfaces de toit en pente, il peut se former une arete si Tangle est 
saillant, ou une noue si Tangle est rentrant. Dans le premier cas, les chevrons sont soutenus aux 
extremites inferieures au niveau de la sabliere, tandis que le haut des chevrons sont soutenus par 
un aretier. Dans le dernier cas, les chevrons sont soutenus a la rive des extremites superieures et 
par un chevron de noue aux extremites inferieures. (Les chevrons soutenus par des aretiers ou des 
chevrons de noue s'appellent des empannons.) On vise ainsi a s'assurer que les aretiers et chevrons 
de noue sont assez forts pour porter les charges de calcul des empannons du toit.

.23.13.7. Comme la surcharge des toits est relativement elevee au Canada, les chevrons de taille 
normale peuvent avoir une portee assez courte sans que le bois ne subisse trop d'effort. Le but de 
cet article est de decrire les types de support a chevron qui permettent de reduire la longueur de la 
portee et d'utiliser des chevrons plus courts.

.23.13.8. Lorsque les chevrons et les solives de toit sont surcharges de neige, leurs extremites 
inferieures vont s'ecarter, a moins que le toit ne soit bien supporte aux rives. Dans la negative, il 
faut mettre en oeuvre les chevrons opposes pour resister a cet ecartement. On le fait normalement 
en clouant les chevrons aux solives de plafond, puis les solives de plafond les unes aux autres 
pour completer la liaison. Par contre, si la pente est plus faible, il faudrait utiliser une trop grande 
quantite de clous avec cette methode. Le but de cet article est done de decrire comment la rive 
peut etre soutenue adequatement pour prevenir Tecartement des chevrons ou des solives, ou 
encore comment les extremites inferieures des chevrons peuvent etre mises en oeuvre pour 
prevenir Tecartement des chevrons.

.23.13.9. Certaines solives de toit ont tendance a se tordre en sechant. Comme elles sont fixees a 
la rive superieure par le revetement du toit, la plupart des mouvements de solives se produisent a 
la rive inferieure, ce qui arrache les clous des revetements du plafond tels que les plaques de



platre. Cet article a pour objet de prevenir ce genre de dommage en fixant le bas des solives pres 
du support. Les plafonds en contreplaque ou en panneaux de grandes particules font exception 
parce que ces materiaux sont assez forts pour resister a la torsion.

.23.13.10. Lorsque le support intermediaire des chevrons (tels que les murs-bahuts) s'appuie sur 
les solives de plafond, il est possible que ces dernieres subissent la tension exercee par la fleche 
des chevrons a cause d'une surcharge de neige. Comme les tableaux de portee des solives de 
plafond ne tiennent pas compte de ce genre de surcharge, il faut renforcer les solives de plafond. 
La proportion de charge du toit transferee aux solives de plafond augmente avec la reduction de 
la pente du toit, de sorte que des mesures compensatoires doivent etre prises pour consolider les 
solives de plafond, selon la pente du toit, pour eviter une trop grande tension.

.23.13.11. S'assurer que les fermes de toit soient capables de porter les charges de calcul du toit et 
du plafond, sans fleche excessive, afin d'eviter d'endommager le revetement du plafond ou un 
affaissement.

.23.14.1. Si le revetement de sol n'est pas assez fort ou rigide pour transferer les charges de calcul 
du plancher a son ossature, il faut construire un plancher brut. Ce dernier doit resister a 
1'exposition aux elements s'il est construit sur place, de meme qu'aux effets de 1'eau causes par le 
nettoyage, 1'eau renversee par accident ou les fuites de la tuyauterie, evenements normaux de la 
vie quotidienne.

.23.14.2. Prevoir differents materiaux possedant les proprietes necessaires pour realiser ce qui est 
prevu en 9.23.14.1.

.23.14.3. Les revetements de sol tels que les feuilles de vinyle ou de linoleum, les carreaux de 
ceramique et la moquette ne peuvent combler les irregularites causees par la fleche differentielle 
des couches contigues de plancher brut. Ceci se produit lorsque la rive d'une feuille est chargee et 
que 1'autre ne 1'est pas, ce qui peut endommager le revetement. Pour reduire ce risque, les rives du 
plancher brut sont assemblies par des rainures et languettes; on peut aussi realiser un calage sous 
le joint pour supporter les rives du support.

.23.14.4. Le contreplaque est plus fort et plus rigide dans le sens du fil que dans 1'autre sens. Les 
panneaux de grandes particules qui sont orientees sur la longueur de la feuille sont aussi plus forts 
dans ce sens. C'est pourquoi les feuilles doivent etre placees perpendiculairement aux solives, non 
pas parallelement, et on obtiendra un plancher suffisamment rigide pour soutenir le revetement de 
sol. Le decalage des joints pour empecher qu'ils ne se trouvent dans des rangees contigues de 
panneaux sur la longueur de n'importe quelle solive, peut aussi renforcer le plancher et attenuer 
les risques de fissure dans le revetement de sol au-dessus du joint dans le plancher brut, si on y 
pose un revetement resilient ou des carreaux de ceramique.

.23.14.5. La resistance et la rigidite necessaires pour le plancher brut sont fonction d'autres 
elements de 1'assemblage. Certains types de revetement tels que les carreaux de ceramiques colles 
necessitent une assise tres rigide si on ne veut pas que les carreaux soient endommages ou que la 
colle ne fasse defaut. Par centre, les planchers en lames de bois peuvent aplanir les irregularites et



meme rendre le plancher plus fort et rigide. II en va de meme pour les panneaux qui peuvent 
rendre le plancher brut plus fort et rigide, ainsi que masquer les irregularites superficielles. Cet 
article a pour objet d'assurer la resistance et la rigidite suffisantes, de concert avec d'autres 
elements de 1'assemblage du plancher, afin qu'ils puissent supporter les charges de calcul sans etre 
trop elastique, tout en assurant une base qui soit compatible avec les caracteristiques du 
revetement.

.23.14.6. Lorsque les solives sechent, le retrecissement a tendance a soulever les clous du 
plancher brut au-dessus de la surface. Plus le clou est long, plus il depassera de la surface. 
Lorsqu'on pose un revetement mince comme le vinyle, les clous forment de petites bosses. On 
peut done utiliser des clous anneles, plus courts et plus forts que les clous ordinaires. De plus, en 
raison de leur forme, ils se soulevent moins que les clous ordinaires de la meme longueur. Cette 
disposition vise done a reduire les irregularites superficielles causees par les fixations dans les 
revetements de sol.

.23.14.7. Les planchers enbois de construction sont communement poses en diagonale pour que 
les lames de bois puissent etre placees en parallelement ou perpendiculairement aux solives. Plus 
Tangle entre le plancher brut et les solives diminue, plus la portee effective de chaque piece de 
bois d'oeuvre du sous-plancher augmente, ce qui en fait un plancher plus elastique. C'est pourquoi 
on limite Tangle entre la solive et le plancher brut. Les extremites des pieces sont soutenues pour 
reduire Telasticite du plancher brut. Lorsqu'on augmente la largeur des panneaux du plancher brut, 
on augmente en meme temps le deplacement potentiel du au retrecissement, ce qui peut creer des 
espaces entre les lames de plancher. Oh limite done la largeur des panneaux.

.23.15.1. II faut prevoir un support lorsque la toiture n'est pas assez resistante pour porter les 
charges de calcul. Ce support doit non seulement etre capable de porter les charges de calcul du 
toit, mais aussi resister a la deterioration due aux intemperies durant la construction, aux fuites 

, occasionnelles et a la condensation par temps froid. Par consequent, Tobjectif est de definir les 
proprietes souhaitables des differents types de support de toit a la lumiere de ces conditions.

.23.15.2. Le contreplaque est plus fort et plus rigide dans le sens du fil que dans Tautre sens. Les 
panneaux de grandes particules qui sont orientees dans le sens de la longueur de la feuille sont 
aussi plus forts dans ce sens. C'est pour cette raison que les panneaux doivent etre poses 
perpendiculairement aux chevrons ou solives du toit, non en parallele, si Ton veut une toiture 
capable de resister aux surcharges de calcul, y compris au poids des ouvriers.

.23.15.3. Eviter de creer des saillies dans le support du toit, advenant qu'il se mouille et se dilate.

.23.15.4. Lorsque le support de toit en bois de construction retrecit, les clous ou les agrafes 
retenant les bardeaux d'asphalte changent de position. De legers deplacements ne vont pas 
necessairement se manifester de fa^on notable sur la couverture. Toutefois, si les planches sont 
tres larges, le deplacement des fixations peut faire soulever les bardeaux d'asphalte. On limite la 
largeur des panneaux de couverture pour des motifs principalement esthetiques. Les rives des 
panneaux sont soutenues pour empecher que la couverture ne soit endommagee par une fleche 
differentielle lorsqu'une personne marche sur les extremites des panneaux.



.23.15.5. Lorsque deux epaisseurs de couverture sent aboutees et qu'il n'y a pas de support 
en-dessous, une feuille se deforme par rapport a 1'autre lorsqu'on y posera le pied. Si la fleche est 
assez importante, le toit sera endommage et coulera. Si la couverture n'est pas assez epaisse pour 
prevenir une fleche differentielle, il faudra empecher les rives de se deplacer 1'une par rapport a 
1'autre pour prevenir un endommagement. Pour ce faire, on appuiera les rives sur les supports ou 
on les fixera par des agrafes metalliques en H.

.23.15.6. Faire en sorte que le toit-terrasse soit assez fort pour porter les charges de calcul, y 
compris celles dues a la neige et a la pluie ainsi qu'au poids d'une personne. Si la couverture 
elle-meme renforce considerablement le toit, un materiau de platelage un peu plus faible sera 
sufFisant pour soutenir les charges de calcul. Si on prevoit marcher sur la surface, il faudra prevoir 
un materiau plus rigide que pour les toits-terrasses ordinaires, afin d'eviter qu'elle ne soit trop 
elastique.

.23.16.1. Decrire les conditions ou un revetement est necessaire. Tout depend des autres elements 
muraux et de leur installation. Le revetement peut contribuer a la resistance a la poussee du vent 
et aux forces d'impact, de meme que servir de base de clouage pour le bardage. De nombreux 
bardages peuvent etre fixes directement au revetement (si on peut y enfoncer des clous) ou encore 
a un fond de clouage ou des cales poses perpendiculairement aux poteaux. Ainsi, I'epaisseur du 
revetement exterieur ou du fond de clouage sont fonction de la presence d'un revetement.

.23.16.2. Enoncer I'epaisseur et les autres caracteristiques des differents revetements muraux qui 
sont necessaires pour assurer la resistance et la durabilite necessaires et justifier une epaisseur 
reduite pour certains bardages ou un fond de clouage reduit. Le revetement peut etre expose a la 
pluie durant la construction ou a la condensation en hiver. C'est pourquoi il doit etre suffisamment 
resistant a 1'eau pour prevenir la deterioration.

.23.16.3. Decrire certains materiaux de revetement qui ne sont pas consideres comme convenables 
pour y fixer directement un bardage.

.23.16.4. Faire en sorte que le revetement mural en bois de construction soit assez rigide pour 
resister aux forces d'impact susceptibles d'endommager le bardage a cause d'une fleche 
differentielle entre les panneaux de revetement aboutes.

.23.16.5. Prevenir les saillies dans le revetement mural advenant qu'il se dilate parce qu'il contient 
trop d'humidite.

.23.16.6. Lorsque la partie interieure d'un toit a combles brises est ventilee, il peut y avoir des 
fuites d'air dans la partie inferieure isolee. A 1'instar des murs, on utilise du papier de revetement 
intermediaire pour prevenir les fuites d'air.

.23.17.1. Le papier de revetement intermediaire assure une seconde protection contre 1'infiltration 
de 1'eau de pluie et de fair. Parce qu'il y a possibilite qu'un peu d'humidite se condense dans les 
murs en hiver, le papier de revetement intermediaire doit permettre a fair emprisonne de



s'echapper avant que le bois ne se mette a pourrir. L'objet de cet article est done de decrire les 
caracteristiques propres au papier de revetement intermediaire pour remplir cette fonction.

.23.17.2. Lorsque le feutre sature de goudron entre en contact avec le stucco, le goudron passe au 
travers du stucco et cause des taches bruries en surface. Cette disposition a done pour objet 
d'eviter que le stucco ne soit tache par le papier de goudron.

.23.17.3. Assurer une seconde protection centre I'infiltration de 1'eau de pluie a 1'interieur des 
murs, ainsi que reduire les flutes d'air a 1'interieur du batiment.

.23.17.4. Certains materiaux qui ne sont pas en bois peuvent remplir la meme fonction que le 
papier de revetement intermediaire, comme il est decrit en 9.23.17.3. En pareil cas, il n'est pas 
necessaire de poser du papier de revetement intermediaire si le materiau empeche la penetration 
du vent et de la pluie.

.23.17.5. Le materiau de revetement d'un mur assure avec le papier de revetement intermediaire 
une seconde protection contre la penetration de la pluie ou de fair qui aurait traverse le bardage 
exterieur. Lorsqu'il n'y a pas de revetement, le papier de revetement intermediaire n'est pas aussi 
efficace, si bien qu'il faut poser une seconde couche de papier pour compenser. Le papier doit etre 
fixe a 1'ossature avec des agrafes convenables pour assurer 1'etancheite a 1'air. Si le revetement 
n'est pas necessaire pour des raisons structurales, il sert simplement de support pour le papier et 
son epaisseur revet peu d'importance.

.23.17.6. Si le materiau de bardage peut etre pose de maniere a ce qu'il soit etanche a 1'air et a 
1'eau, il n'est pas necessaire de prevoir une seconde couche de papier de revetement pour 
respecter les objectifs de 9.27.17.3. Par exemple, les bardages a panneaux dont les joints sont bien 
traites, de meme que les feuilles d'aluminium a joints etanches (communement utilisees pour les 
maisons mobiles) peuvent realiser cet objectif.

Section 9.24 Ossature morale en poteaux de tole d'acier

.24.1.1. Indiquer que cette section ne s'applique qu'aux poteaux des murs et cloisons non 
porteurs. Les poteaux porteurs en acier doivent faire l'objet de calculs structuraux pour etre bien 
utilises. De plus, une supervision est necessaire durant la construction pour reduire les risques de 
defaillance structurale. Ces poteaux ont peu de resistance a moins que leurs brides soient 
renforcees par des materiaux de revetement, et ils risquent de s'ecrouler s'ils subissent une charge 
avant d'etre revetus des deux cotes.

.24.1.2. Definir les caracteristiques des poteaux d'acier afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions.

.24.1.3. Preciser que 1'epaisseur de 1'acier des poteaux decrits dans cette section ne comprend pas 
1'enduit protecteur, qui n'ajoute rien a sa resistance. Ceci permet de contrer une habitude de 
1'industrie et empeche de surestimer la resistance des poteaux dans les calculs structuraux.



.24.1.4. Definir les caracteristiques des vis utilisees pour fixer les plaques de platre aux poteaux 
d'acier, afin que I'assemblage des murs ou des cloisons remplisse sa fonction.

.24.1.5. Les poteaux d'acier qui n'ont pas de support lateral resistent tres mal aux charges 
transversales dues a Taction du vent ou a un impact horizontal. Les deux extremites doivent etre 
renforcees par les materiaux de revetement si Ton veut que le mur ou la cloison puisse subir ces 
efforts. Les vis utilisees pour fixer les materiaux de revetement aux poteaux doivent penetrer le 
metal a une profondeur suffisante pour que la tete de la vis soit engagee dans le metal et resiste a 
la poussee de retrait.

.24.2.1. Prevoir une ossature pour le support des materiaux de revetement interieur. Faire en sorte 
egalement que les murs soient assez rigides pour resister aux impacts, dont ceux resultant du 
fonctionnement des portes, afin de prevenir les dommages aux revetements muraux.

.24.2.2. Faire en sorte que les poteaux aient la resistance et la rigidite necessaires pour realiser les 
objectifs de 9.24.2.1.

.24.2.3. Prevoir un moyen de maintenir les poteaux d'acier alignes en haut comme en bas, ainsi 
que d'ancrer I'assemblage mural au plancher et au plafond.

.24.2.4. Lorsque le feu atteint les portes coupe-feu, elles ont tendance a gauchir d'un cote.
Comme les portes sont retenues par des charnieres et un verrou, le gauchissement exerce une 
poussee centre laquelle le cadre de porte oppose une resistance, lequel est soutenu par les 
poteaux d'acier. Le but de cette disposition est done de faire en sorte que Tossature murale puisse 
supporter ces efforts pour la periode de resistance au feu. Etant donne que le premier poteau pres 
de Touverture de la porte contribue a renforcer le cadre, on limite sa distance de Touverture. Le 
cadre doit aussi avoir la resistance et la rigidite necessaires pour supporter Timpact du 
fonctionnement normal de la porte sans endommager le revetement mural.

.24.2.5. Faire en sorte que les murs aient la resistance et la rigidite necessaires pour resister aux 
efforts horizontaux dus aux effets du vent.

.24.3.1. Prevoir un moyen de maintenir alignees les extremites superieures et inferieures des 
poteaux et d'ancrer ['assemblage mural au plancher et au plafond, pour resister aux charges du 
vent et aux forces d'impact. Prevoir egalement un moyen de soutenir les poteaux au-dessus et 
au-dessous des ouvertures murales.

.24.3.2. Lorsque le feu attaque un mur, les poteaux d'acier se dilatent sur la longueur. Si on les 
empeche de se dilater, ils ont tendance a gondoler et a provoquer une defaillance prematuree des 
membranes protectrices.

Les profiles en U au-dessus des cadres de porte peuvent gauchir et se tordre s'ils sont assujettis a 
une chaleur transmise par un cadre de porte en acier. Ceci peut aussi causer la defaillance



prematuree du mur dans les environs de la porte. Si le cadre de porte est isole des profiles en U 
par une piece de platre, 1'ossature sera plus stable.

.24.3.3. Les poteaux des murs sont plus forts et rigides si leur ame est perpendiculaire plutot que 
parallele au panneau mural. D'ailleurs, si Tame etait parallele au mur, il serait impossible de fixer le 
panneau mural aux elements a bride. Enfin, un poteau fendille n'est pas aussi rigide et fort que s'il 
ne I'etait pas. L'objet est done de dormer la resistance necessaire aux murs pour resister aux efforts 
horizontaux dus au vent et aux forces d'impact.

.24.3.4. Prevoir le support des rives des panneaux de revetement dont les angles se rencontrent et 
les intersections de murs, pour prevenir I'endommagement du panneau mural par un impact ou le 
vent a ces endroits.

.24.3.5. La poussee du vent sur les portes et les fenetres est transferee aux montants de chaque 
cote de 1'ouverture. Si I'ouverture d'une porte ou d'une fenetre est superieure a 1'espace entre les 
poteaux, les montants seront trop faibles, a moins d'etre renforces par d'autres. Plus I'ouverture 
est grande, plus les charges sont transferees aux poteaux lateraux, de sorte qu'il faut plus d'un 
poteau additionnel pour assurer la rigidite necessaire.

.24.3.6. Faire en sorte que les poteaux restent bien alignes durant la construction et prevoir du jeu 
pour la dilatation des,poteaux dans les murs coupe-feu.

.24.3.7. Faire en sorte que 1'ossature murale autour des registres coupe-feu soit assez forte pour 
soutenir les registres et, en cas d'incendie, maintenir les registres en position. Les plaques de 
platre entre 1'ossature murale et le registre coupe-feu empechent le boitier du registre coupe-feu 
de transferer trop de chaleur a I'ossature murale. On veut ainsi reduire la deformation de 1'ossature 
qui entrainerait la defaillance prematuree du registre coupe-feu.

Section 9.25 Isolation thermique et mesures pour eviter la condensation

.25.1.1. Enoncer le domaine d'application de cette section et rappeler a 1'utilisateur qu'il y a 
ailleurs d'autres exigences relatives aux conduits.

.25.1.2. Limiter 1'accumulation de condensation dans 1'enveloppe des batiments par temps froid, 
attribuable a 1'emplacement incorrect du pare-vapeur dans 1'enveloppe du batiment. Lorsque 
I'humidite d'une piece penetre dans le vide d'un mur ou d'un toit, elle se condense sur n'importe 
quelle surface resistante a la vapeur sous le point de rosee de fair dans la cavite. Le gradient des 
temperatures dans la cavite est fonction des temperatures exterieure et interieure, ainsi que de la 
resistance thermique des differentes couches de 1'enveloppe. Ces facteurs doivent done etre pris 
en consideration pour determiner 1'emplacement de la membrane pare-vapeur, sans qu'il n'y ait de 
risque de condensation ou de probleme connexe. On fait exception pour les panneaux a base de 
bois lorsqu'il y a un interstice horizontal entre les panneaux contigus, parce que cet interstice entre



les feuilles permet a la vapeur d'eau de s'evaporer a 1'exterieur et done de ne pas s'accumuler sur 
les parois interieures.

.25.2.1. Assurer la resistance thermique de I'enveloppe du batiment pour empecher la 
condensation de la vapeur d'eau sur les parois interieures par temps froid, ainsi qu'augmenter la 
temperature des parois interieures de I'enveloppe, sans pour autant incommoder les occupants.

.25.2.2. Definir les caracteristiques des materiaux d'isolation thermique qui sont necessaires pour 
remplir les fonctions prevues de I'enveloppe du batiment et repondre aux objectifs de 9.25.2.1.
Les indices de resistance au feu specifies dans certaines norrnes mentionnees font exception parce 
qu'ils sont mentionnes au besoin ailleurs dans le Code.

.25.2.3. Poser 1'isolant thermique de maniere a ce qu'il remplisse sa fonction sans creer de 
probleme pour le batiment par temps froid. Si 1'isolation n'assure pas une resistance thermique 
relativement uniforme sur toutes les surfaces isolees, il pourrait en resulter de la condensation et 
du mildew en surface. Lorsqu'on installe un isolant fibreux dans les vides d'air de chaque cote, fair 
risque de circuler autour de 1'isolant et d'en reduire I'efficacite. L'isolant en contact avec un 
plancher de vide sanitaire risque d'etre mouille et certains types pourraient etre endommages. Si 
l'isolant empeche la chaleur d'atteindre les fondations, il peut se former du givre sur des 
fondations peu profondes. Une isolation endommagee par les intemperies ou un contact 
mecanique ne peut pas remplir entierement sa fonction comme le prevoit 9.25.2.1.

.25.2.4. Installer l'isolant en vrac de maniere a repondre a 1'objectif sans causer de probleme pour 
le batiment. Si tous les espaces entre les poteaux ne sont pas remplis d'isolant en vrac, les parties 
ffoides risquent de causer de la condensation et du mildew en surface.

On a connu du succes avec l'isolant en vrac dans les attiques, ou il est facile de faire une 
verification, et dans les murs a cavite dans lesquels on peut I'installer au fiir et a mesure des 
travaux. Dans un batiment comportant deja un revetement interieur, ce peut etre la seule fa<?on 
pratique d'isoler, bien qu'on ne puisse 1'inspecter. Dans les constructions neuves, par centre, 
certaines techniques ont ete mises au point pour en assurer la pose et 1'inspection. Si l'isolant 
bouche les fentes d'avant-toit, il pourrait y avoir des problemes de condensation dans le toit, 
e'est-a-dire la pourriture du bois et des dommages au plafond.

.25.2.5. Vaporiser l'isolant de polyurethanne de maniere a ce qu'il remplisse sa fonction sans 
causer d'autres problemes.

.25.3.1. Les materiaux pare-vapeur sont capables de resister a I'humidite des pieces qui se diffuse 
au travers des materiaux dans les vides des murs, du toit et du plancher. Toutefois, la vapeur 
d'eau transportee par les fuites d'air est plus difficile a maitriser et intervient dans la plupart des 
problemes de condensation a ces endroits. Un des objectifs de cet article est done de prevenir la 
condensation dans les espaces caches au moyen d'un pare-air qui limite 1'infiltration de 1'air des 
pieces dans ces espaces.



L'air froid exterieur qui penetre a 1'interieur de I'enveloppe du batiment peut faire baisser la 
temperature interieure si elle se trouve un chemin au travers de I'isolant. Ceci peut entrainer des 
problemes de condensation et de mildew en surface. Cette disposition a pour second objectif de 
prevenir la condensation et le mildew en surface en limitant la circulation d'air exterieur par 
I'enveloppe.

.25.3.2. Definir les proprietes necessaires d'un pare-air pour remplir les objectifs de 9.25.3.1.

.25.3.3. Toute fuite d'air au travers ou autour d'un pare-air le rend moins efficace et augmente les 
possibilites de problemes dus a 1'humidite. Le but de cet article est done de reduire les fuites d'air 
possibles afm de realiser les objectifs de 9.25.3.1.

.25.4.1. Limiter 1'infiltration de la vapeur d'eau provenant de fair d'une piece dans I'enveloppe du 
batiment, ou elle risquerait de se condenser par temps froid et de causer differents problemes dus 
a 1'humidite.

.25.4.2. Definir les caracteristiques qu'un pare-vapeur doit posseder pour respecter les objectifs de
9.25.4.1.

.25.4.3. Decrire ou les pare-vapeur doivent etre poses pour respecter les objectifs de 9.25.4.1 sans 
causer de problemes dus a la condensation dans I'enveloppe du batiment, comme il est decrit en
9.25.1.2.

Section 9.26 Couvertures

.26.1.1. Empecher 1'eau de pluie et la neige fondue de penetrer dans le vide sous toit ou dans 
1'attique. Farce que la couverture est exposee aux intemperies, elle doit pouvoir resister a la 
deterioration causee par le soleil, 1'eau et fair pour une periode raisonnable, et porter les charges 
de calcul de la neige et la poussee du vent vers le haut.

.26.1.2. Decrire les methodes de pose des bardeaux d'asphalte qui sont differentes de celles 
decrites dans cette section, mais qui repondent aux objectifs de .9.26.1.1.

.26.2.1. Definir les caracteristiques de divers types de materiaux de toiture qui sont necessaires 
pour respecter fobjectif de 9.26.1.1., au regard de differentes normes pertinentes.

.26.2.2. Decrire les caracteristiques des clous, qui sont necessaires pour resister a la poussee du 
vent et satisfaire aux exigences de 9.26.1.1. Les clous sont parfois mouilles et doivent done avoir 
une durabilite raisonnable pour prevenir la corrosion.

.26.2.3. Decrire les caracteristiques des agrafes, qui sont necessaires pour la resistance a la 
poussee du vent et satisfaire aux exigences de 9.26.1.1. Les agrafes qui sont parfois mouillees 
doivent resister a la corrosion pour une periode raisonnable.



.26.3.1. Prevoir une pente suffisante pour les divers materiaux de couverture, qui doivent bien 
ecouler 1'eau de pluie pour repondre aux objectifs de 9.26.1.1.

Les produits d'asphalte et de goudron ramollissent a la chaleur et ont tendance a s'egoutter du toit 
si la pente est trop raide. Les pentes de toit sont done limitees dans certains cas pour prevenir les 
dommages resultant de ces ecoulements. Bien que, en principe, les toits multicouche sont 
etanches a 1'eau, il arrive qu'il y a des fuites causees par une mauvaise execution, un effort 
thermique ou un orage. Le minimum impose pour la pente de ces toits permet de s'assurer que 
1'eau ne s'accumule pas sur le toit, ce qui exacerberait toute fuite resultat d'une mauvaise 
evacuation.

.26.4.1. Decrire les caracteristiques des materiaux de solin utilises sur les couvertures, qui sont 
necessaires pour repondre aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.4.2. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit dans la region de la 
noue, entre les deux surfaces de toit qui se joignent, par 1'installation d'un solin approprie pour 
ecouler I'eau. Un solin de noue consiste en deux petits morceaux de solin intercales entre les 
bardeaux. Ce genre de solin ne peut pas proteger le platelage centre la penetration d'eau 
provenant de plaques de glace aussi bien que les solins de noue a decouvert, de sorte qu'il n'est 
utilise que sur les pentes abruptes.

.26.4.3. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a la jonction d'un toit a bardeaux et d'une surface en matjonnerie, par la 
pose du solin approprie. Comme il peut y avoir des mouvements verticaux differentiels entre la 
ma^onnerie et la surface du toit, un contre-solin est installe pour opposer ce mouvement.

.26.4.4. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a la jonction de la surface du toit a bardeaux et d'un mur a ossature de 
bois ( autre que 1'exterieur de placage de mafonnerie) par la pose du solin approprie.

.26.4.5. Empecher la pluie et la neige d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a 1'intersection d'un toit multicouche et d'une surface en magonnerie, par 
la pose du solin approprie. Comme il peut y avoir un mouvement vertical differentiel entre la 
magonnerie et la surface du toit multicouche, on pose un contre-solin a cette fin. Une chanlatte 
sous le solin, a la jonction, permet une gradation des surfaces horizontales et verticales pour 
faciliter 1'epandage des couches d'asphalte a cet endroit et obtenir un solin etanche a 1'eau.

.26.4.6. Empecher la pluie et la neige fondue d'atteindre le platelage du toit ou de penetrer dans 
1'enveloppe du batiment a I'intersection de toits multicouche et d'un mur a ossature de bois (autre 
qu'un mur revetu de placage de magonnerie) par la pose du solin approprie. Les chanlattes posees 
a la jonction facilitent 1'epandage des couches d'asphalte a cet endroit pour former un solin 
etanche a 1'eau.



.26.4.7. Le dos d'ane est installe pour intercepter et evacuer 1'eau de pluie d'un toit en pente avant 
qu'elle n'atteigne une cheminee en ma^onnerie. Le dos d'ane previent egalement I'amoncellement 
de glace entre la cheminee et les surfaces du toit, ou 1'eau pourrait penetrer a I'interieur du toit en 
coulant sous les bardeaux. L'objet de cet article est d'empecher que la ma^onnerie soit saturee (ce 
qui pourrait causer des dommages lorsque 1'eau gele) et prevenir 1'infiltration de la neige fondue.

.26.5.1. Lorsque le soleil rechauffe la surface du toit, ou s'il y a beaucoup de chaleur s'echappant 
de 1'attique, la neige fond et coule le long du toit, puis gele a nouveau aux rives. La glace 
s'amoncelle au bord du toit et la neige fondue s'accumule et coule sous les bardeaux, puis s'infiltre 
dans les vides si la couverture ne comporte pas de membrane continue etanche a 1'eau. Ce 
phenomene se manifeste dans toutes les regions climatiques du Canada sauf celles ou le climat est 
le plus doux. Plus la pente est basse, plus 1'aire de flute est haute sur le toit. Si le vide sous toit 
n'est pas chauffe, la glace a moins tendance a s'accumuler. Si cet espace n'est pas amenage, une 
flute occasionnelle ne causera sans doute pas de probleme grave. Cet article a pour objet 
d'empecher que la neige fondue ne s'infiltre dans les parties amenagees du batiment, ou elle 
pourrait endommager le plafond et reduire la resistance thermique de 1'isolant.

.26.5.2. Definir les caracteristiques des materiaux de protection des debords de toit, pour realiser 
les objectifs de 9.26.5.1.

.26.6.1. Par le passe, le couche de pose constituait une seconde protection centre la pluie 
advenant que les bardeaux soient arraches par le vent. De nos jours, nous savons que cette couche 
n'est plus necessaire. Cette disposition decrit les exigences pertinentes lorsqu'une couche de pose 
est utilisee.

.26.6.2. Faire en sorte que la couche de pose rejette 1'eau et protege le toit contre 1'infiltration 
d'eau.

.26.7.1. Faire en sorte que les bardeaux se recoupent suffisamment pour leur permettre de rejeter 
1'eau efficacement et de realiser les objectifs de 9.26.1.1.

.26.7.2. Prevenir les flutes d'eau par les echancrures entre les pureaux dans le dernier rang de 
bardeaux.

.26.7.3. Prevenir les flutes d'eau au-dessus des echancrures entre les pureaux.

.26.7.4. Resister a la force de soulevement du vent. Apres un certain temps, la couverture retrecit 
et il y aura des flutes si les clous ou les agrafes sont exposes a la pluie. C'est pourquoi il faut 
placer les fixations de maniere a les proteger contre I'eau.

.26.7.5. Empecher que le vent ne souleve les bardeaux et brise les pureaux.

.26.7.6. Proteger le falte et les aretes du toit contre les Elites d'eau, puis les fixer de maniere a 
resister au soulevement par le vent et les placer pour les proteger contre 1'eau (voir aussi 
9.26.7.4).



.26.7.7. Meme objectif que 9.26.5.1 et 9.26.5.2.

.26.7.8. Meme objectif que 9.2.26.4.1 a 9.26.4.6.

.26.8.1. Faire en sorte que les rangs de bardeaux se recoupent suffisamment pour que la 
couverture, une fois fixee avec le ciment, forme une membrane continue et etanche qui empeche 
1'eau de penetrer dans 1'espace en-dessous.

.26.8.2. Prevenir les fiiites d'eau par les echancrures entre les pureaux dans la demiere rangee de 
bardeaux.

.26.8.3. Empecher que le vent ne souleve les bardeaux et brise les pureaux.

.26.8.4. Sceller chaque rangee de bardeaux a la rangee contigue de maniere a ce que la couverture 
forme une membrane continue et etanche qui empeche I'eau de penetrer dans 1'espace en-dessous.

.26.8.5, Proteger le faite et les aretes du toit centre I'eau qui pourrait s'infiltrer sous les rangs de 
bardeaux protecteurs. De plus, bien fixer les bardeaux protecteurs pour qu'ils puissent resister au 
soulevement par le vent, au moyen de fixations placees de maniere a les proteger centre I'eau 
(voir aussi 9.26.7.4.).

.26.8.6. Memes objectifs que 9.26.4.1. a 9,26.4.4.

.26.8.7. Meme objectif que 9.26.7.4.

.26.9.1. Prevoir un support structural pour les charges de neige et le poids des ouvriers. Moyen 
de fixer les bardeaux pour qu'ils resistent au soulevement par le vent.

.26.9.2. Prevenir les defectuosites dans les bardeaux afin qu'ils puissent ecouler I'eau de pluie sans 
fuir.

.26.9.3. La longueur minimum autorisee pour les bardeaux correspond a la longueur minimum 
enoncee dans les normes definissant les defectuosites permises pour chaque categoric. Une 
largeur minimum est fixee pour limiter le fendillement qui se produit lorsque les bardeaux sechent. 
La largeur est limitee pour empecher 1'usage de bardeaux trop petits pour recouvrir les joints et 
les defectuosites naturelles des rangs inferieurs.

.26.9.4. L'espacement des bardeaux contigus tient compte du gonflement qui se produit lorsqu'ils 
sont mouilles. S'ils sont trop serres, les bardeaux pourraient se soulever lorsqu'ils sont mouilles et 
faire sortir les clous. Le decalage des joints dans les rangs contigus previent les fiiites au travers 
du toit.

.26.9.5. Fixer les bardeaux aU platelage du toit de maniere a ce qu'ils resistent au soulevement par 
le vent. Au fil des ans, 1'interstice entre le bardeau et la fixation s'agrandit et laisse passer I'eau.



C'est pourquoi les fixations sont protegees centre les intemperies en les pla^ant sous les rangs de 
bardeaux.

.26.9.6. Faire en sorte que les bardeaux se recoupent suffisamment pour qu'ils rejettent 1'eau 
efficacement, e'est-a-dire sans que 1'eau ne se trace un chemin.

.26.9.7. Memes objectifs que 9.26.4.1. a 9.26.4.4.

.26.9.8. Memes objectifs que 9.26.5.1. et 9.26.5.2.

.26.10.1. La limite etablie pour les bardeaux de fente est la longueur minimum reconnue pour les 
bardeaux fendus a la main dans les normes qui definissent les defectuosites permises dans chaque 
categoric. La largeur maximum limite le fendillage resultant du retrecissement. La largeur 
minimum est etablie pour prevenir rutilisation de bardeaux de fente qui sont trop petits pour 
couvrir les joints et d'autres defectuosites dans les rangs inferieurs. L'epaisseur minimum permet 
d'assurer une epaisseur suffisante pour que le bois resiste aux intemperies. L'epaisseur maximum 
limite les inegalites dans le platelage, qui favoriseraient la penetration de neige et de pluie 
poussees par le vent.

.26.10.2. Intercepter la neige et la pluie poussees par le vent qui pourraient penetrer a cause 
d'inegalites entre les bardeaux de fente et reacheminer 1'eau vers 1'exterieur du toit.

.26.10.3. L'espacement des bardeaux de fente contigus tient compte du gonflement lorsqu'ils sont 
mouilles. S'ils sont trop rapproches, les bardeaux risquent de se soulever et d'arracher les clous.
Le decalage des joints dans les rangs contigus previent les flutes au travers du toit.

.26.10.4. Meme objectif que 9.26.9.5. pour les bardeaux.

.26.10.5. Meme objectif que 9.26.9.6. pour les bardeaux.

.26.10.6. Meme objectif que 9.26.4.1. a 9.26.4.4. pour les bardeaux.

.26.10.7. Meme objectif que 9.26.5.1. et 9.26.5.2.

.26.11.1. Prevenir la penetration de 1'eau de pluie et de la neige dans une couverture multicouche 
jusqu'au platelage en-dessous, en prevoyant suffisamment de bitume entre les couches de feutre et 
par-dessus le feutre, pour faire en sorte que la couverture forme une membrane continue etanche 
a 1'eau.

.26.11.2. Les produits d'asphalte et de goudron reagissent parfois d'une maniere qui nuit a leurs 
proprietes respectives. Ceci peut causer la defaillance prematuree de 1'assemblage du toit. Get 
article a pour objet de prevenir la defaillance prematuree de la couverture causee par 1'usage de 
materiaux incompatibles.



.26.11.3. Les feutres a couverture renforcent les couches de bitume dans les toils multicouche, qui 
sont les principaux elements d'etancheisation. Le feutre permet aussi d'empecher les fiiites de 
bitume au travers du platelage du toit dans le vide sous toit. Le but de cette disposition est done 
de s'assurer que les feutres bitumes aient un poids suffisant pour respecter 1'objectif de 9.26.11.1.

.26.11.4. Les granulats utilises pour le surfasage d'un toit multicouche protege le bitume centre 
les effets des rayons du soleil, ce qui permet d'en prolonger la vie utile. Ces granulats aident aussi 
a ancrer la couverture pour qu'elle resiste au soulevement par le vent. La granulometric doit etre 
suffisante pour empecher que les granulats soient deloges par le vent, mais sans etre trop grande 
pour necessiter des materiaux trop lourds de protection contre le soleil.

.26.11.5. Meme objectif que 9.26.4.1., 9.26.4.5. et 9.26.4.6.

.26.11.6. Le cycle de vie effectif d'une couverture multicouche est fonction dans une certaine 
mesure du nombre de couches de feutre bitume applique a la vadrouille. 11 faut au moins trois 
couches pour que la couverture ait une esperance de vie raisonnable.

.26.11.7. Empecher 1'eau de s'infiltrer au travers de chaque couche de feutre bitume dans un toit 
multicouche en prevoyant une couche continue de bitume entre chaque pli et assurer 1'adhesion 
complete entre les plis.

.26.11.8. Empecher les taches causees par 1'infiltration de bitume au travers du platelage du toit.

.26.11.9. Prevenir le soulevement de la couverture et de 1'isolant par le vent.

.26.11.10. Empecher la chute des granulats d'une couverture multicouche. Etant donne que 1'arret 
a gravier peut briser la continuite d'une couverture multicouche, il est installe de maniere a 
prevenir la penetration d'eau. Un larmier est installe a cet endroit pour empecher 1'eau de pluie 
poussee par le vent de s'infiltrer sous la membrane aux rives du toit.

.26.12.1. Empecher 1'eau de s'infiltrer a lajonction de chaque epaisseur de couverture a large 
recouvrement jusqu'au platelage du toit. Avec une double epaisseur, il est possible d'avoir une 
surface de cimentage assez large pour assurer une bonne etancheite entre les feuilles, de sorte que 
ce genre de couverture peut etre utilise sur des pentes faibles sans risque de fiiite due aux 
amoncellements de glace.

.26.12.2. Meme objectif que 9.26.12.1.

.26.13.1. Faire en sorte que les toits metalliques aient une resistance suffisante a la corrosion pour 
que leur esperance de vie soit raisonnable. S'assurer aussi que la couverture puisse porter les 
charges de calcul lorsqu'elle s'appuie sur des pannes ou un platelage discontinu.

.26.14.1. Faire en sorte que les couvertures en polyester renforce de fibres de verre puissent 
porter les charges de calcul lorsqu'elles sont installees sur des pannes ou un platelage discontinu.



.26.15.1. Installer les couvertures de bitume caoutchoute applique a chaud de maniere a ce 
qu'elles forment une membrane continue etanche a 1'eau, conformement aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.16.1. Installer les couvertures en feuilles de poly de maniere a ce qu'elles forment une 
membrane continue etanche a I'eau, conformement aux objectifs de 9.26.1.1.

.26.17.1. Installer les tuiles de beton a couverture de maniere a ce qu'elles ecoulent I'eau 
efficacement et empechent la penetration d'eau causee par les amoncellements de glace. S'assurer 
aussi que ce genre de couverture soit fixe au toit de maniere a resister au soulevement par le vent.

.26.18.1. Eloigner des fondations I'eau du toit pour prevenir les fuites d'eau dans le sous-sol et 
1'erosion du sol.

,26.18.2. Amener I'eau evacuee du toit vers 1'egout du batiment pour eviter les problemes tels que 
les sous-sols mouilles.

Section 9.27 Bardage

.27.1.1. Decrire les divers types de materiaux de bardage dont traite cette section.

.27.1.2. Informer les utilisateurs du Code que les exigences relatives au stucco et au placage en 
mafonnerie se trouvent dans d'autres sections.

.27.1.3. Faire en sorte que le bardage en bardeaux d'asphalte ait une esperance de vie raisonnable 
et soit pose de maniere a bien rejeter I'eau et a ne pas etre deloge par le vent.

.27.2.1. Le bardage protege les murs exterieurs contre la penetration de la pluie et de la neige.
Des fuites pourraient causer divers problemes d'humidite allant de la pourriture du bois jusqu'a 
I'ecaillage de la peinture. Le bardage doit aussi pouvoir resister a Taction du vent et, dans certains 
modeles, remplir la fonction de pare-air. Comme le bardage est expose aux intemperies, il doit 
pouvoir resister aux cycles de mouillage et de sechage, ainsi qu'au gel-degel;

.27.2.2. Prevenir la deterioration des bardages en bois par les eclaboussures de pluie ou les 
contacts avec la neige fondante.

.27.2.3. Prevenir la deterioration des bardages en bois par le contact avec I'eau de pluie provenant 
du toit ou la neige fondante.

.27.2.4. S'il est applique directement sur le revetement intermediaire, le bardage d'asphalte isole 
est un pare-vapeur efficace et emprisonne la vapeur d'eau dans la cavite du mur. S'il n'y a pas de 
vide d'air derriere le revetement intermediaire pour permettre a Thumidite de s'echapper, la vapeur 
d'eau pourrait s'accumuler en hiver et etre emprisonnee entre deux membranes pare-vapeur assez 
longtemps pour causer la pourriture du bois et d'autres problemes d'humidite.



.27.3.1. Les materiaux de solin qui sont exposes aux intemperies doivent resister aux effets du 
soleil et de la pluie pour une periode raisonnable. Cette disposition vise a decrire les types de 
materiaux qui permettent de repondre aux objectifs.

.27.3.2. Prevenir la penetration de la pluie a la jonction des difFerents materiaux de bardage ou 
au-dessus des ouvertures, ou le bardage n'est pas protege contre la pluie par un debord de toit.
On fait exception pour les portes ou fenetres scellees au mastic, a la lumiere du succes connu avec 
les methodes de construction des maisons mobiles.

.27.4.1. Proteger contre la penetration d'eau dans les murs a la jonction des difFerents materiaux 
de bardage et des garnitures de portes et fenetres, ainsi qu'entre les materiaux de bardage qui ne 
se recoupent pas ou qui n'ont pas de solin suffisant pour rejeter 1'eau efficacement.

.27.4.2. Puisque le calfeutrage est expose aux intemperies, il doit pouvoir resister aux effets du 
soleil et aux cycles de mouillage et de sechage. La jonction protegee petit subir quelques 
mouvements causes par les changements de temperature ou de teneur en humidite des materiaux 
de bardage ou par un batiment qui travaille, de sorte que le calfeutrage doit demeurer malleable et 
conserver ses qualites d'adhesion pour une periode raisonnable, ainsi qu'etre compatible avec les 
surfaces protegees. Cet article a done pour objet de definir les caracteristiques de difFerents types 
de materiaux de calfeutrage, qui sont necessaires pour remplir cette fonction, au regard de 
differentes normes relatives aux materiaux.

.27.5.1. Fixer les materiaux de bardage au batiment de maniere a ce qu'ils supportent leur poids et 
resistent bien aux effets du vent. Prevoir une force de contrainte suffisante pour resister au 
gauchissement dans le cas d'un bardage en bois de construction.

.27.5.2. Prevoir un moyen de fixer le bardage pour satisfaire aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.3. Prevoir un moyen de fixer le bardage pour satisfaire aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.4. Decrire les dispositifs de fixation du bardage, conformement aux objectifs de 9.27.5.1.

.27.5.5. Parce que les dispositifs de fixation sont exposes periodiquement a fhumidite, ils doivent 
pouvoir resister a la corrosion pour eviter de tacher le bardage. De plus, des metaux difFerents 
comme racier et 1'aluminium risquent de se galvaniser a cause de I'humidite s'ils se touchent. Ceci 
pourrait provoquer la defaillance prematuree de la fixation ou du bardage. Cet article a pour objet 
de prevenir ce genre de probleme.

.27.5.6. Les materiaux de bardage se contractent et se dilatent avec les changements de 
temperature. Comme ce mouvement n'est pas appreciable dans le bardage en bois, on peut en 
tenir compte durant le clouage. Toutefois, dans le cas des bardages d'aluminium et de plastique, 
les mouvements sont plus grands et, a moins d'avoir prevu un peu de jeu, le bardage pourrait 
gauchir et prendre un aspect gondole par temps chaud.



.27.5.7. Faire en sorte que les fixations aient une resistance suffisante a 1'arrachage cause par le 
vent et etre enfoncees assez profondement pour pouvoir porter le poids du bardage.

.27.6.1. Assurer une surface de bardage qui ecoule 1'eau efficacement.

.27.6.2. Les bardages en bois de construction se contractent et se dilatent selon la teneur en 
humidite. II peut en resulter un fendillement a cause du retrecissement que subissent les fibres de 
bois. Plus 1'element est large, plus il y a de retrecissement et plus il y a de risque de fendillement 
dans le bardage. En outre, moins le bois de construction est epais, plus il a tendance a gauchir 
avec les changements dans la teneur en humidite. Cette disposition vise done a maintenir la 
fissuration a un niveau raisonnable et a assurer une surface relativement unie.

.27.6.3. Faire en sorte que le bois se recoupe suffisamment pour accommoder les changements de 
la teneur en humidite et evite les fissures dans le bardage ou 1'eau pourrait s'infiltrer.

.27:7.1. Limiter les defectuosites permises dans les bardeaux de bois et bardeaux de fente, et faire 
en sorte qu'ils rejettent 1'eau efficacement.

.27.7.2. La largeur maximum vise a reduire les risques de fendillement lorsque les bardeaux 
sechent. La taille minimum evite d'utiliser des bardeaux trap petits qui ne recouvreraient pas les 
joints et les defectuosites dans les rangs inferieurs.

.27.7.3. Fixer les bardeaux de bois ou les bardeaux de fente au mur de maniere a resister aux 
effets du vent et a porter leur poids. Comme les fixations peuvent laisser entrer 1'eau de pluie, on 
les place a des endroits ou elles ne sont pas exposees a la pluie.

.27.7.4. Faire en sorte que les bardeaux recouvrent suffisamment les joints dans les rangs 
inferieurs pour empecher 1'infiltration de la pluie dans le mur.

.27.7,5. Prevoir une methode de fixation des bardeaux de bois et de fente de maniere a resister 
aux effets du vent et a porter le poids du bardage.

.27.7.6. Prevoir un recoupement suffisant des bardeaux pour qu'ils puissent rejeter I'eau 
efficacement et empecher la pluie de s’infiltrer dans le mur. Prevoir egalement une epaisseur de 
materiaux suffisante pour une esperance de vie raisonnable compte tenu de 1'erosion causee par 
les intemperies.

.27.8.1. Definir les caracteristiques des produits en amiante-ciment afin de satisfaire aux objectifs 
de 9.27.2.1.

.27.8.2. Faire en sorte que les bardeaux d'amiante-ciment aient I'epaisseur et la densite necessaifes 
pour resister aux impacts accidentels et aux effets du vent.

.27.8.3. Prevoir une methode de fixation des bardeaux d'amiante-ciment qui permet de resister 
aux effets du vent et de porter le poids des bardeaux.



.27.8.4. Decaler les joints des rangs successifs de bardeaux d'amiante-ciment afin qu'ils puissent 
rejeter 1'eau efficacement et empecher la pluie de s'infiltrer dans le mur. Prevoir egalement tin 
support derriere chaque joint vertical, afin que les bardeaux resistent mieux aux impacts.

.27.8.5. Prevoir un recouvrement suffisant et d'autres protections afin de prevenir I'infiltration de 
la pluie aux joints entre les panneaux d'amiante-ciment.

.27.9.1. Definir les Caracteristiques necessaires des bardages en contreplaque pour satisfaire aux 
objectifs de 9.27.2.1., en reportant a diverses normes.

.27.9.2. Faire en sorte que les bardages en contreplaque aient la resistance et la rigidite 
necessaires pour supporter les efFets du vent et les charges d'impact. Prevoir egalement une 
epaisseur suffisante compte tenu de 1'erosion du contreplaque causee par les intemperies.

.27.9.3. Limiter I'infiltration d'eau aux rives du contreplaque. Ceci peut entramer I'ecaillage de la 
peinture et la delamination eventuelle des couches pres des rives.

.27.9.4. Prevoir un support adequat aux rives des feuilles de contreplaque pour que le bardage 
resiste au vent et aux impacts. Faire en sorte egalement que le contreplaque soit installe de 
maniere a rejeter 1'eau et a respecter les objectifs de 9.27.2.1. S'il y a des interstices entre les 
feuilles contigues, elles peuvent se dilater sans gauchir.

.27.9.5. Prevoir un support adequat aux rives d'un bardage en contreplaque pose en bandes a 
recouvrement pour qu'il resiste aux impacts et maintenir les rives alignees lorsqu'elles sont 
aboutees. Prevoir un recouvrement sufiBsant pour que le bardage puisse rejeter 1'eau efficacement 
et respecter les objectifs de 9.27.2.1. Les joints aboutes sont conpus pour permettre au 
contreplaque de se dilater sans gauchir tout en demeurant etanche a 1'eau.

.27.10.1. Definir les caracteristiques necessaires des bardages en panneaux de grandes particules 
durs pour respecter les objectifs de 9.27.2.1., en reportant aux normes relatives aux panneaux 
durs.

.27.10.2. Memes obj ectifs que pour le bardage en contreplaque a9.27.9.2.

.27.10.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.27.9.4.

.27.10.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.27.9.5.

.27.10.5. Faire en sorte que le bardage en panneaux durs puisse se dilater au niveau des 
ouvertures de fenetres et de portes sans gauchir.

.27.11.1. Definir les caracteristiques que doivent posseder les panneaux de copeaux et les 
panneaux de copeaux etroits pour respecter les objectifs de 9.27.2.1., en reportant a une norme.



.27.11.2. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.27.9.2.

.27.11.3. Memes objectifs que pour le contreplaque a 9.27.9.4. Limiter egalement I'infiltration 
d'eau aux rives des panneaux, ce qui ferait ecailler la peinture et gonfler les panneaux aux 
extremites.

.27.11.4. Meme objectif que pour les panneaux durs a 9.27.10.5.

.27.12.1. Definir les caracteristiques que doivent posseder les bardages metalliques pour realiser 
les objectifs de 9.27.2.1., en reportant aux normes pertinentes.

.27.13.1. Definir les caracteristiques que doit posseder le vinyle pour realiser les objectifs de
9.27.2.1., en reportant a la norme pertinente.

.27.13.2. Memes objectifs que pour le bardage metallique de 9.27.5.1. a 9.27.5.7.

Section 9.28 Stucco

.28.1.1. Le revetement intermediaire constitue une base solide pour 1'application d'une couche 
unie de stucco, avec suffisamment de force pour saturer le lattis ou le renfort. Bien qu'il y ait 
certains avantages a utiliser un lattis sur le plan de la construction, il n'est pas necessaire si on veut 
renforcer le stucco pour qu'il resiste aux efforts horizontaux. Le stucco arme est beaucoup plus 
rigide que la plupart des revetements intermediaires en feuilles et supporte le plus gros de ces 
charges. On peut etre dispense d'un revetement intermediaire si des barres d'armature horizontales 
soutiennent le lattis du stucco ou servent d'armature durant 1'application du stucco, de maniere a 
ce que le metal soit entierement sature. Un lattis de broche soude sur support de papier permet 
aussi d'enrober le metal de stucco, ce qui rend le revetement intermediaire superflu.

.28.1.2. Le lattis et ('armature constituent un moyen de fixer le stucco au batiment lorsque le 
support n'offre pas 1'adherence voulue pour porter son poids, resister au vent et subir les cycles de 
gel-degel. En outre, ils renforcent le stucco et reduisent la taille des fissures, ce qui les rend moins 
evidentes. Un lattis ou une armature sont prevus pour le stucco applique aux cheminees en 
ma9onnerie pour reduire la fissuration causee par une dilatation thermique rapide.

.28.1.3. Les elements de ma^onnerie qui n'ont pas ete trades a 1'autoclave (i.e. seches a la vapeur) 
retrecissent apres la fabrication a cause du sechage et du durcissement. Si le stucco etait applique 
sur ces elements trop tot apres la fabrication, il pourrait en resulter des fissures.

.28.1.4. Si le stucco est applique sur une construction a ossature de bois trop pres du sol, le 
revetement intermediaire et 1'ossature sont exposes a 1'humidite du sol et aux eclaboussures de 
pluie. Il pourrait en resulter la deterioration ou la pourriture du revetement intermediaire et de 
1'ossature.



.28.1.5. Memes objectifs que pour 9.27.3.1., 9.27.3.2., 9.27.4.1. et 9.27.4.2. Un solin d'aluminium 
reagit aux alkalis du stucco et se deteriore prematurement, a moins d'etre protege au moyen d'une 
membrane ou d'un enduit etanche a I'eau.

.28.2.1. Etant donne que le stucco remplit la meme fonction que le bardage, les objectifs sont les 
memes. Get article vise done a faire en sorte que le ciment Portland possede les proprietes 
necessaires pour que le stucco realise les objectifs de 9.27.2.1.

.28.2.2. Faire en sorte que les granulats utilises pour le stucco possedent les proprietes necessaires 
pour satisfaire aux objectifs de 9.27.2.1. Si la granulometric n'est pas convenable, elle exigera une 
quantite excessive de ciment Portland et le stucco ne resistera pas a la pluie et aux cycles de 
gel-degel.

,28.2.3. S'assurer que la quantite d'eau utilisee dans le melange de stucco soit conforme aux 
objectifs de 9.27.2.1. Une eau sale peut provoquer la deterioration prematuree du stucco.

.28.3.1. Parce que les dispositifs de fixation du stucco peuvent etre mouilles meme s'ils sont 
recouverts de stucco, ils doivent resister a la corrosion. On n'utilise pas d'aluminium parce qu'il 
reagit au ciment Portland dans le stucco, ce qui faccourcit la duree utile des dispositifs.

.28.3.2. Faire en sorte que les dispositifs de fixation aient la forme appropriee pour etre fixes a la 
latte metallique ou a 1'armature qui portera le poids du stucco et qui doit resister aux effets du 
vent. Le stucco mural, qui se supporte en partie lui-meme, ne necessite une resistance aussi forte a 
1'arrachage que les murs ordinaires (profondeur de penetration des fixations) que pour le stucco 
applique aux avant-toits et aux plafonds d'abris pour voitures. (Voir 9.28.4.6.)

.28.4.1. Faire en sorte que le lattis et 1'armature de stucco aient une esperance de vie raisonnable 
lorsqu'ils sont enrobes de stucco.

.28.4.2. Prevoir d'autres types de support pour le lattis et 1'armature de stucco lorsqu'aucun 
revetement intermediaire n'est employe.

.28.4.3. Faire en sorte que le lattis et 1'armature de stucco aient une resistance suffisante a la 
fissuratipn due au retrecissement ainsi qu'aux efforts horizontaux causes par le vent et les impacts. 
En ce qui concerne les applications horizontales (avant-toits et plafonds), le lattis aide egalement a 
porter le poids du stucco entre les fixations.

.28.4.4. Maintenir le lattis pour stucco loin du support afin que le materiau puisse se repandre 
librement autour du grillage ou de 1'armature et 1'enrober completement. C'est une protection 
accrue centre la corrosion du lattis et le stucco est ainsi renforce.

.28.4.5. Reduire les fissures sur les joints entre les lattis pour stucco.

.28.4.6. Prevoir suffisamment de dispositifs pour fixer le lattis au batiment, afin qu'il puisse porter 
le poids du stucco et resister au vent. (Voir 9.28.3.2.)



.28.5.1. Faire en sorte que le stucco ait la resistance et la durabilite necessaires pour satisfaire aux 
objectifs de 9.28.2.1.

.28.5.2. Prevenir I'utilisation de pigments qui pourraient nuire a la resistance ou a la durabilite du 
stucco. Prevenir egalement I'usage de pigments qui ne sont pas inalterables.

.28.6.1. Le durcissement ralentit avec le refroidissement et s'arete au point de gel. Si le stucco 
gele avant d'avoir pris, sa resistance et sa durabilite risquent d'etre serieusement compromises. 
Cette disposition vise done a empecher le stucco de geler et de maintenir la temperature au niveau 
voulu sur une certaine periode afin de permettre le durcissement necessaire, pour prevenir les 
dommages dus au gel.

.28.6.2. On applique plusieurs couches de stucco pour reduire les risques de fissuration dus au 
retrecissement entre la surface et le support, pour ainsi reduire le risque de problemes causes par 
I'infiltration de vapeur d'eau. Lorsqu'une couche seche et retrecit, il y a toujours des fissures dans 
le stucco. Celles-ci seront recouvertes par les couches suivantes. Toute nouvelle fissure coincide 
rarement avec celles survenues dans la couche precedente. L'epaisseur minimum totale etablie 
pour le stucco arme vise a faire en sorte qu'il y ait suffisamment de materiau pour enrober le lattis 
et le proteger des intemperies, pour assurer une esperance de vie raisonnable. Pour ce qui est du 
stucco non arme applique sur la mafonnerie, l'epaisseur a moins d'importance, sauf que si le 
stucco est trop mince, il pourrait secher avant de bien prendre.

.28.6.3. Enrober le lattis ou 1'armature du stucco completement, afin d'assurer un liaisonnement 
suffisant, et que les deux couches resistent de maniere integree aux efforts de flexion et aux 
impacts.

.28.6.4. Prevoir une protection supplementaire centre les intemperies pour le lattis enrobe dans la 
premiere couche et la rendre plus resistante aux efforts horizontaux. Prevoir egalement une 
surface adherant bien a la couche de finition, pour prevenir la delamination causee par le cycle de 
gel-degel.

.28.6.5. Prevoir une surface decorative et solide pour que le stucco resiste a I'infiltration de la 
pluie et aux effets du gel-degel.

Section 9.29 Revetements interieurs de finition des murs et plafonds

.29.1.1. Le revetement de finition des murs et des plafonds rend 1'ossature de bois plus rigide et 
capable de resister aux efforts horizontaux exerces par le vent. Leur but premier est toutefois de 
foumir une surface esthetique pouvant etre decoree et nettoyee. Il peut aussi etre un element 
important de 1'assemblage requis pour assurer une protection centre 1'incendie ou le bruit. On 
s'attend a ce qu'il soit raisonnablement durable et capable de resister aux impacts de la vie 
quotidienne. Enfin, les revetements interieurs jouent un role important relativerrient a la vitesse de



propagation du feu, de sorte que les indices de propagation de la flamme doivent permettre aux 
occupants d'evacuer ou aux sapeurs-pompiers d'intervenir.

.29.2.1. Faire en sorte que le revetement mural soit raisonnablement durable, de maniere qu'il ne 
se deteriore pas par une exposition ffequente aux eclaboussures d'eau dans la douche ou autour 
de la baignoire.

.29.2.2. Decrire certains revetements muraux conformes aux objectifs de 9.29.2.1.

.29.3.1. On utilise souvent une fourrure en bois par-dessus des surfaces solides comme la 
ma9onnerie ou un revetement mural existant pour fixer un nouveau revetement mural. Oh peut 
aussi 1'appliquer directement a I'ossature de bois pour reduire I'espacement de support ou changer 
1'orientation des panneaux durant la pose des revetements de finition des murs et des plafonds. Sa 
principale fonction est de servir de support pour la fixation de ces revetements et de contribuer a 
I'objectif enonce en 9.29.1.1. II doit etre assez epais pour que les dispositifs de fixation aient une 
resistance a 1'arrachement necessaire pour porter le poids du revetement, et etre assez rigide pour 
qu'on puisse y planter des clous ou des agrafes. C'est la principale raison pour laquelle on 
augmente les dimensions des cales, lorsque I'espacement des supports est augmente.

.29.3.2. Fixer la fourrure en bois a I'ossature afin qu'elle puisse supporter le poids du revetement 
et resister a la torsion de la fourrure lorsqu'elle seche.

.29.4.1. Decrire les methodes d'application des revetements sur lattis et platre de maniere a 
respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.1. Expliquer le champ d'application de cette section et reporter le lecteur aux exigences 
relatives a d'autres methodes de pose des plaques de platre, qui satisfoht aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.2. Decrire les caracteristiques des plaques de platre, en reportant a la norme, de maniere a 
ce que le revetement du mur ou du plafond realise les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.3. Les supports de fixation des plaques de platre sont suffisamment rapproches pour 
empecher 1'affaissement du revetement du plafond entre les supports et une flexion excessive du 
revetement mural sous I'effet d'impact. L'orientation deS fibres dans les surfaces en papier rend les 
panneaux plus rigides et plus forts sur la longueur, si bien que I'espacement des supports peut 
parfois etre plus grand si les panneaux sont perpendiculaires.

.29.5.4. L'epaisseur minimum des revetements de finition du plafond en plaques de platre, qui 
supportent le poids de 1'isolant, est precisee pour prevenir I'afiFaissement excessif des panneaux 
entre les supports.

.29.5.5. Lorsqu'ils sont exposes au feu, les dispositifs de fixation des revetements de finition des 
murs et des plafonds conduisent la chaleur jusque dans les supports et peut les carboniser. II en 
resulte que les dispositifs perdent leur resistance a 1'arrachement. Plus les dispositifs sont assujettis 
au feu sur une longue periode, plus longue est la profondeur de brulure. Comme les murs se



soutiennent en partie eux-memes, la profondeur de penetration des dispositifs de fixation n'est pas 
aussi importante que pour les plafonds. L'objectif est done de prevoir une longueur suffisante 
pour les dispositifs de fixation afin de prevenir la defaillance prematuree de 1'assemblage du 
batiment, laquelle est necessaire pour assurer la resistance au feu specifiee.

.29.5.6. Definir les caracteristiques des clous utilises pour fixer les panneaux en plaques de platre 
et respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.7. Definir les caracteristiques des vis utilisees pour fixer les panneaux en plaques de platre et 
respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.8. Prevoir un nombre suffisant de clous pour porter le poids du revetement et respecter les 
objectifs de 9.29.1.1.

Le clouage par paires et a plus grand entraxe, par opposition aux clous simples, est une technique 
visant a reduire 1'incidence des tetes de clous evidentes. Les clous sont omis sur le perimetre des 
plafonds pour diminuer ce phenomene, qui est cause par le poids de la structure qui exerce une 
poussee centre les tetes de clous lorsque le bois seche et retrecit. Les clous places trop pres des 
rives du panneau vont faire fendiller les plaques de platre et rendre le clouage beaucoup moins 
efficace. L'enfoncement des clous sous le nu du panneau en facilite le recouvrement et la 
dissimulation au moyen de ciment a panneaux.

.29.5.9. Prevoir un nombre suffisant de vis pour porter le poids du revetement de finition et 
respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.5.10. Faire en sorte que la temperature soit assez elevee pour permettre au ciment utilise pour 
les plaques de platre de secher avant qu'il ne gele. Si le ciment gele avant de secher, son adherence 
pourrait etre compromise.

.29.6'1. Les supports recevant les fevetements en contreplaque pour les murs et les plafonds sont 
suffisamment rapproches pour prevenir un affaissement des revetements au plafond et une flexion 
excessive des revetements muraux lorsqu'ils subissent un impact. Si des cales sont placees au 
milieu du mur, les panneaux muraux sont considerablement raffermis, ce qui permet d'utiliser un 
revetement plus mince. S'il est pose sur un support continu, le contreplaque n'a qu'une fonction 
decorative et aucune epaisseur minimum n'est necessaire.

.29.6.2. Les contreplaques minces utilises pour le revetement des murs peuvent etre 
considerablement affaiblis si les rainures du pli de parement vont jusqu'au premier pli. Ce genre de 
contreplaque peut facilement defaillir sous de faibles forces d'impact si les rainures ne coincident 
pas avec les elements de soutien. Etant donne que les contreplaques minces sont plus forts dans le 
sens de la longueur, des rainures profondes sont permises si le contreplaque est pose au droit des 
supports et si I'epaisseur du contreplaque est augmentee afin de compenser pour la profondeur de 
la rainure dans les plis interieurs.



.29.6.3. Prevoir un nombre suffisant de dispositifs de fixation pour porter le poids du revetement 
en contreplaque et respecter les objectifs de 9.29.1.1.

.29.6.4. Prevenir une flexion excessive et I'endommagement du revetement mural interieur par 
suite d'un impact.

.29.7.1. Decrire les caracteristiques des panneaux durs (en reportant a la norme) pour faire en 
sorte que le revetement de finition du mur ou du plafond soit conforme aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.7.2. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.1.

.29.7.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

.29.7.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.8.1. Decrire les caracteristiques des panneaux de fibres isolants (en reportant a une norme) qui 
sont conformes aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.8.2. Prevenir le flechissement excessif des panneaux de grandes particules entre les supports, 
lorsqu'ils servent a la finition du plafond, ainsi qu'une flexion excessive lorsqu'ils servent a la 
finition des murs.

.29.8.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

.29.8.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.9.1. Decrire les caracteristiques des panneaux de particules, des panneaux de copeaux et des 
panneaux de copeaux etroits (en reportant aux normes) qui font en sorte que le revetement du 
mur ou du plafond est conforme aux objectifs de 9.29.1.1.

.29.9.2. Meme objectif que pour le panneau de grandes particules a 9.29.8.2.

.29.9.3. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.3.

.29.9.4. Meme objectif que pour le contreplaque a 9.29.6.4.

.29.10.1. Decrire la pose des revetements de finition en carrelage de ceramique ou de plastique 
conformement aux objectifs de 9.29.2.1.

.29.10.2. Decrire comment un fond de mortier peut etre utilise pour la pose des carreaux de 
ceramique sur les murs, conformement aux objectifs de 9.29.2.1.

.29.10.3. Decrire comment 1'adhesif peut etre utilise pour la pose de carreaux en plastique ou en 
ceramique sur les murs, conformement aux objectifs de 9.29.2.1.



.29.10.4. Lorsque les murs en carrelage sont eclabousses, 1'eau risque de s'infiltrer par les joints et 
a la jonction des carreaux et de la baignoire ou des appareils de plomberie. Le materiau de fond 
peut done etre endommage avec le temps a moins qu'il ne soit fait d'un materiau resistant a 1'eau 
ou qu'il ait ete etancheise.

.29.10.5. Nous savons par experience que la jonction entre les carreaux muraux et la baignoire a 
ete une source de nombreux problemes allant du mildew a des dommages graves aux murs. Cet 
article a done pour objet de prevenir ces dommages par le scellement approprie.

Section 9.30 Revetements de sol

.30.1.1. Le revetement du plancher constitue la couche d'usure necessaire pour I'utilisation. Ses 
caracteristiques et ses fonctions sont done rattachees a la nature de I'utilisation du batiment et de 
la conception de 1'assemblage du plancher. Dans le cas d'utilisation domiciliaire, le revetement doit 
se preter a un nettoyage routinier, selon 1'endroit ou il se trouve dans I'habitation. Les 
caracteristiques de la surface ne doivent pas presenter de danger, e'est-a-dire un plancher inegal, 
trop glissant, comportant des defectuosites et des echardes ou emettant des produits chimiques 
nocifs dans 1'air. Comme il sera expose a 1'eau de temps a autre, ainsi qu'aux rayons du soleil, il 
doit etre resistant aux deux pour une periode raisonnable. Le revetement du plancher doit aussi 
contribuer au support structural d'un plancher de bois, selon sa conception.

.30.1.2. Prevoir des planchers hautement resistants a la deterioration par 1'humidite et facilitant le 
nettoyage aux endroits ou il y a des eclaboussures d'eau ou dans la cuisine.

.30.1.3. Prevenir la pourriture des lambourdes posees sur une dalle de beton sur terre-plein. Les 
lambourdes peuvent etre exposees a 1'eau provenant d'un sous-sol qui fiait, de la condensation en 
surface du beton par temps chaud, de la migration de la vapeur d'eau du sol (si la dalle n'est pas 
bien etancheisee) et de 1'eau provenant du sechage du beton durant la construction.

.30.1.4. S'assurer que les surfaces des planchers ne font pas trebucher ou que des echardes 
causent des blessures.

.30.2.1. Prevoir une couche de pose unie et stable, convenant au revetement de plancher a poser. 
Line couche de pose faite de panneaux aplanit les irregularites du plancher brut et ponte les joints 
qui sont sujets a une fleche differentielle lorsqu'un cote du joint est charge. Comme il en va de 
meme pour les planchers en lames de bois, il n'est pas necessaire d'avoir de couche de pose, a 
moins que le plancher ne soit parallele au plancher brut en bois de construction.

.30.6.2. Meme objectif que 9.23.14.3.

Section 9.31 Equipements sanitaires



.31.1.1. Informer les usagers du Code du champ d'application limite des dispositions relatives aux 
equipements sanitaires dans cette section, et des endroits oil se trouvent les autres exigences y 
afferentes dans le Code.

.31.2.1. Faire en sorte que les equipements sanitaires, de meme que les tuyaux de drainage, 
d'evacuation et de ventilation qui les desservent, soient installes de maniere a ne pas presenter de 
danger et a ne pas incommoder les occupants.

.31.2.2. Empecher tout contact entre les tuyaux metalliques et les materiaux qui pourraient les 
faire corroder et en reduire la duree utile.

.31.2.3. Les barres d'appui posees sur les appareils sanitaires subissent des efforts horizontaux et 
verticaux de la part de 1'usager. Si ces barres ne sont pas suffisamment ancrees pour resister a ces 
efforts, elles n'auront pas I'apport voulu et pourraient meme causer des accidents.

.31.3.1. Alimenter chaque logement en eau potable.

.31.3.2. Faire en sorte que tous les appareils de plomberie soient convenables dans les habitations 
alimentees en eau par des tuyauteries.

.31.4.1. Assurer le niveau d'hygiene de base dans les habitations par la prestation des installations 
sanitaires necessaires a la preparation des aliments, le lavage de la vaisselle, la toilette personnelle 
et 1'evacuation des eaux usees aux endroits ou 1'eau est alimentee par des tuyaux.

.31.4.2. Faciliter la lessive des vetements des occupants.

.31.4.3. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les habitations par une alimentation en eau 
chaude desservant les installations sanitaires utilisees pour la toilette, la buanderie et la 
preparation des aliments, aux endroits ou il existe des tuyauteries d'alimentation en eau.

.31.4.4. Assurer 1'evacuation de 1'eau du sous-sol des logements pouvant resulter de fiiites d'eau 
souterraines, de la tuyauterie ou des equipements lorsqu'une evacuation par gravite est possible. 
Faciliter 1'evacuation de 1'eau dans les lieux ou il faut arroser periodiquement pour des raisons 
d'hygiene, ou aux endroits ou 1'equipement desservant plus d'un logement degage de 1'eau 
periodiquement.

.31.5.1. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les logements en acheminant les eaux usees de 
tous les equipements sanitaires a 1'egout du batiment.

.31.5.2. Assurer un niveau d'hygiene de base dans les logements par 1'evacuation des eaux usees 
du batiment.

.31.6.1. Pourvoir les habitations en eau assez chaude et en quantite suffisante pour respecter les 
objectifs de 9.31.4.3., mais pas si chaude qu'elle causerait de graves blessures.



.31.6.2. Offrir un choix d'installations d'alimentation en eau chaude dans les immeubles 
comportant plus d'un logement.

.31.6.3. Faire en sorte que le chaufFe-eau soit confu et installe de maniere a ne pas presenter de 
risque indu d'incendie, d'explosion ou de choc electrique, ou encore exposer I'occupant aux 
produits de combustion nocifs.

.31.6.4. Prolonger la vie utile des reservoirs de chaufFe-eau. Comme la corrosivite de I'eau est 
variable d'un lieu a un autre, elle devrait etre prise en consideration dans la selection du type de 
protection. La temperature de I'eau est aussi un Facteur important et devrait etre maintenue au 
niveau le plus bas possible pour prolonger la vie du reservoir.

.31.6.5. Ventiler les produits de la combustion a I'exterieur afin de ne pas presenter de risque pour 
la sante des occupants.

.31.6.6, Si les serpentins de chaufFage de I'eau etaient installes dans un conduit de fiimee ou dans 
la chambre de combustion d'une chaudiere, I'eau pourrait depasser le point d'ebullition et creer 
une pression dangereuse dans la tuyauterie. L'eau chaude des robinets pourrait ebouillanter 
I'occupant, les serpentins pourraient rompre si la soudure Fondait et le reservoir d'eau chaude 
pourrait meme exploser.

Section 9.32 Ventilation

.32.1.1. InFormer les usagers du Code du champ d'application limite de cette section et des
endroits ou les autres dispositions relatives a la ventilation se trouvent dans le Code.
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.32.1.2. Assurer un taux de renouvellement d'air sufiBsant dans les habitations afin que les 
conditions soient saines pour les occupants toute I'annee, et prevenir I'accumulation de vapeur 
d'eau, d'odeurs et d'autres contaminants durant la periode de chauffage ou les Fenetres sont 
Fermees.

.32.2.1. Prevoir suffisamment d'ouverture pour la ventilation a 1'air fibre, conFormement aux 
objectiFs de 9.32.1.2., durant la periode ou le chaufFage ne fonctionne normalement pas. Prevenir 
egalement I'accumulation de chaleur dans les habitations au cours de cette periode, causee par 
trop peu de renouvellements d'air.

.32.2.2. Assurer une surface de ventilation suffisante a Fair fibre pour les pieces et les espaces de 
1'habitation, conFormement aux objectiFs de 9.32.1.2., durant les periodes ou le chauffage ne 
Fonctionne normalement pas. Empecher le passage des insectes ou de la pluie a travers ces 
orifices.



.32.3.1. Pourvoir les habitations en installations de ventilation mecanique pour les pieces et les 
espaces, conformement aux objectifs de 9.32.1.2, durant les periodes de chaufFage ou les fenetres 
sont fermees.

.32.3.2. Faire en sorte que tout systeme de ventilation mecanique soit installe de maniere a ce qu'il 
remplisse sa fonction, sans causer d'incendie, de risque pour la sante ou de choc electrique aux 
occupants.

.32.3.3. Assurer un volume suffisant d'air pour la ventilation durant les periodes de chaufFage, 
conFormement aux objectiFs de 9.32.1.2.

.32.3.4. Prevoir un moyen d'extraire mecaniquement la vapeur d'eau creee par la toilette 
personnelle, de meme que les odeurs des w.-c. et les contaminants qui s'echappent dans 1'air 
durant la cuisson, pour aider a realiser les objectiFs de 9.32.1.2. Pour plus d'efFicacite, elles sont 
extraites pres du point d'origine avant qu'elles ne puissent se meler a Fair des autres pieces.

.32.3.6. Prevoir un moyen d'apporter Fair exterieur dans Fhabitation, conFormement aux objectiFs 
de 9.32.1.2, par la soufflerie et les conduits d'air chaud du systeme de chaufFage. La soufflerie est 
couplee au ventilateur d'extraction qui est requis pour la ventilation generale, (comme il est 
indique dans 9.32.3.4.) pour prevenir une pressurisation excessive dans le batiment, ce qui 
pourrait creer des problemes d'humidite dans Fenveloppe. Les prises d'air de compensation sont 
raccordees a la soufflerie pour empecher que trop d'air Froid n'atteigne Fechangeur d'air chaud et 
cree des problemes de corrosion dus a la condensation.

.32.3.7. Pourvoir Fhabitation en air de compensation pour realiser les objectiFs de 9.32.1.2., au 
moyen d'un systeme mecanique separe de distribution d'air. Le ventilateur de prise d'air est 
raccorde au ventilateur d'extraction (comme il est indique dans 9.32.3.4.) pour prevenir une 
pressurisation excessive dans Fhabitation, ce qui pourrait causer des problemes d'humidite dans 
Fenveloppe. L'air neuF est chaufFe avant d'etre distribue pour eviter d'incommoder les occupants.

.32.3.8. Empecher que les gaz souterrains ou les produits de la combustion devant etre ventiles a 
Fair libre ne contaminent Fair a Finterieur de Fhabitation, au moyen de ventilateurs d'extraction 
capables de creer une pression negative assez importante pour extraire Fair. De plus, prevenir les 
occupants de la presence de monoxyde de carbone lorsque Futilisation de certains appareils rend 
cette possibilite inevitable dans certaines circonstances.

.32.3.9. Prevoir un moyen normalise de coter la capacite des ventilateurs, souffleries et autres 
equipements de ventilation. Limiter le niveau de bruit de ces equipements de maniere a ne pas 
incommoder les occupants et Faire en sorte qu'ils soient installes de maniere a remplir leurs 
Fonctions et a realiser les objectiFs de 9.32.1.2.

.32.3.10. Faire en sorte que les conduits de ventilation soient Faits de materiaux et installes de 
maniere a ne pas creer de risque d'incendie ou de probleme de condensation. Comme ces conduits 
sont periodiquement mouilles, ils doivent pouvoir resister a la corrosion et aux autres dommages 
dus a Fhumidite. Ils doivent aussi etre sufFisamment etanches a Fair pour prevenir Finfiltration de



rhumidite de la piece dans les espaces dissimules, ce qui pourrait causer des problemes de 
condensation dans 1'enveloppe du batiment.

.32.3.11. Assurer que, la ou un appareil de recuperation de chaleur est installe et fait partie 
integrante du systeme de ventilation requis, il fournisse suffisamment d'air neuf pour contribuer 
aux objectifs de 9.32.1.2. Faire en sorte que 1'installation ne cree pas de risque d'incendie ou de 
risque pour la sante, ou des problemes importants de condensation.

.32.3.12. Positionner les orifices de prise d'air du systeme de ventilation de maniere a reduire les 
risques de contamination des sources de pollution ou de recirculation de fair d'extraction. Placer 
les orifices des prises d'air et des conduits d'extraction de maniere a ce qu'ils ne soient pas bloques 
par la neige ou la glace, et faire en sorte qu'ils soient con^us pour prevenir 1'entree de la pluie, de 
la vermine ou des insectes.

.32.3.13. Installer les equipements de ventilation de maniere a minimiser le bruit qui 
incommoderait les occupants et a faciliter 1'inspection, le reglage, 1'entretien et les reparations. 
Installer ces equipements de maniere a prevenir la condensation s'ils ne sont pas confus pour ces 
conditions.

Section 9.33. Chauffage et conditionnement d'air

.33.1.1. Decrire le champ d'application limite de cette section et reporter les usager du Code aux 
autres parties portant sur le chauffage.

.33.2.1. Exiger que tous les immeubles residentiels soient munis de systemes de chauffage pour le 
confort des occupants, si ces batiments doivent etre occupes en hiver de fa9on continue.

.33.3.1. Prevoir une temperature minimale dans les habitations pour le confort des occupants.

.33.3.2. Decrire les temperatures de calcul exterieures devant etre utilisees pour determiner la 
deperdition de chaleur maximum d'un batiment, pour determiner la capacite des equipements de 
chauffage. II s'agit de la capacite de chauffage necessaire pour obtenir les temperatures prevues en
9.33.2.2., qui assurent un niveau de confort raisonnable.

.33.4.1. Faire en sorte que les installations de chauffage et de conditionnement d'air soient 
confues et installees de maniere a remplir leurs fonctions sans creer de risque d'incendie, de choc 
electrique, d'explosion ou de risque pour la sante.

.33.4.2. Faciliter 1'inspection, 1'entretien et la reparation de tous les composants des installations 
de chauffage ou de conditionnement d'air dans la mesure du possible.

.33.4.3. Prevenir les dommages aux installations de chauffage et de ventilation lorsqu'elles sont 
exposees au gel.



.33.4.4. Empecher que les installations de chaufFage et de conditionnement d'air soient 
endommagees par une surpression creee par le transfert des fluides caloporteurs, lorsqu'ils se 
dilatent ou sont surchaufFes.

.33.4.5. Prevenir les dommages aux installations de chaufFage et de conditionnement d'air, y 
compris aux conduits et tuyauteries, lorsque le batiment travaille.

.33.4.6. Empecher les particules d'amiante d'entrer dans les installations de prise et de retour d'air, 
ou elles pourraient creer un risque pour la sante des occupants.

.33.5.1. Faire en sorte que la capacite de I'installation de chaufFage desservant une seule habitation 
soit sufFisante pour satisfaire aux objectifs de 9.33.3.1.

.33.5.2. Faire en sorte que les installations de chaufFage et de conditionnement d'air soient 
installees de maniere a remplir leurs Fonctions, sans creer de risque d'incendie, de choc electrique 
ou d'explosion, ou de risque pour la sante des occupants.

.33.5.3. S'assurer que les appareils a combustibles solides soient con^us et installes de maniere a 
remplir leurs fonctions sans presenter de risque d'incendie ou de risque pour la sante des 
occupants.

.33.5.4. Meme objectif que 9.33.5.3.

.33.6.1. Informer les utilisateurs du Code du champ d'application limite de la sous-section 9.33.6., 
et que d'autres parties du Code s'appliquent aux conduits d'air.

.33.6.2. S'assurer que les conduits d'air comportent les connecteurs et les raccords qui possedent 
les proprietes necessaires pour remplir leurs fonctions, sans presenter de risque d'incendie ou de 
risque pour la sante des occupants.

.33.6.3. S'assurer que le ruban utilise pour le scellement des joints de conduits ne presente pas de 
risque d'incendie en facilitant la propagation du feu en surface.

.33.6.4. Faire en sorte que les conduits d'air (y compris les plenums) et leurs composants, comme 
les capuchons, doublures, isolant et adhesifs, ne facilitent pas la propagation du feu le long des 
conduits et ne generent pas de quantite excessive de fiimee en cas d'incendie. Prevenir egalement 
I'inflammation de ces materiaux pres des sources de chaleur, ainsi que preserver I'integrite de la 
separation coupe-feu traversee par les conduits. Les materiaux de chemisage peuvent nuire au 
fonctionnement des registres ou des clapets coupe-feu, ce qui doit etre pris en consideration 
durant I'installation pour en maintenir 1'efFicacite.

.33.6.5. Faire en sorte que les conduits metalliques resistent aux dommages et soient sufFisamment 
epais pour assurer une durabilite raisonnable. S'assurer egalement que la raccorderie des conduits 
ait une resistance raisonnable au deplacement des joints, assure une etancheite a fair raisonnable



et facilite la circulation de 1'air aux endroits ou les conduits changent de direction. Ceci est 
important pour reduire les baisses de pressioh dues a la turbulence dans les conduits, ainsi que 
pour reduire le bruit.

.33.6.6. Si les gros conduits ne sont pas renforces par des replis, ils ont tendance a se deplacer 
abruptement vers I'interieur ou I'exterieur avec les changements de pression d'air ou de 
temperature, ou encore a reverberer et devenir bruyants.

Les espaces entre les conduits et la construction peuvent creer un chemin pour la propagation du 
feu, a moins de prevoir des dispositifs coupe-feu. Les conduits doivent etre bien fixes pour les 
empecher de s'affaisser et les maintenir alignes. Pour assurer 1'efficacite de la distribution de fair, 
les conduits et les joints doivent etre raisohnablement etanches a 1'air, et aucune ouverture ne doit 
etre inutilement pratiquee dans les conduits. L'utilisation de tasseaux reduit non seulement les 
flutes d'air, mais rend les joints plus resistants au deplacement par suite d'un impact accidentel.

.33.6.7. Les conduits d'un garage peuvent laisser des gaz d'echappement et d'essence nocifs 
s'infiltrer dans les aires habitables si le systeme est partage. Les canalisations d'adduction ne sont 
pas clouees directement aux poteaux de bois, car ce ne serait pas suffisant pour supporter les 
conduits ni permettre leur dilatation. A moins que les conduits traversant les espaces non chauffes 
ne soient etanches a fair, une quantite considerable de vapeur d'eau peut s'infiltrer dans ces 
espaces et causer des problemes d'humidite. Les conduits souterrains combustibles sont installes 
loin des plenums.de chaudiere pour empecher finflammation. Etant donne qu'ils sont assujettis a 
fhumidite du sol, ils doivent etre resistants a fhumidite et etanches a f eau pour empecher 
finfiltration des eaux souterraines dans finstallation de chauffage, ce qui causerait des problemes 
d'humidite excessive. L'evacuation directe par les conduits souterrains d'un reseau d'egouts 
risquerait de permettre aux gaz d'egout de s'infiltrer dans les aires habitables; ceci n'est done pas 
permis.

.33.6.8. Empecher les conduits d'exposer les materiaux combustibles contigus a des temperatures 
susceptibles de causer leur inflammation.

.33.6.9. Distribuer fair chaud de la chaudiere sur le perimetre de la dalle, de maniere a ce que des 
bouches d'air chaud puissent etre installees pour chauffer les murs du perimetre. Ceci permet 
d'accroitre le confort des occupants en faisant en sorte que les parties les plus froides du batiment 
soient chauffees.

.33.6.10. Faciliter le reglage de falimentation en air chaud a chacune des bouches, de maniere a 
maximiser le niveau de confort dans f ensemble du batiment.

.33.6.11. Empecher que des objets etrangers ne tombent dans les conduits, ce qui pourrait gener 
la circulation d'air ou creer un risque d'incendie. Prevenir egalement f emploi d'un grillage qui 
facilite la propagation des flammes.

.33.6.12. Faire en sorte que fair chaud de la chaudiere soit distribue dans fensemble du logement, 
de maniere a assurer un niveau raisonnable de confort dans toutes les parties du batiment.



S'assurer que la temperature de 1'air chaud soit suffisamment basse pour prevenir une brulure 
accidentelle au contact des registres.

.33.6.13. Assurer une bonne recirculation de 1'air de chaque etage et de chacune des pieces du 
logement. Ceci permet un apport suffisant d'air chaud pour assurer un niveau de confort adequat 
dans chaque piece. Si les bouches de reprise d'air se trouvent dans la meme piece fermee ou le 
meme vide sanitaire fournissant Fair de combustion a la chaudiere, le bruleur pourrait manquer 
d'oxygene et produire du monoxyde de carbone. Ce dernier, ainsi que les autres produits de la 
combustion, pourraient s'infiltrer dans le systeme de ventilation par les bouches de retour et 
presenter un risque grave pour les occupants.

.33.6.14. Faire en sorte que le systeme de reprise d'air ne soit pas installe de maniere a causer un 
risque d'inflammation, a faciliter la propagation du feu ou a creer un risque pour la sante en tirant 
les produits de la combustion dans ce systeme. S'assurer que le systeme d'e reprise d'air ait la 
capacite suffisante pour toute Falimentation en air. S'il n'est pas adequat, la chaudiere ne 
fonctionnera pas a pleine capacite ou de la maniere la plus efficace. Si un conduit de reprise 
commun comporte des bouches sur plus d'un plancher, il sera difficile d'equilibrer le systeme pour 
assurer un niveau de confort adequat dans toutes les pieces.

.33.7.1. Prevenir Finflammation de la surface du mur dans les environs d'un radiateur apres une 
longue exposition a sa chaleur.

.33.7.2. Prevenir les brulures accidentelles de la peau causees par un contact avec un radiateur.

.33.8.1. Prevenir Feclatement des tuyaux a vapeur et a eau chaude, resultant de temperatures ou 
de pressions trop elevees dans Finstallation de chauffage. Prevenir egalement un effort excessif 
dans les tuyauteries et les supports a cause de la dilatation thermique des tuyaux.

.33.8.2. Faire en sorte que Fisolation et les enveloppes des tuyaux a vapeur et a eau chaude soient 
utilisables a la temperature de fonctionnement du systeme, et ne creent pas de risque d'incendie ou 
de fiimee par suite d'inflammation, ce qui faciliterait la propagation de flammes sur les surfaces ou 
provoquerait la deterioration causee par Fhumidite. Prevenir les brulures a la peau par contact 
accidentel avec la tuyauterie.

.33.8.3. Prevenir Finflammation des materiaux combustibles a proximite des tuyaux a vapeur et a 
eau chaude par suite d'une longue exposition a la chaleur.

.33.8.4. Meme objectif que 9.33.8.3.

.33,9.1. Faire en sorte que les systemes de chauffage et de refroidissement qui partagent un reseau 
de conduits soient installes de maniere a ce que les temperatures de fonctionnement d'un systeme 
n'aient pas d'effet deletere sur Fequipement de Fautre systeme.

.33.10.1. S'assurer que les produits de la combustion des appareils de chauffage soient ventiles a 
Fair libre de maniere a ne pas creer de risque d'incendie ou de risque pour la sante des occupants.



.33.10.2. Rappeler aux utilisateurs du Code que, si des cheminees en ma9onnerie ou eh beton sont 
utilisees pour ventiler les produits de la combustion des appareils a combustible, les exigences 
relatives a ces cheminees se trouvent ailleurs dans le Code.

Section 9.34 Installations electriques

.34.1.1. Faire en sorte que les installations electriques soient confues et installees de maniere a ne 
pas creer de risque de choc electrique ou d'incendie, et a assurer un niveau raisonnable de 
commodite pour I'occupant.

.34.1.2. Exiger que, si un service electrique est disponible, les installations electriques soient 
conformes a cette section.

.34.1.3. Reduire les risques de manipulation ou d'interference non autorises relativement au 
fonctionnement du service ou des appareils electriques dans les aires publiques.

.34.1.4. Reduire le risque d'inflammation cause par le surchaufFement des materiaux combustibles 
a proximite des appareils d'eclairage encastres.

.34.1.5. Reduire les risques de propagation du feu le long du cablage electrique.

.34.2.1. Reduire les risques de chute accidentelle ou de.faux pas a I'entree des habitations. Reduire 
les risques d'entree par effraction et prevoir un niveau raisonnable de commodite pour I'occupant.

.34.2.2. Reduire les risques d'accident dans les habitations en prevoyant un interrupteur 
d'eclairage a I'entree des pieces. Assurer egalement un niveau raisonnable de commodite pour 
I'occupant.

.34.2.3. Reduire les risques de chute accidentelle ou de faux pas dans les escaliers en exigeant que 
ces derniers soient eclaires et comportent des interrupteurs en haut comme en bas (sauf pour les 
escaliers courts). On fait exception pour 1'interrupteur au pied d'un escalier menant a un sous-sol 
non amenage comportant une seconde sortie parce qu'il est possible d'en sortir sans prendre 
I'escalier.

.34.2.4. Reduire les risques d'accident se produisant lorsqu'on se frappe ou trebuche sur un objet 
dans un sous-sol, en prevoyant au moins une lumiere dans le sous-sol pres de I'escalier avec un 
interrupteur dans le haut, et en prevoyant un eclairage supplementaire suffisant pour illuminer tout 
le reste du sous-sol.

.34.2.5. Reduire les risques de chute accidentelle se produisant lorsqu'on se frappe ou trebuche 
sur un objet dans un local de rangement. Assurer un niveau raisonnable de commodite pour 
I'occupant.



.34.2.6. Reduire le risque de chute accidentelle ou de faux pas dans un garage ou autour d'un abri 
d'automobile.

.34.2.7. Prevoir un niveau suffisant d'eclairage electrique dans les espaces collectifs pour prevenir 
les chutes accidentelles ou les faux pas, faciliter la sortie et reduire les risques de vandalisme.

.34.3.1. Rappeler aux utilisateurs du Code que les exigences relatives a 1'eclairage de securite 
(facilitant la sortie en cas de panne de courant) se trouvent ailleurs dans le Code.

Section 9.35 Garages et abris d'automobiies

.35.1.1. Decrire le domaine d'application limite de cette section.

.35.1.2. Rappeler aux utilisateurs que d'autres parties du Code sont egalement applicables et que 
les exigences de cette section representent des ajouts ou des exceptions a ces dernieres.

.35.2.1. Etablir une distinction entre un garage et un abri d'automobile, selon le degre 
d'encloisonnement. Ceci a une incidence sur I'application de certaines dispositions telles que
9.10.14.14., 9.10.13.15. et 9.10.13.16.

.35.2.2. Assurer 1'evacuation de la neige fondue tombant des vehicules stationnes et limiter 
I'infiltration de 1'eau de I'exterieur. Favoriser en outre 1'evacuation des gaz d'essence et 
d'echappement a fair libre.

.35.3.1. Prevoir un support solide pour les garages et abris d'automobiies, et prevenir le 
deplacement de la superstructure, ce qui causerait des dommages structuraux et nuirait au 
fonctionnement de la porte du garage.

.35.3.2. Prevenir les dommages structuraux a la superstructure causes par le mouvement vertical 
differentiel entre une maison et un abri d'automobile ou un garage relie par un passage couvert. 
De plus, enrayer la fissuration de la dalle sur terre-plein reliant la maison et le garage ou 1'abri 
d'automobile, et prevenir le gonflement attribuable a la penetration du givre, qui pourrait 
endommager la superstructure.

.35.3.3. Exempter les petits garages independants des exigences relatives aux fondations, qui sont 
applicables aux autres batiments de construction legere. Ceci s'explique du fait que ces batiments 
peuvent subir des mouvements considerables sans endommager la superstructure et ne presentent 
aucun risque de blessure parce qu'ils ne sont pas habitables.

.35.3.4. Empecher que les des soient mouilles par 1'eau de drainage et la neige fondue. Ceci 
pourrait provoquer la pourriture des poteaux en bois ou la corrosion des poteaux metalliques.



Prevoir egalement une surface suffisante au pied du poteau pour prevenir une fleche verticale 
excessive lorsque ce dernier supporte un toit.

.35.4.1. Exempter les garages des exigences relatives au revetement de finition interieur. Ceci 
s'explique du fait que ces espaces ne sont pas habitables et qu'une finition n'est pas necessaire pour 
des motifs esthetiques.

.35.4.2. Permettre que les poteaux en bois des abris d'automobile soient plus petits que ceux 
utilises dans les sous-sols pour supporter les poutres. II en est ainsi en raison de I'experience vecue 
et du fait que ces poteaux portent normalement des charges moins lourdes.

.35.4.3. Prevenir le mouvement des garages ou des abris d'automobile sous I'effet du vent.



Chapitre 3

Problemes types de renovation et de changement d'utilisation, 
et solutions proposees

Introduction

Void une compilation des problemes types pouvant survenir lorsqu'un batiment est renove ou que 
son utilisation change. Ces exemples montrent comment un code du batiment peut servir de guide 
dans la realisation de ses principaux objectifs, c'est-a-dire assurer un milieu sur et sain aux 
occupants du batiment, lorsqu'il n'est pas pratique de I'appliquer au pied de la lettre.

Ces exemples representent un noyau auquel on pourra adjoindre d'autres situations types 
auxquelles sont confrontes ceux qui renovent un batiment ou en changent la vocation.

Ces exemples ne sont certes pas exhaustifs et les solutions ne sont pas les seules possibles. Nous 
visons plutot a favoriser une approche logique dans la realisation des objectifs du Code, lorsqu'il 
n'est pas pratique de s'y conformer entierement. Nous encourageons 1'utilisateur du Code a mettre 
1'accent sur les objectifs principaux des exigences et a evaluer les solutions de rechange de fafon 
rationnelle. Si les principaux objectifs peuvent etre atteints par d'autres moyens, la derogation 
revet peu d'importance.

L'utilisateur du Code remarquera que les exigences n'ont pas la meme incidence sur la sante ou la 
securite. L'apport des differents articles varie beaucoup a cet egard. Certains d'entre eux>ont peu 
d'incidence, tandis que d'autres sont primordiaux. La plupart d'entre eux tombent entre ces deux 
extremes. Par consequent, dans la recherche des solutions de rechange, il faut comprendre 
1'objectif et le but des exigences afin de prevenir des erreurs importantes.

Comme les codes sont revises periodiquement, les batiments construits selon les exigences des 
editions precedentes pourraient y deroger. Or, ces batiments ne sont pas plus dangereux parce 
que les codes ont ete revises.

Les codes sont revises pour toutes sortes de raisons, a savoir les conditions economiques et 
sociales, 1'experience, les problemes d'usage ou les nouveaux membres de comites qui eclairent les 
deliberations de leur points de vue. Les modifications apportees aux codes representent une 
amelioration, mais il ne faut pas penser que les batiments construits selon les exigences des codes 
precedents presentent un risque parce qu'ils ne repondent pas aux exigences du code en vigueur.
Il faudra en tenir compte dans 1'application du code courant aux batiments construits 
precedemment.



Problemes types de renovation et solutions

Exemple n° 1

Objet: Mur exterieur an ras de la limite de la propriete

Probleme : Un mur a ossature de bois fait de 13 mm de platre sur un lattis a plaques de platre de 
9,5 mm a I'interieur; 1'exterieur est fait d'un revetement intermediaire en bois, recouvert d'un 
bardage en bois; le mur se trouve a 1,2 m de la limite de la propriete. Cette maison individuelle 
sera renovee pour amenager un appartement a I'etage. Le Code exige que le mur ait un indice 
d'une heure pour la propagation de la flamme, car I'article 9.10.14.12. n'est plus applicable.

Solution : II serait possible d'obtenir une resistance au feu d'au moins une heure avec du platre 
(13 mm) sur un lattis a plaques de platre (9,5 mm), si ce dernier etait isole au moyen de laine 
minerale. Ceci assurerait une resistance au feu sufiBsante pour confiner le feu jusqu'a rarrivee des 
sapeurs-pompiers et ainsi empecher la propagation des flammes a un batiment contigu, meme si le 
mur est une construction combustible. Pour proteger le bardage en bois des elements, on peut le 
peindre avec un enduit intumescent pour I'exterieur, ce qui permet de compenser pour le bardage 
combustible.

Explication : Un duplex ne devrait pas presenter plus de risques d'exposition pour une propriete 
contigue qu'une maison individuelle. Bien que le Code exigerait une construction non combustible 
pour un duplex, mais permettrait une construction combustible dans le cas de la maison 
individuelle, ce serait difficile a justifier. Le mur exterieur existant satisferait done aux objectifs du 
Code (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.14.7. et 9.10.14.11.).



Solution : Les charges effectives peuvent varier enormement dans les batiments commerciaux, 
selon le genre de marchandise. D'apres les charges fixees dans la partie 4, toutefois, il faudrait que 
le premier etage soit deux fois plus fort. Pour ce faire, on pourrait enlevef le plafond et doubler 
les solives. On peut aussi reduire la portee des solives en ajoutant d'autres murs porteurs ou 
encore, des poteaux et poutres.

La resistance de solives chargees de maniere uniforme, soutenues a chaque extremite, est 
inversement proportionnelle au carre de la portee. C'est-a-dire que, avec la moitie de la portee, les 
solives seront quatre fois plus resistantes. Ceci procure une certaine latitude en ce qui conceme 
I'emplacement du support intermediaire, si on a seulement besoin de doubler la resistance.

Explication : Solution basee sur les notions rudimentaires de genie.

Exemple n°20

Objet: Resistance du toit

Probleme : Un batiment doit subir des reparations generales et un remodelage. La portee des 
chevrons du toit est trop grande et il n'y a pas suffisamment de clous entre les solives et les 
chevrons pour relier les extremites. On sait que le toit est legerement affaisse le long de 1'arete 
mais, en general, il est en assez bon etat. Le batiment a plus de 40 ans.

Solution : Le fait que le toit ait plus de 40 ans signifie probablement qu'il est assez fort pour 
porter les charges de neige pendant quelque temps encore. Les charges de neige sont tres 
variables, selon les effets des elements de protection locaux, les courants eoliens et le paysage 
environnant, sans oublier la precipitation en hiver. En ce qui conceme I'affaissement leger le long 
de 1'arete, il serait a recommander de renforcer 1'arete au moyen d'etresillons de 38 mm x 89 mm, 
a intervalles, jusqu'a une assise solide pres d'un mur porteur. Leur distance serait de 1,2 a 1,8 m.

Explication : L'un des meilleurs indices de la solidite d'une structure est sa performance a long 
terme. A moins que des defaillances ne soient manifestes, aucune mesure corrective radicale n'est 
justifiee. Des supports d'arete places strategiquement peuvent accroitre la resistance 
considerablement et sont tres bon marche (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.23.2.1.)

Exemple n°21

Objet: Murs coupe-feu non conformes

Probleme : On veut convertir en bureau un cote d'une maison jumelee. Le mur separant les 
logements commence aux fondations et se rend jusque sous le revetement intermediaire du toit. Il 
s'agit d'une separation coupe-feu a ossature de bois ayant un indice d'une heure. Le Code exige un



mur coupe-feu non combustible ayant un indice de deux heures, allant du sol jusqu'au toit, pour 
former un mur depassant la toiture de 150 mm.

Solution : Installer un systeme d'extincteurs a eau dans la partie ou se trouve le bureau ou ajouter 
une epaisseur de plaques de platre de type X, d'une epaisseur de 15,9 mm, a la separation 
coupe-feu existante.

Explication : Les murs coupe-feu ont pour objet principal de limiter les dommages a la propriete 
causes par I'incendie (pour ce qui est de la securite des personnes, une separation coupe-feu 
ordinaire sufifirait). Voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.11.1. et 9.10.11.2. Ceci met en 
lumiere une des contractions du Code. Une separation coupe-feu combustible d'une heure est 
autorisee pour des maisons jumelees et en rangee, tandis qu'on exige un mur coupe-feu non 
combustible de quatre heures dans tous les autres cas, abstraction faite de la taille de la propriete.) 
Dans le cas qui nous occupe, la separation coupe-feu existante d'une heure devrait pouvoir 
confiner le feu au logement et presente peu de danger pour le bureau de 1'autre cote. Quant au 
bureau, il presente un risque d'incendie assez faible pour le logement. Tout leger risque serait 
attribuable au potentiel calorifique un peu plus eleve. Pour contrer ce probleme, on pourra 
installer des extincteurs a eau. Par ailleurs, une epaisseur supplementaire de plaques de platre de 
type X, d'une epaisseur de 15,9 mm, ajouterait une quarantaine de minutes de resistance 
supplementaires au feu, ce qui serait suffisant pour confmer un incendie dans un batiment de cette 
taille. L'ossature de bois de la separation a peu d'incidence sur le risque d'incendie dans ce cas.

Exemple n° 22

Objet: Rallonge a un batiment existant

Probleme : Un batiment construit aux termes d'une version anterieure du Code comporte 
certaines deficiences a la lumiere de 1'edition en yigueur. On a propose de construire une annexe a 
un batiment (meme categorie d'utilisation), mais le budget ne permet pas d'entreprendre une 
renovation complete du batiment. Aucuhe condition ne presente de risque evident.

Solution : Construire 1'annexe de maniere a ne pas nuire aux autres forictions du batiment. Ainsi, 
elle devrait comporter sa propre sortie a I'exterieur, des services autonomes qui n'imposent pas de 
demande aux installations existantes (p. ex., chauffage, climatisation, electricite et ventilation).
Par consequent, seule 1'annexe aurait a etre conforme aux exigences en vigueur. Autrement, si 
1'annexe ajoutait une charge supplementaire aux services existants (y compris la densite 
d'occupation), il faudrait verifier I'installation surchargee en regard des exigences du Code en 
vigueur.

Explication : Si 1'armexe est plus ou moins autonome, elle n'impose pas de charge supplementaire 
aux services existants. S'il n'existe pas de condition dangereuse evidente dans le batiment existant, 
on ne saurait justifier une renovation complete. Lorsqu'une annexe impose une charge 
supplementaire a un batiment existant, il faut evaluer I'incidence de la surcharge (y compris les



services) et prendre les mesures correctives necessaires. Par contre, si la rallonge amene la 
superficie totale du batiment a plus de 600 metres carres, 1'annexe et son incidence sur le batiment 
existant tomberait sous le coup des autres parties du Code, a moins qu'il y ait une separation 
coupe-feu entre les deux.

Exemple n” 23

Objet: Annexe verticale

Probleme : On prevoit ajouter un etage a un batiment de deux etages, sans changer le type 
d'utilisation. Le batiment existant a ete construit aux termes d'une edition anterieure du Code, de 
sorte que certains aspects ne sont pas conformes aux exigences actuelles. L'etude structurale a 
montre que 1'ossature existante peut supporter un,autre etage.

Solution : Toutes les deficiences importantes du batiment existant devraient etre corrigees a la 
lumiere des exigences du Code en vigueur, en mettant I'accent sur les aspects relatifs a la securite 
des personnes. En fait, il faudrait que tout le batiment soit conforme aux exigences courantes 
relativement aux batiments de trois etages. Les deficiences mineures relatives a la protection de la 
propriete peuvent etre omises, ainsi que les elements qui ont un effet negligeable sur la securite ou 
qui n'ont rien a voir avec le nouvel etage (p. ex., les services existants qui ne sont pas utilises dans 
I'annexe). Les deficiences existantes qui ont un effet direct sur la securite des personnes (issues de 
secours, compartimentalisation, indice de propagation de la flamme, par exemple) peuvent etre 
tolerees si un systeme d'extincteurs a eau est installe dans 1'ensemble du batiment. II faudrait 
toutefois que le troisieme etage soit conforme a toutes les dispositions du Code en vigueur.

Explication : Lorsqu'une annexe est construite, de nombreux aspects du batiment existant 
peuvent etre touches, dont les issues de secours et la demande accrue des services. De plus, 
certaines exigences sont basees sur le nombre d'etages du batiment (systemes divertissement et 
de detection, structure, protection contre les incendies, par exemple), de sorte que si le nombre 
d'etages change, le batiment existant risque d'avoir des deficiences importantes. C'est pourquoi le 
batiment devrait etre considere comme un immeuble neuf a trois etages.

Exemple np 24

Objet: Annexe horizontale

Probleme : On prevoit amenager une nouvelle aile dans un immeuble d'appartements construit 
aux termes d'une ancienne version de la partie 9. L'annexe portera la superficie du batiment de 
500 metres carres a 700 metres carres.



Solution : S'il n'y a pas de separation coupe-feu entre 1'annexe et le batiment, ce dernier doit etre 
entierement examine au regard des parties 1 a 7 du Code. Les Lignes directrices pour 1'application 
aux batiments existants de la partie 3 du Code national du batiment seraient done pertinentes, de 
sorte que les travaux de renovation ne seraient pas executes conformement aux principes 
directeurs de la partie 9. Par centre, si un mur coupe-feu non combustible ayant un indice de deux 
heures etait construit entre 1'annexe et le batiment existant, 1'annexe serait consideree comme un 
batiment distinct et tomberait sous le coup de la partie 9. La nouvelle construction serait done 
visee par les exigences courantes de la partie 9. II faudrait considerer 1'incidence de 1'annexe sur le 
batiment existant en ce qui concerne les services et les issues de secours (voir exemple n° 22) et il 
faudrait assurer I'acces aux pompiers, comme pour un batiment distinct.

Explication : De par sa construction, un mur coupe-feu rend 1'annexe independante du batiment 
existant.

Exemple n° 25

Objet: Fenetrage inadequat d'un appartement au sous-sol

Probleme : On amenage un appartement a deux chambres a coucher dans le sous-sol d'une 
maison. Les fenetres constituent 5 % de 1'aire de plancher dans une chambre, mais seulement 4 % 
dans 1'autre. Dans le salon, 1'aire vitree est d'environ 4 % de 1'aire de plancher. Aucune des 
fenetres des chambres ne sont assez grandes pour permettre 1'evacuation en cas d'urgence. La 
seule issue est un escalier simple menant a une sortie partagee avec I'appartement au-dessus.

Solution : Agrandir la fenetre du salon pour qu'elle constitue les 10 % obligatoires d'aire vitree. 
Ne pas tenir compte des aires vitrees legerement insufifisantes dans les chambres a coucher. 
Compenser les dimensions insuffisantes des fenetres d'issue en installant un systeme d'avertisseurs 
d'incendie dans chacune des chambres et dans le vestibule, et construire un vestibule prive pour 
I'appartement du sous-sol.

Explication : L'aire vitree limitee de 1'une des chambres a coucher, bien que ce ne soit pas 
souhaitable, n'est pas si inadequate qu'elle justifierait 1'agrandissement de la fenetre, une depense 
supplementaire. Comme 1'usage de la chambre a coucher ne depend pas de 1'eclairage naturel, ce 
n'est pas considere comme une lacune grave dans un batiment existant. Quant a la fenetre du 
salon, elle a moins de la moitie de l'aire vitree requise et n'offrirait sans doute pas un eclairage 
satisfaisant aux occupants. Ce n'est pas essentiellement une question de sante ou de securite, mais 
une certaine latitude peut etre appliquee dans la decision a prendre.

L'insufFisance des issues de secours dans les chambres et le fait qu'une partie de la seule issue de 
secours soit partagee sont des aspects qui doivent etre corriges. L'installation de detecteurs de 
fiimee dans les chambres et le vestibule permettrait 1'evacuation pendant que la voie de secours est 
encore praticable. Le fait de restreindre 1'usage du vestibule a I'appartement au sous-sol devrait 
reduire le risque qu'un incendie a 1'etage superieur obstrue completement la voie d'evacuation.



Exemple n°26

Objet: Installation de chauffage partagee

Probleme : Dans une maison ancienne en renovation, la majeure partie du sous-sol sera convertie 
en appartement. La maison est actuellement dotee d'un systeme de chauffage a air par gravite au 
mazout. On veut installer un systeme: de chauffage modeme pour les deux appartements.

Solution : Bien qu'on puisse utiliser un systeme a air chaud, il est interdit de faire circuler 1'air 
d'un appartement a un autre (6.2.3.11.(2)). II faudrait done que chaque appartement soit dote 
d'une chaudiere. II serait probablement plus pratique d'utiliser un systeme electrique a eau chaude 
ou a plinthes chauffantes desservant les deux appartements. Ainsi, il ne serait pas necessaire de 
prevoir des registres coupe-feu aux endroits ou les conduits traversent les separations coupe-feu. 
Si les appareils fonctionnent au combustible, il faudra isoler le local a chaudiere du reste du 
batiment au moyen d'une separation coupe-feu ayant un indice d'une heure (9.10.13.3.(1).).

Explication : Non seulemeht un systeme a air chaud partage laisse-t-il les odeurs et d'autres 
contaminants circuler d'un appartement a un autre, mais il laisse aussi passer la fiimee pendant un 
incendie. Par consequent, si un systeme a air chaud est envisage, chaque appartement devrait etre 
dote d'une chaudiere separee. Lorsqu'un local a chaudiere dessert plus d'un logement, il ne s'agit 
plus d'une habitation ihdividuelle et 9.10.10.1. n'est pas applicable. C'est pourquoi elle doit etre 
isolee du reste du batiment, a moins qu'il n'y ait un systeme d'extincteurs.a eau.

Exemple n° 27

Objet: Fissuration du mur de fondation

Probleme : Des renovations et reparations generates doivent etre executees dans un immeuble a 
bureaux. On a repere dans le mur de fondation (sans armature) une fissure horizontale debutant 
au tiers de la longueur du mur vers le milieu, d'une largeur d'environ 5 mm dans la partie la plus 
large. Dans un autre mur, on a trouve de minuscules fissures diagonales partant d'une fenetre 
jusqu'a 1 metre vers le bas du mur. Tous les murs semblent porter un remblai trop eleve au regard 
des exigences du Code en vigueur.

Solution : Les fissures capillaires diagonales, qui sont assez communes, sont normalement 
attribuables au retrecissement du sechage. On peut normalement passer outre. Une fissure 
horizontale, par contre, est normalement synonyme de fondations surchargees, probleme qui 
pourrait etre beaucoup plus grave. Elies peuvent etre causees par une pression horizontale 
excessive due a un remblayage trop eleve, un sol mal draine ou la pression hydrostatique. Il 
faudrait done renforcer ces murs pour empecher qu'ils ne s'ecroulent eventuellement. Il existe 
differents moyens de s'y prendre, dont I'utilisation d'elements structuraux verticaux ou la



construction d'un mur a ossature de bois bien ancre vis-a-vis du mur existant. II est conseille de 
consulter un expert dans ce domaine quant aux details du renfort.

Explication : Si un vieux mur de fondation a resiste aux pressions de remblai pendant des annees 
sans probleme, on peut s'attendre a ce qu'il continue d'etre performant meme si le remblayage 
depasse la limite de hauteur specifiee par le Code actuel. En pareil cas, des mesures correctives ne 
semblent pas etre justifiees.

Toutefois, si des signes de defaillance structurale progressive se manifestent, il faut intervenir 
pour prevenir I'ecroulement. S'il est difficile d'etablir avec exactitude les pressions horizontales du 
sol, il faudrait consulter un expert en la matiere.

Exemple n° 28

Objet: Deficiences multiples relatives a la securite incendies

Probleme : Un immeuble a bureaux doit etre completement renove. Certaines deficiences ont ete 
remarquees relativement a la securite incendies et aux issues de secours. Certaines d'entre elles 
peuvent etre corrigees sans trop de renovations; d'autres exigent des depenses trop importantes. Il 
s'agit des deficiences suivantes : a) separation coupe-feu inadequate dans le corridor mitoyen, b) 
separation coupe-feu inadequate autour des escaliers de sortie, c) absence de portes coupe-feu 
pour I'entree aux appartements, d) escaliers ouverts au rez-de-chaussee et f) planchers n'assurant 
pas la securite incendies conformement aux normes.

Solution : Installer un systeme d'extincteurs a eau

Explication : Souvent, lorsqu'il y a des deficiences multiples au niveau de la securite incendies, la 
solution la plus economique est d'installer un systeme d'extincteurs a eau. Un systeme 
d'extincteurs a eau rapide peut eteindre la plupart des incendies avant qu'ils ne se propagent et 
presentent un risque grave pour les occupants. Comme les bureaux presentent peu de risques au 
depart, 1'ajout d'un systeme d'extincteurs a eau est plus qu'adequat pour pallier aux derogations 
multiples au Code.

Exemple n° 29

Objet: Changement d'utilisation

Probleme: Un immeuble a bureaux de deux etages est convert! en appartements. L'immeuble 
avait initialement ete dessine pour des bureaux du groupe D au rez-de-chaussee et a 1'etage. On 
ignore dans quelle mesure le batiment convert! doit etre conforme aux exigences du Code en 
vigueur.



Solution : Si I'inimeuble a ete construit aux termes d'une edition anterieure du Code et ne 
manifeste aucun probleme structural, il pourra probablement etre utilise sans probleme a des fins 
residentielles, ou les charges de calcul seraient plus legeres, de sorte qu'aucune amelioration 
structurale ne semble etre justifiee.

Sur le plan de la securite incendies, les usages residentiels sont plus critiques que les usages 
administratifs. En plus du fait que des gens y dorment, certaines activites peuvent creer des 
risques d'incendie, comme des enfants jouant avec des allumettes, des personnes qui fument et la 
preparation des repas..

II faut done accorder une attention speciale aux aspects ayant une incidence directe sur la securite 
des personnes, tels qu'une alerte rapide et une evacuation sure. II faudrait installer des detecteurs 
de fumee dans les appartements, ainsi qu'un systeme divertissement et de detection dans le 
batiment, comme I'exige le Code en vigueur. Les separations coupe-feu des corridors, des issues 
de secours et entre les appartements, de meme qu'autour des lieux dangereux comme les salles de 
rangement et les locaux a chaudiere, devraient etre conformes aux dispositions courantes, ou alors 
il faudrait prendre des mesures pour diminuer le risque d'incendie, e'est-a-dire installer un systeme 
d'extincteurs a eau rapide. Il faudrait aussi songer a ameliorer I'insonorisation des appartements, 
aubesoin.

Etant donne que les services requis pour les usages residentiels peuvent etre tres differents des 
usages du groupe D, il faudrait aussi les evaluer a la lumiere des exigences courantes.

Les charges d'electricite et de tuyauterie, par exemple, sont tres differentes pour les usages 
residentiels. Et comme 1'air chaud ne peut circuler entre les appartements, il faut refaire toute 
finstallation de chauffage ou passer a un systeme a eau chaude ou electrique. Il faudra aussi 
evaluer les besoins relatifs a la ventilation naturelle et mecanique pour determiner les travaux a 
executer.

Il est impossible de dresser une liste complete de tous les elements a ameliorer, car ils varient d'un 
batiment a un autre. Il faut faire preuve de beauepup de jugement et de bon sens, pour etre juste 
envers le proprietaire tout en assurant la securite des futurs locataires. Dans chaque cas, il faudra 
faire une evaluation separee avec fapport du proprietaire, afin d'en arriver a des solutions 
raispnnables basees sur des compromis.

Explication : Comme les couts, par opposition aux avantages, pour les nouvelles constructions 
sont tres differents de ceux des batiments existants, il ne serait pas raisonnable de s'attendre a ce 
que tous les vices soient corriges pour se conformer aux exigences courantes. Il ne faut pas 
cependant compromettre la securite des personnes et accorder une attention particuliere aux 
aspects qui ont une incidence directe sur la securite des personnes, telle que falerte rapide et des 
issues de secours securitaires.

Exemple n° 30



Objet: Nouvelle utilisation

Probleme : Un magasin general d'un etage est achete par un concessionnaire de voitures neuves 
qui veut le convertir en salle de montre. Puisque le batiment a ete construit pour usage 
commercial aux termes d'une version anterieure du Code, il n'est pas conforme aux dispositions 
actuelles. Le batiment ne manifeste aucun signe de contrainte, quoique certains travaux d'entretien 
s'imposent pour en ameliorer I'aspect. On ignore dans quelle mesure le batiment devra etre 
ameliore pour etre conforme aux exigences courantes.

Solution : Bien que la structure du batiment soit solide, la charge attribuable au nouvel usage 
devrait etre evaluee par un expert. Les immeubles commerciaux sont generalement con?us en 
fonction d'une charge de calcul uniforme plus elevee que les structures utilisees pour le 
stationnement de voitures. Toutefois, ces demieres doivent etre calculees en fonction de charges 
concentrees egalement (4.1.6.10.). II serait done peut-etre necessaire de renforcer le plancher 
pour supporter le poids des automobiles.

En ce qui conceme la securite incendies, comme un concessionnaire de voitures ne compte pas 
autant d'occupants qu'un immeuble commercial, les issues devraient etre suffisantes et il ne serait 
pas normalement necessaire de prendre des precautions supplementaires concemant la securite 
des personnes, a moins de conditions manifestement dangereuses. Il ne semble pas justifie d'exiger 
une amelioration generale. Un Code du batiment ne tient pas compte de 1'esthetique, a moins 
qu'elle ne soit liee a la sante, a la securite ou au bien-etre des occupants ou clients. Par exemple, 
un toit qui coule pourrait endommager le platelage et le support, et eventuellement provoquer une 
defaillance structurale.

Les services existants pourraient avoir besoin d'etre ameliores, selon la maniere dont 1'espace sera 
utilise. Comme il ne semble pas y avoir d'exigences particulieres pour 1'usage propose, aucune 
amelioration generale ne s'impose.

- - ' . ' \ rExplication : Comme il est dit dans d'autres exemples, il n'est pas raisonnable de s'attendre a ce
que les batiments existants construits en fonction d'editions anterieures du Code soient conformes 
a toutes les dispositions de 1'edition en vigueur. Dans le cas present, on passe d'un usage a risque 
plus eleve (a cause de la charge calorifique et de la densite d'utilisation plus elevees) a un usage 
F3 a risque plus faible. Ainsi, les dispositions relatives a la securite incendies jugees acceptables 
avant le changement d'usage. devraient etre acceptables apres le changement.

Exemple n° 31

Objet: Nouvelle utilisation



Probleme : Une maison ancienne sera convertie en maison de pension. Le premier etage, qui 
compte cinq chambres a coucher et une etude, logera six personnes. II y a trois autres chambres 
au rez-de-chaussee qui seront converties pour quatre autres personnes. Tous les murs sont en 
lattes de bois recouverts de platres et les porte sont a montants et boiseries. Un escalier mene a 
1'etage. II y a au sous-sol une buanderie partagee et une aire de rangement, aussi desservies par un 
seul escalier. Le batiment, dont la construction est solide, est dote d'une installation de chaufFage 
moderne a air chaud, au sous-sol. Etant donne que le batiment n'a pas ete construit aux termes 
des exigences courantes, il compte certaines lacunes. On ignore dans quelle mesure le batiment 
doit etre ameliore pour etre conforme.

Solution : Meme si le batiment ne change pas de classification d'utilisation, la conversion d'une 
maison individuelle a une maison de pension represente un changement d'occupation et un 
accroissement des risques en raison des dix pensionnaires. II va de soi qu'on ne peut s'attendre a 
ce que le batiment soit conforme a toutes les dispositions du Code, parce que le cout des 
modifications serait prohibitif. Par centre, les pensionnaires ont droit a un milieu sain et 
securitaire, et les travaux de renovation devraient porter sur les aspects qui ont le plus d'incidence 
sur ces imperatifs.

On donnera done la priorite a une alerte rapide et a 1'evacuation securitaire, et la ou 1'evacuation 
securitaire n'est pas possible a cause des contraintes architecturales, des mesures compensatoires 
devront etre prises pour reduire les risques d'incendie.

Une faijon de reduire appreciablement les risques d'incendie pour compenser les deficiences 
existantes telles que des portes coupe-feu inadequates, un escalier ouvert, un corridor sans issue, 
1'absence d'issues de secours (qui ont tous une incidence directe sur la securite des personnes), 
serait d'installer un systeme d'extincteurs a eau rapide. On devrait aussi installer un systeme de 
detecteurs de fumee dans chacune des chambres a coucher et les couloirs mitoyens. Ces derniers 
devraient etre raccordes pour sonner Talarme simultanement. Meme si le sous-sol n'est pas 
amenage, il faudrait proteger le dessous des solives du plancher par des plaques de platre de type 
X pour en accroitre la resistance au feu. Le revetement de lattis et platre dans toutes les autres 
parties de la maison devrait toutefois assurer une resistance raisonnable au feu.

Explication : Bien que Installation d'un systeme d'extincteurs a eau soit une mesure couteuse, 
elle est jugee necessaire dans ce cas, car les lacunes importantes pourraient nuire a 1'evacuation 
securitaire des occupants. Bien que le lattis et le platre assurent une protection raisonnable centre 
le feu, il arrive que les separations coupe-feu soient inadequates dans bien des maisons anciennes, 
ce qui augmente la possibilite de la propagation rapide du feu. Les extincteurs a eau pourraient 
done rectifier ce probleme.

Le systeme d'extincteurs a eau, quoique tres efficace pour reduire la gravite des incendies, n'agit 
peut-etre pas assez rapidement dans le cas d'un feu a combustion lente. C'est pourquoi il faudrait 
installer un systeme efficace de detecteurs de fumee.

On peut aussi evaluer chacune des deficiences separement et prendre des mesures compensatoires 
pour reduire le risque d'incendie et ameliorer les issues de secours.



Exemple n° 32

Objet: Nouvelle utilisation

Probleme : Un immeuble de deux etages (200 metres carres) abritant une boulangerie sera 
convert! en depanneur (rez-de-chaussee), et deux appartements seront amenages a 1'etage. Les 
deux escaliers interieurs enfermes sont senses desservir les appartements (un par appartement). 
Ces demiers aboutissent a une porte donnant sur 1'exterieur, ainsi qu'a un acces au 
rez-de-chaussee. Le batiment comporte des murs porteurs exterieurs en magonnerie et la 
construction est faite de poteaux, poutres et madders. On ignore dans quelle mesure le batiment 
doit etre conforme aux exigences courantes.

Solution : Dans le cas present, on passera d'un usage a faible risque (F-2) a un usage presentant 
plus de risques pour la securite des personnes (E et C). Le risque supplementaire est attribuable 
au fait que I'etage superieur comportera des chambres a coucher et qu'il y aura des activites 
normales de la plupart des habitations, qui presentent un risque d'incendie (jouer avec les 
allumettes, turner, faire la cuisine, faire des reparations, etc.). De plus, la partie commerciale 
pourrait presenter plus de risques que la boulangerie en raison du plus grand nombre d'occupants. 
Bien que les appartements peuvent presenter un risque pour la propriete au-dessous, les 
occupants du premier etage courent le plus de risques, tant a cause de leurs activites que d'un 
incendie potentiel chez le depanneur. Si Ton estime qu'un systeme d'extincteurs a eau couterait 
trop cher a installer, il faudra miser sur 1'alerte rapide et des voies d'issue securitaires. II est 
egalement important de confiner le feu, specialement s'il n'existe pas de systeme d'extincteurs a 
eau pour limiter 1'ampleur des dommages.

La construction des appartements a I'etage devrait etre conforme aux exigences courantes du 
Code dans la mesure ou il s'agit de nouvelles constructions. II faudra done prevoir des detecteurs 
de fumee a cablage direct, des separations coupe-feu et antibruit entre les appartements, de meme 
que les installations d'electricite, de plomberie, de chauffage et de ventilation. L'integrite 
structural ne devrait pas presenter de probleme en raison de la presence anterieure d'une 
boulangerie.

Etant donne que les issues des appartements sont partagees avec le depanneur, il faudrait prevoir 
une seconde issue pour chaque appartement ou encore obturer I'acces au depanneur de maniere a 
ce que chaque escalier soit prive. Il faudra amenager de nouvelles sorties pour le depanneur s'il 
n'en existe pas d'autres.

En outre, la separation coupe-feu entre les parties commerciale et residentielle devrait etre portee 
a un indice d'une heure (9.10.9.11.). Ceci comprend les deux escaliers de sortie egalement 
(9.9A2.1.). Les elements de support devraient aussi avoir le meme indice.



Explication : Comme dans les exemples precedents, lorsqu'un nouvel usage presente un risque 
accru, il faut se preoccuper d'abord de I'evacuation securitaire des personnes. C'est pour cette 
raison que les escaliers de sortie doivent etre reserves a chaque appartement. On peut ainsi 
empecher qu'un incendie dans la partie commerciale n'affecte le seul moyen d'issue des 
appartements. S'il y avait eu un systeme d'extincteurs a eau dans le batiment, il aurait ete justifie 
de reduire I'indice de la separation coupe-feu entre les parties commerciale et residentielle et 
peut-etre, d'autoriser une issue partagee.

Exemple n° 33

Objet: Infiltration d'eau dans le sous-sol

Probleme : Un appartement sera amenage dans le sous-sol d'une maison ancienne. On peut voir 
qu'il y a eu des fuites occasionnelles (taches d'eau, efflorescence a certains endroits). Il est 
egalement evident que les planchers ont ete mouilles, comme le manifeste I'efflorescence (depots 
calcaires) pres des fissures et 1'humidite sous les tapis de caoutchouc. On ignore la source de la 
fuite.

Solution : La construction des appartements ne devrait pas etre amorcee avant que la source du 
probleme ne soit connue. Les causes les plus probables sont le niveau de remblayage trop eleve 
autour des fondations qui ne s'en eloigne pas, I'absence de tuyaux de drainage, des tuyaux de 
drainage bouches ou brises, une nappe phreatique elevee ou une etancheisation inefficace. Il peut 
y avoir une ou plusieurs causes, mais ces problemes peuvent etre accentues par I'absence de 
gouttieres et de descente pluviale qui eloignent 1'eau des fondations.

Il faudrait creuser un trou d'essai pres des fondations pour verifier qu'il y a des tuyaux de drainage 
et une pellicule d'etancheite, et ensuite determiner s'il y a du limon sur les tuyaux. On peut se 
servir d'un boyau d'arrosage pour voir si les tuyaux peuvent acheminer une certaine quantite 
d'eau. Le trou d'essai peut aussi etre utilise pour voir si le niveau d'eau souterrain se trouve pres 
de la semelle. Les correctifs necessaires seront fonction de cette enquete. Il pourrait etre 
necessaire de reniveler le terrain sur le pourtour des fondations, de remplacer les tuyaux de 
drainage, d'installer une pompe de puisard ou d'appliquer une nouvelle pellicule d'etancheisation. 
(Cette demiere mesure n'est toutefois pas efficace si le probleme d'humidite est grave.)

Si le probleme d'humidite n'est pas grave et qu'il n'y a pas d'eau sur le plancher, il pourrait etre 
possible de corriger le probleme par I'interieur au moyen d'un film de polyethylene sur les 
fondations. Si le probleme est attribuable a la fluctuation de la nappe phreatique, on pourrait 
utiliser une pompe de puisard.

Toutefois, il n'y a pas une seule solution pour tous les problemes. Les solutions les plus 
economiques dependront de la nature du probleme. Une fois le probleme cerne et les mesures 
prises, on pouita proceder a la construction de 1'appartement conformement aux exigences 
courantes du Code.



Explication : II serait imprudent d'entreprendre la construction aVant de determiner la nature du 
probleme d'humidite; faute de quoi, on pourrait s'apercevoir trop tard que la solution coutera trop 
cher. En sachant a quoi s'en tenir, le proprietaire pourrait decider d'abandonner le projet avant 
d'avoir investi trop d'argent inutilement.

Exemple n° 34

Objet: Construction d'un garage attenant a la maison

Probleme : On veut annexer un garage a une maison individuelle existante dont I'entree sera au 
niveau du plancher du sous-sol. Pour ce faire, il faudra creuser jusqu'au niveau de la semelle. Les 
tuyaux de semelle de la maison seront prolonges jusqu'au garage, au meme niveau que la semelle 
de la maison. Comme le garage ne sera pas chaufFe, la semelle doit etre conforme au niveau 
specific dans rarticle 9.12.2.2. pour les murs de fondation d'une structure non chaufFee. Le mur 
entre le sous-sol et le garage est isole du cote de la maison. La semelle du garage est au-dessous 
du niveau de penetration du gel par I'exterieur, mais juste au-dessous du plancher du garage. On 
se demande quelle devrait etre la proFondeur des semelles. Le sol n'est pas granulaire et est sujet 
au gel.

Solution : Etant donne que le garage n'est pas chaufFe, le gel peut penetrer jusqu'au niveau de la 
semelle depuis I'interieur. Les Fondations de la maison sont relativement protegees des dommages 
causes par le gel en raison de la deperdition de chaleur. TouteFois, les Fondations du garage sont 
vulnerables a ce genre de dommage. Comme les murs de Fondation du garage ne sont pas chaufFes 
et le betpn est assez bon conducteur de chaleur, il y a de bonnes chances que les Fondations soient 
endommagees si des mesures ne sont pas prises. On peut soit prolonger la semelle du garage 
jusqu'au dessous du niveau de penetration du gel (mesure a partir du niveau du plancher), soit 
utiliser un isolant. La solution la plus simple serait de proteger la semelle du garage au moyen 
d'une epaisseur d'isolant en mousse de plastique, a I'horizontale. Elle devrait etre placee 
par-dessus la semelle, a au moins 300 mm sous la dalle, pour empecher qu'elle ne soit ecrasee par 
le poids d'une voiture. La deperdition de chaleur de I'entree du garage peut aussi poser un 
probleme pour les fondations. Il faudrait done prolonger 1'isolant depuis la porte jusqu'a une 
distance d'un metre ou plus, selon le climat.

La quantite d'isolant sera aussi fonction de la rigueur du climat. Une regie empirique veut que la 
resistance thermique soit d'environ une unite RSI pour chaque 800 jours-degres de gel (ceci se 
chiffrerait a environ 50 mm d'isolant plastique pour la region de Montreal-Ottawa, 90 mm pour 
Saskatoon et environ 20 mm pour Halifax). Une carte des indices de gel est foumie pour fins de 
commentaires sur la partie 9 (page 96).

Explication : Meme si les fondations sont en-dessous du niveau accepte de penetration du gel, 
mesure depuis I'exterieur, il faut comprendre que dans le cas d'un espace non chaufFe, comme un 
garage ou un vide sanitaire, la penetration du gel peut se faire depuis I'interieur; C'est ce qui cause



beaucoup de fissuration dans les fondations. Dans un batiment existant, une bonne methode 
consiste a installer de 1'isolant de fafon judicieuse.

Exemple n° 35

Objet: Lucarne dans un toit a fermes

Probleme : Une maison est en renovation pour la rendre plus interessante. On a decide d'ajouter 
une lucarne pour dormer un aspect voute au vestibule d'entree. II faudra a cette fin couper trois 
fermes pour encadrer la lucarne. Le proprietaire veut perturber le moins possible 1'ossature du 
toit.

Solution : II faut refaire 1'ossature du toit a fendroit ou les fermes seront coupees afin de 
compenser la perte de resistance. H est facile de le faire au moyen d'une construction traditionnelle 
a solives et chevrons. Ces elements devraient done etre poses vis-a-vis des fermes coupees (des 
deux cotes du toit) et cloues a ces demieres. Si des supports intermediaires sont prevus pour 
reduire la portee des chevrons, ils devraient etre prolonges jusqu'a un appui solide. Les chevrons 
et solives des deux cotes de I'ouverture de la lucarne devraient etre jumeles pour pouvoir porter la 
charge des elements coupes, et les extremites des solives et chevrons coupes s'appuyant sur les 
linteaux jumeles devraient etre fixees aux autres solives et chevrons. Compte tenu de la difficulte 
de clouer les solives et les chevrons ensemble dans un espace reduit aux extremites inferieures, la 
partie affaiblie devrait etre renforcee au moyen de contrefiches, pour empecher les chevrons de 
s'ecarter sous la charge.

Explication : Le decoupage des fermes en reduit beaucoup la resistance. Lorsqu'on enleve une 
partie du dessus ou du dessous des membrures, les fermes ont tres peu de resistance residuelle.
On peut ainsi poser des chevrons et solives a fendroit ou les solives ont ete coupees des deux 
cotes de 1'arete, pour compenser la perte de resistance des fermes. On les construira de la maniere 
traditionnelle, comme il est decrit a la section 9.22.13., pour procurer le support necessaire au toit 
et au plafond.

Exemple n° 36

Objet: Poutres supportant les chevrons

Probleme : Une annexe en L sera ajoutee a une maison pour creer une salle a manger ouverte a 
cote du salon. Le mur qu'il faut supprimer pour creer la salle a manger supporte les chevrons du 
toit et les solives du plafond. II faut les remplacer par une poutre pour porter ces charges.

Solution : Si 1'ossature de 1'annexe est orientee de maniere a ce que les solives du plafond ne 
soient pas appuyees sur la poutre entre la maison et 1'annexe, on utilisera les tableaux de portee



pour les linteaux (9.23.12.A.) dans la categoric Toit avec ou sans attique. Bien que ce ne soit plus 
un mur exterieur, les memes charges seraient portees.

Si 1'ossature est orientee de fason que la poutre porte les charges de plafond supplementaires de 
1'annexe, la poutre pourrait etre surchargee si ce tableau etait utilise, et la taille de la poutre serait 
determinee a partir de calculs.

Explication : Les portees de linteaux autorisees pour les murs exterieurs sont basees sur 
I'experience plutot que des calculs theoriques. Lorsque la charge varie et impose un effort accru, il 
faut calculer la taille de la poutre en fonction de la nouvelle charge.

Exemple n° 37

Objet: Conversion d'une maison en garderie

Probleme : line maison individuelle sera convertie en garderie accueillant une dizaine d'enfants 
au sous-sol. Les etages superieurs continueront d'etre utilises comme logement par les 
proprietaires.

Le sous-sol est desservi par un seul escalier menant a une porte exterieure, la deuxieme entree a la 
maison. II y a egalement au sous-sol une chaudiere et une buanderie, ainsi qu'une salle de bains 
qui sera integree a la garderie.

Par definition, la garderie est un usage institutionnel (B-2) car les enfants seront en tres bas age. II 
faudrait faire des travaux considerables pour se conformer aux exigences de 1'utilisation B-2, et la 
conversion deviendrait difficile.

Solution : Le Code n'est pas clair dans ce cas. Bien que la garderie soit une occupation B-2, qui 
n'est pas visee par la partie 9, le niveau de risque a toutes fins pratiques n'est pas tres different de 
celui d'une maison individuelle. II semblerait done plus realiste de reglementer la garderie comme 
une maison distincte aux termes de la partie 9.

L'objectif premier, dans le cas present, est de s'assurer que les enfants pourront etre evacues sans 
danger en cas d'incendie. II faut done s'assurer que le personnel sera en mesure d'aider a 
1'evacuation et que la voie d'issue vers 1'exterieur sera libre durant 1'evacuation. La dotation en 
personnel de ces installations est reglementee soit par le Code de prevention des incendies, soit 
par une loi regissant ces etablissements.

Le logement situe au-dessus de la garderie ne presente pas de risque appreciable d'incendie, sauf 
la ou 1'escalier de sortie risquerait d'etre obstrue. L'escalier devrait etre isole du logement, ainsi 
que de la buanderie et du local a chaudiere, par une separation coupe-feu qui devrait egalement 
empecher le passage de la fumee. Des plaques de platre ordinaires devraient offrir une resistance



au feu suffisante pour permettre une evacuation securitaire; les portes devraient etre a ame pleine 
et munies d'un dispositif de fermeture automatique.



II faudrait installer des detecteurs de fiimee a cablage direct dans 1'escalier de sortie de meme que 
dans la buanderie et le local a chaudiere, relies a I'alarme du logement afin qu'ils soient declenches 
simultanement.

Explication : Le systeme d'alerte rapide permettra aux employes de la garderie d'evacuer le 
centre pendant que la voie est praticable. La separation coupe-feu devrait proteger la voie 
d'evacuation jusqu'a la fin.

Lorsqu'un logement est renove pour un nouvel usage, il faudrait tenir compte des dimensions 
limitees du batiment et du fait que le proprietaire est responsable du fonctionnement. Dans bien 
des cas, comme le Code donne peu de details sur ce genre de situation, une interpretation litterale 
des exigences pourrait imposer un fardeau financier et rendre les renovations trop couteuses.

Exemple n° 38

Objet: Accessibilite par fauteuil roulant

Probleme : Un changement de zonage autorise la conversion d'une maison individuelle en salon 
de barbier. Un perron de trois marches donne acces a 1'entree. La porte s'ouvre vers 1'interieur et 
le passage a une largeur de 780 mm. La salle de bains est type residentiel type a quatre appareils 
sanitaires, avec une porte de 710 mm. II ne serait pas economique d'exiger la conformite totale 
avec les exigences du Code en matiere d'accessibilite.

Solution : Le but premier, dans ce cas, est de permettre qu'une personne en fauteuil roulant 
puisse avoir acces aux services de 1'etablissement. II ne serait pas deraisonnable d'exiger que le 
perron soil remplace par une rampe. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour installer une rampe 
de 1:12, on pourrait autoriser une pente plus abrupte (disons 1:10). La porte d'entree, meme si 
elle a un peu moins de la largeur libre reglementaire de 800 mm, peut quand meme etre negociee 
en fauteuil roulant. L'elargissement de la porte ne serait done pas justifie vu le cout 
supplementaire.

Par contre, la salle de bains inaccessible presente plus de difficultes. II faudrait non seulement 
elargir la porte de la salle de bains, mais aussi en changer toute la disposition. Malgre tout, meme 
s'il peut couter assez cher d'amenager une salle de bains accessible, un effort devrait etre fait pour 
accommoder les personnes en fauteuil roulant. Des compromis pourraient etre possibles pour 
reduire le cout, a condition que I'incommodite puisse etre toleree par la personne en fauteuil 
roulant.

On pourrait notamment reinstaller la porte de la salle de bains de maniere a ce qu'elle s'ouvre vers 
1'exterieur a 180 degres, ce qui porte 1'ouverture totale de la porte a une largeur de presque 
710 mm. Bien que ce ne soit pas aussi praticable qu'avec une largeur libre de 800 mm, un fauteuil 
roulant peut y acceder directement sans virage. II est egalement possible que la nature des



renovations requises ne permette pas I'amenagement d'une salle de bains accessible. Tons les 
modeles de maison sont difFerents et requierent done des compromis differents en ce qui concerne 
ce genre d'accessibilite.

Explication : Bien que 1'acces par fauteuil roulant a un service comme un salon de barbier ne soit 
pas une question de securite des personnes, elle a beaucoup d'importance pour ceux qui doivent 
se deplacer en fauteuil roulant. H faut cependant comprendre que modifier une structure ancienne 
pour fins d'accessibilite peut etre plus couteux et difficile que pour une construction neuve. Ceci 
etant, il faut faire un compromis entre ce qui est souhaitable et ce qui est realisable. Dans certains 
cas, il faudra sacrifier I'accessibilite a cause deTarchitectufe. Dans d'autres cas, par centre, 1'acces 
au batiment devrait etre assure, ainsi qu'aux installations sanitaires, meme si le degre de 
commodite est legerement inferieur aux exigences de la section 3.7.

Exemple n° 39

Objet: Renovation d'un batiment historique

Probleme : On veut proceder a la restauration d'une ancienne grande maison construite avant 
qu'il n'y ait de Code du batiment. Un permis a ete obtenu pour en faire une residence universitaire 
accueillant 12 etudiants, sous reserve que des mesures soient prises pour assurer la securite des 
occupants. On a aussi exige que des mesures soient prises pour stopper la deterioration continue 
du batiment et reduire le risque d'incendie.

Solution : Les principaux objectifs ici sont de reduire le niveau de risque d'incendie et de veiller a 
ce que les occupants puissent evacuer sans danger en cas d'incendie. L'objectif secondaire, mais 
tout aussi important, est de conserver I'integrite architecturale du batiment, que ce soit par suite 
d'un incendie ou de la deterioration des elements. La realisation de ces objectifs est normalement 
couteuse, particulierement lorsqu'il y a un risque accru d'incendie a c'ause d'un plus grand nombre 
d'occupants ou si le batiment est en mauvais etat.

Outre les activites des occupants, les principales sources de feu seraient les installations de 
chauffage et d'electricite. On pourra les rendre conformes aux exigences courantes en matiere de 
securite.

Les principales sources de risques d'incendie sont les activites des occupants, e'est-a-dire fumer, 
preparer les repas et faire fonctionner les appareils electriques. Comme ces dernieres sont 
difficiles a controler, le seul moyen efficace de reduire les risques d'incendie est d'installer un 
systeme d'extincteurs a eau rapide. Ce dernier devrait aussi compenser les autres lacunes de la 
structure, telles que 1'indice eleve de propagation de la flamme en surface, 1'absence de 
compartimentalisation et les separations coupe-feu inadequates entre les pieces ou autour des 
escaliers de sortie.



Meme si les extincteurs a eau reduisent de beaucoup les risques d'incendie, on ne pent compter 
uniquement sur eux. II faudrait peut-etre songer a un systeme divertissement incendies rapide qui 
ne declenche pas les extincteurs a eau, c'est-a-dire des detecteurs de fumee dans toutes les 
chambres a coucher ainsi que dans le corridor mitoyen, de meme qu'a tous les etages de la maison 
ou il n'y a pas de chambre a coucher. Ces derniers devraient etre relies entre eux et branches au 
systeme electrique.

Comme la conservation du batiment a aussi de I'importance, toutes les sources eventuelles 
d'humidite s'infiltrant dans la structure devraient etre examinees et des correctifs appliques. II 
faudrait aussi examiner tout signe d'humidite sur les surfaces interieures, de meme que les taches 
superficielles, les revetements muraux spongieux ou qui se deteriorent, et I'efflorescence sur la 
mafonnerie et le beton, sans oublier les signes de pourriture du bois, particulierement dans le vide 
sanitaire du sous-sol et I'attique. Les reparations necessaires devraient etre executees et des 
mesures devraient etre prises pour empecher que ces problemes ne surviennent a nouveau.

II faudrait examiner le toit et les planchers pour deceler tout signe d'effort et un renforcement 
execute s'il y a affaissement. Les murs de fondation devraient etre inspectes pour voir s'il y a des 
fissures (horizontales) qui indiquent une defaillance structurale progressive, et des supports 
structuraux devraient etre ajoutes pour opposer une resistance a la poussee vers I'interieur dans le 
cas d'effort structural.

Explication : Les mesures correctives qui sont prises pour assurer un niveau acceptable de 
securite dans les batiments historiques devraient tenir compte des imperatifs de la restauration. 
Des extincteurs a eau compensent non seulement un grand nombre des lacunes relatives a la 
securite dans un batiment, mais ils constituent le moyen le plus efficace de s'assurer que le 
batiment ne sera pas detruit par le feu. La prestation d'installations electriques et de chauffage 
conformes aux normes en vigueur permet aussi de reduire le risque d'incendie et d'accroitre le 
niveau de securite.

Vu I'importance primordiale de la securite des personnes dans la reglementation des batiments, 
des dispositifs divertissement rapides sont egalement necessaires pour que les occupants soient 
alertes des le debut d'un incendie, afin qu'ils puissent etre evacues pendant que les voies d'issue 
sont encore praticables.

Enfin, precisons que c'est I'humidite qui est la premiere cause de la deterioration de batiments au 
fil des ans! Si on scelle les endroits ou la pluie penetre et que les flutes d'air des pieces dans 
1’enveloppe du batiment sont enrayees, on pourra ralentir ou meme stopper la deterioration de la 
plupart des materiaux de construction traditionnels.

Comme dans la plupart des cas de renovation, les solutions devraient etre adaptees aux conditions 
presentes dans le batiment, qui sont tous differents.

Exemple n° 40



Objet: Escaliers de sortie non conformes

Probleme : On veut amenager un appartement dans le sous-sol d'un immeuble a bureaux de deux 
etages. Le seul escalier menant au sous-sol sera une issue de secours de I'appartement, mais il y a 
un autre escalier de service desservant le reste du sous-sol oil se trouvent un local a chaudiere et 
une salle de rangement. La hauteur libre minimum de I'escalier est de 1 930 mm au bas et la 
largeur est de 860 mm. La hauteur des contremarches est de 215 mm et la course a 230 mm. Le 
nez de I'escalier est de 25 mm, ce qui donne une largeur de marche de 255 mm. L'escalier est fait 
de beton mould et ne peut etre reconstruit sans beaucoup de frais et d'incommodite.

Solution : Parce que I'escalier dessert la salle de rangement et I'appartement, il ne peut pas etre 
considere comme un escalier reserve a I'appartement. Dans un batiment neuf, il faudrait qu'il soit 
conforme aux exigences relatives aux escaliers publics. Vu la difficulte de modifier I'escalier, 
toutefois, il faudrait trouver un compromis.

L'une des lacunes les plus graves est la hauteur libre, qui est de 75 mm trop basse (voir 
Compilation des motifs et objectifs, 9.8.3.4.). S'il y a possibilite que des personnes se blessent 
dans I'escalier parce que la hauteur libre est insuffisante, il faudrait y remedier. Une solution serait 
de chanfreiner le coin du plafond en sous-face de I'escalier pour prevoir une surface plane de 50 a 
75 mm, qui rendrait Tangle moins prononce et reduirait le risque de blessure. On pourrait aussi 
recouvrir le chanfrein de bourre et poser une enseigne pres du plus bas point pour indiquer que le 
degagement est bas.

Bien qu'il manque 40 mm (9.8.3.3.) a I'escalier, ceci ne presente pas de risque pour la securite des 
personnes parce que la largeur est sufifisante pour une evacuation en cas d'incendie. Meme s'il 
serait peu commode pour Tusage quotidien et le demenagement des meubles, la largeur plus 
etroite est consideree acceptable a cause du cout eleve d'un elargissement.

La contremarche est un peu plus elevee que la hauteur autorisee, mais il ne faut pas s'en inquieter 
outre mesure. Comme la largeur de la course et des marches est un peu plus elevee que ce qui est 
requis, la pente de I'escalier est a peu pres la meme. Ici encore, a cause du cout de modifier 
I'escalier, aucun changement ne semble justifie.

Explication : Le cout des modifications envisagees doit etre considere lorsqu'on evalue le besoin 
d'ameliorer pour accroitre la securite. Lorsqu'un risque appreciable existe, comme dans le cas de 
la hauteur libre, il faut y remedier. Par contre, si ce changement doit etre fait pour des raisons de 
commodite qui n'ont rien a voir avec la securite des personnes, comme dans le cas de la largeur de 
I'escalier, une certaine latitude est possible. La hauteur des contremarches, malgre son importance 
pour ceux qui se deplacent difficilement, n'est pas beaucoup plus elevee que celle autorisee pour 
les constructions neuves.

Exemple n° 41



Objet: Systemes avertisseurs d'incendie

Probleme : Uh entrepot de deux etages sera convert! en magasin de vetements. L'espace de vente 
au detail sera d'environ 500 m2 a chaque etage, y compris le sous-sol. II n'etait pas necessaire 
d'avoir un systeme avertisseur d'incendie dans un entrepot. Le nouvel usage porterait la densite a 
environ 400 personnes et justifiera I'installation d'un systeme avertisseur (9.10.17.2.).

Solution : L'objet d'un systeme avertisseur est d'alerter les occupants de la presence d'un incendie, 
de fafon a ce qu'ils puissent evacuer avant que les voies d'issue ne spient impraticables (voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.10.17.2.). Dans le cas present, la densite d'utilisation du 
batiment est de 33 % au-dessus du seuil etabli pour un systeme avertisseur. Le proprietaire serait 
tenu d'installer un systeme ou encore de porter la densite d'utilisation a 300 personnes (seuil pour 
un etage). Si la densite d'utilisation etait legerement superieure a 300 (disons 10 %), 1'infraction 
aurait probablement ete toleree, a condition que tous les autres aspects relatifs a 1'evacuation 
securitaire soient respectes.

Explication : La presence d'un systeme avertisseur dans un batiment ayant une densite 
d'utilisation assez elevee est consideree comme un aspect important de la securite des personnes.
II ne serait done pas justifie de ne pas en installer un parce que le batiment est ancien. Le cout de 
I'installation de ces systemes n'est pas appreciablement plus eleve dans un bStiment existant que 
dans un batiment neuf. Par consequent, le niveau de tolerance au-dessus du seuil devrait etre 
relativement faible.

Exemple n° 42

Objet: Sorties inadequates

Probleme : Une maison ancienne sera convertie en bureaux. Le rez-de-chaussee et 1'etage seront 
loues separement et il y aura une aire de reception partagee au rez-de-chaussee, pres de 1'entree 
principale.

Le bureau au premier etage a un seul escalier de sortie, ouvert d'un cote de 1'aire de reception et 
ferme de 1'autre cote par un mur. La voie d'issue des deux bureaux traverse 1'aire de reception 
commune. L'appartement au rez-de-chaussee a une deuxieme porte de sortie.

Solution : Un bureau est considere comme presentant un faible risque et il n'est pas necessaire de 
separer les deux bureaux a 1'etage (9.10.9.13.). En outre, un escalier ouvert est permis dans un 
batiment d'au plus deux etages avec ce genre d'utilisation (9.10.1.6., 3.2.8.2.(b)). Bien qu'il serait 
souhaitable d'avoir un escalier de sortie feme a 1'etage, 1'escalier ouvert est quand meme 
acceptable.



Explication : Lorsqu'on convertit une petite maison en bureau, comme dans le cas present, le 
risque du nouvel usage est moins eleve que dans le cas de I'utilisation residentielle initiale parce 
qu'il n'y a plus de chambres a coucher. Ainsi, il y aurait peu de precautions a prendre pour assurer 
un niveau raisonnable de securite.

Exemple n° 43 

Objet: Ventilation

Probleme : Un immeuble d'appartements construit aux termes d'une version anterieure du Code 
sera renove pour en ameliorer I'efficacite energetique. Le batiment est chaufFe par un systeme a 
eau chaude perimetrique. II y a dans chaque salle de bains un ventilateur d'extraction, mais pas 
dans la cuisine. On prevoit remplacer les fenetres par des modeles modemes etanches a 1'air et 
recalfeutrer tout le batiment pour reduire les fiiites d'air. Les murs et plafonds seront isoles a 
nouveau. Un nouveau systeme de ventilation conforme aux exigences courantes du Code rendrait 
le projet de renovation trop couteux.

Solution : Le nouveau fenetrage et le calfeutrage reduiront la ventilation naturelle que procure 
I'infiltration d'air, ce qu'il faudra corriger au moyen d'un systeme de ventilation durant la saison de 
chauffage lorsque les fenetres sont fermees.

Les nouvelles exigences relatives a la ventilation font appel a un systeme de ventilation a conduits, 
dote de ventilateurs de prise d'air et d'extraction, raccorde pour fonctionner simultanement afin de 
prevenir une pressurisation ou depressurisation excessive. II faudrait egalement que 1'air neuf soit 
rechauffe avant d'etre distribue, pour eviter les courahts d'air inconfortables.

On ne peut satisfaire aux nouvelles exigences de ventilation sans depenser beaucoup d'argent dans 
un batiment existant qui ne comporte pas de systeme de conduits a air chaud. Pour economiser, il 
faut exercer beaucoup de latitude pour la renovation d'un systeme de ventilation. Etant donne 
qu'un systeme de distribution par conduits, comme le present 9.32.3.7., est assez couteux, un 
systeme'plus simple devrait etre envisage.

Installer un ventilateur d'extraction supplementaire dans la cuisine pour suppleer au ventilateur 
d'extraction de la salle de bains, par exemple, aiderait a compenser 1'etancheite a 1'air accrue en 
raison des renovations. Une ouverture a clapet apportant de fair de compensation au ventilateur 
d'extraction devrait constituer un apport raisonnable d'air neuf pour les occupants. Il faudrait que 
ce soit fait de preference dans un endroit ou il n'y aurait pas de courant d'air inconfortable, si fair 
n'est pas chauffe au prealable. Le taux de ventilation totale devrait etre conforme a I'article
9.32.3.3.

Explication : Il ne faudrait pas etre trop rigoureux quant a 1'application des exigences visant les 
constructions neuves aux batiments existants, particulierement lorsque les dispositions sont tres 
differentes des versions anterieures. Or, il ne faut pas oublier le but principal. A condition qu'il y



ait un apport suffisant d'air neuf pour obtenir un milieu sain, I'objectif principal du Code aura ete 
respecte.

Exemple n° 44

Objet: Conversion en foyer pour personnes agees

Probleme : Un hotel a deux etages, sans ascenseur, sera converti en foyer pour personnes agees. 
Des soins infirmiers ne seront pas dispenses et la plupart des locataires seront ambulatoires. 
L'hotel est equipe de detecteurs de chaleur dans chaque appartement et dans le corridor. Un 
systeme divertissement incendie avait deja installe aux termes d'une version anterieure du Code 
au moment de la construction. On se demande quel degre de renovation pourrait etre necessaire, 
selon le Code en vigueur.

Solution : Puisque des soins infirmiers ne seront pas dispenses, la principale classification 
d'utilisation n'a pas change. II s'agit toujours du groupe C, residentiel. Toutefois, 1'usage du 
batiment a change et il faudra, par ce fait meme, examiner I'inimeuble sous Tangle de la securite et 
de Taccessibilite. L'un des aspects les plus importants est Talerte rapide pour permettre 
Tevacuation pendant que les voies d'issue sont encore praticables. Bien que les detecteurs de 
chaleur soient fiables, ils ne sont pas necessairement assez rapides pour realiser cet objectif (voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.10.17.2. et 9.10.17.3.). Dans ce cas, il est imperieux 
d'installer des detecteurs de fumee dans la voie d'issue, car les vieillards reagissent normalement 
moins vite en cas d'alerte et d'evacuation. Les detecteurs de chaleur dans les appartements, bien 
qu'ils aient ete juges acceptables auparavant, ne sont plus consideres comme capables d'assurer un 
avertissement rapide dans un appartement. Il faudrait envisager d'installer des detecteurs de fumee 
a cablage direct dans chaque appartement. (Voir Compilation des objectifs et motifs, 9.10.18.1. et
9.10.18.2.).

Pour proteger les occupants durant Tevacuation, il devrait y avoir une separation coupe-feu entre 
la voie d'issue et les pieces contigues pour la periode requise, et la distance a parcourir ne devrait 
pas depasser la limite etablie par le Code actuel, a moins que d'autres mesures de securite n'aient 
ete prevues pour compenser ce risque accru (extincteurs a eau, par exemple).

Comme certains locataires seront en fauteuil roulant ou utiliseront une aide pour deambuler, 
Taccessibilite est un imperatif pour le changement d'utilisation. Ceci implique Taccessibilite pour 
les fauteuils roulants a partir du terrain de stationnement jusqu'a une entree, ainsi que de Tentree 
du batiment a chaque appartement au rez-de-chaussee. Il faudra que la porte de la salle de bains 
de chaque appartement soit assez large pour laisser entrer un fauteuil roulant.

Explication : Meme s'il n'y a pas eu de grand changement relativement a la classification 
d'utilisation, la difference d'usage doit etre prise en consideration lorsque vient le moment de 
decider du besoin d'ameliorer les installations sur le plan de la securite. Dans le cas present, meme 
s'il n'y a pas de soins infirmiers, le fait que les personnes soient agees doit entrer en ligne de



compte dans 1'evaluation du batiment, afin d'apporter les modifications necessaires au maintien 
d'un niveau raisonnable de securite. L'accessibilite est egalement prioritaire dans cette categorie 
d'utilisation, pour s'assurer que les occupants peuvent tirer profit des installations.

Exemple n° 45

Objet: Reparation du toit et des plafonds

Probleme : Les plaiiites des locataires dans un immeuble d'appartements ont abouti a une 
ordonnance de reparation des dommages d'eau au plafond.

II y a eu beaucoup de taches et de dommages d'eau dans le plafond de plusieurs appartements au 
dernier etage d'un batiment, apres un orage au printemps. L'inspection du toit a revele un 
platelage de toit tres spongieux sur presque toute la surface, ce qui pourrait indiquer sa 
deterioration. On a egalement remarque des flaques d'eau a plusieurs endroits. Le toit est plat et il 
y a de 1'isolant entre les solives et de la ventilation au-dessus de 1'isolant.

Solution : II est parfois difficile d'etablir une distinction entre les problemes resultant de 
1'accumulation de condensation en hiver et de ceux resultant des fiiites du toit. Dans le cas qui 
nous occupe, ce pourrait etre 1'un ou 1'autre. Un reseau assez important de taches au plafond ou 
d'infiltrations au printemps seulement indique un probleme de condensation. Si le probleme se 
manifeste toute I'annee, il y a sans doute defaillance du toit.

Comme il y a manifestement deterioration du platelage du toit, qui va sans doute s'aggraver, il 
faut le remplacer, ainsi que la couverture. On aura ainsi 1'occasion d'inspecter 1'ossature et tout 
element tres pourri pourra etre renforce au moyen de nouvelles solives. De plus, on pourra 
verifier que la ventilation est suffisante au-dessus des solives, conformement aiix exigences 
actuelles, puis prendre les mesures qui s'imposent. Comme il y a une accumulation d'eau sur le toit 
(ce qui pourrait etre un des facteurs), il faudrait que la nouvelle couverture ait la pente appropriee 
(ou qu'il y ait des drains de toit aux points les plus bas). Les chevrons peuvent etre inclines en 
clouant les elements biseautes sur le haut des solives du toit. Des croix de Saint-Andre pourraient 
aussi etre ajoutees pour ameliorer la ventilation s'il n'y a pas suffisamment de vides au-dessus de 
1'isolant. Il faudrait aussi verifier les events du toit a la lumiere des exigences courantes.

A savoir s'il faut remplacer le toit en totalite ou en partie, tout depend des signes de deterioration 
grave. La presence de taches seulement n'indiquerait pas necessairement un remplacement.

Une autre solution serait d'enlever 1'isolant et de poser de 1'isolant en plastique mousse par-dessus 
le platelage du toit. Il faudrait, dans ce cas, calfeutrer les events. Ce scellement doit etre efficaee 
et empecher 1'air froid de I'exterieur de contoumer I'isolant. Quoi qu'il en soit, il faudrait que la 
surface du toit soit inclinee ou que des drains empechent I'accumulation d'eau.



Explication : Les taches et la deterioration du plafond ne sont que des indices d'autres problemes 
lies a la condensation ou aux fliites du toit, ou encore aux deux. II ne serait pas tres utile de faire 
des reparations cosmetiques sans s'attaquer a la racine du probleme. Comme il faut remplacer le 
platelage, ce sera une bonne occasion d'inspecter 1'interieur du toit et de veiller a ce que les 
conditions touchant le pare-vapeur, les fliites d'air, la ventilation et le drainage du toit soient 
corrigees. (Signalons que les endroits spongieux du platelage peuvent etre verifies en prelevant un 
petit morceau avant de proceder au remplacement complet du toit.)

Exemple n° 46

Objet: Marches d'angle dans les sorties

Probleme : On precede a la renovation du dernier etage d'une maison a deux etages pour y 
amenager un appartement. La seule issue de 1'appartement est un escalier ferme menant a un hall 
d'entree partage avec I'appartement du bas. Dans une maison type, 1'escalier se termine par trois 
marches de 30°. Bien qu'il soit interdit d'avoir des marches d'angle dans un escalier de sortie, il 
serait tres difficile de modifier I'escalier pour les eliminer. En outre, le hall d'entree n'est pas tres 
securitaire parce qu'un incendie dans I'appartement du bas pourrait rendre la seule issue 
impraticable.

Solution : Malgre le fait que I'escalier de sortie n'est pas conforme parce qu'il contient des 
marches d'angle, la principale preoccupation est que e'est la seule issue de I'appartement a 1'etage. 
Une solution serait de separer le hall d'entree et I'escalier de I'appartement du rez-de-chaussee au 
moyen d'une separation coupe-feu, et d'eliminer Tissue de I'appartement du bas par cet escalier. En 
fait, le hall d'entree et I'escalier seraient consideres comme faisant partie integrante de 
I'appartement a Tetage, ce qui serait autorise par le Code, meme avec des marches d'angle.

Une autre solution raisonnable serait d'installer un systeme divertissement rapide qui permettrait 
d'evacuer I'appartement a Tetage pendant que Tissue est encore praticable. Une alarme a cablage 
direct dans le vestibule, raccordee a une alarme dans I'appartement a Tetage, permettrait de le 
faire. De plus, une separation coupe-feu appropriee entre I'escalier et le vestibule serait requise, ce 
qui comprend une porte a ame pleine dotee d'un dispositif de fermeture entre I'appartement du bas 
et le vestibule.

Explication : Le Code actuel permet une seule sortie d'un logement lorsqu'il s'agit d'une porte 
exterieure pres du niveau du sol. Si le vestibule n'est pas commun, il peut etre considere comme 
faisant partie de I'appartement a Tetage, a condition que I'escalier et le vestibule soient isoles par 
une separation coupe-feu de I'appartement au rez-de-chaussee. Dans ce cas, la porte exterieure est 
Tissue de secours, non pas I'escalier. Si ce n'est pas pratique, une autre solution serait de prevoir 
un systeme divertissement permettant Tevacuation securitaire et prevoyant une separation 
coupe-feu suffisante pour proteger Tissue au cours de cette periode. Dans ce cas, I'escalier ne 
serait pas conforme a cause des contremarches, mais comme il ne dessert qu'un appartement, le 
risque ne serait pas different de celui de tout autre escalier dans un logement.



Exemple n° 47

Objet: Fortes de sortie dans Pescalier

Probleme : On veut amenager quatre bureaux a louer au troisieme etage d'un immeuble 
commercial. Ces derniers seront desservis par un corridor non conforme menant a un escalier a 
chaque extremite. Le batiment a ete construit aux termes d'une version anterieure du Code 
municipal, qui autorisait des portes de sortie sans dispositif de maintien en position ouverte pour 
faciliter I'usage. Meme s'il s'agit de portes metalliques avec dispositif de fermeture automatique, 
elles comportent un vitrage ordinaire sur une surface de 0,90 nr, la meme surface que celle des 
portes de sortie sur tous les autres etages. Les portes de sortie ont trois lacunes. Elles n'assurent 
pas la resistance requise au feu, 1'aire vitree est excessive et les portes ne sont pas munies de 
dispositif de blocage. L'inspection a revele que les portes de sortie sont inadequates sur 1'etage en 
renovation, ainsi que sur tous les autres etages.

Solution : Bien que le changement d'usage presente moins de risques, une condition dangereuse 
(vitre ordinaire dans les portes de sortie) a ete remarquee sur les etages qui ne sont pas renoves. II 
faudrait rectifier ce probleme sur tous les etages, a moins d'un facteur attenuant comme un 
systeme d'extincteurs a eau. Le degre de risque serait ainsi juge tolerable pour un batiment 
construit aux termes d'une version anterieure du Code; toutefois, sans systeme d'extincteurs a eau, 
il faudra ameliorer toutes les portes. Elles devraient etre dotees de la ferronnerie necessaire pour 
le maintien en position ouverte et les panneaux de verre ordinaire devraient etre remplaces par du 
verre arme. Meme si 1'aire vitree serait un peu plus etendue que ce qui est permis (c.-a-d. 0,9 m2 
au lieu de 0,8 m2), ce n'est pas critique. Le chemin d'issue subirait un peu plus de rayonnement 
durant un incendie, mais le verre resterait intact assez longtemps pour permettre 1'evacuation et 
confiner le feu sur 1'etage ou il a pris naissance, jusqu'a ce que les sapeurs-pompiers puissent 
intervenir.

Explication : Meme si un seul etage etait directement touche par les renovations, toute condition 
dangereuse flagrante devrait etre corrigee au cours des renovations. Des portes de sortie qui ne 
confmeraient pas le feu a 1'etage ou il a pris naissance, assez longtemps pour permettre une 
evacuation sans danger, tomberaient dans cette categorie. Bien que les infractions mineures 
comme une aire vitree un peu plus etendue seraient tolerees, des portes de sortie a vitrage 
ordinaire dans un batiment sans extincteur a eau ou 1'absence de dispositifs de maintien en position 
ouverte ne le seraient pas (voir Compilation des objectifs et motifs, 9.9.4.3., 9.10.13.9.).

Exemple n° 48

Objet: Transmission du bruit



Probleme : Un motel d'un etage construit sur un vide sanitaire est converti en residence pour 
personnes agees. On n'y dispensera pas de soins infirmiers particuliers. Chaque unite est 
autonome, bien qu'il y ait une salle a manger centrale. Un corridor mene aux unites. 11 s'agit d'une 
construction a ossature de bois, a 400 mm d'entraxe, avec des murs en plaques de platre de 
15,9 mm. L'indice de transmission du son (ITS) est estime a 32 entre les unites et dans les murs 
du corridor. Cette valeur est de beaucoup inferieure a l'indice de 50 present par I'article 9.11.2.1.

Solution : Poser de la moquette dans les corridors, si ce n'est deja fait. Bourrer les murs entre les 
unites de laine minerale isolante. Appliquer une epaisseur de 15,9 mm de plaques de platre d'un 
cote de chaque mur sur des profiles souples.

Explication : II est beaucoup plus couteux d'ameliorer la resistance au bruit d'un batiment 
existant que pour une construction neuve. Comme I'insonorisation ne touche pas la securite des 
personnes et il y a moins de bruit dans les residences pour personnes agees que dans les autres, un 
compromis semblerait justifie.

II ne semble pas tres utile d'insonoriser davantage les murs du corridor, car ce sont les portes 
d'entree et les interstices sur leur pourtour qui determinent en general le niveau d'insonorisation. 
Toutefois, la moquette dans les corridors reduirait considerablement le bruit des pas et rendrait le 
niveau de transmission du son plus acceptable.

L'ajout d'isolant dans les murs entre les unites porterait TITS de 32 a 36 environ. Ce qui veut dire 
que le bruit serait a peine perceptible. Si, de plus, on ajoutait une epaisseur de plaques de platre 
d'un cote de chaque cloison sur des profiles souples, 1'ITS passerait sans doute d'environ 45 a 50, 
ce qui semblerait un niveau raisonnable pour la plupart des gens.

Exemple n° 49

Objet: Systemes d'avertissement

Probleme : Un immeuble a bureaux de deux etages sera converti en residence pour etudiants, 
avec six appartements sur chaque etage. Les appartements sont desservis par un corridor et deux 
escaliers de sortie. Aucun systeme d'avertissement n'etait requis auparavant, mais il faut en 
installer un avec le nouvel usage (groupe C). Des detecteurs de fumee seront installes dans toutes 
les chambres a coucher. Compte tenu des fausses alettes auxquelles on s'attend, il est propose de 
ne pas installer de systeme d'avertissement comme le present 9.10.17.2. On considere que 1'issue 
(escaliers de sortie et corridors) est satisfaisante en ce qui concerne la separation coupe-feu et la 
distance a parcourir.

Solution : Installer des detecteurs de fumee dans chaque corridor et escalier, de meme que des 
detecteurs de chaleur dans le local technique et la salle de rangement, qui sont tous relies au 
systeme d'avertissement du batiment.



Explication : Le Code exige un systeme divertissement lorsque plus de quatre appartements 
partagent une sortie. Dans le cas present, six appartements partagent un corridor et 12 
appartements partagent Tescalier, ce qui necessite I'installation d'un systeme divertissement pour 
le batiment.

Le systeme divertissement a pour objet de prevenir les occupants des la naissance de 1'incendie 
afin qu'ils puissent evacuer pendant que les principales voies d'issue sont praticables (voir 
Compilation des objectifs et motifs, 9.10.17.2.). Si les fausses alertes sont trop frequentes, 
Tobjectif n'est pas respecte et les occupants finiront par I'ignorer. En pared cas, il semble 
raisonnable de compter sur un systeme divertissement actionne par les detecteurs de fumee et de 
chaleur, particulierement dans un batiment de cette taille, et une dispense divertisseurs d'incendie 
manuels semblerait indiquee.

Exemplen°50

Objet: Reinstallation d'une maison

Probleme : Un proprietaire a demenage sa maison d'une autre vide et li placee sur de nouvelles 
fondations construites aux termes des nouvelles exigences. Bien que la maison soit generalement 
solide, elle a ete construite il y a tres longtemps et n'est done pas conforme aux dispositions 
actuelles, sous certains angles.

Solution : Le batiment reinstalls doit etre conforme aux exigences courantes en ce qui conceme 
certains aspects evidents cortime les nouvelles fondations, les poteaux du sous-sol et le nouveau 
systeme de chauffage. Or, il serait irrealiste d'exiger que tous les aspects de la maison soient 
conformes aux nouvelles exigences. Generalement parlant, seuls les elements structuraux 
manifestant des signes d'efFort auraient besoin d'etre renforces. De toute evidence, il faudrait faire 
une inspection generale le cas echeant, notamment en ce qui conceme les chevrons et le 
revetement intermediaire du.toit, de meme que les premieres solives du plancher. Ceux qui sont 
tres pourris ou endommages devraient bien sur etre renforces! Vu que le rev6tement interieur a 
une fonction stmeturale dans un batiment, il faudrait qu'il soit repare au besoin (voir Compilation 
des objectifs et motifs, 9.29.1.1.).

Si un batiment a oppose une resistance a la neige, au vent et a la densite d'utilisation pour une 
longue periode sans effort, il y a peu de raisons de croire qu'il fera defaut, et on peut considerer 
qu'il repond aux exigences structurales du Code, aux termes des dispositions generales de 2.5.1.3. 
Lorsqu'un effort structural est manifesto, il faudra renforcer les parties defaillantes.

Il faudrait egalement inspecter le batiment pour tout signe d'infiltration d'eau dans la stmeture, par 
suite de condensation ou d'infiltration de la pluie. Des indices comme des taches d'eau, de la 
pourriture, ou encore le ramollissement ou I'affaissement des revetements interieurs, devraient etre 
examines davantage pour determiner quelles mesures doivent etre prises. Une inspection a vue de



1'etat de la couverture, du solin et du bardage, dont le calfeutrage, devrait etre faite, puis les 
correctifs necessaires appliques.

Les Sources evidentes d'incendie potentiel comme le systeme electrique, le foyer, la cheminee, la 
cuisiniere et le systeme de chaufifage, devraient aussi faire 1'objet d'une inspection generale, ce qui 
comprend les degagements reglementaires, puis des mesures correctives prises au besoin.

Explication : II est evident qu'une maison ancienne ne peut pas etre conforme a chaque article du 
Code qui a ete modifie depuis sa construction. La maison doit etre evaluee au regard de sa 
performance en ce qui concerne la resistance aux charges de la densite d'utilisation, du vent et de 
la neige.

Les sources potentielles d'incendie qui sont particulierement importantes sont les installations 
d'electricite, de chauffage et de cuisson, y compris la ventilation et les degagements. Le facteur le 
plus important de deterioration de batiment est 1'humidite dans la structure, que ce soit par 
1'infiltration de la pluie ou par la condensation. En I'absence de ces conditions, la plupart des 
batiments peuvent durer indefiniment, a condition que leur structure soit adequate au depart.
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Annexe A

Dispositions pour la reglementation des batiments existants 
dans la partie 9 du Code national du batiment



Introduction

Le present projet d'article 9.36. «Batiments existants» decrit la maniere dont le CNB s'appliquerait 
aux batiments existants qui tombent sous le coup de la partie 9.

Ce projet d'article 36 serait interprete de concert avec les chapitres 1 a 3 du present guide. Le 
chapitre 1 decrit les principes directeurs pour 1'application du CNB aux batiments existants. Le 
chapitre 2 decrit les objectifs de chaque article de la partie 9, tandis que le chapitre 3 est une 
compilation des problemes types qui surviennent dans 1'application du CNB aux batiments 
existants, ainsi que de solutions proposees.

L'article 2.5 du Code donne une orientation generale quant aux equivalences permises, qui 
s'appliquent tant aux batiments existants qu'aux constructions neuves. Ce «guide» peut etre 
considere comme une explication de la section 2.5 du CNB, dans la mesure ou il s'applique aux 
batiments existants de la partie 9.

La section 9.36 proposee reporte au Guide pour determiner les objectifs de la partie 9 et decrire 
les mesures de rechange qui respectent I'esprit du CNB. Elle assure done un lien entre le CNB et 
le Guide.

L'objectif global de ce projet de nouvelle section est de faciliter le recyclage des batiments 
existants. Elle vise a permettre des solutions de rechange lorsqu'il est difficile d'appliquer les 
exigences relatives aux nouvelles constructions. La preoccupation qui prevaut demeure la sante et 
la securite des occupants, qui ne sont pas compromises de fa<;on significative lorsque des 
solutions de rechange sont adoptees. Malgre leur importance, les dispositions relatives a la 
protection des biens sont moins restrictives pour les batiments existants, s'il est question de 
rentabilite. On veut ainsi permettre la renovation de batiments sans imposer de fardeau financier. 
Les couts trop eleves decouragent la rehabilitation et pourraient se reveler etre prejudiciables au 
maintien de normes de sante et de securite raisonnables.

Tout batiment a ses propres caracteristiques, qui doivent etre evaluees a la lumiere du changement 
d'utilisation ou de la renovation proposes. Ceci necessite une certaine souplesse dans 1'application 
des exigences du Code, pour permettre 1'adoption des solutions de rechange.



Dispositions proposees pour la partie 9 du 
Code national du batiment

Section 9.36. Batiments existants 

Application

Domaine d'application. Cette section s'applique aux batiments existants en renovation ou aun 
changement ^utilisation.

... Renovation. Dans cette section, le terme «renovation» englobe les reparations, le remodelage, 
les modifications, les ajouts et.la rehabilitation.

Dimensions du batiment. Lorsque la hauteur du batiment est prolongee au-dela de trois etages, 
ou lorsqu'il est agrandi de sorte que Voire totale du batiment est superieure a 600 m2, le batiment, 
ainsi que la renovation, doivent etre confprmes aux parties 1 a 8 du Code.

Generalites

.. Nouveaux travaux. Toute construction neuve realisee durant les renovations, dont les 
installations electriques, mecaniques et de plomberie, doit etre conforme aux dispositions 
pertinentes des sections 9.1 a 9.35. de cette partie pour les nouveaux batiments.

Remplacement. Par derogation a 1'article 9.36.2.3., les materiaux, systemes du equipements 
devant remplacer les materiaux, systemes ou equipements existants, doivent etre conformes aux 
exigences relatives aux constructions neuves.

. Batiments historiques. Lorsqu'un batiment a ete designe historique par les autorites 
municipales ou provinciales, les renovations doivent etre identiques aux ouvrages anterieurs, a 
condition que ces travaux ne presentent pas de risque pour la securite ou la sante.

. Ancienne reglementation. Sauf indication contraire dans cette section, lorsqu'on peut 
demontrer qu'un batiment en renovation est conforme au Code du batiment en vigueur au 
moment de sa construction, il n'est pas necessaire que les parties existantes soient conformes aux 
exigences courantes relatives aux batiments neufs.

Nouveaux travaux non conformes. Les dispositions de cette section ne doivent etre utilisees 
pour justifier la non-conformite de batiments existants avec les exigences des sections 9.1. a 9.35. 
visant les constructions neuves.



Non-conformite accrue. II ne faut pas modifier une partie d'un bdtiment existant, qui n'est pas 
conforme aux exigences des articles 9.3. a 9.35., d'une maniere qui entramerait d'autres 
derogations.

Issue libre. Lorsqu'un bdtiment est en renovation ou change A'utilisation, les exigences relatives 
aux issues sans obstacle de la section 9.9 sont applicables dans la mesure du raisonnable.

Evaluation de la sante et de la securite

. Maintien de la saute et de la securite. Aucune renovation ou nouvelle utilisation ne doit avoir 
lieu si elle nuisait au niveau courant de sante et de securite, ou si elle augmente le risque 
d'incendie pour la propriete contigue.

Nouvelle utilisation. Sauf indication contraire dans I'article 9.36.3.6., lorsque {'utilisation d'un 
bdtiment ou d'une partie de bdtiment est modifiee, il faut prendre toutes les mesures raisonnables 
pour veiller a ce que le bdtiment satisfasse aux objectifs de performance de la presente partie, 
dans les secteurs vises par le changement d'utilisation.

... Renovation. Sauf indication contraire dans I'article 9.36.3.6., lorsqu'un bdtiment est renove, 
toutes les mesures raisonnables doivent etre prises pour s'assurer que les secteurs vises par la 
renovation, que ce soit directement ou indirectement, realisent les objectifs de performance de 
cette partie.

.....Objectifs de performance. Pour determiner les objectifs de performance exiges par les
articles 9.36.3.2. et 9.36.3.3., on consultera le chapitre 2 du «Guide d'application de la partie 9 du 
Code national du batiment aux batiments existants».

Solutions de rechange. (1) Pour determiner les mesures a prendre pour veiller a ce qu'un 
bdtiment en renovation ou qui change d'utilisation realise les objectifs de performance cette 
partie, on se reportera aux chapitres 1 a 3 du «Guide d'application de la partie 9 du Code national 
du batiment».

......... Mesures compensatoires. Lorsqu'il est difficile de realiser un ou plusieurs des objectifs de
performance de cette partie, on prendra les mesures compensatoires appropriees pour maintenir 
un niveau de securite et de sante raisonnable pour les occupants.

. Explication. Lorsqu'il est necessaire de prendre des mesures compensatoires pour maintenir un 
niveau raisonnable de sante et de securite aux termes de I'article 9.36.3.6., on donnera une 
explication suffisamment detaillee quant au choix de ces mesures, pour permettre une evaluation 
raisonnable d'une autre solution de rechange.

Conditions dangereuses. Lorsqu'un bdtiment est en renovation ou change d'utilisation et qu'on 
decouvre des conditions dangereuses, des mesures correctives seront prises pour y remedier, 
qu'elles soient attribuables ou non a la renovation ou au changement d'utilisation.
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Evacuation d'urgence

Deficiences existantes. Lorsque des mesures compensatoires doivent etre prises parce que les 
lacunes d'un bdtiment ont une incidence sur la securite incendies ou les issues de secours, les 
mesures qui s'imposent doivent etre prises pour veiller a ce que tous les occupants soient evacues 
en toute securite en cas d'incendie.

r

........................................ .......................... ...............Evacuations securitaires.

(1) Les mesures prises pour assurer 1'evacuation securitaire prevues a Particle 9.36.4.1. 
doivent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes, selon que le bdtiment zst en renovation ou 
change d'utilisation:

(a) des systemes automatiques de detecteurs de fumee et divertissement pour 
prevenir rapidement les occupants de la presence de fumee dans Tissue de secours,

(b) des systemes d'avertisseurs de fumee dans les appartements ou les occupants 
pourraient dormir,

(c) des issues de secours supplementaires,

(d) Tisolation des issues de secours par des separations coupe-feu pour proteger les 
occupants centre le feu et la fumee au cours de la periode estimative pour Tevacuation complete 
du bdtiment,

(e) isolation des appartements su moyen de separations coupe-feu protegeant les 
occupants contre le feu et la fiimee pour la periode estimative d'evacuation complete du bdtiment,

(f) isolation des aires dangereuses comme les salles de rangement communes et les 
salles a chaudiere par des separations coupe-feu permettant de confiner le feu jusqu'a ce que le 
bdtiment soit corrtpletement evacue,

(g) des systemes automatiques d'extincteurs a eau pour reduire Tenvergure de 
Tincendie et diminuer le risque d'incendie en general.

Estimation des indices

....................... ............................................................................. ......de resistance au feu

(1) Lorsqu'un bdtiment existant doit avoir un indice de resistance au feu qui n'est pas 
conforme a la section 9.10, il faudra determiner Tindice a Taide de Tune des publications 
suivantes:



(a) «Fire Endurance of Protected Steel Columns and Beams», Conseil national de 
recherches du Canada, CNRC 8379, Ottawa, avril 1965..

(b) «Fire Endurance of Unit Masonry Walls», Conseil national de recherches du 
Canada, CNRC 8740, Ottawa, octobre 1965.

(c) «Fire Endurance of Light-Framed and Miscellaneous Assemblies)), Conseil national 
de recherches du Canada, CNRC 9085, Ottawa, juin 1966.

(d) «Fire Endurance of Concrete Assemblies (a compilation of published information 
on fire endurance of a variety of concrete walls, floors, roofs, columns and beams)», Conseil 
national de recherches du Canada, CNRC 9279, Ottawa, novembre 1966.

(e) «Fire Endurance of Door Assemblies)), Conseil national de recherches du Canada, 
CNRC 9736, Ottawa, septembre 1967.

(f) «Guidelines on Fire Ratings of Archaic Materials and Assemblies, Rehabilitation 
Guideline No. 8, U. S. Department of Housing and Urban Development.

Integrite structurale

Resistance des supports. Lorsqu'on augmente la hauteur d'un bdtiment, il faudra demontrer que 
la structure portante est assez resistante pour supporter les stages supplementaires et leurs 
charges dynamiques.

...........Annexes horizontales. Lorsqu'une annexe horizontale est ajoutee a un hdtiment, les
elements de structure entre I'annexe et le bdtiment existant doivent etre calcules pour porter sans 
danger les charges supplementaires.

..................................... ........................................... ......................Surcharge des planchers.

(1) Lorsqu'un changement d'utilisation augmente la charge de calcul des planchers, 
une analyse structurale doit etre realisee pour determiner

(a) si le plancher et la structure portante ont besoin d'etre renforces et

(b) des mesures doivent etre prises pour s'assurer que les membrures ne seront pas 
surchargees.

....................... ....................................................................... .........Perte de resistance.

(1) Si, en cours de renovation, un bdtiment est modifie a tel point qu'une perte de 
resistance d'un element ou d'un assemblage est prevue, il faudra realiser une analyse structurale 
pour determiner



(a) si la construction touchee a la resistance voulue pour porter les charges prevues et
(b) les mesures a prendre pour s'assurer que I'element ou I'assemblage ne sera pas 

surcharge.

Rectification des dommages

.............................................................................................................. Elements caries.

(1) Lorsqu'un element structural de bdtiment est en renovation ou change &'utilisation 
et manifeste des signes de pourriture avancee a cause de 1'infiltration de la pluie, d'une humidite 
excessive, de la vapeur d'eau du sol ou d'un autre probleme, des mesures correctives doivent etre 
prises pour

(a) renforcer ou remplacer les elements endommages et

(b) empecher que le probleme ne se repete.

Dommages dus a une surcharge. Lorsque le toit ou I'assemblage de plancher d'un bdtiment est 
en renovation ou change d’utilisation et manifeste des signes de surcharge excessive, comme des 
elements structuraux endommages ou tres afFaisses, il faudra renforcer I'assemblage pour qu'il 
puisse porter les charges de calcul.

Fondations endommagees. Lorsque le mur de fondation d'un bdtiment en renovation ou 
changeant diutilisation manifeste des signes d'une poussee horizontale excessive du sol, tels qu'un 
reseau de fissures horizontales ouvertes, il faudra renforcer le mur de fondation pour opposer le 
mouvement continu vers 1'interieur, au moyen de murs de refend, de renforts et d'autres elements 
de structure appropries.

. Sous-sols mouilles Lorsque le sous-sol habitable d'un bdtiment est en renovation ou change 
diutilisation et manifeste des signes de fuites d'eau ou de penetration excessive de vapeur d'eau du 
sol a cause du mauvais drainage des eaux superficielles, d'un sol mouille ou de 1'evacuation 
inadequate des eaux souterraines, des mesures correctives doivent etre prises pour empecher que 
ces problemes ne se repetent.

... Revetement endommage. Lorsque le revetement interieur d'un bdtiment en renovation ou 
changeant diutilisation a subi des dommages considerables par suite d'un impact, d'infiltration 
d'eau ou d'humidite excessive, il faudra reparer ou remplacer le revetement endommage et prendre 
des mesures pour que le probleme ne se repete pas.

Ma^onnerie endommagee. Lorsque la magonnerie au-dessus du niveau du sol dans un bdtiment 
en renovation ou changeant diutilisation manifeste des signes de deterioration structurale avancee, 
causee notamment par les cycles de gel-degel par temps tres humide, des mesures correctives 
doivent etre prises pour reparer les dommages et empecher que le probleme ne se repete.



Annexes

.....Issues communes. Lorsque 1'annexe verticale ou horizontale d'un bdtiment est rattachee aux
issues du bdtiment existant, en totalite ou en partie, celle qui dessert 1'annexe doit etre conforme 
aux exigences courantes visant les constructions neuves.

.... Services partages. Lorsqu'un ou plusieurs des services d'une annexe a un bdtiment existant 
partagent ses services, toutes les installations doivent etre conformes aux exigences courantes 
visant les constructions neuves.

Construction partagee. Lorsqu'un ou plusieurs elements d'un bdtiment existant sont touches 
directement par 1'annexe d'un bdtiment existant, ou en dependent, ces elements doivent etre 
conformes aux exigences courantes visant les constructions neuves.

Systemes d'avertissement existants. Lorsque le bdtiment existant est desservi par un systeme 
divertissement de bdtiment, toute annexe doit aussi etre desservie par le meme systeme.

.... Extincteurs a eau existants. Lorsqu'il existe deja un systeme d'extincteurs d eau dans un 
bdtiment, toute annexe doit aussi comporter des extincteurs d eau.


