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MSfaits de I'humiditS

Document pr§par§ par la Division de la raise en oeuvre des projets de la 
SGHL

Un grand nombre de logements au pays, surtout dans la region de 
1'Atlantique, sont exposes Si la pourriture du bois en raison de 
I'humiditS emprisonnie dans les murs ext^rieurs. On sait relativement 
peu de choses sur la fagon dont s'ass§chent les murs ou sur les raisons 
qui les empechent de secher.

En 1984, la Soci§t£ canadienne d’hypoth§ques et de logement formait 
un groupe de travail mixte, compos? surtout de repr?sentants de la SCHL 
et de I'Association canadienne des constructeurs dfhabitations (ACCH), 
dans le but de surveiller un projet de recherche S pied d'oeuvre dans la 
region de 1'Atlantique. Ce projet consiste Si construire des baraques 
d'essai dans trois des provinces de 1'Atlantique, et Si observer, pendant 
un an, la tenue en service de huit genres de panneaux muraux d'essai en 
vue d'?tablir dans quelle mesure les ?l?ments de charpente pr?mouill?s 
de chacun d'eux s'assSchent dans la cavit? murale. Le projet a ?t? 
entrepris par la Division de la raise en oeuvre des projets de la SCHL 
qui fera part des r?sultats au comit? directeur du groupe de travail. 
Vous trouverez ci-joint la liste des membres du comit?.

Par la m?me occasion, la Division de la recherche de la SCHL 
travaille 5 1'Elaboration d'un module informatique thEorique destinE A 
simuler le mouvement de la ventilation et de 1'humiditE (du revetement 
d'ossature jusqu’S 1'extErieur du mur) dans la construction A ossature 
de bois. Un comitE consultatif form? de chercheurs en science du 
batiment est chargE d'orienter le travail.

Baraques d'essai

Une baraque d'essai a EtE ErigEe dans chacune des villes de Halifax, 
Fredericton et St-Jean (Terre-Neuve). Les baraques, qui n'ont qu'un 
seul Etage, demeureront vacantes pendant un an pour les seuls besoins de 
1'Etude.
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Details des panneaux muraux cTessai

Les murs exposes au nord et au sud de chaque baraque d'essai sont 
construits S 1'aide des huit diffSrents panneaux muraux d^crits
ci-apr§s:

Panneau mural 1: Mur 5 ossature ordinaire de 1.2 m de largeur x 2.4 m 
de hauteur, constitu? de plaques de platre de 12.7 mm, 
d'un pare-vapeur en polyethylene de 0.10 mm, de 
poteaux de 38 x 140 mm 3 entraxe de 400 mm, d'isolant 
thermique en fibre de verre d'une valeur RSI 3.52 et 
de papier de construction (permeable) intercaie entre 
le revetement d'ossature en panneaux de copeaux de 9.5 
mm et le bardage de vinyle prefini.

Panneau mural 2: Identique au panneau mural 1, 3 la difference que le 
bardage de vinyle sera fixe 3 des fourrures verticales 
de 19 x 64 mm.

Panneau mural 3: Mur 3 ossature ordinaire de 1.2 m de largeur x 2.4 m 
de hauteur, constitue de plaques de platre de 12.7 mm, 
d'un pare-vapeur en polyethylSne de 0.10 mm, de 
poteaux de 38 x 89 mm 3 entraxe de 400 mm, d'isolant 
thermique en fibre de verre d'une valeur RSI 2.11, 
d'un revetement d'ossature Glasclad avec membrane 
extSrieure Tyvek pont^e aux joints, et d'un bardage de 
vinyle posS directement par-dessus le revetement 
Glasclad.

Panneau mural 4: Identique au panneau mural 3, 3 la difference que le 
bardage de vinyle sera fix? 3 des fourrures verticales 
de 19 x 64 mm.

Panneau mural 5: Identique au panneau mural 3, 3 la difference que le 
revetement d'ossature Glasclad sera remplace par un 
revetement SM de 38 mm reconvert d'une membrane Tyvek 
pontee aux joints.

Panneau mural 6: Identique au panneau mural 5, 3 la difference que le 
bardage de vinyle sera fixe 3 des fourrures verticales 
de 19 x 64 mm.

P anneau mural 7: Mur 3 ossature ordinaire de 1.2 m de largeur x 2.4 m 
de hauteur, constitue de plaques de platre de 12.7 mm, 
d'un pare-vapeur en polyethyl3ne de 0.10 mm, de 
poteaux de 38 x 140 mm 3 entraxe de 400 mm, d'isolant 
thermique cellulosique projete, et d'un papier de 
construction (permeable) intercaie entre le revetement 
d'ossature en panneau de copeaux de 9.5 mm et le 
bardage de vinyle.

Panneau mural 8: Mur de 38 x 140 mm (INSUL-WALL), de 1.2 m de largeur, 
constitue de plaques de platre de 12.7 mm, d'un pare- 
vapeur en polyethyl§ne de 0.10 mm, de poteaux de 38 x 
89 mm 3 entraxe de 400 mm, d'isolant thermique de 
polystyrene, d'un papier de construction (permeable) 
recouvrant 1'ossature et d'un bardage de vinyle.
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Le bois entrant dans la fabrication de tons les panneaux d'essai a une 
teneur en humidity se situant entre 25 et 30 pour cent. Cette teneur a 
§t§ maintenue jusqu'a ce qu'on installe les appareils de detection et 
qu'on commence la collecte des donnSes sur la tenue en service des 
panneaux.

Materiel de surveillance pour chaque baraque d'essai

A 1'int^rieur - un enregistreur de donnSes avec interfaces pour les
sondes £num§rJ?es ci-apre!s (la transcription de 
toutes les donnSes devra etre fournie 3 la SociStS 
sous une forme compatible avec le module Apple AP II 
DOS 3.3 utilisant des disques souples de 5 | po);

- une sonde hygrom^trique (humidity relative);
- une sonde thermometrique (temperature);
- une buse de pression;
- un humidificateur.

A I’extSrieur - une sonde hygrometrique (humidite relative);
- une sonde thermometrique (temperature);
- un anemom3tre (veiocite et direction du vent).

Panneaux d'essai Des sondes mesurant la teneur en humidite, la
temperature et la pression devront §tre posees dans 
chacun des panneaux muraux d'essai, et certains 
panneaux devront de plus contenir des sondes 
hygrometriques.

Les normes techniques pour le materiel ci-enumere sont les suivantes:

- Humidite relative
- Temperature
- Vent
- Humidite du bois

Sondes Visala ou 1'equivalent 
+ ou - 0.5 degre Celcius 
+ ou - 10 % de la lecture 
Sondes Delmhorst ou 
1'equivalent



Collects de donnSes

Les donnSes recueillies S I’aide du materiel de detection dans les 
trois baraques d'essai seront consignees et analys^es pour determiner:

1) toute difference d'ass^chement des panneaux identiques 
attribuable & 1'orientation, c'est-3-dire entre a) le mur sud et 
b) le mur nord;

2) toute difference d'assflchement attribuable 5 la construction 
differente des panneaux;

3) toute difference d'asseSchement des panneaux identiques 
attribuable au lieu, soit Halifax, Fredericton et St-Jean 
(Terre-Neuve).

La SCHL presentera trimestriellement des rapports d'etape au comite 
directeur du groupe de travail.
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Groupe de travail: MSfaits de I'humiditS dans la construction & ossature 
_______________________de bois - Region de I'Atlantique_______________________

Reprisentants (et leur remplagant) de 1'ACCH:

Terre-Neuve - Cyril Morgan
Dave Sheppard

Nouvelle-ficosse - Art Gillespie
Barrie Romkey

f le-du-P rince-lidouard - Gary MacLeod
Greg Silvaggio

Nouveau-Brunswick - Ken McPhee
Bob Steeves

Ottawa

Reprisentant du CNR-DRB:

- John Archer

Halifax

Repr^sentants de la SCHL:

- Dave Scott

Saint John - Jean-Yves Perreault

Ottawa - Ken Rauch

Ottawa - Bob Stapledon

St-Jean (T.-N.) - Dave Morris

Ottawa

Membres non votants

-Jim White

NFLHC
Canaxel Ltd.

- Steve McLean
- Ivan Estey

(Reprisentant de 1'Association 
canadienne des fabricants de 
parements, frises et gouttiSres)


