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MODIFICATION 13 DU BULLETIN 
TECHNIQUE DES CONSTRUCTEURS

Le present modification, redige dans le cadre du Programme 
d'assurance des pr§ts sur hypotheque mobiliere de la SCHL, 
annonce les exigences visant les maisons flottantes. De 
nature tout a fait generales, ces exigences se fondent sur 
le Code national du batiment en ce qui a trait a la 
superstructure et aux aires habitables, de meme que sur les 
directives de 1'American Concrete Institute pour ce qui 
touche a la structure flottante. II n'existe actuellement 
aucune norme au Canada en matiere de conception des maisons 
flottantes.

Les exigences ci-jointes presupposent que la maison 
flottante est situee dans un port de plaisance ou autre 
endroit prevu a cette fin; de plus, elles ne valent que pour 
les zones climatiques ou I'eau ne gele pas a longueur 
d'annee.

Pour en savoir d'avantage sur les endroits propices ou 
encore sur le Programme d'assurance des prets sur hypotheque 
mobiliere de la SCHL, adressez-vous a une succursale de la 
Societe canadienne d'hypotheques et de logement.

Veuillez inserer le present modification dans le Bulletin 
technique des constructeurs conformement aux instructions 
ci-jointes.

Le directeur,

L. Lithgow
Division des normes de services professionnels
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GUIDE DE L'UTILISATEUR

La Societe distribue gratuitement le Bulletin technique des 
constructeurs aux abonnes inscrits. Elle invite fortement 
les interesses a communiquer leur nom et adresse, la 
categorie d'utilisateurs a laquelle ils appartiennent 
(proprietaire, concepteur, constructeur, agent du batiment, 
educateur ou simplement interesse) et la langue de 
correspondance de leur choix aux:

Publications SCHL
Societe canadienne d'hypotheques
et de logement
682, chemin de Montreal
Ottawa (Ontario)
K1A 0P7

De cette fagon, I'abonne inscrit est assure de recevoir les 
supplements periodiques ainsi que tout Bulletin 
administratif des constructeurs publie.

La numerotation des sections du Bulletin technique des 
constructeurs correspond a celle de la Partie 9 du Code 
national du batiment. Par exemple, la section 26, ISOLATION 
THERMIQUE ET PARE-VAPEUR, du Bulletin correspond a la 
section 9.26 du Code, portant le meme titre. Les exigences 
des deux documents doivent etre consultees ensemble.

Plusieurs sections du Bulletin technique des constructeurs 
ne comportent aucune exigence, sauf un renvoi a la section 
correspondante du Code. Dans ce cas, la SCHL n'a pas ajoute 
d'exigences a celles du Code.

(Suite)
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Les supplements periodiques sent publies au fur et a mesure 
que des questions techniques sont soulevees et que les 
programmes de logement du gouvernement evoluent. Avant de 
paraitre, tous les changements d'importance, qui, selon la 
SCHL, risquent'd'influer sur I'industrie de I'habitation, 
font I'objet de discussions avec 1'Association canadienne 
des constructeurs d'habitations ou d'autres associations 
industrielles concernees. Quant aux importantes questions 
techniques, elle consulte aussi le groups des Codes et 
normes de I'Institut de recherche en construction 
(anciennement la Division des recherches en batiment) du 
Conseil national de recherches du Canada.
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PREFACE

Le Bulletin technique des constructeurs engldbe des 
exigences de conception et de durabilite qui, depassant la 
portee du Code national du batiment du Canada, sont 
toutefois jugees necessaires pour lea nouvelles 
constructions residentielles financees par des prets 
hypothecaires assures aux termes de la Loi nationals sur 
I'habitation.

Les exigences de la SCHL qui figuraient auparavant dans les 
"Normes de construction resldentielle 1980", sont, en 1986, 
integrees au Bulletin technique des constructeurs. Les 
exigences n'ont subi que de petites modifications, dont 
certaines revisions visant a adapter davantage le document 
au Code national du batiment du Canada. En consultant ce 
docuaent, le lecteur doit egalement se reporter aux 
exigences pertinentes du Code national du batiment du Canada 
1985.

Les exigences du document s'appliquent aux batiments 
residentiels de toutes dimensions, sauf celles des sections 
9, 23, 33, 34 et 36 qui visent les batiments d'une hauteur 
maximale de 3 etages et d'au plus 600 m^ de surface par 
etage.

Les exigences ne concernent que les habitations. Lorsqu'un 
batiment est en grande partie destine a un autre usage, il 
faut appliquer les exigences correspondantes du Code 
national du batiment du Canada.

Toutes observations, critiques et suggestions destinees a 
ameliorer le document seront accueillies favorablement. La 
correspondance devra etre adressee au Directeur, Division 
des normes de services professionnels, Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement, 682, chemin de Montreal,
Ottawa (Ontario), K1A OPT.

This docunent is available in English.
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I

g£n£rAlit£s

1 NORMES DE CONSTRUCTION 
PRESCRITES PAR LA SCHL

1) La Societe canadienne d'hypotheques et de
logement a adopts le Code national du batiment 
1985 a titre de norme fondamentale de 
construction. Les autres exigences visant la 
conception et la durabilite de la construction 
neuve apparaissent dans le Bulletin technique 
des constructeurs. Voici une courts 
description de ces documents:

Code national du batiment du Canada 1985

Le CNBC, publie par le Comite associe du Code 
national du batiment (CACNB) du Conseil 
national de recherches du Canada, englobe une 
serie d'exigences techniques types reliees a la 
securite publique dans les batiments.

Commandes: Publications
Administration et Services 
Conseil national de recherches 
du Canada 
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0R6

Prix: 19 dollars

Bulletin technique des constructeurs

Le Bulletin technique des constructeurs, que 
publie la SCHL, contient des exigences 
relatives a la construction aux termes de la 
Loi nationals sur 1'habitation, portant sur 
d'autres aspects que la securite publique, soit 
la durability et la conception du batiment.

Modification 9 - 1986-05-30 1.1
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1.1 NORHES DE CONSTRUCTION 
PRESCRITES PAR LA SCHL (Suite)

Commandes: Publications SCHL
Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement 
682, chemin de Montreal 
Ottawa (Ontario)
Canada K1A OPT

Gratuit

2) La publication LNH 5062 06/84, "Exigences 
techniques pour obtenir un pret hypothecaire 
assure aux termes de la LNH" produite par la 
SCHL, informe les demandeurs, les concepteurs 
et les constructeurs des exigences techniques a 
remplir pour obtenir un pret hypothecaire 
assure aux termes de la Loi nationale sur 
1'habitation.

3) Pour se renseigner au sujet des publications de 
la SCHL enongant les exigences de programmes 
LNH precis, priere de s'adresser aux bureaux de 
la SCHL.

1.2 MAISONS USINIlES
\

1) Les maisons usinees, sauf les maisons mobiles, 
doivent etre conformes aux exigences du Code 
national du batiment du Canada (1985) et du 
Bulletin technique des constructeurs.

2) L'homologation de 1'Association canadienne de 
normalisation (ACNOR) attestant de la 
conform!te a la norme CSA A277-M1981 "Procedure 
for Certification of Factory-Built Houses" sera 
jugee equivalente a 1'inspection au stade "pret 
pour le lattage".

Modification 12 - 1988-10-20 1.2
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1.2 MAISONS USINfiES (Suite)

3) Les maisons mobiles doivent etre construites 
conformement aux exigences de la serie de 
normes CAN/ACN0R-Z240-M86 sur les maisons 
mobiles.

4) Sous reserve du paragraphs (3), 1'amenagement 
du terrain, les fondations et 1'ancrage des 
maisons mobiles doivent etre conformes a la 
norme CAN3-Z240.10.1-M86, "Pratiques 
recommandees pour 1'amenagement du terrain, les 
fondations et 1'ancrage des maisons mobiles".

5) Lorsque les autorites provincial ou municipal 
ont fait 1'adoption des reglementations 
concernant 1'amenagement du terrain, les 
fondations et 1'ancrage des maisons mobiles, 
ces reglements doivent avoir le preseance.

1.3 MAISONS FLOTTANTES

1) Les reglements municipaux sur les maisons 
flottantes plus severes que ceux qui sont 
enonces dans la presente section doivent 
prevaloir sur ces derniers.

2) Les maisons flottantes doivent se limiter a des 
logements individuels d'une hauteur de batiment 
maximale de trois etages.

3) La superstructure des maisons flottantes doit 
etre conforms a la partie 9 du Code national du 
batiment du Canada et aux exigences 
correspondantes du present Bulletin technique 
des constructeurs.

Modification' 13 - 1989-12-01 1.3
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MAISONS FLOTTANTES (Suite)1.3

4) La superstructure doit etre ancree a la 
structure flottante au moyen de boulons 
d'ancrage proteges contre la corrosion, poses 
en conformite avec 1'article 9.23.6.2 du Code 
national du batiment du Canada (1985) ou selon 
une technique equivalente.

5) La structure flottante doit etre congue et 
inspectee par un. ingenieur ou un architecte 
competent en la matiere et autorise a exercer 
sa profession dans la province ou le territoire 
concerne.

6) Nonobstant le paragraphe 5), les structures 
flottantes doivent respecter les criteres 
generaux suivants:

a) Elies doivent etre congues 
individuellement, en fonction du genre de 
maison, de 1'emplacement et des charges.

b) Elies doivent pouvoir supporter les 
charges raisonnablement prevues, dont les 
charges occasionnees par le transport, la 
mise a flot, 1'action des vagues, les 
marees, le vent et les courants ou encore 
par un bateau ou un ponton qui y serait 
amarre.

c) Les flotteurs doivent etre insubmersibles 
et, s'ils sont en beton coule sur place, 
fabriques conformement a la publication de 
1'American Concrete Institute numero ACI 
357.2R-88, intitulee "State-of-the-Art 
Report on Barge-Like Concrete Structures".

Modification 13 - 1989-12-01 1.4

1.3 MA1S0NS FLOTTANTES (Suite)

4) La superstructure doit etre ancree a la 
structure flottante au moyen de boulons 
d'ancrage proteges contre la corrosion, poses 
en conformite avec I'article 9.23.6.2 du Code 
national du batiment du Canada (1985) ou selon 
une technique equivalente.

5) La structure flottante doit etre congue et 
inspectee par un ingenieur ou un architecte 
competent en la matiere et autorise a exercer 
sa profession dans la province ou le territoire 
concerne.

6) Nonobstant le paragraphe 5), les structures 
flottantes doivent respecter les criteres 
generaux suivants:

a) Elies doivent etre congues 
individuellement, en fonction du genre de 
maison, de 1'emplacement et des charges.

b) Elies doivent pouvoir supporter les 
charges raisonnablement prevues, dont les 
charges occasionnees par le transport, la 
mise a flot, I'action des vagues, les 
marees, le vent et les courants ou encore 
par un bateau ou un ponton qui y serait 
amarre.

c) Les flotteurs doivent etre insubmersibles 
et, s'ils sont en beton coule sur place, 
fabriques conformement a la publication de 
1'American Concrete Institute numero ACI 
357.2R-88, intitulee "State-of-the-Art 
Report on Barge-Like Concrete Structures".

Modification 13 - 1989-12-01 1.4



MAISONS FLOTTANTES (Suite)1.3

d) Le beton doit presenter une resistance a 
la compression minimale de 28 MPa apres 28 
jours et contenir entre 5 et 8 p. 100 
d'air occlus; 1'acier d'armature doit etre 
revetu de resine epoxyde.

e) Le materiel flottant doit etre constitue 
de plastique a alveoles fermees 
inalterable a 1'eau.

f) Le materiel flottant doit etre protege 
contre les dommages physiques attribuables 
au frottement ou a des debris sur 1'eau.

g) Toute surface exterieure d'allure 
horizontals doit etre congue de fagon a 
empecher la formation de flaques d'eau.
Au besoin, il faut prevoir des 
canalisations de descents et des dalots.

h) La surface des ponts exterieurs doit etre 
plus basse que la lisse basse des murs 
exterieurs d'au moins 50 mm afin
d'empecher 1'eau de penetrer dans le 
logement.

i) Le franc-bord admissible, sous la pire 
combinaison de charges de calcul, ne doit 
pas etre inferieur a 100 mm.

j) Le franc-bord minimal (soit la distance 
entre la ligne de flottaison et le dessus 
du pont inferieur), sous la charge de 
calcul complete, ne doit pas etre 
inferieur a 450 mm.

k) Des dispositions doivent etre prises pour 
que la structure flottante puisse etre 
mise de niveau a n'importe quel moment.
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3 MAISQNS FLOTTANTES (Suite)

l) Les ponts et les pontons, sauf ceux qui se 
trouvent au niveau ou pres de la ligne de 
flottaison, doivent etre munis de 
garde-corps et de mains courantes, 
conformement a la section 9.9 du Code 
national du batiment du Canada (1985).

m) Les pontons desservant un logement 
individuel doivent demeurer stables sous 
toutes les charges prevues, y compris les 
charges occasionnees par le deplacement 
d'appareils ou de meubles lourds.

7) Les solins, faits d'acier galvanise ou de tout 
autre materiau acceptable resistant a la 
corrosion par 1'eau salee, doivent etre 
installes derriere le revetement mural 
intermediaire et remonter sur une distance 
minimale de 200 mm a partir de la lisse basse 
du mur exterieur.

8) Les attaches reliant les maisons flottantes aux 
pieux d'amarrage, les pontons et les autres 
structures doivent etre en mesure de supporter 
les mouvements attribuables a la maree et a
1'action des vagues.

9) Les boulons, la quincaillerie, et les materiaux 
exposes de la structure flottante et de la 
superstructure doivent etre faits d'un materiau 
resistant a la corrosion par 1'eau salee.

10) A defaut de reglementation municipals en la
matiere, les pieux d'amarrage doivent resister 
aux charges prevues, y compris les charges 
attribuables aux bateaux amarres a la structure 
flottante.
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1.4 PUBLICATIONS D'ORIENTATION

1) La SCHL publie des documents d'orientation sur 
une vaste gamme de sujets relies a 
1'habitation. II est possible de se procurer 
gratuitement le repertoire, comprenant une 
liste de productions sur videocassettes, aupres 
des bureaux locaux de la SCHL ou en ecrivant a:

Publications SCHL
Societe canadienne d'hypotheques et de 

logement
682, chemin de Montreal
Ottawa (Ontario)
K1A 0P7
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2 DEFINITIONS

Se reporter aux termes et'expressions definis a la 
section 1.3 du Code national du batiment du Canada 
1983.
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3 maKlRIaux, installations et Akjipehents 

G^RALITfo3.1

1) Les materiaux, installations et equipements 
doivent posseder les qualites essentielles leur 
permettant de satisfaire a 1'utilisation 
prevue.

2) A la demands de 1'autorite competente, les 
materiaux, installations et equipements doivent 
etre soumis a des essais afin de determiner 
s'ils satisfont a I'utilisation prevue.

3) Sous reserve de 1'article 5), les essais de 
matdriaux, installations et equipements doivent 
etre effectues suivant une methods d'essai 
publiee par un organisms reconnu.

4) Les materiaux, installations et equipements qui 
ne sont pas expressement decrits dans les 
presentes Normes ou auxquels toutes les 
exigences particulieres de ce Bulletin 
technique des constructeurs ou le Code national 
du batiment du Canada 1985 ne s'appliquent pas, 
ou pour lesquels il n'exists aucune methods 
d'essai reconnue, peuvent etre utilises s'il 
est possible de demontrer qu'ils sont 
appropries, en se basant sur les resultats 
antdrieurs d'utilisation ou les regies de 
1'art, ou sur les essais mentionnes en 5).

5) En 1'absence de methods d'essai publiee, les 
essais devront reproduire les conditions 
normales d'utilisation prevues ou des 
conditions plus severes, ou ils devront 
permettre la comparaison des caracteristiques 
du materiau, de 1'installation ou de 
1'equipement avec celles d'un materiau, d'une 
installation ou d'un equipement similaire 
reconnu acceptable.

n
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3.1 g£n£RALIT£s (Suite)

6) Toils les essais doivent etre effectues par un 
laboratoire d'essais acceptable.

7) En cas de conflit entre les exigences d'une 
norme ou d'un document de reference mentionne 
dans ce Bulletin technique des constructeurs et 
les exigences particulieres de ce Bulletin 
technique des constructeurs, ce sont ces 
dernieres qui s'appliquent.

8) Sauf indication contraire, les references 
citees dans les presentes Normes renvoient aux 
versions courantes et a leurs modificatifs, 
revisions et supplements.
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EXIGENCES DE RESISTANCE STRUCTURALE

Voir la section 9.4 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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5. DIMENSIONS DES AIRES ET DES PIECES

5.1 CUISINES DES LOGEMENTS

1) II faut prevoir un espace utile d'au moins 
900 mm devant un placard baa, plan de travail 
ou appareil electro-menager.

2) Sous reserve de I'article 3), la cuisine d'un 
logement doit comporter un plan de travail d'au 
moins 550 mm de profondeur et d'au moins
1.35 m^ de surface utile, bloc-evier Indus, et 
un placard bas d'au moins 1.8 metre lineaire de 
front. Lorsque la profondeur du plan de 
travail depasse 550 mm, la valeur a prendre en 
compte pour le calcul de la surface de travail 
exigee reste de 550 mm.

3) II faut prevoir dans un studio, un plan de 
travail d'au moins 550 mm de profondeur et d'au 
moins 1.0 m^ de surface utile, bloc-evier 
inclus, et un placard bas d'au moins 900 
millimetres lineaires de front. La profondeur 
maximale du plan de travail a prendre en compte 
pour le calcul de la surface de travail exigee 
est de 550 mm.

4) Dans le cas d'un studio, la surface de 
rayonnage exigee en 5) peut etre ramenee a
1.5 m^; la profondeur de rayons pour une 
surface de 1.1 m^ au minimum ne doit pas etre 
inferieure a 280 mm et la hauteur utile des 
rayons ne doit pas etre inferieure a 210 mm.

5) Independamment des placards bas decrits en 2), 
il faut prevoir des rayonnages d'au moins 2 m^ 
de surface situes a une hauteur de 2 m au plus 
par rapport au plancher. La profondeur de 
rayons doit etre d'au moins 280 mm pour une 
surface d'au moins 1.5 m^ et la hauteur utile
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5.1 CUISINES DES LQGEMENTS (Suite)

entre les rayons ne doit pas etre inferieure a 
210 mm; la profondeur de rayons pour la surface 
restante de 0.55 m^ doit etre d'au moins 130 mm 
et la hauteur utile au-dessus du rayon ne doit 
pas etre inferieure a 130 mm. La profondeur 
maximale a prendre en compte pour le calcul de 
la surface de rayonnage est de 280 mm.

5.2 PLACARDS DE CHANBRES INCORPOREs

1) Le placard incorpore d'une chambre principale 
dont la surface est inferieure a 9.8 m^ doit 
avoir un volume utile d'au moins 0.75 m^, en 
dega de 1.5 m du plancher.

2) Le placard incorpore des chambres 
additionnelles de surface inferieure a 7 m^ 
doit avoir un volume utile d'au mois 0.35 en 
dega de 1.5 m du plancher.

3) Un placard incorpore doit comporter soit des 
rayonnages fermes par une porte, soit des 
tiroirs.

4) Un placard de rangement exige, constitue de 
rayonnages, doit avoir au moins 2.5 s'il 
s'agit d'un placard de chambre principale et au 
moins 1.25 m^ s'il s'agit d'un placard de 
chambre additionnelle. La profondeur des 
rayons doit etre comprise entre 300 et 450 mm 
et leur hauteur libre ne doit pas etre 
inferieure a la moitie de leur profondeur.

5) Dans le cas d'un placard de rangement exige, 
constitue de tiroirs, les dimensions de ces 
derniers sont limitees a 1.2 m pour la largeur, 
a 300 mm pour la hauteur et a 600 mm pour la 
profondeur.

Z'l-
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5.3 PENDERIES

1) II faut prevoir au moins 1 penderie par 
chambre.

2) II faut prevoir au moins 1 penderie (vestiaire) 
a I'entree de toute habitation.

3) La surface minimale du plancher d'un penderie 
(vestiaire) est de 0.55 m^. La surface utile 
exigee doit etre horizontale sur au moins
50 p. 100 et ne doit pas se trouver a plus de 
300 mm au-dessus du niveau du plancher de la 
chambre. Ces penderies doivent avoir une 
hauteur minimale de 2 m au-dessus de la surface 
de plancher exigee.

4) Une penderie dans laquelle on peut penetrer 
doit avoir une hauteur libre d'au moins 2 m 
au-dessus de la surface exigee.

5) Une penderie (vestiaire) doit avoir au moins 
550 mm de profonde.ur lorsque 1'ouverture au 
moins 530 mm de largeur, et au moins 350 mm de 
profondeur lorsque 1'ouverture a 1.2 m ou plus 
de largeur.

6) II faut prevoir dans une penderie (vestiaire), 
un rayon d'au moins 280 mm de profondeur avec 
hauteur libre minimale de 200 mm au-dessus.

5.4 LINGERIES

1) II faut prevoir dans un logement une lingerie 
dont la surface de rayonnage ne sera pas 
inferieure a 0.55 m^, s'il s'agit d'un logement 
de 1 ou 2 chambres et la surface exigee sera 
augmentee de 0.2 m^ pour chaque chambre 
additionnelle.
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LINGERIES (Suite)

2) La profondeur maximale de rayon a prendre en 
compte pour le calcul de la surface de 
rayonnage est de 600 mm.

3) On rayon doit avoir au moins 350 mm de 
profondeur et 450 mm de largeur; la hauteur 
libre au-dessus du rayon ne doit pas etre 
inferieure a 300 mm.

SALLES DE BAIN ET TOILETTES

1) Dans un immeuble d'appartements, il faut 
prevoir une toilette de concierge situee a 
proximite de la chaufferie (ou autre local 
technique) lorsque le concierge n'habite pas 
1'immeuble en question.

2) II faut un espace d'au moins 530 mm entre une 
baignoire ou une cabine de douche et la face du 
mur oppose ou d'au moins 450 mm par rapport a 
un autre appareil, sur une largeur de baignoire 
ou de cabine de douche qui ne sera pas 
inferieure a 600 mm.

3) L'axe d'une cuvette de W.C. doit se trouver a 
380 mm au moins d'un mur lateral ou d'un meuble 
de toilette. II faut prevoir un espace d'au 
moins 450 mm entre la cuvette de W.C. et un mur 
ou un appareil quelconque.

4) L'axe d'un lavabo doit se trouver a 380 mm au 
moins d'un mur lateral. II faut prevoir un 
espace d'au moins 530 mm entre le devant d'un 
lavabo et un mur oppose, et d'au moins 450 mm 
entre le devant du lavabo et un appareil 
quelconque.
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quelconque.
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5.5 SALLES DE BAIN ET TOILETTES (Suite)

5) Un miroir d'au moins 300 x 450 mm doit etre 
installe au-dessus d'un lavabo de salle de bain 
ou de toilette. Le miroir en question doit 
etre fait de glace polie ou verre flotte de 
type IB, pour usage en milieu tres humide, 
conforms a la norms CAN2-12.5-M76, "Miroirs 
argentes" et il doit etre identifie a cet effet 
par un label de qualite.

6) One armoire-pharmacie murale ne doit pas avoir 
moins de 230 mm de hauteur ou de largeur ni une 
surface verticals inf^rieure a 0.15 m^.
L'armoire-pharmacie doit tltre munie de rayons. 
En 1'absence d'armoire-pharmacie murale, une 
surface de rayonnage equivalents doit etre 
prevue a I'interieur d'un meuble de toilette 
ferme a cle.

7) Sauf dans le cas d'un studio, la salle de bain 
exigee doit etre accessible sans qu'il soit 
necessaire de passer par une chambre.

5.6 CORRIDORS D*ENTREE D'UN LOGEMENT

1) La largeur d'un corridor d'entree doit etre de
1.1 m.

5.7 BUANDERIES ET COINS BUAMHlRIES

1) II faut prevoir un espace d'au moins 900 mm 
devant une machine a laver ou secheuse 
automatique.

2) Lorsqu'il n'y a pas de machine a laver ni de 
secheuse automatique, il faut prevoir un espace 
suffisamment grand pour contenir de tels 
appareils. On estime que chaque machine a 
laver ou secheuse automatique occupe un espace 
d'au moins 760 mm de largeur et 710 mm de
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5.7 BUANDERIES ET COINS BUANDERIES (Suite)

profondeur. II faut egalement prevoir un 
espace libre d'au moins 900 mm devant 
I'appareil.

3) Lorsque les installations de buanderie sont
collectives, il faut prevoir un coin buanderie 
tel que decrit en 2) pour chaque groups de 20 
logements ou fraction de ce groupe.

5.8 ESPACES DE RANGEMENT

1) Sous reserve des articles 2) et 3), il faut 
prevoir dans tout logement un espace de 
rangement d'au moins 5.65 m-^ augments de 
2.12 pour chaque chambre. L'espace de 
rangement doit avoir au moins 1.8 m de hauteur 
sur au moins 50 p. 100 de la surface exigee et 
au moins 1.2 m de hauteur pour le reste de la 
surface. Un espace de rangement exige doit etre 
isole des espaces amenages et son acces doit 
etre limits au seul logement qui le renferme.

2) Lorsqu'un batiment renferme un ascenseur, il
faut prevoir pour chaque logement, un espace de 
rangement d'au moins 5.65 conforms aux
exigences donnees en 1).

3) Lorsqu'une partie de l'espace de rangement 
exige consists en rangement commun tel que 
decrit en 4), l'espace de rangement exige 
propre a chacun des logements peut etre ramene 
a 4.25 m-^ pour un logement d'une seule chambre, 
augments de 0.85 pour chaque chambre 
additionnelle. Les dimensions minimales de 
l'espace de rangement en question sont de 1.8 m 
pour la hauteur et de 600 mm pour la 
profondeur. Un espace de rangement situe a 
1'interieur d'un logement doit etre isole des 
autres espaces; s'11 est situe a 1'exterieur
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5.8 ESPACES DE RANGEMENT (Suite)

du logement, il doit Stre isole des autres 
espaces; s'il est situe a I'exterieur du 
logement, il doit etre forme d'un enceinte 
fermee a cle, d'acces direct et facile, propre 
a chaque logement.

4) L'espace de rangement commun mentionne en 3) 
doit avoir une surface minimale de 5.5 m^ 
lorsqu'il dessert 10 logements au plus; 
lorsqu'il dessert plus de 10 logements, la 
surface minimale est majoree a raison de 
0.55 m^ par logement additionnel sans qu'il 
soit toutefois necessaire de depasser 22 m^.
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du logement, il doit etre isoie des autres 
espaces; s'il est situe a I'exterieur du 
logement, il doit etre forme d'un enceinte 
fermee a cle, d'acces direct et facile, propre 
a chaque logement.

4) L'espace de rangement commun mentionne en 3) 
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0.55 m^ par logement additionnel sans qu'il 
soit toutefois necessaire de depasser 22 m2.
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6. RORIES

6.1 acc£s SANS OBSTACLE

1) Dans un acces a 1'issue congu pour faciliter le 
passage des handicapes physiques, les seuils de 
porte doivent avoir une hauteur limitee a 13 mm 
et ils doivent etre en pente afin de permettre 
le passage des fauteuils roulants.

2) Lorsqu'une ports donnant acces a 1'issue doit 
faciliter le passage des fauteuils roulants 
dans le cas d'une ports a 1'entree d'une sails 
de bain, d'une toilette ou d'une sails de 
douche situ^e a 1'interieur de logements prevus 
pour recevoir des handicapes physiques, la 
largeur utile en position ouverte, ne doit pas 
etre inf^rieure a 760 mm.

6.2 FORTES EXIGfeS

1) II faut prevoir une ports a 1'entree d'une 
chambre ou d'un local renfermant une pompe a 
eau.

6.3 FORTES INTIlRIEURES EN BOIS

1) La construction d'une ports interieure doit 
etre conforms a la norms ACNOR 0132.2, "Fortes 
de bois".

2) Une porte en bois a 1'interieur d'un logement 
doit avoir au mois 35 mm d'epaisseur, sauf s'il 
s'agit d'une porte de placard ou de penderie.

3) Dans un immeuble d'appartements, une porte 
interieure en bois situde ailleurs que dans un 
logement, notamment la porte d'une piece ou 
d'un espace de rangement, de buanderie ou de 
sechage, de recreation, ou une porte d'un 
cabinet de toilette ou d'un vestibule, doit 
avoir au moins 45 mm d'epaisseur.
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6.4 RORIES EXTIlRIEURES

1) Les portes exterieures doivent offrir une 
resistance thermique minimale (RSI) de 0.7, 
sauf si elles sent pourvues d'une contre-porte, 
car alors une porte de tout genre satisfaisant 
aux autres exigences de la presente section 
peut s'employer. S'il n'y a pas de 
contre-porte, toutes les ouvertures des portes 
exterieures doivent etre pourvues d'un double 
vitrage.

2) Sauf lorsque les portes sont munies de 
coupe-froid a leur pourtour et protegees par 
une contre-porte, les portes battantes 
exterieures ne doivent pas avoir un taux
d'infiltration d'air superieur a 6.35 dm-Vs par 
metre carre de surface lorsqu'elles sont mises 
a I'essai sous une pression differentielle de 
75 Pa, conformement a la norms ASTM E283-73, 
"Standard Method of Test for Rate of Air 
Leakage through Exterior Windows, Curtain Walls 
and Doors".

3) Les portes-fenetres coulissantes ne doivent pas 
avoir une taux d'infiltration d'air de plus de 
2.5 dm-Vs par metre carre de surface
lorsqu'elles sont mises a I'essai conformement 
a la norme ASTM E283-73.

4) Une porte exterieure en bois doit avoir au 
moins 45 mm d'epaisseur; toutefois, une porte 
d'entree secondaire desservant un seul logement 
ou une porte donnant sur un balcon peut n'avoir 
que 35 mm d'epaisseur lorsqu'elle est en bois 
plein, en bois a ame pleine ou a montants et 
traverses (a panneaux).

5) Une contre-porte doit avoir au moins 35 mm 
d'epaisseur lorsqu'elle est en bois et au moins 
25 mm d'epaisseur lorsqu'elle est en metal.
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FORTES EXT^RIEURES (Suite)

6) Un coupe-froid en metal, en plastique, en 
caoutchouc, en bois, en tissu ou forme d'une 
combinaison de ces materiaux doit etre pose en 
pourtour de toute porte exterieure.

7) Lorsqu'une ouverture de porte exterieure n'est 
pas entierement a 1'abrl de la neige ou de la 
pluie poussee vers 1'interieur par le vent, le 
seuil doit etre incline vers 1'exterieur et 
calfeutre de fagon appropriee afin d'empecher 
les infiltrations d'eau.

8) Le dormant d'une porte en bois doit appartenir 
a 1'un des types donnes a I'alinea 3.1.1. de la 
norme CSA 0132.1, "Fenetres en bois". Les 
defauts toleres sont donnes a I'alinea 3.2.1. 
de la meme norme. Un dormant de porte en bois 
doit subir un traitement de preservation 
conformement aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la 
norme susmentionnee.

9) Lorsque le dormant d'une porte exterieure est 
en acier, il doit §tre recouvert d'une couche 
de peinture antirouille ou il doit subir un 
traitement prealable afin de resister a la 
corrosion. Un dormant en acier doit comporter 
une coupure thermique afin que le metal ne 
puisse former un pont thermique entre 
1'interieur et 1'exterieur.

10) Lorsque le dormant de la contre-porte est en 
metal ou que le double vitrage de la simple 
porte comporte un chassis metallique, il faut 
prevoir une coupure thermique incorporee pour 
reduire le risque de condensation sur la 
surface du metal.
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6.5 FORTES DE GARAGE

1) La largeur minimale d'une porte de garage 
simple est de 2.44 m; elle est de 4.27 m dans 
le cas d'une porte de garage double. La 
hauteur libre de 1'ouverture d'une porte de 
garage ne doit pas etre inferieure a 1.93 m. 
Lorsqu'un garage est utilisd pour le 
stationnement, la largeur minimale de la porte 
de garage est de 3.05 m si la circulation est a 
sens unique et de 4.88 m si la circulation 
s'effectue dans les 2 sens. La qulncalllerie 
permettant le fonctionnement d'une porte de 
garage ne doit pas s'avancer de plus de 100 mm 
dans 1'ouverture de la porte.

2) L'epaisseur minimale d'une porte de garage en 
bois est de 44 mm s'il s'agit d'une porte 
battante ou d'une porte basculante a panneau 
rigide et de 35 mm s'il s'agit d'une porte 
basculante a panneaux articules.

3) One porte de garage en acier ou en aluminium 
doit etre formee d'un cadre suffisamment rigide 
revetu d'acier galvanise pret a peindre, d'au 
moins 0.61 mm d'epaisseur, ou d'aluminium d'au 
moins 0.81 mm d'epaisseur.

4) One porte de garage basculante doit etre munie 
de ressorts ou autres dispositifs d'equilibrage 
appropries et doit etre entouree d'un 
coupe-froid.

5) One porte de garage battante doit etre munie de 
charnieres pouvant la supporter sans 
inclinaison.

6) One porte de garage doit etre munie d'une 
serrure.
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6.6 QUINCAILLERIE

1) Une charniere de porte exterieure doit etre en 
acier inoxydale "18-8", en laiton ou en bronze 
a roulement a billes de type conforme a la 
norme ONGC F69-GP-1, "Charnieres, serrurerie de 
batiments", en acier proteg6 par zingage ou 
cadmiage electrolytique de 0.013 mm d'epaisseur 
et mordance ou en acier traite en usine et pret 
a peindre conforme a la norme ONGC F69-GP-1, 
"Charnieres, serrurerie de batiments".

2) Sous reserve de 1'article 4), une porte doit 
s'articuler sur au moins trois charnieres 
pleines d'au moins 89 x 89 mm et d'une 
epaisseur minimale de 2.3 mm.

3) Les charnieres de porte int^rieure doivent 
satisfaire aux exigences donnees en 1) sauf que 
le roulement a billes n'est pas exige pour les 
charnieres en laiton ou en bronze ou elles 
peuvent etre en acier recouvert d'une couche de 
chrome, de laiton, de bronze, de nickel ou de 
cadmium conformement a la norme ONGC 
F-69-GP-1M(1977), "Charnieres, serrurerie de 
batiments".

4) Dans un logement, une porte interieure de type 
va-et-vient doit s'articuler sur au moins deux 
charnieres pleines d'au moins 76 x 76 mm et 
d'une epaisseur minimale de 2.0 mm.

5) Les vis, boulons ou autres organes de fixation 
employes avec les charnieres de porte doivent 
Stre de nature compatible avec le materiau des 
charnieres en cause et doivent avoir le m§me 
traitement de finition.

6) Une porte exterieure d'un logement doit etre 
munie d'un dispositif lui permettant d'etre 
verrouillee de 1'interieur ou de 1'exterieur,
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6.6 qUINCAILLERIE (Suite)

et d'etre deverrouillee de 1'interieur sans 
qu'il soit necessaire de se servir d'une cle; 
toutefois, une porte exterieure posee en plus 
de portes exigees peut ne pas etre 
verrouillable de 1'exterieur. Lorsqu'une porte 
exterieure donne sur un balcon situe a plus de
1.8 m au-dessus du niveau du sol, elle doit 
etre congue pour ne pas se verrouiller 
automatiquement.

7) La quincaillerie d'une porte d'issue doit 
egalement satisfaire aux exigences de la 
sous-section 9.9.6. du Code national du 
batiment du Canada 1985.

8) II faut prevoir un arret de porte dans tous les 
cas oti le revetement de finition des murs 
interieurs risque d'etre endommage.
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7 fen£tres et lanterneaux

7.1. GENERALITES

1) Le surface de vitrage totale, y compris le 
vitrage des portes et des fenetres de toutes 
les surfaces exterieures d'un logement, ne doit 
pas exc^der 15% de 1'aire de batiment totale 
(telle que definie dans la sous-section 1.3.2. 
du Code national du batiment du Canada 1985) de 
I'etage desservi par les surfaces vitrees.

Nota: Dans certaines circonstances precisees
dans 1'article 3.3.6 des "Mesures d'economie 
d'energie dans les nouveaux bailments 1978", 
les fenetres faisant face au sud peuvent etre 
considerees comme n'ayant que 50% de leur 
superficie reelle, quand il s'aglt de 
determiner si la presente exigence est 
respectee.

2) Les fenetres a triple vitrage utilisees dans 
les regions ou le nombre de degres-jours est de 
6 500 ou moins peuvent etre considerees comme 
n'ayant que 67% de leur superficie reelle, 
quand il s'agit de determiner si les 
indications de 1'article 1) sont respectees.

3) On pourra installer une surface de vitrage 
totale superieure a ce qui est permis a
1'article 1), si la resistance thermique d'un 
ou plusieurs elements de 1'enveloppe du 
bitiment est augmentee au dela du minimum 
requis par la section 26, de telle sorte que la 
perte de chaleur totale calculee a travers 
1'enveloppe du batiment ne depasse pas la 
deperdition qui se produirait si les exigences 
de 1'article 1) et de la section 26 etaient 
respectees. Dans ce calcul, il n'est pas 
permis de tenir compte de la reduction de la
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7.1 G£N£RALIT£S (Suite)

surface des fenStres faisant face au sud, dont 
il est question a 1'article 3.3.6 des 
"Mesures".

. Le demandeur d'un pret doit presenter, avec 
sa demande, les calculs qui demontrent 
1'augmentation de la resistance thermique des 
elements de construction en cause.

4) Sauf pour ce qui est prevu a 1'article 3), un 
double vitrage doit etre installe dans chaque 
fenetre exterieure places entre un espace 
chauffe et un espace non-chauffe ou
1* exterieur.

5) Lorsqu'un batiment residentiel est situs dans 
une region oil le nombre de degres-jours depasse 
6 500, chaque fenetre exterieure doit etre 
munie d'un triple vitrage ou d'un double 
vitrage a pellicule a faible emissivite.

6) Le double vitrage exige a 1'article 4) doit 
consister en une fenetre double ou en une

- fenetre simple munie d'un double vitrage scelle 
en usine.

7) Le triple vitrage exige a 1'article 5) doit 
consister en une fenetre a triple vitrage 
scelle en usine ou en une fenetre a double 
vitrage scelle en usine et une contre-fenetre. 
Les doubles et les triples vitrages scelles en 
usine doivent avoir une lame d'air d'au moins 
6 mm entre les vitres.
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7.1 G£n£RALIT£s (Suite)

8) Les vitrages isolants traditionnels fabriques 
selon les exigences de la normes CAN2-12.8-M76 
de I'ONGC doivent etre homologues par IGMAC 
(Association canadienne des fabricants de 
vitrage isolant). Chaque vitrage doit porter en 
permanence sur 1'intercalaire ou le verre:

1) IGMAC
2) le nom du fabricant ou une abreviation 

approuvee par IGMAC
3) I'endroit de I'usine ou une abreviation 

approuvee par IGMAC
4) I'annee de fabrication.

Les autres types de vitrages isolants 
comportant par exemple une pellicule 
reflechissante ou absorbante, un intercalaire 
non metallique, ou faisant appel a une 
technique innovatrice pourront devoir faire 
1'object d'une evaluation de la SCHL.

9) Lorsque le dormant de la fenetre est en metal, 
il faut prevoir une coupure thermique 
incorporee pour reduire le risque de 
condensation sur la surface du metal.

10) Lorsque la temperature de calcul de Janvier a
2j %, determinee conformement au "Supplement du 
Code national du batiment du Canada 1985", est 
de moins 12° C ou plus elevee, il o'est pas 
necessaire de doter d'une coupure thermique le 
dormant des fenetres metalliques et des portes 
coulissantes, ni les chassis a double vitrage 
des fenetres et des portes coulissantes.
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7.1 G£N£RALIT£S (Suite)

11) Le taux d'infiltration d'air des fenetres 
exterieures ne doit pas depasser 0.775 dm-Vs 
par metre de fente de chassis, lorsque 1'essai 
de la fenetre se fait sous une difference de 
pression d'air de 75 Pa, conformement a la 
norme ASTM E283-73, "Standard Method of Test 
for Rate of Air Leakage Through Exterior 
Windows, Curtain Walls and Doors".

12) Le dormant d'une fenetre doit etre construit de 
maniere & permettre 1'installation d'une 
moustiquaire ou d'une contre-fenetre, sauf 
qu'il peut n'etre prevu que pour une 
moustiquaire lorsque la fenetre a un vitrage 
double.

7.2 QUINCAILLER1E

1) Les materiaux de charnieres de fenetres sont 
soumis aux exigences qui s'appliquent aux 
charnieres de portes donnees en 6.6.1).

2) Une fenetre ouvrante doit etre munie d'un 
dispositif de fermeture inalterable, 
manoeuvrable de I'int^rieur.

3/
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ESCALIERS, RAMPES, HAIN CQURANTE5 ET GARDE-CORPS

RANPES POUR PISTONS

1) Une rampe appelee a etre utilisee par des 
personnes en fauteuil roulant doit avoir au 
moins 870 mm de iargeur et doit avoir un fini 
antiderapant.

2) La rampe mentionee en 1) doit avoir un palier 
d'au moins 1.5 x 1.5 m a ses deux extremites, 
sauf que la longueur du palier a I'extremite 
superieure de la rampe peut etre ramenee a 
870 mm lorsqu'une porte ouvrant en direction 
contraire de la rampe y debouche. Le palier a 
I'extremite superieure de la rampe doit se 
prolonger d'au moins 300 mm par rapport au 
chant de la porte muni d'un loquet.

3) Lorsqu'une rampe repondant a la description de 
1) depasse 9 m de longueur, il faut prevoir un 
palier sur une longueur de rampe d'au moins
1.2 m et sur toute la Iargeur correspondante a 
intervalle maximal de 9 m; un palier de meme 
dimension doit etre prevu lorsque la rampe 
change brusquement de direction.

MAINS COURANTES

1) Une rampe appelee a etre utilisee par des
personnes en fauteuil roulant doit avoir une 
main courante sur au moins un cote lorsque la 
pente depasse 1 pour 20 et sur les 2 cotes 
lorsque la pente depasse 1 pour 12. Les mains 
courantes doivent etre conformes aux exigences 
de la sous-section 9.8.7 du Code national du 
batiment du Canada 1985 et doivent se prolonger 
d'au moins 300 mm aux deux extremites de la 
rampe sans que leur disposition presente de 
danger.
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9 moyens D*Evacuation
Voir la section 9.9 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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9. moyens o'Evacuation
Voir la section 9.9 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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10.1

10. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

DfVALOIRS ET GAINES VERTICALES

1) II faut prevoir au moins 1 vide-ordures dans 
tout batiment d'une hauteur de batiment 
superieure a 3 stages.
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PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

DfVALOIRS ET GAINES VERTICALES

1) II faut prevoir au moins 1 vide-ordures dans 
tout batiment d'une hauteur de batiment 
superieure a 3 etages.
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11. ISOLEMENT ACOUSTIQUE

11.1 SEPARATIONS A OSSATURE

1) Tous les joints des separations coupe-feu et
des separations insonorisees a ossature doivent 
etre calfeutres la oCi peuvent se produire des 
fuites resultant de la perte de volume ou du 
deplacement des elements de charpente, par 
exemple entre le support de revStement de sol 
et la lisse basse.
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12 EXCAVATION

Voir la section 9.12 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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13 PROTECTION CONTRE L'EAU ET L'HUMIDITY

Voir la section 9.13 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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13 PROTECTION CONTRE L'EAU ET L*HUMIDITY

Voir la section 9.13 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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14. DRAINAGE

14.1

n

fCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE

1) II faut prevoir un ecoulement satisfaisant des 
eaux de surface sur tout le chantier de 
construction.

2) Lorsque le nivellement entrains une 
accumulation de I'eau de ruissellement sur le . 
chantier, il faut prevoir un bassin collecteur 
ou un autre moyen satisfaisant d'ecoulement des 
eaux de surface n'entrainant pas 1'erosion du 
sol. L'ecoulement en surface doit etre dirige 
a I'oppose d'un puits d'eau potable ou du lit 
d'epandage d'une fosse septique.

3) Les voies d'acces privees pour automobiles, 
trottoirs, terrasses, murs de soutenement ou 
autres constructions ne doivent en aucun cas 
nuire a l'ecoulement des eaux de surface.
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15. FONDATIONS ET SENELLES DE FONDATION

15.1 FONDATIONS SUR PERGELISOL

1) II est interdit d'enlever la couche
superficielle du terrain et les arbres d'un 
site de construction sans la permission 
prealable de 1'autorite competente.
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15.1 FONDATIONS SUR PERGELISOL

1) II est interdit d'enlever la couche
superficielle du terrain et les arbres d'un 
site de construction sans la permission 
prealable de 1'autorite competente.

15. FONDATIONS ET SEMELLES DE FONDATION
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16 DALLES SUR LE SOL

Voir la section 9.16 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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16 DALLES SUR LE SOL

Voir la section 9.16 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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17 POTEAUX

Voir' la section 9.17 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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17 POTEAUX
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VIDES SANITAIRES

Voir la section 9.18 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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18 VIDES SANITAIRES

Voir la section 9.18 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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19 VIDES SOUS TOIT

Voir la section 9.19 du Code national du bStiment du 
Canada 1985.
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19 VIDES SOUS TOIT

Voir la section 9.19 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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20 MAfONNERIE AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

Voir la section 9.20 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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20 MA9ONNERIE AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL
Voir la section 9.20 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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21 CHEMINfiES ET CONDUITS DE FUMEE

Voir la section 9.21 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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21 CHEMISES ET CONDUITS DE FUMfei

Voir la section 9.21 du Code national du bStiment du 
Canada 1985.
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22 FOYERS A FEU OUVERT
Voir la section 9.22 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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22 FOYERS A FEU OUVERT

Voir la section 9.22 du Code national du batiment du 
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23. CONSTRUCTIONS A OSSATURE DE BOIS
23.1 SOLIVES DE PLANCHER

1) D'autres moyens peuvent §tre utilises pour 
assurer une rigidity analogue a celle de 
1'entretoisement requis a I'article 9.23.9.7 du 
Code national du batiment du Canada 1985, 
pourvu que leur efficacite soit prouvee par des 
essais ou d'une autre fagon que la SCHL juge 
acceptable.

Le Rapport d'information 0PX51, date du 
30 avril 1973, contient de plus amples 
renseignements a ce sujet; on peut se le 
procurer en s'adressant a:

FORINTEK CANADA CORPORATION 
Laboratoire des produits forestiers 

de I'Est
800, Chemin de Montreal 
Ottawa (Ontario) K1A 3Z5

OU

FORINTEK CANADA CORPORATION 
WESTERN FOREST PRODUCTS LABORATORY 
6620 N.W. Marine Drive 
Vancouver, B.C. V6T 1X2
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CONSTRUCTIONS EN POTEAUX, POUTRES ET MADRIERS

Voir la section 9.24 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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CONSTRUCTIONS EN POTEAUX, POUTRES ET MADRIERS

Voir la section 9.24 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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25 OSSATURE MURALE EN POTEAUX DE IDLE D'ACIER

Voir la section 9.25 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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25 OSSATURE MURALE EN POTEAUX DE TALE D'ACIER

Voir la section 9.25 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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26. ISOLATION THERMIQUE ET PARE-VAPEUR

26.1 DOMAINE D'APPLICATION

1) Pour les immeubles r^sidentiels d'au plus 3 
stages et dont I'aire brute ne depasse pas 
600 m^, le demandeur du pret a le choix entre 
les exigences precis^es dans "Mesures 
d'economie d'energie dans les nouveaux 
batiments", CNRC n° 16574, ou les exigences 
exposees dans la presente section. Si les 
exigences de 1'autorite locale competente sont 
plus rigoureuses, elles s'appliquent 
obligatoirement. Pour les batiments de plus de 
3 etages, ou dont I'aire brute depasse 600 m^, 
le demandeur doit s'en tenir aux "Mesures". 
"Aire brute" signifie la superficie globale de 
tous les planchers, y compris celui du premier 
etage.

2) La presente section, a utiliser avec la 
section 9.26 du Code national du batiment du 
Canada, s'applique a 1'isolation thermique des 
habitations destinees a servir de fagon 
continue durant 1'hiver.

26.2 MATliRIAUX

1) Les isolants doivent etre conformes a I'une des 
normes suivantes:
- CSA A101-M1983, "Thermal Insulation, Mineral 

Fibre for Buildings";
- CSA A247-M1978, "Insulating Fibreboard 

Sheathing"
- CAN2/0NGC-51.20-M86, "Isolant thermique en 
polystyrene expans^".
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26. ISOLATION THERMIQUE ET PARE-VAPEUR

26.1 DOMAINE D'APPLICATION

1) Pour les immeubles residentiels d'au plus 3 
etages et dont I'aire brute ne depasse pas 
600 m^, le demandeur du pret a le choix entre 
les exigences precisees dans "Mesures 
d'economie d'energie dans les nouveaux 
batiments", CNRC n° 16574, ou les exigences 
exposees dans la presente section. Si les 
exigences de 1'autorite locale competente sont 
plus rigoureuses, elles s'appliquent 
obligatoirement. Pour les batiments de plus de 
3 etages, ou dont I'aire brute depasse 600 m^, 
le demandeur doit s'en tenir aux "Mesures". 
"Aire brute" signifie la superficie globale de 
tous les planchers, y compris celui du premier 
etage.

2) La presente section, a utiliser avec la 
section 9.26 du Code national du batiment du 
Canada, s'applique a 1'isolation thermique des 
habitations destinees a servir de fagon 
continue durant 1'hiver.

26.2 MATliRIAUX

1) Les isolants doivent etre conformes a I'une des 
normes suivantes:
- CSA A101-Ml 983, "Thermal Insulation, Mineral 
Fibre for Buildings";

- CSA A247-M1978, "Insulating Fibreboard 
Sheathing"

- CAN2/0NGC-51.20-M86, "Isolant thermique en 
polystyrene expanse".
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26.2 MATIlRIAUX (Suite)

- 0NGC-51-GP-21M(1978), "Isolant thermique en 
urethane et en isocyanurate, sans 
revetement".

- CAN2/0NGC-51.26-M86, "Isolant thermique en 
urethane et en isocyanurate, panneaux 
revetus".

- 0NGC-51-GP-25M (aodt 1978), "Isolant 
thermique phenolique, avec revetement".

- ONGC-51-GP-27M (mars 1979), "Isolant 
thermique, polystyrene, a bourrage lache".

- ONGC-51-GP-60M (avril 1979), "Isolant 
thermique, fibre cellulosique, a bourrage 
lache".

2) Pare-vapeur en polyethylene doit repondre aux 
exigences de CAN/CGSB-51.34-M86, etre certifie 
a cet effet et enumere par 1'Office des normes 
generates du Canada.

26.3 SURFACES A ISOLER

1) La partie superieure des murs des fondations 
qui entourent un local chauffe doit etre isolee 
depuis la face inferieure du support de 
revetement de sol jusqu'a 600 mm au moins 
au-dessous du niveau definitif du sol 
environnant. II faut isoler les murs des 
fondations en magonnerie creuse sur toute la 
hauteur ou en obstruer les cavites au niveau de 
la rive inferieure de 1'isolant.

2) Dans le cas d'un garage chauffe en hiver,
1'isolant doit etre incorpore aux murs 
exterieurs, au plafond ou au toit du garage, 
ainsi qu'A I'ouvrage de construction separant 
le garage du logement.

7C~
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26.3

- 0NGC-51-GP-21M(1978), "Isolant thermique en 
urethane et en isocyanurate, sans 
revetement".

- CAN2/0NGC-51.26-M86, "Isolant thermique en 
urethane et en isocyanurate, panneaux 
revetus".

- ONGC-51-GP-25M (aout 1978), "Isolant 
thermique phenolique, avec revetement".

- ONGC-51-GP-27M (mars 1979), "Isolant 
thermique, polystyrene, a bourrage lache".

- ONGC-51-GP-60M (avril 1979), "Isolant 
thermique, fibre cellulosique, a bourrage 
lache".

2) Pare-vapeur en polyethylene doit repondre aux 
exigences de CAN/CGSB-51.34-M86, etre certifie 
a cet effet et enumere par 1'Office des normes 
generates du Canada.

SURFACES A ISOLER

1) La partie superieure des murs des fondations 
qui entourent un local chauffe doit etre isolee 
depuis la face inferieure du support de 
revetement de sol jusqu'a 600 mm au moins 
au-dessous du niveau definitif du sol 
environnant. II faut isoler les murs des 
fondations en magonnerie creuse sur toute la 
hauteur ou en obstruer les cavites au niveau de 
la rive inferieure de 1'isolant.

2) Dans le cas d'un garage chauffe en hiver,
1'isolant doit etre incorpore aux murs 
exterieurs, au plafond ou au toit du garage, 
ainsi qu'a I'ouvrage de construction separant 
le garage du logement.
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u
3) Les portes et trappes donnant acces aux vides 

sanitaires ou aux vides sous toit doivent etre 
isolees de fagon a offrir une resistance 
thermique equivalent a 50 & de celle du 
plancher, du mur ou du plafond ou elles sont 
situees.

4) Sauf pour ce qui est prevu aux articles 5) 
et 7) et a I'exception des portes et des 
fenetres, la valeur de resistance thermique 
(RSI) des divers assemblages de construction 
dont 1'isolation est exigee doit etre conforms 
aux donnees du tableau 26A.

5) Les maisons mobiles d'au plus 4.3 m de largeur 
congues pour assurer les valeurs de resistance 
thermique requises pour 6 500 degres-jours, 
dans le present bulletin, sont acceptables dans 
toutes les regions du Canada.

6) Lorsqu'un batiment chauffe est erige sur un 
plancher-dalle installs au niveau du sol ou a 
peu pres a ce niveau, le pourtour du 
plancher-dalle doit etre isole jusqu'a 600 mm 
au moins au-dessous de la surface du sol 
environnant.

7) La resistance thermique d'un assemblage de 
construction peut §tre reduite d'au plus 20 % 
par rapport a ce qui est exige au tableau 26A, 
pourvu que la surface vitree soit inferieure au 
maximum permis a 1'article 7.1) ou que la 
resistance thermique d'un ou de plusieurs 
autres assemblages de construction soit 
superieure a ce qui est exige au tableau 26A 
par un quantite telle que la perte totale de 
chaleur a travers 1'enveloppe du batiment ne 
depasse pas la perte de chaleur qui se

26.3 SURFACES A ISOLER (Suite)
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3) Les portes et trappes donnant acces aux vides 
sanitaires ou aux vides sous toit doivent etre 
isolees de fagon a offrir une resistance 
thermique equivalant a 50 & de celle du 
plancher, du mur ou du plafond ou elles sont 
situees.

4) Sauf pour ce qui est prevu aux articles 5) 
et 7) et a I'exception des portes et des 
fenetres, la valeur de resistance thermique 
(RSI) des divers assemblages de construction 
dont 1'isolation est exigee doit itre conforms 
aux donnees du tableau 26A.

5) Les maisons mobiles d'au plus 4.3 m de largeur 
congues pour assurer les valeurs de resistance 
thermique requises pour 6 500 degres-jours, 
dans le present bulletin, sont acceptables dans 
toutes les regions du Canada.

6) Lorsqu'un batiment chauffe est erige sur un 
plancher-dalle installe au niveau du sol ou a 
peu pres a ce niveau, le pourtour du 
plancher-dalle doit etre isole jusqu'a 600 mm 
au moins au-dessous de la surface du sol 
environnant.

7) La resistance thermique d'un assemblage de 
construction peut etre reduite d'au plus 20 % 
par rapport a ce qui est exige au tableau 26A, 
pourvu que la surface vitree soit inferieure au 
maximum permis a 1'article 7.1) ou que la 
resistance thermique d'un ou de plusieurs 
autres assemblages de construction soit 
superieure a ce qui est exige au tableau 26A 
par un quantite telle que la perte totale de 
chaleur a travers 1'enveloppe du batiment ne 
depasse pas la perte de chaleur qui se
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26.3 SURFACES A ISOLER (Suite)
produirait si les exigences de 1'article 7.1) 
et du tableau 26A etaient respectees. La 
resistance thermique des murs situes au-dessus 
du niveau du sol soit toujours etre d'au moins 
RSI 2.5 et celle des ensembles toiture-plafond, 
d'au moins RSI 4.7

Dans ces calculs, il n'est pas permis de tenir 
compte de la reduction de la surface des 
fenetres faisant face au sud, dont il est 
question a 1'article 3.3.6 des "Mesures".

La surface des vitrages ne peut pas etre 
inferieure a ce qui est exige au tableau
9.7.1.A. du Code national du batiment du Canada 
1985.

Le demandeur d'un pret doit presenter, avec sa 
demands, les calculs qui demontrent les 
reductions susmentionnees des valeurs RSI.

8) Les joints entre la lisse d'assise et le mur de 
fondation, et en d'autres endroits ou il y a 
possibility de fuites d'air vers des espaces 
chauffes, comme a 1'entree des services publics 
dans le batiment, doivent etre calfeutres ou 
congus de fagon a reduire les fuites d'air au 
minimum.

26.4 EXCEPTIONS

1) Lorsque la valeur calculee de la resistance 
d'un assemblage de construction est egale, a 
RSI 0.05 pres, a la valeur minimale precisee, 
cet assemblage sera considere comme conforme 
aux exigences.

7/
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26.4

produirait si les exigences de 1'article 7.1) 
et du tableau 26A etaient respectees. La 
resistance thermique des murs situes au-d'essus 
du niveau du sol soit toujours etre d'au moins 
RSI 2.5 et celle des ensembles toiture-plafond, 
d'au moins RSI 4.7

Dans ces calculs, il n'est pas permis de tenir 
coiipte de la reduction de la surface des 
fenetres faisant face au sud, dont il est 
question a 1'article 3.3.6 des "Mesures".

La surface des vitrages ne peut pas etre 
inferieure a ce qui est exige au tableau
9.7.1.A. du Code national du batiment du Canada 
1985.

Le demandeur d'un pret doit presenter, avec sa 
demande, les calculs qui demontrent les 
reductions susmentionnees des valeurs RSI.

8) Les joints entre la lisse d'assise et le mur de 
fondation, et en d'autres endroits ou il y a 
possibility de fuites d'air vers des espaces 
chauffes, comme a 1'entree des services publics 
dans le batiment, doivent etre calfeutres ou 
congus de fagon a reduire les fuites d'air au 
minimum.

EXCEPTIONS

1) Lorsque la valeur calculee de la resistance 
d'un assemblage de construction est egale, a 
RSI 0.05 prfes, a la valeur minimale precisee, 
cet assemblage sera considere comme conforme 
aux exigences.
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26.4 EXCEPTIONS (Suite)

Notes Cette marge de tolerance a pour but de 
tenir compte de la difficulty de determiner 
avec precision le nombre de degres-jours pour 
une region particuliere. Elle permettra aussi 
d'utiliser des methodes traditionnelles 
d'isolation des murs de fondation.

2) Dans certaines regions du Canada, par exemple 
dans 1'Quest canadien, le stucco est un 
parement exterieur traditionnel pour les 
habitations a ossature de bois. Cependant, a 
cause de la valeur "RSI" relativement faible 
attribuee au stucco, un mur fini en stucco peut 
etre legerement en dessous de la valeur "RSI" 
requise. Par consequent, pour permettre encore 
la construction de murs a parement exterieur en 
stucco, ce genre de mur sera accepts a 
condition que sa resistance thermique ne 
s'ecarte pas de plus de RSI 0.07 de la valeur 
requise. 3

3) Dans les regions ayant moins de 3 500 
degres-jours, une valeur de resistance 
thermique de RSI 2.43 sera acceptable pour les 
murs construits au-dessus du niveau du sol.

26.5 MISE EN PLACE

1) Au moins 25 % de la resistance thermique d'un 
mur a poteaux metalliques doit provenir d'un 
isolant pose de fagon continue sur la face 
exterieure ou la face interieure des poteaux, a 
moins que ceux-ci n'aient ete precisement 
congus pour offrir des caracteristiques de 
transfert calorifique semblables a celles des 
poteaux en bois.

Modification 12 - 1988-10-20 26.5

26.4 EXCEPTIONS (Suite)

26.5

Nota: Cette marge de tolerance a pour but de
tenir compte de la difficulty de determiner 
avec precision le nombre de degres-jours pour 
une region particuliere. Elle permettra aussi 
d'utiliser des methodes traditionnelles 
d'isolation des murs de fondation.

2) Dans certaines regions du Canada, par exemple 
dans 1'Ouest canadien, le stucco est un 
parement exterieur traditionnel pour les 
habitations a ossature de bois. Cependant, a 
cause de la valeur "RSI" relativement faible 
attribuee au stucco, un mur fini en stucco peut 
etre legerement en dessous de la valeur "RSI" 
requise. Par consequent, pour permettre encore 
la construction de murs a parement exterieur en 
stucco, ce genre de mur sera accepte a 
condition que sa resistance thermique ne 
s'ecarte pas de plus de RSI 0.07 de la valeur 
requise.

3) Dans les regions ayant moins de 3 500 
degres-jours, une valeur de resistance 
thermique de RSI 2.43 sera acceptable pour les 
murs construits au-dessus du niveau du sol.

MISE EN PLACE

1) Au moins 25 % de la resistance thermique d'un 
mur a poteaux metalliques doit provenir d'un 
isolant pose de fagon continue sur la face 
exterieure ou la face interieure des poteaux, a 
moins que ceux-ci n'aient ete precisement 
congus pour offrir des caracteristiques de 
transfert calorifique semblables a celles des 
poteaux en bois.
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ISQLANT EN MOUSSE PLASTIQUE POS£ SUR LA FACE
EXTfiUEURE DES MURS

1) On peut poser un isolant en plastique
cellulaire leger sur la face exterieure des 
murs a ossature de bois, a ossature metallique 
oil en madriers, pourvu que les conditions 
suivantes soient respectees.

a) Le produit doit etre homologue et figurer 
dans le "Manuel des rapports d'evaluation 
des materiaux de construction" publie par 
la SCHL.

b) Quant aux murs qui ne sont pas munis de 
revgtement intermediaire, 1'isolant en 
plastique cellulaire leger peut se 
substituer a I'une des deux couches de 
papier de revetement requises. Mais au 
moins une couche de papier de revetement 
est toujours de rigueur sur la face 
exterieure de 1'isolant en plastique 
cellulaire leger.

c) L'isolant en plastique cellulaire leger ne 
doit pas etre considers comme pouvant 
remplacer le revetement intermediaire pour 
assurer la rigidite de 1'ossature, mais il 
peut etre considere comme pouvant servir 
d'appui au parement exterieur, s'il y a 
lieu, pourvu que 1'epaisseur corresponds a 
ce qui suits

- Isolant thermique en polystyrene expanse 
conforms a la norms CAN2/0NGC-51.20 M86:

Type 1 - 38 mm 
Type 2 - 38 mm 
Type 3 - 25.4 mm 
Type 4 - 25.4 mm
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26.6 ISOLANT EN MOUSSE PLASTIQUE P0S£ SUR LA FACE
EXTERIEURE DES MURS

1) On peut poser un isolant en plastique
cellulaire leger sur la face exterieure des 
murs a ossature de bois, a ossature metallique 
ou en madriers, pourvu que les conditions 
suivantes soient respectees.

a) Le produit doit etre homologue et figurer 
dans le "Manuel des rapports d1evaluation 
des materiaux de construction" publie par 
la SCHL.

b) Quant aux murs qui ne sont pas munis de 
revetement intermediaire, 1'isolant en 
plastique cellulaire leger peut se 
substituer a I'une des deux couches de 
papier de revetement requises. Mais au 
moins une couche de papier de revetement 
est toujours de rigueur sur la face 
exterieure de 1'isolant en plastique 
cellulaire leger.

c) L'isolant en plastique cellulaire leger ne 
doit pas etre considere comme pouvant 
remplacer le revetement intermediaire pour 
assurer la rigidite de 1'ossature, mais il 
peut etre considere comme pouvant servir 
d'appui au parement exterieur, s'il y a 
lieu, pourvu que 1'^paisseur corresponde a 
ce qui suit:

- Isolant thermique en polystyrene expanse 
conforme a la norme CAN2/0NGC-51.20 M86:

Type 1 - 38 mm 
Type 2 - 38 mm 
Type 3 - 25.4 mm 
Type 4 - 25.4 mm
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TABLEAU 26A
RESISTANCE THERMIQUE MINIMALE (RSI) (1) DES ASSEMBLAGES DE CONSTRUCTION DANS LES IMMEUBLES 
RESIDENTIELS D'AU PLUS TROIS ETAGES DE HAUTEUR. PONT L’AIRE BRUTE NE DEPASSE PAS 600 m1

wQ.

Notes explicatives

(1) Se rapporte 3 la resistance thermique globale des divers assemblages de contraction.
La valeur des Elements de charpente et des foarrures peat etre negligee dans le calcul de la 
resistance thermique. Les valeurs RSI sont exprimees en m^°C/W.

(2) Les degres-jours des diverses regions du pays figurent dans le "Supplement du CNB du Canada 1985". 
Lorsque les "degres-jours" d'une region ne coincident pas avec les valeurs que
donne le tableau, la valeur RSI s'obtient par interpolation £1 partir des donnees du tableau.

(3) Le pourcentage d^xposition est etabli par aire de surface de Uimmeuble, les murs etant pris un 
£} un. Lorsque les murs de fondation comportent divers genres de construction (e.g., beton 
coule et ossature de bois), le pourcentage de la surface exposee doit §tre calcule pour cheque 
portion et la valeur RSI minimale ainsi determinee ne doit se rapporter qu'& cette portion.

(4) La resistance thermique peut etre reduite pr£s de I'avant-toit dans la mesure oil la pente du toit 
ou le degagement requis pour la ventilation 1'exigent, mais la resistance thermique minimale du 
plafond mesur£e en un point situe dans le prolongement vertical de la surface interieure du mur 
exterieur ne doit p^s gtre inf§rieure £ RSI-2.1.

(5) Les valeurs indiquees valent pour les regions ayant plus de 8 000 degres-jours, mais il est recommande 
d^dopter une resistance thermique sup^rieure pour ces regions.

Nombre maximal 
de

degres-jours
(2)

Murs de 
fondation dont 
moins de 50 % 
est expos§ 
hors du sol 

(3)

Murs de 
fondation dont
50 % ou plus 
est expose 
hors du sol 

(3)

Isolant pose au 
perimdtre des dalles 

sur terre-plein Planchers
Murs

au-dessus 
du niveau 
du sol

Ensembles
toiture-
plafond

(4)Dalles
sans
chauffage

Dalles
avec
chauffage

3 500 1.5 2,5 0,8 1,3 4,7 2,5 4,7

5 000 1.5 3,0 1,3 1,7 4,7 3,0 5,6

6 500 1,5 3,4 1,7 2,1 4,7 3,4 6,4

8 000 (5) 1.5 3,7 2,1 2,5 4,7 3,7 7,1

TABLEAU 26A
RESISTANCE THERMIQUE MINIMALE (RSI) (1) DES ASSEMBLAGES DE CONSTRUCTION DANS LES IMMEUBLES 
RESIDENTIELS D^U PLUS TROIS ETAGES DE HAUTEUR, PONT L’AIRE BRUTE NE DEPASSE PAS 600 m2 3 4 5

Nombre maximal 
de

degres-jours
(2)

Murs de 
fondation dont 
moins de 50 % 
est expos€ 
hors du sol

(3)

Murs de 
fondation dont
50 % ou plus 
est expose 
hors du sol

(3)

Isolant pose au 
periradtre des dalles 

sur terre-plein Planchers
Murs

au-dessus 
du niveau 
du sol

Ensembles 
toiture- 
plafond

(4)Dalles
sans
chauffage

Dalles
avec
chauffage

3 500 1,5 2,5 0,8 1,3 4,7 2,5 4,7

5 000 1,5 3,0 1,3 1,7 4,7 3,0 5,6

6 500 1,5 3,4 1,7 ? 2,1 4,7 3,4 6,4

8 000 (5) 1,5 3,7 2,1 2,5 4,7 3,7 7,1

Notes explicatives

(1) Se rapporte £1 la resistance thermique globale des divers assemblages de contruction.
La valeur des elements de charpente et des fourrures peut etre negligee dans le calcul de la 
resistance thermique. Les valeurs RSI sont exprimees en m2°C/W.

(2) Les degres-jours des diverses regions du pays figurent dans le "Supplement du CNB du Canada 1985". 
Lorsque les "degres-jours" d*une region ne coincident pas avec les valeurs que
donne le tableau, la valeur RSI s*obtient par interpolation & partir des donnees du tableau.

(3) Le pourcentage d’exposition est etabli par aire de surface de I'immeuble, les murs etant pris un 
1 un. Lorsque les murs de fondation comportent divers genres de construction (e.g., beton 
coule et ossature de bois), le pourcentage de la surface exposee doit etre calcule pour chaque 
portion et la valeur RSI minimale ainsi determinee ne doit se rapporter qu’& cette portion.

(4) La resistance thermique peut §tre reduite pr&s de l*avant-toit dans la mesure oh la pente du toit 
ou le d€gagement requis pour la ventilation Vexigent, mais la resistance thermique minimale du 
plafond mesurde en un point situi dans le prolongement vertical de la surface intSrieure du mur 
exterieur ne doit pas etre inferieure a RSI-2.1.

(5) Les valeurs indiquees valent pour les regions ayant plus de 8 000 degr&s-jours, mais il est recommande 
dfadopter une resistance thermique superieure pour ces regions.



26.6 ISQLANT EN MOUSSE PLASTIQUE POS£ SUR LA FACE
EXTIlRIEURE DES MURS (Suite)

- Isolant thermique en urethanne et 
isocyanurate conforme a la norme 
CAN2/0NGC-51.26 M86:

Type 1 - 38 mm 
Type 2 - 38 mm 
Type 3 - 25.4 mm 
Type 4 - 25.4 mm

d) Lorsque 1'isolant en plastique cellulaire 
16ger est considere comme pouvant servir 
d'appui au parement, a la place du 
revetement intermediaire, il doit etre 
fixe a I'ossature tous les 150 mm entre 
axes au moins le long de ses rives 
verticales, et selon une grille de 300 sur 
600 mm au moins pour le reste de la 
feuille d'isolant. Les attaches doivent 
comporter des tetes ou des rondelles d'au 
moins 12.7 mm de diametre si le parement 
est pose directement sur 1'isolant, et 
d'au moins 25.4 mm de diametre si un 
espace vide est laisse entre 1'isolant et 
le parement.

e) Les attaches des materiaux de parement, y 
compris les agrafes a brique, doivent etre 
assujetties a I'ossature en traversant
1'isolant en plastique cellulaire leger, 
ou etre fixees a des fourrures installees 
sur 1'isolant en plastique cellulaire 
leger et elles-memes assujetties a 
I'ossature.
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- Isolant thermique en urethanne et 
isocyanurate conforme a la norme 
CAN2/0NGC-51.26 M86:

Type 1 - 38 mm 
Type 2 - 38 mm 
Type 3 - 25.4 mm 
Type 4 - 25.4 mm

d) Lorsque 1'isolant en plastique cellulaire 
leger est considere comme pouvant servir 
d'appui au parement, a la place du 
revetement intermediaire, il doit etre 
fixe a I'ossature tous les 150 mm entre 
axes au moins le long de ses rives 
verticales, et selon une grille de 300 sur 
600 mm au moins pour le reste de la 
feuille d'isolant. Les attaches doivent 
comporter des tetes ou des rondelles d'au 
moins 12.7 mm de diametre si le parement 
est pose directement sur 1'isolant, et 
d'au moins 25.4 mm de diametre si un 
espace vide est laisse entre 1'isolant et 
le parement.

e) Les attaches des materiaux de parement, y 
compris les agrafes a brique, doivent etre 
assujetties a I'ossature en traversant
1'isolant en plastique cellulaire leger, 
ou etre fixees a des fourrures installees 
sur 1'isolant en plastique cellulaire 
leger et elles-memes assujetties a 
I'ossature.

ISOLANT EN MOUSSE PLASTIQUE P0S£ SUR LA FACE
EXTERIEURE DES MURS (Suite)
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26.6 ISOLANT EN MOUSSE PLASTIQUE POS£ SUR LA FACE
EXT^RIEURE DES HURS (Suite)

f) II faut laisser un jeu d'au moins 200 mm 
entre le niveau definitif du sol et 
I'isolant en plastique cellulaire leger a 
moins que celui-ci ne soit d'un genre 
homologue par la SCHL a litre "d'isolant 
pdrimetral".

g) Des nattes isolantes doivent remplir tous 
les espaces entre les poteaux d'ossature.

26.7 VALEUR DE RESISTANCE THERMIQUE DE DIVERS MATERIAUX

1) Les valeurs que la Societe reconnalt a chacun 
des produits specifiques figurent dans le 
Manuel des rapports d'evaluation des materiaux 
de construction. On peut consulter cet ouvrage 
dans les succursales de la SCHL.

Pour connaitre le prix de I'abonnement a 
cette publication, priere de s'adresser au 
Centre Canadien de materiaux de construction, 
Institut de recherche en construction,
Conseil national de recherche,
Ottawa (Ontario), K1A 0R6.
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26.6 ISOLANT EN MOUSSE PLASTIQUE POSE SUR LA FACE
EXTERIEURE DES MURS (Suite)

f) II faut laisser un jeu d'au moins 200 mm 
entre le niveau definitif du sol et 
I'isolant en plastique cellulaire leger a 
moins que celui-ci ne soit d'un genre 
homologue par la SCHL a Litre "d'isolant 
perimetral".

g) Des nattes isolantes doivent remplir tous 
les espaces entre les poteaux d'ossature.

26.7 VALEUR DE RESISTANCE THERMIQUE DE DIVERS MATERIAUX

1) Les valeurs que la Societe reconnalt a chacun 
des produits specifiques figurent dans le 
Manuel des rapports d'evaluation des materiaux 
de construction. On peut consulter cet ouvrage 
dans les succursales de la SCHL.

Pour connaitre le prix de I'abonnement a 
cette publication, priere de s'adresser au 
Centre Canadien de materiaux de construction, 
Institut de recherche en construction,
Conseil national de recherche,
Ottawa (Ontario), K1A 0R6.

Modification 12 - 1988-10-20 26.9



COUVERTURES

AVALOIRS ET DESCENTES PLUVIALES

1) La tole des gouttieres, s'il y a lieu, doit 
avoir un epaisseur d'au moins 0.41 mm pour 
I'acier galvanise, d'au moins 0.43 mm pour le 
cuivre ou d'au moins 0.31 mm pour 1'aluminium. 
La tole des descentes pluviales doit avoir une 
epaisseur d'au moins 0.36 mm pour I'acier 
galvanise, d'au moins 0.38 mm pour le cuivre ou 
d'au moins 0.46 mm pour 1'aluminium.

2) Le polychlorure de vinyle (PCV) des gouttieres 
rigides, s'il y a lieu, doit avoir une 
epaisseur d'au moins 1.9 mm. Le polychlorure 
de vinyle des descentes pluviales doit avoir 
une epaisseur d'au moins 1.8 mm.

3) Les gouttieres en bois, s'il y a lieu, doivent 
etre realisees en bois durable ou le bois doit 
subir un traitement de preservation acceptable.
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27. COUVERTURES

27.1 AVALOIRS ET DESCENTES PLUVIALES

1) La t61e des gouttieres, s'il y a lieu, doit 
avoir un epaisseur d'au moins 0.41 mm pour 
I'acier galvanise, d'au moins 0.43 mm pour le 
cuivre ou d'au moins 0.51 mm pour 1'aluminium. 
La tole des descentes pluviales doit avoir une 
epaisseur d'au moins 0.36 mm pour I'acier 
galvanise, d'au moins 0.38 mm pour le cuivre ou 
d'au moins 0.46 mm pour 1'aluminium.

2) Le polychlorure de vinyle (PCV) des gouttieres 
rigides, s'il y a lieu, doit avoir une 
epaisseur d'au moins 1.9 mm. Le polychlorure 
de vinyle des descentes pluviales doit avoir 
une epaisseur d'au moins 1.8 mm.

3) Les gouttieres en bois, s'il y a lieu, doivent 
etre realisees en bois durable ou le bois doit 
subir un traitement de preservation acceptable.
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28. BARDAGE

28.1 PLAFONDS EXTdilEURS ET SOFFITES

1) Le plafond d'un abri d'automobile, d'une 
galerie ou d'un porche ainsi que les soffites 
doivent etre en bols d'au moins 9.5 mm 
d'epaisseur, en contreplaque d'au moins 6 mm, 
en panneaux de fibres durs d'au moins 6 mm ou 
en plaques d'amiante-ciment d'au moins 3.2 mm 
et doivent s'appuyer sur des supports dont 
1'espacement entre axes est limits a 600 mm.
Les panneaux de copeaux utilises pour les 
soffites doivent avoir au moins 7.9 mm 
d'epaisseur lorsqu'ils s'appuient sur des 
supports dont 1'espacement entre axes est 
limite a 400 mm et au moins 9.5 mm d'epaisseur 
lorsque les supports ont un espacement entre 
axes de 600 mm au plus. II est permis de se 
servir d'autres materiaux acceptables.

2) Les plafonds ou les soffites exterieurs doivent 
etre fixes au moyen de clous proteges contre la 
corrosion.

28.2 MENUISERIES DE FINITION DE B0IS

1) La menuiserie de finition exterieure en bois 
doit appartenir a 1'un des types mentionnes a 
1'alinea 3.1.1. de la norms CSA 0132.1, 
"Fenetres en bois". Les defauts du bois 
toleres sont donnes a 1'alinea 3.2.1. de la 
meme norme. 2

2) La menuiserie de finition en bois doit etre 
fixee au moyen de clous appropries proteges 
contre la corrosion.
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28. BARDAGE

28.1 PLAFONDS EXTERIEURS ET SOFFITES

1) Le plafond d'un abri d'automobile, d'une 
galerie ou d'un porche ainsi que les soffites 
doivent §tre en bois d'au moins 9.5 mm 
d'epaisseur, en contreplaque d'au moins 6 mm, 
en panneaux de fibres durs d'au moins 6 mm ou 
en plaques d'amiante-ciment d'au moins 3.2 mm 
et doivent s'appuyer sur des supports dont 
1'espacement entre axes est limite & 600 mm.
Les panneaux de copeaux utilises pour les 
soffites doivent avoir au moins 7.9 mm 
d'epaisseur lorsqu'ils s'appuient sur des 
supports dont 1'espacement entre axes est 
limite a 400 mm et au moins 9.5 mm d'epaisseur 
lorsque les supports ont un espacement entre 
axes de 600 mm au plus. II est permis de se 
servir d'autres materiaux acceptables.

2) Les plafonds ou les soffites exterieurs doivent 
etre fixes au moyen de clous proteges contre la 
corrosion.

28.2 MENUISERIES DE FINITION DE BOIS

1) La menuiserie de finition exterieure en bois 
doit appartenir a 1'un des types mentionnes a 
1'alinea 3.1.1. de la norme CSA 0132.1, 
"Fenetres en bois". Les defauts du bois 
toleres sont donnes a 1'alinea 3.2.1. de la 
meme norme.

2) La menuiserie de finition en bois doit etre 
fixee au moyen de clous appropries proteges 
contre la corrosion.
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29 STUCCO

Voir la section 9.29 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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29 STUCCO

Voir la section 9.29 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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30. revCtements int£rieurs de finition
DES MURS ET PLAFOM)S

30.1 rev£tements de finition en plaques 
de plAtre (joints pont£s)

1) Les tetes de vis ou de clous doivent etre 
rebouchees au moyen d'un materiau de 
remplissage approprie.

2) Les bandes de pontage des joints doivent etre 
posees sur une surface propre, exempte de 
papier dechir6 et de materiau inadh^rent. Les 
ouvertures superieures a 3 mm doivent etre 
rebouchees avec un materiau de remplissage 
approprie qu'on laissera secher avant
1'application du ciment de pose de la bande de 
pontage.

3) Les angles saillants doivent etre proteges au 
moyen de baguettes d'angle metalliques 
resistant a la corrosion ou de moulures en 
bois.

4) Une bande de ciment pour joint d'environ 120 mm 
de largeur doit etre appliquee au droit des 
joints afin d'y sceller la bande de pontage.
La bande doit §tre lissee et I'excedent de 
ciment doit etre enleve au moyen d'un outil 
approprie. 5

5) Lorsque le ciment est sec, une seconde couche 
de ciment doit etre appliquee de maniere a 
couvrir completement la bande de pontage. Le 
ciment doit etre etale de maniere a former une 
bande d'environ 200 mm de largeur lorsque les 
plaques sont amincies au droit des joints, et 
d'environ 250 mm lorsque les plaques ne sont 
pas amincies.
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30. revCtements int£rieurs de finition
DES MURS ET PLAFONDS

30.1 REVtTEMENTS DE FINITION EN PLAQUES 
DE plAtre (JOINTS pont£s)

1) Les tetes de vis ou de clous doivent etre 
rebouchees au moyen d'un materiau de 
remplissage approprie.

2) Les bandes de pontage des joints doivent etre 
posees sur une surface propre, exempte de 
papier dechire et de materiau inadherent. Les 
ouvertures superieures a 3 mm doivent etre 
rebouchees avec un materiau de remplissage 
approprie qu'on laissera secher avant
1'application du ciment de pose de la bande de 
pontage.

3) Les angles saillants doivent etre proteges au 
moyen de baguettes d'angle metalliques 
resistant a la corrosion ou de moulures en 
bois.

4) Une bande de ciment pour joint d'environ 120 mm 
de largeur doit etre appliquee au droit des 
joints afin d'y sceller la bande de pontage.
La bande doit etre lissee et I'excedent de 
ciment doit etre enleve au moyen d’un outil 
approprie.

5) Lorsque le ciment est sec, une seconde couche 
de ciment doit etre appliquee de maniere a 
couvrir completement la bande de pontage. Le 
ciment doit etre etale de maniere a former une 
bande d'environ 200 mm de largeur lorsque les 
plaques sont amincies au droit des joints, et 
d'environ 250 mm lorsque les plaques ne sont 
pas amincies.
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30.1 revCtocnts de finition en plaques 
DE PLATRE (JOINTS PONlfe) (Suite)

6) Lorsque la seconds couche est seche, une 
troisieme couche de ciment doit etre etalee de 
maniere a former une bande d'environ 230 mm de 
largeur lorsque les plaques sont amincies au 
droit des joints, et d'environ 400 mm lorsque 
les plaques ne sont pas amincies.

7) Lorsque la troisieme couche est seche, toutes 
les inegalites et les rugosites doivent etre 
poncees afin d'obtenir une surface lisse.

30.2 MENUISERIES DE FINITION INHlRIEURE

1) Une menuiserie de finition interieure doit 
recouvrir les rives non protegees d'un 
revetement de finition mural friable ainsi que 
les joints entre deux surfaces lorsque des 
raisons d'esthetique I'exigent.

2) Les menuiseries de finition doivent etre en 
bois, en metal, en plastique ou en tout autre 
materiau convenable.

3) Les menuiseries de finition en acier doivent 
recevoir.une couche de peinture antirouille 
avant leur installation ou elles doivent avoir 
ete protegees par un traitement anti-corrosion.

4) Les moulures en aluminium doivent etre enduites 
d'une couche protectrice lorsqu'elles sont en 
contact avec de la magonnerie, du platre, du 
mortier ou du beton. 5

5) Les menuiseries de finition en bois doivent 
etre lisses, propres et de qualite convenable 
pour la finition. La teneur en eau ne doit pas 
etre superieure a 12 p. 100 lors de la mise en 
oeuvre.
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30.1 rev£tehents de finition en plaques 
DE PLATRE (JOINTS PONTfe) (Suite)

30.2

6) Lorsque la seconde couche est seche, une 
troisieme couche de ciment doit etre etalee de 
maniere a former une bande d'environ 230 mm de 
largeur lorsque les plaques sont amincies au 
droit des joints, et d'environ 400 mm lorsque 
les plaques ne sont pas amincies.

7) Lorsque la troisieme couche est seche, toutes 
les inegalites et les rugosites doivent etre 
poncees afin d'obtenir une surface lisse.

MENUISERIES DE FINITION INTERIEURE

1) Une menuiserie de finition interieure doit 
recouvrir les rives non protegees d'un 
revetement de finition mural friable ainsi que 
les joints entre deux surfaces lorsque des 
raisons d'esthetique I'exigent.

2) Les menuiseries de finition doivent etre en 
bois, en metal, en plastique ou en tout autre 
materiau convenable.

3) Les menuiseries de finition en acier doivent 
recevoir une couche de peinture antirouille 
avant leur installation ou elles doivent avoir 
ete protegees par un traitement anti-corrosion.

4) Les moulures en aluminium doivent etre enduites 
d'une couche protectrice lorsqu'elles sont en 
contact avec de la magonnerie, du platre, du 
mortier ou du bSton.

5) Les menuiseries de finition en bois doivent 
etre lisses, propres et de qualite convenable 
pour la finition. La teneur en eau ne doit pas 
etre superieure a 12 p. 100 lors de la mise en 
oeuvre.
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rev£tements de sol

REVfiTEMENTS DE SOL SOUPLES

1) Les revetements de sol souples doivent etre 
conformes a I'une des normes suivantes:

CSA A100-1962, "Asphalt Floor Tile,"
CSA A146-1965, "Linoleum Products,"
CSA A126.1-M1984, "Vinyl Asbestos and Vinyl 

Composition Floor Tile,"
CSA A126.2-M1984, "High Vinyl Floor Tile,"
CSA A126.3-M1984, "Sheet Vinyl Flooring 

Products,"
CSA A126.4-MI984, "Rubber Floor Tile."

CARRELAGES C^RAMIQUES

1) Lorsque le carrelage ceramique est scelle dans 
une chape de mortier, la chape doit avoir au 
moins 30 mm d'epaisseur. Lorsque le support de 
plancher est en bois, un papier de revetement, 
un feutre ou une membrane de polyethylene doit 
etre interpose entre le support de plancher et 
le mortier. Le melange de mortier doit 
comporter 1 volume de ciment Portland pour 1/4 
volume de chaux au plus et de 3 a 5 volumes de 
granulats pour 1 volume de materiau 
cimentaire. Les carreaux doivent etre bien 
trempes et poses de telle sorte que le mortier 
reflue dans les joints alors que le mortier est 
encore fluide. Les joints doivent etre tires le 
jour meme de la mise en place des carreaux. 
Lorsqu'il n'y pas de baguettes de joint, la 
largeur de joint ne doit pas depasser 2 mm. 2

2) Une carrelage de ceramique colle doit etre 
applique sur un support lisse en beton ou sur 
une couche de pose en panneaux suivant les 
exigences de la sous-section 9.31.2 du Code 
national du batiment du Canada 1985; toutefois,
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31. REVCTQffNTS DE SDL

31.1 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

1) Les revetements de sol souples doivent §tre 
conformes a I'une des normes suivantes:

CSA A100-1962, "Asphalt Floor Tile,"
CSA A146-1965, "Linoleum Products,"
CSA A126.1-M1984, "Vinyl Asbestos and Vinyl 

Composition Floor Tile,"
CSA A126.2-M1984, "High Vinyl Floor Tile,"
CSA A126.3-M1984, "Sheet Vinyl Flooring 

Products,"
CSA A126.4-MI984, "Rubber Floor Tile."

31.2 CARRELAGES CERAMIQUES

1) Lorsque le carrelage ceramique est scelle dans 
une chape de mortier, la chape doit avoir au 
moins 30 mm d'epaisseur. Lorsque le support de 
plancher est en bois, un papier de revetement, 
un feutre ou une membrane de polyethylene doit 
etre interpose entre le support de plancher et 
le mortier. Le melange de mortier doit 
comporter 1 volume de ciment Portland pour 1/4 
volume de chaux au plus et de 3 a 5 volumes de 
granulats pour 1 volume de materiau 
cimentaire. Les carreaux doivent etre bien 
trempes et poses de telle sorte que le mortier 
reflue dans les joints alors que le mortier est 
encore fluide. Les joints doivent etre tires le 
jour meme de la mise en place des carreaux. 
Lorsqu'il n'y pas de baguettes de joint, la 
largeur de joint ne doit pas depasser 2 mm.

2) Une carrelage de ceramique colle doit §tre 
applique sur un support lisse en beton ou sur 
une couche de pose en panneaux suivant les 
exigences de la sous-section 9.31.2 du Code 
national du batiment du Canada 1985; toutefois,

Modification 9 - 1986-05-30 31.1



31.2 CARRELAGES C&iAHIQUES (Suite)

s'il est fait usage de panneaux de particules, 
ces derniers doivent satisfaire aux exigences 
d'essai et d'adherence de la norme CAN3-0188.1, 
"Panneaux de particules de bois agglomerees 
sous presse pour finition interieure", pour les 
categories N-1 ou N-2. L'adhesif employe doit 
etre applique a la fois au support et au 
carreau.

31.3 TAPIS ET NOQUETTES

1) Sauf approbation, I'usage de tapis comme 
revetement de sol o'est pas autorise dans une 
cuisine, une sails de bain, une toilette, un 
coin buanderie ou dans touts autre espace ou de 
grandes quantites d'eau sont susceptibles 
d'etre repandues sur le plancher.

2) Un tapis doit etre pose sur un support de 
revetement de sol en beton, en panneaux ou en 
bois recouvert d'une couche de pose en panneaux 
conforms aux exigences de la sous-section
9.31.2 du Code national du batiment du Canada 
1985. 3

3) Un tapis doit etre conforms a la norme 
suivantes
ONGC F4-GP-161, "Tapis pour utilisation 
domiciliaire".
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31.2 CARRELAGES CfRAMIQUES (Suite)

31.3

s'il est fait usage de panneaux de particules, 
ces derniers doivent satisfaire aux exigences 
d'essai et d'adherence de la norme CAN3-0188.1, 
"Panneaux de particules de bois agglomerees 
sous presse pour finition interieure", pour les 
categories N-1 ou N-2. L'adhesif employe doit 
etre applique & la fois au support et au 
carreau.

TAPIS ET MOQUETTES

1) Sauf approbation, I'usage de tapis comme 
revetement de sol n'est pas autorise dans une 
cuisine, une salle de bain, une toilette, un 
coin buanderie ou dans touts autre espace ou de 
grandes quantites d'eau sont susceptibles 
d'etre repandues sur le plancher.

2) Un tapis doit etre pose sur un support de 
revetement de sol en beton, en panneaux ou en 
bois recouvert d'une couche de pose en panneaux 
conforms aux exigences de la sous-section
9.31.2 du Code national du batiment du Canada 
1985.

3) Un tapis doit etre conforms a la norms 
suivante:
ONGC F4-GP-161, "Tapis pour utilisation 
domiciliaire".
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TAPIS ET MOQUETTES (Suite)

4) II faut pr^voir une thibaude en dessous de tout 
tapis ou de toute moquette. La thibaude doit 
§tre soit du genre feutre d'au moins 1.08 kg/m^ 
conforme a la norme ONGC F4-GP-36, "Thibaude 
type fibre", de type I, II ou III, soit du 
genre eponge ou mousse conforme a la norme 
ONGC F20-GP-23, "Sous-tapis, polymere souple", 
d’au moins 5 mm d'epaisseur pour le type I et 
d'au moins 6 mm d'epaisseur pour les types II 
ou III.

REVfiTEHENTS DE SOL EN FIBRES
SYNTHETIQUES SUR FEUTRE

1) L'utilisation de revetements de sol en fibres 
synthetiques sur feutre est autorisee pour 
toutes les pieces et tous les espaces. On 
revetement de ce type doit etre employe sur un 
support de revStement de sol en beton, en 
panneaux ou en bois de construction recouvert 
d'une couche de pose en panneaux conforme aux 
exigences de la sous-section 9.31.2. du Code 
national du bStiment du Canada 1983. 2

2) Dans le cas d'un revetement de sol en fibres 
synthetiques sur feutre, lorsque 1'usage de 
tapis comme revetement de sol est interdit, il 
1'est egalement comme couche de pose (voir 
31.3).
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31.3 TAPIS ET MOQUETTES (Suite)

4) II faut prevoir une thibaude en dessous de tout 
tapis ou de toute moquette. La thibaude doit 
etre soit du genre feutre d'au moins 1.08 kg/m^ 
conforme a la norme ONGC F4-GP-36, "Thibaude 
type fibre", de type I, II ou III, soit du 
genre eponge ou mousse conforme a la norme 
ONGC F20-GP-23, "Sous-tapis, polymere souple", 
d'au moins 5 mm d'epaisseur pour le type I et 
d'au moins 6 mm d'epaisseur pour les types II 
ou III.

31.4 REVETEMENTS DE SOL EN FIBRES
SYNTHETIQUES SUR FEUTRE

1) L'utilisation de revetements de sol en fibres 
synthetiques sur feutre est autorisee pour 
toutes les pieces et tous les espaces. Un 
revStement de ce type doit etre employe sur un 
support de revetement de sol en beton, en 
panneaux ou en bois de construction recouvert 
d'une couche de pose en panneaux conforme aux 
exigences de la sous-section 9.31.2. du Code 
national du batiment du Canada 1985.

2) Dans le cas d'un revetement de sol en fibres 
synthetiques sur feutre, lorsque 1'usage de 
tapis comme revetement de sol est interdit, il 
1'est egalement comme couche de pose (voir 
31.3).
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32. £quipements sanitaires

32.1 G^RALITfe

1) Le degagement des appareils sanitaires doit 
etre conforme aux exigences de la section 5.

2) Les toilettes ou salles de toilette publiques 
situees dans un batiment prevu pour recevoir 
les personnes en fauteuil roulant suivant les 
exigences de la section 9.1 doivent §tre 
conformes aux exigences appropriees de la 
section 3.7., Conception des acces sans 
obstacle du Code national du batiment du Canada 
1985, applicables aux toilettes et salles de 
toilette publiques.

32.2 ROSEAU D'ALIMENTATION ET DE
DISTRIBUTION D'EAU

1) Lorsqu'un puits individuel fournit moins de
20 L/mn par logement sur une periode de 1 h, il 
faut prevoir une reserve d'eau froide d'au 
moins 900 L pour chaque logement.

32.3 EQUIPEMENTS EXIEES

1) Les toilettes communes doivent etre equipees 
d'au moins 1 cuvette de W.C. et d'au moins 1 
lavabo (voir sous-section 5.5).

2) Le cabinet de toilette a usage du concierge 
doit avoir au moins 1 cuvette de W.C. et au 
moins 1 bac d'entretien (voir sous-section 
5.5). 3

3) II faut prevoir au moins 1 robinet exterieur 
muni d'un robinet de fermeture et d'un robinet 
de vidange ou autre dispositif de vidange 
convenable pour chaque batiment et pour chaque 
logement de rez-de-chaussee situe dans un 
batiment ou il n'y a pas deux logements 1'un

Modification 9 - 1986-05-30

n
32.1

32.1 gEnEralitEs

1) Le degagement des appareils sanitaires doit
etre conforme aux exigences de la section 5.

2) Les toilettes ou salles de toilette publiques 
situees dans un batiment prevu pour recevoir 
les personnes en fauteuil roulant suivant les 
exigences de la section 9.1 doivent 6tre 
conformes aux exigences appropriees de la 
section 3.7., Conception des acces sans 
obstacle du Code national du batiment du Canada 
1985, applicables aux toilettes et salles de 
toilette publiques.

32.2 RESEAU D'ALIMENTATION ET DE
DISTRIBUTION D'EAU

1) Lorsqu'un puits individuel fournit moins de
20 L/mn par logement sur une periode de 1 h, il 
faut prevoir une reserve d'eau froide d'au 
moins 900 L pour chaque logement.

32.3 EQUIPEtENTS EXIGEs

1) Les toilettes communes doivent etre equipees 
d'au moins 1 cuvette de W.C. et d'au moins 1 
lavabo (voir sous-section 5.5).

2) Le cabinet de toilette a usage du concierge 
doit avoir au moins 1 cuvette de W.C. et au 
moins 1 bac d'entretien (voir sous-section 
5.5).

3) Il faut prevoir au moins 1 robinet exterieur 
muni d'un robinet de fermeture et d'un robinet 
de vidange ou autre dispositif de vidange 
convenable pour chaque batiment et pour chaque 
logement de rez-de-chaussee situ£ dans un 
batiment ou il n'y a pas deux logements 1'un

32. EQUIPEMENTS SANITAIRES
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32.3 IlQUIPEMENTS EXIGfe (Suite)

au-dessus de I'autre. Dans le cas de maisons 
en bande, les robinets exterieurs doivent 
alterner d'avant en arriere.

4) La salle de bain d'un logeraent doit avoir une 
armoire ou un meuble de toilette, un miroir, un 
porte-papier, un porte-savon, un 
porte-serviettes et une barre d'appui. II faut 
prevoir pour les receveurs de douche une barre 
a rideau de douche ou une enceinte.

5) Une buanderie commune avec machines a laver 
automatiques doit comporter au moins 1 machine 
a laver par groupe de 20 logements.

6) Une buanderie commune avec secheuses 
automatiques doit comporter au moins 1 secheuse 
de type courant ou de type commercial de ' 
capacite equivalents par groupe de 20 
logements.

32.4 CHAUFFE-EAU

1) L'interieur des reservoirs de chauffe-eau doit 
etre protege par une couche d'email vitrifie 
conformement a la norms CSA C309, "Performance 
Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for 
Household Hot Water Service" ou par une couche 
de ciment hydraulique d'une epaisseur d'au 
moins 9.5 mm recouvrant touts la surface, ou 
les reservoirs doivent etre realises en 
materiaux permettant une duree de service d'au 
moins 10 ans compte tenu de la nature de I'eau 
emmagasinee. 2

2) Le reservoir central d'un chauffe-eau 
desservant plusieurs logements peut etre en 
tole d'acier non galvanises qui peut resister a 
une pression d'eau d'au moins 860 kPa.
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au-dessus de I'autre. Dans le cas de maisons 
en bande, les robinets exterieurs doivent 
alterner d'avant en arriere.
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armoire ou un meuble de toilette, un miroir, un 
porte-papier, un porte-savon, un 
porte-serviettes et une barre d'appui. II faut 
prevoir pour les receveurs de douche une barre 
a rideau de douche ou une enceinte.

5) Une buanderie commune avec machines a laver 
automatiques doit comporter au moins 1 machine 
& laver par groupe de 20 logements.

6) Une buanderie commune avec secheuses 
automatiques doit comporter au moins 1 secheuse 
de type courant ou de type commercial de 
capacite equivalente par groupe de 20 
logements.

32.4 CHAUFFE-EAU

1) L'interieur des reservoirs de chauffe-eau doit 
etre protege par une couche d'email vitrifie 
conformement a la norme CSA C309, "Performance 
Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for 
Household Hot Water Service" ou par une couche 
de ciment hydraulique d'une epaisseur d'au 
moins 9.5 mm recouvrant touts la surface, ou 
les reservoirs doivent etre realises en 
materiaux permettant une duree de service d'au 
moins 10 ans compte tenu de la nature de I'eau 
emmagasinee.

2) Le reservoir central d'un chauffe-eau 
desservant plusieurs logements peut etre en 
tole d'acier non galvanisee qui peut resister a 
une pression d'eau d'au moins 860 kPa.
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32.4 CHAUFFE-EAU (Suite)

3) La capacite minimale du reservoir et la 
puissance minimale d'un chauffe-eau electrique 
a accumulation desservant un logement 
individuel doivent etre conformes aux valeurs 
du tableau 32A. Des rapports capacite de 
reservoir et puissance du chauffe-eau, autres 
que ceux qui sont donnes au tableau sont 
autorises s'il peut etre demontre que la 
quantity d'eau chaude produite est equivalents.

4) La capacite minimale du reservoir et la 
puissance de chauffage d'un chauffe-eau non 
electrique a accumulation desservant un 
logement individuel doivent §tre conformes aux 
valeurs du tableau 32B. Des rapports capacite 
de reservoir et vitesse de reconstitution de la 
reserve d'eau chaude, autres que ceux donnes au 
tableau sont autorises s'il peut etre demontre 
que la quantite d'eau chaude produite est 
equivalents.

TABLEAU 32A—CHAUFFE-EAU gLECTRIQUES X ACCUMULATION

Nombre de 
salles de 
bain (*)

Nombre de 
chambres

Capacite 
minimale du 
reservoir,

L

Puissance minimale des resistances, 
en W

Chauffe-eau
a

resistance
simple

Chauffe-eau a resistances 
doubles (fonctionnement) 

non simultanS)

lre resistance 
chauffante

2e resistance 
chauffante

1 1 ou 2 90 1 000 750 1 000
3 ou 4 135 1 500 1 000 1 000

2 2 ou 3 180 2 000 1 000 1 000
4 ou 5 180 2 500 1 000 3 000

Colunne 1 2 3 4 5 6

Remarque:

1) Pieces renfermant. une douche ou une baignoire.
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3) La capacite minimale du reservoir et la 
puissance minimale d'un chauffe-eau electrique 
a accumulation desservant un logement 
individuel doivent etre conformes aux valeurs 
du tableau 32A. Des rapports capacity de 
reservoir et puissance du chauffe-eau, autres 
que ceux qui sont donnes au tableau sont 
autorises s'il peut etre demontre que la 
quantite d'eau chaude produite est equivalente.

4) La capacite minimale du reservoir et la 
puissance de chauffage d'un chauffe-eau non 
electrique a accumulation desservant un 
logement individuel doivent etre conformes aux 
valeurs du tableau 32B. Des rapports capacite 
de reservoir et vitesse de reconstitution de la 
reserve d'eau chaude, autres que ceux donnes au 
tableau sont autorises s'il peut etre demontre 
que la quantite d'eau chaude produite est 
equivalente.

TABLEAU 32A—CHAUFFE-EAU ElECTRIQUES X ACCUMULATION

Nombre de 
salles de 
bain (1)

Nombre de 
chambres

Capacite 
minimale du 
reservoir,

L

Puissance minimale des resistances, 
en W

Chauffe-eau
a

resistance
simple

Chauffe—eau 3 resistances 
doubles (fonctionnement) 

non simultane)

lre resistance 
chauffante

2e resistance 
chauffante

1 1 ou 2 90 1 000 750 1 000
3 ou 4 135 1 500 1 000 1 000

2 2 ou 3 180 2 000 1 000 1 000
4 ou 5 180 2 500 1 000 3 000

Colunne 1 2 3 4 5 6

Remarque:

1) Pieces renfermant une douche ou une baignoire.
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TABLEAU 32B—CHAUFFE-EAU NON 6LECTRIQUES A ACCUMULATION

Nombre de 
salles de 
bain(*)

Nombre de 
chambres

Capacite 
minimale du 

reservoir, en L

Puissance de chauffage 
minimale (L avec 
augmentation de

55°C en 1 h)

1 1 ou 2 60 55
3 ou 4 70 55

2 2 ou 3 100 70
4 ou 5 135 95

Colonne 1 2 3 4

Remarque:

^•) Pieces renfermant une douche ou une baignoire*

TABLEAU 32C—PUISSANCE DE CHAUFFAGE MINIMALE 
(L avec augmentation de 55°C en 1 h)

Nombre 
maximal de 
logements (*)

Capacite minimale de reservoir par logement, en L(2)

0
Production

instantanee
25 50 75 100 125

3 1 330 130 111 96 84 74
5 1 540 215 185 157 137 122

10 1 780 ‘ 435 371 315 274 231
15 1 950 646 557 472 410 347
20 2 110 865 739 627 542 466
25 2 260 1 040 1 010 755 655 559
30 2 430 1 220 1 040 885 764 655
40 2 730 1 520 1 300 1 100 950 807
50 3 070 1 770 1 500 1 270 1 090 935
60 3 410 2 000 1 690 1 420 1 210 -
80 3 980 2 320 1 940 1 590 - -

100 4 360 2 420 1 990 ~ - -

150 5 270 2 530 - - - -
200 6 050 3 360 - - - -
250 6 820 - - - - -

300 7 590 - - -
Colonne 1 2 3 4 5 6 7

Remarques:
!

1) Lorsque le nombre de logements n'est pas donne, la vitesse de
reconstitution de la reserve d*eau chaude peut etre determinee par 
interpolation*

i 2) Lorsque la capacite de reservoir n*est pas donnee, la vitesse de
reconstitution de la reserve d’eau chaude peut etre determinSe par 
interpolation.
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TABLEAU 32B—CHAUFFE-EAU NON JSLECTRIQUES A ACCUMULATION

Nombre de 
salles de 
bain(*)

Nombre de 
chambres

Capacite 
minimale du 

reservoir, en L

Puissance de chauffage 
minimale (L avec 
augmentation de

55°C en 1 h)

1 1 ou 2 60 55
3 ou 4 70 55

2 2 ou 3 100 70
4 ou 5 135 95

Colonne 1 2 3 4

Remarque:

• 1) Pieces renfermant une douche ou une baignoire.

TABLEAU 32C—PUISSANCE DE CHAUFFAGE MINIMALE 
(L avec augmentation de 55°C en 1 h)

Nombre 
maximal de 

logements (^)

Capacite minimale de reservoir par logement, en L(^)

0
Production
instantanee

25 50 75 100 125

3 1 330 130 111 96 84 74
5 1 540 215 185 157 137 122

10 1 780 435 . 371 315 274 231
15 1 950 646 557 472 410 347
20 2 110 865 739 627 542 466
25 2 260 1 040 1 010 755 655 559
30 2 430 1 220 1 040 885 764 655
40 2 730 1 520 1 300 1 100 950 807
50 3 070 1 770 1 500 1 270 1 090 935
60 3 410 2 000 1 690 1 420 1 210 -

80 3 980 2 320 1 940 1 590 - -

100 4 360 2 420 1 990 - - -

150 5 270 2 530 - - - -

200 6 050 3 360 - - - -

250 6 820 - - - - -

300 7 590 - - -

Colonne 1 2 3 4 5 6 7

I Remarques:
I
! 1) Lorsque le nombre de logements n'est pas donne, la vitesse de 
! reconstitution de la reserve d'eau chaude peut etre determinee par 

interpolation*
2) Lorsque la capacite de reservoir n'est pas donnee, la vitesse de 

reconstitution de la reserve d'eau chaude peut etre determinee par 
interpolation.
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5) La puissance de chauffage minimale en litres 
avec augmentation de 35°C en 1 h d'un 
chauffe-eau sans reservoir ou a production 
instantanee desservant un logement individuel 
est de 650 pour un logement de 1 salle de bain 
et de 1 100 pour un logement de 2 salles de 
bain.

6) Un chauffe-eau desservant plusieurs logements 
doit avoir une puissance de chauffage, en 
litres avec augmentation de 55°C en 1 h, 
conforme aux valeurs du tableau.32C.

7) Le reservoir d'un chauffe-eau doit etre isole 
au moyen de laine minerale, d'amiante 
cellulaire ou de tout autre materiau 
convenable.

32.5 EVACUATION DES EAUX USEES

1) Dans un logement pourvu d'une installation en 
eau courante il faut prevoir dans une buanderie 
un raccordement d1evacuation des eaux usees de 
lavage.
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33 VENTILATION

33.1 VAPEUR D'ECHAPPEICNT DES SECHEUSES

1) Line ouverture appropriee donnant sur
I'exterieur et de dimensions suffisantes pour 
recevoir les vapeurs d'echappement de toutes 
les secheuses prevues doit etre amenagee.
Cette ouverture doit etre coiffee d'un 
fermeture amovible, lorsqu'on n'a pas a s'en 
servir.

33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MfCANIQUE

1) RENSEIGNEHENTS

Selon la sous-section 9.33.3 du Code national du 
batiment du Canada (1985), les logements doivent 
etre equipes d'une installation de ventilation 
mecanique capable de produire un deu- 
renouvellement d'air par heure. L'article
9.33.3.3 precise que les logements doivent etre 
congus de maniere a introduire de I'air frais de 
I'exterieur. L'Annexe A du CNBC explique que 
1'installation mecanique doit etre independante 
des sources d'alimentation par circulation 
naturelle comme les fenetres et les infiltrations 
d'air. En effet, 1'enveloppe du batiment doit 
etre tenue pour etanche.

La presente section expose les exigences visant 
les installations d'extraction d'air et 
d'admission d'air de compensation ne desservant 
qu'un seul logement, pour fins d'emploi dans les 
logements individuels et les collectifs 
d'habitation. Les installations destinees a 
plusieurs logements doivent etre congues par un 
expert en la matiere, autorise a effectuer ce
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Modification 11 - 1987-09-11

' n
33.1

33. VENTILATION

33.1 VAPEUR D'ECHAPPEMENT DES SECHEUSES

1) One ouverture appropriee donnant sur
I'exterieur et de dimensions suffisantes pour 
recevoir les vapeurs d'echappement de toutes 
les secheuses prevues doit etre amenagee.
Cette ouverture doit etre coiffee d'un 
fermeture amovible, lorsqu'on n'a pas a s'en 
servir.

33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE

1) RENSEIGNEHENTS

Selon la sous-section 9.33.3 du Code national du 
batiment du Canada (1985), les logements doivent 
etre equipes d'une installation de ventilation 
mecanique capable de produire un deni- 
renouvellement d'air par heure. L'article
9.33.3.3 precise que les logements doivent etre 
congus de maniere a introduire de I'air frais de 
I'exterieur. L'Annexe A du CNBC explique que 
1'installation mecanique doit etre independante 
des sources d'alimentation par circulation 
naturelle comme les fenetres et les infiltrations 
d'air. En effet, 1'enveloppe du batiment doit 
etre tenue pour etanche.

La presente section expose les exigences visant 
les installations d'extraction d'air et 
d'admission d'air de compensation ne desservant 
qu'un seul logement, pour fins d'emploi dans les 
logements individuels et les collectifs 
d'habitation. Les installations destinees a 
plusieurs logements doivent etre congues par un 
expert en la matiere, autorise a effectuer ce
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION NfCANIQUE (Suite)

genre de travail. Les installations de 
ventilation qui respectent les exigences du 
programae R-20Q0, parraine par tnergie. Mines et 
Ressources Canada et applique par l1Association 
canadienne des constructeurs d'habitations, 
seront jugees conformes aux exigences de cette 
section.

2) INTRODUCTION

L'exigence du CNBC (1985) portant sur les 
installations de ventilation mecanique et 
d'admission d'air de compensation capables de 
produire un demi-renouvellement d'air par heure 
oblige 1'utilisateur a en interpreter 1'enonce.
II est, bien sur, preferable d'en confier la 
conception a un expert, mais cette solution peut 
s'averer couteuse pour les petits constructeurs, 
sans compter que leur verification representerait 
un fardeau pour les inspecteurs et les 
examinateurs de plans. En outre, il peut arriver 
que les modeles proposes ne tiennent pas compte 
de 1'interaction de 1'installation de ventilation 
avec les autres installations de la maison, 
surtout avec 1'installation de chauffage sujette 
a la rupture de tirage. II importe d'etablir 
comme repere la tenue en service minimale 
recherchee par la SCHL. Par consequent, ces 
exigences comportent des criteres generaux et, 
pour ceux qui ne veulent pas recourir aux 
services d'un expert concepteur, des tableaux 
permettant de faire correspondre la capacite du 
ventilateur avec la disposition des conduits et 
les dimensions de la maison.

Le tableau de ventilation (tableau 33.2.A) 
suppose que la capacite du ventilateur egale, au 
debit d'air exige, la chute de pression due au 
frottement et aux raccords du reseau de conduits.
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genre de travail. Les installations de 
ventilation qui respectent les exigences du 
programae R-2000, parraine par fnergie. Mines et 
Ressources Canada et applique par 1'Association 
canadienne des constructeurs d*habitations, 
seront jugees conformes aux exigences de cette 
section.

2) INTRODUCTION

L'exigence du CNBC (1985) portant sur les 
installations de ventilation mecanique et 
d'admission d'air de compensation capables de 
produire un demi-renouvellement d'air par heure 
oblige 1'utilisateur a en interpreter 1'enonce.
II est, bien sur, preferable d'en confier la 
conception a un expert, mais cette solution peut 
s'averer coOteuse pour les petits constructeurs, 
sans compter que leur verification representerait 
un fardeau pour les inspecteurs et les 
examinateurs de plans. En outre, il peut arriver 
que les modeles proposes ne tiennent pas compte 
de 1'interaction de 1'installation de ventilation 
avec les autres installations de la maison, 
surtout avec 1'installation de chauffage sujette 
a la rupture de tirage. Il importe d'etablir 
comme repere la tenue en service minimale 
recherchee par la SCHL. Par consequent, ces 
exigences comportent des criteres generaux et, 
pour ceux qui ne veulent pas recourir aux 
services d'un expert concepteur, des tableaux 
permettant de faire correspondre la capacite du 
ventilateur avec la disposition des conduits et 
les dimensions de la maison.

Le tableau de ventilation (tableau 33.2.A) 
suppose que la capacite du ventilateur egale, au 
debit d'air exige, la chute de pression due au 
frottement et aux raccords du reseau de conduits.
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Les valeurs du tableau 33.2.A. ont ete etablies a 
I'alde du tableau d'equivalence (ASHRAE 
Equal-Friction chart), compte tenu de la baisse 
de debit entrainee par la longueur des conduits, 
les coudes, les grillages et d'autres raccords.
Un certain nombre d'hypotheses et de 
simplifications ont permis de reduire au minimum 
les calculs necessaires. Ces simplifications 
sont justifiees parce que 1'exigence d'un 
demi-renouvellement d'air par heure est quelque 
peu arbitraire et tient la maison pour etanche, 
ce qui est rarement le cas.

Le tableau 33.2.A ne fait etat que des debits 
d'air variant de 20 a 100 L/s (50 a 200 pi-fym), 
qui satisfont les exigences de la plupart des 
maisons. La transposition de la longueur de 
conduit et des raccords en "longueur de conduit 
equivalente" est simplifies par le regroupement 
des reseaux de conduits en categories de 
resistance faible, moyenne et elevee.

Les valeurs en caractferes gras indiquent les 
combinaisons les plus efficaces. Des calculs 
plus precis, faisant appel aux principes 
aerodynamiques reconnus, permettront d'obtenir 
une tenue en service optimale.

3) DEFINITIONS

a) Admission d'air
de compensation - Action d'introduire de 

1'air frais dans 
1'habitation pour 
remplacer 1'air rejete a 
1'exterieur par 
1'installation 
d'extraction mecanique.
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Les valeurs du tableau 33.2.A. ont ete etablies a 
1'aide du tableau d'equivalence (ASHRAE 
Equal-Friction chart), compte tenu de la baisse 
de debit entrainee par la longueur des conduits, 
les coudes, les grillages et d'autres raccords.
Un certain nombre d'hypotheses et de 
simplifications ont permis de reduire au minimum 
les calculs necessaires. Ces simplifications 
sont justifiees parce que 1'exigence d'un 
demi-renouvellement d'air par heure est quelque 
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ce qui est rarement le cas.
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d'air variant de 20 a 100 L/s (50 a 200 pi-Vm), 
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conduit et des raccords en "longueur de conduit 
equivalente" est simplifies par le regroupement 
des reseaux de conduits en categories de 
resistance faible, moyenne et elevee.

Les valeurs en caracteres gras indiquent les 
combinaisons les plus efficaces. Des calculs 
plus precis, faisant appel aux principes 
aerodynamiques reconnus, permettront d'obtenir 
une tenue en service optimale.

3) DEFINITIONS
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b) Effet de cheminee - Tendance de I'air chaud a
s'echapper par le haut de 
I'habitation etant donne 
qu'il est plus leger et 
moins dense que I'air 
exterieur.

c) Appareil a 
combustibles 
a evacuation par 
tirage nature!

Pour les besoins de cette 
section, generateur de 
chaleur, chaudiere ou 
chauffe-eau, appareils a 
combustibles solides 
compris, susceptibles de 
degager des produits de la 
combustion dans 
I'habitation. Comprend 
les appareils avec foyer 
de combustion a 
1'interieur du logement et 
ceux n'evacuant pas 
mecaniquement les produits 
de la combustion a 
i'exterieur.

4) CRITfeRES GftifRAUX DE TENUE EN SERVICE

a) La capacite des ventilateurs des installations 
d'extraction d'air et d'admission d'air de 
compensation doit correspondre a une pression 
statique exterieure presque equivalente a la 
chute de pression de 1'installation employee. 
Le tableau 33.2.A. peut servir a etablir la 
pression statique exterieure requise. II est 
egalement possible de 1'etablir plus 
precisement en faisant correspondre a la 
capacite du ventilateur la perte de pression 
de 1'installation, selon des principes 
aerodynamiques reconnus.

/OC.
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b) Effet de cheminee - Tendance de I'air chaud a
s'echapper par le haut de 
I'habitation etant donne 
qu'il est plus leger et 
moins dense que I'air 
exterieur.

c) Appareil a 
combustibles 
a evacuation par 
tirage naturel

- Pour les besoins de cette 
section, generateur de 
chaleur, chaudiere ou 
chauffe-eau, appareils a 
combustibles solides 
compris, susceptibles de 
degager des produits de la 
combustion dans 
I'habitation. Comprend 
les appareils avec foyer 
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ceux n'evacuant pas 
mecaniquement les produits 
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I'exterieur.

4) CRITfcRES GCnERAUX DE TENUE EN SERVICE

a) La capacite des ventilateurs des installations 
d'extraction d'air et d'admission d'air de 
compensation doit correspondre a une pression 
statique exterieure presque equivalente a la 
chute de pression de 1'installation employee. 
Le tableau 33.2.A. peut servir a etablir la 
pression statique exterieure requise. II est 
egalement possible de 1'etablir plus 
precisement en faisant correspondre a la 
capacite du ventilateur la perte de pression 
de 1'installation, selon des principes 
aerodynamiques reconnus.
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Les fabricants doivent attribuer les cotes aux 
ventilateurs selon les "Laboratory Methods of 
Testing Fans for Rating Purposes", publiees 
par "Air Moving and Control Association" 
(AMCA).

b) Les conduits doivent etre installes 
conformement aux normes de la "Sheet Metal and 
Air-Conditioning Contractors' National 
Association" (SMACNA).

c) Les installations d'admission d'air de 
compensation doivent pouvoir satisfaire a la 
demands de tous les systemes d'extraction sans 
tenir compte des vents et de I'effet de 
cheminee.

d) II ne faut pas croire que les installations 
d'extraction d'air particulieres comme un 
aspirateur central, une cuisiniere dote d'un 
gril ou une secheuse, satisfont aux exigences 
de ventilation mecanique.

e) Les installations destinees a fournir de 1'air 
comburant aux appareils a combustibles ne 
doivent pas servir a fournir de 1'air de 
compensation pour la ventilation, a moins 
qu'ils ne soient egalement congus a cet effet.

f) II faut fairs en sorte que 1'air de 
compensation soit admis dans 1'habitation a un 
endroit et a une temperature qui ne nuiront 
pas au confort des occupants.

g) Les installations d'admission d'air de 
compensation doivent parer a la formation de 
condensation ou de givre sur les elements de 
1'installation.

33.2 INSTALLATION DE VENTILATION HfCANIQUE (Suite)
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE (Suite)

Les fabricants doivent attribuer les cotes aux 
ventilateurs selon les "Laboratory Methods of 
Testing Fans for Rating Purposes", publiees 
par "Air Moving and Control Association" 
(AMCA).

b) Les conduits doivent etre installes 
conformement aux normes de la "Sheet Metal and 
Air-Conditioning Contractors' National 
Association" (SMACNA).

c) Les installations d'admission d'air de 
compensation doivent pouvoir satisfaire a la 
demands de tous les systemes d'extraction sans 
tenir compte des vents et de I'effet de 
cheminee.

d) II ne faut pas croire que les installations 
d'extraction d'air particulieres comme un 
aspirateur central, une cuisiniere dote d'un 
gril ou une secheuse, satisfont aux exigences 
de ventilation mecanique.

e) Les installations destinees a fournir de 1'air 
comburant aux appareils a combustibles ne 
doivent pas servir a fournir de 1'air de 
compensation pour la ventilation, a moins 
qu'ils ne soient egalement congus a cet effet.

f) II faut faire en sorte que 1'air de 
compensation soit admis dans 1'habitation a un 
endroit et a une temperature qui ne nuiront 
pas au confort des occupants.

g) Les installations d'admission d'air de 
compensation doivent parer a la formation de 
condensation ou de givre sur les elements de 
I'installation.
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE (Suite)

h) Les entrees d'air de compensation doivent etre 
placees de maniere a ce que les polluants 
provenant notamment des gaz d'echappement des 
automobiles, des produits de la combustion 
d'appareils a combustibles et de I'air vicie 
des bouches d'evacuation ne s'introduisent pas 
dans I'habitation.

i) En calculant le volume d'une habitation pour 
etablir le debit d'air necessaire, il faut 
tenir compte du sous-sol s'il est 
transformable en aire habitable.

5) EXIGENCES d£tAILLIlES

a) Dans les habitations ne comprenant pas 
d'appareil a combustibles a evacuation par 
tirage naturel, on peut recourir a une 
installation passive ou dotee d'un ventilateur 
pour introduire de I'air de compensation qui 
remplacera I'air evacue mecaniquement.

b) Dans les habitations ou 1'on trouve des 
appareils a combustibles a evacuation par 
tirage naturel, il faut installer une entree 
d'air de compensation dotee d'un ventilateur.

c) Si les habitations prevues en b) comprennent 
des dispositifs d'extraction d'air, dont la 
capacite respective excede 73 litres par 
seconds (160 pi-Vm) a une pression statique 
exterieure de 50 pascals (0.2 pouces d'eau), 
il faut prevoir une entree d'air de 
compensation avec ventilateur d'une capacite 
equivalente pour chaque dispositif.
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MfCANIQUE (Suite)

h) Les entrees d'air de compensation doivent etre 
placees de maniere a ce que les polluants 
provenant notamment des gaz d'echappement des 
automobiles, des produits de la combustion 
d'appareils a combustibles et de I'air vicie 
des bouches d'evacuation ne s'introduisent pas 
dans I'habitation.

i) En calculant le volume d'une habitation pour 
etablir le debit d'air necessaire, il faut 
tenir compte du sous-sol s'il est 
transformable en aire habitable.

5) EXIGENCES DIiTAILLfES

a) Dans les habitations ne comprenant pas 
d'appareil a combustibles & evacuation par 
tirage naturel, on peut recourir a une 
installation passive ou dotee d'un ventilateur 
pour introduire de i'air de compensation qui 
remplacera I'air evacue mecaniquement.

b) Dans les habitations ou 1'on trouve des 
appareils a combustibles a evacuation par 
tirage naturel, il faut installer une entree 
d'air de compensation dotee d'un ventilateur.

c) Si les habitations prevues en b) comprennent 
des dispositifs d'extraction d'air, dont la 
capacite respective excede 75 litres par 
seconds (160 piVm) a une pression statique 
exterieure de 50 pascals (0.2 pouces d'eau), 
il faut prevoir une entree d'air de 
compensation avec ventilateur d'une capacite 
equivalente pour chaque dispositif.
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION MfCANIQUE (Suite)

d) Les pieces ou les aires d'une habitation
dotees d'entrees d'air ou de touches de sortie 
ne doivent pas etre scellees des autres pieces 
par des portes fermant juste.
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33.2 INSTALLATION DE VENTILATION ftfCANIQUE (Suite)

d) Les pieces ou les aires d'une habitation
dotees d'entrees d'air ou de touches de sortie 
ne doivent pas etre scellees des autres pieces 
par des portes fermant juste.
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TABLEAU 33.2.A 
(UNITfiS IMPfiRIALES)

PRESSION STATIQUE EXT£RIEURE EXIG^E* (Po D'EAU)

Debit 
d' air

DIAHETRE DU CONDUIT (ou conduit rectangulaire d« section equivalente)

(p3/m) 4 po 5 po 6 po 7 po 8 po

A(i) B(ii) C(iii) A B C A B c A B C A B C

50-60 .10 .19 .45 .03 .06 .15 .02 .06

6-1-70 .13 .26 .04 .08 .21 .02 .03 .08 .04

71-80 .18 .35 .06 .12 .30 .02 .05 .11 .02 .05 .03

81-90 .22 .44 .07 .15 .36 .03 .06 .15 .03 .07 .04

91-100 .09 .18 .45 .04 .07 .18 .03 .08 .04

101-120 .11 .22 .05 .09 .22 .04 .10 .02 .05

121-140 .16 .31 .07 .13 .33 .03 .06 .14 .03 .07

141-160 .20 .40 .08 .17 .43 .04 .08 .19 .04 .10

161-180 .09 .22 .05 .10 .25 .03 .05 .13

181-200 .13 .26 .06 .13 .31 .03 .06 .16

i) Installation de conduits a faible resistance ne comprenant aucun coude, dont les 
conduits sont droits et n'excedent pas 20 pieds** de longueur (longueur maximale 
calculee equivalente a 50 pieds).

ii) Installation de conduits a resistance moyenne comprenant au plus deux coudes de
90 ° ou des obstructions equivalentes, dont les conduits sont droits et n'excedent 
pas 50 pieds** de longueur (longueur maximale calculee equivalente a 100 pieds).

iii) Installation de conduits a resistance elevee comprenant plus de deux coudes de 90 ° 
ou des obstructions equivalentes (longueur maximale calculee equivalente £ 250 
pieds).

NOTA

* Les pertes par frottement mesurees a 1'endroit du logement des ventilateurs (0.04 po 
d'eau) et des grillages (0.06 po d'eau) doivent etre ajoutees a la pression statique 
exterieure exigee etablie d'apr&s le tableau 33.2.A, afin de pouvoir utiliser le 
tableau avec souplesse pour 1'installation de reseaux avec de nombreuses derivations, 
dont certains sont dotes de ventilateurs et d'autres de grillages.

** Dans le cas des conduits flexibles destines aux systemes de ventilation mecanique, il 
faut diviser la longueur admise par 2.

On recommande d'opter pour les valeurs inscrites en caracteres gras afin d'assurer une 
raeilleure tenue en service de 1'installation.

no
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TABLEAU 33.2.A 
(UNITES impEriales)

PRESSION STATIQUE EXTERIEURE EXIGEE* (Po D'EAU)

Debit 
d' air

DIAMETRE DU CONDUIT (ou conduit rectangulaire d€ section equivalente)

(p3/m) 4 po 5 po 6 po 7 po 8 po

A(i) B(ii) C(ili) A B C A B C A B c A B C

50-60 .10 .19 .45 .03 .06 .15 .02 .06

61-70 .13 .26 .04 .08 .21 .02 .03 .08 .04

71-80 .18 .35 .06 .12 .30 .02 .05 .11 .02 .05 .03

81-90 .22 .44 .07 .15 .36 .03 .06 .15 .03 .07 .04

91-100 .09 .18 .45 .04 .07 • 18 .03 .08 .04

101-120 .11 .22 .05 .09 .22 .04 .10 .02 .05

121-140 .16 .31 .07 .13 .33 .03 .06 .14 .03 .07

141-160 .20 .40 .08 .17 .43 .04 .08 .19 .04 .10

161-180 .09 .22 .05 .10 .25 .03 .05 .13

181-200 .13 .26 .06 .13 .31 .03 .06 .16

i) Installation de conduits a faible resistance ne comprenant aucun coude, dont les 
conduits sont droits et n'excedent pas 20 pieds** de longueur (longueur maximale 
calculee equivalente a 50 pieds).

ii) Installation de conduits a resistance moyenne comprenant au plus deux coudes de
90 ° ou des obstructions equivalentes, dont les conduits sont droits et n'excedent 
pas 50 pieds** de longueur (longueur maximale calculee equivalente a 100 pieds).

iii) Installation de conduits a resistance elevee comprenant plus de deux coudes de 90 ° 
ou des obstructions equivalentes (longueur maximale calculee equivalente a 250 
pieds).

NOTA

* Les pertes par frottement mesurees a 1'endroit du logement des ventilateurs (0.04 po 
d'eau) et des grillages (0.06 po d'eau) doivent etre ajoutees & la pression statique 
exterieure exigee etablie d'apres le tableau 33.2.A, afin de pouvoir utiliser le 
tableau avec souplesse pour 1'installation de reseaux avec de nombreuses derivations, 
dont certains sont dotes de ventilateurs et d'autres de grillages.

** Dans le cas des conduits flexibles destines aux systemes de ventilation mecanique, il 
faut diviser la longueur admise par 2.

On recommande d'opter pour les valeurs inscrites en caracteres gras afin d'assurer une 
raeilleure tenue en service de 1'installation.
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TABLEAU 33.2.A 
(SYSTfiME INTERNATIONAL (SI)) 

PRESSION STATIQUE EXTERIEURE EXIG^E* (PASCALS)

Debit 
d* air 
exige
a/s)

DIAMfiTRE DU CONDUIT (ou conduit rectangulaire de section Equivalents)

102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm

A(i) B(ii) C(iii) A B C A B C A B c A B C

20-30 18 36 90 6 12 28 5 13

3i-40 38 76 12 24 60 5 10 26 5 13

41-50 63 126 21 42 105 9 18 45 9 23 11

51-60 95 33 66 13 27 67 7 14 34 7 17

61-70 45 90 19 38 94 10 19 47 9 22

71-80 60 120 26 51 128 13 26 64 6 12 29

81-90 75 33 66 17 33 83 8 15 38

91-100 96 38 75 20 39 98 9 19 47

i) Installation de conduits a faible resistance ne comprenant aucun coude, dont les 
conduits sont droits et n'excedent pas 6 metres** de longueur (longueur maximale 
calcul£e equivalente a 15 metres).

ii) Installation de conduits 5 resistance raoyenne comprenant au plus deux coudes de 
90 °ou des obstructions equivalentes, dont les conduits sont droits et n*exc§dent 
pas 15 metres** de longueur (longueur maximale calculee dquivalente a 30 metres).

iii) Installation de conduits a resistance elevee comprenant plus de deux coudes de 90 ol 
ou des obstructions equivalentes (longueur maximale calculSe Squivalente & 75 
metres).

NOTA

* Les pertes par frottement mesurees a I’endroit du logement des ventilateurs (10 
pascals) et des grillages (15 pascals) doivent etre ajoutees a la pression statique 
exterieure exigee etablie d'apres le tableau 33.2.A, afin de pouvoir utiliser le 
tableau avec souplesse pour 1*installation de reseaux avec de nombreuses derivations, ’ 
dont certains sont dotes de ventilateurs et d'autres de grillages.

** Dans le cas des conduits flexibles destines aux systemes de ventilation mScanique, il 
faut diviser la longueur admise par 2.

On recommande d*opter pour les valeurs inscrites en caracteres gras afin d'assurer une| 
meilleure tenue en service de 1*installation.
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TABLEAU 33.2.A 
(SYSTfiME INTERNATIONAL (SI))

PRESSION STATIQUE EXTERIEURE EXIGEE* (PASCALS)

Debit 
d' air

DIAMEtRE DU CONDUIT (ou conduit rectangulaire dc» section equivalente)

(L/s) 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm

A(i) C(iil) A B C A B C A B C A B c

20-30 18 36 90 6 12 28 5 13

31-40 38 76 12 24 60 5 10 26 5 13

41-50 63 126 21 42 105 9 18 45 9 23 11

51-60 95 33 66 13 27 67 7 14 34 7 17

61-70 45 90 19 38 94 10 19 47 9 22

71-80 60 120 26 51 128 13 26 64 6 12 29

81-90 75 33 66 17 33 83 8 15 38

91-100 96 38 75 20 39 98 9 19 47

i) Installation de conduits 3 faible resistance ne comprenant aucun coude, dont les !
; conduits sont droits et n*excedent pas 6 metres** de longueur (longueur maximale
I calculee equivalente 3 15 mitres). 1

I ii) Installation de conduits a resistance moyenne comprenant au plus deux coudes de |
i 90 °o\i des obstructions equivalentes, dont les conduits sont droits et n’excldent *

pas 15 metres** de longueur (longueur maximale calculee equivalente 3 30 mitres).

j iii) Installation de conduits a resistance elevee comprenant plus de deux coudes de 90 01 
ou des obstructions equivalentes (longueur maximale calculee equivalente 3 75 
metres). <

NOTA

* Les pertes par frottement mesurees 3 l*endroit du logement des ventilateurs (10 j
pascals) et des grillages (15 pascals) doivent Itre ajoutees a la pression statique 
exterieure exigee Itablie d’aprls le tableau 33. 2. A, afin de pouvoir utiliser le j
tableau avec souplesse pour I'installation de rlseaux avec de nombreuses derivations, j 
dont certains sont dotes de ventilateurs et d'autres de grillages.

' ** Dans le cas des conduits flexibles destines aux systemes de ventilation mecanique, il 
faut diviser la longueur admise par 2.

^ On recommande d'opter pour les valeurs inscrites en caracteres gras afin d'assurer une 
meilleure tenue en service de l1installation.
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34. CHAUFFAGE ET CONDITIONMEMENT D'AIR

34.1 BOUCHES DE SOUFFLAGE SUR CONDUITS DE
CHAUFFAGE A AIR CHAUD

1) II faut prevoir une bouche de soufflage a
proximite des portes exterieures d'un logement 
lorsque celles-ci ne regoivent pas d'air chaud 
du sous-sol.

34.2 IlQUIPEMENT DE CHAUFFAGE A L'^NERGIE SOLAIRE

1) La Societe est disposee a consentir ou a
assurer des prets pour les logements comportant 
des installations de chauffage a 1'energie 
solaire, si:

a) les logements equipes de la sorte 
satisfont a toutes les conditions 
d'admissibilite a un pret;

b) 1'installation de chauffage a 1'energie 
solaire n'est congue et prevue que pour le 
chauffage des locaux ou de I'eau d'usage 
domestique. Le chauffage des piscines ou 
d'equipement de refroidissement de quelque 
nature que ce soit ne sera pas considere 
pour la valeur d'emprunt;

c) 1'installation de chauffage a 1'energie 
solaire est congue ou verifiee par un 
ingenieur expert en ce domaine;

d) les modifications apportees a 1'immeuble 
en vue de 1'adapter au chauffage a 
1'energie solaire - comme la modification 
des fermes de toit pour les rendre 
capables de supporter la charge des 
capteurs solaires - sont congues ou 
verifiees par un ingenieur expert en ce 
domaine;
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34. CHAUFFAGE ET CONDITIONMEMENT D'AIR

34.1 BOUCHES DE SOUFFUGE SUR CONDUITS DE
CHAUFFAGE A AIR CHAUD

1) II faut prevoir une bouche de soufflage a
proximite des portes exterieures d'un logement 
lorsque celles-ci ne regoivent pas d'air chaud 
du sous-sol.

34.2 eqUIPEMENT DE CHAUFFAGE A L'IlNERGIE SOLAIRE

1) La Societe est disposee a consentir ou a
assurer des prets pour les logements comportant 
des installations de chauffage a 1'energie 
solaire, si:

a) les logements equipes de la sorte 
satisfont a toutes les conditions 
d'admissibilite a un pret;

b) 1'installation de chauffage a 1'energie 
solaire n'est congue et prevue que pour le 
chauffage des locaux ou de I'eau d'usage 
domestique. Le chauffage des piscines ou 
d'equipement de refroidissement de quelque 
nature que ce soit ne sera pas considere 
pour la valeur d'emprunt;

c) 1'installation de chauffage a 1'energie 
solaire est congue ou verifiee par un 
ingenieur expert en ce domaine;

d) les modifications apportees a 1'immeuble 
en vue de 1'adapter au chauffage a 
1'energie solaire - comme la modification 
des fermes de toit pour les rendre 
capables de supporter la charge des 
capteurs solaires - sont congues ou 
verifiees par un ingenieur expert en ce 
domaine;
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u
34.2 CqmPEMENT DE CHAUFFAGE A L'liNERGIE SOLAIRE 

(Suite)

e) le rendement des capteurs solaires a ete 
verifie par un laboratoire d'essai 
independant agree par la Societe.

2) La demande de pret doit etre accompagnee de
cinq copies des documents suivants:

a) les epures et les details d'installation 
portant le sceau et la signature d'un 
ingenieur autorise a exercer sa profession 
au Canada;

b) les donnees recueillies au cours des 
essais de rendement des capteurs solaires;

c) les calculs relatifs a I'efficacite 
thermique de 1'installation et aux besoins 
en chauffage de I'immeuble ou celle-ci 
sera montee;

d) les previsions concernant la duree, ainsi 
que les frais d'entretien et 
d'exploitation de 1'installation;

e) le schema detaille de 1'installation;

f) la disposition et 1'orientation des 
capteurs;

g) 1'emplacement et la hauteur des immeubles, 
des cldtures, des arbres ou d'autres 
obstacles situes du cote sud de
1'emplacement prevu pour les capteurs; et

h) le zonage du terrain contigu a I'immeuble 
ou ce mode de chauffage sera installe.
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34.2 £quipekent de chauffage A l*£nergie SOLAIRE
(Suite)

e) le rendement des capteurs solaires a ete 
verifie par un laboratoire d'essai 
independant agree par la Societe.

2) La demande de pret doit etre accompagnee de
cinq copies des documents suivants:

a) les epures et les details d'installation 
portant le sceau et la signature d'un 
ingenieur autorise a exercer sa profession 
au Canada;

b) les donnees recueillies au cours des 
essais de rendement des capteurs solaires;

c) les calculs relatifs a I'efficacite 
thermique de 1'installation et aux besoins 
en chauffage de I'immeuble ou celle-ci 
sera montee;

d) les previsions concernant la duree, ainsi 
que les frais d'entretien et 
d'exploitation de 1'installation;

e) le schema detaille de 1'installation;

f) la disposition et i'orientation des 
capteurs;

g) 1'emplacement et la hauteur des immeubles, 
des clotures, des arbres ou d'autres 
obstacles situes du cote sud de
1'emplacement prevu pour les capteurs; et

h) le zonage du terrain contigu a I'immeuble 
ou ce mode de chauffage sera installe.
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fQUIPEMENT DECHAIFFAGE A L'^NERGIE SOLAIRE 
(Suite)

3) Les installations de chauffage solaire seront 
jugees at leur valeur d'emprunt sera etablie en 
fonction des possibilites qu'elles offrent de 
fournir de I'energie au cours de leur duree 
prevue. On s'attend a ce que la valeur 
d'emprunt determinee soit normalement de 
beaucoup inferieure aux frais d'installation.

COMMANDS THERMOSTATIQUE

1) Sauf pour un logement chauffe par un appareil 
au charbon ou au bois s'y trouvant, la 
temperature de 1'air doit etre commandee par 
thermostat dans chacune des zones controlees.
Un logement doit etre considers comme une zone 
contrblee.
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34.2 f-QUIPEKENT DE CHAUFFAGE A L'ENERGIE SOLAIRE 
(Suite)

3) Les installations de chauffage solaire seront 
jugees et leur valeur d'emprunt sera etablie en 
fonction des possibilites qu'elles offrent de 
fournir de 1'dnergie au cours de leur duree 
prevue. On s'attend a ce que la valeur 
d'emprunt determinee soit normalement de 
beaucoup inferieure aux frais d'installation.

34.3 COMMAICE THERMOSTATIQUE

1) Sauf pour un logement chauffe par un appareil 
au charbon ou au bois s'y trouvant, la 
temperature de 1'air doit etre commandee par 
thermostat dans chacune des zones contrdlees.
Un logement doit etre considers comme une zone 
controlee.
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35 INSTALLATIONS fLECTRIQUES

Voir la section 9.35 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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Voir la section 9.35 du Code national du batiment du 
Canada 1985.
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GARAGES ET ABRIS D<AUTOMOBILE

DOMAINE D*APPLICATION

1) Les portes de garage doivent etre conformes aux 
exigences applicables de la section 6.5.

2) L'isolation thermique d'un garage chauffe doit 
etre conforme aux exigences de la section 9.26 
du Code national du batiment du Canada 1985.

DIMENSIONS

1) Les garages ou abris d'automobile doivent avoir 
une profondeur utile d'au moins 6.1 m.

2) Les garages ou abris d'automobile prevus pour 1 
automobile doivent avoir une largeur utile d'au 
moins 3.05 m; toutefois, la largeur minimale 
doit etre portee a 3.35 m lorsqu'une porte 
pratiques dans un mur lateral du garage s'ouvre 
vers 1'interieur du garage ou lorsqu'une porte 
est pratiquee dans le mur qui separe la maison 
ou 1'immeuble d'appartements de 1'abri
d'automobile. II faut augmenter la largeur 
utile minimale d'au moins 2.5 m pour chaque 
automobile supplementaire. Dans le cas d'un 
garage ou d'un abri d'automobile divise par des 
poteaux ou des murs, les exigences relatives 
aux dimensions sont applicables a chacune des 
parties. Les dimensions doivent etre prises a 
200 mm au-dessus du plancher. 3

3) La hauteur des portes doit etre conforme a la 
sous-section 6.5.

Modification 9 - 1986-05-30 36.1

36 GARAGES ET ABRIS D'AUTOMOBILE

36.1 DOMAINE D'APPLICATION

1) Les portes de garage doivent etre conformes aux 
exigences applicables de la section 6.5.

2) L'isolation thermique d'un garage chauffe doit 
etre conforme aux exigences de la section 9.26 
du Code national du batiment du Canada 1985.

36.2 DIMENSIONS

1) Les garages ou abris d'automobile doivent avoir 
une profondeur utile d'au moins 6.1 m.

2) Les garages ou abris d'automobile prevus pour 1 
automobile doivent avoir une largeur utile d'au 
moins 3.05 m; toutefois, la largeur minimale 
doit §tre portee a 3.35 m lorsqu'une porte 
pratiquee dans un mur lateral du garage s'ouvre 
vers 1'interieur du garage ou lorsqu'une porte 
est pratiquee dans le mur qui separe la maison 
ou 1'immeuble d'appartements de 1'abri 
d'automobile. II faut augmenter la largeur 
utile minimale d'au moins 2.5 m pour chaque 
automobile supplementaire. Dans le cas d'un 
garage ou d'un abri d'automobile divise par des 
poteaux ou des murs, les exigences relatives 
aux dimensions sont applicables a chacune des 
parties. Les dimensions doivent etre prises a 
200 mm au-dessus du plancher.

3) La hauteur des portes doit etre conforme a la 
sous-section 6.5.
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37. ASCENSEURS

37.1 g£n£ralit£s

1) Les handicapes en fauteuil roulant doivent
avoir acces a au moins 1 ascenseur prevu pour 
les recevoir, au niveau de i'entree et a tous 
les niveaux habituellement occupes.

37.2 NQMBRES D'ASCENSEURS

1) Sous reserve des articles 2) et 3), il faut 
prevoir au moins 1 ascenseur dans tout batiment 
ou il y a des logements au-dessus du troisieme 
etage et dans tout batiment dont la distance 
verticals entre le niveau du sol, a la ports
d'entree principals, et le plancher du logement 
le plus eleve depasse 7.3 m. Lorsque la ports 
d'entree principale debouche sur un palier ou 
sur des escaliers, la distance verticals doit 
etre mesuree a partir de la base de 1'escalier 
ou du palier.

2) Il faut prevoir au moins 2 ascenseurs dans tout 
batiment ou il y a plus de 3 logements au 
septieme etage ou aux etages superieurs et dans 
tout batiment dont la distance verticals entre 
le niveau du sol, a la ports d'entree 
principale, et le plancher du logement le plus 
eleve depasse 15.2 m. Lorsque la ports 
d'entree principale debouche sur un palier ou 
sur des escaliers, la distance verticals doit 
etre mesuree a partir de la base de 1'escalier 
ou du palier. 3

3) Il faut au moins 1 ascenseur dans tout batiment 
specialement congu pour recevoir des personnes 
agees au-dessus du deuxieme etage et dans tout 
batiment dont la distance verticals entre le 
niveau du sol, a la porte d'entree, et la 
plancher du logement le plus eleve destine a

lU
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37. ASCENSEURS

37.1 g£n£ralit£s

1) Les handicapes en fauteuil roulant doivent
avoir acces a au moins 1 ascenseur prevu pour 
les recevoir, au niveau de I'entree et a tous 
les niveaux habituellement occupes.

37.2 NOMBRES D'ASCENSEURS

1) Sous reserve des articles 2) et 3), il faut 
prevoir au moins 1 ascenseur dans tout batiment 
ou il y a des logements au-dessus du troisieme 
etage et dans tout batiment dont la distance 
verticale entre le niveau du sol, a la porte 
d'entree principale, et le plancher du logement 
le plus eleve depasse 7.3 m. Lorsque la porte 
d'entree principale debouche sur un palier ou 
sur des escaliers, la distance verticale doit 
etre mesuree a partir de la base de 1'escalier 
ou du palier.

2) Il faut prevoir au moins 2 ascenseurs dans tout 
batiment ou il y a plus de 3 logements au 
septieme etage ou aux etages superieurs et dans 
tout batiment dont la distance verticale entre 
le niveau du sol, a la porte d'entree 
principale, et le plancher du logement le plus 
eleve depasse 15.2 m. Lorsque la porte 
d'entree principale debouche sur un palier ou 
sur des escaliers, la distance verticale doit 
etre mesuree a partir de la base de 1'escalier 
ou du palier.

3) Il faut au moins 1 ascenseur dans tout batiment 
specialement congu pour recevoir des personnes 
agees au-dessus du deuxieme etage et dans tout 
batiment dont la distance verticale entre le 
niveau du sol, a la porte d'entree, et la 
plancher du logement le plus eleve destine a
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NOMBRES D'ASCENSEURS (Suite)

recevoir des personnes agees depasse 4.5 m. 
Lorsque la ports d'entree principals debouche 
sur un palier ou sur des escaliers, la distance 
verticals doit etre mesuree a partir de la base 
de 1'escalier ou du palier.

CAPACITY DE L'ASCENSEUR

1) Les ascenseurs doivent pouvoir transporter en
5 mn, un nombre de personnes egal a 7 p. 100 au 
raoins du nombre de personnes total du batiment.

2) Pour le calcul du nombre de personnes total 
d'un batiment, il faut compter 2 personnes par 
chambre ou piece combines ou I'on dort, a
1'exclusion de celles de 1'stage d'ou part 
1'ascenseur.

3) Dans un batiment ou il y a des logements au 
septieme stage ou aux stages superieurs, il 
faut prevoir au moins 1 ascenseur d'une 
capacite minimale de 900 kg.

VITESSE DE L'ASCENSEUR

1) Il faut prevoir une vitesse de deplacement de 
la cabins d'ascenseur pour que 1'intervalle 
maximal entre deux departs de cabins soit de 
80 s lorsqu'il y a plusieurs ascenseurs, et de 
150 s lorsqu'il n'y a qu'un seul ascenseur. 2

2) La vitesse de deplacement de la cabine d'un 
ascenseur situe dans un batiment d'une hauteur 
de batiment de plus de 10 etages ne doit pas 
etre inferieure a 1 m/s.
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NOMBRES D'ASCENSEURS (Suite)

recevoir des personnes agees depasse 4.5 m. 
Lorsque la ports d'entree principals debouche 
sur un palier ou sur des escaliers, la distance 
verticals doit etre mesuree a partir de la base 
de 1'escalier ou du palier.

CAPACITY DE L'ASCENSEUR

1) Les ascenseurs doivent pouvoir transporter en
5 mn, un nombre de personnes egal a 7 p. 100 au 
moins du nombre de personnes total du batiment.

2) Pour le calcul du nombre de personnes total 
d'un batiment, il faut compter 2 personnes par 
chambre ou piece combines ou I'on dort, a 
1'exclusion de celles de 1'stage d'ou part 
1'ascenseur.

3) Dans un batiment ou il y a des logements au 
septieme stage ou aux etages superieurs, il 
faut prevoir au moins 1 ascenseur d'une 
capacite minimale de 900 kg.

VITESSE DE L'ASCENSEUR

1) Il faut prevoir une vitesse de deplacement de 
la cabine d'ascenseur pour que 1'intervalle 
maximal entre deux departs de cabine soit de 
80 s lorsqu'il y a plusieurs ascenseurs, et de 
150 s lorsqu'il n'y a qu'un seul ascenseur.

2) La vitesse de deplacement de la cabine d'un 
ascenseur situe dans un batiment d'une hauteur 
de batiment de plus de 10 etages ne doit pas 
etre inferieure a 1 m/s.
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COHNANDES

1) Les ascenseurs doivent fonctianner par 
manoeuvre collective simplex, duplex ou triplex 
selon que les installations sont a 1, 2 ou 3 
cabines.

2) Les ascenseurs hydrauliques doivent etre 
entierement commandes et manoeuvres a 
1'electricite.

3) Dans un ascenseur congu pour recevoir des 
handicapes physiques, le bouton superieur du 
tableau de commande de la cabins ne doit pas se 
trouver a plus de 1.5 m du plancher de la 
cabins.
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37.5 C0^t4ANDES

1) Les ascenseurs doivent fonctionner par 
manoeuvre collective simplex, duplex ou triplex 
selon que les installations sont a 1, 2 ou 3 
cabines.

2) Les ascenseurs hydrauliques doivent etre 
entierement commandes et manoeuvres a 
1'electricite.

3) Dans un ascenseur congu pour recevoir des 
handicapes physiques, le bouton superieur du 
tableau de commande de la cabine ne doit pas se 
trouver a plus de 1.5 m du plancher de la 
cabine.

Modification 9 - 1986-05-30 37.3



PEINTURE

g£n£ralit£s

1) La peinture, ainsi tout autre enduit 
protecteur, et les materiaux servant a melanger 
ou a diluer doivent etre conformes aux 
exigences applicables de l1Office des normes 
generates du Canada ou doivent etre reconnus 
acceptables par 1'autorite competente.

2) La peinture ou I'enduit doit etre applique sur 
une surface propre, exempts de graisse, 
d'asphalte ou d'autres matieres susceptibles 
d'alterer le revetement de finition. Toute 
surface en bois destinee a etre peinte doit 
recevoir au prealable une couche d'impression, 
les trous ou defauts de surface apparents 
doivent etre rebouches avec du mastic ou un 
autre produit approprie et les noeuds ou 
surfaces resineuses doivent etre enduits d'un 
bouche-pores approprie ou d'une peinture a
1'aluminium. 3

3) La peinture et autres revetements de finition 
doivent etre appliques a une temperature 
ambiante d'au moins 50C.

PEINTURE EXT&UEURE

1) Sauf pour le cedre et le sequoia, tout materiau 
exterieur dont la face exposee risque de se 
deteriorer si elle n'est pas protegee, 
notamment le bois (rives inferieure et 
superieure d'un porte comprises), les panneaux 
de fibres durs et les metaux ferreux, doit etre 
peinture ou doit subir un traitement approprie.
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38. PEINTURE

38.1 g£n£ralit£s

1) La peinture, ainsi tout autre enduit 
protecteur, et les materiaux servant a melanger 
ou a diluer doivent etre conformes aux 
exigences applicables de 1'Office des normes 
generales du Canada ou doivent etre reconnus 
acceptables par 1'autorite competente.

2) La peinture ou I'enduit doit etre applique sur 
une surface propre, exempte de graisse, 
d'asphalte ou d'autres matieres susceptibles 
d'alterer le revetement de finition. Toute 
surface en bois destinee a etre peinte doit 
recevoir au prealable une couche d'impression, 
les trous ou defauts de surface apparents 
doivent etre rebouches avec du mastic ou un 
autre produit approprie et les noeuds ou 
surfaces resineuses doivent etre enduits d'un 
bouche-pores approprie ou d'une peinture a 
1'aluminium.

3) La peinture et autres revetements de finition 
doivent etre appliques a une temperature 
ambiante d'au moins 5°C.

38.2 PEINTURE EXTERIEURE

1) Sauf pour le cedre et le sequoia, tout materiau 
exterieur dont la face exposee risque de se 
deteriorer si elle n'est pas protegee, 
notamment le bois (rives inferieure et 
superieure d'un porte comprises), les panneaux 
de fibres durs et les metaux ferreux, doit etre 
peinture ou doit subir un traitement approprie.
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38.2 PEINTURE EXTfRIEURE (Suite)

2) Les elements metalliques exterieurs destines a 
etre peintures doivent recevoir au meins 1 
couche d'appret appropriee puis 2 couches de 
peinture.pour usage a 1'exterieur.

38.3 PEINTURE INTliRIEURE

1) Sauf dans un sous-sol non amenage, les salles 
de bain, cuisines et coins buanderie doivent 
Stre traites centre I'humidite; cependant, il 
n'est pas obligatoire de peindre I'enduit.

2) Dans les pieces amenagees, vestibules ou halls 
d'entree, il faut appliquer un revetement de 
finition convenable sur les plaques de platre 
sans parement decoratif realise en usine, les 
revetements en panneaux de bois, la menuiserie 
de finition, les rayonnages, les placards de 
cuisine, les chassis et encadrements de fenetre 
et les portes et encadrements de porte.

3) Un revStement de finition convenable doit etre 
applique a un escalier conduisant a un 
sous-sol, a une cave qu a un comble ainsi 
qu'aux mains courantes de 1'escalier en 
question.

4) Les planchers ou escaliers en bois entre deux 
etages comportant des pieces amenagees doivent 
recevoir au moins 1 couche de produit 
d'etancheite et 1 couche de cire ou un autre 
revetement de finition convenable. 3

3) Les surfaces en acier de construction doivent 
etre peintes afin de resister a la corrosion.
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38.2 PEINTURE EXT&UEURE (Suite)

38.3

2) Les elements metalliques exterieurs destines a 
etre peintures doivent recevoir au moins 1 
couche d'appret appropriee puis 2 couches de 
peinture pour usage a 1'exterieur.

PEINTURE INTdllEURE

1) Sauf dans un sous-sol non amenage, les salles 
de bain, cuisines et coins buanderie doivent 
etre traites centre I'humidite; cependant, il 
n'est pas obligatoire de peindre I'enduit.

2) Dans les pieces amenagees, vestibules ou halls 
d'entree, il faut appliquer un revetement de 
finition convenable sur les plaques de platre 
sans parement decoratif realise en usine, les 
revetements en panneaux de bois, la menuiserie 
de finition, les rayonnages, les placards de 
cuisine, les chassis et encadrements de fenetre 
et les portes et encadrements de porte.

3) Un revetement de finition convenable doit etre 
applique a un escalier conduisant a un 
sous-sol, a une cave ou a un comble ainsi 
qu'aux mains courantes de 1'escalier en 
question.

4) Les planchers ou escaliers en bois entre deux 
etages comportant des pieces amenagees doivent 
recevoir au moins 1 couche de produit 
d'etancheite et 1 couche de cire ou un autre 
revetement de finition convenable.

5) Les surfaces en acier de construction doivent 
etre peintes afin de resister a la corrosion.
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I J

TROTTOIRS PRI^S, VOIES D'ACCES PRIVEES
POUR AUTOMOBILES ET AIRES DE STATIONNEMENT

AIRES DE STATIONNEMENT

1) En I'absence d'un garage ou d'un abrl 
d'automobile fournissant un espace de 
stationnement equivalent, il faut prevoir dans 
tout batiment de 1 ou 2 logements, un espace 
pour le stationnement d'au moins 1 automobile 
par logement ou un espace doit etre reserve sur 
la propriete en vue d'y amenager une aire de 
stationnement ou d'y construire un garage ou un 
abri d'automobile.

2) En I'absence d'un garage ou d'un abri 
d'automobile fournissant un espace de 
stationnement equivalent, il faut prevoir sur 
la propriete de tout batiment de plus de 2 
logements, un espace pour le stationnement d'au 
moins 1 automobile par logement. L'aire de 
stationnement ne doit pas deparer la vue d'une 
salle de sejour, d'un entree ou du terrain en 
avant d'un batiment, et la distance qui separe 
le stationnement des fenetres d'une salle de 
sejour, d'une salle a manger, d'un chambre ou 
d'une cuisine en contrebas du niveau du sol ne 
doit pas etre inferieure a 6 m.

3) Une aire de stationnement doit avoir au moins
6.1 m de longueur et 2.5 m de largeur avec une 
pente longitudinale et transversale de 60 mm/m 
au plus, la pente transversale ne doit pas etre 
inferieure a 15 mm/m lorsque la pente 
longitudinale est inferieure a 15 mm/m. 4

4) Suivant 1'angle de disposition des places de 
stationnement, il faut prevoir des allees de 
circulation pour permettre 1'acces des 
automobiles aux places de stationnement.
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39. TROTTOIRS PRIVES, VOIES D'ACCtS PRIVEES 
POUR AUTOMOBILES ET AIRES DE STATIONNEMENT

39.1 AIRES DE STATIONNEMENT

1) En I'absence d'un garage ou d'un abri 
d'automobile fournissant un espace de 
stationnement equivalent, il faut prevoir dans 
tout batiment de 1 ou 2 logements, un espace 
pour le stationnement d'au moins 1 automobile 
par logement ou un espace doit etre reserve sur 
la propriete en vue d'y amenager une aire de 
stationnement ou d'y construire un garage ou un 
abri d'automobile.

2) En I'absence d'un garage ou d'un abri 
d'automobile fournissant un espace de 
stationnement equivalent, il faut prevoir sur 
la propriete de tout batiment de plus de 2 
logements, un espace pour le stationnement d'au 
moins 1 automobile par logement. L'aire de 
stationnement ne doit pas deparer la vue d'une 
salle de sejour, d'un entree ou du terrain en 
avant d'un batiment, et la distance qui separe 
le stationnement des fenetres d'une salle de 
sejour, d'une salle a manger, d'un chambre ou 
d'une cuisine en contrebas du niveau du sol ne 
doit pas etre inferieure a 6 m.

3) Une aire de stationnement doit avoir au moins
6.1 m de longueur et 2.5 m de largeur avec une 
pente longitudinale et transversale de 60 mm/m 
au plus, la pente transversale ne doit pas etre 
inferieure a 15 mm/m lorsque la pente 
longitudinale est inferieure a 15 mm/m.

4) Suivant 1'angle de disposition des places de 
stationnement, il faut prevoir des allees de 
circulation pour permettre 1'acces des 
automobiles aux places de stationnement.
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39.1 AIRES DE STATIONNEMENT (Suite)

L'allee de circulation doit avoir au moins
5.5 m de largeur, mesuree entre lea rangees 
d'automobiles stationnees ou a partir d'une 
rangee jusqu'a la limits de 1'aire de 
stationnement. L'espace peut etre reduit avec 
1'approbation de 1'autorite competente.

5) Dans le cas d'une aire de stationnement a
revetement, la fondation et le reveetement sont 
soumis aux exigences de la sous-section 39.2 
applicables aux voies d'acces privees pour 
automobiles.

39.2 VOIES D’ACCtS PRIVIES POUR AUTOMOBILES

1) II faut prevoir un espace pour I'amenagement 
d'une voie d'acces privee pour les garages, 
abris d'automobile ou aires de stationnement. 
Une voie d'acces doit raccorder tout garage ou 
abri d'automobile a la voie publique.

2) Une voie d'acces privee desservant 4 logements 
au plus doit avoir au moins 2.5 m de largeur; 
toutefois, la largeur minimale est portee a 3 m 
pour une voie d'acces et trottoir prives 
combines. Lorsqu'une voie d'acces privee 
dessert un seul logement, elle peut etre formee 
de deux bandes d'au moins 600 mm de largeur et 
d'un espacement entre axes de 1.5 m.

3) Lorsqu'une voie d'acces privee dessert plus de 
4 logements, sa largeur minimale est de 2.5 m 
s'il s'agit d'une voie simple et de 5.5 m si la 
voie comporte un sens d'entree et une sortie. 4

4) La pente transversale maximale d'une voie 
d'acces privee est de 60 mm/m; la pente 
transversale minimale est de 15 mm/m dans le 
cas d'une pente longitudinale inferieure a 
15 mm/m.
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39.1 AIRES DE STATIONNEMENT (Suite)

L'allee de circulation doit avoir au moins
5.5 m de largeur, mesuree entre les rangees 
d'automobiles stationnees ou a partir d'une 
rangee jusqu'a la limite de 1'aire de 
stationnement. L'espace peut etre reduit avec 
1'approbation de 1'autorite competente.

5) Dans le cas d'une aire de stationnement a
revetement, la fondation et le reveetement sont 
soumis aux exigences de la sous-section 39.2 
applicables aux voies d'acces privees pour 
automobiles.

39.2 VOIES D'ACCtS PRIVIES POUR AUTOMOBILES

1) II faut prevoir un espace pour I'amenagement 
d'une voie d'acces privee pour les garages, 
abris d'automobile ou aires de stationnement. 
Une voie d'acces doit raccorder tout garage ou 
abri d'automobile a la voie publique.

2) Une voie d'acces privee desservant 4 logements 
au plus doit avoir au moins 2.5 m de largeur; 
toutefois, la largeur minimale est portee a 3 m 
pour une voie d'acces et trottoir prives 
combines. Lorsqu'une voie d'acces privee 
dessert un seul logement, elle peut etre formee 
de deux bandes d'au moins 600 mm de largeur et 
d'un espacement entre axes de 1.5 m.

3) Lorsqu'une voie d'acces privee dessert plus de 
4 logements, sa largeur minimale est de 2.5 m 
s'il s'agit d'une voie simple et de 5.5 m si la 
voie comporte un sens d'entree et une sortie.

4) La pente transversale maximale d'une voie 
d'acces privee est de 60 mm/m; la pente 
transversale minimale est de 15 mm/m dans le 
cas d'une pente longitudinale inferieure a 
15 mm/m.
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voies d'accEs privEes pour automobiles
(Suite)

5) II est interdit de construire une vole d'acces 
privee sur du remblai non compacte.

6) La fondation d'une vole d'acces privee doit 
etre realisee en pierre concassee, en gravier 
ou en tout autre granulat grossier et propre.

7) Le revetement d'une voie d'acces privee doit 
consister en pierraille, gravier, pierre 
concassee, beton d'asphalte ou en beton de 
ciment Portland.

8) La fondation d'une voie dont le revetement est 
en pierraille, gravier ou pierre concassee, 
doit avoir au moins 150 mm d'epaisseur et la 
dimension des granulats employes est limitee a 
20 mm.

9) La fondation d'une voie d'acces privee dont le 
revetement est en beton d'asphalte doit avoir 
au moins 100 mm d'epaisseur et 1'epaisseur du 
beton apres tassement ne doit pas etre 
inferieure a 40 mm.

10) La fondation d'une voie d'acces dont le
revetement est en beton de ciment Portland, 
doit avoir au moins 120 mm d'epaisseur et le 
beton, au moins 75 mm d'epaisseur; toutefois, 
la fondation n'est pas obligatoire sur un sol 
de roc, en sable ou en gravier compacte sous 
reserve que le beton ait au moins 120 mm 
d'epaisseur. La resistance a la compression du 
beton a 28 jours ne doit pas etre inferieure a 
20 MPa et le beton doit avoir de 5 a 8 p. 100 
d'air occlus. L'espacement maximal entre les 
joints transversaux est de 3 m.
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39.2 VOIES D'ACCtS PRIVEES POUR AUTOMOBILES 
(Suite)

5) II est interdit de construire une voie d'acces 
privee sur du remblai non compacte.

6) La fondation d'une voie d'acces privee doit 
etre realisee en pierre concassee, en gravier 
ou en tout autre granulat grossier et propre.

7) Le revetement d'une voie d'acces privee doit 
consister en pierraille, gravier, pierre 
concassee, beton d'asphalte ou en beton de 
ciment Portland.

8) La fondation d'une voie dont le revetement est 
en pierraille, gravier ou pierre concassee, 
doit avoir au moins 150 mm d'epaisseur et la 
dimension des granulats employes est limitee a 
20 mm.

9) La fondation d'une voie d'acces privee dont le 
revetement est en beton d'asphalte doit avoir 
au moins 100 mm d'epaisseur et 1'epaisseur du 
beton apres tassement ne doit pas etre 
inferieure a 40 mm.

10) La fondation d'une voie d'acces dont le
revetement est en beton de ciment Portland, 
doit avoir au moins 120 mm d'epaisseur et le 
beton, au moins 75 mm d'epaisseur; toutefois, 
la fondation n'est pas obligatoire sur un sol 
de roc, en sable ou en gravier compacte sous 
reserve que le beton ait au moins 120 mm 
d'epaisseur. La resistance a la compression du 
beton a 28 jours ne doit pas etre inferieure a 
20 MPa et le beton doit avoir de 5 a 8 p. 100 
d'air occlus. L'espacement maximal entre les 
joints transversaux est de 3 m.
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39.2 VQIES D'ACCtS PRIVIES POUR AUTOMOBILES 
(Suite)

11) Line chape d'etancheite appliquee sur un toit 
servant a la circulation ou au stationnement de 
vehicules doit etre mise en place de maniere a 
permettre le litre mouvement de la couche 
d'usure par rapport au platelage du toit, sans 
endommager la membrane.

12) La chape d'etancheite donnee en 11) doit etre 
protegee au cours de la construction au moyen 
d'une couche de materiaux assez resistante pour 
empecher 1'ecrasement de 1'etancheite sous les 
charges du traffic automobile. La couche 
d'usure doit etre conforme aux exigences de 9) 
et 10).

39.3 TR0TT0IRS PRIVfe

1) Sauf pour une porte donnant sur une terrasse, 
les entrees d'un batiment doivent etre 
desservies par un trottoir prive ou un reseau 
de trottoirs prives; toutefois, le nombre de 
trottoirs exige par batiment est limite a 2. On 
peut avoir recours a une voie d'acces et 
trottoir prives combines lorsque la sortie d'un 
batiment dessert 2 logements au plus.

2) Un trottoir principal doit relier 1'entree 
principals de chaque batiment a la voie 
publique. 3

3) Lorsqu'un garage, une aire de stationnement ou 
une voie d'acces privee d'automobiles dessert 
un batiment contenant plus de 2 logements, un 
trottoir prive principal doit relier le 
batiment au garage, a 1'aire de stationnement 
ou a la voie d'acces privee.
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39.2 VOIES D'ACCES privCes pour automobiles
(Suite)

11) Une chape d'etancheite appliquee sur un toit 
servant a la circulation ou au stationnement de 
vehicules doit etre mise en place de maniere a 
permettre le libre mouvement de la couche 
d'usure par rapport au platelage du toit, sans 
endommager la membrane.

12) La chape d'etancheite donnee en 11) doit etre 
protegee au cours de la construction au moyen 
d'une couche de materiaux assez resistante pour 
empecher 1'ecrasement de 1'etancheite sous les 
charges du traffic automobile. La couche 
d'usure doit etre conforme aux exigences de 9) 
et 10).

39.3 TROTTOIRS PRIVfe

1) Sauf pour une porte donnant sur une terrasse, 
les entrees d'un batiment doivent etre 
desservies par un trottoir prive ou un reseau 
de trottoirs prives; toutefois, le nombre de 
trottoirs exige par batiment est limite a 2. On 
peut avoir recours a une voie d'acces et 
trottoir prives combines lorsque la sortie d'un 
batiment dessert 2 logements au plus.

2) Un trottoir principal doit relier 1'entree 
principale de chaque batiment a la voie 
publique.

3) Lorsqu'un garage, une aire de stationnement ou 
une voie d'acces privee d'automobiles dessert 
un batiment contenant plus de 2 logements, un 
trottoir prive principal doit relier le 
batiment au garage, a 1'aire de stationnement 
ou a la voie d'acces privee.
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39.3 TROTTOIRS PRIVfS (Suite)

4) Un trottoir prive autre que le trottoir 
principal peut etre raccorde a ce dernier ou 
peut mener a la voie publique.

5) La largeur d'un trottoir prive doit etre 
conforme aux valeurs du tableau 39A.

TABLEAU 39A—LARGEUR DES TROTTOIRS PRIVfiS

Largeur minimale
Type de trottoir Nombre maximal de du trottoir,

logements desservis en mm

4 750
Trottoir principal 8 900

16 1 200
plus de 16 1 500

4 600
Autre trottoir 8 750

16 900
plus de 16 1 200

Colonne 1 2 3

6) La pente longitudinale d'un trottoir prive eat 
limitee a 100 mm/m et sa pente transversale est 
limitee a 60 mm/m; dans le cas d'une pente 
longitudinale inferieure a 15 mm/m, la pente 
transversale ne doit pas etre inferieure a
15 mm/m. 7

7) Lorsqu'un trottoir prive comporte des marches, 
chaque serie de marches doit avoir au moins 2 
contremarches. La hauteur de marche doit etre 
comprise entre 100 mm et 180 mm inclus et le 
giron ne doit pas etre inferieur a 300 mm. Le 
produit de la hauteur de marche par le giron ne 
doit pas depasser 54 000. L1emmarchement doit 
etre egal a la largeur du trottoir. One main 
courante doit etre installee sur le cote du 
tout escalier de plus de 3 contremarches.
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4) Un trottoir prive autre que le trottoir 
principal peut etre raccorde a ce dernier ou 
peut mener a la voie publique.

5) La largeur d'un trottoir prive doit etre 
conforme aux valeurs du tableau 39A.

TABLEAU 39A—LARGEUR DES TROTTOIRS PRIVfiS

Type de trottoir Nombre maximal de 
logements desservis

Largeur minimale 
du trottoir, 
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4 750
Trottoir principal 8 900

16 1 200
plus de 16 1 500

4 600
Autre trottoir 8 750

16 900
plus de 16 1 200

Colonne 1 2 3

6) La pente longitudinale d'un trottoir prive est 
limitee a 100 mm/m et sa pente transversale est 
limitee a 60 mm/m; dans le cas d'une pente 
longitudinale inferieure a 15 mm/m, la pente 
transversale ne doit pas etre inferieure a
15 mm/m.

7) Lorsqu'un trottoir prive comporte des marches, 
chaque serie de marches doit avoir au moins 2 
contremarches. La hauteur de marche doit etre 
comprise entre 100 mm et 180 mm inclus et le 
giron ne doit pas etre inferieur a 300 mm. Le 
produit de la hauteur de marche par le giron ne 
doit pas depasser 54 000. L'emmarchement doit 
etre egal a la largeur du trottoir. Une main 
courante doit etre installee sur le cote du 
tout escalier de plus de 3 contremarches.
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TROTTOIRS PRIVfe (Suite)

8) II est interdit de construire un trottoir prive 
sur du remblai non compacte.

9) Sous reserve de 1'article ID), un escalier doit 
etre realise en briques de pavage en schiste, 
en argile ou en beton, en dallage de pierre 
lisse et resistant de 40 mm d'epaisseur, en 
beton prefabrique, en beton de ciment Portland 
de 10Q mm d'epaisseur dont la resistance a la 
compression a 28 jours est d'au moins 20 MPa ou 
en beton d'asphalte de 40 mm d'epaisseur pose 
sur une fondation de materiaux granulaires d'au 
moins 100 mm d'epaisseur. Un trottoir prive en 
beton de ciment Portland doit avoir des joints 
de retrait a intervalle maximal egal a 1^ fois 
la largeur du trottoir.

10) Un trottoir prive principal desservant 2 
logements au plus ainsi qu'un trottoir 
secondaire peuvent etre realises a partir des 
materiaux donnes en 9) ou ils peuvent etre 
formes d'au moins 75 mm de gravier fin ou de 
pierre concassee.

11) Lorsqu'un toit sert a la circulation de 
pietons, il faut prendre toutes les precautions 
necessaires pour permettre le libre mouvement 
de la couche d'usure par rapport au platelage 
du toit conformement aux exigences 39.2.11).

12) La chape d'etancheite doit etre protegee au 
cours de la construction conformement aux 
exigences donnees en 39.2.12) et la couche 
d'usure mentionnee en 11) doit etre conforms 
aux exigences de 9) et 10).
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8) II est interdit de construire un trottoir prive 
sur du remblai non compacte.

9) Sous reserve de 1'article 10), un escalier doit 
etre realise en briques de pavage en schiste, 
en argile ou en beton, en dallage de pierre 
lisse et resistant de 40 mm d'epaisseur, en 
beton prefabrique, en beton de ciment Portland 
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compression a 28 jours est d'au moins 20 MPa ou 
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pierre concassee.
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necessaires pour permettre le libre mouvement 
de la couche d'usure par rapport au platelage 
du toit conformement aux exigences 39.2.11).

12) La chape d'etancheite doit etre protegee au 
cours de la construction conformement aux 
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aux exigences de 9) et 10).
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40. AMANAGEMENT PAYSAGER

40.1 gAnAralitAs

1) II faut soumettre un plan detaille des 
installations de drainage du terrain aux 
autorites competentes, avant le debut des 
travaux.

2) L'emplacement doit etre debarrasse de tous les 
debris de construction ou autres, notamment des 
souches d'arbre et des nodules rocheux, avant 
le debut des travaux de terrassement ou autres 
travaux d'amenagement du terrain.

3) Tous les changements de niveaux, depressions 
incluses, doivent §tre progressifs. Tout 
denivellement superieur a 6 pour 10 doit etre 
amenage ou le sol. doit etre retenu afin 
d'empecher son erosion. One pente deja retenue 
de fagon satisfaisante par des arbres, 
arbustes, gazon, affleurements de roc ou par 
une combinaison de ces elements n'exige aucun 
autre amenagement.

40.2 PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS

1) II faut prendre toutes les precautions 
n^cessaires pour preserver les arbres. 2

2) Lorsque le terrain autour d'un arbre existant 
est remblaye, le remblai doit etre de 200 mm au 
plus au-dessus de 1'aire occupee par les 
racines s'il s'agit d'une terre vegetale 
sableuse assez legere; si le sol est plus 
compact, 1'epaisseur de la couche de remblai ne 
doit pas depasser 130 mm. La couche de terre 
remblayee doit etre maintenue a 300 mm au moins 
du tronc de 1'arbre par un muret de pierres 
seches ou de briques posees sans mortier, d'une 
hauteur egale a celle de 1'epaisseur du 
remblai.

n?
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40. AMANAGEMENT PAYSAGER

40.1 gAnAralitAs
1) II faut soumettre un plan detaille des 

installations de drainage du terrain aux 
autorites competentes, avant le debut des 
travaux.

2) L'emplacement doit etre debarrasse de tous les 
debris de construction ou autres, notamment des 
souches d'arbre et des nodules rocheux, avant 
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plus au-dessus de 1'aire occupee par les 
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40.2 PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS 
(Suite)

3) Lorsque le remblai doit etre plus epais, la 
motte de terra dans laquelle se developpent les 
racines, doit etre degagee, ramenee a 130 mm de 
la surface du sol fini sur un remblai de pierre 
concassee recouvert de pierre fine. Les 
derniers 130 mm doivent etre recouverts de 
terre vegetale. Un muret de protection en 
pierres ou en briques conforme aux exigences de
2) doit se prolonger jusqu'a la base de la 
couche de remblai en pierre concassee.

4) Lorsque le terrassement abaisse le niveau du 
sol, la terre autour de 1'arbre doit Tester 
intacte sur un rayon egal aux 2/3 environ de 
1'etalement des branches. Si la difference de 
niveau depasse 250 mm, le sol autour de 1'arbre 
doit etre recouvert de pierres, protege par un 
muret en pierres seches ou former un talus sur 
un rayon egal a 1'etalement des branches.

40.3 TERRASSEMENTS ET EMPLOI DE TERRE V£g£tALE

1) La partie de terrain sur laquelle un gazon est 
exige, sauf pour les parties occupees par des 
affleurements de roc, des arbres, des arbustes 
ou de 1'herbe acceptables, doit §tre nivelee a 
100 mm au plus en dessous du niveau donne de la 
pelouse. Toutes les parties en creux doivent 
etre remplies et compactees. 2

2) Lorsqu'une couche de terre vegetale est exigee, 
la terre vegetale doit etre relativement 
exempte de pierres et d'une qualite permettant 
une bonne croissance de la vegetation qui s'y 
trouve. La couche de terre vegetale doit etre 
uniforme et avoir au moins 100 mm d'epaisseur 
sur toute 1'etendue de terrain modifiee lors 
des travaux de construction.

I'if
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40.2 PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS
(Suite)

3) Lorsque le remblai doit etre plus epais, la 
motte de terre dans laquelle se developpent les 
racines, doit etre degagee, ramenee a 150 mm de 
la surface du sol fini sur un remblai de pierre 
concassee reconvert de pierre fine. Les 
derniers 150 mm doivent etre recouverts de 
terre vegetale. Un muret de protection en 
pierres ou en briques conforme aux exigences de
2) doit se prolonger jusqu'a la base de la 
couche de remblai en pierre concassee.

4) Lorsque le terrassement abaisse le niveau du 
sol, la terre autour de 1'arbre doit Tester 
intacte sur un rayon egal aux 2/3 environ de 
1'etalement des branches. Si la difference de 
niveau depasse 250 mm, le sol autour de 1'arbre 
doit etre reconvert de pierres, protege par un 
muret en pierres seches ou former un talus sur 
un rayon egal a 1'etalement des branches.

40.3 TERRASSEMENTS ET EMPLOI DE TERRE VfGfTALE

1) La partie de terrain sur laquelle un gazon est 
exige, sauf pour les parties occupees par des 
affleurements de roc, des arbres, des arbustes 
ou de 1'herbe acceptables, doit §tre nivelee a 
100 mm au plus en dessous du niveau donne de la 
pelouse. Toutes les parties en creux doivent 
etre remplies et compactees.

2) Lorsqu'une couche de terre vegetale est exigee, 
la terre vegetale doit etre relativement 
exempte de pierres et d'une qualite permettant 
une bonne croissance de la vegetation qui s'y 
trouve. La couche de terre vegetale doit etre 
uni forme et avoir au moins 100 mm d'epaisseur 
sur toute 1'etendue de terrain modifiee lors 
des travaux de construction.
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TERRASSEMENTS ET EM>LOI DE TERRE V&£lALE 
(Suite)

3) Pour un emplacement ou il faut prevoir des 
mottes de gazon ou un semis de gazon, les 
exigences de 2) doivent egalement etre 
appliquees.

PELDUSES

1) Lorsqu'une partie de terrain doit etre 
recouverte de mottes de gazon ou d'un semis de 
gazon, un engrais commercial a faible teneur en 
azote et riche en phosphore doit etre repandu 
uniformement puis mele avec la terre vegetale 
suivant les proportions recommandees par le 
fabricant.

2) Le semis de gazon exige doit comporter un 
melange d'especes vivaces de gazon pour 
pelouses Canada n° 1 adapte aux conditions de 
la region et doit etre applique a raison de 2 a
2.5 kg de semis par surface de 100 m^. Le sol 
a ensemencer doit etre legerement ratisse puis 
comprime au rouleau et arrose jusqu'a ce qu'il 
soit humide sur au moins 25 mm de profondeur. 3

3) Les mottes de gazon doivent avoir entre 20 mm 
et 40 mm d'epaisseur et doivent contenir un 
pourcentage convenable d'especes vivaces de 
gazon pour pelouses communes dans la region. 
Elies doivent etre posees avec soin sur une 
couche de terre vegetale prealablement ratissee 
a niveau. Les mottes doivent etre mises en 
place de fagon uniforme, sans espaces ni 
recouvrements aux joints. Aussitot apres la 
mise en place, la surface gazonnee doit etre 
arrosee pour que le sol soit humide jusqu'a une 
profondeur de 100 a 125 mm. Lorsque le sol est 
suffisamment sec pour ne pas etre endommage par
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40.3 TERRASSEMENTS ET EMPL0I DE TERRE Vte£TALE 
(Suite)

3) Pour un emplacement ou il faut prevoir des 
mottes de gazon ou un semis de gazon, les 
exigences de 2) doivent egalement etre 
appliquees.

40.4 PELOUSES

1) Lorsqu'une partie de terrain doit etre 
recouverte de mottes de gazon ou d'un semis de 
gazon, un engrais commercial a faible teneur en 
azote et riche en phosphore doit etre repandu 
uniformement puis mele avec la terre vegetale 
suivant les proportions recommandees par le 
fabricant.

2) Le semis de gazon exige doit comporter un 
melange d'especes vivaces de gazon pour 
pelouses Canada n° 1 adapte aux conditions de 
la region et doit etre applique a raison de 2 a
2.5 kg de semis par surface de 10Q m^. Le sol 
a ensemencer doit etre legerement ratisse puis 
comprime au rouleau et arrose jusqu'a ce qu'il 
soit humide sur au moins 25 mm de profondeur.

3) Les mottes de gazon doivent avoir entre 20 mm 
et 40 mm d'epaisseur et doivent contenir un 
pourcentage convenable d'especes vivaces de 
gazon pour pelouses communes dans la region. 
Elies doivent etre posees avec soin sur une 
couche de terre vegetale prealablement ratissee 
a niveau. Les mottes doivent §tre mises en 
place de fagon uniforme, sans espaces ni 
recouvrements aux joints. Aussitot apres la 
mise en place, la surface gazonnee doit etre 
arrosee pour que le sol soit humide jusqu'a une 
profondeur de 100 a 125 mm. Lorsque le sol est 
suffisamment sec pour ne pas etre endommage par
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40.4 PELOUSES (Suite)

le rouleau, il doit itre tasse ou comprime a 
I'aide d'un rouleau de poids moyen afin 
d'obtenir une surface plane.

40.5 PLANTATION D’ARBRES ET D'ARBUSTES

1) Lorsque des arbres ou des arbustes sont exiges, 
les conditions d'implantation doivent etre 
conformes aux exigences 2) a 8).

2) Les sujets doivent repondre aux exigences du 
"Guide for Specifications for Nursery Stock of 
the Canadian Nursery Trades Association". II 
est interdit de se servir de sujets desseches.

3) Le trou creuse pour planter un arbre doit avoir 
au moins 600 mm de profondeur et un diametre 
egal a 1'etalage des racines augments d'au 
moins 150 mm, ou un diametre au moins egal a 12 
fois le diametre du tronc mesure a 300 mm 
au-dessus du niveau du sol.

4) Le trou creuse pour planter un arbuste doit 
avoir au moins 400 mm de profondeur et un 
diametre egal a 1'etalage des racines, augments 
d'au moins 150 mm.

5) Chaque mfetre cube de terre vegetale doit etre 
enrichi d'environ 3 kg d'os broyes et 3 kg de 
boues activees. 6

6) Lorsque le trou est rempli aux 2/3 apres
1'implantation du sujet, le sol doit etre bien 
arrose. Apres remplissage final du trou et 
arrosage, le remblai doit se trouver a 25 mm au 
moins au-dessous du niveau du sol voisin afin 
de pouvoir capter les eaux de ruissellement.
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le rouleau, il doit etre tasse ou comprim6 a 
I'aide d'un rouleau de poids moyen afin 
d'obtenir une surface plane.

PLANTATION D*ARBRES ET D'ARBUSTES

1) Lorsque des arbres ou des arbustes sont exiges, 
les conditions d'implantation doivent etre 
conformes aux exigences 2) a 8).

2) Les sujets doivent repondre aux exigences du 
"Guide for Specifications for Nursery Stock of 
the Canadian Nursery Trades Association". Il 
est interdit de se servir de sujets desseches.

3) Le trou creuse pour planter un arbre doit avoir 
au moins 600 mm de profondeur et un diametre 
egal a 1'etalage des racines augments d'au 
moins 150 mm, ou un diametre au moins egal a 12 
fois le diametre du tronc mesure a 300 mm 
au-dessus du niveau du sol.

4) Le trou creuse pour planter un arbuste doit 
avoir au moins 400 mm de profondeur et un 
diametre egal a 1'etalage des racines, augments 
d'au moins 150 mm.

5) Chaque metre cube de terre vegetale doit etre 
enrichi d'environ 3 kg d'os broyes et 3 kg de 
boues activees.

6) Lorsque le trou est rempli aux 2/3 apres
1'implantation du sujet, le sol doit etre bien 
arrose. Apres remplissage final du trou et 
arrosage, le remblai doit se trouver a 25 mm au 
moins au-dessous du niveau du sol voisin afin 
de pouvoir capter les eaux de ruissellement.
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PLANTATION D'ARBRES ET D’ARBUSTES 
(Suite)

7) Un arbre de 75 mm de diametre ou plus mesure a 
300 mm au-dessus du niveau du sol doit etre 
haubanne a l1aide d'au moins 3 colliers en fil 
entoure de tuyau d'arrosage ou d'un materiau de 
protection quelconque. Les arbres de diametre 
inferieur doivent etre soutenus par un tuteur 
et etre convenablement proteges.

8) L'elagage des arbres doit etre conforms aux 
regies de 1'art.
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300 mm au-dessus du niveau du sol doit etre 
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CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSES 
AUX INDICATIONS

RENSEIGNEMENTS

1) En 1975, le gouvernement federal a lance un 
Programme national de reduction des dommages 
due aux inondations, dans le but de faire le 
releve des zones exposees aux inondations et 
d'inciter les gens a ne pas construire dans ces 
zones. II a done conclu avec les provinces des 
Accords de cartographie des zones inondables, 
qui prevoient le leve cartographique de toutes 
les zones susceptibles d'etre inondees (aussi 
appelees perimetres d'inondation) et la mise de 
ces cartes a la disposition du public. On 
trouvera a 1'annexe "C" la liste des zones dont 
les cartes sont deja faites, ainsi que des 
organismes auxquels il faut s'adresser pour en 
obtenir des exemplaires.

D0MA1NE D'APPLICATION

1) La presente section s'applique aux batiments de 
tout genre situes en bordure d'un bassin 
d'inondation, a 1'interieur d'un perimetre 
d'inondation designe conjointement par le 
ministre federal de 1'Environnement et le 
ministre provincial responsable.

2) Les exigences de cette section permettent de 
continuer a occuper le logement pendant les 
premieres phases de 1'inondation. 3

3) Aux fins de la presente section, "les parties 
habitables du batiment" signifie les pieces et 
les espaces necessaires dans un logement et 
destines a §tre occupes, au cours des premieres 
phases de 1'inondation; cela comprend aussi les 
installations pr^vues pour le chauffage, le 
conditionnement d'air, 1'electricite,
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41 CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSES 
AUX INONDATIONS

41.1 RENSEIGNEMENTS

1) En 1975, le gouvernement federal a lance un 
Programme national de reduction des dommages 
dus aux inondations, dans le but de fairs le 
releve des zones exposees aux inondations et 
d'inciter les gens & ne pas construire dans ces 
zones. II a done conclu avec les provinces des 
Accords de cartographie des zones inondables, 
qui prevoient le leve cartographique de toutes 
les zones susceptibles d'etre inondees (aussi 
appelees perim&tres d'inondation) et la mise de 
ces cartes a la disposition du public. On 
trouvera a 1'annexe "C" la liste des zones dont 
les cartes sont deja faites, ainsi que des 
organismes auxquels il faut s'adresser pour en 
obtenir des exemplaires.

41.2 DOMAINE D'APPLICATION

1) La presente section s'applique aux batiments de 
tout genre situes en bordure d'un bassin 
d'inondation, h 1'interieur d'un perimetre 
d'inondation designe conjointement par le 
ministre federal de 1'Environnement et le 
ministre provincial responsable.

2) Les exigences de cette section permettent de 
continuer a occuper le logement pendant les 
premieres phases de 1'inondation.

3) Aux fins de la presente section, "les parties 
habitables du batiment" signifie les pieces et 
les espaces necessaires dans un logement et 
destines a etre occupes, au cours des premieres 
phases de 1'inondation; cela comprend aussi les 
installations prevues pour le chauffage, le 
conditionnement d'air, 1'electricite,
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41.2 DOMAINE D1APPLICATION (Suite)

1'alimentation en eau chaude et les tuyaux 
d'evacuation des eaux usees (sous reserve de ce 
qui est prescrit a la sous-section I).

4) Aux fins de la presente section, "le niveau de 
crue maximale" signifie le niveau atteint par 
I'inondation, au moins une fois en 100 ans, 
dans la zone inondable. On pourrait aussi 
definir "le niveau de crue maximale" comme "le 
niveau de protection contre les inondations".

41.3 DESCRIPTION

1) Les perimetres d'inondation sont decrits de 
deux fagons.

a) D'apres la methode de la zone unique, la 
zone exposee aux inondations est definie 
comme 1'ensemble des terres submergees au 
cours de la crue maximale. La definition 
de la crue maximale varie d'une province a 
1'autre, mais elle se reproduit au moins 
une fois tous les 100 ans.

Niveau de crue dans 
des conditions naturelles

Perimetre d’inondation a zone unique
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41.2 D0MAINE D'APPLICATION (Suite)

1'alimentation en eau chaude et les tuyaux 
d'evacuation des eaux usees (sous reserve de ce 
qui est prescrit a la sous-section I).

4) Aux fins de la presente section, "le niveau de 
crue maximale" signifie le niveau atteint par 
I'inondation, au moins une fois en 100 ans, 
dans la zone inondable. On pourrait aussi 
definir "le niveau de crue maximale" comme "le 
niveau de protection contre les inondations".

41.3 DESCRIPTION

1) Les perimetres d'inondation sont decrits de 
deux fagons.

a) D'apres la methode de la zone unique, la 
zone exposee aux inondations est definie 
comme 1'ensemble des terres submergees au 
cours de la crue maximale. La definition 
de la crue maximale varie d'une province a 
1'autre, mais elle se reproduit au moins 
une fois tous les 100 ans.

Niveau de crue dans 
des conditions naturelles

Perimetre d’inondation a zone unique
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41.3 DESCRIPTION (Suite)

b) Dans la methode des deux zones, le
perimetre d'inondation comprend un bassin 
d'inondation proprement dit et une bordure 
inondable.

BordureBassin d'inondationBordure

Perimetre d’inondation en deux zones

Dans cette methode, le niveau de crue 
maximale est determine en tenant compte du 
fait que le niveau du sol de la bordure 
inondable sera releve par des travaux 
d'amenagement. Avec cette methode 
1'ensemble du territoire expose aux 
inondations est plus grand que dans des 
conditions naturelles, mais la methode 
offre I'avantage de permettre 
1'utilisation de la bordure inondable pour 
la construction de batiments a 1'epreuve 
des inondations.
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41.3 DESCRIPTION (Suite)

b) Dans la methode des deux zones, le
perimetre d'inondation comprend un bassin 
d'inondation proprement dit et une bordure 
inondable.

Bassin d'inondation BordureBordure

Perimetre d’inondation en deux zones

Dans cette methode, le niveau de crue 
maximale est determine en tenant compte du 
fait que le niveau du sol de la bordure 
inondable sera releve par des travaux 
d'amenagement. Avec cette methode 
1'ensemble du territoire expose aux 
inondations est plus grand que dans des 
conditions naturelles, mais la methode 
offre I'avantage de permettre 
1'utilisation de la bordure inondable pour 
la construction de batiments a 1'epreuve 
des inondations.
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41.3 DESCRIPTION (Suite)

de crue possible naturelles

41.4 ZONES D£SIGN£ES (Y COtTRIS LES ZONES 
D^SIGN^ES TEff’ORAIREMENT)

1) Les projets d'habitation dont la construction 
est commencee ou dont la mlse en chantier a ete 
autorisee apres la date de designation de la 
zone ne peuvent etre finances aux termes de la 
Loi nationale sur I'habitation que si toutes 
les conditions suivantes sont verifiees:

a) un bassin d'inondation a ete delimite dans 
la zone designee;

b) le projet est situe en bordure et non a 
1'interieur du bassin d'inondation 
designe;

c) les exigences de la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement concernant la 
protection contre les inondations sont 
respectees.
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41.3 DESCRIPTION (Suite)

Bordure BordureBassin d'inondation

L’am6nagement et le 
remblayage projet6s 
haussent le niveau

Niveau de 
crue dans 
conditions

de crue possible naturelles

41.4 ZONES DESIGNEES (Y CWTRIS LES ZONES 
d£sign£es TEWORAIREMENT)

1) Les projets d'habitation dont la construction 
est commencee ou dont la mise en chantier a ete 
autorisee apres la date de designation de la 
zone ne peuvent etre finances aux termes de la 
Loi nationale sur I'habitation que si toutes 
les conditions suivantes sont verifiees:

a) un bassin d'inondation a ete delimite dans 
la zone designee;

b) le projet est situe en bordure et non a 
1'interieur du bassin d'inondation 
designe;

c) les exigences de la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement concernant la 
protection contre les inondations sont 
respectees.
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ZONES DfSIGNfiES (Y COtPRIS LES ZONES 
D&IGI&S TEM’ORAIREMENT) (Suite)

2) Les ensembles residentiels deja construits, oil 
dont la construction est commences ou a ete 
autorisee avant la date de designation de la 
zone, peuvent etre finances aux termes de la 
LNH, sans conditions prealables speciales, 
pourvu que, dans le cas des ensembles 
residentiels occupes a la date de designation 
ou avant, aucun changement ou agrandissement 
important de la structure originals ne soit 
entrepris, exception faite des travaux qui 
s'imposent pour rendre la structure conforms 
aux exigences de la SCHL en matiere de 
protection contre les inondations.

3) Les ensembles residentiels deja construits ou 
dont la construction a commence ou a ete 
autorisee avant la date de designation de la 
zone peuvent etre finances aux termes du 
Programme d'aide a la remise en etat des 
logements, pourvu que:

a) lorsque 1'habitation est situee en bordure 
du perimetre d'inondation designs, tous 
les travaux entrepris ulterieurement 
soient conformes aux exigences de la SCHL 
concernant les constructions a 1'epreuve 
des inondations;

b) lorsque 1'habitation est situee dans le 
bassin d'inondation d'un perimetre 
d'inondation designs a deux zones ou dans 
le perimetre d'inondation designs a zone 
unique, seuls les travaux consideres comme, 
des "travaux entrepris ulterieurement"* 
soient entrepris.

* Voir a 41.18 la definition des 
"travaux entrepris ulterieurement".
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41.4 zones d£sign£es (y com>ris LES ZONES 
DfelGNfeS TEWORAIREMENT) (Suite)

2) Les ensembles residentiels deja construits, ou 
dont la construction est commencee ou a ete 
autorisee avant la date de designation de la 
zone, peuvent etre finances aux termes de la 
LNH, sans conditions prealables speciales, 
pourvu que, dans le cas des ensembles 
residentiels occupes a la date de designation 
ou avant, aucun changement ou agrandissement 
important de la structure originale ne soit 
entrepris, exception faite des travaux qui 
s'imposent pour rendre la structure conforme 
aux exigences de la SCHL en matiere de 
protection contre les inondations.

3) Les ensembles residentiels deja construits ou 
dont la construction a commence ou a ete 
autorisee avant la date de designation de la 
zone peuvent etre finances aux termes du 
Programme d'aide a la remise en etat des 
logements, pourvu que:

a) lorsque 1'habitation est situee en bordure 
du perimetre d'inondation designe, tous 
les travaux entrepris ulterieurement 
soient conformes aux exigences de la SCHL 
concernant les constructions a 1'epreuve 
des inondations;

b) lorsque 1'habitation est situee dans le 
bassin d'inondation d'un perimetre 
d'inondation designe a deux zones ou dans 
le perimetre d'inondation designe a zone 
unique, seuls les travaux consideres comme 
des "travaux entrepris ulterieurement"* 
soient entrepris.

* Voir a 41.18 la definition des 
"travaux entrepris ulterieurement".

Modification 9 - 1986-05-30 41.5



41.4 ZONES d£S!GN£ES (Y COM’RIS les zones 
d£S!GN£ES TEWORAIREMENT) (Suite)

Les ameliorations, le cas echeant, non 
considerees comme des "travaux entrepris 
ulterieurement" doivent repondre aux exigences 
de la SCHL concernant les constructions a 
1'epreuve des inondations.

41.5 lev£ cartographique des zones qui doivent
£TRE DfSIGNfES (D'apres les Accords de
cartographic des zones inondables)

1) Aucun pret ne sera accorde ou assure avant que 
des consultations n'aient eu lieu avec les 
responsables du leve cartographique des 
terrains exposes aux inondations, afin de 
determiner si 1'emplacement de la construction 
projetee est situe, a) dans la zone designee, 
b) dans le perimetre d'inondation. Ensuite, 
selon ce qui aura ete decide, les lignes de 
conduite prescribes pour les zones designees 
doivent etre suivies.

41.6 NORMES

1) Les batiments construits sur des terrains 
exposes aux inondations grace a une aide 
financiere aux termes de la LNH doivent 
respecter, en plus des exigences du Code 
national du batiment du Canada 1985, les normes 
prescribes dans cette section. 2

2) L'utilisation de terre de remblayage stable 
pour rehausser le batiment de fagon permanente, 
de telle sorte que sa partie la plus basse soit 
au-dessus du niveau de crue maximale, est une 
solution acceptable pouvant remplacer les 
autres exigences concernant la protection 
contre les inondations.
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41.4 zones d£sign£es (y com>ris les zones
DfSIGNfeiS TEM>ORAIREMENT) (Suite)

Les ameliorations, le cas echeant, non 
considerees comme des "travaux entrepris 
ulterieurement" doivent repondre aux exigences 
de la SCHL concernant les constructions a 
1'epreuve des inondations.

41.5 LEVlf CARTOGRAPHIQUE DES ZONES QUI DOIVENT 
Etre d£5IGN£ES (D'apres les Accords de 
cartographic des zones inondables)

1) Aucun pret ne sera accorde ou assure avant que 
des consultations n'aient eu lieu avec les 
responsables du leve cartographique des 
terrains exposes aux inondations, afin de 
determiner si 1'emplacement de la construction 
projetee est situe, a) dans la zone designee, 
b) dans le perimetre d'inondation. Ensuite, 
selon ce qui aura ete decide, les lignes de 
conduite prescrites pour les zones designees 
doivent etre suivies.

41.6 NORMES

1) Les batiments construits sur des terrains 
exposes aux inondations grace a une aide 
financiere aux termes de la LNH doivent 
respecter, en plus des exigences du Code 
national du batiment du Canada 1985, les normes 
prescrites dans cette section.

2) L'utilisation de terre de remblayage stable 
pour rehausser le batiment de fagon permanente, 
de telle sorte que sa partie la plus basse soit 
au-dessus du niveau de crue maximale, est une 
solution acceptable pouvant remplacer les 
autres exigences concernant la protection 
contre les inondations.
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41.6 NORMES (Suite)

3) Lorsque les exigences provinciaies sent plus 
severes, elles ont la prlorite.

41.7 PLANS DE LOT ET CERTIFICATS D'ARPENTAGE

1) Le plan de lot de tout batiment construit en 
bordure d'un bassin d'inondation doit etre 
soumis a 1'approbation de 1'autorite 
competente, avant la mise en chantier.

2) Le plan de lot doit indiquer 1'elevation du 
niveau de crue maximale et 1'elevation du lot 
lui-meme.

3) Le certificat d'arpentage doit etre soumis a 
I'examen de 1'autorite competente.

Une copie du certificat d'arpentage doit etre 
envoyee a la SCHL, accompagnee de 1'une des 
declarations suivantes:

a) Nous certifions par la presente que la 
surface de la dalle sur terre-plein qui 
supporte les parties habitables de ce 
batiment est a 300 mm au moins au-dessus 
du niveau de crue maximale etabli pour cet 
emplacement par la municipalite de

b) Nous certifions par la presente que le 
sommet du mur de fondation qui supporte 
les parties habitables de ce batiment est 
a 300 mm au moins au-dessus du niveau de 
crue maximale etabli pour cet emplacement 
par la municipalite de
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41.6 NORMES (Suite)

41.7

3) Lorsque les exigences provinciaies sont plus 
severes, elles ont la priorite.

PLANS DE LOT ET CERTIFICATS D'ARPENTAGE

1) Le plan de lot de tout batiment construit en 
bordure d'un bassin d'inondation doit etre 
soumis a 1'approbation de 1'autorite 
competente, avant la mise en chantier.

2) Le plan de lot doit indiquer 1'elevation du 
niveau de crue maximale et 1'elevation du lot 
lui-meme.

3) Le certificat d'arpentage doit etre soumis a 
I'examen de 1'autorite competente.

One copie du certificat d'arpentage doit etre 
envoyee a la SCHL, accompagnee de 1'une des 
declarations suivantes:

a) Nous certifions par la presents que la 
surface de la dalle sur terre-plein qui 
supporte les parties habitables de ce 
batiment est a 300 mm au moins au-dessus 
du niveau de crue maximale etabli pour cet 
emplacement par la municipalite de

b) Nous certifions par la presents que le 
sommet du mur de fondation qui supporte 
les parties habitables de ce batiment est 
a 300 mm au moins au-dessus du niveau de 
crue maximale etabli pour cet emplacement 
par la municipalite de
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41.7 PLANS DE LOT ET CERTIFICATS D'ARPENTAGE 
(Suite)

4) Le certificat d'arpentage doit indiquer
1'Elevation, soit de la surface de la dalle sur 
terre-plein, soit du sommet du mur de 
fondation, qui supports les parties habitables 
du batiment. Les elevations doivent etre 
indiquees par reference au niveau de crue 
maximale.

41.8 TERRE DE REMBLAYAGE

1) L'utilisation de terre de remblayage stable 
pour rehausser le bitiment de fagon permanente, 
de telle sorte que sa partie la plus basse soit 
au-dessus du niveau de crue maximale, est une 
solution acceptable pouvant remplacer les 
autres exigences de la presents section.

2) Les batiments construits sur de la terre de 
remblai ne doivent pas Stre hausses a un niveau 
qui s'harmoniserait mal avec les bfitiments 
environnants.

3) Les dimensions des semelles de fondation 
doivent etre conformes aux indications de la 
section 4.2 du Code national du batiment du 
Canada 1985.

41.9 FONDATIONS ET SEMELLES DE FONDATION

1) Les murs de fondation et les semelles de 
fondation doivent etre de beton coule. 2

2) Les semelles de fondation, les murs de 
fondation et les planchers-dalles sur 
terre-plein ou de sous-sol doivent etre congus . 
pour resister aux charges et aux diverses 
autres contraintes qui peuvent s'exercer sur
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41.7 PLANS DE LOT ET CERTIFICATS D'ARPENTAGE
(Suite)

4) Le certificat d'arpentage doit indiquer
1'elevation, soit de la surface de la dalle sur 
terre-plein, soit du sommet du mur de 
fondation, qui supporte les parties habitables 
du batiment. Les elevations doivent etre 
indiquees par reference au niveau de crue 
maximale.

41.8 TERRE DE REMBLAYAGE

1) L'utilisation de terre de remblayage stable 
pour rehausser le batiment de fagon permanente, 
de telle sorte que sa partie la plus basse soit 
au-dessus du niveau de crue maximale, est une 
solution acceptable pouvant remplacer les 
autres exigences de la presente section.

2) Les batiments construits sur de la terre de 
remblai ne doivent pas etre hausses a un niveau 
qui s'harmoniserait mal avec les batiments 
environnants.

3) Les dimensions des semelles de fondation 
doivent etre conformes aux indications de la 
section 4.2 du Code national du batiment du 
Canada 1985.

41.9 FONDATIONS ET SEtELLES DE FONDATION

.1) Les murs de fondation et les semelles de 
fondation doivent etre de beton coule.

2) Les semelles de fondation, les murs de 
fondation et les planchers-dalles sur 
terre-plein ou de sous-sol doivent etre congus 
pour resister aux charges et aux diverses 
autres contraintes qui peuvent s'exercer sur
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FONDATIONS ET SEHELLES DE FONDATION 
(Suite)

eux, y compris la pression hydrostatique; ils 
doivent repondre aux exigences de la Partie 4 
du Code national du batiment du Canada 1985.

3) Le concepteur doit etre un ingenieur ou un 
architecte expert en ce genre de construction 
et autorise, conformement aux lois provinciales 
ou territoriales, a exercer sa profession.

4) L'espace libre entre la surface du 
plancher-dalle en beton du sous-sol et la face 
inferieure de 1'ensemble plafond-plancher du 
premier etage, y compris la poutre, ne doit pas 
etre inferieur a 1 930 mm.

5) Les murs du sous-sol ou de la cave doivent §tre 
munis d'au moins deux fenetres ouvrantes, 
situees sur deux murs opposes. Le dessus de 
I'appui de ces fenetres ne doit pas etre a 
moins de 150 mm sous le niveau du sol 
environnant, afin de permettre a 1'eau entree 
dans le sous-sol de neutraliser la pression 
hydrostatique.

6) Les murs et les planchers en beton du sous-sol 
ou de la cave ne doivent avoir aucune finition.

7) Les sous-sols ne doivent compofter aucun espace 
habitable, ni servir a I'entreposage de 
materiaux difficilement transportables, ou de 
matieres dangereuses qui sont volatiles, 
inflammables, explosives ou toxiques. 8

8) Les materiaux d'isolation thermique de la 
fondation doivent etre installes sur la face 
exterieure des murs et y etre fixes de fagon a 
ne pas s'en detacher lors d'une inondation.
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41.9 FOMJATIONS ET SE1CLLES DE FONDATION 
(Suite)

eux, y compris la pression hydrostatique; ils 
doivent repondre aux exigences de la Partie 4 
du Code national du batiment du Canada 1985.

3) Le concepteur doit etre un ingenieur ou un 
architecte expert en ce genre de construction 
et autorise, conformement aux lois provinciales 
ou territoriales, a exercer sa profession.

4) L'espace libre entre la surface du 
plancher-dalle en beton du sous-sol et la face 
inferieure de 1'ensemble plafond-plancher du 
premier etage, y compris la poutre, ne doit pas 
etre inferieur a 1 930 mm.

5) Les murs du sous-sol ou de la cave doivent etre 
munis d'au moins deux fenetres ouvrantes, 
situees sur deux murs opposes. Le dessus de 
I'appui de ces fenetres ne doit pas etre a 
moins de 150 mm sous le niveau du sol 
environnant, afin de permettre a 1'eau entree 
dans le sous-sol de neutraliser la pression 
hydrostatique.

6) Les murs et les planchers en beton du sous-sol 
ou de la cave ne doivent avoir aucune finition.

7) Les sous-sols ne doivent comporter aucun espace 
habitable, ni servir a I'entreposage de 
materiaux difficilement transportables, ou de 
matieres dangereuses qui sont volatiles, 
inflammables, explosives ou toxiques.

8) Les materiaux d'isolation thermique de la 
fondation doivent etre installes sur la face 
exterieure des murs et y etre fixes de fagon a 
ne pas s'en detacher lors d'une inondation.
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41.10 REKBLAIS

1) Le remblayage doit s'effectuer selon la 
sous-section 9.12.3 du Code national du 
batiment du Canada 1983.

2) tea remblais doivent s'elever au moins jusqu'au 
niveau de crue maximale, contre les murs de 
fondation.

3) Les remblais doivent presenter, sur une 
distance d'au moins 4.3 m au droit de la 
fondation, une denivellation d'au plus 1 pour 
30. Au-dela de cette distance, on peut 
augmenter la pente a 1 pour 4, jusqu'au niveau 
du sol original.

41.11 AUTRES GENRES DE SUPPORT

1) L'utilisation de pieux ou d'autres genres de 
support pour hausser la base d'un batiment 
au-dessus du niveau de crue maximale est une 
autre fagon acceptable de respecter les 
exigences de la presente section.

2) Le support choisi doit etre congu pour resister 
aux charges et aux diverses autres contraintes 
qui peuvent s'exercer sur le batiment et doit 
satisfaire aux exigences de la Partie 4 du Code 
national du batiment du Canada 1985. 3

3) Le concepteur doit etre un ingenieur ou un 
architects expert en ce genre de construction 
et autorise, conformement aux lois provinciales 
ou territoriales, a exercer sa profession.

41.12 LE PLANCHER

1) La surface delimitee par les murs de fondation 
doit etre couverte d'une dalle de beton d'au

■7
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41.10 REMBLAIS

1) Le remblayage doit s'effectuer selon la 
sous-section 9.12.3 du Code national du 
batiment du Canada 1985.

2) Les remblais doivent s'elever au moins jusqu'au 
niveau de crue maximale, contre les murs de 
fondation.

3) Les remblais doivent presenter, sur une 
distance d'au moins 4.5 m au droit de la 
fondation, une denivellation d'au plus 1 pour 
30. Au-dela de cette distance, on peut 
augmenter la pente a 1 pour 4, jusqu'au niveau 
du sol original.

41.11 AUTRES GENRES DE SUPPORT

1) L'utilisation de pieux ou d'autres genres de 
support pour hausser la base d'un batiment 
au-dessus du niveau de crue maximale est une 
autre fagon acceptable de respecter les 
exigences de la presente section.

2) Le support choisi doit etre congu pour resister 
aux charges et aux diverses autres contraintes 
qui peuvent s'exercer sur le batiment et doit 
satisfaire aux exigences de la Partie 4 du Code 
national du batiment du Canada 1985.

3) Le concepteur doit etre un ingenieur ou un 
architects expert en ce genre de construction 
et autorise, conformement aux lois provinciales 
ou territoriales, a exercer sa profession.

41.12 LE PLANCHER

1) La surface delimitee par les murs de fondation 
doit etre couverte d'une dalle de beton d'au
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41.12 LE PLANCHER (Suite)

moins 75 min d'epaisseur, sans compter la chape 
d'usure en beton qui doit, le cas ^cheant, 
mesurer au moins 20 mm d'epaisseur.

2) La surface d'un plancher-dalle sur terre-plein 
qui supports les parties habitables d'un 
batiment doit etre a 300 mm au moins au-dessus 
du niveau de crue maximale.

3) Tout plancher-dalle porteur construit sur le 
sol doit etre conforms aux exigences des 
articles D 2) et 3).

4) La face inferieure des solives de plancher et 
des lisses d'assise qui supportent les parties 
habitables d'un batiment doit etre a 300 mm au 
moins au-dessus du niveau de crue maximale.

5) La face inferieure des poutres de bois qui 
supportent les planchers doivent etre a 300 mm 
au moins au-dessus du niveau de crue maximale.

6) Les colonnes qui supportent les charges du 
plancher doivent etre faites d'acier, comme 
1'exige la sous-section 9.17.3 du Code national 
du batiment du Canada 1985. 7

7) Les murs porteurs construits au-dessous du 
niveau de crue maximale doivent etre de beton 
coule.

41.13 ANCRAGE

1) Les batiments a ossature de bois ou d'acier
doivent etre ancres a la fondation, pour eviter 
qu'ils ne soient enleves de la fondation s'il 
arrivait que la crue des eaux depasse le niveau 
de crue maximale.
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41.13 ANCRAGE (Suite)

2) Les murs exterieurs eriges sur un 
plancher-dalle sur terre-plein doivent etre 
ancres comme I'exige I'article 9.23.6.2 du Code 
national du batiment du Canada 1985.

3) Les solives du premier etage doivent avoir 
leurs extremites encastrees dans le beton de la 
fondation, ou bien la solive de rive doit etre 
attaches mecaniquement aux boulons d'ancrage de 
la lisse d'assise; tout autre systems assurant 
la meme protection est egalement acceptable.

41.14 DRAINAGE DU SOUS-SOL

1) Un puisard couvert muni d'une pompe automatique 
immergee doit etre amenage dans tous les 
sous-sols ou les caves.

2) Le tuyau d'Evacuation doit evacuer I'eau 
au-dessus du niveau de crue maximale.

3) La pompe du puisard doit fonctionner sur un 
circuit electrique distinct, dont
1'interrupteur doit etre place au-dessus du 
niveau de crue maximale.

4) La couche entiere de gravillons sur laquelle 
repose le plancher-dalle du sous-sol ou de la 
cave doit presenter une denivellation vers le 
puisard.

5) Les sous-sols ou les caves doivent avoir un 
avaloir de plancher raccorde au puisard. 6

6) Le plancher-dalle du sous-sol ou de la cave 
doit prEsenter une pente vers 1'avaloir de 
plancher.
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41.14 DRAINAGE DU SQUS-SQL (Suite)

7) Les avaloirs de plancher ou les pompes de 
puisard ne doivent pas etre raccordes au 
systems municipal d'evacuation des eaux usees; 
ils peuvent, par contre, etre branches au 
reseau des eaux pluviales si le tuyau de 
raccordement est muni d'un clapet anti-retour.

%

41.15 MESURES POUR PERMETTRE L1OCCUPATION
CONTINUE DES LIEUX

1) Le cuvelage d'un puits creuse doit se prolonger 
d'au moins 150 mm au-dessus du niveau de crue 
maximale, ou bien Stre hermetiquement ferme.

2) Le raccordement des tuyaux d'evacuation des 
eaux usees ne doit pas se fairs sous le niveau 
de crue maximale, exception faite de ce qui est 
permis dans la sous-section I.

3) Les appareils des installations centrales de 
chauffage a air pulse, tels que generateurs au 
mazout, au gaz ou a 1'electricity, ainsi que 
tous les conduits et les chauffe-eau doivent 
etre installes au-dessus du niveau de crue 
maximale. 4

4) Le panneau de distribution electrique ne doit 
pas etre monte au-dessous du niveau de crue 
maximale. Les circuits electriques desservant 
les secteurs situes plus bas que le niveau de 
crue maximale doivent etre des circuits 
distincts pouvant se debrancher.
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41.16 CARTES DES ZONES EXPOSES AUX INONDATIONS

Pour obtenir des exemplaires des cartes et une liste 
a jour des cartes disponibles, communiquer avec les 
bureaux suivants:

Colombie-Britannique et Yukon:

Direction generals des eaux interieures 
Environnement Canada 
Room 502, 1001 West Pender Street 
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 2M9
(604) 544-3357 (pour les usagers 
du CENTREX)
(604) 666-3357

Alberta, Saskatchewan et Manitoba:

Direction generals des eaux interieures 
Environnement Canada 
Motherwell Building 
1901 Victoria Avenue 
Regina (Saskatchewan)
S4P 3R4
(306) 569-5319 

Ontario:

Direction generals des eaux interieures 
Environnement Canada 
P.0. Box 5050 
Burlington (Ontario)
L7R 4A6 
(416) 637-4531
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41.16 CARTES DES ZONES EXPOSES AUX INDICATIONS 
(Suite)

Gouvernement du Quebec

Ministere de 1'Iinergie et des Ressources 
Service de la cartographie 
1995, boulevard Charest ouest 
Sainte-Foy (Quebec)
GIN 4H9

Nouveau-Brunswick et 
lle-du-Prince-lidouard:

New Brunswick Department of Environment 
Water Resources Branch 
P.Q. Box 6000
Fredericton, New Brunswick 
E3B 5H1

Terre-Neuve

Flood Damage Reduction Program
Department of Environment
Government of Newfoundland and
Labrador
P.0. Box 4750
St. John's, Newfoundland
A1C 5T7

Nouvelle-£cosse

The Canada-Nova Scotia Flood
Damage Reduction Program
c/o the Nova Scotia Department
of the Environment
P.0. Box 2107
Halifax, Nova Scotia
B3J 3B7
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.16 CARTES DES ZONES EXPOSES AUX INONDATIONS 
(Suite)

Territoires du Nord-Ouest

Community Planning and Development 
Division
Department of Local Government 
Government of the Northwest Territories 
Yellowknife, Northwest Territories 
X1A 2L9
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41.17 ClAT DU PROCESSUS DE DESIGNATION

ENDROIT DATE DESIGNATION

TERRE-NEUVE

Stephenville* juin 1984 finale
Steady Brook* mars 1985 finale
Placentia* mars 1986 finale
Badger mars 1986 finale
Rushy Pond mars 1986 finale

nouvelle-Ecosse

East River* f6v. 1984 finale
Sackville River* fev. 1984 finale
Antigonish* nov. 1984 finale

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fredericton* f6v. 1980 finale
Perth/Andover f6v. 1980 finale
Oromocto to Lower mars 1981 finale
Jemseg*

Lower Fredericton to fev. 1982 finale
Lincoln*
Sussex* sept. 1982 finale
Keswick* mars 1983 finale
Norton mai 1985 finale

(environs/Apohaqui) 
Walker Brook mars 1986

provisoire
provisoire

* Ces designations touchent des regions ou des 
bassins hydrographiques et englobent un certain 
nombre de municipalites en entier ou en partie.
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41.17 £TAT DU PROCESSUS DE DESIGNATION 
(Suite)

ENDROIT DATE DESIGNATION

QUEBEC*

Region de Montreal* mai 1978 finale
(revise juin 1983) finale

Rivieres Gatineau et oct. 1979 finale
des Outaouais*

Cours superieur de la avril 1980 finale
riviere Richelieu*

Riviere du Gouffre* avril 1980 finale
Cours inferieur de la nov. 1981 finale
riviere Richelieu*

Riviere L1Assomption* mai 1982 finale
Bassin de la riviere oct. 1982 provisoire
Saint-Frangois*

Bassin de la riviere juin 1983 finale
Yamaska*

Riviere Becancour* mai 1984 finale
Bassin de la riviere mai 1984 finale
Nicolet*

Trois-Rivieres-Ouest aout 1984 provisoire

ONTARIO

White River aoOt 1982 finale
Toronto* dec. 1982 finale
Sturgeon River/ mars 1983 finale

Lake Nipissing/
French River*

Kaministiquia River* aout 1983 finale
Nipigon mars 1986 finale
Atikokan mars 1986 finale

Ces designations touchent des regions ou des
bassins hydrographiques et englobent un certain 
nombre de municipalites en entier ou en partie.
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41.17 fTAT DU PROCESSUS DE DESIGNATION 
(Suite)

ENDROIT DATE DESIGNATION

MANITOBA

Melita dec. 1979 provisoire
Wawanesa dec. 1979 provisoire
Winnipeg fev. 1980 provisoire
Souris oct. 1980 finale
Elie nov. 1980 finale
Brandon mars 1982 finale
LaSalle nov. 1982 finale
Sanford nov. 1982 finale
Starbuck nov. 1982 finale
Swan River mai 1983 finale
Dauphin fev. 1984 finale
Carman juin 1984 finale
Lorette sept. 1984 finale

SASKATCHEWAN

Estevan aout 1980 provisoire
Oxbow aoOt 1980 provisoire
Roche-Percee aoGt 1980 provisoire
Moose Jaw oct. 1981 finale

TERRITOIRES DU N0RD-0UEST

Hay River* mai 1984 finale
Fort Simpson juin 1985 finale
Aklavik juin 1985 finale
Fort McPherson juin 1985 finale
Fort Good Hope juin 1985 finale

Ces designations touchent des regions ou des
bassins hydrographiques et englobent un certain 
nombre de municipalites en entier ou en partie.
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u

Les travaux sont definis dans les accords (sauf 
exceptions precises dans certaines provinces) comme 
incluant:

i) la construction, 1'erection, I'agrandissement 
ou la modification de tout batiment autre ques

A) un batiment agricole,

B) un centre recreatif de plein air, 
ou

C) un immeuble recreatif; et

ii) I'utilisation du sol, que ce soit en surface ou 
en profondeur, a des fins autres qu'agricoles 
ou recreatives".

Toutefois les accords ne comportent aucune 
definition de "travaux entrepris ulterieurement" et 
il n'y est pas fait mention de ce que cela peut 
inclure ou exclure. Par consequent, ces lignes 
directrices ont ete preparees en collaboration avec 
les Services juridiques, et serviront lorsqu'il 
s'agira d'interpreter I'engagement federal.

Tout nouvel immeuble ou toute addition a un immeuble 
existant qui accroit le nombre ou les dimensions des 
immeubles dans la zone inondable designee, serait 
considere comme travaux entrepris ulterieurement.
La oti deux zones sont designees, des travaux 
entrepris ulterieurement qui sont proteges centre 
les inondations et situes a la limite de la zone 
d'inondation, ne seraient pas soumis a ces 
restrictions.

41.18 DEFINITION DE "TRAVAUX ENTREPRIS
ULTfRIEUREHENT"
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.18 DEFINITION DE "TRAVAUX ENTREPRIS
ULTErIEUREHENT" (Suite)

De fagon plus precise, les "travaux entrepris 
ulterieurement" n'incluent pas les investissements 
qui pourraient etre classes comme etant destines a 
maintenir en bon etat, reparer ou moderniser les 
immeubles existants, a condition que ces 
investissements n'augmentent pas la superficie de la 
propriete exposee aux inondations. Les 
modifications (c'est-a-dire qui changeront la nature 
physique d'un immeuble) et une refection importante 
seraient considerees comme des travaux entrepris 
ulterieurement. Par exemple, ne seraient pas 
consideres comme des "travaux entrepris 
ulterieurement":

1) 1'isolation

2) la modernisation (electricite, plomberie)

3) un nouveau toit

4) 1'amenagement d'un sous-sol s'il n'augmente pas 
les risques d'endommagement par les 
inondations;

5) la reparation d'un batiment partiellement 
endommage par le feu, une inondation, une 
tornade ou tout autre desastre naturel.

Exemples de "travaux entrepris ulterieurement":

1) la finition d'un sous-sol

2) 1'agrandissement du rez-de-chaussee, y compris
en fermant les abris d'auto ou les porches

3) la refection complete de 1'interieur d'un 
batiment
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41.18 DEFINITION DE "TRAVAUX ENTREPRIS
ULTERIEUREMENT" (Suite)

4) la reconstruction, apres un incendie, une 
inondation, une tornade ou autre desastre 
naturel, d'un immeuble plus grand davantage 
expose aux dommages causes par les inondations 
que le batiment original

Ce qui precede ne constitue que des lignes 
directrices; dans certaines situations, un jugement 
individual sera requis. Dans de nombreux cas, les 
decrets municipaux locaux guideront le processus de 
prise de decision.
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42. GARAGES BE STATIQNNEMENT ElAG^S

42.1 g£n£ralit£s

1) Les garages de stationnement etages doivent 
etre conformes a la norne CAN/CSA S413-87, 
"Parking Structures".

Modification 12 - 1988-10-20 42.1

42. GARAGES DE STATIONNEMENT £TAGfe

42.1 GENERALITES

1) Les garages de stationnement stages doivent 
etre conformes a la norme CAN/CSA S413-87, 
"Parking Structures".

»
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Aire de batiment (brute), 26.1.1) 
Aire des pieces, section 5 
Aires de stationnement, 39.1 
Alimentation en eau, 32.3 
Alimentation en eau potable, 32.3 
Amenagement paysager, section 40 

mottes de gazon, 40.3, 40.4 
semis de gazon, 40.3, 40.4 

Appareils sanitaires, section 32 
Arbres,

plantation, 40.3 
protection, 40.2 

Ascenseurs, section 37 
Avaloirs de toit, 27.1

Bardage, section 28
Bouches d'air (voir touches de soufflage)
Bouches de chaleur et de soufflage d'air chaud, 34.1 
Bouches de soufflage, 34.1.1)
Buanderie,

dimensions, 5.7 
equipement, 32.3
raccordement d'dvacuation des eaux usees de lavage, 32.5

£

Carrelages
ceramiques, 31.2 
revetement de sol, 31.1
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c
Chauffage et conditionnement d'air, 34 

bouches de soufflage, 34.1.1) 
oommande thermostatique, 34.3
equipement de chauffage a 1'energie solaire, 34.2 

Chauffage solaire (voir chauffage et conditionnement d'air) 
Chauffe-eau, 32.4
Conduit d'evacuation de la secheuse, 33.1.1)
Conduits,

distribution d'air chaud, 34.1.1) 
etancheite des joints, 26.7 

Constructions a ossature de bois, section 23 
Corridors d'entree d'un logement, 3.6 
Coupure thermique, 6.4.10), 7.1.), 9)
Cuisines, 5.1

D

Descentes pluviales, 27.1
Dimensions des aires et des pieces, section 5
Documents de reference, 3.1
Drainage,

ecoulement des eaux de surface, 14.1

JE

Eau chaude, alimentation, 32.4 
liquipements sanitaires, section 32 
Espaces de rangement, 5.8 
Evacuation des eaux usees, 32.5

r_

Fenetres, section 7 
quincaillerie, 7.2 

Fondations, section 15 
sur pergelisol, 15.1 
des maisons mobiles, 1.2.4)
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G

Garages, section 36 
dimensions, 36.2 
portes, 6.5

Garages de stationnement stages, section 42 
Goutti&res, 27.1

n
Handicapds, dispositions pour les, 8.1, 8.2 
Homologation des maisons usinees, 1.2.2)

Infiltrations et exfiltrations,
cheminees et ossature, 26.7.13) 
conduits, 26.7.12) 
fenetres, 7.1.11)
murs de magonnerie creux, 26.7.14) 
pare-vapeur, 26.7.16) 
trappes d'acces, 26.7.11)

Installations de ventilation mecanique, 33.2 
Isolant en mousse plastlque, 

pare-vapeur, 26.7.2) 
pour murs exterieurs, 26.6 

Isolation thermique, section 26
(installation dans les murs a ossature d'acier, 26.5.1) 
en contact avec le sol, 26.3.1) 
materiaux, 26.2.1 
mise en place, 26.6
mousse plastique, 26.6.8), 26.7.2), 26.8 
normes, 26.3.2)
resistance thermique minimale, tableau 26A 
valeurs reconnues par la SCHL, 26.9.1)

Isolement acoustique, joints des separations coupe-feu ou 
insonorisdes, 11.1
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Lingeries, 5.4

M

Magonnerie portant poutres et solives, 10.1 
Mains courantes, 8.2 
Maisons flottantes, 1.3
Maisons mobiles, 1.2.3)-4)Maisons usinees, 1.2 
Manuel des rapports d'evaluation des materiaux de 
construction, 26.6.1)a), 26.7.1)
Materiaux, section 3 

essais, 3.1.2)-6)
Menuiseries de finition en bois, 28.2, 30.2 
Menuiseries de finition interieure, 30.2 
Mesures d'economie d'energie dans les nouveaux batiments, 
renvoi, 26.1.1), 26.3.7)
Miroirs,

de salle de bain, 32.3.4)
Mousse plastique, 26.6

IM
Nivellement, 14.1
Normes de construction, 1.1.1), 3)

£

Peinture, section 38 
Pelouses, 40.4 
Penderies, 5.3 
Placards incorpores, 5.2 
Placards,

chambres, 5.2 
cuisines, 5.1
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p
Plafonds exterieurs, 28.1 
Plans de travail des cuisines, 5.1 
Plaques de platre, revetements de finition, 30.1 
Portes, section 6 

de garage, 6.5 
exterieures, 6.4 
interieures en bois, 6.3 
largeur, 6.1 
quincaillerie, 6.6 

Publications d'orientation, 1.4 
Puits, 32.3

Q

Quincaillerie,
de portes, 6.6 
de fenetres, 7.2

R

Reseau d'alimentation et de distribution d'eau, 32.2 
Rampes, section 8 
Reservoirs de chauffe-eau, 32.4 
Resistance thermique, 

materiaux, 26.7 
minimale, tableau 26A 

Revetement exterieur (voir bardage)
Revetements de sol, section 31 

carrelages ceramiques, 31.2 
revetements de sol souples, 31.1 
tapis et moquettes, 31.3 

Revetements interieurs de finition, 
des murs et plafonds, 30.1 

Robinets d'arrosage, 32.3
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s
Salles de bain, 5.5, 32.3.4)
Salles de bain et toilettes, 5.5, 9.1.4), 32.1, 32.2 
Solives, 23.1

T

Tapis et moquettes, 31.3 
Terre vegetale, 40.3
Thermostats (voir chauffage et conditionnement d'air)
Toilettes pour handicapes, 32.1
Trappes d'acces, calfeutrage des, 26.7.11)
Trottoirs prives, 39.3

If

Ventilation,
conduit d'evacuation de la secheuse, 33.1 
ventilation mecanique, 33.2 

Vestibule,
accessible aux handicapes, 9.1.4) 
largeur, 5.6 

Vide-ordures, 10.2 
Vitrage,

double, 7.1.4), 6), 10) 
surface maximale, 7.1 
triple, 7.1.2), 5), 7)

Voies d'acces privees pour automobiles, 39.2

Modification 12 - 1988-10-20 6

S

Salles de bain, 5.5, 32.3.4)
Salles de bain et toilettes, 5.5, 9.1.4), 32.1, 32.2 
Solives, 23.1

x

Tapis et moquettes, 31.3 
Terre vegetale, 40.3
Thermostats (voir chauffage et conditionnement d'air)
Toilettes pour handicapds, 32.1
Trappes d'acces, calfeutrage des, 26.7.11)
Trottoirs prives, 39.3

x

Ventilation,
conduit d'dvacuation de la secheuse, 33.1 
ventilation mecanique, 33.2 

Vestibule,
accessible aux handicapes, 9.1.4) 
largeur, 5.6 

Vide-ordures, 10.2 
Vitrage,

double, 7.1.4), 6), 10) 
surface maximale, 7.1 
triple, 7.1.2), 5), 7)

Voies d'acces privees pour automobiles, 39.2

Modification 12 1988-10-20 6



z

Zones exposes aux inondations, exigences visant la 
construction aux termes de la LNH, section 41

cartes des zones exposees aux inondations, 41.16 
conditions de financement LNH, 41.4.1) 
definition de perimetre d'inondation, 41.3 
exigences de construction, 41.8-41.13 
exigences provinciates, 41.6.3) 
normes, 41.6
plans de lot et certificats d'arpentage, 41.7 
renseignements, 41.1
zones designees dans le cadre du Programme de

reduction des dommages dus aux inondations, 41.17
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