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LA PREPARATION D 'UN BUDGET 
FOUR UN FUTUR PROFRIETAIRE 

Il 7 8 deux choses primordiale. a consider8r 10rsque vous euvisagez 

1a construction ou 11achat d'une maison, sait premier_ent 1e versement initial. que 

vous etes en lIesure de faire et deux:l8m.8I1ent le mom.ant mensual dam. YO\18 diSPOS8Z 

pour payer votre pr'op-ilrte. 

Lea economies que vaus poss6dez en argent 

comptant, en obligations ou en Y&1.eurs de toUtBS sortes 

determineront 1e montant que vous pOUV'ez d6penser pour 1e 

vers_ent initial. Afin d'ev81uer 18 samne que vous pOu­

vez consacrar mansue11ellant • l'antretien de 1a maiSon, i1 

vous taudra etabUr un budget t.i11al. Dans una prE ere 

co1onne, inscrivez 1e total. de votre rllVenu mensue1. D_ 

une deuxilrme colonne, inscrivez toutes vos d6penlles, a l'except1on de 1a s ... e dt\­

pensee actue11ement pour 1e logement, soit 1e prix du lo78r, du ch8uttage, de 1 'en­
tretien et de toute. taxes municipales spa,iales pour l'eau et lea 6oo1e.. En 

soustrayant le total de 18 demse colonne de 1& Jr_iera, YOUII obtiandrn 1e lIOn­

tant d I argent disponibla pour l'antretian d 'un 10g_ent chautt'. Par 18 Suite, 11 

taudra conndtre 1e momant mensual approx:l.matit des taxes at de l'assurm1Ca-teu 

dana 18 region de votre chou at la coit estillatit pour l'mtratien, les reparations 

at le chauttage de 1a mailon duiree. Lee depensal concernant l'entretien at 1a 

raperage d I una maison doi vent etre considerees cOJlllle un cout mensual attache, des 1e 

debut, • la propriete d'una maison. 

AprelS 8Yoir obtenu ces couta est1matits, 11 YOU8 sera pOllsib1e de de-

terminer le montant d' argent disponible pour lea payement. du Jrincipal at de 1 lin­

teret dlun pret hypothecaire. Rappe1ez-vous, cepeDiant, que cell pa.ye1Ilenta plus 1es 

taxes et 1es assurances nil doivent pas depuser 23 pour-cant de votra ravenu lIensual. 

On consei11e sOU'lent au propr16taire .entue1 de aettre de cote une 

somma ilga1ant deux toil son revenu Mnsua1 pour lui permettra de taire tace aux C88 

d'urgeoce ou atin de defrayer toute. depenses additionnelles qui pourraient .urven:l.r 

au cours de 1a construction. De plus, 11 ne taut pas oub11er 1es ncabreuses d~D8ea 

l1ees a l' occupation d lune nOU'le11e maison pour 11achat de certaines pieces d' amaub1e-

mente 



L 'URmNISME ET LES LOIS DE ZONAGE 
PROTEGENT LA VALEUR DES PROPRIEl'ES 

L 'aspect gen.er-al at 1a qualite de l'unite de voiainage que vous choi-

sirez pour construire ou aOOeter une maison aura une importance consid6!-ab1e 

sur 1a valeur de votre propriete. Votre placement aera prot6ge, cependant, a'i1 

exiate dea lois de zonage et un plan d 'urbanisme ot-

ficie1. 

Avant d'acheter un lot, assurez-vous d'o~ 

tenir tous 1es renseignements au sujet des restric­

tions concernant 1a construction residentie1le et le 

deve10ppement futur de ce voisinage. 11 est facile 

de concevoir 1a baisse que subira 1a valeur de votre 

propriete, si l'on permet 1a construction d 'une usine, d 'un garage ou d 'un com-

merce que1conque dans les environs immediats. Cette Situation SEra possible si 

votre 10calite n'est pas regie par des restrictions gouvemant 1a construction. 

La majorite des villes at des municipalites poss~dent des 10ia de zo­

nage, mais i1 est toujom"s plus JrUdent de ventier ai ellea sont trop severes 

pour les besoins ou trop e1astiquea pour p!"evenir tout developpement industriel 

dans une localite purement residentielle. 

Lorsqu'm plan d 'ensemble existe, una lIIIlnicipalite peut faci1E11lant prendre 

les dispositions necessaires pour prevoir l'expansion Bfin de tournir l'espace r'-

quis POm" les parcs et terrains de jeux, les centres cClllllllerciaux et d'8IInJSaaents, 

tout en prevoyant 1e trace des rues pour s' assurer de la beau~~, de 18 securi te 

et de l' economie dans ses travaux futurs. 

Tous 1es c1 toyens interesses l smeliorer les plans d'm"banisme de leur 

munici'Palite peuvent Ie faire par l'entremise de 1 'Association canad.ienne d 'Ur­

baniSJIe qui travaille conjointement avec le8 experts dans ce domaine et lea auto­

ritea municipales concerneea pour am81iorer les conditions de vie. Les manbres de 

votre succursale locale de cette Association peuvent egalement vous donnEr de p!"e­

deux conseils qui vousaideront l realiser d 'une fat;on heureuse 1 ' acquisition 

d'une propriete. 



QUELQUES CONSEILS A SUIVRE AVANT 
DE CHOISIR L'~TE DE VOISINAGE 

L'un1te de Toisinage que TOUS choisirez pour Totre nourel1e .aison in­

fiuencera grandtdllent non seul_ent sa valeur mais egal_ent 1a satisfaction que 

TOUS retirerez de Totre demeure. Trap souvent, dans leur enthousi8Sllle,lel pro­

pri8taires eventue1s oublient 1.' fait que Ie chou de 

la communaute et de l' emplac-.ent affectera leur vie 

pendant des 8Dnees a veDir. I1 taut donc y penser s6-

rieusement llTant de taire un placement danl une nou­

velle unit' de Toisinage. 

Piusieurs itaD importants, tel que l'accessi­

hili te a Totre travail, la proximi te des terrains de 

jeux, les 89'antages de la nature et autres qualitu du 

genre sont influences par Ie choix de Totre _p1ac_ent. 

Vous serez 6galament int6resses a connaftra TOS Toisins et leurs activites puisque 

vous TiTrez avec eux. 

On peut juger de 1a qualite d 'un Toisinage, de son upect g6n6ral. at de 

ses notes distinctiTes, en prenant une marche dana 1e quartier. De cette ta~on, 

i1 vous sera possible da determiner egalement s'il TOUS sera agreable de viTre dans 

ce llilieu. Voua pourrez cons tater en meme t8llpB la location des ecoles, du centre 

commercial, de l'eg1ise et des centres d'amusaDent et de recreation re1atiTament 1 

celIe de 1a propriete que TOUS proposaz d'schetar ou de construire. 

Vos futurs voisins seront ega1ament en mesure de TOUS rev-eler plusieurs 

caract6ristiques qu'il est diffici1e pour un etranger d'observer 1 premiere TU8. 

S'il y a des enfants dans Totra tai11e, TOU ne voudres pas choisir una rue utili­

see comme artera principale pour Is circulation lourde ou comme raccourci pour 1es 

automobiles. Assurez-vous agalement de Terifier certains item, ta1s que les taux 

de taxes, 1a qual.ite du service de protection de 1a police et des incendi.s at 1a 

dispoDibi1ite des services d'aqueduc et d'egout. 

L'un1te de Toisinage, dont la grande majorite des .aisons sont occup6es 

par 1es proprietaires, est habitue11ement en meilleur etat. Les proprietaires sont 

habituellE11ent bien orgueilleux de leur maison et i18 1 'entretiennent, par consequent, 

89'ec plus de soin, ce qui usure une plu grande stabi1ite ala valeur des proprietes. 



L 'DiPLA CJ!)(ENT D' un MAISON 
DOlT ETRE CHOISI AVEC SOIN 

L'histoire de notre pays nous apprend que 1es pionniers ont attache 

me importance considm-ab1e au chou dtt lIemp1acanent de leur demeure. Leur se­

curite et, dans bien des cas, leur survivance dependaient de leur decision. 

Aujourd 'hui, 1a construction d 'une Maison est 

entreprise beaucoup plus simple et specia1isee, mais i1 

n 'en reste pas moins que 1e chou du terrain requiert 

beaucoup d' attention de 18 part des futurs proJrietaires. 

La decision qu'i1s prendront influencer. 1e co6t, 1 'ap­

parance et l'uti1ite de leur propriete. 

Avant de choisir un lot, i1 raut avoir une idee 

exacte du genre de Maison requise pour reponcire aux ex1gences de votre fani11e. Un 

terrain long et etroit, par ex_ple, ne sera pas pratique pour 18 construction d 'une 

MaiSon de genre bungalow tres etendu. 

En examinant les terrains pour 1e choix d'un emplacement, vous noterez pro­

bab1ement, en premier lieu, 1es particu1arites de 1a surface du terrain. Ces obser­

vations peuv~t etre uti1es pour juger du cout des excavations. 11 est facile de 

concevoir que 1e cout de l' excavation variera 8i 1e terrain est rocail1eux:, rec __ 

sent rempli ou encore dans son etat original. Cependant, i1 faut toujours prendre 

des precautions additionne11es lorsque lion conetruit sur un terrain rec_eDt raap1i 

atin d'8v1ter que 1es foD<iations de 1a maison s'atraisent. La presence dlun arbre ou 

dem: sur una propriete est un bon signe que 1es conditions naturelles du terrain ru­

rent presert"ees. 

Le terrain poss8dant una pente 16gere vers 1a rue a plus d' avantages pour 

l' apparence et pour l' ecoulement des eaux. D I autre part, ce1ui qui. est plus bas 

que la rue ex1gera moins d'excavation, mais i1 faudra ut:i1iser de 18 terre pour l'e­

lever 1 un nive8u satisfafsant. De plUS, ce genre de terrain cause de nanbreux pro-

b1_e8 en ce qui concerne l'ecoulement des eame et 1e terrassement. 



LES NORJlES DE OONSTRUCTIOH 
PROTPnENT LE PROPRIETAIRE 

Les codes de construction sont essentiellaaent des r~glaments locaux conqus 

atin de maintenir les normes de construction approuvees par les municipalites at les 

provinces. 118 ont caame but de prot6ger le public en as8urant la securite des MUi­

ces et ils apport ant una attention toute particuli~e 1 la 

sante, 1 la protection contre les incendies at a la solidite 

des charpentes de toutes nouvelles constructions. 

Quelques municipalites, ont adopte le Code national 

du Batiment cClllllle base de leurs reglements locaux. Ce code, 

una responsabilite du Conseil national des ReCherche. et Ie 

resul tat d 'annees d' 'tudes, est cODstlllllllent revise atin de pouvoir vanir en aide aux 

autorites municipales at provinciales. La Code national du Batiment specifie I. 

grandeur. llinima des pieces et des surfaces vitrees en plus d' 'tablir les regl_ents 

de construction concernant lea murs de foldation, les sous-sols, lea murs exterteurs, 

lea tOits, la protection contre les incendies et toutes autre. phases de la construe-

tion. 

La Societe centrale d 'Hypotheques et de Loganent a plbli' une brochure inti­

tulee wBormes de constructionn traitant des exigences minima gouvernant la disposition, 

la construction et les materiaux utilises dans les constructions b8n8riciant de prets 

consentis sous Ie regime de la Loi nationale sur 1 'Habitation. Ces nomes doivent pre­

valoir dans tous les cas, sBUt lorsque les codes de construction provinc1aux et JIUDi­

c1paux sont plus sn-eres. Dans ce cas, les ex1gences des codes provinc1alDt et munici­

paux doivent prevaloir. 

Les normes de construction de la Societe cmrale exigent 1 '_ploi de mat6-

riaux: po8s6dant les qualite. requises pour l'aa-pl.oi qu'on Taut 8ft faire. On exigera 

jamais de depenses additionnellea a moins qu'elles ne soient _pl_ant justin'es pour 

des raisons de sante et de securi tee 



FACTEURS A ETUDIER FOUR ECONOllISER 
DANS LA OONSTRUCTION D'UNE MAISON 

La popularit6 de 1. mnson dtun 6tage et demi, au Canada, est due 8U fait qutelle 

peut fournir 18 plus grande superficie habitable au coat Ie plus bu. 

Dans 18 mnson dtun 6tage et dead l'espace sous le toit, habi.tuellement inutilise 

dans 18 maison de genre bungalOW' ou de deux etages, est trans­

forme pour procurer une ou deux ellambres i. coucher add! tion­

nelles. Lorsqu ton veut obtenir la mim_ superfi cie de plancher 

dans un bungalow, il taut augmenter les dimensions de la fon-

dation, de la toi ture et des murs exterieurs, ce qui occasionne 

des depenses beaucQup plus elevees. Capemant, il est gene.. 

ralement plus pratique de construire une maison de genre bun­

galow, st11 est sutfisant d'obtenir une superficie de 900 pieds 

carres. 

Les 6conanies d 'une maison d 'un etage et demi sont 

habituellE11ent plus attrayantes pour les jeunes familIes, 6tant 

donne qu 'une mnson de ce genre peut etre utilisee en parachevant seul.ement le rez-da­

chaussee, alora que Ie premier etage sera comp16te aux besoins. Ceci a pour arfet de redui­

re 1es depenses ini tiales tout en s' assurant d 'un bon p1ac8llent at de 18 possibilit6 de 

r6pondre a1Dt ex:igences en tEmPS et lieu, en cOlllp16tant 1a construction du premier 6tage. 

En comparant le cout de construction d 'une mnson de deux etages et d tune maison 

d'un etage et demi, i1 faudra se rappe1er que 1a derniere sera moins coUteuse, 1 condition 

que 1 'on utilise pas plus de 75 pour-cent de 1a superfieie du rez-de-chaussee au p-anier 

6tage. S1 l'on depasse ce pourcentage, Ie coUt de construction depassera calm d tune 

maison de deux etages ayant 1a meme superficie, en raison des depenses additionnelles exi­

gees par la construction de lucarnes et d'un toit tres irregulier. 

Quel que so it Ie genre de construction entrepris, Ie pro}ri6taire eventuel doit 

se rappe1er qu'il y aura des aconemies en autant que Ie plan de msison se rapproche Ie plus 

pres possible d 'un carre. II est facile de comprendre ceci, en canparant un carr6 a un 

rectangle couvrant 18 meme superficie. Le p8r1metre du rectangle sera beaueoup plus grand 

et requi6rera des excavations plus couteuses et une plus grande superficie de murs de fon-

dation et de toiture. 



LA QUALITE DU mIS EST IMPORTANTE 
DANS LA CONSTRUCTION D 'UNE MAISON 

n sera inutile d'EIIlplayer une main-d'oeuvre specialisee, si TOUS 

n'uti1isez pas des m.at8riaux de bonne qualite dans 1a construction d'une maison. 

Le bois servant a 1a structlIl"e doit etre fort, sec at susceptible de bien ratenir 

les clous. Toute boiserie expos. i. 1 'hunidite du sol doit etre traitee atin de 

resister a la pourritlIl"e. 

Le chou des aat8riaux d8V'ant servir a la fini tiOD depend grande­

meni; de 1a facili te avec 1aquelle Us pourront recevoir una couche de peintlIl"e 

au d'autre revet.ent de ce genre at de 1a localite dans laquel1e la aaison doit 

3tre construite. End_ant, les considm-ations au sujet du cout doivent toujoura 

Itre pr6sentes 1 1 'esprit. 

ContrairElllent, 11a cr07ance populaire, le bois se contracte dans le 

sens contraire du grain at non B1Ir la longueur et c'est ce qui cause le gaucbisse­

mant du bois, soit toute d8rlation de la surface plane. n eat done tres important 

que le bois soit bien sec at protege de la pluie et de 1a neige avant et apres son 

installation. 

11 Y a plusieurs categories de boiS, selon les noeuda at 1e. de:tattts 

que nous POUV'ODS y rencontrer. S'il s'egit d'utUiser du bois pour un tim. exte­
rieur natural, n est preferable de choisir un bois de bonne categorie, tandis qu 'une 

cat6gorie aoiDdre peut sutf"ir si 1e bois doit etre pe1nture. 11 est possible d 'u­

tilis81" 1IJl bois qant de lagers detauts pour 1a charpentarie at 1Dl bois de categorie 

m.oiDdre encore sera habituell_ent acceptable pour la planche de doublure. 

Les m.atenaux de praDim-e catSgorie sont habituellanent uti1is. pour 

les traTamt de aenuisarie, tel que lea portee, fenatres, encadr8lllent de portes et 

autres pieces du genre. Un marchand de bois de bonne r8pu:tation sera toujours he.­

remt de TOUS aider dans le chou des mat8riaux at de TOUS axpliquer Ie sens de ces 

diverse. categories de bois. 



LA FOHDATION EST '!'RES DIPORTANTE 
DANS LA CONSTRUCTION D 'UNE mSOB 

Les murs de f'ondat1on d'une maison sont d'une iJIportsnce primordiale. 

S'i1s sont construits d'unetaQOIl insatistsisante, i1 en resw..tera tres probable­

ment des murs f'endil1ea, des p1anchers inegaux et des f'issures dans tous las murs 

de la mBison. 

Des mater:taux: de premiere quali te doivent 

3'tre utilises dans tous lea genres de construction pour 

lea murs de fondation. Cas murs doivent 3tre assez 

epais pour resister au poids et au froid. Habi tuell_ent, 

les murs de beton ou de mactonnerie d 'un bungalCJll" doivent 

3tre d' au moine 8 pouces d' 6paisseur. Lea ]Burs de fonda­

tion d'lme msison de d81JlC etages exigent una epsisseur 

min:iJRUIIl de 10 pouces et ces murs doivent depasser, d 'un 

pied au moina, 1a surface du sol. 

Les murs de f'ondatioD doivent reposer sur 

des em.pattements, a moine que la maison soi t construite sur du roc solide. Les em­

pattements servent a distribuer les charges au:x: matieres portantes ouaux pi1iers 

et A prevenir tout i'lechissement. Leur dimension ct.epend de la capacite de support 

du sol et du poids de 1a maison, mais leur epaisseur ne ,doi t pas 3tre inf'erieure a 
6 pouces. Habitue11EDllent, ils depassent de 4 pouces a 6 pouces de chaque cSte des 

murs de f'ondation. 

En plus des em.pattements, des colonnes au sous-sol aideront a supporter 

le poids de la maison. Les normes de construction de la Societe centrale d 'Hypo­

th~ues at de Logement peuvent servir comme guide pour 1a construction des murs de 

f'ondation et des empattements. 



QUELQUES DETAILS AU SUJET DES SO~ 
DANS LA CONSTRUCTION DIUNE MAISON 

Les soles sont des pieces de bois de charpente reposant directe­

ment sur 1a fondation et servant de base pour 1a charpente at les solives du pre­

mier plancher. Quelques fois, les soles sont omises arin de permettre aux: solives 

du plancher de reposer directement sur 1 a fondation, 
_IEII 

mais cette pratique n' est pas recamnandee puisqu'il est 

difficUe ainsi d'obtenir une surface au niveau. Lors-

que la chabranle est legere, les soles sont habituelle­

ment des pieces de bois de 2 pouces par 6 pouces. 

Les soles doivent etre parfai.tanent en­

castrees dans du mortier arin d loff'rir une surface portants plus satisfaisante. 

Lorsque la sole est chevi.llee dans 1e mur de fondatiOD, les boulons doivent &voir 

au moiDs 3/4 pouce d lepaisseur, etre espaces de 5 pieds a 8 pieds at s' enfoncer 

environ 18 pouces dans le mur. Cette pratique est tres utile dans les r6gions du 

pays ou les constructions doivent 1utter contre de grands vents. 

La sole doit etre deposee dans du mortier fra1chement etendu sur le 

mur ds fondation. On doi t prendre tous 1es soins possibles arin de s' assurer que 

1a surface portante Boit bien nivelee et hermetique. La bois d·s. peu pres toute 

cat8g0rie peut etre utilise pour les soles. Pour una construction ordinaire, il 

est prar6rable d'utiliser du bois de categorie no 1 camnun. Etant donne qu'una des 

exigences principal_ d'une sole est de pouvoir combattre la po1lrr1ture, plusieurs 

constructeurs utilisent des soles traitees ChimiqlBlent 1 cet effet. 



CONSEILS AU SUJET DES POUTREB 
DANS LA CONSTRUCTION DE KAISONS 

Apres l'in8tallation des sabli"es sur la tondatton, 11118 poutre 

.dtress. ou une poutre de plancher doit 8tre placee en trayers et antoncee 

dans les aurs de toDdation arin de supporter l'extrEmdte des solives du plancher. 

Gatte poutre reposant sur le cSte et pouvant resister au 

nechissanent peut etre composee de plusieurs pieces de bois 

assanblees ou d 'une seule grosse piece de charpente. me 

ranplace un aur de roDiation inteneur et 8l.iJdne les aurs 

portants dans le sous-sol. 

Des poteaux ou des colonnas portants, espaces a inter­

valles r8guJ.iers, supportent la poutre at prenennent tout fiechiss_ent. Ces co­

lonnas peuvent etre d' aCier, de bois ou de baton. 8i on utUise des poteaux en 

bols cc.ae coloDll8s, Us doivent reposer sur una base surelevee de quelques poucea 

b-d_su du Diveau du plancher atin de les Fot.er contre 1a pourriture. 

L 'espace entre les poutres depend de la diJIlension at de la lo~'U8ur 

des solives du plancher. L 'eapac_ent est habi tuells.ant de 8 a 14 pied8. 81 elles 

sont trap eapacees, les &olives doivent etre plus larges at les pautres plus tortes, 

ce qui augment. 1e colt. 

La disposition .des pieces determine habituellement la location des 

pautr .. vu qu'il est prete-able de lea taire reposer directeent soua les aurs de 

division. La dimension d'une poutre d8pend de sa longueur et du poids total qU'elle 

doit nppor'\;er. me varie 'aal_ent selon la qualit6 at l'espece de bois utilise. 

Das le C88 des aaisons d'm etage at demi et de d8Ult etages, la dimension des PO'" 

tras doit etre determine. su1vant lea rormules r8gul.ler8S de construction habituelle­

.ent pres crites dans les reglements locam:: de construction. En l' absence de ces 

r~_ents, U taut s'en tenir au Code national de construction. On peut trouver lID 

guide gGera1. po11r 188 plain-pieds dans les normas de construction de la Societe 

centrale d'B;ypothlquea at de Log_ent. La poutre doit Itre uses longue pour avoir 

lID appai amd.a'aa de 4 pouces sur cheque mur de toDiation. 



CONSEILS AU SUJET DES SOLIVES 
DANS LA CONSTRUCTION DE lIAISONS 

Les solives sont des madriers qui supportent le poids des planchers 

at du platond. Elles sont la base sur laquelle le fam::: parquet repose. mes sont 

espacaes habituellemant de 16 pouces 4e centre en centre. Les facteUl"s primordiaux 

f'GURE' 

S:IGUR,E: 2 

1 considerer dans le choix du gem'e de solives a utiliser 

sont la force et la rigidita. Ces considerations sont 

plus blportantes que la categorie du mat8riel utilise. 

La rigidite d1une solive, qm pE"enent toute 8J..asticite 

at vibration, depend de son epaisseur. Un materiel 

d'lme categorie moindre, _&is plus 8pais, pro curer a 1m 

aeilleur plancher qu1un materiel d'une plus haute qua­

lite, mats d1une epaissnr JIOins grande. n faut consi-

derer que le cout des deux sera 11 peu F8s le m&me. 

Lea solives reposent sur la poutre. Elles 

doivent aYoir 1m appui d 1 au moins quatre pouces. De meme 

que pour lea poutres de plancher, lesdimensions des so­

lives dependent de la longueur et de la qua11te du m&-

t8riel utilise. Les normas de construction de la Societe 

centrale dlHJpoth~ues et de Logemant contiennent des tableaux pour juger de la por-

t6e des solives. 

Lorsque lea solives ordinmes sont coupees attn de procurer des ~u­

vertures pour las escaliers ou les clBlliDees, des solives auxiliaires doivent atre 

iDstallees. Ces solives auxilim.res, appelees chev3tres, sont pla.cees 11 angle droit 

des solives. Ces chev3'tres doivent &voir les memes dDensions que lee salives. Les 

solives at las chevltres sont habituellement j1lllellees aux ouvertures, quelle que soit 

leur force. Les solives doivent habituall_nt·8tre rentorcias par des croix de 

Saint-Amra, (figure 2), hab1.tuellement d '1ID pouce sur trois pouces. Ceci a pour ef'-

fet de rentorcir considerabl_ent le plancher. Chaque pi~ce doit 3tre retenue par 

deux ou trois clous en haut, tandis que la partie du baa n'est pas clouM avant que 

le faux parquet soit mis en place. 



CONSEILS AU SUJEr DES COLCJIBAGES 
DANS LA CONSTRUCTioN DE lIAISONS 

Les pi~ces de la charpente supportant les elements d 'un m'Dr at des 

cloisons sont appelees colombages. Ces pieces de bois mesurent habituellanent 2 

pouces sur 4 pouces. mes ont pour tonction principale de constituer la char­

j 

ENTRETOISE 

pente des cloisons et de soutenir la pesanteur de l'e-

tage superieur etde la toiture. De meme que les so­

lives, les colombages sont espaces de 16 pouces de 

centre en centre. L'esp8ce at la qualite du bois utili­

se sont habituellement les memes que celles du bois ser­

vant aux solives et aux poutres. Le bois doit etre droit 

pour eviter toutes saillies dans les murs et les cloisons. 

Les colombages ne doivent pas etre cou-

pes de plus de la moitie de leur largeur pour Ie passage 

des t~aux ou autres installations. Les colombages 

dbivent etre d tune seule piece du plancher au plaf'ond. 

Habi tuellement, on utilise des entretoisas de 2 pouces sur 4 pouces a tous les deux 

colombages. Ces entretoises doivent etre placees horizontalement ou en diagonales 

sur toute la longueur du mur, tel qu'ind:i.que dans les croquis. 11 f'aut utiliser au 

moins deux clous pour clouer l'entretoise amc colombages. lei encore, on doit u­

tiliser du bois sec af'in d'9viter toute deformation. En erjgeant les colombages, 

on peut placer temporairement les entretoises avant de las clouer ala Sabliere. 

Cependant, il sera plus pratique d r espacer las colombages sur le sol et de les clouer 

aux sabli~es. Lorsque tous las colombages sont r9unis, U est possible alors de 

les mettre en place en un seW. morceau. Cette pratique peut sauver du tanps en plus 

de vous aider a realiser un meilleur travail. 



L IDIPOR1'ANCE DES SABLIERES DOtJI3LFB 
DANS LA CONSTRUCTIOND lURE IlAISOll 

Dans une construction dont 1a structure est an bois, lea co1ca­

bages verticaux soDt reteDu par 1me sab1i~e. Tel qu'1nd1que dans Ie croquis 

no 1, 1a sm1iere du haut est 1Dl8 piece tr8D8'Versale rlnmissant 1es co1cabages 

~ ij ~ ~ ~OWOMaAGES 
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sur toute la lo~ueur de la construction. 

Les sablieres doivent etre fait. dim 

moins deux pieces de 2 pouces sur h pouces, POS8eS avec 

un reCO'lD'rement a chaque angle et cloison avec 188-

quelles elles font intersection. Les joints a recall­

vrement doivent et,re solid_ant clous. Des joints 

d 1 abouts doivant etre faits SUl" l'aplODlb des co1C11bages. 

Les sab1.ieres doivent 3tre clouees solidement a cheque 

ca10mbage par deux: clous. 

Des poteaux dlangle doivent atre utilises 

a toute intersection de deux cloisons. Etaut donne 

qulun seUl colombage n'ottre pas une surface de clouage 

suttisante pour clouer la tini tion int8r1eare aux in­

tersections, on utilise trois pieces de 2 pouces par h 

pouces, tel qu'indique dans Ie croqms 2. Cet ·assemblage 

est facile et ajoute beaucoup de force aux cloisons. Ces 

poteaux d I angle doivent etre assembles en meme tepa que 

les colombages ordinaires. Dans certains gemoes de 

construCtion, une lambourde est employee PQur supporter 

les solives au-dessUB du premier plancher. La lanbourde, 

tel qu'indique dans Ie croquia 3, eat anclav6e et clouee 

a:ux colombages. Une piece de bois de 1 pouce par h polices sera suttisante. Toutes 

categories et espaces de bois peuvent 3tre utiliseea, mals 1m bois dur est pratera­

ble. II doit, cependant, etre axempte de detauts, tels que des noeuds ou des terrlies. 

La lanbourde doit 3tore d'une seule piece, mais s1 cela est iaposs1bla, Ie joint doit 

etra tait au centra d'un colombage. 



CONSEILS AU SUJET DES CHEVETRES 
DANS LA CONSTRUCTION DE MAISONS 

Loraque 1es co1ombages doivent 3tre coupes pour les fen3tres at 

1es portes, on doit installer un chev3tre au-4esaus de 1 'ouverture pour sup­

porter 1es bouts de ces co1ombagea. Dans le cas d 'une ten3tre, un appui est 
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egal._ent requis dans le bas atin de rentorcir 1a 

sab1i~e. 

La pesanteur que devra supporter 1e 

chevme ou 1e linteau iDdiquera s'l1 est necessaire 

de 1e jlllle11er ou non. Ainsi, il sera sa:tista:1sant 

d lutlliser un chevron simple pour una cloison in­

t8rleure, paralle1e aux solives du plancher sup8rieur, 

etant donne qu'l1 soutiendra seulElllent la pesanteur 

de la structure. Lorsque Ie chevron doit supporter 

1e bois des bouts des solives du p1ancher, 1mm6diate­

ment au-dessus d 'une ouverture, i1 doi t me j_elle, 

(figure 1). 

n est possible d'obtenir une plus 

grand. torce de resistance, si lea chev3tres sont places 

un ~ cote de l' autre 8ll lieu d 'un au-dessus de l' autire. 

ns doivent 3tre bien cloues ensElllble. Les chevetres 

sont habituelisaent de la m8me dilIlension et de la m_e 

categorie de bois que lea colO1lbagea. Lorsqu'i1 'T a 

un poids considerable au-ciessus d 'une ouverture, on tait 

l'installatioD d'une ferme ou dim pied-droit ccapose d'une sene de pieces de bois 

de 2 pouces sur 4 pouces tixees ens_ble de maniere a ce que lea charges 8ltt6rieures 

appliqu8es aux joints ne soient transmises aux mElll'tres que sous forme d'eftort 

direct. n 'T a plusi8urs arrangements possibles de pieds-droits, mus la disposi­

tion iDdiquee dans la figure 2 est 1a plus usitee. Il est abaol_ent neces8a:1re 

que lea pieces s'eugeancent parfait_ent et qu'elies soient bien clo~e8. 



ROLE ~ I){poRTANT DES COUPF-FElJ 
DANS LA CONSTRUCTION D'UNE JlAISON 

Lorsque 1es co1ambages furent coupes atin d'obtenir des ouvertu­

res, las co1ombages des deux cStes de l' ouverture doi vent 3tre jumelles ou dou-

bles. nest recoDDllande egalanent de couper 1e oolombage additiome1 de :f'aCiQn 
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a ce que 1a partie du haut rejoigne 1e linteau, tel 

qu'indique dans Ie croquis 1. 

Une des raisons pour pr8:f'erer ces co-

lombages doubles aux ouvertures est le :f'ait qu'ils peu-

vent sinsi procurer une sur:f'ace suf'fisante pour clouer 

Ie revetement exteneur at 1es materiaux de f'inition. 

nest :f'aci1e de comprerxlre que cette pratique aura pour 

e:f'fet de renforcir considerab1anent les partes, tou-

jours sujattes a recevoir une pression asses considerable. 

On doit toujours se rappeler, cependant, que dans tous 

1es genres de construction Ie cout est un :f'acteur iJIl-

portant. On doit donc uti1iser 1a methode pouvant pr0-

curer de, meilleurs reaultats au cout Ie plus bas. 

Etant donne qne l'espace entre 1es co-

lomb ages constitue un conduit :f'acile pour 1a fianme, n 

est necessaire de prevenir la diffusion rapide des 

fiClDllles en cas de :f'eu en utilisant des coupe-:f'eu. Ges 

coupe-:f'eu peuvent etre places au niveau de chaque plan­

cher a:f'in d1anpecher 1a propagation du :f'eu et de la :f'u­

mee d'un etage a l'autre. Ces pieces etanches peuvent 

egalement 3tre uti1isees au-dessus des c1oisons arin 

d I anpecher les fiamnes de traverser les planchers at 

d l attaquer un 9di:f'ice voisin. On utilise habitue11ement una piece de bois de 2 

pouces, tel qu'indique dans Ie croquis no 2. II est possible d l utiliser du mortier 

mais cette pratique ne peut etre suivie dans tous les endroits. 



CONSEILS AU sum DES CHEVRONS 
DANS LA CONSTRUCTION DE MAISONS 

Les chevrons jouent le mame role pour le toit que les solives pour 

les planchers. ns servent de base pour les planches du toit. Lorsque la k.oi­

ture est plate, les chevrons sont faits de·la merne facton que les solives du 

&AIUPE 

plancher. Bien qulil peut y avoir differents genres 

de chevrons auxili air es , les chevrons habi tuellement 

vont du larmier au fente et sont espaces de 16 pouces 

a 24 pouces de centre en centre. Lorsque la planche 

du toit est un bois de construction ordinaire d'un 

pouce, un espace de 20 pouces entre les chevrons est 

satisfaisant. Mais il n I est pas recommande gem9rale­

ment de laisser un espace plus considerable. De mem.e, 

iJ. peut &tre inutile de reduire I' espace a. moins de 

20 pouces, si Ie materiel du toit n'est pas plus lourd que la normale. Si le gra­

nier doit 3tre termine et la face de dessous des chevrons du toit doit 3tre cou-

verte de platre, il sera pr9ferable Blors d'espacer lea chevrons a. 16 pouces de 

centre en centre. 

Les d:imensions des chevrons ordinaires dependent de la pesanteur des 

materiaux de la toiture, de la charge de la neige et de la portee des chevrons. 

Les normes d{ construction de la Societe centrale dlHypotheques et de Logement 

offrent un guide general pour connaitre les portaes max:ima des chevrons dans un 

attique. La portae du chevron est lao distance entre Ie sonnnet de la toiture et 

Ie mur. La partie qui peut depasser le mur n I est pas considerer pour juger de la 

portee des chevrons. La longueur de ces pi~ces doit 3tre surris ante pour permettre 

la projection aux larnders et Ie joint au faite. 5i les chevrons sont disposes en 

lignes parall~les avec les solives du plancher du grenier, las deux doivent 3tre 

reunis solidement aux joints ou encoches Sl~ les sablieres de cloisons qui sup-

portent les solives des plafo:.ns. 



IMPORTANCE DE LA POUTRE FAlTIERE 
DANS LA OONSTRUCTION D 'UNE MAISON 

La poutre fdtiere est situee au point de rencontra des pans du 

toit af'in d'aider l enligner las chevrons. Dans une construction dont 1a char­

pente est legere, du bois d 'un pouce est suf"tisant. La hauteur de cette piece 

PIECU POUTRE 
ENTilS FA1TI lRI 

CHEVRON 

FIGURE I 

de bois doit etre au moins 1a meme que aelle des 

chevrons coupes a qles. La piece de bois choisie 

doit etre bien droite plutot que torte. Etent doDD' 

que 1a poutre futiere doit faire 1a lo~eur de 1a 

maison, 11 sera peut-etre necessaire de faire un 

joint. Le joint de cette planche doit hre fait entre 

deux: chevrons. 11 est preterab1e de f8:i.re un joint 

ente, clou' des deux cotes du joint, tel qu'indique 

dans 1e croquis 1. 

FIGURE 2 Des entrai ts sont utilises pour reum.r 

1es chevrons atin de las renforc1r. Tel. qu'indique 

dans 1e croquis 2, l'endroit Ie pl118 pl"atique est 1e milieu des chevrons. On 

doit se serrlr d'lDl entrait pour chsque paire de chevrons et 11s doivent 8tre bien 

c10ues atin d' assurer 1a transmission de 1a pesanteur d 'un chevron l l' autre. La 

dimension de ces entraits d8pendra de 1a charge du toit, msis 11 est habitue11e­

mant suf'tisant d'ut.11iser des pieces de 2 pouces sur 4 pouces. Lorsque 188 cbe­

Vl"0JUI du toit 80m coupes atin de faire place a une ouvert.ure pour me 1ucame, 

des chev3tres doiverrt Itre installee &tin de supporter 1es bOuts coupes. Les 

pl"incipes pour 1 'inst.allat.ion des ch8'l'3tres som las memea que ceu:x gouvernant 

l'inst.allation des &olives. n est. l recoDlllander de doubler lea chevrons de 

chaque cSte d 'une ouvert.ure. 



CONSEILS AU SUJET DES AREl'IERS 
DANS LA CONSTRUCTION DE JlAlSONS 

Certains toits se rapprochent d'une pyraaide, qant quatre pent. 

au lieu de deux, tel qu'on 1e voit dans 1a construction conventionnel1a. Dans 

ce CaB, U :raut utiliser un arkier 10rsque deux: pentes sa rencontrant. L'a­

retier est un chevron qui t01"lle l'intersection d 'un 

angle merieur du toit at qui agit cCIBla support 

pour las bouts de 1 t _pannone Les aratiers peuvent 

avoir lea memes diaensions qu 'un chevron ordinajre, 

si Us sont courts et se reum.ssent 1 1 a poutre 

tdtiere. D' autre part, 10rsqu 'Us sont longs ou 
I 

10rsque l' &ratier & un support vertical en-d88sous, 

1es dimensions doivant etre augment8es. 

Si 1a portee· est de plus de 12 piedB, l' aretier doit atre double sur 

1& 1argaur. Les aretiers doivent etre c10ues d 'une ta90n parf'a! ta aux sab1ieres 

at a 1a poutre fdtiere. La revatanent de 1a toiture est reuni a l' aretier. Les 

_pannons sont plus courts que lea chevrons ordinaires at Us s'etendent de 1a 

sab1iere 1 l' &retier, tel qu'indique dans 1e croquis 1. L 'espacement et 1 a qua.­

lite du materiel doivent 8tre 1es m~es que pour 1es chevrona ordinaires. La 

planche de tOit, consist ant habitue11_eDt en du bois de construction d 'un pouce, 

est c10uee am: chevrons. Cette planche sert de base pour recevoir 18 JUt8riel de 

tiDition de 1a toitUl"e et pour rentorcir 1a structure de 1a maison. La qualite 

du bois depend habituallElllent du materiel disponib1e dans 1a 10calite, mais ha­

bitue11sent on utUise du bois !IOU. Tout plancheiage de ce genre doit etre bien 

seche at 1es planches doivent etre c10116es au moins deux fois 1 chaque chevron. 



LIIMPORTANCE DIUNE :roNNE CHMNEE 
DANS LA CONSTRUCTION DIUNE MAISON 

Le bon fonctionnement d lun systeme de chautfage ~8pend grandanent 

de 1a faci1ite avec lsque11e 1a chaninee procure anplement de tirage et emporte 

1a fumee et 1e gas. Les dimensions des conduits sont de premiere importance et 

CONDUIT DE 
CHDoIINEE EN TUlLE 

ces dimensions sont determinees par lea exigences de 

votre fournaise, c I est-A-dire atin de procurer amp1e-

ment de tirage pour 1e genre de fournaise uti1isee. 

11 sera donc necessaire de prendre conseil aupres dlun 

entrepreneur qualifie dans ce domaine. Les dimensions 

minima des conduits doivent etre de 8 pouces sur 8 

pouces a 11exterieur ou de sept pouces de dian~tre a 1linteneur. Les conduits 

finis en argile vi trifiee permettent a 1a fmee de s' echapper faci1ement. Si lIon 

omet 1e conduit de cheminee en tuile et que 1es parois des conduits sont rudes, 

1es gaz et 1a fumee de 1a fournaise ne s' echapperont pas si facilementi. Cee! aura 

pour efret, par consequent, de diminuer 11efficacite de votre fournaise. 

De toute ralion, si l'on omet 1e t~au d'argi1e vitrifiee, 1es con­

duits doivent etre construits avec de 1a brique ou de 1a malionnerie massive de 8 

pouces d'epaisseur. On utilise un mortier de ciment et a 1a chaux: pour 1es joints 

qui doivent etre arfieures. Lorsque 1e conduit comprend un tu;yau d'srgi1e, :il. 

suffi t d 'utiliser quatre pouces de malionnerie. Une porte en fonte pour 1e ramo­

nage doit etre posee, cheque fois que 1a chose est possible, au moins trois pieds 

en bas du trou de 1a fmee. Les r~lE11lents de prevention contre lea incendies 

exigent qu'aucune solive ou poutre en bois ne repose ou ne soit enc1avee dans la 

brique de 1a cheminee. Toute charpente de p1ancller doit etre espacee d'au moins 

deux: pouces de 1a cheminee. Les cheminees doiventi 3tre au moins deux pieds p1llS 

e1evees que 1e plus haut point des toits, a moins que 1a cheminee ne soit a douze 

pieds de 11 arete. 



CERTAINS OONSEILS UTnES AU SUJRr 
DES TOITURES EN BARDEAUX DE mIS 

Le bardeau de bois peut faire une excellente finition pour 1a toi­

ture, ~ condition qu''IBl bardeau d'une tr~s bonne qualite soit utilise et qu'il 

soit pose selon lea instructions. L'inclinaison du toit doit 3tre consideree. 

"LANeNU DE TOIT 

Lorsqu I on utilise 'IBl bardeau de bois, 1 'inclinaison 

minim1Jll doit 3tre de six pouces de pente pour douze 

pieds de course horizontale. Si 1 'inclinaison du 

toi t est mOindre, 1a p1uie ou la neige fondante pourra 

s'emtsser en-dessous des bardeaux et endammager 1a 

charpenterie. 11 est possible d' obtenir des bardeaux: 

dont 1a longueur variera entre 16, 18 et 24 pouces. 

Les bardeaux: des deux: praniltres dimensions doivent etre 

poses en 1a:1Bsant a decouvert 'IBl maxlm1Jll de cinq pouces et dani. n est possible 

de 1usser A decoUV'ert sept pouces et demi des bardeaux, dont 1a longueur est de 

24 pouces, etant QOnne qulils sont plus epais. Si on laisse A decouvert una plus 

grande proportion du bardeau, n en result era une toiture beaucoup plus mince at 

dont 1a duree sera moins longue. 

Aux 1armiers, 1e pranier rang des bardeaux doit etre double at sur 

toute 1a toiture on doit s'assurer qu'il n'7 a jamais de joints 1lD au-dessus de 

l' autre. n doit 7 avo:tr 1m espace d' au moins un hui tiee de pouce entre 1 es bar­

deaux. II est important d'utiliser des clous ll'epreuve de 1a rouille. n n'est 

pas necessaire de se servir de plus de deux c10us par bardeau, mais il faut faire 

en sorte que 1es c10us soient recouverts par l' autre rangee de bardeaux. Les 

barcieau:x: deb! tea sur maille donnent de meilleurs reaul tats pour les couvertures, 

tandis qu 'une couche de teinture pourra ajout~ plusieurs annees a 1a durae de 1a 

toiture. 



RENSEImmmNTS U'l'ILES AU SUJET 
DES MATERIAUX FOUR LES TOlTURES 

Lea planchea du toit doivent atre pollees tres rapprochees at re­

couvertes d'un teutre a toiture dans tous les cas ou l'on n'utUise pall em bar­

deau de bois pour la finition. nest necessaire dlagir ainsi 10rsqu1on uti­

lise une converture en tOle, des bardeaux en teutre asphaltes, des bardeaux aD 

amiante au en ardoiBe. 

Les convertures en tOle sont lItiilisees pt"incipalaaent lorsque la 

toiture a une inclinaison bien l6gere, etant donne que 1a I1lrface 1iDie de ce 

materiel permet un excellent ecaulemant des eaux. Pour las conve:rtures en to"'1e, 

il taut utiliser, so it de la to~e d'acier cuprifere gal.vBDis8e, soit de la to~e 

de cuivre ou d f alllDini_. Cas to"'1es doivent 8tre posees avec· jo1Dts 1 recouvre-

mant de 4 pouces et tous lee joints des feiliJ.lea doivent 3tre agrates pour per­

mettre la dilation. nest tres :important que las clous soient du _._ metal. 

que la to~e de converture utilisee. Les bardeam: an feutre asphalt6a doiTent hre 

poses conformlmant aux directions du tabricant. Si ce bardeau est pose correc1ie­

mant, il saura donner un service adequate Les bardeam: de ce genre peut'ent hr. 

obtenus en une Tariete de co1il.eurs. Etant donne que ce bardeau 88t flexible, OIl 

doit s'assurer en le posant que toutes lee pieces soient en boD etat. 

Les couvertures an ardoise, qui peuvent 8tre des tuil.es fort cuitea 

ou autras aatenaux 1 toiture em .a.e genre, sout bien dispendi81DleB, aals eU. 

s&Uront durer toute une Tie. Ce genre de toiture doit 3tre pose. nr un fetttre 

bien apsis. Les bardeaux rigidea en amiante peuveDt; egalement etre obt __ en 

une vsr1ete de co1il.eurs. Etant donne que ces bardeaux sont COIlpOSes de ti1::rea d' a­

JIliante, a base de cblent PortJ.and, ils constituent une protection add1 tiODDell.e 

contre Ie teu en plus d 'etra de tres longue duree. Ce bardeau doit Itre pose en 

suivant avec soin les instructions du tabricant. 



11 FAUT TROIS COUCHES DE STUC DABS 
LA CONSTRUCTION D' UNE BONNE MAISON 

18 stuc est une finition appropriee pour une _ison lorsqu'il est 

convenablement malaxe et applique. L'on peut obtenir de tr~s bons resultats en 

posant Ie stuc directement sur une surface en beton ou encore sur une latte en 

metal galvanise. II ne faut pas llappliquer directement sur la brique. Si la 

base est en beton, la BUrface doit etre netto­

yee afin d'en enlever toutes les particules 

inadherentes. 

II est necessaire de poser un pa­

pier impermeable sur Ie plancheiage d'un mur en 

bois. Lion posera alors des baguettes de cloua-

ge ou des fourrures d'au moins 3/8 pouce d'epaisseur, 

espacees de 1 pied, lesquelles recevront 1& latte 

metallique galvanisee. Ces fourrures ne sont pas necessaires dans Ie cas de la latte 

ayant des fourrures a mame, telle que la latte ondulee. 

11 faut appliquer trois couches de stuc. La premiere est la couche de 

fond ou la couche eranee - consistant en ciment Portland, sable et chaux hydratee. 

Cette couche doit etre appliquee en la pressant fermement sur le mur afin de ranplir 

l'espace derriere la latte metallique. II est important que la premiere couche de 

stuc soit eraflee et tenue humide pour 2 ou 3 jours avant quela couche de base de 

meme composition soit appliquee. 

Lorsque la couche de base sera suffisamment prise, elle doit etre mouil-

lee avant d'appliquer la couche de finition. La couche de finition consiste habituel­

lement en un melange de ciment Portland et de chaux hydratee; cette couche peut etre 

teintee au moyen de teinture a mortier. 

L'applicat1on de la couche de f1n1tion do it etre executee du haut vers 

Ie bas de la surface du mur et dans une seule direction. II faudrait poser une sur-

face complete en une seule operation continue. 



UN p~ EN 0015 EST EroNOMIQUE POUR 
LA FINITION EXTERIWRE DE VOTRE MAISON. 

Le planch~iage extlSrieur est cloulS a 18 charpent.e de 18 maison. Ce 

planch~iage aide a donner plus de resistance a la construction, en plus d'ajouter 

una certaine valeur isolante aux murs. ~diatement apres le posage du p18nchlSi­
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age, celui-ci doit etre recouvert d'un teutre 

bit~ ou asphalt~ ou de tout autre papier de 

construction appropri~ atin d t empicher l' humiditlS 

d'atteindre la charpente et 18 tinition int~ri-

eure. Les bandes de papier doivent chevaucher 

d'au moins 4 pouces a tous les joints. 

Les dimensions ou le genre du pare-

ment de tinition que leon utilise depend du gout 

personnel, de l'ettet que leon d~sire produire ou 

encore des economies que leon veut r~aliser. Le 

parement en bois plus large donne habituellement 

une meilleure apparence que les planches plus e­

troites et, pour cette raison, on les pretere a ce1les-ci. Tout commer~ant de ma­

teriaux de construction peut vous montrer 1es divers styles de parement qui se-

raient plus appropries dans votre loca1it~. 

Lorsque deux pieces du parement doivent etre jointes, le joint est 

habitue1lement vertical. L'assemblage des planches, lorsqu'il est tait a un angle 

oblique, tel qu'il est indique au grapbique 1, constitue un meilleur joint qui 

sera beaucoup moins apparent apres le peinturage. D'apres la pratique courante, le 

joint doit etre fait sur l'aplomb d'un colombage. 

11 faut apporter un soin particu1ier a preparer les joints d'angle 

afin d'empecher l'humidite d'atteindre le dos du revetement. Un joint a onglet, tel 

qu'il est indique au graphique 2, obviera a ce danger. Alternativement, lIon peut 

avoir recours aux planches d'encoignure - soit des pieces vertica1es qui sont c10uees 

au coin avant d'appliquer le parement. La rive verticale du revetement est a10rs 

ajustee a joint serr~ c~ntre ces planches d'encoignure. 11 taut prendre un soin par­

ticulier autour des baies de portes et de fenetres afin d'assurer des joints ~tanches. 



CONS EJ:LS SUR L' EJAPLOI DE LA BRIQUE 
COMME FIN! EXTERIEUR D'UNE Mft.ISON 

L 'exterieur de votre Maison peut. etre tres s atisfais ant et plaia ant 

en ayant recours a. un revetement en brique sur bois, c'est-8-dire un revetement en 

brique pose sur une charpente en boiS, surtout si 1 'on utilise lD'1 bon materiau et 
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que ce11li-oi est ~onvenablement pose. L'on-oeut 

se servir de brique usagee si l'on doit appliquer 

une couche de pe:i.nture ~ la tinition, mais i1 taut 

s'assurer qu'e11e est de bonne qua1ite at qu'elle 

n'est pas ecornee. 

Pour 1e posage de 1a brique, U est 

essentiel d'utiliser surtisamment de Mortier &fin 

de couvrir la pleine surface sur 1e dessus et les 

bouts de ch~ue briql1e. Si l'on n'utilise pas surfislInJIlem de Mortier ou encore si 

les briques sont mal posess, la resistance du mur en sera artectee et 1 'humidi te 

pourra passer plus librement a travers Ie mur. 

Les attaches metalliques in~ables donnent habitue11ement plus de 

resistance aux: murs. Un des bouts de 1 'attache est enrobe dans Ie Mortier entre les 

briques, alors que l'autre bout devrait etre c10ue avec soin au pl~ncheiage. L'es-

pacement des attaches ne devrait exceder 16 pouces dans toutes directions. 11 est 

coutumier de laisser un espace d' air de 1 pouee entre 1a surface inter.teure de 1a 

brique et Ie papier de construction. 

La construction d 'un mur en pierre sur bois est faite suivant lea memes 

principes que pour la brique sur bois. 11 faut se rap~ler pour chaque genre de fi­

nition, que Ie materiau' de parement doit reposer sur 1e haut de 1a tondation. Pour 

cette raison, I' epaisseur de la fondation devrai t etre suffisante pour recevoir 1a 

brique ou la pierre. En parcourant les nonnes de construction de la Societe centrale 

d 'Hypotheques et de Logement, 1 'on y verra 1m guide general en ce qui concerne les 

exigences minima a l'endroit de ces materiaux. 



LE FAUX-PARQUET FOmIE LA BASE POUR LE 
PARQU1"'T DE FINITION DE VOTRE MAISON 

Le faux-parquet dans une Maison est pose diagonalement sur 1es solives 

afin de former une base pour 1e parquet de fini tion, et pour aider a. donner plus de 

res:tstance a ls charpente du p1ancher. Ce faux-parquet sert egalernent comme sur­

face de travail durant 1a construction. Etant 

donne que 1e faux-parquet est pose avant que 1e 

toi t soi t etanche, 1es planches ne devraient pas 

etre trop rapprochees 1es unes des sutres. Ceci 

obvierait au dejettanent des p1anches qui pourrait 

etre cause par l' expansion. 

Comme pratique courante, l' on pose un 

-rang de papier resistant 11'humidite avant de po-

sar 1e parquet de fini tion. 

Le bois dur a. parquet devrait etre bien sec et seche au four. Etant 

donne qu'un boiS expose trop 10~temps au froid ou a. l'humidite peut se dejeter, 1e 

parquet devrait etre pose aussitSt que possible spres que 1e boiS aura ete livre. 

IJ'on utilise conmrul1ement 1e bouleau, l'erab1e et 1e chene. Bien que l'on accepte 

en general 1e bois de c1assement no 2, i1 est preferable d'avoir recours a. un classe-

ment Meilleur si l' on desire une teinte plus uniforme de parquet. 

Le parquet ne devrait pas etre pose avant que Ie platrage et las autres 

travaux prel:iJninaires ne soient paracheves. De cette mtt."'rl.ere, 1 'on en tera d 'en-

dommager 1e parquet. Chsque lois qu'il est possible, 1es planches du parquet de­

vraient etre paralleles 1 ls longueur de la piece. Cette direction devrait etre 

maintenue d'une piece a l'autre. I1 faut distribuer les joints avec soin en lee es­

pactant preferab1ement d'un pied ou plus. Ces joints ne devraient pas etre trop ser­

res arin d'enter tout dejettement du bois cause par l'expansion at 1a contraction 

inmtables. 



UN PLATRAGE HOMOGENE DEPEND 
DE L' EXECUTION ET DU DOSAGE 

Pour obtenir un platrage de bonne qua1ite, i1 faut avoir 1e genre ap­

proprie de base, un dosage et un lilalaxage soigne des ingredients, et une execution 

experte. La latte meta11ique et les feuilles de fibre de bois ou les feui1les au 
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gypse sont les bases les plus uti1is'es pour Ie plitra­

ge et elles doivent etre posees contormement aux ins-

tructions du fabricant. 

Le plitrage doit consister en au moins 3 

couches sur les murs de maconnerie, la latte en bois, 

1a planchemura1e au gypse, 1& planche mura1e en fi­

bre ou la latte metallique. 

La chaux plastique, 1& chaux hydratee 

ou Ie gypse calcine peuvent etre utilises pour tout 

travail interieur, mais la chaux-vive ne doit pas 

etre utilisee a moins qu'elle n'ait et~ eteinte pour au moins 7 jours. La chaux 

hydratee doit avoir ete gachee 24 heures avant d'etre malaxee et utilisee. 

II faut prendre soin d'assurer que la couche de base, dite "couche 

brune", soit aussi lisse que possible et que tous les angles soient parfaitement 

equarris. 

La couche de finition doit etre appliquee avant que la couche brune 

soit completement seche ou apres qu'elle aura ete mouillee. Cette couche consiste 

en chaux en mottes ou en chaux hydratee melangee avec du pl&tre de Paris afin d'ob-

tenir un fini dur. 

L'epaisseur totale du plitre a compter de la face de la latte ne de­

vrait pas etre inf~rieure a ! pouce. Les fonds de clouage qui doivent etre fixes a 
la plinthe, au cadrage de porte et de fenetre, servent de guide afin de determiner 

l'epaisseur du platre. Ces planches servent egalement comme fond de clouage pour la 

boiserie lorsque Ie platrage est paracheve. 



L~ GOUTTIERES ET LES SOLINS 
JOUEN'l' UN ROLE TRES IMPORTANT 

Peu importe le genre de toi ture que vous utilisez, il taut poser des 

solins autour des cheminees, des ouvertures dlevent, des lucarnes et le long des 

noues, soit l'intersection de deux surfaces du toit. Etant donne qulil coUte tres 

so\.\~ 

cher de reparer un solin at merne de le remplacer 

au cas au il se produirait une fuite, celui-ci doit 

etre construit de materiau inoxydable. L'on uti-

lise generalement del'acier galvanise, mais lion 

peut avoir recours au cuivre, au zinc, au plomb 

et a l' al:urnini UIIl en f emlle, qui sont habi tuelle-

ment plus durables. Sous le solin, il faut poser 

un rang de papier au de feutre de construction. 

Il faut prendre un soin particulier 

pour les solins des noues qui servent de drain d' egouttement pour le toit. Le me-

tal en fenille doi t s I etendre sur une largeur d I au moins 7 pouces sous le bardeau 

de chaque cote de la noue. Le solin doit etre fixe avec soin aux: cheninees et aux 

ouvertures dlevent, et lorsque le seun de la fenetre d'unp. lucarne repose sur Ie 

toit, Ie solin aevrait sletendre du toit soua l'alleee ou le sem.l. 

Les gouttieres peuvent etre construites en bois ou en feuilles metal-

liques comme les solins. Les gouttieres doivent etre de dimensions suffisantes 

pour egoutter lleau rapidement et entierement sans Iaisser des poches d'eau dans 

celles-ci. Les gouttieres devraient etre s1.lffisanunent distantes de la toiture afin 

que 11 eau ne pm.sse s linfiltrer sous le bardea1.l. 

Les tuyaux de chute devraient conduire lleau, soit a I'egout au encore, 

au moyen d fun coude au bas, a une dalle en ciment au en pierre sur laquelle l' eau 

sera evacuee en s' eloignant du batiment, prevenant ainsi 1 'humidi te de s linfiltrer 

Ie lone de la fondation et mtant egalenent I' erosion du sol. 



L'ISOLATION THERJITQUE DIUNE MAISON 
EST APIRECIEE TOUTE L' ANNEE DURANT 

Suivant lea experts en matiere de construction, une maison, ou lion 

a fait llisolation thermique, exige normalement beaucoup moins de combustible 

durant la saison de chaurfage qu'il n'est juge necessaire pour chauffer une maison 

semblable qui n'a pas ete isolee. Au cours de 

la saison d I ete, 11 on tire egalement des avantages 

de llisolation thermique. Tout comme l lisolation 

ampeche la perte de la chaleur au cours des mois 

d'hiver, celle-ci tend a roouire l'effet de la 

chaleur durant les mois d lete. 

Bien qu'il y ait plusieurs genres 

d'isolation therroique, Ie plus approprie est celui 

qui convient Ie mieux avos besoins, tant du point de vue de contort que d'economie. 

Da.'I'lS la plupart des bat:ilnents, la plus grande perte de chaleur se fait 

par Ie toit. Pour cette raison, nos conditions atmospheriques exigent une 1s01a-

tion thermique plus efficace pour Ie plafond que pour les murs. 

Les murs adjacents awe porches 011 au.x garages non chauffes devra.i.ent 

. etre l'objet d'autant d'attention que les murs qui sont exposes a l'exterieur, 

parce qulil peut se produire une forte perte de ch~leur aces endroits. 

Les planchers froids et les depenses elevees de chauffage, chose qui 

est commune dans les maisons sans sous-sol, 'Peuvent etre elimines pratiquant une 

bonne isolation therroique du plancher. Les maisons,dont la fondation consiste en 

une dalle reposant sur Ie sol, devraient etre convenablament isolees sur Ie peri­

metre de la fondation. Si la maison est construite avec l'espace usuel entre Ie 

plancher et Ie sol, toute la surface du plancher ffil-dessus de cet espace libre de-

vrait etre isolee avec soin. 

Sur Ie cote chaud de llisolant, 11 faut installer un coupe-vapeur ef-

ficace comme mesure de precaution contre la condensation. 



LE COUPE-VAPEUR ELIMINE LA 
CONDENSATION DANS LES MURS 

Bien que l'isolation thermique, le calfatage, les coupe-bise et les 

methodes semblables d'etancheite, aient contribue sans aucun doute A ameliorer 

considerablement l'etat des maisons d'aujourd'hui, au Canada, un nouveau probleme 

en est decoule, c'est-A-dire la condensation. 
COUPE _V~PEUR 

Ceci n'a jamais inquiete les pro-
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prietaires de maisons construites il y a quelques 

annees, lesquelles ne contenaient aucune isola-

tion thermique ni calfatage, ce qui permettait A 

la vapeur d' eau qui se formai tAl' interieur de 

COLOMBAGE La maison d'atteindre l'exterieur avant qu'elle 

se condense dans les murs ou le toit. Les murs 

et les plafonds des maisons d'aujourd'hui resistent davantage au passage de l'air. 

En consequence, il en rp.sulte une peinture endommagee et des endroits humides au 

plafond et aux murs, causant ainsi une certaine pourriture dans la charpente. De 

plus, l'efficacite de l'isolation thermique est souvent considerablement rp.duite 

par l'humidite. 

L'on peut obvier a cette difficulte en appliquant des coupe-vapeur. 

Ces coupe-vapeur, qui consistent habituellement en un feutre ou en tout autre ma-

teriau semblable traite a l'asphalte, peuvent etre installes entre l'isolant et 

la finition interieure du mur. 

Lorsq~'il est impossible d'appliquer un coupe-vapeur de ce genre, dans 

le cas d'une maison deja construite, l'on peut avoir recours A deux couches d'une 

tras bonne peinture a l'huile ou encore A une peinture a base de caoutchouc'ou 

d I aluminium. 



LA QUlNCAlLLERIE D'UNE MAISON 
DOlT ETRE CHOl5IE AVEC SOIN 

L'allocation pour la quincaillerie est habituellement etablie par 

l'entrepreneur, lorsqu'il construit une maison. Vous, comme proprietaire, de­

vriez pre parer une liste des articles que vous desirez. Controlez cette liste 

avec votre constructeur, afin d'en venir a une entente mutuelle sur ce qu'il doit 
• 

fournir en quincaillerie, suivant l'allocation qui lui est faite. 

Bien que 1a quincaillerie doive servir aux fins auxquelles elle est 

destinee, elle devrait egalement etre conforme au caractere de la maison. La 

couleur ainsi que Ie modele de chaque article de quincaillerie devrai t etre en 

harmonie avec les lignes generales de chaque piece. Toute la quincaillerie pour 

les portes, les fenetres et 1es armires dans une merne piece, devrai t s e ressEID.-

bIer quant au modele et au fini. 

Le mPoanisme de la quincaillerie est habituellement en fer ou en aCier, 

bien que pour certaines serrures l'on ait eu recours au bronze ou au laiton. L'on 

se sert souvent d'autres materiaux, tels que 1e bois, Ie verre ou Ie p18stique et 

ce, d'une maniere satisfaisante, pour des boutons, des plaques de portes ainsi que 

1es poignees de porte d' armoire. 

Atin de proteger 1e fini, la quincaillerie est souvent enduite d'une 

laque incolore par Ie fabricant. 5i l'on prend soin de donner une autre couche 

de laque a la quincaillerie, l'on evitera ainsi cette apparence ternie et pauilleu-

se. L'on peut egalement acheter 1a quincaillerie sans laque et dans ce cas, il faut 

l'astiquer ou la peinturer. 

COJlDlle l'air salin ternit souvent Ie 1aiton, la quincaillerie exterieure 

exposee a cet air devrait etre en bronze massif ou encore en bronze chrome. La 

tumee du charbon et certains gaz industriels ont un effet corrosif sur 1e cuivre 

et Ie bronze a l'ext~rieur et mame ils affectent les peintures piles. Le laiton 

massif est meilleur dans ces conditions. Toute la quincaillerie devrait etre d'un 

genre qui est le plus approprU pour votre region. 




