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RESUME 

U existe sur Ie marche un certain nombre de sorbants pouvant etre utilises 

pour Ie nettoyage dans les cas de deversements d'hydrocarbures. Us ont ete mis a l'essai 

avec trois produits du petrole et deux solvants hydrocarbones. Les produits du petrole ont 

ete vieillis pendant un et sept jours, tandis que les solvants ont ete utilises sans 

vieillissement. Les sorbants ont ete evalues d'apres leurs capacites initiales et maximales 

de sorption, d'apres la quantite d'eau absorbee et d'apres Ie nombre de reutilisations qu'il a 

ete possible de faire avec chacun des hydrocarbures d'essai. 

Les sorbants synthetiques ont generalement fait preuve d'une capacite de 

sorption superieure a celle des produits organiques et d'un plus grand potentiel de 

reutilisation. Sur les couches d'hydrocarbures moins epaisses, leur capacite de sorption a 

ete plus faible, et la quantite d'eau absorbee a ete generalement plus grande. Les 

capacites de sorption mesurees lors des essais avec les deux solvants hydrocarbones sont 

similaires a celles qui ont ete observees pour Ie carburant Diesel. 



VI 

ABSTRACT 

A number of commercially available oil spill sorbents were tested using three 

different petroleum products and two hydrocarbon solvents. The petroleum products were 

aged for periods of one and seven days; the solvents were used without aging. Sorbents 

were evaluated for initial and maximum capacity, water pickup and the number of reuses 

in each test liquid. 

The synthetic sorbents tested generally exhibited higher capacities and greater 

reuse potential than the organic materials tested. Decreasing the oil layer thickness 

decreased the sorbent capacity and usually increased the extent of water pickup. 

Capacities for the two hydrocarbon solvents were similar to those observed for diesel. 
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1 INTRODUCTION 

Depuis 1974, Environnement Canada applique un programme d'evaluation des 

sorbants du commerce qui peuvent etre utilises en cas de deversements petroliers. Le 

present rapport constitue la troisieme mise a jour de l'etude originale, et il a ete etabli 

selon les memes methodes, en suivant une strategie similaire. 11 inclut un certain nombre 

de sorbants qui n'avaient pas ete evalues precedemment. Deux produits petrochimiques 

representatifs, Ie cyclohexane et Ie toluene, ont egalement ete ajoutes a la liste des 

hydrocarbures d'essai. 

Dans la pratique, les sorbants sont utilises dans des eaux de types varies et par 

temps tres divers, en presence d'hydrocarbures aux caracteristiques tres differentes. 

L'evaluation en laboratoire ne permet pas de prendre en consideration toutes ces 

conditions; elle fournit toutefois des donnees quantitatives sur lesquelles on peut se fonder 

pour comparer un certain nombre de sorbants du commerce. Ces donnees, alliees aux 

connaissances acquises par l'experience pratique sur place, devraient permettre d'orienter 

Ie choix des sorbants a utiliser dans des conditions donnees. 

1.1 Sorbants evalues 

Au total, 19 sorbants ont ete choisis pour les essais. Tous, sauf un, sont des 

produi ts organiques ou synthetiques. Le seul sorbant inorganique choisi est un produi t 

granulaire nomme "Muck-up" qui, a l'examen preliminaire, s'est revele ne pas flotter et n'a 

donc pas ete retenu pour les aut res essais. Les sorbants etudies sont les suivants: 

Sorbants organiques 

- Conwed Sorbent Blanket 
(sorbant organique modifie) 

- Oclansorb (tourbe modifiee) 
- Seaclean* 
- Verdyol* 
- Zugol* 

Sorbants synthetiques (polymeres) 

- AB & B Pads* (tampons 
d'American Boom and Barrier) 

- Oil Swab* - AB & B 

- Alsorb* 

- Conwed Petro Mesh 
- Conwed D - Sorbent Pads 

(tampons) 

- Graboil 
- Hazorb 
- Quick Wick 
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- FPD - S.C.C. (Spill Control Co.) 
- PEP - S.C.C. 
- SPD* - S.C.C. 
- Tampons de S.P.C. (Sorbent 

Products Co.) 
- Tampons 3M de type 156 

Les sorbants dont Ie nom est suivi d'un asterique (*) n'avaient pas ete evalues 
lors des etudes precedentes d'Environnement Canada. 

1.2 Parametres d'evaluation 

Com me lors des etudes precedentes, on a evalue la capacite de recuperation 

par les sorb ants des hydrocarbures d'essai a la surface de l'eau. Cinq hydrocarbures 

differents ont ete employes a cette fin : trois d'entre eux (Ie carburant Diesel, Ie petrole 

brut et Ie fuel lourd) avaient ete utilises lors des etudes precedentes; les deux autres (Ie 

toluene et Ie cyclohexane) ont ete ajoutes afin de connaitre l'efficacite des sorbants en 

presence de certains produits petrochimiques representatifs. Les caracteristiques sui

vantes de chaque combinaison sorbant-hydrocarbure ont ete evaluees: 

Capacite de sorption initiale: nombre de grammes d'hydrocarbure recueilli lors de la 

premiere application du sorbant, par gramme de sorbant. 

Capacite de sorption maximale: nombre maximal de grammes d'hydrocarbure recueilli lors 

de la premiere application ou d'une application subsequente du sorbant, par gramme de 

sorbant. 

Absorption d'eau: nombre de grammes d'eau absorbee par gramme de sorbant lors d'un 

essai. 
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2 EVALUA nON EN LABORATOIRE 

La methode suivie est essentiellement identique a celIe qui a ete decrite dans 

un rapport precedent (EPS 4-EC-78-8), la seule difference importante etant l'utilisation 

d'une chambre fro ide pour maintenir la temperature a 10 ac au cours des essais. 

2.1 Appareillage et produits 

Presse de laboratoire Carver (modele C) 

Verrerie ordinaire de laboratoire 

Divers sorbants 

Uquides d'essai: Carburant Diesel 

Petrole brut (haute teneur en soufre) 

Fuel lourd (Bunker "C") 

Toluene (technique) 

Cyclohexane (technique) 

Eau courante (dechloree au thiosulfate de sodium) 

2.2 Methode 

Le carburant Diesel, Ie petrole brut et Ie fuel lourd ont ete vieillis avec 

agitation constante, sous une hotte de laboratoire, pendant des peri odes d'un et de sept 

jours. Le toluene et Ie cyclohexane ont ete utilises tels quels, sans vieillissement. 

Des bassins remplis d'eau jusqu'a une hauteur d'environ 20 cm ont ete main

tenus a une temperature de 10 ac. L'hydrocarbure d'essai a ete repandu sur l'eau de fac;on 

a former un film de l'epaisseur voulue, puis un echantillon du sorbant, prealab1ement pese, 

a ete depose sur la couche d'hydrocarbure (tableau 1). 

Apres avoir ete laisse pendant une heure dans Ie bassin, sans agitation, 

l'echantillon en a ete retire, il a ete egoutte pendant plusieurs minutes, puis pese. 

L'hydrocarbure et l'eau en ont ensuite ete exprimes (pression manometrique maximale de 

40 Ib/po2), et l'echantiUon a ete pese de nouveau. 

La teneur en eau du fluide recupere a ete determinee par centrifugation. Pour 

connaitre Ie potentiel de reutilisation du sorbant, les essais avec chaque echantillon ont 

ete repetes jusqu'a ce que l'echantillon se decompose ou que la quantite d'hydrocarbure 

recupere soit inferieure a 50 p. 100 de la capacite de sorption initiale (jusqu'a un 
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TABLEAU 1 EPAISSEUR DE LA COUCHE D'HYDROCARBURE LORS DES ESSAIS 

Duree de Epaisseur de 
vieillissement Type la couche 

Hydrocarbure (jours) d'essai (mm) 

Carburant Diesel 1 Reutilisation 2,5 

Carburant Diesel 1 Couche mince 0,1 

Carburant Diesel 7 Reutilisation 2,5 

Petrole brut 1 Reutilisation 5 

Petrole brut 1 Couche mince 0,1 

Petrole brut 7 Reutilisa tion 5 

Fuel lourd nO 6 1 Reutilisa tion 5 

Fuel lourd nO 6 1 Couche mince 0,1 

Fuel lourd nO 6 7 Reutilisation 5 

Cyclohexane 5.0. Reutilisation 2,5 

Cyclohexane 5.0. Couche mince 0,1 

Toluene 5.0. Reutilisa tion 2,5 

Toluene 5.0. Couche mince 0,1 

maximum de dix repetitions). L'epaisseur de la couche a ete maintenue con stante par 

ajout d'hydrocarbure apres chaque essai. 

Trois echantillons ont servi a evaluer chaque sorbant. La moyenne des 

resultats obtenus a ete etablie pour chaque parametre. 

Dans Ie cas des experiences de "reutilisation", Ie poids du sorbant apres 

extraction du liquide et de l'eau a ete soustrait lors des calculs de la capacite de sorption, 

du fait que l'echantillon a tendance a prendre du poids avec l'usage. La capacite de 

sorption calculee correspond donc a la quantite d'hydrocarbure qui pouvait etre exprimee 

de l'echantillon. 

Par ailleurs, deux autres echantillons de chaque sorbant ont ete soumis a un 

essai d'immersion de 48 h dans chacun des hydrocarbures d'essai. Des observations d'ordre 

qualitatif relatives a la quantite d'echantillon continuant a flotter, son integrite et sa 

resistance par rapport a un echantillon intact ont ete faites en cours d'essai et a la fin. 



5 

Les calcuis suivants ont ete effectues pour determiner Ia valeurs des para-

metres: 

Capaci te de sorption ini tiale = 

Capacite de sorption maximale = 

Absorption d'eau = 

(masse de I'hydro
carbure, de l'eau 
et du sorbant 
apres Ia premiere 
utilisation) 

- (masse 
de I'eau 
recuperee) 

masse initiale du sorbant 

(masse maximale 
de I'hydrocarbure, 
de I'eau et du 
sorbant) 

- (masse 
de l'eau 
recuperee) 

masse initiale du sorbant 

masse de I 'eau absor bee 

masse initiale du sorbant 

- (masse 
initiale 
du sorbant 

- (masse 
du sorbant 
utilise) 
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3 RESUL TATS ET DISCUSSION 

Dans la plupart des cas, les resultats obtenus au cours de la presente etude 

correspondent aux resultats anterieurs. Les memes tendances generales ont egalement ete 

constatees: les sorbants synthetiques ont une capacite de sorption et un potentiel plus 

grand et peuvent etre reutilises plus sou vent que les produits organiques; la diminution de 

l'epaisseur de la couche d'hydrocarbure a generalement pour effet d'accroitre la quantite 

d'eau absorbee; beaucoup de sorbants ont une capacite de sorption plus elevee lors des 

reutilisations en presence des hydrocarbures les plus lourds que lors de leur premier 

contact avec eux. 

Une innovation de la presente etude est l'ajout du toluene et du cyclohexane au 

nombre des hydrocarbures d'essai. En presence de ceux-ci, la plupart des sorb ants ont eu 

une efficacite similaire a celle qu'ils ont revelee en presence du carburant Diesel vieilli un 

jour. Cependant, la capacite des sorbants pour hydrocarbures lourds (p. ex.: AB & B Oil 

Swab et Conwed Petro Mesh) etait beau coup plus faible a l'endroit du toluene et du 

cyclohexane qu'avec les aut res hydrocarbures. Le cyclohexane a ete recupere en quantite 

un peu plus elevee que Ie toluene, ce qui correspond aux viscosites relatives des deux 

composes et prouve l'influence de la viscosite des hydrocarbures sur la capacite de 

sorption de ces sorbants. Dans la plupart des autres cas, la capacite de sorption initiale la 

plus faible a ete obtenue pour Ie cyclohexane, celle-ci se tenant en general dans les 

limites de l'erreur experimentale de la capacite de sorption du toluene multipliee par Ie 

rapport des densites des deux composes. 11 y a toutefois trois exceptions notables a savoir 

Ie sorbant Conwed D, Ie Graboil et les tampons PEP de Spill Control Co. dont les 

capacites maximales de sorption du cyclohexane etaient de 35 a 40 p. 100 inferieures a 
celles qu'ils ont demontrees en presence du toluene. Si l'on tient compte de la viscosite 

des deux solvants et que l'on compare ces resultats avec ceux qui ont ete obtenus avec les 

autres hydrocarbures, l'affinite de ces trois sorbants avec Ie toluene semble exception

nellement forte. Comme il s'agit de trois polymeres dont les elements de base sont 

differents, la raison de ces resultats similaires n'est pas tout a fait claire. 

3.1 Sorbants organiques 

Parmi les sorbants organiques, Ie Conwed Sorbent Blanket est celui qui a fait 

preuve de la plus forte capacite de sorption en presence de tous les hydrocarbures d'essai. 
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II a egalement prouve un certain potentiel de reutilisation avec les hydrocarbures les plus 

lourds. 

Le produit constitue de tour be modifiee (Oclansorb) a fait preuve d'une 

capacite de sorption plus forte en presence du toluene et du carburant Diesel qu'avec les 

autres hydrocarbures. Sa capacite de sorption du carburant Diesel est similaire a celle qui 

a ete etablie lors d'etudes anterieures. Avec Ie brut vieilli sept jours et Ie fuel lourd, la 

recuperation de ce sorbant a cause de grandes difficultes. 

Le Seaclean et Ie Zugol n'avaient pas ete examines lors des etudes precedentes 

d'Environnement Canada. Le premier se presente so us forme de coussins remplis de 

plumes de volaille, tandis que Ie deuxieme est consti tue d'ecorce de pin trai tee. Leur 

capacite de sorption a l'endroit de tous les hydrocarbures d'essai s'est revelee similaire a 
celle de la tourbe. Le Zugol, dont les particules sont plus grosses que celles de la tourbe, 

se recuperait plus facilement que celle-ci avec les hydrocarbures lourds. La recuperation 

du Seaclean n'a cause aucun probleme, car les plumes de volaille sont retenues dans des 

"coussins". Les echantillons de ce sorbant pouvaient etre debarrasses du liquide qu'ils 

renfermaient et etre reutilises plusieurs fois, leur capacite de sorption etant toutefois 

generalement plus faible lors des reutilisations. 

3.2 Sorbants synthetiques 

Treize sorbants synthetiques ont ete etudies, soit cinq mousses, cinq tapis ou 

tampons de fibre, deux sorbants pour hydrocarbures lourds formes de filaments de matiere 

synthetique ainsi qu'une poudre contenue dans un tissu cellulosique et se presentant sous 

forme d'un coussin. 

Les cinq produits so us forme de mousse qui ont ete etudies sont les tampons 

Conwed D, Ie Graboil et les trois produits de la Spill Control Company: FPD, PEP et SPD. 

Parmi eux, seul Ie SPD etait recommande par Ie fabricant pour utilisation en cas de 

deversements d'hydrocarbures lourds. Sa capacite de sorption a varie tres peu, et en 

presence de toluene, de cyclohexane, de carburant Diesel et de brut vieilli un jour, son 

potentiel de reutilisation a paru tres restreint. Les quatre autres mousses ont presente des 

caracteristiques similaires. Toutes ont ete soumises a 9 ou 10 essais de reutilisation avec 

tous les hydrocarbures, sauf Ie toluene et Ie cyclohexane. Leur capacite de sorption 

augmentait en fonction de la viscosite des hydrocarbures, a part deux exceptions: 

IO comme on I'a note precedemment, trois sorbants (Conwed D, Graboil et PEP) ont fait 

preuve d'une affinite exceptionnellement elevee pour Ie toluene; 20 Ie FPD a "revele une 

faible capacite d'adsorption du brut vieilli sept jours. 
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Les cinq sorbants se presentant sous la forme de tapis ou de tampons en fibres 

synthetiques sont les tampons de l'American Boom and Barrier (AB & B), l'Alsorb, Ie Quick 

Wick, les tampons de la Sorbent Product Co. Inc. (S.P.C.) et ceux de type 156 de 3M. Les 

caracteristiques de ce groupe de sorbants variaient considerablement, et aucune tendance 

commune au groupe n'a ete mise en evidence. Les tampons de l'AB & B et de la S.P.C. se 

sont reveles deux a trois fois plus efficaces avec les hydrocarbures legers kyclohexane, 

toluene, carburant Diesel et petrole brut vieilli un jour) qu'avec les hydrocarbures lourds. 

Par aUleurs, ceux de la S.P.C. ont pu etre reutilises un plus grand nombre de fois. 

L' Alsorb a recueilli a peu pres deux fois plus de fuel lourd que de tout autre hydrocarbure. 

Il a pu etre reutilise neuf ou dix fois avec Ie petrole brut et Ie fuel lourd et seulement une 

ou deux fois avec les hydrocarbures plus legers. Dans Ie cas du Quick Wick, les resultats 

obtenus avec les hydrocarbures d'essai presentent des differences tres marquees. Sa 

capaci te de sorption du brut vieilli 7 jours et du fuel lourd a ete de plus de 50 p. 100 

superieure qu'avec les autres hydrocarbures. Le nombre de reutilisations possibles est 

faible (1 a 3) avec Ie cyclohexane, Ie toluene, Ie carburant Diesel vieilli 7 jours et Ie brut 

vieilli 7 jours, mais il est eleve (9 ou 10) avec les autres hydrocarbures. Quant aux 

tampons 3M, leur capacite de sorption des hydrocarbures d'essai n'a enregistre que des 

variations mineures. Ces sorbants n'etaient generalement pas reutilisables. 

Les deux sorbants pour hydrocarbures lourds, Ie Conwed Petro Mesh et l'Oil 

Swab n'ont qu'une capacite de sorption extremement limitee en presence des hydro

carbures plus legers, mais elle a ete beau coup plus elevee pour Ie petrole vieilli 7 jours et 

Ie fuel lourd. Ces deux sorbants ont pu etre reutilises 9 a 10 fois avec les hydrocarbures 

lourds, mais seulement une ou deux fois avec les hydrocarbures plus legers. 

L'Hazorb est Ie sorbant qui a absorbe Ie plus d'eau. La quantite d'eau recuperee 

lors des essais avec Ie toluene, Ie cyclohexane et Ie car bur ant Diesel a ete egale ou 

superieure a sa capacite de sorption de ces hydrocarbures, et Ie potentiel de reutilisation 

des echantillons s'est revele tres limite. Avec Ie brut et Ie fuel lourd, sa capacite de 

sorption a ete de deux a trois fois plus grande qu'en presence des hydrocarbures plus 

legers; la quantite d'eau absorbee a ete plus faible, et un plus grand nombre d'essais de 

reutili~ation ont pu etre effectues. La difference enregistree quant a la quantite d'eau 

absorbee est probablement liee a la densite des hydrocarbures. Lors des essais avec les 

plus legers d'entre eux, il a ete observe que les echantillons du sorbant se tenaient assez 

bas dans l'eau, de sorte qu'ils pouvaient adsorber et absorber a la fois les hydrocarbures et 

l'eau. En presence des hydrocarbures lourds, les echantillons avaient tendance a flotter a 
la surface lors de l'essai initial et subissaient une "impregnation" par les hydrocarbures 
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lors du premier passage dans la presse. II semble que cette impregnation ait eu pour effet 

de rendre les echantillons hydrophobes pour les essais suivants. 

La densite relative et la viscosite des hydrocarbures d'essai sont indiquees au 

tableau 2. Les resultats des essais d'immersion de 48 heures sont presentes au tableau 3. 

Les resultats relatifs aux capacites de sorption initiales et maximales, a l'eau et aux 

hydrocarbures recuperes et au nombre de reutilisations obtenues se trouvent aux 

tableaux 4 a 8. Les resultats des essais sur couche mince sont presentes au tableau 9, et 

les valeurs maxim ales des hydrocarbures et de l'eau recuperes sont donnees aux 

tableaux 10 a 14. Les capacites de sorption initiales et maximales, les rendements initiaux 

en hydrocarbures, la quantite d'eau absorbee et Ie nombre de reutilisations possibles avec 

chaque sorbant sont compares aux figures 1 a 8 pour chacun des hydrocarbures. 

TABLEAU 2 VISCOSITE ET DENSITE RELATIVE DES HYDROCARBURES UTIUSES 
POUR LES ESSAIS 

Densite Viscosite* 
Hydrocarbure relative (mPa. s) 

Diesel vieilli 1 jour 0,85 4,0 

Diesel vieilli 7 jours 0,85 5,5 

Brut vieilli 1 jour 0,86 70 

Brut vieilli 7 jours 0,91 960 

Fuellourd vieilli 1 jour 0,99 645O 

Fuel lourd vieilli 7 jours 0,99 17000 

Cyc10hexane 0,78 1,02 (17 °C) 

Tolu€me 0,87 0,61 

* A moins d'indications contraires, il s'agit de la viscosite a la temperature d'essai de 
10°C. 



TABLEAU 3 RESUME DES OBSERVATIONS FAITES LORS DES ESSAIS D'IMMERSION DE 48 HEURES 

Fuel Fuel 
Diesel Diesel Brut Brut lourd lourd 
vieilli vieilli vieilli vieilli vieilli vieilli 

Sorbant 1 jour 7 jours 1 jour 7 jours 1 jour 7 jours Cyclohexane Toluene 

Organique 

Oclansorb F,G F, G, Col F, Agg F, Agg F, Agg F, Agg F,G PE,G 

Seaclean SC SC PE PE PE PE PE Agg, PE, Col 

Zugol SC SC SC F, Agg F, Agg F, Agg SC F, Agg, Col 

Conwed Sorbent 
Blanket F, Aff F,Aff F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff F, L Agg SC 

Verdyol PE, Col PE, Col F, Agg F, Agg F, Agg F, Agg PE, Agg, Col PE, Agg, Col 

Synthetique 

Tampons AB & B SC SC F, Aff PE, Aff PE,AFF PE, Aff SC SC 

Oil Swab AB & B SC SC SC SC SC SC SC SC 

Alsorb SC SC SC SC SC SC SC SC 

Con wed Petro 
Mesh SC SC SC SC SC SC SC SC 

Tampons Conwed 
D SC SC F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff SC SC 

Graboil SC SC F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff SC SC 

Hazorb SC SC PE PE PE PE SC SC 

Quick Wick SC SC SC SC SC SC SC SC 

FPD-S.C.C. SC SC F, L Aff F, L Aff F, L Aff F, Aff F, Col F, Col 

PEP-S.C.C. SC SC SC SC SC SC SC SC 

SPD-S.C.C. E F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff PE, Aff SC SC 

Tampons S.P.c. SC SC SC SC SC SC SC SC 

Tampons 3M de F, L Aff F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff F, Aff SC SC 
type 156 

F = l'echantillon flotte; G = gonflement; Agg = agglutination des fibres dans l'hydrocarbure; Col = coloration de l'eau; 
E = s'est enfonce; P = partiellement; SC = sans changement; Aff = affaibli par comparaison a l'etat neuf; L = legerement 



TABLEAU 4 RESULTATS DES ESSAIS DES SORBANTS SUR CARBURANT DIESEL. VALEURS DE SORPTION 
INITIALES ET MAXIM ALES, ABSORPTION D'EAU ET NOMBRE DE REUTILISA TIONS 

Vieilli 1 jour (gIg) Vieilli 7 jours (gIg) 

Reutili- Capacite Capacite Absorption Absorption Reutili- Capacite Capacite Absorption Absorption 
sations initiale maximale d'eau in it. d'eau max. sations initiale maximale d'eau init. d'eau max. 

Type: organique 

I. Oclansorb 4,88 4,88 0,00 0,29 5,76 5,76 0,07 0,17 

2. Seaclean 7 5,63 5,63 0,34 0,44 7 5,91 5,91 0,22 0,33 

3. Zugol 1,06 1,06 0,06 0,02 2,36 2,36 0,04 0,05 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 12,01 12,01 0,06 0,06 13,96 13,96 0,06 0,08 

5. Verdyol 2 9,41 9,41 0,13 0,14 2 10,33 10,33 0,21 0,22 

Type: synthetique (polymere) 

1. Tampons AB &. B 10 5,60 5,60 0,03 0,17 10 8,07 8,07 0,03 0,09 

2. Oil Swab AB &. B 2,68 2,68 0,06 0,04 2,78 2,78 0,03 0,05 

3. Alsorb 10,38 10,38 0,05 0,04 13,13 13,13 0,07 0,10 

4. Con wed Petro Mesh 2 0,84 0,84 0,00 0,03 1,41 1,41 0,04 0,04 

5. Tampons Conwed 
0 9 24,87 24,87 0,69 0,79 9 23,77 23,77 0,70 0,74 

6. Graboil 9 17,80 23,06 0,28 8,93 10 22,39 26,25 0,42 12,86 

7. Hazorb 2,79 2,79 4,67 4,67 3,41 3,41 3,97 3,97 

8. Quick Wick 10 6,26 6,26 0,21 1,49 3 8,44 8,44 0,39 0,84 

9. FPO-S.C.C. 9 5,76 6,16 0,70 1,49 10 7,93 7,93 0,76 1,85 

10. PEP-S.C.C. 9 12,11 14,30 1,50 3,57 8 21,29 21,37 1,05 4,46 

11. SPO-S.C.C. 2 7,40 7,40 1,00 1,42 1 5,80 5,80 2,23 2,23 

12. Tampons S.P.C. 3 11,85 11,85 0,06 0,08 3 11,43 11,43 0,03 0,03 

13. Tampons 3M de 
type 156 12,94 12,94 0,00 0,00 16,39 16,39 0,00 0,00 



TABLEAU 5 

Type: organique 

1. Oclansorb 

2. Seaclean 

3. Zugol 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 

5. Verdyol 

RESULTATS DES ESSAIS DES SORBANTS SUR PETROLE BRUT. VALEURS DE SORPTION 
INITIALES ET MAXIM ALES, ABSORPTION D'EAU ET NOMBRE DE REUTIUSA TIONS 

Vieilli 1 jour (gig) Vieilli 7 jours (gig) 

Recupe- Recupe-
Reutili- Capacite Capacite ration ration Reutili- Capacite Capacite Absorption Absorption 
sations initiale maximale d'eau init. d'eau max. sations initiale maximale d'eau init. d'eau max. 

5,84 5,84 0,15 0,18 2,39 2,53 0,02 0,02 

2,95 2,95 0,02 0,04 9 2,96 3,32 0,10 0,33 

3,07 3,07 0,08 0,08 1 2,80 2,80 0,09 0,11 

2 11,12 11,12 0,14 1,39 9 8,18 8,50 0,05 0,21 

9 2,26 4,14 0,07 0,37 4 12,57 12,57 0,19 0,19 

Type: synthetique (polymer e) 

1. Tampons AB &. B 9 3,37 4,35 0,01 0,06 9 2,74 2,81 0,02 0,03 

2. Oil Swab AB &. B 2 5,78 5,78 0,27 0,27 9 7,26 8,48 0,12 0,24 

3. Alsorb 9 13,14 13,29 0,98 1,22 9 9,59 11,10 0,06 0,13 

4. Con wed Petro Mesh 1 3,66 3,66 0,06 0,10 2 5,07 5,19 0,08 0,13 

5. Tampons Conwed 
D 9 28,13 38,13 0,18 0,48 9 19,39 23,43 0,26 0,82 

6. Graboil 9 12,41 29,38 0,50 2,21 9 28,46 33,36 0,20 2,30 

7. Hazorb 6 2,ll 3,23 0,09 0,12 1 9,53 9,53 1,45 1,45 

8. Quick Wick 9 8,19 8,19 1,60 I,ll 1 10,73 10,73 1,90 1,93 

9. FPD-S.C.C. 9 9,63 9,63 0,43 0,73 9 3,63 6,99 0,05 1,10 

10. PEP-S.C.C. 9 12,69 29,50 0,66 1,60 9 9,38 22,64 0,06 0,97 

11. SPD-S.C.C. 1 9,74 7,86 1,03 1,09 9 6,67 8,36 I,ll 1,32 

12. Tampons S.P.C. 7 5,76 6,18 0,03 0,10 9 6,26 7,87 0,00 O,ll 

13. Tampons 3M de 
type 156 17,44 17,44 0,24 0,26 4 13,50 13,50 0,06 0,11 



TABLEAU 6 RESULTATS DES ESSAIS DES SORBANTS SUR FUEL LOURD (Bunker "e"). VALEURS DE SORPTION 
INITIALES ET MAXIMALES, ABSORPTION D'EAU ET NOMBRE DE REUTILISA TIONS 

VieilJi 1 jour (g/ g) VieilJi 7 jours (g/g) 

Reutili- Capacite Capacite Absorption Absorption Reutili- Capacite Capacite Absorption Absorption 
sations initiale maximale d'eau init. d'eau max. sations initiale maximale d'eau init. d'eau max. 

Type: organique 

1. Oclansorb ° 10,21 10,21 0,06 0,06 ° 6,21 6,21 0,11 0,11 

2. Seaclean 10 1,66 2,08 0,01 0,05 10 2,24 2,65 0,02 0,04 

3. Zugol 2 4,99 4,99 0,05 0,06 2 4,71 4,71 0,09 0,10 

4. Con wed Sorbent 
Blanket 10 15,56 15,95 0,17 0,38 10 22,35 22,79 0,17 0,24 

5. Verdyol 10 6,21 10,09 0,12 0,19 10 8,80 10,43 0,06 0,10 

Type: synthetique (polymere) 

1. Tampons AB &. B 10 2,94 5,42 0,02 0,19 10 3,92 7,66 0,03 0,17 

2. Oil Swab AB &. B 10 16,27 18,40 0,08 0,42 10 19,31 19,31 0,07 0,20 

3. Alsorb 10 19,75 19,75 0,04 0,24 10 16,99 16,99 0,06 0,28 

4. Conwed Petro Mesh 10 14,01 17,96 0,11 0,55 10 11,52 12,37 0,11 0,60 

5. Tampons Conwed 
0 10 33,84 36,89 0,17 0,64 10 44,50 51,93 0,44 0,53 

6. Graboil 10 7,02 46,39 0,18 0,28 10 6,52 40,68 0,05 0,37 

7. Hazorb 3 8,67 8,67 3,15 3,19 8,49 8,54 4,55 4,55 

8. Quick Wick 10 12,99 12,99 2,21 2,21 10 11,04 19,97 1,35 1,35 

9. FPO-S.C.C. 10 13,12 13,12 0,08 0,19 10 10,49 10,54 0,19 0,19 

10. PEP-S.C.C. 10 19,94 33,65 0,19 0,22 10 26,54 28,70 0,16 0,56 

11. SPO-S.C.C. 10 19,36 19,36 0,26 0,26 10 21,75 21,75 0,07 0,15 

12. Tampons S.P.C. 10 6,45 8,38 0,03 0,13 10 7,15 9,32 0,00 0,08 

13. Tampons 3M de 
type 156 10 13,15 13,15 0,15 0,26 10 12,40 15,27 0,11 0,18 
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TABLEAU 7 RESULTATS DES ESSAIS DES SORBANTS SUR CYCLOHEXANE. 
VALEURS DE SORPTION INITIALES ET MAXIMALES, 
ABSORPTION D'EAU ET NOMBRE DE REUTILISA TIONS 

Non vieilli (gig) 

Reutili-
Absorption Absorption 

Capacite Capacite d'eau d'eau 
sations initiale maximale initiale max. 

Type: organique 

1- Oclansorb 2 9,01 9,01 0,11 0,14 

2. Seaclean 3 3,76 3,76 0,45 1,26 

3. Zugol 1 0,88 0,88 0,03 0,01 

4. Conwed Sorbent Blanket 1 12,30 12,30 0,10 0,12 

5. Verdyol 1 4,39 4,39 0,07 0,10 

Type: synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 3 4,99 4,99 0,02 0,02 

2. Oil Swab AB & B 1 1,60 1,60 0,00 0,00 

3. Alsorb 2 10,61 10,61 0,00 0,18 

4. Con wed Petro Mesh 2 0,90 0,90 0,11 0,13 

5. Tampons Conwed 
D 6 22,40 22,40 0,28 2,37 

6. Graboil 2 13,28 13,28 0,42 2,24 

7. Hazorb 1 3,14 3,14 5,64 5,64 

8. Quick Wick 1 7,02 7,02 0,10 0,82 

9. FPD-S.C.C. 2 5,82 5,82 1,20 3,10 

10. PEP-S.C.C. 1 10,35 10,35 1,09 1,44 

11. SPD-S.C.C. 1 5,21 5,21 1,63 2,89 

12. Tampons S.P.C. 2 12,74 12,74 0,00 0,02 

13. Tampons 3M de 
type 156 2 12,88 12,88 0,00 0,03 
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TABLEAU 8 RESUL TA TS DES ESSAIS DES SORBANTS SUR TOLUENE. 
VALEURS DE SORPTION INITIALES ET MAXIM ALES, 
ABSORPTION D'EAU ET NOMBRE DE REUTILISA TIONS 

Non vieilli (gIg) 

Reutili- Capacite Capacite 
Absorption Absorption 
d'eau d'eau 

sations initiale maxim ale initiale max. 

Type: organique 

1. Oclansorb 1 4,68 4,68 0,30 0,65 

2. Seaclean 3 6,07 6,07 0,19 0,38 

3. Zugol 1 1,73 1,73 0,04 0,03 

4. Conwed Sorbent Blanket 2 10,90 10,90 0,16 0,69 

5. Verdyol 3 9,79 9,79 0,08 0,34 

Type: synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 9 6,66 6,91 0,04 0,15 

2. Oil Swab AB & B 1 1,62 1,62 0,00 0,02 

3. Alsorb 2 12,45 12,45 0,00 0,04 

4. Con wed Petro Mesh 1 0,75 0,75 0,08 0,06 

5. Tampons Conwed 
D 9 22,90 34,14 0,84 2,72 

6. Graboil 5 22,01 22,01 1,22 3,00 

7. Hazorb 1 3,46 3,46 4,66 4,66 

8. Quick Wick 2 8,05 8,05 0,45 0,45 

9. FPD-S.C.C. 9 7,08 8,01 2,27 4,18 

10. PEP-S.C.C. 3 18,17 18,17 2,20 7,20 

11. SPD-S.C.C. 3 5,92 5,94 1,85 2,02 

12. Tampons S.P.C. 2 10,79 10,79 0,00 0,00 

13. Tampons 3M de 
type 156 1 13,94 13,94 0,00 0,00 



TABLEAU 9 

Type: organique 

1. Oclansorb 

2. Seaclean 

3. Zugol 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 

5. Verdyol 

ESSAIS SUR COUCHE MINCE D'HYDROCARBURE. VALEURS INITIALES DE SORPTION 
ET D'ABSORPTION D'EAU 

Oiesel vieilli Brut vieilli Fuellourd Cyclohexane Toluene 
I jour I jour vieilli I jour non vieilli non vieilli 

Capacite Absorption Capacite Absorption Capacite Absorption Capacite Absorption Capacite Absorption 
initiale initiale initiale initiale initiale initiale initiale initiale initiale initiale 

1,56 0,61 2,23 0,12 2,01 0,07 2,00 0,12 I, II 0,69 

0,60 0,06 0,65 0,01 0,45 0,00 0,53 0,13 0,80 0,16 

1,82 0,00 1,56 0,08 1,63 0,06 1,73 0,06 1,75 0,03 

1,59 0,07 1,35 0,00 1,65 0,00 1,29 0,14 2,16 0,15 

0,78 0,07 0,52 0,09 0,56 0,08 0,23 0,13 1,09 0,34 

Type: synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 0,20 0,00 0,58 0,00 0,53 0,04 0,19 0,04 0,31 0,00 

2. Oils Swab AB & B 0,88 0,00 1,96 0,22 1,84 0,28 1,06 0,71 0,56 0,00 

3. Alsorb 6,37 6,04 9,17 5,80 10,27 6,26 6,72 7,25 5,99 7,33 

4. Con wed Petro Mesh 0,51 0,04 0,99 0,08 0,69 0,14 1,24 0,00 0,57 0,02 

5. Tampons Conwed 
0 2,84 0,36 4,26 0,17 9,60 0,22 1,91 0,00 2,47 0,00 

6. Graboil 1,71 0,28 1,73 0,11 1,78 0,12 0,60 0,86 1,59 1,27 

7. Hazorb 2,61 5,75 3,89 6,93 2,71 8,01 3,95 5,07 2,75 5,09 

8. Quick Wick 3,15 2,15 5,65 3,80 5,96 3,98 5,52 4,37 3,14 2,59 

9. FPO-S.C.C. 1,47 1,00 0,96 0,31 0,97 0,76 1,15 0,67 1,31 0,98 

10. PEP-S.C.C. 2,59 1,91 3,09 0,68 2,63 0,11 2,45 2,27 2,44 1,22 

11. SPO-S.C.C. 2,82 2,24 2,59 1,39 4,09 1,88 1,96 3,31 2,77 6,17 

12. Tampons S.P.C. 0,14 0,00 1,46 0,00 0,97 0,03 0,23 0,00 0,61 0,00 

13. Tampons 3M de 
type 156 1,33 0,00 2,63 2,41 1,64 0,04 0,59 0,10 0,65 0,00 



TABLEAU 10 ESSAIS SUR CARBURANT DIESEL. VALEURS DE SORPTION MAXIMALES ET D'ABSORPTION D'EAU 

Sorbant 

Organique 

1. Oclansorb 

2. Seaclean 

3. Zugol 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 

5. Verdyol 

Synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 

2. Oil Swab AB & B 

3. Alsorb 

4. Conwed Petro 
Mesh 

5. Tampons Conwed 
D 

6. Graboil 

7. Hazorb 

8. Quick Wick 

9. FPD-S.C.C. 

10. PEP-S.C.C. 

11. SPD-S.C.C. 

12. Tampons S.P.C. 

13. Tampons 3M de 
type 156 

Vieilli 1 jour 

Capacite max. (gig) 

123 

4,91 

5,41 

1,15 

8,46 

10,25 

6,05 

2,59 

10,05 

0,74 

23,75 

23,81 

2,64 

6,24 

4,84 

16,62 

4,92 

11,79 

13,42 

4,74 

6,32 

0,70 

15,86 

8,13 

5,00 

2,88 

10,48 

0,82 

22,00 

27,26 

2,94 

6,08 

7,65 

12,24 

9,46 

11,89 

11,22 

4,98 

5,42 

1,32 

11,71 

9,84 

5,74 

2,57 

10,62 

0,97 

28,86 

18,11 

2,78 

6,45 

5,98 

14,03 

7,82 

11,88 

14,18 

Moy. 

4,88 

5,63 

1,06 

12,01 

9,41 

5,60 

2,68 

10,38 

0,84 

24,87 

23,06 

2,79 

6,26 

6,16 

14,30 

7,40 

11,85 

12,94 

Absorption d'eau max. (gig) 

1 2 3 Moy. 

0,28 

0,67 

0,06 

0,05 

0,29 

0,12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,88 

9,22 

4,34 

1,27 

2,56 

3,28 

1,34 

0,07 

0,00 

0,33 

0,29 

0,00 

0,04 

0,06 

0,30 

0,04 

0,09 

0,07 

0,63 

4,26 

4,87 

2,06 

1,07 

3,00 

0,85 

0,07 

0,00 

0,25 

0,36 

0,02 

0,10 

0,08 

0,10 

0,09 

0,05 

0,02 

0,86 

13,32 

4,80 

1,14 

0,83 

4,43 

2,08 

0,09 

0,00 

0,29 

0,44 

0,02 

0,06 

0,14 

0,17 

0,04 

0,04 

0,03 

0,79 

8,93 

4,67 

1,49 

1,49 

3,57 

1,42 

0,08 

0,00 

Vieilli 7 jours 

Capacite max. (gig) 

123 

5,56 

6,36 

2,66 

12,87 

10,78 

7,03 

2,88 

12,40 

1,10 

25,57 

23,95 

3,69 

8,56 

7,63 

21,28 

4,33 

11,31 

15,71 

5,89 

5,52 

2,18 

14,81 

10,33 

8,08 

2,72 

13,68 

1,46 

22,40 

26,03 

3,34 

8,24 

8,07 

19,78 

6,20 

11,43 

17,11 

5,81 

5,86 

2,24 

14,20 

9,88 

9,11 

2,73 

13,32 

1,68 

23,33 

28,79 

3,20 

8,51 

8,10 

23,04 

6,88 

11,56 

16,35 

Moy. 

5,76 

5,91 

2,36 

13,96 

10,33 

8,07 

2,78 

13,13 

1,41 

23,77 

26,25 

3,41 

8,44 

7,93 

21,37 

5,80 

11,43 

16,39 

Absorption d'eau max. (gig) 

1 2 3 Moy. 

0,14 

0,24 

0,04 

0,06 

0,24 

0,08 

0,03 

0,15 

0,00 

0,86 

10,14 

4,60 

0,61 

1,40 

4,44 

1,57 

0,03 

0,00 

0,26 

0,33 

0,02 

0,12 

0,27 

0,08 

0,13 

0,00 

0,04 

0,60 

15,76 

3,68 

0,33 

2,22 

4,89 

1,85 

0,02 

0,00 

0,11 

0,43 

0,08 

0,07 

0,13 

0,11 

0,00 

0,14 

0,07 

0,78 

12,70 

3,62 

1,58 

1,93 

4,04 

3,28 

0,03 

0,00 

0,17 

0,33 

0,05 

0,08 

0,22 

0,09 

0,05 

0,10 

0,04 

0,74 

12,86 

3,97 

0,84 

1,85 

4,46 

2,23 

0,03 

0,00 



TABLEAU 11 ESSAIS SUR PETROLE BRUT. VALEURS DE SORPTION MAXIMALES ET D'ABSORPTION D'EAU 

Sorbant 

Organique 

1. Oclansorb 

2. Seaclean 

3. Zugol 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 

5. Verdyol 

Synthetique (polymere) 

1. Tampons AB &. B 

2. Oil Swab 
AB &. B 

3. Alsorb 

4. Conwed Petro 
Mesh 

5. Tampons Conwed 
D 

6. Graboil 

7. Hazorb 

8. Quick Wick 

9. FPD-S.C.C. 

10. PEP-S.C.C. 

II. SPD-S.C.C. 

12. Tampons S.P.C. 

13. Tampons 3M de 
type 156 

Vieilli 1 jour 

Capacite max. (gIg) 

1 2 3 

5,50 

2,36 

3,12 

11,81 

3,40 

5,31 

5,34 

16,61 

3,21 

31,14 

27,79 

2,31 

7,88 

9,47 

40,68 

9,84 

6,57 

15,18 

6,08 

2,01 

2,98 

12,46 

3,87 

3,84 

5,72 

10,13 

2,88 

55,38 

23,47 

3,33 

9,14 

9,71 

28,44 

13,73 

6,81 

16,60 

5,94 

4,22 

3,10 

9,10 

5,14 

3,91 

6,28 

13,12 

3,66 

27,88 

36,88 

4,05 

7,56 

9,71 

19,38 

0,00 

5,17 

20,53 

Moy. 

5,84 

2,95 

3,07 

ll,12 

4,14 

4,35 

5,78 

13,29 

0,09 

38,13 

29,38 

3,23 

8,19 

9,63 

29,50 

7,86 

6,18 

17,44 

Absorption d'eau max. (gIg) 

1 2 3 Moy. 

0,16 

0,02 

0,06 

3,95 

0,31 

0,12 

0,09 

3,00 

0,10 

0,57 

2,07 

0,05 

2,79 

0,73 

I,ll 

1,92 

0,11 

0,12 

0,18 

0,06 

0,08 

0,12 

0,48 

0,02 

0,31 

0,35 

0,10 

0,38 

1,57 

0,24 

1,95 

0,45 

0,85 

0,85 

0,08 

0,13 

0,20 

0,04 

0,10 

0,10 

0,32 

0,04 

0,41 

0,31 

0,10 

0,50 

3,00 

0,07 

0,38 

0,99 

2,85 

0,48 

0,11 

0,53 

0,18 

0,04 

0,08 

1,39 

0,37 

0,06 

0,27 

1,22 

0,10 

0,48 

2,21 

0,12 

1,71 

0,73 

1,60 

1,09 

0,10 

0,26 

Vieilli 7 jours 

Capache max. (gIg) 

123 

3,16 

1,77 

2,48 

8,23 

13,42 

3,19 

7,74 

9,65 

5,16 

26,71 

29,36 

9,18 

ll,07 

6,82 

17,86 

8,94 

9,47 

13,44 

2,06 

5,39 

3,18 

9,36 

11,43 

2,88 

8,38 

12,72 

4,55 

24,00 

37,91 

8,53 

9,93 

7,40 

27,54 

7,44 

7,67 

14,24 

2,36 

2,79 

2,74 

7,92 

12,87 

2,38 

9,32 

10,93 

5,85 

19,57 

32,81 

10,87 

ll,18 

6,75 

22,52 

8,70 

6,46 

12,83 

Moy. 

2,53 

3,32 

2,80 

8,50 

12,57 

2,81 

8,48 

11,10 

5,19 

23,43 

33,36 

9,53 

10,73 

6,99 

22,64 

8,36 

7,87 

13,50 

Absorption d'eau max. (gIg) 

1 2 3 Moy. 

0,02 

0,71 

0,08 

0,15 

0,17 

0,03 

0,34 

0,15 

0,15 

0,86 

0,86 

1,35 

2,90 

0,96 

1,00 

0,15 

0,16 

0,11 

0,02 

0,26 

0,16 

0,24 

0,25 

0,03 

0,19 

0,17 

0,21 

0,75 

5,05 

1,69 

2,13 

1,21 

1,08 

1,86 

0,08 

0,12 

0,02 

0,02 

0,08 

0,25 

0,15 

0,04 

0,18 

0,07 

0,05 

0,86 

1,00 

1,30 

0,76 

1,13 

0,83 

1,95 

0,08 

0,11 

0,02 

0,33 

0,11 

0,21 

0,19 

0,03 

0,24 

0,13 

0,13 

0,82 

2,30 

1,45 

1,93 

1,10 

0,97 

1,32 

0,11 

O,ll 



TABLEAU 12 ESSAIS SUR FUEL LOURO. VALEURS DE SORPTION MAXIMALES ET O'ABSORPTION O'EAU 

Sorbant 

Organique 

1. Oclansorb 

2. Seaclean 

3. Zugol 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 

5. Verdyol 

Synthetique (polymere) 

1. Tampons AB &. B 

2. Oil Swab AB &. B 

3. Alsorb 

4. Conwed Petro 
Mesh 

5. Tampons Conwed 
o 

6. Graboil 

7. Hazorb 

8. Quick Wick 

9. FPO-S.C.C. 

10. PEP-S.C.C. 

11. SPO-S.C.C. 

12. Tampons S.P.C. 

13. Tampons 3M de 
type 156 

Vieilli I jour 

Capacite max. (gIg) 

123 

8,54 

2,85 

5,44 

13,36 

8,58 

6,04 

15,30 

20,24 

14,16 

31,67 

45,77 

5,68 

9,76 

10,21 

34,14 

20,08 

9,00 

13,33 

10,34 

1,53 

5,10 

18,40 

10,86 

6,17 

18,45 

18,56 

15,63 

44,00 

37,72 

10,03 

12,82 

14,10 

35,41 

17,83 

8,00 

12,82 

11,74 

1,87 

4,44 

16,05 

10,82 

4,04 

21,44 

20,45 

24,11 

35,00 

55,69 

10,31 

16,40 

15,04 

31,42 

20,18 

8,14 

13,30 

Moy. 

10,21 

2,08 

4,99 

15,94 

10,09 

5,42 

18,40 

19,75 

17,96 

36,89 

46,39 

8,67 

12,99 

13,12 

33,65 

19,36 

8,38 

13,15 

Absorption d'eau max. (gIg) 

1 2 3 Moy. 

0,06 

0,09 

0,08 

0,36 

0,18 

0,26 

0,78 

0,24 

0,27 

0,83 

,-~,19 

0,16 

3,15 

0,37 

0,24 

0,44 

0,14 

0,21 

0,08 

0,04 

0,06 

0,30 

0,14 

0,24 

0,15 

0,28 

0,45 

0,80 

0,47 

4,29 

3,02 

0,16 

0,30 

0,20 

0,15 

0,32 

0,04 

0,01 

0,04 

0,48 

0,24 

0,07 

0,33 

0,20 

0,95 

0,29 

0,17 

5,13 

0,47 

0,04 

0,13 

0,15 

0,11 

0,26 

0,06 

0,05 

0,06 

0,38 

0,19 

0,19 

0,42 

0,24 

0,55 

0,64 

0,28 

3,19 

2,21 

0,19 

0,22 

0,26 

0,13 

0,26 

Vieilli 7 jours 

Capacite max. (gIg) 

123 

4,46 

2,89 

2,62 

24,42 

8,72 

8,56 

20,19 

16,11 

12,33 

51,33 

48,00 

8,04 

38,00 

8,47 

30,72 

22,20 

8,93 

13,59 

6,64 

1,83 

5,60 

22,44 

9,82 

7,11 

18,16 

17,50 

13,32 

47,17 

38,82 

9,51 

10,74 

13,42 

29,18 

22,57 

7,94 

15,71 

7,52 

2,24 

5,92 

21,50 

12,76 

7,30 

19,57 

17,35 

11,46 

57,29 

35,21 

8,05 

11,17 

9,74 

26,21 

20,48 

11,09 

16,50 

Moy. 

6,21 

2,65 

4,71 

22,79 

10,43 

7,66 

19,31 

16,99 

12,37 

51,93 

40,68 

8,54 

19,97 

10,54 

28,70 

21,75 

9,32 

15,27 

Absorption d'eau max. (gIg) 

1 2 3 Moy. 

0,14 

0,04 

0,08 

0,16 

0,08 

0,10 

0,27 

0,16 

0,82 

0,67 

0,43 

3,69 

1,70 

0,40 

0,52 

0,09 

0,07 

0,14 

0,08 

0,05 

0,12 

0,33 

0,12 

0,26 

0,16 

0,44 

0,77 

0,50 

0,36 

3,54 

2,19 

0,12 

0,25 

0,30 

0,08 

0,19 

0,12 
) 

0,03 

0,10 

0,23 

0,10 

0,16 

0,17 

0,25 

0,19 

0,43 

0,32 

6,42 

0,15 

0,05 

0,92 

0,07 

0,09 

0,20 

0,11 

0,04 

0,10 

0,24 

0,10 

0,17 

0,20 

0,28 

0,60 

0,53 

0,37 

4,55 

1,35 

0,19 

0,56 

0,15 

0,08 

0,18 
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TABLEAU 13 ESSAIS SUR CYCLOHEXANE. VALEURS DE SORPTION 
MAXIMALES ET D'ABSORPTION D'EAU 

Non vieilli 

Capacite maximale (gig) Absorption d'eau max. (gig) 

Sorbant 1 2 3 Moy. 1 2 3 Moy. 

Organique 

1. Oclansorb 4,25 4,32 4,60 4,39 0,15 0,07 0,09 0,10 

2. Seaclean 4,20 3,15 3,93 3,76 1,35 0,91 1,53 1,26 

3. Zugol 1,03 1,14 0,47 0,88 0,03 0,00 0,00 0,01 

4. Conwed Sorbent 
Blanket 12,88 12,05 11,96 12,30 0,12 0,09 0,14 0,12 

5. Verdyol 10,21 8,35 8,47 9,01 0,25 0,09 0,09 0,14 

Synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 5,41 5,02 4,56 4,99 0,02 0,02 0,03 0,02 

2. Oil Swab AB & B 1,80 1,53 1,48 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Alsorb 11,69 10,95 9,19 10,61 0,19 0,16 0,19 0,18 

4. Conwed Petro 
Mesh 0,81 0,92 0,97 0,90 0,14 0,12 0,12 0,13 

5. Tampons Conwed 
D 20,44 24,75 22,00 22,40 2,22 4,63 0,25 2,37 

6. Graboil 14,11 15,40 10,34 13,28 2,43 1,73 2,56 2,24 

7. Hazorb 3,19 2,88 3,36 3,14 5,64 6,08 5,22 5,64 

8. Quick Wick 7,28 6,45 7,33 7,02 0,70 0,82 0,96 0,82 

9. FPD-S.C.C. 6,16 6,09 5,20 5,82 2,15 4,03 3,12 3,10 

10. PEP-S.C.c. ,8,61 12,44 10,00 10,35 1,33 1,30 1,68 1,44 

11. SPO-S.C.C. 5,20 4,53 5,90 5,21 1,89 1,87 4,90 2,89 

12. Tampons S.P.C. 14,29 11,60 12,33 12,74 0,00 0,05 0,00 0,02 

13. Tampons 3M de 
type 156 12,25 14,38 12,00 12,88 0,05 0,00 0,05 0,03 
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TABLEAU 14 ESSAIS SUR TOLUENE. VALEURS DE SORPTION MAXIMALES 
ET O'ABSORPTION O'EAU 

Non vieilli 

Capacite maximale (gig) Absorption d'eau max. (g/ g) 

Sorbant 1 2 3 Moy. 1 2 3 Moy. 

Organique 

1. Oclansorb 4,68 4,72 4,63 4,68 0,46 0,93 0,56 0,65 

2. Seaclean 6,86 5,19 6,16 6,07 0,37 0,40 0,37 0,38 

3. Zugol 1,84 1,88 1,46 1,73 0,02 0,06 0,00 0,03 

4. Con wed Sorbent 
Blanket 6,60 11,91 14,19 10,90 1,00 0,38 0,70 0,69 

5. Verdyol 9,61 9,81 9,94 9,79 0,29 0,42 0,30 0,34 

Synthetique (polymere) 

1. Tampons AB & B 6,65 6,77 7,32 6,91 0,09 0,10 0,27 0,15 

2. Oil Swab AB & B 1,21 2,08 1,57 1,62 0,00 0,03 0,03 0,02 

3. Alsorb 12,94 12,25 12,16 12,45 0,11 0,00 0,00 0,04 

4. Conwed Petro 
Mesh 0,69 0,76 0,80 0,75 0,04 0,04 0,12 0,06 

5. Tampons Con wed 
0 22,57 24,22 55,63 34,14 5,71 0,44 2,00 2,72 

6. Graboil 23,68 22,22 20,12 22,01 2,84 2,87 3,28 3,00 

7. Hazorb 3,25 3,67 3,46 3,46 5,46 4,18 4,32 4,66 

8. Quick Wick 8,13 7,98 8,04 8,05 0,32 0,46 0,56 0,45 

9. FPO-S.C.C. 8,30 7,62 8,10 8,01 4,45 4,25 3,85 4,18 

10. PEP-S.C.C. 15,23 23,32 15,96 18,17 8,85 6,18 6,57 7,20 

11. SPO-S.C.c. 7,00 1,72 9,10 5,94 2,83 0,72 2,52 2,02 

12. Tampons S.P.c. 10,00 10,94 11,44 10,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Tampons 3M de 
type 156 14,30 13,95 13,58 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
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La presente section donne des renseignements sur chaque sorbant, renseigne

ments tires de la documentation fournie par leur fabricant. 

Vous y trouverez une photographie de chaque sorbant, sui vie d'un resume de 

ses proprietes physiques ainsi que des donnees sur son efficacite annoncee et sur son 

utilisation. Un tableau recapitulatif des resultats obtenus avec les cinq hydrocarbures 

utilises pour les essais est ensuite presente. Les chiffres qui suivent Ie nom de chaque 

sorbant indiquent les etudes au cours desquelles Ie sorbant a ete mis a l'essai. Les etudes 

auxquelles ils renvoient sont les suivantes: 

• Lutte contre les deversements accidentels. Produits absorbants et adsorbants: criteres 

de selection et essais en laboratoire (SPE 4-EC-76-5F) 

• Selection Criteria and Laboratory Evaluation of Oil Spill Sorbents: An Update (EPS 4-

EC-78-8) 

• Criteres de selection et evaluation en laboratoire des sorbants a utiliser en cas de 

deversements: deuxieme mise a jour (SPE 4-EP-83-4F) 

• Presente etude. 

Les commentaires figurant sur les feuilles recapitulatives pour chaque sorbant 

sont ceux qui ont ete formules par Ie fabricant au sujet du produit ou de la presente etude. 

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans Ie choix d'un sorbant 

pour une situation particuliere. Les depenses en sorbant necessaires pour recuperer une 

quantite donnee d'hydrocarbures sont un critere utile de comparaison. Au tableau 15 

figurent les coOts d'utilisation des sorbants pour lesquels on possedait des donnees 

suffisantes, si ces sorbants etaient employes pour la recuperation de carburant Diesel 

vieilli 1 jour (choisi arbitrairement). 
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TABLEAU 15 COMPARAISON DES COOTS D'UTILISA TION DE CERTAINS 
SORBANTS 

Capacite 
CoGt Ie tot ale de Nombre CoGt par kg 
kilogram me sorption d'utili- d'hydrocarbure 

Sorbant ($) (gIg) sat ions recupere ($) 

Organique 

Oclansorb 3,85 5,21 2 0,74 

Seaclean 19,80 25,75 8 0,77 

Con wed Blanket 7,50 13,12 2 0,57 

Verdyol 0,50 16,88 3 0,03 

Zugol 0,12 1,09 2 0,11 

Synthetique 

Conwed D 18,55 154,40 10 0,12 

Graboil 25,79 160,41 10 0,16 

Quick Wick 12,71 48,92 11 0,26 

Tampons S.P.C. 
(Oil Sorbent 
Pads) 12,94 26,49 4 0,49 

Tampons 3M de 
type 156 13,45 13,07 2 1,02 

* La capacite totale de sorption a ete calculee a partir des resultats obtenus lors des 
essais de reutilisation avec Ie carburant Diesel vieilli 1 jour. 

,. , " CoOt en sorbant 
Cout par kilogramme d'hydrocarbure recupere = . , 

Capaclte tot ale 



Oclansorb (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENT A TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 

MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVATION: 

EFFICACITE 
RAPPOR T DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

fibres de tourbe naturelle traitee 

fibres en vrac dans des sacs de 19,96 kg (44 lb) 

Terra Nova Power and Development Ltd. 
36 Pippy Place, P.O. Box 13531 
St. Johns (Terre-Neuve) AlB 4B8 
(709) 753-9043 

35 

3,30 $ a 3,85 $ Ie kilograrnme (1,50 $ a 1,75 $ la livre) 
se10n la quanti te achetee 

288 kg/m3 (18 Ib/pi3) 

illimitee 

aucune 

1:5 (sorbant: hydrocarbure), plus faible pour les 
hydrocarbures tres lourds (p. ex. Ie fuel lourd nO 6) 
en raison des problemes de recuperation 

non reutilisable, sauf comme combustible dans 
certains appareils de combustion 
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UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDE:'::: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINATION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petro1e brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

brut "frais", fuels distilles, dans les ports ou les baies, 
sur les plages, sur la terre ferme et dans des cours 
d'eau 

1:3 a 1:5 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle), souffle use 

immediate 

manuel, aspiration, ecremeurs 

enfouissement, brOlage 

non toxique 

desseche chimiquement, ce produit n'absorbe pas l'eau 
comme la tour be non traitee; il est garanti exempt de 
parasites, et sa teneur en eau est de 1 a 3 p. 100 

Capaci te moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement I 'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 1,56 0,61 

1 2,23 0,08 

1 2,01 0,07 

° 2,00 0,12 

° 1,11 0,69 
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B. Essais de reutilisation 

l. Capacite du sorb ant (valeurs rnoyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxim ale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 4,88 4,88 0,29 

Carburant Diesel 7 5,76 5,76 0,17 

Petrole brut 1 5,84 5,84 0,18 

Petrole brut 7 2,39 2,53 0,02 

Fuel lourd nO 6 1 10,21 10,21 0,06 

Fuel lourd nO 6 7 6,21 6,21 0,11 

Cyclohexane ° 4,39 4,39 0,10 

Toluene ° 4,86 4,68 0,65 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gIg) 
initiale 

Hydrocarbure (gIg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 2,57 2,64 

Carburant Diesel 2,47 1,82 

Pet role brut 3,18 3,25 

Pet role brut 1,66 2,17 

Fuel lourd nO 6 6,75 

Fuel lourd nO 6 3,26 

Cyclohexane 2,27 2,30 

Toluene 2,32 2,69 
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Seaclean (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENT A nON: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVA nON: 

EXIGENCES POUR 
LA CONSER VA nON: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERA nON: 

POSSIBILITE DE 
REunLISA nON: 

plumes de volailie 

coussins de 45 cm sur 45 cm sur 7,5 cm 

Sea Clean Inc. 
7000 SW 62 Avenue, Suite 555 
Miami, Florida 33143 

3,75 $ US chaque coussin 

14 kg/m3 (0,9 Ib/pi3) 

illimitee 

conserver dans un en droit sec 

de 3 a 6 grammes d'hydrocarbure par gramme de 
sorbant; rapport plus eleve pour les hydrocarbures 
legers et les solvants que pour les hydrocarbures 
lourds; la quantite d'eau equivaut a peu pres a 
10 p. 100 de celie de l'hydrocarbure 

varie selon Ie type d'hydrocarbure; en general, de 3 a 
6 reutilisations sont possibles 
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unUSA nON 
TYPE DE DEVERSEMENT: hydrocarbures de tout type et de toute masse; sorbant 

convenant particulierement a la recuperation 
d'hydrocarbures traites au moyen de dispersants 
chimiques; est utilisable sur mer houleuse, sous des 
vents eleves et aux endroits ou les courants sont 
forts 

DOSE RECOMMANDEE: 1 :28 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

MATERIEL REQUIS: main-d'oeuvre (application manuelle), gaffes, fourches 
ou instruments similaires 

ENTREE EN ACTION: saturation totale en a peine 15 minutes 

manuel MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINA TION: incineration et enfouissement 

TOXICITE: aucune 

Commentaires: est des plus efficaces quand l'eau est agitee; ne coule 
pas; la retention des hydrocarbures est elevee. 

Remarque: 

ESSAIS 

Dans la pratique, la capacite d'absorption du coussin Seaclean pourrait etre 
beaucoup plus elevee que ne l'indiquent les resultats obtenus en laboratoire. 
Son emploi en situation reelle pourrait reveler des caracteristiques 
differentes. La surface d'adsorption des plumes est tres elevee par rapport 
a leur masse: un gramme de plumes presente une surface plus grande que 
tout autre sorbant connu; par consequent, l'absorption obtenue avec Ie 
Seaclean en situation reelle pourrait etre beau coup plus elevee que ne 
l'indiquent les essais en laboratoire, au cours desquels les co us sins ont ete 
utilises tels qu'ils sont vend us. 

A. Essais sur couche mince 

Duree de 
Capacite moyenne Absorption 
de sorption de moyenne 

vieillissement I 'hydrocarbure d'eau 
Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 0,60 0,06 

Petrole brut 1 0,65 0,01 

Fuel lourd nO 6 1 0,45 0,00 

Cyclohexane ° 0,53 0,13 

Toluene ° 0,80 0,16 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxim ale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 5,63 5,63 0,44 

Carburant Diesel 7 5,91 5,91 0,33 

Petrole brut 1 2,95 2,95 0,04 

Petrole brut 7 2,96 3,32 0,33 

Fuel lourd nO 6 1 1,66 2,08 0,05 

Fuel lourd nO 6 7 2,24 2,65 0,04 

Cyc10hexane ° 3,76 3,76 1,26 

Toluene ° 6,07 6,07 0,38 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gIg) 
initiale 

Hydrocarbure (gIg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 3,44 3,93 3,17 3,24 3,01 3,11 2,98 2,87 

Carburant Diesel 3,88 3,86 3,74 3,44 3,56 3,16 3,02 3,49 

Petrole brut 1,24 0,76 

Petrole brut 1,17 1,75 1,75 1,51 1,83 1,78 2,15 2,46 2,73 2,37 

Fuel lourd nO 6 0,72 0,99 0,75 1,49 1,06 1,21 1,67 1,57 1,97 1,68 1,71 

Fuel lourd nO 6 1,04 1,40 1,18 1,65 1,93 1,67 1,60 2,16 2,46 2,38 2,00 

Cyc10hexane 1,91 2,63 2,93 0,77 

Toluene 3,87 3,61 3,34 3,08 



Zugol (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETEs PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVATION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISATION: 

- . 
" ' -

ecorce de pin modifiee 

en vrac dans des sacs de 35 kg et 50 kg 

Svensk Barkindustri AB 
Oster a 791 91 
Falun, Sweden 

0,06 $ a 0,12 $ Ie kilogram me - F.A.B. Suede 

0,25 kg/l 

illimitee 

conserver dans un endroit sec 

1:1 a 1:3 (sorbant: hydrocarbure) - plus faible avec 
les hydrocarbures legers et les solvants qu'avec 
les hydrocarbures lourds; l'absorption d'eau est 
minime 

non reutilisable 
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unLiSA nON 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINA TION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

petrole brut, fuels distilles 

1:3 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 

manuel 

enfouissement, incineration 

etait autrefois vendu par Axel Johnson Inc. de 
Montreal (Quebec). Peut maintenant etre obtenu 
aupres du fabricant ou d'A. Johnson a Hambourg 
(Allemagne de l'Ouest) 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement 1 'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gIg) (gIg) 

1 1,82 0,00 

1 1,56 0,08 

I 1,63 0,06 

° 1,73 0,06 

° 1,75 0,02 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 1,06 1,06 0,02 

Carburant Diesel 7 2,36 2,36 0,05 

Pet role brut 1 3,07 3,07 0,08 

Petrole brut 7 2,80 2,80 0,11 

Fuel lourd nO 6 1 4,99 4,99 0,06 

Fuel lourd nO 6 7 4,71 4,71 0,10 

Cyclohexane ° 0,88 0,88 0,01 

Toluene ° 1,73 1,73 0,03 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisa tions (gig) 
initiale 

Hydrocarbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 0,58 0,51 

Carburant Diesel 1,16 1,09 

Petrole brut 1,89 1,88 

Petro1e brut 1,55 1,56 

Fuel lourd nO 6 3,19 3,47 1,27 

Fuel lourd nO 6 3,45 3,21 2,87 

Cyclohexane 0,46 0,45 

Toluene 0,75 0,91 
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Conwed Sorbent Blanket (1) (2) (3) (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

tapis resistant a l'eau, forme de fibres naturelles et 
renforce par un treillis de polypropylene 

rouleaux (89 cm sur 6100 cm) 

C-I-L Inc. C-I-L Inc. 
P.O. Box 836 2900, boul Jean-Baptiste 
Edmonton (Alberta) Deschamps 
T5J 2L4 Lachine (Quebec) 
(403) 465-0221 (514) 636-9230 

145 $ Ie rouleau 

59 kg/m3 (3,7 Ib/pi3) 

illimitee 

conserver a l'abri des elements et du soleH (Ies rayons 
ultraviolets entrainent la degradation du produit) 

1:12 a 1:14 (sorbant: hydrocarbure) - sauf avec les 
hydrocarbures tres lourds <po ex. Ie petrole brut vieilli 
7 jours) pour lesquels les resultats sont plus faibles 

non reutilisable 



UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

petro Ie brut "frais", fuels lourds, fuels distilles; Ie 
produit est destine a etre utilise en vrac dans des 
etablissements industriels ou sur les plages et les 
rivages 
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MODE DE RECUPERATION: 

1 :20 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

varie selon la viscosi te des hydrocarbures 

manuel 

MODE D'ELIMINA TION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

enfouissement, incineration 

non toxique 

produi t biodegradable 

Capacite moyenne 
Duree de de sorption de 
vieillissement l'hydrocarbure 
(jours) (gig) 

1 1,59 

1 1,35 

1 1,65 

° 1,29 

° 2,16 

Absorption 
moyenne 
d'eau 
(gig) 

0,07 

0,00 

0,00 

0,14 

0,15 
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B. Essais de reutilisation 
l. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 12,01 12,01 0,06 

Carburant Diesel 7 13,96 13,96 0,08 

Petrole brut 1 11,12 11,12 1,39 

Petrole brut 7 8,18 8,50 0,21 

Fuel lourd nO 6 1 15,56 15,94 0,38 

Fuel lourd nO 6 7 22,35 22,79 0,24 

Cyclohexane ° 12,30 12,30 0,12 

Toluene ° 10,90 10,90 0,69 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gig) 
Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 7,56 5,56 

Carburant 
Diesel 8,92 6,87 

Petrole 
brut 3,84 5,63 5,89 

Petrole 
brut 3,54 3,44 4,76 4,48 4,41 8,39 6,40 4,63 4,93 5,65 

Fuel 
lourd 
nO 6 5,43 7,33 10,17 9,81 13,9410,17 10,41 12,47 14,68 10,86 11,11 

Fuel 
lourd 
nO 6 6,30 15,30 11,82 12,45 12,97 11,77 12,77 11,17 17,80 6,05 18,28 

Cyclo-
hexane 7,87 6,16 

Toluene 5,93 6,25 5,16 



Verdyol (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTION: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

fibres vegetales specialement traitees 

balles de 30 kg et pieces de 2 metres de largeur 

Verdyol Plant Research Ltd. 
R.R. 1, Cookstown 
Ontario LOL 1 LO 
(416) 458-9601 

0,50 S/le kilogram me 

300 kg/m3 

illimitee 

produit biodegradable devant etre conserve en lieu 
sec 

d'apres Ie fabricant, 1 :42 (sorbant: hydrocarbure) et 
pouvant atteindre 1 :85 pour les hydrocarbures plus 
lourds; les resultats de la presente etude indiquent 
un rapport de 1: 19 a 1: 13 pour la plupart des 
hydrocarbures d'essai 

non reutilisable 

47 



48 

UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

deversements dans l'ocean et les eaux interieures 
d'hydrocarbures dont la visco site se situe dans 
l'intervalle des viscosites des fuels nOs 2 a 6 

1 kg de sorbant pour 42 a 85 kg d'hydrocarbure, selon 
la viscosite 

souffleuse, filet de peche ou ecremeurs 

varie en fonction directe de la viscosite des 
hydrocarbures 

MODE DE RECUPERATION: filet de peche, ecremeur 

incineration ou enfouissement 

pas de donnees disponibles 

MODE D'ELIMINATION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

produit biodegradable, non toxique; l'agitation 
favorise la recuperation des hydrocarbures 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 0,78 0,04 

1 0,52 0,09 

1 0,56 0,08 

° 0,23 0,13 

° 1,09 0,34 
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B. Essais de reutilisation 
1- Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Duree de 
Capacite Capacite Absorption 
initiale maximale maximale 

vieillissement de sorption de sorption moyenne 
Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 9,41 9,41 0,14 

Carburant Diesel 7 10,33 10,33 0,22 

Petrole brut 1 2,26 It,llt 0,37 

Petrole brut 7 12,57 12,57 0,19 

Fuel lourd nO 6 1 6,21 10,09 0,19 

Fuel lourd nO 6 7 8,80 10,lt3 0,10 

Cyclohexane ° 9,01 9,01 O,llt 

Toluene ° 9,79 9,79 0,3lt 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gIg) 
initiale 

Hydrocarbure (gIg) 1 2 3 It 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 6,79 5,73 It,36 

Carburant Diesel 7,78 5,5lt 5,35 

Petrole brut 0,47 2,92 3,82 4,02 3,12 3,53 2,84 2,73 2,60 2,40 

Petrole brut 9,Olt 7,57 6,62 6,lt7 6,56 

Fuel lourd nO 6 2,7lt It,2lt It,59 5,98 5,69 6,89 It,79 7,31 9,67 6,56 7,85 

Fuel lourd nO 6 2,85 5,27 5,75 7,55 9,18 9,09 9,3lt 9,53 9,65 7,57 9,lt3 

Cyclohexane 5,86 5,77 0,29 

Toluene 7,09 6,66 5,79 5,02 
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AB &. B Pads (4) 
(tampons) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTA TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

tissu de polypropylene 

tampons 

American Boom and Barrier 
P.O. Box 933 
Port Canaveral, Florida 39320 

inconnu 

inconnue 

illimitee 

aucune 

1:3 a 1:6 (sorbant: hydrocarbure), plus eleve pour 
les solvants et les huiles legeres que pour les huiles 
lourdes; Ie fabricant recommande l'utilisation du 
produit sur les hydrocarbures plus legers 

reutilisable 
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ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Duree de 
Capacite moyenne Absorption 
de sorption de moyenne 

vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
H ydrocar bure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 0,20 0,00 

Petrole brut 1 0,58 0,00 

Fuel lourd nO 6 1 0,53 0,04 

Cyclohexane ° 0,19 0,03 

Toluene ° 0,31 0,00 

B. Essais de reutilisation 
l. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxima1e maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 5,60 5,60 0,17 

Carburant Diesel 7 8,07 8,07 0,09 

Pet role brut 1 3,37 4,35 0,06 

Petro1e brut 7 2,74 2,81 0,03 

Fuel lourd nO 6 1 2,94 5,42 0,19 

Fuel lourd nO 6 7 3,92 7,66 0,17 

Cyclohexane ° 4,99 4,99 0,02 

Toluene ° 6,66 6,91 0,15 
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2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gig) 
initiale 

Hydrocarbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 3,63 4,84 4,93 4,83 4,94 4,17 4,31 4,11 3,94 3,75 3,84 

Carburant Diesel 5,58 6,66 5,41 5,42 5,56 4,71 4,87 4,86 4,81 4,88 4,50 

Petrole brut 1,34 1,56 1,91 3,20 3,57 2,89 3,40 3,18 3,25 3,81 

Petrole brut 1,38 1,31 1,46 1,07 1,89 2,12 2,24 2,26 2,25 1,69 

Fuel lourd nO 6 1,04 2,00 1,92 2,76 4,08 4,70 4,69 4,66 4,54 4,82 5,21 

Fuel lourd nO 6 1,78 1,99 4,02 5,24 5,38 5,56 6,40 6,76 5,67 7,46 7,45 

Cyclohexane 2,30 3,73 2,61 1,84 

Toluene 3,85 6,16 5,08 4,73 6,18 2,12 4,31 3,86 3,53 3,62 



Oil Swab - AB & B (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENT A TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA nON: 

EFFICACITE 
RAPPOR T DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

fil de polypropylene 

gros bouchons 

American Boom and Barrier 
P.O. Box 933 
Port Canaveral, Florida 39320 

inconnu 

inconnue 

illimitee 

aucune 

1:2 a 1:3 (sorbant: hydrocarbure) pour les solvants et 
les hydrocarbures legers; jusqu'a 1 :20 pour les 
hydrocarbures lourds; Ie produit est recommande par 
Ie fabricant pour la recuperation des hydrocarbures 
lourds 

reutilisable 
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ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 0,88 0,00 

Pet role brut 1 1,96 0,22 

Fuel lourd nO 6 1 1,84 0,28 

Cyclohexane ° 1,06 0,71 

Toluene ° 0,56 0,00 

B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxim ale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 2,68 2,68 0,04 

Carburant Diesel 7 2,78 2,78 0,05 

Petrole brut 1 5,78 5,78 0,27 
, 

Petrole brut 7 7,26 8,48 0,24 

Fuel lourd nO 6 1 16,27 18,40 0,42 

Fuel lourd nO 6 7 19,31 19,31 0,20 

Cyclohexane ° 1,60 1,60 0,00 

Toluene ° 1,62 1,62 0,02 



2. Hydrocarbure n~cupere 

Hydro
carbure 

Carburant 

Utili
sation 
initiale 
(gIg) 1 

Diesel 0,88 1,07 

Carburant 
Diesel 1,00 0,90 

Petrole 
brut 2,83 3,26 

Petrole 
brut 4,58 6,10 

Fuel 
lourd 
nO 6 11,42 16,56 

Fuel 
lourd 
nO 6 12,89 13,76 

Cyclo-
hexane 0,48 0,50 

ToluEme 0,31 0,56 

2 3 

1,62 

6,78 6,25 

14,87 15,29 

12,25 12,45 
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Reutilisations (gIg) 

4 5 6 7 8 9 10 

6,80 6,85 8,22 5,96 6,36 6,31 

13,80 13,10 17,77 14,83 13,58 16,02 13,36 

14,94 13,77 14,68 13,06 13,70 13,50 14,98 
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Alsorb (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 

tissu de polypropylene 

rouleaux (45 m sur 1 m sur 5 mm) 
bandes pour "balayage" (3 m sur 1 m sur 5 mm) 
tampons (46 em sur 46 em sur 0,5 em) 
barriere flottante (3 m) 

Colonial Marine Ind. Corp. 
P.O. Box 278, 1 Marine Road 
Port Colborne, Ontario 
L3K 5W1 

rouleaux: 
bandes pour "balayage": 
tampons: 

175 $ ehaeun 
135 $ (balle de 15) 
104,50 $ (balle de 100) 

APPARENTE: ineonnue 

DUREE DE CONSERVATION: illimitee 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVATION: aueune 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 1:9 a 1:16 (sorbant: hydroearbure), en poids 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: non reutilisable 



UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

autour d'equipements, hydrocarbures lourds 

1 partie d'Alsorb pour 9 a 16 parties 
d'hydrocarbure, selon la viscosite 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 

MODE DE RECUPERATION: manuel 

MODE D'ELIMINA TION: incineration 

TOXICITE: non toxique 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Duree de 
Capacite moyenne 
de sorption de 

vieillissement l'hydrocarbure 
Hydrocarbure (jours) (gIg) 

Carburant Diesel 1 6,37 

Petrole brut 1 9,17 

Fuel lourd nO 6 1 10,27 

Cydohexane 0 6,72 

Toluene 0 5,99 
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Absorption 
moyenne 
d'eau 
(gIg) 

6,04 

5,80 

6,26 

7,25 

7,33 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorb ant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 10,38 10,38 0,04 

Carburant Diesel 7 13,13 13,13 0,10 

Petrole brut 1 13,14 ~ 13,29 1,22 

Petrole brut 7 9,59 11,10 0,13 

Fuel lourd nO 6 1 19,75 19,75 0,24 

Fuel lourd nO 6 7 16,99 16,99 0,28 

Cyclohexane ° 10,61 10,61 0,18 

Toluene ° 12,45 12,45 0,04 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gig) 
sat ion 

Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 5,43 5,07 

Carburant 
Diesel 7,17 6,71 

Petrole 
brut 3,03 7,20 9,40 9,06 7,68 10,03 9,85 11,00 9,93 10,45 

Petrole 
brut 2,85 5,00 10,08 9,29 7,97 9,94 8,73 10,40 9,46 7,40 

Fuel 
lourd 
nO 6 8,94 10,32 11,01 12,83 12,92 11,18 12,08 10,53 13,71 12,19 11,72 

Fuel 
lourd 
nO 6 4,06 8,99 10,72 12,15 8,82 11,13 14,04 15,84 12,21 12,66 15,67 

Cyclo-
hexane 5,02 5,43 3,61 

Toluene 7,94 7,01 6,60 



Conwed D - Sorbent Pad3 (1) (2) (3) (4) 
(tampons) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIB UTE UR: 

COOT: 

PROPRIETEs PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

mousse de polyethylene a alveoles fermees 

tampons (53 cm sur 53 cm sur 0,6 cm) 

C-I-L Inc. C-I-L Inc. 
P.O. Box 836 2900, boul. Jean-Baptiste 
Edmonton (Alberta) Deschamps 
T5J 2L4 Lachine (Quebec) 
(403) 465-0221 H8T 1C8 

(514) 636-9230 

95 $ Ie carton (80 pieces par carton) 

38 kg/m3 (2,4 Ib/pi3) 

illimitee 

la temperature ne doit pas depasser 77 °c (170 OF) 

absorbe plus de 23 fois sa masse de fuel nO 5; une 
capacite de sorption similaire a ete observee au cours 
de la presente etude en presence des hydrocarbures 
legers et des solvants 

reutilisable apres pression ou essorage afin d'exprimer 
les hydrocarbures 
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UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

produits du petrole et certains produits chimiques 
non miscibles 

varie selon la viscosi te des hydrocarbures mais se 
situe ordinairement entre 1:15 et 1 :20 (sorbant: 
hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle), essoreuse pour 
reutilisation du produit 

instantanee dans Ie cas des liquides legers; plus la 
viscosite est elevee, plus Ie temps augmente 

MODE DE RECUPERATION: manuel 

MODE D'ELIMINATION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

incineration ou enfouissement ou fonte dans des 
citernes de traitement thermique des rejets de 
fabrication 

non toxique 

produit tres durable pouvant etre utilise dans 
des conditions meteorologiques tres variees, pour 
la recuperation d'une gamme etendue de liquides; 
la quantite d'eau absorbee correspond a moins de 
2 p. 100 de la masse des tampons 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gIg) (gIg) 

1 2,84 0,36 

1 4,26 0,06 

1 9,60 0,22 

° 1,91 0,00 

° 2,47 0,00 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maxim ale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 24,87 24,87 0,79 

Carburant Diesel 7 23,77 23,77 0,74 

Pet role brut 1 28,13 38,13 0,48 

Petrole brut 7 19,39 23,43 0,82 

Fuel lourd nO 6 1 33,84 36,89 0,64 

Fuel lourd nO 6 7 44,50 51,93 0,53 

Cyclohexane ° 22,40 22,40 2,37 

Toluene ° 22,90 34,14 2,72 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gIg) sation 
Hydro- initiale 
carbure (gIg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 17,51 14,21 15,87 14,90 15,15 15,94 14,22 15,00 16,45 15,15 

Carburant 
Diesel 17,01 16,48 15,99 17,07 15,23 16,19 15,98 16,40 14,00 15,44 

Petrole 
brut 18,83 18,10 16,52 19,18 18,30 30,71 32,03 27,10 32,55 29,15 

Pet role 
brut 9,21 15,39 17,28 15,36 17,38 18,65 16,29 20,61 12,52 16,17 

Fuel 
lourd 
nO 6 21,15 30,65 29,17 31,08 35,37 32,25 34,20 34,86 35,62 27,70 27,62 

Fuel 
lourd 
nO 6 14,48 27,79 32,56 37,64 29,41 32,60 41,22 40,95 44,43 38,10 38,96 

Cyclo-
hexane 16,53 15,59 15,63 19,73 17,45 16,88 9,20 

Toluene 16,33 12,75 18,81 31,88 20,91 18,57 20,07 16,69 17,48 17,26 
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Con wed Petro Mesh (1) (3) (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSER VA TION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

filet de plastique rectangulaire 

longues bandes rassemblees en "pompons" 

C-I-L Inc. C-I-L Inc. 
P.O. Box 836 2900, boul Jean-Baptiste 
Edmonton (Alberta) Deschamps 
T5J 2L4 Lachine (Quebec) 
(403) 424-1754 H8T lC8 

(514) 636-9230 

42 $ Ie carton (30 pieces par carton) 

inconnue 

illimitee si Ie produit est conserve a l'obscurite 

conserver a l'abri du soleil, les rayons ultra violets 
peuvent endommager la fibre 

1:9 (sorbant: hydrocarbure), sur fuel nO 6 (fabricant); 
d'apres la presente etude, il serait inferieur a l:l 
pour les solvants et les hydrocarbures legers et 
pourrait atteindre 1:20 pour les hydrocarbures 
lourds 

reutilisable 



UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

produit recommande pour les hydrocarbures visqueux 

1 kg de sorbant pour 9 kg de fuel nO 6 

main-d'oeuvre (application manuelle), fourches, etc. 

immediate 
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MODE DE RECUPERA nON: manuel 

MODE D'ELIMINA TION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Car bur ant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyc10hexane 

Toluene 

incineration, fonte, enfouissement 

produit destine a la recuperation des hydrocarbures 
visqueux; les hydrocarbures se separant rapidement, 
il peut done etre reutilise 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gIg) (gIg) 

1 0,51 0,01 

1 0,99 0,08 

1 0,69 0,14 

° 1,24 0,00 

0 0,57 0,02 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Duree de 
Capacite Capacite Absorption 
initiale maxim ale maxim ale 

vieillissement de sorption de sorption moyenne 
Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 0,84 0,84 0,03 

Carburant Diesel 7 1,41 1,41 0,04 

Petrole brut 1 3,66 3,66 0,10 

Petrole brut 7 5,07 5,19 0,13 

Fuel lourd nO 6 1 14,01 17,96 0,55 

Fuel lourd nO 6 7 11,52 12,37 0,60 

Cyclohexane ° 0,90 0,90 0,13 

Toluene ° 0,75 0,75 0,06 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gig) sation 
Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 0,14 0,45 0,23 

Carburant 
Diesel 0,38 0,24 

Petrole 
brut 1,64 1,54 

Petrole 
brut 2,56 3,42 1,88 

Fuel 
lourd 
nO 6 9,57 9,91 11,09 11,18 12,09 14,40 11,25 11,75 15,79 7,63 13,58 

Fuel 
lourd 
nO 6 6,74 10,42 8,10 12,26 7,56 8,33 9,03 7,64 8,19 9,15 8,99 

Cyclo 
hexane 0,28 0,28 0,35 

Toluene 0,25 0,45 



GrabaU (1) (2) (3) (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVA TION: 

mousse de polyurethanne traitee 

panneaux, rouleaux, barrieres flottantes, emballes 
dans des caisses en carton ondule de 0,25 m3 (9 pi3) 

R.B.H. Cybernetics 
P.O. Box 4205, Station A 
Victoria (C.-B.) 
V8X 3X8 

panneaux: 109,60 $ Ie paquet de 50 pieces 
(60 cm sur 30 cm sur 2,5 cm) 

tapis: 109,60 $ Ie paquet de 2 pieces 
(15,25 metres) 

barrieres: 133,10 $ Ie paquet de 4 pieces 
(30,5 metres) 

19 kg/m3 (1,1 Ib/pi3) 

illimitee 

aucune si Ie produit est conserve dans des boites de 
carton fermeesj il doit etre a l'abri de Ia Iumiere 
apres avoir ete entame 
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EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINATION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

la capacite maximale est de 1 :23 a 1 :33 (sorbant: 
hydrocarbure) pour la plupart des hydrocarbures 
utilises lors d'essais; elle est beaucoup plus faible 
pour Ie cyclohexane (1:13) 

reutilisable 

hydrocarbures legers a lourds 

1 :35 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle), largable d'avion 

immediate a rapide selon la viscosite 

manuel 

enfouissement, incineration 

non toxique 

on doit forcer la penetration des hydrocarbures au 
depart, surtout dans Ie cas des hydrocarbures plus 
lourds; lors des reutilisations, les hydrocarbures 
sont recuperes tres rapidement 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 1,71 0,28 

Petrole brut 1 1,73 0,11 

Fuel lourd nO 6 1 1,78 0,12 

Cyclohexane ° 0,60 0,86 

Toluene ° 1,59 1,27 
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B. Essais de reutilisation 
l. Capacite du sorb ant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

H ydrocar bure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 17,80 23,06 8,93 

Carburant Diesel 7 22,39 26,25 12,86 

Petrole brut 1 12,41 29,38 2,21 

Petrole brut 7 28,46 33,36 2,30 

Fuel lourd nO 6 1 7,02 46,39 0,28 

Fuel lourd nO 6 7 6,52 40,68 0,37 

Cyclohexane ° 13,28 13,28 2,24 

Toluene ° 22,01 22,01 3,00 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili-
Reutilisations (gIg) sation 

Hydro- initiale 
carbure (gIg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 13,39 15,52 20,51 16,94 18,57 18,55 15,61 16,71 11,02 13,59 

Carburant 
Diesel 18,33 20,94 24,59 25,33 23,56 23,01 22,61 20,34 20,67 19,26 17,94 

Petrole 
brut 7,69 16,16 24,15 24,37 28,01 10,48 15,53 20,12 16,77 24,79 

Petrole 
brut 21,19 27,21 21,63 25,23 23,37 22,65 24,05 26,64 28,09 33,36 

Fuel 
lourd 
nO 6 4,03 6,87 17,57 27,94 27,17 40,92 31,47 33,53 42,98 44,72 39,95 

Fuel 
lourd 
nO 6 3,76 15,23 9,86 14,46 29,38 31,07 24,94 34,24 25,63 34,23 36,37 

Cyclo-
hexane 12,78 4,65 5,10 

Toluene 17,99 15,54 13,56 13,28 14,67 9,07 
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Hazorb (4) 

NA TURE DU PRODUIT: synthetique 

PRESENTA nON: coussins de 40 cm sur 20 cm, vrac 

DISTRIBUTEUR: Sanivan Inc. 
1705, 3e avenue 
Pointe-aux-Trembles (Quebec) 
HIB 5M9 

COOT: palette/120 coussins: 820 $ 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 

vrac/palette 800 $ 

APPARENTE: ~connue 

DUREE DE CONSER VA nON: illimitee 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA nON: aucune indication 

EFFICACITE 
RAPPOR T DE RECUPERA nON: approximativement 1:3 pour les solvants et les 

hydrocarbures legers; 1: 8 a 1: 1 0 pour les 
hydrocarbures lourds, absorption d'eau tres 
elevee avec les solvants et les hydrocarbures 
legers 

POSSIBILITE DE 
REunLISA nON: non reutilisable 



UTILISA TION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

hydrocarbures lourds 

1:8 (sorbant: hydrocarbure), en volume 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 
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MODE DE RECUPERA nON: manuel 

MODE D'ELIMINA nON: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Car bur ant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

fixation chimique, neutralisation, incineration et 
enfouissement 

faible 

l'absorption d'eau est tres elevee lorsque Ie produit 
est employe avec des solvants et des hydrocarbures 
legers, mais non elevee lorsqu'ill'est avec les 
hydrocarbures lourds; est con<;u pour les deversements 
terrestres 

Duree de 
Capacite moyenne Absorption 
de sorption de moyenne 

vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 2,61 5,75 

1 3,89 6,93 

1 2,71 8,01 

° 2,66 5,07 

° 2,75 5,09 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capaci te du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxim ale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 2,79 2,79 4,67 

Carburant Diesel 7 3,41 3,41 3,97 

Petrole brut 1 2,71 3,23 0,12 

Petrole brut 7 9,53 9,53 1,45 

Fuel lourd nO 6 1 8,67 8,67 3,19 

Fuel lourd nO 6 7 8,49 8,54 4,55 

Cyclohexane ° 3,14 3,14 5,64 

ToluEme ° 3,46 3,46 4,66 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisations (gig) 
initiale 

Hydrocarbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 

Carburant Diesel 0,36 0,38 

Carburant Diesel 0,61 0,53 

Petrole brut 0,61 1,84 1,39 1,26 1,46 1,43 2,26 

Pet role brut 6,27 2,33 

Fuel lourd nO 6 3,95 3,78 4,03 3,61 

Fuel lourd nO 6 2,65 5,35 

Cyclohexane 0,54 0,58 

Toluene 0,61 0,64 



Quick Wick (2) (3) (4) 

NA TURE DU PRODUIT: 

PRESENTA TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVA TION: 

EFFICACITE 
RAPPOR T DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISATION: 

polypropylene (traite) 

feuilles et rouleaux 

Clark-Cutler-McDermott Co. 
P.O. Box 269 
Franklin, Massachusetts 02038 

tampons de 46 cm sur 46 cm (carton de 100): 60,50 $ 

approximativement 45 kg/m3 (2,8 Ib/pi3) 

illimitee 

aucune 

d'apres Ie fabricant: 0,6 kg/mn/cm2; 
d'apres la presente etude, 1:6 a 1:8 
(sorbant: hydrocarbure) pour la plupart des 
hydrocarbures utilises lors des essais; rapport 
plus eleve dans Ie cas des hydrocarbures tres 
Iourds (p. ex. Ie fuel lourd) 

reutilisable 
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UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

produits du petrole 

1: 16 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 

MODE DE RECUPERATION: manuel 

MODE D'ELIMINA TION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

recyclage, enfouissement, incineration 

inconnue 

tres peu d'informations fournies par Ie fabricant 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 3,15 2,15 

1 5,65 3,80 

1 5,96 3,98 

0 5,52 4,37 

0 3,14 2,59 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 6,26 6,26 1,49 

Carburant Diesel 7 8,44 8,44 0,84 

Petrole brut 1 8,19 8,19 1,71 

Petrole brut 7 10,73 10,73 1,93 

Fuel lourd nO 6 1 12,99 12,99 2,21 

Fuel lourd nO 6 7 11,04 19,97 1,35 

Cyclohexane ° 7,02 7,02 0,82 

ToluEme ° 8,05 8,05 0,45 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gIg) 
sat ion 

Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 3,56 3,41 5,15 4,68 4,60 4,72 4,62 5,39 4,07 4,49 4,23 

Carburant 
Diesel 4,54 4,09 4,83 4,47 

Pet role 
brut 1,99 5,24 5,38 4,97 4,41 4,23 4,34 5,20 5,35 4,51 

Petrole 
brut 3,93 3,46 

Fuel 
lourd 
nO 6 5,38 6,18 7,42 6,01 6,50 6,14 5,72 6,48 6,70 7,61 6,60 

Fuel 
lourd 
nO 6 3,46 4,09 7,01 6,30 4,90 5,68 7,96 7,88 6,12 17,09 5,92 

Cyclo-
hexane 3,63 2,79 

ToluEme 4,27 4,28 4,12 
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FPD Pad - Spill Control Company (2) (3) (4) 
(tampon) 

NATURE DU PRODUIT: copeaux de polyurethanne agglomeres 

PRESENTATION: tampon 

DISTRIBUTEUR: Spill Control Company 
Sorbent Sciences Division 
828 North Grand A venue 
Covina, California 91724 

COOT: inconnu 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: inconnue 

DUREE DE CONSERVATION: illimitee 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERV A TION: aucune 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: d'apres Ie fabricant: 1:40 a 1:60 (sorbant: 

hydrocarbure); d'apres la presente etude, 

POSSIBILITE DE 

1:5 a 1 :15, Ie rapport etant plus eleve avec les 
hydrocarbures lourds qu'avec les hydrocarbures 
plus legers et les solvants 

REUTILISA TION: aisement reutilisable 



unUSA nON 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATt-RIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

to us les hydrocarbures 

1 :40 a 1 :60 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 
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MODE DE RECUPERA nON: manuel 

MODE D'ELIMINATION: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur ct)uche mince 

H ydrocar bure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

recyclage, enfouissement, incineration 

non toxique 

produit conc;u pour l'elimination des suintements 
conti nus de petrole a la surface de l'eau; ne coule pas, 
me me lorsqu'il est completement sature 

Capaci te moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gIg) (gIg) 

1 1,7 1,00 

1 0,96 0,31 

1 0,97 0,76 

° 1,15 0,67 

° 1,31 0,98 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorb ant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel I 5,76 6,16 1,49 

Carburant Diesel 7 7,93 7,93 1,85 

Petrole brut 1 9,63 9,63 0,73 

Petrole brut 7 3,63 6,99 1,10 

Fuel lourd nO 6 1 13,12 13,12 0,19 

Fuel lourd nO 6 7 10,49 10,54 0,19 

Cyclohexane ° 5,82 5,82 3,10 

Toluene ° 7,08 8,01 4,18 

2. Hydrocarbure recupere 

Utilisation Reutilisa tions (gIg) 
initiale 

Hydrocarbure (gIg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 2,76 4,22 4,11 4,13 4,72 5,07 4,97 5,18 3,63 4,55 

Carburant Diesel 5,49 5,91 6,32 6,06 6,15 5,94 5,53 6,15 5,35 5,62 5,80 

Petrole brut 5,51 5,46 6,22 6,07 6,64 5,94 6,81 6,50 6,43 4,55 

Petrole brut 1,03 2,02 3,98 6,52 6,62 6,06 3,80 4,71 5,22 5,34 

Fuel lourd nO 6 7,48 9,75 9,68 4,99 9,32 9,40 9,68 8,97 9,95 9,37 9,59 

Fuel lourd nO 6 4,04 7,38 7,28 6,91 7,13 7,49 7,72 8,33 8,35 6,91 8,69 

Cyclohexane 3,11 3,69 2,33 

Toluene 4,47 5,54 5,76 5,93 8,01 3,62 6,73 2,95 3,98 3,54 



PEP Pads - Spill Control Company (2) (3) (4) 
(tampons) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTA TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVATION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

base de polyether 

tampons 

Spill Control Company 
Sorbent Sciences Division 
828 North Grand A venue 
Covina, California 9172/t 

inconnu 

inconnue 

illimitee 

aucune 

d'apres Ie fabricant, 1 :/to a 1 :60 (sorbant: 
hydrocarbure), en poids; d'apres la presente etude, 
1:10 a 1:30 

reutilisable un plus grand nombre de fois avec les 
produits du petrole qu'avec les solvants 
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UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

car bur ant Diesel et essences 

1 :40 a 1 :60 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 

MODE DE RECUPERA nON: manuel 

MODE D'ELIMINA nON: 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

recyclage, enfouissement, incineration 

non toxique 

destine a la recuperation des hydrocarbures a faible 
viscosite; tres reutilisable 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 2,59 1,91 

1 3,09 0,68 

1 2,63 0,11 

0 2,45 2,27 

0 2,44 1,22 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 12,11 14,30 3,57 

Carburant Diesel 7 21,29 21,37 4,46 

Petrole brut 1 12,69 29,50 1,60 

Petrole brut 7 9,38 22,64 0,97 

Fuel lourd nO 6 1 19,94 33,65 0,22 

Fuel lourd nO 6 7 26,54 28,70 0,56 

Cyc10hexane ° 10,35 10,35 1,44 

Toluene ° 18,17 18,17 7,20 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gig) 
sation 

Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 8,23 12,01 11,11 10,17 11,68 9,43 9,81 9,45 9,45 9,74 

Carburant 
Diesel 17,24 19,01 18,74 18,05 17,08 17,33 17,77 16,12 5,97 

Petrole 
brut 6,39 23,85 25,17 27,89 16,44 25,03 27,51 29,28 28,17 28,15 

Petrole 
brut 4,33 12,36 17,63 21,24 19,59 22,10 15,88 16,38 18,11 19,90 

Fuel 
lourd 
nO 6 8,97 24,94 26,55 27,83 25,78 26,00 33,03 31,65 33,16 31,30 32,99 

Fuel 
lourd 
nO 6 12,34 22,54 24,81 25,29 25,04 22,71 23,66 26,25 21,93 23,62 22,88 

Cyc1o-
hexane 6,56 3,51 

Toluene 13,57 14,33 7,90 9,97 
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SP D Pad - Spill Control Co. (4) 
(tampon) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

polyester 

tampons 

Spill Control Company 
Sorbent Sciences Division 
828 North Grand Avenue 
Covina, Californie 91724-

inconnu 

inconnue 

illimitee 

aucune 

d'apres Ie fabricant, 1 :4-0 a 1 :60 (sorbant: 
hydrocarbure), en poids; d'apres la presente 
etude, 1:5 a 1:10 

reutilisable; Ie nombre de reutilisations est 
beaucoup plus faible pour les hydrocarbures legers 
et les solvants que pour les hydrocarbures lourds 



unUSA nON 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINA TION 

TOXICITE: 

Commentaires: 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Hydrocarbure 

Carburant Diesel 

Petrole brut 

Fuel lourd nO 6 

Cyclohexane 

Toluene 

sur les surfaces sableuses et en eau peu profonde, 
pour recuperation d'hydrocarbures a viscosite elevee 
et utilisation en terrain sec par des etablissements 
industriels 

de 1 :40 a 1 :60 (sorbant: hydrocarbure), en poids 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

immediate 

manuel 

recyclage, enfouissement, incineration 

non toxique 

destine a la recuperation des hydrocarbures a 
viscosite elevee 
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Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 
(jours) (gig) (gig) 

1 2,82 2,24 

1 2,59 1,39 

1 4,09 1,88 

0 1,96 3,31 

0 2,77 6,17 
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B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 7,40 7,40 1,42 

Carburant Diesel 7 5,80 5,80 2,23 

Petrole brut 1 9,74 7,86 1,09 

Petrole brut 7 6,67 8,36 1,32 

Fuel lourd nO 6 1 19,36 19,36 0,26 

Fuel lourd nO 6 7 21,75 21,75 0,15 

Cydohexane ° 5,21 5,21 2,89 

Toluene ° 5,92 9,94 2,02 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili- Reutilisations (gig) 
sation 

Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 3,61 3,55 3,41 

Carburant 
Diesel 2,56 1,70 

Petrole 
brut 1,73 0,27 

Petrole 
brut 2,37 5,04 6,67 8,14 3,86 6,14 6,57 6,68 7,08 6,78 

Fuel 
lourd 
nO 6 13,07 14,34 14,26 13,07 15,49 12,98 13,90 13,91 13,58 12,76 13,65 

Fuel 
lourd 
nO 6 10,08 12,56 12,36 9,41 11,51 11,47 11,56 12,00 13,34 14,33 12,23 

Cydo-
hexane 2,23 1,45 

Toluene 4,36 4,62 4,26 5,33 



Oil Sorbent Pads - S.P.C. (4) 
(tampons) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTATION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

tissu de polyethylene 

tampons, barrieres flottantes, eoussins, ban des 
pour "balayage", eouvertures, partieules 

Sorbent Products Co. Inc. 
90 I Charlesworth Drive 
Sarnia (Ontario) 
N7U 2S2 

tampons de 46 em sur 46 em sur 1 em (balle de 100): 
117,00 $ 
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tampons de 46 em sur 46 em sur 0,5 em (balle de 200): 
117,00$ 

tampons de 91 em sur 91 em sur 1 em (balle de 50): 
234,00 $ 

barrieres flottantes de 3 m sur 25 em (diam.) 
(paquet de 4): 272,00 $ 
barrieres de 3 m sur 12,5 em (diam.) 
(paquet de 4): 157,50 $ 
eoussins de 36 em sur 63 em (paquet de 10): 

150,00 $ 
bande de 30 m sur 48 em (l'unite): 

135,00 $ 
eouverture de 46 m sur 91 em (l'unite): 

191,00 $ 



8lf 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSER VA TION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSER VA TION: 

EFFICACITE 
RAPPORT DE RECUPERATION: 

POSSIBILITE DE 
REUTILISA TION: 

UTILISATION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

MODE DE RECUPERATION: 

MODE D'ELIMINA TION: 

TO XI CITE: 

Commentaires: 

lfO kg/m3 (2,5 Ib/pi3) 

illimitee 

aucune 

varie selon la viscosite des hydrocarbures; plus ils 
sont visqueux, moins les resultats sont bons; une 
recuperation allant jusqu'a 1:13 (sorbant: 
hydrocarbure) a ete observee avec Ie cyclohexane lars 
de la presente etude 

peut etre essore et reutilise plusieurs fois 

hydrocarbures legers tels que l'essence et Ie 
carburant Diesel 

1 kg de sorbant recupere jusqu'a 25 kg d'hydrocarbure 
leger 

main-d'oeuvre (application manuelle) 

Ie temps necessaire est directement fonction de la 
viscosite du liquide a recuperer; l'essence et Ie 
carburant Diesel sont absorbes immediatement 

manuel 

peut etre incinere en donnant moins de 0,2 p. 100 
de cendres, ou etre enfoui 

non toxique 

convient bien aux utilisations par les etablissements 
industriels; une grande variete de produits chimiques 
non solubles dans l'eau sont recuperes par ce produit 
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ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Capacite moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement 1 'hydrocarbure d'eau 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 0,14- 0,00 

Petrole brut 1 1,4-6 0,00 

Fuel lourd nO 6 1 0,97 0,02 

Cydohexane 0 0,23 0,00 

Toluene ° 0,61 0,00 

B. Essais de reutilisation 
1. Capacite du sorb ant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maximale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) d'eau (gIg) 

Carburant Diesel 1 11,85 11,85 0,08 

Carburant Diesel 7 11,4-3 11,4-3 0,03 

Petrole brut 1 5,76 6,18 0,10 

Petrole brut 7 6,26 7,87 0,11 

Fuel lourd nO 6 1 6,4-5 8,38 0,13 

Fuel lourd nO 6 7 7,15 9,32 0,08 

Cydohexane ° 12,74- 12,74- 0,02 

Toluene 0 10,79 10,79 0,00 
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2. Hydrocarbure recupen~ 

Utilisation Reutilisations (gig) 
initiale 

Hydrocarbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant Diesel 8,10 6,97 6,55 4,87 

Carburant Diesel 7,84 6,81 5,82 6,32 

Petrole brut 2,63 3,47 5,62 4,48 4,42 4,75 4,79 4,22 

Petrole brut 2,07 3,88 4,36 5,51 5,43 7,41 5,60 4,81 6,73 6,03 

Fuel lourd nO 6 2,91 4,58 4,28 6,30 5,85 6,57 6,28 7,02 7,99 6,69 7,60 

Fuel lourd nO 6 2,11 2,35 5,16 6,57 7,39 5,84 6,61 6,34 8,89 5,57 6,43 

Cyclohexane 8,63 7,53 7,31 

Toluene 7,03 5,37 4,56 



Tampom 3M - type 156 (1) (2) (3) (4) 

NATURE DU PRODUIT: 

PRESENTA TION: 

DISTRIBUTEUR: 

COOT: 

PROPRIETES PHYSIQUES 
MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE: 

DUREE DE CONSERVATION: 

EXIGENCES POUR LA 
CONSERVATION: 

EFFICACITE 

tissu de polyethylene 

feuilles 

Anco Chemicals Ltd. 
85 Malmo Court, P.O. Box 400 
Maple (Ontario) 
LO] lEO 

balle de 100 feuilles (46 cm sur 46 cm sur I cm): 
122,35 $ 

48 kg/m 3 (3 1b/pi3) 

illimitee si Ie produit est conserve a l'abri des rayons 
ul traviolets 

conserver a l'abri de la lumiere directe 

RAPPORT DE RECUPERATION: varie de 1:14 a 1:22 (sorbant: hydrocarbure), en 
poids 

POSSIBILITE DE REUTILISATION: peut etre essore et reutilise p1usieurs fois avec 1es 
hydrocarbures lourds 
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UTILISA TION 
TYPE DE DEVERSEMENT: 

DOSE RECOMMANDEE: 

MATERIEL REQUIS: 

ENTREE EN ACTION: 

sert a eliminer les traces irisees des fuels dont la 
viscosite est egale ou inferieure a celle des huiles 
moteur 

une partie de sorbant pour 14 a 22 parties 
d'hydrocarbure 

application manuelle 

5 secondes a 2 minutes selon Ie type d'hydrocarbure 
et la temperature 

MODE DE RECUPERA nON: un cordon de 0,9 cm est prevu 

incineration « 0,01 p. 100 de cendres) 

non toxique 

MODE D'ELIMINA nON: 

TOXICITE: 

Commentaires: bonne resistance a l'eau 

ESSAIS 

A. Essais sur couche mince 

Capaci te moyenne Absorption 
Duree de de sorption de moyenne 
vieillissement l'hydrocarbure d'eau 

Hydrocarbure (jours) (gIg) (gIg) 

Carburant Diesel 1 1,33 0,00 

Petrole brut 1 1,79 0,80 

Fuel lourd nO 6 1 1,64 0,03 

Cyclohexane 0 0,59 0,07 

Toluene ° 0,65 0,00 
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B. Essais de reutiHsation 
1. Capaci te du sorbant (valeurs moyennes) 

Capacite Capacite Absorption 
Duree de initiale maxim ale maximale 
vieillissement de sorption de sorption moyenne 

Hydrocarbure (jours) (gig) (gig) d'eau (gig) 

Carburant Diesel 1 12,94 12,94 0,00 

Carburant Diesel 7 16,39 16,39 0,00 

Petrole brut 1 17,44 17,44 0,26 

Petrole brut 7 13,50 13,50 0,11 

Fuel lourd nO 6 1 13,15 13,15 0,26 

Fuel lourd nO 6 7 12,40 15,27 0,18 

Cyclohexane ° 12,88 12,88 0,03 

Toluene ° 13,94 13,94 0,00 

2. Hydrocarbure recupere 

Utili-
sation Reutilisations (gig) 

Hydro- initiale 
carbure (gig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carburant 
Diesel 6,81 6,26 

Carburant 
Diesel 13,17 7,41 

Petrole 
brut 9,01 9,78 

Petrole 
brut 5,60 7,63 9,02 7,99 6,81 

Fuel 
lourd 
nO 6 5,61 7,48 7,03 7,84 9,06 11,07 7,57 10,67 0,96 8,21 11,26 

Fuel 
lourd 
nO 6 4,98 8,36 7,80 10,01 10,06 10,70 8,36 9,24 11,34 14,28 11,22 

Cyclo-
hexane 9,32 6,75 5,91 

Toluene 9,29 7,47 




