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RESUME 

Le deversement d'hydrocarbures dans les eaux contmentales a habituellement 

pour effet d'en polluer les rives. Grace a des methodes efficaces de protectIOn ou de 

nettoyage, ou des deux, on parvient a en reduire considerablement les repercussIOns 

environnementaies et economiques. Le ChOIX et l'applIcatIOn de ces methodes font 

l'objet du present gUIde. 

Dans la partie I, on decrit les types de rives, leurs caracteristiques et les 

processus propres a ces zones. II y est aUSSI bIen questIon de la persistance des 

hydrocarbures que de leurs effets sur ces rives. Dans la partie II, on decrit, pour chaque 

type de rive, les methodes de. protectIon et de nettoyage a appliquer, leurs lImItatIOns 

et leurs effets sur l'environnement. 

epuratIOn. 

Parmi les procedes consideres fIgure l'auto-

On a de plus msere des lIstes de controle, pour faCIlIter l'mterventIOn amSI 

que la planIilcatIOn des mesures a applIquer en cas de deversements localIses. 

ABSTRACT 

A spIll of 011 on mland waters usually results m the contammatIOn of adjacent 

shorelmes. The selectIOn and ImplementatIOn of appropriate and effective protectIon 

and/or clean-up methods can greatly reduce the envIronmental and economic Impact of a 

spill. This manual prOVIdes a set of gUIdelmes for the protection and clean-up operatIons 

m mland waters. 

Part outlmes the type of shorelmes, theIr characteristIcs and mland shore

zone processes. Both the effect and persistance of 011 on these shorelmes are dIscussed. 

In Part II, methods of protectIOn and clean-up for each shore type are described along WIth 

theIr lImItatIOns and envIronmental effects. Among the techniques conSIdered IS cleanmg 

by natural processes. 

The text deSCriptIOn IS supplemented by a series of checklIsts, deSIgned to aid 

m response deCiSIOns and m localIzed spIll response plannmg. 
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AVANT-PROPOS 

La presente etude a ete realIsee sous l'lmpulsIOn de M. N. Vanderkooy, 

gestionnalre de la DIrectIOn des mterventlons d'urgence, Mme J. Huehn a agl en tant que 

conseiller scientlflque. 

Le rapport s'msplre de gUIdes anteneurs prepares par E. Owens sur la 

protectIOn du lIttoral de regions determmees. 
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INTRODUCTION 

Le deversement d'hydrocarbures dans les eaux contmentales a habituellement 

pour effet d'en polluer les rIves. Grace a des methodes efficaces de protectiOn ou de 

nettoyage, ou des deux, on parvient a en reduire conslderablement les effets 

environnementaux et economiques. Le present gUlde aldera a la protectiOn et au 

nettoyage des rIves des eaux mteneures (lacs et cours d'eau). 

Le texte est concis, de manIere a etre facIle a consulter, et 11 s'msplre 

prmclpalement du rapport EPS 3-EC-79-2, intltule "The Canadian Great Lakes: Coastal 

EnvIronments and the Cleanup of 011 SpIllS, que l'on peut se procurer en s'adressant au 

Service de la protectiOn de l'envlronnement (Envlronnement Canada). Les tableaux et les 

listes de controle y etant plus detailles que dans Ie present gUIde, on auralt 

avantage a Ie consulter Sl l'on veut se renselgner davantage sur Ie sUJet. Un autre 

document a consulter est Ie "Manual of PractICe for Protection and Cleanup of 

Shorelmes", prepare pour la U.S. Environmental Protection Agency (EPA-600/7-79-187). 

Cette publicatIon, non encore parue au moment de la redaction du rapport du SPE sur les 

Grands lacs, donne une relatiOn tres detaillee de l'applIcabilIte et de l'efficacite des 

techniques de protectIon et de nettoyage du lIttoral, des rIves, des lacs et des cours d'eau, 

ainsl que de la fa<;on de cholslr celles qUI conviennent. 11 existe aussi une autre 

publIcatIon de L'EPA sur les marais d'eau salee (ou schorres) que l'on pourralt adapter 

aux marais d'eau douce. Ces trois rapports sont donnes a titre de references, a la 

page 34. 

En cas de deversement, Ie succes de l'mtervention dependra prmcipalement 

de deux facteurs: la planifICation et la formatIon du personnel. L'un des elements 

essentiels de cette planiflcation conslste a recueillIr des donnees pertinentes sur 

l'environnement afm que l'on pUlsse connaltre la fragihte de la rive, la remanence des 

hydrocarbures et les repercussiOns du deversement. Ces donnees seront aUSSl utIles 

pour determiner dans quelle mesure une methode d'intervention donnee peut s'appli

quer, etre efflcace et quels en seront les effets. Un temps precleux pourra etre perdu 

si l'on ne dispose pas deja de ces donnees au moment de l'incident. Par consequent, 

prevoir des mesures d'urgence ne conslste pas seulement a defmir Ie role de l'eqUlpe 

de travaIl ainsi que son organiSatiOn, mais aUSSl a acquerir les connalssances qu'il faut 

pour etre a meme de prendre des decisions. 

Le present gUIde a pour objet, notamment, d'exposer a grands traits Ie genre 

d'information necessaire a la connaissance des nves pour evaluer les repercussions de 
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deversements eventueis et chOlsir ies moyens d'action. Il se divise en deux parties. Son 

pian est donne ci-dessous (fig. i). Dans la premIere partie sont precises les 

renseignements dont il faut disposer au moment du deversement et avant. La deuxieme 

partie aide a choislr les mesures d'mtervention possibles et resume leur apphcabllite 

respective. 

Recueillir des Detlnlr les 
Evaluer les 

donnees sur Ie Evaluer les 
repercussions deversement repercussions e protection 

eventuelles du et I'efflcaclte 

Recuelllir des deversement et Detlnlr les de la ou des 

donnees sur la fragilite de 
methodes 

I'envlronnement I'envlronnement 
cholsles 

Partie 1 Partie 2 

FIGURE 1 PLAN DU RAPPORT 

Les listes de controle servent a determiner et a recueilhr sur place les 

donnees necessaires a la plamficatlOn de l'mterventlOn et celles qu'U faut obtemr au 

moment du deversement. Con<;ues en particuher pour que l'on pUlsse effectuer des 

releves locaux avant la sur venue d'accidents, elles pourralent, par exemple, se reveler 

utiles a la compIlation de donnees sur certains secteurs a proteger ou a nettoyer en 

prionte. 

Comme il est ImpossIble d'etablir une serie de correcttfs fondes sur des 

regles stnctes et d'appllcatlOn rapide, on 

Important d'etre Ie mieux prepare possible. 

comprendra qu'il est particulierement 

L'un des aspects primordiaux de cette 

plamficatlOn consiste a recueillir et a compiler des donnees pouvant serVlr a: (a) 
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evaluer les repercussions de l'echouement des hydrocarbures et la perslstance de ceux

Clj et (b) selectlOnner l'mterventlOn selon les secteurs de la rive. 11 faut se rappeler que, 

habituellement, au moment d'un deversement, on ne dIspose que de peu de temps et que 

de ressources limltees pour examiner les rives ou compIler des renseignements, ce qui 

signlfle que l'efficacite de l'mterventlOn est souvent fonction des efforts deployes au 

cours de la plamflcatlOn. 
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PARTIE I - RENSEIGNEMENTS SUR LES RIVES ET LES DEVERSEMENTS 

Categories de rives 

La nature de la rIve ou Vlennent s'echouer des hydrocarbures est determl

nante dans l'evaluatlOn des effets du deversements et des methodes de nettoyage et de 

protection a apphquer. La descrIptlOn d'une rIve faIt appel a plusleurs facteurs (fIg. 2) 

qUI contrIbuent a donner une vue d'ensemble de cette dermere. 

importants'sont (a) Ie substrat et (b) l'apport d'energle mecanlque. 

CLASSIFICATION III! EU§MENTS DE DESCRIPTION 
DES RIVES 

Utilisation 
pour les 

Vase Exposition Impact Acces Partlculantes 
10lslrs, 

Sable des fraglles ou Ie commerce, 
Gravler vagues unlques l'lndustne 
Galets 
Blocs 

Eleve BIOlogl- Forte Marais 
Dune 
Falalse Par eau 
rocheuse 

Plate-forme Par air 

rocheuse Aucun Aucune Falble Ouvrage Falble 
constrult 

FIGURE 2 CA TEGORISA nON DES RIVES 

Les deux plus 

• 

Z 
0 
i=(/) 
<!W 
112> 0:::-

oW 0::: 
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Uw 
<!o 
0::: 
<! 
U 

La classificatiOn prImaire des types de rives, selon Ie substrat, figure au 

tableau 1. EIle est necessairement slmpl1flee si lion songe que bon nombre de rIves sont 

de substrat mixte (exemple: plate-forme rocheuse derriere laqueIle se trouve une plage 

de sable ou de galets). Les rIves des eaux continentales sont souvent des berges de vase 

ou de boue facllement erodees par les vagues ou les courants. En les decrivant, il 

faudrait touJours preciser leur composition (sediments, roches, etc.) et leur profondeur. 

Apport d'energie et persistance des hydrocarbures 

Il Importe de tenir compte des forces qUI entralnent l'eau sur Ie rIvage SI lion 

veut evaluer l'accumulatiOn d'hydrocarbures echoues ainsi que leur persistance. Quand 

ces forces sont considerables, les hydrocarbures dlsparalssent rapldement. Ils ont 



TABLEAU 1 

Substrat 

Vase 

Sable 

Petits galets 

Galets 

Blocs 

Materiaux 
melanges 

5 

CA TEGORISA nON DES RIVES 

Granulometr ie 
(mm) 

2.U,U6 

0,06 a 2,0 

2,0 a 50 

50 a 256 

>256 

DescrIptlOn generale du terram 

- Faible decl1vite de la plage 
- Se rencontre dans les regions rIches en 

sedIments fms 
- Decoupe par un reseau complexe de rigoles en 

depit d'une surface generalement plane 
- Sature d'eau; compacte, la vase est souvent 

recouverte d'un mmce film d'eau qUi ne peut 
percoler 

- Faible capacite portante, souvent insufilsante 
pour supporter Ie pOlds d'une personne 

- Decl1vIte de la plage de 1 a 40 0 

- SUJet a des cycles saisonmers d'eroslOn et 
d'engraissement sous l'actlOn variable des vagues 

- Sediments tres compacts laissant l'eau 
s'infiltrer tres lentement 

- Pente plus etroite et plus abrupte que dans Ie 
cas de plages de sable 

- Levees de plage habituellement presentes du 
cote de la berme vers la terre; leur hauteur 
augmente selon leur exposltlOn a l'action des 
vagues 

- Pente plus etroite et plus abrupte que dans Ie 
cas de plages de sable 

- Levee habituellement presente du cote de la 
berme vers la terre; son hauteur augmente selon 
l'exposition a l'action des vagues 

- Masses de roches detachees de forme quelque 
peu arrondis ou fa<;;onnees par l'abrasion 
lorsqu'elles ont ete charriees 

- Situees surtout a proximite du bas des faialses 
ou d'afileurements rocheux; se rencontrent 
souvent sur les petItes plages concaves 

- Les materiaux ne se sont pas departages 
en raison, Ie plus souvent, de la faible 
actlOn des vagues 

- Souvent leur granulometrie augmente sur 
la berme ou la levee de plage 

- Vitesse d'mfiltration d'eau reduite lorsque 
du sable remplit l'espace entre les petIts 
et gros galets 
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TABLEAU 1 CA TEGORISA nON DES RIVES (suite) 

Substrat 

Vegetation 

Marais 

Dune 

Roches 

Falalses 

Plates-formes 

Granulometr Ie 
(mm) 

Ouvrages construi ts 
par l'homme 

Description generale du terrain 

- Se rencontre dans les milieux a l'abri du vent 
et nches en sedIments fms 

- La surface du marais est mondee durant la 
penode des crues 

- Topographle plate, entrecoupee de rigoles 
vaseuses 

- Le sable souleve par Ie vent est piege et 
lmmobllise par la vegetation de l'arnere
plage 

- Le faIt d'enlever ou d'endommager la vege
tation perturbe les dunes 

- Consequences du relief accentue de la zone 
cotlere ou de l'erosIOn raplde, sous l'actlon de 
l'eau, de roches tend res ou de matenaux 
meubles 

- Souvent peu ou pas d'accumulatIOn de matenaux 
au bas des falaises, ce qUI laisse l'action erosive 
agir directement sur ces dernieres 

- Se rencontrent surtout dans les eaux peu 
profondes, au bas des falalses rocheuses 

- Les materiaux de couverture, Ie cas echeant, 
ne constituent pas une protectIon; l'action des 
vagues se faIt sentlr dlrectement sur ces 
surfaces rocheuses 

- Cela comprend toutes les constructIOns de roche, 
de beton, de metal ou de bois 

- Exemple: appontements, cales d'accostage, 
bnse-Iames, epis, jetees 

---------------~--------------------------.----------------------------

plutot tendance a s'accumuler et a se mamtemr dans les endrolts calmes ou les 

forces de dispersIon et d'entrainement sont modestes. 

La force des vagues qUI battent la rive d'un lac vane en fonctIOn de la 

superficie du lac, de la dIrectIOn du vent, des decoupures de la rive et de la presence de 

glace. Elle dlffere donc d'un endroit a l'autre, et selon les facteurs meteorologlques 

ou les variations salsonOleres du vent. Sur les rives des cours d'eau, les forces mlses en 
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branle sont generalement falbles en raIson des fetchs* lImltes, malS Ie role des 

courants peut etre conSIderable durant les crues ou les tempetes. 

Les nappes d'hydrocarbures s'echouent sous l'actIOn du vent, des vagues ou du 

courant et les modalItes d'echouement dependent de la nature des vagues, du niveau de 

l'eau et de la granulometne du substrat. Lorsque l'eau est calme, ce sont d'epalsses 

couches d'hydrocarbures qui s'echouent sur une falble profondeur tandis qu'en eau 

agitee, i1 y a etalement sur la plage. Quand l'eau est haute, notamment a cause du 

vent ou des variatIOns saisonmeres de l'ecoulement, l'echouement peut toucher un 

secteur plus eleve que celui qUI est normalement soumIs a l'actIOn des vagues. Dans ce 

cas, les hydrocarbures peuvent sly mamtenir tant qu'Us ne seront pas de loges par les 

vagues en penodes de hautes eaux. 

Sauf s'd s'aglt de deversements de prodUlts tres legers, les hydrocarbures 

ne penetrent pas profondement dans Ie sable fm tandis que meme les huiles lourdes 

et goudronneuses peuvent s'lmmlscer Jusqu'a 1 m ou plus de profondeur dans les galets ou 

Ie gravier, en raIson des mterstlces dont l'lmportance augmente en fonctIOn de la 

granulometrie du substrat. Cette penetratIOn soustralt les hydrocarbures a l'effet 

dispersant et nettoyant deJ5_vagues et rend plus dlfflciIes Ies travaux de nettoyage. 

La profondeur de penetratIOn des hydrocarbures depend aUSSI des remanle

ments (erOSIOn, engraissement) que SUbit contmuellement la plage sous l'actIOn des 

vagues. En general, l'erosIOn par les vagues a lIeu lors de tempetes, une restItutIon 

s'operant durant les peri odes d'accalmle du cycle. Amsl, les hydrocarbures echoues 

peuvent etre soit ensevelIs, ou sublr l'effet de l'erosIOn (fIg. 3). Dans Ie premIer cas, I1s 

sont soustralts a l'actlon des vagues jusqu'a ce qu'une tempete Vlenne les mettre au 

Jour. 

Dans la plupart des regIOns, la vltesse du vent et, par consequent, la hauteur 

des vagues sont maxlmales durant l'hiver, ce qUI slgnlfle que l'erosIOn s'mtenslfie elle 

aUSSI a cette penode. L'engralssement est plus frequent l'ete. Les cycles d'erosIOn 

et de depot peuvent, par consequent, se prodUlre a des mtervalles tres dlfferents, 

qUI sont d'une semame ou d'un mOIS dans un cas et, dans l'autre, essentlellement selon 

l'alternance des salsons ete/hiver. 

L'engel de l'etendue d'eau ou de la nve met provisoirement fm aces 

phenomenes: sur la nve, les hydrocarbures sont ImmobllIses jusqu'au degel; sur l'eau, 

--------------------------------* Fetch: zone a la surface de Ia mer dans laquelle les vagues sont engendrees par Ie 
vent. 
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la productIon de vagues dlminue de sorte que, a bien des endrolts, elle cesse en hiver, ce 

qui a pour effet d'mterrompre la dispersion naturelle des hydrocarbures echoU(~s. 

Parmi les autres facteurs de perslstance, notons la nature des hydrocarbures, 

l'epaisseur du depot et la temperature de l'alr. Les relations entre les forces en Jeu 

sur les lacs et les facteurs de persistance sont resumes a la fIgure 4. Quant a la 

relation entre la persistance et Ie type de rive, elle est representee au tableau 2 

(page 11). 

Liste de controle no 1 - Nature des rives 

La liste mdique quel genre de donnees 11 conVlent de recueillir en vue 

d'mtervemr en cas de deversement. La granulometrie du substrat donne une idee de la 

penetration possible des hydrocarbures et amSl, dans une certaine mesure, de leur 

persistance. La granulometne et Ie degre previsible de penetratIOn donnent aussi 

une tres bonne Idee de l'a-propos et de l'efflcaClte des methodes de nettoyage. 
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IMPACT DES VAGUES SUR LA RIVE ET LA PERSISTANCE DES 
HYDROCARBURES(HC) ECHOUES 

On peut evaluer la force des vagues sur la rive en estlmant Ie fetch et Ie 

degre d'exposition de la rive. A l'evaluation de l'mdice du degre d'expOSltIOn et de la 

quantlte d'energle, qui determine la quantite potentlelle d'energie, il faut ajouter 

celle des vanations saisonmeres de la vltesse du vent pour determiner quelle est 

effectivement la quantite d'energie transmise a la rive. 

En ce qUi concerne les nves de cours d'eau, 11 est necessaire de recuelll1r des 

donnees sur les dimensions du chenal et la vltesse du courant car ces facteurs mfluent 

sur l'accumulation et la persistance des hydrocarbures ainsi que sur l'a-propos des 

methodes de protectIOn et de nettoyage. La vitesse du courant varle selon les saisons, en 
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fonction, par exemple, des apports de la fonte des neiges, ou des pluies qui, lors de 

tempetes, peuvent aussi falre augmenter conslderablement Ie deblt. 

Pour intervemr en cas d'mcidence sur des lacs ou des cours d'eau, iI importe de 

connaitre la facilite d'acd~s de leurs rives. Ces renselgnements devraient avoir ete 

recueiUis au prealable. 

Liste de controle no 2 - Donnees sur les deversements 

La plupart des donnees que lIon demande d'mscrire sur cette liste parlent 

d'el1es-memes. Dans certains cas, on ne pourra pas obtenlr de chiffres precis, mais 

seulement des estlmations, que l'on tentera de faire les plus precises posslble. La mIse 

a Jour de la hste s'Impose si lIon rec;oit de nouvel1es donnees. 

II conVIent de preciser Ie volume et la nature des hydrocarbures echoues 

sur chaque secteur de rive et sur chaque type de rive. Pour evaluer Ie volume, on falt la 

multiplication suivante: 

(1) 

Profondeur de rive 
ou les HC se sont 
echoues 

x 

(2) 

epaisseur moyenne de la x 
couche d'HC (dans les 
sediments et a leur surface) 

(3) 

longueur de rive pol1uee 

Repercussions des hydrocarbures echoues et fragilite des rives 

Ces repercusslons dependent, dans une large mesure, des caracteristlques 

de la rive et de la persistance des hydrocarbures. Resumes au tableau 2, ces relations, 

etablles de 
, 

mamere 
, 
a faclliter l'evaluatIOn de 

, 
ces repercussIOns et de cette 

perslstance, dependent de piusieurs facteurs etant donne que les rives sont exposees 

a dlfferents phenomenes physlques et qu'elles constituent un mllieu dynamique. Ces 

facteurs sont precises au tableau 3. 

Les repercussions des hydrocarbures echoues et la selectIOn de l'mterven

tion ne dependent pas umquement de facteurs physlques ou de la persistance des 

hydrocarbures. Dans la decislon a prendre, II faut aUSSl tenir compte de la fragillte de 

l'ensemble de la rive, de nombreux facteurs en trent alors en Jeu (fIg. 5). BIen que 

l'evaluation effective de la fragIhte repose sur une foule de donnees, iI est possIble de 

faire certames generalisations sur les repercussIOns, la persistance et la fragIhte des 

rives en general, en raison de la relatIOn fondamentale qUi eXIste entre (1) Ie type de Ia 

rive, (11) l'apport d'energie et la persistance des hydrocarbures, et (Iil) les habItats 

biologIques. Les maraIS constituent, par exempIe, des milleux de mode calme qui sont 

biologiquement tres productifs (et fragiIes) par rapport aux rochers battus par les vagues, 



TABLEAU 2 

Type de rive 

RIve sans 
sediments 

Roche 
constructIOn par 
l'homme 

Rives avec 
sedIments 

Vase 

Sable 
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REPERCUSSIONS ET PERSISTANCE DES HYDROCARBURES 
ECHOUES SUR LA RIVE 

Repercussions des hydrocarbures 

les hydrocarbures peuvent 
etre refoules 
lIs recouvrent les surfaces 
seches exposees 
l'eclaboussement des vagues peut 
proJeter des hydrocarbures 
au-dela des llmltes normales de 
l'actIOn des vagues 
les hydrocarbures n'adherent pas 
facilement aux surfaces humldes 
plus la pente est ralde, plus 
l'epalsseur de la couche d'hydro
carbures dlmmue 
les hydrocarbures s'accumulent 
dans les trous d'eau rocheux 

Comme l'espace entre les 
partlcules de vase est tres 
reduit, seul l'eau sly inflltre 
habituellement, ce qUl sigmfle 
qu'umquement les hydrocarbures 
legers pourront y penetrer 

seuls les hydrocarbures legers 
penetrent dans Ie sable 
les hydrocarbures lourds y 
penetrent rarement a plus de 
2 ou 3 cm 
leur penetratIOn est plus forte 
lorsque la temperature est elevee 
les hydrocarbures s'accumulent 
habltuellement dans la zone la 
plus elevee, sou mIse a l'actlon 
des vagues 

Persistance 

les hydrocarbures sont 
facilement fractionnes 
s'ils echouent au-dessous 
du mveau normal soumis 
a l'actIOn des vagues, 
sauf dans les endrolts 
abntes 

les vagues depla<;ant 
facllement la vase, les 
hydrocarbures pourront etre 
ensevelis 
enfOUIS dans la vase, les 
hyrocarbures se degradent 
tres lentement 
les vagues peuvent facllement 
falre dlsparaitre les hydrocar
bures en surface parce que 
l'eau separe habltuellement les 
hydrocarbures de la vase 

les hydrocarbures se fractIOn
nent facllement sIlls ne sont 
pas en fOUlS et sIlls se trouvent 
dans la zone d'action des 
vagues 
la posslbill te quIlls SOlent 
en fOUlS est forte Sl la plage 
subit l'actIOn des vagues 
durant les tempetes 
SedIments et hydrocarbures 
peuvent former un "revete-



TABLEAU 2 

Type de nve 

PetIts galets 
galets 
blocs 

Materiaux 
melanges 

Marais 
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REPERCUSSIONS ET PERSISTANCE DES HYDROCARBURES 
ECHOUES SUR LA RIVE (suite) 

RepercussIOns des hydrocarbures 

plus la granulometne augmente 
plus les hydrocarbures 
penetrent dans Ie sol 
les hydrocarbures de densite 
moyenne a lourde peuvent aller 
jusqu'a 1,0 m de profondeur 
les hydrocarbures legers 
disparaissent facilement de la 
plage, emportes par les vagues 

l'espace entre les grosses 
particules est remplI par des 
sedIments plus petIts, ce qUI 
empeche habituellement les 
hydrocarbures, sauf les legers 
dry penetrer 

les hydrocarbures ne se 
rencontrent habituellement 
qu'aux abords des maraIS 
les hydrocarbures legers sont 
plus toxiques pour la vegetatIon 
et peuvent s'mfiltrer dans les 
sediments des maraIS 
les repercussIOns sont moins 
fortes l'automne et l'hiver 

Persistance 

ment asphaltIque", ce qUI 
accrolt la persistance des 
hydrocarbures 

les hydrocarbures enfouiS ou 
formant un "revetement 
asphaltique" sont tres 
persistants 
les vagues et Ie deplacement 
des sediments fractlOnnent 
facilement les hydrocarbures 
en surface 

l'action des vagues y etant 
habituellement faible, meme 
les hydrocarbures en surface 
persIstent 
presence frequente de 
"revetements asphaltiques" 

l'apport d'energle mecanique 
est faible, maiS la degradatIon 
blochimique est rap Ide si les 
hydrocarbures ne sont pas 
enfouis 
les marais se retablissent 
habituellement d'eux-memes 
a moins que les hydrocarbures 
soient tres toxIques ou qu'Us 
recouvrent en tres grande 
quantite la vegetation 
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TABLEAU 3 PHENOMENES QUI MODIFIENT LES REPERCUSSIONS ET LA 
PERSIST ANCE DES HYDROCARBURES ECHOUES 

Facteurs qui REDUISENT les repercussions 
et AUGMENTENT Ie fractionnement et la 
degradatIon des hydrocarbures 

Vagues 

si elles sont fortes, elles 
melangent ou fractionnent les hydrocar
bures dans les estrans, les zones de 
defer lement et sur les hauts-fonds 
util1sent les sediments com me abrasif 
rejettent ou fractIOnnent les hydrocar
bures sur la rive 
Ie ressac melange ou fractionne les 
hydrocarbures et peut les empecher 
d'atteindre la nve 

Vents 

ils augmentent l'evaPOratIOn des 
hydrocarbures 

Glace 

la banquette de glace empeche 
l'echouement des hydrocarbures 
la poussee des &laces fractIOnnent les 
hydrocarbures echoues 
la glace empeche les hydrocarbures 
d'atteindre la rive 

Facteurs qui AUGMENTENT les reper
cussions et REDUISENT Ie fractionne
ment et la degradation des hydrocarbures 

Vagues 

si elles sont falbles, elles 
enfouissent les hydrocarbures par 
engralssement des nves ou 
deplacement des sediments par la 
derive littorale 
refroidissent les hydrocarbures 
projettent les hydrocarbures au-dela 
de la zone sou mise a l'action des 
vagues qui se bnsent sur les recds 

Vents 

ils modifient la repartitIOn des 
sediments et enfoulssent les hydro
carbures sur l'arriere-plage 
l1s provoquent des ondes de tempete 
et les hydrocarbures s'accumulent par 
alluvIOnnement dans les lagunes ou sur 
l'arnere-plage 
les hydrocarbures pieges sur la cote 
par les vents soufflant vers la n ve 
quand se produisent des vagues de 
tempetes s'accumulent ensuite au
dela de la zone habltuellement 
soumlse a l'action des vagues lorsque 
Ie niveau de l'eau baisse 

Glace 

la glace empeche les vagues de se 
former et diminue leur actIOn 
la banquette de glace peut emprison
ner les hydrocarbures 
les hydrocarbures peuvent etre 
en fOUlS sous la poussee des glaces 
la poussee des glaces deplace les 
hydrocarbures au-dela de la zone ou 
l'action des vagues est maximale 
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TABLEAU 3 PHENOMENES QUI MODIFIENT LES REPERCUSSIONS ET LA 
PERSISTANCE DES HYDROCARBURES ECHOUES (suite) 

Facteurs qUI REDUISENT Ies reperCUSSIOnS 
et AUGMENTENT Ie fractIOnnement et Ia 
degradatIOn des hydrocarbures 

Niveau de l'eau 

SI Ie mveau de l'eau est bas, les 
hydrocarbures s'accumulent dans des 
endrolts susceptlbles d'etre soumIS 
ensUlte a I'action des vagues ou 
du courant 

LES REPERCUSSIONS DES ----'S_UI __ .. LA RIVE 
HYDROCARBURES ECHOUES 

Facteurs qui AUGMENTENT Ies reper
CUSSIOns et Rt::DUISENT Ie fractionne
ment et Ia degradation des hydrocarbures 

Nlveau de l'eau 

SI Ie mveau de l'eau est haut, les 
hydrocarbures peuvent s'accumuler 
au-deia des l1mltes normaies 
soumlses a l'actIOn des vagues ou 
du courant 
Ies hydrocarbures peuvent etre 
transportes dans Ies maraIS 

detennlOent 
~~.:...:..;..:...--.. SON DEGRE DE FRAGILITE 

Nature des 
hydrocarbures Processus biologiques 

Quantlte echouee 

Remanence 

Moment du 
deversement 

Efflcacltf, du 
nettoyage 

Repercussions 
du nettoyage 

Plocessus geologlques 

Partlculantes biologiques 

Partlculantes culturelles 

Actlvltes de I'Homme 

FIGURE 5 FACTEURS DE FRAGILITE DE LA RIVE 

Ampleur des 
repercussions 

sur la nve 
littorale 
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TABLEAU 1+ FRAGILITE DES RIVES 

I. Marais 

'UJ Lagunes 
I--.......l -(..J 

II . Cotes rocheuses a l'abn .:( 
0:: 

Plages a l'abri 0... 
.:( 
.......l 
UJ 

III. Dunes 0 
z Bancs de vase 0 -f-
.:( 
I- IV. Plages de blocs, de petits galets, de galets Z 
UJ 

Plages de sable 2 
(..J 
::J 
.:( 

Roches a decouvert ou ouvrages constrUIts par l'homme V. 

ou l'accumulatIOn des hydrocarbures est peu probable et la fraglhte du mlheu bIOloglque 

plutot falble. On peut se reporter au tableau 1+ pour etablir une premIere approXIma

tion de la frag1l1te. II Importe de se rappeler que d'autres facteurs (actlvltes SOCIO

economiques, a-propos des mesures de protectIOn ou de nettoyage, efflcacite du 

nettoyage, etc.) dOlvent etre pns en consIderatIOn quand on veut determmer la 

fragihte d'une partie de la nve ou decIder des mesures de protectIOn quIll conVlent de 

prendre. 

Liste de contrale no 3 - Fragilite de la rive 

Dans de nombreux cas, 11 faudra, pour evaluer (voIr l'Annexe), demander l'alde 

de biologlstes ou de geologues qUi connaissent tres bien la nve en question. II Importe 

d'evaluer les effets possIbles des hydrocarbures ou des travaux de depollutIOn SI lIon 

veut etabhr des prIOntes en matIere de protectIOn et de nettoyage. 
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PARTIE II - PROTECTION ET NETTOYAGE DES RIVES 

Methodes de protection et priorites en la matiere 

Quand on dIspose de sufflsamment de temps, on peut reperer les parties 

menacees d'une nve fragile et mettre en place un materiel de protectIon qUI 

empechera les hydrocarbures de sly echouer. La prmclpale mesure de protectIon 

conslste a mstaller des barrieres flottantes qui repoussent ou canal1sent les 

hydrocarbures. On peut aUSSl disperser les hydrocarbures a l'alde d'agents chlmlques Sl 

l'autorisatIOn en a ete donnee. 

II est rare que l'on puisse en faIt proteger les nves sur de grandes dIstances 

etant donne Ie peu de materiel et de ressources dont on dispose. C'est pour cela qu'il 

faut evaluer Ie degre de frag11lte des dlfferentes parties de la rive pour decider des 

secteurs Oll lIon intervlendra en pnorite. Sl les partlCularites et les habItats fragiles 

de la rive ont deja ete repertories, Ie dlrecteur des travaux pourra disposer 

Immediatement de ces renselgnements. Une fOlS les mesures pnontalres de protectIOn 

etablies, il faut evaluer, dans une certame mesure, l'apphcab11i te et l'efflcacite des 

techniques eXlstantes pour determmer Sl lIon peut atteindre les resultats escomptes. 

Aux figures 6 et 7, on donne un exemple du genre de decIsions a prendre pour cholslr la 

fa<;on de clrconscrire les hydrocarbures selon les condItIOns du mlheu. 

Le tableau 5 resume bnevement les pnncipales fa<;ons de proteger les 

rives. On y etabl1t une distinctIon entre les methodes appl1cables a la surface de l'eau 

et celles qui concernent directement les rives. Au tableau 6, on presente les mesures de 

protection a prendre sur la terre ferme pour les princlpaux types de rives. 

Liste de contra Ie no 4 - Protection des rives 

En repondant aux trois premieres questIOns, on pourra decIder de 1'30-

propos de proteger une partie donnee de la rive (voir l'Annexe). Avant de repondre a 

la troisieme, 11 faudra au prealable avoir tenu compte des questIons 4- a 8. La 

protection des nves sera a envisager Sl lIon repond OUI a l'une de ces cmq questIOns. 

Avant de passer a l'actlon, 11 faudra repondre aux questIons 9 a 11 pour determiner Sl 

les mesures de protection sont en fait applicables. Sl lIon repond NON a l'une de ces 

trois questions, 11 faudra reVOIr toute l'operatIOn. 

Methodes de nettoyage des rives et facteurs a considerer 

Comme 11 n'exlste pas de hmltes dans Ie temps quand on entreprend des 

travaux de nettoyage, il faut choisir judicleusement les mesures a apphquer pour qu'elles 



NATURE DE L'ETENDUE D'EAU 

Grand lac avec 
courants et vagues 

Lac ou etang 

Rlvleres ou cours 
d'eau de plus de 
0,5 m de profondeur 

Petrts cours d'eau 
(mOlns de 10 m de 
largeur et de plus de 
0,5 m de profondeur) 

RIV142reS ou Cours 
d'eau etrolts de 
mOInS de 0,5 m 
de profondeur 
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~ 
Se reporter a la figure 7 

rV 
I DEGRE DE POLLUTION I 

PAR LES HYDROCARBURES 

~ Fwble IrIsatlon en surface Bameres absorbantes 

r---V 
Moyenne ou grande Barneres de retenue 

nappe vIsible 

COURANT 

~ InfEmeur it 1 noeud 
Barneres de retenue 
ou de separation 

Une seule barrlere 
Entre 1 et 2 noeuds 

de demvatlon 

SUpE!rIeUr it 2 noeuds 
Barneres de derivation 
decalees les unes par 
rapport aux autres 

Barriere absorbante ou 

=> 
InfE!rIeur a 1 noeud barn ere de retenue 

Une seule barnere de 
Entre 1 et 2 noeuds derivation 

Barneres de derivation 
Superieur a 2 noeuds' decah~es 

!> Barrage de derivation 

• SI Ie courant est superieur 
a 3 noeuds, on tentera 
d'lnstaller les barneres 
dans un endrolt ou Ie 
courant est plus falble 

FIGURE 6 ORGANIGRAMME DE SELECTION DES MESURES DE PROTECTION 
A METTRE EN PLACE DANS LES EAUX CONTINENTALES 



Configuration 

du secreur 

a prote:ger 

Ligne de c6te 

rectlltgne avec 

zones fragtles 

Entree 
de bale, 
de port, 
de lagune, etc 

Chenal etrolt 

FIGURE 7 
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Les vagues 
deterlantes 
sont-elles 
SUperteUres it 
25 em lei ou 
I'on tnstallera 
la barrtere ? 

Les vagues 
deterlantes 
sont-elles 
supemeures a 
25 cm 1<3.0U 

Installer 
une barrtere 
de retenue 

a I'exterteur de 
ladlte entree 

Courant 

Inferteur 
a 1 noeud 

Superteur 

a 1 noeud 

Installer LIne 
barrtere de 
retenue a 

I'exterteur de la 
zone de deferlement , . 

barrtere 
de dertvatlon 
en amont de 
la zone fragile 

Inferteur Barrtere de separation 

a 1 noeud en travers de I'entree 

Courant 

SUperteur 

a 1 noeud 

Barrtere absorbante 
ou barrtere de 

separation en travers 

de I'entree 

Barrtere de derivation 
de blals dans Ie chenal 

Barriere de dertvatlon 
de blals dans I'entree 

ou a I'tnterteur de 
celie-ci ou Ie courant 
dlmlnue 

ORGANIGRAMME DE SELECTION DE METHODES DE PROTECTION 
DES RIVES 



TABLEAU 5 

Sur l'eau 

Barneres de 
separation 

Barrieres de 
devIation 

Barneres de 
retenue 

Barneres 
absorbantes 

Dispersants 

Repousseurs 
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METHODES DE PROTECTION DES RIVES 

sert a bloquer ou encerc1er 
les hydrocarbures 
la surface de l'eau est 
debarrassee des hydrocarbures 

a installer de blals aux 
hydrocarbures qui s'avancent 
detourne les hydrocarbures des 
zones fraglles 

sert a encerc1er les hydrocar
bures 
la surface de l'eau est 
debarrassee des hydrocarbures 

instaUee en travers d'une masse 
en deplacement 
les hydrocarbures sont 
absorbes 

Appl1cablll te 

- pour proteger bales, ports, 
inlets ou embouchures de cours 
d'eau de peu d'lmportance 

- courants <0,5 mis, hauteur des 
vagues <25 cm 

- courant >0,5 mis, et hauteur 
des vagues <25 cm 

- courant <0,5 m/s 
- ne peut s'employer dans Ie 

cas de grandes nappes 

- eaux calmes 
- petites nappes 

l'epandage de prodults chimiques -
redult la tension superfIcielle 

l'autorisatIOn des organismes 
d~ reglementatIOn est 

des hydrocarbures 
les hydrocarbures se dlspersent 
ainsl plus raplderDent dans l'eau 

l'epandage de ces prodults 
chlmiques augmente la tensIOn 
superflCieUe des 
hydrocarbures 
on empeche ainsi les hydrocar
bures de s'etaler 

necessalre 
- les hydrocarbures etant alors 

plus mobIles, lls nsquent 
d'autant plus de s'echouer 
sur la rive et de penetrer 
dans Ie sol 

- les hydrocarbures etant moins 
mobiles, la posslbil1te qu'lls 
s'echouent sur la nve et 
qu'lls penetrent Ie sol en est 
d'autant reduite 

---.-----~~ 

Sur la nve 
----------~-------------------
Absorbants on les applique manuellement 

ou mecamquement sur la plage 
avant que les hydrocarbures ne 
l'attelgnent 
Ie melange hydrocarbure
absorbant est ensUlte recupere 
manuellement ou mecaniquement 

Appllcabil1 te 

- on empeche les hydrocarbures 
de penetrer dans Ie substrat 

- les tampons absorbants sont 
preferables aux matieres en 
vrac car il est plus facile de 
les recuperer 



TABLEAU 5 

Sur la rive 

Produits de 
traitement 
superflciel 

Repousseurs 

Digues ou 
fosses 

Barrages 
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METHODES DE PROTECTION DES RIVES 

a epandre sur la rive avant 
que les hydrocarbures ne sly 
echouent 
empechent les hydrocarbures 
dladherer aux substrats 

Apphcabih te 

- Ie pouvoir absorbant des 
produits synthetlques est plus 
eleve que celul des produits 
naturels 

- methode qui necesslte habl
tuellement une main-d'oeuvre 
considerable 

- appl1cabihte et efflcacite ne 
sont PC;s encore entlerement 
mesurees 

- peuvent etre dlfflciles a 
epandre sur de longues sectIOns 
de la rive 

- 11 faut debarrasser la rive des 
hydrocarbures et eliminer Ie 
produit sill ne se degrade pas 
naturellement 

a epandre Ie long de la - reduisent la superficie polluee 
ligne de rivage avant que - reduisent la penetration des 
les hydrocarbures ne sly echouent hydrocarbures dans Ie sol 
reduisent l'etalement naturel 
des hydrocarbures 

fosses dlun metre de profondeur 
creuses parallelement a la rive, 
a la limite superieure soumise 
a l'actlon des vagues 
les materiaux enleves servent 
a construire une dlgue a 
l'arriere du fosse, vers la 
terre ferme 

- empechent les hydrocarbures 
de se repandre sur 
llarnere-plage 

- on peut en constrUlre mecanl
quement Ie long de longues 
sections de la rive 

sur les plages de galets, on 
peut remplir les fosses d'absor
bants qui recueilleront les 
hydrocarbures et les empecheront 
de penetrer dans Ie sol 

- les fosses permettent de 
recuperer les hydrocarbures, 
que lion retire ensUlte avec 
des seaux, des pompes 
manuelles ou a vIde 

constrUlts dans les cours dleau 
peu profonds ou l'on ne peut 
installer de barrieres 

/ 

- permettent, comme les barne
res flottantes, de refouler 
les hydrocarbures 

- peuvent etre constrUlts de 
maniere a laisser passer l'eau 



21 

TABLEAU 6 METHODES DE PROTECTION CORRESPONDANT AUX TYPES 
DE RIVES 

Type des rives Methode(s) de protectIOn 

Roche - les absorbants peuvent se reveler utlles sur des pentes 
Construction par l'homme faibles 

Vase 

Sable 
Petits galets 

Galets Blocs 

Materiaux melanges 

MaraIS 

- les absorbants peuvent se reveler eiflCaces SI lIon peut 
recuperer Ie melange hydrocarbures-absorbant sans Ie 
melanger a la vase qUI n'est pas polluee 

- dlgues et fosses peuvent proteger l'arriere-plage 
- les absorbants peuvent empecher ou redulre la 

penetratIOn des hydrocarbures et en faciHter l'enlevement 

- il n'existe pas de protectIon efficace pour ce genre de nve 
la recuperation des absorbants est dIfflcile 

- les dlgues et fosses se revelent trop permeables malS 
peuvent empecher les hydrocarbures de se repandre sur 
l'arnere-plage ou pourralent etre combines a l'utlllsatIOn 
d'absorbants 

- on peut les traiter de la meme maniere que les plages de 
sable et de petits galets 

- fosses et digues peuvent proteger les abords du maraIS Sl ce 
dernier est flanque de depots de sable 

- les dlgues en travers des rigoles du marais pourralent 
empecher les hydrocarbures d'atteindre les marais de 
1 'arr iere-plage 

sOlent les plus appropriees possible. Dans ce ChOlX, 11 faudralt tenir compte des facteurs 

comme Ie rythme d'epuratIOn naturelle, l'efflcacite de chaque technique et les 

repercussIOns ou les dommages que chacune peut en traIner. Bien que Ie temps ne soit 

pas un element capItal, 11 faudra entreprendre Ie nettoyage Ie plus rapidement possible, 

Sl on juge celui-ci necessaire, pour eVlter que les hydrocarbures penetrent dans les 

sedIments de la nve ou quIlls se repandent sur l'eau. 

Quand 11 s'agit de decider si lIon entreprend un nettoyage ou non, les deux 

questions primordiales sont: (a) Est-ce que Ie rythme d'epuration naturel1e des rives 

suffit? (b) Les travaux de nettoyage causeront-ils plus de dommages que Ie deversement 

d'hydrocarbures en a provoques? Si Ie nettoyage est necessaire et qu'il n'entraine pas 

des dommages macceptables, Ie ChOlX de la methode la plus appropnee se fondera sur: 
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(c) la quantite d'hydrocarbures echoues, (d) Ie type de nve, (e) Ie degre de 

penetration des hydrocarbures et (f) l'accessibIlite de la rive. Ce sont la nature du 

rivage et la morphologie de l'arriere-plage qUi determinent ce dernier point, dont les 

prmcipaux cnteres sont resumes au tableau 7. Les figures 8 a 11 Vlsent a facIliter 

Ie choix des techniques de nettoyage des plages. Au tableau 8, on trouve Ie sommalre des 

methodes de nettoyage existantes ainsl que des notes sur l'applicabIlite et les 

repercussIOns de chacune d'elles. La practlCabIlI te, dont 11 est question dans ces figures 

et ce tableau, a trait aux possibIlites d'utihser tel type d'equlpement, ce qui depend 

habltuellement de la capaClte portante de la nve. 

TABLEAU 7 ACCESSIBILITE DE LA RIVE 

~~------------------------------------------------------------------------
ACCES PAR VOlE DE TERRE 

1. Des routes ou des chemins peuvent supporter des cam IOns ou de l'equlpement lourd, 
donnant dlrectement acces a la nve ou a la plage. 

2. Des chemms ou des sen tIers permettent a des vehicules legers d'atteindre la nve. 

3. Les chemins ou les sentlers ne sont pratlcables qu'a pied. 

4. La rive est Inacesslble par VOle de terre. 

ACCES PAR VOlE DE L'EAU 

1. Plein acces a la plage ou a la rive pour les bateaux et les chalands. 

2. Seuls de petits bateaux peuvent attemdre la nve en raison de l'eau peu profonde. 

3. RIve maccesslble par VOle de l'eau. 

ACCES PAR VOlE DES AIRS 

1. Le terram plat per met aux he!icopteres d'atternr. 

2. InaccessIble par VOle des airs. 



Nature du 
substrat 

Sable 

Galets 

Slikke 

Blocs 

Falalse 
rocheuse 

Deqre de 
pollution 

par les 
hydrocarbu re 5 
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Le substrat 
peut-II etre 
enleve 
sans causer 
l'eroSlon des 
plages? 

QUI 

Peut-on 
rem placer 
Ie substrat 
enlev~? 

Falble ou nodules de goudron sur la plage 

Employer 
les techniques 
de nettoyage 

crtees it la fig 9 

Employer 

les techniques 
de nettoyage 

cltees a la fig 10 

Employer 

T errasse de denudation 

les techniques 

de nettoyage 

crtees a la fig 11 Quvrages 
constrUits 

Vegetation 
mazoutee 

FIGURE 8 

---------------------------------------, 

(17) coupe 
manuelle ou 

(18) brulage ou 

(23) repousse 
naturelle 

ORGANIGRAMME DE SELECTION DES METHODES DE NETTOY AGE 
(Nota: les chlffres entre parenthses correspondent aux methodes de 
nettoyage du tableau 8) 



Nature du Penetration des Technique de nettoyage, 
Pratlcabllrte 

substrat hydrocarbures par ordre de preference Acces 
dans Ie sol 

(1) nlveleuse, decapeuse 

MOlns de auto-chargeuse 

3 cm (2) decapeuse auto-chargeuse 
Sable 

(3) nlVeleuse, CBF IP 
Gravler 

Boue (2) decapeuse auto-chargeuse 

~ 
Plus de 

(4) CBF/P 1 Les vehlcules a 3 cm pneumatlques (5) bouteur, CBF/P 3 L'eqUipement 
peuvent-ils 

lourd peut-II 
clrculer sur =v la plage? MOlns de (4) CBF/P aVOlr acces 

25 cm (4) CBFI CBF a chenilles ala plage 
Galets 

ou peut-on 
Plus de (5) bouteur, CBF/P 

25 cm (4}CBF a chenilles en amenager 

un? 
Banc Sans (6) pelle retrocaveuse 

boueux objet (4) CBF/P 

~o~ 
Sable MOlns de (4) CBF a chenilles 

2 Les veh,cules • ~ Gravler 25 cm (5) bouteur, CBF/P 

chenilles peuvent-Ils OUI Boue 
Plus de (5) bouteur, CBF IP 

se deplace, su, I. rv 
plage? Galets 25 cm (4) CBF a chenilles 

~~ <o~ 
Employer la technique de ,I VOir fig 10, 

nettoyage (7)-drague a ciible organlqramme n" 2, 

ou pelle a benne preneuse question 4 
ou lalsser la vegetation se 
reqenerer naturellement 

FIGURE 9 ORGANIGRAMME NO 1 DES OPERATIONS DE NETTOY AGE CBF: 
CHARGEUR A BENNE FRONT ALE; jp: SUR PNEUS 

OUi 
CholSlr la 
technique 
la plus 
avantageuse 



1 EXlste-t-1i de forts 
vents ou courants de 

derive littorale concentrant 
les hydrocarbures sur 
une partie de la plage? 

echoues forment-ils 

des nodules de 

3 Les hydrocarbures 

peuvent-lis demeurer 
sur la plage ou pres 
de la rive sans 
perturber 

I'envlronnement? 
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OUi 

OUi 

Les hydrocarbures 

forment-ils une nappe 

fortement visqueuse 
sur la plage? 

Non 
----' 

Nature du substrat 

Sable 
ou 

gravler 

Galets 

Vase 

OUi 

Plage 

Techniques de 
nettoyage par ordre 
de preference 

(12) asp,rer et pomper 
(19) camlon it reservoir 

asplrateur 

(13) nettoyage manuel 

(15) nettoyeur de plage 

(13) nettoyage manuel 

(21) fractlonnement 
de la nappe 

(13) nettoyage manuel 

legerement (22) herse a. dlsques 
contamlnee 

Contamination 
moyenne (20) refouler vers la 
a lourde zone de deferlement 

Sans objet 

Sans objet 

(20) refouler vers la 
zone de deterlement 

(23) autoepuratlon 
naturelle 

4 Le lavager-____________________________________ ~ 
(14) lavage sous falble 

pression 

FIGURE 10 

a I'eau des 
matenaux 
peut-II 
elimlner les~-------------------~ 

hydrocarbures? Non (13) nettoyage manuel 

ORGANIGRAMME NO 2 DES OPERA nONS DE NETTOYAGE 



Nature de la nve 

Blocs 
Falalse rocheuse 

Terrasse de 
denudation 

Ouvrages 
constrUits 

1 S'aglt-II d'une 
nve soumlse 
fortement 
a I'actlon 
des vagues? 

Examiner la 
posslbilite de 

lalsser la zone se 
regenerer 
naturellement 

FIGURE 11 

26 

Techniques de nettoyage 

par ordre de preference 

(8) nettoyage au jet 

d'eau frolde 
3 Le substrat 

porte-t-II de~ (11) raclage manuel 

anlmaux vivants 
et des algues? 

(8) nettoyage au jet d'eau 

chaude 

(9) nettoyage a la vapeur 

2 Les (10) nettoyage au jet de 
hydocarbures sable 
adherent- lis (11) raclage manuel 

au substrat? Nature de la 
pollution 

4 Grandps mares (19) cam Ion a reservoir 

d'hydrocarbures asplrateur 

sur une (16) absorbants 

surface plane 

5 Pet Ites mares 

d'hydrocarbures 
(16) absorbants 

sur une 
surface plane 

(14) nncage a basse 
6 presSion 

sur Ie substrat (16) absorbants 

7 
(13) nettoyage manuel 

sur Ie substrat 

ORGANIGRAMME NO 3 POUR NETTOYER LES RIVES DE BLOCS, 
DE ROCHES ET CELLES QUI SONT AMENAGEES PAR L'HOMME 



TABLEAU 8 

Technique de 
nettoyage 

1. Nlveleuse, 
decapeuse 
autochargeuse 

2. Decapeuse 
autochargeuse 

3. Nlveleuse, 
chargeur a 
benne frontale 

METHODES DE NETTOY AGE DES RIVES 

DescriptIOn Prmclpale apphcatlon 

La nJveleuse forme des S'apphque pnnclpalement sur les 
bandes de matenaux que plages de sable et de gravler ou 
ramasse la decapeuse la pem!tratlOn des hydrocarbures 
autochargeuse se sltue entre 0 et 3 cm et ou 

les posslbJiltes de Clrculer 
sont bonnes. Peut aussl 
s'employer sur les shkkes. 

L'engm ramasse 
dlrectement sur la 
plage les materlaux 
pollues. 

La nlveleuse forme 
des bandes de 
matenaux que 
ramasse Ie chargeur. 

S'utllise sur les plages de sable 
et de gravler ou les hydrocar
bures penetrent a une profon
deur de 0 a 3 cm. Peut aussl 
s'employer sur les shkkes, amsl 
que pour ramasser les nodules de 
goudron ou les plaques d'hydro
carbures formees a la surface 
de la plage. 

S'utJilse sur I~s pla~e~ de gravler 
et de sable ou la penetration 
des hydrocarbures est mferleure 
a 2 ou 3 cm. Le travail prend 
plus de temps qu'avec la nJveleuse 
et la decapeuse autochargeuse, 
mals peut se falre lorsqu'on ne 
dispose pas de ces dernleres. 
Peut aussl s'apphquer sur 
les shkkes. 

ConditIOns 
d'apphcatlOn 

Bonnes posslblllte~ 
de C1rculer. Acces 
a la rive pour 
l'eqUipement lourd. 

POSSlbllltes de 
clrculer de moyen
nes a bonnes. 
Acces a la nve 
pour l'eqUlpement 
lourd. 

Effet physique 

N'enleve que 3 cm en 
surface 

Enleve de 3 a 10 cm de 
la surface de la plage, 
dont la stabllite est 
legerement reduJte. 
Erosion et recul de la 
plage. 

Bonnes POSslblhtes N'enleve que 3 cm en 
de clrculer. surface. 
Acces a la rive pour 
l'equlpement lourd. 

Effet blOloglque 

Enleve les amphlpodes, 
les bivalves et les poh
chetes fOUisseurs en sur
face. Le repeuplement 
devralt se falre rapldement 
une fOls Ie substrat 
renouvele. 

Ehmme les pohchetes 
fOUisseurs en surface et 
plus profondement, les 
bivalves et les amphlpodes. 
Le substrat se stablhsera 
probablement lentementj 
Ie repeuplement devralt 
sUlvre la reconstitution 
naturelle du substratj 
Ja relmplantatlOn de la 
faune mdlgene longevlve 
pousra prendre plusleurs 
annees. 

Ehmment les pohchetes 
fOUlsseurs en surface, 
les bivalves et les amphl
podes. Le repeuplement 
pourralt se falre raplde
ment a la sUite de la 
reconstitutIOn naturelle 
du substrat. 



TABLEAU 8 METHODES DE NETTOYAGE DES RIVES (suIte) 

Technique de ConditIOns 
nettoyage Description Prmclpale apphcatlon d'apphcatJon Effet physique Effet blOloglque 

4. Chargeur a Le chargeur ramasse S'utll1se sur les plages de vase, Posslbilltes de Enleve de lOa 25 cm Ellmme presque tous les 
benne frontale dlrectement sur la de sable ou de gravler lorsque clrculer de moyen- du sol. ReductIOn de orgamsmes fOUlsseurs en 
a pneumatlques pI age les matenaux et les hydrocarbures ont penetre nes a bonnes pour la stabillte de la surface ou en profondeur. 
ou a chenilles les transporte all leurs moderement dans Ie sol et les chargeurs a plage. Erosion et recul RestauratlOn lente du 

pour les decharger. entralne une pollution legere pneumatlques. de la plage. mll1eu physique; une 
a moden!e. Les engms a Acces a la nve nouvelle communaute 
pneumatlques sont preferables pour l'eqUlpement anlmale peut s'lmplanter. 
parce qu'Jls sont plus rapldes lourd. 
et perturbent moms la surface. 
Les chargeurs a benne frontale 
sont les plus avantageux pour 
ramasser les galets. 51 les 
chargeurs a pneumatlques ne 
peuvent clrculer, on reportera 
son chOlx sur les chargeurs a 
chenilles. Les engms peuvent N 
aussl s'employer pour el1mmer (X) 

de grandes etendues de vegetation 
polluee par les hydrocarbures. 

5. Bouteur, Le bouteur pousse 5'emplOle sur les plages de sable Acces a la plage Ellmme de J5 a 50 cm Ehmme tous les organ IS-
chargeur a les' matenaux pollues a gros grams, de gravler pour I'equlpement du sol. 5tablhte de meso La reconstitutIOn 
benne frontale en tas que ramasse Ie ou de galets lorsque les hydro- lourd. Posslbl- la plage redUlte. du substrat et Ie repeu-
a pneumatlques chargeur a benne carbures ont penetre profonde- htes de clrculer ErosIOn Importante et plement par la faune 

frontale. ment dans Ie sol et pollue de moyennes a bonnes recui de la plage ou mdlgene sont extr~me-
grandes etendues et que les POSSI- pour Ie chargeur de la faialse. Inon- ment ientsj une nouvelle 
blhte de clrculer sur la plage a benne frontale. datIOn de I'arnere- communaute ammale 
sont redultes. Peut aussl plage. pourralt s'lmplanter 
s'utlhser pour el1mmer la entre temps. 
vegetation fortement polluee 
par les hydrocarbures. 

6. Pelle FonctlOnne du haut 5'utlhse pour ehmmer les mate- Acces a la nve Ehmme de 25 a 50 cm Ehmme tous les orgams-
retrocaveuse d'une berge ou d'une naux pollues par les hydrocar- pour l'eqUlpement de la plage ou de la meso La reconstitution du 

plage pour ehmmer bures (prmclpalement de la vase lourd. Le sol du five. Recul de la substrat et Ie repeuple-
les sediments pollues ou du limon) sur les nves haut de la rive plage et reductIOn de ment sont extr~mement 
et les charger dans escarpees. dOlt etre stable. sa stabJllte lentsj une nouvelle 
des camlOns. conslderables. communaute ammale 

peut entretemps 
s'lmpianter. 



TABLEAU 8 METHODES DE NETTOY AGE DES RIVES (suite) 

Techmque de ConditIOns 
nettoyage Description Prmclpale application d'applicatlOn Effet physique Effet blOloglque 

7. Drague a S'utlilse du haut de la S'utlilse sur les plages de sable, Acces a la zone des Ehmme de 25 a 50 cm du Eilmme tous les orgams-
cables ou pelle regIOn contammee pour de gravler ou de galets ou les travaux pour sol. Forte reduction de meso La reconstitutIOn 
a benne preneuse eilmmer les matenaux posslbllites de clrculer sont l'eqUipement lourd. sa stabillte. ErosIOn du substrat et Ie repeu-

pollues par les tres redultes (Imposslblhte L'eqUipement peut et recul de la plage. plement par la faune 
hydrocarbures. pour les engms a chentlles de attemdre I'ensem- mdlgene sont extr@mement 

clrculer) et la pollutIon par ble de la zone lents; une nouvelle 
les hydrocarbures tres etendue. contammee. communaute ammale peut 

entretemps s'lmplanter. 

8. Nettoyage au Le Jet debarasse Ie S'utlhse pour ehmmer les Acces a la rive Peut perturber la Ehmme certams orgams-
jet d'eau sous substrat des hydro- hydrocarbures qUI recouvrent pour les vehlcules surface du substrat. mes, coqulllages et crus-
forte pression carbures que l'on les blocs, la roche et les legers. Materiel taces du substrat, endom-

recupere. constructIons; tI s'aglt de la de recuperatIOn. mage les autres a des 
mellleure techmque pour degres vanables. Les 
nettoyer ces surfaces. hydroc,arbu;es qu'on ne 

peut recuperer peuvent N 
etre toxlques pour les \.0 

orgamsmes sltues en aval 
des aIres nettoyees. 

9. Nettoyage a La vapeur debarrasse S'utlhse pour elimmer les Acces a la rive Rechauffe la surface Ehmme certams orgams-
la vapeur Ie substrat des hydrocarbures qUI recouvrent pour les vehlcules a plus de JOO°C. mes du substrat dont la 

hydrocarbures que I'on les blocs, la roche et les legers. Matenel mortahte est plutat due 
recupere. constructions. de recuperation. a la chaleur. Les coqutl-

Source d'eau douce. lages VI des qUI restent 
peuvent favonser Ie 
repeuplement. Les 
hydrocarbures qu'on ne 
recupere pas peuvent 
@tre toxlques pour les 
orgamsmes Sltues en aval 
des aires nettoyees. 

10. Nettoyage au Le sable amsl proJete S'utlhse pour ehmmer les Acces a la rive AJout de materlaux a Ehmme tous les orgams-
Jet de sable debarrasse Ie substrat fmes couches de resldus pour les vehlcules l'envlronnement. mes et coqutllages du 

des hydrocarbures. d'hydrocarbures recouvrant legers. Les hydro- PosslbtlJtes de substrat. Les hydrocar-
les constructIOns. carbures dOlvent repolluer Ie milieu, bures qu'on ne peut recu-

etre seml-sohdes. d'eroslOn et de pene- perer peuvent etre 
Source de sable tratlOn plus profon- toxlques pour les orga-
propre. de des hydrocarbures nlsmes sltues en aval 

dans Ie sol. des aIres nettoyees. 



TABLEAU 8 METHODES DE NETTOY AGE DES RIVES (suite) 

Techmque de ConditIOns 
nettoyage DescrIptIOn Prmclpale apphcatlOn d'appIJcatlOn Effet physique Effet blOloglque 

II. R~cIage On racle les hydro- S'utlhse pour ehmmer les Acci~s a la rive a EhmmatlOn selective des Ehmme certams orgams-
manuel carbures manuellement hydrocarbures qUI se sont pled. OutJls de materIaux. Ce travail mes du substrat, en brole 

a l'alde d'outJ!s. deposes en falbles quantltes r~cIage et conte- qUI demande beaucoup d'autres. Les hydrocarbu-
sur les blocs, les roches et nants pour stocker de mam-d'oeuvre peut res lalsses sur place ou 
les constructIOns, ou d'lm- les hydrocarbures. perturber Ie substrat. que l'on n'a pas recupe-
portantes quantltes d'hydro- res peuvent etre tOXI-
carbures lorsqu'on ne peut ques pour les orgamsmes 
proceder autrement. repeuplant Ie substrat 

rocheux ou vivant dans 
des materlaux sltues en 
aval des aires nettoyees. 

12. Collecteur et Les hydrocarbures sont S'utllise sur les pi ages Acces pour l'eqUl- Necesslte Ie creusage d'un Ehmme les orgamsmes 
pompe, cam Ion a recuperes a mesure de vase ou de sable fer me pement lourd. Pre- bassin collecteur de 60 a I'endrolt oll se trouve 
reservoir qu'lls s'ecoulent au dans Ie cas d'une pollutIOn sence d'une derive a 120 cm de profondeur Ie bassm collecteur. 
asplrateur b~s de, I~ plage et continue par les hydro- latera Ie. sur la rIve. Une partie Effet potentlellement 

recuperes par pompage carbures lorsque la derive des hydrocarbures demeu- toxlque des hydrocar- w 
ou aspiration. httorale est sufflsante, et rera probablement sur la bures lalsses sur la a 

sur les cours d'eau et nVleres plage. nve. Le retabhssement 
en m~me temps qu'avec une du milieu depend de la 
barnere de derivatIOn. perslstance des hydrocar-

bures dans Ie bassin 
collecteur. 

13. Enlevement Les debns et les S'utlIJse sur les plages de vase, Acces a pled oll Ehmme 3 cm ou moms du Ehmlne et perturbe les 
manuel des matenaux alnSI de sable, de gravler et de galets pour des vehlcules sol. Perturbation des orgamsmes fOUlsseurs 
matenaux pollues sont enleves polluees par les hydrocarbures legers. sediments et posslbl- en surface. Retabhs-
pollues par les a la main, a la pelle, de mamere leg ere ou sporadl- hte d'eroslOn. sement raplde. 
hydrocarbures au rateau, a I'alde de que et lorsque leur penetration 

brouette, etc. dans Ie sol est falble, ou sur les 
plages auxquelles l'equlpement 
lourd ne peut avolr acces. 

14. Nettoyage au Le Jet d'eau debar- S'utlhse pour ehmlner les hydro- Acces pour les Ne perturbe pas la sur- Lalsse la plupart des orga-
Jet d'eau sous rasse Ie substrat des carbures legers qUI n'adherent vehlcules legers, face conslderablement. nlsmes en vie sans les 
basse pression hydrocarbures que pas aux surfaces legerement matenel de Posslbll1te de repol- deranger. Les hydrocar-

I'on recupere. polluees comme la vase, les galets, recuperatIOn. luer Ie milieu. bures qUI ne sont pas 
Jes blocs, les roches, les cons- recuperes peuvent etre 
tructlons et la vegetatIOn. toxlques pour les orga-

nlsmes vivant en aval de 
la zone nettoyee. 



TABLEAU 8 

Technique de 
nettoyage 

15. Nettoyeur 
de plage 

16. Epandage 
manuel 
d'absorbants 

17. Coupe 
manuelle 

18. BrOlage 

19. CamlOns a 
reservOir 
asplrateur 

METHODES DE NETTOY AGE DES RIVES (sulte) 

DescnptlOn 

Tire par un tracteur 
ou auto-propulse, 
ramasse les plaques ou 
les nodules de goudron. 

Les absorbants sont 
epandus pour s'lmblber 
d'hydrocarbures 

La vegetation polluee 
par les hydrocarbures 
est coupee a la mam 
et placee dans des sacs 
ou des con tenants. 

Allumage a l'extremlte 
au vent de la region 
polluee que I'on lalsse 
brOler Jusqu'a I'extre
mite sous Ie vent. 

Le camlOn recule JUs
qu'a la mare d'hydro
cabures ou au lieu de 
recuperation, apres 
quol les hydrocarbures 
sont aspires par boyaux. 

Prmclpale application 

S'utillse sur les plages de sable, 
et de gravler, legerement polluees 
par les hydrocarbures qUI forment 
des plaques dures ou des nodules 
de goudron. 

S'utillse pour ehmmer les mares 
d'hydrocarbures legers, non 
gluants, de la vase, des blocs, 
de la roche et des constructions. 

Se pratique dans Ie cas de 
vegetation polluee par les 
hydrocarbures. 

S'effectue sur n'lmporte quel 
genre de substrat ou de vege
tatIOn ou la quantlte d'hydro
carbures presente est sufflsante 
pour entretemr l'allumagej 
procede employe Sl Ie genre 
d'hydrocarbures peut ahmenter 
I'allumage et que Ie reglement 
sur la pollution de l'alr 
I'autorlse. 

S'utillse pour recuperer les hydro
carbures sur les rives 10rsqu'IIs 
ont forme des mares dans des 
depreSSIOns nature lies ou en 
I'absence de matenel d'ecremage 
pour les recuperer 10rsqu'i1s 
flottent a la surface de l'eau. 

Conditions 
d'applicatlOn 

Acces it la nve 
pour des vehlcules 
moyens a lourds. 
Bonne posslbillte 
de Clrculer. 

Effet physique 

Perturbe de 5 it 10 cm 
en surface de la plage. 

Acces a la nve Enlevement selectif de 
a pled ou par matenaux. Ce travail 
bateau. Conte- mtensif peut pertur-
nants pour ramasser ber les sediments. 
les absorbants. 

Acces a la nve a Perturbe les sediments 
pled ou par bateau. en raison de l'emplol 
Outils a lame. considerable de mam

d'oeuvre; peut entrainer 
l'eroslon de la nve. 

Acces a la nve 
par bateau ou 
vehlcules legers. 
Matenel de lutte 
contre I'mcendle. 

Acces it la rive 
pour l'eqUipement 

Pollue fortement l'alr; 
rechauffe Ie substrat, 
peut eroder Ie terram 
et endommager les 
racmes. 

Une certame quantlte 
d'hydrocarbures peut 
demeurer sur la rive 
ou dans l'eau. 

lou rd. POU! que Ie 
procede SOlt effl
cace, les mares 
dOlvent etre suffl
samment grandes ou 
la couche d'hydro
carbures sur l'eau 
sufflsamment epalsse. 

Effet blOloglque 

Perturbe les organIsmes 
fOUlsseurs en surface. 

En se depla~ant a pled, 
on peut ecraser les 
orgamsmes. Olseaux 
et petits ammaux peuvent 
mgerer les absorbants. 

Des orgamsmes sont 
enleves ou broyes. 
Retablissement raplde. 
En circulant beau coup 
a pled on peut endom
mager les racmes et 
retarder la revegeta
IlsatlOn. 

Detrult les organlsmes en 
surface dans la region 
mcendlee. Certams 
resldus peuvent etre 
quelque peu toxlques 
(metaux lourds). 

Elimmatlon de certams 
orgamsmes. POSSlblhte 
d'effets toxlques a long 
terme en raison des 
hydrocarbures lalsses sur 
la nve. Le retablisse
ment depend de la persls
tance des hydrocarbures 
lalsses dans les mares. 

w 



TABLEAU 8 METHODES DE NETTOY AGE DES RIVES (suite) 

Techmque de ConditIOns 
nettoyage Description Prmclpale applicatIOn d'apphcatlon Effet physique Effet blOloglque 

20. Refoulement Le bouteur refoule les Se pratique sur les plages de Acces a la nve Perturbations de la Detrult la plupart des 
des matenaux matenaux pollues dans galets polluees ou de gravler pour l'eqUipement couche supeneure du orgamsmes vivant dans 
pollues dans la la zone de defer lement legerement polluees lorsque lourd. Forte sol; lalsse une certame la partie du sol non 
zone de pour accelerer I'epu- I'enlevement des matenaux peut action des vagues. quantlte d'hydrocarbures polluee. Le retabhsse-
deferlement ration nature lie. eroder la rive ou I'arnere- dans la zone mtertldale. ment de leurs effectifs 

plage. se fera habltuellement 
plus rapldement que Sl 
I'on enleve Ie substrat. 

Posslblhte de repolluer 
1a rive. 

21. Fractlonnement Tracteur mum d'une Se pratique sur les plages de Acces a la plage Perturbation des sedl- Perturbe les orgamsmes 
des croQtes defon<;euse circulant sable, de gravler ou de galets, pour I'equlpement ments. Lalsse certames fOUisseurs vivant en 
d'hydrocarbures sur la plage de bas en ayant peu d'attralts ou sur les lourd. Forte quantltes d'hydrocarbures surface et en 
recouvrant la haut. plages ou I'enlevement des action des vagues. sur la plage. profondeur. 
nve materlaux auralt pour effet w 

d'eroder la rive, ou lorsque 
N 

d'epalsses couches d'hydrocar-
bures recouvrent 1a plage. 

22. Hersage Un tracteur tire une Se pratique sur les plages de Acces a la rive Lalsse les hydrocarbures Perturbe les orgamsmes 
herse a dlsques Ie gravler ou de sable legerement pour l'eqUipement ensevelis dans Ie sable. vivant peu profondement 
long de la zone polluees, ne constltuant pas une lourd. Posslbllites Perturbe la couche supe- dans Ie sol. PosslbJlI te 
polluee. zone de 101slr. de clrculer neure du sol. d'effets toxlques des 

de moyennes a hydrocarbures enfoUis. 
bonnes. Forte 
action des vagues. 

23. EpuratlOn Aucune mesure pnse. 'A precomser dans Ie cas d'une Forte action Une certame quantlte Les hydrocarbures pour-
naturelle On lalsse les hydrocar- pollution par les hydrocarbures des vagues. d'hydrocarbures pourralt ralent aVOIr des effets 

bures se degrader sur des plages (surtout de galets, demeurer sur la plage et toxlques et asphyxler 
naturellement. de blocs et de roches) ou polluer des zones Ie milieu. Posslblhte 

I'apport d'energle est eleve, propres. d'mtroductJon d'hydro-
ce qUi slgnifle que les vagues carbures dans la chaine 
nettoleront rapldement la rive. alimentalre, et d'elimma-

tlOn d'habltats Sl les 
organlsmes ne s'adaptent 
pas a la presence des 
hydrocarbures residue Is. 
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Liste de controle no 5 - Nettoyage des rives 

Cette llste (VoIr l'Annexe) contient des donnees sur Ie deversement et les 

nves, tin~es des llstes nos 1 et 2. On peut trouver plusieurs des reponses aux questions 

de la partIe B en se reportant a la l1ste no 3. 51 lion repond OUI a l'une des questions 

de la partIe B, il faut envlsager des travaux de nettoyage pour cette partIe de la rive, 

pourvu que lion alt aussi repondu OUI a TOUTE5 les questIons des partIes C et D. 51, en 

regard de la methode cholsie, la reponse est NON dans les partIes C et D, il faut alors 

envisager d'autres methodes. 

Epuration naturelle 

Chaque fois quill faut decider des mesures a prendre en cas de de verse

ment, 11 faut temr compte de la perslstance prevue des hydrocarbures echoues, ainsi 

que des dommages que ces dermers ou les travaux de nettoyage pourralent entratner. 

crest a partIr de l'evaluation de ces trois facteurs que se dessmeront les pnnclpales 

l1gnes directrices pour mettre a contnbutlon la main-d'oeuvre et les ressources existan

tes. 

La question probablement la plus fondamentale quill convlent de se poser est 

de saVOlr Sl oui ou non la rive peut se nettoyer d'elle meme dans un delai acceptable. 

Dans les secteurs exposes a l'action des vagues, il est probable que les hydrocarbures, 

sauf si leur volume est considerable, s'ellmmeront naturellement au bout de quelques 

semaines ou mOlS. 51, durant cette periode, les hydrocarbures ne causent pas de graves 

prejudices sur Ie plan blologique et ne perturbent pas l'utilisation de la rive, on peut alors 

envisager de laisser l'autoepuratlOn suivre son cours. 



34 

REFERENCES 

Owens, E.H., 1977. Coastal Environments of Canada: The Impact and Cleanup of Oil 
Spills; Fisheries and Environment Canada, Envlronmental ProtectlOn SerVlce, Rept. 
EPS-3-EC-77-13, 413 p. 

Owens, E.H., 1979. The Canadian Great Lakes: Coastal Envlronments and the Cleanup of 
Oil Spills; Environment Canada, Environmental Protectlon Service, Rept. EPS 3-EC-79-2, 
252 p. 

Foget, C.R., Schrier, E., Cramer, M., and Castle, R. W., 1979. Manual of Practlce for 
Protection and Cleanup of Shorelines: Volume I - DecislOn GUlde, Volume II -
Implementation GUlde; Rept. to U.S. Envlronmental Protection Agency by Woodward
Clyde Consultants, EPA-600/7 -79-187 (a and b), 283 p. 

Maiero, D.J., Castle, R. W., and Gram, O.L., 1978. Protection, Cleanup and Restoration of 
Salt Marshes Endangered by Oil Spills - A Procedural Manual; Rept. to U.S. Envlronmental 
Protection Agency by URS Company, 152 p. 



35 

ANNEXE 

LlSTES DE CONTROLE 
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Liste de controle no I: Caracteristiques de la zone littorale 

1. Morphologle et materiaux de la plage 

Estran 

Haute plage 

Arr lere-plage 

Substrat* Granulometr Ie 

Debris: 115 couvrent % de l'estran; % de la haute plage 

Profondeur de la plage: m Longueur de la plage: m 

Hauteur maximale de la berme ou de la crete (au-dessus du mveau de l'eau): m 

2. Exposition de la rive et force des vagues (lacs) 

Fetch maximal (km) 

Decoupage de la rive: Rect11igne kreguher ~chancre 

.. Degre de l'exposltlOn: A decouvert Partiellement abritee 

Entierement abrItee 

Glace ou banquette cotiere: Absente / " Presente 

Rapport de l'exposltlOn a la force des vagues: ~leve 

Falble 

Force salsonniere des vagues: Forte Moyenne Falble 

3. RIves des cours d'eau 

Largeur du chenal (m): 

Profondeur maximale du cours d'eau (m): 

Courant (m/s): 

~coulement: Fort Faible 

4. Acces a la rive 

YehlCules lourds: Acces par la terre: 

Acces par la mer: 

Yehlcules legers: Acces par la terre: 

Acces par la mer: 

Personnes: Acces par la terre: 

Acces par la mer: 

Existant 

OUI/NON 

Existant 

OUI/NON 

OUI/NON 

OUI/NON 

Acces par la voie des airs: OUI/NON 

*Substrat: Materiaux de rive (Y. tableau 1) 

Moyen 

Necessaire 
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Liste de controle no 2: Domees sur Ie deversement 

1. Hydrocarbures sur l'eau 

Origme du deversement: 

La fuite d'hydrocarbures continue-t-elle? 

OUI - Debit 

- Duree prevue: 

- Quantite deversee prevue: 

NON - Quantite deversee: 

Nature des hydrocarbures: 

S'aglt-t-il d'hydrocarbures inflammables ou dangereux d'une fa<;on ou d'une autre 

pour Ie personnel? ~UI/NON 

Les hydrocarbures s'echoueront-Ils sur la plage? 

~UI/ON NE SAlT PAS/NON 

* Ou s'echoueront les hydrocarbures? 

* Necessite de prevoir comment se deplaceront les hydrocarbures 

deverses dans l'eau? 

2. Hydrocarbures sur la plage 

Le deversement a-t-il cesse? ~UI/NON 

Le danger que d'autres hydrocarbures atteignent la rive existe-Il? 

~UI/NON 

Viscosite des hydrocarbures: Faible (hquIde) Moderee 

Elevee (semi-sohde) 

Inflammabilite des hydrocarbures: Tres elevee Potentielle 

Faible Nulle 

Nom de sectIon ou identite 

Superficie recouverte d'hydrocarbures: % 

Epaisseur de la couche: cm 

Repartition sur la rive: cm 

Penetration dans Ie sol: cm 

Volume echoue: 

Exposition de la rive: (voIr la llste de controle no 1) 

Force des vagues sur la rive: (voIr la liste de controle no 1) 
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Liste de controle no 3: Fragilite de la rive 

Facteurs determinants 

Nature des hydrocarbures: 

Les hydrocarbures ont-ils atteint la rIve: 

OUI - Quantlte echouee (hste de controle no 2) 

NON - Quantite deversee: 

Perslstance prevue des hydrocarbures: ]ours MOlS Annees Decennies 

MOlS de l'annee: 

Le nettoyage peut-il etre efflCace? (hste de controle no 5) OUI/NON 

Le nettoyage pourralt-ll avoir des repercussions? 

(hste de controle no 5) OUI/NON 

51 OUI, preciser: 

CaracterIstlques de la rive 

Type de rive (hste de controle no 1): 

Especes rares ou menacees: Inexistantes Existantes 

Potentiel de retablissement naturel des organismes < I An Ans Decennies 

Potentiel de retablissement geologique naturel: < 1 An Ans Decennies 

Exploitation de la rive a des fins de loislrs: 

Nulle Falble Elevee 

ExploItation de la rive a des fins commerclales: 

Nulle Faible Elevee 

Repercussions bIOlogiques des hydrocarbures: 

Nulle Falbles Moderees Graves Algues 

RepercussIOns des hydrocarbures sur des especes rares ou menacees d'extinctIOn: 

Nulles Falbles Moderees Graves Algues 

RepercussIOns bIOlogiques du nettoyage: 

Nulles Falbles Moderees Graves Aigues 

RepercussIons geologiques du nettoyage: 

Nulles. Falbles Moderees Graves Algues 
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Liste de controIe no 4: Protection de Ia rive 

1. Les hydrocarbures s'echoueront-ils sur la rive? 

2. La rive se nettolera-t-elle naturellement dans un delai 

acceptable? 

3. Les repercussions des hydrocarbures sur la partIe attemte 

seront-elles graves? 

Repercussions des hydrocarbures echoues 

4. La flore ou la faune seront-elles en grand danger? 

5. Les repercussions sur la flore et la faune seront-elles 

a long terme? 

6. S'll faut nettoyer la rive, l'enlevement de materIaUX, par 

exemple, perturbera-t-Illa plage? 

7. La presence d'hydrocarbures modlflera-t-elle I 'utillsa tIOn 

que l'homme faIt de cette zone? 

8. Des mesures de protectIOn seraient-elles plus efflCaces 

qu'un nettoyage? 

Possibllite de prendre des mesures de protectIOn 

OUI NON 

9. Dispose-t-on de sufflsamment de temps pour prendre des mesures 

de protection? 

10. La ou les methodes employees seront-elles efflcaces? 

11. Dispose-t-on de sufflsamment d'eqUlpement, de materiel 

et de personnel? 

Methodes 

12. QueUe est (l) la methode la plus applIcable? 

(2) la mellleure solutlon de rechange? 
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Liste de controle no 5: Donnees sur Ie nettoyage de la rive 

A. Les hydrocarbures et la rive 

Type d'hydrocarbures: 

Profondeur de penetration: 

Volume echoue (hste de contrale no 2): 

Type de rive (hste de contrale no 1): 

Nature du substrat (liste de contrale no 1): 

ExpositIOn de la rIve et force des vagues (hste de contrale no 1): 

EXlste-t-ll de la glace sur la rive? OUI/NON 

B. Nettoyage ou regeneratIon naturelle? 

Perslstance prevue des hydrocarbures: 

Jours MOIS Annees Decenmes 

La perslstance des hydrocarbures seralt-elle preJucldlable 

a) aux processus bIOlogIques OUI/NON 

b) aux lois Irs OUI/NON 

c) au commerce OUI/NON 

Le degre de pollutIon attemt est-ll inacceptable? OUI/NON 

Les hydrocarbures se deplaceront-lls sur d'autres partIes de la rive? OUI/NON 

Faut-ll nettoyer immediatement? OUI/NON 

QueUe est la methode de nettoyage la plus efflcace et la plus realiste pour cette 

partie de la rive? OUI/NON 

c. Possiblhtes de nettoyage 

Dispose-t-on d'un personnel sufflsant et d'un equipement satisfaisant? 

L'equipement ou Ie personnel peuvent-lls aVOlr acces a la rive? 

(voir liste de contrale no 1) 

L'equipement peut-il etre employe efflcacement dans la zone? 

OUI/NON 

OUI/NON 

OUI/NON 

Le nettoyage a effectuer sera-t-il satlsiaisant? OUI/NON 

Si la meiUeure methode de nettoyage ne peut etre appliquee ou qu'elle provoque 

des dommages (voir "D" ci-dessous), queUe seralt l'autre solutIon? OUI/NON 

D. Dommages causes par Ie nettoyage 

Les dommages d'ordre biologique seraient-ils acceptables? OUI/NON 
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Les dommages d'ordre geologIque seralent-lls acceptables? 

Repercussions du nettoyage sur des bIens culturels: 

Nulies Falb1es Moderees Graves 

RepercussIOns du nettoyage sur 1es 10lslrs: 

Nulles Falb1es Moderees Graves 

RepercussIOns du nettoyage sur 1'actlvlte commerCla1e: 

Nulles Falbles Moderees Graves 

Notes: 

OUI!NON 

Algues 

Algues 

Aigues 




