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LOGICIEL COGEN

Optimisation des systemes de cogénération dans les procédés

industriels

COGEN est un logiciel de modélisation de pointe qui utilise un diagramme
d’écoulement pour simuler et optimiser des systémes industriels de cogénération.
COGEN combine de puissantes fonctionnalités de diagnostic et d'optimisation pour
repérer et fournir rapidement des solutions pour améliorer le rendement et la
rentabilité des systémes utilitaires en tenant compte d'un ensemble de contraintes
d'exploitation et de conception.

LE DEFI DE L'INDUSTRIE

Les procédés industriels utilisent de grandes quantités d'énergie sous forme de chaleur et d'électricité, ce qui
représente une part considérable des colts d'exploitation de l'industrie. Durant les derniéres décennies, la
cogénération industrielle a connu une croissance considérable en tant que nouvelle tendance pour gérer de facon
plus efficace la chaleur et I'électricité dans plusieurs industries, y compris les pates et papiers, les produits chimiques,
I'acier, le pétrole et le gaz. La cogénération est la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique a partir
d'une seule source d'énergie. Elle offre un moyen abordable d'accroitre la rentabilité et de réduire les émissions des
gaz a effet de serre. Par contre, trouver les meilleures options de conception et d’opération pour les systémes
complexes constitue un défi. Pour développer des solutions efficaces sur le plan énergétique, il faut répondre a des
questions importantes :

P Quelles sont les possibilités d'amélioration du rendement des systémes de cogénération industrielle?

P Quelles modifications peuvent étre apportées en tenant compte des contraintes pratiques et financiéres?

P Comment peut-on mieux concevoir et opérer les systémes utilitaires pour réduire la production de chaleur
résiduelle et accroitre la rentabilité?

LA SOLUTION INTEGREE
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COGEN permet a |'utilisateur de déterminer la
meilleure stratégie de cogénération pour la
rentabilité de I'usine

repérer et d’évaluer rapidement des mesures de
réduction des codts.
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FONCTIONNALITES PRINCIPALES

COGEN permet a l'utilisateur d'évaluer et d'améliorer facilement le rendement énergétique et économique des
systemes industriels de cogénération. Le logiciel comprend une interface graphique conviviale qui permet de repérer
rapidement les inefficacités existantes et les possibilités d'optimisation de la production de chaleur et d'électricité.

COGEN offre une gamme de modeéles pour les équipements de cogénération ainsi que des fonctionnalités
d'optimisation puissantes.
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COGEN comprend des modeles de rendement simples et détaillés pour un vaste ensemble d'équipements se
rapportant a la cogénération industrielle.

INTERFACE CONVIVIALE

e  Utiliser une approche modulaire et une interface de
type "glisser-déplacer" pour générer
automatiquement les équations et les variables du
modéle.

e  Comparer plusieurs scénarios prédictifs dans un
seul fichier.
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e  Modéliser facilement un systéme de cogénération Fuel Boiler

existant et visualiser rapidement les modifications.

e  Spécifier rapidement chaque opération grace a des
éditeurs d'équipement détaillés.

Chaudiéere a combustible et son éditeur
e  Repérer et diagnostiquer les erreurs d'entrée de permettant a |'utilisateur de simuler et

données a l'aide de la barre intelligente. d'optimiser divers scénarios



FONCTIONNALITES D'ANALYSE

e Optimisation de circuits de vapeur et de mélanges de combustibles avec un compromis entre les économies

de combustibles et les ventes d'électricité.
e Modélisation des scénarios d’opérations typiques :

Modifications de la topologie
Modifications des équipements
Changements contractuels
Changements opérationnels
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e Calcul du coGt marginal réel de la vapeur selon le type de
combustible, le générateur de vapeur, le niveau de pression, la
demande des procédés en vapeur et le prix de I'électricité.

e Récupération et gestion du condensat.
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Interface conviviale qui permet la modélisation et I'optimisation
des systémes de cogénération industrielle complexes

CAPACITES
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# ) Execution status

Last time solved 2018-01-19 13:25:54
Feasibility heuristic status Failed

Global optimization status Successfu
Time limit reached for feasibility heuristic No

Time limit reached for global optimization No

~ ) Key results

Net annualized cost M$/year -144
Total operating cost M$/year 10,99
Total capital cost M$ 0.90014

Total annualized capital cost M$/year  0.23745
M$/year 1266
Mi/year  0.82859
MWhy/year 740224
021159
MWhiyear 117887
M$/year 0

Total revenue

Total steam generation
Total fuel heat rate
Total CO; emissians Mi/year
Total electricity generation
Total user defined cost

~ | Annualized operating cost
v | Capital cost

v | Annualized capital cost

¥ Revenue

v | Steam generation

v Fuel flow

¥ Fuel heat rate

v €0 emissions

v | Electricity generation

¥ Vented steam and purged water
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Résumé de I'analyse des principaux
résultats opérationnels et financiers

e COGEN comprend des modeles simples et détaillés pour les équipements se rapportant a la cogénération :
0 Chaudiéres, turbines a vapeur et a gaz, pompes et ventilateurs, échangeurs de chaleur,

Y

désurchauffeurs, réservoirs a vaporisation instantanée, collecteurs de vapeur, systéemes vapeur-

condensat, etc.

0 Modeles détaillés simulant le fonctionnement des équipements a charge partielle de fagon rigoureuse
e Les topologies complexes (vapeur/condensat/combustible/air/électricité) peuvent étre modélisées de fagon

détaillée.

e Des équations peuvent étre définies par l'utilisateur pour modéliser des caractéristiques spécifiques du

systeme et des équipements.

e Des solutionneurs sont utilisés pour résoudre des problemes complexes a grande échelle, qui sont a la fois

linéaires et non linéaires.
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CanmetENERGIE

Pour en savoir plus sur COGEN, veuillez communiquer avec nous a |I'adresse : COGEN@canada.ca

Logiciels d'analyse de systémes congus par CanmetENERGIE
Pour offrir ses connaissances a l'industrie de fagon efficace, CanmetENERGIE développe des solutions logicielles
novatrices qui refletent les réalisations les plus récentes de nos activités de recherche.

COGEN — Maximiser les revenus des systemes de cogénération

INTEGRATION — Optimiser la récupération de chaleur dans les usines

EXPLORE — Améliorer le fonctionnement des procédés en utilisant I'analyse avancée des données

I-BIOREF — Evaluer la viabilité économique et les effets environnementaux des technologies de bioraffinerie

Pour en savoir plus, visitez notre site Web (www.rncan.gc.ca) ou composez le 1-450-652-4621
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