
Systèmes de traitement des eaux 
usées municipales au Canada

Catégories de traitement 

Volumes des eaux usées (eaux d’égout) provinciales rejetées  
par catégorie de traitement en 2017 (millions de mètres cubes)

Source : Statistique Canada, Division de la statistique de l’environnement, de l’énergie et des transports, 
Systèmes de traitement des eaux usées municipales au Canada.

Unités de mesure – Les données sont exprimées en millions de mètres cubes; un mètre cube équivaut à  
1 000 litres. 

Les données pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

Débordements des égouts unitaires (DEU), qui proviennent des égouts 
acheminant tant des eaux pluviales que des eaux usées (eaux d’égout) qui débordent dans les 
eaux réceptrices (lacs, rivières ou océans) sans traitement.

Aucun traitement, qui indique que les eaux usées (eaux d’égout) sont rejetées dans les 

eaux réceptrices (lacs, rivières ou océans) sans traitement.  

Traitement primaire, qui permet d’éliminer une partie des solides en suspension et  
de la matière organique par des procédés physiques ou chimiques. 

Traitement secondaire, qui permet d’éliminer la matière organique biodégradable 
et les solides en suspension au moyen de procédés de traitement biologique et de la décantation 
secondaire. 

Traitement tertiaire, qui permet d’éliminer davantage les solides en suspension 
résiduels, les nutriments et/ou d’autres contaminants à l’aide de divers processus physiques, 
chimiques ou biologiques.

www.statcan.gc.ca

256

38

40

315

4

51

0

0

0

0

0

0

0

47

39

3

0

7

113

28

23

0

14

82

1

0

0

0

11

3

21

0

811

13

1 237 887

165

1 114

7

54

71

19

24

44

17

C.-B.
Qc

Yn

Sask.

Man.

N.-É.

Ont.

Î.-P.-É.

N.-B.

T.-N-L.

0

42

56

15

1

 

 

 

CANADACANADA

1

0

5

69

325

Alb.

106

2 827

164

1 535

1 442

Numéro de catalogue :  11-627-M  
ISBN : 978-0-660-30189-1


