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Technisol inc.
325, Rue de I'Espinay
lQuébec (Québec), G1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ) EN81122 111
Echantillon Usage proposé ) Numeéro d'échantillon
492
Banc, Carriére Endroit Référence
. : . 242204
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
| Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par : le Numéro de commande
Le client 2000/07/20/49393

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, i . )
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par ; Denis Jobin

Date : 2000/08/01

| Tamis Séparé Exigences Marteau - Masse Volumique ' ‘Kg/m3
112 mm Essai ) Humidité optimale %
‘ 80 mm Préparation . Remarque:
[ 56 mn { Méthode
40 mm Passant 5 mm % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm -t Passant 80 um 88.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm
[ 28 mm Silt 80 um> % > 5 um 27.01 % |Essai a la soude (colorimétrie)
l‘ 20 mm Argile < 5um 61.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques { ) %
I 5 mm Coefficient de courbure (Cc) .|Masse volumique tassé Kg/m3f
, 2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 98 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
l 315 um 96 Densite brute < 5 mm { ) Limite de liquidité ( ) %
.166 um 91 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um ‘ 88.2 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
l 43.4 um 81.8 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
31.0 um 78.8 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % {Densité relative
19.1 um 72.4 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
' 11.0 um 67.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.1 um 65.4 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 61.8 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
i 4.1 um 60.5 Particules plates %
3.0 um 54.9 Nombre pétrographique ( )
l 1.2 un 43.8
l Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
' | Présence de matiéres organiques.
l % gravier : 0.00 % % sable trés grossier : 0.84 %
% sable grossier : 1.29 % % sable moyen : 3.91 %
% sable fin : 4.12 % % sable trés fin : 4.64 %
l % limon : 25.30 % % argile : 59.90 %



Technisol inc.

325, Rue de PEspinay
Quebec (Quebec), GIL 212
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

[
i

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : ‘Date : / 7/

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : / /

Forage no. :

Echantillon no. : 492 .

Profondeur (m) 0.00 a .00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 61.17

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um : 48. 72

m4  : poidsdusolsec = 33.20

F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm

: % passantle 2mm = 100.00

s

R [N N

25.8 1.00 33.0000 '3.50 | 12.00 0.01 0.0434 81.81 81.81
25.5 2.00 32.0000 3.60 12.20 0.01 0.0310 78.76 78.76
24.8 5.00 30.0000 3.90 11.30 0.01 0.0191 72.38 72.38
23.2 16.00 29.0000 4.50 11.50 | 0.01 0.0110 67.94 67.94
22.3° 30.00 28.5000 4.90 11.50 0.01 0.0081 65.45 65.45
21.6 60.00 27.5000 5.20 11.70 0.01 0.0058 61.84 61.84
21.5 120.00 27.0000 5.20 11.80 0.01 0.0041 60.46 60.46
21.5 240.00 25.0000 5.20 12.10 0.01 ©0.0030 54.91 54.91
21.5 1440.00 21.0000 5.20 12.80 0.01 0.0012 43.82 43.82
Tec Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri "t lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi :. Profondeur effective

"

LT
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Chient

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111

Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
492-2

Banc, Carriére Endroit Référence
242204

Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat

. Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par ) le Numéro de commande
Le client 2000/07/20/49393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3| -
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > Zmm
31.5 mm Passant 80 um 88.4 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm , Silt 80 um > % > 5 um 28.86 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mn Argile < 5um . 59.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 98 Absorption > 5 mm : % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 96 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 91 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 88.4 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
44.9 um 74.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % [Indice de plasticité %
31.8 um 74.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
19.5 um 68.5 Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.3 um 67.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
7.9 um 64.5 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 61.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
4.2 um 57.5 Particules plates %
3.0 um 52.1 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 39.9 -
Remérques :

Les résultats sont représentatifs de 1'&chantillon fourni par le client.

Présence de matiéres organiques.

% gravier 0.07 %
% sable grossier : 1.23 %
% sable fin 3.97 %
% limon : 25.20 %

L

sable trés grossier : 0.92 %
sable moyen 3.76 %
sable trés fin 7.95 %
argile : 56.90 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
l'autorisation écrite du laboratoire.

sans

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
‘Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 ||

|Description du sol :
Endroit :

Projet mo.  : EN81122 111

‘Rapport no.

Analyse par : Date : / /7
Calcule par : Date : / /7
Verifie par : Date : / /
| Forage no. :
| Echantillon no. : 492-2
\ Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant S5um: 59.55
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 45.17
m4 : poids du sol sec = 34.10 '
 F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 '
Tamis 2Zmm : % passantle2 mm = 99.90.
2.00 32.0000 4.40 |  12.20 0.01 0.0318 74.52 74.45
5.00 30.0000 4.60 | 11.30 0.01 0.0195 68.58 68.51
15.00 30.0000 4.90 11.30 0.01 0.0113 | 67.77 67.70
‘l21.8 32.00 29.0000 5.10 11.50 0.01 0.0079 64.53 64.47
I21.6 60.00 28.0000 - 5.20 11.60 0.01 0.0058 |- 61.56 61.50
l21.5 120.00 26.5000 5.20 11.90 0.01 0.0042 57.51 57.45
W21.5 ' 240.00 24.5000 5.20 12.20 0.01 0.0030 52.11 52.06
21.5 1394.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0013 39.96 39.92
2¢  : Temperature en Celsius K Constante

Temps en minute

|

x =
g
g,

C : Correction composee
Hi : Profondeur effective

lecture de I’hydrometre

D (mm) : Diametre des particules

% pass. :

% passant

% pass. rect.: % passant corrige




- Ecnhentillon Temis
. - 492-2 R20-GEO315
Technisol 1inc. COURBES GRANULOMETRIQUES
NO goosier Exlgence
' ENB1122 111 )
’ ] ] o o € [
g s 3§ 38 &8 & § &8 : 5 s P ‘ :
2 g 3 8 8 8 e, g 3 H 0 p E & § fo £ § @
N o - ~ (] . o n o 1] o [ . L]
T - - o - 9 © "] - o . N o . [ [ [+ [ o -
100 - [\ -« ) [ - - [ A D - (i - - kL [1 - - [T o8 M < [ o =100
P ]
j=]e] Q0
A
/
80 a0
: /
4
A
//
70 : - 70
1
[
60 L 60
/ .
z
< yd
: 7 .
< S50 so %
o 7 )
» V a
£ a
/ t 4
aol £ : 40
30 ' : 30
20 20
10 - 10
(o] (o]
5 B 8 % 885388 2 % 8 8E8588; v m e en~euo e © © 999900 R 8 ¢ 82R883
O. [+ o o q Qo 00O - . RN <] [+] [+ o 0 0 000w~ [, ] [ ] - N O ~N0O0 -
DIAMETRE DES PARTICULES (mm)
| ARQILE i SILT | samLE | gRavIEn | |
l ] | eqN i MQYEN | gnos | | ]




l’l‘echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), GIL 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab ENB1122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
493
[ anc, Carriére Endroit Référence
242205
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
W_ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

0.16 %
% sable grossier : 1.47 %
% sable fin : 7.00 %
% limon : 26.90 %

Présence de matiéres organiques.
‘l% gravier

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 0.89 %
% sable moyen 6.04 %
% sable trés fin 3.54 %
% argile : 54.00 %

Eamis Sépafé Combinéj Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm ) Essai Humidité optimale %
. ) 80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
l 31.5 mm Passant 80 um 81.6 % [Coef. d'écoulement < 2Zmm
' 28 mm Silt 80 um> % > 5 um 25.46 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5 um 56.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
- 5 nm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
L 2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
, 400 um 97 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelte (w%) %
. 315 um 95 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 87 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 81.6 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
| T 7.8 Coefficient de friabilité < 5 mm % [Indice de plasticité %
31.5 um 74.2 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
19.2 um 69.2 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
\i:,', .3 um 63.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
' | 8.1 um 59.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
‘5.8 um 57.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
‘: 4.1 um 54.8 Particules plates %
3.0 um 47.3 Nombre pétrographique (
{ 1.2 um 37.2
.
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31

T



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no. ' .
i

Analyse par : Date : / /
Calcule par : Date : / /
Verifie par : : Date : / / fE
Forage no. :
Echantillon no. : 493 5
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00 iJ
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 56.17 i
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 41.66
m4  : poidsdusolsec = 36.52
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 !
Hydrometre # : H-375 ’
Tamis 2mm : % passantleZ2mm = 99.80

-
|

23.9 1.00 36.0000 4.30 11.50 0.01 .0435 79.92 79.76 ,
23.2 2.00 34.0000 4.50 11.90 0.01 .0315 74.37 74.22

23.3 5.00 32.0000. 4.50 11.00 0.01 .0192 69.33 69.19 i
22.3 15.00 30.0000 4.90 11.30 0.01 .0113 63.28 63.15 !
22.0 30.00 28.5000 5.00 11.50 0.01 .0081 59.25 59.13 E
21.6 60.00 28.0000 5.20 11.60 0.01 .0058 57.48 57.37 !
21.6 120.00 27.0000 5.20 11.80 0.01 .0041 54.96 54.85 .
21.5 242.00 . 24.0000 5.20 12.30 0.01 .0030 47.40 47.30 !
21.6 1440.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 .0012 37.31 37.24

T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute ‘D (mm) : Diametre des particules

Ri ¢ lecture de I’hydrometre % pass. : % passant -
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi . : Profondeur effective

g
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 232 -
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab “JEN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
494
Banc, Carriére Endroit Référence
242206
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par - le " | Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

Présence de matiéres organiques.

% gravier : 0.92 %
% sable grossier : 3.90 %
% sable fin : 17.61 %
% limon : 20.40 %

L A

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier : 2.40 %
sable moyen 15.12 %
sable trés fin :11.25 %
argile : 28.40 %

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.4 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 53.3 % [Coef. d'écoulement < 2Zmm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 23.12 & {Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 30.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) - Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 93 92 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 87 a7 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 66 65 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 53.6 53.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidite %
46.6 um 43.9 Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
33.5 uml 39.5 ‘| Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.3 um 39.13 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.2 um 31.7 Coefficient Los-Angeles { ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.6 um 31.7 Fragmentation ' % {Sensibilité au cone (ST)
6.1 um 31.5 Particules allongées % (Coefficient de perméabilité cm/d
4.3 um 29.3 Particules plates %
3.1 um 25.1 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 17.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/03

Iy



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

.

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
IEndroit : Rapport no.
~ Analyse par : Date : / /
Calcule par : Date : !/ /
' . Verifie par : Date : / /7
Forage no. :
MR Echantillon no. : 494
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 30.14
a : facteur de correction de densite relative = .99 : Passant 2um: 20.63
m4 : poids dusolsec = 43.22
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.10
i 24 .1 1.00 25.0000 4.20 13.30 0.01 0.0466 - 44,31 43.91
23.9 2.00 23.0000 4.30 13.70 0.01 0.0335 39.84 39.48
23,5 5.00 23.0000 4.40 12.40 0.01 0.0203 39.62 39.27
22,1 15.00 20.0000 5.00 12v.90 0.01 0.0122 31.95 31.67
22,1 30.00 20.0000 5.00 12.90 0.01 0.0086 371.95 31.67
21.9 60.00 20.0000 5.10 12.90 0.01‘ 0.0061 31.74 31.45
21.8 120.00 19.0000 5.10 13.10 0.01 0.0043 29.61 29.34
.21.9 240.00 17.0000 5.10 13.40 0.01 0.0031 25.35 25.12
21.8 1440.00 13.5000 5.10 14.00 0.01 0.0013 17.89 17.73
T2 : Temperature en Celsius K : Constante
' T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

' Hi : Profondeur effective
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echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), G1L 2J2
€l.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Préparé par : Sylvie Hamel

Client " |Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab . K EN81122 111
chantillon Usage proposé : Numéro d'échantillon
495
Banc, Carriére ’ Endroit Référence
‘ 242207
unicipalite, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393
( Tamis | Séparé | Combiné Exigences Marteau Masse Volumique - Kg/m3
l‘ 112 nm Essai Humidité optimale %
‘ 80 mm Préparation Remarque:
56 mm| Meéthode
40 mm Passant 5 mm ) 100.0 % {Coef. d'écoulement > 2mm
_ 31.5 mm Passant 80 um ' 58.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 20.18 % (Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 37.8 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
: 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) ’ Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5mm { ) Préparation par concassage
£00 um 92 Absorption > 5 mm ' -~ % |Humidité naturelle (w%) %
': 315 um 87 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
' 160 um 67 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
; 80 um 58.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
| 47.7 wm 47.2 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % (Indice de plasticité %
33.8 um 47.0 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
- 20.6 um 44.2 Durabilitt < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.0 um 43.4 Coefficient Los-Angeles ( ) s |Rés. cisaillement rem. (CUer) kPal
8.6 um 40.6 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
‘_‘ 6.1 um 37.8 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/
4.3 um 37.8 Particules plates %
3.1 um 34.0 Nombre pétrographique ( )
i 1.3 um 16.0
#R:emarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de matiéres organiques.
% gravier : 0.18 % % sable trés grossier : 2.40 %
% sable grossier : 4.18 % % sable moyen : 14.79 %
% sable fin ¢ 15.22 % % sable trés fin : 10.33 %
}linon : 15.90 % % argile : 37.00 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, . . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/03




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description.du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : » Date : / /7

Calcule par : _ Date : / /7

Verifie par : ‘ Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 495

Profondeur (m) : 0.00 a . 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 37.85

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um : 23.03 .

m4 : poids dusolsec = 36.14

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375 :

Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.70

23.5 1.00 |- 23.0000 4.40 13.70 0.01 0.0477 47.39 47.24
23.2 2.00 23.0000 4.50 13.70 0.01 0.0338 47.13 46.99
23.0 5.00 22.0000 4.60 12.60 0.01 0.0206 44.33 44.20
22.3 15.00 22.0000 4.90 12.60 0.01 0.0120 43.56 43.43
22.1 : 30.00 21.0000 5.00 12.80 0.01 0.0086 40.76 40.64
21.8 60.00 20.0000 5.10 12.90 0.01 0.0061 37.96 37.85
21.8 120.00 20.0000 5.10 12.90 0.01 0.0043 37.96 37.85
21.9 240.00 18.5000 5.10 13.20 0.01 0.0031 34.14 34.03
21.6 1440.00 11.5000 5.20 14.30 0.01 0.0013 16.05 16.00
T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I'hydrometre % pass. : % passant '

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective

'



Echantillon Tenis
. 495 R20-GEO315
Technisol inc. COURBES GRANULOMETRIQUES A
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Client ’

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
496
Banc, Carriére Endroit Référence
242208
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client !/ /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier : 0.42 % % sable trés grossier : 2.17 %
% sable grossier : 3.48 % "% sable moyen 11.96 %
% sable fin 13.74 % % sable trés fin 8.93 %
% limon : 11.90 % % argile 1 47.40 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimaie %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um i 62.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 12.72 % |Essai 3 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 49.5. % (Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mh 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( o) Préparation par concassage
400 um 93 Absorption > 5 mm ) % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 89 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 73 Absorption < 5 mm % (Limite de plasticité %
» 80 um 62.2 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
46.7 um ' 56.2 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
33.2 um 53.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.1 um 53.1 Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPa
11.7 um 52.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.3 um . 51.8 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
5.9 um 51.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ s
4.2 um 47.7 Particules plates % ,
3.0 um 46.4 Nombre pétrographique ( )
1.3 um ~36.0
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l‘autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/03
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echnisol inc.

325, Rue de ’Espinay
uebec (Quebec), GI1L 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
ndroit :

Analyse par :
~Calcule par :
Verifie par :

" { Foragge iio. :
8 Echantillon no. : 496 .
Profondeur (m) : 0.00 a

0.00

Date :
Date :
Date :

Projet no.

: EN81122 111

Rapport no.

NN
NN

ydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passant le 2 mm =

99.60

Passant 5 um :
Passant 2 um :

49.48
40.46

Drs : densite relative du solide = 2.70
a : facteur de correction de densite relative =
o 4 : poids du sol sec = 35.40
F : facteur de correction de 1’echelle de densite =
H

23.7 | 1.00 26.0000 4.30 13.20 0.01 0.0467 56.44 56.21
23.6 2.00 25.0000 4.40 13.30 0.01 0.0332 53.58 53.36
23.3 5.00 25.0000 4.50 12.10 0.01 0.0201 53.32' 53.10
22.5 15.00 25.0000 4.80 12.10 0.01 0.0117 52.54 52.33
,‘22'2 30.00 25.0000 5.00 12.10 0.01 0.0083 52.02 51.81
21.9 60.00 25.0000 5.10A -12.10 0.01 0.0059 51.76 51.55
121.8 120.00 23.5000 5.10 12.40 0.01 0.0042 47.86 47.66
21.9 ' 240.00 23.0000 5.10 12.40 .0.01 0;0030 - 46.56 46.37
21.8 1407.00 19.0000 5.10 13.10 0.01 0.0013 36.15 36.01
L
l T2¢ : Temperature en Celsius K : Constante

Hi : Profondeur effective

D (mm) : Diametre des particules
% pass. : % passant
% pass. rect.: % passant corrige

v T min : Temps en minute
" Ri : lecture de ’hydrometre
C : Correction composee
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Té1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB1122 111

Envirolab
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantiilon
497
Banc, Carriére Endroit Référence
242209
Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client !/ /
‘M Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

Combiné Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
Essai Humidité optimale %
Préparation Remarque:
Meéthode
Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
' 31.5 mm Passant 80 um ] 83.9 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 21.26 % |Essai a la soude (colorimétrie)
d: 20 mm Argile < 5 um 62.6 % {Valeur au bleu ( ). cm3/g
14 nm Module de finesse (MF) PH(

[ 10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
E S mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
! 2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3

1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
#i 400 um 97 Absorption > 5 mm s |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 94 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
’ 160 um 88 Absorjptlon <45 mm % Lm.ute de F)lasx.ncné %
y 80 um 83.9 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
44.5 um 76.8 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité %
31.5 um 76.8 Durabilite > 5 mm ( ) % |Densité relative
En 9 um 76.6 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPa
11.2 um 67.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.0 um ) 66.4 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST) -
5.7 um 63.7 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s
4.1 um 61.2 ‘| Particules plates %
2.9 um 57.5 Nombre pétrographique ( )
Il;:; 1.2 um 45.1
Remarques :

% gravier : 0.18 %
% sable grossier : 1.75 %
% sable fin : 5.63 %
% limon : 19.90 %

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 1.06 %
% sable moyen 5.44 %
% sable trés fin 5.04 %
% argile : 61.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : EN81122 111

Endroit : . Rapport no. .
Analyse par : Date : / / :
Calcule par : . » Date : / /
Verifie par : Date : / /7 ﬂ
Forage no. :
Echantillon no. : 497 ‘
Profondeur (m) : 0.00 a- 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 ‘ , Passant S5um: 62.65 i
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 50.89
m4 : poids dusolsec = 37.08
F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93 !
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.80

e

22.0 1.00 36.0000 5.00 11.50 0.01 0.0445 . 76.97 76.82 g
22.0 2.00 36.0000 5.00 ‘ 11.50 0.01 0.0315 76.97 76.82

21.8 5.00 36.0000 5.10 10.30 0.01 0.0189 76.72 76.57 i
21.6 15.00 32.5000 5.20 10.90 0.0 0.0112 67.79 67.65 g
21.5 30.00 32.0000 5.20 11.00 0.01 0.0080 66.54 66.41 E
21.4 60.00 31.0000 5.30 11.10 0.01 0.0057 63.81 63.69
21.3 120.00 30.0000 5.30 11.30 0.01 0.0041 61.33 61.21

21.4 240.00 28.5000 5.30 11.50 0.01 0.002¢9 57.61 57.49 !
21.4 - 1440.00 23.5000 5.30 12.40 0.01 0.0012 45.19 45.10

T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules B
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective ‘ : ‘ ?
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages et matiéres organiques.

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier: : 0.63 % % sable trés grossier : 1.38 %
% sable grossier : 2.41 % % sable moyen : 8.40 %
% sable fin : 9.06 % % sable trés fin : 5.02 %
% limon : 18.80 % % argile : 54.30 %

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
) 498
Banc, Carriére Endroit Référence
242210
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393
Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique’ Kg/m3
112 mm Humidité optimale %
80 mm Remarque:
56_mm
40 mm Passant 5 mm 99.8 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 74.9 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um>% >5 um 18.98 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 55.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) - |Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3;
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 95 95 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 92 92 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 81 81 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um!| 75.0 74.9 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
45.3 um 71.1 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % iIndice de plasticité %
32.0 um 71.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
19.5 um 67.8 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.6 um 61.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem, (CUcr) kPal
8.2 um 60.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.9 um 57.3 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/ g
4.1 um 54.5 Particules plates % :
3.0 um 53.2 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 42.1
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par: Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 232
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no. '
Analyse par : - Date : /7
Calcule par : - Date : / /
Verifie par : , Date : / 7/
Forage no. :
{8 Echantillon no. : 498
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
} Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 55.92
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 46.92
m4 : poids du sol sec = 33.22
F _: facteur de correction de ]’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.40
24.0 ' 1.00 30.0000 4.20 12.50 0.01 0.0453 71.51 : - 71.08
'24.0 2.00 30.0000 4.20 12.50 0.01 0.0320 71.51 . 71.08
123.5 5.00 ©29.0000 4.40 11.50 0.01 0.0195 68.18 67.77
22.5 15.00 27.0000 4.80 11.80 0.01 0.0116 61.53 61.16
22.0 30.00 27.0000 5.00 11.80 0.01 0.0082 60.97 : 60.61
21.5 60.00 26.0000 5.20 11.90 0.01 0.0059 . 57.65 57;30
21.5 123.00 25.0000 5.20 12.10 0.01 . 0.0041 54.88 ' 54.55
21.5 240.00 24.5000 5.20 12.20 0.01 0.0030 53.49 53.17
"21.5 1399.00 20.5000 5.20 -12.80 0.01 0.0013 42.40 42.15

T¢ : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
+ Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant

C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective ) ‘
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2

Client

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Envirolab

Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
499

Banc, Carriére Endroit Référence
242211

Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat

| Le client / / .

Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande

Le client 2000/07/20149393

Tamis . | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
:f 112 mm . Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode )
40 mm Passant 5 mm 100.0 % (Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 59.9 % |Coef. d'écoulement < 2Zmm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 17.99 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
ii 20 mm Argile < 5um 41.9 - % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
) 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
g 400 um 93 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 88 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 69 Absorption < 5 mm % Limite de plasticité *
m\: 80 um 59.9 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
47.1 um 48.0 Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
33.5 um 46.6 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.3 um 46.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.9 um 44.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.5 um 43.3 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.0 um 42.7 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité en/s
": 4.3 um 41.3 Particules plates %
3.1 um 38.3 Nombre pétrographique (
.l:: 1.3 um 27.2

Remarques :

Présence de matiéres organiques.
% gravier 0.19 %
% sable grossier : 3.68 %
% sable fin : 15.04 %
% limon : 13.30 %

P P I o

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le clieht.

sable trés grossier : 2.21
sable moyen
sable trés fin
argile

: 14.07
: 10.71
: 40.80

%
%
%
%

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01

' Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 232

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /

Calcule par : ‘Date : / /7

Verifie par : Date : / 7/

Forage no. :

Echantillon no. : 499

Profondeur (m) 0.00 a ~0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 41.89

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 31.61

m4 : poids du sol sec = 33.14

F  : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.80

25.3 1.00‘ 21.0000 3.70 14.00 0.01 0.0471 48.06 47.97
25.2 2.00 20.5000 3.70 14.10 0.01 0.0335 46.67 46.58
24.7 5.00 20.5000 3.90 12.80 0.01 0.0203 46.12 46.03
23.4 15.00 20.5000 4.50 12.80 0.01 6.0119 44.45 44.36.
22.3 - 30.00 20.5000 4.90 12.80 0.01 0.0085 43.34 43.25
21.8 62.00 20.5000 5.10 12.80 0.01 0.0060 42.78 42.70
21.8 120.00 20.0000 5.10 12.90 0.01 0.0043 41.40 41.31
21.6 240.00 19..0000 5.20 13.10 0.01 0.0031 38.34 38.26
21.6 1435.00 15.0000 5.20 13.70 0.01 0.0013 27.23 27.17
T¢  : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective

~ .‘|
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numeéro d'échantillon

500
Banc, Carriére Endroit Référence
242212
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par . le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

R MR U & 0P AP S e e N i B aE e

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm ' Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm : Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 91.4 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um >% > 5 um 20.59 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 70.8 % Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) 5
5 mm| 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifice Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 ‘um ’ 98 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 93 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 91.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
43.0 um 87.6 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
30.8 um 82.4 Durabilité > 5 mm ( ) % (Densité relative
18.7 um 79.3 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) XPal
11.0 um 75.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
7.8 um ] 75.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.6 um 72.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.0 um 68.4 Particules plates %
2.9 um‘ 61.9 Nombre pétrographique ( v )
1.2 um| 48.9
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.
% gravier : 0.31 % % sable trés grossier : 0.59 %
% sable grossier : 1.01 % % sable moyen 2.83 %
% sable fin 2.76 % % sable trés fin 2.70 %
% limon : 21.40 % % argile : 68.40 %

=
1

|

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 232
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

' Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

‘H-375
: % passant le 2 mm =

ydrometre #:
Tamis 2mm

99.70

Analyse par : Date : / -/

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : / /

Forage no. :

chantlllon no. : 500
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
. : densite relative du solidé = 2.70 Passant 5um: 70.81

: facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 54.92
: poids du sol sec = 35.32 '
: facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

123.7 1.00 38.0000 4.30 11.20 0.01 0.0430 87.85 87.58
23.7 2.00 36.0000 4.30 | 11.50 0.01 0.0308 82.63. 82.39
l23.2 5.00 35.0000 4.50 10.50 0.01 0.0187 79.51 79.27
122.4 15.00 34.0000 4.90l 10.60 0.01 0.0110 75.86 75.63
121.9- 30.00 . 34.0000 5.10 10.60 0.01 0.0078 75.33 75.11
21.6 60.00 33.0000 5.20 10.80 0.01 0.0056 72.47 72.25
21.5 120.00 31.5000 5.20 11.00 0.01 0.0040 68.56 © 68.35
'21.5 240.00 29.0000 5.20 11.50 0.01 0.0029 62.04 61.85
21.6 1394.00 24.0000 5.20 12.30 0.01 0.0012 49.01 48.86
¢¢ : Temperature en Celsius K Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
' Hi : Profondeur effective
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648.9288

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB81122 111

Usage proposé

Numéro d'échantillon

501
Banc, Carriére Endroit Référence
242213
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20149393

Remarques :

% sable grossier
% sable fin
% limon

: 0.40 %
: 2,33 %

9.15 %
: 19.30 %

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 1.47 %
% sable moyen : 8.51 %
% sable trés fin 3.74 %
% argile : 55.10 %

Présence de coquillages et matidres organiques.

Tamis Sémé Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3) -
112 _mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
' 31.5 mm Passant 80 um 74.9 % [Coef. d'écoulement < 2mm
[ 28 mm Silt 80 um>% >5 um 17.34 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 57.6 % |Valeur au bleu ( ) cmi/g
' 14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) s
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3|
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um 95 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um 92 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) Y
160 um 81 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 74.9 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
l 43.0 um 73.8 Coefficient de friabilité < 5 mm % {Indice de plasticité %
' 30.5 um 73.5. Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
18.6 um 69.5 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
m 31.2 um 61.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.0 um 59.5 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.7 um 59.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ o
4.1 um 55.4 Particules plates L]
2.9 um 51.9 Nombre pétrographique (
1.2 um 42.4
L

sans l'autorisation écrite du

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
aboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/10

Approuvé par : Denis Jobin

l % gravier



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN811 22 111
Endroit : Rapport no.

AnalySe par: Date :
Calcule par : Date :
‘Verifie par : : Date :

NN
NN

Forage no. :
Echantillon no. : 501 :
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 57.60 '
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um: 46.72
m4 : poids du sol sec = 38.54

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

.

25.8 © 1.00 - 34.5000 3.50 11.80 0.01 0.0430 74.06 - 73.76

25.5 2.00 34.5000 3.60 11.80 0.01 0.0305 73.82 73.52

24.9 5.00 33.0000 3.80 10.80 0.01 . 0.0186 69.76 69.48
23.3 15.00 30.5000 4.50 11.20 0.01 0.0112 62.11 61.86 !
22.2 30.00 30.0000 5.00 | 11.30 0.01 0.0080 59.72 59.48 g
21.8 60.00 30.0000 5.10 11.30 0.01 0.0057 | - 59.48 59.25 !
21.6 120.00 28.5000 5.20 11.50 0.01 .0.0041 55.66 55.44 .
21.6 240.00 27.0000 5.20 11.80 0.01 0.0029 52.08 51.87

21.5 1440.00 23.0000 5.20 12.40 0.01 0.0012 42.52 42.35

T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant !
C : Correction composee : % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective ' . g




Ecnantillon Temis
. . S01 R20-GEO31S5S
Technisol inc. COURBES GRANULOMETRIQUES
NO doessier Exigence
ENB1122 111
€ § .
[ E e € - H
« « o o o % 8 3 38 s s s 5 o ° ‘ £ 1§ §.58 8 § @
n 2 o & ° - ) - 3 % 3 “ ° & - “
100 . s : 8- g ¢ g g 5 8 S . S 3 o E; 9 g 8 ..o
/’f "
L1
2
90 4 [0
/
/
A
//
80 - a0
d
e
/ .
70 70
/]
/.
/ B
60 60
. y
< 7
g 50 S0 ;
i ~ .
z
Z a
-
40 - 40
30 30
20 20
10 10
(o] (o]
- L] n - N S N0~ N n - N O NDO~ o 4] A\l N 9w NO0QO o o o 0 0 0000 o o-.- 0 g 0 0000
] o [+] o 0O 0 0000 o [«] o o O 00O - 3 3 . 3 v e e N * . - L ] ] < N 0O NDOO
0. o o 0.0. 0 00O - . . . EEEEECES - [<] (<] [} O 0000~ ] " v n O ~NOO -
DIAMETRE DES PARTICULES (mm)
ARGILE | 81T | SABLE | avien 1
l | | P LN | MOYEN |__aros | L]




Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P K.

Projet

S e e e

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantilion
501-2
Banc, Carriére Endroit Référence
242213
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client . /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]49393

— 3

% gravier 0.35 %
% sable grossier : 2.41 %
% sable fin : 9.32 %
% limon : 18.20 %

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% sable trés grossier : 1.47 %
% sable moyen : 8.57 %
% sable trés fin 3.78 %
% argile : 55.90 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale . %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode -
40 mm Passant 5 mm 100.0 % [Coef, d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 74.5 % |Coef. d'écoulement < 2mm i
28 mm Silt 80 um> % >5 um 16.58 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 58.0 % |Valeur au bleu { ) em3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( ) E
10 om Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé " Kg/m3|
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3]
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( I Préparation par concassage -
400 um 95 Absorption > 5 mm- % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 92 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % "
160 um 80 Absorption < 5 mm % (Limite de plasticité % .
80 um 74.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
44.0 um 73.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité % !
C31.7 um 70.6 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative ‘
19.2 um 67.3 Durabilité < 5 mm ( ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPa
11.4 um 65. 1 Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPaE
8.2 um 62.8 B Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 59.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.2 un 56.4 Particules plates % l
3.0 um 50.9 Nombre pétrographique ( =) _
1.2 um 41.1
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par: Sylvie Hamel
Approuve par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Description du sol :
Endroit :

Technisol inc.
325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :
Forage no. :
Echantillonno. : 501-2
Profondeur (m) : 0.00 a

0.00

Date :
Date :
Date :

NN

NN N

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

m4 : poids du sol sec = 33.02

F : facteur de correction de I’echelle de densite =

Hydrometre # : . H-375
Tamis Zmm : % passant le 2 mm =

Drs : densite relative du solide = 2.70
a : facteur de correction de densite relative =

99.70

0.99

0.93

Passant 5 um :
Passant 2 um :

57.96
45.37

1.00 29.5000 3.10 12.60 0.01 0.0440 73.61 73.39
2.00 29.00600 3.60 12.70 0.01 0.0317 70.82 70.61
25.1 5.00 28.0000 3.80 11.60 0.01 0.0192 67.48 67.27
'l23.‘l 15.00 28.0000 4.60 11.60 0.01 0.0114 65.25  65.05
I22.3 30.00 27.5000 4.90 11.70 0.01 0.0082 63.02 62.83
I21.9 60.00 26.5000 5.10 11.90 0.01 0.0058 59.67 59.49
21.7 120.00 25.5000 5.20 12.00 0.01 0.0042 56.60 56.43
‘mn 21.7 240.00 23.5000 5.20 12.40 0.01 0.0030 51.03 50.87
21.7 1438.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0012 41.27 41.14
T2 Temperature en Celsius K Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
1 C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
' Hi Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Té1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client . Rang-Lot-P.K. ' Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
502
Banc, Carriére ) Endroit . Référence
242214
Municipalit¢, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le ) Numéro de commande
t Le client - 2000/07/20|49393
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau : _ |Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation ' Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
t 31.5 mm Passant 80 um ' 74.9 % |Coef. d'écoulement < 2mm
L 28 mm Silt 80 um>% > 5 um : 16.49 % |Essai a la soude (colorimétrie)
r 20 mm Argile < 5 um 58.4 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
b 14 mm Module de finesse (MF) - |PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) ; %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé ) Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) ‘ Préparation par concassage
400 um 95 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 92 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 81 Absorption < 5 mm % {Limite de plasticité %
80 um 74.9 Coefficient Micro deval.( ) % |Indice de liquidité %
': 44.9 um 68.1 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
" 31.9 um 66.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
19.4 um 64.2 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.4 um 62.8 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) - kPal
8.2 um 60.0 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 59.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.2 um 57.6 Particules plates %
3.0 um 52.0 Nombre pétrographique ( )
1.2 um 43.4
.;marques : .
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coguillages et matiéres organigues.
% gravier : 0.40 % % sable trés grossier : 1.35 %
l’k sable grossier : 2.37 % % sable moyen : B8.48 %
% sable fin : 9.21 % % sable trés fin : 6.29 %
% limon : 15.00 % % argile : 56.90 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, . . )
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1IL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : !/ /

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : / /

Forage no. :

Echantillon no. : 502

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 58.39

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um : 47.22

m4 : poids dusolsec = 33.14

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

25.9 1.00 28.0000 3.40 12.90 "0.01 0.0449 68.34 68.07
25.6 2.00 27.5000 3.60 12.90 0.01 0.0319 66.40 66.13
24.9 5.00 27.0000 3.80 11.80 0.01 0.0194 64.45 64.20
23.7 15.00 27.0000 4.30 11.80 0.01 0.0114 63.07 62.81
22.5 30.00 26.5000 4.80 11.90 0.01 0.0082 60.29 60.05
21.9 60.00 26.5000 5.10 11.90 0.01 0.0058 59.45 59.22
21.6 120.00 26.0000 5.20 11.90 0.01 0.0042 - 57.79 57.55
21.5 240.00 24.0000 5.20 12.30 0.01 0.0030 52.23 52.02
21.4 1460.00 21.0000 5.30 12.80 0.01 0.0012 43.62 43.44

Tec Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective

L1

peprencas
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Technisol inc.

325, Rue de 1'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Envirolab
Echantillon Usage proposeé Numéro d'échantillon
503
Banc, Carriére Endroit Référence
242215
_| Municipalité, Comté Préleve par le Numeéro du contrat
Le client’ /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm| : Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 24.0 % |{Coef. d'écoulement <. 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 11.78 % {Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 12.2 % {Valeur au bleu ( ) em3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( .
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
S mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 85 85 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 69 69 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| .33 13 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 24.0 24.0 Coefficient Micro deval ( ) % [Indice de liquidité %
50.3 um 16.7 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.6 um 16.4 Durabilitt > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.8 um 16.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
- 42.7 um 15.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.0 um 14.8 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 13.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité
4.6 um 1.9 Particules plates L
3.2 unm 11.9 Nombre pétrographique (
1.3 um 7.9
Remarques :

iy

o
|

“m“

Fo
|

I !

| [

Les résultats sont représentatifs de 1l'é@chantillon fourni par le client.

% gravier 0.36 % % sable trés grossier : 4.98 %
% sable grossier : 8.43 % % sable moyen : 32.45 %
% sable fin 1 24.65 % % sable trés fin 9.23 %
% limon : 8.00 % % argiie- : 11.90 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08

s



Technisol inc.

1325, Rue de I’Espinay

Quebec (Quebec), GI1L 212

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.
Analyse par : Date : / /
Calcule par : Date : / /7
Verifie par : Date : / /
Forage 1io. ;
Echantillon no. : 503
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Passant 5um: 12.18
facteur de correction de densite relative = . 0.99 Passant 2um: 9.29
0.93

facteur de correction de ’echelle de densite =

Drs : densite relative du solide = 2.70
_ a :
| m4 : poids du sol sec = 38.50

F :

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passant le 2 mm =

99.60

'|24.4 .1.00 11.0000 4.00 15.60 '0.01 0.0503 16.74 16.67

24.3 2.00 11.0000 4.10 | 15.60 | 0.01 0.0356 |  16.50 16.43
l :

23.7 5.00 11.0000 4.30 14.40 0.01 0.0218 16.02 15.96
I22.8 15.00 11.0000 4.70 14.40 0.01 0.0127 15.07 15.01
iZZ.S 30.09 11.0000 4.80 14.40 0.01 0.0090 14.83 14.77
'22.0 60.00 10.5000 5.00 14.50 0.01 0.0064 13.15 13.10
.22.0 120.00 10.0000 5.00 14.60 0.01 0.0046 11.96 11.91
lZZ.O 240.00 10.0000 5.00 14.60 0.01 0.0032 11.96 11.91

21.5 1440.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0013 7.89 7.86
]

¢¢ : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

I Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

504
Banc, Carriére Endroit Référence
242216
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
' Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
' Le client 2000/07/20]49393

1.4 um 2.

Tamis Séparé | Combiné | Exigences ‘Marteau Masse Volumique Kg/m3
% 112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm : Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.3 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 38.8 % |Coef. d'écoulement < 2mm
lj_ 28 mm Silt 80 um > % > 5 um 30.94 % |Essai a la soude (colorimétrie)
t 20 mm| 100 - 300 Argile < 5um 7.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 24 100 Module de finesse (MF) PH(
i 10 mm| 24 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres arganiques { %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 100 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 95 95 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 91 90 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) - %
160 um| 69 68 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 39.0 38.8 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.8 um 28.1 Coefficient de friabilité < 5 mm % {Indice de plasticité %
§355 um 25.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.7 um 22.0 Durabilité¢ < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.8 um 16.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) XPal
9.1 um 14.4 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 10.0 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 7.3 Particules plates %
t 3.3 um 6.3 Nombre pétrographique ( )

Remarques :

% gravier : 0.82 %
% sable grossier : 2.40 %
% sable fin : 25.68 %
% limon : 26.10 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% sable trés grossier :
% sable moyen

% sable trés fin
% argile

1.44 %
14.27 %
: 22.39 %
: 6.90 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

.

Date : 2000/07/31

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol

inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

T min : Temps en minute

Ri : lecture de ’hydrometre
C : ‘Correction composee
Hi : Profondeur effective

D (mm) : Diametre des particules

% pass. : % passant

% pass. rect.: % passant corrige

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
" {Endroit : Rapport no.

_ Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / /

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 504

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 7.85

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  3.51

m4 : poids du sol sec = 34.80

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.20

23.7 1.00 15.0000 4.30 15.00 0.01 0.0498 28.31 28.08
23.>6 2.00 14.0000 4.40 15.20 0.01. 0.0355 25.40 25.19
23.1 5.00 13.0000 4:.60 14.10 0.01 0.0217 22.22 22.05
22.4 15.00 11.0000 4.90 14.40 0.01 . 0.0128 16.14 16.01
22.0 30.00 10.5000 5.00 14.50 0.01 0.0091 14.55 14.43
21.7 60.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0065 10.05 9.97
21.7 120.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0046_ 7.41 7.35
21.8 244.00 © 7.5000 5.10 15.00 0.01 0.0033 6.35 6.30
21.7 - 1419.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 2.12 2.10
T2 : Temperature en Celsius K : Constante

!
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-
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Technisol inc. I
325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I
Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé ' Numeéro d'échantillon ‘ .
505
Banc, Carriére . ~ |Endroit Référence
‘ 242217
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat |
' Le client /7 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande ‘
Le client 2000/07/20(49393
Combiné Marteau Masse Volumique Kg/m3 i
) Essai Humidité optimale %
Préparation : Remarque: !
56 mm : Méthode
40 mm Passant 5 mm , 100.0 % {Coef. d'écoulement > 2mm n
31.5 mm Passant 80 um 84.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm l
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 45.57 % |Essai a la soude (colorimétrie}
20 mm Argile < 5um © 38.8 % |Valeur au bleu ( ) em3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) - [Matiéres organiques ( ) N
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé - Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) " |Préparation par concassage -
400 um ’ 97 Absorption > 5 mm - % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 96 Densite brute < 5 mm (. ) Limite de liquidité ( ) x|
160 um 93 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % :
80 um 84.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité % _
45.9 um ' 62.3 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité x|
33.0 un 4.2 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative —
20.1 um 2.4 Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillemerit (CUc) kPal
11.9 um 47.7 Coefficient Los-Angeles { ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.6 um 41.9 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST) —
5.8 um 38.8 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.3 um 1g.8 Particules plates % /
3.1 un 33.5 Nombre pétrographique ( ) '
1.3 um 21.7
Remarques : . ! .
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de matiéres organiques.
% gravier : 0.23 % % sable trés grossier : 0.95 % i
% sable grossier : 1.30 % % sable moyen : 2.73 0% |
% sable fin : 5.79 % % sable trés fin T 14.90 % v
% limon : 36.30 % % argile : 37.80 %
: Préparé par : Sylvie Hamel ‘)!
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
' Date : 2000/07/31

)



Technisol inc.

325, Rue de PEspinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Fl__-__!_

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
'NEndroit' : Rapport no.

Analyse par : Date : / 7/

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : /7

Forage no, :

Echantillon no. : 505

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 38.77

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 26.31

m4 : poids du sol sec = 35.08 _

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2 mm = 99.80

24.1 1.00 28.0000 4.20 12.90 0.01 0.045¢9 62.46 62.34
23.9 2.00 25.0000 4.30 13.30 0.01 0.0330 54.33 54.22
23.4 5.00 24.5000 4.50 12.20 0.01 0.0201 52.49 52.39
22.5 15.00 23.0000 4.80 12.40 0.01 0.0119 47.77 47.67
22.1 30.00 21.0000 5.00 12.80 0.01 0.0086 41.99 41.91
21.7 66.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0058 38.84 38.77
21.6 120.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0043 38.84 38.77
21.7 240.00 18.0000 5.20 13.30 0.0 0.0031 33.59 33.53
21.7 1402.00 13.5000 5.20 14.00. 0.01 .0.0013 21.78 21.74
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min ! Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Queébec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

506
Banc, Carriére Endroit Référence
242218
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par le : Numéro de commande
Le client 2000/07/20}149393

I N EE e e

R I N AN E_ =

[ Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 ‘mm Essai Humidité optimale R
80 mm Préparation Remarque:
56 mm 2 Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.7. % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 26.7 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 14.23 % |Essai a la soude {(colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 12.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mn Module de finesse (MF) PH( )
10 mm] 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
S mml 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM . |Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um é7 87 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 77 —,'7 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 47 46 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 26.8 26.7 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.6 um 22.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.2 um 21.2 Durabilitt > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.6 um 18.2 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.7 um 15.8 Coefficient- Los-Angeles ( ) x |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa|
9.1 uml 12.7 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 12.% Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 un 12.5 Particules plates ) %
3.2 um 9.0 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 6.6 '
Remarques :

% gravier : 1,16 %
% sable grossier : 6.86 %
% sable fin : 26,29 %
% limon : 13.30 %

% sable moyen
% sable trés fin
% argile

4.01

Les résultats sont représentatifs de l'é&chantillon fourni par le client.
Présence de coguillages et matiéres organiques.
% sable trés grossier :

%

1 23.85 %
: 13.53 %
: 11.00 %

L .

! Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin
Date :- 2000/08/08




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :

Projet no. : ENB81122 111

Endroit Rapport no.

Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 506 :

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 12.50

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: ~ 7.40

m4 : poids du sol sec = 38.66

F '+ facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375 ,

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.00

24.5 v "'1.00 - 13.5000 4.00 15.20 0.01 0.0496 22.62 22.40 .
24 .4 2.00 13.0000 4.00 15.30 0.01 0.0352 21.43 21.22
23.8 - 5.00 12.0000 4.30 14.20 0.01 0.0216 18.34 18.15
22.7 15.00 11.5000 4.80 14.30 0.01 0.0127 15.96 15.80
21.9 30.00 10.5000 5.10 14.50 0.01 0.0091 12.86 12.73
21.6 60.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0065 12.62 12.50
21.5 120.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0046 12.62 12.50
21.7 ) 245.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0032 9.05 8.96
21.5 1383.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0014 6.67 6.60

i
|

T2 : Temperature en Celsius
-Tmin : Temps en minute ‘
Ri - : lecture de I’hydrometre
C : ~Correction composee
Hi : Profondeur effective

K : Constante

D (mm) : Diametre des particules

% pass. : % passant

% pass. rect.: % passant corrige

]
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec {(Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages.

% gravier : 0.44 % % sable trés grossier : 1.04 %
% sable grossier : 1.60 % % sable moyen 8.82 %
% sable fin : 15.39 % % sable trés fin 8.81 %
% limon : 38.50 % % argile : 25.40 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.-

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
507
{Banc, Carriére Endroit Référence
242219
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
R i Le client /.
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20/49393
- Tamis Séparé | Combiné Exigences Marteau Masse Volumique’ Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale 5
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 _mm Passant 5 mm 99.7 % {Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 64.3 % {Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 37.71 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 26.6 % {Valeur au bleu (- } cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| _ 55 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) )
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 100’ Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3|
1.25 mm| 100 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 97 97 Absorption > 5 mm % (Humidité naturelle (w%) %
315 um| 95 ‘94 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 80 79 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 64.4 64.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
45.3 um 63.5 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
32.3 um 61.0 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.2 um 50. 1 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal -
12.1 um 38.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.7 um 35.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.3 um 27.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
4.5 um 26.2 Particules plates %
3.1 um 23.6 Nombre pétrographique (
1.3 um 14.7 .
Remarques : :

sans

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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echnisol inc.
325, Rue de I’Espinay
uebec (Quebec), G1L 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

— .

Description du sol :

ndroit

Analyse par : Date :
Calcule par : ’ . Date :
Verifie par : "~ Date :

Faraoe no,

Echantillon no. : 507
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

NN

NN

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

]

densite relative du solide = 2.70

facteur de correction de densite relative = 0.99
poids du sol sec = 36.08

facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

Drs :
a :
m4 :
F :
Hydrometre # : H-375

H Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

Passant 5um: . 26.56
Passant 2um: 18.07

Correction composee

: " Profondeur effective

% pass. rect.: % passant corrige

J
:24.5 1.00 29.0000 4.00 12..70 0.01 0.0453 63.80 63.54
124.4 2.00 28.0000 4.00 12.90 0.01: 0.0323 61.24 61.00
23.7 5.00 24.0000 4.30 12.30 0.01 0.0202 50.27 50.07
22.7 15.00 2.0.0000 , 4.80 12.90 0.01 0.0121 38.79 38.63
WZ‘I.Q 30.00 19.0000 5.10 13.10 0.01 0.0087 . 35.47 35.33
l21.5 60.00 16.0000 5.20 13.60 0.01 0.0063 27.56 27.45
l21.6 129.00 15.5000 5.20 13.70 0.01 q 0.0045 26.28 26.18
21.7 245.00 - 14.5000 5.20 13.80 0.01 0.0031 23.73 23.64
l .
21.5 1402.00 11.0000 5.20 14.40 0.01 0.0013 14.80 14.74
1
Tec Temperature en Celsius K Constante
I T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Rij lecture de I’hydrometre - % pass. : % passant
1
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echnisol inc.

325, Rue de 1'Espinay
uébec (Québec), G1L 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

[ Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 11
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
. 508
! anc, Carriére Endroit Référence
' 242220
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Tamis Sépéré Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
H 40 mm Passant 5 mm 98.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
A 31.5 mm Passant 80 um 14.7 % |Coef. d'écoulement < 2mm
| 26 um Silt 80 um > % > 5 um 4.27 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 10.4 % |Valeur au bleu (- ) cm3/g),
I_ 14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 39 99 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
L 5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3|
2.0 mm| 99 98 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
l 1.25 mm| 99 gé Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
) 400 um| 86 85 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 75 74 Densite brute < 5 mm ( ) v Limite de liquidité ( ) 5.
160 um| 31 31 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
. 80 um| 14.9 14.7 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
’tso .7 um 14.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plast'icité %
35.9 um 14.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.0 um 12,3‘ Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
'_12_3 um 11.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.1 um 10.7 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
T 6.5 um 10.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/d
I 4.6 um 10.4 Particules plates Y
3.2 um 10.4 Nombre pétrographique ( )
= 1.4 vm §.0
F

IRemarques :
% gravier HE
‘Ml % sable grossier : 7.
% sable fin ¢ 32.
% limon : 4.

68 %
64 %
15 %
00 %

® 9 Je

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier : 4.37 %
sable moyen . : 30.28 %
sable trés fin 9.48 %
argile : 10.40 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l‘'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08

.1_



Technisol! inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit Rapport no.
Analyse par : Date : !/ /
Calcule par : Date : / /7
Verifie par : Date : / /7
Forage no.: :
Echantillon no. : 508 : 1
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
: J
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 10.44 i
a : facteur de correction dg densite relative = 0.99 Passant 2 um : 7.53 _
m4  : poids dusol sec = 34.68
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 ]!
Hydrometre # : H-375 '
Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.30 i
24.5 1.00 9.5000 4.00 15.90 0.01 0.0507 14.60 14.35
)
24.5 2.00 9.5000 4.00 15.90 0.01 0.0359 14.60 14.35 '
23.8 5.00 9.0000 4.30 14.70 0.01 0.0220 12.48 12.26 i
23.0 15.00 9.0000 4.60 14.70 0.01 0.0128 11.68 11.48 !
22.3 30.00 9.0000" 4.90 14.70 0.01 0.0091 10.88 10.70 E
22.1 60.00 9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0065 10.62 10.44 I
22.1 120.00 9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0046 10.62 10.44 E
22.1 240.00 -9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0032 10.62 10.44 i
21.5 1430.00 7.5000 5.20 . 15.00 0.01 0.0014 6.11 6.00
T2 : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective E
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages.

Client Projet -
Envirolab EN81122 111 I
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon l\
509 .
Banc, Carriére Endroit Référence .
242221 ! r
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat =
Le client /!
Lieu d'échantillonage Soumis par le‘ Numéro de commande |
Le client 2000/07/20(49393 !
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique - Kg/m3
) 112 mm Essai Humidité optimale % i
80 mm Préparation Remarque:
S6wm| 1 0 B ] Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.2 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 7.9 % (Coef. d'écoulement < 2mm !,
28 mm Silt 80 um> % >5 um 5.96 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm| 100 100 Argile < 5um 1.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 om| 63 100 Module de finesse (MF) ~ |PH( ) g
10 mm| S0 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 3.2 Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3| g
2.0 mm! 100 99 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 !\
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage -
400 um| 80 79 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) % |~
315 um| 69 68 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) 5 '
160 um| 30 30 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 7.9 7.9 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
52.2 um 7.0 Coefficient de friabilit¢é < 5 mm % |Indice de plasticité % i‘
37.0 um 5.5 Durabilité > 5 mm ( ) % (Densité relative
22.6 unm 5.3 A Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) xPa .
13.1 um 3.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal (E
9.4 um 2.2 : Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 1.9 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s .
4.7 un 1.9 Particules plates % i
3.3 um 1.9 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 0.7 )
2
Remarques : \i
% gravier : 1.33 % % sable trés grossier : 6.02 %
% sable grossier : 11.07 % % sable moyen : 29.25 %
% sable fin : 32.00 % % sable trds fin 1 12.73 % E
% limon i 5.70 % % argile 1.90 % -

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l‘'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08

\
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echnisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

~ Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :

Forage no. :
« Echantillon no. : 509
Profondeur (m) : 0.00

Projet no. : ENB81122 111

Rapport no.

Date :
Date :
Date :

NN,
NN

., Drs : densite relative du solide =

. 2.70

a : facteur de correction de densite relative =
m4 : poidsdusolsec = 37.74
) ~: facteur de correction de ’echelle de densite =

' Hydrometre # : H-375
ll‘amis 2mm : % passantle2mm = 98.70

"y

Passant 5 um :

0.99 ' Passant 2 um :

0.93

1.12

1.00 7.5000 4.60 16.20 0.01 .0.0522 7.07 6.98
2.00 7.0000 . 4.70 16.30‘ 0.01 0.0370 5.61 5.54
’22 7 5.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0226 5.37 5..30
/,22.2 15.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 Q.013_1 3.66 3.61.
’-‘21.8 30.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0094 2.20 2.17
: 21.6 60.00 6.6000 5.20 15.20 0.01 0.0066 1.95 1.93
21.7 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.95 1.9‘3
*21.6 245.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.95 1.93
|
21.5 1414.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.73 0.72
L
| T2 : Temperature en Celsius K : Constante
l- T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I'hydrometre - % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

l Hi : Profondeur effective
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echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay
! Québec (Québec), GIL 2J2

Qué|
lq Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P K. Projet

Envirolab EN81122 111

Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon

510
Banc, Carriére Endroit Référence
- 242222

Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

Tamis Sépziré Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
1' 112 mm Essai Humidité optimale %
| 8y .mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
! 40 mm Passant 5 mm 99.1 % |Coef. d'écoulement > 2mm
\ 31.5 mm Passant 80 um ' 45.7 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 40.61 % |Essai a la soude (colorimétrie)
! 20 mm| 100 100 Argile < 5um 5.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
'L 14 mm| 55 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 55 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
, 5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé  Kg/m3
(l; 2.0 mm| 100 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
P 400 um| 95 94 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
" 315 um| 91 90 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
hl 160 um| 74 74 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 46.1 45.7 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
l 49.3 um 32.3 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.4 um 11.8 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.3 um 9.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
l 13.1 um 7.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
’ 9.3 um 6.4 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 6.2 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/ s
. 4.7 um 4.9 Particules plates %
‘ 3.3 um 2.6 Nombre pétrographique (
ii 1.4 um 2.3

Remargques :

Présence de matiéres organiques.

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.

% gravier : 1.28 %
% sable grossier : 2.55 %
% sable fin : 21.93 %
% limon : 34.50 %

% sable ‘trés grossier : 1.71 %
% sable moyen 11.05 %
% sable trés fin : 23.08 %
% argile : 3.90 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation é&crite du laboratoire. .

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04

‘! Lieu d'échantillonage
¢
/



Technisol inc.

325, Rue de PEspinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

™ : » \

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit Rapport no.

Analyse par: Date : / /

Calcule par : Date : !/ /

Verifie par : Date : / /

Forage no. :

Echantillon no., : 510

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 5.10

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant2um: 2.39

m4 : poids du sol sec = 35.44 »

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.70

|}

23.6 1.00 17.0000 4.40 14.70 0.01 ©0.0493 32.73 32.31
23.5 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01. 0.0364 11.95 11.79
23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 9.09 8.97
21.9 15.00 - 8.0000 5.10 14.90 0.01 0.0131 7.53 7.44
22.2 30.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 6.49 6.41
21.9 60.00 7.5000 5.10 15.00 0.01 0.0066 6.23 6.15
21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 - 0.0047 4.94 4.87
22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.60 2.56
21.9 1408.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.34 2.31
Tec Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I'hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective :

mli
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
511
Banc, Carriére Endroit Référence
242223
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat

Le client

Lieu d'échantillonage

Soumis par le

Le client

2000/07/20

Numéro de commande

49393

l_

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique - Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm : it Meéthode
40 mm Passant 5 mm % |Coef. d'écoulement > Zmm
31.5 mm Passant 80 um % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um % (Essai a ia soude (colorimétrie) )
20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d’uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm Coefficient de courbure (Cc) 1. Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( . ) Préparation par concassage
400 um . 93 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um 84 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 13 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 1.9 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilit¢é < 5 mm % |Indice de plasticité %
Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
Durabilit¢ < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
Particules plates ]
Nombre pétrographique ( )
Remafques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages.

% gravier 0.00 %
% sable grossier : 4.31 %
% sable fin : 45.75 %
% limon 0.00 %

%
%
%
£

sable trés grossier : 2.24 %
sable moyen : 39.38 %
sable trés fin 8.32 %
argile : 0.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date ;: 2000/08/03
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet i
Envirolab . ENB1122 111 ,
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon '
511-2
Banc, Carriére : Endroit Référence
242223 .
Municipalité, Comté . Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande !
Le client ’ 2000/07/20{49393
Combiné | Exigences Masse Volumique
112 mm ) Humidité optimale % .
80 mm Remarque: |
56 mm
40 mm Passant 5 mm - 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm =
- , =
31.5 mm Passant 80 um 2.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm )
28 mm Silt 80 um> % > 5 um % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um % {Valeur au bleu ( ) cm3/g |
14 mm Module de finesse (MF) PH({ ) ‘
10 mm Coefficient d‘uniformité (Cu) 1.9 Matiéres organiques ( ) % )
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.1 Masse volumique tassé Kg/m3 ‘
2.0 mm 100 Classification unifiée - SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage n
400 um 93 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) 5
115 um 83 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % '
160 um 13 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % ‘
80 um 2.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité % E
Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative »
Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) o kPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal E
s R |
Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) ‘
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
Particules plates % i
Nombre pétrographique ( ) '
&
lg
Remarques : )i
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
¥ gravier : 0.08 % % sable trés grossier : 2.18 % .
% sable grossier : 4.21 % % sable moyen : 39.74 % :
% sable fin T 45.78 % % sable trés fin : 8.01 %
% limon : 0.00 % % argile : 0.00 % =
Présence de coquillages.

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, i
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuveé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/10
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2
Teél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
512
Banc, Carriére Endroit Référence
242224
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / )
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20] 49393 ‘i
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
' 112 mm | Essai Humidité optimale 1
80 mm Préparation Remarque: E
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm I
31.5 mm Passant 80 um 85.9 % [Coef. d'écoulement < 2mm i
28 mm Silt 80 um > % >5 um 41.38 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 44.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/
14 mm Module de finesse (MF) PH( ) f{l
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé ' Kg/mal oy
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3j
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage ﬁ
400 um 08 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) % lac
315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 91 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % l =
80 um 85.9 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité 2l
46.2 um 56.1 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité % !
32.8 um 53.6 Durabilité¢ > 5 mm ( ) % {Densité relative |
20.0 um 51.6 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.7 um 49.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.4 um 46.2 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) -
6.0 um 45.9 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité
4.3 um 43.4 Particules plates % |
3.0 um 40.8 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 30.1
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'é@chantillon fourni par le client.
% gravier : 0.08 % % sable trés grossier : -0.60 %
% sable grossier : 1.19 % % sable moyen 13,73 % | B
% sable fin 5.36 % % sable trés fin : 16.94 % Il
% limon : 29.20 % % argile : 42.90 %

Préparé par : Sylvie Hamel I

Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04" ) . i

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

Projet no.

: EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : / /
s, Calcule par : Date : / /7
 Verifie par : Date : / /7
Forage no. :
Echantillon no. : 512
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
. Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 44.50
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 34.59
- m4 : poids du sol sec = 36.04
- F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.90

24.5 1.00 26.0000 4.00 13.20 0.01 0.0462 56.20 56.1‘5_
= 24.4 2.00 25.0000 4.00 13.30 0.01 0.0328 53.65 53.59
~/23.9 . 5.00 24.5000 4.30 12.20 0.01 0.0200 51.60 51.55
22.9 15.00» | 24.0000 4.70 12.30 0.01 0.0.117 49.30 49.25
22.3 30.00 23.0000 4.90 12.40 0.01 0.0084 46.24 46.19
\22.0 60.00 23.0600 5.00 12.40 0.01 0.0060 45.98 45.94
'22.0 120.00 22.0000 5.00 12.60 0.01 0.0043 43.43 43;39
22.0 240.00 21 .OOOO 5.00 12.80 0.01 0.0030 40,.37 40.83
’21.5 1430.00 17.0000 5.20 13.40 0.01 0.0013 30.15 30.11
i
9¢ : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction compaosee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de 1'Espinay

Québec (Québec), G1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

| Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
513
/Banc, Carriére Endroit Référence
! 242225
Municipalité, Comté Préleve par le Numéro du contrat
Le client /
Liey d'échantillonage Soumis par le Numeéro de commande
Le client 2000/07/20| 49393 |

‘ g Tamis Séparé Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
. 112 mm Essai Humidité optimale %
‘ 80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
1 31.5 mm Passant 80 um 45.3 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um 21.94 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 23.3 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g|
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
I_ 5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
! 400 um| 92 92 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 86 86 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 64 64 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 45.3 45.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.2 um 32.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.0 um 29.8 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.2 um 29.3 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPaj
12.4 um 28.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.8 um 25.9 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.3 um 23.3 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité em/s
4.5 um 23.3 Particules plates %
3.2 um 19.8 Nombre pétrographique (
1.3 um 16.2
eremarques :

0.39 %
4.30 %

% gravier H
% sable grossier :
% sable fin : 21.03 %
% limon : 16.10 %

%
%
%
%

sable trés grossier : 2.40 %
sable moyen : 16.12 %
sable trés fin : 17.46 %

argile : 22.20 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

. Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : ~Date : / /

Calcule par : Date : / /

Verifie par : : Date : !/ /

Forage no. :

"Echantillon no. : 513

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 23.33

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 17.49

m4 : poids du sol sec = 38.52 '

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

23.2 1.00 '18.0000 4.50 14.50 0.01 0.0492 32.27 32.14
23.3 2.00 17.0000 - 4.50 14.70 0.01 0.0350 29.88 29.76
22.9 5.00 17.0000 4.70 13.40 0.01 0.0212 29.40 29.28
22.2 15.00 ©17.0000 5.00 13.40 0.01 0.0124 28.68 28.57
21.9 30.00 16.0000 5.10 13.60 0.01 0.0088 26.05 . 25.95
21.7 60.00 15.0000 '5.20 13.70 0.01 0.0063 23.42 23.33
21.5 120.00 15.0000 5.20 13.70 0.01 0.0045 23.42 23.33

‘121.6 240.00 13.5000 5.20 14.00 0.01 0.0032 19.84 19.76

21.5 1401.00 12.0000 5.20 14.20 0.01 0.0013 16.25 16.19
T2c : Temperature en Celsius K Constante

T min-: Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant

.C . : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
TéL.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ‘ _ EN81122 111
Echantillon _ Usage proposé Numéro d'échantillon
514
Banc, Carriére Endroit . Référence
242226 g
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393 l
Exigences Marteau ) Masse Volumique Kg/m3
' Essai Humidité optimale ' ) — 3
Préparation Remarque: E
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mn Passant 80 um 4.5 % |Coef. d'écoulement < 2mm E
28 mm Silt 80 um > %> 5 um 2.42 % [Essai 4 la soude (colorimétrie)
' 20 mm ‘ Argile < 5um 2.1 % |Valeur au bleu ( ) . cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) . PH( ) l
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 2.1 Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 . 100 Coefficient de courbure {Cc) 1.1 Masse volumique tassé - Kg/m3
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée )4 Masse volumique non-tassé KRg/m3 ’
1.25 mm| 100 100 Densite brute > 5 mm ( )| Préparation par concassage

400 um| 90 90 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %

315 um| 77 77 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % g

160 um| 13 13 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %[

80 um 4.6 4.5 Coefficient Micro deval (- ) % |Indice de liquidité %
52.6 um ) 3.7 Coefficient de friabilité < 5 mm % {Indice de plasticité % l
37.2 um N Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.7 um 35 Durabilité < 5mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa|
13.2 um 2.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPaE

9.4 um 2.4 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)

6.6 um 2.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s

4.7 um 2.1 Particules plates i % '

3.3 um Nombre pétrographique ( )

1.4 um l
Remarques : i
% gravier : 0.28 % % sable trés grossier : 2.94 %

% sable grossier : 5.68 % % sable moyen : 41.12 %
% sable fin : 40.68 % % sable trés fin : 5.2 % -
% limon ’ : 4.1 0% % argile : 0.0 % '
Présence de matiéres organiques. .
Présence de coquillages.
Préparé par : Sylvie Hamel i
Ce rag;laort ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, N . .
sans autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
Date : 2000/08/08 i



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay

Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du so! : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.
Analyse par : Date : /7
Calcule par : Date : /
Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillon no. : 514
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 PassantS5um: 2.13
T a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : _0-’00
m4  : poids dusol sec.= 34.46 ' '
, F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.70
123.0 1.00 6.0000 4.60 16.50 0.01 0.0526 '3.74 3.73
23.0 2.00 6.0000 4.60 16.50 0.071 0.0372 3.74 3.73
22.8 5.00 6.0000 4.70 15.20 0.01 0.0227 3.47 3.46
22.1 15.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0132 2.67 2.66
21.8 30.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0094 2.40 2.40
21.6 60.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0066 2.14 2.13
121.7 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 2.14 2.13
'J21.6 - 240.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0033 -0.53 0.00
21.5 1406.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0014 -0.53 0.00
¢¢  : Temperature en Celsius K : Constante

l T min : Temps en minute

D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
R Hi : Profondeur effective ’
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'Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 ||

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
515
Banc, Carriére Endroit Référence
242227

Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /

Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20)49393

Particules plates

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
l 40 mm Passant 5 mm % {Coef. d'écoulement > 2mm
) 31.5 mm Passant 80 um 1.1 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 1.8 Matiéres organiques ( ) %
5 mm Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3
| 2.0mm " 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um g4 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 66 .jDensite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um ’ 7 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 1.1 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % (Indice de plasticité %
Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
, Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) XPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
Fragmentation ' % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % (Coefficient de perméabilité em/'s
%

Nombre pétrographique ( )

y
'
'
B
I

l Remargques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier 0.00 %
% sable grossier : 9.05 %
% sable fin : 38.10 %
% limon 0.00 %

%

%
%
%

sable trés grossier :
sable moyen
sable trés fin
argile

4.7 %

: 43.51 %

4.63 %
0.00 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvié Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31

'
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab : : EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
516
Bane, Carriére . Endroit Référence
) 242228 ]
Mumcxpahte Comté : Prélevé par . le Numéro du contrat
Le client /

Lieu d'échantillonage _ Soumis par le Numéro de commande

: ~_|Le client 2000/07/20]49393

Tamis ‘Séparé | Combiné | Exigences Marteau : Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm ' Préparation Remarque: )
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm . 99.5 % |Coef. d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um 12.1 % |Coef. d'écoulement < Zmm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 8.01 % |Essai a la soude (colorimétrie} -
20 mm » Argile < 5um 4.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
i 14 ma| 100 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 65 . 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Xg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
00 um| 86 85 Absorption > 5 mm : % (Humidité naturelle (w%) %
L 315 um| 74 74 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 33 33 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
' un| 12.1 12.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
51.3 um 11.6 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % {Indice de plasticité %
36.4 um 10.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.3 um 7.9 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.1 um 4.8 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa|
. 9.3 um 4.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 4.1 Particules allongées - % |Coefficient de perméabilité em/ g
4.7 um 4.1 Particules plates %
: 3.3 um 4.1 Nombre pétrographique ( )
.4 um ' 4.1
: Remarques :
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.
Présence de cogquillages.
% gravier : 1.03 % % sable trés grossier K 4.43 %
% sable grossier : 7.71 % % sable moyen : 30.06 %
% sable fin : 32.84 % . % sable trés fin £ 12.03 %
% limon : 7.80 % % argile : 4.10 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, 3 . .
sans l'autorisation é&crite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

- Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

T min : Temps en minute

Ri : lecture de ’hydrometre % pass. :

C : Correction composee
Hi : Profondeur effective .

D (mm) : Diametre des particules
% passant
% pass. rect.: % passant corrige

Description du sol : Projetno. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : !/ /

Verifie par : : ' Date : /7

Forage no. :

Echantillon no. : 516 '

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um :

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um :

m4 : poids dusol sec = 40.20

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375 '

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.00

23.6 1.00 9.5000 4.40 15.90 0.01 0.0513 11.68 11.56
23.6 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01. 0.0364 10.54 10.43
23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 8.02 7.94
22.4 15.00 7.0000 4.90 15.10 0.01 0.0131 4.81 4.76
21.8 30.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0093 4.35 4.31

121.6 "~ 60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.12 4.08

21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.12 4.08
21.5 240.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0033 4.12 4.08
21.5 1401.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0014 4.12 4.08
T¢ : Temperature en Celsius K Constante

L[]

L

|
|
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

| |

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
517
Banc, Carriére Endroit Référence
242229
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20) 49393

| ]

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.

% gravier 1.1 % % sable trds grossier : 4.27 %
% sable grossier : 7.29 % % sable moyen : 29.18 %
% sable fin : 29.25 % % sable trés fin : 6.86 %
% limon 6.80 % % argile : 15.20 %

Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3 !
112 mm I Essai. Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: E
56 _mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.5 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 22.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm E
28 mm Silt 80 um> % >5 um 5.07 % |Essai a la soude (colorimétrie) ’
20 mm Argile < 5um 16.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g”
14 mml 100 100 Module de finesse (MF) PH( !
10 mm| 66 A 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mml .99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 !
7.25 mml 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 86 86 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) ol P
315 um| 76 75 | Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) P —
160 um| 34 34 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % | W
80 um| 22.1 22.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
50.2 um 21.8 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité % _:
35.6 um 20.6 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative ‘
21.7 um 20.1 Durabilité < 5 mm ( ) % [Reés. au cisaillement (CUc) xPal
12.7 um 19.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa| g‘
9.0 um 19.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 18.7 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.5 um 16.3 Particules plates %
3.2 um 13.9 Nombre pétrographique (
1.3 um 1175
|
Remarques :

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit,

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

sinon en entier,

Préparé par: Sylvie Hamel

Date : 2000/08/04

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 |

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : _ _ Rapport no.
Analyse par : Date : / 7/
Calcule par : Date : !/ /
Verifie par : , ' Date : !/ /
Forage no. :
Echantillon no. : 517 _
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 - Passant 5um: 16.88
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 12.33
m4 : poids du sol sec = 38.04
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # :  H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.90
23.5 1.00 13.5000 . 4.40 15.20 0.01 0.0502 22.03 21.78
23.5 2.00 13.0000 4.40 15.30 0.01 0.0356 20.81 20.59
23.1 5.00 . 13.0000 4.60 14.10 0.01 0.0217 20.33 20.11
22.4 15.00 13.0000 4.90 14.10 0.01 0.0127 19.60 19.39
22‘.0 30.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0090 19.36 - ' 19.15
21.6 60.00 13.0000 5.20 14.10 0.01 0.0064 18.88 18.67
21.6 120.00 12.0000 5.20 14.20 0.01 0.0045 16.46 16.28
21.6 240.00 11.0000 5.20 14.40 0.01 _ 0.0032 14.04 13.88
21.5 1408.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0013 11.62 11.49
T2c¢ : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

l Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2 )
TélL.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB81122 111

Echantillon Usage proposé | Numéro d'échantillon
518
Banc, Carriére Endroit Référence
242230
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]49393

Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm ' Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.7 % [Coef.-d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um 19.8 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 12.1% % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 7.7 % |Valeur au bleu ( ) cm3/gf
14 mm! 100 100 Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 77 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 ' 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 86 85 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 72 72 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 38 38 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 19.9 19.8 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité [
51.0 um 19.2 Coefficient de friabilité < 5 mm % (Indice de plasticité %
36.4 um 15.7 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.0 um 14.7 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
Lu_g um 11.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % IRés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.2 um 9.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 7.7 Particules allongées % |{Coefficient de perméabilité cm/ s
4.6 um 7.7 Particules plates %
3.3 um 4.2 Nombre pétrographique (
1.4 um 2.6
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.
% gravier 0.79 % % sable trés grossier : 4.61 %
% sable grossier : 7.70 % % sable moyen : 29.17 %
% sable fin 27.60 % % sable trés fin 10.53 %
% limon 13.50 % % argile 6.10 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1IL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

‘Echantillon no. : 518

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

'Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 72

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 12

m4 : poids du sol sec = 39.04 ' ,

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375 _

Tamis 2mm : % passantle2 mm = 99.20

22.5 1.00 13.0000 - 4.80 15.30 0.01 0.0510 19.34 19.18
22.6 2.00 11.5000 4.80 15v.60 0.01 0.0364 15.80 15.67

o 122.8 5.00 11.0000. 4.70 14.40 0.01 0.0220 14.86 14.74

22.0 15.00 10.0000 5.00 14.60 0.01 0.0129 11.79 11.70
21.8 30.00 9.0000 5.10 14.70 0.01 0.0092 9.20 9.12
21.6 60.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0065 7.78 7.72
21.6 120.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0046 7.78 7.72
21.7 240.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0033 4.25 4.21
21.2 1440.00 6.5000 5.40 15.10 0.01 0.0014 2.59 2.57
T2 : Temperature en Celsius K Constante ,

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

]

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantilion
519
Banc, Carriére Endroit * | Référence .
242231
Municipalité, Comté Prélevé par le ‘| Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

U B I e

Kg/m3

% limon

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni
% gravier
% sable grossier
% sable fin

0.67 % % sable trés grossier : 3.37 %
5.97 % % sable moyen : 33.40 %
38.03 % % sable trés fin : 11.56 %
5.00 & % argile : 2.00 %

par le client.

Combiné Exigences Marteau .|Masse Volumique
112 oo Essai Humidité optimale x|
80 mm Préparation Remarque: g
56_mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 7.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm E
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 3.96 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 3.3 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) ' PH( !
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 2.9 Matiéres organiques ( %
s mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) . 1.2 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 !
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 89 89 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um| 78 78 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) % E
160 um| 27 27 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 7.3 7.3 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
51.7 um 6.8 Coefficient de friabilité < 5 mm % {Indice de plasticité %
36.6 um 6.5 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative .
22.4 um 6.0 Durabilit¢ < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 5.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) xPa| i
9.3 um 4.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) __
6.6 um 4.3 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.7 um 3.1 Particules plates %
3.3 um 0.7 Nombre pétrographique (
1.4 um 0.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

sinon en entier,

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/07/31

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
' Endroit : Rapport no.
Analyse par : Date : -/ /7
Calcule par : Date : / /
l Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillonno. : 519
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
=
' Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 3.34
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant2um:  0.72
m4 : poids du sol sec = 38.00 .
' F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
I Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.70
'24.0 1.00 7.0000 4.20 16.30 0.01 0.0517 6.78 6.76
23.8 2.00 7.0000 4.30 16.30 0.01 0.0366 6.54 6.52
'23.3 5.00 7.0000 4.50 15.10 0.01 0.0224 6.06 6.04
'22.6 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 .0.0131 5.33 5.31
l21.8 30.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0093 4.60 4.59
l21.6 60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.36 4.35
l21.5 120.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0047 3.15 3.14
l21.5 240.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0033 0.73 0.72
21.5 1384.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.73 0.72
Tec Temperature en Celsius K Constante
; T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
l Hi Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

520
Banc, Carricre Endroit Référence
I ] 242232
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

I

Masse Volumique

Marteau
112 mm | Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm { Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > Zmm
31.5 mm Passant 80 um 18.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
I; 28 mm Silt 80 um > % >5 um 6.22 % |Essai ala soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 12.4 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
w 14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( % .
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm! 100 99 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3|
1.25 mm| 98 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage )
400 um!| 80 79 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
lr— 315 um!| 68 68 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
‘__ 160 um| 35 35 Absorption < 5 mm % {Limite de plasticité %
80 um|. 18.6 18.6 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
§0.9 um 18.1 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % (Indice de plasticité %
36.1 um 17.8 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
| 22.1 um 16.9 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement {CUc) XPal
12.7 um 16.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.0 um 16.6 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 15.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité em/s
4.6 um 11.6 Particules plates % : :
3.2 um 1.6 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 6.7 '
Remarques :
% gravier : 0.53 % % sable tré&s grossier : 6.76 %
% sable grossier : 11.03 % % sable moyen 1 27.61 %
. % sable fin : 26.23 % % sable trés fin : 9.54 %
% limon : 6.60 % % argile : 11.70 %

'autorisation écrite du laboratoire.

[Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans

Préparé par :

Approuvé par :

Sylvie Hamel

Denis Jobin

Date : 2000/08/08




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :

Projet no. : EN81122 111

de

T min : Temps en minute

Cc : Correction composee
Hi : Profondeur effective

Ri : lecture de ’hydrometre

D (mm) : Diametre des particules

% pass. :

% passant

% pass. rect.: % passant corrige

Endroit Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : !/ /

‘Forage no. :

Echantillon no. : 520

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 . Passant 5um: 12.36

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 8. 3‘8

m4 : poids dusol sec = 38.04

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.50

23.2 1.00 12.0000 4.50 15.50 0.01 0.0509 18.15 18.06
23.0 2.00 12.0000 4.60 15.50 0.01 0.0361 17.91 17.82
22.2— 5.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0221 16.94 16.86
22.2 15.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0127 16.94 16.86
21.8 30.00 12.0000 5.10 14.20 0.01 0.0090 16.70 16.62
21.6 - 60.00 11.5000 5.20 14.30 0.01 0.0064 15.25 15.17
21.7 120.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0046 11.62 11.56
21.7 240.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0032 11.62 .11.56
21.5 1399.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0014 6.78 6.74
T2 : Temperature en Celsius K Constante
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab . EN81122 111
.1 Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
521
Banc, Carriére Endroit Reéférence
242233
Municipalité, Comté Préleve par le Numéro du contrat
Le client / /
Soumis par le Numéro de commande

Lieu d'échantillonage

Le client

2000/07/20]/49393

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3 ~
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: )
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.7 % [Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 15.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 4.63 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 10.9 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mml| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 85 a5 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 68 68 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) LS
160 um| 22 22 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 15.6 15.6 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
51.3 um 15.4 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.3 um 15.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.1 um 15.4 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.9 um 14.9 Coefficient Los-Angeles ( ) " % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.2 um . 13.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 11.9 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 10.7 Particules plates %
3.3 um 9.4 Nombre pétrographique (
1.4 um 6.9
Remarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier 111 % %
% sable grossier : 12.54 & %
% sable fin : 29.51 % 5
% limon : 5.50 % L]

sable trés grossier : 0.00 %
sable moyen 2 37.77 %
sable trés fin : 3.57 %
argile : 10.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par: Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :

Projet no. i EN81122 111

Endroit Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : /

Verifie par : Date : /

Forage no. :

Echantillon no. : 521

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 10.94

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant Zum:  7.78

m4  : poids dusol sec = 36.72 ,

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle2 mm = 98.90

23.0 1.00 10.8000 4.60 15.70 0.01 0.0513 15.55 15.37
23.0 2.00 10.8000 4.60 15.70 0.01. 0.0363 15.55 15.37
22.6 5.00 11.0000 4.80 14.40 0.01 0.0221 15.55 15.37
22.0 15.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0129 15.04 14.88
21.7 30.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0092 13.29 13.14
21.6 62.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0064 12.04 11.90
21.5 120.00 9.5000 5.20 14.60 0.01 0.0046 10.78 10.66
21.6 : 240.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0033 9.53 9.42
21.5 1400.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0014 7.02 6.94
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
521-2
Banc, Carriére Endroit Référence
242233
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client ) / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Combiné | Exigences Marteau - {Masse Volumique Kg/m3
1 Essai Humidité optimale %
Préparation Remarque:
Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.3 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 16.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 3.38 % |Essai a Ja soude (colorimétrie)
| 20 mm Argile < 5um 12.6 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
q: 14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH(
10 mm! 46 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
'i 2.0 mm| 99 99 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) _ |Préparation par concassage
400 um| 85 85 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
I: 315 um| 68 68 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 22 22 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 16.1 16.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
‘E 51.0 um 15.5 Cocefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité Y
36.1 um 15.5 Durabilité > 5 mm ( ) % {Densité relative
t 22.0 um 15.0 . |Durabilit¢ < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement {CUg kPal
92.8 um 14.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.2 um 12.6 ) Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 12.6 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s
i 4.6 um 12.6 Particules plates %
3.3 um 9.1 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 7.9
Remarques : -
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
% gravier : 1.32 % % sable trés grossier : 4.30 %
% sable grossier : 8.12 % % sable moyen : 37.76 %
% sable fin : 29.29 % % sable trés fin : 3.3 %
% limon . : 4.80 % % argile : 11.10 %

Présence de coquillages et matiéres organiques. -

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/10




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2 ]
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sot : ' Projetno. : EN81122 111
Endroit : ‘ Rapport no.
Analyse par : Date : / /
Calcule par : Date : !/ /7
Verifie par : Date : / 7/
Forage no. :
Echantillon no. : 521-2 _
. Profondeur (m) : 0.00 a 0.00"
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 12.64
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  8.28 =
m4 : poids du sol sec = 38.10
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 —
Hydrometre # : H-375 -
Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 98.70 : g
23.3 , 1.00 11.0000 4.50 15.60 0.01° 0.0510 15.71 15.50
23.2 2.00 11.0000 4.50 15.60 0.01 0.0361 15.71 15.50
22.9 5.00 11.0000 4.70 14.40 0.01 0.0220 15.22 - 15.03 E
22.3 15.00 11.0000 4.90 14.40 0.01 0.0128 14.74 14.55
21.7 30.00 10.5000 5.2_0- 14.50 | 0.01 0.0092 12.81 12.64 g
21.7 60.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0065 12.81 12.64
21.6 120.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0046 12.81 12.64
21.6 240.00 . 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0033 9.18 9.06
21.5 1398.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0074 7.97 7.87
2¢  : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre - % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN871122 111

Envirolab
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
522
Banc, Carriére Endroit Référence
242234
Municipalité, Comté Prélevé par fe Numéro du contrat
Le client /7 /
Lieu d'échantillonage Soumis par . le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

Présence de matiéres organiques.

% gravier 0.34 %
'|% sable grossier : 8.74 %
% sable fin : 31.62 %
% limon 5.20 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 4.68 %
% sable moyen : 40.33 %
% sable trés fin 7.89 %
% argile 1.20 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai . Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % [Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 6.5 % {Coef. d'écoulement’ < 2mm
28 mm Silt 80 um > %> 5 um 4.26 % [Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 2.3 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 3.0 Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.3 Masse volumique tassé  Kg/m3|
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée SP-SM - Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um! 85 84 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 64 64 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 20 20 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 6.5 6.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidié %
52.7 um 6.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % {Indice de plasticité %
37.5 um 3.9 Durabilité > 5 mm ( ) % {Densité relative )
22.8 um 3.9 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.2 um 3.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.4 um 3.3 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 3.3 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.7 um 2.1 Particules plates %
3.3 um 0.5 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 0.5
Remarques :

" Ce rapport ne doit paé &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04

K




echnisol

325, Rue de I’
Quebec (Quebec),

el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

inc.
Espinay
GIL 232

Description du sol :

ndroit

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 522 :

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 2.26

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  0.51

m4 - : poidsdusolsec = 35.70

F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.70

22.1 2.00 6.5000 5.00 16.40 0.01. 0.0375 3.87 3.86

22.0 5.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0228 3.87 3.86

21.7 15.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0132 3.35 3.34

21.5 30.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0094 3.35 3.34

21.6 60.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0066 3.35 3.34

21.5 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 2.06 2.06

21.4 241.00 5.5000 5.30 15.30 0.01 0.0033 0.52 0.51

21.4 1440.00 5.5000 5.30 15.30 0.01 0.0014 0.52 0.51
%¢ : Temperature en Celsius ! K Constante

T min : Temps en minute

Ri : lecture de ’hydrometre
C : Correction composee
Hi : Profondeur effective

D (mm) : Diametre des particules

% pass. :

% passant

% pass. rect.: % passant corrige
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

Té1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Envirolab
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
523
Banc, Carriére Endroit Référence
242235
Municipalité, Comté Prélevé par ie Numéro du contrat
Le client / /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20/49393

Marteau

Tamis | Séparé | Combiné |- Exigences Masse Volumigque Kg/m3
112 mm : Essai Humidité optimale %
I_ 80 mm 3 Préparation Remarque:
56 _mm 1. Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
i::” .5 mm Passant 80 um 1.7 % |Coef. d'écoulement < 2mm
L_ 28 mm Silt 80 um> % > 5 um % |Essai a la soude (colorimétrie) R
t 20 mm Argile < 5um % {Valeur au bleu { ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.0 Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3
‘: 2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 76 Absorption > 5 mm - % |Humidité naturelle (w%) %
E 315 un 53 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) N
160 um 8 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
{ 80 um 1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPa|
Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % {Coefficient de perméabilité cm/g
%

Particules plates

Nombre pétrographique ( )

E

Remarques : -

Présence de coquillages.

% gravier : 0.14 %
% sable grossier : 14.07 %
% sable fin : 28.71 %
% limon : 0.00 %

* o P

sable trés grossier :
: 44.69 %

sable moyen
sable trés fin
argile

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

7.33 %

5.06 %
0.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), G1L 2J2
€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab : EN81122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantilion
* " |524
anc, Carriére _ Endroit : Référence
' 242236
unicipalité, Comté - Prélevé par le Numéro du contrat
) Le client /]
ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
r Le client 2000/07/20{49393
Combiné | Exigences Marteau ) Masse Volumique “Kg/m3|
‘: 112 mm . Essai Humidité optimale . %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 98.5 % |Coef. d'écoulement > 2mm
ﬁ“ .5 mm ' Passant 80 um 13.1 % {Coef. d'écoulement < Zmm
‘ 28 mm| 100 100 Silt 80 um > % > 5 um 5.08 % (Essai 4 la soude (colorimétrie) : '
20 mm| 66 99 . Argile < 5um 8.0 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
k 14 mm| 66 99 - Module de finesse (MF) PH( ) :
‘ 10 mm| 36 99 | Coefficient d’uniformité (Cu) Matiéres_organiques ( ) L)
F S mm| 100 98 Coefficient de courbure (Cc) ] Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 98 g7 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
[ 1.25 mm| 98 96 Densite brute > 5 mm ( IRE Préparation par concassage
400 um| 81 79 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
!— 315 um| 64 63 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
I 160 um| 22 21 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 13.3 13.1 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
50.2 um 12.9 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
Es_., um 11.7 Durabilité > 5 mm ( ) % {Densité relative
21.9 um : 10.8 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.9 um 9.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % {Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.2 um 8.4 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 8.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 7.9 Particules plates %
3.3 um 7.9 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 5.5
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages.
% gravier : 3.03 % % sable trés grossier : 5.75 %
% sable grossier : 9.82 % % sable moyen : 35.86 %
% sable fin 1 27.82 % % sable trés fin : 4.72 %
% limon : 5.10 % % argile : 7.90 %

: Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, T, . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuve par : Denis Jobin

' ’ Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Escription du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : /

Verifie par : Date : / /

Forage no. P

Echantillon ne. : 524

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 7.99

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  6.32

m4 : poidsdusolsec = 37.32 ‘

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 97.00

25.6 1.00 9.0000 3.60 16.00 0.01 0.0502 13.32 12.92

25.5 2.00 8.5000 3.60 16.10 0.01 0.0357 12.09 11.73

24.5 5.00 8.5000 4.00 14.80 0.01 0.0219 11.10 10.77
123.1 15.00 8.5000 4.60 14.80 0.01 0.0129 9.62 9.33

22.2 30.00 8.5000 5.00 14.80 0.01 0.0092 8.63 8.37

22.0 60.00 8.5000 5.00 14.80 0.01 0.0065 8.63 8.37

21.6 120.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0046 8.14 7.90

21.5 240.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0033 8.14 7.90

21.5 1448.00 . 7.5000 5.20 15.00 0.01 ©0.0013 5.67 5.50

Tec Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant _

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi = : Profondeur effective ) ’

i
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[
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Technisol inc. l
325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 g
Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 11
Echantillon . Usage proposé Numéro d'échantillon %
525
Banc, Carriére . Endroit Référence
242237 é
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7/
Lieu d'échantillonage ' Soumis par le . Numeéro de commande l
Le client 2000/07/20{49393

Combiné | Exigences Marteau | ’ . Masse Volumique Kg/m3

112 mm Humidité optimale %

80 mm Remarque: L

56 mm

40 mm Passant 5 mm 98.8 % {Coef. d'écoulement > 2mm —
31.5 mm Passant 80 um 7.4 % {Coef. d'écoulement < 2mm ‘

28 mm Silt 80 um>% > 5 um 3.91 s |Essai a la soude (colorimétrie)

20 mm Argile < 5um 3.5 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g B

14 mm| 100 160 Module de finesse (MF) PH( )

10 mml| 57 99 Coefficient d'uniformité (Cu) 3.5 Matiéres organiques ( ) %

5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) 1.2 Masse volumique tassé Kg/m3 B
2.0 mm! 100 98 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 N
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( | nt Préparation par concassage

400 um| 76 75 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %

315 um| 59 58 ' Densite brute < 5 mm ) Limite de liquidité ( ) % g

160 um| 23 23 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %

80 um 7.5 7.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité % | o
51.8 um 6.7 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité L]
36.8 um 5.2 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative §
22.5 um 5.0 Durabilité < 5 mm ( -) " % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 4.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal i

9.3 um 3.7 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)

6.6 um ] 3.7 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/sg

4.6 um 3.5 Particules plates % I

3.3 um 2.5 Nombre pétrographique ( )

1.4 um 2.8 l
Remarques : .
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier : 1.55 % % sable trés grossier : 7.18 %
% sable grossier : 13.25 % % sable moyen : 34.55 %
% sable fin 2717 % % sable trés fin : 9.30 %
% limon : 4.00 % % argile : 3.00 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, i ) .
sans l'autorisation &crite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

\ Date : 2000/08/04
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echnisol inc.

325, Rue de ’Espinay
uebec (Quebec), G1L 2J2

el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

TR

Description du sol :
ndroit :

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / 7/

Verifie par : Date : /

Forage no. :

Echantillon no. : 525

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
l

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : .51

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : -48

m4 : poids dusol sec = 36.60

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.50

23.8 1.00 7.0000 4.30 16.30 0.01 0.0518 6.79 6.69
23.6 2.00 6.5000 .4.40 16.40 0.01: 0.0368 - 5.28 5.20
23.2 5.00 6.5000 4.50 15.10 0.01 0.0225 5.03 4.96
22.5 15.00 6.5000 4.80 15.10 0.01 0.0131 4.28 4.21
22.2 30.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0083 3.77 3.72
22.0 60.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0066 3.77 3.72
21.9 120.00 6.5000 5.10 15.10 0.01 0.0047 3.52 3.47
22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 . 0.0033 2.52 2.48
22.0 1407.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0014 2.52 2.48

o Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

-C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective _J
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4
fl‘ echnisol inc.
‘325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab . EN81122 111
Echantillon Usage proposé : ‘ Numéro d'échantillon
526
| Banc, Carriére . Endroit Référence
' - : ' 242238
Municipalité, Comté ' Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par. le | Numéro de commande
Le client 2000/07/20| 49393
Masse Volumique
112 mm Essai Humidité optimale ‘ . %
80 mm Préparation _|Remarque:
56 mm Meéthode
F 40 mm Passant 5 mm ) 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 3.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm
I; 28 mm Silt 80 um> % >5 um % [Essai a la soude (colorimétrie)
E 20 mm Argile < 5um % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 2.5 Matiéres organiques ( ) %
‘ 5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) 101 Masse volumique tassé _ Kg/m3|
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée ) sP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 100 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
- 400 um| 79 79 Absorption > 5 mm : % |Humidité naturelle (w%) %
r 315 um| 59 5o Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) x
160 um| 14 14 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 3.3 3.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilité-< 5 mm % |Indice de plasticité %
Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
/ Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
) Fragmentation ) % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
' Particules plates % '
Nombre pétrographique ( )
I ﬁ
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'é&chantillon fourni par le client.
% %
% sable grossier : 12.05 % % sable moyen : 4117 %
% sable fin : 30.82 % % sable trés fin : 9.34 %
% limon : 0.00 % % argile : 0.00 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuveé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/31

Présence de cogquillages. )
I’c gravier : 0.26 sable trés grossier : 6.36 %
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
[ 527
'§anc, Carriére Endroit Référence
242239

Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
. Le client /
Lieu d’échantilionage Soumis par ie Numéro de commande -
JLe client 2000/07/20[49393

I Remarques :

j% gravier : 1.90 %
i% sable grossier : 9.41 %
% sable fin t 27.14 %
% limon : 13.50 %

L A

sable trés grossier : 5.30 %
sable moyen : 33.59 %
sable trés fin 7.96 %
argile 1.20 %

Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
\ 112 mm Essat Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 98.7 % (Coef. d'écoulement > 2mm
. 31.5 mm Passant 80 um 15.4 % |Coef. d'écoulement < Zmm
[ 28 mm Silt 80 um> % > 5 um 13.36 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 2.0 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) - PH(
10 mm| 62 99 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
‘ 5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 98 " | Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 97 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
\ 400 um 83 82 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
q 315 um| 66 65 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 29 28 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité x
i 80 um| 15.6 5.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
l 51.5 um 14.2 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité %
37.0 um 7.3 Durabilité > 5mm ( ) % |Densité relative
v 22.6 um 7.1 Durabilite < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
i[ 13.2 um 4.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kxPa
9.3 um 3.0 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
i 6.6 um 3.0 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 um 1.8 Particules plates e
3.3 um 0.7 Nombre pétrographique (
I\{ 1.4 um 0.7

i Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin
Date : 2000/08/01




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay

Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / /

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 527

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 2.01

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  0.69

'm4  : poids dusol sec = 39.50 '

F °  : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.10

22.5 1.00 11.0000 4.80 15.60 0.01 0.0515 14.45 14.18
22.5 ' 2.00 8.0000 4.80 16.10 0.01 0.0370 7.46 7.32
22.3 5.00 8.0000 4.90 14.90 0.01 '0.0226 7.23 7.09
22.0 15.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0132 4.66 4.57
21.7 30.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0093 3.03 2.97
21.6 60.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0066 3.03 2.97
21.5 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.86 1.83
21.5 240.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0033 0.70 0.69
21.6 1440.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.70 0.69

2¢ : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute ‘ D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi -: Profondeur effective

L

R N Sa




T N - I D N O W D S e
_ _ _ _ _ _ i _ . -

Echesntillon Tamie
. . sS27 R20-GEO315S
Technisol inc. COURBES GRANULOMETRIQUES
NO gossier Exigence
ENBS1122 111
: g 5 8 Py : !
0n [+] o - - 2 3 g 2 2 2 0 [ ] s E El‘l E S E
1y} [.] ] L] (1] - - Q n 0 i} [ [ . [, ]
N > ] o 0 0 ] - 0 . . . (-] . o 0 - o 0 0 -
100 - < - [\’ [y [0 - X, « - N LL - -~ N N A ] [ .-100
-
7
- ,1/
90 ) =Te)
]
/V
Z.
80 80
{
/
/
70 / 70
/
. 60 7 60
z /
z
< /
3 I :
< so ] 50 %
/ )
2 I g
[ 'y
/ z
40 40
/
/
/
30 / 30
7.
p4
20 L 20
/]
10 VA 10
A
L
o] (o]
- o a . N O N0~ [\ ] [ ] - N O NDO~ L] n A 8 O NODOO o [s] © 0 oo0oO0OQO [+ o O O 0 o0O0OOO0
[+ o Q 0O 0 0 00Q0O0O0 o o o ©0 0000 - . . - 2o e . ] . L 1] ] « N O N@DOO
O. o Q O0.0000~ . . N - o o 0O 0 0000~ N L] <« 0 O NOO -
DIAMETRE DES PARTICULES (mm)
{ ARGILE | SILT | SABLE | AavIEn i |
1 | | BN v ] MOYEN |__gmog | | |




Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), G1L 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de matiéres organiques.

% gravier : 0.64 %
% sable grossier : 4.17 %
% sable fin : 17.86 %
% limon : 32.80 %

L
L
%
5

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.’

sable trés grossier : 2.51 %
sable moyen : 16.55 %
sable trés fin : 18.27 %
argile s 7.20 %

Client Rang-Lot-P.K. Projet -
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
528
Banc, Carriére Endroit Référence
242240
Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20149393
Tamis Séparé | Combiné Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm "Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode )
40 mm Passant 5 mm 99.6 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 52.1 % {Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um 43.91 % |Essai 4 la soude (colorimétrie) .
20 mm Argile < 5um 8.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 24 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
S mm| 100 " 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm!| 100 " g9 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3| |
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 92 ’ 92 Absorption > 5 mm ' % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 86 86 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 63 63 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 52.3 52.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité LY
49.0 um 28.7 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité Y
35.1 um 23.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.8 um 16.7 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.8 um 12.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % |{Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.2 um 10.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 8.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 8.2 Particules plates %
3.2 um 6.1 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 5.9
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Date : 2000/08/03

Préparé par . Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
| Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : ENB81122 111
 Endroit Rapport no.
' Analyse par : Date : !/ 7/
| Calcule par : Date : / /7
/ Verifie par : Date : / /7
Forage no. :
Echantillon ne. : 528
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 8.23
a - : facteur de correction de densite relative = Passant 2um: 5.98
m4  : poids dusol sec = 43.36 '
l F :+ facteur de correction de I’echelle de densite =
. Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 99.40
23,6 1.00 18.0000 4.40 14.50 0.01 0.0490 28.88 28.70
23.6 2.00 15.5000 4.40 14.90 0.01. 0.0351 23.57 23.43
'23.1 5.00 12.5000 4.60 i4.20 0.01 0.0218 16.77 16.67
22.5 15.00 10.5000 4.80 14.50 0.01 0.0128 12.10 12.03
122.0 30.00 10.0000 5.00 14.60 0.01 0.0092 10.62 10.55
‘l]21.8 60.00 9.0000 5.10 14.70 0.01 0.0065 8.28 8.23
'21.8 120.00 ‘9.0000‘ 5.10 14.70 0.01 0.0046 8.28 8.23
l21.9 246.00 8.0000 5.10 14.90 0.01 0.0032 6.16 6.12
21.7 1440.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0013 5.95 5.91
i
Tec Temperature en Celsius K : Constante
| T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
1 Ri : lecture de Phydrometre % pass. : % passant
1 C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
l Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
| Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB1122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

529
Banc, Carriére Endroit Référence
;. - 242241
Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20}49393

6.6 um 4.5

Particules plates

. [ Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
% 112 mm Essai Humidité optimale %
20 mm Préparation Remarque:
q; 56 mm Méthode
- 40 mm Passant 5 mm 99.7 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 16.9 % {Coef. d'écoulement < Zmm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 12.39 % |Essai a la soude (colorimétrie) .
; 20 mm Argile < 5um 4.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
t 14 m=m Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
) 5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumiqué tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 100 "1 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 100 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
. 400 um| 95 95 Absorption > 5mm % [Humidité naturelle (w%) %
) 315 um| 90 90 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 54 54 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
. 80 um| 17.0 16.9 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité 5
g 51‘.6 um 8.6 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm "% |Indice de plasticité %
36.5 um 8.6 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
. 22.5 um 6.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
w 13.1 um 5.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
' 9.3 um 4.8 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées - % |Coefficient de perméabilité cm/s
%

I'L_ 4.7 um : 4.5
N 3.3 2.4

um

Nombre pétrographique (

| 1.4 um 2.2

l Remarques :

. |Présence de matiéres organiques.

l % gravier : 0.42 %
|% sable grossier : 2.58 %
1% sable fin 1 36.96 %

% limon 8.30 %

%
%
%
%

sable trés grossier : 1.36 %
sable moyen : 20.75 %
sable trés fin : 25.83 %
argile : 3.80 %

Les résultats sont représentatifs de l‘'échantillon fourni par le client.

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

e mm

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : /- /

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 529

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 4.54

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.23

m4  : poids du sol sec = 38.38 ’

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

23.6 1.00 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0516 . 8.64 8.60
23.5 2.00 - 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0365 8.64 8.60
23.2 5.00 7.0000 4.50 15.10 0.01 0.0225 6.00 5.97
22.7 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0131 5.28 5.26
22.0 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 4.80 4.78
21.9 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.56 4.54
21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 |  0.01 0.0047 4.56 4.54
22.0 - 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.40 2.39
21.9 1409.00 6.0000 5.10 15.20 ° 0.01 0.0014 2.16 2.15
TCc Temperature en Celsius K Constante

T min Temps en minute ‘ D (mm) : Diametre des particules

Ri  : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:{418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
530
Banc, Carriére Endroit Référence
242242
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / / '
Lieu d'échantillonage Soumis par le: Numeéro de commande
Le client 2000/07/20}49393

% gravier : 7.94 %
% sable grossier : 8.67 %
% sable fin : 25.41 %
% limon : 10.90 &

%

%
%
%

sable trés grossier : 5.86 %
sable moyen : 25.60 %
sable trés fin : 11.52 %
argile 4.10 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

Tamis Sépél‘é Combiné | Exigences Marteau “{Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai |{Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 95.2 % |Coef. d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um 18.1 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um 13.85 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm| 100 100 Argile < 5um 4.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm!| 76 99 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 47 97 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 95 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 97 92 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 95 91 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 80 76 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um! €9 66 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 35 33 | Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 19.0 18.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
50.4 um 12.9 - Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.8 um 11.8 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.1 um 8.0 Durabilit¢ < 5 mm ( ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.0 um 5.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.3 um 5.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 4.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.6 um 4.2 Particules plates %
3.3 um 4.0 Nombre pétrographique (
1.4 um 2.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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Technisol inc.

“1325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
= Endroit :

Projet no.

: EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : /
Calcule par : Date : / /
~ Verifie par : Date : !/ /7
Forage no. :
" Echantillon no. : 530
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um :
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um :
. m4 : poids du sol sec = 40.24 A
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 92.10
24.8 1.00 10.0000 3.90 15.80 0.01 - 0.0504 13.96 12.85
124.7 2.00 9.5000 ~3.90 15.90 0.01 0.0358 12.81 11.80
'24.0 5.00 8.0000 4.20 14.90 0.01 0.0221 8.69 8.01
i22.5 15.00 7.5000 4.80 15.00 0.01 0.0130 6.18 5.69
IZZ.Z 30.00 7.5000 5.00 1‘5.00 0.01 0.0093 5.72 5.27
"‘22.2 60.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0066 4.58 4.21
IZZ.O 120.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0047 4.58 4.21
/
m21.9 240.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0033 4.35 4.00
21.5 1440.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0014 2.97 2.74
2c Temperature en Celsius K : Constante
l T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I'hydrometre % pass. : Y0 passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
g Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:{418) 648-9288

Client Rang-Lot-P K. Projet
M Envirolab EN81122 117
Echantilion Usage proposé Numérg d'échantilion :
531
.| Banc, Carriére Endroit Référence
g 242243
¥ Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
\Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393
|_Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
' 112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
i 40 mm Passant 5 mm 99.8 % [Coef. d'écoulement > 2mm
" 315 mm Passant 80 um 26.7 % |Coef. d’écoulement < 2mm

28 mm Silt 80 um> % >5 um 22.17 % (Essai 4 la soude {(colorimétrie)

20 mm Argile < 5um 4.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g

14 mm Module de finesse (MF) PH( )

10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité - (Cu) Matiéres organiques ( ) %
=3 5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé  Kg/m3
/ 2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3

1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 86 86 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um| 77 77 . Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 46 46 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
} 80 um| 26.7 26.7 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
50.6 um 18.3 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
r 36.2 um 13.3 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
Y 22.2 um 10.4 Durabilité < 5 mm ( Y % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
. 13.1 um 6.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
q 9.3 um 5.9 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
‘ 6.6 um 4.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
/ 4.7 um 4.5 Particules plates %
! 3.3 um 2.1 Nombre pétrographique ( )
{ 1.4 um 2.1
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de matiéres organiques.

% gravier : 0.9 % % sable trés grossier : 4.25 %
% sable grossier : 7.24 % % sable moyen : 23.36 %
% sable fin : 26.64 % % sable trés fin : 15.60 %
% limon 1 18.50 % % argile : 3.50 %

l Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuve par : Denis Jobin

Date : 2000/08/03
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Technisol inc.

325, Ruede I’
Quebec (Quebec),
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Espinay
GIL 2)2

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no. :

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : / /7

Forage no. . :

Echantillon no. : 531

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 4.5

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 2.1

m4 : poids du sol sec = 38.46 _

F - facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.10

23.7 "1.00 12.0000 4.30 15.50 0.01 0.0506 18.43 - 18.27
23.5 2.00 10.0000 4.40 15.80 0.01 0.0362 13.41 13.28
23.0 5.00 9.0000 4.60 14.70 0.01 0.0222 10.53 10.44
22.4 15.00 7.5000 4.90 15.00 0.01 0.0131 6.22 6.17
22.0 30.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 5.98 5.93
21.8 '60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.55 4.51
21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.55 4.51
21.9° 240.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0033 2.15 2.13
21.8 1440.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.15 2.13
T2e Teinperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective :
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Envireolab
Echantiflon Usage proposé Numéro d'échantillon
531~2
Banc, Carriére Endroit Référence
242243
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

Présence de matiéres organiques.

% gravier : 1.07 %
% sable grossier : 6.88 %
% sable fin : 25.84 %
% limon : 19.40 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier :

% 3.89 %
% sable moyen : 22.91 %
% sable trés fin : 15.71 %
% argile 4.30 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale Ly
80 mm Préparation Remarque: !

56 mm { Méthode

40 mm Passant 5 mm 99.5 % [Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 28.9 % |Coef. d'écoulement < 2mm

28 mm Silt 80 um > % >5 um 23.63 % [Essai a la soude (colorimétrie)

20 mm| » Argile < 5um 5.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/:J

14 mm Module de finesse (MF) PH( ) ‘

10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %

5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3- ‘
20 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3§’
| 1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage »
400 um| 87 87 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 78 78 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %i
160 un| 48 48 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %

80 um| 29.0 28.9 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité % t
50.6 um 19.3 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité LY )
36.0 um 16.5 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.2 um 11.0 Durabilit¢ < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.0 um 8.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kP

9.3 um 6.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 6.3 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité -em/s
4.6 um 5.0 Particules plates % N
3.3 um 3.8 Nombre pétrographique (
1.4 um 3.3

-lgrnarques :

Ce rapport ne doit pas é&tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




Technisol inc.

25 Rue de I’Espinay
uebec (Quebec), G1L 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : ’ Projet no. : EN81122 111
ndroit : Rapport no.
qAnalyse par: Date : /7
Calcule par : Date : / [/
q Verifie par : ‘Date : / /
Forage no. :
Echantillon no. : 531-2
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
l
: densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 5.24
: facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : - 3.42 '
: poids dusol sec = 36.36 i
. F- : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
. Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.90

23.7 ' 1.0Q 12.0000 4.30 15.50 0.01 0.0506 19.50 | 19.28
23.5 2.00 11.0000. 4.40 15.60 0.01 - 0.0360 16.71 © 16.53
23.1 5.00 9.0000 4.60 14.70 | 0.01 0.0222 11.14 11.02
22.5 15.00 | - 8.0000 4.80 14.90 0.01 0.0130 8.10 8.01
’22.1 v 30.00 7.5000 5.00 15.06 0.01 0.0093 | 6.33 , ‘6.26
‘22.1 60.00 7.5000 5.00 15300 0.01 0.0066 6.33 6.26
g 22.1 120.00 7.0000 5.00 15.10 |- 0.01 0.0046 5.06 5.01
22.0 : 240.90 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0033 3.80 | 3.76

21.7 1421.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0014 3.29 3.25

T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
- Ri : lecture de Phydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

. Hi : 'Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
' 532
I Banc, Carriére Endroit Référence
' 242244
=¥ Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client : /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20149393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau . ' Masse Volumique ) Kg/m3
112 mm Essai ) Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
! 31.5 mm Passant 80 um 68.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm
[7 28 mm Silt 80 um > % > 5 um 59.64 % |Essai a la soude (colorimétrie)
W'i 20 mm Argile < 5um 8.5 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) - PH( N )
10 mm| 100 " 100 Coefficient d’uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
: 5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) . Masse volumique tassé _ Kg/m3
nﬁ 2.0 mm| 100 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 100 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um!| 95 95 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
i 315 um| 91 91 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
o 160 um| 78 78 v Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 68.2 68.2 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité x
46.5 um 52.6 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
T 33.2 um 46.3 Durabilité > 5 mm ( ) % [Densité relative
21.0 um 32.4 » Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
l 12.7 um 18.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) ' kPal
9.1 um 13.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
) 6.5 um ) . 8.5 Particules aliongées % |Coefficient de perméabilité . cm/s
W 4.6 um 8.5 Particules plates %
' 3.3 um 6.1 Nombre pétrographique ( )
l 1.3 um 5.2
' Refnafques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
l % gravier : 0.16 % % sable trés grossier : 1.59 ’a‘
W% sable grossier : 2.87 % % sable moyen : 9.84 %
% sable fin :11.97 % % sable trés fin : 13.07 %
|% limon : 53.00 % % argile - : 7.50 %
.‘ Préparé par : Sylvie Hamel
| Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, i
sans 1'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
' o Date : 2000/07/28



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

.Analyse par : Date : / /7

Calcule par : Date : / / ’
Verifie par : Date : / /7

Foragé no. :

Echantillon no. : 532 :

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 8.55

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 5.48

m4 : poids du sol sec = 40.84 '

F : facteur de correction de P’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375 '

Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 99.80

23.1 1.00 28.0000 4.60 12.90 0.01 0.0465 52.75 52.65
23.5 2.00 25.0000 4.40 13.30 0.01 0.0332 46.44 46.35
23.1 5.00 19.0000 4.60 13.10 0.01 0.0210 32.46 32.40
22.3 15.00 13.0000 4.90 14.10 0.01 0.0127 18.26 18.22
21.9 30.00 11.0000 5.10 14.40 0.01 0.0091 13.30 13.27
21.6 60.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0065 '8.57 8.55
21.6 120.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0046 8.57 8.55
21.4 240.00 8.0000 5.30 14.90 0.01 0.0033 6.09 6.07
21.6 1444.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 -0.0013 5.19 5.17
T2 Temperature en Celsius K - : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

" Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant |
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Profondeur effective

-’
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Les résultats sont représentatifs de 1l'&chantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier : 1.64 % % sable trés grossier : 2.86 %
% sable grossier : 4.65 % % sable moyen : 16.15 %
% sable fin : 16.98 % % sable trés fin : 11.92 %
% limon : 17.70 % % argile : 28.10 %

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantilion
533
Banc, Carriére Endroit Référence
242245
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat :
. Le client / 7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20)49393 %
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3 .
112 mm Essai Humidité optimale a
80 mm Préparation Remarque: E
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.2 % |Coef. d'écoulement > 2mm r
31.5 mm Passant 80 um 50.3 % [Coef. d'écoulement < 2mm E
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 20.70 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 29.6 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH( ) i
10 mm 9 99 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) x
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3 oam
2.0 mm| 99 98 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3 i
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
A4°0 wml 91 90 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um| 84 83 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ) % \g
160 um| 64 63 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % |
80 um| 50.8 50.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
48.2 um 41.4 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticite %
34.4 um . 38.6 Durabilité > 5 mm ( ) % [Densité relative
20.8 um 38.4 Durabilit¢ < 5mm ( - ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.3 um 32.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.7 um 32.4 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.2 um 32.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cn/d
4.4 um 28.4 Particules plates %
3.0 um 27.4 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 19.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/03




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :

'Endroit

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : /7
Calcule par : Date : !/ /
' Verifie par : Date : / -/
Forage no. :
’ Echantillon no. : 533
&R Profondeur (m) : - 0.00 a 0.00
' Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 29.64
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 22.86
m4 : poids du sol sec = 36.36
" F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : B-375
d Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.40
'23.5 ' 1.00° 21.0000 . 4.40 14.00 0.01 0.0482 42.03 41.36
23.3 2.00 20.0000 4.50 14.20 0.01 0.0344 39.25 38.62
!23.0 5.00 20.0000 4.60 12.90 0.01 0.0208. 39.00 38.37
!22.5 15.00 18.0000 4.80 13.30 0.01 0.0123 33.42 32.89
22.0 30.00 18.0000 5.00 13.30 0.01 0.0087 32.92 32.39
21.8 60.00 18.0000 5.10 13.30 0.01 0.0062 32.67 32.14
. 21.8 120.00 16.5000 5.10 13.50 0.01 0.0044 28.87 28.40
22.0 260.00 16.0000 5.00 13.60 0.01 0.0030 27.85 27.41
W21.8 1440.00 13.0000 5.10 14.10 0.01 0.0013 20.00 19.68
(Tﬂc Temperature en Celsius K : Constante

Temps en minute

Correction composee
Profondeur effective

lecture de I’hydrometre

D (mm) : Diametre des particules

% pass. : % passant

% pass. rect.: % passant corrige

gazg-
: 2.
=
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Technisol inc.

‘325, Rue de 1'Espinay

Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

534
! Banc, Carriére Endroit Référence
242246
Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client !/l
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]|49393

Présence de matiéres organiques.

Marteau Masse Volumique
" 112 mm Essai Humidité optimale 3
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
" 40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > Zmm
L 31.5 mm Passant 80 um 58.4 % |Coef. d'écoulement < 2mm
. 28 mm Silt 80 um > % >5 um 20.43 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 37.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
q 2.0 mm| 100 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 100 100 Densite brute’ > 5 mm ( Préparation par concassage
d 400 um| 94 94 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) X
315 um| 89 89 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
R 160 um| 68 68 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 58.4 58.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
l 47.1 um 51.2 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % (Indice de plasticité %
" 34.0 um 43.7 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.6 um 43.0 Durabilitt < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
1/ 12.1 um 41.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
R 8.6 um 41.0 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.1 um 19.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cn/s
l 4.3 um 37.0 Particules plates %
3.1 um 34.5 Nombre pétrographique (
1.3 um 27.0
Remarques :
% gravier : 0.21 % % sable trés grossier : 1.83 %
% sable grossier : 3.20 % % sable moyen : 14.50 %
% sable fin : 16.29 % % sable trés fin o 9.07 %
% limon : 18.50 % % argile : 36.40 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/10




Technisol inc. .
325, Rue de ’Espinay
"[Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 g
Description du sol : : Projet no. : EN81122 111 ’
Endroit : A Rapport no.
Analyse par : Date : / / E
Calcule par : Date : /7
Verifie par : - Date: / /7 g
Forage no. : i
Echantillon no. : 534 ‘
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00 l
Drs : densite relative du solide = 2.70 , : . Passant Sum: 37.94 E
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 29.93
m4 : poids du sol sec = 36.78 ' » .
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 E
Hydrometre # : H-375 '
Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 99.80 ' E
-23.2 1.00 25.0000 '4.50 13.30 0.01 0.0471 51.32 51.21
23.2 2.00 22.0000 4.50 13.80 0.01 0.0340 43.81 43.72 ;
22.7 5.00 22.0000 4.80 12.60 .0.01 , 0.0206 43.06 42.97 é
1221 15.00 21.5000 5.00 12.70 0.01 0.0121 41.30 41.22 i
21.8 30.00 21.5000 5.10 12.70 0.01- 0.0086 41.05 40.97 i
21.7 60.00 21.0000 5.20 12.80 0.01 0.0061 39.55 39.47 '
21.6 120.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0043 37.05 36.97 fl
21.5 240.00 19.0000 5.20 13.10 0.01 0.0031 34.55 34.48
21.5 1392.00 16.0000 5.20 13.60 0.01 0.0013 27.04 26.98
T2 : Temperature en Celsius K : Constante j
T min : Temps en minute . ‘ D (mm) : Diametre des particules '
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant i
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi 't Profondeur effective !
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Technisol inc.

325, Rue de 1'Espinay
Québec (Québec), G1L. 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
535
Banc, Carriére Endroit Référence
242247
Municipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client / /7 .
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > Zmm
31.5 mm Passant 80 um 3.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.2 Matiéres organiques ( %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) C1.2 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée °SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 91 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 80 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 17 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 3.2 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
’ Durabilit¢ > 5 mm ( ) % [Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
Coefficient Los-Angeles ( ) % {Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa|
Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
Particules plates %
Nombre pétrographique ( )
Remarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de matiéres organiques.

% gravier
% sable grossier : 4.97 %

% sable fin

% limon

0.07 %

1 42.77 %
0.00 %

9 I P oF

sable trés grossier :
sable moyen - : 3
sable trés fin HE
argile

2.61 %
8.53 %
1.05 %
0.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/07/28
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:{418) 648-9288

Le client 2000/07/20

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
536
Banc, Carriére Endroit Référence
242248
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client ’ ] / 7 .
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande

49393

% limon

% gravier
% sable grossier :
% sable fin

1.21 %
7.43 %

: 34.34 %

5.90 %

LA A A 4

argile

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
sable trés grossier :
sable moyen

sable trés fin

4.26 %
: 34.48 %
10.48 %

1.90 %

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau - Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode

40 mm Passant 5 mm 99.3 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 9.5 % [Coef. d'écoulement < 2mm

28 mm Silt 80 um > % >5 um 7.29 % |Essai a la soude (colorimétrie)

20 mm| 100 100 Argile < 5um 2.2 % |Valeur au bleu { ) cm3/g

14 mm| 80 100 Module de finesse (MF) PH( )

10 mm| - S5 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 3:3 Matiéres organiques ( ) %
S mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) 1.4 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm! 99 99 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 - 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 86 86 Absorption > 5 mm . % |Humidité naturelle (w%) %
315 um! 73 73 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( C) %
160 um| 25 25 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %

80 um 9.6 9.5 Coefficient Micro deval ( Y % (Indice de liquidité %
52.3 um 6.5 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % {Indice de plasticité % »
37.1 um 5.1 Durabilité¢ > 5 mm ( ) % [Densité relative
22.7 um 5>_1 Durabilité < 5 mm ( ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.2 um 4.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa E

9.3 um 4.4 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)

6.6 um 4.2 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s

4.7 un 1.9 Particules plates %

3.3 um 1.9 Nombre pétrographique ( )

1.4 um 1.9 \ll
Remarques : i

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l‘autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
y Endroit :

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Analyse par : Date : / 7/
Calcule par : Date : / /
Verifie par : Date : / /7
Forage no. :
Echantillon no. : 536
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 2.23
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 1.86
m4 : poids dusolsec = 39.16 ’
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 :
98.80

l Tamis 2mm : % passantle 2 mm =

mZZ.B 1.00 7.5000 4.70 16.20 0.01 0.0523 6.58 6.50
22.7 2.00 7.0000 4.80 16.30 0.01 0.0371 5.17 5.11
22.5 5.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0227 5.17 5.11

'22.0 15.00 7.0000 5.00 | 15.10 0.01 0.0132 4.70 4.65

l21.8 30.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 6.0093 4.47 4.41

'21.5 60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.23 4.18

l21.6 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 . 1.88 1.86

'21.7 240.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.88 1.86
21.7 1440.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 1.88 1.86
TSc Temperature en Celsius K Constante

. T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C Correction composee - % pass. rect.: % passant corrige

' Hi Profondeur effective




Echantillion Tomie
E ) : ‘ ' 536 R20-GEO315
Technisol inc. COURBES GRANULOMETRIQUES '
. NO ooosler gnlg.nc.
ENB1122 111
e e e E e g
o . s w s 2 8 mno8 . G ¢ § 0§ §f §ao 8 :
n a ] [ ] (] 3 3 - o [ 1] Q o o & - B ]
. . [, ] [\ »~ N O o - o . - o L] 0 @D - .. L 0 -
100 - n - 0 4] 0 Q@ - M <+ - N L L - [ N M - ) " ‘100
/.
Pu
/’
90 90
]
80 i 80
/
/
[
70 70
/
T
60 / =1e]
- /
I
4
< /
3 [ -
< 50 ! ! S0 5
[} s Il 3
b 4
] Py
40 40 *
/
!
/
30 / 30
/
A
/7
20 ‘ i 20
/
/
/1
10 10
P
L1
o o
- o a <« N O NDO -~ 1] n b N O NDO- 1 ] 1y} . o O NDOO o o 0O 0 00000 o [ 0O O 0 0OOOO
[+] [} [«] g O 0 0000 [+] [} 0O 0 0 000 - - . « e 4 e s e . . - I ™ [ [, ] « N O AN00QO0
q o o OQOOOQ . . [ < [«] [] O 0 0 000~ . ] ] « 0 v ~O0O0 -
DIAMETRE DES PARTICULES (mm)
| ARGILE ] SILY ] sapLe | AAvIEA | |
{ I | AN | MOYEN |__gros | . | _l




Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), GIL 212

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantilion Usage proposé Numéro d'échantillon
537
Banc, Carriére Endroit Référence
242249
" Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
‘ Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le “{ Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
l; 112 mm Essai Humidité optimale 3
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
) 40 mm Passant 5 mm 100.0 % [Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 3.0 % [Coef. d'écoulement < Zmm
L_ 28 mm Silt 80 um> % > 5 um % |Essai 4 la soude {(colorimétrie)
I 20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) . PH( )
L_ 10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 20 Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.2 Masse volumique tassé Kg/m3
| 2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
' 1.25 mm 100 " |Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
E 400 um 95 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 86 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
. 160 um 17 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um . 3.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité Y
' Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
Durabilité¢ < 5 mm ( ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPa
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
. Fragmentation "% |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
Particules plates . %
Nombre pétrographique ( )
Remarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de matidres organiques. ’

% gravier : 0.06 % % sable trés grossier : 1.66 %
% sable grossier : 3.06 % % sable moyen : 38.12 %
% sable fin : 46.17 % % sable trés fin : 10.93 %
% limon : 0.00 % % argile : 0.00 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, , . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01
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echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay :
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél,:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

nvirolab EN81122 111

chantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
538

Banc, Carriére Endroit Référence

242250

unicipalité, Comté Prélevé par le Numeéro du contrat

’ Le client / .
ieu d'échantillonage Soumis par le ’ Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Combiné | Exigences Masse Volumique “Kg/m3
Essai Humidité optimale %
Préparation Remarque:
Meéthode
Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
l_:ﬂ‘s m Passant 80 um 5.1 % {Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 2.49 % |Essai 4 la soude {colorimétrie)
i 20 mm Argile < 5um 2.6 % {Valeur au bleu ( ) cn3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH{
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.1 Matiéres organiques ( %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.2 Masse volumique tassé Kg/m3
i 2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um 93 Absorption > 5 mm | % |Humidité naturelle (w%) %
315 um ‘83 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 18 Absorption < 5 mm % (Limite de plasticité %
80 um 5.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
51.8 um 4.9 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.6 um 4.9 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.3 um 4.7 Durabilitt < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPa|
13.0 um 1.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 2.8 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 2.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
t: 4.7 um 2.6 Particules plates %
3.3 um 2.6 Nombre pétrographique (
— '

lRemarques :

% gravier : 0.15 %
% sable grossier : 4.09 %
% sable fin : 43.18 %
% limon 2.30 %

% argile

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% sable trés grossier :
- % sable moyen

% sable trés fin

2.19 %
: 37.77 %
7.72 %
: 2.60 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Date : 2000/08/08

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Anpalyse par : Date : / /

Calcule par : Date : / /

Verifie par : Date : / /

Forage no. :

Echantillon no. : 538

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 59

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 85

m4 : poids dusolsec = 35.50 -

F - : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.90

24.3 ©1.00 6.0000 4.10 16.50 0.01 0.0518 4.93 4.92
24.3 2.00 6.0000 4.10 16.50 0.01. 0.0366 4.93 4.92
24.0 5.00 6.0000 4.20 15.20 0.01 0.0223 4.67 4.66
23.0 15.00 6.0000 4.60 15.20 0.01 0.0130 3.63 3.63
22.4 ' 30.00 6.0000 4.90 15.20 { 0.01 0.0093 - 2.85 2.85
22.0 60.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0066 2.59 2.59
22.0 120.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0047 2.59 2.59
22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.59 2.59
21.5 1434.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0014 -0.52 0.00
T¢c : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri. : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective

10
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 232
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet :
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon '
539
Banc, Carriére Endroit Référence
. i 242251 !
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
' Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393 a
Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
— i Essai Humidité optimale %
mm Préparation Remarque: !
m Méthode }
40 mm Passant 5 mm 99.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 22.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm ﬂ
28 mm Silt 80 um>% >5 um 5.99 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 16.0 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g|
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) |PH( ) i
10 mm| 78 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3|
2.0 mm| 99 98 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 i
1.25 mm| 98 97 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage

400 um| 86 a5 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %

315 um 75 74- Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) % a

160 um| 36 35 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %

80 um! 22.3 22.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
54.4 um 21.2 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité % ;
38.3 um 18.8 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % (Densité relative
22.8 um 18.8 Durabilité ‘< 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.0 um 18. 1 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPaE

9.1 um 17.9 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)

6.4 um 16.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g

4.5 um 16.0 Particules plates % = s

3.2 um 15.0 Nombre pétrographique (

1.3 um 11.5 '
Remarques : ﬁ
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier : 2.39 % % sable trés grossier : 4.19 %.

% sable grossier : 6.62 % % sable moyen : 28.77 %

% sable fin : 28.44 % % sable trés fin 8.39 % é
% limon 5.40 % % argile 15.80 %

fl!

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reﬁroduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire. °

Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Profondeur effective

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.
.| Analyse par : Date : /7
Calcule par : Date : !/ /
Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillon no. : 539 ‘
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 16.04
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 12.76
m4  : poids dusolsec = 37.66 -
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 97.60
I15.7- 1.00 - 16.5000 7.60 14.70 0.01 0.0544 21.76 ‘21.24
16.9 2.00 | 15.0000 7.10 15.00 0.01 0.0383 2 19.31 18.85
l18.5 5.00 14.4000 6.50 13.80 0.01 0.0228 19.31 18.85
20.0 15.00 13.5000 5.90 14.00 0.01 0.0130 18.58 18.13
21.0 30.00 13.0000 5.50 14.10 0.01 0.0091 18.34 17.89
21.5 60.00 12.0000 S.ZQ 14.20 0.01 0.0064 16.62 16.23
21.4 120.00 12.0000 5.30 14.20 0.01 0.0045 16.38 15.99
m21.5 245.00 11.5000 5.20 14.30 0.01 0.0032 15.40 15.03
21.5 1440.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0013 11.73 11.45
T2c : Temperature en Celsius K Constante
' T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri lecture de I’hydrometre % pass. : 9% passant
Correction composee _ % pass. rect.: % passant corrige

-
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
540
Banc, Carriére Endroit Référence
242252
Municipalité, Comté - |Prélevé par ‘ le Numéro du contrat
Le client / /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20149393
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau o - © |Masse Volumique - - - Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale ] %
80 mm Préparation ’ Remarque:
56 mm : Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 4.0 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 2.12 % [Essai a la soude (colorimétrie)
. Argile < 5um 1.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/
20 mm ¢ g
14 mm Module de finesse (MF) " 1PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) )
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) - |Masse volumique tassé Kg/m3
" 2.0 mm 100 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
4.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Y1l Préparation par concassage
400 um 94 Absorption > 5 mm v % |Humidité naturelle (w9%) %
315 um a3 Densite brute < 5 mm ( ) . Limite de liquidité ( ) %
160 um 17 Absorption < 5 mm % [Limite de plasticité %
80 um 4.0 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
l 52.5 um 3.6 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
37.1 um 3.6 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.6 um 3.1 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) ) kPal
l 13.2 um 2.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.4 um 2.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 1.9 | Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
l 4.7 un 1.9 Particules plates %
3.3 um 1.9 Nombre pétrographique ( )
l 1.4 um 0.7
' Remarques :
% gravier : 0.14 % % sable trds grossier : 1.91 %
% sable grossier : 3.68 % % sable moyen : 39.11 %
% sable fin : 43.82 % % sable trés fin Tt 7.54 %
% limon : 1.80 % % argile : 2.0 %
Présence de coquillages et matiéres organiques.
' Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, ;
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
' Date : 2000/08/10



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay

Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : / /

Forage no. : _

Echantillon no. : 540

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 90

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : .10

m4  : poids dusol sec = 38.66 _ : B

F " : facteur de correction de Pechelle de densite = = 0.93

Hydrometre # : " H-375

Tamis 2mm : % passantleZ2mm = 99.90

23.2 1.00 6.0000 4.50 16.50 0.01 0.0525 3.57 3.57
23.2 2.00 6.0000 4.50 16.50 0.01 0.0371 3.57 3.57
22.9 5.00 6.0000 4.70 15.20 0.01 0.0226 3.10 3.09
22.2 15.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0132 2.38 2.38
21.8 30.00 - 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0094 2.14 2.14
21.6 60.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0066 1.91 1.90
21.5 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.91 1.90
21.6 245.00 6.0000 5.20 15.20 | 0.01 0.0033 1.91 1.90
21.5 1386.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.71 0.7

T2 Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective : '
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
541
Banc, Carriére Endroit Référence
242253
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

% gravier 0.12 %
% sable grossier : 4.05 %
% sable fin : 43.70 %
% limon " : 2.30 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de matidres organiques.

% sable trés grossier : 2.20 %
% sable moyen : 39.99 %
% sable trés fin : 6.84 %
% argile : 0.80 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm| A v ‘ Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 3.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % > 5-um 2.33 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 1.0 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.1 Matiéres organiques ( %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.1 Masse volumique tassé Kg/m3)
2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um 93 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um 81 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 15 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 3.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité x
53.5 um 3.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
37.8 um 2.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
23.2 um 1.2 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.3 um 1.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |{Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.4 um 1.2 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.7 um 1.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité em/s
4.7 um 0.9 Particules plates %
3.3 um 0.7 Nombre pétrographique (
1.4 um 0.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas é&tre reproduit, sinon en entier,
sans 1l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé-par: Sylvie Hamel

Date : 2000/08/01

Approuvé par : Denis Jobin
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echnisol inc.
325, Rue de I’Espinay
uebec (Quebec), G1L 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
ndroit : ’ Rapport no.
Analyse par : Date : !/ /
Calcule par : : Date : / /7
Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillon no. : 541
Profondeur (m) : - 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: . 0.97
a’”’  : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  0.70
.m4 : poidsdusol sec'= 39.16 '
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.90
1.00 6.5000 ©5.20 16.40 0.01 0.0535 3.06 3.05 .
2.00 6.0000 5.10 16.50 0.01 0.0378 2.12 2.11
5.00 6.0000 5.50 15.20 0.01 0.0232 1.18 1.17
15.00 5.9000 5.40 15.20 0.01 0.0133 1.18 1.17
30.00 5.8000 5.30 15.20 0.01 0.0094 1.18 1.17
60.00 5.7000 | 5.20 15.30 0.01 ’ 0.0067- 1.18 1.17
120.00 5.6000 5.20 15.30 0.01 0.0047 ' 0.94 0.94
241.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0033 0.7 0.70
1440.00 5.5000 S.ZOV 15.30 0.01 0.0014 0.71 0.70
¢ : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
¢l.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

A .

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab ’ EN81122 111
chantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
' 541-2
anc, Carriére Endroit Référence
. 242253
Municipalité, Comté . Prélevé par le Numeéro du contrat
Le client /7
ieu d'échantillonage ‘ Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/201{49393
' Tamis #&)aré Combiné | Exigences Marteau " |Masse Volumique ' Kg/m3
112 mm Essai : Humidité optimale N %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
t 40 mm Passant 5 mm 99.9 % (Coef. d'écoulement > 2mm
315 um Passant 80 um 3.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
[_ 28 mm Silt 80 um > % >5 um 1.88 % [Essai 4 la soude (colorimétrie)
) 20 mm Argile < 5um 1.7 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
E 14 mm Modulé de finesse (MF) PH( )
L_ 10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 2.2 Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.2 Masse volumique tassé Kg/m3
._ 2.0 mm| 100 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
' 1.25 mm| 100 100 Densite brute > 5 mm ( )L Préparation par concassage
400 um| 94 93 Absorption > 5 mm ‘ % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 83 83 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 uml 17 17 Absorption < 5 mm " % {Limite de plasticité %
80 um 1.6 3.6 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
52.3 um 3.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité x
37.0 um 3.3 Durabilité > 5 mm ( ) % {Densité relative
22.6 um 3.0 Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.2 um 2.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % {Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
qi 9.3 um 2.1 : Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 1.7 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/g
4.7 um 1.7 Particules plates %
3.3 um 1.7 Nombre pétrographique ( )
E 1.4 um
Remarques :
% gravier : 0.2 % % sable trés grossier : 1.93 %
% sable grossier : 3.71 % % sable moyen : 38.73 %
% sable fin 1 44.27 % % sable trés fin 7.56 %
% limon : 1.9 % % argile : 1.7 %
Présence de matiéres organiques.

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre i-eproduit, sinon en entier, R .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

i

Description du sol : Projetno. : EN81122 111

Endroit : Rapport no. l
Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : / /

Verifie par : Date : / / I
Forage no. :

Echantillon no. : 541-2 i‘

- Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs .: densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 1.72 l
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  0.55
m4 : poidsdusolsec = 42.76
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 !
Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle 2mm = = 99.80

23.‘5 1.00 6.0000 4.40 16.50 0.01 0.0523 3.45 3.44
23.4 2.00 6.0000 4.50 16.50 0.01 0.0370 3.23 3.22
23.1 5.00 6.0000 4.60 15.20 0.01 0.0226 3.07 3.01
22.3 15.00 6.0000 4.90 15.20 0.01 0.0132 2.37 2.36
22.0 30.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0093 2.15 2.15
21.7 . 60.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0066 1.72 1.72
21.6 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.72 1.72
21.6 240.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.72 1.72
21.5 1380.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0014 -0.43 0.00
T Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

i . Em .

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
542
Banc, Carriére Endroit Référence
242254 3
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par _ le Numéro de commande 5
Le client 2000/07/20{49393 !
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai’ Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: g
56 mm Meéthode .
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm :
31.5 mm Passant. 80 um 77.8 % (Coef. d'écoulement < 2mm ﬂ
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 75.38 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 2.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( - )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) L
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3]
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3|' i
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage :

400 um 95 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %! .

315 um 90 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % J‘ -

160 um 80 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %

80 um 77.8 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité 5| .
50.5 um 10.1 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité % __
35.9 um 8.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative -
22.0 um 7.6 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.0 um 5.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPaiE

9.3 um 4.2 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) :

6.6 um| - 3.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s

4.7 um 2.2 Particules plates %

3.3 um 2.2 Nombre pétrographique ( )

1.4 um 0.8 : I
Remarques : %
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier ) i 0.26 % % sable trés grossier : 1.62 %
% sable grossier : 2.98 & % sable moyen : 9.04 %
% sable fin : 7.03 % % sable trés fin : 38.07 %
% limon : 38.80 % % argile 2.20 %

Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, :

sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/07




echnisol inc.

25, Rue de I’Espinay
uebec (Quebec), G1L 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
ndroit :

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Analyse par : Date : / 7/

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : !/ /

Forage no. :

Echantillon no. : 542

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um :

a : facteur de correction de densite relative = - 0.99 Passant 2 um :

m4 : poids dusol sec = 32.78

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 99.70

25.9 1.00 7.0000 3.40 16.30 0.01 -0.0505 10.11 70.08
.6 2.00 6.5000 3.60 16.40 0.01 0.0359 8.15 8.12

24.9 5.00 6.5000 3.80 15.10 0.01 0.0220 7.58 7.56
.0 15.00 6.5000 4.60 15.10 0.01 0.0130 5.34 5‘.32
.0 30.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0093 4.21 4.20
.7 60.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0066 3.65 3.64

21.6 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 2.25 2.24

21.6 240.00 6.0000 5.20 |- 15.20 0.01 0.0033 2.25 2.24

121.5 1440.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.84 0.84

2¢ : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi :+ Profondeur effective
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
543
Banc, Carriére Endroit - Référence
242255
Municipalité, Comté Prélevé par ie Numeéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de matiéres organiques.

Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
’ Essai Humidité optimale %
} Préparation Remarque:
: Méthode
Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2Zmm
- 31.5 mm Passant 80 um 86.7 % (Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm (Silt 80 um> % >5 um 27.71 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 58.9 % (Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques { ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
t 2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3|
‘ 1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
q: 400 um 98 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 96 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) 5
160 um 90 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
q: 80 um 86.7 Coefficient Micro deval () % [Indice de liquidité %
44.7 um 73.6 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité 3
32.0 um 70.7 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
t 19.4 um 67.6 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.3 um 66.8 Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
8.1 un 61.2 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 60.9 Particules allongées % |Coefficient de perméabilite cm/s
't 4.1 um 56.7 Particules plates %
2.9 um 53.0 Nombre pétrographique ( )
llm:: 1.2 um 43.4
Remarques :

% gravier : 0.09 % % sable trés grossier : 0.75 % .
% sable grossier : 1.14 % % sable moyen 4.28 %

% sable fin : 5.21 % % sable trés fin 7.83 %

% limon : 24.60 % % argile : 56.20 %

—

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Prépéré par: Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin
Date : 2000/08/10




Technisol inc.

325; Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :

Forage no.
Echantillon no.
Profondeur (m)

: 543
0.00

.00

Date :
Date :
Date :

NN

NN

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Drs : densite relative du solide = 2.70

a : facteur de correction de densite relative = 0.99
m4 : poids dusolsec = 34.72 ‘

F :+ facteur de correction de ’echelle de densite = 0.
Hydrometre # : -H-375

Tamis 2mm

: % passant le 2 mm =

99.90

93

58.94
47.82

Passant 5 um :
Passant 2 um :

(24.0 1.00 32.0000 4.20 12.20 0.01 0.0447 73.72 73.65
23.8 2.00 31.0000 4.30 12.40 0.01 0.0320 70.80 70.73
23.4 5.00 30.0000 4.50 11.30 0.01 0.0194 67.62 67.55
22.6 15.00 30.0000 4.80 11.30 0.01 0.0113 66.83 66.76
22.3 30.00 28.0000 4.90 11.60 0.01 0.0081 61.26 61.19
22.0 60.00 28.0000 5.00 11.60 0.01 0.0058 60.99 60.93
21.8 120.00 26.5000 5.10 11.90 0.01 0.0041 56.75 56.69
22.0 245.00 25.0000 5.00 12.10 0.01 0.0029 53.04 52.98
21.9 1440.00 21.5000 5.10 12.70 0.01 0.0012 43.49 43.45
Tec Temperature cn Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

% gravier : 0.74 % % sable trés grossier : 2.23 %
% sable grossier : 3.47 % ) % sable moyen : 22.53 %
% sable fin : 38.06 % % sable trés fin : 20.87 %
% limon 8.30 % % argile 3.80 %

‘|Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.
Présence de coguillages et matiéres organiques. '

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
. 544
Banc, Carriére Endroit Référence
242256
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm ' Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.8 % |Coef. d'écoulement > 2mm
315 mm Passant 80 um 12.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 8.32 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm .| Argile < 5um 4.2 % {Valeur au bleu ( ) cm3/dg|
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 100 100" Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques { %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3|
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 93 93 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 87 87 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 49 49 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 12.6 12.6 Coefficient Micro deval () % |Indice de liquidité %
51.2 um 1.6 Coefficient de friabilitt < 5 mm. % |Indice de plasticité %
36.4 um 10.3 Durabilité > 5.mm ( ) % |Densité relative
22.3 um 7.8 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 4.9 Coefficient Los-Angeles ( ). % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.3 um 4.5 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 4.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 4.2 Particules plates %
3.2 um 2.0 Nombre pétrographique (
1.3 um 2.0
Remarques :

.Ce ragp
sans 1'

ort ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,

autorisation écrite du laboratoire.

Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04

Préparé par : Sylvie Hamel. .’
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : ' Projet no. : ENB1122 111
Endroit : Rapport no.
Analyse par : _ Date : !/ /
Calcule par : Date : / [/
Verifie par : Date : / /7
Forage no. :
Echantillon no. : 544
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
1 Drs  : densite relative du solide = 2.70 ' Passant Sum: 4.25
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 ' Passant 2um: 2.01
m4 : poids du sol sec = 40.90 _
F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.30
23.7 1.00 9.5000 4.30 | 15.90 0.01 0.0512 11.71 - 11.62
23.6 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01 0.0364 10.36 10.28
23.2  5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 7.88 7.82
22.5 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.07 0.0131 4.95 © 0 4.92
22.1 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 ©0.0093 4.50 4.47
21.9 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.28 4.25
21.9 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.28 4.25
27.9 . 252.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 - 0.0032 2.03 $2.01
21.9 1440.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0013 2.03 2.01
T2c : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective :




. Echantillon Temise
) : 544 R20-GEO315
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), GIL 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

nvirolab
hantillon Usage proposé Numéro d'échantilion
545
anc, Carriére Endroit Référence
242257
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20) 49393

Combiné | Exigences Marteau Masse Volumiéué :
112 mm ) Essai Humidité optimale %
80 _mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 57.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm
L 28 mm Silt 80 um > % > 5 um 21.17 % |Essai a la soude (colorimétrie}
E 20 mm Argile < 5um 36.0 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mml Module de finesse (MF) PH(
L 10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
E "5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
% 400 um!| 91 91 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 86 85 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité { ) %
160 um| 67 67 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 57.2 57.2 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
46.7 um 53.4 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
33.5 um 48.1 Durabilité > 5 mm ( ) % [Densité relative
20.3 um 48.1 Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.5 um 42.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % (Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.6 um 37.6 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.1 um 37.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.3 un 35.0 Particules plates %
3.1 um 30.5 Nombre pétrographique (
E 1.3 um 23.3
IE’narques :
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.

% gravier : 0.54 % % sable trés grossier : 2.87 %
% sable grossier : 4.59 % % sable moyen : 14.24 %
% sable fin 1 14.97 % % sable trés fin : 7.59 %
% limon : 21.20 % % argile : 34.00 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par.: Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc. i
325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 i
Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : ' Rapport no. l
Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : / /7 )
Verifie par : Date : !/ / l
Forage no. :

Echantillon no. : 545 ]
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 36.03 I
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 26.17

m4 : poids du sol sec = 38.46

F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 —
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.50
23.0 . 1.00 27.0000 4.60 13.00 0.01 0.0467 53.62 53.35 E
22.7 2.00 25.0000 4.80 13.30 0.01: 0.0335, 48.36 48.12

22.5 5.00 25.0000 4.80 12.10 0.01 0.0203 48.36 48.12
22.0 16.00 23.0000 5.00 12.40 0.01 0.0115 43.09 42.87 -
21.7 30.00 21.0000 5.20 12.80 0.01 0.0086 37.82 37.63
21.5 60.00 21.0000 5.20 12.80 0.01 0.0061 37.82 37.63 S
21.4 121.00 20.0000 5.30 12.90 0.01 0.0043 35.19 35.01
21.5 240.00 | 18.0000 5.20 13.30 0.01 0.0031 30.64 30.49 %
21.6 1442.00 15.0000 5.20 13.70 0.01 0.0013 23.46 23.34

T2 : Temperature en Celsius . K : Constante

T min : Temps en minute D {(mm} : Diametre des particules i
Ri . : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant i
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet —
Envirolab ENB81122 111 l
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon I
546 i
Banc, Carriére Endroit Référence 1
242258 N
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat o
Le client / /[ l
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande I
Le client 2000/07/20{49393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale x
8.0 o Préparation Remarque: !
56 mm ij Méthode I
40 mm Passant 5 mm 99.0 % [Coef. d'écoulement > 2mm 1
" 31.5 mm Passant 80 um 13.2 % |Coef. d'écoulement < 2mm E |
28 mm Silt 80 um.>% > 5 um 8.13 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm| 100 100 Argile < Sum 5.1 % [Valeur au bleu ( ) cn3 /g
14 mm| 77 100 Module de finesse (MF) PH( ) i
10 mm| 54 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3:
2.0 mm! 99 98 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé xg/msi
1.25 mm| 98 97 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 92 91 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) 8!
315 um| 85 . a4 Densite brute < 5 mm { Limite de liquidité ( ) N l
160 um| 45 44 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um! 13.4 13.2 Coefficient Micro deval ( ) % [Indice de liquidité %
51.4 um 11.0 Coefficient de friabilitt < 5 mm s |Indice de plasticité N -_
36.5 um 7.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative —
22:4 um 6.4 Durabilité < 5 mm { ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
13.1 um 5.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kpaE
9.3 um 5.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) i
6.6 um 5.1 Particules allongées % (Coefficient de perméabilité cm/%
4.6 um 5.1 Particules plates "%
3.3 um ‘ 2.6 Nombre pétrographique (
1.4 um 2.0
Remarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de cogquillages.

% gravier : 1.97 % % sable trés grossier : 2.58 %
% sBable grossier : 3.92 % % sable moyen : 23.91 %
% sable fin : 36.80 % % sable trés fin : 18.82 %
% limon : 8.00 % % argile 4.00 %

i

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire. )

Approuvé par : Denis Jobin

Date ;| 2000/08/04




—
Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec {Quebec), GI1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

C : Correction composee

% pass. rect.: % passant corrige

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.
Analyse par : Date : /
~| Calcule par : Date : / /
Verifie par : Date : / 7/
Forage no. :
Echantillon no. : 546
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 5.1
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Pgssant 2um: 2.21
m4 : poids'du sol sec = 35.32
| F ¢ facteur de correction de 'echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 98.00
24.0 1.00 8.5000 4.20 16.10 0.01 0.0514 11.21 10.98
24.0 2.00 7.0000 4.20 16.30 0.01 0.0365 7.30 7.15 .
23.4 5.00 7.0000 4.50 15.10 0.01 0.0224 6.52 6.39
22.6 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0131 5.73 5.62
22.1 30.00 7.0000 5.00 15.10. 0.01 0.0093 5.21 5.11
22.0 60.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0066 5.21 5.11
m 22.0 120.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0047 5.21 5.11
.|22.0 . 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.61 2.55
21.5 1440.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 2.09 2.04
l T2c : Temperature en Celsius K Constante
| Tmin : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

o Hi : Profondeur effective
l‘_
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
'Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB1122 111

r.,l

Envirolab
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
' 547
Banc, Carriére Endroit Référence
242259
'Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
'Lieu d'échantillonage Soumis par le Numeéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3| -
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
l___ 56_mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.1 % |Coef. d'écoulement > 2mm
l/ 31.5 mm Passant 80 um 17.1 % (Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 11.86 % {Essai a la soude (colorimétrie)
' 20 mm Argile < 5um 5.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 63 100 . | Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
\ 5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3 '
] 2.0 mm| 99 98 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
T 1.25 mm| 99 98 Densite brute >'5 mm ( Préparation par concassage
5 400 um| 94 93 | Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
r 315 um| 89 as Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 54 54 Absorption < 5 mm % Limite de plasticité %
80 um| 17.2 17.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
‘ 50.4 um 14.5 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité - %
35.8 um 13.3 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative -
21.9 um 11.4 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
iv 12.9 um ' 7.8 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
; 9.2 um 7.4 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST}
6.5 um 7.1 Particules allongées % {Coefficient de perméabilite cm/d
4.6 um 4.7 Particules plates % :
3.3 um 4.7 Nombre pétrographique {
~ 1.4 um 1.9

i
W?lemarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni

% gravier s 1.54 %
% sable grossier : 2.90 %
% sable fin 1 36.22 %
% limon T 11.10 %

%
%
%
X

sable trés grossier : 2.03 %
sable moyen : 19.62 % /
sable trés fin : 21.89 %
argile : 4.70 %

par le client.

.

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

I\

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/04

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

i

'l.ﬂ” ﬁ

\
3

- d‘)

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit Rapport no.

Analyse par : Date : !/ /

Calcule par : Date : !/ /

Verifie par : _ ' Date : / 7/

Forage no. :

Echantillon no. : 547

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : .19

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : -84

m4 : poids dusol sec = 38.22 '

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : - H-375 -

Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 98.50

24.8 1.00 10.0000 3.90 15.80 0.0.1 0.0504 14.69 14.47
24.7 2.00 9.5000 . 3.90 15.90 0.01 0.0358 13.49 13.29
24.0 ' 5.00 9.0000 4.20 14.70 0.01 0.0219 11.56 11.39
22.9 15.00 8.0000 4.70 14.90 0.01 0.0129 7.95 7.83
22.3 30.00 8.0000 4.90 14.90 0.01 0.0092 7.47 7.35
22.0 60.00 8.0000 5.00 14.90 0.01 0.0065 7.23 7.12
22.0 120.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0047 4.82 4.74
22.0 240.00 7.0000 . 5.00 15.10 0.01 0.0033. 4.82 4.74
21.5 1430.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 1.93 1.90

¢ : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri ¢ lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective

oy
L]
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
548
Banc, Carriére Endroit Référence
242260
Municipalité, Comté Prélevé par fe Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Nurhéro de commande
Le client 2000/07/20]49393

Présence de coquillages.

% gravier 1.13 %
% sable grossier : 3.34 %
% sable fin = : 37.73 %
% limon 9.10 %

Les résultats sont représentatifs de l'&chantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 2.12 %
% sable moyen : 22.53 %
% sable trés fin : 20.25 %
% argile : 3.80 %

Tamis Sépé.ré Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique xg/ma'
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.6 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 13.6 % [Coef. d'écoulement < Zmm '
28 mm Silt 80 um> % >5 um 8.90 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 4.7 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( ) '
10-mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
§ mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
3 _'25 om| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 93 93 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 87 87 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um!| 49 48 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 13.6 13.6 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
50.9 um 12.3 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.4. um 7.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % (Densité relative
22.3 um 6.7 Durabilité :.< 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 4.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 4.9 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um : 4.7 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 un 4.7 Particules plates %
3.3 um 2.2 Nombre pétrographigue (
1.4 um . 1.0
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Date : 2000/08/03

Préparé par : Sylvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin




‘Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
J Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

Analyse par : Date : / /
Calcule par : Date : / /7
. Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillon no. : 548
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
' Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um:  4.69
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  1.40
| m4 : poids du sol sec = 36.88
l F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
| Hydrometre # : H-375
& Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.90
24.5 ' 1.00 9.0000 4.00 16.00 0.01 : 0.0509 12.48 12.34
24.3 2.00 7.0000 4.10 16.30 0.01 0.0364 7.24 7.16
23.9 5.00 7.0000 4.30 15.10 -0.01 0.0223 6.74 6.67
wZZ.Z 15.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0131 4.99 4.94
WZZJ 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 . 4.99 4.94
m21.8 - 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.74 4.69
) :
'21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 - 0.0047 4.74 4.69
l 21.9 243.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0033 2.25 2.22
- 121.9 1440.00 . 5.5000 5.10 15.30 0.01 0.0014 1.00 0.99
T2c¢ : Temperature en Celsius K Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
B Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: Y9 passant corrige
Hi : Profondeur effective
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[

Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

]

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

— G

- 1

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
* _ 549
_tBanc, Carriére Endroit Référence
/ 242261
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
‘Ml Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
T Le client 2000/07/20{49393
Tamis Sépéré Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique - Kg/m3
k 112 mm| Essai Humidité optimale N
f 80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
/ 40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
lr 31.5 mm Passant 80 um 15.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm
[ 28 mm Silt 80 um > % >5 um 11.03 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
' 20 mm Argile < 5um 4.3 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
/ 14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
- S mm 1100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
q\ 2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( )| Préparation par concassage
- 400 um 89 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um 80 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 44 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
X 80 um 15.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
[ 50.8 um 13.5 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
' Y 36.3 um 8.8 Durabilité > 5 mm ( ) % (Densité relative v
23.4 um 6.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa|
13.0 um 5.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
L4 9.3 um 4.9 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST).
6.6 um 4.6 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s
y ) 4.7 um 4.2 Particules plates % :
" 3.3 um 3.5 ‘ Nombre pétrographique ( )
i’ 1.4 um 2.3
!
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages et matiéres organiques.

"\ gravier : 0.41 % % sable trés grossier : 3.43 %
% sable grossier : 5.73 % % sable moyen : 25.39 %
" |% sable fin : 33.65 % % sable trés fin :17.19 %

% limon : 10.30 % % argile 3.90 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

M o,

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : . Date : / /7

Calcule par : , Date : /

Verifie par : Date : /7

Forage no. :

Echantillon no. : 549

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 4.26

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.71

m4 : poids dusolsec = 39.46

F ~ : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : - ‘H-375 _

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60

24.1 1.00 10.0000 4.20 | 15.80 | 0.01 0.0508 13.53 13.48
24.0 2.00 8.0000 4.20 16.10 0.01 0.0363 8.87 8.83
23.6 5.00 7.0000 4.40 15.10 0.01 0.0224 6.07 6.04
23.0 15.00 7.0000 4.60 15.10 | 0.01 0.0130 5.60 5.58
22.3 30.00 7.0000 .4.90 15.10 0.01 0.0093 4.90 4.88
22.1 60.00 7.0000 -5.00 15.10 0.01 0.0066 4.67 4.65
21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.20 4.18
22.1 . 240.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0033 3.50 3.49
22.0 .1424.00 6.0000 5.00 15.20 0.0 0.0014 2.33 2.32
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi Profondeur effective

-, = ﬁ ~ —, - m
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

iy o

Client Rang-Lot-P.K. . Projet
Envirolab EN81122 111 ,
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantilion E
550 -
Bance, Carriére Endroit i Référence
- 242262 g
Municipalité¢, Comté Prélevé par : le Numéro du contrat \
. . Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le - Numéro de commande .
Le client 2000/07/20/49393 I
\E
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
i12 mm : Essai . Humidité optiméle Y
80 mm Préparation ) Remarque: E
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.8 % (Coef. d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um . 78.4 % |Coef. d'écoulement < 2mm \i
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 65.87 % |Essai a la soude (colorimétrie) _
20 mm Argile < 5um 12.6 % |Valeur au bleu ( ) cm3/gl .
14 mm Module de finesse (MF) PH( ) =
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) . 3 :
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Rg/m3 \
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3 i
1.25 mm 100 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage -
400 un| 96 96 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) x|
315 um| 94 93 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % !
160 um| 86 86 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité % -.
80 um| 78.6 78.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
48.0 um 43.6 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité % /.
35.2 um 25.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative :
21.6 um 24.2 Durabilité < 5mm ( - ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kP3|
12.8 um 15.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal i
9.1 um 13.7 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST) K
6.5 um 12.6 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité
4.6 um 12.6 Particules plates % :
3.3 um 9.0 ' - | Nombre pétrographique ( ) .*
1.3 um 6.6 )
Remarques : - i
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
% gravier : 0.42 % % sable trés grossier : 1.31 % .
% sable grossier : 2.13 % % sable moyen : 5.78 % I
% sable fin : 7.67 % % sable trés fin 1 21.69 % .
% limon : 49.90 % % argile : 11.10 % ;

Préparé par: Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, , . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




echnisol inc.
"[325, Rue de I’Espinay
‘Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

V Description du sol : Projet no. : EN81122 111
'Endroit : Rapport no.
‘ Analyse par : Date : / 7/
- Calcule par : Date : / /7
l, Verifie par : Date : /7
Forage no. :
" Echantillon no. : 550 °
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 12.56
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 7.45
. m4 : poids du sol sec = 38.70.
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 '
¥ Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60
/
23.0 1.00 23.0000 4.60 13.70 0.01 0.0480 43.77 43.60
22.8 2.00 17.0000 4.70 14.70 0.01 0.0352 29.26 29.14
22.5 5.00 15.0000 4.80 13.70 0.01 0.0216 24.27 24.17
22.0 15.00 11.5000 5.00 14.30 0.01 0.0128 15.46 15.40
,21.7 30.00 11.0000 5.20 14.40 0.01 0.0091 13.80. 13.74
21.6 "60.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0065 12.61 12.56
l21.6 120.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0046 12.61 12.56
l21.6 240.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0033 9.04 9.00
21.5 1440.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0013 6.66 6.63
!| )
L
Tee Temperature en Celsius K : Constante
Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

C : Correction composee
Hi : Profondeur effective

lecture de I’hydrometre

% pass. :

% passant

% pass. rect.: % passant corrige
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'Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), GIL 2J2

€l.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab EN81122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
551
LBanc, Carriére Endroit Référence
242263
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
ieu d'échantilionage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3|
112 mm ) Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.6 % |Coef. d'écoulement > 2mm
/' 31.5 mm Passant 80 um 35.0 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 16.52 % |Essai a la soude (colorimétrie)
N 20 mm Argile < 5um 18.5 % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mo Module de finesse (MF) PH(
10 mmi 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
; 2.0 mm| 99 99 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
9 400 un| 87 87 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w9%) %
) 315 um| 79 79 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 55 55 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
[ 80 um| 35.1 35.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.6 um 30.1 Coefficient de friabilit¢é < 5 mm % |Indice de plasticité %
' 35.6 um 23.6 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
' | 21.8 um 22.0 .| Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
| 12.7 um 21.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
™ 5.0 um 20.7 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
l—_ 6.4 um 20.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/d
' 4.5 um 17.8 Particules plates %
l ' 3.2 um 13.9 Nombre pétrographique (
10.0
kemarques :
% gravier 0.88 % % sable trés grossier : 4.13 %
i * sable grossier : 6.69 % % sable moyen : 19.63 %
% sable fin : 22.67 % % sable trés fin : 13.80 %
% limon : 16.00 % % argile : 16.20 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/08

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.
325, Rue de I’Espinay

Quebec (Quebec), GIL 2J2 )
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. = : EN81122 111 g
Endroit : Rapport no. :

Analyse par : Date : !/ 7/ %

Calcule par : Date : / / :

Verifie par : Date : / / E

Forage no. :

Echantillon no. : 551 ‘

Profondeur (m) : 0.00 a .00 l

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 18.47 l\g

a - : facteur de correction de densite relative = 0.99 : Passant 2um: 11.29 L

md4  : poids dusolsec = 34.84

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 E

Hydrometre # : H-375 =

Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.10 i
23.4 1.00 16.0000 4.50 14.80 0.01 0.0496 30.39 30.12 ,
23.3 2.00" 13.5000 4.50 15.20 0.01 0.0356 23.78 23.57

23.0 5.00 13.0000 4.60 14.10 0.01 6.0218 22.20 22.00 S
22.2 15.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0127 21:.14 20.95 !
21.9 30.00 13.0000 5.10 14.170 0.01 0.0090 20.88 20.69 g
21.7 60.00 13.0000 5.20 14.10 0.01 0.0064 20.61 20.43 l
21.6 120.00 12.0000 5.20 14.20 0.01 0.0045 17.97 17.81 !
21.5 240.00 -10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0032 14.01 13.88

§
21.5 1370.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0014 10.04 9.95
)’E‘

T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules ;

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant =
- C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi :* Profondeur effective '
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB1122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

551-2
Banc, Carriére Endroit Référence
242263
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
' Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]49393

.Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique -Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.2 % |Coef. d'écoulement > Zmm
31.5 mm Passant 80 um 35.7 % |Coef. d'écoulement < Zmm
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 17.14 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm| 100 100 Argile < 5um 18.6 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 50 100 Module de finesse (MF} PH(
10 mm 7 99 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm 10'0 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 100 99 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 88 87 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 79 78 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 55 55 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 36.0 35.7 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.2 um 31.3 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.6 um 20.7 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.7 um 20.2 Durabilité < 5 mm ( ) % ‘|Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.7 um 18.6 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa,
9.0 um 18.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 18.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ 5
4.5 um 18.6 Particules plates %
3.2 um ' 15.9 Nombre pétrographique (
1.3 um 10.1
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
% gravier : 1.19 % % sable trés grossier : 3.95 %
% sable grossier : 6.65 % % sable moyen 19.87 %
% sable fin : 22.05 % % sable trés fin : 12.89 %
% limon : 15.60 % % argile 17.80 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

‘Date : 2000/08/04
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
@.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : : Date : /7

Verifie par : Date : /

Forage no. :

Echantillon no. : 551-2

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 18.56

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 12.16

m4 : poids du sol sec = 34.30

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # « H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.80

i pi s - . - N o 3

24.0 1.00 16.0000 4.20 14.80 0.01 | 0.0492 31.67 3j.29
24.0 2.00 12.0000 74.20 15.50 0.07 ;0.0356 26794 20.69
23.5 5.00 . 12.0000 4.40 14.20 0.01 0.0217 20.40 20.16
22.2 : 15.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0127 18.79 18.56
22.2 30.00 12.0000 5.00 14.29 ©0.01° 0.0090 18.79 18.56
22.1 60.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0064 18.79 18.56
22.0 120.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0045 18.79‘ i8.56
22.0 240.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0032 16.11 ' 15.91

21.6 1427.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0013 10.20 10.08

J

¢¢ : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri .t lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee - % pass. rect.: % passant corrige
Hi : ~ Profondeur effective ‘
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

| Client . Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ) EN81122 111
. Echantillon : Usage proposé Numéro d'échantillon
l'l 552
Banc, Carriére Endroit . . Référence
242264
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client , 2000/07/20{49393
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique
112 mm Essai )  [Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
: 40 mm ) Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
l 31.5 mm : Passant 80 um 89.5 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % > 5 um 29.52 % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
] 20 mm Argile < 5um ) 59.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
' 14 mm Module de finesse (MF) PH( . )
7 r 10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
il 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) : . {Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 98 Absorption > 5 mm . % ‘|Humidité naturelle (w%) %
’ 315 um , 97 Densite brute < 5 mm ( . ) Limite de liquidité ( ) %
‘ 160 um 93 Absorption < 5 mm % JLimite de plasticité %
80 um 89.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
' 44.9 um 73.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
[ 32.0 um 70.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
ﬁ 19.4 um 69.5 Durabilité < 5 mm ( B % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
11.3 um 68.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
8.1 um 64.1 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
5.8 um 62.5 Particules allongées s [Coefficient de perméabilité cm/g
( 4.1 um 57.0 Particules plates %
2.9 um 54.1 Nombre pétrographique ( )
Ilif 1.2 um 41.6 '
'Remarques :.
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
% gravier : 0.09 % % sable trés grossier : 0.54 %
% sable grossier : 0.90 % % sable moyen : 3.02 %
% sable fin : 3.97 % % sable trés fin : 9.28 %
% limon : 25.40 % % argile : 56.80 %
) : Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, R
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
' Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : EN81122 111 g
Endroit Rapport no.
Analyse par : Date : / / %
Calcule par : Date : /o
Verifie par : Date : / / ' E
Forage no. : \
Echantillon no. : 552
Profondeur (m) © 0.00 a 0.00 .
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant S5um :- 59.94 %
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 47.15
m4  : poids dusolsec = 33.86
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 g
- Hydrometre # : H-375 ,
Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.90 .
24.3 1.00 31.0000 4.10 12.40 0.01 0.0449 73.14 73.07 ]
24.1 2.00 30.0000 4.20 12.50 0.01 0.0320 70.15 70.08
23.5 5.00 30.0000 4.40 11.30 0.01 0.0194 69.61 69.54 g
22.7 15.00 30.0000 4.80 11.30 0.01 0.0113 68.52 68.45 '
22.3 30.00 28.5000 4.90 11.50 0.01 0.0081 64.17 64.11 E
22.0 60.00 28.0000 5.00 11.60 0.01 0.0058 62.54 62.48 i
22.0 120.00 26.0000 5.00 11.90 0.01 0.0041 57.10 57.04 l
21.9 240.00 25.0000 5.10 12.10 0.01 0.0029 54.11 54.06
21.5 1434.00 20.5000 5.20 12.80 0.01 0.0012 41.60 41.56 H
I T2 Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant H
C : Correction composece % pass. rect.: % passant corrige
Hi " Profondeur effective .
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), G1L 212

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
] 553
Banc, Carriére Endroit Référence
242265
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /[ /
Lieu d'échantillonage Soumis par fe Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

% gravier 0.08 % % sable trés grossier : 4.94 %
% sable grossier : 9.03 % % sable moyen 1 28.29 %
% sable fin : 35.19 % % sable trés fin .2 18.27 %
% limon : 3.00% X argile ¢ 1.20 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mn Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: ’
56 mm : i} Méthode
40 mm Passant 5mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 om Passant 80 um 4.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
" 28.mm Silt 80 um> % >5 um 3.17  « [Essai 4 la soude (colorimétrie) .
20 mm Argile < 5um 1.4 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) - {PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.8 Matiéres organiques ( 5
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 0.9 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée ) Sp Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) ] Préparation par concassage
400 um 84 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 um 73 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 36 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 4.6 Coefficient Micro deval { ) % |Indice de liquidite .
52.1 um 4.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité Y
36.9 um 4.1 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.5 um 3.8 Durabilitt < 5 mm ( ) " % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 2.9 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 2.4 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 2.4 Particules allongées s |Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 um 1.2 Particules plates %
3.3 um 1.2 Nombre pétrographique ( . )
1.4 um 0.7
Remarques :

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

‘ Description du sol :
Endroit :

. Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Analyse par : Date : /

Calcule par : Date : / /7

Verifie par : Date : /7

Forage no. :

Echantillon no. : 553

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 1.41

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 87

m4 : poids dusol sec = 38.24 ’

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.90
#23.8 1.00 6.0000 4.30 16.50 0.01 0.0521 4.09 4.09
ﬁ23.8 ‘ 2.00 6.0000 4.30 16.50 0.01. 0.0369° 4.09 4.09
:23.5 5.00 6.0000 4.40 15.20 0.01 0.0225 3.85 3.85
-22.7 15.00 6.0000 4.80 15.20 0.01 0.0131 2.89 2.89
.22.2 30.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0093 2.41 2.40
122.1 60.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0066 2.41 2.40

22.2 120.00 5.5000 5.00 15.30 0.01 0.0047 1.20 1.20
JZZ.Z 242.00 5.5000 5.00 15.30 0.01 0.0033 1.20 1.20

21.7 1321.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.72 0.72

Tec Temperature en Celsius K : Constante

| Tmin : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
' Hi : Profondeur effective
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E]

echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GI1L 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

-

nvirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

—o

Usage proposé

Numeéro d'échantilion

-

~ -

554
Banc, Carriére Endroit Référence
i 242266
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20149393

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique - - Kg/m3
112 mm ’ Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation’ Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 3.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
L 28 mm Siit 80 um> % > 5 um % |Essai a la soude (colorimétrie)
l._ 20 mm Argile < 5um % [Valeur au'bleu ( ) cm3/g
= 14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.7 Matiéres organiques ( ) L
[ 5 mm Coefficient de courbure (Cc) . 1.0 Masse volumique tassé - Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um a3 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
*. 315 um a2 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
) 160 um N 27 Absorption < 5 mm % [Limite de plasticité %
80 um 3.6 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
) Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
' Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité em/s
Particules plates %
Nombre pétrographique ( )
Remarques :

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier 0.00 %
% sable grossier : 9.80 %
% sable fin : 36.20 %
% limon : 0.00 %

.Présence de coquillages.

% sable trés grossier :
% sable moyen

% sable trés fin :
% argile

5.38 %

: 31.77 %

16.85 %
0.00 %

' Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation &crite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01
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Technisol inc.
325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2

l Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab » ENB1122 111
' Echantillon ' Usage proposé Numéro d'échantillon
555
{Banc, Carriére Endroit Référence
' 242267
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
' Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
L_ Le client 2000/07/20/49393
Exigences Marteau Masse Volumique - Kg/m3
l 112 mm Essai ’ Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
: 56 mm Meéthode
‘ 40 mm Passant 5 mm 98.6 % [Coef. d'écoulement > 2mm
I 31.5 mm Passant 80 um 31.5 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 22.84 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm| 100 100 Argile < 5um 8.6 % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
l 14 mm| 85 100 Module de finesse (MF) PH( )
| 10 mm] 53 99 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) E
1 5 mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé . Kg/m3
l 2.0 mm| 98 97 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 98 96 Densite brute > 5 mm ( ) . Préparation par concassage
400 um| 90 88 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
' 315 um! 82 a1 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
’ 160 um| 47 46 Absorption < 5 mm ‘% |Limite de plasticité %
80 um| 31.9 31.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
l 48.7 um 31.0 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % {Indice de plasticité %
34.8 um 27.4 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.3 um 25.3 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
l 12.7 um 18.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.1 un i 15.5 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 11.5 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
l 4.6 um 7.9 Particules plates %
- 3.3 um 6.7 Nombre pétrographique ( )
. 1.4 um 5.3
' Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages.
% gravier : 3.17 % % sable trés grossier : 2.93 %
. % sable grossier : 4.69 % % sable moyen : 22.86 %
% sable fin : 26.70 % % sable trés fin : B.55 %
% limon : 23.80 % % argile T 7.300 %
' Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, B
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuveé par : Denis Jobin
. Date : 2000/08/01



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 232
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

A e 0 U O O

Description du sol : Projetno. : EN81122 1171
Endroit : - Rapport no.
Analyse par : Date : / /7
Calcule par : Date : /7
Verifie par : Date : / /
"Forage no. :
Echantillon ne. : 555
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 8.61
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 . Passant 2um: 5.73
m4  : poidsdusolsec = 37.34 o
F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 ' :
Tamis 2mm : % passantle2mm = 96.80
24.6 1.00 17.0000 4.00. 14.70 0.01 0.0487 32.05 31.03 -
24.4 2.00 15.5000 4.00 14.90 0.01. 0.0348 28.36 27.45
123.6 5.00 15.0000 4.40 13.70 0.01 6.0213 26.14 25.30
22.6 15.00 12.5000 4.80 14.20 0.01 0.0127 18.99 18.38
22.0 30.00 11.5000 5.00 14.30 0.01 0.0091 1'6.03 15.51
21.6 60.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0065 11.84 11.46
21.5 121.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0046 8.14 7.88
21.6 240.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0033 6.90 6.68
21.3 1412.00 7.5000 - 5.30 15.00 0.01 0.0014 5.42 5.25
=
2¢  : Temperature en Celsius K Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de 1I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Enviroeladb EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
556
Banc, Carriére Endroit Référence
242268
Municipalité, Comté Prélevé par . le Numéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Présence de coquillages.

% gravier 0.08 %
% sable grossier : 0.54 %
% sable fin : 45.70 %
% limon : 5.00 %

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 0.27 %
% sable moyen : 20.86 %
% sable trés fin : 24.45 %
% argile 3.10 %

Tamis ~ | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique S Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm A_ Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % (Coef, d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 8.5 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % >5 um 4.30 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 4.2 % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( . )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 2.3 Matiéres organiques ( ) %
’ 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 0.9 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 99 Absorption > 5 mm % (Humidité naturelle (w%) %
315 um 98 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 51 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 8.5 Coefficient Micro deval (- ) % (Indice de liquidité %
51.3 um 8.1 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.3 um 7.9 Durabilitt > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.2 um 7.6 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.0 um| 6.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 4.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 4.4 | Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 um 4.2 Particules plates %
3.3 um i.8 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 1.8
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




1]
echnisol inc.
325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : \ Projet no. : EN81122 111
ndroit : : Rapport no. :
Analyse par : Date : /7 ‘
Calcule par : Date : /7 .
Verifie par : Date : !/ /
Forage no. :
Echantillon no. : 556
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 ' Passant 5 um : 4.20
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 _ Passant 2 um : 1.85
m4 : poids du sol sec = 39.78
 F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 »
Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 99.90
24.4 1.00 ‘_7.5000 4.00 16.20 0.01 '0.0513 8.10 8.09
24.2 ©2.00 7.5000 4.10 16.20 0.01 0.0363 7.87 7.86
5.00 7.5000 4.20 15.00 0.01 . 0.0222 7.64 7.63
15.00 7.5000 4.70 15.00 0.01 0.0130 6.48 6.47
30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 4.63 4.62
60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.40 4.39
~120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.17 4.16
240.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.85 1.85
1403.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 1.85 1.85
2¢ : Temperature en Celsius , K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri ¢ lecture de I’hydrometre % pass. : % passant .
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

' Hi : Profondeur effective
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T'echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:{418) 648-9288

EE =

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Fhantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
557 .
Banc, Carriére Endroit Référence
. 242269
unicipalité, Comté Prélevé par le ‘Numéro du contrat
) Le client !/ /
ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

Masse Volumique

Marteau

192 mm Essai ’ Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.6 % |Coef. d'écoulement > 2mm
. 31.5 mm Passant 80 um 18.1 % |Coef. d'écoulement < 2mm
, 28 mm| Silt 80 um> % >5 um 13.56 % |Essai a la soude (colorimétrie)
i 20 mm Argile < 5um 4.5 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g|
14 mm Module de finesse (MF) PH(
l 10 mm! 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
] "5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé  Kg/m3
q 2.0 mm| 100 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Xg/m3
1.25 mm| 100 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
. 400 um| 97. 96 Absorption > 5 mm o % (Humidité naturelle (w%) %
' 315 um| 92 92 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
| 160 um| 59 59 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité [
r 80 um| 18.2 18.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
50.9 um 17.9 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.0 um 16.6 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
‘ 22.1 um 13.9 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
' 13.0 um 9.1 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.3 um 7.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
L 6.6 um 4.5 Particules allongées % ?ogffici?nt de perméabilité cm/g
4.7 um 4.5 Particules plates %
3.3 um 4.5 Nombre pétrographique ( )
‘; 1.4 um 3.3
B
emarques :

% gravier : 0.57 %
% sable grossier : 1.90 %
% sable fin : 36.87 %
% limon : 13.50 %

sable trés grossier :
sable moyen
sable trés fin
argile

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

1.03 %
18.49 %

: 23.14 %

4.50 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/07
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Hi : Profondeur effective

Analyse par : Date : !/ / ‘
Calcule par : Date : /7
Verifie par : Date : /7
Forage no. : F
Echantillon no. : 557 ‘ .
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 '
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 4.54 —E
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant2um: 3.70
m4 : poids du sol sec = 36.28 [
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 E
Hydrometre # : H-375 _ ‘
Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.40 ‘
23.5 1.00 11.5000 4.40 15.60 0.01 0.0509 18.02 17.91
23.5 2.00 11.0000 4.40 15.60 0.01 0.0360 16.75 16.65
23.2 5.00 10.0000 4.50 14.60 0.01 0.0221 13.96 13.87 ’
22.4 15.00 8.5000 4.90 14.80 0.01 0.0130 9.14 9.08 ‘
21.8 30.00 8.0000 5.10 14.90 0.01 0.0093 7.36 7.31
21.6 60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.57 4.54
21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.57 4.54

' ‘21.6 240.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0033 . 4.57 4.54
21.5 1440.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0014 3.30 3.28
Tec Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de Phydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 252
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

i

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab ENB81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
558
Banc, Carriére Endroit Référence
242270
Municipalité, Comté Prélevé par fe Numéro du contrat
2 Le client /
Lieu d'échantilionage Soumis par te Numeéro de commande
Le client 2000/07/2049393
Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 _mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 99.2 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 10.4 % [Coef. d'écoulement < 2mm |
28 mm Silt 80 um> % >5 um 6.10 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 4.3 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 . 100 Module de finesse (MF} PH( )
10 mm| 68 100. Coefficient d'uniformité (Cu) 3. Matiéres organiques ( ) %
5 mm! 100 99 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 98 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um] 90 89 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um| 82 81 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 un| 41 40 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 10.4 10.4 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
51.6 un 10.2 Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
36.5 um 10.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.2 um 10.0 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc)
13.0 un 6.8 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr)
9.3 um 6.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 5.2 ‘ Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/d
4.7 um 4.1 Particules plates %
3.3 um ) 4.1 Nombre pétrographique (
1.4 um 2.9
Remarques :
% gravier 1.47 % % sable trés grossier : 3.15 %
% sable grossier : 5.16 % % sable moyen : 26.2 %
% sable fin : 36.87 % % sable trés fin : 16.95 %
% limon : 6.1 % % argile : 4.1 %

Présence de coquillages.

R B (b = ) We

|

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin
Date : 2000/08/10




echnisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2

el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 ||

Description du sol :
ndroit

Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :

Date :
Date :
Date :

NN

NN

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Forage no.

Echantillon no. : 558

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

. Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 4.26

a : facteur de correction de densite relative = Passant. 2um: 3.31

m4 : poids dusol sec = 40.10

F : facteur de correction de I’echelle de densite =

Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle 2mm = 98.50

23.4 1.00 9.0000 4.50 16.00 0.01 0.0516 10.33 10.18
23.3 2..00 9.0000 4.50 16.00 0.01 0.0365 10.33 10.18
23.0 5.00 9.0000 4.60 14.70 0.01. 0.0222 10.10 9.95
22.2 15.00 8.0000 5.00 14.90 0.01 0.0130 6.89 6.78
21.7 30.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0093 6.43 6.33
21.6 60.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 0.0066 5.28 5.20
21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.13 4.07
21.5 240.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0033 4.13 4.07
}21.5 1400.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0014 2.98 2.94

T¢¢ : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee

% pass. rect.: % passant corrige

. Hi Profondeur effective
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{

'Technisol inc.
325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantilion . Usage proposé Numéro d'échantillon
559
Banc, Carriére Endroit | ' Référence y
242271
¥ Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
} Le client / 7/ .
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393
~ | Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau ‘ Masse Volumique . Kg/m3
. 112 mm : Essai ' Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: ’
56 mm . Méthode
40 mm : Passant 5 mm . 100.0 ' % |Coef. d'écoulement > Zmm
l 31.5 mm Passant 80 um 37.9 % (Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 34.07 % |Essai a la soude (colorimétrie) i
20 mm Argile < 5um 3.8 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
l 14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
' 2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
| 400 um 99 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
l 315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 77 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 37.9 Coefficient Micro deval { ) % |Indice de liquidité %
l 51.3 um 12.0 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.5 um 8.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.4 um 6.7 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) xPal
' 13.1 um 4.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 3.8 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 3.8 Particules allongées % (Coefficient de perméabilité cm/s
l 4.6 um 3.8 Particules plates %
3.3 um 2.6 Nombre pétrographique ( )
. 1.4 um 2.3
. Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages.
% gravier : 0.18 % % sable trés grossier : 0.51 %
' % sable grossier : 0.66 % % sable moyen : 9.79 %
% sable fin : 28.78 % % sable trés fin : 37.18 %
% limon : 19.70 % % argile : 3.20 %
I ) . Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, )
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin
I Date : 2000/08/04



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : !/ 7/

Verifie par : Date : / /7

Forage no. :

Echantillon no. : 559

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 3.84

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.39

m4 : poids du sol sec = 35.88 )

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantleZmm = 99.80

23.9 1.00 9.0000 4.30 16.00 0.'01 0.0513 12.06 12.04
23.8 ©2.00 7.5000 4.30 16.20 0.01 0.0365 8.21 8.19
23.5 5.00 7.0000 4.40 15.10 0.01 0.0224 6.67 6.66
22.6 15.00 6.5000 4.80 15.10 0.01 0.0131 4.36 4.35
22.2 30.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0093 3.85 3.84
22.0 60.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0066 3.85 3.84
22.1 120.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0046 3.85 3.84
22.1 240.00  6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.57 2.56
21.8 1428.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.31 2.30
T2 Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
[ Québec (Québec), GIL 212
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client : Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon
560
Banc, Carriére Endroit Référence
242272
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /7
Lieu d'échantillonage ) Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]49393

Remarques :

Présence de coquillages.

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier : 0.16 % % sable trés grossier : 0.73 %
% sable grossier : 1.14 % % sable moyen : 10.15 %
% sable fin : 30.19 % % sable trés fin £ 27.73 %
% limon : 26.70 % % argile . : 3.20 %

Combiné | Exigences Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % (Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 32.0 % {Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um> % >5 um 28.11 % |Essai & la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 3.9 % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH(
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3|
2.0 mm 100 Classification unifiée sM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 98 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 95 Densite brute < 5mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 78 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 32.0 : Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
49.6 um 28.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
35.5 um 22.8 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.2 um 9.4 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisailiement (CUc) kPal
13.0 um 8.4 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés, cisaillement rem. (CUcr) kPa|
9.3 um 5.2 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 3.9 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 3.9 Particules plates %
3.3 um 2.6 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 2.4

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay

Quebec (Quebec), GI1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projetno. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / 7/

Calcule par : Date : /

Verifie par : Date : !/ /7

Forage no. N

Echantillon no. : 560

Profondeur (m) 0.00 a .00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 3.93

a  : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.45
"m4  : poids dusolsec = 35.04

F : facteur de correction de I’echelle de densite = = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.80

1.00 15.0000 4.30 15.00 0.01 0.0496 28.11 28.06
2.00 13.0000 4.30 15.30 0.01 0.0355 22.86 22.81
5.00 8.0000 4.40 14.90 0.01 0.0222 9.46 9.44
15.00 8.0000 -4.80 14.90 0.01 -0.0130 8.41 8.39
22.2 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 5.26 5.24
22.0 60.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0066 3.94 3.93
lZZ.»O 120.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0047 3.94 3.93
'!22.1 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.63 2.62
21.8 1425.00 6.0000 5.10 | 15.20 0.01 0.0014 2.36 2.36
T2 : Temperature en Celsius K : Constante
' T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
' Hi : Profondeur effective o
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
: 561
Banc, Carriére Endroit Référence
242273
Municipalite, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / 7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

Remarques :

Présence de coquillages.

Les résultats sont représentatifs de 1

'échantillon fourni par le client.

% gravier 0.26 %
% sable grossier : 0.87 %
% sable fin 5.11 %
% limon : 54.30 %

% sable trés grossier : 0.70 %
% sable moyen 2.06 %
% sable trés fin : 18.00 %
% argile 18.70 %

[

Ce rapport ne doit pas étre reproduit,
1'autorisation écrite du laboratoxre.

sans

sinon en entier,

Préparé par :

Date :

Approuvé par :

Sylvie Hamel

Denis Jobin

2000/08/04

r

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
| 112 mm Essai Humidité optimale %
nm Préparation Remarque:
lﬁ mm Meéthode
mm Passant 5 mm 100.0 . % [Coef. d'écoulement -> 2mm
l|> 31.5 mm Passant 80 um 86.4 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um>% >5 um | 66.54 % {Essai a la soude (colorimétrie) -
20 mm Argile < 5um 19.9 % |Valeur au bleu ( - ) em3/g "
m 14 mm Module de finesse (MF) PH( ) e
16 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) % | —
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3] ~
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 98 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelie (w%) %
i 315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) % ':"
160 um 95 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité 3
80 um 86.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité LI
dﬁ 46.3 um 57.4 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité s|
33.3 um 51.9 Durabilité > 5 mm { ) % |Densité relative
20.4 um 48.4 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.2 um 36.3 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.0 um 22.1 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 21.9 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité
r 4.5 um 19.1 Particules plates % |
3.2 um 17.8 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 10.4



Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay

Quebec (Quebec), G1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

i1

o W

Description du sol : Projetno. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : / /

Calcule par : Date : / /

~ Verifie par : . Date : / /

Forage no. :

Echantillon no. : 561

Profondeur (m) : 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 19.85

a - : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 13.04

m4 : poids dusolsec = 33.60

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.70

24.6 1.00 25.0000 4.00 13.30 0.01 0.0463 57.54 57.37
24.4 2.00 23.0000 - 4.00 13.70 0.01 0.0333 52.06 51.91
23.8 5.00 22.0000 4.30 12.60 0.01 0.0204 48.50 48.36
22.8 15.00 18.0000 4.70 13.30 0.01 0.0122 36.44 36.33
22.3 30.00 13.0000 v 4.90 14.10 0.01 0.0090 22.20 22.13
22.1 60.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0064 21.92 21.86
22.0 120.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0045 19.18 19.12
22.1 240.00 11.5000 5.00 14.30 0.01 0.0032 17.81 17.76
21.5 1430.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0013 10.41 10.38
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

(o : Correction composee
Hi : Profondeur effective

% pass. rect.: % passant corrige
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

ENB81122 111

Envirolab '
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
561-2
Banc, Carriére Endroit Référence;
242273
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numeéro de commande
Le client 2000/07/20[49393

Remarques :

Présence de coquillages.

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% gravier 0.25 % % sable trés grossier : 0.62 %
% sable grossier : 0.89 % % sable moyen : 2.03 %
% sable fin 4.88 % % sable trés fin : 18.33 %
% limon : 53.10 % % argile : 19.90 %

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % {Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 87.0 % [Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um>% >5 um 65.56 % [Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 21.5 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
| 5 mm 1 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um » 98 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 95 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 87.0 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
46.2 um 57.0 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
33.5 um 46.6 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % [Densité relative
20.6 um 43.3 Durabilitt < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.4 um 29.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) xPa|
8.9 um 23.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.3 um 23.3 Particules allongées % [Coefficient de perméabilité cm/s
4.5 um 20.7 Particules plates %
3.2 um 18.1 Nombre pétrographique { )
1.3 um 11.9

(Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/10
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Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par: Date : /7

Calcule par : Date : /7

Verifie par : Date : /7

Forage no. :

Echantillon no. : 561-2 ‘

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant S5um: 21.46

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant2um: 13.66

m4 : poids du sol sec = 35.42 ’

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantleZ2mm = 99.70

24.6 1.00 26.0000 4.00 13.20 0.01 0.0462 57.19 57.01
24.4 2.00 22.0000 4.00 13.80 0.01 0.0335 46.79 46.65
23.7 5.00 21.0000 4.30 12.80 0.01 0.0206 43.41 43.28
22.7 15.00 16.0000 4.80 13.60 0.01 ©0.0124 29.11 .29.03
22.2 30.00 14.0000 5.00 13.90 0.01 0.0089 23.39 23.32
22.0 60.00 14.0000 5.00 13.90 0.01 0.0063 23.39 23.32
22.0 120.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0045 - 20.80 20.73
22.0 - 240.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0032 18.20 18.14
21.5 1430.00 9.5000 5.20 14.60 0.01 0.0013 11.18 11.14
T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C. : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective ‘
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
uébec (Québec), GIL 2J2

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages.

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab ENB81122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
) ' 562
anc, Carriére Endroit Référence
242274
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20]49393
: Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
‘:112 mm ' Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
" 56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm
i:a.,_s om Passant 80 um 80.1 % |[Coef. d'écoulement < 2mm
I 28 mm Silt 80 um>% > 5 um 61.07 % |Essai a la soude (colorimétrie)
F 20 mm Argile < 5um 19.0 % [Valeur au bleu ( ) cm3/q]
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) 5
5 mm| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé  Kg/m3
r‘z .0 mm| 100 99 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 99 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 97 97 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 96 96 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidite ( ) %
160 um| 92 92 Absorption < 5 mm % {Limite de plasticité %
80 um| 80.2 80.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
t7 .9 um 46.0 Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
34.5 um 38.6 Durabilité¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative »
21.3 um 31.2 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) XPal
12.5 um 26.1 Coefficient Los-Angeles ( 3 % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kP4
8.9 um 22.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 19.9 Particules alldngées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.5 um 18.7 Particules plates %
3.2 um 151 Nombre pétrographique ( )
t 1.3 um 10.3
Remarques :
% gravier : 0.54 % % sable trés grossier : 0.92 %
% sable grossier : 1.28 % % sable moyen 2.82 %
% sable fin : 7.49 % % sable trés fin 1 22.95 %
% limon : 46.70 % % argile : 17.30 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/10




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

il e -

Description du sol : Projet no. : EN81122 111

Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : / /!

Verifie par : Date : /7 é

Forage no. :

Echantillon no. : 562

Profondeur (m) 0.00 a 0.00 m

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5um: 19.02 ]

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant Zum: 12.01

m4 : poids du sol sec = 38.20 ,

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.50

22.5 1.00 24.0000 4.80 13.50 0.01 0.0479 46.28 46.04 E
22.4 2.00 21.0000 4.90 14.00 0.01 0.0345 38.80 38.61

22.2 5.00 18.0000 5.00 13.30 0.01 0.0213 31.33 31.18 -
21.8 15.00 16.0000 5.10 13.60 0.01 0.0125 26.27 26.14 _
21.6 30.00 14.5000 5.20 13.80 0.01‘ 0.0089 22.41 22.30 i
21.6 60.00 13.5000 5.20 14.00 - 0.01 0.0064 20.00 19.90 l
21.6 120.00 13.0000 5.20 14.10 0.01 0.0045 18.80 18.71 !
21.5 240.00 11.5000 5.20 14.30 0.01 0.0032 15.18 15.11 I
21.5 1420.00 9.5000 5.20 14.60 0.01 0.0013 10.36 10.31

TCc Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules —
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant _ B
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi . : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon g
563 ' |
Banc, Carriére Endroit Référence
242275
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
) Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

Présence de coquillages:

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau - " [Masse Volumique - Rg/m3| -
v112 mm Essai Humidité optimale %
80- mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm ) Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 84.2 % [Coef. d’écoulement < 2mm i
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 62.59 % |Essai a la soude (colorimétrie) I
20 mm Argile < 5um 21.6 % |Valeur au bleu ( ) cm3/
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/mi
.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ' ) Préparation par concassage '
400 um 97 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%)
315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( )
160 um 94 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité
80 um 84.2 Coefficient Micro deval { ) % |Indice de liquidité
48.1 um 43.5 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité
34.2 um - 40.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.1 um 34.4 Durabilit¢ < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc)
12.5 um 26.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kP
8.9 um 24.6 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 21.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité
4.5 um 21.6 Particules plates %
3.1 um 17.8 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 10.7 '
Remarques :

% gravier ; 0.47 % % sable trés grossier : 0.82 %
% sable grossier : 1.01 % % sable moyen 2.24 &
% sable fin 5.90 %. % sable trés fin : 25.56 %
% limon : 43.90 % % argile : 20.10 %

sans

Ce rapport ne doit pas.é&tre reproduit, sinon en entier,
1'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04
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echnisol inc.

325, Rue de I’Espinay
uebec (Quebec), GIL 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

‘P

Description du sol :

_-1

ndroit

Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :

- Forage no. :
Echantillon no. : 563 _
Profondeur (m) : 0.00 a

0.00

Date :
Date :
Date :

NN
NN N

Rapport no. :

" Projet no. : EN81122 111

Drs
a
m4
F

= I -

: densite relative du solide = 2.70

: facteur de correction de densite relative =
: poidsdusolsec = 33.52
: facteur de correction de I’echelle de densite =

.99

0.93

Passant 5um: 21.59
Passant 2um: 13.28

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle 2mm = 99.50

24.2 1.00 ZQ.OOOO 4.10 14.20 0.01 0.0481 - 43.67" - 43.45
24.0 2.00 | 19.0000 4.20 14.30 0.01 0.0342 40.65 40.45
23.5 5.00 17.0000 4.40 13.40 0.01 0.0211 34.61 34.43
22.5 15.00 14.5000 4.80 13.80 0.01 0.0125 26.64 26.51
22.2 '30.00 14.0000 5.00 13.90 0.01 0.0089 24.72 24.60
21.9 60.00 | 13.0000 5.10 14.10 0.01 v 0.0064 21.70 21.59
21>.9 120.00 »1'3.0000 5.10 14.10 0.01 0.0045 21.70 21.59
22.1 250.00 1'i.5000 5.00 14.30 | 0.01 0.0031 17.85 17.76
21.9 1394.00 9.0000 5.10 14.70 0.01 0.0013 10.71 10.66
T2c Temperatﬁre en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

Correction composee
Profondeur effective

% pass. rect.: % passant corrige
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' lTechnisol inc.

€1.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

325, Rue de 1I'Espinay
uébec (Québec), GIL 2J2
nvirolab
chantillon

Usage proposé

Numeéro d'échantillon

564
IBanc, Carriére Endroit Référence
242276
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / .
ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
. Le client 2000/07/20{49393

.

1

Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.

Présence de coquillages.

% gravier : 0.08 %
% sable grossier : 3.27 %
% sable fin : 6.62 %
% limon : 48.20 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences | Marteau Masse Volumique - Kg/m3
112 mm ' Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
[ 56 mm Meéthode
40 mm Passant 5 mm - 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
} 31.5 mm Passant 80 um 78.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
( 28 mm Silt 80 um > % > 5 um 53.77 % (Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 24.9 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
r 14 mm Module de finesse (MF) PH(
F 10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( x
I "5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé ~ Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um 94 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 92 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 88 Absorption < 5 mm % {Limite de plasticité - %
80 um 78.6 Coefficient Micro deval ( ) " % |Indice de liquidité %
46.0 um 61.7 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % (Indice de plasticité %
33.0 um 56.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
20.6 um 44.7 Durabilit¢ < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
12.1 um 38.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
q 8.8 um 28.3 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.3 um 27.0 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
‘; 4.5 um 24.0 Particules plates %
3.2 um 19.9 Nombre pétrographique (
¢ 1.3 um 13.2
Remarques :

LA B

sable trés grossier : 1.81 %
sable moyen 4.30 %
sable trés fin $012.92 %
argile : 22.80 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04

L
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Technisol inc.-

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 g
Description du sol : S Projet no. : EN81122 111
Endroit : . Rapport no. '
Analyse par : Date : !/ / %
Calcule par : Date : /7
Verifie par : : Date : /7 g
Forage no. :
Echantillon no. : 564
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00 . Il
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Lo Passant 5um: 24.87 —
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 - Passant2um: 15.68 =
m4 : poids du sol sec = 34.12
F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93 E
Hydrometre # : H-375
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.90 l
24.2 1.00 27.0000 4.10 13.00 0.01 0.0460 61.79 61.73
24.0 2.00 25,0000 4.20 13.30 0.01 0.0330 56.13 56.07
23.5 5.00 21.0000 4.40 12.80 0.01 0.0206 44.79 44.75
22.8 15.00 19.0000 4.70 13.10 0.01 0.0121 38.59 38.55 I
22.2 30.00 15.5000 5.00 | 13.70 { 0.07 0.0088 28.33 28.30 E
22.0 60.00 15.0000 5.00 13.70 0.01 0.0063 26.98 26.96
21.8 120.00 14.0000 5.10 13.90 0.01 0.0045 24.02 23.99
'
21.9 244.00 12.5000 5.10 14.20 0.01 0.0032 19.97 19.95 .
21.8 1414.00 10.0000 5.10 14.60 0.01 0.0013 13.22 13.21
T¢c : Temperature en Celsius K : Constante ‘
. Tmin : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de Phydrometre % pass. : % passant i
C : Correction composee , : % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective '



Ecnhantillon Tamie
) ) 564 R20-GEO315
Technisol inc. COURBES GRANULOMETRIQUES
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ENB1122 111 '
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), G1L 232

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon E
; 565
Banc, Carriére Endroit Référence
242277 é
Municipalité, Comté Préleve par le Numeéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
L Le client 2000/07/20{49393 I
-Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
iz Essai Humidité optimale R —
80 mm Préparation Remarque: :_
56 mm : i Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.9 % |Coef. d'écoulement > 2mm .
31.5 mm Passant 80 um 38.1 % (Coef. d'écoulement < 2mm i
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 26.98 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 1.1 % {Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( -
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( L
5 mm!| 100 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3|
2.0 mm| 100 100 Classification unifiée SM Masse volumigue non-tassé Kg/m3 i
1.25 mm| 100 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 100 100 Absorption > 5 mm % |Humidité naturetle (w%) %
315 um| 99 99 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) % I
160 um| 91 90 Absorption < 5 mm } % |Limite de plasticité %
80 um| 38.2 © 38.1 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité %
48.8 um 30.2 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité % I
35.0 um| 25.3 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.4 um 21.3 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPa
T 12.7 um 17.9 .| Coefficient Los-Angeles ( ) % |{Rés. cisaillement rem. (CUcr) kpaE
9.0 um 16.2 Fragmentation % {Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 11.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité en/d
4.6 um 11.1 Particules plates x| : I
| 3.3 um 8 Nombre pétrographique (
1.4 um 5.3
—
Remarques : l
Les résultats sont représentatifs de 1l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages.
% gravier 0.09 % % sable trés grossier : 0.16 %
% sable grossier : 0.14 % % sable moyen : 4.34 %
% sable fin : 27.72 % % sable trés fin T 33.55 %
% limon : 24:00 % % argile 10.00 %

Préparé par : Sylvie Hamel

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc.
325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2)2

.

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Descriptioh du sol :

lEndroit

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

H-375
: % passant le 2 mm =

Hydrometre #:
Tamis 2mm

Analyse par : Date : /7
Calcule par : Date : / /7
l Verifie par : Date : !/ /

Forage no. : _

Echantillon no. : 565

Profondeur (m) : 0.00 a .00
: densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 11.14
: facteur de correction de densite relative = 0.99 ~Passant 2um:  6.52
: poids du sol sec = 39.64
: facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

99.90

|
j24.5 1.00 17.0000 4.00 14.70 0.01 0.0488 30.19 30.16
24.2 2.00 15.0000 4.10 15.00 0.01 0.0350 25.32 25.29
23.9 5.00 13.5000 4.30 14.00 0.01 0.0214 | 21.37 21.35
|22.6 15.00 12.5000 4.80 14.20 0.01 0.0127 17.88 17.87
'22.0 30.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0090 16.26 16.24
 21.7 60.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0065 11.15 11.14
.6 120.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0046 11.15 11.14
l21.7 240.00 9.0000 5.20 1—4,.70_1 . 0.01 :0.0033 8.83. 8.82
21.7 1404.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 0.0014 5.34 5.34
T2 : Temperature en Celsius K Constante
l T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant
C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
I Hi : Profondeur effective B
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echnisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2

’-

Té.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

- -

-

S _ B

Client Rang-Lot-P.K. Projet
nvirolab EN81122 111
chantillon Usage proposé Numeéro d'échantillon -
566
Banc, Carriére Endroit Référence
242278
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

Tamis Exigences Marteau " |Masse Volumique Kg/m3| -
112 Essai Humidité optimale %
80 Préparation Remarque:
) 56 mm Meéthode
F 40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 29.7 % |Coef. d'écoulement < 2mm
r . 28 mm Silt 80 um > % >5 um 22.06 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 7.6 % |{Valeur au bleu ( ) cm3/d|
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
' 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
I 1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
L 400 um 99 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
L 315 um 99 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 87 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
s 80 um 29.7 Coefficient Micro deval ( ) % (Indice de liquidité 3
' 51.6 um 9.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % (Indice de plasticité %
36.5 um 9.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
[ 22.3 um 8.9 Durabilite < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
' 13.0 um 8.1 Coefficient Los-Angeles ( Y % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.2 um 7.9 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
[ 6.5 um 7.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité en/g
L 4.6 um 7.6 Particules plates 5 :
) 3.3 um 7.6 Nombre pétrographique ( )
Ii 1.4 um 3.5

Remarques :

Présence de coquillages.

| .

% gravier 0.06 %
% sable grossier : 0.34 %
% sable fin 0 31.97 %
% limon : 10.30 %

LA A

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier : 0.30 %
sable moyen 5.42 %
sable trés fin : 44.01 %
argile 7.60 %

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : - Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/08

R .



Technisol inc. :

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
| Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.
Analyse par : Date : / 7/
Calcule par : Date : / 7/
Verifie par : Date : / /
Forage no. :
Echantillon no. : 566
Profondeur (m) 0.00 a 0.00
Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : .61
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 93
m4  : poids dusolsec = 36.28 ,
F : facteur de correction de Pechelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375 '
Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.90

23.6 1.00 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0516 9.14 9.13
23.6 2.00 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0365 9.14 9.13
23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 8.88 8.87
22.5 15.00 8.0000 4.80 14.90 0.01 0.0130 8.12 8.11
22.3 30.00 8.0000 4.90 14.90 0.01 0.0092 7.87 7.86
22.1 60.00 8.0000 5.00 14.90 0.01 0.0065 7.61 7.61
22.0 120.00 8.0000 5.00 14.90 0.01 0.0046 7.61 7.61
22.0° 241.00 8.0000 5.00 14.90 0.01 0.0033 7.61 7.61
21.8 1420.00 6.5000 5.10 15.10 0.01 0.0014 | . 3.55 3.55
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : . Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay

Québec (Québec), GI1L 2J2

| Tél.(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages.

% gravier : 0.06 % % sable trés grossier : 0.28 %
% sable grossier : 0.56 % % sable moyen 14.38 %
% sable fin : 41.27 % % sable trés fin s 34.45 %
% limon : 6.10 % % argile 2.90 %

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
— 567
Banc, Carriére Endroit Référence
242279
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
. Le client / 7/
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numeéro de commande
Le client 2000/07/20{49393
Tamis Combiné | Exigences Marteau - - |Masse Volumique Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm - Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 13.0 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um>% >5um 9.74 % (Essai a la soude (colorimétrie)
| 20mm Argile < 5um 3.2 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
| 14mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) ) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 99 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um 97 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 67 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 13.0 Coefficient Micro deval { ) % |Indice de liquidité )
52.0 um 6.5 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.8 um 6.2 Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
22.5 um 6.0 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement {CUc) kPal
13.1 um 5.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) %Pal
9.3 um 4.7 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 3.2 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 um 3.2 . Particules plates % ;
3.3 um 2.2 Nombre pétrographique ( )
1.4 um 2.0
Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

" Ce répport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
‘'sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/09
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echnisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : A Projet no. : EN81122 111
Endroit : o "~ Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : : ' Date : /]

Verifie par : Date : /7

Forage no. :

Echantillon no. : 567

Profondeur (m) : 0.00 a -0.00

Drs : densite relative du solide =~ 2.70 Passant 5um: 3.24

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.08

m4 : poids du sol sec = 36.84 '

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.90

1.00 7.0000 4.40 16.30 0.01 0.0520 6.50 . 6.49

23.4 2.00 7.0000 4.50 16.30 0.01 0.0368 6.25 6.24

23.1 5.00 7.0000 4.60 15.10 0.01 0.0225 6.00 5.99 .

22.4 15.00 7.0000 4.90 15.10 0.01 0.0131 '5.25 - 5.24
“21.9 30.00 7.0000 - 5.10 15.10 0.01 0.0093 4.75 4.74

21.7 60.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0066 3.25 3.24

21.6 120.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0047 3.25 3.24
I21.8 240.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0033 2.25 2.25

21.6 1440.00 6.0000 5.20 15.20 | 0.01 0.0014 2.00 2.00

T2 : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

' Hi : Profondeur effective
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325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2)2

Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantilion

568
Banc, Carriére Endroit " | Référence
242280
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client ' !/ /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20({49393

. Exigences Masse Volumique Kg/m3
E 112 mm Humidité optimale %
80 mm Remarque:
: r 56 mm
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 19.9 % |Coef. d'écoulement < 2mm
L_ 28 mm Silt 80 um>% > 5 um 15.43 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 4.4 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
I 14 mo Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm . 100 .Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
' 2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 99 Absorption > 5 mm % {Humidité naturelle (w%) %
I 315 um 96 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 59 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 19.9 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
51.6 um 8.2 Coefficient de friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
36.5 um 8.2 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
[ 22.3 um 7.8 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.0 um 6.0 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
" 9.3 um 5.5 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 4.4 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
4.6 um 4.4 Particules plates %! e
1 3.3 um 2.2 Nombre pétrographique ( )
‘ 1.4 um 1.8 A

ﬁ_

Remarques :

l % gravier : 0.
% sable grossier : O.
% sable fin : 38,
% limon HE-

15 %
61 %
83 %
20 %

%

%
%
%

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matiéres organiques.

sable trés grossier : 0.38 %
sable moyen : 18.19 %
sable trés fin ©: 28.84 %
argile ’ 3.80 %

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

)

i
i

Description du sol : : Projetno. : EN81122 111
Endroit : : Rapport no. -
Analyse par : Date : /7 -
Calcule par : Date: /7
Verifie par : ’ Date: /7 —
Forage no. :
Echantillon no. : 568 :
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00 '
Drs : densite relative du solide = 2.70 o Passant 5 um : 4.44 H
a . : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um: 1.92
m4 : poids dusol sec = 41.44 -
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 jan
Hydrometre # : H-375 '
Tamis 2Zmm : % passantle2mm = 99.90 l
23.7 1.00 8.0000 4.30 | 16.10 0.01 0.0516 8.22 8.21 l
23,7 ' 2.00 8.0000 4.30 16.10 0.01 0.0365 8.22 8.21
23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 7.78 7.77 g
22.5 15.00 7.5000 4.80 | 15.00 0.01 0.0130 6.00 5.99 1
22,0 30.00 | 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 5.55 5.55 E
22.0 60.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0066 4.44 4.44
22.0 12_0.0b 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0047 4.44 4.44 l
22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 i 0.0033 2.22 2.22 ‘
|
21.7 1423.00 6.0000 5.20 15.20 0.0t 0.0014 1.78 1.78
2¢  : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
"Ri : lecture de ’hydrometre ‘ % pass. : % passant ' i
C -+ Correction composee : - %0 pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective ' l
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. . | Projet . g
Envirolab EN81122 111 :
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon %
’ 569 i
Banc, Carriére R Endroit Référence :

A 242281 g
 — - - ’ d
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat g

) Le client /7 !
Lieu d'échantillonage Soumis par i le Numéro de commande '
Le client 2000/07/20{49393 :
Combiné | Exigences Marteau |Masse Volumique v ' Kg/m3d
112 mm Essai Humidité optimale s | B
80 mm Préparation Remarque: =
56 _mm Meéthode ’ o
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2mm ‘
31.5 mm Passant 80 um 15.3 % {Coef. d'écoulement < 2mm i
ia nm Silt 80 um>% > 5 um - 8.69 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 6.6 % [Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 om Module de finesse (MF) PH( ' ) E
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) % :
: 5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) ‘ Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3 l
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 91 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) % | oun
Densite brute < 5 mm { ) Limite de liquidité ( ) x| B
315 _um 78 , il 4! i
160 um 34 Absorption < 5 mm % {Limite de plasticité %
BO um 15.3 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %

51.5 um 9.7 Coefficient de friabilit¢ < 5 mm % |Indice de plasticité % '

36.6 um 8.4 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative .

22.4 um 7.9 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) xPal

13.0 um 7.1 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kpaa
9.3 um 6.6 Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 6.6 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
4.6 um 6.6 Particules plates % l
3.3 um 5.3 ' Nombre pétrographique ( )
1.4 um 3.7 !
’
-
Remarques : )
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages.
% gravier : 0.08 % % sable trés grossier : 2.79 %
% sable grossier : 5.26 % % sable moyen : 32.23 %
% sable fin : 33.63 % % sable trés fin : 14.01 %
% limon : 6.00% % argile : 6.00 %

: Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, 3 )
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/04




fl‘echnisol inc.

325, Rue de PEspinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit :

Analyse par :
Calcule par :
Verifie par :

Forage no. :
Echantillon no. : 569
Profondeur (m) : 0.00

a

0.00

Date :
Date :
Date :

Projet no. : EN81122 111

Rapport no.

NN N
NN N

2.70

m4 : poids du sol sec = 34.92
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375"

Drs : densite relative du solide =
a : facteur de correction de densite relative =

Tamis 2Zmm : % passant le 2 mm =

99.90

0.99

Passant 5 um : 6.58
Passant 2 um : 4.

22

Wl T R O EE N W

LN

23.8 1.00 8.0000 4.30 16.10 0.01 0.0515 9.76 9.75
23.7 2.00 '~ 7.5000 4.30 16.20 0.01 0.0366 8.44 .8.43
23.3 5.00 7.5000 4.50 15.00 0.01 0.0224 7.91 7.90
22.7 15.00 7.5000‘ 4.8.0 15.00 0.01 0.0130 7.12 7.11
22.2 30.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 6.59 6.58
22.1 60.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0066 '6.59 6.58
22.1 120.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0046  6.59 6.58
22.1 240.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0033 5.27 5.27
21.8 1413.00 6.5000 5.10 15.10 0.01 0.0014 3.69 3.69
T2 : Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri = : lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige

Hi : Profondeur effective
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), G1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

N NR

Client Rang-Lot-P.K.

Envirolab

Projet

EN81122 111

Echantillon Usage proposé

ﬁ

Numéro d'échantillon

570

Banc, Carriére Endroit

Référence

242282

Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /7

Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

Présence de coquillages.

Marteau Masse Volumique Kg/m3
Essai Humidité optimale %
Préparation Remarque:
Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um 5.1 % [Coef. d'écoulement < Zmm
r 28 mm Silt 80 um> % >5 um % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
' 14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 1.9 Matiéres organiques ( ) %
5 mm . 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3|.
l 2.0 mm 100 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3,
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um T 81 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
l 315 um 54 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
‘ 160 um 6 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
i 80 um 5.1 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefﬁc'ientvde friabilité < 5 mm % |Indice de plasticité %
Durabilit¢ > 5 mm ( ) % |Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPal
l Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) XPal
Fragmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
r Particules plates % | :
' Nombre pétrographique ( )
[
q Remarques :
% gravier 0.14 % % sable trés grossier : 5.84 %
% sable grossier : 10.97 % X sable moyen : 48.99 %
l’t sable fin 1 28.24 % % sable trés fin : 5.82 %
% limon 0.0 % % argile . : 0.0 %
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel
Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/09
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echnisol inc.
325, Rue de I'Espinay

uébec (Québec), GI1L 2J2
¢].:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client ) Rang-Lot-P.K. ' Projet
nvirolab "{EN81122 111
chantillon Usage proposé Numéro d'échantilion
571
Banc, Carriére . Endroit Référence
' ’ ' 242283
unicipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / [/
ieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client . 2000/07/20149393

Exigences Marteau ' : - Masse Volumique : Kg/m3|-
112 mm Essai ’ o Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
l 40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > Zmm
} 515 m Passant 80 um 38.4 % |Coef. d'écoulement < 2mm
I_ 28 mi Silt 80 um>% > 5 um 26.56 % |Essai a la soude (colorimétrie)
l 20 mm Argile < 5um 11.8 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) ' Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
| 1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 87 Absorption > 5 mm : % |Humidité naturelle (w%) %
l: 315 um 75 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 41 Absorption < 5 mm % (Limite de plasticité %
: 80 um 38.4 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
i 48.8 um ) 37.8 Coefficient de friabilité < 5 mm % (Indice de plasticité %
34.7 um 35.4 Durabilité > 5 mm ( ) % (Densité relative
¥ 22.0 um _ 19.6 Durabilité < 5 mm ( ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
{ 12.8 um 14.7 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPa
9.1 um 14.5 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
: 6.5 um 12.0 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
4.6 um 11.8 Particules plates % [
3.3 um 9.6 Nombre pétrographique ( )
1.3 um 7.1
Remarques : _
Les résultats sont représentatifs de 1'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages. ’
.1’: gravier : 0.37 % % sable trés grossier : 3.89 %
% sable grossier : 7.36 % % sable moyen : 27.70 %
% sable fin 3 20.55 % % sable trés fin : 2.13 %
% limon 1 27.10 % % argile : 10.90 %
l Préparé par : Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, ;
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuvé par : Denis Jobin

Date : 2000/08/01




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), GIL 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I
Description du sol :. Projet no. : EN81122 111
Endroit : ' " Rapport no. 5
Analyse par : ‘ Date : / /7
Calcule par : ‘ Date : / /
Verifie par : Date : /7 i
Forage no. :
Echantillon no. : 571 =
Profondeur (m) : 0.00 a 0.00 o
Drs . : densite relative du solide = 2.70 . . ‘Passant 5um: 11.84
a  : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2 um : 7.98 =
m4 : poids du sol sec = 37.34 '
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93 E
Hydrometre # : H-375 ‘
Tamis 2mm : % passantle2mm = 99.60
23.0 1.00 20.0000 4.60 14.20 0.01 0.0488 37.97 37.82
23.0 2.00 19.0000 4.60 14.30 0.01 0.0347 35.51 35.36
22.1 5.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0220 19.73 16.65 E
22.1 15.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 ) 0.0128 14.79 14.73
21.9 30.00 11.0000 5.10 14.40 0.01 - 0.0091 14.55 14.49 !
21.8 60.00 10.0000 5.10 14.60 0.01 0.0065 12.08 12.03 l
21.6 120.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0046 11.84 11.79 I
21.8 240.00 9.0000 5.10 14.70 0.01 0.0033 9.62 -9.58
21.9 1440.00 8.0000 5.10 14.90 0.01 0.0013 7.15 7.12
T2c : Temperature en Celsius K : Constante
T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules
Ri : lecture de ’hydrometre . % pass. : % passant
C  : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
Hi : Profondeur effective ' l
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

[ ] ]

Client

Envirolab

Rang-Lot-P.K.

Projet

EN81122 111

Echantillon

Usage proposé

Numéro d'échantillon

I |

|

571-2
Banc, Carriére Endroit Référence
242283
Municipalité, Comié Prélevé par le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20(49393

B

Présence de coquillages.

% gravier 0.17 %
% sable grossier : 7.32 %
% sable fin : 19.80 %
% limon : 27.00 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

% sable trés grossier : 3.92 %
% sable moyen 28.16 %
% sable trés fin : 2.73 %
% argile 10.90 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3 l
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque: E
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 100.0 % |Coef. d'écoulement > 2Zmm
T 31.5 mm Passant 80 um 39.3 % |Coef. d'écoulement < Zmm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um "27.18 % [Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 12.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g) o
14 mn Module de finesse (MF) PH( o )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) x|
’ S mm 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 100 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um a7 Absorption > 5 mm % [Humidité naturelle (w%) %
315 un 2a Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) x|
160 um 42 Absorption < 5 mm % [Limite de plasticité % -
80 um 19.3 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
49.0 um 16.4 ’ Coefficient de friabilité < 5 mm - % |Indice de plasticité %
35.2 um 11.1 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative ‘
21.6 um o 27.8 Durabilitt < 5mm ( ) % (Rés. au cisaillement (CUc) kPa
12.4 um 15.2 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal i
9.2 um , K 13.4 Fragmentation % [Sensibilité au cone (ST)
6.5 um 12.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/ g
4.6 um 12.1 Particules plates %
3.3 um 9.3 Nombre pétrographique ( l
1.3 um 7.1
N
Remarques : B

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/01

Approuvé par : Denis Jobin




Technisol inc.

325, Rue de I’Espinay
Quebec (Quebec), G1L 2J2
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol :
Endroit : -

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : !/ /7

Verifie par : Date : !/ /

Forage no. :

Echantillonno. : 571-2

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 12.12

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  7.85

m4 : poids dusol sec = 36.38 _ '

F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93

Hydrometre # : H-375

Tamis 2mm : % passantle2 mm = 99.80
'123.0 1.00 19..0000 4.60 14.30 0.01 0.0490 36.44 '36.37

22.9 2.00 17.0000 4.70 14.70 0.01 0.0352 31.13 31.07
'22.1 5.00 16.0000 5.00 13.60 0.01 0.0216 27.84 27.78
EZZ.O 16.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0124 15.18 15.15
l21.7 30.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0092 13.41 13.39
l21.5 60.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0065 12.15 12.12
d21.5 120.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0046 12.15 12.12
l21.4 240.00 9.0000 5.30 14.70 0.01 0.0033 9.36 9.34

21.6 1440.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0013 7.09 7.07
l ]

T2c Temperature en Celsius K Constante

T min : Temps en minute D (mm) : Diametre des particules

Ri lecture de I’hydrometre % pass. : % passant

C : Correction composee % pass. rect.: % passant corrige
I Hi Profondeur effective
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I Technisol inc.
325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
' Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Client Rang-Lot-P.K. . Projet
Envirolab . EN81122 111
l Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
572
Banc, Carriére Endroit Référence
' 242284
Municipalité, Comté Prélevé par ) le Numéro du contrat
Le client / /
l‘ Lieu d'échantillonage Soumis par le . | Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

Combiné | Exigences Marteau - Masse Volumique Kg/m3
q
112 mm Essai ' Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.7 % |Coef. d'écoulement > 2mm
l 31.5 mm Passant 80 um 20.6 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 6.49 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 14.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
' 14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 55 100 Coefficient d'uniformité (Cu) Matiéres organiques ( ) %
5 mm| 100 " 100 Coefficient de courbure (Cc) Masse volumique tassé Kg/m3
' 2.0 mm| 99 99 Classification unifiée SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 98 98 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um| 86 86 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
. I 315 um| 76 76 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um| 35 35 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 20.7 20.6 Coefficient Micro deval ( ) % {Indice de liquidité %
E 50.6 um 20.1 Coefficient de friabilitt < 5 mm % {Indice de plasticité %
35.9 um 18.8 Durabilité > 5 mm ( ) % |Densité relative
21.9 um 47.3 Durabilité < 5 mm ( ) % [Rés. au cisaillement (CUc) kPa
l 12.8 um 15.3 Coefficient Los-Angeles (- ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) XPal
9.1 um 15.1 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.4 um 15.1 Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/s
. 4.6 um 13.8 Particules plates %
" 3.2 um 12.5 Nombre pétrographique ( )
l 1.3 um 8.5
' Remarques :
Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages. :
% gravier : 1,19 % % sable trés grossier : 4.54 %
% sable grossier : 7.20 % % sable moyen : 28.29 %
% sable fin : 29.90 % % sable trés fin : 8.78 %
% limon : 6.80 % % argile : 13.30 %
Préparé par: Sylvie Hamel
Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, ; . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuveé par : Denis Jobin
' ' Date : 2000/08/04



Technisol inc.

325, Rue de ’Espinay
Quebec (Quebec), GI1L 2J2

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Description du sol : Projet no. : EN81122 111
Endroit : Rapport no.

Analyse par : Date : /7

Calcule par : Date : !/ /

Verifie par : Date : /7

Forage no. : :

Echantilionno. : 572

Profondeur (m) 0.00 a 0.00

Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant Sum: 14.10

a _: facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  9.97
‘'m4  : poids dusol sec = 36.26 ' h

F : facteur de correction de ’echelle de densite = 0.93

‘Hydrometre # : - H-375 '

Tamis 2mm : % passantle2mm = 98.80
23.4 : 1.00 12.5000 4.50 15.40 0.01 0.0506 20.31 20.07
23.3 2.00 12.0000 4.50 15.50 0.01 0.0359 19.04 18.81
23.0 5.00 11.5000 4.60 14.30 0.01 0.0219 17.52 17.31
22.4 15.0b 11.0000 4.90 14.40 0.01 0.0128 15.49 15.30
22.0 . 30.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0091 15.23 15.05
22.0 60.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0064 15.23 15.05
22.1 120.00 10.5000 5.00 14.50 0.01 0.0046 13.97 13.80
22.0 248.00 10.0000 5.00 14.60 0.01 0.0032 12.70 12.54
21.8 1416.00 8.5000 5.10 14.80 0.01 0.0013 8.63 8.53

2¢  : Temperature en Celsius K : Constante

T min : Temps en minute

Ri : lecture de ’hydrometre
C : Correction composee
Hi : Profondeur effective

D (mm) : Diametre des particules

% pass. : % passant

% pass. rect.: 9% passant corrige
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Présence de coquillages.

% gravier 2.64 % %
% sable grossier : 9.88 % %
% sable fin "t 28.86 % %
% limon : 5.00 % %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier : 6.44 %
sable moyen : 28.89 %
sable trés fin 16.29 %
argile 2.00 %

Client Rang-Lot-P K. Projet
Envirolab ENB1122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
573
Banc, Carriére Endroit Référence
242285
Municipalité, Comté Prélevé par le Numéro du contrat
‘ Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20[49393
Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique Kg/m3
11 2 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 98.6 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 10.3 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um 8.23 % |Essai a la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um 2.1 % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm| 100 100 Module de finesse (MF) PH(
10 mm| 56 " g9 Coefficient d'uniformité (Cu) 3.7 Matiéres organiques ( %
S mm| 100 99 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé  Kg/m3
2.0 mm| 99 97 Classification unifiée SP-SM Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 97 96 -{ Densite brute > 5 mm ( ' Préparation par concassage
400 um 80 79 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
315 um| 67 66 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um| 34 33 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um| 10.5 10.3 Coefficient Micro deval { ) % |Indice de liquidité %
52.2 um 4.9 Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
'36.9 um 4.9 Durabilité > 5 mm ( ) % (Densité relative
22.5 um 4.4 Durabilité < 5 mm ( - ) % |Rés. au cisaillement (CUc) kPal
13.1 um 3.5 Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
9.3 um 3.5 Fragmentation % (Sensibilité au cone (ST)
6.6 um 2.1 Particules allongées % {Coefficient de perméabilité cm/s
4.7 um 2.1 Particules plates %
3‘_3 um 2.1 Nombre pétrographique (
1.3 um 2.1
Remarques : .

sans

Ce ragport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,
'‘autorisation écrite du laboratoire. :

Préparé-par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/08

Approuvé par : Denis Jobin
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!l‘echnisol inc.
25, Rue de ’Espinay

uebec (Quebec), GIL 2J2
el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288
Description du sol :

ndroit

TAnalyse par:

Projet no.
Rapport no.

: EN81122 111

Date : /7
Calcule par Date : !/ /
Verifie par : Date : /7
Forage no. :
Echantillon no. : 573
I Profondeur (m) : 0.00 a 0.00
|
Drs  : densite relative du solide = 2.70 Passant 5 um : 2.10
a : facteur de correction de densite relative = 0.99 Passant 2um:  2.70
m4  : poids du sol sec = . 38.44
F : facteur de correction de I’echelle de densite = 0.93
Hydrometre # : H-375
Tamis 2Zmm. : % passantle 2mm = 97.40
23.5 1.00 6.5000 4.40 16.40 0.01 0.0522 5.03 4.90
|23.5 2.00 . 6.5000 4.40 | 16.40 | 0.01. 0.0369 5.03 4.90
'l23.0 5.00 6.5000 4.60 15.10 0.01 0.0225 4.55 4.43
=|22.1 15.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0131 3.59 3.50
’22.0 30.00 6.5000 5.00 15.10 .0.01 0.0093 3.59 3.50
I21.8 60.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0066 2.16 2.10
l2‘|.9 120.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 © 0.0047 2.16 2.10
21.\9 240.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0033 2.16 2.10
21.9 1440.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0013 2.16 2.10
T2 Temperature en Celsius K : Constante

Temps en minute
lecture de ’hydrometre
Correction composee
Profondeur effective

D (mm) : Diametre des particules
% pass. : % passant
% pass. rect.: % passant corrige
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Technisol inc.

325, Rue de I'Espinay
Québec (Québec), GIL 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

Client Rang-Lot-P.K. Projet
Envirolab EN81122 111
Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
574
Banc, Carriére Endroit Référence
242286
Municipalité, Comté Prélevé par : le Numéro du contrat
Le client /
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20|49393

Présence de coquillages.

% gravier : 1.50 %
% sable grossier : 12.50 %
% sable fin : 30.77 %
% limon : 0.00 %

LA B A 4

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.

sable trés grossier : 8.28 %
sable moyen : 42.40 %
sable trés fin : 4.55 %
argile ' $ 0.00 %

Tamis | Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique - “Kg/m3
112 mm Essai Humidité optimale %
80 mm Préparation Remarque:
56 mm Méthode
40 mm Passant 5 mm 99.7 % |Coef. d'écoulement > 2mm
31.5 mm Passant 80 um 1.5 % [Coef. d'écoulement < 2Zmm
28 mm Silt 80 um > % > 5 um % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm| 100 100 Coefficient d'uniformité (Cu) 2.0 Matiéres organiques ( ) %
S mm| 100 "100 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé Kg/m3
2.0 mm| 99 98 Classification unifiée sp Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm| 97 96 Densite brute > 5 mm ( Préparation par concassage
400 um| 75 75 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
| 315 um| 56 56 Densite brute < 5 mm ( Limite de liquidité ( ) %
160 um 7 ? Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 1.5 1.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilitt < 5 mm % {Indice de plasticité %
Durabilit¢ > 5mm ( - ) % |Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % {Rés. au cisaillement (CUc) kPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % |Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal
Fmgmentation % |Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité cm/g
Particules plates %
Nombre pétrographique (
Remarques :

sans

Ce rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier,
l'autorisation écrite du laboratoire. .

Date : 2000/08/04

Préparé par : S;}lvie Hamel

Approuvé par : Denis Jobin
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ITechnisol inc.

Québec (Québec), GI1L 2J2
Tél.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288

1325, Rue de I'Espinay

Client Rang-Lot-P.K. . Projet
Envirolab . EN81122 111
I Echantillon Usage proposé Numéro d'échantillon
. 575
Banc, Carriére Endroit ) Référence
l 242287
Municipalité, Comte Prélevé par le Numéro du contrat
Le client / /7
Lieu d'échantillonage Soumis par le Numéro de commande
Le client 2000/07/20{49393

% gravier . 0.13 %
% sable grossier : 11.84 %
% sable fin : 34.15 %
% limon : 0.00 %

Les résultats sont représentatifs de l'échantillon fourni par le client.
Présence de coquillages et matidres organiques.

%

%
%
%

sable trés grossier : 6.46 %

sable moyen : 41.85 %
sable trés fin : 5.57 %
argile : 0.00 %

Tamis Séparé | Combiné | Exigences Marteau Masse Volumique
I 112 mm Essai . Humidité optimale % .
80 mm Préparation | Remarque:
56 mm : Méthode
4 40 mm Passant 5 mm 100.0 % [Coef. d'écoulement > 2Zmm
31.5 mm Passant 80 um 1.5 % |Coef. d'écoulement < 2mm
28 mm Silt 80 um>% >5 um % |Essai 4 la soude (colorimétrie)
| 20 mm Argile < 5um % |Valeur au bleu ( ) cm3/g
14 mm Module de finesse (MF) PH( )
10 mm Coefficient d'uniformité (Cu) 1.9 Matiéres organiques ( ) %
5 mm 100 Coefficient de courbure (Cc) 1.0 Masse volumique tassé © Kg/m3
2.0 mm 100 Classification unifiée SP Masse volumique non-tassé Kg/m3
1.25 mm 99 Densite brute > 5 mm ( ) Préparation par concassage
400 um 79 Absorption > 5 mm % |Humidité naturelle (w%) %
) ‘ 315 um 62 Densite brute < 5 mm ( ) Limite de liquidité ( ) %
160 um 9 Absorption < 5 mm % |Limite de plasticité %
80 um 1.5 Coefficient Micro deval ( ) % |Indice de liquidité %
Coefficient de friabilitt < 5 mm % |Indice de plasticité %
Durabilité > 5 mm ( ) % {Densité relative
Durabilité < 5 mm ( ) % |[Rés. au cisaillement (CUc) kPal
Coefficient Los-Angeles ( ) % [Rés. cisaillement rem. (CUcr) kPal -
Fragmentation ‘ % (Sensibilité au cone (ST)
Particules allongées % |Coefficient de perméabilité
Particules plates %
Nombre pétrographique ( )
Remarques :

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, A . .
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Approuve par : Denis Jobin

Préparé par : Sylvie Hamel

Date : 2000/08/04
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