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AVANT-PROPOS 

Le présent manuel est le guide officiel pour l’installation, 
l’utilisation et l’entretien sur place du bac d’évaporation de classe A, 
ainsi que l’enregistrement des données s’y rapportant, approuvé pour le 
réseau par le Service de l’Environnement atmosphérique. 

Les manuels “Température” et “Précipitations” contenant 
des instructions détaillées sur les mesures de temperature et de precipi- 
tations sont nécessaires 2‘: la collection des données sur l’évaporation. 

Le present manuel supprime la Circulaire sur les instruments 
No 4228, INS-140 ainsi que “EVAPORATION”. — Manuel des normes, 
Observation et inscription des données sur l’évaporation — Bac de Classe 
“A”, Edition provisoire , J anvier 1970. 
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INTRODUCTION 

Le transfert de l’eau de la surface de la terre a Pair, sous forme de vapeur, se fait de deux 
maniéres différentes: par evaporation et par transpiration. L’évaporation est le processus physique grace 
auquel la vapeur d’eau s’échappe de toute étendue d’eau libre on surface mouillée a une temperature 
inférieure au point d’ébullition de l’eau. La transpiration est le processus par lequel la vapeur d’eau ‘ 

s’échappe dans l’atmosphére a travers les pores des plantes. La perte combinée d"eau de la terre dans 
l’atmosphére causée par ces deux actions s’appelle l’évapotranspiration. L’atmosphére peut aussi acquérir 
de la vapeur d’eau par sublimation; c-a-d. par la transition d’une substance de l’état solide (glace) a l’état 
vapeur (vapeur d’eau) ou vice versa sans passer par l’état liquide. 

La mesure de l’évaporation des surfaces d’eau libre et du sol est trés importante en ce qui 
conceme les études en agriculture et en hydrométéorologie,et aussi la conception et l’utilisation des 
reservoirs, des systémes d’irrigation et de drainage, en particulier dans les regions arides et semi-arides. 
Il'Test malheureusement difficile d’obtenir des mesures vraiment representatives et les instruments dont 
nous disposons ne peuvent pas étre considérés comme étant entiérement satisfajsants. 

Le bac d’évaporation de classe A, qui a été reconnu par l’Organisation météorologique 
mondiale comme étalon de référence provisoire, est utilisé dans les stations d’observation du Canada ' 

dans le but d’obtenir une estimation de l’évaporation pendant 1a saison sans gel ou la sajson de croissance. 
Bien que cet appareil ne donne pas de relevés d’évaporation directement applicables aux surfaces naturelles 
séches ou semi-séches (par ex., les champs de blé mfir), il foumit des données qui peuvent étre apparentées 
2‘1 diverses conditions d’évaporation des surfaces d’eau libre et aussi des sols saturés et des regions cultivées. 

(ix)
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CHAPITRE 1 

EQUIPEMENT POUR MESURER L’EVAPORATION 
1.1 Description générale. L’évaporation est mesurée en observant les changements de niveau de 
la surface d’eau libre dans le bac d’évaporation de classe A. Le niveau de l’eau dans le bac est déterminé 
en utilisant une jauge _51 point fixe qui consiste en une tige de laiton pointue fixée dans un puits de 
tranquillisation. Une éprouvette graduée est utilisée 2‘: chaque observation pour ajouter ou enlever suffisam- 
ment d’eau pour rarnener__le niveau de l’eau 51 celui de la pointe. 

1.1.1 Unemplacement d’observation est illustré 2‘1 1a fig.1.L’installation comprend: 

(a) Bac d’e'vaporation de classe A 
(b) Jauge 2‘1 point fixe, type A (dans le puits de tranquillisation) 
(c) Eprouvette graduée. 

(d) Thermométre a maximum et minimum avec supports de céramique dans le bac 
d’évaporation 

(e) Ane’mométre, genre totalisateur 2‘1 trois coupes 

(i) Pluviométre SEA standard et éprouvette graduée (en cuivre ou de grande capacité) 

(g) Abri Stevenson avec son support 

(h) Thermométre 2‘1 maximum et minimum de l’abri Stevenson 
(j) Support de bac en bois (construit localement) 

(k) Citeme d’eau (foumie localement) 

1.2 Bac d’évaporation de classe A (voir fig. 2). Le bac de classe A est un bac cylindrique ouvert 
en fer galvanisé ou en monei. Les joints sont fabriqués avec soin pour éviter tout gondolement du fond. 
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La hauteur extérieure du bac doit étre de 10 pouces plus ou moins 1/8 de pouce. Le diamétre doit étre 
de 471/2 pouces plus ou moins 1/8 de pouce. Tout bac qui n’est pas conforme 2‘1 ces dimensions on dont 
1e fond se gondole suffisamment pour l’empécher de reposer 2‘1 plat sur son support doit étre remplacé. 

1.2.1 Le bac est supporté légérement au-dessus de la terre fraiche par une plate-forme en bois a 

claire-voie faite de madriers de 2 x 4 en cédre traité a la créosote, au Pentox ou tout autre préservatifdu 
bois. 

1.3 Jauge a point fixe, type A (voir fig. 3). Ce genre d’évaporométre consiste d’un puits de 
tranqufllisation dans lequel est fixé une tige pointue en laiton. Ce puits, d’un diamétre de 4 p0. et d’une 
hauteur de 9 po., comporte un petit trou pres de la base et brise toute ondulation qui pourrait agiter la 
surface de l’eau dans le bac. L’extrémité de la pointe de la tige de lajton (1e point fixe) sert de marque 
de référence pour le niveau de l’eau dans le bac.

\ 

1.3.1 Ce puits de tranquillisation, ou puits de mesure, doit étre placée de maniére a reposer 
fermement sur le fond du bac, sans aucun balancement et rester 51a méme position dans le bac pendant la 
saison entiére d’observation. 
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1.4 Eprouvette graduée de bac d’évaporation (fig. 4). Cette éprouvefte graduée est un récipient 
étalonné d’environ 4 po. (16 diamétre et 17 p0. de long qui sert a déterminer la quantité d’eau qui doit 
étre ajoutée ou enlevée pour ramener le niveau de l’eau au point fixe a chaque observation. 

1.4.1 Comme le diamétre intérieur de cette éprouvette en plastique ne peut pas étre calibré avec 
une précision suffisante, chaque graduation est calculée individuellement et doit correspondre 2‘1 .01 p0. 
d’eau sur la surface entiére du bac d’évaporation. 

EPROUVETTE GRADUEE DE BAC D’EVAPORATION ~ ~~
~~~~

~ ~



1.5 Thermometres a mesurer la temperature de l’eau (fig. 5). La quantité de vapeur d’eau qui 
quitte la surface de l’eau par unité de surface dépend des propriétés de l’air sus-jacent et de la quantité de 
chaleur venant en contact avec la surface de l’eau. Par conséquant 1a temperature de l’eau dans le bac est 
nécessaire et se mesure a l’aide des thermométres standard SEA a maximum et minimum montés sur un 
support en céramique qui repose sur le fond du bac. Chaque thermométre est protége’ par un cylindre ouvert 
en aluminium illustré ci-dessous. 

SUPPORT DE THERMOMETRES MAXIMUM ET MINIMUM 

Figure 5. 

1.6 Anémométre totalisateur (fig. 6). Le vent affecte l’évaporation en amenant de l’ajr frais en 
contact avec la surface d’évaporation. Une mesure du “parcours du vent” 2‘1 proximité du bac d’évaporation 
est obtenue a l’aide de l’anémométre totalisateur Casella et du compteur de parcours du vent. Cet 
instrument est utilisé pour calculer la distance en milles parcourue par le vent. 

1.6.1 L’inscription “Mark 11 Ref. Met. 2765” qui se trouve sur certains de ces anémométres est 
une marque d’identification de l’Office me’téorologique britannique et n’est pas employée au Canada pour 
fins de commande. 

ANiEMOMiaTRE TOTALISATEUR 
En service, les fenétres des dixiémes et des centiémes doivent étre masquées. 

BOUTON DE LAITON SUR 
L'ENSEMBLE PIVOTANT



1.7 Pluviométre et éprouvette graduée (fig. 7). Le pluviométre standard du SEA est un acces- 
soire indispensable de l’équipement de mesure d’évaporation. L’évaporation joumaliére est calculée comme 
étant la différence du niveau de l’eau dans le bac pendant plusieurs jours successifs et corrigée en tenant 
compte de toute précipitation pendant cette période. 
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1.8 L’abri Stevenson et les thennometres a maximum et minimum (fig. 8). Les variations de la 
vapeur d’eau et de la température de l’air affectent grandement le taux d’évaporation. La température 
de l’air est mesurée au site d’évaporation au moyen des thermométres standard SEA 5 maximum et 
minimum placés dans un abri Stevenson. 

ABRI STEVENSON (MONTE SUR SUPPORT) 

Réservoir du 
thermométre a 
minimum 
Réservoir du 
thermométre a 
maximum (thermo- 
m‘etre a maximum 
touiours suspendu 
sous Ie thermométre 
a minimum)

~ 

Figure 8 

1.9 Citerne d’eau. Une citeme d’eau est seulement nécessaire dans les cas ou de l’eau convenable 
de robinet ou de ruisseau n’est pas a portée immediate. Si la source locale d’eau est saline ou saumétre, on 
Si l’eau du bac tend a se décolorer ou qu’il y a dépét de solides, une autre source d’eau pour le bac devra 
étre utilisée et l’eau sera emmagasinée dans une citeme.



CHAPITRE 2 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT 

2.] En choisissant un emplacement pour une station d’évaporation, les conditions suivantes 
doivent étre remplies: 

(a) 

(b) 

(C) 

(d) 

(e) 

(0 

(g) 

L’emplacement doit étre a peu pres de niveau et dégagé de tous les cotés pour permet- 
tre une libre circulation de l’air. 

La couverture du terrain doit ressembler autant que possible a celle des terres 
avoisinantes. 

Les obstacles tels que les arbres, les batiments, etc., doivent étre a une distance des 
instruments équivalant a an moinquatre fois leur hauteur. 
Une station d’évaporatiOn ne doit pas étre située a proximité de marécages ou 
d’étendues d’eau ayant moins de quelques milles de diamétre, surtout si le marécage 
ou l’étendue d’eau est de nature temporaire. 

Pres des reservoirs (défense contre les inondations, projets d’irrigation ou de controle 
des eaux), la station d‘evra étre située du coté du lac ou du re’servoir exposé au vent 
(selon la direction dominante du vent d’aprés la distance en milles pendant la période 
sans gel). 

Dans les régions montagneuses, l’emplacement doit e‘tre situé sur un plateau exposé 
ou sur une terrasse. Un emplacement qui répond a ces exigences renseignera le mieux 
sur l’influence des particularités du climat montagneux. 

Dans une zone de chasse-sable ou de chasse-poussiere on doit choisir un site ou le 
minimum d’amoncellement aura lieu et avant d’installer les instruments, 1e terrain 
devra étre consolidé ou rendu ferme. 

2.1.1 Si les conditions précédentes permettent un choix d’emplacements, la source d’eau pour le 
bac d’évaporation ettla proximité du lieu de travail ou d’affaires de l’observateur ainsi que de sa résidence 
doivent étre pris en consideration.
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CHAPITRE 3 

INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT D’EVAPORATION 

3.1 La fig. 9 illustre une disposition de station d’évaporation. L’orientation nécessaire des 
instruments et les distances minimales entre les instruments sont indiquées dans cette illustration. Cette 
disposition adoptée dans l’hémisphére septentrional évite que l’ombre des instruments tombe sur le bac. 
Les ombres projetées sur le bac par les poteaux de cléture de petit diamétre ne se produiront que 
briévement tOt le matin et tard dans l’aprés-midi. Si l’inspecteur regional ne peut pas établir une disposition 
qui soit conforme aux principes recommandés, le bureau central du SEA devra étre consulté. 

3.1.1 Les instruments d’évaporation doivent étre installés sur une parcelle de terrain d’au moins 
20 pieds sur 30 pieds. Cependant ce terrain devrait étre au moins deux fois plus grand si [es circonstances 
le permettent pour obtenir une plus grande séparation des instruments. 

3.1.2 Les instruments doivent étre disposes de maniére que leur ombre ne tombe pas sur le bac. 
Lorsque la grandeur de l’emplacement 1e permet, ceci peut étre mieux achevé en installant l’abri Stevenson 
au nord du bac plutét qu’au nord ouest tel qu’illustré. En ce cas, 1e pluviometre serait installé au nord ouest 
ou au nord est du bac. 

3.1.3 Le site doit étre cloture’ pour protéger les instruments et pour empécher les animaux de 
boire dans le bac. La hauteur de la cloture est normalement de 4 a 5 pieds et la dimension des mailles sera 
determinée localement et de’pendera des risques de dépradation humaine ou animale. Dela cloture enlacée 
ou du grillage pour enclos ne sont pas convenables dans les zones de chasse-sable ou de chasse-poussiere 
du a l’effect de cloture a neige qu’ils causent. Le résultat est une accumulation excessive de sable ou de 
poussiére dans l’emplacement des instruments. Des poteaux de cloture de petit diametre en fer galvanisé 
sont préférables aux poteaux de bois pour les installations ou les poteaux projettent une ombre sur le bac. 
La cléture doit étre construite de telle maniére qu’elle n’affecte pas la structure du vent au-dessus du bac. 
Le bac a evaporation et l’abri Stevenson ne doivent jamais étre placés sur une dalle ou un piédestal en 
ciment, ou sur de l’asphalte ou une couche de pierres concassées. 

3.2 Installation du bac de classe A. Le bac de classe A doit étre supporté par une plate-forme a 
claire-voie en bois soigneusement mise de niveau sur un terrain fraichement retoumé et positionné de 
maniere que le dessus du support soit a 10 pouces au-dessus de la surface avoisinante.Ainsile fond du bac 
reste au-dessus du niveau de l’eau de surface par temps pluvieux. La plate-forme doit étre encastrée jusqu’a 

V 

un ou deux pouces du sommet du support. Le sol doit étre fermement tassée entre les jambes et autour 
du support en laissant un espace pour que l’air puisse circuler librement en dessous du bac. Ceci permettra 
aussi de déceler toute fuite qui pourrar’t se produire pendant l’utilisation du bac. Le bord du bac doit 
étre i120 pouces au-dessus du niveau du sol avoisinant (voir fig. 10). 

3.2.1 Le bac doit étre centre sur son support. Vérifiez si 1e bord du bac est de niveau et ajustez 
au besoin (voir fig. 10). 

3.3 - Installation de l’anémométre. (Voir fig 11). Les anémométres sont généralement expédiés 
des magasins SEA en pieces détachées. Pour monter les coupes de l’anémométre: 

H I -- n . K 

(a) Desserrez les deux ecrous qui se trouvent sur les trors vrs en bronze phosphoreux a 
haute resistance placées sur la monture a trois branches. (Attache de coupes) 

(b) Toumez la vis en bronze dans la branche no 1 de maniére que le support de coupe 
puisse étre introduit. Poussez 1e support no 1 le plus loin possible en vous assurant 
que la partie aplatie glisse dans la partie correspondante de la branche. 

(c) Serrez les deux écrous pour bloquer 1e support de coupe dans son logement. 

(d) Montez les supports de coupe n0 2 et n0 3 de la méme maniére.
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3.3.1 Si les coupes sont correctement installées, leur bord sera paralléle a l’axe de rotation. 
Normalement ceci se fait de soi-méme en montant les coupes de la maniére décrite cidessus. Toutefois, 
s’il existe un certain jeu dans les tubes, 11 peut étre nécessaire de faire un réglage visuel pour obtenir le 
parallelisme. 

3.3.2 Sous l’action du vent, les coupes tournent de fagon lévogyre en regardant du dessus. 

3.3.3 L’anémométre totalisateur de bas niveau se visse sur un tuyau standard d’un demi-pouce 
(obtenu localement) avec filetage conique. La longueur doit étre telle qu’une fois fixé dans le sol, les 
supports de coupe se trouvent a 6 pouces au-dessus du niveau du plan du bord du bac. Nonnalement, les 
supports de coupe seront ainsi a environ 26 pouces au-dessus du terrain environnant. 

3.3.3.1 Bien que l’anémométre soit congu pour mesurer 1e parcours du vent a un centieme de 
mille prés, un relevé au mille entier le plus proche‘est considéré adéquat. Il est donc recommandé de 
cacher les dixiémes et centiémes de mille a l’aide de ruban adhésif ou en les peinturant. Cecigarantira que 
les relevés du comteur seront faits en “milles de parcours du vent”. 

3.3.4 L’anémometre doit étre placé au moins a 10 pieds, de préférence a 20 pieds, du point le 
plus rapproché du bac du coté d’ou le vent dominant souffle pendant la saison sans gel. Pour la plupart 
des stations, i1 sera placé a l’ouest du bac mais l’inspecteur régional déterminera 1e meilleur emplacement 
pour l’anémometre. 

3.3.5 La lumiere directe du soleil sur la vitre qui protege le compteur peut causer de la condens- 
ation sur la surface intérieure, obscurcissant les chiffrés. Pour cette raison le compteur doit étre installé 
faisant face an nord. 

3.4 L’installation du Pluviométre et de l’abri Stevenson: La fig. 9 illustre la position suggérée 
(relative au bac) pour l’installation aux endroits ou la direction dominante du vent est de l’ouest.-(Voir 
le par. 3.1.2 et les manuels du SEA “Précipitations” et “Température”).

ll



CHAPITRE 4 

ENTRETIEN 

4.1 Bac d’évaporation. Il faut nettoyer 1e bac d’évaporation et changer l’eau au moins une fois 
par mois, ou aussi souvent qu’il 1e faut pour éviter toute sedimentation, formation d’algues, d’écume ou 
de pellicules grasses. En ajoutant une petite quantite’ (1/4 de cuiller a the) de sulfate de cuivre a l’eau, on 
décourage la formation d’algues. ‘ 

4.1.1 Il est extrémement important dc veiller a la propreté du bac. Les modifications des pro- 
priétés rayonnantes, dues par exemple au fini de la surface du bac on a la présence d’une pellicule grasse 
ou d’autres impuretés, modifient 1e taux d’évaporation. On peut se servir d’un tampon nettoyeur en nylon 
pour nettoyer 1e bac mais i1 ne faut jamais se servir d’un tampon métallique qui peut entrainer de la 
corrosion électrolytique. 

4.1.2 Quelle que soit 1a facon dont on vide 1e bac, (tuyau siphon, pompeaeau ou seau), i] faut 
veiiler a ne pas saturer d’eau les alentours immédiats du bac. 

NOTA: 11 est important de s’assurer que la plupart de l’eau soit enlevé du bac avant de le soulever, 
autrement un gondolement du bac peut en résulter. 

4.1.3 En général, on peut se servir d’eau potable dans le bac bien que cela ne soit pas toujours le 
cas (voir 1.9). Le taux d’évaporation d’une surface d’eau est grandment affecté par des quantités excessives 
de solides qui y sont dissous. Si 1’on ne se sert pas de l’eau du robinet, i) faut veiller a couvrir la citerne dans 
laquelle on stocke l’eau pour prévenir l’accumulation de poussiere et i1 faut 1a nettoyer réguliérement 
pour prévenir la formation d’algues. 

4.1.4 Comme toute fuite du bac a evaporation se traduit par des données erronées et inutilisables, 
i1 faut soigneusement inspecter 1e bac pour voir s’il y a des fuites ou des taches de rouille au moment de 
l’installation chaque printemps et au moins une fois par mois par la suite. Si l’on découvre une fuite il faut: 

(a) commander un bac de rechange par voie ordinaire‘, 

(b) indiquer, sur l’Imprimé AE 0063-2270, que les données relatives 2 l’évaporation 
sont manquantes, jusqu’a ce que le bac défectueux ait été réparé temporairement 
ou jusqu’a l’installation d’un nouveau bac. Dans 1a colonne “Remarques” de l’Imprime’ 
AE 0063-2270, on indique également 1a date a laquelle on a découvert 1a fuite, 
la date a laquelle on a fait 1a reparation temporaire et la date a laquelle 1e bac a été 
remplacé. * 

4.1.4.1 Comme mesure de réparation temporaire ou si des taches de rouille commencent a se 
former, enlever 1a rouille ou toute autre impureté avec une brosse métallique ou une matiére abrasive et 
retoucher les taches avec de la peinture bitumineuse a l’aluminiurn ou de mastic quelconque. 

4.1.5 11 faut couper réguliérement l’herbe ou la couverture végétale aux alentours du bac pour 
qu’il n’y ait pas de modifications du mouvement de l’air au-dessus du bac. 

4.1.6 A l’automne, lorsque les mesures de l’évaporation cessent, 1e bac doit étreentreposé a 
l’intérieure a plat ou a l’envers. Il ne doit pas étre placé sur son coté, afin d’éviter un gondolement.
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4.2 L’anémométre. L’anémométre n’exige que trés peu d’entretien. I] faut le huiler au de‘but 
de chaque saison en enlevant 1e bouton de laiton de l’axe en acier inoxydable et en introduisant quelques 
gouttes d’huile 2‘1 montre Nyes dans le trou graisseur a l’extrémité de l’axe (voir fig. 12). 

Démontage des coupes et de l’ensemble 
pivotant (a l’aide d’un collier)

~ ~~ ~ 
Figure 12. Figure 13. 

4.2.1 Chaque fois que l’on change l’eau du bac, i1 faut vérifier que les coupes toument librement, 
c’est—a-dire: 

(a) les faire tourner briévement a la main dans le sens normal. 

(b) si 1e mécanisme semble étre grippé ou défectueux, appliquer quelques gouttes d’huile 
a montre Nyes dans le trou graisseur réservé a cet effet au centre de l’axe (voir 4.2). 

(c) aprés le huilage, vérifier de nouveau et si 1e mécanisme semble toujour étre défectueux, 
en aviser Ia Direction régionale du SEA. 

4.2.1.1 On enléve l’assemblage‘ formé par les coupes et les supports horizontaux a l’aide de l’outfl 
extracteur fourni ce qui facilite l’emballage pour l’expédition (voir fig 13). 

4.2.2 L’anémométre totalisateur n’est pas congu pour utilisation par temps froid. Le froid intense 
fera saisir les coupes. Pendant l’hiver lorsque les mesures de l’évaporation ont cessé, l’anémométre sera 
entreposé a l’intérieur. S’il arrive que les coupes saisissent a cause du froid, NE PAS ESSAYER DE 
TOURNER LES COUPES A LA MAIN. Cette rotation forcée brisera les dents de plastique du systéme 
intermédiaire d’engrenage du compteur de l’anémométre. 
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'CHAPITRE 5 

PROCEDURES D’OBSERVATION 

5.1 Les instructions qui suivent se rapportent aux procédures que l’observateur doit suivre 
pour mesurer l’évaporation et pour compléterl’imprimé AE 0063-2270 Evaporation mesurée au moyen 
du bac de classe A Relevé mensuel. (Voir par. 5.1.9). 

5.1.1 Période d’observation. Les observations relatives 21 l’évaporation mesurée au moyen du bac 
de classe A doivent se faire pendant toute la saison sans gel. Chaque station sera informée de la période 
de l’année pendant laquelle elle est censée faire des observations relatives 51 l’évaporation et compléter 
un relevé mensuel sur un imprimé AE 0063-2270 poUr chaque mois de cette période. 

5.1.2 Horaire des observations. 11 faut mesurer l’évaporation une fois par jour. L’observation doit 
se faire chaque matin a environ 7 heures. Cependant, si la station effectue également des mesures de 
precipitation 1e matin pour une autre observation, il faut faire coincider autant que possible l’heure des 
mesures d’évaporation et celle de la lecture du pluviométre ordinaire 1e matin. 

5.1.3 Jour d’évaporation. Le jour d’évaporation s’étend sur une période de 24 heures qui com- 
mence immédiatement aprés l’observation du matin et qui se termine avec l’observation du matin du 
jour suivant. Comme les données relatives 51 l’évaporation que l’on obtient pour l’observation du matin 
donnent généralement la quantité d’eau évaporée pendant la journée précédente, inscrire ces données pour 
la date du début du jour d’évaporation et non pour la 'date a laquelle on fait l’observation. Ainsi l’évapor- 
ation que l’on mesure 1e matin du ler juin a eu lieu pendant la période de 24 heures qui va du 31 mai au 
matin au ler juin au matin. Sur l’imprimé AE 0063-2270, inscrire par conséquent ces mesures sur la 
ligne du 31 mai. De méme, les données obtenues au cours de l’observation du 2juin au matin sont inscrits 
sur la ligne du ler juin, etc. 

5.1.4 Glace dans le bac d’évaporation. Si l’eau gele dans le bac au cours de la période pendant 
laquelle on fait normalement des observations, i1 faut détacher la glace des parois du bac et mesurer 1e 
niveau de l’eau tandis que la glace flotte. En faisant cela, le niveau de l’e'au n’est pas modifié du fait qu’une 
certaine quantité d’eau est gelée. Si la glace est trop épaisse pour qu’on 1a brise, on remet 1a mesure au 
matin suivant et on determine l’évaporation pour cette période prolongée. Lorsque des mesures ne sont 
pas effectuées parce que la glace est trop épaisse, inscrire “BAC GELE” a la colonne de Remarques (15) 
de l’imprimé AE 0063-2270 et inscrire “M” aux colonnes 1, 2, 7, et 8. . 

5.1.5 Imprimé AE 0063-2270 Evaporation mesurée au moyen du 'bac de classe A—Relevé 
mensuel. ll faut remplir cet imprimé en double exemplajre pour établir un releve’ mensuel des mesures de 
l’évaporation telles qu’elles sont faites, au moyen du bac de classe A et de ses accessoires. 

5.1.6. Inscriptions sur l’Imprimé AE 0063-2270. Voici les instructions et les méthodes qu’il faut 
utiliser pour obtenir les données afin de compléter le relevé mensuel de l’évaporation mesurée au moyen 
du bac de classe A. Les parties ombrées de l’Imprimé AE 0063-2270 ne sont pas remplies, sauf 
s’il y a des besoins locaux ou régionaux. (Voir Par. 5.1.9). 

5.1.6.1 Identification. Inscrire le nom officiel de la station, la province, le mois et l’année. 

5.1.6.2 Heure de lecture du pluviométre at du bac d’évaporation. Inscrire l’heure normale locale 
établie a laquelle on fait la lecture. Ne pas inscrire l’heure avancée. 

5.1.6.3 Date. Les dates sont imprimées. Aucune inscription n’est requise dans cette colonne mais 
-l’observateur doit se rappeler que les données relatives a l’évaporation qu’il obtient le matin du deuxiéme 
jour du mois sont celles du jour d’évaporation qui a débuté 24 heures plus tot. I1 doit par consequent, 
inscrire ces données sur la ligne du jour-l. (Voir 5.1.3. et 5.1.9). 

15'



5.1.6.4 Colonne l — Eau ajoutée. Si au moment de l’observation, le niveau de l’eau dans le bac est 
inférieur au niveau du point fixe, i1 faut ajouter une quantité* connue d’eau, pour amener 1e niveau de 
l’ eau 2‘1 ce repére. Inscrire la quantité d’eau ajoutée en pouces et en centiémes de pouce. Inscrire “M”pour 
donnée manquante. 

5.1.6.5 Colonne 2 — Eau enlevée. S’il y a eu des précipitations au cours de la période qui s’est 
écoulée depuis 1e matin precedent et si le niveau de l’eau dans le bac est supérieur au point fixe, il faut 
enlever une quantité* connue d’eau du bac pour amener le niveau de l’eau 2‘! cc repére. Inscrire la quantité 
d’eau enlevée en pouces et en centiemes de pouce. Inscrire “M” pour donnée manquante. 

5.1.6.5.1 Il ne faut en aucun cas que le niveau de l’eau dans le bac soit au-dessus du point fixe, 
sauf s’il y a eu des précipitations. Il faut également se rendre compte que la quantité d’eau que l’on 
enléve ne doit pas dépasser la quantité de précipitations que l’on inscrit :‘1 1a colonne 3. Si la quantité 
d’eau que l’on enléve est supérieure 2‘1 la quantité de precipitation donnée par le pluviométre, c’est que 
l’entretien du bac de classe “A” ou du pluviométre ordinaire, ou leur fonctionnement, ou les deux 51 1a 

fois, ne sont pas convenables. Il faut alors determiner 1a cause de ce mauvais fonctionnement, rédiger une 
note appropriée dans la colonne des remarques et inscrire 0 pour la perte d’eau nette du bac (colonne 4). 

5.1.6.6 Colonne 3 — Precipitation au pluviométre. Inscrire 1a precipitation en pouces et en centiémes 
de pouce pour 24 heures. Si cette hauteur n’est pas mesurable, c’est-e‘l-dire si elle est inférieure 51 .005 
pouce, i1 s’agit d’une trace que l’on inscrit “TR” dans la colonne. S’il n’y a pas eu de precipitation, 
laisser en blanc. InscriIe “M” pour les données manquantes. 

5.1.6.6.1 Au bas de la colonne 3, inscrire la précipitation totale mensuelle en pouces et en centiémes 
de pouce. 

5.1.6.7 Colonne 4 — Perte d’eau nette du bac. En cas de besoin 2‘1 l’échelle locale (voir 5.1.6),les 
données 2‘1 inscrire dans cette colonne s’obtiennent de la maniere suivante: 

(Col. 1 + Col. 3) — (Col. 2) 
En d’autres termes, on fait 1a somme de l"‘eau ajoutée” et de la 
“precipitation au pluviométre” et on en soustrait “l’eau enlevée”, 
ce qui donne 1a perte d’eau nette du bac. Inscrire “O” s’il n’y a 
pas de perte d’eau nette du bac. Inscrire “M” pour les données 
manquantes. 
Exemple: 

wan" (in) Rain Gauge No! Water Loss 
Eau (PO) Precip. (in.) from Pan (in.) 

Précip. on Paris d'eau 
Added Removed pluviomifre nette du bac 

. Aioutée Enlevée (pa) (p0) 

Date (I) (2) d(a) (4)
h ‘ 

1 f 
'

o 
hiinieiyié’urpifivéfi’ai $.22“... 

1 u 05 ' O2, . 0 7 
2 a O b . Q b O 
3 . a; . 45 
4 - 0 '7‘ . 01,4 

*On 56 sert de l’éprouvette graduée du bac d’évaporation pour determiner 1a quantité d’eau que l'on ajoute ou que l’on 
enléve, (voir par. 1.4).
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5.1.6.7.1 Les fortes pluies et les vents violents risquent de faire jaillir de l’eau hors du bac ou de causer 
un débordement et de fausser les mesures; dans ce cas, inscrire l’observation comme manquante et ajouter 
une note appropriée dans la colonne des “Remarques”. 

5.1.6.8 Colonne 5 — Parcours accumulé du vent. Inscrire 1e parcours accumulé du vent (arrondi au 
mille le plus proche) donné par l’anémométre totalisateur au moment de l’observation. Inscrire “M” 
pour les données manquantes. 

REMARQUE: Dans la case qui précéde celle du parcours accumulé du vent pour le jour 1, inscrire 1e 
parcours accumulé du vent obtenu pour la derniére journée du mois précédent. 0n reporte cette donnée 
car elle sert 51 déterminer 1e parcours quotidien du vent pour la journée 1 (Col 6). 

5.1.6.9 Colonne 6 — Parcours quotidien du vent. En cas de besoin 2‘1 l’échelle locale (voir 5.1.6), 
inscrire le parcours quotidien du vent (arrondi au mille le plus proche). Pour cela, calculer la difference 
entre la valeur que l’on vient d’inscrire dans la colonne 5 et la valeur dans cette colonne 1e jour précédent. 
Au bas de la colonne 6, on marque 1e parcours mensuel total et la moyenne arrondie au mille le plus proche. 
Inscrire “M” pour les données manquantes. 

5.1.6.10 Colonne 7 — Température maximale de l’eau. Inscrire la temperature maximale de l’eau 
(arrondie au degré Fahrenheit entier le plus proche). Pour obtenir cette valeur, lire le thermométre 51 

maximum sans 1e sortir du bac. Aprés avoir fait la lecture, prendre le thermométre, 1e remettre en état et 
le replacer dans l’eau. Inscrire “M” pour les données manquantes. 

5.1.6.11 Colonne 8 — Temperature minimale de l’eau. Inscrire 1a temperature minimale de l’eau 
(arrondie au degré Fahrenheit entier le plus proche). Pour obtenir cette valeur, lire le thermométre 5 

minimum sans 1e sortir du bac. Aprés avoir fait la lecture de la temperature, prendre 1e therrnométre, le 
remettre en état et le replacer dans l’eau. Inscrire “M” pour les donne’es manquantes. 

5.1.6.12 Colonne 9 — Température moyenne de l’eau. En cas de besoin 2‘1 l’échelle locale (voir 5.1.6) 
inscrire la temperature moyenne de l’eau (arrondie au degré entier le plus proche). Obtenir cette valeur en 
additionnant les temperatures maximale et minimale de l’eau (colonnes 7 et 8) et en divisant la somme 
par deux. Au bas de la colonne 9, inscrire le total et la moyenne arrondie au degré le plus proche. 
Inscrire “M” pour les données manquantes. 

Exemple: 
Accum. wand Daily Wind Water Temperature (°F) 

Mileage (miles) Milfaga Temp. de l'eau (°F) 
Purcours Pgt'clsjr)‘ Me ‘ 

_ an accuaxlfieijvom quotidien du Mox' Mm' Moyenne 
vent (mines) 

(5) (6) (7) (B) (9) 

#8 540 49‘ 
5 2— 1/5 ‘7‘ 7 

5.1.6.13 Colonne 10 — Température maximale de l’air. Inscrire la temperature maximale de l’air 
(arrondie au degré Fahrenheit entier le plus proche) pour les 24 heures qui precedent. Les stations 
climatologiques qui font deux observations relatives 5 la temperature par jour,prendront 1a valeur maximale 
la plus élevée entre la temperature maximale de l’observation et de celle relevée dans l’aprés-midi qui 
precede. Inscrire “M” pour les données manquantes. 
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5.1.6.14 Colonne. ll -— Température minimale de l’air. Inscrire 1a temperature minimale de l’air' 
(arrondie au degré Fahrenheit entier le plus proche) pour les 24 heures qui precedent. Les stations climato- 
logiques qui font deux observations relatives a la temperature par jour, prendront 1a valeur minimale 
de l’observatibn et de celle relevée l’aprés-midi qui précéde. Inscrire “M” pour les données manquantes. 

NOTA: La temperature minimale pour un jour quelconque sur l’Imprimé AE 0063-2304, Rapport de 
Station Climatologique, peut différer de la temperature minimale pour cette date sur l’Imprimé AE 0063- 
2270 Evaporation Mesurée au Moyen du Bac de Classe A. Par exemple: 

Le matin du 20 du mois, 1a temperature minimale était = 15 
Le soir du 20 du mois, la température minimale était = 18 
Le matin du 21 du mois, 1a température minimale était = 23 

Sur 1’Imprimé AE 0063-2304, 1a température minimale pour le jour du 20 serait de 15. Sur l’lmprimé 
AE 0063-2270, la temperature minimale pour le jour du 20 serait de 18. 

5.1.6.15 Colonne 12 — Temperature moyenne de l’air. En cas de besoin al’échelle locale (voir 
5.1.6), inscrire la temperature moyenne quotidienne de l’air en degrés Fahrenheit entiers. Obtenir cette 
valeur en additionnant les temperatures maximales et minimales de l’air (colonnes 10 et 11) et en divisant 
1a somme par 2. Au bas de la colonne 12, inscriré 1e total et la moyenne arrondie au degré la plus proche. 
Inscrire “M” pour les données manquantes. 

Exemple: - 

Air Temperature (°F) 
' Temp. de I'air (°F) 

Max' Min' Mr;::ne 
no) in) (12)- (13) (m 

5.1.6.16 ‘Colonne 13 — Inscriptions suivant les exigences de la Direction régionale du SEA. 

5.1.6.17 Colonne 14 — Inscriptions suivant les exigences de la Direction régionale du SEA. 

5.1.6.18 Colonne 15 — Remarques. Inscrire des remarques au sujet de l’entretien de l’équipement, 
par exemple nettoyage et remplissage du bac, équipement endommagé ou en panne (voir 4.1.4) at tout 
renseignement complémentaire que l’observateur juge utile. Ainsi, s’il est impossible de faire des mesures 
d’évaporation pendant un ou deux jours au cours du mois .en raison d’un temps particuliérement froid, 
l’expliquer dans les Remarques. ~ 

5.1.7 . Distribution. Des que l’observation du matin du premier jour du mois est terminée, i1 faut 
compléter .l’Imprimé AE 0063-2270 du mois précédent et le faire parvenir au Centre régional de traite- 
ment des données. Il est trés important que le Centre régional de traitement regoive les données relatives 51 
l’évaporation au plus tard 1e -10 du mois. 

5.1.8 Archives. 11 faut garder le duplicata de l’Imprimé AE 0063-2270 dans les archives de la 
station pendant une période de six mois. 0n peut ensuite le détruire, sauf si la direction régionale en a 
besoin pour plus longtemps. ‘ 
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STATtON 55.431.99. .......... ~ ~ PROVINCE 22/? 11 

MON MOIST" ....§£€.Z....19 11.... 

Wall! (In.) 
Eau 

Added Removed 
Aioulée Enlevée 

(2) 

Ylm: ol leaalng at Raln 
Gauge and EvaDO'allon Pan 
Home a: lecluve uu 
nluvtometu at an bac 
d'éuporlllon 

I * Environment Canada Environnement Canada 
Atmowhetic Environment Environnement atmosphértque 

CLASS "A" PAN EVAPORATION — MONTHLV RECORD 1 

EVAPORATION MESUREE AU MOYEN DU BAC DE (ILASSE “A ' - RELEVE MENSUEL 

Rain Gauge Net Walev Loss Accum. winu Daily Wind 
Putin. (in.) hum Pan (in.) (miles) Mil_cage 
Pvéclp. au Perle a‘eau (mules) 
Dluvtométle none an an du Fem)“,s 

(DO) 190') quotiuien au 
venl (mules) 

INSTR UCT IONS 
Do not make any 2mm; in the shaded areas. unless 
advised to do so by tn: Regional Heauquarms. 

( .m. ' The dil€ Mater; (0 In! "EVIDDliliOn day". 
(flu matin) 

water T Aiv Tempevaluve 
Term). 02 run Tcmn- an l'air 

Max. Mtn. Mean Min. 
Moyenne 

ll 

INSTRUCYIONS 
N'écvlvel lien dans les colonnes omhrees Saul inslvucflon 
contraires a: la Duectlon Regionale. 
‘ La dale se rapport: flu ioul a'lvapovatlon. 

Remarks 
Ramaluues

5 

REMARKS — REMAROUES 
Alvin-m“ 1—31 El Pam-u: off/i5 /Fl. u Ziselr. MJUVEL martuniyr column/pi. 
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INSTRUMENTS D’EVAPORATION ET AUTRE MATERIEL 

PIECE 

Bac, evaporation, classe “A” 

Jauge, point fixe, classe “A” 

Eprouvette, bac d’évaporation, plastique 

Anémométre totalisateur, 3 coupes, milles 

Thermometre, maximum, avec cylindre ouvert 

Thermometre, minimum, avec cylindre ouvert 

Support, céramique, pour.thermométre 

Thermométre, maximum 
Thermométre, minimum 
Cylindre ouvert, aluminium, pour thermométre 

Clef, hexagonal, pour anémométre 

Outil extracteur, pour ensemble pivotant 

Coupes et supports 

Huile a montre, NYES 
Disque compteur — usage limité a l’atelier 
Tuyau galvanisé, 1/; pouce, filetage conique 

Brosse a nettoyer 

Sulfate de cuivre obtenir localement 

Gants de caoutchouc 

Siphon 
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ANNEXE A 

No. STOCK 

0026- 1 037 

0026-0855 

0026-0486 

0026-2356 

0026-1761 

0026-1762 

0026-1763 

0026-3788 

0026-2722 

0026-1753 

0026-1540 

0026-1541 

0026—31 14 

0019-0008 

0026-3127
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