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1. Introduction 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet qui a comme principal objectif l'évaluation des 

impacts de fluctuations de niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent sur l'écosystème fluvial et qui 

implique d'une part le Service Météorologique du Canada- Région du Québec (SMC-Québec), 

section hydrologie et d'autre part, la Commission Mixte Internationale (CMI). 

Afin de calculer correctement les variations du niveau de l'eau et le patron d'écoulement des 

eaux, la topographie exacte de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent est requise. Les 

impacts potentiels de ces fluctuations touchent directement à plusieurs secteurs, autant du 

domaine public que privé, qui dépendent du niveau de l'eau pour mener à bien leurs activités 

comme la navigation et l'approvisionnement en eau. Mais principalement, la détermination de la 

topométrie du territoire conduira au développement de modèles environnementaux qui 

permettront entre autre de prédire et de quantifier l'érosion des berges, les risques d'inondation, 

les impacts d'une période de sécheresse et d'évaluer la qualité de l'eau. 

Le laser aéroporté est la technique retenue pour l'acquisition des données sur la topographie du 

territoire. Cette technique consiste à balayer la surface du sol à l'aide d'un laser jumelé à un 

récepteur GPS et à un système inertiel et résulte en la production d'un modèle numérique de 

terrain (MNT). La zone à l'étude s'étend de Cornwall à Trois-Rivières et comprend aussi la 

rivière des Outaouais en aval du barrage de Carillon ainsi que les rivières des Mille-Îles et des 

Prairies. Dans cette zone, la superficie à couvrir est limitée d'une part, par la ligne des basses 

eaux et d'autre part, par les crues de récurrence centenaire du fleuve Saint-Laurent. 

Le but de ce travail est de comparer et ainsi de valider l'information acquise par la technique au 

laser aéroporté avec des points de contrôle géoréférencés existants. Pour ce faire, des points de 

contrôle répertoriés dans la zone à l'étude et provenant de plusieurs organismes ont été 

inventoriés. 
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géoréférencé voulu à partir de la carte elle-même. Également, tous les fichiers peuvent être 

associés à une carte topographique permettant la localisation exacte des points de contrôle 

inventoriés. 

Dans la mesure du possible, afin de respecter la précision de la technique au laser aéroporté, les 

informations recueillies devaient présenter une précision minimale de +1- 15 cm en X, Y et Z. 

Pour tous les organismes, cette contrainte a pu être respectée. Par contre, le Service de 

cartographie du Québec ayant en sa possession un nombre important de points souvent situés 

dans des régions peu documentées, des valeurs ayant une précision plus faible ont été acceptées. 

3. Présentation des résultats 

La Figure 3 illustre le positionnement, la provenance et la précision des points obtenus. 
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4. Conclusion 

Ce travail a permis de répertorier des points de contrôle géoréférencés connus couvrant le secteur 

de Cornwall à Trois-Rivières et qui se positionnent dans la zone de récurrence centenaire du 

fleuve Saint-Laurent. Ainsi, ces valeurs pourront être comparées aux données produites via 

l'acquisition de données au laser aéroporté. Une telle comparaison est essentielle à la validation 

des données acquises dans le but d'assurer la meilleure qualité possible pour le modèle de terrain 

résultant. 

De la recherche de ces points, il en découle un bilan positif pour la quantité de données 

recueillies, pour la précision et pour la qualité de ces points. Par contre, certaines régions d'une 

grande importance au niveau des fluctuations des eaux demeurent peu documentées. 
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