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INTRODUCTION 

La presente etude a ete realisee par HYDRO METEO, une compagnie privee specialisee dans la 

surveillance et la prevision des crues en riviere. Depuis dix ans, notre equipe assure un soutien aux 

municipalites riveraines dans Ie domaine de la prevision et la prevention des inondations. Au fil des 

saisons une etroite collaboration s'est tissee avec les conseillers de l'Organisation de la securite 

civile du Quebec. D'ailleurs Ie Ministere de la Securite publique du Quebec et la section Hydrologie 

(SMC-Quebec Hydrologie) du Service Meteorologique du canada ont collabore a cette etude. 

CONTEXTE 

Cette etude s'inscrit dans Ie cadre du projet de recherche du Fonds d'action pour Ie changement 

climatique (FACC - A469) sous Ie theme de «I 'elaboration d'une approche integree pour evaluer la 

vulnerabilite et orienter les mesures d'adaptation aux variations de niveau d'eau du fleuve Saint­

Laurent: seuils critiques et indicateurs socio-economiques et environnementaux dans la region de 

Montreal» . 

Selon les impacts anticipes des changements climatiques, Ie niveau d'eau du Lac Saint-Louis subira 

une baisse importante dans les annees futures. En revanche, ces changements apporteront aussi 

des evenements climatiques extremes et des variations de temperatures a travers les saisons. Ce 

qui pourrait se traduire concretement par un recloux hivernal important causant des crues majeures 

accompagnees possiblement d'embacle, et par des episodes de pluies abondantes et torrentielles, 

laissant derriere elles un fort ruissellement et un impact direct sur la hausse des niveaux des 

affluents et du Lac Saint-Louis. 

MANDAT 

II s'agit «d'etablir une relation entre les dommagesfinanciers et Ie niveau d'eau du Lac Saint-Louis 

sur la base des cotes de references pour les infrastructures riveraines». De maniere concrete et 

selon les objectifs, nous devons construire des courbes de type niveau-dommage «exprimant la 

relation qui existe entre les niveaux d'eau et les coOts des dommages que ces derniers causent aux 

proprietes, aux infrastructures et aux terres agricoles situees a proximite des riVes». Nous tenterons 

de distinguer les differentes causes des inondations; soit par la hausse des niveaux en eau libre ou 

avec embacle. Nous aborderons brievement la problematique d'etiage et les impacts sur les 

infrastructures. 
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1.0 SOMMAIRE DE L'ETUDE 

A la lueur des informations disponibles pour la region du lac Saint-Louis, iI est difficile de faire une 

relation entre Ie coOt des dommages et des montants verses en indemnites, d'une part parce qu'au 

cours des dix dernieres annees les riverains du lac n'ont pas connu une crue et une inondation 

significative et que la derniere crue d'importance, qui avait genere des coOts considerables, 

remonte a 1976. D'autre part, Ie nombre de demande d'aide financiere au Ministere de la 5ecurite 

publique est tres faible pour I'ensemble du secteur d'etude, mis a part la region de Chateauguay ou 

en forte proportion, les inondations sont causees par Ie debordement de la riviere. 

Les campagnes de terrains effectuees sur les rives du lac ont perm is de compiler des coOts et 

dommages varies mais insuffisants au developpement des courbes representant les dommages aux 

residences des rives du LSL. Meme situation du cote industriel, commercial et agricole ou Ie nombre 

d'usager dans ces secteurs est minime a I'interieur de la plaine inondable. Devant Ie peu de 

donnees recoltees nous sommes alles faire une recherche du cote du territoire de la ville de 

Chateauguay. Nous savions qu'un embacle sur la riviere Chateauguay en janvier 1996 avait 

provoque des inondations et que cet evenement etait documente par la ville et par Ie MSP. Nous 

avons questionne les residents sinistres et c'est avec ces resultats que no us avons developpe des 

graphiques de niveaux-dommages pour les quatre types de residences retrouvees: residence 1 

etage avec sous-sol, residence 2 etages sans sous-sol, residence 2 etages avec sous-sol et 

residence a paliers multiples (split level). Nous avons egalement aborde les caracteristiques 

hydrologiques en relation avec les scenarios 2P a 8P du SMC-Quebec - Hydrologie, leurs impacts 

generaux sur certains secteurs du LSL, et fait un rappel sur les inondations de 1976. 

D'autre part, nous avons recueilli des informations pertinentes aupres des municipalites riveraines, 

notamment a la ville de Chateauguay, concernant la chaine d'impact d'une inondation. Dans Ie 

chapitre 5, la chaine d'impact representee sous forme d'un schema decrit concretement les 

interventions et les actions prises lors d'une inondation. Ce scenario est en quelque sorte la 

representation du plan des mesures d'urgence adopte par la ville. C'est aussi un moyen de voir la 

chaine d'impacts directs et indirec+"..s qu'entrCline j;anticipation d'une inondation. Et puis pour 

terminer nous avons fait la synthese des programmes d'aides financieres disponibles pour les 

citoyens, les agriculteurs, les commer~nts et les municipalites. 
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2.0 APPROCHE ET METHODOLOGIE 

2.1 Le milieu 

Les municipalites riveraines du lac Saint-Louis sont au nombre de 11; avec la fusion municipale, la 

nouvelle ville de Montreal compte 6 arrondissements riverains tandis que Beauharnois reunit 

maintenant les arrondissements Melocheville et Maple Grove. Donc au total, 18 secteurs riverains, 

incluant la reserve de Kahnawake. 

L'affectation du territoire riverain se resume en grande partie par une affectation urbaine et 

periurbaine oll Ie pourcentage de residences permanentes est tres pres de 100%. La presence de 

residences secondaires est tres faible; ce qui n'empeche pas qu'auparavant, iI y a plusieurs dizaines 

d'annees, des chalets bordaient Ie lac dans les endroits eloignes des centres urbains. Pour la 

plupart, ces chalets ont ete renoves et convertis en residences permanentes, ce qui explique entre 

autre I'heterogeneite de certains quartiers situes a Lery et a Notre-Dame-de-11Ie-Perrot. 

L'affectation villegiature est repartie de la fac;on suivante : a Vaudreuil-Dorion on retrouve encore 

quelques chalets en bordure du lac, a Beauharnois, Melocheville et Kahnawake se trouvent des 

parcs municipaux et regionaux et a Notre-Dame-de-l'ile-Perrot on retrouve une base de plein air et 

un terrain de golf. 

La zone agricole presente sur 1'Ile Perrot equivaut a pres de 50% de sa superficie mais en berge ce 

pourcentage d'occupation diminue a 20%. Par c~ntre, les terres cultivees sont eloignees des rives 

et, pour la plus part, ne sont pas situees en zone inondable a cause de la hauteur imposante de la 

berge. Le second secteur agricole se trouve au sud de Vaudreuil-Dorion ; encore une fois, les terres 

agricoles ne sont pas affeetees par la hausse des niveaux d'eau du lac puisque la plaine inondable 

se limite pres de la berge, de I'autre cote de la route principale. Neanmoins, des residences 

permanentes sont construites dans I'affectation agricole. 

La zone industrielle se resume au territoire occupe par les entreprises Alcan, Domtar et PPG 

Industries de Beauharnois. Seuies ies Ecluses du canal de Beauharnois sont identifiees par 

I'affectation « emprise publique ». 

Les aires de conservation naturelles sont nombreuses et reparties sur la rive sud, a Chateauguay 

et aux lies de la Paix, sur la rive Ouest, a Pointe-des-cascades et a I1le aux Sapins, ainsi que sur 

l'ile Perrot et quelques lies qui I'entourent. 
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II demeure que les superficies non occupees a I'etat naturel en bordure du lac sont rares. Et meme 

lors de nos visites sur Ie terrain, nous avons releve une dizaine de chantiers de construction 

residentielle etjou tres recente sur les rives de Chateauguay, Lery, Vaudreuil-Dorion, lie Perrot, 

Notre-Dame-de-l1Ie Perrot et Dorval. 

Voici quelques observations relevees sur I'ensemble du territoire : 

Chateauguay: 

Lery : 

Maple Grove: 

Beauharnois : 

Melocheville : 

les citoyens subissent les inondations causees par un fort debit ou un 
embacle sur la riviere Chateauguay. La proportion des dommages causes 
par Ie lac est faible. L'amenagement d'une digue permanente du cote est 
de I'embouchure a perm is a des dizaines de residents de diminuer les 
risques d'inondation. Tandis que du cote Ouest, sur les rives du lac, une 
dizaine de malsons ont sureleve leur solage de quelques pieds au debut des 
annees 80. Depuis aucun riverain n'a ete touche par I'eau. 

se compose uniquement de residences dont la valeur fonciere est 
superieure a la moyenne. Les travaux de protection sont nombreux et iI 
n'est pas rare de voir un muret de ciment de 10 pieds de haut. Plusieurs 
residences situees dans la zone centenaire simulee n'ont pas ete affectees 
par les hauts niveaux depuis les annees 70. Par c~ntre, les vagues et Ie 
vent poussent I'eau au-dessus des murets. 

maintenant un arrondissement de Beauharnois. 50% du territoire baigne 
dans les marecages. D'ailleurs entre deux quartiers se trouve une zone de 
conservation faunique amenagee par canards IIIimites. Le parc de maisons 
mobiles est sureleve par rapport au reste du secteur; ce qui donne 
I'impression qu'iI est sur une ile. II existe quelques chalets inhabites en 
hiver. Selon un employe municipal un petit nombre de rivera ins sont 
inondes annuellement mais ne reclame pas de dommage du fait qu'ils 
demenagent leurs biens pour quelques jours et entreprennent eux meme 
un nettoyage des lieux lorsque I'eau se resorbe. 

possede une petite superficie riveraine, si I'on ne tient pas compte du 
territoire occupe par les industries et la centrale eleetrique. On y retrouve 
un parc et un quai municipal. Le niveau de la riviere Saint-Louis qui sillonne 
dans la ville est contriM par la gestion de la centrale. 

la superficie bordant Ie lac Saint-Louis est aussi de petite taille et ne 
compte que quelques residences dans la plaine inondable qui d'ailleurs, 
n'ont pas ete touches depuis bien des annees. 

Pointe-des-Cascades : aucune residence touchee par les inondations, ni me me Ie camping situe 
pres du canal Soulanges. Des boises et des sentiers occupent la superficie 
de la pOinte qui s'avance dans Ie lac. 

Vaudreuil-Dorion : detient une tres grande superficie riveraine mais pas vraiment exposee aux 
inondations. La hauteur de la rive est souvent superieure a 8 pieds et les 
travaux de protection ont eux aussi une hauteur appreciable. Plusieurs 
residences avaient ete touchees en 1974 et 1976 mais depuis des annees iI 
n'y a pas eu de dommages importants. Le niveau d'eau depend en grande 
partie du regime de la riviere des Outaouais. 
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Terrasse-VaudreiJil: exposee aussi aux fluctuations des niveaux de la riviere des Outaouais et 
du lac des Deux-Montagnes. Plusieurs residents ont ete evacues par 
precaution au printemps 1998 mais la municipalite avait distribue des 
poches de sable, limitant ainsi les degats aux batiments. 

lIe Perrot: soumise egalement aux niveaux du lac des Deux-Montagnes. Le couvert de 
glace n'est present qu'une annee sur dix a cause du secteur de rapides. 
Depuis quelques annees, Ie developpement residentiel a pris un essor 
considerable. Des quartiers se sont construits dans la zone inondee en 
1974. C'est Ie cas de la 10e avenue. Par c~ntre les maisons sont surelevees 
par rapport au niveau de la rue. 

N-D-Ile-Perrot: occupe un tres grand territoire riverain. Au sud de l'IIe, la plaine inondable 
est limitee grace a la hauteur des berges tandis que plus a l'Est, la plaine 
d'inondation de recurrence centenaire est plus importante. Bien qu'elle 
englobe plusieurs residences Ie pourcentage de celles-ci qui possedent un 
sous-sol est moyen a faible. 

Pineourt: ici encore, la plaine inondable est limitee a cause de I'elevation des berges. 
De plus, Ie chemin Duhamellonge la rive, limitant ainsi la construction. 

lIe de Montreal: les residences des agglomerations du sud-ouest de 1'Ile ne sont que tres 
faiblement touchees par la hausse des niveaux d'eau; d'une part parce qu'iI 
y a des travaux de protection sur presque toute la rive, que Ie chemin longe 
Ie lac sur des kilometres et que Ie nombre d'espace vert amenage limite la 
construction. 

Kahnawake : nous n'avons obtenu que tres peu d'information sur les impacts des niveaux 
d'eau sur Ie territoire de la reserve. 

8 
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Concentration des residences sans sous-sol dans la plaine inondable du lac Saint-Louis 

HYDRO METEO novembre 2003 



Voici un paysage commun des rives du LSL; un muret de ciment qui borde un terrain 
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Un autre exemple d'amenagement riverain derriere une residence. 

Des travaux de protection contre I'erosion a Chateauguay 
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2.2 Les caracteristiques du milieu hydrographique 

Les figures suivantes tirt~es de Morin & Bouchard (2003) iIIustrent Ies debits et niveaux d'eau du 

lac Saint-Louis avec Ie scenario 8P. 

Figure 1. Repartition des debits dans Ie tron~n du LSl pour Ie scenario 8P (14500m3 /s it Lasalle) 

1 Carillon: 9590 m"/s 
2 Mille-lies: 1640 m3/s 
3 Des Prairies: 3680 m3/s 
4 et 5 Chenaux Sainte-Anne et Vaudreuil: 4270 m3/s 
6 Les Cedres: 2401 m3/s 
7 Beauhamois: 7660 m3/s 
8 Chateauguay: 200 m3/s 

Le mince chenal qui se situe entre 111e Claude et lie Perrot est couvert de glace en hiver. Par 

contre, Ie chenal Sainte-Anne est rarement couvert, exception faite en hiver 2003. Une annee sur 

dix, les pietons peuvent traverser d'une rive it I'autre. 
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Figure 2. Niveaux d'eau sur Ie tron~on du LSL pour Ie scenario 8P 

1 Sainte-Anne-de-Bellevue: 24.21 metres 
2 Marina de Sainte-Anne:22.93 m 
3 Quai Vaudreuil:24.35 m 
4 Pointes-des-(ascades: 23.02 m 
5 Pointe-Claire:22.80 m 
6 Lasalle: 20.14 m 

La repartition du debit en haut regime en provenance de la riviere des Outaouais est de 45% du 

cOte du lac Saint-Louis et 55% du cote des rivieres Mille lies et des Prairies (Saint-Laurent Vision 

2000). Avec ce 45%, 4300m3 /s franchissent de part et d'autre l'lle Perrot, ce qui rend vulnerables 

les residences riveraines situees en amont de I'ile comme Terrasse Vaudreuil. Nous pensons que 

lors des inondations de 1998 et peut-etre meme de 1974 et 1976 ce sont les hauts niveaux d'eau 

de la riviere des Outaouais qui sont responsables en grande partie des debordements sur Ie LSL. 

Le tableau 1 est une compilation des debits et des niveaux du f1euve atteints aux stations de 

POinte-Claire et de Lasalle pour les scenarios SP a 8P. Au cours des quarante dernieres annees, Ie 

scenario 8P a ete atteint quatre fois avec des debits superieurs a 13300m3/s. Le maximum atteint a 

ete de 14S00m3/s en avril 1976 alors que Ie bassin versant de Ia riviere des Outaouais etait en crue 

printaniere suite a des temperatures elevees. Les quatre debits du scenario 8P et les trois debits 

maximums du scenario 7P correspondent aux annees 1971 a 1976 et 1978. lis representent aussi 

17% des 41 annees compilees. 
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Tableau 1. Debits et niveaux d'eau du Fleuve Saint-Laurent atteints aux stations de Lasalle et de 

Pointe-Claire entre les annees 1960 et 2001, pour les scenario SP a 8P (printemps). 

date ann6e mois jour d6blt nlveau (m) nlveau (m) 

Lasalle Lasalle Pte-Claire observations: 

scenano 8 1976-04-02 1976 4 2 14500 20,199 Recurrence de crue 1 dans 100 ans 
(Lasalle 20,14)' 

1973-03-19 1973 3 19 13600 20,025 22,74 

1974-05-23 1974 5 23 13600 20,028 22,75 

1971-04-22 1971 4 22 13300 19,97 22,68 

scenario 7 1975-04-21 1975 4 21 13200 19,937 22,62 

1972-05-07 1972 5 7 12900 19,891 22,55 Recurrence de crue 1 dans 20 ans 
(Lasalle 19,90Y 

1978-04-14 1978 4 14 12800 19,858 22,53 

1991-04-23 1991 4 23 12700 19,845 22,46 

• 1993-04-23 1993 4 23 12700 19,832 22,46 

1979-05-02 1979 5 2 12500 19,807 22,37 

1983-05-12 1983 5 12 12500 19,794 22,4 

1984-04-07 1984 4 7 12400 19,778 22,38 

• 1998-03-30 1998 3 30 12400 19,786 22,39 

• 1997-05-20 1997 5 20 12300 19,759 22,36 

1960-05-17 1960 5 17 12200 19,739 22,33 

1977-03-16 1977 3 16 ·12000 19,693 22,33 

1987-03-27 1987 3 27 12000 19,7 22,31 

1986-05-25 1986 5 25 11900 19,666 22,25 dommages importants (22 ,25) •• 

• 1996-05-13 1996 5 13 11900 19,673 22,23 

1985-05-06 1985 5 6 11800 19,65 22,21 

1981-02-26 1981 2 26 11700 . 22,24 

1980-04-16 1980 4 16 11400 19,568 22,1 

scenario 6 1982-04-28 1982 4 28 11300 19,54 22,08 
1990-04-05 1990 4 5 11300 19,553 . 

• 2001-04-13 2001 4 13 11300 19,531 22,066 

• 1994-04-17 1994 4 17 11200 19,518 22,06 

1969-04-24 1969 4 24 11100 19,504 22,09 cote d'inondation (22,0) •• 

• 1992-11-28 1992 11 28 10800 19,426 21 ,95 

1968-04-02 1968 4 2 10600 19,391 21 ,94 

1988-05-01 1988 5 1 10500 19,367 21 ,87 

1967-11-15 1967 11 15 10400 19,327 21 ,85 

• 1995-03-18 1995 3 18 10300 19,325 21 ,85 

scenario 5 • 1999-04-09 1999 4 9 10100 19,274 21 ,773 

• 2000-05-13 2000 5 13 10000 19,238 21,717 

1970-05-07 1970 5 7 9970 19,233 21 ,72 

1963-04-05 1963 4 5 9710 19,169 . 

1989-06-18 1989 6 18 9660 19,16 21,61 q.q. terrains inondes (21 ,60) •• 

1962-04-10 1962 4 10 9540 19,132 21,59 

1966-03-25 1966 3 25 9460 19,108 21,59 

1961-06-17 1961 6 17 9340 19,084 21 ,52 

1964-01-02 1964 1 2 9060 19,01 . 

scenario 4 1965-10-25 1965 10 25 8040 18,739 21 ,1 

• 10 dernieres annees • Doyon etAI 

•• eMI (1987) 
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2.3 Les documents de reference 

En general, les projets qui ont pour objectif de definir des courbes niveau-dommage 

representatives commencent par f'etape d'une enquete-questionnaire aupres des sinistres. Lorsque 

ces etudes sont realisees a la suite d'un evenement hydraulique important, les sinistres ont en 

memoire Ie deroulement de I'evenement et les details de leur cout des dommages. Ces 

informations facilitent la compilation des donnees et la construction des courbes. A titre d'exemple, 

Centre de recherches en Amenagement regional de IVniversite de Sherbrooke a fait une enquete 

aupres des citoyens sinistres: L 'Evaluation des dommages causees par les inondations en 1976 a 
divers niveaux detevation des eaux de la riviere de la Baie Missisquo. Les resultats ont ete utilises 

pour creer des courbes de niveaux-dommages par secteurs d'activites et par types de couts 

(primaires directs, primaires indirects et secondaires). 

Nous avons aussi consulte Ie document de Pelletier, J-Y (1976) Analyse preliminaire des dommages 

dus aux inondations et aux etiages severes dans lequel sont compilees les donnees d'inondations 

de fa crue de 1974 pour municipalites lac Saint-Louis. Dans Ie tableau 3 (page 34) sur la ventilation 

des dommages estimes, on peut comptabiliser 744 residences permanentes et secondaires 

touchees par les inondations pour un montant total de $2 248 625 (en dollars de 1974). Si une telle 

crue devait se produire aujourd'hui, Ie nombre de residences permanentes affectees sera it 

superieur et Ie cout des dommages bien au-dela du chiffre de 1974. Par contre, nous devons 

estimer Ie nombre de maison qui depuis cette inondation ont profite de quelques travaux de 

protection. 

Une autre lecture a retenu notre attention soit I'etude de EI Jabi et CoIl (1980) qui d'une part 

presente trois methodes d'estimation des dommages soit la methode empirique, la methode de 

simulation et la methode de correlation multiple et, d'autre part, la caracterisation des types de 

dommages, introduit par Breaden (1973). En resume la methode empirique «consiste a analyser 

les resultats d'enquetes consecutives a une crue reelle» , la methode de simulation qui consiste a 
reproduire a I'aide d'une Simulation Ie processus de la crue, et la methode de correlation qui est 

une «analyse de correlation entre les dommages estimes a partir d'une enquete et les 

c~racteristiques hydiOlogiques et economiques». La demarche entreprise pour la presente etude 

regroupe d'une certaine fa<;on des elements de chacune de ces methodes (voir chapitre 2.4). 
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Sans etre une etude portant sur I'analyse des dommages, Ie document de Dumas. P.(1989) sur la 

fluctuation des niveaux d'eau du lac Saint-Louis est interessant puisqu'iI souleve differentes 

problematiques lors d'un evenement de haut niveau et de bas niveau. Dans ce document on peut 

consulter quelques donnees produites par la Commission Mixte Internationale, eM! (1987), qui 

identifient des seuils critiques d'inondation en relation avec des niveaux d'eau a Pointe-Claire. 

Malheureusement, ce document n'etait pas disponible lors de nos recherches alors nous n'avons 

pas pu identifier les secteurs ou les dommages sont apparemment presents. Selon les chiffres 

apparaissant dans I'etude de Dumas, P. (1989) iI semblerait que lorsque Ie niveau de Pointe-Claire 

atteint 21,6m iI y aurait des terrains inondes en bordure du LSL. A 22,Om, la cote d'inondation est 

atteinte (mais on ne sait pour quel secteur) et Ie debit du Fleuve Saint-Laurent est d'environ 

1l037m3/s et, lorsque Ie niveau atteint 22,25m, on dit que les dommages deviennent importants. 

Au cours des dix dernieres annees, trois d'entre elles ont connu des niveaux d'eau printanier 

superieur a 22,25m; 1993 avec 22,46m , 1998 avec 22,39m et 1997 avec 22,36m . Mais ces 

episodes de crue sont tout de meme en dessous de ia recurrence 1/20 ans qui se chiffre a 22,55m. 

2.4 Description de la demarche sur Ie terrain et les resultats 

Des la premiere semaine de notre mandat notre intention etait d'interroger la banque de donnees 

du Ministere de la 5ecurite publique sur Ie nombre de demandes d'aide financiere au cours des dix 

dernieres annees dans les secteurs du LSL et de trouver la date, Ie lieu, Ie montant demande et Ie 

montant verse par Ie MSP. De cette fac;on, nous aurions regrouper les dates et fait un lien avec un 

evenement hydraulique reel, tout en indiquant la cause de I'evenement et sa correspondance vis-a­

vis la simulation du SMC-Quebec /Hydrologie. Or, nous apprendrons plus tard que la meilleure 

fac;on d'obtenir de I'information a partir de la banque de donnees du MSP est tout d'abord de 

consulter la liste des decrets; un decret est emis par Ie MSP lorsqu'une aide financiere est accordee 

aux sinistres d'un territoire affecte par un sinistre. II indique la date et Ie lieu (municipalite) du 

sinistre ainsi que Ie cadre reglementaire et fiscal en ce qui concerne la responsabilite du 

gouvernement, des municipalites et des citoyens face a ce sinistre. Par exemple, Ie decret no 452-

98 a ete emis Ie 1er avril 1998 et couvre la periode des inondations du piintemps 1998 pour 

plusieurs regions du Quebec d~nt la Monteregie. Par la suite nous devons formuler une requete 

avec Ie lieu precis et la date. La banque de donnees informatisees contient des donnees a partir de 

1993 et semble complexe a manipuler. Nous ne pourrons avoir simplement une liste des demandes 

d'aides financieres detaillees avec Ie montant demande et Ie montant rec;u. 
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Dans I'attente d'une rencontre avec la personne ressource du MSP, nous avons elabore une grille 

d'observations pour la premiere campagne de terrain qui regroupe les informations de base 

necessaires pour identifier les types de batiments riverains. Cette grille contient les informations 

suivantes: I'adresse, Ie type de batiment (lou 2 etages, avec sous-sol ou non), la valeur du 

batiment (a partir d'un jugement personnel et selon I'echelle suivante : $40000 et moins, $90000 et 

moins, $150000 et moins $150000 et plus), la hauteur du premier plancher par rapport au sol et la 

hauteur de la premiere ouverture (fenetre, porte, garage) par rapport au sol. A I'aide d'une carte 

informatisee contenant les limites des zones inondables simulees par Ie SMC Quebec-Hydrologie, 

nous avons parcouru Ie territoire de fac;on aleatoire, mais a I'interieur de ces limites, en identifiant 

directement dans les champs d'applications Map Info les types de batiments retrouves ou du mOins, 

la moyenne par secteur. 

Suite a cette premiere visite sur Ie terrain nous avons depose une requete aupres du MSP 

constituee d'une dizaine d'adresses situees dans Ja zone inondable de recurrence 1/20 ans a Notre­

Dame-de-L 11e Perrot, qui nous semblaient vulnerables a la hausse des niveaux d'eau . Le resultat 

est qu'aucun proprietaire des residences nommees n'a demande une aide financiere au MSP dans 

les dix dernieres annees. Les conclusions possibles sont que les hauts niveaux d'eau du printemps 

ne les ont pas affectes, ou que I'eau a fait peu de dommage et que les coOts etaient minimes et Ie 

proprietaire a debourse sans demander d'aide financiere, ou encore que les dommages causes par 

I'inondation ne sont pas admissibles au programme d'aide (perte d'un quai, bris a un cabanon, 

terrassement ravage) ou encore que Ie proprietaire a pris des mesures preventives de fac;on a ce 

que ses biens ne soient pas endommages (installation de sacs de sables, demenagement des 

meubles et autres biens). Ces hypotheses seront verifiees lors de la deuxieme campagne de terrain. 

Afin de concentrer nos recherches et nos requetes nous avons cible un evenement representatif qui 

etait documente par Ie MSP, soit la crue du printemps 1998, qui avait engendre des inondations. Le 

debit etait de I'ordre de 12400m3/s (a Lasalle) ce qui correspond au scenario 7 de Morin et 

Bouchard (2003). II existe une serie de photographies aeriennes prisent lors de ces inondations 

dans la Monteregie, la grande region de Montreal-Lava! et Basses-Laurentides mais 

malheureusement, ces photos ne nous sont pas parvenues avant la fin du mandat. C'est en 

consultant les Rapports de situation des evenements du MSP pour Ie printemps 1998, que nous 

avons appris qu'une centaine de maisons ont ete touchees et quelques personnes evacuees dans 

les municipalites de Terrasse Vaudreuil , Ville de l'lle Perrot et Vaudreuil-Dorion . Plus tard ces 

municipalites nous diront que I'eau s'etait repandue dans les rues, limitant I'acces aux reSidences, 

sans necessairement s'y infiltrer. 
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Avec cette information nous avons formule une autre requete aupres du MSP qui no us a confirme 

un nombre de demande d'aide financiere provenant de citoyens, d'entreprises et de municipalites. 

Aide financiere versees par Ie MSP pour Ie printemps 1998 sur Ie lac Saint-Louis 

Ville de 1'lIe Perrot Vaudreuil-Dorion Terrasse Vaudreuil Chateauguay* 

municipalite 2011,48 $ 0.00$ 18032,90 $ 117944,90 $ 
citoyens 14889,89 $ 18535,95 $ 15654,30 $ 239317,25 $ 

entreprises 0,00$ 62114,69 $ 0,00 $ 11000,00 $ 

• pour la crue de la riviere ChiUeauguay 

Selon les informations re<;ues par Ie Ministere de la Securite publique, deux residents de Terrasse 

Vaudreuil ont demande une aide financiere apres sinistre de meme que I'administration municipale. 

Les trois demandes ont ete approuvees. Dans Ie cas des deux residences privees, un montant total 

de $15654.30 a ete remis; ces montants representent dans Ie premier cas un remboursement de 

pres de 100% des dommages relies a I'erosion des fondations et de la structure tandis que dans Ie 

deuxieme cas, I'eau infiltree par fa porte d'une maison a palier sans so us-sol a endommage Ie 

plancher et quelques meubles situes a ce niveau. L'aide financiere re<;ue represente 70% du coOt 

des dommages totaux. 

La municipalite de Terrasse Vaudreuil a decrete ses mesures d'urgence lorsque Ie niveau d'eau du 

lac des Deux-Montagnes a atteint 23.9m, Ie 31 mars a 13hOO. Selon cette municipalite, la mise en 

reuvre de son plan d'intervention a perm is de minimiser grandement les dommages aux proprietes 

privees et aux proprietes publiques. Pour Ie deploiement des mesures d'urgence, du personnel, des 

equipements, de la surveillance et de la securite des citoyens, du 31 mars au 5 avril, cette 

municipalite a re<;u une indemnisation de $18032.90. 

La municipaiite de Vaudreuil-Dorion n'a pas demande d'aide financiere. Par c~ntre un sinistre a re<;u 

$18535.95 du gouvernement; ce citoyen estime que ses depenses totales apres sinistre sont 

evaluees a $28000. Sa residence est situee entre la rue et Ie lac, directement sur Ie talus de la 

berge. L'eau est entree par la porte et les fenetres a I'arriere de la maison pour atteindre 80cm sur 

Ie plancher. Deux entreprises ou plutot des travailleurs autonomes ont re<;u ensemble $62114.69, 

mais nous n'avons pas obtenu plus de detail. 
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La ville de I'lle Perrot a re<;u un montant de $2011.48 tandis qu'un de ses residents a rec;u 

$14889.89. Nous n'avons pas rejoint Ie proprietaire mais Ie type de residence est un bungalow a un 

seul plancher, pas de so us-sol. 

Selon Ie MSP, iI existe un calcul rapide mais approximatif pour connaitre Ie coOt total des 

dommages a partir d'un montant d'aide financiere accordee: pour les particuliers Ie gouvernement 

paie environ 40% des dommages totaux, pour les municipalites iI paie environ 50% des depenses 

et des dommages tandis que pour les petites entreprises, Ie gouvernement verse environ 30% du 

coOt total des dommages. 

En discutant avec quelques employes municipaux de Pincourt, lie Perrot, Lery, Vaudreuil-Dorion au 

sujet des inondations et de leur frequence, plusieurs d'entre eux mentionnent qu'ils n'ont pas connu 

d'inondation depuis les annees 70 et qu'aucun dommage important n'est survenu aux 

infrastructures au cours des dix dernieres annees. 

Toutes les donnees recueillies a ce jour pour I'evenement de 1998 ne constituent pas une banque 

d'information suffisante pour la construction d'une courbe niveaux-dommages. De plus, Ie MSP 

confirme qu'aucune autre reclamation n'a ete faite dans les autres municipalites riveraines. 

Devant Ie fait que Ie secteur du lac Saint-Louis a ete durement touche iI y a de c;a trente ans, et 

que depuis ce temps aucun evenement significatif peut nous aider a valider d'autres donnees 

recentes dans ce secteur, iI no us fallait chercher dans un autre secteur. 

Connaissant I'importance de la problematique d'inondation sur la riviere Chateauguay, un affluent 

du lac, et sachant que les sinistres vecus sur Ie territoire de la ville sont documentes, nous avons 

concentre nos efforts dans ce secteur dans Ie but de recolter les coOts des dommages de plusieurs 

sinistres. 
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2.4.1 Enquete a Chiteauguay 

La ville de Chateauguay et Ie MSP possedent une bonne documentation sur I'evenement du 19 

janvier 1996, lors de I'inondation avec embacle. Le dossier des reclamations des sinistrees, de 

I'etendue du sinistre ainsi que de I'evaluation des dommages des infrastructures municipales seront 

des sources importantes d'informations. Malgre Ie fait que cette inondation se soit produite avec la 

presence de glace et ce, sur un affluent du lac Saint-Louis, iI n'en reste pas moins que jusqu'a 

present, cet evenement constitue Ie meilleur exemple documente en terme de coOt et d'impacts sur 

une municipalite riveraine. 

Suite a des temperatures elevees et a des precipitations abondantes sur Ie bassin de la riviere 

Chateauguay, Ie niveau d'eau a grimpe et Ie debit a atteint 488m3 /s Ie 20 janvier. Cependant, la 

cause des inondations dans la ville est la formation d'un embacle tout pres de I1le Saint-Bernard, 

au pont de la Sauvagine. En tres peu de temps, I'eau s'est propagee dans les rues et dans les 

residences, couvrant ainsi une superficie importante. Le reseau d'aqueduc et d'egout a ete perturbe 

de sorte que plusieurs residents ont vecu un refoulement d'egout sans etre inondes directement 

par I'eau libre. 

Aide financiere versees par Ie MSP pour janvier 1996 a Chateauguay 

municipalite 
citoyens 

entreprises 

total 

128406,11$ 
914329,66 $ 
377 144,78 $ 

1419880,55 $ 

A partir des zones inondables simulees par Ie SMC-Quebec/Hydrologie, mais aussi a I'aide d'un 

rapport d'expertise produit par la firme Desseau-Soprin (1998) et la maison de sondage Saucier 

(1996) traitant de cette inondation, no us avons effectue une enquete aupres des sinistres. Le 

formulaire d'observation a ete modifie pour inclure des qUestions portant sur la valeur du batiment, 

!'annee de construction, la hauteur de submersion et la finition du sous-sol. Plusieurs dizaines de 

residences ont subit des dommages a cause de I'infiltration de I'eau par les portes et fenetres mais 

aussi par des refoulements d'egout. Bien que I'origine de ces dommages soit differente, nous avons 

considere tous les dommages puisqu'ils sont causes par la hausse des niveaux d'eau de la riviere. 
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En general, no us avons ete bien accueillis par les citoyens de la ville de Chateauguay qui ont bien 

voulu repondre a notre questionnaire. Par c~ntre, un nombre assez eleve de visites sont restees 

sans reponses, etjou les proprietaires de I'epoque n'y habitaient plus, etjou Ie fait que les sinistres 

se souviennent moins bien des details des couts des dommages subit a cette epoque laisse 

presumer un pourcentage d'erreur sur les couts des dommages totaux. Et malheureusement, nous 

avons manque de temps pour formuler une nouvelle requete aupres du MSP quant aux indemnites 

versees pour tous les sinistres de la ville de Chateauguay. 

Suite a cette enquete, nous avons compile to utes les donnees recueillies sur I'ensemble du territoire 

et procede a I'elaboration des premiers graphiques par type de residences. 
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3.0 COMPILATIONS DES DONNEES POUR CHATEAUGUAY 

C'est sur Ie logiciel Excel que se trouve la liste des dizaines de residences visitees dont les 

proprietaires ont repondu a nos questions. Plusieurs informations manquantes ou jugees incertaines 

comme la valeur du batiment ont fait I'objet de recherche; les echantillons incomplets ont ete 

exclus de la compilation. Seuls les echantillons d~nt les valeurs suivantes etaient completes ont ete 

retenus : la valeur du batiment, les dommages totaux, la hauteur de submersion de I'eau et Ie 

resultat du calcul du pourcentage des dommages vs la valeur du batiment. Au total, 50 echantillons 

ont ete retenus : 47 pour Ie territoire de Chateauguay et 3 pour Ie territoire du Lac Saint-Louis. 

Les echantillons ont ete classes par type de residence; la residence 1 etage avec sous-sol, la 

residence 2 etages avec sous-sol, la residence 2 etages sans sous-sol et la residence a paliers 

multiples (split level). La profondeur de submersion ega Ie a zero indique Ie niveau du premier 

plancher tandis que Ie plancher du so us-sol est de -2,68m. Le nombre d'echantillon concernant la 

residence 1 etage sans sous-sol est insuffisant pour faire une compilation. 

Les pourcentages de dommages devraient etre differents d'un type a I'autre puisque 

I'amenagement des pieces principales des residences devrait varier selon la presence d'un sous-sol 

ou non. Et ces differences devraient se voir dans la tendance des courbes individuelles. Hors cette 

hypothese est difficilement verifiable : pour une me me profondeur de submersion iI n'y a pas ou 

seulement une a deux donnees semblables, rendant la comparaison impossible mise a part peut­

etre les donnees du graphique 1. 

Dans Ie graphique 1, la profondeur de submersion varie de quelques centimetres jusqu'a un demi 

metre au-dessous du premier plancher. Le pourcentage des dommages est inferieur a 15% dans la 

majorite des cas a I'exception d'un dommage equivalent a pres de 60% de la valeur de la 

residence. II faut dire que la valeur fonciere de cette residence est de $27000 alors que les 

dommages sont estimes a $15000. 

Les dommages causes au split level dans Ie graphique 2 representent un ecart important entre les 

donnees : pour un niveau de submersion de 1m40 sous Ie premier plancher Ie pourcentage varie de 

11 % a 69%. Selon les informations rec;ues la difference du cout des dommages entre ces deux 

residences pourrait etre expliquee par la duree de I'inondation; dans Ie premier cas, I'eau serait 

sortie assez vite de la residence tandis qu'a la deuxieme residence, I'eau y serait logee entre 4 a 5 

jours. 
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La tendance du graphique 3 laisse voir que pour un meme niveau de submersion Ie pourcentage 

peut varier de 15% a 35%. lei encore la valeur des residences varie entre $43000 et $98000, crest 

pourquoi no us obtenons tant de differences entre les pourcentages. 

Tandis que pour les residences sans sous-sol au graphique 4, iI est difficile de formuler un 

commentaire a partir de 4 echantillons. lci aussi la valeur des residences varie entre $38000 et 

$70000, crest pourquoi nous obtenons tant de differences entre les pourcentages. 

Si I'on regroupe tous les types de residences avec un sous-sol et toutes valeurs foncieres 

confondues on obtient un nuage de point avec une tendance interessante. Moins Ie niveau de 

submersion est haut, moins les dommages sont importants. On constate aussi que malgre qu'i/ n'y 

ait aucun echantillon dont la profondeur de submersion ne depasse Ie premier plancher, 6 

echantillons sur 20 depassent tout de meme la valeur de 50%, et trois d'entre eux sont des 

residences a paliers multiples dont la valeur fonciere se situe entre $58000 et $71000. 

Si I'on regroupe tous les types de residences et toutes les valeurs foncieres comme au graphique 6, 

on retrouve une concentration des echantillons dans la zone 10 a 35% pour une profondeur de 

submersion variant entre 10cm et 2 m. II est dommage que nous n'ayons obtenu plus de donnees 

concernant les residences inondees au-dessus du premier plancher; il aurait ete interessant, dans 

les faits, de voir si une profondeur de submersion de plus de 50cm aurait engendre un pourcentage 

de dommage plus important, pour une residence moyenne. 
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Nous constatons que les echantillons pris a Chateauguay sont tres varies tant du cote du type de 

residence, de la valeur fonciere et de la profondeur de submersion. C'est ce qui fait que Ie 

pourcentage de dommage semble parfois repartit aux extremes, passant de 5% a 85%. 

Dans les autres municipalites riveraines du LSL on retrouve des residences dont les valeurs 

foncieres varient beaucoup. Nous avons qu'a penser a Dorval ou Beaconsfield vs Chateauguay ou 

Notre-Dame-de-L 11e Perrot. Malgre ces differences foncieres iI demeure que ces municipalites n'ont 

pas toute une superficie inondable semblable et ne sont pas to utes vulnerables au meme degre 

d'inondation (voir chapitre 4.1) . 

Si I'on fait un rappel des evenements, on constate que les riverains du LSL ont subit peu de 

dommages au cours des dernieres annees, que notre echantillonnage n'a peut-etre pas permis 

d'identifier des secteurs plus problematiques que d'autres et que les demandes d'indemnisations au 

MSP ne sont pas nombreuses. 

Selon les statistiques Ie debit de quatre des dix dernieres annees se situe entre Ie scenario 6 et Ie 

scenario 7, soit entre Ie niveau 22,23m et 22,46m a Pointe-Claire (tableau 1, page 15). Si no us 

avions obtenu une copie du rapport de la eM! (1987) tel que mentionne a la page 18 nous aurions 

une fois de plus des details sur les superficies touchees. 
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4.0 LES SCENARIOS HYDROLOGIQUES DE REFERENCES 

Comme mentionne au Chapitre 2.4, no us avons utilise les cartes de simulations 1/20 ans et 1/100 

ans pour proceder a I'identification des batiments, de fac;on aleatoire, dans ces plaines. A quelques 

reprises dans les municipalites de Maple Grove, Lery , Notre-Dame-de-l1Ie Perrot et Pincourt des 

residents nous ont dit qu'a leur connaissance, et dans les annees anterieures, I'eau n'etait pas 

montee sur leur terrain (commentaires et remarques disponibles dans la banque de donnees Map 

Info). 

Les simulations 1/20 ans et 1/100 ans du SMC-Quebec Hydrologie ne doivent pas etre utilisees pour 

determiner de fac;on officielle si une residence se trouve en plaine inondable. Cela nous donne tout 

de meme une idee sur la superficie et la quantite de batiments vulnerables. 

4.1 Les scenarios SP, 6P, 7P, 8P, ou les impacts d'une inondation 

Les niveaux d'eau dans les scenarios 5P a 8P correspondent approximativement aux recurrences de 

crues de 2 ans, 5 ans, 20 ans et 100 ans. Si I'on compare les niveaux d'eau et Ie debit de Lasalle 

pour tous les scenarios on obtient Ie tableau suivant : 

Niveau (m) 

Lasalle Sainte- Marina Quai Pointe- Pointe- Lasalle 
(m'ts) Anne-de- Sainte- Vaudreuil des- Claire 

Bellevue Anne Cascades 

Scenario8P 14531 24,21 22,93 24,25 23,02 22,80 20,14 

Scenario 7P 13174 23,65 22,7 23,68 22,75 22,59 19,9 

Scenario6P 11396 23,05 22,22 23,09 22,31 22,13 19,56 

Scenario 5P 10102 22,46 21,84 22,5 21,96 21,78 19,27 

Scenario 4P 8304 22,2 21,29 22,24 21,4 21,22 18,81 

Scenario 3P 6997 21,97 20,84 22,01 20,95 20,80 18,46 

Scenario 2P 5740 2,75 20,38 21,79 20,54 20,35 18,08 

Scenario 1P 4572 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Morin & Bouchard (2000) 

Tableau 2 Distribution des niveaux d'eau par rapport aux debits 

Les niveaux d'eau du scenario 7P devraient toucher les municipalites de I1le Perrot, Vaudreuil­

Dorion, Maple Grove, Lery, Chateauguay dans des proportions qui restent a determiner. Avec un 

debit de 13 174m3/s a Lasalle et 22,59m a POinte-Claire, il y aurait approximativement 229 

batiments touches incluant les reSidences, les garages, les cabanons, les entrepots et autres. 
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Les niveaux d'eau du scenario 8P devraient toucher les municipalites precedentes dans des 

proportions plus grandes en plus des secteurs de Notre-Dame-de-L 11e Perrot, et Kahnawake. Avec 

un debit de 14 531 m3 /s a Lasalle et 22.90m a Pointe-Claire, iI y aurait approximativement 1427 

batiments touches incluant les reSidences, garages, cabanons, entrepots et autres. 

4.2 Les scenarios 2P, 3P, 4P ou les impacts d'un etiage 

Lors de nos campagnes de terrains, aucun resident riverain n'a mentionne avoir eu des dommages 

dus aux bas niveaux d'eau du lac. Le phenomene d'etiage semble inquieter plusieurs riverains qui 

voit en cette situation I'occasion de blamer les gestionnaires de barrages en amont. Or peu de gens 

semblent croire que les niveaux d'eau du f1euve et des Grands lacs sont a la baisse sur I'ensemble 

du plan d'eau. Mis a part tous les inconvenients pour les plaisanciers et les pecheurs, I'etiage laisse 

un decor plutot inesthetique pour I'reil avec toutes les algues sechees, la boue, les sediments et les 

debris, sans oublier I'odeur desagreable qui s'en degage a 30°C! 

Au cours des annees d'etiages seve res telles que 1999 et 2001, les municipalites riveraines n'ont 

pas note de dommages aux infrastructures telles que I'usine de filtration ou d'epuration. Dans ces 

conditions, les prises d'eau potable font I'objet d'inspections frequentes. Recemment, la ville de 

Montreal a procede a la restauration d'une prise d'eau secondaire situee a 1200 pieds. Malgre Ie fait 

que I'eau fournie par cette prise serait de moins bonne qualite, on envisage la possibilite de I'utiliser 

en cas de besoin. Le cout de cette restauration est estime a $3 millions. A l'Ecole Polytechnique de 

Montrea~ a la Chaire Industrie//e CRSNG en eau potable un groupe de travail procede actuellement 

a des travaux de recherches sur les impacts des fluctuations de niveaux d'eau et les usines de 

traitements. Quelques conclusions seront disponibles en janvier 2004. 

Lors des consultations publiques du projet FACC en octobre 2003, un probleme a ete souleve du 

cote de I'arrondissement de Dorval quant a I'accumulation de frasil pres de la prise d'eau quelques 

jours voire quelques heures avant que Ie couvert de glace ne prenne definitivement. Lors d'une 

telle situation des mesures sont prises par les intervenants pour contrer d'eventuels dommages a 
!'approvisionnement en eau. I! suffit, semble t'iI, d'assurer Ie mouvement de !'eau courante a !'aide 

de perche ou autre tout pres de la prise d'eau. Mais cette situation est bien exceptionnelle. 

D'autre part, lors de ces memes consultations publiques un probleme de communication entre les 

gestionnaires de barrages et les dirigeants municipaux a ete souleve; en eftet, lorsque la centrale 

de Beauharnois procede a des manreuvres touchant Ie niveau de I'eau en amont, les autorites et 

surtout les riverains situes en aval voudraient en etre informes. Ce sont evidemment des 

informations concernant les manreuvres ayant un impact important sur la hausse des niveaux. 
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4.3 Dans Ie cas d'un embicle 

D'apres nos recherches, un embikle partiel se serait forme dans Ie chenal de Vaudreuil pres de 

Pincourt au printemps 1998. Selon un employe de cette municipalite, I'amoncellement de glace 

aurait fait une pause de quelques heures seulement et, par precaution, une residence aurait ete 

evacuee. Aucun dommage n'a ete releve suite a cet incident. Ailleurs, dam~ les autres municipalites, 

la glace ne semble pas causee de probleme aux residents riverains ni aux infrastructures. 

Par contre si I'on remonte dans Ie temps, en 1965 un emb§cle se serait forme sur Ie f1euve en aval 

de Montreal; 20 personnes auraient perdu la vie et d'importants dommages auraient ete 

repertories. Depuis plusieurs annees maintenant, les brises glaces de la Garde COtiere canadienne 

controlent Ie phenomene des emb§cles. lis vont meme degager I'embouchure de certains affluents 

comme la riviere Ch§teauguay afin d'assurer un chenal en eau libre a la sortie de I'affluent. 

4.4 Les inondations de 1974 et 1976 

Les inondations de 1974 et 1976 ont ete causees par la fonte rapide de la neige et de la glace et 

aussi par des emb§cles dans Ie secteur de Gatineau (1974) et dans la region de l'Outaouais et 

Montreal (1976). Les deux crues correspondent au scenario 8P avec des debits de 14500m3 js 

(1976) et 13600m3 js (1974). L'estimation des dommages pour les evenements de 1976 et 1974 

dans les regions de l'Outaouais et Montreal sont de $30M chacun (dollar 1974 et 1976). Et pour Ie 

LSL Ie montant calcule est de $1,4M (Pelletier 1976); ce qui equivaudrait approximativement a plus 

de $6M en 2003, avec les memes conditions hydrologiques et Ie meme amenagement du territoire. 

Or nous savons que depuis trente ans iI y a eu du developpement urbain et que plusieurs 

residences secondaires de I'epoque sont aujourd'hui des residences permanentes. II faudrait reviser 

ce chiffre ala hausse! 
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Selon I'etude de Pelletier, J.-Y. (1976), la ventilation des dommages pour les municipalites 

touchees, riveraines du lac Saint-Louis est iIIustree par la figure 3 et aussi par Ie tableau 3, tire du 

meme document. 

Figure 3 
repartition des couts pour les inondations 1974 

13% 

collectifs Oentreprises Ofermes • residences prin . Ochaiet 
equipements 

La portion residentielle est importante avec 63%. Viennent en deuxieme importance des coOts les 

mesures d'urgence avec 21% et 13% pour les equipements collectifs endommages ou brises et un 

mince 3% pour les petites entreprises. 

Le tableau de la page suivante resume la ventilation des dommages pour la crue 1974. Le secteur 3 

et Ie secteur 4 representent les municipalites du LSL. On compte 585 maisons touchees avec un 

montant des dommages de $1 173 545 et 159 chalets pour un montant de $229 490. Le nombre 

de residences touchees en 1974 avec un debit de 13600m3/s it Lasalle (22.75m Pointe-Claire) est 

de 744 et Ie nombre de b§timents dans la plaine inondable 1/100 ans simulee, avec un debit de 

14531m3/s it Lasalle (22.90m it Pointe-Claire) est de 1427 incluant les garages, cabanons, etc. 

Nous ne pouvons dire Ie nombre exact de residence parmi ce nombre de b§timent. 

II apparait aussi que meme it cette epoque, les fermes n'occupaient pas un territoire riverain tres 

grand par rapport aux secteurs residentiel et commercial. 

Le seeteur 5 - Rivieres-des-Prairies englobe une partie ou la totalite de l'lle de Montreal. Quoiqu'iI 

en sOit, seulement 19 residences permanentes ont ete touchees pour un montant de $36560, ce 

qui est tres peu considerant Ie nombre tres eleve de residences riveraines. Mais n'oublions pas que 

la plaine inondable du cote du LSL est tres petite. 
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Tableau 3. Ventilation des dommages estimes pour les erues de 1974 (Pelletier. J.-y'1976) 

~:UN Ie 1 PAUTES l'RG£tIC[ ~QUIPr.NEtITS EIfTRfPR 1 SE' HRf!ES fl(SIDE::«(S CHALETS TOTR m OLl[CTlfS (5 ) (S) :>RWC1PI.LES 
1I0MilRE (S) (S D(C. H) (S) :ON8RE ($ ) 

g-~ 
Rivi~r(' d~s Nilles-lles 

laval 224.020 -- ... _- 94.190 22,560 847 1,600,170 £.(>3 S41,1?0 2,1.'\2,060 !)~u, -:if1'~ t::: ql'i€'; 13,3:10 lO,CllO 1.0311 3,240 S.n, %,()~;O ):) I~, 750 l(·~ .:~~J 

I i ~ ~ ~ .~, ~~ ~~~.:~1~ 10,r,Je1 1~? .P..-.IQ l~,'.'O no 19'; ';01,0'-·0 7 c· P.'-.~:) (!~:. J.~'J 
7,~.25~) 2.6,.i) 2 .~.liJ ... -... --- I'>') il r, ,3~lrl ~(~ 3~ ,to'.fJ t::.:: •• q ... ~ 

;:') :'':..,;:~·1·1! 1.: "OjO 131,410 - ... -... ~- ... - -- ...... 117 109,nO ~7 I.: .3·;0 :',;'i, :.~:, 
~vis-Oe;-,i1ions 37.10U --- ... -- ------ ------ 48 24,710 Z7 6.7~'J 6S.!'~·) St-louis de Terrebonne ------ 1.290 ------ ------ 52 25.030 36 7.200 33.S7!) 
lotal: Secteur 1 331.780 297,)70 114,810 26,530 1,516 2,473.210 880 684.080 3,921,780 

. 

gQI\JJU. 
lac Des Deux Monta9ne~ , 

St-Joscph sur-Ie-lac 4,310 
... 

4.900 65,565 1 3.290 84,()~~ 5.990 24 
Pointe Calumet 51,770 19,300 97,180 3.340 738 1,234.690 155 483.200 1,!:r.9,4g·) 
5te-~iarthe sur-Ie-lac 28,680 40.900 37.320 2,250 395 598,735 239 \24,230 832,1&5 

Total: SecteuI- 2 84,760 60,200 139.400 11,580 1,157 1,898,990 1,00. 610,770 2 ,80S ,7;)0 

5[CTEUR 3 

lac St-louis 

~,ple Grove ------ 56,560 1,310 -...... _ ...... 32 91,490 42 23.520 172,S60 Yille de levy' 40 ----_ .. 13,750 -----'" 69 161,350 52 39,000 214.ll,O 
C~teauguay 396,060 46,165 23,550 -- ..... -- 283 406.260 27 12,420 8S~,~;,~ 
lotal : Secteur 3 396.100 102,725 38,610 --- .. -- 384 659,100 14 14.940 l,i'71 ,<75 

SECTfUR 4 

lIe P"rrot 

Terrasse Vaudreuil 700 --_ ... -- -_ ..... _-- --- .. _- 22 42,350 0 ....... _- .. - 43.050 Ville lle Perrot £4,180 4,670 1,795 -_ .. _-- 101 236.69'> 27 19,110 316,470 N.D, lIe Perrot 14,270 186,460 23,750 ---- ... - 60-· 208,000 72 103.6S0 546,16~ Pointe du I'.aul in 2,240 4,950 -_ .. -...... ---_ .. - 5 9,850 20 17,800 )4,440 Pi ncourt 5,180 ----- .. -_ ...... _- --- .. -- 13 17 ,550 26 14.300 37 ,03~ 
Tot.:!l; Secteur 4 16,530 206,080 25.545 201 514,445 145 154,550 977,150 

-----
.m:.ml!U. 
Rivi~re des Prairies 

Pierr~foftd). 53,100 102.800 10.500 500 216 544 .I\~O 36 n,r,so 734.010 Roxt1oro 12.400 ----- ... 1.900 --- ... -... 13:\ 228,(,70 2 l,3~0 243,710 ~te-Cenevi~ve 25,430 "---"'- 10,750 ... --.~ .. 15 35,160 2 1,420 72,760 laval 24,890 .. _ ........ - -.. -.. _- 2,500 114 ;>15,370 51 N.230 271,~5(j tIontrhl ..... --_ .. -- --- .. .. _ ....... - 19 3(,,">(;0 0 ------ 36 .~SO 11 e;&i zard 29,4eO --_ ... -- 10,100 2,000 10) 176,620 53 27.030 245, ?3') 
lotal : Secteur 5 145,300 102,800 43,710 5,000 660 1.236,270 150 16,100 l,6C9,?::O 

- = 
Tot41 des 5 sccteurs 1,0)'1,470 769,17) 362,075 43,11 0 3,918 6,182,015 i',297 1,(;01,040 l{1,:.<}l ,f.;; 
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5.0 Chaine d'impacts directs et indirects d'une inondation pour une municipalite 

La chaine d'impacts debute lorsque la premiere cloche du sinistre sonne, c'est-a-dire des Ie moment 

ou il y a un doute que Ie sinistre peut arriver, peu importe I'ampleur. La chaine d'impacts 

represente en quelques sorte Ie plan des mesures d'urgence d'une municipalite ainsi que toutes les 

consequences physiques de la presence de I'eau hors de son lit fluvial. Pour expliquer et visualiser 

une chaine d'impacts directs et indirects on peut se referer au schema sequentiel de la figure 4, ou 

chaque etape de I'evenement est decrit. 

Ce schema s'inspire de celui presente par Ie MSP lors d'une presentation anterieure intitulee Le 

Systeme de securite civile du Quebec a differentes municipalites de la Monteregie, (MSP 1998) du 

schema de la securite civile deployee pour la gestion des mesures d'urgences de la ville de 

Montreal, d'un scenario «minute par minute» produit par la ville de Chateauguay et par un resume 

des evenements survenus a Terrasse Vaudreuil au printemps 1998. Pour une inondation ponctuelle 

a I'echelle d'une municipalite Ie sinistre se divise en quatre etapes: la mise en situation, la 

preparation, I'intervention et Ie retablissement. A chacune de ces eta pes, des actions sont 

entreprises par divers intervenants de milieux differents. Par exemple, a I'etape 2 de I'evenement, 

Ie coordonnateur des mesures d'urgences convoquera une reunion afin que to utes les personnes 

ressources soient informees de la situation. Par la suite Ie directeur des operations devra superviser 

les interventions sur Ie terrain effectues par les travaux publics et en informer Ie coordonnateur. La 

communication et la transmission des informations sont essentielles it la gestion du sinistre. 

Dans les interventions concretes qui visent a proteger les infrastructures et les batiments, une 

equipe des travaux publics ou du service des incendies distribuent des sacs de sable aux residents 

de la region concernee, s'assurent du bon fonctionnement des reseaux d'egout sanitaire et pluvial 

et des stations de pompages afin d'eviter Ie refoulement, installent des pompes dans les endroits 

designes et amenagent aussi des digues de terres temporaires afin que I'eau ne deborde dans les 

rues (dans Ie cas de la riviere Chateauguay). 
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5.1 Les impacts par types de milieux 

Secteur commercia! 

L'evaluation des dommages pour un commerce depend grandement du type de commerce. Dans 

les plaines inondables du lac Saint-Louis, Ie nombre de commerce est limite. On y retrouve Ie plus 

souvent des entreprises associees aux activites nautiques telles que les marinas. 

Or, se sont les bas niveaux d'eau du lac qui causent une problematique pour les marinas. L'acces 

au quai et aux services devient difficile pour les plaisanciers et les impacts sont calcules en pertes 

de revenus. Les hauts niveaux d'eau du printemps n'entrainent pas de dommages aux installations 

puisque /es quais flottants sont remises et attaches sur un terrain avoisinant pour la per/ode 

hivernale. 

A la Marina Allard de lie Perrot, si la crue em porta it un quai f10ttant de 16 pieds iI en coGterait 

environ $700 pour s'en procurer un autre. Advenant des dommages importants au reseau 

electrique amenage sur les quais, la restauration coGterait $8000. 

Secteur industrie! 

Le seul secteur industriel se situe a Beauharnois et n'est pas dans la zone inondable. Pour ce 

secteur d'activite nous ne possedons pas de coat de dommages relies aux inondations OU aux 

etiages. 

Secteur agrico!e 

Tel que decrit precedemment, I'etendue de I'affectation agricole en zone inondable est mince. Atin 

de savoir si au cours des dernieres annees· une aide financiere a ete versee aux agriculteurs de la 

region nous avons contacte la Direction de la Monteregie du Ministere de l'Agriculture, de 

l'Alimentation et des Pecheries. Selon leur dOSSier, aucune demande d'aide financiere nia ete faite 

depuis les 20 dernieres annees. 
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Les dommages assoc;es aux infrastructures 

Malheureusement, au moment d'ecrire ces Iignes, la repartition des coOts des dommages et des 

mesures d'urgence de la ville de Chateauguay pour I'evenement janvier 1996 n'etait pas disponible. 

Comme decrit au chapitre de la Demache et des resultats, Ie montant total des coOts s'eh~ve 

approximativement a $177 000. 

Mis a part les coOts des dommages engages par les municipalites pour leurs infrastructures locales, 

Ie Ministere des Transports compte aussi un inventaire important de structures routieres a travers 

la region du lac Saint-louis. Mentionnons entre autre Ie pont de 1'Ile-aux-Tourtres, Ie pont Galipeau 

et Ie pont de 1'Ile Perrot. Cependant, aucun dommage cause par les glaces ou par I'erosion n'a ete 

repertorie. 
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6.0 Inventaires et synthese des programmes d'assistances financieres 

Les gouvernements et organismes associes ont cree des programmes d'assistance financiere pour 

aider les citoyens affectes par un sinistre tel une tempete de verglas ou une inondation. Mais iI 

existe aussi depuis decembre 2001 une 10i, la Loi sur la securite civile, qui a ete adoptee justement 

apres I'evenement du verglas dans Ie sud-ouest du Quebec. Cette loi a pour objet de «proteger les 

personnes et les biens contre les sinistres par des mesures de prevention, de preparation a 
intervenir, d'interventions, de meme que par des mesures de retabllssement de la situation apres 

I'evenement». Ce qui implique pour les citoyens «I'obligation d'etre prudents et prevoyants a I'egard 

des sinistres». 

L'application de cette loi est mise en pratique par les municipalites et les Municipalites Regionales 

de Comte qui devront produire un schema de securite civile, tout comme Ie schema 

d'amenagement devra inclure les affectations designees «a risque». 

Cette legislation definit aussi les responsabilites et les obligations des autorites locales et 

regionales, les orientations et les pouvoirs de l'Organisation de la securite civile dans les 

municipalites ainsi que les programmes d'aide financiere. 

6.1 Le programme d'assistance financiere du Ministere de la 5ecurite publique du 

Quebec 

Ce programme consiste a aider financierement les particuliers, les entreprises et les municipalites. 

Dans Ie contexte administratif, Ie Ministere de la Securite publique ne detient pas d'enveloppe 

budgetaire specifique en cas de sinistre au Quebec; les montants octroyes pour Ie programme 

d'aide financiere sont bases sur I'evaluation globale du sinistre. Ainsi, lors d/un sinistre, Ie Ministere 

reconnait d'abord Ie territoire affecte et la gravite des dommages et ensuite produit un decret dans 

lequel les sinistres des municipalites designees sont admissibles au programme d'aide. 

Les evaluateurs-experts representant Ie MSP evaluent en cout les dommages a un batiment. Par la 

suite, c'est la responsabilite du sinistre de faire la Iiste de ses biens meubles essentiels et Ie cout de 

leur perte afin de completer une demande d'assistance financiere. 

En resume, les frais admissibles pour un particulier comprennent dans un premier temps Ies biens 

essentiels : la remise en etat, de remplacement ou de reparation des biens meubles, mobilier, 
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vetements, electromenagers et tous autres elements essentiels a la survie. L'aide financiere est 

egale a la valeur des prejudices admissibles, tels qu'ils ont ete evalues par les experts du MSP, qui 

excede un montant de 100$, sans toutefois depasser 15000$ 

Dans un deuxieme temps les biens immeubles suivants sont egalement admissibles : les fondations, 

les piliers de soutien et les murs porteurs, la charpente, toiture, portes, fenetres, planchers, 

systeme de chauffage, les couvres-planchers. La valeur des prejudices admissible equivaut aux 

coOts des dommages au batiment. L'aide financiere est egale a 75% de la portion des prejudices 

admissibles qui excede 500$ sans depasser la valeur de I'evaluation municipale, jusqu'a 

concurrence de 100000$. 

Pour les municipalites sinistrees, I'aide financiere accordee est basee sur les depenses engagees 

telles que la reparation ou Ie remplacement des biens essentiels endommages, Ie deploiement des 

mesures d'urgence et la refection des infrastructures routieres dont elle est responsable de 

I'entretien. L'aide financiere est egale a la totalite des dommages admissibles evalues par Ie 

ministere, moins la participation de la municipalite calculee selon les modalites du programme 

auquel elle est admissible. Pour qu'une depense soit reconnue, il faut que Ie bien essentiel 

endommage ne soit pas assure ou assurable, que la depense soit directement liee au sinistre, et 

que la depense soit representee par des frais addition nels aux depenses courantes. 

La regie generale pour calculer Ie coOt approximatif des dommages totaux a partir d'un inontant 

d'indemnisation est la procedure suivante : pour les particuliers Ie MSP verse 40% des dommages 

totaux; pour les municipalites Ie MSP verse 50% des dommages totaux et pour les petites 

entreprises Ie MSP verse environ 30% des dommages totaux. 

Dans les moiS a venir, iI y aura des changements dans Ie programme d'indemnisation du MSP. II est 

question de revoir la fa<;on de calculer les indemnisations; iI se pourrait que I'ajustement au coOt de 

/a vie ne soit plus /e seul facteur de ca/cul. 
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6.2 Le programme d'assistance de la Financiere agricole 

La Financiere agricole est une societe chapeautee par Ie Ministere de l'Agriculture des Pecheries et 

de l'Alimentation du Quebec. Autrefois appelee la Regie des assurances agricoles du Quebec et la 

Societe de financement agricole, elle offre des programmes d'aides speciaux de financement et 

d'assurances aux agriculteurs. Le Programme d'aide a I't§tablissement, au developpement et a la 

formation, Ie programme de financement de l'agriculture et forestier ainsi que Ie programme 

d'assurance recolte en sont des exemples. 

Les fonds proviennent a 60% du Programme canadien du revenu agricole, et 40% du 

gouvernement provincial, En resume, Ie principe est Ie meme que pour une police d'assurance des 

particuliers; I'agriculteur choisit Ie type de couverture qui lui convient, et ce en regard avec les 

types de recolte et la garantie choisie, et paie une prime d'assurance qui va au Fonds d'assurance 

recolte. 

Le programme d'assurance recolte couvre tous les risques climatiques tels la neige, la grele, 

I'ouragan, I'exces de pluie, de vent, d'humidite et de chaleur, la secheresse et Ie gel, les epidemies 

d'insectes et de maladies ainsi qu'une crue des eaux exceptionnelle. 

6.3 Autres ministeres 

La participation financiere du Ministere des Transports, du Ministere des Affaires municipales, du 

Sport et du Loisir, du Ministere de l'Environnement et du Ministere des Ressources naturelles, de la 

Faune et des Pares est aleatoire. C'est-a-dire que ces ministeres n'ont pas d'enveloppe budgetaire 

speciale a des fins de restauration et retablissement apres sinistre. 

6.4 Programmes d'assistance financiere du Gouvernement federal 

«Le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile du Canada 

(BPIEPC) administre Ie Programme d'aide financiere en cas de catastrophes, au nom du 

Gouvernement du Canada. Les bureaux regionaux du BPIEPC collaborent a plusieurs taches: 

evaluation des dommages, interpretations des directives, contra Ie general des reclamations des 

particuliers, mise sur pied d'equipes federales-provinciales conjointes pour etudier les reclamations 

et recommander les paiements». 
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La contribution federale se fait par Ie biais des Accords d'aide financiere en cas de catastrophes 

pour chaque province. La somme de I'aide federale est «determinee selon une formule basee sur la 

population de la province et Ie montant des degats ( ... ) elle est remise lorsque les depenses 

provinciales ou territoriales admissibles relativement a I'intervention ou au retablissement a la suite 

d'une urgence, depassent une somme ega Ie a 1$ par habitant de la population provinciale ou 

territoriale» . 

Dans Ie cas des dommages en milieu agricole, la participation financiere du programme canadien 

du revenu agricole se joint au programme d'assurance-recolte de la Financiere agricole du MAPAQ. 

6.S Le Bureau d'assurance du Canada 

Le Bureau d'assurance du Canada est I'association nationale regroupant la majorite des assureurs 

de dommages au Canada. Les couvertures d'assurances habitations ont les specifications 

suivantes : 

dommages causes par I'eau: les dommages resultant d'inondations causees par Ie 

debordement des cours d'eau comme les infiltrations, ne sont pas couverts. En contre partie, si les 

pluies abondantes ont cause des refoulements d'egouts, les assures qui se sont prevalu de 

I'avenant pour Ie refoulement d'egouts seront indemnises. 

Donc une inondation causee par Ie debordement d'un cours d'eau ainsi que I'infiltration d'eau par 

les fenetres, les portes et les murs ne sont pas couverts. 
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7.0 CONCLUSION 

Si I'on compare les infrastructures a risque des annees 1970 et celles d'aujourd'hui, beaucoup 

d'entres-elles se sont adaptees aux hauts niveaux d'eau, soit par des travaux de protection ou 

encore par des travaux d'elevation des structures. D'autre part les residents riverains n'ont pas 

subit, ou tres peu, d'inondation de puis les trente dernieres annees, ce qui limite les donnees 

recentes. Et malgre Ie fait que dans cette meme periode I'occupation residentielle a augmente, II 

demeure que les constructions sont mieux adaptees a la vie riveraine, soit par Ie type de tJatiment 

et par la teglementation municipale. 

L'evaluation des couts des dommages a certainement ete plus difficile que prevue du fait que sur Ie 

Lac Saint~Louis Ie nombre de sinistre dans les dernieres annees est faible, ce qui limite la quete de 

donnees interessantes et pertinentes a la construction d'une courbe de niveaux-dommages. Meme 

au Ministere de la S€curite pub/ique les demandes d'aides financieres etaient peu nombreuses. 

Le fait d'etre aile chercher des informations du cate de la ville de Chateauguay nous aura perm is de 

constrUire des graphiques avec des points x, y sans toutefois representes des courbes. Nous avons 

conclu que Ie nombre d'echantillons recoltes n'etait pas suffisant et a la fois trop diversifiees pour 

permettre une comparaison entre les residences de meme type, pour un meme niveau de 

submersion. Est-ce que nous aurions pu poursuivre notre echantillonnage afin d'inclure toutes les 

maisons tiveraines du Lac Saint-Louis? Peut-etre, mais Ie temps nous aurait manque! 

D'autre part, I'impact des etiages ne semble pas engendres des couts particuliers pour les residents 

riverains. Ceux qui ne sont pas desservi par Ie reseau d'aqueduc possedent un puits; no us n'avons 

rec;u aucune remarque concernant un puits a sec ou encore une mauvaise qualite d'eau. A 
I'exception de la prise d'eau potable de la ville de Montreal, les autres municipalites riveraines ne 

semblent pas avoir rencontre de difficulte majeure quant a I'approvisionnement. 

Nous ne croyons pas que Ie lac Saint-Louis soit un endroit a risque, au meme titre que Ie territoire 

de la riviere Chateauguay par exemple. Les caracteristiques hydrograj:lhiques sont differentes et II 

existe un certain contrale des niveaux provenant des barrages en amont, sur les affiuents. Ce qui 

n'est pas Ie cas de la riviere Chateauguay. Dans I'optique des changements climatiques et 

I'augmentation de catastrophes naturelles extremes telles les pluies diluviennes ou encore des 

periodes de redoux hivernal exception nelles, Ie lac Saint-Louis sera a risque comme tous les autres 

plans d'eau du Quebec. Le meilleur moyen encore pour faire face a ces situations c'est la 

prevention et la sensibilisation aupres des citoyens, organismes et autorites gouvernementales. 

43 



Annexe 1 

References 

Agence de reclamations Saucier (1996). Analyse des rapports de l'agence pour les inondations 
du 19 janvier 1996 a Chateauguay, 5 tableaux inseres dans la reference Dessau-Soprin (1998). 

Centre de recherches en Amenagement regional. (1997). Evaluation des dommages causes 
par les inondations en 1976 a divers niveaux delevation des eaux de la riviere de la Baie 
Missisquoi: Haut Richelieu, Quebec, Canada. Comite international du Lac Champlain Richelieu. 
210p. 

Dessau - Soprin (1998). Ville de Chateauguay, inondations de janvier 1996, rapport d'expertise, 
novembre 1998, lOOp app. 

Doyon, B., Morin, A., Roy, N., Cote, l.-P., Morin, l., Champoux, 0., Dauphin, D., Marceau, 
E., Bouchard, A. et cantin, l.-F. (2002). Avancement des travaux du groupe de travail 
technique sur les processus littoraux, Rapport final - fevrier 2003. Rapport technique SMC Quebec­
Section Hydrologie RT-121, Environnement canada, Sainte-Foy, 80pages + 6 cartes. 

Dumas, P., (1989). La fluctuation des niveaux d'eau du lac Saint-Louis. Bilan et perspectives. 
Comite intermunicipal Lac Saint-Louis. Montreal. 60p. 

EI-labi et Coli. (1980). Methodologie d'estimation des dommages directs dans les plaines 
inondables. Rapport de CD. T de l'Ecole Polytechnique de Montreal au Ministere de 
l'Environnement, Quebec. AoOt. 261p. + annexes 

Environnement Canada. (1992). Etude sur la fluctuation des niveaux d'eau : consequences de 
la variation des niveaux d'eau sur les proprietes riveraines situees Ie long du fleuve Saint-Laurent, 
de Cornwall au lac Saint-Pierre, Quebec: Rapport final Montreal, SNC-Lavalin 

Environnement canada. (1998). Les fluctuations des niveaux d'eau du Saint-Laurent, L etat du 
Saint-Laurent, Saint-Laurent Vision 2000, feuillet de 16 pages. 

Leder, M. et Coli. (2001). Analyse de risques d'inondations par emb§cle de la riviere 
Montmorency et identification de solutions techniques novatrices- Rapport de la Phase J­
Prefaisabilite- Document de travail presente au Comite de suivi. Rapport conjoint enregistre a 
L 1NRS-Eau R577, et a l'Universite Laval- Departement du Genie Civil, Janvier, 118p. 

Ministere de la 5ecurite publique (1998). Atlas des inondations printanieres 1998. Direction 
generale de la securite civile. Sainte-Foy, 13 p 

Ministere de la 5ecurite publique (1998). Rapports de situation sur les inondations 
printanieres au Quebec, 31 mars au 9 avril 1998, dans la region de Montrea~ Lava~ Laurentides, 
Lanaudiere et Monteregie. 

Ministere de la 5ecurite publique (2002). Le systeme de securite civile du Quebec, Direction 
regionale de la Monteregie et de l'Estrie, 11 septembre 2002, 21p. 

Ministere de l'Environnement du Quebec (2003). Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. Loi sur la qualite de l'environnement 

Morin, l., Champoux, 0., Bouchard, A. and Rioux, D. (2003). High resolution 20 
hydrodynamic modelling of Lake Saint-Louis: Definition of scenarios, Simulation and 
validation/calibration. Rapport technique SMC Quebec - Hydrologie RT-125. Environnement 
canada, Sainte-Foy, 78pages. 

44 



Pelletier, J.Y., (1976). Analyse preliminaire des dommages dus aux inondations et aux etiages 
severes. Comite sur la regularisation des eaux, region de Montreal, Sainte-Foy. 

Robert, B., Forget, S. (1999), Etudes des inondations majeures et exceptionnelles sur l'archipel 
de Montreal Etude et courbes de consequences, Resume, 8 pages. 

Quelques Sites Internet consultes et communications personnelles: 

Bureau d'assurance du Canada-Quebec. www.bac-guebec.gc.ca 

Environnement Canada. www.ec.gc.ca/water 
www.agr.gc.ca/pcra 
www.epc/pcc.gc.ca 

Finandere agricole. www.financiereagricoie.gc.ca 

Ministere de la securite publique. www.msp.gouv.gc.ca 

Loi sur la Securite civile 

Politique de la protection des rives, berge et plaines inondables 

Quebec Munidpal. www.quebecmunicipal.qc.ca 

Ville de Montreal. www.ville.montreal.gc.ca 

Madame Jacinthe Lacroix, chercheuse, Ouranos. 
Monsieur Pascal Chouinard, MSP, direction des programmes d'aide financiere 
Monsieur Franc;ois Morneau, MSP, direction regionale de Quebec 
Madame Ginette Leclair, ingenieure, ville de Chateauguay 

45 



ANNEXE 2 

I Ocux-Monlognes 

.' 

\till u. IJN.lItc ~e~~"W I< d", t..Or.1r: .... de 

IIAUOREUll-SOU A GfS 

Les contraintes a I'occupation 
du territoire 

-
* .. 

Plan 28 

U~gende 

ZO~ sujetlc a rinonda tLon 
(cnJ8 coolanaire et v ingtenaire) 

Zone Su1elte A I'Inonde1fon (voir 
cartes du Ministcro de rt:l'\6rgle 
01 des RassoufCes du QU&beG) 

Aire s.ujeltu fl des rnO\J'iemems 
de terralfl 

Site r:renfou~s8roon' de 
~chets dang8f8ulC 

AAcle-n site d'enfouissemoot do 
dechelS orgaf1iQUes 

Site de Q~p~t de neiges usees 

Sne de lraf1sb<>rdo(,MI')l 

Pulls public 3flmenle en 
eau SOV1errnf.ne 

+ 

Second projet de schema 
d'amenagement revise 

AdopUOII; No ... cmbrQ 2002 

Soorc<> \DplY,lf1lpt,lquo>! 
, l.fni~l~ des R~$C""(OO3 
~llJj@>Ie' do au~ 

f>nxlllcoon 
MR.C VlWIttlWlh$ouIllflgc. 



Munirip .. lit ~ Rl'g ional(" ,It, ("0111\'" 

de Roussillon 

~~.- .. 
SCHEMA D'AMf:NAGEMENT 

,REVISE 

=.o.:::_§_.: 
- ---­.--------

Plaine inondable identili6f. par 
1a convention Canada-Qu~b€c 

i---' Plaine inondable identifi~ par 
Ja MRC at lea municipalitks 
locales (etude compleMeJ 

RfiBelVe amerlndienne 
de Kahnawake 



i RedC 
Beauharnois-
Salaberry 

CONTRAINTES NATURELLES 

Schema d'amenagement revise 

15 mars 2000 

Coulee naturelle 

J , Plaine fnondable 

"., 

~ z 
Z 
m 
>< m 
~ 




