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CONTENU DU MANUEL DE LANIMATEUR

Le MANUEL DE L'ANIMATEUR est un complément & la présentation sur acétates de
I'atelier de formation intitulé «Gestion des matiéres et déchets dangereux dans les
installations fédérales au Québec et Urgences environnementales».

Les chapitres du présent document correspondent & ceux du MANUEL DU PARTICIPANT
et sont stucturés de la maniére suivante:

. la premiére page de chaque chapitre comprend une énumération des sections
couvertes et identifient les acétates comrespondantes de l'atelier;

. une copie des acétates, suivant leur ordre de présentation dans I'atelier, sont
ensuite insérées aux pages suivantes, accompagnées de notes explicatives sur
chacune d'entre elles;

e le cas échéant, les exercices et leurs éléments de solution sont inclus & la fin de
chaque chapitre.

Remarques:

. I'expression «GUIDE» fait référence au document intitulé «Guide de gestion des
matiéres et déchets dangereux dans les installations fédérale au Québec, Janvier
1998» préparé pour Environnement Canada par DDH associés ttée:

. l'expression «DECHETS DANGEREUX» désigne indistinctement les déchets
dangereux définis en fonction de reglements fédéraux comme le RTMD ou le
REIDD et les «MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES» définies en vertu du RMD.
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10 LA PREVENTION

. Présenfo'ric;n de lacétate PO

11__Introducti td 5 i
. Présentation des acétates P-1 & P-3

] 2 I P I. I I I I - I. I. ~ I
° Présentation de l'acétate P-4

13__le Guide et | 5 i
. Présentation de 'acétate P-5

. Présentation de diapositives qui porteront sur les causes d'incidents
regrettables et des effets occasionnés.
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LA PREVENTION J

ELEMENTS COUVERTS:

- INTRODUCTION AU CONCEPT
DE PREVENTION

. CYCLE DE VIE D'UNE MATIERE
DANGEREUSE

. LE GUIDE ET LA PREVENTION

P0




ACETATE P-0

TITRE : LA PREVENTION
OBJET : Présentation des éléments couverts
NOTES:

. intfroduction au concept de prévention
. La prévention dans le cycle de vie d'une matiére dangereuse

° Le Guide et la prévention

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 1/ page 3
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



CONCEPT DE
PREVENTION

« OBJECTIFS

- MINIMISER OU EVITER LA CREATION
DE POLLUANTS OU DE DECHETS.

- PREVENIR AU LIEU DE GUERIR.

« MOYENS

- PROCEDES
- PRATIQUES
- RESSOURCES

P-1




ACETATE P-1

TITRE : CONCEPT DE PREVENTION

OBJET : Intfroduction au concept de prévention et aux objectifs visés par sa
mise en application

——

NOTES:

. OBJECTIFS

 Le principal objectif est de «minimiser ou éviter la création de polluants et de
déchetss., Ceci peut se révéler plus efficace en matiére de protection de
Fenvironnement que de traiter des contaminants cu de nettoyer.

. MOYENS
En vue de rencontrer les objectifs, la prévention consiste & utiliser:

- des procédés efficaces (ex: équipements retenant la pollution);
- des bonnes pratiques (ex: choisir des matiéres moins polluantes);
- des ressources suffisantes (ex: prendre du temps pour préparer un plan

d'urgence).
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IL FAUT CHANGER

» L ORIENTATION

REAGIR PREVOIR

PHEVENTION PREVENTION
LUTTE
NETTOYAGE

N\ 4




ACETATE P-2

TITRE : IL FAUT CHANGER L'ORIENTATION

OBJET: Démontrer que la prévention devrait prendre de plus en plus
dimportance par rapport & la lutte contre les rejets de poliuants dans
l'environnement et les opérations de nettoyage.

NOTES:

. La prévention fait partie d'une approche de gestion de Ia pollution qui comprend:
- la prévention;
- lo lutte: et
- le nettoyage.

. La figure sur I'acétate démontre qu'il vaut mieux prévenir que de se contenter de
réagir aprés coup.
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BENEFICES DE LA
PREVENTION

PRISE DE MESURES PREVENTIVES

REDUCTION DES REJETS DANS §
L'ENVIRONNEMENT ET
DES ACCIDENTS -

v | v

A LONG TERME A COURT TERME
V RISQUES TOXICOLOGIQUES | ¥ FREQUENCE DES ACCIDENTS |
CHRONIQUES
y RISQUES TOXICOLOGIQUES
Y MIGRATION DE POLLUANTS AIGUS

V BRULURES

\ 4
AUTRES

Yy couTts
| ¥ RESPONSABILITES LEGALES

v OPERATIONS DE NETTOYAGE

P-3




ACETATE P-3

TITRE : BENEFICES DE LA PREVENTION

OBJET : Démontrer que la prévention de la pollution peut avoir des effets
bénéfiques dans la minimisation des dommages envers les humains,
'environnement et méme les infrastructures.

NOTES:

° Bd I l- I . I -l ' I

L'application de mesures préventives permet de réduire les rejets de polluants
dans l'environnement (ex: fuites de réservoirs, inhalation de produits toxiques).

- Couit terme

Les effets & court terme se rapportent aux incendies, explosions et aux
fuites ou déversements majeurs. En prenant des mesures préventives, on
peut réduire la fréquence (nombre d'accidents par année) et les
conséquences (mortalité, blessures, dommages aux installations, etc.) des
accidents.

- Long terme

Les effets & long terme sont rattachés & des polluants persistants dans
'environnement (ex: fuite d'un réservoir souterrain ~> contamination d'eau
souterraine, sol contaminé en surface —> transport éolien). Les polluants
persistants peuvent présenter des risques toxicologiques (ex: boire I'eau
contaminée d'un puits, inhaler des vapeurs persistantes de produits
toxiques dans un laboratoire, etc.). de migration de polluants d'un milieu &
un autre (ex: migration d'un polluant vers un ruisseau).

° ! I I - f[-
. réduction des codts;
° limitation des responsabilités légales;

. réduction des opérations de nettoyage et de réparation;
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PREVENTION ET CYCLE DE
VIE D'UNE MATIERE
e DANGEREUSE

MATIERE PREMIERE ACQUISE

ENTREPOSAGE |
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RE-UTILISATION |
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ACETATE P-4

TITRE : PREVENTION ET CYCLE DE VIE D'UNE MATIERE DANGEREUSE

OBJET: Démontrer que la prévention peut avoir des effets bénéfiques &
diverses étapes du cycle de vie d'une matiére dangereuse, et ce, &
partir du moment ou elle entre dans une installation fédérale et méme
lorsqu'elle en est sortie (sous forme de déchets par exemple).

NOTES:

. Le diagramme représente des étapes (liste non exhaustive) ou des actions de
prévention peuvent avoir lieu. Ces actions sont listées ci-dessous avec des
exemples.

Matiére premiére acquise (acheter un produit moins toxique)

- Entreposage (utiliser des infrastructures d'entreposage adéquates)
- Utilisation (minimiser les déversements et leur étendue)

- Réutilisation (solvant en cycle fermé)

- Recyclage (cartouches d'imprimantes)

- Transport (emballage sécuritaire)

- Gestion a l'exterieur (s'assurer que les déchets éliminés chez un destinataire
sont bien gérés)
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LE GUIDE ET LA

PREVENTION

VOLONTE DE FAIRE
DE LA PREVENTION

PREPARATION QU

GESTIO

2 7p s . R T XY RN XERT I

REVISION

MISE EN OEUVRE

v

REDUCTION DES RISQUES |
DE REJETS DE POLLUANTS |

MODIFICATION DU PLAN DE |




ACETATE P-5

TITRE : LE GUIDE ET LA PREVENTION

OBJET: Présenter comment le Guide peut étre utile lorsque I'on désire élaborer
et mettre en application des mesures préventives.

P ———— —
———————— —— —

NOTES:

’ .

«  YOLONIE DE FAIRE DE LA PREVENTION

Ceci peut se faire sur une base individuelle ou collective (ex: achat d'équipement
de récupération des CFC).

. PREPARATION OU MODIFICATION DU PLAN DE GESTION
Plusieurs parties du guide sont consacrées & une saine gestion des matiéres et
déchets dangereux (incluant réglementation, codes de pratique, autres). C'est
donc un outil trés utile & la préparation et la mise en oeuvre de mesures de
prévention. Le plan de gestion peut étre trés simple ou élaboré.

»  MISEEN OEUVRE DU PLAN

Par exemple, vérifier si la réglementation pertinente & notre cas est respectée.

P

. REDUCTION DES RISQUES DE REJETS DE POLLUANTS
Le but ultime des efforts de prévention.

Souligner qu'une partie importante du Guide est consacrée aux bonnes pratiques
de gestion des matiéres et déchets dangereux. Le Guide peut constituer ainsi un
outil utile & I'élaboration et & la mise en oeuvre de mesures préventives.
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20 LES MATIERES DANGEREUSES

-> MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR ENVIRONNEMENT CANADA
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30 LES DECHETS DANGEREUX

. Présentation des acétates I-1 et |-2
31 Lles déchets dangereux selon le RTMD
. Présentation des acétates I-3 et I-4

32 _les déchets dangereux selon le REIDD
. Présentation de '‘acétate I-5

33 Lles déchets dangereux selon le RMD

. Présentation de 'acétate 1-6

al I Id I I I- k4 I-‘

° Présentation de l'acétate I-7

35 _les biphényl lychoré
) Présentation de I'acétate 1-8

16 les huil ]
. Présentation de l'acétate 1-9

6 Les substances appauvrissant |a couche d'ozone
° Présentation de l'acétate I-10

Exercice 3-1 Classification de déchets dangereux selon le RTMD et ie RMD

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 3 / page 1
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de l'animateur



LES DECHETS

ELEMENTS COUVERTS:

. LES DECHETS DANGEREUX
EN TERMES DE MATIERES DANGEREUSES;
SELON LE RTMD;
SELON LE REIDD:;
SELON LE RMD.

- QUELQUES CAS PARTICULIERS
LES DECHETS BIOMEDICAUX;
LES DECHETS CONTENANT DES BPC
(ces derniers étant aussi désignés par
I'acronyme «PCB» en vertu du RTMD);
LES HUILES USEES;

LES SACO.




ACETATE I-1

TITRE: LES DECHETS DANGEREUX, ELEMENTS COUVERTS

OBJET: Présenter les grandes lignes du volet déchets dangereux couvertes dans
I'atelier de formation

NOTES:
o Notions intuitives et définitions réglementaires de déchets dangereux (RTMD,
REIDD, RMD)
° Cas particuliers (couverts par des réglements spécifiques):
- déchets biomédicaux;
- déchets contenant des BPC (ou «PCB» selon le RTMD):
- huiles usées;

- SACO, etc.
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LES DECHET DANGEREUX
EN TERMES DE
MATIERES DAN

- MATIERE DANGEREUSE QUI :

EST USEE, USAGEE OU PERIMEE:
EST MISE AU REBUT:;
N'EST PLUS UTILISEE.

- DEFINITIONS SIMILAIRES DANS:

LE RTMD
LE RMD




ACETATE I-2

TITRE: LES DECHETS DANGEREUX EN TERMES DE MATIERES DANGEREUSES
OBJET: Présenter des définitions intuitives de déchet dangereux.

NOTES:

° I I I- - I E ’ ‘ o o '

Par exemple, produit dont la date d'expiration est passée.
. Matiére d . but

Par exemple, on met au rebut des contenants vides de peinture
. Matisre d in'est ol filisé

Par exemple, on a un stock de produits dont on n'a plus besoin (ex: produit
chimique dont on ne se sert plus dans un laboratoire).

REMARQUES:

. Profiter de cet acétate pour indiquer que les définitions ci-dessus s'apparentent
aux définitions de déchet du RTMD et du RMD.

. Discuter également de la venue prochaine d'un nouveau réglement provincial
sur les déchets dangereux.
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LES DECHETS DANGEREUX |
SELON LE RTMD

- MATIERE QUI DEVIENT UN DECHET
- EX: ACIDE NITRIQUE QU'ON N'UTILISE PLUS

- DECHETS DE TYPE 1 A 100
- EX: EFFLUENTS INDUSTRIELS

- INCLUE LES MARCHANDISES VOUEES
AU RECYCLAGE, AU TRAITEMENT OU

A L'ELIMINATION
- EX: SOLVANTS USES

. VISE LES QUANTITES SUIVANTES:

- > 5 kg DE SOLIDE
->5L DE LIQUIDE

« EXCLUSIONS:
- DECHETS D'ORIGINE DOMESTIQUE (EX: DDD);
- MATIERES RETOURNEES DIRECTEMENT
AU FABRICANT (EX: GAZ COMPRIMES);
- EXPLOSIFS ET MATIERES RADIOACTIVES.




ACETATE I-3

TITRE: LES DECHETS DANGEREUX SELON LE RTMD

OBJET: Présenter des moyens pour identifier si une matiére dangereuse est
devenue un déchet dangereux, et ce, au sens du RTMD

Expliquer qu'on parle ici en terme de matiére dangereuse périmée, rebutée ou
non utilisée par exempile.

. Déchets de } 1.8 100 (indusiriels
Exemple: Déchet type 4

Solvants non halogénés usés: crésol, acide crésylique. etc.
On y retrouve également des boues de traitement, d'effluents contaminés, etc.

REMARQUES:

° Discuter également des quantités concernées et donner des exemples
d'exclusion.
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IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION

SELON LE RTMD

MATIERE A
TRANSPORTER ET A
ELIMINER

v

PRODUITS DE
CLASSE3A 6.1
ous_

UF

AUTRES PRODUITS |
és'/sé 10U7 |

APPELLATION |
REGLEMENTAIRE |

ESSAIS DE
LIXIVIATION

APPELLATION |
REGLEMENTAIRE [
co :

INDIVIDUELLE

EX: DECHETS, EX: DECHETS,
Acide sulfurique LIQUIDES
CLASSE 8 (9.2) CORROSIFS N.S.A
UN 1830,11 CLASSE 8 (9.2)
UN 1760,11 \ 4

DECHETS ONCENTRATIONS
TOXIQUES SUPERIEURES
LIXIVIABLES

TABLEAU ARTICLE
3.27.DU g

v

PRODUITS DE
CLASSE10U7

NE PEUVENT
ETRE
TRANSPORTES |
COMME DECHETS K

CLASSIFICATION

_ RTMD?

NON )

v
DECHETS
CONTAMINES  fe§
AVEC(PRODUIT) §

R, SUBSIDIAIRE

PAS DE
DECHETS
DANGEREUX




ACETATE I-4

TITRE: IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION SELON LE RTMD

OBJET: Cet acétate vise & présenter le processus général de classification des

déchets dangereux selon le RTMD

NOTES:

Méme si elie est souvent assumée en pratique par les transporteurs ou les
éliminateurs de. déchets, Ia responsabilité d'identifier et de classifier les matiéres &
étre enlevées et transportées imcombe d'abord au générateur (voir Guide, 7.2).

Dans le cas d'un envoi de déchets dangereux répondant aux classes 3 & 6.1 ou 8,
les produits avec une cbpe!loﬁon régiementaire individuelle (ex: acide sulfurique)
ou collective (ex: liquides corrosifs, N.S.A.) et possédant les caractéristiques du
produit original conservent la méme appellation précédée du terme «Déchet», suivi
de la classe de produits (primaire et subsidiaire), du NIP et du groupe d'emballage.

Ex: Déchets, Acide sulfurique, classe 8 (9.2), UN 1830, Il ou déchet, liquides
corrosifs, NSA, classe 8 (9.2), UN 1760, L.

Dans les autres cas (sauf les explosifs et matiéres radioactives), les déchets sont
soumis & une épreuve de lixiviation. Si les concentrations sont supérieures aux
valeurs du tableau de l'article 3.27 du RTMD, les matiéres devront étre identifiées
comme «déchets toxiques lixiviables» de la classe 9.3.
Ex: Déchet toxique lixiviable (L4) (L28)

NA 9500 (toujours le méme)

Groupe d'emballage il (toujours le méme)
ou (L4) = arsenic et (L28) =argent

Si les matiéres ne répondent pas & l'une des classes du RTMD mais possédent une
classification subsidiaire 9.2 (ex: acide sulfurigue, Classe 8 (9.2), UN 1830 I, elles
seraient expédiées sous 'appellation réglementaire «Déchets contaminés avecn.
Ex: déchets contaminés avec (acide sulfurique)

Groupe d'emballage il (s'applique en générab
(aucun NIP est utilisé)
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Non

v

déchets dangereux régi

figure-t-il a 'annexe il

LES DECHETS DANGEREUX
SELON LE REIDD

Est-ce un

par le Reglement
TMD?

Le déchet

du Réglement
EIDD? .

i 4

Non régi par le Réglement sur-
'exportation et 'importation
des déchets dangereux

Régi par le Réglement sur
I'exportation et I'importation
des déchets dangereux

TIRE DU DOCUMENT: REIDD, Guide d'utilisation de I'application du réglement




ACETATE I-5

TITRE: LES DECHETS DANGEREUX SELON LE REIDD

OBJET: Présenter briévement quels sont les déchets dangereux qui sont régis par
le REIDD.

NOTES:

o Sauf certaines exceptions indiquées & I'annexe lil, le REIDD couvre essentiellement
les mémes déchets que le RTMD.

e Exemples de I'annexe Il
- les déchets biomédicaux (au sens du guide de gestion du CCMBE):
- les déchets qui contiennent.ou qui sont des BPC;
- les résidus issus de la combustion des déchets;
- les appareils photographiques & usage unique contenant des piles;

- les halons qui entrent dans la classe 2 du RTMD et qui sont des déchets.
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LES DECHETS DANGEREUX

EN DEPIT DE SON APPELLATION, LE RMD VISE

LES «<MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES»
DONT LA DEFINITION COUVRE TOUTE MATIERE

DANGEREUSE MISE AU REBUT, USEE, USAGEE,

PERIMEE OU MENTIONNEE AU REGLEMENT

LES DEFINITIONS DU RMD SONT MAINTENANT
SIMILAIRES A CELLES DU RTMD
(EX: INFLAMMABLES, CORROSIFS, LIXIVIABLES, ETC.)

LE RMD COMPORTE:

- UNE LISTE DE PRODUITS "ASSIMILES" A
DES MATIERES DANGEREUSES |
(EX: HUILE ET GRAISSE MINERALE/SYNTHETIQUE)

- UNE LISTE D'EXCLUSIONS
(EX: SOLS CONTAMINES, DECHETS DEJA COUVERTS

PAR D'AUTRES REGLEMENTS)




ACETATE I-6

TITRE:

OBJET:

LES DECHETS DANGEREUX SELON LE RMD

Cet acétate vise & présenter les définitions de déchets dangereux (ou de
«matiéres dangereuses résiduelles») vertu du RMD.

NOTES:

¢ En dépit de sa désignation, le RMD concerne surtout la gestion des «matiéres
dangereuses résiduelles» (entreposage, utilisation et dépot définitif).

¢ Les définitions du RMD sont maintenant alignées sur celles du RTMD.
e Le RMD comporte une liste de produits assimilés & des matiéres dangereuses dont:

les huiles et les graisses (minérale ou synthétique);

les matiéres ou objets contenant (ou contaminés par) des huiles, des
graisses, des BPC, plus de 1 500 mg/kg d'halogénes organiques totaux
ou toute autre matiére dangereuse;

les récipients vides contaminés par une matiére toxique, une huile, une
graisse ou toute autre matiére dangereuse;

les cylindres de gaz ou contenant aérosol renfermant une huile, une
graisse ou toute autre matiére dangereuse:

une substance appauvrissant la couche d'ozone (SACO).

e Les sols contaminés (sauf ceux avec plus de 50 mg/kg de BPC) et les déchets déja
couverts par d'autres réglements, sont exclus de I'application du RMD.

o Par «matiére dangereuse résiduelle», on entend toute matiére dangereuse mise au
rebut, usée, usagée ou périmée, ou mentionnée au réglement, ce qui comprend:

1° tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier

g
3°
4°
Be
&°

70

ne peut indiquer qu'une utilisation énergétique ou une destination autre
gu'un lieu d'élimination ou de traitement de matiéres dangereuses;

toute matiére ou objet provenant d'un secteur d'activités mentionné &
'Annexe 3. & l'exception des produits manufacturés;

toute matiére provenant de l'opération d'un systéme d'épuration de rejets
atmosphériques ou d'un systéme de traitement d'eaux usées, y compris
les eaux de procédés:;

toute matiére provenant de lincinération de matiéres dangereuses;

toute matiére provenant de lincinération de boues d'usine de traitement
d'eaux usées ou d'eau potable;

toute matiére ou tout objet provenant du traitement de matiéres
dangereuses résiduelles, & I'exception des produits manufacturés:

tout combustible issu mélange de matieres dangereuses résiduelles.
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LES DECHETS BIOMEDICAUX

REFERENCES

- REGLEMENT SUR LES DECHETS BIOMEDICAUX

(PROVINCIAL)
- LIGNES DIRECTRICES DU CCME

CATEGORIES DE DECHETS
e ANATOMIQUES HUMAINS

« ANIMAUX
- LABORATOIRE
« SANG ET LIQUIDES ORGANIQUES HUMAINS

« OBJETS ACERES

EXCLUSIONS
- ELEVAGE DES ANIMAUX

- ORIGINE DOMESTIQUE
- PRODUCTION ALIMENTAIRE
- OBJETS DESINFECTES




ACETATE I-7

TITRE:

OBJET:

NOTES:

LES DECHETS BIOMEDICAUX

Présenter les principaux documents de référence portant sur la gestion
des déchets biomédicaux. Faire prendre connaissance des grandes
catégories de déchets biomédicaux.

Au Québec, les déchets biomédicaux sont régis par le Réglement sur les déchets
biomédicaux. De plus, au niveau fédéral, le CCME a rédigé les «Lignes directrices
sur la gestion des déchets biomédicaux au Canadanr.Les définitions précisées pour
ces deux références sont présentées dans le Guide & la section 3.2.1. On peut
regrouper les déchets biomédicaux en cing (5) grandes catégories:

déchets anatomiques humains
(ex: tissus, organes et membres, excluant les dents, cheveux et ongles);

déchets animaux
(ex: tissus, organes, membres prélevés & des fins diagnostiques):;

déchets de laboratoire
(ex: cultures de laboratoire et matériel entré en contact avec les cultures);

déchets de sang et de liquides organiques humains
(ex: sang prélevé au cours d'une autopsie, excluant les urines et matiéres
fécales);

objets acérés de rebut
(ex: seringues ou lames pouvant perforer Ia peau, excluant les objets
désinfectés ou décontaminés).

Voici quelques exemples de déchets qui pourraient étre exclus de la définition de

déchets biomédicaux:

les déchets provenant de I'élevage des animaux
les déchets d'origine domestique

les déchets résuttant de la production alimentaire
les objets désinfectés ou décontaminés
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LES DECHETS DANGEREUX
CONTENANT DES BPC

CLASSIFICATION SELON LE RTMD

- BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) OU
OBJETS CONTENANT DES BPC

-PRIMAIRE: 9.1 MATIERES DANGEREUSES
DIVERSES

- SUBSIDIAIRE : 9.2 DANGER POUR
L'ENVIRONNEMENT

CONCENTRATIONS VISEES:

. SOLIDES/LIQUIDES: > 50 ppm (RTMD, RMD)
. SURFACES: 1 mg/métre carré (RMD)

EXEMPLES:

« BALLASTS DE LAMPE FLUORESCENTE
 HUILES DIELECTRIQUES CONTAMINEES
« CARCASSES DE TRANSFORMATEURS

EXCLUSIONS:

. EQUIPEMENTS EN OPERATION OU INUTILISES
TEMPORAIREMENT




ACETATE I-8

TITRE: LES DECHETS DANGEREUX CONTENANT DES BPC

OBJET: Définir la notion de déchet dangereux contenant des BPC selon la
réglementation applicable

NOTES:

r P

e  EEDERAL

Les BPC sont trqités dans le RTMD au méme titre que les autres substances telles
les matiéres corrosives et inflammabiles. lIs deviennent des déchets s'ils sont
périmés ou inutilisés. La concentration de 50 ppm de BPC est un seuil que I'on
rencontre généralement dans la réglementation fédérale. notamment dans le
Reglement sur le stockage des matériels contenant des BPC .

o PROVINCIAL

Le RMD assimile & une matiére dangereuse:

)] tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de liquide;

i) tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de solide;

i) toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de substance;

iv)  tout objet - équipement, machinerie, condensateur, transformateur,
objet manufacturé - qui renferme un liquide, un solide ou une
substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matiére;

V)  tout objet ou piéce métalique & nu dont la surface est contaminée par
plus de 1 mg de BPC par métre camé.«

. EXEMPLES ET EXCLUSIONS
Les exemples portent sur des équipements débranchés qui ne sont plus utilisés:
- les ballasts de lampes fluorescentes (surtout avant 1980);

- les huiles diélectriques contaminées au BPC;
- les carcasses de transformateurs contaminés aux BPC.

Les équipements en opération ne sont pas des déchets.
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LES HUILES USEES

REFERENCES APPLICABLES:

« RMD
- INTERDICTION POUR ABATTRE LA POUSSIERE
- NORMES POUR UTILISATIONS ENERGETIQUES

« CODE DE PRATIQUE DU CCME

CONTAMINANTS TYPIQUES:

METAUX (As, Ba, Pb.....)
SOLVANTS CHLORES
BENZENE, BPC, TOLUENE, XYLENES, ETC...




ACETATE I-9

TITRE: LES HUILES USEES
OBJET: Présenter les dispositions du RMD s'appliquant aux huiles usées
NOTES:

Contrairement & I'ancien RDD, les «huiles usées» ne sont plus définies comme

o
telles & lintérieur du RMD. Plusieurs exigences du RMD les concement toujours de

facon spécifique, notamment:

I'exclusion d'utiliser une huile, usée ou non, & titre d'abat poussiére;

les exigences relativement aux utilisations de matiéres dangereuses
résiduelles (incluant les huiles usées) & des fins énergétiques.
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EXERCICE 3-1

CLASSIFICATION DE DECHETS DANGEREUX SELON LE RTMD ET LE RMD

P

DONNEES

Vous avez sur le site de votre installation les matiéres suivantes:
)

1) des boues contenant du cadmium et du nickel générées par le traitement des
eaux usées d'un procédé de galvanoplastie (n'utilisant pas de cyanures) et qui
sont destinées au recyclage: un test de lixiviation effectué sur les boues indique
des concentrations de 1,0 mg/L en cadmium et de 3.0 mg/L en nickel ;

2) un mélange de sable et de résidus contenant du plomb provenant d'un champ
de tir et qui est destiné & I'élimination; un test de lixiviotion effectué sur le mélange
en question montrent une concentration de 10,0 mg/L en plomb;

3 un mélange de solvants (cyanure de méthyl et acétone), dont le contenu en
halogénes organiques totaux de 0,05 %. qui provient d'un laboratoire de
recherche et qui est destiné au recyclage.

..
. les extraits ci-joints de la Gazette du Canada (sections pertinentes du RTMD);

. ia copie du RMD qui est incluse & I'Annexe C du MANUEL DU PARTICIPANT.
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EXERCICE 3-1 (suite)

QUESTION

Comment classifieriez-vous les déchets donnés selon le RTMD et le RMD?

RTMD: « Appelation réglementaire:

« Classification, groupe d'emballage:

e Numéro NIP:

RMD:
mmentair ‘il li
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EXERCICE 3-1 (suite)

RTMD e Appelation réglementaire:

¢ Classification, groupe d'emballage:

e Numéro NIP:

RMD:
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EXERCICE 3-1 (suite)

Déchet#3:  Mél le solvan

RTMD e Appelation réglementaire:

o Classification, groupe d'emballage:

o Numéro NIP:

RMD:
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Canada Gazette Part [[. Vol. 123, No. 13

Gazette du Canada FPartie I1, Vol. 123, N° |3 SOR/DORS/89-294

Q@

) Section 3.27 of the said Regulations is further amended

by adding thereto the following subsection and table:

*(3) Not fully specified miscelianeous products or sub-

stances shall be included in Division 3 of Class 9 if they

(a) do not meet the criteria for Classes 3 to 6.1 or 8; and

(b) when subjected to the ieachate test referred to in Part
V1l of Schedule VI, have waste extracts that contain one
or more contaminants set out in column Il of the table to
this section in concentrations equai to or greater than the
concentrations set out for each contaminant in column

(2) L'article 3.27 du méme réglement est modifié par
adjonction de ce qui suit :

«(3) Les matiéres ou produits désignés par ['appeilation

collective sont incius dans Ia division 3 de la classe 9 si les
conditions suivantes sont réunies :

a) ils ne répondent aux critéres d’aucune des classes 3 a
6.1¢ct8§;

b) lorsqu’ils sont soumis i I'épreuve de lixiviation visées a
la partie VII de I'annexe VI, ils donnent des extraits de
déchet qui contiennent un ou plusieurs des contaminants
visés 4 la colonne II du tableau du présent article en une
concentration égale ou supérieure a celle indiquée a la
colonne i1l de ce tableau.

TABLE TABLEAU
Columa | Columa Il Column il! Colonne | Coloans i1 Colonne i1!
Concentration Concentration
in Waste dans i'extrait
Code Extract . de déchet
Item Number Contaminam “(mg/L) Anticie  Code Coataminant (mg/L)
IR L3 AMrin + Dieldrin 0.07 1. L) 2,4.5-TP/Silvex/Acide (trichlorophs- 1.0
()] (28 noxy-2.4.5) propionique-2
2 Lé Arsenic 5.0 2 L2 24-D 10,0
(6) o
3 LS Barium 100.0 3 L23 Acide nitrilotriscétique 50
n 22
_ A Le Boroa 500.0 4. L3 Aldrine + dieidrine 0,07
) n
s. L7 Cadmizm 0.5 5. L28 Argent 50
9 (26)
6. LS Carbaryi/l-Naphthyl-N-methyl 10 6. L4 Arsenic 50
(10 carbamate/Sevin 35}
1. LY Chiordanc 0.7 7 LS Baryum 100.0
n )
8. Lo Chromium 5.0 8. L6 Bore 500.0
2 4)
9. Lt Cyznide 20.0 9. L7 Cadmium 0.5
udy 5 ’
10. L2 24-D 10.0 10. LS Carbaryle/Carbamate de naphtyl-1 N- 70
(4] (6) méthyle/Sévin
. Li2 DDT 3.0 . L9 Chiordane - 07
e N
12. L3 Diazinon/Phosphordithioic acid, 0.0- 0.02 12, L0 Chrome 5.0
(YE)) diethy! 0-(2-isopropyi 6-methyl-4- [¢))
pynmidinyf) ester 3. L1t Cysnure 200
13. Li4 Endrin 0.02 (£4] :
(16) . 4. L2 DDT 3.0
14 LIS Fluoride " 1500 1) .
un 18. L3 Diazinon/Ester 0.0-diéthyl 0-(isopropyi- 0,02
18. L6 Heptachlor + Heptachior epoxide 0.3 2 2 méthyl-6 pyrimi-dinyliquo-4) de
us) . Tl'acide phosphoro-dithicique

(3]

2813
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TABLEAU (suite et fin)

TABLE—Conciuded
Columni Column #i Column IlI Coloane | Coloane i1 Colonne 11
Concentration Concentration
in Waste dans I'extrait
Code Extract : de déchet

Item Number Contaminant (mg/L) Articie Code Contaminant (mg/L)

16. L7 Lead 5.0 16. Lie Endrine 0.02

(26) (YE)]

17. L8 Lindane ) ) 0.4 17. LIS Fluorure 150.0
-9 : (¥24)

i8. L9 Mercury 0.1 18. L6 Heptachiore + époxyde.d'heptachiore 03

(200 s

19. L20 Methoxychior/1.1. 1-Trichloro-2. 2-bis 10.0 19. LI8 Lindane 04

@n (p-methoxyphenyl) ethane un .

20. L Methyi Parathion 0.7 20. LI9 Mercure o.!

22) (18)

21. {155 Nitrate + Nitrite 1.000.0 U 120 Méthoxychiore/Trichloro-1.1.1, bis (p- 100

2 9 méthoxyphényi-2.2) éthans

22, L2} Nitrilotriscetic acid 5.0 22 L2! Méhyiparathion 0.7

N . (20)

23. L24 Nitrite 100.0 23. L2 Nitrate + nitrite 10000

(2¢0) 2n

24. L28 Parathion 3.5 24, L24 Nitrite ' 100.0

25 (25 S

25. L27 Selenium 10 .28.° L26 Parathion . 33

27 26

26. L28 Silver : 5.0 26. L7 Plomb ) 50

(%)) (16) ’

27 L2 Toxaphene 0.5 7. L27 Séénium . 10

2n -(2%)

28. L1 2.4.5-TP/Silvex/2-(2.4.5-Trichioro- (K] 28. L29 Toxaphéne 0.5

0 phenoxy) propionic scid 27

29. L30 Trihslomethanes 350 29. Lo Trihalométhanes 350

29 (29

Jo. L Uranium 20" 30. L3t Uranism 200

(30) (30)

7. The said Regulations are further amended by adding

thereto, immediately after section 3.27 thereof, the following

section: .

*3.27.1 Where wastes have been included in Division 3 of

Class 9 in accordance with subsection 3.27(3)
(a) the shipping name of the waste is “leachable toxic
waste”. followed. in parentheses, by the code number set
out in column I of an item of the table to section 3.27 that
corresponds to each contaminant set out in column Il of
that item that in accordance with paragraph 3.27(3)(b)
results in the waste being inciuded in Division 3 of Class
9.

(b) the product identification number is *NA9500™; and

(¢) the packing group is Packing Group I11."

8. Section 4.1' of the said Regulations is revoked and the
following substituted therefor:

4.1 Unless otherwise provided for in Schedule 111 or in
Part 11, and subject to sections 4.2 and 4.3.1. no person shail
handle, offer for transport or transport dangerous goods
uniess the dangerous goods are documented in accordance

with this Part.”

"SOR/“-SU. 1988 C'anada Gazette Part 11. p. 2938

2814

7. Le méme réglement est modifié par insertion, aprés I'arti-
cle 3.27, de ce qui suit :

«3.27.1 Les déchets inclus dans la division 3 de la classe 9
en vertu du paragraphe 3.27(3) :

a) sont désignés par I"appeliation réglementaire edéchets
- toxiques lixiviabless, suivie entre paremthéses du code de

chacun des contaminants, selon la iiste des codes et des

contaminants figurant respectivement aux coloanes | et |1

du tableau de I'article 3.27, qui, en vertu de l'alinéa

3.27(3)b). entrainent la classification des déchets dans la
- division 3 de la classe 9;

b) portent le numéro d'identification du produit

«NA9500s;

¢) entrent dans le groupe d'emballage iH.»

8. L'article 4.1' du méme réglement est abrogé et remplacé
par ce qui suit ;

«4.1 Sauf indication contraire de I'annexe (1] ou de la par-
tie 11 et sous réserve des articles 4.2 et 4.3.1, il est interdit de
manutentionner. de demander de transporter ou de transpor-
ter des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont
accompagnées des documents exigés par la présente partic.»

' DORS/85-585. Gazette du Canada Partie i1, 1983, p. 2938

(4]
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Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col.
] ] m [\ v Vi vil Vil IX
- Quantité nelte
maximale par embailage
Numéro Dis- ou Interdiction
d'iden- posi- Clas- Clas- Aéronet de
fili- Clas- tions sifi- sifi- Groupe passagers
Appelation cation sifi- par- ca- ca- d'em- et véhi-
réglementaire et du ca- ficu- tion tion balla- cule & Aérones
Aulicle description produit tion ligres oMl QACI ge passagers cargo
892. Dechet type 4 (Les solvanis non halogé- NA9SJ04 6.1 96 - - 1] - -
(2923) nés usés suivanis: crésols el acide crésy- 100
lique, et nitrobenzéne; el les résidus de
distillation résullant de la récupération de
ces soivants)
893. Déchet type S (Les solvants non halogé- NAS30S 3t 96 - - 1] - -
(2924) nés usés suivants: toluéne, méthyléthyl- 6.1 100
célone, sulfure de carbone, isobutanol et
Pyridine; el les résidus de distillation
1ésultant de Ia récupération de ces sal-
vanis)
e CDEEHEITYBE B (Boues au iraitement des  NA9306 6.1 96 - - ) - -
{2925) eaiix 16Sidvaires résultant des opérations 100
de galvanopiasfie, A {'exception des opé-
rations suivantes: (1) anodisation de l'alu-
munium par I'acide sullurique; (2) élamage
sur I'acier au carbone; (3} zingage (sur
une base séparée) sur I'acier au carbone;
(4) placage d’aluminium ou d'aluminium
el de zinc sur I'acier au carbone; (5)
favage et décapage associés a f'éfa-
mage, au zingage et au placage de !'alu-
minium sur I'acier au carbone; et (6) mor-
dancage el fraisage de I'aluminium)
895 Déchet type 7 (Boues du trailement des NA9307 93 96 - - n - -
(2926) eaunx résiduaires résultant du placage chi- 100
mique de aluminum
896. Déchel type 8 (Sotutions usées des bains  NAS308 6.1 96 - - ] - -
{2927} de placage au cyanure par galvanoplastie 100
(& 'exception des solutions usées, das
bans de placage au Cyanure ulilisés pour
la galvanoplastie des mélaux précieux))
897. Déchel type 9 (Boues de décantation des  NA9309 6.1 96 - - | - -
(2928) bains de placage lors des opéralions de 100
galvanoplastie ou des cyanures sonl utili-
sés dans I'opération (a I'exception des
boues de décantation des bains de pia-
cage des opésations de galvanoplastie
des métaux précieux})
898. Déchel type 10 (Solutions usées de NAS310 6.1 86 -~ - | - -
(2929) décapage el de rincage lors des opéra- 100

tions de galvanoplastie ou des cyanures
son! utilisés dans I'opération (a I'excep-
tion des solutions usées de dbcapage et
de rincage des opérations de galvano-
plastie des méfaux précieux))

68/1/81

7 ON EC{ JOA ‘1] 1404 3113700 DPOUDD

66-68/S400/U0S { oN ‘€21 194 'I] 2114pd DPOUDD NP 21132D1)



[Lig)

L6S

1750
(797}

1754
(788)

1752,
(789)
1753
(1463)

1754,
(1464)

1755.
(1379

1756.
(1380)
1757.
(1381)
1756.
(1382}
1750
(1383)
1760.
(1384)
1761.
(1385)
1762.
(1373)

1763.
(1374)
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1766.
(1377
1767.
(1378
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(1386)

1769
(1387)
1770.
1388)

1772,
{1390)
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(1391

(1389)

L IQUIDES CORROSIFS TOXIQUES
NSA*

LIQUIDES CORROSIFS TOXIQUES
NS A"

LIQUIDES CORROSIFS TOXIQUES
NS.A*

LIQUIDES HALOGENES IRRITANTS
NS.A*

LIQUIDES HALOGENES IRRITANTS
NS.A"

LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*

LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*
LIQUIDES INFLAMMI}BLES NS.A*
LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*
LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*
LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*
LIQUIDES INFLAMMABLES N.S.A.*

LIQUIDES INFLAMMABLES CORRO-
SIFSNSA*

LIQUIDES INFLAMMABLES CORARO-
SIFSNS.A°

LIQUIDES INFLAMMABLES CORRO-
SIFSNS.A

LIQUIDES INFLAMMABLES CORRO-
SIFSNSA"

LIQUIDES INFLAMMABLES CORRO-
SIFSNSA*

LIQUIDES INFLAMMABLES CORRO-
SIFSNSA- -

LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES
NS A"

LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES
[‘igi?l'qss INFLAMMABLES TOXIQUES
?l(sk:ﬁs INFLAMMABLES TOXIQUES
:‘igLﬁb_Es INFLAMMABLES TOXIQUES
'L':kzigb_ss INFLAMMABLES TOXIQUES

LIN2922

UN2922

UN2922

UN1610

UN1610

UN1993

UN1993
UN1993
UN1993
UN1993
UN1993
UN1993
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UN2924
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UN1992
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Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col.
] [} i) W v Vi i Vi x
= Quantité nette
maximaie par embaliage
Numéro Dis- ou interdiction
d'iden- posi- Clas- Clas- Aéronel de
titi- Cias- . tions sill- sifi- Groupe passagers
Appellation cation sifi- par- ca- ca- d'em- et véhi-
réglemeniaire et du ca- ticu- tion tion balla- cule & Aeronel!
Article description produit tion liéres oMI OACI ge passagers cargo
1774. Liquides pyrophoriques n.s.a.° UN2845 4.2 46 42 4.2 | p p
(2440) 56
Q9
1779 LIQUIDES TOXIQUES N.S.A.* UN2810 6.1 46 6.1 6.1 i) 1 30L
(2345) 9.2 94
102
109
117
1776. LIQUIDES TOXIQUES N.S.A.* UN2810 " 6.1 102 6.1 6.1 (] 5L 60L
(2346) 9.2 109
1777. LIQUIDES TOXIQUES N.S.A.* UN2810 6.1 109 6.1 6.1 mn 60L 220L
(2347) 9.2
1778. LIQUIDES TOXIQUES CORROSIFS UN2927 6.1 46 6.1 6.1 | asL 250
{2341) NS.A* 8 56 8 8
94
17
1779. LIQUIDES TOXIQUES CORROSIFS UN2927 6.1 56 6.1 6.1 [0} LN L
(2342) NSA® 8 8 8
1780. LIQUIDES TOXIQUES INFLAMMABLES UN2929 6.1 46 6.1 6.1 | 1L 0L
(2343) NSA* 3 94 3 3
. 17
1781, LIQUIDES TOXIQUES INFLAMMABLES UN2929 6.1 6.1 6.1 1] 5L 60 L
(2344) HNSA"® ' 3 3 3
1782 Luhium, ou Lithium métallique, ou UN1415 43 46 43 43 [ p 50 kg
(1698) Lithium en cartouches 48
56
90
99
1783 Lithium-alkyles, ou Alkyllithiums UN2445 42 46 4.2 42 L} p p
(1700) 48
56
: 99
1784, Litho-ferro-sificium, ou Silico-ferro-lithium ~ UN2830 43 46 43 43 " 15kg 50 kg
(1707} 48
56
99
1785. Machines frigoriliques contenant des gaz NA1954 2.4 55 - 2 X P -
{2500) liquétiés inflammables, non foxiques et 90 3
non corrosits 96
1786. Machines Irigoritiques conlenant des gaz UN2857. 2.2 k14 2.2 2 X - -
(2499) hquéliés non inflammables, non loxiques 96
el non corrosits
1707 Machines lrigoriliques contenant du NA1993 KA 65 - - " - -
(2501) hquide inflammable 99
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L0S

38 Aceloarsenile de Cuivig
(763)
QYT ACH OB
(i0)”™"
40. Acétonitiile, voir Cyanure de methyle,
(13) elc.
41 Acetylene dissous. ou Acelyléne
{22}
42. Acetyléne liquétie
(23)
43 Acélylmelhylcarbinot
27) )
44, Acetylure d'argent (sec)
{2545) .
45, Acétylure de cuivre
{764)
46 Acelylure de lithium et éthyléenediamine
(1699) en melange, vorr Subsiances, ou Matig-
res qui, au contact de I'eau, émellent des
gaz inflammables, n.s.a.*
47 Acelylure de mercure
(1798)
-48 Acide acélique en solution contenant
(8) plus de 10 pour cent (masse) mais au
pius 80 pour cent d'acide
49 Acide acetique glacial ou Acide acétique
(%) en solution contenant plus de B0 pour
cent (masse) d'acide
50. Acide aceylique stabilise
(35)
51, Acide adipique (RL-230)
(41
52. Acide alcanesulfonique, voir Acide alkyl-,
(103) aryl-, ou loluéne-sulfonique, etc.
53. Acide alkyl-, aryl-, ou loluéne-sultonique
(113) liquide contenant plus de 5 pour cent
d'acide sullurique libre
54. Acide alkyl-, aryt-, ou toluéne-sultonique
(114) liquide contenant au plus 5 pour cent
d'acide sulfurique libre
55. Acide alkyl-, aryl-, ou toluéne-sulfonique
(115) salide contenant plus de 5 pour cent
d'acide sullurique kitre
56. Acide alkyl-, aryt-. ou 10luéne-sullonique
(116) solide contenant au plus 5 pour cent
d'acide sullurique libre
57. Acide arsénique liquide, ou Acide arséni-
{276) qQue en solution
58. Acide arsénique solide
217
59. Acide azaurolique {sel de I') {sec)
(10}
60. Acide azidodithiocarbonique
(312)

UN1585

UN1090

UN1001

UN262 t

UN2790

UN2789

UN2218

NA9077

UN2584

UN2586

UN2583

UN2585

UN1553

UN1554

21

33

109
118
99

46
48
56
100
102

110
47

47

47

47
89
100
109
109
84

49

109
109
60

109
109
46

102
118
118
47

47

6.1

31

2.1

33

| W w

6.1

6.1

25kg

SL

60t

L

5L

15kg

25 kg

n

25 kg

100 kg

601L

15kg

220L

0L

oL

30L

0L

60L

S50 kg

100 kg

0L

100 kg

68/1/81
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LyS

840
{2549)

841
{337)

842
{568)

843.
(779

844.
(1544)

845.
(1545)

846.
(1819)

(1891)
848.
(1996)
849,
(1670)
850.
(2374)

8st.
{2373)

852.
{2583)
853.
{2582)

854.
{3047)

855.
(1783)

BT

Cyanure d'argent

Cyanure de baryum

Cyanure de calcium
Cyanure de cuivie

Cyanure d'hydrogéne anhydre stabilisé,
ou Acide cyanhydrique liquétié, ou Acide
cyanhydrique en solution aqueuse conte-
nant plus de 20 pour cent d'acide cyan-
hydrique

Cyanure d’hydrogéne anhydre siabilisé,
absorbd dans un matériau poreux inerte

Cyanute de mercure, ou Cyanure mercu-
rique

Cyanure de méthyle, ou Acétonitrie’
Cyanure de nickel

Cyanure de plomb

" Cyanure de polassium en solution

Cyanure de potassium solide

Cyanure de sodium en solution, voir
CYANURES EN SOLUTION, n.s.a. , efc.
Cyanwe de sodium solide

Cyanure de zinc

Cyanure double de mercure et de potas-
sium

UN1664

UN1565

UN1575

UN1587

UN1051

UN1614

UN1636
UN1648
UN1653
UN1620

UN1680

UN1680

UN1689

UN1713

UN1626

6.1
9.2

6.1

6.1

46
102
118
46
102
109
118
46
102
109
46
102
118

102
109
118

46
102

" 109

118

102
109
118
46

102
18

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

3.2
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

o oow
22

6.1

6.1

25 kg

5kg

S5kg

25 kg

25kg

25 kg
25 kg

Skg

S5kg
Skg

Skg

100 kg

50 kg

50 kg

100 kg

100 kg

60 L

100 kg

100 kg

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

68/1/81
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EXERCICE 3-1
ELEMENTS DE SOLUTION

RMD:

Déchet de type 6
6.1 groupe d'embaliage |
NA 9306

«matiére dangereuse résiduelle lixiviable» en raison de la
concentration de cadmium excédant la norme de
l'article 3 du RMD (« matiére lixiviable », 2°, «Concentrations
maximales d'un contaminant dans une matiére liquide ou
dans le lixiviat d'une matiére solide»); selon I'annexe 4 du
RMD, il s'agirait pour les fins du registre et du bilan annuel
d'une matiére dangereuse de catégorie E14 «Solides ou
boues inorganiques générés par les systémes d'épuration
des eaux de procédé ou des eaux usées». Le terme
«matiére dangereuse résiduelle» comprend «toute
matiére dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou
périméen le fait que les boues soient destinées au
recyciage n'a pas dimpact sur cette définition.

RMD:

Déchet toxique lixviable (L17)
9.3 groupe d'emballage lll
NA 9500

un «sol contaminé» n'est pas une matiére dangereuse au
sens du RMD (exclusion en vertu de F'article 2. 1°); bien que
F'expression «sol contaminé» ne fasse pas l'objet d'une
définition formelle dans le RMD:; on considére en général
qgu'on est en présence d'un «déchet» lorsque la
proportion de sol dans le mélange est inférieure & 50%: en
raison de la concentration en plomb dans le lixiviat, il
s'agirait d'une «matiére dangereuse résiduelle lixiviable»
(catégorie EQ3 «Boues et résidus contenant des métauxs),

Déchet #3:  Mél e solvant

RTMD:

RMD:

Déchets liquides inflammabiles. toxiques, N.S.A (acétone
cyanure de méthyl) -

3.2 (6.1) groupe d'emballage i

UN 1992

«matiére dangereuse résiduelle inflammable» (catégorie
C02 «Solvants organiques non halogénés»)

Chapitre 3 / page 32
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40 LA MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

) Présentation de I'acétate L-1

(L réal tti
° Présentation de l'acétate L-2

-1 v

° Présentation des acétates L-3 et L-4

. Présentation des acétates L-5, L-6, L-7, L-7a. L-7b, L-7c et L-8

s

. Présentation de l'acétate L-8a

4A.1 Gaz comprimés
. Présentation de l'acétate L-9

4A2 Mdtiéres inflommables et combustibles
° Présentation des acétates L-10, L-10a et L-10b

443 Matiéres comburantes (oxydants)
e Présentation de lacétate L-11

444 Mdadtiéres corrosives
o Présentation de lacétate L-12

445 Madtiéres réactives
. Présentation de lacétate L-13

44.6 Matiéres toxiques et infectieuses
o Présentation de lacétate L-14

4A.7 Mdtiéres comporiant des dangers biologiques
. Présentation des acétates L-15 et L-15a

4A8 Mdtiéres explosives
. Présentation de lacétate L-16

449 Mdtiéres spécifiques
) Présentation de l'acétate L-17

EXERCICE4-1 Manutention des matiéres et déchets dangereux
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LA MANUTENTION DES

MATIERES DANGEREUSES

ELEMENTS COUVERTS:

REGLEMENTATION
- PROBLEMES POSSIBLES

- PRECAUTIONS DE BASE ET
MESURES GENERALES

- CATEGORIES DE PRODUITS

L-1




ACETATE L-1

TITRE: MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

OBJET: Présenter les éléments couverts dans ce volet de I'atelier

e e e ——

NOTES:

+ La manutention des matiéres dangereuses représente toujours des risques de
poliution et d'atteinte & la santé des employés et des visiteurs d'une installation. Il y a
donc lieu, en guise de moyen de prévention, de réduire ces risques en &tablissant
des régles de manipulation des matiéres dangereuses.

e Comme il est parfois difficile de dissocier complétement les notions de manutention
et d'entreposage, on traitera également de quelques régles d'entreposage en
fonction de groupes spécifiques de matiéres dangereuses (ex: inflammables,
corrosives, toxiques, etc.).
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LA MANUTENTION ET LA )

« RTMD

- ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX

- QUALITE DU MILIEU DE TRAVAIL
- PRODUITS PETROLIERS

. CNPI

- GUIDES

- MANIPULATION DANS LES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
- SECURITE EN LABORATOIRE (OCQ)

L-2




ACETATE L-2

TITRE: LA MANUTENTION ET LA REGLEMENTATION

OBJET: Décrire le contenu de diverses références (incluant la réglementation)
qui traitent de manutention de matiéres et déchets dangereux

NOTES:

° Selon la LTMD, la «manutention» se définie comme étant « toute opération de
chargement, de déchargement, d'embaliage ou de déballage de
marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de
celui-ci ou par aprés. Les opérations d'entreposage effectuées au cours du
transport sont incluses dans la présente définition»

. Les points traités dans le RTMD sont:

- Partie VII: les régles de sécurité régissant la manutention ou la
demande de transport des marchandises dangereuses;

- Partie VIIi: chargement et déchargement des véhicules ferroviaires;

- Partie IX: régles de sécurité sur la formation et I'établissement de
rapports:

° Trois sections du REIC (X, XI, Xll) couvrent les aspects manutention/entreposage.

e lLes aricles 8 et @ du-Réglemenr sur la qualité du milieu de travail traitent trés
brieévement des équipements de protection et de leur utilisation.

o Certaines sections du Réglement sur les produits pétroliers sont applicables &:

- la manutention des produits pétroliers (articles 294 & 296 et 456 & 460):
- au chargement et déchargement (articles 428 & 440 et 521 & 524);
- huile de lubrification usée ou de rebut (article 18).

. Les Chapitres 4 et 5 du CNPI comportent quelques normes de manutention. Pour le
volet entreposage, plusieurs normes spécifiques & des classes de produits (ex:
corrosifs, toxiques et infectieux, inflammables, comburants, etc.) sont incluses.

> Certains guides sont trés pertinents & la manutention, dont:

- «Guide de manipulation et d'élimination des substances dangereuses dans
les établissements scolaires» (Ministére de I'éducation du Québec, 1990);
- «Guide de sécurité en laboratoire» (Ordre des chimistes du Québec, 1993).

-> voir extraits pertinents des réglements & 'Annexe D du MANUEL DU PARTICIPANT
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CAUSES DE DOMMAGES EN )
L'ABSENCE DE MESURES  }

« RESPIRER LE PRODUIT
« CONTACTS

- PEAU
- YEUX

- INHALATION.

. ABSORPTION

. INGESTION

- EXPLOSIONS / INCENDIES
- DANGERS BIOLOGIQUES

L-3




ACETATE L-3

TITRE: CAUSES DE DOMMAGES EN L'ABSENCE DE MESURES

OBJET: Lors de manutention de matiéres dangereuses. présenter une série
d'événements qui risquent de causer des dommages & la santé.

NOTES:

. Si les matiéres dangereuses ne sont pas manipulées avec prudence, elles
peuvent entrainer des blessures, des maladies ou méme la mort & la suite
d'accidents graves. En Fabsence de protection adéquate, l'exposition & des
matiéres dangereuses risque de causer de graves problémes & la santé, par ex:

IYPE DE PROBLEME EEFETS POSSIBLES
o Respirer le produit - Dépendant du produit et de la durée de
r'exposition, les effets peuvent passer de
la simple toux (courte exposition) aux
dommages irréversibles & long terme (...

inhalation de fibres d'amiante durant
plusieurs années).

- Dommages au systéme nerveux.

o Contact avec des matiéres - Cause des irritations & la peau telles les
dangereuses brdlures, les éruptions et de la dermatite.
 Contact avec les yeux - Peut causer des dommages aux yeux
tels les irritations, les 1&ésions et méme la
cécité.
¢ Ingestion de produits - Dommages au systéme gastrique.
o Absorption par la peau - Dommages au systéme nerveux.

Il y a dautres effets possibles. Parmi ces effets on peut citer le cancer, les
dommages au foie et & d'autres organes, une diminution de la fertilité et méme
des déformations congénitales.

° Les « DANGERS BIOLOGIQUES » sont présents dans les laboratoires de biochimie,
de microbiologie et de biologie moléculaire, associés aux micro-organismes qui
peuvent infecter les personnes provoquant ainsi des maladies plus ou moins
graves et méme la mort.

) Les explosions et les incendies ont des effets & court terme.
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ACETATE L-4

TITRE: RISQUE D'EXPLOSION
OBJET: Donner un exemple de risque d'explosion.
NOTES:

° L'exemple est le suivant:

L'éthyléne a une limite inférieure d'explosivité de 2,1% et une limite supérieure de
36%. Donc, en présence d'une source d'ignition, si la concentration du gaz est
inférieure & 2,1% ou supérieure & 36%. il n'y a pas de risque d'explosion.

Mais dés qu'elle atteint les concentrations entre ces deux limites, le mélange
risque d'exploser.

Il est donc nécessaire de maintenir la concentration du produit dans I'air sous sa
limite inférieure d'explosivité, par exemple par une ventilation appropriée.
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« PRENDRE CONNAISSANCE DES
SUBSTANCES

. EQUIPEMENTS DE PROTECTION
PERSONNELLE

- EQUIPEMENTS DE SECURITE |
- CONSIGNES DE SECURITE

- PROPRETE ’

-« EVITER DE FUMER

L-5




ACETATE L-5

TITRE: PRECAUTIONS DE BASE

OBJET: Présenter sous quels thémes seront discutées les précautions de base

-~ - — ——__ _—— — |

NOTES:

. Il existe un trés grand nombre de matiéres dangereuses et il serait ardu de tenter
de dresser une liste de mesures en vue de prévoir tous les cas. Par contre, il y a
des régles qui s'‘appliquent & la majorité des produlits et c'est ce qui est présenté
dans cette section,

° On doit manipuler les matiéres dangereuses avec beaucoup de prudence. En
tout temps. méme au moment de dresser un inventaire, il faut :

prendre connaissance des substances que vous manipulez.
- utiliser des équipements de protection personnelle.

- utiliser des équipements de sécurité.

- respecter les consignes de sécurité.

- étre toujours propre.

- ne pas fumer.
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" PRENDRE CONNAISSANCE DES )
SUBSTANCES A MANIPULER ET |
BIEN LES IDENTIFIER |

s

 FICHE SIGNALETIQUE

- MAINTENIR LES ETIQUETTES EN
~ BON ETAT

- CONSERVER LES CONTENANTS
- D'ORIGINE

- LIRE L'ETIQUETTE AVANT D'UTILISER
UN PRODUIT | |

- EVITER D'OUVRIR LES CONTENANTS
FERMES DEPUIS LONGTEMPS

« NE PAS MANIPULER DES PRODUITS
INCONNUS
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ACETATE L-6

TITRE: PRENDRE CONNAISSANCE DES SUBSTANCES A MANIPULER ET BIEN LES
IDENTIFIER

OBJET: Démontrer limportance de bien connaitre les substances gu'‘on doit
manipuler

NOTES:

Une bonne fagon de prendre connaissance des substances que 'on manipule
est d'étudier sa fiche signalétique.

. Si vous ne savez pas ce qui se trouve & lintérieur d'un contenant, ne le manipulez
pas:; si vous savez ce qui est & lintérieur, soyez centain de bien connaitre les
risques particuliers de I'exposition & cette matiére.

. Si un contenant est fermé depuis longtemps, évitez de I'ouvrir,
. Maintenez toutes les étiquettes d'identification en bon état,
. Dans l1a mesure du possible, conservez les contenants d'origine.

° Lire attentivement I'étiquette avant d'utiliser un produit, car plusieurs noms de
réactifs chimiques se ressemblent, ce qui pourrait causer une méprise menant &
un accident important.

° Ne jamais utiliser un produit provenant d'un récipient non ou mal identifié. Dans un
tel cas, un responsable doit étre avisé pour identifier ou se débarrasser de la
substance. ‘
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UTILISER DES EQUIPEMENTS DE

« PROTECTION DES YEUX

« PROTECTION DES MAINS
« PROTECTION DU CORPS
- PROTECTION DES PIEDS

. PROTECTION DES VOIES
RESPIRATOIRES
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ACETATE L-7

TITRE: UTILISER DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OBJET: Présenter une liste d'équipements de sécurité typiques.
NOTES:

e Protection des yeux

- Portez des lunettes de sécurité certifiées et appropriées au type de produit
que vous manipulez.

- Bannissez le port des lentilles coméennes lorsqu'il y a des poussiéres dans
I'air ambiant ou lorsgqu'il y a présence de substances volatiles.

«  Protection d .

- Portez des gants et/ou des crémes protectrices selon le type de matiére
que vous devez manipuler.
- Les gants doivent étre compatibles avec les produits utilisés.

. Protection dy corps

- Porter des tabliers ou sarraus appropriés.
- Les tabliers devraient étre résistants au feu, aux produits manipulés et
facilement lavables.

«  Protection des pied

- On devrait porter des chaussures qui couvrent complétement le pied (par
exemple, évitez les sandales). au besoin, porter des souliers de sécurité ou
des bottes.

«  Profectiond . irgtoi

- Utilisez un respirateur agréé qui vous aille bien et qui vous protége des
dangers auxquels vous étes exposé.

- Vérifiez réguliérement les équipements et respectez les instructions du
fabricant au sujet de l'entretien et du nettoyage.

- Les respirateurs & cartouche ne doivent étre portés que si la concentration
en oxygene dans l'air environnant est supérieure & 19,5 %. si cefte
concentration est inférieure ou risque de le devenir; il faut porter un gppareil
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ENSEMBLE DE PROTECTION DE |
NIVEAU A |

Exemple de tenue réutilisable.
Il existe également une tenue jetable.

SOURCE : GUIDE D'ECHANTILLONNAGE A DES FINS D'ANALYSES
ENVIRONNEMENTALES, MEF 1994
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ACETATE L-7a

TITRE: SELECTION D'UN ENSEMBLE DE PROTECTION DE NIVEAU A
OBJET: Présenter les critéres de sélection et de restrictions
NOTES:

. Brotection

Ensemble qui assurer une protection maximale & la fois au systéme respiratoire et

& tout le corps.

. Critéres de sélecti

Ensemble & utiliser lorsqu'une des situations dangereuses de travail se présente

comme suit:

1-

concentration soupgonnée ou mesurée dans l'air de substances
nuisibles & la peau ou absorbables par celle-ci, qui dépasse une
concentration hautement dangereuse pour la vie ou la santé (HDVS);

durant la manutention de substances nuisibles & la peau ou
absorbables par celle-ci, les travailleurs sont exposés & des risques
d'éclaboussures ou dimmersion;

présence soupgonnée de substances qui détruisent la peau et
possibilité de contact cutané;

opérations & exécuter dans un espace clos, mal ventilé, jusqu'd ce
que labsence des conditions exigeant le niveau de protection A soit
démontrée.

. Critdres d hricti

S'assurer que la matiére dont est fabriquée la tenue étanche résiste bien aux

substances identifiées.
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ENSEMBLE DE PROTECTION DE
NIVEAU B

Appareil a adduction d'air pur a demande, a pression
positive, avec piece faciale compléte et pourvu d'une
réserve d'air auxiliaire pour évacuation d’'urgence.

SOURCE : GUIDE D'ECHANTILLONNAGE A DES FINS D'ANALYSES
ENVIRONNEMENTALES, MEF 1994
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ACETATE L-7b

TITRE: SELECTION D'UN ENSEMBLE DE PROTECTION DE NIVEAU B
OBJET: Présenter les criteres de sélection et de restrictions
NOTES:

° Protection

Le systéme respiratoire est protégé par les mémes équipements de protection
que pour le niveau A, mais les vétements de protection ne protégent pas tout le
corps. Par exemple, la téte et le cou sont découverts.

. Crité e sélecti

1-  la concentration soupgonnée ou mesurée des substances identifiées
qui sont toxiques par inhalation, mais non nuisibles & la peau ou non
absorbables par celle-ci, dépasse la concentration HDVS;

2- les limites de protection des appareils filtrants sont dépassés par
rapport & la concentration de ces substances;

3- les appareils fittrants ne peuvent pas éliminer ces substances;
4-  ['air ambiant contient une quantité d'oxygene inférieure & 19,5%.
. Crité | hricti

La présence de substances nuisibles & la peau ou absorbables par celle-ci n'est
pas suspectée.

Etre assuré que les petites parties non protégées du corps ne sont pas affectées
par les vapeurs, les gaz et les poussiéres dans I'air ou les éclaboussures possibles
des substances identifiées.
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ENSEMBLE DE PROTECTION DE

NIVEAU C

Cartouche
chimique

" Bottier
filtrant

SOURCE : GUIDE D'ECHANTILLONNAGE A DES FINS D'ANALYSES
ENVIRONNEMENTALES, MEF 1994
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ACETATE L-7¢

TITRE: SELECTION D'UN ENSEMBLE DE PROTECTION DE NIVEAU C
OBIJET: Présenter les critéres de sélection et de restrictions
NOTES:

° Protection

Les vétements de protection sont les mémes que ceux du hiveau B. Mais la
protection du systéme respiratoire est & un niveau inférieur. '

. Crité e sélection

Le degré de contamination de I'air par des substances connues et quantifiées
permet lutilisation de I'appareil fittrant.

. Cité I tricti

Les substances sont connues et leurs concentrations mesurées ne dépassent
pas la concentration HDVS.

L'atmosphére doit contenir au moins 19,5% d'oxygéne par volume.

Les parties exposées de la peau ne seront pas affectées par les contaminants de
I'air, par les écliaboussures des substances ou par les autres contacts directs.

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA ‘ Chapitre 4 / page 21
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



UTILISATION DES EQUIPEMENTS |}

« ALARMES ET DETECTEURS

« HOTTES
« DOUCHES D'URGENCE ET DOUCHES
OCULAIRES -

- CONTENANTS A DECHETS
- PROTECTION CONTRE LE FEU
AUTRES MESURES

- RESPECTER LES CONSIGNES DE
SECURITE

- ETRE TOUJOURS PROPRE
- NE PAS FUMER
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ACETATE L-8

TITRE: UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE ET AUTRES MESURES
OBJET: Présenter quelques équipements de sécurité typiques
NOTES:

Alarmes (ex: évacuation, incendie, etc.) et détecteurs (fumée, gaz, etc.)
Hottes (produits inflammables, toxiques ou corrosifs, air dirigé & l'extérieur)
Douches d'urgence et douches oculaires (endroits bien connus, eau tempérée)

Contenants & déchets - Iaboratoires (prévoir contenants appropriés & chaque
type de produit, selon compatibilité, ceuillette sélective recommandée)

Protection contre le feu (extincteurs, gicleurs automatigques, élimination des
halons) '

Respect les consignes de sécurité
Propreté (hygiéne personnelle, vétements contaminés, etc.)

Ne fumez pas (risques incendie/explosions)
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EQUIPEMENT DE MANUTENTION

DES MATERIAUX

BIDONS POUR RESIDUS HUILEUX

1™
o SAPKTY
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ACETATE L-8a

TITRE: CONTENANTS A DECHETS

OBJET: Montrer des contenants qui peuvent servir & recevoir des résidus huileux
et des résidus liquides.

NOTES:

. Description des contenants illustrés sur 'acétate
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MANUTENTION

e L e By

- FIXER LES BONBONNES
« TENIR LOIN DE LA CHALEUR

+« SEPARER DES CYLINDRES VIDES
(IDENTIFIER)

- FERMER LES ROBINETS APRES
UTILISATION

- NE PAS VIDER COMPLETEMENT
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ACETATE L-9

TITRE: MANUTENTION, GAZ COMPRIMES

OBJET: Présenter quelques régles de sécurité face aux bonbonnes de gaz sous
pression

NOTES:

e On présente des régles typiques reli€es & la manutention ainsi qu'd I'entreposage
de groupes de produits. Les mesures présentées ci-dessous sont issues
principalement du Guide et des références suivantes :

«A propos de la manipulation des matiéres dangereuses» de PREVENTEX;

- le Réglement sur les Etablissements industriels et commerciaux:
- le «Guide de sécurité en laboratoire »de 'Ordre des Chimistes du Québec;
- le «Code National de protection des Incendies» du Canada;

- le «Guide d'entreposage des matiéres dangereuses» de PREVENTEX.

e Les bonbonnes doivent étre fixées (ex. : courroies ou chaine) & la verticale en tout
temps.

¢ Maintenir les cylindres & distance des sources de chaleur, de I'électricité, des
étincelles et des flammes.

e Placer un capuchon protecteur sur les bonbonnes quand elles ne sont pas utilisées
(méme quand elles sont vides).

o Séparer les cylindres vides des cylindres pleins. On peut également marquer (ex. :
inscrire le mot VIDE). les cylindres vides pour les reconnaitre facilement.

¢ Bien fermer les robinets aprés utilisation.

e Laisser un peu de pression dans les cylindres pour empécher l'entrée de
contaminants & lintérieur.

Plusieurs autres détails intéressants sont présentés dans le Guide de sécurité en
laboratoire de I'Ordre des Chimistes du Québec.

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 4 / page 27
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



. MANUTENTION N
MATIERES INFLAMMABLES ET
| COMBUSTIBLES

- PAS DE MELANGES

« VERSER ET TRANS\!ASER AVEC
SOIN

- ENTRETIEN SECURITAIRE

- EVITER LES FUITES

- CONTENANTS DE SECURITE

- NETTOYER LES DEBORDEMENTS

- PAS DE REJETS A L'EGOUT
(EX.: VARSOL)
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ACETATE L-10

TITRE:

OBJET:

MANUTENTION/MATIERES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

Présenter quelques régles de sécurité face aux matiéres inflammables

NOTES:

Référer aux diverses références qui traitent en détails de ce sujet (CNPI,
NFPA 30.....)

° Les liquides COMBUSTIBLES ET INFLAMMABLES forment des vapeurs qui peuvent
étre enflammées par des étincelles, des surfaces trés chaudes, de l'électricité
statique, etc. Ces deux types de liquides représentent des risques pour la santé
quand ils entrent en contact avec la peau ou quand des vapeurs sont inhalées.

° Vu le grand nombre de normes associées aux matiéres inflammables et
combustibles, il est recommandé de consulter les documents cités dans le Guide
(Section 9.2) et plus particulierement le CNPI. Les mesures les plus courantes sont:

Ne mélangez jamais de liquides inflammabies

L'acétone, l'essence et 'alcool ont des points d'éclair trés bas (le point
d'éclair est la température le plus basse & laquelle suffisamment de
vapeurs sont émises pour former un mélange inftmmable au contact de
I'ain. Le mélange de ces liquides avec d'autres produits inflammables
risque d'abaisser le point d'éclair des produits inflalmmmables auxquels ils
sont gjoutés.

Versez les liquides inflammables avec le plus grand soin

Ne versez que d'un tonneau & la fois, en utilisant des cuvettes ou des
attrape-gouttes suivant les besoins. N'utilisez que des distributeurs et des
robinets agréés pour les liquides inflammables. Assurez-vous que les deux
contenants sont mis & la terre ou reliés électriquement par une connexion
fixe. Ceci évite I'accumulation d'électricité statique.

Entretenez la sécurité de votre environnement

Suivez les procédures établies pour éviter les fuites et les débordements, et
pour les contenir s'ils se produisent. Gardez les liquides inflammables dans
des contenants de sécurité bien fermés quand ils ne sont pas utilisés.
Nettoyez rapidement les débordements; jetez tous les chiffons huileux et
les déchets dans des contenants de sécurité entié@rement métalliques
avec couvercle. Ne jetez jamais de liquides inflammables dans les égouts
ou dans des éviers ou des toilettes.
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EQUIPEMENT DE MANUTENTION |

DES MATERIAUX

POMPE DE TRANSVASEMENT DES BARILS

BONNE METHODE DE RACCORDEMENT:

(A) Mise a la masse

(B) Mise 2
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ACETATE L-10a

TITRE: EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATERIAUX

OBJET: Présenter des équipements de transvasement sécuritaires

NOTES:

. Peut servir pour les matiéres inflammables. solvants, produits chimiques non

corrosifs, etc.

o Observer les mises & la terre et & la masse.
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?2?

COLLECTE DE RESIDUS D'HUILE

L-10b



ACETATE L-10b

TITRE: COLLECTE DE RESIDUS D'HUILE
OBJET: Montrer une situation inacceptable de collecte de résidus d'huile
NOTES:

° Contenants ouverts reposant directement sur le plancher (pas de confinement
possible en cas de déversement) G proximité des équipements ayant été
vidangés (risques d'incendie, explosions, etc.)
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MANUTENTION
MATIERES COMBURANTES }

e s e

e A e e R e et e n s

. SEPARER DES AUTRES MATIERES
- CORROSIFS

- POUDRES METALLIQUES
- MATIERES ORGANIQUES

- ENTREPOSAGE

- PAS SUR UN MATERIEL COMBUSTIBLE
(EX. : BOIS) |

« PEROXYDES ORGANIQUES

- ENDROIT REFRIGERE
- MINIMUM DE QUANTITES )
- NE PAS OUVRIR DANS L'ENTREPOT
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ACETATE L-1

TITRE: MANUTENTION, MATIERES COMBURANTES

OBJET: Présenter quelques mesures de sécurité face aux matiéres comburantes
— ——————— _  _———  ————— —————— — ——— ]
NOTES:

. Les matiéres comburantes sont des matiéres qui. combustibles ou non,
provoquent ou favorisent la combustion d'autres matiéres en libérant de
loxygéne ou tout autre matiére comburante. Les matiéres comburantes incluent
les peroxydes organiques qui sont parfois trés instables et trés dangereux.

Les principales mesures sont:

N Y tion d : fié

- Corrosives;

- Poudres métalliques:

- Matiéres organiques;

- Toute matiére facilement oxydable, incluant le bois.

) Entreposage

- Endroit frais et sec;

- Ne pas stocker sur un matériel combustible (ex: palette de bois);

- Dimensions maximales d'un ilot de stockage: 6 m de largeur sur 4.5 m
de hauteur. Pour les peroxydes, la hauteur est limitée & 1.5 m.

i) Eemxxdes_amgmgues

- Stocker dans un endroit refrigéré;

- Stocker un minimum de quantités;

- Ne pas ouvrir des récipients ou emballages dans un local
d'entreposage.

Des détails supplémentaires peuvent étre consultés dans le «Guide de sécurité en
laboratoire» de I'Ordre des Chimistes du Québec.
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MANUTENTION
MATIERES CORROSIVES |

e e e

e A n A i

-« SEPARER DES AUTRES MATIERES

- ACIDES ET BASES
- COMBURANTS

« ENTREPOSAGE

- PLANCHERS ET MATERIAUX RESISTANTS

- DOUCHES
- AGENTS DE NEUTRALISATION
(DEVERSEMENTS)

- CONTENANTS |
- A L'ABRI DES RAYONS DU SOLEIL

- SUR ETAGERES DU BAS

- EQUIPEMENT DE PROTECTION
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ACETATE L-12

TITRE: MANUTENTION, MATIERES CORROSIVES

OBJET: Présenter quelques mesures de sécurité liées & la manutention et &
l'entreposage de matiéres corrosives.

]

NOTES:

* Les matiéres comosives peuvent brdler la peau et corroder les métaux. Elles incluent
les acides et les bases. Les principales mesures sont les suivantes: '

D 5é tion d | fié

- Comburants (oxydants);
- Séparer les acides et les bases.

D  Enfreposage

- Planchers résistants avec drains de récupération;
- Endroit frais, sec et ventilé;

- Matériaux & I'épreuve de la corrosion;

- Douches;

- Agent de neutralisation;

- Contenants approuvés et étanches;

- A l'abri des rayons du soleil;

- Sur les étagéres du bas.

i) Manutention
- Déplacer ou utiliser en portant I'équipement de protection individuelle
requis.
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MANUTENTION
MATIERES REACTIVES |

R o B R R R A R R

- REACTIFS A L'EAU

. RECIPIENTS FERMES A L'ECART DE TOUTE
HUMIDITE
- PAS DE GICLEURS

. COMBUSTIBLES A L'AIR

- GARDER SOUS LIQUIDE OU ATMOSPHERE
INERTE |
- EVITER LES CHOCS
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ACETATE L-13

TITRE: MANUTENTION, MATIERES REACTIVES
OBJET: Présenter quelques mesures de sécurité de base face & la manutention
de matieres réactives & I'air et & leau

e ——

NOTES:
. Les matiéres réactives sont des produits, qui par exempile, sont:

- réactifs & 'eau;
- susceptibles de briler au contact de l'air;

- sujets & des réactions violentes de polymérisation, de décomposition
ou de condensation.

«  Produils réactifs & I

En réagissant avec f'eau, ces produits peuvent causer un incendie ou dégager un
gaz toxique. Par exemple, il y a dégagement de vapeurs toxiques lorsque l'on
met de I'eau sur de l'acide chlorhydrique concentré.

Pour ces produits, voici quelques normes d'entreposage:

- Dans des récipients fermés, & l'écart de Ihum:dl’re et des tuyaux
pouvom suinter et dégoutter;

- PAS DE GICLEURS.

. Produi bustibles & I'i

- Garder sous un liquide inerte ou dans une atmosphére inerte ou dans des
récipients étanches.

Ex: conserver le potassium et le sodium dans le kéroséne ou 'huile minérale.
Le métal doit toujours étre submergé, gardé au frais et & Fombre.

- Eviter les chocs.
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MANUTENTION
MATIERES TOXIQUES ET

et s s S

R R R R QAR 2 R PR R R R e

R R

- INDIQUER CLAIREMENT LA PRESENCE
DE CES MATIERES

1 MOYENS POUR SE LAVER RAPIDEMENT

. MANIPULER ET UTILISER LOIN DES
GENS

. TENIR DES ANTIDOTES SUR PLACE
- MINIMISER LES QUANTITES

- EVITER LES REJETS DANS
L'ENVIRONNEMENT (EX.: DRAINS)
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ACETATE L-14

TITRE: MANUTENTION, MATIERES TOXIQUES ET INFECTIEUSES

OBJET: Présenter quelques mesures de manutention & prendre face aux
matiéres toxiques et infectieuses.

NOTES:

° Ces matiéres (ex: benzéne, mercure, chloroforme, sulfure d'hydrogéne,
cyanure, phénols) peuvent avoir des effets néfastes pour la santé par contact
avec la peau, les yeux, par inhalation et par ingestion. Il y a donc lieu que ceux
qui doivent manipuler ou cdtoyer ces substances soient prévenus des risques
qu'elles comportent et des moyens de protection appropriés.

. Entreposage et manutention

- Indiquer clairement la présence de ces matiéres et les dangers qu'elles
comportent; '

- Au besoin, porter un équipement de protection individuelle;

- Prévoir des moyens pour se laver rapidement;

- Eloigner des endroits ou il y a beaucoup de personnes;

- Tenir sur place des antidotes;

- Minimiser les quantités;

- EBviter les rejets dans I'ehvironnement (par les drains par exemple);

- Etc.
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p _
MANUTENTION

MATIERES COMPORTANT DES |
DANGERS BIOLOGIQUES |

g

« PROPRETE EXEMPLAIRE

- PORT DU VETEMENT DE PROTECTION
OBLIGATOIRE (ENLEVER AVANT DE
SORTIR) |

- LAVAGE FREQUENT DES MAINS
(POUR EVITER LES INFECTIONS)

- NE PAS PORTER LES MAINS AU VISAGE
- SOIGNER TOUTE LESION |

- DESINFECTER IMMEDIATEMENT LES
SURFACES CONTAMINEES

« HOTTES MUNIES DE FILTRES SPECIAUX
( CAS DE RISQUES D'INFECTIONS
GRAVES) | 4-

. ETC....
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ACETATE L-15

TITRE: MANUTENTION, MATIERES COMPORTANT DES DANGERS BIOLOGIQUES

OBJET: Présenter quelques mesures particuliéres & prendre lorsqu'on manipule
des substances qui comportent des risques biologiques

NOTES:

° Ces matiéres incluent les virus, les bactéries et les fungus. On trouvera ci-dessous
une série de mesures tirées du «Guide de sécurité en laboratoire» de I'Ordre des
Chimistes du Québec.

- Maintenir une propreté exemplaire dans tout le laboratoire. Eviter tout
encombrement. La place de travail doit étre lavée, décontaminée et
époussetée & tous les jours;

- Obliger le port d'un vétement protecteur au laboratoire. Celui-ci ne convient
pas aux déplacements hors du laboratoire;

- Exiger le lavage fréquent des mains afin de prévenir les infections;
- Eviter de porter les mains & la figure durant le travail;
- Couvrir toute Iésion de la peau d'un pansement;

- Recouvrir toute surface contaminée immédiatement d'un désinfectant
approuveé. .

- Eviter d'ouvrir les tubes en faisant sauter les bouchons et aqinsi créer
inutilement des aérosols. ‘

- Manipuler les substances séches, les taches desséchées de maniére & ne
pas soulever dans I'air des poussiéres contaminées. Les mouiller avec un
liquide désinfectant avant le nettoyage. '

- Utiliser une hotte bien ventilée chaque fois que c'est nécessaire. Dans
certains cas ou des risques d'infections graves existent (virus
oncogénes...), il faut utiliser des hottes munies de filtres spéciaux.

- Manipuler les seringues, les objets coupants, le verre brisé avec beaucoup
de précautions, car ils risquent d'étre toujours contaminés. S'it y a lieu, porter
des gants résistants. Comme la peau des mains est souvent abimée
(gergures, coupures), porter des gants de chirurgien lors de chaque
manipulation.

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 4 / page 43
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



RISQUES BIOLOGIQUES
INDICATIONS A L'ENTREE D'UN
LABORATOIRE
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ACETATE L-15a

TITRE: RISQUES BIOLOGIQUES - INDICATIONS A L'ENTREE DU LABORATOIRE
OBJET: Présenter I'affichage & l'entrée d'un laboratoire qui présente des risques

biologiques.
-
NOTES:

. Affichage typique & I'entré d'un laboratoire
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MANUTENTION
AUTRES MATIERES

- MATIERES EXPLOSIVES

- MATIERES RADIOACTIVES

- LICENCE DE LA COMMISSION DE L'ENERGIE
ATOMIQUE DU CANADA

- SUPERVISION PAR UNE PERSONNE
RESPONSABLE

- HUILES USEES

- TRAITER COMME DES LIQUIDES
INFLAMMABLES (CNPI)

. BP

- REGLEMENT SUR LE STOCKAGE DES
MATERIELS CONTENANT DES BPC

- GUIDE POUR LA GESTION DES DECHETS
CONTENANT DES BIPHENYLES POLYCHLORES
(BPC)
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ACETATE L-16

TITRE: MANUTENTION, AUTRES MATIERES
OBJET: Matiéres explosives, matiéres radioactives, huiles usées et BPC.
NOTES:

. Matiéres explosives
De fagcon générale, éviter les conditions suivantes:

- températures élevées ou changements rapides de température;
- humidité, feu, étincelles et chocs;
- exposition prolongée & la lumiére.

Il faut utiliser:

- un entrepdt isolé:

- des systemes de chauffage, éclairage., équipement électrique et
outils qui ne produisent pas d'étincelles;

- des évents d'explosion afin de prévenir les augmentations de pression
lors d'incendies ou d'explosions.

e  Matiéres radioactives

Pour se procurer, manipuler ou disposer de matériaux radioactifs, une licence de
la Commission de I'Energie Atomique du Canada (CEAC) doit étre obtenue.
Comme les dangers associés aux produits radioactifs varient selon leur mode de
décomposition, leur énergie et la concentration, il est recommandé de se
familiariser avec les normes applicables & votre situation, notamment:

- d'oeuvrer dans un endroit isolé et sécuritaire;

- de laisser bien en vue le symbole de radioactivité;

- de ranger immédiatement aprés utilisation;

- de de contréler la durée d'exposition;

- demeurer & bonne distance de la source et au besoin utiliser des
écrans protecteurs;

- de porter les vétements de protection requis.

° Huiles usées
Les huiles usées sont souvent un mélange d'huile et de liquides inflammables

comme l'essence et les solvants. Pour cette raison, tel que recommandé par le
CNPI, elles doivent étre traitées comme des liquides inflammabiles.

. BPC

I est recommandé de se conformer aux exigences du Réglement sur le
stockage des matériels contenant des BPC .
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ENTREPOT DE BPC
(BALLASTS DE LAMPES

FLUORESCENTES)
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ACETATE L-17

TITRE: ENTREPOT DE BPC (BALLASTS DE LAMPES FLUORESCENTES)

OBJET: Présenter une fagon acceptable d'entreposer des petits équipements
électriques contenant des BPC

NOTES:

. llustration d'un entreposage typique de petits équipements électriques
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EXERCICE 4-1

MANUTENTION DE MATIERES DANGEREUSES

. I

ENONCE

Vous devez gérer dans votre établissement les trois (3) produi’rs suivants:
1)} du mazout domestique:;

2) de l'acétate de butyle (solvant ou additif & essence);

3)  de rhuile isolante.

Une copie des fiches signalétiques de ces produits est incluse & I'Annexe K du Manuel
du participant.

QUESTIONS

1- Pour chaque produit, quels sont les produits de décomposition pouvant étre
dangereux et le(s) phénomeéne(s) physique(s) & leur origine ?

Mazout:

Acétate de butyle:

Huile isolante:
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EXERCICE 4-1 (suite)

2- Pour chaque produit, quelles seraient les principales mesures de protection &
adopter ?

Mazout:

Acétate de butyle:

Huile isolante:

3- En cas de fuite ou de déversement du produit, quelles sont les principales actions
& prendre selon chacune des fiches signalétiques ? Comparez les mesures
identifiées pour chaque produit et commentez.

Mozout Acétate de butvie Huie isolante

Commentaires:
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EXERCICE 4-1
MANUTENTION DE MATIERES DANGEREUSES

ELEMENTS DE SOLUTION

QUESTION #]
Produits de décomposition:
o Mazout domestique: Monoxyde de carbone et gaz carbonique
. Acétate de butyle: monoxyde et dioxyde de carbone
. Huile isolante: vapeurs, fumées, oxydes de carbone et oxydes de soufre

Dans les 3 cas, la combustion est & l'origine. des produits de décomposition:

o Mazout domestique: voir Section X - Réactivité
. Acétate de butylé: voir Section Prévention, sous-section feu/explosion
) Huile isolante: voir Section 9, réactivité
QUESTION # 2
Port d'équipement de protection respiratoire recommandé:
. Mazout domestique: voir Section XI, risques d'incendie et d'explosion
. Acétate de butyle: voir Section prévention, sous-section feu/explosion .
. Huile isolante: voir Section 7, dangers d'incendie et d'explosion, lutte

contre l'incendie
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EXERCICE 4-1
MANUTENTION DE MATIERES DANGEREUSES

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

. Mazout domestique: voir Section VI, Mesures préventives, sous-section
mesures & prendre en cas de fuites ou de déversement

. Acétate de butyle: voir Section Prévention - sous-section Fuites ou
accidents
. Huile isolante: Voir Section 6, Mesures préventives et comrectives,

déversement sur le sol, déversement dans l'eau

o Avertir que le produit est e Eliminer toute source o Eliminer toute source
combustible d'ignition dinflammation
e Eliminer les sources ¢ Mettre une ventidation o Eloigner les curieux

forcée
Absorber avec papier, °
sable ou sciure de bois

d'inflammation
e Circonscrire I'endroit et
en interdire 'accés

Arréter le produit de se
répandre si ce n'est déjd
fait

Empécher le produit
d'atteindre égouts,

Mettre dans un °
contenant hermétique

o Utiliser appareil
respiratoire et vétements

protecteurs cours d'eau, dépression

o Améter |a fuite si ce n'est ¢ contenir le liquide avec
déja fait du sable ou de la terre

¢ Setenir dans le sens du e récupérer par pompage
vent ou absorbants si au sol

o Endiguer le produit étalé écrémer ou absorber le
sur le sol produit si sur l'leau

» Faire un barrage sur l'eau
pour confiner le produit

e Récupérer le produit et
le mettre en contenant

e Absorber les petites
quantités avec des
absorbants

On notera les différences dans les détails des mesures & prendre comme dans le
Il est
important de déterminer si plus d'une source d'information existe au sujet d'un

cas du mazout et de l'huile isolante par rapport & I'acétate de butyle.

produit afin de comparer et de compléter les données requises.
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50 LUENTREPOSAGE DES MATIERES ET DECHETS DANGEREUX

. Présentation de facétate E-O

1 Ent  cycle de vie d fidre d

. Présen’rcﬁén de 'acétate E-1

52 Marche & sui anifier 'ent

e Présentation de l'acétate E-2

5.2.1 Inventaire
° Présentation des acétates E-3 et E-4

522 Nature des matiéres
° Expliguer brigvement que lI'entreposage peut dépendre de la nature
de la matiére dangereuse (ex. : bonbonnes)

523 Quantité de matiéres
. Présentation de acétate E-5
524 Compadtibilité R
° Indiquer que ce sujet sera traité plus en détails & la section 3.4

5.25 Gestion des risques
° Présentation de I'acétate E-6

5.2.6 Directives gouvernementales
° Présentation de I'acétate E-7

. Présentation des acétates E-8 et E-9

5.3.1 Locaux et salles d'entreposage
° Présentation des acétates E-10 et E-11

5.3.2 Entreposage & l'extérieur
° Présentation de 'acétate E-12

5.3.3 Armoires d'entreposage
. Présentation de I'acétate E-13

5.34 Contenants et conteneurs
° Présentation de I'acétate E-14

5.3.5 Réservoirs
s . Présentation de 'acétate E-15 (références applicables), E-16
(réservoirs hors sol) et E-17 (réservoirs souterrains)

» 2 . .

° Présentation de I'acétate E-18

54.1 Critéres de ségrégation .
. Présentation des acétates E-20 & E-25

54.2 Politiques d'entreposage
° Présentation de l'acétate E-26

EXERCICE 5-1 Entreposage dans un réservoir souterrain
EXERCICE 5-2 Entreposage dans un local

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 5 / page 1
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



L'ENTREPOSAGE DES
MATIERES DANGEREUSES }

ELEMENTS COUVERTS:

. ENTREPOSAGE ET CYCLE DE VIE
D'UNE MATIERE DANGEREUSE

. MARCHE A SUIVRE POUR
PLANIFIER L'ENTREPOSAGE

- INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE

- ENTREPOSAGE ET SEGREGATION
DES MATIERES DANGEREUSES

E-O




ACETATE E-0

TITRE : L'ENTREPOSAGE DES MATIERES DANGEREUSES

OBJET: | Présentation des éléments couverts
———————— ——————————————————————— ——— ———— ———————————
NOTES:

. Entreposage et cycle de vie d'une matiére dangereuse
° Marche & suivre pour planifier I'entreposage
. Installations d'entreposage

e Entreposage et ségrégation des matiéres
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ENTREPOSAGE ET CYCLE DE VIE
D'UNE MATIERE DANGEREUSE

L]

2

RECYCLAGE

MATIERE RECYCLEE

2

MATIERE REUTILISEE

2]

3

(2]
UTILISATION A DES
FINS ENERGETIQUES

MATIERE PREMIERE
ACQUISE

3

ENTREPOSAGE DE

L]

MATIERE PREMIERE
PRODUITE

 MATIERE UTILISEE MATIERE REBUTEE
I | L3
SOUS-PRODUIS
L MATIERE PREMIERE
PERIMEE
3
MATIERE QU NEST
PLUS UTLISEE

TRANSPORT

DESTRUCTION

L

INSTALLATION FEDERALE




ACETATE E-1

TITRE : ENTREPOSAGE ET CYCLE DE VIE D'UNE MATIERE DANGEREUSE

OBJET: Démontrer que l'entreposage est un lieu important de transit des
matiéres et déchets dangereux.

B e e —

NOTES: -
. On peut discuter du sujet de cet acétate en présentant des exemples.

1) Une partie de la matiére premiére acquise peut é&tre acheminée &
Fentreposage (solvants, hydrocarbures dans les stations-services, etc.)

2) Une matiére premiére devient un déchet dangereux qui est entreposé. On
recycle ce déchet et on l'entrepose avant de ['utiliser.

3) L'utilisation de matiéres premiéres peut générer des matiéres dangereuses
transformées ou des sous-produits qui sont entreposés.

4  Apres transfert & la sortie de linstallation, les déchets dangereux peuvent
étre entreposés chez un destinataire.

REMARQUES :

e Profiter de l'occasion pour indiquer qu'il est important que les déchets soient bien
entreposés, méme & l'extérieur de linstallation.
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MARCHE A SUIVRE POUR
PLANIFIER L'ENTREPOSAGE

QIR A

ETAPE 1

INVENTAIRE L
CLASSIFICATION DES PRODUITS |
IDENTIFICATION DES RISQUES |

ETAPE 2

CONCEPTION D'UN MODE
D'ENTREPOSAGE SELON :

+ NATURE DE LA MATIERE (SOLIDE,
LIQUIDE, ETC.);

« QUANTITES;

« COMPATIBILITE;

« RISQUES; :

- DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES;

« AUTRES CONSIDERATIONS :
D'INGENIERIE, DE SECURITE ET -

D'ENVIRONNEMENT.




ACETATE E-2

TITRE : MARCHE A SUIVRE POUR PLANIFIER LENTREPOSAGE

OBJET: Présentation générale des principales étapes et points & tenir compte
pour planifier I'entreposage de matiéres dangereuses.

NOTES:

. ] {qire ef classificgti

Démontrer ici I''mportance de bien connaitre les matiéres & entreposer (ex. :
dangers, quantités, etc.). On devrait se renseigner au sujet des mqﬁéres sur
lesquelles on a des doutes.

° s;gnggmlgn d“ mMg d'gnngngsggg
Pour établir un mode d'entreposage, on doit notamment tenir compte:

. de la nature des matiéres (gaz, solides, liquides);

o des quantités impliquées (ex: réservoir d’huile & chauffage vs contenants
de quelques litres d'huile);

° de la compatibilité entre les matiéres (ex: ne pas entreposer des acides et
des bases les unes & coté des autres);

° des risques (toxicologique type inhalation, explosions, incendies);

o Directives gouvernementales (ex: BPC, déchets biomédicaux, etc.);

° d'autres exigences: - ingéniérie (ex: systéme de ventilation)

- sécurité (ex: éviter les intrusions)
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. 'IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION
DES PRODUITS ET DES RISQUES

- ETIQUETAGE

. FICHESSIGNALETIQUES |
 LOCALISATION |

« QUANTITES

« MISE A JOUR ’

E-3




TITRE : INVENTAIRE

OBJET: Présenter briévement des points & tenir compte lorsqu'on établit un
inventaire, ainsi que du type d'information qu'on pourrait y rencontrer.

NOTES:

«  Identification et classificati

Avant d'étre entreposés, les matiéres et déchets dangereux devraient étre
clairement identifiés qinsi que les risques qu'ils comportent (& partir des fiches
signalétiques. systéme DOT, etc.).

-

. Eiquet { offict

S'assurer lors de linventaire que tous les contenants de matiéres dangereuses
devraient étre étiquetés convenablement (SIMDUT ou RTMD, selon le cas). Il en
est de méme pour l'affichage (ex. : locaux d'entreposage. armoires, produits
particuliers tels les BPC. Utilité : ouvriers peuvent reconnaitre quels produits sont
dans un lieu d'entreposage). On peut également utiliser le systéme DOT qui
propose un systéme d'affichage. Les risques que présente une substance. en ce
qui concerne son inflalmmabilité, sa toxicité (risque & la santé, sa réactivité et les
risques spécifiques qui y sont reliés).

e Fiches signaléli

En faisant l'inventaire, on devrait s'assurer que I'on posséde la fiche signalétique
de nos matiéres dangereuses.

. I lisafi
Un fiche d'inventaire devrait comprendre I'endroit oU est entreposée la matiére
dangereuse.

° g I-I »

Connaditre les quantités permet de contrdler les stocks et d'envisager des mesures
d'entreposage appropriées. Le type d'inventaire dépendra des quantités.

. Mise & i

Un inventaire devrait étre mis & jour réguliérement. Ceci permet d'avoir un contrdle
sur les entrées et sorties et de mieux gérer les stocks.
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FORMULAIRE TYPE

INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES

NOM DU PRODUIT

ETAT DU PRODUIT
(SOLIDE, UQUIDE,
GAZ)

CLASSIFICATION

TYPE DE
CONITENEUR

QUANTITE
PAR
CONITENEUR

NOMBRE
DE
CONTENEURS

LOCALISATION

FICHE
SIGNALETIQUE
(OUI OU NON)

E4




ACETATE E-4

TITRE : INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES, FORMULAIRE TYPE

OBJET : Présenter des éléments typiques qui pourraient faire partie d'un
formulaire simple d'inventaire de marchandises et déchets

dangereux.

NOTES:

® Discuter trés brievement de chacune des colonnes du formulaire.
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* Pas d'acétate & présenter *
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NOTES:

Mentionner qu'une premiére ségrégation peut parfois étre effectuée sur la base de leur

état (gaz, liquide ou solide)

Ex.: bonbonnes de gaz généralement entreposées & part
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EXEMPTION POUR NORMES ]
D'ENTREPOSAGE DE PETITES QUANTITES

DE MARCHANDISES DANGEREUSES
(SELON LE CNPI)

CLASSE MARCHANDISES DANGEREUSES QUANTITE MAXIMALE
(classes, division et groupes
d'emballage selon le RTMD

1 EXPLOSIFS Voir CNP1, section 3.1.1
2 GAZ '
‘ e Division 1 - Inflammables 25kg
« Division 2 - Ininfummables 150 kg
« Division 3 - Toxiques 0
e Division 4 - Corrosifs 0

3 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES Voir CNPI, Partie 4
4 SOLIDES INFLAMMABLES

» Division 1 - Solides inflammables 100 kg @
+ Division 2 - Inflammation spontanée 50kg
» Division 3 - Réaction avec lI'eau 50 kg
5  MATIERES COMBURANTES
« Division 1 - Comburants 250 kgou 250 L
» Division 2 - Peroxydes organiques 100 kgou 100 L

6 MATIERES TOXIQUES ET INFECTIEUSES
« Division 1 - Mdtiéres toxiques

Groupe d'emballage | ' 0
Groupe d'embaliage |l 100 kgou 100 L
Groupe d'emballage Il - 1000kgou1000L
7 MATIERES RADIOACTIVES Non spécifié
8  MATIERES CORROSIVES |
Groupe d'emballage | S00 kgou5001L
Groupe d'emballage | 1000 kgou 1000L
Groupe d'emballage il 2000 kgou2000L
9 DIVERS Voir CNPI, art. 3.1.2.1

o Division 1 - Divers
« Division 2 - Danger pour I'environnement
 Division 3 - Déchets spéciaux




ACETATE E-5

TITRE : EXEMPTION POUR NORMES D'ENTREPOSAGE DE PETITES QUANTITES DE
MARCHANDISES DANGEREUSES.

OBJET: Foumnir au participant un outil qui lui permettra d'éva]uer le niveau de
précautions qu'il aura & prendre envers les matiéres dangereuses qu'il
aura & entreposer.

NOTES:

e Donner quelques exemples courants.

Quantité
Groupe pour normes
Nom Classe d'emballage selon le CNPI
Cyanure de potassium 6,1 (toxique) | 0
Hydroxyde de sodium 8 (corrosif) ' I > 1000 litres
en solution
Propane 2,1 (gaz inflammable) >25kg
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* Pas d'acétate a présenter *
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NOTES:

Souligner que le contact entre des substances incompatibles risque de générer des
réactions indésirables (ex: chaleur, incendie, explosion, gaz toxique, etc.).

Mentionner que le sujet sera abordé en détails plus tard dans la présentation.
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ENTREPOSAGE ET

_GESTION DES RISQUES

RISQUES

+ EXPLOSION
- INCENDIE
- TOXICITE A COURT ET LONG TERME

MOYENS DE GESTION

« CONTROLE TECHNIQUE
(VENTILATION, ELECTRICITE, MATERIAUX ..)

- PROTECTION PERSONNELLE
(VETEMENTS, DOUCHES OCULAIRES, GANTS)

- AFFICHAGE
- EVALUATION DES RISQUES
« PREPARATION D'UN PLAN D'URGENCE

E-6




ACETATE E-6

TITRE : ENTREPOSAGE ET GESTION DES RISQUES

OBJET : Démontrer limportance de la gestion des risques dans un programme
d'entreposage des matiéres dangereuses.

NOTES:
» Risques

Il s'agit ici de rappeler quels sont les types de risques (explosions, incendies,
toxicologiques) et les dommages aux humains ainsi qu'aux installations
(batisses/infrastructures).

¢ Movyens de gestion

Il s'agit ici de présenter des exemples de moyens de gestion des risques (la liste sur
l'acétate n'est pas exhaustive):

- contrdle technique (ex: systéme antidéflagrant);

- protection individuelle (ex: lunettes de protection lors de la manipulation
d'acides);

- qaffichage (ex: indications de danger mises en évidence sur une armoire
d'entreposage);

- analyses de risques toxicologiques et technologiques:

- consulter des documents tels le «Guide des premiéres mesures d'urgence» de
CANUTEC.
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ENTREPOSAGE DES MATIERES
ET DECHETS DANGEREUX

REFERENCES APPLICABLES

FEDERAL :

. REGLEMENT SUR LE STOCKAGE DES MATERIELS
CONTENANT DES BPC

. REGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES SYSTEMES
DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS ET DE
PRODUITS APPARENTES SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL

. CODE NATIONAL DE PREVENTION DES INCENDIES

. CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA

. LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES
DECHETS BIOMEDICAUX AU CANADA

. LIGNES DIRECTRICES SUR LES SYSTEMES DE
STOCKAGE (HORS TERRES ET SOUTERRAINS) DE

PRODUITS PETROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTES

PROVINCIAL :

. REGLEMENT_ SUR LES MATIERES DANGEREUSES
« REGLEMENT SUR LES DECHETS BIOMEDICAUX
« REGLEMENT SUR LES PRODUITS PETROLIERS

« REGLEMENT SUR LES ETABLISSEMENTS
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

m




ACETATE E-7

TITRE : ENTREPOSAGE DES MATIERES ET DECHETS DANGEREUX,
REFERENCES APPLICABLES

OBJET: Démontrer que l'entreposage est parfois soumis & des réglements et
directives fédéraux et/ou provinciaux.

NOTES:

A l'aide de cet acétate, il s'agit ici d'indiquer briévement :

- le contenu des références citées;

- que les références sont citées en détail dans le guide;

- il est obligatoire de se conformer aux réglements en vigueur.
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CONCEPTION D'UN MODE)
DENTREPOSAGE _J

« CHOIX DES LIEUX

. CHOIX DES INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS SELON DIVERS
CRITERES

- QUANTITE

- NIVEAU DE DANGER

- TYPE DE MATIERE ‘

- COMPATIBILITE DES MATIERES
- CONCEPTION

- ETC.

E-8




ACETATE E-8

TITRE : CONCEPTION D'UN MODE D' ENTREPOSAGE
OBJET: Faire un rappel sur les principales étapes de conception d'un mode
d'entreposage.

——————— —————————————————————————— —————————  — — — — ———— —

NOTES:

. Acétate & passer briévement pour mettre en contexte le sujet suivant & discuter
plus en détail et qui est de présenter différentes installations d'entreposage en
passant du simple contenant de moins d'un litre jusqu'd de grandes salles

d'entreposage.
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INSTALLATIONS

- LOCAUX D'ENTREPOSAGE ISOLES;

- LOCAUX D'ENTREPOSAGE
RATTACHES A L'INSTALLATION;

- SALLE D'ENTREPOSAGE:
- ENTREPOSAGE EXTERIEUR;

- ARMOIRES D'ENTREPOSAGE;

- CONTENANTS ET CONTENEURS;
- RESERVOIRS HORS SOL;

- RESERVOIRS SOUTERRAINS;

- ENTREPOSAGE EN TAS;

- ENTREPOSAGE EN LAGUNES.




ACETATE E-9

TITRE : INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE

OBJET : Donner une vue d'ensemble de différentes installations qu‘un
gestionnaire peut envisager d'utiliser pour entreposer ses matiéres et
déchets dangereux.

NOTES:

° Pour chacune des installations, on explique trés brievement ce en quoi elle
consiste.
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LOCAUX ET SALLES
D'ENTREPOSAGE

CRITERES DE CONCEPTION

» VENTILATION

« RESISTANCE AU FEU

« ELECTRICITE

« ELECTRICITE STATIQUE

- PROTECTION CONTRE LA CORROSION
- REGLAGE DE LA TEMPERATURE

- EVACUATION DES LIQUIDES / SOLIDES
- PLANCHERS

» HAUTEURS DE STOCKAGE

- PANNEAUX ET AFFICHAGE

« SYSTEME D'EXTINCTION

- PORTES ET ACCES

» SOUS-SOL

« ENTRETIEN

E-10



ACETATE E-10

TITRE : LOCAUX ET SALLES D'ENTREPOSAGE, CRITERES DE CONCEPTION

OBJET : Présenter brievement une liste de critéres de conception pour des
locaux ou salles d'entreposage avec des exemples.

- Renouvellement de I'air & un taux acceptable
- Emplacement des bouches d'air selon le type d'émanation
- Maintien d'une pression négative
o  Résistance au fey
- Matériaux incombustibles/résistants, interdiction de fumer

-’

- Equipements antidéflagrants tels que pour les interrupteurs
. flectricité statique (si matiéres inflammables ou explosives)

- Mises & la terre (ex: étagéres métalliques)

. Profecti tre | .
- Revétement spécial sur des structures d'acier

P

- Pas d'appareil de chauffage & combustion

- Construire des bordures autour de transformateurs, réservoirs, etc.
- Systémes de collecte dans un plancher selon compatibilité des matiéres

»  Planchers
- Pas de drain de plancher si possible
*  Hauteur de stockage
- Si la hauteur est > 1,75 m., le faire sur des rayonnages
- Surélever les marchandises (> 10 mm) pour vérifier s'il y a fuite

- Avertissements clairs aux employés, visiteurs et service d'incendie

. Ré rextincti
- S'assurer que I'eau est le meilleur agent extincteur (pas toujours ie cas).

»  Portes et accés

- Pivotement dans la direction de lissue
e  3Sous-sol

- Aucun volatit qui peut exploser

- Maximum de 5 litres de liquide inflammable
J Entretien

- Régulier, propreté
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EXEMPLE D'ENTREPOSAGE

INTERIEUR

Entrée d’air frais
l
N N\
2 Rejet d’air
i A M vicié dans
I'atmosphére
-8 = P N
I .
= J E : !
“NZh, &5 — ~ G .g . i
N\ \ T = ‘
A [=1 4:-: [=1
B . |
N c
¥ D ]
F Il W’y a aucun avaloir de plancher a proximité
.~ Toutes les fissures du plancher sont colmatées avec
un matériau étanche
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ACETATE E-11

TITRE : EXEMPLE D'ENTREPOSAGE INTERIEUR

OBJET: Modeéle d'entreposage intérieur de matiéres dangereuses (BPC)
provenant du document «La maitrise des BPC contenus dans le
matériel électrique» (Environnement Canada, avril 1988).

b ———

NOTES:

. Les lettres sur la figure correspondent aux points suivants :
A Cldture de sécurité grilagée
B Porte cadenassée
C  Plancher de béton (sans avaloin)

- Les fissures et joints de dilatation entre les dalles sont colimatés avec
un matériau d'étanchéité

- Le plancher est recouvert d'une peinture époxyde afin d'éviter
linfitration de BPC dans le béton. Remarque - Se renseigner auprés du
fabricant car certaines peintures et certains mélanges se détériorent
au contact des BPC.

D Bordure de béton (face intérieure recouverte de peinture époxy)
E Matériau d'étanchéité (coulis) dans les coins pour éviter toute fuite
F Rampe d'acces
G  FUts renfermant les condensateurs usagés et les matériaux contaminés par
des BPC (déposés sur des palettes pour faciliter la manutention)
H FUts contenant des BPC inutilisés, placés sur des palettes
| Fts de réserve
J Produits de nettoyage entreposés dans une caisse et étiquetés
K Case pour les vétements portés au cours de la manutention de BPC
L Pompes et boyaux pour récupérer les BPC, rangés dans une cuve
M  Transformateur mis aux rebuts dans sa caisse & claire-voie
N Condensateurs de rechange sur palette
O Trousse de premiers soins
P Etiquette de mise en garde contre les BPC
Q  Extincteur & poudre ou & mousse
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ENTREPOSAGE EXTERIEUR

« PROTECTION CONTRE LES AGENTS
ATMOSPHERIQUES

. PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS
« FACILITER L'INSPECTION
. VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'INCENDIE

- SEPARATION DES BATISSES OU LIMITE DE
PROPRIETE

« SEPARATION D'ILOTS DE STOCKAGE

EX. POUR UN LIQUIDE TRES INFLAMMABLE EN
GRANDE QUANTITE

- QUANTITE MAXIMALE PAR PILE 5000 I.

- DISTANCE MINIMALE ENTRE PILES = 1.5m.
- DISTANGE A LA LIMITE DE
PROPRIETE OU DU BATIMENT 23 m.

- VOIE D'ACCES POUR INCENDIE 6 m. DE LARGEUR
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ACETATE E-12

TITRE : ENTREPOSAGE EXTERIEUR

OBJET: Présenter des mesures qui sont particulieres & l'entreposage extérieur
de matiéres dangereuses

Ex: protéger contre la corrosion
. Profecti ke les intrusi

Ex: incendie criminel
. Eaciliter L i

Ex: mettre les barils sur des palettes pour vérifier les fuites

e Voies d'accé shicules di i

Selon CNPI, il faut pouvoir s‘approcher & au moins 60 m de tout Tlot (pour grandes
quantités).

. sd I- I I ﬁl.
Ex: fGts d'huile & plus de 6 m.
o  Sépargtion dilots de stockage

Si un flot est incendié, on réduit les risques que d'autres Tlots prerinent en feu.
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ARMOIRES D'ENTREPOSAGE

« LIQUIDES COMBUSTIBLES (MAXIMUM 500 1.)
 LIQUIDES INFLAMMABLES ( MAXIMUM 250 1.)
« CONSTRUCTION EN BOIS (EX. ACIDES)
OU EN ACIER (EX. LIQUIDES
INFLAMMABLES)

- ELOIGNER DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

SOURCE : COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY
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ACETATE E-13

TITRE : ARMOIRES D'ENTREPOSAGE

OBJET: Présenter brievement le rble des armoires d'entreposage

- — — ——
NOTES:

¢ Selon le CNPI, on peut entreposer un maximum de 500 | de liquides combustibles et
250 | de liquides inflammables

* La construction peut étre en bois (acides) ou en acier (inflammables)
» Eloigner des appareils de chauffage

-> Discuter ici brievement des contenants et conteneurs.
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« ETANCHEITE |
« FERMES LORSQUE NON INUTILISES

- MATERIAUX COMPATIBLES AVEC LE
CONTENEUR

« ETIQUETES
- PAS D'AUTRES MATIERES SI NON NETTOYES

« DISPOSES POUR ETRE FACILES A INSPECTER
(CONTENEURS SUR BLOCS DE 20 cm)
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ACETATE E-14

TITRE : CONTENANTS ET CONTENEURS

OBJET: Présenter les grandes catégories de contenants et conteneurs, ainsi
que présenter quelques normes d'entreposage qui leurs sont
particuliéres.

NOTES:"

° Description de l'acétate
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RESERVOIRS

REFERENCES APPLICABLES:

- FEDERAL:

- REGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES
SYSTEMES DE STOCKAGE DE PRODUITS
PETROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTES
EN TERRITOIRE DOMANIAL

- DIRECTIVES TECHNIQUES SUR LES SYSTEMES
DE STOCKAGE (HORS SOL ET SOUTERRAINS)
DE PRODUITS PETROLIERS ET DE PRODUITS
APPARENTES

- CODE NATIONAL DE PREVENTION DES INCENDIES

. PROVINCIAL:

- REGLEMENT SUR LES PRODUITS PETROLIERS
- REGLEMENT SUR LES MATIERES DANGEREUSES
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ACETATE E-15

TITRE : RESERVOIRS

OBJET: Introduire briévement la réglementation pertinente et quelques points
importants & considérer pour la protection de I'environnement.,

NOTES:

. Les principales références pour l'entreposage de matiéres dangereuses en
réservoirs sont les suivantes:

- le Réglement sur I'enregistrement des systémes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial (RESS):

- les «Directives techniques concemant les systemes de stockage hors sol de
produits pétroliers» et «Directives techniques concernant les systémes de
stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés»
établies en vertu de la LCPE (art. 53);

- les «Code de recommandations techniques pour la protection de
I'environnement applicable aux systémes de stockage hors sol de produits
pétroliers» et «Code de recommandations techniques pour la protection de
I'environnement applicable aux systémes de stockage souterrains de
produits pétroliers et de produits apparentés» du CCME, ayant été adoptés
par référence dans les directives techniques précédentes;

- le «Code national de prévention des incendies» (CNPI);
- le Réglement sur les produits pétroliers (RPP);

- le Reglement sur les matiéres dangereuses (RMD).
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EXIGENCES GENERALES:

PRODUITS PETROLIERS:

MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES:

RESERVOIRS HORS SOL

CONSTRUCTION ET INSTALLATION SELON
NORMES APPLICABLES

RESERVOIRS ET TUYAUTERIE PROTEGES

CONTRE LA CORROSION

CONFINEMENT SECONDAIRE (Q > 4 000 L)

ENREGISTREMENT AUPRES DU MINISTERE
FEDERAL COMPETENT (Q>4000L)
DISPOSITIFS ANTI-DEBORDEMENT SELON LE
TYPE ET LA CAPACITE DU SYSTEME
CALENDRIER D'AMELIORATION ET DIVERSES
CONDITIONS DE MISE HORS SERVICE

PAS DE RESERVOIR EN PLASTIQUE OU FIBRE
DE VERRE S| MDR EXPLOSIVES, LIQUIDES
INFLAMMABLES OU COMBURANTES
CONFINEMENT SECONDAIRE (Q > 2 000 kg)
SYSTEMES ANTI-DEBORDEMENT (Q > 20 000 L)
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ACETATE E-16

TITRE : RESERVOIRS HORS-SOL

OBJET : Résumé des principales exigences applicables aux réservoirs hors-sol
NOTES:

E - * ' I

La conception et linstallation d'un systéme de stockage hors sol doivent étre
effectués suivant les normes applicables. Les réservoirs et la tuyauterie doivent
étre protégés contre la cormrosion.

Les systémes de stockage hors sol de plus de 4 000L doivent comporter une
enceinte de confinement secondaire appropriée.

Exi scifi its pétroli

Le propriétaire d'un systéme de stockage hors sol d'une capacité individuelle ou
totale de plus de 4 000 L situé en territoire domanial doit I'enregistrer auprés du
ministére fédéral compétent du territoire concerné (RESS, art. 4 & 9 et annexe ).

Le ministére fédéral compétent tient un dossier de synthése sur les systémes de
stockage enregistrés et transmet un rapport au ministre de I'Environnement .

Des dispositifs anti-débordement doivent étre utilisés selon le type et la capacité
des systemes de stockage.

Un calendrier d'amélioration des systémes de stockage existants est prévu.
Diverses exigences (avis. vidange, enlévement, etc.) sont prévues dans
'éventualité d'une mise hors de service temporaire ou permanente.

E - 2 .!. l.~ l - .! "

Un réservoir hors sol ne peut étre en matiére plastique ou en fibre de verre si ces
matiéres sont explosives, liquides inflammables ou comburantes, ou si ce
réservoir est installé sur une aire réservée a 'entreposage de ces matiéres.

Tout systeme de stockage hors sol de plus de 2 000 kg doit étre aménagé sur une
aire étanche comportant de digues ou murets étanches formant une cuvette ou
bassin. Seules des matiéres compatibles sont placées dans un méme bassin.

Un réservoir hors sol d'une capacité de plus de 20 000 litres doit &tre muni d'un
systéme de prévention de déversement, d'un indicateur de niveau, de méme
qu'un dispositif pour empécher 'accés & la valve de vidange.
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RESERVOIRS SOUTERRAINS |

EXIGENCES GENERALES:

« CONSTRUCTION ET INSTALLATION SELON
NORMES APPLICABLES o

- RESERVOIRS ET TUYAUTERIE PROTEGES
CONTRE LA CORROSION

- CONTROLE DES STOCKS (REGISTRES)

- TESTS D'ETANCHEITE

PRODUITS PETROLIERS ET APPARENTES:

- ENREGISTREMENT AUPRES DU MINISTERE
FEDERAL COMPETENT (peu importe la capacité)

- CALENDRIER D'AMELIORATION ET DIVERSES
CONDITIONS DE MISE HORS SERVICE

MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES:

- CONFINEMENT SECONDAIRE, DETECTION DES
FUITES ET TUYAU D'ASPIRATION PERMANENT
POUR LES HUILES USEES

« EXIGENCES SIMILAIRES POUR L'ENSEMBLE
DES MDR SELON LE RMD

- INTERDIT SOUS UN BATIMENT (RMD)
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ACETATE E-16A

TITRE : RESERVOIRS SOUTERRAINS

OBJET: Résumé des princCipales exigences pour les réservoirs souterrains.
NOTES:

E . ) é P I

La conception et linstallation d'un systéme de stockage souterrain doivent se
faire conformément aux différentes normes applicables.

Les systémes de stockage souterrains en acier doivent étre protégés contre la
corrosion, incluant des vérifications périodiques pour en assurer le bon
fonctionnement.

Un contrdle des stocks doit étre effectué avec des registres tenus & cet effet.

Des tests d'étanchéité doivent étre réalisés lorsqu'il y a indice de fuite.

Exi 5 cifi \uits pétroli

Le propriétaire d'un systéme de stockage souterrain de produits pétroliers ou de
produits apparentés, sans égard 4 la quantité, situé en teritoire domanial doit
fenregistrer auprés du ministére fédéral compétent du temitoire concerné.

Le ministére fédéral compétent tient un dossier de synthése sur les systémes de
stockage enregistrés et transmet un rapport au ministre de I'Environnement,

Un calendrier d'amélioration des systémes de stockage existants est prévu.
Diverses exigences (avis, mesures d'abandon ou d'eniévement, conditions de
réutilisation) sont applicables & la mise hors service temporaire ou permanente
de systémes de stockage souterrain.

Sauf certaines exceptions, on ne notamment peut abandonner en place un
réservoir souterrain non utilisé pour plus de 2 ans.

E . P .[. |.~ ! 2 .! “

Tous les systémes de stockage d'huiles usées doivent notamment comprendre
une enceinte de confinement secondaire pour le réservoir, un systéme de
détection des fuites, un tuyau d'aspiration permanent et un dispositif de
confinement pour les raccords d'évacuation ou de transvasement.

Les réservoirs d'entreposage de matiéres dangereuses résiduelles et leurs
tuyauteries doivent étre & double parois et pourvus d'un systéme de détection
automatique de fuite entre les parois., d'un dispositif automatique de prise
d'inventaire en continu et d'un dispositif de prévention de déversement.

Les réservoirs souterrains en acier non protégé contre la corrosion et leurs
tuyauteries doivent étre enlevés selon un échéancier déterminé par leur date
dinstallation.

Il est interdit d'installer un réservoir d'entreposage de matiéres dangereuses
résiduelles sous un batiment.
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SYSTEME EXISTANT

ENREGISTREMENT

AMELIORATION ? E

OBTENTION D'UNE
AUTORISATION

RESERVOIRS SOUTERRAINS }

NOUVEAU SYSTEME E

|

CHOIXDUN |
EMPLACEMENT |,

v

D'APPROBATION

v

DEMANDE E

CONSTRUCTION
RECOMMANDEE PAR
MAITRE INSTALLATEUR

'

BONNE GESTION DU

MISE HORS SERVICE
TEMPORAIRE
[

|

MISE HORS SERVICE E

PERMANENTE

v

> 180 JOURS
AVISER LE MINISTERE
FEDERAL COMPETENT

4

>1 AN, ESSAI DE
PRECISION POUR |
DETECTION DE FUITE |

v

REMISE EN SERVICE

L ewe |»

Y
ENLEVEMENT

AVIS AU MINISTERE
FEDERAL COMPETENT




ACETATE E-17

TITRE : RESERVOIRS SOUTERRAINS

OBJET : Cheminement & travers les principales exigences pour les systémes
de stockage souterrains (nouveaux et existants).

—————— ————————————————————______ - ———————— —————

NOTES:

. Mise en place du systéme par un maitre-installateur agréé en veriu du RPP par
le gouvernement provincial fortement recommandé (mais pas exigé en vertu
des directives et codes fédéraux).

. Insister sur la nécessité d'assurer une bonne gestion du systéme pour éviter les
probiémes (controle des stocks, opération des systémes anti-débordement,
fonctionnement des systémes de détection des fuites, vérification du bon
fonctionnement du systéme de protection cathodique, etc.).

. Dans le cas de réservoirs souterrqins en acier non protégés contre la corrosion,
soulignons que l'enlévement est normalement exigé selon un échéancier
prévu en vertu du RPP par le gouvernement du Québec. Au fédéral, méme si
I'enlévement n'‘est pas exigé. il demeure généralement préférable d'enlever
un tel réservoir (souvent trés vieux et devant étre considéré comme étant & la
fin de sa vie utile) par rapport & I'gjout des systémes requis par les directives et
codes fédéraux (ex: protection cathodique, etc.).
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ENTREPOSAGE EN TAS ET

« SEULEMENT S| NECESSAIRE
« CONCEVOIR POUR EVITER LA MIGRATION
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ACETATE E-18

TITRE : ENTREPOSAGE EN TAS ET EN BASSIN

OBJET: Pour les instaliations fédérales, indiquer que ces modes d'entreposage
ne sont pas souhaitables sauf lorsque c'est nécessaire (ex.:
excavation de sols contaminés).

NOTES:

. Préciser que leur conception se fait surtout en vue d'empécher Ia migration des
contaminants.

° Donner quelques notes explicatives sur la photographie.
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ENTREPOSAGE ET

SEGREGATION DES MATIERES |

- SEGREGATION SELON

- INCOMPATIBILITE
- REACTIVITE
- INSTABILITE

. MODES DE SEGREGATION

- POLITIQUES D'ENTREPOSAGE
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ACETATE E-19

TITRE : ENTREPOSAGE ET SEGREGATION DES MATIERES

OBJET: Présenter briévement le contenu de la partie du cours qui traite de
limportance de bien ségréguer les matiéres dangereuses sur un site
d'entreposage.

NOTES:
° S E - I- I

Ce volet vise & définir des facteurs (incompatibilité, réactivité et instabilité) qui sont
importants lorsqu'on a & disposer diverses matiéres dangereuses dans un
entrepdt.

. Modes de séqrégdti
Ce volet servira & définir la notion de ségrégation et les niveaux de ségrégation.
© Egl'm'g"es d'gnnemsggg

Dans cette partie du cours, on présentera une série d'items qui pourraient faire
partie d'une politique d'entreposage.
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f

REACTIONS INDESIRABLES
DANS
UNE AIRE D'ENTREPOSAGE

LIQUIDE INFLAMMABLE + PEROXYDE D'HYDROGENE - - - — - - » EXPLOSION / INCENDIE

AMMONIAQUE + EAUDEJAVEL - = - - -~ > CHALEUR/VAPEURS TOXIQUES
DE CHLORE

ACIDES + CAUSTIQUES S T mmmm s > CHALEUR /PROJECTION

HYDROSULFITE DE SODIUM + HUMIDITE - = = = - - » DECOMPOSITION / CHALEUR

CHLORE + EAU PRESENTE DANS L'ATMOSPHERE =~ - - - = - - » ACIDE CHLORHYDRIQUE

EAU+ACIDE = - — - - » CHALEUR

EAU + BASE . » CHALEUR
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ACETATE E-20

TITRE : REACTIONS INDESIRABLES DANS UNE AIRE D'ENTREPOSAGE

OBJET: Démontrer la raison d'étre de la ségrégation des matiéres
dangereuses lors de leur entreposage et faire prendre connaissance
de réactions indésirables typiques.

e —
NOTES:

. Le mélange de certains produits incompatibles peut &tre désastreux, méme pour
des produits qui peuvent paraitre inoffensifs (ex.: eau de javel et nettoyeur
domestique & base d'ammoniaque). Les réactions indésirables peuvent se
produire tout aussi bien sur les étagéres d'un laboratoire que dans une grande

piéce d'entreposage.

. Le tableau de facétate présente une série de réactions typiques & discuter

briévement,
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- IDENTIFICATION DES DANGERS

- IDENTIFICATJON ET CLASSIFICATION
- RISQUES (REACTIVITE, INSTABILITE, ETC.)
- INCOMPATIBILITES

« SEGREGATION

- SEPARATION
- ISOLATION
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TITRE : PROCESSUS DE SEGREGATION

OBJET: Présenter une marche & suivre en vue de procéder & la ségrégation

des matiéres dangereuses dans un lieu d'entreposage.

NOTES:

o  IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce point vise principalement & démontrer limportance de bien connaitre les matiéres

dangereuses et les dangers qui leur sont associés. On peut introduire ici les notions de :

- réactivité :

- instabilité :

- incompatibilité :

- ségrégation :

Potentiel que présentent certains produits & se transformer, &
réagir.

Susceptibilité d'un produit & réagir violemmment ou de fagon
dangereuse sous certains conditions (choc, vibrations,
pression, chaleur, lumiére, etc.) '

Deux substances sont incompatibles lorsque. mélangées &
température et pression normales, elles provoquent un feu,
une explosion, une autre réocﬁon violente, émettent de la
chaleur, des vapeurs toxiques ou des gaz.

Pour l'identification des dangers, on peut utiliser notamment
les fiches signalétiques des produits, faire appel aux
fournisseurs ou & CANUTEC.

On peut également utiliser des chartes de compatibilité.

A cause de lincompatibilité de certains produits entre eux, on
doit prévoir un niveau de ségrégation lors de I'entreposage. li
s'agit alors de séparer ou d'isoler les produits incompatibles.
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" FAMILLES DE SUBSTANCES
INCOMPATIBLES ET |
CONDITIONS D'INSTABILITE

ACIDES «..oooooeeeeeeeeee e eseemeesssesssesesseesssssssenesssesssmnassesenes BASES
MATIERES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES................. MATIERES COMBURANTES
MATIERES REDUCTRICES..........ooermmcreeteeereersrensseensereessessanes MATIERES COMBURANTES
POUDRES METALLIQUES..........ovueeeerteerererereetssesssesssssssansann, MATIERES COMBURANTES
MATIERES ORGANIQUES............cosveverereenirensrensessnnssssssaeneons MATIERES COMBURANTES
MATIERES CORROSIVES.......ooveeerereeereeesess s sessssssannens CERTAINS METAUX, PLASTIQUES, ETC.
MATIERES DANGEREUSEMENT REACTIVES...........ccccnnun.. SELON LE CAS : EAU, AIR, CHALEUR,
, . CHOC, PRESSION, CONTAMINATION
MATIERES REACTIVES INFLAMMABLES..........ccooeemrrerrreneee, SELON LE CAS : EAU, AIR, CHALEUR,
, CHOC, PRESSION, CONTAMINATION
GAZ COMPRIMES.........oovurererecrcteneresaesee st sensas i entssessesesssnsns CHOC, SOLEIL DIRECT
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ACETATE E-22

TITRE : FAMILLES DE SUBSTANCES INCOMPATIBLES ET CONDITIONS D'INSTABILITE

OBJET: Présenter trés brievement des grandes classes de matiéres
incompatibles (acide-bases, etc.) et des conditions d'instabilité &
éviter pour d'autres classes (ex. : réactives, inflammables)

NOTES:

. L'acétate devrait étre montré trés rapidement en vue tout simplement d'informer
le participant de l'existence des familles de substances incompatibles.
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INFORMATION TYPE TIREE
D'UNE FICHE SIGNALETIQUE

LI T I 1

SEITEEETTS XSS TS S TALS ST TEESTETS

e e Ao S A iy slle 2 e ofle e e A S

DANS CES CONJDITIONS 2

1

e dhoaie dhe e A o ot e v e e o e
NS TR e

INFLAMMABILITE : 0OU
SI EXPOSE A TOUTE SOURCE D*IGNITION. :
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EXPLOSIBILITE:
PEUT EXPLOSER AU CONTACT DES: ACIDES FORTSs BASES FORTES, OXYDANTS FORTS
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TECHNIQUES SPECIALESS
PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME. REFROIDIR A L'AIDE
D*EAU FROIDE LES CONTENANTS EXPOSES AU FEU.
NOTZ: LES VAPEZURS PEUVENT SE PROPAGER JUSQU®A UNE SOURCE D*IGNI-
TION ET CAUSER UN RETOUR DE FLAMME.,
PRODUITS DE COMBUSTION:
MONDXYDE ET DIOXYDz DE CARBONE
FUITES QU ACCIDENTS

MESURES :

ELIMINER TOUTES LES SOURCES D'IGNITION,

METTRE UNE VENTILATION FORCEE.

ABSORBER AVEC DU PAPIERs DU SABLE QU DE LA SCIURE DE BOIS.

METTRE DANS UN CONTENANT HERMETIQUE.
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ACETATE E-23

TITRE : INFORMATION TYPE TIREE D'UNE FICHE SIGNALETIQUE

OBJET : Démontrer que des informations sur lincompatibilité de substances
dangereuses peuvent se retrouver sur une fiche signalétique.

¢— — —  —— ———— — ———— ——————————————————— ————————— ————______—____—_————— — ]
NOTES:

o Description du contenu de la fiche signalétique.
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_ Tableau de separation pour le stockage des marchandises dangereuses

-
g | 2 £15 2 8|8 5|,|8 ¢
D L (3] = c h=1 =
Sl ElE| 2|85 1=/5 |5 5|8 |3|s]s3
glEgldlad|s|&g|g|s|2|2)& S22
100) 2122 23|24 | 3 |41 4243|5152 6 |7 |8]
EXplOSlfs 1'0 - ‘ mn 1] 3} m N [th V)] [}}] {1 U] {1 [ti] (1) l
Gas inflammables 21 | ™| -] P x| PlpPlAlDS| X |X|X]|]®]|X
Gaz ininflammables 22 |m|p|-jP|P|P|P|P|P|P|P|P|® P
Gaz toxiques 23 m|{xi{pP|-]A|X|A|A|DS]A|X|P|®]A"
Gaz corrosifs 24 | o | x| PjA|-|X]|A|]A|DS|A]|X]|DS @ | A
Liquides inflammables 3 mlplPpix!Xx]|-|P|A]A|X|X|DS|®]A
Solides inflammables 49 || P P|A|A|P]-]A|DS|X|X|DS|®]|A]|l
Inflammation spontanée 42 |m | A|P|A|A]A]A]|-|DS|X]|X]|DSI @ A
Réagissant avec 'eau 43 | ™ |Ds| P |DS|{DS|A|DS|DS| - | X |X|DS|®™|X
Matiéres comburantes ¥ 5.1 m X P Al X | X X X - PIDS| @ | X
Peroxydes organiques so | o | x|p|x|x|x|x]|x|x]|P]|-|Ds|™]|X
Matiéres toxiques 6 m | x| p|pP|Ds{Ds|{Ds|{DS|DS|DS|DS|-|@|A
Maﬁéfes radl'oacu'ves 7 ] @ [t4] 2 ] [t4] @ @ [r4] [r4] [c4) [t4] - ]
Matiéres corrosives 8 m X P A A A A A X X X A @ -
Colonne 1 > 3|4 |ls |67 8|9 101 |12/13[14]15
" Voir section 5.2.
& Voir section 5.9.

3
4

Comprend les comburants gazeux, classe 22 (5.1)
Les chiffres indiquent 1a classe et la division pertinente, se

X
A
P
DS

TIRE DU CNPI

lon les Réglements sur le transpart des marchandises dangereuses.
Produits incompatibles, ne pas stocker dans le méme compartiment résistant au feu. )
Produits incompatibles, séparer par une distance horizontale d’au moins 1 m.
Produits pouvant étre stockés ensemote.
Consutter la fiche technigue de sécurité du produit.
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ACETATE E-24

TITRE : TABLEAU DE SEPARATION POUR LE STOCKAGE DES MARCHANDISES
DANGEREUSES

OBJET : Présenter un exemple de grille d'incompatibilité.

NOTES:

° Le tableau est tiré du CNPL. |l faut noter qu'il s'agit de grandes classes. Par
exemple, pour les matiéres corrosives, on ne fait pas la distinction entre les acides

et les bases.
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NIVEAUX DE SEGREGATION

DESCRIPTION DE LA SEGREGATION

EXEMPLES APPLICABLES

ISOLATION COMPLETE DANS UN IMMEUBLE ELOIGNE
ENTREPOSAGE EXTERIEUR

SEPARATION PAR UN MUR : ENTREPOSAGE DANS DES
PIECES SEPAREES

SEPARATION PAR DES MATIERES INERTES OU PAR
DE LA DISTANCE (ENVIRON 4 PIEDS) OU PAR DES
ITEMS QUI PEUVENT CONTRIBUER A ARRETER UN
INCENDIE (COMME DES SOLUTIONS AQUEUSES DE
COMPOSES IGNIFUGES)

RISQUES D'EXPLOSION (EX: EXPLOSIFS)
RISQUES D'EXPLOSION (EX: GAZ COMPRIMES)
RISQUES D'INCENDIE ET D'INTOXICATION

(EX: INFLAMMABLE + COMBURANT)

RISQUES DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, DE
PROJECTIONS, DE DESTRUCTION DES STOCKS,
ETC. (EX: ACIDE + BASE)
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ACETATE E-25

TITRE : NIVEAUX DE SEGREGATION

OBJET: Présenter différentes fagons de ségréguer les matiéres dangereuses
en vue de leur entreposage.

— ————
NOTES:

° Pour la présentation de cet acétate, il s'agit de discuter trés briévement de

chacun des points du tableau.
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POLITIQUES

D'ENTREPOSAGE

« L'ACCES AUX PRODUITS ENTREPOSES STRICTEMENT
REGLEMENTES;

« UN SYSTEME DE PERMIS DE TRAVAIL AFIN D'ELIMINER
TOUT RISQUE INUTILE:

- L'ELABORATION DE MESURES D'URGENCE PLANIFIEES
ET ORGANISEES;

« UNE POLITIQUE RIGOUREUSE D'ENTRETIEN DES
LIEUX;

« UN INVENTAIRE REGULIER DES PRODUITS PRESENTS
- DANS L'ENTREPOT;

- L'IDENTIFICATION DES ZONES D'ENTREPOSAGE
(PANNEAUX, PLACARDS,...): LE TYPE DE PRODUITS
ENTREPOSES ET LES RISOUES QU'ILS PRESENTENT;

LA FORMATION DU PERSONNEL;
« UN MECANISME DE SUIVI AVEC MODIFICATIONS

RAPIDES DE CES POLITIQUES EN CAS DE PROBLEMES
OU DE NOUVEAUX ELEMENTS A TENIR COMPTE.
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ACETATE E-26

TITRE : POLITIQUES D'ENTREPOSAGE

OBJET : Présenter des points & considérer lors de la préparation d'une politique
d'entreposage des marchandises et déchets dangereux.

NOTES:

. L'acétate vise & sensibiliser le participant & envisager des mesures sur les points
présentés lorsqu'it doit plonifier ou réorganiser l'entreposage des matieres

dangereuses dont il a la gestion.
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EXERCICE 5-1

ENTREPOSAGE DANS UN RESERVOIR SOUTERRAIN

Vous possédez un réservoir souterrain de 250 litres (hulle & chauffage) non protégé
contre la corrosion, installé entre 1968 et 1973 et non enregistré aupreés de du ministére
fédéral compétent.

1) Devez-vous enregistrer ce réservoir ?
oui D non D
Justifier
2 Est-ce que ce réservoir devrait étre enlevé ?
oui D non D
Justifier
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EXERCICE 5-1 (suite)

3 Dans le cas ou le réservoir a été installé en 1973 et que I'on désire le mettre hors

service pour le réutiliser 400 jours plus tard,

a) quelles seront les procédures d'avisement auprés du ministére fédéral

compétent ?

b) des tests d'étanchéité sont-ils nécessaires ?
oui D non L_.]

Justifier
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EXERCICE 5-1
ENTREPOSAGE DANS UN RESERVOIR SOUTERRAIN

ELEMENTS DE SOLUTION

QUESTION #1

Selon le RESS, l'enregistrement des réservoirs souterrqins auprés du ministére
fédéral compétent est requis. sans égard & la quantité.

QUESTION #2

Selon les directives techniques fédérales, on doit «améliorer» un tel réservoir non
protégé contre la comrosion ayant possiblement plus de 25 ans. Soulignons que le
RPP exigerait toutefois I'enlévement du réservoir. Bien que I'ajout des systémes
requis (ex: protection cathodique) serait conforme aux directives fédérales, on
considére que I'enlévement est préférable dans le cas d'un aussi vieux réservoir
qui est fort probablement rendu & a fin de sa vie utile.

QUESTION #3

Des avis doivent étre transmis sept (7) jours suivant la mise hors service et sept (7)
jours avant Ia remise en service.

QUESTION #4

Il faut faire un test d'étanchéité caril y a eu mise hors service pendant plus d'un an.
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EXERCICE 5-2

ENTREPOSAGE DANS UN LOCAL

3

MATIERIEL
° Liste de produits chimiques

Schéma représentant des infrastructures d'entreposage mises & votre

disposition

QUESTION

Sur le terrain de votre instailation, pour I'entreposage des matiéres dangereuses,

VOUs avez:

a) un local d'entreposage dans la batisse;
b) un local séparé (& 'extérieur de la batisse).

Donnez une place (assignez un numéro) & chacun des produits de la liste pour
qu'ils soient entreposés de fagon & éviter les risques d'incompatibilité.
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EXERCICE 5-2
CARACTERISTIQUES DES MATIERES A ENTREPOSER

Acétone 3.1 Peut attaquer certains plastiques
B2; D2B Incompatibilité (agents oxydants, hydrocarbures
' chlorés en présence d'une base forte, acides).
Diesel 3.2 Eviter la chaleur excessive
Incompatibilité (comburants puissants, acides minéraux).
Naphta 3.2 Incompatibilité (agents oxydants forts).
B2
Acide 8 Emet des vapeurs toxiques d'oxydes d'azote, sous
nitrique C:Dla; Ea linfluence de la lumiére ou d'une température élevée
Incompatibilité (combustibles organiques,
matiéres oxydabiles telles la térébenthine, le
bois, les vases, les métaux).
Hydrogéne 2.1 Lorsque le gaz s'échappe, peut s'enflammer ou
(A; B exploser & cause de la friction.
Incompatibilité ( halogénures, lithium,
oxydants).
Acéthyléene 2.1 Explose sous pression
(A:BD) Incompatibilité (chiore, fluor, brome, oxydants).
Ammoniac 24 inflammable
(gaz liquéfié) A.Eb Incompatibilité (acides. plusieurs substances
orgdniques, calcium, halogénes, métaux alcalins)
Permanganate 5.1 Incompatibilité (arsenic, antimoine, glycérine, éthyléne
de potassium Cv: Eb glycol, peroxyde d'hydrogéne, soufre, acides forts).




LOCAUX D'ENTREPOSAGE
EXERCICES

LOCAL SEPARE A L'EXTERIEUR DE LA BATISSE

SALLE D'ENTREPOSAGE A L'INTERIEUR DE LA BATISSE

LEGENDE
E==—— MUR DE SEPARATION

AIRES D’ENTREPOSAGE SEPAREES
‘PAR UNE DISTANCE
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EXERCICE 5-2
ENTREPOSAGE DANS UN LOCAL

ELEMENTS DE SOLUTION

Q) Regrouper les gaz sous pression et les entreposer dans le local extérieur.

. Hydrogéne dans «1»
. Acéthyléne dans «2»
. Ammoniac dans «3»

b) Regrouper les matiéres inflammables (acétone, diesel et naphta) et les
entreposer dans la salle intérieure en «b».

c) Placer I'acide nitrique et le permanganate de potassium respectivement dans «4»
et «5», lls doivent étre séparés par une distance car le parmanganate est
incompatible avec les acides forts.
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60 GESTION DES ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX

e  Présentation de l'acétate Z-0
s]1 _Cadre léqisitif
. Présentation de l'acétate Z-1
6.1.1 liéglements provincicux
. Présentation de l'acétate 21-A
6.12 Réglements fédéraux
. Présentation de l'acétate Z1-B
2 R bilité
o Présentation de l'acétate Z-2
43 _Envois de déchets d
6.3.1 Identification et classification
6.3.2 Embaliage et indications de danger
° Présentation des acétates Z-3 et Z-4
633 Les manifestes de transport
. Présentation des acétates Z-5, Z-6, Z-7, Z-8 et Z-9
6.34 Préavis pour I'importation et I'exportation
6.3.5 Cas particuliers
. Présentation de facétate Z-10
- 64 Contrats

«  Présentation des acétates Z-11, Z-12, et Z-13

EXERCICE 6-1 Envois de déchels dangereux
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GESTION DES ENVOIS DE
DECHETS DANGEREUX

ELEMENTS COUVERTS:

CADRE LEGISLATIF

- PROVINCIAL
- FEDERAL

RESPONSABILITES

- PRODUCTEUR
- TRANSPORTEUR
- DESTINATAIRE

TRANSPORT

- CLASSIFICATION ET IDENTIFICATION

- EMBALLAGE ET INDICATIONS DE DANGER
- MANIFESTE DE TRANSPORT

- PREAVIS (IMPORT / EXPORT)

CONTRATS

- DEMANDES DE PROPOSITIONS
- CRITERES D'EVALUATION
- DOCUMENTS CONTRACTUELS
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ACETATE Z-0

TITRE: GESTION DES ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX
OBJET: Présentation des éléments couverts
NOTES:

. Cadre |égislatif (provincial, fédéral)
° Responsabilités (producteur, transporteur, destinataire)
° Envois de déchets dangereux (manifestes, préavis d'exportation)

° Contrats (incluant les demandes de proposition et les critéres d'évaluation)
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ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX

/4

CADRE LEGISLATI

REGLEMENTS PROVINCIAUX

«  REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES
MATIERES DANGEREUSES

« REGLEMENT SUR LES DECHETS SOLIDES

REGLEMENTS FEDERAUX

- REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES

- REGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET
L'IMPORTATION DES DECHETS DANGEREUX

REGLEMENT SUR LES MATIERES DANGEREUSES




ACETATE Z-1

TITRE: ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX, CADRE LEGISLATIF

OBJET: Présenter la réglementation applicable & la gestion des envois de

déchets dangereux

NOTES:

Provincial
Réglement sur les matiéres dangereuses

Plus de manifeste provincial de circulation (accepte celui du RTMD). Des permis
et/ou des certificats d'autorisation demeurent requis pour certgines activités
reliées & la gestion des matiéres dangereuses résiduelles. Des registres et des
bilans annuels peuvent étre requis selon le type d'activité et les quantités de MDR.

Réglement sur le transport des matiéres dangereuses (id & RTMD fédéral)
Réglement sur les déchets solides

Le RDS fixe les matiéres pouvant étre éliminées par enfouissement sanitaire, ce
qui exclu les MDR. En cas de déversement, provision & I'art. 54 pour éliminer dans
un lieu d'enfouissement sanitaire «au plus 100 m3 de terres et de sables imbibés de
moins de 5% en poids d'hydrocarbures par période de 4 mois consécutifs».

Fédéral
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses

En plus de définir les appellations réglementaires & utiliser pour chaque produit ou
déchets, des exigences en matiére d'étiquettage et d'emballage sont
spécifiées, en faisant référence, au besoin, & d'autres réglements déjd existants
touchant le transport routier, ferrovigire, maritime ou aérien selon le cas. Le RTMD
prévoit {'utilisation d'un manifeste de transport fournissant des informations sur le
générateur, le transporteur et le destinaire d'un envoi de déchets dangereux.

Réglement sur I'exporiation et I'importation de déchets dangereux

Le but principal du REIDD est d'établir les conditions de l'exportation et de
limportation des déchets dangereux au Canada. Il permet d'assurer que les
envois de déchets dangereux qui entrent au pays, qui en sortent ou qui sont en
transit puissent étre localisés et contrdlés par Environnement Canada avec l'aide
de divers autres organismes gouvemementaux. Le REIDD assure également que
le pays récepteur a déja consenti & recevoir les déchets dangereux canadiens
avant leur expédition. A cette fin, le REIDD exige un préavis de la part de l'autorité
compétente concemant tout envoi international prévu de déchets dangereux.
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ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX }

EXIGENCES PROVINCIALES

« RESTRICTION DES MELANGES/DILUTIONS
(NE DOIT PAS CHANGER LE STATUT DE LA
MATIERE DANGEREUSE AUX FINS DU RMD)

- INTERDIT D'EXPEDIER A UN DESTINATAIRE
(ELIMINATION, TRAITEMENT, ENTREPOSAGE
UTILISATION ENERGETIQUE) N'AYANT PAS DE
PERMIS DU MEFQ EN VERTU DU RMD;

« NECESSITE D'UN CONTRAT PREALABLE A
L'ENVOI ET DOCUMENT D'EXPEDITION
(MANIFESTE) ENTRE L'EXPEDITEUR ET LE
DESTINATAIRE (A CONSERVER 2 ANS)

« ENVOIS POUR FINS D'ELIMINATION A
CONFIER A UN TRANSPORTEUR TITULAIRE
D'UN PERMIS DU MEFQ (PAS REQUIS Si ENVO!
POUR FINS DE RECYCLAGE)

- ANALYSES REQUISES EFFECTUEES PAR UN
LABORATOIRE ACCREDITE PAR LE MEFQ
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ACETATE 2-2

TITRE: ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX, EXIGENCES PROVINCIALES

OBJET: Présenter les principales activités qui sont régies par le réglement
: provincial sur les déchets dangereux et ce, par rapport & F'élimination
des déchets dangereux.

NOTES:

° Les principales dispositions du RMD applicables & la gestion des envois de
«matiéres dangereuses résiduelles» sont les suivantes:

- les mélanges ou les dilutions de matiéres dangereuses résiduelles avec
d'autres matiéres, dangereuses ou non, ne sont permis qu'en autant que les
matiéres obtenues par suite de tels mélanges ou dilutions soient des
matiéres dangereuses;

- linterdiction d'expédier une matiére dangereuse résiduelle & quiconque
n'est pas titulaire d'un permis du MEFQ (émis en vertu du RMD); doivent étre
titulaires d'un tel pemnis les lieux: .

i) d'élimination (privés ou commerciaux);

i de traitement (commerciaux);

i) d'entreposage (commerciaux);

iv) ou dutilisation énergétique (commerciaux) de MDR;

- préalablement & I'envoi d'une matiére dangereuse résiduelle, un contrat
écrit doit étre formé entre I'expéditeur et le destinataire; des copies du
contrat doivent étre conservées pendant 2 ans sur le lieu d'expédition et sur
e lieu de réception; l'expéditeur et le destinataire doivent conserver
pendant 2 ans une copie du document d'expédition prévu au RTMD:;

- les envois de matiéres dangereuses résiduelles vers un lieu d'élimination de
matiéres dangereuses doivent étre confiées & un transporteur titulaire du
permis du MEFQ;

- les analyses déterminant les propriétés de dangerosité d'une matiére ou
d'un objet et les analyses exigées par le RMD (sauf les matiéres
radioactives) doivent étre effectuées dans un laboratoire accrédité par le
MEFQ.
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ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX|
EXIGENCES FEDERALES

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION

MANIFESTE DE TRANSPORT
EMBALLAGE APPROPRIE
INDICATIONS DE DANGER

REGLES DE SECURITE
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ACETATE Z-3

TITRE: ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX, EXIGENCES FEDERALES

OBJET: Présenter les principales activités qui sont régies par le réglement
provincial sur les déchets dangereux.

NOTES:

. Définition de déchets dangereux
. Classification

) Manifeste de transport

. Emballage

. Indications de danger

) Reégles de sécurité
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ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX|

RESPONSABILITES

EXPEDITEUR

CLASSIFICATION

EMBALLAGE ET INDICATIONS DE DANGER
FOURNIR LES PLAQUES ET DOCUMENTS
REQUIS AU TRANSPORTEUR

AVISER LES PERSONNES PRESCRITES
PLAN D'URGENCE

TRANSPORTEUR

[ ] [ ] [ ] o

APPOSER LES INDICATIONS DE DANGER
SUIVI DES DOCUMENTS REQUIS
CHARGEMENT |

REFUS DES DEMANDES NON CONFORMES

ESTINATAIRE

TRANSMISSION DES DOCUMENTS
PRESCRITS ,
EMBALLAGES, CONTENEURS ET VEHICULES
VIDES
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ACETATE 2-4

TITRE: ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX, RESPONSABILITES

Donner un apergu de responsabilités que doivent rencontrer

OBJET:
lexpéditeur, le transporteur et le destinataire de déchets dangereux, et

ce, face d leur élimination.

NOTES:

Le producteur devrait &tre au courant des responsabilités du transporteur et du
destinataire afin de s'assurer que les déchets seront bien gérés jusqu'd leur

élimination définitive.
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EMBALLAGE ET
INDICATIONS DE DANGER J

RESPONSABILITES DU GENERATEUR:

« S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES ENVOIS
PAR RAPPORT AUX GROUPES D'EMBALLAGES
PREVUS AU RTMD

- VEILLER A CE QUE LES INDICATIONS
APPROPRIEES SOIENT APPORTEES SUR LES
EMBALLAGES

- ETIQUETTES (PETITS CONTENANTS,
COLIS, SUREMBALLAGES) .

- PLAQUES (CONTENEURS OU UNITE DE
TRANSPORT DONT LA CAPACITE > 454 L.)

Z-5




ACETATE 2-5

TITRE: EMBALLAGE ET INDICATIONS DE DANGER

OBJET: Cet acétate vise & présenter les responsabilités de base du générateur

au niveau de I'emballage et du transport de déchets dangereux.

NOTES:

Le générateur doit veiller & ce que les emballages utilisés soient conformes aux
exigences prévues au RTMD. Les déchets dangereux listés & I'annexe Il du RTMD
font partie d'un groupe d'emballage comespondant & différents degrés de danger:

Groupe d'emballage = Niveau de danger

I Trés dangereux
[ Dangereux
i Peu dangereux _

Dans le RTMD, on peut aussi retrouver des renseignements sur « 1a quantité nette
maximale par emballage» et sur des dispositions particuliéres & chaque produit de
la liste. Ces dispositions sont décrites & fannexe Il du RTMD.

Par exemple, pour le propane, les dispositions 56 et 102 s'appliquent:

56: Il est interdit de demander de transporter ou de transporter ce produit ou
cette matiére & bord d'un véhicule ferroviaire & passager.

102:  Lorsque cette matiére ou ce produit est transporté par rail, l'expéditeur doit
porter la mention «MARCHANDISE SPECIALE» ou «SPECIAL COMMODITIES» sur
chague document d'expédition accompagnant Ier_\vou

Le générateur doit également veiller & ce que les indications appropriées de
danger (étiquettes, plaques), identifiant ia nature des matiéres et des déchets de
fagon normalisée, soient apposés sur les emballages utilisés.

Les étiquettes doivent &tre apposées sur:

- petits contenants
- colis
- suremballages

Les plaques doivent étre apposées (par le responsable du véhicule) sur les grands
conteneurs (capacité >454 litres) et les unités de transport.
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SCHEMATIQUE TYPIQUE
D'UN "LABPACK"

anneau de couvercle muni
d'un dispositif de fixation

couvercle & joint d'étanchéité

revétement de plastique
facultatif, sauf en C.-B.

matériau inerte et absorbant
(p- ex. vermiculite)

sac de plastique
facultatif sauf en C.-B.

fanver 1971

cortosi

étiquette indiquant qu'il s'agit
de substances corrosives selon
le Réglement sur le transport
des marchandises dangereuses

No. d'identification UN1760
sous l'étiquette

fat de 45 gallons
impériaux (205 litres)
qualité 17H ou mieux
selon les prescriptions de
Transports Canada

LISTE TYPIQUE D'UN CONTENU

liste de substances chimiques

"labpack”
‘ acides non comburants
| UN1760
! acide muriatique (HC) 4L
acide acétique 3L

\  acide iodhydrique (HI) 500 mL

acide carbolique 1Kg

SELON : GUIDE DE L'USAGER POUR LA PREPARATION ET LA
MANIPULATION DES "LABPACKS",
ENVIRONNEMENT CANADA




ACETATE Z-6

TITRE: SCHEMATIQUE TYPIQUE D'UN «LAB PACK»

OBJET: Cet acétate vise & présenter les responsabilités de base du générateur
au niveau de I'emballage et du transport de déchets dangereux.

NOTES:

. Transports Canada et le Conseil canadien des ministres de I'Environnement
recommande ['utilisation de «labpacks» pour le transport de petites quantités de
déchets compatibles provenant d'instaliations comme les Idborctoires, les
cliniques et les maisons d'enseignement.

. Un «labpack» typique peut étre utilisé pour les restes de produits chimiques. les
échantillons, les substances dont la date d'utilisation est expirée, les produits des
projets-pilotes, les produits pharmaceutiques en trop ou les contenants qui ont
déja servi. Le systéme de c«labpacks» permet aux producteurs de petites
quantités de déchets de se conformer au réglement actuel en ce qui concerne
la manipulation et le transport des déchets toxiques.
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LE MANIFESTE DE TRANSPORT DE

DECHETS DANGEREUX

EXEMPLAIRE

DISTRIBUTION OU CONSERVATION

EXPEDITEUR— AUTORITE COMPETENTE
(2 JOURS APRES RECEPTION PAR LE

TRANSPORTEUR)

EXPEDITEUR (CONSERVE)
(2 ANS)

DESTINATAIRE—>AUTORITE COMPETENTE
(2 JOURS APRES RECEPTION)

TRANSPORTEUR (CONSERVE)
(2 ANS) |

DESTINATAIRE  (CONSERVE)
(2 ANS)

DESTINATAIRE, —> EXPEDITEUR
(APRES ARRIVEE A DESTINATION)




ACETATE Z-7

TITRE: LE MANIFESTE DE TRANSPORT DE DECHETS DANGEREUX

OBJET: Présenter comment sont distribuées ou conservées les six (6) copies du
manifeste de transport requis en vertu du RTMD et du RMD

NOTES:

. L'utilisation de manifestes de transport sont prévus au fédéral en vertu du RTMD.
Contraitement & I'ancien RDD, le RMD au provincial ne comporte plus de formule
distincte et requiert désormais le méme manifeste de transport que e RTMD.

. Pour présenter le manifeste, utiliser la copie reproduite sur acétate.
o Il est également recommandé de consulter le document intitulé «Réglement sur

I'exportation et l'importation des déchets dangereux, Guide d'utilisation du
manifeste pour le transport des déchets dangereux» dEnvironnement Canada.
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ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX |

CAS PARTICULIERS

. LES MATIERES RADIOACTIVES
- LES DECHETS BIOMEDICAUX

. LES DECHETS CONTENANT
DES BPC

Z-8




ACETATE 2-8

TITRE: ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX, CAS PARTICULIERS

OBJET: Présenter des exemples de déchets dangereux dont I'élimination fait
l'objet d'articles de reglements.

. Mtié liogcti

Selon e RTMD, les matiéres radioactives doivent étre emballées conformément
au Réglement sur l'emballoge des matiéres radioactives destinées au transport.

. Déchets biomédi

Des régles particuliéres pour ce type de déchets sont spécifiees selon le
Reéglement sur les déchets biomédicaux (Québec). Le gestionnaire devrait
également consulter les «Lignes directrices sur la gestion des déchets
biomédicaux au Canada» du CCME. Les déchets biomédicaux sont aussi
réglementés par le REIDD.

e BPC

Dans la modification DORS/86-526 (8 mai 1986) du RTMD, plusieurs articles
décrivent des mesures & prendre en compte dans le cas des marchandises
dangereuses impliquant des BPC. Tenir compte de linterdiction d'exportation en
vertu du Réglement sur I'exportation de déchets de BPC.
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PROPOSITIONS ET
CONTRAT

« ELEMENTS D'INFORMATION A INCLURE DANS
LA DEMANDE DE PROPOSITION A DES
ENTREPRENEURS EN GESTION DE DECHETS

« ELEMENTS D'INFORMATION A FOURNIR PAR
L'ENTREPRENEUR DANS SA SOUMISSION

« EVALUATION DES OFFRES
« VERIFICATION DE CONFORMITE

ENVIRONNEMENTALE CHEZ L'ENTREPRENEUR
EN GESTION DE DECHETS




ACETATE 2-9

TITRE: PROPOSITIONS ET CONTRATS

OBJET: Cet acétate vise & présenter les principaux éléments & tenir compte lors
d'une demande de propositions et de la signature de contrats avec des
entrepreneurs en gestion des déchets.

NOTES:

° Les gestionnaires fédérodx qui produisent des déchets dangereux sont
personnellement responsables, en dernier ressort, de leur gestion, qu'il s'agisse
de leur entreposage & lintérieur d'une installation fédérale que de leur transport et
leur élimination & l'extérieur, dans une installation de juridiction provinciale.

. Avant de signer tout contrat, le générateur d'un déchet dangereux devrait
s'‘assurer que les méthodes de gestion des déchets et les insfollcn‘iohs de la fime
en question sont adéquates. Afin de pouvoir démontrer quil a fait I'exercice
d'une diligence raisonnable (due diligence) en cas de litige ou de poursuite & ce
chapitre, le générateur devrait préalablement avoir effectué ou fait effectuer une
vérification de conformité environnementale (VCE) chez I'entrepreneur & qui il
prévoit confier I'élimination de ses déchets, incluant une visite de ses installations
et ia revue de ses méthodes d'exploitation.

. Dans le cas ot un ce‘n‘rre de transfert est utilisé, ce dernier devrait pouvoir identifier
les destinataires ultimes qui seront utilisés et pouvoir fournir un certificat attestant
du traitement ou de I'élimination définitive du déchet.
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DEMANDE DE
- PROPOSITIONS

ELEMENTS A FOURNIR

« RENSEIGNEMENTS DU MANlFESTE DE
TRANSPORT

- RENSEIGNEMENTS SUR LES DECHETS
(QUANTITES, LISTE)

« LOCALISATION DES DECHETS

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

« CERTIFICATS D'AUTORISATION DU MEFQ
(DESTINATAIRE)

« PERMIS D'EXPLOITATION ET CERTIFICAT DE
CONFORMITE (CENTRE DE TRANSFERT)

« PERMIS DE TRANSPORT (TRANSPORTEUR)

« ASSURANCE RESPONSABILITE




ACETATE 2-10

TITRE: DEMANDE DE PROPOSITIONS

OBJET: Présenter une série de points que |'on devrait inclure dans une demande
de proposition d'enlévement des déchets dangereux.

NOTES:

. Les demandes de propositions en matiéres de services de gestion de déchets
dangereux doivent fournir des renseignements suffisants quant aux déchets
produits dans I'établissement fédéral concerné soit:

- les renseignements prévus & la section A du manifeste de transport;

- la description des déchets produits, incluant les quantités et la fréquence
d'enlévement prévue:;

- la description de 'emplacement et des aires de chargement disponibles.
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~ CRITERES
D'EVALUATION DES

HABITUELS (COUTS , REPUTATION, ETC.)
VALIDITE DES PERMIS ET CERTIFICATS
COUVERTURE D'ASSURANCE SUFFISANTE
QUALIFICATION DES EMPLOYES
METHODES D'ELIMINATION APPROUVEES

CAPACITES TECHNIQUE ET FINANCIERE EN
CAS DE DEVERSEMENT OU AUTRE INCIDENT -

Z-11




ACETATE Z-11

TITRE: CRITERES D'EVALUATION DES PROPOSITIONS
OBJET: Présenter quelques éléments qui pourraient &tre inclus dans un systéme
de pointage d'évaluation de contrats.

NOTES:

. Afin de pouvoir juger de l'aptitude d'un fournisseur & fournir les services requis, les
demandes de propositions devraient exiger au minimum que l'entrepreneur
fournisse ou indique, selon le cas:

- une copie du certificat d'autorisation du MEFQ délivré au destinataire du
déchets en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'envircnnement;

- une copie du permis d'exploitation et des certificats de conformité du centre
de transfert;

- une copie du permis de transfert de déchets dangereux détenu par un
transporteur;

- une preuve de la couverture d'assurance-responsabilité répondant aux
exigences spécifiees dans les certificats d'autorisation, dans les cerlificats de
conformité ou dans les permis d'exploitation des installations visées.
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EXERCICE 6-1

ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX

- P

ENONCE

Vous décidez de mettre & jour l'inventaire des produits de votre laboratoire. Il en ressort
que vous avez, dans divers contenants de moins de 4 litres, environ 30 litres d'acide
chlorhydrique et & peu prés la méme quantité d'acétone. Votre personnel est en
mesure de préparer des «lab packs». Par contre, vous devez faire appel & un
transporteur et & un destinataire pour éliminer vos déchets dangereux.

QUESTIONS

1-  Un (1) labpack sera-t-il suffisant pour emballer tous vos déchets (justifiez)?

2-  Enumérez quelques-unes de vos responsabilités face au présent cas.
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EXERCICE 6-1 (suite)

3- Quels types d'indications de danger devez-vous apposer et fournir?

4- Pendant combien de temps (minimum) devez-vous conserver ce manifeste.
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EXERCICE 6-1 (suite)

B5- Le destinaire vous a foumi les renseignements suivants:

° son entrepdt a une capacité de 1,000,000 de litres et sa police d'assurance
responsabilité civile est de 2,000,0008;

. une copie de son certificat d'autorisation du MEF;
) qu'il possede son permis d'exploitation (renseignement fourni au téléphone).

Que devez-vous vérifier et exiger du destinataire avant que vous acceptiez de lui
confier vos déchets dangereux.
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EXERCICE 6-1
ENVOIS DE DECHETS DANGEREUX
ELEMENTS DE SOLUTION

1- Non, il faudra deux (2) «labpacks». Méme si un «labpack» peut avoir une capacité
de 205 litres, l'acétone et l'acide chlorhydrique ne sont pas des produits
compatibles. Par mesure de sécurité, it veut mieux les transporter dans deux (2)
«lab packs» & part. ‘

2- .

Classifier les déchets.

Emballer les déchets dangereux avec contenants et «ab pack» conformes
aux normes (ex: compatibilité).

Apposer les indications de danger (contenants et lab pack).
Remettre au transporteur les copies du manifeste prescrites.

Pas besoin de fournir une plaque au transporteur car la quantité est
certainement moindre que 500 kg (article 5.19 (1)) du RTMD.

S'assurer que le destinataire accepte de recevoir les déchets et lui
communique les renseignements de la partie A du manifeste.

Obtenir du destinataire le numéro de circulation.
Eﬂqueﬁes sur chacun des petits contenants.
Etiquettes sur les «lab packs.

Pas besoin de plaques (quantité moindre que 500 kg).

4- Renseignements & gjouter:

Ce sont surtout des renseignements plus spécifiques & la classification du RTMD
(ex: groupe d'emballage. NIP).

5- 2ans

6- e Exiger qu'il augmente la prime de son assurance-responsabilité & 3 millions de

dollars.

- o Vérifier si son certificat d'autorisation est échu.

o Exiger une copie de son permis d'exploitation.
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7.0 LES 3R-V APPLIQUES A LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX

71 __Générqlité
e Présentation des acétates R-1 et R-2

e Présentation de l'acétate R-3

7.2.1 La réduction & la source
. Présentation des acétates R-4, R-5 et R-6

722 Le réempiloi
. Présentation de 'acétate R-7

723 Le recyclage
) Présentation de I'acétate R-8

7.24 La valorisation

. Présentation des acétates R-9 et R-10
7.25 Les bourses de déchets
. Présentation des acétates R-11 et R-12

73 P e réduction des déchet

7.3.1 Pourquoi un programme de réduction
. Présentation de l'acétate R-13

7.3.2 Principales étapes d'un programme de réduction des déchets dangereux
. Présentation de 'acétate R-14

7.3.3 Audit des déchets
. Présentation de l'acétate R-15
. Présentation de acétate R-16 (Récolte et synthése des données)
. Présentation de I'acétate R-17 (Choix et établissement de priorités)
. Présentation de I'acétate R-18 (Mise sur pied de I'équipe)

734 Andalyse des variantes de réduction
. Présentation des acétates R-19 et R-20

7.3.5 Analyse de la faisabilité des mesures
. Présentation de l'acétate R-21

7.3.6 Réalisation des mesures
. Présentation de I'acétate R-22

EXERCICE 7-1 Programme de réduction des déchets etde prévention de ia pollution
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LES 3R-V APPLIQUES AUX
DECHETS DANGEREUX

ELEMENTS COUVERTS:

GENERALITES

« DESCRIPTION DES 3R-V

. BOURSES DE DECHETS

« PROGRAMME DE ﬁEDUCTiGN
DES DECHETS

R-0




ACETATE R-0

TITRE: LES 3R-V ET LES DECHETS DANGEREUX
OBJET: Présenter les éléments couverts dans ce volet de l'atelier
NOTES:

Généralités (production de déchets dangereux, objectifs de gestion)
. Réduction, réemploi. recyclage et valorisation de déchets dangereux

° Bourses de déchets

. Programme de réduction des déchets (le pourquoi, les étapes, I'audit, 'analyse
des variantes, de la faisabilité des mesures et I'implantation)
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'PRODUCTION DE DECHETS
DANGEREUX

AU CANADA

« PRODUCTION = 8 MILLIONS DE TONNES
« PARTIE TRAITEE = 40%
« EGOUT/DECHARGES = 60%

INSTALLATIONS FEDERALES AU
QUEBEC (41 INSTALLATIONS})

3000 4

2500-//

2000 -
1500 1

tonnes)

1000 1

PRODUCTION (x 1000

5001

0 g
1986 1987 1988 1989 1990

ANNEES




ACETATE R-1

TITRE : PRODUCTION DE DECHETS DANGEREUX

OBJET : Donner une idée des quantités de déchets dangereux produites au
Canada ainsi que dans les installations fédérales situées au Québec.

NOTES:
e AuCanadg
La production est d'environ 8 millions de tonnes dont seulement 40% est traitée.

o |nstallations fédérales au Québec

Selon le graphique, la production annuelle est de 'ordre de 2000 tonnes métriques
par année. Il s'agit de quantités reportées pour quarante et une (41) installations.
Les quantités sont probablement plus élevées. Les données du graphique
excluent Pétro-Canada qui & elle seule produit prés de 10,000 tonnes métriques de
déchets dangereux par année.

. Les principaux déchets dangereux reportés sur les instaliations fédérales sont:

- huiles usées

- décapants/peintures/varsol

- huiles contenant des BPC

- médicaments périmés

- piles usées

- teme contaminée (si contaminée avec un déchet dangereux)
- déchets de laboratoire

- solvants chlorés/non chlorés
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DECHETS DANGEREUX

DIRECTIVES SUR L'ECOLOGISATION DES
OPERATIONS GOUVERNEMENTALES

« REDUCTION DE 50% ENTRE 1988 ET 2000

POLITIQUE DE GESTION INTEGREE DES
DECHETS SOLIDES (QUEBEC 1989) |

« REDUCTION 50% EN L'AN 2000

VILLE DE MONTREAL

« REDUCTION DE 50% ENTRE 1989 ET 2010
(DECHETS SOLIDES) |
- RECUPERATION DE 70% DES DDD
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ACETATE R-2

TITRE : DECHETS DANGEREUX, OBJECTIFS DE REDUCTION

OBJET : Démontrer au participant qu'il y a une volonté de réduire les déchets &
tous les paliers de gouvernements et notamment par le gouvernement
fédéral. Globalement, lI'objectif de réduction est de réduire la
production de déchets dangereux de 50% vers I'an 2000, et ce, en
prenant la fin des années 1980 comme référence.

NOTES:
. Eédérql

- Directives d'écologisation des opérations gouvemementales (1995).
. Provincial

- Politique de gestion intégrée des déchets solides (1989).
. Vile de Montréal
- Pian d'action pour une gestion intégrée des déchets solides et des matiéres
récupérables.

Pour sa part, Environnement Canada préconise d'atteindre les objectifs de réduction en
faisant appel & I'approche des 3 R-V.
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p
HIERARCHIE DES MODES DE
GESTION DES DECHETS
DANGEREUX

‘PREFERENCE

REDUCTION A LA SOURCE || .
€— REEMPLO
EMISSIONS | < R
ATMOSPHERIQUES | —————
REJETSDANS |
LEAU
............................................................. <« VALORSATION
€— TRAITEMENT
DECHETS DANGEREUX v
RESIDUELS -

ELIMINATION DES
DECHETS
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ACETATE R-3

TITRE : HIERARCHISATION DES MODES DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX

OBJET: Présenter les actions qui peuvent étre prises dans un cadre de
réduction et de ges’rion des déchets dcngereux, et ce, par ordre de
préférence.

NOTES:

. Par réduction des déchets, on entend réduction & la source, réemploi, recyclage
et valorisation. ’

. Par gestion des déchets. on entend tous les items de I'acétate, sauf la réduction &
la source, car cette derniére action vise & agir avant que le déchet ne soit produit.

. La réduction & la source est de loin l'action préférée, car les autres
s‘accompagnent toutes de risques de rejets dans l'environnement,
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PRINCIPAUX BE‘NEFICES

« REDUCTION NETTE DES DECHETS
« REDUCTION DES PROPRIETES TOXIQUES

NE PAS CONSIDERER

« TRAITEMENT / ELIMINATION
« CONCENTRATION
 DILUTION

CATEGORIES DE TECHNIQUES

« BONNES PRATIQUES DE GESTION

« CHANGEMENT DE TECHNOLOGIE

« CHANGEMENT DE MATIERE PREMIERE
- CHANGEMENT DE PRODUIT
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ACETATE R-4

TITRE : REDUCTION A LA SOURCE

OBJET : Présenter le concept de réduction & la source en faisant valoir les
bénéfices de cette technique de réduction des déchets. Présenter
des catégories de techniques de réduction & la source et certaines
actions qui ne le sont pas.

Introduire Ia réduction comme étant la technique préférable (réduction nette des
déchets et propriétés toxiques).

e N idé

Traitement/élimination, concentration et dilution sont des actions qui agissent
aprés la production de déchets.

«  Catégories de 1 ,

Présenter briévement les grandes catégories de techniques qui seront décrites
plus en détails ci-aprés.
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REDUCTION A LA SOURCE

S

- BONNES PRATIQUES DE GESTION

« COMPTABILITE DES COUTS DE GESTION

« GESTION DES INVENTAIRES

« AMELIORATION (MANUTENTION, ENTRETIEN)
- SEGREGATION DES DECHETS

+ FORMATION ET COMMUNICATION

- CHANGEMENT DE TECHNOLOGIE

- MODIFIER UN PROCEDE
- MODIFIER UN EQUIPEMENT
- AUTOMATISATION
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ACETATE R-5

TITRE : REDUCTION A LA SOURCE: BONNES PRATIQUES DE GESTION ET
CHANGEMENTS DE TECHNOLOGIE

OBJET: Présenter des exemples de «bonnes pratiques de gestion» et de
changement de technologie.

b  — ]
NOTES:

. Utiliser le tableau correspondant dans le manue! du participant pour discuter de
chacun des exemples.

. B " I i
Méthodes souvent simples et réalisables & peu de frais.

- Amélioration de Ia technologi

Dans les installations fédérales, peut s'appliquer notamment aux
équipements du type climatisation/réfrigération.
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REDUCTION A LA SOURCE

- CHANGEMENT DE MATIERE
PREMIERE

« UTILISATION D'UNE MATIERE PURIFIEE
« UTILISATION D'UNE MATIERE MOINS
POLLUANTE

- AMELIORATION / UTILISATION

D'UN PRODUIT FINI

« SUBSTITUTION
- CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION
- PRODUIT MOINS NUISIBLE
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ACETATE R-6

TITRE : REDUCTION A LA SOURCE: CHANGEMENT DE MATIERES PREMIERES,
AMELIORATION/UTILISATION D'UN PRODUIT FINI

OBJET : Présenter des exemples de ces techniques de réduction & la source.

La substitution d'une matiére premiére est celle qui s'appliqgue le plus aux
installations fédérales.

o . E ér i. , I.l. l. I. I .lﬁ .

Pour les installations fédérales. les possibilités d'application se rapportent surtout
au niveau de I'utilisation.
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LE REEMPLOI

RIS

- SUR LE SITE

« SOLVANTS (NETTOYAGE DE PIECES)
* PILES RECHARGEABLES

- HORS-SITE

« ECHANGE DE PEINTURE ENTRE
INSTALLATIONS

« SCIERIES, PRODUCTEURS D'ANTIROUILLE

« BOURSE DE DECHETS

- HORS-SITE / CONTRAINTES

« RESPONSABILITES ACCRUES
« TRANSPORT ,
« CARACTERISATION DES DECHETS
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ACETATE R-7

TITRE : LE REEMPLOI

OBJET: Définir le réemploi et donner des exemples de techniques qui peuvent
étre mises en application sur le site et hors-site.

NOTES:

¢ Le réemploi s’apparente au concept de réduction des déchets (surtout sur le site).

e Donner des exemples et expliquer, notamment, que le réemploi sur le site est
préférable au réemploi hors site pour les raisons indiquées sur I'acétate.
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R LR ARG AR 8K 5 R RN AR AR

- RECYCLAGE = TRAITEMENT +
REEMPLOI

SUR LE SITE

« REFRIGERANTS

- HORS-SITE / ENTREPRISES DE

RECYCLAGE

- RESERVOIRS D'HUILE
- TRANSFORMATEURS (BPC < 50 ppm)
- SOLVANTS HALOGENES OU NON

- BARILS CONTAMINES |

- HUILES MINERALES USEES

+ PEINTURE
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ACETATE R-8

TITRE : LE RECYCLAGE

OBJET : Définir le recyclage et donner des exemples qui peuvent &tre mis en
application sur le site et hors site.

NOTES:

- Montrer que le reyciage est désavantagé par rapport au réemploi parce qu'il
implique une opération supplémentaire qui est le traitement (lequel peut générer

d'autres déchets dangereux).
- Sur le site

Préférable & hors site (fransport, responsabilités, etc...).
- Hors site

A les mémes désavantages que le réemploi hors site.
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LA VALORISATION

TR SRR % SRR

- AVANTAGES

- RECUPERATION DE L'ENERGIE PAR BRULAGE
- REDUCTION DU VOLUME DE DECHETS

- DESAVANTAGES

- PROBLEMES DE POLLUTION DE L'AIR
- ELIMINATION DES CENDRES (PARFOIS TRES
TOXIQUES)




ACETATE R-9

TITRE : LA VALORISATION ENERGETIQUE

OBJET : Définir la notion de valorisation et démontrer les avantages et
désavantages de cette technique.

o —————————— —~— — — —— ]
NOTES:

e AU Québec, la valorisation énergétique s'applique essentiellement aux huiles usées.
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VALORISATION
EXEMPLE DES HUILES USEES

- TACHES A REALISER

. CARACTERISATION DES HUILES SELON
L'ANNEXE 6 DU RMD

» CHOIX D'UNE ENTREPRISE DETENANT UN
PERMIS EMIS A CETTE FIN PAR LE MEFQ EN
VERTU DU RMD

- CONFORMITE AUX NORMES DE L'ANNEXE 6
DU RMD SI L'UTILISATION ENERGETIQUE
EST EFFECTUEE EN TERRITOIRE FEDERAL

R-10




ACETATE R-10

TITRE : VALORISATION, EXEMPLE DES HUILES USEES

OBJET: Présenter les types de taches & réaliser lorsqu'on désire effectuer la
valorisation énergétique d'une huile usée.

 ———————————__———— ————————————————

NOTES:

. Tenir compte des exigences en vertu du RMD.

REMARQUES:
. Il faudrait cependant envisager de recycler les huiles usées avant de les valoriser.
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Source: "Industrial Management"
Volume 2, Issue 8, p 24
iNovember,* 1978
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ACETATE R-11

TITRE : BOURSES DES DECHETS

OBJET: lllustration tirée de «industrial Management»
e e ——
NOTES:

. Déchets pour certains, matiéres utiles pour d'autres.
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BOURSES DES DECHETS

BOURSE QUEBECOISE DES
MATIERES SECONDAIRES

CATEGORIES DE MATERIAUX:

SOLVANTS

AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES
ORGANIQUES

HUILES, GRAISSES ET CIRES
ACIDES

ALCALIS

AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
NON-ORGANIQUES ,
METAUX ET BOUES CHARGEES DE
METAUX

BOURSE CANADIENNE DES DECHETS

CATEGORIES SIMILAIRES
ECHANGES D'ENVIRON 350 000 tonnes / an
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ACETATE R-12

TITRE : BOURSES DES DECHETS

OBJET: Faire connaitre I'existence des bourses canadiennes et québécoises
de déchets dangereux

NOTES:

e Présenter les catégories de matériaux sur lesquelles sont effectuées des opérations
de transfert.
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POURQUOI ETABLIR UN
PROGRAMME DE REDUCTION DES |

_DECHETS Iy

ECONOMIQUES

. ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

« TRANSPORT, ELIMINATION, RECYCLAGE...
« MATIERE PREMIERE

« ASSURANCES

- SANTE ET SECURITE

« RAPPORTS, MANIFESTES, PERMIS....

REGLEMENTAIRES

- CONFORMITE _
« MIEUX CONNAITRE LES OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES

RESPONSABILITES

- COURT ET LONG TERME
- SUR LE SITE ET HORS SITE
- POURSUITES ,

« SANTE ET SECURITE

IMAGE PUBLIQUE

- EXEMPLE POUR INDUSTRIE ET POPULATION
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ACETATE R-13

TITRE : POURQUOI ETABLIR UN PROGRAMME DE REDUCTION DES DECHETS

OBJET: Présenter une série d'exemples qui permettraient de justifier ia mise en
place d'un programme de réduction des déchets dangereux.

- Entreposage et manutention (moins d'espaces nécessaires et moins de
risques d'accidents)

- Transport, élimination, recyclage (toutes ces opérations peuvent nécessiter
des couts trés élevés)

- Matiére premiére

- - Assurances

- Santé et sécurité (réduction d'achat de matériel de profecfion)

- Rapport, manifestes, permis (réduction des procédures administratives)
»  Réglementation

. Conformité (ex: RTMD, RDD, BPC, substances appauvrissant la couche
d'ozone, déchets biomédicaux...)

. Mieux connaitre les obligations réglementaires
. R bilité

. Court terme (accidents) et long terme (entreposage de déchets pour
lesquels il n'y a pas de solution actuelle de traitement)

. Sur le site et hors site (ex: s'assurer que les déchets amenés chez un
destinataire sont bien gérés) '

° Poursuites

° Santé et sécurité

DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA Chapitre 7 / page 29
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de 'animateur



PROGRAMME DE REDUCTION

AUDIT DES DECHETS |

ANALYSE ET CHOIX DES
ALTERNATIVES DE REDUCTION

REALISATION
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ACETATE R-14

TITRE : PROGRAMME DE REDUCTION DES DECHETS DANGEREUX

OBIJET: Présenter les principales étapes de planification et de mise en place
d'un programme de gestion des déchets dangereux.

NOTES:

° Planification et organisation

. Avant de mettre en branle la préparation d'un programme, on doit s'assurer:
- qu'on a les fonds nécessaires
- que les objectifs sont fixés
- qu'on dispose des ressources humaines et techniques nécessaires

o On doit aussi envisager:

- de trouver une personne en charge qui pourra palier aux inconvénients
(techniques anciennes et nouvelles, équipements, etc).

- d'identifier les participants

- d'établir des moyens de vérification (progression et résultats)
- dinformer et impliquer les employés

- etc.

) Audit, analyse et choix des alternatives de réduction, analyse de la faisabilité et
réalisation sont traités plus en détails dans le reste de la présentation.
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RECOLTE ET SYNTHESE DES DONNEES

CHOIX DES PRIORITES

~ MISE SUR PIED D'UNE EQUIPE

VISTE DESLIEUX |

EVALUATION DES DIFFERENTES
OPTIONS ET RECOMMANDATIONS
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ACETATE R-15

TITRE : AUDIT DES DECHETS

OBJET: Présenter les principales étapes de la réalisation d'un audit des
déchets

P

NOTES:

. L'audit des déchets consiste principalement & examiner les données relatives
aux déchets dangereux, au besoin & effectuer des mesures ou de
Iéchantillonnage et & poser des questions aux personnes qui font partie d'une
installation. Un bon audit devrait:

- définir les sources, les quantités et les types de déchets générés;

- rassembler linformation sur Iés matiéres premiéres et les déchets générés;
- relever les déficiences dans l'utilisation de matiéres premiéres;

- aider & fixer les objectifs de réduction;

- permettre de développer des pratiques de gestion efficaces
économiquement;

- permettre d'accroitre les connaissances des employés au sujet de la
réduction des déchets.

° L'audit prend une part importante dans la préparation d'un plan de gestion car les
étapes subséquentes en dépendent directement.

. Les autres thémes sont décrits plus en détails dans les acétates qui suivent.
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Quantité de déchets

manifestes de fransport

données sur les effluents liquides et atmosphériques
bilans annuels '

échantilions de routine

Ameénagement de linstaliation

schéma d'écoulement de procédé
procédés de confréle de la poliution
description des procédés

liste des équipements

Information environnementale

* 6 o o

manifeste de déchetfs dangereux
inventaires d'émissions

rapports d'audits environnementaux
rapport annuel

+ nventaire des matiéres premieres et des produits

Matiére premiére et production
4 s procédure d'exploitation
o données relevées par les opérateurs
Economique e coUts de traitement et d'élimination des déchets
¢ colts des matiéres premiéres
e coulfs d'entretien, d'entreposage....
PEl 'UNE PIE
m;
PEINTURE
————P»| APPLIQUEE
. ' SUR 6 MURS
m, Ms
MATIERE > REJIDUS
PREMIERE PEINTURE
m
p
PEINTURE

> PERDUE

BILAN : mi=ms+mt+mp
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ACETATE R-16

TITRE : EXEMPLES DE DONNEES BRUTES, DE DIAGRAMME D'ECOULEMENT ET DE
BILAN DE MASSE

OBJET: Présenter des exemples de matériel utile & la récolte et & la synthése
des données.

NOTES:

. Discussion & partir du diagramme
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CHOIX ET ETABLISSEMENT )
DE PRIORITES

- LA CONFORMITE AVEC LES LOIS ET REGLEMENTS
EN VIGUEUR ET A VENIR;

- LES COUTS DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION;

« LES DANGERS ET LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX;

- LA QUANTITE DE DECHETS:

« LES PROPRIETES DES DECHETS TELLES LA
TOXICITE, LA REACTIVITE, L'INFLAMMABILITE ET
LA CORROSIVITE

« LA DISPONIBILITE DE SOLUTIONS
TECHNIQUEMENT ET ECONOMIQUEMENT VIABLES;

~ « LES PROBLEMES D' |MPLANTATION;

. LA POSSIBILITE DE RECUPERER DES
SOUS-PRODUITS DE VALEUR:

. LES BUDGETS DISPONIBLES.
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ACETATE R-17

TITRE : CHOIX ET ETABLISSEMENT DE PRIORITES

OBJET : Dans le cadre d'un audit des déchets, présenter une série de critéres &
considérer si 'on doit choisir un produit plutdt qu'un autre

NOTES:
° Quelques exemples:

. conformité avec lois et réglements: ceux qui rencontrent les exigences

réglementaires ont une faible priorité;

° dsponibilité de solutions: une technique peut étre bonne mais trop chere.
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MISE SUR PIED DE

« AUDITEURS INTERNES
« AUDITEURS EXTERNES

VISITE DE L'INSTALLATION

« ENTREVUES

« PHOTOGRAPHIES

- COMPREHENSION DES OPERATIONS

« ECHANTILLONNAGE

« CAUSES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT
- PROPRETE DES LIEUX.
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ACETATE R-18

e
e
TITRE : MISE SUR PIED DE L'EQUIPE ET VISITE DE L'INSTALLATION
OBJET: Présenter quelques caractéristiques auxquelles doivent répondre les

auditeurs internes ou externes. De plus, donner quelques exemples de
points & considérer lors de la visite des lieux.

NOTES:

. Discussion & partir de I'acétate.
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ANALYSE DES VARIANTES |

..........................

VISITE

RECOLTE DES DONNEES ]

l EVIDENCES I

PRISE D'ACTIONS
A COURT TERME

¢ PLAN DE REDUCTION
o BONNES PRATIQUES N
o FORMATION DES EMPLOYES |

« SEPARATION DES DECHETS

CAS PLUS
COMPLEXES

_ PRISE D'ACTIONS
A PLUS LONG TERME

e CHOIX D'UNE OU
PLUSIEURS TECHNIQUES
DE REDUCTION
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ACETATE R-19

TITRE : ANALYSE DES VARIANTES DE REDUCTION

OBJET: Indiquer au participant que des actions peuvent &tre prises rapidement
& la suite d'un audit, tandis que d'autres, plus complexes, devront étre
analysées plus en détails.

e Acourtterme
- Plan de réduction
- Bonnes pratiques (ex: manutention)
- Formation (ex: SIMDUT)

- Séparation des déchets dangereux des non-dangereux (permet d'éviter
d'accroitre les quantités par mélange).

e Alongteme

- Pour les cas plus complexes et colteux, on devra engager un processus
systématique de choix d'une solution (si elle existe).
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TECHNIQUES DE REDUCTION DES DECHETS DANGEREUX

REDUCTION A LA SOURCE

REEMPLOI

o Substitution

o Automatisation

BONNES PRATIQUES
DE GESTION

o Comptabilité des colits

o Manutention et entretien
préventif

» Ségrégation des déchets

¢ Formation du personnel
et communication

AMELIORATION DE
LA TECHNOLOGIE
» Chonggnent de AMELIORATION DE LA
« Modification MATIERE PREMIERE
d'équipement « Purification

HORS SITE

« Echange de déchets
¢ Bourse de déchets

AMELIORATION ET
UTILISATION DU PRODUIT
MANUFACTURE

o Substitution du produit

¢ Changement dansla
composition

o Utilisation d'un produit
moins nuisible

SUR LE SITE
¢ Retour au procédé
original
o Utilisation dans un
autre procédé

RECYCLAGE

VALORISATION

RECUPERATION
ENERGETIQUE

¢ Brilage

HORS SITE

» Echange de déchets
* Bourse de déchets

SUR LE SITE

o Traitement et retour
au procédé original

» Traitement et utilisation
dans un autre procédé
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ACETATE R-20

TITRE : TECHNIQUES DE REDUCTION DES DECHETS DANGEREUX
OBJET: Faire un rappel des différentes techniques liées aux 3 R-V
NOTES:

° Rappeler I'ordre de priorité

. Indiquer également que la liste des techniques présentées n'est pas exhaustive

° Procéder d'abord par une analyse rapide des techniques pour éliminer celles qui
sont trop colteuses ou non réalisables. Ce sera également le moment de mettre
en place des solutions & court terme, surtout celies qui sont peu codteuses.
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ANALYSE DE LA FAISABILITE |
DES MESURES

FAISABILITE TECHNIQUE

- ESPACE
- EQUIPEMENTS
- NOUVEAUX PROBLEMES, ETC..

EVALUATION ECONOMIQUE

- COUTS EN CAPITAUX ,
- DEPENSES / ECONOMIES D'OPERATION

CHOIX DES OPTIONS

« JUSTIFICATIONS DANS UN RAPPORT
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ACETATE R-21

TITRE : ~ ANALYSE DE LA FAISABILITE DES MESURES

OBJET : Présenter une série de points & considérer pour réaliser une analyse de
faisabilité de mesures de réduction des déchets dangereux.

° Sécurité des travailleurs

. Maintien des services

° Espace disponible

. Besoins en main-d'oeuvre supplémentaire

. Besoins d'expertise & l'externe

° Génération possible de nouveaux problémes environnementaux
® Durée dimplantation

. E I I- *» -
° Cots en capitaux
- équipements
- main-d'oeuvre

- construction
- etc...
. n - ! é 3 || * I-

- réduction des colts d'élimination
- matiére premiére

- entreposage

- transport, etc...

- assurances et responsabilités

- entretien

. Choix d i
- Justification dans un rapport
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REALISATION DES MESURES

JUSTIFICATION

OBTENTION DES FONDS |

INSTALLATION DES EQUIPEMENTS |

MISE EN PLACE DE PROCEDURES |

EVALUATION DE LA PERFORMANCE

PROCESSUS CONTINU
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ACETATE R-22

TITRE : REALISATION DES MESURES

OBJET: Discuter brigvement des principales étapes menant & la rédlisation des
mesures et ce 4 partir de 'obtention des fonds jusqu'd I'évaluation des
performances du processus de gestion

NOTES:-
i Obtention des fonds

Pour obtenir les ressources (humaines, techniques, financiéres, etc.) nécessaires,
en premier lieu on devra convaincre les autorités qui approuveront les mesures,
que le projet est viable ainsi que de fournir les fonds nécessaires.

. Instaliation des équi I

Linstallation d'@quipements peut nécessiter une certaine expertise. Au besoin,
les personnes impliquées devront étre formées en conséquence. On peut
envisager de faire profiter cet équipement & d'autres installations fédérales.

. Mi | | ad

Pour opérer le systéme de réduction des déchets, on devra éventuellement
modifier des procédures ou en établir de nouvelles (ex: établir un protocole de
manutention d'un produit).

P

. Evaludtion de lg performance

La question primordiale que I'on se posera aprés la réalisation des mesures est:
sont-elles efficaces? Pour répondre & cette question, on doit envisager den
mesurer l'efficacité. Pour y arriver, la réduction poumrait &tre exprimée en termes
de volume de déchets produits ou de réduction d'un niveau de danger. Une autre
approche pourrait étre d'évaluer le rapport entre la quantité de déchets générés
et la quantité de matiéres premiéres utilisées.

Pour conciure, il faut rappeler que le processus de réduction des déchets doit
étre géré de fagon continue et qu'il faut vérifier réguliérement l'efficacité des
mesures sur place, et de les améliorer,
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EXERCICE 7-1

PROGRAMME DE REDUCTION DES DECHETS ET
DE PREVENTION DE LA POLLUTION

LA SITUATION

Vous étes responsable de l'environnement d'une instaliation ou on y retrouve, entre
autres, les infrastructures suivantes:

. Quatre (4) systémes de climatisation (Ggés d'environ 15 ans). Chacun de ces
systémes utilise environ 1500 kg de CFC-11 (un réfrigérant dont la production est
maintenant interdite. On nous a dit que vous pourriez utiliser un autre réfrigérant en
apportant des modifications mineures & votre systéme. Par contre, l'efficacité de
votre systéme sera réduite & 80%. Finalement, en vous promenant dans les salles
ou sont les équipements de climatisation, vous remarquez la présence de

~ plusieurs bonbonnes vides de CFC-11.

. Un garage d'entretien pour une flotte de véhicules. Vous y faites notamment la
vidange d'huiles (moteur, hydraulique) et lavez des piéc_es dans des bacs de
solvants qui sont ouverts. Aprés vidange, les huiles usées sont toutes placées
dans un méme baril. Quant aux solvants, lorsqu'ils deviennent inutilisables, ils sont
mis dans un baril & part.

. Un aire d'entreposage qui regoit les barils d'huile et de solvants neufs, ainsi que les
barils d'huile et de solvants usés. Vous avez réalisé que l'entrepdt n'est pas tout &
fait conforme & certaines normes. Les principaux correctifs & apporter sont
l'installation et la modification du systéme de ventilation. Une fois fan, en tant que
générateur de déchets, vous faites transporter vos huiles usées pour étre brllées
dans une serre. De plus, vos solvants sont acheminés vers un centre de
recyclage, mais vous ne savez pas exactement ce gqu'il en advient une fois dans
les mains du destinataire.

. Un atelier de peinture (& I'eau et & I'huile) oU on lave les équipements dans un
évier. Environ 50% des peintures sont & base d'huile. Vous y avez des contenants
de peinture qui n'ont jamais été ouverts et que vous n'utiliserez jamais.

Chapitre 7 / page 48 DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



EXERCICE 7-1 (suite)

P »

ENONCE

Compte tenu que votre personnel en place a peu ou pas de connaissances sur les
matiéres et déchets dangereux présents & votre installation, vous désirez étabilir un
programme de prévention de la pollution. Dans la mesure du possible, vous espérez
aussi réduire vos colts de gestion des déchets et matiéres dangereuses. Vous
décidez de procéder par un processus qui comprendra les étapes suivantes: audit,
analyse et choix des alternatives, analyse de faisabilité et réalisation des mesures.

QUESTIONS
PLANIFICATION

1-  Avant de passer & I'audit, donnez quelques points auxquels vous devez penser

en vue de planifier votre projet.
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EXERCICE 7-1 (suite)

P

AUDIT DES DECHETS

2-A Dressez pour chaque substance, une équation ou un schéma. simple
représentant un diagramme d'écoulement / bilan de chacun des produits (sans
indiquer de chiffres).

Huiles

Chapitre 7 / page 50 DDH-97-077/ENVIRONNEMENT CANADA
Gestion des matiéres et déchets dangereux

& Urgences environnementales

Atelier de formation / Manuel de I'animateur



EXERCICE 7-1 (suite)

AUDIT DES DECHETS (suite)
2-B  Quelles sources d'information pouvez-vous utiliser pour vous aider & metitre des
chiffres dans vos diagrammes d'écoulement ou bilans?

2-C Vous désirez connaitre plus de détails sur le cycle de vie de vos matiéres et

déchets, que faites-vous?
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EXERCICE 7-1 (suite)

I

ANALYSE ET CHOIX DES VARIANTES DE REDUCTION

3-  Vous en avez terminé avec votre audit. Pour chaque produit, envisagez des
altematives de réduction des déchets & court et & long terme.

Huiles . Court terme
Long terme
Solvants ; Court terme
Long terme
CFC Court terme
Long terme

Peintures Court terme

Long terme
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EXERCICE 7-1 (suite)

Pl

ANALYSE DE FAISABILITE

4- Indiquez des raisons (tfechniques et économiques ou autres) qui permettent de
favoriser une variante de réduction plutdét qu'une autre (évaluation des mesures).
Vous pouvez inclure dans vos réponses les bénéfices que vous en tirez.

tluiles
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EXERCICE 7-1 (suite)

IMPLANTATION

5- Indiguez des actions & prendre pour mettre le(s) systéme(s) en place et faire un
suivi adéquat.
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EXERCICE 7-1

PROGRAMME DE REDUCTION DES DECHETS ET
DE PREVENTION DE LA POLLUTION

ELEMENTS DE SOLUTION

QUESTION # 1 - PLANIFICATION
. Obtenir I'accord des supérieurs.

. Etabilir les objectifs du programme ainsi que les priorités.

e - Organiser I'équipe qui se chargera de I'audit. On devrait notamment metire & la
téte de I'équipe une personne responsable qui connait trés bien la problématique
et qui a des connaissances sur le sujet.

. QObtenir les fonds nécessaqires.

P

QUESTION # 2 - AUDIT DES DECHETS

2-A Diagrammes d'écoulement

Huile
Garage
Drain
G > Rejets a .
A légout
Ms Huiles Matiéres < Mr Matiéres
Brdlage 44— usées premieres premiéres
Entrepdt
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EXERCICE 7-1

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

solvant Garage o
Volatilisation
N } > (rejets &
'atmospheére)
Solvants Matiéres Matiéres
Recyclage «——— |usés premiéres ﬂ premiéres
Entrepot
CFC
Pertes
> (Réparations,
) fuites, bris
Equipements etc.)
+* _ Matériel de
remplissage (CFC-11)
Peinture _
Matiéres Solvants |
entreposées v ‘

(non utilisées) '
Matiéres / Drain

- premiéres Rejets &
(peintures, \ G » Iégout
solvants) \% Matiéres :

utilisées —3Pp>  Emissions
Nettoyage atmosphériques -
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EXERCICE 7-1

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

2-8  Sources dinformation

° Manifestes de transport (déchets)

® Factures (achats de matiéres premiéres)

° Rapports d'inventaire (déchets et matiéres premiéres)
° Rapports de déversement

° Factures (colts de disposition)

o Factures d'entretien des équipements de climatisation (pour examiner
quelle quantité de CFC-11 a été rgjoutée).

2-C Pour avoir plus de détails sur le cycle de vie des déchets?

Procéder & la visite du site

. Examiner comment les produits sont manutentionnés (huiles, solvants,
peintures). -

° Prendre en note les quantités entreposées et le nombre de contenants
vides de CFC-11.

° Noter les procédures s'‘appliquant & chacun des produits.
. Evaluer les risques de rejets atmosphériques et vers les égouts.
o  Evaluer les risques d'exposition des travailleurs.

. Vérifier comment, & l'extérieur, on recycle les solvants et qu'on brlle les
huiles usées. :
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EXERCICE 7-1

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

”

QUESTION # 3 - ANALYSES ET CHOIX DES VARIATIONS DE REDUCTION

. Faire recycler les huiles au lieu de les faires briler.

. Choisir une huile qui se dégrade moins facilement (réduction & la source)

. Eliminer les huiles usées plus fréquemment (diminuer les quantités entreposées)
Solvants
. Utiliser un systéme de lavage des piéces en circuit fermé et fourni par un

entrepreneur. Lorsque le solvant n'‘est plus utilisé, il vient chercher le baril et en
place un .nouveau avec du solvant propre. Ceci élimine complétement
lentreposage de solvants et réduit les émissions atmosphériques.

. Utiliser un solvant moins volatile et moins toxique.
CIC

o Procéder & la détection des fuites et corriger.

. Remplacer le réfrigérant.

. Exiger lors de contrats d'entretien qu'on utilise des appareils de récupération et
de recyclage du CFC-11.

. Long terme: lorsque le systéme devra étre change, utiliser un refrigérant qui a un
plus faible potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone.

Peinture
3 Donner vos peintures non utilisées & une installation qui elie pourra les utiliser.
° Réduire l'usage des peintures & base d'huile et récupérer les solvants servant au

nettoyage au lieu de les rejeter & I'égout.
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EXERCICE 7-1

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

P’

QUESTION # 4 - ANALYSE DE FAISABILITE

Les huiles sont recyclées, donc cela nécessite moins de production d'huile
et moins de rejets & Fatmosphére.

Une huile qui se dégrade moins vite implique qu'on a besoin de moins
d'huile. .

Eliminer plus fréiquemment les huiles réduit les colts d'entreposage et les
responsabilités envers ces stocks d'huile.

Solvants

Les colts d'entreposage sont éliminés.

Les émissions atmosphériques sont réduites et les solvants peuvent étre
recyclés par ceux qui les récupérent.

Réduction des rejets atmosphériques et du potentiel d'appauvrissement
de la couche d'ozone (recyclage, récupération, arrét des fuites).

A la condition d'éliminer les rejets atmosphériques on devrait choisir de
garder le méme systéme avec le méme réfrigérant CFC-11 jusqu'd la fin de
sa durée de vie car les codts liés au remplacement du CFC-11 par un autre
produit pourraient étre trés élevés (perte de 20% d'efficacité colts liés aux
changements de réfrigérant. Il ne faut pas oublier que les appareils sont
agés de 15 ans et qu'ils devront étre changés sous peu.

Peinture

Pas besoin d'éliminer la peinture

Réduction des colts d'achats de solvants.
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EXERCICE 7-1

z o

ELEMENTS DE SOLUTION (suite)

QUESTION # 5- IMPLANTATION

. Justifier le projet et obtenir les fonds nécessaires.

. Evaluer les performances des systémes mis en place.
. Apporter les correctifs nécessaires.

. Formation du personnel en vue de metire les procédures en place avec le plus
d'efficacité possible.

° Faire un suivi:
- S'informer des nouveaux produ'rts.
- Vérifier Ieé changements dans les codts.
- Veérifier si de nouvelles technologies apparaissent sur le marché.
- Vérifier les changements dans la réglementation.

- Etc.
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8.0 PLANIFICATION DE L'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

-> MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR ENVIRONNEMENT CANADA
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9.0 MESURES D'INTERVENTION LORS DE DEVERSEMENTS

-> MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR ENVIRONNEMENT CANADA
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100 ACTIVITES POST-DEVERSEMENT

-> MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR ENVIRONNEMENT CANADA
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