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Avertissement : Bien que I'on ait veillé a ce que cette fiche d’information refléte le plus fidélement
possible le contenu du Reglement fédéral sur les halocarbures, en cas de dlvergence, le texte de

la Gazette du Canada aura préséance.

Le Reglement fédéral sur les halocarbures est
en vigueur depuis le 1% juillet 1999. L'objectif de
ce reglement est de réduire et de prévenir
'émission de substances appauvrissant la
couche d'ozone (SACOQ) et leurs halocarbures
de remplacement utilisés dans les systémes de
réfrigération, de climatisation, d'extinction
d’incendie et de solvants. Ce réglement
s'applique aux institutions fédérales (c’est-a-dire
aux installations du gouvernement du Canada et
aux entreprises qui relévent de la compétence
fédérale). Le présent document donne un
apergu du contexte réglementaire associé a
l'utilisation des halocarbures au Canada. Plus
specifiquement, il résume plusieurs articles du
Reglement fédéral sur les halocarbures.

Les halocarbures: trés utiles mais
dommageables pour I’environnement

Les halocarbures sont des composés chimiques
qui contiennent des éléments appartenant a la
famille des halogénes (brome, chlore et fluor) et
du carbone. lls sont produits notamment pour
leur utilité comme agent réfrigérant, agent
d'extinction  d'incendie, solvant ou agent
d'expansion dans la fabrication des mousses.
Cependant, ces halocarbures se sont avérés
étre dommageables pour I'environnement, Les
substances réglementées sous le Réglement
fédéral sur les halocarbures inclut les SACO
aussi bien que leurs halocarbures de
remplacement qui ont un haut potentiel d'effet de
serre, comme les hydrofluorocarbures (HFC) et
les perfluorocarbures (PFC). Les halocarbures
les plus connus sont les chlorofluorocarbures
(CFC) et les halons.

Les halocarbures peuvent étre présents dans les
unités de réfrigération ou de congélation, dans
les systétmes de climatisation, dans les
thermopompes, dans les refroidisseurs d'eau et
dans certains systémes fixes ou portatifs
d’extinction d'incendie. De plus, les halocarbures
sont aussi utilisés comme solvants pour le
nettoyage ou le dégraissage des composantes
électriques, des piéces mécaniques, des

appareils médicaux, du matériel optique et des
instruments de précision.

Annexe 1 du Réglement fédéral sur les
halocarbures @

Liste des halocarbures

Article  Halocarbure

1. Tetrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le
1,1,2-trichloroéthane

3. Chlorofluorocarbures (CFC)

4. Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)

5. Bromotrifluorométhane (Halon 1301)

6. Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)

7. Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux
articles 4 a6

8. Hydrobromofluorocarbures (HBFC)

9. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

10. Hydrofluorocarbures (HFC)

11. Perfluorocarbures (PFC)

La réglementation au Canada

Au Canada, les SACO sont réglementées en
conformité avec le Profocole de Montréal. Au
niveau fédeéral, la Loi canadienne sur la
protection de ['environnement (1999), (LCPE
1999) fournit le cadre juridique pour I'application
du Protocole de Montréal et deux réglements
sont en vigueur: le Reéglement sur les
substances appauvrissant la couche d'ozone
(1998) et le Reéglement fédéral sur les
halocarbures. Chacun a ses particularités et son
domaine d’application; ils sont décrits plus bas.

Par ailleurs, des réglements provinciaux
viennent compléter la réglementation fédérale.
lls s’appliquent aux installations provinciales et
privées en visant I'utilisation et la récupération
des SACO. Pour la province du Québec, ily ale
Reéglement sur les substances appauvrissant la
couche d'ozone (le nom est identique au
reglement fedéral mais il s'agit bien dun
reglement distinct).
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Le Réglement sur les substances
appauvrissant la couche d’ozone (1998)
{SOR/DORS/99-7)

Le Réglement sur les substances appauvrissant
la couche d'ozone existe sous sa forme actuelle
depuis janvier 1999. Ce réglement couvre
plusieurs aspects du cycle de vie des SACQ et

des produits contenant des SACO : la
fabrication, ['utilisation, la mise en vente,
importation et l'exportation. Il s'applique a

quiconque est touché par ces activités. Ce
réglement a un impact pour les utilisateurs de
SACO en déterminant les substances
controlées et les usages autorisés. Par
exemple, les utilisateurs de HCFC comme
solvants ou de bromure de méthyle (un agent de
fumigation} ou qui importent ou exportent des
SACO comme standard de laboratoire devraient
consulter ce réglement.

Le Réglement fédéral sur les halocarbures
{SOR/DORS/99-255)

Le Reglement fédéral sur les halocarbures
reléve de la partie 9 de la LCPE 1999 et est en
vigueur depuis le 1% juillet 1999, Ce réglement
g'applique & tout systéme de réfrigération, de
climatisation, d'extinction d'incendie et de
solvant qui contient ou est censé contenir des
halocarbures et qui appartiennent au
gouvernement du Canada {ministéres, conseils
et agences situés sur le territoire domanial), aux
terres autochtones et aux entreprises fédérales
(banques, sociétés de télécommunications,
societés aériennes, chemins de fer, etc.). Les
compagnies et le personnel chargés de
fentretien d'un tel systéme sont également
assujettis aux exigences du réglement.

Le réglement vise a éviter les rejets. |l compléte
les reglementations provinciales en imposant
aux institutions fédérales des exigences
semblables a celles que les réglements
provinciaux imposent déja au secteur privé et
aux installations provinciales.

Notes et références associées au résumé des
principaux articles du Réglement fédéral sur
les halocarbures ;

ClAnnexe - - - |Annexe 1duReéglement .-
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Résumé des principaux articles du

Réglement fédéral sur les
halocarbures (SOR/DORS/99-255)

NOTE : Les articles et paragraphes mentionnés
renvoient au Réglement fédéral sur les
halocarbures.

Articles concernant tous
réglementés

les systémes

» Interdiction de rejeter un halocarbure contenu
dans un systéme ou tout contenant ou
dispositif connexe, ou dans un contenant ou
matériel utilisé dans la réutilisation, le
recyclage, la régénération ou I'entreposage
d'un halocarbure (excluant les systémes de
solvants). — Arficle 3

» Inferdiction d'installer un systéme
fonctionnant avec un des halocarbures
enuméré aux articles 1 & 8 de l'annexe 10
(excepté par émission de permis).
~ Paragraphe 4(1)

¢ Interdiction d'entreposer, de transporter ou
d'acheter un halocarbure a moins d'utiliser un
contenant approprié (étalons d'analyse ou
réactifs de laboratoire exemptés) . -~ Article 6

* Obligation de récupérer dans des contenants
appropriés les halocarbures qui autrement
seraient rejetés lors de 'exécution de travaux
sur un systeme (excluant les systémes de
solvants). — Paragraphe 7(1)

« Obligation de récupérer les halocarbures
préalablement & la destruction, I'aliénation ou
la désaffection d'un systéme et obligation de
tenir un registre de ces activités. -~
Paragraphes 8(1) et 8(4)

« Obligation d'afficher un avis et de le maintenir
en place lorsqu'une personne se propose
d'aliéner ou de désaffecter un systéme. —
Paragraphes 8(2) et 8(3)

¢ Obligation de documenter tout travail effectué
sur un systéme qui pourrait entrainer un rejet
(excluant les petits systémes pour usage
personnel et les systémes de solvants). ~
Paragraphe 25(1)

» Obligation de rapporter tout rejet de plus de
10 kg d’halocarbures. La fagon de rapporter
un rejet varie en fonction de la quantité
d’halocarbures rejetée — Articles 26 et 27

Articles

Obligation de conserver pour une période de
cing ans tous les enregistrements, dossiers,
rapports et avis exigés par le Réglement.

~ Article 32

concernant les systémes de

réfrigération et de climatisation

Obligation d'avoir recours 3 des personnes
accréditées® pour  effectuer tout travail
pouvant entrainer un rejet d’halocarbure,

- Paragraphe 9(1)

Cbligation de se conformer au «Code de
pratiques environnementales pour
I'élimination des rejets dans 'atmosphére de
fluorocarbures provenant des systémes de
réfrigération et de conditionnement d'air@»
pour tout travail pouvant entrainer le rejet
d'un halocarbure. — Paragraphe 9(2)

Interdiction d'utiliser un des halocarbures
enumeéré aux articles 1 a 8 de 'annexe 1@
pour effectuer un essai de détection des
fuites (sauf si l'intervention est recommandée
selon le Code®). ~ Paragraphe 9(3)

Obligation d'apposer un avis lors de la
réalisation d’'un essai de détection des fuites
sur un systéme, —~ Article 10

Obligation d'seffectuer, au moins une fois l'an,
un essai de détection des fuites sur les
systémes de réfrigeration ou de climatisation
ayant une capacité réfrigérante de 19 kW et
plus. — Article 11

Interdiction de charger un systéme & moins
guun essai de deétection des fuites ne soit
préalablement réalisé et, en cas de fuite, que
les réparations nécessaires ne soient
effectuées (délai de 7 jours s'il y a un danger
immeédiat pour la vie ou la santé humaine).

- Articles 12 et 14

Obligation de reparer une fuite, récupérer
Fhalocarbure tant que la fuite n'est pas
réparée ou isoler la fuite et récupérer
Phalocarbure (dans les 7 jours s'il n'v a pas
de danger immeédiat pour la vie ou la santé
humaine) — Arficle 13

Interdiction de charger les systémes de
climatisation de véhicules automobiles avec
un des halocarbures énuméré aux articles 1
2 8 de 'annexe 1Q@. — Article 15

Interdiction d'installer, de faire fonctionner ou
de permettre le fonctionnement d’'un systéme



4 Réglement féderal sur les halocarbures

a vidange qui émet, plus de 0,1 kg
d’halocarbure par kg d'air vidangé dans
I'environnement. —~ Article 16

Articles concernant les systémes
d'extinction d'incendie

+ Obligation de se conformer aux normes de la
publication ULC/ORD-C1058.18-1993® pour
tout travail pouvant entrainer le rejet d'un
halocarbure. — Article 17

+ [nterdiction d’utiliser un des halocarbures
énuméré aux articles 1 & 8 de l'annexe 1®
pour effectuer un essai de détection des
fuites. — Article 18

» Obligation d'effectuer, au moins une fois I'an,
un essai de détection des fuites (sauf pour
les extincteurs portatifs®). — Article 19

¢ |Interdiction de charger un systéme si un
essai de detection des fuites n'est pas
préalablement réalisé et, le cas échéant, si
les reparations nécessaites ne sont pas
effectuées {délai de 7 jours s'il y a un danger
immediat pour ia vie ou la santé humaine).
— Articles 20 et 23

» Obligation d’aviser le propriétaire et d'afficher
un avis avant lentretien (sauf pour les
extincteurs portatifs®). — Article 21

+ Obligation de réparer une fuite, récupérer
lhalocarbure tant que la fuite n'est pas
reparée ou isoler la fuite et récupérer
lhalocarbure dans les 7 jours suivant la
détection d'une fuite. — Article 22

s Lors de la récupération d'un halocarbure,
l'efficacité de transfert doit &tre d'au moins
99 % conformément a la publication
ULC/ORD-C1058.5-1993®. - Paragraphe
7(2)

» Interdiction de charger un extincteur portatif®
avec un des halocarbures énuméré aux
articles 1 & 8 de lannexe 1® (sauf pour les
détenteurs d’'un permis ou sauf pour les
extincteurs utilisés dans un navire ou un
vehicule militaire ou un aéronef), — Article 24

Articles concernant les systémes de solvants

interdiction d'utiliser un des halocarbures
énuméré aux articles 1 & 8 de l'annexe 1®©
comme solvant dans un systéme de solvants.
— Paragraphe 5(1)

SYMBOL

A compter du 1% janvier 2005, interdiction
d'installer un systéme de solvants
fonctionnant ou congu pour fonctionner avec
un halocarbure énuméré aux articles 10 ou
11 de l'annexe 1@ (sauf par Fémission d'un
permis). — Paragraphe 4(2)

A compter du 1* janvier 2005, interdiction
d’utiliser un halocarbure énuméré aux articles
10 ou 11 de l'annexe 1@ comme solvant
dans un systéme de solvants {sauf par
['émission d'un permis). — Paragraphe 5(2)

Obligation de tenir un registre chaque fois
gu'un systéme de solvants est chargé de plus
de 10 kg d’halocarbure. — Paragraphe 25(2)

Permis

Un permis est requis pour :

installer un systéme d’extinction d'incendie
fonctionnant ou congu pour fonctionner avec
un des halocarbures mentionnés aux articles
14 8 de l'annexe 1@ - Article 28

charger un systeme portatif d'extinction
d'incendie® avec un des  halocarbures
mentionnés aux articles 1 & 8 de 'annexe 1®
— Article 29

installer un systéme de solvants utifisant un
des halocarbures mentionnés aux articles 10
ou 11 de I'annexe 1® — Article 28

charger un systéme de solvants utilisant un
des halocarbures mentionnés aux articles 10
ou 11 de 'annexe 1@ — Arficle 29
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