W’

Experiment P-2-4

"Remote Camp Communication"

|

[/ TKe570 b,
- M6 i
P52 r
| 1976 |
SOUR.

1

-~

lndus'{rg/ Canada
LIBRARY

SEP 09 1998

BIBLIOCTHEQUE
Industrie Canada

RAPPORT DE L'EXPERIENCE P-2-4 SUR L'UTILISATION DU TERMINAL

D-10 ANTENNE 1 METRE BASE AU LAC KINGLET DU 26 JUIN AU 14 AOUT 1976

M. PICARD
b

Sociéte de développement de la Baie James

URS OGUAENT DAY BE PHOTOROMIEY

" CONHUNGATIONS /EAVADH

e
<
F 87 1980
S

K"““ﬂuum‘.—w-}

LIBRADY = BISLIOTHEQUE




f;)’q

RAPPORT DE L'EXPERIENCE. P-2-4
SUR L'UTILISATION DU TERMINAL D-10
ANTENNE 1 METRE . *
BASE AU LAC KINGLET
DU 26 JUIN AU 14 AQOUT 1976

EXPERIMENTATEURS: EQUIPE DE PROSPECTION MINIERE DE LA
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA .BAIE JAMES

PAR: HMichel Picard
Geologue $.D.B.J.







I

ITI

Iv

VI

TABLE DES MATIERES

PAGE
g I P 1
INTRODUCTION . c ittt ittt seenncennacnnnoaeoans 2
EXPERTMENTATION. + e v e eees e ene e eeaeeanne. 5
AVANTAGES ET INCONVENIENTS........; ...... i""f'g
CONCLUSION.......... eaes EXRERTELEEE P ;...11
APPENDICE:
Figure 1 - Accés et Loéa]isation.}.' ........... 12
Figure 2 - Localisation secteur Kinglet...... .13
Fﬁgure 3 - Organigramﬁe du Terminal.......... L14
PLANCHE T.....ovevnns i ieeconeiaaes eteesenans 15

Photo A - lLac Kinglet

Photo B - Camp Kinglet

Plioto C - Terminal




I - RESUME

Le département des Mines de la Société de développement de la Baie James
(S.D.B.J.) en collaboration avec le Centre de Recherches en Communication
(C.R.C.) d'Ottawa et i'assistance du Ministire des Télécommunications de
Québec prit part a 1'expérimentation P-2-4 de 2 terminaux a antenne diun
metre au'sein de leurs équipes estivales d'exploration minigre. L'un de
ces terminaux se situait originellement au lac Fire puis fut déplacé au
camp Mistanao au cours de 1'6té (voir rapport de M. Otis), 1'autre, dont
il sera fait mention dans ce rapport, n'a eu pour base que le lac Kinglet.
Un troisieme terminal non associé_a 1'un des Campé de 1a S.D.B.J. partici-

pait également & 1'expérimentation, i1 se situait au camp Lastmain non loin

de la route menant & LG-2 et se trouvait par le fait méme moins isolé et
d'une moins grande nécessité pour leurs expérimentateurs.

Les conditions précaires imposées au terminal de Kinglet (station D-10) ne
peuvent se comparer 3 celles infligées au terminal de Fire Lake et Mistanao

-

n'ayant pas eu a subir de déplacements ni de situations d'urgence comme ce

fut le cas pour ce dernier. Néanmoins il sera fait mention dans les quelques

pages qui suivront de 1'apport qu'un tel syst2me peut procurer a un camp
isolé de méme que des inconvénients au niveau technique, professionnel et
humain qu'il a engendrés. ‘ ‘
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. I1 - INTRODUCTIOH

%:’ . Pour pallier au manque de communication qu'occasionnait le déplacement

l isolé du camp, soit une visite de "Beaver" par semaine, il fallait

€tre pourvu d'un systéme de radio fiable et adéquat, le C.R.C. d'Ottawa
cherchant des expérimentateurs pour leur nouveau systéme de téiécommupi-
cation par satellite, la S.D.B.J. en fit la demande. Le C.R:C. pouvait
par T'intermédiaire de nos deux camps isolés tester leur antenne para-
bolique de 1 métre de méme que tout 1'équipement s'y rattachant (voir
fig. 3).

Le test consistait & vérifier»]'endUrance, la fiabilité, la mobilité et

la facilité d'utilisation par un prdfane d'un tel systéme, tout en

faisant bénéficier ces derniers d'un service téléphonique révolutionnaire
sans frais de location ni frais attribuables aux salaires des techniciens,‘
cependant certaines dépenses connexes engendrées par la possession de
]'antenne furent débitées d la S.D.B.J., elles seront traitées en détail
dans ce rapport. ' | |

Le 31 mai 1976 peu avant 1'entrée des équipeS-surhie pérrain, M1le Doris
Gelly et M. Gaétan Thériault animdrent une répétition sur les méthodes
d'utilisation de 1'appareil dans les bureaux du C.R.C. & la base Shirley . |
Bay d'Ottawa en présence des 2 chefs d'équipe de la S.D.B.J. soit Marlene ‘
Otis et Michel Picard et de 3 membres. du Ministere des Communications de

Québec. Ces dernieré_ainsi qué dfautreg membres de ce département aidérent
a8 la confection des bases pour 1'antenne de 1 métre et furent chargés du

transfert de 1'antenne de Fire Lake d& Mistanao de méme que de la sortie des
antennes de Kinglet et Mistanao. )
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Le camp Kinglet situé sur une pointe a 1'extrémité nord-ouest du lac

du méme nom (voir pl. 1 photo du haut) avait été préalablement le

site d'un camp appartenant d Environnement-Canada. 11 a pour coordon-
nées 75° 8' de longitude ouest et 54° 44' 18" de latitude nord (voir
fig. 1. et 2) et nous faisait bénéficier é notre arrivée d'un emplace-’
‘ment entigrement déboisé et de 2 quais dont 1'un pouvait accueillir
les hydravions (voir pl, 1 photo du centre). '

Lors. de 1'entrée de notre équipement & Kinglet le 17 juin soit quelques
Jours avant 1'arrivée du terminal a Kinglet, 2 techniciens du C.R.C.
d'Ottawa, messieurs M.H. Lobelock et D. Bolzon se rendirent _sur les
lieux mémes ou devait &tre monté 1'antenne et conclurent qu'aucun obsta-
cle naturel n‘entravait la visée de 1'antenne sur le satellite.

Le montage de 1'antenne a Kinglet eut lieu les 26 et 27 juin, il fut
~réalisé par M. Richard Blais technicien fort compétent du C,R.C. assisté
- de quelques uns des membres de 1'équipe de prospection minigre. L'empla-
cement s'avérant idéal, le montage comme tel ne nécessita qu'une demi-
journée dfouvrage, le reste du temps servant a faire les vérifications .
.d'usage de m&me que quelques appels. Le démant@lement de 1'antenne et ‘ S
sa sortie eurent lieu le 14 aolt et furent réalisés par une équipe du
Ministére mettant ainsi fin officiellement & 1'expérience P-2-4.

* ) J ’ ‘
. \
L'équipe participant @ 1'expérimentation du terwinal D-10 se composait
de 8 menbres soit messieurs:. '

Michel Picard - Géologue - Chef d'équipe
Jacques Causse - Assistant géologue - Senior
Jacques Trottier - Etudiant géologue - junior
Daniel Cockburn - Etudiant géologue - junior
Ahmed Yessine - Géologue - junior

Richard Lévesque'fAcuisinier




1 pilote d'hélicoptére ----- Nelson Bentley
e ' Bob Scott
1 mécaninien = -eee- James Bell

Larry Mc Loughlin
Douglas Rarrish

Le point de vue de chacun des membres face a 1'utilisation du ‘terminal
peut varier d'un individu & 1'autre mais dans 1'ensemble, chacun ayant

vécu la méme expérience, le point de vue de chacun diffeére peu du point
de vue de la collectivite. '
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IIT - EXPERIMENTATION

La Station D-10 soit celle du-lac Kinglet {voir planche 1, photo du bas)
se composait d'une antenne paraholique d'un metre de diamgtre fixée sur .
une base en bois démontable, de 4 boites de contrdle, 2 extérieures et

2 intérieures ct d'un téféphonehﬂfouqhﬁfone;-(voir fig. 3), Te tout néces-

sitant le no]iseméht}d'un‘hydﬁéﬁmoncduatypé?“Otter“ pour son entrée non a
cause de son poids mais a cause du volume excessif des boTtes utilisées
Tors des déplacements du systtme. La S.D.B.J. devait fournir le qrnuno
électrogéne remp11sgant les spec1f1cat1ons de fonctionnement du systewme

soit 120 volts, 60 Hz et plus de 700 watts. La génératrice utilisée de

marque Honda, développait 1,500 watts avec une autonomie de 3 heures pour

une capacité de 0.8 ga]]on d'essence, étant trés petite et facile d’ opéra—
tion, elle s'est avérée idéale pour 1'usage qui lui &tait destiné.

L'antenne parabolique pointait le satellite géostationnaire “Hermas", v
ce dernier se trouvant vers 1'ouest 3 prés de 16 degrés d'élévation.

Le rayonnement HF des terminaux dont 1'angle de site &tait supérieur

a 10 degrés obligeait les expérimentateurs a prendre certaines précau--
tions telles que d'éviter de-s'approchek & moins de 10 pieds du faisceau
de 1'antenne, d'installer des écritaux avertissant du danger de rayonne-
ment et -de la distance & respecter de m&me gu'une cldture de corde d'un
minimum de 5 pieds de large installée devant 1'antenne afin d'en empécher
1'accds. L'antenne ne permettait que les Tiaisons audio mais ne néces-
sitait pas un réajustement constant au cours de 1'expérience &tant donné
la marge d'erreur sur 1'orientation d'ehviron 10 Hegrés soit 5° en plus
Ou en moins permissible a ce type d'antenne. '

-

Lors des journées d'antenne déja pré-établies avant le départ soit les
26, 27 et 29 juin, 1, 6, 7, 9, 12, 16, 21 et 26 juillet et 2, 6, 9, 11
et 13 aolt, le temps total d'antenhe alloué de 2 heures prenait effet
de 16h.30 & ]8h 30, seules les périodes du 5 et du 7 juillet firent
exception a cette regle, la période d'écoute prenant p]ace de 16 h &

18 h.
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La période d'antenne se subdivisait entre les camps Mistanao ou Fire
Lake, King]ei-et Eastmain comme suit: 16h.30 a 16h.50, appels d'affaires
en conférence des 2 camps de la S.D.B.J. au bureau chef a Montréal,
16h.50 a 17h, appels d'affaires de Eaétmain, de 17h a 17h30, -appels

personnels en provenance de Kinglet, 17h.30 & 18h, appels personnels de
Fire Lake (ou Mistanao), 18h a 18h.30, appels personnels de Eastmain.

Le camp Eastmain n'utilisa presque jamais sa période d'appels d'affaires

et la céda selon une entente commune aux canps de la S.D.B.J., les coumu-
nications d'affaires du camp Eastmain &tant moins vitales vu sa situation
privilégiée. Il n'était pas rare de voir le temps d'appels d'affaires
empiéter sur le temps d'appels personnels car ces appels avaient préséance.
sur les autres. Il arrivait méme qu'un cas d'urgence nécessite une demande
d'utilisation d'une partie du temps d'antenne de Eastmain et m@me une exten-
sion de la période d'antenne apras 18h.30 comme ce fut le cas lors de 1'in-
cendie de forét a Fire Lake,

Je tiens & signaler 1'efficacité de 1'agent de liaison du C.R.C. & Ottawa,
M. Gaétan Thériault qui s'est montré tr@s coopératif et d'une patience a
toute épreuve surtout Tors des quelques inconvénients techniques cu des
cas d'urgence qui se présent@rent lors des 7 semaines d'expérimentation. -
Je tiens aussi 3 signaler la collaboration du>camp Eastmain ayant bien
voulu nous céder plusieurs minutes de leur “temps d'antenne.

©

Les manoeuvres d'utilisation du terminal bien que fort simples nécessi-
taient nGanmoins pres de 45 minutes de préparation suivant um ordre bien
défini: & 15h.45 début des opérations en faisant le plein d'essence de

la génératrice puis en la laissant fonctionner 3 a 5 minutes & bas régime
puis a plein régime, & 15h.55 ouverture des bouches d'aération du syst&me
extérieur et branchement de la génératrice au systéme‘de contrdle de la
radio, a 16h. ouverture du commutateur d Ta position "attente" ou "Receiver

On", cette période de réchauffement doit durer environ 20 minutes, alors
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a 16h.20 on met le commutateur a la position "En circuit” ou "Receiver
and Transmitter On", la période d'attente avant la période d'émission
n'est alors que de 3 a 5 minutes et se termine lorsque la lampe témoin
s'allume. En rcgardant le cadran du "Received Carried tevel" 1'aiguille
nous montre le pourcentage d'efficacité du rayon d'émission et de récep-
tion du satellite lorsque celui-ci dirige son antenne dans notre direc-
tion par le contrdle de la station d'Ottawa. Ce pourcentage doit attein-
dre un minimun de 60% pour que les communications soient efficaces.

Lors de 1'expérimentation & Kinglet on a remarqué que ce signal dépassait
souvent 904 et atteignait méme 98%, ce qui montrait la bonne orientation
de 1'antenne, on a remarqué également que la force du signal décroissait
avec le temps de 1'ordre de 5% par heure d'antenne, cette baisse ne sem-
blait aucunement affecter les communications, on ne pouvait d'ailleurs ’
détecter aucune varéétion dans le rendement des communications entre un
signal a 70% et un signal a 95%. Un voyant lumineux le “Pilot Lock"
s'allume aussi lorsque le satellite est prét & recevoir les signaux des
terminaux mais a Kinglet, ce voyant n'a jamais fonctionné, da probable--
ment @ un mauvais contact, on ne pouvait se fier qu'a 1'aiguille du
“R.C.L.", c'est d'ailleurs ce trouble mineur qui lors de 1'installation
du terminal produisit une certaine crainte chez M. Richard Blais ne sa-

‘chant pas au début si ce trouble &tait occasionné par une défectuosite

majeure ou un défaut dans le montage ou dans 1'orientation de 1'antenne.

La suite du procédé consistait a attendre 1'appel d‘Ottawaiqui devait

_distribuer au début de chaque période d'écoute les numéros codes de

chaque station ainsi que les numéros pour atteindre Ottawa et le réseau
interurbain. Géncéralement le numéro code des camps se composait d'un
seul chiffre pouvant varier d'une journée a 1‘'autre et ceux d'Ottawa du

0 et du 1. Pour acheminer un appel en conférence, il fallait que tous’
les participants accrochent leur récepteur et qu'un seul d'entre eux
signale consécutivement tous les canaux devant partidiper a la conférence
en terminant sa série en pressant le bouton "*" qui 1ibérait en méme

temps tous les canaux sur la m@ne ligne; ex: si Kinglet a le canal 4,

.




Mistanao le canal 5, le CRC Te canal 1 et 1'interurbain le canal 0,
pour que tous soient sur la mémefligne, il faudrait que Kinglet signale
5, 0, 1, peu importe 1'ordre, puis "*".

La procédure d'arrét se produisait @ 18h.30 en mettant le commutateur

a la "position d'attente" pendant 5 minutes pour refroidir le systeme

puis finalement d la position “off". I1 fallait ensuite refermer les
conduits de ventilation et arr@ter la génératrice en lui accordant a

elle aussi un pallier de refroidissement & bas régime de quelques minutes.

La répartition du temps d'appeiseffectif au cours de 1'été peut se
subdiviser comme suit: - Appels d'affaires en conférence vers Montréal:
280 minutes, soit 140 minutes Kinglet et 140 minutes (Mistanao et
‘Fire Lake), appels d'affaires Kinglet - Radisson 45 minutes, appels d'af-
faires pour la compagnie Trans-Québec Hélicoptére a Matagami - 10 minutes
et appe]s personne]s de tout le groupe K1ng]et vers Montreal et les envi-

rons, Chicoutimi, ‘Matagami, Québec et Ch1bougamau, tota] prés de- 280
minutes.

La netteté audio entre les camps et la base d'Ottawa s'est toujours avérée
excellente peu importe les conditions atmosphériques. Cependant les com-
munications exigeant 1'utilisation du service du Be]l te]ephone ]a1ssa1ent
souvent a désirer car dans le cas de plus de 40% des appels 1'un des deux \
interlocuteurs éprouvait une trés grande difficulte¢ 3 entendre 1'autre,
certains jours Kinglet pouvait bien entendre et mal se faire entendre et
d'autres jours, c'était le contraire, il fallait wéne quelquefois démander
d M. Thériault de faire la liaison de vive voix tel]ement la connection ou
le service du Bell faisait défaut.
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IV - AVANTAGES ET INCONVENIENTS

I1 faut dire avent tout que les avantages et les inconvénients d'un
tel systéme sont vus au travers les péripéties engendrées par un camp
d'exploration-miniére que 1'on peut considérer comme petit. Si par
| exempTe le groupe a qﬁi il rend service est 10 fois plus nombreux, il
deviendrait alors d'une importance capitale pour la survie du groupe ,
mais n'accorderait pas autant de disponibilité d‘appels pour chacun

des membres d'un tel groupe.

L'inconvénient majeur rencontré venait du fait que les journées d'an-
tenne étant trop espacées n'accordaient pas cette sécurité de comnuni-
cation en cas d'urgence qu'exige un camp isolé comme Kinglet. Les
inconvénients mineurs seraient ceux occasionnés par: le volume excessif
du systéme, non pas les appareils eux-mémes mais leurs contenants soit

6 ou 7 boites de bois; la fragilité des appareils contre les mauvaises.
conditions de température surtout 1'humidité comme en fait foi la défec-
tuosité du téléphone aprés une nuit d'averses, car 1'eau s'étant infil-
trée par la force du vent 1'avait atteint occasionnant lors de la période
d'appels suivants une_incépacité a acheminer les appels bien que pouvant
les recevoir. Apres quelques journées de beau temps, le tout est revenu
a la normale. '

Le court temps d'antenne étant fort précieux i1 était plus facile d'ache-
miner les appels vers 1'extérieur que de recevoir des appels de 1'extérieur.
Leipeu.de minutes disponibles occasionnaient aussi de petites frictions
parmi les meimbres de 1'équipe et a cause des appels effectués on pouvait
noter une nette baisse de volume dqjcourriertregu ou envoyeé.

Le terminal a des avantages marqués car i1 permet une liaison directe
peu importe les conditions atmosphériques, de plus, la communication
directe avec le bureau chef & Montréal renseigne ce dernier sur 1'avancé -
des travaux et lui ‘permet de prendre des décisions rapides sur 1'opération

en cours.ou sur-celles a venir.
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Les colts attribuables a la présence du terminal sont les suivants:

% Voyages dec Otter :  $1,000.00

é Génératrice et essence: $ 650,00

Interurbains $- 150.00 dont: affaires: $65.00
personnels: $85.00

'TOTAL: $1,800.00

Ce qui fait une moyenne pour 475 minutes d'appels de $3.80 par minute.

Ce prix n'est sirement pas comparable au $275. de colt de location d'une
. radio CP34 mais Te terminal fonctionne & coup sOr lors des appels tandis
‘.‘f_ que la radio CP34 est souvent inefficace lorsque Tes distances d'appé]s
' dépassent 100 milles ou loréque T'antenne n'est pas assez élevée du sol
comme c'était le cas & Kinglet. | |
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V - CONCLUSION

Les possibilités du systeme de radio satellite permettent d'envisager
une nette révolution dans le systéme des télécommunicalions mais il ne
peut 8tre utilisé que par des organiéations ou des compagnies bien
nanties qui y verraient un moyen d'augmenter 1'efficacité de-leurs tra-
vaux et par le fait méme de mieux canaliser leurs dépenses.

I1 est évident qu'entre $275. et $1,800 une 6quipe 3 petit budget
optera pour le premier choix, il est aussi évident que le terminal est
plus économique pour un camp fixe qu'il ne 1'est pour un camp devant
se déplacer plusieurs fois au cours d'un court laps de temps.

L'expérience de Kinglet s'est déroulée sans anicroches majeures du deébut
d la fin et bien que les périodes d‘appe]s restreintes n'accordaient

pas la flexibilité voulue par les membres du groupe, elles furent suffi-
santes pour permettre le contentement de chacun.

A 1'avenir i1 serait préférable de séparek Tes appels d'affaires des appels
personnels en accordant une heure d'antenne pour affaires les aprés-midi

de semaine et une heure d'antenne le soir tous les 2 ou 3 soirs pour les
appels personnels. Ce rythme d'appels pourrait &tre disponible lorsque

le nouveau satellite sera lancé a la fin de 1'anniée 1977 car. i1 fournira

d ce qu'on dit des heures d'antenne quotidiennes 24 heures sur 24;
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