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AVANT - PROPOS 

La presente publication veut repondre a un besoiIi qui se fait sentir 
depuis un certain temps. On y explique les details de l'assemblage 
d'une maison au Canada. Ce texte est amplement illustre pour en 
faciliter la comprehension. 

La division des Recherches en Batiment du Conseil national de 
recherches et Ie Laboratoire d'Ottawa des recherches sur les produits 
forestiers, du ministere des Fort~ts et de l'Amenagement rural ont col
labore avec la Societe centrale d'hypotheques et de logement dans la 
preparation du present manuel. Leur aide fut precieuse pour la defini
tion de la portee et du contenu du livre, les changements a apporter 
et la correction des projects de redaction. 

Le volume intitule "Agriculture Handbook No. 73" publie par Ie 
ministere de l'AgricuIture des Etats-Unis d'Amerique est a la base du 
present manuel. Nous tenons ici ales remercier cordialement de nous 
avoir permis de puiser libremcnt dans Ie texte et les illustrations. II a 
fallu faire des changements et ajouter a la matiere en question pour 
que notre manuel soit conforme aux pratiques courantes au Canada. 

J'ose esperer que les Canadiens comme tous les interesses a l'etranger, 
avec ou sans experience anterieure dans la construction d'une maison, 
trouveront Ie present manuel utile et instructif. 

Ie president 
H. W. HIGNETT 
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" CONSTRUCTION DE MAISON A 
OSSATURE DE BOIS - CANADA 

INTRODUCTION 
La presente publication est affectee exclusivement a la construction 

de maisons simples a ossature de bois telle qu'elle se fait couramment 
au Canada. Elle traite essentiellement des methodes de construction 
etablies les plus communes et ne cherche pas a atteindre toutes les 
variations qui se presentent dans les diverses parties du pays. Cepen
dant, si les details de construction varient, les principes fondamentaux 
qui s'appliquent sont toujours les memes. 

Bien que la publication ne contienne pas les methodes ni les mate
riaux suggeres pour les separations coupe-feu et insonorisantes entre 
les maisons jumelees, les methodes etablies en ce qui a trait aces 
separations peuvent facilement etre utilisees en conjonction avec la 
presente publication dans Ie cas des maisons jumelees et des maisons 
en rangee. 

Ci-apres, les trois facteurs primaires qui ont une importance part i
culiere dans la construction d'une maison satisfaisante: (1) un plan 
efficace, (2) des materiaux appropries, (3) une construction suivant 
les regles de rart. La maison peut etre grande ou petite, elaboree ou 
sans pretention, moderne ou de style traditionnel, mais sans ces trois 
facteurs essentiels, elle ne peut etre ni permanente ni satisfaisante. 
Alors que Ie plan et Ie modele n'entrent pas en ligne de compte dans la 
presente publication, les renseignements sur les materiaux et les prati
ques de construction constitueront un guide pour la construction d'une 
bonne maison. 

Rien n'a ete neglige pour s'assurer que les details de construction 
contenus dans la presente publication n'entrent pas en conflt avec les 
normes residentielles, Canada 1965 (Supplement no 5 du Code du 
Batiment, Canada), qui sont les normes minim ales que la Societe 
Centrale d'Hypotheques et de Logement appliquent aux maisons cons
truites aux termes de la Loi Nationale sur I'Habitation. Cependant, Ie 
present manuel n'est pas destine a remplacer les normes residentielles 
Qu'il faut respecter dans la construction d'une maison L.N.H. L'ouvrage 
decrit plutot comment une maison a ossature de bois est construite et 
contient des suggestions sur Ie choix de materiaux appropries. 

La matiere est presentee de maniere que ceux qui n'ont pas eu 
d'exp6rience en construction puissent la com prendre et pour cette 
raison, nous esperons qu'elle sera utile comme aide d'entrainement 
pour les apprentis dans les metiers de la construction et les etudiants 
en technologie du hatiment. 

L'annexe du manuel contient des tableaux utiles tires des normes 
residentielles et Ie texte du manuel contient maintes references aces 
tableaux. L'annexe contient egalement des dessins detaiIIes de modeles 
choisis de fermes de toit. 



EMPLACEMENT ET EXCAVATION 
Conditions du sol 

1 

Les conditions du sol inferieur et l'implantation de la maison sur Ie 
terrain sont deux facteurs qui influent directement sur Ie cout de cons
truction d'une maison aussi bien que sur son apparence finale. Avant 
de commencer les travaux d'excavation, il faudrait determiner les 
conditions du sol inferieur en vermant aupres de ceux qui ont deja 
construit dans ce meme secteur ou par Ie truchement d'un sondage. 
Il n'est pas impossible de rencontrer du roc qui necessiterait des 
travaux couteux pour son enlevement. 

Certains genres de sol deviennent semi-plastiques lorsqu'ils sont 
mouilles et sont exprimes de dessous la rigole par la pression de la 
fondation, amenant ainsi un affaissement irreguiier de la fondation. 
Le niveau piezometrique ou la ligne d'eau naturelle dans Ie sol peut 
etre pres de la surface, particulierement dans les secteurs a proximite 
des lacs. Ce niveau piewmetrique peut etre Ie facteur decisif dans la 
determination de la profondeur du sous-sol ou de l'emplacement des 
tuyaux d'egout. 

Si Ie terrain a ete remblaye d'une maniere queIconque a l'emplace
ment de la construction, la fondation devrait etre prolongee pour 
traverser ce remblayage et s'appuyer sur Ie sol non derange ou elle 
devrait etre specifiquement con~ue pour ces conditions. 

Diagona les ega les 
si les angles ont 90° 

Trait de scie 

Cordeau tendu 

Piquet 
• , ", ,~;c;~~;'I:;~~~~"" , • ..... /' Fol aplomb ';"" .•. ,<" ,. Bord exteroeur 

t:.- Clou . .. / de la fondation 
Piquet~ __ ~o _ _ ~ __ 

"/ ~-.. <y' 0'- 0" 
~ !.-

. ~ 
...oi---4'-0" MIN.-/

/' 

FIGURE I.-Piquets d'enlignement et implantation de la maison. 
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Implantation de la maison 
Avant de decider de l'emplacement exact de la maison sur Ie terrain, 

il faut consulter les codes locaux afin d'etablir les exigences minimales 
visant Ie recul et la largeur du jardin lateral; ces facteurs influeront 
sans doute sur l'implantation de la maison. Dans certains cas, Ie recul 
peut etre etabli en s'enlignant avec les maisons existantes des pro
prietes adjacentes. 

Apres avoir deblaye l'emplacement, la position des murs exterieurs 
de la maison est marquee. Habituellement avant de commencer les 
travaux, un arpenteur-geometre competent fera un leve du terrain et 
il marquera, au moyen de piquets, les angles du terrain et de la maison. 

Ensuite, il faut etablir les lignes et les niveaux qui permettront de 
bien enligner la maison et de l'asseoir a niveau. La figure 1 illustre 
un arrangement commode de planches de repere a cette fin. 

n faut d'abord enfoncer de petits piquets avec precision a chaque 
angle de la maison et un petit dou est enfonce a leur partie superieure 
etablissant ainsi Ie bord exterielir de la fondation. Pour s'assurer que 
les angles sont d'equerre, il n'y a qu'a mesurer les diagonales. Si les 
diagonales sont egales, les angles de la construction sont d'equerre. 
Une autre methode consiste a me surer Ie long d'un cote une distance 
en unites de 3 pieds et Ie long du cote adjacent Ie meme nombre 
d'unites de 4 pieds. La diagonale tin~e d'un point a I'autre aura un 
nombre egal d'unites de 5 pieds lorsque l'angle est d'equerre. 

Apres avoir place les angles, il faut enfoncer a chaque angle trois 
piquets de 2 pouces sur 4 pouces de longueur appropri6e, eloignes d'au 
moins 4 pieds des bords de la fondation; des planches de 1 pouce sur 
6 pouces sont alors douees horizontalement en s'assurant que toutes 
les rives superieures sont de niveau. Une ficelle ou une corde forte 
(cordeau de menuisier) est ensuite ten due en travers des planches 
opposees de deux angles puis enlignee avec precision sur l'aplomb des 
dous d'angle enfonces dans les piquets des angles aux deux extremites; 
un fil aplomb facilite l'etablissement de ces lignes. Un trait de scie 
de ~ pouce de profondeur est alors taille ou encore un dou peut etre 
enfonce a l'endroit ou Ie cordeau croise la planche afin que Ie cordeau 
puisse etre remis en position s'il etait brise ou deplace. Apres avoir 
pratique des entailles sembi abies dans les huit planches de repere, les 
bords de la maison seront etablis. nfaut verifier encore une fois les 
diagonales pour s'assurer que tous les angles sont d'equerre. 

Hauteur de la fondation 
La profondeur des fouilles et partant, l'arase de la fondation depen

dent habituellement de l'elevation de la rue, des egouts, de l'aqueduc 
et du contour des niveaux du terrain. Le niveau du sol fini autour des 
maisons adjacentes et Ie plan de drainage de surface doivent egalement 
etre pris en compte. 

La fondation devrait s'elever suffisamment au-des sus du niveau du 
sol fini autour de l'exterieur de la maison pour proteger de maniere 
satisfaisante la finition en bois et les pieces de charpente contre 
l'humidite du sol (Fig. 2). 
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Fondation 

8" minimum, stue et parement de bois 
6" minimum, parement de ma~onnerie ou meta Iii que 

- Pente de drainage 

Sol flni 

• ("I 0 .. •. 
. ',. . ,...... . 

. .. ' . 
. ' ' .•.. ' ....... ~."'. 

FiGURE 2.-Drainage assure par la pente de la surface finie du terrain. 

Dans Ie cas des maisons avec sous-sol, vide sanitaire ou dalle de 
beton fiottante sur Ie sol, l'arase devrait etre au moms a 6 pouces 
au-dessus du niveau fini du sol adjacent. Le sol fini devrait etre incline 
pour ecarter l'eau de la fondation de la maison et il faudrait prevoir 
un moyen de drainer l'eau de surface hors de la propriete. Un fosse a 
pente douce est employe a cette fin lorsque la pente de drainage autour 
de la maison rencontre une pente en sens inverse. Par exemple, si un 
terrain est incline en remontant de l'avant vers l'arriere, Ie fosse 
devrait etre place pres de l'arriere de la maison afin que l'eau de sur
face s'ecoule Ie long du fosse et ensuite vers la rue. Le regalage brut 
autour de la maison devrait etre au moins 4 pouces en bas de la ligne 
etabli pour Ie niveau fini pour Ie rajout de la terre de surface ou Ie 
pavage. 

Excavation 
Dans la plupart des cas, Ie moyen Ie plus rapide et Ie meilleur marche 

de creuser est d'employer un bulldozer ou une pelle mecanique. Avant 
Ie creusage, il faudrait enlever et mettre de cote tout Ie sol de surface 
pour l'employer plus tard. 

Lorsqu'un berisson doit etre employe sous la dalle de sous-sol, il 
faut tenir compte de l'epaisseur du herisson en determinant la profon
deur de l'excavation. Lorsqu'une membrane d'etancheite est employee 
au lieu du berisson, l'excavation est arretee au niveau etabli pour la 
sous-face du plancher-clalle. Les trancbees pour les rigoles sont alors 
creusees a la main peu de temps avant que la rigole soit mise en place. 

L'excavation devrait etre suffisamment grande pour permettre aux 
ouvriers de construire Ie mur et d'y poser la membrane impermeabili
sante, et d'installer Ie drain (Fig. 3). L'escarpement de la pente d'une 
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Planche de repere 
Clou 

Joint mur-rigole 

.... : ..... , ..... ' 

Rigole parfaitement 
dressee ou coffrages 

Espace pour Ie drain ou 
pour impermeabiliser Ie mur 

FIGURE 3.-Comment installer les planches de repere et etablir les angles pour 
l'excavation. 

excavation est determinee par la nature du sol inferieur. Dans Ie cas 
de l'argile ou d'autre~ sols stables, la paroi peut etre a peu pres ver
ticale. Dans Ie cas du sable, il faut avoir recours a une pente plus 
douce pour obvier a l'eboulement. 

OUVRAGE DE BETON 
Le beton, tant ordinaire qu'arme, est employe a plusieurs fins dans 

la construction d'une maison. 
Dans la plupart des endroits, il est possible d'obtenir du beton pre

malaxe. Lorsque Ie malaxage se fait en chantier, l'eau et l'agregat 
doivent etre propres et exempts de quantites nocives de matieres 
organiques ou d'autres substances qui pourraient nuire a la qualite du 
beton. Dans Ie cas du beton ordinaire, il ne faut pas employer plus 
de 4Y2 gallons imperiaux d'eau pour chaque sac de 87112 livres de 
ciment. Dans Ie cas du beton arme, il faut employer au plus 4 gallons 
imperiaux d'eau pour chaque sac de 871;2 livres de ciment. Ces quan
tites sont fondees sur une teneur moyenne en humidite de I'agregat. 

Le dosage de I'agregat fin et grossier, du dment et de l'eau devrait 
etre etabli afin de produire un melange qui se placera facilement dans 



5 

les angles et autour de l'armature sans qu'il y ait segregation des 
materiaux ou d'eau libre surnatante. Apres 28 jours de vieillissement, 
les betons ordinaire et arme devraient avoir une resistance minimale 
a la compression de 2,000 et 2,500 livres par pouce carre, respective
ment. 

Les agregats qui consistent habituellement en sable, gravier et pierre 
concassee devraient etre bien doses. Les proportions de ciment, de 
sable et d'agregats grossiers varient en quelque sorte suivant la gros
seur maximale de l'agregat. Les proportions indiquees au Tableau 1 
sont generalement jugees acceptables. 

Chaque fois que la chose est possible, il faut mettre Ie beton en 
place sans interruption et Ie tenir a niveau partout dans l'espace ou 
il est depose. Lorsqu'il est necessaire d'interrompre les operations pour 
plus de quelques heures, il faut s'assurer de nettoyer, d'erafier et de 
mouiller la surface du beton deja mis en place avant d'ajouter du 
beton frais. Tous les joints verticaux devraient former un adent ou 
cleo II faut travailler et pilonner Ie b6ton pour enlever les poches d'air 
et pousser Ie beton dans toutes Ies parties des coffrages. 

Par temps chaud, il faut proteger Ie beton contre un sechage trop 
rapide .. Le beton devrait etre tenu hum ide apres l'avoir mis en place 
etant donne qu'un sechage rapide en reduit la resistance et peut avarier 
la surface exposee des trottoirs et des entrees de cour. 

Lorsque la temperature de l'air ambiant est en bas de 40 0 F., Ie 
b6ton devrait etre tenu a une temperature qui n'est pas inferieure a 
500 F. pendant qu'il est mal axe et mis en place, puis maintenu a cette 
temperature pour 72 heures pendant Ie vieillissement. Dans ce but, il 
faut chauffer l'eau et l'agregat et recouvrir les coffrages et y apporter 
de la chaleur pendant que Ie b6ton durcit. 

FONDATIONS 

La fondation forme un emmurement pour Ie sous-sol ou Ie vide 
sanitaire et supporte Ie mur, Ie plancher, Ie toit et les autres charges 
du batiment. Les murs de b6ton et de ma<;onnerie d'elements sont les 
deux genres qui sont employes Ie plus communement. 

L'epaisseur de la fondation et Ie genre de construction sont habi
tuellement regis par Ie code local de construction. L'epaisseur du mur 
de beton et de ma<;onnerie d'elements peut varier de 6 a 12 pouces, 
suivant leur profondeur en bas du niveau du sol et l'appui lateral 
qu'offre Ie systeme de charpente du plancher. Le Tableau 2 donne 
l'epaisseur minimale de la fondation pour un sol stable. Lorsqu'il se 
presente un sol instable, la fondation et la rigole devraient etre spe
cialement con<;ues ou il faudrait suivre les pratiques locales qui ont 
reussi. 

Afin d'assurer une hauteur libre suffisante au sous-sol, la hauteur 
nette des murs ne devrait pas etre inferieure a 6 pieds 4 pouces depuis 
Ie dessus du sol fini au sous-sol jusqu'a la sous-face des poutres ou des 
solives. 
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Rigoles et semelles 

Les rigoles agissent en fonction de socIe de la fondation et trans
mettent les charges au sol. Le genre et les dimensions des rigoles de
vraient convenir aux conditions du sol et doivent etre a une profon
deur suffisante en bas du niveau du sol pour les proteger contre l'action 
de la gelee. La perte de chaleur par la fondation pres des rigoles 
accorde une certaine protection contre l'action de la gelee. La pro
fondeur de la fondation ne devrait pas etre inferieure a ce qui est 
indiqu6 au Tableau 3. Si un terrain a ete remblaye, la fondation 
devrait etre prolongee aftn de traverser la couche de remblayage 
jusqu'au sol non derange et con~ue de maniere a repondre aux exi
gences des conditions du remblayage. Dans les secteurs ou Ie sol est 
instable, les rigoles et les fondations devraient etre specialement con~ues 
ou il faudrait s'en tenir aux pratiques locales dont l'emploi s'est avere 
un sucres. 

Rigoles. Les dimensions des dgoles devraient etre conformes aux exi
gences du code local. Vne methode de determiner la dimension dans Ie 
cas d'un sol de stabilite moyenne est illustree a la figure 4. II devrait y 
avoir un debord de la rigole au dela de chaque face du mur sur une 
largeur de 4 pouces au moins. Si la resistance porteuse du sol est 
basse, il peut etre necessaire d'installer des rigoles plus larges et 
armees. 

~---- Epaisseur du mur 
r<"'~--l 
I I 

! ~ Debord min. de 4" 

.. ~~~,'~'" 
Epaisseur min. 6" et pas 

~ . ... • l ...... 
~ • q. '. . 

I---- Largeur---l 
I Min = ep. du mur I 

plus 8" 

• info au debord 

FIGURE 4.-Une methode courante pour etablir les dimensions des rigoles. 

Voici quelques regles qui s'appliquent au calcul et a la construction 
des rigoles: 

1. Les rigoles doivent avoir au moins 6 pouces d'epaisseur. 
2. Si I'excavation de la rigole est trop profonde, il faut suppleer 

avec du beton - ne jamais remblayer. 
3. II faut utiliser des coffrages pour la rigole lorsque les conditions 

du sol empechent de bien dresser les tranchees de rigole. 
4. La profondeur minimale des rigoles est etablie d'apres les con

ditions du sol et la penetration de la gelee. (Voir Tableau 3). 
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5. 11 faut armer les rigoles de barres d'acier lorsqu'elles traversent 
les tranchees de tuyaux qui ne sont pas bien damees. 

6. Lorsque Ie temps est au gel, il faut proteger Ie beton d'une 
couche epaisse de paille ou d'un autre materiau isolant appro
prie. 

Semelles de poteau. Une semelIe de poteau (Figures 5 et 6) devrait 
etre centree sous la piece qu'elIe appuie. Une semelle varie dans ses 

Semelle de beton 

Poteau d'acier 

Herillon 

pl.tine d'acier 

Epailleur 
min. 6" 

Debord 

FIGURE 5.-Poteau d'acier s'appuyant sur platine d'acier sur la semelle. Base du 
poteau enrobe dans Ie plancher de beton. 

Poteau de bois 

Complexe d'etancheite 

Sol en beton 

Herisson 

10----'>...-::--- De en beton 

Semelle de beton 

!f-;-""';"L--- Epaisseur min. 6" 

'-----Debord 

FIGURE G.-Poteau de bois s'appuyant sur de de beton atHeure au dessus du 
plancher du sous-sol. Un complexe d'etancheite separe Ie bois du Mton. 
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dimensions suivant la resistance admise du sol et la charge qu'elle 
appuie. Sur un sol stable moyen, les dimensions ordinaires sont de 4 
pieds carres pour les maisons it un etage, et de 6 pieds pour les maisons 
it deux etages. L'epaisseur minimale devrait etre de 6 pouces et jamais 
inferieure au debord. 

Une semeUe de foyer et de cheminee est ordinairement mise en 
place en meme temps que les autres semelles ou rigoles. 

Fondations en gradins. II peut etre requis d'avoir recours it une 
fondation en gradins, lorsque l'emplacement est tres incline ou qu'il se 
presente un sol instable. La partie verticale du gradin devrait etre mise 
en place en meme temps que la rigole. Le fond de la fondation doit 
toujours reposer sur un sol intact. Chaque assise de b6ton devrait etre 
it niveau. 

Le raccordement vertical entre les rigoles denive16es devrait etre en 
b6ton d'au moins 6 pouces d'epaisseur et de la meme largeur que la 
rigole (Fig. 7). Certaines pentes raides peuvent exiger plus d'un 
gradin. Sauf dans Ie roc, la distance verticale entre les gradins ne 

c.( 
I 
I 

I 
I 

--

FIGURE 7.-Fondations en gradins. 

devrait pas depasser 2 pieds, et la distance horizon tale d'un gradin 
it l'autre ne devrait pas etre inferieure it 2 pieds. Dans Ie cas des pentes 
tres raides, ou il est impossible de s'en tenir aces exigences, des 
rigoles speciales peuvent etre requises. 

Fondations en beton 
Les cofIrages des murs en b6ton doivent etre etanches, et attaches 

afin de resister a la pression du b6ton plastique. 
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Pour la construction d'un mur de beton, Ie coffrage doit etre double, 
c'est-a-dire qu'une paroi de coffrage est construite pour chaque face 
du mur. Que les coffrages soient construits en planches bouvetees ou 
a joints ami-bois ou en contreplaque avec membres de charpente 
necessaires, ils peuvent etre assembles par sections puis leves en posi
tion. II est aussi permis d'utiliser des coffrages qui peuvent etre 
remployes, etant constitues de contreplaque ou d'acier. 

Les barres d'acier tenant lieu a la fois d'attaches et de separateurs 
sont generalernent employees pour retenir les parois de coffrage ensemble 
et maintenir l'espacement necessaire. Lorsque des attaches en fil metal
lique sont employees, il faut placer des blocs-espaceurs en bois dont 
la longueur est egale a l'epaisseur finie du mur, entre les faces des 
coffrages. Le fil metallique d'attache maintient fermement les separa
teurs entre les parois des coffrages. 

Les cadres de fenetre, de porte et des autres ouvertures au sous-sol, 
ainsi que Ie petit caisson qui formera les engravures pour l'extremite 
des poutres de plancher, sont mis en place au moment de la construc
tion des coffrages. II faut employer des membres de charpente et des 
etais pour maintenir les coffrages en position jusqu'a ce que Ie beton 
ait durci. 

Lorsqu'une cheminee doit etre incorporee dans Ie mur exterieur, il 
faudrait prevoir cette construction au present stade. 

II est permis d'employer du c10u dans les coffrages de bois pour 
indiquer jusqu'a queUe hauteur Ie beton devrait etre mis en place. 
Pendant la mise en place, Ie beton doit etre sans cesse pilonne pour 
enlever les poches d'air et pour arnener Ie materiau sous les cadres 
de fenetres et les autres blocs. Les espaceurs de bois doivent etre 
enleves. II est interdit de les laisser enrobes dans Ie beton. Les boulons 
d'ancrage pour les lisses basses devraient toujours etre mis en place 
lorsque Ie beton est encore a I'etat plastique. 

II ne faudrait pas decoffrer les murs avant que Ie beton n'ait acquis 
une resistance suffisante pour appuyer les charges imposees au debut 
des travaux de construction. II faut laisser au moins 2 jours s'ecouler, 
mais preferablement 1 semaine. 

Les murs de beton peuvent etre impermeabilises a l'humidite par la 
pose d'une couche epaisse d'un materiau bitumineux sur la paroi 
exterieure depuis la rigole jusqu'au niveau du sol fini. Ces membranes 
sont habitueUement suffisantes pour rendre Ie mur impermeable a l'eau 
contre l'infiltration ordinaire teIIe qu'eIIe peut se presenter apres une 
chute de pluie. Dans les sols mal draines, il peut etre necessaire de 
poser une membrane teUe qu'eUe est decrite pour les murs en blocs 
de beton. 

, 
FONDATIONS EN BLOCS DE BETON 

Les blocs peuvent etre obtenus en diverses dimensions et formes 
mais les plus communement employes mesurent 8 pouces de hauteur 
sur 16 pouces de longueur et 6, 8, 10 ou 12 pouces de largeur; les 
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dimensions n~elles sont quelque peu inferieures it ce qui est donne 
ci-dessus en tenant compte de l'epaisseur voulue pour Ie joint. 

Les murs en blocs de b6ton n'exigent aucuns coffrages. Les blocs 
sont poses par assises et la premiere repose sur la rigole, en employant 
des joints de mortier de % a Y2 pouce. Aucun joint ne devrait avoir 
plus de * pouce et tous les joints devraient etre applanis et lisses pour 
resister a l'infiltration de l'eau. La premiere assise devrait reposer sur 
un lit complet de mortier en remplissant les joints d'extremite. Les 
assises subsequentes peuvent etre posees en appliquant Ie mortier 
seulement aux surfaces de contact de bloc. Lorsque les codes de con
struction exigent que des pilastres (saillie formant poteau) soient 
construits ou encore qu'il faille renforcer un mur ou appuyer une 
poutre, ces pilastres doivent etre places sur la face interieure du mur et 
se terminer a la sous-face des poutres qu'ils appuient. Les cadres de 
porte et de fenetre au sous-sol, devraient etre instalIes avec des lan
guettes pour en assurer la rigidite et empecher l'infiltration de l'air 
(Fig. 8). 

Pilastre d'appui de poutre, 
de contreventement des murs 
au besoin 

FiGURE 8.-Murs en blocs de heton. 

Couronnement ou 
lisse de bois 

Le couronnement des fondations en blocs de beton doit consister en 
ma~onnerie ou b6ton massifs de 2 pouces d'epaisseur, ou etre obtenu 
en remplissant de mortier l'assise superieure de blocs. Autrement, un 
madrier de bois de 2 pouces d'epaisseur et de la meme largeur que Ie 
mur ou une lisse basse de 2 pouces sur 4 pouces peuvent egalement 
etre employes. Dans ce demier cas, Ie parement devrait recouvrir Ie 
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mur de fondation d'au moins lh pouce. Les pilastres qui appuient les 
poutres devraient etre couronnes de 8 pouces de ma~onnerie massive. 

Les fondations en blocs recemment montees, devraient etre pro
tegees des temperatures en bas du point de congelation. La congelation 
du mortier avant la prise occasionnera une adherence mooiocre, une 
resistance reduite et une rupture aux joints. Le dosage du mortier 
devrait etre conforme a ce qui est indique au Tableau 4. 

Les fondations en blocs de beton devraient etre crepies a l'exterieur, 
d'une couche d'au moins ~ de pouee d'enduit au ciment Portland, 
depuis la rigole jusqu'au niveau du sol; il faudrait former une doucine 
au joint entre Ia rigole et Ie mur (Fig. 8). Le mur devrait alors etre 
impermeabilise a l'humidite en posant une couche epaisse d'un materiau 
bitumineux sur Ie crepi. Pour proteger davantage la fondation lorsqu'il 
se presente des accumulations d'eau dans Ie sol, une membrane saturee 
de bitume pourrait etre posee a la vadrouille et Ie tout devrait etre 
recouvert d'une couche epaisse d'un materiau bitumineux. Ce complexe 
d'etanoheite emp&hera les fuites s'il se presentait des fissures de 
moindre importance dans les blocs ou les joints entre les blocs. 

Engravures recevant les poutres en bois 

Lorsque les poutres en bois au niveau du sol ou en bas de celui-ci 
ne sont pas traitees pour empecher la pourriture, l'engravure dans Ie 
mur pour ces poutres devrait etre suffisamment grande pour laisser un 
espace d'au moins lh pouce sur les cotes et l'extremite de la poutre 
pour la ventilation (Fig. 9). II y a risque de pourriture lorsque les 

FiGURE 9.-Engravure dans la fondation recevant la poutre de bois. 

pOlltres sont posees a joint serre dans les engravures murales au point 
que l'humidite ne peut pas facilement s'echapper. 

Drains de fondation 

Dans la plupart des endroits, il est necessaire de drainer toute eau 
en bas de la surface du sol pour empecher que Ie sous-sol soit humide 
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ou que Ie plancher soit mouille. Lorsqu'il est necessaire de drainer, un 
drain ou un tuyau perfore sont poses au perimetre de la rigole. 

Le drain ou Ie tuyau perfore de drainage doit reposer sur Ie sol 
intact autour de la rigole en s'assurant que Ie dessus du drain ou du 
tuyau est en bas du niveau du plancher, du sous-sol ou du vide sani
taire, et qu'il soit incline legerement vers Ie renvoi. Un tuyau de 
drainage perfore est pose en pla<rant les perforations en dessous. Un 
drain est pose en laissant un joint ouvert de Y<I pouce entre ses sections 
et la partie superieure du joint doit etre recouverte d'une bande de 
feutre it toiture, de 3 pouces de largeur, pour empecher Ie gravier et 
Ie sable de s'introduire dans Ie drain, tout en permettant it l'eau de 
s'infiltrer dans celui-ci. Le tuyau de drainage ou Ie drain sont alors 
recouverts d'une couche de 6 pouces de gravier ou de pierre con
cassee. (Fig. 10). 

6" gravier de remblayage 

Rigole 

FIGURE lO.-Drain de terre cuite pour assecher Ie sol it la fondation. 

Le drain devrait etre raccorde it joint serre it un bassin collecteur, un 
egout pluvial ou un autre renvoi satisfaisant. 

Puits de fenetre 

II est necessaire d'amenager un puits de fenStre pour les fenStres 
de sous-sol qui se prolongent en bas du niveau du sol (Fig. 11). La 
tole d'acier galvanisee, ondulee pour en augmenter la resistance, est 
communement employee it ceUe fin. Ce genre de puits de fenetre est 
disponible en une variete de dimensions afin de convenir aux diverses 
ouvertures de fenetre. 

Dans Ie cas des puits de fenetre en beton qui sont quelquefois em
ployes, des cofIrages sont installes et Ie beton pour Ie puits de fenetre 
est mis en place apres que la terre de remblayage est tassee. 
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Comme dans Ie cas des fondations, Ie drainage de surface devrait 
etre oriente pour ecarter l'eau du puits de fenetre. 

Lorsque Ie remblai ne consiste pas en un materiau granulaire, Ie 
fond du puits de fenetre devrait etre draine en pratiquant un trou de 
6 pouces de diametre qui traverse Ie materiau de remblai jusqu'au 
drain de rigole et en remplissant Ie trou de pierre concassee. 

Fondation du b8timent - ____ ~. 

Pente eeartant I'eau ---,"" 
du b8timent 

Puits de fenetre en metal ondule _~~r~~~ 

Remblayage non granulaire -----_...ofbF'P#iI 

Trou fore eonduisant au drain ----" 
a la rigole, rempli de pierre 
coneassee 

FiGURE ll.-Puits de fenetre au mur du sous-sol. 

Ancrage de la Iisse basse 

Dans une construction a ossature de bois, la lisse basse devrait etre 
nivelee avec soin sur un lit de mortier qui assure un arasement de la 
surface superieure du beton; puis elle doit etre ancree au mur de 
fondation. Oet ancrage est habituellement realise en employant des 
boulons de scellement de 1h pouce, espaces d'au plus 8 pieds et chaque 
piece de la lisse basse doit contenir au moins 2 boulons sur Ie peri
metre du mur (Fig. 12). 

Les boulons de scellement devraient etre enrobes dans au moins 4 
pouces de beton de la fondation. L'extremite du boulon de scellement 
enrobee dans Ie beton ou dans Ie joint de mac;onnerie devrait etre 
crenelee pour assurer un bon liaisonnement. Apres Ie durcissement du 
beton ou du mortier, une grande rondelle plate est po see sur la lisse 
avant de serrer l'ecrou a sa place. 



14 

~~ande rondelle et ecrou 

" " I 
)0 ,.' ':IV\·. '. . ,Boulon de scellement 

,I' . . . 
", I· '. 

" 4· ~ .,~:) 

•.• 0<1 
" . 
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FIGURE 12,-Comment ancrer Ie systeme du plancher aux murs de beton, illustrant 
Ie boulon de scellement pour la Iisse basse en bois, 

Parement de brique et de pierre 

Si Ie fini exterieur consiste en un parement de ma~onnerie, il faut 
prevoir un debord d'appui sur la fondation (Fig. 13), d'une largeur 

Poteaux muraux 

Soul-plancher 

Solive de plancher 

Boulon de Icellement 

Lisse basse 

Fondation 

/ Revelemenl mural 

Papier de revelement 
recouvrant de 4" 

Agrafe a brique clouee 
au poteau a travers 
du revetement 

Vide d'air 1" derriere 
parement de brique 

Trou d'evacuation 
'v ,d'eau, 24" CC. 

: """ ,J\ ',If'" 
~~t(£ 

.• .;.J', / ".,Jr~",. Solin prolonge 

" '" 
. '~.;' de 6" lur mur 

• ./:''JIl~t'~ 

• '.~ ~~~,r'~'~/' Sol fini 
... 

FIGURE 13.-Debord de la fondation pour appuyer Ie parement de brique ou autre 
ma~nnerie. 
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suffisante pour laisser un vide d'au moins 1 pouce entre la ma~onnerie 
et Ie papier de revetement. Un solin de base devrait se prolonger depuis 
la face exterieure du mur, en pass ant sur Ie debord et puis etre pro
longe d'au moins 6 pouces Ie long du mur derriere Ie papier de 
revetement. Des attaches metalliques inoxydables clouees aux poteaux 
et enrobees dans la ma~onnerie devraient etre utilisees pour liaisonner 
Ie parement a la charpente de bois; elles sont habitueUement espacees 
de 32 pouces horizontalement et de 16 pouces verticalement ou de 24 
pouces horizontalement et de 20 pouces verticalement suivant l'espace
ment des poteaux. 

II faut laisser des trous pour l'evacuation des eaux de condensation 
a tous les 2 pieds dans l'assise inferieure du parement en laissant un 
joint vertical vide de mortier (Fig. 13). Le parement de mac;onnerie 
devrait avoir au moins 3% pouces d'epaisseur. 

Choisissez un genre de brique qui est dure, absorbe peu d'eau et est 
destinee a etre exposee aux intemperies. La pierre employee pour Ie 
parement devrait etre choisie parmi des materiaux qui sont connus 
pour etre durables dans la localite. 

La brique et la pierre devraient etre posees sur un lit plein de 
mortier; il faut prendre soin de ne pas echapper de mortier dans l'espace 
entre Ie parement et Ie papier de revetement. Les joints exterieurs 
doivent etre travaiHes pour donner un fini lisse afin d'obtenir une resis
tance maximale a la penetration de l'eau. Le dosage du mortier devrait 
etre conforme a ce qui est indique au Tableau 4. 

La ma~onnerie mise en place par temps froid devrait etre protegee 
contre Ie gel jusqu'a ce que Ie mortier ait durci. 

MAISON SANS SOUS-SOL 

Un sous-sol est destine par tradition a fournir un espace pour y 
installer un systeme de chauffage central et pour Ie rangement de 
combustibles solides tels que Ie bois ou Ie charbon, aussi bien qu'un 
espace pour la lessive, Ie rangement en vrac, etc. Cependant, l'usage 
de l'huile et du gaz comme combustible s'est repandu enormement et 
l'emploi grandissant d'un chauffage electrique ont reduit la necessite 
d'un lieu de rangement pour Ie combustible. Les systemes de chauffage 
compacts modernes ainsi que les facilites de lessivage et de rangement 
peuvent facilement etre installes au premier. En consequence, de plus 
en plus les maisons sont construites sans sous-sol. Mais, etant donn6 
qu'un sous-sol est un espace supplementaire peu couteux qui peut 
etre employe pour Ie rangement, Ie logement ou une salle de recreation, 
la plupart des maisons sont encore construites au Canada avec sous-sol. 

Une maison sans sous-sol peut etre construite soit sur un plancher
dalle en beton reposant sur Ie sol ou sur un mur de fondation avec 
vide sanitaire sous Ie rez-de-chaussee. Dans une maison a mi-etages, Ie 
vide sanitaire sous une partie de la maison est sou vent combine a un 
sous-sol sous une autre partie. 
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Maison sur vide sanitaire 

Une maison sur vide sanitaire s'appuie sur une fondation qui est 
prolongee au moins de 6 pouces au-dessus du niveau du sol fini a 
l'exterieur. 

La charpente du plancher est montee de la meme maniere que 
dans Ie cas d'une maison avec sous-sol. Entre Ie sol et la sous-face des 
poutres et des solives, il faudrait laisser un espace d'au moins 12 
pouces et de plus, it faut egalement prevoir une tranchee d'acces pour 
les reparations au systeme de chauffage, et permettre d'atteindre les 
regards et les siphons de plomberie. L'6chappee peut etre assuree en 
elevant Ie rez-de-chaussee suffisamment au-dessus du sol (Fig. 74) ou 
en creusant jusqu'a la profondeur necessaire a l'interieur des murs de 
fondation avant de les monter. 

Les tranchees sont creusees pour les murs de fondation, et les 
rigoles sont mises en place a une profondeur determinee par les con
ditions du sol et suffisante pour les proteger de l'action de la gelee 
(voir Tableau 3). Les dimensions des rigoles sont generalement les 
memes que dans Ie cas de celles qui appuient les murs de sous-sol. Les 
fondations peuvent etre eonstruites de beton ou de mac;onnerie d'ele
ments mais etant donne que Ie niveau du sol a l'interieur est rarement 
inferieur au niveau exterieur, l'epaisseur de la fondation est habituelle
ment moindre que celle de la fondation qui emmure un sous-sol. Le 
Tableau 2 donne les epaisseurs minim ales de la fondation dans Ie cas 
d'un sol stable. 

Une semelle de poteau qui appuie la poutre de plancher devrait 
egalement reposer sur un sol intact et cela peut exiger une excavation. 
Un poteau de beton ou de mac;onnerie est generalement employe pour 
appuyer les poutres et l'aire ereusee est habituellement remblayee 
autour des rigoles et de la base du poteau lorsque Ie sol du vide sani
taire est nivele. 

Lorsque Ie sol du vide sanitaire est en bas du niveau du sol fini a 
l'exterieur, Ie mur de la fondation devrait etre impermeabilise a l'hu
midite. Un tuyau de drainage en argile est alors installe autour de la 
rigole et raccorde a un drain tel qu'il est prevu pour les fondations de 
sous-sol. Le sol du vide sanitaire et des tranch6es d'acces est alors 
incline vers un drain et un pare-vapeur en polyethylene de 4 milliemes 
ou un materiau a toiture en rouleau de 45 livres est installe sur la sur
face en ayant soin que les joints recouvrent d'au moin 4 pouees. 

Le pare-vapeur sert de revetement de sol qui empeehe l'humidite de 
la terre d'atteindre Ie vide sanitaire. Le vide sanitaire devrait alors 
etre ventile tel qu'il est deerit a la page 103. 

La ou Ie climat est froid, Ie vide sanitaire est habituellement chauffe 
pour empecher Ie gel des tuyaux de plomberie. Dans un elimat plus 
clement, Ie vide sanitaire peut etre laisse non ehauffe et un isolant est 
ajoute sous Ie plancher tel qu'il est illustre a la figure 74. 
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Plancher-dalle en beton sur Ie sol 

11 faudrait s'en tenir a certaines exigences fondamentales dans la 
construction d'un plancher-dalle de b6ton sur Ie sol. Les exigences 
suivantes sont d'application: 

1. Etablir Ie niveau du plancher fini a une hauteur suffisante au-dessus 
du niveau naturel du sol fini a l'exterieur afin que celui-ci assure 
un bon drainage en ecartant l'eau de la maison. Le dessus de la 
dalle devrait etre au moins a 6 pouces au-dessus du sol fini. 

2. Enlever tous les debris, Ie sol de surface, les souches et la matiere 
organique et laisser la surface unie -et sans depression. 11 faut tasser 
la terre la OU elle est lache. 

3. Installer l'egout, les conduites d'approvisionnement d'eau, de gaz 
ou d'huile et les autres travaux sous la surface avant de mettre la 
dalle en place. 11 faut tasser la terre de remblai dans les tranchees. 

4. Etendre au moins 5 pouces de pierre concassee ou de gravier 
grossier sous la dalle. 

5. Etendre un pare-vapeur sur Ie gravier ou la pierre concassee pour 
empecher l'humidite du sol de s'introduire dans la dane et de la 
traverser, et pour empecher les elements plus fins du beton de 
s'introduire dans les vides du herisson. Le pare-vapeur doh etre 
de resistance suffisante et place de maniere a empecher toute per
foration pendant la construction et la mise en place du beton. 

6. Installer un isolant thermique rigide, permanent, impermeable a 
l'eau et non absorbant autour du perimetre du mur. 

7. La dalle et la fondation combinees devraient etre con~ues pour les 
conditions existantes du sol conformement a la pratique reconnue 
en genie. 

8. Lorsqu'une dane independante sur Ie sol est employee avec un mur 
de fondation, il faut armer la dalle de barres d'acier d'au moins 
% pouce de diametre, espacees de 24 pouces de centre a centre 
dans les deux sens, ou d'un treillis de 6 pouces sur 6 pouces en 
fil metallique grosseur no 6. 

9. Les dalles de beton sur Ie sol devraient avoir au moins 311z pouces 
d'epaisseur a l'exclusion de la finition du plancher. La dalle peut 
etre truellee pour donner un fini lisse avant que Ie beton ait 
durci ou il est possible d'ajouter une finition consistant en une 
partie de ciment pour trois parties de sable, d'une epaisseur mini
male de % pouce, truellee pour donner un fini lisse a niveau, apres 
Ie durcissement du beton. 

Daile et fondation combinees.-La dalle-fondation combinee (Fig. 
14) appelee quelquefois dane fiottante, a rive surepaissie consiste en 
une rigole perimetrique armee et peu profonde ou en une poutre mise 
en place integralement avec Ie plancher-dalle. La sous-face de la rigole 
devrait etre au moins a 1 pied en bas du niveau du sol et s'appuyer 
sur un sol bien draine, non remblaye et homogene. Le plancher-dane 
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Finilion du plancher 

Pare-vapeur ---"~!Ii. 

Gaone d'arrivee ----fl.J.HfIl....
d'air chaud 

Da lie de belon 
armee selon Ie besoin 

Finilion 
du mur 

Paremenl 

Papier de rev4!lemenl 

Rev&Iemenl 

Isolanl Ihermiau.,_ 

FIGURE 14.-Dalle et fondation eombinees s'appuyant sur herisson grossier de 
5 pouees bien tasse. 

est habituellement calcule en vue d'appuyer les cloisons porteuses 
interieures, une cheminee de ma~onnerie ou un foyer. La lisse basse 
est assujettie a la dalle au moyen de boulons de scellement. 

Daile et fondation independantes en beton.-Il s'agit ici d'une fonda
tion independante et des murs porteurs interieurs qui sont installes 
anterieurement a la mise en place du plancher-dalle (Fig. 15). La dalle 
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Parement 

Isolanl el 

Papier de revetemenf 

Crepi de ciment 1/2" 
ou 
Panneau d'omianle 
ciment l/4 u 

~~-- Isolonl rigide 

FIGURE 15.-Plancher-daIle et foondation de beton independant. DaIle appuyee sur 
herisson grassier de 5 pouces et sur debord du mur de fondation. 

s'assemble aux murs par Ie truchement d'une en gravure dans ceux-ci. 
II faudrait prevoir des semelles distinctes pour appuyer les lourdes 
charges concentrees telles qu'une cheminee de ma~onnerie ou un foyer. 
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La lisse basse est assujettie a la fondation au moyen de boulons de 
scellement. 

Complexe d' etancheite des dalles en beton sur Ie sol.-Vne forte 
resistance a la transmission de la vapeur, une resistance aux avaries dues 
a l'humidite et une habilete a resister a un emploi dur avant que Ie 
beton soit mis en place constituent les proprietes desirables dans un 
materiau d'impermeabilisation a l'humidite. Ci-apres les materiaux 
qui presentent ces proprietes a un pourcentage eleve: (a) polyethylene 
6 milliemes, (b) polyethylene 4 milliemes pose sur un papier de 
revetement et (c) un materiau a toiture en rouleau, 45 Iivres. II devrait 
y avoir un recouvrement d'au moins 4 pouces aux joints du materiau 
d'impermeabilisation a l'humidite. 

Exigences visant [,isolation thermique d'une dalle en beton sur Ie 
sol.-Les figures 14 et 15 ilIustrent I'endroit approprie ou doit etre 
pose I'isolant thermique d'un plant:her-dalle de beton. L'epaisseur de 
l'isolant thermique variera suivant les exigences du cIimat et Ie materiau 
employe. Vn isolant rigide d'environ 2 pouces d'epaisseur suffira nor
malement. 

Il faudrait rechercher les proprietes suivantes dans un materiau 
isolant pour les planchers-daIIes: Forte resistance a la transmission de 
la chaleur, durabilite permanente lorsqu'il est expose a l'humidite et 
a la gelee et une certaine resistance a l'ecrasement. L'isolant thermique 
(tel que Ie polystyrene mouIe) devrait egalement etre inerte a I'action 
du sol et ne pas absorber non plus que retenir l'humidite. L'isolant 
thermique est habituellement applique depuis Ia lisse basse jusqu'a 12 
pouces en bas du niveau du sol et doit etre recouvert d'un crepi de 
ciment de 1h pouce pose sur un support en fil metaIIique ou un panneau 
d'amiante-ciment de 14 pouce afin de proteger l'isolant thermique contre 
toute avarie. 

Installation de chaufJage dans une dalle sur Ie sol.-Vne maison a 
plancher-dalle de beton sur Ie sol est habitueIIement chauffee par un 
systeme d'air chaud propulse. Vne methode courante consiste a installer 
une gaine d'arrivee d'air chaud au perimetre sous la dalle de beton pres 
des murs exterieurs (Fig. 14). L'air chaud penetre dans les pieces par 
des grilles de soufflage raccordees a cette gaine. Les joints et les gaines 
devraient resister a l'ecrasement a mains que les conduits ne soient 
enrobes dans au mains 2 pouces de beton. Le systeme devrait etre 
instaIIe de maniere que l'eau ne puisse pas s'accumuler dans les gaines. 

Vn systeme de chauffage a eau chaude propulsee au un chauffage 
6lectrique rayonnant sont quelquefois employes. De petits tuyaux d'eau 
chaude en cuivre au un fil electrique a resistance sont enrobes dans la 
dalle de beton sous forme de serpentins partout dans Ie plancher. II 
faut installer ces systemes avec soin et bien les proteger pendant que 
la daIIe du plancher est mise en place. 

CHARPENTE DU PLANCHER 
Dans une maison a charpente de bois, la charpente du plancher con

siste en lisses, poutres et soIives. Des murs en macronnerie au a poteaux 
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sont parfois employes au lieu des poteaux et des poutres au sous-sol 
pour appuyer les solives de plancher et la cloison porteuse du centre. 
Tout Ie bois de charpente devrait etre bien seche et avoir une teneur 
en humidite qui ne depasse pas 19 p. 100 au moment de la pose. 

Poteaux et poutres 

Un poteau d'acier ou de bois sert generalement au sous-sol a appuyer 
les poutres qui a leur tour appuient l'extremite interieure des solives 
du rez-de-chaussee. 

Les poteaux d'acier de charpente ronds, reglables, munis d'une platine 
aux deux extremites sont couramment employes. La platine superieure 
devrait etre aussi large que la poutre qu'elle appuie et elle doit etre 
boulonnee a la semelle de la poutre d'acier ou clouee a la poutre de 
bois. Le poteau peut etre ajuste a la longueur voulue apres son in
stallation afin de compenser tout affaissement du sol ou autres affaisse
ments qui pourraient resulter de la perte de volume des pieces de 
charpente. 

Les poteaux de bois d'au moins 6 pouces sur 6 pouces, peuvent 
etre massifs, lameles, colles ou composes de pieces de 2 pouces. 
Generalement, des clous de 3~ pouces, espaces de 12 pouces de 
centre a centre, sont employes pour assujettir les pieces les unes aux 
autres. Les poteaux de bois devraient etre de la meme largeur que la 
poutre qu'ils appuyent et etre tailles afin d'assurer un appui plein au 
haut et au bas. Chaque poteau est cloue a la poutre au haut et separe 
du de de beton au bas par un complexe d'etancbeite tel qu'une mem
brane de polyethylene de 2 milliemes ou du papier a toiture de 45 
livres. 

Les poteaux sont generaiement espaces de 8 a 10 pieds de centre 
a centre suivant la charge et la resistance de la poutre qu'ils appuient. 

Les poutres de bois et les poutres d'acier sont employees couram
ment dans la construction de maisons. L'avantage de la poutre d'acier 
est l'absence de perte de volume. Dans Ie cas d'une poutre d'acier, la 
poutre-I est Ie profile communement employe (voir Tableau 28 -
portees). 11 y a trois types de poutres de bois: la poutre massive, la 
poutre lamelee-collee et la poutre composee. La poutre compo see 
(Fig. 16) est habituellement constituee de trois pieces de bois de 2 
pouces ou plus, posees sur la rive et assujetties les unes aux autres de 
chaque cote avec du clou de 3Y2 pouces. Les deux premiers clous sont 
enfonces pres de l'extremite de chaque piece de bois. Les autres clous 
sons enfonces a au plus 18 pouces les uns des autres dans chaque 
rangee. Les extremites des pieces assemblees en about, se presentent 
au-dessus d'un poteau d'appui ou en-dec;a de 6 pouces des points au 
quart. (voir Tableaux 26 et 27). 

L'extremite des poutres devrait avoir un appui minimal de 3% 
pouces sur Ie mur de mac;onnerie ou Ie poteau. L'extremite des poutres 
de bois situees au niveau du sol ou pres de celui-ci et qui s'assemblent 



22 

dans un mur de ma~onnerie ou de beton devrait etre traitee pour 
empecher la pourriture, ou il faudrait laisser un espace d'air de lh 
pouce a l'extremite et sur les cotes. 

Vide d'air V2" autour de la poutre 
ou extremite de la poutre traitft 
au niveau du sol ou en bas 

Fondation ----------r.-....,... 

Joints devraient etre 
en de~a de 6" 

Poteau de bois --+-.. 

Poutre de bois 

. ,' .... 
". : 

Portee libre 

FIGURE I6.-Poutre de bois composee. 

Installation de poutre-solive 

•• ~ a .. 

. .' 

La methode la plus simple d'assemblage de poutres et de soIives 
eonsiste a appuyer les solives sur Ie dessus de Ia poutre (Fig. 17), et 
dans ee eas Ie dessus de la poutre est au meme niveau que Ie dessus 
de la lisse (Fig. 16). Cette methode est employee lorsque la hauteur 
du sous-soliaisse une echappee suffisante sous la poutre. 

S'il est n6cessaire d'avoir une echappee plus 6Ievee sous Ia poutre de 
bois, des lisses de 2 pouees sur 3 pouces sont solidement fixees de chaque 



23 

Poutre de bois 

<1*----- Solive de bois 

Poteau de bois 

FIGURE 17.-Solives reposant sur Ie dessus de la poutre de bois et clouees en 
biais a la poutre. Deux clous de 3~ pouces pour chaque solive. 

cote de la poutre pour appuyer les solives (Fig. 18). Une 6clisse d'enture 
de 2 pouees sur 2 pouces d'au moins 2 pieds de longueur, est clouee 
a cbaque solive, ou encore les solives sont engravees puis les extremites 
se recouvrent et les deux solives opposees sont assujetties l'une a l'autre 

Poutre composee 

2" x 2" x 2'0" Enture 

Solive de bois 

2" x 3" Lambourde 

FIGURE 18.-Solives appuyees sur lisse fixee a la poutre avec deux clous de 3~ 
pouces par solive. Eclisse d'enture fixee aux solives avec deux clous de 3~ pouces 

a chaque bout. 
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pour assurer un lien d'un cote a l'autre de la poutre (Fig. 19). n 
faudrait s'assurer d'un appui plein sur Ie dessus de la lisse. Les solives 
peuvent egalement s'appuyer sur des etriers ou autres organes d'as
sembI age de charpente fixes a la poutre. 

Poutre 

Salive 

FIGURE 19.-Solives appuyees sur 1ambourde (lisse) fixee it 1a poutre avec deux 
clous de 3~ pouces par solive. Solives it recouvrement clouees ensemble - deux 

clous de 3~ pouces. 

Les solives assembIees sur Ie cote d'une poutre d'acier peuvent s'·ap
puyer sur la semeIle inferieure ou encore une lisse de 2 pouces sur 2 
pouces peut etre fixee a l'ame avec des boulons de 14 pouce, espaces 
de 24 pouces de centre a centre. Les solives devraient etre entees tel 
qu'il est indique a la figure 18 et un espace de ~ pouce devrait etre 
prevu sur Ie dessus de la poutre comme jeu pour la perte de volume 
de la soIive. 

Assemblage des solives it Ia fondation 

La construction a plate-forme ou la construction a claire-voie sont 
les deux genres generaux de construction a soIives de plancher sur une 
fondation. La charpente a plate-forme est certainement Ie genre Ie 
plus communement employe. 

Dans une charpente a plate-forme, deux metihodes d'assemblage 
de solives a mur sont couramment employees. II s'agit de la methode 
de la lisse-caisson et de la methode de la solive encastree. 

Methode de fa lisse-caisson. Cette methode peut s'employer avec 
une fondation en beton ou en mac;onnerie d'eIements. BIle consiste en 
une lisse en bois ancree a la fondation (Fig. 20) qui sert d'appui et de 
point de fixation aux solives et a la rive du plancher a l'extremite des 
solives. La lisse repose habituellement sur l'arase de la fondation et 
dans ce cas, 1a sous-face de la lisse devrait se presenter a au moins 
6 pouces au-dessus du sol fini. 
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SouI·plancher 

Solive 

lisse basse ancree -:A~~~r: 
, . 

FIGURE 20.-Construction it plate-forme - methode caisson. 

Lorsqu'il est desirable d'abaisser l'etage principal, la partie superieure 
de la fondation en b6ton peut etre reduite a 30/8 pouces d'epaisseur. 
Si la finition exterieure consiste en un parement de bois ou d'enduit 
(stuc), la charpente du mur est appuyee sur une lisse ancree sur l'arase 
de la fondation et les solives de plancher reposent sur une lisse dis
tincte placee sur un rebord forme dans Ie mur (Fig. 21). Dans Ie cas 

Poteau mural ------~I-

Revetement 

Parement ______ • 

Lisse ----II~iiI::<:: 
Lisse basse -----lihiIMiIJ.f4ll 

Minimum 811 

,1--_--- Finilion inlerieure .,,1-'-___ Isolanl et 
pare·vapeur 
Plinthe 

~ Solive de plancher ___ 

Rive 

.. 

SII .... "II'---- Lisse basse 

Sous·plancher at sous-finilion 

Sol ------~ 

FIGURE 21.-Solives de plancher appuyees sur corniche dans la fondation. Solives 
clouees en biais au bord du plancher et it la lisse. La lisse basse est ancree sur 
l'arase avec des boulons de scellement. La lisse qui appuie l'ossature du mur est 
fixee it la lisse basse avec des clous de 3).;.1 pouces espaces de 16 pouces de centre 

a centre. 
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d'une finition en ma<;onnerie, telle qu'un parement de brique, la 
ma<;onnerie est appuyee sur l'arase de la fondation et l'ossature du mur 
est appuyee sur la charpente du plancher (Fig. 22). Advenant que la 

Plinthe --___________ --+ 

Quart de rond --------------r-
Finition interieure ------------!t-

Isolant et 
pare-vapeur 

Poteau mural ---------1-

Rev'Hement mural 

Vide d'.ir J" -----I~D_ 

Papier de revelemenl ----f':~1-
Parement de brique ---!iill!f'.JlI 

Solin de base -=;:=i.~i&i~iIiiiIiIliiiiii~~ 

Vide d'air de '/2" 

b«lJ~~--Assise impermeable sous Ie seuil 

1 ..... -.,--- Boulon de scellement 

si non Iraitee ~-~~ Sous-plancher et sous-flnilion 
o 501 ______ -1 

FIGURE 22.-Solives de plancher appuyees sur corniche dans la fondation. Les 
solives sont cloUt~es en biais au bard du plancher et it la lisse basse. Le parement 
de magonnerie est appuye sur l'arase de la fondation. L'ossature du mur est 

appuyee sur Ie dessus du sous-plancher. 

fondation soit roouite dans son epaisseur tel qu'il est mentionne ci
dessus, la hauteur de la section roouite ne devrait pas depasser 14 
pouces. 

Methode de la soUve encastree. Cette methode (Fig. 23) peut etre 
employee seulement avec une fondation en beton; les poutres, les solives 
et la rive du plancher sont installees avant que Ie beton ne soit mis en 
place. La charpente du plancher est appuyee temporairement sur la 
paroi interieure des coffrages en beton et des cales servent a niveler 
la charpente. Les blocs de remplissage entre les solives de plancher 
et Ie long des murs d'extremite retiennent Ie beton plastique autour 
des solives. Ces blocs de remplissage sont poses en afHeurement de la 
face interieure de la fondation. Les solives de rive du plancher servent 
de coffrages exterieurs au beton. Les extremites des poutres sont 
traitees contre la pourriture lorsqu'elles sont situees en bas du niveau 
du sol. Le b6ton est alors mis en place afin que les 2/3 au moins de la 
profondeur de chaque solive soient enrobes dans Ie. beton, assurant 
ainsi un ancrage approprie aux pieces de charpente du plancher. Les 
blocs de remplissage sont enleves en meme temps que les coffrages une 
fois que Ie beton a durci. 
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Rive SaUve de bordure 

Reveternent Niveau du sol 

Papier de 
reveternent 

Parernent 

Fondation de 
bolton 

FIGURE 23.-Solives de plancher enrobees dans Ie haut de la fondation. 

La construction du type a claire-voie emploie egalement une Iisse 
basse sur laquelle les solives et les poteaux reposent. Ceux-ci sont 
cloues aux soIives de plancher comme a Ia Iisse (Fig. 24). Un coupe
feu est ajuste entre les poteaux au niveau du plancher. Lorsque Ie sous-

Poteau-----=1,I----_t__ 

Coupe-feu---iJ~~r;;;;/ 
Blocaga ----1I11--<l!fA 

Revetement mural 
Parement --------y,l 

Solive de plancher 

Lisse basse --1~~1¢::::77""----- Mortier de regalage 

:-;:;''-+------ Boulon de 5cellement 

f------- Fondation 

FIGURE 24.-Genre de lisse utilise dans une construction a claire-voie. Les poteaux 
muraux et les solives de plancher sont appuyes sur la lisse basse. Les poteaux 
muraux sont cloues en biais a la lisse basse - quatre clous de 2Y2 pouces, deux 
de chaque cote. Les solives de plancher sont clouees droit aux poteaux et en 

biais a la lisse basse - deux clous de 3y.j pouces dans chaque cas. 
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plancher est pose en diagonale, il faut poser des entremises entre les 
solives et les colomb ages a la ligne du mur afin d'appuyer I'extremite 
des planches. 

Solives de plane her 

Dans Ie choix des solives, il faut repondre aux exigences de resistance 
et de rigidite. Les exigences de resistance dependent des charges a 
porter. Les exigences de rigidite sont destinees a limiter Ie fissurage de 
l'enduit que les surcharges peuvent occasionner. La rigidite est egale
ment importante pour limiter les vibrations dues aux charges mobiles 
- sou vent une cause d'ennui pour les occupants. 

Les solives de plancher en bois mesurent generalement 2 pouces 
(nominale) d'epaisseur et ont une profondeur de 6, 8, 10 ou 12 pouces 
(nominale). Cette dimension depend de la charge, de la longueur, de 
la portee, de l'espacement des solives et de l'essence et de la categorie 
du bois de construction employe et de la fteche qui est admissible. Les 
Tableaux 18 et 19 de I' Annexe donnent les portees admissibles pour 
les diverses categories et essences de bois et pour diverses conditions 
de chargement, etc. Le Tableau 16 donne les charges maximales ad
mises qui devraient etre employees pour les differentes pieces. Les 
portees admissibles dans ces tableaux sont mesurees de rive a rive 
d'appui des solives. 

Dans Ie cas d'une lisse-caisson, les solives sont installees apres que 
les lisses basses ont ete mises a niveau sur Ie mortier de regal age et 
ancrees a Ia fondation. Lorsque Ies solives sont encastrees dans Ie 
haut de la fondation, eUes sont instalIees avant que Ie beton de la 
fondation ne soit mis en place tel que decrit anterieurement. L'empIace
ment et I'espacement des solives doivent etre conformes aux plans. 
(Vn espacement de 16 pouces de centre a centre est Ie plus courant). 

Tout solive qui est arquee sur la rive, devrait etre pIacee de maniere 
que Ie point eIeve soit sur Ie dessus. Vne soIive placee ainsi aura une 
tendance a se redresser apres la pose du sous-pIancher et l'application 
des charges norm ales de plancher. 

Vne solive de rive est cIouee droit (Fig. 25) ou en biais (Fig. 22) 
a I'extremite de chaque solive. De plus, chaque solive y compris Ia 
solive en bordure des murs exterieurs dans une construction a plate
forme (Fig. 25) sont douees en biais a Ia lisse. Les extremites in
terieures des solives s'appuient sur Ie dessus de Ia poutre (Fig. 17) 
ou sont assembICes sur Ie cote de Ia poutre (Fig. 18) suivant Ie genre 
d'assemblage utilise. 

Lorsqu'une cIoison porteuse est montee parallelement aux solives du 
plancher, il est possible de former une poutre en cIouant ensemble deux 
solives ou plus afin d'appuyer la charge additionnelle. 

Le plan de I'etage exige sou vent de monter une cIoison porteuse 
perpendiculairement aux soIives du pIancher mais decaIee de I'appui 
des solives. Rien de special n'est prevu en vue d'appuyer un tel mur 
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Solives a recouvrernent 
au-dessus de Ja pOlJtre 

Sous-plancher 
en diagonal 

Joint sur solive 
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FiGURE 25.-Charpente du plancher. (1) Des croix de Saint-Andre de 1 pouee 
sur 3 pouees sont fixees au haut et au bas avec deux clous de 2~ pouees a 
chaque extremite; (2) les planches du sous-planeher fixees avec 2 ou 3 clous 
de 2 pouees a ehaque solive; (3) la rive est clouee droit aux solives - 3 clous 
de 3~ pouees; (4) la rive et la solive de bordure sont clouees en biais a la 
lisse - clous de 3~ pouees a 24 pouees de centre a centre; (5) solives de 
planeher clouees en biais a la lisse bass.e ~ 2 clous de 3 ~ pouees, un de ehaque 

cote. 

s'il se presente en de~a du quart de la portee de la solive. Cependant, 
lorsque Ie decal age est a plus du 11<1 de la portee de la solive, il faudrait 
reduire l'espacement des solives ou augmenter la dimension de celles
ci afin d'appuyer cette charge supplementaire. 

Les solives devraient etre jumelees sous les cloisons non porteuses 
de plus de 6 pieds de longueur et qui contiennent des ouvertures telles 
que des portes qui n'ont pas la pleine hauteur du mur. Les solives 
peuvent etre separees afin de permettre Ie passage de tuyaux ou de con
duits dans Ie mur. Des blocs de 2 pouces sur 4 pouces sont ajustes 
entre les solives separees, a intervalle de 4 pieds de centre a centre. 

Dans la charpente d'une grande tremie telle qu'un puits d'escalier 
ou un foyer, les solives d'enchevetrure doivent etre jumelees si elles 
appuient un chevetre de plus de 32 pouces de longueur. Les chevetres 
de plus de 4 pieds de longueur doivent egalement etre jumeles. 

Lorsqu'il se presente des tremies de grandeur inusitee, les solives 
d'enchevetrure qui appuient les chevetres de plus de 6 pieds 8 pouces 
de longueur et les chevetres qui mesurent plus de 10 pieds 8 pouces 
de longueur devraient etre calculees conformement a la pratique re
connue de genie. 
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Les methodes de douage et d'assemblage employees generalement 
dans la charpente des tremies de plancher sont illustrees a la figure 26. 

SoUve boiteuse 

2e sol. d'enchevetrure 

FIGURE 26.-0ssature de tremie lorsque des solives d'enchevetrure et des che
vetres jumeles sont utilises. (1) Le premier chevetre est fixe it lao 'premiere 
solive d'enchevetrure avec trois clous de 4 pouces ou cinq clous de 3~ pouces; 
(2) Ie premier chevetre est fixe awe solives boiteuses avec 3 clous de 4 pouces 
ou 5 clous de 3)/.1 pouces; (3) Ie second chevetre est fixe au premier avec des 
clous de 3)/.1 pouces espaces de 12 pouces longitudinalement; (4) la premiere 
solive d'enchevetrure est fixee au chevetre avec 3 clous de 4 pouces ou 5 de 3)/.1 
pouces; (5) la seconde solive d'enchevetrure est fixee it la premiere avec des 

clous de 3)/.1 pouces espaces de 12 pouces longitudinalement. 

Les etriers a solives et les organes d'assemblage de bois d'oeuvre 
sont souvent employes pour appuyer les chevetres longs ainsi que les 
longues solives boiteuses. 

Encastrement des solives 

II est possible d'empecher la torsion des solives en douant des tas
seaux ou des bandes de contreplaque a la sous-face des solives. En 
l'absence de ces derniers, il faudrait prevoir l'encastrement necessaire 
aux appuis d'extremite et a des intervalles de 7 pieds entre les appuis. 
Lorsque la chose est possible, l'extremite interieure des solives peut 
etre douee en biais des deux cotes a la poutre ou a la lisse basse (Fig. 
27) ou douce it J'extremite en travers de la solive de rive (Fig. 25). 

II est possible de realiser l'encastrement necessaire aux appuis d'ex
tremite et aux appuis intermediaires par une des methodes suivantes:-
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Solive de bois --------4-<~ 

Lisse en bois -------..4-

Poutre d'acier ----4~ 

FIGURE 27.-Solives de plancher s'appuyant sur lisse de 2 pouces sur 4 pouces 
reposant sur Ie dessus de la poutre d'acier. La rive inferieure des solives est 
maintenue en position avec du clou de 3Y-4 pouces enfonce en biais it la lisse, un 

clou de chaque cOte de chaque solive. 

(a) Vne lisse de bois continue de 1 pouce sur 4 pouces fixee a la 
sous-face de chaque solive avec 2 dous de 2~ pouees (Fig. 28). 

$olive de bois------~~ 

Tasseau de clouage 1" x 4" 
des deux cat'_ 
de I. poutre d'lIcier 

Poutre d'acier --.... 

FrGURE 28.-Solives de plancher s'appuyant sur Ie dessus d'une poutre d'acier. La 
rive inferieure des solives est encastree contre la torsion par une planche con
tinue de 1 pouce sur 4 pouces fixee it chaque solive avec 2 clous de 2Y-4 pouces. 



32 

(b) Des croix de St-Andre de 1 pouee sur 3 pouees ou de 1 V2 pouee 
sur 2 pouees taillees a angle pour s'ajuster en diagonale entre les 
solives et clouees a ehaque extremite avec 2 clous de 21/.1 pOllees 
(Fig. 25). 

(c) Un plat d'acier eontinu de Va pouee sur 1 pouee fixe a la sous-face 
de ehaque solive avec 2 clous de 21/.1 pouees. 

(d) Une entremise massive taiIlee pour s'ajuster entre les solives et 
clouce en place (Fig. 25). 

Sous-plancher 
Le sous-plancher devrait consister (a) en bois de construction d'au 

plus 8 pouces de largeur a rives carrees, a joints ami-bois ou languetcs 
et bouvetes (b) en eontreplaque, ou (c) en panneaux a particules. 

Dans Ie cas d'un sous-plancher en bois de construction, des planches 
de 3A pouce d'epaisseur sont employees bien que cette epaisseur puisse 
ctre de Hi pouce lorsque les spJives sont espacees de 16 pouces de 
centre a centre. Les planches devraient ctre placees de maniere que 
les joints d'extremite se presentent sur Ie dessus des solives. Les joints 
d'extremite sont habituellement repartis sur toute la surface du plancher. 
Les planches peuvent etre po sees perpendieulairement aux solives ou 
en diagonale a un angle qui n'est pas inferieur a 45 0

• Lorsque Ie sous
plancher est pose perpendiculairement aux solives, les lames a parquet 
devraient etre posees perpendiculairement au sous-plancher a moins 
qU'une sous-finition ne soit employee. Un sous-plancher en diagonale 
permet d'installer les lames de parquet so it parallelement ou soit per
pendiculairement aux solives. Les planches de 6 pouces ou moins de 
largeur sont assujetties avec 2 clous a chaque appui, et 3 clous, dans 
Ie cas des planches de 8 pouees. 

Dans Ie cas d'une eharpente a claire-voie, un blocage devrait ctre 
installe entre les solives aux murs pour y clouer les extremites des plan
ches en diagonale du sous-plancher (Fig. 24). 

Le contreplaque est sou vent employe comme sous-plancher pour 
un parquet en lames de bois ou encore eomme sous-planeher et sous
finition combines pour un revctement de sol elastique, une moquette, ou 
des tuiles ceramiques. Lorsque Ie contreplaque est employe eomme 
sous-plancher et sous-finition combines les joints lateraux devraient 
ctre appuyes sur des blocs de 2 pouees sur 2 pouces, ajustes entre 
les solives si les rives des panneaux ne sont pas languetees et bouvetees. 

Les panneaux de contreplaque devraient etre installes en pla~ant Ie 
fil du bois de surface perpendiculairement aux solives de plancher, et 
les joints d'extremite devraient €lre echelonnes. Les panneaux sont 
doues Ie long des rives a 6 pouces de centre a centre, et a 12 pouces 
aux appuis intermediaires. II faudrait employer du dou annulaire 
qui est con~u pour resister a l'arrachement et a l'edatement lorsque 
les panneaux constituent une sous-finition et un sous-plancher combines. 

Les panneaux a particules peuvent egalement etre employes eomme 
saus-planeher et devraient ctre recouverts d'une sous-finition sauf 
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dans Ie cas d'un parquet a lames de bois. Les panneaux devraient 
etre en quinconce et doues de la maniere prescrite pour Ie contre
plaque. 

L'epaisseur minimale du contreplaque et des panneaux a particules 
est indiquee au Tableau 5. 

Charpente du plancher en porte-a.-faux 
Les solives de plancher sont parfois en porte-a-faux sur la fondation 

pour etablir un appui pour une fenetre en baie ou pour donner plus 
d'espace de plancher dans les pieces de l'etage. La partie en porte
a-faux de la charpente du plancher ne depasse pas habituellement 2 
pieds. Le sous-plancher est habituellement prolonge et scie en afHeure
ment des pieces de charpente exterieures. La figure 29 illustre un porte
a-faux typique a l'etage. 

L'isolant thermique devrait etre ajuste avec soin et place sur la 
finition de sous-face du porte-a-faux et sur la face interieure de la 
solive de rive et de la solive de bordure du plancher. Le pare-vapeur 
devrait etre place sur Ie cote chaud de I'isolant thermique puis ajuste 
avec soin et assujetti en place (Fig. 29). 

L'espace entre l'isolant thermique et Ie sous-plancher est habitueIle
ment laisse degage pour pcrmettre a l'air chaud du plafond de circuler 
dans les espaces de solive. De cette maniere, Ie plancher de l'aire en 
porte-a-faux est chauffe par Ie dessous et par Ie dessus, resultant ainsi 

Isolanl Ihermique 

Solives 

FIGURE 29.-Charpente du plancher au porte-a-faux. 
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en une temperature de plancher egale et confortable partout dans la 
piece. 

Pour empecher l'infiltration de l'air dans l'aire en porte-a.-faux, la 
sous-face du porte-a.-faux et des autres parties de la boiserie devrait 
etre ajustee avec soin et calfeutree au besoin. 

OSSATURE MURALE EN BOIS 
L'expression "ossature murale" comprend les pieces verticales et les 

pieces horizon tales des murs exterieurs et des cloisons interieures. Ces 
pieces, appeIees poteaux, lisses et sabIieres murales et Iinteaux, servent 
de fond de clouage pour tout Ie materiau de parement et l'appui des 
etages superieurs, du plafond et du toit. Tout Ie bois de construction 
employe pour la charpente devrait etre bien secbe et avoir une teneur 
en humidite qui ne depasse pas 19 p. 100 (voir Tableau 29 - Pra
tiques de clouage). 

Les poteaux sont les pieces verticales auxqueUes Ie revetement et 
Ie parement muraux sont fixes. lis s'appuient sur une lisse inferieure 
ou sur la Iisse basse et a leur tour ils appuient la sabliere. Les poteau x 
consistent generalement en bois de construction de 2 pouces sur 4 
pouces et ils sont espaces de 16 pouces de centre a centre. Cet espace
ment peut etre augmente a 24 pouces de centre a. centre, suivant la 
charge et Ies limitations imposees par Ie genre et l'epaisseur du pare
ment mural employe (voir Tableau 6). 

Les poteaux sont fixes aux sablieres hautes et basses horizontales 
en bois de construction de 2 pouces d'epaisseur sur la meme largeur 
que les poteaux. 

Les linteaux sont des pieces de charpente horizontales placees au
des sus des ouvertures de fenetre, de porte et autres, et qui reportent 
les charges verticales aux poteaux adjacents. Les linteaux sont habitu
ellement constitues de 2 pieces de bois de construction de 2 pouces 
d'epaisseur, espacees par des separateurs a. la profondeur des poteau x 
et clouees ensemble pour former bloc. Des pieces massives de la meme 
largeur que les pote~ux peuvent egalement etre employees. La pro
fondeur des Iinteaux est determinee par la largeur de l'ouverture et Ies 
charges vertic ales a. appuyer (voir Tableau 7). 

II y a deux genres generaux d'ossature murale: "la construction a 
plate-forme" et "la construction a claire-voie", mais, en raison de sa 
simplicite, la construction a plate-forme est de beaucoup la plus popu
laire et les techniques recentes de construction se sont developpees a 
peu pres totalement pour la methode a plate-forme. 

Construction a plate-forme 
L'avantage essentiel de la construction a plate-forme repose dans 

Ie fait que Ie systeme de plancher, assemble inMpendamment des mur·s, 
est appele plate-forme ou surface de travail sur laquelle les murs et 
les cloisons peuvent etre assembles et montes. Etant donne que les 
poteaux ont la hauteur de l'etage, les murs peuvent etre facilement 
pre-fabriques en dehors du chantier ou assembles par sections sur Ie 
sous-plancher et puis montes sur la hauteur d'un etage a la fois.Les 
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sablieres hautes et basses qui font partie integrale d'une ossature murale 
constituent les coupe-feu au plancher et au plafond ainsi qu'un fond 
de clouage pour Ie revetement mural et la finition interieure. Le be so in 
de tailler et d'ajuster des pieces courtes entre les poteaux et les solives 
tel qu'il est requis dans Ie cas d'une construction a claire-voie, est 
elimine de ce fait. Cependant, lorsque les poteaux ont plus de 8 pieds 
de longueur, d'autres coupe-feu devrait etre ajoutes aux murs. 

La methode d'assemblage de sections murales horizontalement sur 
Ie sous-plancher, anterieurement au montage est tres repandue. Les 
sablieres hautes et basses sont assujetties a l'extremite au moyen de 
deux clous enfonces droit dans les poteaux tailles d'avance. Les poteaux 
sont jumeles aux ouvertures; Ie poteau interieur des poteaux jumeIes 
est taille de maniere a recevoir Ie linteau qui est mis en place puis 
cloue d'extremite a travers les poteaux exterieurs jumeles. La section 
murale est alors levee en position (Fig. 30), retenue par des etais 

Cloisen Joint d#about avec attache 
metal. au en recouvrement 
de 10 sobliere 

FIGURE 30.-0ssature murale utilisee avec une construction a plate-forme. 
(1) La lisse est fixee a la solive ou a la rive du plancher avec des clous de 3Y-; 
pouces espaces de 16 pouces de centre centre. (2) La sabliere est clouee droit 
au poteau - 2 clous de 3Y-; pouces. (3) Les poteaux sont cloues en biais a la 
lisse - 2 clous de 2Y2 pouees de chaque cote ou cloues droit - 2 clous de 
ay-; pouces. (4) Poteaux jumeles aux ouvertures et poteaux multiples aux 
angles et aux intersections fixes avec du clou de 3Y-; pouces espaces de 30 pouces 
de centre a centre. (5) Les sablieres sont fixees l'une a l'autre avec des clous 
de ay-; pouees espaces de 24 pouces de centre a centre. (6) Les sablieres aux 
cloisons sont assemblees a recouvrement et fixees l'une a l'autre avec deux 
claus de 3Y-; pouces ou les sablieres sont aboutees puis entees avec des eclisses 
metalliques fixees aux sablieres avec 3 clous de 2Y2 pouces de chaque cote du 

joint. 
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temporaires et la lisse est douee a travers du sous-plancher dans les 
pieces de charpente du plancher. Le revetement mural est habituelle
ment pose a I'ossature avant de la monter en position eliminant ainsi 
Ie besoin d'echafaudage Ii cette fin. 

Vne fois que les sections assembIees sont aplombees, elIes sont 
douees ensemble aux angles et aux intersections. Vne deuxieme sabliere 
est assemblee en pla"ant les joints de maniere a ce qu'its soient ecartes 
d'un poteau au moins, des joints de Ia premiere sabliere en dessous. 
La deuxieme sabliere recouvre habituellement la premiere sabliere 
aux angles et aux intersections de doisons et lorsqu'elle est douee en 
position, eUe constitue une attache additionneUe Ii l'ossature murale. 
Lorsque les deuxiemes sablieres sont aboutees, (plutot qu'a re
couvrement) aux angles et aux intersections de doisons, elles sont 
habituellement attachees l'une a I'autre au moyen de plaques d'acier 
galvanise d'epaisseur 20, mesurant au moins 3 pouces de largeur sur 
6 pouces de longueur. 

Les doisons interieures qui appuient des charges de plancher, de 
plafond ou de toit sont appelees des "cloisons porteuses", les autres 
sont appelees "non-porteuses". 

L'ossature des cloisons porteuses est assemblee de Ia meme maniere 
que celle des murs exterieurs. Les poteaux sont habituellement en bois 
de construction de 2 pouces sur 4 pouces, espaces de 16 pouces de 
centre a centre. Cet espacement peut etre augmente a 24 pouces suiv
ant les charges appuyees et Ie genre et l'epaisseur de la finition murale 
utilisee. (voir Tableau 6). 

Les cloisons non··porteuses peuvent etre construites de poteaux de 
2 pouces sur 3 pouces, espaces de 16 pouces de centre Ii centre ou de 
poteaux de 2 pouees sur 4 pouces, espaces de 24 pouces de centre 
a centre suivant Ie genre et I'epaisseur de la finition murale utilisee. 
Lorsqu'une cloison ne contient pas de porte battante, des poteaux de 
2 pouces sur 4 pouces, espaees de 16 pouces de centre a centre sont 
quelquefois utilises en pla"ant Ie plat du poteau paralleIement au mur. 
Cette methode est habituellement employee seulement pour les cloisons 
de garde-robes au de placard afin d'economiser l'espace. Etant donne 
que les cloisons non-porteuses n'ont aucune charge verticale a appuyer, 
des poteaux simples peuvent etre employes aux ouvertures de porte. 
Le haut de l'ouverture peut etre entretoise d'une piece simple de bois 
de 2 pouees de la meme largeur que les poteaux. 

Ces pieces constituent Ie fond de clouage pour la finition murale, 
les cadres de porte et la boiserie. Une sabliere simple peut etre utilisee 
dans Ie cas des cloisons non-porteuses. 

Details d'un angle exterieur et d'une intersection de mur 

Vn poteau d'angIe est habituellement constitue d'au mains 3 pieces 
au I'equivalent et est generalement utilise aux angles exterieurs et aux 



37 

intersections afin d'etablir une bonne methode d'attache entre res murs 
qui s'assemblent res uns aux autres et pour etablir un fond de clouage 
pour la finition interieure et Ie revetement exterieur. 

Les figures 31, 32 et 33 iIlustrent les angles exterieurs et les inter
sections de cloison couramment utilises . 

..... ----Poteau cornier 

A 
1------Poteau cornier 

B 
FIGURE 31.-Assemblage de poteaux multiples aux angles externes. "A"-l'isolant 
thennique est installe it l'angle apres que Ie revetement est pose. "B"-Quatre 

poteaux sont utilises. 
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1-ooI1------Poteau cornier 

1'4---Piece de clouage 2" x 2" 
pour finition 

-4""1'=-+------ Poteau cornier 

B 

FIGURE 32.-Assemblage de poteaux multiples it l'angle externe. "A"-L'isolant 
thermique doit etre installe dans l'angle apres que Ie revetement est pose. 
"B"-L'equivalent de 3 poteaux utilises - 2 poteaux et 2 pieces de 2 pouces 
stir 2 pouces sont employes comme fond de clouage; l'isolation thermique est 

installee aux angles apres que Ie revetement est pose. 
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... ------ Potea .. de cloison 

A 

1--------Poteau de cloison 

B 
FiGURE 33.-Assemblage de poteaux multiples a l'intersection d'une cloison in
terieure et d'un mur exterieur. "A"-Quatre poteaux utilises. "B"-L'isolant doit 

etre installe avant que Ie revetement ne soit pose. 

Fond de c10uage pour la finition interieure 

II faut etabIir un fond de clouage pour les rives de Ia finition du 
plafond a l'angle du mur et du plafond lorsque les cloisons sont paral-
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teles aux solives de plafond. Les figures 34 et 35 illustrent les genres 
de fond de clouage employes couramment. 

So live de plafond 

FIGURE 34.-Fond de clouage horizontal pour la finition interieure. "A"-Le fond 
de clouage est forme par les solives de plafond; "B"-Le fond de clouage est 
constitue de bois de 2 pouces fixe a la sabliere avec des clous de 3X pouces 

espaces de 12 pouces de centre a centre. 

Construction it ossature it claire-voie 

L'ossature a claire-voie differe de l'ossature a plate-forme en ce 
que les poteaux utilises pour les murs exterieurs sont continus, traver
sant Ie plancher et se terminant a la sabliere qui appuie la charpente 
du toit. Les poteaux et les solives du premier etage reposent sur la 
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...<.sIe.-- Lisse 

Sous·plancher 

Solive de bordure 

SabJiere 

Solive de t>ordure----k 

B 
FIGURE 35.-0ssature du mur d'extremite et fond de clouage pour la finition 
interieure. "A"-Dans Ie cas d'une construction a plate-forme "B"-Dans Ie 

cas d'une construction a claire-voie. 

Iisse basse de Ia fondation (Fig. 36) et Ia poutre ou Ie mur d'appui 
au centre. Les poteaux sont cloues en biais aces appuis et les solives 
a leur tour sont clouees aux poteaux. 

Les solives de l'etage superieur s'appuient sur une Ii sse de 1 pouce 
sur 4 pouces qui est encastree dans les poteaux et elles sont aussi clouees 
aux poteaux. Les solives de bordure paraIleIes aux murs exterieurs au 
rez-de-chaussee comme a l'etage superieur sont clouees de la meme 
maniere aux poteaux (Fig. 36). 

Etant donne que Ics espaces entre Ies poteaux ne sont pas inter
rompus par des sablieres (comme dans Ie cas d'une ossature a plate-
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EiGuRE 36.-0ssature a claire-voie. 

I" x 4" lambourde 
engravee 

Solive du 
rez·de·chaussee 

2" x 4" coupe·feu 

forme) il faut etablir des coupe-feu au niveau du plancher et du plafond 
afin d'empecher la propagation des flammes par ces voies d'air dans Ie 
mur. A cette fin, des blocs en bois de 2 pouces d'epaisseur sont couram
ment utilises. 

Etant donne que l'assemblage des solives de plancher et des poteaux 
dans une ossature a claire-voie ne se prete pas a la pre-fabrication ou 
a un assemblage facile en chan tier, cette methode de charpente pour 
une maison est rarement utilisee. Cependant, certaines des techniques 
en cause dans une ossature a claire-voie peuvent etre utilisees pour la 
methode d'ossature it plate-forme. Par exemple, les solives de plafond 
pour une retombie de plafond peuvent etre appuyees sur une lisse de 
1 pouce sur 4 pouces encastree dans les poteaux, ou encore, les solives 
de plancher peuvent etre appuyees de la meme maniere lorsque Ie 
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niveau du plancher est dec ale pres d'un mur adjacent dans une maison 
a mi-etages. 

CHARPENTE DU PLAFOND ET DU TOIT 

II y a deux genres fondamentaux de toit: Ie toit plat et Ie toit en 
pente, chacun presentant de nombreuses variations. Le toit soit-disant 
plat devrait en realite etre quelque peu incline pour Ie drainage. La 
pente du toit est generalement exprimee comme Ie nombre de pouces 
de montee vertic ale par 12 pouces de course horizontale, Ia montee 
etant indiquee en premier lieu comme dans Ie cas de 4 dans 12. Aux 
fins de definition, un toit peut etre admis pour plat lorsqu'il a une 
pente inferieure a 3 dans 12 (25 p. 100). Les toits en pente peuvent 
varier dans leurs indinaisons de 3 dans 12 a 12 dans 12 ou plus, 
selon Ie materiau de couverture et l'emploi de l'entrctoit. 

Les dimensions des solives et des chevrons de toit dans Ie cas des 
diverses categories et essences de bois et des diverses surcharges 
(charges de neige) rencontrees, sont donnees aux Tableaux 20 a 25. 
La charge de neige (surcharge) pour laquelle il faudrait calculer les 
toits dans les endroits du Canada est indiquee sur un des sin a l'Annexe. 

Toit pIat 

Les solives de toit plat sont habituellement posees a niveau avec 
revetement et couverture sur Ie dessus alors que Ia sous-face est 
utilisee pour assujettir Ie plafond. Dne pente peut etre prevue pour Ie 
drainage du toit en amincissant chaque solive ou en ajoutant un tasseau 
biseaute sur Ie dessus des solives. Le modele de maison peut exiger 
qu'une partie du toit soit en porte-a-faux, ou qu'un mur parapet soit 
construit au-dessus du niveau du toit. Dn isolant thermique peut etre 
pose immediatement au-dessus du plafond. Dans ce cas, I'espace au
dessus de l'isolant thermique devrait etre ventile non seulement pour 
aider a empecher la condensation pendant l'hiver mais aussi pour aider 
a evacuer l'air chaud pendant l'ete. Dne autre methode consisterait 
a poser un isolant rigide sur Ie dessus du revetement de toit et la 
couverture serait mise en place sur I'isolant. 

Dans ce cas, l'espace au-dessus du plafond n'est pas venti16. La figure 
37A illustre un genre simple de toit plat ou les solives de toit sont a 
niveau eliminant ainsi Ie besoin de solives de plafond. 

Dans une construction de toit plat ou les chevrons tiennent lieu 
egalement de solives de plafond, ils sont appeles solives de toit et les 
dimensions sont etablies en se fondant tant sur les charges de toit que 
sur celles du plafond (voir Tableaux 20 a 23). Lorsqu'il y a porte-a
faux sur tous les cotes de la maison, des chevrons en porte-a-faux sont 
ordinairement employes (Fig. 38). Ces chevrons en porte-a-faux qui 
sont habituellement au moins deux fois plus longs que Ie porte-a-faux, 
sont doues en biais a la sabliere et cloues droit a la premiere solive 
de toit. Si les chevrons en porte-a-faux se prolongent dans l'aire du 
plafond sur plus d'un espace de soIive, il faut former un chevetre en 
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FIGURE 37.-Deux modeles de toit plat. Les chevrons peuvent egalement tenir lieu 
de solives de plafond. 

clouant deux solives de toit ensemble (Fig. 38). Vne solive de rive 
est alors ajoutee et clouee droit aux chevrons en porte-a-faux et aux 
solives de toit; elle sert de fond de clouage pour Ie revetement de toit, 
la bordure de toit et Ie parement de sous-face du porte-a-faux. Ce 
porte-a-faux ne mesure pas plus de 4 pieds generalement. 

Les toits plats ou les toits a pente douce peuvent etre construits 
de madriers bouvetes de 2 pouces comme revetement de toit s'appuyant 
sur de grosses poutres espacees d'environ 6 pieds les unes des autres; 
les madriers et les poutres sont exposes a l'interieur. Des poteau x 
:umeles sont habituellement utilises sous les poutres. Le bois expose 
peut etre blanchi et fini d'un vernis ou autrement orne au gout. Generale
ment, Ie toit est recouvert d'un isolant rigide qui a son tour est re
couvert d'une couverture multi-couches. 
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Rive des chevrons 

FIGURE 38.-La construction typique du toit plat avec surplomb. Les trous d'events 
sont fores dans les pieces de charpente pour assurer une ventilation continue 

au-dessus de !'isolation thermique du plafond. 

Un toit a pente douce tel qu'il est illustre a Ia figure 37B peut etre 
pare d'une finition de plafond fixee a Ia solive de toit et Ie plafond 
suit la meme pente que Ie toit. 

Toit en pente 

La forme la plus simple de toit en pente est Ie toit a pignon (Figs. 
39A et 40A). Tous les chevrons sont tailles a la meme longueur et 
suivant Ie meme patron, et Ie montage est relativement simple. (La 
figure 40A illustre une charpente typique d'un toit a pignon). Une 
variation du to it a pignon peut incIure des Iucames pour augmenter 
l'eclairage et Ia ventilation a l'etage (Fig. 39B). La lucame chiensis 
est Ie type qui admet Ie plus de Iumiere et permet Ie plus d'espace 
de plancher et une meilleure echappee. 

Le comble en croupe est ilIustre a la figure 39C. Les chevrons com
muns sont fixes a une panne faitiere alors que les aretiers servent 
d'appui aux empannons (Fig. 40B). 

Solives de plafond.-Les solives de plafond servent d'appui a la 
finition du plafond et tiennent lieu d'entrait entre Ies murs exterieurs 
et dans certains cas, entre les chevrons opposes. lIs servent egalement 
de solives de plancher pour l'etage ou l'entretoit; ils servent d'appui 
egalement aux charges de toit qui leur sont transferees par les cIoisons 
naines employees comme appui intermediaire des chevrons. (voir 
Tableaux 17 et 19 - portees des solives de plafond) . 
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Dans la construction d'une ossature norm ale de toit en pente, les 
solives de plafond sont clouees en position apres que l'ossature de 

lucarne a pig non 

FIGURE 39.-Genres de toit en pente. "A"-Toit en pignon. "B"-Toit en pignon 
avec lucarne. "C"-Toit en croupe. 
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TOIT EN PIGNON 
Sabliere 

B Poteau cornier 

TOIT EN CROUPE 

FIGURE 4O.-0ssature du plafond et du toit avec planches faitieres. (1) Les solives 
de plafond sont clouees en biais a la sabliere-2 clous de 3X pouces, un de 
chaque cote. (2) Les solives de plafond sont assemblees a recouvrement au-dessus 
de la eloison porteuse centrale et clouees l'une a l'autre; les solives sont 
egalement clouees a chaque paire de chevrons (voir tableau 29-pratiques de 
clouage) (3) Le chevron est fixe a la sabliere avec 3 clous de 3X pouces. 
(4) Chaque chevron est cloue en biais a la faitiere-4 clous de 2X pouees
ou cloue droit-3 clous de 3X pouces. (5) L'entrait retrousse est fixe a chaque 
paire de chevrons avec 3 clous de 3X pouees a ehaque extremite. (6) Une 
traversiere de 1 pouce sur 4 pouees est clouee sur Ie dessus des entraits retrousses 
au centre-2 clous de 2X pouees lorsque les traversieres ont plus de 8 pieds 
de longueur. "B"-Les empanons sont fixes aux aretiers avec 3 clous de 3X 

pouees. 

mur interieur et exterieur est parachevee, mais avant d'installer les 
chevrons, etant donne que la poussee des chevrons aura une tendance 
autrement a ecarter les murs exterieurs. 

Les solives de plafond sont generalement employees comme attache 
de l'extremite inferieure des chevrons dans Ies toits inclines dont l'angIe 
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est de 4 dans 12 ou plus (33 p. 100). L'extremite inferieure des 
chevrons est retenue dans sa tendance a s'ecarter, en clouant chaque 
paire de chevrons a la face laterale de la solive de plancher. (Fig. 
40A). Les solives sont assemblees a recouvrement et cIouees ensemble 
ou encore en tees a la cIoison porteuse au centre, assurant ainsi un 
entrait continu pour chaque paire de chevrons opposes. Le nombre 
de clous employe dans l'assemblage depend de l'angle d'inclinaison du 
toil, de l'espacement des chevrons, de la charge de neige et de la 
largeur de la maison. (voir Tableau 29 - pratiques de clouage). 

La charge de toit supplementaire imposee par les cloisons naines 
montees perpendiculairement aux so lives de plafond (Fig. 41) devrait 

Mur nain avec sablieres 
et poteaux en 211 x 4" en 
ligne avec cheque solive de 
plafond et chevron 

FIGURE 41.-Ahout de chevron supporte par une sabliere clouee a la partie 
superieure de chaque solive de plafond-2 clous de 4 pouces. Les chevrons sont 
contreventes par la planche faitiere supportee par Ie poincron ou contre-fiche 

centrale. Un mur nain est utilise comme appui intermediaire des chevrons. 

etre prise en compte dans Ie dimensionnement des solives. Dans Ie cas 
d'une pente de toit de plus de 3 dans 12 (25 p. 100), il suffira d'ajouter 
1 pouce a la profondeur de la solive pour donner la resistance suppIe
Illentaire voulue. Lorsque la pente est de 3 dans 12 ou moins (25 p. 
100), la dimension des solives de plafond est habituellement determinee 
d'apres les tableaux de portees des solives de toit (voir Tableaux 20 
a 23). 
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Etant donne que les aretiers mesurent 2 pouces de plus en pro
fondeur que Ie chevron ordinaire ou l'empannon, ils. reduisent l'espace 
Ie long des murs d'extremite dans les toits a pente douce au point 
qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour installer la solive de plafond 
exterieure a un espacement normal du mur. Des solives jumelees sont 
alors employees a la position qui convient Ie plus a l'espace disponible 
(Fig. 42). Des solives boiteuses sont alors ajoutees et clouees en biais 

Solive de pl.fond --_tC:>-../ 
2" x 6" .olive. jumelee. de plafond 

2" x 6" em pennon ---.-{ 

2" x 8" aretier 

Charpenle du 
mur d'extremite 
Sabliere ---__ ---' 

Poleaux ---------...-l 

.... '-Empla~ment normal de Ie 
........... ~ solive de plafond si I'espace 

est ~isponible--. ..... '" 

'- '" y, 2" x 4" solive boiteuse ........ t ' \ " ) 
2" x 4" fond de clouage 
pour finition du plafond 

FIGURE 42.-Les solives de plafond jumeIees et les solives boiteuses sont utilisees 
lorsqu'un aretier reduit l'espace libre pres du mur d'extremite. 

a la sabliere du mur exterieur et clouees d'extremite a la solive jumelee. 
Ces solives boiteuses sont habituellement espacees comme les solives 
principales de plafond. 

Chevrons.-Les chevrons sont habituellement tailles d'avance a la 
longueur voulue en donnant l'angle approprie au faite et a la bordure 
du toit; les engravures sont taillees pour que Ie chevron s'ajuste a la 
sabliere murale. L'extremite inferieure du chevron devrait porter directe
ment sur Ie mur exterieur. Suivant Ie plan du toit et la forme des murs 
exterieurs, les chevrons sont places comme suit: 
(a) directement sur les sablieres (Fig. 40), 
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(b) sur une lisse a chevrons clouee sur Ie dessus des solives de plan
cher (Fig. 41), 

(c) sur un mur porteur s'appuyant sur la lisse murale ext6rieure 
(Fig. 43). 

::::::::;,....._ .... ~,..I--- Planche faitiere ~" r---_-,... 
/ I \ 

Cloison porteuse 
Enture 2" 

Poteau du mur porteur 
place directement sous 

Appui intermediaire (contrefichel I \ 

2" x 4") AI &tre place AI / ) 
45° au moins sur / 
I'horizontale I 

I 
I 

I 
L 

Chevron embreve 
portant directement 
sur sabliere 
de mur ext. 

chaque chevron ----~"~ 

!J'ol---- Mur ext. ---------' 

FIGURE 43.-About de chevron appuye par un mur porteur. Les solives de plafond 
surplombent au dela de la ligne du mur et sont clouees aux chevrons. (voir 
tableau 29-pratiques de clouage); des eontre-fiches de toit de 2 pouees sur 4 
pouees sont utilisees eomme appuis intermediaires des chevrons. Les eontre
fiches sont fixees a la sous-face des chevrons avec 3 clous de 3X pouces et 

clouees en biais aux cloisons porteuses-2 clous de 3X pouees. 

La derniere methode est employee lorsqu'une partie du mur exterieur 
est en retrait. Dans ce cas, les solives de plafond sont prolongees au 
dela du mur exterieur et clouees a la face laterale des chevrons. Ceci 
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donne un appui lateral aux murs porteurs et empeche l'ecartement de 
l'ossature du toit. 

Une planche faitiere (Fig. 40) ou une poutre faitiere (Fig. 41) est 
utilisee pour etablir une ligne de faite a niveau et pour faciliter Ie 
montage et l'enlignement des chevrons qui sont montes par paire et 
cloues a la planche ou poutre faitieres. L'extremite inferieure des 
chevrons est clouee en biais a la sabliere murale. Les chevrons d'une 
paire sont habituellement places en opposition l'un de l'autre. Cepend
ant, ils peuvent etre decall~s de leur propre epaisseur au faite. Ce 
decalage est necessaire afin de maintenir un enlignement vertical des 
chevrons lorsque leur extremite inferieure est fixee a des solives de 
plafond qui ont ete assemblees par recouvrement plutot que par aboute
ment au centre de la cloison porteuse. 

Un toit dont la pente est inferieure a 4 dans 12 (33 p. 100), devrait 
etre appuye verticalement au faite. Cela est realise par une poutre 
faitiere mesurant au moins 2 pouces sur 6 pouces, appuye a des inter
valles de 4 pieds par des contre-fiches verticales de 2 pouces sur 4 
pouces (Fig. 41). Un mur porteur peut egalement etre utilise au lieu 
d'une poutre faitiere. Etant donne que ces methodes d'appui reduisent 
la pousse exterieure du toit, il n'est pas necessaire d'installer un entrait 
entre les extremites inferieures des chevrons. 

Appui intermediaire des chevrons.-Generalement, un appui inter
mediaire de chevrons est installe entre Ie faite et Ie mur exterieur afin 
de roouire la portee des chevrons. Cette installation permet de reduire 
les dimensions requises des chevrons etant donne que la portee est 
mesuree de ce point jusqu'aufaite ou a l'appui du bord du toit. 

Dans Ie cas d'un toit ayant une pente de 4 dans 12 ou plus (33 p. 
100), l'appui intermediaire des chevrons peut generalement etre assure 
par un entrait retrousse de 2 pouees sur 4 pouees cloue a la face 
laterale de chaque paire de chevrons. Etant donne que ces endroits 
agissent en compression et qu'ils sont sujets a fiambage, ils sont appuyes 
contre Ie gauchissement lateral, lorsqu'ils ont plus de 8 pieds de 
longueur, en clouant une piece continue de 1 pouce sur 4 pouces 
perpendiculairement aux en traits retrousses pres du centre (Fig. 40). 

Un mur porteur (Fig. 41) peut habituellement tenir lieu d'appui 
intermediaire aux chevrons dans un toit dont la pente est inferieure 
a 4 dans 12 (33 p. 100); ce mur porteur est construit de la meme 
maniere qu'une cloison porteuse sauf qu'une sabliere simple peut etre 
utilisee lorsque les chevrons sont places directement au-dessus des 
poteaux. 

II est possible d'utiliser egalement des contrefiches en fonction 
d'appui intermooiaire pour les chevrons dans les toits en pente. Une 
contre-fiche de 2 pouees sur 4 pouces (Fig. 43) est clouee a la face 
laterale de chaque chevron et appuyee a son autre extremite sur une 
cl~ison porteuse. L'angle de la contrefiche ne devrait pas etre inferieur 
a 45° de l'horizontale. 

Les chevrons peuvent etre appuyes a un point intermooiaire lors
qu'ils sont perpendiculaires aux solives de plafond, par un mur nain 
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qui s'appuie sur une poutre placee entre les solives de plafond. La sous
face de la poutre est au moins 1 pouce plus eleve que la finition du 
plafond en inserant des blocs sous les extremites de la poutre aux murs 
exterieurs et a la cloison porteuse au centre. L'espace ainsi forme obvie 
aux dommages que la poutre pourrait occasionner a la finition du pla
fond lorsqu'elle est fiechie en son centre par les charges de toit. 

Une poutre installee de la meme maniere peut aussi servir d'appui 
intermeruaire aux chevrons de noue et aux aretiers. Dans ce cas,' une 
contrefiche de toit est utilisee afin de reporter les charges de l'aretier 
ou du chevron de noue a la poutre. Lorsqu'un appui intermooiaire 
est requis pour quelques chevrons dans la section d'extremite d'un 
comble en croupe, une forme simple d'appui peut etre prevue par 
une poutre parfois appelee "renfort de poutre" consistant en deux 
pieces de 2 pouces sur 4 pouces douees ensemble et po sees sur la 
rive puis clouees a la so us-face des chevrons. Cette poutre est alors 
appuyee sur sa longueur par des eontrefiehes de 2 pouees sur 4 pouees 
en forme d'eventail appuye en point eommun au centre sur la cloison 
porteuse. L'angle de toute eontrefiche ne devrait pas etre inferieur 
a 45° de l'horizontale. Les extremites sont taillees pour s'ajuster a 
I'angle ehoisi et solidement douees en position. 

Aretiers et chevrons de noue.-Les aretiers (Fig. 40B) et les 
chevrons de noue (Fig. 44) devraient avoir au moins 2 pouces de 

--Chevron de noue 

Empannon 

FIGURE 44.-0ssature d'une noue. 



53 

plus en profondeur que Ie chevron ordinaire afin d'avoir la resistance 
voulue. Cela permet egaJement un contact plein avec la taille d'angle 
des empannons. Dans un comble en croupe, les empannons sont cloues 
aux aretiers et a la sabliere. Lorsqu'il se presente une noue, les empan
nons sont cloues au chevron de noue et au faite. 

Lucarnes.-Dans Ie cas de petites Iucarnes en pignon, Ies chevrons 
de chaque cote sont jumeles pour appuyer les poteaux Iateraux et Ies 
chevrons de noue. L'extremite superieure des chevrons de noue est 
appuyee par un chevetre (Fig. 45). Dans Ia methode la plus courante, 

Planche faltiere 

FiGURE 4S.-Charpente typique de lucame. Apres avoir pose Ie revetement du 
toit, des blocs sont inseres entre les poteaux lateraux au niveau du toit pour 

constituer un fond de clouage pour Ie revetement mural. 

Ie revetement de toit est pose avant que l'ossature de Ia Iucarne ne soit 
montee et Ie revetement est scie en affleurement des membres de I'os
sature autour de l'ouverture. Une lisse est alors ajoutee sur Ie dessus 
du revetement de toit pour appuyer Ies poteaux Iateraux qui emmurent 
Ia Iucarne et afin de servir aussi de fond de clouage pour Ie revetement 
mural. Si Ie proprietaire envisage d'agrandir ou d'ajouter des pieces a 
l'entretoit, il lui faudrait tenir compte de l'ossature des lucarnes a venir 
en construisant Ia maison. 

, Fermes de toit legeres.-L'experience a demontre que des fermes de 
toit Iegeres conviennent a une maison. Elles permettent d'economiser 
des materiaux et peuvent etre rapidement mises en place de maniere 
que la maison puisse etre emuree sans d6lai. Dans la plupart des cas, 



54 

les fermes sont calcuIees pour une portee d'un mur exterieur a l'autre 
mur exterieur sans recours a une cloison porteuse intermediaire. Ainsi 
toute la maison peut etre utilisee comme une grande salle de travail 
pendant Ie montage et cela permet de planifier l'interieur avec beau coup 
plus de facilite etant donne que les cloisons peuvent etre mises en 
place sans tenir compte des exigences de Ia charpente. 

Essentiellement, une ferme consiste en une membrure superieure et 
une membrure inferieure raccordees par des membrures appropriees tant 
diagonales que verticales. Les membrures de ferme peuvent etre as
semblees au moyen de goussets metalliques ou en contreplaque cloues. 
Les fabricants de fermes emploient beaucoup Ie genre d'organes d'as
semblages en metal a dents integrales presses en position. Les fermes 
sont generalement espacees de 2 pieds de centre a centre et clouees en 
biais a la sabliere des mUTS exterieurs. L'annexe de la prt!sente publica
tion illustre plusieurs modeles de fermes qui conviennent a une maison. 

Charpente du pignon 
Apres que les pieces de charpente du toit sont assembIees, les poteaux 

du pignon sont tailles pour s'ajuster en position puis cloues en place. 
Les poteaux dans un entretoit inacheve peuvent etre montes a plat en 
plac;:ant la face parallelement au mur. Les extremites des poteaux sont 
alors taillees pour s'ajuster a I'angle du chevron puis sont clouees a 
la sabliere et a la sous-face du chevron (Fig. 57). 

REVETEMENT MURAL 

Le revetement mural est Ia paroi exterieure qui couvre l'ossature 
murale et est clouee directement aux pieces de charpente du mur. 
Bien que Ie revetement ne soit pas toujours requis, il doit etre pose 
aux pignons et aux murs lorsque Ie parement exterieur est du genre 
qui exige un fond massif. II y a cinq genres de revetement qui sont 
employes aujourd'hui en construction: Ie bois de construction, Ie carton
fibre, Ie placoplatre, Ie contreplaque et Ie panneau d'agglomeres. 

Genres de revetement et leur pose 
Le bois de construction utilise comme revetement ne devrait pas 

mesurer moins de 11~ 6 pouce d'epaisseur et aurait une largeur de 
planche qui varie de 6 a 12 pouces. II est usine pour donner un assem
blage de rive ami-bois, languete et bouvete ou a rive carree. Les 
planches sont fixees a chaque poteau avec 2 clous pour les largeurs de 
6 a 8 pouces et 3 clous pour les largeurs de 10 et 12 pouces. Les joints 
d'extremite de la planche doivent se presenter sur Ie centre du poteau 
et les joints doivent etre echelonnes sur divers poteaux. Le bois de con
struction employe comme revetement peut etre pose horizontalement 
ou diagonalement (Fig. 46A). En raison de la taille des angles, il y a 
plus de perte par la methode en diagonale. La pose est plus Iente parce 
qu'elle exige plus de travail. 

Le revetement en carton-fibre devrait avoir au moins 7~ 6 de pouce 
d'epaisseur. II se presente en panneaux de 4 pieds de largeur et generale-
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Pose horizontale 

A 

Rev';tement 

-to1-:7'L-t--Solive ----\c�t_ 

Fondation 

B c 
FIGURE 46.-Pose d'un revetement en bois. "A "-Horizontal et diagonal: "B"

commence au mur de fondation; "e"-commence au sous-plancher. 

ment de 8 ou 9 pieds de longueur. II est couche ou impregne d'un 
m~teriau asphaltique pour en augmenter la resistance a l'eau. 

Le revetement en pJacoplatre a habituellement 1h pouce d'epaisseur; 
les feuilles ont 2 pieds de largeur sur 8 pieds de longueur. Les feuilles 
sont posees horizontaJement en travers des poteaux puis clouees aux 
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pieces de l'ossature. Ce revetement est compose d'une garniture au 
platre paree des deux cotes d'un papier traite. 

Le revetement en contreplaque devrait etre du genre exterieur, i.e. 
ft lames eollees avec un adhCsif impermeable. Le genre Ie plus com
munement employe, appele "eategorie de revetement", n'est pas ponce 
et peut eontenir des noeuds. L'epaisseur minimale utilisee est de "j Ii 
pouee; les panneaux mesurent 4 pieds de largeur sur habitu~l!e~ent 
8 pieds de longueur. 

Le revetement en panneaux d'agglomeres constitues de particules de 
bois liaisonnees ensemble au moyen d'un adhesif et formees en feuilles 
de 4 pieds de largeur sur habituellement 8 pieds de longueur; l'epais
seur minimale qui devrait etre utili see est de :;) H pouee. 

Le revetement du genre it panneaux tel que Ie contreplaque, Ie carton
fibre ou Ie panneau d'agglomeres peuvent etre poses verticalement ou 
horizontalement. Lorsque les panneaux sont poses horizontalement, les 
joints devraient etre echelonnes ehaque fois que la chose est possible. 
II faudrait laisser un espace d'au moins 1'16 pouce entre les panneaux 
pour permettre un minimum de dilatation sans qu'il se presente de 
voilement. Les panneaux sont cloues aux pieces de charpente a des 
intervalles de 6 pouees de centre a centre Ie long des rives, et de 12 
pouees Ie long des appuis intermooiaires (Fig. 47). 

Ouvertur. de fenetr. 

Clou d. rive 6" C.C. 

Pose verticale 

POle horizontale 

Clou d. rive 6" C.C. 

Elpece ){," entre 
les penneaux 

Fondation 

FIGURE 47.-Pose horizon tale et verticale d'un revetement du genre panneau. 
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Le revetement est installe suivant rune de deux methodes a la lissc 
basse. Le revetement est porte au dela de la charpente du plane her 
(Fig. 46B) ou iI est commence au niveau du sous-plancher (Fig. 46C). 
La premiere methode etablit une attache additionnelle entre la charpentc 
du mur et la lisse et elle est couramment utilisee. 

Papier de revetement mural 

Le papier de revetement devrait etre impermeable a I'eau mais 
permeable a la vapeur d'eau. Un rang de papier de revetement est 
generalement utilise sur Ie revetement mural et il peut etre pose hori
zontalement ou verticalement avec recouvrement de 4 pouces aux 
joints. 

Aux joints horizontaux ainsi qu'au-dessus des solins horizontaux, la 
feuille superieure doit recouvrir la feuille inferieure afin d'ecarter 
l'humidite vers l'exterieur. Aux ouvertures, la rive du papier est pliee 
pour envelopper les pieces de charpente puis eUe est agrafee en position. 

En l'absence de revetement mural, iI faut poser deux rangs de papier 
de revetement a moins qu'un parement en panne:mx du genre contre
plaque ne soit employe. Les deux rangs sont poses verticalement et 
il doit y avoir un recouvrement de 4 pouces sur Ie poteau. IIs doivent 
etre agrafes aux pieces de charpente; Ie rang superieur est agrafe a 
tous les 3 pouces Ie long des rives de la feuille pour la retenir solide
ment en position. 

REVETEMENT DE TOITURE 

Le revetement de toiture est pose sur les chevrons ou les solives 
de toit et consiste habituellement en bois de construction, en panneaux 
de contreplaque ou en panneaux d'agglomeres. Le revetement con
stitue un fond de c10uage pour la couverture et augmente la rigidite 
de l'ossature du toit. 

Pose du revetement de toiture 

Sous les materiaux a toiture qui exigent un appui massif et con
tinu, tels que Ie bardeau d'asphalte et la couverture multi-couches, Ie 
revetement de bois de construction doit etre pose sous forme de planches 
jointives (Fig. 48). Les planches ont habitueUement ¥I de pouce 
d'epaisseur mais cette epaisseur peut etre reduite a 11;' t; pouce lorsque 
les appuis sont espaces de 16 pouces de centre a centre. Les planches 
de 8 pouces ou moins de largeur sont fixees aux pieces de charpente 
au moyen de 2 c10us a chaque appui. Les planches de plus de 8 pouces 
devraient etre assujetties avec 3 c10us a chaque appui. Les planches 
qulont plus de 12 pouces de largeur, ne devraient pas etre employees 
comme revetement de toit. Pour une couverture en bardeaux de bois, 
l'espace entre les planches de toiture peut etre de la meme longueur de 
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Solive 

Tasseau de clouage 
AIIIII!I)r,'O _~ Y'8,ncnles non jointives 

A 
jointives 

FIGURE 48.-Pose d'un revetement de toit en planches de bois. "A" Methode non 
jointive. "B" Methode jointive. 

centre a centre que Ie pureau du bardeau. Cette methode, couramment 
employee dans les c1imats humides, permet une ventilation plus facile 
entre les planches et sous Ie bardeau roouisant ainsi la possibilite de 
pourriture. 

Dans Ie cas du contreplaque utilise comme revetement de toit, il 
devrait etre pose en pla~ant Ie fil de surface perpendiculairement aux 
chevrons ou aux solives de toit (Fig. 49). Le contreplaque de cate
gorie de revetement (non ponce) est employe ordinairement a cette 
fin. 

Afin d'etablir un bon assemblage de l'ossature du toit, les joints 
d'extremite des panneaux devraient etre en chicane sur les pieces d'os
sature. Les rives des panneaux en about devraient etre espacees d'au 
mains }is pouce pour empecher Ie voilement lorsqu'il se produit Ia 
moindre dilatation. 

L'epaisseur du contreplaque au du panneau d'agglomeres employes 
comme revetement de toit depend dans une certaine mesure de l'espace
ment des chevrons ou des solives de toit. Pour eviter d'endommager 
la couverture dans Ie cas du contreplaque plus mince, les joints paralleIes 
a la face du contreplaque devraient etre appuyes par des blocs de 2 
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Solive 

FIGURE 49.-Pose d'un revetement de toit en contreplaque. 

pouees sur 2 pouees doues solidement entre les pieces de eharpente du 
toit ou par l'emploi d'agrafes H inserees entre les panneaux adjaeents. 
Cette derniere methode est tres employee etant donne que la pose est 
simple et eeonomique. Les epaisseurs minimales du eontreplaque et 
des panneaux d'agglomeres eomme revetement de toit sont indiquees 
au Tableau 8. 

Details du revetement de toit 

Lorsqu'il se presente une tremie de eheminee dans la eharpente du 
toit, Ie revetement de toit devrait etre espaee de lh pouee de la 
ma}onnerie finie sur tous les cotes (Fig. 50). Les membres de 1'0s
satlW"e devraient etre espaees d'au moins 2 pouees pour les proteger 
eontre Ie feu. Le revetemcnt devrait etre espaees d'au moins 2 pouees 
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pour Ies proteger contre Ie feu. Le revetement devrait etre solidement 
cloue aux chevrons et aux chevetres autour de la tremie. 

Le revetement de toit aux noues et aux aretes devrait etre ajuste avec 
soin afin de donner un joint etanche et devrait etre solidement cloue aux 
aretiers et aux chevrons de noue (Fig. 50). Cette methode assurera 
une base solide et Iisse pour Ie solin. 

Planche faltiere 

,..-- - - - - - - - - - - - """"?' - -

I - -:- - - - - - - - - - - ~ - - ~~ Cheminee de ma~onnerie 
I I I 
I I I I 

I I I Planches de toit 
I I I 

Chevrons 

SECTION A-A 

FiGURE SO.-Details du revetement de toit a une noue et a une tremie de 
cheminee. La section A-A illustre l'espacement de la cheminee de ma<;onnerie. 
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COUVERTURES 
Une couverture devrait constituer une finition impermeable de longue 

duree qui protegera Ie batiment et son contenu de la neige, de la pluic. 
Plusieurs materiaux ont subi avec succes I'epreuve du temps et sc 
sont ave res satisfaisants dans diverses conditions de service. 

Les bardeaux d'asphaJte sont plus generalement employes pour les 
toits en pente. Le bardeau de bois et d'amiante, Ie bardeau de fente, 
la tuile et I'ardoise sont egalement employes a cette fin. Les materiaux 
en feuilles tels qu'une couverture en rouleau, I'acier galvanise, I'alu
minium, Ie cuivre et I'etain sont moins souvent employes a cette fin. 
Dans Ie cas des toits plats ou a pente douce, une couverture multi
couches avec finition de gravier ou un rang de papier a surface granu
laire est frequemment employee. Lc choix des materiaux peut dependre 
d'abord du COllt, puis des exigences du code local ou encore, de ce 
qui est prefere pour I'endroit suivant I'experience passee. 

Dans la pose du bardeau, la longueur du pureau est importante et 
elle depend beaucoup de la pente du toit ou du genre et de la longueur 
du bardeau employe. La pente minimale de toit est de 2 dans 12 dans 
Ie cas du bardeau d'asphalte (ayant recours a la methode de pose pour 
une pente douce), 3 dans 12 pour Ie bardeau de bois, et 4 dans 12 
pour Ie bardeau d'asphaJte (utilisant un mode de pose normal), Ie 
bardeau de fente et Ie bardeau. d'amiante-ciment. Les couvertures multi
couches sont rarement employees sur un toit ou la pente depasse 3 
dans 12. 

Afin d'eviter les dommages par I'eau, occasionnes par la neige fon
dante qui forme parfois une digue de glace au bord du toit, un toit 
recouvert de bardeaux ou de bardeaux de fente devrait etre protege 
davantage lorsque Ie porte-a-faux est inferieur a 3 pieds. Cette protec
tion consiste habituellement en une couverture en rouleau de 45 livres 
posee avec recouvrement de 4 pouces au minimum aux joints et 
cimentes I'un a I'autre, ou d'une feuille continue de polyethylene 
de 6 milliemes (Fig. 51). Cette feuille protectrice est placee au debord 
du toit sur Ie revetement et elle doit se prolonger depuis Ie bord du 
toit jusqu'a une Iigne sise a au moins 12 pouces a I'interieur de la face 
interieure des murs exterieurs etablissant ainsi une membrane etanche 
sur I'aire affectee. 

Les methodes de pose de solin pour Ie bardeau aux noues, aux 
cheminees et aux murs d'intersection, sont decrites sous I'en-tete "Solin", 
page 133. 

Pose du bardeau d'asphalte sur une pente de 4 dans 12 ou plus 

Le poids minimal recommande du bardeau d'asphalte en bandes 
est de 210 Iivres, nominale. La bande de bardeau a gros bouts carres 
mesure habituellement 12 pouces sur 36 pouces et contient 3 pattes; 
il devrait etre pose avec pureau de 5 pouces. Etant donne qu'il y a 
appJj,Oximativement 27 bandes dans un paquet, 3 paquets couvriront 
environ 100 pieds carres. Les paquets devraientetre empiles a plat 
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Neige fondante '" 

Eau 

A 

Gouttiere 

B 

Eau retenue 

Pare-vapeur 

Isolant thermique 

Protection du debord de 
toit jusqu'a 12" au dela 
de la face into des poteaux 

Face int. des poteaux 

Isolant 

FIGURE 51.-"A"-Amoncellement de neige et de glace. La glace s'amoncelle 
souvent au bord du toit et dans les gouttieres; l'eau provenant de la neige 
fondante est retenue et s'infiltre sous Ie bardeau au debord du toit. "B"-Une 
protection du debord de toit empeche l'eau retenue par les digues de glace de 

s'introduire dans Ie toit. 
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afin que Ies bandes ne soient pas gauchies Iorsque Ies paquets sont 
ouverts. La figure 52 illustre une methode de pose d'une couverture 
en bardeau d'asphalte. 

FIGURE 52.-Pose du bardeau d'asphalte. 

L'avant-toit est protege par Ia methode deja decrite. Vne bande de 
depart d'au moins 12 pouces de Iargeur est placee Ie long du bord du 
toit sous Ie premier rang de bardeaux, de maniere a deborder d'au 
moins ~ pouce au dela du bord du toit, formant ainsi un larmier. 
Ce larmier empeche l'eau de revenir sous Ie bardeau. Ce premier rang 
est habituellement constitue d'une bande de bardeaux poses en pla<rant 
les pattes vers Ie faite. Vne couverture en rouleau de 85 livres a 
surface minerale peut egalement etre utili see comme bande de depart 
et lorsque ceUe-ci est prolongee Ie long de Ia pente du toit, eUe sert 
egalement de protection de l'avant-toit. La bande de depart est clouee 
Ie long de la rive inferieure a des intervalles de 12 pouces. Le premier 
rang de bardeaux est alors pose en enlignant Ie bord des pattes avec 
Ie bord de Ia bande de depart. 

Plusieurs marques de cordeaux aideront a enligner les rangs de 
bardeau afin que les pattes et les entailles de pattes soient plaeees en 
ligne droite pour donner une meilleure apparenee. Chaque bande de 
bardeau devrait etre assujettie avec 4 clous de 1 pouee a grosse tete 
pour eouverture. 11 est important de bien douer Ie bardeau. Lorsqu'un 
dou s'enfonee dans une fente ou un trou de noeud, il faudrait enfoncer 
un autre dou tout pres dans Ie bois homogene. Le bardeau a em
boitement ou d'autres bardeaux speeiaux devraient etre poses eon-
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formement aux instructions du fabricant. Dans les endroits exposes a 
de grands vents, il est recommande de cimenter les pattes des bandes 
de bardeau. Du ciment plastique peut etre utilise a cette fin a raison 
d'une goutte de 1 pouce ou plus de diametre placee sous Ie centre de 
chaque patte. Certains bardeaux manufactures ont une bande adhesive 
a la sous-face de la patte. 

Pose du bardeau d'asphalte sur une pente inferieure it 4 dans 12 

II faut prendre un soin particulier sur les pentes douces afin d'assu
rer que la couverture est impermeable. A l'exception des deux premiers 
rangs, il do it se presenter partout sur la couverture 3 epaisseurs de 
bardeau y compris aux aretiers et au faite. Cela est realise en utilisant 
un pure au egal au tiers, au maximum, de la hauteur du bardeau. Une 
bande de depart est posee d'abord, comme dans Ie cas des pentes 
plus raides. Le premier rang de bardeau est cimente sur la bande 
de depart en utilisant une bande continue de ciment, soit 4 pouces de 
plus en largeur que Ie pure au (utiliser une bande de 10 pouces lorsque 
Ie pureau est de 6 pouces). Les rangs suivants de bardeau sont poses 
sur une bande de ciment plus large de 2 pouces que la largeur du 
pureau (e.g. utiliser une bande de 8 pouces lorsque Ie pure au est de 
6 po~ces). 

Pour eviter de mutiler la surface exposee du bardeau avec Ie ciment, 
la bande est placee a 1 pouce au-dessus du gros bout de chaque 
rang subsequent de bardeaux. Chaque bande de bardeau est assujettie 
en position avec 4 c1ous. Etant donne que tous les bardeaux sont ci
mentes ensemble par une bande continue de ciment, aucune protection 
supplementaire n'est requise au bord du toit. 

Si Ie ciment est pose a froid, il devrait etre pose a raison de 1 gal
lon pour chaque 100 pieds carres d'aire cimente. Le ciment pose a 
chaud serait applique a raison de 20 livres par 100 pieds carres. 

Pose du bardeau de bois 

Le bardeau de bois des categories no 1 et no 2 est couramment 
employe pour les maisons. Le cedre rouge de l'Ouest est l'essence 
principale de bois utilisee pour Ie bardeau etant donne que son bois 
de coeur a une resistance elevee a la pourriture et peu de perte de 
volume. La largeur du bardeau tel qu'il est fourni varie mais la largeur 
maximale est de 14 pOllces. 

La figure 53 illustre la methode appropriee de pose du bardeau de 
bois sur un toit. II n'est pas habituellement requis de poser une sous
finition ou un feutre a toiture sous ce bardeau, mais il faut installer 
une protection a l'avant-toit tel qu'il est decrit anterieurement. Le 
pureau maximal du bardeau de bois est indique au Tableau 9. 

Le premier rang de bardeau devrait etre pose en deux epaisseurs 
et les bardeaux de dessus devraient recouvrir les joints du bardeau en 
dessous, et les deux rangs devraient deborder d'environ 1 pouce au 
dela du bord du toit. Cette mesure de precaution empechera l'eau de 
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fiGURE 53.-Pose du bardeau de bois. 

remonter sous Ie bardeau .. Les bardeaux devraient etre espaces de VB 
a 1;4 de pouce pour obvier au gonflement lorsqu'ils sont mouilles; 
les bardeaux les plus larges devraient etre plus espaces. Les joints du 
rang inferieur devraient etre recouverts d'au moins lIn pouce par Ie 
bardeau du rang superieur. Les joints dans les rangs subsequents 
devraient etre espaces de maniere que Ie joint d'un rang ne soit pas 
en ligne avec un joint des deux derniers rangs. 

II n'est pas necessaire d'utiliser plus de 2 clous pour chaque bar
deau. La distance du clou a partir du gros bout du bardeau devrait 
etre la longueur du pureau plus 11/2 pouce tout en posant Ie clou a 
une distance de :j,4 pouce de la rive. Par exemple, si Ie pureau du 
bardeau est de 5 pouces, il faut ajouter I V2 pouce et ainsi Ie clou serait 
place a 6l/z pouces du gros bout du bardeau. Le bardeau est fixe 
avec du clou a bardeau inoxydable ou galvanise de grosseur 14. Les 
bardeaux de plus de 8 pouces de largeur sont quelquefois fendus et 
cloues comme s'il s'agissait de 2 bardeaux. 

Finition au faite et aux aretes 

La finition la plus courante est iIIustree a la figure 54A. Les carres 
de bardeau d'asphalte (1/3 d'une bande) sont utilises sur une arete 
ou sur Ie faite et les clous ne doivent pas etre apparents. Chaque 
bardeau recouvre Ie suivant de la meme maniere que dans Ie cas du 
toit. 
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A 

FIGURE 54.-Finition awe faites et awe aretes. "A"-Bardeau d'asphalte. "B"
Bardeau de bois. 

Dans Ie cas du bardeau de bois, un bardeau de 6 pouces de largeur 
est pose de maniere que Ie joint a recouvrement SOlt alternativement 
d'un cote et de l'autre, puis doue de maniere a ce que Ie dou ne paraisse 
pas (Fig. 54B). Un solin est quelquefois utilise sous Ie bardeau de 
bois au falte. 

Couverture multi-couches 

Les couvertures multi-couches sont posees par des compagnies qui 
se specialisent dans ce genre de travail. une couverture de ce genre 
r ~ut etre constituee de 3 rangs ou plus de feutre a toiture, cbaque rang 
etant recouvert d'une couche de goudron ou de bitume posee a la 
vadrouille et la surface finale est enduite du meme materiau puis re
couverte de gravier qui s'enrobe dans Ie goudron ou Ie bitume, ou eUe 
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est recouverte d'un rang a surface granulaire. Les combinaisons de 
materiaux pour une couverture multi-couches sont indiquees au Tab
leau 10. 

La ligne du debord d'un toit en porte-a-faux est habituellement 
finie d'une garniture de rive ou d'un solin metallique. Un arret a 
gravier ou un tasseau biseaute est utilise conjointement avec Ie solin 
au bord du toit lorsque Ie toit est recouvert de gravier (Fig. 55A). 

Arr&1 mel. 
a gr.vier 

Bord de loil A 

Tasseau 
bile.ule 

Papier de construction 

B 

FIGURE 55.-Etancheite multi-couches. "A"-Solin et larmier de bord de toit. 
"B"-Jonction du toit multi-couches et du mur it parement. 

Lorsqu'une couverture multi-couches s'assemble a un mur (sauf dans 
Ie cas d'un mur a parement de ma<;:onnerie), la couverture est etendue 
a la vadrouille jusqu'a la lisse biseautee puis retournee Ie long du mur 
sur une hauteur d'au moins 6 pouces. Le papier de revetement et Ie 
parement sont alors poses sur la membrane du toit (Fig. 55B). 

Lorsqu'une couverture multi-couches intersecte un mur a parement 
de ma<;:onnerie, la membrane du toit est installee de la meme maniere 
Ie long de la face de la ma<;:onnerie. Un contre-solin est alors ajoute. 
Ce solin devrait etre enrobe dans Ie joint de mortier sur une profondeur 
d'au moins 1 pouce et descendre Ie long du mur sur une distance 
d'environ 6 pouces en recouvrant Ia membrane du toit d'au moins 
4 pouces. 

Couverture en tole 
Une couverture en tole peut se presenter sous forme de grande 

feuille ou sous forme de bardeau, et ce dans une variete de modeles. 
Elle devrait etre installee conformement aux recommandations du 
fabricant. II faut poser un rang de papier de revetement ou de papier 
d'amiante entre Ia couverture et Ie revetement du toit. 

PLANCHER DE SOUS-SOL 
Le plancher de sous-sol est habituellement mis en place apres que 

Ia couverture est fin ie, que Ies conduites d'egout et d'eau sont installees 
ainsi que Ie drain du plancher de sous-sol. Le beton pendant son 
durcissement emet de I'humidite qui peut fortement affecter Ie par-
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quet ou les travaux de menuiserie. En consequence, Ie plancher de 
sous-sol devrait etre mis en place avant la pose des couvre-sols de 
finition, ou des travaux de menuiserie, et Ie sous-sol devrait etre 
ventile afin de permettre a l'humidite de s'echapper. 

Le plancher-dalle au sous-sol devrait avoir au moins 3 pouces 
d'epaisseur et etre incline vers Ie drain du plancher. II devrait y avoir 
au moins un drain de plancher situe pres de l'espace reserve a la 
lessive. 

Une couche de 5 pouces de materiaux granulaires grossiers consti
tuant Ie herisson, tels que du gravier ou de la pierre concassee, est 
generalement posee sous Ie plancher-dalle afin de restreindre Ie passage 
de l'humidite par capillarite depuis Ie sol et a travers de la dalle. Un 
pare-vapeur tel qu'il est decrit a la page 20 est quelquefois mis en 
place au lieu du herisson, ou en plus de celui-d afin de rendre Ie 
plancher etanche a l'humidite; cette mesure additionnelle est par
ticulierement desirable lorsqu'une couverture de sol sera plus tard posee 
sur la dalle au moyen d'un adhesif. 

BOISERIE ET TRA V AUX DE 

MENUISERIE A L'EXTERIEUR 
La boiserie exterieure (cette partie de la finition exterieure autre 

que Ie parement mural) comprend des pieces telles que les fenetres 
et les portes, la boiserie, la sous-face de l'avant-toit, la bordure de 
pignon ou de toit, etc. Une grande partie de ce materiau est taiIIee, 
aiustee et mise en place sur les lieux. D'autres materiaux ou assemblages 
tels que les events a lames et les volets sont habituellement fabriques 
en atelier. 

II est essentiel que Ie materiau employe pour la boiserie ait les pro
prietes essentielles suivantes: materiaux propres au peinturage et ayant 
les caracteristiques de resistance lorsqu'ils sont exposes aux intem
Deries, facilites d'usinage et absence maximale de gauchissement. II 
est recommande de sceller les joints d'extremite ou les onglets des 
pieces exposees a l'humidite. 

1 eo; attaches utili sees pour la boiserie, qu'il s'agisse de clous ou de 
vis, devraient etre inoxydables c'est-a-dire galvanisees ou en aluminium. 
T)(lns 1~ cali du clou 8 finir, il doit etre enfonce a tete perdue, puis Ie 
trou bouch€ de mastic apres aue la couche d'impression est posee. 
Cette methode de finition emoechera generalement les taches de rouille 
occasionnees par les tetes de clou. 

Debord de toit 
Le debord de toit protel!e en quelque sorte Ie mur lateral et forme 

un raccordement entre Ie toit et Ie mur. La sous-face est habituellement 
naree de contreplaque ponce de 14 pouce cloue a 6 pouces centres 
Ie long des rives, et a 12 pouces aux points intermediaires. Le pare
ment mural s'aboute a la ~ous-face. One planche de rive est ajoutee 
comme parement final du bout des chevrons de toit et cette planche 
est prolongee habituellement de 1h pouce en bas de Ja sous-face pour 
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former un larmier. La figure 56 illustre 3 genres generaux de construc
tion de debord de toit. 

Chevron -----<-. 

Revitement 
mural Bord de toit 

~/J'II----Parement 
Poteaux muraux 

~-:P"'-;:~=------,I+---Events intermittents de sous·face 
">-"'------+1-+---'\4" sous·face 

Sabliere --------_< 

Poteaux 

Fond continu de clouage % II -t----Itl-fl 

Revetemenl mural -------t ..... oft 
Fond de clouage de ------1r---II-&--/ .... ~ 

sous-face /' . .-.--...... ~.,..... 

Sous-face-----_____ +_II-II-/ 

Paremenl ----------=~~L--

FIGURE 56.-Debord de toit a l'avant-toit_ "A"-Debord court. "B"-Debord large 
avec sous-face horizontale. "C"-Debord large avec sOlls-face en pente. 
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Un debord etroit du toit (Fig. 56A) est quelquefois utilise dans Ie 
cas des toits a pente raide. lei, les chevrons sont prolonges que'lque 
peu au dela de la sabliere et les extremites sont taillees pour convenir 
a l'angle requis pour la pose du bord des chevrons et du parement 
de la sous-face. Le parement de la sous-face est cloue a. la surface 
en angle des chevrons. 

Dans Ie cas d'un large debord de toit avec sous-face horizontale, 
un blocage est installe afin d'appuyer Ie parement de la sous-face 
(Fig. 56B). Une lisse de clouage de ~ pouce d'epaisseur est fixee 
sur Ie revetement Ie long du mur et douee a. la charpente. Cette lisse 
sert d'appui a. l'extremite interieure des blocs et a. la rive du parement 
de la sous-face. Le blocage qui peut con sister en materiau de 2 pouces 
sur 2 pouees, est habituellement espace de 24 pouces de centre a centre. 
II est cloue en biais a. la lisse de clouage et cloue d'extremite a la 
planche de bordure des chevrons. Le parement de la sous-face et la 
planche de rive sont alors cloues en position. 

Lorsque Ie blocage appuie partiellement Ie debord de toit (Fig. 43), 
du bois de 2 pouces sur 4 pouces doit etre employe au lieu de 2 pouces 
sur 2 pouces. Les pieces sont solidement douees a la face laterale 
des chevrons et aboutees contre une lisse de clouage de 2 pouees sur 
4 pouces fixee Ie long du mur sur Ie revetement. Ce genre d'appui est 
generalement reserve au porte-a.-faux ne mesurant pas plus de 4 pieds. 

Une sous~face en pente qui suit Ia ligne du debord des chevrons est 
quelquefois employee au lieu d'une sous-face horizontale (Fig. 56C). 
Dans ce cas, Ie paremeDt de la sous-face est cloue a la rive inferieure 
des chevrons, la rive exterieure du parement de la sous-face est douee 
a. la planche de bordure des chevrons, et la rive interieure au blocage 
de 2 pouces sur 2 pouces insere entre les chevrons. 

Debord au pignon 

La cons'truetion du debord au pignon est ilIustree aux figures 57 
et 58. Comme dans Ie cas d'un debord de toit, la sous-face est habitu
eIIement recouverte d'un contreplaque ponce de Y<I de pouce et une 
planche de rive est ajoutee a Ia piece de charpente exterieure. 

Un toit qui deborde de moins de 16 pouees sur Ie pignon se termine 
habituellement par une piece de charpente appelee quelquefois chevron 
de bordure (Fig. 57). Un tasseau de clouage de ~ de pouee est fixe 
au chevron situe au-dessus du mur de pignon. Un blocage est espace 
de 24 pouces de centre a centre et utilise pour appuyer Ie parement 
de la sous-face. Ce blocage est cloue en biais au tasseau de clouage 
et cloue d'extremite aux chevrons de bordure. Le parement de la 
sous-face est alors mis en pJace et cloue a ces supports. Une planche 
de rive est ajoutee de la maniere MerHe anterieurement. 

Le debord de pignon qui se prolonge sur plus de 16 pouces au dela 
du mur est habituellement appuye par des pieces de charpente appelees 



Blocage • 24" C.C. appuvant 
Ie parement de sous-face 

Lisae de clouage ~" 
~""....:>.,~~~~~ _____ pour appuyer rive 

de la soul-face 

Poteaux ----....... --il~ ... 

Sabliere -----~:..I .. ""I\!!~ 

Revetement du mur de pignon 
monte jusqu" la sous-face 
du revetement de toit 

Solive de pl.fond 

Chevron de bordure 

Poteau cornier --~ 

Rive de toit appuie 
bout du chevron de bordure 
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FIGURE 57.-Debord etroit au pignon. Le chevron de pignon appuye par la poutre 
faitiere, Ie chevron de rive, Ie blocage et Ie revetement de toit_ 

blocs en porte-a-faux (Fig. 58) _ Les poteaux du pignon sont places 
de maniere que la rive etroite soit paraIIele au revetement et une 
sabliere est ajoutee. Les blocs en porte-a-faux, habituellement de la 
meme largeur que les chevrons sont generalement espaces de 24 pouces 
de centre a centre_ L'extremite est appuyee par un douage d'extremite 
au premier chevron et au chevron de rive et douee en biais a la sabliere. 
Un fond de douage est alors ajuste entre les blocs a la ligne du mur 
afin d'appuyer Ie revetement du toit et la rive interieure du parement 
de la sous-face qui y est c1ouee. Une planche de bordure est ajoutee 
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""'j .... ------ Poutre faitier. 

"'"_------ Chevron 
Blocs entre les chevrons 

~ en porte-a-faux pour appuyer 
/' Ie rev&tement et Ie bord 

inl_ de la sous-face 

~--- Chevron en porte-.-faux 

-- Solive de plafond 

Bordure de toil au toit 
en porte-ii-faux et au 
pig non 

FIGURE 58_-Debord large a l'extremite du pignon appuye par les chevrons en 
porte-a-faux. 

tel qu'il est decrit anterieurement. La longueur des blocs en porte-a
faux devrait etre habituellement 2 fois la largeur du debord de toit. 

Un chevron jumele est habituellement utilise pour appuyer l'ex
tremite interieure des blocs en porte-a-faux lorsqu'ils se prolongent dans 
l'ossature du toit sur plus d'un espace de chevron. 

Intersection du debord et du pignon 
L'intersection du debord et du pignon depend essentiellement de 

la construction du debord de toit. La figure 59 illustre trois genres 
d'intersection employes couramment. 

Dans Ie cas d'une sous-face en pente au debord de toit, la sous
face du debord au pignon est prolongee dans Ie meme plan que la 
sous-face au debord de toit (Fig. 59B). 

Lorsqu'une so us-face horizon tale est utilisee au debord de toit, la 
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sous-face du debord de toit peut etre prolongee jusqu'au chevron de 
bordure de pignon (Fig. 59C). Dans ce cas, la sous-face du debord 

"L--~"----- Bordure de toit 

./------\\--- Sous·face de contreplaque au pig non 

-"'-':;;O.I-----~.--- Sous·face de contreplaque 
au toit en porte·a·faux 

A 

Sous·face de contreplaque au pig non -----.... ,z:.---.,.&;;c;.~/' 

Sous·face de contreplaque 
au toit en porte-A-faux 

--- Sous·face de contreplaque au pig non 

1-----~---- Sous·face de cont,eplaque 
au toit en porte-a-faux 

c 
FIGURE 59.-Intersection du debord et du pignon. "A"-Sous-face du debord 
termine la ligne du mur et sous-face du pignon continuee jusqu'a la planche 
de rive au debord. "B"-Sous-face du debord en pente sur Ie meme plan que 
la sous-face du pignon. "C"-Sous-face du debord prolongee jusqu'aux chevrons 
de rive et sous-face du pignon retoumee pour rencontrer la sous-face du debord 

de toit. 
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au pignon se termine au mur lateral et il est prolonge en descendant 
pour faire intersection avec la sous-face du bord du toit. La largeur de 
la planche de rive du pignon est augmentee au bord du toit pour 
s'ajuster a l'extremite de la sous-face du debord du toit. 

Un autre genre d'intersection est quelquefois utilise dans Ie cas 
d'une sous-face horizontale du bord du toit (Fig. 59A). Le parement 
de la sous-face se termine au mur lateral. Le revetement et Ie pare
ment du pignon sont prolonges jusqu'a la rive du debord de toit et 
servent de parement a l'extremite de la sous-face. La sous-face du 
pignon est prolongee au dela du mur lateral et se termine au bord 
du toit. 

Cadres et chassis de fenetre 

Les fenetres dans une maison servent essentiellement a permettre 
l'entree de la lumiere et de l'air; elles jouent un role important aussi 
dans l'apparence architecturale. L'aire vitree ne doit pas habituellement 
etre inferieure a 10 p. 100 de l'aire de parquet de la piece desservie. 
II y a plusieurs genres de fenetre disponibles, ayant chacun ses avan
tages. Voici les genres principaux: a chassis a guillotine, coulissant 
horizontalement, a battants, et auvent. Ces chassis peuvent etre en bois, 
en metal ou en plastique. 

11 est possible d'obtenir un element de vitrerie constitue de 2 pan
neaux de verre scelles a l'usine; ils peuvent etre in seres dans Ie chassis 
de la fenetre ou dans un cadre. Vne vitrerie double est aussi employee; 
elle consiste en un panneau de verre fixe dans Ie chassis et un autre 
panneau de verre amovible. Les deux genres de chassis a vitrerie double 
isolent mieux du point de vue thermique que la vitrerie simple et 
presentent moins de problemes de condensation. Les blocs-fenetres 
consistant en chassis interieur et exterieur, ont egalement des valeurs 
isolantes sern blables. 

Etant donne qu'il n'est pas facile d'obtenir un ajustement etanche ou 
Ie chassis est en contact avec Ie cadre, un coupe-bise est souvent utilise 
aces endroits pour reduire I'infiltration de l'air. Plusieurs fabric ants 
asserr:blent des blocs-fenetres complets ou Ie chassis est ajuste et vitre 
et muni d'un coupe-bise, de contre-poids et de la ferronnerie necessaire. 
II est aussi possible d'obtenir des blocs-fenetres combinant grillages
moustiquaires et contre-chassis. 

Les chassis et les cadres de fenetre en bois devraient etre traites pour 
resister a la pourriture. Ce traitement donne une plus longue duree aux 
pieces exposees et aux joints recouverts. 

La bois erie exterieure est habituellement ajoutee au cadre de la 
fenetre avant qu'elle :loit mise en place dans les ouvertures. Pour per
mettre un meilleur ajustement du bloc, Ie faux cadre autour des ouver
tures est habituellement legerement plus grand que Ie bloc-fenetre. 
Des cales biseautees sont employees pour ajuster Ie cadre dans I'ouver
ture et lorsqu'il est bien en position, Ie cadre de Ia fenetre est cloue au 
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faux cadre, a travers des cales biseautees. La boiserie extcrieure est 
egalement douee aux poteaux et au linteau. L'espace autour du cadre 
de fenetre est ensuite rempli d'un materiau isolant. La figure 60 
illustre I'installation typique d'un cadre de fenetre. 

Papier de revelemenl 
replie aulour de 
I'ouverlure brule 

_I--+- Paremenl eXlerieur 

Boiserie inl. --~~ 
de fenelre 

\\~~~---1-N-----7"'~-+- Jeu rempli d'isolanl 

Monlanl de --~ 
fenelre ~se""'------Calfeulrage 

..... r------- Boiserie exl. 
de fenelre 

FIGURE 6O.-Section d'Wl cadre de fenetre au montant. 

Cadres et portes d'entree 

Un cadre de porte exterieure consiste generalement en un montant 
et une traverse de 1 % pouce d'epaisseur et en un seuil de 1 % 
pouce. Bien qu'un seuil en bois dur soit plus durable, il est aussi 
possible d'utiliser un seuil en bois garni d'un seuil metallique. Le cadre 
est feuillure formant ainsi un arret pour la porte d'entree. La rive du 
montant et la boiserie exterieure constitue I'encadrement d'arret pour 
une contre-porte combinee ou moustiquaire. 

Le seuil de la porte devrait porter solidement sur la charpente du 
plancher (Fig. 61) et Ie cadre devrait etre bien doue a la charpente 
de l'ouverture. Le dou est enfonce a travers des cadres et de la 
boiserie dans les poteaux, en ayant recours a des cales biseautees 
comme dans Ie cas des cadres de fenetre. Les portes devraient etre 
munies d'un coupe-bise a la partie superieure, sur les cotes et au bas. 

Une porte d'entree devrait avoir au moins 1% pouce d'epaisseur. 
Bile devrait avoir 2 pieds et 8 pouces de largeur et 6 pieds 8 pouces 
de hauteur. Les contre-portes en bois devraient avoir 1 % pouce 
d'epaisseur et les portes metalliques, au moins 1 pouce. 
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Papier de revetement ---_-... 

Boiserie into de porte---_UI 

Montant de porte ------t 

Seuii de porte ---..,-t~X' 

Papier de 

revetement ----~_ 

., 

FIGURE 61.-Section d'un cadre de porte au seuil. 

Vne porte d'entree est generalement du type afHeure ou a panneau. 
Voir page 122, mode de montage des portes et installation de la fer
ronnerie. 

Vne porte unie est faite de contreplaque ou d'un autre parement 
approprie pose sur une charpente Icgere et une arne. L'ame construite 
de pieces massives de bois est dite massive; l'ame formee d'un grillage, 
est appelee creuse. Vne construction a arne massive est generalement 
preferable pour les portes exterieures particulierement dans les climats 
froids etant donne que cette methode de construction minimise Ie 
gauchissement dfi a un differentiel de I'humidite au de la temperature 
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des deux cotes de la porte. Des panneaux vitres peuvent eIre inscrc\ 
dans une porte a arne massive. 

Une porte a panneaux consiste en montants (pieces verticales massi
yes) en traverses (pieces tranversales massives) et en panneaux (pieces 
plus minces remplissant les espaces entre les montants et les traverses). 
Plusieurs genres avec panneaux de bois ou de verre sont disponihles. 

Les portes coulissantes, soit partiellement ou totalement vitrees. sont 
quelquefois utilisees pour donner acces a un patio ou au jardin. 

PAREMENT ET ENDUIT (STUC) EXTERIEtTRS 

Etant donne que Ie genre de parement exterieur utilise sur les murs 
aflectera enormement l'apparence generale et Ie cout d'entretien de la 
maison, il faudrait en faire Ie choix avec soin. Ci-apres les genres 
courants de parements utilises: parement de bois dans divers motifs; 
bardeau de bois et bardeau de fente en bois; bardeau et panneaux 
d'amiante-ciment; contreplaque; carton-fibre impermeable; enduit 
(stuc); aluminium et acier. Un parement qui peut etre aflecte par 
I'humidite tel que Ie bois de construction, Ie contreplaque, Ie carton
fibre impermeable et Ie stuc, doit etre espace d'au moins 8 pouces du sol 
et de 2 pouces d'une surface de toit adjacente. Les modes de pose du 
solin au-dessus des ouvertures de porte et de fenetre et entre les divers 
genres de parement sont decrits a la rubrique "Solin", page 133. 

Parement en bois 

Le bois de parement devrait etre homogene, exempt de trous de 
noeud, de noeuds inadherents, des fentes ou de gerces. II est aussi 
desirable qu'il soit facile a travailler et exempt de gauchissement. Les 
essences employees Ie plus couramment sont Ie cedre, Ie pin et Ie 
"redwood". La teneur en humidite du parement au moment de sa pose 
devrait etre la meme qu'en service, c'est-a-dire environ 12 a 18 p. 
100 selon Ie c1imat. 

Pose horizontale. Un parement en planches meplates (Fig. 62A) est 
pose generalement en ecartant la rive inferieure du premier rang au 
moyen d'un tasseau installe tel qu'il est indique a Ia figure 63B. Une 
lisse de 1;4 pouce est utilisee a cette fin. Chaque rang subsequent re
couvre Ia rive superieure du rang inferieur de 1 pouce au minimum, 
en general. La partie exposee du parement doit etre soigneusement 
calculee avant de fixer Ia premiere planche. Pour determiner l'espace
ment maximal des planches (ou Ie pureau), il faut deduire Ie recouvre
ment minimal de la largeur totale d'une planche meplate. Le nombre 
d'espaces de planche entre la sous-face de l'avant-toit et la rive 
inferieure du premier rang a la fondation ne devrait pas en trainer 
un excedent du pureau maximal. Ceci peut vouloir dire que la largeur 
exposee des planches sera moindrc que Ie pureau maximal. Lorsque 
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Recouvrem .. ~ • 

t 
Pureau 

t. 

FIGURE 62.-Genres de parement en bois. "A"-A clin. "B"-Languete et bouvete 
avec joints en V. "C"-Parement ami-bois. "D"-Parement en planche sur 

planche. 

la chose est possible, la rive inferieure de la planche placee au-dessus 
d'une fenetre, devrait coi"ncider avec Ie dessus du rejingot (Fig. 63A). 

La rive epaisse d'une planche meplate de parement devrait avoir 
habitueIIement au moins 15/32 de pouce dans Ie cas des largeurs de 
4, 5, 6 et 8 pouces, et 9/16 de pouce dans Ie cas des largeurs de 10 
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FIGURE 63.-Pose du parement. "A"-Methode de pose. "B"-Rang de depart. 

et 12 pouces. La rive superieure ne devrait pas avoir moins de 3~6 
de pouce d'epaisseur. 

Un parement it clin devrait avoir generalement 9i 6 de pouce 
d'epaisseur et 8 pouces ou moins de largeur. II se presente en une 
variete de motifs avec rives embouvetees ou it mi-bois. Un modele 
courant de parement it mi-bois est illustre it la figure 62C. 

Dans Ie cas d'un parement it planches meplates ou it clin, les joints 
d'about entre les planches des rangs adjacents devraient etre en chicane 
Ie plus possible. II faut toujours faire les joints d'about sur la rive d'un 
poteau it moins que l'ossature ne soit recouverte d'un revetement de 
bois. Le parement devrait etre ajuste avec soin et etre en contact 
etroit avec les autres pieces de la charpente ou du parement. Les 
extremites devraient etre scellees. Un joint lache permet it l'eau de 
s'introduire derriere Ie parement entrainant ainsi la deterioration de la 
peinture autour du joint; il peut en resulter egalement des conditions 
propices it la pourriture it l'extremite des planches. Un moyen d'obtenir 
un joint etanche consiste it placer un petit bourrelet de mastic ou de 
compose de calfeutrage Ie long de l'extremite de chaque planche 
apres qu'elle est clouee et la planche suivante est appuyee it joint serre 
sur Ie compose. L'excedent d'un compose de calfeutrage est alors 
enleve laissant un joint lisse impermeable. Les joints qui se presentent 
ailleurs comme it la boiserie de fenetre et de porte peuvent etre traites 
de la meme maniere. 

Un parement en planches meplates ou it clin devrait etre cloue de 
face au revetement ou aux poteaux de bois; la longueur du clou de
pend de l'epaisseur du parement et du genre de revetement utilise. 
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Une methode de c10uage consiste a enfoncer Ie c10u dans Ie parement 
juste au-dessus de la ligne de recouvrement de sorte que Ie clou evite 
la rive superieure de la planche de parement en dessous. Cette methode 
permet a chaque planche de parement de se dilater et de se contracter 
avec les changements de la teneur en humidite. Ainsi les planches ont 
moins tendance a se fendre comme la chose peut se presenter Iors
que les deux rives de la planche sont c1ouees. Etant donne que Ia quan
tite de gonflement ou de perte de volume est proportionnee a la largeur 
du parement de bois, il est plus important de clouer au-dessus du 
recouvrement dans Ie cas des planches larges que dans Ie cas des 
planches etroites. 

Pose verticale.-Le revetement de bois qui peut etre pose verticale
ment, peut etre en planches bouvetees unies, en planches bouvetees 
a motif, en planches a rives carrees recouvertes d'un couvre-joint, en 
planches a rives carrees non jointives et recouvertes d'une autre planche. 
Un parement vertical a habituellement 34 de pouce d'epaisseur, bien 
qu'une epaisseur de !I~ fl soit quelquefois utilisee. Les planches ne 
devraient pas avoir plus de 12 pouces de largeur. Les planches verticales 
sont habituellement fixees au revetement de bois ou a des blocs de 
c10uage de 2 pouces sur 2 pouces, ajustes entre les poteaux ou a 
une des lisses horizontales de c1ouage. Les joints d'about sont a onglet 
pour empecher que l'eau ne penetre dans Ie joint. 

Dans Ie cas de la methode de planches non jointives, (Fig. 62D) 
les planches en contact avec Ie mur sont normalement plus Iarges que 
les planches de recouvrement et elles sont fixees avec une rangee de 
c10us pres du centre de chaque planche. La planche de recouvrement 
est alors posee afin qu'il y ait recouvrement d'au moins 1 pouce sur 
les rives des premieres planches. Les planches du dessus sont fixees 
au moyen de deux rangees de c10us enfonces legerement en dehors 
des rives de la planche de dessous. Cette methode de c10uage permet 
aux planches plus larges de se dilater et de se contracter sans se fendre. 

La methode de planches avec couvre-joint utilise des planches a 
rives carrees qui mesurent ordinairement 8 pouces ou moins de Iargeur. 
Les planches sont po sees a espacement de V<! pouce, et en les fix ant 
avec une rangee du c10us pres du centre de chaque planche. Pour 
recouvrir Ie joint, un couvre-joint est utilise avec un recouvrement 
minimal de % pouce. Le couvre-joint est fixe avec une rangee de c10us 
enfonces dans Ie joint entre les deux planches de maniere que les 
planches puis sent se dilater ou perdre du volume sans provoquer de 
fente soit des planches ou du couvre-joint. Etant donne que Ie couvre
joint empeche Ie voilement des rives vers l'exterieur, Ie c10uage doit 
etre solide et rapproche. 

Les planches de parement embouvetees, Fig. 62B, mesurent ordinai
rement 8 pouces ou moins de largeur. La premiere planche est c10uee 
de face pres de la rive rainuree et en biais a travers de la languette. 
Chaque planche subsequente est ajustee en place a joint serre et c10uee 
en biais a travers de la languette. Le c10u est enfonce a tete perdue. 

Le c10u coute tres peu comparativement au cout du parement et 
de la main-d'oeuvre mais l'emploi de bons c10us est important. II n'est 
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pas economique d'acheter un parement qui durera des annees et de Ie 
fixer avec du ciou qui rouillera en tn::s peu de temps. Le ciou inoxydable 
tel que Ie ciou galvanise retiendra Ie parement en permanence et ne 
mutilera pas la surface de peinture. Du cIou a finir ou du cIou de 
parement sont normalement utilises a cette fin. Les tetes sont enfoncees 
en affieurement de la face du parement et plus tard recouvertes de 
peinture. Dans le cas du clou a finir, la tete est repoussee en bas de la 
surface et Ie trou rempli de mastic apres que la couche d'impression 
de peinture est posee. La longueur du cIou depend de l'epaisseur 
du parement et du genre de revetement utilise. Le cIou devrait etre 
suffisamment long pour s'enfoncer d'au- moins ~ de pouce dans Ie fond 
de ciouage. 

Parement en contrepJaque 

Le contreplaque du genre exterieur est aussi employe comme pare
ment mural. Les panneaux de contreplaque sont finis avec une surface 
unie ou rainuree et ils sont habituellement poses verticalement. Les 
joints peuvent etre a rainures en V ou affieures ou ils peuvent etre 
recouverts d'un couvre-joint moulure. Les panneaux de contreplaque 
sont quelquefois tailles en bandes de 12 a 16 pouces de largeur et 
installes horizontalement a recouvrement. 11 est possible d'obtenir du 
contreplaque pare d'un papier Kraft impregne de resine sur la face. 
11 en resulte une surface lisse resistant a l'humidite ainsi qu'aux fentes 
ou aux gerces apres le peinturage. 

Le contreplaque pose sur Ie revetement doit avoir une epaisseur 
minimale de 1;4 pouce. 11· peut egalement etre pose directement a 
l'ossature du mur sans revetement et dans ce cas l'epaisseur minimale 
doit etre de % de pouce pour un espacement de poteau de 16 pouces 
de centre a centre, et Ijz pouce pour un espacement de 24 pouces de 
centre a centre. 

Lorsque Ie contreplaque est pose horizontalement comme parement 
a recouvrement, l'epaisseur minimale est generalement de 3/8 de pouce. 
Des lisses biseautees de 2 pouces de largeur devraient etre prevues 
derriere chaque joint vertical et aux angles. Du bardeau de bois fendu 
en lames est sou vent utilise a cette fin. 

Apres avoir taille et ajuste les panneaux ou les bandes de contre
plaque, toutes les rives devraient etre protegees au moyen d'un bouche
pores avant de les mettre en place. Un espace de ]~ Ii po. doit etre laisse 
entre les rives et les extremites des panneaux ainsi que les extremites 
en about des bandes afin de permettre une dilatation sans gonfiement. 
Les joints verticaux sont remplis de calfeutrage ou pares d'un couvre
joint. Les joints horizontaux sont garnis d'un solin ou poses a recouvre
ment de 1 pouce au moins. 

Les rives des panneaux de contreplaque devraient etre appuyees et 
fixees avec du cIou inoxydable, habituellement de 2 pouees de longueur. 
Le ciou est espace de 6 pouces Ie long des rives et de 12 pouces aux 
appuis intermediaires. 11 faudrait egalement se servir de ciou inoxydable 
lorsque Ie contreplaque est pose par bandes. 
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Parement en carton-fibre dur 

Le carton-fibre dur est manufacture en panneaux et peut etre pose 
sur un mur avec ou sans revetement. Comme dans Ie cas du contre
plaque, il peut etre pose par panneaux ou taille en bandes et pose avec 
recouvrement. L'epaisseur minimale devrait etre d'au moins Y<I pouce 
lorsqu'il est pose sur un revetement et de 5). 6 de pouce s'il est pose sans 
revetement sur des appuis espaces d'au plus 16 pouces de centre a 
centre. Le carton-fibre est fixe aux pieces de charpente ou au bois de 
revetement au moyen de clou inoxydable de 2 pouces de longueur au 
minimum. Les clous doivent etre espaces de 4 pouces Ie long des rives 
et de 8 pouces Ie long des appuis intermediaires. 

Le carton-fibre dur se pose de la meme maniere que Ie contreplaque. 

Parement en panneau d'amiante-ciment 

L'amiante-ciment se presente habituellement sous forme de panneau. 
L'epaisseur minimale utilisee sur un revetement est de YB pouce. 
Lorsque les panneaux sont poses directement aux poteaux, l'epaisseur 
doit etre de 3). 6 pouce lorsqu'il est pose sur des appuis espaces de 16 
pouces de centre a centre et de Y<I de pouce lorsqu'il est pose sur 
des appuis espaces jusqu'a 24 pouces de centre a centre. La methode 
de pose et de clouage est identique a celle du contreplaque. 

Assemblage d'angle du parement 

La methode de finition d'un parement aux angles peut dependre pour 
une large part du modele general de la maison. Les planches cornieres 
peuvent etre appropriees pour certains modeles alors que des joints 
a onglet conviennent a d'autres. 

Un parement de bois pose horizontalement est habituellement as
semble a onglet aux angles (Fig. 64), mais des angles metalliques ou 
des planches cornieres peuvent egalement etre utilises. 

Les angles a onglet (Fig. 64B) doivent s'ajuster a joint serre et uni 
sur la pleine profondeur de I'onglet. Afin de maintenir un assemblage 
etanche a l'onglet, il est important que Ie parement soit convenablement 
seeM avant la livraison et soit range en chantier de maniere a etre 
protege de la pluie. Les extn5mites sont souvent assemblees avec un 
compose de calfeutrage ou du mastic au moment de la pose. Aux angles 
rentrants Ie parement est habituellement aboute a une bande corniere 
d'un materiau d'une dimension nominale de 1 pouce ou de 11/;z pouce, 
suivant l'epaisseur du parement. 

Les pieces d'angles metalliques (Fig. 64C) utili sees en remplace
ment des angles a onglet, sont faites de metal de faible epaisseur tel 
que I'aluminium ou l'acier galvanise. II faut moins d'adresse pour 
poser les angles metalliques que pour un bon angle a onglet ou pour 
ajuster Ie parement a une planche corniere. 

Les planches cornieres (Fig. 64A) sont generalement utili sees avec 
un parement a clin mais peuvent ctre utilisees aussi avec les autres 
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Planches cornieres 

FIGURE 64.-Traitement de l'angle du parement. "A"-Planches cornU~res. "B"
Angle a onglet. "e"-Angle metallique. "D"-Reprise du parement sur Ie toit 
principal iIlustrant les planches cornieres. Les angles a onglet ou metalliques 

peuvent egalement etre utilises a un angle du parement selon Ie modele. 

genres de parement. Les planches sont en materiau de 1 pouce ou de 
1 Y<I pouce suivant l'epaisseur du parement. Les planches cornieres sont 
po sees sur Ie revetement, et Ie parement est ajuste a joint serre a la 
rive etroite de la planche corniere. Le joint entre Ie parement et la 
planche corniere est rempli d'un compose de calfeutrage ou de mastic 
lorsque Ie parement est pose. 

Les panneaux de contreplaque, de carton-fibre dur et d'amiante
ciment sont habituellement poses a recouvrement aux angles ou ajustes 
a une planche corniere. Le parement en bois vertical est habituellement 
pose avec un recouvrement aux angles. 

Bardeau de bois et bardeau de fente rainure 

Le bardeau de bois ou Ie bardeau de fente rainure sont quelquefois 
utilises com me parement mural. Le choix est assez vaste et celui-ci 
comprend du bardeau mural special en longueurs de 16, 18 et 24 
pouees, peinture ou teint a l'usine. 

Le bardeau est habituellement assorti en trois categories. La pre
miere categorie comprend Ie bardeau clair, tout bois de coeur, tout 
taille sur maille. La seconde categorie comprend du bardeau avec gros 
bouts clairs et admet certains defauts dans cette partie du bardeau qui 
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sera recouverte une fois pose. La troisieme categorie comprend Ie 
bardeau qui a des defauts autres que ce qui est permis dans la seconde 
categorie et peut etre employe comme rang de fond. 

Le bardeau est fait en largeurs tout venant variant, dans la categorie 
no 1, de 3 a 14 pouces, moyennant une tres faible proportion de 
bardeau etroit dans la categorie. Il est aussi possible d'obtenir du 
bardeau de largeur uniforme appele bardeau de dimension. Des largeurs 
de 4, 5 et 6 pouces peuvent etre specifiees. Le Tableau 12 indique 
Ie pureau et l'epaisseur utilisee couramment dans Ie cas du bardeau 
de bois ou du bardeau de fente rainure. Generalement, sous Ie bardeau 
ou Ie bardeau de fente, il faudrait poser un revetement de bois ou de 
contreplaque. 

Dans Ie cas d'une pose par rangs simples, les joints des rangs suc
cessifs devraient etre decales d'au moins 1lh pouce et il faudrait prendre 
so in que les joints dans tous 2 rangs successifs sur 3 ne soient pas 
enlignes. 

Pour obtenir des !ignes d'ombre profondes, Ie bardeau peut etre pose 
sur ce qui est appele un rang double. Ceci peut etre realise en utilisant 
un bardeau de categorie inferieure sous Ie bardeau expose aux intem
peries. Le gros bout du bardeau expose deborde d'environ V2 pouce 
sur Ie gros bout du bardeau en dessous. Dans Ie cas de la methode 
a double rang, il est possible d'avoir un pure au plus grand. Les joints 
du rang de surface devraient etre dec ales d'au moins 1lh pouce des 
joints du rang en dessous. 

Le bardeau devrait etre pose avec du clou inoxydable. Le bardeau 
jusqu'a 8 pouces de largeur n'exige que 2 clous. Le bardeau de plus 
de 8 pouces de largeur exige 3 clous. Le clou devrait etre enfonce a 
3A de pouce de la rive et a 1 pouce au-dessus de la ligne du pure au, 
dans Ie cas d'une pose a rang simple, et a 2 pouces dans Ie cas du 
rang double. 

Bardeau d'amiante-ciment 

Le bardeau d'amiante-ciment qui est fabrique en diverses grandeurs, 
et couleurs, devrait etre pose en conformite des instructions du fa
bricant. 

Il faudrait utiliser sous Ie bardeau d'amiante-ciment un revetement 
de bois ou un contreplaque de % de pouce recouvert d'un rang de 
papier de revetement. Il faut utiliser du clou inoxydable qui doit 
etre enfonce avec so in pour ne pas faire fendre Ie bardeau. Les joints 
verticaux doivent etre garnis d'un solin consistant en une bande de 
4 pouces de largeur de feutre sature pose sous chaque joint. 

Le traitement de l'angle peut con sister en une planche corniere. 
Dans la plupart des cas toutefois, Ie fabric ant suggerera Ie genre de 
traitement d'angle qui convient Ie mieux a son produit. Les angles 
devraient etre garnis d'un solin consistant en une bande large de papier 
bitume po see verticalement en sous-finition. 
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Enduit (stuc) mural de finition 

L'enduit (stuc) consiste generalement en ciment Portland et en 
sable bien dose auquel de la chaux hydratee est ajoutee pour rendre 
Ie melange plus plastique. Le Tableau 11, indiquant les melanges 
d'enduit (stuc) frequemment recommandes, camp rend un ciment de 
mac;onnerie qui peut etre substitue a la chaux. 

Pose en trois couches (deux couches de fond au pre-enduit et une 
couche de finition), I'enduit (stuc) est retenu en position au moyen 
d'un support a enduit au d'une armature. La couche de finition peut 
etre Iaissee a la couleur naturelle du -ciment au peut etre teintee en 
ajoutant des pigments. Dans certains cas, une pierre cone as see au des 
fragments mineraux sont partiellement enrobes dans la deuxieme couche 
avant qu'elle ait durci, et dans ce cas, la troisieme couche n'est pas 
posee. 

L'armature a enduit du genre treillis tisse au soude avec fourrure, 
est installee horizontalement sur un papier de revetement bitume avec 
recouvrement minimal de 2 pouces aux joints du treillis. Les angles 
externes sont renforces soit prolongeant Ie treillis de 16 pouces de 
I'autre cote de I'angle au au moyen de bandes vertic ales d'armature 
qui se prolongent de 6 pouces de chaque cote de l'angle. 

Il faudrait utiliser des attaches inoxydables pour retenir Ie treillis 
en place. Du elou de grosseur no 10 avec tete de 7i6 de pouce au des 
agrafes de grosseur no 14 sont des attaches appropriees. Les attaches 
sont espacees de 6 pouces verticalement et de 16 pouces horizontale
ment au de 4 pouces verticalement et de 24 pouces horizontalement. 
D'autres motifs d'attache peuvent etre utilises a condition qu'il y ait 
au mains 16 attaches par verge carree de surface de mur. Lorsque 
Ie revetement est autre que du bois au du contreplaque de 1/2 pouce, 
les attaches devraient traverser Ie revetement et s'enfoncer de 1 pouce 
au minimum dans les pieces de charpente (poteaux au lisse). 

La premiere couche d'enduit (stuc) devrait etre pressee dans l'arma
ture d'enduit afin d'enrober Ie treillis completement puis elle doit 
etre truellee pour donner une epaisseur minimale de 1;4 pouce mesuree 
depuis la face du treillis. La surface est alors era flee pour assurer 
une bonne ele pour la deuxieme couche. 

J uste avant de poser Ia deuxieme couche, Ie fond doit etre humecte 
pour assurer un bon liaisonnement entre les couches. La deuxieme 
couche est posee sur une epaisseur minimale de 1;4 de pouce et do it 
etre truelIee avec pression pour etablir une bonne adherence au fond 
erafie. Dans Ie cas d'un fini de pierre projetee, les granules mineraux 
sont cueillis dans une pelle a main et projetes dans Ie mortier frais 
de la deuxieme couche de fond. Pour assurer une bonne adherence, 
ce Iancement doit etre effectue lorsque Ie mortier est encore suffisam
ment plastique mais assez ferme pour ne pas s'affaisser. 

Dans Ie cas d'une couche de finition autre qu'en granules de pierre 
projetes, Ie fond est humecte pour assurer une bonne adherence et 
Ie fini est pose sur une profondeur d'au mains VB de pouce. 
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Lorsque Ie temps est au chaud et au sec, l'enduit (stuc) frais devrait 
etre tenu humecte pour assurer un durcissement approprie. Par temps 
froid, chaque couche d'enduit (stuc) devrait etre tenue a une tem
perature d'au moins 50°F pour 48 heures apres la pose. 

Parement metallique 

Le parement metallique est fabrique en une variete de formes et de 
motifs. Certains simulent l'apparence d'un parement a clin et d'autres 
l'apparence de planches vertic ales avec couvre-joint. La plupart des 
genres ont une surface finie a l'usine en une variete de couleurs. 

Le parement metallique devrait etre pose a un mur avec revetement 
conformement aux instructions du fabricant. Le parement d'aluminium 
devrait etre efficacement enduit ou encore separe de la mac;onnerie 
pour eviter la deterioration qui peut etre causee par l'effet de la chaux 
dans les materiaux de mac;onnerie. 

Parement de ma~onnerie 

Un parement de brique ou de pierre est souvent utilise pour une 
partie ou la totalite du mur qui recouvre les murs a ossature de bois. 
Pour des renseignements plus detailles sur la pose d'un parement 
de mac;onnerie, voir figure 13. 

, 
DETAILS DE CHARPENTE - PLOMBERIE, 

CHAUFF AGE ET INSTALLATION ELECTRIQUE 

Un avantage d'une construction a ossature de bois est que l'espace 
entre les pieces de charpente dans les murs, les planchers et Ie toit 
a ossature de bois est un endroit sur et economique pour placer et 
cacher la plus grande partie des systemes de distribution de chauffage, 
de plomberie et d'electricite. 

La plus grande partie de l'installation electrique et plusieurs tuyaux 
de plomberie et conduits de chauffage ont un parcours parallele aux 
solives et aux poteaux et peuvent facilement etre caches dans l'espace 
entre les pieces de charpente. Lorsqu'il est necessaire que Ie parcours 
des tuyaux et des fils electriques soit perpendiculaire aux solives et aux 
poteaux, les pieces de bois peuvent etre engravees ou forees. En dec;a 
de certaines limites, la resistance des pieces de charpente n'est pas 
serieusement affectee par ces engravures ou ces trous. 

EntaiIIe dans les pieces de charpente 

Engravure des solives: Les engravures faites dans Ie dessus des 
solives devraient etre distantes d'au plus la moitie de la profondeur 
de la solive de la rive de l'appui et ne devraient pas mesurer en pro
fondeur plus de 1~ de la profondeur de la solive (Fig. 65B). S'il est 
necessaire de pratiquer des engravures ailleurs dans la portee (Fig. 
65A) il faudrait en tenir compte en decidant de la dimension de la 
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Profondeur de solive 
ougmenlee de 10 profondeur 
de I'engravure 

Au max. 1/3 de 
la profondeur de solive 

Au max. '/2 de la 
profondeur de :~ ,olive 

B 

FIGURE 65.-Exemple des limites d'engravure. "A"-Engravure situee a une 
distance de l'appui. "B"-Dans Ie cas d'une solive de 7% pouees, la profondeur 
de l'engravure a l'appui devrait etre de 2% pouees au maximum et la longueur 

de l'engravure ne devrait pas depasser 3% pouees de l'appui de la solive. 

solive a employer, en se rappel ant que la dimension de la solive doit 
etre augmentee de la profondeur de l'engravure. II ne faut pas engraver 
la sous-face de la solive etant donne que cela peut occasionner la 
fente de la solive lorsqu'elle flechit sous la charge. 

Forage des solives: Normalement, les trous fores dans les solives 
ne devraient pas avoir un diametre superieur au quart de la profondeur 
de la solive ni etre en del;a de 2 pouces d'une rive ou de l'autre 
(Fig. 66). 

Engravure et forage des poteaux: Les poteaux de murs porteurs qui 
ont ete fores ou engraves a plus de 1~ de leur profondeur sont habituel
lement renforces au moyen de pieces de bois de 2 pouces d'epaisseur 
clouees sur Ie cote des poteaux et se prolongeant de 2 pieds de chaque 
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Diametre max. du trou 
1/4 de 18 profondeur de solive 

Solive 

Distance min. 211 

FIGURE 66.-Dimension maximale des trous fores dans les solives. 

cote de l'engravure ou du trou. II faut avoir recours a un renfort 
sembI able lorsque des poteaux de mur non porteur sont encoches et 
qu'ils ant mains de 1 pouce 5/s de bois massif. 

Engravure et forage des sablieres: Dans les murs porteurs, les sab
Iieres sont aussi renforcees avec du bois de 2 pouces d'epaisseur 
lars que ce qui reste du bois ma<;sif dans les sablieres mesure moins de 
2 pouces de largeur. Si Ie renfort requis doit etre place sur la face de 
la sabliere, une tole est utilisee afin de ne pas nuire a la pose de la 
finition du mur. 

Details de charpente - Systeme de plomberie 

La pose du systeme de plomberie commence habituellement apres 
que la charpente des murs est montee. Ces premiers travaux s'appellent 
la "pose brute". Elle comprend la mise en place des drains de plom
berie et de toute la tuyauterie d'eau chaude et d'eau froide qui sera 
enfermee dans les murs et les plafonds et so us Ie plancher du sous
sol. (La tuyauterie dans les murs exterieurs devrait etre isolee). Etant 
donne que la baignoire doit etre mise en place avant que la finition du 
mur ne soit posee, l'installation de la baignoire est habituellement 
comprise dans la plomberie brute. Les appareils et les accessoires de 
plomberie ne sont pas raccordes avant la mise en place de l'isolant 
thermique et de la finition interieure. Le calcul et la pose de tout Ie 
systeme de plomberie sont habituellement reglementes par les codes 
locaux. 

Si Ie tuyau de chute et la colonne d'event sont constitues de tuyaux 
de 4 pouces en fonte a emboitement, il est necessaire d'utiliser des 
poteaux de 2 pouces sur 6 pouces pour recevoir les epaulements du 
tuyau (Fig. 67A). Si du tuyau de cuivre de 3 pouces est utilise, Ie mur 
contenant Ie renvoi ou la colonne d'event peut etre fait de poteaux de 
2 pouces sur 4 pouces. Dans les deux cas cependant, la sabliere du 
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Tuyau de renvoi 

A 

Colonne d'event 3" 

2" x 4" poteau 

B 
FIGURE 67.-Murs avee eolonne d'event. "A"-colonne d'event en fonte de 4 
pouees dans Ie mur. "B"-Colonne d'event eonsistant en un tuyau de 3 pouees. 

mur ou les ouvertures sont taillees pour Ie passage de la colo nne 
d'event, devra etre renforcee. Generalement, des pieces de 2 pouces 
sur 4 pouces en bois taillees en demi cercle sont utilisees de chaque 
cote de la sabliere (Fig. 76B). Ce renfort devrait etre bien cloue a 
la sabliere et devrait etre prolonge sur une distance recouvrant 2 
poteaux tel qu'il est illustre. Si les pieces de renfort sont prolongees sur 
toute la longueur du mur, elles peuvent etre utilisees com me fond 
de clouage pour la finition du plafond. 

Lorsqu'un tuyau de chute ou un gros tuyau doit avoir un parcours 
horizontal mais perpendiculaire aux solives, il sera necessaire d'etablir 
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une tremie a cet endroit dans les solives. Pour realiser cela, des 
chevetres sont installes entre les solives jumeIees et un bloc d'appui est 
utilise sous Ie tuyau et entre les chevetres (Fig. 68). 

Solive boiteuse 

Solive d'enchevetrure 

FIGURE 68.-Charpente pour un tuyau de renvoi. 

Details de charpente - Systemes de chauffage 

Vne maison peut etre chauffee de plusieurs manieres. Les systemes 
de chauffage peuvent varier des systemes de chauffage electrique ou 
a eau chaude a commandes multiples jusqu'au plus simple systeme, la 
chaufferette sans tuyau. Au Canada, Ie gaz nature! et l'huile sont em
ployes plus couramment et 1'61ectricite devient de plus en plus popu
laire. Ci-apres trois systemes de chauffage modemes: air chaud pro
pulse; eau chaude propulsee; chauffage electrique. 

Tous les genres de systeme de chauffage peuvent etre installes faci
lement et avec securite dans une maison a charpente de bois. II faut 
observer cependant certains espacements entre les pieces du systeme 
et Ie materiau combustible. Les installateurs d'outillage de chauffage 
devraient etre au courant des reglements locaux avant de commencer 
les travaux. 

Dans Ie cas d'un systeme de chauffage a air chaud, les gaines d'ar
rivee et de retour d'air sont habituellement installees entre les poteaux 
dans les murs ou entre les solives dans les planchers. Dans la planifica
tion d'une maison, il faut prendre en compte l'emplacement des solives, 
des poutres et des poteaux pour repondre aux exigences du systeme de 
gaines de conduit. 

Systemes d'air chaud 
Normalement, les poteaux muraux et les solives sont situes de 

maniere qu'ils ne soient pas necessaire de les entailler pour installer les 
conduits de chauffage. Lorsque les conduits doivent etre installes dans 
un mur pour chauffer la piece au-dessus, la lisse et la sabliere doivent 
etre enlevees aces endroits. Les conduits sont alors installes entre les 
poteaux. 
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Lorsqu'une cloison est appuyee par des solives de planchcr jumc1ecs. 
et qu'un conduit de chauffage doit passer dans la cloison, les solivcs sont 
habituellement espacees de maniere a laisser suffisamment d'cspucc pour 
Ie conduit. Ainsi l'entaillage indft des pieces de charpente ou \'cmploi 
complique de coudes de conduit sont elimines. 

Les grilles de retour d'air situees dans les murs interieurs pres du 
plancher, peuvent etre raccordees a un conduit ou a un espace enfermes 
entre. les poteaux. A cet endroit, la lisse et le sous-plancher sont tailles 
pour permettre Ie passage du conduit ou de la voie d'air. Des blocs sont 
cloues entre les solives pour appuyer_ l'extremite des planches dans 
Ie cas d'un sous-plancher diagonal. Pl:'.rfois, les poteaux doivent etre 
entailles pour recevoir des grilles plus grandes pour Ie retour de l'air. 
Dans ce cas, un linteau est utilise pour appuyer les poteaux qui ont 
ete entailles et l'ouverture est traitee comme une ouverture de porte 
tel qu'il est illustre a la figure 69. L'espace entre les solives de plancher 
peut etre utilise comme conduit de retour d'air, lorsqu'il est enferme 
et d'autres conduits de retour d'air peuvent etre raccordes au meme 
espace entre les solives. Un materiau incombustible tel que du metal 
devrait etre utilise pour etablir une gaine dans l'espace entre les solives 
en dec;a de 2 pieds de l'appareil de chauffage, sous les grilles de plan
cher et au fond des conduits verticaux. 

Les grilles de souffiage d'air chaud sont habituellement placees dans 
Ie plancher pres des murs exterieurs et preferablement sous les fenetres. 
Ces grilles de souffiage sont munies de lames qui dirigent l'air chaud 
sur toute la surface des murs exterieurs. Lorsque la chose est possible, 
les gaines conduisant a ces grilles de souffiage sont situees entre les 
solives et munies d'un caisson forme pour raccorder Ie conduit et la 
grille de souffiage. Dans ce cas, seul Ie sous-plancher et Ie plancher 
exigent d'etre entailles. Un sous-plancher diagonal devrait etre appuye 
par des blocs a cet endroit. 

Dans une maison sur vide sanitaire, un systeme de chauffage a air 
chaud peut etre place dans un compartiment special dans Ie plancher 
de la maison ou suspendu sous Ie plancher ou monte sur une semelle 
de b6ton dans Ie vide sanitaire sous la maison. Dans les deux premiers 
cas, les solives doivent etre calculees en vue de porter Ie poids du 
systeme de chauffage. 

Systeme d'eau chaude 

Lorsque Ie systeme de chauffage exige seulement de petits tuyaux 
pour un systeme d'arrivee et de retour, il n'est pas necessaire de plani
fier la charpente aux fins de l'installation des tuyaux. 

Les convecteurs du type plinthe sont habituellement choisis et 
places sous les fenetres Ie long des murs exterieurs. De cette maniere, 
l'air chaud qui s'eleve des convecteurs recouvre les murs exterieurs. 
II n'est a peu pres aucunement requis de couper ni d'entailler les 
poteaux ou les solives avec ce genre d'installation tel qu'un convecteur 
du type plinthe place sur la surface du mur. 
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Les radiateurs ou couvecteurs a demi-caches ou dans un rentrant 
ne sont pas courants mais lorsqu'ils sont utilises il est necessaire de 
pratiquer un rentrant pendant Ia construction de l'ossature du mur. 
Un Iinteau est utilise au-dessus de l'ouverture comme dans Ie cas d'une 
fenetre (Fig. 69). L'espace entre Ie revetement et la finition murale 
est isole Iorsqu'il est situe sur un mur exterieur. Dans tous les cas, 
un materiau incombustible devrait etre utilise a cette fin. Les angles 
externes sont garnis d'une baguette d'angle pour proteger Ie parement 
mural. 

\ \ \ 

(Espace pour I'isolant dans Ie cas d'un mur ext.) 

\\\\ 
FIGURE 69.-Charpente pour un rentrant de convecteur dans une cloison porteuse 
ou un mur exterieur. La meme methode de charpente devrait etre utilisee 

pour une grande grille de retour d'air. 
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Systemes de chauffage electrique 

Etant donne qu'il est facile de dissimuler l'installation electrique 
dans les murs et les planchers, les systemes de chaufIage electrique 
exigent tres peu sinon aucune preparation speciale au moment de la 
construction de la charpente. Comme dans Ie cas des systemes d'eau 
chaude et d'air chaud, les elements de chaufIage sont situes Ie long 
des murs exterieurs et l'air rechaufIe par l'element de chaufIage re
couvre les murs. Etant donne que les elements chaufIants sont montes 
sur la surface du mur, il n'y a aucun besoin d'entailler les poteaux 
muraux. Un chaufIage rayonnant dont les elements chaufIants sont 
situes dans Ie plafond est aussi utilise. 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

L'installation des fils dans une maison pour les services electriques 
est habituellement commencee des que la maison est emmuree, i[el 
apres que Ie revetement mural exterieur et Ie toit sont poses. Cette 
phase initiale de l'installation electrique, aussi appelee "installation 
brute", comprend l'installation des fils electriques et l'emplacement 
des boites receptacles pour les interrupteurs et les prises de courant. 

"L'installation brute" est faite avant de poser Ie fini interieur et 
ordinairement avant de placer l'isolant thermique dans les murs ou les 
plafonds. Les appareils d'eclairage et les interrupteurs et leurs plaques 
sont installes apres que la finition et la peinture interieure sont ter
minees. 

Le calcul et I'installatlon de tout Ie systeme de filerie electrique 
sont habituellement reglementes par Ie code d'electricite applicable a 
la localite. 

Emplacement de la boite d'encastrement 

En raison de l'importance de l'emplacement des interrupteurs, des 
boites d'encastrement et des sorties electriques, les plans de l'installa
tion electrique devraient etre etudies avec soin de maniere a tout 
inclure. Arpes que la maison est finie, il est couteux de changer 
l'installation electrique ou d'y ajouter quoique ce soit. 

Interrupteurs 

Les interrupteurs sont ordinairement places juste a l'interieur de 
la porte d'une piece de maniere qu'ils puissent etre facilement atteints 
en ouvrant la porte. Un interrupteur peut commander un receptacle 
de prise de courant commode pour une lampe de table ou sur pied 
aussi bien qu'un eclairage au plafond ou au mur. 

La pratique courante veut que les boites d'encastrement d'interrup
teurs soient placees a 4 pieds 6 pouces au-dessus du plancher. Les 
interrupteurs ou les prises de courant aux murs au-dessus d'une table 
de travail (comptoir) de cuisine sont habituellement places a environ 
8 a 12 pouces au-des sus de la table. 
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Les interrupteurs a commande multiple (commutateurs) sont com
modes et peuvent etre places a plusieurs endroits de maniere que 
l'eclairage puisse etre commande par plus d'un interrupteur. Dne 
lumiere de vivoir pourrait avoir un interrupteur pres de la porte 
d'entree principale et un autre aux portes interieures conduisant a la 
cuisine ou aux passages des chambres. Dans les maisons a deux etages, 
des commutateurs devraient etre prevus au bas et au haut d'un escalier 
pour en commander l'eclairage. Les lumieres au sous-sol devraient 
etre commandees par des commutateurs a la tete et au pied de l'esca
lier. Des interrupteurs a commande multiple sont particulierement com
modes lorsqu'il y a un garage ou un logement au sous-sol ou une 
sortie a l'exterieur depuis Ie sous-sol. 

Prises electriques 

La maison d'aujourd'hui a recours a l'electricite pour une multitude 
de fins - les lampes, la radio, la television, les horloges electriques, 
les grille-pain, les chaufferettes, les broyeurs de dechets, les refrigera
teurs, les laveuses de vaisselle, les lessiveuses, Ie systeme de chauffage, 
l'outillage eIectrique d'atelier, etc. II faudrait planifier avec so in l'em
placement de toutes ces prises de courant. 

L'amperage du service electrique et Ie nombre de circuits et de 
receptacles installes devraient tenir compte des besoins futurs aussi 
bien que des exigences du code applicable dans la localite. 

PARE-VAPEUR 

La plupart des materiaux de construction sont permeables a la 
vapeur d'eau. Lorsque Ie temps est au froid, cette vapeur, provenant 
de la cuisson dans la maison, du lavage de la vaisselle, de la lessive, 
des bains, d'un humidificateur et d'autres sources, peut traverser les 
materiaux de mur et de plafond et se condenser dans Ie mur ou a 
l'entretoit, causant ainsi des dommages eventuellement a la peinture 
exterieure et au fini interieur ou occasionnant meme la pourriture 
des pieces de charpente. Pour obvier a cette condensation, un materiau 
tres resistant a la transmision de la vapeur d'eau appele "pare-vapeur" 
est utilise sur Ie cote chaud d'un mur exterieur ou sous l'isolant du 
toit ou, lorsque Ie plancher est isole, entre Ie sous-plancher et Ie 
revetement de plancher. Le papier enduit ou lamele avec du bitume, 
Ie papier couche de cire, l'aluminium en feuille mince ou une membrane 
de polyethylene sont employes comme pare-vapeur. 

L'efficacite d'un pare-vapeur depend dans une grande mesure du 
soin apporte a l'installer. Pour assurer un bon scellement du pare
vapeur, tous les joints du pare-vapeur devraient etre a recouvrement 
d'au moins 1 pouce et les joints doivent etre faits sur l'appui d'une 
piece de charpente telle que les lisses, les sablieres, les poteaux, les 
solives, les blocs ou les fourrures. Des agrafes sont utilisees a ces joints 
pour retenir Ie pare-vapeur en place. Lorsque Ie fini interieur est plus 
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tard cloue a ces pieces de charpente, les joints sont alors presses ferme
ment ensemble pour assurer un bon scellement du pare-vapeur. 

Le pare-vapeur doit etre taille avec soin pour qu'il s'ajuste a joint 
serre sur toute la surface et autour des bOltes d'encastrement elec
triques, des cadres de porte et de fenetre et des autres ouvertures dans 
les murs ou Ie plafond. 

Dans une maison a deux etages, Ie pare-vapeur recouvrant l'isolant 
dans l'espace entre les solives de l'etage (tel qu'il est indique a la figure 
71B) est habituellement retenu en position en repliant et en agrafant 
les rives du pare-vapeur aux surfaces environnantes. 

Les joints entre un plafond isole et Ie mur sont realises en pro
longeant Ie pare-vapeur Ie long de la sabliere de maniere a recouvrir 
Ie pare-vapeur du mur. 

Bien que l'on prenne toutes les mesures qui s'imposent pour assurer 
un bon scellement, il peut se presenter des fuites. La condensation 
dans les murs peut causer des avaries et en consequence, il faut per
mettre a la vapeur de s'echapper facilement de l'espace mural vers 
l'exterieur en employant des materiaux peu resistants au passage de 
la vapeur d'eau sur l'exterieur du mur. Par exemple, Ie papier de 
revetement devrait etre impermeable mais pas tres resistant au passage 
de la vapeur. 

ISOLATION THERMIQVE 

Tous les materiaux utilises dans les murs, les toits et les planchers 
de maison aussi bien que dans les espaces d'air enfermes, offrent une 
certaine resistance au passage de la chaleur depuis Ie cote chaud 
jusqu'au cote froid. Cependant, des materiaux bien appropries comme 
revetement ou finition murale peuvent avoir tres peu de resistance 
au passage de la chaleur. L'addition de materiaux tres resistants au 
passage de la chaleur, nommement un isolant thermique, reduit les 
pertes de chaleur a travers des murs, des plafonds ou des planchers et 
ameliore ainsi les conditions de confort a l'interieur tout en reduisant 
la consommation du combustible. Les economies de combustible 
realisees generalement revaudront Ie cOilt supplementaire de l'isolant 
thermique en relativement tres peu de temps. 

Etant donne que les proprietes thermiques de la plupart des ma
teriaux de construction sont connues, la cote ou Ie coefficient de trans
mission de chaleur pour la plupart des combinaisons de materiaux 
de construction peut etre calcule. Ce coefficient de transmission, ou 
valeur-V, represente la quantite de chaleur exprimee en unites thermales 
britanniques transmises en une heure a travers de 1 pied carre de 
surface, par degre F. de difference dans la temperature entre l'air sur 
Ie cote chaud et l'air sur Ie cote froid. La valeur isolante (valeur-U) 
variera avec les divers types de construction, avec les materiaux 
utilises et avec les divers genres et epaisseurs d'isolant thermique. En 
comparant les valeurs-U, diverses combinaisons de materiaux et d'iso
lants thermiques peuvent etre evaluees en se fondant sur la perte 
generale de chaleur, Ie coilt en combustible et Ie coilt de l'installation. 
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Les espaces d'air ajoutent a la resistance totale d'une section de mur 
a la transmission de la chaleur, mais un espace d'air n'est pas aussi 
efficace que s'il etait rempli d'un materiau isolant. 

L'isolant thermique commercial est fabrique en une variete de formes 
et de genres, chacun ayant ses avantages pour un emploi specifique 
mais aucun desquels ne convient mieux pour toutes les applications. 
Les divers genres peuvent etre groupes en trois categories: (1) type 
matelas, (2) isolant en vrac, et (3) isolant rigide. 

Matelas isolant: Un matelas isolant se presente generalement en 
rouleau ou en bandes de longueur commode et en diverses largeurs pour 
s'ajuster dans l'espace regulier entre les poteaux et les solives. 11 peut 
etre obtenu en epaisseurs de 2, 3, 4 et 6 pouces et il est habituellement 
constitue de laine minerale garnie d'un pare-vapeur sur un cote. Le 
pare-vapeur est prolonge de 2 pouces de chaque cote du matelas de 
maniere que les pattes ainsi formees puissent se recouvrir et etre 
fixees aux poteaux ou aux solives. Les matelas peuvent egalement etre 
obtenus sans pare-vapeur homogene et ce genre, souvent appele a 
friction, n'exige pas d'etre fixe a la charpente. 

Le matelas isolant de 2 pouces a 3 pouces d'epaisseur (ou l'equi
valent) est generalement employe dans les murs et 3 pouces dans les 
plafonds. Dans Ie cas des maisons chauffees a l'electricite, generalement, 
4 pouces dans les murs et 6 pouces dans les plafonds sont employes. 
Cette quantite d'isolant thermique devrait assurer Ie confort dans une 
maison dans la plupart des parties du Canada. 

Isolant thermique en vrac: L'isolant thermiqueen vrac peut etre 
soit granulaire ou compose de petites touffes detachees de fibre de laine 
minerale. Cet isolant peut etre mis en place ou souffle dans les espaces 
ouverts et employe au-dessus des plafonds en bas d'un entretoit non 
chauffe. En raison de la difficulte d'assurer une distribution uniforme 
de ce materiau sur toute la hauteur dans les murs a poteaux, ce genre 
d'isolant n'est pas recommande dans une nouvelle construction de mur. 
Cependant, en raison de la difficulte d'emploi d'autres materiaux, il 
est quelquefois utilise dans les murs d'une maison existante qui n'a 
pas ete calorifugee a l'origine. 

Isolant rigide: L'isolant rigide peut etre fait de fibre de bois ou de 
fibre vegetale, de polystyrene expanse, de polyurethane, de laine 
minerale ou de liege formes en panneaux de diverses epaisseurs et 
dimensions. Lorsqu'il est utilise pour les to its plats ou les toits a pente 
douce, ce genre d'isolant thermique est place sur Ie des sus du revete
ment de toit. II est egalement utilise autour des planchers-dalles de 
b6ton construits sur Ie sol, (Fig. 14 et 15) mais dans ce cas, il ne 
faudrait utiliser que ceux qui ne se deteriorent pas en presence de 
l'humidite du sol. 

Oil isoler 
Afin de reduire la perte de chaleur pendant Ie temps froid, tous les 

murs, plafonds, toits et planchers qui separent un espace chauffe d'un 
espace non chauffe ou l'exterieur, devraient etre isoles. La figure 70 
illustre certains de ces endroits ou un isolant est requis. 
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FIGURE 70.-Pose de l'isolation thermique. "A"-Dans les murs et les plafonds. 
"B"-Dans une maison it un etage et demi. "C"-A la porte et au puits d'escalier 
it l'entretoit inacheve. "D"-Dans Ie cas d'un toit plat et autour du perimetre 

d'une dal1e de heton sur Ie sol. 

Dans les climats plus froids, Ie vide sanitaire dans une maison 
sans sous-sol est habituellement chauffe et un isolant thermique n'est 
pas requis dans Ie plancher (Fig. 70A). Cependant, dans les climats 
plus doux, Ie vide sanitaire est quelquefois laisse non chauffe et dans 
ce cas un isolant thermique est place entre les solives de plancher pres 
du sous-plancher. Un isolant du type matelas est generalement utilise 
a cette fin. Le matelas devrait etre bien supporte par des lisses de 
clouage et un treillis galvanise ou au moyen d'une planche rigide 
(Fig. 74). 

Dans les maisons a un etage et demi, avec espace fini a l'etage, un 
isolant thermique devrait etre place Ie long de toutes les surfaces ad
jacentes aux espaces non chauffes (Fig. 70B) Y compris Ie plafond 
en dessous de l'entretoit au debord du toit, les murs nains et les 
lucarnes. Si l'etage est laisse non-chauffe, l'escalier conduisant a l'entre
toit plat ou a pente douce (Fig. 70D), ou Ie plafond en pente d'une 
(Fig. 70C). La porte donnant sur un entretoit non chauffe devrait 
etre garnie d'un coupe-bise pour empecher la perte de chaleur. 

Lorsqu'un isolant thermique est mis en place entre les solives d'un 
toit plat ou a pente douce (Fig. 70D), ou Ie plafond en pente d'une 
maison a 11/2 etage (Fig. 70B), il faut laisser suffisamment d'espace 
au-dessus de l'isolant thermique pour permettre une ventilation entre 
les solives. 

Autres endroits exigeant un isolant thermique: 
(1) les espaces entre les cadres de fenetre et de porte et l'ouverture 

brute aussi bien que sous Ie seuil (Fig. 71A). 
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Isolant dans jeu 

A 

FIGURE 71.-Petites aires importantes exigeant d'etre isoIees. "A"-Autour des 
ouvertures. "B"-Espace entre les solives dans les murs exterieurs. 
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(2) les petits espaces aux angles d'un mur et aux intersections (Fig. 
31, 32 et 33) - ces endroits peuvent etre isoles avant de poser Ie re
vetement exterieur. 

(3) dans une maison a deux etages, autour du perimetre entre Ie 
plafond du rez-de-chaussee et Ie second etage (Fig. 7IB). 

(4) l'espace derriere un interrupteur et les boites d'encastrement 
dans les murs exterieurs. 

(5) autour du perimetre d'un plancher-dalle de beton sur Ie sol 
(Fig. 14 et 15). 

Un isolant gardera la maison plus fraiche pendant que Ie temps est 
au chaud. Les surfaces expo sees au soleil peuvent etre 50°F. plus 
chaud que la temperature a l'ombre. L'isolant dans les toits et les 
murs retardera la transmission de chaleur et en consequence la maison 
reste plus fraiche plus longtemps que sans isolant. 

Comment isoler 

Un matelas isolant qui est suffisamment long pour couvrir d'une 
seule piece un espace entre les poteaux ou les solives, peut etre installe 
de maniere que Ie pare-vapeur recouvrant Ie matelas soit utilise a la 
fois com me moyen d'attache du matelas et partie essentielle du pare
vapeur pour les murs ou Ie plafond (Fig. 72A). Les pattes de matelas 
adjacents sont repliees pour se recouvrir d'au moins 1 pouee sur la 
face des poteaux ou des solives. Les pattes d'extremite du pare-vapeur 
sont egalement repliees sur la lisse et Ia sabliere pour Ia recouvrir d'au 
moins 1 pouce et les pattes sont alors fixees avec des agrafes a la 
charpente. Des bandes de pare-vapeur sont alors fixees au-des sus des 
linteaux de porte et de fenetre et Ie long des sablieres et des lisses et 
sur les pieces de charpente telles que les poteaux jumeles qui ont ete 
partiellement recouverts du pare-vapeur des matelas. 

Les matelas garnis de pare-vapeur et qui ne sont pas suffisamment 
longs pour couvrir d'une seule piece l'espace entre les poteaux ou les 
solives (i.e. matelas de 4 pieds), doivent etre mis en place en repliant 
Ie pare-vapeur a l'extremite sur un bloc ajuste entre les pieces de 
charpente. Autrement, les matelas peuvent etre installes en utilisant 
la couverture com me moyen de fixer Ie matelas seulement et un pare
vapeur distinct peut etre utilise pour recouvrir tout Ie mur ou Ie 
plafond. (Fig. 72B et C) Des grandes feuilles de polyethylene couvrant 
jusqu'a hauteur de plafond sont sou vent utilisees a cette fin. Leur 
efficacite deeoule de l'absence de joints. 

Les matelas ajustes a friction et se supportant d'eux-memes sans 
pare-vapeur, sont retenus en position en les ajustant a joint serre 
entre les poteaux. Pour eliminer la possibilite d'une circulation d'air 
continu autour des matelas du cote chaud jusqu'au cote froid, il devrait 
etre egalement ajuste a joint serre a la lisse ainsi qu'a la sabliere. 
Comme mesure additionnelle de precaution contre la circulation d'air, 
les matelas sont ajustes a joint serre contre Ie revetement exterieur 
eliminant ainsi l'espace d'air froid. Une pare-vapeur distinct est toujours 
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FIGURE 72.-Pose de l'isolation thermique. "A"-Isolant thermique du genre 
matelas avec pare-vapeur integral. "B"-Isolant thermique du genre matelas 
avec pare-vapeur distinct. "C"-Isolant thermique du genre en vrac avec pare-

vapeur distinct fixe a la sous-face des solives de plafond. 

requis avec ce genre d'isolant thermique et il est pose tel qu'il est 
illustre a la figure 72B. 

Un isolant thermiyue en vrac est verse au souffle en place SUi 

la surface plate du plafond_ Un pare-vapeur doit etre fixe ala sous-face 
des solives de plafond et la finition du plafond doit etre installce avant 
de mettre l'isolant thermique en place_ En utilisant une planche de 
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reglage tel qu'il est indique a la figure nc, l'isolant thermique est 
etendu a une profondeur egale et constante. 

VENTILATION 

Meme lorsqu'un pare-vapeur est utilise, une certaine quantite d'humi
dite se presente autour des tuyaux et des autres ouvertures et parfois 
meme a travers du pare-vapeur lui-meme. Si l'humidite est laissee a 
s'accumuler a l'entretoit ou sous un toit plat, la vapeur peut se con
denser en quelque endroit par temps froid en quantite suffisante pour 
causer des dommages. Etant donne que la plupart des genres de couver
ture de toit sont tres resistants au passage de la vapeur d'eau, la 
methode la plus pratique d'enlever cette humidite sous les toits est de 
ventiler suffisamment l'entretoit. 

Au cours de la saison froide, la perte de chaleur par l'isolant 
thermique du plafond combine a une exposition au soleil peut creer 
suffisamment de vapeur pour faire fondre la neige sur Ie toit. Mais 
la neige au debord du toit peut bien ne pas fondre. L'eau provenant 
de la neige fondue peut alors geler et former une digue de glace a la 
gouttiere et au debord de toit. Cela entraine un recul de l'eau au debord 
de toit, qui traverse la couverture et s'infiltre dans les murs et les 
plafonds. Des digues semblables peuvent se former dans les noues. 
Un plafond bien isole et ventile, maintiendra l'entretoit a une tem
perature basse et empechera la fonte de la neige sur Ie toit. 

II est pratique courante de pratiquer des ouvertures d'event a lames 
ou une ouverture continue d'event sous Ie debord au pignon et du toit 
en croupe (Fig. 73A). Le mouvement de l'air par ces ouvertures 
depend essentieIIement de la direction du vent et de sa velocite. Des 
ouvertures suppIementaires pres du faite dans les deux genres de toit 
assureront une meilleure ventilation. 

Un event continu ou une fente griIIagee conviennent pour ventiler 
un toit plat lorsque l'isolant est place entre les solives de toit au niveau 
du plafond (Fig. 73B). Chaque espace entre les solives sera venti16. 
Lorsque l'isolant est instaIIe sur Ie revetement de toit, l'aire entre 
les solives de to it ne doit necessairement pas etre ventilee. 

Le vide sanitaire sous la maison ou un porche requiert d'etre ventile 
pour enlever la vapeur d'eau provenant du sol a travers du pare-vapeur. 
Autrement, Ia vapeur d'eau se condensera sur Ie bois en bas du 
plancher et facilitera les occasions de pourriture. 

Dimensions des events 

L'aire nette minimale recommandee pour les events d'entretoit ou 
d'attique est de 1 pied carre pour chaque 300 pieds carres d'aire de 
plafond isolee en dessous. Par exemple, une aire de plafond de 1000 
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Bordure de toit 

Passage d'air 

Event grillage 

Bordure de toit 

Event grillage continu 

FIGURE 73.-Events de toit. "A"-Event de sous-face de toit. "B"-Event grillage 
continuo 

pieds carn~s exige des events d'au moins 3-1~ pieds carres d'aire nette. 
L'aire prevue devrait etre augmentee pour prendre en compte toute 
restriction imposee par les lames, Ie grillage ou moustiquaire, etc. Le 
grillage des ouvertures devrait etre en metal inoxydable ou en matiere 
plastique. 

Lorsqu'il y a des pieces a l'attique avec plafond en pente sous Ie 
toit, l'isolant devrait suivre Ia pente du toit en Iaissant une voie d'air 
d'environ 1112 pouce entre les planches du toit et l'isolant thermique 
pour permettre Ie passage de l'air (Fig. 70B). Cela est egalement im
portant lorsque l'isolant thermique est installe entre les solives d'un toit 
plat (Fig. 73B). Il ne faudrait pas employer de bloc massif comnie 
entretoisement des solives de toit etant donne que ce bloc empecherait 
la circulation d'air. Il faudrait forer des trous dans Ies pieces de char
pente de toit qui autrement nuiraient au passage de l'air (Fig. 38). 
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Ventilation et revetement de sol du vide sanitaire 

Un vide sanitaire sous Ie plancher d'une maison saBS sous-sol devrait 
etre ventile a travers des murs exterieurs a moins qu'il ne serve de 
plenum pour Ie systeme de chaufIage. 11 faudrait pratiquer une aire 
libre de ventilation d'au moins 1/500 de l'air du sol du vide sanitaire. 
Les grilles de soufHage dans Ie plancher servent aussi bien de sorties 
de chaufIage que de ventilation, lorsque de vide sanitaire tient lieu de 
plenum. 

Les events dans les murs exterieurs devraient etre garnis d'un 
grillage et munis d'une porte etanche pour empecher les fuites d'air 
en hiver lorsque Ie vide sanitaire est chaufIe (Fig. 74). 

~=----_-- Pare-vapeur 

--L>-,....-- So live 

FIGURE 74.-Event de vide sanitaire et pare-vapeur de couverture de sol. 

Les events dans Ie mur exterieur ou dans Ie plane her ne sont pas 
habituellement necessaires dans un vide sanitaire partiel dont un 
cote est ouvert sur Ie sous-sol tel qu'il est indique a la figure 70. 
Le vide sanitaire peut etre ventile par Ie cote ouvert dans Ie sous-sol 
sans aucune precaution particuliere. 

La surface du sol dans Ie vide sanitaire devrait etre recouverte d'un 
pare-vapeur tel qu'il est decrit a la page 16. 

, 
FINITION INTERIEURE DU MUR ET DU PLAFOND 

La finition interieure decrit tout materiau utilise pour parer l'ossature 
des murs interieurs et des plafonds. 11 y a deux principaux genres de 
finition interieure: l'enduit et les murs sees. 
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Bien que l'enduit soit encore tres repandu en construction, l'emploi 
d'un materiau a murs secs dans les maisons a ossature de bois s'est 
accru sans cesse au cours des dernieres annees. Meme si la construc
tion a murs secs exige que les poteaux et les solives soient mieux 
enlignes afin d'assurer que les murs et les plafonds soient mieux finis, 
ces travaux ne retardent pas les autres metiers comme la pose de 
l'enduit. Le choix d'un genre de fini plutot qu'un autre est simplement 
une question de preference personnelle. 

Un enduit de finition exige un support d'enduit. La latte de bois 
a un moment donne etait Ie support d'enduit Ie plus couramment em
ploye mais les supports d'enduit sous forme de panneaux ont mainten
ant elimine l'emploi de la latte. La latte metaIIique est utilisee a 
des fins speciales. 

Parmi les nombreux genres de finition a mur sec, Ie plus repandu 
est Ie placoplatre pose en panneaux de 4 pieds de largeur. 11 est pos
sible d'obtenir une grande variete de dimensions et de formes de pan
neaux isolants comme parement de mur et de plafond. Le contre
plaque, les planches a rainure en V et d'autres formes de bois sont 
egalement employees a cette fin. 

Support d'enduit et finition 

Un enduit de finition exige une forme quelconque de support sur 
lequel l'enduit peut etre etendu et Ie support d'enduit doit avoir les 
qualites de Iiaisonnement ou former une cle pour l'enduit. 

Un des genres populaires de support d'enduit qui peut etre utilise 
sur les murs et les plafonds est Ie placoplatre. Ce support est fabrique 
en panneaux de 16 pouces sur 48 pouces et est constitue d'une arne 
de platre paree de papier. Dans Ie cas d'un espacement de poteaux 
et de solives de 16 pouces de centre a centre, l'epaisseur de ¥s de 
pouce est utilisee. Dans Ie cas d'un espacement de 24 pouces, l'epaisseur 
de V:z pouce est requise. Ce materiau est fabrique avec des perforations 
qui, en raison du liaisonnement obtenu ainsi pour l'enduit, prolongent 
Ie temps durant lequell'enduit restera intact s'il est expose aux flammes. 

Le support en placoplatre devrait etre pose hortizontalement en 
croisant les joints tel qu'il est indique a la figure 75A. Les joints 
d'extremite doivent se presenter sur Ie centre des poteaux ou des 
solives et devraient etre cloues avec du clou a support (panneaux de 
placoplatre) de grosseur 13, 11A pouce de longueur et grande tete 
plate. Le support de 16 pouces de largeur devrait etre fixe avec 4 clous 
sur des appuis espaces jusqu'a 16 pouces de centre a centre et 5 clous 
sur des appuis espaces de 24 pouces. 11 faut clouer Ie support a chaque 
poteau ou solive. 11 ne faut pas clouer les panneaux aux angles rentrants 
etant donne qu'une legere perte de volume de la piece de charpente 
de l'angle disjoindra Ie support et l'enduit. Un renfort d'angle pour 
l'enduit accorde l'appui necessaire tant au support qu'a l'enduit a cet 
endroit. Le joint du support au-dessus et en bas des ouvertures ne 
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FIGURE 75.-Pose d'un support a enduit. "A"-Support en platre. "B"-Support 
metallique. 
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devrait pas se presenter aux poteaux de montant d'ouverture etant 
donne qu'un leger mouvement entre Ie linteau ou la lisse et les pieces 
de charpente pourrait entrainer des fissures. 

Un autre support d'enduit qui peut etre utilise est Ie support en 
carton-fibre isolant mais son emploi n'est pas courant. II mesure 
habituellement 18 pouces sur 48 pouces. Le support en carton-fibre 
est pose a peu pres de la meme maniere que Ie placoplatre. Le fond 
de douage pour un support de 7{6 pouce est habituellement espace 
de 16 pouces de centre a centre pour les murs et de 12 pouces de 
centre a centre pour les plafonds. Un support de 1 pouce d'epaisseur 
peut etre appuye a 16 pouces de centre a centre pour les murs et les 
plafonds. Le clou utilise pour fixer Ie support en carton-fibre ne 
devrait pas etre de grosseur inferieure a 13, avec grande tete, espace au 
plus de 4V2 pouces aux appuis et suffisamment long pour s'enfoncer 
de % pouce dans Ie fond de clouage. Le support en carton-fibre 
Hugmente la valeur de l'isolation thermique lorsqu'il est employe sur des 
murs ou des plafonds adjacents aux espaces exterieurs et non chauffes. 

Le support d'enduit en metal deploye consiste en une tole fendue 
puis deployee pour former de petites ouvertures qui servent a retenir 
les des d'enduit. Ce support traite d'une couche anti-rouille apres sa 
fabrication devrait etre pose au poids par verge carree recommande 
pour l'espacement de poteaux ou de solives. Le support metallique 
mesure habituellement 27 pouces sur 96 pouces. 

Le support metallique deploye et l'enduit sont quelquefois utilises 
comme supports de carreaux ceramiques autour de la baignoire (Fig. 
75B). La couche erafiee devrait etre un enduit au ciment Portland, d'une 
eoaisseur minimale de % pouce et integralement impermeabilisee; 
elle do it etre entierement eraflee (rendue rugueuse). La couche erafiee 
devrait etre seche avant de poser les carreaux. Lorsque cette methode 
est utili see sur un mur exterieur, Ie pare-vapeur devrait etre protege 
contre toutes avaries pendant la mise en place du support d'enduit et la 
pose de l'enduit lui-me me par un papier de revetement no 15, sature 
de bitume. Ce papier est pose comme du bardeau sous la latte metal
lique et fixe avec des agrafes a la face du poteau. 

Etant donne qu'il se produira un certain sechage du bois des pieces 
de charpente apres que la maison est parachevee, il faut s'attendre 
a une certaine perte de volume qui a son tour peut occasionner des 
fissures dans l'enduit autour des ouvertures. Afin de minimiser ce 
fissurage, des bandes de support de metal deploye peuvent etre utili sees 
au-des sus des ouvertures de fenetre et de porte (Fig. 76A). Une bande 
de 6 pouces sur 18 pouces placee diagonalement a chaque angle 
superieur s'averera tres efficace. Le support metallique devrait etre 
fixe 16gerement en position. 

Les angles rentrants a la jonction du mur et du plafond et de 
deux murs devraient etre armes de renforts d'angle en metal deploye ou 
en tissu de broche (Fig. 76B). La largeur minimale des renforts d'angle 
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devrait etre de 4 pouces soit 2 pouces sur chaque surface d'un angle 
rentrant. Les renforts d'angle rentrant devraient etre egalement fixes 
legerement en position. 

Des baguettes d'angle (Fig. 76C) de metal deploye ou de metal 
perfore devraient etre installees a tous les angles externes. La baguette 

Support met. 

t--r----<tIUuvertur~~·f--=_r__i Supp. d'enduit 

A 

Renfort d'angle renlranl 

B 
FIGURE 76.-Annature a enduit. "A"-AWI: ouvertures. "E"-AWI: angles rentrants. 

"e"-AWI: angles extemes. 

d'angle agit en fonction de rive de nivelage lorsque les murs sont 
enduits, et renforcit l'angle contre toute avarie mecanique. 

Les arrets d'enduit sont des tasseaux de bois qui sont fixes aux 
pieces de charpente avant de commencer a poser l'enduit. Elles sont 
utili sees autour des ouvertures de fenetre et de porte et Ie long de la 
ligne du plancher comme surface de nivelage pour l'enduit (Fig. 77 A). 
L'arret d'enduit Ie long du plancher reste en place com me fond de 
clouage pour la plinthe. Les arrets d'enduit autour des ouvertures peu
vent rester en place aux memes fins ou etre enleves apres que l'enduit 
est pose. Les arrets qui restent en place (Fig. 77 A et B) ont la meme 
epaisseur que Ie support et l'enduit ensemble et sont cloues solidement 
avant de poser Ie support a enduit. 

Dans Ie cas d'un arret temporaire autour des ouvertures, il est 
cloue a la face de l'ouverture (Fig. 77C) apres que Ie support est en 
place. Ces arrets d'enduit sont espaces pour etre conformes a la largeur 
des montants de portes habituellement 5Vs pouces afin d'assurer un 
bon ajustement de l'encadrement lorsque la boiserie est posee. Ces 
arrets temporaires sont enleves apres que l'enduit est sec. 

L'enduit de finition interieure est habituellement constitue d'un 
melange de sable, d'enduit au platre et d'eau. Un agregat de vermiculite 
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FIGURE 77.-Arrets d'enduit. "A" et "B"-Genres d'arrets laisses en place. 

"C"-Arrets temporaires habituellement enleves apres la pose de l'enduit. 

ou de perlite peut egalement etre utilise avec Ie melange d'enduit. 
L'enduit peut etre pose en 2 ou en 3 couches selon Ie genre de pre
enduit utilise mais l'epaisseur totale de l'enduit ne devrait pas etre 
inferieure a % pouce, mesure de la face du support d'enduit. 

Dans Ie cas d'une application en 3 couches, la premiere couche 
appelee la couche erafiee est constituee d'une partie d'enduit au platre 
et de deux parties de sable au poids. Alors que la couche est encore 
plastique, elle est erafiee afin d'assurer un bon liaisonnement pour la 
cl,::uxieme couche. La deuxieme couche appelee la couche brune ou la 
couche de nivellement, est constituee d'une partie d'enduit au platre 
et de trois parties de sable. La couche de finition appelee quelquefois 
Ja couche en mottes, consiste habituellement en une partie d'enduit 
au platre pour trois parties de chaux au volume. Elle est po see en une 
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mince couche apres que la couche brune a durci et elle est truellee pour 
donner un fini dur lisse. 

Une application en deux couches peut etre utilisee avec support 
d'enduit en placopHhre. Dans ce cas, la couche erafiee et la couche 
brune sont combinees en permettant a la couche erafiee de durcir juste 
assez longtemps pour l'empecher de s'affaisser lorsque la couche brune 
est posee. Etant donne que la couche erafiee et la couche brune sont 
appliquees en une seule operation, Ie melange d'enduit est Ie meme 
pour les deux - une part.ie d'enduit au platre pour 211z parties de 
sable au poids. La surface est nivelee pendant l'application de cette 
couche. Apres que la couche erafiee- et la couche brune ont durci, la 
couche de finition est posee. 

L'enduit ne devrait pas etre pose par une temperature en bas de 
50°F. et cette temperature minimale devrait etre maintenue pour au 
moins 96 heures, et au-des sus du gel par la suite. Pour cette raison, 
si l'enduit doit etre pose par temps froid, la maison devrait etre fermee 
et Ie systeme de chauffage en fonction. 11 est aussi important d'assurer 
une ventilation suffisante pour enlever l'exces d'humidite qui est liberee 
par l'enduit en voie de secher. 

Finition it mur sec 

Une finition a mur sec comprend tout fini quiexige tres peu d'eau, 
sinon aucune, pour son application. L'expression s'applique au contre
plaque, au carton-fibre et autres finitions qui sont poses a sec ainsi 
que Ie placoplatre qui exige un ciment a joint a base d'eau. 

Un materiau en panneau mince tel que Ie contreplaque ou Ie placo
platre exige que les poteaux et les solives de plafond soient bien en
lignes. Un renfort (Fig. 78B) peut quelquefois etre utilise pour niveler 
et enligner les solives de plafond. Fixee au-dessus des solives de plafond, 
cette piece en forme de L empeche les solives de gauchir ou de se 
dejeter. 

Le placoplatre est un materiau en panneau compose d'une garniture 
au platre entre deux parois de papier. Les panneaux mesurent 4 pieds 
de largeur et sont fabriques en diverses longueurs all ant jusqu'a 12 
pieds. Les bords sur la longueur du panneau sont amincis sur une 
face pour recevoir Ie ciment de joint et Ie ruban. Bien que Ie placo
platre puisse etre utilise a l'epaisseur de 3/B pouce pour des espacements 
all ant jusqu'a 16 pouces de centre a centre, Ie panneau de liz pouce 
est Ie plus communement utilise etant donne qu'il est plus fort. Lorsque 
les appuis sont espaces de 24 pouces de centre a centre, il faudrait 
utiliser des panneaux de 1/2 pouce au minimum. 

Le clou utilise pour fixer Ie placoplatre devrait etre du clou a 
rainures annul aires avec tige de grosseur no 13 et une tete de 7{1:l pouce 
de diametre. Le clou devrait etre suffisamment long pour s'enfoncer 
de ¥I de pouce dans l'appui. En utilisant un marteau special, les tetes 
de clou peuvent etre enfoncees juste en bas de la surface sans endom-
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Clouer au poteau 

Bord aminci 

FIGURE 78.-Pose de la finition d'un mur sec. "A"-Pose verticale du placoplatre 
illustrant la methode a clouage simple. "B"-Renfort d'appui. "e"-Pose hori

zontale du placoplatre illustrant la methode de clouage double. 

mager Ie papier. Une legere depression s'ensuit dans la face du pan
neau (Fig. 79A). Etant donne que Ie dou au bord aminci du panneau 
doit etre recouvert d'un ruban et d'un ciment de joint, i1 peut etre 
enfonce jusqu'it affleurement de Ia tete. 
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FIGURE 79.-Finition du placoplatre. "A"-Clou enfonce avec marteau bombe. 
''B''-Pose du ciment et des rubans sur Ie joint. "C"-Ruban aux angles rentrants. 

Le placoplatre peut etre fixe a douage jumele, i.e. Ie dou estenfonce 
par paire a espacement d'environ 2 pouces a des intervalles de 12 
pouces Ie long des appuis (Fig. 78C) ou Ie dou simple peut etre 
enfonce a espacement de 5 a 7 pouces au plafond et de 6 a 8 pouces 
sur les murs (Fig. 78A). La premiere methode est plus communement 
utilisee etant donne que Ie soulevement du dou se presente moins 
souvent ainsi. 

Avec un tournevis mecanique special, des vis peuvent etre utilisees 
pour fixer Ie placoplatre. Les vis sont habituellement espacees de 12 
pouces de centre a centre aux appuis de bord et aux appuis inter
mediaires. Cette distance peut etre augmentee a 16 pouces sur les murs 
dont les appuis ne sont pas espaces de plus de 16 pouces de centre a 
centre. Les vis devraient etre suffisamment longues pour s'enfoncer de 
% pouce au moins dans l'appui. 

Le placoplatre est habituellement pose par panneau simple directe
ment sur les pieces de charpente. II faudrait espacer legerement les 
panneaux afin que la rainure forme une de pour Ie ciment du joint. 
Ordinairement, les panneaux sont poses horizontalement plutot que 
verticalement etant donne que cela reduit la quantite de douage et 
la longueur des joints. De plus, les joints horizontaux sont en bas du 
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niveau de l'oeil et ainsi sont moins visibles. Les joints d'extremite sont 
plus faibles que les joints lateraux parce que les extremites des pan
neaux ne sont pas amincies et partant, les joints d'extremite devraient 
toujours etre faits sur un appui. 

Le plac6platre peut egalement etre pose en deux rangs en utilisant 
des panneaux de VB pouce d'epaisseur. Le premier rang est pose 
verticalement et cloue aux appuis. Les panneaux de finition sont alors 
cimentes horizontalement en position. Le ciment adhesif est pose sur 
Ie dos du second rang qui est alors mis en place. Pour retenir les 
panneaux en positionaIors que I'adhesif durcit, du dou a double tete 
est utilise commeattache ternporaire. Dans Ie cas des plafonds, un 
etayage temporaire est souvent requis aussi. Lorsque I'adhesif a durci, 
l'etayage et les clous sont enleves; les trous de clous sont remplis et 
les joints garnis d'un rub an et fini. 

Vne autre methode de pose du plac6platre consiste a clouer une 
bande de plac6platre de 6 pouces de largeur, sur la longueur des pieces 
de charpente. Le rang de finition est alors cimente en position sur ces 
ban des de la meme maniere que ce qui est Merit ci-dessus pour la 
pose en deux rangs. 

Le ciment it joint se presente sous forme de poudre; I'eau y est 
ajoutee jusqu'a consistance molle de mastic. Le ciment peut etre 
pos.e a la main, mais ii est pose couramment avec un appareil qui 
pose Ie dment et Ie rub an en meme temps. 

Avant de poser Ie ruban sur Ies joints, il faut enlever tout Ie papier 
inadherent et nettoyer Ie joint. II faut remplir de ciment it joint, tOllS 
les joints qui ont plus de 1/g pouce de largeur et les laisser sec her. II 
faut proteger Ies angles externes avec une baguette d'angle inoxydable 
ou une moulure de bois. Dans les angles rentrants, Ie ruban est plie tel 
qu'il est indique a la figure 79C. 

II faut poser une premiere couche de ciment a joint sur une bande 
de 5 pouces de largeur Ie long du joint. Alors que Ie ciment est encore 
humide, Ie ruban est pose en Ie lissant avec une truelle ou un couteau 
it mastic a lame large. Le ciment est alors etendu pour rattraper Ie 
fini du mur en ayant eu soin d'enlever tout Ie ciment en excedent 
(Fig. 79B). 

Apres que la premiere couche a durci, une seconde couche est 
Dosee sur une largeur de 8 pouces aux bords amincis, et sur une 
largeur de 10 pouces lorsque les bords du panneau ne sont pas 
amincis. Vne fois de plus Ie ciment est aminci pour rattraper Ie fini du 
mur. 

Vne troisieme couche est posee et amincie pour rattraper Ie fini 
du mur sur une Iargeur de lOa 12 poucesaux bords amincis, et 
de 16 pouces de largeur, sur les bords qui ne sont pas amincis. II 
faut prendre un soin particulier dans cette derniere couche pour que 
la surface du joint so it lisse et ne forme pas un renflement it la surface. 
Apres Ie durcissement de la troisieme couche, il faut poncer legerement 
les bords rattrapant Ie fini du mur avec un papier-verre fin, en ayant 
soin de ne pas avarier la surface de papier. 
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Les tetes de clou et les marques au centre du panneau sont rem
plies de deux couches de ciment a joint. 

Le contreplaque est habituellement pose verticalement par panneaux 
ou par bandes. L'epaisseur minimale devrait etre au moins de 3i 6 pouce 
pour des appuis de 16 pouces de centre a centre, ou de 3/8 de pouce, 
pour des appuis a 24 pouces. Les panneaux ou les bandes sont fixes 
sur toutes les rives avec des clous a finir de 111z pouce espaces de 
6 pouces Ie long des rives, et de 12 pouces aux appuis intermediaires. 
Il est possible d'obtenir des panneaux avec un fini pose a l'usine ou 
en bois naturel. Les joints peuvent avoir une rive en V ou une moulure 
peut etre utilisee comme couvre-joint. Pour donner l'effet de panneaux, 
Ie contreplaque est mis en place par bandes, espacees de 3,4 pouce et 
appuyees sur un fond cloue aux pieces de charpente. 

Un carton-fibre dur est fabrique en panneaux et est habituellement 
installe verticalement. Le carton-fibre mince (tAl pouce) exige d'etre 
pose sur un fond massif. Les panneaux peuvent etre cloues directement 
aux appuis a condition que Ie carton-fibre de ~ de pouce so it pose 
sur des appuis espaces de 16 pouces de centre a centre et de ¥s 
de pouce, sur des appuis allant juqu'a 24 pouces. Le carton-fibre dur 
devrait etre appuye sur toutes ses rives et cloue tel qu'il est recommande 
pour Ie contreplaque. n est possible d'obtenir les panneaux avec ou 
sans finition. 

Le carton-fibre isolant n'est pas souvent utilise mais il est aussi 
disponible avec un fini pose a l'usine, ou nature. Les panneaux sont 
habituellement mis en place verticalement en employant un couvre
joint. L'epaisseur ne devrait pas etre inferieure a 7in pouce lorsque 
Ie carton-fibre isolant est utilise sur des appuis espaces jusqu'a 16 
pouces de centre a centre. Les rives des panneaux devraient etre 
appuyees et clouees a intervalles de 4 pouces et de 8 pouces Ie long 
des appuis intermediaires. 

Le carton-fibre isolant est aussi pose par carreaux, et ce, essentieIle
ment sur Ie plafond. Les dimensions peuvent varier de 12 pouces sur 
12 pouces a 16 pouces sur 32 pouces. Ce carrelage est bouvete et 
est fixe avec des clous, des attaches ou des agrafes dissimules. 

A. 

REVETEMENT DE SOL 

Tout materiau utilise comme surface finale d'usure sur un plancher 
est appele "revetement de sol". Des nombreux materiaux de ce genre 
sur Ie marche, chacun presente des avantages specifiques a une destina
tion particuliere. Les deux proprietes essentielles de tous genres de 
revetement de sol sont la durabilite et la facilite de nettoyage. 

Les bois durs tels que Ie bouleau, I'erable, Ie hetre et Ie chene 
sont utilises en une variete de largeurs et d'epaisseurs comme lames 
a parquet; certaines essences sont egalement disponibles pour la 
parqueterie. Des lames a parquet en bois tendre a fil sur maille tel 
que Ie sapin ou la pruche sont quelquefois utilisees. Parmi les autres 
materiaux qui conviennent comme revetement de sol, il yale revete-
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ment elastique sous forme de feuilIes ou de carreaux, Ie terrazzo, la 
tuile ceramique. Etant donne que ces materiaux ne sont pas avaries 
par l'humidite, ils peuvent etre utilises en tout endroit dans la maison. 
Vne moquette peut aussi etre utili see comme revetement de sol. 

Lames it parquet 

Les lames a parquet sont fabriquees en diverses largeurs et epais
seurs et disponibles dans plusieurs categories. Les lames se presentent 
en diverses longueurs dans des paquets distincts, et Ie nombre de 
petits bouts depend de la categorie choisie. Une rive de chaque lame 
est finie avec une languette et l'autre une rainure et les extremites sont 
bouvetees de la meme maniere. Les epaisseurs des lames a parquet 
en bois requises pour diverses conditions d'appui, sont indiquees au 
Tableau 13. 

Les lames a parquet sont generalement evidees a l'endos et la face 
est legerement plus large que la sous-face de sorte que, lorsque les 
lames sont mises en place, les rives superieures se touchent alors que 
les rives inferieures sont legerement ecartees. La languette doit s'ajuster 
a joint serre; un assemblage lftche peut faire crisser Ie plancher. 

Le bois a parquet ne devrait pas etre pose avant que l'enduit et les 
autres finitions interieures pour les murs et les plafonds ne soient 
acheves. Toutes les fenetres et les portes exterieures devraient aussi 
etre posees. Cette precaution est prise pour empecher les avaries aux 
lames a parquet so it par Ie mouillage ou par les travaux de construc
tion. 

Les lames a parquet presentent ainsi une meilIeure apparence lors
qu'elles sont posees dans Ie sens de la longueur d'une piece rectangu
laire. Un sous-plancher en bois de construction est habituellement pose 
en diagonale sous les lames a parquet en bois de sorte que les lames 
peuvent etre posees paralleIement ou perpendiculairement aux solives. 
Lorsqu'il est necessaire de placer les lames de bois parallelement aux 
planches du sous-plancher, une sous-finition telle qu'elleest decrite 
a la page 00 devrait etre utilisee pour assurer une base aplomb pour les 
lames etroites. 

Un bois dur a parquet ne devrait pas etre place dans une maison 
avant que Ie plancher-dalle du sous-sol n'ait ete mis en place et I'enduit 
paracheve. L'humidite emise pendant ces operations peut etre absorbee 
par Ie bois a parquet et en causer Ie gonfiement. Apres qu'elles sont 
posees, les lames a parquet perdront du volume et presenteront des 
vides entre les lames. Le bois a parquet devrait etre range dans 
l'endroit Ie plus chaud et Ie plus sec de la maison jusqu'a ce qu'il 
soit pose. 

Plusieurs genres de clou y compris les genres a rainures annulaires 
ou spirales sont utilises pour fixer Ie bois a parquet. La longueur 
minimale du clou et l'espacement des clous sont des ignes au Tableau 14. 

Afin de fixer les lames a parquet en place, plusieurs ouvriers utilisent 
un outil de clouage qui exige I'emploi d'un maillet pour enfoncer 
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Ie dou a son endroit approprie, a l'angle precis et pour enfoncer Ie 
clou a tete perdue. D'autres enfoncent Ie dou avec un marteau de 
menuisier. 

La figure 80B illustre Ia methode de douage de Ia premiere lame 
du parquet et comment Ie dou est enfonce perpendiculairement a 
travers de la planche a la rive de la rainure. Le clou devrait etre 

Finition du mur 

Lisse 

I 

B Dans clouage droit a tete 
perdue, Ie quart de rond couvrira 

C Sous-~Iancher I"~ 

FIGURE BO.-Pose des lames it parquet. "A"-Pose generale. "B"-Pose de la 
premiere lame. "e"-Methode de clouage. "D" Methode suggeree pour chasser 

les clous. 
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enfonce dans Ie sous-plancher ou la solive et suffisamment pres de 
la rive pour que la plinthe en recouvre la tete. La premiere lame du 
parquet devrait egalement etre clouee du cote de la languette. 

Les lames suivantes du parquet peuvent etre fixees (avec un mar
teau de menuisier) en enfon<;ant Ie clou dans chaque lame a un angle 
de 45° a l'endroit du conge de la languette (Fig. 80C). Le clou ne 
devrait pas etre enfonce totalement avec Ie marteau etant donne-que Ie 
bois peut etre facilement marque ou endommage (Fig. 80D). Au lieu, 
pour achever l'enfoncement du clou, il faut utiliser un chasse-clou tel 
qu'il est indique a la figure 80D. Pour eviter de fendre Ie bois, il est 
quelquefois necessaire de forer d'avance les trous pour Ie clou a 
travers de la languette. Pour tous les rangs suivants du parquet, il 
faut choisir d'avance les pieces suivant leur longueur de maniere que 
les joints d'about soient bien espaces de ceux des rangs precedents 
(Fig. 80A). En utilisant un morceau de rebut de bois a parquet comme 
bloc d'enfon<;age, chaque planche peut etre repoussee a joint serre 
contre Ie rang precedent sans danger d'endommager Ie bois avec Ie 
marteau. 

Carreaux en bois 

Les fabric ants de bois a parquet ont perfectionne une grande variete 
de motifs speciaux de bois a parquet qui sont quelquefois appeles 
"carreaux a parquet" et meme du bois de parqueterie. Un genre de 
carreaux a parquet mesure 9 pouce de carre disponible en diverses 
epaisseurs, constitues de plusieurs tasseaux individuels de bois a parquet 
et deux rives sont languetees et les rives opposees, rainurees. A la 
pose, la direction du fil des carreaux est alternee afin de creer un 
effet de damier. Chaque fabric ant offre des instructions specifiques 
pour la pose de leur propre genre de carreaux et il faudrait s'en 
tenir strictement a ces instructions. 

Sous-finition pour revetement plastique 

Lorsque Ie sous-plancher n'est pas un genre combine tel qu'il est 
decrit a la page 32, il faudrait poser une sous-finition sous un revete
ment plastique ou une moquette. 

A cette fin, des panneaux de contreplaque de ~ de pouce d'epaisseur 
sont couramment utilises, de meme que des panneaux en particules de 
bois et des panneaux de carton-fibre dur de la meme epaisseur. Les 
panneaux sont fixes au sous-plancher avec des clous a rainures an
nul aires, espaces de 6 pouces Ie long des rives et de 8 pouces dans 
les deux sens ailleurs. Le clou devrait avoir au moins 3,4 de pouce de 
longueur pour les panneaux de ~ de pouce et 'Vs de longueur pour 
les panneaux de 5) 6 de pouce. Des agrafes peuvent egalement etre 
utilisees a cette fin (voir Tableau 30). 

Les joints entre les panneaux et tout vice dans la face du panneau 
devraient etre remplis d'une garniture de rapie<;age qui ne perd pas de 
volume et qui adherera bien a la sous-finition. EIle devrait etre poncee 
lisse apres qu'elle a durci. 
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Pose d'un revetement plastique sur Ie sol 
Le revetement plastique est habituellement pose apres que les autres 

metiers ont fini leurs travaux. Les genres plus courants de revetement 
plastique pour Ie sol sont les suivants: linoleum, carreaux d'asphaJte. 
amiante-vinyle, liege, vinyle massif, caoutchouc, et autres a parement 
de vinyl. La plupart des genres peuvent etre obtenus sous forme de 
carreaux ou en feuilles. L'epaisseur utilisee ne devrait pas etre inferieure 
a ce qui est indique au Tableau 15. Le revetement plastique est 
cimente a la sous-finition avec un adhesif special. Les adhesifs im
permeables sont pr6ferables aux genres qui ne Ie sont pas, particuliere
ment dans les cuisines, les salles de bain, les portiques et les salles 
de lessivage. Le materiau tant en carreaux qu'en feuilles devrait etre 
installe conformement aux recommandations du fabricant. Immediate
ment apres que Ie revetement est pose il devrait etre roule dans 
les deux sens, la surface etre nettoyee puis scellee avec un genre 
d'encaustique a plane her pour Ie genre particulier de revetement. 

Un revetement plastique pour les dalles de beton appuyees sur 
le sol doit etre d'un genre recommande par Ie fabricant pour cette 
destination. En general, Ie materiau de revetement devrait etre choisi 
parmi les suivants: asphalte, amiante-vinyle, vinyle ou caoutchouc 
massifs et un adhesif impermeable doit etre utilise pour Ie poser. 

Moquette 
Une moquette est quelquefois utili see comme revetement de sol 

dans les pieces autres que la cuisine, la salle de lessivage ou les autres 
endroits ou les avaries par l'eau ou les taches peuvent facilement se 
presenter. Com me dans Ie cas d'un revetement plastique, les moquettes 
devraient etre installees sur une sous-finition ou un sous-plancher a 
panneaux. 

Carreaux ceramiques 
Les carreaux ceramiques sont fabriques en diverses couleurs, vitri

fies et non-vitrifies. Etant donne que ces carreaux ceramiques ont 
une surface dure impermeable, ils sont souvent utilises comme revete
ment de sol dans les salles de bain, les portiques, les vestibules ainsi 
que pour les atres de foyer. 

Les carreaux ceramiques peuvent etre poses sur un plancher-dalle 
de beton, sur un lit de mortier sur Ie sous-plancher au fixes au moyen 
d'un adhesif special a une sous-finition du type a panneaux tel que 
Ie contreplaque au le carton-fibre duro 

Lorsqu'un lit de mortier est utilise, un papier de revetement bitume 
est place sur Ie sous-plancher. La base devrait avoir au mains 11,4 
pouce d'epaisseur et etre armee d'un treillis metallique. Le mortier 
peut consister en une partie de ciment Portland, V<I de partie de chaux 
et de quatre a six parties de sable grassier. Les carreaux sont presses 
dans Ie mortier frais. Pour assurer un bon liaisonnement entre Ie 
materiau de joint et la base, Ies joints entre Ies carreaux devraient 
etre remplis Ie meme jour que Ies carreaux sont poses. Afin d'assurer 
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une profondeur suffisante pour Ie lit de mortier, il est souvent desirable 
de baisser Ie sous-plancher entre les solives de maniere que Ie sol fini 
soit it niveau avec Ie sol des pieces adjacentes (Fig. 81). Lorsque Ie 

CarreBUX cerBmiques 

Lit de mortier TV4" 
Treillis met. d'armature 

Papier de revetement 

us-olancher 

Lambou.des 

'----:Solive de plancher 

Sol en 
bois dur 

Sous·plancher 
L-___ Solive de plancher 

FIGURE 81.-lnstallation d'un sol en carreaux ceramiques sur base de mortier. 

dessus des solives doit etre entaille it cette fin, la portee des solives 
devrait etre calculee en tenant compte de la profondeur reduite. 

Lorsqu'un adbesif est utilise pour assujettir Ies carreaux it une 
sous-finition ou Ii un plancher-dalle, il faut s'assurer que la base est 
lisse et exempte d'irregularites de surface. L'adhesif est pose aux 
carreaux et it la base et chaque carreau est presse fermement en place. 
Apres que l'adbesif a bien durci, il faut remplir les joints entre les 
carreaux d'un materiau recommande it cette fin, par Ie fabric ant des 
carreaux. 

,. 
PORTES, CADRES ET BOISERIE INTERIEURS 

Les portes interieures, les cadres de porte et Ia boiserie interieure 
sont habituellement poses apres que Ie revetement de sol en bois dur 
est en place mais avant de la poncer et avant de poser Ie revetement 
plastique. Les placards de cuisine et Ies autres travaux de menuiserie 
sont habituellement poses au meme moment. Le traitement decoratif 
des portes et de la boiserie interieures peut etre une peinture ou un 
fini naturel utilisant teinture, bouche-pores et vernis, ou autres ma
teriaux choisis. La finition choisie pour la boiserie dans les diverses 
pieces peut etablir Ie genre ou I'essence de bois it etre utilise. 

La boiserie devrait etre un bois lisse, propre et homo gene qui con
vient it la finition choisie. Le pin, Ie sapin et Ie bois blanc sont les 
essences les plus couramment utilisees. 



119 

La teneur en humidite de la boiserie au moment de la pose ne 
devrait pas depasser 12 p. 100. 

Portes, cadres et boiserie 
Les cadres de porte sont constitues de deux montants lateraux et 

d'une traverse en tete, avec une moulure separee appelee arret de 
porte. Le bois des montants pour les murs a poteaux de 2 pouces sur 
4 pouces consiste en un materiau de 1 pouce sur une largeur qui con
vient a l'epaisseur de la finition du mur. Les mont ants sont souvent 
embreves a l'usine et les arrets de porte ainsi que la traverse en tete 
tailles a la dimension voulue (Fig. 82). Les cadres peuvent etre egale-

t.~::::::::;I:::: Montant lateral 
~ Embrevement 

linteau 

Arret 

FIGURE 82.-Cadre de porte interieure illustrant l'assemblage typique d'un montant 
et d'une traverse. 

ment feuillures pour former un arret et dans ce cas, l'epaisseur du 
cadre est habituellement augmentee alIA pouce. Si les· cadres ne sont 
pas assembles lorsqu'ils sont livres, ils devraient etre solidement cloues 
ensemble a chaque angle. 

L'encadrement est la boiserie ou les travaux de menuiserie utilises 
autour des ouvertures de porte. II est possible d'obtenir plusieurs 
patrons reguliers en diverses largeurs et epaisseurs a meme Ie bois 
stocke. En ajustant cette bois erie, il faut faire des joints d'onglet dans 
Ie bois moulure. 

II y a deux genres generaux de portes interieures: la porte unie et 
la porte a panneaux. L'epaisseur reguliere pour les portes interieures 
est de 1 % pouce. Elles sont fabriquees en diverses largeurs et hauteurs. 

La porte unie consiste en deux parements de contreplaque ou d'un 
autre materiau en feuille colles a une ossature legere. Pour un fini 
naturel ou verni, les placages de face sont choisis pour leur qualite, 
leur couleur mais dans Ie cas d'une finition peinturee, Ie placage de 
face peut etre moins couteux et de categorie non specialement choisie. 

La porte a panneaux consiste en montants et traverses massives avec 
panneaux de remplissage de diverses formes. 

II est possible d'obtenir d'autres genres de porte speciale et diverses 
quincailleries de fermeture. La porte coulissante avec ses combinaisons 
nombreuses, et la porte-accordeon sont populaires pour les placards 
(garde-robes). Les portes coulissantes monopiece en contreplaque de
vraient etre aussi petites que possible afin de minimiser Ie gauchisse
ment. 
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Les portes devraient etre montees sur leurs charnieres de maniere 
a s'ouvrir dans la direction de l'entree normale. Une porte ouvrantc 
devrait donner sur un mur nu chaque fois que la chose est possible 
et n'etre pas obstruee par d'autres portes ouvrantes. 

Une porte interieure me sure normalement 2 pieds 6 pouces de 
largeur sur une hauteur minimale de 6 pieds 6 pouces. Ces dimensions 
minim ales permettront un deplacement facile du mobilier. 

L'ajustement d'un cadre de porte interieure est realise par l'emploi 
de cales biseautees inserees entre Ie montant lateral et les poteau x de 
l'ouverture brute (Fig. 82). Du bardeau peut etre employe a cette fin. 
Les montants doivent etre poses aplomb et d'equerre, et les cales sont 
inserees a joint serre pour assujettir l'assemblage et il faut clouer les 
montants solidement aux poteaux a travers des cales. Apres Ie clouage, 
les cales sont sciees pour s'afHeurer au mur. II faudrait employer une 
paire de clous a chaque endroit tel qu'il est illustre a la figure 83. 

r4~"""""""~~~-'--~Finition murale 
" 

Eclisse 

•• ---f-~ Clou (sous arret de porte) 

+-.t-- Montant 

Arret 

. . 

FIGURE 83.-Cadre de porte et boiserie illustrant Ie clouage perdu sous I'arret 
de porte. 
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Les eneadrements sont cloues tant aux poteaux de la eharpente 
qu'aux montants, avee du clou d'eneadrement ou a finir. Les clous 
devraient etre espaees d'environ 16 pouees et les tetes devraient etre 
ehassees puis Ie trou rempli. L'eneadrement est espace de 3.i 6 a Y<I de 
pouce de la rive interieure du montant. 

Les arrets mesurent habituellement % pouce sur 1 Y<I pouce et sont 
cloues aux montants avec du clou a finir apres que la porte est 
installee. 

Les joints d'encadrement a la tete sont habituellement faits a ongIet. 
II faut tailler et ajuster avec soin pour assurer un joint serre. Les joints 
a onglet sont quelquefois colles etant donne qu'un joint colle s'ouvrira 
moins facilement s'il se presente une legere perte de volume. 

La figure 84 illustre l'espaee libre qu'il faut laisser entre la porte 
et Ie cadre ainsi que les divers endroits de la quincaillerie. Ces espaees 

Charniere 

1&- TO I1H 

3'-0" 

FIGURE 84.-Espacements suggeres entre la porte et Ie cadre et position de Ia 
quincaillerie. 

libres peuvent varier legerement mais un grand nombre d'ouvriers 
s'en tiennent aux mesures indiquees. La distance des charnieres est 
indiquee a 7 pouees du haut et 11 pouces du bas, mais ~lle peut 
varier legerement particulierement dans Ie cas des portes a panneaux. 
Dans Ie cas ou trois charnieres sont utilisees, la charniere du centre 
est a mi-chemin entre les charnieres du haut et du bas. La hauteur 



122 

normale de la poignee est de 34-38 pouces et la serrure ou verrou 
devrait etre installe en consequence. 

L'espace libre autour de la porte devrait etre de 1{6 a 3~2 de pouce 
du cote du verrou et de 1~2 de pouce du cote des charnieres, en laissant 
un espace de I{ 6 pouce au haut et de * pouce au bas de la porte. 
Si la porte doit ouvrir sur une moquette epaisse, l'espace libre au 
bas peut etre Iegerement augmente. 

Certains fabric ants fournissent des portes avec encadrement ajuste 
d'avance, et les engravures de charnieres sont deja faites pour 
l'installation de celles-ci. II y a egalement sur Ie marche un cadre de 
porte en tole avec encadrement et arret pre-formes. Les engravures 
pour les charnieres et la frappe font partie integrale de l'element. 

Pose de la quincaillerie de porte 

Les charnieres devraient etre de dimensions appropriees a la porte 
qu'elles appuient. Dans Ie cas d'une porte interieure de 1 ¥s pouce 
d'epaisseur, il faut utiliser deux charnieres de 3 pouces sur 3 pouces 
La porte est ajustee dans l'ouverture encadree afin de prevoir les 
espacements appropries, puis eUe est enlevee et les charnieres sont 
ajustees a la porte. Le bord de la charniere devrait etre decale de 
l/S pouce de Ia face de la porte. Les moities de charniere devraient 
etre afHeurees a la surface et etre assujetties d'equerre. 

La porte est maintenant mise en place dans l'ouverture et bloquee 
au bas pour maintenir l'espacement approprie. Les montants sont 
marques a l'emplacement des charnieres et une engravure est pratiquee 
pour l'autre moitie des charnieres et celles-ci sont fixees en position. 
La porte peut maintenant etre mise en place dans l'ouverture et les 
chevilles inserees dans les charnieres. 

II y a plusieurs genres de verrou de porte dont Ie mode d'installation 
ainsi que Ie colit different. Les instructions de pose sont fournies avec 
les ensembles de serrure et il faudrait s'en tenir a celles-ci. 

L'emplacement du verrou est marque sur Ie montant de porte, ainsi 
que l'endroit ou la frappe doit etre posee. II faut engraver l'endroit 
ainsi marque pour recevoir la frappe et meme pratiquer les trous 
necessaires pour Ie verrou (Fig. 85A). La frappe devrait etre afHeuree 
ou legerement en retrait de la surface du montant de porte. Lorsque 
la porte est verrouillee, la face de la porte devrait etre afHeuree a 
Ia rive du mont ant. 

Les arrets de porte peuvent avoir ete poses temporairement pendant 
l'installation de Ia quincaillerie mais c'est maintenant Ie temps de les 
clouer en place. L'arret au montant du cote du verrou peut etre cloue 
d'abord (Fig. 85B) et devrait etre pose a joint serre contre la face 
de la porte Iorsque ceUe-ci est verrouillee. L'arret du cote des charnieres 
t;st cloue ensuite en laissant un jeu de I~ 2 de pouce de la face de la 
porte. Ceci empeche Ie crissement de la porte lorsqu'elle est ouverte. 
L'arret en tete est maintenant cloue en position. II faudrait utiliser du 
dou a finir ou a cadre et chasser les tetes. Lorsque la porte et la 
boiserie seront peinturees, Ie jeu sera partiellement reduit. 
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Finition murale 

FIGURE 85.-lnstallation de "A"-d'une frappe typique et "B" des arrets de porte. 

Pose de la boiserie de fenetre 
Le cadre utilise pour Ia boiserie de fenetre est habituellement du 

meme motif que ce qui est choisi pour Ies portes. L'encadrement est 
pose avec du dou a cadre ou a finir sur les quatre cotes de Ia fenetre 
sauf Iorsqu'il y a un appui. Dans ce cas, l'encadrement se termine 
sur Ie dessus de l'appui et un contre-appui est ajoute comme piece de 
finition sous l'appui. 

Plinthes 

La plinthe sert de finition entre Ies murs et Ie plancher. Elle peut 
varier dans ses dimensions et dans sa forme mais devrait etre d'epais
seur suffisante au bas pour couvrir Ie joint du plancher et suffisamment 
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elevee pour couvrir l'arret d'enduit dans Ie cas d'un mur enduit. Dne 
plinthe en deux pieces consiste en une plinthe munie d'un quart de 
rond au bas (Fig. 86A). Dne plinthe monopiece est usinee en laissant 

Joint d'onglet 

Q 
Clou B 

finition 

A 
FIGURE 86.-Plinthes. "A"-En deux pieces. "B"-Mono-piece. 

une rive surepaissie au bas pour couvrir Ie joint du revetement de sol 
(Fig. 86B). 

Lorsqu'une plinthe en deux pieces est utili see, la plinthe elle-meme 
est clouee it la lisse et aux poteaux et sa rive inferieure doit etre 
espacee du revetement de finition de sol. Le quart de rond est alors 
cloue au sous-plancher en utilisant un long dou mince enfonce a un 
angle qui retiendra Ie quart de rond it joint serre contre la plinthe 
et Ie revetement de sol. Dne plinthe monopiece est ajustee it joint 
serre contre Ie revetement de sol et clouee it la lisse ou aux poteaux. 
La plinthe monopiece est posee apres que Ie revetement plastique de 
sol est en place ou que les lames en bois dur ont ete poncees. 

Les joints aux angles rentrants peuvent etre a onglet ou aboutes 
et decoupes. Dans Ie cas d'un angle aboute et decoupe, Ia premiere 
piece de plinthe est ajustee jusqu'it l'angle rentrant et la sec on de piece 
est decoupee pour s'ajuster it la moulure de la face de la premiere 
piece. Les angles externes sont tailles it onglet. Tout Ie clou devrait 
etre du dou a finir ou it encadrement, et la tete doit etre chassee et Ie 
trou rempli. 

Travaux de menuiserie 
Les placards de cuisine, les rayonnages, les tablettes de cheminee 

et les autres travaux de menuiserie sont poses au meme moment que 
la boiserie interieure. Ces travaux sont ordinairement executes avant 
que Ie revetement de sol en bois dur soit ponce et Ie revetement pIas
tique pose. 

Les placards et les elements semblables peuvent etre construits sur 
place ou it l'usine. 

Comme dans Ie cas de la boiserie interieure qui est aussi inscrite 
sous la rubrique des travaux de menuiserie, les placards, les rayonnages, 
et les autres elements semblables peuvent etre faits de diverses essences 
de bois. 
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Les placards de CUIsme, les rayonnages, les tablettes de cheminee 
et peuvent etre obtenus dans diverses grandeurs. 

Placards de cuisine 
La cuisine exige une attention particuliere etant donne qu'elle est 

l'endroit on la menagere passe une grande partie de son temps. Un 
amenagement efficace des placards, du refrigerateur, de l'evier et de la 
cuisiniere reduit Ie travail et economise des pas. 

Les elements de placards de cuisine sur plancher mesurent appro
ximativement 36 pouces de hauteur et Ie comptoir de travail mesure 
de 22 a 24 pouces de profondeur. Ces placards peuvent comprendre 
plusieurs combinaisons de tiroirs et de portes. Certains arrangements 
de placards comprennent un placard d'angle muni de rayons pivotants. 
La table de travail et Ie rebord Ie long du mur au-dessus de celle-ci 
sont recouverts de plastique multi-couches ou d'un autre revetement 
impermeable. 

Afin de laisser de l'espace pour Ie travail, les placards suspendus 
sont poses a environ 16 pouces au-dessus de la table. Cette distance 
devrait etre augmentee a au moins 24 pouces lorsque les elements 
suspendus sont prolonges au-dessus de la cuisiniere. Les rayons qui 
peuvent etre reglables, mesurent habituellement de 11 a 12 pouces 
de profondeur. Le plafond peut etre construit avec retombee au-dessus 
des placards tel qu'il est illustre a la figure 87. 

Retombee du plafond 

Espace pour 
Ie glaciere . 

Rebord 

Poignee de porte 

FIGURE 87.-Une disposition des placards de cuisine. 
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Placards ou garde-robes 

Les lingeries se presentent sous deux formes: (a) celles avec partes 
regulieres et ouvertures encadrees, avec rayons a l'interieur (Fig. 88A); 
et (b) les placards "ad hoc" avec partes et tiro irs (Fig. 88B). Plusieurs 
variations sont possibles. 

A B 

FIGURE 88.-Placarcls de rangement. "A" Avec rayons. "B"-Avec rayons et 
tiroirs. "C"-Garde-robes. 

Les placards au garde-robes sont habituellement munis d'une porte 
interieure reguliere, de rayons, d'une barre a cintres au d'un rail 
metallique (Fig. 88C). 
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Des commodes "ad hoc" peuvent egalement etre utilises. Bien que 
ce genre d'element coute plus cher qu'une ouverture reguliere, l'inclu
sion de ces commodes elimine Ie be so in de ce mobilier dans la chambre 
(Fig. 88C). 

Les portes coulissantes par paire ou autres combinaisons multiples 
sont souvent utilisees pour les placards garde-robes. Elles sont montees 
sur un rail avec rouleaux fixes a la porte. Des portes pliantes consistant 
en panneaux etroits de bois ou de metal ou des portes-accordeon 
consistant en une ossature metallique recouverte d'un tissu au vinyle, 
sont egalement utilisees. 

ESCALIERS 
Les escaliers devraient etre con~us, disposes et assembles de ma

niere a assurer la securite, suffisamment d'echappee et d'espace pour 
Ie passage des meubles. En general, il y a deux genres d'escalier dans 
une maison; l'escalier entre des aires finies habituellement appele 
escalier principal et l'escalier qui conduit aux aires utili sees pour Ie 
rangement, la lessive et Ie chauffage, tel que Ie sous-sol ou l'entretoit 
inacheve. L'escalier principal est con~u pour assurer facilite et confort 
et il est souvent l'occasion d'une piece d'ornementation alors que 
l'autre escalier est habituellement plus raide et construit de materiaux 
moins couteux. L'escalier principal devrait avoir au moins 3 pieds 
de largeur. 

Un escalier peut etre construit sur place ou prefabrique comme ele
ment en atelier et installe a son endroit definitif. 

Un escalier peut avoir une course droite continue avec ou sans 
plate-forme intermediaire ou peut con sister en deux ou plusieurs 
courses avec changement de direction. Comme pratique de securite, 
un palier est introduit au changement de direction mais Ie toumant 
peut etre effectue au moyen de marches d'angle. La longueur ou la 
largeur du palier ne devrait pas etre inferieure a la largeur de l'escalier. 

Les diagrammes de la figure 89 s'appliquent a un escalier sans mar
che d'angle. S'il est necessaire d'y inserer des marches d'angle en 
raison de l'espace restreint, il ne faudrait pas utiliser plus d'un jeu 
de marches d'angle dans l'escalier, et les marches d'angle devraient 
former un angle de 30° de maniere que 3 marches d'angle suffiront 
pour un toumant de 90°. 

Terminologie 
Les expressions generalement utili sees dans les travaux d'escalier 

(et illustrees aux figures 89 a 92) peuvent etre definies comme suit: 
Balustres membres verticaux appuyant la main courante 

d'un escalier ouvert 
Limon membre appuyant les girons et les contre

marches d'un escalier 
Palier une plate-forme incorporee dans un escalier 

Ie poteau principal du garde-corps au depart 
de l'escalier et les poteaux raidisseurs au 
changement de direction 
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t----Course totale----f 

Larg~ 1IIIIIIIIIIrull 111I11I111.ru __ j 
1 ___ J 
L ___ I 

Volee droite L Long 

j1-- ~ ~-- L« - -- --
:.-_- ....... ~ _ _ ... -1 
-- , I -_... I -_.... --". 

L 

Double volee d'equerre Double volee 

L Double U Large 

GENRES D'ESCALIERS 

FIGURE 89.-Genres d'escalier d'une seule venue. 
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saillie du giron au dela de la face de la eon
tremarehe 
la profondeur nette d'une marche mesuree 
d'une eontremarehe a l'autre 
la hauteur vertic ale d'une marche 
la face horizontale d'une marche 
la planche vertieale sous Ie giron 
giron rayonnant ou en forme de biseau au 
toumant d'un esealier. 

Rapport de hauteur-a profondeur 

Le rapport entre la hauteur d'une contremarche et la profondeur 
d'un giron devrait etre conforme aux regles bien etablies. L'experienee 
prouve qu'une montee de 7 a 7112 pouces de hauteur aecompagnee 
d'une course de 10 pouees combine eonfort et securite, et ce rapport 
etablit la hauteur reguliere de la montee eommunement utilisee pour 
J.'escalier principal. Vn esealier inacheve au sous-sol peut etre plus 
dru que l'escalier principal mais la hauteur de la montee depasse 
rarement 8112 pouees. A mesure que la hauteur de la montee augmente, 
la profondeur de la course doit etre diminuee pour assurer Ie confort. 
Comme regIe generale, la profondeur multipliee par la montee devrait 
produire 70 a 75. Les girons ont rarement moins de 9V2 pouces ou 
plus de 12 pouees de profondeur. 

Les dimensions reeommandees ci-dessus peuvent etre tenues pour 
desirables. Cependant, lorsque l'espaee ne Ie permet pas, il faudrait 
s'en tenir aux limites suivantes: 
Esealier principal montee maximale, 8 pouees, course minimale 

8\12 pouees, profondeur minimale de giron 91;2 
pouees. 

Autres esealiers montee maximale, 9 pouces, course minimale 
8 pouces, profondeur minimale de giron 9 
pouces. 

Calcul d'un escalier 

Vne fois que l'emplacement et la largeur d'un escalier avec son 
palier ont ete determines, il faut ensuite etablir la hauteur de la 
montee et la profondeur de la course. Vne hauteur appropriee de 
montee est choisie et la distance exacte entre les planchers finis des 
deux etages en cause est divisee par la hauteur de la montee. Si la 
reponse donne un ehiffre exact, Ie nombre de contremarches est etabli 
de ce fait. 11 arrive souvent cependant que Ie resultat est fractionnaire 
et dans ce cas, la hauteur d'etage est divisee par Ie nombre entier plus 
eleve ou moins eleve que Ie quotient et Ie resultat de cette division 
donne la hauteur reelle de la montee. La profondeur du giron est alors 
etablie en divisant la course totale de l'escalier par Ie nombre de girons 
dans la volee. 
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L'echappee est la distance verticale depuis une ligne tiree au bord 
des nez jusqu'a la sous-face de la volee ou du plafond au-dessus 
(Fig. 90). L'echappee minimale devrait etre de 6 pieds 4 pouces. 

Sol de «nition 

Chevetre Solive 

,<h.P.... "'''h:''ro I 
M ' min. 6'-4" Profondeur elf. 

ontee 31/2" min. 

I ~~~~"fiift:; ~~ 
Sol de «nition 

FIGURE OO.-Modele d'escalier. 

Limons 

Les girons et les contremarches sont appuyes sur des limons qui 
doivent toujours etre solidement fixes en position, aplomb et a niveau. 
Les limons peuvent etre tailIes (Fig. 92B et C) ou engraves (Fig. 91A 
et C) pour suivre Ie contour des girons et des contremarches. 

Les limons ne devraient pas mesurer moins de 1-1).6 pouce d'epais
seur lorsqu'ils sont appuyes sur toute leur longueur ni moins de lO/S 
pouce, lorsqu'ils sont appuyes seulement au haut et au bas. La pro
fondeur generale devrait etre au moins de 9~ pouces. Lorsque Ie limon 
est taiIIe pour s'ajuster aux girons et aux contremarches, la pro
fondeur de ce qui reste ne devrait pas etre inferieure a 3Vz pouces. 
Un troisieme limon devrait etre utilise lorsque la largeur de l'escalier 
depasse 3 pieds. Les girons devraient avoir au moins 1 % pouce 
d'epaisseur lorsqu'il n'y a pas de contremarches. Cette epaisseur peut 
etre reduite a 1 pouce lorsque les limons ne sont pas espaces de plus 
de 2 pieds 6 pouces ou lorsque Ie giron est appuye par une contre
marc he fixee au limon. 

Le limon mural peut etre engrave au profil exact du giron, de la 
contremarche et du nez avec un espace suffisant a l'arriere pour per
mettre l'insertion de cales biseautees (Fig. 91C). Le dessus de la con
tremarche peut etre assemble a la sous-face du giron au moyen de 
blocs corniers colles aux deux surfaces, (des vis sont ajoutees pour 
renforcer Ie joint). Le bord inferieur de la contremarche est fixe a 
l'arriere du giron au moyen de vis (Fig. 9IB). Une autre methode 
consiste a assembler a languette Ie dessus de la contremarche a l'avant 
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Gruge pour recevoir 
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~
' 

loc d'angle 

-Clou ou vis 

B 

D 

Extn,mites des balustres 
recouvertes 

Angle de giron 

FiGURE 9l.-Pieces d'un escalier. "A"-Contre marches et girons assembles a 
languette et rainure. ''B''-Marches et girons assembles avec blocs d'angle. 

"C"-Limons decoupes. "D"-Autres pieces. 

du giron et l'arriere du giron au bas de la contremarche suivante 
(Fig. 91A). Le limon mural est assujetti au mur au moyen de clous 
enfonces dans l'engravure des girons et des contremarches. Les girons 
et les contremarches sont ajustes et enfonces de force dans Ie limon 
mural engrave ou its sont assujettis au moyen de cales biseautees en 
bois, enfoncees et collees par l'arriere. Ainsi Ie limon mural est ap
parent au-dessus du profil des girons et des contremarches com me 
un fini sur Ie mur et est sou vent continu avec la plinthe des paliers 
superieur et inferieur. 

Si Ie limon exterieur est un limon ouvert, it peut etre taille afin de 
s'ajuster aux contremarches et aux girons. Les rives des contremarches 
sont taillees a onglet avec les rives correspond antes du limon et Ie 
nez du giron se continue sur Ia rive exterieure Ie long de Ia face 
du limon (Fig. 91D). 

Poteaux et mains courantes 
Tous les escaliers devraient avoir un garde-corps d'un etage a I'autre. 

Dans Ie cas d~s escaliers fermes, Ia main-courante est fixee au mur 
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au moyen de consoles metalliques appropnees. La main-courante de
vrait etre placee a 2 pieds 6 pouces au-dessus du giron a la ligne de 
la contremarche. Les mains-courantes et les balustres sont utilises dans 
Ie cas d'escaliers ouverts ou pour les espaces ouverts autour des paliers 
et la main-courante s'assemble aux poteaux d'escalier. 

Escaliers de sons-sol 
Les limons engraves (Fig. 92A) sont probablement les appuis em-

Nez du giron d'escalier __ --J{. 
legeremen. chanfreine 

limon (ferme) -~-I 
gruge 

A 

r-o--- Limon (ouvert) decoupe 

'<---+-----Giron d'escalier (appuye sur engravure) 

B 
Membre 0/4" nominal fini --'\----==-.._ ..... ,,\ 
sur I'exterieur du limon 

Limon decoupe (ouvert) --------.. ... 

c 
FIGURE 92.-Escaliers de sous-sol. "A"-Limons engraves. "B"-Limons decoupes. 
"C"-Limons decoupes avec piece de finition clouee a l'exterieur du limon. 
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ployes Ie plus couramment pour les girons d'escalier de sous-sol mais 
Ie giron peut s'appuyer sur un limon taille a son profil (Fig. 92B). Une 
autre methode utilisee quelquefois consiste a decouper un limon qui 
est cloue a un membre de finition tel qu'il est illustre a la figure 92C. 

Perrons et marches exterieurs 

Le dimensionnement des contremarches et des girons de perron ou 
d'une arrivee a la terrasse devrait etre examine avec autant de soin 
que Ie calcul d'un escalier interieur. Le rapport de contremarche a 
giron ne devrait pas depasser ce qui est etabli pour l'escalier principal 
tel que mentionne anterieurement. Les marches et les perrons exterieurs 
requierent un bon appui. S'ils sont appuyes independamment, leur 
fondation derait s'etendre en bas de la penetration de la gelee et etre 
portee jusqu'au sol non derange. Les marches et les perrons exterieurs 
qui conduisent a une entree, consistent habituellement en elements 
pre-fabriques ou en beton mis en place sur les lieux. 

SOLINS 

Un solin est prevu lorsqu'il est necessaire d'empecher l'entree de 
l'eau par les joints dans les materiaux. Une pose appropriee du solin 
est donc importante, de meme que Ie choix des materiaux appropries 
pour chaque endroit particulier. 

Ci-apres les epaisseurs minimales et les genres de materiaux re
commandes pour les solins: 
Solins exposes: feuille de plomb 4 livres, tole cuprifere galva

nisee epaisseur 28, cuivre 14 onces, zinc 11 
onces, ou aluminium de 0.019 pouce d'epais
seur. 

Solins dissimules: plomb 4 livres, tole d'acier cuprifere galvanisee 
epaisseur 28, cuivre 14 onces, zinc 11 onces, 
materiau a couverture en rouleau 45 livres, 
polyethylene 6 milliemes, et cuivre ou alu
minium de 2 onces lameles a du papier kraft 
ou a du feutre. 

Un solin d'aluminium devrait etre separe de la ma<;:onnerie ou du 
beton ou encore enduit d'une membrane impermeable. 

Un solin devrait etre utilise a la jonction du toit et des murs, du 
toit et de la cheminee, au-dessus d'une ouverture de fenetre ou de porte, 
dans les noues et aux autres endroits critiques. 

Tel qu'il est illustre it la figure 93, l'intersection de deux genres de 
materiau est un exemple typique de construction qui exige un solin. 
L'enduit (stuc) est separe d'un parement de bois en bas de celui-ci 
par une moulure-Iarmier. Pour empecher l'eau de s'introduire dans Ie 
mur, un solin forme est pose au-dessus du larmier de maniere a ecarter 
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Recouvrement du papier de 
construction sur solin metal 

metallique 

Larmier 

FIGURE 93.-So1in typique entre deux materiaux differents. 

l'eau au bord exterieur. Le solin devrait etre prolonge de 4 pouces 
au-dessus de cette moulure sous Ie papier de revetement. Ce genre de 
solin est egalement utilise au-dessus des fenetres et des portes a. moins 
d'etre proteges par Ie toit en porte-a.-faux. Lorsque la distance vertic ale 
entre Ie dessus de la boiserie et Ie bord exterieur du toit depasse Y<I 
du debord horizontal du toit, il faudrait toujours employer un solin. 
Le linteau et Ie seuil des ouvertures dans les murs a parement de 
ma\!onnerie devraient etre garnis d'un solin. Un solin de tete devrait 
etre prolonge depuis Ie devant du linteau en remontant puis en traver
sant Ie des sus du linteau et en remontant Ie long du revetement sous Ie 
papier de revetement. Dans Ie cas d'un seuil en ma\!onnerie jointive, 
Ie solin devrait etre prolonge depuis Ie bord sous Ie seuil de ma
\!onnerie en remontant Ie long de Ia sous-face du seuil de bois. 

Il faudrait egalement utiliser un solin a la jonction des surfaces de 
toit et des murs. Dans Ie cas d'une couverture multi-couches, une lisse 
biseautee devrait etre posee afin d'appuyer Ie couverture a l'angle 
obviant ainsi a Ia perforation du materiau. Cette couverture multi
couches est alors portee a 6 pouces au moins Ie long du mur de Ia 
maison au-des sus de Ia lisse biseautee et sur Ie revetement. Le papier 
de revetement recouvre de 4 pouces Ie bord de Ia couverture. Lorsque 
Ie parement est mis en place sur Ie mur, il faudrait laisser un espace 
d'au moins 2 pouees entre Ie parement et Ie toit de maniere a ecarter 
l'eau de drainage du parement. 

Lorsqu'un event de colo nne traverse Ie toit, iI devrait etre garni 
d'un solin pour empecher l'entree de l'humidite et une tole de plomb 
est generalement employee a cette fin. 
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Un solin devrait etre utilise a l'intersection de deux lignes de toit 
qui forme une noue. Selon la methode utili see pour la pose du bardeau, 
les noues sont appelees fermees au ouvertes. Une noue ouverte est 
habituellement garnie d'un solin consistant en un rang de tole d'au 
moins 24 pouces de largeur ou en deux rangs de materiau en rouleau 
a couverture. Dans Ie cas du materiau en rouleau a couverture, Ie rang 
inferieur peut etre un materiau a surface lisse de 55 livres ou un 
materiau a surface minerale de 90 livres (surface minerale en bas), 
d'au mains 18 pouces de largeur. Ce rang est place au centre de la 
noue et fixe Ie long des rives avec du clou espace de 16 a 18 pouces. 
Une bande de 4 pouces de ciment est alors po see Ie long des rives 
du rang inferieur et une bande de 36 pouces de materiau en rouleau 
a couverture a surface minerale de 90 livres est placee sur Ie premier 
rang. Le rang superieur est alors fixe Ie long des rives avec juste assez 
de claus pour Ie maintenir en position, jusqu'a ce que Ie bardeau 
so it pose. Le bardeau a toiture est amene jusqu'a 4 a 6 pouces de 
l'axe de la noue; cette distance est habituellement plus grande au 
bord du toit qu'au faite. 

Les noues fermees sont garnies d'un solin consistant en un rang de 
tole ou en un materiau en rouleau a toiture de 55 livres, d'une largeur 
de 24 pouces. Chaque rang de bardeau d'asphalte est continu dans la 
noue en s'assurant que Ie clou a bardeau n'est pas enfonce en deca 
de 3 pouces de l'axe de la noue au faite, ou a 5 pouces, au bord du 
toit. Lorsqu'un bardeau rigide est employe, il est taille pour s'ajuster 
dans l'axe de la noue mais il ne faudrait pas les utiliser avec la methode 
de noue fermee sur des to its ayant une pente inferieure a 10 dans 12. 

Des carres de solin (parfois appeles solins a grad ins) peuvent etre 
utilises aux intersections des toits en bardeaux et des murs ou des 
cheminees. Ce genre de solin est installe en meme temps que Ie 
bardeau est pose en utilisant un carre pour chaque rang de bardeau 
et ce carre est replie Ie long du mur sous Ie papier de revetement 
(Fig. 94A). Le parement recouvrira Ie solin Ie long du mur en main
tenant Ie jeu voulu. Ces carres devraient etre suffisamment grands 
pour etablir un bon recouvrement a la ligne du toit et du mur. Le 
recouvrement ne devrait pas etre inferieur a 3 pouces. Sur les pentes 
de toit en haut de la cheminee, Ie solin devrait etre prolonge tant sur la 
pente du toit que sur la paroi de la cheminee, a un point egal en 
hauteur au contre-solin sur la cheminee mais en aucun cas, jamais 
moins de IVz fois Ie pure au du bardeau. 

Un contre-solin est utilise a l'intersection d'un toit et d'une cheminee 
ou d'un parement de ma~onnerie. Ce contre-solin devrait etre prolonge 
d'au moins 6 pouces Ie long de la paroi de la cheminee ou de la 
ma~onnerie de parement puis enrobe d'au moins 1 pouce dans Ie joint 
de mortier. Le contre-solin est ajuste a joint serre contre la ma~onnerie 
et recouvre Ie solin de bardeau d'au moins 4 pouces. Le contre-solin 
est pose sur tous les cotes de la cheminee. 

Si Ie cote superieur d'une cheminee a plus de 30 pouces de largeur, 
il faut poser un rejeteau en dos d'flne (Fig. 94B). Ceux-ci sont habituel-
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Recouvrement de 3" du 
solin de bardeau 

Recouvrement de 3" du 
solin superieur 

A 

B Recouvrement de 3" du 
solin de bardeau 

FIGURE 94.-"A"-Solin de noue ouverte et de bardeau au mur exterieur. "B"
Solin en rejeteau utilise avec cheminee de plus de 30 pouces de largeur. 

lement fabriques de tole et devraient etre montes sur une charpente 
en bois construite en meme temps que Ie toit. Le rejeteau devrait etre 
convenablement garni d'un solin au toit et d'un contre-solin a la 
cheminee. Les joints ouverts et les recouvrements devraient etre 
soudes ou scelles ou encore consister en un joint a emboltement. 

Gouttieres et descentes pluviales 
Les gouttieres en metal forme utilisees couramment pour les gout

tieres de bord de toit sont disponibles en longueurs de 10 a 12 pieds. 
Le bord ext6rieur est raidi en formant une doucine. Les accessoires tels 
que les angles ext6rieurs et interieurs, les raccords de descentes plu-
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viales et les coudes sont disponibles en dimensions et a I 'angle qui 
convient aux exigences de l'installation. Les matieres plastiques sont 
aussi employees pour les gouttieres et les descente.s pluviales. 

Les gouttieres sont po sees apres que la finition exterieure est en 
place. Elles sont montees sur la planche de rive du toit aussi pres 
que possible du surplomb du bardeau en les inclinant legerement 
vers les descentes pluviales. Les gouttieres sont fixees avec de grands 
clous inoxydables de 6 pouces, espaces d'environ 30 pouces. Un tube
espaceur en tole est utilise entre les surfaces interieures de la gouttiere 
et Ie clou est enfonce a travers de la gouttiere et dans l'espaceur 
jusqu'a la planche de rive et dans la bordure des chevrons. Les joints 
dans Ies gouttieres sont soudes ou autrement scelles. 

Les descentes pluviales peuvent etre rectangulaires ou rondes et 
sont habituellement ondulees pour en augmenter Ia resistance. Le 
tuyau ondule est moins susceptible d'eclater lorsqu'il est rempli de 
glace. De courtes sections et des coudes pour les conduites de descente 
pluviale sont utilises pour amener la descente pluviale parallelement 
au mur. 

Les descentes pluviales sont fixees au mur au moyen de bandes 
d'attache ou de crochets. II faudrait utiliser au moins 2 crochets ou 
bandes d'attache pour chaque 10 pieds de longueur de descente 
pluviale. 

Lorsque les descentes pluviales ne sont pas raccordees a un egout 
pluvial, un coude avec prolongement ou un bloc-parapluie, est utilise 
pour ecarter l'eau du mur de fondation. Le nivellement final du terrain 
devrait etre tel que Ie drainage ecarte l'eau du batiment. 

GARAGES ET ABRIS D' AUTOS 

Les garages sont classifies sous trois rubriques: attenants, separes ou 
a meme. Le choix du genre de garage est parfois determine par les 
limites de l'emplacement et les dimensions du terrain. Lorsque l'espace 
n'impose pas de limites, Ie garage attenant a plusieurs caracteristiques 
qui militent en sa faveur. II est plus chaud par temps froid et lorsqu'il 
est raccorde a la maison au moyen d'une porte, les passagers sont pro
teges des intemperies. Les garages detaches sont habituellement situes 
a l'arriere de la maison. 

Les garages a meme avec logement au-des sus du garage sont 
quelquefois utilises dans la maison a deux etages. Un garage a meme 
peut egalement etre incorpore au sous-sol lorsqu'il est possible d'ame
nager un acces assez facile de la rue. 

Un garage trop petit pour etre commode est une erreur serieuse. Les 
voitures varient dans leurs dimensions mais Ie garage devrait etre 
suffisamment long et large pour recevoir tout modele, tout en laissant 
un espace suffisant pour circuler autour de la voiture. Ceci exige un 
minimum de 20 pieds entre les murs avant et arriere. Si un etabli ou 
un espace de rangement doit etre installe au fond du garage, il faut 
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augmenter la longueur du garage en consequence. Une largeur d'espace 
net de 10 pieds devrait etre un minimum mais une largeur de 11 pieds 
ou plus est preferable, de maniere que les portes de chaque cote de 
la voiture puissent etre ouvertes librement. Un garage pour deux 
voitures devrait avoir au moins 18 pieds de largeur. Etant donne qu'un 
espace de garage est d'une grande valeur pour Ie rangement d'outils 
de jardin, de bicyclettes, de grillages moustiquaires, de contre-chassis 
et d'autres articles, il faudrait prevoir un espace supplementaire a cette 
fin. 

La fondation d'un garage est habituellement faite de betan au de 
ma~annerie. La prafandeur minimale en bas du niveau du sol ne 
devrait pas etre inferieure a ce qui est indique au Tableau 3. La fonda
tion ne devrait pas avoir moins de 6 pouces d'epaisseur et eUe devrait 
etre prolongee d'au moins 6 pouces au-dessus du sol. D'autres genres 
de fondations appropriees comprennent un plancher-dalle sur Ie sol 
ou poteaux et poutres. Dans Ie cas des lisses de bois sur Ie sol, il 
faudrait utiliser un bois durable tel que Ie cedre ou d'autres essences 
traitees sous pression. La fondation d'un garage attenant devrait 
generalement etre comme celIe qui est utilisee sous la maison. 

Les lisses basses devraient etre ancrees a la fondation ou a la dalle 
au moyen de boulons de scellement espaces d'environ 8 pieds et en 
s'assurant qu'il y a au moins deux boulons pour chaque piece de la 
lisse. II peut etre necessaire d'installer des ancres suppIementaires de 
chaque cote de la porte principale. La construction de l'ossature des 
murs et du toit et la pose du materiau de parement d'un garage de
vraient etre faites comme pour la maison. 

La finition interieure est purement une question de chaix. Les 
poteaux peuvent etre laisses a decouvert ou encore pares d'une fini
tion interieure. Lorsque Ie garage doit etre chauffe, il faudrait inclure 
un isolant thermique et un pare-vapeur recouverts d'une finition murale 
pour les proteger contre toutes avaries. La porte entre Ie garage et 
la maison devrait avoir une cote de resistance au feu d'au moins 20 
minutes (une porte de bois a arne massive de 13,4 pouce repond a cette 
cote) et devrait etre munie d'un coupe-bise et d'un dispositif de 
fermeture automatique pour empecher les gaz et les vapeurs de s'intro
duire dans la maison. 

S'il est necessaire de remblayer Ie sol du garage, il est preferable 
d'utiliser un materiau granulaire qui devrait etre bien tasse afin 
d'eviter qu'il ne s'affaisse apres avoir pose Ie plancher. Le plancher 
est habituellement du beton qui devrait avoir au moins 3 pouces 
d'epaisseur lorsqu'un herisson est utilise ou 5 pouces d'epaisseur sans 
celui-ci. Le plancher est habituellement incline vers l'entree a moins 
d'avoir pose un drain de plancher. 

II y a plusieurs genres de portes de garages, chacune presentant 
des avantages particuliers. Les deux genres employes Ie plus couram
ment sont la porte monopiece a bascule (Fig. 95B) et la porte montante 
en sections (Fig. 95C). Quelquefois, une porte montee sur charnieres 
(Fig. 95A) est utilisee. La porte monopiece fonctionne sur la principe 
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FIGURE 95.-Genres de portes de garage. "A"-A charnieres. "B"-A bascule. 
"C"-En sections basculantes. 
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du pivot avec rail monte dans Ie plafond et rouleaux situes au centre 
et it la partie superieure de la porte. Une paire de ressorts de contre
poids est assemblee de chaque cote de la porte pour en faciliter 
la manutention. La porte it bascule par sections est munie de rouleaux 
it chaque section qui s'ajustent dans un rail sur Ie cote de la porte et 
au plafond. 

Les abris d'autos sont generalement attenants a la maison et ouverts 
sur tous les cotes ou a peu pres. Le toit de l'abri d'auto est habituelle
ment appuye au moyen de poteaux fixes a un de du pilier de beton. 
Ces piliers devraient mesurer au moins 8 pouees sur 8 pouces. Des 
piliers ronds formes dans un eylindre de papier disponible a eette fin 
sont sou vent utilises. La base de pilier devrait etre suffisamment grande 
pour assurer que l'appui sur Ie sol est raisonnable et assez profonde
ment en bas du niveau du sol pour empecher Ie soulevement par Ie 
gel. Les piliers devraient etre prolonges d'au moins 6 pouces au-dessus 
du sol pour proteger la base des poteaux de bois contre l'humidite 
du sol. Les poteau x doivent etre soli dement ancres aux piliers et a la 
charpente du toit pour resister au soulevement par Ie vent. 

CHEMINEES ET FOYERS 

Les cheminees et les foyers sont habituellement construits de ma
<;onnerie reposant sur une fondation appropriee. II est aussi possible 
d'utiliser des cheminees et des foyers legers pre-fabriques n'exigeant 
aucune fondation. Vne cheminee doit pouvoir produire suffisamment de 
tirage pour Ie feu et pour econduire les produits de la combustion. 

Etant donne qu'un foyer a une effieacite chauffante tres basse, sa 
principale valeur est decorative. L'efficacite de chauffage d'un foyer 
peut etre considerablement augmentee si un element metallique fabri
que a I'usine est incorpore dans la construction du foyer. En plus du 
chauffage direct, la piece est egalement chauffee par l'air circulant 
dans I'element. La cheminee et Ie foyer doivent etre construits avec 
soin afin d'eliminer tous risques d'incendie. 

Cheminees 

Les cheminees de ma<;onnerie devraient etre construites sur une 
semelle de beton convenablement dimensionnee pour porter les charges. 
Etant donne qU'une cheminee peut contenir plus d'un conduit de 
fumee, les dimensions minimales dependent du nombre de conduits, 
de leur disposition et de leur grandeur. 

Le conduit de fumee est un conduit vertical par lequel la fumee, 
les gaz sont econduits a l'air libre. Un conduit simple peut desservir 
un appareil ou plus; par exemple, un calorifere et un chauffe-eau. 
Dans ce cas, les deux raccordements aux conduits devraient etre faits 
dans Ie meme etage et les raecordements devraient etre situes l'un au
dessus de l'autre pour assurer un bon tirage. Un foyer devrait toujours 
avoir son conduit distinct. La grandeur du conduit depend de la gran-
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deur des tuyaux de fumee qui y sont raccordes et du genre de com
bustible utilise. 

L'epaisseur de la paroi d'une cheminee de mac;onnerie ne devrait 
pas etre inferieure a 3 ~ pouces d'elements massifs de mac;onnerie. 
La gaine consiste habituellement en un tuyau d'argile vitrifiee rectangu
laire par sections d'environ 2 pieds de longueur qui sont installees 
lorsque la mac;onnerie environnante est mise en place. II faudrait 
prendre soin de bien enligner et ajuster les gaines les unes au-dessus 
des autres. Si plus d'un conduit de fumee est utilise dans une cheminee, 
il devrait etre separe l'un de l'autre par une paroi d'au moins 3 ~ 
pouces de mac;onnerie massive (Fig. 96). La gaine commence habituelle-

Ma~onnerie massive 
31/2" entre les 
conduits 

FIGURE 96.-Pose des conduits de fumee. 

ment a environ 8 pouces en bas du raccordement du tuyau de fumee 
pour se prolonger de 2 a 4 pouces au-dessus du couronnement de la 
cheminee. 

La plupart des cheminees pre-fabriquees sont faites en sections rac
cordees pendant l'installation. Elles sont de poids comparativement 
leger et peuvent etre appuyees par des ancres speciales fixees aux 
so lives de plancher lorsque la cheminee est assemblee. 11 y a deux 
precautions a prendre dans la pose d'une cheminee pre-fabriquee: 

a) S'assurer d'abord que Ie modele a ete eprouve et approuve pa 
Underwriter's Laboratory; 

b) S'assurer que l'installation est faite en stricte conformite des 
instructions du fabric ant et des conditions d'approbation de 
Underwriter's. 

La cheminee devrait etre suffisamment prolongee au-dessus du toit 
pour eviter Ie contre-tirage occasionne par la turbulence du vent. La 
hauteur ne devrait jamais etre inferieure a 3 pieds au-dessus du point 
Ie plus eleve ou la cheminee intersecte Ie toit et devrait se prolonger 
d'au moins 2 pieds au-dessus du faite ou de toutes autres obstructions 
en dec;a de 10 pieds de la cheminee (Fig. 97). 

Le dessus d'une cheminee de mac;onnerie devrait etre couronne 
pour ecarter l'eau des joints de mac;onnerie. Le beton est generale-
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FIGURE 97.-Hauteur de cheminee au-dessus du faite. 

ment utilise a cette fin. Le dessus du chaperon devrait etre incline en 
s'ecartant de Ia gaine de conduit et etre prolonge au dela de la paroi de 
la cheminee d'au moins 1 pouce pour former un larmier. 

Vne ouverture metallique de ramon age et une porte devraient etre 
prevues pres du bas de la cheminee afin que la suie puisse etre facile
ment enlevee de la cheminee. 

Des cheminees peuvent etre utili sees pour ventiler les appareils 
a gaz; autrement les appareils peuvent etre ventiles par Ie truchement 
d'events speciaux a gaz approuves a cette fin. 

Foyers 

11 est possible d'assurer qu'un foyer aura un bon tirage en appliquant 
les principes appropries de calcul. Le conduit de fumee du foyer devrait 
etre garni d'une gaine. Sa grandeur depend de celle de l'ouverture du 
foyer. Vne regIe communement utilisee consiste a prendre 1/10 de 
l'aire de l'ouverture du foyer pour trouver la grandeur minimale duo 
conduit de fumee; cependant les dimensions exterieures de la gaine de 
conduit ne devrait jamais etre inferieure a 8 sur 12 pouces, nominale. 
Le nom et l'emplacement des divers elements d'un foyer sont ilIustres 
a la figure 98. 
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FIGURE 98.-Expressions utilisees dans la construction d'un foyer. 
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Ci-apres d'autres principes de concept utilises couramment dans la 
construction d'un foyer a face simple: 

Le devant du foyer devrait etre plus large que l'arriere et la 
partie superieure du dos devrait etre inclinee vers l'avant pour 
rencontrer la gorge aid ant ainsi a renvoyer la chaleur dans la 
piece au lieu de la cheminee. 



144 

Le dos devrait s'elever droit sur la moitie de la hauteur de 
l'ouverture avant de s'incliner vers l'avant; sa largeur a habituelle
ment les 2/3 de celle de l'ouverture. 
Un regulateur de tirage afin de reduire Ie contre-tirage, est 
forme par une saillie dans la gorge vers l'avant autant que 
possible. La gorge devrait etre aussi large et etroite que possible 
mais l'aire totale doit etre egale a l'aire du conduit. Ainsi un 
retrecissement de la gorge occasionnera une succion rap ide dans 
Ie conduit de fumee. 
Les cotes du foyer au-dessus de la gorge sont convergents de 
maniere a former Ie conduit; cette convergence commence habi
tuellement au-dessus du centre de Ia Iargeur du foyer; cette 
pente- cependant ne devrait pas de passer un angle de 45 0 sur 
la verticale. 

La doublure du foyer lui-meme devrait etre construite de materiaux 
qui ont une forte resistance a la chaleur. Une doublure d'acier conc;ue 
it cette fin ou une epaisseur de 2 pouces de brique refractaire repond 
a cette exigence. Dans Ie cas de la brique refractaire, elle devrait 
etre posee avec un mortier d'argile refractaire ou un ciment a haute 
temperature. 

Si une doublure de brique refractaire de 2 pouces est utilisee, l'arriere 
et les cotes du foyer devraient avoir au moins 71/2 pouces d'epaisseur 
dans Ie cas des murs construits de mac;onnerie massive et 12 pouces 
d'epaisseur Iorsqu'ils sont construits de mac;onnerie creuse ou de pierre. 
La ma<;onnerie creuse devrait etre montee en deux parois en croisant 
les joints des deux parois. Ces epaisseurs de mur ne comprennent pas 
la doublure de 2 pouces. Cependant, si la doublure de brique refractaire 
mesure 3th pouces d'epaisseur, l'epaisseur de la doublure peut etre 
incluse dans l'epaisseur requise ci-dessus. Lorsqu'une doublure de 
foyer en acier avec chambre de circulation d'air autour du foyer est 
utilisee, il est permis d'employer pour Ie dos et les cotes, des elements 
massifs de ma<;onnerie de 31/2 pouces· d'epaisseur ou des elements 
ereux de 7% pouees. 

Le regulateur de tirage est une grande soupape placee dans la 
gorge du foyer; eUe peut etre ajustee de l'exterieur pour regler Ie 
tirage. Plusieurs genres d'element regulateur de tirage sont disponibles. 
En choisissant l'element dont la gorge est correctement proportionnee, 
il y a tres peu de risque d'un mauvais fonctionnement du foyer para
cheve. 

L'atre peut etre affieure au plancher ou sureleve. 11 consiste en deux 
parties: Ia partie avant ou l'atre de finition et la partie arriere sous 
Ie feu. Parce que Ia partie arriere de l'atre doit subir plus de chaleur, 
eUe est habituellement construite de brique refractaire. L'atre-avant est 
simplement un parement de precaution contre les etincelles et i1 est 
construit de b6ton arme de 4 pouces d'epaisseur, pare de carreaux 
ceramiques. L'atre-avant devrait etre prolonge d'au moins 1~ ~~uces 
a l'avant de l'ouverture du foyer et de 8 pouees de chaque cote. 



145 

A l'arriere du foyer il est coutumier de pratiquer un cendrier par 
lequel les cendres peuvent etre videes dans la fosse aux cendres. Une 
porte de fosse aux cendres doit etre prevue pour enlever les cendres 
a l'occasion. 

Dans Ie cas d'un foyer pre-fabrique a l'usine, les exigences vis ant 
l'installation de ces elements devraient etre observees, tel qu'il est 
indique a la page 141. 

DRAINAGE DE SURFACE, ENTREE DE COUR 
,. 

ET CHEMIN DE PIETONS 

Un bon plan de terrassement necessite l'evaluation des besoins 
de drainage de surface, des entrees de cour et des chemins de pietons. 
Les materiaux des entrees de cour et les chemins de pietons devraient 
etre a la mesure de la maison et des jardins. 

Drainage de surface 

II faut d'abord etablir un plan de drainage de surface qui drainera 
tout Ie terrain de maniere a ecarter l'eau de la maison. Les entrees de 
cour et les chemins de pietons devraient etre assez bas pour eviter de 
nuire au plan de drainage. Lorsqu'un puits est la source d'appro
visionnement d'eau pour la maison, tout Ie drainage de surface do it 
etre ecarte du puits afin d'eviter la contamination de l'approvisionne
ment d'eau. 

Entrees de cour 

Pour assurer la securite d'une entree de cour, il ne faut pas qu'elle 
soit trop inclinee vers la rue et sa pente devrait etre telle que l'eau 
ne s'accumulera pas sur la surface. La pente de drainage qui peut etre 
transversale ou longitudinale, ne devrait pas depasser 2 pouces dans 
10 pieds. 

Le beton, l'asphalte et la pierre concassee sont les materiaux utilises 
couramment pour les entrees de cour. Une entree de cour finie sur 
sa pleine largeur est preferable bien qu'elle puisse consister en deux 
pistes d'au moins 2 pieds de largeur, les pistes etant espacees d'environ 
5 pieds de centre a centre. Bien que Ie genre a piste so it plus econo
mique qU'une entree de pleine largeur, son emploi est limite aux courses 
droites et ne convient aux courbes. 

II est plus facile de se servir d'une entree de cour de pleine largeur 
bien qu'elle so it plus couteuse que Ie genre a piste et elle est virtuelle
ment necessaire lorsqu'il se presente des courbes ou des branchements. 
De plus, en augment ant la largeur, une entree de cour de la pleine 
largeur peut tenir lieu de chemin de pietons. Une entree de cour ne 
devrait pas mesurer moins de 8 pieds de largeur, ni de 10 pieds si 
elle tient lieu de chemin de pietons. 
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Dans la construction d'une entree de cour, l'aire a etre couverte d'un 
revetement devrait etre nivelee pour donner une surface lisse, uniforme 
et bien tassee. Tout Ie materiau mou ainsi que les pierres et les cailloux 
laches doivent etre enleves jusqu'a une profondeur de plusieurs pouces 
et les trous remplis d'un materiau dur bien tasse. Si Ie sol a ete recem
ment remblaye, il devrait etre bien tasse etant donne que tout affaisse
ment du sol inferieur occasionnera des fissures de l'entree finie.· Un 
hCrisson bien tasse de gravier ou de pierre concassee d'au moins 4 
pouces d'epaisseur est necessaire si la surface de l'entree de cour doit 
etre revetue d'asphalte. L'asphalte est posee habituellement sur une 
epaisseur de 11/2 pouce. II est possible d'utiliser une epaisseur de 5 
pouces de beton sans poser de herisson mais cette epaisseur peut etre 
reduite a 3 pouces lorsqu'elle est mise en place sur un hCrisson de 
5 pouces. 

II faudrait inclure des joints de dilatation dans un revetement de 
beton et ceux-ci sont habituellement espaces de 10 pieds. Les joints 
minimisent les fissures irregulieres dans Ie materiau par suite de la 
perte de volume du beton au durcissement, et des dilatations et con
tractions qui se presentent avec les changements de temperature. Un 
joint de dilatation consiste en une separation tot ale des dalles ad
jacentes, sur la pleine largeur de l'entree et la profondeur totale du 
beton. Parfois la separation n'a qu'un pouce ou un peu plus en bas 
de la surface, creant un plan faible ou se presentera une fissure de 
contraction. De plus, une garniture de joint de dilatation consistant 
en un feutre goudronne ou un materiau a joint prepare, sont habituelle
ment places a l'endroit OU l'entree de cour s'aboute au revetement 
de la rue. 

Chemins de pietons 

Le beton mis en coffrage sur place ou des dalles pre-fabriquees 
sont communement employes pour les chemins de pietons. D'autres 
genres de materiaux tels que l'asphalte, la brique d'argile ou de beton, 
Ie gravier fin ou la pierre concassee peuvent egalement etre utilises. 

Les chemins de pietons devraient etre construits sur un hCrisson 
bien tasse avec une legere pente pour drainer l'eau de surface. Un 
hCrisson n'est pas normalement utilise sous un trottoir de beton mais 
devrait etre utilise sous une surface d'asphalte. Les trottoirs de beton 
devraient avoir au moins 4 pouces d'epaisseur et l'asphalte, 11;2 pouce. 
Des joints de dilatation sont inclus dans un trottoir de beton pour la 
meme raison que les entrees de cour. Ces joints sont habituellement 
espaces de 11/2 fois la largeur du trottoir. Les dalles pre-fabriquees sont 
generalement po sees sur un lit de nivellement en sable. 

PROTECTION CONTRE LA POURRITURE 
ET LES TERMITES 

Le bois utilise dans des conditions ou il sera toujours sec ou meme 
lorsqu'il est sujet a de breves periodes intermittentes de mouillage 
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sUlvles d'un sechage rapide,ne pourrira pas. Cependant, tout Ie bois 
et les produits du bois tels qu'ils sont utilises en construction sont 
susceptibles de pourriture s'ils restent mouilles pour de longues periodes. 
La pi up art des bois utilises dans une maison ne sont pas sujets aces 
conditions pourvu que certaines precautions soient prises. La protec
tion est realisee par des methodes de planification et de construction, 
par l'emploi de materiaux appropries et dans certains cas, en traitant 
les materiaux. 

L'emplacement de la construction devrait etre bien draine et Ie bois 
non traite ne devrait pas entrer en contact avec Ie sol. Les murs de 
fondation devraient etre prolonges d'au moins 6 pouces au-dessus du sol 
et lorsqu'un parement de bois est utilise, il devrait etre tenu a au moins 
8 pouces du sol. Le niveau du sol dans un vide sanitaire devrait etre 
au moins a 12 pouces en bas des solives et des poutres. 

Les surfaces telles que les perrons, les porches, les seuils de porte 
et de fenetre, devraient etre inclinees pour ecarter l'eau de ruisselle
ment. Un solin devrait etre utilise au-des sus des ouvertures de porte 
et de fenetre et des autres saillies (voir solin, page 133) ou il est possible 
que l'eau puisse s'introduire dans la charpente. L'emploi d'un toit dont 
Ie debord est considerable ajoute a la protection du parement et des 
autres parties de la maison. Un auvent au-des sus de la porte d'entree, 
protege la porte. 

Les marches exterieures, les garde-corps et les planchers de porche 
en bois expose a la pluie et a la neige presentent un risque eleve de 
pourriture. Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir facilement du bois 
traite sous pression a cette fin, il est recommande d'immerger Ie bois 
ou de l'enduire d'un preservatif. Le bois devrait etre taille a ses dimen
sions finales puis immerge ou enduit de la solution preservative. II est 
important de proteger Ie grain de bout du bois aux joints, etant donne 
que cet endroit absorbe l'eau facilement. Les extremites et Ies joints 
dans un parement peuvent etre traites pendant la construction ou 
remplis plus tard pour empecher l'entree de l'eau. (voir page 179). Un 
bon compose de cal£eutrage devrait etre utilise autour des cadres de 
fenetre et de porte, et aux endroits ou Ie parement en bois entre en 
contact avec la ma<;:onnerie de parement, sous les seuils de porte 
qui ne sont pas entierement proteges de la pluie et aux autres endroits 
semblables afin d'empecher l'introduction de l'eau dans la charpente. 

Les vi des sanitaires sont sujets a devenir tres hum ides et Ies pieces 
de charpente expo sees a ces conditions sont susceptibles de pourri
ture, si un pare-vapeur n'est pas utilise sur la surface du sol. Le pare
vapeur qui empeche l'humidite du sol de s'introduire dans l'espace 
devrait etre installe tel qu'il est decrit a la page 16. Le vide sanitaire 
devraitetre egalement ventile (voir Ventilation page 10 1). Lorsque 
l'espace est chaufIe, Ies couvercles de ventilateur devraient etre enleves 
pendant 1'ete de maniere que toute vapeur d'eau qui s'echappe par les 
joints du pare-vapeur puisse s'echapper a I'exterieur. 

La vapeur d'eau est egalement emise pendant la cuisson, la lessive 
et Ies autres travaux domestiques. Cette vapeur peut traverser les murs 
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et les plafonds et se condenser sur Ie revetement, les poteaux et les 
chevrons qui ainsi deviennent susceptibles de pourriture. Un pare
vapeur est requis sur Ie cote chaud des murs et des plafonds pour 
empecher Ie passage de la vapeur d'eau vers ces endroits (voir Pare
vapeur, page 93). L'entretoit au-dessus des plafonds et de l'isolant 
dans Ie cas des toits plats devrait etre ventile (voir page 101). Cette 
mesure permet a toute vapeur d'eau qui passe par les joints du pare
vapeur, de s'echapper a l'exterieur. 

Le bois est sujet a etre attaque par les termites. Dans les regions 
ou il y a des termites, il faudrait prendre des mesures afin de proteger 
la charpente contre tout dommage. Le meilleur temps de prevoir 
cette protection est pendant la planification et la construction de la 
maison. Les codes locaux de construction qui donnent les gran des lignes 
des methodes necessaires de protection, devraient etre suivis a ce sujet. 

PEINTURE 

Le but principal de la peinture exterieure est de proteger les surfaces 
contre les intemperies et pour rehausser l'apparence de la maison. 

Les surfaces interieures sont peinturees afin de les proteger contre 
les dommages par l'humidite qui est plus evidente dans la cuisine, la 
salle de bain et la salle de lessivage. Les surfaces peinturees sont 
egalement faciles a nettoyer. 

Il y a une grande variete de peintures et d'autres finis disponibles 
pour l'exterieur et l'interieur. Il faudrait choisir et poser des materiaux 
de bonne qualite, conformement aux recommandations du fabricant. 
Etant donne que Ie cout du materiau est a peu pres toujours peu eleve 
en proportion du cout total de la peinture, l'emploi de materiaux de 
qualite mediocre est une fausse economie. 

Les surfaces a etre peinturees devraient etre propres et exemptes 
de substances qui nuiront a l'adherence de la peinture. Apres avoir 
pose la couche d'impression, les trous de clous, les fissures et les 
autres vices devraient etre remplis de mastic ou d'une garniture ap
propriee. La peinture ne devrait pas etre posee lorsque la temperature 
est inferieure a 40 oP. La surface a etre peinturee devrait etre seche. 

Les finis clairs qui forment un film protecteur sur la surface du 
bois sont affectes par les rayons de solei! et ne durent pas tres long
temps sur les surfaces expo sees aux rayons du soleil; un an ou deux 
tout au plus. La lumiere directe du soleil occasionne la desintegration 
du film qui s'enleve par plaques laissant ainsi Ie bois a nu. Etant donne 
que ce qui reste du film est dur et cassant, il devient difficile de pre
parer la surface de nouveau pour une nouvelle couche de fini. Les 
teintures sont imbibees dans la surface du bois ne laissant aucun film 
visible sur la surface et protegent tous les cotes de la maison pour une 
periode beaucoup plus longue; possiblement 4 ans ou plus; i! est tou
jours plus facile de poser une autre couche etant donne que cela 
peut etre realise moyennant une preparation minimale de la surface. 
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Une peinture de bonne qualite, convenablement po see durer a habituelle
ment de 4 a 5 ans. 

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR 

LES MATERIAUX EN CHANTIER 

La protection des materiaux de construction en chantier lorsqu'ils 
sont livres et leur rangement avant d'etre employes sont tres importants. 
Si les materiaux sont ranges avant d'etre utilises sans etre proteges de 
la temperature inclemente, il peut en resulter des avaries qui seront la 
cause de pertes de materiaux ou encore d'un entretien difficile. 

Dans la mesure du possible, Ie materiau devrait etre livre en chantier 
juste avant son emploi. Cela est particulierement vrai des cadres 
exterieurs de fenetre et de porte et des materiaux de boiserie exterieure. 
Les materiaux de finition interieure requis couramment peuvent etre 
ranges dans la maison une fois que la couverture est parachevee. 

Au cours des phases norm ales de la construction, Ie bois de charpente 
et les materiaux de revetement sont livres en chantier. Les materiaux de 
charpente mis en place avant que la maison ne soit emmuree sont 
sujets a etre mouilles pendant une tempete mais les surfaces exposees 
peuvent secher rapidement lorsque Ie temps est au sec par la suite sans 
avarier Ie bois. Le bois range en piles serrees cependant, peut absorber 
et retenir une grande quantite d'eau; Ie sechage sera tres lent. Il fau
drait eviter cette pratique qui entraine les taches et la pourriture du 
materiau. Les piles de bois devraient etre placee sur des palettes 
elevees du sol, puis recouvertes d'un materiau impermeable, pose de 
maniere a ecarter l'eau. 

Apres que la construction de la charpente est commencee, les bar
deaux a toiture peuvent etre livres. Les bardeaux d'asphaJte devraient 
etre ranges de maniere que les parquets soient a plat et sans plis. Un 
bardeau courbe ou plie nuira it l'apparence de la couverture. 

Les cadres de fenetre et de porte sont habituellement les articles 
suivants a etre instaIIes apn!s la couverture. Si les cadres sont livres 
avant qu'iIs puissent etre mis en place, iIs devraient etre mis it l'abri 
jusqu'it ce qu'ils soient utilises. De bons cadres sont couteux et lors
qu'ils sont exposes aux intemperies leur bonne qualite peut etre amoin
drie. Cela est particulierement vrai lorsque les chassis de fenetre sont 
deja installes dans les cadres. 

L'isolant thermique, la finition interieure des murs et des plafonds. 
Ie parement de bois et les autres materiaux sembi abies peuvent etre 
facilement ranges dans la maison. Les materiaux lourds tels que Ie 
placoplatre ou les supports d'enduit devraient etre repartis sur l'aire 
du plancher afin de ne pas surcharger les solives de plancher. Les 
charges lourdes concentrees en un endroit pour assez longtemps peuvent 
occasionner une deformation permanente des solives du plancher. 

Le bois dur it parquet, la boiserie interieure et les travaux de 
menuiserie ne devraient pas etre ranges dans la maison avant d'avoir 



150 

termine la pose de l'enduit et que Ie plancher du sous-sol ait ete 
paracheve et laisse a secher. L'humidite emise pendant ces operations 
peut faire renffer Ie materiau secM au four amenant ainsi une perte 
de volume excessive apres que Ie materiau est pose. 

ENTRETIEN 

Vne maison qui est bien construite, ou une attention suffisante a 
ete apportee aux details de la construction et a l'emploi de materiaux 
appropries tel qu'il est e.xplique dans la presente publication, exigera 
beaucoup moins d'entretien qu'une maison qui est moins bien cons
truite. La maxime "ce n'est pas Ie COl It initial mais l'entretien qui est 
onereux" s'applique certainement a une maison qui exige plus d'en
tretien que la maison bien construite du voisin. 

De bonnes methodes de construction et des materiaux appropries 
au cours de la construction initiale reduiront gran dement Ie COllt de 
l'entretien mais ne donnera pas une maison libre de tout entretien; il 
faut s'attendre a devoir faire un certain entretien meme pendant la pre
miere annee d'occupation. 

Dans une maison nouvellement construite il est tres courant, par 
exemple que la finition du mur interieur revele des fissures mineures 
et que certaines des portes collent. Ces defauts se presenteront habi
tuellement apres ou durant la premiere saison de chauffage alors que 
les pieces de bois de charpente ont perdu un peu de volume en raison 
des changements dans la teneur en humidite, ou apres que les membres 
d'appui se sont places definitivement sous la charge. 

Tres frequemment, un materiau de remblayage autour de la fon
dation de la maison s'affaissera et cela sera l'occasion d'une accumula
tion d'eau de surface pres du mur du sous-sol ou de fondation. II est 
possible d'eviter cela en remplissant tout endroit affaisse dans Ie 
remblayage jusqu'au niveau approprie et selon Ie besoin. 

Le proprietaire prudent s'etablira un programme bien planifie de 
so in et d'entretien qu'il poursuivra au cours des annees. Etant donne 
que Ie COllt d'entretien se trouve grandement reduit par une attention 
suffisante aux methodes et aux materiaux utilises en construction, il 
est egalement vrai qu'un programme poursuivi d'entretien reduira 
d'avantage Ie COllt ultime, relevera la valeur de la propriete et aug
mentera grandement la vie utile de la maison. 
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ANNEXE 

TABLEAU 1 

MELANGES DE BETON (AU VOLUME) 

Resistance Ciment Sable Agregal grassier du beton (partie) (parties) 

1 2 4 parties jusqu'a 2 po. 

2000 de grosseur 

psi 
1 - 6 parties gravier 

de carriere 

1 2 3'/:, parties jusqu'i\ 
2500 1'1z po. de grosseur 
psi 5 % parties gravier 1 -

de carriere 

TABLEAU 1 

EPAISSEUR MINIMALE DES MURS DE FONDATION 

Hauteur maximale du sol fini au-dessus du 
plancher du sons-sol au du niveau lnterieur 

Type de Epaisseur 
Fondation appuyee mur de du mur Fondation non appuyee 

fondalion (po.) Iateralement au haut lateralement au 
(1) a (4) haut (1) a (4) 
pi.-po. pl.-po. 

6 2-6 5-0 
Beton 8 4-0 7-0 
massif 10 4-6 7-6 

12 5-0 7-6 

6 2-0 2-0 
Ma~onnerie 8 3-0 4-0 
d'elements 10 4-0 6-0 

12 4-6 7-0 

REMARQUES AU TABLEAU 1 

(1) Les murs de fondation sont tenus pour appuyes lateralement au haut si les solives de 
plancher sont enrobees a la partie superieure de la fondation ou si Ie systeme de plancher 
est ancre au haut de la fondation au moyen de boulons de scellement, et dans ce cas, 
les solives doivent etre paralleies ou perpendiculaires aux murs de fondation. 

(2) Lorsqu'une fondation contient une ouverture de plus de 4 pi. de longueur ou des ouver
tures dans plus de 25 p. 100 de sa longueur (voir remarque 3), cette portion du mur 
sous ces ouvertures doit etre tenue pour non appuyee lateralement, a moins que Ie mur 
autour de l'ouverture ne soit arme pour resister i\ la pression du sol. 

(3) Lorsque la longueur du mur massif entre les fenetres est inferieure a la longueur moyenne 
de la fenetre, la longueur combinee de ces fenetres doit etre consideree comme une 
ouverture simple. 

(4) Lorsque des murs massifs de ma~onnerie sont appuyes, la fondation est tenue pour 
appuyee lateralement par Ie premier plancher sur Ie dessus de la fondation. 
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TABLEAU 3 

PROFONDEURS MINIMALES DES FONDA TIONS 

Fondation contenant un Fondation ne con tenant sous-sol, one tave ou aucun espace ChllUlfe. un vide sanitaire chaulfe 

Type de sol (I) Bon drainage du Bon drainage du 
sol pour IIU molns Drlllnllge sol pour au molns Drabtage 

la profondeur mediocre la profondeur de mediocre 
de la penetration Ia penetration de 

de III gelee (2) la gelee (2) 

Roc Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

En bas de la 
Sols a Aucune limite Aucune limite Aucune limite profondeur de 
grain grossier la penetration 

de la gelee (2) 

En bas de la En bas de la 
Limon Aucune limite Aucune limite profondeur de 

la penetration 
r,r0fondeur de 
a penetration 

de la gelee (2) de la gelee (2) 

Argile ou tnfj~i~~isaji'i"ais 
tnfj~i~u~~ ~amais sol non 4 pi. 4 pi. profondeur de la 

clairement penetration de la profondeur 
delini la gelee (2) de la gelee (2) 

TABLEAU 4 

DOSAGE D'UN MELANGE DE MORTIER (AU VOLUME) 

Clment de 
Emplol admissible Ciment ma~onnerle Chaux Ageegat 

du mortier Portland (Type H) 

Tous les emplace- % a I I - Pas moins de 
ments (I) I - '4il% 2'/:, ni plus de 

3 (Dis la somme 
Tous les emplacements, - I - des volumes du 
(1) sauf murs de I - % a 1'4 

ciment et de 
fonda lion el piliers la chaux 

Tous les emplacements, 
sauf les murs porteurs 
d'elements creux 

I - 1'4 a 2% 

Toutes les c1oisons non 
porteuses et tous les I - 2'4 a 4 

:::~~~ifs°:!~frfe~'~~~ents - - 1 

de fondation et les murs 
exposes aux intemperies 

REMARQUE AU TABLEAU 4 

(I) Ne doit pas etre employe pour la brique silico-calcaire ou la brique de beton. 
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TABLEAU 5 

EPAISSEURS MlNIMALES DU SOUS-PLANCHER 

Espacement maximale Epalsseur mlnlmale du Epalsseur mlnlmale du 
des sollns (po.) contreplaque (po.) panneau d'agglomere (po.) 

16 % % 
20 % (I) :y.. (I) 
24 :y.. (I) I (I) 

REMARQUE AU TABLEAU 5 

(I) Le contrepla.qu6 peut avoir % po. d'epaisseur et Ie panneau d'agglomere. % po. !Ii Ie 
parquet conslste en lames a parquet embouvetees d'au moins :y.. po. d'epaisseur posees 
perpendiculairement aux solives. 

TABLEAU 6 

DIMENSIONS ET ESPACEMENT DES POTEAUX 

Type Dimensions Espacement Hauteur non 
de Charges ap~uftees mlnlmales des maximal des appuyee 

mur (y ~ompr es poteaux poteaux ~.~. maxlmale 
~harges constantes) (po.) (po.) (pl.) 

Rangement limite a I'attique ou 2 sur 3(1) 24 10 
aucune charge ou 

2 sur 4(2) 12 

Rangement complet a I'attique 2 sur 4 24 12 
ou charge de toit, ou range-
ment limite a I'attique plus 
un etage 

Cloisons Rangement complet a I'attique 2 sur 4 16 12 
interieures plus un Hage, ou charge de 

toit plus un etage ou range-
ment limite a I'attique plus 2 
etages 

Rangement complet a I'attique 2 sur 4 12 12 
plus 2 etages ou charge de toit 3 sur 4 16 12 
plus 2 etages 2 sur 6 16 14 

Toit, avec ou sans rangement 2 sur 4 24 10 
a I'attique 

Murs Toit, avec ou sans rangement 2 sur 4 16 10 
extc!rieurs a l'attique, plus un Hage 

Toit, avec Oll sans rangement 2 sur 4 12 10 
a I'attique plus 2 ,,'ages 3 sur 4 16 10 

2 sur 6 16 12 

REMARQUES AU TABLEAU 6 

(1) Doit etre 16 po. C.c. si la cloison contient une porte du genre va-et-vient. 
(2) Lorsque la cloison n'appuie aucune charge, des poteaux de 2 po. sur 4 po. peuvent etre 

places parallelement aux murs qui ne contiennent pas de porte du type va-et-vient a 
condition qu'iJs soient espaces d'au plus 16 po. c.c. et n'aient pas plus de 8 pi. de hauteur. 
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TABLEAU 7 

PORTEES POUR DlVERSES PROFONDEURS DE LINTEAUX FAITS DE BOIS DE 

CONSTRUCTION D'EPAISSEUR NOMINALE DE 4 PO. OU DE DEUX EPAISSEURS 

DE BOIS DE CONSTRUCTION D'EPAISSEUR NOMINALE DE 1 PO. INSTALLEES 
SUR LA RIVE 

Emplacement Charps appuy&s y comprls les Profondeur Portees maxlmales 
du Hateau ch8l'lles constantes et de p1afond nomlnale des admlsslbles 

IInteaux (po.) (pl. po.) 

Rangement limite a l' attique 4 4- 0 
6 6-0 
8 8-0 

10 10-0 
12 12-6 

Rangement complet a l'attique ou 4 2 0 
charge de toit, ou rangement limite 6 3-0 
a I'attique plus un etage 8 4-0 

10 5-0 
12 6-0 

Cioisons Ranl.ement complet 11 l'attique plus 4 -
ou murs un tage ou charge de toit plus un 6 2-6 
int~rieurs etage ou rangement limite 11 I'at- S 3-0 

tique plus 2 Hages 10 4-0 
12 5-0 

Rangement complet 11 l'attique plus 4 -
2 etages au charge de toit plus 2 6 2-0 
etages 8 3-0 

IO 3-6 
12 4-U 

Toit avec au sans rangement 11 4 4-0 
I'attique 6 6-0 

8 8-0 
IO 1U-0 
I2 12-0 

Murs Toit avec au sans rangement a 4 2-0 
exterieurs 'l'attique plus un etage 6 5-0 

8 7-0 
\lJ H-O 
I2 9-0 

Toit avec au sans rangement a 4 2-0 
l'attique plus 2 etages 6 4-0 

8 6-0 
10 7-0 
I2 H-U 

TABLEAU 8 

EPAISSEUR MINIMALE DU REVETEMENT DE TOIT 

Espacement des Epalsseur mlDlmaie du contreplaque (po.) Epalsseur mlDlmale 
d'un panneau 

soUves ou chevrons d'aaJomere t:.) 
(po.) Rives appuyees Rives non-appuyees Rives appuy es 

12 5/16 5/16 3/8 
16 5/16 3/8 3/8 
20 3/8 112 7/16 
24 3/8 1/2 7/16 
32 1/2 - -
36 5/8 - -
40 3/4 - -
48 7/8 - -

TABLEAU 9 
PUREAU MAXIMAL DU BARDEAU DE BOIS (TOITS) 

Pente du toll 
Pureau maximal du bardeau (po.) 

Bardeau de 16 po. Bardeau de 18 po. Bardeau de 14 po. 

4 dans 12 ou mains 3* 41,4 5* 

plus de 4 dans 12 5 5% 7% 



TABLEAU 10 

COMBINAISONS DE MATERIAUX POUR LES COUVERTURES MULTI COUCHES 

Quantile de bltume Nombre ou pHs de fentre l tolture 
par 100 pl. car. de de re"etement sec et de surface mln&ale de finl 
surface de tolt (1) Quantile mlnlmale 

Type de toit d'agregats de surface Panneau en planches de bois Autre qu'un panneau l planche!! 
Couches lla Couche par 100 pl. car. de ou en rontrepinqoo de bois ou en cootrepinque (3) 

"adrouille etendue surface de tolt 
entre les pUs Tolture d'as- Tolture d'as· 

" 
Revetement Feutres l phalte l recon· Feutres a phalte a neou· 

sec tolture "rement large tolture vrement large 

Asphalte et 400 liv. de gravier ou de 
Agregats 20 liv. 60 liv. Rierre ooncassee ou 300 I 4 (5) - 3 (6) -

·v. de scories sur toit a 
niveau; 

Poix de coltar 300 Iiv. de gravier ou de 
et agregats 25 liv. 75 Iiv. pierre concassee ou 225 I 4 (5) - 3 (6) -

liv. de scories sur pente 
de 3 dans 12. 

Feutre de verre Poids proportionnes pour 
et aggregat 25 Iiv. 60 liv. les pc:ntes de toit inter- I 3 (7) - 2 (8) -

medlaires 

Asphalte -
surface lisse 20 liv. 25 Iiv. - I 4 (5) - 3 (6) -
Feutre de verre 
Surface lisse 20 liv. 20 liv. - 1 3 (7) - 3 (8) -
Asphalte et 
toiture d'asphalte 
a recouvrement 
large (2) 20 liv. Aucun - I 2 2 2 2 

Toiture procede 1.5 gal. 4 gal. Couche a froid Ciment pro- superieure 
cede a froid procede a 

froid - - 2 (4) - - -

REMARQUES AU TABLEAU 10 
(I) Les quantites de bitume peuvent etre reduites de 10 p. 100 de ce qui est indique au tableau lors de I'application, mais en moyenne, Ie total ne 

doit pas etre inferieur au poids stipule pour toute la surface. 
(2) Toiture d'asphalte de 19 po. a recouvrement large avec granules mineraux. 
(3) Comprend les panneaux de toit de bHon mis en place ou de beton pretabrique, et isole. 
(4) Le feutre proeede a froid est employe. 
(5) Deux rangs poses a sec sur revetement et 2 rangs poses a la vadrouille avec bitume. 
(6) Tous les rangs poses a la vadrouille avec bitume. 
(7) Un feutre combine pose a sec et deux rangs de feutre de verre poses a la vadrouille avec bitume. 
(8) Tous les rangs de feutre de verre poses a la vadrouille avec bitume. 

...... 
VI 
VI 
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TABLEAU 11 

MELANGES A STUC (AU VOLUME) 

Ciment Clment a Ma~onnerle 
Portland Type H 

Chaux Aerelllt 

I - ';4Al 3';4 a 4 parties {lar 
I I - partie de matenau 

cimentaire 

TABLEAU 12 

PUREAU ET EPAISSEUR DU BARDEAU DE BOIS ET 

DU BARDEAU DE FENTE - RAINURES A LA MACHINE (MURS) 

Lonllueur du bardeau Pureau maximal Epalsseur du 
ou du bardeau de gros bout 

fente (po.) 
Rang simple Rang double 

(po.) 

(po.) (po.) 

16 7¥., 12 2/5 
18 8% 14 9/20 
24 II¥., 16 % 

TABLEAU 13 

DIMENSIONS DES LAMES DE BOIS A PARQUET 

Espacement Epalsseur mlnlmale du bois a parquet 
Type de parquet maximal des 

.olIves avec sous- sans sons-
(po.) plancher (po.) plancher (po.) 

Bois dur embouvete 16 % * (emploi a l'interieur seutement) 24 % 1-5/16 

B ois tendre embouvete 16 * 1-;'16 (emploi a l'interieur ou a l'exterieur) 24 * 
B ois tendre a dves carree. 16 - 1-1/16 
(emploi It l'exterieur seulement) 24 - I'lli 

TABLEAU 14 

CLOUAGE DES LAMES A PARQUET 

Etalsseur du Longueur mlnlmale Espacement maximal 
bo a parquet du c10u a parquet du c10u a parquet 

(po.) (po.) (po.) 

~ I¥., 8 
2 12 

25/32 2';4 16 
1-1/16 2¥., 16 
1-5/16 2* 24 

1% 3';4 24 



TABLEAU 15 

NORMES ET EPAISSEUR DU REVETEMENT PLASTIQUE DE SOL 

Genre 

Asphaite 
Linoleum 
Amiante-vinyle 
Caoutchouc 
Vinyle 

Normes 

eSA Al00·1962 
eSA AI46-1958 
eSA A126-1955 
eSA A145-1959 
FS-L-F 00450 

TABLEAU 16 
CHARGES DE PLANCHER 

Epalsseur mlnimale 
(po.) 

0.125 
0.098 
0.080 
0.080 
0.080 

Charge m1nlma1e Emplol de l'aJre de parquet 
admissible IIv./pi. car. 

Espaces de sejour autres que les chambres 40 
ehambres 30 
Halls d'entree, corridors, issues et escaliers, 
et tous les autres espaces non de sejour 40 
Attiques accessibles par un escalier 30 
Attlques non accessibles par un escalier 10 

157 
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TABLEAU 17 

SOLIVES DE PLAFOND - ATTIQUE NON ACCESSIBLE PAR UN ESCALIER 

SURCHARGE 10 Jines par pled c~ 

Dimeo- Plafond endult (1) Autre que plafond endult slons 
Essenns Categorie noml- Espacement des soU~es Espacement des soJives 

nales 12 po. 16 po. 20 po. 14 po. 11 po. 16 po. 211 po. 14 po. (2) 
pouces pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po 

2x4 11 6 10 1 9 0 8 2 11 7 10 1 9 0 8 2 
Construe- 2x6 17 6 15 11 14 8 13 11 20 0 18 2 16 11 15 11 
lion 2x8 23 10 21 8 20 1 18 11 27 4 24 10 23 0 21 7 

2 x 10 29 9 27 1 25 1 23 7 34 1 31 0 28 9 27 0 
SafJin Douglas, 2x4 - - - - - - - -
M leze de Reguliere 2x6 17 6 15 11 14 8 13 11 20 0 18 2 16 5 15 0 
I'Ouest 2x8 23 10 21 8 20 1 18 11 27 4 24 10 22 5 20 6 

2x 10 29 9 27 1 25 I 23 7 34 1 31 0 28 0 25 7 
2x4 - - - - - - - -

Utilit" 2x6 - - - - - - - -
2x8 21 6 18 7 16 8 15 2 21 6 18 7 16 8 15 2 
2 x 10 29 0 25 7 22 6 20 6 29 0 25 7 22 6 20 6 

2x4 10 8 9 2 8 4 7 7 10 8 9 2 8 4 7 7 
Construc- 2x6 17 I 15 6 14 5 13 7 19 7 17 10 16 6 15 6 
tion 2x8 23 4 21 2 19 8 18 6 26 8 24 4 22 6 21 2 

2 x 10 29 I 26 6 24 7 32 1 33 5 30 5 28 1 26 6 
Pruche de 2x4 - - - - - - - -
la Cote du R"guliere 2x6 17 1 15 6 14 5 13 7 19 7 17 10 16 5 15 0 
Pacifique 2x8 23 4 21 2 19 8 18 6 26 8 24 4 22 5 20 6 

2 x 10 29 I 26 6 24 7 23 I 33 5 30 5 28 0 25 7 
2x4 - - - - - - - -

Utilit" 2x6 - - - - - - - -
2x8 19 10 17 2 15 5 14 0 19 10 17 2 15 5 14 0 
2x 10 26 8 23 7 20 10 18 11 26 8 23 7 20 10 18 11 

2x4 9 7 8 4 7 5 6 10 9 7 8 4 7 5 6 10 
Construe- 2x6 15 5 14 0 12 7 11 6 16 2 14 1 12 7 11 6 

Epinette 
tion 2x8 21 0 19 I 17 8 16 8 24 1 21 11 19 11 18 2 

2x 10 26 3 23 11 22 1 20 11 30 1 27 5 24 11 22 9 
(toutes les 2x4 - - - - - - - -essences de 
l'Ouest) R"guliere 2x6 12 7 10 11 9 8 8 11 12 7 10 11 9 8 8 11 

2x8 20 2 17 6 15 7 14 4 20 2 17 6 15 7 14 4 
2 x 10 26 3 23 0 20 4 18 7 26 4 23 0 20 4 18 7 

Pin de Murray, 2x4 - - - - - - - -
Pin a bois Utilit" 2x6 - - - - - - - -
lourd 2x8 17 10 15 5 13 10 12 7 17 10 15 5 13 10 12 7 

2 x 10 24 0 21 2 18 7 17 0 24 0 21 2 18 7 17 0 

2x4 9 0 7 10 7 0 6 5 9 0 7 10 7 0 6 5 
Construe- 2x6 14 11 13 7 12 7 11 6 16 4 14 1 12 7 11 6 
tion 2x8 20 5 18 6 17 2 16 2 23 4 20 11 18 8 17 I 

CMrerouge 2 x 10 25 6 23 1 21 6 20 3 29 1 26 1 23 5 21 5 
de I'Ouest 2x4 - - - - - - - -

Reguliere 2x6 12 11 11 2 10 0 9 2 12 11 11 2 10 0 9 2 
Pin blanc 2x8 19 0 16 6 14 8 13 6 19 0 16 6 14 8 13 6 
de l'Ouest 2 x 10 24 8 21 7 19 1 17 7 24 8 21 7 19 I 17 7 

(3) 2x4 - - - - - - - -
Utilit" 2x6 - - - - - - - -

2x8 16 8 14 6 12 11 11 10 16 8 14 6 12 11 11 10 
2 x 10 22 6 19 11 17 5 15 11 22 6 19 11 17 5 15 11 

2x4 10 4 9 0 8 0 7 4 10 4 9 0 8 0 7 4 
Construe- 2x6 15 11 14 5 13 5 12 7 18 2 16 2 14 5 13 2 
tion 2x8 21 7 19 8 18 4 17 2 24 10 22 6 20 1 18 4 

2 x 10 27 0 24 7 22 11 21 6 31 0 28 I 26 1 24 5 
Cedre jaune 2x4 - - - - - - - -
de la Cote Reguliere 2x6 14 10 12 10 11 5 10 5 14 10 12 10 11 5 10 5 
du Pacifique 2x8 21 7 18 10 16 10 15 4 21 8 18 10 16 10 15 4 

2 x 10 27 0 24 7 21 10 19 11 28 2 24 8 21 10 19 11 
2x4 - - - - - - - -

Utilite 2x6 - - - - - - - -
2x8 19 2 16 7 14 11 13 7 19 2 16 7 14 11 13 7 
2 x 10 25 11 22 10 20 1 18 5 25 11 22 10 20 1 18 5 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 17 (suite) 

SOLIVES DE PLAFOND - ATTIQUE NON ACCESSIBLE PAR UN ESCALIER 

SURCHARGE 10 livres par. pied carre 

~imen-
sions 

Essences Categorie nomi-
nales 
(2) 

pouces 

~o 1 2x4 

Etnette de 
Construe- 2x6 
ion) 2x8 

I' st 2 x 10 Sapin baumier 
~o 2 2x4 Pruche de 

l'Est Regu- 2x6 
iere) 2x8 

2 x 10 

N,o 1 2x4 
Construe- 2x6 
ion) 2 x 8 

Pin gris 
2 x 10 

~o 2 2x4 
Regu- 2x6 
iere) 2x8 

2 x 10 

2x4 
No 1 2x6 

2x8 
2 x 10 

¥archan- 2x4 
de 2x6 

t No 2 2x8 
Pin blanc 2 x 10 
Pin rouge 2x4 

~:mension 2x6 
o 1 2x8 

2 x 10 

~:mension 
2x4 
2x6 

o 2 2x6 
(4) 2 x 10 

No 1 2x4 
(Construe- 2x6 
tion) 2x8 

Peuplier 2 x 10 
No 2 2x4 
(Regu- 2x6 
liere) 2x8 

2 x 10 

REMARQUES AU TABLEAU 17 

(1) Comprend Ie placop1atre. 

Plafond enduit (1) 

Espacement des solives 
12 po_ 16 po. 20 po. 24 po. 
pi_ po. pi. po. pi. po. pi. po. 

9 7 8 4 7 5 6 10 
15 5 14 0 13 0 12 2 
21 0 19 1 17 8 16 8 
26 3 23 11 22 1 20 11 

8 6 7 4 6 6 6 0 
15 5 14 0 12 7 11 6 
21 0 19 1 17 8 16 8 
26 3 23 11 22 1 20 11 

10 4 9 0 8 0 7 4 
15 11 14 5 13 5 12 7 
21 7 19 8 18 4 17 2 
27 0 24 7 22 11 21 6 

9 1 7 11 7 1 6 5 
15 11 14 5 13 5 12 5 
21 7 19 8 18 4 17 2 
27 0 24 7 22 11 21 6 

9 10 8 11 8 4 7 10 
14 11 13 7 12 7 11 11 
20 5 18 6 17 2 16 2 
25 6 23 1 21 6 20 3 

9 10 8 11 8 2 7 6 
14 11 13 7 12 7 11 6 
20 5 18 6 17 2 16 0 
25 6 23 1 21 6 20 2 

9 0 7 10 7 0 6 5 
14 11 13 4 11 11 10 10 
20 5 18 6 16 10 15 4 
25 6 23 1 21 6 20 3 
- - - -

11 10 10 2 9 2 8 5 
16 8 14 6 12 11 11 10 
22 6 19 7 17 5 15 11 

9 0 7 10 7 0 6 5 
14 11 13 7 12 7 11 11 
20 5 18 6 17 2 16 2 
25 6 23 1 21 6 20 3 

- - - -
14 11 13 4 11 11 10 11 
20 5 18 6 17 2 16 0 
25 6 23 1 21 6 20 2 

Autre que plafond enduit 
Espacem<!nt des solives 

12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 

pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. 

9 7 8 4 7 5 6 10 
17 8 16 0 14 7 13 4 
24 1 2i 11 19 11 18 2 
30 1 27 5 24 11 22 9 

8 6 7 4 6 6 6 0 
16 4 14 1 12 7 11 6 
24 1 20 11 18 8 17 1 
30 1 26 5 23 7 21 7 

10 4 9 0 8 0 7 4 
18 2 16 6 15 4 14 4 
24 10 22 6 20 11 19 6 
31 0 28 1 26 1 24 5 

9 1 7 11 7 1 6 5 
17 6 15 2 13 7 12 5 
24 10 22 6 20 1 18 4 
31 0 28 1 25 5 23 I 

11 4 10 2 9 2 8 5 
17 1 15 4 13 8 12 6 
23 4 20 11 18 8 17 1 
29 1 26 1 23 5 21 5 
10 6 9 I 8 2 7 6 
16 4 14 I 12 7 11 6 
22 8 19 7 17 7 16 0 
28 8 24 8 22 2 20 2 

9 0 7 10 7 0 6 5 
15 4 13 4 11 11 10 10 
21 8 18 10 16 10 15 4 
28 10 24 11 22 4 20 4 

- - -
11 10 10 2 9 2 8 S 
16 8 14 6 12 11 11 10 
22 6 19 7 17 5 15 11 

9 0 7 10 7 0 6 5 
17 1 15 4 13 8 12 6 
23 4 20 11 18 8 17 1 
29 1 26 1 23 5 21 5 

- -
15 4 13 4 11 11 10 II 
22 8 19 7 17 7 16 0 
28 8 24 8 22 2 20 2 

(2) Les portees pour 1es dimensions non designees aux Tableaux (2 x 5. 2 x 7. etc.), peuvent etre 
caleulees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque l'une quelconque de ces essences est c1assifiee d'apres Western Pine Association Rules. 
reduire les portees des membres de 2 x 6 comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'elles sont ciassifiees par Eastern Pine Grading Committee. les portees peuvent eire aug
mentees comme suit: 

2 x 6. 2 x 8 10 p. 100 
2 x 10 15 p. 100 
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TABLEAU 18 , 
SOLIVES DE PLANCHER - AIRES DE SEJOUR 

Dlmen· 
SURCHARGE 40 Uv./pl. rar. 

slons Tous les piafonds 
Essenres Qualile noml· Espacement des sollns 

nales lZpo. 16 po. 20 po. 24 po. (1) 

POuees pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

Construe· 2x6 11 0 10 0 9 4 8 8 
tion 2x8 15 0 13 7 12 8 11 11 

~rid~~~l 2 x 10 19 0 17 4 16 0 15 I 
2 x 12 23 0 20 11 19 5 18 4 

Sapin 2x6 11 0 10 0 9 4 8 6 
Douglas Reguliere 2x8 15 0 13 7 12 8 11 7 
Meleze de 2 x 10 19 0 17 4 16 0 14 8 
l'Ouest 2 x 12 23 0 20 11 19 5 17 10 

2x6 - - - -
Utilite 2x8 12 2 10 6 9 5 8 7 

2 x 10 16 8 14 6 13 0 11 10 
2 x 12 19 8 17 0 15 2 13 11 

2x6 10 10 9 10 9 1 8 7 
Construe· 2x8 14 8 13 4 12 5 11 8 
tion 2 x 10 18 7 16 11 15 8 14 10 

2 x 12 22 6 20 6 19 0 17 11 
Pruche de 1a 2x6 10 10 9 10 9 1 8 6 
Cate du Reguliere 2x8 14 8 13 4 12 5 11 7 
Pacifique 2 x 10 18 7 16 11 15 8 14 8 

2 x 12 22 6 20 6 19 0 17 10 
2x6 - - - -

Utllite 2x8 11 2 9 8 8 8 7 11 
2 x 10 15 5 13 5 11 11 10 11 
2 x 12 18 0 15 7 14 0 12 8 

2x6 9 2 8 0 7 1 6 6 
Construe- 2x8 13 4 12 0 11 2 10 4 
tion 2x 10 16 10 15 2 14 2 13 0 

Epinette, 2 x 12 20 4 18 6 17 1 15 10 
toutes les 2x6 7 1 6 2 5 6 5 1 essences de 
l'Ouest Regullere 2x8 11 5 9 11 8 10 8 1 

2x 10 15 0 13 0 11 7 10 7 
Pin de Murray 2 x 12 19 4 16 8 15 0 13 7 
Pin il bois 

Ivtilite 
2x6 - - - -

lourd 2x8 10 1 8 8 7 10 7 1 
2x 10 13 6 12 0 10 8 9 6 
2 x 12 16 2 14 0 12 7 11 6 

2x6 9 2 8 0 7 2 6 6 
Construc- 2x8 12 10 11 8 10 7 9 8 
tion 2 x 10 16 4 14 10 13 5 12 3 

CMre rouge 2 x 12 19 8 17 11 16 2 14 10 
de l'Ouest 2x6 7 4 6 4 5 8 5 3 
Pin blanc de 

Regullere 2x8 10 10 9 4 8 4 7 7 
2 x 10 14 1 12 2 10 11 10 0 l'Ouest 2 x 12 18 2 IS 8 14 I 12 10 

(2) IVtilile 2x8 - -
2x6 9 6 8 2 7 4 6 8 
2x 10 13 0 11 4 10 1 9 3 
2 x 12 15 4 13 2 11 10 10 10 

2x6 10 0 9 1 8 2 7 6 
~nstruc- 2x8 13 7 12 5 11 6 10 10 
IOn 2 x 10 17 4 15 8 14 7 13 8 

2 x 12 20 11 19 0 17 7 16 7 

Reguliere 
2x6 8 5 7 2 6 6 5 11 

Cedredaune 2x8 12 4 10 7 9 6 8 8 
de 1a ate du 2 x 10 16 1 14 0 12 6 11 5 
Pacifique 2x 12 20 8 18 0 16 I 14 8 

2x6 - - - -
UtiIlte 2 .. 8 10 11 9 5 8 5 7 8 

2 x 10 14 11 12 11 11 6 10 6 
2 x 12 17 6 15 1 13 6 12 5 

Suite il 1& page suivante 
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TABLEAU 18 (suite) , 
SOLIVES DE PLANCHER - AIRES DE SE10UR 

Dimen· 
SURCHARGE 40 Uv./pl. rar. 

sions Tous les plafonds 
Essences Quallte nomi· Espacement des soUves 

nales Upo. 16 po. ZOpo. Z4po. (1) 

pouces pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

No 1 2x6 9 8 8 10 8 2 7 6 
(Construe- 2x8 13 4 12 0 11 2 10 4 

EKinette de tion) 2 x 10 16 10 15 2 14 2 13 0 
\' st 2x 12 20 4 18 6 17 1 16 1 
Sapin baumier 

No 2 2x6 9 2 8 0 7 1 6 6 Pruehe de 
l'Est (Regu· 2x8 13 4 11 10 10 7 9 8 

liere) 2 x 10 16 10 15 2 13 7 12 5 
2 xl 20 4 18 6 17 1 16 1 

No 1 2x6 10 0 9 1 8 5 7 11 
(Construe- 2x8 13 7 12 5 11 6 10 10 
tion) 2 x 10 17 4 15 8 14 7 13 8 

Pin gris 2 xl 20 11 19 0 17 7 16 7 
No 2 2x6 9 11 8 7 7 8 7 0 
(Regu- 2x8 13 7 12 5 11 5 10 5 
!iere) 2 x 10 17 4 15 8 14 6 13 4 

2 xl 20 11 19 0 17 7 16 7 

2x6 9 5 8 7 7 10 7 1 
No 1 2x8 12 10 11 8 10 7 9 8 

~; ~~ 16 4 14 10 13 5 12 2 
19 8 17 11 16 7 15 7 

Marchan· 2x6 9 2 8 0 7 2 6 6 
de 2x8 12 10 11 1 9 11 9 1 
et No 2 2 x 10 16 4 14 2 12 8 11 7 

Pin blane 2 xl 19 8 17 11 16 7 15 6 
Pin rouge 2x6 8 8 7 6 6 8 6 1 

Dimen- 2x8 12 4 10 7 9 6 8 8 
sion No 1 2x 10 16 4 14 2 12 8 11 7 

2 xl 19 8 17 11 16 2 14 10 
Dimen- 2x6 6 8 5 10 5 2 4 8 
sion No 2 2x8 9 6 8 2 7 4 6 8 

(3) 2 x 10 13 0 11 4 10 1 9 2 
2>: 1 16 6 14 4 12 10 11 8 

No 1 2x6 9 5 8 7 7 10 7 1 
(Construe- 2x8 12 10 11 8 10 7 9 8 
tion) 2 x 10 16 4 14 10 13 5 12 2 

Peuplier 2>: 1 19 8 17 11 16 7 15 7 
No 2 2x6 8 8 7 6 6 8 6 1 
(Regu· 2x8 12 10 11 1 9 11 9 1 
liere) 2 x 10 16 4 14 2 12 8 11 7 

2xl 19 8 17 11 16 7 15 6 

REMARQUES AU TABLEAU 18 

(1) Les portees pour les dimensions non designees aux Tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.), peuvent etre 
ealcuJees avee une exactitude suffisante par interpolation. 

(2) Lorsque l'une quelconque de ees essences est c1assifi6e d'apres Western Pine Association Rules, 
rMuire les portees des membres de 2 x 6 comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(3) Lorsqu'eJles sont classifi6es par Eastern Pine Gradi'lg Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8 10 p. 100 
2 X 10, 2 x 12 15 p. 100 
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TABLEAU 19 

SOLIVES DE PLAFOND - ATTIQUE ACCESSIBLE PAR UN ESCALIER 

ET SOLIVES DE PLANCHER DANS LES CHAMBRES 

SURCHARGE 30 Iivres par pled carre 
Dlmen· Plafond endult (1) Autre que plafond endult slons 

Essences Quallte nomi- Espacement des $OliVes Espacement des sollves 
nales 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 12 po. 16 po. 20 PO. 24 po. (2) 

pouces pl. po. pl. po. pl. po. pi. po. pl. po. pi. po. pl. po. pl. po. 

2x6 12 1 11 0 10 2 9 7 13 11 12 7 11 8 10 8 
Construc- 2 x 8 16 6 15 0 13 11 13 1 18 11 17 2 15 11 14 5 
tion 2 x 10 20 11 19 0 17 8 16 7 23 Il 21 10 20 2 18 7 

2 x 12 25 4 23 0 21 5 20 1 29 0 26 4 24 6 22 6 

~fl~~3eUglas 2x6 12 I Il 0 10 2 9 7 13 7 Il 10 10 6 9 7 
Rc!guW~re 2x8 16 6 15 0 13 11 13 1 18 6 16 1 14 5 13 I 

l'Ouest 2 x 10 20 Il 19 0 17 8 16 7 23 6 20 4 18 2 16 7 
2 x 12 25 4 23 0 21 5 20 1 28 5 24 7 22 0 20 1 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 13 10 \l II 10 8 9 9 13 10 11 \l 10 8 9 9 
2 x 10 19 0 16 5 14 8 13 5 19 0 16 5 14 8 13 5 
2 x 12 22 4 19 4 17 2 15 8 22 4 19 4 17 2 15 8 

2x6 11 11 10 10 10 0 9 5 13 7 12 4 11 5 10 9 
Construc- 2x8 16 2 14 8 13 7 12 10 18 6 16 10 15 7 14 8 
ion 2x 10 20 6 18 7 17 4 16 4 23 5 21 4 19 10 18 7 

2x 12 24 10 22 6 20 1\ 19 8 28 5 25 10 23 11 22 6 
Proche de la 2x6 II II \0 10 10 0 9 5 13 7 II 10 10 6 9 7 
Cote du Reguliere 2x8 16 2 14 8 13 7 12 10 18 6 16 1 14 5 13 1 
Pacifique 2 x \0 20 6 18 7 17 4 16 4 23 5 20 4 18 2 16 7 

2 x 12 24 10 22 6 20 11 19 8 28 5 24 7 22 0 20 1 

!Vtilite 
2x6 - - - - - - - -
2x8 12 8 11 0 9 10 9 0 12 8 II 0 9 \0 9 0 
2 x 10 17 6 15 I 13 6 12 4 17 6 15 I 13 6 12 4 
2 x 12 20 5 17 8 15 10 14 5 20 5 17 8 15 \0 14 5 

k::onstruc-
2x6 10 5 9 0 8 1 7 5 10 5 9 0 8 1 7 5 
2x8 14 7 13 2 12 4 11 7 16 6 14 4 12 8 II 7 

Epinette, tlOn 2 x 10 18 6 16 10 15 7 14 8 20 10 18 0 16 1 14 8 
toutes les 2x 12 22 5 20 4 18 11 17 8 25 2 21 11 19 6 17 \0 
essences de 2x6 8 I 7 0 6 2 5 8 8 1 7 0 6 2 5 8 rOuest Reguliere 2xS 12 11 11 2 10 0 9 2 12 11 11 2 10 0 9 2 
Pin de Murray 2 x \0 17 0 14 S 13 1 12 0 17 0 14 8 13 1 12 0 
Pin a bois 2 x 12 21 11 18 11 16 11 15 6 21 II 18 11 16 II 15 6 
lourd 2x6 - - - - - - - -

Utilitc! 2 x 8 11 5 9 11 8 10 8 1 11 5 9 11 8 \0 8 1 
2x 10 15 8 13 7 12 2 11 1 15 8 13 7 12 2 11 1 
2x 12 18 4 15 11 14 2 13 0 18 4 15 11 14 2 13 0 

2x6 10 5 9 1 8 1 7 5 10 6 9 1 8 1 7 5 
Construc- 2xS 14 I 12 10 11 11 10 11 15 6 13 5 12 0 10 11 
tion 2 x 10 17 11 16 4 15 I 13 \l 19 7 17 0 15 2 13 11 

Cedre rouge 2 x 12 21 8 19 8 18 4 16 10 23 8 20 7 18 5 16 10 
de l'Ouest 

2x6 8 4 7 2 6 5 5 10 8 4 7 2 6 5 5 10 
Pin blanc Reguliere 2x8 12 2 10 7 9 5 8 7 12 2 10 7 9 5 8 7 
de l'Ouest 2 x 10 16 0 13 10 12 5 Il 4 16 0 13 10 12 5 \I 4 

2 x 12 20 7 17 10 15 11 14 6 20 7 17 10 15 1\ 14 6 
(3) 

Utilitc! 
2x6 - - - - - - - -
2x8 \0 8 9 4 8 4 7 7 \0 8 9 4 8 4 7 7 
2 x \0 14 8 12 10 11 5 10 5 14 8 12 10 11 5 10 5 
2 x 12 17 4 15 0 13 5 12 2 17 4 15 0 13 5 12 2 

2x6 11 0 10 0 9 4 8 6 12 0 10 4 9 4 8 6 
Construc- 2x8 15 0 13 7 12 8 11 \I 16 7 14 5 12 \I 11 9 
tion 2x 10 19 0 17 4 16 0 15 1 21 10 19 5 17 4 15 10 

2 x 12 23 0 20 11 19 5 18 4 26 4 23 6 21 0 19 2 

Cedre jaune 2x6 9 6 8 2 7 4 6 8 9 6 8 2 7 4 6 8 
de la Cote Reguliere 2x8 13 11 12 0 10 8 9 10 13 11 12 0 \0 8 9 10 
du Pacifique 2 x \0 18 4 15 10 14 2 12 11 18 4 15 10 14 2 12 11 

2 x 12 23 0 20 4 18 2 16 7 23 6 20 4 18 2 16 7 
2x6 - - - - - - - -

Utilit" 2x8 12 4 10 7 9 6 8 8 12 4 10 7 9 6 8 8 
2 x \0 16 11 14 7 13 1 \l 11 16 11 14 7 13 1 11 11 
2 x 12 19 10 17 1 15 4 14 0 19 10 17 1 15 4 14 0 

Suite it la page suivante 



TABLEAU 19 (suite) 

SOLIVES DE PLAFOND - ATTIQUE ACCESSIBLE PAR UN ESCALIER 

ET SOLIVES DE PLANCHER DANS LES CHAMBRES 

SURCHARGE 30 Jivres par pled earn 
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Dimen· Plafond enduit (1) Autre que plafond endult slons 
Essences Qualite noml-

nales 
(2) 

pouces 

No 1 2x6 
(Construe- 2x8 

Ellinette de tion) 2 x 10 
J' st 2x 12 
Sapin baumier No 2 2x6 
Pruehe de (Regu- 2x8 
l'Est liere) 2 x 10 

2 x 12 

No 1 2x6 
(Construe- 2x8 
tion) 2x 10 

2x 12 
Pin gris 

No 2 2x6 
(Regu- 2x8 
liere) 2x 10 

2x 12 

2x6 
No 1 2x8 

2 x 10 
2 x 12 

Marchan- 2x6 
de 2x8 
et No 2 2x 10 

Pin blanc 2x 12 
Pin rouge 2x6 

Dimen- 2x8 
sion No 1 2 x 10 

2x 12 
Dimen- 2x6 
sion No 2 2x8 

(4) 2 x 10 
2 x 12 

No 1 2x6 
(Construe- 2x8 
tion) 2 x 10 

Peuplier 2 x 12 
No 2 2x6 
(Regu- 2x8 
Here) 2 x 10 

2 x 12 

REMARQUES AU TABLES 19 

(1) Comprend Ie placopliltre. 

Espacement des soJives 
11 po. 16 po. 20 po. 24 po. 

pl. po. pi. po. pi. po. pl. po. 

10 8 9 8 9 0 8 6 
14 7 13 2 12 4 11 7 
18 6 16 10 15 7 14 8 
22 5 20 4 18 Ii 17 8 
10 6 9 1 8 1 7 5 
14 7 13 2 12 0 10 11 
18 6 16 10 15 4 14 0 
22 5 20 4 18 11 17 8 

11 0 10 0 9 4 8 8 
15 0 13 7 12 8 11 11 
19 0 17 4 16 0 15 1 
23 0 20 11 19 5 18 4 
11 0 9 8 8 8 7 11 
15 0 13 7 12 8 11 8 
19 0 17 4 16 0 15 0 
23 0 20 11 19 5 18 4 

10 5 9 5 8 8 8 0 
14 1 12 10 11 11 10 11 
17 11 16 4 15 1 13 11 
21 8 19 8 18 4 17 2 
10 5 9 1 8 1 7 5 
14 1 12 7 11 2 10 4 
17 11 16 1 14 5 13 2 
21 8 19 8 18 4 17 2 
9 10 8 6 7 7 6 11 

13 11 12 0 10 8 9 10 
17 11 16 1 14 5 13 2 
21 8 19 8 18 4 16 10 

7 7 6 7 5 11 5 4 
10 8 9 4 8 4 7 7 
14 8 12 10 11 5 10 5 
18 8 16 2 14 6 13 2 

10 5 9 5 8 8 8 0 
14 1 12 10 11 11 10 11 
17 11 16 4 15 1 13 11 
21 8 19 8 18 4 17 2 

9 10 8 6 7 7 6 11 
14 1 12 7 11 2 10 4 
17 11 16 1 14 5 13 2 
21 8 19 8 18 4 17 2 

Espacement des solives 
11 po. 16 po. 10 po. 14 po. 

pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

12 1 10 6 9 4 8 6 
16 6 14 4 12 8 11 7 
20 10 18 0 16 1 14 8 
25 7 23 4 21 0 19 2 
10 6 9 1 8 1 7 5 
15 6 13 5 12 0 10 11 
19 10 17 2 15 4 14 0 
25 7 22 10 20 5 18 7 

12 7 11 2 10 0 9 2 
17 2 15 4 13 8 12 6 
21 10 19 5 17 4 15 10 
26 4 23 11 22 2 20 7 
11 2 9 8 8 8 7 11 
16 7 14 5 12 11 11 8 
21 2 18 5 16 6 15 0 
26 4 23 11 21 11 19 11 

11 4 9 10 8 10 8 0 
15 6 13 5 12 0 10 11 
19 7 17 0 15 2 13 11 
24 10 22 1 19 8 18 0 
10 6 9 1 8 1 7 S 
14 6 12 7 11 2 10 4 
18 7 16 1 14 5 13 2 
24 8 21 5 19 2 17 6 

9 10 8 6 7 7 6 11 
13 11 12 0 10 8 9 10 
18 7 16 1 14 5 13 2 
23 8 20 7 18 5 16 10 

7 7 6 7 S 11 5 4 
10 8 9 4 8 4 7 7 
14 8 12 10 11 S 10 5 
18 8 16 2 14 6 13 2 

11 4 9 10 8 10 8 0 
15 6 13 5 12 0 10 11 
19 7 17 0 15 2 13 11 
24 10 22 1 19 8 18 0 

9 10 8 6 7 7 6 11 
14 6 12 7 11 2 10 4 
18 7 16 I 14 5 13 2 
24 8 21 5 19 2 17 6 

(2) Les portees pour les dimensions non designees aux Tableaux (2x5, 2x7, etc.,) peuvent etre 
calcuJees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque l'une quelconque de ces essences est c1assiftee d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguHere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'elles sont c1assifiees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent etre 
augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10, 2 x 12 15 p. 100 
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TABLEAU 20 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND - SO Hv./pl. rar surrharge 

SURCHARGE SO IIv./pl. rar. 

Dimen Plalond endnit (1) Autre que plafond enduit 
slons 

Essenres QuaH..s nom!- Espacement des soHves Espacement des solives 
nales 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. (2) 

ponres pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pi. po. pi. po. pl. po. 

2x6 10 2 9 4 8 7 8 1 11 8 10 7 9 11 9 4 
Construe- 2x8 13 11 12 8 11 10 11 1 15 11 14 6 13 6 12 8 
tion 2 x 10 17 8 16 0 14 11 14 0 20 2 18 5 17 0 16 0 

2 x 12 21 2 19 2 17 11 16 10 24 2 22 1 20 5 19 2 

SaJiin Douglas, 2x6 10 2 9 4 8 7 8 1 11 8 10 2 9 1 8 4 
M ezede Reguliere 2x8 13 11 12 8 11 10 11 1 15 11 13 11 12 5 11 4 
l'Ouest 2x 10 17 8 16 0 14 11 14 0 20 2 17 7 15 8 14 5 

2 x 12 21 2 19 2 17 11 16 10 24 2 21 1 18 10 17 4 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 11 11 10 4 9 2 8 5 11 11 10 4 9 2 8 5 
2 x 10 16 5 14 2 12 8 11 7 16 5 14 2 12 8 11 7 
2 x 12 19 1 16 6 14 10 13 6 19 1 16 6 14 10 13 6 

2x6 10 0 9 1 8 5 7 11 11 5 10 5 9 8 9 1 
Construe- 2x8 13 7 12 5 11 6 10 10 15 7 14 2 13 2 12 5 
tion 2 x 10 17 4 15 8 14 7 13 8 19 10 18 0 16 8 15 8 

2 x 12 20 10 19 0 17 6 16 5 23 10 21 7 20 0 18 10 

Pruehe de la 2x6 10 0 9 I 8 5 7 11 11 5 10 2 9 1 8 4 
Cote du Reguliere 2x8 13 7 12 5 11 6 10 10 15 7 13 11 12 5 11 4 
Pacifique 2 x 10 17 4 15 8 14 7 13 8 19 10 17 7 15 8 14 5 

2 x 12 20 10 19 0 17 6 16 5 23 10 21 1 18 10 17 4 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 11 0 9 6 8 6 7 10 11 0 9 6 8 6 7 10 
2 x 10 15 1 13 1 11 8 10 8 15 1 13 1 11 8 10 8 
2 x 12 17 7 15 2 13 7 12 6 17 7 15 2 13 7 12 6 

2x6 9 0 7 10 6 11 6 5 9 0 7 10 6 11 6 5 
Construe- 2x8 12 4 11 2 10 5 9 10 14 1 12 4 11 0 10 1 

Epinette, tion 2x 10 15 7 14 2 13 1 12 5 17 10 15 7 14 0 12 8 
toutes les 2 x 12 18 8 17 0 15 8 14 11 21 5 18 8 16 10 15 2 
essences de 2x6 7 0 6 1 5 5 5 0 7 0 6 1 5 5 5 0 
I'Ouest Reguliere 2x8 11 2 9 8 8 7 7 11 11 2 9 8 8 7 7 11 

2x 10 14 8 12 8 11 5 10 5 14 8 12 8 11 5 10 5 
Pin de Murray 2 x 12 18 8 16 2 14 6 13 2 18 8 16 2 14 6 13 2 
Pin a bois 2x6 - - - - - - - -lourd Utilite 2x8 9 11 8 6 7 7 7 0 9 11 8 6 7 7 7 0 

2x 10 13 7 11 10 10 6 9 7 13 7 11 10 10 6 9 7 
2 x 12 15 10 13 8 12 2 11 2 15 10 13 8 12 2 11 2 

2x6 8 8 7 IO 7 0 6 5 9 0 7 IO 7 0 6 5 
Construe- 2x8 11 11 10 10 10 0 9 6 13 5 11 7 10 5 9 6 
tion 2 x 10 15 1 13 8 12 8 12 0 17 0 14 8 13 1 12 0 

Cedre rouge 2 x 12 18 1 16 5 15 2 14 5 20 5 17 7 15 8 14 5 
de l'Ouest 2x6 7 2 6 2 5 7 5 1 7 2 6 2 5 7 5 1 

Reguliere 2x8 10 6 9 1 8 2 7 5 10 6 9 1 8 2 7 5 
Pin blanc de 2x 10 13 10 12 0 10 8 9 10 13 10 12 0 10 8 9 10 
I'Ouest 2 x 12 17 7 15 4 13 7 12 6 17 7 15 4 13 7 12 6 

(3) 
2x6 - - - ~ - - - -

Utilite 2x8 9 4 8 0 7 2 6 6 9 4 8 0 7 2 6 6 
2 x IO 12 8 11 0 9 11 9 0 12 8 11 0 9 11 9 0 
2 x 12 14 IO 12 10 II 6 10 6 14 10 12 10 11 6 10 6 

2x6 9 4 8 5 7 10 7 4 10 4 9 0 8 0 7 4 
Construe- 2x8 12 8 11 6 10 8 10 0 14 5 12 5 11 1 10 2 
tion 2 x 10 16 0 14 7 13 6 12 8 18 5 16 8 15 0 13 8 

2 x 12 19 2 17 7 16 2 15 2 22 1 20 0 18 0 16 5 
Cedre jaune 2x6 8 2 7 1 6 4 5 10 8 2 7 1 6 4 5 10 
de la Cote du Reguliere 2x8 12 0 10 5 9 4 8 6 12 0 10 5 9 4 8 6 
Pacifique 2 x 10 15 10 13 8 12 2 11 2 15 10 13 8 12 2 11 2 

2 x 12 19 2 17 5 15 6 14 2 20 1 17 5 15 6 14 2 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 10 7 9 2 8 2 7 6 10 7 9 2 8 2 7 6 
2 x IO 14 7 12 7 11 4 10 4 14 7 12 7 11 4 10 4 
2 x 12 17 0 14 8 13 2 12 0 17 0 14 8 13 2 12 0 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 10 (suite) 

SOLIVES DE TOrr - APPUYANT UN PLAFOND - 50 Hv./pl. car surcharge 

SURCHARGE 50 Uv./pi. car. 

Dlmen 
sions 

Essences Quante noml· 
nales 

(1) 

pouces 

N° 1 2x6 
Epinette de (Cons- 2x8 
l'Est truction) 2 x 10 
Sapin baumier 2 x 12 
Pruche de N° 2 2x6 
l'Est (Regu· 2x8 

!iere) 2 x 10 
2 x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Pin gris 
2 x 12 

N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
!iere) 2x 10 

2 x 12 

2x6 
N° 1 2x8 

2 x 10 
2 x 12 

Marchan- 2x6 
de 2x8 
et nO 2 2 x 10 

Pin blanc 2 x 12 
Pin rouge 2x6 

Dimen- 2x8 
sion N° 1 2 x 10 

2 x 12 
Dimen- 2x6 
sion N° 2 2x8 

(4) 2 x 10 
2 x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

2 x 12 
PeupJier 

N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
!iere) 2 x 10 

2 x 12 

REMARQUES AU TABLEAU 20 

(I) Comprend Ie placoplatre. 

PJafond enduit (1) 

Espacement des soHves 

Upo. 16 po. 10 po. 14 po. 

pl. po. pl. po. pi. po. pl. po. 

9 0 8 2 7 7 7 2 
2 4 11 2 10 5 9 10 
5 7 14 2 13 1 12 5 
8 8 17 0 15 8 14 11 
9 0 7 10 7 0 6 5 

12 4 11 2 10 5 9 6 
5 7 14 2 13 1 12 1 
8 8 17 0 15 8 14 11 

9 4 8 5 7 10 7 5 
2 8 11 6 10 8 10 0 

16 0 14 7 13 6 12 8 
18 2 17 7 16 2 15 2 
9 4 8 5 7 6 6 11 
2 8 11 6 10 8 10 0 
6 0 14 7 13 6 12 8 
9 2 17 7 16 2 15 2 

8 8 7 11 7 5 6 11 
1 11 10 10 10 0 9 6 
5 1 13 8 12 8 12 0 
8 1 16 5 15 2 14 5 
8 8 7 10 7 0 6 5 
1 11 10 10 9 8 8 11 

15 1 13 8 12 6 11 5 
18 1 16 5 15 2 14 5 
8 6 7 5 6 7 6 0 

11 11 10 5 9 4 8 6 
15 1 13 8 12 6 11 5 
18 1 16 5 15 2 14 5 
6 7 5 8 5 1 4 7 
9 4 8 0 7 2 6 6 

12 8 11 0 9 11 9 0 
15 10 13 8 12 5 11 2 

8 8 7 11 7 5 6 11 
11 11 10 10 10 0 9 6 
15 1 13 8 12 8 12 0 
18 1 16 5 15 2 14 5 

8 6 7 5 6 7 6 0 
11 11 10 10 9 8 8 11 
15 1 13 8 12 6 11 5 
18 1 16 5 15 2 14 5 

Autre que pJafond enduit 

Espaeement des soUves 

Upo. 16 po. 10 po. 14 po. 

pI. po. pl. po. pi. po. pi. po. 

10 4 9 0 8 1 7 5 
14 1 12 4 11 0 10 1 
17 10 15 7 14 0 12 8 
21 5 19 5 18 0 16 4 

9 0 7 10 7 0 6 5 
13 5 11 7 10 5 9 6 
17 1 14 10 13 4 12 1 
21 5 19 5 17 7 16 0 

10 7 9 8 8 8 7 11 
14 6 13 2 11 10 10 10 
18 5 16 8 15 0 13 8 
22 1 20 0 18 7 17 6 

9 8 8 5 7 6 6 I 
14 5 12 5 11 1 10 2 
18 5 15 11 14 2 13 0 
22 1 20 0 18 7 17 2 

9 10 8 6 7 7 6 11 
13 5 11 7 10 5 9 6 
17 0 14 8 13 1 12 0 
20 10 18 10 16 10 15 5 

9 0 7 10 7 0 6 5 
12 7 10 11 9 8 8 11 
16 1 13 11 12 6 11 5 
20 10 18 4 16 6 15 0 

8 6 7 5 6 7 6 0 
12 0 10 5 9 4 8 6 
16 1 13 11 12 6 11 5 
20 4 17 6 15 9 14 5 
6 7 5 8 5 1 4 7 
9 4 8 0 7 2 6 6 

12 8 11 0 9 11 9 0 
15 10 13 8 12 5 11 2 

9 10 8 6 7 7 6 11 
13 5 11 7 10 5 9 6 
17 0 14 8 13 1 12 0 
20 10 18 10 16 10 15 5 

8 6 7 5 6 7 6 0 
12 6 10 11 9 8 8 11 
16 1 13 11 12 6 11 5 
20 10 18 4 16 6 15 0 

(2) Les portees pour les dimensions non deSignees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent ~tre 
calculees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque l'une que!conque de ces essences est classiftee d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les porlees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Calegorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguJiere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'elles sont classiftees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent etre 
augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10, 2 x 12 15 p. 100 
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TABLEAU 11 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND - 40 Uv./pi. car. surcharge 

Essenees 

t£\n Douglas, 
leze de 

l'Ouest 

Pruehe de 1a 
Cote du 
Pacifique 

Epinette, 
tOlites les 
essences de 
l'Ouest 

Pin de Murray 
Pin a bois 
lourd 

Cedre rouge 
de rOuest 

Pin blanc de 
l'Ouest 

(3) 

C 
d 

edre jaune 
e 1a Cate du 
acifique 

QuaHtf 

Construe-
tion 

(dense et 
non dense) 

Reguliere 

Utilite 

Construe-
tion 

Reguliere 

Utilite 

Construe-
tion 

Reguliere 

Utilite 

Construe-
tion 

Reguliere 

Utilite 

Construe-
tion 

Reguliere 

Utilite 

D1men· 
slons 
nom!-
nales 

(2) 

pouces 

2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 
2x6 
2x 8 " 
2 x 10 
2 x 12 

2x6 
2x8 
2 x 10 
2x 12 
2x6 
2x8 
2 x 10 
2x 12 
2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 

2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2x 10 
2x 12 

2x6 
2x8 
2 x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2 x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2 x 10 
2 x 12 

2x6 
2x8 
2x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2 x 10 
2 x 12 
2x6 
2x8 
2 x 10 
2 x 12 

SURCHARGE 40 Uv./pl. car. 

Plalond endult (1) Autre que plafond endult 

Espacement des sollves Espacement des sollves 
llpo. 16 po. 20 po. 24 po. 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 

pl. po. pl. po. pl. po. pi. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

11 0 10 0 9 4 8 8 12 7 11 5 10 7 10 0 
15 0 13 7 12 8 11 11 17 2 15 7 14 6 13 7 
19 0 17 4 16 0 15 1 21 10 19 10 16 5 17 4 
23 0 20 11 19 5 18 4 26 2 23 10 22 1 20 10 
11 0 10 0 9 4 8 8 12 7 11 2 10 0 9 1 
15 0 13 7 12 8 11 11 17 2 15 2 13 7 12 5 
19 0 17 4 16 0 15 1 21 10 19 4 17 2 15 8 
23 0 20 11 19 5 18 4 26 2 23 2 20 7 18 10 
- - - - - - - -

13 1 11 4 10 1 9 2 13 1 11 4 10 1 9 2 
18 0 15 6 13 11 12 8 18 0 15 6 13 11 12 8 
21 0 18 0 16 2 14 10 21 0 18 0 16 2 14 10 

10 10 9 10 9 1 8 7 12 4 11 2 10 5 9 10 
14 8 13 4 12 S 11 8 16 10 15 4 14 2 13 4 
18 7 16 11 15 8 14 10 21 4 19 5 18 0 16 11 
22 6 20 6 19 0 17 11 25 7 23 4 21 7 20 4 
10 10 9 10 9 1 8 7 12 4 11 2 10 0 9 1 
14 8 13 4 12 5 11 8 16 10 15 2 13 7 12 5 
18 7 16 11 15 8 14 10 21 4 19 4 17 2 15 8 
22 6 20 6 19 0 17 11 2S 7 23 2 20 7 18 10 

- - - - - - - -
12 0 10 5 9 4 8 6 12 0 10 5 9 4 8 6 
16 6 14 4 12 10 11 8 16 6 14 4 12 10 11 8 
19 2 16 7 14 11 13 7 19 2 16 7 14 11 13 7 

9 8 8 6 7 7 6 11 9 11 8 6 7 7 6 11 
13 4 12 0 11 2 10 6 15 2 13 6 12 1 11 0 
16 10 15 2 14 2 13 4 19 2 17 1 15 4 14 0 
20 4 18 6 17 1 16 1 23 0 20 6 18 5 16 10 
7 7 6 7 5 11 5 5 7 7 6 7 5 11 5 5 

12 2 10 7 9 6 8 7 12 2 10 7 9 6 8 7 
16 1 13 11 12 6 11 5 16 1 13 11 12 6 11 5 
20 4 17 8 15 11 14 6 20 6 17 8 15 11 14 6 
- - - - - - - -

10 10 9 5 8 S 7 7 10 10 9 5 8 5 7 7 
14 11 12 11 11 6 10 6 14 11 12 11 11 6 10 6 
17 4 15 0 13 5 12 2 17 4 15 0 13 5 12 2 

9 5 8 7 7 8 7 0 9 11 8 7 7 8 7 0 
12 10 11 8 10 10 10 2 14 8 12 8 11 5 10 5 
16 4 14 10 13 8 12 11 18 7 16 1 14 5 13 I 
19 8 17 11 16 7 15 7 22 4 19 4 17 4 15 8 
7 11 6 10 6 1 5 7 7 11 6 10 6 1 5 7 

11 6 10 0 8 11 8 2 11 6 10 0 8 11 8 2 
15 1 13 1 11 8 10 8 15 1 13 1 11 8 10 8 
19 2 16 8 14 11 13 7 19 2 16 8 14 11 13 7 

- - - - - - - -
10 1 8 10 7 11 7 2 10 1 8 10 7 11 7 2 
14 0 12 1 10 10 9 11 14 0 12 I 10 10 9 11 
16 4 14 1 12 7 11 -6 16 4 14 1 12 7 11 6 

10 0 9 1 8 5 7 11 11 4 9 10 8 10 8 0 
13 7 12 5 11 6 10 10 15 7 13 7 12 2 11 1 
17 4 15 8 14 7 13 8 19 10 18 0 16 S 15 0 
20 11 19 0 17 7 16 7 23 10 21 7 19 8 18 0 
9 0 7 10 6 11 6 4 9 0 7 10 6 11 6 4 

13 1 11 5 10 2 9 4 13 1 11 5 10 2 9 4 
17 4 15 0 13 5 12 2 17 4 15 0 13 5 12 2 
20 11 19 0 17 0 15 6 22 0 19 1 17 0 1~ 6 

- - - - - - - -
11 7 10 1 9 0 8 2 11 7 10 1 9 0 8 2 
16 0 13 10 12 5 11 4 16 0 13 10 12 5 11 4 
18 7 16 1 14 5 13 2 18 7 16 1 14 5 13 2 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 21 (suite) 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND - 40 lIv./pi. car. surcharge 

SURCHARGE 40 lIv./pi. car. 

Dlmen· 
slons 

Essences QuaHt~ nom!-
nales 

(1) 

pouees 

N° I 2x6 

Epinette de 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

I'Est 2 x 12 
Sapin baumier 

N° 2 2x6 Pruche de 
I'Est (Regu- 2x8 

liere) 2 x 10 
2 x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Pin gris 
2 x 12 

N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
liere) 2x 10 

2 x 12 

2x6 
N° 1 2x8 

2 x 10 
2 x 12 

Marchan- 2x6 
de 2x8 
et N° 2 2 x 10 

Pin blanc 2 x 12 
2x6 

Pin rouge Dimen- 2x8 
sian N° 1 2 x 10 

2 x 12 
Dimen- 2x6 
sion N° 2 2x8 

(4) 2 x 10 
2 x 12 

N° I 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Peuplier 2 x 12 
N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
Ii~re) 2 x 10 

2 x 12 

REMARQUES AU TABLEAU 21 

(1) Comprend Ie placopliitre. 

PJafond enduit (1) 

Espacement des solives 
!lpo. 16 po. 10 po. 24 po. 

pl. po. pi. po. pl. po. pl. po. 

9 8 8 10 8 2 7 8 
13 4 12 0 11 2 10 6 
16 10 15 2 14 2 13 4 
20 4 18 6 17 1 16 1 
9 8 8 7 7 -8 7 0 

13 4 12 0 11 2 10 5 
16 10 15 2 14 2 13 4 
20 4 18 6 17 1 16 1 

10 0 9 1 8 5 7 11 
13 7 12 5 11 6 10 10 
17 4 15 8 14 7 13 8 
20 11 19 0 17 7 16 7 
10 0 9 1 8 2 7 6 
13 7 12 5 11 6 10 10 
17 4 15 8 14 7 13 8 
20 11 19 0 17 7 16 7 

9 5 8 7 7 11 7 6 
12 10 11 8 10 10 10 2 
16 4 14 10 13 8 12 11 
19 8 17 11 16 7 15 7 
9 5 8 7 7 8 7 0 

12 10 11 8 10 8 9 8 
16 4 14 10 13 8 12 6 
19 8 17 11 16 7 15 7 
9 4 8 1 7 2 6 7 

12 10 11 5 10 2 9 4 
16 4 14 10 13 8 12 6 
19 8 17 11 16 7 15 7 
7 2 6 2 5 7 5 1 

10 1 8 10 7 11 7 2 
14 0 12 1 10 10 9 11 
17 6 15 1 13 6 12 5 

9 5 8 7 7 11 7 6 
12 10 11 8 10 10 10 2 
16 4 14 10 13 8 12 11 
19 8 17 11 16 7 15 7 
9 4 8 1 7 2 6 7 

12 10 11 8 10 8 9 8 
16 4 14 10 13 8 12 6 
19 8 17 11 16 7 15 7 

Autre que plafond endult 

Espacement des solives 
11 po. 16 po. 20 po. 24 po. 

pl. PO. pl. po. pl. po. pl. po. 

11 I 9 11 8 11 8 1 
15 2 13 6 12 1 11 0 
19 2 17 1 15 4 14 0 
23 0 21 0 19 5 18 0 
9 11 8 7 7 8 7 0 

14 8 12 8 11 5 10 5 
18 10 16 4 14 6 13 4 
23 0 21 0 19 1 17 7 

11 5 10 5 9 6 8 8 
15 7 14 2 13 0 11 10 
19 10 18 0 16 5 15 0 
23 10 21 7 20 0 18 10 
10 7 9 2 8 2 7 6 
15 7 13 7 12 2 11 1 
19 10 17 5 15 7 14 2 
23 10 21 7 20 0 18 8 

10 8 9 4 8 4 7 7 
14 8 12 8 11 5 10 5 
18 7 16 1 14 5 13 1 
22 4 20 4 18 6 16 10 

9 11 8 7 7 8 7 0 
13 10 11 11 10 7 9 8 
17 7 15 4 13 8 12 6 
22 4 20 2 18 1 16 6 
9 4 8 1 7 2 6 7 

13 1 11 5 10 2 9 4 
17 7 15 4 13 8 12 6 
22 2 19 4 17 4 15 9 
7 2 6 2 5 7 5 1 

10 1 8 10 7 11 7 2 
14 0 12 1 10 10 9 11 
17 6 15 1 13 6 12 5 

10 8 9 4 8 4 7 7 
14 8 12 8 11 5 10 5 
18 7 16 1 14 5 13 1 
22 4 20 4 18 6 16 10 

9 4 8 1 7 2 6 7 
13 8 11 11 10 8 9 8 
17 7 15 4 13 8 12 6 
22 4 20 2 18 1 16 6 

(2) Les portees pour les dimensions non designees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent etre 
cakulees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque I'une quelconque de ces essences est classifiee d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'elies sont ciassifiees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10, 2 x 12 15 p. 100 



168 
TABLEAU lZ 

SOLIVES DE TOrr - APPUYANT UN PLAFOND - 30 Hv./pl. car. surcharge 

SURCHARGE 30 Hv./pl. car. 

Dlmen- Plafond endult (1) Autre que plafond enduit slons 
Essences Quante noml- Espacement des solives Espacement des soUves 

nales 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. (2) 

pouces pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

~onstruc- 2x6 12 1 11 0 10 2 9 7 13 11 12 7 11 8 11 0 
tlOn 2x8 16 6 15 0 13 11 13 1 18 11 17 2 15 11 15 0 

no~e3:s:~ 2 x 10 20 11 19 0 17 8 16 7 23 11 21 10 20 2 19 0 
2 x 12 25 4 23 0 21 5 20 1 29 0 26 4 24 6 23 0 

SafJin Douglas, 2x6 12 1 11 0 10 2 9 7 13 11 12 6 11 2 10 2 
M lezede Reguliere 2x8 16 6 15 0 13 11 13 1 18 11 17 0 15 2 13 11 
l'Ouest 2 x 10 20 11 19 0 17 8 16 7 23 11 21 6 19 4 17 7 

2 x 12 25 4 23 0 21 5 20 1 29 0 25 10 23 2 21 1 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 14 7 12 7 11 4 10 4 14 7 12 7 11 4 10 4 
2x 10 20 1 17 5 15 6 14 2 20 1 17 5 15 6 14 2 
2 x 12 23 5 20 4 18 0 16 6 23 5 20 4 18 0 16 6 

2x6 11 11 10 10 10 0 9 5 13 7 12 4 11 5 10 10 
Construe- 2x8 16 2 14 8 13 7 12 10 18 6 16 10 15 7 14 8 
tion 2x 10 20 6 18 7 17 4 16 4 23 5 21 4 19 10 18 7 

2 x 12 24 10 22 6 20 11 19 8 28 5 25 10 23 11 22 6 
Pruehe de la 2x6 11 11 10 10 10 0 9 5 13 7 12 4 11 2 10 2 
Cote du Reguliere 2x8 16 2 14 8 13 7 12 10 18 6 16 10 15 2 13 11 
Pacifique 2 x 10 20 6 18 7 17 4 16 4 23 5 21 4 19 4 17 7 

2 x 12 24 10 22 6 20 11 19 8 28 5 25 10 23 2 21 1 
2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 13 5 11 7 10 5 9 6 13 5 11 7 10 5 9 6 
2 x 10 18 6 16 0 14 4 13 1 18 6 16 0 14 4 13 1 
2x 12 21 6 18 7 16 7 15 2 21 6 18 7 16 7 15 2 

2x6 10 8 9 7 8 6 7 10 11 0 9 7 8 6 7 10 
Construe- 2x8 14 7 13 2 12 4 11 7 16 8 15 1 13 6 12 4 

Epinette, tion 2x 10 18 6 16 10 15 7 14 8 21 1 19 1 17 1 15 7 
toutes Ies 2x 12 22 5 20 4 18 11 17 8 25 7 22 11 20 6 18 8 
essences de 2x6 8 6 7 5 6 7 6 1 8 6 7 5 6 7 6 1 
I'Ouest Reguliere 2x8 13 8 11 10 10 7 9 8 13 8 11 10 10 7 9 8 

2 x 10 18 0 15 7 13 11 12 8 18 0 15 7 13 11 12 8 
Pin de Murray 2 x 12 22 5 19 10 17 8 16 2 22 11 19 10 17 8 16 2 
Pin a bois 2x6 - - - - - - - -lourd Utilite 2x8 12 1 10 5 9 5 8 6 12 1 10 5 9 5 8 6 

2 x 10 16 7 14 5 12 11 11 10 16 7 14 5 12 11 11 10 
2 x 12 19 4 16 10 15 0 13 8 19 4 16 10 15 0 13 8 

2x6 10 5 9 5 8 7 7 10 11 1 9 7 8 7 7 10 
Construe- 2x8 14 1 12 10 11 11 11 2 16 2 14 2 12 8 11 7 
tion 2x 10 17 11 16 4 15 1 14 2 20 6 18 0 16 1 14 8 

Cedre rouge 2 x 12 21 8 19 8 18 4 17 2 24 10 21 7 19 4 17 7 
de I'Ouest 2x6 8 10 7 7 6 10 6 2 8 10 7 7 6 10 6 2 
Pin blanc de Reguliere 2x8 12 11 11 2 10 0 9 1 12 11 11 2 10 0 9 1 
I'Ouest 2 x 10 16 11 14 7 13 I 12 0 16 11 14 7 13 1 12 0 

2 x 12 21 6 IS 7 16 8 15 4 21 6 18 7 16 8 15 4 
(3) 2x6 - - - - - - - -

Utilite 2x8 11 4 9 10 8 10 8 0 11 4 9 10 8 10 8 0 
2 x 10 15 7 13 6 12 1 11 0 15 7 13 6 12 1 11 0 
2 x 12 18 2 15 8 14 1 12 10 18 2 15 8 14 1 12 10 

2x6 11 0 10 0 9 4 8 8 12 7 11 0 9 10 9 0 
Construe- 2x8 15 0 13 7 12 8 11 11 17 2 15 2 13 7 12 5 
tion 2 x 10 19 0 17 4 16 0 15 1 21 10 19 10 18 5 16 10 

2 x 12 23 0 20 11 19 5 18 4 26 4 23 11 22 1 20 2 
Cedre jaune 2x6 10 0 8 8 7 10 7 1 10 0 8 8 7 10 7 1 
de Ia Cote du ReguWlre 2x8 14 8 12 8 11 5 10 5 14 8 12 8 11 5 10 5 
Pacifique 2x 10 19 0 16 10 15 0 13 8 19 5 16 10 15 0 13 8 

2 x 12 23 0 20 11 19 1 17 5 24 8 21 5 19 1 17 5 
2x6 - - - - - - - -

UtiIite 2x8 13 0 11 4 10 1 9 2 13 0 11 4 10 1 9 2 
2x 10 17 11 15 6 13 10 12 7 17 11 15 6 13 10 12 7 
2 x 12 20 10 18 0 16 1 14 8 20 10 18 0 16 1 14 8 

Suite a Ia page suivante 
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TABLEAU 22 (suite) 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND - 30 Hv./pl. "ar. sur"barge 

SURCHARGE 30 Uv./pl:car. 

Dlmen-
sions 

Essen«s Quatite nomi-
nales 

(2) 

pouces 

N° 1 2x6 

Epinette de 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

l'Est 2x 12 
Sapin baumier 

N° 2 2x6 Pruche de 
(,Est (Regu- 2x8 

W,re) 2 x 10 
2 x 12 

~o 1 2x6 
(Cons- 2x8 
iruction) 2 x 10 

2 x 12 
Pin gris 

N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
liere) 2x 10 

2 x 12 

2x6 
N° 1 2x8 

2 x 10 
2 x 12 

Marchan- 2x6 
de 2x8 
et nO 2 2 x 10 

Pin blanc 2 x 12 

Pin rouge 
2x6 

Dimen- 2x8 
sion N° 1 2 x 10 

2 x 12 
Dimen- 2x6 
sion N° 2 2x8 

(4) 2 x 10 
2 x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Peuplier 2 x 12 
N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
liere) 2x 10 

2 x 12 

REMARQUES AU TABLEAU 22 
(1) Comprend Ie plac6pUltre. 

Plafond endult (1) 

Espacement des soUves 
12 po. 16 po. 20 po. Upo. 

pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

10 8 9 8 9 0 8 6 
14 7 13 2 13 4 11 7 
18 6 16 10 15 7 14 8 
22 5 20 4 18 11 17 8 
10 8 9 7 8 7 7 10 
14 7 13 2 12 4 11 7 
18 6 16 10 15 7 14 8 
22 5 20 4 18 11 17 8 

11 0 10 0 9 4 8 8 
15 0 13 7 12 8 11 11 
19 0 17 4 16 0 15 1 
23 0 20 11 19 5 18 4 
11 0 10 0 9 2 8 5 
15 0 13 7 12 8 11 11 
19 0 17 4 16 0 15 1 
23 0 20 11 19 5 18 4 

10 5 9 5 8 8 8 2 
14 1 12 10 11 11 11 2 
17 11 16 4 15 1 14 2 
21 8 19 8 18 4 17 2 
10 5 9 5 8 7 7 10 
14 1 12 10 11 11 10 11 
17 11 16 4 15 1 13 11 
21 8 19 8 18 4 17 2 
10 5 9 0 8 1 7 5 
14 1 12 8 11 5 10 5 
17 11 16 4 15 1 13 11 
21 8 19 8 18 4 17 2 

8 0 7 0 6 2 5 8 
11 4 9 0 8 10 8 0 
15 7 13 6 12 1 11 0 
19 6 16 10 15 1 13 8 

10 5 9 5 8 8 8 2 
14 1 12 10 11 11 11 2 
17 11 16 4 15 1 14 2 
21 8 19 8 18 4 17 2 
10 5 9 0 8 1 7 5 
14 1 12 10 11 11 10 11 
17 11 16 4 15 1 13 11 
21 8 19 8 18 4 17 2 

Autre que plafond enduit 
Espacement des soUves 

12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 

pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

12 2 11 1 9 11 9 0 
16 8 15 1 13 6 13 4 
21 1 19 1 17 1 15 7 
25 7 23 4 21 7 20 0 
11 1 9 7 8 7 7 10 
16 5 14 2 12 8 11 7 
21 0 18 2 16 4 14 10 
25 7 23 4 21 6 19 6 

12 7 11 5 10 7 9 8 
17 2 15 7 14 6 13 2 
21 10 19 10 18 5 16 10 
26 4 23 11 22 2 20 11 
11 11 10 4 9 2 8 'S 
17 2 15 2 13 7 12 5 
21 10 19 6 17 5 15 11 
26 4 23 11 22 2 20 11 

11 11 10 5 9 4 8 6 
16 2 14 2 12 8 11 7 
20 6 18 0 16 1 14 8 
24 10 22 6 20 8 18 11 
11 1 9 7 8 7 7 10 
15 5 13 4 11 11 10 11 
19 8 17 1 15 4 13 11 
24 10 22 6 20 2 18 4 
10 5 9 0 8 1 7 5 
14 8 12 8 11 5 10 5 
19 8 17 1 15 4 13 11 
24 10 21 6 19 4 17 6 
8 0 7 0 6 2 5 8 

11 4 9 10 8 10 8 0 
15 7 13 6 12 1 11 0 
19 6 16 10 15 1 13 8 

11 11 10 5 9 4 8 6 
16 2 14 2 12 8 11 7 
20 6 18 0 16 1 14 8 
24 10 22 6 20 8 18 11 
10 5 9 0 8 1 7 5 
15 5 13 4 11 11 10 11 
19 8 17 1 15 4 13 11 
24 10 22 6 20 2 18 4 

(2) Les portees pour les dimensions non designees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent etre 
calculees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque I'une quelconque de ces essen<;es est c1assifiee d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'eUes sont classifiees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10, 2 x 12 15 p. 100 
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TABLEAU 23 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND - 20 Iiv./pi. car. surcharge 

SURCHARGE 20 IIv./pl. car. 

Dimeo· Platoud enduit (I) Autre que plafond endult 
slons 

Essences Categorle nomi .. Espacement des sollves Espacement des solives 
nales 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. lZ po. 16 po. 20 po. 24 po. (2) 

pouces pl. po. pl. po. pi. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

Construe- 2x6 13 IO 12 7 11 8 11 0 15 11 14 5 13 5 12 7 
tion 2x8 18 11 17 2 15 11 15 0 21 8 19 8 18 3 17 2 

(dense et 2 x 10 23 11 21 9 20 2 19 0 27 5 24 11 23 2 21 9 
non dense) 2 x 12 29 0 26 4 24 6 23 0 33 2 30 2 28 0 26 4 

SalJin Douglas, 2x6 13 IO 12 7 11 8 11 0 15 11 14 5 12 10 11 9 
M lezede Reguliere 2x8 18 11 17 2 15 11 15 0 21 8 19 8 17 7 16 0 
I'Ouest 2 x 10 23 11 21 9 20 2 19 0 27 5 24 10 22 3 20 4 

2 x 12 29 0 26 4 24 6 23 0 33 2 20 I 26 11 24 7 
2x6 - - - - - - - -

UWite 2x8 16 10 14 7 13 I 11 11 16 10 14 7 13 I 11 11 
2 x 10 23 2 20 1 17 11 16 5 23 2 20 1 17 11 16 5 
2 x 12 27 3 23 7 21 I 19 3 27 3 23 7 21 I 19 3 

2x6 13 7 12 4 II 5 10 9 IS 6 14 I 13 I 12 4 
Construe- 2x8 18 6 16 10 IS 7 14 8 21 2 19 3 17 10 16 10 
tion 2 x 10 23 5 21 4 19 9 18 7 26 10 24 5 22 8 21 4 

2 x 12 28 5 25 9 23 11 22 6 32 6 29 6 27 5 25 9 
2x6 13 7 12 4 11 5 10 9 IS 6 14 1 12 10 11 9 

Pruehe de la Reguliere 2x8 18 6 16 10 IS 7 14 8 21 2 19 3 17 7 16 0 
Cote du 2 x 10 23 5 21 4 19 9 18 7 26 10 24 5 22 3 20 4 
Pacifique 2 x 12 28 5 25 9 23 11 22 6 32 6 29 6 26 11 24 7 

2x6 - - - - - - - -
Utilite 2x8 15 6 13 5 12 0 11 0 IS 6 13 5 12 0 11 0 

2 x 10 21 4 18 6 16 6 IS 1 21 4 18 6 16 6 15 I 
2 x 12 24 11 21 7 19 4 17 8 24 11 21 7 19 4 17 8 

2x6 12 3 11 0 9 10 9 0 12 9 11 0 9 10 9 0 
Construe- 2x8 16 8 IS 2 14 1 13 3 19 I 17 4 IS 7 14 3 

Epinette, tion 2x 10 21 2 19 2 17 10 16 9 24 2 22 0 19 9 18 0 
to utes les 2 x 12 25 7 23 3 21 7 20 4 29 4 26 7 23 11 21 IO 
essences de 2x6 9 11 8 7 7 8 7 0 9 11 8 7 7 8 7 0 l'Ouest Reguliere 2x8 IS 9 13 8 12 3 11 2 15 9 13 8 12 3 11 2 

2 x IO 20 9 17 11 16 1 14 8 20 9 17 11 16 I 14 8 
Pin de Murray 2 x 12 25 7 23 2 20 8 18 11 26 9 23 2 20 8 18 11 
Pin iI bois 2x6 - - - - - - - -lourd Utilite 2x8 13 11 12 I IO 10 9 10 13 II 12 1 10 10 9 10 

2 x 10 19 2 16 7 14 10 13 7 19 2 16 7 14 10 13 7 
2 x 12 22 5 19 5 17 5 15 10 22 5 19 5 17 5 15 10 

2x6 11 10 10 9 9 11 9 1 12 9 11 1 9 11 9 1 
Construe- 2x8 16 2 14 8 13 8 12 10 18 6 16 5 14 8 13 5 
tion 2 x 10 20 6 18 7 17 3 16 3 23 5 20 9 18 7 16 II 

Cedre rouge 2 x 12 24 10 22 6 20 11 19 8 28 5 25 2 22 6 20 6 
de l'Ouest 2x6 10 1 8 9 7 10 7 2 10 1 8 9 7 10 7 2 

Pin blanc de 
R!!guli~re 2x8 14 II 12 11 11 6 10 6 14 11 12 11 II 6 10 6 

2 x 10 19 6 16 II IS 1 13 10 19 6 16 11 IS 1 13 10 
I'Ouest 2 x 12 24 10 21 9 19 6 17 9 25 2 21 9 19 6 17 9 

(3) 2x6 - - - - - - - -
Utilit!! 2x8 13 1 11 4 10 2 9 3 13 1 11 4 10 2 9 3 

2 x 10 18 0 IS 7 13 11 12 9 18 0 15 7 13 11 12 9 
2x 12 21 2 18 4 16 5 15 0 21 2 18 4 16 5 15 0 

2x6 12 7 11 5 10 8 10 0 14 5 12 8 11 4 10 4 
Construe- 2x8 17 2 IS 7 14 6 13 8 19 8 17 7 IS 9 14 4 
tion 2 x 10 21 9 19 9 18 4 17 3 24 11 22 8 21 0 19 4 

2 x 12 26 4 23 11 22 3 20 11 30 2 27 5 25 5 23 5 
2x6 11 7 10 0 9 0 8 2 11 7 10 0 9 0 8 2 

Cedre jaune Reguliere 2x8 17 0 14 8 13 2 12 0 17 0 14 8 13 2 12 0 
de la Cote du 2 x 10 21 9 19 4 17 4 15 10 22 4 19 4 17 4 15 10 
Pacifique 2 x 12 26 4 23 11 22 3 20 4 28 8 24 10 22 3 20 4 

2x6 - - - - - - - -
Utilito! 2x8 15 0 13 0 11 8 10 7 15 0 13 0 11 8 10 7 

2 x 10 20 7 17 10 16 0 14 7 20 7 17 10 16 0 14 7 
2 x 12 24 2 21 0 18 9 17 I 24 2 21 0 1,8 9 17 1 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 13 (suite) 

SOLIVES DE TOIT - APPUYANT UN PLAFOND -lO Uv./pi. car. surcbarge 

SURCHARGE 10 Uv./pl. car. 

Dlmen-
slons 

Essences Categorle nom!-
nales 

(1) 

pouces 

N° 1 2x6 
Epinette de (Cons- 2x8 
l'Est truction) 2 x 10 
Sapin baumier 2 x 12 
Pruche de N° 2 2x6 
l'Est (Regu- 2x8 

!iere) 2x 10 
2x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Pin gris 
2 x 12 

N° 2 2x6 
(Regu- 2x8 
!iere) 2x 10 

2 x 12 

2x6 
N° 1 2x8 

2x 10 
2 x 12 

Marchan- 2x6 
de 2x8 
et N° 2 2x 10 

Pin blanc 2 x 12 

Pin rouge 
2x6 

Dimen- 2x8 
sion N° 1 2 x 10 

2 x 12 
Dimen- 2x6 
sion N° 2 2x8 

(4) 2 x 10 
2 x 12 

N° 1 2x6 
(Cons- 2x8 
truction) 2 x 10 

Peup\ier 2 x 12 
N° 2 2x6 
(Regu- 2 x'S 
\iere) 2x 10 

2 x 12 

REMARQUES AU TABLEAU 23 

(1) Comprend Ie plac6platre. 

Plafond endult (1) 

Espacement des soUves 

11 po. 16 po. 10 po. 14 po. 

pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

12 3 11 1 10 4 9 9 
16 8 15 2 14 1 13 3 
21 2 19 2 17 10 16 9 
25 7 23 3 21 7 20 4 
12 3 11 1 9 11 9 0 
16 8 15 2 14 1 13 3 
21 2 19 2 17 10 16 9 
25 7 23 3 21 7 20 4 

12 7 11 5 10 8 10 0 
17 2 15 7 14 6 13 8 
21 9 19 9 18 4 17 3 
26 4 23 11 22 3 20 11 
12 7 11 5 10 8 9 8 
17 2 15 7 14 6 13 8 
21 9 19 9 18 4 17 3 
26 4 23 11 22 3 20 11 

11 10 10 9 10 0 9 5 
16 2 14 8 13 8 12 10 
20 6 18 7 17 3 16 3 
24 10 22 6 20 11 19 8 
11 10 10 9 9 11 9 0 
16 2 14 8 13 8 12 7 
20 6 18 7 17 3 16 1 
24 10 22 6 20 11 19 8 
11 10 10 5 9 4 8 6 
16 2 14 8 13 2 12 0 
20 6 18 7 17 3 16 1 
24 10 22 6 20 11 19 8 

9 3 8 0 7 2 6 7 
13 1 11 4 10 2 9 3 
18 0 15 7 13 11 12 9 
22 10 19 9 17 8 16 2 

11 10 10 9 10 0 9 5 
16 2 14 8 13 8 12 10 
20 6 18 7 17 3 16 3 
24 10 22 6 20 11 19 8 
11 10 10 5 9 4 S 6 
16 2 14 8 13 8 12 7 
20 6 18 7 17 3 16 1 
24 10 22 6 20 11 19 8 

Autre que plafond enduit 

Espacement des soUves 

11 po. 16 po. 10 po. 14 po. 

pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

14 0 12 9 11 5 10 5 
19 1 17 4 15 7 14 3 
24 2 22 0 19 9 18 0 
29 4 26 7 24 9 23 3 
12 9 11 1 9 11 9 0 
18 11 16 5 14 8 13 5 
24 2 21 0 18 9 17 2 
29 4 26 7 24 9 22 9 

14 5 13 1 12 2 11 2 
19 8 17 10 16 7 15 3 
24 11 22 8 21 0 19 4 
30 2 27 5 25 5 23 11 
13 9 11 11 10 8 9 8 
19 8 17 7 15 9 14 4 
24 11 22 6 21 0 18 4 
30 2 27 5 25 5 23 11 

13 7 12 0 10 9 9 10 
18 6 16 5 14 8 13 5 
23 5 20 9 18 7 16 11 
28 5 25 9 23 11 22 0 
12 9 11 1 9 11 9 0 
17 9 15 4 13 9 12 7 
22 9 19 9 17 8 16 1 
28 5 25 9 23 5 21 5 
12 0 10 5 9 4 8 0 
17 0 14 8 13 2 12 0 
22 9 19 9 17 8 16 1 
28 5 25 2 22 6 20 6 

9 3 8 0 7 2 6 7 
13 1 11 4 10 2 9 3 
18 0 15 7 13 11 12 9 
22 10 19 9 17 8 16 2 

13 7 12 0 10 9 9 10 
18 6 16 5 14 8 13 5 
23 5 20 9 18 7 16 11 
28 5 25 9 23 11 22 0 
12 0 10 5 9 4 8 6 
17 9 15 4 13 9 12 7 
22 9 19 9 17 8 16 1 
28 5 25 9 23 5 21 5 

(2) Les portees pour les dimensions non designees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent etre 
calculees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(3) Lorsque I'une quelconque de ces essences est classifiee d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie regu\iere 8 p. 100 

(4) Lorsqu'elles sont classifiees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10, 2 x 12 15 p. 100 
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TABLEAU 24 

CHEVRONS N'APPUYANT PAS DE PLAFOND - 50 et 40 Hv./pl. car. surcbarges 

SURCHARGE 50 IIv./pl. car. SURCHARGE 40 Hv./pl. car. 
DImen-

sions Espacement des cbevrons Espacement des cbevrons 
Essences CatellOrie noml-

nales 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. 
(1) 

pouces pl. po. pi. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

Cons~ 2x4 6 8 5 10 5 1 4 8 7 4 6 5 5 8 5 2 
ructIOn 2x6 12 11 11 8 10 6 9 7 13 11 12 7 11 7 10 7 

2x8 17 7 16 0 14 5 13 1 18 11 17 2 15 10 14 6 
2 x 10 22 2 20 2 18 2 16 7 24 0 21 10 20 I 18 4 

Sa~in Douglas, 2x4 - - - - - - - -
M leze de Reguliere 2x6 12 2 10 6 9 5 8 7 13 5 11 7 10 5 9 6 
l'Ouest 2x8 16 7 14 5 12 10 11 8 18 4 15 11 14 2 12 11 

2 x 10 21 0 18 2 16 4 14 11 23 2 20 1 18 0 16 5 
2x4 - - - - - - - -

Utilite 2x6 - - - - - - - -
2x8 12 4 10 8 9 7 8 8 13 7 11 10 10 6 9 7 
2 x 10 17 0 14 8 13 1 12 0 18 8 16 2 14 6 13 2 

2x4 6 1 5 4 4 8 4 4 6 10 5 11 5 2 4 10 
F,onstruc- 2x6 12 7 11 5 10 6 9 7 13 7 12 4 11 5 10 7 
ition 2x8 17 2 15 7 14 5 13 1 18 6 16 10 15 7 14 6 

2 x 10 21 10 19 10 18 2 16 7 23 5 21 4 19 10 18 4 
2x4 - - - - - - - -

Pruche de la Reguliere 2x6 12 2 10 6 9 5 8 7 13 5 11 7 10 5 9 6 
Cote du 2x8 16 7 14 5 12 10 11 8 18 4 15 11 14 2 12 11 
Paci1ique 2 x 10 21 0 18 2 16 4 14 11 23 2 20 1 18 0 16 5 

ptilite 
2x4 - - - - - - - -
2x6 - - - - - - - -
2x8 11 5 9 10 8 10 8 0 12 6 10 11 9 8 8 11 
2 x 10 15 7 13 6 12 1 11 0 17 2 14 11 13 5 12 2 

2x4 5 6 4 10 4 4 3 11 6 1 5 2 4 8 4 4 
Sonstruc- 2x6 9 4 8 1 7 2 6 7 10 4 8 11 8 0 7 2 

Epinette, uon 2x8 14 8 12 10 11 5 10 5 16 2 14 1 12 7 11 6 
toutes les 2x 10 18 8 16 1 14 5 13 2 20 7 17 10 15 11 14 7 
essences 2x4 - - - - - - - -

Reguliere 2x6 7 2 6 2 5 7 5 1 8 0 6 11 6 2 5 7 
2x8 11 7 10 0 9 0 8 2 12 10 11 0 9 11 9 0 

Pin de Murray 2x 10 15 2 13 2 11 10 10 8 16 10 14 6 13 0 11 11 
Pin a bois 2x4 - - - - - - - -lourd Utilite 2x6 - - - - - - - -

2x8 10 2 8 10 7 11 7 2 11 4 9 10 8 8 8 0 
2x 10 14 0 12 2 10 11 9 11 15 6 13 5 12 0 11 0 

2x4 5 2 4 6 4 0 3 8 5 8 4 11 4 5 4 0 
Construc- 2x6 9 5 8 1 7 2 6 7 10 4 8 11 8 0 7 4 

Cedre rouge tion 2x8 13 10 12 0 10 8 9 10 15 4 13 2 11 10 10 10 
de I'Ouest 2 x 10 17 6 15 2 13 7 12 5 19 5 16 10 15 0 13 8 

2x4 - - - - - - - -
Pin blanc Reguliere 2x6 7 5 6 5 5 10 5 2 8 2 7 1 6 4 5 10 
de rOuest 2x8 10 11 9 5 8 5 7 8 12 0 10 5 9 4 8 6 

2 x 10 14 4 12 5 11 1 10 1 15 10 13 8 12 2 11 1 
(2) 2x4 - - - - - - - -

Utilit" 2x6 - - - - - - - -
2x8 9 7 8 4 7 5 6 10 10 7 9 2 8 2 7 6 
2 x 10 13 2 11 5 10 2 9 4 14 7 12 7 11 4 10 4 

2x4 5 11 5 1 4 7 4 2 6 6 5 8 5 1 4 7 
Construc- 2x6 10 8 9 4 8 .. 7 7 11 10 10 2 9 1 8 4 
tion 2x8 14 11 12 11 11 7 10 6 16 5 14 2 12 8 11 7 

2 x 10 20 0 17 5 15 6 14 2 21 10 19 1 17 1 15 7 
2x4 - - - - - - - -

Cedre jaune Reguliere 2x6 8 6 7 4 6 7 6 0 9 4 8 1 7 2 ~ 7 
de la Cote 2x8 12 5 10 10 9 7 8 2 13 8 11 11 10 7 8 
du Pacifique 2 x 10 16 4 14 2 12 8 11 7 18 0 15 7 14 0 12 10 

2x4 - - - - - - - -
Utilite 2x6 - - - - - - - -

2x8 11 0 9 6 8 6 7 10 12 1 10 6 9 5 8 7 
2 x 10 15 1 13 1 11 8 10 8 16 7 14 5 12 11 11 10 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 14 (suite) 

CHEVRONS N'APPUYANT PAS DE PLAFOND - 50 et 40 Hv./pl. car. surcbarges 

SURCHARGE 50 Hv./pl. car. SURCHARGE 40 Hv./pl. car. 
Dimen-
sions Espacement des cbevrons Espacement des cbevrons 

Essences Categorie noml-
nales llpo. 16 po. 10 po. 14 po. II po. 16 po. 10 po. 14 po. (1) 

pouces pl. PO. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

N° 1 2x4 5 6 4 10 4 4 3 11 6 1 5 2 4 8 4 4 
EKinette de (Cons- 2x6 10 10 9 5 8 5 7 7 11 11 10 4 9 2 8 5 
I' st truction) 2x8 14 8 12 10 11 5 10 5 16 2 14 1 12 7 11 6 
Sapin baumier 2 x 10 18 8 16 2 14 5 13 2 20 7 17 10 15 11 14 7 
Pruche de 2x4 4 10 4 3 3 9 3 5 5 5 4 7 4 2 3 9 
l'Est N° 2 2x6 9 5 8 1 7 2 6 7 10 4 8 11 8 0 7 4 

2x8 13 11 12 0 10 8 9 10 15 4 13 2 11 10 10 10 
2x 10 17 8 15 5 13 8 12 6 19 7 16 11 15 2 13 10 

N° 1 2x4 5 11 5 1 4 7 4 2 6 6 5 8 5 1 4 7 
(Cons- 2x6 11 7 10 0 9 0 8 2 12 7 11 1 9 11 9 0 
truction) 2x8 15 10 13 8 12 4 11 2 17 2 15 1 13 6 12 4 

2 x 10 20 0 17 5 15 6 14 2 21 10 19 1 17 1 15 7 
Pin gris 

N° 2 2x4 5 2 4 6 4 1 3 8 5 9 5 0 4 6 4 1 
(Regu- 2x6 10 0 8 8 7 10 7 1 11 1 9 7 8 7 7 10 
iere) 2x8 14 11 12 11 11 6 10 6 16 5 14 2 12 8 11 7 

2 x 10 19 0 16 6 14 8 13 5 21 0 18 2 16 2 14 10 

~o 1 
2x4 6 10 5 11 5 4 4 10 7 6 6 6 5 10 5 4 
2x6 10 2 8 10 7 11 7 2 11 2 9 8 8 8 7 11 
2x8 13 10 12 0 10 8 9 10 15 4 13 2 11 10 10 10 
2 x 10 17 6 15 2 13 7 12 5 19 5 16 10 15 0 13 5 

Mar- 2x4 6 1 5 2 4 8 4 4 6 8 5 10 5 2 4 8 
chande 2x6 9 5 8 1 7 2 6 7 10 4 8 11 8 0 7 4 
et N° 2 2x8 13 0 11 3 10 1 9 2 14 4 12 5 11 1 10 1 

Pin blanc 2 x 10 16 8 14 5 12 11 11 10 18 5 15 11 14 2 13 0 

Pin rouge Dimen- 2x4 5 2 4 6 4 0 3 8 5 8 4 11 4 5 4 0 
sion N° 1 2x6 8 10 7 7 6 10 6 2 9 8 8 5 7 6 6 11 

2x8 12 5 10 10 9 7 8 10 13 8 11 11 10 7 9 8 
2x 10 16 8 14 5 12 11 11 10 18 5 15 11 14 2 13 0 

Dimen- 2x4 - - - - - - - -
sion N° 2 2x6 6 10 5 11 5 4 4 10 7 6 6 6 5 10 5 4 

(3) 2x8 9 7 8 4 7 5 6 10 10 7 9 '2 8 2 7 6 
2 x 10 13 2 11 5 10 2 9 4 14 7 12 7 11 4 10 4 

N° 1 2x4 5 2 4 6 4 0 3 8 5 8 4 11 4 5 4 0 
(Cons- 2x6 10 2 8 10 7 11 7 2 11 2 9 8 8 8 7 11 
truction) 2x8 13 10 12 0 10 8 9 10 15 4 13 2 11 10 10 10 

2 x 10 17 6 15 2 13 7 12 5 19 5 16 10 15 0 13 8 
Peuplier 

N° 2 2x4 - - - - - - - -
(Regu- 2x6 8 10 7 7 6 10 6 2 9 8 8 5 7 6 6 11 
liere) 2x8 13 0 11 2 10 1 9 2 14 4 12 5 11 1 10 1 

2x 10 16 8 14 5 12 11 11 10 18 5 15 11 14 2 13 0 

REMARQUES AU TABLEAU 24 

(1) Les portees pour les dimensions non designees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent etre 
calculees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(2) Lorsque l'une quelconque de ces essences est c1assific!e d'apres Western Pine Association Rules, 
n!duire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de construction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(3) Lorsqu'elles sont ciassifiees par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2 x 10 15 p. 100 
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TABLEAU 1S 

CHEVRONS N'APPUYANT PAS DE PLAFOND ~ 30 et 20 I1v./pl. car. sunbarges 

SURCHARGE 30 Uv./pi. car. SURCHARGE 20 IIv./pi. car. 

Dimen-
sions Espacement des cbevrons Espaeement des chevrons 

Essences Categorie noml-
nales tlpo. 16 po. 20 po. 24 po. 11 po. 16 po. 20 po. 14 po. (2) 

pouces pt. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

2x4 8 4 7 2 6 5 5 11 9 9 8 5 7 7 6 11 
~onstruc- 2x6 15 4 13 11 12 11 12 0 17 6 15 11 14 9 13 10 
tlon 2x8 20 10 18 11 17 7 16 5 23 10 21 8 20 1 15 11 

2 x 10 26 5 24 0 22 2 20 8 30 2 27 5 25 5 23 11 

SafJin Douglas, 2x4 - - - - - - - -
M leze de Reguliere 2x6 15 2 13 1 11 10 10 8 17 6 15 6 13 10 12 7 
rOues! 2x8 20 8 17 11 16 0 14 7 23 10 21 1 18 10 17 3 

2 x 10 26 2 22 8 20 4 18 6 30 2 26 8 23 11 21 10 
2x4 - - - - - - - -

Utilite 2x6 - - - - - - - -
2x8 15 5 13 4 11 11 10 11 18 1 15 8 14 0 12 10 
2x 10 21 2 18 4 16 5 15 0 24 11 21 7 19 3 17 7 

2x4 7 7 6 7 5 11 5 5 9 0 9 9 7 0 6 4 
Construe- 2x6 14 11 13 7 12 7 11 11 17 1 15 6 14 5 13 7 
tion 2x8 20 5 18 6 17 2 16 2 23 4 21 2 19 8 18 6 

2 x 10 25 10 23 S 21 10 20 6 29 6 26 10 24 11 23 5 
2x4 - - - - - - - -Pruehe de 1a Reguliere 2x6 14 11 13 1 11 10 10 8 17 1 15 6 13 10 12 7 

catc du 2x8 20 5 17 11 16 0 14 7 23 4 21 1 18 10 17 3 
Pacifique 2 x 10 25 10 22 8 20 4 18 6 29 6 26 8 23 11 21 10 

2x4 - - - - - - - -
Utilite 2x6 - - - - - - - -

2x8 14 2 12 4 11 0 10 0 16 8 14 5 12 11 11 10 
2 x 10 19 6 16 11 15 1 13 10 22 11 19 10 17 9 16 3 

c:onstrue-
2x4 6 11 5 11 5 4 4 10 8 1 7 0 6 3 5 8 
2x6 11 7 10 0 9 0 8 4 13 8 11 10 10 8 9 8 

tlon 2x8 18 5 15 11 14 2 13 0 21 0 18 9 16 9 15 3 
Epinette, toute 2x 10 23 4 20 1 18 0 16 5 26 8 23 8 21 2 19 4 
les essences 2x4 - - - - - - - -Reguliere 2x6 9 0 7 10 7 0 6 4 10 8 9 3 8 3 7 6 

2x8 14 5 12 6 11 2 10 2 16 11 14 8 13 2 12 0 
Pin de Murray 2x 10 19 0 16 5 14 8 13 5 22 4 19 4 17 3 15 9 
Pin a bois 2x4 - - - - - - - -lourd Utilite 2x6 - - - - - - - -2x8 12 8 11 0 9 11 9 0 15 0 13 0 11 7 10 7 

2 x 10 17 6 15 2 13 7 12 5 20 7 17 10 16 0 14 7 

2x4 6 6 5 7 5 0 4 7 7 7 6 7 5 11 5 4 
Construe- 2x6 11 8 10 1 9 0 8 2 13 9 11 11 10 8 9 9 
tion 2x8 17 4 15 0 13 5 12 2 20 4 17 7 15 9 14 4 

CMre rouge 2 x 10 21 11 19 0 17 0 15 6 25 9 22 4 19 11 18 2 
de i'Ouest 2x4 - - - - - - - -

Reguliere 2x6 9 2 8 0 7 2 6 6 10 10 9 4 8 4 7 7 
Pin blanc 2x8 13 7 11 10 10 6 9 7 16 0 13 10 12 5 11 4 
de l'Ouest 2 x 10 17 10 15 5 13 10 12 7 21 0 18 2 16 3 14 10 

2x4 - - - - - - - -
(2) Utilite 2x6 - - - - - - - -

2x8 11 11 10 5 9 4 8 5 14 1 12 2 10 11 9 11 
2 x 10 16 5 14 2 12 8 11 7 19 4 16 9 15 0 13 8 

2x4 7 5 6 5 5 8 5 2 8 8 7 6 6 9 6 2 
Construe- 2x6 13 4 11 7 10 4 9 5 15 9 13 7 12 2 11 1 
tion 2x8 18 6 16 1 14 5 13 1 21 8 18 11 16 11 15 5 

2 x 10 24 0 21 7 19 5 17 8 27 5 24 11 22 9 20 10 
CMre laune 2x4 - - - - - - - -
de la Reguliere 2x6 10 7 9 1 8 2 7 6 12 5 10 10 9 7 8 10 
Cote du 2x8 15 6 13 5 12 0 11 0 18 3 15 9 14 1 12 11 
Pacifique 2 x 10 20 5 17 8 15 10 14 5 24 0 20 9 18 7 17 0 

2x4 - - - - - - - -
Utilite 2x6 - - - - - - - -

2x8 13 8 11 11 10 7 9 8 16 2 14 0 12 6 11 5 
2 x 10 18 10 16 4 14 7 13 4 22 2 19 2 17 2 15 8 

Suite a la page suivante 
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TABLEAU 15 (suite) 

CHEVRONS N'APPUYANT PAS DE PLAFOND - 30 et 10 Iiv./pi. car. surcharges 

SURCHARGE 30 Jiv./pi. car. SURCHARGE 10 Ilv./pi. car. 

Dimen-
sions Espacement des chevrons Espaeement des chevrons 

Essences Categorle nomi-
nales llpo. 16 po. 20 po. 14 po. 12 po. 16 po. 20 po. 24 po. (1) 

pouces pi. po. pi. po. pi. po. pi. PO. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. 

N° I 2x4 6 II 5 11 5 4 4 10 8 I 7 0 6 3 5 8 
~E~~ette de (Cons- 2x6 I3 6 11 8 10 5 9 6 15 5 13 9 12 3 11 2 

truction 2x8 18 6 15 11 14 2 13 0 21 0 18 9 16 9 15 3 
Sapin baumier 2 x 10 23 4 20 1 18 0 16 5 26 8 23 8 21 2 19 4 
Pruche de N° 2 2x4 6 1 5 2 4 8 4 3 7 2 6 2 5 6 5 0 l'Est (Regu- 2x6 11 8 10 1 9 0 8 2 13 9 11 11 10 8 9 8 

iere) 2x8 17 4 15 0 13 5 12 2 20 4 17 7 15 9 14 4 
2 x 10 22 1 19 2 17 1 15 7 26 0 22 6 20 2 18 5 

N° 1 2x4 7 5 6 5 5 8 5 2 8 8 7 6 6 9 6 2 
(Cons- 2x6 13 11 12 6 11 2 10 2 15 11 14 5 13 2 12 0 
truction 2x8 18 11 17 1 15 4 I3 11 21 8 19 8 18 0 16 5 

2 x 10 24 0 21 7 19 5 17 8 27 5 24 11 22 9 20 10 
Pin gris 

N° 2 2x4 6 6 5 8 5 0 4 7 7 8 6 7 5 11 5 5 
(Regu- 2x6 12 6 10 10 9 8 8 11 14 9 12 9 11 5 10 5 
Here) 2x8 18 6 16 1 14 5 13 I 21 8 18 11 16 11 15 5 

2 x 10 23 8 20 6 18 5 16 10 27 5 24 2 21 7 19 9 

2x4 8 6 7 4 6 7 6 0 9 10 8 8 7 9 7 1 
N° 1 2x6 12 8 11 0 9 10 9 0 14 11 12 11 11 7 10 6 

2x8 17 4 15 0 13 5 12 2 20 4 17 7 15 9 14 4 
2 x 10 21 11 19 0 17 0 15 6 25 9 22 4 19 11 18 2 

Mar- 2x4 7 6 6 6 5 10 5 4 8 10 7 8 6 10 6 3 
chande 2x6 11 8 10 1 9 0 8 2 13 9 11 11 10 8 9 8 
et N° 2 2x8 16 2 14 0 12 6 11 6 19 1 16 6 14 9 13 6 

Pin blanc 2 x 10 20 10 18 0 16 1 14 8 24 5 21 2 18 11 17 4 

Pin rouge Dimen- 2x4 6 6 5 7 5 0 4 7 7 7 6 7 5 Il 5 4 
sion N° 1 2x6 Il 0 9 6 8 6 7 10 12 Il Il 2 10 0 9 2 

2x8 15 6 13 5 12 0 11 0 18 3 15 9 14 1 12 11 
2 x 10 20 10 18 0 16 1 14 8 24 5 21 2 18 11 17 4 

Dimen- 2x4 - - - - - - - -
sion N° 2 2x6 8 6 7 4 6 7 6 0 9 11 8 7 7 8 7 0 

(3) 2x8 11 11 10 4 9 4 8 5 14 1 12 2 10 11 9 11 
2x 10 16 5 14 2 12 8 11 7 19 4 16 9 15 0 13 8 

N° 1 2x4 6 6 5 7 5 0 4 7 7 7 6 7 5 11 5 4 
(Cons- 2x6 12 8 11 0 9 10 9 0 14 11 12 11 11 7 10 6 
truction 2x8 17 4 15 0 13 5 12 2 20 4 17 7 15 9 14 4 

Peuplier 
2 x 10 21 11 19 0 17 0 15 6 25 9 22 4 19 11 18 2 

N° 2 2x4 - - - - - - - -
(Regu- 2x6 11 0 9 6 8 6 7 10 12 11 11 2 10 0 9 2 
Here) 2x8 16 2 14 0 12 6 11 6 19 1 16 6 14 9 13 6 

2 x 10 20 10 18 0 16 1 14 8 24 5 21 2 18 11 17 4 

REMARQUES AU TABLEAU 25 

(1) Les portees pour les dimensions non designees aux tableaux (2 x 5, 2 x 7, etc.,) peuvent chre 
calculees avec une exactitude suffisante par interpolation. 

(2) Lorsque I'une queIconque de ces essences est classific!e d'apres Western Pine Association Rules, 
reduire les portees des membres de 2 po. x 6 po. comme suit: 

Categorie de constmction 6 p. 100 
Categorie reguliere 8 p. 100 

(3) Lorsqu'eUes sont cIassiMes par Eastern Pine Grading Committee Rules, les portees peuvent 
etre augmentees comme suit: 

2 x 6, 2 x 8, 10 p. 100 
2x 10 15 p. 100 
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TABLEAU 1.6 

PORTEES MAXIMALES DES POUTRES COMPOSEES EN BOIS AU SOUS-SOL 

A LA CAVE ET DANS UN ESPACE D'ACCES (1) 

MAISON A DEUX ETAGES (4) 

Longueur 
Dimensions de Is poutre composee,-pouces (5), (6) de sollve 

Essences Quallte appuyee 
(2) (3) 

3-2 x 8 4-2x8 3-2 X 10 4-2][ 10 3-2][12 4-2 x 12 

pl. pl. po. pi. PO. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

Construe- 8 9 6 10 11 12 0 13 10 14 6 16 9 
tion 10 8 6 9 9 10 9 12 5 13 0 15 0 

12 7 8 8 11 9 8 11 4 11 8 13 8 
SafJin Douglas 14 6 9 8 3 8 6 10 6 10 4 12 8 
M leze de l'Ouest 16 6 0 7 7 7 8 9 8 9 3 11 8 
Pruehe de la 8 8 6 9 9 10 9 12 5 13 0 15 0 Cote du Pacifique 10 7 5 8 9 9 4 11 1 11 4 13 5 

(Reguliere) 12 6 4 8 0 8 1 10 1 9 9 12 3 
14 5 8 7 1 7 2 9 0 8 8 10 10 
16 5 I 6 4 6 5 8 0 7 9 9 9 

8 7 11 9 4 10 0 11 10 12 1 14 4 
Construe- 10 6 7 8 4 8 4 10 6 10 0 12 9 
tion 12 5 8 7 2 7 2 9 0 8 8 10 11 

Cedre jaune de la N° I 14 S 0 6 3 6 4 8 0 7 9 9 8 
cote du Pacifique 16 4 7 5 8 5 9 7 2 7 0 8 8 
Meleze de l'Est 8 6 4 7 4 8 4 9 8 10 9 12 S Pin gris (Reguliere) 10 5 8 6 7 7 6 8 8 9 7 11 1 

N° 2 12 5 2 6 0 6 10 7 11 8 8 10 1 
14 4 10 5 6 6 4 7 4 7 9 9 4 
16 4 6 S 2 5 9 6 10 7 0 8 8 

8 7 6 8 8 9 6 11 0 11 6 13 4 
Pin (graeieux et (Construe- 10 6 3 7 9 7 11 9 10 9 7 11 11 
grandissime) tion) 12 5 5 6 10 6 10 8 8 8 4 10 5 
Sapin baumier N° 1 14 4 10 6 0 6 1 7 8 7 5 9 3 
Pruehe de l'Est 16 4 4 5 5 5 6 6 10 6 8 8 4 
Pin (de Murray 8 5 11 6 10 7 9 9 0 10 0 11 6 
et a bois lourd) (Reguliere) 10 5 3 6 1 6 11 8 0 8 11 10 4 
Epinelle (toutes N° 2 12 4 10 5 7 6 4 7 4 8 2 9 5 
les essences) 14 4 6 5 2 5 10 6 9 7 5 8 9 

16 4 2 4 10 5 6 6 4 6 8 8 2 

(Construe- 8 6 4 7 4 8 6 9 10 10 6 12 6 
Cedre rouge de lion) N° 1 10 5 8 6 7 7 3 8 9 8 9 11 0 
l'Ouest (Dimen- 12 5 0 6 0 6 3 7 10 7 7 9 6 
Pin rouge sion N° I) 14 4 5 5 6 5 7 7 0 6 10 8 5 
Pin (blanc de 16 4 0 4 11 5 I 6 3 6 2 7 7 
l'Est et de l'Ouest (Reguliere) 8 4 11 5 8 6 9 7 9 8 6 9 10 
Peuplier (tremble, N° 2 10 4 4 5 I 6 0 6 11 7 8 8 10 
grand tremble et (Dimen- 12 4 0 4 7 5 6 6 4 7 0 8 1 
peuplier baumier) sion N° 2) 14 3 8 4 3 5 I 5 11 6 5 7 5 

16 3 6 4 0 4 9 5 6 6 0 7 0 

REMARQUES AU TABLEAU 26 
(I) Les presents tableaux donnent les portees maximales admissibles pour les poutres et Ie pout res 

maitresses principales qui sont composees de membrures nominales de deux pouees, dans les 
essences, les dimensions et Ies qual!tes indiquees. Les portees admissibles des poutres de bois 
massif, des poutres de bois larneUees-collees, ou des poutres composees, ayant des dimensions ou 
des qualiu!s autres que ee qui est indique, doivent €Ire determinees d'apres les formules regulieres 
de genie. 

(2) La longueur appuyee d'une solive signifie la moilie de la somme des portees de solive des deux 
cotes de la poutre. 

(3) Pour des longueurs intermediaires de solive appuyee, entre les longueurs indiquees aux tableaux, 
i1 est possible de determiner la portee maximale d'une poutre par interpolation en ligne droite. 

(4) Les poutres des maisons Ii. un etage et demi doivent etre lirees du tableau visant une ,i,aison 
a deux etages. 

(5) Les membres de deux pouees doivent etre poses sur la rive et fixes les uns aux autres 
par une rangee double de clous ordinaires de trois pouees et demi de longueur. Les clous 

. doivent eIre espaces d'au plus 18 pouees dans ehaque rangee et les clous d'extremite ne doivent 
pas etre a moins de quatre a six pouees de I'extremite de ehaque piece. 

(6) Lorsque des poutres de bois compo sees sont employees sur une portee simple, la longueur de 
ehaque piece partieuliere employee pour fabriquer la poutre doit etre egale a la longueur de la poutre. 



TABLEAU 27 

PORTEES MAXIMALES DES POUTRES COMPOSEES AU SOUS·SOL 

A LA CAVE ET DANS UN VIDE SANITAIRE (1) 

MAISON A UN ETAGE (.) 
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Longueur 
DlmensWns de la poutre com~e, pouces (5), (6) de solive 

Essences Quallte appuy~e 
(2) (3) 

3·2 x 8 4·2 x 8 3-2 x 19 4-2 x 10 3·2 x 10 4-2 x 12 

pl. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. 

S 12 6 14 6 15 11 18 4 19 3 22 2 
10 11 3 12 11 14 2 16 5 17 2 19 10 

Construction 12 10 3 11 10 13 0 15 0 15 8 18 1 
SafJin Douglas 14 9 6 10 11 12 0 13 10 14 6 16 9 
M 1eze de l'Ouest 16 8 10 10 3 11 3 13 0 13 7 15 8 
Pruche de 1a 8 11 3 12 11 14 2 16 5 17 2 19 10 
Cate du Pacifique 10 10 0 11 7 12 8 14 8 15 5 17 9 

(Reguliere) 12 9 2 10 7 11 7 13 5 14 0 16 2 
14 8 6 9 9 10 9 12 5 13 0 15 0 
16 7 11 9 2 10 0 11 7 12 2 14 0 

8 10 8 12 4 13 6 15 8 16 5 18 11 
10 9 7 11 0 12 1 14 0 14 8 16 11 

(Construction) 12 8 9 10 1 11 1 12 9 13 5 15 5 
Cedre jaune de la No 1 14 7 11 9 4 10 0 11 10 12 1 14 4 
Cale du Pacifique 16 7 0 8 9 8 11 11 1 10 9 13 5 
Me1eze de l'Est 8 8 5 9 8 11 1 12 9 14 2 16 5 
Pin gris 10 7 6 8 8 9 11 11 5 12 8 14 8 

(Reguliere) 12 6 10 7 11 9 0 10 5 11 7 13 5 
No 2 14 6 4 7 4 8 4 9 8 10 9 12 5 

16 5 11 6 10 7 10 9 0 10 0 11 7 

8 9 11 11 6 12 7 14 7 15 3 17 7 
Pin (llracieux el 10 8 11 10 3 11 3 13 0 13 8 15 9 
~randlssime ) (Construction) 12 8 1 9 5 10 3 11 11 12 6 14 5 

apin baumier No 1 14 7 6 8 8 9 6 11 0 11 6 13 4 
Pruche de l'Est 16 6 9 8 1 8 6 10 3 10 4 12 6 
Pin \,de Murray 8 7 10 9 0 10 3 11 10 13 3 15 3 et a ois lourd) 10 7 0 8 1 9 2 10 7 11 10 13 8 Epinette (toutes (ReguUere) 12 6 4 7 4 8 S 9 8 10 9 12 6 les essences) No 2 14 5 11 6 10 7 9 9 0 10 0 11 6 

16 S 6 6 4 7 3 8 5 9 4 10 9 

Cedre rouge de 8 8 5 9 8 11 3 13 0 14 4 16 7 
l'Ouest (Construction) 10 7 6 8 8 10 1 11 8 12 10 14 10 
Pin rouge No 1 12 6 10 7 11 9 2 10 7 11 9 13 6 
Pin (blanc de Woii,nsion 14 6 4 7 4 8 6 9 10 10 6 12 6 
l'Est et de 16 5 11 6 10 7 9 9 2 9 5 11 9 
l'Ouest) 8 6 6 7 6 8 11 10 3 11 4 13 1 
Peuplier (tremble, (Reguliere) 10 S 9 6 8 8 0 9 2 10 1 11 8 grand tremble et No 2 12 5 3 6 1 7 3 8 5 9 3 10 8 
peuplier baumier) (Dimension 14 4 11 5 8 6 9 7 9 8 6 9 10 

No 2) 16 4 7 5 3 6 4 7 3 8 0 9 3 

REMARQUES AU TABLEAU 28 
(1) Les presents tableaux donnent les portees maximales permissibles pour les poutres et les poutres 

maltresses principales qui sont composees de membrures nominales de deux pouces, dans les 
essences, les dimensions et les qualites indiquees. Les portees permissibles des poutres de bois 
massif, des poutres de bois lamellees collees, ou des poutres composees, ayant des dimensions ou 
des qualites autres que ce qui est indique, doivent etre determinees d'apres les formules reguUeres 
de genie, 

(2) La longueur appuyee d'une soUve signifie la moitie de la somme des portees de soUve des deux 
cates de 1a poutre. 

(3) Pour des longueurs inlermedialres de soUve appuyee, entre les longueurs indiquees aux tableaux, 
i1 est possible de determiner la portee maximale d'une poutre par interpolation en ligne droite. 

(4) Les poutres des maisons a un etage et demi doivent etre tirees du tableau visant une maison a 
deux etages. 

(5) Les membrures de deux pouces doivent etre posees sur la rive et fixees les unes aux autres par 
une rangee double de clous ordinalres de trois pouces et demi de longueur. Les clous doivent 
etre espaces d'au plus 18 pouces dans chaque rangee et les clous d'extremite doivent etre de 
quatre a six pouces de I'extremite de chaque piece. 

(6) Lorsque des poutres de bois compo sees sont employees sur une portee simple, la longueur de 
chaque piece particuUere employee pour fabriquer la poutre doit etre egale A la longueur de 
la poutre. 
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TABLEAU 18 

PORTEES DES POUTRES D'ACIER AU SOUS-SOL, A LA CAVE 
OU DANS LE VIDE SANITAIRE (I) (3) (4) DES MAISONS 

Nombre Profondeur Polds/pled Largeur (1) du plancher a ~tre appuye 
d'etages mlnlmale minimal 

(po.) (Uv.) 8 pleds 10 pleds 11 pleds 14 pleds 16 pleds 

4 7.7 10 9 8.5 8 7.5 
5 10.0 12.5 U.5 11 10.5 10 

I 6 12.5 15 14 13 12.5 12 
7 15.3 18 17 16 15 14.5 
8 18.4 21 19.5 18.5 17.5 16.5 

4 7.7 8 7.5 7 6.5 6 
5 10.0 10.5 9.5 8.5 8 7.5 

1% or 2 6 12.5 12.5 11.5 10.5 9.5 9 
7 15.3 IS 14 13 12 11 
8 18.4 17.5 16 15 14 13 

REMARQUES AU TABLEAU 28 
(1) Une poutre peut etre consideree comme si eUe c!tait appuyc!e lateralement si des solives de bois 

appuient sur sa semeUe superieure iI des intervalles de 24 pouees ou moins, sur toute 'sa longueur 
et si toute la charge iI etre appliquee sur cette poutre est transmise par 1es solives, et si des 
tasseaux de bois d'un pouce sur deux pouces en contact avec la semelle superieure sont c10ues 
des deux cotes de la poutre it la face inferieure de la solive appuyee. D'autres methodes supplC!
mentaires d'appui latc!ral suffisant sont acceptables. 

(2) La largeur tributaire de plancher a etre appuyc!e, est generalement egale a la moitre de la 
longueur des solive. des deux cotes de la poutre. 

(3) Les portees des poutres qui appuient des largeurs de plancher autres que ce qui est designe au 
tableau, peuvent etre interpoJees d'apres les valeurs contenues au tableau. 

(4) Ces tableaux contiennent des portee. maximales pour les poutres principales d'acier ou les poutres 
maitresses d'acier des dimenSIOns et du poids in diques. Les portees admissibles I?our les poutres 
d 'acier de dimensions, de poids ou de formes autres que ce qui est indique, dOlvent etre deter
minc!es d'apres des formules regulieres de genie. 

TABLEAU 29 - TABLEAU DE CLOUAGE 

Detall de construction 

Solive de plancher a la lisse - clou en biais 
Lisse de bois ou de mlHal a la sous-face 
des solives de plancher 
Croix-de-St-Andre aux solives 
Chevetre ou solives d'enchevetrure, jumeles 
Solive de plancher a poteaux (construction iI c1aire-voie) 
Lambourde a poutre de bois 
Enture de solive a solive 
Solive boiteuse a solive d'enchevetrure adjacente 
(c1ou d'extrc!mite) ouvertures du premier c!tage 
Chaque solive d'enchevetrure au chevetre adjacent 
(clou d'extrc!mite) ouvertures du premier etage 
Poteaux a lisse et sabliere (chaque extremite) 
clouage en biais ou cIouage d'extremite 
Poteaux jumeJes aux ouvertures, ou poteaux 
aux intersections des cloisons des murs et aux angles 
Sablieres jumelees 
Lisse ou Iisse basse aux solives ou aux blocs 
(murs exterieurs) 
Cloisons interieures Ii la charpente ou au sous-plancher 
Membres horizontaux au-dessus des ouvertures dans 
les cloisons non porteuses - chaque extremite 
Solive de pia fond a la sabliere - c10uage en biais, 
chaque extremite 
Chevron de toit ou solive de to it a la sabliere -
clou en biais 
Lisse de chevrons a chaque solive de plafond 
Chevron a solive (avec faite appuye) 
Chevron a solive (avec faite non appuye) 

Longueur 
mlnlmale 

du clou (po.) 

3~ 
2~ 

2~ 

3~4 
3~ 
3'4 
3~ 
3~ 
4 
3'4 
4 
2% 
3~ 

3~ 
3~ 

3'4 
3~ 

4 
3~ 

Voir remarque 
du tableau 

Nombre minimal 
ou espacement 

maximal des c10us 

2 
2 

2 chaque extremite 
12 po. c.c. 

2 
2 par solive 

2 chaque extremite 
5 
3 
5 
3 
4 
2 

30 po. C.c. 
24 po. C.c. 

16 po. C.c. 
24 po. C.c. 

2 
2 

2 
3 

Suite 11 la page suivante 



TABLEAU 29 - TABLEAU DE CLOUAGE (,wae) 

Detail de construction 

Gousset a chaque chevron au faite 
Chevron a faitiere - clouage en biais 

- clouage d'extremit6 
Entrait retrousse a chevron - chaque extremite 
Entrait retrousse a appui lateral a chaque 
enteait retrousse 
Contrefiche de toit au chevron 
Contrefiche de toit it c1oison porteuse -
clouage en biais 
2 x 6 ou moins, plancher en madders aux appuis 
Plancher en madders plus larges que 2 x 6 aux appuis 
Plancher en madriers sur la rive 2 po. aux appuis 
(clouage en biais) 
Madrier sur la rive 2 po. I'un a I'autre 
Contreplaque de ";4 po. aux appuis 
Contreplaque de revStement mural 5/16 po. aux appuis 
Revetement de toit en contreplaque 5/16 po. 
aux appuis 
Contreplaque aux appuis 'l8 po. 
Contreplaque aux appuis 'h po. 
Contreplaque aux appuis % po. 
Contreplaque aux appuis %, po. 
Contreplaque aux appuis % po. 
Plac6pUltre, carton-fibre et panneau agglomere, 
revetement mural aux appws 
Sous-plancher 1 x 6 ou moins, bois de construction 
Sous-plancher 1 x 8 ou moins, bois de construction 
Revetement de toit 1 x 8 ou moins, bois de construction 
Revetement de toit, bois de construction 
de plus de 8 po. de largeur 
Revetementmural, bois de construction 1 x 8 ou moins 
Revetement mural en bois de construction 
plus large que 8 po. 

REMARQUES AU TABLEAU 29 

Longueur 
mlnlmale 

du clou (po.) 

2";4 
2";4 
314. 
3";4 
2";4 

3";4 
3";4 

3";4 
3";4 
3 

3 
1'h(2) 
1%,(2) 
2(2) 

2(2) 
2(2) 
2(2) 
2(2) 
2";4(3) 
I%, 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
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Nombre minimal 
ou espacemena 

maximal des c10us 

4 
4 
3 
3 
2 

3 
2 

2 
3 
1 

18 po. C.c. 

6 po. c.c. Ie long 
des rives et 12 po. 

c.c. Ie long des 
appuis intermedaires 

2 
3 
2 
3 

2 
3 

(I) Lorsque Ie faite n'est pas appuye, les chevrons doivent etee cloues aux solives avec au moins 
du clou de 3";4 po. en quantites specifiees au Tableau suivant. Dans ces cas, les solives de 
plafond doivent egalement etre fixees les unes aux autres avec du clou d'au moins 3";4 po. 
Chaque telle enture doit avoir au moins 1 c10u de plus de ce qui est requis pour un assemblage 
de chevrons a solives. 

(2) Peut avoir 1 %, po. de longueur, clou a rainures annulaires. 
(3) La longueur du clou peut etre reduite de ";4 po. si Ie clou est anneIe. 
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Chevron assemble i Chevron assemble i 
ebaque sollve sollve i ebaque 4 pl. 

L8I'IIeur de maIson I L8I'IIeur de matson 
Jusqu'i Z6 pl. Jusqu'i 31 pl. 

L81'IIeur de matson I L8I'IIeUr de matson 
Jusqu'la 16 pl. jusqu'la 31 pl. 

Pente Espaee. Ch8I'ae de nellie de tolt (IIv./pl. C8l'.) 
du mentdes 
tolt chevrons lOpsf 30psf 40psf lOpsf 30psf 40psf 20psf 30psf 

(c. i e.) ou ou ou ou ou 
moms pms moms plus moms 

4/12 16 po. 3 4 5 4 5 7 9 
24 po. 5 7 8 7 9 11 9 

5/12 16 po. 3 3 4 4 5 6 6 
24 po. 4 5 7 6 7 9 6 

6/12 16 po. 3 3 3 3 3 4 5 
24 po. 3 4 5 4 5 7 5 

7/12 16 po. 3 3 3 3 3 3 4 
24 po. 3 3 4 4 5 6 4 

9/12 16 po. 3 3 3 3 3 3 3 
24 po. 3 3 3 3 3 4 3 

12/12 16 po. 3 3 3 3 3 3 3 
24 po. 3 3 3 3 3 3 3 

TABLEAU 30 - TABLEAU D'AGRAFAGE 

(A) Parquet en bois dur embouvete % po. 
grosseur 18, I'AI po. de longueur, couronne 3/16 po. 

(B) Bardeau d'asphalte aux panneaux de bois -
grosseur 16, % po. de longueur, couronne 7/16 po. 
Inoxydable 
% de plus d'agrafes que Ie nombre de clous requis. 
Grosseur 16, * po. de longueur, couronne 1 po. 
Inoxydablll 
Egal au nombre de clous requis. 

(C) Bardeau de cedre aux panneaux de bois -
grosseur 16, I'AI po. de longueur, couronne % po. 
Inoxydable. 

(0) Support d'enduit au pllitre, % po. d'epaisseur -
grosseur 16, I po. de longueur, couronne * po. 

Support d'enduit au pllitre, % po d'epaisseur -
grosseur 16, I'AI po. de longueur, couronne * po. 

(E) Revetement mural en contreplaque de 5(16 et % po. d'epaisseur -
grosseur 16, 1 % po. de longueur, couronne % po. 

(F) Revetement de toit en contreplaque % po. d'epaisseur -
grosseur 16, 1% po. de longueur, couronne % po. 

(G) Revetement mural en carton-fibre de 7(16 et % po. d'epaisseur -
grosseur 16, I % po. de longueur, couronne % po. 

(H) Sous-finition, contreplaque 5(16 po. carton-fibre 3(16 po. et '4 po. -
grosseur 18, % po. de longueur, couronne 3(16 po. 
Sous-finition, contreplaque % po. -
grosseur 16, 1% po. de longueur, couronne % po. 

(I) Support metallique a enduit -
grosseur 14, 1% po. de longueur, couronne * po. 

--
8 
8 

7 
7 

5 
5 

4 
4 

3 
3 

40psf 
ou 

plus 

--
10 
10 

8 
8 

7 
7 

5 
5 

3 
3 

lOpsf 30psf 40psf 
ou ou 

moms plus 

- - -- - -
8 - -- - -
7 9 11 
7 9 11 

6 7 9 
6 7 9 

4 5 6 
4 5 6 

3 3 4 
3 3 4 



181 

CHARGES DE TOIT ADMISES 

dans tout Ie Canada 
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CHARGES DE TOIT ADMISES 
dans tout Ie 

CANADA 
pour les maisons n'ayanf pas plus 

de 3 etages de hauteur 
lill, par pi, car, 

fonde sur la carte 7 du supplement no 1 
du Code national du Batiment, Canada 

Remarque: leo charge. .dmise. indiquees 
representent 60 p. 100 de I. 
charge de neige au sol, au 
m4!me endroit, 
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La Division des recherches en bitiment-CNR 
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La Societe centrale d'hypotbeques et de logement 
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detail alternatif du joint 
des deux membrures 

Membrure superieure de 2" x 4" ou de 2" x 6" 
(en pointille) 

detail de gousset 

12 
3~ 

pente 

12" 

36" 

Membrure superieure de 2" x 4" 
ou de 2" x 6" (en pointille) 

~.::-,... 

12" 

I I j -j ", j 'I' j "3 J 

'1' . d I fe I' ''W" r e evatlon e a rme C ouee en Debord du toit 1-66 

-00 
0\ 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 1/66 

Pente: 3/12 seulement 

Portees: 16'·4" it 28'·4" 

Goussets: contreplaque de 1/2" 

Tableau de c1ouage: 
Charge Portee 
denelge 

Pente 
"L" Emplacement du joint 

sur Ie 
toit pl. po. 1 :2 J 4 5 

16 4 lr 17 4 6 6 
18 4 20 18 4 6 6 

22.5 3/12 20 4 22 21 4 7 7 
22 4 24 24 4 8 8 

(Membrure 24 4 26 26 4 9 9 
supC!rieure 26 4 29 28 5 9 9 
de 2 x 4) 28 4 31 30 S 9 9 

16 4 21 21 4 7 7 
18 4 24 23 4 7 7 

30 3/12 20 4 27 26 S 8 8 
22 4 29 29 5 9 9 

(Membrure 24 4 32 31 5 10 10 
supc!rieure 26 4 35 34 6 11 11 
de 2 x4) 28 4 37 36 6 11 11 

16 4 13 13 3 5 5 
18 4 15 14 3 5 5 

22.5 3/12 20 4 16 16 3 5 5 
22 4 18 18 3 6 6 

(Membrure 24 4 20 19 3 6 6 
supc!rieure 26 4 21 21 4 7 7 
de 2 x 6) 28 4 22 22 4 7 7 

16 4 16 16 3 S 5 
18 4 18 17 3 5 5 

30 3/12 20 4 20 19 4 6 6 
22 4 22 22 4 7 7 

(Membrure 24 4 24 23 4 8 8 
supc!rieure 26 4 26 25 5 8 8 
de 2 x 6) 28 4 27 27 5 8 8 

16 4 18 18 4 6 6 
18 4 21 20 4 6 6 

37.5 3/12 20 4 24 23 5 7 7 
22 4 26 2S S 8 8 

(Membrure 24 4 28 27 5 9 9 
supc!rieure 26 4 30 30 6 10 10 
de 2 x 6) 28 4 32 32 6 10 10 

Remarques: 
Bois: 

-Epinette de categorie de construction ou un equivalent. 

Clous: 
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/I 

12 
13 
14 
16 
17 
19 
20 

14 
16 
17 
19 
21 
23 
24 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 

12 
14 
15 
17 
18 
20 
21 

-Tous les clous doivent /ltre du clou commun de broche d'acier de 3 po. 
-Toutes les rangees de clous doivent eire zigzaguees dans la direction du grain pour reduire 

la fente au minimum. 
-Les clous peuvent etre rives ou non rives. 
-II faut employer des blocs massifs sous les plaques de gousset, durant le clouage. 

Contreplaque: 
-Sapin de douglas de categorie de revetement de ¥.," partout. 
-La direction du grain des faces de contreplaque doit /ltre paraUele a la membrure inferieure 

sauf dans Ie cas des plaques qui joignent l'ame 11 la membrure supc!rieure aux quarts. 

Generailtes: 
-Afin d'assurer Ie maximum de rigidite, les membrures supc!rieures doivent etre en contact 

d'appui bien ajuste au falte. 
-Les fermes dont la portee differe de ce qui est indique au tableau peuvent etre employees 

11 condition que Ie clouage ne soit pas inferieur a ce qui est indique pour la portee plus 
grande suivante. 



12" 

Maximum 1"1=T=~<1 

detail de gousset 

~ ,/P>., 1 
t 12" L. 12"1 

12 

4-St:;;;:;e 

l I I l ~ 
L/3 J L/3 ,L L/3 I 

_ L 

~Ievation de la ferme c10uee en ''W" Debord du "Jt " 2-66 
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00 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 2/66 

Pentes: 4/12 et 5/12 
Portees: 16'-4" a 28'-4" 
Goussets: contreplaque de 1/2" 

Tableau de c1ouage: 
Cbarge Portee 
denelge 

Pente 
"L" EmpJaeement du joint 

IIUl'le 
toit pi. po. I 1 3 4 5 6 

16 4 9 8 2 3 3 S 
18 4 10 9 2 3 4 6 
20 4 11 10 2 3 4 7 

22.5 4/12 22 4 12 11 2 4 4 7 
24 4 13 12 3 4 5 8 
26 4 14 13 3 4 5 9 
28 4 15 14 3 4 S 9 

16 4 7 7 2 2 3 S 
18 4 8 7 2 3 3 S 
20 4 9 8 2 3 4 6 

22.5 5/12 22 4 10 9 2 3 4 6 
24 4 10 10 2 3 4 7 
26 4 11 10 3 4 5 7 
28 4 12 11 3 4 5 8 

16 4 12 11 2 4 4 7 
18 4 13 12 3 4 5 8 
20 4 15 13 3 4 5 9 

30 4/12 22 4 16 14 3 S 6 10 
24 4 17 16 4 5 6 11 
26 4 19 17 4 6 7 11 
28 4 20 18 4 6 7 12 

16 4 10 9 2 3 4 6 
18 4 11 10 3 4 4 7 
20 4 12 11 3 4 5 8 

30 5/12 22 4 13 12 3 4 5 8 
24 4 14 13 3 4 6 9 
26 4 15 14 4 5 6 10 
28 4 16 15 4 5 6 10 

16 4 17 16 3 5 6 11 
18 4 19 18 4 5 7 12 
20 4 21 20 4 6 7 13 

37.5 4/12 22 4 23 21 4 7 8 14 
24 4 25 23 5 7 9 16 
26 4 27 25 5 8 10 17 
28 4 29 27 5 8 10 18 

16 4 14 13 3 4 5 9 
18 4 16 14 4 5 6 10 
20 4 17 16 4 5 7 11 

37.5 5/12 22 4 19 17 4 6 7 12 
24 4 20 19 4 6 8 13 
26 4 22 20 S 7 9 14 
28 4 24 22 5 7 9 15 

Remarques: 
Bois:, 

-Epinette de categorie de construction ou un equivalent. 
Clous: 

-Tous 1es clous doivent etre du clou commun de brocbe d'acier de 3 po. 
-Toutes les rangees de clous doivent etre zigzaguees dans la direction du grain pour reduire 

la fente au minimum. 
-Les c10us peuvent etre rives OU non rives. 
-11 faut employer des blocs massifs sous les plaques de gousset, durant Ie clouage. 

Contreplaque: 
-Sapin de douglas de categorie de revetement de 'h" partout. 
-La direction du grain des faces de contreplaque doit etre parallele it la membrure inferieure 

sauf dans Ie cas des plaques qui joignent l'ame it la membrure superieure aux quarts. 
Generalites: 

-Afin d'assurer Ie maximum de rigidite, les membrures superieures doivent etre en contact 
d'appui bien aiuste au faite. 

-Les fermes dont la portee differe de ce qui est indique au tableau peuvent etre employees 
it condition que Ie clouage ne soit pas inferieur it ce qui est indique pour la portee plus 
grande suivante. 



3 
- ' ~W~

Membrure superieure 

. . . .~. detail alternatlf du 10lnt Tirant de bois de 1" x 8" 2 clou en biais de 3" de la 
des deux membrures 4 clou de 2'/2" des liranls voir remarque conlrefiche 2" x 4" a la membrure 

bois de l~" x 5" II la conlrefiche Aurec .a la ~~~~i~~;e 

" '~ Plaques d'enlure~ ~~ 
/ t ,&; I t 
4 3 ~2" 12" 

, • 24" 
detail de gousset et du tirant Membrure inferieure 

~embrure superieure de 2" x 4" 
Contreftehe de 2" x 4" 
Membrure inferieure de 2" x 4" 

L/3 

~ L lIT~ , .~ 

3-66 elevation de la ferme clouee en "W" 
(avec goussets de contreplaque et tirants de bois) 

..
\0 
o 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 3/66 

Pentes: 4/12 et 5/12 
Portees: 161-4/1 a 281-4/1 
Goussets: contreplaque de 1/2/1 

Tableau de clouage: 
Charge Portee 
denelle Peate "L" Emplaeement du joint 

sur Ie 
tolt pl. pO. I 1 3 4 5 

16 4 9 8 5 S 5 
18 4 10 9 5 6 6 
20 4 11 10 5 7 7 

22.5 4/12 22 4 12 11 5 7 7 
24 4 13 12 5 8 8 
26 4 14 13 5 9 9 
28 4 15 14 5 9 9 

16 4 7 7 5 5 5 
18 4 8 7 5 6 5 
20 4 9 II 5 6 6 

22.5 S/12 22 4 10 9 5 7 6 
24 4 10 10 5 8 7 
26 4 11 10 5 8 7 
28 4 12 11 5 9 8 

16 4 12 11 5 7 7 
18 4 13 12 5 8 8 
20 4 15 13 5 9 9 

30 4/12 22 4 16 14 5 10 10 
24 4 17 16 5 11 11 
26 4 19 17 5 11 11 
28 4 20 18 5 12 12 

16 4 10 9 5 7 6 
18 4 11 10 5 8 7 
20 4 12 11 5 8 8 

30 5/12 22 4 13 12 5 9 8 
24 4 14 13 5 10 9 
26 4 15 14 5 11 10 
28 4 16 15 5 12 10 

16 4 17 16 5 11 II 
18 4 19 18 5 12 12 
20 4 21 20 5 13 13 

37.S 4/12 22 4 23 21 5 14 14 
24 4 25 23 5 16 16 
26 4 27 25 5 17 17 
28 4 29 27 5 18 18 

16 4 14 13 5 10 9 
18 4 16 14 5 11 10 
20 4 17 16 S 12 11 

37.5 5/12 22 4 19 17 5 14 12 
24 4 20 19 5 IS 13 
26 4 22 20 5 16 14 
28 4 24 22 S 17 15 

Remarques: 
Bois:. 

-Epinette de catc!gorie de construction ou un equivalent. 
Clons: 

- Tous les clous doivent Stre du c10u commun de broche d'acier de 3 po. sauf indication 
contraire. 

-Toules les rangees de c10us doivenl SIre zigzaguees et rJvees perpendiculairement au grain 
de face du contreplaque. 

-II faut employer des blocs massifs sous les plaques de gousset, durant Ie clouage. 
Contreplaque: 

-Sapin de douglas de categorie de revStemenl de 'h" a I'enlure centrale, membrure 
inferieure. Partout ailleurs, contreplaque de % po. mSme categorie. 

'--A la membrure inferieure sauf dans Ie cas des plaques qui joignent I'ame a la membrure 
superieure aux quarts. 

GeneraUtes: 
-Alin d'assurer Ie maximum de rigidile, les membrures superieures doivent etre en contact 

d'appui bien ajuste au faite. 
-Les fermes dont la portee diff~re de ce qui est indique au tableau peuvent eIre employees a condition que Ie clouage ne soit pas inferieur a ce qui est indique pour la portee plus 

grande suivante. ' 
-Une membrure diagonale de l"x6" peut Stre employee lorsque Ie nombre de c10us en 

4 est 12 au moins. 



detail alternatif du joint 
des deux membrures 

Gousset de contreplaque des deux 
cotes de tous les joints 

12" 

Plaques d'enture en 
contreplaque de 1/2" 

detail de gousset 

j I ~ il~ 11 ! 18" 3t 18" i 
12 

3~te 

~arneae~,,~ =rt ~ 
on j ~2 j Of< f1 

elevation de la ferme clouee en "W" Debord du 11, 4-66 

-\0 
tv 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 4/66 

Pente: 3/12 seulement 

Portees: 301-4" et 321-4" 

Goussets: contreplaque de 3/8"-1/2" 

Tableau de c1ouage: 

Charge Portee 
de neige 

Pente 
"L" Emplacement du jOint 

sur Ie 
toit pi. po. I 1 3 4 5 6 7 

30 4 24 23 6 6 4 7 16 
22.5 3/12 

32 4 26 25 6 6 5 8 17 

30 4 30 29 7 7 6 9 20 
30 3/12 

32 4 32 31 7 7 6 10 21 

30 4 35 34 8 8 7 II 24 
37.S 3/12 

32 4 37 36 8 8 7 II 25 

Tableau des dimensions: 

Portee L·30'·4" L·32'· 4" 

Dimensions 0/1 11'·0" 11'- 9" 

D!2 8'-4" 8'-10" 

0/3 6'·9" 7'- 2" 

Remarques: 
Bois: 

-Epinette de caH;gorie de construction ou un equivalent. 

Clous: 
- Tous les c10us doivent etre du c10u commun de broche d'acier de 3 po. 
- Toutes les rangees de c10us doivent eire zigzaguees dans la direction du grain pour 

rMuire la fente au minimum. 
-Les clous peuvent etre rives ou non rives. 
-11 faut employer des blocs soU des SOus les plaques de gousset, durant Ie c1ouage. 

Contreplaque: 
-Sapin de douglas de categorie de revetement de ¥.," II la membrure inferieure avec enture 

au centre. Partout ailleurs il faut employer du contreplaque de %" d'epaisseur de la 
me me qualite. 

-La direction du grain des faces de contreplaque doit etre parallele II la membrure inferieure 
sauf dans Ie cas des plaques qui rattachent l'fime II la membrure superieure aux quarts. 

Generalltes: 
-Pour assurer Ie maximum de rigidite, les membrures superieures doivent etre en contact 

d'appui bien ajuste au faite. 
-Les fermes dont la portee differe de celles qui sont indiquees au tableau peuvent eire 

employees ii. condition que Ie c10uage ne soit pas inferieur ii. ce qui est indique pour la 
p~rtee plus grande suivante. 
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l 30" l0 (5 

2 

JjlIi 

detail alternatif du joint 
des deux membrures 

detail de gousset 

12 

4~te 
A I'exception des plaques 
d'enture, goussets de 
contreplaque de 

14" 

Plaques d'enture en contreplaque 1/2" 

1 I,ft? i I ~ 11 ! 18" 3~" 18" f 

3/8" partout~ _ _,~ 
I I I • 

011 012 Oil 

L 

elevation de la ferme clouee en ''W'' Debord .du T oit 5-66 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 5/66 

Pente: 4/12 seulement 

Portees: 30'-4" et 32'-4" 

Goussets: contreplaque de 3/8"-1/2" 

Tableau de c1ouage: 

Charge Portee 
de neige Penle 

"L" Emplacement du Joint 
sur Ie 
tolt pl. po. 1 1 3 4 5 6 

30 4 15 14 4 4 3 5 
2.2.5 4/12 

32 4 16 15 4 4 3 5 

30 4 18 17 5 5 4 6 
30 4/12 

32 4 20 19 5 5 4 6 

30 4 22 21 6 6 5 7 
31.5 4/12 

32 4 23 22 6 6 5 7 

Tableau des dimensions: 

Portee L-30'-4" L-32'- 4" 

Dimensions D/I 11'-0" 11'- 9" 

D/2 8'-4" S'-IO" 

D/3 6'-9" 7'- 2" 

Remarques: 
Bois: 

-Epinette de categorie de construction ou un equivalent. 

Clous: 

7 

10 

11 

12 

13 

15 

16 
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-Tous les clous doivent etre du clou commun de broche d'acier de 3 po. 
-Toutes les rangees de clous doivent etre zigzaguees et rivees perpendiculairement au 

grain de face du contreplaque. 
-11 faut employer des blocs massifs sous les plaques de goussets, durant Ie c1ouage. 

Contreplaque: 
-Sapin de douglas de categorie de revetement de If:," it l'enture centrale, membrure in

ferieure. Partout ailleurs, contreplaque de % po. meme categorie. 
-La direction du grain des faces de contreplaque doit etre parallele it la membrure in-

• ferieure sauf dans Ie cas des plaques qui joignent l'arne it la membrure superieure aux 
quarts. 

Generalites: 
-Afin d'assurer Ie maximum de rigidite, les membrures sup«!rieures doivent etre en contact 

d'appui bien ajuste au faite. 
-Les fermes dont la portee differe de ce qui est indique au tableau peuvent etre employees 

it condition que Ie c10uage ne soit pas inferieur it ce qui est indique pour la portee plus 
grande suivante. 



Goussets de contreplaque des deux 
• I cotes de tous les joints 

detail alternatif 
des membrures 

joint 

16" 

Plaques d'enture en contreplaque 1/2" 

detail de gousset 

12 

5~e 

A I'exception des plaques 
d'enture, gousset de 

t I
Ciz, J~ I 1 i IS" 3~" IS" I 

Membrure superieure 2" x 4" 
peut etre utilisee pour une 
charge de neige de 22.5 liv./ pi. 
car. 
Membrures superieures 2" x 5" 
ou 2" X 6 11 

Membrures inferieures 2" x 4" 

contreplaque 
de 3/8" partout 

~ " , .~ j M j W, j "" jj 
elevation de la ferme c10uee ''W'' Debord du TL 6-66 

..... 
\0 
~ 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "W": 6/66 

Pente: 5/12 seulement 

Portees: 30'-4" et 32'-4" 

Goussets: contreplaque de 3/8"~1/2" 

Tableau de c1ouage: 

Charge Portee 
deneige 

Pente 
"L" Emplacement dn joint 

sur .., 
toit pi. po. I Z 3 4 5 6 

30 4 12 12 4 4 3 4 
22,S 5/12 

32 4 13 12 4 4 3 4 

30 4 15 14 5 5 4 5 
30 5/12 

32 4 16 15 5 5 4 5 

30 4 18 17 5 5 4 5 
37,S 5/12 

32 4 19 18 6 6 5 6 

Tableau des dimensions: 

Portee L-30'- 4" L-32'-4" 

Dimensions D/1 10'-10" 11'-7" 

0/2 8'- 8" 9'-2" 

D/3 6'- 9" 7'-2" 

Remarques: 
Bois: 

-Epinette de categorie de construction ou un equivalent. 

Clons: 
- Tous les cIous doivent etre du clou commun de broche de 3 po, 
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7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

- Toutes les rangees de cIous doivent etre zigzaguees et rivees perpendiculairement au grain 
de face du contreplaque, 

-II faut employer des blocs massifs sous les plaques de gousset, durant Ie clouage, 

Contreplaqu,,: 
-Sapin de douglas de categorie de revetement de V2" a renture centrale de Ia membrure 

inferieure, Partout aiIIeurs du contreplaque de % po, meme categorie, 
-La direction du grain des faces de contreplaque doit etre parallele a la membrure in

ferieure sauf dan! Ie cas des plaques qui joignent l'iime a Ia membrure supc!rieure aux 
quarts, 

Generalit"s: 
-Afin d'assurer Ie maximum de rigidite, les membrures supeneures doivent etre en contact 

d'appui bien aiuste au faite, 
-Les fermes dont la portee differe de ce qui est indique au tableau peuvent .hre employees 

a condition que Ie cIouage ne soit pas inferieur a ce qui est indique pour la portee plus 
grande suivante, 



~ 

Goussels de conlreplaque des deux 

cotes de lous les iOidtnlS 5 

detail alternatif du ioint g" 

des membrures 
5 

2 

detail de gousset 

12 

4-5~ 

1,I:\'1 
~ 
~ 

Membrures superieures el 
inferieures 2" x 4" 

12" 

r on j ~2 j on Itl 
elevation de la ferme clouee en "W" Debord du toit 7-66 

-\0 
00 
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MODELE DE FERME CLOUEE EN "w": 7/66 

Pentes: 4/12 et 5/12 

Tableau de c1ouage: 

Cbarae 

Portees: 24'·4", 26'·4" et 28'·4" 
Goussets: contreplaque de 3/8" 

Portee 
de nelge 

Pente "L" Emplacement du joint 
sur Ie 
tolt pl. po. I 2 3 4 5 6 7 

24 4 10 10 3 3 2 2 3 
22.5 5/12 26 4 11 11 4 4 3 3 4 

28 4 12 11 4 4 3 3 4 

24 4 13 12 4 4 3 3 4 
30 S/12 26 4 14 13 4 4 3 3 4 

28 4 15 14 5 5 3 3 5 

24 4 15 14 5 5 4 4 5 
37.5 5/12 26 4 16 15 5 5 4 4 5 

28 4 18 16 5 5 4 4 5 

24 4 13 12 3 3 3 3 3 
22.5 4/12 26 4 14 13 3 3 3 3 3 

28 4 15 14 4 4 3 3 4 

24 4 16 15 4 4 3 3 4 
30 4/12 26 4 17 16 4 4 3 3 4 

28 4 18 17 4 4 4 4 4 

24 4 18 18 4 4 4 4 4 
37.S 4/12 26 4 20 19 5 5 4 4 5 

28 4 21 20 5 5 4 4 5 

Tableau des dimensions: 
Portee L·24'·4" L·26'· 4" L-28'-4" 

Dimensions D/l 8'·2" 8'·10" 9;--6" 

D/2 8'-0" 8'· 8" 9'-4" 

D/3 6'-0" 6' .. 6" 7'_0" 

Remarques: 
Bois: 

-Epinette de categorie de construction ou un equivalent. 

Clous: 
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8 9 

4 7 
4 7 
4 8 

4 8 
S 9 
5 9 

S 10 
5 10 
6 11 

4 9 
4 10 
5 10 

5 11 
5 12 
6 13 

6 13 
6 14 
7 15 

-Tous les clous doivent etre du clou commun de broche d'acier de 3 po. 
-Toutes les rangees de clous doivent etre zigzaguees et rivees perpendiculairement au 

grain de face du contreplaque. 
-II faut employer des blocs massifs sous les plaques de gousset, durant Ie clouage. 

Contreplaquo!: 
-Sapin de douglas de categorie de rev~tement de %" partout. 
-La direction du grain des faces de contreplaque doit eIre parallele a la membrure in· 

ferieure sauf dans Ie cas des plaques qui jOignent l'ame a la membrure supc!rieure aux 
quarts. 

Generalltes: 
-Alln d'assurer Ie maximum de rigidite, les membrures supc!rieures doivent eIre en contact 

d'appui bien ajuste au faite. 
-Les feernes dont la portee differe de ce qui est indique au tableau peuvent etre employees 

a condition que Ie clouage ne soit pas inferieur a ce qui est indique pnur la pnrtee plus 
grande suivante. 
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Contreventement de 2" x 4" 
tel que requis. Voir remarque 6 

Un espace de 1f4" doit etre 
laisse entre les plaques 

de gousset 

La portee cantilever ne doit pas 
depasser 
Celie dimension 

Gousset de contreplaque 
des deux cotes Face de I'appui dans 

tous les cas Portee cantilever. Voir 
remarque I Reste de la portee de la ferme 

Portee norma Ie de la ferme 

elevation de renforcement d/une ferme cantilever 
clouee en "W" avec goussets de contreplaque 8-66 

, 
MODELE CANTILEVER: 8/66 

Methode de renforcement d/une ferme cantilever clouee 
en "w" avec goussets de contreplaque. 

Exigences de Contreventement: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La portee cantilever ne doit pas depasser 6'-8" dans Ie cas des fermes avec membrures 
superieures de 2" x 6" ou de 2" x 5", ni 5'-4" dans Ie cas des fermes avec membl1lres 
superieures de 2" x 4", 
La membrure d'arne additionnelle (membrure 1) devrait etre en bois de la meme dimension 
que la membrure superieure. 

Les plaques de gousset et Ie cIouage requis pour la membrure additionnelle (membrure 1) 
devraient etre I'equivalent de ceux du joint des membrures supc!rieure et inferieure. 

La forme et la dimension des plaques de gousset devraient <!tre choisies eu egard aux 
Iimites d'espace et l'aire de cIouage requise pour les modeles particuliers. 

Le nornbre de c10us aux assemblages du mernbre 2 (joint A) doit etre augrnente par rap
port iI ce qui est employe pour la membrure 3 (joint B). 

Dans Ie cas des fermes ayant une pente de toit de 5/12 et plus, un contreventement lateral 
devrait etre prevu pour la membrure 3. (Un contreventement lateral peut realise au moyen 
d'une fraversiere iI mi-distance des membrures 3 des fermes cantilever au moyen de 2" x 4" 
raccordant au moins deux fermes appuyees normalement.) 

Remarques GeneraleS: 
Au besoin les deux extrc,mites peuvent etre iI cantilever, a condition que la methode ci-dessus 
soit suivie pour chaque extremite. 

Le detail du cantilever peut etre employe pour la plupart des modiHes de fermes lorsque les 
membrures d'arne sont en 2" nominal ou plus epais. 

Le detail du cantilever ne doit pas etre utilise avec Ie modele de ferme 3/66. 
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GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS EN CONSTRUCTION DE MAlSON-

Agregat (Aggregate) - Materiau grossier tel que Ie gravier, la pierre concassee 
ou Ie sable, melange au ciment et a l'eau pour former Ie beton. La pierre 
concassee est habituellement designee par l'expression agregat grossier alors 
que Ie sable est appele agregat fin. 

Allege (Apron) - Une piece de bois de finition unie ou mouluree en bas du 
seuil d'une fenetre, installee pour couvrir la rive brute de la finition du 
mur. 

Amiante-Ciment (Asbestos Cement) - Materiau de construction resistant au feu 
et aux intemperies; fait de ciment Portland et d'amiante. II est manufacture 
en diverses formes: panneau uni, panneau ondule, bardeau, tuyau, etc. 

Amincissement (Feathering) - Rattrapage graduel de la surface d'un joint. 

Aplomb (Plumb) - Vertical. 

Appareil (Bond) - En ma90nnerie, Ie patron suivant lequel les briques ou les 
blocs sont poses de maniere a liaisonner les elements particuliers les uns 
aux autres afin que Ie mur qu'ils constituent agisse comme une unite 
complete. 

Appui (Bearing) - Cette partie d'une solive, d'un chevron, d'une ferme ou d'une 
poutre qui s'appuie reellement sur une autre partie de la charpente, et 
l'aire de l'appui sur lequel cette partie repose. 

Argile Refractaire (Fire Clay) - Une argile ayant la gUaiite de resister a une 
haute temperature, utilisee pour faire la brique refractaire, et servant de 
mortier pour poser cette brique retractaire. 

Arete (Hip) - Patte incline d'un toit forme par l'intersection de deux pentes 
de toit. 

Aretier (Hip-Rafter) - Le chevron qui forme l'arete de toit. 

Arret d'enduit (Grounds) - Tasseaux de bois fixes aux murs avant la pose 
de l'enduit et Ie long de la ligne du plancher et au10ur des fenetres des 
portes et des autres ouvertures comme arrets pour l'enduit et servant de 
guides d'epaisseur. 

Assise (Course) - Rang continu de briques ou d'elements de ma90nnerie dans 
un batiment. 

Assise de Base (Base Course) - En ma90nnerie, la premiere assise ou l'assise 
du bas; briques ou blocs de ma90nnerie. 

Atre (Hearth) - Le sol d'un foyer et de l'espace immediatement en avant de 
celui-ci. 

Baguette d'Angle (Corner Bead) - Dans un ouvrage d'enduit, baguettes de 
metal placees aux angles extemes avant de poser l'enduit afin de proteger, 
d'enligner et de renforcer I'angle. Dans Ie cas du placoplatre, baguette de 
metal ou de bois fixee a l'angle exteme pour proteger l'angle contre toute 
avarie. 

Bardeau de Fente (Shake) - Un bardeau fendu (non-scie) dans un bloc de 
bois, utilise pour la couverture et Ie parement exterieur. 

Beton Ordinaire (Plain Concrete) - Beton qui ne contient aucune armature. 

Biseau (Bevel) - La surface inclinee qui est formee lorsque deux surfaces se 
rencontrent a un angle qui n'est ~as un angle droit. 

Bois Bouvete (Tongue and Groove Lumber) -- Bois de construction tel que 
planches ou madriers qui sont usines de maniere a etablir une rainure sur 
une rive et une languette correspondante sur l'autre. 

Bouche-Pores (Sealer) - Liquide pose directement sur Ie bois non peinture aux 
fins d'en sceBer la surface. 
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Boulon de Scellement (Anchor Bolt) - Boulon d'acier utilise pour assujettir une 
piece de charpente contre Ie soulevement. II est habituellement delorme a 
une extremite pour assurer une bonne prise dans Ie beton ou dans la 
ma<;:onnerie ou il est enrobe. 

Bout du Pignon (Gable End) - La totalite du mur d'extremite d'une maison 
surmontee d'un toit a deux versants. 

Bouvetage d'About (End Matched) - Extremites d'une planche ou d'une lame 
a parquet qui sont munies d'une languette ou d'une rainure. 

Bride (Flange) - Une rive, une ondulation ou une bague en saiIlie servant de 
point de fixation ou d'appui dans un assemblage. 

Cadre (Casing) - Une forme de boiserie mouluree utilisee autour d'une ouver
ture de fenetre ou de porte. 

Carreaux Ceramiques (Ceramic Tiles) - Carreaux d'argile vitrifiee utilises comme 
finition d'une surface. 

Categorie de Bois (Lumber Grade) - Une classification du bois de construction. 
Diverses classifications de triage du bois etablies suivant ses diverses destina
tions. 

Centre a Centre (On Center) - Expression utilisee pour definir Ie point d'ou 
les mesures sont prises - de l'axe d'une piece jusqu'a l'axe de la piece 
adjacente, comme dans Ie cas de l'espacement des poteaux, des solives ou du 
c1ou. 

Chantournage (Scribing) - Ajustage des travaux de menuiserie a une surface 
irreguliere. Aussi, decoupage. 

Charpente a Claire-Voie (Balloon Framing) - Methode de construction a 
ossature de bois ou les poteaux sont prolonges d'une seule piece depuis la 
lisse basse sur la fondation jusqu'a la sabliere appuyant Ie toit. 

ChaufJage Rayonnant (Radiant Heating) - Methode de chauffage consistant 
habituellement en serpentins ou tuyaux ou en elements de chauffage electrique 
places dans Ie plancher, dans Ie mur ou dans Ie plafond. 

Chevetre (Header) - Dans une tremie de plancher, cette piece perpendiculaire 
aux solives boiteuses qui s'y assemblent, et qui s'appuie aux solives d'en
chevetrure. 

Chevron (Rafter) - Membre de charpente se presentant en series dans un toit, 
habituellement d'epaisseur nominale de 2 pouces et caIcules pour appuyer 
les charges de toit mais non Ie fini de plafond. 

Chevron Commun (Common Rafter) - Membres de charpente se presentant 
en serie et se prolongeant depuis Ie dessus du mur exterieur jusqu'au 
faite du to it. 

Chevron de Noue (Valley Rafter) - Chevron qui est situe dans l'axe de la 
noue d'un toit pour appuyer les empannons. 

Chevron en Porte-a-Faux (Lookout Rafter) - Piece de bois courte en porte
a-faux sur un mur et servant a appuyer la partie d'un toit en debord. 

Ciment a Joint (Joint Cement) - Un produit pulverise qui, apres avoir ete 
melange a l'eau, est pose sur les joints entre les panneaux de placopliitre. 

Cloison non Porteuse (Nonbearing Partition) - Mur qui separe un espace en 
plusieurs pieces sans appuyer de charge verticale sauf son propre poids. 

Clouage a Tete Perdue (Blind-Nailing) - Clou enfonce de maniere que la tete 
du c10u ne soit pas visible a la surface de l'ouvrage. 

Clouage Droit (Face Nailing) - Fixation d'une piece de charpente en enfon<;:ant 
Ie c10u perpendiculairement a sa face exposee. Aussi, c10uage perpen
diculaire. 
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Clouage en Biais (Toenailing) - Clouage a un angle par rapport a la premiere 
piece de bois de maniere a assurer la penetration du clou dans la deuxieme 
piece. 

Commutateur (Three-way Switch) - Interrupteur utilise dans l'installation elec
trique d'une maison lorsqu'une lumiere est commandee de deux endroits 
differents. 

Complexe d'Etancheite (Damp-Proof Course) - Un materiau impermeable place 
juste au-dessus du niveau du sol dans un mur de briques ou de pierres pour 
empecher l'humidite du sol de s'infiltrer dans la charpente. 

Conduit (Flue) - Voir conduit de cheminee. 

Conduit de Cheminee (Chimney Flue) - Conduit loge dans une cheminee et par 
lequel la fumee et les gaz de combustion d'un appareil de chauffage a 
combustible, d'un foyer ou d'un incinerateur sont evacues vers l'exterieur. 

Conduit de Fumee (Flue Lining) - Le materiau (habituellement un tuyau 
d'argile en longueur de 2 pieds) qui sert de gaine aux conduits afin de pro
teger la paroi de la cheminee des gaz chauds. 

Contre-Fiche (Strut) - Piece de charpente qui est con«ue pour resister aux 
contraintes longitudinales en compression tel qu'un membre appuyant une 
poutre faitiere ou les chevrons; poteau court. 

Contre-Porte (Storm Door) - Porte exterieure supplementaire pour la pro
tection contre la temperature inclemente. 

Contre-Solin (Counterflashing) - Un solin pose au-dessus d'un autre solin pour 
ecarter l'eau de la rive superieure du solin permettant ainsi un de placement 
differentiel des faces sans endommager Ie solin. 

Corniere (Angle Iron) - Une forme d'acier ayant une section de L utilisee 
frequemment pour appuyer la ma«onnerie au-dessus d'une ouverture de 
fenetre ou de porte. 

Coupe-Bise (Weather Stripping) - Bande de feutre, de caoutchouc, de metal 
ou d'autre materiau, fixee Ie long de la rive d'une porte ou d'une fenetre 
pour empecher Ie passage de l'air et reduire la perte de chaleur. 

Coupe-Feu (Fire Stop) - Une obstruction complete placee en travers d'une voie 
d'air cache dans un mur, dans un plancher ou dans Ie toit afin de retarder 
ou d'empecher la propagation des flammes et des gaz chauds. 

Couverture de Sol (Flooring) - Materiau utilise pour la construction d'un 
plancher. Le materiau de surface est appele couverture de sol alors que 
Ie materiau de fond est appele sous-plancheT. 

Crepi (Grout) - Melange liquide de mortier au ciment et d'eau supplementaire. 

Crepissage (Parging) - Couche d'enduit ou de mortier au ciment posee sur un 
mur de ma«onnerie ou de beton. 

Croix de St-Andre (Cross Bridging) - Petites pieces de bois ou de metal qui sont 
inserees en diagonale entre des solives adjacentes du plancher ou du toit. 

De (Pier) - Poteau de ma«onnerie habituellement de section horizontale rec
tangulaire servant a appuyer d'autres pieces de charpente. 

Debit sur Maille (Edge Grain) - Bois qui est scie Ie long du rayon des couches 
annuelles ou a un angle qui n'est pas inferieur a 45° du rayon; cette ex
pression est synonyme de debit sur quartieT. 

Debit en Plot (End Grain) - La face d'une piece de bois qui est exposee 
lorsque les fibres sont taillees transversalement. 

Debord de Toit (Eave) - La portion inferieure d'un toit qui fait saillie au 
dela de la face du mur. 

Doucine (ORee) - Moulure dont Ie profil a la forme de la lettre S; ayant Ie 
profil d'une courbe renversee. 
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Durcissement du Beton (Curing of Concrete) - Le maintien de la temperature 
et des conditions d'humidite appropriees pour encourager la reaction chimi
que soutenue qui se produit entre I'eau et Ie ciment. 

Embrevement (Dado) - Rainure rectangulaire dans une planche ou un madrier. 

Empannon (Jack Rafter) - Un court chevron qui reunit la sabliere a un 
aretier ou depuis Ie chevron de noue jusqu'au faite du toit. 

Engravure de Poutre (Beam Pocket) - Engravure formee a la partie superieure 
d'une fondation pour rer;evoir et supporter I'extremite d'une poutre. 

Entretoit (Attic Space, Roof Space) - Espace entre Ie plafond de l'etage superieur 
et Ie toit, ou entre une cloison naine et un toit incline. 

Etrier a Solive (Joist Hanger) - Section d'acier en forme d'etrier, pIiee de 
maniere a pouvoir etre fixee a une poutre et a assurer un appui d'extremite 
pour une soIive, chevetre, etc. 

Event a Lames (Louver) - Ouverture gamie de lames pour fin de ventilation, 
ou les lames sont placees de maniere a empecher l'entree de la pluie ou de 
la lumiere, de meme que la vue. 

Fenetre en Baie (Bay Window) - Fenetre qui est en saillie sur Ie mur principal 
d'un bfitiment. 

Feuillure (Rabbet) - Rainure taiIIee dans la surface Ie long de la rive d'une 
planche, d'un madrier ou d'une autre piece de bois. Le rentrant dans un 
montant pour la brique qui rer;oit Ie cadre de fenetre. Aussi, en gravure 
dans un cadre de porte pour rer;evoir la porte. 

Finition Interieure (Interior Finish) - Couverture utilisee sur un mur ou un 
plafond interieur. 

Fondation (Foundation) - La partie inferieure, habituellement en beton ou en 
mar;onnerie, comprenant la rigole qui reporte Ie poids et les charges d'un 
bfitiment au sol. 

Fond de Clouage (Furring) - Tasseaux de bois posees au mur ou a une autre 
surface comme fond de clouage pour Ie materiau de finition, ou pour donner 
au mur l'apparence d'une plus grande epaisseur. 

Gache (Strike Plate) - Cette partie d'une serrure de porte qui est fixee au 
montant. 

Giron (Tread) - La partie horizontale d'une marche. 

Gruger (Plough) - Tailler une engravure. 

Gouttiere (Eave Trough) - Une gouttiere fixee au debord du toit pour recueillir 
l'eau de ruissellement d'un toit et l'evacuer. 

Impermeabilisation (Damp-Proofing) - Procede par lequel l'exterieur d'un mur 
de fondation est enduit d'une preparation speciale qui resiste au passage 
de I'humidite a travers de ce mur. Materiau utilise pour resister au passage 
de l'humidite a travers d'un piancher-dalle de beton, et, de la mar;onnerie 
au bois. 

Isolant Thermique (Insulation) - Materiau utilise pour resister au passage de 
la chaleur a travers des murs, des planchers et des toits. 

Joint a Onglet (Miter Joint) - Joint forme en taillant deux pieces It un angle 
et en les aboutant de maniere que leur joint forme un angle. 

Joints Croises (Breaking Joints) - Maniere de poser les elements de mar;on
nerie afin d'eviter que les joints verticaux des rangs adjacents soient en 
Iigne. Aussi, distribution des joints d'about des planches, des lames It 
parquet, des supports d'enduit et des panneaux aftn que les joints d'about 
adiacents ne soient pas directement en Iigne. 

Joint d'About (Butt-Joint) - Tout joint constitue en assemblant deux pieces 
de charpente ensemble sans qu'il y ait recouvrement. 
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Joint de Dilatation (Expansion Joint) - Un joint dans une construction en 
beton ou en ma<,:onnerie con<,:u pour permettre la dilatation sans endom
mager la construction. 

Laine Minerale (Mineral Wool) - Materiau utilise pour l'isolation thermique 
des batiments; produit en projetant un jet de vapeur dans les scories ou 
Ie roc fondus; les genres communement employes presentement comprennent 
la laine minerale, la laine de verre et la laine de scorie. 

Lambourde (Ledger Strip) - Tasseau de bois fixe Ie long de la rive inferieure 
d'une poutre et servant d'appui aux solives. 

Lambris (Dado) - En decoration interieure, un genre special de traitement 
mural. 

Ligne de Niveau du Sol (Grade Line) - Une ligne determinee d'avance indiquant 
l'elevation projetee de la surface du sol autour d'un batiment. 

Linteau (Lintel) - Piece de charpente horizontale (poutre) qui appuie la charge 
au-dessus d'une ouverture de porte ou de fenetre. 

Lisse (Bottom Plate) - Piece de charpente horizontale a 14\ base d'un mur a 
ossature de bois, a laquelle Ie bas des poteaux muraux est c1oue, et fixee elle
meme aux pieces de charpente du plancher. 

Lisse (Ribbon) - Planche etroite placee dans une engravure des poteaux pour 
appuyer les solives. Aussi, lambourde. 

Lisse (Wall Plate) - Dans une construction a ossature de bois, la piece hori
zontale fixee a l'extremite inferieure des poteaux. On dit communement 
sabliere qui peut etre haute ou basse suivant qu'elle est placee a l'extremite 
superieure ou inferieure des poteaux. 

Lisse Basse (Sill Plate) - Piece de charpente ancree a l'arase de la fondation 
et sur laquelle les solives de plancher s'appuient. 

Lisse sur la Terre (Mudsill) - Piece de gros bois d'oeuvre posee directement sur 
Ie sol servant de fondation a une construction. 

Lit (Bed) - En ma<,:onnerie, l'assise horizontale de mortier sur lequel chaque 
rang de ma<,:onnerie est pose. Generalement, toute surface horizontale qui 
a ete preparee en vue de re<,:evoir l'element qu'elle appuie. 

Lit de Mortier (Mortar Bed) - Assise de mortier dans laquelle toute piece de 
charpente, elements de ma<,:onnerie ou carreaux sont enrobes. 

Metal Deploye (Expanded Metal) - Un treiIIis metallique forme par l'estampage 
ou Ie taiIIage d'une tole qui est ensuite etiree pour former des maiIIes. Ce 
metal est utilise comme armature dans la construction de Mton ou comme 
support d'enduit pour la pose de l'enduit sur les murs ou les plafonds. 

Montant (Jamb) - Poteau ou membre lateral d'une porte, d'une fenetre ou 
d'une autre ouverture. 

Mortier (Mortar) - Substance produite suivant des proportions prescrites d'agents 
cimentaires, d'agregats et d'eau qui durcit graduellement apres avoir ete 
melangee. 

Mur de Parapet (Parapet Wall) - Cette partie d'un mur exterieur, d'un mur 
commun ou d'un mur coupe-feu qui est prolongee au-dessus de la ligne 
du toit; un mur qui sert egalement de garde-corps au bord d'un ba1con 
ou d'un toit. 

Mur Nain (Dwarf Wall) - Un mur a ossature d'une hauteur inferieure a la 
hauteur normale. 

Mur Porteur (Bearing Wall) - Un mur qui appuie toute charge verticale en 
plus de Son propre poids. 

Nez (Nosing) - La rive arrondie et en saiIIie d'un giron d'escalier, d'un bord 
de fenetre, etc. 
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Niveau du Sol (Grade) - Pente de surface. Niveau de la surface du sol autour de 
la fondation du mur. 

Niveau Piezomerrique (Water Table) - Le niveau en bas duquel Ie sol est 
sature d'eau. 

N oue (Valley) - L'angle rentrant forme par la jonction de deux cotes en 
pente d'un toit. 

Palier d'EscaIier (Stair Landing) - Plate-forme entre les volees d'un escalier. 

Panneau (Panel) - Grande planche mince ou feuille de bois, de contreplaque ou 
d'un autre materiau. Une planche mince dont toutes les rives sont inserees 
dans une rainure du cadre qui l'entoure. L'expression s'applique egalement 
it une section de plancher, de mur, de plafond, de toit, habituellement pre
fabriquee et de grande dimension, utilisee comme unite dans I'assemblage 
et Ie montage de batiments. 

Papier de Revetement (Sheathing Paper) - Papier traite de goudron ou d'as
phalte, utilise sous Ie parement exterieur du mur comme protection contre 
Ie passage de I'eau ou de I'air. 

Pare-Vapeur (Vapor Barrier) - Materiau utilise pour retarder Ie passage de 
la vapeur d'eau ou de l'humidite. 

Parement (Siding) - Dans une construction it ossature de bois, materiau autre 
que Ie mayonnerie ou Ie stuc utilise comme finition exterieure du mur. 

Parement a Clin (Bevel Siding) - Planches amincies jusqu'it un bord mince et 
utilisees comme parement mural exterieur. 

Parement de Brique (Brick Veneer) - Un parement de brique Iiaisonne it la 
charpente en bois ou it la mayonnerie d'un mur, agissant comme finition du 
mur seulement et ne portant aucune charge de charpente. 

Paroi (Wythe) - Section verticale continue d'un mur de mayonnerie ayant 
l'epaisseur d'un element de mayonnerie. 

Pente (Pitch) - Inclinaison d'un plan horizontal. 

Perron (Stoop) - Une plate-forme basse avec ou sans marche it I'exterieur d'une 
porte d'entree. 

Pignon (Gable) - La partie triangulaire superieure d'un mur d'extremite d'une 
maison, comprise entre les deux versants d'un toit et une Iigne tiree 
d'un debord de toit it I'autre. 

Planches Cornieres (Corner Boards) - Piece de bois composee installee ver
ticalement aux angles externes d'une maison ou d'une autre construction 
it pans de bois, contre laquelle I'extremite des planches de parement 
s'aboutent. 

Planche de Bordure (Fascia Board) - Une piece de finition autour du debord 
du toit. 

Planche de Repere (Batter Board) - Planches posees perpendiculairement I'une 
it I'autre it chaque angle d'une excavation, utili sees pour indiquer Ie niveau 
du mur de fondation et son enlignement. 

Planche Fa'itiere (Ridge Board) - Piece horizontale ayant habituellement 34 
pouce d'epaisseur, appuyant I'extremite superieure des chevrons; les chevrons 
sont doues it cette planche. 

PUnthe (Baseboard) - Une planche mouluree fixee au mur sur Ie perimetre d'une 
piece pres du plancher afin de cacher Ie joint entre Ie plancher et la 
finition du mur. 

Plomberie (Plumbing) - Les tuyaux, les appareils et les autres dispositifs pour 
l'approvisionnement de I'eau et I'enlevement des eaux sales. 

Portee (Span) - Distance horizon tale entre les appuis dans Ie cas des poutres, 
des solives, des chevrons, etc. 



207 

Poteau (Stud) - Piece de charpente verticale (habituellement 2 pouces d'epais
seur nominale) utilisee comme element d'appui dans les murs et les c1oisons. 

Poteau d'Escalier (Newel) - Un poteau auquel l'extremite d'une rampe d'escalier 
ou d'une balustrade est fixee. Aussi, tout poteau auquel une rampe ou une 
balustrade est fixee. 

Poutre (Beam) - Piece de charpente horizontale, habituellement en bois, en 
acier ou en beton, utilisee pour appuyer des charges verticales. 

Poutre / (/ Beam) - Poutre d'acier dont la section ressemble a la lettre I. 

Poutre Fditiere (Ridge Beam) - Piece de charpente horizontale mesurant 
habituellement 2 pouces d'epaisseur, appuyant l'extremite superieure des 
chevrons. 

Pre-Enduit (Scratch Coat) - Premiere couche de l'enduit qui est habituellement 
erafiee pour former un liaisonnement avec la seconde couche du pre
enduit. 

Quart de Rond (Shoe Mold) - Dans la finition interieure d'un mur, un tasseau 
moulure place contre la plinthe au plancher. 

Rang (Course) - Le bardeau est pose par bandes sur un mur ou un toit. 
Receptacle (Electric Receptacle) - Prise de courant electrique montee sur Ie 

mur. 
Regalage (Grade) - Modifications apportees a la surface du sol par remblai et 

deblai. 
Rejeteau en Dos d'Ane (Cricket) - Petite construction en forme de pignon 

a la jonction d'une cheminee et d'un toit afin d'ecarter I'eau de pluie 
dans l'angle aigu de la cheminee. 

Remblayage (Back Fill) - Materiau utilise pour remplir une excavation autour 
de l'exterieur d'un mur de fondation ou dans une tranchCe de tuyau. 

Renfort d'Angle (Cornerite) - Support d'enduit taille en lames et plie pour 
former un angle droit. Utilise comme armature dans les angles rentrants 
des murs et des plafonds enduits. 

Rigole (Footing) - La section elargie continue, habituellement en beton, a la 
base ou au fond d'une fondation. 

Rive (Framing Header) - Piece de bois posee perpendiculairement a une sene 
de solives ou de chevrons a laquelle les dolives ou les chevrons s'aboutent. 

Ruban (Taping) - Dans une construction a mur sec, les joints entre les pan
neaux sont masques au moyen d'un rub an de papier qui est lisse sur Ie joint 
avec du ciment a joint. 

Sabliere (Top Plate) - Dans un batiment, la piece horizontale c10uee a l'ex
tremite superieure des poteaux du mur ou de c1oison. 

Semelle (Flange) - Membrure superieure ou inferieure des poutres I et des 
profiles. 

Semelle (Footing) - Section elargie, habituellement en beton, a la base d'un 
pilier ou d'un poteau. 

Seuil (Sill) - Piece horizontale formant la traverse inferieure d'une ouverture 
de porte ou de fenetre. 

Seuil de Fenetre (Stool) - Tablette plate, etroite formant la partie superieure 
de la boiserie interieure au bas d'une fenetre. 

Seuil de Porte (Threshold) - Lame de bois, de metal ou d'un autre materiau, 
biseautee a chaque rive et utili see a la jonction de deux couvertures dif
ferentes de sol sous les portes. 

Solin (Flashing) - Tole ou autre materiau utilise dans la construction d'un to it 
et d'un mur pour ecarter I'eau entre deux materiaux ou deux angles du 
parement. 
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Solin a Gradins (Step Flashing) - Solin en pieces rectangulaires ou carn~es 
utilisees a la jonction d'un mur et d'un toit a bardeau. 

So live (Joist) - Membre de bois horizontal se presentant en serie, habituelle
ment d'epaisseur nominale de 2 pouces, formant la charpente d'un plancher, 
d'un plafond ou d'un toit. 

SoUve d'Enchevetrure (Trimmer) - Solive parallele aux solives de plancher, 
bordant une tremie et recevant les chevetres ou Ie !inr;:oir. 

Sous-Face (SofJit) - La face inferieure des elements d'un biitiment tel qu'un 
esca!ier, un debord de toit, une poutre, etc. 

Sous-Face d'un Debord de Toil (Eave SofJit) - La surface inferieure de finition 
d'un debord de toit. 

Sous-Plancher (Subfloor) - Planches ou materiau en panneaux poses sur les 
solives sous la finition du plancher. 

Support d'Enduit (Lath) - Element de construction fait de bois, de metal, 
de platre ou de carton-fibre fixe a la charpente d'un batiment et servant de 
fond a l'enduit. 

Support Merallique d'Enduit (Metal Lath) - Metal deploye ou fil metallique 
tisse utilise comme support pout l'enduit ou Ie stuc. 

Tablier (Apron) - Un prolongement du plancher de beton d'un garage ou 
d'une autre construction, au dela de la face du biitiment. 

Tasseau (Batten) - Volige de bois etroite utilisee pour recouvrir Ie joint entre 
les planches ou entre les panneaux. 

Tasseau Biseaute (Cant Strip) - Une piece de bois en forme de biseau ou de 
forme triangulaire generalement posee au perimetre d'un toit plat ou a 
la jonction d'un toit et d'un mur adjacent. 

Toit de Shed (Shed Roof) - Toit incline dont la surface n'a qu'un plan. 

Toil en Pente (Pitched Roof) - Toit dont une ou plusieurs surfaces sont en 
pente a un angle qui depasse ce qui est habituellement requis pour Ie 
drainage. 

Toif Multi-Couches (Built-up Roof) - Une couverture de to it composee de trois 
rangs ou plus de feutre a toiture ou de fibre de verre, sature de goudron 
ou d'asphalte. Le rang superieur est recouvert de pierre concassee, de 
gravier ou d'un rang de finition. Utilise generalement sur un toit plat ou 
a pente douce. 

Trait de Scie (Kerf) - Rainure formee dans Ie bois par une scie. 

Treillis (Mesh) - Metal deploye ou fil m6tallique tisse utilise comme armature 
pour Ie beton, l'enduit ou Ie stuc. 

Trou d'Evacuation d'Eau (Weephole) - Une ouverture telJe qu'elle est par
tiquee a la base d'un mur de sou tenement ou d'un parement de mar;:onnerie, 
pour evacuer l'eau du vide d'air vers la surface exposee. 

Tuyau de Fumee (Smoke Pipe) - Un tuyau transportant les produits de la 
combustion d'un appareil a combustible solide ou Iiquide jusqu'au conduit 
de cheminee. 

Vide Sanitaire (Crawl Space) - Espace peu profond entre Ie rez-de-chaussee 
d'une maison et Ie sol en dessous. 

Viterie Double (Double Glazing) - Deux panneaux de verre dans une porte 
0\1 une fenetre, separes par un espace d'air. lis peuvent etre scelles hermeti
quement pour former une unite simple ou chaque panneau peut etre installe 
separement dans Ie chassis de la porte ou de la fenetre. 

V oie d' Air (A irway) - Espace laisse entre l'isolant thermique du toit et Ie tab!ier 
lui-meme du toit permettant Ie deplacement libre de l'air. 
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Linteau 34, 35 
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Peinture 148 
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(voir charpente de plancher) 28 
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Stue (enduit) 85 

Support d'enduit 104, 105, 106 

Systemes de chautfage, charpente 90 

Termites 146 

Toit en croupe 46 
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Trou d'evacuation d'eau 15 

Tuyau de drainage 11, 12 
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